
Canh„o Monitor Port·til
Modelo RAM

DescriÁ„o

O canh„o monitor  port·til de ataque r·pido modelo 8296 R.A.M foi projetado especialmente para 
proporcionar rapidez no combate. Seu projeto propicia um r·pido e f·cil transporte, bem como a 
montagem e operaÁ„o no campo. 

O canh„o monitor port·til de ataque r·pido RAM È construÌdo em liga leve de alumÌnio e possui um 
 exclusivo sistema de seguranÁa com estabilidade autom·tica. Com um desenho inovador, atravÈs 
de uma eficiente ·rea de passagem o conjunto È capaz de reduzir a turbulÍncia, com uma eventual 
melhora na qualidade do jato e com alcance superior.

Conex„o de entrada do tipo engate r·pido de 2.1/2" e conex„o de saÌda rosca macho NH 2.1/2" 7,5 
F.P.P.

Fornecido com cinta de seguranÁa para fixaÁ„o do conjunto ‡ um ponto fixo



Opcionalmente o conjunto poder· ser fornecido com esguichos de jato 
sÛlido com requintes ou esguicho de jato sÛlido de requinte fixo.

Esguicho para ataque r·pido Modelo 3896 RAN

Utilizando um esguicho especÌfico, o resultado È uma combinaÁ„o  
insuper·vel, possibilitando que o conjunto trabalhe sem a presenÁa de 
um operador, obtendo assim um maior contingente para execuÁ„o de 
outras operaÁıes no cen·rio do incÍndio.

Esguicho 181A RAN

requinte fixo

Mini tubo laminador modelo 282AM

Para que o sistema opere com menor turbulÍncia de jato,

o conjunto È provido de um mini tubo laminador modelo 282AM

Esguicho ST 197A RAN

requintes de 1", 1.1/4" e 1.1/2"



Gr·gico de perda de carga

Pode tambÈm ser fornecido com suporte especial 
para armazenagem em viatura


