
Projekt 4
Aluminium
Aluminium ist wie Kupfer und Zink ein Nicht-Eisenmetall. Auf seiner Oberfläche kann 
sich eine Oxidschicht bilden, die einen schwierigen Haftgrund für nachfolgende Beschich-
tungen darstellt. Bei Untergründen aus unbehandeltem Aluminium, z. B. Fenster, Türen, 
Treppen handläufe oder Verkleidungen, sollte zunächst ein Grundieranstrich mit KRAUTOL 
ZINK- UND HAFTGRUND erfolgen. Danach kann das Aluminium nach Wunsch lackiert 
werden.
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Metallschutz von KRAUTOL  – einfach im System!

Zink- und Haftgrund
Spezialgrundierung für Nicht-
Eisenmetalle und Hart-PVC

Metallschutz-Lack
Schutzbeschichtung
In Matt und Glänzend

Hammerschlag-Lack
Struktur-Lack mit  
Hammerschlag-Effekt
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Die KRAUTOL Systemlösung

• Hervorragender Schutz vor Rost  
• Sehr gute Haftung  
• Witterungs- und UV-beständig

• Extra haftstark
• Schnelltrocknend
• Gut schleifbar



1
Metall 
Schutz

Vorbereitung und Reinigung 
Haftung des Altanstrichs mittels Kratzprobe testen. In-
takte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. 
Blanken Untergrund mit Nitro-Universalverdünnung 
oder Universalverdünnung reinigen und entfetten. 
Dafür die Lösung mit einem Schleifvlies einarbeiten 
und mit einem sauberen Tuch nachreiben (weitere 
Hinweise können Sie auch dem BSF-Merkblatt Nr. 6 
entnehmen).

Grundierung
Den Untergrund mit KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND 
1 x grundieren und trocknen lassen.

Vor- und Endanstrich
Je nach gewünschtem Oberflächenbild (glänzend, 
matt oder Hammerschlag-Effekt) die Oberfläche mit 
KRAUTOL METALLSCHUTZ- oder HAMMERSCHLAG-LACK 
1 bis 2 x beschichten. Auf einen gleichmäßigen, de-
ckenden Auftrag achten.

W
eitere Infos und Projekte finden Sie hier! 

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheits-
hinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). 
Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Herstel-
ler von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.
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Aluminium

Lösemittelbeständige Walzen oder Pinsel (Chinaborste) verwenden.

Hinweis
Bitte beachten: Kein eloxiertes Aluminium beschichten!


