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Trenn - & Filtervlies
Datex™ KN

Datex™ KN ist ein mechanisch vernadeltes Geotextil 
aus Endlosfasern in Polypropylen. 
Das flexible Material von Datex™ KN passt sich prob-
lemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank 
seiner Konzeption vereinigt Datex™ KN exzellente 
Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. 
Datex™ KN garantiert eine hohe Zugfestigkeit und einen 
guten Durchschlagswiderstand bei geringem Flächen-
gewicht. Die breite Palette von Datex™ KN eignet sich für 
die Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken mit den 
Hauptfunktionen «Trennen und Filtern».

Bezeichnung / Typ KN 10 KN 13 KN 15 KN 17 KN 20 KN 25

Zertifikat 1213-CPR-5393

Mechanische Eigenschaften Norm

Flächengewicht g/m² 120 150 180 200 250 325 nom EN ISO 9864

Dicke bei 2kPa mm 0.9 1.6 1.8 2.0 2.5 2.9 nom EN ISO 9863-1

Höchstzugkraft längs kN/m 9 12 14 16 19 24 nom EN ISO 10319

quer kN/m 9 12 14 16 19 24 nom

Höchstzugkraft-Dehnung längs % 90 90 90 90 90 90 nom EN ISO 10319
quer % 65 43 50 50 43 49 nom

Stempeldurchdrückkraft CBR kN 1.2 1.6 2.0 2.2 2.7 3.8 nom EN ISO 12236

Durchschlagwiderstand mm 27 27 25 24 18 16 nom EN ISO 13433

Hydraulische Eigenschaften

Durchfl uss senkrecht 
zur Ebene

l/m2*s 120 130 110 100 80 80 nom EN ISO 11058

Charakteristische Öffnugsweite μm 130 110 100 100 95 90 nom EN ISO 12956

Beständigkeit (Restfestigkeit)

Witterungsbeständigkeit % 80 80 80 80 80 80 min EN 12224

Beständigkeit gegen Oxidation Jahre 100 100 100 100 100 100 min EN ISO 13438

Verpackung

Farbe Etikette  grau  braun  rot  gelb  blau  rosa

Rollenlänge m 200 180 150 150 150 100

Rollenbreite m 2 | 4 | 5 2 | 4 | 5 2 | 4 | 5 2 | 4 | 5 2 | 4 | 5 2 | 4

Funktionen

min = Mindestwert | max = Höchstwert | nom = nominale Werte

Trennen
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Filtern

Funktionen a Datex™ KN als Trennvlies verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender
Schichten vermischen.

a Datex™ KN mit seiner Filterfunktion verhindert die innere Erosion des Bodens in der
Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien  
Wasserdurchfluss. 

a Datex™ KN im Strassenbau verleiht der Konstruktion eine dauerhafte Stabilität.

Anwendungsgebiete a Sickerleitungen
a Strassen - & Gleisbau
a Erd- & Tiefbau
a Garten- & Landschaftsbau
a Geh- & Waldwege

Eigenschaften a Einfache Verlegung
a Gute hydraulische Eigenschaften
a Problemlose Lagerung

a Einsparung von Schüttmaterial
a Umweltfreundlich


