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Wandregal Topline 
Tragstabile Seitenteile aus fest verschweißten Stahlelementen 
geben dem Regal hohe Stabilität. Die Fachböden sind wahlweise 
aus Lochstahl oder glattem Stahl.
Die Tiefe der Fachböden ist 300 mm; die Tragkraft beträgt 50 kg. 
Für die Prospektauslage gibt es Schrägböden, vorne mit einer 
40 mm hohen Anschlagkante. Die Regale sind pulverbeschichtet 
im Farbton RAL 9006 (alusilber).

Wand-Regalfeld 
800 breit
2 Fachböden
 

Wand-Regalfeld 
800 breit
4 Fachböden
 

Wand-Regalfeld 
800 breit
1 Fachboden
3 Schrägböden

Abschluss-
rahmen
2 Ordnerhöhen

Abschluss-
rahmen
4 Ordnerhöhen

 Wandregal = 2 oder 4 Ordnerhöhen

glatte 
Fachböden

gelochte 
Fachböden

Abb. zeigt glatte Fachböden

Abb. zeigt gelochte Fachböden

gelochter Boden                glatter Boden gelochter Fachboden        glatter Fachboden 

Design-Regal Topline
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4544

600 800 800

Stand-Regalfeld
600 breit 
5 Fachböden
 

Stand-Regalfeld
800 breit 
5 Fachböden
  

Stand-Regalfeld
800 breit
2 Fachböden
3 Schrägböden 

Abschlussrahmen 
5 Ordnerhöhen

 Standregal = 5 Ordnerhöhen

Nr.           2870
E         179,-

Nr.           2871
E         209,-

Nr.           2872
e         249,-

Nr.            2770
E            99,-

Nr.           2780
E         179,-

Nr.           2781
E            209,-

Nr.           2782
E         249,-

Nr.            2770
E            99,-

Ø 40

1800

glatte 
Böden

gelochte 
Böden

Standregal Topline 
Formschönes Standregal im Topline-Design, alusilber beschichtet. 
Die Fachböden sind entweder aus Lochstahl oder glattem Stahl. 
Die Böden haben eine Tiefe von 300 mm und eine Tragkraft von 
50 kg. Für die Prospektauslage gibt es schräggestellte Böden. 
Zusätzlich gibt es Schrankfächer. 

Abb. zeigt glatte Fachböden

gelochter Fachboden        glatter Fachboden 

Design-Regal Topline

Schrankelemente für Standregale
variabel in jede Fachhöhe einsetz-
bar, 1 Ordnerhöhe, 800 mm breit

Nr.                     2879
E                     185,-

Schrankelemente

Abb. zeigt gelochte Fachböden
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