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ALEXANDDER DIAZ ENCARNACION (Dr. en Medicina), para que en lo 
adelante su nombre se lea ALEXANDER DIAZ ENCARNACION (Dr. en Medicina). 

ALEXYS VIRGILIO ALCANTARA MEJIA (Dr. en Medicina), para que en 
lo adelante su nombre se lea ALEXY VIRGILIO ALCANTARA MEJIA (Dr. en 
Medicina). 

ALIDA CANELA CARMONA (Psicologia Clinica), para que en lo adelante 
su nombre se lea ELIDA CANELA CARMONA (Psicologia Clinica). 

ADALGISA FERNANDEZ HERRERA (Abogada), para que en lo adelante 
su nombre se lea ADALGIZA FERNANDEZ HERRERA (Abogada). 

Articulo 6. Queda modificado el Decreto No.201-06, de fecha 2 mayo de 
2006, en lo que respecta a: 

ROSA YORQUELY VOLQUEZ SUAREZ (Abogada), para que en lo 
adelante su nombre se lea ROSA YORQUELY VOLQUEZ PEREZ (Abogada). 

RICARDO FUNGENCIO MERCEDES (Abogado), para que en lo adelante 
su nombre se lea RICARDO FULGENCIO MERCEDES (Abogado). 

Articulo 7. Enviese a la Procuraduria General de la Republica, a la 
Secretaria de Estado de Educacihn, Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia 
Social, a1 Colegio Dominican0 de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y a la Secretaria 
de Estado de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia, para 10s fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes julio del aiio dos mil seis (2006); 
aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 305-06 que establece el Reglamento para el Diseno de Plantas Fisicas 
Escolares. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 305-06 
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CONSIDERANDO: Que es deber del Estado garantizar la educacihn de 10s 
ciudadanos en todos 10s niveles y modalidades. 

CONSIDERANDO: Que para el desarrollo de cualquier actividad educativa 
se hace necesario el us0 de una infraestructura adecuada con instalaciones y espacios 
diseiiados para estos fines; 

CONSIDERANDO: Que todas las instalaciones publicas, deben estar 
sujetas a disposiciones relativas a1 ornato y a la preservacihn del medio ambiente; 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, de fecha 27 de Julio 
del 1982, la Comisihn Nacional de Reglamentos Tecnicos de la Ingenieria, la Arquitectura 
y Ramas Mines es la unica autoridad estatal encargada de definir la politica de 
reglamentacihn tecnica de la Ingenieria, la Arquitectura y Ramas Mines, mediante el 
sistema establecido en dicha ley. 

CONSIDERANDO: Que es deber ciudadano colaborar con el ordenamiento 
urban0 mediante el cumplimiento de las disposiciones emanadas de 10s poderes publicos de 
la Nacihn; 

VISTA la Ley numero 66-97, sobre la estructura academica del sistema 
educativo, 

VISTA la Ley numero 687, del 27 de julio de 1982, que crea un sistema de 
reglamentacihn para la preparacihn y ejecucihn de proyectos y obras relativas a la 
ingenieria, la arquitectura y ramas afines; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente: 

Reglamento para el Diseiio de 
Plantas Fisicas Escolares 

ART.1.- A S P m O S  GENERALES 

1.1 OBJETIVOS 

El Reglamento para Diseiio de Plantas Fisicas Escolares, tiene por objetivo establecer 10s 
requisitos minimos a cumplir en el diseiio de la planta fisica escolar publica y privada de 
10s niveles Medio, Bisico y el pre-primario del nivel inicial, a fin de asegurar 10s espacios 
adecuados para la realizacihn del proceso de enseiianza-aprendizaje, regido por las normas 
y disposiciones de la Secretaria de Estado de Educacihn, SEE, sin ser limitativos dichos 
criterios para lograr una mayor funcionalidad. 
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La planta fisica escolar debera cumplir, ademis, con las distintas reglamentaciones oficiales 
vigentes complementarias que le Sean aplicables. 

PARRAFO I: 

De manera transitoria, este Reglamento regula 10s criterios principales que regiran para el 
diseiio de la planta fisica escolar del ultimo grado del Nivel Inicial, el cual en su momento 
formara parte de una reglamentacihn para este nivel completo. 

12 CAMPO DE APLICACION 

Este Reglamento se aplicara con caracter de obligatoriedad en la construccihn, ampliacihn, 
adaptacihn y rehabilitacihn de las plantas fisicas escolares que se ejecutan en todo el 
territorio nacional, Sean estos oficiales, semi-oficiales o colegios privados, en 10s siguientes 
niveles y modalidades educativas: 

NIVEL 
Inicial (Pre-primario) 
Basico 
Medio 

MODALIDAD 
Formal 
Basica 
General 

Estos niveles y modalidades forman parte de la clasificacihn del sistema establecido de 
acuerdo a la politica educativa de la Secretaria de Estado de Educacihn (SEE). Vease 
seccihn 1.4 

Corresponde a las Secretarias de Estado de Educacihn (SEE) y Obras Publicas velar por la 
aplicacihn del presente reglamento. 

PARRAFO I: 

Aquellos proyectos de adaptacihn o habilitacihn de edificaciones existentes que Sean 
sometidos a un cambio de us0 para la instauracihn de planteles escolares privados, deberan 
ser previamente autorizados por la Secretaria de Estado de Educacihn, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, previa justificacihn 
e inspeccihn del lugar, antes de ser sometidas a la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Comunicaciones para la tramitacihn de 10s planos y la emisihn de la licencia de 
construccihn correspondiente. 

13 DEFINICIONES 

A 10s efectos de este Reglamento, 10s siguientes terminos tendran el significado que a 
continuacihn se expresa: 
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1.3.1 ADAPTACION o HABILITACION 

Es la accihn y efecto de transformar una edificacihn destinada a un us0 determinado de 
manera que se adecue a otro de caracteristicas y condiciones diferentes, procurando que 
funcione de acuerdo a las nuevas necesidades, la cual puede incluir la ampliacihn y/o 
rehabilitacihn de la edificacihn existente. 

1.3.2 AMPLIACION 

Es la accihn y efecto de agregar / aumentar / hacer mas extensa o de mayor tamaiio una 
edificacihn o parte de ella. 

1.3.3 AREA DEPORTIVA 

Es aquella especialmente preparada para la realizacihn de diferentes actividades 
relacionadas con 10s deportes, asi como para desarrollar actividades organizadas que 
promueven un adecuado desarrollo fisico de estudiantes, tales como: areas y locales de 
juegos, canchas, dephsitos, vestidores y armarios. 

1.3.4 AULA ESTANDAR 

Es el espacio de interrelaciones dinamicas en donde docentes, estudiantes y demas sujetos 
interactuan en el proceso enseiianza-aprendizaje, creando e involucrandose en distintas 
situaciones coherentes con las demandas especificas del curriculo y con las caracteristicas, 
necesidades e intereses de la poblacihn a quien va dirigido, tomando muy en cuenta el 
context0 sociocultural que les rodea. 

1.3.5 AULAS ESPECIALES 

Son espacios destinados a niveles Basico y Medio para el desarrollo de diferentes practicas 
y de acuerdo a las modalidades a impartir. 

1.3.6 BIBLIOTECA (CENTRO DE DOCUMENTACION) 

Es el local destinado a1 almacenamiento y la consulta de informacihn que permite la lectura 
y/o el estudio de fuentes documentales diversas. 

1.3.7 CAFETERIA (CANTINA) 

Espacio que permite la distribucihn o venta de alimentos. Puede incluir facilidades para el 
consumo de alimentos. 
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1.3.8 CENTRO EDUCATIVO 

Es la institucihn en la cual personas desarrollan relaciones dinamicas en contact0 con 
diversas situaciones de aprendizaje, en permanente intercambio con el entorno natural y 
social que les rodea y en articulacihn con 10s principios y lineamientos de un plan de 
estudios (curriculo). 

1.3.9 

Institucihn cuyo funcionamiento es manejado por el Estado Dominican0 y sus fondos de 
operacihn provienen de fondos publicos. 

CENTRO EDUCATIVO PUBLICO (ESCUELA 0 ESCUELA PUBLICA) 

1.3.10 COCINA (DISTRIBUCION DESAYUNO ESCOLAR) 

Es el local destinado a1 almacenamiento, la preparacihn, organizacihn y/o distribucihn de 
alimentos en 10s centros educativos. 

1.3.11 COLEGIO 0 CENTRO DE EDUCATIVO PRIVADO 

Centro educativo administrado por el sector privado y cuyos fondos de operacihn provienen 
del sector privado totalmente o en parte significativa. 

1.3.12 COMEDOR 

Espacio opcional, techado, destinado a1 consumo de alimentos. 

1.3.13 CONSERJERIA 

Es el area donde se coordinan las actividades de mantenimiento y limpieza diaria que 
requieren 10s Centros Educativos. 

1.3.14 EDIFICIO ESCOLAR 

Es el volumen o conjunto de volumenes, que forman parte de la planta fisica escolar, y 
puede alojar uno o mas centros educativos. 

1.3.15 ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

Locales habilitados para la administracihn docente, de personal y de recursos de las 
instituciones escolares, tales como: oficinas, salas de espera, areas de archivos, dephsitos 
de material gastable y docente, centrales telefonicas y sanitarios del personal, y puede 
incluir espacios para servicios sanitarios para el area administrativa. 
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1.3.16 ESPACIOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS 

Locales destinados a realizar actividades variadas, entre ellas, de primeros auxilios, de 
ventas de material didactic0 y papeleria, de reunion de profesores y de asesoria psicologica. 
1.3.17 ESPACIOS DE SERVICIOS 

.&ea destinada para usos variados tales como: cafeteria, cocinas y/o desayunadores, 
servicios sanitarios para alumnos, comedores, conserjeria, casetas de cuidadores, utileria de 
limpieza y jardineria, vertederos, garajes, parqueos, casetas de bombas, y. casetas de plantas 
electricas y talleres de mantenimiento. 

1.3.18 ESPACIO DE RECREACION 

Es el area que posibilita la realizacion de acciones complementarias a las del aula, 
necesarias para el desarrollo integral del estudiantado, y que tiene como caracteristicas las 
amplias posibilidades de libertad y disfrute en su realizacion. Abarca desde el 
entretenimiento, areas verdes, asi como expansiones propias de la edad de cada nivel, hasta 
el propio descanso. Esta area tambien podra ser utilizada en actividades de conjunto como 
son: formaciones (alineaciones o filas), actos patrioticos y otros afines. 

1.3.19 ESPACIO EXTERIOR 

Constituye el context0 propio que rodea las areas edificadas del centro educativo, dentro de 
un cierre perimetral (verja) que lo separa de su entorno inmediato. 

1.3.20 HUERTO ESCOLAR 

Es la porcion de terreno donde 10s estudiantes realizan actividades organizadas y de grupo 
para el cultivo de legumbres, verduras y arboles frutales, como parte de su desarrollo 
integral. 

1.3.21 LABORATORIO 

Es el espacio destinado a1 trabajo experimental, mediante una serie de condiciones para 
vivenciar procesos investigativos, especialmente en el campo de Ciencias Naturales. 

1.3.22 MODALIDAD 

Es el conjunto de opciones diferenciadas y especializadas en que puede organizarse un 
nivel educativo con el fin de atender las necesidades de formacion de recursos humanos 
especializados. 
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1.3.23 NIVEL EDUCATIVO 

Esta constituido por cada una de las etapas de la estructura educativa que esta determinada 
por el desarrollo psicofisico de 10s participantes y sus necesidades sociales. 

1.3.23.1 NIVEL INICIAL 

Constituye la primera etapa del sistema Educativo Dominicano y orienta el proceso de 
formacihn Integral de niiios y niiias hasta seis (6 )  aiios, propiciando el desarrollo de sus 
capacidades desde todos 10s contextos socioculturales como medio de preparacihn para 
integrarse a la educacihn basica. El ultimo aiio sera obligatorio y se inicia a 10s cinco (5) 
aiios de edad (Ley General de Educacihn, Articulo 33). 

1.3.23.2 NIVEL BASIC0 

Es la etapa del proceso educativo considerado como el minimo de educacihn a que tiene 
derecho todo habitante del pais. Se inicia ordinariamente a 10s seis (6 )  aiios de edad. Es 
obligatorio y el estado lo ofrecera de forma gratuita (Ley General de Educacihn, Articulo 
35). 

En este nivel se imparten tres (3) modalidades de enseiianza: la basica, la de adultos y la 
especial, el cual tiene una duracihn de ocho (8) grados escolares, organizados en dos ciclos: 
el primero comprende 10s grados de primero a cuarto y, el segundo, 10s de quint0 a octavo. 

1.3.23.3 NIVEL MEDIO 

Es el period0 posterior a1 nivel basico. Constituye el ultimo eslabhn del Sistema Educativo 
Dominicano, de acuerdo a1 Curriculo vigente (ordenanza 1/95). Tiene una duracihn de 
cuatro (4) aiios dividido en dos ciclos, de dos (2) aiios cada uno. Ofrece una formacihn 
general y opciones para responder a las actitudes, intereses, vocaciones y necesidades de 10s 
participantes, para insertarse de manera eficiente en el mundo laboral y/o estudios 
posteriores (Ley General de Educacihn, Articulo 40). 

1.3.24 OFICINA 

Es el local destinado a1 desarrollo de las actividades de direccihn y administracihn del 
Centro Educativo. 

1.3.25 PLANTA FISICA ESCOLAR 0 PLANTEL ESCOLAR 

Es el conjunto de instalaciones educativas formado por las partes edificadas y areas entre 
ellas, las areas exteriores y el cierre perimetral que lo separa del exterior, donde se realiza el 
proceso de enseiianza-aprendizaje. 
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1.3.26 REHABILITACI~N 

Es mejorar, restituir o regresar a su antiguo estado una edificacihn o parte de ella. 

1.3.27 REPARACION 

Es restablecer una edificacihn o parte de ella, recuperando sus caracteristicas particulares de 
manera optima (reparacihn de baiios, paredes, techos, terminaciones). 

1.3.28 SALON MULTIUSOS 

Es el local destinado a la realizacihn de actividades culturales, recreativas y academicas 
para fortalecer 10s lazos afectivos y de comprornisos mutuos entre el centro educativo y la 
comunidad. 

1.3.29 SERVICIOS SANITARIOS 

Locales para desarrollar las actividades relacionadas con las practicas de higiene y 10s 
habitos de auto cuidado. 

1.3.30 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Es un espacio destinado a1 personal y a 10s utensilios para el control de la higiene de 10s 
locales del Plantel Escolar y de su entorno. Ver Espacios de servicios. 

1.3.31 TALLER DE COMPUTOS 

Es el espacio adecuado para el desarrollo de la enseiianza de la informatica. 

1.3.32 ZONA URBANA 

Espacio Geografico con poblacihn concentrada, con estructura espacial formada por 
edificaciones, calles, aceras y bordillos (contenes), donde se ofrecen servicios basicos de 
energia electric% agua potable, drenaje pluvial, transporte urban0 y/o interurbano, servicios 
telefonicos y la actividad econhmica fundamental se concentra en servicios, comercio e 
industria. 

1.3.33 ZONA URBANA MARGINAL 

Espacio geogrifko en la periferia de la zona urbana, cuya densidad de poblacihn es entre 
125 y 150 habitantes por Hectirea, las condiciones fisicas no son formales y que depende 
de la actividad econhmica y de 10s servicios comunes de la zona a que ella circunda. 
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NIVEL EDUCATIVO 
Nivel inicial 
Nivel Basico 

Nivel Medio 

Nivel Superior 

1.3.34 ZONA RURAL 

MODALIDAD DE ENSENANZA 
Formal, No Formal 
Basica, Especial, Adultos 
General, Tecnico ~ Vocacional, 
Artistica 
Especializada 

Espacio geografico con poblacihn dispersa (entre 10 y 20 habitantes por Hectirea), con 
estructura espacial compuesta por carreteras, caminos, sendas, amplios terrenos con minima 
ocupacihn de personas, cuya mayor actividad econhmica es la agropecuaria. 

1.3.35 ZONA RURAL AISLADA 

Espacio Geografico con poblacihn muy dispersa (menos de 10 habitantes por Hectarea) y 
poca accesibilidad a zonas urbanas y a vias principales, cuya actividad econhmica mayor es 
la agropecuaria. 

1.4 ESTRUCTURA ACADEMICA DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO 

La planta fisica escolar se clasificara de acuerdo a1 nivel de educacihn y la modalidad a la 
que esta dirigida, segun lo establecido por la Secretaria de Estado de Educacihn, como 
sigue: 

TABLA No. 1.1 
ESTRUCTURA ACADEMICA 

PARRAFO I: El Nivel Superior esta estructurado de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por la Ley de Educacihn Superior Ciencia y Tecnologia. 

15 CLMIHCACION DEL PLANTEL ESCOLAR 

El plantel escolar se clasificara de acuerdo alas siguientes caracteristicas: 

Por el Nivel y la Modalidad Educativa; definido en la seccihn 1.4. 
Por el Tamaiio; definido por el numero de aulas. 
Por la Localizacihn; s e g h  la zona (urbana, urbana-marginal, rural o rural-aislada) 
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1.6 REQUIS~~OS PARA LA APROBACION DE P R O ~ O S  ESCOLARES 

Todos 10s proyectos de edificios destinados para la construccihn, ampliacihn, adaptacihn y 
rehabilitacihn de centros de estudios privados para 10s niveles establecidos en la seccihn 1.2 
de este reglamento, o las combinaciones aprobadas, deberan ser sometidos a la Secretaria 
de Estado de Obras Publicas para su aprobacihn, a traves de la oficina de Tramitacihn de 
Planos correspondiente, previa autorizacihn de la Secretaria de Estado de Educacihn. 
Dichos proyectos cumpliran con 10s requerimientos generales establecidos en el presente 
reglamento y en 10s demas reglamentos tecnicos de la SEOPC vigentes, relacionados con la 
aprobacihn de proyectos, y el diseiio y construccihn de edificaciones. 

ARTL- RECOMENDAClONES GENERALES 

El proyecto arquitecthnico tomara en cuenta las recomendaciones aqui establecidas a fin de 
proporcionar espacios cuantitativa y cualitativamente adecuados para el desarrollo de las 
actividades Educativas previstas. 

21 PROGRAMACION DEL PROYECTO 

La tecnica de la programacihn del proyecto debera ser tal que transforme las exigencias 
educativas en terminos arquitecthnicos, que satisfagan un diseiio que se ajuste a dichas 
exigencias. 

Programar la planta fisica escolar implicara determinar, calcular y especificar 10s 
requerimientos de espacio y localizacihn que plantea el alcance del proyecto educativo. 

Para estos fines se consideraran: 

a) Los objetivos de la institucihn, 
b) Los contenidos de la enseiianza, 
c) Los medios para llevarla a cabo, 
d) La organizacihn educacional que atiende a1 desarrollo del proceso educativo, en 

funcihn del cual se programa. 

Se estableceran como criterios basicos, en la determinacihn de 10s espacios, la 
identificacihn con el proceso educativo a desarrollar en ellos y la economia de areas 
derivadas de la utilizacihn maxima de 10s mismos. 

La consideracihn de 10s contenidos, por medio de 10s planes y programas, permitira conocer 
las diversas actividades mediante las cuales estas se expresan. Un estudio racional de estas 
actividades permitira determinar 10s espacios necesarios en funcihn de 10s contenidos de 10s 
planes de estudio y de 10s metodos y tecnicas de enseiianza adoptadas. 

Estos espacios seran cuantificados en dos aspectos: 



-140- 

a) Serin determinadas las cantidades de espacio de cada tip0 que se consideren 
necesarias en funcion de: el numero total de estudiantes, el numero de 
estudiantes por grupo y el porcentaje de utilizacion que se adopte. 

b) El area y las dimensiones optimas de cada espacio, sera cuantificada a partir 
del numero de estudiantes y la norma de espacio adoptada para cada caso. 

22 FUNCIONALIDADYHABITABILIDAD 

El programa arquitectonico y el diseiio, deben obedecer a las exigencias funcionales del 
sistema educativo y a 10s requerimientos de 10s usuarios de la planta fisica escolar. 

Se recomienda asegurar niveles optimos de higiene y bienestar que faciliten el 
cumplimiento y aprovechamiento de la tarea educativa, proporcionando las mejores 
condiciones de habitabilidad aceptable. 

En general, se tomaran en cuenta 10s aspectos fundamentales siguientes: 

a) Dotar de la cantidad y calidad adecuadas de instalaciones que proporcionen 10s 
servicios disponibles en el lugar en que se localizara y emplazara. 

b) Garantizar que las instalaciones proporcionen la higiene, bienestar, energia 
Electrica, comunicaciones, seguridad, ayudas didacticas, entre otros. 

c) Cuidar de que la cantidad y complejidad de las instalaciones no aumente su 
incidencia econornica y desproporcione el costo de construccion y de mantenimiento. 

d) Seleccionar y ubicar las instalaciones de manera que no se afecte la flexibilidad de 
la planta fisica escolar de manera que: 

- Las instalaciones y sus controles Sean agrupados y centralizados y de facil acceso, 
para fines de mantenimiento y reparacion. 

- Los elementos mecanicos y electricos Sean instalados de manera que no impidan la 
reubicacion de divisiones interiores. 

- Facilitar la instalacion de accesorios electronicos en cualquier parte de su 
estructura. 

La planta Bsica escolar debera tener capacidad de adaptabilidad frente a 10s cambios 
pedagogicos y de adrninistracion que experimente el desarrollo del proceso educativo. La 
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expansion de la planta fisica debe estar acorde a1 numero maximo de estudiantes 
permitidos, segun el nivel escolar y el plantel. 

La colocacion de 10s edificios en el terreno debera ser tal que no impida la expansion de la 
planta fisica, y donde cada edificio a su vez sea capaz de crecer funcionalmente en una o 
mas de las cinco (5) direcciones (en 10s cuatro lados y hacia arriba), sin llegar a la 
indeterminacion. 

En terminos reales, el diseiiador debera plantearse edificios que puedan ampliarse 
logicamente en por lo menos una (1) direccion, y el us0 de paredes interiores cuya 
reubicacion no comprometa la solidez estructural de las edificaciones. 

Para lograr la flexibilidad del plantel escolar se tomaran en cuenta cuatro (4) caracteristicas 
basicas: versatilidad, convertibilidad, crecimiento y reversibilidad. 

2.3.1 VERSATILIDAD 

Los espacios educativos seran diseiiados para que permitan su adaptacion a distintas 
condiciones de capacidad s e g h  el tamaiio de 10s grupos, y diferentes modos de 
funcionamiento. 

2.3.2 CONVERTIBILIDAD 

Se recomienda que el diseiio de 10s espacios permita pequeiias y economicas 
modificaciones, para que puedan ser utilizados en usos distintos por razones educativas, 
cualitativas, o por requerimiento urgente de la poblacion escolar creciente. 

2.3.3 CRECIMIENTO 

El diseiio de la planta fisica escolar debera permitir el crecimiento de nuevos espacios y/o 
elementos que se articulen de manera natural con la existente, conservando patrones de 
circulacion adecuados y la integridad de las relaciones espaciales. 

2.3.4 REVERSIBILIDAD 

En casos de rnodificacion de la planta fisica, esta debera ser rediseiiada de manera que se 
adapte a 10s criterios establecidos en el presente reglamento para garantizar su efectividad. 

2 4  SIMPLICIDADCONSTRUCTIVA 

Es recomendable plantear soluciones que permitan que el proceso constructivo se realice 
con facilidad y rapidez. Es conveniente, asimismo, el us0 de materiales, tecnicas y 
terminaciones cuyos resultados en terminos de obra requieran costos minimos de 
mantenimiento. En general, se tomaran en cuenta 10s siguientes aspectos: 
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a) La utilizacihn de sistemas constructivos tipificados y elementos producidos en serie 
que favorezcan una progresiva industrializacihn de la obra. 

b) El maximo aprovechamiento de la expresihn y terminacihn de 10s materiales usados 
en estructuras, cerramientos, y otros. 

c) La busqueda de la maxima unificacihn en tamaiios, colores y formas de colocacihn 
en 10s materiales. 

d) La menor diversificacihn de 10s materiales en las terminaciones. 

e) El agrupamiento y ubicacihn de instalaciones tecnicas en lugares de facil 
accesibilidad y control. 

f) La disponibilidad de materiales de construccihn, mano de obra y metodologia. 

g) La accesibilidad 

25 COORDINACIONMODULAR 

Se recomienda el us0 de la modulacihn para el diseiio de 10s componentes de la planta 
fisica escolar, construyendo una reticula modular de diseiio desarrollada a partir de 
multiplos de un modulo basico y usarla como referencia en la conformacihn de espacios y 
la terminacihn de 10s elementos constructivos modulares, que permitan reducir a1 minimo la 
cantidad de unidades diferentes para facilitar la obtencihn o produccihn de elementos 
estandarizados. 

La reticula estructural se podra formar igualmente utilizando multiplos del modulo basico, 
pudiendo estar relacionada o no con la reticula de diseiio, con el objetivo de contener las 
zonas modulares de 10s elementos portantes verticales, tales como columnas y muros. 

La aplicacihn del sistema modular no debera conducir, por su rigidez, a decisiones 
contrarias a 10s fines perseguidos con su USO. En ese orden deberan evitarse 10s aumentos 
innecesarios de areas, el sobredimensionamiento de huecos y cualquier impediment0 en 
terminos de flexibilidad que eventualmente el sistema pueda producir. 

2.6 SF,GURIDADY/OESTI~TICA 

El Plantel Escolar debera ofrecer seguridad a1 centro educativo y a 10s usuarios del mismo, 
sin descuidar el factor estetico, 10s cuales deberan estar acorde a las caracteristicas de la 
tipologia escolar. 
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Se aplicaran 10s criterios de programacion y diseiio que den como resultado un ahorro 
considerable de recursos economicos mediante la adopcion de soluciones sin disminuir la 
calidad necesaria para garantizar un funcionamiento y eficiencia adecuados, mediante el 
us0 correct0 de 10s espacios y la debida seleccion de 10s materiales y sistemas constructivos 
a utilizar. 
El resultado de un diseiio arquitectonico debera garantizar la efectividad en las 
caracteristicas de operacion de la planta fisica escolar. 

En todo caso, a1 aplicar 10s criterios economicos que primaran en un diseiio arquitectonico, 
se tomarin en cuenta 10s siguientes aspectos: 

a) Que las reducciones de capital no influyan negativamente en el plan de estudios y 
por tanto, en la eficiencia educativa de la escuela. 

b) Que la reduccion del costo inicial no implique un aumento en el mantenimiento y 
10s costos de operacion. 

ART. 3.- RECOMENDACIONES PARTICULARES 

3.1 LAPLANTAFfSICADEACUEm ALOsNIVELES EDUCATIVOS 

Las presentes recomendaciones establecen 10s requisitos minimos a cumplir para el diseiio 
de la planta fisica escolar destinada a 10s niveles y modalidades expresados en la seccion 
1.2, teniendo en cuenta las caracteristicas y propositos de 10s mismos. 

3.1.1 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION INICIAL 

La estructura educativa de este nivel esta organizada en tres ciclos de atencion: 

Primer ciclo hasta 2 aiios. 
Segundo ciclo de 2 a 4 aiios. 
Tercer ciclo de 4 a 6 aiios. 

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION BASICA 

Este nivel de enseiianza esta dirigido a la modalidad bisica, la cual atiende a niiias y niiios 
cuyos grupos de edades oscila entre 10s 7 y 14 aiios. 

3.1.3 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION MEDIA 

Este nivel de enseiianza esta dirigido principalmente a 10s estudiantes de catorce (14) aiios 
en adelante. 
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PARRAFO I: 

De acuerdo a lo consignado en el curriculo, en el nivel medio nocturno se aplicara la 
modalidad general utilizando estrategias acordes con las caracteristicas, intereses y 
necesidades del estudiantado. 

3.1.4 MAGNITUD DEL PLANTEL ESCOLAR 

La capacidad de la planta fisica escolar debera estar acorde a las caracteristicas de cada 
nivel educativo, de manera que permita relaciones de convivencia organizada del 
alumnado. En tal sentido se establecera como optimo un maximo de 960 estudiantes en la 
tanda de mayor matricula. 

En 10s casos de planteles combinados de dos (2) o mas niveles escolares 10s valores 
maximos permitidos para el nivel inicial sera de 150 estudiantes (6 aulas), y para 10s niveles 
bisico y medio la cantidad de estudiantes no excedera de 960 estudiantes (24 aulas). 

3.1.4.1 NIVEL INICIAL 

En plantas fisicas escolares exclusivas para este nivel se permitira la construccion de un 
maximo de diez (10) aulas. Para plantas fisicas escolares compartidas con el nivel basico 
y/o medio se construira un maximo de seis (6) aulas ubicadas en un ambit0 de 
independencia y seguridad para proteger a esta poblacion escolar. (Vease capitulo 7). 

3.1.4.2 NIVEL BASIC0 

Se recomienda que la capacidad de las plantas fisicas escolares exclusivas de este nivel sea 
la siguiente: 

En zona Urbana, de hasta 24 aulas. 
En zona Urbana-Marginal de hasta 16 aulas 
En zona Rural de hasta 8 aulas. 
En zona Rural-aislada hasta de 4 aulas. 

La distribucion de 10s cursos se hara de acuerdo a la matricula y a 10s grados de mayor 
demanda. 

3.1.4.3 NIVEL MEDIO 

La capacidad maxima del plantel escolar del nivel medio sera de 24 aulas, y el minimo sera 
de 6 aulas. 
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3.1.4.4 NIVELES COMBINADOS 

En plantas fisicas escolares de niveles combinados entre basico y medio, la cantidad 
maxima de aulas no excedera de 24. En el cas0 de cornbinacion de cualquiera de 10s dos 
Niveles (basico y medio) con el Nivel Inicial, se cumplira lo dispuesto en el acapite 3.1.4.1. 

32 CRITERIOSPARA LAU~CALIZL~CIONDELPLANTELESCOLAR 

En cas0 de planteles publicos, para la ubicacion de la planta fisica escolar se debera seguir 
un proceso de investigacion que incluya 10s siguientes aspectos particulares sobre la zona: 

3.2.1 VOCACION DE LAS ZONAS 

Se analizaran las ventajas del terreno en cuanto a la aptitud que le confiere la naturaleza y el 
us0 de parte de 10s participantes en el proceso educativo para ser aprovechados 
adecuadamente. En aquellos lugares donde predomine o solo exista el paisaje natural, el 
proyectista analizara la vocacion de 10s terrenos y definira la mas conveniente para 10s fines 
perseguidos. En aquellos lugares donde predomine el paisaje cultural, se analizara el grado 
de compatibilidad del us0 propuesto con 10s existentes y su tendencia. 

3.2.2 DETERMINACION DE LA POBLACION A SERVIR Y DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA 

El proyectista se dirigira a la Direccion de Planificacion de la SEE, a fin de recopilar todas 
las informaciones sobre registro y estadisticas de la poblacion en edad escolar y adulta de la 
zona. Se estudiara el historial de crecimiento de la poblacion y la distribucion geografica 
actual de esta y su tendencia futura. 

Para que sea justificada la necesidad de un nuevo plantel, la demanda minima de 
estudiantes debe ser de veinte y cinco (25), y que por lo menos el 70% del alumnado, quede 
dentro de la zona de acceso nominal a1 mismo. (Vease tabla 3.1). 

La construccion de una escuela nueva en cualquier lugar del territorio nacional dependera 
del potencial de la poblacion escolar de la zona y sus alrededores, teniendo en cuenta que su 
zona de influencia esta determinada en funcion del tiempo de movilizacion de 10s 
estudiantes para concurrir a ella. 
La planta fisica escolar se localizara en una zona, cuyo radio de influencia abarcara las 
distancias maximas de recorrido que puede realizar el niiio(a), segun su nivel de educacion, 
de acuerdo a la tabla siguiente: 
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NIVEL ESTUDIANTIL 

TABLA No.3.1 
DETERMINACION DE DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO A PIE 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
(m) (m) 

Nivel Inicial 300 500 

Nivel Basico lro. a 4to. 500 1,000 

Nivel Basico 5to. a 8vo. 

3.2.3 ACCESOS Y CIRCULACIONES 

Se comprobara la existencia de accesos seguros que permitan a 10s usuarios llegar a su 
destino mediante un recorrido rapido y simple. Cuando el lugar de emplazamiento del 
plantel este servido por calles, estas deberan ser preferiblemente de caracter secundario. 

Siempre que sea posible, se debera evitar que en las zonas adyacentes haya una carretera de 
mucho trifico. Las vias de comunicaciones que conduzcan hacia la planta fisica escolar 
deberan permitir que el cruce de peatones y vehiculos se mantengan a1 minimo. Se deberan 
contemplar ademas las seiializaciones viales de lugar (cruce de peatones, zona escolar y 
otros). 

Se considerara el distanciamiento necesario de aquellas vias que por su naturaleza 
constituyen una fuente de contaminacihn ambiental (ruido / polvo / humo, otros). 

3.2.4 SEGURIDAD DE LA POBLACION ESCOLAR 

1,000 1,500 

El Centro Escolar, ya sea publico o privado, debera estar alejado a 500 m de prostibulos, 
centros de juego de azar, mataderos, talleres, vertederos de basuras, estaciones de autobuses 
estaciones de gasolina y otros cuyas actividades Sean contradictorias con las de la 
educacihn, 750 m estaciones de gas, aeropuertos e instalaciones militares. 

Se evitara que el plantel este ubicado proximo a instalaciones o elementos naturales que 
representen un riesgo para la seguridad de 10s usuarios, tales como cables electricos de alta 
tension, barrancos, rios, caiiadas y otros peligros, o en la via obligada hacia el plantel. 
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3 3  FLFEIONDELSOLAR 

Tanto para 10s centros publicos como privados, el proyectista hara un estudio de 10s 
factores propios del lugar que influiran en la solucihn arquitecthnica y gravitarin de manera 
importante y permanente en la planta fisica escolar. 

Para estos fines, se debera determinar las caracteristicas del solar y su entorno, 
estableciendo una interaccihn entre este y la planta fisica escolar, de manera que se 
compruebe que representa un lugar apropiado a estos prophsitos. 

La eleccihn del solar se hara de acuerdo con 10s criterios especificados en el presente 
reglamento y se analizaran las caracteristicas ambientales del lugar, de acuerdo a lo 
estipulado mas adelante. 

3.3.1 

Para la debida seleccihn del solar donde se alojara la planta fisica escolar, se debera 
cumplir con 10s requisitos siguientes: 

CRITERIOS BASICOS PARA LA SELECCION DEL SOLAR 

3.3.1.1 FORMA Y PROPORCION. 

Se recomienda la seleccihn de solares rectangulares cuyos lados guarden una relacihn desde 
5 es a 3, hasta 5 es a 5. 

En cas0 de solares no rectangulares se sugiere evaluar su aptitud usando el procedimiento 
siguiente: 

a) Construir a la misma escala del solar varios rectangulos de igual area que este y de 
lados que guarden una proporcihn desde 5 es a 3 hasta 5 es a 5. 

b) Superponerlos sobre el dibujo del solar y verificar si alguno de ellos contiene a1 
menos el 80% del area del solar estudiado para asegurar que el solar es apt0 para estos 
fines. 

3.3.1.2 AREA TOTAL DEL SOLAR. 

El area del solar debera ser tal que permita el desarrollo de varias actividades, y de acuerdo 
a1 numero de aulas previstas para el plantel, que incluya lo siguiente: 

h e a s  verdes. 
.&ea de recreacihn. 

.&ea de construccihn de la escuela. 

Accesos y Estacionamientos, en casos requeridos. 
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No. De 
Aulas 

1-5 
6-10 
11-24 

Futura ampliacihn. 
k e a s  Opcionales (areas de cultivos y experimentales). 

Zona Rural Zona Urbana Zona Urbana 
(mVestudiante) (mVestudiante) Marginal 

(mVestudiante) 

15 10 12 
12 9 11 
10 8 10 

El irea total del solar sera determinada por la localizacihn y la cantidad de aulas 
proyectadas, de acuerdo a lo siguiente: 

NO. De 
Aulas 

TABLA No.3.2 
AREA DEL SOLAR POR ESTUDIANTE EN NIVELES BASIC0 Y MEDIO 

Zona Rural Zona Urbana Zona Urbana 
(mVestudiante) (mVestudiante) Marginal 

(mVestudiante) 

1-2 
3-6 

7-10 

TABLA No.3.3 
AREA DEL SOLAR POR ESTUDIANTE EN NIVEL INICIAL 

13 11 12 
11 9 10 
9 7 8 

PARRAFO I: 

Estos indices unitarios determinan el irea total del solar considerando que la planta fisica se 
desarrolla en un solo piso. 

PARRAFO 11: 

La planta fisica escolar de 10s niveles basicos y medio se podra diseiiar en un area menor a 
la calculada de acuerdo a la tabla No. 3.2, desarrollandola en varios pisos, siempre y cuando 
se cumplan 10s requisitos minimos de espacio establecidos en este reglamento para cada 
una de las ireas, y para el area de recreacihn y deportes. 
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3.3.1.3 TOPOGRAFIAS, PENDIENTES Y DRENAJES 

La superficie del solar debera ser ligeramente convexa y mis elevada que las zonas 
circundantes. Su topografia debera ser poco accidentada y debera facilitar un adecuado 
drenaje. Se recomiendan pendientes entre 3% y 10%. 

3.3.1.4 VEGETACION 

Se recomienda que el solar este dotado de vegetacihn de forma tal que proporcione algunas 
zonas de sombra en 10s espacios exteriores y protejan el edificio escolar de la radiacihn 
solar y del ruido. 

A1 diseiiar y realizar las construcciones escolares se respetaran y preservaran a1 maximo las 
plantas existentes. Solo en aquellos casos donde inevitablemente un arbol o conjunto de 
ellos impida el emplazamiento adecuado de alguna edificacihn o parte de la misma, se 
admitira la tala como solucihn. 

En cas0 de que el solar no disponga de la vegetacihn requerida, se dispondra de la 
arborizacihn necesaria que sirva de ornato, sombra, proteccihn de ruido y/o fines 
educativos. 

3.3.1.5 ACCESOS Y RELACION CON VIAS 

El solar debera estar distanciado de carreteras y avenidas de trafico intenso. Se recomienda 
que este ubicado sobre una via secundaria, terciaria o camino vecinal de poco transito. 

En cas0 de que su ubicacihn este en un desvio o en el interior de un predio, se recomienda 
la construccihn de un camino propio, evidente, que no ofrezca peligro para 10s usuarios y 
permita el acceso vehicular de emergencia. 

3.3.1.6 COLINDANCIAS 

El solar no debera colindar con ninguna edificacihn, instalacihn o cualquier otro lugar cuyo 
distanciamiento este regido por reglamentos especificos de dichas instalaciones, tales como 
gasolineras, envasadoras y otros similares. 

Tampoco debera tener en sus linderos, comercios que generen intenso movimiento 
vehicular de pasajeros o de carga (almacenes, factorias, terminales, tiendas, etc.), ni 
edificaciones, instalaciones o sitios que por su naturaleza y las actividades que alberga 
puedan entrar en conflict0 con el desenvolvimiento normal del plantel. 
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3.3.1.7 NATURALEZA DEL SUELO 

Se debera evitar, conjuntamente con las condiciones de pendiente, aquellas propias de la 
naturaleza del terreno, que puedan proporcionar inundaciones, tales como: 

- Dificultad de absorcion 
- Dificultad en la conduccion de las aguas 
- Nivel freatico alto o llanuras bajas inundables, contiguo a manglares, rios o arroyos 
(aun Sean causes secos), zonas afectadas por la pleamar o debajo del nivel del mar, 
fallas geologicas o habiles a deslizamientos del terreno. 

El terreno 
garantizar la estabilidad de la estructura de la planta fisica escolar y sus areas circundantes. 

debera ser tal, que la capacidad de carga a soportar sea la adecuada para 

3.3.1.8 CAPACIDAD DE CARGA 

La determinacion del comportamiento mecinico de suelo bajo la accion de las cargas 
permanentes y accidentadas a que estara sometida la estructura, debera ser conforme a las 
indicaciones contenidas en el Reglamento sobre Requisitos Minimos para Estudios 
Geotecnicos de Edificaciones de la DGRS (SEOPC). 

Se recomienda que la eleccion del terreno este en funcion de la capacidad de carga a 
soportar, de acuerdo a la superficie y estructura de la planta fisica escolar. 

3.4 FACTORESDELENTORNO 

Para el estudio del entorno del plantel escolar, se consideraran 10s siguientes factores de 
orden natural, ambiental, cultural, legal y tecnico. 

3.4.1 FACTORES NATURALES (FISICOS) 

El proyectista debera tomar en cuenta 10s siguientes factores naturales para una adecuada 
seleccion del solar y 10s armonizara con su entorno, considerando 10s criterios ambientales 
predominantes del area circundante. 

3.4.1.1 ORIENTACION RESPECT0 AL SOL 

El diseiiador determinara las zonas del centro escolar que por su actividad deban estar bajo 
10s efectos del sol o bajo la sombra. En consecuencia, escogera un esquema arquitectonico 
y una ubicacion de acuerdo con el resultado del analisis realizado. 
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Las ireas de trabajo y de docencia de la Planta Fisica Escolar deberan protegerse del 
calentamiento y radiacihn solar del dia, utilizando elementos como parasoles, pasillos, bris 
solei1 o aleros, que permitan un mayor confort. 

Es recomendable que 10s pasillos, principalmente 10s de las aulas, esten ubicados a1 Sur de 
manera que impidan la penetracihn directa del sol por puertas y/o ventanas. 

Si se presentan solares cuya orientacihn no sea la mas favorable, el proyectista debera 
adoptar soluciones arquitecthnicas para contrarrestar la penetracihn del sol. 

En todo cas0 se cumplira con lo estipulado en el Reglamento de Arquitectura de la DGRS 
(SEOPC). 

3.4.1.2 ORIENTACION RESPECT0 A LAS BRISAS 

El diseiiador elegira un esquema arquitecthnico y una ubicacihn del plantel que propicie la 
circulacihn de la brisa entre 10s cuerpos y su penetracihn a 10s espacios interiores. 

El proyectista determinara la direccihn de las brisas diurnas predominantes mediante un 
estudio micro climatic0 del lugar, o de acuerdo a datos e informaciones suministradas por la 
Direccihn General de Meteorologia. 

Se recomienda que 10s planos que contengan 10s huecos por donde penetre la brisa formen 
un angulo comprendido entre 30" y 60" con respecto a la direccihn predominante de la 
brisa. 

Los espacios docentes deberan estar provistos de huecos que permitan la circulacihn 
cruzada a la altura de 10s usuarios, de acuerdo a1 desarrollo de las actividades propias de 
cada espacio. Se adoptaran formas de techos que permitan la salida del aire caliente que 
tienda a concentrarse en las zonas altas de 10s espacios. 

En todo caso, la orientacihn del plantel escolar se regira por el regimen de brisas 
predominante en la localidad. 

3.4.2 FACTORES AMBIENTALES 

3.4.2.1 RUIDOS 

Se debera organizar la planta fisica de manera que 10s ruidos internos (propios del plantel) y 
10s externos a ella no interfieran con las actividades docentes. 
Se determinarin las posibles fuentes de ruido del entorno del solar que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades del local y su efecto en relacihn a la direccihn de las brisas 
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predominantes en las horas laborables, para prever y contrarrestar el efecto que produzcan. 
El nivel de ruido extern0 a la planta fisica no debe sobrepasar 10s 40 decibelios. 

Se podra permitir la construccihn de estos planteles en aquellos lugares donde 10s ruidos 
Sean superiores, siempre y cuando Sean reducidos a niveles aceptables, mediante medidas 
especiales como pantallas de vegetacihn y/o aislamientos diseiiados y construidos para esos 
fines. 

3.4.2.2 OLFATIVOS 

Seran analizados 10s posibles factores olfativos del entorno (hedores, polvo, humo y otros) 
en el momento de elegir la localizacihn del solar, tomando en cuenta su procedencia y su 
efecto como consecuencia de la direccihn predominante de las brisas. 

3.4.3 FACTORES CULTURALES 

El diseiio del plantel escolar debera armonizar con su entorno, dependiendo del esquema o 
valor arquitecthnico del ambiente. 

Debera lograrse una relacihn armoniosa con el entorno construido. En cas0 de que en el 
entorno no existan edificaciones y/o sitios con valor arquitecthnico apreciable, la planta 
fisica escolar debera aparecer como elemento enriquecedor del ambiente. Cuando existan 
edificaciones y/o sitios con alguna calidad arquitecthnica o histhrica, se respetara la forma y 
el color de dicho entorno, sin que necesariamente implique la simple reproduccihn de lo 
existente. 

3.4.4 LEGALES 

El diseiio de la planta fisica escolar debera cumplir con todos 10s requerimientos 
establecidos de acuerdo a 10s reglamentos vigentes. Los principales aspectos legales a 
considerar son: 

3.4.4.1 RETIROS (LINDEROS) 

Los retiros de la planta fisica escolar estarin regidos por las reglamentaciones municipales, 
siempre y cuando no Sean menores a 10s establecidos a continuacihn: 

a) Frontal 

La distancia minima entre la linea de propiedad y el punto de la edificacihn mas 
cercano a esta sera de ocho (8) metros en calles, caminos y carreteras secundarias, y 
diez (10) metros en calles principales y quince (15) en carreteras principales. 
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EDUCACIO 
N 

Media 
Basica 
Inicial 

b) Laterales y Posteriores 

Cuando una cara de la planta del edificio escolar contenga huecos y el angulo que 
forme con la linea de propiedad oscile entre 0" y 60", la distancia minima a esta linea 
sera de seis ( 6 )  metros. Serin tratados como casos de excepcihn las edificaciones o 
parte de ella que alojen servicios sanitarios, cocinas, dephsitos y oficinas, las cuales 
podran ubicarse a una distancia minima de cinco (5) metros de la linea de propiedad. 

3.4.4.2 ALTURAS PERMITIDAS 

URBANA Y 
URBANA- RURAL RURAL AISLADA 

MARGINAL 
3 pisos 2 pisos 1 piso 
3 pisos 2 pisos 1 piso 
1 piso 1 piso 1 piso 

La seleccihn de 10s colores estara en armonia con cada ambiente, dependiendo de las 
actividades a desarrollar. En cas0 de planteles publicos, se seleccionaran 10s colores por 
recomendaciones de la Direccihn General de Edificaciones Escolares de la SEE. En todo 
caso, no deberan usarse mas de cuatro (4) colores, except0 en cas0 de murales y graficos 
cual que sea su naturaleza. 

3.4.5 FACTORES TECNICOS 

El solar en que se ubicara el plantel escolar debera contar con el maximo de servicios de 
infraestructura siguiente: 

Vias de acceso. 
Electricidad. Transporte. 

En todo caso, la SEE podra autorizar la construccihn de escuelas en lugares que no cumplan 
con todos 10s requisitos aqui establecidos por la falta de estos en la zona, en cuyo cas0 10s 
sustituira por la instalacihn de otros medios que de alguna forma suplan las necesidades 
primordiales. 

Suministro de agua potable. Drenaje 
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ART. 4.- LA PLANTA FISICA ESCOLAR DE LOS NIVELES BASIC0 Y MEDIO 

El edificio escolar debera ser la expresion del conjunto de objetivos y necesidades 
establecidos en el programa arquitectonico del nivel y la modalidad a que sera dirigido, 
conservando un ordenamiento de todos sus elementos para producir 10s espacios requeridos 
que permitan el desarrollo de las diferentes actividades docentes, administrativas, 
recreativas y de servicios. 

Los espacios escolares de la planta fisica para la Educacion Bisica y la Educacion Media 
tienen funciones similares en lo que respecta a las necesidades curriculares y no 
curriculares. La unica variante es que 10s estudiantes, usuarios de estos recursos didacticos, 
presentan caracteristicas diferentes por razones logicas de edad. En consecuencia, 10s 
indices de ireas para ambos niveles seran diferentes en algunos aspectos. 

Los requerimientos que se establecen en lo adelante, se ajustarin a 10s valores indicados de 
acuerdo a cada espacio o ambiente de 10s sectores de edificio, para 10s niveles educativos 
Basico y Medio. 

4.1.1 AREA TOTAL 

El irea total del edificio se determinara teniendo en cuenta 10s indices establecidos para 
cada nivel, con relacion a1 total de la matricula prevista para el plantel escolar. 

4.1.2 RELACION PORCENTUAL ENTRE EDIFICACION Y SOLAR 

Se recomienda que las superficies construidas en el primer nivel de las edificaciones 
escolares, tengan una ocupacion maxima de un 45% del terreno. La construccion debera 
estar dispuesta de manera que 10s espacios abiertos para 10s distintos usos (recreativos, 
educacion fisica, ireas verdes y otros.) puedan integrarse facilmente entre si, asegurando el 
mejor aprovechamiento del solar. 

4.1.3 AREA DE CONSTRUCCION POR ESTUDIANTE 

Independientemente del tip0 y cantidad de espacios necesarios y sus dimensiones 
respectivas, el edificio escolar debera contar con una superficie cubierta minima de: 

Entre 5 y 7 mz por estudiante para el nivel Basico. 
8 mz por estudiante para el nivel medio. 
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4.1.4 DISENO SIN BARRERAS 

En todas las edificaciones escolares deberan cumplirse las especificaciones reglamentarias 
contenidas en el Reglamento para Proyectar sin Barreras Arquitecthnicas de la DGRS, 
SEOPC. 

4.1.5 ILUMINACION 

Todos 10s ambientes, incluyendo escaleras y pasillos dispondran de iluminacihn natural, 
except0 dephsitos u otros locales de almacen, 10s cuales pueden disponer principalmente de 
iluminacihn artificial. 

Las aulas deberan tener proteccihn contra 10s rayos solares directos, para tales fines 10s 
vuelos no deben ser menores de 0.70 metro. En 10s locales de aulas, bibliotecas y 
laboratorio se evitaran las sombras arrojadas sobre la superficie de trabajo. 

4.1.5.1 ILUMINACION ARTIFICIAL 

No obstante las consideraciones anteriores, se dispondra de iluminacihn artificial a todos 
10s locales, escaleras, vestibulos y pasillos para equilibrar el factor luz del dia y para el 
servicio nocturno. 

Cada area del edificio debera contar con las luminarias necesarias para 10s requerimientos 
de la actividad que se desarrolle en el irea especifica, s e g h  10s parametros que se definen 
en el capitulo 6 ,  tabla 6.3,  del presente reglamento. 

El diseiio electric0 en general estara regido de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Electricas en Edificaciones de la DGRS. 

4.1.6 VENTILACION 

Se procurara ventilacihn natural cruzada en todos 10s locales de permanencia prolongada de 
estudiantes y adultos, aun cuando se haya previsto ventilacihn mecanica (aire 
acondicionado). El area de ventilacihn no debera ser menor que la tercera parte del area 
del piso. 

Los huecos en la pared contraria a1 pasillo estaran a una altura minima de 1.00 m del nivel 
del piso y tendrin una altura minima de 1.10 m. 

En todo caso, el irea de ventilacihn sera determinada de acuerdo a1 reglamento sobre 
ventilacihn natural vigente. Se podran colocar bloques calados u otros elementos por 
encima de las ventanas, para completar el area de ventilacihn, en cas0 de ser necesario. 
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42 SECTORES 0 ZONAS DEL FDIFICIO 

Las actividades que se desarrollan en el edificio escolar deberan ser sectorizadas de acuerdo 
a las necesidades comunes, agrupadas en cuatro (4) zonas o sectores cuyos locales deberan 
relacionarse funcionalmente entre si, tomando en cuenta la organizacion siguiente: 

1) Zona de Enseiianza: Aula comun, aulas especiales, laboratorios. 
2) Zona Administrativa: Oficinas de direccion, Secretaria, Orientacion, Archivos, 

Salon de profesores. 
3) Zona de Espacios Complernentarios: biblioteca, Salon multiuso y sala de 

proyecciones. 
4) Zona de Servicios: Depositos, conserjeria, cocina, sanitarios. 

PARRAFO I: 

La Secretaria de Estado de Educacion se reserva el derecho de agrupar cualquier otra area 
no especificada, en una de las zonas aqui establecidas. 

PARRAFO 11: 

En planteles combinados, el nucleo del Pre-Escolar constituira una zona anexa. 

43 CARA~RhTICASGENERALEsENTREZONAS 

4.3.1 DIFERENCIACION 

El edificio escolar debera ser diseiiado de manera que opere como un solo organismo, 
ocupando todas sus partes relaciones funcionales entre si, sin menoscabo de establecer una 
Clara diferenciacion entre 10s sectores que lo componen, de tal manera que la actividad que 
se desarrolla en cada uno no interfiera con la que se desarrolla en 10s demas. 

Los espacios incompatibles deberan estar completamente separados por distintas razones 
que varian s e g h  las condiciones que se requieran ya Sean acusticas, psicologicas, 
funcionales y otras. 

4.3.2 VINCULACION 

Debera existir una relacion funcional entre cada una de las partes del edificio, de acuerdo a 
las actividades que se realicen en ellas, identificando de manera especifica las partes que 
guarden afinidad entre si, para ser vinculadas adecuadamente mediante 10s correspondientes 
elementos de articulacion tales como vestibulos, pasillos, circulaciones horizontales y 
verticales y otros. 
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4.3.3 ACCESOS 

El edificio escolar debera presentar la entrada principal de manera completamente visible 
desde la calle principal. Los accesos a 10s diferentes sectores deben ocurrir de forma facil y 
simple desde la entrada principal o desde cada entrada diferenciada, y deberan ser 
inmediatamente identificables. 

Los distintos locales deberan situarse en funcihn del mayor o menor grado en que esten 
dispuestos a1 publico de acuerdo a sus funciones, para facilitar la entrada a aquellos donde 
se prevean aglomeraciones (como la biblioteca, el salon multiuso y otros.), 10s cuales 
deberan estar dotados ademas de salidas de emergencia. 

4.3.4 NIVEL DE RELACION CON EL EXTERIOR 

El edificio escolar no debera afectar a la comunidad donde se encuentra localizado, en 
terminos de proximidad, orientacihn, ruido, controles de trafico y todos 10s otros factores 
generados por las actividades de plantel escolar. 

Es recomendable que el medio exterior este proximo a zonas residenciales, espacios 
abiertos y arbolados, calles tranquilas y de poco transito, alejadas de lugares que no 
armonicen con el desenvolvimiento del plantel. 

4.3.5 RECORRIDOS Y MEDIOS DE INTERCOMUNICACION 

Los recorridos y 10s medios de circulacihn horizontal y vertical deberin permitir el libre 
movimiento de una cantidad considerable de estudiantes de un punto a otro en el mismo 
piso del plantel, a traves de pasillos o corredores con suficiente ancho para evitar 
embotellamientos. Las distancias de recorridos de circulacihn deben reducirse a1 minimo 
indispensable. 

4.3.5.1 PASILLOS 

En toda planta Fisica Escolar, las aulas deberan desembocar a pasillos techados (abiertos o 
cerrados), para proteger del clima a 10s usuarios, puertas y ventanas. 

La disposicihn de las aulas debera cumplir con la longitud maxima de recorrido de 32 m. 
que regula este reglamento. 

En 10s pasillos principales, donde confluyen pasillos secundarios, el ancho sera 
determinado de acuerdo a la capacidad de las aulas a las que dara servicio; en cas0 de que 
dicho calculo resultare menor. el ancho minimo a considerar sera de 2.40 m. 
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AULAS SERVIDAS POR 
ESCALERA 

El ancho de 10s pasillos secundarios, inmediatos a las aulas, sera calculado igualmente de 
acuerdo a la capacidad de las aulas, per0 nunca sera menor de 1.20 m. 

A lo largo de las paredes del pasillo no debera existir ningun tipo de objeto o equipo que 
sobresalga mas de 0.20 m. 

ANCHO MINIMO 
(4 

4.3.5.2 ESCALERAS Y RAMPAS 

Menos de 4 aulas 
Hasta 6 
Hasta 8 

MRs rlr 8 milus 

Las escaleras deberan ser facilmente accesibles, garantizando una salida rapida y segura del 
edificio escolar cuando existan casos de emergencia. 

El recorrido maximo entre el sitio mas alejado desde la puerta de la ultima aula hasta la 
escalera, no sera mayor de 32 metros. 

1.20 
1.40 
1.80 

* 

Las contrahuellas tendran una altura entre 0.15 y 0.18 m, y las huellas tendran un ancho 
entre 0.28 y 0.32 m. 

El ancho de 10s tramos de las escaleras dependera de la cantidad de aulas servidas y estara 
determinado s e g h  la siguiente tabla: 

TABLA No. 4.1 
ANCHO MINIMO DE TRAM0 DE ESCALERAS 

* En planteles escolares de mas de ocho (8) aulas servidas por escaleras, el ancho 
del tram0 sera determinado mediante calculo (A=P/160) el cual dependera de la 
cantidad de personas (alumnos, profesores y otros), para cuyos efectos se 
dispondra de la cantidad de bloques de escaleras que satisfagan el ancho calculado. 

Los descansos no deben ser fraccionados con escalones intermedios ni radiales, 
permitiendose como maximo un descanso cada diez (10) escalones. 

Todos 10s tramos de las escaleras tendrin pasamanos a ambos lados. El diseiio de las 
barandas debera ser tal que impida el paso de 10s niiios a traves de ella. 
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En escaleras abiertas de mas de cuatro (4) escalones se debera disponer de barandas con 
pasamano a una altura no menor de 0.90 m. 

Los espacios debajo de las escaleras no podran ser usados para deposit0 de elementos o 
materiales cuya combustion, en cas0 de incendio, produzca la inutilizacion de la escalera 
como medio necesario de salida. 

En la planeacion de 10s medios de intercomunicacion, recorridos, rampas, escaleras y otros, 
se tendran en cuenta las disposiciones especificas sobre accesibilidad a personas con a l g h  
grado de limitacion, segun 10s requerimientos de la Reglamentacion de escalera y de 
Prevencion contra Incendios de la DGRS (SEOPC). 

Se proveera de las rampas de acceso necesarias alas partes del edificio que asi lo requieran. 
En cas0 de que no se pueda dar acceso a todos 10s niveles a traves de rampas, se proveera 
de rampas de acceso a1 primer nivel y en dicho primer nivel sera provisto de todas las 
dependencias que requiera la docencia, tales como direccion, laboratorios, talleres, 
bibliotecas, sanitarios con cubiculos para discapacitados y por lo menos una (1) o dos (2) 
aulas. 

4.3.5.3 PUERTAS. 

Todas las puertas deberin tener un ancho libre minimo de 0.90 m, con giro hacia fuera del 
aula y una altura minima de 2.10 m. 

PARRAFO I: 

En cas0 de que sea inminente que las puertas abran hacia adentro, estas deberan contener 
un elemento que las mantenga abiertas en horas de clase. 

En las ireas que tengan paredes que midan mas de 9.00 m de largo deberan tener dos (2) 
puertas, distanciadas una de otra. 

44 ~ N A  DE mmNmm 

Agrupa 10s espacios docentes dentro del edificio escolar (tales como aula estandar, 
laboratorios y aulas especiales). 

4.4.1 AULA ESTANDAR 

Tendra las dimensiones establecidas en el presente reglamento, de acuerdo a1 nivel de 
educacion. 
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4.4.1.1 ACCESOS 

Las aulas deberin ser independientes unas de las otras, con puertas que se comuniquen con 
pasillos (interiores o exteriores), per0 en n i n g h  cas0 se permitira que haya que atravesar un 
aula para llegar a otra. 

4.4.1.2 DIMENSIONES 

El irea del aula dependera de su capacidad, de las dimensiones del mobiliario adaptado a la 
edad de 10s estudiantes de cada nivel asi como de cualquier equipo complementario 
requerido como apoyo didactico. 

En general las aulas deberan cumplir con las siguientes capacidades maximas: 

En el Nivel Bisico: 36 estudiantes por aula. 
En el Nivel Medio: 40 estudiantes por aula. 

El area minima de construccion que le corresponde a cada estudiante es de: 

Nivel Basico; 1.40 mz por estudiante. 
Nivel Medio: 1.26 mz por estudiante. 

De acuerdo a esto el irea optima requerida para un aula sera: 

Nivel Basico: 50.4 mz 
Nivel Medio: 50.4 mz 

En las aulas se recomienda un maximo de siete (7) metros para la distancia perpendicular a 
las paredes de las ventanas (ancho), a fin de garantizar las condiciones adecuadas de 
visibilidad y audicion desde 10s distintos posibles centros de atencion; asi como tambien, un 
eficaz aprovechamiento de la iluminacion y ventilacion natural. 

Los muros entre un aula y la otra deben estar cerrados para no interrumpir las actividades 
particulares en ellas. 

En cas0 de remodelacion o habilitacion de edificaciones para el funcionamiento como 
colegios privados, cuando no se disponga del espacio recomendado, sera obligatorio reducir 
el numero de estudiantes por aula, a fin de que Sean cumplidos 10s indices establecidos. 

Para planteles de una sola aula (que puede ser multigrado), se podra optar por un modulo de 
75.6mz, modulo mayor a un aula estandar, que en cas0 necesario podria ser utilizada como 
aula multiuso. 

Para la construccion de 10s planteles de dos aulas se recomienda que una de las dos aulas 
sea mayor (75.6 mZ) y la otra de tamaiio estandar (50.4 mz). 
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Para casos de planteles rurales con grupos menores de veinte (20) estudiantes y con 
poblacihn decreciente, se podra utilizar un aula de 30 mz. 

Las aulas deberan tener una altura libre minima de 2.80 m. Cuando se presente a l g h  
saliente desde el techo (viga, plafond, etc.), la altura minima sera de 2.60 m., medida desde 
la parte inferior del saliente hasta el nivel del piso terminado. En cas0 de techos inclinados 
la altura minima en su punto mas bajo sera de 2.40 m. 

4.4.1.3 CONDICIONES ACUSTICAS 

Las aulas y pasillos deben cumplir las condiciones acusticas necesarias para que no se 
produzcan ruidos que interrumpan las actividades docentes desarrolladas con regularidad. 
De igual forma, 10s pasillos y las oficinas, deben mantener un nivel de ruido bajo, para que 
no se generen molestias a la actividad docente en general. 

4.4.2 LABOFUTORIOS. 

En todos 10s planteles para la Educacihn Media se reservara un espacio destinado a 
laboratorios de Ciencias Naturales. Estos espacios permitiran el trabajo experimental 
simultaneo de veinte (20) estudiantes. El area del aula para estos fines debera ser tal que 
cubra la matricula que se espera asistira a estas actividades durante el horario de clases 
establecido para cada tanda. 

El irea minima sera de por lo menos 50.40 mz, aproximadamente el equivalente a la fijada 
para el aula estandar; y debera incluir instalaciones especiales para suministro de agua, gas, 
electricidad asi como mesas de trabajo especialmente adaptadas a las tareas propias de la 
especialidad. 

Los espacios destinados a laboratorios dispondran de tomacorrientes en cantidad y 
disposicihn suficientes para la utilizacihn de dispositivos electricos, per0 nunca habra 
menos de dos tomacorrientes de 110 voltios por pared y uno de 220 voltios en una de las 
paredes que de a1 exterior. Estos espacios deben disponer de fregaderos, y se tomaran las 
medidas de lugar para evitar que 10s vapores de reacciones quimicas permanezcan en el 
local, ya sea con el us0 de extractores o con abanicos dispuestos adecuadamente. 

Las superficies de trabajo de 10s laboratorios de Quimica tendran unos rebordes 
sobrealzados para impedir el derramamiento de acidos sobre 10s alumnos. 

En todos 10s casos se tomarin las medidas de seguridad necesarias contra incendios y 
accidentes, de acuerdo a 10s requerimientos del Reglamento contra Incendios en Edificios. 
Las disposiciones de iluminacihn y acustica seran por lo menos iguales a las del aula 
estandar. 
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4.4.3 AULAS ESPECIALES. 

Seran previstas en planteles de Educacihn Media para realizar 10s programas de las distintas 
modalidades; asi como tambien en planteles de Educacihn Bisica, de cuatro (4) aulas en 
adelante, donde se imparta el 8vo. Grado, para la realizacihn de diversas practicas tales 
como Dibujo, Trabajos Manuales y otras relacionadas con la Enseiianza Artistica. 

La capacidad maxima de las aulas especiales sera la misma que la del aula estandar. Se 
asumira una superficie minima por estudiantes de 1.40 mz, except0 para el aula de musica 
que sera igual a las fijadas para el aula estandar. 

El nivel de iluminacihn artificial sera establecido de acuerdo a1 Reglamento de 
Instalaciones Electricas en Edificaciones. 

El aula de Musica debera tener tratamiento acustico interior que permita reducir a1 maximo 
las incidencias de esta actividad en 10s restantes espacios. 

4.4.4 LABORATORIO DE COMPUTOS. 

En planteles de mas de seis ( 6 )  aulas, donde se imparta Educacihn Media, deberan 
planearse talleres para chmputos, 10s cuales estarin diseiiados para el us0 simultaneo de 
veinte (20) estudiantes y tendra las mismas dimensiones que en un aula estindar (50.4 mz). 
Esta aula debera poseer circuitos electricos especializados con tomacorrientes polarizados 
y aterrizados espaciados cada dos (2) metros. Debe tener mobiliario adecuado para us0 de 
computadoras. 

Los demas criterios arquitecthnicos (control de ruido, seguridad, iluminacihn, ventilacihn) 
seran 10s mismos que 10s del aula estandar. 

4.5 ESPACIO'3ADMINISTRATIVOS 

4.5.1 OFICINA DE DIRECCION. 

Toda planta fisica escolar de mas de dos (2) aulas dispondra de un area especifica para 
desarrollar las actividades de direccihn y administracihn. El area minima de estas oficinas 
dependera del numero de aulas proyectadas. 

Estas areas estaran localizadas en lugares de facil acceso a1 publico y a la comunidad, y 
deberan estar subdivididas por las distintas areas de trabajo (direccihn, secretaria, caja, 
archivos y otros afines). 

4.5.2 ADMINISTRACION. 

En plantas fisicas escolares de mas de ocho (8) aulas, se requerira un area especifica para la 
administracihn, la cual tendra un irea minima de 25.2 mz, ademas del irea de la direccihn. 
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No. DE AULAS BIBLIOTECA (m’) 
4-5 25.2 
6-9 - 50.4 

- 
- . - 

4.5.3 SALA DE PROFESORES. 

Para planteles de 6 a 9 aulas se dispondra de una sala de profesores de 25.2 m 2  minimo y 
en mis de 9 aulas el area destinada a profesores sera de 50.4 m 2 .  

4.5.4 OFICINA DE ORIENTACION. 

En planteles de cuatro (4) aulas en adelante, debera considerarse un espacio apropiado para 
esta oficina. El mismo puede consistir en un cubiculo ubicado en un imbito de privacidad, 
dentro de la zona administrativa. 

4.5.5 ENFERMERIA. 

En planteles de cuatro (4) aulas en adelante, debera considerarse un espacio apropiado para 
estos fines. 

46 EspAclos COMPLEMENTARIOs Y SERvIclOS GENERALES. 

4.6.1 BIBLIOTECA. 

Para planteles escolares de cuatro (4) aulas en adelante, se dispondra un espacio para 
biblioteca de acuerdo a lo siguiente: 

TABLA 4.2 
DISPONIBILIDAD PARA BIBLIOTECA 

10-15 
16-24 

76.5 
100 

Dicho espacio debera disponer del mobiliario necesario para colocar libros de texto y 
complernentarios, para el us0 de estudiantes y profesores. 

4.6.2 SALON MULTIUSO 

En planteles de cinco (5) aulas o mas habra un espacio techado de usos multiples. En este 
espacio se planearan las asambleas de la Junta Directiva de Padres, Madres, Tutores y/o 
Amigos de la Escuela. En este salon se preveran las instalaciones necesarias para la 
utilizacion de medios audiovisuales. 
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NUMERO DE AULAS 
5-8 

9-12 
13-16 
17-20 
21-24 

Las ireas minimas recomendadas para este salon son las siguientes: 

SALON MULTIUSO (m) 
50 
100 
150 
200 
250 

TABLA No. 4.3 
AREAS RECOMENDADAS DEL SALON MULTIUSO 

Se deberin prever instalaciones que permitan la utilizacion de medios audiovisuales, asi 
como la ubicacion de un estrado de estructura desarmable. 

En planteles de hasta dieciseis (16) aulas se podrin usar tres (3) aulas estandares como 
salon multiuso, separadas por divisiones moviles o removibles. 

47 ESPACIm DE SERvIclos 

4.7.1 CONSERJERIA. DEPOSITO DE LIMPIEZA Y VERTEDEROS 

Las plantas fisicas escolares publicas de mas de cuatro (4) aulas dispondrin de un area 
minima de 6.0 mz para conserjeria. 

En colegios privados dicha area podra consistir en un deposito de utileria, un vertedero 
localizado adecuadamente hasta 8 aulas, para el agua de limpieza de 10s pisos, cuyo acceso 
no sea a traves del area de sanitarios. 

4.7.2 COCINA Y DEPOSITO DE ALIMENTOS 

En planteles publicos de 6 aulas en adelante se dispondra de un area minima de 12.00 m. 
para preparacion y distribucion de alimentos. 

4.7.3 DEPOSITO GENERAL 

En planteles de cuatro (4) aulas en adelante, se debera considerar un area minima de 
deposito general para almacenamiento de muebles defectuosos y otros enseres, de acuerdo a 
lo siguiente: 
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TABLANo.4.4 
AREA MINIMA DE DEPOSIT0 

4.7.4 ESPACIO DE EXPEND10 DE MERIENDA 

En plantas fisicas del sector privado de mas de ocho (8) aulas se requerira un area minima 
techada de caseta para expendio de alimentos. 

4.7.5 SANITARIOS 

Los sanitarios para 10s niveles Basico y Medio deben ser independientes para cada sexo. 
Para escuelas con mas de cuatro (4) aulas, 10s sanitarios para estudiantes deberan ser 
diferenciados del personal docente, administrativo y de servicio. 

Los sanitarios contaran con las unidades minimas siguientes, segun la cantidad de alumnos: 
Por cada 40 varones o menos 
Por cada 30 hembras o menos 
Por cada 60 varones o menos 
Por cada 30 estudiantes o menos 

1 inodoro 
1 inodoro 
1 orinal 
1 lavamanos 

No se podra poner mis de cuatro (4) inodoros por modulo de sanitario por sexo. En 10s 
casos de edificaciones de dos (2) o mas plantas, se recomienda que haya una bateria de 
sanitarios para cada sex0 en cada planta, per0 en ningun cas0 se permitira que 10s usuarios 
tengan que subir mis de un piso para llegar a un sanitario. 

Las ventanas de 10s sanitarios daran directamente a1 exterior, estarin ubicadas de acuerdo a 
lo recomendado en las regulaciones sobre ventilacion natural, con un area minima 
equivalente a un 5% del area de piso, per0 en ningun cas0 sera menor de 0.50 m 2  y a una 
altura de 1.70 m del piso. 

PARRAFO 1 : 

De acuerdo a 10s requerimientos del Reglamento para Proyectar sin Barreras 
Arquitectonicas debera destinarse para us0 de las personas con lirnitacion a1 menos una 
unidad sanitaria por cada sexo, en 10s modulos ubicados en la primera planta. 
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En el espacio exterior a1 edificio escolar se contemplaran las siguientes zonas, las cuales 

deberan ser proyectadas de manera que esten articuladas entre si: 

.&ea de recreacihn y juegos infantiles 

.&ea deportiva 
heasverdes 
.&ea huerto escolar ( en las escuelas cuyo programa asi lo establezca) 
.&ea para acto de bandera 
h e a s  viales de accesos y estacionamiento. 

Estas areas exteriores deberan tener drenaje adecuado, superficial o subterrineo, segun el 
caso. 

Se prevera un alumbrado exterior general y reflectores en las canchas para eventuales usos 
nocturnos. 

4.8.1 AREA DE RECREACION Y JUEGOS INFANTILES 

Se dispondra de un espacio minimo para el entretenimiento y expansiones propias de las 
edades del estudiantado de cada nivel. 

Para el calculo del area de recreacihn se tomara la capacidad maxima del plantel de una 
sola tanda. Se dispondra de un area minima de recreacihn de dos (2) mz por estudiante. 

En cas0 de planteles escolares que integren diferentes niveles educativos, el us0 del area de 
juego de 10s niiios estara limitado del resto de 10s estudiantes, por lo menos a traves de un 
programa de recesos en horarios diferentes, para evitar molestias y abusos. 

Se recomienda tener zonas de sombra (arboles) dentro del area de recreacihn. Se debera 
prever ademis, un area plana que permita congregar a todos 10s estudiantes del plantel para 
realizar eventos a1 aire libre, tales como actos de bandera y similares. 

PARRAFO I: 

En cas0 de terrenos con limitaciones en el area, previa aprobacihn de la SEE, se permitira 
un area minima de recreacihn de por lo menos 630 mz para planteles de escolares de seis (6) 
a doce (12) aulas, para el desarrollo de actividades de este tipo. Para planteles de mas de 12 
aulas se requeriran 840 mz. 
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4.8.2 AREA DEPORTIVA 

Se dispondra de una cancha de us0 multiple (baloncesto y voleibol) en planteles escolares 
de seis ( 6 )  a doce (12) aulas, para el desarrollo de actividades de este tipo. Para planteles de 
mas de 12 aulas se requeriran dos canchas. 

4.8.3 AREAS VERDES 

Se dispondra de un espacio reservado a la dotacion de la vegetacion necesaria para la 
proteccion, 10s sembrados y el ornato del edificio escolar. 

En cas0 de que el solar donde esta ubicado el edificio escolar no disponga de la vegetacion 
requerida, se dispondra de la arborizacion necesaria para estos fines. 

4.8.4 

En todo centro educativo debera instalar un asta y la bandera nacional, colocados en tal 
forma que ofrezca vision panorimica de la misma, y ubicados en un area plana que permita 
congregar a las y 10s estudiantes del plantel para realizar formaciones y actos patrioticos. 

4.8.5 

La prevision de 10s espacios especificos para estacionamiento se hara de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento para Estacionamiento Vehicular de la DGRS (SEOPC). 

Estas areas deberan estar pavimentadas, con accesos diferenciados de 10s peatones y 
ubicadas en zonas que no afecten la actividad educativa. 

4.8.6 VERJA 

Todos 10s planteles escolares deberan tener una verja que sirva de proteccion a1 plantel y a1 
estudiantado la cual debera construirse de manera tal que no obstaculice la ventilacion e 
iluminacion natural. 

AREA PARA ACTOS DE BANDERA 

AREAS VIALES, DE ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS 

La misma podra construirse en malla ciclonica, rejas, bloques prefabricados o una 
cornbinacion de ellas. En cualquier caso, debe evitarse el us0 de elementos que signifiquen 
peligro para el estudiantado. 

En zonas urbanas, la altura de la verja debera ser de dos (2) metros. En zonas rurales se 
permitira una altura minima de 1.5 metros. 
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La planta fisica escolar debera resistir todo tip0 de amenaza de origen natural (huracanes, 
inundaciones y sismos) o tecnologicos (incendios), asi como de acciones de caracter 
vandalico. 

4.9.1 SEGURIDAD CONTRA RIESGO DE INUNDACIONES 

No se permitira la ubicacion de plantas fisicas escolares en lugares con riesgo de 
inundaciones con un period0 de retorno no menor de 20 aiios. 

4.9.2 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

En la planta fisica escolar se tomaran todas las precauciones contra incendios previstas en 
el Reglamento para Seguridad Contra Riesgos de Incendios en Edificios de la DGRS, 
Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones. 

4.9.3 SEGURIDAD CONTRA VANDALISMO, ROBOS Y PROTECCION DE 
INFORMACION 

Todos 10s locales de la primera planta estarin protegidos con rejas en sus ventanas. Las 
puertas de las aulas y de las oficinas llevaran cierres especiales para evitar el acceso de 
personal no autorizado. 

Los portones de acceso a1 terreno de la escuela tendrin seguridad para evitar la entrada de 
personas extraiias a la docencia en horas de clase y fuera de horas laborales. En n i n g h  
cas0 habra rejas, portones u obstaculos que impidan que 10s estudiantes lleguen a lugar 
seguro en cas0 de emergencia. 

4.9.4 SEGURIDAD FISICA DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 

En ningun lugar de acceso normal de estudiantes y profesores podra haber elementos que 
por su naturaleza o posicion representen riesgo corporal, tales como filos o bordes 
cortantes, puntas filosas, lineas o conexiones electricas peligrosas, alambres de puas, hoyos, 
tocones, desniveles pronunciados no protegidos, ganchos salientes y similares. 

4.9.5 SEGURIDAD CONTRA TORMENTAS ELECTRICAS 

Es obligatorio en las edificaciones escolares de mas de tres (3) plantas que se instalen 
sistemas de aterrizaje contra descargas atmosfericas para proteccion humana, por igual en 
areas que alojen modulos para la educacion informatica. 
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ART. 5.- REQUISITOS TECNICOS A CUMPLIR 

51 DEFROESTRUCTURAL 

El diseiio y calculo de las estructuras se haran de acuerdo con lo establecido en 10s 
Reglamentos de la Direccion General de Reglamentos y Sistemas de la Secretaria de Estado 
de Obras Publicas y Comunicaciones (SEOPC). Estos deberan estar a cargo de un 
ingeniero civil colegiado en el pais (especializado en calculo estructural), y la ejecucion de 
las mismas estara a cargo de un profesional, tambien colegiado en el pais, que asegure la 
correcta aplicacion de las reglamentaciones mencionadas. 

5.1.1 TIP0 DE ESTRUCTURA 

La estructura podra ser de tres (3) tipos: a) Muros de Mamposteria Armada, b) Acero y c) 
Porticos en Hormigon Armado (preferible para edificaciones con mis de 3 niveles). 

En zonas alejadas de la costa y principalmente en zonas de dificil acceso, se permitiran 
cubiertas de estructura ligera, prefiriendose en estos casos estructuras metalicas. Estas 
cubiertas deben ser diseiiadas y construidas para resistir 10s vientos maximos esperados, de 
acuerdo a lo establecido en 10s Reglamentos de la DGRS (SEOPC). 

5.1.2 FUNDACIONES 

La estructura de la planta fisica escolar sera diseiiada tomando en cuenta 10s resultados del 
analisis de suelo correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las Reglamentaciones 
Geotecnicas de la DGRS (SEOPC) y las cargas que soportaran las paredes y columnas que 
existiesen. 

52 D E m O  DE INSTALAcloNEs SANlTARIAS 

La planta fisica escolar debera contar con el minimo de infraestructura destinada a 10s 
servicios sanitarios, que aseguren las mejores condiciones de sanidad e higiene. 

El diseiio del sistema sanitario debera cumplir con las regulaciones establecidas en el 
Reglamento para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones de la DGRS (SEOPC). 

5.2.1 ACOMETIDA 

Siempre que existan lineas de acueducto a menos de 500 metros de cualquier punto del 
lindero de la planta fisica de la escuela, debera hacerse la conexion a dicha red. 
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CANTIDAD 
DE AULAS 

1 a 4  
5 a 12 

Mis de 12 

Los diimetros de la tuberia de alimentacihn del plantel deberan cumplir con las 
regulaciones establecidas en el Reglamento para Instalaciones Sanitarias en Edificaciones 
de la DGRS (SEOPC). 

Si no se dispone de suministro mediante lineas de acueductos, se emplearan otros sistemas 
que garanticen este suministro. 

En cas0 de que se utilicen pozos para la captacihn de agua potable no deberan alcanzar las 
capas del subsuelo contaminadas y tienen que estar totalmente encamisados. 

TANQUE 

CO (GLS) 

CAPACIDA 
D 

BOMBA 
(HP) 

HIDRONEUMATI 
CAPACIDAD 
CISTERNA 

GLS (m3) 

3,000 (11.3) % 120 
6,000 (22.7) 1 180 
7,500 (28.3) 1.5 180 

5.2.2 LLAVES DE CONTROL Y DISTRIBUCION 

Habra una llave de control general de la entrada de agua y una llave por cada ramal de la 
linea de distribucihn. Cada cocina, sanitario y bateria de sanitario tendra una llave de 
control independiente, ademas de las llaves usuales de control de la alimentacihn de 
inodoros, lavamanos y fregaderos. 

5.2.3 DEPOSITOS Y BOMBAS 

En 10s casos que la alimentacihn de la red urbana no sea permanente, se debera disponer de 
dephsitos (cisternas o tanques). La capacidad de la cisterna y de las bombas a usar seran 
las siguientes: 

TABLA No 5.1 
CAPACIDAD CISTERNA 

a) Cuando exista conexion a la energia elkctrica per0 no haya posibilidad de conexihn a 
la red de acueducto en la proximidad de la escuela, se adoptara la siguiente solucihn: 

- Bomba Sumergible y Tanque Elevado: Para este sistema, se perforara pozo tubular 
cuya profundidad dependera del nivel freatico de la zona, y se instalara una bomba 
sumergible de 1 Hp a 1.5 Hp, de acuerdo a la profundidad y el caudal requerido. Se 
completara el sistema con un tanque elevado metalico o de hormighn armado cuya 
capacidad estara entre 1,000 y 2,500 galones. 
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b) Cuando no exista conexion a la energia elkctrica ni acueducto en la proximidad de la 
escuela, se adoptara una de las siguientes soluciones: 

- M o h o  de Viento y Tanque Elevado: se construira en 10s casos que las condiciones 
de 10s vientos Sean favorables, que no exista energia electrica y que se cuente con datos 
o referencias de 10s acuiferos de la zona. 

- Bomba Manual y Tanque Elevado, se construira cuando las condiciones de 10s 
vientos son precarias y 10s datos de 10s acuiferos de la zona son favorables, y que no 
exista energia electrica. 
En Todos 10s casos el tanque elevado debe tener las siguientes caracteristicas: 

Ya sea que haya acueducto o tanques de distribucihn, per0 haya dificultad en el 
suministro de energia electrica, se colocara un Tinaco elevado de 240 galones minimo 
por cada cuatro (4) inodoros, con el fin de almacenar el agua y para las horas pic0 de 
us0 de 10s sanitarios de la escuela. 

5.2.4 FREGADERO 

En cada laboratorio de ciencias naturales (incluyendo 10s de biologia y quimica) y en la 
cocina debera haber por lo menos un (1) fregadero alimentado con agua potable y 
conectado a la linea general de desague de las demas instalaciones sanitarias, evitando asi la 
descarga libre de las aguas servidas. 

5.2.5 GRIFERIA EN AREA EXTERIOR 

Las escuelas dispondran de grifos de agua potable para la irrigacihn de 10s jardines y para 
usos multiples, 10s cuales estarin dispuestos en forma estrategica de manera que abarquen 
un radio de accihn de las areas a servir. 

5.2.6 VERTEDEROS Y DESAGUES DE PISOS 

En cada piso de las escuelas debera haber por lo menos un vertedero con desagtie de dos 
pulgadas (2”) de diametro minimo, el cual debera disponer de un grifo de agua potable a no 
mas de 70 cms. de altura. 

Todos 10s pasillos, balcones, y otras superficies abiertas que Sean afectadas por la lluvia 
deberan tener desague pluvial canalizado a una red de drenaje. Los sanitarios deberan tener 
desagues de piso. 

5.2.7 LINEA DE DESCARGA, REGISTROS Y TRAMPAS DE GRASA 

Las lineas de descarga sanitaria en fregaderos, lavamanos, baiieras y desagties de 
vertederos y pisos tendran un diametro minimo de dos (2”) pulgadas. Los desagues de 
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inodoros seran de cuatro (4") pulgadas. Las ventilaciones se haran de acuerdo a1 reglamento 
de instalaciones sanitarias vigente. 

Los desagues de 10s sanitarios requeriran cajas de empalme e inspeccion (registros) en su 
union a la linea general de descarga. Los desagues de fregaderos y lavaderos tendran 
trampas de grasa antes de su union a la linea general de descarga. 

xi D E ~ I C I O N  FINAL DE AGUM NF,GR.M 

5.3.1 CONEXION A RED URBANA 

Las tuberias de desagtie del plantel comunicaran directamente a la red urbana de 
alcantarillado de aguas negras siempre que el plantel este a 300 metros o menos de lineas 
publicas. En cas0 de estar a mayor distancia, se permitira la colocacion de septico y 
filtrante, u otra solucion aprobada. 

5.3.2 SEPTICOS Y FILTRANTES 

Las camaras septicas tendran una capacidad de 50 litros por estudiante, de acuerdo a la 
capacidad maxima del plantel. 

Los registros y camaras septicas deberan ser ubicados a mas de 5 m. de la acometida de 
agua potable y deben estar cubiertos a nivel de tierra con losas de hormigon armado. 

5.3.3 ZANJAS DE OXIDACION 

Alternativamente a la disposicion por medio de septico y filtrante las aguas negras podran 
ser eliminadas mediante zanjas de oxidacion o de infiltracion, segun el reglamento Sanitario 
de la SEOPC. 

PARRAFO: 

Cuando no haya posibilidad de conexion a la red del acueducto, se permitira el us0 de 
retretes en lugar de sanitarios. El diseiio del tipo de 10s retretes y su ubicacion debera ser 
aprobado por la Direccion General de Edificaciones Escolares de la SEE. 

5.3.4 AGUAS PLUVIALES 

Todas las superficies de 10s techos y las ireas exteriores, incluyendo 10s espacios no 
pavimentados, tendran pendientes apropiadas para la rapida evacuacion de las aguas 
pluviales a traves de camaras, caiierias, canales o su propia pendiente. 

Se realizarin todas las obras necesarias tendentes a evitar se arrojen las aguas pluviales a 
10s terrenos vecinos, siempre y cuando las curvas de nivel lo permitan. 
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54  DLWROELWIRIGU 

Deberan cumplirse las disposiciones del Reglamento de Instalaciones Electricas en 
Edificaciones para el diseiio y construccion de la planta fisica escolar, y el de Subestaciones 
de media a Baja Tension, en 10s casos pertinentes. 

5.4.1 REQUERIMIENTOS DE ILUMINACION 

La iluminacion sera adecuadamente distribuida en la totalidad del ambiente segun su 
dimension, us0 y disposicion del mobiliario. La tabla No. 5.2 establece 10s niveles de 
iluminacion minimos para 10s diferentes ambientes de las edificaciones escolares. 

TABLA No. 5.2 
REQUERIMIENTOS ILUMINACION POR AMBIENTE 
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Nota. Los lux propuestos de la tabla estan contemplados en iluminacion del espacio 
completo; en cas0 de ambientes, como 10s talleres y laboratorios, que por el tip0 de practica 
a realizar requieran mayor nivel de iluminacion en la mesa de trabajo, se debera anexar una 
lampara de posicion 

5.4.2 REQUERIMIENTOS DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS POR 
AMBIENTE 

Se recomienda que cada ambiente disponga de 10s dispositivos minimos necesarios para el 
desarrollo de las actividades correspondientes, de acuerdo a lo indicado en la siguiente 
tabla: 

TABLA No.5.3 
CANTIDAD DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS POR AMBIENTE 

4MBIENTE 

4ulas 

3ficinas 

Salon 
Multiuso 

Biblioteca 

ralleres de 
Computos 

CANTID 
AD 

4 
1 

MINIMA 
TIP0 DE DISPOSITIVOS Y COMENTARIOS 

Tomacorrientes 110 v.: Situados centrados 1 en cada pared. 
Intermptores: Se recomienda en aulas de preescolares 
intermptor que interrumpa la energia de 10s tomacorrientes 

Tomacorrientes 110 v 
Tomacorriente 220 v, para posible instalacion de aire 
acondicionado. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 
Salida Telefono: Localizada proximo a escritorio de Director y 
Secretaria. 
Pulsador de Campana o timbre de la escuela: Accesible a la 
secretaria. 
Timbre Chicharra: Se usara en escuelas de mas de 4 aulas o que 
esten alejadas de la verja o de la puerta de acceso a1 recinto 
escolar. 
Tomacorrientes 110 v: Minimo 1 por cada 6 metros lineales de 
perimetro de pared, 2 en la pared del “escenario” y minimo 1 en 
la pared del fondo. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 

Tomacorrientes 110 v 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 
Tomacorrientes 110 v: Uno por cada 3 metros lineales de pared. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 



-175- 

AMBIENTE 

Talleres 
Ensenanza 
Tknico 
Profesional 

Laboratorios 

Pasillos y 
Escaleras 

Escaleras 

Comedores 

Depositos 

Canchas y 
Areas 
Perimetrales 

S.N.P. signific 

CANTID 
AD 

MINIMA 

2 

1 
2 

1 
1 

Variable 
1 
1 

Variable 
(depende 

de la 
Longitud 

de 
pasillos) 

_ _ _  

Depende 
le1 tamaiio 

Depende 
de 

nstalacion 

.‘Sobre Niv 

TIP0 DE DISPOSITIVOS Y COMENTARIOS 

Ductos: Facilitar tuberias para interconexion de las 
computadoras. 
Telefono: Se dejara una salida de telefono para us0 de un 
MODEM. 
Tomacorrientes 110 v: Uno por cada 4 metros lineales de pared. 
Tomacorrientes 220 v: La cantidad dependera del tipo de taller. 
Tomacorrientes Trifasicos: Se dispondra en funcion de las 
necesidades de enseiianza y las facilidades de lugar. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 
Tomacorrientes 110 v: Uno por cada cuatro (4) metros lineales 
de pared. 
Tomacorrientes 220 v: La cantidad depende del tipo de 
laboratorio. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 
Tomacorrientes 110 v: estrategicamente ubicados. 
Intermptores: Utilizar intermptores de triple via en extremos de 
pasillos y de cuadruple via si hay escalera a mitad de pasillos. 
Timbre: En escuelas de 4 o mas aulas habra por lo menos un 
timbre conectado con el pulsador de la oficina para indicar 
cambio de hora. 
Intermptores: Utilizar intermptores de triple via en cada piso 
para edificios de 2 niveles en adelante. 
Tomacorrientes 110 v: 1 por cada 6 metros lineales de pared. 
Intermptores. 
Tomacorrientes 110 v: Uno por cada siete (7) metros lineales de 
pared. 
Intermptores: Situar a altura de 1.50 S.N.P. 
Tomacorrientes 110 v: Por lo menos 1 ubicado 
estrategicamente 
Intermptores: Situar accesibles solamente a1 personal encargado 
de su funcionamiento, con dispositivos para limitar 
rnanipulacion no autorizada. 
de Piso”. 

Notas: Los tomacorrientes deberan estar polarizados y aterrizados debidamente, y su altura 
del nivel de piso hasta el punto mas bajo del tomacorriente sera de 0.30 m. y 10s 
intermptores de luces estaran a 1.70 m de altura, salvo que se especifique otra cosa, estos se 
colocaran del lado opuesto a1 giro de la puerta. 

Se evitara que un interruptor opere sobre 10s 1,200 Watts. Las instalaciones deben estar 
empotradas. 
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5.4.3 ALIMENTACION ELECTRICA 

Se debera garantizar el suministro estable de energia en 10s planteles educativos en 10s 
lugares donde haya servicio electrico publico o authnomo. 

5.4.3.1 CONEXION A LA RED PUBLICA 

En escuelas de cuatro (4) aulas o menos, habra obligacihn de conectarse a la red si el 
servicio publico de energia electrica pasa a una distancia no mayor de 500 metros. Para 
escuelas de 5 a 12 aulas habra obligacihn de conectarse si el servicio publico de energia 
pasa a una distancia no mayor de 1,000 m. 

Para escuelas mas de doce (12) aulas habra obligacihn de conectarse si el servicio publico 
de energia electrica pasa a una distancia no mayor de 1,500 m. 

5.4.3.2 CARGAS 

Para el diseiio electrico de la alimentacihn y proteccihn de las edificaciones escolares se 
tomara en cuenta lo indicado en el Reglamento Electric0 de la DGRS (SEOPC). 

5.4.3.3 TRANSFORMADORES Y MODULOS DE CONTADORES 

Los transformadores estaran dispuestos en numero y tamaiio necesario para garantizar la 
alimentacihn de las instalaciones escolares, y deberan cumplir con lo establecido en la 
Reglamentacihn correspondiente de la DGRS (SEOPC). 

La posicihn y proteccihn de 10s transformadores y contadores seran tales que garanticen la 
seguridad a 10s seres humanos. Ademas de seiiales e informacihn sobre el peligro de 
voltaje, deberan tomarse todas las medidas posibles de aislamiento electrico y fisico contra 
las imprudencias infantiles de tal modo que sea imposible, o por lo menos muy dificil, 
alcanzar dispositivos de peligro con la mano u otras partes del cuerpo, ni con varillas ni 
otros elementos metalicos. 

5.4.3.4 ALIMENTACION ELECTRICA Y PROTECCION PRINCIPAL 

La linea principal de alimentacihn electrica de las instalaciones debera tener proteccihn 
general (Main Braker). Tanto la linea principal como la proteccihn deberin ser capaces de 
por lo menos conducir con seguridad la carga calculada en base a1 reglamento electrico 
vigente. 
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5.4.3.5 GENERACION DE ENERGIA AUTONOMA 

En 10s casos en que la red de distribucihn electrica este distante de 10s planteles escolares se 
dispondra en lo posible de generacihn authnoma de energia (energia solar, generadores de 
combustion interna u otros). 

En 10s casos en que no sea posible instalar un sistema authnomo de generacihn electrica, se 
debera diseiiar previendo las condiciones minimas para la incorporacihn a1 sistema en el 
futuro. 

5.4.4 DISTRIBUCION 

Las lineas secundarias, paneles, circuitos, dispositivos de seguridad parcial, tip0 de 
alambre, tuberias, piezas y elementos (codos, cajas, registros, dispositivos y otros) se 
dispondran siguiendo las disposiciones vigentes en el pais. 

Las lineas estarin empotradas adecuadamente. En ningun cas0 habra lineas electricas o 
dispositivos a1 alcance de 10s educandos de tal manera que representen condiciones de 
peligro por falta de aislamiento adecuado. 

Se dispondra circuito exclusivo para alimentar las bombas de agua electricas. Las bombas 
seran alimentadas, preferiblemente con 220 V. 

En ningun cas0 10s alambres de alimentacihn seran de calibre mas fino que AWG #lo. 
Habra dispositivo de seguridad junto a la bomb% ademas de la proteccihn de la linea de 
alimentacihn a1 inicio del circuito. 

5.4.5 PREVISIONES 

Dentro de lo posible, se dejaran ductos y registros para a1 instalacihn de facilidades que no 
se incluyen a1 momento de intervenir constructivamente en la escuela, per0 que puedan ser 
necesarios en un futuro, tales como, previsiones para tomacorrientes de 220 v., tele cable, 
ductos para sonido, circuitos cerrados, antenas, iluminacihn de canchas, edificaciones 
futuras y similares. 

ART. 6.- ESPECIFICACIONES DE TERMINACION EN EDIFICACIONES 
ESCOLARES 

Para facilitar la construccihn y el mantenimiento de las edificaciones y garantizar las 
condiciones econhmicas mas favorables, se recomienda aplicar las siguientes indicaciones 
generales. 
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Los muros de las edificaciones escolares seran de bloques de hormigon o combinados con 
vaciados de hormigon. En lugares de dificil acceso vehicular la Direccion General de 
Edificaciones Escolares de la SEE, podra dar la autorizacion para usar paredes de otros 
materiales tales como madera o cualquier otro material ligero prefabricado, de facil 
transporte. 

6.2 TF,CHO'3 

El techo sera de hormigon armado. En otros casos, la Direccion General de Edificaciones 
Escolares de la SEE, podra permitir que la cubierta sea construida con planchas de zinc o 
aluzinc u otro material similar, apoyado sobre estructura metalica o de madera. 

Los pisos de las edificaciones escolares podran ser terminados en cement0 pulido o en 
mosaicos, losetas de barro, baldosas de granito, u otro material aprobado por la SEE. 

64  PUERTAS 

Es recomendable que las puertas Sean de material duradero tales como madera tratada, 
metal o cualquier otro material aprobado por la Direccion General de Edificaciones 
Escolares de la SEE. Las puertas que esten expuestas directamente a la accion de las lluvias 
y/o el sol deberan estar protegidas adecuadamente con aleros y/u otro tip0 de proteccion. 

Los marcos de las puertas de las nuevas edificaciones seran de material duradero. En 10s 
casos en que las edificaciones se encuentren a menos de cinco (5) kilometros del mar, se 
recomienda usar marcos de madera tratada o bien proteger 10s marcos metalicos del salitre 
utilizando recubrimientos especiales. 

Las ventanas a utilizar seran salomonicas de aluminio, con laminas reforzadas. Seran 
moduladas en ancho y altura, en cuyo cas0 el modulo de la altura no excedera de 60 
centimetros. Las ventanas que estan expuestas directamente a la accion de lluvias y sol se 
protegeran adecuadamente con aleros u otro tip0 de proteccion. 

66 SANlTAFUO'3 

Las paredes de 10s sanitarios se recubriran con pintura epoxica o con ceramica en todas las 
superficies que puedan estar expuestas a salpicaduras o a1 agua directamente, y pintura de 
mantenimiento en las demas paredes. 
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ART. 7.- ~ C L F , O  DEL PREPRIMARIO 

Las presentes reglamentaciones establecen disposiciones especificas para el Pre-primario, 
ultimo grado del Nivel Inicial, incluyendo aquellos ubicados dentro de planteles 
combinados con otros niveles educativos. 

El nucleo de Pre-primario constituye el aula o conjunto de aulas incluidas dentro de 10s 
centros educativos del Nivel Bisico o de 10s Niveles Basico y Medio. Se considerara como 
un sector del edificio escolar con las instalaciones y dimensiones propias de 10s niiios y las 
niiias de ese nivel escolar. 

La planta fisica del Nivel Inicial (conjunto de cursos de preescolar), puede encontrarse 
expresada de acuerdo a tres condiciones particulares: 

a) Como edificaciones independientes con diseiio exclusivo para conformar 10s 
espacios requeridos por estudiantes de edades comprendidas entre 0 y 6 aiios. 

b) Como edificaciones existentes de otros usos, rehabilitadas para funcionar como 
centros educativos para el Nivel Inicial. 

c) Como aulas incluidas dentro de la planta fisica de centros educativos donde se 
imparten otros niveles, constituyendo un nucleo o sector reservado para estos fines. 

Se tomara en cuenta la interaccihn de 10s estudiantes del Pre-primario con 10s del primer y 
segundo curso de Nivel Basico a fin de facilitar la articulacihn de 10s procesos pedaghgicos 
y de socializacihn de estos grados. 

7.1 N~~/~ODEA~LA~DEPREPRIMARIOENPLANTELESCOMBINADX 

El numero de aulas maximas permitidas para el nucleo del Pre-primario en planteles 
combinados (Bisico y Medio) pertenecientes a1 sector publico, sera el siguiente: 

TABLA No. 7.1 
AULAS DEL PRE-PRIMARIO EN PLANTELES COMBINADOS 

PARRAFO I: 

En este tipo de planteles, las aulas de Pre-primario se ubicaran a nivel de planta baja. Se 
aceptara excepcionalmente en segunda planta, solo si se dispone de circulacihn vertical 
exclusiva. 
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La forma del aula del Pre-primario debe facilitar la organizacihn de trabajo en grupos 
parciales o totales en disposiciones distintas. La forma cuadrada o de rectingulo poco 
profundo, es particularmente apta para esta finalidad. 

72 ARFAM~MADETERRENO 

De acuerdo a1 tipo de plantel y a la cantidad de aulas proyectadas, se recomiendan las 
siguientes areas del solar: 

TABLA No. 7.2 
SOLAR PARA NUCLEO DEL PRE-PRIMARIO 

73 ~ ~ M ~ ~ N E N T E ~ D E L N ~ T ~ L ~ D E P R E P R I M A R I O  

El nucleo de Pre-primario estara constituido por espacios y facilidades flexibles para 
permitir el desarrollo de varias areas de actividad, que incluyan lo siguiente: 

Salon de clases con dephsito de materiales didacticos y anaqueles a una altura de 50 
cm. para colocacihn de loncheras, y sanitario anexo. 
.&ea de cocina para preparar la distribucihn la merienda escolar. 
.&ea de Direccihn, incluyendo un espacio para primeros auxilios. 
.&ea exclusiva para recreacihn (con juegos infantiles propios de esta edad escolar). 

7.4 AULAS CAPACIDADY DIMENSTONES 

Las aulas del Pre-primario tendrin las caracteristicas siguientes: 
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Ancho maximo 
del aula 

(m’) 

Capacidad .&ea Minima / .&ea Total 

(m’/estudiante) 
estudiante / aula estudiante (m’) 

Se debera prever una pared para ser revestida de caucho o a l g h  material blando que 
permita colocar papel para que 10s niiios y las niiias rayen y coloquen sus trabajos. La 
pizarra debera estar fija a la pared a1 alcance de 10s niiios para que la utilicen libremente y 
sera de color verde opaco o negra. La altura minima de esta aula debe ser de 2.60 m. 

75 SANlTARIrn 

Cada aula del Pre-primario tendra un sanitario integrado con un area minima de 9.6 mz, el 
cual estara ubicado inmediatamente anexo a1 aula, cuyas dimensiones no estan incluidas 
dentro del area recomendada por alumno. El proyectista podra diseiiar el sanitario 
compartido e integrado a dos (2) aulas. 

Habra una llave de control general de la entrada de agua y una llave por cada ramal de la 
linea de distribucihn en 10s lugares que concentre instalaciones sanitarias (cocina y bateria 
de sanitario), ademis de las llaves usuales de control de la alimentacihn de cada aparato 
(inodoros, lavamanos y fregaderos). 

7.6 ~DECOCINAYFXPENDIODEALIMENT~ 

El nucleo de Pre-primario, tanto el sector publico como privado, contara con un espacio de 
cocina o actividades similares, de aproximadamente 9.00 mz minimo, destinado a la 
preparacihn y suministro de alimentos. El mismo debera contar con una meseta con un 
fregadero y despensa. 

7.7 DISPO’3ICIONFS SOBRE EL FSPACIO INTERIOR 

7.7.1 VENTILACION 

Los espacios interiores deben estar dotados de buena circulacihn de aire fresco con 
ventilacihn natural cruzada, aun cuando se haya previsto ventilacihn mecanica (aire 
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acondicionado). Por igual debera tomarse en cuenta la iluminacihn natural, evitando la 
introduccihn directa de 10s rayos solares a1 aula. 

En todo caso, el irea de ventilacihn sera determinada de acuerdo a1 reglamento sobre 
ventilacihn natural vigente. 

Las ventanas podrin estar a una altura que permita el contact0 visual con el exterior. 

7.7.2 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Las instalaciones electricas deberan estar empotradas en las paredes y techos, como medida 
de seguridad para evitar que 10s niiios y las niiias se accidenten. Se recomienda que 10s 
tomacorrientes e interruptores de electricidad esten cubiertos con protectores plasticos. 

7.7.3 ACUSTICA 

Las paredes del aula del Pre-escolar deberan contar con a l g h  revestimiento que contribuya 
a la disminucihn de ruidos, sin que tengan que imponerse restricciones a 10s niiios y las 
niiias en las actividades que naturalmente 10s provocan. Esto tambien contribuye a evitar el 
agotamiento de la voz del educador y / o educadora. 

7.7.4 EQUIPOS SANITARIOS 

Los inodoros para 10s niiios y las niiias deberan estar a una altura de 30 cms Y el bacinete 
debera tener un diametro de 18 a 20 crns. 

El diseiio y ubicacihn del equipo sanitario debe propiciar el manejo independiente de 10s 
mismos, por parte de 10s niiios y niiias, a fin de contribuir a1 permanente ejercicio de las 
practicas de higiene y a1 fortalecimiento de 10s habitos de auto cuidado (con la ayuda y 
supervision del educador y / o educadora). 

7.7.5 AREA DE RECREO 

El patio, el area de juegos o de recreacihn debera tener una dimension proporcional a la 
matricula, permitiendo la interaccihn de 10s niiios y las niiias. 

El area destinada a la recreacihn dependera de la capacidad maxima del plantel en una sola 
tanda. En planteles exclusivos para el Nivel Inicial el area de recreacihn minima sera igual 
a la equivalente a una vez y media del area total de las aulas. 

El area de juegos debera incluir como minimo algunos de 10s siguientes accesorios e 
instalaciones: 



-183- 

Columpios. 
Laberintos. 
Tunel. 
Tobogan y otros afines. 

Se sugiere cubrir el espacio de recreo con grama verde, arena o gravilla, asi como sembrar 
en 10s alrededores arboles de sombra, y la entrada a las aulas debera estar pavimentada para 
que 10s niiios y las niiias transiten libremente en tiempo de lluvia. 

PARRAFO: 

En 10s casos donde se presenten condiciones no contempladas en este reglamento, 
especialmente rehabilitacihn o adecuacihn de cualquier tip0 de edificaciones para ser 
usados como planta fisica del Pre-primario, 10s criterios que regiran seran fijados de 
acuerdo a 10s lineamientos de la Direccihn General de Edificaciones Escolares y de la 
Direccihn General de Educacihn Inicial, de la Secretaria de Estado de Educacihn. 

7.8 MOBILIARIOPARAELPREPRIMARIO. 

En el Pre-primario se recomienda que las mesas para el us0 de las y 10s niiios esten 
revestidas de superficie pulimentada, de bordes redondeados y con una altura de 0.55 a 
0.60 m. La distancia entre las mesas no sera menor de 0.50 metro. 

La altura de 10s asientos sera entre 0.30 y 0.37 metro, debiendo disponerse de un asiento 
para el us0 de cada niiio o niiia. 

Se requeriran estantes y armarios para guardar el material del grupo e individual. Para ello 
se preveran espacios para cada niiio y niiia, a la altura de ellos. 

Se requerira ademas archivos y botiquin. 

ARTICULO 8.- El presente Reglamento sera publicado en el formato que 
disponga la Comisihn Nacional de Reglamentos Tecnicos de la Ingenieria, la Arquitectura y 
Ramas Mines, CONARTIA. 

ARTICULO 9.- Enviese a la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 
Telecomunicaciones y a la Secretaria de Estado de Educacihn, para 10s fines 
correspondientes. 
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DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
capital de la Republica Dorninicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes de julio del aiio dos 
mil seis (2006), aiio 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 306-06 que concede la condecoracion de la Orden del Merito de Duarte, 
Sinchez y Mella en el grado de Caballero a varios locutores dominicanos y en mismo 
grado, postumamente, a un grupo de personas ligadas a la radio en el pais. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 306-06 

CONSIDERANDO: Su trabajo meritorio, como pioneros de la 
Radiodifusion Nacional, con el cual han contribuido a1 auge y a1 desarrollo de la radio en el 
pais; y que por su dedicacion y ejemplo son paradigmas para las futuras generaciones. 

VISTA la Ley No. 1113 del 26 de mayo del 1936, que crea la Orden del 
Merito de Duarte, Sanchez y Mella; y sus modificaciones; 

OIDO el parecer del Consejo de la Orden del Merito de Duarte, Sanchez y 
Mella. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E C  R E  T 0: 

ARTICULO 1. Se concede la condecoracion postuma de la Orden del 
Merito de Duarte, Sanchez y Mella, en el Grado de Caballero, a 10s seiiores: Frank Hatton, 
Rafael Tavarez Labrador, Radhames Aracena, Andres Corder0 Puello, Jose Semorile, Hugo 
Hernindez Llaverias, Gabino Nuiiez De la Rosa, Joaquin Costal y Julian A. Feliz 
Agramonte. 

ARTICULO 2. Se concede la condecoracion de la Orden del Merito de 
Duarte, Sanchez y Mella, en el Grado de Caballero, a 10s seiiores: Francisco A. Michelli, 
Eliseo Antonio Paez Garcia (Ellis Perez), Calasanz Omar Cepeda, Waldo Musa, Joaquin 


