
PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF
USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : PROTIM SOLIGNUM Ltd

Produit : CELCURE C4 

N° d'identification : 40-4110-40

Famille : Hydrosoluble
Nature : concentré

Risques biologiques couverts

Champignons Insectes Préventif
Pourriture cubique X Capricorne X
Pourriture fibreuse X Lyctus X
Pourriture molle X Vrillette X
Bleuissement en service O Termite bois X
Térébrants marins O

Classes d'emploi 1 2 3.1 3.2 4 4(SP) 5

Résineux (R)
Feuillus (F)
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Valeurs critiques

Traitement de surface
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Légende : x = OUI o = NON           

Imprégnabilité : conforme sur l'ensemble des bois résineux. Absence de données positives sur les feuillus.

Pour l’organisme certificateur

N° de certificat : 502-15-2299

Date d'édition : 23/07/2015
annule et remplace le certificat n° 502-15-2149
Valable jusqu'au : 22/07/2018



PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF
USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : PROTIM SOLIGNUM Ltd

Produit : CELCURE C4 
N° d'identification : 40-4110-40

Famille : Hydrosoluble

Nature : concentré
Composition produit livré

Chlorure de benzalkonium 4,8 % m/m
Hydroxycarbonate Cuivrique 17,3 % m/m
(Cuivre 9,5 % m/m)
Cyproconazole 0.1 %

Caractéristiques : 
Point d'éclair : /
Densité : /

Application
Humidité du bois au moment du traitement : < 25 %

Procédés : 
Classes Procédés industriels

1 Autoclave vide et pression

2 Autoclave vide et pression

3.1 Autoclave vide et pression

3.2 Autoclave vide et pression

4 / 4 SP Autoclave vide et pression

5 /

Adjuvants :

 CELBRONZE GOLD AC DYE : 0.5 à 1.5 %
Antifoam RD : 0.01%-0.1%
Celkil 95 et Osmose ABS 33 : 0.1%
Celbronze Brown AC : 1 à 2 %
AC-AF-1 : 0.01 %
Antifoam SB : 0.1%-0.5%
Additive SBI : 0.1%-1.0%
Celcure C Stabiliser : 0.2-0.6%

PRE-REQUIS A LA CERTIFICATION DU PRODUIT
Evaluation toxicité/écotoxicité

Emploi industriel

Bois d'intérieur : X
Bois d'extérieur : X
Milieu marin : O

Commentaires

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.
Ne pas rejeter à l’égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux.

Légende : x = OUI o = NON

N° de certificat : 502-15-2299
annule et remplace le certificat n° 502-15-2149
date d'édition : 23/07/2015

Valable jusqu'au : 22/07/2018


