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Funksystem io-homecontrol® – die intelligente Lösung für maximalen Wohnkomfort

Funksystem RTS – die bequeme Lösung

Kabelsysteme WT

Funkreichweite 2W 
(two way = bidirektional)
868-870 MHz 

Funkreichweite 1W 
(one way = unidirektional)
433,42 MHz

LEGENDE zu den Tabellen: 

• UVP = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. 20 % Mehrwertsteuer

• RG = Rabattgruppe

Diese Broschüre stellt einen Auszug aus unserem Gesamtsortiment dar. Weitere Produkte finden Sie in unserem 
Gesamtkatalog auf unserer Website www.somfynetz.at oder in der Somfy Bibliothek App.

Somfy Bibliothek

Funkreichweite 1W 
(one way = unidirektional)
868,25 MHz

1 15 m 

868,25 MHz 

2
20 m 

868–870 MHz 

1
20 m 

868–870 MHz 

So können Sie uns erreichen
Telefon: 0662 / 625308-0
Email: office@somfy.at

Ihr Team für kompetente Beratung zur Produkt- und Technologieauswahl.

PROJEKT-AUSARBEITUNG MIT SOMFY
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® 

Das passt perfekt
Alle Produkte, die mit TaHoma® verbunden werden können, 
verwenden kompatible Funkprotokolle – eine gemeinsame 
Produkt-sprache als Voraussetzung für reibungslose Abläufe 
mit dem Smart Home.

Das komplette io-Sortiment von Somfy
Antriebe, Empfänger und Sensoren mit io-Funkprotokoll 
sind ideale Bestandteile des vernetzten Hauses. 
Das Besondere - die Rückbestätigung: Aktuelle 
Bewegungen und Positionen werden in TaHoma® 
angezeigt. Sie können sicher sein, dass Befehle korrekt 
ausgeführt wurden. 

RTS-Produkte von Somfy
Rollläden und Sonnenschutz wurden vor Jahren moto-
risiert? Kein Problem. TaHoma® Premium bindet auch 
die RTS*-Funkwelt in das Smart Home-System ein.

WT-Lösungen für Smart Home nachrüsten
Das Motorsteuergerät Smoove Uno A/M io macht 
bestehende kabelgebundene Antriebe io kompatibel.

Batterielose Funktechnik 
von EnOcean
EnOcean-Produkte* werden zum Beispiel für die 
Fernbedienung von Leuchten, Lüftungen und anderen 
230-Volt-Verbrauchern eingesetzt. 

PRODUKTE MIT 
Z-WAVE-FUNKSTANDARD
Die drahtlose Steuerung von Heizung oder 
Beleuchtung kann mit Z-Wave-Empfängern 
einfach umgesetzt werden.

*Bitte beachten Sie, dass RTS- und EnOcean Produkte über keine 
Rückmeldefunktion verfügen

Sie wollen Rollläden und Sonnenschutz automatisch öffnen und 
schließen, die Heizung von unterwegs höher schalten oder 
Meldungen von Sicherheitssensoren auf das Smartphone erhalten? 

TaHoma® Premium ist die leistungsstarke Hauszentrale für das 
zukunftssichere, mitdenkende und mitwachsende Haus. Mit der 
TaHoma® Box als Herzstück, kommuniziert sie per Funk u.a. mit 
all Ihren io-homecontrol® Geräten im und am Haus. Die Box ist an 
Ihren Internet Router angeschlossen und stellt somit den Kontakt 
zu einem sicheren Server her, auf den Sie von überall zugreifen 
können. Hiermit steuern Sie einfach und bequem Ihre gesamte 
Haustechnik: vom Smartphone, PC, Notebook oder Tablet aus. 

Mit einer von SySS geprüften und zertifizierten Datensicherheit wie 
beim Online-Banking ist TaHoma® Premium ein gesichertes, 
internetbasiertes System, das immer den aktuellsten Softwarestand 
mit den neuesten Funktionen bietet. So bleiben Sie up to date und 
können auch in Zukunft sicher sein, eine mitwachsende intelligente 
Haussteuerung zu nutzen. 

Denn mehr als 100 Produkte aus dem Somfy-Sortiment können Teil 
der Smart Home-Lösung werden. Und das ist nicht alles. Viele 
Anwendungen führender Haustechnikhersteller lassen sich in das 
TaHoma®-System einbinden. Damit Sie immer einen aktuellen 
Überblick behalten, finden Sie die Liste aller kompatiblen Produkte auf: 

www.somfy.at

Raumlüftung

Fenstergriffe

Lichtlösungen

Raumklimageräte, 
Wärmepumpen

Heizungssysteme Verschluss-Überwachung, 
Türschlösser, Hebeschiebetüren, 
Schwingfenster, Kippfenster

Dachfenster Lichtempfänger, 
Strommess-Sensoren

Heizkörperthermostate

Somfy Smart Home - 
Viele Funktionen ein System

Kompatibel mit Somfy Smart Home
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® 

1811478

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

Euro 290,83TaHoma® Premium, die Haussteuerungszentrale steuert die gesamte 
bidirektionale io-Haustechnik (868-870 MHz) per Internet.  
Zusätzlich können klassische RTS-Protokolle (433,42 MHz) und RTD-
Protokolle, sowie ausgewählte EnOcean- und Z-Wave-Protokolle (über 
Modul) aus geführt werden. Gesicherter Zugriff per PC, Tablet oder 
Smartphone. Integrierte Szenarienmanager, Wenn-Dann-Verknüpfungen, 
zeit- und sensorabhängig steuerbar. Kombinierbar mit Serenity Dock. 
Inkl. Steckernetzteil und Netzwerkkabel. 
Abmessungen: 115 x 109 x 95 mm (H x B x T), IP30.

TAHOMA® PREMIUM

Euro 225,831811480 TaHoma® Security Base, die Innensirene wird mit Tahoma® Premium 
kombiniert. Mit integriertem Akku (8 h), GSM-Modul, Innensirene (85 dBA) 
für Funktionserhalt und Alarm sowie 3 USB-Schnittstellen.
Abmessungen: 28 x 110 x 71 mm (H x B x T).

Euro 42,501811479 TaHoma® Security Funkhandsender
dient zur Steuerung der vier TaHoma® Sicherheits Modi (De-/Aktivierung, 
2x Teilaktivierungen, SOS-Taste). 
Inkl. Batterie.

230-V- 
Verbraucher

Temperatur- 
sensoren Energie- 

    verbrauch- 
       sensoren

Sonnen- 
sensoren

Heizung

Alarm
Kameras

Sicherheits-
sensoren

Fenstergriffe

Rauchmelder

Hof- und  
Einfahrtstore

Haustüren Garagentore

Außenjalousien

Rollläden

Screens / 
Senkrechtmarkisen

Innensonnen-  
        schutz

Vorhänge
Dachfenster

Kippfenster
Hebeschiebetüren

Schwingfenster

Klappläden

Terrassen-
markisen

Wintergarten

Pergola

Beleuchtung

Energie

Rund ums Fenster

Zugänge und Sicherheit

Terrassenwelt

Licht & mehr
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® io

1811131

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 134,17Funkempfänger Variation Slim Receiver io, STAS3/STAK3 für die 
io-Ansteuerung eines Raffstorantriebes mit mechanischer 
Endabschaltung oder des J4 WT. 
Ideale io-Funk Nachrüstung für Raffstoren.
Abmessungen: 33 x 115 x 32 mm (H x B x T), IP54.

EVB SLIM RECEIVER VARIATION IO

1818285

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 95,00Funk-Sonnensensor Sunis WireFree II. io batteriebetriebener Sensor 
zur automatischen helligkeitsabhängigen Steuerung eines oder mehrerer 
io-Antriebe. Automatik zentral mit TaHoma® oder vor Ort mit Auto/
Manu Schiebeschalter am Wand oder Handsender ein- und ausschalt-
bar. Helligkeitsschwellwert am Sensor in 8 Stufen (10k-80k Lux) oder 
über Tahoma® stufenlos (50-100k Lux) einstellbar. 
Inkl. Wandhalterung und Batterie. 
Abmessungen: 78 x 37 mm (ø x max.T), IP34.

SUNIS WIRE FREE II. IO

1816084

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 137,17Bidirektionaler Funk-Windsensor Eolis WireFree io, automatische, 
windabhängige Steuerung eines oder mehrerer io-Antriebe per Funk. Der 
einheitliche Windschwellwert kann direkt am batteriebetriebenen Sensor 
eingestellt werden. 
Inkl. Batterien. 

EOLIS WIRE FREE IO

Funktionsbeispiel: Funkempfänger Variation io für Raffstore (Jalousien)

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EI N /AUS

Telis Modulis Soliris RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Sonnenautomatik EIN/AUS 
mittels A/M io Sendern

EVB Slim Receiver Variation io

Eolis WireFree io

Situo 5 Variation A/M io

Sunis WireFree RTS RTS-Funkantrieb

RTS-Funkantrieb

Su
nis

 W
ire

Fr
ee

 R
TS

RT
S-

Fu
nk

an
trie

b

RT
S-

Fu
nk

an
trie

b

auch über Bedienoberfläche 
TaHoma®

Sunis WireFree II. io
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® io

1805228

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 127,50Funkprogrammschaltuhr Chronis io, batteriebetriebene und unidirek-
tionale 1-Kanal Zeitschaltuhr mit großem Display. Individuelle Öffnungs- 
und Schließzeiten, je Wochentag mit bis zu 4 Schaltzeiten einzeln. 
Direkter Zugriff auf Security-Urlaubsschaltung, sowie eine Copy-Paste 
Funktion. Inkl. Wandhalterung und Batterie.
Abmessungen: 80 x 120 x 21 mm (H x B x T), IP20.

CHRONIS IO

1811093

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 48,50Pure Shine

SMOOVE 1 IO

Sensitiver Funkwandsender Smoove 1 io, 1-Kanal Wandsender 
zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe/s- 
Empfänger. Kompatibel für 50 x 50 mm Adapterrahmen der gängigen 
Schalterprogramme. 
Inkl. Befestigungsplatten und Batterie.

1811094 Euro 48,50Black Shine

1811095 Euro 58,75Silver Shine

Pure Shine Silver ShineBlack Shine

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

1811101

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 62,40

Sensitiver Funkwandsender Smoove A/M io, 1-Kanal Wandsender 
zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer io Funkantriebe/s- 
Empfänger. Zentralbedienung über Schiebeschalter ein- und aus-
schaltbar. Kompatibel für 50 x 50 mm Adapterrahmen der gängigen 
Schalterprogramme. Inkl. Befestigungsplatten und Batterie.

Pure Shine

SMOOVE A/M IO

1811102 Euro 62,40Black Shine

1811103 Euro 72,40Silver Shine

Pure Shine Silver ShineBlack Shine

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Bidirektionale Touch-Display Steuerung mit Zeitautomatik Nina 
Timer io, zur zentralen manuellen oder automatischen Bedienung von 
bis zu 60 io-Antrieben und io-Empfängern. Erstellung von bis zu 100 
Szenarien. Zeitautomatik für 8 Tagesabläufe mit 8 Zeitbefehlen pro Tag. 
Inkl. Tischständer und Ladekabel.
Abmessungen: 65 x 150 x 90 mm (H x B x T), IP20.

NINA TIMER IO

1811407 Euro 260,00

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Bidirektionale Touch-Display Steuerung Nina io, zur zentralen 
manuellen oder automatischen Bedienung von bis zu 60 io-Antrieben 
und io-Empfängern. Erstellung von bis zu 100 Szenarien. 
Inkl. Tischständer und Ladekabel.
Abmessungen: 145 x 61 x 22 mm (H x B x T), IP20.  

NINA IO

1805251 Euro 210,00
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® io

1822303

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 95,00Bidirektionaler Funk-Temperatursensor Thermis WireFree io,
batteriebetriebener Sensor für den Innen- und Außenbereich zur 
Übermittlung des aufgezeichneten Temperaturwertes (Messbereich -20°C 
bis +60°C) an die io-Bedieneinheit.
Inkl. Wandhalterung und Batterie.
Abmessungen: 78 x 37 mm (ø x max.T), IP34.

TIPP: Nur in Verbindung mit TaHoma® Premium.

THERMIS WIRE FREE IO

1800463

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 59,50

1-Kanal / 5-Kanal Funkhandsender Situo 1 / 5 io, manuelle Vor-Ort-
Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe oder io-Funkempfänger. 
Einzel- Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.

Situo 1 io Pure (1-Kanal)

SITUO 1 IO / SITUO 5 IO

1800464 Euro 69,50Situo 1 io Titane (1-Kanal)

1811297 Euro 79,50Situo 5 io Pure (5-Kanal)

Pure Titane

1811298 Euro 89,17Situo 5 io Titane (5-Kanal)

1811274

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 73,83

1-Kanal / 5-Kanal Funkhandsender mit Scrollrad Situo 1 / 5 Variation io, 
manuelle Vor-Ort-Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe oder 
io-Funkempfänger. Scrollrad zum präzisen Wenden von Raffstoren oder 
zum dimmen von Aktoren. Einzel- Gruppen- oder Zentralbedienung 
möglich. Automatik für alle Kanäle gesamt ein- oder ausschaltbar. 
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.

Situo Variation 1 io Pure (1-Kanal)

SITUO 1 VARIATION IO / SITUO 5 VARIATION A/M IO

1811275 Euro 83,33Situo Variation 1 io Titane (1-Kanal)

1811276 Euro 98,33Situo 5 Variation A/M io Pure (5-Kanal)

Pure

1811277 Euro 108,33Situo 5 Variation A/M io Titane (5-Kanal)

Titane
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FUNKSYSTEM io-homecontrol® io

1811481

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

Euro 67,17TaHoma® Bewegungsmelder io, batteriebetrieben, zur Innenraum-
überwachung per Funk, Wärmeerkennung, Erfassungswinkel 120°, 
Reichweite 8 m. 
Inkl. Batterien.
Abmessungen: 82 x 72 x 35 mm (H x B x T), IP20.

TIPP: Nur in Verbindung mit TaHoma® Premium

BEWEGUNGSMELDER IO

Diese Produkte stellen einen Auszug aus unserem io Sortiment dar. Weitere Produkte und Anwendungsbeispiele finden Sie in 
unserem Gesamtkatalog auf unserer Website www.somfynetz.at oder in der Somfy Bibliothek App.

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

TaHoma® Rauchwarnmelder io, batteriebetrieben, warnt durch 
optische Dedektion vor Rauch. Vernetzbar oder Standalone sowie 
integrierbar in TaHoma®. Signalton 85 dBA. 
Inkl. Batterien.
Abmessungen: 146 x 120 x 48 mm (H x B x T), IP20.

TIPP: Nur in Verbindung mit TaHoma® Premium

RAUCHWARNMELDER  IO

1811483 Euro 67,17

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

TaHoma® Öffnungsmelder io, batteriebetrieben, dedektiert den Status 
offen/geschlossen von Fenstern/Türen mit Funkmodul und Magnet, oder 
als Beschleunigungssensor das Öffnen von Fenstern/Türen.
Inkl. Batterien.
Abmessungen: 50 x 118 x 23 mm (H x B x T), IP20.

TIPP: Nur in Verbindung mit TaHoma® Premium

ÖFFNUNGSMELDER IO

1811482 Euro 58,92

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Funkempfänger Lighting Receiver on/off io, zum ein- und ausschalten 
von 230 V Verbrauchern bis max. 500 W mit einem io-Funksender. 
Abmessungen: 28 x 92 x 43 mm (H x B x T), IP55.

LIGHTING RECEIVER ON/OFF IO

1822424 Euro 117,50
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Funktionsbeispiel: Nachrüstlösung kabelgebundener Antriebe auf io-Funktechnologie

Centralis Uno RTS VBCentralis Uno RTS

Chronis RTS smart

Smoove Uno A/M io

Sunis WireFree RTS

RTS-Funkantrieb

RTS-Funkantrieb

Centralis Uno RTS VBCentralis Uno RTS

Chronis RTS smart

auch über 
Bedienoberfläche TaHoma®

Shutter Inwall 
Receiver RTS

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EI N /AUS

Telis Modulis Soliris RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Smoove Uno A/M io

Sunis WireFree RTS

RTS-Funkantrieb

RTS-Funkantrieb

Sunis W
ireFree RTS

RTS-Funkantrie
b

RTS-Funkantrie
b

Sunis WireFree RTS

RTS-Funkantrieb

RTS-Funkantrieb

FUNKSYSTEM io-homecontrol® io

1811404

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 125,00Pure Shine

SMOOVE UNO A/M IO

Funkmotorsteuergerät Smoove Uno A/M io, ist die ideale Nachrüst-
lösung zur Einbindung von 230 V Antrieben. Passend für 50 x 50 mm 
Adapterrahmen der gängigen Schalterprogramme. Einzelbedienung 
drahtgebunden über sensitive Tasten. Zentralbedienung über 
io-Funksender. Einbindung der io- Sonne- und Windsensoren 
sowie in TaHoma® mittels integriertem io-Funkmodul möglich. 
Automatikbefehle vor Ort über auto/manu Schalter aktivierbar. 
Kompatibel mit QuickCopy Tool. 
Ohne Abdeckrahmen Smoove.

Nachfolger in io-Funktechnologie für Centralis Uno RTS (VB)

1811406 Euro 125,00Black Shine

Pure Shine

Black Shine

33 mm
9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

QuickCopy
kompatibel



11

Funktionsbeispiel: Nachrüstlösung kabelgebundener Antriebe auf RTS-Funk für Rollläden

Centralis Uno RTS VBCentralis Uno RTS

Chronis RTS smart

Centralis Uno RTS

ThermoSunis Indoor 
WireFree RTS

Telis 6 Chronis RTS
Pure

Optional:

RTS-Funkantrieb

ThermoSunis Indoor WireFree RTS 

Sunis WireFree RTS

RTS-FunkantriebRTS-Funkantrieb

Centralis Uno RTS VBCentralis Uno RTS

Chronis RTS smart

bestehender
Rollladenschalter

Shutter Inwall 
Receiver RTS

FUNKSYSTEM RTS RTS

1810258

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 121,67Funkmotorsteuergerät Centralis Uno RTS, für Rollläden, manuelle 
Steuerung eines Antriebes, mit integriertem Funkempfänger für die 
Ansteuerung über Funksender. Zentralbedienung über Schiebeschalter 
ein- und ausschaltbar. Individuelle Zwischenposition einlernbar. 
Inkl. inteo Abdeckung.

TIPP: Um die volle Funktion zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand zu 
jedem weiteren Centralis Uno RTS von 20 cm einzuhalten!

für Rollläden

CENTRALIS UNO RTS

 1811244

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 117,50U.P. Funkempfänger, Shutter Inwall Receiver RTS, für Rollläden, 
bis zu 12 RTS-Sender / 3 Sensoren einlernbar, bestehende Schalter / 
Taster können weiterverwendet werden. (U.P.-Dose > 50 mm Tiefe)
Abmessungen: 41 x 45 x 19 mm (H x B x T), IP20.

SHUTTER INWALL RECEIVER RTS

Sunis WireFree RTS

RTS-FunkantriebRTS-Funkantrieb

Sunis WireFree RTS

CENTRALIS INDOOR RTS

1810096

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 114,17Funkempfänger Centralis Indoor RTS, für die Ansteuerung eines 
Antriebes über Funksender, für Rollläden und Fensterantriebe. 
Bis zu 12 RTS-Sender / keine Sensoren einlernbar, individuelle 
Zwischenposition einlernbar.

Inkl. Abdeckung und Rahmen.
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FUNKSYSTEM RTS RTS

Funktionsbeispiel: Funkempfänger Modulis RTS für Raffstore (Jalousien)

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EI N /AUS

Telis Modulis Soliris RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Telis Modulis Soliris RTS Pure

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EIN/AUS

Mod/Var Slim Receiver RTS

Soliris Sensor RTS

1810802

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 120,00Funkempfänger Mod/Var Slim Receiver RTS, STAS3/STAK3,  
für die Ansteuerung eines Außenjalousieantriebes über Funkhand sender 
Telis Mod/Var RTS, einzigartige Scrollrad-Funktion, neue flexible Wind- und 
Sonnenautomatik. (Schließen über Nacht trotz Sonnenautomatik möglich). 
Ideale RTS-Funk Nachrüstung für Raffstoren.
Abmessungen: 33 x 115 x 32 mm (H x B x T), IP54.Plug STAS3/STAK3 

MODULIS SLIM RECEIVER RTS

1810974

1810975

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 77,83

Euro 88,33

1-Kanal / 5-Kanal Funkhandsender Telis 1 / 4 Mod/Var RTS, manu-
elle Steuerung eines oder mehrerer Jalousieantriebe per Funk, komfor-
table manuelle Ausrichtung der Lamellen über Scrollrad in Kombination 
mit dem Funkempfänger Mod/Var Slim Receiver RTS. Einzel-, Gruppen- 
oder Zentralbedienung möglich. 
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.

Telis 1 Mod/Var RTS Pure (1-Kanal)

Telis 1 Mod/Var RTS Silver (1-Kanal)

Pure Silver

TELIS 1 / 4 MODULIS RTS

1810765 Euro 112,50Telis 4 Mod/Var RTS Pure (5-Kanal)

1810663 Euro 125,00Telis 4 Mod/Var RTS Silver (5-Kanal)

1810764

1810666

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 112,50

Euro 125,00

Telis Mod/Var Soliris RTS Pure (1-Kanal)

Telis Mod/Var Soliris RTS Silver (1-Kanal)

Pure Silver

TELIS MODULIS SOLIRIS RTS

1-Kanal Funkhandsender Telis Mod/Var Soliris RTS, manuelle 
Ansteuerung eines oder mehrerer Jalousieantriebe per Funk, komfortable 
manuelle Ausrichtung der Lamellen über Scrollrad in Kombination mit 
dem Funkempfänger Mod/Var Slim Receiver RTS. Sonnenautomatik  
ein- oder ausschaltbar. 
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.



13

FUNKSYSTEM RTS RTS

1818210

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 147,50Funk-, Wind- und Sonnensensor Soliris Sensor RTS LED, zur  
automatischen wind- und helligkeitsabhängigen Steuerung  
eines oder mehrerer Antriebe per Funk.

TIPP: Es muss mindestens 1 Handsender mit Soliris Funktion verwendet 
werden, um die Sonnenautomatik ein- oder auszuschalten!

SOLIRIS SENSOR RTS LED

1818225 Euro 234,17mit Regenfühler Funktion

Funktionsbeispiel: Funkempfänger für Markise

Antrieb

Universal Slim
Receiver RTS

Telis Soliris RTS

Sunis WireFree RTS

RTS-FunkantriebRTS-Funkantrieb

Eolis 3D WireFree RTS
Sunis WireFree RTS

9013075

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 185,00Funk-Sonnensensor Sunis WireFree RTS, automatische Steuerung 
eines oder mehrerer Antriebe per Funk, kabellos und somit auf der 
Sonnenseite flexibel einsatzfähig, Stromversorgung über Solarzelle, 
hundertprozentig unabhängig vom Netzstrom.

TIPP: Es muss mindestens 1 Handsender mit Soliris Funktion verwendet 
werden, um die Sonnenautomatik ein- oder auszuschalten!

SUNIS WIREFREE RTS 

9014400

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 110,00Funk-Windsensor Eolis 3D WireFree RTS, weiß, automatische 
Wind steuerung einer per RTS-Funk betriebener Gelenkarm-Markise, 
batterie be trieben.
Inkl. Halterung, doppelseitiges Klebeband und Batterien, IP44.

EOLIS 3D WIREFREE RTS 

UNIVERSAL SLIM RECEIVER RTS

1810784

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 140,00Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS Plug, für Markisen, 
STAS3/STAK3, im kompakten Gehäuse mit integrierter Wind- und 
Sonnenautomatik. Bis zu 12 RTS-Sender / 3 Sensoren einlernbar.
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FUNKSYSTEM RTS RTS

1811251

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 85,00U.P. Funkempfänger, Lighting Inwall Receiver RTS, für Licht, bis zu 
12 RTS-Sender einlernbar, bestehende Schalter / Taster können weiter-
verwendet werden. (U.P.-Dose > 50 mm Tiefe).
Abmessungen: 41 x 45 x 19 mm (H x B x T), IP20.

LIGHTING INWALL RECEIVER RTS

1816066

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 110,00Funk-Windsensor Eolis RTS LED, zur automatischen windabhängigen 
Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk.

EOLIS SENSOR RTS LED

2401249

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 29,50

FUNKSTECKDOSE RTS

Funk-Zwischenstecker Funksteckdose RTS Ein/Aus, zum komfor-
tablen Schalten von 230 V Verbrauchern bis max. 3600 W mit einem RTS 
Funksender. Manuelles ein- und ausschalten auch direkt möglich, kompa-
tibel mit TaHoma®. 
Abmessungen: 110 x 53 x 35 mm (H x B x T), IP20.

1805222

1805223

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 179,17

Euro 186,67

Telis 6 Chronis S RTS Pure

Telis 6 Chronis S RTS Silver

Pure Silver

TELIS 6 CHRONIS S RTS

Funk-Zeitschaltuhr Telis 6 Chronis S RTS, automatische oder manuelle 
Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleichzeitig, 
in bis zu 6 Gruppen mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag. Sonnenautomatik 
pro Kanal ein- oder ausschaltbar. Großes Display für individuelle 
Namensgebung pro Kanal, Cosmic- und Securityprogramm.
Inkl. Wandhalterung und Batterie, IP30.

1810873

1810902

1810904

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 48,50

Euro 48,50

Euro 58,75

Smoove 1 RTS Pure Shine 

Smoove 1 RTS Black Shine 

Smoove 1 RTS Silver Shine

Pure Shine Silver ShineBlack Shine

SMOOVE 1 RTS

Sensitiver Funkwandsender Smoove 1 RTS, 1-Kanal zur manuellen
Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkan trie be / RTS-Funkempfänger 
per Funk, mit Sende- und Batterie status anzeige, passend für 50 x 50 mm 
Adapterrahmen der gängigen Schalterprogramme.
Ohne Abdeckrahmen Somfy, inkl. Befestigungsplatten.

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure



15

1810634

1810957

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 69,00

Euro 92,50

Telis Soliris RTS Pure (1-Kanal)

Telis 4 Soliris RTS Pure (5-Kanal)

Pure, 1-Kanal Pure, 5-Kanal

TELIS SOLIRIS / TELIS 4 SOLIRIS RTS

1-Kanal / 5-Kanal Funkhandsender Telis / 4 Soliris RTS, 
zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkan trie be / RTS-
Funkempfänger gleich zeitig. Sonnenautomatik ein- oder ausschaltbar.
Inkl. Wand halter und Batterie, IP30.

1811020

1811021

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 129,17

Euro 137,50

Telis 16 RTS Pure (16-Kanal)

Telis 16 RTS Silver (16-Kanal)

Pure Silver

TELIS 16 RTS

16-Kanal Funkhandsender Telis 16, manuelle Steuerung  
mehrerer RTS-Funkan trie be / RTS-Funkempfänger gleichzeitig,  
Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, großes Display  
für individuelle Namensgebung sowie Symbole pro Kanal. 
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.

1810630

1810637

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 47,17

Euro 60,83

Telis 1 RTS Pure (1-Kanal)

Telis 1 RTS Silver (1-Kanal)

Pure Silver

TELIS 1 / 4 RTS

1-Kanal / 5-Kanal Funkhandsender Telis 1 / 4 RTS, manuelle 
Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkan trie be / RTS-Funkempfänger 
gleich zeitig, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.  
Inkl. Wandhalter und Batterie, IP30.

FUNKSYSTEM RTS RTS

1810631

1810638 Euro 78,33

Telis 4 RTS Pure (5-Kanal)

Telis 4 RTS Silver (5-Kanal)

Euro 61,17
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KABELSYSTEME WT IB

Funktionsbeispiel: Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik für Markisen und Raffstore

IB

Smoove Uno IB+Smoove Uno IB+

Soliris Smoove IB+

Ondeis

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik Soliris Smoove IB+, zentrale auto-
matische oder manuelle Steuerung für mehrere Motorsteuergeräte die 
in bis zu 3 Zonen aufgeteilt werden können. Messung der Windgeschwin-
digkeit und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Sonnensensor. 
Zeitautomatik wie Chronis Smoove Uno S. Funksonnensensor Sunis 
WireFree io einlernbar, optional Raumthermostat und Regensensor. 
Passend für 50 x 50 mm Adapterrahmen der gängigen Schalterprogramme, 
menügeführte Bedienung, Klartextanzeige oder am PC vorprogrammierte 
Einstellungen über das neue QuickCopy Tool einspielen. IP20.
Ohne Abdeckrahmen Smoove.

Nachfolger von Soliris IB (1818190)

Steuergerät Soliris Smoove IB+, für Austausch 
ohne kabelgebundenem Wind- und Sonnensensor.
Ohne Abdeckrahmen Smoove.                                     

Nachfolger von Soliris IB Steuergerät (1818193)

SOLIRIS SMOOVE IB+

1818282 Euro 270,00Soliris Smoove IB+ Pure

1818273 Euro 211,67Soliris Smoove IB+ nur Steuergerät Pure

1818284 Euro 270,00Soliris Smoove IB+ Black

1818275 Euro 211,67Soliris Smoove IB+ nur Steuergerät Black

Pure Black

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

QuickCopy
kompatibel

QuickCopy
kompatibel
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KABELSYSTEME WT IB

9016345

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 209,17Regensensor Ondeis 230 V AC, potentialfrei, kapazitiver Sensor zur 
Niederschlagsmessung von Regen und Schnee. Integrierte selbstregu-
lierende Heizung. Für alle Steuergeräte mit Eingang für potentialfreie 
Sensoren.
Abmessungen: 85 x 100 x 115 mm (H x B x T), IP44.

ONDEIS

Ondeis 24 V DC-Versorgung, Schaltkontakt potentialfrei.9016344 Euro 209,17

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Motoreinzelsteuergerät Smoove Uno IB+, mit integriertem sensitivem 
Taster, Smoove Design U.P. ohne Rahmen, passend für 50 x 50 mm 
Adapterrahmen der gängigen Schalterprogramme, zur Steuerung eines 
Antriebes, sensitive Umschaltung auto/manu Betrieb. Ausbaubar als 
Steuerungssystem mit Zentralsteuerung über IB-Bus oder IB+ mit digi-
taler Datenleitung. Lauf- und Wendezeit am Gerät oder Zentral einstellbar.
Ohne Abdeckrahmen Smoove. 
Nachfolger von Centralis Uno IB (VB). (1810283, 1810284)

Pure shine

Black shine 40 mm

Silver shine

1811203

1811204

1811205

Euro 116,67

Euro 116,67

Euro 116,67

Smoove Uno IB+ Pure Shine

Smoove Uno IB+ Silver Shine

Smoove Uno IB+ Black Shine

SMOOVE UNO IB+

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Programmschaltuhr mit Helligkeitsautomatik Chronis Smoove IB+, 
zentrale automatische oder manuelle Steuerung für mehrere Motorsteuer-
geräte, die in bis zu 3 Zonen aufgeteilt werden können. Funksonnensensor 
Sunis WireFree io einlernbar. Passend für 50 x 50 mm Adapterrahmen der 
gängigen Schalterprogramme, menügeführte Bedienung, Klartextanzeige 
oder am PC vorprogrammierte Einstellungen über das neue QuickCopy Tool 
einspielen. IP20.
Ohne Abdeckrahmen Smoove.
Nachfolger von Chronis IB L Comfort (1805160)

CHRONIS SMOOVE IB+

Pure Black

1805248 Euro 129,17Chronis Smoove Uno IB+ Pure

1805250 Euro 129,17Chronis Smoove Uno IB+ Black

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

1811272

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 32,50Zentraltaster Smoove Origin IB, für die zentrale Bedienung von 
mehreren Antrieben in Verbindung mit einem Motorsteuergerät oder 
als Zonentaster, Smoove Design U.P. Kompatibel für 50 x 50 mm 
Adapterrahmen der gängigen Schalterrahmen, IP30.
Ohne Abdeckrahmen Smoove.
Nachfolger von Centralis IB. (1800279)

SMOOVE ORIGIN IB

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

QuickCopy
kompatibel

QuickCopy
kompatibel
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KABELSYSTEME WT Uno

Funktionsbeispiel: Wind- und Sonnenautomatik für Markisen und Raffstore

Uno

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Programmschaltuhr mit Helligkeitsautomatik Chronis Smoove Uno S, 
automatische oder manuelle Steuerung eines Antriebs. Tages- und Wochen-
programm mit 4 Schaltzeiten pro Tag. Funksonnensensor Sunis WireFree io 
einlernbar. Passend für 50 x 50 mm Adapterrahmen der gängigen Schalter-
programme, menügeführte Bedienung, Klartextanzeige oder am PC vorpro-
grammierte Einstellungen über das neue QuickCopy Tool einspielen. IP20. 
Ohne Abdeckrahmen Smoove. 
Nachfolger von Chronis Uno L Comfort (1805195)

CHRONIS SMOOVE UNO S

1805245 Euro 110,00Chronis Smoove Uno S Pure

1805247 Euro 110,00Chronis Smoove Uno S Black

Pure Black

9015022 Euro 2,47Adapterrahmen Smoove Rahmen Pure

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik Soliris Smoove Uno, automatische 
und manuelle Steuerung eines Antriebes Messung der Windgeschwindigkeit 
und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Sonnensensor. Zeitauto-
matik wie Chronis Smoove Uno S. Funksonnensensor Sunis WireFree io ein-
lernbar. Optional Raumthermostat und Regensensor, passend für 50 x 50 mm 
Adapterrahmen der gängigen Schalterprogramme, menügeführte Bedienung, 
Klartextanzeige oder am PC vorprogrammierte Einstellungen über das neue 
QuickCopy Tool einspielen. IP20. Ohne Abdeckrahmen Smoove. 
Nachfolger von Soliris Uno (1818189)

Steuergerät Soliris Smoove Uno, für Austausch 
ohne kabelgebundenem Wind- und Sonnensensor. 
Ohne Abdeckrahmen Smoove.
Nachfolger von Soliris Uno Steuergerät (1818192)

SOLIRIS SMOOVE UNO

1818279 Euro 249,17Soliris Smoove Uno Pure

1818270 Euro 190,83Soliris Smoove Uno nur Steuergerät Pure

1818281 Euro 249,17Soliris Smoove Uno Black

1818272 Euro 190,83Soliris Smoove Uno nur Steuergerät Black
Pure Black

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

9015022 Euro 2,47Abdeckrahmen Smoove Rahmen Pure

Ondeis

Soliris Smoove Uno
˜ 230 V

˜ 230 V

QuickCopy
kompatibel

QuickCopy
kompatibel

QuickCopy
kompatibel



19

KABELSYSTEME WT Uno

Funktionsbeispiel: manuelle Schaltungen von Rollläden

Inis Uno Inis Duo

1800270

1800272

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 12,25

Euro 15,83

Schalter Inis Uno, für Rollläden/Markisen, manuelle Steuerung eines 
Antriebes, manuelle Bedienung über die großen AUF-, AB- und STOPP-
Tasten (Rastend), IP40. 
Inkl. inteo Abdeckung.

Schalter Inis Uno VB, für Jalousien, manuelle Steuerung eines 
Antriebes, manuelle Bedienung über die großen AUF-, AB- und STOPP-
Tasten (Tast-Rastend), IP40. 
Inkl. inteo Abdeckung.

für Rollläden und Markisen

VB für Jalousien

INIS UNO

1800273

1800275

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 17,42

Euro 21,17

Zweifach-Schalter Inis Duo, für Rollläden/Markisen, manuelle 
Steuerung von zwei unabhängigen Antrieben, manuelle Bedienung über 
die großen AUF-, AB- und STOPP-Tasten (Rastend), IP40.
Inkl. inteo Abdeckung.

Zweifach-Schalter Inis Duo VB, für Jalousien, manuelle Steuerung 
von zwei unabhängigen Antrieben, manuelle Bedienung über die großen 
AUF-, AB- und STOPP-Tasten (Tast-Rastend), IP40.
Inkl. inteo Abdeckung.

für Rollläden und Markisen

VB für Jalousien

INIS DUO

Berker S1,B.1,B.3,B.7; Gira System 55; Jung A, AS, A Plus; Merten System M, Busch-Jäger Balance Si Busch-Jäger Reflex Si; Merten M1/ Atelierpassend zu den gängigen 
Schalterprogrammen:

Centralis Uno RTS

Inis Uno, Inis Uno VB, Inis DC

Inis Duo, Inis Duo VB

9 012 476 reinweiß hochglanz 9 008 292 reinweiß matt 9 709 215 reinweiß matt

9 012 478 reinweiß hochglanz 9 008 298 reinweiß matt 9 709 305 reinweiß matt

9 012 479 reinweiß hochglanz 9 008 302 reinweiß matt 9 709 366 reinweiß matt

RG 04          5,72 € RG 01 2,33 € RG 01 2,33 € 
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KABELSYSTEME WT Funktionsbeispiel

animeo IB+

24 VDC
24 VDC

24 VDC

24 VDC

Wohnanlagen - Beispiel Systemansicht 

Compact Sensor

TouchBuco

24 VDC

WOHNEINHEIT 1

Fassade 1 Fassade 2 Fassade 3

2 2 2 2 2

WOHNEINHEIT 2

Gewerbliche und öffentliche Gebäude - Beispiel Systemansicht

TouchBuco
Wetterstation 

inkl. Windrichtung

Fassade 1 Fassade 2

Systembeschreibung:  Wetterstation mit Sensorbox und bis zu 8 Sonnenfühler, 2x Wind-, 1x Windrichtung-, 1x Temperatur-, 1x Regenfühler  

  und DCF-Empfänger. Die Zentrale führt die Jalousielamelle abhängig von Jahreszeit und Tageszeit. Dadurch werden   

  Blendschutz und Hitzeschutz optimiert. Raumnutzer können die Automatik unterbrechen und den Sonnenschutz Ihren  

  individuellen Bedürfnissen anpassen. Manche Büros verfügen über eine Somfy RTS oder EnOcean Funkbedienung. 

230 V 230 V 230 V 230 V

TouchBuco

Fassade 1 Fassade 2 Fassade 3

2 2 2 2 2

230 V 230 V 230 V 230 V

2 2
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Systembeschreibung:  kompakte Sensorstation mit 3x Sonne-, 1x Wind-, 1x Temperatur-, 1x Regenfühler und DCF-Empfänger.   

  2 Wohnungen mit jeweils einem TouchBuco zu einer komplett autarken Automatisierung. Smoove Uno IB+   

  Motoreinzelsteuergerät für die Unterputzdose mit sensitiver Bedienung, verteilt über jeweils 3 Fassadenfronten.

  

Funktionsbeispiel Wohnanlagen

24 VDC
24 VDC

24 VDC

24 VDC

Wohnanlagen - Beispiel Systemansicht 

Compact Sensor

TouchBuco

24 VDC

WOHNEINHEIT 1

Fassade 1 Fassade 2 Fassade 3

2 2 2 2 2

WOHNEINHEIT 2

Gewerbliche und öffentliche Gebäude - Beispiel Systemansicht

TouchBuco
Wetterstation 

inkl. Windrichtung

Fassade 1 Fassade 2

Systembeschreibung:  Wetterstation mit Sensorbox und bis zu 8 Sonnenfühler, 2x Wind-, 1x Windrichtung-, 1x Temperatur-, 1x Regenfühler  

  und DCF-Empfänger. Die Zentrale führt die Jalousielamelle abhängig von Jahreszeit und Tageszeit. Dadurch werden   

  Blendschutz und Hitzeschutz optimiert. Raumnutzer können die Automatik unterbrechen und den Sonnenschutz Ihren  

  individuellen Bedürfnissen anpassen. Manche Büros verfügen über eine Somfy RTS oder EnOcean Funkbedienung. 

230 V 230 V 230 V 230 V

TouchBuco

Fassade 1 Fassade 2 Fassade 3

2 2 2 2 2

230 V 230 V 230 V 230 V

2 2
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Systembeschreibung:  kompakte Sensorstation mit 3x Sonne-, 1x Wind-, 1x Temperatur-, 1x Regenfühler und DCF-Empfänger.   

  2 Wohnungen mit jeweils einem TouchBuco zu einer komplett autarken Automatisierung. Smoove Uno IB+   

  Motoreinzelsteuergerät für die Unterputzdose mit sensitiver Bedienung, verteilt über jeweils 3 Fassadenfronten.

  

Funktionsbeispiel gewerbliche und öffentliche Gebäude

˜ 230 V

˜ 230 V

˜ 230 V
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KABELSYSTEME WT animeo IB+

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 1158,33

Euro 1897,50

Sonnenschutzzentrale Touch Building Controller, kann bis zu 4-/8-
Zonen steuern, kompatibel mit allen animeo IB+ Motorsteuergeräten. 
Einfache und intuitive Inbetriebnahme mit farbigem 7“ Glas-Touch-
Display. Individuelle Zonenzuordnung auch nachträglich möglich. 230 V 
Anschluss (kein Netzteil erforderlich). 

Lieferung ohne Montagezubehör.

Abmessungen: 132 x 200 x 72 mm (H x B x T), IP20, 230 V.

TIPP: Flush Montagebox für alle Montagearten erforderlich!

ANIMEO IB+ TOUCH BUILDING CONTROLLER

1860254 4-fach Touch Building Controller NEU

1860255 8-fach Touch Building Controller NEU

1822395

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 492,50Sonnenschutzzentrale animeo IB+ 4-Zonen Building Controller DRM, 
Reiheneinbau 12 TE, 230 V AC, zur Auswertung der Wetterdaten bis 4 
Zonen IB+ (8-Zonen auf Anfrage).
IP Netzwerkeinbindung mit Zusatzgerät möglich.
Exkl. Schnittstelle, Bediensoftware und Inbetriebnahme.

ANIMEO IB+ 4-ZONEN BUILDING CONTROLLER DRM 

9015047

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 418,33Wetterstation animeo IB+ Compact Sensor, für animeo IB+ 
Building Controller, alle Sensoren im Gerät integriert 3x Sonne, Wind, 
Außentemperatur, Regen, GPS-Empfänger. Überwachte Kommunikation 
zwischen Building Controller und Compact Sensor.  
Abmessungen: 77 x 96 x 118 mm (H x B x T), IP65.

ANIMEO COMPACT SENSOR 

9017611 Euro 54,1724 V DC Netzteil, Power Supply DRM 24 V 1.5 A,
Reiheneinbau 4 TE, zur Versorgung des Compact Sensors.
Abmessungen: 93 x 78 x 56 mm (H x B x T), IP20.

Euro 75,009019837 Flush Montagebox Touch Buco - erforderlich für alle Montagearten

Euro 67,509019838 Surface Mounting Box Touch Buco - Aufputzgehäuse

Touch Building Controller

9019837

9019838
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KABELSYSTEME WT animeo IB+

1860049

1860081

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 240,83

Euro 240,83

Motor Controller animeo IB+ 4 AC MoCo WM, Aufputz 230 V AC, 
zur individuellen Ansteuerung von 4 x 230 V-Antrieben über Steuerleitung 
IB+ oder lokal über Taster, nachrüstbar für die Ansteuerung per Funk.
Abmessungen: 180 x 255 x 61 mm (H x B x T), IP20.

Motor Controller animeo IB+ 4 AC MoCo DRM, Reiheneinbau 12 TE 
230 V AC, zur individuellen Ansteuerung von 4 x 230 V-Antrieben über 
Steuerleitung IB+ oder lokal über Taster, nachrüstbar für die Ansteuerung 
per Funk.
Abmessungen: 90 x 210 x 61 mm (H x B x T), IP20.

DRM

WM

ANIMEO IB+ 4 AC MOTOR CONTROLLER

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Motor Controller animeo IB+ 2 / 1 AC MoCo WM, Aufputz 230 V AC,
zur individuellen Ansteuerung von 2x / 1x 230 V-Antrieben über Steuer-
leitung IB+ oder lokal über Taster.
Abmessungen: 175 x 90 x 45 mm (H x B x T), IP20.

Motor Controller animeo IB+ 2 / 1 AC MoCo Platine, 230 V AC, 
zur individuellen Ansteuerung von 2x / 1x 230 V-Antrieben über Steuer-
leitung IB+ oder lokal über Taster.
Abmessungen: 105 x 80 x 25 mm (H x B x T), IP20.

Platine

WM

ANIMEO IB+ 2 / 1 AC MOTOR CONTROLLER

Euro 139,17

Euro 113,33

1860209 2 AC MoCo WM (2-fach)

1860121 1 AC MoCo WM (1-fach)

Euro 132,50

Euro 102,50

1860210 2 AC MoCo Platine (2-fach)

1860122 1 AC MoCo Platine (1-fach)

Euro 1,689008049 Optional: Hutschienenadapter für Platine. 

Diese Produkte stellen einen Auszug aus unserem animeo und KNX Sortiment dar. Weitere Produkte finden Sie in unserem 
Gesamtkatalog auf unserer Website www.somfynetz.at oder in der Somfy Bibliothek App.

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Funkempfänger animeo Funk-Steckmodul, 4-fach, für die 
Nachrüstung von bereits installierten AC- oder DC-Motor Controllern, 
direkt in den Motor Controller einsteckbar.

ANIMEO FUNKMODULE

Euro 89,171860105 RTS-Funksteckmodul für Somfy RTS-Funk

Euro 136,671860220 EnOcean-Funksteckmodul für EnOcean-Sender PTM 200/210
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KABELSYSTEME WT animeo KNX

1860069

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  02

Euro 1364,17animeo KNX-Kombisensor AS 315 N Set mit Wetterstation, Fassaden-
steuerung steuert bis zu drei verschiedene Fassaden und sorgt für optimale 
Licht- und Klimaverhältnisse im Wohn- und Zweckbau. Sensor beinhaltet 3x 
Sonne, Wind, Regen, Außentemperatur, Dämmerung, DCF-Empfänger, Uhr. 
1/0 und Realwerte. Displaybedienung am REG-Kombisensor (8 TE) möglich.

ANIMEO KNX-KOMBISENSOR AS 315 N SET MIT WETTERSTATION

1860114

1860116

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  02

Euro 258,33

Euro 258,33

Motor Controller animeo KNX 4 AC MoCo WM, Aufputz 230 V AC, 
für Rollläden, Screens, Außenjalousien und Fenster, zur individuellen 
Ansteuerung von 4 x 230 V-Antrieben (max. 3,15 A pro Ausgang), intuitive
Parametereinstellung über ETS-Software. Maximal 8 lokale Tasterein-
gänge (auch als frei definierbare KNX-Binäreingänge). Nachrüstbar 
für die Ansteuerung per Funk. 
Abmessungen: 180 x 255 x 61 mm (H x B x T), IP20.

Motor Controller animeo KNX 4 AC MoCo DRM, Reiheneinbau 12 TE
230 V AC, für Rollläden, Screens, Außenjalousien und Fenster, zur 
individuellen Ansteuerung von 4 x 230 V-Antrieben (max. 3,15 A pro Ausgang), 
Intuitive Parametereinstellung über ETS-Software. Maximal 8 lokale 
Tastereingänge (auch als frei definierbare KNX-Binäreingänge). 
Nachrüstbar für die Ansteuerung per Funk. 
Abmessungen: 90 x 210 x 61 mm (H x B x T), IP20.

DRM

WM

ANIMEO KNX 4 AC MOTOR CONTROLLER

Speziell für 24 V DC Anwendungen

1860128

1860093

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  02

Euro 328,33

Euro 188,33

Motor Controller animeo KNX 4 DC MoCo WM, Aufputz, für Innenrollos, 
Innenjalousien und Fenster, zur speziellen Ansteuerung von 4 x 24 V DC 
-Antrieben. (max. 2,1 A pro Ausgang). Intuitive Parametereinstellung 
über ETS-Software. Maximal 8 lokale Tastereingänge (auch als frei defi-
nierbare KNX-Binäreingänge). Nachrüstbar für die Ansteuerung per Funk                                                  
Abmessungen: 180 x 255 x 61 mm (H x B x T), IP20.

24 V DC Netzteil, animeo Power Supply 4.5 DC, Aufputz, zur 
Versorgung von bis zu zwei 4 DC-Motorcontrollern (= 8 Antriebe) 4,5 A 
(bei 50% Einschaltdauer) 2,5 A (bei 100%). 
Abmessungen: 180 x130 x 61 mm (H x B x T), IP20.

Netzteil

WM

ANIMEO KNX 4 DC MOTOR CONTROLLER

1860127

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  02

Euro 514,17Motor Controller animeo KNX 4 DC/DC-E MoCo WM, Aufputz mit integ-
riertem 230 V AC Netzteil, für Innensonnenschutz, zur Ansteuerung von 4 x 
24 V DC oder 24 V DC-Encoder-Antrieben. DC-Incrementalgebermotoren 
für präzise Einstellung der Lamelle und Position. (max. 0,5 A pro Ausgang). 
Intuitive Parametereinstellung über ETS-Software. Maximal 8 lokale Taster-
eingänge (auch als frei definierbare KNX-Binäreingänge). Nachrüstbar für die 
Ansteuerung per Funk. 
Abmessungen: 180 x 255 x 61 mm (H x B x T), IP20.

WM

ANIMEO KNX 4 DC/DC-E MOTOR CONTROLLER

RG  01
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SONSTIGES        Einstelltools

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Einstelltool QuickCopy, um schnell und unkompliziert Einstellungen 
zu übertragen, wahlweise mit oder ohne PC. Kompatibel mit Chronis 
Smoove Uno (S) und IB+ sowie Soliris Smoove Uno und IB+ wie auch 
mit Smoove Uno A/M io. 
Die Bedienteile der kompatiblen Geräte können in das QuickCopy Tool 
eingesteckt und praktisch alle Einstellungen in beide Richtungen über-
tragen werden. Die Konfiguration kann wahlweise über PC Software 
oder direkt am Bedienteil mittels menügeführter Bedienung erstellt 
werden. 10 Speicherplätze für individuelle Konfigurationen. 
Inkl. USB Kabel und Batterien.

QUICK COPY MODUL

9019596 Euro 89,17

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

Universal Montage- und Einstellkabel, für alle Somfy 230 V AC 
Antriebe. Mit STAK3-Kupplung inkl. Adapter mit Einzelklemmen.

UNIVERSAL MONTAGE- UND EINSTELLKABEL

9015971 Euro 65,50

QuickCopy
kompatibel

Einstelltools

Funktionsbeispiel: QuickCopy Modul
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SONSTIGES Motortrennrelais und Zubehör

1822108

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 45,33Trennrelais TR 2-U-230, Aufputz, für zwei Antriebe, Steuergerät 
für elektrische Antriebe von Rollläden und Sonnenschutzanlagen. 
Verwendung findet das Trennrelais, wenn über einen Motorausgang zwei 
Motoren geschaltet werden sollen.
Relais: 52 x 50 x 22 mm (H x B x T).
AP-Gehäuse: 75 x 75 x 37 mm (H x B x T).

TRENNRELAIS TR 2 U-230

1822292

1822293

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 87,50

Euro 107,50

Trennrelais TR 4-DRM-230, Reiheneinbau 5 TE, für vier An trie be,
Steuergerät für elektrische Antriebe von Rollläden und Sonnen-
schutzanlagen. Verwendung findet das Trennrelais, wenn über  
einen Motorausgang vier Motoren geschaltet werden sollen.

Trennrelais TR 4-AP-230, Aufputz, für vier Antriebe, Steuergerät 
für elektrische Antriebe von Rollläden und Sonnenschutzanlagen. 
Verwendung findet das Trennrelais, wenn über einen Motorausgang vier 
Motoren geschaltet werden sollen. 
Relais: 71 x 90 x 62 mm (H x B x T).
AP-Gehäuse: 110 x 110 x 66 mm (H x B x T).

AP-230

DRM-230

TRENNRELAIS TR 4

9014185

9014186

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 6,76

Euro 7,82

Kupplung STAK3

Stecker STAS3 inkl. Sicherungsbügel.

Stecker

Kupplung

STECKVERBINDUNG IP 54

1822107

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 36,92Trennrelais TR 1 U-230, Aufputz, für einen Antrieb, Steuergerät 
für elektrische Antriebe von Rollläden und Sonnenschutzanlagen. 
Verwendung findet das Trennrelais, wenn über einen Taster ein  
Motor geschaltet werden soll.
Relais: 53 x 49 x 22 mm (H x B x T).
AP-Gehäuse: 75 x 75 x 37 mm (H x B x T).

TRENNRELAIS TR 1 U-230
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9013816

9013818

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 107,50

Euro 124,17

Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2-tlg., vormontiert und 
gespannt.

Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, L = 2,9 m

Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, L = 3,5 m

L = 3,5 m

L = 2,9 m

DEXXO PRO SCHIENE

SONSTIGES Zutrittskontrolle

2401296

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  04

Euro 332,50Farb-Videotürsprechanlage V400 Einfamilienhausset. Zweidraht 
Verbindung (Innen- und Außenstation), 7“ Farbmonitor, integrierter
5-Kanal RTS-Funksender. Drahtgebundene Steuerung von Haustür 
(Elektroschloss) und Einfahrtstor. Speicherung von bis zu 400 
Besucherbildern, verstellbare Farbkamera mit Nachtsichtfunktion.
Inkl. Steckernetzteil.
Innenstation: 150 x 225 x 29 mm (H x B x T), IP20.
Außenstation: 153 x 101 x 61 mm (H x B x T), IPX3.

V400

1841165

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  01

Euro 299,17Rolltorsteuerung Rollixo io, Steuereinheit, 2 x 4-Kanal Minihandsender 
io. Universelle Anschlussmöglichkeiten für Sicherheitsleisten per Funk 
optisch/ohmsch oder drahtgebunden optisch/ohmsch. Konfigurierbare 
Schließzeiten. Integriertes Licht.
Abmessungen: 258 x 155 x 58 mm (H x B x T), IP20.

Optionales Sicherheitszubehör siehe Hauptkatalog.

ROLLIXO IO

1216269

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 250,00Garagentorantrieb Dexxo Pro 800 3S RTS, Antriebseinheit,  
2 x 4-Kanal Minihandsender, integrierbarer Notstromakku, 
Anschluss einer steuerbaren externen Lichtquelle bis 500 W,  
einstellbare Teilöffnung, anschließbare Alarmsirene.
Für Torflächen (max.) 10 m2.
Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit programmierbar 3,5 bis 18 cm/Sek.

DEXXO PRO 800 3S

1216325 Euro 310,00Dexxo Pro 1000 3S io (bidirektionale io-Technologie), Bedienung 
und Kontrolle aus der Ferne zusätzlich mit TaHoma® Premium.

2401251 Euro 224,17Zustätzlicher Monitor, Innenstation
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SONSTIGES Zutrittskontrolle

2400581

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 156,67Funktionsmodul für Türstation, Codetaster 2-Kanal, potential frei, inkl. 
Auswerteeinheit für Garagen- und Hoftorantriebe, Spannungs versorgung 
24 V DC, pro Kanal können 50 Codes eingespeichert werden. Bedienfeld 
gegossen, beleuchtet und sabotagegeschützt.
Tastatur: 110 x 96 x 16 mm (B x H x T), IP65.
Auswerteeinheit: 75 x 105 x 25 mm (B x H x T), IP53.

CODETASTER VERKABELT, 2 KANAL

1841064

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 51,50Funkhandsender KeyGo RTS 4-Kanal zum Steuern von bis zu vier 
Antrieben/Empfängern, Reichweite 30 m. 
Abmessungen: 59 x 35 x 14 mm (H x B x T), IP40.

KEYGO 4 RTS

1841022

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 90,00Universalsteuerung mit RTS-Funk, 2-Kanal, zur Umrüstung von bis zu 
zwei Fremdantrieben auf Somfy RTS-Funktechnologie, 433,42 MHZ über 
potentialfreie Kontakte, 16 Handsender pro Kanal einlernbar, externe 
Antenne anschließbar, Spannungsversorgung 24 V DC,
Abmessungen: 110 x 110 x 40 mm (H x B x T), IP55.

2 KANAL FUNKEMPFÄNGER RTS

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Funkcodetaster Pro RTS / io 2-Kanal Metallausführung, zur 
Steuerung von bis zu zwei Antrieben/Empfängern, 1 Hauptcode für 
beide Kanäle, je 2 sekundäre Codes pro Kanal.
Abmessungen: 115 x 95 x 27 mm (H x B x T), IP54.

FUNKCODETASTER PRO RTS / IO 2-KANAL

9000028

Art.-Nr. Produktbeschreibung UVP

RG  03

Euro 74,00Funktionsmodul für Türstation, Codetaster 1-Kanal, potential frei, inkl. 
Auswerteeinheit für Garagen- und Hoftorantriebe, Spannungs versorgung 
230 V AC, 4 verschiedene Passiercodes programmierbar. 
Tastatur: 75 x 75 x 12 mm (H x B x T), IP68.
Auswerteeinheit: 129 x 140 x 50 mm (H x B x T), IP54.

CODETASTER VERKABELT, 1 KANAL

1841116

1841207

Euro 99,17

Euro 99,17

Funkcodetaster Pro RTS 2-Kanal

Funkcodetaster Pro io 2-Kanal



Wir beraten Sie gerne:

Warenabholung Wien Nord: 
1190 Wien, Muthgasse 26

Warenabholung Wien Süd:
1100 Wien, Murbangasse 1 
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Somfy GmbH
Johann-Herbst-Straße 23
5061 Elsbethen-Glasenbach
Österreich

T 0662 / 625308-0
F 0662 / 625308-22
office@somfy.at
www.somfy.at

REGRO ELEKTRO 
GROSSHANDEL GmbH
space2move
1190 Wien
Muthgasse 26/5
Tel.: +43 (0)5 734 76
Fax: +43 (0)5 734 76-58082
E-mail: regro.zentrale@regro.at  
E-mail: industrial.sales@regro.at

Niederlassung
Linz 
4021 Linz
Industriezeile 42
Tel.: +43 (0)5 734 76-02
Fax: +43 (0)732 78 15 34
E-mail: regro.linz@regro.at

Niederlassung 
Salzburg
5071 Wals
Grödigerweg 28
Tel.: +43 (0)5 734 76-03 
Fax: +43 (0)5 734 76-53282
E-mail: regro.salzburg@regro.at

Niederlassung 
Graz
8051 Graz 
Wiener Straße 204 
Tel.: +43 (0)5 734 76-05  
Fax: +43 (0)5 734 76-55182
E-mail: regro.graz@regro.at

Niederlassung Wien 
space2move
1190 Wien
Muthgasse 26
Tel.: +43 (0)5 734 76-01
Fax: +43 (0)1 616 98 91
E-mail: regro.wien@regro.at

Niederlassung
Innsbruck
6020 Innsbruck
Klostergasse 11
Tel.: +43 (0)5 734 76-04
Fax: +43 (0)5 734 76-54282
E-mail: regro.innsbruck@regro.at

Niederlassung 
Lienz
9900 Lienz
Pfarrgasse 2a
Tel.: +43 (0)5 734 76-04
Fax: +43 (0)5 734 76-54286
E-mail: regro.lienz@regro.at

Niederlassung 
Dornbirn
6850 Dornbirn 
Bildgasse 10d 
Tel.: +43 (0)5 734 76-06  
Fax: +43 (0)5 572 31194
E-mail: regro.dornbirn@regro.at

Niederlassung 
Klagenfurt
9028 Klagenfurt 
Brown-Boveri-Straße 2 
Tel.: +43 (0)5 734 76-07  
Fax: +43 (0)463 465 33
E-mail: regro.klagenfurt@regro.at




