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timeCard select Terminal 
Mobiles Terminal zur professionellen Zeiterfassung

Datenblatt
Durch den integrierten Li-Ionen Akku kann das innovative 
timeCard select Terminal überall für die mobile Zeiterfassung 
eingesetzt werden. Eine Wandhalterung oder Dockingstation 
ermöglichen den stationären Einsatz im Büro oder in der Werk-
statt. Die Datenübertragung zum PC erfolgt via USB-Verbindung 
oder microSD-Karte, mit der optionalen Dockingstation
auch über LAN.  
 
Durch die Verwendung der aktuellen timeCard  DES Ausweise 
ist ein Mischbetrieb mit timeCard  Terminal 3, timeCard  
 Multiterminal DES und der timeCard accessbox
möglich.

Die Highlights

   Zeiterfassung unterwegs und stationär 

   Projektzeiterfassung 

    Kontaktloses Buchen 

    Autarker Betrieb durch integrierten Akku 

    Beleuchtetes Display und beleuchtete Tastatur 

    Kontaktbehaftete Karte, RFID-Karte oder RFID-Transponder 

    Netzwerkanschluss via timeCard select Dockingstation nachrüstbar 

    Transportkartenfunktion via microSD-Karte 
    

















Abgebildete Dockingstation kann als Zubehör 
erworben werden
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Technische Daten
timerCard select Terminal

Hardwareeigenschaften

Ausweissystem timeCard RFID Karten und Transponder, 13,56 MHz, 
 MifareDESfire EV1 und EV2

Maße (LxBxH) 78 x 141 x 28 mm (B x H x T)

Gewicht 204 g

Speichermedien interner Speicher bis 7000 Buchungen
microSD-Karte (max. 4 GB)

IP-Schutzart IP 43 im verbauten Zustand

Temperaturbereich -5 bis +50°C

Bestelldaten / Service / Zubehör
REINER SCT Artikelnummer 2 716 060-000

EAN-Code

Lieferumfang

timeCard select Terminal
USB-Kabel 2m
Netzteil
Kurzanleitung

Support Kostenloser und bewährter Onlinesupport

Anschlüsse / Voraussetzungen

Stromversorung interner Li-Ionen Akku
USB

Leistungsaufnahme Maximal 2,5 Watt

Konformität CE, RoHS; WEEE-Reg.-Nr. DE89738751

Anschlüsse
Micro-USB
microSD-Karte
timeCard select Dockingstation

Systemvoraussetzungen timeCard timeCard 6 Basislizenz Zutrittskontrolle + timeCard 
Terminal oder timeCard accessbox

Systemvoraussetzungen timeCard Server Siehe REINER SCT Homepage

Protokoll REINER SCT timeCard
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