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 BAUTEILE 
Material: Ausschuss / Abschnitte von gezogenen Edelstahlrohren der XXX GmbH. 
 Es stehen 5 Teile für die Versuche zur Verfügung. 
 
Anschmutzung: Ziehöle (unbekannte Herkunft) 
 
 
 

 VERSUCHSABLAUF 
Alle 5 Teile werden mit der Laborwaage gewogen und fotografiert. 
 
Teil 2 hat die grösste Oberfläche und wird nach der Reinigung auf einer Rundseite mit Methylal 
nachbehandelt um als Referenzfläche für den SITA Cleanospectre zu dienen. 
Die Messpunkte sind wie folgt verteilt: 
1 Punkt auf der Innenseite, 2 Punkte auf dem runden Rohrteil, 2 Punkte auf der gepressten Fläche,. 
 
TEIL 1 Eingangsgewicht: 104,71 gr Ausgangsgewicht: 103,81 gr 
 Kontrollmessung SITA Cleanospectre: 82,1 75,9 100 100 90,6 
 Reinigung mit RSG 3031  5%, US 80kHz, 3 x 8 Minuten, 25°C. 
 Optisch Aussen sauber, Innen in den Verengungen noch schmutzig, leicht klebriger Griff. 
 
TEIL 2 Eingangsgewicht: 113,85 gr Ausgangsgewicht: 112,86 gr 
 Kontrollmessung SITA Cleanospectre: 98,7 97,1 100 96,4 92,6 
 Vorreinigung mit RSG 5002 PRESOLVE standard, 30 Minuten Einwirkzeit ohne Bewegung. 
 Reinigung mit RSG 3031  5%, US 80kHz, 2 x 8 Minuten, 25°C 
 Optisch Aussen und Innen sauber, leicht klebriger Griff. 
 
TEIL 3 Eingangsgewicht: 109,40 gr Ausgangsgewicht: 108,12 gr 
 Kontrollmessung SITA Cleanospectre: 97,1 90,2 96,2 100 98,4 
 Reinigung mit RSG 3004  5%, US 80kHz, 2 x 8 Minuten, 25°C 
 Optisch Aussen sauber, Innen in den Verengungen noch schmutzig, leicht klebriger Griff. 
 
TEIL 4 Eingangsgewicht: 108,12 gr Ausgangsgewicht: 107,40 gr 
 Kontrollmessung SITA Cleanospectre: 93,0 100 100 100 100 
 Vorreinigung mit RSG 5002 PRESOLVE standard, 30 Minuten Einwirkzeit ohne Bewegung. 
 Reinigung mit RSG 3004  5%, US 80kHz, 2 x 8 Minuten, 25°C 
 Optisch Aussen und Innen  sauber,  leicht klebriger Griff. 
 
TEIL 5 Eingangsgewicht: 109,91 gr Ausgangsgewicht: 108,50 gr 
 Kontrollmessung SITA Cleanospectre: 100 100 100 100 100 
 Vorreinigung mit RSG 5002 PRESOLVE standard, 30 Minuten Einwirkzeit ohne Bewegung. 
 Reinigung mit RSG 3036  5%, US 80kHz, 2 x 8 Minuten, 25°C 
 Optisch Aussen und Innen sauber, trockener Griff. 
 
Alle Teile wurden nach den Reinigungszyklen unter fliessendem Wasser abgespült und luftgetrocknet. 
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 FOTO-DOKUMENTATION                                                     (Alle 

Aufnahmen OHNE Blitz) 
 
TEIL 1 
Ansicht A 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
TEIL 1 
Ansicht A 
Gereinigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 1 
Ansicht B 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 1 
Ansicht B 
Gereinigt 
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 FOTO-DOKUMENTATION 

 
TEIL 2 
Ansicht A 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 2 
Ansicht A 
Gereinigt 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 2 
Ansicht B 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 2 
Ansicht B 
Gereinigt 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 2, Ansicht C, gereinigt                                                   TEIL 2, Ansicht D, gereinigt 
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 FOTO-DOKUMENTATION 

 
TEIL 3 
Ansicht A 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 3 
Ansicht B 
Gereinigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 3 
Ansicht C 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 3 
Ansicht C 
Gereinigt 
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 FOTO-DOKUMENTATION 

 
TEIL 4 
Ansicht A 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 4 
Ansicht B 
Gereinigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 4 
Ansicht C 
Vor der Reinigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEIL 4 
Ansicht C 
Gereinigt 
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 FOTO-DOKUMENTATION 

 
TEIL 5 
Ansicht A 
Vor der Reinigung    Durch einen Manipulationsfehler sind die Aufnahmen 
    Vor der Reinigung nicht mehr verfügbar. 
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 MESSPUNKTE 

 
1 Punkt              2 Punkte                                2 Punkte 
Innenseite          Aussen Rundteil             Aussen -  Gepresstes Teil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ERKENNTNISSE / EMPFEHLUNGEN 

 
Die besten Ergebnisse in der Versuchsserie wurden erreicht sofern die Teile in einem Tauchbad mit 
RSG 5002 PRESOLVE STANDARD für mindestens 30 Minuten eingelegt wurden. Anschliessend in 
einem Ultraschallreiniger (80kHz – Raumtemperatur) mit einer 5%-Lösung von RSG 3036 
PRÄZISIONSREINIGER – RI wobei 2 Reinigungszyklen von je 8 Minuten gefahren wurden. Die Teile die 
senkrecht im Bad standen wiesen eine sauberere Innenseite auf, als die liegenden. 
 
 
Um die Durchlaufzeiten zu optimieren würde sich folgende Anordnung empfehlen: 
1. Ultraschallbecken für die Vorreinigung mit RSG 5002 (100%). 
 25 – 80 kHz, Raumtemperatur, 1 Reinigungszyklus  5 – 8 Minuten. 
 
2. Ultraschallbecken für die Hauptreinigung mit RSG 3036 (5%). 
 40 – 80 kHz, Raumtemperatur, 1 Reinigungszyklus  5 – 8 Minuten. 
 
3. Ultraschallbecken für den Spülvorgang mit VE-Wasser. 
 40 – 80 kHz, Raumtemperatur, 1 Reinigungszyklus  5 – 8 Minuten. 
 
 
Die Verwendung von Drucksprühanlagen, Korbwaschanlagen sind für diese Art von Bauteilen nicht 
empfehlenswert. 
 
 
 
Lachen, 29.08.14_RS 


