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Haftungsausschluss

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um 
sicherzustellen, dass Sie das Produkt klar verstehen und korrekt verwenden. Bitte bewahren 
Sie das Benutzerhandbuch zur zukünftigen Referenz auf. Eine unsachgemäße Verwendung 
kann zu schweren Verletzungen der Benutzer oder anderer Personen, Beschädigungen des 
Produkts oder zum Verlust von Eigentum führen. Die Verwendung dieses Produkts bedeutet, 
dass der Benutzer die Bedingungen und Inhalte aller Bedienungsanleitungen versteht und 

resultierenden Konsequenzen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen. In Übereinstimmung mit Gesetzen und 
Vorschriften behalten wir uns das Recht vor, diese Dokumente und alle mit dem Produkt 
zusammenhängenden Dokumente abschließend auszulegen. Dieses Dokument kann ohne 
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1. Spezifikationen

Modell

Nettogewicht

Abmessungen

Speicherkapazität

Wi-Fi

Bluetooth

Heizfunktion

Schutzklasse

BK215

Circa 32.5 kg

L479 x B289 x H261mm

2150Wh

Ja

Ja

Solareingangsleistung vorhanden ist, wird die Heizfunktion automatisch 

Modell

Nettogewicht

Abmessungen

Speicherkapazität

Heizfunktion

Schutzklasse

B215

Circa 31 kg

L479 x B289 x H261mm

2150Wh

Solareingangsleistung vorhanden ist, wird die Heizfunktion automatisch 
.

IP65 (In Verbindung mit Kopfspeicher und Basis)

2 x Ausgänge 33.6V-43.2V/50A Max, 1920W

2 x PV Eingänge

Erweiterbarer 
Speicher

Ja, unterstützt bis zu 3 x Erweiterungsspeicher (B215)
Erweiterungsspeicher B215 sind separate erhältlich
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PV Eingang 10V-80V/20A, 800W Max

Arbeitsfeuchtigkeit

Nutzungshöhe

Betriebstemperatur

Entladetemperatur

Ladetemperatur

10-90% RH

Batterietyp

Schutz

Zykluslebensdauer

LiFePO4

Überspannungsschutz, Überstromschutz,

Niedrigtemperaturschutz, Hochtemperaturschutz,
Kurzschlussschutz, Fehler-/Ausfall-Schutz.

Ausgleichsmodus
Zustand aufweist und die Batterie optimal genutzt wird
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Ladezustand begrenzen.)

1)
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2. Sicherheit

  2.1 Sicherheitsanweisungen

1.

2.    

3.

4.
    

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Die Verwendung dieses Produkts in der Nähe von Wärmequellen (wie Feuer oder Heizöfen) 
ist strengstens verboten. 
Beachten Sie beim Gebrauch des Produkts bitte strikt die in diesem Benutzerhandbuch 
angegebene Betriebsumgebungstemperatur. Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann dies 
zu einem Batterieausfall oder sogar zu einem Brand  führen.  Wenn die Temperatur unter 

deutlich. 
Falls dieses Produkt versehentlich Feuer fängt, stellen Sie sicher, dass die Eingangs- und 
Ausgangsstromversorgung unterbrochen wurde. Wir empfehlen Ihnen, Feuerlöscher in 
folgender Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wassersprühnebel, Sand, Feuerlöschdecke, 
Trockenpulver- und Kohlendioxid-Feuerlöscher.

vollständigen Trocknung fern. Bitte ergreifen Sie vor dem Berühren des Produkts 
Maßnahmen gegen Stromschläge. Das getrocknete Produkt sollte nicht willkürlich 

 
Vorschriften selbst entsorgt werden.
Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Anschlüsse dieses Produkts zu reinigen, falls 
diese verschmutzt sind.
Die Verwendung dieses Produkts in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität 
oder einem starken Magnetfeld ist verboten.
Stapeln Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
Platzieren Sie den Speicher nicht in einer Umgebung mit niedrigem Luftdruck, da dies zu 

Gegenständen.
Berühren Sie die Anschlüsse nicht mit Drähten oder anderen Metallgegenständen, um 
Kurzschlüsse oder andere Risiken zu vermeiden.
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

einstellen und die Stromversorgung abschalten.

Komponente oder Zubehör austauschen müssen.
Stellen Sie vor dem Anschließen dieses Produkts an andere Komponenten sicher, dass 

andere Komponenten ordnungsgemäß mit diesem Produkt verbunden sind.

oder Ausgangsanschlüsse, um Stromschläge und andere Risiken zu vermeiden.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel, Stecker oder nicht standardmäßige Kabel. 
Schalten Sie, zur Verringerung des Risikos von Stromschlägen, zunächst stets die 
Stromversorgung aus und ziehen dann die Eingangs- und Ausgangsstecker ab, bevor 

Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann. 
Bei längerer Lagerung laden Sie das Produkt bitte alle drei Monate auf und entladen es 

Produkt für mehr als 6 Monate nicht aufgeladen oder entladen wird, erlischt die 
Garantie.
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1. 

2.

3.

  2.2 Entsorgung

Unter den zugelassenen Bedingungen entladen Sie bitte den Speicher vollständig und 
legen Sie das Produkt anschließend in die dafür vorgesehene Batterierücknahmebox.

Falls der Speicher aufgrund eines Produktfehlers nicht vollständig entladen werden kann, 
entsorgen Sie den Speicher bitte nicht direkt in der Batterierücknahmebox, sondern wenden 
Sie sich an ein professionelles Unternehmen für die Batterierückgewinnung zur weiter 
Verarbeitung. 
Der Speicher kann nach einer Tiefenentladung nicht mehr verwendet werden; bitte 
entsorgen Sie ihn. 

Dieses Produkt enthält Batterien, die gefährliche Chemikalien enthalten, und soll nicht in 
herkömmlichen Mülleimern entsorgt werden. Für weitere Informationen beachten Sie bitte Ihre 
lokalen Gesetze und Vorschriften zur Batterierückgewinnung und -entsorgung. 

Hinweis
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Balkonkraftwerkspeicher BK215 

x 4

x 1 x 1

x 1 x 2 x 2

Eingangskabel Ausgangskabel

Höhenverstellbare Stellfüße Benutzerhandbuch

Basis
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3 4 5 6

2

1 2

3 4

5

Erweiterungsspeicher B215

Eingangskabel

Benutzerhandbuch

1

2

3

6

x 1x 1 x 1

1 2 3



 LCD-Bildschirm

Verbindungsbuchse

PV Eingang 1 PV Eingang 2

Sicherheits-Entlüftungsventil

Ausgang 1 Ausgang 2
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5
6

7

8 9 10 11 12 13

21 3 4

Speicher 1 (Balkonkraftwerkspeicher BK215)
Speicher 2 (Erweiterungsspeicher B215)
Speicher 3 (Erweiterungsspeicher B215)
Speicher 4 (Erweiterungsspeicher B215)
Verbleibende Speicherleistung in % 
Eingangsleistung
Ausgangsleistung

Niedrigtemperaturwarnung 
Hochtemperaturwarnung 
Fehlerwarnung 
Ladeerwärmung 
WIFI Anzeige
Bluetooth Anzeige
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1. WIFI-Anzeige blinkt langsam: Verbindung zum Heim-Netzwerk wird hergestellt.

4. WIFI-Anzeige ist aus: Keine passenden Netzwerkdaten.

2) 
1. 

2.  

3.

hergestellt werden.

vorgenommen werden. 

Stromverbrauchs- bzw. unbekannten Zustand. Das WIFI muss zurückgesetzt werden. 

Bluetooth-Anzeige wieder blinkt. 

Anzeige

Verbindungsbuchse

Verbindungsstecker
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Jeder Punkt stellt 20% Speicherleistung dar; insgesamt bilden fünf Punkte 100% ab. 

PV Eingang Sicherheits-
Entlüftungsventil

Verbindungsanzeige

Anzeige des verbleibenden Ladezustandes

Fehleranzeige
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LCD-
Gerät im eingeschalteten Zustand. 

abgeschalteten Zustand. 

Nach 5 Minuten Inaktivität wird der LCD-Bildschirm schwarz und durch einen Klick auf die 

Langes Drücken für An- oder

eingeschalteten Zustand. 

Langes Drücken für An- oder
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800W unterstützt. Maximal werden bis zu 1600W unterstützt.  

Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanels sicher, dass die Ausgangsspannung des 
Solarpanels 10V~80V beträgt.

Der Speicher wird über die Verbindungsbuchse des Balkonkraftwerkspeicher BK215 
(Kopfspeicher) mit dem Verbindungsstecker des Erweiterungsspeichers modular verbunden. 

Der Balkonkraftwerkspeicher BK215 wird mit dem Erweiterungsspeicher B215 parallel geschalten. 
Es können bis zu 3 Erweiterungsspeicher gleichzeitig angeschlossen werden, wobei die 
Verbindungsbuchse und der Verbindungsstecker mit Kommunikationssignalen ausgestattet sind. 
Durch diese Kommunikation wird der Speicher in Kombination aus Balkonkraftwerkspeicher und 
Erweiterungsspeichern gleichmäßig ge- und entladen, wodurch eine lange Lebensdauer des 
Produktes ermöglicht wird.

Verbindungsstecker

Verbindungsbuchse 
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 Schalten Sie die Produkte ab bevor Sie diese verbinden. 



Das Produkt kann aufgeladen werden, indem Solarpanele, wie in den folgenden Abbildungen 
gezeigt, entweder einzeln oder in Reihe geschalten werden. Der optimale Betrieb ist abhängig 

Die Solarpanele müssen separate erworben werden. 

gemäß dem Diagramm an die Solarpanele an.  
Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanels sicher, dass die Ausgangsspannung des 
Solarpanels bis zu max. 80V beträgt, um Schäden am Produkt zu vermeiden. 
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Solarpanel ordnungsgemäß mit dem 
Produkt verbunden ist.

1.
2.

3.

4.

Eingangskabel

Diagramm 1: 

Diagramm 2: 

Eingangskabel

Solarmodul

Solarmodul
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Dieses Produkt kann mit Solarpanelen aufgeladen werden und unterstützt eine maximale 
Leistung bis zu 800W. 

Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanels sicher, dass die Ausgangsspannung des 
Solarpanels zwischen 10V~80V liegt. 

Das Produkt kann aufgeladen werden, indem Solarpanele, wie in den folgenden Abbildungen 
gezeigt, entweder einzeln oder in Reihe geschalten werden. Der optimale Betrieb ist 

Die Solarpanele müssen separate erworben werden. 

gemäß dem Diagramm an die Solarpanele an.
Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanels sicher, dass die Ausgangsspannung des 
Solarpanels bis zu max. 80V beträgt, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
Bitte stellen Sie sicher, dass das Solarpanel ordnungsgemäß mit dem Produkt verbunden 

1. 
2.

3.

4.

Diagramm 1: 

Diagramm 2: 

Eingangskabel
Solarmodul

Eingangskabel

Solarmodul
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Um den Anforderungen der Benutzer im Gebrauch bei niedrigen Temperaturen gerecht zu werden, 
ist dieses Produkt mit einer sicheren und zuverlässigen Speicher-Erwärmungsfunktion 
ausgestattet.

Bypass-Zustand: 
1. Wenn die Eingangsleistung größer oder gleich dem Doppelten der Ausgangsleistung ist, wird 
    der Speicher nur geladen, aber nicht entladen. Der Netzstrom wird vollständig über den Eingang 

Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Wechselrichter ordnungsgemäß mit 
dem Produkt verbunden ist.
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Tagsüber wird der Speicher automatisch eingeschalten, wenn der PV-Eingang angeschlossen 

2.

3. 

Wenn die Ausgangsleistung größer oder gleich dem Doppelten der Eingangsleistung ist, 
wird der Speicher nur entladen, aber nicht geladen. Die gesamte Eingangsleistung wird 

Bypass-Zustand. 

teilweisen Bypass-Zustand.

  5.9  Installationsanleitung

Erweiterungsspeichern:

Platzieren Sie den Erweiterungsspeicher B215 an geeigneter Stelle (bis zu 3 
Erweiterungsspeicher
Verbindungsstecker ineinandergreifen).
Platzieren Sie den Balkonkraftwerkspeicher BK215 darauf unter Beachtung, dass  
Verbindungsbuche und Verbindungsstecker ineinandergreifen.
Überprüfen Sie ob der Balkonkraftwerkspeicher BK215 ausgeschaltet ist. Sollte die grüne 

der Taste erlischt. 
Schließen Sie den Mikrowechselrichter an und stellen Sie dabei sicher, dass die Stecker fest 
sitzen.
Schließen Sie den PV-Eingang an und vergewissern Sie sich, dass die Stecker fest sitzen.

um diesen einzuschalten.
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Bitte scannen Sie den QR-Code, um die SunLit Solar App herunterzuladen. Sie können 

suchen.

SunLit Solar App 
– Download für Android -

SunLit Solar App 
– Download für iOS -

werden. 
Unter anderem können folgende Funktionen hierüber gehandhabt werden: 

abgeschlossen werden

Passen Sie den Stromversorgungsmodus Ihres Balkonkraftwerkspeichers an oder ändern 

1.

2.
3.
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Wenn während der Nutzung des Produkts eine Fehlerwarnung erscheint und die 

es bitte nicht weiter und versuchen Sie nicht, es aufzuladen oder zu entladen. 

Wenn die oben stehenden Informationen Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie 
sich bitte an uns.

Anzeige

Rotes Licht

Batterie niedrig 
Temperaturschutz

Batterie hoch 
Temperaturschutz

Fehlerwarnung

Bitte starten Sie das Produkt neu. 
Sollte der Fehler nicht behoben 

werden können, 
kontaktieren Sie bitte uns. 

Rotes Licht

Blaues Licht

Anzeige

Fehlerwarnung

Bitte starten Sie das Produkt neu. 
Sollte der Fehler nicht behoben 
werden können, kontaktieren 

Sie bitte uns. Rotes Licht

- 18 -

Wenn die Temperatur des Speichers

Entladung. Der Speicher übernimmt die 
Stromversorgung wieder, wenn die 

Temperatur über -15°C liegt. Der Fehler 
wird automatisch beseitigt. 

Der Speicher übernimmt die 
Stromversorgung wieder, wenn die 

Temperatur auf unter 52°C fällt. Der Fehler 
wird automatisch beseitigt.
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Die Fehlercodes des Erweiterungsspeichers B215 werden auf dem LCD-Bildschirm des 
Balkonkraftwerkspeichers BK215 angezeigt.
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Die Fehlercodes des Erweiterungsspeichers B215 werden auf dem LCD-Bildschirm des 
Balkonkraftwerkspeichers BK215 angezeigt.
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Die Fehlercodes des Erweiterungsspeichers B215 werden auf dem LCD-Bildschirm des 
Balkonkraftwerkspeichers BK215 angezeigt.
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1.

2.

3.

4.

5.

Um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern, wird empfohlen, dieses Produkt in einer 
Umgebung mit einer Temperatur zwischen 20°C und 30°C zu verwenden oder zu lagern, 
fern von direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Hitze und anderen Metallgegenständen.
Zur Langzeitlagerung laden Sie dieses Produkt bitte alle 3 Monate einmal auf und 
entladen es (Entladung bis zu 10% Ladezustand und Start der Aufladung bis 60%).
Aus Sicherheitsgründen lagern Sie dieses Produkt bitte nicht für längere Zeit über 
45°C oder unter -20°C.
Wenn die Leistung dieses Produkts nach der Verwendung weniger als 10% beträgt, 
laden Sie es bitte auf 60% auf, bevor Sie es lagern. Wenn es unter ernsthaftem 
Strommangel für längere Zeit ungenutzt bleibt, verursacht dies irreversiblen Schaden 
an der Batterie und verkürzt die Lebensdauer dieses Produkts.

entladen ist, wird dieser in den Tiefschlafmodus versetzt. Bitte laden Sie den Speicher 
so schnell wie möglich wieder auf. Wenn er nicht rechtzeitig geladen wird, besteht die 
Gefahr, dass der Speicher beschädigt wird.
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Wenn das Produkt mehr als 3 Monate ungentzt gelagert wird und der Speicher stark

Die Zertifikate, EU-Konformitätserklärung und weitere Unterlagen finden Sie unter 
https://sunlitsolar.de/download-zertifikate-2/





Importeur: Safety Tax Free GmbH
Adresse: Zeppelinstr. ��, ����� Garching b. München, Deutschland

Web: www.sunlitsolar.de
E-mail: support@sunlitsolar.de

Hersteller: Shenzhen Ampower New Energy Co., Ltd.
Adresse: Nr. ���, Gebäude ��, Nr. �, Luoshan Industrial Park, 

Gemeinde Shanxia, Stadt Pinghu, Bezirk Longgang , Shenzhen, VR China
E-mail: ampower@aliyun.com
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