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TECHNAXX Deutschland GmbH & Co.KG
Die inhabergeführten Firma Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG wurde 2003 
in Frankfurt a.M. gegründet. Oberste Zielsetzung ist es seit jeher, mit 
leistungsstarken und marktaktuellen Multimedia-, Smart-Fitness- und 
Überwachungsprodukten sowie Eigenmarken (z.B. MusicMan®) zum fairen 
Preis-Leistungsverhältnis schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren.

Von Anfang an umfasst das Produktangebot auch Eigenentwicklungen, die 
nach eigenen Design- und Leistungsmaßstäben gemeinsam mit kompetenten 
Herstellern konzipiert und zur Marktreife gebracht werden. Im Zentrum des 
Interesses stehen zur Zeit Innovationen im Bereich “Security/Professional 
Security”, insbesondere der Videoüberwachung, sowie Neu- und 
Weiterentwicklungen der MusicMan® Klassiker.

Die langjährigen Erfahrungen des Technaxx-Teams im technischen- 
kaufmännischen Bereich, wie auch im Marketing tragen zur einer guten 
Marktpositionierung bei. Zuverlässiges, flexibles Reagieren auf Händler- und 
Kundennachfragen, sowie Serviceleistungen und Qualitätssicherung sind 
weitere entscheidende Erfolgsfaktoren. Bewusst soll bei allen Expansionsplänen 
die betriebliche Struktur überschaubar bleiben. Anwenderbedürfnisse und 
Anwendererfordernisse bleiben dabei stets im Fokus aller Aktivitäten von 
Technaxx.

FAZIT: Das Technaxx Produktangebot ist an“state-of-the-art” 
Neuentwicklungen ausgerichtet ist, um rechtzeitig auf Kundennachfragen zu 
reagieren und jederzeit die Serviceleistung– in allen Phasen der 
Zusammenarbeit sicherzustellen.

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG

Kruppstraße 105
60388 Frankfurt/Main (Germany)
Phone: +49 (0) 69 – 90 47 552 – 0
Fax: +49 (0) 69 – 90 47 552 – 16
EMail: verkauf@technaxx.de
EMail: info@technaxx.de

www.technaxx-europe.de
www.technaxx.de
www.musicman.eu

Head O�ce

Besonderheiten Monitore:
• TX-29: Monitor mit LED 10.1" LCD Bildschirm 

(1280x800)
• TX-30: Monitor mit LED 18.5" LCD Bildschirm 

(1366x768)
• Kabellose Kameraverbindung(en)
• Plug & Play, P2P Service
• Freie iOS & Android APP
• Bequeme Überwachung via PC (Browser 

Software) oder APP (Technaxx My Secure Pro)
• TX-29: 4-ch synchrone Echtzeit-Wiedergabe, 

4-Fenster-Split-Funktion
• TX-30: 8-ch synchrone Echtzeit-Wiedergabe, 

8-Fenster-Split-Funktion
• Ein-Wege-Audio-Funktion
• PIR Alarmaktivierungsfunktion
• Echtzeitüberwachung
• Speicherfunktion
• Backup-Funktion
• Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
• Netzwerkbetrieb

Technische Spezi�kationen Monitore:
• Unterstützt wireless/IP Kamera 

Videoeingang
• H.264 Dual-Stream Videokompression
• Alle Kanäle 1080P Echtzeit-Aufnahme
• Unterstützt gleichzeitigen 

VGA-/HDMI-Videoausgang
• Video-/Aufnahmemodus: manuell, Zeit, 

Bewegung
• Wiedergabemodus: Echtzeit, Routine, 

Ereignis
• TX-29: 4-Kanal 

Netzwerk-Videokompressionseingang
• TX-29: 4-Kanal Wiedergabe in Echtzeit
• TX-29: 4-Kanal Videowiedergabe (von 

HDD)
• TX-30: 8-Kanal 

Netzwerk-Videokompressionseingang
• TX-30: 8-Kanal Wiedergabe in Echtzeit

Technische Spezi�kationen IP-Cam Bullet:
• 1/4” progressiver Scan CMOS Sensor
• Au�ösung HD 1280 x 720P, 16:9
• Objektiv: 3.6mm statisch, Verschluss 1/25s to 

1/25000s
• Min. Beleuchtung: 0.1Lux (Farbe), 0.01Lux (S/W)
• Bildspezi�kationen: H.264 128x720@30fps oder 

weniger / H.264 640x480@30fps oder weniger
• Videoau�ösung: 1080P (1920×1080)@25/30fps & 

720P (1280x720) & 3M (2048x1536)@20fps
• Automatischer Weißabgleich, Tag&Nacht 

(automatisch, Farbe, s/w), Auto 3D-DNR
• S/N Ratio >39.1dB
• Schnittstelle: RJ45 / WiFi 802.11b/g/n
• Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)
• Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V 1A / <=6W
• Betriebstemperatur: –10°C~+50°C, 80%~90% relative 

Luftfeuchtigkeit
• Gewicht / Maße: 450g / (L) 16.0 x (B) 9.5 x (H) 8.0 cm

Security Premium Camera
Set TX-29 & TX-30

• TX-30: 4-Kanal Videowiedergabe (von HDD)
• TX-29 Netzwerk-Videoeingang: 20Mbps
• TX-30 Netzwerk-Videoeingang: 28Mbps
• 1-Kanal HDMI Ausgang: Au�ösung: 1024x768, 1366x768, 1440x900, 

1920x1080P
• Videoau�ösung: D1/720P
• Audio Bit-Rate: 64Kbps
• 1x selbstadaptierende RJ45 10M/100Mm 2x WiFi Schnittstelle
• Protokoll: UPnP, SMTP, PPPoE, DHCP, usw.
• TX-29: 1 integrierter SATA Anschluss, unterstützt 2.5" HDD bis zu 4TB
• TX-30: 1 integrierter SATA Anschluss, unterstützt 3.5" HDD bis zu 4TB
• 2 eingebaute USB2.0 Anschlüsse
• TX-29 Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V 2A / <=15W (ohne HDD)
• TX-30 Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V 3A / <=20W (ohne HDD)
• Betriebstemperatur: –10°C~+55°C, 10%~90% relative Luftfeuchtigkeit
• TX-29 Gewicht / Maße: 1.0 kg (mit Halterung) / (L) 25.0 x (B) 5.8 x (H) 

28.5cm (ohne Halterung)
• TX-30 Gewicht / Maße: 5.5 kg (ohne Halterung) / (L) 46.0 x (B) 3.6 x 

(H) 16.6cm (ohne Halterung)

Verpackungsinhalt:
Premium Camera Set TX-29: 4-Kanal 
Monitor 10.1" & IP-Cam Bullet HD 
outdoor, 1x Netzadapter 12V/2A 
(Monitor), 4x Netzadapter 12V/1A 
(Kameras), 1x Netzwerkkabel, CD, 
Maus, Bedienungsanleitung

EAN Code TX-29: 
4260101737632        Artikel- Nr. 4641

Verpackungsinhalt:
Premium Camera Set TX-30: 8-Kanal 
Monitor 18.5" & IP-Cam Bullet HD 
outdoor, 1x Netzadapter 12V/2A 
(Monitor), 8x Netzadapter 12V/1A 
(Kameras), 1x Netzwerkkabel, CD, 
Maus, Bedienungsanleitung

EAN Code TX-30: 
4260101737649        Artikel-Nr. 4642

Set TX-29: 10.1" Monitor & IP-Cam Bullet HD outdoor
Set TX-30: 18.5" Monitor & IP-Cam Bullet HD outdoor



Besonderheiten Receiver:
• Wireless Kameraverbindung(en)
• Echtzeitüberwachung
• Speicherfunktion
• Backup-Funktion
• Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
• Netzwerkbetrieb
• Alarmaktivierungsfunktion
• 4-Videofenster-Split-Funktion
• Netzwerküberwachung: Web 

Viewer & CMS (DSS/PSS) & DMSS
• PTZ-Steuerung (nur mit der 

Speed Dome Kamera TX-67 möglich)

EAN Code: 
4260358121437       Artikel-Nr. 4607
SEPARAT ERHÄLTLICH: Wi� IP-Cam Bullet PRO 
FullHD outdoor TX-65, EAN: 4260358121444, 
Article No. 4608

SEPARAT ERHÄLTLICH: Wi� IP-Cam Dome PRO 
FullHD outdoor TX-66, EAN: 4260358121451, 
Article No. 4609

SEPARAT ERHÄLTLICH: Wi� IP-Cam Speed Dome 
PRO FullHD outdoor TX-67, EAN: 4260358121468, 
Article No. 4610

Wifi IP-Cam 
Bullet PRO 
FullHD outdoor TX-65
FullHD Aussenüberwachungskamera 
mit kabelloser Übertragung

Technische Spezi�kationen Receiver:
• Unterstützt Wireless/IP Kamera-Videoeingang
• H.264 Dual-Stream Videokompression
• Alle Kanäle 1080P Echtzeit-Aufnahme
• Unterstützt gleichzeitigen VGA-/HDMI-Videoausgang
• Synchrone 4-Kanal-Echtzeit-Wiedergabe, GRID 

Schnittstelle, Smart-Suche
• 4-Kanal Netzwerk Kompressions-Videoeingang
• 1x RJ45 10/100Mbps selbstadaptierender LAN-Anschluss
• Totale Bandbreite unterstützt 28Mbps
• 1 integrierter SATA Anschluss, unterstützt HDD bis zu 4TB
• 2 eingebaute Anschlüsse USB2.0
• Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / <10W (HDD 

ausgeschlossen)
• Eingebaute Uhr & integrierte Anzeige-LEDs
• Betriebstemperatur: –10°C~+55°C, 10%~90% relative 

Luftfeuchtigkeit
• Gewicht / Maße: 1.0 kg (ohne HDD) / (L) 20,5 x (B) 20,7 

x (H) 4,5 cm
Verpackungsinhalt:
Rekorder TX-64 & WiFi IP-Cam Bullet FullHD outdoor 
TX-65, 2x Netzadapter (Rekorder & Kamera), 
LAN-Kabel, 6x Schrauben M3 (Monitor), Maus, CD, 
Antenne, 3x Schrauben & Dübel (Kamera), 
Bedienungsanleitung

Besonderheiten:
• Ideal für die Überwachung 

von Aussen- und 
Innenbereichen

• FullHD Videoau�ösung 
1080P mit 25/30 fps

• Tag- & Nachtüberwachung 
(Auto-ICR, Farbe, S/W)

• Netzwerküberwachung: 
Web Viewer & CMS 
(DSS/PSS) & DMSS

• H.264 & MJPEG 
Dual-Stream-Codierung 

• Unterstützt WiFi bis zu 
50m in o�enen Bereichen

• Unterstützt iOS & Android
• Datenspeicherung auf 

MicroSD Karten bis 128GB
• Schutzklasse IP67 (staub- 

& wassergeschützt)

Technische Spezi�kationen:
• 1/3” 3MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
• E�ektive Pixel 2048 horizontal x 1536 vertikal
• Objectiv: 3.6mm fest, Betrachtungswinkel 81° horizontal
• Min. Beleuchtung: 0.1Lux@F2.0 (Farbe), 0Lux@F2.0 (IR an)
• Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJEG
• Videoau�ösung: 1080P (1920×1080)@25/30fps & 720P 

(1280x720) & 3M (2048x1536)@20fps
• Video Bit-Rate: H.264: 4Kbps~8192Kbps
• IR-LED Distanz 30m maximal
• S/N Ratio: mehr als 50dB
• LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
• WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m in o�enen Bereichen
• Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / <4.5W (IR an)
• Betriebstemperatur: –30°C~+60°C, weniger als 95% relative 

Luftfeuchtigkeit
• Gewicht / Maße: 380g / Ø 0,7 x (L) 16,5 cm

Verpackungsinhalt:
Wi� IP-Cam Bullet PRO FullHD outdoor TX-65, Antenne, 3x 
Schrauben & Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121444        Artikel-Nr. 4608

Besonderheiten:
• Ideal für die 

Rundumüberwachung von 
Aussen- und Innenbereichen

• FullHD Videoau�ösung 1080P 
mit 25/30 fps

• Tag- & Nachtüberwachung 
(Auto-ICR, Farbe, S/W)

• Netzwerküberwachung: Web 
Viewer & CMS (DSS/PSS) & DMSS

• H.264 & MJPEG 
Dual-Stream-Codierung 

• Unterstützt WiFi bis zu 50m in 
o�enen Bereichen

• Unterstützt iOS & Android
• Datenspeicherung auf MicroSD 

Karten bis 128GB
• Schutzklasse IP67 (staub- & 

wassergeschützt) & IP10 
(stoßfest)

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD outdoor TX-66
FullHD Aussenüberwachungskamera Dome mit 

kabelloser Übertragung
Technische Spezi�kationen:
• 1/3” 3MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
• E�ektive Pixel 2048 horizontal x 1536 vertikal
• Objectiv: 3.6mm fest, Betrachtungswinkel 81° 

horizontal
• Min. Beleuchtung: 0.1Lux@F2.0 (Farbe), 0Lux@F2.0 (IR an)
• Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJEG
• Videoau�ösung: 1080P (1920×1080)@25/30fps & 720P 

(1280x720) & 3M (2048x1536)@20fps
• Video Bit-Rate: H.264: 4Kbps~8192Kbps
• IR-LED Distanz 30m maximal
• S/N Ratio: mehr als 50dB
• LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
• WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m in o�enen Bereichen
• Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / <4.5W (IR an)
• Betriebstemperatur: –30°C~+60°C, weniger als 95% 

relative Luftfeuchtigkeit
• Gewicht / Maße: 470g / Ø 11,0 x (H) 9,0 cm

Verpackungsinhalt:
Wi� IP-Cam Dome PRO FullHD outdoor TX-66, Antenne, 
3x Schrauben & Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 4260358121451        Artikel-Nr. 4609

Besonderheiten:
• Ideal für die schnell 

Rundumüberwachung von 
Aussen- und 
Innenbereichen

• FullHD Videoau�ösung 
1080P mit 25/30 fps

• Voreingestellte 
Geschwindigkeit: 
Schwenken 100°/s +/- 180° 
& 90° Neigen

• Intelligent Video 
Surveillance (IVS) z.B. 
Objekt- & 
Gesichtserkennung

• Tag- & Nachtüberwachung 
(Auto-ICR, Farbe, S/W)

• Netzwerküberwachung: 
Web Viewer & CMS 
(DSS/PSS) & DMSS

• H.264 & MJPEG 
Dual-Stream-Codierung 

• Unterstützt WiFi & iOS & 
Android

• Datenspeicherung auf 
MicroSD Karten bis 128GB

• Schutzklasse IP66 (staub- & 
wassergeschützt) & IP10 
(stoßfest)

Technische Spezi�kationen:
• 1/2.7” 2MP progressiver Scan-CMOS-Sensor
• E�ektive Pixel 1920 horizontal x 1080 vertikal
• Objectiv: 3.6mm fest, Betrachtungswinkel 112.5°~30° horizontal
• Kamera: 16x digitaler Zoom, Objektiv: 4x optischer Zoom
• Min. Beleuchtung: 0,05Lux@F1,6 (Farbe), 0,005Lux@F1,6 (S/W)
• Videokompression: H.264 / MJEG
• Videoau�ösung: 1080P (1920×1080)@25/30fps & 720P 

(1280x720)@50/60fps
• Video Bitrate: H.264:448K~8192Kbps, MJPEG: 5120K~10240Kbps
• Schwenkwinkel: 0°~355°, Neigungswinkel: 0°~90°, autom. 

Drehen 180°
• Manuell kontrollierte Geschwindigkeit: Schwenken 0.1°~100°/s, 

Neigen 0.1°~60°/s
• Voreingestellte Geschwindigkeit: Schwenken 100°/s, Neigen 

60°/s
• S/N Ratio: mehr als 55dB
• LAN: RJ-45 (10/100Base-T)
• Stromversorgung / -verbrauch: DC 12V / 10W
• Betriebstemperatur: –30°C~+60°C, weniger als 90% relative 

Luftfeuchtigkeit
• Gewicht / Maße: 600g / Ø 12,2 x (H) 9,8 cm

Verpackungsinhalt:
Wi� IP-Cam Speed Dome PRO FullHD outdoor TX-67, Antenne, 3x 
Schrauben & Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121468        Artikel-Nr. 4610

WiFi IP-Cam Speed 
Dome PRO FullHD 
outdoor TX-67
Schnelle FullHD 
Aussenüberwachungskamera 
Dome mit kabelloser ÜbertragungWiFi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-64

Überwachungsset mit Rekorder & Bullet Kamera für 
den Aussenbereich mit kabelloser Übertragung



Besonderheiten :
• Ideal zum Zoomen und Überwachen von Innen- und Aussenbereichen
• IP66 wassergeschützt
• FullHD Videoau�ösung 1080P mit 30 fps
• 6x digitale Zoomfunktion
• Unterstützt HDR (high dynamic range) Bilder
• Nachtsicht durch IR LEDs
• 3.5mm Schnittstelle für 2-Wege-Audio

Technische Spezi�kationen:
• 2.0 Megapixel FullHD Kamera
• Sehr großer 100° Betrachtungswinkel
• 12x sehr starke Infrarot-Lampen
• Nachtsichtbereich bis zu ~ 20m
• Unterstützt IR-SPERR Filter
• Eingebautes Dynamisches DNS (DDNS)
• Datensicherung auf MicroSD Karten bis 32GB
• Gewicht / Maße: 400 g / (L) 9,8 x (B) 6,5 x (H) 6,2 cm

IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62
Überwachungskamera für Fernüberwachungen mit Zoomfunktion

Verpackungsinhalt:
IP-Cam FullHD 2.0MP outdoor TX-62, 
Netzadapter, Antenne, Netzwerkkabel, 
Klammerhalterung, Schrauben, CD, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121420          Artikel-Nr. 4582

Besonderheiten:
• Ideal zum Überwachen von 

Räumen und anderen 
Innenbereichen

• HD Videoau�ösung 720P mit 
23 fps

• Tag- und Nachtüberwachung
• Unterstützt 2-Wege-Audio
• Sichern von Fotos & Videos in 

kostenfreier Dropbox Cloud

IP-Cam HD 1.0MP indoor TX-60 
Überwachungskamera für den Innenbereich

Technische Spezi�kationen:
• 1.0 Megapixel Kamera
• Sehr großer 116° Betrachtungswinkel
• Schalter für automatisches Ein-/Ausschalten der IR LED
• Datensicherung auf MicroSD Karten bis 32GB
• Gewicht / Maße: 100 g / (L) 7,6 x (B) 7,6 x (H) 12,1 cm

Verpackungsinhalt:
IP-Cam HD 1.0MP indoor TX-60, Netzadapter, 
Netzwerkkabel, USB auf Micro USB Ladekabel, 
Schrauben, CD, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121406        Artikel-Nr. 4580

Besonderheiten:
• Ideal zum Überwachen von Innen- 

und Aussenbereichen
• IP66 wassergeschützt
• HD Videoau�ösung 720P mit 30 

fps
• Nachtsicht durch IR LEDs
• Alarm bei Bewegungsmeldung via 

@ und File Transfer Protocol (FTP)
• P2P Funktionen für einfachen 

Fernzugri� (ERA)

IP-Cam HD 1.0MP outdoor TX-61 
Überwachungskamera für Fernüberwachungen

Technische Spezi�kationen:
• 1.0 Megapixel Kamera
• 2x Infrarot-Lampenfelder
• Nachtsichtbereich bis zu ~ 30m
• Gewicht / Maße: 550 g / (L) 19,9 x (B) 11,8 x 

(H) 9,6 cm

Verpackungsinhalt:
IP-Cam HD 1.0MP outdoor TX-61, Netzadapter, 
Antenne, Netzwerkkabel, Klammerhalterung, 
Schrauben, CD, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121413        Artikel-Nr. 4581



Technische Spezi�kationen:
• 2.0 Megapixel FullHD Kamera
• Sehr großer 100° Betrachtungswinkel
• 12x sehr starke Infrarot-Lampen
• Nachtsichtbereich bis zu ~ 20m
• Unterstützt IR-SPERR Filter
• Eingebautes Dynamisches DNS (DDNS)
• Datensicherung auf MicroSD Karten bis 32GB
• Gewicht / Maße: 400 g / (L) 9,8 x (B) 6,5 x (H) 6,2 cm

Receiver "Mini" :
• Bis zu 4-Kameras 

Komposit-Videoeingang
• H.264 Videokomprimierung
• 1 SATA Anschluss (HDD 2,5" bis 2TB) & 2 

Anschlüsse USB2.0 und höher
• Funktionen: Aufnahme-Wiedergabe & 

PTZ-Steuerung & Alarmaktivierung & 
Bewegungserkennung &  
Netzwerkbetrieb

• Alle Kanäle 720P Echtzeit-Aufnahme 
• Unterstützt gleichzeitigen 

VGA-/HDMI-Videoausgang
• Synchrone 

4-Kanal-Echtzeit-Wiedergabe, GRID 
Schnittstelle, Smart-Suche

• Speicherfunktion & Backup-Funktion 
auf allen gängigen Festplatten

• Unterstützt verschiedene 
Marken-Netzwerkkameras anderer 
Hersteller

• Mehrfache Netzwerküberwachung: 
WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), 
Smartphone (Technaxx My Secure Pro)

• Gewicht / Maße: 360 g (ohne HDD) / (L) 
19.3 x (B) 13.8 x (H) 3.0 cm

Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
Überwachungsset mit Receiver und Dome Kamera für den Innenbereich

Dome Kamera "Mini":
• Videoau�ösung: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
• Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 1,0 Megapixel
• 1-Kanal HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 250m ohne 

Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 

10m
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 2,2W max. (Eingang 12V/0,18A)
• Wand- oder Deckenmontage im Innenbereich
• Gewicht / Maße: 100 g / Ø 8,5 × (H) 6,9 cm

Verpackungsinhalt:
Receiver für Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49, 
Netzteil 5V/2A, Optische Maus, CD, 
Bedienungsanleitung
Dome Kamera für Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49, 
3x Schrauben und 3x Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121260        Artikel-Nr. 4561
SEPARAT ERHÄLTLICH: Halterung für die DOME Kamera TX-49,                       
EAN: 4260358121239, Artikel-Nr. 4616

SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für die DOME Kamera TX-49,     
EAN: 4260358121253, Artikel-Nr. 4618

Bullet Kamera "Mini":
• Videoau�ösung: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
• Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 1,4 Megapixel
• 1-Kanal HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 250m ohne Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 10m
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 4,7W max. (Eingang 12V/0,33A)
• Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)
• Wandmontage im Innen- und Aussenbereich
• Gewicht / Maße: 360 g / Φ 6,5 × (L) 15,5 cm (mit Halterung)

Zusatzkamera Bullet zum Mini 
Security Kit PRO TX-49
für den Innen- und Aussenbereich

Verpackungsinhalt:
SEPARAT ERHÄLTLICH: Bullet 
Kamera zum Mini Security Kit 
PRO HD 720P TX-49, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121284     Artikel-Nr. 4562

SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für 
die DOME Kamera TX-49, EAN: 
4260358121253, Artikel-Nr. 4618

SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera DOME 
zum Mini Security Kit PRO TX-49, EAN: 
4260358121291, Artikel-Nr. 4563

Midi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-51
Überwachungsset mit Receiver, Bullet & Dome Kamera für den Innen- & Aussenbereich
Receiver "Midi" :
• Unterstützt HDCVI/IP Kamera Videoeingang
• H.264 Dual-Stream Videokomprimierung
• 1 SATA Anschluss (HDD 3,5" bis 4TB) & 2 

Anschlüsse USB2.0 und höher
• Funktionen: Aufnahme-Wiedergabe & 

PTZ-Steuerung & Alarmaktivierung & 
Bewegungserkennung & Netzwerkbetrieb

• Alle Kanäle 1080P Echtzeit-Aufnahme
• Unterstützt gleichzeitigen 

VGA-/HDMI-Videoausgang
• Synchrone 4-Kanal-Echtzeit-Wiedergabe, 

GRID Schnittstelle, Smart-Suche
• Speicherfunktion & Backup-Funktion auf 

allen gängigen Festplatten
• Unterstützt verschiedene 

Marken-Netzwerkkameras anderer Hersteller
• Mehrfache Netzwerküberwachung: WEB 

viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone 
(Technaxx My Secure Pro)

• Gewicht / Maße: 1,25 kg (ohne Festplatte) / 
(L) 27,0 x (B) 20,5 x (H) 4,1 cm

Bullet Kamera "Midi":
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 

25/30 fps @ 1080p
• Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 

Megapixel
• Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne 

Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED 

Reichweite max. 15m
• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 7,44W max. (Eingang 

12V/0.62A) IR 15m max.
• Schutzklasse IP66 (staub- & 

wassergeschützt)
• Wandmontage im Innen- & Aussenbereich
• Gewicht / Maße: 550 g / (L) 21,3 x (B) 8,0 × 

(H) 7,2 cm

Dome Kamera "Midi":
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 

25/30 fps @ 1080p
• Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 

Megapixel
• 1-Kanal HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne 

Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED 

Reichweite max. 15m
• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 8,6W max. (Eingang 

12V/0.72A)
• Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) 

& IK10 (stoßfest)
• Wand- oder Deckenmontage im Innen- & 

Aussenbereich
• Gewicht / Maße: 450 g / Ø 12,2 × (H) 8,9 cm

Verpackungsinhalt:
Receiver für Midi Security Kit PRO 
FullHD 1080P TX-51, Netzteil 12V/2A, 
Optische Maus, SATA Kabel, CD, 
Bedienungsanleitung
Bullet Kamera für Midi Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-51, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung
Dome Kamera für Midi Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-51, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358121321        Artikel-Nr. 4564
SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera Bullet für Midi 
Security Kit PRO TX-51,  EAN 4260358121338, 
Artikel-Nr. 4566
SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera Dome für Midi 
Security Kit PRO TX-51,  EAN 4260358121345, 
Artikel-Nr. 4567
SEPARAT ERHÄLTLICH: Halterung für die DOME Kamera 
TX-51, EAN: 4260358121246, Artikel-Nr. 4617
SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für die DOME 
Kamera TX-51, EAN: 4260358121253, Artikel-Nr. 4618



Verpackungsinhalt:
SEPARAT ERHÄLTLICH: Bullet 
Kamera zum Mini Security Kit 
PRO HD 720P TX-49, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121284     Artikel-Nr. 4562

SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für 
die DOME Kamera TX-49, EAN: 
4260358121253, Artikel-Nr. 4618

SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera DOME 
zum Mini Security Kit PRO TX-49, EAN: 
4260358121291, Artikel-Nr. 4563

Maxi Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50
Überwachungsset mit Receiver, Bullet & Dome Kamera für den Innen- & Aussenbereich
Receiver "Maxi" :
• Unterstützt HDCVI/IP Kamera Videoeingang
• H.264 Dual-Stream Videokomprimierung
• 1 SATA Anschluss (HDD 3,5" bis 4TB) & 2 
Anschlüsse USB2.0 und höher

• Funktionen: Aufnahme-Wiedergabe & 
PTZ-Steuerung & Alarmaktivierung & 
Bewegungserkennung & Netzwerkbetrieb

• Alle Kanäle 1080P Echtzeit-Aufnahme
• Unterstützt gleichzeitigen 
VGA-/HDMI-Videoausgang

• Synchrone 4-Kanal-Echtzeit-Wiedergabe, GRID 
Schnittstelle, Smart-Suche

• Speicherfunktion & Backup-Funktion auf allen 
gängigen Festplatten

• Unterstützt verschiedene 
Marken-Netzwerkkameras anderer Hersteller

• Mehrfache Netzwerküberwachung: WEB 
viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone 
(Technaxx My Secure Pro)

• Gewicht / Maße: 1,25 kg (ohne Festplatte) / (L) 
32,5 x (B) 24,5 x (H) 4,5 cm

Bullet Kamera "Maxi":
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 
25/30 fps @ 1080p

• Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 
Megapixel

• Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne 
Datenverlust

• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 
Nachtüberwachung

• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED 
Reichweite max. 15m

• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 7,44W max. (Eingang 
12V/0.62A) IR 15m max.

• Schutzklasse IP66 (staub- & 
wassergeschützt)

• Wandmontage im Innen- & Aussenbereich
• Gewicht / Maße: 550 g / (L) 21,3 x (B) 8,0 × 
(H) 7,2 cm

Dome Kamera "Maxi":
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 
25/30 fps @ 1080p

• Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 
Megapixel

• 1-Kanal HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne 
Datenverlust

• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 
Nachtüberwachung

• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite 
max. 15m

• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 8,6W max. (Eingang 
12V/0.72A)

• Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) 
& IK10 (stoßfest)

• Wand- oder Deckenmontage im Innen- & 
Aussenbereich

• Gewicht / Maße: 450 g / Ø 12,2 × (H) 8,9 cm

Verpackungsinhalt:
Receiver für Maxi Security Kit PRO 
FullHD 1080P TX-50, Netzteil 12V/2A, 
Optische Maus, SATA Kabel, 
Fernbedienung, CD, 
Bedienungsanleitung
Bullet Kamera für Maxi Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung
Dome Kamera für Maxi Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50, 3x 
Schrauben und 3x Dübel, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358121307        Artikel-Nr. 4565
SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera Bullet für Maxi 
Security Kit PRO TX-50,  EAN 4260358121338, 
Artikel-Nr. 4566
SEPARAT ERHÄLTLICH: Zusatzkamera Dome für Maxi 
Security Kit PRO TX-50,  EAN 4260358121345, 
Artikel-Nr. 4567
SEPARAT ERHÄLTLICH: Halterung für die DOME Kamera 
TX-50, EAN: 4260358121246, Artikel-Nr. 4617
SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für die DOME 
Kamera TX-50, EAN: 4260358121253, Artikel-Nr. 4618

Besonderheiten & Technische Spezi�kationen
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 

1080p
• Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
• Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 7,44W max. (Eingang 12V/0.62A) IR 

15m max.

Zusatzkamera Bullet zum Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und TX-51
für den Innen- und Aussenbereich

• Schutzklasse IP66 (staub- & 
wassergeschützt)

• Wandmontage im Innen- & 
Aussenbereich

• Gewicht / Maße: 550 g / (L) 
21,3 x (B) 8,0 × (H) 7,2 cm

Verpackungsinhalt:
Bullet Kamera für Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und 
TX-51, 3x Schrauben und 3x 
Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
44260358121338       Artikel-Nr. 4566

Besonderheiten & Technische Spezi�kationen
• Videoau�ösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
• Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
• Hochleistungs-CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
• 1-Kanal HDCVI HD Videoausgang
• Übertragungsreichweite bis zu 300m ohne Datenverlust
• Automatischer ICR-Schalter für Tag- und 

Nachtüberwachung
• Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
• Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
• Automatische Belichtung & Farbausgleich
• Stromverbrauch: 8,6W max. (Eingang 12V/0.72A)
• Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt) & IK10 

(stoßfest)
• Wand- oder Deckenmontage im Innen- & Aussenbereich

Zusatzkamera Dome zum Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und TX-51
für den Innen- und Aussenbereich

• Gewicht / Maße: 450 g / Ø 12,2 
× (H) 8,9 cm

Verpackungsinhalt:
Dome Kamera für Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und 
TX-51, 3x Schrauben und 3x 
Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121345        Artikel-Nr. 4567
SEPARAT ERHÄLTLICH: Halterung für die DOME 
Kamera TX-50 und TX-51, EAN: 
4260358121246, Artikel-Nr. 4617

SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für 
die DOME Kamera TX-50 und TX-51, EAN: 
4260358121253, Artikel-Nr. 4618



• Schutzklasse IP66 (staub- & 
wassergeschützt)

• Wandmontage im Innen- & 
Aussenbereich

• Gewicht / Maße: 550 g / (L) 
21,3 x (B) 8,0 × (H) 7,2 cm

Verpackungsinhalt:
Bullet Kamera für Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und 
TX-51, 3x Schrauben und 3x 
Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
44260358121338       Artikel-Nr. 4566

• Gewicht / Maße: 450 g / Ø 12,2 
× (H) 8,9 cm

Verpackungsinhalt:
Dome Kamera für Security Kit 
PRO FullHD 1080P TX-50 und 
TX-51, 3x Schrauben und 3x 
Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121345        Artikel-Nr. 4567
SEPARAT ERHÄLTLICH: Halterung für die DOME 
Kamera TX-50 und TX-51, EAN: 
4260358121246, Artikel-Nr. 4617

SEPARAT ERHÄLTLICH: Stangenhalterung für 
die DOME Kamera TX-50 und TX-51, EAN: 
4260358121253, Artikel-Nr. 4618

Besonderheiten:
• Brillianter 1/4” CMOS Farbsensor
• Videoau�ösung 1280 x 720 Pixel 720P HD mit 25fps
• Unterstützt P2P Funktion, einfache Verbindung mit 

dem Internet
• 4-fach digitaler Zoom
• Alarmfunktion, automatische Alarm-E-Mails mit Bild
• Direkte Smartphone-Verbindung über die QR-Code 

APP
• QR-Code scannen vom Kameraetikett stellt 

Sofortverbindung her
• 36 IR LEDs und IR–Nachtsicht bis zu 20m
• Unterstützt MicroSD Speicherkarten bis 32GB
• Video-Kompressionsformat: H.264  720p Multi 

Stream
• Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll

Technische Spezi�kationen:
• Min. Beleuchtung: 0,5 Lux
• Wasserfest: IP65
• Bewegungserkennung + (Daten-) Erfassung
• Video (einstellbar): Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung
• Ein Audioausgang
• Audioformat: G.726
• Systemschnittstelle: Audioeingang/-ausgang + Alarmeingang/-ausgang
• Internet Schnittstelle: 10Base-T / 100Base-TX
• Videosignal: 16Kbps ~ 4Mbps
• Protokoll: TCP / IP
• Drahtloses Netzwerk: Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll
• Alarmeingang: Ein-Wege-Eingang hoher Stufe
• Alarmausgang: Ein-Wege-Ausgang DC5V 300mA
• Stromversorgung: Externer Netzstecker DC 12V / 1A
• Stromverbrauch: 4 W
• Betriebstemperatur: –5°C bis +55°C
• Gewicht / Maße: 725 g (mit Kabel) / (L) 26,0 x (B) 7,0 x (H) 16,0 cm 

IP-Überwachungskamera HD TX-24
Sicherheitskamera einsetzbar für den Innen- und Aussenbereich

Windows Anforderungen:
WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Hardware Anforderungen:
1GB RAM und 2 Core CPU für 1 Kamera alleine
2GB RAM und i3 oder aktualisierter (updated) Prozessor für 
4 Kameras gleichzeitig
Ungeachtet, wie viele Kameras Sie anschließen möchten, 
diese Software benötigt kein GPU (Graphic Processing Unit) 

Verpackungsinhalt:
IP-Überwachungskamera für den Innen- und Aussenbereich 
TX–24, Netzteil, Netzwerkkabel, Antenne und rote 
Plastikkappe für die Antenne, Klammerhalterung und 
Schrauben, Installations-CD mit Bedienungsanleitungen in 
7 Sprachen, Bedienungsanleitung (englische + deutsche 
Version)

EAN Code: 
4260101737946        Artikel-Nr. 4319

Besonderheiten :
• Videoau�ösung 1280 x 720 HD mit 5-25fps
• Brillanter 1/4” CMOS Farbsensor (1 Megapixel)
• Bewegungs- & Geräuscherkennung ~10m
• 10x IR-LEDs und IR-Nachtsicht ~10m
• Eingebautes Mikrofon & eingebauter 

Lautsprecher
• Drehbarer Kamerakopf: 120° vertikal & 355° 

horizontal
• Unterstützt MicroSD Karten bis zu 64GB
• Direkte Smartphone-Verbindung über QR-Code 

/ P2P
• Alarmfunktion (automatische E-Mail mit Bild)
• H.264 / MJPEG dualer Video Stream
• Schnelle Installation und Passwort-Einstellung

Technische Spezi�kationen:
• Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll
• Min. Beleuchtung 0,1 Lux (0 Lux mit IR)
• Video (einstellbar): Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung
• Videosignal: 128Kbps ~ 4Mbps
• Emp�ndlichkeit der Geräuscherkennung 60dB Minimum
• Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, usw.
• Stromversorgung: externer Netzadapter DC 5V/2A 
• Stromverbrauch 5W maximal
• Betriebsbedingungen: –10°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% 

oder weniger
• Gewicht / Maße: 350g / (L) 11,5 x (B) 13,0 x (H) 13,5cm 

IP-Überwachungskamera HD 720P TX-23+
Drehbarer Kamerakopf für eine optimale Rundumsicht im Innenbereich

Windows Anforderungen:
WIN 10, WIN 8.1, WIN 8, WIN 7, Windows XP

Verpackungsinhalt: 
IP-Überwachungskamera HD 720P TX–23+, 
Netzadapter 5V/2A, Halterung und 3x Schrauben, 
Installations-CD mit allen Bedienungsanleitungen, 
Bedienungsanleitung (englische und deutsche Version)

EAN Code: 
4260358122380        Artikel-Nr. 4569



Besonderheiten:
• 7 Zoll TFT LCD-Bildschirm inklusive einer 

Außenkamera
• Störungsfrei, geschützt vor Strahlwasser - Staub - 

Berührung (IP65)
• Gleichzeitige Darstellung von bis zu 4 Kameras 

auf dem LCD-Bildschirm
• Eingebauter Videorecorder und 4 auswählbare 

Kanäle
• Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung 

(Timer Funktion) oder per Bewegungserkennung
• Digitale Signalübertragung bis zu 200m 

Reichweite im freien Feld
• Infrarot-Nachtsicht
• Hochemp�ndliches Mikrofon
• Mobil aufrufbar auf iPhone und Android
• Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
• Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel

Technische Spezi�kationen:
• Kamerakanäle: 2400 – 2483.5 MHz
• Kamerasensor: 1/4” OV7725 CMOS
• Kameraau�ösung: 420 TVL
• Kamera min. Beleuchtung: 0 LUX (IR ein)
• Kamera Ø Linse / E�ektive Pixel: Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
• Kamera S/N-Verhältnis: mehr als 48 dB
• Kamera Videoausgang: 1 Vp-p / 75 Ohm
• Kamerastromversorgung: DC 5V / 1A
• Kamera Gewicht / Maße: 270 g / (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm
• Monitor Bildschirm: 7” TFT LCD
• Monitor Videoformat: NTSC / PAL
• Monitor Kompressionsformat: MPEG-4
• Monitor Video & Audio Eingang / Ausgang: 4CH kabelloser Einzel- / 1 Composite-Ausgang
• Monitor Bildfrequenz: 640 x 480 VGA 20fps / 320 x 240 QVGA 25fps
• Monitor Speicherkarte: MicroSD bis 32GB
• Monitor Sendebereich: ≥ 200m (o�enes Feld)
• Monitor Stromversorgung: DC 12V / 1A
• Monitor Gewicht / Maße: 395 g / (L) 20,0 x (B) 12,0 x (H) 2,0 cm

Easy Security Camera Set TX-28
Digitales kabelloses Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion

Verpackungsinhalt:
1x Kabellose Kamera, 1x Kabelloser Video 
7” TFT LCD-Empfänger, USB-zu-Mini 
USB-Kabel (Anschluss an PC), Cinch-Kabel, 
Kamera-Netzadapter, 
Empfänger-Netzadapter, 3x Schrauben 
und 3x Dübel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101737953        Artikel-Nr. 4433

Zusatzkamera: 
Einzelne "Easy Security Camera TX-28", 
EAN Code: 4260101737977, Artikel-Nr. 4453

Besonderheiten:
• Täuschend echt wirkende Attrappe
• Eingebaute, rot-blinkende LED schreckt Diebe ab
• Kabelattrappe an der Kamerarückseite
• Vorstehende Abdeckung schützt die Linsen-Attrappe
• Einfaches Befestigen

Technische Spezi�kationen:
• Stromversorgung: 2x AA Batterien* (* nicht enthalten)
• Material: ABS Plastik
• Nur wassergeschützte Aussenmontage wird empfohlen
• Gewicht / Maße: 233 g (ohne Batterien) / Ø 8,0 x 21,0 x 

17 cm

CCD-Kamera-Attrappe TX-18
Detailgetreue Nachbildung einer Infrarot-Sicherheitskamera

Verpackungsinhalt:
CCD-Kamera-Attrappe 
TX-18, 3x Schrauben und 
3x Dübel, Aufklebbares 
Kamerawarnschild, 
Schnellanleitung

EAN Code: 
4260101737908 
Artikel-Nr. 4310

Besonderheiten:
• Täuschend echt wirkende Attrappe
• Eingebaute, rot-blinkende LED schreckt Diebe ab
• Bewegungsmelder für die LED
• Eingebaute Linsen-Attrappe
• Einfaches Befestigen

Technische Spezi�kationen:
• Stromversorgung: 2x AA Batterien* (* nicht enthalten)
• Material: ABS Plastik
• Nur für den Innenbereich verwendbar
• Gewicht / Maße: 110 g (ohne Batterien) / Ø 11,6 x (H) 7,0 cm

Dome-Kamera-Attrappe TX-19
Detailgetreue Nachbildung einer 
Infrarot-Dome-Überwachungskamera

Verpackungsinhalt:
Dome-Kamera-Attrappe 
TX-19, 3x Schrauben und 
3x Dübel, Aufklebbares 
Kamerawarnschild, 
Schnellanleitung

EAN Code: 
4260101737915 
Artikel-Nr. 4311



Besonderheiten:
• Ideal zur Haus-, Garagen- und 

Gartenüberwachung
• Unabhängig von einer 

Stromquelle da Batteriebetieb
• Push-Nachricht über die APP bei 

Bewegungserkennung
• Auslösezeit PIR Sensor ~ 3 

Sekunden
• Standby-Zeit ~ bis zu 6 Monate
• Videoau�ösung: HD 1280 x 720 

(720P)
• IR LED 850nm für 

Nachtbeleuchtung & 
Umgebungslichtsensor & PIR Sensor

• P2P Cloud Überwachungskamera
• Einfaches Einrichten durch 

QR-Code-Scannen vom iOS und 
Android Gerät

• Eingebautes Mikrofon für 
Tonaufnahmen

• IPX4 Spritzwasserschutz

Technische Spezi�kationen:
• Anwendungsbereiche: Haus, 

Garage, Garten, schwer 
einsehbare Bereiche

• Bildsensor: OV9712 Real 4" CMOS 
1 Megapixel (1280 x 800)

• Linse: F/NO=2.4, f=2.45mm, 120° 
Betrachtungwinkel, 
Objektivfocus ist �x

Easy IP-Cam
HD wireless TX-55  
Überwachungskamera mit Batteriebetrieb 
für den Innen- und Aussenbereich

• Schärfentiefe ~ 50cm bis 
unendlich

• Weißabgleich / Belichtung: 
automatisch

• PIR Bewegungsmelder mit 
Reichweite ~ bis zu 5m

• Eingebautes IEEE 
802.11b/g/n 2.4GHz WiFi 
Modul

• DSP: OV788 Chip
• iOS und Android APPs für 

Liveüberwachung & 
-aufnahme & -wiedergabe

• Speicher: MicroSD Karte bis 
zu 32GB

• Stromversorgung: 4x 
CR123A Batterien* (*nicht 
enthalten)

• Gewicht / Maße: 55 g (ohne 
Batterien) / (L)11,2 x (B) 6,5 x 
(H) 7,4 cm

Verpackungsinhalt:
Easy IP-Cam HD wireless 
TX-55, Multifunktionale 
Halterung, 2x Schrauben für 
Haken, 2x Schrauben für 
Basis, 2x 3M Kleber, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358121369 (Schwarz), 
Artikel-Nr. 4575
4260358122427 (Weiß), 
Artikel-Nr. 4612

Easy IP-Cam Socket FullHD TX-57  
FullHD Überwachungskamera für die Steckdose

Besonderheiten :
• Ideal zum Überwachen von 

Räumen und anderen 
Innenbereichen

• Push-Nachricht über die 
APP bei 
Bewegungserkennung

• Auslösezeit PIR Sensor ~ 3 
Sekunden

• Videoau�ösung: FullHD 
1920 x 1080 (1080P)

• IR LED 850nm für 
Nachtbeleuchtung & 
Umgebungslichtsensor & 
PIR Sensor

• P2P Cloud 
Überwachungskamera

• Einfaches Einrichten durch 
QR-Code-Scannen vom iOS 
und Android Gerät

• Eingebautes Mikrofon für 
Tonaufnahmen

Technische Spezi�kationen:
• Anwendungsbereiche: 

Haus, Keller, Garage, 
Dachboden, usw.

• Bildsensor: OV2724 Real 6" 
CMOS FullHD 1080P (1920 
x 1080)

• Linse: F/NO=2.4, f=1.6mm, 
120° Betrachtungwinkel, 
Objektivfocus ist �x

• Schärfentiefe ~ 50cm bis 
unendlich

• Weißabgleich / Belichtung: 
automatisch

• PIR Bewegungsmelder mit 
Reichweite ~ bis zu 5m

• Eingebautes IEEE 
802.11b/g/n 2.4GHz WiFi 
Modul

• DSP: AIT 8455 Codec Chip
• iOS und Android APPs für 

Liveüberwachung & 
-aufnahme & -wiedergabe

• Speicher: MicroSD Karte bis 
zu 32GB

• Stromversorgung: AC Strom 
100V ~ 240V

• Gewicht / Maße: 66,5 g / (L) 
6,6 x (B) 6,3 x (H) 4,2 cm 
(ohne Stecker)

Verpackungsinhalt:
Easy IP-Cam Socket FullHD 
TX-57, Standard EU-Stecker, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121383      Artikel-Nr. 4577

Easy IP-Cam
Lamp FullHD TX-58 

FullHD Überwachungskamera für eine 
Lampenfassung E27

Besonderheiten:
• Ideal zum Überwachen von 

Räumen und anderen 
Innenbereichen

• Push-Nachricht über die APP 
bei Bewegungserkennung

• Auslösezeit PIR Sensor ~ 3 
Sekunden

• Videoau�ösung: FullHD 1920 
x 1080 (1080P)

• IR LED 850nm für 
Nachtbeleuchtung & 
Umgebungslichtsensor & 
PIR Sensor

• P2P Cloud 
Überwachungskamera

• Einfaches Einrichten durch 
QR-Code-Scannen vom iOS 
und Android Gerät

• Eingebautes Mikrofon für 
Tonaufnahmen

Technische Spezi�kationen:
• Anwendungsbereiche: Haus, 

Keller, Garage, Dachboden, 
usw.

• Größe der Fassung: E27
• Bildsensor: OV2724 Real 6" 

CMOS FullHD 1080P (1920 x 
1080)

• Linse: F/NO=2.4, f=1.6mm, 
120° Betrachtungwinkel, 
Objektivfocus ist �x

• Schärfentiefe ~ 50cm bis 
unendlich

• Weißabgleich / Belichtung: 
automatisch

• PIR Bewegungsmelder mit 
Reichweite ~ bis zu 5m

• Eingebautes IEEE 802.11b/g/n 
2.4GHz WiFi Modul

• DSP: AIT 8455 Codec Chip
• iOS und Android APPs für 

Liveüberwachung & 
-aufnahme & -wiedergabe

• Speicher: MicroSD Karte bis zu 
32GB

• Stromversorgung: AC Strom 
100V ~ 240V

• Gewicht / Maße: 66,5 g / (L) 
6,6 x (B) 6,3 x (H) 4,2 cm (ohne 
Fassung)

Verpackungsinhalt:
Easy IP-Cam Lamp FullHD 
TX-58,  Adapter für 
Lampenfassung E27, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121390   Article No. 4583

Nature Cam TX-09
Überwachungskamera mit Video- & Fotofunktion für Innen- 
und Außenbereiche

Besonderheiten :
• Ideal für Tierbeobachtungen, Haus-  und 

Grundstücksüberwachung
• Bewegungs-Infrarotsensor für Nachtaufnahmen
• Auslösezeit 1 - 1,2 Sekunden
• Eingebautes Mikrofon
• Erfassungsreichweite bis zu 15m
• Standby-Zeit bis zu 180 Tage
• SDHC Kartenfach bis 32GB
• Spritzwassergeschützt nach IPX4
• Einfache Installation (Kamerahalterung & 

Fixierband)

Technische Spezi�kationen:
• Display: 2,4" TFT 240 x 320 GRB
• Bildsensor: 2.5” CMOS Sensor, 5 Mega Pixel
• Objektiv: F=2.7, f=7.5mm, 2G2P F:2.7, 52° 

Betrachtungwinkel, Objektivfocus ist �x

Besonderheiten :
• Ideal für Tierbeobachtungen, zur 

Haus-/Grundstücksüberwachung und für 
schwer einsehbare Bereiche

• 2.7” CMOS-Sensor mit 2 Megapixel
• Videoau�ösung 1280 x 720 (720P), AVI
• Fotoau�ösung 2M (1920x1080), 5M 

(3072x1728 interpoliert), JPG
• Eingebautes Mikrofon
• Bewegungs- und Infrarotsensor für 

Nachtaufnahmen
• 1,2 Sekunden Auslösezeit
• Erfassungsreichweite bis zu ~15m
• IPX4 Spritzwasserschutz
Technische Spezi�kationen:
• 2,2" digitaler LCD Bildschirm
• Objektiv: F=2.7, f=14.1mm, 2G2P, 52° 

Betrachtungwinkel, Objektivfocus ist �x

• Videodateiformat: AVI
• Statisches Bild: 0,5M (1024x576), 2M 

(1920x1080), 5M (3072x1728 interpoliert), 
8M (3840x2160 interpoliert)

• Fotodateifomat: JPG
• Foto-Blitzlichttyp: IR LED x 2
• Audioeingabe: Eingebautes Mikrofon
• Speicher: MicroSD Speicherkarte (bis 32GB)
• Strom: 8x LR6 AA Alkaline Batterien* 1.5V 

(*nicht enthalten)
• Gewicht / Maße: 324 g (ohne Batterien) / (L) 

13,0 x (B) 5,5 x (H) 19,0 cm

Verpackungsinhalt:
Wild Cam TX-44, Fixierband, Batteriebox 
(ohne Batterien), Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101737670 (Brown)             Article No. 4527

• Videoau�ösung / Videoformat: HD: 1280 x 
720 (720p) / AVI

• Audioeingabe / -ausgabe: Eingebautes 
Mikrofon / Lautsprecher 0,8W

• Statisches Foto / Fotoformat / Blitzlicht: 5M 
(2592 x 1944 Pixel) / JPG / IR LED x 36

• Anschluss: Mini USB 2.0 / 5-polig
• Stromversorgung: 4x D-Zellen Batterien* 

(*nicht enthalten)
• Gewicht / Maße: 523 g (ohne Batterien) / (L) 

14,5 x (B) 10,0 x (H) 17,0 cm (inkl. Halterung)
Verpackungsinhalt:
Nature Cam TX-09, USB-Kabel, 
TV-Ausgangskabel, Kamerahalterung, 
Fixierband für den Baumstamm, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260101736376 (Braun)       Artikel-Nr. 3981

Wild Cam Brown TX-44 
Überwachungskamera mit Video- & Fotofunktion für Innen- 
und Außenbereiche



Besonderheiten:
• Bis zu 2 Aussenkameras auf 1 Innenmonitor 

anzeigen
• 1 Aussenkamera auf bis zu 3 Innenmonitoren 

anzeigen
• Unterstützt Kommunikation zwischen 2 oder 3 

Innenmonitoren
• Gegensprechfuntion über integriertes Mikrofon 

und Lautsprecher
• Video- & Fotoaufnahmefunktion
• IP55 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & 

Staubschutz)
• Bewegungserkennung ~3m
• Infrarot-Nachtsicht ~1m mit 2x IR Lampen
• Kabellose Übertragung ~200m o�ene Bereiche
• Türklingel-Funktion & Verbindungsmöglichkeit 

mit elektrischem Türö�ner
• Datensicherung auf MicroSD Karte bis 32GB

Technische Spezi�kationen 
Aussenkamera:
• 300000 Pixel & 120° Weitwinkel
• Austauschbarer au�adbarer (~3 

Std.) Lithium Akku 1100mAh 4.1Wh
• Wiedergabezeit ~3 Std. 

ununterbrochen, Standby ~300 Std.
• Stromaufnahme 400mA & externe 

Stromversorgung 9V~16V DC/AC
• Eingebautes Mikrofon und 

Lautsprecher
• Eingebaute nicht sichtbare Antenne
• Betriebstemperatur –10°C bis zu 

+50°C
• Aussenwandmontage (inkl. 

Montagematerial)
• Gewicht / Maße: 138g / (L) 13,4 x (B) 

7,4 x (H) 3,1cm

Wireless Video Door Phone TX-59
Drahtlose Aussenkamera für die Eingangstür mit 7" TFT LCD Innenmonitor

Verpackungsinhalt:
Aussenkamera (kabellose Funkübertragung), 7" 
Innenmonitor (kabelloser Funkempfang), DC 
9V Ladeadapter für Innenmonitor, DC Kabel für 
Aussenkamera, Lithiumi-Ionen Akku, 2x 
Schraube M3, Wasserfestes Gehäuse + 3 
Schrauben, Wandhalterung + 4 Schrauben, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121352        Artikel-Nr. 4571
SEPARAT ERHÄLTLICH:
Zusatzmonitor zum "Wireless Video Door Phone TX-59", EAN Code: 
4260358121543, Artikel-Nr. 4628
Ersatzakku 4000mAh für Monitor TX-59, EAN Code: 4260358121550, 
Artikel-Nr. 4630
Zusatzkamera zum "Wireless Video Door Phone TX-59", EAN Code: 
4260358121567, Artikel-Nr. 4631
Ersatzakku 3400mAh für Kamera TX-59, EAN Code: 4260358121482, 
Artikel-Nr. 4653

Technische Spezi�kationen Innenmonitor:
• 7” TFT LCD Innenmonitor mit 640x480 Videoau�ösung
• Stromaufnahme 400mA & externe Stromversorgung 

DC 9V/2A
• Drahtloser Kommunikationsmodus mit 2,4GHz
• 1-Weg oder 2-Wege-Gegensprechfunktion
• Loop-Aufnahmefunktion auf MicroSD Karte bis 32GB
• Kontrolltasten vorne für einfache Bedienung
• Kontrollrädchen seitlich für verschiedene 

Einstellungen
• Anschlussmöglichkeit für elektrischen 6V–12V 

Türö�ner
• Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
• Eingebaute nicht sichtbare Antenne
• Betriebstemperatur –10°C bis zu +40°C
• Standfuß für gerade Ober�ächen
• Innenwandmontage (inkl. Montagematerial)
• Gewicht / Maße: 387g / (L) 20,0 x (B) 15,0 x (H) 2,7cm

Smart WiFi Video Door Phone TX-82
Wi�-Aussenkamera mit Türö�nerfunktion für die Eingangstür   
Besonderheiten:
• 1/4" CMOS Kamera HD (1 Megapixel)
• H.264 Videokompression
• Echtzeit-Video (HDTV)
• Historie der Besucher
• Großer Sichtbereich (125°D/105°H)
• Nachtsichtfunktion
• Sabotagealarmfunktion (Push Nachricht via APP)
• Fernsprechfunktion via freier iOS & Android APP
• Sprachanzeigefunktion
• Eingebauter Lautsprecher & eingebautes Mikrofon
• Unterstützt 2-Wege-Kommunikation
• Unterstützt Chipkarte zum Ö�nen der Eingangstür
• W-LAN Verbindung über Netzwerk oder über Netzwerkkabel
• Unterstützt MicroSD Karten bis 64GB
• IP65 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)

Technische Spezi�kationen:
• Unterstützt IEEE802.11b/g/n Funkprotokoll
• Objektiv 2,2mm mit Sichtwinkel diagonal 125° & horizontal 105°
• Audio Kompression G.711
• Kommunikationsschnittstelle 1 RS485 10M/100Mbps selbstanpassendes LAN
• Funkabstand für die Chipkarte ~1m
• Aussensteuerung durch 1 Relais fürs Hauptschloss & 1 erweitertes 

Zutrittskontrollmodul
• 10M/100Mbps selbstadaptierendes LAN
• Protocoll: TCP / IP
• Stromverbrauch im Standby 1W maximal
• Stromverbrauch bei Betrieb 7W maximal
• Externe Stromversorgung DC 12V, PoE(802.3af ) 
• Betriebsbedingungen: –30°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
• Gewicht / Maße: 400g / (L) 13.5 x (W) 7.0 x (H) 3.5cm

Verpackungsinhalt:
Smart WiFi Video Door Phone TX-82, 1x 
RJ45 Kabel, 1x Verbindungskabel (zur 
Verbindung mit anderen Geräten), 7x 
Schrauben, Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260358121598        Artikel-Nr. 4649



Nachtsichtgerät Night Vision TX-73
Digitales Nachtsichtgerät mit Foto- und Videofunktion

Besonderheiten:
• Tagsichtbereich bis zu 260m
• Nachtsichtbereich bis zu 100m 
• Integrierte IR-Beleuchtung
• 4-fache Vergrößerung
• Au�adbare austauschbare Batterien
• Aufnahmezeit bis zu 3,5 Stunden 
• Speicherung von Video-/Fotodateien auf 

MicroSD Karte bis 16GB 
• Betrachtungsmöglichkeit der Videos & 

Fotos direkt am Gerät 
• TV-OUT Anschluss
• Gewinde für ein Stativ

Technische Spezi�kationen:
• 1,3 Megapixel CCD Sensor
• Au�ösung: Video 752x582 (50fps) / Foto 

2048x1536
• Beobachtungswinkel 16° / 

Objektivdurchmesser 40mm / 
Augenabstand 12mm

• IR-Leistung 0,5mW / Wellenlänge 850nm / 
e�ektive Entfernung ~80–100m

Besonderheiten:
• Virtual Reality 3D-Erlebnis mit Ihrem 

Smartphone
• Unterstützt 3D und 360° Videos (z.B. 

von YouTube)
• Pupillenabstand, Sichtdistanz und 

Kopfgurt sind einstellbar
• Smartphones mit 3.5”–6.0", max. (L) 

15,9 x (B) 7,8cm
• Einfaches Einlegen bzw. Entfernen des 

Smartphones
• Hoher Komfort & weicher 

Schaumrahmen
• Ö�nung für verschiedene 

Anschlusskabel
• Keine Batterie erforderlich
• Über 100 Virtual-Reality-Spiele im 

Google Play und Apple APP-Store

Technische Spezi�kationen:
• Geeignet für iOS & Android Mobiltelefone: 

3.5”–6.0” z.B. Samsung Galaxy S4/S5, iPhone 
6/6 Plus, Galaxy Note Edge; max. Größe (L) 15,9 
x (B) 7,8cm

• HD-Objektiv: Ø 42mm, Brennweite 70–75mm, 
Einstellbarer Bereich 65–75mm

• Pupillenabstand 58–72mm
• Beobachtungswinkel 70°–90°
• Material: ABS + PC, Leder + Baumwolle, Nylon
• Gewicht / Maße: 390g / (L) 20,0 x (B) 13,5 x (H) 

11,0cm

Verpackungsinhalt:
Virtual Reality Brille TX-77, Telefonhalter, 
Einstellbarer Kopfgurt (Nylon), 3x Gummipolster, 
Reinigungstuch, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358122397        Artikel-Nr. 4639

VR Glasses TX-77
3D Virtual Reality Brille für Smartphones• Grenze für Naheinstellungen 1,8m / 

Dioptrieneinstellung –4 bis +4
• Netzanschluss 1000mAh 5.0V
• Austauschbare au�adbare Akkus 3x Typ 

LIR123A 750mAh 3.7V 
• Au�adezeit ~8 Stunden
• Aufnahmezeit ~3,5 Stunden am Tag & ~3 

Stunden nachts 
• Standby-Zeit ~2 Wochen
• Gewicht / Maße: 370g / (L) 18,5 x (B) 8,3 x 

(H) 5,8cm

Verpackungsinhalt:
Nachtsichtgerät TX-73, DC-Stecker auf 
2-fach USB-Kabel, 3,5mm Stecker an 1x 
Cinch-Stecker, 3x LIR123A 750mAh 3.7V 
Akkus, 4GB MicroSD Karte mit SD 
Kartenadapter, Reinigungstuch für die 
Linse, Aufbewahrungstasche, Schutzkappe 
für die Linse, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121499         Artikel-Nr. 4560

Wireless Video Door Viewer TX-75 * Türspion
Digitaler Türspion mit eingebauter Kamera und 3,5" Tischmonitor

Besonderheiten:
• Türklingel-Funktion 
• Fotofunktion & Bildvorschau
• Video- & Fotoaufnahmefunktion
• Datensicherung bis 100 Fots (eingebauter 

Speicher)
• 1-Tasten-Monitor mit 3,5" Bildschirm
• Kamera mit 300000 Pixel & 170° Weitwinkelsicht
• 2.4G kabellose Übertragung ~200m o�ene 

Bereiche
• Modus-Wahlschalter
• Energiesparmodus
• USB-Ladefunktion
• IP32 Kameraschutzklasse (Tropfwasser & 

<2.5mm Fremdkörper)
• Einfache "do-it-yourself" Installation, 

Kameraplazierung im Türspion

Technische Spezi�kationen 
Aussenkamera & Emitter:
• 300000 Pixels & 170° Weitwinkel
• Austauschbarer au�adbarer Lithium 

Akku 7800mAh (Ttyp 18650)
• Ladezeit ~12 Stunden
• Arbeitszeit ~39 Stunden kontinuierlich
• Standby-Zeit (Beobachtungsmodus) 

~52 Tage
• Standby-Zeit (Energiesparmodus) ~1 

Jahr (laden Sie die Battery mind. alle 6 
Monate)

• Stromaufnahme 160mA & externe 
Stromversorgung DC 5V/1A

• Betriebstemperatur –10°C bis zu +50°C
• Gewicht / Maße: 280g / Aussenmaße 36 

x 8mm

Technische Spezi�kationen Tischmonitor 
(Handset):
• 3.5" TFT Farb-LCD Bildschirm 
• JPEG Bildformat mit 25fps
• 2.4GHz kabelloser Verbindungsmodus
• Kabellose Übertragung ~200m in o�enen Bereichen
• Replaceable rechargeable lithium battery 

1100mAh (type BP-6M)
• Ladezeit ~3 Stunden
• Arbeitszeit ~5 Stunden kontinuierlich
• Standby-Zeit ~6 Tage
• Standfuß für gerade Ober�ächen
• Stromverbrauch 200mA & externe 

Stromversorgung DC 5V/1A
• Betriebstemperatur 0°C bis zu +40°C
• Gewicht / Maße: 110g / Aussenmaße 12,6 x 8,4 

x 2,0cm

Verpackungsinhalt:
Kamera (kabellose Funkübertragung), 
Emitter (versorgt die Kamera mit Strom), 
3.5" Tischmonitor (kabelloser Empfang), 
Tischladegerät für den Monitor, USB 
Kabel, Netzadapter DC 5V, Lithium 
7800mAh Akku Typ 18650, Lithium 
1100mAh Akku Typ BP-6M, Schraube 
M4, Stahlplatte, Runde Stahlplatte, 
Bedienungsanleitung

EAN Code:
4260358121581        Artikel-Nr. 4648

Zubehör:
Ersatzakku für den Monitor 1100mAh (BP-6M): 
EAN Code 4260358121529, Artikel-Nr. 4651
Ersatzakku für den Emitter 7800mAh (Typ 18650): 
EAN Code 4260358121536, Artikel-Nr. 4652



Besonderheiten:
• Digitale Tischuhr mit integrierter FullHD Kamera
• Überwachung Zuhause und im Büro
• Digitale Zeitanzeige, auch während der Aufnahme
• Einstellung von 3 Alarmzeiten (Wecker)
• Videoaufnahme mit Ton & Fotoaufnahme bequem 

über die Fernbedienung
• Videoaufnahme mit Ton durch Bewegungserkennung 

(bis zu ~5m)
• Bewegungserkennung bis ~5m
• 6x IR-LEDs für Nachtsicht bis ~1–3m
• Fernbedienung bis ~10m (o�ene Fläche)
• Unterstützt Aufnahmen während des Ladevorgangs
• Leichte Handhabung und kleine Größe

Technische Spezi�kationen:
• Videoau�ösung: 1920 x 1080, AVI-Format, 30fps
• Fotoau�ösung: 2560 x 1440, JPEG-Format
• CMOS Sensor, 1280 x 720, 2 MP, 60° Blickwinkel
• Unterstützt MicroSD(HC) Karten bis 32GB (bis Klasse 6)
• Wiedergabesoftware: VLC-Player / Media Player
• Stromversorgung: au�adbare austauschbare 2x 600mAh Lithium-Ionen Akkus 

Typ 14500 3.7V oder mit DC 5V/1A Stromadapter (nicht enthalten)
• Ladezeit ~5 Stunden / Dauerhafte Aufzeichnungszeit ~7 Stunden
• Standby-Zeit: Video-Fotofunktion ~6 Tage / nur Uhr ~11 Tage
• Stromverbrauch: 160mA/3.7V (nur Video) 150mA/3.7V (nur IR) 30mA/3.7V (nur 

Uhr)
• Betriebssysteme: Win7 / 8 / 8.1 / 10
• Gewicht: 139g (mit Batterien) / 100g (ohne Batterien)
• Maße: (L) 10,4 x (B) 4,4 x (H) 4,9m

Verpackungsinhalt:
Tischuhr mit FullHD Kamera TX-76, 2x 
Akkus (Typ 14500 3.7V), Fernbedienung 
(inkl. Knopfzelle CR2032 3V), Micro 
USB-Kabel (zum Laden & zur 
Datenübertragung auf den PC), 
Bedienungsanleitung

EAN Code:
4260358122403       Artikel-Nr. 4646

Tischuhr mit FullHD Kamera TX-76
Digitale Tischuhr für Video- und Fotoaufnahmen, Bewegungserkennung, 
Nachtsicht- & Weckerfunktion Besonderheiten:

• LED Flutlichtbeleuchtung mit eingebauter WiFi-Kamera & 
SD-Kartenslot

• Videoau�ösung 1280 x 720 HD mit 5-25fps
• Brillanter 1/4” CMOS Farbsensor (1 Megapixel)
• H.264 / MJPEG dualer Video Stream in HD 720P Au�ösung
• Bewegungs- & Geräuscherkennung 6~10m
• 24x W-LEDs und Nachtsicht ~6-10m
• EIN-/AUSschalten des Lichtes via APP
• PIR löst automatisch das Lichteinschalten bei geringer Beleuchtung aus
• Auto-Lichtsensor & 2 LED Flutlichter
• Eingebautes Mikrofon & eingebauter Lautsprecher
• Kommunikationsschnittstelle 1 RJ45 10M/100M selbstanpassendes LAN
• Unterstützt TF Karten bis zu 64GB
• IP65 Kameraschutzklasse (Strahlwasser- & Staubschutz)
• Direkte Smartphone-Verbindung über QR-Code / P2P
• Alarmfunktion (automatische E-Mail & Push-Nachricht)
• Einfache "do-it-yourself" Installation

Technische Spezi�kationen:
• Unterstützt 802.11.b/g/n Funkprotokoll
• Lichtquelle: 0.5W / 24x Hochleistungs-LEDs / Ø 650 Lum
• PIR Überwachung: Winkel 70°~80°, Reichweite 6~10m
• Objektiv: f=3,6mm@F1.2; Horizonal 60,4°
• Verschluss 1/50 (1/60) Sekunden ~ 1/100000 Sekunden
• Min. Beleuchtung 1,0 Lux@F1.2; AGC ON (0 Lux mit IR)
• Integrierter IR-CUT für Tag-/Nachtsicht
• Video (einstellbar): Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung
• Videosignal: 128Kbps ~ 4Mbps
• Audio Kompression G.711
• Emp�ndlichkeit der Geräuscherkennung 60dB Minimum
• Protocol: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, usw.
• Passwortschutz
• Stromversorgung: externer Netzadapter DC 12V +/- 10% 
• Stromverbrauch 18W Maximum
• Betriebsbedingungen: –10°C~+60°C, Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
• Gewicht / Maße: 1,2kg / (L) 20 x (B) 15 x (H) 20cm (mit Antenne 40cm) 

Verpackungsinhalt:
IP-Cam outdoor mit LED Flutlicht 
TX-83, Netzadapter DC 5V/2A, 
LAN-Kabel, Antenne, Halterung, CD, 
Bedienungsanleitung

EAN Code:
4260358122410        Artikel-Nr. 4662

IP-Cam HD outdoor mit Flutlicht TX-83
WiFi-Aussenkamera inklusive LED Flutlichtbeleuchtung



Besonderheiten:
• Anzeige von Schritten, zurückgelegter 

Distanz und verbrauchter Kalorien
• Uhr- & Datumsanzeige, Kalenderfunktion
• Anzeige: Anrufername oder Telefonnummer
• Benachrichtigungen: erreichte Ziele, Social 

Media, E-Mail, SMS
• Anti-Verlustfunktion
• Vibrationsfunktion
• Schlafüberwachung & mit Vibrationsalarm 

aufwachen
• Statistikanzeige über Diagramme in der APP
• Bluetooth 4.0 BLE Verbindung, steuerbar 

via APP
• Kostenfreie iOS und Android APP
• Einfache 1-Tastenbedienung
• IP66 Schutzklasse (Staub- & 

Strahlwasserschutz)
• Besonders geeignet für Outdoor-Aktivitäten 

Technische Spezi�kationen:
• 0.91” OLED Display (2,3cm) mit 128 x 32 

Pixel Au�ösung
• Bluetooth Version 4.0 BLE mit max. 10m 

Reichweite

• Datenübertragung via BT 4.0 BLE oder USB
• Unterstützt Zeitsynchronisierung
• Beschleunigungssensor: Unterstützt „3 AXIS“
• Eingebauter au�adbarer 60mAh 

Lithium-Ionen-Polymer Akku, 3.7V
• Ladeanschluss am Armband für das 

USB-Ladegerät mit Klemmfunktion
• Akku Ladezeit ~2 Stunden
• Akku Laufzeit ~36 Stunden / Standby-Zeit 

~7 Tage
• Gewicht / Maße: 21g / (L) 14–19,5 x (B) 1,7 x 

(H) 1,1cm

Kompatibilität:
Apple iOS Geräte: unterstützt iOS Geräte mit 
4.0 BLE, iOS 7.0 und höher.
Android Geräte: unterstützt fast alle Android 
Geräte mit 4.0 BLE, Android System 4.3 und höher.

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Track�t TX-63, 
USB-Ladegerät mit Klemmfunktion, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120409        Artikel-Nr. 4621

Besonderheiten:
• Anzeige von Schritten, zurückgelegter 

Distanz und verbrauchter Kalorien
• Einfache Bedienung über Touch Display
• Anzeige von Uhr & Datum, Anrufername 

oder Telefonnummer
• Benachrichtigungen: Erinnerungen, Anrufe, 

SMS, E-Mail, Social Media, erreichte Ziele
• Anti-Verlustfunktion
• Vibrationsfunktion
• Schlafüberwachung & mit Vibrationsalarm 

aufwachen
• Statistikanzeige über Diagramme in der APP
• Bluetooth 4.0 BLE Verbindung
• Kostenfreie iOS und Android APP
• IP67 Schutzklasse
• Besonders geeignet für Outdoor-Aktivitäten 

Technische Spezi�kationen:
• 0.91” OLED Display (2,3cm) mit 128 x 32 

Pixel Au�ösung
• Bluetooth Low Energie V4.0 mit max. 10m 

Reichweite
• Unterstützt RTC (Echtzeituhr) & 

Zeitsynchronisierung

• Eingebauter au�adbarer 55mAh 
Lithium-Ionen-Polymer Akku 3.7V

• Akku Ladezeit ~2 Stunden
• Akku Laufzeit ~3 Tage (hängt von der 

Nutzung ab) / Standby-Zeit ~10 Tage
• Laden über Ladeadapter mit Micro 

USB-Anschluss
• IP67: staubdicht & Schutz gegen zeitweiliges 

Untertauchen bis zu einer max. Tiefe von 1m
• Gewicht / Maße: 18g / (L) 4,43 x (B) 1,79 x 

(H) 0,93cm
• Handgelenk-Armband: (L) 15,5–21,5cm x 

(B) 1,83cm

Kompatibilität:
Apple iOS Geräte: unterstützt iOS Geräte mit 
4.0 BLE, iOS 7.0 und höher.   
Android Geräte: unterstützt fast alle Android 
Geräte mit 4.0 BLE, Android System 4.3 und 
höher.
Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Touch TX-72, Ladeadapter, 
Micro USB Kabel, Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358120416        Artikel-Nr. 4622

Fitness Armband Touch TX-72
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres 
Schlafes und Ihrer Aktivphasen

Fitness Armband Trackfit TX-63
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres 
Schlafes und Ihrer Aktivphasen

Fittypet TX-46  Fitnesstracker für Ihren Hund

Besonderheiten:
• Aktivität, Schlaf und körperlicher 

Verfassung Ihres Hundes verfolgen
• Erinnerungsfunktion für Wurmkur und 

Impfungen
• Terminplanung für Tierarztbesuche und 

Behandlungen
• Teilen Sie Ihre Erlebnisse über die Community
• Schutzklasse IP67
• Steuerbar via kostenfreie iOS und Android APP
• Einfache Befestigung und angenehmer 

Sitz am Hundehalsband
• Ideal zum Kennenlernen anderer 

Hundefreunde

Technische Spezi�kationen:
• Verbindung mit mobilen Geräten 

Bluetooth 4.0 oder höher mit 
Übertragungsreichweite ~ 10m

• Einwöchiger Datenspeicher

• LED-Anzeige zeigt den Status der 
Synchronisation an

• Austauschbare Knopfzelle CR2032 mit 220mAh
• Gewicht / Maße: 9 g (mit Batterie) / (L) 4,0 x 

(B) 3,3 x (H) 0,4 cm
• Gewicht / Maße Gummiband: 1 g / (L) 4,0 x 

(B) 1,5 x (H) 0,1 cm

Kompatibilität:
Apple iOS Geräte: iPhone 4 und höher, iPod 
touch 5, iPad 3/4, iPad Air / Mini / Mini2 und 
spätere Versionen mit iOS 7.0   
Android Geräte 4.3 und höher: Samsung S3 / 
S4 / S5 & Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 

Verpackungsinhalt:
Fittypet TX-46, Ö�ner, Knopfzelle CR2032, 2 
Gummibänder, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120386        Artikel-Nr. 4558

Fitness Waage TX-41
Alle wichtigen Körperwerte auf einen Blick

Besonderheiten:
• Gewicht- und BMI-Werte 

(Körpermasseindex) unter einem 
persönlichen Konto abspeicherbar

• Graphische Darstellung von Gewichts- 
und BMI-Veränderung

• Vergleichen und Teilen der Erfolge mit 
Freunden auf Facebook & Twitter

• Bluetooth 4.0 Verbindung mit iPhone und iPad
• Freie iOS und Android APP
• Unterstützt Ihre Zielsetzung und hilft bei 

Gewichtsreduzierung
• Tipps für einen gesünderen Körper auf 

Basis Ihres aktuellen BMI-Wertes
• Formschönes Design mit einer 6mm 

gehärteten Glasplattform 

Technische Spezi�kationen:
• Fitness Waage mit LCD 1,25" Display (3.18)
• Kapazität von 180 kg

• Anzeige in 0.1 kg Schritten; Anzeige in kg 
oder Pfund ist wählbar

• Ausgestattet mit 4 hochpräzisen DMS-Sensoren
• Berührungs Schalter für EIN / Automatisches 

AUSschalten
• Stromversorgung: Lithium CR2032 Batterie* 

(* im Lieferumfang)
• Überlastungsanzeige
• Batteriestatus-Anzeige
• Material: ABS und Glas
• Gehärtete Glasplattform ist unemp�ndlich 

gegen Kratzer und Abrieb
• Gewicht / Maße: 1,8 kg / (L) 31,0 x (B) 30,0 x 

(H) 2,3 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Waage TX-41, 1x Batterie, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120362        Artikel-Nr. 4452



Fitness Armband Classic TX-37
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes und 
Ihrer Aktivphasen

Besonderheiten:
• Anzeige von Distanz, Schritten, und 

verbrauchten Kalorien
• Uhr-/Datumsanzeige, Weckerfunktion mit 

Vibrationsalarm
• Anti-Verlustfunktion
• Vergleichen und Teilen der Erfolge auf 

Facebook & Twitter
• Bluetooth 4.0 Verbindung, steuerbar via APP
• Freie iOS und Android APP
• Ideal, um Freundschaften zwischen 

Sportkollegen zu schließen

Technische Spezi�kationen:
• • Fitness Armband mit OLED-Display
• Unemp�ndlich gegen Kratzer, Abrieb und 

Stöße
• Eingebauter, au�adbarer Lithium 60mAh 

Akku (über USB Anschluss)
• Ladezeit ~ 2 Stunden und ~ 120 Std. 

Stand-by Zeit
• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine minutengenaue 

Statistik über die OLED Anzeige
• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 

und erinnert daran, aktiv zu sein
• Energieverbrauch und Schlafdaten 

messbar und synchronisierbar
• Gewicht / Maße: 15,5 g / (L) 28,5 x (B) 2,0 x 

(H) 0,95 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Classic TX-37, USB 
Ladekabel, Micro USB Kabel auf 3,5mm 
Klinke, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120300 (Schwarz)        Artikel-Nr. 4444
4260358120317 (Pink)                Artikel-Nr. 4445

Fitness Armband Active TX-38
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes 
und Ihrer Aktivphasen

Besonderheiten:
• Besonders gut geeignet für Jogger und 

andere Outdoor-Aktivitäten
• Anzeige von Distanz, Schritten, und 

verbrauchten Kalorien
• Uhr-/Datumsanzeige, Weckerfunktion mit 

Vibrationsalarm
• Anti-Verlustfunktion
• Vergleichen und Teilen der Erfolge auf 

Facebook & Twitter
• Bluetooth 4.0 Verbindung, steuerbar via APP
• Freie iOS und Android APP

Technische Spezi�kationen:
• Fitness Armband mit OLED-Display
• Unemp�ndlich gegen Kratzer, Abrieb und Stöße
• Eingebauter, au�adbarer Lithium 70mAh 

Akku (über USB Anschluss)
• Ladezeit ~ 2 Stunden und ~ 120 Std. 

Stand-by Zeit

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine minutengenaue 

Statistik über die OLED Anzeige
• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 

und erinnert daran, aktiv zu sein
• Energieverbrauch und Schlafdaten 

messbar und synchronisierbar
• Gewicht / Maße: 20,4 g / (L) 25,7 x (B) 1,6 x 

(H) 1,0 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Active TX-38, USB 
Ladekabel mit 3,5mm Eingang, 3,5mm 
Klinkenkabel mit 4-Pin-Anschluss, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120324 (Schwarz)        Artikel-Nr. 4446
4260358120331 (Pink)                Artikel-Nr. 4447

Fitness Armband Elegance TX-39
Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, Ihres Schlafes und 
Ihrer Aktivphasen

Besonderheiten:
• Besonders gut geeignet für Jogger und 

andere Outdoor-Aktivitäten
• Anzeige von Distanz, Schritten, und 

verbrauchten Kalorien
• Uhr-/Datumsanzeige, Weckerfunktion mit 

Vibrationsalarm
• Anti-Verlustfunktion
• Vergleichen und Teilen der Erfolge auf 

Facebook & Twitter
• Bluetooth 4.0 Verbindung, steuerbar via APP
• Freie iOS und Android APP

Technische Spezi�kationen:
• Fitness Armband mit OLED-Display
• Unemp�ndlich gegen Kratzer, Abrieb und Stöße
• Eingebauter, au�adbarer Lithium 60mAh 

Akku (über USB Anschluss)
• Ladezeit ~ 2 Stunden und ~ 120 Std. 

Stand-by Zeit

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine 

minutengenaue Statistik über die OLED 
Anzeige

• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 
und erinnert daran, aktiv zu sein

• Energieverbrauch und Schlafdaten 
messbar und synchronisierbar

• Gewicht / Maße: 18,5 g / (L) 25,3 x (B) 1,5 x 
(H) 0,95 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Elegance TX-39, USB 
Ladekabel auf Micro USB, Micro USB Kabel 
auf 3,5mm Klinke, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120348 (Schwarz) Artikel-Nr. 4448
4260358120355 (Pink) Artikel-Nr. 4449

Fitness Armband Aqua wasserfest TX-42
Wasserfestes Armband zur Überwachung Ihrer Fitness, 
Ihres Schlafes und Ihrer Aktivphasen

Besonderheiten :
• Besonderer Schutz (IP67) gegen starkes 

Strahlwasser und zeitweiliges Untertauchen
• Anzeige von Distanz, Schritten, und 

verbrauchten Kalorien
• Uhr-/Datumsanzeige, Weckerfunktion mit 

Vibrationsalarm
• Anti-Verlustfunktion
• Vergleichen und Teilen der Erfolge auf Facebook & 

Twitter
• Bluetooth 4.0 Verbindung, steuerbar via APP
• Freie iOS und Android APP

Technische Spezi�kationen:
• Fitness Armband mit LED-Display
• Unemp�ndlich gegen Kratzer, Abrieb, Stöße, 

Staub und Wasser
• Eingebauter, au�adbarer Lithium 45mAh Akku 

(über USB Anschluss)
• Ladezeit ~ 2 Stunden und ~ 120 Std. Stand-by Zeit

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine 

minutengenaue Statistik über die LED 
Anzeige

• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 
und erinnert daran, aktiv zu sein

• Energieverbrauch und Schlafdaten 
messbar und synchronisierbar

• Gewicht / Maße: 29 g / (L) 25,8 x (B) 1,8 x 
(H) 1,0 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Aqua wasserfest TX-42, 
USB Ladekabel mit 4-Pin-Anschluss, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120379 (Schwarz) Artikel-Nr. 4468



Stand-by Zeit
• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine minutengenaue 

Statistik über die OLED Anzeige
• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 

und erinnert daran, aktiv zu sein
• Energieverbrauch und Schlafdaten 

messbar und synchronisierbar
• Gewicht / Maße: 15,5 g / (L) 28,5 x (B) 2,0 x 

(H) 0,95 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Classic TX-37, USB 
Ladekabel, Micro USB Kabel auf 3,5mm 
Klinke, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120300 (Schwarz)        Artikel-Nr. 4444
4260358120317 (Pink)                Artikel-Nr. 4445

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine minutengenaue 

Statistik über die OLED Anzeige
• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 

und erinnert daran, aktiv zu sein
• Energieverbrauch und Schlafdaten 

messbar und synchronisierbar
• Gewicht / Maße: 20,4 g / (L) 25,7 x (B) 1,6 x 

(H) 1,0 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Active TX-38, USB 
Ladekabel mit 3,5mm Eingang, 3,5mm 
Klinkenkabel mit 4-Pin-Anschluss, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120324 (Schwarz)        Artikel-Nr. 4446
4260358120331 (Pink)                Artikel-Nr. 4447

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine 

minutengenaue Statistik über die OLED 
Anzeige

• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 
und erinnert daran, aktiv zu sein

• Energieverbrauch und Schlafdaten 
messbar und synchronisierbar

• Gewicht / Maße: 18,5 g / (L) 25,3 x (B) 1,5 x 
(H) 0,95 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Elegance TX-39, USB 
Ladekabel auf Micro USB, Micro USB Kabel 
auf 3,5mm Klinke, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120348 (Schwarz) Artikel-Nr. 4448
4260358120355 (Pink) Artikel-Nr. 4449

• Intelligenter Aktivitäts- und Schlafmesser
• Schlafrhythmus verfolgen und entspannt 

durch einen Vibrationsalarm aufwachen
• Sofortiger Zugri� auf eine 

minutengenaue Statistik über die LED 
Anzeige

• Motiviert, gewünschte Ziele zu erreichen 
und erinnert daran, aktiv zu sein

• Energieverbrauch und Schlafdaten 
messbar und synchronisierbar

• Gewicht / Maße: 29 g / (L) 25,8 x (B) 1,8 x 
(H) 1,0 cm

Verpackungsinhalt:
Fitness Armband Aqua wasserfest TX-42, 
USB Ladekabel mit 4-Pin-Anschluss, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120379 (Schwarz) Artikel-Nr. 4468

DigiTape DT-01
Digitalisieren Sie Ihre alten Audio-Kassetten

Besonderheiten :
• Umwandeln alten Audio-Kassetten um in MP3 

für die Wiedergabe auf iPod und MP3-Player 
oder zum Brennen auf CD

• Audioausgang zum Hören auf Stereoanlagen, 
Kopfhörern oder sonstige 
Lautsprechersystemen

• Plug & Play Gerät, keine Treiber notwendig
• Flexible Stromversorgung über Batterie oder USB
• Autoreverse Funktion
• Inklusive Software zur Umwandlung ins 

MP3-Format
• Handliches Design und einfache Bedienung

Technische Spezi�kationen:
• MP3 bit Rate: 64 – 320 kbps
• Audio Ausgang: 3.5mm Stereo Buchse 

(Kopfhörer)  
• Strom: 3V (2x AA Batterien; nicht enthalten) 

oder USB Verbindung
• Kopfhörer: 32 Ohm Impedanz; 100 – 20 KHz 

Frequenzbereich; <1,5% Klirrfaktor (THD)

• Empfohlene Laufzeit: 90 Min. Betrieb / 30 
Min. AUS

• Gewicht / Maße: 176 g / (L) 11,3 x (B) 3,0 x 
(H) 8,3 cm

Systemanforderungen:
• Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP
• IBM PC/AT kompatibler Computer mit 800 

MHz Prozessor oder höher
• Festplattenspeicher: 70MB (für Software), 

4GB (für Audio-Editierung)
• RAM 256 MB / CD-ROM Laufwerk / USB 

Schnittstelle

Verpackungsinhalt:
DigiTape DT-01 (Digitales 
Konvertierungsgerät für Audio-Kassetten), 
USB-Kabel, CD-ROM, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101736468        Artikel-Nr. 3338

DigiTapeadapter DT-02
Kassettendeck eines Radios oder einer Stereoanlage in 
einen MP3-Player verwandeln

Besonderheiten:
• Aus "Alt" mach' "Neu", das 

Auto-Kassettenradio oder die Hi-Fi 
Anlage wird zum MP3-Player

• Großer Speicher durch 
SD-Speicherkarten bis zu 32GB

• Alle Funktionstasten sind im 
Kassettenadapter integriert

• Kartenlesefunktion, automatisches 
Abspielen und automatische 
Musiksuche

• Tragbarer MP3-Player
• Mitgelieferte Kopfhörer
• Handliches Design und einfache 

Bedienung

Technische Spezi�kationen:
• Unterstützt Speicherkarten bis zu 32GB
• Unterstützt MP3 Dateiformat
• Kopfhörerbuchse 3,5 mm
• Eingebauter, au�adbarer Lithium-Ionen Akku 

(über USB-Port)
• Gewicht / Maße: 48 g / (L) 10,2 x (B) 6,3 x (H) 1,2 cm

Verpackungsinhalt:
DigiTapeadapter DT-02, Mini USB-Kabel, Auto 
Ladegerät (11-24 V), Reiseladegerät (110-250 V), 
Ohrhörer, Fernbedienung, MicroSD Adapter, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101734433        Artikel-Nr. 3624

DigiScan DS-02
Negativ- & Dia�lme digitalisieren (Direktübertragung auf 
SD/SDHC Karten bis 32GB)

Besonderheiten :
• Tragbarer, hochau�ösender Scanner für 

Negativ�lme und Dia�lme
• Hohe Farbbrillianz mit automatischer Farb- 

und Belichtungsanpassung
• 5 Megapixel CMOS Sensor und 2,4" TFT 

Display
• Unterstützt USB2.0 MSDC Schnittstelle 

(Hochgeschwindigkeit)
• Ohne PC nutzbar (Stromversorgung DC 5V)

Technische Spezi�kationen:
• Sensor: CMOS 1/3,2”  5 Megaspixel
• Objektiv: Fester Fokus F/6.0 mit 5,6cm 

Reichweite, F=6,34 mm
• Standbild: JPEG, Au�ösung: 5M, 10M 

(Interpolation)
• TV Output-Format: NTSC / PAL
• CPU: Intel Pentium 4/2.8 GHz oder höher

• Speicher: 512 MB oder höher
• Video-Karte: 64 MB oder High Top-Videokarte
• Übertragung Verbindung: Standard USB 2.0 

oder höher
• Festplatten-Kapazität: mindestens 200 MB
• Gewicht / Maße: 300 g / (L) 8,8 x (B) 8,6 x (H) 

11,0 cm

Systemanforderungen:
Windows XP + Windows Vista,  Win7 (32/64 
Bit), Win8 (32/64 Bit)

Verpackungsinhalt:
DigiScan DS-02, USB-Kabel, Videokabel, 
135er Negativhalter, Diahalter, 
Dia-Schnelllader, Netzteil, Bürste, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101736437        Artikel-Nr. 4166

USB 2.0 Video Grabber TX-20
Einfaches Digitalisieren von analogen Bild- und Tonquellen

Besonderheiten:
• Erfasst hochwertige Video- und 

Audio-Dateien direkt über USB 
2.0-Schnittstelle ohne Soundkarte

• Digitale Bildqualität mit 
Vollbild-Au�ösung: NTSC 720x480 @ 30 
fps und PAL 720x576 @ 25 fps

• Verschiedene Anschlüsse: USB2.0, 
S-Video, Video-Cinch, Stereo-Audio

• Bequeme Umwandlung Ihrer Daten von 
Quellen wie z.B. VHS Videorekorder, CD 
Player, Kameras, etc. 

• Erzeugt stilvolle Filme in drei Schritten, 
erstellt Speziale�ekte, 
Clip-Video-Dateien und mehr

• Teilt fertige Projekte auf DVD, Tape, Web 
und mobilen Geräten 

• Professionelle 
Videobearbeitungs-Software im 
Lieferumfang enthalten (für einen 
Laptop)

• Unterstützt alle Formate: 
Aufzeichnungen in DVD +/- R/RW, DVD 
+/- VR, DVD-Video

• Plug & Play-Gerät, keine externe 
Stromversorgung notwendig

Technische Spezi�kationen:
• Universale serielle Bus Spezi�kation Rev. 2.0.
• Videoformat: NTSC / PAL
• Videoeingang: 1x RCA zusammengesetzt, 1x S-Video
• Audioeingang: Stereo-Audio (RCA) mm, USB Bus Power
• Unterstützt Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung
• High-Speed-Rendering und Echtzeit-Performance
• USB: Konformer USB 2.0 freier Port
• CPU: Pentium III 800 darüber 
• HD: 600MB freier Festplattenspeicher & 4GB 

Festplattenspeicher
• Speicher: 256 MB von RAM
• Windows: kompatibles Display & kompatible 

Soundkarte
• Gewicht / Maße: 45 g / (L) 25,5 (mit Kabel) x (B) 2,8 x (H) 

1,5 cm

Systemanforderungen:
Win8 / Win7 / Windows Vista / Windows XP

Verpackungsinhalt:
USB 2.0 Video Grabber TX-20, CD-ROM (inkl. Treiber & 
professionelle Software zur Videobearbeitung), 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101738028         Artikel-Nr. 1604



FMT 500 Transmitter   Hören Sie Ihre 
Lieblingslieder im Radio – unterwegs & im Auto

Technische Spezi�kationen:
• Unterstützt Speicherkarten bis zu 32GB
• Unterstützt MP3 Dateiformat
• Kopfhörerbuchse 3,5 mm
• Eingebauter, au�adbarer Lithium-Ionen Akku 

(über USB-Port)
• Gewicht / Maße: 48 g / (L) 10,2 x (B) 6,3 x (H) 1,2 cm

Verpackungsinhalt:
DigiTapeadapter DT-02, Mini USB-Kabel, Auto 
Ladegerät (11-24 V), Reiseladegerät (110-250 V), 
Ohrhörer, Fernbedienung, MicroSD Adapter, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101734433        Artikel-Nr. 3624

Technische Spezi�kationen:
• Universale serielle Bus Spezi�kation Rev. 2.0.
• Videoformat: NTSC / PAL
• Videoeingang: 1x RCA zusammengesetzt, 1x S-Video
• Audioeingang: Stereo-Audio (RCA) mm, USB Bus Power
• Unterstützt Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung
• High-Speed-Rendering und Echtzeit-Performance
• USB: Konformer USB 2.0 freier Port
• CPU: Pentium III 800 darüber 
• HD: 600MB freier Festplattenspeicher & 4GB 

Festplattenspeicher
• Speicher: 256 MB von RAM
• Windows: kompatibles Display & kompatible 

Soundkarte
• Gewicht / Maße: 45 g / (L) 25,5 (mit Kabel) x (B) 2,8 x (H) 

1,5 cm

Systemanforderungen:
Win8 / Win7 / Windows Vista / Windows XP

Verpackungsinhalt:
USB 2.0 Video Grabber TX-20, CD-ROM (inkl. Treiber & 
professionelle Software zur Videobearbeitung), 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101738028         Artikel-Nr. 1604

Besonderheiten:
• Direkte Speicherung auf USB-Stick oder SD-Karte bis 32GB
• Analoges AM / FM / FM Stereo-Radio und Aufnahmen möglich
• Kein PC erforderlich
• AUX–IN Anschluss 
• Kopfhörer-Anschluss 
• 3 Geschwindigkeiten (U/Min.): LP 33 1/3, Single 45, Schelllack 78
• Eingebautes Kassettendeck
• Wiedergabe von MP3-Musikdaten von USB-Stick oder SD / MMC-Karte
• Eingebaute Breitband-Stereo-Lautsprecher  
• Eingebautes Stereoradio
• Formschön und einfache Bedienung

Technische Spezi�kationen:
• USB / SD / MMC Anschluss zum Codieren & Decodieren 
• Eingebauter 45 U/MIN Adapter 
• Gurtantrieb und halbautomatischer Tonarm   
• Keramischer Tonabnehmer mit Edelsteinabtastnadel 
• LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
• Abnehmbarer, halbtransparenter Kunststo�-Staubschutz 
• 3,5mm Klinken-Anschluss
• Eingangsstrom: 100–240V / AC
• Gewicht / Maße: 2,38 KG / (L) 31,5 x (B) 29,0 x (H) 11,0 cm 

Platten- und Kassettendigitalisierer mit Stereo-Radio TX-22
Digitalisieren Sie Ihre alten Schallplatten und Audiokassetten auf USB oder SD-Karte

Verpackungsinhalt:
Platten- und Kassettendigitalisierer mit 
Stereoradio TX-22, Feste Radioantenne, 
Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260101739896        Artikel-Nr. 4350

FMT 100 Transmitter
FM-Transmitter mit MP3-Funktion
Besonderheiten:
• Direktes Einlesen der Daten von SD / SDHC / 

USB bis 32GB
• Unterstützt MP3- und WMA-Formate
• USB- und Audioanschluss
• Drehbare Geräteachse für komfortable Benutzung
• LCD-Display
• 100% Plug & Play
• Sichere Sendeleistung und 

Frequenzübertragung
• Modisch ansprechendes Gerätedesign

Technische Spezi�kationen:
• Übertragungsentfernung: 3m - 5m
• Frequenzeingang: 30 - 15KHz ± 3db
• Frequenzauswahl (Anzeige auf Display): 87,5 - 

108,0MHz

• Bitrate: 32Kbps - 256Kbps
• EMI Standard: FCC (Class B)
• Rauschabstand (SNR) / Klirrfaktor: 30dB / ≤ 1%
• Stromversorgung / -bedarf: DC 12V / 12V 

< 100mA
• Gerät startet mit den zuletzt 

gespeicherten Werten (Frequenz, 
Lautstärke, Titel)

• Gewicht / Maße: 51 g / (L) 11,5 x (B) 5,0 x 
(H) 4,0 cm

Verpackungsinhalt:
FMT100 Transmitter, Audiokabel, 
Ersatzsicherung, Fernbedienung, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101731531       Artikel-Nr. 906

Besonderheiten :
• 1,4" LCD Display zeigt Frequenz, Titelnummer, 

Titel & Texte mit neuster RDS-Technologie
• 202 FM-Kanalstationen speichern im 

Frequenzbereich 87,6 – 107,9 MHz
• Musik im MP3- und WMA-Format übertragen
• Unterstützt SD-Karten und USB-Sticks bis zu 

32GB
• 3,5mm AUX-Buchse für Musikwiedergabe von 

externen Audiogeräten
• Unterstützt 7 Equalizer- und Loop-Funktionen
• Unterstützt Ordnerwechsel
• Einstellbares Gelenk für �exiblen Einsatz
• Plug & Play Gerät mit leichter Handhabung 

Technische Spezi�kationen:
• Übertragungsreichweite ~ 3m 
• Line-IN Funktion
• Zuletzt gespeicherte UKW-Frequenz bleibt 

gespeichert 
• 7 EQ Funktionen: Natürlich, Rock, Pop, Klassik, 

Weich, Jazz, DBB

• 7 Loop-Funktionen: Alle wiederholen, Zufällige 
Wiedergabe, Intro, Normal, Einen Titel 
wiederholen, Ordner wiedergeben, Ordner 
wiederholen

• Stromeingang DC 12V – 24V 
(Fahrzeug-Zigaretten- anzünderbuchse)

• Verwendbar als Kartenlesegerät [Dateien über 
PC herunterladen/löschen nach Anschluss des 
FMT via Universal-USB Kabel** am PC (**nicht 
enthalten)]

• Zum Nutzen der RDS-Technologie (Radio Data 
System) des FM Transmitters, muss Ihr Radio die 
RDS-Funktion haben

• Gewicht / Maße: 40 g / (L) 4,5 (eingesteckt) x (B) 
4,2 x (H) 5,5 cm

Verpackungsinhalt:
FMT500 Transmitter, AUX-IN Kabel, 
Ersatzsicherung, Fernbedienung, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101737694     Artikel-Nr. 4483



Besonderheiten:
• Direkte Speicherung auf USB-Stick oder SD-Karte bis 32GB
• Analoges AM / FM / FM Stereo-Radio und Aufnahmen möglich
• Kein PC erforderlich
• AUX–IN Anschluss 
• Kopfhörer-Anschluss 
• 3 Geschwindigkeiten (U/Min.): LP 33 1/3, Single 45, Schelllack 78
• Eingebautes Kassettendeck
• Wiedergabe von MP3-Musikdaten von USB-Stick oder SD / MMC-Karte
• Eingebaute Breitband-Stereo-Lautsprecher  
• Eingebautes Stereoradio
• Formschön und einfache Bedienung

Technische Spezi�kationen:
• USB / SD / MMC Anschluss zum Codieren & Decodieren 
• Eingebauter 45 U/MIN Adapter 
• Gurtantrieb und halbautomatischer Tonarm   
• Keramischer Tonabnehmer mit Edelsteinabtastnadel 
• LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
• Abnehmbarer, halbtransparenter Kunststo�-Staubschutz 
• 3,5mm Klinken-Anschluss
• Eingangsstrom: 100–240V / AC
• Gewicht / Maße: 2,38 KG / (L) 31,5 x (B) 29,0 x (H) 11,0 cm 

Verpackungsinhalt:
Platten- und Kassettendigitalisierer mit 
Stereoradio TX-22, Feste Radioantenne, 
Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260101739896        Artikel-Nr. 4350

FMT 600 BT Transmitter
Musik und Anrufe via Bluetooth auf Ihrem Autoradio

Besonderheiten:
• Musikübertragung über BT Version 4.0 mit 

~ 10m Reichweite
• USB-Anschluss zum Au�aden eines 

mobilen Gerätes, auch Ihr iPad
• USB-Anschluss (bis 32GB) zum Abspielen 

von MP3 Musiktiteln
• Musikwiedergabe von externen 

Audiogeräten (iPod, MP3-Player)
• Freisprechmöglichkeit dank eingebautem 

Mikrofon
• Eingehende Anrufe per Knopfdruck 

annehmen
• Fernbedienung für bequeme Anwendung
• Unterstützt USB-Sticks bis 32GB
• Plug & Play, leichte Handhabung und 

Installation 

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth Version 4.0 / BT-Modul: CSR BC8635
• LCD Displaygröße 20 x 25,5mm (1,1“)
• Frequenzbereich 87.6 – 107.9 MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Audioeingang 3,5mm Stereo-Buchse
• Musikformat: MP3, WMA
• Stromeingang DC 12V – 24V 

(Fahrzeug-Zigarettenanzünderbuchse)
• FM Transmitter Ladeausgang 5V / 2.1A
• Gewicht / Maße: 45g / (L) 7,5 x (B) 3,4 x (H) 10,5cm

Verpackungsinhalt:
FMT600BT Transmitter, AUX-IN Kabel, 
Fernbedienung, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121208        Artikel-Nr. 4539

FMT 700 Transmitter
FM-Transmitter mit Lade- und Musikwiedergabefunktion

Besonderheiten:
• Musik vom iPhone / iPod / iPad über 

die Autolautsprecher hören
• Au�aden von: iPhone 6/6 Plus/5s, iPod 

Touch (5. Generation), iPod Nano (7. 
Generation) und iPad (4. Generation) 
usw., iOS-Geräte mit 
Lightning-Adapter

• Unterstützt 4 benutzerde�nierte 
FM-Frequenzvoreinstellungen

• Anzeige von Song-Informationen 
(RDS) 

• Apple MFI lizenziertes Produkt
• Einfache Handhabung und kleine 

Größe

Technische Spezi�kationen:
• LCD Bildschirm Größe 31 x 20,5mm
• Frequenzbereich 87.6 – 107.9 MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Stromeingang DC 12V – 24V 

(Fahrzeug-Zigarettenanzünderbuchse)
• FM Transmitter Ladeausgang 5V / 2.4A
• Gewicht: 40g (Gerät) / 86g (Gerät + Federkabel)
• Maße: (L) 10,6 x (B) 4,3 x (H) 3,0cm
Verpackungsinhalt:
FMT700 Transmitter, Flexibles Kabel (fest mit Gerät 
verbunden) mit Lightning-Adapter, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121215        Artikel-Nr. 4546

Besonderheiten:
• Kabellose Übertragung von DAB+ und DAB Radiofrequenzen
• 2.1A Ausgang unterstützt das Laden von fast allen Smartphones 

und anderen mobilen Geräten
• Unterstützt Schnell-Scan für die nächste verfügbare DAB+ / 

DAB-Frequenz
• FM Voreinstellungen für schnelles Tuning
• Flexibler Schwanenhals für einfache Einstellung des Gerätewinkels

Technische Spezi�kationen:
• LCD Bildschirm Größe 38 x 22mm
• Frequenzbereich: DAB Band III, 174 – 240 MHz
• FM-Frequenzbereich: 87.6 – 107.9 MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Stromeingang DC 12V – 24V (Fahrzeug-Zigarettenanzünderbuchse)
• FM Transmitter Ladeausgang 5V / 2.1A
• 3.5mm Stereoausgang Verbindung zum Stereo-Autoradio AUX-IN (wenn verfügbar)
• Line-OUT Anschluss
• Gewicht / Maße: 100 g / (L) 16,8 x (B) 9,2 x (H) 7,8 cm

FMT 800 DAB+ Transmitter
FM-Transmitter mit digitalem DAB+/DAB Radio, Lade- & Musikwiedergabefunktion

Verpackungsinhalt:
FMT800 DAB+ Transmitter, 
AUX-Out Kabel, Antenne, 
Sicherung, 
Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260358121222        Artikel-Nr. 4570

• Bitrate: 32Kbps - 256Kbps
• EMI Standard: FCC (Class B)
• Rauschabstand (SNR) / Klirrfaktor: 30dB / ≤ 1%
• Stromversorgung / -bedarf: DC 12V / 12V 

< 100mA
• Gerät startet mit den zuletzt 

gespeicherten Werten (Frequenz, 
Lautstärke, Titel)

• Gewicht / Maße: 51 g / (L) 11,5 x (B) 5,0 x 
(H) 4,0 cm

Verpackungsinhalt:
FMT100 Transmitter, Audiokabel, 
Ersatzsicherung, Fernbedienung, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101731531       Artikel-Nr. 906

• 7 Loop-Funktionen: Alle wiederholen, Zufällige 
Wiedergabe, Intro, Normal, Einen Titel 
wiederholen, Ordner wiedergeben, Ordner 
wiederholen

• Stromeingang DC 12V – 24V 
(Fahrzeug-Zigaretten- anzünderbuchse)

• Verwendbar als Kartenlesegerät [Dateien über 
PC herunterladen/löschen nach Anschluss des 
FMT via Universal-USB Kabel** am PC (**nicht 
enthalten)]

• Zum Nutzen der RDS-Technologie (Radio Data 
System) des FM Transmitters, muss Ihr Radio die 
RDS-Funktion haben

• Gewicht / Maße: 40 g / (L) 4,5 (eingesteckt) x (B) 
4,2 x (H) 5,5 cm

Verpackungsinhalt:
FMT500 Transmitter, AUX-IN Kabel, 
Ersatzsicherung, Fernbedienung, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101737694     Artikel-Nr. 4483



Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth Version 4.0 / BT-Modul: CSR BC8635
• LCD Displaygröße 20 x 25,5mm (1,1“)
• Frequenzbereich 87.6 – 107.9 MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Audioeingang 3,5mm Stereo-Buchse
• Musikformat: MP3, WMA
• Stromeingang DC 12V – 24V 

(Fahrzeug-Zigarettenanzünderbuchse)
• FM Transmitter Ladeausgang 5V / 2.1A
• Gewicht / Maße: 45g / (L) 7,5 x (B) 3,4 x (H) 10,5cm

Verpackungsinhalt:
FMT600BT Transmitter, AUX-IN Kabel, 
Fernbedienung, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121208        Artikel-Nr. 4539

Besonderheiten:
• Kabellose Übertragung von DAB+ und DAB Radiofrequenzen
• 2.1A Ausgang unterstützt das Laden von fast allen Smartphones 

und anderen mobilen Geräten
• Unterstützt Schnell-Scan für die nächste verfügbare DAB+ / 

DAB-Frequenz
• FM Voreinstellungen für schnelles Tuning
• Flexibler Schwanenhals für einfache Einstellung des Gerätewinkels

Technische Spezi�kationen:
• LCD Bildschirm Größe 38 x 22mm
• Frequenzbereich: DAB Band III, 174 – 240 MHz
• FM-Frequenzbereich: 87.6 – 107.9 MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Stromeingang DC 12V – 24V (Fahrzeug-Zigarettenanzünderbuchse)
• FM Transmitter Ladeausgang 5V / 2.1A
• 3.5mm Stereoausgang Verbindung zum Stereo-Autoradio AUX-IN (wenn verfügbar)
• Line-OUT Anschluss
• Gewicht / Maße: 100 g / (L) 16,8 x (B) 9,2 x (H) 7,8 cm

Besonderheiten:
• Kabellose Übertragung von Telefonanrufen von mobilen Bluetooth-Geräten 

auf das FM-Radio eines Fahrzeugs
• Unterstützt MicroSD Karten & USB-Stick bis 32GB zum Abspielen von 

MP3/WMA Musiktiteln
• 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden & Wahlwiederholung der letzten 

Nummer
• Automatisches Umschalten vom Musik- auf Freisprechbetrieb wenn ein Anruf eingeht
• Freisprechmöglichkeit dank eingebautem Mikrofon
• Zwei USB-Ausgänge zum Laden von mobilen Geräten mit insgesamt 5V/3.4A 
• Trendiges und elegantes Design mit Frequenz-LED-Anzeige
• Einfache Handhabung und Installation

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V2.1 mit ~8m Reichweite
• Bluetooth Protokoll AVRCP, HFP, A2DP
• LCD-Displaygröße (L) 2,0 x (H) 0,8cm
• UKW-Frequenzbereich 87.6–107.9MHz
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Stromeingang DC 12–24V (Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs)
• Musikformat MP3 & WMA
• Unterstützt MicroSD Karten & USB-Stick bis 32GB
• USB Ausgang1: Laden 5V/2.4A
• USB Ausgang2: Laden 5V/1A & Daten USB-Stick
• Gewicht / Maße: 33g / (L) 8,0 x (B) 4,3 x (H) 3,8cm

FMT 900BT Transmitter
FM-Transmitter und Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

Kompatibilität:
Dieses Gerät kann als 
Freisprechanlage mit jedem 
Bluetooth 2.1 oder höher 
kompatiblen Geräten gekoppelt 
werden.

Verpackungsinhalt:
FMT900BT Transmitter
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121123       Artikel-Nr. 4594

Besonderheiten:
• 4-in-1 Function: DAB+ Receiver, mobiles DAB+ Radio/MP3-Player, Bluetooth 

Fahrzeug-Kit, FM Transmitter
• Kabellose Übertragung für DAB+, DAB und UKW Radiofrequenzen
• FM-Haupteinheit ist ein mobiles DAB+ Radio und ein MP3-Player, auch ausserhalb des Fahrzeugs
• Bluetooth-Funktion für Musikempfang von Mobiltelefonen über das Autoradio
• Bluetooth-Funktion unterstützt die Freispechfunktion bei Anrufen
• 2.1A Ausgang unterstützt das Laden fast aller Smartphones und anderer mobilen Geräte
• Line–OUT Anschluss für Stereoklang via AUX–IN Ihres Fahrzeugs
• Line–IN Funktion unterstützt andere externe Geräte
• Schnell-Scan zum Suchen freier, verfügbarer FM-Frequenzen 
• Unterstützt MicroSD Karten bis zu 32GB
• Flexibler Schwanenhals für einfache Einstellung der Geräteposition
• Leichte Handhabung und einfache Installation

Technische Spezi�kationen:
• Stromeingang 12–24V (Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs)
• Transmitter Ladeausgang 5V/2.1A
• DAB/DAB+ Frequenzband III 174–240MHz
• UKW-Frequenzbereich 87.6–107.9MHz
• Displaygröße: LCD 1.61" (3,84 x 1,44cm)
• Sendereichweite ~ 3m maximal
• Input/Output Anschlüsse: AUX-IN / AUX-OUT 3.5mm
• Ohrstöpsel Impedance 32 ohm
• Eingebauter au�adbarer 800mAh Lithium Akku 3.7V
• Ladezeit ~2 Stunden
• Spielzeit ~10 Stunden (mittlere Lautstärke)
• Gewicht / Maße FM-Einheit: 57g / (L) 5,0 x (B) 2,5 x (H) 6,5cm
• Gewicht / Maße Halterung: 59g / (L) 11,5cm; �exibler Schwanenhals 4cm

FMT 1000BT DAB+ Transmitter
DAB+ & FM Bluetooth Transmitter mit Freisprech- & Ladefunktion & Radio & MP3-Player

Verpackungsinhalt:
FMT1000 DAB+ 
Transmitter, Micro 
USB-Kabel, Audio-Kabel, 
Antenne, Ohrstöpsel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121116
Artikel-Nr. 4650



Verpackungsinhalt:
FMT1000 DAB+ 
Transmitter, Micro 
USB-Kabel, Audio-Kabel, 
Antenne, Ohrstöpsel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121116
Artikel-Nr. 4650

Mini Power Bank 2600mAh TX-36
Tragbarer Akku zum Laden von mobilen Geräten

Besonderheiten:
• Au�adbarer Lithium-Ionen Akku 5V / 

9,62W mit 2600mAh Kapazität
• Zum Laden der meisten mobilen Geräte
• Notstromversorgung für unterwegs
• Ideal auf Reisen und in der Freizeit, 

geringer Energieverbrauch

Technische Spezi�kationen:
• LED Licht: 5V / 0,115W
• Eingangsspannung / Strom: DC 5V / 500mA
• Ausgangsspannung / Strom: DC 5V / 1000mA

• Vollständige Ladezeit ~ 3 Stunden
• Au�aden von Mobiltelefonen: 1,1x iPhone 5; 

0,3x Samsung Galaxy 5; 0,4x Samsung Galaxy 
S4/S5

• Gewicht / Maße: 65 g / (L) 7,3 x (B) 3,5 x 
(H) 2,3 cm

Verpackungsinhalt:
Mini Power Bank 2600mAh TX–36, 
USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120546        Artikel-Nr. 4454

Power Bank Lipstick 2600mAh TX-47
Tragbarer Akku zum Laden von mobilen Geräten

Besonderheiten :
• Au�adbarer Lithium-Ionen Akku 5V / 9,62W mit 

2600mAh Kapazität
• Zum Laden der meisten mobilen Geräte, z.B. 

Smartphones
• LED-Ladestatusanzeige
• Notstromversorgung für unterwegs
• Gleichzeitige Verwendung als Ladegerät und als 

Taschenlampe
• Geringer Energieverbrauch
• Ideal auf Reisen und in der Freizeit

Technische Spezi�kationen:
• LED Licht: 5V / 0,115W
• Eingangsspannung / Strom: DC 5V / 0,5A

• Ausgangsspannung / Strom: DC 5V / 1A
• Vollständige Ladezeit ~ 3 – 4 Stunden
• Au�aden von Mobiltelefonen: 1,1x iPhone 

5; 0,4x Samsung Galaxy 5; 0,5x Samsung 
Galaxy S4/S5

• Gewicht / Maße: 69 g / (L) 10,5 x (B) 2,3 x 
(H) 2,3 cm

Verpackungsinhalt:
Power Bank Lipstick 2600mAh TX–47, 
Micro USB auf USB Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120577 (Schwarz)Artikel-Nr. 4524
4260358120584 (Pink)Artikel-Nr. 4525

Pocket Power Bank 5000mAh TX-74
Portabler Akku zum Laden von mobilen Geräten

Besonderheiten:
• Lädt die meisten mobilen Geräte (z.B. 

Smartphone, Tablet PC, eBook Reader, usw.)
• Au�adbarer portabler 5000mAh 

Lithium-Polymer-Akku mit 5V/18.75Wh
• Stromversorgung für unterwegs
• Ladungsstatusanzeige mit 4 LEDs
• Ideal auf Reisen

Technische Spezi�kationen:
• Akku-Ladezeit ~5–6 Stunden
• Eingangsspannung 5V / Eingangsstrom 1A
• Spannung 5V / Ausgangsstrom 1.8A

• Au�aden von Mobiltelefonen: 2,2x iPhone 
5; 1x Sony Z1/Z2; 0,9x Samsung Galaxy 
Note 3; 1x Samsung Galaxy S4/S5

• Betriebstemperatur –10°C bis 50°C
• Gewicht / Maße: 127g / (L) 9,3 x (B) 4,3 x 

(H) 2,2cm

Verpackungsinhalt:
Pocket Power Bank 5000mAh TX–74, Micro 
USB auf USB Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120614        Artikel Nr. 4636

Ultra Power Bank 10000mAh TX-70
Starker portabler Akku zum gleichzeitigen Laden von 
zwei mobilen Geräten

Besonderheiten:
• Lädt die meisten mobilen Geräte z.B. 

Smartphone, Tablet PC, eBook Reader, usw.
• Au�adbarer portabler 10000mAh 

Lithium-Polymer-Akku mit 3.7V / 37Wh
• Stromversorgung für unterwegs
• 2 USB-Ausgänge zur gleichzeitigen 

Ladung von zwei digitalen Geräten
• Ladungsstatusanzeige mit 4 LEDs
• Ideal auf Reisen

Technische Spezi�kationen:
• Akku-Ladezeit ~10–11 Stunden
• Eingangsspannung 5V / Eingangsstrom 1.3A
• USB1 Ausgang: Spannung 5V / Strom 1A

• USB Ausgang2: Spannung 5V / Strom 2.1A
• Au�aden von Mobiltelefonen: 4,3x iPhone 5; 

2x Sony Z1/Z2; 2x Samsung Galaxy Note 3; 
2,3x Samsung Galaxy S4/S5

• Betriebstemperatur –10°C bis 50°C
• Gewicht / Maße:    

220g / (L) 14,4 x (B) 7,3 x (H) 1,5cm

Verpackungsinhalt:
Ultra Power Bank 10000mAh TX–70, Micro 
USB auf USB Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120553       Artikel Nr. 4629



• Ausgangsspannung / Strom: DC 5V / 1A
• Vollständige Ladezeit ~ 3 – 4 Stunden
• Au�aden von Mobiltelefonen: 1,1x iPhone 

5; 0,4x Samsung Galaxy 5; 0,5x Samsung 
Galaxy S4/S5

• Gewicht / Maße: 69 g / (L) 10,5 x (B) 2,3 x 
(H) 2,3 cm

Verpackungsinhalt:
Power Bank Lipstick 2600mAh TX–47, 
Micro USB auf USB Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120577 (Schwarz)Artikel-Nr. 4524
4260358120584 (Pink)Artikel-Nr. 4525

Besonderheiten:
• Laden der meisten mobilen Geräte (z.B. Smartphone, Tablet PC, eBook Reader, usw.)
• Au�adbarer portabler 15000mAh Lithium Akku 5V/37Wh
• 2 USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von bis zu 2 Geräten
• Stromversorgung für unterwegs
• Integrierter Schutz gegen Überstrom, Kurzschluss, Überlastung/-ladung und 

Überspannung
• Ladungsstatusanzeige mit 4 LEDs
• Ideale Größe zur Mitnahme auf Reisen

Technische Spezi�kationen:
• Au�adbarer portabler 15000mAh Lithium Akku (Typ 

18650) 5V mit 37Wh
• Akku-Ladezeit ~13–14 Stunden
• Eingangsspannung 5V / Strom 1.5A
• Spannung/Strom Ausgang USB1 & USB2: 5V/1A & 5V/2A
• Betriebstemperatur –10°C bis +50°C
• Gewicht / Maße: 340g / (L) 16,0 x (B) 6,2 x (H) 2,2cm

Verpackungsinhalt:
JJumbo Power Bank 15000mAh 
TX–79, Micro USB auf USB 
Ladekabel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120638        Artikel-Nr. 4647

Besonderheiten:
• 3-in-1 Powerbank: Starthilfe für die Fahrzeugbatterie, Laden (z.B. 

Smartphone, Tablet PC, usw.), Notlicht
• Starthilfe: Dieselautos mit bis zu 3L Motoren, Benziner mit bis zu 5L 

Motoren 
• Integriertes Notlicht (3 Lichte�ekte)
• Integrierter Schutz gegen Überstrom, Kurzschluss, Überlastung/-ladung 

und Überspannung
• 10000mAh Lithium-Polymer Akku
• 2 USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
• 4-in-1 Ladekabel unterstützt Micro USB & Mini USB & Lightning & 

30-Pin-Stecker 
• Ideale Größe zum Verstauen im Handschuhfach

Technische Spezi�kationen:
• Jump Start Ausgang 12V zum Starten eines Autos
• Startstrom 300A / Spitzenstrom 400A
• Eingangsspannung: zuhause 15V/1A, im Auto 12V/1A
• Spannung/Strom Ausgang USB1 & USB2: 5V/1A & 5V/2A
• Eingang Batterieklemmen: DC 10.8–15V 400A
• Ausgang Batterieklemmen: DC 12V 400A
• Au�adbarer portabler 10000mAh Lithium-Polymer Akku 3.7V 

mit 36,63Wh
• Akku-Ladezeit ~4 Stunden
• Voll geladen: kann ~200x verwendet werden; läd iPhone 6S ~3x 
• Betriebstemperatur 0°C bis +60°C
• Gewicht / Maße: 385g / (L) 16,5 x (B) 7,3 x (H) 2,8cm

Verpackungsinhalt:
Jump Starter 10000mAh TX–78, 
4-in-1 USB-Kabel, Starterkabel 
mit Batterieklemmen, Netzteil für 
zuhause, Autoladegerät, 
Aufbewahrungstasche, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120621       Artikel-Nr. 4640

Jumbo Power Bank 15000mAh TX-79     
Portable Power Bank zum Laden von mobilen Geräten

Jump Starter 10000mAh TX-78
3-in-1 Power Bank für Autos: Starthilfe für die Autobatterie & Laden elektronischer/elektrischer Geräte & Notlicht



Besonderheiten:
• Laden der meisten mobilen Geräte (z.B. Smartphone, Tablet PC, eBook Reader, usw.)
• Au�adbarer portabler 15000mAh Lithium Akku 5V/37Wh
• 2 USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von bis zu 2 Geräten
• Stromversorgung für unterwegs
• Integrierter Schutz gegen Überstrom, Kurzschluss, Überlastung/-ladung und 

Überspannung
• Ladungsstatusanzeige mit 4 LEDs
• Ideale Größe zur Mitnahme auf Reisen

Technische Spezi�kationen:
• Au�adbarer portabler 15000mAh Lithium Akku (Typ 

18650) 5V mit 37Wh
• Akku-Ladezeit ~13–14 Stunden
• Eingangsspannung 5V / Strom 1.5A
• Spannung/Strom Ausgang USB1 & USB2: 5V/1A & 5V/2A
• Betriebstemperatur –10°C bis +50°C
• Gewicht / Maße: 340g / (L) 16,0 x (B) 6,2 x (H) 2,2cm

Tablet Car Charger Set TE07
Universale Kopfstützenhalterung für Tablet 
PCs mit Doppel-USB-Ladegerät

Besonderheiten:
• Universale 

Kopfstützenhalterung für 
7”~11” Tablet PCs

• Doppel-USB-Ladegerät für 
den Zigarettenanzünder

• Schnelles und e�zientes 
Laden mit 2.1A

• Schutz gegen Kurzschlüsse
• Einfaches Anbringen und 

Abbauen in allen Fahrzeugen

Technische Spezi�kationen:
• Ausgangsleistung Ladegerät: 

max. DC 5V/2.1A
• Stomversorgung 

(Eingangsspannung): DC 
12V~24V

• Höhe und Winkel der Halterung 
sind einstellbar für optimalste 
Sicht

• Halterung unterstützt 
horizontalen und vertikalen 
Betrachtungswinkel

• Größe der Klammereinstellung 
bleibt bestehen

• Rutschsichere Füße 
�xieren Ihr mobiles Gerät 
in der Halterung 

• Gewicht / Maße 
Ladegerät: 35g / (L) 9,0 x 
(B) 4,8 x (H) 4,0cm

• Gewicht / Maße 
Halterung für Tablet PC: 
86g / (H) 12cm [max. H 
19,7cm], (Innenbreite) 
7cm, (Aussenbreite) 
14cm, (Dicke) 5,5cm

• Gewicht / Maße 
Halterung für Kopfstütze 
mit Kappe: 85g / (L) 19,8 x 
(B) 2,5 x (H) 8,5cm

Verpackungsinhalt:
Doppel-USB-Ladegerät, 
Kopfstützenhalterung, 
Halterung für Tablet PC, 
1x Kappe, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121147
Artikel-Nr. 4572

Magnet Multi ChargerKit TE09
Magnetische Autohalterung für Smartphones & 
7"-8" Tablet PCs mit Doppel-USB-Ladegerät

Besonderheiten:
• Magnethalterung für 

3,5"~7" mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablet PCs

• Doppel-USB-Ladegerät für 
den Zigarettenanzünder

• Schnelles und e�zientes 
Laden mit 2.1A

• Schutz gegen Kurzschlüsse
• Flexibler Schwanenhals für 

unterschiedliche 
Betrachtungswinkel

• Befestigung mit Saugnapf 
auf glatten Flächen

• Vielfältige Einsatzbereiche: 
Büro, Küche, Auto, usw.

Technische Spezi�kationen:
• Ausgangsleistung 

Ladegerät: max. DC 5V / 2.1A

• Stomversorgung 
(Eingangsspannung):   
DC 12V ~ 24V 

• Gewicht / Maße Ladegerät: 35 
g / (L) 9,0 x (B) 4,8 x (H) 4,0 cm

• Gewicht / Maße magnetische 
Halterung: 43 g / (L) 5,5 x      
(W) 4,0 x (H) 3,0 cm

• Gewicht / Maße Schwanenhals 
+ Saugnapf + Kappe: 112 g / 
(L) 20,5 x Ø Saugnapf 6,5 cm

• Gewicht / Maße Metallplatte:  
6 g / (L) 5,0 x (W) 3,4 x (H) 0,1 cm

Verpackungsinhalt:
Doppel-USB-Ladegerät, 
Magnetische Halterung mit 
Schwanenhals, 1 Metallplatte, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121161   Artikel-Nr. 4574

Smartphone
Multi CarCharger Kit TE08
Universale Smartphone-Autohalterung und 
4-fach USB-Ladegerät für mobile Geräte

Besonderheiten:
• Universale Autohalterung 

für Smartphones, Tablets 
und andere mobile Geräte

• USB-Ladegerät für den 
Zigarettenanzünder mit 4 
Anschlüssen

• Ein- und Ausschaltknopf
• Halter mit Saugnapf für 

Fensterscheiben für 
3,5"~5,7" Smartphones

• Halter zum Anbringen an 
der Belüftung für 
3,5"~6,3" Smartphones

• Schnelles und hoch 
e�zientes Laden mit 6.8A

• Überladungs- und 
Überspannungsschutz

• Schutz gegen Kurzschlüsse
• Einfaches Anbringen und 

Abbauen in allen 
Fahrzeugen

Technische 
Spezi�kationen:
• Ausgangsleistung 

Ladegerät: max. DC 
5V/6.8A

• Stomversorgung 
(Eingangsspannung): DC 12V~24V

• Gleichzeitiges 4-fach Laden von 1x 
2.4A for iPad, 1x 2.4A for Android, 1x 
1A for iPhone, 1x 1A for Android

• Rutschsichere Füße �xieren Ihr 
mobiles Gerät in der Klammer

• Gewicht / Maße Ladegerät: 46g / (L) 
10,0 x (W) 5,4 x (H) 2,1cm

• Gewicht / Maße Klammer: 56g / (H) 
12cm [max. H 16cm], (Innenbreite) 
7cm, (Aussenbreite) 9,5cm, (Dicke) 
5cm

• Gewicht / Maße Belüftungshalter: 58g 
/ (L) 12,5 x (W) 7,5 x (H) 2,1cm, 
(Innenbreite) 5,3cm / (max. 
Innenbreite) 7cm

• Gewicht / Maße Saugnapf: 34g /        
(L) 7cm x Ø 5,5cm

Verpackungsinhalt:
4-fach USB Ladegerät, 
Belüftungshalterung, Klammer, 2x 
Kappe, Fensterhalterung mit Saugnapf, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121154         Artikel-Nr. 4573

4-Port USB Magnetic 
Smart Charger TE10
4-fach USB-Tischladestation mit 
magnetischer Halterung für Smartphones

4-Port USB & 
3-Socket Car Charger TE11
Autoladegerät mit 4-USB-Anschlüssen und 
3-fach KFZ-Verteiler

5-Port USB LED 
Tischladegerät  TE12
Universales Tischladegerät mit 5-fach 
USB-Anschluss für mobile Geräte und 
farbige LED-Beleuchtungsfunktion

Besonderheiten:
• Universales 4-fach USB 

magnetisches Ladegerät für 
Smartphones mit DC 
5V-Eingang

• Gleichzeitiges Laden von 4 
USB-Geräten

• Schnelle und e�ziente 
Tischladestation mit 6.8A

• Einzelner Ausgangsstrom 2x 
1.0A und 2x 2.4A

• 5V 7A Überspannung- und 
Überladungsschutz

• LED Anzeige

Technische Spezi�kationen:
• Ausgangsleistung USB 

Ladegerät: max. DC 5V/6.8A
• Stomversorgung 

(Eingangsspannung): AC 
100V~240V

• Material: ABS, 
Brandschutzklasse A0

• 35° Neigungswinkel des 
magnetischen Halters

• Antistatisches und 
Anti-Interferenzen PCB-Design 
für eine stabile Ladeleistung

• Solide 
Neodymium-Magnetplatte für 
einen sicheren Halt

• Leicht gummierte Ober�äche 
und rutschfestes Gummipad

• Verschiedene Möglichkeiten, 
die Metallplatte am mobilen 
Gerät anzubringen

• Gewicht / Maße Ladegerät: 
330g / (L) 7,6 x (W) 7,6 x   
(H) 7,6cm

• Gewicht / Maße Metallplatte: 
6g / (L) 5,0 x (W) 3,4 x (H) 0,1cm

Verpackungsinhalt:
4-fach USB magnetisches 
Smart-Ladegerät TE10, 
2-poliges AC-Eingangskabel, 1 
Metallplatte, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121178     Artikel-Nr. 4591

Besonderheiten:
• Gleichzeitiges Laden von bis 

zu 5 USB-Geräten
• Automatische Erkennung der 

optimalen Ladeleistung für 
jedes einzelne Gerät

• E�zientes Ladegerät mit 
2.4A, maximal 8A

• Gleichzeitig auch als 
Tischlampe nutzbar mit 10 
verschiedenen Farben

• 5V/8A Überspannung- und 
Überladungsschutz

• Taste für Licht 
ein/aus/Farbwechsel

Technische Spezi�kationen:
• Ausgangsleistung USB 

Ladegerät: max. DC 5V/8A

• Stomversorgung 
(Eingangsspannung): DC 
100~240V / 50~60Hz /  
max. 0.5A

• Stromversorgung maximum 
50W

• RGB LED mit 10 Farben
• Gewicht / Maße Ladegerät: 

220g / (L) 7,3 x (B) 4,0 x  
(H) 12,2cm

• Gewicht / Maße Halterung: 
20g / (L) 8,0 x (B) 8,0 x (H) 3,3cm

Verpackungsinhalt:
5-Port USB LED 
Tischladegerät TE12, 
Euro-Netzkabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121192    Artikel-Nr. 4615

Besonderheiten:
• Universelles Autoladegerät 

mit 4-fach USB-Anschluss 
& 3-fach KFZ-Verteiler für 
mobile Geräte

• Gleichzeitiges Laden von 4 
USB-Geräten

• Gleichzeitiges Laden von 3 
mobilen Geräten mit DC 
12V Eingang

• Schnelles und e�zientes 
Autoladegerät mit 6.8A

• Einzelner Ausgangsstrom 
2x 1.0A und 2x 2.4A

• 5V 7A Überspannung- und 
Überladungsschutz

• EIN/AUS Schalter

Technische 
Spezi�kationen:

• Ausgangsleistung USB 
Ladegerät: max. DC 12V/6.8A

• Stomversorgung 
(Eingangsspannung): DC 
12V~24V 7A

• Stromversorgung maximum 120W
• Material: schmutzabweisende 

Ober�äche
• Spannungswarnung unter 12V
• Gummierung für Gri�gkeit und 

stabilen Ladekontakt
• 1m Ladekabel fest verbunden mit 

Ladegerät
• 2x 3M doppelseitiges Klebeband 

für Fixierung
• Gewicht Ladegerät insgesamt: 180g
• Maße Ladegerät: (L) 11,0 x (W) 5,4 x 

(H) 2,9cm
• Maße Adapter für 

Zigarettenanzünder: (L) 6,5 x  
(W) 3,4 x (H) 3,6cm

Verpackungsinhalt:
Autoladegerät mit 4-fach 
USB-Anschluss & 3-fach 
KFZ-Verteiler TE11, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121185       Artikel-Nr. 4592



• Rutschsichere Füße 
�xieren Ihr mobiles Gerät 
in der Halterung 

• Gewicht / Maße 
Ladegerät: 35g / (L) 9,0 x 
(B) 4,8 x (H) 4,0cm

• Gewicht / Maße 
Halterung für Tablet PC: 
86g / (H) 12cm [max. H 
19,7cm], (Innenbreite) 
7cm, (Aussenbreite) 
14cm, (Dicke) 5,5cm

• Gewicht / Maße 
Halterung für Kopfstütze 
mit Kappe: 85g / (L) 19,8 x 
(B) 2,5 x (H) 8,5cm

Verpackungsinhalt:
Doppel-USB-Ladegerät, 
Kopfstützenhalterung, 
Halterung für Tablet PC, 
1x Kappe, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121147
Artikel-Nr. 4572

• Antistatisches und 
Anti-Interferenzen PCB-Design 
für eine stabile Ladeleistung

• Solide 
Neodymium-Magnetplatte für 
einen sicheren Halt

• Leicht gummierte Ober�äche 
und rutschfestes Gummipad

• Verschiedene Möglichkeiten, 
die Metallplatte am mobilen 
Gerät anzubringen

• Gewicht / Maße Ladegerät: 
330g / (L) 7,6 x (W) 7,6 x   
(H) 7,6cm

• Gewicht / Maße Metallplatte: 
6g / (L) 5,0 x (W) 3,4 x (H) 0,1cm

Verpackungsinhalt:
4-fach USB magnetisches 
Smart-Ladegerät TE10, 
2-poliges AC-Eingangskabel, 1 
Metallplatte, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121178     Artikel-Nr. 4591

Besonderheiten:
• 5V/2.1A USB-Anschluss und 5V/1A USB-Anschluss
• Schuko-Anschluss (AC-Ausgang) mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
• Wandelt 12V DC-Batterieleistung in Standard 230V AC-Netzspannung um 

zum Anschluss verschiedenster elektronischer Geräte, wie z.B. Tablets, 
Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, kleine Fernseher, DVD/MP3-Player, 
Campingzubehör, Navigationssysteme und vieles mehr

• Ausgangsleistung 200W (max. kontinuierlich) und 400W (Spitze)
• Automatische Abschaltung zur Absicherung der Autobatterie (bei ~10.5V)
• Über-/Unterspannungsschutz & Überlastungsschutz
• Überhitzungsschutz (eingebauter Ventilator)
• Haltbares Kunststo�gehäuse, passt in den Getränkehalter eines Autos

Technische Spezi�kationen:
• Eingangsspannung DC 

Auto-Zigarettenanzünder 12V
• Ausgangsspannung / AC Frequenz: 230V 

/ 50Hz nominal
• Schutzkreis (DC-Überlastung): 20A 

externe Autosicherung
• Kabellänge 90cm
• Gewicht / Maße: 400g / (L) 10,0–5,5 x (B) 

7,0 x (H) 17,2cm

Verpackungsinhalt:
Kfz-Spannungswandler mit 2 USB-Anschlüssen 
TE13, 20A Sicherung (austauschbar), 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121079     Artikel-Nr. 4645

Kfz-Spannungswandler mit 2 USB-Anschlüssen TE13    Zum Laden verschiedenster Elektronikgeräte im Auto

KFZ-Bluetooth Freisprecheinrichtung BT-X22
Sicheres Fahren beim Telefonieren via Bluetooth

Besonderheiten:
• Einfaches Laden über den 

Zigarettenanzünder
• Leichte Bedienbarkeit mit drei Tasten
• BT Version 4.0 mit Übertragungsreichweite ~10m 
• DSP Lärm- und Echounterdrückung
• Kristallklare Sprachqualität
• Integrierter Duplex-Lautsprecher
• LED-Statusanzeige
• Gleichzeitiges Verbinden mit bis zu 2 

Mobiltelefonen
• Einfache Befestigung mit einem Clip

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth Version 4.0 mit max. 10m Reichweite
• Mini USB Ladeanschluss am Gerät
• AC Ladeadapter 500mAh
• Eingangsstrom Ladeadapter: DC 12~24V 

(Zigarettenanzünder)

• Ladespannung Ladeadapter: USB 
Anschluss DC 5V

• Ausgangsleistung 2W / Impedanz 8Ω
• Frequenzbereich 20Hz–20KHz, max. 2W
• Austauschbarer au�adbarer 600mAh 

Lithium-Ionen Akku 3.7V
• Akku Ladezeit ~2,5 - 3 Stunden
• Akku Laufzeit ~20 Stunden / Standby-Zeit 

~30 Tage
• Gewicht / Maße: 52g (ohne Akku), 69g 

(mit Akku) / (L) 11,8 x (B) 4,5 x (H) 1,8cm

Verpackungsinhalt:
Kfz-Bluetooth Freisprecheinrichtung 
BT-X22, Akku 600mAh 3.7V, 
USB-auf-Mini-USB-Ladekabel, 
Kfz-Ladeadapter, Clip zum Befestigen, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358121055      Artikel-Nr. 4614

Bluetooth In-Ear Headset & Charge BT-X25
USB-Kfz-Ladegerät mit abnehmbarem Bluetooth Kopfhörer 
zum Freisprechen
Besonderheiten:
• Mini Kopfhörer mit Freisprechfunktion 

durch integriertes Mikrofon
• Anrufübertragung via Bluetooth & 

automatische Rufannahme
• Musikwiedergabe via Bluetooth vom 

Mobiltelefon
• Doppel-USB-Ladegerät für den 

Zigarettenanzünder (5V/2.1A max.)
• Au�aden von iPhone/iPod/iPad, Tablets, 

Navis & anderen Geräten
• Ein-Tasten-Bedienung
• LED Statusanzeige für Verbindung & Laden
• Überladungs- und Überspannungsschutz

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V4.0 / Protokoll AVRCP, HFP, A2DP / 

~5m Reichweite

• Eingebauter au�adbarer 30mAh 
Lithium-Polymer Akku 3.7V

• Laden ~1,5 Std. / Laufzeit ~2,5 Std. / Standby 
~30–40 Std.

• Ohrhörerstöpsel aus Silikon
• Stromeingang DC 12V~24V 

(Zigarettenanzünder)
• USB 1. Stromausgang: 5V/1A (max. 1.1A)
• USB 2. Stromausgang: 5V/2.1A (max. 2.1A)
• Gewicht / Maße Kopfhörer: 7g / (L) 2,8 x (B) 2,2 

x (H) 2,6cm
• Gewicht / Maße Ladegerät: 35g / (L) 10,0 x    

(B) 3,2 x (H) 3,2cm

Verpackungsinhalt:
Bluetooth In-Ear Headset & Charge BT-X25, 
Bedienungsanleitung
EAN Code: 
4260358121062        Artikel-Nr. 4568
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Besonderheiten:
• Musikübertragung über Bluetooth 4.0 mit ~8m 

Reichweite
• Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
• Leuchtendes Kabel, blinkt im Takt der Musik
• 1 Taste für Anrufannahme & Musikwiedergabe
• Wahlwiederholungsfunktion eines eingehenden Anrufs
• Micro USB Anschluss zum Au�aden
• Passgenau, ideal für Sport und unterwegs

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V4.0 mit ~8m Reichweite
• Eingebauter au�adbarer 80mAh Lithium-Polymer Akku 3.7V
• Ladezeit ~1,5 Stunden
• Wiedergabezeit ~1.5 Stunden (höchste Lautstärke, LED Lichtkabel an)
• Wiedergabezeit ~3 Stunden (höchste Lautstärke, LED Lichtkabel aus)
• Standby-Zeit ~8–9 Stunden
• Stromversorgung DC 5V/3.7V
• Frequenz 20Hz–20kHz
• Lautsprecherimpedanz 16Ω / Stereosound
• Gewicht / Maße: 27g / (L) 4 x (B) 2 x (T) 3cm, (Tiefe Ohrstöpsel) 1,5cm, 

(Kabellänge) 40cm

Blutooth In-Ear Kopfhörer LED Sport BT-X28
Kabellose Musikübertragung von mobilen Geräten

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Bluetooth In-Ear Kopfhörer LED 
Sport BT-X28, Micro USB-Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121789 (Schwarz)         Artikel-Nr. 4578
4260358121802 (Blau)                 Artikel-Nr. 4579



Besonderheiten:
• Musikübertragung via Bluetooth V4.0 mit ~10m 

Übertragungsreichweite
• Kabellos telefonieren via Bluetooth (Freisprechfunktion)
• 6 verschiedene Lichte�ekte wählbar
• AUX–IN Eingang, ideal für mobile Musikübertragung
• Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
• Eingebaute Lautsprecher 2x 4W Stereoklang
• 2000mAh Akku sorgt für 5–8 Stunden Musikgenuss
• Unterstützt Mobiltelefone/Smartphones, PC/Tablets, MP3, usw. 
• Ideal für zu Hause, auf Partys oder auch auf Reisen 
• Trendige Optik und handliche Größe

Technische Spezi�kationen:
• 5 Funktionen: Bluetooth, AUX-IN, Freisprecheinrichtung, MicroSD Karte (bis 32GB), LED
• SNR ≦ 80dB / Lautsprecherimpedanz 4Ω
• Eingebauter au�adbarer 2000mAh Lithium-Ionen Akku 3.7V
• Ladezeit ~ 2 – 3 Stunden
• Wiedergabezeit (voll aufgeladen) ~ 5 Stunden (mittlere Lautstärke + LED)
• Wiedergabezeit (voll aufgeladen) ~ 3,5 Stunden (max. Lautstärke + LED)
• Wiedergabezeit (voll aufgeladen) ~ 8 Stunden (mittlere Lautstärke ohne LED)
• Standby-Zeit ~35 Stunden
• Stromeingang DC 5V
• Frequenz 150Hz–18kHz
• AUX-IN 3.5mm
• Material: PC + ABS Kunststo�
• Gewicht / Maße: 415g / (L) 18,8 x (B) 8,0 x (H) 6,8cm

Blutooth LED Light Soundstation BT-X26
Bluetooth Lautsprecher für kabellose Musikübertragung mit Freisprechfunktion und Lichte�ekten

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Bluetooth LED Light 
Soundstation BT-X26, Micro 
USB-Ladekabel, AUX-IN Kabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121734 (Schwarz)                
Artikel-Nr. 4637

4260358121741 (Schwarz/Blau)      
Artikel-Nr. 4638

Besonderheiten:
• Musikübertragung via Bluetooth V4.1 (~10m Reichweite)
• Kabellos telefonieren via Bluetooth (Freisprechfunktion)
• Bluetooth Lautsprecherpaar mit AUX–IN, ideal für mobile 

Musikübertragung
• Natürlicher Stereoraumklang durch getrennte Aufstellung von 

2 Lautsprechern
• 2x 850mAh Akkus sorgen für einen langen Musikgenuss bis zu 

6 Stunden
• Unterstützt Mobiltelefone/Smartphones, PC/Tablets, MP3, usw. 
• Ideal für zu Hause und auf Reisen 
• Trendige Optik und handliche Größe

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V4.1 mit ~10m Übertragungsreichweite
• 3 Funktionen: Bluetooth, AUX-IN, Freisprecheinrichtung
• Eingebaute Lautsprecher 2x 4W Stereoklang
• SNR ≦ 85dB / Lautsprecherimpedanz 4Ω
• Eingebaute au�adbare 2x 850mAh Lithium-Ion Akkus 3.7V
• Ladezeit ~ 2 – 2,5 Stunden
• Wiedergabezeit ~ 5 – 6 Stunden
• Standby-Zeit ~120 Stunden (5 Tage)
• Frequenz 80Hz–18kHz
• AUX-IN 2x 3.5mm
• Material: ABS Kunststo� & Gewebe
• Gewicht / Maße: 450g / (L) 18,6 x (B) 8,0 x (H) 7,4cm

Twins Blutooth Soundstation BT-X21
Teilbarer 2-in-1 Bluetooth Lautsprecher

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Twins Bluetooth Soundstation 
BT-X21, Micro USB-Ladekabel, AUX-IN 
Kabel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121697        Artikel-Nr. 4626



Besonderheiten:
• Multiroom-Funktion: gleiche oder unterschiedliche 

Musikstücke zur selben Zeit in verschiedenen Räumen hören
• Musikübertragung via Bluetooth V3.0 mit ~10m Reichweite
• Musikübertragung einfach steuerbar über APP Controller
• Natürlicher Stereoklang durch 2x 7W Lautsprecher
• 2000mAh Akku sorgt für einen langen Musikgenuss
• Unterstützt Mobiltelefone/Smartphones, PC/Tablets, MP3, usw. 
• AUX-IN & USB-Anschluss
• Ideal für zu Hause und auf Reisen 
• Trendige Optik und handliche Größe

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth Version V4.0, ~10m Übertragungsreichweite
• 6 Funktionen: WLAN, Bluetooth, MicroSD, USB, AUX-IN, APP Controller
• Eingebaute Lautsprecher 2x 7W Stereoklang
• Eingebauter au�adbarer 2000mAh Lithium-Ion Akku 7.4V
• Ladezeit ~ 2.5 Stunden (mit AC Adapter)
• Wiedergabezeit bei maximaler Lautstärke: MicroSD ~8 Std; USB ~6 Std; 

WiFi ~4 Std; Line-IN ~3 Std.
• Wiedergabezeit bei mittlerer Lautstärke: MicroSD ~17 Std; USB ~14 Std; 

WiFi ~8 Std; Line-IN ~9 Std.
• Frequenz 80Hz–20kHz
• Stromversorgung DC 12V
• AUX-IN 3.5mm Anschluss
• USB-Anschluss
• Material: ABS Kunststo� & Metall
• Gewicht / Maße: 696g / (L) 20,0 x (B) 7,5 x (H) 9,5cm

Multiroom Bluetooth Soundstation MR1
Bluetooth Lautsprecher mit Multiroom-Funktion über WLAN

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Multiroom Bluetooth 
Soundstation MR1, Netzadapter DC 12V, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121703        Artikel-Nr. 4611

Besonderheiten:
• DAB+/DAB Radio, Freisprechfunktion und kabellose 

Audioübertragung
• Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen V2.1 Geräten 

(Mobiltelefone, Tablet PC, usw.) ~10m
• USB-Anschluss & MicroSD-Kartenfach bis 32GB sowie 

Docking Station für iPod und iPhone
• Eingebauter MP3-Player mit FM-Radio & LCD Display (128 x 

64mm schwarz-weiß)
• AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte 
• Kalender, Uhrzeit und Weckfunktion
• Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende 

Klangqualität

Technische Spezi�kationen:
• Lautsprecher: 2x 1.77” (externer Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm
• Ausgang: RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
• Line-IN / AUX: 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang)
• Signal / Rauschabstand: ≥80 dB
• DAB Frequenz: 170MHz – 240MHz
• FM Frequenz 87.5MHz – 108.0MHz
• DAB Kabelemp�ndlichkeit: –101dB
• Eingebauter, au�adbarer, austauschbarer Lithium Akku 600mAh 3.7V
• Akku Ladezeit ~2–3  Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~8 Std. bei mittlerer Lautstärke
• Akku Wiedergabezeit (mit USB) ~6 Std. bei mittlerer Lautstärke
• FM Antenne 3,5mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)
• Stromeingangsleistung: DC 5V (0.4-1.0 A)
• Gewicht / Maße: 205g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,5 cm

DAB Blutooth Soundstation BT-X29
Portabler Bluetooth Stereolautsprecher für DAB+ und DAB Radiofrequenzen

Verpackungsinhalt:
MusicMan® DAB Bluetooth 
Soundstation BT-X29, 
USB-Ladekabel, Audiokabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121796        Artikel-Nr. 4663



Disco Bluetooth Soundstation BT-X17
Lautsprecher mit Freisprechfunktion und Lichte�ekten
Besonderheiten:
• Bluetooth Lautsprecher mit integriertem 

MP3-Player
• Musikübertragung über Bluetooth 4.0 mit 

Reichweite ~ 10m
• Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
• Unterstützt USB-Sticks bis 32GB
• Freisprechfunktion via Bluetooth
• Integriertes FM-Radio
• LED Disco Licht-E�ekt
• Unterstützt PC, Tablet, MP3, CD und AUX-IN

Technische Spezi�kationen:
• Eingebauter au�adbarer 600mAh Lithium-Ionen Akku mit 3,7V
• Ladezeit ~ 3 Stunden
• Wiedergabezeit 2 ~ 2,5 Stunden mit LED Licht (USB, MicroSD, via Bluetooth)
• Wiedergabezeit 3 ~ 3,5 Stunden ohne LED Licht (USB, MicroSD, via Bluetooth)
• Wiedergabezeit 3 ~ 3,5 Stunden (Radio)
• Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
• Frequenzbereich 90Hz – 18KHz
• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ≦ 80 dB
• Lautsprecherausgang 1 x 4W (Mono)
• Lautsprecherimpedanz 4 Ω
• Gewicht / Maße: 284g / Ø (L, B) 7,5 x (H) 11,5 cm

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Disco Bluetooth Soundstation 
BT–X17, AUX-IN Kabel, Micro USB zu USB 
Ladekabel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120904 (Schwarz) Artikel-Nr. 4548
4260358120911 (Blau) Artikel-Nr. 4549
4260358120928 (Silber) Artikel-Nr. 4550
4260358120935 (Pink) Artikel-Nr. 4551
4260358120942 (Grün) Artikel-Nr. 4552

Besonderheiten :
• Bluetooth Stereo-Lautsprecher und MP3-Player
• Musikübertragung über Bluetooth 4.0 mit 

Reichweite ~ 10m
• Ladegerät für externe mobile Geräte (PowerBank 

Funktion)
• Unterstützt MicroSD bis 32GB
• Unterstützt USB-Stick bis 32GB
• Freisprechfunktion via Bluetooth
• Integriertes FM-Radio mit Speicherfunktion für 

Radiosender
• USB 2.0
• LED-Anzeige zeigt Betriebsstatus an
• Unterstützt PC, Tablet, MP3, CD und AUX-IN

Technische Spezi�kationen:
• Eingebauter au�adbarer austauschbarer 4000mAh Lithium-Ionen Akku mit 7,4V
• Ladezeit 5 ~ 6 Stunden (Netzadapter DC 5V/2A)
• Wiedergabezeit ~ 20 Stunden (mittlere Lautstärke)
• Wiedergabezeit ~ 8 Stunden (maximale Lautstärke)
• Wiedergabezeit 3 ~ 5 Stunden (max. Lautstärke + Laden externer Geräte)
• Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
• Frequenzbereich 90Hz – 18KHz
• SNR / Lautsprecherimpedanz: ≦ 80 dB / 4 Ω
• PowerBank-Ausgang DC 5V / 1,5A
• Lautsprecherausgang 2 x 5W
• Au�aden von Mobiltelefonen: 2x iPhone 5; 1,2x Sony Z1/Z2; 1,2x Samsung 

Galaxy Note 3; 1,4x Samsung Galaxy S4/S5
• Gewicht / Maße: 495g / (L) 19 x (B) 7 x (H) 7 cm

PowerBank Bluetooth Soundstation BT-X16
Lautsprecher mit Freisprechfunktion und Ladegerät

Verpackungsinhalt:
MusicMan® PowerBank Bluetooth 
Soundstation BT–X16, AUX-IN Kabel, Micro 
USB zu USB Ladekabel, Netzadapter DC 
5V/2A, Tasche, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120898         Artikel-Nr. 4547



Besonderheiten:
• Musikübertragung via Bluetooth
• Freisprechfunktion mit integriertem 

Mikrofon
• Micro USB Anschluss zum Au�aden
• 3 Tasten für Anrufannahme & 

Musikwiedergabe
• Passgenau, ideal für Sport und 

unterwegs

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V2.1 / Pro�l A2DP / ~8m 

Reichweite
• Eingebauter au�adbarer 60mAh 

Lithium-Polymer Akku 3.7V

• Ladezeit ~1,5 Stunden (DC-5V/500mA Adapter)
• Wiedergabezeit ~3,5 Stunden (höchste Lautstärke)
• Standby-Zeit ~7–8 Stunden (Bluetooth 

verbunden)
• Stromversorgung DC 5V/3.7V
• Frequenz 20Hz–20kHz
• Gewicht / Maße: 15g / (L) 3,8 x (B) 2,5 x (H) 

1,0cm, (Tiefe Ohrstöpsel) 1,0cm, (Kabellänge) 
60cm

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Bluetooth In-Ear Kopfhörer BT-X23, 
Micro USB Ladekabel, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121710        Artikel-Nr. 4634

Bluetooth In-Ear Headphone BT-X23
Kabellose Musikübertragung von mobilen Geräten

Besonderheiten:
• Kabellos telefonieren, Musik hören & FM-Radio 

Funktion
• Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
• Musiksteuerung & direkte Anrufannahme
• Automatischer Musikstopp bei eingehenden Anrufen 
• Bluetooth Adapter mit 3,5mm Audiostecker zum 

Anschließen von Kopfhörern, Lautsprecher, 
Stereoanlage, usw. 

• Micro USB Anschluss zum Au�aden
• Sel�e-Auslöserfunktion
• Clip zum Befestigen an der Kleidung oder an Taschen

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth V2.1 / A2DP Pro�l / ~8m Reichweite
• Unterstützt MP3 & WMA Musikformate
• Speicherung auf MicroSD Karte bis 32GB
• Eingebauter au�adbarer 150mAh 

Lithium-Polymer Akku 3.7V

• Ladezeit ~2,5 Stunden (DC-5V/500mA 
Adapter)

• Wiedergabezeit ~3,5 Stunden 
(höchste Lautstärke)

• Standby-Zeit ~6–7 Stunden 
(Bluetooth verbunden)

• Stromversorgung DC 5V/3.7V
• Frequenz 20Hz–20kHz
• Audioanschluss 3.5mm
• Gewicht / Maße: [Kopfhörer] 12g / 

Kabellänge 76cm; [Clip] 14g / (L) 5,5 x 
(W) 2,5 x (H) 1,5cml) 1,0cm

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Bluetooth MP3 Headset 
BT-X24, Micro USB Ladekabel, 
Kopfhörer, Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121727         Artikel-Nr. 4635

Bluetooth MP3 Headset BT-X24
Bluetooth- & FM-Radio & MicroSD 
Kartenfunktion inklusive Kopfhörer

Besonderheiten:
• Musikübertragung über Bluetooth 3.0
• Freisprechfunktion via Bluetooth
• Integriertes FM-Radio
• Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
• LED-Anzeige zeigt Betriebsstatus an
• Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
• Faltbarer Kopfhörer mit weicher Polsterung für bequemen Sitz
• Ausgewogener und klarer Klang in tiefen und hohen Klangbereichen
• Super�ach und sehr leicht

Technische Spezi�kationen:
• BT-Version 3.0, 25mW, Reichweite ~10m (o�ene Fläche)
• 5 Funktionen: Bluetooth, Line-IN/AUX-IN, Freisprechen, UKW-Radio, MicroSD 

Karte (unterstützt MP3-Format)
• Eingebauter au�adbarer 400mAh Lithium-Polymer Akku 3.7V
• Ladezeit ~3 Stunden (DC 5V/500mA Netzadapter)
• Wiedergabezeit ~8 Stunden (max. Lautstärke)
• Standby Zeit ca. 2 Wochen
• Unterstützt Computer, MP3, CD und AUX–IN 
• Bluetooth Pro�le: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
• Maximale Lautstärke 95 dB
• Frequenzbereich 20Hz – 20KHz
• Lautsprecherimpedanz 32 Ω
• Treiber 40mm / Audiostecker 3,5mm
• Gewicht / Maße: 150g / Ohrmuschel (L) 15 x (B) 6 x (H) 18cm / Kopfhörer (B) 8,5 x 

(H) 15 x (Breite Kopfhörerbügel) 2,8cm

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Slim Bluetooth Kopfhörer BT–X27, 
AUX-IN Kabel, Micro USB Ladekabel, 
Schutzhülle für Kopfhörer, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358121758 (Schwarz)         Artikel-Nr. 4643
4260358121765 (Grau)                Artikel-Nr. 4644

Slim Bluetooth Headphone BT-X27
Kabelloser super �acher Kopfhörer mit 
integrierter Freispechfunktion und FM Radio



Besonderheiten :
• MP3-Player
• USB 2.0
• Unterstützt MP3 & WMA Musikformate
• Eingebautes MicroSD Kartenfach bis 32GB
• Elegantes Aluminiumgehäuse
• Sehr kleines, handliches Format

Technische Spezi�kationen:
• Eingebauter au�adbarer 130mAh 

Lithium-Polymer Akku mit 3,7V
• Ladezeit 1,5 ~ 2 Stunden
• Wiedergabezeit ~ 7 Stunden
• Integrierter Kopfhöreranschluss

• MicroSD Karten müssen in Fat32 
formatiert sein

• Gewicht / Maße:    
10g / (L) 2,1 x (B) 2,1 x (H) 2,1cm

Verpackungsinhalt:
MusicMan® Mini Style MP3-Player TX–52, 
Kopfhörer, 3,5mm Klinkenkabel auf 
USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260358120959 (Schwarz) Artikel-Nr. 4554
4260358120966 (Blau) Artikel-Nr. 4555
4260358120973 (Silber) Artikel-Nr. 4556
4260358120980 (Pink) Artikel-Nr. 4557

Mini Style MP3 Player TX-52
Super kleiner MP3-Player mit MicroSD Kartenfach

Besonderheiten :
• Musikübertragung über Bluetooth 

Version 3.0 mit Reichweite ~ 10m
• Freisprechfunktion via Bluetooth
• Integrierter MP3-Player
• Integriertes FM-Radio
• Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
• Kopfhörer unterdrückt 

Umgebungsgeräusche
• Faltbarer Kopfhörer mit weicher 

Polsterung für bequemen Sitz
• Ausbalancierter Klang in niedrigen 

und hohen Tonbereichen

Technische Spezi�kationen:
• Eingebauter au�adbarer 400mAh Lithium-Polymer Akku mit 3,7V
• Ladezeit ~ 3 Stunden 
• Wiedergabezeit ~ 8 Stunden (max. Lautstärke)
• Standby Zeit ca. 2 Wochen
• LED-Anzeige zeigt Betriebsstatus an
• Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
• Unterstützt Computer, MP3, CD und AUX–IN 
• Bluetooth Pro�le: HFP, HSP, A2DP, AVRCP 
• Maximale Lautstärke 95 dB
• Frequenzbereich 20Hz – 20KHz
• Lautsprecherimpedanz 32 Ω
• Gewicht / Maße: 225g / Ø 7,5 x 9 (Ohrmuschel) / Kopfhörer (B) 18 

x (H) 19 x (Breite Kopfhörerbügel) 3cm

BigBass Bluetooth Headphone BT-X15
Kabelloser Kopfhörer mit integriertem MP3 Player und FM Radio

Verpackungsinhalt:
MusicMan®BigBass Bluetooth Kopfhörer 
BT–X15, AUX-IN Kabel, Micro USB-Ladekabel, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260358120850 (Schwarz) 
Artikel-Nr. 4540

4260358120867 (Weiß)  
Artikel-Nr. 4541

4260358120874 (Grau)  
Artikel-Nr. 4545

Technische Spezi�kationen:
• Bluetooth-Modul: CSR BC8605, V4.0 mit A2DP 

Übertragung (Streaming)
• Audiowiedergabe: Eingebauter AUX-IN
• Musikformat: MP3 / WMA / WAV
• Bit-Rate: 16K – 320KPS 
• RMS-Leistung: 4”, 4Ω, 10 W

Verpackungsinhalt:
MusicMan® MAXI Bluetooth 
Soundstation BT-X10, 
Netzadapter, Fernbedienung, 
Mikrofon, 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101739780         Artikel-Nr. 4459

MAXI Bluetooth Soundstation BT-X10
Musikwürfel mit klangvollem Bass und 
kristallklarem Sound!
Besonderheiten:
• Musik im MP3 / WMA / WAV Format von allen 

Bluetooth-fähigen Geräten übertragen
• "Karaoke-Funktion", Aufnahmefunktion und 

Stimmenverstärker
• FM-Radio mit ausziehbarer Antenne für besseren 

Radioempfang
• Integrierter MP3-Player
• Eingebautes Mikrofon und AUX-IN
• Unterstützt MicroSD Karten und USB bis 32GB 
• Verbindung mit Bluetooth kompatiblen Geräten
• Betriebsreichweite Bluetooth max. 10m im o�enen Feld
• Großes 1,8“ LCD Display (2 x 4cm)
• Fernbedienung für bequeme Anwendung
• Au�adbarer und austauschbarer Lithium 2600mAh Akku 7.4V

• Max. Ausgabeleistung: 50 W
• Frequenz: 70 Hz – 16 KHz 
• Signal-Rausch-Verhältnis: S / 

N ≧ 75 dB
• Klirrfaktor: THD ≦ 15%
• Au�adezeit ~ 5 – 6 Stunden
• Wiedergabezeit ~ 7 Stunden 

bei mittlerer Lautstärke
• Wiedergabezeit ~ 5 Stunden 

bei höhster Lautstärke
• Schalenmaterial: ABS
• Gewicht / Maße: 1 kg / (L) 

15,0 x (B) 15,0 x (H) 19,0 cm 
(mit Handgri�)



Besonderheiten:
• Portabler Mini-Lautsprecher für MP3, 

iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, 
PC/Notebook

• USB-Anschluss & MicroSD-Kartenfach bis 
32GB

• Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 
trendigen Metallic-Farben

• Ideal für unterwegs, einfachste Installation, 
hervorragende Klangqualität

Technische Spezi�kationen:
• Strom: Lithium Akku 600mAH (eingebaut, au�adbar), PC-USB, AC 

Netzteil* (*nicht enthalten)
• Akku Ladezeit ~ 3 – 4 Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~ 8 – 9 Std. bei mittlerer Lautstärke
• Akku Wiedergabezeit (mit USB) ~ 4 – 5 Std. bei mittlerer Lautstärke
• Lautsprecherausgang 1x 3W
• Anschlüsse: USB & MicroSD & 3,5mm Klinkenkabel
• Gewicht / Maße: 117 g / 5,0 x 5,0 x 5,0 cm

Verpackungsinhalt:
Mini MusicMan® Soundstation mit USB-Slot, USB- / Audio- / 
3,5mm Klinkenkabel, Handschlaufe (anbringbar am Gerät), 
Bedienungsanleitung

EAN Code: 
4260101736161 (Schwarz) Artikel-Nr. 3527
4260101736178 (Blau) Artikel-Nr. 3530
4260101736185 (Silber) Artikel-Nr. 3528
4260101736192 (Pink) Artikel-Nr. 3531
4260101736208 (Grün) Artikel-Nr. 3529

Mini Soundstation mit USB-Slot
Portables Mini-Lautsprechersystem mit eingebautem MP3-Player, USB-Anschluss & 
MicroSD-Kartenfach bis 32GB

Besonderheiten:
• Portabler, kabelloser Mini Bluetooth-Lautsprecher für iPhone, iPad, iPod, 

Mobiltelefone, Tablet PC, PC/Notebook
• Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten & kabellose 

Audioübertragung
• MicroSD-Kartenfach bis 32GB
• AUX Eingang für den Anschluss weiterer Audio-Geräte 
• Eingebauter, au�adbarer Lithium Akku 600mAh
• Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
• Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Technische Spezi�kationen:
• Stromversorgung: Eingebauter, au�adbarer Lithium Akku 

600mAH, PC-USB, AC Netzteil* (*nicht enthalten)
• Akku Ladezeit ~ 3 – 4 Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~ 8 – 9 Std. bei 

mittlerer Lautstärke
• Lautsprecherausgang 1x 3W
• Ohrhörerbuchse für 3,5mm Anschlusskabel
• Gewicht / Maße: 112g / 5,0 x 5,0 x 5,0 cm

Mini Wireless Soundstation BT-X2
Portables Mini Bluetooth Lautsprechersystem mit kabelloser Audioübertragung

Verpackungsinhalt:
Mini MusicMan® Wireless Soundstation BT-X2, 
USB-Ladekabel, Audiokabel, Handschlaufe 
(anbringbar am Gerät), Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260101739254 (Schwarz) Artikel-Nr. 3807
4260101739261 (Blau) Artikel-Nr. 3808
4260101739278 (Silber) Artikel-Nr. 3809
4260101739285 (Pink) Artikel-Nr. 3810
4260101739292 (Grün) Artikel-Nr. 3811



   Neue Version mit Gitterschutz für
die Lautsprechermembran

Technische Spezi�kationen:
• Stromversorgung: Eingebauter, au�adbarer Lithium Akku 

600mAH, PC-USB, AC Netzteil* (*nicht enthalten)
• Akku Ladezeit ~ 3 – 4 Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~ 8 – 9 Std. bei 

mittlerer Lautstärke
• Lautsprecherausgang 1x 3W
• Ohrhörerbuchse für 3,5mm Anschlusskabel
• Gewicht / Maße: 112g / 5,0 x 5,0 x 5,0 cm

Besonderheiten :
• Portabler Stereo-Lautsprecher für MP3, iPhone, iPad, 

iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook
• USB-Anschluss & MicroSD-Kartenfach bis 32GB & 

FM-Radio & AUX / Line-IN
• Gitterschutz für die Lautsprechermembran
• Eingebauter, au�adbarer Lithium-Ionen Akku 

600mAh 3,7V
• Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen 

Metallic-Farben
• Ideal für unterwegs, einfachste Installation, 

hervorragende Klangqualität

Technische Spezi�kationen:
• Lautsprecher: 2x 1.77” (externer Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm
• Ausgang: RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
• Line-IN / AUX: 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang)
• Signal / Rauschabstand: ≥80 dB
• Frequenzgang: 150–18000Hz (±3 dB)
• Strom: Lithium Akku 600mAH (eingebaut, au�adbar), PC-USB, AC Netzteil* (*nicht enthalten)
• Akku Ladezeit ~4 Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~ 6 Std. bei mittlerer Lautstärke
• Akku Wiedergabezeit (mit USB) ~ 4 Std. bei mittlerer Lautstärke
• FM Antenne 3,5mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)
• Stromeingangsleistung: DC 5V (0.4-1.0 A)
• Gewicht / Maße: 215 g / 16,3 x 5,0 x 5,3 cm

MA Soundstation
Portables Stereo-Lautsprechersystem mit eingebautem MP3-Player & FM-Radio

Verpackungsinhalt:
MusicMan® MA Soundstation, 
USB-Ladekabel, Audiokabel, 
Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260101736215 (Schwarz) Artikel-Nr. 3429
4260101736222 (Blau) Artikel-Nr. 3430
4260101736239 (Silber) Artikel-Nr. 3431
4260101736246 (Pink) Artikel-Nr. 3432
4260101736253 (Grün) Artikel-Nr. 3433

Besonderheiten:
• Portabler Stereo-Lautsprecher mit Display für MP3, iPhone, 

iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook
• USB-Anschluss & MicroSD-Kartenfach bis 32GB & MP3-Player
• Eingebautes Stereo-FM-Radio + Line-IN / AUX (3,5mm / 

analoger Audioeingang)
• Display (128x32mm, s/w): Musiktitel, Liedtext, 

Wiedergabezeit, Batteriestatus, EQ, Uhr, Datum, Wecker, usw.
• Eingebauter, au�adbarer und ausstauschbarer Lithium 600mAh 

Akku 3.7V
• Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen 

Metallic-Farben
• Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende 

Klangqualität

Technische Spezi�kationen:
• Lautsprecher: 2x 1.77” (externer Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm
• Ausgang: RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
• Line-IN / AUX: 3.5mm Stereoanschluss (analoger Audioeingang)
• Signal / Rauschabstand: ≥80 dB
• Frequenzgang: 150–18000Hz (±3 dB)
• Stromversorgung: Lithium Akku BL-5B (eingebaut, au�adbar, austauschbar), 

PC-USB, AC Netzteil* (*nicht enthalten)
• Akku Ladezeit ~4 Stunden
• Akku Wiedergabezeit (mit SD Karte) ~ 4 – 5 Std. bei mittlerer Lautstärke
• Akku Wiedergabezeit (mit USB) ~ 3 Std. bei mittlerer Lautstärke
• FM Antenne 3,5mm Anschluss (Audiokabel als FM Antenne verwenden)
• Stromeingangsleistung: DC 5V (0.4-1.0 A)
• Gewicht / Maße: 220 g / 16,3 x 5,0 x 5,5 cm

MA Display Soundstation
Portables Stereo-Lautsprechersystem mit eingebautem MP3-Player & FM-Radio & Display

Verpackungsinhalt:
MusicMan® MA Display Soundstation, 
USB-Ladekabel, Audiokabel, 
Bedienungsanleitung

EAN-Code: 
4260101738240 (Schwarz) Artikel-Nr. 3547
4260101738257 (Blau) Artikel-Nr. 3548
4260101738264 (Silber) Artikel-Nr. 3546
4260101738271 (Pink) Artikel-Nr. 3544
4260101738288 (Grün) Artikel-Nr. 3545


