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Kurz-Bedienungsanleitung 
Htek EHS30 

 
 
 



Einleitung 

 

Der Headset-Adapter EHS30 ist kompatibel mit den tiptel 3030 und 3020 IP-Telefonen und den tiptel Htek 

IP-Telefonen der UC9xx Serie in Verbindung mit drahtlosen Headsets von Plantronics, Jabra und tiptel.. 

 

Lieferumfang 

 

 
 
Beschreibung der Anschlüsse 

 

 
 

Port 1: RJ-12 Anschluss für die Verbindung zum EXT/EHS des Telefon oder Erweiterungsmodul. 

Port 2: LED zur Anzeige des Betriebszustand. 

Port 3: Verbinden Sie diesen Port mit der Basisstation des drahtlosen Plantronics Headsets. Benutzen Sie 

hierzu bitte das beiliegende Kabel mit dem 3,5 mm Klinkenstecker. 

Port 4: RJ-45 Anschluss für Jabra Headsets. 

 

Jabra und Plantronics Headsets 

Klicken Sie hier für weitere Informationen 

 

Installation von Plantronics Headsets 

Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung zwischen IP-Telefon und einem Plantronics drahtlos Headset. 

 

 
Vorgehensweise: 

1) Verbinden Sie das Headset mit der RJ-9 Buchse des Headset Port am IP-Telefon. Verwenden 

Sie das mitgelieferte Kabel von Plantronics. 

2) Verbinden Sie das RJ-12 Kabel zwischen dem EHS30 Adapter (Port 1) und dem EXT/EHS 

Anschluss des IP-Telefon oder einer am Telefon angeschlossenen Erweiterungseinheit. 

3) Verbinden Sie das DC Stromkabel  (3,5 mm Klinkenstecker) zwischen Port 3 des EHS30 

Adapters und dem Headset 

Bemerkung: Port 4 (RJ-45 Anschluss) bleibt bei Plantronics Headsets frei.   

 

Installation von Jabra, tiptel Headsets 

 
Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung zwischen IP-Telefon und Headset. 

 
Vorgehensweise 

1) Verbinden Sie den AUX Port des Headsets mit dem RJ-45 Anschluss (Port 4) des EHS30 

Adapter. 

2) Verbinden Sie das mitgelieferte RJ-12 Kabel zwischen dem EHS30 Adapter (Port 1) und dem 

EXT/EHS Anschluss des IP-Telefon oder einer am Telefon angeschlossenen   

Erweiterungseinheit. 
3) Verbinden Sie das RJ-9 Kabel zwischen dem Headset und der Headsetbuchse des IP-Telefons. 

Bemerkung: Das 3,5 mm Klinkensteckerkabel wird für Jabra, und tiptel nicht benötigt. 

https://www.tiptel.nl/nl/3/headsets.aspx?language=DE
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