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Übung: „Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit“ 

 

Zusatzaufgabe 1: 

 

Das unten dargestellte System mit den Maschinen der Verfügbarkeitstypen A, B und C soll 

auf seine Gesamtverfügbarkeit hin untersucht werden. 

 

 

 

 

Die verwendeten Maschinentypen haben die folgenden Verfügbarkeiten: 

Typ B: VB = 0,95 

Typ C: VC = 0,9 

Die Gesamtverfügbarkeit des Systems soll VSYS=0,9 betragen. Für die Maschinen des 

Verfügbarkeitstyp A kann im Falle eines Maschinenausfalls eine mittlere 

Instandsetzungszeit von 2 Stunden garantiert werden. 

 

Welche Anforderungen müssen an das Ausfallzeitverhalten der Maschine vom 

Verfügbarkeitstyp A gestellt werden? 
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Zusatzaufgabe 2: 

 

Eine Hub-Senkstation wurde mittels einer IST-Analyse untersucht. Dabei wurden folgende 

Daten gewonnen: 

Zahl der Reparaturen M = 6 

Zahl der Ausfälle N = 7 

kumulierte Einsatzzeit tE = 520 [h] 

kumulierte Ausfallzeit tA = 39 [h] 

 

Mit welchem Wert kann die Verfügbarkeit der Hub-Senkstation bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0,05 abgeschätzt werden? 
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Quelle: Universität Karlsruhe 
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