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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• Capítulo XI del libro “CIENCIA E INGENIERIA DE 

MATERIALES”. Prof. José Antonio Pero-Sanz Elorz

• Norma: EN 10002-1:2001 “MATERIALES 

METALICOS. ENSAYO DE TRACCION. Parte 1: 

METODO DE ENSAYO A TEMPERATURA 

AMBIENTE” 
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General characteristics of major classes of engineering materials. 
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ASPECTO SUPERFICIE FRACTURA
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MICROESTRUCTURA
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Influence of grain size diameter (d) on yield strength for α-iron alloys. 

TAMAÑO DE GRANO
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L0 = 5.d0

Fmáx.
Rotura

Esquema ensayo de tracción

Curva de tracción aparente o ingenieril
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Deslizamiento en monocristal de Zn

Líneas deslizamiento en superficie 

policristalina de Cu pulido y deformado
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Secuencia rotura dúctil en tracción

Laboratorio de Metalotecnia

ETSIMO



Descohesión matriz - inclusión
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Material: F - 111

Eje cargas: 1 cm = 100 Kg;  Lmordazas = 150 mm; d0 = 5,0 mm; d = 2,56 mm
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Límite elástico (Rp0,2)

Deformación: (0,2/100)*129 = 0,258 mm

L = (0,258*20) /5 = 1,03 mm (≈1 mm)

Fuerza: F = (74*100)/25 = 296 Kg

Rpo,2 = F/S0 = 296 Kg/16 mm2 = 18,5 Kg/mm2

(≈185 MPa)

Lv = 74 mm

Lv = 130 mm

LH = 156 mm

Carga de rotura (Rm)

Fuerza: F = (130*100)/25 = 520 Kg

Rm = F/S0 = 520 Kg/16 mm2 = 32,5 Kg/mm2

(≈325 MPa)

Alargamiento (A %)

L = (156*5)/20 = 39 mm

A (%) = (L/Lm) * 100 = (39/129)*100 = 

30,2 %

Escala: 100 Kg  25 mm; 5 mm  20 mm
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INFLUENCIA DE L0 SOBRE EL VALOR DEL ALARGAMIENTO
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Probeta estado inicial

Probeta estado final

100
D

DD
(%)Z

o

0f 

Estricción


