
EHT Haustechnik GmbH 
Markenvertrieb AEG 

Gutenstetter Straße 10 
90449 Nürnberg 

Telefon: +49 911 9656250 
Telefax: +49 911 9656444 

info@eht-haustechnik.de

Wir sind für Sie da.

Beratung und Verkauf

 Auftragsabwicklung                     

Für Bestellungen und Fragen 
zur Auftragsabwicklung 
Tel.:  +49 911 9656251 
Fax:  +49 911 9656222 
Mo–Do 8.00–17.00 Uhr, Fr 8.00–15.00 Uhr 
vertrieb@eht-haustechnik.de

 Werkskundendienst                     
Technikeranforderung bei technischen  
Problemen mit installierten Geräten 
Tel.:  +49 1803 702020 1) 
Fax:  +49 1803 702025 1) 
Mo–Do 7.15–18.00 Uhr, Fr 7.15–17.00 Uhr 
kundendienst@eht-haustechnik.de 

 Technische Beratung                    
Technische Fragen zu Anwendung und  
Installation der Produkte 
Tel.:  +49 911 9656250 
Fax:  +49 911 9656444 
Mo–Do 8.00–17.00 Uhr, Fr 8.00–13.00 Uhr 
technik@eht-haustechnik.de

 Ersatzteile                                     
Original AEG-Ersatzteile zu allen 
haustechnischen Geräten von AEG 
Tel.:  +49 1803 702040 1) 
Fax:  +49 1803 702045 1) 
Mo–Do 7.15–18.00 Uhr, Fr 7.15–17.00 Uhr 
ersatzteile@eht-haustechnik.de

www.aeg-haustechnik.de

AEG Haustechnik 
ist Mitglied bei:

www.waerme-plus.de www.voltimum.de www.zvei.de

Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind Einkaufspreise des Handels. Sie verstehen sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. 
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen-Inland in der derzeit gültigen Fassung. 

1) 9 ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min

Eine Fehlerfreiheit der in dieser Preisliste enthaltenden Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen 
über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in dieser Preisliste beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als verein-
barte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich 
verändert oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen 
Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

AEG is a registered trademark under the license from AB Electrolux (publ).

Produkt- und Preisinformation 2012  
für fachhandel und Planer
Überzeugende Antworten für die moderne Haustechnik
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FAcHHAndel und PlAner
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Tel.: 0911 9656-262
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E-Mail: roland.stephan 
@eht-haustechnik.de

rainer Bastian
Tel.: 0911 9656-273 
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Fax: 0911 9656-57280
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Fax: 0911 9656-57281
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Tel.: 0911 9656-277
Fax: 0911 9656-57277
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Tel.: 0911 9656-279
Fax: 0911 9656-57279
E-Mail: thomas.schrodt 
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Holger Steimel
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E-Mail: paul.gaisser 
@eht-haustechnik.de

steffen Georg
Tel.: 0911 9656-276
Fax: 0911 9656-57276
E-Mail: steffen.georg 
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E-Mail: rolf.botz 
@eht-haustechnik.de

Hartmut imig
Tel.: 0911 9656-266
Fax: 0911 9656-57266
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4 sortimentsübersicht nach ProduktgruPPen

Warmwassergeräte

modell e-nummer Preis € seite

elektronische durchlauferhitzer  
ddle Öko thermodrive
ddle Öko td 18 222 396 682,00 17
ddle Öko td 18/21/24 222 398 682,00 17
ddle Öko td 27 222 399 682,00 17
elektronische durchlauferhitzer ddle lcd
ddle lcd 18 222 392 548,00 18
ddle lcd 18/21/24 222 394 548,00 18
ddle lcd 27 222 395 548,00 18
elektronische durchlauferhitzer ddle basis
ddle basis 18 222 388 433,00 18
ddle basis 18/21/24 222 390 433,00 18
ddle basis 27 222 391 433,00 18

elektronische durchlauferhitzer ddle basis  
für die küche

ddle basis 11 229 296 433,00 19
ddle basis 13 229 297 433,00 19
aS herd 223 409 87,00 19
elektronische durchlauferhitzer ddle easY
ddle eaSY 18 228 840 275,00 19
ddle eaSY 21 228 841 275,00 19
ddle eaSY 24 228 842 275,00 19
hydraulische durchlauferhitzer ddlt Pincontrol
ddlt Pincontrol 13 222 384 264,00 20
ddlt Pincontrol 18 222 385 264,00 20
ddlt Pincontrol 21 222 386 264,00 20
ddlt Pincontrol 24 222 387 264,00 20
zubehör und armaturen für durchlauferhitzer
ut 104 184 421 59,00 21
fbm comfort 227 545 67,00 21
adho 70 Wd 228 905 269,00 21
avr 1000-12 184 549 38,00 21
mr 110 227 701 81,00 22
mr 111 227 702 145,00 22
mr 112 227 703 145,00 22

elektronische klein-durchlauferhitzer mte  
(geschlossen und offen) 

mte 350 231 003 224,00 25
mte 440 231 004 231,00 25
mte 570 231 216 238,00 25
klein-durchlauferhitzer mtd (geschlossen)
mtd 350 222 120 158,00 25
mtd 440 222 121 165,00 25
mtd 570 222 122 171,00 25
klein-durchlauferhitzer mth (offen)
mth 350 189 554 97,00 26
mth 440 189 555 106,00 26
mth 570 222 116 111,00 26
mth 350 +ute 189 557 189,00 26
mth 350 +ut 189 631 147,00 26
mth 350 +ot 189 556 147,00 26
armaturen für klein-durchlauferhitze
adS 40 230 958 472,00 26
ahS 50 230 959 523,00 26
aheu 40 mth 189 634 121,00 27
ahu 40 mth 189 633 61,00 27
aho 40 mth 189 632 60,00 27
kochendwassergerät thermoFiX kl
thermofiX kl 228 908 189,00 29
ersatzarmatur für thermoFiX kl
at 30 ch 230 634 58,00 29
offene kleinspeicher huz 5 Öko dropstop
huz 5 Öko dropStop 222 167 129,00 32
huz 5 Öko dropStop +a 222 168 150,00 32

huz 5 Öko  
drop Stop +aS

229 288 194,00 32

huz 5 Öko  
drop Stop +aW

229 289 174,00 32

Warmwassergeräte

modell e-nummer Preis € seite

offene kleinspeicher huz 5 Öko comfort  
und hoz 5 comfort
huz 5 Öko comfort 222 164 90,00 33
huz 5 Öko comfort +a 222 166 142,00 33
hoz 5 comfort 222 154 132,00 33
hoz 5 comfort + a 222 155 200,00 33
offene kleinspeicher huz 5 basis und hoz 5 basis
huz 5 basis 222 162 72,00 34
huz 5 basis +a 229 287 96,00 34
hoz 5 basis 221 117 75,00 34
offene kleinspeicher huz 10 Öko, hoz 10
huz 10 Öko 229 486 245,00 35
hoz 10 229 488 266,00 35
armaturen für offene Warmwasserspeicher
ahS 50 230 959 523,00 36
aheu 50 Wt 228 903 151,00 36
aheu 50 S 228 904 180,00 36
ahu 50 183 918 62,00 36
ahu 51 184 545 66,00 36
aho 50 228 897 139,00 36
aho 50 Wd 228 899 227,00 36
avr 1000-12 184 549 38,00 36
avr 1000-16 184 553 38,00 36
geschlossener kleinspeicher dku 10
dku 10 229 481 407,00 38
anschlusszubehör für geschlossenen kleinspeicher
ad 785 183 103 153,00 39
aZ 706 183 101 29,00 39
aZ 707 183 102 43,00 39

geschlossene/offene Wandspeicher  
comfort 30 bis 150 liter

dem 30 comfort 182 232 616,00 43
dem 50 comfort 182 233 646,00 43
dem 80 comfort 182 234 608,00 43
dem 100 comfort 182 235 619,00 43
dem 120 comfort 182 236 774,00 43
dem 150 comfort 182 237 839,00 43
geschlossene Wandspeicher basis 30 bis 150 liter
dem 30 basis 220 683 449,00 44
dem 50 basis 220 684 513,00 44
dem 80 basis 220 685 501,00 44
dem 100 basis 220 686 536,00 44
dem 150 basis 220 687 576,00 44
zubehör für Wandspeicher
aheo 70 Wd 183 925 269,00 45
aheo 70 d 228 901 206,00 45
aho 50 Wd 228 899 227,00 45
avr 1000-12 184 549 38,00 45
avr 1000-16 184 553 38,00 45
ad 786 227 546 100,00 45
ad 796 227 547 120,00 45
ada 787 230 765 100,00 45
standspeicher stm 20 - 40
Stm 20 182 239 1.357,00 48
Stm 30 182 240 1.509,00 48
Stm 40 182 241 1.834,00 48
zubehör für standspeicher
ad 831 184 419 118,00 49
ad 832 184 420 197,00 49
ad 816 184 418 35,00 49
aZ 400 184 416 263,0 49
Zt 2 185 982 33,00 49
Zt 34 185 983 33,00 49
Warmwasserwärmepumpe 300 liter
WPt 300 227 663 2.267,00 51

raumheizgeräte

modell e-nummer Preis € seite
Wärmespeicher standard-baureihe
WSP 2010 187 312 704,00 60
WSP 3010 187 313 874,00 60
WSP 4010 187 314 1.003,00 60
WSP 5010 187 316 1.122,00 60
WSP 6010 187 318 1.267,00 60
WSP 7010 187 319 1.532,00 60
Wärmespeicher Flach-baureihe
WSP 1210 f 187 336 838,00 61
WSP 1810 f 187 337 921,00 61
WSP 2410 f 187 338 1.081,00 61
WSP 3010 f 187 339 1.182,00 61
WSP 3610 f 187 340 1.295,00 61
WSP 4210 f 187 341 1.401,00 61
WSP 4810 f 187 342 1.539,00 61
Wärmespeicher Flach-baureihe duotherm
WSP 1210 f 187 336 838,00 62
+ eS 10 df* 185 238 62,00 62
= WSP 1210 df 900,00 62
WSP 1810 f 187 337 921,00 62
+ eS 10 df* 185 238 62,00 62
= WSP 1810 df 983,00 62
WSP 2410 f 187 338 1.081,00 62
+ eS 10 df* 185 238 62,00 62
= WSP 2410 df 1.143,00 62
WSP 3010 f 187 339 1.182,00 62
+ eS 10 df* 185 238 62,00 62
= WSP 3010 df 1.244,00 62
WSP 3610 f 187 340 1.295,00 62
+ eS 10 df* 185 238 62,00 62
= WSP 3610 df 1.357,00 62
Wärmespeicher niedrig-baureihe
WSP 3510 n 187 323 1.047,00 63
WSP 5010 n 187 326 1.346,00 63
Wärmespeicher mit statischer entladung
WSP 1510 S 187 310 776,00 63

zubehör für WsP standard-, Flach-, niedrig-baurei-
he und WsP mit statischer entladung

hkS 6/2,7 185 266 68,00 64
hkS 6/4,1 185 267 70,00 64
hkS 6/5,5 185 268 81,00 64
hkS 6/6,5 185 269 91,00 64
hkS 6/8,1 185 270 100,00 64
hkS 6/9,0 185 271 112,00 64
hkS 6/4,9 n 185 272 124,00 64
hkS 6/6,5 n 185 273 147,00 64
Zh 1004 185 259 97,00 64
Zh 2005 187 787 103,00 64
Zh 1005 185 260 99,00 64
Zh 3008 187 788 105,00 64
Zh 1008 185 261 101,00 64
Zh 4010 187 789 107,00 64
Zh 1010 185 262 104,00 64
Zh 5012 187 790 111,00 64
Zh 1012 185 263 118,00 64
Zh 1112 220 901 112,00 64
Zh 6115 221 043 120,00 64
Zh 1015 185 264 115,00 64
Zh 7017 187 792 122,00 64
Zh 1015 f 185 328 123,00 64
Zh 1017 185 265 121,00 64
rti 101 eP 185 234 217,00 64
rti 103 eP 185 237 163,00 64
rti 102 e 185 236 103,00 65
rti 100 m 185 235 117,00 65
bk 10 185 242 101,00 65
bk 11 185 241 101,00 65
Sk 10 185 240 42,00 65
tS 10 185 239 75,00 65
SW 40 ed 220 422 23,00 65
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sortimentsübersicht nach ProduktgruPPen

raumheizgeräte

modell e-nummer Preis € seite
Wärmespeicher hochformat
WSP 600 hf 189 841 1.969,00 67
zubehör für Wärmespeicher hochformat
rti 600 eP hf 189 707 315,00 68
Zh 600 hf 189 705 98,00 68
tS 600 hf 189 874 75,00 68
SW 40 hf 189 875 23,00 68
küchen-Wärmespeicher
WSP 300 h 189 811 1.525,00 70
zubehör für küchen-Wärmespeicher
eS 300 h 189 639 215,00 71
Zh 300 h 189 640 75,00 71
aufladesteuerung elFamatic μc 3000
elfamatic μc 3000 187 869 447,00 72
aufladesteuerung elFamatic v 3000
elfamatic v 3000 187 870 260,00 72
gruppensteuergerät elFamatic g 3000
elfamatic g 3000 187 871 203,00 72
elektronischer Proportionalregler
rte 603 Sn 223 300 120,00 73
2-Punkt-regler mit thermischer rückführung
rt 602 SnSZ 223 299 44,00 73
rt 601 Sn 223 298 36,00 73
rt 600 223 297 30,00 73
rt 5050 SZ 223 304 71,00 73
rt 5050 Sn 223 303 65,00 73
rt 5050 223 302 58,00 73
natursteinheizung volakas
nSh 35 vo 189 653 599,00 75
nSh 65 vo 189 654 684,00 75
nSh 85 vo 189 655 755,00 75
nSh 115 vo 189 656 821,00 75
nSh 145 vo 189 657 984,00 75
nSh 165 vo 231 946 1044,00 75
natursteinheizung Jura
nSh 35 Ja 189 648 599,00 75
nSh 65 Ja 189 649 684,00 75
nSh 85 Ja 189 650 755,00 75
nSh 115 Ja 189 651 821,00 75
nSh 145 Ja 189 652 984,00 75
nSh 165 Ja 231 947 1044,00 75
natursteinheizung mocca creme
nSh 35 mc 189 658 599,00 75
nSh 65 mc 189 659 684,00 75
nSh 85 mc 189 660 755,00 75
nSh 115 mc 189 661 821,00 75
nSh 145 mc 189 662 984,00 75
nSh 165 mc 231 948 1044,00 75
natursteinheizung Prinos
nSh 35 Pr 189 663 678,00 76
nSh 65 Pr 189 664 777,00 76
nSh 85 Pr 189 665 859,00 76
nSh 115 Pr 189 666 936,00 76
nSh 145 Pr 189 667 1115,00 76
nSh 165 Pr 231 949 1185,00 76
natursteinheizung Palisandro
nSh 35 Pa 189 673 678,00 76
nSh 65 Pa 189 674 777,00 76
nSh 85 Pa 189 675 859,00 76
nSh 115 Pa 189 676 936,00 76
nSh 145 Pa 189 677 1115,00 76
natursteinheizung sYlvia antik
nSh 35 Sa 189 668 678,00 76
nSh 65 Sa 189 669 777,00 76
nSh 85 Sa 189 670 859,00 76
nSh 115 Sa 189 671 936,00 76
nSh 145 Sa 189 672 1115,00 76
nSh 165 Sa 223 308 1185,00 76
natursteinheizung blue Pearl
nSh 35 la 189 678 781,00 76

raumheizgeräte

modell e-nummer Preis € seite
nSh 65 la 189 679 906,00 76
nSh 85 la 189 680 1016,00 76
nSh 115 la 189 681 1120,00 76
nSh 145 la 189 682 1324,00 76
natursteinheizung varios
nSh 35 va 189 876 573,00 77
nSh 65 va 189 877 659,00 77
nSh 85 va 189 878 728,00 77
nSh 115 va 189 879 794,00 77
nSh 145 va 189 880 957,00 77
nSh 165 va 223 307 1003,00 77
handtuchhalter für natursteinheizung
nSh ht chrom 228 958 60,00 77
Funk-raumtemperaturregler für natursteinheizungen
rtf 220 329 118,00 77
rtf-e 220 330 118,00 77
rtf-Se 220 331 118,00 78
rtf-Set e 220 332 224,00 78
rtf-Set Se 220 333 224,00 78
rte 900 Sn 184 868 133,00 78
rte 5050 Sn 223 305 152,00 78
rt 601 Sn 223 298 36,00 78
rt 600 223 297 30,00 78
rt 5050 Sn 223 303 65,00 78
rt 5050 223 302 58,00 78
heizlüfter hs 204 st
hS 204 St 189 972 46,00 80
heizlüfter hs 203 t
hS 203 t 189 970 24,00 81
heizlüfter hS 206
hS 206 229 939 51,00 81
tbf 65 183 804 72,00 81
tbf 95 183 805 95,00 81
tbg 75 223 244 158,00 81
tbg 105 223 245 201,00 81

niedertemperatur-konvektoren nke  
(Wärmewellen-geräte)

nke 102 228 910 274,00 84
nke 152 228 911 311,00 84
nke 202 228 912 353,00 84

Wandkonvektoren Wkl mit mechanischem  
raumtemperaturregler

Wkl 503 S 220 996 120,00 84
Wkl 753 S 220 997 125,00 84
Wkl 1003 S 220 998 136,00 84
Wkl 1503 S 221 000 144,00 84
Wkl 2003 S 221 002 156,00 84
Wkl 2503 S 221 003 183,00 84
Wkl 3003 S 221 004 190,00 84

Wandkonvektoren Wkl mit elektronischem  
raumtemperaturregler

Wkl 503 Se 229 758 147,00 85
Wkl 753 Se 229 759 151,00 85
Wkl 1003 Se 229 760 162,00 85
Wkl 1503 Se 229 761 168,00 85
Wkl 2003 Se 229 762 179,00 85
Wkl 2503 Se 229 763 204,00 85
Wkl 3003 Se 229 764 210,00 85

stand-Wandkonvektoren Wkl mit mechanischem 
raumtemperaturregler

Wkl 753 f 229 796 148,00 85
Wkl 1003 f 229 797 158,00 85
Wkl 1503 f 229 798 165,00 85
Wkl 2003 f 229 799 174,00 85
Wkl 2503 f 229 800 202,00 85
konvektorleisten kle
kle 502 189 771 197,00 86
kle 1002 189 772 237,00 86

raumheizgeräte

modell e-nummer Preis € seite
badheizgerät bhg mit handtuchtrockner 
bhg 750 W (weiß) 231 950 349,00 86
bhg 750 c (chrom) 231 951 478,00 86
handtuchhalter für badheizgerät bhg
bhg ht chrom 231 952 22,75 86
bhg ht WeiSS 232 023 16,50 86
Standkonvektoren Sk
Sk 204 222 146 67,00 87
Sk 204 t 222 147 83,00 87
frostwächter fW
fW 505 220 995 31,00 87
ventilatorheizer vh in vollmetallausführung
vh 206 184 395 120,00 89
vh 227 184 398 149,00 89
vh 229 184 399 171,00 89
ventilatorheizer vh mit stahlblechgehäuse
vh 211 187 614 80,00 89
elektrische spiegelheizung sPh
SPh 50 223 246 59,00 93
SPh 110 223 247 74,00 93
händetrockner he
he 260 tm 187 929 600,00 93
he 260 t 187 928 460,00 93
infrarot-Wandstrahler iWQ
iWQ 120 183 595 51,00 93
iWQ 180 183 596 61,00 93
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir Premium
ir Premium 1650 229 944 368,00 96
ir Premium 2000 229 945 375,00 96
ir Premium 2000 h 229 946 395,00 96
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir Premium Plus
ir Premium Plus 1650 229 947 556,00 97
ir Premium Plus 2000 229 948 564,00 97
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir Premium 6000
ir Premium 6000 229 949 1.128,00 97
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir Premium 6000 tower
ir Premium 6000 tower 229 950 1.881,00 98

infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir comfort für 
außenbereich

ir comfort 1524 229 953 254,00 98
ir comfort 2024 229 954 259,00 98
ir comfort 2024 h 229 955 267,00 98
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir comfort
ir comfort 3024 229 956 469,00 99
ir comfort 6024 229 957 705,00 99
infrarot-kurzwellen-heizstrahler ir comfort
ir comfort 1520 229 951 203,00 99
ir comfort 2020 229 952 207,00 99

zubehör fur infrarot-kurzwellen-heizstrahler  
ir Premium und ir comfort

ir dimmer 3600 S Schuko 229 960 223,00 100
ir dimmer 3601 229 961 219,00 100
ir funk dimmer 2000 229 964 206,00 100
ir funk W 229 965 66,00 101
ir funk S 229 966 66,00 101
ir funk multi 229 967 112,00 101
eSr 1650 229 970 169,00 101
eSr 2000 229 971 191,00 101
eSr 1520 229 974 105,00 101
eSr 2020 229 975 112,00 101
eSr 1524 229 976 116,00 101
eSr 2024 229 977 116,00 101
ir Strebenklemme 229 968 22,00 101

Fußbodenheizung

modell e-nummer Preis € seite

heizmatten sdh twin mit einseitigem anschluss, 
abschirmung und Pvc-außenmantel
Sdh 120/1.5 twin 189 708 76,00 108
Sdh 120/2.4 twin 189 709 99,00 108



6 sortimentsübersicht nach ProduktgruPPen

Fußbodenheizung

modell e-nummer Preis € seite
Sdh 120/3.5 twin 189 710 130,00 108
Sdh 120/4.7 twin 189 711 168,00 108
Sdh 120/5.7 twin 189 712 204,00 108
Sdh 120/6.7 twin 189 713 241,00 108
Sdh 120/8.5 twin 189 714 300,00 108
Sdh 120/10.5 twin 189 742 376,00 108
Sdh 120/12.5 twin 189 743 453,00 108
Sdh 150/1.5 twin 187 576 76,00 108
Sdh 150/2.4 twin 187 577 99,00 108
Sdh 150/3.5 twin 187 578 130,00 108
Sdh 150/4.7 twin 187 579 168,00 108
Sdh 150/5.7 twin 187 580 204,00 108
Sdh 150/6.7 twin 187 581 241,00 108
Sdh 150/8.5 twin 187 582 300,00 108
Sdh 150/10.5 twin 189 744 376,00 108
Sdh 150/12.5 twin 189 745 453,00 108
Sdh 175/1.5 twin 187 583 76,00 108
Sdh 175/2.4 twin 187 584 99,00 108
Sdh 175/3.5 twin 187 585 130,00 108
Sdh 175/4.7 twin 187 586 168,00 108
Sdh 175/5.7 twin 187 587 204,00 108
Sdh 175/6.7 twin 187 588 241,00 108
Sdh 175/8.5 twin 187 589 300,00 108
Sdh 175/11.3 twin 220 396 400,00 108
Sdh 175/15.6 twin 220 397 552,00 108
Sdh 200/1.5 twin 187 590 76,00 108
Sdh 200/2.4 twin 187 591 99,00 108
Sdh 200/3.5 twin 187 592 130,00 108
Sdh 200/4.7 twin 187 593 168,00 108
Sdh 200/5.7 twin 187 594 204,00 108
Sdh 200/8.5 twin 220 398 300,00 108
zubehör für Fußboden-heizmatten twin
n 100 184 967 12,00 109
klv SiPcP twin 1,5 184 998 19,00 109
vS SiPcP twin 184 999 20,00 109
Zf 2200 187 620 403,00 109
Zfv 30 184 903 172,00 109
gf 2200-4 187 623 288,00 109
gf 2200-3 187 622 250,00 109
gf 2200-2 187 621 212,00 109
aufladesteuerungen für Fußbodenheizungen
Wrff 2100 184 902 24,00 110
fh dn 20 220 379 6,00 110
rteu 911 184 993 186,00 110
rte 910 184 992 117,00 110
ar 21 184 996 7,00 110

Fußbodentemperaturbegrenzer für  
Fußbodenheizungen

tf 19 bf-uP 220 994 67,00 110

raumtemperaturregler und Fußbodentemperatur-
begrenzer für Fußbodenheizungen

frtd 903 229 702 174,00 111
frtd 903 S 231 682 176,00 111
rteu 911 184 993 186,00 111
rte 910 184 992 117,00 111
ar 21 184 996 7,00 111
rt 600 223 297 30,00 111
rt 5050 223 302 58,00 111

Fußbodentemperiersystem thermo boden tbs 
tc - comfort 120/160 W/m2

tbS tc 30 160/1 221 410 104,00 114
tbS tc 30 160/1,5 221 411 156,00 114
tbS tc 30 160/2 221 412 204,00 114
tbS tc 30 160/3 221 413 307,00 114
tbS tc 50 160/4 221 414 372,00 114
tbS tc 50 160/5 221 415 466,00 114
tbS tc 50 160/6 221 416 559,00 114
tbS tc 50 160/7 221 417 652,00 114
tbS tc 50 160/8 221 418 743,00 114
tbS tc 50 120/1 221 419 103,00 114

Fußbodenheizung

modell e-nummer Preis € seite
tbS tc 50 120/1,5 221 420 148,00 114
tbS tc 50 120/2 222 040 199,00 114
tbS tc 50 120/3 222 041 296,00 114
tbS tc 50 120/4 221 421 366,00 114
tbS tc 50 120/5 221 422 457,00 114
tbS tc 50 120/6 221 423 535,00 114
tbS tc 50 120/7 221 424 628,00 114
tbS tc 50 120/8 221 425 717,00 114

Fußbodentemperiersystem thermo boden  
tbs tc - comfort set 160 W/m2

tbS tc 30 Set 160/1 221 426 272,00 115
tbS tc 30 Set 160/1,5 223 250 324,00 115
tbS tc 30 Set 160/2 221 427 378,00 115
tbS tc 30 Set 160/2,5 223 251 426,00 115
tbS tc 30 Set 160/3 221 428 474,00 115
tbS tc 50 Set 160/4 221 429 543,00 115
tbS tc 50 Set 160/5 221 430 636,00 115

Fußbodentemperiersystem thermo boden  
tbs tc - comfort turbo 200 W/m2

tbS tc 30 200/1 t 221 446 114,00 116
tbS tc 30 200/1,5 t 221 447 169,00 116
tbS tc 30 200/2 t 221 448 224,00 116
tbS tc 30 200/3 t 221 449 335,00 116
tbS tc 30 200/4 t 221 450 409,00 116
tbS tc 30 200/5 t 221 451 511,00 116

Fußbodentemperiersystem thermo boden  
tbs tc - comfort turbo set 200 W/m2

tbS tc 30 Set 200/1 t 221 453 296,00 116
tbS tc 30 Set 200/1,5 t 223 252 356,00 116
tbS tc 30 Set 200/2 t 221 454 414,00 116
tbS tc 30 Set 200/2,5 t 223 253 469,00 116
tbS tc 30 Set 200/3 t 222 042 521,00 116
tbS tc 30 Set 200/4 t 222 043 598,00 116
tbS tc 30 Set 200/5 t 222 044 700,00 116

Fußbodentemperiersystem thermo boden  
tbs tb - basis 160 W/m2

tbS tb 50 160/1 221 431 73,00 117
tbS tb 50 160/1,5 221 432 102,00 117
tbS tb 50 160/2 221 433 135,00 117
tbS tb 50 160/3 221 434 205,00 117
tbS tb 50 160/4 221 435 272,00 117
tbS tb 50 160/5 221 436 307,00 117
tbS tb 50 160/6 221 437 367,00 117
tbS tb 50 160/7 221 438 427,00 117
tbS tb 50 160/8 221 439 486,00 117

Fußbodentemperiersystem thermo boden  
tbs tb - basis set 160 W/m2

tbS tb 50 Set 160/1 221 440 227,00 117
tbS tb 50 Set 160/1,5 223 248 265,00 117
tbS tb 50 Set 160/2 221 441 292,00 117
tbS tb 50 Set 160/2,5 223 249 339,00 117
tbS tb 50 Set 160/3 221 442 385,00 117
tbS tb 50 Set 160/4 221 443 440,00 117
tbS tb 50 Set 160/5 221 444 482,00 117

temperiersystem thermo boden comfort  
Wellness 200 W/m2

tbSg S 200/0,6 We 223 446 116,00 119
tbSg S 200/1,1 We 223 447 154,00 119
tbSg S 200/0,5 We 223 256 86,00 119
tbSg S 200/0,7 We 223 257 97,00 119
tbSg S 200/1,0 We 223 258 116,00 119
tbSg S 200/1,6 We 223 259 174,00 119

temperiersystem thermo boden comfort 
Parkett 100 W/m2

tba tc 50 Set 100/2 Pl 223 260 223,00 121
tba tc 50 Set 100/3 Pl 223 261 292,00 121
tba tc 50 Set 100/4 Pl 223 262 370,00 121
tba tc 50 Set 100/5 Pl 223 263 426,00 121
tba tc 50 Set 100/6 Pl 223 264 493,00 121
tba tc 50 Set 100/7 Pl 223 265 572,00 121

Fußbodenheizung

modell e-nummer Preis € seite
tba tc 50 Set 100/8 Pl 223 266 638,00 121
tba Platte 223 267 13,00 121
tba netz 223 268 12,00 121
tba bg 30 223 269 61,00 121
Fußbodentemperaturregler für thermo boden
frtd 903 229 702 174,00 122
frtd 903 S 231 682 176,00 122
fte 900 Sn 184 879 125,00 122
fte 902 Sn 184 881 138,00 122
fteu 911 184 905 173,00 123
fte 910 184 904 105,00 123
ar 21 184 996 7,00 123
fteu 601 184 884 162,00 123
fte 600 Sn 223 301 111,00 123
fte 5050 Sn 223 306 142,00 123
fte 400 231 533 139,00 124
fr tb 189 715 24,00 124
fr tb 10 229 940 24,00 124

no-Frost-systeme

modell e-nummer Preis € seite
Freiflächenheizmatten FFh
ffh 300/3.0 twin 187 603 182,00 129
ffh 300/4.5 twin 187 604 246,00 129
ffh 300/6.0 twin 187 605 318,00 129
ffh 300/9.0 twin 187 606 468,00 129
ffh 300/12.0 twin 187 607 616,00 129
ffh 300/14.0 twin 230 806 696,00 129
ffh 300/17.0 twin 230 807 830,00 129
ffh 300/19.0 twin 230 808 920,00 129
ffh 400/3.0 223 270 190,00 129
ffh 400/4.5 223 271 255,00 129
ffh 400/6.0 223 272 331,00 129
ffh 400/9.0 223 273 484,00 129
ffh 400/12.0 223 274 639,00 129
Freiflächenheizkabel FFh
ffh 30/l40 twin 230 809 181,00 130
ffh 30/l70 twin 230 810 292,00 130
ffh 30/l110 twin 230 811 423,00 130
ffh 30/l140 twin 230 812 534,00 130
ffh 30/l170 twin 230 813 666,00 130
ffh 30/l190 twin 230 814 736,00 130
treppenheizung
ffh 300/1.2 th 223 275 82,00 130
ffh 300/1.8 th 223 276 100,00 130
ffh 300/2.4 th 223 277 119,00 130
ffh 300/3.0 th 223 278 140,00 130
ffh 300/3.6 th 223 279 161,00 130

heizkabel für Freiflächenheizungen,  
mit einseitigem anschluss

dic 30/l4.0 187 595 57,00 131
dic 30/l8.0 187 596 81,00 131
dic 30/l12 187 597 104,00 131
dic 30/l16 187 598 126,00 131
dic 30/l20 187 599 154,00 131
dic 30/l24 187 858 179,00 131
dic 30/l28 187 600 205,00 131
dic 30/l34 187 601 245,00 131
dic 30/l40 187 602 284,00 131
dic 30/l60 222 241 390,00 131
dic 30/l80 222 242 509,00 131
dic 30/l100 222 243 632,00 131
zubehör für Freiflächenheizungen
klv SiPcP twin 184 998 19,00 132
klv SiPcP twin 2,5 185 000 22,00 132
vS SiPcP twin 184 999 20,00 132
klv ffh twin 228 925 52,00 132
klv ffh S 228 957 62,00 132
vS ffh 228 926 40,00 132
dhZ St 184 971 10,00 132
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sortimentsübersicht nach ProduktgruPPen

no-Frost-systeme

modell e-nummer Preis € seite
dhZ QSt 222 369 10,00 132
ffh mb 5 223 280 23,00 132
eismelder für Freiflächenheizungen 
em 50-2 231 520 349,00 133
em 50-1 231 523 219,00 133
ef 50-25 h 231 529 349,00 133
em 40 184 906 707,00 133
emn 40 184 907 107,00 133
ef 40-6 184 908 699,00 133
ef 40-20 184 909 843,00 133
ftf 2100 d 184 910 670,00 133
ZS 2100 d 184 994 488,00 133
eismelder für Freiflächenheizungen
em 30 221 006 345,00 134
ef 20-6 184 912 323,00 134
ef 20-20 223 296 411,00 134
eh 20 184 995 47,00 134

steuerverteilungen für Freiflächenheizungen, 
außentemperaturregler

ffh vt 1 223 291 811,00 134
ffh vt 2 223 292 1.048,00 134
ffh vt 3 223 293 1.523,00 134
ffh vt 4 223 294 1.860,00 134
ffh vt 5 223 295 3.047,00 134
ate 50 231 532 99,00 135
atf 5 231 531 39,00 135
fte 400 231 533 139,00 135
ate 30 t 184 913 210,00 135
ate 20 184 914 139,00 135
atf 3-4 184 916 20,00 135

selbstlimitierendes heizband für rohrbegleit- und 
dachrinnenheizung

Slh 10/l30 184 840 515,00 138
Slh 10/l100 184 841 1.717,00 138
Slh 10/l300 184 842 5.151,00 138
Slh 10/l500 222 142 8.585,00 138
Slh 15/l30 184 843 515,00 138
Slh 15/l100 184 844 1.717,00 138
Slh 15/l300 184 845 5.151,00 138
Slh 15/l500 221 384 8.585,00 138
Slh 25/l30 184 846 515,00 138
Slh 25/l100 184 847 1.717,00 138
Slh 25/l300 184 848 5.151,00 138
Slh 25/l500 222 144 8.585,00 138

selbstlimitierendes heizband, individuelle längen 
fertig konfektioniert

Slh 10 229 324 18,00 138
Slh 15 229 325 18,00 138
Slh 25 229 326 18,00 138
Slh klm 229 327 10,00 138
Slh kf 229 328 29,00 138

steckerfertige rohrbegleitheizung mit thermostat 
für die energiesparende Frostfreihaltung von rohr-
leitungen und dachrinnen

Slh 25/l5 St 223 285 111,00 139
Slh 25/l10 St 223 286 174,00 139
Slh 25/l15 St 223 287 237,00 139
Slh 25/l20 St 223 288 299,00 139
Slh 25/l25 St 223 289 361,00 139
Slh 25/l30 St 223 290 423,00 139

heizkabel für dachrinnen und schrägdachheizung, 
mit einseitigem anschluss

dic 30/l4.0 187 595 57,00 140
dic 30/l8.0 187 596 81,00 140
dic 30/l12 187 597 104,00 140
dic 30/l16 187 598 126,00 140
dic 30/l20 187 599 154,00 140
dic 30/l24 187 858 179,00 140
dic 30/l28 187 600 205,00 140
dic 30/l34 187 601 245,00 140

no-Frost-systeme

modell e-nummer Preis € seite
dic 30/l40 187 602 284,00 140
dic 30/l60 222 241 390,00 140
dic 30/l80 222 242 509,00 140
dic 30/l100 222 243 632,00 140
regler und zubehör rohrbegleitheizungen
ate 50 231 532 99,00 141
fte 400 231 533 139,00 141
af 5-2.5 231 534 36,00 141
ate 30 t 184 913 210,00 141
ate 20 184 914 139,00 141
af 3-2 184 917 36,00 141
SlhZ Set 220 381 41,00 142
SlhZ aS 184 973 12,00 142
SlhZ kl 185 003 46,00 142
SlhZ kb 184 978 51,00 142
regler und zubehör für dachrinnenheizungen
SlhZ ak 184 972 19,00 143
SlhZ akb 184 977 47,00 143
em 50-2 231 520 349,00 143
em 50-1 231 523 219,00 143
f 50-10 rh 231 530 149,00 143
atf 5 231 531 39,00 143
em 30 221 006 345,00 144
ef 30 rh 229 721 174,00 144
ate 50 231 532 99,00 144
atf 5 231 531 39,00 144
fte 400 231 533 139,00 144
ate 30 t 184 913 210,00 144
ate 20 184 914 139,00 144
atf 3-4 184 916 20,00 144
zubehör für dachrinnenheizungen
dhZ trS 184 991 43,00 145
dhZ tr 184 969 10,00 145
dhZ tS 184 970 5,00 145
dhZ St 184 971 10,00 145
dhZ QSt 222 369 10,00 145
dhZ ah 184 976 5,00 145
klv SiPcP twin 1,5 184 998 19,00 145
vS SiPcP twin 1,5 184 999 20,00 145

klimageräte

modell e-nummer Preis € seite
mobile kompakt-klimageräte
k 25 a plus 231 591 699,00 149
k 29 a plus 231 592 789,00 149
Wd 120 227 616 66,00 149
inverter singlesplit-raumklimasysteme
kWS 25i 231 460 1.312,00 151
kWS 35i 231 461 1.448,00 151
kWS 50i 231 462 1.991,00 151
inverter multisplit-klimageräte
kWa 2-54i 228 853 1.801,00 154
kWi 25mi 228 864 461,00 154
kWi 35mi 228 865 549,00 154
Zubehör Split-klimageräte
Pk8 228 863 261,00 156
flüssigkeitsleitung 6x1 mm 169 972 83,00 156
flüssigkeitsleitung 6x1 mm 139 291 104,00 156
flüssigkeitsleitung 6x1 mm 169 973 137,00 156
Sauggasleitung 10x1mm 114 942 94,00 156
Sauggasleitung 10x1mm 117 996 114,00 156
Sauggasleitung 10x1mm 169 974 167,00 156
Sauggasleitung 12x1mm 169 975 104,00 156
Sauggasleitung 12x1mm 139 292 156,00 156
Sauggasleitung 12x1mm 169 976 209,00 156
verbindungsnippel 071 735 7,00 156
verbindungsnippel 071 736 8,00 156
verbindungsnippel 071 737 9,00 156
Wandkonsole 228 852 83,00 156

klimageräte

modell e-nummer Preis € seite

Schwingungsdämpfer 
bodenaufstellung, 4 Stück

153 504 27,00 157

Wärmedämmband 227 557 18,00 157
luftentfeuchter
le 16 230 341 392,00 159
le 25 230 342 489,00 159



8 alle aeg haustechnik Produkte von a – z

sortierung alphabetisch

modell e-nummer seite
ad 785 183 103 39
ad 786 227 546 45
ad 796 227 547 45
ad 816 184 418 49
ad 831 184 419 49
ad 832 184 420 49
ada 787 230 765 45
adho 70 Wd 228 905 21
adS 40 230 958 26
af 3-2 184 917 141
af 5-2.5 231 534 141
aheo 70 d 228 901 45
aheo 70 Wd 183 925 45
aheu 40 mth 189 634 27
aheu 50 S 228 904 36
aheu 50 Wt 228 903 36
aho 40 mth 189 632 27
aho 50 228 897 36
aho 50 Wd 228 899 36
aho 50 Wd 228 899 45
ahS 50 230 959 26
ahS 50 230 959 36
ahu 40 mth 189 633 27
ahu 50 183 918 36
ahu 51 184 545 36
ar 21 184 996 110
ar 21 184 996 111
ar 21 184 996 123
aS herd 223 409 19
at 30 ch 230 634 29
ate 20 184 914 135
ate 20 184 914 141
ate 20 184 914 144
ate 30 t 184 913 135
ate 30 t 184 913 141
ate 30 t 184 913 144
ate 50 231 532 135
ate 50 231 532 141
ate 50 231 532 144
atf 3-4 184 916 135
atf 3-4 184 916 144
atf 5 231 531 135
atf 5 231 531 143
atf 5 231 531 144
avr 1000-12 184 549 21
avr 1000-12 184 549 36
avr 1000-12 184 549 45
avr 1000-16 184 553 36
avr 1000-16 184 553 45
aZ 400 184 416 49
aZ 706 183 101 39
aZ 707 183 102 39
bhg 750 c (chrom) 231 951 86
bhg 750 W (weiß) 231 950 86
bhg ht chrom 231 952 86
bhg ht WeiSS 232 023 86
bk 10 185 242 65
bk 11 185 241 65
ddle basis 11 229 296 19
ddle basis 13 229 297 19
ddle basis 18 222 388 18
ddle basis 18/21/24 222 390 18
ddle basis 27 222 391 18
ddle eaSY 18 228 840 19
ddle eaSY 21 228 841 19
ddle eaSY 24 228 842 19
ddle lcd 18 222 392 18
ddle lcd 18/21/24 222 394 18
ddle lcd 27 222 395 18
ddle Öko td 18 222 396 17
ddle Öko td 
18/21/24

222 398 17

ddle Öko td 27 222 399 17
ddlt Pincontrol 13 222 384 20
ddlt Pincontrol 18 222 385 20
ddlt Pincontrol 21 222 386 20
ddlt Pincontrol 24 222 387 20
dem 100 basis 220 686 44

modell e-nummer seite
dem 100 comfort 182 235 43
dem 120 comfort 182 236 43
dem 150 basis 220 687 44
dem 150 comfort 182 237 43
dem 30 basis 220 683 44
dem 30 comfort 182 232 43
dem 50 basis 220 684 44
dem 50 comfort 182 233 43
dem 80 basis 220 685 44
dem 80 comfort 182 234 43
dhZ ah 184 976 145
dhZ QSt 222 369 132
dhZ QSt 222 369 145
dhZ St 184 971 132
dhZ St 184 971 145
dhZ tr 184 969 145
dhZ trS 184 991 145
dhZ tS 184 970 145
dic 30/l100 222 243 131
dic 30/l100 222 243 140
dic 30/l12 187 597 131
dic 30/l12 187 597 140
dic 30/l16 187 598 131
dic 30/l16 187 598 140
dic 30/l20 187 599 131
dic 30/l20 187 599 140
dic 30/l24 187 858 131
dic 30/l24 187 858 140
dic 30/l28 187 600 131
dic 30/l28 187 600 140
dic 30/l34 187 601 131
dic 30/l34 187 601 140
dic 30/l4.0 187 595 131
dic 30/l4.0 187 595 140
dic 30/l40 187 602 131
dic 30/l40 187 602 140
dic 30/l60 222 241 131
dic 30/l60 222 241 140
dic 30/l8.0 187 596 131
dic 30/l8.0 187 596 140
dic 30/l80 222 242 131
dic 30/l80 222 242 140
dku 10 229 481 38
ef 20-20 223 296 134
ef 20-6 184 912 134
ef 30 rh 229 721 144
ef 40-20 184 909 133
ef 40-6 184 908 133
ef 50-25 h 231 529 133
eh 20 184 995 134
elfamatic g 3000 187 871 72
elfamatic v 3000 187 870 72
elfamatic μc 3000 187 869 72
em 30 221 006 134
em 30 221 006 144
em 40 184 906 133
em 50-1 231 523 133
em 50-1 231 523 143
em 50-2 231 520 133
em 50-2 231 520 143
emn 40 184 907 133
eS 300 h 189 639 71
eSr 1520 229 974 101
eSr 1524 229 976 101
eSr 1650 229 970 101
eSr 2000 229 971 101
eSr 2020 229 975 101
eSr 2024 229 977 101
f 50-10 rh 231 530 143
fbm comfort 227 545 21
ffh 30/l110 twin 230 811 130
ffh 30/l140 twin 230 812 130
ffh 30/l170 twin 230 813 130
ffh 30/l190 twin 230 814 130
ffh 30/l40 twin 230 809 130
ffh 30/l70 twin 230 810 130
ffh 300/1.2 th 223 275 130
ffh 300/1.8 th 223 276 130
ffh 300/12.0 twin 187 607 129
ffh 300/14.0 twin 230 806 129

modell e-nummer seite
ffh 300/17.0 twin 230 807 129
ffh 300/19.0 twin 230 808 129
ffh 300/2.4 th 223 277 130
ffh 300/3.0 th 223 278 130
ffh 300/3.0 twin 187 603 129
ffh 300/3.6 th 223 279 130
ffh 300/4.5 twin 187 604 129
ffh 300/6.0 twin 187 605 129
ffh 300/9.0 twin 187 606 129
ffh 400/12.0 223 274 129
ffh 400/3.0 223 270 129
ffh 400/4.5 223 271 129
ffh 400/6.0 223 272 129
ffh 400/9.0 223 273 129
ffh mb 5 223 280 132
ffh vt 1 223 291 134
ffh vt 2 223 292 134
ffh vt 3 223 293 134
ffh vt 4 223 294 134
ffh vt 5 223 295 134
fh dn 20 220 379 110
flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

169 972 156

flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

139 291 156

flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

169 973 156

fr tb 189 715 124
fr tb 10 229 940 124
frtd 903 229 702 111
frtd 903 229 702 122
frtd 903 S 231 682 111
frtd 903 S 231 682 122
fte 400 231 533 124
fte 400 231 533 135
fte 400 231 533 141
fte 400 231 533 144
fte 5050 Sn 223 306 123
fte 600 Sn 223 301 123
fte 900 Sn 184 879 122
fte 902 Sn 184 881 122
fte 910 184 904 123
fteu 601 184 884 123
fteu 911 184 905 123
ftf 2100 d 184 910 133
fW 505 220 995 87
gf 2200-2 187 621 109
gf 2200-3 187 622 109
gf 2200-4 187 623 109
he 260 t 187 928 93
he 260 tm 187 929 93
hkS 6/2,7 185 266 64
hkS 6/4,1 185 267 64
hkS 6/4,9 n 185 272 64
hkS 6/5,5 185 268 64
hkS 6/6,5 185 269 64
hkS 6/6,5 n 185 273 64
hkS 6/8,1 185 270 64
hkS 6/9,0 185 271 64
hoz 10 229 488 35
hoz 5 basis 221 117 34
hoz 5 comfort 222 154 33
hoz 5 comfort + a 222 155 33
hS 203 t 189 970 81
hS 204 St 189 972 80
hS 206 229 939 81
huz 10 Öko 229 486 35
huz 5 basis 222 162 34
huz 5 basis +a 229 287 34
huz 5 Öko comfort 222 164 33
huz 5 Öko  
comfort +a

222 166 33

huz 5 Öko  
drop Stop +aS

229 288 32

huz 5 Öko  
drop Stop +aW

229 289 32

huz 5 Öko dropStop 222 167 32

huz 5 Öko  
dropStop +a

222 168 32

modell e-nummer seite
ir comfort 1520 229 951 99
ir comfort 1524 229 953 98
ir comfort 2020 229 952 99
ir comfort 2024 229 954 98
ir comfort 2024 h 229 955 98
ir comfort 3024 229 956 99
ir comfort 6024 229 957 99
ir dimmer 3600 S 
Schuko

229 960 100

ir dimmer 3601 229 961 100
ir funk dimmer 2000 229 964 100
ir funk multi 229 967 101
ir funk S 229 966 101
ir funk W 229 965 101
ir Premium 1650 229 944 96
ir Premium 2000 229 945 96
ir Premium 2000 h 229 946 96
ir Premium 6000 229 949 97
ir Premium 6000 tower 229 950 98
ir Premium Plus 1650 229 947 97
ir Premium Plus 2000 229 948 97
ir Strebenklemme 229 968 101
iWQ 120 183 595 93
iWQ 180 183 596 93
k 25 a plus 231 591 149
k 29 a plus 231 592 149
kle 1002 189 772 86
kle 502 189 771 86
klv ffh S 228 957 132
klv ffh twin 228 925 132
klv SiPcP twin 184 998 132
klv SiPcP twin 1,5 184 998 109
klv SiPcP twin 1,5 184 998 145
klv SiPcP twin 2,5 185 000 132
kWa 2-54i 228 853 154
kWi 25mi 228 864 154
kWi 35mi 228 865 154
kWS 25i 231 460 151
kWS 35i 231 461 151
kWS 50i 231 462 151
le 16 230 341 159
le 25 230 342 159
mr 110 227 701 22
mr 111 227 702 22
mr 112 227 703 22
mtd 350 222 120 25
mtd 440 222 121 25
mtd 570 222 122 25
mte 350 231 003 25
mte 440 231 004 25
mte 570 231 216 25
mth 350 189 554 26
mth 350 +ot 189 556 26
mth 350 +ut 189 631 26
mth 350 +ute 189 557 26
mth 440 189 555 26
mth 570 222 116 26
n 100 184 967 109
nke 102 228 910 84
nke 152 228 911 84
nke 202 228 912 84
nSh 115 Ja 189 651 75
nSh 115 la 189 681 76
nSh 115 mc 189 661 75
nSh 115 Pa 189 676 76
nSh 115 Pr 189 666 76
nSh 115 Sa 189 671 76
nSh 115 va 189 879 77
nSh 115 vo 189 656 75
nSh 145 Ja 189 652 75
nSh 145 la 189 682 76
nSh 145 mc 189 662 75
nSh 145 Pa 189 677 76
nSh 145 Pr 189 667 76
nSh 145 Sa 189 672 76
nSh 145 va 189 880 77
nSh 145 vo 189 657 75
nSh 165 Ja 231 947 75
nSh 165 mc 231 948 75
nSh 165 Pr 231 949 76
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alle aeg haustechnik Produkte von a – z

sortierung alphabetisch

modell e-nummer seite
nSh 165 Sa 223 308 76
nSh 165 va 223 307 77
nSh 165 vo 231 946 75
nSh 35 Ja 189 648 75
nSh 35 la 189 678 76
nSh 35 mc 189 658 75
nSh 35 Pa 189 673 76
nSh 35 Pr 189 663 76
nSh 35 Sa 189 668 76
nSh 35 va 189 876 77
nSh 35 vo 189 653 75
nSh 65 Ja 189 649 75
nSh 65 la 189 679 76
nSh 65 mc 189 659 75
nSh 65 Pa 189 674 76
nSh 65 Pr 189 664 76
nSh 65 Sa 189 669 76
nSh 65 va 189 877 77
nSh 65 vo 189 654 75
nSh 85 Ja 189 650 75
nSh 85 la 189 680 76
nSh 85 mc 189 660 75
nSh 85 Pa 189 675 76
nSh 85 Pr 189 665 76
nSh 85 Sa 189 670 76
nSh 85 va 189 878 77
nSh 85 vo 189 655 75
nSh ht chrom 228 958 77
Pk8 228 863 156
rt 5050 223 302 111
rt 5050 223 302 73
rt 5050 223 302 78
rt 5050 Sn 223 303 73
rt 5050 Sn 223 303 78
rt 5050 SZ 223 304 73
rt 600 223 297 111
rt 600 223 297 73
rt 600 223 297 78
rt 601 Sn 223 298 73
rt 601 Sn 223 298 78
rt 602 SnSZ 223 299 73
rte 5050 Sn 223 305 78
rte 603 Sn 223 300 73
rte 900 Sn 184 868 78
rte 910 184 992 110
rte 910 184 992 111
rteu 911 184 993 110
rteu 911 184 993 111
rtf 220 329 77
rtf-e 220 330 77
rtf-Se 220 331 78
rtf-Set e 220 332 78
rtf-Set Se 220 333 78
rti 100 m 185 235 65
rti 101 eP 185 234 64
rti 102 e 185 236 65
rti 103 eP 185 237 64
rti 600 eP hf 189 707 68
Sauggasleitung 
10x1mm

114 942 156

Sauggasleitung 
10x1mm

117 996 156

Sauggasleitung 
10x1mm

169 974 156

Sauggasleitung 
12x1mm

169 975 156

Sauggasleitung 
12x1mm

139 292 156

Sauggasleitung 
12x1mm

169 976 156

Schwingungsdämpfer 
bodenaufstellung, 4 
Stück

153 504 157

Sdh 120/1.5 twin 189 708 108
Sdh 120/10.5 twin 189 742 108
Sdh 120/12.5 twin 189 743 108
Sdh 120/2.4 twin 189 709 108
Sdh 120/3.5 twin 189 710 108

modell e-nummer seite
Sdh 120/4.7 twin 189 711 108
Sdh 120/5.7 twin 189 712 108
Sdh 120/6.7 twin 189 713 108
Sdh 120/8.5 twin 189 714 108
Sdh 150/1.5 twin 187 576 108
Sdh 150/10.5 twin 189 744 108
Sdh 150/12.5 twin 189 745 108
Sdh 150/2.4 twin 187 577 108
Sdh 150/3.5 twin 187 578 108
Sdh 150/4.7 twin 187 579 108
Sdh 150/5.7 twin 187 580 108
Sdh 150/6.7 twin 187 581 108
Sdh 150/8.5 twin 187 582 108
Sdh 175/1.5 twin 187 583 108
Sdh 175/11.3 twin 220 396 108
Sdh 175/15.6 twin 220 397 108
Sdh 175/2.4 twin 187 584 108
Sdh 175/3.5 twin 187 585 108
Sdh 175/4.7 twin 187 586 108
Sdh 175/5.7 twin 187 587 108
Sdh 175/6.7 twin 187 588 108
Sdh 175/8.5 twin 187 589 108
Sdh 200/1.5 twin 187 590 108
Sdh 200/2.4 twin 187 591 108
Sdh 200/3.5 twin 187 592 108
Sdh 200/4.7 twin 187 593 108
Sdh 200/5.7 twin 187 594 108
Sdh 200/8.5 twin 220 398 108
Sk 10 185 240 65
Sk 204 222 146 87
Sk 204 t 222 147 87
Slh 10 229 324 138
Slh 10/l100 184 841 138
Slh 10/l30 184 840 138
Slh 10/l300 184 842 138
Slh 10/l500 222 142 138
Slh 15 229 325 138
Slh 15/l100 184 844 138
Slh 15/l30 184 843 138
Slh 15/l300 184 845 138
Slh 15/l500 221 384 138
Slh 25 229 326 138
Slh 25/l10 St 223 286 139
Slh 25/l100 184 847 138
Slh 25/l15 St 223 287 139
Slh 25/l20 St 223 288 139
Slh 25/l25 St 223 289 139
Slh 25/l30 184 846 138
Slh 25/l30 St 223 290 139
Slh 25/l300 184 848 138
Slh 25/l5 St 223 285 139
Slh 25/l500 222 144 138
Slh kf 229 328 138
Slh klm 229 327 138
SlhZ ak 184 972 143
SlhZ akb 184 977 143
SlhZ aS 184 973 142
SlhZ kb 184 978 142
SlhZ kl 185 003 142
SlhZ Set 220 381 142
SPh 110 223 247 93
SPh 50 223 246 93
Stm 20 182 239 48
Stm 30 182 240 48
Stm 40 182 241 48
SW 40 ed 220 422 65
SW 40 hf 189 875 68
tba bg 30 223 269 121
tba netz 223 268 121
tba Platte 223 267 121
tba tc 50 Set 100/2 Pl 223 260 121
tba tc 50 Set 100/3 Pl 223 261 121
tba tc 50 Set 100/4 Pl 223 262 121
tba tc 50 Set 100/5 Pl 223 263 121
tba tc 50 Set 100/6 Pl 223 264 121
tba tc 50 Set 100/7 Pl 223 265 121
tba tc 50 Set 100/8 Pl 223 266 121
tbf 65 183 804 81
tbf 95 183 805 81
tbg 105 223 245 81

modell e-nummer seite
tbg 75 223 244 81
tbS tb 50 160/1 221 431 117
tbS tb 50 160/1,5 221 432 117
tbS tb 50 160/2 221 433 117
tbS tb 50 160/3 221 434 117
tbS tb 50 160/4 221 435 117
tbS tb 50 160/5 221 436 117
tbS tb 50 160/6 221 437 117
tbS tb 50 160/7 221 438 117
tbS tb 50 160/8 221 439 117
tbS tb 50 Set 160/1 221 440 117
tbS tb 50 Set 160/1,5 223 248 117
tbS tb 50 Set 160/2 221 441 117
tbS tb 50 Set 160/2,5 223 249 117
tbS tb 50 Set 160/3 221 442 117
tbS tb 50 Set 160/4 221 443 117
tbS tb 50 Set 160/5 221 444 117
tbS tc 30 160/1 221 410 114
tbS tc 30 160/1,5 221 411 114
tbS tc 30 160/2 221 412 114
tbS tc 30 160/3 221 413 114
tbS tc 30 200/1 t 221 446 116
tbS tc 30 200/1,5 t 221 447 116
tbS tc 30 200/2 t 221 448 116
tbS tc 30 200/3 t 221 449 116
tbS tc 30 200/4 t 221 450 116
tbS tc 30 200/5 t 221 451 116
tbS tc 30 Set 160/1 221 426 115
tbS tc 30 Set 160/1,5 223 250 115
tbS tc 30 Set 160/2 221 427 115
tbS tc 30 Set 160/2,5 223 251 115
tbS tc 30 Set 160/3 221 428 115
tbS tc 30 Set 200/1 t 221 453 116
tbS tc 30 Set 200/1,5 t 223 252 116
tbS tc 30 Set 200/2 t 221 454 116
tbS tc 30 Set 200/2,5 t 223 253 116
tbS tc 30 Set 200/3 t 222 042 116
tbS tc 30 Set 200/4 t 222 043 116
tbS tc 30 Set 200/5 t 222 044 116
tbS tc 50 120/1 221 419 114
tbS tc 50 120/1,5 221 420 114
tbS tc 50 120/2 222 040 114
tbS tc 50 120/3 222 041 114
tbS tc 50 120/4 221 421 114
tbS tc 50 120/5 221 422 114
tbS tc 50 120/6 221 423 114
tbS tc 50 120/7 221 424 114
tbS tc 50 120/8 221 425 114
tbS tc 50 160/4 221 414 114
tbS tc 50 160/5 221 415 114
tbS tc 50 160/6 221 416 114
tbS tc 50 160/7 221 417 114
tbS tc 50 160/8 221 418 114
tbS tc 50 Set 160/4 221 429 115
tbS tc 50 Set 160/5 221 430 115
tbSg S 200/0,5 We 223 256 119
tbSg S 200/0,6 We 223 446 119
tbSg S 200/0,7 We 223 257 119
tbSg S 200/1,0 We 223 258 119
tbSg S 200/1,1 We 223 447 119
tbSg S 200/1,6 We 223 259 119
tf 19 bf-uP 220 994 110
thermofiX kl 228 908 29
tS 10 185 239 65
tS 600 hf 189 874 68
ut 104 184 421 21
verbindungsnippel 071 735 156
verbindungsnippel 071 736 156
verbindungsnippel 071 737 156
vh 206 184 395 89
vh 211 187 614 89
vh 227 184 398 89
vh 229 184 399 89
vS ffh 228 926 132
vS SiPcP twin 184 999 109
vS SiPcP twin 184 999 132
vS SiPcP twin 1,5 184 999 145
Wandkonsole 228 852 156
Wärmedämmband 227 557 157
Wd 120 227 616 149

modell e-nummer seite
Wkl 1003 f 229 797 85
Wkl 1003 S 220 998 84
Wkl 1003 Se 229 760 85
Wkl 1503 f 229 798 85
Wkl 1503 S 221 000 84
Wkl 1503 Se 229 761 85
Wkl 2003 f 229 799 85
Wkl 2003 S 221 002 84
Wkl 2003 Se 229 762 85
Wkl 2503 f 229 800 85
Wkl 2503 S 221 003 84
Wkl 2503 Se 229 763 85
Wkl 3003 S 221 004 84
Wkl 3003 Se 229 764 85
Wkl 503 S 220 996 84
Wkl 503 Se 229 758 85
Wkl 753 f 229 796 85
Wkl 753 S 220 997 84
Wkl 753 Se 229 759 85
WPt 300 227 663 51
Wrff 2100 184 902 110
WSP 1210 f 187 336 61
WSP 1210 f 187 336 62
WSP 1510 S 187 310 63
WSP 1810 f 187 337 61
WSP 1810 f 187 337 62
WSP 2010 187 312 60
WSP 2410 f 187 338 61
WSP 2410 f 187 338 62
WSP 300 h 189 811 70
WSP 3010 187 313 60
WSP 3010 f 187 339 61
WSP 3010 f 187 339 62
WSP 3510 n 187 323 63
WSP 3610 f 187 340 61
WSP 3610 f 187 340 62
WSP 4010 187 314 60
WSP 4210 f 187 341 61
WSP 4810 f 187 342 61
WSP 5010 187 316 60
WSP 5010 n 187 326 63
WSP 600 hf 189 841 67
WSP 6010 187 318 60
WSP 7010 187 319 60
Zf 2200 187 620 109
Zfv 30 184 903 109
Zh 1004 185 259 64
Zh 1005 185 260 64
Zh 1008 185 261 64
Zh 1010 185 262 64
Zh 1012 185 263 64
Zh 1015 185 264 64
Zh 1015 f 185 328 64
Zh 1017 185 265 64
Zh 1112 220 901 64
Zh 2005 187 787 64
Zh 300 h 189 640 71
Zh 3008 187 788 64
Zh 4010 187 789 64
Zh 5012 187 790 64
Zh 600 hf 189 705 68
Zh 6115 221 043 64
Zh 7017 187 792 64
ZS 2100 d 184 994 133
Zt 2 185 982 49
Zt 34 185 983 49
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sortierung nach e-nummern

e-nummer modell seite
071 735 verbindungsnippel 156
071 736 verbindungsnippel 156
071 737 verbindungsnippel 156

114 942
Sauggasleitung 
10x1mm

156

117 996
Sauggasleitung 
10x1mm

156

139 291
flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

156

139 292
Sauggasleitung 
12x1mm

156

153 504
Schwingungsdämpfer 
bodenaufstellung, 4 
Stück

157

169 972
flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

156

169 973
flüssigkeitsleitung 
6x1 mm

156

169 974
Sauggasleitung 
10x1mm

156

169 975
Sauggasleitung 
12x1mm

156

169 976
Sauggasleitung 
12x1mm

156

182 232 dem 30 comfort 43
182 233 dem 50 comfort 43
182 234 dem 80 comfort 43
182 235 dem 100 comfort 43
182 236 dem 120 comfort 43
182 237 dem 150 comfort 43
182 239 Stm 20 48
182 240 Stm 30 48
182 241 Stm 40 48
183 101 aZ 706 39
183 102 aZ 707 39
183 103 ad 785 39
183 595 iWQ 120 93
183 596 iWQ 180 93
183 804 tbf 65 81
183 805 tbf 95 81
183 918 ahu 50 36
183 925 aheo 70 Wd 45
184 395 vh 206 89
184 398 vh 227 89
184 399 vh 229 89
184 416 aZ 400 49
184 418 ad 816 49
184 419 ad 831 49
184 420 ad 832 49
184 421 ut 104 21
184 545 ahu 51 36
184 549 avr 1000-12 21
184 549 avr 1000-12 36
184 549 avr 1000-12 45
184 553 avr 1000-16 36
184 553 avr 1000-16 45
184 840 Slh 10/l30 138
184 841 Slh 10/l100 138
184 842 Slh 10/l300 138
184 843 Slh 15/l30 138
184 844 Slh 15/l100 138
184 845 Slh 15/l300 138
184 846 Slh 25/l30 138
184 847 Slh 25/l100 138
184 848 Slh 25/l300 138
184 868 rte 900 Sn 78
184 879 fte 900 Sn 122
184 881 fte 902 Sn 122
184 884 fteu 601 123
184 902 Wrff 2100 110
184 903 Zfv 30 109
184 904 fte 910 123
184 905 fteu 911 123
184 906 em 40 133
184 907 emn 40 133
184 908 ef 40-6 133
184 909 ef 40-20 133
184 910 ftf 2100 d 133

e-nummer modell seite
184 912 ef 20-6 134
184 913 ate 30 t 135
184 913 ate 30 t 141
184 913 ate 30 t 144
184 914 ate 20 135
184 914 ate 20 141
184 914 ate 20 144
184 916 atf 3-4 135
184 916 atf 3-4 144
184 917 af 3-2 141
184 967 n 100 109
184 969 dhZ tr 145
184 970 dhZ tS 145
184 971 dhZ St 132
184 971 dhZ St 145
184 972 SlhZ ak 143
184 973 SlhZ aS 142
184 976 dhZ ah 145
184 977 SlhZ akb 143
184 978 SlhZ kb 142
184 991 dhZ trS 145
184 992 rte 910 110
184 992 rte 910 111
184 993 rteu 911 110
184 993 rteu 911 111
184 994 ZS 2100 d 133
184 995 eh 20 134
184 996 ar 21 110
184 996 ar 21 111
184 996 ar 21 123
184 998 klv SiPcP twin 132
184 998 klv SiPcP twin 1,5 109
184 998 klv SiPcP twin 1,5 145
184 999 vS SiPcP twin 109
184 999 vS SiPcP twin 132
184 999 vS SiPcP twin 1,5 145
185 000 klv SiPcP twin 2,5 132
185 003 SlhZ kl 142
185 234 rti 101 eP 64
185 235 rti 100 m 65
185 236 rti 102 e 65
185 237 rti 103 eP 64
185 239 tS 10 65
185 240 Sk 10 65
185 241 bk 11 65
185 242 bk 10 65
185 259 Zh 1004 64
185 260 Zh 1005 64
185 261 Zh 1008 64
185 262 Zh 1010 64
185 263 Zh 1012 64
185 264 Zh 1015 64
185 265 Zh 1017 64
185 266 hkS 6/2,7 64
185 267 hkS 6/4,1 64
185 268 hkS 6/5,5 64
185 269 hkS 6/6,5 64
185 270 hkS 6/8,1 64
185 271 hkS 6/9,0 64
185 272 hkS 6/4,9 n 64
185 273 hkS 6/6,5 n 64
185 328 Zh 1015 f 64
185 982 Zt 2 49
185 983 Zt 34 49
187 310 WSP 1510 S 63
187 312 WSP 2010 60
187 313 WSP 3010 60
187 314 WSP 4010 60
187 316 WSP 5010 60
187 318 WSP 6010 60
187 319 WSP 7010 60
187 323 WSP 3510 n 63
187 326 WSP 5010 n 63
187 336 WSP 1210 f 61
187 336 WSP 1210 f 62
187 337 WSP 1810 f 61
187 337 WSP 1810 f 62
187 338 WSP 2410 f 61
187 338 WSP 2410 f 62
187 339 WSP 3010 f 61

e-nummer modell seite
187 339 WSP 3010 f 62
187 340 WSP 3610 f 61
187 340 WSP 3610 f 62
187 341 WSP 4210 f 61
187 342 WSP 4810 f 61
187 576 Sdh 150/1.5 twin 108
187 577 Sdh 150/2.4 twin 108
187 578 Sdh 150/3.5 twin 108
187 579 Sdh 150/4.7 twin 108
187 580 Sdh 150/5.7 twin 108
187 581 Sdh 150/6.7 twin 108
187 582 Sdh 150/8.5 twin 108
187 583 Sdh 175/1.5 twin 108
187 584 Sdh 175/2.4 twin 108
187 585 Sdh 175/3.5 twin 108
187 586 Sdh 175/4.7 twin 108
187 587 Sdh 175/5.7 twin 108
187 588 Sdh 175/6.7 twin 108
187 589 Sdh 175/8.5 twin 108
187 590 Sdh 200/1.5 twin 108
187 591 Sdh 200/2.4 twin 108
187 592 Sdh 200/3.5 twin 108
187 593 Sdh 200/4.7 twin 108
187 594 Sdh 200/5.7 twin 108
187 595 dic 30/l4.0 131
187 595 dic 30/l4.0 140
187 596 dic 30/l8.0 131
187 596 dic 30/l8.0 140
187 597 dic 30/l12 131
187 597 dic 30/l12 140
187 598 dic 30/l16 131
187 598 dic 30/l16 140
187 599 dic 30/l20 131
187 599 dic 30/l20 140
187 600 dic 30/l28 131
187 600 dic 30/l28 140
187 601 dic 30/l34 131
187 601 dic 30/l34 140
187 602 dic 30/l40 131
187 602 dic 30/l40 140
187 603 ffh 300/3.0 twin 129
187 604 ffh 300/4.5 twin 129
187 605 ffh 300/6.0 twin 129
187 606 ffh 300/9.0 twin 129
187 607 ffh 300/12.0 twin 129
187 614 vh 211 89
187 620 Zf 2200 109
187 621 gf 2200-2 109
187 622 gf 2200-3 109
187 623 gf 2200-4 109
187 787 Zh 2005 64
187 788 Zh 3008 64
187 789 Zh 4010 64
187 790 Zh 5012 64
187 792 Zh 7017 64
187 858 dic 30/l24 131
187 858 dic 30/l24 140
187 869 elfamatic μc 3000 72
187 870 elfamatic v 3000 72
187 871 elfamatic g 3000 72
187 928 he 260 t 93
187 929 he 260 tm 93
189 554 mth 350 26
189 555 mth 440 26
189 556 mth 350 +ot 26
189 557 mth 350 +ute 26
189 631 mth 350 +ut 26
189 632 aho 40 mth 27
189 633 ahu 40 mth 27
189 634 aheu 40 mth 27
189 639 eS 300 h 71
189 640 Zh 300 h 71
189 648 nSh 35 Ja 75
189 649 nSh 65 Ja 75
189 650 nSh 85 Ja 75
189 651 nSh 115 Ja 75
189 652 nSh 145 Ja 75
189 653 nSh 35 vo 75
189 654 nSh 65 vo 75
189 655 nSh 85 vo 75

e-nummer modell seite
189 656 nSh 115 vo 75
189 657 nSh 145 vo 75
189 658 nSh 35 mc 75
189 659 nSh 65 mc 75
189 660 nSh 85 mc 75
189 661 nSh 115 mc 75
189 662 nSh 145 mc 75
189 663 nSh 35 Pr 76
189 664 nSh 65 Pr 76
189 665 nSh 85 Pr 76
189 666 nSh 115 Pr 76
189 667 nSh 145 Pr 76
189 668 nSh 35 Sa 76
189 669 nSh 65 Sa 76
189 670 nSh 85 Sa 76
189 671 nSh 115 Sa 76
189 672 nSh 145 Sa 76
189 673 nSh 35 Pa 76
189 674 nSh 65 Pa 76
189 675 nSh 85 Pa 76
189 676 nSh 115 Pa 76
189 677 nSh 145 Pa 76
189 678 nSh 35 la 76
189 679 nSh 65 la 76
189 680 nSh 85 la 76
189 681 nSh 115 la 76
189 682 nSh 145 la 76
189 705 Zh 600 hf 68
189 707 rti 600 eP hf 68
189 708 Sdh 120/1.5 twin 108
189 709 Sdh 120/2.4 twin 108
189 710 Sdh 120/3.5 twin 108
189 711 Sdh 120/4.7 twin 108
189 712 Sdh 120/5.7 twin 108
189 713 Sdh 120/6.7 twin 108
189 714 Sdh 120/8.5 twin 108
189 715 fr tb 124
189 742 Sdh 120/10.5 twin 108
189 743 Sdh 120/12.5 twin 108
189 744 Sdh 150/10.5 twin 108
189 745 Sdh 150/12.5 twin 108
189 771 kle 502 86
189 772 kle 1002 86
189 811 WSP 300 h 70
189 841 WSP 600 hf 67
189 874 tS 600 hf 68
189 875 SW 40 hf 68
189 876 nSh 35 va 77
189 877 nSh 65 va 77
189 878 nSh 85 va 77
189 879 nSh 115 va 77
189 880 nSh 145 va 77
189 970 hS 203 t 81
189 972 hS 204 St 80
220 329 rtf 77
220 330 rtf-e 77
220 331 rtf-Se 78
220 332 rtf-Set e 78
220 333 rtf-Set Se 78
220 379 fh dn 20 110
220 381 SlhZ Set 142
220 396 Sdh 175/11.3 twin 108
220 397 Sdh 175/15.6 twin 108
220 398 Sdh 200/8.5 twin 108
220 422 SW 40 ed 65
220 683 dem 30 basis 44
220 684 dem 50 basis 44
220 685 dem 80 basis 44
220 686 dem 100 basis 44
220 687 dem 150 basis 44
220 901 Zh 1112 64
220 994 tf 19 bf-uP 110
220 995 fW 505 87
220 996 Wkl 503 S 84
220 997 Wkl 753 S 84
220 998 Wkl 1003 S 84
221 000 Wkl 1503 S 84
221 002 Wkl 2003 S 84
221 003 Wkl 2503 S 84
221 004 Wkl 3003 S 84
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sortierung nach e-nummer

sortierung nach e-nummern

e-nummer modell seite
221 006 em 30 134
221 006 em 30 144
221 043 Zh 6115 64
221 117 hoz 5 basis 34
221 384 Slh 15/l500 138
221 410 tbS tc 30 160/1 114
221 411 tbS tc 30 160/1,5 114
221 412 tbS tc 30 160/2 114
221 413 tbS tc 30 160/3 114
221 414 tbS tc 50 160/4 114
221 415 tbS tc 50 160/5 114
221 416 tbS tc 50 160/6 114
221 417 tbS tc 50 160/7 114
221 418 tbS tc 50 160/8 114
221 419 tbS tc 50 120/1 114
221 420 tbS tc 50 120/1,5 114
221 421 tbS tc 50 120/4 114
221 422 tbS tc 50 120/5 114
221 423 tbS tc 50 120/6 114
221 424 tbS tc 50 120/7 114
221 425 tbS tc 50 120/8 114
221 426 tbS tc 30 Set 160/1 115
221 427 tbS tc 30 Set 160/2 115
221 428 tbS tc 30 Set 160/3 115
221 429 tbS tc 50 Set 160/4 115
221 430 tbS tc 50 Set 160/5 115
221 431 tbS tb 50 160/1 117
221 432 tbS tb 50 160/1,5 117
221 433 tbS tb 50 160/2 117
221 434 tbS tb 50 160/3 117
221 435 tbS tb 50 160/4 117
221 436 tbS tb 50 160/5 117
221 437 tbS tb 50 160/6 117
221 438 tbS tb 50 160/7 117
221 439 tbS tb 50 160/8 117
221 440 tbS tb 50 Set 160/1 117
221 441 tbS tb 50 Set 160/2 117
221 442 tbS tb 50 Set 160/3 117
221 443 tbS tb 50 Set 160/4 117
221 444 tbS tb 50 Set 160/5 117
221 446 tbS tc 30 200/1 t 116
221 447 tbS tc 30 200/1,5 t 116
221 448 tbS tc 30 200/2 t 116
221 449 tbS tc 30 200/3 t 116
221 450 tbS tc 30 200/4 t 116
221 451 tbS tc 30 200/5 t 116
221 453 tbS tc 30 Set 200/1 t 116
221 454 tbS tc 30 Set 200/2 t 116
222 040 tbS tc 50 120/2 114
222 041 tbS tc 50 120/3 114
222 042 tbS tc 30 Set 200/3 t 116
222 043 tbS tc 30 Set 200/4 t 116
222 044 tbS tc 30 Set 200/5 t 116
222 116 mth 570 26
222 120 mtd 350 25
222 121 mtd 440 25
222 122 mtd 570 25
222 142 Slh 10/l500 138
222 144 Slh 25/l500 138
222 146 Sk 204 87
222 147 Sk 204 t 87
222 154 hoz 5 comfort 33
222 155 hoz 5 comfort + a 33
222 162 huz 5 basis 34
222 164 huz 5 Öko comfort 33
222 166 huz 5 Öko comfort +a 33
222 167 huz 5 Öko dropStop 32

222 168
huz 5 Öko  
dropStop +a

32

222 241 dic 30/l60 131
222 241 dic 30/l60 140
222 242 dic 30/l80 131
222 242 dic 30/l80 140
222 243 dic 30/l100 131
222 243 dic 30/l100 140
222 369 dhZ QSt 132
222 369 dhZ QSt 145
222 384 ddlt Pincontrol 13 20

e-nummer modell seite
222 385 ddlt Pincontrol 18 20
222 386 ddlt Pincontrol 21 20
222 387 ddlt Pincontrol 24 20
222 388 ddle basis 18 18
222 390 ddle basis 18/21/24 18
222 391 ddle basis 27 18
222 392 ddle lcd 18 18
222 394 ddle lcd 18/21/24 18
222 395 ddle lcd 27 18
222 396 ddle Öko td 18 17

222 398
ddle Öko td 
18/21/24

17

222 399 ddle Öko td 27 17
223 244 tbg 75 81
223 245 tbg 105 81
223 246 SPh 50 93
223 247 SPh 110 93
223 248 tbS tb 50 Set 160/1,5 117
223 249 tbS tb 50 Set 160/2,5 117
223 250 tbS tc 30 Set 160/1,5 115
223 251 tbS tc 30 Set 160/2,5 115
223 252 tbS tc 30 Set 200/1,5 t 116
223 253 tbS tc 30 Set 200/2,5 t 116
223 256 tbSg S 200/0,5 We 119
223 257 tbSg S 200/0,7 We 119
223 258 tbSg S 200/1,0 We 119
223 259 tbSg S 200/1,6 We 119
223 260 tba tc 50 Set 100/2 Pl 121
223 261 tba tc 50 Set 100/3 Pl 121
223 262 tba tc 50 Set 100/4 Pl 121
223 263 tba tc 50 Set 100/5 Pl 121
223 264 tba tc 50 Set 100/6 Pl 121
223 265 tba tc 50 Set 100/7 Pl 121
223 266 tba tc 50 Set 100/8 Pl 121
223 267 tba Platte 121
223 268 tba netz 121
223 269 tba bg 30 121
223 270 ffh 400/3.0 129
223 271 ffh 400/4.5 129
223 272 ffh 400/6.0 129
223 273 ffh 400/9.0 129
223 274 ffh 400/12.0 129
223 275 ffh 300/1.2 th 130
223 276 ffh 300/1.8 th 130
223 277 ffh 300/2.4 th 130
223 278 ffh 300/3.0 th 130
223 279 ffh 300/3.6 th 130
223 280 ffh mb 5 132
223 285 Slh 25/l5 St 139
223 286 Slh 25/l10 St 139
223 287 Slh 25/l15 St 139
223 288 Slh 25/l20 St 139
223 289 Slh 25/l25 St 139
223 290 Slh 25/l30 St 139
223 291 ffh vt 1 134
223 292 ffh vt 2 134
223 293 ffh vt 3 134
223 294 ffh vt 4 134
223 295 ffh vt 5 134
223 296 ef 20-20 134
223 297 rt 600 111
223 297 rt 600 73
223 297 rt 600 78
223 298 rt 601 Sn 73
223 298 rt 601 Sn 78
223 299 rt 602 SnSZ 73
223 300 rte 603 Sn 73
223 301 fte 600 Sn 123
223 302 rt 5050 111
223 302 rt 5050 73
223 302 rt 5050 78
223 303 rt 5050 Sn 73
223 303 rt 5050 Sn 78
223 304 rt 5050 SZ 73
223 305 rte 5050 Sn 78
223 306 fte 5050 Sn 123
223 307 nSh 165 va 77
223 308 nSh 165 Sa 76
223 409 aS herd 19
223 446 tbSg S 200/0,6 We 119

e-nummer modell seite
223 447 tbSg S 200/1,1 We 119
227 545 fbm comfort 21
227 546 ad 786 45
227 547 ad 796 45
227 557 Wärmedämmband 157
227 616 Wd 120 149
227 663 WPt 300 51
227 701 mr 110 22
227 702 mr 111 22
227 703 mr 112 22
228 840 ddle eaSY 18 19
228 841 ddle eaSY 21 19
228 842 ddle eaSY 24 19
228 852 Wandkonsole 156
228 853 kWa 2-54i 154
228 863 Pk8 156
228 864 kWi 25mi 154
228 865 kWi 35mi 154
228 897 aho 50 36
228 899 aho 50 Wd 36
228 899 aho 50 Wd 45
228 901 aheo 70 d 45
228 903 aheu 50 Wt 36
228 904 aheu 50 S 36
228 905 adho 70 Wd 21
228 908 thermofiX kl 29
228 910 nke 102 84
228 911 nke 152 84
228 912 nke 202 84
228 925 klv ffh twin 132
228 926 vS ffh 132
228 957 klv ffh S 132
228 958 nSh ht chrom 77
229 287 huz 5 basis +a 34

229 288
huz 5 Öko  
drop Stop +aS

32

229 289
huz 5 Öko  
drop Stop +aW

32

229 296 ddle basis 11 19
229 297 ddle basis 13 19
229 324 Slh 10 138
229 325 Slh 15 138
229 326 Slh 25 138
229 327 Slh klm 138
229 328 Slh kf 138
229 481 dku 10 38
229 486 huz 10 Öko 35
229 488 hoz 10 35
229 702 frtd 903 111
229 702 frtd 903 122
229 721 ef 30 rh 144
229 758 Wkl 503 Se 85
229 759 Wkl 753 Se 85
229 760 Wkl 1003 Se 85
229 761 Wkl 1503 Se 85
229 762 Wkl 2003 Se 85
229 763 Wkl 2503 Se 85
229 764 Wkl 3003 Se 85
229 796 Wkl 753 f 85
229 797 Wkl 1003 f 85
229 798 Wkl 1503 f 85
229 799 Wkl 2003 f 85
229 800 Wkl 2503 f 85
229 939 hS 206 81
229 940 fr tb 10 124
229 944 ir Premium 1650 96
229 945 ir Premium 2000 96
229 946 ir Premium 2000 h 96
229 947 ir Premium Plus 1650 97
229 948 ir Premium Plus 2000 97
229 949 ir Premium 6000 97
229 950 ir Premium 6000 tower 98
229 951 ir comfort 1520 99
229 952 ir comfort 2020 99
229 953 ir comfort 1524 98
229 954 ir comfort 2024 98
229 955 ir comfort 2024 h 98
229 956 ir comfort 3024 99
229 957 ir comfort 6024 99

e-nummer modell seite

229 960
ir dimmer 3600 S 
Schuko

100

229 961 ir dimmer 3601 100
229 964 ir funk dimmer 2000 100
229 965 ir funk W 101
229 966 ir funk S 101
229 967 ir funk multi 101
229 968 ir Strebenklemme 101
229 970 eSr 1650 101
229 971 eSr 2000 101
229 974 eSr 1520 101
229 975 eSr 2020 101
229 976 eSr 1524 101
229 977 eSr 2024 101
230 341 le 16 159
230 342 le 25 159
230 634 at 30 ch 29
230 765 ada 787 45
230 806 ffh 300/14.0 twin 129
230 807 ffh 300/17.0 twin 129
230 808 ffh 300/19.0 twin 129
230 809 ffh 30/l40 twin 130
230 810 ffh 30/l70 twin 130
230 811 ffh 30/l110 twin 130
230 812 ffh 30/l140 twin 130
230 813 ffh 30/l170 twin 130
230 814 ffh 30/l190 twin 130
230 958 adS 40 26
230 959 ahS 50 26
230 959 ahS 50 36
231 003 mte 350 25
231 004 mte 440 25
231 216 mte 570 25
231 460 kWS 25i 151
231 461 kWS 35i 151
231 462 kWS 50i 151
231 520 em 50-2 133
231 520 em 50-2 143
231 523 em 50-1 133
231 523 em 50-1 143
231 529 ef 50-25 h 133
231 530 f 50-10 rh 143
231 531 atf 5 135
231 531 atf 5 143
231 531 atf 5 144
231 532 ate 50 135
231 532 ate 50 141
231 532 ate 50 144
231 533 fte 400 124
231 533 fte 400 135
231 533 fte 400 141
231 533 fte 400 144
231 534 af 5-2.5 141
231 591 k 25 a plus 149
231 592 k 29 a plus 149
231 682 frtd 903 S 111
231 682 frtd 903 S 122
231 946 nSh 165 vo 75
231 947 nSh 165 Ja 75
231 948 nSh 165 mc 75
231 949 nSh 165 Pr 76
231 950 bhg 750 W (weiß) 86
231 951 bhg 750 c (chrom) 86
231 952 bhg ht chrom 86
232 023 bhg ht WeiSS 86



12 WarmWassergeräte
Einführung

Warmes Wasser für jeden  
Bedarf – Wirtschaftlich,  
komfortaBel und  
 zuverlässig

über 100 Jahre innovative 
Warmwassergeräte von AEg haus-
technik. unsere Produkte spielen 
ihre Vorteile vor allem in Wohnun-
gen und Einfamilienhäusern voll 
aus: geringe Energieverluste durch 
kurze Leitungs wege, hohe Leistung 
und eine unkomplizierte installation. 
Dazu überzeugen sie mit individu-
ellen Komfort-features. Ein Beispiel 
ist die gradgenaue Temperatur-
einstellung unseres elektronischen 
Durchlauferhitzers. 
Die erspart nicht nur eine sprich-
wörtliche „kalte Dusche“, im 
Vergleich zu hydraulischen geräten 
senkt sie den Energieverbrauch und 
sorgt so für eine Energiekostenein-
sparung von bis zu 140,- Euro im 
Jahr, weil das Wasser nur auf den 
eingestellten Wert aufgeheizt wird. 
Oder der patentierte untertisch-
speicher huz 5 ÖKO DropStop, 
der offene Kleinspeicher, der beim 
Aufheizen nicht tropft und bis zu 
30,– Euro im Jahr spart!

Die Vorteile der elektrischen 
Warmwassergeräte von aeg im 
Überblick
•	hoher Komfort durch gradgenaue 

Einstellung der Wassertemperatur
•	ganz einfach überall warmes 

Wasser (nur Kaltwasser- und Elek-
troanschluss erforderlich)

•	hohe Wirtschaftlichkeit durch 
kurze Leitungen zur Entnahme-
stelle

•	geringer installations- und 
Wartungsaufwand

•	hohe Energieeinsparung durch 
ThermoStop

•	Einfache Kostenermittlung/
Abrechnung über den Strom-
zähler

energiespartipp
Moderne Kleinspeicher von AEg 
– die Sparweltmeister dank des 
patentierten DropStop-Systems 
und der ThermoStop-Technologie. 
Das Ausdehnungswasser wird 
beim Aufheizen separat im gerät 

gespeichert und beim nächsten 
Zapfvorgang wieder abgegeben. 
Dadurch wird die Wärmezirkula-
tion durch die Temperierbatterie 
verhindert.

aeg Warmwassergeräte  
mit ÖKO+
Alle AEg geräte mit ÖKO+ 
Zeichen gehen besonders effizient 
mit Energie und Wasser um. Das 

schont umwelt und geldbeutel. 
Vergleichen lohnt sich! Erst bei den 
Betriebskosten zeigt sich, ob ein 
billiges gerät wirklich günstiger ist. 

Dropstop
Der huz 5 ÖKO DropStop ist der 
erste Kleinspeicher, der beim 
Aufheizen nicht mehr tropft. Diese 
spezielle Technik im inneren des 

Behälters spart nicht nur Energie 
und Wasser, sondern reduziert auch 
Kalkablagerungen an Armatur und 
Spülbecken.

thermostop
Bei Verwendung von Temperierbat-
terien verhindert der ThermoStop 
im huz 5 ÖKO DropStop und 

huz 5/10 ÖKO Comfort den 
Wärmeverlust über die Armatur. 
Das spart bis zu 0,4 kWh Energie 
pro Tag.
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14 WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

einsatzgebiet

•	Zur Versorgung einer oder 
mehrerer nahe gelegener Zapf-
stellen

•	   Zur Versorgung von Waschtisch/
Dusche/Küchenspüle/Badewanne 
(Badewanne ab Leistung 21 kW)

•	Einsatz im privaten oder gewerb-
lichen Bereich

ausstattung

•	Elegantes Design, nur 93 mm 
Bautiefe

•	 Verkalkungsunempfindlich durch 
direkt im Wasser liegende heiz-
wendeln

•	umfangreiche Sicherungssysteme 
für den fehlerfall

•	Stromversorgung mit festan-
schluss

montage

•	 Direkt im Dusch- und 
Wannenbereich montierbar - 
Strahlwasserschutz iP 25

•	 für übertischmontage, mit 
Montagesatz uT 104 auch für 
untertischmontage geeignet

•	 Cleveres Montagesystem: 
- universelle Montageplatte 
mit Drehverschluss, passt auf 
die Bohrlöcher der meisten 
fremdfabrikate, mit einem Dreh 
ist alles fest 
- haubenmontage von vorne, 
ohne Schrauben 
- Elektroanschluss von oben oder 
unten 
- universeller Wasseranschluss für 
fern- und Direktzapfung

•	 installation auch in Verbindung 
mit Kunststoffrohr-Systemen 
(herstellerangaben beachten)

durchlauferhitzer  
ddle und ddlt

N

Vorrangschaltung in Verbindung 
mit speicherheizgeräten
•	Vorrangschaltung in Verbin-

dung mit heizgeräten, z.B. 
Elektro-Speicherheizgeräte für 
Durchlauferhitzer bis 27 kW

•	für den Betrieb mit Vorrang-
schaltung ist ein Lastabwurfrelais 
erforderlich  
 

(Empfehlung: Lr 1-A in Verteilung 
einbauen, auf Anfrage beim AEg 
Kundendienst, ELr-relais 246 420)

•	Altinstallationen prüfen und falls 
erforderlich umrüsten. Außenlei-
ter L2 an netzanschlussklemme 
gekennzeichnet

Fernzapfung
•	Kaltwasseranschluss und 

Warmwasserverteilung über 
unterputzinstallation

•	Warmwasser links, Kaltwasser 
rechts, rohrabstand 100 mm, 
Anschluss ½“ g

Direktzapfung
•	Anschluss von speziellen Direkt-

zapf-Armaturen möglich
•	Parallel dazu kann auch der 

Anschluss an eine unterputz-
installation (fernzapfung) 
erfolgen

•	Kaltwasserzulauf wahlweise am 
gerät oder über die Armatur

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Energiekosten/Jahr
Ersparnis

30%

Berechnung für 3-Personen-Haushalt
mit personenbezogenem Nutzwasser-
bedarf und Nutzenergiebedarf nach VDI 2067
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Offene Warmwassergeräte
Diese geräte werden zur verbrauchs-
nahen Versorgung einer Zapfstelle 
verwendet (z. B. Waschtisch, Spüle) 
und stehen nicht unter Wasser-
leitungsdruck. über eine offene 
Armatur ist der Behälter stets mit der 
Außenluft verbunden. Wird warmes 
Wasser entnommen, öffnet das 
Warmwasserventil den Kaltwasser-
zulauf zum gerät. Das kalte Wasser 
strömt unten in den Behälter und 
drückt das leichtere warme Wasser 
zur Zapfstelle oben aus dem gerät. 
Mit einem offenen gerät kann jeweils 
nur eine Zapfstelle versorgt werden.

geschlossene Warmwassergeräte
Diese geräte werden bei der 
Versorgung von mehreren Zapf-
stellen eingesetzt (z. B. Bad mit 
Waschtisch, Dusche und Bade-
wanne). in geschlossenen geräten 
herrscht Wasserleitungsdruck, 
die Entnahmestelle ist nach dem 
Speicher angeordnet. Das warme 
Wasser wird vom Wasserlei-
tungsdruck zur Entnahmestelle  
gedrückt. geschlossene Speicher 
benötigen zum Anschluss eine 
Sicherheitsventilkombination, die 
das Ausdehnungswasser in einen 
separaten Abfluss führt und das 
gerät beim Aufheizen vor überdruck 
schützt. geschlossene Durch-
lauferhitzer können direkt an das 
Wassernetz angeschlossen werden.
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WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE 

technische  
daten

modell DDLe ÖKO tD 18 DDLe ÖKO tD 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLe ÖKO tD 27

spannung: [V] 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
absicherung: [A] 25 32 32 35 40
temperaturwahl: [°C] 30 – 60 30 – 60 30 – 60 30 – 60 30 – 60
mindestwasserfließmenge: [l/min] ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5
max. Durchflussmenge: [l/min] 9,9 ¹) 9,9 ¹) 11,6  ¹) 13,2 ¹) 14,9 ¹)

mischwassermenge bei ∆ 26 K: [l/min] 9,9 9,9 11,6 13,2 14,9
max. Zulauftemperatur: [°C] 60 60 60 60 60
spezifischer Widerstand des Wassers: [Ω cm] >900 >900 >900 >900 >900
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

modell DDLe Basis 18 DDLe Basis 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLe Basis 27

spannung: [V] 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
absicherung: [A] 25 32 32 35 40
temperaturwahl: [°C] ca. 30 - 60 ca. 30 - 60 ca. 30-60 ca. 30-60 ca. 30-60
mindestwasserfließmenge: [l/min] ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0
max. Durchflussmenge: [l/min] 82) 82) 82) 92) 92)

mischwassermenge bei ∆ 26 K: [l/min] 9,9 9,9 11,6 13,2 14,9
max. Zulauftemperatur: [°C] 60 60 60 60 60
spezifischer Widerstand des Wassers: [Ω cm] >900 >900 >900 >900 >900
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

modell DDLe LCD 18 DDLe LCD 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLe LCD 27

spannung: [V] 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
absicherung: [A] 25 32 32 35 40
temperaturwahl: [°C] 30 – 60 30 – 60 30 – 60 30 - 60 30 - 60
mindestwasserfließmenge: [l/min] ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5
max. Durchflussmenge: [l/min] 82) 82) 82) 92) 92)

mischwassermenge bei ∆ 26 K: [l/min] 9,9 9,9 11,6 13,2 14,9
max. Zulauftemperatur: [°C] 60 60 60 60 60
spezifischer Widerstand des Wassers: [Ω cm] >900 >900 >900 >900 >900
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer



16 WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

modell DDLt 
PinControl 13

DDLt 
PinControl 18

DDLt 
PinControl 21

DDLt 
PinControl 24

spannung: [V] 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 13,5 18 21 24
Nennstrom: [A] 20 26 31 35
absicherung: [A] 20 25 32 35

temperaturwahl: [°C] bis ca. 60  
(2 Leistungs-Stufen)

bis ca. 60  
(2 Leistungs-Stufen)

bis ca. 60  
(2 Leistungs-Stufen)

bis ca. 60  
(2 Leistungs-Stufen)

mindestwasserfließmenge: [l/min] 2,4/3,9 3,0/4,9 3,5/5,6 4,1/6,3
max. Durchflussmenge: [l/min] 4,7 1) 5,9 1) 7,0 1) 7,8 1)

mischwassermenge bei ∆ 26 K: [l/min] 7,2 9,9 11,6 13,2
max. Zulauftemperatur: [°C] 25 25 25 25
spezifischer Widerstand des Wassers: [Ω cm] >900 >900 >900 >900
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 4,0 4,0 4,0 4,0

1) bei Einschalten der 2. Stufe
2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

modell DDLe easY 18 DDLe easY 21 DDLe easY 24 DDLe 
Basis 11

DDLe 
Basis 13

spannung: [V] 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz 3/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 18 21 24 11 13,5
Nennstrom: [A] 26 31 35 16 19,5
absicherung: [A] 25 32 35 16 20
temperaturwahl: [°C] ca. 42-55 ca. 42-55 ca. 42-55 ca. 30-60 ca. 30-60
mindestwasserfließmenge: [l/min] ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0
max. Durchflussmenge: [l/min] 8,0 2) 8,0 2) 9,0 2) 4,0 2) 4,0 2)

mischwassermenge bei ∆ 26 K: [l/min] 9,9 11,6 13,2 5,9 7,2
max. Zulauftemperatur: [°C] 25 25 25 60 60
spezifischer Widerstand des Wassers: [Ω cm] >900 >900 >900 >900 >900
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

1) bei Einschalten der 2. Stufe
2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

technische  
daten

Leistungsaufnahme WW-
gerät [kW] Nennstrom [a] absicherung Bemerkung

12,0 17,3 3 x 20 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm²
13,3 19,3 3 x 20 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm²

18,0 26,0 3 x 32 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm²  
(3 x 25 A geeignet für Altinstallationen mit 25 A)

21,0 31,0 3 x 32 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm²
24,0 35,0 3 x 35 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm²

18,0/21,0/24,0 29,0/31,0/35,0 3 x 35 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm²
27,0 39,0 3 x 40 A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 6,0 mm²

elektrische anschlussvoraussetzungen
Je nach Leistungsaufnahme des gerätes sind verschiedene Anschlussvoraussetzungen notwendig. An Stromkreisen für Elektro-Warmwassergeräte 
sollten keine weiteren Verbraucher betrieben werden. in der Tabelle finden Sie die Mindestabsicherung bei der jeweiligen geräteleistung.
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WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

elektronische durchlauferhitzer  
ddle Öko thermodrive

•		Vollelektronischer	Durch-
lauferhitzer für maximalen 
Temperaturkomfort

•		Nahezu	konstante	Auslauftempe-
raturen bei Druckschwankungen, 
Zulauftemperatur- und Span-
nungsschwankungen

•		Gradgenaue	Temperaturwahl	
durch 2-farbig hinterleuchtetes, 
gut lesbares LC-Display (bis 42 °C 
blaue Displaybeleuchtung, bei 
höheren Temperaturen wechselt 
die farbe auf rot)

•		Schnelle	Regelelektronik	für	
höchsten Duschkomfort

•		Prozessorgesteuertes	Motorventil	
für gradgenaue Wassertemperatur 
bei maximaler Durchflussmenge

•		Solargeeignet	für	Zulauftempera-
turen bis 60 °C , nacherwärmung 
bis 45 °C

•		Multifunktionsdisplay	mit	Hinter-
grundbeleuchtung

•		Anzeige	von	Temperatur,	Durch-
flussmenge, Energieverbrauch 
oder uhrzeit

•		Zwei	Speichertasten	für	individuell	
einstellbare Temperaturen

•		Komfortfunktionen:	ECO-Taste,	
Wassermengenautomatik, Dusch-
programm

•		Inklusive	Temperatur-Funktaster	
zur einmaligen Temperaturwahl für 
den nächsten Zapfvorgang

•		Umschaltbare	Leistung	bei	DDLE	
ÖKO TD 18/21/24  
(bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

•	Elektronische	Luftblasenerkennung

eCO-Funktion für energiesparen-
den Betrieb:
•		Mit	der	ECO-Taste	wird	die	

Temperatur eingestellt und die 
Durchflussmenge zur Energie- und 
Wassereinsparung begrenzt

•		Die	Temperatur	und	Durch-
flussmenge kann individuell 
vorgewählt werden

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLE ÖKO TD 18 18 40 41056 02280 2 222 396 682,00
DDLE ÖKO TD 18/21/24 18/21/24 40 41056 02282 6 222 398 682,00
DDLE ÖKO TD 27 27 40 41056 02283 3 222 399 682,00
Palette: 24 Stück
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4a

DDLE ÖKO TD

Abmessungen in mm

Temperatur-funktaster
fBM Comfort

[1]  Schnellspanner für gerätebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einführungsöffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinführungsöffnung 
bei E-Anschluss unten, [4] netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a] 
netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit 
Siebvorlage g ½“ A, [6] Warmwasserauslauf g ½“ A



18 WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

elektronische durchlauferhitzer ' 
ddle lcd

•	Elektronischer Durchlauferhitzer 
mit hohem Temperaturkomfort

•	nahezu konstante Auslauftempe-
raturen bei Druckschwankungen,  
Zulauftemperatur- und Span-
nungsschwankungen

•	gradgenaue Temperaturwahl 
durch gut lesbares LC-Display

•	Schnelle regelelektronik für  
höchsten Duschkomfort

•	Solargeeignet für Zulauftempera-
turen bis 60 °C , nacherwärmung 
bis 45 °C

•	LC-Display
•	integriertes Diagnosesystem
•	Elektronische Luftblasenerkennung
•	umschaltbare Leistung bei DDLE 

LCD 18/21/24  (bei 18 kW Absi-
cherung min. 32 A)

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLE LCD 18 18 40 41056 02276 5 222 392 548,00
DDLE LCD 18/21/24 18/21/24 40 41056 02278 9 222 394 548,00
DDLE LCD 27 27 40 41056 02279 6 222 395 548,00
Palette: 24 Stück
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DDLE LCD

Abmessungen in mm

[1]  Schnellspanner für gerätebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einführungsöffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinführungsöffnung 
bei E-Anschluss unten, [4] netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a] 
netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit 
Siebvorlage g ½“ A, [6] Warmwasserauslauf g ½“ A

elektronische durchlauferhitzer  
ddle Basis
•	Elektronischer Durchlauferhitzer 

mit gutem Temperaturkomfort
•	 Weitgehend konstante Auslauf-

temperaturen bei Druck- und  
Zulauftemperaturschwankungen

•	Stufenlose Temperatureinstellung 
mit Anwendungssymbolen

•	Schnelle Steuerelektronik für hohe 
Temperaturkonstanz

•	Elektronische Luftblasenerkennung
•	 umschaltbare Leistung bei DDLE 

Basis 18/21/24  
(bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

•	Solargeeignet für Zulauftempera-
turen bis 60 °C, nacherwärmung 
bis 45 °C

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLE Basis 18 18 40 41056 02272 7 222 388 433,00
DDLE Basis 18/21/24 18/21/24 40 41056 02274 1 222 390 433,00
DDLE Basis 27 27 40 41056 02275 8 222 391 433,00
Palette: 24 Stück

DDLE Basis
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WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

elektronische durchlauferhitzer ddle 
Basis für die küche

•		Elektronischer	Durchlauferhitzer	
zum Anschluss in der Küche 
gemeinsam mit dem Elektroherd 
an eine herdanschlussdose

•	Guter	Temperaturkomfort
•		Weitgehend	konstante	Auslauf-

temperaturen bei Druck- und  
Zulauftemperaturschwankungen

•		Stufenlose	Temperatureinstellung	
mit Anwendungssymbolen

•		Schnelle	Steuerelektronik	für	hohe	
Temperaturkonstanz

•	Elektronische	Luftblasenerkennung

sonderzubehör: anschluss-set  
für Herd
•		Anschluss-Set	für	den	elektrischen	

Anschluss des DDLE Basis 11 oder 
DDLE Basis 13 an eine herdan-
schlussdose

•		Empfohlen	für	E-Herde	ohne	Elek-
tronik, uhr und restwärmeanzeige 

•		Für	den	Anschluss	des	DDLE	Basis	
11 oder 13 und des Elektroherdes 
an eine gemeinsame Zuleitung. 
Vorrangschaltung für den DDLE. 
Wird Wasser gezapft, so wird der 
herd für diesen Zeitraum vom 
netz genommen (Lastabwurf).

AS herd

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLE Basis 11 11 40 41056 02550 6 229 296 433,00
DDLE Basis 13 13 40 41056 02551 3 229 297 433,00
AS herd 40 17212 23409 9 223 409 87,00
Palette: 24 Stück
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DDLE Basis

Abmessungen in mm

[1]  Schnellspanner für gerätebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einführungsöffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinführungsöffnung 
bei E-Anschluss unten, [4] netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a] 
netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit 
Siebvorlage g ½“ A, [6] Warmwasserauslauf g ½“ A

elektronische durchlauferhitzer  
ddle easY
•	Elektronischer Durchlauferhitzer 

mit gutem Temperaturkomfort
•	 Weitgehend konstante Auslauf-

temperaturen bei Druck- und  
Zulauftemperaturschwankungen

•	Zwei festtemperaturen 42 °C und 
55 °C mit Anwendungssymbolen

•	Schnelle Steuerelektronik für hohe 
Temperaturkonstanz

•	Elektronische Luftblasenerkennung

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLE EASY 18 18 40 41056 02507 0 228 840 275,00
DDLE EASY 21 21 40 41056 02508 7 228 841 275,00
DDLE EASY 24 24 40 41056 02509 4 228 842 275,00
Palette: 24 Stück

DDLE EASY 
(Abbildung ähnlich)



20 WarmWassergeräte
DurChLAufErhiTZEr DDLE unD DDLT

hYdraulische durchlauferhitzer ddlt 
pincontrol

•	 hydraulischer Durchlauferhitzer 
mit mechanischer Temperatur- 
konstanthaltung

•	 Weitgehend konstante 
Auslauftemperatur bei Druck-
schwankungen durch PinControl

•	 4 Leistungsstufen – 2 manuell 
wählbar, 2 hydraulisch geschaltet,  
abhängig von der Durchfluss-
menge

•	Druckgesteuerte Sicherheitsein-
richtung

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DDLT PinControl 13 6,8 / 13,5 40 41056 02268 0 222 384 264,00
DDLT PinControl 18 9 / 18 40 41056 02269 7 222 385 264,00
DDLT PinControl 21 10,5 / 21 40 41056 02270 3 222 386 264,00
DDLT PinControl 24 12 / 24 40 41056 02271 0 222 387 264,00
Palette: 24 Stück
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DDLT PinControl

Abmessungen in mm

[1]  Schnellspanner für gerätebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einführungsöffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinführungsöffnung 
bei E-Anschluss unten, [4] netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a] 
netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit 
Siebvorlage g ½“ A, [6] Warmwasserauslauf g ½“ A
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WarmWassergeräte
ZuBEhÖr unD ArMATurEn für DurChLAufErhiTZEr

untertischmontagesatz

•	Verlegt die Wasseranschlüsse an die Oberseite des 
gerätes und ermöglicht so die untertischmontage

•	Zum Anschluss an vorhandene Eckventile
•	Wasseranschluss mit 12 mm Quetschverschraubung

•	nicht für DDLT PinControl geeignet 

zuBehÖr und armaturen 
für durchlauferhitzer

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

uT 104 untertischmontagesatz 40 14890 71432 5 184 421 59,00

temperaturfunktaster für ddle Öko thermodrive
•	im normalbetrieb des DDLE ÖKO ThermoDrive 

ist über alle vier Tasten eine Temperatureinstellung 
möglich

•	 Die Temperaturen von 38 °C und 55 °C sind fest 
hinterlegt und können mit den +/- Tasten individuell 
eingestellt werden

•	im ECO-Modus wird die ECO-funktion bei 
Betätigung einer beliebigen Taste des Temperatur-
funktasters für die nächste Zapfung aufgehoben

•	reichweite im gebäude ca. 25 m, sowie durch 2 
Wände oder eine geschossdecke 

•	Maximal 4 fBM können an einem DDLE ÖKO TD 
betrieben werden

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

fBM Comfort Temperaturfunktaster für ThermoDrive 40 41056 02446 2 227 545 67,00

durchlauferhitzer armatur
•	Spezielle Direktzapf-Armatur für Durchlauferhitzer
•	 2-griff-Armatur mit umschaltung Wanne/Brause, 

komplett mit Verbindungsrohren Ø 12 mm, 300 mm 
lang, handbrause, Brauseschlauch und halter für den 
Brausekopf an der Armatur

•	Montage direkt unter dem gerät
•	 Das für den Anschluss erforderliche Stützblech und 

die Verschlussstopfen sind im Lieferumfang der 
Armatur enthalten

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ADho 70 WD Zweigriff-Badewannenarmatur 40 41056 02541 4 228 905 269,00

AVr 1000-12
Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang,  
individuell ablängbar, Ø 12 mm

40 14890 74215 1 184 549 38,00

uT 104

ADho 70 WD AVr 1000-12

fBM Comfort



22 WarmWassergeräte
ZuBEhÖr unD ArMATurEn für DurChLAufErhiTZEr

montagerahmen und rohrBausätze
montagerahmen mr 110
•	universal-Montagerahmen mit rückwand und elektri-

scher Verdrahtung
•	 Besonders geeignet für besondere Montagebedin-

gungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit 
abweichenden Anschlüssen

•	Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um ca. 30 
mm

•	Lieferumfang: universal-Montagerahmen, Verlänge-
rungskabel, 2 hahnverlängerungen 1/2“, Kabeltülle

rohrbausatz für Versatzmontage mr 111
•	rohrbausatz Versatzmontage inkl. universal-Monta-

gerahmen
•	Vertikale Verschiebung des gerätes gegenüber dem 

Wasseranschluss um ca. 90 mm +/- 10 mm nach unten
•	Der universalrahmen schafft den erforderlichen 

hohlraum hinter dem gerät, um den rohrbausatz 
aufzunehmen

•	Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm
•	  Lieferumfang: universal-Montagerahmen, je 2 

Doppelnippel 1/2“, Befestigungsscheiben, rohrbau-
gruppen, hahnverlängerungen 1/2“ und Dichtungen

rohrbausatz gas-Wasserheizer-austausch mr 112
•	rohrbausatz inkl. universal-Montagerahmen
•	Zur installation auf vorhandene gas-Wasserheizer-

Anschlüsse (KW links und WW rechts)
•	Der universalrahmen schafft den erforderlichen 

hohlraum hinter dem gerät, um den rohrbausatz 
aufzunehmen

•	Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm
•	Lieferumfang: universal-Montagerahmen, rohrbau-

gruppe 1/2“ und Dichtungen 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Mr 110 Montagerahmen Durchlauferhitzer 40 41056 02455 4 227 701 81,00
Mr 111 rohrbausatz Versatzmontage 40 41056 02456 1 227 702 145,00
Mr 112 rohrbausatz gas-Wasserheizer-Austausch 40 41056 02457 8 227 703 145,00
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WarmWassergeräte 
KLEin-DurChLAufErhiTZEr MTE, MTD unD MTh

einsatzgebiet

•	 Elektro-Klein-Durchlauferhitzer für 
die energie- und wassersparende 
Warmwasserversorgung. Bis zu 66 
% Energieeinsparung und  
50 % Wassereinsparung gegen-
über anderen Versorgungsarten!

•	Einsatz in haushalt, Wochen-
endhaus, gäste-WC und 
Toilettenanlagen

•	 Wassermenge und Temperatur 
sind bei Klein-Durchlauferhitzern 
auf ca. 2 bis 3,3 l/min mit 
ca. 35 °C begrenzt. Werden 
höhere Wassermengen und 
Temperaturen benötigt, sollten 
Kleinspeicher oder Durchlauf-
erhitzer ab 12 kW Leistung 
eingesetzt werden

ausstattung

•	Sehr kompakte Abmessungen
•	Verkalkungsunempfindliches 

Blankdraht-heizsystem für schnel-
le Aufheizung

•	MTE 350/440/570: offene und 
geschlossene Betriebsweise

•	MTD: geschlossenes gerät, für 
Druck-Armaturen

•	MTh: offenes gerät, für drucklose 
Armaturen

montage

•	Strahlwasserschutz iP 25
•	MTE: für unter- und übertisch-

montage
•	MTD: für untertischmontage
•	MTh: für unter- und übertisch-

montage
•	 Zum Betrieb des MTE 350 bei 

offener Bauweise und MTh 350 
genügt eine Steckdose mit 16 A 
Absicherung und ein Kaltwasser-
anschluss

•	 für MTD 350, 440, 570, MTh 440, 
570 und MTE 350/440/570 bei 
geschlossener Bauweise ist ein 
festanschluss mit 16 A, 20 A bzw. 
25 A Absicherung erforderlich

•	 Mit Strahlregler zur Anpassung 
von handelsüblichen Armaturen, 
MTD zusätzlich mit Anschlusszu-
behör, T-Stück und Druckschlauch

klein-durchlauferhitzer 
mte, mtd und mth

T-Stück

Druckschlauch

רררררררררררררררררררררררררררררררררררר

T-Stück

Druckschlauch

רררררררררררררררררררררררררררררררררררר

T-Stück

Druckschlauch

רררררררררררררררררררררררררררררררררררר

abb. 1: 
 AEg Klein-Durchlauferhitzer MTD 
und MTE 440/570 in untertisch-
montage, mit geschlossener 
(druckfester) Armatur; T-Stück und 
Druckschlauch im Lieferumfang 
enthalten; Vorhandene Druck-Arma-
turen können mit dem beiliegenden 
Strahlregler angepasst werden

abb. 2:  
AEg Klein-Durchlauferhitzer MTh 
und MTE 350 in untertischmontage, 
mit offener (druckloser) Armatur

abb. 3: 
 AEg Klein-Durchlauferhitzer MTh 
und MTE in übertischmontage; 
Dazu ist die Spezial-Armatur 
 Aho 40 MTh erforderlich

strahlregler zur anpassung von 
handelsüblichen armaturen
•	 Der Strahlregler sorgt dafür, dass 

die vergleichsweise geringe 
Wassermenge des Klein-Durch-
lauferhitzers am Wasserauslauf 
gut verteilt wird und ein gutes, 
weiches Strahlbild entsteht

•	Der Strahlregler liegt den geräten 
bei und wird anstelle des Perlators 
in die Armatur eingesetzt

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25



24 WarmWassergeräte 
KLEin-DurChLAufErhiTZEr MTE, MTD unD MTh

technische  
daten

modell mte 350 mte 440 mte 570

Bauart offen/geschlossen: •/• •/• •/•
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
montageart: Untertisch/Übertisch •/• •/• •/•
mit schuko-stecker (s), mit Festanschluss (F) S f f
anschlussleistung: [kW] 3,5 4,4 5,7
Durchflussmenge bei ∆ 25 K: [l/min] 2,0 2,5 3,4
temperaturerhöhung im Comfortbereich ca.: [K] 25 25 25
einstellbarer temperaturbereich*: [°C] 30–50 30–50 30-50
einschaltwassermenge: [l/min] 1,5 1,8 2,2
schutzart: iP 25 iP 25 iP25
gewicht: [kg] ca. 1,5 ca. 1,5 ca. 1,5
* bis zur Leistungsgrenze - abhängig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge

modell mtD 350 mtD 440 mtD 570

Bauart offen/geschlossen: -/• -/• -/•
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz

montageart: Untertisch/Übertisch •/- •/- •/-

mit schuko-stecker (s), mit Festanschluss (F) f f f

anschlussleistung: [kW] 3,5 4,4 5,7

Durchflussmenge bei ∆ 25 K: [l/min] 2,0 2,5 3,3

temperaturerhöhung im Comfortbereich ca.: [K] 25 25 25

einstellbarer temperaturbereich*: [°C] - - -

einschaltwassermenge: [l/min] 1,6 2,0 2,6

schutzart: iP 25 iP 25 iP 25

gewicht: [kg] 1,4 1,4 1,4
* bis zur Leistungsgrenze - abhängig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge

modell mtH 350 mtH 440 mtH 570

Bauart offen/geschlossen: •/- •/- •/-
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz

montageart: Untertisch/Übertisch •/• •/• •/•

mit schuko-stecker (s), mit Festanschluss (F) S f f

anschlussleistung: [kW] 3,5 4,4 5,7

Durchflussmenge bei ∆ 25 K: [l/min] 2,0 2,5 3,3

temperaturerhöhung im Comfortbereich ca.: [K] 25 25 25

einstellbarer temperaturbereich*: [°C] - - -

einschaltwassermenge: [l/min] 1,6 2,0 2,6

schutzart: iP 25 iP 25 iP 25

gewicht: [kg] 1,4 1,4 1,4
* bis zur Leistungsgrenze - abhängig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge

Leistungsaufnahme WW-
gerät [kW] Nennstrom [a] absicherung Bemerkung

2,0 8,7 1 x 10 A Anschluss an Schukosteckdose
3,5 15,2 1 x 16 A Anschluss an Schukosteckdose
4,4 19,1 1 x 20 A festanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm²
5,7 24,8 1 x 25 A festanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm²
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WarmWassergeräte 
KLEin-DurChLAufErhiTZEr MTE, MTD unD MTh

elektronische klein-durchlauferhitzer 
mte (geschlossen und offen) 

•	 Elektronisch geregelter Klein-
Durchlauferhitzer für die 
Versorgung eines handwaschbe-
ckens

•	 Konstante Auslauftemperatur 
durch Elektronik, bis zur Leistungs-
grenze, sowohl im Sommer als 
auch im Winter

•	Auslauftemperatur intern einstell-
bar 30…50 °C

•	Maximale Durchflussmenge intern 
einstellbar

•	Effektives Blankdraht-heizsystem
•	universalmontage übertisch oder 

untertisch

•	mte 440/570: mit festanschluss, 
mte 350: mit Schuko-Stecker

•	mte 350: für drucklose Armaturen
•	 mte 440/570: für drucklose und 

druckfeste Armaturen, komplett 
mit Anschlusszubehör, Druck-
schlauch und T-Stück

•	Wasseranschlüsse aus Metall
•	Spezialstrahlregler mit Durchfluss-

mengenbegrenzer für ig M 22  
und Ag M 24

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

MTE 350 3,5 40 41056 02740 1 231 003 224,00
MTE 440 4,4 40 41056 02741 8 231 004 231,00
MTE 570 5,7 40 41056 02774 6 231 216 238,00
Palette: 40 Stück

MTE 350

klein-durchlauferhitzer mtd  
(geschlossen)
•	Klein-Durchlauferhitzer für 

geschlossene Betriebsweise
•	für untertischmontage
•	 Mit neuem Strahlregler für wasser-

sparenden Armaturenauslauf,  
angenehm weicher Wasserstrahl

•	Verkalkungsunempfindliches 
Blankdraht-heizsystem für schnelle 
Aufheizung

•	Komplett mit Anschlusszubehör, 
Druckschlauch und T-Stück

•	Mit festanschluss

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

MTD 350 3,5 40 41056 02245 1 222 120 158,00
MTD 440 4,4 40 41056 02246 8 222 121 165,00
MTD 570 5,7 40 41056 02247 5 222 122 171,00
Palette: 40 Stück

MTD 350
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Abmessungen in mm

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] geräte-rückwand, [5] geräte-Vorderkappe, [6] 
Schnappverschluss
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Abmessungen in mm

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] geräte-rückwand, [5] geräte-Vorderkappe, [6] 
Schnappverschluss



26 WarmWassergeräte 
KLEin-DurChLAufErhiTZEr MTE, MTD unD MTh

klein-durchlauferhitzer mth (offen)
•	Klein-Durchlauferhitzer für offene 

Betriebsweise
•	für unter- und übertischmontage
•	Verkalkungsunempfindliches 

Blankdraht-heizsystem für schnel-
le Aufheizung

•	 Mit Strahlregler zur Anpassung 
vorhandener Armaturen

•	mtH 350: Anschlusskabel mit 
Schuko-Stecker

•	mtH 440 und mtH 570: fest-
anschluss

•	  Praktische Komplett-Sets mit 
Einhebelmischer, 2-griff-Armatur  
oder übertisch-Armatur lieferbar

•	mtH 350 +Ute:  Mit Einhebel-
mischer für Waschtisch

•	mtH 350 +Ut:  Mit 2-griff Arma-
tur für Waschtisch

•	mtH 350 +Ot:  Mit übertischar-
matur

modell Leistung  
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

MTh 350 3,5 40 41056 01569 9 189 554 97,00
MTh 440 4,4 40 41056 02240 6 189 555 106,00
MTh 570 5,7 40 41056 02241 3 222 116 111,00
MTh 350 +uTE 3,5 40 41056 01572 9 189 557 189,00
MTh 350 +uT 3,5 40 41056 01571 2 189 631 147,00
MTh 350 +OT 3,5 40 41056 01570 5 189 556 147,00
Palette: MTh 350 – 570: 40 Stück, MTh Sets: 30 Stück

MTh 350
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Abmessungen in mm

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] geräte-rückwand, [5] geräte-Vorderkappe, [6] 
Schnappverschluss

sensorarmatur für klein-durchlauferhitzer mte und mtd

•	Sensorarmatur (Druck) für berührungslose  
Bedienung, mit Steckernetzteil

•	Waschtischmontage
•	Armaturenkörper aus entzinkungsarmen  

Messing (MS 63)
•	Mischwassertemperatur einstellbar  

(festeinstellung möglich)
•	Sensorempfindlichkeit permanent selbsteinmessend

•	nachlaufzeit einstellbar von 0 bis 5 Sekunden 
(Werkseinstellung 1 Sekunde)

•	12- oder 24-Stunden hygiene Spülung
•	Anschlusskabellänge Steckernetzteil: 770 mm
•	flexibler Anschlussschlauch: 410 mm lang
•	Auch für alle Durchlauferhitzer und druckfesten  

Speicher geeignet

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ADS 40 Sensorarmatur für berührungslose Bedienung 40 41056 02738 8 230 958 472,00ADS 40

sensorarmatur für klein-durchlauferhitzer mte und mth
•	Sensorarmatur (drucklos) für berührungslose Bedie-

nung, mit Steckernetzteil
•	Waschtischmontage
•	Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63)
•	Mischwassertemperatur einstellbar (festeinstellung 

möglich)

•	rapid-Montagesystem
•	flexible Anschlussschläuche
•	Schmutzfangsieb im Zulauf
•	Anschlusskabellänge Steckernetzteil: 770 mm
•	flexibler Anschlussschlauch: 500 mm lang

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AhS 50 Sensorarmatur für berührungslose Bedienung 40 41056 02739 5 230 959 523,00
AhS 50
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WarmWassergeräte
OffEnE ArMATurEn für KLEin-DurChLAufErhiTZEr

einheBelmischer für klein-durchlauferhiter mth
•	formschöner offener Einhebelmischer für Waschtisch
•	Mit flexiblen Anschluss-Schläuchen
•	Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AhEu 40 MTh Offener Einhebelmischer 40 41056 01582 8 189 634 121,00

2-griff-armatur für klein-durchlauferhitzer mth
•	2-griff-Armaturen zur Einloch-Montage am Waschtisch
•	 Offene Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf 

und flexiblen Anschluss-Schläuchen. Der linke Knebel 

öffnet das Warmwasserventil, der rechte Knebel öffnet 
das Kaltwasserventil 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Ahu 40 MTh Einloch-Mischbatterie 40 41056 01581 1 189 633 61,00

üBertisch armatur für klein-durchlauferhitzer mth
•	 Offene übertischarmatur mit Schwenkauslauf. Der 

linke Knebel öffnet das Warmwasserventil, der rechte 
Knebel öffnet das Kaltwasserventil

•	Der Kaltwasseranschluss befindet sich hinten an der 
Armatur

•	Passend nur für MTh-geräte. Mit speziellem  
Strahlregler 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Aho 40 MTh Wandbatterie für MTh 40 41056 01580 4 189 632 60,00

AhEu 40 MTh

Ahu 40 MTh

Aho 40 MTh



28 WarmWassergeräte 
KOChEnDWASSErgEräT ThErMOfiX

einsatzgebiet

•	 Kochendwassergerät für die 
Bereitung von heißem und 
kochendem Wasser zur Versor-
gung einer Küchenspüle

•	 ideal zur Zubereitung von 
instantgerichten, Tee und Kaffee 
in haushalt, Büro, gewerbe, 
gastronomie uvm.

ausstattung

•	Wassererwärmung bereits ab 1 
Tasse (0,2 l) bis 5 Liter

•	niedrige Bauform
•	Bodenplatte aus Edelstahl, mit 

darunterliegendem heizkörper
•	Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 

kochend
•	Automatischer Trockengehschutz
•	3-griff-Armatur mit Schwenkaus-

lauf im Lieferumfang enthalten
•	Anschlusskabel 0,5 m mit Schu-

kostecker

montage

•	gerät hängt kindersicher an der 
Wand

•	Montage direkt über dem Spül-
becken

•	 Zum Betrieb ist nur ein Kaltwas-
seranschluss und eine Steckdose 
erforderlich

•	Kaltwasserzulauf von hinten über 
die 3-griff-Armatur

kochendWassergerät  
thermofiX

einfache Bedienung
•	Bereich „warm“:  

Temperatur ca. 30-50 °C
•	Bereich „heiß“:  

Temperatur ca. 50-80 °C
•	Bereich „kochen“:  

Temperatur ca. 80-100 °C
•	 Einschalt-Druckknopf: Start des 

Aufheizvorgangs
•	 armatur: 

- Knebel mit weißem Punkt –    
Behälter füllen 
- Knebel mit blauem Punkt –  
Kaltwasser zapfen 
- Knebel mit rotem Punkt –  
Warmwasser zapfen

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25
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WarmWassergeräte 
KOChEnDWASSErgEräT ThErMOfiX

modell tHermOFIX KL

Inhalt: [l] 1 Tasse bis 5 Liter
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz

anschlussleistung: [kW] 2

temperaturwahl: ca. 35 °C bis kochend

Kochsignal: •

Fortkochautomatik: •

Behältermaterial: Kunststoff

Farbe: weiss

armatur (serienmäßig): 3-griff, verchromt

schutzart: iP 24 D

gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 8,0

technische  
daten

kochendWassergerät thermofiX kl
•	für die schnelle Zubereitung 

von heißem Wasser durch  2 kW 
Anschlussleistung

•	Langlebiger heizkörper außerhalb 
des Wassers unter Bodenplatte 
aus Edelstahl

•	fortkochautomatik mit akusti-
schem Kochsignal hält kochendes 
Wasser heiß

•	Wassererwärmung bereits ab 
einer Tasse bis 5 Liter

•	Stufenlose Temperatureinstellung 
von 35 °C bis kochend

•	Einfache und schnelle Montage
•	Steckerfertig
•	Leichter Austausch ohne Bohren 

durch universal-Wandhalterung
•	 Messing verchromte 3-griff-Arma-

tur mit Schwenkauslauf im  
Lieferumfang enthalten

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ThErMOfiX KL 5 2 40 41056 02532 2 228 908 189,00
Palette: 16 Stück

ThErMOfiX KL

ersatzarmatur für thermofiX kl

•	Spezial-Armatur für ThErMOfiX KL, Armaturenkörper chrom, Knebel chrom 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AT 30 ch 3-griff-Armatur für ThErMOfiX KL 40 41056 02708 1 230 634 58,00AT 30 ch

[1] Temperatur-Einstellknopf mit Einschalt-Taster, [2] Kaltwasserventil, [3] 
füllventil, [4] Schwenkauslauf, [5] überlaufrohr, [6] Warmwasserventil, [7] 
Signallampe

Abmessungen in mm



30 WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ

einsatzgebiet

•	Energiesparende und kosten-
günstige Möglichkeit um eine 
Zapfstelle mit warmem Wasser zu 
versorgen

•	 Einsatzgebiet im privaten und 
gewerblichen Bereich nahezu 
unbegrenzt: Küchenspüle, 
Waschtisch, Arbeitsraum, Toilette, 
Werkstatt, gastronomie, Teekü-
che, Arztpraxen uvm.

•	  Offene Kleinspeicher für 
untertischmontage (huz) oder 
übertischmontage (hoz)

ausstattung

•	 5-Liter ÖKO Speicher mit Ther-
moStop. Dadurch werden im 
Standby-Betrieb Energieverluste 
über die Armatur verhindert

•	 huz 5 ÖKO DropStop: der erste 
Kleinspeicher, der beim Aufhei-
zen nicht mehr tropft

•	 Qualitätsplus des Marken-
herstellers: hochwertige 
Wärmedämmung für geringen 
Bereitschaftsenergieverbrauch

•	 Deutlich niedrigere Betriebsko-
sten als bei Billigfabrikaten  

 

mit unzureichender Wärme-
dämmung. Amortisation der 
Preisdifferenz bereits nach weni-
gen Monaten Betrieb!

•	 Qualitätsplus des 
Markenherstellers: hohe 
entnehmbare Warmwasser- bzw. 
Mischwassermenge durch spezi-
elle heizkörpergeometrie

•	Stufenlose Temperaturwahl von 
ca. 35 °C bis 85 °C

•	 Korrosionsfester innenbehälter 
aus Polypropylen, mit Kupfer-
heizflansch

•	Schutzart iP 24

montage

•	 für den Betrieb ist lediglich 
eine Schukosteckdose mit 10 A 
Absicherung und ein Kaltwasser-
anschluss notwendig

•	Einfache Wandmontage mit 
separatem Wandbügel

offene kleinspeicher
huz / hoz

Huz 5

Huz 5 

E   e
(°C) Temperatur

(°C) Temperatur

40 55 60 65 85

E   e
40 55 60 65 85
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30 Hoz 10

Zeit (min.)

Wassermenge (l)
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Hoz 10

30 Hoz 10

Zeit (min.)

Wassermenge (l)

aufheizzeit in abhängigkeit der eingestellten temperatur
•	Aufheizzeit nach Entnahme des gesamten Speicherinhaltes; Kaltwasser-

temperatur 15 °C
•	Beispiel: Temperaturwahl-Stellung 65 °C, gerät: huz 5 – Die Aufheizzeit 

beträgt ca. 9 Min.

mischwassermenge 40 °C in abhängigkeit der eingestellten temperatur
•	Die Mischwassermenge ist die Wassermenge, die mit einer bestimmten 

Temperatur durch Zumischen von kaltem Wasser maximal entnommen 
werden kann

•	   Beispiel: die Speichertemperatur beträgt 65 °C, die Zulauftemperatur 
beträgt 15 °C, die benötigte Wassertemperatur beträgt 40 °C. Aus dem 
huz 5 ÖKO Comfort können somit 10l Wasser mit einer Temperatur von 
40 °C entnommen werden

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25
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WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ

modell Huz 5 ÖKO  
Dropstop

Huz 5 ÖKO  
Comfort Hoz 5 Comfort Huz 5 Basis Hoz 5 Basis

Für eine Zapfstelle (offenes gerät): • • • • •
Inhalt: [l] 5 5 5 5 5
Für Übertischmontage: - - • - •
Für Untertischmontage: • • - • -
mit thermostop: • • - - -
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
anschlussleistung: [kW] 2 2 2 2 2
Bereitschaftsstromverbrauch1): [kWh/24 h] 0,2 0,23 0,23 0,27 0,27
Für Festanschluss (F), mit schukostecker (s): S S S S S
temperaturwahl: [ca.°C] 35 – 85 35 – 85 35 – 85 35 - 85 35 - 85
temp. Wählknebel begrenzbar auf: [°C] 45/55/65 45/55/65 45/55/65 45/55/65 45/55/65
temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/• •/• •/• •/• •/•
schutzart: iP 24 D iP 24 D iP 24 D iP 24 D iP 24 D
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2
1)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten (ohne 

Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers.

modell Huz 10 ÖKO Hoz 10

Für eine Zapfstelle (offenes gerät): • •
Inhalt: [l] 10 10

Für Übertischmontage: - •

Für Untertischmontage: • -

mit thermostop: • -

spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz

anschlussleistung: [kW] 2 2

Bereitschaftsstromverbrauch1): [kWh/24 h] 0,32 0,31

Für Festanschluss (F), mit schukostecker (s): S S

temperaturwahl: [ca.°C] 32 – 85 32 – 85

temp. Wählknebel begrenzbar auf: [°C] 38/45/55/65 38/45/55/65

temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/• •/•

schutzart: iP 24 D iP 24 D

gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 16 16

1)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten  (ohne 
Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers.

technische 
daten



32 WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ

offene kleinspeicher  
huz 5 Öko dropstop

•	Kleinspeicher, inhalt 5 Liter,  
für untertischmontage

•	DropStop: Offener Kleinspeicher, 
der beim Aufheizen nicht mehr 
tropft

•	huz 5 ÖKO DropStop mit 
ThermoStop-Technologie

•	Modernes, attraktives Design
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

ca. 35 °C bis 85 °C
•	Temperaturwahlbegrenzung am 

Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C 
möglich

•	hervorragende Wärmedämmung, 
Bereitschaftsstromverbrauch nur 
0,20kWh/24h

•	Wasseranschlüsse aus Metall
•	Durch Ziehen des netzsteckers 

rücksetzbarer Sicherheitstempe-
raturbegrenzer

•	Anschlusskabel mit Schukostecker, 
ca. 0,6 m

•	huz 5 ÖKO DropStop +A mit 
Einloch-Temperierbatterie

•	huz 5 ÖKO DropStop +AS mit 
Einhebel-Spültischarmatur

•	huz 5 ÖKO DropStop +AW mit 
Einhebel-Waschtischarmatur 

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

huz 5 ÖKO 
DropStop 5 2 40 41056 02315 1 222 167 129,00

offenen Kleinspeicher mit amatur

huz 5 ÖKO 
DropStop +A 5 2 40 41056 02316 8 222 168 150,00

huz 5 ÖKO 
Drop Stop +AS 5 2 40 41056 02542 1 229 288 194,00

huz 5 Öko Drop 
Stop +AW 5 2 40 41056 02543 8 229 289 174,00

Palette: huz 5 ÖKO DropStop: 24 Stück, huz 5 ÖKO DropStop +A/+AS: 
12 Stück, huz 5 Öko Drop Stop +AW: 18 Stück

huz 5 ÖKO DropStop +A

[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung, [4] 
Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwählregler, [6] Signallampe, [7] Kalt-
wasserzulauf, [8] Armatur
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70 
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Abmessungen in mm

huz 5 ÖKO DropStop +AS

huz 5 ÖKO DropStop +AW
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WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ
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[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung,  
[4] Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwählregler, [6] Signallampe,  
[7] Kaltwasserzulauf, [8] Armatur

huz 5 ÖKO Comfort +A

offene kleinspeicher huz 5 Öko com-
fort und hoz 5 comfort
•	  Kleinspeicher, inhalt 5 Liter, für 

untertischmontage (huz) oder  
übertischmontage (hoz)

•	huz 5 ÖKO Comfort mit Thermo-
Stop-Technologie

•	Modernes, attraktives Design
•	  Stufenlose Temperaturwahl von 

ca. 35 °C bis 85 °C mit Energie-
sparstellung „E“ bei 40 °C und 
„e“ bei 60 °C

•	Temperaturwahlbegrenzung am 
Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 
°C möglich

•	hochwertige Wärmedämmung, 
Bereitschaftsstromverbrauch nur 
0,23 kWh/24h

•	Durch Ziehen des netzsteckers 
rücksetzbarer Sicherheitstempera-
turbegrenzer

•	Wasseranschlüsse aus Metall
•	Anschlusskabel mit Schukostecker, 

ca. 0,6 m
•	huz 5 ÖKO Comfort +A mit 

Einloch-Temperierbatterie
•	hoz 5 Comfort +A mit Wandbatterie
•	Durchflussmenge ca. 5 Liter pro 

Minute

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

huz 5 ÖKO 
Comfort 5 2 40 41056 02313 7 222 164 90,00

huz 5 ÖKO 
Comfort +A 5 2 40 41056 02314 4 222 166 142,00

hoz 5 Comfort 5 2 40 41056 02307 6 222 154 132,00

hoz 5 Comfort 
+ A 5 2 40 41056 02308 3 222 155 200,00

Palette: huz 5 ÖKO Comfort/hoz 5 Comfort: 24 Stück, huz 5 ÖKO Comfort 
+A: 12 Stück, hoz 5 Comfort +A: 15 Stück

Abmessungen in mm

hoz 5 Comfort +A



34 WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ

huz 5 Basis 

offene kleinspeicher  
huz 5 Basis und hoz 5 Basis

•	 Kleinspeicher, inhalt 5 Liter, für 
untertischmontage (huz) oder 
übertischmontage (hoz)

•	Stufenlose Temperaturwahl von 
ca. 35 °C bis 85 °C

•	Durch Ziehen des netzsteckers 
rücksetzbarer Sicherheitstempera-
turbegrenzer

•	Bereitschaftsstromverbrauch nur 
0,27 kWh/24h

•	Anschlusskabel mit Schukostecker, 
ca. 0,6 m

•	huz 5 Basis +A mit Zweigriff-
Mischarmatur  

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

huz 5 Basis 5 2 40 41056 02311 3 222 162 72,00

huz 5 Basis +A 5 2 40 41056 02544 5 229 287 96,00

hoz 5 Basis 5 2 40 41056 02306 9 221 117 75,00

Palette: huz 5 Basis  24 Stück, huz 5 Basis +A 18 Stück, hoz 5 Basis 24 Stück
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[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung, [4] 
Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwählregler, [6] Signallampe, [7] Kalt-
wasserzulauf, [8] Armatur

Abmessungen in mm
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WarmWassergeräte 
OffEnE KLEinSPEiChEr huZ / hOZ

offene kleinspeicher huz 10 Öko, hoz 10
•	 Zur Warmwasserversorgung einer 

Zapfstelle mit größerem Warm-
wasserbedarf, z.B. in Küche oder 
hausarbeitsraum

•	 Kleinspeicher für untertisch-
montage (huz 10 ÖKO) oder 
übertischmontage (hoz 10)

•	 huz 10 ÖKO mit ThermoStop-
Technologie

•	hervorragende Wärmedämmung 
bei geringsten Außenabmes-
sungen

•	 Stufenlose Temperaturwahl von 
ca. 35 °C bis 85 °C mit einstellbarer 
Bereichseinengung

•	Durch Ziehen des netzsteckers 
rücksetzbarer Sicherheitstempera-
turbegrenzer

•	Anschlusskabel mit Schukostecker, 
ca. 0,6 m

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

huz 10 ÖKO 10 2 40 41056 02582 7 229 486 245,00

hoz 10 10 2 40 41056 02584 1 229 488 266,00

Palette: 15 Stück

huz 10 ÖKO

296 276

70
R3/8

200

100
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huz 10 ÖKO

hoz 10

Abmessungen in mm



36 WarmWassergeräte
ArMATurEn für OffEnE WArMWASSErSPEiChEr

sensorarmatur für offene WarmWasserspeicher

•	Sensorarmatur (drucklos) für berührungslose Bedie-
nung, mit Steckernetzteil

•	Waschtischmontage
•	Armaturenkörper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63)
•	Mischwassertemperatur einstellbar (festeinstellung 

möglich)

•	rapid-Montagesystem
•	flexible Anschlussschläuche
•	Schmutzfangsieb im Zulauf
•	Anschlusskabellänge Steckernetzteil: 770 mm
•	flexibler Anschlussschlauch: 500 mm lang

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AhS 50 Sensorarmatur für berührungslose Bedienung 40 41056 02739 5 230 959 523,00

AhS 50

offene einheBelmischer
aHeu 50 Wt: 
•	 formschöner, offener Einhebelmischer für Waschtisch. 

Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und flexiblen Anschluss-
schläuchen

aHeu 50 s: 
•	 formschöner, offener Einhebelmischer für Spüle. Mit 

Schwenkauslauf und flexiblen Anschlussschläuchen
•	Kupferrohr verchromt

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AhEu 50 WT Offene Einhebel-Waschtischarmatur  
mit Zugstangenablaufgarnitur 40 41056 02536 0 228 903 151,00

AhEu 50 S Offene Einhebel-Spültischarmatur 40 41056 02537 7 228 904 180,00

AhEu 50 WT

AhEu 50 S

offene temperierBatterien / mischBatterien
aHu 50:
•	 Offene Einloch-Temperierbatterie mit Schwenkaus-

lauf. Der linke Knebel dient zur Temperatureinstellung, 
der rechte Knebel öffnet das Wasserventil

•	für Waschtisch und Spüle
•	Kupferrohrdurchmesser 8 mm 
•	flexible Anschlussschläuche

aHu 51:
•	2-griff-Armaturen zur Einloch-Montage am Waschtisch
•	 Offene Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf 

und flexiblen Anschlussschläuchen. Der linke Knebel 
öffnet das Warmwasserventil, der rechte Knebel öffnet 
das Kaltwasserventil

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Ahu 50 Temperierbatterie mit Schwenkauslauf 40 14890 74207 6 183 918 62,00
Ahu 51 Einloch-Mischbatterie 40 14890 74867 2 184 545 66,00

offene WandBatterien
•	Mit Verbindungsrohren 16 mm Ø, 300 mm lang
•	Montage direkt unter dem gerät. Kaltwasseranschluss 

von hinten über die Armatur

aHo 50: 
•	 Offene Zweigriff-Mischwandbatterie für übertisch-

montage an Spüle oder Waschbecken, 
•	komplett mit Schwenkauslauf

aHo 50 WD: 
•	 Offene Wandbatterie mit umschaltung Wanne/Brause, 

komplett mit handbrause und Brauseschlauch

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Aho 50 Offene Zweigriff-Mischbatterie, übertisch 40 41056 02539 1 228 897 139,00
Aho 50 WD Offene Zweigriff-Badewannen-/Duscharmatur 40 41056 02538 4 228 899 227,00

AVr 1000-12 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang,  
individuell ablängbar, Ø 12 mm 40 14890 74215 1 184 549 38,00

AVr 1000-16 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang,  
individuell ablängbar, Ø 16 mm 40 14890 74232 8 184 553 38,00

Ahu 50

Aho 50 WDAho 50

AVr

Ahu 51

armaturen für offene 
WarmWasserspeicher
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WarmWassergeräte 
gESChLOSSEnEr KLEinSPEiChEr DKu

einsatzgebiet

•	Kleinspeicher zur Versorgung 
einer oder mehrerer Zapfstel-
len mit warmem Wasser, z.B. 
Doppelwaschtisch, Dusche und 
Waschtisch, Spülbecken in der 
gastronomie usw.

ausstattung

•	 Qualitätsplus des Marken-
herstellers: hochwertige 
Wärmedämmung mit geringem 
Bereitschaftsenergieverbrauch 
– deutlich niedrigere Betriebs-
kosten als bei Billigfabrikaten 
mit unzureichender Wärme-
dämmung. Amortisation der 
Preisdifferenz bereits nach 
wenigen Monaten Betrieb!

•	 Qualitätsplus: hohe entnehm-
bare Warmwasser- bzw. 
Mischwassermenge durch spezi-
elle heizkörpergeometrie

•	Stufenlose Temperaturwahl von 
ca. 35 °C bis 85 °C

•	 Druckfester innenbehälter aus 
Stahl, mit Kupfer-heizflansch

•	Schutzart iP 24

montage

•	Einfache Wandmontage mit 
separatem Wandbügel

•	 für den Wasseranschluss sind 
spezielle Ventilkombinationen 
erforderlich

geschlossener  
kleinspeicher dku made in

germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

DKu 10

E  e

E  e

40

25

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

DKu 10

(°C) Temperatur

(°C) Temperatur

30

35

40

30

35

40

45

55 856560

40 55 856560

Aufheizzeit in Abhängigkeit 
der eingestellten Temperatur 

Mischwassermenge 40 °C in Abhängigkeit
der eingestellten Temperatur

Zeit (min.)

Wassermenge (l)

DKu 10

E  e

E  e

40

25

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

DKu 10

(°C) Temperatur

(°C) Temperatur

30

35

40

30

35

40

45

55 856560

40 55 856560

Aufheizzeit in Abhängigkeit 
der eingestellten Temperatur 

Mischwassermenge 40 °C in Abhängigkeit
der eingestellten Temperatur

Zeit (min.)

Wassermenge (l)

aufheizzeit
•	Aufheizzeit in Abhängigkeit der 

eingestellten Temperatur
•	  Aufheizzeit nach Entnahme des 

gesamten Speicherinhaltes. Kalt-
wassertemperatur 15 °C 
Beispiel:  
Temperaturwahl-Stellung 65 °C. 
gerät: DKu 10. Die Aufheizzeit 
beträgt ca. 8 Min.

mischwassermenge
•	Mischwassermenge 40 °C in 

Abhängigkeit der eingestellten 
Temperatur

•	  Die Mischwassermenge ist die 
Wassermenge, die mit einer 
bestimmten Temperatur, durch 
Zumischen von kaltem Wasser, 
maximal entnommen werden 
kann. 
Beispiel: die Speichertemperatur 
beträgt 65 °C, die Zulauftempe-
ratur beträgt 15 °C, die benötigte 
Wassertemperatur beträgt 40 °C. 
Aus dem DKu 10 können somit 20l 
Wasser mit einer Temperatur von 
40 °C entnommen werden.



38 WarmWassergeräte 
gESChLOSSEnEr KLEinSPEiChEr DKu

modell DKu 10

Für eine oder mehrere Zapfstellen (geschlossenes gerät): •
Inhalt: [l] 10

Für Übertischmontage: -

Für Untertischmontage: •

spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz

anschlussleistung: [kW] 2

Bereitschaftsstromverbrauch1): [kWh/24 h] 0,36

Für Festanschluss (F), mit schukostecker (s): S

temperaturwahl: [ca.°C] 35 - 82

temperatur-Wählknebel begrenzbar: •

temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/•

schutzart: iP 24 D

gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 19
1)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten 

(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers. 

technische 
daten

geschlossener kleinspeicher dku 10
•	 geschlossener Kleinspeicher 

zur Versorgung zweier nahe 
gelegener Zapfstellen, z.B. eines 
Doppelwaschtisches

•	  Stufenlose Temperaturwahl von 
ca. 35 °C bis 82 °C mit Möglichkeit 
zur Bereichsbegrenzung

•	hoher nutzungsgrad
•	Sicherheitstemperaturbegrenzer
•	Anschlusskabel mit Schuko-

Stecker

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DKu 10 10 2 40 41056 02577 3 229 481 407,00

Palette: 15 Stück 

276

100

50
6

200

296

14
0

36
6

22

Abmessungen in mm

DKu 10
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WarmWassergeräte 
AnSChLuSSZuBEhÖr für gESChLOSSEnEn KLEinSPEiChEr

anschlusszuBehÖr für dku 10

•	aD 785: Anschlusskombination komplett mit 
Sicherheitsventil 6 bar, Ablauftrichter mit rückstauver-
hinderer

•	aZ 706: Zubehörsatz zu AD 785 für den Anschluss 
eines Doppelwaschtisches

•	aZ 707: Zubehörsatz zu AD 785 zum Anschluss eines 
zusätzlichen unterputzanschlusses 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AD 785 Anschlusskombination für DKu10 40 14890 00228 6 183 103 153,00
AZ 706 Zubehörsatz für AD 785 (für Doppelwaschtisch) 40 14890 00229 3 183 101 29,00

AZ 707 Zubehörsatz für AD 785  
(für zusätzl. unterputzanschluss) 40 14890 00230 9 183 102 43,00

anschlusszuBehÖr für  
geschlossenen kleinspeicher

AD 785

AZ 706

AZ 707



40 WarmWassergeräte
WAnDSPEiChEr DEM COMfOrT / BASiS

einsatzgebiet

•	Zur Versorgung einer oder mehre-
rer nahe gelegener Zapfstellen

•	Zur Versorgung von Waschtisch/
Dusche/Küchenspüle/Badewanne

•	Einsatz im privaten oder gewerb-
lichen Bereich

ausstattung

•	Stufenlose Temperatureinstellung
•	Schnellaufheiztaste bei erhöhtem 

Warmwasserbedarf
•	 für Ein- und Zweikreisschal-

tung, Leistung und Spannung 
umschaltbar

•	Bedienfeld mit Kontrolllampe
•	 Stahl-innenbehälter mit 

Spezialemaillierung und Magnesi-
um-Schutzanode

•	 DEM Comfort mit Kupfer-
heizflansch, DEM Basis mit 
Edelstahlheizflansch

•	Schutzart iP 24 D (Comfort), iP 25 
(basis)

montage

•	Einfache Wandbügelmontage
•	festanschluss
•	 für den Wasseranschluss ist eine 

Sicherheitsventilkombination 
erforderlich

Wandspeicher 
dem comfort / Basis made in

germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Aufheizdauer bei 65 °C 2,0 kW

4,0 kW

6,0 kW

7,0 h

6,0 h

5,0 h

4,0 h

3,0 h

2,0 h

1,0 h

Zeit

30 l 50 l 80 l 100 l 120 l 150 l Inhalt

aufheizdauer
•	  Der grafik kann die Aufheizdauer 

von Speichern mit verschiedenen 
inhalten in Abhängigkeit der 
eingestellten Leistung entnommen 
werden

•	 Beispiel: Ein Speicher mit 80 l 
inhalt benötigt bei 6 kW heizlei-
stung ca. 1 Stunde um auf 65 °C 
aufzuheizen (Ausgangstemperatur 
15 °C)

einkreis-, zWeikreis-, Boilerschaltung
einkreisschaltung
•	im Einkreisbetrieb wird die 

Temperatur des Speichers 
ausschließlich über den 
eingebauten Temperaturregler 
gesteuert

•	 Der Temperaturregler hält die 
eingestellte Temperatur rund um 
die uhr konstant 

Zweikreisschaltung
•	 Der Speicher wird in den kosten-

günstigen niedertarif-Zeiten 
aufgeheizt. Das Speichervolumen 
sollte so bemessen sein, dass die 
Wassermenge bis zur nächsten 
niedertarifperiode reicht

•	An Tagen mit erhöhtem Warm-
wasserbedarf kann über die 
Schnellaufheiztaste auch in den 
hochtarif-Zeiten nachgeheizt 
werden

•	Die Zweikreisschaltung sollte 
immer gewählt werden, wenn ein 
Doppeltarif-Anschluss vorhanden 
ist Boilerschaltung (nur DEM .. C)

•	Bei der Boilerschaltung erfolgt 
die einmalige Aufheizung durch 
Druck auf die Schnellaufheiztaste 
bis zu der am Temperaturwähler 
eingestellten Temperatur

•	Die Boilerschaltung sollte nur bei 
gelegentlich benutzten geräten 
eingestellt werden
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WarmWassergeräte
WAnDSPEiChEr DEM COMfOrT 

modell Dem 30  
Comfort

Dem 50  
Comfort

Dem 80  
Comfort

Dem 100  
Comfort

Dem 120  
Comfort

Dem 150  
Comfort

Offen oder geschlossen anschließbar: • • • • • •
Nur geschlossen anschließbar:
Inhalt: [l] 30 50 80 100 120 150
mischwassermenge von 40 °C 1): [l] 58 90 158 197 226 290
Zur Versorgung einer Badewanne: - - • • • •
schaltbare Leistung einkreisbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 4 4 4 4 4 4
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 6 6 6 6 6 6
schaltbare Leistung Zweikreisbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
schaltbare Leistung Boilerbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 4 4 4 4 4 4
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 6 6 6 6 6 6
Bereitschaftsstromverbrauch2): [kWh/24 h] 0,5 0,57 0,72 0,86 0,94 1,2
temperaturwahl: [ca.°C] 35 – 82 35 – 82 35 – 82 35 – 82 35 – 82 35 – 82

Behälter-/Heizkörpermaterial: Stahl emailliert / 
Kupfer

Stahl emailliert / 
Kupfer

Stahl emailliert / 
Kupfer

Stahl emailliert / 
Kupfer

Stahl emailliert / 
Kupfer

Stahl emailliert / 
Kupfer

magnesium-schutzanode: • • • • • •
temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/• •/• •/• •/• •/• •/•
schutzart: iP 24 D iP 24 D iP 24 D iP 24 D iP 24 D iP 24 D
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 53,5 80,0 124,0 145,0 170,0 212,5

1)  Die Mischwassermenge von 40 °C gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den 
betriebsfertigen Zustand

2)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten 
(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers. 

technische 
daten



42 WarmWassergeräte
WAnDSPEiChEr DEM BASiS

modell Dem 30 Basis Dem 50 Basis Dem 80 Basis Dem 100 Basis Dem 150 Basis

Offen oder geschlossen anschließbar: - - - - -
Nur geschlossen anschließbar: • • • • •
Inhalt: [l] 30 50 80 100 150
mischwassermenge von 40 °C 1): [l] 52,7 98,5 134,5 177,9 293,6
Zur Versorgung einer Badewanne: - - • • •
schaltbare Leistung einkreisbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] 2 2 2 2 2
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
schaltbare Leistung Zweikreisbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
schaltbare Leistung Boilerbetrieb:
bei spannung 1/N/Pe~230 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei spannung 2/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei spannung 3/N/Pe~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
Bereitschaftsstromverbrauch2): [kWh/24 h] 0,51 0,67 0,73 0,83 1,1

temperaturwahl: [ca.°C] regler 30-77 °C 
plus/minus 5 K

regler 30-77 °C 
plus/minus 5 K

regler 30-77 °C 
plus/minus 5 K

regler 30-77 °C 
plus/minus 5 K

regler 30-77 °C 
plus/minus 5 K

Behälter-/Heizkörpermaterial: Stahl emailliert / 
Edelstahl

Stahl emailliert / 
Edelstahl

Stahl emailliert / 
Edelstahl

Stahl emailliert / 
Edelstahl

Stahl emailliert / 
Edelstahl

magnesium-schutzanode: • • • • •
temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/• •/• •/• •/• •/•
schutzart: iP 25 iP 25 iP 25 iP 25 iP 25
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 50,0 76,0 112,0 136,0 200,0

1)  Die Mischwassermenge von 40 °C gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den 
betriebsfertigen Zustand

2)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten 
(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers. 
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WarmWassergeräte
WAnDSPEiChEr DEM COMfOrT 

geschlossene/offene Wandspeicher 
comfort 30 Bis 150 liter

•	Comfort Wandspeicher, für offenen 
oder geschlossenen Betrieb

•	 Qualitätsplus des Markenher-
stellers: innenbehälter Stahl, mit 
hochwertiger Spezial-Direktemaille-
Beschichtung – deutlich höhere 
Lebensdauer als bei Billigfabrikaten

•	Magnesium-Schutzanode und 
Potenzialausgleich

•	Anodenverschleißanzeige auf der 
Bedienblende

•	 Qualitätsplus des Marken-
herstellers: hochwertige 
Wärmedämmung mit geringem 
Bereitschaftsenergieverbrauch 
– deutlich niedrigere Betriebsko-

sten als bei Billigfabrikaten mit 
unzureichender Wärmedämmung. 
Amortisation der Preisdifferenz 
bereits nach wenigen Monaten 
Betrieb!

•	für Einkreis-, Zweikreis- und Boiler-
schaltung

•	Schnellaufheiztaste bei erhöhtem 
Wasserbedarf

•	Stufenlose Temperaturwahl von ca. 
35 °C bis 82 °C

•	  installation auch in Verbindung mit 
Kunststoff-rohrsystemen 
(herstellerangaben beachten)

•	Montageschablone im Lieferum-
fang enthalten 

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DEM 30 Comfort 30 2/4/6 40 41056 00945 2 182 232 616,00
DEM 50 Comfort 50 2/4/6 40 41056 00946 9 182 233 646,00
DEM 80 Comfort 80 2/4/6 40 41056 00947 6 182 234 608,00
DEM 100 Comfort 100 2/4/6 40 41056 00948 3 182 235 619,00
DEM 120 Comfort 120 2/4/6 40 41056 00949 0 182 236 774,00
DEM 150 Comfort 150 2/4/6 40 41056 00950 6 182 237 839,00

Palette: DEM 30 Comfort: 9 Stück, DEM 50-150 Comfort: 6 Stück

DEM 80 Comfort

maße Dem  
30 C

Dem  
50 C

Dem  
80 C

tiefe a 420 510 510
Breite b 410 510 510
Höhe, ohne Wasseranschluss h 750 720 955

Unterer Wandhalter -  
Wasseranschluss i - - -

Oberer Wandhalter -  
Wasseranschluss k 700 600 900

Oberer Wandhalter - Oberkante l 70 140 75

maße Dem  
100 C

Dem  
120 C

Dem  
150 C

tiefe a 510 510 510
Breite b 510 510 510
Höhe, ohne Wasseranschluss h 955 1080 1260

Unterer Wandhalter - Wasser-
anschluss i - 300 300

Oberer Wandhalter - Wasseran-
schluss k 900 900 1100

Oberer Wandhalter - Oberkante l 75 200 180

Ø 12
350

b

a
 

100 

  

l
k

G1/2

100

h
 

nur bei
DEM 120 C 
und150 C

10

80 50

20

Abmessungen in mm



44 WarmWassergeräte
WAnDSPEiChEr DEM BASiS

geschlossene Wandspeicher  
Basis 30 Bis 150 liter

•	Basis Wandspeicher, für geschlos-
senen Betrieb

•	innenbehälter Stahl emailliert
•	Magnesium-Schutzanode
•	Schnellaufheiztaste bei erhöhtem 

Warmwasserbedarf
•	für Einkreis- und Zweikreis-

schaltung

•	Stufenlose Temperaturwahl von  
30 °C bis 77 °C

•	 installation auch in Verbindung mit 
Kunststoff-rohrsystemen (herstel-
lerangaben beachten)

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

DEM 30 Basis 30 2/4/6 40 41056 01997 0 220 683 449,00
DEM 50 Basis 50 2/4/6 40 41056 01998 7 220 684 513,00
DEM 80 Basis 80 2/4/6 40 41056 01999 4 220 685 501,00
DEM 100 Basis 100 2/4/6 40 41056 02000 6 220 686 536,00
DEM 150 Basis 150 2/4/6 40 41056 02001 3 220 687 576,00

Palette: DEM 30-80 Basis: 8 Stück, DEM 100-150 Basis: 4 Stück

DEM 80 Basis

typ Dem 30 
Basis

Dem 50 
Basis

Dem 80 
Basis

Dem 100 
Basis

Dem 150 
Basis

a 380 380 475 475 475
B 380 380 475 475 475
C 80 80 85 85 85
D 100 100 100 100 100
e g 1/2“ g 1/2“ g 1/2“ g 1/2“ g 1/2“
H 676 931 893 1045 1435
K 445 705 592 735 1090
N 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5
P 10 10 30 30 30

N

D

E

C

K
H

P

A

B

265
300
350
360
415
450

184
265
300
360

DEM 30/50 Basis DEM 80/100/150 Basis

Abmessungen in mm
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WarmWassergeräte
ArMATurEn für WAnDSPEiChEr (OffEnE BETriEBSWEiSE)

offene einheBel-WandBatterien

 aHeo 70 WD: 
•	Offene Einhebel-Wandbatterie mit umschaltung 

Wanne/Brause, mit Verbindungsrohren 16 mm Ø, 300 
mm lang, handbrause, Wandhalter und Brause-
schlauch 1,5 m

 aHeo 70 D: 
•	Offene Einhebel-Wandbatterie mit handbrause, mit 

Verbindungsrohren 16 mm Ø, 300 mm lang, hand-
brause, Wandhalter und Brauseschlauch 1,5 m

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AhEo 70 WD Wanne/Brause 40 14890 74226 7 183 925 269,00
AhEo 70 D Offene Einhebel-Duschwandarmatur 40 41056 02540 7 228 901 206,00

zuBehÖr für Wandspeicher

offene einheBel-WandBatterie
•	 Offene 2-griff-Wandbatterie mit umschaltung 

Wanne/Brause, mit Verbindungsrohren 16 mm Ø,  
300 mm lang, handbrause, Wandhalter und Brause-
schlauch 1,5 m 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Aho 50 WD Offene Zweigriff-Badewannen-/Duscharmatur 40 41056 02538 4 228 899 227,00

AVr 1000-12 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang, individuell 
ablängbar, 12 mm 40 14890 74215 1 184 549 38,00

AVr 1000-16 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang,individuell 
ablängbar, 16 mm 40 14890 74232 8 184 553 38,00

AhEo 70 WD AhEo 70 D

Aho 50 WD AVr

1

25

6

3 4

ventilkomBination für Wandspeicher (geschlossene BauWeise)
aD 786: 
•	für Wasserleitungsdruck bis 0,48 MPa am gerätean-

schluss, g 1/2“ (r 1/2“), Ansprechdruck 0,6 MPa
 
aD 796: 
•	für Wasserleitungsdruck bis max. 1 MPa am geräte-

anschluss, g 1/2“ (r 1/2“), Ansprechdruck 0,6 MPa, 
mit Druckminderer

aDa 787:
•	 Ventilkombination Aufputz für geschlossene Klein-

speicher
•	für senkrechte oder waagerechte Montage
•	Sicherheitsventil  0,6 MPa Ansprechdruck
•	Oberfläche: Messing
•	Verstellbarer Tropfwasseranschluss g1
•	Prüfzeichen PA –iX 7926/i

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AD 786 bis 4,8 bar 40 41056 02447 9 227 546 100,00
AD 796 bis max. 10 bar 40 41056 02448 6 227 547 120,00
ADA 787 bis 4,8 bar 40 41056 02725 8 230 765 100,00

[1] Sicherheitsventil, [2] rückflussverhinderer, [3] Prüfventil, [4] Durchgangs-Absperrventil (Drossel), [5] Druckminderer, [6] Prüfstutzen für Manometer

AD 786/AD 796

ADA 787

Abmessungen in mm

AD 786/AD 796



46 WarmWassergeräte
STAnDSPEiChEr STM

einsatzgebiet

•	  Zur zentralen Warmwasser-
versorgung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern und gewer-
bebetrieben

ausstattung

•	Stufenlose Temperatureinstellung 
35 °C bis 82 °C, 

•	mit Energiesparstellungen
•	für Ein- und Zweikreisschal-

tung, Leistung und Spannung 
umschaltbar

•	Schnellaufheizfunktion im Zwei-
kreisbetrieb

•	Anschluss für Zirkulationsleitung
•	Schutzart iP 24

montage

•	für Bodenaufstellung
•	 installation auch in Verbindung 

mit Kunststoff-rohrsystemen 
(herstellerangaben beachten)

•	für den Wasseranschluss ist eine 
Ventilkombination erforderlich

standspeicher stm
made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Aufheizdauer auf 60 °C

200 l

2,0 kW

14,0 h

12,0 h

10,0 h

8,0 h

6,0 h

4,0 h

2,0 h

3,0 kW

4,0 kW

6,0 kW

Zeit

300 l 400 l   Inhalt

aufheizdauer
•	 Der grafik kann die Aufheizdauer 

von Speichern mit verschiedenen 
inhalten in Abhängigkeit der 
eingestellten Leistung entnom-
men werden

•	Beispiel: Ein Speicher mit 300 l 
inhalt benötigt bei 6 kW heizlei-
stung ca. 3 Stunden, um auf 60 °C 
aufzuheizen (Ausgangstemperatur 
15 °C)
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WarmWassergeräte
STAnDSPEiChEr STM

modell stm 20 stm 30 stm 40

Inhalt: [l] 200 300 400
mischwassermenge von 40 °C 1): [l] 397 590 780

spannung (umschaltbar auf): [V] 3/n/PE~400 50 hz, 1/n/
PE~230 50 hz

3/n/PE~400 50 hz, 1/n/
PE~230 50 hz

3/n/PE~400 50 hz, 1/n/
PE~230 50 hz

schaltbare Leistung bei Zweikreisbetrieb: [kW] 3/n/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6, 
6/6; 1/n/PE~230V: 2/4, 4/4

3/n/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6, 
6/6; 1/n/PE~230V: 2/4, 4/4

3/n/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6, 
6/6; 1/n/PE~230V: 2/4, 4/4

schaltbare Leistung einkreisbetrieb  
(schnellaufheizung): [kW] 3/n/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6), 

6 (6); 1/n/PE~230V: 2 (4), 4 (4)
3/n/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6), 
6 (6); 1/n/PE~230V: 2 (4), 4 (4)

3/n/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6), 
6 (6); 1/n/PE~230V: 2 (4), 4 (4)

Bereitschaftsstromverbrauch 2): [kWh/24 h] 1,6 2,0 2,35
temperaturwahl: [ca.°C] 35 - 82 35 - 82 35 - 82
Behälter-/Heizkörpermaterial: Stahl emailiert / Kupfer Stahl emailiert / Kupfer Stahl emailiert / Kupfer
magnesium-schutzanode: • • •
anschluss für Zirkulationsleitung: • • •
temperatursicherung / wieder einschaltbar: •/• •/• •/•
Wasseranschlüsse warm/kalt: g 1" Ag g 1" Ag g 1" Ag
anschluss Zirkulationsleitung: g 1/2" Ag g 1/2" Ag g 1/2" Ag
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24
gewicht mit Wasserfüllung: [kg] 275 395 526
1)  Die Mischwassermenge von 40 °C gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den 

betriebsfertigen Zustand
2)  Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten 

(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität der Wärmedämmung des Speichers.

technische 
daten



48 WarmWassergeräte
STAnDSPEiChEr STM

standspeicher stm 20 - 40
•	geschlossener spezialemaillierter 

innenbehälter mit Magnesium-
Schutzanode

•	niedriger Bereitschaftsenergie-
verbrauch dank hervorragender 
Wärmedämmung

•	für Einkreis- und Zweikreisschaltung

•	Schnellaufheizfunktion im Zwei-
kreisbetrieb

•	fremdstromanode einbaubar 
(Sonderzubehör)

•	Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
•	farbe: weiß

modell Inhalt  
Liter

Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

STM 20 200 2/6 40 41056 00957 5 182 239 1.357,00
STM 30 300 2/6 40 41056 00958 2 182 240 1.509,00
STM 40 400 2/6 40 41056 00959 9 182 241 1.834,00

STM 20

G 1” 

G1

ø a

b

     
   30°

k
c

n

ø e

h

19

        45° 
       45°

     30°

maße stm 20 stm 30 stm 40

Durchmesser mit Wärmedämmung ø a 630 700 750
tiefe b 730 815 865
standfuß – mitte – Flansch c 340 365 375
Lochkreisdurchmesser Heizflansch ø e 430 490 540
Höhe h 1570 1585 1755
Höhe bis thermometerstutzen k 1035 1040 1160
abstand KW-anschluss – stellfläche n 80 75 75

Abmessungen in mm
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ventilkomBinationen 6 Bar

•	Ventilkombinationen für den Wasseranschluss  
von Standspeichern

•	aD 831: für Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar am 
geräteanschluss, g 3/4“, Ansprechdruck 6 bar

•	aD 832: für Wasserleitungsdruck bis max. 10 bar am 
geräteanschluss, g 3/4“, Ansprechdruck 6 bar, mit 
Druckminderer 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AD 831 ohne Druckminderer 40 14890 00259 0 184 419 118,00
AD 832 mit Druckminderer 40 14890 00260 6 184 420 197,00

zuBehÖr für  
standspeicher

sicherheitsventil
•	Membran-Sicherheitsventil für Wasserleitungsdruck 

bis 4,8 bar, Ansprechdruck 6 bar
•	Zum Wasseranschluss von Standspeichern,  

Anschluss g 3/4“

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AD 816 6 bar 40 14890 00261 3 184 418 35,00

fremdstromanode

•	für wartungsfreien Schutz des innenbehälters durch 
potentialgesteuerte fremdstromeinspeisung

•	Die Elektrode der fremdstromanode wird anstelle der 
eingebauten Magnesiumanode in den Standspeicher 
eingeschraubt

•	Die fremdstromanode ist in einem Steckergehäuse 
untergebracht und über ein Kabel mit der Elektrode 
verbunden

•	im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile für den 
Einbau vorhanden. Membran-Sicherheitsventil für 
Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar, Ansprechdruck 6 bar

•	Zum Wasseranschluss von Standspeichern,  
Anschluss g 3/4“

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

AZ 400 fremdstromanode 40 14890 00265 1 184 416 263,00

zeigerthermometer

•	Zeigerthermometer zum Einbau in AEg Standspeicher •	Zeigt die Wassertemperatur im oberen Drittel des 
Standspeichers an 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ZT 2 für STM 20 40 41056 01007 6 185 982 33,00
ZT 34 für STM 30 und 40 40 41056 01009 0 185 983 33,00

AD 831

AD 832

AD 816

AZ 400

ZT 2

WarmWassergeräte
ZuBEhÖr fur STAnDSPEiChEr STM



50 WarmWassergeräte 
WArMWASSErWärMEPuMPE WPT

einsatzgebiet

•	Zur zentralen Warmwasserversor-
gung von mehreren Zapfstellen

•	Einsatz in Einfamilienhäusern

ausstattung

•	Kompaktgerät mit Luft/Wasser-
Wärmepumpe

•	Sicherheitskältemittel r134a
•	Wärmegedämmter innen-email-

lierter Stahlbehälter 300l
•	Mit Spezialemaillierung und 

Magnesium-Schutzanode
•	Sicherheits-Wärmetauscher (roll-

bond außen am innenbehälter)
•	 Wassertemperatur im Wärme-

pumpenbetrieb von 30 °C bis 60 
°C einstellbar

•	Schutzart iP 21

montage

•	für Bodenaufstellung
•	Elektroanschluss über Anschluss-

kabel mit Schukostecker

WarmWasser- 
Wärmepumpe Wpt

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Einfamilienhaus mit 5 Personen
nutzwärme 2000 kWh/a, Warmwasserverbrauch 50 m3/a

energiebedarf und CO2-emission
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modell WPt 300

einsatzgrenze Lufttemperatur: [°C] 6-35
Wassertemperatur einstellbar: [°C] 30 bis 60
Luftdurchsatz: [m³/h] 550
speicherinhalt: [l] 300
Betriebsdruck, Wasserseite: [bar] 6
Wasseranschluss: r1 außen
elektrischer anschluss: [V] 1/n/PE~230 50 hz
gesamt Leistungsaufnahme L15/W45: [W] 500
Heizleistung (aufheizung 15-45 °C): [W] 1700
COP für die WW-Bereitung bis 60 °C* 3,57
COP für die WW-Bereitung bis 55 °C* 3,71
Kältemittel: r 134a
Füllgewicht Kältemittel: [kg] 0,9
Höhe mit Füßen ca./Durchmesser: [mm] 1875/660
gerätegewicht (leer): [kg] 125
gewicht mit Füllung [kg] 428
elektrische Zusatzheizung: [W] 1550
* bei KW 15 °C, Luft 15 °C und 70 % relative feuchte

technische 
daten

WarmWasserWärmepumpe 300 liter

•	Kompaktgerät für die Warmwas-
serversorgung in haushalt und 
gewerbe

•	Stufenlos einstellbare Warmwas-
sertemperatur

•	 gerät besteht aus Luft/Wasser-
Wärmepumpenaggregat mit den 
Bauteilen Verflüssiger, Verdamp-
fer, Lüfter und Verdichter

•	Speicherbehälter aus Stahl (innen 
spezialemailliert) mit Magnesium-
Schutzanode

•	geringer Wärmebereitschafts-
verlust

•	Metallgehäuse weiß einbrenn-
lackiert

•	Steckerfertiger Anschluss
•	Mit elektrischer Zusatzheizung 

1550 W

modell Wärmeleistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

WPT 300 1,7 40 41056 02454 7 227 663 2.267,00
WPT 300 

WPt 300

1 Durchführung elektrische Leitung
2 Kaltwasseranschluss
3 Warmwasseranschluss
4 Kondensatablauf
5 Anode (mit Schutzkappe)
6 Lufteintritt
7 Luftaustritt
8 Elektrische Zusatzheizung

1

2

5

6

8

7

3

4

WarmWassergeräte 
WArMWASSErWärMEPuMPE WPT

Abmessungen in mm



52 RaumheizgeRäte
Einführung

Formvollendete Ideen  
Für dIe raumheIzung

Eine ausgereifte Synthese aus 
modernem Design, zuverlässiger 
Technik und höchster Wirtschaftlich-
keit: Die raumheizgeräte von AEg 
sind ausgereifte Vollheizungen für 
häuser, Wohnungen und gewerbe-
betriebe, die mit einer witterungs- 
geführten Aufladung für vollauto-
matischen, energiesparenden 
Wärmekomfort sorgen. Besonders 
attraktiv heizen unsere naturstein-
heizungen: edelste naturmaterialien 
 kombiniert mit innovativer Technik.

Die Vorteile der wirtschaftlichen 
Natursteinheizungen im Überblick
•	ideal für Allergiker
•	Keine Verwirbelung von Staub, 

Pollen und Keimen mit der 
raumluft

•	gesunde Strahlungswärme wie 
bei Kachelöfen oder der Sonne

•	Edles Design
•	raumsparender Betrieb ohne 

Brennstofflager 
•	Minimaler Wartungsaufwand

energiespartipp
Modernes Design, höchster Komfort 
und ein eingebautes Sparpotenzial! 
Weil die natursteinheizung von 
AEg mit langwelliger Wärme-
strahlung arbeitet und nicht über 

Konvektion, können Sie die raum-
temperatur im Vergleich zu einer 
Konvektorheizung um etwa 2 °C 
senken, ohne Verlust an Behaglich-
keit. Dabei sparen Sie bis zu  
15 % Energie, jahrein – jahraus.
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53RaumheizgeRäte
Einführung

raumheIzgeräte

WärMESPEiChEr  56
nATurSTEinhEizungEn  74
hEizTEPPiChE / hEizlüfTEr  79
DirEKThEizgEräTE  82
SPiEgElhEizungEn  91
infrAroT-WAnDSTrAhlEr  91
infrAroT-KurzWEllEn- 
hEizSTrAhlEr  94



54 RaumheizgeRäte
Einführung

gebäude  
>  5 WE 

WSP-Anlage
vor 1990

WSP-Anlage
nach 1990

WSP-Anlage
modernisiert

gebäude
nach 1994
errichtet

gebäude
modernisiert auf 
niveau WSVo  
oder besser

gebäude
modernisiert auf 
niveau WSVo  
oder besser

gemäß EnEV 2009

keine  
Pflicht zur  
Stilllegung

30 Jahre  
restlaufzeit  

ab inbetrieb- 
nahme oder  

Modenisierung

Außerbetrieb- 
nahme bis  
31.12.2019

30 Jahre
restlaufzeit  
ab Moderni- 

sierung

Eine Außerbetriebnahme von WSP-Anlagen in diesen gebäuden  
ist nur unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit durchsetzbar

gebäude
modernisiert auf 
niveau WSVo  
oder besser

keine  
Pflicht zur  
Stilllegung

Ja

nein

Ja

JaJa

JaJa Ja

nein

nein

nein

nein

gebäude  
≤ 5 WE 

Keine Pflicht zur Au-
ßerbetriebnahme 

bzw. Austausch von 
Wärmespeicher

Warum muss die Wärme nachts 
gespeichert werden?
Damit unsere Kraftwerke, in denen 
der Strom produziert wird, effizient 
und wirtschaftlich betrieben 
werden können, ist eine möglichst 
gleichbleibende leistungsabgabe 
erforderlich. Der leistungsbedarf 
der Stromkunden ist jedoch je nach 
Tageszeit sehr unterschiedlich. Der 
größte leistungsbedarf besteht z. B. 
zur Mittagszeit, nachts dagegen 
ist der leistungsbedarf sehr gering. 

Da die Aufladung der Wärmespei-
cher über rundsteuerempfänger 
vom Energieversorger gesteuert 
wird, kann sichergestellt werden, 
dass die zuschaltung der geräte 
in den Schwachlastzeiten erfolgt, 
um eine möglichst gleichmäßige 
Stromproduktion zu ermöglichen. 
im gegenzug bietet der Energie-
versorger für diesen „nachtstrom“ 
entsprechende Sondertarife an. 

Was ist beim anschluss von 
Wärmespeichern zu beachten?
zunächst sollte eine Wärmebedarfs-
berechnung durchgeführt werden, 
um die erforderliche leistung und 
geräteanzahl zu ermitteln. für den 
Anschluss des Wärmespeichers 
ist jeweils eine fünfadrige leitung 
für den heizkreis und für den 
Steuerkreis mit entsprechendem 
Querschnitt zur unterverteilung 
erforderlich. zur Steuerung der 
Entladung ist eine leitung vom 
Wärmespeicher zum raumthermo-
stat erforderlich. AEg haustechnik 
bietet auch integrierbare raumtem-
peraturregler an, die direkt im gerät 
montiert werden. Dadurch entfällt 
die leitung zu einem externen 
raumthermostat.

Kompatibilität der aufladesteue-
rungen
Die aktuellen AEg Aufladesteuerun-
gen ElfAMATiC sind weitgehend 
mit älteren AEg ElfAMATiC 
Aufladesteuerungen und mit vielen 
Aufladesteuerungen von fremdher-
stellern kompatibel. 

thema asbest
AEg Wärmespeicher sind bereits 
seit 1977 asbestfrei. Vor vielen 
Jahren wurden zur Wärmedäm-
mung von Wärmespeichern 
asbesthaltige Materialien 
eingesetzt. Wie sich später heraus-
stellte, können Asbestfasern unter 
bestimmten Voraussetzungen, 
wenn sie in die Atemluft gelangen, 
gesundheitsschäden verursachen. 
Die gefahr der freisetzung von 
Asbestfasern bei installierten gerä-
ten ist sehr gering. Diese gefahr 
besteht jedoch, wenn asbesthaltige 
geräte repariert bzw. demontiert 
werden. Der gesetzgeber schreibt 
daher vor, dass asbesthaltige geräte 
im falle einer reparatur komplett 
ausgetauscht werden müssen. 
Dabei sind verschiedene Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. 

Für spezielle Fragen steht die 
technische Beratung unter  
tel. 09 11/9 65 62 50 zur Verfü-
gung.

Energieeinsparungsver-
ordnung EnEV 2009: 
Kein grundsätzliches Verbot 
für nachtspeicheröfen

WIssensWertes zum thema 
elektro-WärmespeIcher
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RaumheizgeRäte
Einführung

Komfortable Wärme
Die direkte Strahlungswärme wird 
vom Menschen als besonders 
angenehm empfunden. Kachelöfen 
arbeiten nach dem gleichen Prinzip. 
Die Wärmeübertragung erfolgt 
hierbei ohne luftbewegung und 
die damit verbundene Staubaufwir-
belung.

Weniger energie
Die Strahlungswärme aus 
natursteinheizungen, nieder-
temperaturkonvektoren und 
heizstrahlern wird vom Menschen 
wärmer empfunden als die Wärme 
aus Konvektionsheizungen. Dadurch 
kann die raumtemperatur bei 
gleichem Wohlbefinden ca. 2 °C 
niedriger eingestellt werden, 
wodurch eine Energieeinspa-
rung von ca. 10–15 % gegenüber 
herkömmlichen Konvektoren 
erreicht wird. 

Wie plane ich eine Natursteinhei-
zung als Vollheizsystem?
Durch die Speichermasse des 
Steins kann die natursteinheizung 
als Teilspeicherheizung betrieben 
werden. Viele Energieversorger 
bieten Sondertarife, mit kurzen 
unterbrechungen zu den Spitzen-
lastzeiten, für diese heizungsart 
an. zunächst muss eine Wärmebe-
darfsberechnung erstellt werden, 

um die erforderliche heizleistung zu 
ermitteln. Aufgrund der heizleis-
tung wird dann geräteanzahl und 
gerätegröße ermittelt. EnEV ist zu 
beachten. 

infrarot-Kurzwellen-heizstrahler – 
(Direkt-)Wärme im handumdrehen 
mit unbegrenzten einsatzmöglich-
keiten
Das neue AEg heizstrahler-Sorti-
ment bietet ab sofort eine neue 
Dimension zielgerichteter und 
effektiver Erwärmung. Die bahn-
brechende Kurzwellentechnologie 
sorgt dabei mit einem einzigen 
Knopfdruck für behagliche Tempe-
raturen – energiesparend und ganz 
ohne Wärmeverluste.
 
Mit einem leistungsspektrum von 
1,5 bis 6 kW bieten sie individu-
elle Wärme vom Balkon über die 
garage, vom hobbykeller bis zum 
freisitz in gastronomie und im 
gewerbe. Emissionsfrei, geräusch- 
und geruchslos, wetterbeständig 
und dabei in hochwertigem edlen 
Design warten die hochfrequen-
ten Wärmewellengeräte auf ihren 
Einsatz.

aeg haustechnik unterstützt sie 
gerne und erstellt ein komplettes 
angebot. tel. 09 11/9 65 62 50

Was ist der unterschied zwischen 
strahlungs- und Konvektionswärme?
natursteinheizungen, nieder-
temperatur-Konvektoren und 
infrarot-Wandstrahler, auch Wärme-
wellengeräte genannt, verfügen 
über ein großflächiges heizele-
ment zur direkten Wärmeabgabe. 
Dadurch ist der Strahlungswärme-
anteil größer als bei herkömmlichen 
Konvektoren und heizkörpern. Die 
Strahlungswärme erwärmt direkt, 
ohne umweg über die raumluft, 
gegenstände und Personen im 
raum. 

Konvektionsheizungen geben die 
Wärme vorrangig an die umge-
bungsluft ab. Durch die Erwärmung 
entsteht luftbewegung (-konvekti-
on), die nach und nach den raum 
erwärmt.

WIssensWertes zum thema 
natursteInheIzung und  
dIrektheIzgeräte



56 RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr STAnDArD-, flACh-, niEDrig-BAurEihE  
unD MiT STATiSChEr EnTlADung

einsatzgebiet

•	Wärmespeicher zur komfortablen 
und wirtschaftlichen Beheizung 
von Wohnungen und gewerbe-
räumen

•	Während der freigabezeiten 
erfolgt die Aufladung des 
Wärmespeichers zum günstigen 
niedertarif. Bei Bedarf wird die 
gespeicherte Wärme über ein 
Tangentialgebläse an den raum 
abgegeben

ausstattung

•	Elegantes, zeitloses geräte-
design, farbe weiß, rAl 9010

•	Silent-Air-flow luftführungssys-
tem für flüsterleisen Betrieb und 
gleichmäßige Wärmeabgabe

•	umweltschonende Wärmedäm-
mung auf glimmerschiefer-Basis, 
zwischenfront mit hochwertiger 
Microtherm-Wärmedämmung

•	hochwertiges keramisches  

 
 
Kernsteinmaterial mit hohem 
Wärmerückhaltevermögen

•	leicht zu reinigendes flusensieb 
im luftaustrittsgitter

•	für Einbau von zusatzheizung 
und integrierbarem raumtempera- 
turregler vorbereitet

•	Vielseitige gerätevarianten in 
einer Designlinie - für jeden raum 
das passende gerät

montage

•	Schnelle Montage durch werk-
seitig bereits eingebaute und 
vorverdrahtete Edelstahlheiz-
körper

•	großer Anschlussraum mit 
schwenkbarer Klemmleiste

•	Verschiedene Aufstellungsvarian-
ten mit Sonderzubehör möglich

WärmespeIcher  
standard-, Flach-, 
nIedrIg-BaureIhe und 
mIt statIscher  
entladung

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

heizlast-Berechnungsprogramm
•	 überschlägiges Wärmebedarfs-

Berechnungsprogramm nach dem 
hEA-Kurzverfahren

•	Mit Auslegung der Wärmespeicher
•	Angebotsmodul mit allen  

AEg haustechnik geräten
•	 Das hEA-Kurzverfahren ist zulässig 

für die Beratung zur überschlägigen 
Bestimmung des Wärmebedarfs 
und gilt nicht für räume/gebäude 
nach EnEV

•	lieferung auf CD-roM, lauffähig 
auf PC mit Windows Betriebssys-
tem

•	 Schutzgebühr 20 Euro,  
Bestellung unter  
Tel.: 09 11/9 65 62 50,  
fax: 09 11/9 65 64 44,  
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de

ausschreibungstexte
•	 Ausschreibungstexte von allen 

AEg Wärmespeichern und 
den anderen AEg haustechnik 
Produkten

•	 format: Excel, Datanorm, lieferung 
auf CD-roM, Bestellung unter 
Tel.: 09 11/9 65 62 50,  
fax: 09 11/9 65 64 44, 
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de

anschlussvarianten
•	 Durch umlegen bzw. Entfernen von 

Brücken an den Anschlussklem-
men kann die Anschlussleistung, 
die werkseitig auf 100 % verdrah-
tet ist, um 3 leistungsstufen 
reduziert werden

•	Dadurch kann die Anschluss-
leistung an die errechnete 
heizleistung angepasst werden
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RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr STAnDArD-, flACh-, niEDrig-BAurEihE  
unD MiT STATiSChEr EnTlADung

technIsche  
daten

Leistungsvarianten [kW] 8 h-heizkörper (serie) 6 h-heizkörper-Bausatz (sonderzubehör)

Nennaufladedauer 8h 9h 10h 5h 6h 7h

anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 % 100 % 91,6 % 83,3 % 75 %

modell
WsP 2010 2,00 1,83 1,67 1,50 2,00 2,70 2,74 2,25 2,03

WsP 3010 3,00 2,75 2,50 2,25 - 4,10 3,75 3,42 3,07

WsP 4010 4,00 3,66 3,33 3,00 - 5,50 5,04 4,58 4,13

WsP 5010 5,00 4,58 4,16 3,75 - 6,50 5,96 5,42 4,88

WsP 6010 6,00 5,50 5,00 4,50 - 8,10 7,42 6,75 6,08

WsP 7010 7,00 6,42 5,83 5,25 - 9,00 8,24 7,50 6,75

Leistungsvarianten [kW] 8 h-heizkörper (serie)

Nennaufladedauer 8h 9h 10h

anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 %

modell
WsP 1210 F 1,20 1,10 1,00 0,90 1,20

WsP 1810 F 1,80 1,65 1,50 1,35 1,80

WsP 2410 F 2,40 2,20 2,00 1,80 -

WsP 3010 F 3,00 2,75 2,50 2,25 -

WsP 3610 F 3,60 3,30 3,00 2,70 -

WsP 4210 F 4,20 3,85 3,50 3,15 -

WsP 4810 F 4,80 4,40 4,00 3,60 -

Leistungsvarianten [kW] 8 h-heizkörper (serie) 6 h-heizkörper-Bausatz (sonderzubehör)

Nennaufladedauer 7h 8h 9h 10h 5h 6h 7h

anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 % 91,6 % 83,3 % 75 %

modell
WsP 3510 N 3,50 3,21 2,92 2,63 4,90 4,49 4,08 3,67

WsP 5010 N 5,00 4,58 4,16 3,75 6,50 5,95 5,41 4,87

anschlussvarianten standard-Baureihe

anschlussvarianten Flach-Baureihe

anschlussvarianten Niedrig-Baureihe



58 RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr STAnDArD-, flACh-BAurEihE 

technIsche  
daten

modell WsP 2010 WsP 3010 WsP 4010 WsP 5010 WsP 6010 WsP 7010

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 o.  
1/n/PE~230 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz

anschlussleistung: [kW] 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Bemessungsaufladung: [kWh] 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0
max. aufladung Ph: [kWh] 17,0 25,5 35,0 42,0 51,0 61,5

aufladeregelsystem:
Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

Thermomecha-
nischer Auflade-

regler

steuerwiderstand: [Kohm] 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
zusatzheizung (sonderzubehör): • • • • • •
Leistung der zusatzheizung: [kW] 0,35/0,5 0,5/0,8 0,8/1,0 1,0/1,2 1,2/1,5 1,5/1,7
gewicht (mit steinen): [kg] 118 169 220 271 322 373
speichersteine
anzahl Pakete (steine): 6 (12) 9 (18) 12 (24) 15 (30) 18 (36) 21 (42)
gewicht: [kg] 85 128 170 213 256 298

modell WsP 1210 F WsP 1810 F WsP 2410 F WsP 3010 F WsP 3610 F

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 o. 1/n/
PE~230 50 hz

3/n/PE~400 o. 1/n/
PE~230 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz

anschlussleistung: [kW] 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6
Bemessungsaufladung: [kWh] 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8
max. aufladung Ph: [kWh] 10,8 16,2 20,7 25,9 31,3

aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

steuerwiderstand: [Kohm] - - - - -
zusatzheizung (sonderzubehör): • • • • •
Leistung der zusatzheizung: [kW] 0,35 0,5 0,8 1,0 1,2
gewicht (mit steinen): [kg] 73,5 106 137,5 169 201
speichersteine
anzahl Pakete (steine): 6 (12) 9 (18) 12 (24) 15 (30) 18 (36)
gewicht: [kg] 50 76 101 126 151

modell WsP 4210 F WsP 4810 F

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 4,2 4,8
Bemessungsaufladung: [kWh] 33,6 38,4
max. aufladung Ph: [kWh] 38,8 43,8

aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler

steuerwiderstand: [Kohm] - -
zusatzheizung (sonderzubehör): • •
Leistung der zusatzheizung: [kW] 1,5 1,7
gewicht (mit steinen): [kg] 232,5 264,5
speichersteine
anzahl Pakete (steine): 21 (42) 24 (48)
gewicht: [kg] 176 202
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RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr flACh-, niEDrig-BAurEihE  
unD STATiSChEr EnTlADung

modell WsP 1210 DF WsP 1810 DF WsP 2410 DF WsP 3010 DF WsP 3610 DF

anschluss-spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
anschlussleistung: [kW] Ps/Psf* 0,8/0,4 Ps/Psf* 1,2/0,6 Ps/Psf* 1,6/0,8 Ps/Psf* 2,0/1,0 Ps/Psf* 2,4/1,2

Bemessungsaufladung: [kWh] 9,6 14,4 19,2 24,0 28,8

max. aufladung Ph: [kWh] 10,8 16,2 20,7 25,9 31,3

aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

Elektronischer AC-/
DC-Aufladeregler

steuerwiderstand: [Kohm] - - - - -

zusatzheizung (sonderzubehör): - - - - -

Leistung der zusatzheizung: [kW] - - - - -

gewicht (mit steinen): [kg] 73,5 106,0 137,5 169,0 201,0

speichersteine

anzahl Pakete (steine): 6 (12) 9 (18) 12 (24) 15 (30) 18 (36)

gewicht: [kg] 50 76 101 126 151

* Ps/Psf = Speicher/Direktheizteil

modell WsP 3510 N WsP 5010 N

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 3,5 5,0

Bemessungsaufladung: [kWh] 24,0 35,0

max. aufladung Ph: [kWh] 28,0 40,0

aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler

steuerwiderstand: [Kohm] - -

zusatzheizung (sonderzubehör): • •

Leistung der zusatzheizung: [kW] 1,0 1,5

gewicht (mit steinen): [kg] 188,5 259,0

speichersteine

anzahl Pakete (steine): 10 (20) 14 (28)

gewicht: [kg] 142 199

* Ps/Psf = Speicher/Direktheizteil

modell WsP 1510 s

anschluss-spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz
anschlussleistung: [kW] 1,5

Bemessungsaufladung: [kWh] 12

max. aufladung Ph: [kWh] 16,2

aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler

steuerwiderstand: [Kohm] -

zusatzheizung (sonderzubehör):

Leistung der zusatzheizung: [kW]

gewicht (mit steinen): [kg] 106,0

speichersteine

anzahl Pakete (steine): 9 (18)

gewicht: [kg] 76

* Ps/Psf = Speicher/Direktheizteil



60 RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr STAnDArD-BAurEihE  

WärmespeIcher standard-BaureIhe
•	 Wärmespeicher Standard-

Baureihe für universellen Einsatz in 
Wohn- und gewerberäumen

•	Mit thermomechanischem Aufla-
deregler

•	Breites leistungsspektrum  
von 2 bis 7 kW

•	 Vorzugsweise für Bodenaufstel-
lung. Bodenfreie Aufstellung mit 
Sonderzubehör möglich

WSP 3010

Abmessungen in mm

maße
[mm]

WsP 
2010

WsP 
3010

WsP 
4010

WsP 
5010

WsP 
6010

WsP 
7010

Breite B 605 780 955 1130 1305 1480
höhe 650 650 650 650 650 650

tiefe
245 + 30 
Wandab-

stand

245 + 30 
Wandab-

stand

245 + 30 
Wandab-

stand

245 + 30 
Wandab-

stand

245 + 30 
Wandab-

stand

245 + 30 
Wandab-

stand

abstand X 415 590 765 940 1115 1290

B 245
30

65
0

85

16
5

9595

Ø 9mm

80
13

0
modell

anschluss- 
leistung  
[kW]1)

stück eaN e-Nummer Preis/
stück €

WsP 2010 2,0 40 41056 01267 4 187 312 704,00
(1,83/ 1,67/1,50)

gehäuse 1 40 41056 00965 0 185 197
Steinpakete 6 40 41056 00971 1 185 205
WsP 3010 3,0 40 41056 01268 1 187 313 874,00

(2,75/ 2,50/2,25)
gehäuse 1 40 41056 00966 7 185 198
Steinpakete 9 40 41056 00971 1 185 205
WsP 4010 4,0 40 41056 01269 8 187 314 1.003,00

(3,66/ 3,33/3,00)
gehäuse 1 40 41056 00967 4 185 199
Steinpakete 12 40 41056 00971 1 185 205
WsP 5010 5,0 40 41056 01270 4 187 316 1.122,00

(4,58/ 4,17/3,75)
gehäuse 1 40 41056 00968 1 185 200
Steinpakete 15 40 41056 00971 1 185 205
WsP 6010 6,0 40 41056 01271 1 187 318 1.267,00

(5,50/ 5,00/4,50)
gehäuse 1 40 41056 00969 8 185 201
Steinpakete 18 40 41056 00971 1 185 205
WsP 7010 7,0 40 41056 01272 8 187 319 1.532,00

(6,42/ 5,83/5,25)
gehäuse 1 40 41056 00970 4 185 202
Steinpakete 21 40 41056 00971 1 185 205
1)  Die zu wählende Anschlussleistung des gerätes ist abhängig von dem 

ermittelten Wärmebedarf und der vom EVu vorgegebenen nennauflade-
dauer und zusatzladedauer; umklemmbar auf kW
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RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr flACh-BAurEihE  

89

70
83

B
54

6
197

21

X89

16
5

85

Ø  9 mm

EntladungLadung

WärmespeIcher Flach-BaureIhe
•	 Wärmespeicher in besonders 

flacher Bauweise, mit Wandab-
stand nur 21,8 cm tief

•	Speziell für Einbausituationen mit 
geringem Platzangebot

•	universeller elektronischer 
Aufladeregler für AC- und 
DC-Anschluss

•	3 AC-Steuersysteme wählbar
•	leistungsspektrum von  

1,2 bis 4,8 kW
•	 für Wandmontage oder Boden-

aufstellung. Wandhalterungen mit 
Montagematerial im lieferumfang 
enthalten

WSP 2410 f

modell
anschluss- 
leistung 
[kW]1)

stück eaN e-Nummer Preis/
stück €

WsP 1210 F 1,2 40 41056 01275 9 187 336 838,00
(1,10/1,00/0,90)

gehäuse 1 40 41056 00972 8 185 206
Steinpakete 6 40 41056 00979 7 185 214
WsP 1810 F 1,8 40 41056 01276 6 187 337 921,00

(1,65/1,50/1,35)
gehäuse 1 40 41056 00973 5 185 207
Steinpakete 9 40 41056 00979 7 185 214
WsP 2410 F 2,4 40 41056 01277 3 187 338 1.081,00

(2,20/2,00/1,80)
gehäuse 1 40 41056 00974 2 185 208
Steinpakete 12 40 41056 00979 7 185 214
WsP 3010 F 3,0 40 41056 01278 0 187 339 1.182,00

(2,75/2,50/2,25)
gehäuse 1 40 41056 00975 9 185 209
Steinpakete 15 40 41056 00979 7 185 214
WsP 3610 F 3,6 40 41056 01279 7 187 340 1.295,00

(3,30/3,00/2,70)
gehäuse 1 40 41056 00976 6 185 210
Steinpakete 18 40 41056 00979 7 185 214
WsP 4210 F 4,2 40 41056 01280 3 187 341 1.401,00

(3,85/3,50/3,15)
gehäuse 1 40 41056 00977 3 185 211
Steinpakete 21 40 41056 00979 7 185 214
WsP 4810 F 4,8 40 41056 01281 0 187 342 1.539,00

(4,40/4,00/3,60)
gehäuse 1 40 41056 00978 0 185 212
Steinpakete 24 40 41056 00979 7 185 214
1)   Die zu wählende Anschlussleistung des gerätes ist abhängig von dem 

ermittelten Wärmebedarf und der vom EVu vorgegebenen nennauflade-
dauer und zusatzladedauer; umklemmbar auf kW

Abmessungen in mm

maße
[mm] WsP 1210 F WsP 1810 F WsP 2410 F WsP 3010 F

Breite B 580 741 902 1063
höhe 546 546 546 546

tiefe 197 + 21 
Wandabstand

197 + 21 
Wandabstand

197 + 21 
Wandabstand

197 + 21 
Wandabstand

abstand X 402 563 724 885

maße WsP 3610 F WsP 4210 F WsP 4810 F

Breite B 1224 1385 1546
höhe 546 546 546

tiefe 197 + 21 
Wandabstand

197 + 21 
Wandabstand

197 + 21 
Wandabstand

abstand X 1046 1207 1368



62 RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr flACh-BAurEihE 

WärmespeIcher Flach-BaureIhe  
duotherm

•	 zweikreis-Wärmespeicher 
Duotherm für die „gesteuerte 
Elektro-heizung“ mit steuerbarem 
Speicher- und speicherfreiem 
Anteil (für besondere EVu-
gebiete)

•	 Wärmespeicher in besonders 
flacher Bauweise, mit Wandab-
stand nur 21,8 cm tief

•	Speziell für Einbausituationen mit 
geringem Platzangebot

•	universeller elektronischer Auflade-
regler für AC- und DC-Anschluss

•	3 AC-Steuersysteme wählbar
•	leistungsspektrum von  

1,2 bis 3,6 kW
•	 für Wandmontage oder Boden-

aufstellung. Wandhalterungen mit 
Montagematerial im lieferumfang 
enthalten

Abmessungen in mm

maße
[mm]

WsP 1210 
DF

WsP 1810 
DF

WsP 2410 
DF

WsP 3010 
DF

WsP 3610 
DF

Breite B 580 741 902 1063 1224
höhe 546 546 546 546 546

tiefe
197 + 21 
Wandab-

stand

197 + 21 
Wandab-

stand

197 + 21 
Wandab-

stand

197 + 21 
Wandab-

stand

197 + 21 
Wandab-

stand

abstand X 402 563 724 885 1046

modell
anschluss- 
leistung 
[kW]1)

stück eaN e-Nummer Preis/
stück €

WsP 1210 F 1,2 40 41056 01275 9 187 336 838,00
gehäuse 1 40 41056 00972 8 185 206
Steinpakete 6 40 41056 00979 7 185 214
+ ES 10 Df* 1 40 41056 01002 1 185 238 62,00
= WSP 1210 Df 900,00
WsP 1810 F 1,8 40 41056 01276 6 187 337 921,00
gehäuse 1 40 41056 00973 5 185 207
Steinpakete 9 40 41056 00979 7 185 214
+ ES 10 Df* 1 40 41056 01002 1 185 238 62,00
= WSP 1810 Df 983,00
WsP 2410 F 2,4 40 41056 01277 3 187 338 1.081,00
gehäuse 1 40 41056 00974 2 185 208
Steinpakete 12 40 41056 00979 7 185 214
+ ES 10 Df* 1 40 41056 01002 1 185 238 62,00
= WSP 2410 Df 1.143,00
WsP 3010 F 3,0 40 41056 01278 0 187 339 1.182,00
gehäuse 1 40 41056 00975 9 185 209
Steinpakete 15 40 41056 00979 7 185 214
+ ES 10 Df* 1 40 41056 01002 1 185 238 62,00
= WSP 3010 Df 1.244,00
WsP 3610 F 3,6 40 41056 01279 7 187 340 1.295,00
gehäuse 1 40 41056 00976 6 185 210
Steinpakete 18 40 41056 00979 7 185 214
+ ES 10 Df* 1 40 41056 01002 1 185 238 62,00
= WSP 3610 Df 1.357,00
1)  Die zu wählende Anschlussleistung des gerätes ist abhängig von dem 

ermittelten Wärmebedarf und der vom EVu vorgegebenen nennauflade-
dauer und zusatzladedauer 

* Ergänzungssatz

WSP 2410 Df

ES 10 Df

89

70
83

B

54
6

197

21

X89

16
5

85

Ø  9 mm

EntladungLadung
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RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr niEDrig-BAurEihE  
unD MiT STATiSChEr EnTlADung

WärmespeIcher nIedrIg-BaureIhe
•	Wärmespeicher in besonders nied-

riger Bauform, höhe nur 49 cm
•	Speziell für die Aufstellung in 

nischen mit niedriger fenster-
brüstung

•	universeller elektronischer 
Aufladeregler für AC- und 
DC-Anschluss

•	3 AC-Steuersysteme wählbar
•	für Bodenaufstellung. Bodenfreie 

Aufstellung mit Sonderzubehör 
möglich

Abmessungen in mm

maße
[mm] WsP 3510 N WsP 5010 N

Breite B 1130 1480
höhe 490 490
tiefe 245 + 30 Wandabstand 245 + 30 Wandabstand
abstand X 940 1290

WSP 3510 n

95 X

49
0

245
30

B

80
13

0
16

5
85

Ø  9 mm

Entladung Ladung

95

modell anschluss- 
leistung [kW]1) stück eaN e-Nummer Preis/

stück €

WsP 3510 N 3,5 40 41056 01282 7 187 323 1.047,00

gehäuse (3,21/ 
2,92/2,63) 1 40 41056 00980 3 185 203

Steinpakete 10 40 41056 00971 1 185 205
WsP 5010 N 5,0 40 41056 01283 4 187 326 1.346,00

gehäuse (4,58/ 
4,16/3,75) 1 40 41056 00981 0 185 204

Steinpakete 14 40 41056 00971 1 185 205
1)  Die zu wählende Anschlussleistung des gerätes ist abhängig von dem 

ermittelten Wärmebedarf und der vom EVu vorgegebenen nennauflade-
dauer und zusatzladedauer 

WärmespeIcher mIt  
statIscher entladung
•	Wärmespeicher ohne gebläse, 

mit nicht regelbarer (statischer) 
Entladung

•	für die Temperierung von Diele, 
flur etc.

•	 Wärmespeicher in besonders 
flacher Bauweise, mit Wandab-
stand nur 21,8 cm tief

•	universeller elektronischer 
Aufladeregler für AC- und 
DC-Anschluss

•	3 AC-Steuersysteme wählbar
•	 für Wandmontage oder Boden-

aufstellung. Wandhalterungen mit 
Montagematerial im lieferumfang 
enthalten

WSP 1510 S

modell anschluss-
leistung [kW] stück eaN e-Nummer Preis/

stück €

WsP 1510 s 1,5 40 41056 01284 1 187 310 776,00
gehäuse 1 40 41056 00982 7   185 213
Steinpakete 9 40 41056 00979 7 185 214

89

70
83

741

54
6

197
21

56389

16
5

85

Ø  9 mm

Entladung Ladung

Abmessungen in mm



64 RaumheizgeRäte
zuBEhör für WSP STAnDArD-, flACh-, niEDrig-BAurEihE  
unD WSP MiT STATiSChEr EnTlADung

heIzkörper-Bausätze Für lademodell < 8 h

•	heizkörper-Bausatz für den Einbau im Wärmespeicher 
bei lademodellen < 8 h

•	Die in den geräten werkseitig eingebauten heizkör-
per müssen ausgetauscht werden 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

hKS 6/2,7 WSP 2010 40 41056 00983 4 185 266 68,00
hKS 6/4,1 WSP 3010 40 41056 00984 1 185 267 70,00
hKS 6/5,5 WSP 4010 40 41056 00985 8 185 268 81,00
hKS 6/6,5 WSP 5010 40 41056 00986 5 185 269 91,00
hKS 6/8,1 WSP 6010 40 41056 00987 2 185 270 100,00
hKS 6/9,0 WSP 7010 40 41056 00988 9 185 271 112,00
hKS 6/4,9 n WSP 3510 n 40 41056 00989 6 185 272 124,00
hKS 6/6,5 n WSP 5010 n 40 41056 00990 2 185 273 147,00

zuBehör Für Wsp standard-, Flach-, 
nIedrIg-BaureIhe und Wsp mIt  
statIscher entladung

zusatzheIzungen
•	zusatzheizungen zum nachträglichen Einbau in den 

luftaustrittsraum der Wärmespeicher (ab oktober 2005)
•	Ermöglicht die zuheizung bei erhöhtem Wärmebe-

darf außerhalb der freigabezeiten
•	Mit 2 Anlegethermostaten

•	Mit Ein-/AuS-Schalter zum Einbau in das dafür  
vorbereitete Seitenteil des Wärmespeichers

•	Komplett mit Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial 
•	nachrüstbar für alle Wärmespeicher ab Baujahr 

oktober 2005

modell Leistung [kW] für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

zh 1004 0,35 WSP 2010, 1210 f 40 41056 00991 9 185 259 97,00
zh 2005 0,5 WSP 2010 40 41056 01505 7 187 787 103,00
zh 1005 0,5 WSP 3010, 1810 f 40 41056 00992 6 185 260 99,00
zh 3008 0,8 WSP 3010 40 41056 01506 4 187 788 105,00
zh 1008 0,8 WSP 4010, 2410 f 40 41056 00993 3 185 261 101,00
zh 4010 1 WSP 4010 40 41056 01507 1 187 789 107,00
zh 1010 1 WSP 5010, 3010 f, 3510 n 40 41056 00994 0 185 262 104,00
zh 5012 1,2 WSP 5010 40 41056 01508 8 187 790 111,00
zh 1012 1,2 WSP 3610 f 40 41056 00995 7 185 263 118,00
zh 1112 1,2 WSP 6010 40 41056 02145 4 220 901 112,00
zh 6115 1,5 WSP 6010 40 41056 02146 1 221 043 120,00
zh 1015 1,5 WSP 7010, 5010 n 40 41056 00996 4 185 264 115,00
zh 7017 1,7 WSP 7010 40 41056 01510 1 187 792 122,00
zh 1015 f 1,5 WSP 4210 f 40 41056 01010 6 185 328 123,00
zh 1017 1,7 WSP 4810 f 40 41056 00997 1 185 265 121,00

IntegrIerBare, elektronIsche  
proportIonal-raumtemperaturregler
•	integrierbare, elektronische Drehzahlregler zum 

Einbau in den Schaltraum des Wärmespeichers
•	für besonders leisen und komfortablen Betrieb des 

Wärmespeichers durch temperaturabhängige Dreh-
zahlregelung des lüfters

•	 Ermöglicht die Einstellung der raumtemperatur 
direkt am Wärmespeicher, kein Aufwand für leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden 

raumthermostaten
•	Mit Ein-/AuS-Schalter und Temperaturwähler zum 

Einbau in das dafür vorbereitete Seitenteil des 
Wärmespeichers

•	Steuerleistung 100 VA
•	nachtabsenkung ca. 4 K über zeitschaltuhr möglich
•	Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTi 101 EP WSP 2010 - WSP 7010 40 41056 00999 5 185 234 217,00
rTi 103 EP WSP 1210 f/Df - WSP 4810 f/Df, WSP 3510 n, WSP 5010 n 40 41056 01001 4 185 237 163,00

hKS 6

zh 1004

rTi 103 EP
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RaumheizgeRäte
zuBEhör für WSP STAnDArD-, flACh-, niEDrig-BAurEihE  
unD WSP MiT STATiSChEr EnTlADung

IntegrIerBarer, elektronIscher  
2-punkt-raumtemperaturregler

•	integrierbarer, elektronischer 2-Punkt-regler zum 
Einbau in den Schaltraum des Wärmespeichers

•	Komfortabler Betrieb des Wärmespeichers durch 
geringe Schaltdifferenz ± 1 K

•	 Ermöglicht die Einstellung der raumtemperatur direkt 
am Wärmespeicher – kein Aufwand für leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden 
raumthermostaten

•	Mit Ein-/AuS-Schalter und Temperaturwähler zum 
Einbau in das dafür vorbereitete Seitenteil des 
Wärmespeichers

•	nachtabsenkung ca. 4 K über zeitschaltuhr möglich
•	Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTi 102 E WSP 1210 f/Df - WSP 4810 f/Df, WSP 3510 n, WSP 5010 n 40 41056 01000 7 185 236 103,00

rTi 102 E

IntegrIerBarer, mechanIscher  
2-punkt-raumtemperaturregler

•	integrierbarer, mechanischer 2-Punkt-regler zum 
Einbau in den Schaltraum des Wärmespeichers

•	Thermische rückführung für geringe Schaltdifferenz
•	 Ermöglicht die Einstellung der raumtemperatur direkt 

am Wärmespeicher – kein Aufwand für leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden 
raumthermostaten

•	Mit Ein-/AuS-Schalter und Temperaturwähler zum 
Einbau in das dafür vorbereitete Seitenteil des 
Wärmespeichers

•	Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTi 100 M WSP 2010 bis WSP 7010 40 41056 00998 8 185 235 117,00

Bodenkonsolen

•	2 Stück Bodenkonsolen für bodenfreie (100 mm) 
Aufstellung der Wärmespeicher

•	neigungsverstellbar, dadurch auch an unebene 
Böden anpassbar 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

BK 10 WSP 2010 bis WSP 7010, WSP 3510 n/WSP 5010 n 40 41056 01006 9 185 242 101,00
BK 11 WSP 1210 f/Df bis WSP 4810 f/Df, WSP 1510 S 40 41056 01005 2 185 241 101,00

stützkonsolen
•	2 Stück Stützkonsolen für bodenfreie (100 mm) Aufstellung der Wärmespeicher bei nicht tragfähigen Wänden 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

SK 10 WSP 1210 f/Df bis WSP 4810 f/Df, WSP 1510 S 40 41056 01004 5 185 240 42,00

thermorelaIs

•	 Thermorelais zur direkten leistungsfreigabe im 
Wärmespeicher (Steuerleitung für EVu freigabe wird 
direkt in den Wärmespeicher geführt)

•	Einbau im Schaltraum des Wärmespeichers 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

TS 10 WSP 2010 bis WSP 7010 40 41056 01003 8 185 239 75,00

steuerWIderstand
•	Steuerwiderstand 40 % ED
•	Widerstand 1700 ohm

•	für den Einsatz der Wärmespeicher in Altanlagen 

modell für WsP eaN e-Nummer Preis/
stück €

SW 40 ED WSP 2010 bis WSP 7010 40 41056 01938 3 220 422 23,00

rTi 100 M

BK 10

SW 40 ED

TS 10

SK 10



66 RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr hoChforMAT

einsatzgebiet

•	 Wärmespeicher zur komfortablen 
und wirtschaftlichen Beheizung 
von Wohnungen und gewerbe-
räumen

•	 Während der freigabezeiten 
erfolgt die Aufladung des 
Wärmespeichers zum günstigen 
niedertarif. Bei Bedarf wird die 
gespeicherte Wärme über ein 
Tangentialgebläse an den raum 
abgegeben

ausstattung

•	Elegantes, zeitloses gerätede-
sign, farbe weiß, rAl 9010

•	hochwertige hartschalen-
Wärmedämmung

•	hochwertiges keramisches 
Kernsteinmaterial mit hohem 
Wärmerückhaltevermögen

•	für Einbau von zusatzheizung 
und integrierbarem raumtempe-
raturregler vorbereitet

•	Bedienknebel versenkbar

montage

•	großer Anschlussraum
•	 Schnelle Montage durch werks-

seitig bereits eingebaute und 
vorverdrahtete Edelstahlheiz-
körper

•	Verschiedene Anschlussleis-
tungen einstellbar   

WärmespeIcher  
hochFormat

modell WsP 600 hF

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 50 hz
anschlussleistung (umschaltbar): [kW] 6,0 (5,0/4,0)
Bemessungsaufladung: [kWh] 48
aufladeregelsystem: Thermomechanischer Aufladeregler
steuerwiderstand: [kohm] 3,6
zusatzheizung: •
Leistung der zusatzheizung: [kW] 1,0
gewicht (mit steinen): [kg] 330,0
speichersteine
anzahl Pakete: 3+6

technIsche
daten

made in
germany

IP 25

TÜV Rheinland
geprüfte
Sicherheit
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RaumheizgeRäte
WärMESPEiChEr hoChforMAT

670 350

70 85

10
56

93
0

WärmespeIcher hochFormat
•	Wärmespeicher in hochformatiger 

Bauweise
•	hohe heizleistung auf geringer 

Stellfläche

•	Besonders für Einbausituationen mit 
geringem Platzangebot geeignet

modell anschluss- 
leistung [kW]1) stück eaN e-Nummer Preis/

stück €

WsP 600 hF 6 40 41056 01679 5 189 841 1.969,00

gehäuse [5,0/ 4,0] 1 40 41056 01623 8 189 702

Abdeckstein-
paket 3 40 41056 01624 5 189 703

Kanalstein-
paket 6 40 41056 01625 2 189 704

1)  Die zu wählende Anschlussleistung des gerätes ist abhängig von dem 
ermittelten Wärmebedarf und der vom EVu vorgegebenen nennauflade-
dauer und zusatzladedauer 

WSP 600 hf

Abmessungen in mm



68 RaumheizgeRäte
zuBEhör für WärMESPEiChEr hoChforMAT

IntegrIerBarer, elektronIscher  
proportIonal-raumtemperaturregler
•	integrierbarer, elektronischer Drehzahlregler zum 

Einbau in den Schaltraum des Wärmespeichers
•	für besonders leisen und komfortablen Betrieb des 

Wärmespeichers durch temperaturabhängige Dreh-
zahlregelung des lüfters

•	 Ermöglicht die Einstellung der raumtemperatur direkt 
am Wärmespeicher – kein Aufwand für leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden 
raumthermostaten

•	 Mit Ein-/AuS-Schalter für zusatzheizung und gebläse 
und Temperaturwähler zum Einbau in das dafür 
vorbereitete gehäuse des Wärmespeichers 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTi 600 EP hf Proportional-regler 40 41056 01628 3 189 707 315,00

zuBehör Für WärmespeIcher  
hochFormat

zusatzheIzung
•	zusatzheizung zum Einbau in Wärmespeicher WSP 600 hf
•	Ermöglicht die zuheizung bei erhöhtem Wärmebedarf 

außerhalb der freigabezeiten

•	Kompletter Bausatz mit Anlegethermostat, Verdrah-
tungs- und Befestigungsmaterial

•	leistung 1,0 kW 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

zh 600 hf zusatzheizung 40 41056 01626 9 189 705 98,00

thermorelaIs
•	 Thermorelais zur direkten leistungsfreigabe im Wärme-

speicher (Steuerleitung für EVu-freigabe wird direkt in 
den Wärmespeicher geführt)

•	Einbau im Schaltraum des Wärmespeichers WSP 600 hf

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

TS 600 hf Thermorelais 40 41056 01716 7 189 874 75,00

steuerWIderstand
•	Steuerwiderstand 40 % ED
•	Widerstand 1800 ohm

•	Einbau im Schaltraum des Wärmespeichers WSP 600 hf
•	für den Einsatz des Wärmespeichers in Altanlagen

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

SW 40 hf Steuerwiderstand 40 % ED 40 41056 01717 4 189 875 23,00

rTi 600 EP hf

zh 600 hf

TS 600 hf

SW 40 hf



69

69
R

a
u

m
h

ei
zg

eR
ä

te

RaumheizgeRäte
KüChEn-WärMESPEiChEr

einsatzgebiet

•	Wärmespeicher speziell zum 
Einbau in Küchen

•	 Während der freigabezeiten 
erfolgt die Aufladung des 
Wärmespeichers zum günstigen 
niedertarif. Bei Bedarf wird die 
gespeicherte Wärme über ein 
gebläse an den raum abgegeben 

ausstattung

•	gehäusefarbe weiß, ähnlich  
rAl 9016

•	 integrierter raumtempera-
turregler mit versenkbaren 
Bedienknöpfen

•	hochwertige hartschalen-
Wärmedämmung

•	 hochwertiges keramisches 
Kernsteinmaterial mit hohem 
Wärmerückhaltevermögen

•	für den Einbau der zusatzhei-
zung vorbereitet

montage

•	zur integration in Küchenzeilen
•	 Ergänzungssatz für freistehende 

Montage lieferbar (Sonderzubehör)

küchen-
WärmespeIcher

made in
germany

IP 25

TÜV Rheinland
geprüfte
Sicherheit

450

570

820

einbau in Küchenzeile

integration in Küchenzeilen
Der Wärmespeicher ist speziell für 
den unterbau unter Arbeitsplatten 
bestimmt. Die Bauhöhe ist werkseitig 

auf 82 cm eingestellt und kann 
zwischen 81,5 und 84,0 cm justiert 
werden.



70 RaumheizgeRäte
KüChEn-WärMESPEiChEr

modell WsP 300 h

anschluss-spannung: [V] 3/n/PE~400 50 hz
anschlussleistung: [kW] 3,0
Bemessungsaufladung: [kWh] 24,0 
aufladeregelsystem: Elektronischer Auflade-/Entladeregler 230 V, AC, nur 80% ED (digital)
zusatzheizung
Leistung der zusatzheizung: [kW] 0,5
höhe: [cm] 82,01), 85,02)

Breite: [cm] 44,5
tiefe: [cm] 57,0 / 60,03)

gewicht (mit steinen): [kg] 201,0
speichersteine
anzahl Pakete: 8
1) höhenjustierbar von 81,5 bis 84,0 cm    
2) freistehend, mit Arbeitsplatte ES 300 h      
3) Mit Blechvorderwand

technIsche
daten
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küchen-WärmespeIcher
•	Abmessungen nach Küchennorm, 

nur 45 cm breit
•	 ideal für kleine Küchen. in die 

Küchenzeile integrierbar – deshalb 
kein zusätzlicher Platz für die 
heizung erforderlich

•	 optimale Wärmeabgabe und 
Bedienung – heizgerät wird nicht 
durch Küchenmöbel verdeckt

•	Witterungsabhängige Aufladung 
möglich

modell anschluss-
leistung [kW] stück eaN e-Nummer Preis/

stück €

WsP 300 h 3 40 41056 01579 8 189 811 1.525,00

gehäuse m. 
heizkörper 1 40 41056 01564 4 189 637

Steinpakete 8 40 41056 01565 1 189 638

WSP 300 h

Abmessungen in mm
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RaumheizgeRäte
zuBEhör für KüChEn-WärMESPEiChEr

ergänzungssatz Für Wsp 300 h

•	Ergänzungssatz zur freien Aufstellung des WSP 300 h
•	 Kompletter Bausatz mit Arbeitsplatte, Blech-Vorder-

wand, weiß einbrennlackiert, linkem und rechtem 
Abdeckblech, Anschlussleiste und Befestigungsmaterial 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ES 300 h Ergänzungssatz 40 41056 01566 8 189 639 215,00

zuBehör Für  
küchen-WärmespeIcher

zusatzheIzung Für Wsp 300 h
•	zusatzheizung für WSP 300 h
•	Ermöglicht die zuheizung bei erhöhtem Wärmebedarf 

außerhalb der freigabezeiten

•	Kompletter Bausatz mit Anlegethermostat, Verdrah-
tungs- und Befestigungsmaterial

•	heizleistung 0,5 kW 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

zh 300 h zusatzheizung 40 41056 01567 5 189 640 75,00

ES 300 h

zh 300 h



72 RaumheizgeRäte
AuflADESTEuErungEn ElfAMATiC

einsatzgebiet

•	 Elektronische Aufladesteue-
rungen für vollautomatische, 
witterungsgeführte Aufladung von 
Elektro-Wärmespeichern

ausstattung

•	 Aufladesteuerungen für Vorwärts-, 
rückwärts- und Spreizsteuerung

•	Erfüllt alle EVu-forderungen
•	lieferung komplett mit Witterungs-

fühler

montage

•	für hutschienenmontage zum 
Einbau in die unterverteilung 

auFladesteuerungen 
elFamatIc

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

auFladesteuerung elFamatIc μc 3000

•	Erfüllt alle EVu-forderungen
•	großes beleuchtetes lC-Display mit 4 Bedientasten
•	Automatische zeitsynchronisation
•	Steuerleistung 300 W
•	Bequeme Einstellung durch hinterlegte lademodelle

•	integriertes Testprogramm
•	Kompatibel zu allen gängigen Witterungsfühlern
•	Einfache Kennlinienverschiebung +/- 4 K durch den 

Benutzer
•	für hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ElfAMATiC μC 3000 zentralsteuergerät 40 41056 01553 8 187 869 447,00

auFladesteuerung elFamatIc v 3000
•	Vollelektronische Aufladesteuerung für alle Versor-

gungsgebiete mit Vorwärtssteuerung
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ElfAMATiC V 3000 zentralsteuergerät 40 41056 01551 4 187 870 260,00

gruppensteuergerät elFamatIc g 3000

•	Digitales gruppensteuergerät zur individuellen Steuer-
ung bei mehreren Wohnungen

•	individuelle Veränderung des ladegrades von +12 % 
bis -36 % gegenüber Vorgabe des zentralsteuergerätes

•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ElfAMATiC g 3000 gruppensteuergerät 40 41056 01552 1 187 871 203,00

ElfAMATiC μC 3000

ElfAMATiC V 3000

ElfAMATiC g 3000

simulationsprogramm zur  
eLFamatiC μC 3000
•	Simulation aller hauptfunktionen 

der ElfAMATiC μC 3000
•	Darstellung der eingestellten 

Parameter über die nacht-/Tag-
Kennlinie

•	Darstellung der Menüstruktur 
(Benutzermenü, installationsmenü 
und Sondermenü)

•	ideal für Schulungszwecke
•	lieferung auf CD-roM, lauffähig 

auf PC mit Windows Betriebssystem
•	 Schutzgebühr 20 Euro, Bestellung 

unter Tel.: 09 11/9 65 62 50,  
fax: 09 11/9 65 64 44,  
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de
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RaumheizgeRäte
rAuMTEMPErATurrEglEr für WärMESPEiChErAnlAgEn

einsatzgebiet

•	 raumtemperaturregler zur 
regelung der Wärmeabgabe von 
Wärmespeichern

ausstattung

•	 AEg raumtemperaturregler gibt 
es in verschiedenen Varianten: Mit 
Ein/AuS-Schalter, mit Schalter für 
zusatzheizung, als 2-Punkt-regler 
oder Proportionalregler

•	neue Baureihe im modernen, 
ansprechenden Design

montage

•	 zur Aufputz-Montage (rT 600, rT 
601 Sn, rT 602 SnSz) 

•	Befestigungslöcher passen auf 
die gewindebuchsen von unter-
putzdosen Ø 55 mm, so dass die 
Dose als zusätzlicher Klemmraum 
genutzt werden kann

•	zur unterputzmontage (rT 5050, 
rT 5050 Sn, rT 5050 Sz)

raumtemperatur- 
regler Für Wärme- 
speIcheranlagen

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Vorteile elektronischer  
Proportionalregler
•	 Elektronische Proportionalregler 

regeln die Drehzahl des lüfters 
stufenlos. Die Vorteile gegen-
über einem 2-Punkt-regler, der 
den lüfter entweder ein- oder 
ausschaltet, ist die geringe 
luftbewegung und die stets 
gleichbleibende raumtemperatur

•	Weil der lüfter nur selten mit 
höchstdrehzahl läuft, sind auch 
die lüftergeräusche geringer

elektronIscher proportIonalregler
•	 Elektronische stufenlose regelung der gebläsedrehzahl 

– für geringe luftbewegung und stets gleichbleibende 
raumtemperatur bei geringem lüftergeräusch

•	Temperatureinstellung ca. 5 °C bis 30 °C

•	Temperaturabsenkung 3 K über zeitschaltuhr möglich
•	Modernes, funktionales Design, farbe reinweiß
•	Mit einstellbarer Bereichseinengung
•	Mit 1-poligem netzschalter 

modell montage anschlussleistung [Va] eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTE 603 Sn AP 10 - 100 40 41056 02400 4 223 300 120,00

2-punkt-regler mIt thermIscher rückFührung
•	 Thermische rückführung für hohe regelgenauigkeit 

und kleine Schalthysterese
•	Temperatureinstellung ca. 5 °C bis 30 °C
•	 Temperaturabsenkung über zeitschaltuhr möglich.  

(rT 601 Sn, rT 600: 5 K, rT 5050, rT 5050 Sn: 4 K,  
rT 602 SnSz, rT 5050 Sz ohne Temp. Absenkung)

•	Modernes, funktionales Design, farbe reinweiß
•	Mit einstellbarer Bereichseinengung
•	 Mit 1-poligem netzschalter (rT 602 SnSz, rT 601 Sn, 

rT 5050 Sn) 

modell schalter für montage schaltstrom/ 
-leistung [a/W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

rT 602 SnSz netz, zusatzheizung AP 10/2300 40 41056 02399 1 223 299 44,00
rT 601 Sn netz AP 10/2300 40 41056 02398 4 223 298 36,00
rT 600 - AP 16/3600 40 41056 02397 7 223 297 30,00
rT 5050 Sz zusatzheizung uP 10/2300 40 41056 02404 2 223 304 71,00
rT 5050 Sn netz uP 10/2300 40 41056 02403 5 223 303 65,00
rT 5050 - uP 10/2300 40 41056 02402 8 223 302 58,00

rTE 603 Sn

rT 600

rT 601 Sn

rT 602 SnSz

rT 5050 Sn



74 RaumheizgeRäte
nATurSTEinhEizung

einsatzgebiet

•	Die natursteinheizung: das 
attraktive heizsystem in erle-
senem Design

•	Als Vollheizung für moderne 
niedrigenergiehäuser

•	Als zusatzheizung für Bäder, 
Wohnräume, Büro uvm.

ausstattung

•	 Behagliche Strahlungswärmeab-
gabe wie bei einem Kachelofen, 
gleichmäßige, gesunde Wärme-
verteilung im gesamten raum

•	raumsparendes heizsystem, 
Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm

•	8 edle Steinsorten aus aller Welt, 
jede natursteinheizung ein unikat

•	 geringe heizleiterbelastung, 2 
integrierte Temperatursensoren 
in jedem heizkörper

•	 Als Teilspeicherheizung 
einsetzbar, Ausnutzung von 
Sondertarifen verschiedener 
Energieversorger

•	Verschleiß- und wartungsfrei
•	 Komfortable Temperaturregelung 

mit funk-raumtemperaturregler 
(zubehör)

•	 5 bis 6 leistungsvarianten von 
jeder Steinsorte – für jeden raum 
das passende gerät

montage

•	für senkrechte oder waagerechte 
Wandmontage

•	 festanschluss, unsichtbarer Elek-
troanschluss hinter der Platte, 
länge der Anschlussleitung 1,3 m

•	 Bei Einsatz des funk-raum-
temperaturreglers genügt eine 
Steckdose für den Betrieb

AEg natursteinheizplatten 
sind in Jahrmillionen durch die 
naturgewalten entstanden. Die 
Steinplatten sind naturprodukte 
und werden mit aufwändigen 
Verfahren in Steinbrüchen abge-
baut. Jede heizung ist ein unikat. 
farb- und zeichnungsabweichun-
gen dokumentieren dies auf jeder 
heizplatte und stellen keinen 
Mangel dar.

natursteInheIzung

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

3

4

2
7

6

5

1
sonderformen mit aeg Natur-
steinheizungen
um individuelle gestaltungswünsche 
zu erfüllen, bietet AEg haustechnik 
folgende Serviceleistungen rund um 
die natursteinheizung:

1. sondermaße
Auf Wunsch fertigt AEg haus-
technik natursteinheizplatten in 
Sonderformen und abweichenden 
größen, nach ihren Entwürfen.

2. individuelle steinsorten
AEg haustechnik fertigt auf 
Kundenwunsch heizplatten auch aus 
anderen geeigneten Steinsorten.

3. Fensterbank-service
Passend zur natursteinheizung 
können auch fensterbänke, Arbeits-
platten oder Bodenfliesen aus der 
selben Steinsorte gefertigt werden.

4. gravur-service
Auf Wunsch können die naturstein-
heizplatten mit individuellen 
gravuren, wie Schriftzügen oder 
firmenlogos, geliefert werden.

Sprechen Sie mit ihrem AEg Außen-
dienstmitarbeiter.

Abmessungen in mm

Maße h und B siehe Produktabelle.
Maße a und b können aufgrund der natürlichen Steinstruktur von Platte zu 
Platte abweichen. Die Positon der Befestigungslöcher ist daher direkt an 
der Steinplatte auszumessen. Durch umsetzen der Wandhalterungen und 
Distanzbolzen kann die Platte auch senkrecht montiert werden.

[1] natursteinplatte, [2] Wandhalterungen, [3] heizkabel, eingebettet, [4] 
netzanschlusskabel, [5] Distanzbolzen, [6] Befestigungsschrauben, [7] Sechs-
kantschraube mit unterlegscheibe
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RaumheizgeRäte
nATurSTEinhEizung

modell Nsh 35 xx Nsh 65 xx Nsh 85 xx Nsh 115 xx Nsh 145 xx Nsh 165 xx

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
anschlussleistung: [W] 350 650 850 1150 1450 1650
höhe: [cm] 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0
Breite: [cm] 60,0 100,0 100,0 100,0 125,0 135,0
tiefe: [cm] 3,0/7,0 1) 3,0/7,0 1) 3,0/7,0 1) 3,0/7,0 1) 3,0/7,0 1) 3,0/7,0 1)

gewicht: [kg] 21,0 35,0 44,0 52,0 62,0 70
1) Tiefe inkl. Wandabstand

technIsche
daten

natursteInheIzung volakas1)

•	Dolomitischer Marmor aus griechenland, grundfarbe weiß mit grauer 
Marmorierung

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 Vo 350 40 x 60 40 41056 01588 0 189 653 599,00 1)

nSh 65 Vo 650 40 x 100 40 41056 01589 7 189 654 684,00 1)

nSh 85 Vo 850 50 x 100 40 41056 01590 3 189 655 755,00 1)

nSh 115 Vo 1150 60 x 100 40 41056 01591 0 189 656 821,00 1)

nSh 145 Vo 1450 60 x 125 40 41056 01592 7 189 657 984,00 1)

nSh 165 Vo 1650 60 x 135 40 41056 02851 4 231 946 1.044,00 1)

natursteInheIzung Jura1)

•	Kalkstein aus Deutschland, marmoriert, beige bis mittelbraun

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 JA 350 40 x 60 40 41056 01583 5 189 648 599,00 1)

nSh 65 JA 650 40 x 100 40 41056 01584 2 189 649 684,00 1)

nSh 85 JA 850 50 x 100 40 41056 01585 9 189 650 755,00 1)

nSh 115 JA 1150 60 x 100 40 41056 01586 6 189 651 821,00 1)

nSh 145 JA 1450 60 x 125 40 41056 01587 3 189 652 984,00 1)

nSh 165 JA 1650 60 x 135 40 41056 02852 1 231 947 1.044,00 1)

VolAKAS

1) Preisgruppe Anlagentechnik

Jura

natursteInheIzung mocca creme1)

•	 Kalkstein aus Portugal, marmoriert, sandfarben feinkörnig pigmentiert

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 MC 350 40 x 60 40 41056 01593 4 189 658 599,00 1)

nSh 65 MC 650 40 x 100 40 41056 01594 1 189 659 684,00 1)

nSh 85 MC 850 50 x 100 40 41056 01595 8 189 660 755,00 1)

nSh 115 MC 1150 60 x 100 40 41056 01596 5 189 661 821,00 1)

nSh 145 MC 1450 60 x 125 40 41056 01597 2 189 662 984,00 1)

nSh 165 MC 1650 60 x 135 40 41056 02853 8 231 948 1.044,00 1)

MoCCA CrEME



76 RaumheizgeRäte
nATurSTEinhEizung

1) Preisgruppe Anlagentechnik

natursteInheIzung prInos1)

•	 Edler hochkristalliner Marmor aus griechenland, weiß mit leicht grauen 
Einschlüssen

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 Pr 350 40 x 60 40 41056 01598 9 189 663 678,00 1)

nSh 65 Pr 650 40 x 100 40 41056 01599 6 189 664 777,00 1)

nSh 85 Pr 850 50 x 100 40 41056 01600 9 189 665 859,00 1)

nSh 115 Pr 1150 60 x 100 40 41056 01601 6 189 666 936,00 1)

nSh 145 Pr 1450 60 x 125 40 41056 01602 3 189 667 1.115,00 1)

nSh 165 Pr 1650 60 x 135 40 41056 02854 5 231 949 1.185,00 1)PrinoS

natursteInheIzung palIsandro1)

•	 Kristallines Karbonatgestein aus italien, mit glimmergehalt, hell- bis  
dunkelbraun

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 PA 350 40 x 60 40 41056 01608 5 189 673 678,00 1)

nSh 65 PA 650 40 x 100 40 41056 01609 2 189 674 777,00 1)

nSh 85 PA 850 50 x 100 40 41056 01610 8 189 675 859,00 1)

nSh 115 PA 1150 60 x 100 40 41056 01611 5 189 676 936,00 1)

nSh 145 PA 1450 60 x 125 40 41056 01612 2 189 677 1.115,00 1)

PAliSAnDro

natursteInheIzung sYlvIa antIk1)

•	Kalkstein aus ägypten, antik bearbeitet, beige

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 SA 350 40 x 60 40 41056 01603 0 189 668 678,00 1)

nSh 65 SA 650 40 x 100 40 41056 01604 7 189 669 777,00 1)

nSh 85 SA 850 50 x 100 40 41056 01605 4 189 670 859,00 1)

nSh 115 SA 1150 60 x 100 40 41056 01606 1 189 671 936,00 1)

nSh 145 SA 1450 60 x 125 40 41056 01607 8 189 672 1.115,00 1)

nSh 165 SA 1650 60 x 135 40 41056 02408 0 223 308 1.185,00 1)

SYlViA AnTiK

natursteInheIzung Blue pearl1)

•	 granit aus norwegen, mit blauen Einschlüssen, grundfarbe grau bis schwarz

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 lA 350 40 x 60 40 41056 01613 9 189 678 781,00 1)

nSh 65 lA 650 40 x 100 40 41056 01614 6 189 679 906,00 1)

nSh 85 lA 850 50 x 100 40 41056 01615 3 189 680 1.016,00 1)

nSh 115 lA 1150 60 x 100 40 41056 01616 0 189 681 1.120,00 1)

nSh 145 lA 1450 60 x 125 40 41056 01617 7 189 682 1.324,00 1)

BluE PEArl
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RaumheizgeRäte
nATurSTEinhEizung / zuBEhör

natursteInheIzung varIos1)

•	 Kalkstein aus griechenland, marmoriert, mit starken grauen Einschlüssen

modell Leistung 
[W]

abmes-
sungen  

h x B [cm]
eaN e-Nummer Preis/

stück €

nSh 35 VA 350 40 x 60 40 41056 01718 1 189 876 573,00 1)

nSh 65 VA 650 40 x 100 40 41056 01719 8 189 877 659,00 1)

nSh 85 VA 850 50 x 100 40 41056 01720 4 189 878 728,00 1)

nSh 115 VA 1150 60 x 100 40 41056 01721 1 189 879 794,00 1)

nSh 145 VA 1450 60 x 125 40 41056 01722 8 189 880 957,00 1)

nSh 165 VA 1650 60 x 135 40 41056 02407 3 223 307 1.003,00 1)
VArioS

1) Preisgruppe Anlagentechnik

handtuchhalter Für natursteInheIzung nsh
•	hochwertiger, verchromter handtuchhalter zum 

Einhängen
•	Einfache Montage

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

nSh hT Chrom handtuchhalter 40 41056 02535 3 228 958 60,00

handtuchhalter 
Für natursteInheIzung

nSh hT Chrom

Funk-raumtemperaturregler rtF, BedIeneInheIt

•	 funk-raumtemperaturregler mit Wochenprogramm 
und digitaler Anzeige

•	 Komfortable regelung der heizungsanlage  
ohne aufwändige Verkabelung

•	 Präzise proportionale integralregelung für  
gleichbleibende raumtemperatur

•	Einfache Programmierung durch Drehwahlschalter
•	5 Betriebsarten wählbar

•	Mittlere reichweite im gebäude ca. 25 m
•	Temperatureinstellung von 5 °C bis 30 °C
•	für Aufputz-Wandmontage oder Tischaufstellung
•	 Stromversorgung 2 Micro-Alkalizellen lr 03 AAA  

(im lieferumfang enthalten)
•	Schutzklasse iii, Schutzart iP 30
•	farbe: weiß,  

 Abmessungen: h 12,8 cm, B 8,5 cm, T 3,1 cm 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTf Bedieneinheit (Sender) 40 41056 01877 5 220 329 118,00

FunkempFänger rtF-e

•	 zur Aufputzmontage hinter der natursteinplatte im 
unteren Bereich rechts

•	Sichere funk-übertragung auf 868 Mhz
•	Schutzklasse ii, Schutzart iP 40

•	Manuelle Bedienung möglich
•	Stromversorgung 1/n~230 V 50 hz, Schaltkontakt 16 A
•	Abmessungen: h 17,0 cm, B 5,0 cm, T 2,5 cm 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTf-E festanschluss-funkempfänger 40 41056 01878 2 220 330 118,00

Funk-raumtemperaturregler  
Für natursteInheIzungen

rTf (Sender)

rTf-E (Empfänger)



78 RaumheizgeRäte
funK-rAuMTEMPErATurrEglEr für nATurSTEinhEizungEn

FunkempFänger rtF-se
•	 Steckdosenempfänger, Betrieb der natursteinheizung 

über eine vorhandene Steckdose, ideal bei nach- 
träglichem Einbau

•	Sichere funk-übertragung auf 868 Mhz

•	Schutzklasse i, Schutzart iP 20
•	Manuelle Bedienung möglich
•	Stromversorgung 1/n/PE~230 V 50 hz, Schaltkontakt 16 A
•	Abmessungen: h 14 cm, B 7 cm, T 5 cm 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTf-SE Steckdosen-funkempfänger 40 41056 01879 9 220 331 118,00

Funk-raumtemperaturregler-sets

•	Praktische Komplett-Sets, bestehend aus Sender und 
Empfänger

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

rTf-Set E 1 rTf (Sender), 1 rTf-E (Empfänger) 40 41056 01880 5 220 332 224,00

rTf-Set SE 1 rTf (Sender),  
1 rTf-SE (Steckdosenempfänger) 40 41056 01881 2 220 333 224,00

rTf-SE  
(Steckdosenempfänger)

elektronIscher 2-punkt-raumtemperaturregler
•	Elektronischer 2-Punkt-raumtemperaturregler (rTE 900 Sn)
•	 Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 40 °C (rTE 900 

Sn) bzw. ca. 5 °C bis 30 °C (rTE 5050 Sn)
•	Mit 2-poligem netzschalter (rTE 900 Sn 1-polig)
•	Mit Kontroll-lED
•	Temperaturabsenkung über separate zeitschaltuhr 

möglich

•	für unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	 Rte 900 sN: Passend für Schalterprogramme Busch 

Jaeger reflex Si alpinweiß, poliert, Merten Atelier 3971 
19, polarweiß und Merten M1 3971 18 rAl 9010, poliert

•	 Rte 5050 sN: Einbaumaß 50 x 50 mm, passend für fast 
alle Schalterprogramme

modell ausstattung montage schaltstrom/  
-leistung [a/W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

rTE 900 Sn netzschalter uP 16/3600 40 14890 75305 8 184 868 133,00
rTE 5050 Sn netzschalter uP 16/3600 40 41056 02405 9 223 305 152,00

2-punkt-raumtemperaturregler
•	 Thermische rückführung für hohe regelgenauigkeit 

und kleine Schalthysterese
•	Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 30 °C
•	Modernes, funktionales Design, farbe reinweiß
•	 Rt 601 sN und Rt 5050 sN:  

Mit 1-poligem netzschalter Ein/AuS
•	Temperaturabsenkung über separate zeitschaltuhr 

möglich

•	Mit Kontrolllampe
•	Mit einstellbarer Bereichseinengung
•	 für Aufputzmontage auf uP-Dose 55 mm Ø  

(rT 601 Sn, rT 600)
•	 für unterputzmontage in uP-Dose 55 mm Ø  

(rT 5050 Sn, rT 5050)

modell ausstattung montage schaltstrom/  
-leistung [a/W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

rT 601 Sn netzschalter AP 10/2300 40 41056 02398 4 223 298 36,00
rT 600 AP 16/3600 40 41056 02397 7 223 297 30,00
rT 5050 Sn netzschalter uP 10/2300 40 41056 02403 5 223 303 65,00
rT 5050 uP 10/2300 40 41056 02402 8 223 302 58,00

rTE 900 Sn

rT 600

rT 5050 Sn

rTE 5050 Sn

rT 601 Sn
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RaumheizgeRäte
hEizlüfTEr, hEizTEPPiChE

einsatzgebiet

•	 AEg heizlüfter bieten schnelle, 
mobile Wärme für Wohnräume, 
Büros, Werkstätten uvm.

•	 Die AEg heizteppiche bieten vor 
allem im Büro eine interessante 
Alternative zum heizlüfter – mit 
einem Bruchteil des Energiebe-
darfes sorgen sie für angenehm 
warme füße 

ausstattung

•	 Alle heizlüfter verfügen über 
mehrere leistungsstufen und 
einen separaten Temperatur-
wähler

•	 Die heizteppiche werden über 
einen Schalter in der netzzulei-
tung ein- und ausgeschaltet 

heIzlüFter,  
heIzteppIche

made in
germany

IP 25



80 RaumheizgeRäte
hEizlüfTEr, hEizTEPPiChE

heIzlüFter hs 204 st
•	Kleine Abmessungen, große  

heizleistung – 2000 W
•	formschönes Design
•	 Drehschalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 

1000 W und 2000 W Betrieb
•	Axialgebläse für große luftleistung
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

frostschutz bis ca. 45 °C
•	Mit Betriebskontrollleuchte
•	Mit überhitzungsschutz und 

Schutzklasse ii

•	Maximale Sicherheit durch 
umkippschutz

•	Praktische Tragegriffmulde
•	Anschlussleitung mit Konturen-

stecker
•	farbe: silber/grau
•	Abmessungen:  

h 28,0 cm, B 20,3 cm, T 15,4 cm 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

hS 204 ST 2000 40 41056 01788 4 189 972 46,00
umkarton: 15 Stück, Palette: 90 Stück

hS 204 ST

modell hs 204 st hs 203 t hs 206

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
anschlussleistung: [W] 2000 2000 2000
Leistungsstufen: [W] 0-1000-2000 0-1000-2000 0-1000-1200-2000
höhe: [cm] 28,0 26,0 28,0
Breite: [cm] 20,3 24,5 23,6
tiefe: [cm] 15,4 13,5 13,5
gewicht: [kg] 1,6 1,4 1,3

technIsche  
daten

modell tBF 65 tBF 95 tBg 75 tBg 105

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
anschlussleistung: [W] 65 95 75 105
Leistungsstufen: [W] 0-65-0 0-95-0 - -
höhe: [cm] 0,6 0,6 0,4 0,4
Breite: [cm] 70,0 90,0 55,0 55,0
tiefe: [cm] 50,0 60,0 55,0 75,0
gewicht: [kg] 1,0 1,5 1,5 2,0
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RaumheizgeRäte
hEizlüfTEr, hEizTEPPiChE

heIzlüFter hs 203 t
•	Kleine Abmessungen, große 

heizleistung – 2000 W
•	 Drehschalter für 0-Stellung, Kalt-

stufe, 1000 W und 2000 W Betrieb
•	Axialgebläse für große luftleistung
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

frostschutz bis ca. 45 °C
•	Mit Betriebskontrollleuchte
•	Mit überhitzungsschutz und 

Schutzklasse ii

•	Maximale Sicherheit durch 
umkippschutz

•	Praktische Tragegriffmulde
•	Anschlussleitung mit Konturen-

stecker
•	farbe: weiß
•	Abmessungen: h 26,0 cm, B 24,5 

cm, T 13,5 cm 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

hS 203 T 2000 40 41056 01786 0 189 970 24,00
umkarton: 16 Stück, Palette: 128 Stück

hS 203 T

heIzlüFter hs 206
•	heizlüfter mit Wandhalterung
•	Kleine Abmessungen, große 

heizleistung – 2000 W
•	Besonders geräuscharmer, leiser 

Betrieb bei der 1000 W Stufe
•	formschönes Design
•	 Drehschalter für 0-Stellung,  

Kaltstufe, 1000 W, 1200 W und 
2000 W Betrieb

•	Axialgebläse für große luftleistung
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

frostschutz 5 °C bis ca. 30 °C
•	Mit überhitzungsschutz und 

Schutzklasse ii

•	Maximale Sicherheit durch Sicher-
heitstemperaturbegrenzer

•	 Anschlussleitung 1,3 m mit 
Konturenstecker, mit Staufach für 
Anschlussleitung

•	farbe: silber/anthrazit
•	Abmessungen:  

h 28,0 cm, B 23,6 cm, T 13,5 cm
•	gewicht: 1,3 kg
•	Schutzart iP 21
•	nennspannung 1/n~230 V, 50 hz

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

hS 206 2000 40 41056 02659 6 229 939 51,00

umkarton: 4 Stück, Palette: 72 Stück

hS 206

heIzteppIch tBF, heIzmatte tBg
•	Schnelle Wärme für fußkalte 

Bereiche
•	tBF: Teppichoberfläche, für Büro 

und zu hause
•	tBg: robuste PVC-oberfläche für 

Werkstatt und gewerbe
•	Schnelle und energiesparende 

Wärmeabgabe

•	in verschiedenen größen lieferbar
•	 tBF 65/95: Schiebeschalter AuS/

Ein/AuS in der netzanschlusslei-
tung, mit flachstecker

•	farbe: grau
•	Schutzklasse ii
•	Schutzart iPX 7 (bei TBg) 

modell größe anschluss-
leistung [W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

TBf 65 50 x 70 cm 65 40 14890 00352 8 183 804 72,00
TBf 95 60 x 90 cm 95 40 14890 00353 5 183 805 95,00
TBg 75 55 x 55 cm 75 40 41056 02344 1 223 244 158,00
TBg 105 55 x 75 cm 105 40 41056 02345 8 223 245 201,00
umkarton: 4 Stück, Palette: 72 Stück

TBf 65

TBg 75



82 RaumheizgeRäte
WAnDKonVEKTorEn, KonVEKTorlEiSTEn  
unD STAnDKonVEKTorEn

einsatzgebiet

•	 niedrige Anschaffungskosten 
und die schnelle Wärmeabgabe 
sprechen für den Einsatz von 
Konvektoren

•	 Als Ergänzungsheizung in der 
übergangszeit sind sie hervorra-
gend für Bäder, Küchen oder Büros 
geeignet

•	 Aber auch als Vollheizsystem für 
gelegentlich genutzte räume, 
ferienwohnungen oder Büros sind 
Konvektoren die erste Wahl

•	 Ein weiteres großes Einsatzgebiet 
für Konvektoren ist die installation 
in mobilen Einrichtungen, wie 
Bürocontainern, imbisswagen, 
fahrgeschäften uvm.

•	 Der frostwächter temperiert klei-
nere, außenliegende räume und 
schützt so Wasserleitungen oder 
empfindliche güter vor frost

ausstattung

•	 Alle AEg Konvektoren sind mit 
einer stufenlosen Temperaturrege-
lung ausgestattet

•	 Das breite AEg Produktspektrum 
bietet für jeden Einsatzzweck und 
Komfortanspruch das passende 
gerät

montage

•	 Die geräte werden mit separa-
ten Metallbügeln an der Wand 
montiert (die Standkonvektoren 
können zusätzlich auch freistehend 
betrieben werden)

•	 Wandkonvektoren WKl und Stand-
konvektoren sind steckerfertig. Die 
niedertemperaturkonvektoren 
nKE und Konvektorleisten KlE 
besitzen eine zuleitung für fest-
anschluss

Wandkonvektoren, 
konvektorleIsten und 
standkonvektoren

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

modell NKe 102 NKe 152 NKe 202

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 1000 1500 2000
Leistungsstufen: [W] 0-1000 0-1500 0-2000
mit gebläse: - - -
anschlussart: festanschluss festanschluss festanschluss
schutzart: iP 21 iP 21 iP 21
gewicht: [kg] 5,0 6,7 8,4

technIsche  
daten

modell WKL 503 s WKL 753 s WKL 1003 s WKL 1503 s

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 500 750 1000 1500
mit gebläse: - - - -
anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24 iP 24
gewicht: [kg] 4,0 4,6 4,6 6,0

modell WKL 2003 s WKL 2503 s WKL 3003 s

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 2000 2500 3000
mit gebläse: - - -
anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24
gewicht: [kg] 7,2 8,3 10,1
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RaumheizgeRäte
WAnDKonVEKTorEn, KonVEKTorlEiSTEn  
unD STAnDKonVEKTorEn

modell WKL 503 se WKL 753 se WKL 1003 se WKL 1503 se

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 500 750 1000 1500
mit gebläse: - - - -
anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24 iP 24
gewicht: [kg] 3,8 4,4 4,4 5,7

modell WKL 753 F WKL 1003 F WKL 1503 F WKL 2003 F WKL 2503 F

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz

Leistung: [W] 750 1000 1500 2000 2500

mit gebläse: - - - - -

anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker

schutzart: iP 24 iP 24 iP 24 iP 24 iP 24

gewicht: [kg] 4,7 4,7 6,1 7,1 8,4

modell KLe 502 KLe 1002 Bhg 750 W Bhg 750 C

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 500 1000 750 750
Leistungsstufen: [W] 0-500 0-1000 0-750 0-750
mit gebläse: - - - -
anschlussart: festanschluss festanschluss Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24 iP 24
gewicht: [kg] 5,0 5,9 16 24

modell WKL 2003 se WKL 2503 se WKL 3003 se

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 2000 2500 3000
mit gebläse: - - -
anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24
gewicht: [kg] 6,8 8,1 9,4

modell sK 204 sK 204 t FW 505

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 2000 2000 500
Leistungsstufen: [W] 0-750-1250-2000 0-1000-2000 -
mit gebläse: - • -
anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
schutzart: iP 20 iP 20 iP 20
gewicht: [kg] 4,0 4,5 1,0
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B 78
100

45
0

nIedertemperatur-konvektoren nke 
(WärmeWellen-geräte)

•	 Wärmewellengerät mit 
angenehmer, großflächiger 
Wärmeabstrahlung für hohe 
Behaglichkeit

•	gleichmäßige Wärmeverteilung 
durch große flächenheizkörper

•	heizkörper aus Aluminium
•	 Stufenlose, elektronische 

Temperaturregelung mit höchster 
regelgenauigkeit von +/-0,1 °C

•	Verschiedene heizprogramme 
einstellbar, mit frostschutzstellung

•	ECo-Betrieb: Absenkung um 3,5 °C 
von der Komforttemperatur

•	hoher Sicherheitsstandard durch 
Spritzwasserschutz iP 21 und 
Schutzklasse ii

•	flache Bauweise: nur 11 cm tief, 
geringer Platzbedarf

•	Bedienelement auf der oberen 
Seite rechts mit verriegelbarer 
Kappe

•	Kontrollleuchte für heizbetrieb
•	für waagerechte Montage, mit 

separatem verzinktem Wandbügel
•	Anschluss mit Konturenstecker, 

zuleitung 1 m
•	Mit automatischer Temperatursi-

cherung
•	Metallgehäuse, farbe:  

weiß rAl 9016
•	Anschluss: ~230 V 50 hz 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

nKE 102 1000 40 41056 02515 5 228 910 274,00
nKE 152 1500 40 41056 02516 2 228 911 311,00
nKE 202 2000 40 41056 02517 9 228 912 353,00

Palette: nKE 102 16 Stück; nKE 152/202 11 Stück

nKE 152

maße und gewichte NKe 102 NKe 152 NKe 202

höhe: [cm] 45,4 45,4 45,4
Breite: [cm] 59,9 80,9 101,9 
tiefe: [cm] 10,8 + 2,21) 10,8 + 2,21) 10,8 + 2,21)

gewicht: [kg] 5,0 6,7 8,4
1) Wandabstand in cm

Abmessungen in mm

Wandkonvektoren Wkl mIt  
mechanIschem raumtemperaturregler

•	Bedarfsgerechte leistungsabstufung
•	 Stufenlose Temperaturwahl 

zwischen 6 °C und 30 °C, 
•	mit frostschutzstellung ca. 7 °C
•	Begrenzung des Temperaturreg-

lers möglich
•	Mechanischer Temperaturregler
•	hochwertiger Edelstahlheizkörper 

mit lamellen aus Aluminium
•	Ein/AuS-Schalter oben rechts am 

gerät

•	Bedienelemente von oben ablesbar
•	Separater Montagebügel
•	Spritzwasserschutz iP 24,  

Schutzklasse ii
•	gehäuse- und lüftungsgitter-

farbe: alpin-weiß, ähnlich rAl 9016
•	Mit selbstrückstellender Tempera-

tursicherung
•	Anschluss mit Konturenstecker, 

zuleitung 1 m 
•	VDE, VDE/gS, CE

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

WKl 503 S 500 40 41056 02117 1 220 996 120,00
WKl 753 S 750 40 41056 02118 8 220 997 125,00
WKl 1003 S 1000 40 41056 02119 5 220 998 136,00
WKl 1503 S 1500 40 41056 02121 8 221 000 144,00
WKl 2003 S 2000 40 41056 02123 2 221 002 156,00
WKl 2503 S 2500 40 41056 02124 9 221 003 183,00
WKl 3003 S 3000 40 41056 02125 6 221 004 190,00
Palette: WKl 503 S 84 Stück; WKl 753 S 72 Stück; WKl 1003 S 72 Stück; WKl 
1503 S 56 Stück; WKl 2003 S 37 Stück; WKl 2503 S 34 Stück; WKl 3003 S 28 
Stück

WKl 2003 S

maße und gewichte WKL 503 s WKL 753 s WKL 1003 sWKL 1503 s

Breite B: [mm] 370 445 445 590
gewicht: [kg] 3,8 4,4 4,4 5,7

maße und gewichte WKL 2003 s WKL 2503 s WKL 3003 s

Breite B: [mm] 740 890 1040
gewicht: [kg] 6,8 8,1 9,4
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B 78
100

45
0

Abmessungen in mm

Wandkonvektoren Wkl mIt elektro-
nIschem raumtemperaturregler

•	Elektronischer Temperaturregler
•	 Drehschalter für frostschutz  

(ca. 7 °C), Eco: nachtabsenkung 
um ca. 3 °C bei ECo-Betrieb,  
120 min-Timer für Komfortbetrieb

•	 Bedienfeld mit Abdeckklappe und 
lED-Anzeige für ECo, frostschutz 
und heizungsbetrieb

•	 Stufenlose Temperaturwahl 
zwischen 6 °C und 30 °C, mit 
frostschutzstellung ca. 7 °C

•	hochwertiger Edelstahlheizkörper 
mit lamellen aus Aluminium

•	Ein/AuS-Schalter oben rechts am 
gerät

•	Bedienelemente von oben 
ablesbar

•	Separater Montagebügel
•	Spritzwasserschutz iP 24, Schutz-

klasse ii
•	gehäuse- und lüftungsgitter-

farbe: alpin-weiß, ähnlich rAl9016
•	Mit selbstrückstellender Tempera-

tursicherung
•	Anschluss mit Konturenstecker, 

zuleitung 1 m 
•	VDE, VDE/EMV, CE

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

WKl 503 SE 500 40 41056 02656 5 229 758 147,00
WKl 753 SE 750 40 41056 02608 4 229 759 151,00
WKl 1003 SE 1000 40 41056 02609 1 229 760 162,00
WKl 1503 SE 1500 40 41056 02610 7 229 761 168,00
WKl 2003 SE 2000 40 41056 02611 4 229 762 179,00
WKl 2503 SE 2500 40 41056 02612 1 229 763 204,00
WKl 3003 SE 3000 40 41056 02613 8 229 764 210,00

Palette: WKl 503 SE 84 Stück; WKl 753 SE 72 Stück; WKl 1003 SE 72 Stück; 
WKl 1503 SE 56 Stück; WKl 2003 SE 37 Stück; WKl 2503 SE 34 Stück; WKl 
3003 SE 28 Stück

WKl 2003 SE

maße und gewichte WKL  
503 se

WKL  
753 se

WKL  
1003 se

WKL  
1503 se

Breite B: [mm] 370 445 445 590
gewicht: [kg] 3,8 4,4 4,4 5,7

maße und gewichte WKL  
2003 se

WKL  
2503 se

WKL  
3003 se

Breite B: [mm] 740 890 1040
gewicht: [kg] 6,8 8,1 9,4

stand-Wandkonvektoren Wkl mIt  
mechanIschem raumtemperaturregler
•	Mechanischer Temperaturregler
•	inklusive Standfüße mit rollen
•	Mit eingebautem Pendelschalter 

als umkippschutz
•	 Stufenlose Temperaturwahl 

zwischen 6 °C und 30 °C, mit 
frostschutzstellung ca. 7 °C

•	Begrenzung des Temperaturreg-
lers möglich

•	hochwertiger Edelstahlheizkörper 
mit lamellen aus Aluminium

•	Ein/AuS-Schalter oben rechts  
am gerät

•	Bedienelemente von oben ablesbar

•	Separater Montagebügel
•	Spritzwasserschutz iP 24,  

Schutzklasse ii
•	gehäuse- und lüftungsgitter-farbe: 

alpin-weiß, ähnlich rAl 9016
•	Mit selbstrückstellender Tempera-

tursicherung
•	Anschluss mit Konturenstecker, 

zuleitung 1,5 m 
•	TüV/gS, CE
•	Bedarfsgerechte leistungsabstufung

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

WKl 753 f 750 40 41056 02626 8 229 796 148,00
WKl 1003 f 1000 40 41056 02627 5 229 797 158,00
WKl 1503 f 1500 40 41056 02628 2 229 798 165,00
WKl 2003 f 2000 40 41056 02629 9 229 799 174,00
WKl 2503 f 2500 40 41056 02630 5 229 800 202,00

Palette: WKl 753 f 46 Stück; WKl 1003 f 48 Stück; WKl 1503 f 37 Stück; 
WKl 2003 f 34 Stück; WKl 2503 f 28 Stück

WKl 2003 f

B 78
100

45
0

55
0

maße und gewichte WKL 
753 F

WKL 
1003 F

WKL 
1503 F

WKL 
2003 F

WKL 
2503 F

Breite B: [mm] 445 445 590 740 890
gewicht: [kg] 4,7 4,7 6,1 7,1 8,4
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konvektorleIsten kle
•	 geringe Bauhöhe, nur 25 cm hoch, 

speziell für die Montage unter nied-
rigen fensterbrüstungen

•	 Stufenlose Temperaturwahl zwischen 
ca. 10 °C und 30 °C, Begrenzung des 
Temperaturreglers möglich

•	hohe regelgenauigkeit durch elek-
tronischen Temperaturregler

•	 Schiebeschalter für 0-Stellung, 
frostschutz (7 °C), Programm, ECo 
und Komfortbetrieb

•	nachtabsenkung um ca. 3,5 °C 
bei Eco-Betrieb

•	hochwertiger Edelstahlheizkörper 
mit lamellen aus Aluminium

•	Mit selbstrückstellender Temperatur-
sicherung

•	Schutzklasse ii, Spritzwasserschutz 
iP 24

•	farbe: weiß, rAl 9016
•	festanschluss, zuleitung 1 m 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

KlE 502 500 40 41056 01703 7 189 771 197,00
KlE 1002 1000 40 41056 01704 4 189 772 237,00

Palette: KlE 502 27 Stück; KlE 1002 18 Stück

KlE 1002

maße und gewichte KLe 502 KLe 1002

höhe: [cm] 25,0 25,0
Breite: [cm] 66,2 111,0
tiefe: [cm] 7,8 7,8
gewicht: [kg] 5,0 5,9

maße und gewicht Bhg 750 W Bhg 750 C

höhe: [cm] 145,3 165,8
Breite: [cm] 48,0 60,0
tiefe: [cm] 10,0 11,0
gewicht: [kg] 16,0 24,0
1)Wandabstand in cm

BadheIzgerät Bhg  
mIt handtuchtrockner (Lieferbar ab August)

•	Badezimmerheizgerät und hand-
tuchtrockner in einem gerät

•	750 W heizleistung
•	Metallgehäuse
•	Elektronische Temperaturregelung
•	Stufenlos von frostschutz bis ca. 

30 °C einstellbarer Temperatur-
regler

•	Ein-/Aus-Schalter
•	Spritzwassergeschützte Ausfüh-

rung iP 24, Schutzklasse ii
•	Einfache installation

•	Anschluss mit Konturenstecker, 
zuleitung 1 m

•	farbe: weiß, rAl 9016 oder chrom
•	Anschluss: ~230 V 50 hz
•	2 h Boost-funktion für dauer- 

haften Betrieb. Als Tagespro-
gramm speicherbar.

•	Tauchheizkörper aus Edelstahl
•	lED-Anzeige für Boost- und 

heizbetrieb
•	Bhg 750 C inkl. einem handtuch-

halter

modell anschluss- 
leistung [W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

Bhg 750 W (weiß) 750 40 41056 02855 2 231 950 349,00
Bhg 750 C (chrom) 750 40 41056 02856 9 231 951 478,00
Palette: 10 Stück

Bhg 750 W
Abbildungen ähnlich

Bhg 750 C

handtuchhalter Für BadheIzgerät Bhg

•	handtuchhalter für Bademantel oder handtücher
•	Einfache Montage

•	Bestehend aus 2 Stück

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

Bhg hT ChroM handtuchhalter verchromt 40 41056 02857 6 231 952 22,75
Bhg hT WEiSS handtuchhalter weiß 40 41056 02864 4 232 023 16,50

handtuchhalter 
Für BadheIzgerät
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standkonvektoren sk
•	 SK 204: Standkonvektor mit 3 

heizstufen 750 W, 1250 W und 
2000 W, steckerfertig

•	 sK 204 t: Standkonvektor mit  
2 heizstufen 1000 W und 2000 W 
mit leise laufendem gebläse für 
schnellere Wärmeverteilung

•	 Stufenlos von ca. 5 °C bis 35 °C 
einstellbarer Temperaturwählregler 
mit frostschutzstufe

•	Sicherheit durch überhitzungs-
schutz

•	Mit Wandhalter
•	farbe: weiß, rAl 9016, gitter 

dunkelgrau
•	Schutzklasse ii
•	Anschlussleitung ca. 1,4 m, mit 

netzstecker
•	Abmessungen: höhe 44 cm, 

Breite 60 cm, Tiefe 11 cm

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

SK 204 2000 40 41056 02238 3 222 146 67,00
SK 204 T 2000 40 41056 02239 0 222 147 83,00

Palette: je 44 Stück

SK 204

FrostWächter FW

•	 Der frostwächter temperiert klei-
nere, außenliegende räume und 
schützt so Wasserleitungen oder 
empfindliche güter vor frost

•	heizleistung 500 W
•	Wählknebel für stufenlose  

Temperaturwahl von frostschutz,  
5 °C bis 30 °C

•	rückstellbares Sicherheits- 
thermostat bei überhitzung

•	Schutzklasse ii, iP 20
•	Einfache Wandmontage
•	Metallgehäuse: weiß, rAl 9016, 

Kunststoff Seitenteile: grau
•	Anschlussleitung 90 cm,  

mit flachstecker
•	Abmessungen:  

h 25,0 cm, B 25,0 cm, T 11,0 cm, 
gewicht: 1,0 kg 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

fW 505 500 40 41056 02116 4 220 995 31,00
umkarton: 12 Stück, Palette: 180 Stück

fW 505

SK 204 T



88 RaumheizgeRäte
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modell Vh 206 Vh 227 Vh 229 Vh 211

spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [W] 2000 2000 2000 2000

mit gebläse: • • • •

mit 24-stunden-schaltuhr: - - • -

mit 60-minuten-timer: - • - -

schutzart: iP 23 iP 23 iP 23 iP 23

gewicht: [kg] 4,6 4,7 4,7 4,0

einsatzgebiet

•	 Ventilatorheizer dienen zur 
schnellen Erwärmung von Bädern, 
Toiletten oder anderen kleinen 
räumen

ausstattung

•	 zur schnellen Wärmeabgabe sind 
die Ventilatorheizer mit einem 
leistungsstarken gebläse ausge-
stattet

•	 Alle geräte verfügen über eine 
stufenlose Temperaturregelung 
und teilweise über eingebaute 
Schaltuhren für zeitlich begrenzten 
Betrieb

•	Sicherer Betrieb im Badezimmer 
durch Wandmontage und Sprüh-
wasserschutz

montage

•	Die geräte werden über separate 
Metallbügel an der Wand montiert

•	zum Betrieb genügt eine Steck-
dose 

ventIlatorheIzer

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

technIsche  
daten
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7

6

5

1

3

4

2

7

ventIlatorheIzer vh  
In vollmetallausFührung

•	Ventilatorheizer für die schnelle 
Beheizung des Badezimmers

•	Sehr flache Bauweise, nur 10,5 
cm tief

•	hochwertige Vollmetallausführung
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

frostschutz bis ca. 30 °C
•	leise laufendes Tangentialgebläse
•	Vh 227: ungeregelte, zeit-

begrenzte Betriebsweise mit 

60-Minuten-Timer
•	Vh 229: Mit 24-Stunden-Schaltuhr
•	Anschlussleitung länge (75 cm)

mit Schukostecker
•	Sprühwassergeschützte Ausfüh-

rung iP 23, Schutzklasse i
•	farbe: weiß 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

Vh 206 2000 40 14890 75038 5 184 395 120,00
Vh 227 2000 40 14890 75039 2 184 398 149,00
Vh 229 2000 40 14890 75040 8 184 399 171,00

Palette: 50 Stück

Vh 206

Abmessungen in mm
[1] Temperaturwählregler, [2] Anschlussleitung mit Schukostecker, 
[3] luftaustrittsgitter, [4] Wandbefestigung oben, [5] lufteintrittsgitter an der 
rückwand, [6] Wandbefestigung unten, [7] 60-Min-Timer / 24-h-Schaltuhr
* Bodenabstand min. 200 mm

ventIlatorheIzer vh  
mIt stahlBlechgehäuse
•	Maximale Sicherheit durch Sicher-

heitstemperaturbegrenzer
•	Ventilatorheizer für die schnelle 

Beheizung des Badezimmers
•	Stabiles Stahlblechgehäuse in 

modernem Design
•	Stufenlose Temperaturwahl von 

frostschutz bis ca. 35 °C
•	Anschlussleitung mit Konturen-

stecker

•	Schnelle Montage mit 3 Schrauben
•	 Sicherheit im Bad durch sprüh-

wassergeschützte Ausführung iP 
23 und Schutzklasse ii

•	Abmessungen:  
h 40,0 cm, B 27,6 cm, T 11,5 cm, 
gewicht: 3,0 kg

•	farbe: weiß 

modell anschlussleistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

Vh 211 2000 40 41056 01052 6 187 614 80,00
Palette: 66 Stück

Vh 211
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ElEKTriSChE SPiEgElhEizung,
hänDETroCKnEr, infrAroT-WAnDSTrAhlEr

elektrIsche  
spIegelheIzung,
händetrockner,
InFrarot-Wandstrahler

made in
germany

IP 25

elektrIsche-spIegelheIzungen

einsatzgebiet

•	 Die elektrische Spiegelheizung 
verhindert das Beschlagen der 
Spiegelfläche nach einem Dusch-
bad im Badezimmer

•	 Die elektrische Spiegelheizung ist 
für alle Spiegel in gewerblichen 
und privaten Bädern einsetzbar

ausstattung

•	 Die Spiegelheizung besteht aus 
einem aluminium-beschichteten 
heizelement für beste Wärmeüber-
tragung

•	 Die Spiegelheizung wird über 
eine 2-adrige Anschlussleitung an 
einen entsprechenden Stromkreis 
angeschlossen

montage

•	 Das heizelement wird mit den 
mitgelieferten doppelseitigen 
Klebebändern direkt auf die 
Spiegelrückseite, bzw. an die Wand 
hinter dem Spiegel geklebt

•	 um Energie zu sparen sollte 
der Elektroanschluss über einen 
Kurzzeit-Timer erfolgen. Die 
Spiegelheizung kann jedoch auch 
direkt mit der Beleuchtung gekop-
pelt werden

händetrockner

 einsatzgebiet

•	 Elektrische händetrockner werden 
überall dort eingesetzt, wo es 
auf größtmögliche hygiene und 
Wirtschaftlichkeit ankommt

•	 händetrockner für Toilettenanlagen 
in gaststätten und gewerbebe-
trieben

ausstattung

•	 Schnelle, hautfreundliche 
Trocknung durch leistungsstarkes 
gebläse

•	 hygienisches, berührungsloses 
Ein- und Ausschalten durch 
infrarot-Sensortechnik

montage

•	 zum Betrieb genügt ein Elek-
troanschluss mit 10 A bzw. 16 A 
Absicherung

•	innovatives Montagekonzept mit 
integrierter Wandhalterung

InFrarot-Wandstrahler
einsatzgebiet

•	 Die ideale Wärmequelle für das 
Badezimmer und die gelegent-
liche Beheizung von begrenzten 
Bereichen

•	 Schnelle Erwärmung und wohl-
tuende Strahlungswärmeabgabe 
sorgen für ein angenehmes 
Wärmeempfinden

ausstattung

•	Die geräte bieten mehrere 
leistungsstufen

•	Bedienung über praktische 
zugschalter

•	Die reflektoren können horizontal 
geschwenkt werden

•	Das breite AEg Produktspek-
trum bietet für jeden Einsatz das 
passende gerät

montage

•	Die geräte werden direkt an der 
Wand montiert

•	Kabelanschluss erfolgt seitlich 
oder aus der Wand am feststehen-
den Teil

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Anschlusskabel

Spiegelbefestigung, 
bzw. Distanzstück

Spiegelrückseite

Spiegelheizung

Doppelseitige Klebestreifen
(im Lieferumfang enthalten) 

montage der elektrischen  
spiegelheizung
•	Vor der Montage die Platzierung 

genau planen, da der Spiegel nur 
im Bereich des heizelementes 
beschlagfrei bleibt

•	Spiegelheizung direkt auf der 
rückseite des Spiegels oder an 
der Wand hinter dem Spiegel (nur 
bei geringem Wandabstand des 
Spiegels) anbringen

•	Die aluminium-beschichtete Seite 
muss richtung Spiegel zeigen

•	heizelement nicht schneiden oder 
durchbohren, Klebefläche muss 
schmutz- und ölfrei sein

Energie [W/h] Abwasser [ml]

Quelle: ipi-Institut für Produktforschung und
Information GmbH, Esslingen

24

286

20

405

77

0

Elektro-Händetrockner

Papier-Handtuch

Textil-Handtuch

Vergleich verschiedener  
händetrocknungssysteme
Beim Vergleich verschiedener 
händetrocknungssysteme liegen 
elektrische händetrockner klar
vorne. Die geräte müssen nicht 
laufend neu bestückt werden, 
produzieren keinen Müll und
sind wartungsfrei.

Quelle: ipi-institut für Produktfor-
schung und information gmbh, 
Esslingen



92 RaumheizgeRäte
ElEKTriSChE SPiEgElhEizung,
hänDETroCKnEr, infrAroT-WAnDSTrAhlEr

modell sPh 50 sPh 110

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
anschlussleistung: [W] 50 110

abmessungen

Breite: [mm] 450 750

höhe: [mm] 500 600

tiefe: [mm] 1,5 1,5

gewicht: [kg] 0,165 0,325

technIsche  
daten

modell he 260 tm he 260 t

spannung: [V] 1/n~230 50 hz 1/n~230 50 hz
Leistung: [kW] 2,6 2,6

infrarot Näherungsschalter: • •

turbogebläse: • •

Kunststoffgehäuse / Farbe: - weiß

metallgehäuse / Farbe: weiß -

gewicht: [kg] 4,2 2,7

modell iWQ 120 iWQ 180

spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
Leistung: [W] 1200 1800

Leistungsstufen: [W] 0-600-1200 0-600-1200-1800

anschlussart: festanschluss festanschluss

schutzart: iP 23 iP 23

gewicht: [kg] 1,2 1,2
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RaumheizgeRäte
ElEKTriSChE SPiEgElhEizung,
hänDETroCKnEr, infrAroT-WAnDSTrAhlEr

elektrIsche spIegelheIzung sph
•	 Die elektrische Spiegelheizung 

verhindert das Beschlagen der 
Spiegelfläche nach einem Dusch-
bad im Badezimmer

•	für alle Spiegel in gewerblichen 
und privaten Bädern einsetzbar

•	Mit Aluminium-Beschichtung für 
schnelle Wärmeübertragung

•	Einfache Montage, mit beilie-
genden Klebestreifen

•	zuleitung ca. 1,5 m für festanschluss 

modell abmessungen 
[mm]

Leistung 
[W] eaN e-Nummer Preis/

stück €

SPh 50 500 x 450 50 40 41056 02346 5 223 246 59,00
SPh 110 750 x 600 110 40 41056 02347 2 223 247 74,00

Palette: SPh 50: 200 Stück, SPh 110: 202 Stück

SPh 110

händetrockner he

•	Turbogebläse für besonders 
schnelle Trocknung

•	he 260 tm: mit robustem  
Metallgehäuse

•	Berührungsloses Ein- und 
Ausschalten durch infrarot-Sensor-
technik

•	Schutzklasse ii, iP 23 Sprühwas-
serschutz

•	innovatives Montagekonzept

modell Leistung [kW] eaN e-Nummer Preis/
stück €

hE 260 TM 2,6 40 41056 01559 0 187 929 600,00
hE 260 T 2,6 40 41056 01558 3 187 928 460,00

Palette: 60 Stück
hE 260 TM

InFrarot-Wandstrahler IWQ

•	Schnelle Wärmeabgabe durch  
2 bzw. 3 Quarz-heizkörper

•	45° schwenkbares gehäuse
•	Mit Bedienteil, links oder rechts 

montierbar
•	zugschalter mit optischer 

heizstufen-Anzeige
•	Mit Temperatursicherung

•	Sicherer Betrieb im Bad durch 
Spritzwasserschutz iP 23 und 
Schutzklasse i

•	farbe: alu/hellgrau
•	Abmessungen:  

h 17,5 cm, B 61,0 cm, T 10,0 cm, 
gewicht: 1,2 kg 

•	Befestigung seitlich

modell Leistung [kW] eaN e-Nummer Preis/
stück €

iWQ 120 1200 40 14890 70883 6 183 595 51,00
iWQ 180 1800 40 14890 70884 3 183 596 61,00

umkarton: 6 Stück, Palette: 120 Stück

iWQ 120



94 RaumheizgeRäte
infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

einsatzgebiet

•	infrarot-Kurzwellen-heizstrahler für 
innen und Außenbereich

•	Sofortige Wärme innerhalb 1 
Sekunde ohne Vorheizen

•	 Keine Wärmeverluste und sehr 
hohe Strahlungseffektivität durch 
ir-Kurzwelle A mit Tiefenwirkung, 
die direkt den Körper erwärmt, im 
gegensatz zu Mittel- und lang-
wellen, welche die umgebungsluft 
erwärmen

•	Co2 + noX emissionsfrei und 
somit für innenbereiche geeignet

•	geräusch- und geruchslos
•	 Anwendung finden die ir-Kurzwel-

len-heizstrahler im Außenbereich 
der gastronomie, hotellerie, 
gewerbe, industrie, hallen 
und Arbeitsplätze, öffentliche 
Einrichtungen und bei privaten 
Anwendern wie Terrasse, Balkon, 
garten, Wintergarten, Camping, 
hobbyraum, garage, Werkstatt

ausstattung

•	hochwertiges, edles Design
•	leistung in Stufen oder stufenlos 

mit zubehör einstellbar
•	 Effektive, zielgenaue und sofortige 

Wärme in 1 Sekunde durch 
infrarot-Kurzwellen-Technologie, 
ir-Kurzwelle A (1.200 nm)

•	zielgenaue Wärme durch reflektor 
einstellbar

•	leistungsspektrum 1,5 bis 6 kW. 
Weitere leistungen kombinierbar

•	Schockresistente, hocheffiziente  

 
 
Qualitäts-goldröhre

•	Wartungsfrei, hohe lebensdau-
er der goldröhren bis zu 5000 
Stunden

•	goldröhren aus Quarz für hohe 
Stoßsicherheit

•	Als zubehör sind Dimmer, verka-
belt oder in funkversion verfügbar

•	 Die ir-Kurzwellen-Strahler sind 
komplett aus nicht-rostendem 
Material hergestellt und können 
somit den normalen umweltein-
flüssen ausgesetzt werden

montage

•	 Mit den infrarot-Kurzwellen-
Strahlern wird ein haltewinkel zur 
Montage an einer Wand oder 
Decke mitgeliefert

•	 Am heizstrahler ist eine Winkel-
verstellung von rund 100° möglich. 
Empfohlene Einstellung von der 
Wand her sind max. 45°

•	Elektroanschluss je nach Modell 
steckerfertig oder mittels festan-
schluss

•	 Bei Kurzwellen-heizstrahlern 
mit hirschmann-Stecker erfolgt 
die Stromverkabelung bei dem 
gerät mittels zwei geteilten 
Anschlusskabeln, verbunden 
durch hirschmann-Kupplung und 
-Stecker

•	 Montagehöhe >= 2,1 m

InFrarot-kurzWellen-heIz-
strahler Ir premIum und  
Ir comFort

modell
höhe erwärmungsdimension

h [m] a [m] B [m] C [m] s [m2]

iR Premium 1650 2,1 2,7 2,6 4,9 10,1
iR Premium 2000 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Premium 2000 h 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Premium Plus 1650 2,1 2,7 2,6 4,9 10,1
iR Premium Plus 2000 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Premium 6000 4,5 5,1 4,0 8,6 32,1
iR Comfort 1520 2,1 2,7 2,6 4,9 10,1
iR Comfort 2020 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Comfort 1524 2,1 2,7 2,6 4,9 10,1
iR Comfort 2024 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Comfort 2024 h 2,5 3,2 3,0 5,8 14,1
iR Comfort 3024 3,5 4,1 4,3 8,4 25,4
iR Comfort 6024 4,5 4,4 5,4 9,8 32,6

erwärmungsfläche
richtwerte der Erwärmungsfläche bei 45 ° Anbringungswinkel
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RaumheizgeRäte
infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

technIsche  
daten

modell iR Premium 1650 iR Premium  
2000

iR Premium  
2000 h iR Premium Plus 1650 iR Premium Plus 2000

anwendung: innen- und  
Außenbereich

innen- und  
Außenbereich

innen- und  
Außenbereich

innen- und  
Außenbereich

innen- und  
Außenbereich

montage: horizontal horizontal und vertikal horizontal und vertikal horizontal horizontal
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
Leistung: [W] 1650 2000 2000 1650 2000
anschlussleistung: [W] 1650 2000 2000 1750 2100
stromaufnahme: [A] 7,0 8,5 8,5 7,5 9,0
absicherung: [A] 16 Träge 16 Träge 16 Träge 16 Träge 16 Träge
Wärmestrahlung Fläche: [m2] 8 bis 10 10 bis 12 10 bis 12 8 bis 10 10 bis 12
infrarot-Bereich: [nm] ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200)
schutzart: iP 65 iP 65 iP 54 iP 65 iP 65
höhe: [mm] 100 100 100 100 100
Breite: [mm] 605 605 605 820 820
tiefe o. halter: [mm] 80 80 80 80 80
gewicht: [kg] 2,5 2,5 2,5 3,6 3,6
Farbe: Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber)

modell iR Premium  
6000

iR Premium  
6000 tower iR Comfort 1520 iR Comfort 2020

anwendung: innen- und Außenbereich innen- und Außenbereich innenbereich innenbereich

montage: horizontal und vertikal vertikal horizontal horizontal
spannung: [V] 3/n/PE~400 50 hz 3/n/PE~400 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
Leistung: [W] 3 x 2000 3 x 2000 1500 2000
anschlussleistung: [W] 6000 6000 1500 2000
stromaufnahme: [A] 25,5 25,5 6,5 8,5
absicherung: [A] 3x16 Träge/C-Automat 3x16 Träge/C-Automat 16 Träge 16 Träge
Wärmestrahlung Fläche: [m2] 30 bis 36 30 bis 36 8 bis 10 10 bis 12
infrarot-Bereich: [nm] ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200)
schutzart: iP 65 iP 65 iP 20 iP 20
höhe: [mm] 305 2700 145 145
Breite: [mm] 605 1300 400 400
tiefe o. halter: [mm] 80 1300 110 110
gewicht: [kg] 6,8 45,0 2,2 2,2
Farbe: Alu (silber) Alu (silber) weiß (ähnlich rAl 9010) weiß (ähnlich rAl 9010)
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infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

modell iR Comfort  
1524

iR Comfort  
2024

iR Comfort 
2024 h

iR Comfort  
3024

iR Comfort  
6024

anwendung: innen- und  
Außenbereich

innen- und Außenbe-
reich

innen- und Außenbe-
reich

innen- und Außenbe-
reich

innen- und Außenbe-
reich

montage: horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal
spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz 3/n/PE~400 50 hz
Leistung: [W] 1500 2000 2000 2 x 1500 3 x 2000
anschlussleistung: [W] 1500 2000 2000 3000 6000
stromaufnahme: [A] 6,5 8,5 8,5 12,8 25,5
absicherung: [A] 16 Träge 16 Träge 16 Träge 16 Träge 3x16 Träge/C-Automat
Wärmestrahlung Fläche: [m2] 8 bis 10 10 bis 12 10 bis 12 16 bis 20 30 bis 36
infrarot-Bereich: [nm] ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200) ir -A (1200)
schutzart: iP 24 iP 24 iP 24 iP 24 iP 24
höhe: [mm] 145 145 145 145 145
Breite: [mm] 480 480 480 900 1295
tiefe o. halter: [mm] 110 110 110 110 110
gewicht: [kg] 2,5 2,5 2,5 5,5 8,0
Farbe: weiß (ähnlich rAl 9010) weiß (ähnlich rAl 9010) weiß (ähnlich rAl 9010) weiß (ähnlich rAl 9010) weiß (ähnlich rAl 9010)

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir premIum
•	hochwertiges, edles Design
•	 Der Kurzwellen-heizstrahler ist 

komplett aus nicht-rostendem 
Material hergestellt und kann 
somit den normalen umweltein-
flüssen ausgesetzt werden

•	Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wärme nach 1 Sekunde

•	 Bei den ir-Kurzwellen-heizstrah-
lern mit 2000 W ist die Montage 
horizontal oder vertikal möglich – 
„Vertical Burn“-goldröhre

•	ir Premium 1650 für horizontale 
Montage

•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-
reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von 
1650 / 2000 Watt

•	Strahlwasserschutz iP 65,  
ir Premium 2000 h: iP 54

•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden 
etwa 8 bis 10 (1650 W) bzw.  
10 bis 12 (2000 W) m2 fläche mit 
Wärmestrahlung versorgt

•	Anschlussleitung mit Schukostecker
•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz
•	 iR Premium 2000 h: Die 

Stromverkabelung erfolgt mittels 
zweigeteiltem Anschlusskabel 
mit Schukostecker, verbunden 
durch hirschmann-Kupplung und 
-Stecker, notwendig in Verbindung 
mit Sonder-zubehör für leistungs-
regelung: ir funk Dimmer 2000 
und ir funk in 3 Stufen, 3 m 

•	Schutzklasse i
•	farbe: Alu (silber)
•	gewicht 2,5 kg
•	Schockresistente, hocheffiziente 

Qualitäts-goldröhre
•	geprüft nach Vorgabe VDE
•	Als zubehör sind für den heiz-

strahler (funk-) Dimmer verfügbar
•	Praktischer hinweis: 2 Stück ir 

Premium 1650 mit Absicherung  
16 A Träge

•	Maß Wandabstand mit  
Wandhalter: 90 mm

modell Leistung [kW] eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir Premium 1650 1650 40 41056 02661 9 229 944 368,00
ir Premium 2000 2000 40 41056 02662 6 229 945 375,00
ir Premium 2000 h 2000 40 41056 02663 3 229 946 395,00
Palette: 66 Stück

ir Premium 2000

≥ 200

≥ 
21

00
≥ 

40
0

≥ 200

605

305

≥ 1500

10
0

Abmessungen in mm
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RaumheizgeRäte
infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir premIum plus
•	hochwertiges, edles Design
•	 Bei dem ir Premium Plus handelt 

es sich um eine licht- und Wärme-
kombination mit verdrehbaren 
Spots

•	Verdrehbare Spots mit einer 
Einzelleistung von je 50 W

•	 Der Kurzwellen-heizstrahler ist 
komplett aus nicht-rostendem 
Material hergestellt und kann 
somit den normalen umweltein-
flüssen ausgesetzt werden

•	Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wärme nach 1 Sekunde

•	Montage nur horizontal
•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-

reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von 
1650 / 2000 Watt

•	Strahlwasserschutz iP65
•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-

gung und Ausrichtung werden 
etwa 8 bis 10 (1500 W) bzw. 10-12 
(2000 W) m2 fläche mit Wärme-
strahlung versorgt

•	Anschlussleitung mit festan-
schluss (5-adrig)

•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz
•	 Stromverkabelung zum direkten 

Anschluss oder zur stufenlosen 
leistungsregelung mit ir Dimmer, 
3 m

•	Schutzklasse i
•	farbe: Alu (silber)
•	gewicht 3,6 kg
•	Schockresistente, hocheffiziente 

Qualitäts-goldröhre
•	geprüft nach Vorgabe VDE
•	Als zubehör sind für den heiz-

strahler ir Dimmer verfügbar
•	 Praktischer hinweis: 2 Stück ir 

Premium Plus 1650 mit Absiche-
rung 16 A Träge 

•	Maß Wandabstand mit Wandhal-
ter: 90 mm

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Premium Plus 1650 1750 40 41056 02664 0 229 947 556,00
ir Premium Plus 2000 2100 40 41056 02665 7 229 948 564,00

Palette: 50 Stück

ir Premium Plus 1650

≥ 200

≥ 
21

00
≥ 

40
0

≥ 200

820

≥ 1500

10
0

Abmessungen in mm

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir premIum 6000

•	hochwertiges, edles Design
•	 Der Kurzwellen-heizstrahler ist 

komplett aus nicht-rostendem 
Material hergestellt und kann 
somit den normalen umweltein-
flüssen ausgesetzt werden.

•	Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wärme nach 1 Sekunde

•	Die Montage ist horizontal oder 
vertikal möglich – „Vertical Burn“-
goldröhre

•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-
reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von 3 x 
2000 Watt

•	 Der ir Premium 6000 besteht aus 
einer 3-fachen Anordnung des  
ir Premium 2000

•	Strahlwasserschutz iP65

•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden  
30 bis 36 m² fläche mit Wärme-
strahlung versorgt

•	 Die Stromverkabelung bei dem 
gerät erfolgt mittels 5-adrigem 
Anschlusskabel, zum Anschluss 
an Drehstrom mit 16 oder 32 A 
Absicherung, 3 m

•	Anschluss: 3/n/PE~400 V 50 hz
•	Schutzklasse i
•	farbe: Alu (silber)
•	gewicht 6,8 kg
•	Schockresistente, hocheffiziente 

Qualitäts-goldröhre
•	 Als zubehör sind für den heiz-

strahler ir Dimmer verfügbar 

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Premium 6000 6000 40 41056 02666 4 229 949 1.128,00

Palette: 55 Stück

ir Premium 6000

Abmessungen in mm

≥ 200

≥ 
21

00

≥ 200

240

≥ 1500

605

275325

30
5

≥ 
40

0
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infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir premIum 6000 toWer

•	hochwertiges, edles Design
•	 Der Kurzwellen-heizstrahler ist 

komplett aus nicht-rostendem 
Material hergestellt und kann 
somit den normalen umweltein-
flüssen ausgesetzt werden

•	Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wärme nach 1 Sekunde

•	 Der ir Premium Tower 6000 ist ein 
massives Standgerät, welches die 
Anbringung von 3 Einzelstrahlern 
des Typs ir Premium 2000 mit 
„Vertical Burn röhre“ beinhaltet, 
angebracht am oberen Ende

•	 Das gerät eignet sich besonders 
für die Erwärmung von stehenden 
und sitzenden gästen der gastro-
nomie und hotellerie

•	Mit großer Bodenplatte für gute 
Standsicherheit

•	 Der ir Premium 6000 Tower kann 
in innen- sowie Außenbereichen 
aufgestellt werden, muss zur 
Sicherheit aber auf jeden fall mit 
Schrauben in den Boden veran-
kert werden

•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-
reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von  
3 x 2000 Watt

•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden 
beim ir Premium 6000 Tower rund 
30-36 m2 fläche mit Wärmestrah-
lung versorgt

•	Strahlwasserschutz iP65
•	 Die Stromverkabelung bei dem 

gerät erfolgt mittels 5-adrigem 
Anschlusskabel, zum Anschluss 
an Drehstrom mit 16 oder 32 A 
Absicherung, 8 m

•	Anschluss: 3/n/PE~400 V 50 hz
•	Schutzklasse i
•	farbe: Alu (silber)
•	gewicht: 45 kg
•	Schockresistente, hocheffiziente 

Qualitäts-goldröhre
•	Maße des Towers: Ø ca. 130 cm, 

höhe von 250 bis 270 cm 

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Premium  
6000 Tower 6000 40 41056 02667 1 229 950 1.881,00

Palette: 4 Stückir Premium 6000 Tower

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir comFort Für aussenBereIch
•	hochwertiges, lackiertes Alumini-

umgehäuse
•	Effektive, zielgenaue und sofor-

tige Wärme nach 1 Sekunde
•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-

reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von 
1500 / 2000 Watt

•	im innen- und Außenbereich 
einsetzbar

•	Mit iP24 handelt es sich um ein 
spritzwassergeschütztes gerät

•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden 
etwa 8 bis 10 (1500 W) und  
10-12 (2000 W) m2 fläche mit 
Wärmestrahlung versorgt

•	horizontale Montage
•	Anschlussleitung mit  

Schukostecker, 3 m
•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz

•	 iR Comfort 2024 h: Die 
Stromverkabelung erfolgt mittels 
zweigeteiltem Anschlusskabel 
mit Schukostecker, verbunden 
durch hirschmann-Kupplung und 
-Stecker. notwendig in Verbindung 
mit zubehör für leistungsregelung: 
ir funk Dimmer 2000 und ir funk 
in 3 Stufen 

•	Schutzklasse i
•	farbe: ähnlich rAl 9010
•	gewicht: 2,5 kg
•	goldröhre hana
•	Als zubehör sind für den heiz-

strahler ir 2024 h (funk-) Dimmer 
verfügbar

•	Praktischer hinweis: 2 Stück  
ir Comfort 1524 mit Absicherung  
16 A Träge 

•	Prüfzeichen: TüV/gS

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Comfort 1524 1500 40 41056 02670 1 229 953 254,00
ir Comfort 2024 2000 40 41056 02671 8 229 954 259,00
ir Comfort 2024 h 2000 40 41056 02672 5 229 955 267,00

Palette: ir Comfort 1524: 64 Stück, ir Comfort 2024: 84 Stück,  
ir Comfort 2024 h: 84 Stück

ir Comfort 2024

Abmessungen in mm

≥ 200

≥ 
21

00
≥ 

40
0

≥ 200

400
480

≥ 1500

14
5
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RaumheizgeRäte
infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr ir PrEMiuM  
unD ir CoMforT

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler Ir 
comFort

•	hochwertiges, lackiertes Alumini-
umgehäuse

•	Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wärme nach 1 Sekunde

•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-
reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von  
2 x 1500 Watt / 3 x 2000 Watt.

•	im innen- und Außenbereich 
einsetzbar

•	Mit iP24 handelt es sich um ein 
spritzwassergeschütztes gerät

•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden 
etwa 16-20 (2 x 1500 W) und 
30-36 (3 x 2000 W) m2 fläche mit 
Wärmestrahlung versorgt

•	horizontale Montage
•	Anschlussleitung mit  

Schukostecker, 3 m 
•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz 

bzw. 3/n/PE~400 V 50 hz
•	Schutzklasse i
•	farbe: ähnlich rAl 9010
•	gewicht: 5,5 kg bzw. 8,0 kg
•	goldröhre hana
•	 Als zubehör sind für den heiz-

strahler ir Dimmer verfügbar 
•	Prüfzeichen: TüV/gS
•	Maß Wandabstand mit  

Wandhalter: 105 mm

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Comfort 3024 3000 40 41056 02673 2 229 956 469,00
ir Comfort 6024 6000 40 41056 02674 9 229 957 705,00

Palette: ir Comfort 3024: 23 Stück, ir Comfort 6024: 24 Stück

ir Comfort 3024 

Abmessungen in mm

≥ 200

≥ 
21

00
≥ 

40
0

≥ 200

980

≥ 1500
14

5

InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler  
Ir comFort
•	hochwertiges, lackiertes Alumini-

umgehäuse
•	Effektive, zielgenaue und sofor-

tige Wärme nach 1 Sekunde
•	 Wärmestrahlung im infrarotbe-

reich A, infrarot-Kurzwelle mit 
einer leistungsaufnahme von 
1500 / 2000 Watt

•	im innenbereich einsetzbar
•	 Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-

gung und Ausrichtung werden 
etwa 8 bis 10 (1500 W) und 10-12 
(2000 W) m2 fläche mit Wärme-
strahlung versorgt

•	horizontale Montage

•	Anschlussleitung mit  
Schukostecker, 3 m

•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz
•	Schutzklasse i
•	farbe: ähnlich rAl 9010
•	gewicht: 2,2 kg
•	goldröhre hana
•	Als zubehör sind für den heiz-

strahler ir Dimmer verfügbar
•	Praktischer hinweis: 2 Stück ir 

Comfort 1520 mit Absicherung  
16 A Träge

•	Prüfzeichen: TüV/gS 
•	Maß Wandabstand mit Wandhal-

ter: 105 mm

modell Leistung 
[kW] eaN e-Nummer Preis/

stück €

ir Comfort 1520 1500 40 41056 02668 8 229 951 203,00
ir Comfort 2020 2000 40 41056 02669 5 229 952 207,00
Palette: 88 Stück

ir Comfort 1520

Abmessungen in mm

≥ 200

≥ 
21

00
≥ 

40
0

≥ 200

400

≥ 1500
14

5



100 RaumheizgeRäte
zuBEhör fur infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr 
ir PrEMiuM unD ir CoMforT

leIstungsregler schuko Für  
InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler
•	 leistungsregler zur Dimmung der Wärmeintensität von 

infrarot-Kurzwellen-heizstrahlern – somit optimales 
zubehör für alle infrarot-Kurzwellen-heizstrahler mit 
einer maximalen leistung bis zu 3600 W

•	leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung
•	 regelbar in 4 Stufen (0%, 33%, 66% und 100%)
•	 zur vereinfachten Anwendung mit einer eigenen  

Schukodose als leistungsausgang ausgestattet
•	 Anschlusskabel mit Schukostecker, zum Verbinden mit 

der Steckdose als leistungseingang
•	Mit iP20 darf der leistungsregler nur im trockenen 

innenbereich benutzt werden

•	 Der leistungsregler besteht aus einem gehäuse mit 
einem Schalter und Drehregler für die Einstellung von 
einer zone

•	Maße: 110 x 170 x 117 mm (B x h x T)
•	gewicht: 1,6 kg
•	 Der leistungsregler ist wartungsfrei
•	 Der leistungsregler ermöglicht das proportionale 

Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung

•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz
•	farbe: silber

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir Dimmer 3600 S Schuko mit Steckdose, silber 40 41056 02677 0 229 960 223,00

Palette: 44 Stück

leIstungsregler Für  
InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler

leIstungsregler Für InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler
•	 leistungsregler zur Dimmung der Wärmeintensität von 

infrarot-Kurzwellen-heizstrahlern – somit optimales 
zubehör für alle infrarot-Kurzwellen-heizstrahler mit 
einer maximalen leistung bis zu 3600 W

•	leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung
•	 regelbar in 4 Stufen (0%, 33%, 66% und 100%)
•	 Der ir Dimmer 3601 ist ein fest zu installierender 

Dimmer, der über lüsterklemmen zum Stromein- und 
-ausgang verfügt

•	Mit iP20 darf der leistungsregler nur im trockenen 
innenbereich benutzt werden

•	 Der leistungsregler besteht aus einem gehäuse mit 
einem Schalter und Drehregler für die Einstellung von 
insgesamt 1 zone

•	Maße: 110 x 170 x 117 mm (B x h x T)
•	gewicht: 1,3 kg
•	Anschluss: 1/n/PE~230 V 50 hz oder 3/n/PE~400 V 50 hz
•	 Der leistungsregler ermöglicht das proportionale 

Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung

•	farbe: Silber 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir Dimmer 3601 Dimmer 3600 W für infrarot heizstrahler für 1 zone 40 41056 02678 7 229 961 219,00

 Palette: 100 Stück

Funk leIstungsregler Für InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler
•	 Der ir funk leistungsregler 2000 regelt bis zu einer 

max. Kapazität von 2000 W die leistung in  
4 Stufen (0% / 50% / 66% / 100%)

•	leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung
•	 Der ir funk leistungsregler 2000 ist ein mittels 

hirschmann-Kupplung und -Stecker in den Kabelweg 
zu installierender leistungsregler. Das Schalten erfolgt 
mittels separat erhältlicher funkfernbedienung. Die 
funkfrequenz beträgt 868,3 Mhz

•	 Der leistungsregler besteht aus einem gehäuse samt 
Kühlungsrippen und außenliegender Antenne, sowie  

2 Anschlusskabeln, ausgestattet mit hirschmann-Stecker 
und -Kupplung für den Stromeingang und -ausgang

•	Maße: 147 x 29 x 48 mm (B x h x T)
•	 Der leistungsregler verfügt über hirschmann-Stecker 

und -Kupplung (STAK 3, STAS 3), welche einfach in 
mit hirschmann ausgestattete Kabelwege eingesteckt 
werden können

•	 Der leistungsregler ermöglicht das proportionale 
Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung 

•	Schutzart iP54

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir funk Dimmer 2000 funkleistungsregler 2000 W 40 41056 02681 7 229 964 206,00

Palette: 200 Stück

ir Dimmer 3600 S Schuko

ir Dimmer 3601

ir funk Dimmer 2000
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RaumheizgeRäte
zuBEhör fur infrAroT-KurzWEllEn-hEizSTrAhlEr 
ir PrEMiuM unD ir CoMforT

Funk FernBedIenung Für FunkdImmer
•	 Die funkfernbedienung ir funk wird benötigt, um 

den ir funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung von 
bis zu 20 m in gebäuden und bis zu 200 m in freiem 
feld zu schalten

•	 Die funkfernbedienung kann auf eine Vielzahl von 
funkdimmern programmiert werden

•	Die funkfrequenz beträgt 868,3 Mhz
•	 Die funkfernbedienung verfügt über 3 Schalter an der 

frontseite sowie einer lED zur info von funkübertra-
gungen

•	 Serienmäßig wird auch ein Wandhalter mitgeliefert,  
in den die fernbedienung eingesteckt werden kann

•	Schutzart iP20, für den innenbereich geeignet
•	farbe: ir funk W (weiß), ir funk S (silber/schwarz)
•	Maße: 75 x 44 x 15 mm (B x h x T)
•	Maße des Wandhalters: 85 x 85 x 18 mm (B x h x T)
•	Batterie: 1 x Cr2032 3V (Knopfzelle) 

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir funk W fernbedienung weiß 40 41056 02682 4 229 965 66,00
ir funk S fernbedienung silber/schwarz 40 41056 02683 1 229 966 66,00

Palette: 150 Stück

multI Funk FernBedIenung Für  
InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler
•	 Die ir funk Multi wird benötigt, um den ir funk 

Dimmer 2000 aus einer Entfernung bis zu 300 m in 
freiem feld zu schalten

•	 Die funkfernbedienung kann auf eine Vielzahl von 
ir funk Dimmern programmiert werden und verfügt 
über 5 Kanäle, die das individuelle Schalten von bis zu 
5 Dimmergruppen ermöglichen

•	 Die funkfernbedienung verfügt über 3 Tasten zur 
leistungswahl, eine Taste und lEDs zur Kanalwahl an 
der frontseite sowie einer lED zur info von funküber-
tragungen. Serienmäßig wird auch ein Wandhalter 

mitgeliefert, in den die fernbedienung eingesteckt 
werden kann

•	Mit iP20 ist die fernbedienung nur für den innenbe-
reich geeignet

•	Die funkfrequenz beträgt 868,3 Mhz
•	Maße: 121 x 43 x 23 mm (B x h x T)
•	Wandhalterung wird mitgeliefert
•	Batterie: 2 x AAA Micro 
•	farbe: weiß

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir funk Multi Multifunkfernbedienung für mehrere zonen 40 41056 02684 8 229 967 112,00

Palette: 100 Stück

gold-röhren Für InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler

•	 hochwertige Qualitäts-goldröhre
•	Schockresistent

•	hocheffizient durch ir-Kurzwelle A (1200 nm)
•	hohe lebensdauer bis zu 5000 Betriebsstunden

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ESr 1650 Qualitäts-goldröhre für ir Premium 1650 40 41056 02685 5 229 970 169,00

ESr 2000
Qualitäts-goldröhre für ir Premium 2000,  
ir Premium 2000 h, ir Premium Plus 2000,  
ir Premium 6000, ir Premium 6000 Tower

40 41056 02686 2 229 971 191,00

ESr 1520 goldröhre hana für ir Comfort 1520 40 41056 02689 3 229 974 105,00
ESr 2020 goldröhre hana für ir Comfort 2020 40 41056 02690 9 229 975 112,00

ESr 1524 goldröhre hana für ir Comfort 1524  
und ir Comfort 3024 40 41056 02691 6 229 976 116,00

ESr 2024 goldröhre hana für ir Comfort 2024,  
ir Comfort 2024 h, ir Comfort 6024 40 41056 02692 3 229 977 116,00

zuBehör Für InFrarot-kurzWellen-heIzstrahler

•	 Ermöglicht das Anbringen von ir-Kurzwellen-heiz-
strahlern in horizontaler und vertikaler Ausrichtung an 
Schirmstreben mittels Schraube und Drehknopf

•	 Besteht aus gebogenem Stahl, eingeklebte gummi-
teile verstärken den halt und die rutschfestigkeit an 
den Klemmen

•	 Kann einfach per Schraube und Drehknopf an- und 
abmontiert werden

•	Maße: 90 x 45 x 20 mm (B x h x T)
•	farbe: weiß

modell Beschreibung eaN e-Nummer Preis/
stück €

ir Strebenklemme Strebenklemme 40 41056 02693 0 229 968 22,00

Palette: 100 Stück

ir funk W

ir funk S

ir funk Multi

Qualitäts-goldröhre  
für ir Premium

ir Strebenklemme



102 FuSSbodenheizungen
Einführung

Allzeit wArme FüSSe – 
energieSpArend und  
wirtSchAFtlich

AEg fußbodenheizungen sind 
die komfortable Lösung für die 
ganze Wohnung, aber auch für 
gewerbebetriebe mit fußkalten 
Zonen, in denen eine Aufheizung 
der raumluft unerwünscht ist (z. B. 
Lebensmittelbetriebe). Sie arbeiten 
mit gesunder Strahlungswärme 
und wirken, ohne umweg über die 
raumluft, direkt auf den Körper. So 
sorgen sie für eine physiologisch 
optimale Temperaturverteilung im 
raum (warme füße, kühler Kopf) 
und wirbeln auch keinen hausstaub 
auf – ein Segen für Allergiker. 
Dass sie dabei bei gleichem Wärme-
empfinden rund 10 % heizenergie 
sparen, macht sie noch attraktiver.

die Vorteile der komfortablen 
Aeg Fußbodenheizungen im 
Überblick
•	Systemlösungen für Vollheizungen 

oder fußbodentemperierung
•	Einsatz als Direkt-, Teilspeicher- 

oder Speicherheizung, z. T. mit 
günstigen Sondertarifen der Ener-
gieversorgungsunternehmen

•	gesunde, energiesparende 
Wärmeabgabe

•	Wartungsfreie Systeme, kosten-
günstige Anschaffung

•	Optimaler heizkomfort ohne 
störende heizkörper

•	Kein Platzbedarf für Brennstoff 
und heizung

•	ideal für niedrigenergiehäuser, 
Passivhäuser und 3-Liter-häuser

•	Exakte heizkostenabrechnung 
über den Stromzähler

energiespartipp
Weil der ThErMO BODEn direkt 
unter dem Oberbelag verlegt wird, 
ist die reaktionszeit schneller als 
bei einer klassischen fußbodenhei-
zung. Dank der raschen Aufheizzeit 
von weniger als einer Stunde und 

dem intelligenten Temperaturregler 
mit individuell programmierbarer 
Wochenzeitschaltuhr arbeitet der 
ThErMO BODEn nur zu den 
nutzungszeiten und spart so 
Energie.
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103FuSSbodenheizungen
Einführung

FuSSbodenheizungen

fuSSBODEnSPEichEr-, TEiLSPEi-
chEr- unD DirEKThEiZungEn  106
ThErMO BODEn cOMfOrT,  
cOMfOrT TurBO, BASiS  112
ThErMO BODEn WELLnESS  118
ThErMO BODEn PArKETT  120



104 FuSSbodenheizungen
Einführung

Temperaturverteilung bei 
konventioneller heizung und 
Fußbodenheizung
Entscheidend für den Benutzer ist 
die gesunde Wärme, die unmit-
telbar auf der Wirkungsweise der 
flächenheizung beruht. Anders als 
bei einer üblichen Konvektions-
heizung wird die Wärme nämlich 
nicht über die Luft an den raum 
abgegeben, sondern als gesun-
de Strahlungswärme über eine 
große fläche, den fußboden. Das 
gesunde daran: Die Strahlungs-
wärme wirkt direkt auf den Körper. 
und weil der Mensch mehr als die 
hälfte seiner Körperwärme über die 
Beine und füße verliert, stellt sich 
die Behaglichkeit am schnellsten 
wieder ein, wenn ein großteil der 
Wärme auch über den fußbereich 
zurück in den Körper gelangt. So 

ergibt sich im Vergleich zu einer 
Konvektionsheizung mit radiatoren 
bei einer fußbodenheizung ein 
umgekehrtes Temperaturprofil im 
raum: im wichtigen unteren Bereich 
ist es bei einer fußbodentempera-
tur von 20 bis 26 °c im Wohnbereich 
und 25 bis 28 °c im Bad angenehm 
warm, oben unter der raumdecke, 
wo die Wärme niemandem nützt, 
dagegen relativ kühl. Durch die 
gleichmäßige Wärmeverteilung 
einer flächenheizung wird die 
raumtemperatur subjektiv als  
1 bis 2 °c wärmer empfunden als 
sie in Wirklichkeit ist. Eine Absen-
kung der raumtemperatur um 
diese „subjektive Wärme- 
reserve“ ermöglicht rund 10 bis 
15 % Energieeinsparung, Jahr für 
Jahr. Das schont die umwelt – und 
das Portemonnaie!

wiSSenSwerteS zum themA 
FuSSbodenheizungen

Temperaturverteilung mit fuß-
bodenheizung

25 °c

20 °c

18 °c

Temperaturverteilung einer 
Konvektionsheizung

18 °c

22 °c

26 °c
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Einführung

Was ist der unterschied zwischen 
Teilspeicher-, Speicher- und 
direktheizung? 
Welches fußboden-heizungsmodell 
eingesetzt werden kann, richtet 
sich nach dem jeweiligen Anwen-
dungsfall und den Tarifmodellen 
des örtlichen Energieversorgers. 
Die elektrische Teilspeicherheizung 
ist in der Lage, kurze Sperrzeiten 
bis zu 2 Stunden zu überbrücken. 
Der Estrich wird dabei als Wärme-
speichermedium benutzt. Dadurch 
können günstige Sondertarife 
der Energieversorger genutzt 
werden. Die kurze reaktionszeit der 
heizung ermöglicht eine komfor-
table regelung. Die Stärke des 
heizestrichs beträgt dabei ca. 5 bis 
6 cm. Die heizmatten werden in der 
Mitte der Estrichschicht positioniert. 
Die elektrische fußboden-Spei-
cherheizung arbeitet mit den 
klassischen nachtstromtarifen der 
Energieversorger. 

in den nachtstunden wird der 
Estrich mit verbilligtem Strom 
aufgeheizt. Am Tag wird die 
Wärme an den raum abgegeben. 
Durch die längeren Sperrzeiten 
ist eine größere Speichermasse 
erforderlich. Die Estrichstärke 
beträgt deshalb bei der fußboden-
Speicherheizung 8 bis 14 cm. 
Die heizmatten befinden sich im 
unteren Drittel der Estrichschicht. 
in bestimmten randbereichen 
an Außenwänden, an denen eine 
raschere Temperaturabgabe 
erfolgt, sollte eine randzonenhei-
zung eingeplant werden, mit der 
jederzeit nachgeheizt werden kann. 
Dazu wird eine weitere heizmatte 
ca. 3 cm unter der Estrichoberfläche 
positioniert. 

Die elektrische fußboden-Direkt-
heizung wird oberflächennah im 
Estrich oder als fußbodentempe-
riersystem ThErMO BODEn direkt 
unter dem Oberbelag verlegt. 
Dadurch erfolgt die Wärmeabgabe 
sehr rasch, innerhalb von 20 bis 
45 min. Die heizung kann somit 

bedarfsgerecht, als Direkthei-
zung, gesteuert werden. Das AEg 
ThErMO BODEn Sortiment bietet 
eine Vielzahl von heizmatten, die 
optimal auf die Anforderungen 
der verschiedenen Einsatzgebiete 
abgestimmt sind. Der ThErMO 
BODEn comfort WELLnESS 
besitzt den Schutzgrad iPX8 und 
kann somit uneingeschränkt in 
nassbereichen, z. B. in gefliesten 
Duschtassen und Wellnessland-
schaften, verlegt werden. Das 
sorgt nicht nur für angenehmen 
Wärmekomfort, sondern auch für 
eine rasche Abtrocknung der Ober-
flächen, wodurch Schimmelbildung 
verhindert wird. 

Aeg Qualität bei der elektro-
Fußbodenheizung
Die elektrische fußbodenheizung 
ist fester Bestandteil des gebäudes, 
in dem sie installiert ist. Deshalb 
müssen die heizmatten auch ein 
„gebäudeleben“ lang halten. 
Schließlich kann die fußbodenhei-
zung bei einem Defekt nicht ohne 
Weiteres ausgetauscht werden. 
Die fußboden-heizmatten von 
AEg haustechnik erfüllen hohe 
Qualitätsanforderungen. Alle 
heizleiter sind zur Sicherheit mit 
einer hochtemperaturbeständigen 
fEP-isolation umgeben. Dadurch 
ist die maximale thermische 
Bewegungsfreiheit des heizleiters 
ohne Verschleiß oder Ermüdung 
gewährleistet. Auch die langlebige 
Konstruktion der Kontaktstelle 
zwischen heizleiter und Anschluss-
kabel (Kaltleiter) erfordert jahrelange 
Erfahrung und hohes herstellungs-
Know-how auf dem gebiet der 
Elektro-flächenheizung. AEg 
haustechnik gewährt deshalb auf 
alle ThErMO BODEn heizmatten 
eine garantie von 10 Jahren. Eine 
garantie, auf die Sie sich bei einem 
hersteller, der seit über 100 Jahren 
haustechnische Produkte produ-
ziert, verlassen können.

teilSpeicher-, Speicher-  
und direktheizung



106 FuSSbodenheizungen
ELEKTrO-fuSSBODEnhEiZung

einsatzgebiet

•	Die Elektro-fußbodenheizung 
zur wirtschaftlichen und komfor-
tablen Vollheizung für moderne 
niedrigenergiehäuser

•	 Je nach Position des heizlei-
ters im Estrich läßt sich die 
Elektro-fußbodenheizung, 
abhängig vom Tarifmodell des 
jeweiligen Energieversorgers, 
als Teilspeicher-, Speicher- oder 
Direktheizung betreiben

Ausstattung

•	hochwertige heizleiter mit  
fEP-isolation

•	unsichtbares heizsystem im 
fußboden integriert, kein 
heizungsraum erforderlich, die 
Steuerung passt in einen Siche-
rungskasten

•	Komfortable Bedienung mit 
raumthermostaten

•	umfangreiches heizmatten-
Sortiment

Montage

•	Die heizmatten werden mit 
Kunststoffnägeln fixiert und direkt 
in den Estrich eingebettet

•	Besonders einfach ist die Montage 
im fließestrich

•	Temperaturfühler zur Erfassung 
der Bodentemperatur werden 
direkt zwischen zwei heizleitern 
angebracht

•	Die technische Beratung von 
AEg haustechnik unterstützt Sie 
bei Planung und installation

elektro- 
FuSSbodenheizung

made in
germany

IP 25

blockschaltbild Fußboden-
speicherheizung mit zentralen 
Aufladereglern
•	in jedem raum wird ein Boden-

temperaturfühler installiert
•	 Zentralsteuergerät und Aufla-

deregler steuern abhängig von 
Außentemperatur, restwärme 
des Bodens und der freigabe-
dauer des Energieversorgers die 
Aufladung

•	Die heizmatten werden über 
Leistungsschütze angesteuert

•	 Bei Bedarf muss an bestimmten 
Stellen, vor allem am Außenwand-
bereich, an denen eine schnellere 
Wärmeabgabe des Bodens 
erfolgt, eine randzonenheizung 
eingeplant werden. Die regelung 
erfolgt über raumtemperatur-
regler mit integriertem oder 
separatem Begrenzungsfühler

•	Die Leistung der heizmatten 
wird bei der Anlagenplanung 
festgelegt

blockschaltbild Fußbodenteil-
speicher- und direktheizung mit 
dezentralen Aufladereglern
•	in jedem raum wird ein Aufla-

deregler mit Begrenzungsfühler 
installiert

•	 Das Zentralsteuergerät regelt 
zusammen mit den Aufla-
dereglern, abhängig von 
Außentemperatur, restwärme 
des Bodens und der freigabe-
dauer des Energieversorgers, die 
Aufladung

•	Die heizmatten werden direkt 
über die Aufladeregler angesteu-
ert (max. Schaltleistung beachten)

•	Durch die längeren freigabezeiten 
ist hier keine randzonenheizung 
erforderlich
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FuSSbodenheizungen
ELEKTrO-fuSSBODEnhEiZung

Zentralsteuer-
gerät
ZF 2200 oder
ZFV 30

Aufladeregler
GF 2200-2 bis -4

Raum 3Raum 2Raum 1 Raum 4 ...

Randzonenheizung
Heizmatten SDH 200,
SIPCP Twin

Witterungs-
fühler
WRFF 2100

Alternative Lösung

Raumtemperatur-
regler mit
Begrenzungsfühler

Randzonenheizung
Heizmatten SDH 200,
SIPCP Twin

Raum-
temperatur-
regler
RT 600, RT 5050

Boden-
temperatur-
begrenzer
TF 19 BF-UP

Randzonenheizung
Heizmatten SDH 200,
SIPCP Twin

Raumtemperatur-
regler mit
Begrenzungsfühler
RTE 910,
RTEU 911, FRTD 903

Leistungsschütze
bauseits

weitere
Räume

Boden-
temperatur-
fühler
WRFF 2100

Heizmatten
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin Boden-

temperatur-
fühler
WRFF 2100

Heizmatten
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin

RTE 910,
RTEU 911, FRTD 903

Heizmatten
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin Boden-

temperatur-
fühler
WRFF 2100

Zentralsteuergerät 
ZFV 30 

Begren- 
zungs- 
fühler 

Heizmatten 
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin 

Raum 3 Raum 2 Raum 1 Raum 4 ... 

Witterungs- 
fühler 
WRFF 2100 

Aufladeregler 1) 

RTE 910, RTEU 9 11 
mit Begrenzungs- 
fühler 

Begren- 
zungs- 
fühler 

Heizmatten 
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin 

Aufladeregler 1) 

RTE 910, RTEU 9 11 
mit Begrenzungs- 
fühler 

Begren- 
zungs- 
fühler 

Heizmatten 
SDH 120/150/175,
SIPCP Twin 

Aufladeregler 1) 

RTE 910, RTEU 9 11 
mit Begrenzungs- 
fühler 

Netz 230 V 

1) Wichtige Hinweise! 
• Maximale Schaltleistung (RTE 910, RTEU 911) 

2300 W (10 A) beachten. 
• Netzanschlussleitungen getrennt von Klein- 

spannungsleitungen (Steuerleitung Z1/Z2 und 
Fühlerleitung) führen. 

weitere 
Räume 

Blockschaltbild fußbodenspeicherheizung mit zentralen Aufladereglern

Blockschaltbild fußbodenteilspeicher- und Direktheizung mit dezentralen Aufladereglern
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hEiZMATTEn SDh TWin MiT EinSEiTigEM AnSchLuSS, 
ABSchirMung unD PVc-AuSSEnMAnTEL

heizmAtten Sdh twin mit einSeitigem 
AnSchluSS, AbSchirmung und  
pVc-AuSSenmAntel
•	 heizmatte SDh Twin, für den 

Einsatz in trockenen, feuchten und 
nassen räumen

•	 Einfache Planung und Verlegung, 
durch 1-seitigen Anschluss, 
Anschlussleitung (Kaltleiter)  
4 Meter

•	Verlegebreite 90 cm
•	heizleiter mäanderförmig auf 

Kunststoffgitter angebracht

•	Mit besonders wärmestabilisie-
rendem Schutzmantel aus PVc

•	Spezifische Längenbelastung 
max. 25 W/m

•	Anschlussspannung  
1/n/PE~230 V 50 hz

•	Schleifenabstand ca. 90 mm
•	Aufbauhöhe ca. 8 mm

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

SDh 120/1.5 Twin 1,5 1,7 40 41056 01629 0 189 708 76,00
SDh 120/2.4 Twin 2,4 2,7 40 41056 01630 6 189 709 99,00
SDh 120/3.5 Twin 3,5 3,9 40 41056 01631 3 189 710 130,00
SDh 120/4.7 Twin 4,7 5,2 40 41056 01632 0 189 711 168,00
SDh 120/5.7 Twin 5,7 6,3 40 41056 01633 7 189 712 204,00
SDh 120/6.7 Twin 6,7 7,4 40 41056 01634 4 189 713 241,00
SDh 120/8.5 Twin 8,5 9,4 40 41056 01635 1 189 714 300,00
SDh 120/10.5 Twin 10,5 11,7 40 41056 01675 7 189 742 376,00
SDh 120/12.5 Twin 12,5 13,9 40 41056 01676 4 189 743 453,00
Spezifische Leistung 120 W/m2

SDh 120/1.5 Twin

Kupfergeflecht 1. Isolierung

Mehrdrähtiger
Heizleiter aus
Widerstandsdraht

verdrillt auf Aramid-
Trägerfaden

3. Isolierung

PVC

2. Isolierung

Spezialpolyamid-
werkstoff

FEP

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

SDh 150/1.5 Twin 1,5 1,7 40 41056 01223 0 187 576 76,00
SDh 150/2.4 Twin 2,4 2,7 40 41056 01224 7 187 577 99,00
SDh 150/3.5 Twin 3,5 3,9 40 41056 01225 4 187 578 130,00
SDh 150/4.7 Twin 4,7 5,2 40 41056 01226 1 187 579 168,00
SDh 150/5.7 Twin 5,7 6,3 40 41056 01227 8 187 580 204,00
SDh 150/6.7 Twin 6,7 7,4 40 41056 01228 5 187 581 241,00
SDh 150/8.5 Twin 8,5 9,4 40 41056 01229 2 187 582 300,00
SDh 150/10.5 Twin 10,5 11,7 40 41056 01677 1 189 744 376,00
SDh 150/12.5 Twin 12,5 13,9 40 41056 01678 8 189 745 453,00
Spezifische Leistung 150 W/m2

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

SDh 175/1.5 Twin 1,5 1,7 40 41056 01230 8 187 583 76,00
SDh 175/2.4 Twin 2,4 2,7 40 41056 01231 5 187 584 99,00
SDh 175/3.5 Twin 3,5 3,9 40 41056 01232 2 187 585 130,00
SDh 175/4.7 Twin 4,7 5,2 40 41056 01233 9 187 586 168,00
SDh 175/5.7 Twin 5,7 6,3 40 41056 01234 6 187 587 204,00
SDh 175/6.7 Twin 6,7 7,4 40 41056 01235 3 187 588 241,00
SDh 175/8.5 Twin 8,5 9,4 40 41056 01236 0 187 589 300,00
SDh 175/11.3 Twin 11,3 12,5 40 41056 01906 2 220 396 400,00
SDh 175/15.6 Twin 15,6 17,3 40 41056 01907 9 220 397 552,00
Spezifische Leistung 175 W/m2

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

SDh 200/1.5 Twin 1,5 1,7 40 41056 01237 7 187 590 76,00
SDh 200/2.4 Twin 2,4 2,7 40 41056 01238 4 187 591 99,00
SDh 200/3.5 Twin 3,5 3,9 40 41056 01239 1 187 592 130,00
SDh 200/4.7 Twin 4,7 5,2 40 41056 01240 7 187 593 168,00
SDh 200/5.7 Twin 5,7 6,3 40 41056 01241 4 187 594 204,00
SDh 200/8.5 Twin 8,5 9,4 40 41056 01908 6 220 398 300,00

Spezifische Leistung 200 W/m2SDh Twin
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FuSSbodenheizungen
ZuBEhör für fuSSBODEn-hEiZMATTEn TWin

kunStStoFFnAgel
•	Kunststoffnagel zum Befestigen der heizmatte •	Verpackungseinheit 100 Stück

zubehör Für FuSSboden- 
heizmAtten twin

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Ve €

n 100 Kunststoffnagel 40 14890 74698 2 184 967 12,00n 100

kAltleiterVerlängerung und VerbindungSSet
•	Kaltleiterverlängerung und Verbindungsset zum 

fachgerechten Verlängern der Anschlussleitungen von 
fußboden-heizmatten

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

KLV SiPcP Twin 1,5 Kaltleiterverlängerung für SDh Twin,  
1,5 mm², 10 m 40 41056 00649 9 184 998 19,00

VS SiPcP Twin Verbindungsset für Kaltleiterverlängerung  
SDh Twin 40 41056 00650 5 184 999 20,00

zentrAle AuFlAdeSteuerung (uniVerSAl)

•	 Zentrale, witterungsabhängige Aufladesteuerung  
für fußbodenheizungen

•	 für den Betrieb ist der Witterungsfühler  
Wrff 2100 erforderlich

•	Lastcharakteristik Spreiz-/Vorwärts-/rückwärtssteuerung

•	Steuerspannung -4,35...-2,85 V
•	Automatisches Estrich-Anheizprogramm
•	 übersichtliche LcD-Anzeige mit zwei Bedienschleifen 

für alle wichtigen Benutzerinformationen
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten 

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

Zf 2200 Zentralsteuergerät 40 41056 01175 2 187 620 403,00

zentrAle AuFlAdeSteuerung (VorwärtSSteuerung)
•	 Zentrale, witterungsabhängige Aufladesteuerung für 

fußbodenheizungen
•	 für den Betrieb ist der Witterungsfühler Wrff 2100 

erforderlich

•	Vorwärtssteuerung
•	Steuerspannung -3,6...-2,85 V
•	für hutschienenmontage,  

Breite: 3 Teilungseinheiten 

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

ZfV 30 Zentralsteuergerät ohne Zeitglied  
(Vorwärtssteuerung) 40 41056 00410 5 184 903 172,00

zentrAle AuFlAderegler
•	 Zentraler Aufladeregler für die witterungs- 

und restwärmeabhängige Aufladung von 
fußbodenspeicherheizungen in Verbindung mit dem 
Zentralsteuergerät Zf 2200 oder ZfV 30

•	Einstellung der heizkurve für die Anpassung an 
verschiedene Systeme

•	heizkurveneinstellung von 30 °c bis 90 °c
•	Parallelverschiebung der heizkurve um ca. ± 1K für Tag- 

und nachtbetrieb
•	Eigenverbrauch 2,5 VA

•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Ausgangskontakt 3 A Ohmsche Last bei ~230 V 50 hz
•	gf 2200-4: für 4 heizkreise,  

Anschluss 4 nTc-restwärmefühler Wrff 2100
•	gf 2200-3: für 3 heizkreise,  

Anschluss 3 nTc-restwärmefühler Wrff 2100
•	gf 2200-2: für 2 heizkreise,  

Anschluss 2 nTc-restwärmefühler Wrff 2100
•	für den Betrieb ist pro heizkreis ein Witterungsfühler 

Wrff 2100 erforderlich 

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

gf 2200-4 Aufladeregler für vier heizkreise 40 41056 01178 3 187 623 288,00
gf 2200-3 Aufladeregler für drei heizkreise 40 41056 01177 6 187 622 250,00
gf 2200-2 Aufladeregler für zwei heizkreise 40 41056 01176 9 187 621 212,00

Zf 2200

ZfV 30

gf 2200-4
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AufLADESTEuErungEn für fuSSBODEnhEiZungEn

witterungS- und reStwärmeFühler
•	 Witterungs- und restwärmefühler für den Anschluss an 

die Zentralsteuergeräte Zf 2200, ZfV 30, Aufladeregler 
gf 2200-2 bis gf 2200-4, fTE 910 und fTEu 911

•	Zuleitung 6 m, Ø 10 mm

•	 fh Dn 20: Metall-fühlerhülse, gewährleistet optimale 
Wärmeleitung zum Temperaturfühler, passend zu instal-
lationsrohr Dn 20 

AuFlAdeSteuerungen Für 
FuSSbodenheizungen

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

Wrff 2100 Temperaturfühler 40 41056 00407 5 184 902 24,00
fh Dn 20 fühlerhülse 40 41056 01903 1 220 379 6,00

dezentrAle AuFlAderegler
•	Dezentrale witterungs- und raumtemperaturgeführte 

Aufladung für fußboden-Teilspeicher- und Direkthei-
zungen

•	RTeu 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr für 
Absenkbetrieb, Absenkung 3 K

•	Anschlussklemmen Z1/Z2 für Anschluss des Zentral-
steuergerätes ZfV 30

•	Bei nicht beschaltetem Z1/Z2 auch als raum-
temperaturregler mit Begrenzungsfühler für die 
randzonenheizung einsetzbar

•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschaltung

•	Lieferung mit fußbodentemperatur - Begrenzungs-
fühler (Ø 6 mm, Zuleitung 4 m)

•	Mit fühlerbruch- und Kurzschlusserkennung
•	gangreserve 12 Stunden
•	 gehäusefarbe: Weiß rAL 9010, mechanisch passend 

für Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie impuls, 
Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie rio, 
Serie Pallas

•	für unterputzmontage in uP-Dose 55 mm Ø
•	AR 21: Einbaurahmen für rTE 910, rTEu 911 bei 

Einbau in hohlraumdosen, farbe: Weiß rAL 9010 

Modell beschreibung Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

rTEu 911 Aufladeregler mit Wochen-Programmuhr 10/2300 40 41056 00409 9 184 993 186,00
rTE 910 Aufladeregler 10/2300 40 41056 00408 2 184 992 117,00
Ar 21 Einbaurahmen 40 41056 00448 8 184 996 7,00

Wrff 2100

fh Dn 20

rTEu 911

rTE 910

FuSSboden-temperAturbegrenzer
•	Zur Begrenzung der fußbodentemperatur in  

der randzone
•	Kapillarrohr mit fühlerbirne
•	für unterputzmontage im uP-Kasten 105 x 105 mm

•	für Anhydritestrich bis 45 °c
•	Kapillarrohrlänge 2,4 m
•	Spannung ~230 V 50 hz
•	Temperaturbereich 15 °c bis 55 °c

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

Tf 19 Bf-uP fußboden-Temperatur-
begrenzer uP 10/2300 40 41056 02115 7 220 994 67,00

Tf 19 Bf-uP

FuSSbodentemperAturbegrenzer  
Für FuSSbodenheizungen
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FuSSbodenheizungen
rAuMTEMPErATurrEgLEr unD fuSSBODEnTEMPErATur- 
BEgrEnZEr für fuSSBODEnhEiZungEn

elektroniScher komFort rAum- und FuSSboden- 
temperAturregler All-in-one, mit begrenzungSFühler, up
•	 All-in-one: Einsetzbar als fußbodentemperaturregler 

und raumtemperaturregler mit Begrenzungsfühler
•	 Zur regelung der randzonenheizung mit Begrenzungs-

fühler und Wochen-Programmuhr
•	 Kompatibel für nahezu alle Schalterprogramme  

(55 mm x 55 mm)
•	 Selbstanpassende, lernfähige regelung, automatische 

Berechnung der Vorheizzeit
•	 großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display  

26 mm x 38 mm mit grafik
•	 uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrieb  

leicht wählbar
•	 28 Programmplätze für verschiedene, individuelle 

Zeitprogramme
•	Einfache, logische menügeführte Bedienung
•	Schnelle Aufheizung mit einem Tastendruck
•	EcO-funktion mit einem Tastendruck möglich

•	Werkseinstellung für alle funktionen mit einfacher 
resetfunktion

•	Energieverbrauchskontrolle für 2, 30, 365 Tage
•	 Kompatibel mit anderen fußbodentemperaturfühlern 

(Kennlinien einstellbar)
•	Mit nTc-Bodenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	für unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	Einbautiefe nur 20 mm
•	gangreserve bis 10 Jahre
•	L/n/~230V +/- 10%, 50/60 hz
•	 FRTd 903: Designdeckel in zwei Ausführungen (eckig/

rund) im Lieferumfang enthalten, frTD 903 S: nur 
Deigndeckel eckig im Lieferumfang enthalten

•	Schaltstrom/-leistung 16 A / 3600 W
•	farbe: Weiß rAL 9010
•	Schutzart iP 21

rAumtemperAturregler und FuSSboden- 
temperAturbegrenzer Für FuSSbodenheizungen

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

frTD 903 Komfortregler uP 16/3600 40 41056 02605 3 229 702 174,00
frTD 903 S Komfortregler silber uP 16/3600 40 41056 02823 1 231 682 176,00

elektroniSche rAumtemperAturregler  
mit begrenzungSFühler, up
•	 raumtemperaturregler mit Begrenzungsfühler für die 

regelung der randzonenheizung
•	 RTeu 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr für 

Absenkbetrieb, Absenkung 3 K
•	 Auch als Aufladeregler einsetzbar. Anschlussklemmen 

Z1/Z2 für Anschluss des Zentralsteuergerätes ZfV 30
•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschaltung
•	  Lieferung mit fußbodentemperatur - Begrenzungs-

fühler (Ø 6 mm, Zuleitung 4 m)

•	Mit fühlerbruch- und Kurzschlusserkennung
•	gangreserve 12 Stunden
•	 gehäusefarbe: Weiß rAL 9010, mechanisch passend 

für Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie impuls, 
Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie rio, 
Serie Pallas

•	für unterputzmontage in uP-Dose Ø  55 mm
•	 AR 21: Einbaurahmen für rTE 910, rTEu 911 bei 

Einbau in hohlraumdosen, farbe: Weiß rAL 9010

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

rTEu 911
raumtemperaturregler mit 
Begrenzungsfühler  
und Wochenuhr

uP 10/2300 40 41056 00409 9 184 993 186,00

rTE 910 raumtemperatur mit 
Begrenzungsfühler uP 10/2300 40 41056 00408 2 184 992 117,00

Ar 21 Einbaurahmen für  
hohlraumdose 40 41056 00448 8 184 996 7,00

2-punkt rAumtemperAturregler

•	hohe regelgenauigkeit durch thermische rückführung
•	Temperatureinstellung von ca. 5 °c bis 30 °c
•	Modernes, funktionales Design, farbe reinweiß

•	Temperaturabsenkung über separate Zeitschaltuhr 
möglich

•	Mit einstellbarer Bereichseinengung

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

rT 600 raumtemperaturregler AP 10/3600 40 41056 02397 7 223 297 30,00
rT 5050 raumtemperaturregler uP 10/2300 40 41056 02402 8 223 302 58,00

frTD 903

rT 600

rT 5050 

frTD 903 S

rTEu 911

rTE 910
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fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn cOMfOrT,  
cOMfOrT TurBO, BASiS

einsatzgebiet

•	 fußbodentemperiersystem 
ThErMO BODEn für alle fußkal-
ten Bereiche im Alt- und neubau

•	 ideal für Bäder, Wintergärten, 
Küchen, Essbereiche, Sitz-
gruppen im Wohnzimmer, 
Kinderzimmer, im gewerblichen 
Bereich hinter Bedientresen, 
Empfangsbereich, usw.

•	 Durch die geringe Aufbauhöhe 
ist der ThErMO BODEn auch 
nachträglich bei renovierungsar-
beiten leicht einbaubar

Ausstattung

•	 hochwertige heizleiter mit  
fEP-isolation

•	Schnelle Erwärmung durch ober-
flächennahe Montage

•	Komfortable Bedienung mit 
fußbodentemperaturreglern

•	Klar strukturiertes, umfangreiches 
heizmatten-Sortiment

•	 Praktische Sets, komplett mit 
regler und fühlerrohr, 

•	Von 1 bis 5 m2 erhältlich

Montage

•	 Die heizmatten werden im Tritt-
bereich, direkt über dem Estrich, 
unterhalb des Oberbelages, 
verlegt

•	 Bei fliesenböden wird der 
ThErMO BODEn in den fliesen-
kleber eingebettet. Bei anderen 
Oberbelägen ist eine mecha-
nische Schutzschicht vorzusehen 
(z.B. Ausgleichsmasse)

•	 Zur Verlegung des ThErMO 
BODEn sind flexible fliesenkle-
ber und Ausgleichsmassen zu 
verwenden

•	 unter dem Estrich muss eine 
ausreichende Wärmedämm-
schicht vorhanden sein

•	 Temperaturfühler zur Erfassung 
der Bodentemperatur werden 
direkt zwischen zwei heizleitern 
angebracht

•	 Bei Montage auf holz-unter-
gründen (Spanplatten) die 
Empfehlungen der Kleberher-
steller (z.B. Ardex, Deitermann, 
ceresit, Pci) beachten

•	 Die technische Beratung von 
AEg haustechnik unterstützt Sie 
bei Planung und installation

FuSSbodentemperier-
SyStem thermo boden 
comFort, comFort 
turbo, bASiS

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Schnellere Temperierung durch  
200 W/m² heizleistung

Die einzige heizmatte mit einge-
webtem heizleiter. Perfekter Schutz 
und gleichbleibender heizleiterab-
stand bei der Verlegung

comfort WELLnESS heizmatten 
mit nur 45 mm heizleiterabstand für 
besonders gleichmäßige Wärmever-
teilung bei Mosaik

comfort heizmatten mit nur 50 mm 
heizleiterabstand für beste und 
gleichmäßigste Wärmeverteilung

Basis heizmatten mit 63 mm 
heizleiterabstand für gute Wärme-
verteilung

Schutzart iPX8 für die komplette Matte 
inkl. Kaltleiteranschluss. Zur Verlegung 
im nassbereich, z.B. geflieste Dusch-
tassen, randbereiche von Whirlpools 
und Schwimmbecken

Schutzart iPX7 für den heizleiter. Zur 
Verlegung in Bereichen mit feuch-
tebelastung

Selbstklebende heizmatten für 
fixierung ohne fliesenkleber

nur eine Anschlussleitung für ratio-
nelle Planung und Montage

Temperiersystem zur trockenen 
Verlegung unter Parkett- oder 
Laminatböden
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FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn cOMfOrT,  
cOMfOrT TurBO, BASiS

1) Achtung:
Diesen Regler nur einsetzen, wenn
keine Bodenfühler installiert werden
können bzw. der defekte Fühler eines
Bodentemperaturreglers nicht mehr
ausgetauscht werden kann.
Leistungsbereich beachten!

Fi-Schutz-
schalter
=<30 mA
(bauseits)

Fußbodentemperaturregler
FRTD 903, FRTD 903 S,
FTE 900 SN,
FTE 910,
FTEU 911,
FTEU 601,
FTE 600 SN,

FTE 902 SN 1),
FTE 300

Bodentemperaturfühler
liegt jedem Regler bei, außer1)

1/N/PE 230 V~50 Hz

THERMO BODEN
Comfort TURBO, 
Comfort, BASIS
Spezifische Leistung 120 W/m² für 
Weichbeläge wie PVC, Teppichboden, 
Kork, Laminat, etc., 160 oder 200 W/m² 
für Fliesen- und Steinböden 

FTE 5050 SN,

Blockschaltbild fußbodentemperiersystem ThErMO BODEn
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fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
TBS Tc - cOMfOrT 120/160 W/M2

FuSSbodentemperierSyStem thermo- 
boden tbS tc - comFort 120/160 w/m2

•	für alle Bodenbelagsarten, heiz-
leistung 120 und 160 W/m²

•	für große und kleine grundrisse, 
Verlegebreite 30 und 50 cm

•	 Beste Wärmeverteilung durch  
50 mm Schleifenabstand des 
heizleiters, niedrige Längen-
belastung (W/m)

•	 hochwertige, langlebige heizlei-
ter- und Außenmantelisolierung 
aus fEP

•	 Engmaschiges Trägergewebe 
aus Textil-/Kunststofffasern mit 
eingewebtem heizleiter

•	Selbstklebendes Trägergewebe 
für saubere Montage

•	geringe Aufbauhöhe: < 3 mm
•	 Einseitiger Anschluss, Länge des 

Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 
Meter

•	 Schutzart iPX7 für die Verle-
gung der heizmatte in feuchten 
Bereichen

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 30 160/1 1,0 3,3 40 41056 02165 2 221 410 104,00
TBS Tc 30 160/1,5 1,5 5,0 40 41056 02166 9 221 411 156,00
TBS Tc 30 160/2 2,0 6,7 40 41056 02167 6 221 412 204,00
TBS Tc 30 160/3 3,0 10,0 40 41056 02168 3 221 413 307,00

ThErMO BODEn, spezifische Leistung 160 W/m2, Verlegebreite 30 cm

TBS Tc 30 160/2

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 50 160/4 4,0 8,0 40 41056 02169 0 221 414 372,00
TBS Tc 50 160/5 5,0 10,0 40 41056 02170 6 221 415 466,00
TBS Tc 50 160/6 6,0 12,0 40 41056 02171 3 221 416 559,00
TBS Tc 50 160/7 7,0 14,0 40 41056 02172 0 221 417 652,00
TBS Tc 50 160/8 8,0 16,0 40 41056 02173 7 221 418 743,00

ThErMO BODEn, spezifische Leistung 160 W/m2, Verlegebreite 50 cm

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 50 120/1 1,0 2,0 40 41056 02174 4 221 419 103,00
TBS Tc 50 120/1,5 1,5 3,0 40 41056 02175 1 221 420 148,00
TBS Tc 50 120/2 2,0 4,0 40 41056 02225 3 222 040 199,00
TBS Tc 50 120/3 3,0 6,0 40 41056 02226 0 222 041 296,00
TBS Tc 50 120/4 4,0 8,0 40 41056 02176 8 221 421 366,00
TBS Tc 50 120/5 5,0 10,0 40 41056 02177 5 221 422 457,00
TBS Tc 50 120/6 6,0 12,0 40 41056 02178 2 221 423 535,00
TBS Tc 50 120/7 7,0 14,0 40 41056 02179 9 221 424 628,00
TBS Tc 50 120/8 8,0 16,0 40 41056 02180 5 221 425 717,00

ThErMO BODEn, spezifische Leistung 120 W/m2, Verlegebreite 50 cm
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FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
TBS Tc - cOMfOrT SET 120/160 W/M2

TbS TC Comfort - Set  
bestehend aus:
•	ThErMO BODEn TBS Tc 

comfort
•	Komfort fußbodentemperatur-

regler frTD 903

•	Spezialrohr mit fühlerhülse zur 
Verlegung des Temperaturfüh-
lers, Länge 2 m, mit 90°-Bögen 
(Knickschutz) 

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 30  
Set 160/1 1,0 3,3 40 41056 02181 2 221 426 272,00

TBS Tc 30  
Set 160/1,5 1,5 5,0 40 41056 02350 2 223 250 324,00

TBS Tc 30  
Set 160/2 2,0 6,7 40 41056 02182 9 221 427 378,00

TBS Tc 30  
Set 160/2,5 2,5 8,3 40 41056 02351 9 223 251 426,00

TBS Tc 30  
Set 160/3 3,0 10,0 40 41056 02183 6 221 428 474,00

ThErMO BODEn Set, spezifische Leistung 160 W/m², Verlegebreite 30 cm

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 50  
Set 160/4 4,0 8,0 40 41056 02184 3 221 429 543,00

TBS Tc 50  
Set 160/5 5,0 10,0 40 41056 02185 0 221 430 636,00

ThErMO BODEn Set, spezifische Leistung 160 W/m2, Verlegebreite 50 cm 

TBS Tc 30 Set 160/2
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fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
TBS Tc - cOMfOrT TurBO 200 W/M2

FuSSbodentemperierSyStem thermo-  
boden tbS tc - comFort turbo 200 w/m2

•	 Turbo heizleistung 200 W/m2, für 
besonders rasche Temperierung 
von keramischen Böden. Bessere 
Temperierung bei dicken fliesen 
oder natursteinbelägen

•	 Verlegebreite 30 cm – besonders 
gut für kleine, verwinkelte grund-
risse geeignet

•	 Beste Wärmeverteilung durch  
50 mm Schleifenabstand des 
heizleiters, niedrige Längenbelas-
tung (W/m)

•	 Engmaschiges Trägergewebe 
aus Textil-/Kunststofffasern mit 
eingewebtem heizleiter

•	Selbstklebendes Trägergewebe 
für saubere Montage

•	geringe Aufbauhöhe: < 3 mm
•	 Einseitiger Anschluss, Länge des 

Anschlusskabels (Kaltleiter)  
ca. 5 Meter

•	 Schutzart iPX7 für die Verle-
gung der heizmatte in feuchten 
Bereichen

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 30 200/1 T 1,0 3,3 40 41056 02201 7 221 446 114,00
TBS Tc 30 200/1,5 T 1,5 5,0 40 41056 02202 4 221 447 169,00
TBS Tc 30 200/2 T 2,0 6,7 40 41056 02203 1 221 448 224,00
TBS Tc 30 200/3 T 3,0 10,0 40 41056 02204 8 221 449 335,00
TBS Tc 30 200/4 T 4,0 13,3 40 41056 02205 5 221 450 409,00
TBS Tc 30 200/5 T 5,0 16,6 40 41056 02206 2 221 451 511,00
ThErMO BODEn, spezifische Leistung 200 W/m2, Verlegebreite 30 cm

TBS Tc 30 200/3 T

TheRMo boden -  
TbS TC Comfort TuRbo Set 
bestehend aus:
•	TBS Tc comfort TurBO
•	Komfort-fußbodentemperatur-

regler frTD 903

•	Spezialrohr mit fühlerhülse zur 
Verlegung des Temperatur-
fühlers, Länge 2 m, mit 90°-Bögen 
(Knickschutz) 

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS Tc 30  
Set 200/1 T 1,0 3,3 40 41056 02208 6 221 453 296,00

TBS Tc 30  
Set 200/1,5 T 1,5 5,0 40 41056 02352 6 223 252 356,00

TBS Tc 30  
Set 200/2 T 2,0 6,7 40 41056 02209 3 221 454 414,00

TBS Tc 30  
Set 200/2,5 T 2,5 8,3 40 41056 02353 3 223 253 469,00

TBS Tc 30  
Set 200/3 T 3,0 10,0 40 41056 02227 7 222 042 521,00

TBS Tc 30  
Set 200/4 T 4,0 13,3 40 41056 02228 4 222 043 598,00

TBS Tc 30  
Set 200/5 T 5,0 16,6 40 41056 02229 1 222 044 700,00

ThErMO BODEn Set, spezifische Leistung 200 W/m2, Verlegebreite 30 cm

TBS Tc 30 Set 200/3 T
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FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
TBS TB - BASiS 160 W/M2

FuSSbodentemperierSyStem thermo- 
boden tbS tb - bASiS 160 w/m2

•	für keramische Bodenbeläge, 
heizleistung 160 W/m2

•	 Verlegebreite 50 cm, besonders 
für große flächen mit klarer 
geometrie geeignet

•	 gute Wärmeverteilung durch 
63 mm Schleifenabstand des 
heizleiters

•	 Langlebige heizleiterisolierung 
aus fEP, Außenmantelisolierung 
aus PVc

•	 Engmaschiges Trägergewebe 
aus Textil-/Kunststofffasern mit 
eingewebtem heizleiter

•	Selbstklebendes Trägergewebe 
für saubere Montage

•	geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm
•	 Einseitiger Anschluss, Länge des 

Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS TB 50 160/1 1,0 2,0 40 41056 02186 7 221 431 73,00
TBS TB 50 160/1,5 1,5 3,0 40 41056 02187 4 221 432 102,00
TBS TB 50 160/2 2,0 4,0 40 41056 02188 1 221 433 135,00
TBS TB 50 160/3 3,0 6,0 40 41056 02189 8 221 434 205,00
TBS TB 50 160/4 4,0 8,0 40 41056 02190 4 221 435 272,00
TBS TB 50 160/5 5,0 10,0 40 41056 02191 1 221 436 307,00
TBS TB 50 160/6 6,0 12,0 40 41056 02192 8 221 437 367,00
TBS TB 50 160/7 7,0 14,0 40 41056 02193 5 221 438 427,00
TBS TB 50 160/8 8,0 16,0 40 41056 02194 2 221 439 486,00
ThErMO BODEn, spezifische Leistung 160 W/m2, Verlegebreite 50 cm

TBS TB 50 160/3

TbS Tb bASiS - Set  
bestehend aus:
•	ThErMO BODEn TBS TB BASiS
•	Komfort-fußbodentemperatur-

regler frTD 903

•	Spezialrohr mit fühlerhülse zur 
Verlegung des Temperaturfüh-
lers, Länge 2 m, mit 90° Bögen 
(Knickschutz) 

Modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBS TB 50  
Set 160/1 1,0 2,0 40 41056 02195 9 221 440 227,00

TBS TB 50  
Set 160/1,5 1,5 3,0 40 41056 02348 9 223 248 265,00

TBS TB 50  
Set 160/2 2,0 4,0 40 41056 02196 6 221 441 292,00

TBS TB 50  
Set 160/2,5 2,5 5,0 40 41056 02349 6 223 249 339,00

TBS TB 50  
Set 160/3 3,0 6,0 40 41056 02197 3 221 442 385,00

TBS TB 50  
Set 160/4 4,0 8,0 40 41056 02198 0 221 443 440,00

TBS TB 50  
Set 160/5 5,0 10,0 40 41056 02199 7 221 444 482,00

ThErMO BODEn Set, spezifische Leistung 160 W/m2, Verlegebreite 50 cm

TBS TB 50 Set 160/3
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TEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn 
cOMfOrT WELLnESS

einsatzgebiet

•	 Temperiersystem ThErMO- 
BODEn comfort WELLnESS zur 
Temperierung von fußböden, 
Liegen und Bänken in nassbe-
reichen

•	 ideal für Wellnessbereiche, 
geflieste Duschtassen, ruhe-
liegen, Bänke, umrandung von 
Whirlpools uvm.

•	 Durch die geringe Aufbauhöhe 
ist der ThErMO BODEn überall 
problemlos einsetzbar

Ausstattung

•	heizmatte mit Schutzart iPX8 für 
die Verlegung im nassbereich

•	 geringer heizleiterabstand, 
zur gleichmäßigen Erwärmung 
besonders von kleinformatigen 
fliesen und Mosaik

•	hochwertige heizleiter mit  
fEP-isolation

•	Schnelle Erwärmung durch ober-
flächennahe Montage

•	 umfangreiches heizmatten-Sorti-
ment mit vorkonfektionierten 
Sondergrößen für Duschtassen 
und ruheliegen

•	Komfortable Temperaturrege-
lung mit Thermostaten

Montage

•	 Die heizmatten werden im Tritt-
bereich, direkt über dem Estrich, 
unterhalb der fliesen, verlegt

•	 Bei fliesenböden wird der  
ThErMO BODEn in den fliesen-
kleber eingebettet

•	 Zur Verlegung des ThErMO 
BODEn sind flexible fliesenkle-
ber und Ausgleichsmassen zu 
verwenden

•	 unter dem Estrich muss eine 
Wärmedämmschicht vorhanden 
sein

•	 Temperaturfühler zur Erfassung 
der Bodentemperatur werden 
direkt zwischen zwei heizleitern 
angebracht

•	 Die technische Beratung von 
AEg haustechnik unterstützt Sie 
bei Planung und installation

temperierSyStem  
thermo boden  
comFort wellneSS

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

Blockschaltbild Temperiersystem ThErMO BODEn comfort WELLnESS

Fi-Schutz-
schalter
=<30 mA
(bauseits)

Fußbodentemperaturregler
FRTD 903, FRTD 903 S,
FTE 900 SN,
FTE 910,
FTEU 911,
FTEU 601,
FTE 600 SN,

FTE 300

Fußbodentemperaturfühler
liegt jedem Regler bei 

1/N/PE 230 V~50 Hz

THERMO BODEN
Comfort WELLNESS, 
Spezifische Leistung 200 W/m² 
IPX8 für Nassbereiche 

FTE 5050 SN,
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FuSSbodenheizungen
TEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn 
cOMfOrT WELLnESS

temperierSyStem thermo boden  
comFort wellneSS 200 w/m2

•	 ThErMO BODEn, mit Schutzart 
iPX8, speziell für nassbereiche 
geeignet

•	 Sonderformate 80 x 80 cm und  
60 x 190 cm zur besonders 
einfachen Verarbeitung mit 
bodenbündigen Duschtassenele-
menten, Liegen- und formteilen

•	heizleistung 200 W/m² für beson-
ders rasche Temperierung

•	 Schleifenabstand des heizlei-
ters nur 45 mm, dadurch beste 
Wärmeverteilung bei Verlegung 
unter Mosaik

•	Textiles Trägergewebe mit einge-
webtem heizleiter

•	geringe Aufbauhöhe: < 3 mm
•	 Zweiseitiger Anschluss, Länge des 

Anschlusskabels (Kaltleiter)  
ca. 3 Meter

Modell Fläche 
[m2] Länge [m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBSg S 
200/0,6 WE 0,6 0,80 x 0,80 40 41056 02423 3 223 446 116,00

ThErMO BODEn, comfort WELLnESS für Duschtassen 90 x 90 cm

TBSg S 200/0,6 WE

Modell Fläche 
[m2] Länge [m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBSg S 
200/1,1 WE 1,1 1,90 x 0,60 40 41056 02422 6 223 447 154,00

ThErMO BODEn, comfort WELLnESS für ruheliegen

Modell Fläche 
[m2] Länge [m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBSg S 
200/0,5 WE 0,5 1,25 x 0,40 40 41056 02356 4 223 256 86,00

TBSg S 
200/0,7 WE 0,7 1,75 x 0,40 40 41056 02357 1 223 257 97,00

TBSg S 
200/1,0 WE 1,0 2,50 x 0,40 40 41056 02358 8 223 258 116,00

TBSg S 
200/1,6 WE 1,6 4,00 x 0,40 40 41056 02359 5 223 259 174,00

ThErMO BODEn, comfort WELLnESS für nassbereiche und Sitzflächen
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fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
cOMfOrT PArKETT

einsatzgebiet

•	  fußbodentemperiersystem 
ThErMO BODEn comfort 
PArKETT speziell zur trockenen 
Verlegung unter Parkett- und 
Laminatböden

•	 Durch die geringe Aufbauhö-
he ist das ThErMO BODEn 
comfort PArKETT System überall 
problemlos einsetzbar

Ausstattung

•	Lieferung als Komplettset
•	 geringer heizleiterabstand zur 

gleichmäßigen Erwärmung der 
Oberfläche

•	hochwertiger heizleiter mit  
fEP-isolation

•	Komfortable Temperaturrege-
lung mit fußbodenthermostaten

•	umfangreiches heizmatten-
Sortiment

Montage

•	 Auf dem untergrund werden 
zuerst die Dämmmplatten 
ausgelegt. Danach werden die 
heizmatten verlegt. Der rand-
bereich und unbeheizte Stellen 
werden mit Ausgleichsmatten 
versehen

•	 Direkt auf dem ThErMO 
BODEn comfort PArKETT wird 
der Oberbelag, wie gewohnt, 
schwimmend verlegt

•	 Der Temperaturfühler zur 
Erfassung der Bodentemperatur 
sowie der fühler des Tempera-
turbegrenzers werden zwischen 
zwei heizleitern positioniert

•	 Die technische Beratung von 
AEg haustechnik unterstützt Sie 
bei der Planung und installation

FuSSbodentemperier-
SyStem thermo boden 
comFort pArkett

made in
germany

IP 25

made in
germany

IP 25

fußbodentemperiersystem ThErMO BODEn comfort PArKETT

Fi-Schutz-
schalter
=<30 mA
(bauseits)

Fußbodentemperaturregler
FRTD 903, FRTD 903,
FTE 900 SN,,

FTE 910,
FTEU 911,
FTEU 601,
FTE 600 SN,,

 Begrenzer TBA BG 30
30 °C (im Lieferumfang enthalten)

1/N/PE 230 V~50 Hz

THERMO BODEN
Comfort PARKETT,
Spezifische Leistung 100 W/m2

für trockene Verlegung unter
Parkett oder Laminat

FTE 300,

 
FTE 5050 SN
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FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPEriErSySTEM ThErMO BODEn  
cOMfOrT PArKETT

temperierSyStem thermo boden  
comFort pArkett 100 w/m2

•	 ThErMO BODEn-Set, zur 
Temperierung von Parkett- und 
Laminat-Böden

•	 Komplettset mit ThErMO BODEn 
heizmatte 2 mm, Dämmplatte 5 
mm, Ausgleichsmatte 2 mm und 
Temperaturbegrenzer 30 °c

•	fußbodentemperaturregler als 
Zubehör erhältlich, z.B. frTD 903

•	 Beste Wärmeverteilung durch 
Aluminium-Beschichtung und 

geringen Schleifenabstand des 
heizleiters, niedrige Längenbelas-
tung (W/m)

•	Engmaschiges Trägergewebe mit 
eingewebtem heizleiter

•	 Einseitiger Anschluss, Länge des 
Anschlusskabels (Kaltleiter)  
ca. 4 Meter

•	heizleistung 100 W/m2

•	Verlegebreite 50 cm

Modell Fläche 
[m2] Länge [m] eAn e-nummer Preis/

Stück €

TBA Tc 50 Set 
100/2 PL 2,0 4,0 40 41056 02360 1 223 260 223,00

TBA Tc 50 
Set 100/3 PL 3,0 6,0 40 41056 02361 8 223 261 292,00

TBA Tc 50 
Set 100/4 PL 4,0 8,0 40 41056 02362 5 223 262 370,00

TBA Tc 50 
Set 100/5 PL 5,0 10,0 40 41056 02363 2 223 263 426,00

TBA Tc 50 
Set 100/6 PL 6,0 12,0 40 41056 02364 9 223 264 493,00

TBA Tc 50 
Set 100/7 PL 7,0 14,0 40 41056 02365 6 223 265 572,00

TBA Tc 50 
Set 100/8 PL 8,0 16,0 40 41056 02366 3 223 266 638,00

ThErMO BODEn, comfort PArKETT

TBA Tc 50 Set 100/3 PL

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

TBA Platte 6x Dämmplatte  
0,5 x 0,5 m=1,5 m² 40 41056 02367 0 223 267 13,00

TBA netz Ausgleichsmatte  
0,5 x 10 m=5 m² 40 41056 02368 7 223 268 12,00

TBA Bg 30 Temperatur- 
begrenzer 30 °c 40 41056 02369 4 223 269 61,00

Zubehör für ThErMO BODEn comfort PArKETT

Modell
Fläche 

heizmatte 
[m²]

Fläche 
dämm-

platte [m²]

Fläche 
Ausgleichs-
matte [m²]

begrenzer 
30 °C

TBA Tc 50 Set 100/2 PL 2,0 3,0 5,0 1
TBA Tc 50 Set 100/3 PL 3,0 4,5 5,0 1
TBA Tc 50 Set 100/4 PL 4,0 6,0 5,0 1
TBA Tc 50 Set 100/5 PL 5,0 7,5 10,0 1
TBA Tc 50 Set 100/6 PL 6,0 9,0 10,0 1
TBA Tc 50 Set 100/7 PL 7,0 10,5 10,0 1
TBA Tc 50 Set 100/8 PL 8,0 12,0 10,0 1
Lieferumfang Sets
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fuSSBODEnTEMPErATurrEgLEr  
für ThErMO BODEn

elektroniScher komFort rAum- und FuSSbodentemperAtur-
regler All-in-one, mit begrenzungSFühler, up
•	 All-in-one: Einsetzbar als fußbodentemperaturregler 

und raumtemperaturregler mit Begrenzungsfühler
•	 Zur regelung der randzonenheizung mit Begrenzungs-

fühler und Wochen-Programmuhr
•	 Kompatibel für nahezu alle Schalterprogramme  

(55 mm x 55 mm)
•	 Selbstanpassende, lernfähige regelung, automatische 

Berechnung der Vorheizzeit
•	 großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display  

26 mm x 38 mm mit grafik
•	 uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrieb  

leicht wählbar
•	 28 Programmplätze für verschiedene, individuelle 

Zeitprogramme
•	Einfache, logische menügeführte Bedienung
•	Schnelle Aufheizung mit einem Tastendruck
•	EcO-funktion mit einem Tastendruck möglich

•	 Werkseinstellung für alle funktionen mit einfacher 
resetfunktion

•	Energieverbrauchskontrolle für 2, 30, 365 Tage
•	 Kompatibel mit anderen fußbodentemperaturfühlern 

(Kennlinien einstellbar)
•	Mit nTc-Bodenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	für unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	Einbautiefe nur 20 mm
•	gangreserve bis 10 Jahre
•	L/n/~230V +/- 10%, 50/60 hz
•	  FRTd 903: Designdeckel in zwei Ausführungen (eckig/

rund) im Lieferumfang enthalten, FRTd 903 S: nur 
Designdeckel eckig im Lieferumfang enthalten

•	Schaltstrom/-leistung 16 A / 3600 W
•	farbe: Weiß rAL 9010 oder silber
•	Schutzart iP 21

FuSSbodentemperAturregler  
Für thermo boden

thermo boden FuSSbodentemperAturregler, up

•	 Elektronischer fußbodentemperaturregler mit  
netzschalter und Kontrolllampe

•	nachtabsenkung 5K, über separate Zeitschaltuhr 
möglich

•	Mit nTc-Bodenfühler Ø 8 mm, Anschlussleitung 3 m
•	Bodenfühler bis auf 50 m verlängerbar (nyM-3 x 1,5 mm2)

•	für unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	 Passend für Schalterprogramme:  

Busch Jaeger reflex Si alpinweiß poliert,  
Merten Atelier 3971 19 polarweiß und Merten M1 3971 
18 rAL 9010 poliert

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

fTE 900 Sn 2-Punkt-regler uP 14/3200 40 14890 75312 6 184 879 125,00

thermo boden leiStungSregler
•	Elektronischer Leistungsregler ohne fühler
•	Mit 2-poligem netzschalter
•	 Triacsteuerung Anschlussleistung min. 200 W  

und max. 1000 W
•	 Achtung: Diesen regler nur einsetzen, wenn keine 

Bodenfühler installiert werden können bzw. der 
defekte fühler eines Bodentemperaturreglers nicht 
mehr ausgetauscht werden kann. Leistungsbereich 
beachten!

•	für unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	 Passend für Schalterprogramme:  

Busch Jaeger reflex Si alpinweiß poliert,  
Merten Atelier 3971 19 polarweiß und Merten M1 
3971 18 rAL 9010 poliert

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

fTE 902 Sn Leistungsregler uP 200 - 1000 40 14890 75314 0 184 881 138,00

fTE 900 Sn

fTE 902 Sn

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

frTD 903 Komfortregler uP 16/3600 40 41056 02605 3 229 702 174,00
frTD 903 S Komfortregler silber uP 16/3600 40 41056 02823 1 231 682 176,00

frTD 903

frTD 903 S
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FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPErATurrEgLEr  
für ThErMO BODEn

thermo boden FuSSbodentemperAturregler  
mit begrenzungSFühler

•	 fußbodentemperaturregler mit fühler und Begren-
zungsfunktion

•	 FTeu 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr für 
Absenkbetrieb, Absenkung 20 K und übersichtlichem 
Lc-Display

•	Optimale Betriebssicherheit durch 1-polige Abschaltung
•	Mit fühlerbruch- und Kurzschlusserkennung
•	gangreserve 12 Stunden

•	nTc-Bodenfühler Ø 6 mm, 4 m lang
•	unterputzmontage in 55er-uP-Dose
•	 gehäusefarbe: Weiß rAL 9010, mechanisch passend 

für Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie impuls, 
Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie rio, 
Serie Pallas

•	 AR 21: Einbaurahmen für fTE 910, fTEu 911 bei 
Einbau in hohlraumdose, farbe: Weiß rAL 9010

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

fTEu 911 fußbodentemperatur mit Tempera-
turbegrenzer u. Programmschaltuhr uP 10/2300 40 41056 00412 9 184 905 173,00

fTE 910 fußbodentemperatur mit  
Temperaturbegrenzer uP 10/2300 40 41056 00411 2 184 904 105,00

Ar 21 Einbaurahmen für hohlraumdose 40 41056 00448 8 184 996 7,00

thermo boden FuSSbodentemperAturregler mit 24h-SchAltuhr
•	 Elektronischer fußbodentemperaturregler mit 

24-Stunden-Schaltuhr und Schalter für Tag/Automatik/
nacht/frostschutz/Aus

•	Mit Kontroll-LED

•	Mit nTc-Bodenfühler Ø 8 mm, Anschlussleitung 4 m
•	Blindstopfen für fühlerrohr liegt bei
•	für Aufputzmontage auf 55er-uP-Dose

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

fTEu 601 mit 24h-uhr AP 16/3600 40 14890 75317 1 184 884 162,00

thermo boden FuSSbodentemperAturregler
•	   Elektronischer fußbodentemperaturregler mit 2-poligem 

Ein/AuS-Schalter und Kontroll-LED (fTE 600 Sn 1-polig)
•	Modernes, funktionales Design
•	nTc-Bodenfühler Ø 8 mm, Anschlussleitung 4 m
•	Blindstopfen für fühlerrohr liegt bei

 FTe 5050 Sn: 
•	Temperaturabsenkung über Zeitschaltuhr möglich
•	Kompatibel für nahezu alle Schalterprogramme  

(50 mm x 50 mm)

Modell beschreibung Montage Schaltstrom/-
leistung [A/W] eAn e-nummer Preis/

Stück €

fTE 600 Sn 2-Punkt-regler AP 16/3600 40 41056 02401 1 223 301 111,00
fTE 5050 Sn 2-Punkt-regler uP 16/3600 40 41056 02406 6 223 306 142,00

fTEu 601

fTE 600 Sn

fTE 5050 Sn

fTEu 911

fTE 910



124 FuSSbodenheizungen
fuSSBODEnTEMPErATurrEgLEr  
für ThErMO BODEn

thermo boden regler Für VerteilereinbAu
•	Elektronischer "All-in-One" Temperaturregler für die 

hutschienenmontage
•	all-in-one: Einsetzbar als fußbodentemperaturregler 

und raumtemperaturregler mit Begrenzungsfühler
•	geeignet für fußbodentemperierungen
•	großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display
•	Selbstanpassende, lernfähige regelung, Berechnen 

der Vorheizzeit erfolgt automatisch
•	Einfache, logische Bedienung
•	frostschutzfunktion

•	nachtabsenkung über externe Ansteuerung möglich, 
z. B. Zeitschaltuhr

•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschal-

tung
•	Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatu-

runter- und Temperaturobergrenze
•	Mit nTc-Bodenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	Skala: grad celsius oder nummerisch
•	für hutschienenmontage, Breite 3 Teilungseinheiten

Fühlerrohr mit FühlerhülSe Für thermo boden
•	   fühlerrohr mit Metall-fühlerhülse zur Verlegung von 

fußbodentemperaturfühlern
•	fr TB 10: nur für frTD 903 passend

•	Lieferung mit zwei 90°-Bögen (Knickschutz)
•	Länge 2 m 

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

fr TB fühlerrohr, A Ø 15 mm, mit Metallhülse und zwei 90° Bögen, 
passend für alle fußbodenfühler 40 41056 01636 8 189 715 24,00

fr TB 10 fühlerrohr, A Ø 12 mm, mit Metallhülse und zwei 90° Bögen, nur 
für frTD 903 passend 40 41056 02660 2 229 940 24,00

fr TB

Modell beschreibung eAn e-nummer Preis/
Stück €

fTE 400 Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 02816 3 231 533 139,00

fTE 400
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126 No-Frost
Einführung

No-Frost-systeme voN AeG: 
sicher durch deN WiNter

eNerGiespArtipp
Selbstlimitierende heizbänder sind nicht nur für die frostfreihaltung 
geeignet. im neubau kann beispielsweise die viel Energie verbrauchende 
Zirkulationsleitung zur Vorwärmung der Warmwasserleitung durch eine 
rohrbegleitheizung ersetzt werden. Zeitgesteuert führt sie der Warm-
wasserleitung nur soviel Energie zu, bis die Vorwärmtemperatur erreicht ist. 
ist die Leitung erwärmt, wird die Leistung automatisch durch den Selbstlimi-
tierungseffekt zurückgefahren.

ganz gleich um welchen Oberbelag es sich handelt, wenn es um 
frostfreihaltung geht, sind die AEg Produkte erste Wahl. unsere freiflä-
chenheizmatten ffh 300 Twin und ffh 400 sind für die Verlegung in Estrich, 
Beton, Sandbett und durch die verstärkte isolierung auch für gussasphalt 
und Splitt geeignet. Die heizmatten ffh 300 Th und die heizkabel DiC sind 
für eine Verlegung in Estrich, Beton und Sandbett freigegeben und für eine 
Anschluss-Spannung von 230 V ausgelegt. nähere informationen 
für Verlegung und Anschluss erhalten Sie unter 01803/911323 oder entneh-
men Sie bitte der Montageanweisung für freiflächenheizungen.

Die Vorteile der cleveren AEG No-Frost-systeme im Überblick
•	Wartungsfreier Schutz vor frostschäden an rohren, Dachrinnen, fassaden 

und freiflächen
•	Maximale Sicherheit auf Außentreppen, Wegen und Einfahrten
•	Keine hässlichen Salzränder auf wertvollen natursteinbelägen
•	Kein Zerkratzen von Bodenbelägen durch mechanische Eisentfernung
•	Keine Belastung der umwelt (hunde, gartenpflanzen) durch Auftausalz
•	Kein Kostenaufwand für räum- und Streudienste
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No-Frost

frEifLäChEnhEiZungEn  128
TrEPPEnhEiZungEn  130
hEiZKABEL  131
EiS- unD SChnEEMELDEr  133
rOhrBEgLEiThEiZungEn  136
DAChrinnEnhEiZungEn  136



128 No-Frost
frEifLäChEnhEiZungEn

Einsatzgebiet

•	Die Elektro-freiflächenheizung 
zur automatischen Eis- und 
Schneefreihaltung von fahr-
wegen, Auffahrten, fußwegen, 
rampen und Treppen

•	für den privaten und gewerb-
lichen Bereich 

Ausstattung

•	hochwertige heizleiter mit 
fEP-isolation zur Verlegung in 
Beton, Sandbett, Estrich oder 
gussasphalt

•	Vollautomatischer, energiespa-
render Betrieb durch intelligente 
regelsysteme mit Temperatur- 
und feuchteerfassung

montage

•	größere flächen werden mit 
ffh 300/400 heizmatten oder 
ffh30 heizkabel belegt. Kleinere 
verwinkelte flächen oder Treppen 
werden mit dem heizleiter DiC 
bzw. mit der Treppenheizung ffh 
Th ausgelegt. Kunststoffstege 
halten die heizleitung in form

•	Die heizmatten/heizkabel werden 
direkt unter dem zu beheizenden 
Oberbelag eingebaut

•	Die feuchte- und Temperatursen-
soren werden auswechselbar in 
stabilen Messinghülsen in den 
Oberbelag eingebaut

•	Der Einbau der regler mit 
Ansteuerung der heizmatten 
erfolgt in eine bereits vorhandene 
unterverteilung oder in einen 
separaten Verteilerkasten

FreiFlächeNheizuNGeN

made in
germany

IP 25

AußenbereichInnenbereich

1. Zone

Steuerverteilung 
FFH VT

Eismelder 
EM 50-1, 
EM 50-2 

freiflächenheizung für Kleinanlagen, eine Zone

•	Kostengünstige Steuerung von Kleinanlagen  
für eine Zone

•	Temperatur- und feuchteabhängige regelung 
für eine Zone

•	Die Einschaltung des Systems erfolgt automa-
tisch bei gefahr von Schnee- und Eiswetterlage

AußenbereichInnenbereich

1. Zone 2. Zone

Steuerverteilung 
FFH VT

Eismelder 
EM 50-2

freiflächenheizung für größere Anlagen, zwei Zonen

•	Zuverlässige und energiesparende Steuerung 
von größeren Anlagen mit der Möglichkeit bis zu 
zwei Zonen separat zu steuern

•	Temperatursteuerung und feuchteerfassung, 
System erkennt automatisch Schneefall und 
überfrierende nässe

•	Keine Einschaltung bei trockenem frost oder 
nässe über einer bestimmten Temperatur

•	Vollautomatische Betriebsweise

TEMPErATur- unD fEuChTEfühLEr  

Ef 50-25 h MiT EinBAuhüLSE

hEiZMATTEn ffh 300 TWin, ffh 400, 

ffh 300 Th, hEiZKABEL ffh 30

TEMPErATur- unD fEuChTEfühLEr

 Ef 50-25 h MiT EinBAuhüLSE

TEMPErATur- unD fEuChTEfühLEr

 Ef 50-25 h MiT EinBAuhüLSE

hEiZMATTEn ffh 300 TWin, ffh 400, 

ffh 300 Th, hEiZKABEL ffh 30

hEiZMATTEn ffh 300 TWin, ffh 400, 

ffh 300 Th, hEiZKABEL ffh 30
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No-Frost
frEifLäChEnhEiZungEn

FreiFlächeNheizmAtteN FFh
•	freiflächenheizmatten zur Verle-

gung in Beton, Sandbett, Estrich 
oder gussasphalt

•	hohe Sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

•	ffh 300 Twin-heizleiter: nur eine 
Anschlussleitung pro heizmatte, 
dadurch besonders einfache 
Planung und Verlegung

•	hochwertiger heizkabelaufbau
•	Verlegebreite ffh 300 Twin: 90 

cm, ffh 400: 50 cm

•	Anschluss-Spannung  
2/PE~400 V 50 hz

•	Länge des Anschlusskabels (Kalt-
leiter) ca. 12 m bei ffh 300 Twin, 
bzw. 2 x 4 m bei ffh 400

•	geringe heizleiterbelastung, 30 W/m
•	heizkabelaufbau in Anlehnung an 

VDE 0253
•	heizkabeldichte: ffh 300 Twin  

ca. 9 mm, ffh 400 ca. 6 mm

modell Fläche  
[m2]

Länge  
[m] EAN E-Nummer Preis/

stück €

ffh 300/3.0 Twin 3,0 3,3 40 41056 01250 6 187 603 182,00
ffh 300/4.5 Twin 4,5 5,0 40 41056 01251 3 187 604 246,00
ffh 300/6.0 Twin 6,0 6,6 40 41056 01252 0 187 605 318,00
ffh 300/9.0 Twin 9,0 10,0 40 41056 01253 7 187 606 468,00
ffh 300/12.0 Twin 12,0 13,3 40 41056 01254 4 187 607 616,00
ffh 300/14.0 Twin 14,0 15,5 40 41056 02716 6 230 806 696,00
ffh 300/17.0 Twin 17,0 18,9 40 41056 02717 3 230 807 830,00
ffh 300/19.0 Twin 19,0 21,1 40 41056 02718 0 230 808 920,00

Spezifische Leistung 300 W/m², Verlegebreite 90 cm, 1-seitiger Anschluss

modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] EAN E-Nummer Preis/

stück €

ffh 400/3.0 3,0 6,0 40 41056 02370 0 223 270 190,00
ffh 400/4.5 4,5 9,0 40 41056 02371 7 223 271 255,00
ffh 400/6.0 6,0 12,0 40 41056 02372 4 223 272 331,00
ffh 400/9.0 9,0 18,0 40 41056 02373 1 223 273 484,00
ffh 400/12.0 12,0 24,0 40 41056 02374 8 223 274 639,00
Spezifische Leistung 400 W/m², Verlegebreite 50 cm, 2-seitiger Anschluss

ffh 300 Twin

ffh 400
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frEifLäChEnhEiZungEn / TrEPPEnhEiZungEn

FreiFlächeNheizkAbel FFh
•	 freiflächenheizkabel zur Verle-

gung in Beton, Sandbett, Estrich 
oder gussasphalt

•	 hohe Sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht  

•	 Twin: nur eine Anschlussleitung, 
dadurch einfache Planung und 
Verlegung

•	 ffh heizkabel mit 30 W/m heiz-
leiterbelastung

•	hochwertiger heizkabelaufbau
•	Anschluss-Spannung  

2/PE~400 V 50 hz
•	Länge des Anschlusskabels  

(Kaltleiter) ca. 12 m
•	heizkabelaufbau in Anlehnung  

an VDE 0253
•	heizkabeldichte ca. 9 mm

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

ffh 30/L40 Twin 40 40 41056 02710 4 230 809 181,00
ffh 30/L70 Twin 70 40 41056 02711 4 230 810 292,00
ffh 30/L110 Twin 110 40 41056 02412 8 230 811 423,00
ffh 30/L140 Twin 140 40 41056 02713 5 230 812 534,00
ffh 30/L170 Twin 170 40 41056 02714 2 230 813 666,00
ffh 30/L190 Twin 190 40 41056 02715 9 230 814 736,00
Spezifische Leistung 30 W/m, 1-seitiger Anschluss

ffh 30/L70 Twin

treppeNheizuNG
•	 freiflächenheizmatten mit 30 cm 

Verlegebreite, speziell zur Eisfrei-
haltung von Treppen

•	 hohe Sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

•	 Twin-heizleiter: nur eine 
Anschlussleitung pro heizmatte, 
dadurch besonders einfache 
Planung und Verlegung

•	hochwertiger heizkabelaufbau

•	Anschluss-Spannung  
1/n/PE~230 V 50 hz

•	Länge des Anschlusskabels  
(Kaltleiter) ca. 4 m

•	geringe heizleiterbelastung,  
30 W/m

•	heizkabelaufbau in Anlehnung  
an VDE 0253

•	Schleifenabstand ca. 100 mm
•	heizkabeldichte ca. 7 mm

modell Fläche 
[m2]

Länge 
[m] EAN E-Nummer Preis/

stück €

ffh 300/1.2 Th 1,2 4,0 40 41056 02375 5 223 275 82,00
ffh 300/1.8 Th 1,8 6,0 40 41056 02376 2 223 276 100,00
ffh 300/2.4 Th 2,4 8,0 40 41056 02377 9 223 277 119,00
ffh 300/3.0 Th 3,0 10,0 40 41056 02378 6 223 278 140,00
ffh 300/3.6 Th 3,6 12,0 40 41056 02379 3 223 279 161,00

Spezifische Leistung 300 W/m², Verlegebreite 30 cm, 1-seitiger Anschluss

ffh 300/2.4 Th
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No-Frost
frEifLäChEnhEiZungEn

heizkAbel Für FreiFlächeNheizuNGeN, 
mit eiNseitiGem ANschluss

•	 heizkabel für die Verlegung 
auf Treppen und verwinkelten 
flächen, auf denen der Einsatz 
von heizmatten nicht möglich ist. 
Die fixierung des Kabels erfolgt 
mit Kunststoffstegen (Zubehör)

•	hochwertiger Kabelaufbau mit 
fEP-isolation

•	 Twin-heizleiter: nur eine 
Anschlussleitung, dadurch 
besonders einfache Planung und 
Verlegung

•	Anschluss-Spannung  
1/n/PE~230V 50 hz

•	uV-beständig und halogenfrei
•	geringe heizleiterbelastung,  

30 W/m
•	Anschlussleitung (Kaltleiter) 10 m
•	heizleiteraufbau in Anlehnung an 

VDE Din 0253
•	heizkabeldichte ca. 7 mm

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

DiC 30/L4.0 4 40 41056 01242 1 187 595 57,00
DiC 30/L8.0 8 40 41056 01243 8 187 596 81,00
DiC 30/L12 12 40 41056 01244 5 187 597 104,00
DiC 30/L16 16 40 41056 01245 2 187 598 126,00
DiC 30/L20 20 40 41056 01246 9 187 599 154,00
DiC 30/L24 24 40 41056 01542 2 187 858 179,00
DiC 30/L28 28 40 41056 01247 6 187 600 205,00
DiC 30/L34 34 40 41056 01248 3 187 601 245,00
DiC 30/L40 40 40 41056 01249 0 187 602 284,00
DiC 30/L60 60 40 41056 02261 1 222 241 390,00
DiC 30/L80 80 40 41056 02262 8 222 242 509,00
DiC 30/L100 100 40 41056 02263 5 222 243 632,00
Spezifische Leistung 30 W/m, 1-seitiger Anschluss

DiC 30/L12

1. Isolierung

FEP 

Mehrdrähtiger
Heizleiter aus
Widerstandsdraht

verdrillt auf Aramid-
Trägerfaden

4. Isolierung

Kunststoff

2. Isolierung
Spezialpolyamid-

werkstoff besonderss
wärmestabilisiert

Kupfergeflecht 3. Isolierung

Kunststoff
Kupfergeflecht

DiC (heizleiteraufbau)
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ZuBEhör für frEifLäChEnhEiZungEn

kAltleiterverläNGeruNGeN uNd verbiNduNGsset

•		Kaltleiterverlängerungen,	umschirmt,	und	Verbin-
dungsset zum fachgerechten Verlängern der 
Anschlussleitungen von freiflächenheizmatten für die 
Verlegung in Beton, Sandbett, Estrich oder gussasphalt

•		Anschluss-Spannung:	2/PE~400	V	50	Hz	und	1/N/
PE~230 V 50 hz

KLV FFH twin:
•		Kaltleiterverlängerung,	umschirmt,	für	Freiflächen-

heizung ffh 300 Twin für die Verlegung in Asphalt/
gussasphalt 3 x 2,5 mm²; Länge 10 m

KLV FFH s:
•		Kaltleiterverlängerung,	umschirmt,	für	Freiflächen-

heizung ffh 400 für die Verlegung in Asphalt/
gussasphalt 2 x 2,5 mm²; Länge 10 m

 Vs FFH:
•		Verbindungsset	FFH	für	Asphalt/Gussasphalt	für	

2-seitigen Anschluss 

zubehör Für  
FreiFlächeNheizuNGeN

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

KLV SiPCP Twin Kaltleiterverlängerung für SiPCP Twin,  
DiC, ffh, 1,5 mm2, Länge 10 m 40 41056 00649 9 184 998 19,00

KLV SiPCP Twin 2,5 Kaltleiterverlängerung für SiPCP Twin,  
DiC, ffh, 2,5 mm2, Länge 10 m 40 41056 00651 2 185 000 22,00

VS SiPCP Twin Verbindungsset für Kaltleiterverlängerung  
SiPCP Twin 40 41056 00650 5 184 999 20,00

KLV ffh Twin Kaltleiterverlängerung ffh 300 Twin  
für Asphalt 3 x 2,5 mm², Länge 10 m 40 41056 02530 8 228 925 52,00

KLV ffh S Kaltleiterverlängerung ffh 400  
für Asphalt 2 x 2,5 mm², Länge 10 m 40 41056 02534 6 228 957 62,00

VS ffh Verbindungsset ffh für Asphalt 40 41056 02531 5 228 926 40,00

DhZ ST

KLV SiPCP Twin

VS SiPCP Twin

DhZ QST

kuNststoFFsteGe
•	Kunststoffstege zur fixierung der heizkabel DiC
•	Das heizkabel wird in die PE Stege eingeclipst, 

dadurch lassen sich heizmatten mit beliebigen 
formen herstellen

•	 DhZ QST zur fixierung mehrerer DhZ ST 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
VE €

DhZ ST Kunststoffstege, 5x 1 m 40 14890 74826 9 184 971 10,00
DhZ QST PE-Querstege, 5x 1 m 40 41056 02265 9 222 369 10,00

moNtAGebANd Aus stAhlblech Für treppeNheizuNG

•	Montageband zur fixierung der Treppenheizung •	Zum festdübeln

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
VE €

ffh MB 5 Montageband, Länge 5 x 1 m 40 41056 02380 9 223 280 23,00ffh MB 5
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No-Frost
EiSMELDEr für frEifLäChEnhEiZungEn 

eismelder Für  
FreiFlächeNheizuNGeN 

eismelder, mit hochpräzisem messverFAhreN - auslauf -

Em 40:
•	 Eismelder für sicheren und energiesparenden Betrieb 

von freiflächenheizungen, vor allem für den Einsatz 
im öffentlichen Bereich

•	 hohe Zuverlässigkeit bei der Erkennung von reif-
bildung und Schneefall durch präzises Messverfahren 
für feuchte und Temperatur

•	 Einstellmöglichkeit für feuchteempfindlichkeit, Tempe-
raturschwelle T1 und T2, sowie Mindestheizzeit

•	 LC-Display zur Anzeige von umfangreichen  
Systeminformationen

•	Mit PC-Schnittstelle rS 232
•	Betriebsspannung 24 V~
•	für hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten
•	Prüfzeichen: VDE

EmN 40:
•	netzteil für Eismelder EM 40
•	Ausgangsspannung 24 V~
•	 Erforderlich zum Anschluss des Eismelders EM 40  

an 230 V~ Versorgungsspannung
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

EF 40-6, EF 40-20, FtF 2100 D:
•	Aktiver feuchte- und Temperaturfühler für  

Eismelder EM 40
•	 feuchteerfassung durch Messung des übergangs-

widerstandes zwischen 2 Elektroden
•	 fühler aus Messing mit integriertem feuchtesensor, 

heizwiderstand und Messelektronik
•	 fühleraufnahmegehäuse aus Messing im Liefer-

umfang enthalten

Zs 2100 D:
•	 Anschlussleitung für fTf 2100 D, Länge 20 m,  

verlängerbar bis max. 150 m
•	 Wasserdichter Stecker mit Bajonettverschluss für 

sichere Verbindung
•	Prüfzeichen: VDE

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

EM 40 Eismelder mit hoher Zuverlässigkeit 40 41056 00413 6 184 906 707,00
EMn 40 netzteil 24 V für EM 40 40 41056 00414 3 184 907 107,00
Ef 40-6 feuchte- u. Temperaturfühler mit Zuleitung 6 m 40 41056 00415 0 184 908 699,00
Ef 40-20 feuchte- u. Temperaturfühler mit Zuleitung 20 m 40 41056 00416 7 184 909 843,00

fTf 2100 D feuchte- und Temperaturfühler mit  
Steckeranschluss 40 41056 00417 4 184 910 670,00

ZS 2100 D 20 m Zuleitung mit Stecker für fTf 2100 D 40 41056 00418 1 184 994 488,00ZS 2100 D

EM 40

EMn 40

Ef / fTf

eismelder, mit hochpräzisem messverFAhreN - Neu -

Em 50-2:
•	 Eismelder für sicheren und energiesparenden Betrieb 

von freiflächenheizungen
•	Bis zu 2 Zonen individuell regelbar
•	Erfassung von Temperatur und feuchtigkeit
•	intuitive Bedienung über Dreh- und Drückknopf
•	hinterleuchtetes LC-Display zur Anzeige und Konfigu-

ration umfangreicher Systemparameter
•	Einstellmöglichkeit für feuchteempfindlichkeit, obere- 

und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit
•	für hutschienenmontage, Breite: 9 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: bis zu 3 x 16 A

Em 50-1:
•	Eismelder für frühzeitige Erkennung von Eis  

und Schnee
•	Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
•	Erfassung von Temperatur und feuchtigkeit
•	geeignet für freiflächenheizungen

•	Einstellmöglichkeit der Temperaturuntergrenze  
und nachheizzeit

•	LED-Status-Anzeige für heizbetrieb, Temperatursoll-
wertunterschreitung, feuchtigkeitserkennung und 
relaisausgang

•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: 16 A

EF 50-25 H:
•	feuchte- und Temperaturfühler für freiflächen mit 25 m 

Anschlussleitung
•	fühlergehäuse, mit seitlichem Kabelaustritt, vorge-

sehen zum Einbetonieren im Außenbereich
•	Anschlussleitung verlängerbar auf bis zu 200 m
•	feuchteerfassung durch Messung des übergangs-

widerstandes
•	Temperaturmessung durch heissleiter (nTC)
•	Bodenfühler und Aufnahmegehäuse aus Edelstahl
•	fühlergehäuse im Lieferumfang enthalten

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

EM 50-2 Eismelder mit LC-Display 40 41056 02810 1 231 520 349,00
EM 50-1 Eismelder 40 41056 02811 8 231 523 219,00
Ef 50-25 h feuchte- und Temperaturfühler Boden 40 41056 02812 5 231 529 349,00

EM 50-2

EM 50-1

Ef 50-25 h



134 No-Frost
EiSMELDEr unD STEuErVErTEiLungEn  
für frEifLäChEnhEiZungEn 

steuerverteiluNGeN  
Für FreiFlächeNheizuNGeN,  
AusseNtemperAturreGler

 steuerverteiluNGeN Für FreiFlächeNheizuNGeN

•	Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung, mit Sicher-
ungsautomaten und Schaltschützen zur Ansteuerung 
der heizkreise

•	Vorbereitet für den Einbau des Eismelders EM 50-2 
oder EM 50-1, EM 40, EM 30

•	Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Schutzart iP 65

•	Steuerverteilung bis 100 kW auf Anfrage
•	Maße:  ffh VT 1 / VT 2 630x403x129 mm 

ffh VT 3 / VT 4    600x600x170 mm 
ffh VT 5     600x900x200 mm

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ffh VT 1 Steuerverteilung für 1 heizkreis bis 4 kW 40 41056 02391 5 223 291 811,00
ffh VT 2 Steuerverteilung für 2 heizkreise bis 8 kW 40 41056 02392 2 223 292 1.048,00
ffh VT 3 Steuerverteilung für 4 heizkreise bis 16 kW 40 41056 02393 9 223 293 1.523,00
ffh VT 4 Steuerverteilung für 6 heizkreise bis 24 kW 40 41056 02394 6 223 294 1.860,00
ffh VT 5 Steuerverteilung für 8 heizkreise bis 32 kW 40 41056 02395 3 223 295 3.047,00

ffh VT 1

komFort eismelder, mit elektrodeNFreiem seNsor - auslauf -

Em 30: 
•	Eismelder für frühzeitige Erkennung von Eis und Schnee
•	Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
•	 Einstellmöglichkeit für feuchteempfindlichkeit, obere 

und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit
•	 LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft, Temperatur-

schwelle erreicht, feuchte erkannt, heizung in Betrieb
•	 Mit LC-Display zur Anzeige von umfangreichen 

Systeminformationen, Anschlussmöglichkeit für 
zusätzlichen Temperaturfühler oder feuchte- und 
Temperaturfühler

•	Mit PC-Schnittstelle zur Datenerfassung und Soft-
wareupdates

•	Betriebsspannung 1/n~230 V 50 hz
•	für hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten
•	Prüfzeichen: VDE

EF 20-6, EF 20-20:
•	feuchte- und Temperaturfühler für EM 30
•	Temperaturmessung durch heißleiter (nTC)
•	feuchteerfassung durch PTC-Messung
•	 Senkrechter Zuleitungsanschluss mit 6 m Anschlusslei-

tung, wasserdicht vergossen, verlängerbar bis max. 50 
m mit Kabel Typ SL-Y11Y oder Erdkabel nYY-0

•	Einbaufühlerhülse nicht im Lieferumfang enthalten
•	Prüfzeichen: VDE 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

EM 30 Eismelder mit LC-Display 40 41056 02127 0 221 006 345,00
Ef 20-6 feuchte- u. Temperaturfühler, Anschlusskabel 6 m 40 41056 00420 4 184 912 323,00
Ef 20-20 feuchte- u. Temperaturfühler, Anschlusskabel 20 m 40 41056 02396 0 223 296 411,00

Eh 20 Einbauhülse für feuchte- und  
Temperaturfühler Ef 20-6 und Ef 20-20 40 41056 00421 1 184 995 47,00

EM 30

Ef 20-6

Eh 20

eismelder Für  
FreiFlächeNheizuNGeN 
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AuSSEnTEMPErATurrEgLEr

AusseNtemperAturreGler  - auslauf -

•	 Außentemperaturabhängige regelung der frei-
flächenheizung, preiswerte Basislösung für kleine 
Anlagen im privaten Bereich

•	 Manuelle Ein-/Ausschaltung des Systems bei ent-
sprechenden Wetterlagen erforderlich

•	 AtE 30 t: Mit 3 wählbaren Einstellbereichen  
und Digitalanzeige

•	AtE 20: Temperatureinstellbereich - 5 °C bis +10 °C
•	fühlerbruch-/Kurzschlusserkennung
•	Transistor-Alarmausgang
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Betriebsspannung 1/n~230 V 50 hz
•	 AtF 3-4: nTC-fühler Ø 10 mm, Zuleitung 4 m  

(nicht im Lieferumfang der regler enthalten) 

modell Bezeichnung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 30 T Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 00422 8 184 913 210,00
ATE 20 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 00423 5 184 914 139,00
ATf 3-4 nTC-Außenfühler, Zuleitung 4 m 40 41056 00439 6 184 916 20,00

ATE 30 T

ATE 20

AusseNtemperAturreGler - Neu -
 AtE 50:
•	Außentemperaturabhängige regelung von no-frost 

Anwendungen, wie kleine freiflächenbeheizungen
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	LED-Statusanzeige für heizbetrieb
•	Drehregler für Temperatursollwert und variable 

hysterese
•	für hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: 10 A

AtF 5:
•	nTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse 

für ATE 50 und fTE 400
•	Einfache Wandmontage
•	Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang 

enthalten): 3 x 1,5 mm2 (nYM-J)
•	Schutzart iP54  

FtE 400:
•	Elektronischer Temperaturregler für die hutschienen-

montage
•	geeignet für freiflächenheizungen
•	großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display
•	Einfache, logische Bedienung
•	frostschutzfunktion
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab- 

schaltung
•	Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-

unter- und Temperaturobergrenze
•	Mit nTC-Außenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	Skala: grad Celsius oder nummerisch
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: 16 A

modell Bezeichnung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 50 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 02815 6 231 532 99,00
ATf 5 Außentemperaturfühler zur Wandmontage 40 41056 02814 9 231 531 39,00
fTE 400 Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 02816 3 231 533 139,00

ATE 50

ATf 5

fTE 400



136 No-Frost
rOhrBEgLEiT- unD DAChrinnEnhEiZungEn

Einsatzgebiet

•	 Die Elektro-rohrbegleitheizung 
schützt im Außenbereich oder 
in frostgefährdeten Bereichen 
verlegte rohre vor dem Einfrieren

•	 Weiterhin wird die rohrbe-
gleitheizung als Ersatz für eine 
Zirkulationsleitung eingesetzt. 
Zeitgesteuert sorgt sie so für 
sofort warmes Wasser an entfernt 
liegenden Zapfstellen im haus

•	 Dachrinnenheizungen halten 
die Dachrinne und das fallrohr 
eisfrei. Dadurch verhindern sie 
Bauschäden und die Bildung von 
gefährlichen Eiszapfen, die durch 
aufgestautes Tau- und regenwas-
ser entstehen

Ausstattung

•	 Zwei heizkabel zur Auswahl: 
Selbstlimitierendes heizband, 
energiesparender Betrieb mit 
automatischer Temperaturbe-
grenzung oder heizkabel mit 
fester  heizleistung, preiswerte 
Alternative mit hochwertiger 
heizleiterisolation aus fEP

•	 Vollautomatischer, energie-
sparender Betrieb der 
Dachrinnenheizung durch 
intelligente regelsysteme mit 
Temperatur- und feuchte- 
erfassung

•	 Steuerung der rohrbe-
gleitheizung mit präzisen 
Temperaturreglern, mit oder 
ohne Digitaldisplay

 montage

•	 Bei der rohrbegleitheizung 
werden die heizkabel direkt am 
zu beheizenden rohr unter der 
Wärmedämmung eingebaut

•	 Die Dachrinnen- und Schrägdach-
heizung wird innen, entlang der 
Dachrinne verlegt. in das fallrohr 
wird ebenfalls eine heizschleife 
eingebaut, die ca. 1 m in das 
Erdreich hineinragt

•	 für die installation der rohrbe-
gleit- und Dachrinnenheizungen 
steht ein umfangreiches Sortiment 
an Montagezubehör für jeden 
Einsatz zur Verfügung

•	 Bei Bedarf unterstützt die 
technische Beratung von AEg 
haustechnik bei Planung und 
installation, Tel.: 01803/911323

rohrbeGleit- uNd 
dAchriNNeNheizuNGeN

made in
germany

IP 25

Prinzipschaltung rohr- 
begleitheizung
•	Montage des heizkabels unter der 

Wärmedämmung
•	Auch bei selbstlimitierenden heiz-

bändern ist ein Temperaturregler 
vorzusehen, der den Temperatur-
grenzwert vorgibt

Prinzipschaltung Dachrinnen- und 
schrägdachheizung
•	heizkabel mit Kunststoffstegen in 

der Dachrinne fixieren
•	im fallrohr ist eine Zugentlastung 

einzubauen (bei DiC über 6 m und 
bei SLh über 25 m)

•	feuchte- und Temperatursensor  
in der Dachrinne positionieren

•	ggf. sollte ein Laubschutz 
montiert werden, um das fest-
setzen von Laub zu verhindern

Endmuffe

Endmuffe

Endmuffe

Kaltleiterverlängerung 
SLHZ KL

1/N/PE ~ 230V 50Hz

SLH-Verbindungsset 
oder 
Verbindungsgarnitur 
SLHZ Set * SLHZ AS

*Bestehend aus Endmuffe und Verbindungsgarnitur

Anschluss- 
und Verbind-
ungskasten 
SLHZ AK

ATE 50 
oder 
FTE 400

NTC-Anlegefühler 
AF 5 - 2.5

Alu-Klebeband 
SLHZ AKB oder 
Kabelbinder 
SLHZ KB

Selbstlimitierendes 
Heizband SLH ...

Wärmedämmung

Blockschaltbild rohrbegleitheizungen
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No-Frost
rOhrBEgLEiT- unD DAChrinnEnhEiZungEn

B

A

C

A = 0,5 m
B = 0,5 m
C = 1 m in Erde

Innenbereich Außenbereich

Feuchtefühler für 
Dachrinne F 50-10 RH

Tragrohr (DHZ TR)

PE-Steg (DHZ ST)

Zugentlastung 
(DIC ab 6 m / SLH ab 25 m)

Tragseil (DHZ TRS)

Tragschelle (DHZ TS)

NTC-Fühler (ATF 5) an der 
Gebäudenordseite anbringen

Heizleitung 
(z.B. DIC 30/L oder SLH ...)

Abstandshalter 
(DHZ AH) am 
Anfang und am 
Ende der Rinne

Eismelder 
(EM 50-1
oder 
EM 50-2)

Alternativ: 
Außentem-
peraturfühler 
FTE 400, 
ATE 50

Anschluss- und 
Verbindungs-
kasten SLHZ 
AK

Blockschaltbild Dachrinnenheizung, eine Zone

Anschluss- und 
Verbindungskas-
ten SLHZ AK

Innenbereich Außenbereich

NTC-Fühler (ATF 5) an 
der Gebäudenordseite 
anbringen

Eismelder  
EM 50-2

Blockschaltbild Dachrinnenheizung, zwei Zonen



138 No-Frost
rOhrBEgLEiT- unD DAChrinnEnhEiZung 

selbstlimitiereNdes heizbANd Für rohr-
beGleit- uNd dAchriNNeNheizuNG

•	 heizband für die energiesparende 
frostfreihaltung von rohrlei-
tungen und für Dachrinnen

•	 Selbstlimitierendes heizband mit 
2 parallel geführten Kupferleitern, 
die durch ein spezielles Kunststoff-
halbleiterelement voneinander 
getrennt sind. Bei niedrigen 
Temperaturen nimmt der elek-
trische Widerstand des Kunststoffs 
ab, wodurch die Leistungsabgabe 
des heizbandes steigt. Bei hohen 
Temperaturen nimmt der Wider-
stand zu und die abgegebene 
Leistung sinkt

•	 Lieferung ohne Endmuffe und 
Anschlussleitung, für die installa-
tion ist das SLh Verbindungsset 
SLhZ Set oder SLhZ AS und 
die Anschlussleitung SLhZ KL 
erforderlich

•	Werksseitige Konfektionierung  
auf Anfrage

•	uV-beständig und halogenfrei
•	Anschluss-Spannung  

1/n/PE~230 V 50 hz
•	heizkabelabmessung:  

6 mm x 11 mm

heizband, spezifische Längenbelastung 10 W/m

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLh 10/L30 30 40 14890 74772 9 184 840 515,00
SLh 10/L100 100 40 14890 74774 3 184 841 1.717,00
SLh 10/L300 300 40 14890 74775 0 184 842 5.151,00
SLh 10/L500 500 40 41056 02234 5 222 142 8.585,00

heizband, spezifische Längenbelastung 15 W/m

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLh 15/L30 30 40 14890 74778 1 184 843 515,00
SLh 15/L100 100 40 14890 74780 4 184 844 1.717,00
SLh 15/L300 300 40 14890 74781 1 184 845 5.151,00
SLh 15/L500 500 40 41056 02163 8 221 384 8.585,00

heizband, spezifische Längenbelastung 25 W/m

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLh 25/L30 30 40 14890 74782 8 184 846 515,00
SLh 25/L100 100 40 14890 74783 5 184 847 1.717,00
SLh 25/L300 300 40 14890 74784 2 184 848 5.151,00
SLh 25/L500 500 40 41056 02236 9 222 144 8.585,00

SLh 10/L300

selbstlimitiereNdes heizbANd, iNdividuelle 
läNGeN FertiG koNFektioNiert
•	Bei sLH 10/15/25: individuelle Längen ab 15 m lieferbar, Preis pro Meter
•	sLH KLm: hochwertiger Kaltleiter für SLh, 3x1,5 mm², individuelle Länge 

ab 4 m, Preis pro Meter
•	sLH KF: Konfektionierung selbstlimitierendes heizband mit Kaltleiter  

und Endstück

modell Beschreibung Leistung EAN E-Nummer Preis/m 
€

SLh 10 Selbstlimitierendes heizband 10 W/m 40 41056 02567 4 229 324 18,00
SLh 15 Selbstlimitierendes heizband 15 W/m 40 41056 02568 1 229 325 18,00
SLh 25 Selbstlimitierendes heizband 25 W/m 40 41056 02569 8 229 326 18,00
Selbstlimitierendes heizband, individuelle Längen konfektioniert auf Anfrage

Preis pro Stück::

modell Beschreibung Leistung EAN E-Nummer Preis/m 
€

SLh KLM hochwertiger Kaltleiter 40 41056 02570 4 229 327 10,00
SLh Kf Konfektionierung selbstlimitierendes heizband 40 41056 02571 1 229 328 29,00
Selbstlimitierendes heizband, individuelle Längen konfektioniert auf Anfrage
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rOhrBEgLEiT- unD DAChrinnEnhEiZung 

„Tropfenschleife“ mit netzkabel 
bilden vor Anschluss an Schutz-
kontaktsteckdose

Verlegebeispiel der rohrbegleit-
heizung

Optimale Position des heizkabels 
am rohr

verleGebeispiele Für steckerFertiGe  
rohrbeGleit- uNd dAchriNNeN- 
heizuNGeN

steckerFertiGe rohrbeGleitheizuNG mit 
thermostAt Für die eNerGiespAreNde 
FrostFreihAltuNG voN rohrleituNGeN 
uNd dAchriNNeN

•	Steckerfertig konfektioniertes, 
selbstlimitierendes heizband mit  
Schukostecker. Länge Anschluss-
kabel ca. 2,5 m

•	Spezifische Leistung 25 W/m
•	Mit integriertem Thermostat, bei 

Temperaturen unter 3 °C schaltet  
die heizung zu

•	individuell ablängbar, mit 
beiliegender Endkappe kann das 
Leitungsende wieder fachgerecht 
versiegelt werden

•	Schutzart iPX 7 

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLh 25/L5 ST 5 40 41056 02385 4 223 285 111,00
SLh 25/L10 ST 10 40 41056 02386 1 223 286 174,00
SLh 25/L15 ST 15 40 41056 02387 8 223 287 237,00
SLh 25/L20 ST 20 40 41056 02388 5 223 288 299,00
SLh 25/L25 ST 25 40 41056 02389 2 223 289 361,00
SLh 25/L30 ST 30 40 41056 02390 8 223 290 423,00
Selbstlimitierendes heizband, steckerfertig

wärmestabilisierter
Kunststoff

verzinntes
Kupfergeflecht

mod. Polyolefin selbstlimitierendes
halbleitendes Heizelement

1,0 mm   mehrdrähtiger
Kupferleiter

²

SLh (heizleiteraufbau)

SLh 25/L10 ST
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DAChrinnEnhEiZung 

modell Länge [m] EAN E-Nummer Preis/
stück €

DiC 30/L4.0 4 40 41056 01242 1 187 595 57,00
DiC 30/L8.0 8 40 41056 01243 8 187 596 81,00
DiC 30/L12 12 40 41056 01244 5 187 597 104,00
DiC 30/L16 16 40 41056 01245 2 187 598 126,00
DiC 30/L20 20 40 41056 01246 9 187 599 154,00
DiC 30/L24 24 40 41056 01542 2 187 858 179,00
DiC 30/L28 28 40 41056 01247 6 187 600 205,00
DiC 30/L34 34 40 41056 01248 3 187 601 245,00
DiC 30/L40 40 40 41056 01249 0 187 602 284,00
DiC 30/L60 60 40 41056 02261 1 222 241 390,00
DiC 30/L80 80 40 41056 02262 8 222 242 509,00
DiC 30/L100 100 40 41056 02263 5 222 243 632,00

DiC 30/L12

1. Isolierung

FEP 

Mehrdrähtiger
Heizleiter aus
Widerstandsdraht

verdrillt auf Aramid-
Trägerfaden

4. Isolierung

Kunststoff

2. Isolierung
Spezialpolyamid-

werkstoff besonderss
wärmestabilisiert

Kupfergeflecht 3. Isolierung

Kunststoff
Kupfergeflecht

DiC (heizleiteraufbau)

heizkAbel Für dAchriNNeN uNd  
schräGdAchheizuNG, mit eiNseitiGem 
ANschluss
•	heizkabel für die Dachrinnen- und 

Schrägdachheizung
•	hochwertiger Kabelaufbau mit 

fEP-isolation
•	Twin-heizleiter, nur eine 

Anschlussleitung, dadurch 
besonders einfache Planung und 
Verlegung

•	Anschlussspannung  
1/n/PE~230V 50 hz

•	geringe heizleiterbelastung,  
30 W/m

•	Anschlussleitung (Kaltleiter) 10 m
•	heizleiteraufbau in Anlehnung an 

VDE Din 0253
•	heizkabeldichte: 7 mm
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rEgLEr unD ZuBEhör rOhrBEgLEiThEiZungEn

AusseNtemperAturreGler - auslauf -

•	 Temperaturabhängige regelung für rohrbegleit-
heizung

 
AtE 30 t: 
•	Mit 3 wählbaren Einstellbereichen und Digitalanzeige

AtE 20: 
•	Temperatureinstellbereich - 5 °C bis +10 °C
•	fühlerbruch-/Kurzschlusserkennung

•	Transistor-Alarmausgang
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Betriebsspannung 1/n~230 V 50 hz
•	nTC-rohranlegefühler, Zuleitung 2 m

AF 3-2: 
•	nTC-rohranlegefühler, Zuleitung 2 m  

(nicht im Lieferumfang der regler enthalten)

reGler uNd zubehör  
rohrbeGleitheizuNGeN

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 30 T Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 00422 8 184 913 210,00
ATE 20 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 00423 5 184 914 139,00
Af 3-2 Anlegefühler, Zuleitung 2 m 40 41056 00440 2 184 917 36,00

AusseNtemperAturreGler - Neu -
 AtE 50:
•	Außentemperaturabhängige regelung von no-frost 

Anwendungen, wie rohrbegleitheizungen
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	LED-Statusanzeige für heizbetrieb
•	Drehregler für Temperatursollwert und variable 

hysterese
•	für hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung 10 A

FtE 400:
•	Elektronischer Temperaturregler für die hutschienen-

montage
•	geeignet für rohrbegleitheizungen
•	großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display
•	Einfache, logische Bedienung
•	frostschutzfunktion
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab- 

schaltung

•	Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-
unter- und Temperaturobergrenze

•	Mit nTC-Außenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	Skala: grad Celsius oder nummerisch
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung 16 A

AF 5-2.5:
•	nTC-rohranlegefühler, Zuleitung 2,5 m 

für ATE 50 und fTE 400

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 50 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 02815 6 231 532 99,00
fTE 400 Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 02816 3 231 533 139,00
Af 5-2.5 Anlegefühler mit Anschlussleitung 40 41056 02817 0 231 534 36,00

ATE 50

fTE 400

Af 5-2.5

ATE 30 T

ATE 20



142 No-Frost
rEgLEr unD ZuBEhör rOhrBEgLEiThEiZungEn

slhz-verbiNduNGsset Für selbstlimitiereNdes heizbANd
•	Komplett-Set für den Elektroanschluss von selbstlimi-

tierenden heizbändern
•	inklusive Aufkleber mit hinweis „Elektrisch beheizt“ 

(5 Stück)

•	Bestehend aus Schraub-Verbindungsmuffe zum 
Anschluss der Zuleitung an das heizband und Endstück 
zum Abdichten und isolieren des heizbandes 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLhZ Set SLh-Verbindungsset 40 41056 01905 5 220 381 41,00

ANschluss- uNd verbiNduNGsset Für  
selbstlimitiereNdes heizbANd

•	 Verbindungsset mit Schrumpfschläuchen und 
Quetschverbindern zur fachgerechten Verbindung 
von heizband und Kaltleiter, sowie zur isolation des 
heizband-Endes

•	Alternativ zum SLh-Verbindungsset 
•	inklusive Aufkleber mit hinweis „Elektrisch beheizt“ 

(5 Stück)

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLhZ AS Anschluss- und Verbindungs-Set 40 14890 74787 3 184 973 12,00

ANschlussleituNG (kAltleiter) Für  
selbstlimitiereNdes heizbANd
•	flexibles umschirmtes Spezialkabel zum Anschluss 

des selbstlimitierenden heizbandes, Länge 10 m
•	Aufbau analog zum heizband

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLhZ KL hochwertiger Kaltleiter für SLh, Länge 10 m 40 41056 00654 3 185 003 46,00

temperAtur- uNd uv-bestäNdiGe kAbelbiNder

•	Kabelbinder zur fixierung des heizbandes am rohr, 
temperaturfest

•	Verpackungseinheit 100 Stück

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
VE €

SLhZ KB Kabelbinder bis Dn 100 40 14890 74791 0 184 978 51,00

SLhZ Set

SLhZ AS

SLhZ KL

SLhZ  KB
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No-Frost
rEgLEr unD ZuBEhör für DAChrinnEnhEiZungEn

ANschlusskAsteN

•	Anschlusskasten für Kaltleiter, mit verschiedenen Kabeldichtungen, oval und rund

reGler uNd zubehör Für 
dAchriNNeNheizuNGeN

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLhZ AK Anschluss- und Verbindungskasten 40 14890 74786 6 184 972 19,00

Alu-klebebANd
•	Spezial Alu-Klebeband zur fixierung des heizbandes 

am rohr, Breite 50 mm
•	gute Wärmeübertragung, besonders für Kunststoff-

rohre geeignet 

•	Bei Kunststoffrohren zusätzlich unter heizleiter auf 
rohr zur besseren Wärmeverteilung kleben

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

SLhZ AKB Alu-Klebeband, 50 m 40 14890 74790 3 184 977 47,00SLhZ AKB

SLhZ AK

eismelder, mit hochpräzisem messverFAhreN - Neu -
Em 50-2:
•	 Eismelder für sicheren und energiesparenden Betrieb 

von Dachrinnenbeheizungen
•	Bis zu 2 Zonen individuell regelbar
•	Erfassung von Temperatur und feuchtigkeit
•	intuitive Bedienung über Dreh- und Drückknopf
•	hinterleuchtetes LC-Display zur Anzeige und Konfigu-

ration umfangreicher Systemparameter
•	Einstellmöglichkeit für feuchteempfindlichkeit, obere- 

und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit
•	für hutschienenmontage, Breite: 9 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: bis zu 3 x 16 A

Em 50-1:
•	Eismelder für frühzeitige Erkennung von Eis  

und Schnee
•	Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
•	Erfassung von Temperatur und feuchtigkeit
•	geeignet für freiflächen- und Dachrinnenbeheizungen
•	Einstellmöglichkeit der Temperaturuntergrenze  

und nachheizzeit

•	LED-Status-Anzeige für heizbetrieb, Temperatursoll-
wertunterschreitung, feuchtigkeitserkennung und 
relaisausgang

•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: 16 A

F 50-10 rH:
•	feuchtefühler für Dachrinnen mit 10 m Anschlussleitung
•	feuchteerfassung durch Messung des übergangs-

widerstandes
•	Anschlussleitung verlängerbar auf bis zu 200 m
•	Messing-gehäuse
•	Betrieb in Kombination mit Außentemperaturfühler ATf 5

AtF 5:
•	nTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse
•	Einfache Wandmontage
•	fühlergehäuse im Lieferumfang enthalten
•	Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang 

enthalten): 3 * 1,5 mm² (nYM-J )
•	Schutzart iP54

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

EM 50-2 AEg Eismelder mit LC-Display 40 41056 02810 1 231 520 349,00
EM 50-1 AEg Eismelder 40 41056 02811 8 231 523 219,00
f 50-10 rh feuchtefühler für Dachrinne 40 41056 02813 2 231 530 149,00
ATf 5 Außentemperaturfühler zur Wandmontage 40 41056 02814 9 231 531 39,00

EM 50-2

EM 50-1

ATf 5

f 50-10 rh



144 No-Frost
ZuBEhör für DAChrinnEnhEiZungEn 

AusseNtemperAturreGler - Neu -

 AtE 50:
•	Außentemperaturabhängige regelung von no-frost 

Anwendungen, wie Dachrinnenheizungen
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	LED-Statusanzeige für heizbetrieb
•	Drehregler für Temperatursollwert und variable 

hysterese
•	für hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung: 10 A

AtF 5:
•	nTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse 

für ATE 50 und fTE 400
•	Einfache Wandmontage
•	Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang 

enthalten): 3 x 1,5 mm² (nYM-J)
•	Schutzart iP54

FtE 400:
•	Elektronischer Temperaturregler für die hutschienen-

montage
•	geeignet für Dachrinnenheizungen
•	großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display
•	Einfache, logische Bedienung
•	frostschutzfunktion
•	Potenzialfreies Wechselrelais
•	Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab- 

schaltung
•	Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-

unter- und Temperaturobergrenze
•	Mit nTC-Außenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
•	Skala: grad Celsius oder nummerisch
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	Schaltleistung 16 A

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 50 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 02815 6 231 532 99,00
ATf 5 Außentemperaturfühler zur Wandmontage 40 41056 02814 9 231 531 39,00
fTE 400 Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 02816 3 231 533 139,00

ATE 50

ATf 5

fTE 400

eismelder - auslauf -
Em 30: 
•	Eismelder für frühzeitige Erkennung von Eis und Schnee
•	Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
•	 Einstellmöglichkeit für feuchteempfindlichkeit, obere 

und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit
•	 LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft, Temperatur-

schwelle erreicht, feuchte erkannt, heizung in Betrieb
•	Betriebsspannung 1/n~230 V 50 hz

•	 Mit LC-Display zur Anzeige von umfangreichen 
Systeminformationen, Anschlussmöglichkeit für 
zusätzlichen Temperaturfühler oder feuchte- und 
Temperaturfühler

•	für hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten
•	fühler Anschlussleitung 6 m, verlängerbar bis 50 m
•	fühlergehäuse aus Messing
•	Prüfzeichen: VDE

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

EM 30 Eismelder mit Display 40 41056 02127 0 221 006 345,00

Ef 30 rh feuchte- und Temperaturfühler Dachrinne,  
Zuleitung 6 m 40 41056 02606 0 229 721 174,00

AusseNtemperAturreGler - auslauf -
•	 Außentemperaturunabhängige regelung für Dach-

rinnenheizungen
•	 Manuelle Ein-/Ausschaltung des Systems bei entspre-

chenden Wetterlagen erforderlich
•	 AtE 30 t: Mit 3 wählbaren Einstellbereichen und 

Digitalanzeige
•	AtE 20: Temperatureinstellbereich 5 °C bis + 10°C
•	nTC-rohranlegefühler, Zuleitung 2 m

•	fühlerbruch-/Kurzschlusserkennung
•	Transistor-Alarmausgang
•	für hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
•	 AtF 3-4: nTC-fühler, Zuleitung 4 m, Ø 10 mm (nicht 

im Lieferumfang der regler enthalten) 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

ATE 30 T Außentemperaturregler mit Digitaldisplay 40 41056 00422 8 184 913 210,00
ATE 20 Außentemperaturregler ohne Digitaldisplay 40 41056 00423 5 184 914 139,00
ATf 3-4 nTC-fühler, 4 m, Ø 10 mm 40 41056 00439 6 184 916 20,00

ATE 30 T ATE 20

EM 30

Ef 30 rh
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No-Frost
ZuBEhör für DAChrinnEnhEiZungEn

trAGseil

•	20 m für die Zugentlastung der heizleitung im fallrohr

zubehör Für  
dAchriNNeNheizuNGeN

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

DhZ TrS Tragseil 40 14890 74828 3 184 991 43,00

trAGrohr
•	Zum Befestigen des Tragseils über dem fallrohr 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

DhZ Tr Tragrohr 40 14890 74824 5 184 969 10,00

trAGschelle
•	Zum Befestigen der heizleitung am Tragseil im Abstand von 50 cm

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

DhZ TS Tragschelle 40 14890 74825 2 184 970 5,00

kuNststoFFsteGe

•	PE-Kunststoffstege uV-beständig zur Abstandsfixie-
rung in der Dachrinne. inhalt je 5 x 1 m 

•	DhZ QST zur fixierung mehrerer DhZ ST, zur einfachen 
Verlegung von kleinen flächen wie z.B. flachdach

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
VE €

DhZ ST Kunststoffstege 40 14890 74826 9 184 971 10,00
DhZ QST PE-Querstege 40 41056 02265 9 222 369 10,00

AbstANdhAlter
•	Zur Befestigung der heizschleife an der Dachrinne 

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

DhZ Ah Abstandhalter 40 14890 74831 3 184 976 5,00

kAltleiterverläNGeruNG uNd verbiNduNGsset
•	Kaltleiterverlängerung und Verbindungsset zum fachgerechten Verlängern der Anschlussleitungen von heizleitern

modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
stück €

KLV SiPCP Twin 1,5 Kaltleiterverlängerung für DiC heizkabel  
(SiPCP Twin), 1,5 mm², 10 m 40 41056 00649 9 184 998 19,00

VS SiPCP Twin 1,5 Verbindungsset für Kaltleiterverlängerung  
DiC heizkabel (SiPCP Twin) 40 41056 00650 5 184 999 20,00

DhZ Tr

DhZ TS

DhZ ST

DhZ TrS

DhZ QST

DhZ Ah

KLV SiPCP Twin

VS SiPCP Twin



146 Klima
Einführung

IndIvIduelles Wohlfühl- 
klIma – zuverlässIg, In  
jedem raum

Klimageräte sind heute kein teurer Luxus mehr, vielmehr helfen sie ihren 
Benutzern dabei, ihr Wohn- und Arbeitsumfeld auch klimatechnisch nach 
eigenen Vorstellungen zu gestalten.  
Aus gutem grund: ein kühler, freier Kopf braucht optimale, entspannende 
Klimabedingungen, bei der Arbeit und zu hause. Klimageräte von AEg sind 
hier die erste Wahl.

flexibilität, Komfort und Effizienz für jede Situation - das AEg Design raum-
klimageräte Portfolio

mobile Raumklimageräte in Kompaktbauweise
Ohne notwendiges Außengerät. Optimal dort, wo hinsichtlich der Aufstel-
lung ein hohes Maß an flexibilität gefordert ist und keine baulichen 
Veränderungen vorgenommen werden dürfen. Die geräte sind steckerfertig 
und sofort betriebsbereit.

installations-Raumklimageräte in Singlesplit- und multisplitausführung 
für das platzsparende und komfortable Wohlbefinden. Einmal installiert 
und zu jeder Zeit auf Knopfdruck angenehmstes Wohlfühlklima. Zum Kühlen 
und heizen im Wärmepumpenprinzip und mit der effizienten DC-inverter-
Technologie.

mobile Raumluftentfeuchter 
Keine feuchten Wände, muffigen gerüche oder Schimmelbildung. Stecker-
fertige, leicht zu transportierende Entfeuchtungsgeräte in Kompaktbauweise 
für die Entfeuchtung von räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

gute gründe für aeg-klImageräte

 
individuelles Wohlbefinden
•	Zeitabhängige Programmierung des raumklimas
•	Besonders leise, für entspannten nachtschlaf 
•	Persönliches Wohlfühlklima auf Knopfdruck einstellbar

Energieeinsparung
•	Energieeffizienzklasse A
•	geräteauslegung optimiert für unterschiedliche raumgrößen
•	Elektronische Temperaturregelung

k 25 a plus

440

2.50
2.84
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148 Klima
MOBiLE KLiMAgEräTE

Einsatzgebiet

•	 Mobile raum-Klimageräte zur 
Klimatisierung von Einzelräumen 
ohne installationsaufwand. ideal 
für Einsatzgebiete, wo keine 
baulichen Veränderungen durch-
geführt werden dürfen. ideal für 
kleine räume zum Kühlen und 
Entfeuchten mit leicht zu reini-
genden filtern

•	 Mobiles Kompakt-Klimagerät mit 
flexiblem Abluftschlauch

ausstattung

•	Design-gehäuse in weiß: rAL9003
•	höchste Energieeffizienzklasse A
•	Steckerfertiges Klimagerät mit  

2,0 m Anschlusskabel mit netz-
stecker

•	Alle funktionen über Tastendruck 
mit LED-Anzeigen am gerät 
wählbar

•	Elektronische Temperaturregelung
•	Sicherheitskältemittel r410A
•	Mobil durch 4 Laufrollen und 

integrierte Tragehilfen
•	Leicht zu reinigendes flusensieb 

zur Luftreinigung

montage

•	 Zur inbetriebnahme muss der 
ausziehbare Abluftschlauch  
(ca. 1,5 m) mit der mitgelieferten 
fensterdüse montiert werden 
oder optional über Teleskop-
Wanddurchführung WD 120 
(Zubehör).

mobIle klImageräte

made in
germany

IP 25
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modell K 25 A plus K 29 A plus

Spannung: [V] 1/n/PE~230 50 hz 1/n/PE~230 50 hz
anschluss: Schukostecker Schukostecker
Kühlleistung: [kW] 2,50 2,90
Energieeffizienzklasse / EER: A / 2,84 A / 2,84
leistungsaufnahme: [kW] 0,88 1,02
Jährlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb*: [kWh] 440 510
maße HxBxT innengerät: [mm] 767x460x395 767x460x395
Gewicht: [kg] 29,0 30,0
Kältemittel: r410A r410A
Füllmenge Kältemittel: [kg] 0,390 0,440
Entfeuchtungsleistung: [l/h] 1,0 1,1
Schalldruckpegel min/max: [dB(A)] 38/48 39/49
nenndaten nach En 14511, Schalldruckpegel innengerät in 1 m Abstand freifeld 
* nach Energielabel

technIsche  
daten

mobIle kompakt-klImageräte

•	AEg Kompakt-raumklimagerät, 
transportabel

•	 Steckerfertiges Kompakt-Klimage-
rät für Kühlung, Entfeuchtung und 
Ventilation

•	Elektronische Temperaturregelung
•	 Ausziehbarer, flexibler Anschluss-

Schlauch (Durchmesser: 12 cm, 
Länge: ca. 1,5 m) mit fensterdüse

•	Alle funktionen durch Bedienfeld 
am gerät wählbar

•	Mobil durch 4 Laufrollen und 
integrierte Tragehilfen

•	höchste Energieeffizienzklasse A
•	Leicht zu reinigende filtermatten
•	Sicherheitskältemittel r410A
•	infrarot-fernbedienung
•	WD 120: Bohrung  

Durchmesser 135 mm

modell Kühlleistung [kW] EaN E-Nummer Preis/
Stück €

K 25 A plus 2,50 40 41056 02819 4 231 591 699,00
K 29 A plus 2,90 40 41056 02820 0 231 592 789,00

WD 120 Teleskop- /  
Wanddurchführung 40 41056 02452 3 227 616 66,00

K 25 A plus / K 29 A plus infrarot-fernbe-
dienung



150 Klima
inVErTEr SingLESPLiT-rAuMKLiMASySTEME

Einsatzgebiet

•	 Singlesplit-raumklimasysteme 
mit DC-invertertechnik zur Klima-
tisierung von Einzelräumen

•	innengerät zur platzsparenden 
Wandmontage

•	Zum Kühlen, heizen, Entfeuchten 
und zur Ventilation

•	Einsatzgrenzen Kühlen und 
heizen bis -15 °C Außentempe-
ratur

•	geeignet für EDV-räume

ausstattung

•	 Singlesplit-raumklimasysteme 
bestehend aus innen- und 
Außengerät mit Display-fernbe-
dienung

•	Attraktives innengerät mit Display 
im Design-gehäuse weiß

•	Mit Timer-, Sleep-, 
Swing-, Turbo- und Display Sleep-
Komfortfunktionen

•	Alle innengeräte serienmäßig mit 
Schmutzfilter und Aktivkohlefilter-
einsatz

•	 Klimasystem mit DC-inverter Tech-
nik zum schnellen Erreichen  

 
 
und konstanten halten der 
eingestellten Wunschtempe-
ratur bei hocheffizientem und 
energiesparendem Betrieb durch 
automatische Leistungsanpassung

•	Sicherheitskältemittel r410A
•	 Das nach dem Wärmepumpen- 

prinzip arbeitende 
witterungsbeständige Außen-
gerät ist serienmäßig mit einer 
Winterregelung, einem Konden-
satwannen-Vereisungsschutz und 
einem automatischen Wiederan-
lauf bei Stromausfall ausgestattet

montage

•	 innen- und Außengerät werden 
über flüssigkeits- und Sauggas-
leitungen verbunden

•	Die Spannungsversorgung erfolgt 
über das innengerät

•	inbetriebnahme: AEg-
Kundendienst oder örtlicher 
Klimatechniker

Inverter sInglesplIt-
raumklImasysteme

made in
germany

IP 25
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modell KWS 25i KWS 35i KWS 50i

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A/A A/A A/A
Kühlleistung: [kW] 2,64 (0,60-3,28) 3,50 (1,17-4,04) 4,98 (1,49-6,45)
Heizleistung: [kW] 2,93 (0,94-3,87) 3,81 (1,20-4,25) 5,13 (1,55-6,74)
Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen: [kW] 0,81/0,81 1,08/1,05 1,55 / 1,42
EER / COP:  3,26 / 3,62 3,26 / 3,63 3,21 / 3,61
Jährlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb*: [kWh] 405 540 775
Elektroanschluss: [V] 1/n/PE~220–240 1/n/PE~220–240 1/n/PE~220–240
Kältemittel: r410A r410A r410A
iNNENGERäT
Schalldruckpegel innengerät klein/mittel/hoch: db(A) 28/33/37 27/35/40 37/40/44
maße B/H/T innengerät: [mm] 710/250/195 790/265/195 920/292/225
Gewicht des innengerätes: [kg] 8,0 9,0 11,5
arbeitsbereich innengerät Kühlen min./max.: [°C] 21/32 21/32 21/32
arbeitsbereich innengerät Heizen min./max.: [°C] 20/27 20/27 20/27
auSSENGERäT
Schalldruckpegel außengerät max.: [db(A)] 52 54 55
maße B/H/T außengerät: [mm] 660/540/225 660/540/225 760/590/285
Gewicht außengerät: [kg] 28,0 29,0 37,0
arbeitsbereich außengerät Kühlen min./max.: [°C] -15/43 -15/43 -15/43
arbeitsbereich außengerät Heizen min./max.: [°C] -15/24 -15/24 -15/24
max. zulässige Splitleitungslänge: [m] 20 20 25
max. zulässige Höhendifferenz: [m] 8 8 10
Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung : [mm (Zoll)] 6 (1/4“) 6 (1/4“) 6 (1/4“)
Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 10 (3/8“) 10 (3/8“) 12 (1/2“)

nenndaten nach En 14511, Schalldruckpegel in 1 m Abstand freifeld 
* nach Energielabel

technIsche  
daten

Inverter sInglesplIt-raumklImasysteme
•	DC-inverter Technik zur 

Energieeinsparung durch 
Leistungsanpassung

•	 Schnelles Erreichen und konstantes 
halten der eingestellten Wunsch-
temperatur

•	höchste Energieeffizienzklasse A/A
•	 Singlesplit-raumklimasystem 

bestehend aus innen- und Außen-
gerät mit Display-fernbedienung

•	 Kühlen, heizen, Entfeuchten und 
Ventilation über infrarot-fernbe-
dienung mit LCD-Anzeige

•	 Komfortfunktionen: Auto-
funktion, 24h Zeitsteuerung, 
automatische Luftaustrittsklappe, 

Turbo-funktion, automatische 
nachtabsenkung bzw. -erhöhung 
und ausschaltbares Display am 
innengerät

•	Aktivkohlefiltereinsatz
•	für private und gewerbliche wie 

auch für EDV-räume geeignet
•	Einsatzgrenzen bis -15 °C Außen-

temperatur
•	Automatischer Wiederanlauf nach 

Stromausfall
•	Sicherheitskältemittel r410A 
•	Anschluss an innenteil werkseitig 

rechts

modell Beschreibung EaN E-Nummer Preis/ 
Stück €

KWS 25i Wandhängendes DC-inverter Singlesplit-raumklimasystem 40 41056 02786 9 231 460 1.312,00
innenteil KWi 25i-E1 40 41056 02789 0 231 463
Außenteil KWA 25i-E1 40 41056 02792 0 231 466

KWS 35i Wandhängendes DC-inverter Singlesplit-raumklimasystem 40 41056 02787 6 231 461 1.448,00
innenteil KWi 35i-E1 40 41056 02790 6 231 464
Außenteil KWA 35i-E1 40 41056 02793 7 231 467

KWS 50i Wandhängendes DC-inverter Singlesplit-raumklimasystem 40 41056 02788 3 231 462 1.991,00
innenteil KWi 50i-E1 40 41056 02791 3 231 465
Außenteil KWA 50i-E1 40 41056 02794 4 231 468

KWS 25i/35i/50i 
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BLOCKSChALTBiLD WAnDhängEnDE SingLESPLiT-rAuMKLiMASySTEME

blockschaltbIld Wand- 
hängende sInglesplIt-raum-
klImasysteme kWs 25i / 35i / 50i

Kälteanschluss: Detaillierte informationen sind der installationsanleitung zu entnehmen

innengerät  
KWi 25i / 35i / 50i -E1 

außengerät  
KWa 25i / 35i / 50i -E1

Kältemittelleitung Verbindungsnippel Kältemittelleitung 

flüssigkeitsleitung 6x1mm flüssigkeitsleitung 6x1mm6mm

Sauggasleitung: 
KWS 25i/35i = 10x1 mm 

KWS 50i = 12x1 mm

Sauggasleitung: 
KWS 25i/35i = 10x1 mm 

KWS 50i = 12x1 mm

KWS 25i/35i = 10 mm 
KWS 50i = 12 mm

max. Kältemittelleitungslänge:
KWS 25i / 35i = 20 m

KWS 50i = 25 m

Kondensatpumpe PK8, zum 
Abtransport von anfallendem 
Kondensatwasser bei keinem 
oder ungenügendem gefälle

Wandkonsole oder Schwin-
gungsdämpfer zur Boden-

aufstellung

Zum Aufbau der Anlage  
mindestens erforderlich

optionales Zubehör

max. höhendifferenz innen- zu Außengerät:
KWS 25i / 35i = 8 m

KWS 50i = 10 m

Elektroanschluss: Angaben nach Verlegeart C (VDE 0100 Teil 430 | VDE 0298-4) 

Werkseitig montiert. Leitungsquerschnitt:
KWS 25i / 35i = 3 x 1,5 mm² (mit Schuko Stecker)

KWS 50i = 3 x 2,5 mm² (ohne Schuko Stecker)

Bauseits. LS-Schalter, Auslösecharakteristik C:
KWS 25i / 35i = 16A

KWS 50i = 25A

Bauseits. Leitungsquerschnitt:
KWS 25i / 35i = 4 x 1,5 mm²

KWS 50i = 4 x 2,5 mm²

 
 

innengerät  
KWi 25i / 35i / 50i -E1 

N
l

l
N

S

außengerät  
KWa 25i / 35i / 50i -E1

l
N

S

S1 f1 
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Einsatzgebiet

•	Multisplit-raumklimageräte 
mit DC-invertertechnik zur 
Klimatisierung von bis zu zwei 
Einzelräumen

•	Zum Kühlen, heizen, Entfeuchten 
und zur Ventilation

•	Einsatzgrenzen Kühlen und heizen 
bis -15 °C Außentemperatur

•	geeignet für EDV-räume

ausstattung multisplit- 
innengeräte

•	Attraktive innengeräte im Design-
gehäuse weiß zur platzsparenden 
Wandmontage

•	Mit infrarot Display-fernbedie-
nung und Display am gerät

•	Komfortfunktionen: Timer, Sleep, 
Swing, Turbo und Display Sleep

•	Zwei unterschiedliche Leistungs-
größen zur freien Kombination 
mit dem kompatiblen Multisplit-
Außengerät KWA 2-54i

•	Alle innengeräte serienmäßig 
mit Schmutzfilter und Aktivkohle-
filtereinsatz

ausstattung multisplit-außengerät

•	Zum Anschlusss von zwei 
Multisplit-innengeräten KWi...mi 
in beliebiger Kombination

•	in jeder Kombination mit KWi...mi 
Energieeffizienzklasse A/A

•	Klimasystem mit DC-inverter 
Technik zum schnellen Erreichen 
und konstanten halten der 
eingestellten Wunschtempe-
ratur bei hocheffizientem und 
energiesparendem Betrieb durch 
automatische Leistungsanpassung

•	Sicherheitskältemittel r410A
•	Das nach dem Wärmepumpen- 

prinzip arbeitende witterungs-
beständige Außengerät ist 
serienmäßig mit Winterregelung, 
fehlerdiagnosesystem und 
automatischem Wiederanlauf bei 
Stromausfall ausgestattet

montage

•	Außengerät und innengeräte 
werden über flüssigkeits- und  
Sauggasleitungen verbunden

•	Die Spannungsversorgung erfolgt 
über das Außengerät

•	inbetriebnahme: AEg-
Kundendienst oder örtlicher 
Klimatechniker

Inverter multIsplIt-
klImageräte

made in
germany

IP 25

modell KWa 2-54i

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: A/A
Kühlleistung max.: [kW] 5,44 (2,28-6,96)
Heizleistung max.: [kW] 6,90 (2,90-8,35)
Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen: [kW] 1,67 / 1,91
Elektroanschluss: [V] 1/n/PE~230
Kältemittel: r410A
Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung: [mm (Zoll)] 2x6 (2x 1/4“)
Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 2x10 (2x 3/8“)
inkl. 2x adapter: [mm (Zoll)] 10 - 12 (3/8“-1/2“)
max. zulässige Splitleitungslänge je anschluss: [m] 15
max. zulässige Höhendifferenz: [m] 10
Schalldruckpegel max.: [db(A)] 57
maße BxHxT außengerät: [mm] 845x695x335
Gewicht: [kg] 68
arbeitsbereich Kühlen min/max.: [°C] -15/43
arbeitsbereich Heizen min/max.: [°C] -15/24
nenndaten nach En 14511, Schalldruckpegel in 1 m Abstand; * nach Energielabel

technIsche  daten  
multIsplIt-aussengerät
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inVErTEr MuLTiSPLiT-KLiMAgEräTE

technIsche daten
multIsplIt-Innengerät

modell KWi 25mi KWi 35mi

Elektroanschluss: [V] 1/n/PE~230 1/n/PE~230
Schalldruckpegel innengerät klein / mittel / hoch: [db(A)] 28/33/39 29/35/40
luftvolumenstrom klein / mittel / hoch: [m3/h] 350/480/570 420/520/620
Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung: [mm (Zoll)] 6 (1/4“) 6 (1/4“)
Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 10 (3/8“) 12 (1/2“)
maße BxHxT innengerät: [mm] 710x250x195 790x265x195
Gewicht des innengerätes: [kg] 8,0 9,0

nenndaten nach En 14511, Schalldruckpegel in 1 m Abstand; * nach Energielabel

Inverter multIsplIt-klImageräte

•	DC-inverter Technik zur 
Energieeinsparung durch 
Leistungsanpassung

•	 Schnelles Erreichen und 
konstantes halten der eingestell-
ten Wunschtemperatur

•	höchste Energieeffizienzklasse A/A
•	Zur freien Kombination von  

2 innengeräten gleicher und 
unterschiedlicher Leistungsgröße

•	 Kühlen, heizen, Entfeuchten und 
Ventilation über infrarot- 
fernbedienung mit LCD-Anzeige

•	 Komfortfunktionen: Auto-
funktion, 24h Zeitsteuerung, 
automatische Luftaustrittsklappe, 
Turbo-funktion, automatische 

nachtabsenkung bzw. -erhöhung 
und ausschaltbares Display am 
innengerät

•	für private und gewerbliche wie 
auch für EDV-räume geeignet

•	Einsatzgrenzen bis - 15 °C Außen-
temperatur

•	Automatischer Wiederanlauf nach 
Stromausfall

•	Sicherheitskältemittel r410A
•	 Alle innengeräte serienmäßig mit 

filtertechnik - Schmutzfilter und  
Aktivkohlefiltereinsatz 

modell Beschreibung EaN E-Nummer Preis/
Stück €

KWA 2-54i Dualsplit-Außengerät 40 41056 02566 7 228 853 1.801,00

KWi 25mi Kompatibles innen-
gerät zu KWA 2-54i 40 41056 02561 2 228 864 461,00

KWi 35mi Kompatibles innen-
gerät zu KWA 2-54i 40 41056 02562 9 228 865 549,00

KWA 2-54i

KWi 25mi/35mi

Kombinationsvariante Betriebsart leistung (kW) leistungsaufnahme (kW)

KWA 2-54i + - 1. innengerät 2. innengerät gesamt gesamt
KWi 25mi 1) Kühlen 2,64 2) - 2,64 (1,11 - 3,38) 0,89 (0,34 - 1,31)

heizen 3,10 2) 3,10 (1,30 - 3,75) 0,96 (0,40 - 1,16)
KWi 35mi 1) Kühlen 3,21 2) - 3,21 (1,35 - 3,77) 1,07 (0,41 - 1,46)

heizen 3,51 2) 3,51 (1,47 - 4,25) 1,07 (0,45 - 1,31)
KWi 25mi + KWi 25mi Kühlen 2,60 2,60 5,20 (2,18 - 6,66) 1,60 (0,64 - 2,32)

heizen 3,05 3,05 6,10 (2,56 - 7,38) 1,69 (0,68 - 2,45)
KWi 25mi + KWi 35mi Kühlen 2,42 2,98 5,40 (2,27 - 6,91) 1,66 (0,66 - 2,41)

heizen 2,87 3,53 6,40 (2,69 - 7,74) 1,77 (0,71 - 2,57)
KWi 35mi + KWi 35mi Kühlen 2,72 2,72 5,44 (2,28 - 6,96) 1,67 (0,67 - 2,42)

heizen 3,45 3,45 6,90 (2,90 - 8,35) 1,91 (0,76 - 2,77)
nenndaten nach En 14511 
Das Multisplit-Außengerät arbeitet entweder im Kühl- oder heizbetrieb 
1) An das Multisplit-Außengerät müssen immer zwei innengeräte angeschlossen werden 
2) Leistungsangabe, wenn nur 1 innengerät in Betrieb ist      
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blockschaltbIld  
Wandhängende  
multIsplIt-klImageräte

Kälteanschluss: Detaillierte informationen sind der installationsanleitung zu entnehmen

Elektroanschluss: Angaben nach Verlegeart C (VDE 0100 Teil 430 | VDE 0298-4) 

innengerät
KWi 25mi und/  
oder KWi 35mi

Kältemittelleitung 

Kältemittelleitung 

Verbindungsnippel

Verbindungsnippel

Kältemittelleitung 

Kältemittelleitung 

flüssigkeitsleitung 6x1 mm

flüssigkeitsleitung 6x1 mm

flüssigkeitsleitung 6x1 mm

flüssigkeitsleitung 6x1 mm

6 mm

6 mm

Sauggasleitung: 
KWi 25mi = 10x1 mm 
KWi 35mi = 12x1 mm

Sauggasleitung: 
KWi 25mi = 10x1 mm 
KWi 35mi = 12x1 mm

Sauggasleitung: 
KWi 25mi = 10x1 mm 
KWi 35mi = 12x1 mm

Sauggasleitung: 
KWi 25mi = 10x1 mm 
KWi 35mi = 12x1 mm

KWi 25mi = 10 mm 
KWi 35mi = 12 mm

KWi 25mi = 10 mm
KWi 35mi = 12 mm

max. Kältemittelleitungslänge: 2x 15m
max. höhendifferenz innen- zu Außengerät: 10m

max. höhendifferenz zwischen zwei innengeräten: 5m

Kondensatpumpe PK8, zum 
Abtransport von anfallendem 
Kondensatwasser bei keinem 
oder ungenügendem gefälle

Wandkonsole

Zum Aufbau der Anlage  
mindestens erforderlich

optionales Zubehör

außengerät  
KWa 2-54i

 

 

Wandkonsole oder 
Schwingungsdämpfer zur 
Bodenaufstellung

Bauseits. LS-Schalter 25A, Auslösecharakteristik C Bauseits. Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5mm²

Lieferumfang: Leitungsquerschnitt 4x1,0 mm², Länge 6 m

Lieferumfang: Leitungsquerschnitt 4x1,0 mm², Länge 6 m

 
innengerät  
KWi 25mi und / 
oder KWi 35mi

außengerät  
KWa 2-54i

N
lS1f1 

l
N

S
l

N
S
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zubehör 
splIt-klImageräte

kondensatpumpe pk8
•	 Zum Abtransport von anfallendem Kondensatwasser 

bei keinem oder ungenügendem gefälle
•	Pumpenmodul und Schwimmermodul mit  

Alarmkontakt
•	 inkl. Befestigungsmaterial, Verbindungs-, Abfluss-, 

Entlüftungs- und Kondensatanschlussschlauch
•	Elektroanschluss 1/n/PE~230V

•	Maße Pumpenmodul B/h/T: 77/62/50 mm
•	Maße Schwimmermodul B/h/T: 40/40/80 mm
•	Durchmesser Kondensatanschlussschlauch 15 mm
•	Durchmesser Verbindungs- und Abflussschlauch 6 mm
•	Durchmesser Entlüftungsschlauch 4 mm

modell max. Fördermenge 
[l/h]

max. Förder-
höhe [m]

max. Saug-
höhe [m] EaN E-Nummer Preis/

Stück €
PK8 8,0 6,0 2,5 40 41056 02573 5 228 863 261,00

PK8

kältemIttelleItungen
•	gebördelt mit überwurfmutter und isolierung
•	Entspricht Din 12735-1 und Brandschutzklasse B2
•	uV-beständig

Kältemittelleitung

modell länge [m] isolierung [mm] EaN E-Nummer Preis/
Stück €

flüssigkeitsleitung 6x1 mm 5,0 6,5 40 17211 69972 1 169 972 83,00
flüssigkeitsleitung 6x1 mm 10,0 6,5 40 17211 39291 2 139 291 104,00
flüssigkeitsleitung 6x1 mm 15,0 6,5 40 17211 69973 8 169 973 137,00
(für alle Single-Split Klimageräte sowie für alle Multisplit Klimageräte)

modell länge [m] isolierung [mm] EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Sauggasleitung 12x1mm 5,0 10,0 40 17211 69975 2 169 975 104,00
Sauggasleitung 12x1mm 10,0 10,0 40 17211 39292 9 139 292 156,00
Sauggasleitung 12x1mm 15,0 10,0 40 17211 69976 9 169 976 209,00

(für KWS 50i und Multisplit KWi 35 mi)

modell länge [m] isolierung [mm] EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Sauggasleitung 10x1mm 5,0 7,0 40 17211 14942 4 114 942 94,00
Sauggasleitung 10x1mm 10,0 7,0 40 17211 17996 4 117 996 114,00
Sauggasleitung 10x1mm 15,0 7,0 40 17211 69974 5 169 974 167,00
(für KWS 25i/35i sowie Mulit-Split Klimagerät KWi 25 mi)

Verbindungsnippel

modell für Kältemittelleitung EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Verbindungsnippel 6,0 mm 40 17210 71735 8 071 735 7,00
Verbindungsnippel 10,0 mm 40 17210 71736 5 071 736 8,00
Verbindungsnippel 12,0 mm 40 17210 71737 2 071 737 9,00

verbIndungsnIppel

Wandkonsole
•	 galvanisch verzinkte Wandkonsole, lackiert, zur  

Wandmontage von Split-Klima-Außengeräten
•	inklusive 4 Schwingungsdämpfer
•	Variierbar im Breitenabstand
•	Schenkel h/B/T [m]: 0,4/1,0/0,6

•	Schwingungsdämpfer h/B unten/B oben [mm]: 
20/40/28

•	Tragkraft max: 150 kg
•	Traglast je Schwingungsdämpfer 50 kg 

modell EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Wandkonsole 40 41056 02574 2 228 852 83,00Wandkonsole
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schWIngungsdämpfer für dIe bodenaufstellung
•	 4 Stück Schwingungsdämpfer für die schwingungs-

dämpfende Bodenaufstellung eines Außengerätes
•	Werkstoff: naturkautschuk schwarz
•	Stahlteile verzinkt

•	gewinde: M 8
•	härte 55 +/- 3 Shore A
•	Breite/höhe: 40/20 mm  

modell EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Schwingungsdämpfer Bodenaufstellung, 4 Stück 40 17211 53504 3 153 504 27,00

Wärmedämmband
•	Selbstklebend auf rolle
•	Zur Wärmedämmung von Verbindungsstellen an 

isolierung der Kältemittelleitung

•	Länge [m]: 10
•	Breite/Dicke [mm]: 50/3  

modell EaN E-Nummer Preis/
Stück €

Wärmedämmband 40 17212 27557 3 227 557 18,00

servIceleIstungen

InbetrIebnahme sInglesplIt-klImaanlage
•	inbetriebnahme eines Klimagerätes inklusive Evakuie-

ren, füllen, Kürzen der Leitung und funktionsprüfung
•	notwendige Baugerüste, hebebühnen, Leitern und 

Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen

Beschreibung Preis € 

inbetriebnahme Singlesplit-Klimaanlage 305,00

InbetrIebnahme multIsplIt-klImaanlage

•	 inbetriebnahme einer Multisplit-Klimaanlage inkl. 
Evakuieren, füllen, Kürzen der Leitung und funktions-
prüfung bei einem Kältekreis und zwei innenteilen

•	notwendige Baugerüste, hebebühnen, Leitern und 
Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen

Beschreibung Preis € 

inbetriebnahme Multisplit-Klimaanlage mit 2 innnengeräten 435,00
inbetriebnahme für jedes weitere innengerät 65,00

verlegen kältemIttelleItungen

•	 Verlegen der Kältemittelleitung pro angefangenem 
Doppelmeter inklusive Material (Saug-, Druckleitung 
und isolation), ohne Befestigungs- und Wanddurch-
führungsmaterial

•	notwendige Baugerüste, hebebühnen, Leitern und 
Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen

Beschreibung Preis € 

Verlegung Kältemittelleitung 105,00
Dichtheitsprüfung 193,00

Schwingungsdämpfer

Wärmedämmband
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Einsatzgebiet

•	 für den schnellen mobilen 
Einsatz. Steckerfertiges, leicht zu 
transportierendes Entfeuchtungs-
gerät in Kompaktbauweise für die 
Entfeuchtung von räumen mit 
hoher Luftfeuchtigkeit

•	 für den Einsatz beispielsweise 
in Kellerräumen, Dachböden, 
garagen, Bibliotheken / Archiven, 
Museen, Wohnräumen; zur 
Beschleunigung der Austrock-
nung nach Wasserschäden, nach 
Bauarbeiten oder der Wäsche-
trocknung

•	Leicht, flexibel einsetzbar durch 
verstellbare Luftleitlamellen, leicht 
bedienbar

ausstattung

•	 Elektronische regelung mit drei 
Betriebsarten: individuell, Auto-
matik, Dauerbetrieb

•	Leicht verständliches Bedienfeld 
mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten 
und LEDs

•	Anzeige u.a. der rel. iST-
raumluftfeuchte, Lüfterstufen, 
Timerbetrieb

montage

•	 Steckerfertig mit 2,20 m 
netzkabel mit Schuko-Stecker. 
Kabelaufwicklung am gerät

•	Mehrfach verstellbare 
Luftaustrittswinkel für flexible 
Luftstromlenkung

•	 Leicht zugänglicher Kondensat-
behälter mit praktischem 
Entnahmegriff und automatischer 
Abschaltung

•	Optische und akustische Erinne-
rung an Behälterentleerung

•	integrierte 24-Stunden-Zeitschaltuhr
•	Leicht zu transportieren durch  

vier rollen und Tragegriff
•	Leicht zugänglicher waschbarer 

Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz
•	Elektronischer frostschutz
•	Automatischer Wiederanlauf 

nach Stromausfall
•	Dauerbetrieb durch anschließ-

baren Ablassschlauch möglich

luftentfeuchter

made in
germany

IP 25
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modell lE 16 lE 25

Entfeuchtungsleistung*: [l/Tag] 16 25
leistungsaufnahme: [kW] 0,40 0,49
Spannung: [V] 1/n/PE~220-240 50 hz 1/n/PE~220-240 50 hz
länge Netzsteckerkabel: [m] 2,20 2,20
Schutzart: iP 21 iP 21
Kältemittel: r134a r134a
Fassungsvermögen Wasserbehälter: [l] 4 4
anzahl lüfterstufen: 2 2
Einsatzbereich min./max.: [°C] 5-35 5-35
Einstellbereich rel. luftfeuchtigkeit: [%] 30-90 30-90
Geeignet für Räume bis max. Raumvolumen: [m³] 60 90
maße H/B/T: [mm] 595/380/200 595/380/200
Gewicht: [kg] 15 15

* nenndaten bei 30 °C / 80% relativer feuchte 

technIsche  
daten

luftentfeuchter

•	 Kompaktes Entfeuchtungsgerät in 
zwei Leistungsgrößen mit  
2 Lüfterstufen

•	Sofort betriebsbereit, kompakt 
und steckerfertig

•	Drei Betriebsarten: individuell, 
Automatik, Dauerbetrieb

•	 Elektronische Entfeuchtungsre-
gulierung für den individuellen 
Betrieb von 30 – 90% in defi-
nierten 5% Schritten

•	 informative Digitalanzeige und 
leicht verständliches Bedienfeld 
mit Kurzhubtasten und LEDs

•	Optisches und akustisches Tank-
kontrollsystem

•	Ablaufschlauch (1 m) für Dauerbe-
trieb im Lieferumfang enthalten

•	 Mit elektronischem frostschutz 
und automatischem Wiederanlauf  
nach Stromausfall

modell Entfeuchtungs- 
leistung [l/24h] EaN E-Nummer Preis/

Stück €
LE 16 16 1) 40 41056 02703 6 230 341 392,00
LE 25 25 1) 40 41056 02704 3 230 342 489,00
1)  Bei 30 °C und 80 % relativer feuchte, abhängig von raumfeuchtigkeit  

und raumlufttemperatur
Palette: 30 StückLE 16 / 25 
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1. Geltung/Produktänderung/
abtretung
1.1. Alle unsere – auch zukünftigen – 
Lieferungen und Leistungen erfolgen 
ausschließlich auf grundlage dieser 
Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. Sie werden vom Besteller mit 
Auftragserteilung, spätestens aber mit 
der Annahme der ersten Lieferung 
anerkannt und gelten für die gesam-
te Dauer der geschäftsverbindung. 
Entgegenstehenden geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen des Bestellers 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Abweichungen von unseren Bedingun-
gen sind nur wirksam, wenn sie von uns 
bestätigt werden.
1.2. unsere Angebote sind freibleibend. 
Der Vertrag kommt erst mit unserer 
schriftlichen Bestätigung oder durch 
Lieferung zustande.
1.3. Wir behalten uns Konstruktions- und 
formänderungen des Vertragsgegen-
standes aufgrund technischen fortschritts 
ohne vorherige Ankündigung vor, sofern 
die Ware hierdurch nicht erheblich 
geändert wird und die änderung für den 
Kunden nicht unzumutbar ist. Wir sind 
nicht verpflichtet, derartige änderungen 
auch an bereits ausgelieferten Produkten 
vorzunehmen. Der Kunde kann in keinem 
fall die Auslieferung des Vertragsge-
genstandes in seiner ursprünglichen 
technischen Ausgestaltung verlangen, 
wenn dieser nicht mehr von uns in dieser 
form hergestellt wird.
1.4. Der Besteller ist nicht berechtigt, 
rechte aus diesem Vertrag ohne unsere 
Zustimmung auf Dritte zu übertragen.
1.5. Wir speichern Daten unserer Bestel-
ler im rahmen unserer gegenseitigen 
geschäftsverbindungen gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz.

2. Preise/Zahlungsbedingungen/
aufrechnung/Zurückbehaltung
2.1. unsere Preise verstehen sich in Euro 
ab Werk einschließlich Verladung, jedoch 
ausschließlich Transportverpackung. Die 
Berechnung der Transportverpackung 
erfolgt zu Selbstkostenpreisen. Zu den 
Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen höhe hinzu.
2.2. Aufträge, für die nicht ausdrücklich 
festpreise vereinbart sind, werden zu den 
am Tag der Lieferung gültigen Listenprei-
sen (gem. Preislisten) berechnet.
2.3. nur unbestrittene oder rechtskräftig 
festgestellte forderungen berechtigen 
den Besteller zur Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung. Die geltendmachung 
eines Zurückückbehaltungsrechts steht 
dem Besteller nur dann zu, wenn sein 
gegenanspruch auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.
2.4. Wird ein Scheck oder Wechsel 
des Bestellers nicht eingelöst, ist der 
Besteller mit einer Zahlung in Verzug, hat 
er seine Zahlungen eingestellt oder sind 
Ereignisse eingetreten, die nach unserer 
pflichtgemäßen Auffassung geeignet 
sind, seine Kreditwürdigkeit in frage zu 
stellen, werden sämtliche Ansprüche aus 
den geschäftsverbindungen mit dem 
Besteller für bereits getätigte Lieferun-
gen sofort fällig.

2.5. Die Erfüllung der Kaufpreisforderung 
tritt erst mit Zahlungseingang bei uns ein. 
Dies gilt insbesondere bei Zahlungen 
durch Dritte im rahmen von Zentral-
regulierungsverträgen. Zahlungen des 
Bestellers an Dritte, insbesondere an 
Einkaufsverbände und/oder Zentralre-
gulierer, haben uns gegenüber keine 
schuldbefreiende Wirkung.

3. lieferung/unmöglichkeit/
Verzug/Rücknahme
3.1. Eine in der Bestellung genannte 
Lieferfrist ist nur verbindlich, wenn sie 
schriftlich bestätigt wurde. Eine verein-
barte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
unser Werk verlassen hat oder – wenn 
der Kunde vor Auslieferung seine Abhol- 
bzw. Empfangsbereitschaft mitzuteilen 
hat und dies noch nicht geschehen 
ist – die Versandbereitschaft durch uns 
mitgeteilt wurde. im letztgenannten 
fall kommt es auf die Absendung der 
schriftlichen Anzeige über die Versand-
bereitschaft durch uns an. nachträgliche 
änderungs- oder Ergänzungswünsche 
des Bestellers verlängern die Lieferzeit 
angemessen.
Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergese-
hener hindernisse, die außerhalb unseres 
Willens liegen, wie z.B. höhere gewalt, 
rechtmäßige Arbeitskämpfe, Betriebs-
störungen bei uns oder im Betrieb eines 
Vorlieferanten. ist die Lieferung aufgrund 
dieser umstände unmöglich, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass 
dem Besteller deswegen irgendwelche 
Ansprüche zustehen.
3.2. Der Versand erfolgt stets auf 
rechnung und gefahr des Bestellers. 
Die gefahr geht mit der Absendung der 
Lieferung oder im fall der vom Besteller 
zu vertretenden Verzögerung der Versen-
dung mit der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über.
3.3. im falle des Verzugs sind wir berech-
tigt, dem Besteller eine angemessene 
frist für die Erklärung zu setzen, ob 
er von dem Vertrag zurücktritt und/
oder Schadenersatz statt der Leistung 
oder Erfüllung begehrt. Erklärt sich der 
Besteller nicht fristgemäß, erlischt sein 
recht auf rücktritt vom Vertrag und auf 
Schadenersatz statt der Leistung. Diese 
rechtsfolge tritt nur ein, wenn wir den 
Besteller bei Beginn der frist hierauf 
besonders hingewiesen haben.
3.4. Werden Versand oder Zustellung auf 
Wunsch des Bestellers um mehr als einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereit-
schaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in 
höhe von pauschal 0,5 % des Preises der 
gegenstände der Lieferungen, höchstens 
jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. 
Der nachweis höherer oder niedrigerer 
tatsächlicher Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen.
3.5. Die Lieferung kann auch in Teillie-
ferungen und Teilleistungen erfolgen, 
soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
3.6. Die Vertragserfüllung steht unter 
dem Vorbehalt, dass keine hindernisse 
aufgrund von deutschen, uS-amerika-
nischen oder sonstigen anwendbaren 
nationalen, Eu- oder internationalen 

Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts 
sowie keine Embargos oder sonstige 
Sanktionen entgegenstehen.
3.7 Sollte der Besteller mangelfreie und 
korrekt gelieferte Ware zurückgeben 
wollen, hat er dies bei uns zu beantragen. 
Es steht in unserem freien Ermessen, 
die Ware, insbesondere nach Prüfung 
des Alters (nicht älter als 6 Monate) und 
des Zustandes, gegen einen Abschlag 
von mindestens 20% des Warenwertes 
zurückzunehmen.

4. Eigentumsvorbehalt
4.1. Die gelieferte Ware bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung unserer 
gesamten gegenwärtigen und zukünftig 
noch entstehenden forderungen aus der 
geschäftsverbindung mit dem Besteller 
unser Eigentum.
4.2. Verpfändungen oder Sicherungs-
übereignungen sind während des 
Bestehens des Eigentumsvorbehaltes 
unzulässig. Von Pfändungen und 
sonstigen Eingriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware hat der Besteller uns 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen.
4.3. Der Besteller ist verpflichtet, die 
gelieferte Ware pfleglich zu behan-
deln. insbesondere ist er verpflichtet, 
die gelieferte Ware auf eigene Kosten 
gegen Sachgefahren zum neuwert zu 
versichern.
4.4. Der Besteller ist zur Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware nur im 
ordentlichen geschäftsgang und nur 
unter der Bedingung berechtigt, dass der 
Besteller von seinem Kunden Zug-um-
Zug gegen seine Lieferung/Leistung 
die vereinbarte Vergütung erhält oder 
dass er die Vorbehaltsware seinerseits 
unter Eigentumsvorbehalt veräußert. 
Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle 
forderungen in höhe des rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen den 
Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. 
Der Besteller ist unter Vorbehalt des 
Widerrufs zur Einziehung der im Voraus 
abgetretenen forderung ermächtigt. 
Bei Zahlungseinstellung, Beantragung 
oder Eröffnung des insolvenzverfahrens 
bzw. bei ausländischen Kunden bei 
Eröffnung eines dem insolvenzverfahren 
vergleichbaren Verfahrens oder eines 
gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vergleichsverfahrens erlischt das recht 
zur Weiterveräußerung und zum Einzug 
der abgetretenen forderungen.
4.5. Liegt ein Tatbestand im Sinne von 
nummer 2.4 vor, erlischt das recht zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
und zur Einziehung der abgetretenen 
forderungen. in diesem fall sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzu-
nehmen oder gegebenenfalls Abtretung 
der herausgabeansprüche des Bestellers 
gegen Dritte zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Die rücknahme 
bzw. geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehalts erfordert nicht unseren 
rücktritt. in diesen handlungen oder 
einer Pfändung der Vorbehaltsware durch 
uns liegt kein rücktritt vom Vertrag, es 
sei denn, wir hätten dieses ausdrücklich 
erklärt.

4.6. übersteigt der Wert der für uns 
bestehenden Sicherheit unsere gesamt-
forderungen um mehr als 20 %, so 
werden wir auf schriftliches Verlangen des 
Bestellers einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte freigeben.

5. mängelrechte
5.1. Soweit ein von uns zu vertreten-
der Mangel der Lieferung bereits im 
Zeitpunkt des gefahrenüberganges 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlie-
ferung verpflichtet. Sind wir hierzu nicht 
bereit oder in der Lage, verzögert sich 
diese insbesondere über angemes-
sene fristen hinaus aus gründen, die 
wir zu vertreten haben, oder schlägt in 
sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/
Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller – 
vorbehaltlich von nummer 6 – berechtigt, 
die ansonsten gesetzlich vorgesehenen 
Mängelrechte geltend zu machen.
5.2. Keine gewährleistung wird übernom-
men für Schäden, die aus ungeeigneter 
oder unsachgemäßer Behandlung/
Verwendung entstanden sind, fehlerhafte 
Montage oder inbetriebsetzung, natürli-
cher Abnutzung, Verkalkung, chemischer, 
elektrochemischer oder elektrischer 
Einflüsse, sofern sie nicht auf unser 
Verschulden zurückzuführen sind, nicht-
beachtung der Montage-, Betriebs- und 
Wartungsanleitung. Bei an den gelie-
ferten Waren ohne unsere Zustimmung 
vorgenommenen änderungen oder 
instandsetzungsarbeiten haften wir nicht 
für die daraus entstehenden folgen.
5.3. Der Besteller hat Sachmängel gegen-
über dem Lieferer unverzüglich schriftlich 
zu rügen.
5.4. nacherfüllungsbedingte Kosten 
des Bestellers (z. B. Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten) werden 
nicht erstattet, soweit sich die gelieferte 
Ware nicht an dem ihrem bestimmungs-
gemäßen gebrauch entsprechenden Ort 
befindet.
5.5. Die Verjährungsfrist für sämtliche 
Mängelrechte beträgt zwei Jahre, bei 
nutzung in gewerbebetrieben, hand-
werksbetrieben, industriebetrieben oder 
für gleichzusetzende Tätigkeiten, z.B. 
freiberufliche Berufstätigkeit, lediglich ein 
Jahr; im übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. unberührt hiervon blei-
ben etwaige weitergehende gesetzliche 
gewährleistungsrechte.
5.6. rückgriffsansprüche des Bestellers 
bestehen nur insoweit, als er mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelrechte hinausgehenden Vereinba-
rungen getroffen hat.

6. Haftung
6.1. Auf Schadenersatz – gleich aus 
welchem rechtsgrund – haften wir nur 
dann, wenn der Schaden
a) von uns oder einem unserer Erfüllungs-
gehilfen durch schuldhafte Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht verur-
sacht worden oder
b) auf grobe fahrlässigkeit oder Vorsatz 
von uns oder einem unserer Erfül-
lungsgehilfen zurückzuführen ist. Eine 
wesentliche Vertragspflicht im Sinne 
dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen 

lIeferungs- und zahlungs-
bedIngungen für den  
geWerblIchen geschäfts-
verkehr
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liegt vor, wenn eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht, wenn es sich um eine 
Vertragspflicht handelt, auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf und wenn durch die Verlet-
zung der Vertragszweck gefährdet wird.
6.2. haften wir gemäß nummer 6.1 a) 
für die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, ohne dass grobe fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere 
Schadenersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Wir haften in diesem 
fall insbesondere nicht für entgangenen 
gewinn des Bestellers und nicht vorher-
sehbare mittelbare folgeschäden. Die 
vorstehenden haftungsbeschränkungen 
gelten in gleicher Weise für Schäden, die 
aufgrund von grober fahrlässigkeit oder 
Vorsatz unserer Mitarbeiter oder Beauf-
tragten verursacht worden sind, sofern 
diese nicht zu unseren geschäftsführern 
oder leitenden Angestellten gehören.
6.3. haften wir gemäß nummer 6.1 
a) für die Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht, ohne dass grobe 
fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist 
unsere haftung der höhe nach auf Eur 
500.000,– pro Schadenfall begrenzt.
6.4. Die vorstehenden haftungsbe-
schränkungen gelten nicht, wenn unsere 
haftung aufgrund der Bestimmungen 
des Produkthaftungsgesetzes zwingend 
ist, das Leben, der Körper oder die 
gesundheit einer Person verletzt worden 
sind oder Schadenersatzansprüche 
wegen des fehlens einer garantierten 
Beschaffenheit gegen uns geltend 
gemacht werden. fehlt eine garantierte 
Beschaffenheit, haften wir nur für solche 
Schäden, deren Ausbleiben gegenstand 
der garantie war. Ebenso bleiben gesetz-
liche Schadenersatzansprüche wegen 
von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen 
zu vertretender unmöglichkeit unberührt.
6.5. Eine weitergehende haftung 
auf Schadenersatz ist im übrigen – 
ohne rücksicht auf die rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs 
– ausgeschlossen. Soweit die Scha-
denersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dieses auch im hinblick auf die persön-
liche Schadenersatzhaftung unserer 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen.
6.6. nummer 5.5 gilt entsprechend.

7. Rücknahme und umwelt-
verträgliche Entsorgung von 
Elektrogeräten
7.1. Elektro- und Elektronikgeräte, die 
unter das Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetz (Elektrog) fallen und in privaten 
haushalten genutzt werden, können 
seit 24. März 2006 kostenlos bei den 
kommunalen Sammelstellen abgegeben 
werden. Wir haben die betroffenen 
geräte, die dem Elektrog unterfallen, 
bei dem Elektro-Altgeräte register (EAr) 
registrieren lassen. Dies sind Marmor-/
natursteinheizungen, Konvektoren/
Schnellheizer/heizlüfter, drucklose 
Warmwassergeräte und 5 ltr. Kochend-
wassergeräte sowie mobile Klimageräte.
7.2. Soweit der Besteller gewerblich 
genutzte geräte, dies sind elektrische 
händetrockner und Kochendwas-
serautomaten 15 bis 50 Liter, selbst 
nutzt, übernimmt er auch die den 
hersteller treffende Verpflichtung zur 
Entsorgung gem. § 10 Abs. 2 Elektrog 
und übernimmt es somit auch, die 
ordnungsgemäße Entsorgung unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-

ten, insbesondere der §§ 11 und 12 des 
Elektrog auf eigene Kosten vorzuneh-
men oder vornehmen zu lassen. Der 
Besteller verpflichtet sich, im falle einer 
entgeltlichen oder unentgeltlichen 
Weiterveräußerung der erworbenen 
geräte an einen neuen nutzer, gleich auf 
welcher rechtlichen grundlage, diesen 
zur übernahme der hiermit getroffenen 
Vereinbarung zwischen dem Besteller 
und uns zu verpflichten. Wir erteilen hier-
mit vorab unsere Zustimmung zu einer 
solchen übernahme der Vereinbarung 
durch weitere Erwerber der vom Besteller 
erworbenen geräte. Dabei erfasst die 
Verpflichtung zur übertragung dieser 
Vereinbarung auch die Pflicht, die Weite-
rübertragung dieser Vereinbarung auf 
etwaige spätere Erwerber des bestellten 
gerätes durch schriftliche Vereinbarung 
sicherzustellen. Soweit der Besteller das 
gerät zur Weiterveräußerung an Dritte 
und nicht zur eigenen nutzung erwirbt, 
ist er verpflichtet, mit seinen Abnehmern 
für den fall der Weiterveräußerung der 
auf der grundlage dieser Vereinbarung 
erworbenen geräte mit diesen Abneh-
mern in unserem namen zu vereinbaren, 
dass der jeweilige Erwerber die Entsor-
gungsverpflichtung des herstellers gem. 
§ 10 Abs. 2 Elektrog in vollem umfang 
übernimmt und in eigener Verantwortung 
und auf eigene Kosten die ordnungsge-
mäße und den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechende Entsorgung der erworbe-
nen geräte vornimmt bzw. vornehmen 
lässt. für den fall einer Weiterveräuße-
rung der unter dieser Vereinbarung vom 
Besteller zwischenerworbenen geräte 
durch dessen Abnehmer, sei es entgelt-
lich oder unentgeltlich und gleich auf 
welcher rechtlichen grundlage, hat der 
Besteller seine Abnehmer zu verpflichten, 
die bestehende Vereinbarung zwischen 
uns und dem Abnehmer des Bestellers 
auf den bzw. die weiteren Erwerber der 
geräte zu übertragen. Wir stimmen 
bereits jetzt einer Weiterübertragung der 
Vereinbarung in diesem umfang zu. Dem 
Besteller wird hiermit die ausdrückliche 
Vollmacht erteilt, mit seinen Abneh-
mern die vorstehend beschriebene 
Vereinbarung gem. § 10 Abs. 2 Satz 
3 Elektrog in unserem namen mit 
seinen Abnehmern zu treffen. Soweit 
der Besteller die Entsorgungspflicht 
im namen von uns nicht oder nicht 
wirksam auf seine Abnehmer übertragen 
hat, übernimmt er hiermit selbst die 
Entsorgungsverpflichtung des herstellers 
nach dem Elektrogesetz auf eigene 
Kosten. Der Besteller stellt uns hiermit 
von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 
2 Elektrog, soweit sie die Durchführung 
der Entsorgung betreffen, und von den 
damit im Zusammenhang stehenden 
Ansprüchen Dritter frei.
Wir bieten ein kostenpflichtiges 
rücknahmesystem über die fachhand-
werker an. Der Besteller und/oder der 
Endkunde können auf diesem Wege 
eine kostengünstige Entsorgung nach 
den gesetzlichen Vorschriften vornehmen 
lassen.
7.3. für geräte, die nicht unter 
das Elektrog fallen, dieses sind 
Warmwasser-Druckgeräte, Speicher, 
Durchlauferhitzer, Speicherheizgeräte, 
geräte der Anlagentechnik etc. bieten 
wir ein kostengünstiges rücknahmesys-
tem über unsere fachhandwerker an.
7.4. unsere Ansprüche auf übernahme 
der Entsorgungsverpflichtung bzw. 
freistellung sowie etwaige folgean-
sprüche aus der nichterfüllung der in 
der vorstehenden Ziffer 7.2 getroffenen 
Vereinbarungen werden fällig, sobald 

wir durch eine Mitteilung des Bestellers 
oder des nutzers oder eines Dritten 
(z.B. Behörde) vom Bestehen dieser 
Ansprüche Kenntnis erhalten. Soweit wir 
vom Besteller oder Dritten hinsichtlich 
der Entsorgung von geräten, die unter 
vorstehende Ziffer 7.2 fallen, in Anspruch 
genommen werden, hat der Besteller auf 
unsere Anforderung hin alle erforder-
lichen unterlagen, aus denen sich die 
übernahme der Entsorgungsverpflich-
tung durch seine Abnehmer oder Dritte 
ergibt, unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen und alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

8. Konzernverrechnungsklausel
8.1. Wir sind berechtigt, mit den uns 
gegen den Besteller zustehenden 
fälligen forderungen gegenüber fälligen 
und nicht fälligen forderungen des 
Bestellers aufzurechnen, die diesem 
gegenüber jedem zu unserer unterneh-
mensgruppe gehörenden inländischen 
Konzernunternehmen im Sinne des § 18 
Aktg zustehen, an dem ein inländisches 
unternehmen unserer unternehmens-
gruppe mittelbar oder unmittelbar mit 
mindestens 50 % beteiligt ist.
8.2. Alle materiellen und prozessualen 
rechte, die der Besteller bezüglich 
einer forderung gegen ein zu unserer 
unternehmensgruppe gehörendes 
inländisches unternehmen hat, bestehen 
auch gegenüber dem die Verrechnung 
vornehmenden inländischen Konzernun-
ternehmen.
8.3. Zahlungen werden immer auf 
die älteste forderung angerechnet, 
auch wenn der Besteller eine ande-
re Bestimmung getroffen hat. Der 
Besteller verzichtet darauf, bei forde-
rungsmehrheit unserer Bestimmung 
der zu verrechnenden forderungen zu 
widersprechen (§ 396 Abs. 1 Satz 2 BgB).
8.4. über den Kreis der unternehmen 
im Sinne von Abs. 1 erhält der Besteller 
erforderlichenfalls auf Wunsch jederzeit 
Auskunft.
8.5. Das gleiche recht räumen wir dem 
Besteller uns gegenüber ein.

9. Gerichtsstand und Rechtswahl
9.1. Bei allen sich aus dem Vertrags-
verhältnis ergebenden Streitigkeiten 
ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist oder seinen Sitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland hat, unser 
firmensitz alleiniger gerichtsstand. Wir 
sind jedoch auch zur Klageerhebung am 
hauptsitz des Bestellers berechtigt.
9.2. Ergänzend zu den Vertragsbestim-
mungen gilt ausschließlich das recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Anwendung des un-Kaufrechts 
(übereinkommen der Vereinten nationen 
über Verträge über den internationalen 
Warenverkauf – CiSg) wird ausgeschlos-
sen.

EhT haustechnik gmbh Sitz nürnberg, 
registergericht nürnberg hrB 16996
geschäftsführer ivo huhmann, Karlheinz 
reitze

Stand: 11/2011
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FAcHHAndel und PlAner

entdecken sie moderne 
HaustecHnik aucH unter
www.aeg-HaustecHnik.de roland stephan

Tel.: 0911 9656-262
Fax: 0911 9656-57262
E-Mail: roland.stephan 
@eht-haustechnik.de

rainer Bastian
Tel.: 0911 9656-273 
Fax: 0911 9656-57273
E-Mail: rainer.bastian  
@eht-haustechnik.de

rainer schäfer 
Tel.: 0911 9656-263
Fax: 0911 9656-57263
E-Mail: rainer.schaefer 
@eht-haustechnik.de

Heinz Neuberger
Tel.: 0911 9656-270
Fax: 0911 9656-57270
E-Mail: heinz.neuberger 
@eht-haustechnik.de

Josef Lüttenberg
Tel.: 0911 9656-290
Fax: 0911 9656-57290
E-Mail: josef.luettenberg 
@eht-haustechnik.de

Marco Wenzel 
Tel.: 0911 9656-269
Fax: 0911 9656-57269
E-Mail: marco.wenzel 
@eht-haustechnik.de

Helmut Voit
Tel.: 0911 9656-265
Fax: 0911 9656-57265
E-Mail: helmut.voit  
@eht-haustechnik.de

thorsten kreß 
Tel.: 0911 9656-278
Fax: 0911 9656-57278
E-Mail: thorsten.kress 
@eht-haustechnik.de

achim Buhani
Tel.: 0911 9656-280
Fax: 0911 9656-57280
E-Mail: achim.buhani 
@eht-haustechnik.de

sabri incili
Tel.: 0911 9656-281
Fax: 0911 9656-57281
E-Mail: sabri.incili 
@eht-haustechnik.de

uwe Jorke
Tel.: 0911 9656-277
Fax: 0911 9656-57277
E-Mail: uwe.jorke 
@eht-haustechnik.de

thomas schrodt
Tel.: 0911 9656-279
Fax: 0911 9656-57279
E-Mail: thomas.schrodt 
@eht-haustechnik.de

Holger Steimel
Tel.: 0911 9656-260
Fax: 0911 9656-57260
E-Mail: holger.steimel 
@eht-haustechnik.de

Roland Grabmair
Tel.: 0911 9656-120
Fax: 0911 9656-110
E-Mail: roland.grabmair 
@eht-haustechnik.de

Gerd krones
Tel.: 0911 9656-275
Fax: 0911 9656-57275
E-Mail: gerd.krones  
@eht-haustechnik.de

paul Gaißer
Tel.: 0911 9656-274
Fax: 0911 9656-57274
E-Mail: paul.gaisser 
@eht-haustechnik.de

steffen Georg
Tel.: 0911 9656-276
Fax: 0911 9656-57276
E-Mail: steffen.georg 
@eht-haustechnik.de

rolf Botz
Tel.: 0911 9656-267
Fax: 0911 9656-57267
E-Mail: rolf.botz 
@eht-haustechnik.de

Hartmut imig
Tel.: 0911 9656-266
Fax: 0911 9656-57266
E-Mail: hartmut.imig 
@eht-haustechnik.de

Marc rakowske 
Tel.: 0911 9656-272
Fax: 0911 9656-57272
E-Mail: marc.rakowske 
@eht-haustechnik.de

Marc Wilkes
Tel.: 0911 9656-264
Fax: 0911 9656-57264
E-Mail: marc.wilkes 
@eht-haustechnik.de

team nord

team West

team südwest

team süd

Geschäftsleitung inland Verkaufsltg. Großhandel

team Ost



EHT Haustechnik GmbH 
Markenvertrieb AEG 

Gutenstetter Straße 10 
90449 Nürnberg 

Telefon: +49 911 9656250 
Telefax: +49 911 9656444 

info@eht-haustechnik.de

Wir sind für Sie da.

Beratung und Verkauf

 Auftragsabwicklung                     

Für Bestellungen und Fragen 
zur Auftragsabwicklung 
Tel.:  +49 911 9656251 
Fax:  +49 911 9656222 
Mo–Do 8.00–17.00 Uhr, Fr 8.00–15.00 Uhr 
vertrieb@eht-haustechnik.de

 Werkskundendienst                     
Technikeranforderung bei technischen  
Problemen mit installierten Geräten 
Tel.:  +49 1803 702020 1) 
Fax:  +49 1803 702025 1) 
Mo–Do 7.15–18.00 Uhr, Fr 7.15–17.00 Uhr 
kundendienst@eht-haustechnik.de 

 Technische Beratung                    
Technische Fragen zu Anwendung und  
Installation der Produkte 
Tel.:  +49 911 9656250 
Fax:  +49 911 9656444 
Mo–Do 8.00–17.00 Uhr, Fr 8.00–13.00 Uhr 
technik@eht-haustechnik.de

 Ersatzteile                                     
Original AEG-Ersatzteile zu allen 
haustechnischen Geräten von AEG 
Tel.:  +49 1803 702040 1) 
Fax:  +49 1803 702045 1) 
Mo–Do 7.15–18.00 Uhr, Fr 7.15–17.00 Uhr 
ersatzteile@eht-haustechnik.de

www.aeg-haustechnik.de

AEG Haustechnik 
ist Mitglied bei:

www.waerme-plus.de www.voltimum.de www.zvei.de

Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind Einkaufspreise des Handels. Sie verstehen sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. 
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen-Inland in der derzeit gültigen Fassung. 

1) 9 ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min

Eine Fehlerfreiheit der in dieser Preisliste enthaltenden Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen 
über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in dieser Preisliste beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als verein-
barte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich 
verändert oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen 
Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

AEG is a registered trademark under the license from AB Electrolux (publ).

Produkt- und Preisinformation 2012  
für fachhandel und Planer
Überzeugende Antworten für die moderne Haustechnik
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