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SORTIMENTSUBERSICHT NACH PRODUKTGRUPPEN

AEG

HAUSTECHNIK

Warmwassergerite Warmwassergerate Raumheizgerate
Modell E-Nummer Preis € Seite Modell E-Nummer  Preis € Seite Modell E-Nummer Preis € Seite
Elektronische Durchlauferhitzer Offene Kleinspeicher Huz 5 OKO Comfort Warmespeicher Standard-Baureihe
DDLE OKO ThermoDrive und Hoz 5 Comfort WSP 2010 187 312 70400 60
DDLE OKO TD 18 222 396 682,00 17 Huz 5 OKO Comfort 222 164 90,00 33 WSP 3010 187 313 874,00 60
DDLE OKO TD 18/21/24 = 222398 682,00 17 Huz 5 OKO Comfort +A 222 166 142,00 33 WSP 4010 187314  1.00300 60
DDLE OKO TD 27 222 399 68200 17 Hoz 5 Comfort 222 154 132,00 33 WSP 5010 187 316 1.12200 60
Elektronische Durchlauferhitzer DDLE LCD Hoz 5 Comfort + A 222 155 200,00 33 WSP 6010 187 318 1.267,00 60
DDLE LCD 18 222 392 548,00 18 Offene Kleinspeicher Huz 5 Basis und Hoz 5 Basis WSP 7010 187 319 153200 60
DDLE LCD 18/21/24 222 394 548,00 18 Huz 5 Basis 222 162 7200 34 Wairmespeicher Flach-Baureihe
DDLE LCD 27 222 395 54800 18 Huz 5 Basis +A 229 287 9600 34 WSP 1210 F 187 336 838,00 61
Elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis Hoz 5 Basis 221117 7500 34 WSP 1810 F 187 337 921,00 61
DDLE Basis 18 222 388 43300 18 Offene Kleinspeicher Huz 10 AKO, Hoz 10 WSP 2410 F 187 338 1.081,00 61
DDLE Basis 18/21/24 222 390 43300 18 Huz 10 OKO 229 486 24500 35 WSP 3010 F 187 339 1.182,00 61
DDLE Basis 27 222 391 433,00 18 Hoz 10 229 488 266,00 35 WSP 3610 F 187 340 1.29500 61
Elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis Armaturen fiir offene Warmwasserspeicher WSP 4210 F 187 341 1.401,00 61
fiir die Kiiche AHS 50 230 959 52300 36 WSP 4810 F 187 342 1.539,00 61
DDLE Basis 11 229 296 43300 19 AHEu 50 WT 228 903 151,00 36 Wirmespeicher Flach-Baureihe Duotherm
DDLE Basis 13 229 297 43300 19 AHEu 50 S 228 904 180,00 36 WSP 1210 F 187 336 838,00 62
AS Herd 223 409 8700 19 AHu 50 183918 62,00 36 + ES 10 DF* 185 238 62,00 62
Elektronische Durchlauferhitzer DDLE EASY AHu 51 184 545 66,00 36 =WSP 1210 DF 900,00 62
DDLE EASY 18 228 840 27500 19 AHo 50 228 897 139,00 36 WSP 1810 F 187 337 921,00 62
DDLE EASY 21 228 841 27500 19 AHo 50 WD 228 899 227,00 36 + ES 10 DF* 185 238 62,00 62
DDLE EASY 24 228 842 27500 19 AVR 1000-12 184 549 3800 36 = WSP 1810 DF 983,00 62
Hydraulische Durchlauferhitzer DDLT PinControl AVR 1000-16 184 553 3800 36 WSP 2410 F 187 338 1.081,00 62
DDLT PinControl 13 222 384 26400 20 Geschlossener Kleinspeicher DKu 10 + ES 10 DF* 185 238 62,00 62
DDLT PinControl 18 222 385 26400 20 DKu 10 229 481 407,00 38 = WSP 2410 DF 1.143,00 62
DDLT PinControl 21 222 386 264,00 20 Anschlusszubehér fiir geschlossenen Kleinspeicher WSP 3010 F 187 339 118200 62
DDLT PinControl 24 222 387 26400 20 AD 785 183 103 153,00 39 + ES 10 DF* 185 238 62,00 62
Zubehér und Armaturen fiir Durchlauferhitzer AZ 706 183 101 29,00 39 = WSP 3010 DF 124400 62
UT 104 184 421 59,00 21 AZ 707 183 102 4300 39 WSP 3610 F 187340 129500 62
FBM Comfort 227 545 67,00 21 Geschlossene/offene Wandspeicher + ES 10 DF* 185238 62,00 62
ADHo 70 WD 228 905 269,00 21 Comfort 30 bis 150 Liter =WSP 3610 DF 1.357,00 62
AVR 1000-12 184 549 3800 21 DEM 30 Comfort 182232 616,00 43 Warmespeicher Niedrig-Baureihe
MR 110 227 701 81,00 22 DEM 50 Comfort 182 233 646,00 43 WSP 3510 N 187 323 1.04700 63
MR 111 227702 14500 22 DEM 80 Comfort 182 234 608,00 43 WSP 5010 N 187 326 1.346,00 63
MR 112 227703 14500 22 DEM 100 Comfort 182 235 619,00 43 Warmespeicher mit statischer Entladung
Elektronische Klein-Durchlauferhitzer MTE DEM 120 Comfort 182 236 774,00 43 WSP 1510 S 187 310 776,00 63
(geschlossen und offen) DEM 150 Comfort 182 237 839,00 43 Zubehér fir WSP Standard-, Flach-, Niedrig-Baurei-
MTE 350 231003 22400 25 Geschlossene Wandspeicher Basis 30 bis 150 Liter he und WSP mit statischer Entladung
MTE 440 231004 231,00 25 DEM 30 Basis 220 683 449,00 44 HKS 6/2,7 185 266 6800 64
MTE 570 231216 23800 25 DEM 50 Basis 220 684 51300 44 HKS 6/4,1 185 267 7000 64
Klein-Durchlauferhitzer MTD (geschlossen) DEM 80 Basis 220 685 501,00 44 HKS 6/5,5 185 268 81,00 64
MTD 350 222120 158,00 25 DEM 100 Basis 220 686 536,00 44 HKS 6/6,5 185 269 91,00 64
MTD 440 222121 16500 25 DEM 150 Basis 220 687 576,00 44 HKS 6/8,1 185 270 100,00 64
MTD 570 222122 171,00 25 Zubehér fiir Wandspeicher HKS 6/9,0 185271 112,00 64
Klein-Durchlauferhitzer MTH (offen) AHEo 70 WD 183 925 269,00 45 HKS 6/4,9 N 185272 124,00 64
MTH 350 189 554 9700 26 AHEo 70 D 228 901 206,00 45 HKS 6/6,5N 185273 147,00 64
MTH 440 189 555 106,00 26 AHo 50 WD 228 899 227,00 45 ZH 1004 185 259 97,00 64
MTH 570 222116 111,00 26 AVR 1000-12 184 549 3800 45 ZH 2005 187 787 10300 64
MTH 350 +UTE 189 557 189,00 26 AVR 1000-16 184 553 3800 45 ZH 1005 185 260 9900 64
MTH 350 +UT 189 631 147,00 26 AD 786 227 546 100,00 45 ZH 3008 187 788 10500 &4
MTH 350 +OT 189 556 147,00 26 AD 796 227 547 120,00 45 ZH 1008 185 261 101,00 64
Armaturen fiir Klein-Durchlauferhitze ADA 787 230765 100,00 45 ZH 4010 187 789 107,00 64
ADS 40 230958 472,00 26 Standspeicher STM 20 - 40 ZH 1010 185 262 104,00 64
AHS 50 230959 52300 26 STM 20 182 239 1.357,00 48 ZH 5012 187 790 111,00 64
AHEu 40 MTH 189 634 121,00 27 STM 30 182 240 1.509,00 48 ZH 1012 185 263 118,00 64
AHu 40 MTH 189 633 6100 27 STM 40 182 241 1.834,00 48 ZH 1112 220 901 11200 64
AHo 40 MTH 189 632 60,00 27 Zubehér fiir Standspeicher ZH 6115 221043 120,00 64
Kochendwassergerat THERMOFIX KL AD 831 184 419 118,00 49 ZH 1015 185 264 11500 64
THERMOFIX KL 228 908 189,00 29 AD 832 184 420 197,00 49 ZH 7017 187 792 12200 64
Ersatzarmatur fiir THERMOFIX KL AD 816 184418 3500 49 ZH 1015 F 185 328 123,00 64
AT 30 ch 230 634 5800 29 AZ 400 184416 2630 49 ZH 1017 185 265 121,00 64
Offene Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop T2 185982 3300 49 RTi 101 EP 185 234 217,00 64
Huz 5 OKO DropStop 222167 129,00 32 7T 34 185 983 3300 49 RTi 103 EP 185 237 163,00 64
Huz 5 OKO DropStop +A 222 168 15000 32 Warmwasserwarmepumpe 300 Liter RTi 102 E 185 236 103,00 65
Huz 5 OKO WPT 300 227 663 226700 51 RTi 100 M 185 235 117,00 65
Drop Stop +AS 229 268 19400 32 BK 10 185 242 101,00 65
Huz 5 Oko BK 11 185 241 101,00 65
Drop Stop +AW A 174,00 - 32 SK10 185 240 42,00 65
TS 10 185 239 7500 65
SW 40 ED 220422 2300 65
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Raumheizgerate

SORTIMENTSUBERSICHT NACH PRODUKTGRUPPEN

Raumheizgerate

Raumheizgerate

Modell E-Nummer Preis € Seite Modell E-Nummer Preis € Seite Modell E-Nummer Preis € Seite
Warmespeicher Hochformat NSH 65 LA 189 679 906,00 76 Badheizgerat BHG mit Handtuchtrockner
WSP 600 HF 189 841 1.969,00 67 NSH 85 LA 189 680 1016,00 76 BHG 750 W (weif) 231950 349,00 86
Zubehér fiir Warmespeicher Hochformat NSH 115 LA 189 681 112000 76 BHG 750 C (chrom) 231951 478,00 86
RTi 600 EP HF 189 707 31500 68 NSH 145 LA 189 682 132400 76 Handtuchhalter fiir Badheizgerat BHG
ZH 600 HF 189 705 98,00 68 Natursteinheizung VARIOS BHG HT CHROM 231952 22,75 86
TS 600 HF 189 874 7500 68 NSH 35 VA 189 876 57300 77 BHG HT WEISS 232023 16,50 86
SW 40 HF 189 875 2300 68 NSH 65 VA 189 877 659,00 77 Standkonvektoren SK
Kiichen-Warmespeicher NSH 85 VA 189 878 72800 77 SK 204 222 146 67,00 87
WSP 300 H 189811 1.52500 70 NSH 115 VA 189 879 794,00 77 SK204 T 222 147 8300 87
Zubehér fiir Kiichen-Warmespeicher NSH 145 VA 189 880 957,00 77 Frostwachter FW
ES 300 H 189 639 21500 71 NSH 165 VA 223 307 100300 77 FW 505 220 995 31,00 87
ZH 300 H 189 640 7500 71 Handtuchhalter fiir Natursteinheizung Ventilatorheizer VH in Vollmetallausfiihrung
Aufladesteuerung ELFAMATIC pC 3000 NSH HT Chrom 228 958 60,00 77 VH 206 184 395 120,00 89
ELFAMATIC pC 3000 187 869 44700 72 Funk-Raumtemperaturregler fiir Natursteinheizungen VH 227 184 398 149,00 89
Aufladesteuerung ELFAMATIC V 3000 RTF 220 329 118,00 77 VH 229 184 399 171,00 89
ELFAMATIC V 3000 187 870 260,00 72 RTF-E 220330 118,00 77 Ventilatorheizer VH mit Stahlblechgehiuse
Gruppensteuergerat ELFAMATIC G 3000 RTF-SE 220 331 118,00 78 VH 211 187 614 80,00 89
ELFAMATIC G 3000 187 871 20300 72 RTF-Set E 220 332 224,00 78 Elektrische Spiegelheizung SPH
Elektronischer Proportionalregler RTF-Set SE 220333 224,00 78 SPH 50 223 246 59,00 93
RTE 603 SN 223 300 120,00 73 RTE 900 SN 184 868 133,00 78 SPH 110 223 247 74,00 93
2-Punkt-Regler mit thermischer Riickfiihrung RTE 5050 SN 223 305 152,00 78 Handetrockner HE
RT 602 SNSZ 223299 44,00 73 RT 601 SN 223298 36,00 78 HE 260 TM 187 929 600,00 93
RT 601 SN 223298 36,00 73 RT 600 223 297 3000 78 HE 260 T 187 928 460,00 93
RT 600 223 297 3000 73 RT 5050 SN 223 303 6500 78 Infrarot-Wandstrahler IWQ
RT 5050 SZ 223 304 7100 73 RT 5050 223 302 58,00 78 IWQ 120 183 595 51,00 93
RT 5050 SN 223 303 6500 73 Heizliifter HS 204 ST IWQ 180 183 596 61,00 93
RT 5050 223302 58,00 73 HS 204 ST 189 972 46,00 80 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Premium
Natursteinheizung VOLAKAS Heizliifter HS 203 T IR Premium 1650 229 944 368,00 96
NSH 35 VO 189 653 599,00 75 HS 203 T 189 970 2400 81 IR Premium 2000 229 945 37500 96
NSH 65 VO 189 654 684,00 75 HeizlUfter HS 206 IR Premium 2000 H 229 946 39500 96
NSH 85 VO 189 655 755,00 75 HS 206 229 939 51,00 81 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Premium Plus
NSH 115 VO 189 656 821,00 75 TBF 65 183 804 72,00 81 IR Premium Plus 1650 229 947 556,00 97
NSH 145 VO 189 657 984,00 75 TBF 95 183 805 9500 81 IR Premium Plus 2000 229 948 564,00 97
NSH 165 VO 231946 1044,00 75 TBG 75 223244 158,00 81 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Premium 6000
Natursteinheizung JURA TBG 105 223 245 201,00 81 IR Premium 6000 229 949 1.128,00 97
NSH 35 JA 189 648 59900 75 Niedertemperatur-Konvektoren NKE Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Premium 6000 Tower
NSH 65 JA 189 649 684,00 75 (Wirmewellen-Gerite) IR Premium 6000 Tower 229 950 1.881,00 98
NSH 85 JA 189 650 75500 75 NKE 102 228 910 274,00 84 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Comfort fiir
NSH 115 JA 189 651 821,00 75 NKE 152 228 911 311,00 84 AuBenbereich
NSH 145 JA 189 652 984,00 75 NKE 202 228 912 35300 84 IR Comfort 1524 229 953 254,00 98
NSH 165 JA 231947 1044,00 75 Wandkonvektoren WKL mit mechanischem IR Comfort 2024 229 954 259,00 98
Natursteinheizung MOCCA CREME Raumtemperaturregler IR Comfort 2024 H 229 955 267,00 98
NSH 35 MC 189 658 599,00 75 WKL 503 S 220 996 12000 84 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Comfort
NSH 65 MC 189 659 684,00 75 WKL 753 S 220997 12500 84 IR Comfort 3024 229 956 469,00 99
NSH 85 MC 189 660 75500 75 WKL 1003 S 220998 136,00 84 IR Comfort 6024 229 957 70500 99
NSH 115 MC 189 661 82100 75 WKL 1503 S 221 000 144,00 84 Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler IR Comfort
NSH 145 MC 189 662 984,00 75 WKL 2003 S 221002 156,00 84 IR Comfort 1520 229 951 20300 99
NSH 165 MC 231948 1044,00 75 WKL 2503 S 221003 183,00 84 IR Comfort 2020 229 952 207,00 99
Natursteinheizung PRINOS WKL 3003 S 221004 190,00 84 Zubehdr fur Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler
NSH 35 PR 189 663 67800 76  Wandkonvektoren WKL mit elektronischem IR Premium und IR Comfort
NSH 65 PR 189 664 777,00 76 Raumtemperaturregler IR Dimmer 3600 S Schuko 229 960 223,00 100
NSH 85 PR 189 665 859,00 76 WKL 503 SE 229758 147,00 85 IR Dimmer 3601 229 961 219,00 100
NSH 115 PR 189 666 936,00 76 WKL 753 SE 229759 151,00 85 IR Funk Dimmer 2000 229 964 206,00 100
NSH 145 PR 189 667 111500 76 WKL 1003 SE 229760 162,00 85 IR Funk W 229 965 66,00 101
NSH 165 PR 231949 118500 76 WKL 1503 SE 229761 168,00 85 IR Funk S 229 966 66,00 101
Natursteinheizung PALISANDRO WKL 2003 SE 229762 179,00 85 IR Funk Multi 229 967 112,00 101
NSH 35 PA 189 673 67800 76 WKL 2503 SE 229763 204,00 85 ESR 1650 229 970 169,00 101
NSH 65 PA 189 674 777,00 76 WKL 3003 SE 229 764 21000 85 ESR 2000 229 971 191,00 101
NSH 85 PA 189 675 859,00 76 Stand-Wandkonvektoren WKL mit mechanischem ESR 1520 229 974 105,00 101
NSH 115 PA 189 676 936,00 76 Raumtemperaturregler ESR 2020 229 975 112,00 101
NSH 145 PA 189 677 111500 76 WKL 753 F 229796 148,00 85 ESR 1524 229976 116,00 101
Natursteinheizung SYLVIA ANTIK WKL 1003 F 229797 158,00 85 ESR 2024 229977 116,00 101
NSH 35 SA 189 668 67800 76 WKL 1503 F 229798 16500 85 IR Strebenklemme 229 968 22,00 101
NSH 65 SA 189 669 777,00 76 WKL 2003 F 229799 174,00 85 .

FuBbodenheizung
NSH 85 SA 189 670 859,00 76 WKL 2503 F 229 800 202,00 85
NSH 115 SA 189 671 936,00 76 Konvektorleisten KLE Modell E-Nummer Preis € Seite
NSH 145 SA 189 672 111500 76 KLE 502 189771 197,00 86 Heizmatten SDH Twin mit einseitigem Anschluss,
NSH 165 SA 223 308 118500 76 KLE 1002 189772 237,00 86 Abschirmung und PVC-AuBBenmantel
Natursteinheizung BLUE PEARL SDH 120/1.5 Twin 189 708 76,00 108
NSH 35 LA 189 678 781,00 76 SDH 120/2.4 Twin 189 709 99,00 108

PRODUKTSORTIMENT
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SORTIMENTSUBERSICHT NACH PRODUKTGRUPPEN
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HAUSTECHNIK

FuBbodenheizung FuBbodenheizung FuBbodenheizung
Modell E-Nummer  Preis € Seite Modell E-Nummer  Preis € Seite Modell E-Nummer  Preis € Seite
SDH 120/3.5 Twin 189710 130,00 108 TBS TC 50 120/1,5 221420 148,00 114 TBA TC 50 Set 100/8 PL 223 266 638,00 121
SDH 120/4.7 Twin 189711 168,00 108 TBS TC 50 120/2 222 040 199,00 114 TBA Platte 223 267 1300 121
SDH 120/5.7 Twin 189712 204,00 108 TBS TC 50 120/3 222 041 296,00 114 TBA Netz 223 268 12,00 121
SDH 120/6.7 Twin 189713 241,00 108 TBS TC 50 120/4 221421 366,00 114 TBABG 30 223 269 61,00 121
SDH 120/8.5 Twin 189714 300,00 108 TBS TC 50 120/5 221422 457,00 114 FuBbodentemperaturregler fiir THERMO BODEN
SDH 120/10.5 Twin 189742 376,00 108 TBS TC 50 120/6 221423 53500 114 FRTD 903 229702 174,00 122
SDH 120/12.5 Twin 189743 453,00 108 TBS TC 50 120/7 221424 628,00 114 FRTD 903 S 231682 176,00 122
SDH 150/1.5 Twin 187 576 76,00 108 TBS TC 50 120/8 221425 717,00 114 FTE 900 SN 184 879 125,00 122
SDH 150/2.4 Twin 187 577 99,00 108 FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN FTE 902 SN 184 881 138,00 122
SDH 150/3.5 Twin 187 578 130,00 108 TBS TC - Comfort Set 160 W/m?2 FTEU 911 184 905 173,00 123
SDH 150/4.7 Twin 187 579 168,00 108 TBS TC 30 Set 160/1 221426 272,00 115 FTE 910 184 904 105,00 123
SDH 150/5.7 Twin 187 580 204,00 108 TBS TC 30 Set 160/1,5 223 250 324,00 115 AR 21 184 996 7,00 123
SDH 150/6.7 Twin 187 581 241,00 108 TBS TC 30 Set 160/2 221427 378,00 115 FTEU 601 184 884 162,00 123
SDH 150/8.5 Twin 187 582 300,00 108 TBS TC 30 Set 160/2,5 223 251 426,00 115 FTE 600 SN 223 301 111,00 123
SDH 150/10.5 Twin 189 744 376,00 108 TBS TC 30 Set 160/3 221428 474,00 115 FTE 5050 SN 223 306 142,00 123
SDH 150/12.5 Twin 189 745 453,00 108 TBS TC 50 Set 160/4 221429 543,00 115 FTE 400 231533 139,00 124
SDH 175/1.5 Twin 187 583 76,00 108 TBS TC 50 Set 160/5 221430 636,00 115 FRTB 189715 24,00 124
SDH 175/2.4 Twin 187 584 99,00 108 FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN FRTB 10 229 940 2400 124
SDH 175/3.5 Twin 187 585 130,00 108 TBS TC - Comfort TURBO 200 W/m?

- No-Frost-Systeme
SDH 175/4.7 Twin 187 586 168,00 108 TBSTC30200/1T 221446 114,00 116
SDH 175/5.7 Twin 187 587 204,00 108 TBSTC30200/1,5T 221447 169,00 116 Modell E-Nummer  Preis € Seite
SDH 175/6.7 Twin 187 588 241,00 108 TBSTC 30200/2T 221448 224,00 116 Freiflichenheizmatten FFH
SDH 175/8.5 Twin 187 589 300,00 108 TBSTC30200/3T 221449 33500 116 FFH 300/3.0 Twin 187 603 182,00 129
SDH 175/11.3 Twin 220 396 400,00 108 TBS TC 30 200/4 T 221450 409,00 116 FFH 300/4.5 Twin 187 604 246,00 129
SDH 175/15.6 Twin 220 397 552,00 108 TBSTC30200/5T 221451 511,00 116 FFH 300/6.0 Twin 187 605 318,00 129
SDH 200/1.5 Twin 187 590 76,00 108 FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN FFH 300/9.0 Twin 187 606 468,00 129
SDH 200/2.4 Twin 187 591 99,00 108 TBS TC - Comfort TURBO Set 200 W/m? FFH 300/12.0 Twin 187 607 616,00 129
SDH 200/3.5 Twin 187 592 130,00 108 TBSTC 30 Set 200/1 T 221453 296,00 116 FFH 300/14.0 Twin 230 806 696,00 129
SDH 200/4.7 Twin 187 593 168,00 108 TBSTC30Set200/1,5T 223252 356,00 116 FFH 300/17.0 Twin 230 807 830,00 129
SDH 200/5.7 Twin 187 594 204,00 108 TBSTC 30 Set 200/2 T 221454 414,00 116 FFH 300/19.0 Twin 230 808 920,00 129
SDH 200/8.5 Twin 220 398 300,00 108 TBSTC30Set200/25T 223253 469,00 116 FFH 400/3.0 223270 190,00 129
Zubehér fiir FuBboden-Heizmatten Twin TBS TC 30 Set 200/3 T 222042 521,00 116 FFH 400/4.5 223271 255,00 129
N 100 184 967 12,00 109 TBS TC 30 Set 200/4 T 222 043 598,00 116 FFH 400/6.0 223272 331,00 129
KLV SIPCP Twin 1,5 184 998 19,00 109 TBSTC 30 Set 200/5T 222 044 700,00 116 FFH 400/9.0 223273 484,00 129
VS SIPCP Twin 184 999 20,00 109 FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN FFH 400/12.0 223274 639,00 129
ZF 2200 187 620 403,00 109 TBS TB - BASIS 160 W/m? Freiflichenheizkabel FFH
ZFV 30 184 903 172,00 109 TBS TB 50 160/1 221431 73,00 117 FFH 30/L40 Twin 230 809 181,00 130
GF 2200-4 187 623 288,00 109 TBS TB 50 160/1,5 221432 102,00 117 FFH 30/L70 Twin 230810 292,00 130
GF 2200-3 187 622 250,00 109 TBS TB 50 160/2 221433 13500 117 FFH 30/L110 Twin 230811 423,00 130
GF 2200-2 187 621 212,00 109 TBS TB 50 160/3 221434 205,00 117 FFH 30/L140 Twin 230812 534,00 130
Aufladesteuerungen fiir FuBbodenheizungen TBS TB 50 160/4 221435 272,00 117 FFH 30/L170 Twin 230813 666,00 130
WRFF 2100 184 902 24,00 110 TBS TB 50 160/5 221436 307,00 117 FFH 30/L190 Twin 230814 736,00 130
FH DN 20 220 379 6,00 110 TBS TB 50 160/6 221437 367,00 117 Treppenheizung
RTEU 911 184 993 186,00 110 TBS TB 50 160/7 221438 427,00 117 FFH 300/1.2 TH 223275 82,00 130
RTE 910 184 992 117,00 110 TBS TB 50 160/8 221439 486,00 117 FFH 300/1.8 TH 223276 100,00 130
AR 21 184 996 7,00 110 FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN FFH 300/2.4 TH 223277 119,00 130
FuBbodentemperaturbegrenzer fiir TBS TB - BASIS Set 160 W/m? FFH 300/3.0 TH 223278 140,00 130
FuBbodenheizungen TBS TB 50 Set 160/1 221440 227,00 117 FFH 300/3.6 TH 223279 161,00 130
TF 19 BF-UP 220 994 67,00 110 TBS TB 50 Set 160/1,5 223248 265,00 117 Heizkabel fiir Freiflichenheizungen,
Raumtemperaturregler und FuBbodentemperatur- TBS TB 50 Set 160/2 221441 292,00 117 mit einseitigem Anschluss
begrenzer fiir FuBbodenheizungen TBS TB 50 Set 160/2,5 223 249 339,00 117 DIC 30/L4.0 187 595 57,00 131
FRTD 903 229702 174,00 111 TBS TB 50 Set 160/3 221442 38500 117 DIC 30/L8.0 187 596 81,00 131
FRTD 903 S 231682 176,00 111 TBS TB 50 Set 160/4 221443 440,00 117 DIC 30/L12 187 597 104,00 131
RTEU 911 184 993 186,00 111 TBS TB 50 Set 160/5 221444 482,00 117 DIC 30/L16 187 598 126,00 131
RTE 910 184 992 117,00 111 Temperiersystem THERMO BODEN Comfort DIC 30/L20 187 599 154,00 131
AR 21 184 996 700 111 WELLNESS 200 W/m?2 DIC 30/L24 187 858 179,00 131
RT 600 223 297 30,00 111 TBSG S 200/0,6 WE 223 446 116,00 119 DIC 30/L28 187 600 205,00 131
RT 5050 223 302 58,00 111 TBSG S 200/1,1 WE 223447 154,00 119 DIC 30/L34 187 601 245,00 131
FuBbodentemperiersystem THERMO BODEN TBS TBSG S 200/0,5 WE 223 256 86,00 119 DIC 30/L40 187 602 284,00 131
TC - Comfort 120/160 W/m? TBSG S 200/0,7 WE 223 257 97,00 119 DIC 30/L60 222241 390,00 131
TBS TC 30 160/1 221410 104,00 114 TBSG S 200/1,0 WE 223 258 116,00 119 DIC 30/L80 222 242 509,00 131
TBS TC 30 160/1,5 221411 156,00 114 TBSG S 200/1,6 WE 223 259 17400 119 DIC 30/L100 222 243 632,00 131
TBS TC 30 160/2 221412 204,00 114 Temperiersystem THERMO BODEN Comfort Zubehér fiir Freiflichenheizungen
TBS TC 30 160/3 221413 307,00 114 PARKETT 100 W/m2 KLV SIPCP Twin 184 998 19,00 132
TBS TC 50 160/4 221414 37200 114 TBA TC 50 Set 100/2 PL 223 260 223,00 121 KLV SIPCP Twin 2,5 185000 22,00 132
TBS TC 50 160/5 221415 466,00 114 TBA TC 50 Set 100/3 PL 223 261 292,00 121 VS SIPCP Twin 184 999 20,00 132
TBS TC 50 160/6 221416 559,00 114 TBA TC 50 Set 100/4 PL 223 262 370,00 121 KLV FFH Twin 228 925 52,00 132
TBS TC 50 160/7 221417 652,00 114 TBA TC 50 Set 100/5 PL 223 263 426,00 121 KLV FFH S 228 957 62,00 132
TBS TC 50 160/8 221418 743,00 114 TBA TC 50 Set 100/6 PL 223 264 493,00 121 VS FFH 228 926 40,00 132
TBS TC 50 120/1 221419 103,00 114 TBA TC 50 Set 100/7 PL 223 265 572,00 121 DHZ ST 184 971 10,00 132



AEG

HAUSTECHNIK

SORTIMENTSUBERSICHT NACH PRODUKTGRUPPEN

No-Frost-Systeme No-Frost-Systeme Klimagerate
Modell E-Nummer  Preis € Seite Modell E-Nummer  Preis € Seite Modell E-Nummer  Preis € Seite
DHZ QST 222 369 10,00 132 DIC 30/L40 187 602 284,00 140 Schwingungsdampfer 153 504 2700 157
FFH MB 5 223 280 23,00 132 DIC 30/L40 222 241 390,00 140 Bodenaufstellung, 4 Stlick !
Eismelder fiir Freiflichenheizungen DIC 30/L80 222242 509,00 140 Waérmedammband 227 557 18,00 157
EM 50-2 231520 349,00 133 DIC 30/L100 222 243 632,00 140 Luftentfeuchter
EM 50-1 231523 219,00 133 Regler und Zubehér Rohrbegleitheizungen LE 16 230 341 392,00 159
EF 50-25H 231529 349,00 133 ATE 50 231532 99,00 141 LE 25 230 342 489,00 159
EM 40 184 906 707,00 133 FTE 400 231533 139,00 141

EMN 40 184 907 107,00 133 AF 5-2.5 231534 36,00 141

EF 40-6 184 908 699,00 133 ATE30T 184 913 210,00 141

EF 40-20 184 909 843,00 133 ATE 20 184914 139,00 141

FTF 2100 D 184 910 670,00 133 AF 3-2 184 917 36,00 141

Z52100D 184 994 488,00 133 SLHZ Set 220 381 41,00 142

Eismelder fiir Freiflichenheizungen SLHZ AS 184 973 12,00 142

EM 30 221006 34500 134 SLHZ KL 185003 46,00 142

EF 20-6 184 912 323,00 134 SLHZ KB 184 978 51,00 142

EF 20-20 223296 411,00 134 Regler und Zubehér fiir Dachrinnenheizungen

EH 20 184 995 47,00 134 SLHZ AK 184 972 19,00 143
Steuerverteilungen fiir Freiflichenheizungen, SLHZ AKB 184 977 47,00 143
AuBentemperaturregler EM 50-2 231520 349,00 143

FFH VT 1 223291 811,00 134 EM 50-1 231523 219,00 143

FFH VT 2 223292 1.04800 134 F 50-10 RH 231530 149,00 143

FFH VT 3 223293 1.523,00 134 ATF 5 231531 39,00 143

FFH VT 4 223294  1.860,00 134 EM 30 221006 345,00 144

FFH VT 5 223 295 3.047,00 134 EF 30 RH 229721 174,00 144

ATE 50 231532 99,00 135 ATE 50 231532 99,00 144

ATF 5 231531 39,00 135 ATF 5 231531 39,00 144

FTE 400 231533 139,00 135 FTE 400 231533 139,00 144

ATE30T 184913 210,00 135 ATE30T 184 913 210,00 144

ATE 20 184 914 139,00 135 ATE 20 184914 139,00 144

ATF 3-4 184 916 20,00 135 ATF 3-4 184 916 20,00 144
Selbstlimitierendes Heizband fiir Rohrbegleit- und Zubehér fiir Dachrinnenheizungen

Dachrinnenheizung DHZ TRS 184 991 43,00 145

SLH 10/L30 184 840 515,00 138 DHZ TR 184 969 10,00 145

SLH 10/L100 184 841 1.717,00 138 DHZTS 184 970 500 145

SLH 10/L300 184 842 5.151,00 138 DHZ ST 184 971 10,00 145

SLH 10/L500 222142 8.585,00 138 DHZ QST 222 369 10,00 145

SLH 15/L30 184 843 515,00 138 DHZ AH 184 976 500 145

SLH 15/L100 184 844 1.717,00 138 KLV SIPCP Twin 1,5 184 998 19,00 145

SLH 15/L300 184 845 5.151,00 138 VS SIPCP Twin 1,5 184 999 20,00 145

SLH 15/L500 221 384 8.585,00 138 Klimagerite

SLH 25/L30 184 846 51500 138

SLH 25/L100 184 847 1.717,00 138 Modell E-Nummer  Preis € Seite

SLH 25/L300 184 848 5.151,00 138 Mobile Kompakt-Klimageréte

SLH 25/L500 222144 858500 138 K25 A plus 231591 699,00 149
Selbstlimitierendes Heizband, individuelle Léngen K29 A plus 231592 789,00 149

fertig konfektioniert WD 120 227 616 66,00 149

SLH 10 229 324 18,00 138 Inverter Singlesplit-Raumklimasysteme

SLH 15 229 325 18,00 138 KWS 25i 231460 1.312,00 151

SLH 25 229 326 18,00 138 KWS 35i 231461 1.448,00 151

SLH KLM 229 327 10,00 138 KWS 50i 231462 1.991,00 151

SLH KF 229 328 29,00 138 Inverter Multisplit-Klimagerate

Steckerfertige Rohrbegleitheizung mit Thermostat KWA 2-54i 228 853 1.801,00 154

fiir die energiesparende Frostfreihaltung von Rohr- KWI 25mi 228 864 461,00 154

leitungen und Dachrinnen KWI 35mi 228 865 549,00 154

SLH 25/L5 ST 223 285 111,00 139 Zubehér Split-Klimagerate

SLH 25/L10 ST 223 286 174,00 139 PK8 228 863 261,00 156

SLH 25/L15 ST 223 287 237,00 139 Flissigkeitsleitung 6x1 mm =~ 169 972 83,00 156

SLH 25/L20 ST 223288 299,00 139 Flussigkeitsleitung 6x1 mm 139 291 104,00 156

SLH 25/L25 ST 223 289 361,00 139 Flussigkeitsleitung 6x1 mm 169 973 137,00 156

SLH 25/L30 ST 223 290 423,00 139 Sauggasleitung 10xTmm 114 942 94,00 156

Heizkabel fiir Dachrinnen und Schragdachheizung, Sauggasleitung 10xTmm 117 996 114,00 156

mit einseitigem Anschluss Sauggasleitung 10xTmm 169 974 167,00 156

DIC 30/L4.0 187 595 57,00 140 Sauggasleitung 12x1mm 169 975 104,00 156

DIC 30/L8.0 187 596 81,00 140 Sauggasleitung 12xTmm 139 292 156,00 156

DIC 30/L12 187 597 104,00 140 Sauggasleitung 12x1mm 169 976 209,00 156

DIC 30/L16 187 598 126,00 140 Verbindungsnippel 071735 7,00 156

DIC 30/L20 187 599 154,00 140 Verbindungsnippel 071736 8,00 156

DIC 30/L24 187 858 179,00 140 Verbindungsnippel 071737 9,00 156

DIC 30/L28 187 600 205,00 140 Wandkonsole 228 852 83,00 156

DIC 30/L34 187 601 245,00 140

PRODUKTSORTIMENT
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ALLE AEG HAUSTECHNIK PRODUKTE VON A - Z ABG
HAUSTECHNIK

Sortierung alphabetisch Modell E-Nummer Seite Modell E-Nummer Seite Modell E-Nummer Seite
DEM 100 Comfort 182235 43 FFH300/17.0 Twin 230807 129 IR Comfort 1520 229951 9%
Modell E-Nummer Seite  DEM 120 Comfort 182236 43 FFH 300/19.0 Twin 230808 129 IR Comfort 1524 229953 98
AD 785 183103 39  DEM 150 Basis 220687 44 FFH300/24TH 223277 130 IR Comfort 2020 229952 99
AD 786 227546 45  DEM 150 Comfort 182237 43 FFH300/30TH 223278 130 IR Comfort 2024 229954 98
AD 79 227547 45  DEM 30 Basis 220683 44 FFH 300/3.0 Twin 187603 129 IR Comfort 2024 H 229955 98
AD 816 184418 49  DEM 30 Comfort 182232 43 FFH300/36TH 223279 130 IR Comfort 3024 229956 99
AD 831 184419 49  DEM 50 Basis 220684 44 FFH300/4.5 Twin 187604 129 IR Comfort 6024 229957 99
AD 832 184420 49  DEM 50 Comfort 182233 43 FFH 300/6.0 Twin 187605 129 IR Dimmer 36005 .
ADA 787 230765 45  DEM 80 Basis 220685 44 FFH 300/9.0 Twin 187606 129  Schuko
ADHo 70 WD 228905 21 DEM 80 Comfort 182234 43 FFHA400/120 223274 129 IR Dimmer 3601 229961 100
ADS 40 230958 26 DHZAH 184976 145  FFH400/3.0 223270 129 IRFunk Dimmer2000 229964 100
AF 32 184917 141 DHZ QST 222369 132 FFH400/45 223271 129 IR Funk Multi 229967 101
AF525 231534 141 DHZ QST 222369 145 FFH400/6.0 223272 129 IRFunkS 229966 101
AHEG 70 D 228901 45 DHZST 184971 132 FFH400/9.0 223273 129 IRFunkW 229965 101
AHEo 70 WD 183925 45  DHZST 184971 145  FFHMBS5 223280 132 IR Premium 1650 229944 9%
AHEU 40 MTH 189634 2/  DHZTR 184969 145  FFHVT 1 223291 134 IR Premium 2000 229945 9%
AHEU50 S 228904 36 DHZTRS 184991 145  FFHVT2 223292 134 IR Premium 2000 H 229946 9%
AHEU 50 WT 228903 36  DHZTS 184970 145  FFHVT3 223293 134 IR Premium 6000 229949 97
AHo 40 MTH 189632 27 DIC30/L100 222243 131 FFHVT 4 223294 134 IR Premium 6000 Tower 229950 98
AHo 50 228897 36 DIC30/L100 222243 140 FFHVTS 223295 134 IRPremium Plus 1650 | 229947 97
AHo 50 WD 228899 36 DIC30/L12 187597 131 FH DN 20 220379 110 IR Premium Plus 2000 229948 97
AHo 50 WD 228 899 45 DIC 30/L12 187 597 140 Flussigkeitsleitung 169972 156 IR Strebenklemme 229 968 101
AHS 50 230959 26 DIC30/L16 187598 131 6x1 mm WQ 120 183595 93
AHS 50 230959 36 DIC30/L16 187598 140 Fliissigkeitsleitung 130001 155 Q180 18359 93
AHu 40 MTH 189633 27  DIC30/L20 187599 131 6x1 mm K 25 A plus 231591 149
AHu 50 183918 36  DIC 30/L20 187599 140 Fliissigkeitsleitung w9973 155 K29Aplus 231592 149
AHU 51 184545 36 DIC30/L24 187858 131 6x1 mm KLE 1002 189772 86
AR 21 184996 110  DIC 30/L24 187858 140  FRTB 189715 124 KLE502 189 771 86
AR 21 184996 111 DIC 30/L28 187600 131 FRTB 10 229940 124 KWFFHS 228957 132
AR 21 184996 123 DIC 30/L28 187600 140  FRTD903 229702 111 KLV FFH Twin 228925 132
AS Herd 223409 19 DIC 30/L34 187601 131 FRTD 903 229702 122 KLVSIPCP Twin 184998 132
AT 30 ch 230634 29  DIC30/L34 187601 140  FRTD903S 231682 111 KLV SIPCP Twin 1,5 184998 109
ATE 20 184914 135  DIC 30/L4.0 187595 131 FRTD 903 S 231682 122 KL/SIPCP Twin 1,5 184998 145
ATE 20 184914 141 DIC 30/L4.0 187595 140  FTEA400 231533 124 KLV SIPCP Twin 2,5 185000 132
ATE 20 184914 144 DIC 30/L40 187602 131 FTE 400 231533 135 KWA254i 228853 154
ATE30T 184913 135  DIC 30/L40 187602 140  FTEA400 231533 141 KWI 25mi 228864 154
ATE30T 184913 141 DIC 30/L60 222241 131 FTE 400 231533 144 KWI35mi 228865 154
ATE30T 184913 144 DIC 30/L60 222241 140 FTES5050 SN 223306 123 KWS25i 231460 151
ATE 50 231532 135 DIC30/L8.0 18759 131 FTE 600 SN 223301 123 KWS35i 231461 151
ATE 50 231532 141 DIC 30/L8.0 187596 140  FTE900SN 184879 122 KWS50i 231462 151
ATE 50 231532 144 DIC 30/L80 222242 131 FTE 902 SN 184881 122 LE16 230341 159
ATF 34 184916 135  DIC 30/L80 222242 140 FTE910 184904 123 LE2S 230342 159
ATF 34 184916 144  DKu10 229 481 38 FTEU6O! 184884 123 MR110 227701 22
ATF5 231531 135 EF2020 223296 134 FTEU9IT 184905 123 MR111 27702 2
ATF5 231531 143 EF206 184912 134 FTF2100D 184910 133 MR112 227703 2
ATF5 231531 144  EF30RH 229721 144 FW505 220995 8/  MTD 350 222120 25
AVR 1000-12 184549 21 EF 4020 184909 133 GF 22002 187621 109 MTD 440 222121 25
AVR 1000-12 184549 36  EF406 184908 133 GF 22003 187622 109  MTD5/0 222122 25
AVR 1000-12 184549 45 EF5025H 231529 133 GF 22004 187623 109 MTE 350 231003 25
AVR 1000-16 184553 36  EH20 184995 134 HE260T 187928 93 MTE440 231004 25
AVR 1000-16 184553 45 ELFAMATIC G 3000 187 871 72 HE260TM 187929 93 MTES5/0 231216 25
AZ 400 184416 49  ELFAMATICV 3000 187870 72 HKS6/27 185266 64 MTH 350 189554 26
AZ 706 183 101 39  ELFAMATICLC3000 187869 72 HKS6/41 185267 64 MTH350+OT 18955 26
AZ 707 183102 39  EM30 221006 134 HKS&/49N 185272 64 MTH350 +UT 189 631 26
BHG 750 C (chrom) 231951 8  EM30 221006 144 HKS6/55 185268 64 MTH350 +UTE 189557 26
BHG 750 W (weiB) 231950 86  EM40 184906 133 HKS6/6,5 185269 64 MTH440 189555 26
BHG HT CHROM 231952 86 EMG50-1 231523 133 HKS /65N 185273 64 MTH5/0 22116 2
BHG HT WEISS 232023 86  EMS0-1 231523 143 HKS4/8,1 185270 64 N100 184967 109
BK 10 185242 65  EM502 231520 133 HKS6/90 185 271 64 NKE102 228910 84
BK 11 185 241 65  EM502 231520 143 Hoz 10 229488 35  NKE152 228911 84
DDLE Basis 11 229296 19 EMN40 184907 133 Hoz5 Basis 221117 34 NKE202 228912 84
DDLE Basis 13 229297 19 ES300H 189639 71 Hoz 5 Comfort 222154 33 NSH115JA 189 651 75
DDLE Basis 18 222388 18 ESR1520 229974 101 Hoz 5 Comfort + A 222155 33 NSH115LA 189 681 76
DDLE Basis 18/21/24 222390 18  ESR1524 229976 101 HS 203 T 189970 81 NSH 115 MC 189 661 75
DDLE Basis 27 222 391 18 ESR1650 229970 101 HS 204 ST 189972 80  NSH115PA 189676 76
DDLE EASY 18 228840 19 ESR2000 229971 101 HS 206 229939 81 NSH 115 PR 189666 76
DDLE EASY 21 228 841 19 ESR2020 229975 101 Huz 10 OKO 229486 35 NSH1155A 189 671 76
DDLE EASY 24 228842 19 ESR2024 229977 101 Huz 5 Basis 222162 34 NSH115VA 189879 77
DDLE LCD 18 222392 18 F50.10RH 231530 143 Huz5Basis +A 229287 34 NSH115VO 18965% 75
DDLE LCD 18/21/24 222394 18 FBM Comfort 227545 21 Huz 5 OKO Comfort 222164 33 NSH 145JA 189652 75
DDLE LCD 27 222395 18 FFH30/L110 Twin 230811 130 Huz50KO oo1es 33 NSHI4SLA 189682 76
DDLE OKO TD 18 22239 17 FFH 30/L140 Twin 230812 130 Comfort +A NSH 145 MC 189662 75
DDLE OKO TD FFH 30/L170 Twin 230813 130 Huz50KO NSH 145 PA 189677 76
18/21/24 2223% 7 EE30/L190 Twin 230814 130 Drop Stop +AS 2928 32 \opaseR 189667 76
DDLE OKO TD 27 222399 17 FFH30/L40 Twin 230809 130 Huz5Oko 9089 3  NSHI45SA 189672 76
DDLT PinControl 13 222384 20 FFH30/L70 Twin 230810 130  Drop Stop +AW NSH 145 VA 189880 77
DDLT PinControl 18 222385 20  FFH300/1.2TH 223275 130 - NSH 145 VO 18965/ 75
DDLT PinControl 21 222386 20 FFH300/1.8TH 23076 130 vz OKODropStop 222167 2 NsH1e5A 231947 75
DDLT PinControl 24 222387 20 FFH300/120 Twin 187607 129 Huz50KO NSH 165 MC 231948 75

DEM 100 Basis 220 686 44 FFH 300/14.0 Twin 230 806 129 DropStop +A 222168 2 NSH 165 PR 231949 76



AEG

HAUSTECHNIK

ALLE AEG HAUSTECHNIK PRODUKTE VON A -Z

Sortierung alphabetisch Modell E-Nummer Seite Modell E-Nummer Seite Modell E-Nummer Seite
SDH 120/4.7 Twin 189711 108 TBG 75 223244 81 WKL 1003 F 229797 85
Modell E-Nummer Seite SDH 120/5.7 Twin 189712 108 TBS TB 50 160/1 221431 117 WKL 1003 S 220 998 84
NSH 165 SA 223308 76 SDH 120/6.7 Twin 189713 108 TBS TB 50 160/1,5 221432 117 WKL 1003 SE 229 760 85
NSH 165 VA 223307 77 SDH 120/8.5 Twin 189714 108 TBS TB 50 160/2 221433 117 WKL 1503 F 229798 85
NSH 165 VO 231946 75 SDH 150/1.5 Twin 187 576 108 TBS TB 50 160/3 221434 117 WKL 1503 S 221000 84
NSH 35 JA 189 648 75 SDH 150/10.5 Twin 189744 108 TBS TB 50 160/4 221435 117 WKL 1503 SE 229761 85
NSH 35 LA 189 678 76 SDH 150/12.5 Twin 189 745 108 TBS TB 50 160/5 221436 117 WKL 2003 F 229799 85
NSH 35 MC 189 658 75 SDH 150/2.4 Twin 187 577 108 TBS TB 50 160/6 221437 117 WKL 2003 S 221002 84
NSH 35 PA 189 673 76 SDH 150/3.5 Twin 187 578 108 TBS TB 50 160/7 221438 117 WKL 2003 SE 229762 85
NSH 35 PR 189 663 76 SDH 150/4.7 Twin 187 579 108 TBS TB 50 160/8 221439 117 WKL 2503 F 229 800 85
NSH 35 SA 189 668 76 SDH 150/5.7 Twin 187 580 108 TBS TB 50 Set 160/1 221440 117 WKL 2503 S 221003 84
NSH 35 VA 189 876 77 SDH 150/6.7 Twin 187 581 108 TBSTB 50 Set 160/1,5 223248 117 WKL 2503 SE 229763 85
NSH 35 VO 189 653 75 SDH 150/8.5 Twin 187 582 108 TBS TB 50 Set 160/2 221441 117 WKL 3003 S 221004 84
NSH 65 JA 189 649 75 SDH 175/1.5 Twin 187 583 108 TBS TB 50 Set 160/2,5 223249 117 WKL 3003 SE 229764 85
NSH 65 LA 189 679 76 SDH 175/11.3 Twin 220 396 108 TBS TB 50 Set 160/3 221442 117 WKL 503 S 220 996 84
NSH 65 MC 189 659 75 SDH 175/15.6 Twin 220 397 108 TBS TB 50 Set 160/4 221443 117 WKL 503 SE 229758 85
NSH 65 PA 189 674 76 SDH 175/2.4 Twin 187 584 108 TBS TB 50 Set 160/5 221444 117 WKL753 F 229796 85
NSH 65 PR 189 664 76 SDH 175/3.5 Twin 187 585 108 TBS TC 30 160/1 221410 114 WKL753S 220997 84
NSH 65 SA 189 669 76 SDH 175/4.7 Twin 187 586 108 TBS TC 30 160/1,5 221411 114 WKL 753 SE 229759 85
NSH 65 VA 189877 77 SDH 175/5.7 Twin 187 587 108 TBS TC 30 160/2 221412 114 WPT 300 227 663 51
NSH 65 VO 189 654 75 SDH 175/6.7 Twin 187 588 108 TBS TC 30 160/3 221413 114 WRFF 2100 184 902 110
NSH 85 JA 189 650 75 SDH 175/8.5 Twin 187 589 108 TBSTC 302001 T 221446 116 WSP 1210 F 187 336 61
NSH 85 LA 189 680 76 SDH 200/1.5 Twin 187 590 108 TBSTC30200/1,5T 221447 116 WSP 1210 F 187 336 62
NSH 85 MC 189 660 75 SDH 200/2.4 Twin 187 591 108 TBSTC30200/2T 221448 116 WSP 1510 S 187 310 63
NSH 85 PA 189 675 76 SDH 200/3.5 Twin 187 592 108 TBSTC 30200/3T 221 449 116 WSP 1810 F 187 337 61
NSH 85 PR 189 665 76 SDH 200/4.7 Twin 187 593 108 TBSTC 30200/4T 221450 116 WSP 1810 F 187 337 62
NSH 85 SA 189 670 76 SDH 200/5.7 Twin 187 594 108 TBSTC30200/5T 221451 116 WSP 2010 187 312 60
NSH 85 VA 189878 77 SDH 200/8.5 Twin 220398 108 TBS TC 30 Set 160/1 221426 115 WSP 2410 F 187 338 61
NSH 85 VO 189 655 75 SK 10 185 240 65 TBSTC 30 Set 160/1,5 223250 115 WSP 2410 F 187 338 62
NSH HT Chrom 228 958 77 SK 204 222146 87 TBS TC 30 Set 160/2 221427 115 WSP 300 H 189811 70
PK8 228 863 156 SK204 T 222 147 87 TBS TC 30 Set 160/2,5 223 251 115 WSP 3010 187 313 60
RT 5050 223302 1 SLH 10 229 324 138 TBS TC 30 Set 160/3 221428 115 WSP 3010 F 187 339 61
RT 5050 223302 73 SLH 10/L100 184 841 138 TBSTC30Set200/1T 221453 116 WSP 3010 F 187 339 62
RT 5050 223302 78 SLH 10/L30 184 840 138 TBSTC 30Set200/1,5T 223 252 116 WSP 3510 N 187 323 63
RT 5050 SN 223303 73 SLH 10/L300 184 842 138 TBSTC30Set200/2T 221454 116 WSP 3610 F 187 340 61
RT 5050 SN 223303 78 SLH 10/L500 222142 138 TBSTC 30 Set 200/25T 223 253 116 WSP 3610 F 187 340 62
RT 5050 SZ 223304 73 SLH 15 229 325 138 TBSTC30Set200/3T 222042 116 WSP 4010 187 314 60
RT 600 223 297 111 SLH 15/L100 184 844 138 TBSTC30Set200/4T 222043 116 WSP 4210 F 187 341 61
RT 600 223 297 73 SLH 15/L30 184 843 138 TBSTC30Set200/5T 222044 116 WSP 4810 F 187 342 61
RT 600 223297 78 SLH 15/L.300 184 845 138 TBS TC 50 120/1 221419 114 WSP 5010 187 316 60
RT 601 SN 223 298 73 SLH 15/L500 221384 138 TBS TC 50 120/1,5 221420 114 WSP 5010 N 187 326 63
RT 601 SN 223298 78 SLH 25 229 326 138 TBS TC 50 120/2 222 040 114 WSP 600 HF 189 841 67
RT 602 SNSZ 223 299 73 SLH 25/L10 ST 223 286 139 TBS TC 50 120/3 222 041 114 WSP 6010 187 318 60
RTE 5050 SN 223 305 78 SLH 25/L100 184 847 138 TBS TC 50 120/4 221 421 114 WSP 7010 187 319 60
RTE 603 SN 223 300 73 SLH 25/L15 ST 223 287 139 TBS TC 50 120/5 221422 114 ZF 2200 187 620 109
RTE 900 SN 184 868 78 SLH 25/L.20 ST 223288 139 TBS TC 50 120/6 221423 114 ZFV 30 184 903 109
RTE 910 184992 110 SLH 25/L.25 ST 223289 139 TBS TC 50 120/7 221424 114 ZH 1004 185259 64
RTE 910 184 992 11 SLH 25/L.30 184 846 138 TBS TC 50 120/8 221425 114 ZH 1005 185 260 64
RTEU 911 184993 110 SLH 25/L30 ST 223290 139 TBS TC 50 160/4 221414 114 ZH 1008 185 261 64
RTEU 911 184 993 11 SLH 25/L.300 184 848 138 TBS TC 50 160/5 221415 114 ZH 1010 185 262 64
RTF 220329 77 SLH 25/L5 ST 223285 139 TBS TC 50 160/6 221416 114 ZH 1012 185263 64
RTF-E 220 330 77 SLH 25/L500 222 144 138 TBS TC 50 160/7 221417 114 ZH 1015 185 264 64
RTF-SE 220331 78 SLH KF 229328 138 TBS TC 50 160/8 221418 114 ZH 1015 F 185 328 64
RTF-Set E 220332 78 SLH KLM 229 327 138 TBS TC 50 Set 160/4 221429 115 ZH 1017 185 265 64
RTF-Set SE 220333 78 SLHZ AK 184 972 143 TBS TC 50 Set 160/5 221430 115 ZH 1112 220901 64
RTi 100 M 185 235 65 SLHZ AKB 184 977 143 TBSG S 200/0,5 WE 223 256 19 ZH 2005 187 787 64
RTi 101 EP 185234 64 SLHZ AS 184973 142 TBSG S 200/0,6 WE 223446 119 ZH 300 H 189 640 71
RTi 102 E 185 236 65 SLHZ KB 184978 142 TBSG S 200/0,7 WE 223257 119 ZH 3008 187 788 64
RTi 103 EP 185 237 64 SLHZ KL 185003 142 TBSG S 200/1,0 WE 223 258 119 ZH 4010 187789 64
RTi 600 EP HF 189 707 68 SLHZ Set 220 381 142 TBSG S 200/1,1 WE 223 447 119 ZH 5012 187 790 64
Sauggasleitung 114922 156 SPH 110 223247 93 TBSG S 200/1,6 WE 223259 119 ZH 600 HF 189 705 68
10xTmm SPH 50 223 246 93 TF 19 BF-UP 220 994 110 ZH 6115 221043 64
Sauggasleitung 117 9% 156 STM 20 182 239 48 THERMOFIX KL 228 908 29 ZH 7017 187 792 64
10xTmm STM 30 182 240 48 TS 10 185 239 65 752100 D 184 994 133
Sauggasleitung 169974 156 STM 40 182 241 48 TS 600 HF 189 874 68 712 185982 49
10xTmm SW 40 ED 220422 65 UT 104 184 421 21 7T 34 185983 49
Sauggasleitung 169975 156 SW 40 HF 189 875 68 Verbindungsnippel 071735 156
12x1Tmm TBA BG 30 223 269 121 Verbindungsnippel 071736 156
Sauggasleitung 139292 156 TBA Netz 223 268 121 Verbindungsnippel 071737 156
12xTmm TBA Platte 223 267 121 VH 206 184 395 89
Sauggasleitung 169976 156 TBATC 50 Set 100/2 PL 223 260 121 VH 211 187 614 89
12xTmm TBATC 50 Set 100/3 PL 223 261 121 VH 227 184 398 89
Schwingungsdampfer TBATC 50 Set 100/4 PL 223 262 121 VH 229 184 399 89
Bodenaufstellung, 4 153 504 157 TBATC 50 Set 100/5PL 223 263 121 VS FFH 228 926 132
Stiick TBATC 50 Set 100/6 PL 223 264 121 VS SIPCP Twin 184999 109
SDH 120/1.5 Twin 189708 108 TBA TC 50 Set 100/7 PL 223 265 121 VS SIPCP Twin 184 999 132
SDH 120/10.5 Twin 189 742 108 TBATC 50 Set 100/8 PL 223 266 121 VS SIPCP Twin 1,5 184999 145
SDH 120/12.5 Twin 189743 108 TBF 65 183 804 81 Wandkonsole 228 852 156
SDH 120/2.4 Twin 189 709 108 TBF 95 183 805 81 Warmedammband 227 557 157
SDH 120/3.5 Twin 189710 108 TBG 105 223245 81 WD 120 227 616 149
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SORTIERUNG NACH E-NUMMER

AEG

HAUSTECHNIK

. E-Nummer Modell Seite E-Nummer Modell Seite E-Nummer Modell Seite
Sortierung nach E-Nummern
184912 EF20-6 134 187 339 WSP 3010 F 62 189 656 NSH 115 VO 75
E-Nummer Modell Seite 184913 ATE30T 135 187340 WSP 3610 F 61 189 657 NSH 145 VO 75
071735 Verbindungsnippel 156 184913 ATE30T 141 187340 WSP 3610 F 62 189658 NSH 35 MC 75
071736 Verbindungsnippel 156 184913 ATE30T 144 187341 WSP 4210 F 61 189 659  NSH 65 MC 75
071737 Verbindungsnippel 156 184914 ATE 20 135 187 342 WSP 4810 F 61 189660 NSH 85 MC 75
114942 Sauggasleitung 156 184914 ATE 20 141 187 576  SDH 150/1.5 Twin 108 189 661 NSH 115 MC 75
10xTmm 184914 ATE 20 144 187 577  SDH 150/2.4 Twin 108 189 662 NSH 145 MC 75
11799 Sauggasleitung 156 184916 ATF 34 135 187 578  SDH 150/3.5 Twin 108 189 663 NSH 35 PR 76
10xTmm 184916 ATF 3-4 144 187 579 SDH 150/4.7 Twin 108 189 664  NSH 65 PR 76
139 291 Fliissigkeitsleitung 156 184917 AF 3-2 141 187 580 SDH 150/5.7 Twin 108 189 665 NSH 85 PR 76
6x1 mm 184967 N 100 109 187581 SDH 150/6.7 Twin 108 189 666 NSH 115 PR 76
139992 Sauggasleitung 156 184969 DHZTR 145 187 582  SDH 150/8.5 Twin 108 189 667 NSH 145 PR 76
12xTmm 184970 DHZTS 145 187 583 SDH 175/1.5 Twin 108 189 668 NSH 35 SA 76
Schwingungsdampfer 184971 DHZST 132 187 584  SDH 175/2.4 Twin 108 189 669  NSH 65 SA 76
153504 Bodenaufstellung, 4 157 184971 DHZST 145 187 585 SDH 175/3.5 Twin 108 189 670  NSH 85 SA 76
Stiick 184972 SLHZ AK 143 187 586  SDH 175/4.7 Twin 108 189671 NSH 115 SA 76
169972 Flussigkeitsleitung 156 184973 SLHZ AS 142 187 587 SDH 175/5.7 Twin 108 189 672 NSH 145 SA 76
6x1 mm 184976 DHZAH 145 187 588 SDH 175/6.7 Twin 108 189673 'NSH 35PA 76
169973 Flussigkeitsleitung 156 184977 SLHZ AKB 143 187 589 SDH 175/8.5 Twin 108 189 674 NSH 65 PA 76
6x1T mm 184978 SLHZ KB 142 187 590  SDH 200/1.5 Twin 108 189 675 NSH 85 PA 76
169974 Sauggasleitung 156 184991 DHZTRS 145 187 591  SDH 200/2.4 Twin 108 189676 NSH 115 PA 76
10xTmm 184992 RTE 910 110 187 592  SDH 200/3.5 Twin 108 189 677  NSH 145 PA 76
169975 Sauggasleitung 156 184992 RTE 910 111 187 593  SDH 200/4.7 Twin 108 189678 NSH 35LA 76
12xTmm 184993 RTEU911 110 187 594  SDH 200/5.7 Twin 108 189679 NSH 65 LA 76
169976 Sauggasleitung 156 184993 RTEU 911 111 187595 DIC 30/L4.0 131 189680 NSH85LA 76
12xTmm 184994 7S 2100 D 133 187 595 DIC 30/L4.0 140 189681 NSH 115 LA 76
182232 DEM 30 Comfort 43 184995 EH20 134 187 596 DIC 30/L8.0 131 189682 NSH 145 LA 76
182233 DEM 50 Comfort 43 184996 AR21 110 187 596 DIC 30/L8.0 140 189705 ZH 600 HF 68
182234 DEM 80 Comfort 43 184996 AR21 111 187597 DIC 30/L12 131 189707  RTi 600 EP HF 68
182235 DEM 100 Comfort 43 184996 AR21 123 187 597 DIC 30/L12 140 189708 SDH 120/1.5 Twin 108
182236 DEM 120 Comfort 43 184998 KLV SIPCP Twin 132 187598 DIC 30/L16 131 189709 SDH 120/2.4 Twin 108
182237 DEM 150 Comfort 43 184998 KLV SIPCP Twin 1,5 109 187598 DIC 30/L16 140 189710 SDH 120/3.5 Twin 108
182239 STM 20 48 184998 KLV SIPCP Twin 1,5 145 187 599 DIC 30/L.20 131 189711  SDH 120/4.7 Twin 108
182240 STM 30 48 184999 VS SIPCP Twin 109 187 599 DIC 30/L.20 140 189712 SDH 120/5.7 Twin 108
182241 STM 40 48 184999 VS SIPCP Twin 132 187 600  DIC 30/L.28 131 189713 SDH 120/6.7 Twin 108
183101 AZ706 39 184999 VS SIPCP Twin 1,5 145 187 600  DIC 30/L.28 140 189714 SDH 120/8.5 Twin 108
183102 AZ707 39 185000 KLV SIPCP Twin 2,5 132 187 601 DIC 30/L34 131 189715 FRTB 124
183103 AD 785 39 185003 SLHZ KL 142 187 601  DIC 30/L34 140 189742  SDH 120/10.5 Twin 108
183595  IWQ 120 93 185234 RTi 101 EP 64 187 602 DIC 30/L40 131 189743 SDH 120/12.5 Twin 108
183596 IWQ 180 93 185235 RTi 100 M 65 187 602  DIC 30/L40 140 189744  SDH 150/10.5 Twin 108
183804 TBF 65 81 185236 RTi102E 65 187 603 FFH 300/3.0 Twin 129 189745 SDH 150/12.5 Twin 108
183805 TBF 95 81 185237 RTi 103 EP 64 187 604  FFH 300/4.5 Twin 129 189771 KLE 502 86
183918 AHu 50 36 185239 TS 10 65 187 605  FFH 300/6.0 Twin 129 189772 KLE 1002 86
183925 AHEo 70 WD 45 185240 SK10 65 187 606  FFH 300/9.0 Twin 129 189811 WSP 300 H 70
184395  VH 206 89 185241 BKM 65 187 607 FFH 300/12.0 Twin 129 189841 WSP 600 HF 67
184398 VH 227 89 185242 BK10 65 187 614 VH 211 89 189874 TS 600 HF 68
184399 VH 229 89 185259 ZH 1004 64 187 620  ZF 2200 109 189875 SW40HF 68
184416 AZ 400 49 185260 ZH 1005 64 187 621  GF 2200-2 109 189876 NSH 35VA 77
184418 AD 816 49 185261 ZH 1008 64 187 622 GF 2200-3 109 189877 NSH 65 VA 77
184419 AD 831 49 185262 ZH 1010 64 187 623 GF 2200-4 109 189878 NSH 85VA 77
184420 AD 832 49 185263 ZH 1012 64 187 787 ZH 2005 64 189879 NSH 115VA 77
184421 UT 104 21 185264 ZH 1015 64 187788 ZH 3008 64 189880 NSH 145VA 77
184545 AHu 51 36 185265 ZH 1017 64 187 789 ZH 4010 64 189970 HS203T 81
184 549  AVR 1000-12 21 185266 HKS 6/2,7 64 187790 ZH 5012 64 189972 HS 204 ST 80
184549  AVR 1000-12 36 185267 HKS 6/4,1 64 187792 ZH7017 64 220329 RTF 77
184 549  AVR 1000-12 45 185268 HKS 6/5,5 64 187858 DIC 30/L.24 131 220330 RTF-E 77
184553 AVR 1000-16 36 185269 HKS 6/6,5 64 187 858 DIC 30/L.24 140 220331 RTF-SE 78
184 553  AVR 1000-16 45 185270 HKS 6/8,1 64 187 869  ELFAMATIC pC 3000 72 220332 RTF-SetE 78
184840 SLH 10/L30 138 185271  HKS 6/9,0 64 187 870  ELFAMATIC V 3000 72 220333 RTF-Set SE 78
184841 SLH 10/L100 138 185272 HKS6/49 N 64 187871 ELFAMATIC G 3000 72 220379 FHDN 20 110
184842 SLH 10/L300 138 185273 HKS 6/6,5N 64 187928 HE260T 93 220381 SLHZ Set 142
184843 SLH 15/L30 138 185328 ZH1015F 64 187929 HE 260 TM 93 220396 SDH 175/11.3 Twin 108
184844 SLH 15/L100 138 185982 ZT2 49 189554 MTH 350 26 220397 SDH 175/15.6 Twin 108
184845 SLH 15/L.300 138 185983 ZT 34 49 189555 MTH 440 26 220398 SDH 200/8.5 Twin 108
184846  SLH 25/L30 138 187310  WSP 1510 S 63 189556  MTH 350 +OT 26 220422 SW40ED 65
184847 SLH 25/L100 138 187 312 WSP 2010 40 189557 MTH 350 +UTE 26 220683 DEM 30 Basis 44
184848 SLH 25/L.300 138 187 313 WSP 3010 60 189631  MTH 350 +UT 26 220 684 DEM 50 Basis 44
184868 RTE 900 SN 78 187 314 WSP 4010 60 189632 AHo 40 MTH 27 220685 DEM 80 Basis 44
184879 FTE 900 SN 122 187 316 WSP 5010 60 189 633 AHu 40 MTH 27 220686 DEM 100 Basis 44
184881 FTE 902 SN 122 187 318  WSP 6010 60 189634 AHEu 40 MTH 27 220687 DEM 150 Basis 44
184884 FTEU 601 123 187 319 WSP 7010 60 189639 ES300H 71 220901 ZH 1112 64
184902  WRFF 2100 110 187323 WSP3510N 63 189640 ZH 300 H 71 220994 TF 19 BF-UP 110
184903 ZFV 30 109 187 326 WSP 5010 N 63 189648 NSH 35 JA 75 220995 FW 505 87
184904 FTE 910 123 187336 WSP 1210 F 61 189 649 NSH 65 JA 75 220996 WKL503 S 84
184905 FTEU 911 123 187 336 WSP 1210 F 62 189 650 NSH 85 JA 75 220997 WKL753S 84
184906 EM40 133 187 337 WSP 1810 F 61 189651 NSH 115 JA 75 220998 WKL 1003 S 84
184907 EMN 40 133 187 337 WSP 1810 F 62 189652 NSH 145 JA 75 221000 WKL 1503 S 84
184908 EF 40-6 133 187338 WSP 2410 F 61 189653 NSH 35VO 75 221002 WKL 2003 S 84
184909  EF 40-20 133 187 338 WSP 2410 F 62 189 654 NSH 65 VO 75 221003 WKL 2503 S 84
184910 FTF2100D 133 187 339 'WSP 3010 F 61 189655 NSH 85 VO 75 221004 WKL 3003 S 84
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SORTIERUNG NACH E-NUMMER

. E-Nummer Modell Seite E-Nummer Modell Seite E-Nummer Modell Seite
Sortierung nach E-Nummern - -
222385 DDLT PinControl 18 20 223447 TBSG S 200/1,1 WE 119 229960 IR Dimmer 3600 S 100
E-Nummer Modell Seite 222386 DDLT PinControl 21 20 227 545 FBM Comfort 21 Schuko
221006 EM 30 134 222387 DDLT PinControl 24 20 227 546 AD 786 45 229961 IR Dimmer 3601 100
221006 EM 30 144 222388 DDLE Basis 18 18 227 547 AD796 45 229 964 IR Funk Dimmer 2000 100
221043 ZH 6115 64 222390 DDLE Basis 18/21/24 18 227557 Warmedammband 157 229965 IR Funk W 101
221117 Hoz 5 Basis 34 222391 DDLE Basis 27 18 227 616 WD 120 149 229966 IR Funk S 101
221384 SLH 15/L500 138 222392 DDLE LCD 18 18 227 663 WPT 300 51 229967 IR Funk Multi 101
221410 TBSTC 30 160/1 114 222394 DDLE LCD 18/21/24 18 227701 MR 110 22 229 968 IR Strebenklemme 101
221411 TBSTC 30160/1,5 114 222 395 DDLE LCD 27 18 227702 MR 111 22 229970 ESR 1650 101
221412 TBSTC 30 160/2 114 222396 DDLE OKO TD 18 17 227703 MR 112 22 229971 ESR 2000 101
221413  TBSTC 30 160/3 114 202398 DDLE OKO TD 17 228840 DDLE EASY 18 19 229974 ESR 1520 101
221414  TBSTC 50 160/4 114 18/21/24 228841 DDLE EASY 21 19 229975 ESR 2020 101
221415 TBS TC 50 160/5 114 222399 DDLE OKO TD 27 17 228842 DDLE EASY 24 19 229976 ESR 1524 101
221416 TBSTC 50 160/6 114 223244 TBG75 81 228852 Wandkonsole 156 229977 ESR 2024 101
221417 TBSTC 50 160/7 114 223245 TBG 105 81 228853 KWA 2-54i 154 230341 LE16 159
221418 TBSTC 50 160/8 114 223246 SPH 50 93 228863 PK8 156 230342 LE25 159
221419 TBSTC 50 120/1 114 223247 SPH 110 93 228864  KWI 25mi 154 230634 AT 30ch 29
221420 TBSTC50 120/1,5 114 223248 TBSTB 50 Set 160/1,5 117 228865  KWI 35mi 154 230765 ADA787 45
221421 TBSTC 50 120/4 114 223249 TBS TB 50 Set 160/2,5 117 228 897 AHo 50 36 230806 FFH 300/14.0 Twin 129
221422 TBSTC 50 120/5 114 223250 TBSTC 30 Set 160/1,5 115 228899 AHo 50 WD 36 230807 FFH 300/17.0 Twin 129
221423 TBSTC 50 120/6 114 223251 TBSTC 30 Set 160/2,5 115 228 899 AHo 50 WD 45 230808 FFH 300/19.0 Twin 129
221424 TBSTC 50 120/7 114 223252 TBSTC30Set200/1,5T 116 228901 AHEo 70D 45 230809 FFH 30/L40 Twin 130
221425 TBSTC 50 120/8 114 223253 TBSTC30Set200/25T 116 228 903  AHEu 50 WT 36 230810 FFH 30/L70 Twin 130
221426 TBSTC 30 Set 160/1 115 223256 TBSG S 200/0,5 WE 119 228904 AHEu50S 36 230811 FFH 30/L110 Twin 130
221427 TBSTC 30 Set 160/2 115 223257 TBSG S 200/0,7 WE 119 228 905 ADHo 70 WD 21 230812  FFH 30/L140 Twin 130
221428 TBSTC 30 Set 160/3 115 223258 TBSG S 200/1,0 WE 119 228908 THERMOFIX KL 29 230813 FFH 30/L170 Twin 130
221429 TBSTC 50 Set 160/4 115 223259 TBSG S 200/1,6 WE 119 228910  NKE 102 84 230814  FFH 30/L190 Twin 130
221430 TBSTC 50 Set 160/5 115 223260 TBATCS50Set 100/2PL 121 228911 NKE 152 84 230958 ADS 40 26
221431 TBSTB 50 160/1 117 223261 TBATC50Set100/3PL 121 228912 NKE 202 84 230959 AHS 50 26
221432 TBSTB 50 160/1,5 117 223262 TBATCS50Set 100/4PL 121 228925 KLV FFH Twin 132 230959 AHS 50 36
221433 TBSTB 50 160/2 117 223263 TBATC50Set100/5PL 121 228 926 VS FFH 132 231003 MTE 350 25
221434  TBSTB 50 160/3 117 223264 TBATCS50Set 100/6 PL 121 228957 KLV FFHS 132 231004 MTE 440 25
221435 TBSTB 50 160/4 117 223265 TBATC50Set100/7PL 121 228958 NSH HT Chrom 77 231216 MTE 570 25
221436 TBSTB 50 160/5 117 223266 TBATCS50Set 100/8PL 121 229287 Huz 5 Basis +A 34 231460 KWS 25i 151
221437 TBS TB 50 160/6 117 223267 TBA Platte 121 229988 Huz 5 OKO 2 231461 KWS 35i 151
221438 TBSTB 50 160/7 117 223268 TBA Netz 121 Drop Stop +AS 231462  KWS 50i 151
221439 TBS TB 50 160/8 117 223269 TBABG 30 121 299989 Huz 5 Oko 2 231520 EM 50-2 133
221440 TBSTB 50 Set 160/1 117 223270 FFH 400/3.0 129 Drop Stop +AW 231520 EM50-2 143
221441 TBS TB 50 Set 160/2 117 223271 FFH400/4.5 129 229296 DDLE Basis 11 19 231523 EM50-1 133
221442 TBS TB 50 Set 160/3 117 223272  FFH 400/6.0 129 229297 DDLE Basis 13 19 231523 EM50-1 143
221443 TBS TB 50 Set 160/4 117 223273 FFH400/9.0 129 229324 SLH 10 138 231529 EF50-25H 133
221444 TBS TB 50 Set 160/5 117 223274 FFH 400/12.0 129 229325 SLH 15 138 231530 F50-10RH 143
221446 TBSTC30200/1T 116 223275 FFH300/1.2 TH 130 229326 SLH 25 138 231531 ATF5 135
221447 TBSTC30200/1,5T 116 223276 FFH 300/1.8 TH 130 229 327 SLH KLM 138 231531 ATF5 143
221448 TBSTC30200/2T 116 223277 FFH 300/2.4 TH 130 229328 SLHKF 138 231531 ATF5 144
221449 TBSTC30200/3T 116 223278 FFH 300/3.0 TH 130 229481 DKu 10 38 231532 ATE 50 135
221450 TBSTC30200/4T 116 223279 FFH 300/3.6 TH 130 229486 Huz 10 OKO 35 231532 ATE 50 141
221451 TBSTC 30200/5T 116 223280 FFHMB5 132 229488 Hoz 10 35 231532 ATE 50 144
221453 TBSTC30Set200/1 T 116 223285 SLH 25/L5 ST 139 229702 FRTD 903 111 231533 FTE 400 124
221454 TBSTC 30 Set 200/2 T 116 223286 SLH 25/L10 ST 139 229702 FRTD 903 122 231533 FTE400 135
222040 TBSTC 50 120/2 114 223287 SLH 25/L15ST 139 229721 EF30RH 144 231533 FTE 400 141
222041 TBSTC 50 120/3 114 223288 SLH 25/L20 ST 139 229758 WKL 503 SE 85 231533 FTE400 144
222042 TBSTC 30 Set200/3T 116 223289 SLH 25/L25 ST 139 229759 WKL 753 SE 85 231534 AF5-25 141
222043 TBSTC 30 Set 200/4 T 116 223290 SLH 25/L30 ST 139 229760 WKL 1003 SE 85 231591 K25Aplus 149
222044 TBSTC 30 Set200/5T 116 223291 FFHVT 1 134 229761 WKL 1503 SE 85 231592 K29 Aplus 149
222116 MTH 570 26 223292 FFHVT 2 134 229762 WKL 2003 SE 85 231682 FRTD 903 S 11
222120 MTD 350 25 223293 FFHVT 3 134 229763 WKL 2503 SE 85 231682 FRTD903S 122
222121 MTD 440 25 223294  FFHVT 4 134 229764 WKL 3003 SE 85 231946 NSH 165 VO 75
222122 MTD 570 25 223295 FFHVT5 134 229796 WKL 753 F 85 231947  NSH 165 JA 75
222142 SLH 10/L500 138 223296  EF 20-20 134 229797 WKL 1003 F 85 231948 NSH 165 MC 75
222144 SLH 25/L.500 138 223297 RT 600 111 229798 WKL 1503 F 85 231949 NSH 165 PR 76
222146 SK 204 87 223297 RT 600 73 229799 WKL 2003 F 85 231950 BHG 750 W (weil3) 86
222147 SK204 T 87 223297 RT 600 78 229800 WKL 2503 F 85 231951  BHG 750 C (chrom) 86
222154 Hoz 5 Comfort 33 223298 RT 601 SN 73 229939 HS 206 81 231952  BHG HT CHROM 86
222155 Hoz 5 Comfort + A 33 223298 RT 601 SN 78 229940 FRTB 10 124 232023 BHG HT WEISS 86
222162 Huz 5 Basis 34 223299 RT 602 SNSZ 73 229 944 IR Premium 1650 96
222164 Huz 5 OKO Comfort 33 223300 RTE 603 SN 73 229 945 IR Premium 2000 96
222166  Huz5 OKO Comfort +A 33 223301 FTE 600 SN 123 229 946 IR Premium 2000 H 96
222167 Huz 5 OKO DropStop 32 223302 RT 5050 111 229 947 IR Premium Plus 1650 97
200168 Huz 5 OKO 2 223302 RT 5050 73 229948 IR Premium Plus 2000 97
DropStop +A 223302 RT 5050 78 229 949 IR Premium 6000 97
222241 DIC 30/L60 131 223303 RT 5050 SN 73 229 950 IR Premium 6000 Tower 98
222241 DIC 30/L60 140 223303 RT 5050 SN 78 229951 IR Comfort 1520 99
222 242 DIC 30/L80 131 223304 RT 5050 SZ 73 229952 IR Comfort 2020 99
222242 DIC 30/L80 140 223305 RTE 5050 SN 78 229953 IR Comfort 1524 98
222 243  DIC 30/L100 131 223306 FTE 5050 SN 123 229954 IR Comfort 2024 98
222243 DIC 30/L100 140 223307 NSH 165 VA 77 229955 IR Comfort 2024 H 98
222369 DHZ QST 132 223308 NSH 165SA 76 229956 IR Comfort 3024 99
222369 DHZ QST 145 223409 AS Herd 19 229 957 IR Comfort 6024 99
222 384  DDLT PinControl 13 20 223446 TBSG S 200/0,6 WE 19

PRODUKTSORTIMENT

1
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EINFUHRUNG

WARMES WASSER FUR JEDEN
BEDARF — WIRTSCHAFTLICH,
KOMFORTABEL UND
ZUVERLASSIG

OKo+

R

Uber 100 Jahre innovative
Warmwassergerate von AEG Haus-
technik. Unsere Produkte spielen
ihre Vorteile vor allem in Wohnun-
gen und Einfamilienhdusern voll
aus: geringe Energieverluste durch
kurze Leitungswege, hohe Leistung

und eine unkomplizierte Installation.

Dazu Uberzeugen sie mit individu-
ellen Komfort-Features. Ein Beispiel
ist die gradgenaue Temperatur-
einstellung unseres elektronischen
Durchlauferhitzers.

Die erspart nicht nur eine sprich-
wortliche , kalte Dusche”, im
Vergleich zu hydraulischen Geréten
senkt sie den Energieverbrauch und
sorgt so flr eine Energiekostenein-
sparung von bis zu 140,- Euro im
Jahr, weil das Wasser nur auf den
eingestellten Wert aufgeheizt wird.
Oder der patentierte Untertisch-
speicher Huz 5 OKO DropStop,
der offene Kleinspeicher, der beim
Aufheizen nicht tropft und bis zu
30,— Euro im Jahr spart!

AEG Warmwassergeréate

mit OKO+

Alle AEG Gerite mit OKO+
Zeichen gehen besonders effizient
mit Energie und Wasser um. Das

DropStop

Der Huz 5 OKO DropStop ist der
erste Kleinspeicher, der beim
Aufheizen nicht mehr tropft. Diese
spezielle Technik im Inneren des

ThermoStop

Bei Verwendung von Temperierbat-
terien verhindert der ThermoStop
im Huz 5 OKO DropStop und

ENERGIESPARTIPP

Moderne Kleinspeicher von AEG
— die Sparweltmeister dank des
patentierten DropStop-Systems
und der ThermoStop-Technologie.
Das Ausdehnungswasser wird
beim Aufheizen separat im Gerat

AEG

HAUSTECHNIK

Die Vorteile der elektrischen

Warmwassergerate von AEG im

Uberblick

e Hoher Komfort durch gradgenaue
Einstellung der Wassertemperatur

® Ganz einfach Uberall warmes
Wasser (nur Kaltwasser- und Elek-
troanschluss erforderlich)

® Hohe Wirtschaftlichkeit durch
kurze Leitungen zur Entnahme-
stelle

® Geringer Installations- und
Wartungsaufwand

e Hohe Energieeinsparung durch
ThermoStop

e Einfache Kostenermittlung/
Abrechnung tber den Strom-
zéhler

schont Umwelt und Geldbeutel.
Vergleichen lohnt sich! Erst bei den
Betriebskosten zeigt sich, ob ein
billiges Gerat wirklich glinstiger ist.

Behalters spart nicht nur Energie
und Wasser, sondern reduziert auch
Kalkablagerungen an Armatur und
Spllbecken.

Huz 5/10 OKO Comfort den
Warmeverlust Uber die Armatur.
Das spart bis zu 0,4 kWh Energie
pro Tag.

gespeichert und beim néchsten
Zapfvorgang wieder abgegeben.
Dadurch wird die Warmezirkula-
tion durch die Temperierbatterie
verhindert.



WARMWASSERGERATE
EINFUHRUNG

WARMWASSERGERATE

DURCHLAUFERHITZER 14
KOCHENDWASSERGERAT 28 .
KLEINSPEICHER 30
WANDSPEICHER 40 :
STANDSPEICHER 46 *

BRAUCHWASSER-
WARMEPUMPEN 50

__.-
i
L

=
<L
o
T
(V)
&
1]
0
<
=
=
<
=
)
-




DURCHLAUFERHITZER
DDLE UND DDLT

Energiekosten/Jahr

Ersparnis
30%

AEG elektronischer
Durchlauferhitzer
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Neu:

Berechnung fiir 3-Personen-Haushalt
mit personenbezogenem Nutzwasser-
bedarf und Nutzenergiebedarf nach VDI 2067

WARMWASSERGERATE

DURCHLAUFERHITZER DDLE UND DDLT

m
m

B

MADE IN
GERMAN

Einsatzgebiet

e Zur Versorgung einer oder
mehrerer nahe gelegener Zapf-
stellen

e Zur Versorgung von Waschtisch/
Dusche/Kichenspule/Badewanne
(Badewanne ab Leistung 21 kW)

e Einsatz im privaten oder gewerb-
lichen Bereich

Ausstattung

e Elegantes Design, nur 93 mm
Bautiefe

e Verkalkungsunempfindlich durch
direkt im Wasser liegende Heiz-
wendeln

® Umfangreiche Sicherungssysteme
fur den Fehlerfall

® Stromversorgung mit Festan-
schluss

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Direkt im Dusch- und
Wannenbereich montierbar -
Strahlwasserschutz IP 25

o Fir Ubertischmontage, mit
Montagesatz UT 104 auch fur
Untertischmontage geeignet

e Cleveres Montagesystem:

- Universelle Montageplatte

mit Drehverschluss, passt auf

die Bohrlécher der meisten
Fremdfabrikate, mit einem Dreh
ist alles fest

- Haubenmontage von vorne,
ohne Schrauben

- Elektroanschluss von oben oder
unten

- Universeller Wasseranschluss fur
Fern- und Direktzapfung
Installation auch in Verbindung
mit Kunststoffrohr-Systemen
(Herstellerangaben beachten)
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Fernzapfung Direktzapfung Offene Warmwassergerate Geschlossene Warmwassergerate

o Kaltwasseranschluss und
Warmwasserverteilung tber
Unterputzinstallation

e Warmwasser links, Kaltwasser
rechts, Rohrabstand 100 mm,
Anschluss 12" G

|11
‘ N

Vorrangschaltung in Verbindung

mit Speicherheizgeraten

e \orrangschaltung in Verbin-
dung mit Heizgeraten, z.B.
Elektro-Speicherheizgerate fur
Durchlauferhitzer bis 27 kW

e Fir den Betrieb mit Vorrang-
schaltung ist ein Lastabwurfrelais
erforderlich

® Anschluss von speziellen Direkt-
zapf-Armaturen moglich

o Parallel dazu kann auch der
Anschluss an eine Unterputz-
installation (Fernzapfung)
erfolgen

o Kaltwasserzulauf wahlweise am
Gerét oder Uber die Armatur

(Empfehlung: LR 1-A in Verteilung
einbauen, auf Anfrage beim AEG
Kundendienst, ELR-Relais 246 420)

e Altinstallationen prifen und falls
erforderlich umrUsten. AuBenlei-
ter L2 an Netzanschlussklemme
gekennzeichnet

Diese Gerate werden zur verbrauchs-
nahen Versorgung einer Zapfstelle
verwendet (z. B. Waschtisch, Sptile)
und stehen nicht unter Wasser-
leitungsdruck. Uber eine offene
Armatur ist der Behélter stets mit der
AuBenluft verbunden. Wird warmes
Wasser enthnommen, 6ffnet das
Warmwasserventil den Kaltwasser-
zulauf zum Gerét. Das kalte Wasser
stromt unten in den Behalter und
drlickt das leichtere warme \Wasser
zur Zapfstelle oben aus dem Gerét.
Mit einem offenen Geréat kann jeweils
nur eine Zapfstelle versorgt werden.

Diese Geréate werden bei der
Versorgung von mehreren Zapf-
stellen eingesetzt (z. B. Bad mit
Waschtisch, Dusche und Bade-
wanne). In geschlossenen Geraten
herrscht Wasserleitungsdruck,

die Entnahmestelle ist nach dem
Speicher angeordnet. Das warme
Wasser wird vom Wasserlei-
tungsdruck zur Entnahmestelle
gedriickt. Geschlossene Speicher
bendtigen zum Anschluss eine
Sicherheitsventilkombination, die
das Ausdehnungswasser in einen
separaten Abfluss fhrt und das
Gerét beim Aufheizen vor Uberdruck
schiitzt. Geschlossene Durch-
lauferhitzer kénnen direkt an das
Wassernetz angeschlossen werden.
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TECHNISCHE
DATEN

WARMWASSERGERATE
DURCHLAUFERHITZER DDLE

Modell DDLE OKO TD 18 DDLE OKO TD 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLE OKO TD 27
Spannung: [V]  3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
Absicherung: [A] 25 32 32 35 40
Temperaturwahl: [°C] 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
MindestwasserflieBmenge: [I/min] @B, 2,5 ca. 2,5 B, 2.5 ca. 2,5 ca. 25
Max. Durchflussmenge: [I/min] 99" 99" 11,67 132" 149"
Mischwassermenge bei A 26 K: [I/mnin] 99 99 11,6 13,2 14,9
Max. Zulauftemperatur: [°C] 60 60 60 60 60
Spezifischer Widerstand des Wassers: ~ [Qcm] >900 >900 >900 >900 >900
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht mit Wasserfiillung: lkal 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2 mit eingesetztem Mengenbegrenzer

Modell DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLE LCD 27
Spannung: V]  3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
Absicherung: [A] 25 32 32 35 40
Temperaturwahl: [°C] 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
MindestwasserflieBmenge: [I/min] ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 2,5 ca. 25
Max. Durchflussmenge: [I/min] 82) 82) 82) 92 92)
Mischwassermenge bei A 26 K: [I/min] 99 99 11,6 13,2 14,9
Max. Zulauftemperatur: [°C] 60 460 60 60 60
Spezifischer Widerstand des Wassers:  [Q cm] >900 >900 >900 >900 >900
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht mit Wasserfiillung: [kal 40 40 40 40 40

1) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

Modell DDLE Basis 18 DDLE Basis 18/21/24 mit umschaltbarer Leistung DDLE Basis 27
Spannung: V] 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 18 18 21 24 27
Nennstrom: [A] 26 29 31 35 39
Absicherung: [A] 25 32 32 35 40
Temperaturwahl: [°C] ca. 30-60 ca. 30-60 ca. 30-60 ca. 30-60 ca. 30-60
MindestwasserflieBmenge: [I/min] ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 3,0 ca. 30 ca. 3,0
Max. Durchflussmenge: [I/min] 82) 82) 82 92) 92)
Mischwassermenge bei A 26 K: [I/min] 99 9,9 11,6 13,2 14,9
Max. Zulauftemperatur: [°C] 60 60 60 60 60
Spezifischer Widerstand des Wassers:  [Q cm] >900 >900 >900 >900 >900
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht mit Wasserfiillung: lkal 40 40 40 40 40

) Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur 2 mit eingesetztem Mengenbegrenzer
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TECHNISCHE
DATEN

WARMWASSERGERATE
DURCHLAUFERHITZER DDLE UND DDLT

AEG

HAUSTECHNIK

o f i
Modell DDLEEASY 18  DDLEEASY21  DDLE EASY 24 i DDLE
asis 11 Basis 13
Spannung: V] 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 18 21 11 13,5
Nennstrom: [A] 26 31 16 19,5
Absicherung: [A] 25 32 16 20
Temperaturwahl: [°C] ca. 42-55 ca. 42-55 ca. 42-55 ca. 30-60 ca. 30-60
MindestwasserflieBmenge: [I/min] ca. 3,0 ca.3,0 ca. 3,0 ca. 3,0
Max. Durchflussmenge: [I/min] 8,02 8,02 4,02 4,02
Mischwassermenge bei A 26 K: [I/rnin] 99 11,6 59 7.2
Max. Zulauftemperatur: [°C] 25 25 60 60
Spezifischer Widerstand des Wassers:  [Q cm] >900 >900 >900 >900
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht mit Wasserfiillung: [kal 40 40 40 40
) bei Einschalten der 2. Stufe
2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer
@ @ @ @
Modell ) DDLT ) DDLT ) DDLT ) DDLT
PinControl 13 PinControl 18 PinControl 21 PinControl 24
Spannung: V] 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz 3/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 13,5 18 21 24
Nennstrom: [A] 20 26 31 35
Absicherung: [A] 20 25 32 35
Temperaturwahl: eC] Abis ca. 60 'bis ca. 60 .bis ca. 60 .bis ca. 60
(2 Leistungs-Stufen) (2 Leistungs-Stufen) (2 Leistungs-Stufen) (2 Leistungs-Stufen)

MindestwasserflieBmenge: [I/min] 2,4/39 3,049 3,5/5,6 4,1/6,3
Max. Durchflussmenge: [I/min] 4,77 591 7,00 7,81
Mischwassermenge bei A 26 K: [I/min] 7,2 99 11,6 13,2
Max. Zulauftemperatur: [°C] 25 25 25 25
Spezifischer Widerstand des Wassers:  [Q cm] >900 >900 >900 >900
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht mit Wasserfiillung: [kal 40 4,0 4,0 4,0

") bei Einschalten der 2. Stufe
2) mit eingesetztem Mengenbegrenzer

Elektrische Anschlussvoraussetzungen
Je nach Leistungsaufnahme des Gerétes sind verschiedene Anschlussvoraussetzungen notwendig. An Stromkreisen fir Elektro-Warmwassergerate
sollten keine weiteren Verbraucher betrieben werden. In der Tabelle finden Sie die Mindestabsicherung bei der jeweiligen Gerételeistung.

Lelstungiig:r}ime WW- Nennstrom [A] Absicherung Bemerkung
12,0 17,3 3x20A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm?
13,3 19,3 3x20A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm?
180 260 XA A o s Ay o0 mindestens 40 m?
21,0 31,0 3x32A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm?
24,0 35,0 3x35A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm?
18,0/21,0/24,0 29,0/31,0/35,0 3x35A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm?
27,0 39,0 3x40A Drehstromanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 6,0 mm?




AEG

HAUSTECHNIK

il SPART BIS ZU
140 €/JAHR
GEGENUBER
. HYDRAULISCHEN
OKO+ GERATEN

o G
Temperatur-Funktaster
FBM Comfort

=

DDLE OKO TD

485
395
325

45
Gl

190

Abmessungen in mm

[1] Schnellspanner fur Geratebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einfUhrungséfinung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinfihrungséfinung
bei E-Anschluss unten, [4] Netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a]
Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit
Siebvorlage G 12" A, [6] Warmwasserauslauf G 2" A

WARMWASSERGERATE

DURCHLAUFERHITZER DDLE UND DDLT

ELEKTRONISCHE DURCHLAUFERHITZER
DDLE OKO THERMODRIVE

e \/ollelektronischer Durch-
lauferhitzer fir maximalen
Temperaturkomfort

e Nahezu konstante Auslauftempe-
raturen bei Druckschwankungen,
Zulauftemperatur- und Span-
nungsschwankungen

® Gradgenaue Temperaturwahl
durch 2-farbig hinterleuchtetes,
gut lesbares LC-Display (bis 42 °C
blaue Displaybeleuchtung, bei
hoheren Temperaturen wechselt
die Farbe auf rot)

e Schnelle Regelelektronik fir
hochsten Duschkomfort

e Prozessorgesteuertes Motorventil
fir gradgenaue Wassertemperatur
bei maximaler Durchflussmenge

e Solargeeignet fir Zulauftempera-
turen bis 60 °C , Nacherwérmung
bis 45 °C

® Multifunktionsdisplay mit Hinter-
grundbeleuchtung

® Anzeige von Temperatur, Durch-
flussmenge, Energieverbrauch
oder Uhrzeit

e Zwei Speichertasten fir individuell
einstellbare Temperaturen

o Komfortfunktionen: ECO-Taste,
Wassermengenautomatik, Dusch-
programm

e Inklusive Temperatur-Funktaster
zur einmaligen Temperaturwahl fir
den néchsten Zapfvorgang

e Umschaltbare Leistung bei DDLE
OKO TD 18/21/24
(bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

e Elektronische Luftblasenerkennung

ECO-Funktion fiir energiesparen-

den Betrieb:

e Mit der ECO-Taste wird die
Temperatur eingestellt und die
Durchflussmenge zur Energie- und
Wassereinsparung begrenzt

e Die Temperatur und Durch-
flussmenge kann individuell
vorgewahlt werden

Modell Le[lli\t;\;]ng EAN E-Nummer s tZr;eklsé
DDLE OKO TD 18 18 4041056022802 222 396 682,00
DDLE OKO TD 18/21/24 18/21/24 4041056 02282 6 222 398 682,00
DDLE OKO TD 27 27 4041056 022833 222 399 682,00

Palette: 24 Stick
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18 WARMWASSERGERATE

DURCHLAUFERHITZER DDLE UND DDLT

| 1 SPART BIS ZU
140 €/JAHR
GEGENUBER
. HYDRAULISCHEN
OKO+ GERATEN

(=
-

DDLE LCD

93

485
395
325

Gl

100
190

Abmessungen in mm

[1] Schnellspanner fur Geratebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einflhrungsoffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinflihrungsoffnung
bei E-Anschluss unten, [4] Netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a]
Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit
Siebvorlage G 12" A, [6] Warmwasserauslauf G /2" A

—
| | SPART BIS ZU
| 140 €/JAHR
GEGENUBER
. HYDRAULISCHEN
OKO+ GERATEN

<
I

DDLE Basis

AEG

HAUSTECHNIK

ELEKTRONISCHE DURCHLAUFERHITZER *

DDLE LCD

e Elektronischer Durchlauferhitzer
mit hohem Temperaturkomfort

e Nahezu konstante Auslauftempe-
raturen bei Druckschwankungen,
Zulauftemperatur- und Span-
nungsschwankungen

e Gradgenaue Temperaturwahl
durch gut lesbares LC-Display

e Schnelle Regelelektronik fir
hochsten Duschkomfort

e Solargeeignet flr Zulauftempera-
turen bis 60 °C , Nacherwarmung
bis 45 °C

e LC-Display

® Integriertes Diagnosesystem

e Elektronische Luftblasenerkennung

e Umschaltbare Leistung bei DDLE
LCD 18/21/24 (bei 18 kW Absi-
cherung min. 32 A)

Modell Le[lliw]ng EAN E-Nummer Stli:j::T(lsé
DDLE LCD 18 18 4041056 022765 222 392 548,00
DDLE LCD 18/21/24 18/21/24 4041056 022789 222 394 548,00
DDLE LCD 27 27 4041056 02279 6 222 395 548,00

Palette: 24 Stlck

ELEKTRONISCHE DURCHLAUFERHITZER

DDLE BASIS

o Elektronischer Durchlauferhitzer
mit gutem Temperaturkomfort

® Weitgehend konstante Auslauf-
temperaturen bei Druck- und
Zulauftemperaturschwankungen

e Stufenlose Temperatureinstellung
mit Anwendungssymbolen

e Schnelle Steuerelektronik fir hohe

o Elektronische Luftblasenerkennung
e Umschaltbare Leistung bei DDLE
Basis 18/21/24
(bei 18 kW Absicherung min. 32 A)
e Solargeeignet flr Zulauftempera-
turen bis 60 °C, Nacherwérmung
bis 45 °C

Temperaturkonstanz
Leistung Preis/
Modell (kW] EAN E-Nummer Stiick €
DDLE Basis 18 18 4041056 022727 222 388 433,00
DDLE Basis 18/21/24 ~ 18/21/24 4041056 022741 222 390 433,00
DDLE Basis 27 27 4041056 022758 222 391 433,00

Palette: 24 Stlick



AEG

HAUSTECHNIK

SPART BIS ZU
140 €/JAHR
GEGENUBER
HYDRAULISCHEN

OKO+ GERATEN

R

H

:@:

“_J_ — | AS Herd

DDLE Basis

485
395
325

Gl

Abmessungen in mm

[1] Schnellspanner fur Gerétebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einfihrungsoffnung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinflihrungsoffnung
bei E-Anschluss unten, [4] Netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a]
Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit

Siebvorlage G 12" A, [6] Warmwasserauslauf G 12" A

|

OKo+

-

DDLE EASY
(Abbildung dhnlich)

WARMWASSERGERATE
DURCHLAUFERHITZER DDLE UND

DDLT

ELEKTRONISCHE DURCHLAUFERHITZER DDLE

BASIS FUR DIE KUCHE

e Elektronischer Durchlauferhitzer
zum Anschluss in der Kiiche
gemeinsam mit dem Elektroherd
an eine Herdanschlussdose

® Guter Temperaturkomfort

¢ \Weitgehend konstante Auslauf-
temperaturen bei Druck- und
Zulauftemperaturschwankungen

e Stufenlose Temperatureinstellung
mit Anwendungssymbolen

e Schnelle Steuerelektronik fur hohe
Temperaturkonstanz

e Elektronische Luftblasenerkennung

Sonderzubehér: Anschluss-Set

fiir Herd

o Anschluss-Set fir den elektrischen
Anschluss des DDLE Basis 11 oder
DDLE Basis 13 an eine Herdan-
schlussdose

e Empfohlen flr E-Herde ohne Elek-
tronik, Uhr und Restwéarmeanzeige

e FUr den Anschluss des DDLE Basis
11 oder 13 und des Elektroherdes
an eine gemeinsame Zuleitung.
Vorrangschaltung fir den DDLE.
Wird Wasser gezapft, so wird der
Herd fir diesen Zeitraum vom
Netz genommen (Lastabwurf).

Modell LTE;‘\JI]ng EAN E-Nummer s tZ::T(ISé
DDLE Basis 11 (N 4041056 02550 6 229 296 433,00
DDLE Basis 13 13 4041056 025513 229 297 433,00
AS Herd 4017212234099 223409 87,00

Palette: 24 Stlick

ELEKTRONISCHE DURCHLAUFERHITZER

DDLE EASY

o Elektronischer Durchlauferhitzer
mit gutem Temperaturkomfort

® Weitgehend konstante Auslauf-
temperaturen bei Druck- und
Zulauftemperaturschwankungen

e Zwei Festtemperaturen 42 °C und
55 °C mit Anwendungssymbolen

e Schnelle Steuerelektronik fur hohe
Temperaturkonstanz

e Elektronische Luftblasenerkennung

Modell L‘Tliw]ng EAN E-Nummer s tzrisé
DDLE EASY 18 18 40 41056 02507 0 228 840 275,00
DDLE EASY 21 21 404105602508 7 228 841 275,00
DDLE EASY 24 24 40 41056 025094 228 842 275,00

Palette: 24 Stlick
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WARMWASSERGERATE

DURCHLAUFERHITZER DDLE UND DDLT

rm——

|

OKO+
-
|
= |
DDLT PinControl
226 93
190
Y
""""""
......
rrrrr 1@
= [
nLn)|
L5
> O,
100 o
90

Abmessungen in mm

[1] Schnellspanner fir Geratebefestigung, [2] Wandbefestigung, [3] Kabel-
einfUhrungséfinung bei E-Anschluss oben, [3a] Kabeleinfihrungséfinung
bei E-Anschluss unten, [4] Netzanschlussklemme (Werkseinstellung), [4a]
Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten, [5] Kaltwasseranschluss mit
Siebvorlage G 12" A, [6] Warmwasserauslauf G 2" A

AEG

HAUSTECHNIK

HYDRAULISCHE DURCHLAUFERHITZER DDLT
PINCONTROL

e Hydraulischer Durchlauferhitzer
mit mechanischer Temperatur-
konstanthaltung

e 4 |eistungsstufen — 2 manuell
wahlbar, 2 hydraulisch geschaltet,
abhangig von der Durchfluss-

° \Weitgehend konstante menge

Auslauftemperatur bei Druck- ® Druckgesteuerte Sicherheitsein-

schwankungen durch PinControl richtung

Leistung Preis/

Modell kW] EAN E-Nummer Stiick €
DDLT PinControl 13 68/135 4041056022680 222 384 264,00
DDLT PinControl 18 9/18 4041056 022697 222 385 264,00
DDLT PinControl 21 10,5/21 4041056022703 222 386 264,00
DDLT PinControl 24 12/24 4041056 022710 222 387 264,00

Palette: 24 Stlick



AEG WARMWASSERGERATE 2

HAUSTECHNIK ZUBEHOR UND ARMATUREN FUR DURCHLAUFERHITZER

ZUBEHOR UND ARMATUREN
FUR DURCHLAUFERHITZER

% UNTERTISCHMONTAGESATZ

e Verlegt die Wasseranschliisse an die Oberseite des e nicht fir DDLT PinControl geeignet
Gerates und ermdglicht so die Untertischmontage

® Zum Anschluss an vorhandene Eckventile

¢ \Wasseranschluss mit 12 mm Quetschverschraubung

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
UT 104 Untertischmontagesatz 4014890714325 184421 59,00
= pa
uT 104
TEMPERATURFUNKTASTER FUR DDLE OKO THERMODRIVE
o Im Normalbetrieb des DDLE OKO ThermoDrive ® Im ECO-Modus wird die ECO-Funktion bei
ist Uber alle vier Tasten eine Temperatureinstellung Betatigung einer beliebigen Taste des Temperatur-
maoglich funktasters fur die néchste Zapfung aufgehoben
¢ Die Temperaturen von 38 °C und 55 °C sind fest e Reichweite im Gebéude ca. 25 m, sowie durch 2
hinterlegt und kénnen mit den +/- Tasten individuell Wande oder eine Geschossdecke
eingestellt werden * Maximal 4 FBM kénnen an einem DDLE OKO TD
betrieben werden
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Preis/
Stiick €
FBM Comfort FBM Comfort Temperaturfunktaster fir ThermoDrive 40 41056 02446 2| 227 545 67,00
DURCHLAUFERHITZER ARMATUR
o Spezielle Direktzapf-Armatur fur Durchlauferhitzer ® Montage direkt unter dem Gerat
e ® 2-Griff-Armatur mit Umschaltung Wanne/Brause, e Das fUr den Anschluss erforderliche Stiitzblech und
komplett mit Verbindungsrohren @ 12 mm, 300 mm die Verschlussstopfen sind im Lieferumfang der
lang, Handbrause, Brauseschlauch und Halter fur den Armatur enthalten
Brausekopf an der Armatur
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
ADHo 70 WD Zweigriff-Badewannenarmatur 4041056 025414 228 905 269,00
- AVR 1000-12 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm [ang, 4014890742151| 184549 38,00
ADHo 70 WD AVR 1000-12 individuell ablangbar, @ 12 mm

WARMWASSERGERATE
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WARMWASSERGERATE

ZUBEHOR UND ARMATUREN FUR DURCHLAUFERHITZER

AEG

HAUSTECHNIK

MONTAGERAHMEN UND ROHRBAUSATZE

Montagerahmen MR 110

e Universal-Montagerahmen mit Riickwand und elektri-
scher Verdrahtung

® Besonders geeignet fir besondere Montagebedin-
gungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit
abweichenden Anschlissen

¢ Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhéht sich um ca. 30
mm

e Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Verlange-
rungskabel, 2 Hahnverldngerungen 1/2", Kabeltille

Rohrbausatz fiir Versatzmontage MR 111

e Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Monta-
gerahmen

o \ertikale Verschiebung des Gerates gegeniiber dem

Wasseranschluss um ca. 90 mm +/- 10 mm nach unten

® Der Universalrahmen schafft den erforderlichen
Hohlraum hinter dem Gerat, um den Rohrbausatz
aufzunehmen

¢ Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhdht sich um 30 mm

o Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, je 2
Doppelnippel 1/2", Befestigungsscheiben, Rohrbau-
gruppen, Hahnverlangerungen 1/2” und Dichtungen

Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch MR 112

® Rohrbausatz inkl. Universal-Montagerahmen

® Zur Installation auf vorhandene Gas-Wasserheizer-
Anschlisse (KW links und WW rechts)

® Der Universalrahmen schafft den erforderlichen
Hohlraum hinter dem Gerat, um den Rohrbausatz
aufzunehmen

e Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhdht sich um 30 mm

o Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Rohrbau-
gruppe 1/2" und Dichtungen

Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?j::eklz
MR 110 Montagerahmen Durchlauferhitzer 4041056 024554 227 701 81,00
MR 111 Rohrbausatz Versatzmontage 4041056 02456 1. 227 702 145,00
MR 112 Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch 4041056 02457 8 227 703 145,00




AEG

HAUSTECHNIK

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER
MTE, MTD UND MTH

WARMWASSERGERATE

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE, MTD UND MTH

Einsatzgebiet

o Elektro-Klein-Durchlauferhitzer fur
die energie- und wassersparende
Warmwasserversorgung. Bis zu 66
% Energieeinsparung und
50 % Wassereinsparung gegen-
Uber anderen Versorgungsarten!

e Einsatz in Haushalt, Wochen-
endhaus, Gaste-WC und
Toilettenanlagen

¢ \Wassermenge und Temperatur
sind bei Klein-Durchlauferhitzern
auf ca. 2 bis 3,3 I/min mit
ca. 35 °C begrenzt. Werden
hohere Wassermengen und
Temperaturen benétigt, sollten
Kleinspeicher oder Durchlauf-
erhitzer ab 12 kW Leistung
eingesetzt werden

Ausstattung

® Sehr kompakte Abmessungen

e Verkalkungsunempfindliches
Blankdraht-Heizsystem fiir schnel-
le Aufheizung

* MTE 350/440/570: offene und
geschlossene Betriebsweise

® MTD: geschlossenes Gerét, fur
Druck-Armaturen

® MTH: offenes Gerat, fir drucklose
Armaturen

Montage

e Strahlwasserschutz IP 25

o MTE: fiir Unter- und Ubertisch-
montage

e MTD: fir Untertischmontage

© MTH: fiir Unter- und Ubertisch-
montage

® Zum Betrieb des MTE 350 bei
offener Bauweise und MTH 350
genuigt eine Steckdose mit 16 A
Absicherung und ein Kaltwasser-
anschluss

e Fiir MTD 350, 440, 570, MTH 440,
570 und MTE 350/440/570 bei
geschlossener Bauweise ist ein
Festanschluss mit 16 A, 20 A bzw.
25 A Absicherung erforderlich

e Mit Strahlregler zur Anpassung
von handelsublichen Armaturen,
MTD zusétzlich mit Anschlusszu-
behor, T-Stick und Druckschlauch

Abb. 1:

AEG Klein-Durchlauferhitzer MTD
und MTE 440/570 in Untertisch-
montage, mit geschlossener
(druckfester) Armatur; T-Sttick und
Druckschlauch im Lieferumfang
enthalten; Vorhandene Druck-Arma-
turen kénnen mit dem beiliegenden
Strahlregler angepasst werden

Abb. 2:

AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH
und MTE 350 in Untertischmontage,
mit offener (druckloser) Armatur

Abb. 3:

AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH
und MTE in Ubertischmontage;
Dazu ist die Spezial-Armatur

AHo 40 MTH erforderlich

Strahlregler zur Anpassung von

handelsiiblichen Armaturen

e Der Strahlregler sorgt dafur, dass
die vergleichsweise geringe
Wassermenge des Klein-Durch-
lauferhitzers am Wasserauslauf
gut verteilt wird und ein gutes,
weiches Strahlbild entsteht

e Der Strahlregler liegt den Geraten
bei und wird anstelle des Perlators
in die Armatur eingesetzt

23
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WARMWASSERGERATE

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE, MTD UND MTH

TECHNISCHE
DATEN

AEG

HAUSTECHNIK

[ams [ [
Modell MTE 350 MTE 440 MTE 570
Bauart offen/geschlossen: o/e o/e o/e
Spannung: Y| 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Montageart: Untertisch/Ubertisch o/e /e o/e
Mit Schuko-Stecker (S), mit Festanschluss (F) S F F
Anschlussleistung: [kw] 35 4.4 5,7
Durchflussmenge bei A 25 K: [I/min] 2,0 2,5 34
Temperaturerhdhung im Comfortbereich ca.: K] 25 25 25
Einstellbarer Temperaturbereich*: [°C] 30-50 30-50 30-50
Einschaltwassermenge: [I/min] 1,5 1,8 22
Schutzart: IP 25 IP 25 IP25
Gewicht: lkal ca. 1,5 ca. 1,5 ca. 15
*bis zur Leistungsgrenze - abhangig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge
i e e
Modell MTD 350 MTD 440 MTD 570
Bauart offen/geschlossen: -/ /e -/e
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Montageart: Untertisch/Ubertisch o/- o/- o/-
Mit Schuko-Stecker (S), mit Festanschluss (F) F F F
Anschlussleistung: (kW] 35 44 57
Durchflussmenge bei A 25 K: [I/min] 2,0 2,5 33
Temperaturerhhung im Comfortbereich ca.: [K] 25 25 25
Einstellbarer Temperaturbereich*: [°C] - - -
Einschaltwassermenge: [I/min] 1,6 2,0 2,6
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht: [kal 14 1,4 1,4
* bis zur Leistungsgrenze - abhéangig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge
[ras [uas [
Modell MTH 350 MTH 440 MTH 570
Bauart offen/geschlossen: o/- o/- /-
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Montageart: Untertisch/Ubertisch /o /e /e
Mit Schuko-Stecker (S), mit Festanschluss (F) S F [E
Anschlussleistung: (kW] 35 44 57
Durchflussmenge bei A 25 K: [I/min] 2,0 2,5 33
Temperaturerhdhung im Comfortbereich ca.: K] 23 25 25
Einstellbarer Temperaturbereich*: [°C] - - -
Einschaltwassermenge: [I/min] 1,6 2,0 2,6
Schutzart: IP 25 IP 25 IP 25
Gewicht: [kal 14 14 14
*bis zur Leistungsgrenze - abhangig von der Einlauftemperatur und der Wassermenge
Lelstungzarg‘ir\[ii\;\r,]ne ww- Nennstrom [A] Absicherung Bemerkung
2,0 8,7 1x10A Anschluss an Schukosteckdose
35 15,2 Tx16A Anschluss an Schukosteckdose
44 191 1x20 A Festanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 2,5 mm?
57 24.8 1Tx25A Festanschluss, Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart, mindestens 4,0 mm?
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HAUSTECHNIK

SPART BIS ZU
66 % ENERGIE
UND

BKO + 50 % WASSER
l:u_f..
MTE 350
o, 2 @ <%xr &
L :

g:cas/&’

165

190 —»\

le—82—»|

-

Abmessungen in mm

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] Gerate-Riickwand, [5] Geréte-Vorderkappe, [6]
Schnappverschluss

SPART BIS ZU

% UND

66 % ENERGIE
OKO+ 50 % WASSER

MTD 350
. 30, .- 7 <%XV
I\ i
\I I,’/
|
2 g
— I N
|
|
L
| - 190——— N g

Abmessungen in mm

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] Geréte-Rickwand, [5] Gerate-Vorderkappe, [6]
Schnappverschluss

WARMWASSERGERATE
KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE, MTD UND MTH

ELEKTRONISCHE KLEIN-DURCHLAUFERHITZER
MTE (GESCHLOSSEN UND OFFEN)

e Elektronisch geregelter Klein-
Durchlauferhitzer fir die
Versorgung eines Handwaschbe-
ckens

o Konstante Auslauftemperatur
durch Elektronik, bis zur Leistungs-
grenze, sowohl im Sommer als
auch im Winter

o Auslauftemperatur intern einstell-
bar 30...50 °C

® Maximale Durchflussmenge intern
einstellbar

o Effektives Blankdraht-Heizsystem

o Universalmontage Ubertisch oder
Untertisch

o MTE 440/570: mit Festanschluss,
MTE 350: mit Schuko-Stecker

o MTE 350: fir drucklose Armaturen

e MTE 440/570: fur drucklose und
druckfeste Armaturen, komplett
mit Anschlusszubehor, Druck-
schlauch und T-Stlick

® \Wasseranschlisse aus Metall

e Spezialstrahlregler mit Durchfluss-
mengenbegrenzer fr IG M 22
und AG M 24

Modell Le[lli\t,l\;]ng EAN E-Nummer s tZ';T(ISé
MTE 350 3,5 4041056 02740 1 231003 224,00
MTE 440 4,4 4041056 027418 231004 231,00
MTE 570 57 404105602774 6 231 216 238,00

Palette: 40 Stlick

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTD

(GESCHLOSSEN)

o Klein-Durchlauferhitzer fur
geschlossene Betriebsweise

e Fir Untertischmontage

® Mit neuem Strahlregler fir wasser-
sparenden Armaturenauslauf,
angenehm weicher Wasserstrahl

o Verkalkungsunempfindliches
Blankdraht-Heizsystem fiir schnelle
Aufheizung

e Komplett mit Anschlusszubehér,
Druckschlauch und T-Stiick

e Mit Festanschluss

Modell Le[';;‘,‘\;]“g EAN E-Nummer ¢ t':;‘i'sé
MTD 350 35 4041056022451 222120 158,00
MTD 440 44 404105022468 222121 16500
MTD 570 57 4041056022475 222122 171,00

Palette: 40 Stlick

25
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Abmessungen in mm

WARMWASSERGERATE
KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE, MTD UND MTH

AEG

HAUSTECHNIK

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTH (OFFEN)

e Klein-Durchlauferhitzer fir offene

e Praktische Komplett-Sets mit

SPART BIS ZU Betriebsweise Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur
83:/" ENERGIE e fiir Unter- und Ubertischmontage oder Ubertisch-Armatur lieferbar
50 % WASSER e Verkalkungsunempfindliches e MTH 350 +UTE: Mit Einhebel-

OKo+

mischer fir Waschtisch
e MTH 350 +UT: Mit 2-Griff Arma-

Blankdraht-Heizsystem fiir schnel-
le Aufheizung

o Mit Strahlregler zur Anpassung tur flr Waschtisch
vorhandener Armaturen e MTH 350 +OT: Mit Ubertischar-
e MTH 350: Anschlusskabel mit matur
Schuko-Stecker
e MTH 440 und MTH 570: Fest-
anschluss
QW E Modell Leistung EAN E-Nummer Izreis/
G3/8l” (kw] Stiick €
) /rgi MTH 350 35 4041056 01569 9 189 554 97,00
\E MTH 440 4,4 4041056 02240 6. 189 555 106,00
: . MTH 570 57 4041056 0224131 222116 111,00
51 el MTH 350 +UTE 35 4041056015729 189557 189,00
| MTH 350 +UT 3,5 4041056015712 189 631 147,00
: MTH 350 +OT 35 4041056 015705 189 556 147,00
1 Palette: MTH 350 — 570: 40 Stick, MTH Sets: 30 Stiick
\‘4—82—>

[1] Kaltwassereinlauf mit Siebvorlage, [2] Warmwasserauslauf, [3] Elektro-
Anschlussleitung, [4] Gerate-Rickwand, [5] Geréte-Vorderkappe, [6]

Schnappverschluss

ADS 40

—

/

AHS 50

SENSORARMATUR FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE UND MTD

® Nachlaufzeit einstellbar von 0 bis 5 Sekunden
(Werkseinstellung 1 Sekunde)

e 12- oder 24-Stunden Hygiene Spllung

e Anschlusskabellange Steckernetzteil: 770 mm

e Flexibler Anschlussschlauch: 410 mm lang

e Auch fur alle Durchlauferhitzer und druckfesten
Speicher geeignet

e Sensorarmatur (Druck) fir berihrungslose
Bedienung, mit Steckernetzteil

e \Waschtischmontage

® Armaturenkdrper aus entzinkungsarmen
Messing (MS 63)

® Mischwassertemperatur einstellbar
(Festeinstellung maglich)

e Sensorempfindlichkeit permanent selbsteinmessend

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ADS 40 Sensorarmatur fir berlihrungslose Bedienung 4041056 02738 8 230 958 472,00

SENSORARMATUR FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTE UND MTH

e Sensorarmatur (drucklos) fir bertihrungslose Bedie-
nung, mit Steckernetzteil

e \Waschtischmontage

o Armaturenkdrper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63)

* Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung

e Rapid-Montagesystem

® Flexible Anschlussschlauche

e Schmutzfangsieb im Zulauf

e Anschlusskabellange Steckernetzteil: 770 mm
e Flexibler Anschlussschlauch: 500 mm lang

mdglich)
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
d Stiick €
AHS 50 Sensorarmatur fir beriihrungslose Bedienung 4041056 027395 230959 523,00
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( |
AHEu 40 MTH

\

Y

AHu 40 MTH

AHo 40 MTH

WARMWASSERGERATE
OFFENE ARMATUREN FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

EINHEBELMISCHER FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITER MTH

e Formschoner offener Einhebelmischer fir Waschtisch
* Mit flexiblen Anschluss-Schlauchen
® Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AHEuU 40 MTH Offener Einhebelmischer 4041056 015828 189 634 121,00
2-GRIFF-ARMATUR FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTH
o 2-Griff-Armaturen zur Einloch-Montage am Waschtisch offnet das Warmwasserventil, der rechte Knebel 6ffnet
o Offene Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf das Kaltwasserventil
und flexiblen Anschluss-Schlauchen. Der linke Knebel
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
AHu 40 MTH Einloch-Mischbatterie 404105601581 1 189 633 61,00
UBERTISCH ARMATUR FUR KLEIN-DURCHLAUFERHITZER MTH
e Offene Ubertischarmatur mit Schwenkauslauf. Der e Passend nur flir MTH-Geré&te. Mit speziellem
linke Knebel offnet das Warmwasserventil, der rechte Strahlregler
Knebel 6ffnet das Kaltwasserventil
o Der Kaltwasseranschluss befindet sich hinten an der
Armatur
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
AHo 40 MTH Wandbatterie fir MTH 4041056015804 189 632 60,00
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WARMWASSERGERATE

KOCHENDWASSERGERAT THERMOFIX

KOCHENDWASSERGERAT

THERMOFIX

€

$n

Einsatzgebiet

 Kochendwassergerat fir die
Bereitung von heiBem und
kochendem Wasser zur Versor-
gung einer Kiichensple

e |deal zur Zubereitung von
Instantgerichten, Tee und Kaffee
in Haushalt, Biro, Gewerbe,
Gastronomie uvm.

Ausstattung

* \Wassererwarmung bereits ab 1
Tasse (0,2 1) bis 5 Liter

e Niedrige Bauform
® Bodenplatte aus Edelstahl, mit
darunterliegendem Heizkorper

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Gerat hangt kindersicher an der
Wand

® Montage direkt tber dem Splil-
becken

® Zum Betrieb ist nur ein Kaltwas-
seranschluss und eine Steckdose
erforderlich

o Kaltwasserzulauf von hinten Uber
die 3-Griff-Armatur

® Temperaturwahl von ca. 35 °C bis
kochend

® Automatischer Trockengehschutz
® 3-Griff-Armatur mit Schwenkaus-

> THERMOFIX KL

Einfache Bedienung

e Bereich ,,warm”:
Temperatur ca. 30-50 °C

e Bereich ,heil3":
Temperatur ca. 50-80 °C

¢ Bereich ,kochen”:
Temperatur ca. 80-100 °C

e Einschalt-Druckknopf: Start des
Aufheizvorgangs

® Armatur:
- Knebel mit weiBem Punkt -
Behalter fillen
- Knebel mit blauem Punkt —
Kaltwasser zapfen
- Knebel mit rotem Punkt —
Warmwasser zapfen

DIN
AGI

MADE IN
GERMAN

lauf im Lieferumfang enthalten
e Anschlusskabel 0,5 m mit Schu-
kostecker
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HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

WARMWASSERGERATE
KOCHENDWASSERGERAT THERMOFIX

Modell THERMOFIX KL
Inhalt: 1] 1 Tasse bis 5 Liter
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 2
Temperaturwahl: ca. 35 °C bis kochend
Kochsignal: J
Fortkochautomatik: 3
Behaltermaterial: Kunststoff
Farbe: weiss
Armatur (serienmaBig): 3-Griff, verchromt
Schutzart: IP 24D
Gewicht mit Wasserfiillung: lkal 8,0

THERMOFIX KL
B 200
1
1 A
nl 2
&l R
@ Y
<
Y
<1050 175 |

Abmessungen in mm

[1] Temperatur-Einstellknopf mit Ejnschalt—Taster, [2] Kaltwasserventil, [3]
Fullventil, [4] Schwenkauslauf, [5] Uberlaufrohr, [6] Warmwasserventil, [7]

Signallampe

AT 30 ch

KOCHENDWASSERGERAT THERMOFIX KL

e Fur die schnelle Zubereitung
von heiBem Wasser durch 2 kW
Anschlussleistung

e | anglebiger Heizkdrper auBerhalb
des Wassers unter Bodenplatte
aus Edelstahl

e Fortkochautomatik mit akusti-
schem Kochsignal halt kochendes
Wasser heil3

¢ \Wassererwdrmung bereits ab
einer Tasse bis 5 Liter

e Stufenlose Temperatureinstellung
von 35 °C bis kochend

e Einfache und schnelle Montage

o Steckerfertig

e | eichter Austausch ohne Bohren
durch Universal-Wandhalterung

® Messing verchromte 3-Griff-Arma-
tur mit Schwenkauslauf im
Lieferumfang enthalten

Inhalt Leistung Preis/
Modell Liter kW] EAN E-Nummer Stiick €
THERMOFIXKL 5 2 4041056 02532 2 228 908 189,00

Palette: 16 Stick

ERSATZARMATUR FUR THERMOFIX KL

e Spezial-Armatur fir THERMOFIX KL, Armaturenkérper chrom, Knebel chrom

Beschreibung

Preis/

EAN E-Nummer Stiick €

3-Griff-Armatur fir THERMOFIX KL

404105602708 1 230 634 58,00
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WARMWASSERGERATE
OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ

OFFENE KLEINSPEICHER
HUZ / HOZ

P1[E]

DIN
AGI

MADE IN
GERMAN

Zeit (min.)
30
25 Hoz 10

20

Huz 5

1
40 55 60 65 85 (°C) Temperatur

m
o

Aufheizzeit in Abhéngigkeit der eingestellten Temperatur

e Aufheizzeit nach Entnahme des gesamten Speicherinhaltes; Kaltwasser-
temperatur 15 °C

® Beispiel: Temperaturwahl-Stellung 65 °C, Gerat: Huz 5 — Die Autheizzeit
betragt ca. 9 Min.

Einsatzgebiet

® Energiesparende und kosten-
glinstige Moglichkeit um eine
Zapfstelle mit warmem Wasser zu
versorgen

* Einsatzgebiet im privaten und
gewerblichen Bereich nahezu
unbegrenzt: Kiichensplle,
Waschtisch, Arbeitsraum, Toilette,
Werkstatt, Gastronomie, Teekdi-
che, Arztpraxen uvm.

e Offene Kleinspeicher fiir
Untertischmontage (Huz) oder
Ubertischmontage (Hoz)

Ausstattung

o 5-Liter OKO Speicher mit Ther-
moStop. Dadurch werden im
Standby-Betrieb Energieverluste
Uber die Armatur verhindert

* Huz 5 OKO DropStop: der erste
Kleinspeicher, der beim Aufhei-
zen nicht mehr tropft

® Qualitatsplus des Marken-
herstellers: Hochwertige
Warmedammung fir geringen
Bereitschaftsenergieverbrauch

* Deutlich niedrigere Betriebsko-
sten als bei Billigfabrikaten

Wassermenge ()

30
25

20

AEG

HAUSTECHNIK

mit unzureichender Warme-
dédmmung. Amortisation der
Preisdifferenz bereits nach weni-
gen Monaten Betrieb!

* Qualitatsplus des
Markenherstellers: Hohe
entnehmbare Warmwasser- bzw.
Mischwassermenge durch spezi-
elle Heizkdrpergeometrie

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35°C bis 85 °C

o Korrosionsfester Innenbehalter
aus Polypropylen, mit Kupfer-
heizflansch

e Schutzart IP 24

Montage

® Fur den Betrieb ist lediglich
eine Schukosteckdose mit 10 A
Absicherung und ein Kaltwasser-
anschluss notwendig

e Einfache Wandmontage mit
separatem Wandbuigel

Hoz 10

Huz 5

40 55 60 65

1
85 (°C) Temperatur

Mischwassermenge 40 °C in Abhédngigkeit der eingestellten Temperatur
® Die Mischwassermenge ist die Wassermenge, die mit einer bestimmten
Temperatur durch Zumischen von kaltem Wasser maximal entnommen

werden kann

e Beispiel: die Speichertemperatur betrégt 65 °C, die Zulauftemperatur
betragt 15 °C, die bendtigte Wassertemperatur betréagt 40 °C. Aus dem
Huz 5 OKO Comfort kénnen somit 10l Wasser mit einer Temperatur von

40 °C entnommen werden
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OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ
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TECHNISCHE

i

DATEN L]
Modell HI; z 5 OKO Huz 5 OKO Hoz 5 Comfort Huz 5 Basis Hoz 5 Basis
ropStop Comfort

Fiir eine Zapfstelle (offenes Gerat): . . .
Inhalt: 1] 5 5 5 5 5
Fiir Ubertischmontage: - - . -
Fir Untertischmontage: o o - ° -
Mit ThermoStop: o o - - -
Spannung: V] 1/N/PE~23050 Hz 1/N/PE~23050Hz 1/N/PE~23050Hz 1/N/PE~23050Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 2 2 2 2 2
Bereitschaftsstromverbrauch): [kWh/24 h] 0,2 0,23 0,23 0,27 0,27
Fiir Festanschluss (F), mit Schukostecker (S): S S S S S
Temperaturwahl: [ca.°C] 35-85 35-85 35-85 35-85 35-85
Temp. Wahlknebel begrenzbar auf: [°C] 45/55/65 45/55/65 45/55/65 45/55/65 45/55/65
Temperatursicherung / wieder einschaltbar: o/e o/e /e /e o/e
Schutzart: IP 24D IP24D IP 24D IP24D IP 24 D
Gewicht mit Wasserfiillung: [kal 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2

") Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benotigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten (ohne
Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Mal3 fir die Qualitét der Warmedammung des Speichers.

Modell Huz 10 KO Hoz 10
Fiir eine Zapfstelle (offenes Gerat): . .
Inhalt: ] 10 10
Fiir Ubertischmontage: - .
Fiir Untertischmontage: o -
Mit ThermoStop: o -
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] 2 2
Bereitschaftsstromverbrauch): [kWh/24 h] 0,32 0,31
Fur Festanschluss (F), mit Schukostecker (S): S S
Temperaturwahl: [ca.°C] 32-85 32-85
Temp. Wahlknebel begrenzbar auf: [°C] 38/45/55/65 38/45/55/65
Temperatursicherung / wieder einschaltbar: /o o/e
Schutzart: IP24 D IP24D
Gewicht mit Wasserfiillung: lkal 16 16

") Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden bendtigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten (ohne

Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maf3 fir die Qualitat der Warmedammung des Speichers.

WARMWASSERGERATE
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OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ

B

Huz 5 OKO DropStop +A

)

Huz 5 OKO DropStop +AS

Huz 5 OKO DropStop +AW

*
N
o 2
G3/8A
i o (R3/8)
. R N e
: .l
& - L =
o
o5 @ . <
140 ~
N
- - 230 .
263 o

Abmessungen in mm

[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung, [4]
Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwahlregler, [6] Signallampe, [7] Kalt-
wasserzulauf, [8] Armatur

AEG

HAUSTECHNIK

OFFENE KLEINSPEICHER

HUZ 5 OKO DROPSTOP

e Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter,
fir Untertischmontage

¢ DropStop: Offener Kleinspeicher,
der beim Aufheizen nicht mehr
tropft

 Huz 5 OKO DropStop mit
ThermoStop-Technologie

® Modernes, attraktives Design

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35°Cbis 85 °C

e Temperaturwahlbegrenzung am
Drehknopf auf 45 °C /55 °C/ 65 °C
moglich

e Hervorragende Warmedammung,
Bereitschaftsstromverbrauch nur
0,20kWh/24h

o \Wasseranschllsse aus Metall

¢ Durch Ziehen des Netzsteckers
rlcksetzbarer Sicherheitstempe-
raturbegrenzer

o Anschlusskabel mit Schukostecker,
ca.0,6m

e Huz 5 OKO DropStop +A mit
Einloch-Temperierbatterie

 Huz 5 OKO DropStop +AS mit
Einhebel-Spliltischarmatur

® Huz 5 OKO DropStop +AW mit
Einhebel-Waschtischarmatur

Inhalt Leistung Preis/
Modell Liter  [kW] EAN E-Nummer Stiick €
Huz 5 OKO 5 2 4041056023151 222167 12900
DropStop
offenen Kleinspeicher mit Amatur
Huz 5 OKO
DropStop +A 5 2 4041056023168 222168 150,00
Huz 5 OKO
Drop Stop +AS 5 2 4041056025421 229288 194,00
Huz 5 Oko Drop
Stop +AW 5 2 4041056 025438 229 289 174,00

Palette: Huz 5 OKO DropStop: 24 Stiick, Huz 5 OKO DropStop +A/+AS:
12 Stiick, Huz 5 Oko Drop Stop +AW: 18 Stiick

SPART BIS ZU
4 KWH

ENERGIE /24 H
DURCH THERMOSTOP
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Hoz 5 Comfort +A
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[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung,
[4] Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwahlregler, [6] Signallampe,

[7] Kaltwasserzulauf, [8] Armatur
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Abmessungen in mm
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WARMWASSERGERATE

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ 5 OKO COM-
FORT UND HOZ 5 COMFORT

e Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, fur
Untertischmontage (Huz) oder
Ubertischmontage (Hoz)

o Huz 5 OKO Comfort mit Thermo-
Stop-Technologie

* Modernes, attraktives Design

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35 °C bis 85 °C mit Energie-
sparstellung ,E” bei 40 °C und
Le" bei60°C

e Durch Ziehen des Netzsteckers
rlicksetzbarer Sicherheitstempera-
turbegrenzer

o Wasseranschllsse aus Metall

e Anschlusskabel mit Schukostecker,
ca.0,6m

® Huz 5 OKO Comfort +A mit
Einloch-Temperierbatterie

¢ Hoz 5 Comfort +A mit Wandbatterie

e Durchflussmenge ca. 5 Liter pro

e Temperaturwahlbegrenzung am Minute

Drehknopf auf 45 °C /55 °C / 65

°C méglich
e Hochwertige Warmedammung,

Bereitschaftsstromverbrauch nur

0,23 kWh/24h

Inhalt Leistung Preis/

Modell Liter kW] EAN E-Nummer Stiick €
Huz 5 OKO 5 2 4041056023137 222164 90,00
Comfort
Huz 5 OKO
Comfort +A 5 2 4041056 023144 222 166 142,00
Hoz 5 Comfort 5 2 4041056 02307 6 222 154 132,00
Hoz 5 Comfort 5 2 4041056023083 222155 200,00

Palette: Huz 5 OKO Comfort/Hoz 5 Comfort: 24 Stiick, Huz 5 OKO Comfort
+A: 12 Stlick, Hoz 5 Comfort +A: 15 Stiick

SPART BIS ZU
4 KWH

ENERGIE /24 H
DURCH THERMOSTOP

33
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34 WARMWASSERGERATE

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ

Huz 5 Basis

Gien
il

140

415

215

[1] Warmwasserauslauf, [2] Kaltwassereinlauf, [3] Wandhalterung, [4]
Befestigungsschrauben, [5] Temperaturwahlregler, [6] Signallampe, [7] Kalt-
wasserzulauf, [8] Armatur
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Abmessungen in mm

AEG

HAUSTECHNIK

OFFENE KLEINSPEICHER
HUZ 5 BASIS UND HOZ 5 BASIS

e Bereitschaftsstromverbrauch nur
0,27 kWh/24h

o Anschlusskabel mit Schukostecker,
ca.0,6m

e Huz 5 Basis +A mit Zweigriff-
Mischarmatur

e Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, fur
Untertischmontage (Huz) oder
Ubertischmontage (Hoz)

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35°Chbis 85°C

e Durch Ziehen des Netzsteckers
ricksetzbarer Sicherheitstempera-

turbegrenzer
Inhalt Leistung Preis/
Modell Liter  [kW] EAN E-Nummer o\ "¢
Huz 5 Basis 5 2 4041056023113 222162 72,00
Huz 5 Basis +A 5 2 4041056 025445 229 287 96,00
Hoz 5 Basis 5 2 4041056 023069 221117 75,00

Palette: Huz 5 Basis 24 Stiick, Huz 5 Basis +A 18 Stlick, Hoz 5 Basis 24 Stlick



AEG

HAUSTECHNIK

Huz 10 OKO
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Abmessungen in mm

SPART BIS ZU
0,4 KWH
ENERGIE /24 H

6K0 + DURCH THERMOSTOP

WARMWASSERGERATE

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ / HOZ

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ 10 OKO, HOZ 10

® Zur Warmwasserversorgung einer
Zapfstelle mit gréBerem Warm-
wasserbedarf, z.B. in Kliche oder
Hausarbeitsraum

o Kleinspeicher fur Untertisch-
montage (Huz 10 OKO) oder
Ubertischmontage (Hoz 10)

 Huz 10 OKO mit ThermoStop-
Technologie

¢ Hervorragende Wéarmedammung
bei geringsten AuBenabmes-
sungen

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35 °C bis 85 °C mit einstellbarer
Bereichseinengung

e Durch Ziehen des Netzsteckers
ricksetzbarer Sicherheitstempera-
turbegrenzer

o Anschlusskabel mit Schukostecker,
ca.0,6m

Inhalt Leistung Preis/
Modell Liter KW EAN E-Nummer Stiick €
Huz 10 OKO 10 2 4041056 025827 229 486 245,00
Hoz 10 10 2 4041056 02584 1 229488 266,00

Palette: 15 Stlick
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35 WARMWASSERGERATE



36

WARMWASSERGERATE
ARMATUREN FUR OFFENE WARMWASSERSPEICHER

ARMATUREN FUR OFFENE
WARMWASSERSPEICHER

AEG

HAUSTECHNIK

SENSORARMATUR FUR OFFENE WARMWASSERSPEICHER

e Sensorarmatur (drucklos) fur berlhrungslose Bedie-
nung, mit Steckernetzteil
e \Waschtischmontage

¢ Rapid-Montagesystem
o Flexible Anschlussschlduche
o Schmutzfangsieb im Zulauf

¥ e Armaturenkérper aus entzinkungsarmen Messing (MS 63)  ® Anschlusskabelldange Steckernetzteil: 770 mm
® Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung o Flexibler Anschlussschlauch: 500 mm lang
l‘ mdglich)
AHS 50 . Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AHS 50 Sensorarmatur flr beriihrungslose Bedienung 4041056 027395 230959 523,00
‘w OFFENE EINHEBELMISCHER
AHEu 50 WT: AHEu 50 S:
o Formschdner, offener Einhebelmischer fir Waschtisch.  ® Formschéner, offener Einhebelmischer fir Spule. Mit
J Mit Zugknopf-Ablaufgarnitur und flexiblen Anschluss- Schwenkauslauf und flexiblen Anschlussschlduchen
AHEuU 50 WT schlduchen e Kupferrohr verchromt
( - X Preis/
( Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AHEU 50 WT Offene Einhebel- Waschtischarmatur 4041056025360 228903 151,00
mit Zugstangenablaufgarnitur
AHEU50S AHEuU 50 S Offene Einhebel-Spiiltischarmatur 4041056 025377 228 904 180,00
OFFENE TEMPERIERBATTERIEN / MISCHBATTERIEN
\ AHu 50: AHu 51:
\ ¢ Offene Einloch-Temperierbatterie mit Schwenkaus- o 2-Griff-Armaturen zur Einloch-Montage am Waschtisch
| lauf. Der linke Knebel dient zur Temperatureinstellung, ¢ Offene Einloch-Mischbatterie mit Schwenkauslauf
der rechte Knebel 6ffnet das Wasserventil und flexiblen Anschlussschlauchen. Der linke Knebel
\ e Fir Waschtisch und Spiile offnet das Warmwasserventil, der rechte Knebel 6ffnet
- o Kupferrohrdurchmesser 8 mm das Kaltwasserventil
J e Flexible Anschlussschlduche
AHu 50 AHu 51 i Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
[ AHu 50 Temperierbatterie mit Schwenkauslauf 40 1489074207 6 183918 62,00
AHu 51 Einloch-Mischbatterie 401489074867 2 184 545 66,00
OFFENE WANDBATTERIEN
e Mit Verbindungsrohren 16 mm @, 300 mm lang
o kS ® Montage direkt unter dem Gerat. Kaltwasseranschluss
von hinten tber die Armatur
AHo 50: AHo 50 WD:
* Offene Zweigriff-Mischwandbatterie fiir Ubertisch- e Offene Wandbatterie mit Umschaltung Wanne/Brause,
AHo 50 AHo 50 WD montage an Splile oder Waschbecken, komplett mit Handbrause und Brauseschlauch
o komplett mit Schwenkauslauf
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Prels/
9 Stiick €
AHo 50 Offene Zweigriff-Mischbatterie, Ubertisch 4041056 025391 228 897 139,00
AHo 50 WD Offene Zweigriff-Badewannen-/Duscharmatur 4041056 025384 228 899 227,00
AVR 1000-12 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang, 4014890742151 184549 3800
individuell abléngbar, @ 12 mm
AVR 1000-16 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang, 4014890742328 184553 38,00

AVR individuell abléngbar, @ 16 mm




AEG

HAUSTECHNIK

GESCHLOSSENER

KLEINSPEICHER DKU

DIN
AGI

P[]

MADE IN
GERMAN

Wassermenge ()
Zeit (min.) 45 T T T T T T T T
40 — 404 Mischwassermenge 40 °C in Abhangigksit
Aufheizzeit in Abhangigkel der eingestellten Temperatur
357 der eingestellten Temperatur 35
30 30
25 25
20 201« DKu 10|
15 DKu 10 15
10 104
54 5
0 0
40 55 60 65 85 40 55 60 65 85
E e (°C) Temperatur E e (°C) Temperatur
Aufheizzeit Mischwassermenge

o Aufheizzeit in Abhangigkeit der
eingestellten Temperatur

e Aufheizzeit nach Entnahme des
gesamten Speicherinhaltes. Kalt-
wassertemperatur 15 °C
Beispiel:
Temperaturwahl-Stellung 65 °C.
Gerat: DKu 10. Die Aufheizzeit
betragt ca. 8 Min.

® Mischwassermenge 40 °C in
Abhangigkeit der eingestellten
Temperatur

e Die Mischwassermenge ist die
Wassermenge, die mit einer
bestimmten Temperatur, durch
Zumischen von kaltem Wasser,
maximal entnommen werden
kann.
Beispiel: die Speichertemperatur
betragt 65 °C, die Zulauftempe-
ratur betragt 15 °C, die benétigte
Wassertemperatur betragt 40 °C.

Aus dem DKu 10 kénnen somit 20l

Wasser mit einer Temperatur von
40 °C entnommen werden.

WARMWASSERGERATE
GESCHLOSSENER KLEINSPEICHER DKU

Einsatzgebiet

e Kleinspeicher zur Versorgung
einer oder mehrerer Zapfstel-
len mit warmem Wasser, z.B.
Doppelwaschtisch, Dusche und
Waschtisch, Spilbecken in der
Gastronomie usw.

Ausstattung

e Qualitatsplus des Marken-
herstellers: Hochwertige
Warmedammung mit geringem
Bereitschaftsenergieverbrauch
— deutlich niedrigere Betriebs-

kosten als bei Billigfabrikaten
mit unzureichender Warme-
dédmmung. Amortisation der
Preisdifferenz bereits nach

wenigen Monaten Betrieb!
® Qualitétsplus: Hohe entnehm-
bare Warmwasser- bzw.

Mischwassermenge durch spezi-

elle Heizkdrpergeometrie

e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35 °C bis 85 °C

® Druckfester Innenbehalter aus
Stahl, mit Kupfer-Heizflansch

e Schutzart IP 24

37

Montage

e Einfache Wandmontage mit
separatem Wandbugel

e Fir den Wasseranschluss sind
spezielle Ventilkombinationen
erforderlich

37 WARMWASSERGERATE
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WARMWASSERGERATE

GESCHLOSSENER KLEINSPEICHER DKU

TECHNISCHE
DATEN

AEG

HAUSTECHNIK

Modell

DKu 10

Fiir eine oder mehrere Zapfstellen (geschlossenes Gerat):

Inhalt: (1]
Fiir Ubertischmontage:

Fir Untertischmontage:

Spannung: V]
Anschlussleistung: [kw]
Bereitschaftsstromverbrauch): [kWh/24 h]
Fiir Festanschluss (F), mit Schukostecker (S):

Temperaturwahl: [ca.°C]
Temperatur-Wahlknebel begrenzbar:

Temperatursicherung / wieder einschaltbar:

Schutzart:

Gewicht mit Wasserfiillung: lkal

10

.
1/N/PE~230 50 Hz
2
0,36
S
35-82
°
o/e
IP 24D
19

1) Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden bendtigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten
(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein MalB fir die Qualitat der Warmedammung des Speichers.

DKu 10
296 276
N
8 R3B e
= = é
e S Pl N
— YW S X
[~ n——
200
el
3
0
3
Lo iR

Abmessungen in mm

GESCHLOSSENER KLEINSPEICHER DKU 10

® Hoher Nutzungsgrad
e Sicherheitstemperaturbegrenzer
e Anschlusskabel mit Schuko-

e Geschlossener Kleinspeicher
zur Versorgung zweier nahe
gelegener Zapfstellen, z.B. eines

Doppelwaschtisches Stecker
e Stufenlose Temperaturwahl von
ca. 35 °C bis 82 °C mit Mdglichkeit
zur Bereichsbegrenzung
Inhalt Leistung Preis/
Modell Liter  [kKW] EAN E-Nummer Stiick €
DKu 10 10 2 4041056 02577 3 229 481 407,00

Palette: 15 Stlick



AEG

HAUSTECHNIK

WARMWASSERGERATE
ANSCHLUSSZUBEHOR FUR GESCHLOSSENEN KLEINSPEICHER

ANSCHLUSSZUBEHOR FUR
GESCHLOSSENEN KLEINSPEICHER

AD 785

- q
AZ 706

5 4
AZ 707

ANSCHLUSSZUBEHOR FUR DKU 10

e AD 785: Anschlusskombination komplett mit ® AZ 707: Zubehdrsatz zu AD 785 zum Anschluss eines
Sicherheitsventil 6 bar, Ablauftrichter mit Riickstauver- zusatzlichen Unterputzanschlusses
hinderer

® AZ 706: Zubehorsatz zu AD 785 fiir den Anschluss
eines Doppelwaschtisches

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AD 785 Anschlusskombination fir DKu10 401489000228 6 183103 153,00
AZ 706 Zubehérsatz fur AD 785 (fir Doppelwaschtisch) 40 1489000229 3 183101 29,00
AZ 707 Zubehbrsatz fiir AD 785 4014890002309 183102 4300

(fur zusatzl. Unterputzanschluss)

39
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WANDSPEICHER
DEM COMFORT / BASIS

WARMWASSERGERATE
WANDSPEICHER DEM COMFORT / BASIS

>$E

L
s

DIN
AGI

MADE IN
GERMAN
Zeit
7,0h
6,0h
50h Aufheizdauer bei 65°C 2,0 kW
40h ~
30h ~ 4,0 kw
, —
]
20h ~ " //
I
/ /)f
”
T
301 501 80| 1001 1201 150 | Inhalt

Aufheizdauer

® Der Grafik kann die Aufheizdauer
von Speichern mit verschiedenen
Inhalten in Abhéngigkeit der
eingestellten Leistung entnommen
werden

e Beispiel: Ein Speicher mit 80 |
Inhalt bendtigt bei 6 kW Heizlei-
stung ca. 1 Stunde um auf 65 °C
aufzuheizen (Ausgangstemperatur
15°C)

Einsatzgebiet

e Zur Versorgung einer oder mehre-
rer nahe gelegener Zapfstellen

e Zur Versorgung von Waschtisch/
Dusche/Kiichenspile/Badewanne

e Einsatz im privaten oder gewerb-
lichen Bereich

Ausstattung

e Stufenlose Temperatureinstellung

e Schnellaufheiztaste bei erhohtem
Warmwasserbedarf

e Fir Ein- und Zweikreisschal-
tung, Leistung und Spannung
umschaltbar

¢ Bedienfeld mit Kontrolllampe

e Stahl-Innenbehalter mit
Spezialemaillierung und Magnesi-
um-Schutzanode

® DEM Comfort mit Kupfer-
heizflansch, DEM Basis mit
Edelstahlheizflansch

o Schutzart IP 24 D (Comfort), IP 25
(basis)

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Einfache Wandbugelmontage

e Festanschluss

e Fir den Wasseranschluss ist eine
Sicherheitsventilkombination
erforderlich

EINKREIS-, ZWEIKREIS-, BOILERSCHALTUNG

Einkreisschaltung

e Im Einkreisbetrieb wird die
Temperatur des Speichers
ausschlieBlich Uber den
eingebauten Temperaturregler
gesteuert

e Der Temperaturregler halt die
eingestellte Temperatur rund um
die Uhr konstant

Zweikreisschaltung

e Der Speicher wird in den kosten-
gunstigen Niedertarif-Zeiten
aufgeheizt. Das Speichervolumen
sollte so bemessen sein, dass die
Wassermenge bis zur nachsten
Niedertarifperiode reicht

® An Tagen mit erhéhtem Warm-
wasserbedarf kann Uber die
Schnellaufheiztaste auch in den
Hochtarif-Zeiten nachgeheizt
werden

e Die Zweikreisschaltung sollte
immer gewahlt werden, wenn ein
Doppeltarif-Anschluss vorhanden
ist Boilerschaltung (nur DEM .. C)

e Bej der Boilerschaltung erfolgt
die einmalige Aufheizung durch
Druck auf die Schnellaufheiztaste
bis zu der am Temperaturwéhler
eingestellten Temperatur

¢ Die Boilerschaltung sollte nur bei
gelegentlich benutzten Geréten
eingestellt werden



AEG

HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

WARMWASSERGERATE 41
WANDSPEICHER DEM COMFORT

-] g
Modell DEM 30 DEM 50 DEM 80 DEM 100 DEM 120 DEM 150
Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort
Offen oder geschlossen anschlieBbar: o o o o o o
Nur geschlossen anschlieBbar:
Inhalt: 1] 30 50 80 100 120 150
Mischwassermenge von 40 °C1): [ 58 90 158 197 226 290
Zur Versorgung einer Badewanne: - - i . ° .
Schaltbare Leistung Einkreisbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz (kW] 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz [kwW] 4 4 4 4 4 4
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz kW] 6 6 6 6 6 6
Schaltbare Leistung Zweikreisbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz [kw] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz (kW] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz (kW] 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Schaltbare Leistung Boilerbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz (kW] 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 4
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz [kW] 4 4 4 4 4 4
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz kW] 6 6 6 6 6 6
Bereitschaftsstromverbrauch?: [kWh/24 h] 0,5 0,57 0,72 0,86 0,94 1,2
Temperaturwahl: [ca.°C] 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82
Behalter/Heizkdrpermaterial: Stahl emailliert /| Stahl emailliert / | Stahl emailliert /| Stahl emailliert /| Stahl emailliert /| Stahl emailliert /
Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer Kupfer
Magnesium-Schutzanode: o o o ° o °
Temperatursicherung / wieder einschaltbar: /e /o /e o/e /e /e
Schutzart: IP 24 D IP 24D IP 24 D IP24D IP 24 D IP 24D
Gewicht mit Wasserfiillung: [kal 53,5 80,0 124,0 145,0 170,0 212,5
1) Die Mischwassermenge von 40 °C Gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den
betriebsfertigen Zustand
2) Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benétigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten
(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein MaB fur die Qualitét der Warmedammung des Speichers.

WARMWASSERGERATE
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42 WARMWASSERGERATE
WANDSPEICHER DEM BASIS

AEG

HAUSTECHNIK

I i I I I

Modell DEM 30 Basis DEM 50 Basis DEM 80 Basis DEM 100 Basis DEM 150 Basis
Offen oder geschlossen anschlieBbar: - - - - -
Nur geschlossen anschlieBbar: o o o J o
Inhalt: 1] 30 50 80 100 150
Mischwassermenge von 40 °C1): n 52,7 98,5 134,5 1779 293,6
Zur Versorgung einer Badewanne: - - ° . °
Schaltbare Leistung Einkreisbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz (kW] 2 2 2 2 2
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz kW] - - - - -
Schaltbare Leistung Zweikreisbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz (kW] - - - - -
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz [kW] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz kW] 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Schaltbare Leistung Boilerbetrieb:
bei Spannung 1/N/PE~230 V 50 Hz (kW] - - - - -
bei Spannung 2/N/PE~400 V 50 Hz [kW] - - - - -
bei Spannung 3/N/PE~400 V 50 Hz kW] - - - - -
Bereitschaftsstromverbrauch?: [kWh/24 h] 0,51 0,67 0,73 0,83 11
Temperaturwahl: [casC] Regler 30-77°C Regler 30-77°C Regler 30-77°C Regler 30-77°C Regler 30-77°C

plus/minus 5 K plus/minus 5 K plus/minus 5 K plus/minus 5 K plus/minus 5 K

Behélter-/Heizkdrpermaterial:

Magnesium-Schutzanode:

Temperatursicherung / wieder einschaltbar:
Schutzart:

Gewicht mit Wasserfiillung: [kal

1) Die Mischwassermenge von 40 °C Gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den

betriebsfertigen Zustand

2) Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benétigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten

Stahl emailliert /

Stahl emailliert /

Stahl emailliert /

Stahl emailliert /

Stahl emailliert /

Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
L] L] L] L] L]
o/e o/e o/e o/e o/e
IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
50,0 76,0 112,0 136,0 200,0

(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein MaB fur die Qualitét der Warmeddmmung des Speichers.
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HAUSTECHNIK

s |

WARMWASSERGERATE
WANDSPEICHER DEM COMFORT

GESCHLOSSENE/OFFENE WANDSPEICHER
COMFORT 30 BIS 150 LITER

e Comfort Wandspeicher, fir offenen
oder geschlossenen Betrieb

¢ Qualitatsplus des Markenher-
stellers: Innenbehalter Stahl, mit
hochwertiger Spezial-Direktemaille-
Beschichtung — deutlich hohere
Lebensdauer als bei Billigfabrikaten

® Magnesium-Schutzanode und
Potenzialausgleich

® Anodenverschleianzeige auf der
Bedienblende

e Qualitatsplus des Marken-
herstellers: Hochwertige
Warmedammung mit geringem
Bereitschaftsenergieverbrauch
— deutlich niedrigere Betriebsko-

sten als bei Billigfabrikaten mit
unzureichender Warmedammung.
Amortisation der Preisdifferenz
bereits nach wenigen Monaten
Betrieb!

® Fir Einkreis-, Zweikreis- und Boiler-
schaltung

e Schnellaufheiztaste bei erhohtem
Wasserbedarf

e Stufenlose Temperaturwahl von ca.
35°Chbis82°C

e Installation auch in Verbindung mit
Kunststoff-Rohrsystemen
(Herstellerangaben beachten)

® Montageschablone im Lieferum-
fang enthalten

Modell I[‘i};::t Le[llzw]ng EAN E-Nummer s tZ::T(ISé
DEM 30 Comfort 30 2/4/6 4041056 009452 182 232 616,00
DEM 50 Comfort 50 2/4/6 4041056 009469 182233 646,00
DEM 80 Comfort 80 2/4/6 4041056 00947 6 182 234 608,00
DEM 100 Comfort 100  2/4/6 4041056009483 182 235 619,00
DEM 120 Comfort 120  2/4/6 4041056009490 182236 774,00
DEM 150 Comfort 150  2/4/6 4041056 00950 6 182 237 839,00

DEM 80 Comfort
@12
—=P :
©
. ),
Y b
nur bei
DEM 120 C
und150 C
5 |
G1/2 m Q
[P—
100
Abmessungen in mm
MaBe DEM DEM DEM
30C 50C 80C
Tiefe a 420 510 510
Breite b 410 510 510
Hohe, ohne Wasseranschluss h 750 720 955
Unterer Wandhalter - . : ) )
Wasseranschluss :
Oberer Wandhalter - K 700 400 900
Wasseranschluss
Oberer Wandhalter - Oberkante | 70 140 75
MaBe DEM DEM DEM
100 C 120C 150C
Tiefe a 510 510 510
Breite b 510 510 510
Hohe, ohne Wasseranschluss h 955 1080 1260
Unterer Wandhalter - Wasser- )
anschluss : : 300 st
Oberer Wandhalter - Wasseran- K 900 200 1100
schluss
Oberer Wandhalter - Oberkante | 75 200 180

Palette: DEM 30 Comfort: 9 Stlick, DEM 50-150 Comfort: 6 Stlick
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44 WARMWASSERGERATE ABG
WANDSPEICHER DEM BASIS AUSTECHNIK

GESCHLOSSENE WANDSPEICHER
BASIS 30 BIS 150 LITER

® Basis Wandspeicher, flr geschlos- o Stufenlose Temperaturwahl von
senen Betrieb 30°Chbis 77 °C
® Innenbehélter Stahl emailliert e Installation auch in Verbindung mit
* Magnesium-Schutzanode Kunststoff-Rohrsystemen (Herstel-
e Schnellautheiztaste bei erhdhtem lerangaben beachten)
Warmwasserbedarf
e Fir Einkreis- und Zweikreis-
schaltung
Modell IE:;:I: Le[';w]ng EAN E-Nummer Stlzi::T(Is€/
DEM 30 Basis 30 2/4/6 4041056019970 220683 449,00
J— DEM 50 Basis 50  2/4/6 4041056019987 220684 513,00
DEM 80 Basis 80  2/4/6 4041056019994 220 685 501,00
DEM 80 Basi DEM 100 Basis 100 2/4/6 4041056 02000 6 220 686 536,00
asis

DEM 150 Basis 150 2/4/6 4041056 02001 3 220 687 576,00
Palette: DEM 30-80 Basis: 8 Stiick, DEM 100-150 Basis: 4 Stiick

300
350
360
415
450

| 265

Abmessungen in mm

DEM 30/50 Basis DEM 80/100/150 Basis

DEM 30 DEM 50 DEM80 DEM100 DEM 150

<
o

Basis Basis Basis Basis Basis
A 380 380 475 475 475
B 380 380 475 475 475
(o 80 80 85 85 85
D 100 100 100 100 100
E G 1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
H 676 931 893 1045 1435
K 445 705 592 735 1090
N 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5
P 10 10 30 30 30



AEG

HAUSTECHNIK

ZUBEHOR FUR WANDSPEICHER

WARMWASSERGERATE
ARMATUREN FUR WANDSPEICHER (OFFENE BETRIEBSWEISE)

OFFENE EINHEBEL-WANDBATTERIEN

AHEo 70 WD:
o Offene Einhebel-Wandbatterie mit Umschaltung

mm lang, Handbrause, Wandhalter und Brause-
schlauch 1,5m

Wanne/Brause, mit Verbindungsrohren 16 mm @, 300

AHEo 70 D:

e Offene Einhebel-Wandbatterie mit Handbrause, mit
Verbindungsrohren 16 mm &, 300 mm lang, Hand-
brause, Wandhalter und Brauseschlauch 1,5 m

5

X Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AHEo 70 WD Wanne/Brause 4014890742267 183925 269,00
AHEo70WD ~ AHEo70D AHEo 70D Offene Einhebel-Duschwandarmatur 4041056025407 228 901 206,00
OFFENE EINHEBEL-WANDBATTERIE
e Offene 2-Griff-Wandbatterie mit Umschaltung 300 mm lang, Handbrause, Wandhalter und Brause-
Wanne/Brause, mit Verbindungsrohren 16 mm @, schlauch 1,5m
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
AHo 50 WD Offene Zweigriff-Badewannen-/Duscharmatur 4041056 025384 228 899 227,00
AVR 1000-12 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang, individuell 4014890742151 184 549 38,00
ablangbar, 12 mm

AHo 50 WD AVR AVR 1000-16 Verbindungsrohre (Paar) 1000 mm lang,individuell 4014890742328 184553 38,00

ablangbar, 16 mm

AD 786:
e Fur Wasserleitungsdruck bis 0,48 MPa am Geratean-
schluss, G 1/2" (R 1/2"), Ansprechdruck 0,6 MPa

AD 796:

e Flr Wasserleitungsdruck bis max. 1 MPa am Gerate-
anschluss, G 1/2" (R 1/2"), Ansprechdruck 0,6 MPa,
mit Druckminderer

AD 786/AD 796

VENTILKOMBINATION FUR WANDSPEICHER (GESCHLOSSENE BAUWEISE)

ADA 787:

e Ventilkombination Aufputz fir geschlossene Klein-
speicher

e Flr senkrechte oder waagerechte Montage

e Sicherheitsventil 0,6 MPa Ansprechdruck

e Oberflache: Messing

o Verstellbarer Tropfwasseranschluss G1

® Priifzeichen PA —IX 7926/l

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AD 786 bis 4,8 bar 40 41056 02447 9 227 546 100,00
AD 796 bis max. 10 bar 4041056 02448 6 227 547 120,00
ADA 787 bis 4,8 bar 4041056 027258 230765 100,00

ADA 787
100/70
AD 786/AD 796 o

Fiz

‘l

L

120

Abmessungen in mm

[1] Sicherheitsventil, [2] Rickflussverhinderer, [3] Prifventil, [4] Durchgangs-Absperrventil (Drossel), [5] Druckminderer, [6] Prifstutzen fir Manometer
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WARMWASSERGERATE
STANDSPEICHER STM

STANDSPEICHER STM

Einsatzgebiet

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

>$E

L
s

AGI

9
P

MADE IN
GERMAN
Zeit
14,0 h |
120 h 4 2,0 kW
Aufheizdauer auf 60 °C
10,0 h
8,0h 3,0 kW
6,0 h 4,0 kW
4,0h 6,0 kW
/
2,0h
200 | 300 | 4001 Inhalt
Aufheizdauer

® Der Grafik kann die Aufheizdauer
von Speichern mit verschiedenen
Inhalten in Abhangigkeit der
eingestellten Leistung entnom-
men werden

e Beispiel: Ein Speicher mit 300 |
Inhalt bendtigt bei 6 kW Heizlei-
stung ca. 3 Stunden, um auf 60 °C
aufzuheizen (Ausgangstemperatur
15°C)

® Zur zentralen Warmwasser-
versorgung von Ein- und
Zweifamilienhausern und Gewer-
bebetrieben

® Fur Bodenaufstellung
e Installation auch in Verbindung
mit Kunststoff-Rohrsystemen
(Herstellerangaben beachten)
e Flr den Wasseranschluss ist eine
FussiEig Ventilkombination erforderlich
e Stufenlose Temperatureinstellung
35 °C bis 82 °C,
e mit Energiesparstellungen
e Fir Ein- und Zweikreisschal-
tung, Leistung und Spannung
umschaltbar
e Schnellaufheizfunktion im Zwei-
kreisbetrieb
e Anschluss fur Zirkulationsleitung
e Schutzart IP 24




ABG WARMWASSERGERATE 47
HAUSTECHNIK STANDSPEICHER STM
Modell STM 20 STM 30 STM 40
Inhalt: 0 200 300 400
Mischwassermenge von 40 °C1): 1 397 590 780
Spannung (umschaltbar auf): ) 3/N/PE~40050 Hz, 1/N/ 3/N/PE~400 50 Hz, 1/N/ 3/N/PE~400 50 Hz, 1/N/
p 9 : PE~230 50 Hz PE~230 50 Hz PE~230 50 Hz

Schaltbare Leistung bei Zweikreisbetrieb:

Schaltbare Leistung Einkreisbetrieb
(Schnellaufheizung):

Bereitschaftsstromverbrauch?):
Temperaturwahl:
Behélter-/Heizkdrpermaterial:
Magnesium-Schutzanode:
Anschluss fiir Zirkulationsleitung:

Temperatursicherung / wieder einschaltbar:

Wasseranschliisse warm/kalt:
Anschluss Zirkulationsleitung:
Schutzart:

Gewicht mit Wasserfiillung:

3/N/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6,  3/N/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6, ~ 3/N/PE~400V: 2/6, 3/6, 4/6,

W /6 1/NIPE~230V: 2/4, 4/ /6 1/N/PE~230V: 2/4, 4/4 /& 1/IN/PE~230V: 2/4, 4/4
(W] 3/N/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6), 3/N/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6), 3/N/PE~400V: 2 (6), 3 (6), 4 (6),
6 (6); 1/N/PE~230V: 2 (4), 4 (4) 6 (6); 1/N/PE~230V: 2 (4), 4 (4) 6 (6); 1/N/PE~230V: 2 (4), 4 (4)
[kWh/24 h] 1,6 2,0 2,35
[ca.°C] 35-82 35-82 35-82
Stahl emailiert / Kupfer Stahl emailiert / Kupfer Stahl emailiert / Kupfer
L] L] L]
o/e o/e o/e
G1"AG G1"AG G1"AG
G 1/2" AG G1/2" AG G 1/2" AG
IP 24 IP 24 IP 24
kgl 275 395 526

1) Die Mischwassermenge von 40 °C Gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65 °C, bezogen auf den

betriebsfertigen Zustand

2) Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden bendtigt wird, um eine Speichertemperatur von 65 °C zu halten
(ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein MaB fur die Qualitat der Warmedammung des Speichers.
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STM 20

Abmessungen in mm

WARMWASSERGERATE
STANDSPEICHER STM

AEG

HAUSTECHNIK

STANDSPEICHER STM 20 - 40

e Geschlossener spezialemaillierter
Innenbehélter mit Magnesium-
Schutzanode

o Niedriger Bereitschaftsenergie-
verbrauch dank hervorragender
Warmedammung

o Fir Einkreis- und Zweikreisschaltung

o Schnellautheizfunktion im Zwei-
kreisbetrieb

¢ Fremdstromanode einbaubar
(Sonderzubehor)

o Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

 Farbe: weil3

Modell IE::ZI: Lellli\t;\;]ng EAN E-Nummer s tt::eklsé
STM 20 200 2/6 4041056009575 182239 1.357,00
STM 30 300 2/6 4041056009582 182240  1.509,00
STM 40 400 2/6 4041056009599 182 241 1.834,00

MaBe STM 20 STM 30 STM 40
Durchmesser mit Warmedammung oa 630 700 750
Tiefe b 730 815 865
Standfuf3 - Mitte — Flansch c 340 365 375
Lochkreisdurchmesser Heizflansch se 430 490 540
Héhe h 1570 1585 1755
Héhe bis Thermometerstutzen k 1035 1040 1160
Abstand KW-Anschluss - Stellflache n 80 75 75




AEG

HAUSTECHNIK

ZUBEHOR FUR
STANDSPEICHER

AZ 400

WARMWASSERGERATE
ZUBEHOR FUR STANDSPEICHER STM

VENTILKOMBINATIONEN 6 BAR

o \entilkombinationen fir den Wasseranschluss
von Standspeichemn

e AD 831: Fur Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar am
Geréteanschluss, G 3/4", Ansprechdruck 6 bar

o AD 832: Fir Wasserleitungsdruck bis max. 10 bar am
Geréateanschluss, G 3/4", Ansprechdruck 6 bar, mit
Druckminderer

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AD 831 ohne Druckminderer 4014890002590 184419 118,00
AD 832 mit Druckminderer 401489000260 6 184 420 197,00
SICHERHEITSVENTIL
e Membran-Sicherheitsventil fir Wasserleitungsdruck ® Zum Wasseranschluss von Standspeichern,

bis 4,8 bar, Ansprechdruck 6 bar Anschluss G 3/4"
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €

AD 816 6 bar 4014890002613 184418 35,00
FREMDSTROMANODE

e Fir wartungsfreien Schutz des Innenbehalters durch
potentialgesteuerte Fremdstromeinspeisung

¢ Die Elektrode der Fremdstromanode wird anstelle der
eingebauten Magnesiumanode in den Standspeicher
eingeschraubt

e Die Fremdstromanode ist in einem Steckergeh&use
untergebracht und Uber ein Kabel mit der Elektrode
verbunden

e Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Teile fir den
Einbau vorhanden. Membran-Sicherheitsventil fir
Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar, Ansprechdruck 6 bar

® Zum Wasseranschluss von Standspeichern,
Anschluss G 3/4"

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
AZ 400 Fremdstromanode 4014890002651 184416 263,00
ZEIGERTHERMOMETER

e Zeigerthermometer zum Einbau in AEG Standspeicher

e Zeigt die Wassertemperatur im oberen Drittel des
Standspeichers an

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
712 fur STM 20 4041056 01007 6 185982 33,00
ZT 34 fir STM 30 und 40 4041056010090 185983 33,00
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WARMWASSERGERATE A E G

WARMWASSERWARMEPUMPE WPT HAUSTECHNIK

WARMWASS E R- Einsatzgebiet Montage
WARM E PU M PE WPT e Zur zentralen Warmwasserversor- ® Fur Bodenaufstellung

gung von mehreren Zapfstellen o Elektroanschluss tber Anschluss-
e Einsatz in Einfamilienhausern kabel mit Schukostecker

Ausstattung

® Kompaktgerat mit Luft/\Wasser-
Warmepumpe
e Sicherheitskaltemittel R134a
c E * \Warmegedammter innen-email-
lierter Stahlbehalter 300!
® Mit Spezialemaillierung und
Magnesium-Schutzanode
e Sicherheits-Warmetauscher (Roll-
‘ bond auBen am Innenbehalter)
® \Wassertemperatur im Warme-
pumpenbetrieb von 30 °C bis 60

°C einstellbar
MADE IN e Schutzart IP 21
GERMAN

Energiebedarf und CO,-Emission

LS
Kty Kpfs 1060
10 1300 -
3000 I 1388 =
a0
10
1000 i
i TS0
1500
. a0
500 ; L ! e ’ i

O Hpirk-ir | it Spet i v Y L O A DT Ol i Lar | it Sper ket W ! PR it - W PR P
Eneragie brdar] @ ine rWanmwassenee raosung k- Eminalon eines Wanmrasanse reesorgung

E-J
E-J

Einfamilienhaus mit 5 Personen
Nutzwarme 2000 kWh/a, Warmwasserverbrauch 50 m3/a



AEG

HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

WARMWASSERGERATE
WARMWASSERWARMEPUMPE WPT

Modell WPT 300
Einsatzgrenze Lufttemperatur: [°C] 6-35
Wassertemperatur einstellbar: [°C] 30 bis 60
Luftdurchsatz: [m3/h] 550
Speicherinhalt: [ 300
Betriebsdruck, Wasserseite: [bar] 6
Wasseranschluss: R1 auBen
Elektrischer Anschluss: V] 1/N/PE~230 50 Hz
Gesamt Leistungsaufnahme L15/W45: W] 500
Heizleistung (Aufheizung 15-45 °C): (W] 1700
COP fiir die WW-Bereitung bis 60 °C* 3,57
CORP fiir die WW-Bereitung bis 55 °C* 3,71
Kaltemittel: R 134a
Fiillgewicht Kaltemittel: [kgl 09
Hoéhe mit FiiBen ca./Durchmesser: [mm] 1875/660
Geréategewicht (leer): [kal 125
Gewicht mit Fiillung [kgl 428
Elektrische Zusatzheizung: W] 1550

*bei KW 15 °C, Luft 15 °C und 70 % relative Feuchte

v

WARMWASSERWARMEPUMPE 300 LITER

¢ Kompaktgerat fur die Warmwas- ¢ Geringer Warmebereitschafts-
serversorgung in Haushalt und verlust
Gewerbe * Metallgehduse weil3 einbrenn-
o Stufenlos einstellbare Warmwas- lackiert
sertemperatur o Steckerfertiger Anschluss
o Gerét besteht aus Luft/Wasser- e Mit elektrischer Zusatzheizung

Warmepumpenaggregat mit den 1550 W
Bauteilen Verflussiger, Verdamp-
fer, Lufter und Verdichter

e Speicherbehélter aus Stahl (innen
spezialemailliert) mit Magnesium-
Schutzanode

Warmeleistung Preis/

Modell (KW Stiick €

EAN E-Nummer

WPT 300 1.7 4041056024547 227 663 2.267,00

WPT 300

Durchfiihrung elektrische Leitung
Kaltwasseranschluss

OKo+
WPT 300
660 _§_
8
; Eio
& &

H+|® ®

&

1640

1150

Warmwasseranschluss
Kondensatablauf

Anode (mit Schutzkappe)
Lufteintritt
Luftaustritt

Elektrische Zusatzheizung

1265

00NN DA WN =

Abmessungen in mm
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RAUMHEIZGERATE
EINFUHRUNG

FORMVOLLENDETE IDEEN
FUR DIE RAUMHEIZUNG

Eine ausgereifte Synthese aus
modernem Design, zuverlassiger
Technik und héchster Wirtschaftlich-
keit: Die Raumheizgerate von AEG
sind ausgereifte Vollheizungen fur
Hauser, Wohnungen und Gewerbe-
betriebe, die mit einer witterungs-
gefihrten Aufladung fur vollauto-
matischen, energiesparenden
Warmekomfort sorgen. Besonders
attraktiv heizen unsere Naturstein-
heizungen: edelste Naturmaterialien
kombiniert mit innovativer Technik.

Energiespartipp

Modernes Design, héchster Komfort
und ein eingebautes Sparpotenzial!
Weil die Natursteinheizung von
AEG mit langwelliger Warme-
strahlung arbeitet und nicht tber

AEG

HAUSTECHNIK

Die Vorteile der wirtschaftlichen

Natursteinheizungen im Uberblick

e |deal fir Allergiker

e Keine Verwirbelung von Staub,
Pollen und Keimen mit der
Raumluft

e Gesunde Strahlungswarme wie
bei Kacheléfen oder der Sonne

e Edles Design

® Raumsparender Betrieb ohne
Brennstofflager

® Minimaler Wartungsaufwand

Konvektion, kénnen Sie die Raum-
temperatur im Vergleich zu einer
Konvektorheizung um etwa 2°C
senken, ohne Verlust an Behaglich-
keit. Dabei sparen Sie bis zu

15% Energie, jahrein — jahraus.
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RAUMHEIZGERATE
EINFUHRUNG

WISSENSWERTES ZUM THEMA
ELEKTRO-WARMESPEICHER

WSP-Anlage
vor 1990
Ja
Ja  Gebéude Ja
nach 1994
errichtet
Nein v Nein
J Gebéude Gebaude J
2 modemisiert auf moderisiert auf __~°
Niveau WSVO Niveau WSVO
oder besser oder besser

Neln* * Nein

nahme oder

<>> Modenisierung

Ja

Pflicht zur

keine 30 Jahre AuBerbetrieb- keine
Pflichtzur  Restlaufzeit nahme bis
Stilllegung  ab Inbetrieb- 31.12.2019

Stilllegung

A O

Eine AuBerbetriebnahme von WSP-Anlagen

ist nur unter Beachtung der Wirtschaftlichkei

gemaB EnEV 2009

Keine Pflicht zur Au-
Berbetriebnahme
bzw. Austausch von
Warmespeicher

&

Gebéude
modernisiert auf
Niveau WSVO
oder besser

* Nein

30 Jahre
Restlaufzeit
ab Modemi-

sierung

Gebauden
hsetzbar

Warum muss die Warme nachts
gespeichert werden?

Damit unsere Kraftwerke, in denen
der Strom produziert wird, effizient
und wirtschaftlich betrieben
werden kénnen, ist eine moglichst
gleichbleibende Leistungsabgabe
erforderlich. Der Leistungsbedarf
der Stromkunden ist jedoch je nach
Tageszeit sehr unterschiedlich. Der

gréBte Leistungsbedarf besteht z. B.

zur Mittagszeit, nachts dagegen
ist der Leistungsbedarf sehr gering.

Da die Aufladung der Warmespei-
cher Uber Rundsteuerempfanger
vom Energieversorger gesteuert
wird, kann sichergestellt werden,
dass die Zuschaltung der Geréate
in den Schwachlastzeiten erfolgt,
um eine moglichst gleichméaBige
Stromproduktion zu ermdglichen.
Im Gegenzug bietet der Energie-
versorger flr diesen ,Nachtstrom”
entsprechende Sondertarife an.

Energieeinsparungsver-
ordnung EnEV 2009:

Kein grundsétzliches Verbot
fur Nachtspeicherofen

Was ist beim Anschluss von
Waérmespeichern zu beachten?
Zunachst sollte eine Wéarmebedarfs-
berechnung durchgefihrt werden,
um die erforderliche Leistung und
Geréteanzahl zu ermitteln. Fir den
Anschluss des Warmespeichers

ist jeweils eine finfadrige Leitung
fr den Heizkreis und fir den
Steuerkreis mit entsprechendem
Querschnitt zur Unterverteilung
erforderlich. Zur Steuerung der
Entladung ist eine Leitung vom
Warmespeicher zum Raumthermo-
stat erforderlich. AEG Haustechnik
bietet auch integrierbare Raumtem-
peraturregler an, die direkt im Geréat
montiert werden. Dadurch entfallt
die Leitung zu einem externen
Raumthermostat.

Kompatibilitdt der Aufladesteue-
rungen

Die aktuellen AEG Aufladesteuerun-
gen ELFAMATIC sind weitgehend
mit &lteren AEG ELFAMATIC
Aufladesteuerungen und mit vielen
Aufladesteuerungen von Fremdher-
stellern kompatibel.

AEG

HAUSTECHNIK

Thema Asbest

AEG Warmespeicher sind bereits
seit 1977 asbestfrei. Vor vielen
Jahren wurden zur Warmedam-
mung von Warmespeichern
asbesthaltige Materialien
eingesetzt. Wie sich spater heraus-
stellte, konnen Asbestfasern unter
bestimmten Voraussetzungen,
wenn sie in die Atemluft gelangen,
Gesundheitsschéden verursachen.
Die Gefahr der Freisetzung von
Asbestfasern bei installierten Gera-
ten ist sehr gering. Diese Gefahr
besteht jedoch, wenn asbesthaltige
Gerate repariert bzw. demontiert
werden. Der Gesetzgeber schreibt
daher vor, dass asbesthaltige Geréte
im Falle einer Reparatur komplett
ausgetauscht werden missen.
Dabei sind verschiedene Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen.

Fiir spezielle Fragen steht die
technische Beratung unter
Tel. 09 11/9 65 62 50 zur Verfii-

gung.



AEG

HAUSTECHNIK

WISSENSWERTES ZUM THEMA
NATURSTEINHEIZUNG UND
DIREKTHEIZGERATE

Was ist der Unterschied zwischen
Strahlungs- und Konvektionswarme?
Natursteinheizungen, Nieder-
temperatur-Konvektoren und
Infrarot-Wandstrahler, auch Warme-
wellengerdte genannt, verfligen
Uber ein groBfléchiges Heizele-
ment zur direkten Warmeabgabe.
Dadurch ist der Strahlungswérme-
anteil gréBer als bei herkdmmlichen
Konvektoren und Heizkérpern. Die
Strahlungswérme erwarmt direkt,
ohne Umweg Uber die Raumluft,
Gegensténde und Personen im
Raum.

Konvektionsheizungen geben die

Weérme vorrangig an die Umge-

bungsluft ab. Durch die Erwdrmung
entsteht Luftbewegung (-konvekti-
on), die nach und nach den Raum
erwarmt.

RAUMHEIZGERATE
EINFUHRUNG

Komfortable Warme

Die direkte Strahlungswérme wird
vom Menschen als besonders
angenehm empfunden. Kacheléfen
arbeiten nach dem gleichen Prinzip.
Die WarmeUbertragung erfolgt
hierbei ohne Luftbewegung und
die damit verbundene Staubaufwir-
belung.

Weniger Energie

Die Strahlungswarme aus
Natursteinheizungen, Nieder-
temperaturkonvektoren und
Heizstrahlern wird vom Menschen
wérmer empfunden als die Warme
aus Konvektionsheizungen. Dadurch
kann die Raumtemperatur bei
gleichem Wohlbefinden ca. 2°C
niedriger eingestellt werden,
wodurch eine Energieeinspa-

rung von ca. 10-15% gegeniiber
herkdmmlichen Konvektoren
erreicht wird.

Wie plane ich eine Natursteinhei-
zung als Vollheizsystem?

Durch die Speichermasse des
Steins kann die Natursteinheizung
als Teilspeicherheizung betrieben
werden. Viele Energieversorger
bieten Sondertarife, mit kurzen
Unterbrechungen zu den Spitzen-
lastzeiten, fur diese Heizungsart
an. Zunachst muss eine Warmebe-
darfsberechnung erstellt werden,

um die erforderliche Heizleistung zu
ermitteln. Aufgrund der Heizleis-
tung wird dann Geré&teanzahl und
GerategroBe ermittelt. EnEV ist zu
beachten.

Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler —
(Direkt-)Warme im Handumdrehen
mit unbegrenzten Einsatzméglich-
keiten

Das neue AEG Heizstrahler-Sorti-
ment bietet ab sofort eine neue
Dimension zielgerichteter und
effektiver Erwdrmung. Die bahn-
brechende Kurzwellentechnologie
sorgt dabei mit einem einzigen
Knopfdruck fir behagliche Tempe-
raturen — energiesparend und ganz
ohne Warmeverluste.

Mit einem Leistungsspektrum von
1,5 bis 6 kW bieten sie individu-
elle Warme vom Balkon Uber die
Garage, vom Hobbykeller bis zum
Freisitz in Gastronomie und im
Gewerbe. Emissionsfrei, gerdusch-
und geruchslos, wetterbesténdig
und dabei in hochwertigem edlen
Design warten die hochfrequen-
ten Wérmewellengeréte auf ihren
Einsatz.

AEG Haustechnik unterstiitzt Sie
gerne und erstellt ein komplettes
Angebot. Tel. 09 11/9 65 62 50
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RAUMHEIZGERATE

WARMESPEICHER STANDARD-, FLACH-, NIEDRIG-BAUREIHE

UND MIT STATISCHER ENTLADUNG

WARMESPEICHER
STANDARD-, FLACH-,
NIEDRIG-BAUREIHE UND

MIT STATISCHER

ENTLADUNG

Heizlast-Berechnungsprogramm

e Uberschlagiges Warmebedarfs-
Berechnungsprogramm nach dem
HEA-Kurzverfahren

* Mit Auslegung der Warmespeicher

* Angebotsmodul mit allen
AEG Haustechnik Geraten

® Das HEA-Kurzverfahren ist zulassig
flr die Beratung zur Uberschlagigen
Bestimmung des Warmebedarfs
und gilt nicht fir Rdume/Gebaude
nach EnEV

e Lieferung auf CD-ROM, lauffahig
auf PC mit Windows Betriebssys-
tem

e Schutzgebiihr 20 Euro,
Bestellung unter
Tel.: 09 11/9 65 62 50,
Fax: 09 11/9 65 64 44,
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de

m
g
<

MADE IN
GERMAN

Ausschreibungstexte

o Ausschreibungstexte von allen
AEG Warmespeichern und
den anderen AEG Haustechnik
Produkten

e Format: Excel, Datanorm, Lieferung
auf CD-ROM, Bestellung unter
Tel.: 09 11/9 65 62 50,
Fax: 09 11/9 65 64 44,
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de

Anschlussvarianten

® Durch Umlegen bzw. Entfernen von
Briicken an den Anschlussklem-
men kann die Anschlussleistung,
die werkseitig auf 100 % verdrah-
tetist, um 3 Leistungsstufen
reduziert werden

e Dadurch kann die Anschluss-
leistung an die errechnete
Heizleistung angepasst werden

>$E

Einsatzgebiet

¢ \Warmespeicher zur komfortablen
und wirtschaftlichen Beheizung
von Wohnungen und Gewerbe-
raumen

¢ \Wahrend der Freigabezeiten
erfolgt die Aufladung des
Warmespeichers zum giinstigen
Niedertarif. Bei Bedarf wird die
gespeicherte Warme Uber ein
Tangentialgebldse an den Raum
abgegeben

Ausstattung

® Elegantes, zeitloses Geréte-
design, Farbe weif3, RAL 9010

o Silent-Air-Flow Luftfihrungssys-
tem fur flusterleisen Betrieb und
gleichméBige Warmeabgabe

® Umweltschonende Warmedam-
mung auf Glimmerschiefer-Basis,
Zwischenfront mit hochwertiger
Microtherm-Warmedammung

® Hochwertiges keramisches

AEG

HAUSTECHNIK

Kernsteinmaterial mit hohem
Warmerickhaltevermogen

e L eicht zu reinigendes Flusensieb
im Luftaustrittsgitter

e Fur Einbau von Zusatzheizung
und integrierbarem Raumtempera-
turregler vorbereitet

* Vielseitige Gerétevarianten in
einer Designlinie - fir jeden Raum
das passende Gerat

Montage

e Schnelle Montage durch werk-
seitig bereits eingebaute und
vorverdrahtete Edelstahlheiz-
korper

® GroBer Anschlussraum mit
schwenkbarer Klemmleiste

e Verschiedene Aufstellungsvarian-
ten mit Sonderzubehdr méglich
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WARMESPEICHER STANDARD-, FLACH-, NIEDRIG-BAUREIHE
HAUSTECHNIK UND MIT STATISCHER ENTLADUNG

TECHNISCHE
DATEN

Anschlussvarianten Standard-Baureihe

Leistungsvarianten [kW] 8 h-Heizkdrper (Serie) 6 h-Heizkdrper-Bausatz (Sonderzubehér)
Nennaufladedauer 8h %h 10h 5h 6h 7h
Anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 % 100 % 91,6 % 83,3 % 75 %
Modell

WSP 2010 2,00 1,83 1,67 1,50 2,00 2,70 2,74 2,25 2,03
WSP 3010 3,00 2,75 2,50 2,25 - 4,10 3,75 3,42 3,07
WSP 4010 4,00 3,66 3,33 3,00 - 5,50 5,04 4,58 413
WSP 5010 5,00 4,58 4,16 3,75 - 6,50 5,96 542 4,88
WSP 6010 6,00 5,50 5,00 4,50 - 8,10 7,42 6,75 6,08
WSP 7010 7,00 6,42 583 525 - 9,00 8,24 7,50 6,75

Anschlussvarianten Flach-Baureihe

Leistungsvarianten [kW] 8 h-Heizkorper (Serie)

Nennaufladedauer 8h %h 10h

Anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 %
Modell

WSP 1210 F 1,20 1,10 1,00 0,90 1,20
WSP 1810 F 1,80 1,65 1,50 1,35 1,80
WSP 2410 F 2,40 2,20 2,00 1,80 -
WSP 3010 F 3,00 2,75 2,50 2,25 -
WSP 3610 F 3,60 3,30 3,00 2,70 -
WSP 4210 F 4,20 3,85 3,50 3,15 -
WSP 4810 F 4,80 4,40 4,00 3,60 -

Anschlussvarianten Niedrig-Baureihe

Leistungsvarianten [kW] 8 h-Heizkorper (Serie) 6 h-Heizkorper-Bausatz (Sonderzubehér)
Nennaufladedauer 7h 8h %h 10h 5h 6h 7h
Anschlussvarianten 100 % 91,6 % 83,3 % 75 % 100 % 91,6 % 83,3 % 75 %
Modell

WSP 3510 N 3,50 3,21 2,92 2,63 4,90 4,49 4,08 3,67
WSP 5010 N 5,00 4,58 416 3,75 6,50 595 541 4,87
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WARMESPEICHER STANDARD-, FLACH-BAUREIHE HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

Modell WSP 2010 WSP 3010 WSP 4010 WSP 5010 WSP 6010 WSP 7010

3/N/PE~400 o.

[V] 1/N/PE~230 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~40050 Hz 3/N/PE~400 50 Hz

Anschluss-Spannung:

Anschlussleistung: kW] 2,0 30 4.0 50 6,0 7,0
Bemessungsaufladung: [kWh] 16,0 24.0 32,0 40,0 48,0 56,0
Max. Aufladung PH: [kWh] 17,0 25,5 35,0 42,0 51,0 61,5
Thermomecha-  Thermomecha- =~ Thermomecha-  Thermomecha- ~ Thermomecha-  Thermomecha-
Aufladeregelsystem: nischer Auflade-  nischer Auflade-  nischer Auflade-  nischer Auflade-  nischer Auflade-  nischer Auflade-
regler regler regler regler regler regler
Steuerwiderstand: [KOhm] 34 34 34 34 34 34
Zusatzheizung (Sonderzubehér): . . . . . .
Leistung der Zusatzheizung: kW] 0,35/0,5 0,5/0,8 0,8/1,0 1,0/1,2 1,2/1,5 1,5/1,7
Gewicht (mit Steinen): [kal 118 169 220 271 322 373
Speichersteine
Anzahl Pakete (Steine): 6(12) 9(18) 12 (24) 15 (30) 18 (36) 21 (42)
Gewicht: lkgl 85 128 170 213 256 298
Modell WSP 1210 F WSP 1810 F WSP 2410 F WSP 3010 F WSP 3610 F
Anschluss-Spannung: v INEES 0o N INEE-200 0. N/ 3/N/PE~40050Hz  3/N/PE~40050Hz  3/N/PE~40050 Hz
Anschlussleistung: kW] 1,2 1,8 24 3,0 3,6
Bemessungsaufladung: [kwWh] 9.6 14,4 19,2 24,0 28,8
Max. Aufladung PH: [kWh] 10,8 16,2 20,7 25,9 313

Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/

Aufladeregelsystem: DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler

Steuerwiderstand: [KOhm] - - - - -
Zusatzheizung (Sonderzubehér): . . . . .
Leistung der Zusatzheizung: kW] 0,35 0,5 0,8 1,0 1,2
Gewicht (mit Steinen): lkal 73,5 106 137,5 169 201
Speichersteine

Anzahl Pakete (Steine): 6(12) 9(18) 12 (24) 15 (30) 18 (36)
Gewicht: [kal 50 76 101 126 151

| e ] e ]

Modell WSP 4210 F WSP 4810 F
Anschluss-Spannung: \Yi 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: kW] 4.2 48
Bemessungsaufladung: [kWh] 33,6 38,4
Max. Aufladung PH: [kWh] 38,8 438
Aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler
Steuerwiderstand: [KOhm] - _

Zusatzheizung (Sonderzubehér): . .
Leistung der Zusatzheizung: kW] 1,5 1,7
Gewicht (mit Steinen): [kal 232,5 2645
Speichersteine

Anzahl Pakete (Steine): 21 (42) 24 (48)

Gewicht: [kal 176 202
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Modell WSP 1210 DF WSP 1810 DF WSP 2410 DF WSP 3010 DF WSP 3610 DF
Anschluss-Spannung: [V 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussleistung: [kw] P./Ps* 0,8/0,4 P./Ps* 1,2/0,6 P./Ps* 1,6/0,8 Py/P*2,0/1,0 P/P*2,4/1,2
Bemessungsaufladung: [kWh] 9.6 14,4 19,2 24,0 28,8
Max. Aufladung PH: [kWh] 10,8 16,2 20,7 259 31,3
Aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/  Elektronischer AC-/

DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler DC-Aufladeregler
Steuerwiderstand: [KOhm] - - - - -
Zusatzheizung (Sonderzubehér): - - - - -
Leistung der Zusatzheizung: kW] - - - - -
Gewicht (mit Steinen): [kal 73,5 106,0 137,5 169,0 201,0
Speichersteine
Anzahl Pakete (Steine): 6(12) 9(18) 12 (24) 15 (30) 18 (36)
Gewicht: [kal 50 76 101 126 151
* Py/Py = Speicher/Direktheizteil

Modell WSP 3510 N WSP 5010 N
Anschluss-Spannung: V] 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: kW] 35 5,0
Bemessungsaufladung: [kWh] 240 35,0
Max. Aufladung PH: [kWh] 28,0 40,0
Aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler
Steuerwiderstand: [KOhm] - i

Zusatzheizung (Sonderzubehér):
Leistung der Zusatzheizung: [kwW]
Gewicht (mit Steinen): lkal
Speichersteine

Anzahl Pakete (Steine):

Gewicht: lkal
* P,/P4 = Speicher/Direktheizteil

L]
1,0
188,5

10 (20)
142

1,5
2590

14 (28)
199

e

Modell WSP 1510 S
Anschluss-Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz
Anschlussleistung: kW] 1,5
Bemessungsaufladung: [kWh] 12
Max. Aufladung PH: [kwh] 16,2
Aufladeregelsystem: Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler
Steuerwiderstand: [KOhm] =

Zusatzheizung (Sonderzubehér):
Leistung der Zusatzheizung: kW]
Gewicht (mit Steinen): [kgl
Speichersteine

Anzahl Pakete (Steine):

Gewicht: [kgl
* P,/Ps = Speicher/Direktheizteil

106,0

9(18)
76
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RAUMHEIZGERATE AEG
WARMESPEICHER STANDARD-BAUREIHE HAUSTECHNIK
WARMESPEICHER STANDARD-BAUREIHE
* Warmespeicher Standard- ® Breites Leistungsspektrum
Baureihe fur universellen Einsatz in von 2 bis 7 kW
Wohn- und Gewerberdumen e Vorzugsweise flir Bodenaufstel-
e Mit thermomechanischem Aufla- lung. Bodenfreie Aufstellung mit
deregler Sonderzubehdr méglich
= Anschluss- Preis/
— Modell leistung  Stiick EAN E-Nummer Stiick €
[kW]")
WSP 2010 2,0 404105601267 4 187 312 704,00
WSP 3010 (1,83/1,67/1,50)
Gehéuse 1 4041056009650 185197
B 245 Steinpakete 6 4041056 009711 185205
_].30 WSP 3010 3,0 4041056012681 187 313 874,00
- i (2,75/ 2,50/2,25)
= | Gehéuse 1 4041056009667 185198
. Steinpakete 9 4041056009711 185205
o WSP 4010 4,0 4041056012698 187 314  1.003,00
o (3,66/ 3,33/3,00)
3 Gehéuse 1 4041056 00967 4 185199
| Steinpakete 12 4041056009711 185205
[ WSP 5010 5,0 4041056012704 187 316  1.122,00
(4,58/4,17/3,75)
= Gehause 1 404105600968 1 185200
Steinpakete 15 4041056009711 185205
95 o5 WSP 6010 6,0 4041056012711 187318  1.267,00
4 (5,50/ 5,00/4,50)
5 Gehéause 1 404105600969 8 185201
@ 9rmm © Steinpakete 18 4041056009711 185205
= WSP 7010 7,0 4041056012728 187 319  1.532,00
= (6,42/5,83/5,25)
Gehéause 1 4041056009704 185202
Abmessungen in mm Steinpakete 21 4041056009711 185205
1) Die zu wahlende Anschlussleistung des Gerétes ist abhéngig von dem
ermittelten Warmebedarf und der vom EVU vorgegebenen Nennauflade-
dauer und Zusatzladedauer; umklemmbar auf kW
MaBe WSP WSP WSP WSP WSP WSP
[mm] 2010 3010 4010 5010 6010 7010
Breite B 605 780 955 1130 1305 1480
Hoéhe 650 650 650 650 650 650
245+ 30 245+30 245+30 245+30 245+30 245+ 30
Tiefe Wandab- Wandab- Wandab- Wandab- Wandab- Wandab-
stand stand stand stand stand stand
Abstand X 415 590 765 940 1115 1290
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HAUSTECHNIK

WSP 2410 F

21

546

165

83 |70

Abmessungen in mm

RAUMHEIZGERATE
WARMESPEICHER FLACH-BAUREIHE

WARMESPEICHER FLACH-BAUREIHE

¢ Warmespeicher in besonders
flacher Bauweise, mit Wandab-
stand nur 21,8 cm tief

e Speziell fir Einbausituationen mit
geringem Platzangebot

e Universeller elektronischer

® 3 AC-Steuersysteme wéhlbar

e | eistungsspektrum von
1,2 bis 4,8 kW

e Fur Wandmontage oder Boden-
aufstellung. Wandhalterungen mit
Montagematerial im Lieferumfang

Aufladeregler fur AC- und enthalten
DC-Anschluss
Anschluss- Preis/
Modell leistung  Stiick EAN E-Nummer Stiick €
(kw]"
WSP 1210 F 12 4041056012759 187 336 838,00
(1,10/1,00/0,90)
Gehéause 1 4041056009728 185206
Steinpakete 6 4041056009797 185214
WSP 1810 F 1,8 4041056 01276 6 187 337 921,00
(1,65/1,50/1,35)
Gehéause 1 4041056009735 185207
Steinpakete 9 4041056009797 185214
WSP 2410 F 24 404105601277 3 187338  1.081,00
(2,20/2,00/1,80)
Gehéuse 1 4041056009742 185208
Steinpakete 12 4041056009797 185214
WSP 3010 F 30 4041056012780 187339  1.182,00
(2,75/2,50/2,25)
Gehéause 1 4041056009759 185209
Steinpakete 15 4041056009797 185214
WSP 3610 F 3,6 4041056012797 187 340  1.295,00
(3,30/3,00/2,70)
Gehéause 1 404105600976 6 185210
Steinpakete 18 4041056009797 185214
WSP 4210 F 4,2 4041056012803 187 341 1.401,00
(3,85/3,50/3,15)
Gehéuse 1 404105600977 3 185211
Steinpakete 21 4041056009797 185214
WSP 4810 F 4,8 4041056012810 187342  1.539,00
(4,40/4,00/3,60)
Gehéuse 1 4041056009780 185212
Steinpakete 24 4041056009797 185214

';"nffﬁ WSP 1210 F WSP 1810 F WSP 2410 F WSP 3010 F
Breite B 580 741 902 1063
Hohe 546 546 546 546
Tiefe 197 + 21 197 + 21 197 + 21 197 + 21

Wandabstand Wandabstand Wandabstand Wandabstand
Abstand X 402 563 724 885

MafBe WSP 3610 F WSP 4210F WSP 4810 F
Breite B 1224 1385 1546
Hoéhe 546 546 546
Tiefe 197 + 21 197 + 21 197 + 21

Wandabstand Wandabstand Wandabstand
Abstand X 1046 1207 1368

) Die zu wahlende Anschlussleistung des Gerétes ist abhangig von dem
ermittelten Warmebedarf und der vom EVU vorgegebenen Nennauflade-
dauer und Zusatzladedauer; umklemmbar auf kW
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RAUMHEIZGERATE
WARMESPEICHER FLACH-BAUREIHE
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Abmessungen in mm

MaBe WSP 1210 WSP 1810 WSP 2410 WSP 3010 WSP 3610
[mm] DF DF DF DF DF
Breite B 580 741 902 1063 1224
Héhe 546 546 546 546 546
197 + 21 197 + 21 197 + 21 197 + 21 197 + 21
Tiefe Wandab- Wandab- Wandab- Wandab- = Wandab-
stand stand stand stand stand
Abstand X 402 563 724 885 1046

AEG

HAUSTECHNIK

WARMESPEICHER FLACH-BAUREIHE
DUOTHERM

o Zweikreis-Warmespeicher
Duotherm fir die , Gesteuerte
Elektro-Heizung” mit steuerbarem
Speicher- und speicherfreiem
Anteil (fir besondere EVU-
Gebiete)

e \Warmespeicher in besonders
flacher Bauweise, mit Wandab-

e Universeller elektronischer Auflade-
regler fur AC- und DC-Anschluss

e 3 AC-Steuersysteme wahlbar

e | eistungsspektrum von
1,2 bis 3,6 kW

e Fur Wandmontage oder Boden-
aufstellung. Wandhalterungen mit
Montagematerial im Lieferumfang

stand nur 21,8 cm tief enthalten
e Speziell fir Einbausituationen mit
geringem Platzangebot

Anschluss- Preis/

Modell leistung  Stiick EAN E-Nummer Stiick €
[kw]?

WSP 1210 F 12 4041056012759 187 336 838,00
Gehause 1 4041056009728 185206
Steinpakete 6 4041056009797 185214
+ES 10 DF* 1 4041056010021 185238 62,00
=WSP 1210 DF 900,00
WSP 1810 F 1,8 404105601276 6 187 337 921,00
Gehéause 1 4041056009735 185207
Steinpakete 9 4041056009797 185214
+ES 10 DF* 1 4041056010021 185238 62,00
= WSP 1810 DF 983,00
WSP 2410 F 24 4041056012773 187338  1.081,00
Gehéuse 1 4041056009742 185208
Steinpakete 12 4041056009797 185214
+ ES 10 DF* 1 4041056010021 185238 62,00
= WSP 2410 DF 1.143,00
WSP 3010 F 30 4041056012780 187339  1.182,00
Gehéuse 1 4041056009759 185209
Steinpakete 15 4041056009797 185214
+ ES 10 DF* 1 4041056010021 185238 62,00
= WSP 3010 DF 1.244,00
WSP 3610 F 36 4041056012797 187340  1.295,00
Gehause 1 4041056009766 185210
Steinpakete 18 4041056009797 185214
+ ES 10 DF* 1 4041056010021 185238 62,00
=WSP 3610 DF 1.357,00

1) Die zu wahlende Anschlussleistung des Gerétes ist abhéngig von dem
ermittelten Warmebedarf und der vom EVU vorgegebenen Nennauflade-

dauer und Zusatzladedauer
* Erganzungssatz
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WSP 3510 N
B
[ L
.85
3
95 X )
[ |,
S
S
I
<
= | | Abmessungen in mm
Male WSP 3510 N WSP 5010 N
[mm]
Breite B 1130 1480
Hohe 490 490
Tiefe 245 + 30 Wandabstand 245 + 30 Wandabstand
Abstand X 940 1290

WSP 1510 S
741

546

165

Abmessungen in mm

RAUMHEIZGERATE
WARMESPEICHER NIEDRIG-BAUREIHE
UND MIT STATISCHER ENTLADUNG

WARMESPEICHER NIEDRIG-BAUREIHE

e 3 AC-Steuersysteme wahlbar
e Fir Bodenaufstellung. Bodenfreie
Aufstellung mit Sonderzubehér

o \Warmespeicher in besonders nied-
riger Bauform, Hohe nur 49 cm
e Speziell fur die Aufstellung in

Nischen mit niedriger Fenster- maoglich
bristung
e Universeller elektronischer
Aufladeregler fur AC- und
DC-Anschluss
Anschluss- . Preis/
Modell leistung [KW]" Stiick EAN E-Nummer ...\ "¢
WSP 3510 N 35 4041056012827 187323  1.047,00
. 3,21/
Gehause 292/2,63) 1 4041056009803 185203
Steinpakete 10 4041056009711 185205
WSP 5010 N 50 4041056012834 187326  1.346,00
. 4,58/
Gehause 416/375) 1 4041056009810 185204
Steinpakete 14 4041056009711 185205

1) Die zu wahlende Anschlussleistung des Gerétes ist abhéngig von dem
ermittelten Warmebedarf und der vom EVU vorgegebenen Nennauflade-
dauer und Zusatzladedauer

WARMESPEICHER MIT
STATISCHER ENTLADUNG

e Universeller elektronischer
Aufladeregler fur AC- und

* \Wéarmespeicher ohne Geblase,
mit nicht regelbarer (statischer)

Entladung DC-Anschluss
e Fiur die Temperierung von Diele, ® 3 AC-Steuersysteme wahlbar
Flur etc. e Fir Wandmontage oder Boden-

aufstellung. Wandhalterungen mit
Montagematerial im Lieferumfang

e \Warmespeicher in besonders
flacher Bauweise, mit Wandab-

stand nur 21,8 cm tief enthalten
Anschluss- . Preis/
Modell leistung [kW] Stiick EAN E-Nummer Stiick €
WSP 1510 S 1,5 4041056012841 187 310 776,00
Gehause 1 4041056009827 185213
Steinpakete 9 4041056009797 185214
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ZUBEHOR FUR WSP STANDARD-, FLACH-, NIEDRIG-BAUREIHE

UND WSP MIT STATISCHER ENTLADUNG

ZUBEHOR FUR WSP STANDARD-, FLACH-,
NIEDRIG-BAUREIHE UND WSP MIT
STATISCHER ENTLADUNG

o Heizkorper-Bausatz fur den Einbau im Warmespeicher
bei Lademodellen < 8 h

AEG

HAUSTECHNIK

) HEIZKORPER-BAUSATZE FUR LADEMODELL < 8 H

e Die in den Geréten werkseitig eingebauten Heizkor-
per missen ausgetauscht werden

Z Modell fiir WSP EAN E-Nummer St';';ek'sé
HKS 6/2,7 WSP 2010 4041056009834 185266 68,00
HKS 6/4,1 WSP 3010 404105600984 1185267 70,00
TKs s HKS 6/5,5 WSP 4010 4041056009858 185268 81,00
HKS 6/6,5 WSP 5010 4041056 009865 185 269 91,00
HKS 6/8,1 WSP 6010 4041056009872 185270 100,00
HKS 6/9,0 WSP 7010 4041056009889 185271 112,00
HKS 6/4.9 N WSP 3510N 4041056009896 185272 124,00
HKS 6/6,5 N WSP 5010 N 4041056009902 185273 147,00
ZUSATZHEIZUNGEN

e Zusatzheizungen zum nachtraglichen Einbau in den
Luftaustrittsraum der Warmespeicher (ab Oktober 2005)

e Ermdglicht die Zuheizung bei erhdhtem Warmebe-
darf auBerhalb der Freigabezeiten

® Mit 2 Anlegethermostaten

o Mit EIN-/AUS-Schalter zum Einbau in das dafir
vorbereitete Seitenteil des Warmespeichers

o Komplett mit Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial

o NachrUstbar fur alle Warmespeicher ab Baujahr
Oktober 2005

Modell Leistung [kW] fiir WSP EAN E-Nummer StIZi::T(IS€/
ZH 1004 0,35 WSP 2010, 1210 F 4041056 009919 185259 97,00
ZH 2005 0,5 WSP 2010 4041056 015057 187 787 103,00
ZH 1005 0,5 WSP 3010, 1810 F 4041056 00992 6 185 260 99,00
ZH 3008 0,8 WSP 3010 4041056 015064 187 788 105,00
ZH 1008 0,8 WSP 4010, 2410 F 4041056 009933 185261 101,00
ZH 4010 1 WSP 4010 4041056 01507 1 187 789 107,00
ZH 1010 1 WSP 5010, 3010 F, 3510 N 4041056 009940 185262 104,00
ZH 5012 1,2 WSP 5010 404105601508 8 187 790 111,00
ZH 1012 1,2 WSP 3610 F 4041056 009957 185263 118,00
ZH 1112 1,2 WSP 6010 4041056 021454 220 901 112,00
ZH 6115 1,5 WSP 6010 4041056 021461 221043 120,00
ZH 1015 1,5 WSP 7010, 5010 N 4041056 009964 185 264 115,00
ZH 7017 1,7 WSP 7010 4041056015101 187 792 122,00
ZH 1015 F 1,5 WSP 4210 F 4041056010106 185328 123,00
ZH 1017 1,7 WSP 4810 F 40 41056 00997 1 185 265 121,00

INTEGRIERBARE, ELEKTRONISCHE

PROPORTIONAL-RAUMTEMPERATURREGLER

e Integrierbare, elektronische Drehzahlregler zum
Einbau in den Schaltraum des Warmespeichers

o Fir besonders leisen und komfortablen Betrieb des
Wérmespeichers durch temperaturabhangige Dreh-
zahlregelung des Lifters

e Ermdglicht die Einstellung der Raumtemperatur
direkt am Wérmespeicher, kein Aufwand fur Leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden

RTi 103 EP

Raumthermostaten

o Mit EIN-/AUS-Schalter und Temperaturwéhler zum
Einbau in das daflr vorbereitete Seitenteil des
Warmespeichers

e Steuerleistung 100 VA

e Nachtabsenkung ca. 4 K Uber Zeitschaltuhr méglich

e Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar

.. Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer Stiick €
RTi 101 EP  WSP 2010 - WSP 7010 4041056 00999 5 185234 217,00
RTi 103 EP  WSP 1210 F/DF - WSP 4810 F/DF, WSP 3510 N, WSP 5010 N 40 41056 01001 4 185 237 163,00
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RTi102E

RTi 100 M

BK10

SK 10

RAUMHEIZGERATE
ZUBEHOR FUR WSP STANDARD-, FLACH-, NIEDRIG-BAUREIHE
UND WSP MIT STATISCHER ENTLADUNG

INTEGRIERBARER, ELEKTRONISCHER

2-PUNKT-RAUMTEMPERATURREGLER

e Integrierbarer, elektronischer 2-Punkt-Regler zum
Einbau in den Schaltraum des Warmespeichers

e Komfortabler Betrieb des Warmespeichers durch
geringe Schaltdifferenz = 1 K

e Ermdglicht die Einstellung der Raumtemperatur direkt
am Warmespeicher — kein Aufwand fur Leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden
Raumthermostaten

o Mit EIN-/AUS-Schalter und Temperaturwahler zum
Einbau in das daflr vorbereitete Seitenteil des
Warmespeichers

e Nachtabsenkung ca. 4 K tber Zeitschaltuhr méglich

® Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar

" Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer Stiick €
RTi 102 E WSP 1210 F/DF - WSP 4810 F/DF, WSP 3510 N, WSP 5010 N 4041056 010007 185 236 103,00

INTEGRIERBARER, MECHANISCHER
2-PUNKT-RAUMTEMPERATURREGLER

e Integrierbarer, mechanischer 2-Punkt-Regler zum
Einbau in den Schaltraum des Warmespeichers

® Thermische Ruckfihrung fir geringe Schaltdifferenz

® Ermoglicht die Einstellung der Raumtemperatur direkt
am Warmespeicher — kein Aufwand fur Leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden
Raumthermostaten

® Mit EIN-/AUS-Schalter und Temperaturwahler zum
Einbau in das daflr vorbereitete Seitenteil des
Warmespeichers

e Auch in Verbindung mit Kachelverkleidung einsetzbar

.. Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer Stiick €
RTi100M  WSP 2010 bis WSP 7010 4041056 009988 185235 117,00

BODENKONSOLEN

e 2 Stiick Bodenkonsolen fir bodenfreie (100 mm)
Aufstellung der Warmespeicher

o Neigungsverstellbar, dadurch auch an unebene
Bdden anpassbar

. Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer ..\ ¢
BK 10 WSP 2010 bis WSP 7010, WSP 3510 N/WSP 5010 N 404105601006 9 185 242 101,00
BK 11 WSP 1210 F/DF bis WSP 4810 F/DF, WSP 1510 S 4041056010052 185 241 101,00
STUTZKONSOLEN
e 2 Stiick Stltzkonsolen fir bodenfreie (100 mm) Aufstellung der Warmespeicher bei nicht tragfahigen Wanden
Modell fiir WSP EAN  ENummer o

Stiick €

SK 10 WSP 1210 F/DF bis WSP 4810 F/DF, WSP 1510 S 404105601004 5 185 240 42,00
THERMORELAIS

® Thermorelais zur direkten Leistungsfreigabe im
Warmespeicher (Steuerleitung fur EVU Freigabe wird
direkt in den Warmespeicher gefihrt)

 Einbau im Schaltraum des Warmespeichers

" Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer Stiick €
TS 10 WSP 2010 bis WSP 7010 4041056010038 185239 75,00
STEUERWIDERSTAND

o Steuerwiderstand 40 % ED
® Widerstand 1700 Ohm

e Fir den Einsatz der Warmespeicher in Altanlagen

. Preis/
Modell fiir WSP EAN E-Nummer Stiick €
SW40ED  WSP 2010 bis WSP 7010 4041056 019383 220422 23,00
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RAUMHEIZGERATE
WARMESPEICHER HOCHFORMAT

WARMESPEICHER

HOCHFORMAT

TECHNISCHE
DATEN

BB

MADE IN
GERMAN

Einsatzgebiet

¢ \Warmespeicher zur komfortablen
und wirtschaftlichen Beheizung
von Wohnungen und Gewerbe-
raumen

¢ \Wahrend der Freigabezeiten
erfolgt die Aufladung des
Warmespeichers zum glnstigen
Niedertarif. Bei Bedarf wird die
gespeicherte Warme Uber ein
Tangentialgeblase an den Raum
abgegeben

Ausstattung

® Elegantes, zeitloses Geratede-
sign, Farbe weil3, RAL 9010

® Hochwertige Hartschalen-
Warmedammung

® Hochwertiges keramisches
Kernsteinmaterial mit hohem
Warmerickhaltevermdgen

® Fur Einbau von Zusatzheizung
und integrierbarem Raumtempe-
raturregler vorbereitet

® Bedienknebel versenkbar

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

® GrofBer Anschlussraum

e Schnelle Montage durch werks-
seitig bereits eingebaute und
vorverdrahtete Edelstahlheiz-
korper

e Verschiedene Anschlussleis-
tungen einstellbar

Modell

WSP 600 HF

Anschluss-Spannung:
Anschlussleistung (umschaltbar):
Bemessungsaufladung:
Aufladeregelsystem:
Steuerwiderstand:
Zusatzheizung:

Leistung der Zusatzheizung:
Gewicht (mit Steinen):
Speichersteine

Anzahl Pakete:

(kw]
[kWh]

[kOhm]

[kw]
lkal

3/N/PE~400 50 Hz
6,0 (5,0/4,0)
48

Thermomechanischer Aufladeregler

3,6

L]
1,0
330,0

3+6
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WSP 600 HF

670

1056
930

Abmessungen in mm

RAUMHEIZGERATE
WARMESPEICHER HOCHFORMAT

WARMESPEICHER HOCHFORMAT

e \Wérmespeicher in hochformatiger ~ ® Besonders fir Einbausituationen mit

Bauweise geringem Platzangebot geeignet
e Hohe Heizleistung auf geringer

Stellflache

Anschluss- . Preis/

Modell leistung [KW]" Stiick EAN E-Nummer Stiick €
WSP 600 HF 6 4041056016795 189 841 1.969,00
Gehéause [5,0/4,0] 1 4041056016238 189702
Abdeckstein- 3 4041056016245 189703
paket
Kanalstein- 6 4041056016252 189704
paket

1) Die zu wahlende Anschlussleistung des Gerétes ist abhangig von dem
ermittelten Warmebedarf und der vom EVU vorgegebenen Nennauflade-
dauer und Zusatzladedauer
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ZUBEHOR FUR WARMESPEICHER HOCHFORMAT

ZUBEHOR FUR WARMESPEICHER

HOCHFORMAT

=
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RTi 600 EP HF

TS 600 HF

—

SW 40 HF

AEG

HAUSTECHNIK

INTEGRIERBARER, ELEKTRONISCHER
PROPORTIONAL-RAUMTEMPERATURREGLER

o Integrierbarer, elektronischer Drehzahlregler zum
Einbau in den Schaltraum des Warmespeichers

o Fir besonders leisen und komfortablen Betrieb des
Wérmespeichers durch temperaturabhangige Dreh-
zahlregelung des Lifters

e Ermdglicht die Einstellung der Raumtemperatur direkt
am Warmespeicher — kein Aufwand fur Leitungs-
verlegung und Montage eines entfernt liegenden
Raumthermostaten

® Mit EIN-/AUS-Schalter fir Zusatzheizung und Geblase
und Temperaturwahler zum Einbau in das dafir
vorbereitete Gehduse des \Warmespeichers

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
RTi 400 EP HF  Proportional-Regler 4041056016283 189 707 315,00
ZUSATZHEIZUNG

e Zusatzheizung zum Einbau in Wérmespeicher WSP 600 HF
o Ermdglicht die Zuheizung bei erhdhtem Warmebedarf
auBerhalb der Freigabezeiten

o Kompletter Bausatz mit Anlegethermostat, Verdrah-
tungs- und Befestigungsmaterial
e Leistung 1,0 kW

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ZH600HF  Zusatzheizung 4041056016269 189705 98,00
THERMORELAIS

® Thermorelais zur direkten Leistungsfreigabe im Warme-
speicher (Steuerleitung fur EVU-Freigabe wird direkt in
den Waérmespeicher gefihrt)

e Einbau im Schaltraum des Warmespeichers WSP 600 HF

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stli:'.i::T(is€/
TS 600 HF Thermorelais 4041056017167 189 874 75,00
STEUERWIDERSTAND
o Steuerwiderstand 40 % ED e Einbau im Schaltraum des Warmespeichers WSP 600 HF
¢ Widerstand 1800 Ohm e Fir den Einsatz des Warmespeichers in Altanlagen

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
SW 40 HF Steuerwiderstand 40 % ED 4041056017174 189875 23,00
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KUCHEN-
WARMESPEICHER

AR

MADE IN
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Einbau in Kiichenzeile

450

.

/

Integration in Kiichenzeilen

Der Warmespeicher ist speziell fur
den Unterbau unter Arbeitsplatten
bestimmt. Die Bauhdhe ist werkseitig

auf 82 cm eingestellt und kann
zwischen 81,5 und 84,0 cm justiert
werden.

RAUMHEIZGERATE 69
KUCHEN-WARMESPEICHER

Einsatzgebiet Montage

e \Warmespeicher speziell zum
Einbau in Kichen

e \Wahrend der Freigabezeiten
erfolgt die Aufladung des
Warmespeichers zum giinstigen
Niedertarif. Bei Bedarf wird die
gespeicherte Warme Uber ein
Geblase an den Raum abgegeben

e Zur Integration in Kiichenzeilen
e Ergénzungssatz fur freistehende
Montage lieferbar (Sonderzubehar)

Ausstattung

® Gehausefarbe weil3, ahnlich
RAL 9016

® |Integrierter Raumtempera-
turregler mit versenkbaren
Bedienknopfen

® Hochwertige Hartschalen-
Warmedammung

® Hochwertiges keramisches
Kernsteinmaterial mit hohem
Warmerickhaltevermdgen

e Fir den Einbau der Zusatzhei-
zung vorbereitet

69 RAUMHEIZGERATE
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KUCHEN-WARMESPEICHER

AEG

HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

Modell WSP 300 H
Anschluss-Spannung: V] 3/N/PE~400 50 Hz
Anschlussleistung: kW] 3,0
Bemessungsaufladung: [kWh] 24,0
Aufladeregelsystem: Elektronischer Auflade-/Entladeregler 230 V, AC, nur 80% ED (digital)
Zusatzheizung
Leistung der Zusatzheizung: [kw] 0,5
Héhe: [cm] 82,01, 85,02
Breite: [em] 44,5
Tiefe: [em] 57,0/ 60,03
Gewicht (mit Steinen): lkal 201,0
Speichersteine
Anzahl Pakete: 8
) Hohenjustierbar von 81,5 bis 84,0 cm
2) Freistehend, mit Arbeitsplatte ES 300 H
3) Mit Blechvorderwand
KUCHEN-WARMESPEICHER
® Abmessungen nach Kiichennorm, ® Optimale Warmeabgabe und
nur 45 cm breit Bedienung - Heizgerat wird nicht
e |deal fir kleine Kiichen. In die durch Kiichenmdbel verdeckt
Kiichenzeile integrierbar — deshalb e Witterungsabhéngige Aufladung
kein zustzlicher Platz fir die méglich
Heizung erforderlich
Anschluss- . Preis/
Modell leistung [kW] Stiick EAN E-Nummer Stiick €
WSP 300 H 3 4041056015798 189811  1.525,00
Gehduse m. 1 4041056015644 189637
Heizkorper
Steinpakete 8 4041056015651 189638
WSP 300 H
450 ) . 600 .
) 445 . 30 570
o
L} 0 =
. i : : 2
[T | I =
: : o
X R
©
c
9
e o
8 5
3
£ ST
/s g - o8
I T
@
£ 30 25 25
c -r +rir
3 68
Z re

Abmessungen in mm



RAUMHEIZGERATE 71
ZUBEHOR FUR KUCHEN-WARMESPEICHER
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ZUBEHOR FUR
KUCHEN-WARMESPEICHER

ERGANZUNGSSATZ FUR WSP 300 H

e Ergénzungssatz zur freien Aufstellung des WSP 300 H
o Kompletter Bausatz mit Arbeitsplatte, Blech-Vorder-

wand, weil3 einbrennlackiert, linkem und rechtem
Abdeckblech, Anschlussleiste und Befestigungsmaterial

) Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?j::eklsé
ES 300 H ES300H Erganzungssatz 4041056015668 189 639 215,00
ZUSATZHEIZUNG FUR WSP 300 H
® Zusatzheizung fur WSP 300 H o Kompletter Bausatz mit Anlegethermostat, Verdrah-
o ® Ermogllicht die Zuheizung bei erhohtem Warmebedarf tungs- und Befestigungsmaterial
auBerhalb der Freigabezeiten ¢ Heizleistung 0,5 kW
Y
L] N .
* ~ Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?c?(';/
ZH 300 H ZH 300 H Zusatzheizung 4041056 01567 5 189 640 75,00

RAUMHEIZGERATE
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AUFLADESTEUERUNGEN

ELFAMATIC

1

ELFAMATIC pC 3000

|

* 9
]
-3

ELFAMATIC V 3000

ELFAMATIC G 3000

RAUMHEIZGERATE
AUFLADESTEUERUNGEN ELFAMATIC

Einsatzgebiet

E e Elektronische Aufladesteue-
rungen fur vollautomatische,
witterungsgefiihrte Aufladung von
Elektro-Warmespeichern

N

Ausstattung

B

e Aufladesteuerungen fur Vorwarts-,
Riickwarts- und Spreizsteuerung

e Erfllt alle EVU-Forderungen

e Lieferung komplett mit Witterungs-
fuhler

MADE IN
GERMAN

Simulationsprogramm zur

ELFAMATIC puC 3000

e Simulation aller Hauptfunktionen
der ELFAMATIC pC 3000

e Darstellung der eingestellten
Parameter Uber die Nacht-/Tag-
Kennlinie

e Darstellung der MenUstruktur
(Benutzermend, Installationsment
und Sondermen)

AUFLADESTEUERUNG ELFAMATIC pC 3000

o Erfiillt alle EVU-Forderungen

e GroBes beleuchtetes LC-Display mit 4 Bedientasten
e Automatische Zeitsynchronisation

o Steuerleistung 300 W

® Bequeme Einstellung durch hinterlegte Lademodelle

Benutzer

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Fur Hutschienenmontage zum
Einbau in die Unterverteilung

e |deal fir Schulungszwecke
e Lieferung auf CD-ROM, laufféhig
auf PC mit Windows Betriebssystem
e Schutzgebiihr 20 Euro, Bestellung
unter Tel.: 09 11/9 65 62 50,
Fax: 09 11/9 65 64 44,
E-Mail: technik@eht-haustechnik.de

¢ Integriertes Testprogramm
o Kompatibel zu allen géngigen Witterungsfihlern
e Einfache Kennlinienverschiebung +/- 4 K durch den

e Fur Hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ELFAMATIC pC 3000 Zentralsteuergeréat 4041056015538 187 869 447,00

AUFLADESTEUERUNG ELFAMATIC V 3000

o \/ollelektronische Aufladesteuerung fir alle Versor-
gungsgebiete mit Vorwartssteuerung

e Flr Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ELFAMATIC V 3000 Zentralsteuergerat 4041056015514 187 870 260,00

GRUPPENSTEUERGERAT ELFAMATIC G 3000

o Digjtales Gruppensteuergerat zur individuellen Steuer-
ung bei mehreren Wohnungen

e Individuelle Verénderung des Ladegrades von +12 %
bis -36 % gegenlber Vorgabe des Zentralsteuergerétes

o Fur Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ELFAMATIC G 3000 Gruppensteuergerat 4041056015521 187 871 203,00




AEG

HAUSTECHNIK

RAUMTEMPERATUR-
REGLER FUR WARME-
SPEICHERANLAGEN

MADE IN
ERMAN
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RAUMTEMPERATURREGLER FUR WARMESPEICHERANLAGEN

Einsatzgebiet

® Raumtemperaturregler zur
Regelung der Warmeabgabe von
Warmespeichern

Ausstattung

* AEG Raumtemperaturregler gibt
es in verschiedenen Varianten: Mit

EIN/AUS-Schalter, mit Schalter fir
Zusatzheizung, als 2-Punkt-Regler
oder Proportionalregler

® Neue Baureihe im modernen,
ansprechenden Design

Vorteile elektronischer

Proportionalregler

e Elektronische Proportionalregler
regeln die Drehzahl des Lifters
stufenlos. Die Vorteile gegen-
Uber einem 2-Punkt-Regler, der
den Lufter entweder ein- oder
ausschaltet, ist die geringe
Luftbewegung und die stets

Montage

e Zur Aufputz-Montage (RT 600, RT
601 SN, RT 602 SNSZ)

® Befestigungsldcher passen auf
die Gewindebuchsen von Unter-
putzdosen & 55 mm, so dass die
Dose als zusatzlicher Klemmraum
genutzt werden kann

® Zur Unterputzmontage (RT 5050,
RT 5050 SN, RT 5050 SZ)

o \Weil der Lifter nur selten mit
Hochstdrehzahl 1auft, sind auch
die Liftergeréusche geringer

ol e gleichbleibende Raumtemperatur
{r‘\ ELEKTRONISCHER PROPORTIONALREGLER
LT 1
o Elektronische stufenlose Regelung der Geblésedrehzahl  ® Temperaturabsenkung 3 K tUber Zeitschaltuhr méglich
RTE 603 SN — flr geringe Luftbewegung und stets gleichbleibende © Modernes, funktionales Design, Farbe reinweif3
Raumtemperatur bei geringem Liftergeréusch  Mit einstellbarer Bereichseinengung
. e Temperatureinstellung ca. 5 °C bis 30 °C ® Mit 1-poligem Netzschalter
et YT
Modell Montage Anschlussleistung [VA] EAN E-Nummer Preis/
J,-*\ 9 9 Stiick €
4 RTE603SN AP 10- 100 4041056024004 223 300 120,00
- : .o oo
i s 2-PUNKT-REGLER MIT THERMISCHER RUCKFUHRUNG
® Thermische Ruckflihrung fir hohe Regelgenauigkeit * Modernes, funktionales Design, Farbe reinweif3
-l und kleine Schalthysterese * Mit einstellbarer Bereichseinengung
T i o Temperatureinstellung ca. 5 °C bis 30 °C  Mit 1-poligem Netzschalter (RT 602 SNSZ, RT 601 SN,

¢ Temperaturabsenkung Uber Zeitschaltuhr méglich.
(RT 601 SN, RT 600: 5 K, RT 5050, RT 5050 SN: 4 K,
RT 602 SNSZ, RT 5050 SZ ohne Temp. Absenkung)

RT 5050 SN)

A
RT 601 SN . Schaltstrom/ Preis/
Modell Schalter fiir Montage Jeistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
RT 602 SNSZ  Netz, Zusatzheizung AP 10/2300 4041056 02399 1 223 299 44,00
RT 601 SN Netz AP 10/2300 4041056023984 223 298 36,00
RT 600 - AP 16/3600 4041056 023977 223 297 30,00
{y"""\ RT5050SZ __ Zusatzheizung uP 10/2300 4041056024042 223304 71,00
| RT 5050 SN Netz UP 10/2300 4041056 024035 223 303 65,00
ang Ve RT 5050 - UpP 10/2300 4041056 024028 223 302 58,00
RT 600

=

RT 5050 SN
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RAUMHEIZGERATE
NATURSTEINHEIZUNG

NATURSTEINHEIZUNG
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Abmessungen in mm

Mafe H und B siehe Produktabelle.

MaBe a und b kénnen aufgrund der natirlichen Steinstruktur von Platte zu
Platte abweichen. Die Positon der Befestigungslocher ist daher direkt an
der Steinplatte auszumessen. Durch Umsetzen der Wandhalterungen und
Distanzbolzen kann die Platte auch senkrecht montiert werden.

[1] Natursteinplatte, [2] Wandhalterungen, [3] Heizkabel, eingebettet, [4]
Netzanschlusskabel, [5] Distanzbolzen, [6] Befestigungsschrauben, [7] Sechs-
kantschraube mit Unterlegscheibe

Einsatzgebiet

* Die Natursteinheizung: das
attraktive Heizsystem in erle-
senem Design

e Als Vollheizung fir moderne
Niedrigenergiehduser

e Als Zusatzheizung fur Bader,
Wohnraume, Biro uvm.

Ausstattung

® Behagliche Strahlungswarmealb-
gabe wie bei einem Kachelofen,
gleichméaBige, gesunde Warme-
verteilung im gesamten Raum

® Raumsparendes Heizsystem,
Tiefe mit Wandabstand nur 7 cm

* 8 edle Steinsorten aus aller Welt,

jede Natursteinheizung ein Unikat
 Geringe Heizleiterbelastung, 2
integrierte Temperatursensoren
in jedem Heizkorper
e Als Teilspeicherheizung
einsetzbar, Ausnutzung von
Sondertarifen verschiedener

Energieversorger
e Verschleif3- und wartungsfrei

¢ Komfortable Temperaturregelung

mit Funk-Raumtemperaturregler
(Zubehor)

* 5 bis 6 Leistungsvarianten von
jeder Steinsorte — fur jeden Raum
das passende Gerét

Sonderformen mit AEG Natur-
steinheizungen

Um individuelle Gestaltungswiinsche
zu erflllen, bietet AEG Haustechnik
folgende Serviceleistungen rund um
die Natursteinheizung:

1. SondermaBe

Auf Wunsch fertigt AEG Haus-
technik Natursteinheizplatten in
Sonderformen und abweichenden
GroBen, nach lhren Entwiirfen.

2. Individuelle Steinsorten

AEG Haustechnik fertigt auf
Kundenwunsch Heizplatten auch aus
anderen geeigneten Steinsorten.

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Flr senkrechte oder waagerechte
Wandmontage

® Festanschluss, unsichtbarer Elek-
troanschluss hinter der Platte,
Lange der Anschlussleitung 1,3 m

¢ Bei Einsatz des Funk-Raum-
temperaturreglers genligt eine
Steckdose fir den Betrieb

AEG Natursteinheizplatten

sind in Jahrmillionen durch die
Naturgewalten entstanden. Die
Steinplatten sind Naturprodukte
und werden mit aufwandigen
Verfahren in Steinbriichen abge-
baut. Jede Heizung ist ein Unikat.
Farb- und Zeichnungsabweichun-
gen dokumentieren dies auf jeder
Heizplatte und stellen keinen
Mangel dar.

3. Fensterbank-Service

Passend zur Natursteinheizung
kénnen auch Fensterbanke, Arbeits-
platten oder Bodenfliesen aus der
selben Steinsorte gefertigt werden.

4. Gravur-Service

Auf Wunsch kénnen die Naturstein-
heizplatten mit individuellen
Gravuren, wie Schriftziigen oder
Firmenlogos, geliefert werden.

Sprechen Sie mit lhrem AEG AuBen-
dienstmitarbeiter.



ABG RAUMHEIZGERATE
HAUSTECHNIK NATURSTEINHEIZUNG

Modell NSH 35 xx NSH 65 xx NSH 85 xx NSH 115 xx NSH 145 xx NSH 165 xx
Spannung: V] 1/N~23050Hz 1/N~23050Hz  1/N~23050Hz 1/N~23050Hz  1/N~23050Hz  1/N~23050 Hz
Anschlussleistung: W] 350 650 850 1150 1450 1650
Hohe: [em] 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0
Breite: [em] 60,0 100,0 100,0 100,0 125,0 135,0
Tiefe: [em] 3,0/700 3,0/70M 3,0/7,00 3,0/700 3,0/700 3,0/70M
Gewicht: lkal 21,0 35,0 44,0 52,0 62,0 70

) Tiefe inkl. Wandabstand

VOLAKAS

MOCCA CREME

1) Preisgruppe Anlagentechnik

NATURSTEINHEIZUNG VOLAKAS"Y

e Dolomitischer Marmor aus Griechenland, Grundfarbe weil3 mit grauer
Marmorierung

Leistun Abmes- Preis/
Modell 9 sungen EAN E-Nummer ... o
w1 H x B [cm] Stiick €
NSH 35 VO 350 40x60 4041056015880 189653 599,00 1
NSH 65 VO 650 40x 100 4041056015897 189654 684,001
NSH 85 VO 850 50x 100 4041056015903 189655 755,00 "
NSH 115VO 1150 60x100 4041056015910 189656 821,00
NSH 145VO 1450 60x 125 4041056015927 189657 984,001
NSH165VO 1650  60x 135 4041056028514 231946 1.044,001
NATURSTEINHEIZUNG JURA"Y
e Kalkstein aus Deutschland, marmoriert, beige bis mittelbraun
. Abmes- .
Modell Lelmng sungen EAN E-Nummer StErT(Isé
H x B [ecm] ue
NSH 35 JA 350 40x60 4041056015835 189648 599,00 1
NSH 65 JA 650 40x 100 4041056015842 189649 684,001
NSH 85 JA 850 50x 100 4041056015859 189650 755,00 1
NSH 115 JA 1150 60x 100 4041056015866 189651 821,00
NSH 145 JA 1450 60x 125 404105601587 3 189652 984,001
NSH 165 JA 1650 60x 135 4041056028521 231947 1.044,00
NATURSTEINHEIZUNG MOCCA CREME"
e Kalkstein aus Portugal, marmoriert, sandfarben feinkdrnig pigmentiert
. Abmes- .
Modell Leistung sungen EAN E-Nummer lirels/
Stiick €
H x B [ecm]
NSH 35 MC 350 40x60 4041056015934 189658 599,00 1)
NSH 65 MC 650 40x 100 4041056015941 189659 684,001
NSH 85 MC 850 50x 100 4041056015958 189660 755,001
NSH115MC 1150  60x 100 4041056015965 189661 821,001
NSH 145MC 1450 60x 125 4041056015972 189662 984,00
NSH 165 MC 1650 60x 135 4041056028538 231948 1.044,00"

75
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RAUMHEIZGERATE
NATURSTEINHEIZUNG
| -
L : |
PRINOS

PALISANDRO

SYLVIA ANTIK

BLUE PEARL

AEG

HAUSTECHNIK

NATURSTEINHEIZUNG PRINOS"

e Edler hochkristalliner Marmor aus Griechenland, weif3 mit leicht grauen
Einschlissen

Leistung Abmes- Preis/
Modell W] sungen EAN E-Nummer Stiick €
H x B [em]

NSH 35 PR 350 40x60 4041056015989 189 663 678,00

NSH 65 PR 650 40x 100 4041056015996 189664 777,007

NSH 115 PR 1150  60x 100 4041056016016 189666 93600

NSH 145 PR 1450  60x 125 4041056016023 189667 111500

)
)
NSH 85 PR 850 50x 100 4041056016009 189665 859,001
)
)
)

NSH 165 PR 1650  60x 135 4041056028545 231949 1.18500"

NATURSTEINHEIZUNG PALISANDRO"

e Kristallines Karbonatgestein aus Italien, mit Glimmergehalt, hell- bis
dunkelbraun

Leistung ADmes- Preis/
Modell 9 sungen EAN E-Nummer .
Stiick €
H x B [em]

NSH 35 PA 350 40x60 4041056016085 189673 678,001

NSH 65 PA 650 40x 100 4041056016092 189674 777,007

NSH 115 PA 1150  60x 100 4041056016115 189676  93600'

)
)
NSH 85 PA 850 50x 100 4041056016108 189675 859,001
)
)

NSH 145 PA 1450  60x 125 4041056016122 189677 111500

NATURSTEINHEIZUNG SYLVIA ANTIK")

o Kalkstein aus Agypten, antik bearbeitet, beige

. Abmes- .
Modell Le';,t\;"]ng sungen EAN E-Nummer St?jﬁ(lsé
H x B [em]

NSH 35 SA 350 40x60 4041056016030 189 668 678,001

NSH 65 SA 650 40x 100 4041056016047 189669 777,007

NSH115SA 1150  60x 100 4041056016061 189 671 936,001

NSH145SA 1450  60x 125 4041056016078 189672 111500

)
)
NSH 85 SA 850 50x 100 4041056016054 189670 859,007
)
)
)

NSH165SA 1650  60x 135 4041056024080 223308 1.18500'"

NATURSTEINHEIZUNG BLUE PEARL"Y

e Granit aus Norwegen, mit blauen Einschlissen, Grundfarbe grau bis schwarz

. Abmes- .
Modell Lelmng sungen EAN E-Nummer St?jﬁ(lsé
H x B [em]

NSH 35 LA 350 40x60 4041056016139 189678 781,00

NSH 65 LA 650 40x 100 4041056016146 189679  906,00"

NSH 115 LA 1150  60x 100 4041056016160 189681 1.12000"

)
)
NSH 85 LA 850 50x 100 4041056016153 189680 1.01600"
)
)

NSH 145 LA 1450  60x 125 4041056016177 189682 1.32400"

") Preisgruppe Anlagentechnik
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HAUSTECHNIK

RAUMHEIZGERATE
NATURSTEINHEIZUNG / ZUBEHOR

NATURSTEINHEIZUNG VARIOS"

o Kalkstein aus Griechenland, marmoriert, mit starken grauen Einschlissen

Leistung Abmes- Preis/
Modell W] 9 sungen EAN E-Nummer Stiick €
H x B [ecm]

NSH 35 VA 350 40x60 4041056017181 189876 573,001
NSH 65 VA 650 40x 100 4041056017198 189 877 659,001
NSH 85 VA 850 50x 100 4041056017204 189878 728,001
- NSH 115 VA 1150 60x 100 4041056017211 189 879 794,001
VARIOS NSH145VA 1450  60x 125 4041056017228 189880 957,007
NSH 165 VA 1650 60x 135 404105602407 3 223307 1.003,00"

HANDTUCHHALTER FUR NATURSTEINHEIZUNG NSH

e Hochwertiger, verchromter Handtuchhalter zum e Einfache Montage
Einhdngen
]!l f

<t J Modell Beschreibung EAN E-Nummer stliaj;ekisé
NSH HT Chrom NSH HT Chrom Handtuchhalter 4041056 025353 228 958 60,00

FUNK-RAUMTEMPERATURREGLER
FUR NATURSTEINHEIZUNGEN

FUNK-RAUMTEMPERATURREGLER RTF, BEDIENEINHEIT

e Funk-Raumtemperaturregler mit Wochenprogramm
und digitaler Anzeige

o Komfortable Regelung der Heizungsanlage
ohne aufwéndige Verkabelung

e Prézise proportionale Integralregelung fir
gleichbleibende Raumtemperatur

e Einfache Programmierung durch Drehwahlschalter

e 5 Betriebsarten wahlbar

 Mittlere Reichweite im Geb&ude ca. 25m

® Temperatureinstellung von 5 °C bis 30 °C

o Fur Aufputz-Wandmontage oder Tischaufstellung

o Stromversorgung 2 Micro-Alkalizellen LR 03 AAA
(im Lieferumfang enthalten)

o Schutzklasse Ill, Schutzart IP 30

o Farbe: weil3,
Abmessungen: H12,8.cm, B85cm, T 3,1 cm

. Preis/

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
RTF (Sender) RTF Bedieneinheit (Sender) 4041056018775 220329 118,00
p— FUNKEMPFANGER RTF-E
I-

=5 o Zur Aufputzmontage hinter der Natursteinplatte im ® Manuelle Bedienung méglich
unteren Bereich rechts e Stromversorgung 1/N~230V 50 Hz, Schaltkontakt 16 A

o Sichere Funk—Uber‘tragung auf 868 MHz e Abmessungen: H17,0cm, B50cm, T2,5cm

o Schutzklasse II, Schutzart IP 40

Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
’ 9 Stiick €
RTF-E (Empfanger) RTF-E Festanschluss-Funkempfanger 404105601878 2 220 330 118,00

1) Preisgruppe Anlagentechnik
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RTF-SE
(Steckdosenempfanger)

RTE 900 SN

RTE 5050 SN

RT 600

S b

e
|

RT 5050 SN

RT 601 SN

RAUMHEIZGERATE
FUNK-RAUMTEMPERATURREGLER FUR NATURSTEINHEIZUNGEN

AEG

HAUSTECHNIK

FUNKEMPFANGER RTF-SE

o Steckdosenempfénger, Betrieb der Natursteinheizung
Uber eine vorhandene Steckdose, ideal bei nach-
traglichem Einbau

e Sichere Funk-Ubertragung auf 868 MHz

o Schutzklasse |, Schutzart IP 20

© Manuelle Bedienung méglich

e Stromversorgung 1/N/PE~230V 50 Hz, Schaltkontakt 16 A
e Abmessungen: H 14 cm, B7 cm, T5cm

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
RTF-SE Steckdosen-Funkempfénger 4041056018799 220331 118,00

FUNK-RAUMTEMPERATURREGLER-SETS

e Praktische Komplett-Sets, bestehend aus Sender und

Empfanger
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
RTF-Set E 1 RTF (Sender), 1 RTF-E (Empfénger) 4041056018805 220 332 224,00
RTF-Set SE 1 RTF (Sender), 4041056018812 220333 224,00

1 RTF-SE (Steckdosenempfanger)

ELEKTRONISCHER 2-PUNKT-RAUMTEMPERATURREGLER

e Elektronischer 2-Punkt-Raumtemperaturregler RTE 900 SN) e Fiir Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 40 °C (RTE 900 © RTE 900 SN: Passend fiir Schalterprogramme Busch
SN) bzw. ca. 5 °C bis 30 °C (RTE 5050 SN) Jaeger Reflex Sl alpinweil3, poliert, Merten Atelier 3971

® Mit 2-poligem Netzschalter (RTE 900 SN 1-polig) 19, polarweif3 und Merten M1 3971 18 RAL 9010, poliert

* Mit Kontroll-LED © RTE 5050 SN: Einbaumal3 50 x 50 mm, passend fir fast

® Temperaturabsenkung tber separate Zeitschaltuhr alle Schalterprogramme

méglich
Schaltstrom/ Preis/
Modell Ausstattung Montage Jeistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
RTE 900 SN Netzschalter UP 16/3600 4014890753058 184 868 133,00
RTE 5050 SN Netzschalter UP 16/3600 4041056 024059 223 305 152,00

2-PUNKT-RAUMTEMPERATURREGLER

® Thermische Ruckfihrung fir hohe Regelgenauigkeit
und kleine Schalthysterese

e Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 30 °C

® Modernes, funktionales Design, Farbe reinweil3

® RT 601 SN und RT 5050 SN:
Mit 1-poligem Netzschalter EIN/AUS

e Temperaturabsenkung Uber separate Zeitschaltuhr

* Mit Kontrolllampe

® Mit einstellbarer Bereichseinengung

e Fir Aufputzmontage auf UP-Dose 55 mm @
(RT 601 SN, RT 600)

® Fur Unterputzmontage in UP-Dose 55 mm @
(RT 5050 SN, RT 5050)

moglich
Modell Ausstattung Montage _szgilrtsgtEm EAN E-Nummer Stli’.i"cT:s€/
RT 601 SN Netzschalter AP 10/2300 4041056 02398 4 223 298 36,00
RT 600 AP 16/3600 4041056 023977 223 297 30,00
RT 5050 SN Netzschalter UP 10/2300 4041056 024035 223 303 65,00
RT 5050 UP 10/2300 4041056 024028 223 302 58,00




AEG

HAUSTECHNIK

HEIZLUFTER,
HEIZTEPPICHE

RAUMHEIZGERATE
HEIZLUFTER, HEIZTEPPICHE

Einsatzgebiet

o AEG Heizlufter bieten schnelle,
mobile Warme fir Wohnraume,
Buros, Werkstatten uvm.

¢ Die AEG Heizteppiche bieten vor
allem im Buro eine interessante
Alternative zum Heizllfter — mit
einem Bruchteil des Energiebe-
darfes sorgen sie fir angenehm
warme FuBe

79

Ausstattung

o Alle Heizllfter verfiigen tber
mehrere Leistungsstufen und
einen separaten Temperatur-
wahler

* Die Heizteppiche werden tber
einen Schalter in der Netzzulei-
tung ein- und ausgeschaltet

79 RAUMHEIZGERATE
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RAUMHEIZGERATE
HEIZLUFTER, HEIZTEPPICHE

TECHNISCHE
DATEN

AEG

HAUSTECHNIK

Modell HS 204 ST HS 203 T HS 206
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Anschlussleistung: W] 2000 2000 2000
Leistungsstufen: (W] 0-1000-2000 0-1000-2000 0-1000-1200-2000
Héhe: [em] 28,0 26,0 28,0
Breite: [em] 20,3 24,5 23,6
Tiefe: [em] 154 13,5 13,5
Gewicht: [kal 1,6 14 1,3

= Y
< } - .
w > - e
> —

Modell TBF 65 TBF 95 TBG 75 TBG 105
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Anschlussleistung: W] 65 95 75 105
Leistungsstufen: W] 0-65-0 0-95-0 - -

Hoéhe: [em] 0,6 0,6 04 04

Breite: [em] 70,0 90,0 55,0 55,0

Tiefe: [em] 50,0 60,0 55,0 75,0

Gewicht: lkal 1,0 1,5 1,5 2,0
HEIZLUFTER HS 204 ST

HS 204 ST

e Kleine Abmessungen, groBBe
Heizleistung — 2000 W

e Formschdnes Design

e Drehschalter fir O-Stellung, Kaltstufe,
1000 W und 2000 W Betrieb

° Axialgeblase fir groBe Luftleistung

e Stufenlose Temperaturwahl von
Frostschutz bis ca. 45 °C

® Mit Betriebskontrollleuchte

 Mit Uberhitzungsschutz und
Schutzklasse I

® Maximale Sicherheit durch
Umkippschutz

e Praktische Tragegriffmulde

¢ Anschlussleitung mit Konturen-
stecker

e Farbe: silber/grau

® Abmessungen:
H28,0cm, B20,3cm, T 15,4 cm

Anschlussleistung Preis/
Modell W] EAN E-Nummer Stiick €
HS 204 ST 2000 4041056017884 189972 46,00

Umbkarton: 15 Stlick, Palette: 90 Stlick



AEG

HAUSTECHNIK

HS 206
TBF 65
D
& >
—F-i- =
TBG 75

RAUMHEIZGERATE
HEIZLUFTER, HEIZTEPPICHE

HEIZLUFTER HS 203 T

e Kleine Abmessungen, grof3e
Heizleistung — 2000 W

e Drehschalter fiir 0-Stellung, Kalt-
stufe, 1000 W und 2000 W Betrieb

* Axialgeblase fiur groBe Luftleistung

e Stufenlose Temperaturwahl von
Frostschutz bis ca. 45 °C

® Mit Betriebskontrollleuchte

* Mit Uberhitzungsschutz und
Schutzklasse I

® Maximale Sicherheit durch
Umkippschutz

e Praktische Tragegriffmulde

 Anschlussleitung mit Konturen-
stecker

e Farbe: weil3

e Abmessungen: H 26,0 cm, B 24,5
cm, T13,5cm

Anschlussleistung Preis/
Modell W] EAN E-Nummer Stiick €
HS 203 T 2000 4041056017860 189 970 24,00

Umkarton: 16 Stlck, Palette: 128 Stlick

HEIZLUFTER HS 206

e HeizlUfter mit Wandhalterung

e Kleine Abmessungen, grof3e
Heizleistung — 2000 W

e Besonders gerduscharmer, leiser
Betrieb bei der 1000 W Stufe

e Formschénes Design

e Drehschalter fur 0-Stellung,
Kaltstufe, 1000 W, 1200 W und
2000 W Betrieb

e Axialgeblase fur groBe Luftleistung

e Stufenlose Temperaturwahl von
Frostschutz 5 °C bis ca. 30 °C

* Mit Uberhitzungsschutz und
Schutzklasse I

e Maximale Sicherheit durch Sicher-
heitstemperaturbegrenzer

e Anschlussleitung 1,3 m mit
Konturenstecker, mit Staufach fur
Anschlussleitung

e Farbe: silber/anthrazit

e Abmessungen:
H280cm,B23,6cm, T13,5cm

® Gewicht: 1,3 kg

o Schutzart IP 21

e Nennspannung 1/N~230V, 50 Hz

Anschlussleistung Preis/
Modell W] EAN E-Nummer Stiick €
HS 206 2000 4041056 02659 6 229 939 51,00

Umkarton: 4 Stiick, Palette: 72 Stick

HEIZTEPPICH TBF, HEIZMATTE TBG

o Schnelle Warme fur fuBkalte
Bereiche

® TBF: Teppichoberfléche, fur Biro
und zu Hause

® TBG: Robuste PVC-Oberflache fiir
Werkstatt und Gewerbe

e Schnelle und energiesparende
Waérmeabgabe

¢ |n verschiedenen GroBen lieferbar

® TBF 65/95: Schiebeschalter AUS/
EIN/AUS in der Netzanschlusslei-
tung, mit Flachstecker

e Farbe: grau

o Schutzklasse Il

o Schutzart IPX 7 (bei TBG)

Modell  GraBe ASSMST  EAN  ENummer e
TBF65  50x70cm 65 401489000352 8 183 804 72,00
TBF95  60x90cm 95 40 14890003535 183 805 95,00
TBG75 55x55cm 75 4041056 023441 223 244 158,00

TBG 105 55x75cm 105 4041056 023458 223 245 201,00

Umkarton: 4 Stick, Palette: 72 Stick

81
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82 RAUMHEIZGERATE AEG
WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN HAUSTECHNIK
UND STANDKONVEKTOREN

WANDKONVEKTOREN,
KONVEKTORLEISTEN UND
STANDKONVEKTOREN

TECHNISCHE

DATEN

Einsatzgebiet

* Niedrige Anschaffungskosten
und die schnelle Warmeabgabe
sprechen fur den Einsatz von
Konvektoren

e Als Erganzungsheizung in der
Ubergangszeit sind sie hervorra-
gend fir Bader, Kiichen oder Blros
geeignet

® Aber auch als Vollheizsystem fur

€ gelegentlich genutzte Rdume,

Ferienwohnungen oder Biiros sind
Konvektoren die erste Wahl

* Ein weiteres groBes Einsatzgebiet
fir Konvektoren ist die Installation

in mobilen Einrichtungen, wie

Blirocontainem, Imbisswagen,
Fahrgeschaften uvm.

® Der Frostwachter temperiert klei-
nere, auBenliegende Réume und
schitzt so Wasserleitungen oder
empfindliche Giiter vor Frost

Ausstattung

e Alle AEG Konvektoren sind mit
einer stufenlosen Temperaturrege-
lung ausgestattet

e Das breite AEG Produktspektrum
bietet fir jeden Einsatzzweck und
Komfortanspruch das passende
Gerat

Montage

* Die Gerate werden mit separa-
ten Metallbtigeln an der Wand
montiert (die Standkonvektoren
kénnen zusatzlich auch freistehend
betrieben werden)

e \Wandkonvektoren WKL und Stand-
konvektoren sind steckerfertig. Die
Niedertemperaturkonvektoren
NKE und Konvektorleisten KLE
besitzen eine Zuleitung fur Fest-
anschluss

Modell NKE 102 NKE 152 NKE 202
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 1000 1500 2000
Leistungsstufen: W] 0-1000 0-1500 0-2000
Mit Geblase: - - -
Anschlussart: Festanschluss Festanschluss Festanschluss
Schutzart: IP 21 P21 IP 21
Gewicht: lkal 5,0 6,7 84

Modell WKL 503 S WKL 753 S WKL 1003 S WKL 1503 S
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 500 750 1000 1500
Mit Geblase: - - - -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Gewicht: [kal 4,0 4,6 4,6 6,0

Modell WKL 2003 S WKL 2503 S WKL 3003 S
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 2000 2500 3000
Mit Geblase: - - -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24
Gewicht: %] 772 8,3 10,1



ABG RAUMHEIZGERATE
HAUSTECHNIK WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN
UND STANDKONVEKTOREN

Modell WKL 503 SE WKL 753 SE WKL 1003 SE WKL 1503 SE
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 500 750 1000 1500
Mit Geblase: - - - -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Gewicht: %] 38 4.4 44 57

Modell WKL 2003 SE WKL 2503 SE WKL 3003 SE
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 2000 2500 3000
Mit Geblase: - - -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24
Gewicht: [kgl] 6,8 8,1 9,4

:‘ ﬁ: : *fl : 3 ‘ CH : ﬁl.'

Modell WKL 753 F WKL 1003 F WKL 1503 F WKL 2003 F WKL 2503 F
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 750 1000 1500 2000 2500
Mit Geblase: - - - - -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: P24 IP 24 IP 24 P24 P24
Gewicht: 1%]] 4.7 47 6,1 7.1 8,4

Modell KLE 502 KLE 1002 BHG 750 W BHG 750 C
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 500 1000 750 750
Leistungsstufen: W] 0-500 0-1000 0-750 0-750
Mit Geblase: - - - -
Anschlussart: Festanschluss Festanschluss Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 24 P24 1P 24 P24
Gewicht: [kgl 5,0 59 16 24

: - =
; g v -

Modell SK 204 SK204 T FW 505
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 2000 2000 500
Leistungsstufen: W] 0-750-1250-2000 0-1000-2000 -

Mit Geblase: - ° -
Anschlussart: Konturenstecker Konturenstecker Konturenstecker
Schutzart: IP 20 IP 20 IP 20
Gewicht: [kal 4.0 45 1,0
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WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN
UND STANDKONVEKTOREN

NKE 152

AEG

HAUSTECHNIK

NIEDERTEMPERATUR-KONVEKTOREN NKE
(WARMEWELLEN-GERATE)

o \Warmewellengerat mit
angenehmer, groBflachiger
Warmeabstrahlung fur hohe
Behaglichkeit

 GleichmaBige Warmeverteilung
durch grof3e Flachenheizkérper

® Heizkdrper aus Aluminium

o Stufenlose, elektronische
Temperaturregelung mit héchster
Regelgenauigkeit von +/-0,1 °C

e \erschiedene Heizprogramme
einstellbar, mit Frostschutzstellung

o ECO-Betrieb: Absenkung um 3,5 °C
von der Komforttemperatur

e Hoher Sicherheitsstandard durch
Spritzwasserschutz IP 21 und
Schutzklasse I

e Flache Bauweise: nur 11 cm tief,
geringer Platzbedarf

¢ Bedienelement auf der oberen
Seite rechts mit verriegelbarer
Kappe

e Kontrollleuchte fir Heizbetrieb

e Flir waagerechte Montage, mit
separatem verzinktem Wandbugel

o Anschluss mit Konturenstecker,
Zuleitung Tm

e Mit automatischer Temperatursi-
cherung

® Metallgehéuse, Farbe:
weil3 RAL 9016

e Anschluss: ~230V 50 Hz

MaBe und Gewichte  NKE 102 NKE 152 NKE 202 Modell Anschlussleistung EAN E-Nummer Freis/
W] Stiick €
Hohe: cm] 454 154 45,4 NKE 102 1000 4041056025155 228910 274,00
Breite: [cm] 59,9 80,9 1019 NKE 152 1500 4041056025162 228911 311,00
Tiefe: m] 1084220  108+22) 1084220  NKE202 2000 4041056025179 228912 353,00
Gewicht: [kg] 50 67 84 Palette: NKE 102 16 Stiick; NKE 152/202 11 Stiick
1) Wandabstand in cm
WANDKONVEKTOREN WKL MIT
MECHANISCHEM RAUMTEMPERATURREGLER
e S e

WKL 2003 S

450

* Bedarfsgerechte Leistungsabstufung

e Stufenlose Temperaturwahl
zwischen 6 °C und 30 °C,

e mit Frostschutzstellung ca. 7 °C

® Begrenzung des Temperaturreg-
lers mdglich

® Mechanischer Temperaturregler

e Hochwertiger Edelstahlheizkérper
mit Lamellen aus Aluminium

e EIN/AUS-Schalter oben rechts am
Gerat

e Bedienelemente von oben ablesbar

e Separater Montagebugel

e Spritzwasserschutz IP 24,
Schutzklasse I

® Geh3use- und Luftungsgitter-
Farbe: alpin-weiB3, dhnlich RAL 9016

* Mit selbstrickstellender Tempera-
tursicherung

® Anschluss mit Konturenstecker,
Zuleitung Tm

* VDE, VDE/GS, CE

Modell Anschlu[;;l]elstung EAN E-Nummer Stli’j::ekls€/
WKL 503 S 500 4041056 02117 1 220996 120,00
WKL 753 S 750 4041056 02118 8 220 997 125,00
WKL 1003 S 1000 4041056 021195 220998 136,00
WKL 1503 S 1500 4041056 021218 221 000 144,00
WKL 2003 S 2000 4041056 021232 221002 156,00
WKL 2503 S 2500 4041056 021249 221003 183,00
WKL 3003 S 3000 4041056021256 221004 190,00

Abmessungen in mm

MaBe und Gewichte WKL 503 S WKL 753 S WKL 1003 SWKL 1503 S

Breite B: [mm] 370 445 445 590
Gewicht: lkal 38 4.4 44 5,7
MaBe und Gewichte WKL 2003 S WKL 2503 S WKL 3003 S
Breite B: [mm] 740 890 1040
Gewicht: lkal 6,8 8,1 9.4

Palette: WKL 503 S 84 Stlick; WKL 753 S 72 Stlick; WKL 1003 S 72 Stiick; WKL
1503 S 56 Stlick; WKL 2003 S 37 Stiick; WKL 2503 S 34 Stick; WKL 3003 S 28
Stiick
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RAUMHEIZGERATE
WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN
UND STANDKONVEKTOREN

WANDKONVEKTOREN WKL MIT ELEKTRO-
NISCHEM RAUMTEMPERATURREGLER

—
WKL 2003 SE
100
B 78
P — e
G
_ i
n
<
AEG QJ
Abmessungen in mm
. WKL WKL WKL WKL
MaBe und Gewichte  5o3cr 7536 1003SE 1503 SE
Breite B: [mm] 370 445 445 590
Gewicht: kol 38 44 44 57
. WKL WKL WKL
MaBe und Gewichte  5505'cp 2503 SE 3003 SE
Breite B: [mm] 740 890 1040
Gewicht: [kal 6,8 8,1 94
B
£ &
rl
WKL 2003 F
100
B | | 78,
P — h|
G|
Jr
~ o
D I
H
. WKL WKL WKL WKL WKL
MaBe und Gewichte  ;55°c 1003 F  1503F 2003 F 2503 F
Breite B: [mm] 445 45 590 740 890
Gewicht: kgl 47 47 61 71 84

e Elektronischer Temperaturregler

e Drehschalter fir Frostschutz
(ca. 7 °C), Eco: Nachtabsenkung
um ca. 3 °C bei ECO-Betrieb,
120 min-Timer fir Komfortbetrieb

¢ Bedienfeld mit Abdeckklappe und
LED-Anzeige fir ECO, Frostschutz
und Heizungsbetrieb

e Stufenlose Temperaturwahl
zwischen 6 °C und 30 °C, mit
Frostschutzstellung ca. 7 °C

® Hochwertiger Edelstahlheizkérper
mit Lamellen aus Aluminium

e EIN/AUS-Schalter oben rechts am
Gerat

e Bedienelemente von oben
ablesbar

e Separater Montageblgel

e Spritzwasserschutz IP 24, Schutz-
klasse Il

e Gehduse- und Liftungsgitter-
Farbe: alpin-weil3, dhnlich RAL9016

* Mit selbstrlckstellender Tempera-
tursicherung

 Anschluss mit Konturenstecker,
Zuleitung Tm

* VDE, VDE/EMV, CE

Modell Anschlu[\slsllelstung EAN E-Nummer StE::T(IZ
WKL 503 SE 500 4041056 026565 229758 147,00
WKL 753 SE 750 4041056 02608 4 229759 151,00
WKL 1003 SE 1000 40 41056 02609 1 229 760 162,00
WKL 1503 SE 1500 4041056 026107 229 761 168,00
WKL 2003 SE 2000 4041056 026114 229762 179,00
WKL 2503 SE 2500 4041056 026121 229763 204,00
WKL 3003 SE 3000 4041056 026138 229 764 210,00

Palette: WKL 503 SE 84 Stiick; WKL 753 SE 72 Stiick; WKL 1003 SE 72 Stiick;
WKL 1503 SE 56 Stiick; WKL 2003 SE 37 Stiick; WKL 2503 SE 34 Sttick; WKL

3003 SE 28 Sttick

STAND-WANDKONVEKTOREN WKL MIT
MECHANISCHEM RAUMTEMPERATURREGLER

® Mechanischer Temperaturregler

e Inklusive StandfiiBe mit Rollen

® Mit eingebautem Pendelschalter
als Umkippschutz

e Stufenlose Temperaturwahl
zwischen 6 °C und 30 °C, mit
Frostschutzstellung ca. 7 °C

¢ Begrenzung des Temperaturreg-
lers méglich

e Hochwertiger Edelstahlheizkdrper
mit Lamellen aus Aluminium

® EIN/AUS-Schalter oben rechts
am Gerat

e Bedienelemente von oben ablesbar

e Separater Montagebugel

e Spritzwasserschutz IP 24,
Schutzklasse |l

e Gehéause- und Liftungsgitter-Farbe:
alpin-weif, hnlich RAL 9016

* Mit selbstrickstellender Tempera-
tursicherung

o Anschluss mit Konturenstecker,
Zuleitung 1,5 m

» TOV/GS, CE

* Bedarfsgerechte Leistungsabstufung

Modell Anschlu[\s;;I]elstung EAN E-Nummer St?]:;eklsé
WKL 753 F 750 4041056 026268 229 796 148,00
WKL 1003 F 1000 4041056 02627 5 229797 158,00
WKL 1503 F 1500 4041056 02628 2 229798 165,00
WKL 2003 F 2000 4041056 026299 229799 174,00
WKL 2503 F 2500 4041056 026305 229 800 202,00

Palette: WKL 753 F 46 Stiick; WKL 1003 F 48 Stiick; WKL 1503 F 37 Stiick;
WKL 2003 F 34 Stiick; WKL 2503 F 28 Stiick
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WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN
UND STANDKONVEKTOREN

AEG

HAUSTECHNIK

KONVEKTORLEISTEN KLE

° Geringe Bauhohe, nur 25 cm hoch,
speziell flr die Montage unter nied-
rigen Fensterbristungen

- e Stufenlose Temperaturwahl zwischen

KLE 1002

ca. 10°C und 30 °C, Begrenzung des
Temperaturreglers moglich
* Hohe Regelgenauigkeit durch elek-

tronischen Temperaturregler

® Nachtabsenkung um ca. 3,5 °C
bei Eco-Betrieb

* Hochwertiger Edelstahlheizkorper
mit Lamellen aus Aluminium

* Mit selbstriickstellender Temperatur-
sicherung

e Schutzklasse Il, Spritzwasserschutz
IP 24

MaBe und Gewichte KLE 502 KLE 1002 e Schiebeschalter fir 0-Stellung, e Farbe: weif3, RAL 9016
Hhe: [em] 25,0 25,0 Frostschutz (7 °C), Programm, ECO e Festanschluss, Zuleitung 1 m
Breite: [em] 66,2 111,0 und Komfortbetrieb
Tiefe: [em] 7.8 7.8
Gewicht: [kgl 50 59 - -
Modell Anschlussleistung EAN E-Nummer If’.rels/
Stiick €
KLE 502 500 4041056017037 189771 197,00
KLE 1002 1000 4041056017044 189772 237,00
Palette: KLE 502 27 Stiick; KLE 1002 18 Stlick
-E 1 BADHEIZGERAT BHG
ﬁ ' MIT HANDTUCHTROCKNER (Lieferbar ab August)
§ — e Badezimmerheizgerat und Hand- o Anschluss mit Konturenstecker,
| tuchtrockner in einem Gerat Zuleitung Tm
— ® 750 W Heizleistung e Farbe: weil3, RAL 9016 oder chrom
) ® Metallgeh&use e Anschluss: ~230V 50 Hz
o Elektronische Temperaturregelung  © 2 h Boost-Funktion fur dauer-
:'f' e Stufenlos von Frostschutz bis ca. haften Betrieb. Als Tagespro-
30 °C einstellbarer Temperatur- gramm speicherbar.
regler e Tauchheizkdrper aus Edelstahl
e Ein-/Aus-Schalter o LED-Anzeige fur Boost- und
e Spritzwassergeschutzte Ausfih- Heizbetrieb
rung IP 24, Schutzklasse |I e BHG 750 C inkl. einem Handtuch-
e Einfache Installation halter
BHG 750 W BHG 750C Anschluss- Preis/
Abbildungen &hnlich Modell leistung [W] EAN E-Nummer Stiick €
MaB d Gewicht BHG 750 W BHG 750 C BHG 750 W (weil3) 750 4041056 028552 231 950 349,00
ape und Bewle BHG 750 C (chrom) 750 4041056028569 231951 478,00
Héhe [cm] 145,3 165,8 Palette: 10 Stlick
Breite [cm] 480 60,0
Tiefe [cm] 10,0 11,0
Gewicht: lkal 16,0 24,0
Wandabstand in cm
HANDTUCHHALTER FUR BADHEIZGERAT BHG
e Handtuchhalter fiir Bademantel oder Handtticher ® Bestehend aus 2 Stiick
e Einfache Montage
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
BHG HT CHROM Handtuchhalter verchromt 4041056 02857 6 231 952 22,75
BHG HT WEISS Handtuchhalter weil3 4041056 02864 4 232023 16,50
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WANDKONVEKTOREN, KONVEKTORLEISTEN

UND STANDKONVEKTOREN

STANDKONVEKTOREN SK

® SK 204: Standkonvektor mit 3
Heizstufen 750 W, 1250 W und
2000 W, steckerfertig

® SK 204 T: Standkonvektor mit
2 Heizstufen 1000 W und 2000 W
mit leise laufendem Geblase fir
schnellere Warmeverteilung

e Stufenlos von ca. 5 °C bis 35 °C
einstellbarer Temperaturwahlregler
mit Frostschutzstufe

e Sicherheit durch Uberhitzungs-
schutz

e Mit Wandhalter

e Farbe: weil3, RAL 9016, Gitter
dunkelgrau

e Schutzklasse Il

e Anschlussleitung ca. 1,4 m, mit
Netzstecker

e Abmessungen: Héhe 44 cm,
Breite 60 cm, Tiefe 11 cm

Anschlussleistung Preis/
Modell W] EAN E-Nummer Stiick €
SK 204 2000 4041056 022383 222146 67,00
SK204 T 2000 4041056 022390 222147 83,00
Palette: je 44 Stiick
FROSTWACHTER FW

e Der Frostwéachter temperiert klei-
nere, auBenliegende Raume und
schitzt so Wasserleitungen oder
empfindliche Guter vor Frost

e Heizleistung 500 W

o Wahlknebel fur stufenlose
Temperaturwahl von Frostschutz,
5°C bis 30 °C

e Rickstellbares Sicherheits-
thermostat bei Uberhitzung

o Schutzklasse I, IP 20

e Einfache Wandmontage

* Metallgehduse: weif3, RAL 9016,
Kunststoff Seitenteile: grau

e Anschlussleitung 90 cm,
mit Flachstecker

* Abmessungen:
H250cm,B250cm, T 11,0cm,
Gewicht: 1,0 kg

Anschlussleistung Preis/
Modell W EAN E-Nummer Stiick €
FW 505 500 4041056 021164 220 995 31,00

Umbkarton: 12 Stlick, Palette: 180 Stlick
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RAUMHEIZGERATE
VENTILATORHEIZER

AEG

VENTILATORHEIZER

Einsatzgebiet

o \/entilatorheizer dienen zur
schnellen Erwarmung von Badern,
Toiletten oder anderen kleinen
Raumen

HAUSTECHNIK

Montage

¢ Die Gerate werden Uber separate
Metallbligel an der Wand montiert

® Zum Betrieb genligt eine Steck-
dose

Ausstattung
c € e Zur schnellen Warmeabgabe sind

die Ventilatorheizer mit einem

leistungsstarken Geblase ausge-
stattet

* Alle Geréte verfugen Uber eine
stufenlose Temperaturregelung
und teilweise Uber eingebaute
Schaltuhren fiir zeitlich begrenzten

Betrieb
e Sicherer Betrieb im Badezimmer

@ durch Wandmontage und Spriih-

=g wasserschutz
TECHNISCHE
DATEN

Modell VH 206 VH 227 VH 229 VH 211

Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: W] 2000 2000 2000 2000
Mit Geblase: ° ° ° o
Mit 24-Stunden-Schaltuhr: - - ° -
Mit 60-Minuten-Timer: - o - -
Schutzart: IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

Gewicht: [kal 4,6 4,7 4,7 4,0
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ﬁsEHS;‘: VENTILATORHEIZER
VENTILATORHEIZER VH

IN VOLLMETALLAUSFUHRUNG

e Ventilatorheizer fur die schnelle
Beheizung des Badezimmers

o Sehr flache Bauweise, nur 10,5
cm tief

e Hochwertige Vollmetallausfihrung

e Stufenlose Temperaturwahl von
Frostschutz bis ca. 30 °C

e Leise laufendes Tangentialgeblase

® VH 227: Ungeregelte, zeit-
begrenzte Betriebsweise mit

60-Minuten-Timer

e VH 229: Mit 24-Stunden-Schaltuhr

e Anschlussleitung Lange (75 cm)
mit Schukostecker

e Sprihwassergeschitzte Ausfih-
rung IP 23, Schutzklasse |

° Farbe: weil3

Anschlussleistung Preis/
o Modell W] EAN E-Nummer Stiick €
VH 206 2000 4014890750385 184 395 120,00
VH 227 2000 4014890750392 184 398 149,00
“-_ VH 229 2000 40 14890750408 184 399 171,00
___,-"'- 2 Palette: 50 Stiick
— -
. L i i
Q| o
i — g
[ 2
o —— 2

Abmessungen in mm

[1] Temperaturwéhlregler, [2] Anschlussleitung mit Schukostecker,

[3] Luftaustrittsgitter, [4] Wandbefestigung oben, [5] Lufteintrittsgitter an der
Ruckwand, [6] Wandbefestigung unten, [7] 60-Min-Timer / 24-h-Schaltuhr

* Bodenabstand min. 200 mm

VH 211

VENTILATORHEIZER VH
MIT STAHLBLECHGEHAUSE

® Maximale Sicherheit durch Sicher-
heitstemperaturbegrenzer

e \entilatorheizer fur die schnelle
Beheizung des Badezimmers

e Stabiles Stahlblechgehduse in
modernem Design

e Stufenlose Temperaturwahl von
Frostschutz bis ca. 35 °C

e Anschlussleitung mit Konturen-
stecker

e Schnelle Montage mit 3 Schrauben

e Sicherheit im Bad durch spriih-
wassergeschitzte Ausfihrung IP
23 und Schutzklasse |I

* Abmessungen:
H40,0cm, B 27,6 cm, T 11,5cm,
Gewicht: 3,0 kg

® Farbe: weil3

Modell Anschlussleistung

Preis/

EAN E-Nummer Stiick €

VH 211 2000

4041056010526 187 614 80,00

Palette: 66 Stlick
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RAUMHEIZGERATE
ELEKTRISCHE SPIEGELHEIZUNG,
HANDETROCKNER, INFRAROT-WANDSTRAHLER

AEG

HAUSTECHNIK

ELEKTRISCHE
SPIEGELHEIZUNG,
HANDETROCKNER,
INFRAROT-WANDSTRAHLER

Anschlusskabel

[e) o] Spiegelbefestigung,
bzw. Distanzstiick
) B Spiegelriickseite
Spiegelheizung
Doppelseitige Klebestreifen
(im Lieferumfang enthalten)
[¢) [¢]

Montage der elektrischen

Spiegelheizung

e Vor der Montage die Platzierung
genau planen, da der Spiegel nur
im Bereich des Heizelementes
beschlagfrei bleibt

e Spiegelheizung direkt auf der
Rickseite des Spiegels oder an
der Wand hinter dem Spiegel (nur
bei geringem Wandabstand des
Spiegels) anbringen

e Die aluminium-beschichtete Seite
muss Richtung Spiegel zeigen

® Heizelement nicht schneiden oder
durchbohren, Klebeflache muss
schmutz- und dlfrei sein

405

286

24 77

20
N = 0

Energie [W/h] Abwasser [ml]

. Elektro-Handetrockner
. Papier-Handtuch
Textil-Handtuch

Vergleich verschiedener
Héndetrocknungssysteme
Beim Vergleich verschiedener
Handetrocknungssysteme liegen
elektrische Handetrockner klar
vorne. Die Geréte missen nicht
laufend neu bestlckt werden,
produzieren keinen Mull und
sind wartungsfrei.

Quelle: ipi-Institut fur Produktfor-
schung und Information GmbH,
Esslingen

m
m

n
m

B

MADE IN
GERMAN

ELEKTRISCHE-SPIEGELHEIZUNGEN

Einsatzgebiet

* Die elektrische Spiegelheizung
verhindert das Beschlagen der
Spiegelflache nach einem Dusch-
bad im Badezimmer

* Die elektrische Spiegelheizung ist
fur alle Spiegel in gewerblichen
und privaten Badern einsetzbar

Ausstattung

* Die Spiegelheizung besteht aus
einem aluminium-beschichteten
Heizelement fir beste Warmelber-
tragung

* Die Spiegelheizung wird Uber
eine 2-adrige Anschlussleitung an
einen entsprechenden Stromkreis
angeschlossen

HANDETROCKNER

Einsatzgebiet

o Elektrische Handetrockner werden
Uberall dort eingesetzt, wo es
auf gréBtmaégliche Hygiene und
Wirtschaftlichkeit ankommt

¢ Handetrockner flr Toilettenanlagen
in Gaststatten und Gewerbebe-
trieben

Ausstattung

o Schnelle, hautfreundliche
Trocknung durch leistungsstarkes
Geblase

* Hygienisches, beriihrungsloses
Ein- und Ausschalten durch
Infrarot-Sensortechnik

Montage

® Das Heizelement wird mit den
mitgelieferten doppelseitigen
Klebebandern direkt auf die
Spiegelriickseite, bzw. an die Wand
hinter dem Spiegel geklebt

® Um Energie zu sparen sollte
der Elektroanschluss Uber einen
Kurzzeit-Timer erfolgen. Die
Spiegelheizung kann jedoch auch
direkt mit der Beleuchtung gekop-
pelt werden

Montage

® Zum Betrieb genligt ein Elek-
troanschluss mit 10 A bzw. 16 A
Absicherung

® Innovatives Montagekonzept mit
integrierter Wandhalterung

INFRAROT-WANDSTRAHLER

Einsatzgebiet

¢ Die ideale Warmequelle fur das
Badezimmer und die gelegent-
liche Beheizung von begrenzten
Bereichen

e Schnelle Erwarmung und wohl-
tuende Strahlungswarmeabgabe
sorgen flr ein angenehmes
Warmeempfinden

Ausstattung

* Die Geréate bieten mehrere
Leistungsstufen

® Bedienung Uber praktische
Zugschalter

* Die Reflektoren kénnen horizontal
geschwenkt werden

® Das breite AEG Produktspek-
trum bietet fur jeden Einsatz das
passende Geréat

Montage

* Die Gerate werden direkt an der
Wand montiert

e Kabelanschluss erfolgt seitlich
oder aus der Wand am feststehen-
den Teil
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ELEKTRISCHE SPIEGELHEIZUNG,
HANDETROCKNER, INFRAROT-WANDSTRAHLER

TECHNISCHE
DATEN

AEG

HAUSTECHNIK

Modell SPH 50 SPH 110
Spannung: V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Anschlussleistung: W] 50 110
Abmessungen
Breite: [mm] 450 750
Héhe: [mm] 500 600
Tiefe: [mm] 1,5 1,5
Gewicht: lkal 0,165 0,325

Modell HE 260 TM HE 260 T
Spannung: [V] 1/N~230 50 Hz 1/N~230 50 Hz
Leistung: [kw] 2,6 2,6
Infrarot Naherungsschalter: ° o
Turbogeblase: ° o
Kunststoffgeh&use / Farbe: - weil3
Metallgehause / Farbe: weif3 -
Gewicht: lkal 472 2,7

Modell IWQ 120 IWQ 180
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Leistung: W] 1200 1800
Leistungsstufen: W] 0-600-1200 0-600-1200-1800
Anschlussart: Festanschluss Festanschluss
Schutzart: IP 23 IP 23
Gewicht: lkal 1,2 1,2
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HAUSTECHNIK

SPH 110

HE 260 TM

IWQ 120

RAUMHEIZGERATE
ELEKTRISCHE SPIEGELHEIZUNG,
HANDETROCKNER, INFRAROT-WANDSTRAHLER

ELEKTRISCHE SPIEGELHEIZUNG SPH

e Die elektrische Spiegelheizung o Mit Aluminium-Beschichtung fur
verhindert das Beschlagen der schnelle Warmelibertragung
Spiegelflache nach einem Dusch- e Einfache Montage, mit beilie-
bad im Badezimmer genden Klebestreifen

e Fir alle Spiegel in gewerblichen e Zuleitung ca. 1,5 m fir Festanschluss

und privaten Bademn einsetzbar

Abmessungen Leistung Preis/
Modell [mm] W] EAN E-Nummer Stiick €
SPH 50 500 x 450 50 4041056023465 223246 59,00

SPH 110 750 x 600 110 4041056 02347 2 223 247 74,00

Palette: SPH 50: 200 Stlick, SPH 110: 202 Stiick

HANDETROCKNER HE

* Turbogeblase fur besonders e Schutzklasse II, IP 23 Spriihwas-
schnelle Trocknung serschutz

e HE 260 TM: mit robustem e Innovatives Montagekonzept

Metallgeh&use
e Berlihrungsloses Ein- und
Ausschalten durch Infrarot-Sensor-

technik
Modell Leistung [kW] EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
HE 260 TM 2,6 4041056015590 187 929 600,00
HE260 T 2,6 404105601558 3 187 928 460,00
Palette: 60 Stiick
INFRAROT-WANDSTRAHLER IWQ
e Schnelle Warmeabgabe durch e Sicherer Betrieb im Bad durch
2 bzw. 3 Quarz-Heizkorper Spritzwasserschutz IP 23 und
® 45° schwenkbares Gehause Schutzklasse |
® Mit Bedienteil, links oder rechts e Farbe: alu/hellgrau
montierbar * Abmessungen:
e Zugschalter mit optischer H17,5cm,B61,0cm, T 10,0 cm,
Heizstufen-Anzeige Gewicht: 1,2 kg
e Mit Temperatursicherung e Befestigung seitlich
Modell Leistung [kW] EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
IWQ 120 1200 401489070883 6 183 595 51,00
IWQ 180 1800 4014890708843 183 596 61,00

Umbkarton: 6 Stlick, Palette: 120 Stiick
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INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER IR PREMIUM
UND IR COMFORT

AEG

HAUSTECHNIK

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZ-

Einsatzgebiet

STRAHLER IR PREMIUM UND

IR COMFORT

Erwarmungsflache

¢ Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler fir
Innen und AuB3enbereich

* Sofortige Warme innerhalb 1
Sekunde ohne Vorheizen

o Keine Warmeverluste und sehr
hohe Strahlungseffektivitat durch
IR-Kurzwelle A mit Tiefenwirkung,
die direkt den Koérper erwarmt, im
Gegensatz zu Mittel- und Lang-
wellen, welche die Umgebungsluft
erwarmen

® CO2 + NOX emissionsfrei und
somit fir Innenbereiche geeignet

 Gerdusch- und geruchslos

* Anwendung finden die IR-Kurzwel-
len-Heizstrahler im AuBenbereich
der Gastronomie, Hotellerie,
Gewerbe, Industrie, Hallen
und Arbeitsplatze, offentliche
Einrichtungen und bei privaten
Anwendern wie Terrasse, Balkon,
Garten, Wintergarten, Camping,
Hobbyraum, Garage, Werkstatt

Ausstattung

® Hochwertiges, edles Design

® Leistung in Stufen oder stufenlos
mit Zubehdr einstellbar

o Effektive, zielgenaue und sofortige
Warme in 1 Sekunde durch
Infrarot-Kurzwellen-Technologie,
IR-Kurzwelle A (1.200 nm)

* Zielgenaue Warme durch Reflektor
einstellbar

e | eistungsspektrum 1,5 bis 6 kW.
Weitere Leistungen kombinierbar

o Schockresistente, hocheffiziente

Quialitats-Goldrohre

® Wartungsfrei, hohe Lebensdau-
er der Goldrohren bis zu 5000
Stunden

¢ Goldrohren aus Quarz fir hohe
StoBsicherheit

o Als Zubehor sind Dimmer, verka-
belt oder in Funkversion verflgbar

¢ Die IR-Kurzwellen-Strahler sind
komplett aus nicht-rostendem
Material hergestellt und kénnen
somit den normalen Umweltein-
flissen ausgesetzt werden

Montage

® Mit den Infrarot-Kurzwellen-
Strahlern wird ein Haltewinkel zur
Montage an einer Wand oder
Decke mitgeliefert

® Am Heizstrahler ist eine Winkel-
verstellung von rund 100° moglich.
Empfohlene Einstellung von der
Wand her sind max. 45°

® Elektroanschluss je nach Modell
steckerfertig oder mittels Festan-
schluss

* Bei Kurzwellen-Heizstrahlemn
mit Hirschmann-Stecker erfolgt
die Stromverkabelung bei dem
Gerat mittels zwei geteilten
Anschlusskabeln, verbunden
durch Hirschmann-Kupplung und
-Stecker

® Montagehdhe >=2,1m

Richtwerte der Erwarmungsflache bei 45 ° Anbringungswinkel

Hohe Erwdrmungsdimension
Modell

H [m] Alm] B [m] Cm] S [m?]
IR Premium 1650 21 2,7 2,6 4.9 10,1
IR Premium 2000 2,5 32 30 58 14,1
IR Premium 2000 H 25 32 30 58 14,1
IR Premium Plus 1650 2,1 2,7 2,6 49 10,1
IR Premium Plus 2000 2,5 32 30 58 14,1
IR Premium 6000 4,5 51 4,0 8,6 321
IR Comfort 1520 2,1 2,7 2,6 4.9 10,1
IR Comfort 2020 2,5 32 30 58 14,1
IR Comfort 1524 2,1 2,7 2,6 4.9 10,1
IR Comfort 2024 2,5 3.2 3,0 58 14,1
IR Comfort 2024 H 2,5 3.2 3,0 58 14,1
IR Comfort 3024 3,5 41 4.3 8,4 25,4

IR Comfort 6024 4,5 4,4 54 98 32,6
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TECHNISCHE
DATEN

T T [ — o —

Modell IR Premium 1650 IR Eyemum IR FremiuM IR Premium Plus 1650 IR Premium Plus 2000
Anwendung: Innen- und Innen- ungl Innen- und Innen- ungl Innen- un(.:{
AuBenbereich AuBenbereich AuBenbereich AuBenbereich AuBenbereich

Montage: horizontal horizontal und vertikal ~ horizontal und vertikal horizontal horizontal
Spannung: VI 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Leistung: W] 1650 2000 2000 1650 2000
Anschlussleistung: W] 1650 2000 2000 1750 2100
Stromaufnahme: (Al 7,0 8,5 8,5 7,5 9,0
Absicherung: [A] 16 Trage 16 Trage 16 Trage 16 Trage 16 Trage
Wirmestrahlung Fliche:  [m2 8 bis 10 10 bis 12 10 bis 12 8 bis 10 10 bis 12
Infrarot-Bereich: [nm] IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200)
Schutzart: IP 65 IP 65 IP 54 IP 65 IP 65
Hoéhe: [mm] 100 100 100 100 100
Breite: [mm] 605 605 605 820 820
Tiefe o. Halter: [mm] 80 80 80 80 80
Gewicht: [kal 2,5 2,5 25 3,6 36
Farbe: Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber) Alu (silber)

Modell R e Yo pemium IR Comfort 1520 IR Comfort 2020
Anwendung: Innen- und AuBenbereich  Innen- und AuBBenbereich Innenbereich Innenbereich
Montage: horizontal und vertikal vertikal horizontal horizontal
Spannung: V] 3/N/PE~400 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Leistung: W] 3 x 2000 3 x 2000 1500 2000
Anschlussleistung: W] 6000 6000 1500 2000
Stromaufnahme: [A] 25,5 25,5 6,5 8,5
Absicherung: [A]  3x16 Trage/C-Automat 3x16 Trage/C-Automat 16 Trage 16 Trage
Warmestrahlung Flache: [m2 30 bis 36 30 bis 36 8 bis 10 10 bis 12
Infrarot-Bereich: [nm] IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200)
Schutzart: IP 65 IP 65 IP 20 IP 20
Héhe: [mm] 305 2700 145 145
Breite: [mm] 605 1300 400 400
Tiefe o. Halter: [mm] 80 1300 110 110
Gewicht: [kal 6,8 45,0 2,2 2,2
Farbe: Alu (silber) Alu (silber) weif3 (8hnlich RAL 9010) weil3 (3hnlich RAL 9010)
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INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER IR PREMIUM HAUSTECHNIK
UND IR COMFORT
(. . e
Modell IR Comfort IR Comfort IR Comfort IR Comfort IR Comfort
1524 2024 2024 H 3024 6024
A . Innen- und Innen- und AuBenbe- Innen- und AuBenbe- Innen- und AuBenbe- Innen- und AuBenbe-
nwendung: AuBenbereich reich reich reich reich
uBen
Montage: horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal
Spannung: VI  1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz 3/N/PE~400 50 Hz
Leistung: (W] 1500 2000 2000 2 x 1500 3 x 2000
Anschlussleistung: W] 1500 2000 2000 3000 6000
Stromaufnahme: [A] 6,5 8,5 8,5 12,8 255
Absicherung: [A] 16 Trage 16 Trage 16 Trage 16 Trage 3x16 Trage/C-Automat
Warmestrahlung Flache:  [m2 8 bis 10 10 bis 12 10 bis 12 16 bis 20 30 bis 36
Infrarot-Bereich: [nm] IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200) IR -A (1200)
Schutzart: IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Hohe: [mm] 145 145 145 145 145
Breite: [mm] 480 480 480 900 1295
Tiefe o. Halter: [mm] 110 110 110 110 110
Gewicht: [kal 2,5 2,5 2,5 55 8,0
Farbe: weif3 (@hnlich RAL9010) weif3 (Ghnlich RAL9010) weil (@hnlich RAL9010) weif3 (&hnlich RAL 9010) weil3 (&hnlich RAL 9010)

IR Premium 2000

Abmessungen in mm

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

IR PREMIUM

e Hochwertiges, edles Design

e Der Kurzwellen-Heizstrahler ist
komplett aus nicht-rostendem
Material hergestellt und kann
somit den normalen Umweltein-
flissen ausgesetzt werden

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wérme nach 1 Sekunde

e Bei den IR-Kurzwellen-Heizstrah-
lern mit 2000 W ist die Montage
horizontal oder vertikal méglich —
,Vertical Burn”-Goldréhre

@ [R Premium 1650 fir horizontale
Montage

e \Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
1650 / 2000 Watt

o Strahlwasserschutz IP 65,
IR Premium 2000 H: IP 54

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
etwa 8 bis 10 (1650 W) bzw.
10 bis 12 (2000 W) m?2 Flache mit
Warmestrahlung versorgt

e Anschlussleitung mit Schukostecker

® Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz

* IR Premium 2000 H: Die
Stromverkabelung erfolgt mittels
zweigeteiltem Anschlusskabel
mit Schukostecker, verbunden
durch Hirschmann-Kupplung und
-Stecker, notwendig in Verbindung
mit Sonder-Zubehor fir Leistungs-
regelung: IR Funk Dimmer 2000
und IR Funk in 3 Stufen, 3m

e Schutzklasse |

e Farbe: Alu (silber)

® Gewicht 2,5 kg

o Schockresistente, hocheffiziente
Quialitats-Goldrohre

® Geprift nach Vorgabe VDE

e Als Zubehér sind fir den Heiz-
strahler (Funk-) Dimmer verfligbar

e Praktischer Hinweis: 2 Stlick IR

Premium 1650 mit Absicherung
16 ATrage

® Maf Wandabstand mit

Wandhalter: 90 mm

Modell Leistung [kW] EAN E-Nummer St'i:]::ekls€/
IR Premium 1650 1650 4041056 026619 229 944 368,00
IR Premium 2000 2000 4041056 02662 6 229 945 375,00
IR Premium 2000 H 2000 4041056 026633 229 946 395,00

Palette: 66 Stlick
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IR Premium Plus 1650

Abmessungen in mm
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IR Premium 6000
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UND IR COMFORT

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

IR PREMIUM PLUS

e Hochwertiges, edles Design

® Bei dem IR Premium Plus handelt
es sich um eine Licht- und Wérme-
kombination mit verdrehbaren
Spots

e Verdrehbare Spots mit einer
Einzelleistung von je 50 W

e Der Kurzwellen-Heizstrahler ist
komplett aus nicht-rostendem
Material hergestellt und kann
somit den normalen Umweltein-
flissen ausgesetzt werden

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wérme nach 1 Sekunde

® Montage nur horizontal

o Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
1650 / 2000 Watt

e Strahlwasserschutz IP65

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
etwa 8 bis 10 (1500 W) bzw. 10-12
(2000 W) mZ2 Flache mit Warme-
strahlung versorgt

e Anschlussleitung mit Festan-
schluss (5-adrig)

e Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz

e Stromverkabelung zum direkten
Anschluss oder zur stufenlosen
Leistungsregelung mit IR Dimmer,
3m

o Schutzklasse |

e Farbe: Alu (silber)

® Gewicht 3,6 kg

o Schockresistente, hocheffiziente
Qualitats-Goldrohre

* Geprift nach Vorgabe VDE

e Als Zubehor sind fiir den Heiz-
strahler IR Dimmer verfugbar

e Praktischer Hinweis: 2 Stlck IR
Premium Plus 1650 mit Absiche-
rung 16 A Trage

® Maf Wandabstand mit Wandhal-
ter: 90 mm

Leistung

Modell kW]

Preis/

EAN E-Nummer Stiick €

IR Premium Plus 1650 1750

4041056 026640 229 947 556,00

IR Premium Plus 2000 2100

4041056 026657 229 948 564,00

Palette: 50 Stlick

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

IR PREMIUM 6000

e Hochwertiges, edles Design

e Der Kurzwellen-Heizstrahler ist
komplett aus nicht-rostendem
Material hergestellt und kann
somit den normalen Umweltein-
flissen ausgesetzt werden.

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Wérme nach 1 Sekunde

¢ Die Montage ist horizontal oder
vertikal moglich -, Vertical Burn”-
Goldréhre

e \Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von 3 x
2000 Watt

e Der IR Premium 6000 besteht aus
einer 3-fachen Anordnung des
IR Premium 2000

e Strahlwasserschutz IP65

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
30 bis 36 m2 Flache mit Warme-
strahlung versorgt

e Die Stromverkabelung bei dem
Gerét erfolgt mittels 5-adrigem
Anschlusskabel, zum Anschluss
an Drehstrom mit 16 oder 32 A
Absicherung, 3m

e Anschluss: 3/N/PE~400 V 50 Hz

o Schutzklasse |

e Farbe: Alu (silber)

® Gewicht 6,8 kg

o Schockresistente, hocheffiziente
Qualitats-Goldrohre

e Als Zubehor sind fiir den Heiz-
strahler IR Dimmer verfigbar

Leistung Preis/
Modell (kW] EAN E-Nummer Stiick €
IR Premium 6000 6000 4041056 026664 229949  1.128,00

Palette: 55 Stick
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IR Premium 6000 Tower

RAUMHEIZGERATE
INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER IR PREMIUM
UND IR COMFORT

AEG

HAUSTECHNIK

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER
IR PREMIUM 6000 TOWER

e Hochwertiges, edles Design

e Der Kurzwellen-Heizstrahler ist
komplett aus nicht-rostendem
Material hergestellt und kann
somit den normalen Umweltein-
flissen ausgesetzt werden

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Warme nach 1 Sekunde

® Der IR Premium Tower 6000 ist ein
massives Standgerét, welches die
Anbringung von 3 Einzelstrahlern
des Typs IR Premium 2000 mit
. Vertical Burn Rohre” beinhaltet,
angebracht am oberen Ende

e Das Gerat eignet sich besonders
fir die Erwarmung von stehenden
und sitzenden Gésten der Gastro-
nomie und Hotellerie

* Mit grof3er Bodenplatte fir gute
Standsicherheit

 Der IR Premium 6000 Tower kann
in Innen- sowie AuBenbereichen

e \Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
3 x 2000 Watt

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
beim IR Premium 6000 Tower rund
30-36 m2 Flache mit Warmestrah-
lung versorgt

e Strahlwasserschutz IP65

e Die Stromverkabelung bei dem
Gerét erfolgt mittels 5-adrigem
Anschlusskabel, zum Anschluss
an Drehstrom mit 16 oder 32 A
Absicherung, 8 m

e Anschluss: 3/N/PE~400V 50 Hz

e Schutzklasse |

e Farbe: Alu (silber)

® Gewicht: 45 kg

o Schockresistente, hocheffiziente
Qualitats-Goldrohre

* Mafe des Towers: @ ca. 130 cm,

aufgestellt werden, muss zur Hohe von 250 bis 270 cm

Sicherheit aber auf jeden Fall mit

Schrauben in den Boden veran-

kert werden

Leistung Preis/

Modell (kW] EAN E-Nummer Stiick €
IR Premium
4000 Tower 6000 404105602667 1 229950  1.881,00

Palette: 4 Stlick

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e Hochwertiges, lackiertes Alumini-
umgehause

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Warme nach 1 Sekunde

e \Warmestrahlung im Infrarotbe-

IR Comfort 2024

Abmessungen in mm

g reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
1500 / 2000 Watt

e Im Innen- und AuBenbereich
einsetzbar

® Mit IP24 handelt es sich um ein
spritzwassergeschitztes Geréat

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
etwa 8 bis 10 (1500 W) und
10-12 (2000 W) m2 Flache mit
Warmestrahlung versorgt

e Horizontale Montage

e Anschlussleitung mit
Schukostecker, 3m

e Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz

IR COMFORT FUR AUSSENBEREICH

¢ IR Comfort 2024 H: Die
Stromverkabelung erfolgt mittels
zweigeteiltem Anschlusskabel
mit Schukostecker, verbunden
durch Hirschmann-Kupplung und
-Stecker. Notwendig in Verbindung
mit Zubehor fir Leistungsregelung:
IR Funk Dimmer 2000 und IR Funk
in 3 Stufen

e Schutzklasse |

e Farbe: dhnlich RAL 9010

® Gewicht: 2,5 kg

e Goldréhre Hana

e Als Zubehor sind fur den Heiz-
strahler IR 2024 H (Funk-) Dimmer
verfligbar

e Praktischer Hinweis: 2 Stlick
IR Comfort 1524 mit Absicherung
16 ATrage

e Priifzeichen: TUV/GS

Preis/

EAN E-Nummer Stiick €

4041056 026701 229 953 254,00

4041056 026718 229 954 259,00

Leistun
Modell W] 9
IR Comfort 1524 1500
IR Comfort 2024 2000
IR Comfort 2024 H 2000

4041056 026725 229 955 267,00

Palette: IR Comfort 1524: 64 Stiick, IR Comfort 2024: 84 Stiick,

IR Comfort 2024 H: 84 Stiick
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IR Comfort 3024

| 980

Abmessungen in mm
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IR Comfort 1520
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INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER IR PREMIUM
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INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER IR

COMFORT

e Hochwertiges, lackiertes Alumini-
umgehause

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Warme nach 1 Sekunde

o Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
2 x 1500 Watt / 3 x 2000 Watt.

¢ Im Innen- und AuBenbereich
einsetzbar

e Mit IP24 handelt es sich um ein
spritzwassergeschutztes Gerat

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
etwa 16-20 (2 x 1500 W) und
30-36 (3 x 2000 W) m2 Flache mit
Warmestrahlung versorgt

e Horizontale Montage

e Anschlussleitung mit
Schukostecker, 3m

e Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz
bzw. 3/N/PE~400 V 50 Hz

o Schutzklasse |

e Farbe: dhnlich RAL 9010

e Gewicht: 5,5 kg bzw. 8,0 kg

® Goldréhre Hana

e Als Zubehor sind fir den Heiz-
strahler IR Dimmer verflgbar

e Priifzeichen: TUV/GS

® Mal3 Wandabstand mit
Wandhalter: 105 mm

Leistung Preis/
Modell (kW] EAN E-Nummer Stiick €
IR Comfort 3024 3000 4041056 026732 229 956 469,00

IR Comfort 6024 6000

4041056 026749 229 957 705,00

Palette: IR Comfort 3024: 23 Stiick, IR Comfort 6024: 24 Stick

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

IR COMFORT

e Hochwertiges, lackiertes Alumini-
umgehause

o Effektive, zielgenaue und sofor-
tige Warme nach 1 Sekunde

e \Warmestrahlung im Infrarotbe-
reich A, Infrarot-Kurzwelle mit
einer Leistungsaufnahme von
1500 / 2000 Watt

e Im Innenbereich einsetzbar

e Je nach Aufstellung bzw. Anbrin-
gung und Ausrichtung werden
etwa 8 bis 10 (1500 W) und 10-12
(2000 W) m? Flache mit Warme-
strahlung versorgt

e Anschlussleitung mit
Schukostecker, 3m

e Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz

o Schutzklasse |

e Farbe: ahnlich RAL 9010

® Gewicht: 2,2 kg

e Goldréhre Hana

o Als Zubehor sind fur den Heiz-
strahler IR Dimmer verfigbar

e Praktischer Hinweis: 2 Stlck IR
Comfort 1520 mit Absicherung
16 ATrage

e Priifzeichen: TUV/GS

® Maf3 Wandabstand mit Wandhal-

e Horizontale Montage ter: 105 mm

Leistung Preis/
Modell (kW] EAN E-Nummer Stiick €
IR Comfort 1520 1500 4041056 02668 8 229 951 203,00
IR Comfort 2020 2000 4041056 02669 5 229 952 207,00

Palette: 88 Stiick
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RAUMHEIZGERATE
ZUBEHOR FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER
IR PREMIUM UND IR COMFORT

LEISTUNGSREGLER FUR
INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

IR Dimmer 3600 S Schuko

IR Dimmer 3601

IR Funk Dimmer 2000

LEISTUNGSREGLER SCHUKO FUR

AEG

HAUSTECHNIK

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e | eistungsregler zur Dimmung der Warmeintensitat von
Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahlern — somit optimales
Zubehdr fir alle Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler mit
einer maximalen Leistung bis zu 3600 W

e Leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung

e Regelbar in 4 Stufen (0%, 33%, 66% und 100%)

o Zur vereinfachten Anwendung mit einer eigenen
Schukodose als Leistungsausgang ausgestattet

o Anschlusskabel mit Schukostecker, zum Verbinden mit
der Steckdose als Leistungseingang

® Mit IP20 darf der Leistungsregler nur im trockenen
Innenbereich benutzt werden

e Der Leistungsregler besteht aus einem Gehause mit
einem Schalter und Drehregler fir die Einstellung von
einer Zone

e MaBe: 110x 170x 117 mm Bx HxT)

® Gewicht: 1,6 kg

e Der Leistungsregler ist wartungsfrei

e Der Leistungsregler erméglicht das proportionale
Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung

® Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz

o Farbe: silber

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
IR Dimmer 3600 S Schuko mit Steckdose, silber 4041056 02677 0 229 960 223,00

Palette: 44 Stiick

LEISTUNGSREGLER FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e | eistungsregler zur Dimmung der Warmeintensitat von
Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahlern — somit optimales
Zubehor fur alle Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler mit
einer maximalen Leistung bis zu 3600 W

e Leistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung

e Regelbar in 4 Stufen (0%, 33%, 66% und 100%)

® Der IR Dimmer 3601 ist ein fest zu installierender
Dimmer, der Uber Lusterklemmen zum Stromein- und
-ausgang verflgt

© Mit IP20 darf der Leistungsregler nur im trockenen
Innenbereich benutzt werden

e Der Leistungsregler besteht aus einem Gehause mit
einem Schalter und Drehregler fir die Einstellung von
insgesamt 1 Zone

e MaBe: 110x 170x 117 mm Bx HxT)

® Gewicht: 1,3 kg

e Anschluss: 1/N/PE~230V 50 Hz oder 3/N/PE~400 V 50 Hz

e Der Leistungsregler erméglicht das proportionale
Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung

e Farbe: Silber

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
IR Dimmer 3601 Dimmer 3600 W fiir Infrarot Heizstrahler fir 1 Zone 40 41056 026787 229 961 219,00

Palette: 100 Stlick

FUNK LEISTUNGSREGLER FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e Der IR Funk Leistungsregler 2000 regelt bis zu einer
max. Kapazitét von 2000 W die Leistung in
4 Stufen (0% / 50% / 66% / 100%)

e | eistungsregler mit Wellenimpulspaketsteuerung

e Der IR Funk Leistungsregler 2000 ist ein mittels
Hirschmann-Kupplung und -Stecker in den Kabelweg
zu installierender Leistungsregler. Das Schalten erfolgt
mittels separat erhéltlicher Funkfernbedienung. Die
Funkfrequenz betragt 868,3 MHz

e Der Leistungsregler besteht aus einem Gehause samt
Kihlungsrippen und auBenliegender Antenne, sowie

2 Anschlusskabeln, ausgestattet mit Hirschmann-Stecker
und -Kupplung fir den Stromeingang und -ausgang

e MaBe: 147 x 29 x 48 mm BxH x T)

e Der Leistungsregler verfligt tber Hirschmann-Stecker
und -Kupplung (STAK 3, STAS 3), welche einfach in
mit Hirschmann ausgestattete Kabelwege eingesteckt
werden kénnen

e Der Leistungsregler erméglicht das proportionale
Einsparen von Strom entsprechend der jeweils einge-
stellten Dimmung

o Schutzart IP54

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
IR Funk Dimmer 2000  Funkleistungsregler 2000 W 4041056 026817 229 964 206,00

Palette: 200 Stlck
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IR Funk W

IR Funk S

IR Funk Multi

Qualitats-Goldrohre
fur IR Premium

"w

IR Strebenklemme

)

RAUMHEIZGERATE
ZUBEHOR FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER
IR PREMIUM UND IR COMFORT

FUNK FERNBEDIENUNG FUR FUNKDIMMER

e Die Funkfernbedienung IR Funk wird bendtigt, um
den IR Funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung von
bis zu 20 m in Gebauden und bis zu 200 m in freiem
Feld zu schalten

e Die Funkfernbedienung kann auf eine Vielzahl von
Funkdimmern programmiert werden

e Die Funkfrequenz betrégt 868,3 MHz

¢ Die Funkfernbedienung verfigt Gber 3 Schalter an der
Frontseite sowie einer LED zur Info von Funkibertra-
gungen

o Serienmé&Big wird auch ein Wandhalter mitgeliefert,
in den die Fernbedienung eingesteckt werden kann

e Schutzart IP20, fir den Innenbereich geeignet

e Farbe: IR Funk W (weiB), IR Funk S (silber/schwarz)

e MaBe: 75x44 x 15mm BxHxT)

® MaBe des Wandhalters: 85 x 85 x 18 mm (B x H x T)

e Batterie: 1 x CR2032 3V (Knopfzelle)

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
IR Funk W Fernbedienung weif3 4041056 02682 4 229 965 66,00
IR Funk S Fernbedienung silber/schwarz 404105602683 1 229 966 66,00

Palette: 150 Stlick

MULTI FUNK FERNBEDIENUNG FUR

INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e Die IR Funk Multi wird benétigt, um den IR Funk
Dimmer 2000 aus einer Entfernung bis zu 300 m in
freiem Feld zu schalten

e Die Funkfernbedienung kann auf eine Vielzahl von
IR Funk Dimmern programmiert werden und verfligt
Uber 5 Kanale, die das individuelle Schalten von bis zu
5 Dimmergruppen ermdglichen

¢ Die Funkfernbedienung verflgt tber 3 Tasten zur
Leistungswahl, eine Taste und LEDs zur Kanalwahl an
der Frontseite sowie einer LED zur Info von Funkiber-
tragungen. SerienmaBig wird auch ein Wandhalter

mitgeliefert, in den die Fernbedienung eingesteckt
werden kann

® Mit IP20 ist die Fernbedienung nur fir den Innenbe-
reich geeignet

e Die Funkfrequenz betragt 868,3 MHz

e MaBe: 121 x43x23mm (BxHxT)

¢ \Wandhalterung wird mitgeliefert

e Batterie: 2 x AAA Micro

o Farbe: weil3

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
IR Funk Multi Multifunkfernbedienung fir mehrere Zonen 4041056 02684 8 229 967 112,00

Palette: 100 Stlick

GOLD-ROHREN FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

e Hochwertige Qualitats-Goldréhre
o Schockresistent

e Hocheffizient durch IR-Kurzwelle A (1200 nm)
® Hohe Lebensdauer bis zu 5000 Betriebsstunden

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ESR 1650 Qualitats-Goldrohre fir IR Premium 1650 4041056 026855 229 970 169,00
Qualitats-Goldrohre fir IR Premium 2000,
ESR 2000 IR Premium 2000 H, IR Premium Plus 2000, 40 41056 026862 229 971 191,00
IR Premium 6000, IR Premium 6000 Tower
ESR 1520 Goldréhre Hana fir IR Comfort 1520 4041056 02689 3 229 974 105,00
ESR 2020 Goldréhre Hana fur IR Comfort 2020 4041056 026909 229 975 112,00
Goldrohre Hana fur IR Comfort 1524
ESR 1524 und IR Comnfort 3024 4041056 02691 6 229 976 116,00
ESR 2024 Goldréhre Hana fiir IR Comfort 2024, 4041056026923 229977 116,00

IR Comfort 2024 H, IR Comfort 6024

ZUBEHOR FUR INFRAROT-KURZWELLEN-HEIZSTRAHLER

® Ermaglicht das Anbringen von IR-Kurzwellen-Heiz-
strahlern in horizontaler und vertikaler Ausrichtung an
Schirmstreben mittels Schraube und Drehknopf

® Besteht aus gebogenem Stahl, eingeklebte Gummi-
teile verstérken den Halt und die Rutschfestigkeit an
den Klemmen

e Kann einfach per Schraube und Drehknopf an- und
abmontiert werden

e MaBe: 90x45x20mm Bx HxT)

e Farbe: weil3

Modell Beschreibung

Preis/

EAN E-Nummer Stiick €

IR Strebenklemme Strebenklemme

4041056 026930 229 968 22,00

Palette: 100 Stlick

101 RAUMHEIZGERATE
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102 FUSSBODENHEIZUNGEN
EINFUHRUNG

ALLZEIT WARME FUSSE -
ENERGIESPAREND UND
WIRTSCHAFTLICH

AEG FuBbodenheizungen sind

die komfortable Lésung fur die
ganze Wohnung, aber auch fir
Gewerbebetriebe mit fuBkalten
Zonen, in denen eine Aufheizung
der Raumluft unerwiinscht ist (z. B.
Lebensmittelbetriebe). Sie arbeiten
mit gesunder Strahlungswarme

und wirken, ohne Umweg Uber die
Raumluft, direkt auf den Kérper. So
sorgen sie fur eine physiologisch
optimale Temperaturverteilung im
Raum (warme Ff3e, kihler Kopf)
und wirbeln auch keinen Hausstaub
auf — ein Segen fur Allergiker.

Dass sie dabei bei gleichem Warme-
empfinden rund 10% Heizenergie
sparen, macht sie noch attraktiver.

Energiespartipp

Weil der THERMO BODEN direkt
unter dem Oberbelag verlegt wird,
ist die Reaktionszeit schneller als
bei einer klassischen FuBbodenhei-
zung. Dank der raschen Aufheizzeit
von weniger als einer Stunde und

AEG

HAUSTECHNIK

Die Vorteile der komfortablen

AEG FuBbodenheizungen im

Uberblick

e Systemlésungen fir Vollheizungen
oder FuBbodentemperierung

e Einsatz als Direkt-, Teilspeicher-
oder Speicherheizung, z. T. mit
glinstigen Sondertarifen der Ener-
gieversorgungsunternehmen

® Gesunde, energiesparende
Warmeabgabe

* \Wartungsfreie Systeme, kosten-
glinstige Anschaffung

e Optimaler Heizkomfort ohne
stérende Heizkorper

e Kein Platzbedarf fiir Brennstoff
und Heizung

e [deal fur Niedrigenergiehduser,
Passivhauser und 3-Liter-Hauser

e Exakte Heizkostenabrechnung
Uber den Stromzéhler

dem intelligenten Temperaturregler
mit individuell programmierbarer
Wochenzeitschaltuhr arbeitet der
THERMO BODEN nur zu den
Nutzungszeiten und spart so
Energie.
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FUSSBODENHEIZUNGEN
EINFUHRUNG

WISSENSWERTES ZUM THEMA
FUSSBODENHEIZUNGEN

Temperaturverteilung einer
Konvektionsheizung

Temperaturverteilung mit FuB-
bodenheizung

Temperaturverteilung bei
konventioneller Heizung und
FuBbodenheizung

Entscheidend fUr den Benutzer ist
die gesunde Warme, die unmit-
telbar auf der Wirkungsweise der
Flachenheizung beruht. Anders als
bei einer Ublichen Konvektions-
heizung wird die Wéarme namlich
nicht Uber die Luft an den Raum
abgegeben, sondern als gesun-
de Strahlungswérme Uber eine
groBe Fléche, den FuBboden. Das
Gesunde daran: Die Strahlungs-
warme wirkt direkt auf den Korper.
Und weil der Mensch mehr als die
Halfte seiner Kérperwarme Uber die
Beine und FuBe verliert, stellt sich
die Behaglichkeit am schnellsten
wieder ein, wenn ein Grof3teil der
Warme auch Uber den FuBbereich
zurlick in den Kérper gelangt. So

ergibt sich im Vergleich zu einer
Konvektionsheizung mit Radiatoren
bei einer FuBbodenheizung ein
umgekehrtes Temperaturprofil im
Raum: Im wichtigen unteren Bereich
ist es bei einer FuBbodentempera-
tur von 20 bis 26 °C im Wohnbereich
und 25 bis 28 °C im Bad angenehm
warm, oben unter der Raumdecke,
wo die Warme niemandem nitzt,
dagegen relativ kihl. Durch die
gleichmaBige Warmeverteilung
einer Flachenheizung wird die
Raumtemperatur subjektiv als

1 bis 2 °C wérmer empfunden als
sie in Wirklichkeit ist. Eine Absen-
kung der Raumtemperatur um
diese ,subjektive Warme-

reserve” ermdglicht rund 10 bis
15% Energieeinsparung, Jahr fur
Jahr. Das schont die Umwelt — und
das Portemonnaie!

AEG

HAUSTECHNIK
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TEILSPEICHER-, SPEICHER-
UND DIREKTHEIZUNG

FUSSBODENHEIZUNGEN
EINFUHRUNG

Was ist der Unterschied zwischen
Teilspeicher-, Speicher- und
Direktheizung?

Welches FuBboden-Heizungsmodell
eingesetzt werden kann, richtet
sich nach dem jeweiligen Anwen-
dungsfall und den Tarifmodellen
des ortlichen Energieversorgers.
Die elektrische Teilspeicherheizung
istin der Lage, kurze Sperrzeiten
bis zu 2 Stunden zu Uberbricken.
Der Estrich wird dabei als Warme-
speichermedium benutzt. Dadurch
kénnen glnstige Sondertarife

der Energieversorger genutzt
werden. Die kurze Reaktionszeit der
Heizung erméglicht eine komfor-
table Regelung. Die Starke des
Heizestrichs betragt dabei ca. 5 bis
6 cm. Die Heizmatten werden in der
Mitte der Estrichschicht positioniert.
Die elektrische FuBboden-Spei-
cherheizung arbeitet mit den
klassischen Nachtstromtarifen der
Energieversorger.

In den Nachtstunden wird der
Estrich mit verbilligtem Strom
aufgeheizt. Am Tag wird die
Wérme an den Raum abgegeben.
Durch die [angeren Sperrzeiten

ist eine groBere Speichermasse
erforderlich. Die Estrichstérke
betrégt deshalb bei der FuBboden-
Speicherheizung 8 bis 14 cm.

Die Heizmatten befinden sich im
unteren Drittel der Estrichschicht.

In bestimmten Randbereichen

an AuBenwanden, an denen eine
raschere Temperaturabgabe
erfolgt, sollte eine Randzonenhei-
zung eingeplant werden, mit der
jederzeit nachgeheizt werden kann.
Dazu wird eine weitere Heizmatte
ca. 3 cm unter der Estrichoberfléche
positioniert.

Die elektrische FuBboden-Direkt-
heizung wird oberflachennah im
Estrich oder als FuBbodentempe-
riersystem THERMO BODEN direkt
unter dem Oberbelag verlegt.
Dadurch erfolgt die Warmeabgabe
sehr rasch, innerhalb von 20 bis

45 min. Die Heizung kann somit

bedarfsgerecht, als Direkthei-
zung, gesteuert werden. Das AEG
THERMO BODEN Sortiment bietet
eine Vielzahl von Heizmatten, die
optimal auf die Anforderungen

der verschiedenen Einsatzgebiete
abgestimmt sind. Der THERMO
BODEN Comfort WELLNESS
besitzt den Schutzgrad IPX8 und
kann somit uneingeschrankt in
Nassbereichen, z. B. in gefliesten
Duschtassen und Wellnessland-
schaften, verlegt werden. Das
sorgt nicht nur fir angenehmen
Warmekomfort, sondern auch fur
eine rasche Abtrocknung der Ober-
flachen, wodurch Schimmelbildung
verhindert wird.

AEG Qualitat bei der Elektro-
FuBbodenheizung

Die elektrische FuBbodenheizung
ist fester Bestandteil des Gebaudes,
in dem sie installiert ist. Deshalb
muUssen die Heizmatten auch ein
,Gebéaudeleben” lang halten.
SchlieBlich kann die FuBbodenhei-
zung bei einem Defekt nicht ohne
Weiteres ausgetauscht werden.
Die FuBboden-Heizmatten von
AEG Haustechnik erfiillen hohe
Qualitétsanforderungen. Alle
Heizleiter sind zur Sicherheit mit
einer hochtemperaturbestéandigen
FEP-Isolation umgeben. Dadurch
ist die maximale thermische
Bewegungsfreiheit des Heizleiters
ohne VerschleiB oder Ermidung
gewahrleistet. Auch die langlebige
Konstruktion der Kontaktstelle
zwischen Heizleiter und Anschluss-
kabel (Kaltleiter) erfordert jahrelange
Erfahrung und hohes Herstellungs-
Know-How auf dem Gebiet der
Elektro-Fléchenheizung. AEG
Haustechnik gewahrt deshalb auf
alle THERMO BODEN Heizmatten
eine Garantie von 10 Jahren. Eine
Garantie, auf die Sie sich bei einem
Hersteller, der seit Gber 100 Jahren
haustechnische Produkte produ-
ziert, verlassen konnen.
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ELEKTRO-

FUSSBODENHEIZUNGEN
ELEKTRO-FUSSBODENHEIZUNG

FUSSBODENHEIZUNG

Blockschaltbild FuBboden-

speicherheizung mit zentralen

Aufladereglern

® [n jedem Raum wird ein Boden-
temperaturfihler installiert

e Zentralsteuergerat und Aufla-
deregler steuern abhangig von
AuBentemperatur, Restwérme
des Bodens und der Freigabe-
dauer des Energieversorgers die
Aufladung

* Die Heizmatten werden tber
Leistungsschiitze angesteuert

* Bei Bedarf muss an bestimmten
Stellen, vor allem am AuBBenwand-
bereich, an denen eine schnellere
Warmeabgabe des Bodens
erfolgt, eine Randzonenheizung
eingeplant werden. Die Regelung
erfolgt Uber Raumtemperatur-
regler mit integriertem oder
separatem Begrenzungsfihler

e Die Leistung der Heizmatten
wird bei der Anlagenplanung
festgelegt

Blockschaltbild FuBbodenteil-

speicher- und Direktheizung mit

dezentralen Aufladereglern

e In jedem Raum wird ein Aufla-
deregler mit Begrenzungsfihler
installiert

¢ Das Zentralsteuergerat regelt
zusammen mit den Aufla-
dereglern, abhangig von
AuBentemperatur, Restwarme
des Bodens und der Freigabe-
dauer des Energieversorgers, die
Aufladung

¢ Die Heizmatten werden direkt
Uber die Aufladeregler angesteu-
ert (max. Schaltleistung beachten)

e Durch die langeren Freigabezeiten
ist hier keine Randzonenheizung
erforderlich

Einsatzgebiet

¢ Die Elektro-FuBbodenheizung
zur wirtschaftlichen und komfor-
tablen Vollheizung fir moderne
Niedrigenergiehauser

® Je nach Position des Heizlei-
ters im Estrich 1563t sich die
Elektro-FuBbodenheizung,
abhéngig vom Tarifmodell des
jeweiligen Energieversorgers,
als Teilspeicher-, Speicher- oder
Direktheizung betreiben

Ausstattung

® Hochwertige Heizleiter mit
FEP-Isolation

® Unsichtbares Heizsystem im
FuBboden integriert, kein
Heizungsraum erforderlich, die
Steuerung passt in einen Siche-
rungskasten

* Komfortable Bedienung mit
Raumthermostaten

® Umfangreiches Heizmatten-
Sortiment

AEG
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Montage

® Die Heizmatten werden mit
Kunststoffnageln fixiert und direkt
in den Estrich eingebettet

® Besonders einfach ist die Montage
im FlieBestrich

e Temperaturfihler zur Erfassung
der Bodentemperatur werden
direkt zwischen zwei Heizleitern
angebracht

® Die technische Beratung von
AEG Haustechnik unterstltzt Sie
bei Planung und Installation
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ELEKTRO-FUSSBODENHEIZUNG

HAUSTECHNIK
[ 1 |
Aufladeregler Zentralsteuer- =-.
GF 2200-2 bis -4 gerat —T1
ZF 2200 oder Witterungs-
ZFV 30 —-f"hl
dhler
WRFF 2100 --
[ ] |
| | | ]
.................................................................... weitere
_____________________________________________ . Raume
: _____
' I
| T T I | 1 T T T N T T T T T T T T T T T T T O
-+ Heizmatten | -+ Heizmatten P - Heizmatten | |
| SDH 120/150/175, T | SDH 120/150/175, o e SDH 120/150/175, o e
| SIPCP Twin | SIPCP Twin T — | SIPCP Twi = |
Boden- Boden-
temperatur- temperatur- temperatur |
flihler flihler flihler |
WRFF 2100 WRFF 210 WRFF 2100 |
[Randzonenheizung andzonenheizung andzonenheizung )< |
Heizmatten SDH 200, Heizmatten SDH 200, Heizmatten SDH 200, 1 |
SIPCP Twin SIPCP Twin IPCP Twin aEE
i i e B RN R U L |
Raumtemperatur- Raumtemperatur- Raum- Boden- |
regler mit regler mit || temperatur- temperatur- |
Begrenzungsfiihler Begrenzungsfiihler regler begrenzer
RTE 910, RTE 910, RT 600, RT 5050 TF 19 BF-UP |
RTEU 911, FRTD 903 RTEU 911, FRTD 903 — |
Raum 1 Raum 2 Raum 3 Alternative Losung Raum 4 ...
Blockschaltbild FuBbodenspeicherheizung mit zentralen Aufladereglern
1 Wichtige Hinweise! i-.
ichtige Hinweise! =
« Maximale Schaltleistung (RTE 910, RTEU 911) Zentralsteuergerat T
2300 W (10 A) beachten. 230 : — T ]
e Netzanschlussleitungen getrennt von Klein- Witterungs- g pe
spannungsleitungen (Steuerleitung Z1/Z22 und E fihler — T
Fiihlerleitung) fiihren. : WRFF2100 |l I
] [ | e
Netz 230 V H weitere -
SEmsmEmmsmmsssse- b il b bl b Dy e S A
i H ! Riaume
" : ; T
Aufladeregler 7 Aufladeregler V' Aufladeregler ¥ |
RTE910, RTEU 911 pms RTE910, RTEU 911 pm RTE910,RTEU 911 s |
mit Begrenzungs- mit Begrenzungs- mit Begrenzungs- |
fiihler - fiihler - fiihler - |
) N T T T N T T ) N T T N T T N T T NN I T T T N O T T |
-Heizmatten —— —Heizmatten ———— —Heizmatten _———
SDH 120/150/175, I L T[SDH 120/150/175, [+ T [SDH 120/150/175, L [
ISIPCP Twin = Begren- ZISIPCP Twin = Begren- _ISIPCP Twin = Begren-
zungs- zungs- zungs- |
flihler flihler flihler [
———— ——— ———
Raum 1 Raum 2 Raum 3 [Raum 4

Blockschaltbild FuBbodenteilspeicher- und Direktheizung mit dezentralen Aufladereglern

107

107 FUSSBODENHEIZUNGEN



108

SDH 120/1.5 Twin

Kupfergeflecht

FUSSBODENHEIZUNGEN

HEIZMATTEN SDH TWIN MIT EINSEITIGEM ANSCHLUSS,

ABSCHIRMUNG UND PVC-AUSSENMANTEL

———

2. Isolierung

Mehrdrahtiger
Heizleiter aus
1. Isolierung Widerstandsdraht

PVC

SDH Twin

Spezialpolyamid- FEP
werkstoff

verdrillt auf Aramid-

Tragerfaden

AEG

HAUSTECHNIK

HEIZMATTEN SDH TWIN MIT EINSEITIGEM
ANSCHLUSS, ABSCHIRMUNG UND

PVC-AUSSENMANTEL

® Heizmatte SDH Twin, fir den
Einsatz in trockenen, feuchten und
nassen Raumen

e Einfache Planung und Verlegung,
durch 1-seitigen Anschluss,
Anschlussleitung (Kaltleiter)
4 Meter

e Verlegebreite 90 cm

e Heizleiter maanderformig auf
Kunststoffgitter angebracht

* Mit besonders warmestabilisie-
rendem Schutzmantel aus PVC

e Spezifische Langenbelastung
max. 25 W/m

e Anschlussspannung
1/N/PE~230V 50 Hz

e Schleifenabstand ca. 90 mm

o Aufbauhéhe ca. 8 mm

Modell F{;czf}e LT:‘?e EAN E-Nummer St?iﬁ(lsé
SDH 120/1.5 Twin 1,5 1,7 4041056016290 189 708 76,00
SDH 120/2.4 Twin 24 2,7 4041056016306 189709 99,00
SDH 120/3.5 Twin 3,5 3,9 4041056016313 189710 130,00
SDH 120/4.7 Twin 4,7 52 4041056016320 189711 168,00
SDH 120/5.7 Twin 57 6,3 4041056016337 189712 204,00
SDH 120/6.7 Twin 6,7 74 4041056016344 189713 241,00
SDH 120/8.5 Twin 8,5 94 4041056016351 189714 300,00
SDH120/105Twin 10,5 11,7 4041056016757 189742 376,00
SDH120/125Twin 125 139 4041056016764 189743 453,00
Spezifische Leistung 120 W/m?

Modell F:z::;]e LT:]?e EAN E-Nummer St?]::ekls€/
SDH150/1.5Twin 1,5 1,7 4041056012230 187576 76,00
SDH15024Twin 24 27 4041056012247 187577 99,00
SDH150/35Twin 3,5 39 4041056012254 187578 130,00
SDH150/47 Twin 47 52 4041056012261 187579 168,00
SDH 150/5.7 Twin 57 6,3 4041056012278 187 580 204,00
SDH150/67 Twin 67 7.4 4041056012285 187581 241,00
SDH150/85Twin 85 94 4041056012292 187582 300,00
SDH150/105Twin 10,5 11,7 4041056016771 189744 376,00
SDH150/125Twin 12,5 139 4041056016788 189745 45300
Sperzifische Leistung 150 W/m?

Modell F{z::zfie L?:‘S];e EAN E-Nummer Stli:j::T(lsé
SDH17515Twin 1,5 1,7 4041056012308 187 583 76,00
SDH17524Twin 24 27 4041056012315 187 584 99,00
SDH17535Twin 35 39 4041056012322 187585 130,00
SDH175/47Twin 47 52 4041056012339 187586 168,00
SDH175/57Twin 57 63 4041056012346 187587 204,00
SDH175/67Twin 67 74 4041056012353 187588 241,00
SDH 175/8.5 Twin 8,5 94 4041056012360 187 589 300,00
SDH175/113Twin 11,3 125 4041056019062 220396 400,00
SDH175/156Twin 156 17,3 4041056019079 220397 552,00
Sperzifische Leistung 175 W/m?

Modell F{;czf}e LT:‘?e EAN E-Nummer St?iﬁ(lsé
SDH 200/1.5 Twin 1,5 1,7 4041056012377 187 590 76,00
SDH 200/2.4 Twin 24 2,7 4041056012384 187 591 99,00
SDH 200/3.5 Twin 3,5 3,9 4041056012391 187 592 130,00
SDH 200/4.7 Twin 4,7 52 4041056012407 187 593 168,00
SDH 200/5.7 Twin 5,7 6,3 4041056012414 187 594 204,00
SDH 200/8.5 Twin 8,5 94 404105601908 6 220 398 300,00

Spezifische Leistung 200 W/m?



AEG FUSSBODENHEIZUNGEN
HAUSTECHNIK ZUBEHOR FUR FUSSBODEN-HEIZMATTEN TWIN
KUNSTSTOFFNAGEL
o Kunststoffnagel zum Befestigen der Heizmatte o Verpackungseinheit 100 Stiick
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer
VE €
N 100 N 100 Kunststoffnagel 4014890746982 184 967 12,00
KALTLEITERVERLANGERUNG UND VERBINDUNGSSET
o Kaltleiterverlangerung und Verbindungsset zum
fachgerechten Verlangern der Anschlussleitungen von
FuBboden-Heizmatten
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
KLV SIPCP Twin 1,5 Kaltleterverlangerung fir SDH Twin, 4041056006499 184998 19,00
1,5mm2 10m
VS SIPCP Twin corbindungsset firKaltleterverlangerung 4041056 006505 184999 20,00
win
ZENTRALE AUFLADESTEUERUNG (UNIVERSAL)
e Zentrale, witterungsabhangige Aufladesteuerung e Steuerspannung -4,35...-2,85 V
fur FuBbodenheizungen o Automatisches Estrich-Anheizprogramm
o Fur den Betrieb ist der Witterungsfihler o Ubersichtliche LCD-Anzeige mit zwei Bedienschleifen
WRFF 2100 erforderlich fur alle wichtigen Benutzerinformationen
e Lastcharakteristik Spreiz-/Vorwarts-/Riickwartssteuerung ~ ® Fiir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ZF 2200 Zentralsteuergerat 4041056011752 187 620 403,00
ZF 2200
ZENTRALE AUFLADESTEUERUNG (VORWARTSSTEUERUNG)
e Zentrale, witterungsabhangige Aufladesteuerung fir o \orwartssteuerung
FuBbodenheizungen e Steuerspannung -3,6...-2,85V
e FUr den Betrieb ist der Witterungsflhler WRFF 2100 ® Fur Hutschienenmontage,
erforderlich Breite: 3 Teilungseinheiten
Modell Beschreibun EAN E-Nummer et
9 Stiick €
ZFV 30 Zentrélsteuergerét ohne Zeitglied 4041056004105 184903 172,00
(Vorwartssteuerung)
ZENTRALE AUFLADEREGLER

e Zentraler Aufladeregler fir die witterungs-
und restwérmeabhangige Aufladung von
FuBbodenspeicherheizungen in Verbindung mit dem
Zentralsteuergerat ZF 2200 oder ZFV 30

o Einstellung der Heizkurve fir die Anpassung an
verschiedene Systeme

e Heizkurveneinstellung von 30 °C bis 90 °C

o Parallelverschiebung der Heizkurve um ca. + 1K fur Tag-
und Nachtbetrieb

e Flr Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
o Ausgangskontakt 3 A Ohmsche Last bei ~230V 50 Hz
® GF 2200-4: Fir 4 Heizkreise,

Anschluss 4 NTC-Restwarmefihler WRFF 2100
e GF 2200-3: Fur 3 Heizkreise,

Anschluss 3 NTC-Restwarmefihler WRFF 2100
o GF 2200-2: Fur 2 Heizkreise,

Anschluss 2 NTC-Restwarmefihler WRFF 2100
o FUr den Betrieb ist pro Heizkreis ein Witterungsfihler

GF 2200-4 e Eigenverbrauch 2,5 VA WRFF 2100 erforderlich
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
GF 2200-4 Aufladeregler fir vier Heizkreise 4041056011783 187 623 288,00
GF 2200-3 Aufladeregler fur drei Heizkreise 404105601177 6 187 622 250,00
GF 2200-2 Aufladeregler fir zwei Heizkreise 4041056011769 187 621 212,00
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AUFLADESTEUERUNGEN FUR FUSSBODENHEIZUNGEN

AUFLADESTEUERUNGEN FUR
FUSSBODENHEIZUNGEN

AEG

HAUSTECHNIK

WITTERUNGS- UND RESTWARMEFUHLER

o Witterungs- und Restwérmefuhler fir den Anschluss an
'q%_ die Zentralsteuergerate ZF 2200, ZFV 30, Aufladeregler
GF 2200-2 bis GF 2200-4, FTE 910 und FTEU 911

o FH DN 20: Metall-Fihlerhilse, gewahrleistet optimale
Warmeleitung zum Temperaturfihler, passend zu Instal-
lationsrohr DN 20

WRFF 2100 e Zuleitung 6 m, @ 10 mm
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
WRFF 2100 Temperaturfihler 404105600407 5 184 902 24,00
FH DN 20 Fuhlerhilse 404105601903 1 220 379 6,00
FH DN 20
S dlEI 22, g DEZENTRALE AUFLADEREGLER
F ¢ Dezentrale witterungs- und raumtemperaturgefihrte e Lieferung mit FuBbodentemperatur - Begrenzungs-
i B Aufladung fir FuBboden-Teilspeicher- und Direkthei- fahler (& 6 mm, Zuleitung 4 m)
" = zungen e Mit Fihlerbruch- und Kurzschlusserkennung
=iy ® RTEU 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr fir ® Gangreserve 12 Stunden
" Absenkbetrieb, Absenkung 3 K e Gehéusefarbe: Weil3 RAL 9010, mechanisch passend
e e Anschlussklemmen Z1/Z2 fir Anschluss des Zentral- fur Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie Impuls,
e steuergerates ZFV 30 Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie Rio,
RTEU 911 e Bei nicht beschaltetem Z1/22 auch als Raum- Serie Pallas
T T temperaturregler mit Begrenzungsfuhler fir die e Fir Unterputzmontage in UP-Dose 55 mm &
i LT Ty Randzonenheizung einsetzbar ® AR 21: Einbaurahmen fiir RTE 910, RTEU 911 bei
e Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschaltung Einbau in Hohlraumdosen, Farbe: Wei3 RAL 9010
. Schaltstrom/- Preis/
- W = -
] :?q,.-' —R Modell Beschreibung leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
. RTEU 911 Aufladeregler mit Wochen-Programmuhr 10/2300 404105600409 9 184 993 186,00
LA RTE 210 Aufladeregler 10/2300 404105600408 2 184 992 117,00
v PP, AR 21 Einbaurahmen 404105600448 8 184 996 7,00
RTE 910
. FUSSBODEN-TEMPERATURBEGRENZER
‘ ® Zur Begrenzung der FuBbodentemperatur in e Fir Anhydritestrich bis 45 °C
der Randzone o Kapillarrohrlange 2,4 m
o Kapillarrohr mit Fihlerbirne ® Spannung ~230V 50 Hz
e Fir Unterputzmontage im UP-Kasten 105 x 105 mm e Temperaturbereich 15 °C bis 55 °C
. . Schaltstrom/- Preis/
- Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
Al TF 19 BFUp [UBboden-Temperatur uP 10/2300 4041056021157 220994 67,00

TF 19 BF-UP begrenzer




FUSSBODENHEIZUNGEN
RAUMTEMPERATURREGLER UND FUSSBODENTEMPERATUR-
BEGRENZER FUR FUSSBODENHEIZUNGEN

AEG

HAUSTECHNIK

RAUMTEMPERATURREGLER UND FUSSBODEN-
TEMPERATURBEGRENZER FUR FUSSBODENHEIZUNGEN

p ELEKTRONISCHER KOMFORT RAUM- UND FUSSBODEN-

und Raumtemperaturregler mit Begrenzungsfihler

® Zur Regelung der Randzonenheizung mit Begrenzungs-
fihler und Wochen-Programmuhr

o Kompatibel fir nahezu alle Schalterprogramme
(55 mm x 55 mm)

o Selbstanpassende, lemnfahige Regelung, automatische
Berechnung der Vorheizzeit

¢ Grof3es, gut ablesbares, beleuchtetes Display
26 mm x 38 mm mit Grafik

e Uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrieb
leicht wahlbar

28 Programmplé&tze flr verschiedene, individuelle
Zeitprogramme

e Einfache, logische menlgefihrte Bedienung

e Schnelle Aufheizung mit einem Tastendruck

e ECO-Funktion mit einem Tastendruck méglich

— TEMPERATURREGLER ALL-IN-ONE, MIT BEGRENZUNGSFUHLER, UP

o All-in-one: Einsetzbar als FuBbodentemperaturregler
FRTD 903

o Werkseinstellung flr alle Funktionen mit einfacher
Resetfunktion

e Energieverbrauchskontrolle fur 2, 30, 365 Tage

o Kompatibel mit anderen FuBbodentemperaturfihlern
(Kennlinien einstellbar)

o Mit NTC-Bodenfihler @5 mm, 3 m lang

® Fir Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Einbautiefe nur 20 mm

® Gangreserve bis 10 Jahre

o | /N/~230V +/- 10%, 50/60 Hz

e FRTD 903: Designdeckel in zwei Ausfiihrungen (eckig/
rund) im Lieferumfang enthalten, FRTD 903 S: nur
Deigndeckel eckig im Lieferumfang enthalten

o Schaltstrom/-leistung 16 A / 3600 W

o Farbe: Weil3 RAL 9010

e Schutzart IP 21

FRTD 903 S

. Schaltstrom/- Preis/
P Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
e T FRTD 903 Komfortregler UP 16/3600 4041056026053 229702 174,00
FRTD 903 S Komfortregler silber UpP 16/3600 4041056028231 231 682 176,00
] | ELEKTRONISCHE RAUMTEMPERATURREGLER
- .
3 MIT BEGRENZUNGSFUHLER, UP
dd s i ® Raumtemperaturregler mit Begrenzungsfihler fir die o Mit Fihlerbruch- und Kurzschlusserkennung
RTEU 911 Regelung der Randzonenheizung e Gangreserve 12 Stunden
® RTEU 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr fir o Gehéusefarbe: Weil3 RAL 9010, mechanisch passend
Qediditergspe Absenkbetrieb, Absenkung 3 K fur Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie Impuls,
Sl e Auch als Aufladeregler einsetzbar. Anschlussklemmen Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie Rio,
Z1/Z2 fur Anschluss des Zentralsteuergerates ZFV 30 Serie Pallas
e Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschaltung @ Fiir Unterputzmontage in UP-Dose @ 55 mm
A = = o Lieferung mit FuBbodentemperatur - Begrenzungs- ¢ AR 21: Einbaurahmen fiir RTE 910, RTEU 911 bei
- - fihler (& 6 mm, Zuleitung 4 m) Einbau in Hohlraumdosen, Farbe: Weil3 RAL 9010
-
- . Schaltstrom/- Preis/
e ool Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
RTE910 Raumtemperaturregler mit
RTEU911  Begrenzungsfihler UpP 10/2300 4041056004099 184993 186,00
und Wochenuhr
RTEQI0  poumtemperatir mit uP 10/2300 4041056004082 184992 117,00
" egrenzungsfihler
N AR 21 Finbaurahmen fir 4041056004488 184996 7,00
' Hohlraumdose
-l
Ain e
2-PUNKT RAUMTEMPERATURREGLER
RT 600
¢ Hohe Regelgenauigkeit durch thermische Rickflihrung ® Temperaturabsenkung Uber separate Zeitschaltuhr
e Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 30 °C moglich
® Modemes, funktionales Design, Farbe reinweif3 ® Mit einstellbarer Bereichseinengung
r
. Schaltstrom/- Preis/
r Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
I g k RT 600 Raumtemperaturregler AP 10/3600 4041056023977 223 297 30,00
e = I RT 5050 Raumtemperaturregler UP 10/2300 4041056 024028 223 302 58,00
RT 5050
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FUSSBODENTEMPERIER-
SYSTEM THERMO BODEN
COMFORT, COMFORT

TURBO, BASIS

KURZE
AUFHEIZZEIT

O

TURBO

Schnellere Temperierung durch
200 W/m? Heizleistung

1 | HEIZLEITER-
ABSTAND
63 MM

S

Basis Heizmatten mit 63 mm
Heizleiterabstand fur gute Wérme-
verteilung

NUR EINE
1x | ANSCHLUSS-
LEITUNG

Nur eine Anschlussleitung fur ratio-
nelle Planung und Montage

FUSSBODENHEIZUNGEN

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN COMFORT,

COMFORT TURBO, BASIS

EINGEWEBTER
HEIZLEITER

3

Die einzige Heizmatte mit einge-
webtem Heizleiter. Perfekter Schutz
und gleichbleibender Heizleiterab-
stand bei der Verlegung

SCHUTZ GEGEN
DAUERNDES
UNTERTAUCHEN

IPX8

Schutzart IPX8 fiir die komplette Matte
inkl. Kaltleiteranschluss. Zur Verlegung
im Nassbereich, z.B. geflieste Dusch-
tassen, Randbereiche von Whirlpools
und Schwimmbecken

/Y
4

PARKETT

Temperiersystem zur trockenen
Verlegung unter Parkett- oder
Laminatbdden

Einsatzgebiet

* FuBbodentemperiersystem
THERMO BODEN fir alle fuBBkal-
ten Bereiche im Alt- und Neubau

e [deal fir Bader, Wintergarten,
Kichen, Essbereiche, Sitz-
gruppen im Wohnzimmer,
Kinderzimmer, im gewerblichen
Bereich hinter Bedientresen,
Empfangsbereich, usw.

* Durch die geringe Aufbauhdhe
ist der THERMO BODEN auch
nachtréaglich bei Renovierungsar-
beiten leicht einbaubar

Ausstattung

® Hochwertige Heizleiter mit
FEP-Isolation

e Schnelle Erwarmung durch ober-
flachennahe Montage

¢ Komfortable Bedienung mit
FuBbodentemperaturreglern

o Klar strukturiertes, umfangreiches
Heizmatten-Sortiment

e Praktische Sets, komplett mit
Regler und Fihlerrohr,

* Von 1 bis 5 m2 erhéltlich

1| HEIZLEITER-
ABSTAND
45 MM

Comfort WELLNESS Heizmatten

mit nur 45 mm Heizleiterabstand fur
besonders gleichmalBige Warmever-
teilung bei Mosaik

SCHUTZ GEGEN
ZEITWEILIGES
UNTERTAUCHEN

IPX7

Schutzart IPX7 fur den Heizleiter. Zur
Verlegung in Bereichen mit Feuch-
tebelastung

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Die Heizmatten werden im Tritt-
bereich, direkt Gber dem Estrich,
unterhalb des Oberbelages,
verlegt

® Bej Fliesenbdden wird der
THERMO BODEN in den Fliesen-
kleber eingebettet. Bei anderen
Oberbelagen ist eine mecha-
nische Schutzschicht vorzusehen
(z.B. Ausgleichsmasse)

® Zur Verlegung des THERMO
BODEN sind flexible Fliesenkle-
ber und Ausgleichsmassen zu
verwenden

e Unter dem Estrich muss eine
ausreichende Warmedamm-
schicht vorhanden sein

e Temperaturfihler zur Erfassung
der Bodentemperatur werden
direkt zwischen zwei Heizleitern
angebracht

® Bei Montage auf Holz-Unter-
grinden (Spanplatten) die
Empfehlungen der Kleberher-
steller (z.B. Ardex, Deitermann,
Ceresit, PCl) beachten

¢ Die technische Beratung von
AEG Haustechnik untersttitzt Sie
bei Planung und Installation

1 | HEIZLEITER-
ABSTAND
50 MM

Comfort Heizmatten mit nur 50 mm
Heizleiterabstand fur beste und
gleichmé&Bigste Warmeverteilung

SELBST-

——\| KLEBENDES

— | TRAGER
GEWEBE

Selbstklebende Heizmatten fur
Fixierung ohne Fliesenkleber



ABG FUSSBODENHEIZUNGEN

HAUSTECHNIK
COMFORT TURBO, BASIS

1/N/PE 230 V~50 Hz

THERMO BODEN
Comfort TURBO,

Comfort, BASIS )
Sperzifische Leistung 120 W/m? fir

Weichbelage wie PVC, Teppichboden, (
Kork, Laminat, etc., 160 oder 200 W/m?
fUr Fliesen- und Steinboden

Blockschaltbild FuBbodentemperiersystermn THERMO BODEN

113

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN COMFORT,

Bodentemperaturfihler
liegt jedem Regler bei, auBer”

Y Achtung:

Diesen Regler nur einsetzen, wenn
keine Bodenfihler installiert werden
kénnen bzw. der defekte Fihler eines
Bodentemperaturreglers nicht mehr
ausgetauscht werden kann.
Leistungsbereich beachten!
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AEG

HAUSTECHNIK

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO-
BODEN TBS TC - COMFORT 120/160 W/MZ

e Fir alle Bodenbelagsarten, Heiz-
leistung 120 und 160 W/m?

e Fur groBe und kleine Grundrisse,
Verlegebreite 30 und 50 cm

® Beste Warmeverteilung durch
50 mm Schleifenabstand des
Heizleiters, niedrige Langen-

® Hochwertige, langlebige Heizlei-

FUSSBODENHEIZUNGEN
FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
TBS TC - COMFORT 120/160 W/M2
N
e INNAN
\‘\‘\&5!'?:?}?‘\“““\\ belastung (W/m)
TBSTC 30160/2

ter- und AuBenmantelisolierung
aus FEP

® Engmaschiges Tragergewebe
aus Textil-/Kunststofffasern mit
eingewebtem Heizleiter

e Selbstklebendes Tragergewebe
fir saubere Montage

® Geringe Aufbauhdhe: < 3 mm

e Einseitiger Anschluss, Lange des
Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5
Meter

e Schutzart IPX7 fur die Verle-
gung der Heizmatte in feuchten
Bereichen

IPX7

HEIZLEITER-
ABSTAND
50 MM

Modell F::)nc;]e Lear:ge EAN E-Nummer Stzﬁ('sé
TBS TC 30 160/1 1,0 3,3 4041056021652 221410 104,00
TBS TC 30160/1,5 15 50 4041056021669 221411 156,00
TBS TC 30 160/2 2,0 6,7 404105602167 6 221412 204,00
TBS TC 30 160/3 30 10,0 4041056021683 221413 307,00

THERMO BODEN, spezifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 30 cm

Modell F{:"Zrie La[‘;?e EAN E-Nummer St?j::ilsé
TBS TC 50 160/4 4,0 8,0 4041056021690 221414 372,00
TBS TC 50 160/5 5,0 10,0 4041056021706 221415 466,00
TBSTC 50 160/6 6,0 12,0 4041056021713 221416 559,00
TBS TC 50 160/7 7,0 14,0 4041056021720 221417 652,00
TBS TC 50 160/8 8,0 16,0 4041056021737 221418 743,00

THERMO BODEN, spezifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 50 cm

Modell F{?nczf}e LT:f]’e EAN E-Nummer St?jﬁ(lsé
TBS TC 50 120/1 1,0 2,0 4041056021744 221419 103,00
TBSTC50120/1,5 1,5 30 4041056021751 221420 148,00
TBS TC 50 120/2 2,0 40 4041056022253 222040 199,00
TBS TC 50120/3 30 6,0 4041056022260 222041 296,00
TBS TC 50 120/4 4.0 8,0 4041056021768 221421 366,00
TBS TC 50 120/5 50 10,0 4041056021775 221422 457,00
TBS TC 50 120/6 6,0 12,0 4041056021782 221423 535,00
TBS TC 50 120/7 7,0 14,0 4041056021799 221424 628,00
TBS TC 50 120/8 8,0 16,0 4041056021805 221425 717,00

THERMO BODEN, spezifische Leistung 120 W/m?2, Verlegebreite 50 cm
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HEIZLEITER-
ABSTAND
50 MM

IPX7

FUSSBODENHEIZUNGEN
FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
TBS TC - COMFORT SET 120/160 W/M?2

TBS TC Comfort - Set
bestehend aus:
e THERMO BODEN TBS TC

e Spezialrohr mit Fihlerhilse zur
Verlegung des Temperaturfih-
lers, Lénge 2 m, mit 90°-Bégen

Comfort (Knickschutz)
e Komfort FuBbodentemperatur-

regler FRTD 903
Modell F{':fgie Lé[i:‘?e EAN E-Nummer St?j::ekisé
e 10 33 4041056021812 22142 272,00
IS /?% 15 50 4041056023502 223250 324,00
e 20 67 4041056021829 221427 378,00
IS /2% 25 83 4041056023519 223251 42600
Y 30 100 4041056021836 221428 474,00

THERMO BODEN Set, spezifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 30 cm

Flache Lénge Preis/
Modell [m2] [m] EAN E-Nummer Stiick €
TBSTC 50
Set 160/4 40 8,0 4041056021843 221429 543,00
TBSTC 50
Set 160/5 50 10,0 4041056021850 221430 636,00

THERMO BODEN Set, sperzifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 50 cm

115
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FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN HAUSTECHNIK
TBS TC - COMFORT TURBO 200 W/M?2

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO-
BODEN TBS TC - COMFORT TURBO 200 W/M?2

e Turbo Heizleistung 200 W/m?2, fur ® Engmaschiges Trégergewebe

besonders rasche Temperierung aus Textil-/Kunststofffasern mit
von keramischen Boden. Bessere eingewebtem Heizleiter
Temperierung bei dicken Fliesen e Selbstklebendes Tragergewebe
oder Natursteinbelagen fir saubere Montage

e VVerlegebreite 30 cm — besonders ® Geringe Aufbauhdhe: < 3 mm
gut fur kleine, verwinkelte Grund- e Einseitiger Anschluss, Lénge des
risse geeignet Anschlusskabels (Kaltleiter)

® Beste Warmeverteilung durch ca. 5 Meter
50 mm Schleifenabstand des e Schutzart IPX7 fir die Verle-
Heizleiters, niedrige Langenbelas- gung der Heizmatte in feuchten
tung (W/m) Bereichen

Modell F;?:Zl]e LT::-?e EAN E-Nummer s tz';?(lsé

TBSTC30200/1T 10 3,3 4041056022017 221446 114,00
TBSTC30200/1,5T 1,5 50 4041056022024 221447 169,00
TBSTC30200/2T 20 6,7 4041056022031 221448 224,00

HEIZLEITER- TBSTC30200/3T 30 100 4041056022048 221449 33500
ABSTAND TBSTC30200/4T 40 133 4041056022055 221450 409,00
50 MM TBSTC30200/5T 50 166 4041056022062 221451 511,00

THERMO BODEN, spezifische Leistung 200 W/m?2, Verlegebreite 30 cm

% IPX7
TURBO

THERMO BODEN - e Spezialrohr mit Fuhlerhilse zur
TBS TC Comfort TURBO Set Verlegung des Temperatur-
bestehend aus: fihlers, Ladnge 2 m, mit 90°-Bogen
e TBS TC Comfort TURBO (Knickschutz)
e Komfort-FuBbodentemperatur-
regler FRTD 903
Flache Lénge Preis/
Modell [m2] (m] EAN E-Nummer ...\ "¢
TBSTC30
SO > 10 33 404105602208 6 221453 296,00
pe e NN [ / , )
“““‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘“ A = Set200/1 T
w Y o g s 15 50 4041056023526 223252 35600
© . | Set200/15T ' ' '
e ¥ i’
TBS TC 30 Set 200/3 T By S TBSTC30
? Set 200/2 T 20 6,7 404105602209 3 221454 414,00
TBSTC30
Set 200/25T 25 8,3 4041056023533 223253 469,00
TBSTC 30
Set 200/3 T 3,0 100 404105602227 7 222042 521,00
TBSTC 30
Set 200/4 T 4,0 13,3 4041056022284 222043 598,00
TBS TC 30
Set 200/5 T 50 16,6 404105602229 1 222 044 700,00

THERMO BODEN Set, spezifische Leistung 200 W/m?, Verlegebreite 30 cm
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FUSSBODENHEIZUNGEN

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN

TBS TB - BASIS 160 W/M2

FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO-
BODEN TBS TB - BASIS 160 W/M2

e Flr keramische Bodenbeldge,
Heizleistung 160 W/m?

e \erlegebreite 50 cm, besonders
fir groBBe Flachen mit klarer
Geometrie geeignet

® Gute Warmeverteilung durch
63 mm Schleifenabstand des
Heizleiters

® Engmaschiges Tragergewebe
aus Textil-/Kunststofffasern mit
eingewebtem Heizleiter

e Selbstklebendes Tragergewebe
fir saubere Montage

¢ Geringe Aufbauhéhe: nur ca. 3 mm

e Einseitiger Anschluss, Lange des
Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5m

117

e L anglebige Heizleiterisolierung
aus FEP, AuBenmantelisolierung

aus PVC
@ Flache Lange Preis/
\NN- 1 Modell e (m] EAN E-Nummer Stiick €
S
D TBSTB 50 160/1 1,0 20 4041056021867 221431 73,00

TBS TB 50 160/1,5 1,5 3,0 4041056021874 221432 102,00
TBSTB 50 160/2 20 4,0 4041056021881 221433 135,00

¥ | HEIZLEITER- TBSTBS0160/3 30 60 4041056021898 221434 20500
%\ g " ABSTAND TBS TB 50 160/4 4,0 80 4041056021904 221435 272,00
é 63 MM TBS TB 50 160/5 50 100 4041056021911 221436 307,00
TBS TB 50 160/6 6,0 12,0 4041056021928 221437 367,00
TBS TB 50 160/7 7,0 14,0 4041056021935 221438 427,00
TBS TB 50 160/8 8,0 16,0 4041056021942 221439 486,00

THERMO BODEN, spezifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 50 cm

TBS TB BASIS - Set

bestehend aus:

e THERMO BODEN TBS TB BASIS
e Komfort-FuBBbodentemperatur-

e Spezialrohr mit Fihlerhilse zur
Verlegung des Temperaturfih-
lers, Ldnge 2 m, mit 90° Bégen
(Knickschutz)

regler FRTD 903
Modell F{i::zl]e Lé[i;?e EAN E-Nummer St?jﬁ(isé
ggf&g /510 10 20 4041056021959 221440 227,00
> ggf&g /??5 15 30 4041056023489 223248 26500
TBS TB 50 Set 160/3 T TBS TB 50 20 40 4041056021966 221441 292,00
Set 160/2
ggf&g /295 25 50 4041056023496 223249 339,00
ggf%% s 30 60 4041056021973 221442 38500
ggf&% /ZO 40 80 4041056021980 221443 440,00
ggfg% e 50 100 4041056021997 221444 482,00

THERMO BODEN Set, spezifische Leistung 160 W/m?2, Verlegebreite 50 cm

117 FUSSBODENHEIZUNGEN
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FUSSBODENHEIZUNGEN
TEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
COMFORT WELLNESS

TEMPERIERSYSTEM
THERMO BODEN
COMFORT WELLNESS

1/N/PE 230 V~50 Hz

Einsatzgebiet

e Temperiersystem THERMO-
BODEN Comfort WELLNESS zur
Temperierung von FuBBb&den,
Liegen und Banken in Nassbe-
reichen

o |deal fir Wellnessbereiche,
geflieste Duschtassen, Ruhe-
liegen, Banke, Umrandung von
Whirlpools uvm.

* Durch die geringe Aufbauhdhe
ist der THERMO BODEN Uberall
problemlos einsetzbar

Ausstattung

® Heizmatte mit Schutzart [PX8 fir
die Verlegung im Nassbereich

* Geringer Heizleiterabstand,
zur gleichmé&Bigen Erwarmung
besonders von kleinformatigen
Fliesen und Mosaik

® Hochwertige Heizleiter mit
FEP-Isolation

e Schnelle Erwarmung durch ober-
flachennahe Montage

¢ Umfangreiches Heizmatten-Sorti-
ment mit vorkonfektionierten
Sondergréfen fur Duschtassen
und Ruheliegen

¢ Komfortable Temperaturrege-
lung mit Thermostaten

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

® Die Heizmatten werden im Tritt-
bereich, direkt Gber dem Estrich,
unterhalb der Fliesen, verlegt

® Bei Fliesenboden wird der
THERMO BODEN in den Fliesen-
kleber eingebettet

e Zur Verlegung des THERMO
BODEN sind flexible Fliesenkle-
ber und Ausgleichsmassen zu
verwenden

e Unter dem Estrich muss eine
Warmedammschicht vorhanden
sein

e Temperaturflhler zur Erfassung
der Bodentemperatur werden
direkt zwischen zwei Heizleitern
angebracht

® Die technische Beratung von
AEG Haustechnik unterstitzt Sie
bei Planung und Installation

THERMO BODEN

Comfort WELLNESS,

Sperzifische Leistung 200 W/m?

IPX8 fiir Nassbereiche

FuBbodentemperaturfihler

liegt jedem Regler bei

NN LD

Blockschaltbild Temperiersystem THERMO BODEN Comfort WELLNESS
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Lkttt

SaNeEs

TBSG S 200/0,6 WE

LoRanNA

DA

3

1 | HEIZLEITER-
ABSTAND

45 MM

¢

IPX8

FUSSBODENHEIZUNGEN

TEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN

COMFORT WELLNESS

TEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
COMFORT WELLNESS 200 W/M2

e THERMO BODEN, mit Schutzart
IPX8, speziell fir Nassbereiche
geeignet

e Sonderformate 80 x 80 cm und
60 x 190 cm zur besonders
einfachen Verarbeitung mit
bodenbiindigen Duschtassenele-
menten, Liegen- und Formteilen

® Heizleistung 200 W/m? firr beson-
ders rasche Temperierung

e Schleifenabstand des Heizlei-
ters nur 45 mm, dadurch beste
Warmeverteilung bei Verlegung
unter Mosaik

e Textiles Tragergewebe mit einge-
webtem Heizleiter

e Geringe Aufbauhdhe: < 3 mm

e Zweiseitiger Anschluss, Lénge des
Anschlusskabels (Kaltleiter)
ca. 3 Meter

Flache o Preis/
Modell [m2] Lange [m] EAN E-Nummer Stiick €
TBSG S
200/0,6 WE 06 080x0,80 4041056024233 223446 116,00

THERMO BODEN, Comfort WELLNESS fiir Duschtassen 90 x 90 cm

Flache .. Preis/
Modell [m2] Lénge [m] EAN E-Nummer Stiick €
TBSG S
200/1.1 WE 1,1 1,90x0,60 404105602422 6 223447 154,00

THERMO BODEN, Comfort WELLNESS fir Ruheliegen

Modell  FELS Langelml  EAN  ENummer (E
;(?OS/SISSWE 05 125x040 4041056023564 223256 86,00
;gg/%;va 07 175x040 4041056023571 223257 97,00
555?, Swe 10 250x040 4041056023588 223258 11600
;g(?/?,:va 16 400x040 4041056023595 223259 174,00

THERMO BODEN, Comfort WELLNESS fur Nassbereiche und Sitzflachen

119
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FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
COMFORT PARKETT

FUSSBODENTEMPERIER- Einsatzgebiet
* FuBbod i
SYSTEM THERMO BODEN THERMO BOBEN Comior
PARKETT iell ki
CO M FO RT PARKE-I_I- VerlegungSLerftZEI: PZaL:L;;iCusgen
Laminatboden
® Durch die geringe Aufbauho-
he ist das THERMO BODEN

Comfort PARKETT System Uberall
problemlos einsetzbar

Ausstattung

e Lieferung als Komplettset

e Geringer Heizleiterabstand zur
gleichmaBigen Erwédrmung der
Oberflache

® Hochwertiger Heizleiter mit
FEP-Isolation

® Komfortable Temperaturrege-
lung mit FuBbodenthermostaten

¢ Umfangreiches Heizmatten-
Sortiment

1/N/PE 230 V~50 Hz

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

e Auf dem Untergrund werden
zuerst die Dammmplatten
ausgelegt. Danach werden die
Heizmatten verlegt. Der Rand-
bereich und unbeheizte Stellen
werden mit Ausgleichsmatten
versehen

e Direkt auf dem THERMO
BODEN Comfort PARKETT wird
der Oberbelag, wie gewohnt,
schwimmend verlegt

 Der Temperaturfuhler zur
Erfassung der Bodentemperatur
sowie der Fihler des Tempera-
turbegrenzers werden zwischen
zwei Heizleitern positioniert

* Die technische Beratung von
AEG Haustechnik unterstiitzt Sie
bei der Planung und Installation

THERMO BODEN

Comfort PARKETT,

Spezifische Leistung 100 W/m?2
fir trockene Verlegung unter
Parkett oder Laminat

FuBbodentemperiersystermn THERMO BODEN Comfort PARKETT
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TBA TC 50 Set 100/3 PL

HEIZLEITER-
ABSTAND
50 MM

FUSSBODENHEIZUNGEN
FUSSBODENTEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN

COMFORT PARKETT

TEMPERIERSYSTEM THERMO BODEN
COMFORT PARKETT 100 W/M2

® THERMO BODEN-Set, zur
Temperierung von Parkett- und

Laminat-Boden

e Komplettset mit THERMO BODEN

Heizmatte 2 mm, Dammplatte 5
mm, Ausgleichsmatte 2 mm und
Temperaturbegrenzer 30 °C

¢ FuBbodentemperaturregler als

Zubehor erhaltlich, z.B. FRTD 903

e Beste Warmeverteilung durch
Aluminium-Beschichtung und

geringen Schleifenabstand des
Heizleiters, niedrige Langenbelas-

tung (W/m)

e Engmaschiges Tragergewebe mit

eingewebtem Heizleiter

e Einseitiger Anschluss, Lénge des
Anschlusskabels (Kaltleiter)

ca. 4 Meter

e Heizleistung 100 W/m?2

e Verlegebreite 50 cm

Fliche .. Preis/
Modell [m2] Lange [m] EAN E-Nummer Stiick €
TBATC 50 Set
100/2PL 20 40 4041056023601 223260 223,00
TBATC 50
secio0spL 30 60 4041056023618 223261 292,00
TBATC 50
soriooapL 40 80 4041056023625 223262 370,00
TBATC 50
setio0npL 50 100 4041056023632 223263 426,00
TBATC 50
sori002pL 60 120 4041056023649 223264 493,00
TBATC 50
sectoopL 70 140 4041056023656 223265 572,00
TBATC 50
sori00BpL 80 160 4041056023663 223266 638,00
THERMO BODEN, Comfort PARKETT
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
TBAPlate  OxDaMMmplatte a0 41650003670 223 267 13,00
0,5x0,5m=1,5m? !
TBANetz ~ Ausgleichsmatte 111050 003487 223268 12,00
0,5x 10 m=5m2
TBABG30 |emperatur 4041056 02369 4 223 269 61,00
begrenzer 30 °C
Zubehér fir THERMO BODEN Comfort PARKETT
Flache Flache Flache Begrenzer
Modell Heizmatte = Damm-  Ausgleichs- ??0 ocz
[m3] platte [m?] matte [m?]
TBA TC 50 Set 100/2 PL 2,0 30 50 1
TBA TC 50 Set 100/3 PL 30 4,5 50 1
TBA TC 50 Set 100/4 PL 4,0 6,0 50 1
TBA TC 50 Set 100/5 PL 50 7,5 10,0 1
TBA TC 50 Set 100/6 PL 6,0 9,0 10,0 1
TBA TC 50 Set 100/7 PL 7.0 10,5 10,0 1
TBA TC 50 Set 100/8 PL 8,0 12,0 10,0 1

Lieferumfang Sets
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FUSSBODENHEIZUNGEN
FUSSBODENTEMPERATURREGLER
FUR THERMO BODEN

FUSSBODENTEMPERATURREGLER
FUR THERMO BODEN

T )

L ]

FRTD 903

FRTD 903 S

FTE 900 SN

X
e

FTE 902 SN

AEG

HAUSTECHNIK

ELEKTRONISCHER KOMFORT RAUM- UND FUSSBODENTEMPERATUR-
REGLER ALL-IN-ONE, MIT BEGRENZUNGSFUHLER, UP

e All-in-one: Einsetzbar als FuBbodentemperaturregler
und Raumtemperaturregler mit Begrenzungsfihler

® Zur Regelung der Randzonenheizung mit Begrenzungs-
fihler und Wochen-Programmuhr

o Kompatibel fir nahezu alle Schalterprogramme
(55 mm x 55 mm)

o Selbstanpassende, lemfahige Regelung, automatische
Berechnung der Vorheizzeit

¢ Grof3es, gut ablesbares, beleuchtetes Display
26 mm x 38 mm mit Grafik

¢ Uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrieb
leicht wahlbar

28 Programmplétze fir verschiedene, individuelle
Zeitprogramme

e Einfache, logische menlgefihrte Bedienung

e Schnelle Aufheizung mit einem Tastendruck

o ECO-Funktion mit einem Tastendruck méglich

o Werkseinstellung fir alle Funktionen mit einfacher
Resetfunktion

e Energieverbrauchskontrolle fur 2, 30, 365 Tage

o Kompatibel mit anderen FuBbodentemperaturfihlern
(Kennlinien einstellbar)

e Mit NTC-Bodenfiihler @ 5 mm, 3 m lang

® FUr Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Einbautiefe nur 20 mm

® Gangreserve bis 10 Jahre

o | /N/~230V +/- 10%, 50/60 Hz

® FRTD 903: Designdeckel in zwei Ausfiihrungen (eckig/
rund) im Lieferumfang enthalten, FRTD 903 S: nur
Designdeckel eckig im Lieferumfang enthalten

o Schaltstrom/-leistung 16 A / 3600 W

o Farbe: Weil3 RAL 9010 oder silber

e Schutzart IP 21

. Schaltstrom/- Preis/
Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FRTD 903  Komfortregler UrP 16/3600 4041056 026053 229702 174,00
FRTD 903 S Komfortregler silber UrP 16/3600 4041056 028231 231682 176,00

THERMO BODEN FUSSBODENTEMPERATURREGLER, UP

o Elektronischer FuBbodentemperaturregler mit
Netzschalter und Kontrolllampe

o Nachtabsenkung 5K, Uber separate Zeitschaltuhr
moglich

e Mit NTC-Bodenfiihler @ 8 mm, Anschlussleitung 3m

 Bodenfuhler bis auf 50 m verlangerbar (NYM-3 x 1,5 mm2)

 Fur Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Passend fur Schalterprogramme:
Busch Jaeger Reflex Sl alpinweil3 poliert,
Merten Atelier 3971 19 polarweif3 und Merten M1 3971
18 RAL 9010 poliert

. Schaltstrom/- Preis/
Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FTE 900 SN 2-Punkt-Regler UP 14/3200 4014890753126 184 879 125,00

THERMO BODEN LEISTUNGSREGLER

o Elektronischer Leistungsregler ohne Fihler

® Mit 2-poligem Netzschalter

® Triacsteuerung Anschlussleistung min. 200 W
und max. 1000 W

e Achtung: Diesen Regler nur einsetzen, wenn keine
Bodenfihler installiert werden kénnen bzw. der
defekte Fuhler eines Bodentemperaturreglers nicht
mehr ausgetauscht werden kann. Leistungsbereich
beachten!

® Fir Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Passend flr Schalterprogramme:
Busch Jaeger Reflex Sl alpinweil3 poliert,
Merten Atelier 3971 19 polarweil3 und Merten M1
3971 18 RAL 9010 poliert

. Schaltstrom/- Preis/
Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FTE902SN Leistungsregler uUP 200 - 1000 4014890753140 184 881 138,00
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FUSSBODENHEIZUNGEN
FUSSBODENTEMPERATURREGLER
FUR THERMO BODEN

THERMO BODEN FUSSBODENTEMPERATURREGLER

MIT BEGRENZUNGSFUHLER

¢ FuBbodentemperaturregler mit Fiihler und Begren-
zungsfunktion

¢ FTEU 911: Mit Wochen-Programmschaltuhr fur
Absenkbetrieb, Absenkung 20 K und Ubersichtlichem
LC-Display

® Optimale Betriebssicherheit durch 1-polige Abschaltung

e Mit Fihlerbruch- und Kurzschlusserkennung

® Gangreserve 12 Stunden

e NTC-Bodenfiihler @ 6 mm, 4 m lang

® Unterputzmontage in 55er-UP-Dose

e Gehéusefarbe: Weil3 RAL 9010, mechanisch passend
fur Schalterprogramme: Busch Jaeger Serie Impuls,
Jung Serie LS 990, Serie Edelstahl, Kopp Serie Rio,
Serie Pallas

e AR 21: Einbaurahmen fir FTE 910, FTEU 9211 bei
Einbau in Hohlraumdose, Farbe: Weil3 RAL 9010

. Schaltstrom/- Preis/
Modell  Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FTEU 911 FuBbodentemperatur mit Tempera- | ;p 10/2300 4041056004129 184905 17300
turbegrenzer u. Programmschaltuhr
FTE91o FuBbodentemperatur mit up 10/2300 4041056004112 184904 105,00
Temperaturbegrenzer
AR 21 Einbaurahmen fir Hohlraumdose 4041056 00448 8 184 996 7,00

THERMO BODEN FUSSBODENTEMPERATURREGLER MIT 24H-SCHALTUHR

o Elektronischer FuBbodentemperaturregler mit
24-Stunden-Schaltuhr und Schalter fir Tag/Automatik/
Nacht/Frostschutz/Aus

e Mit Kontroll-LED

® Mit NTC-Bodenfihler @ 8 mm, Anschlussleitung 4 m
o Blindstopfen fir Fuhlerrohr liegt bei
o Fir Aufputzmontage auf 55er-UP-Dose

. Schaltstrom/- Preis/
Modell  Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FTEU 601 mit 24h-Uhr AP 16/3600 401489075317 1 184 884 162,00

THERMO BODEN FUSSBODENTEMPERATURREGLER

o Elektronischer FuBbodentemperaturregler mit 2-poligem
EIN/AUS-Schalter und Kontroll-LED (FTE 400 SN 1-polig)

® Modernes, funktionales Design

o NTC-Bodenflhler @ 8 mm, Anschlussleitung 4 m

e Blindstopfen fir Fuhlerrohr liegt bei

FTE 5050 SN:

¢ Temperaturabsenkung Uber Zeitschaltuhr moglich

o Kompatibel fir nahezu alle Schalterprogramme
(50 mm x 50 mm)

. Schaltstrom/- Preis/
Modell Beschreibung Montage leistung [A/W] EAN E-Nummer Stiick €
FTE 600 SN 2-Punkt-Regler AP 16/3600 4041056 024011 223 301 111,00
FTE 5050 SN 2-Punkt-Regler UP 16/3600 4041056 02406 6 223 306 142,00
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FTE 400

FUSSBODENHEIZUNGEN ABG

FUSSBODENTEMPERATURREGLER HAUSTECHNIK
FUR THERMO BODEN

THERMO BODEN REGLER FUR VERTEILEREINBAU

o Elektronischer "All-in-One" Temperaturregler fur die o Nachtabsenkung Uber externe Ansteuerung moglich,
Hutschienenmontage z. B. Zeitschaltuhr
e all-in-one: Einsetzbar als FuBbodentemperaturregler  Potenzialfreies Wechselrelais
und Raumtemperaturregler mit Begrenzungsfihler ® Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Abschal-
® Geeignet fur FuBbodentemperierungen tung
¢ GroBes, gut ablesbares, beleuchtetes Display e Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatu-
o Selbstanpassende, lernféhige Regelung, Berechnen runter- und Temperaturobergrenze
der Vorheizzeit erfolgt automatisch e Mit NTC-Bodenfihler @ 5 mm, 3 m lang
e Einfache, logische Bedienung e Skala: Grad Celsius oder Nummerisch
e Frostschutzfunktion e Fir Hutschienenmontage, Breite 3 Teilungseinheiten
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Izreis/
Stiick €
FTE 400 AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056028163 231533 139,00

FUHLERROHR MIT FUHLERHULSE FUR THERMO BODEN

e Flhlerrohr mit Metall-Fihlerhilse zur Verlegung von o Lieferung mit zwei 90°-Bégen (Knickschutz)
FuBbodentemperaturfihlern eldnge2m
e FR TB 10: nur fur FRTD 903 passend

. Preis/

Modell  Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €

FRTB FL]hIerrohE A D15 mm, mit Metallh[]lse und zwei 90° Bogen, 4041056016368 189715 24,00
passend fir alle FuBbodenfihler

FRTB 10 Fihlerrohr, A @ 12 mm, mit Metallhiilse und zwei 90° Bégen, NUT 40 41056 02660 2 229 940 24,00

fur FRTD 903 passend
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HAUSTECHNIK

FUSSBODENHEIZUNGEN
IHRE NOTIZEN
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EINFUHRUNG HAUSTECHNIK

NO-FROST-SYSTEME VON AEG:
SICHER DURCH DEN WINTER

Ganz gleich um welchen Oberbelag es sich handelt, wenn es um
Frostfreihaltung geht, sind die AEG Produkte erste Wahl. Unsere Freifla-
chenheizmatten FFH 300 Twin und FFH 400 sind fur die Verlegung in Estrich,
Beton, Sandbett und durch die verstérkte Isolierung auch fir Gussasphalt
und Splitt geeignet. Die Heizmatten FFH 300 TH und die Heizkabel DIC sind
fir eine Verlegung in Estrich, Beton und Sandbett freigegeben und fur eine
Anschluss-Spannung von 230V ausgelegt. Nahere Informationen

fur Verlegung und Anschluss erhalten Sie unter 01803/911323 oder entneh-
men Sie bitte der Montageanweisung fir Freiflachenheizungen.

Die Vorteile der cleveren AEG No-Frost-Systeme im Uberblick

o Wartungsfreier Schutz vor Frostschdden an Rohren, Dachrinnen, Fassaden
und Freiflachen

e Maximale Sicherheit auf AuBentreppen, Wegen und Einfahrten

e Keine hésslichen Salzrander auf wertvollen Natursteinbeldagen

e Kein Zerkratzen von Bodenbeldgen durch mechanische Eisentfernung

e Keine Belastung der Umwelt (Hunde, Gartenpflanzen) durch Auftausalz

e Kein Kostenaufwand fir R&um- und Streudienste

ENERGIESPARTIPP

Selbstlimitierende Heizbander sind nicht nur fir die Frostfreihaltung
geeignet. Im Neubau kann beispielsweise die viel Energie verbrauchende
Zirkulationsleitung zur Vorwdrmung der Warmwasserleitung durch eine

NO Rohrbegleitheizung ersetzt werden. Zeitgesteuert fihrt sie der Warm-
FROST wasserleitung nur soviel Energie zu, bis die Vorwarmtemperatur erreicht ist.
Ist die Leitung erwdrmt, wird die Leistung automatisch durch den Selbstlimi-
tierungseffekt zurlickgefahren.
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NO-FROST

FREIFLACHENHEIZUNGEN

FREIFLACHENHEIZUNGEN

¢ Kostengtinstige Steuerung von Kleinanlagen
fir eine Zone

® Temperatur- und feuchteabhéngige Regelung
fir eine Zone

¢ Die Einschaltung des Systems erfolgt automa-
tisch bei Gefahr von Schnee- und Eiswetterlage

Freiflachenheizung fir Kleinanlagen, eine Zone

Innenbereich

e Zuverlassige und energiesparende Steuerung
von gréBeren Anlagen mit der Moglichkeit bis zu
zwei Zonen separat zu steuern

» Temperatursteuerung und Feuchteerfassung,
System erkennt automatisch Schneefall und
Uberfrierende Nésse

e Keine Einschaltung bei trockenem Frost oder
Nésse Uber einer bestimmten Temperatur

* Vollautomatische Betriebsweise

Steuerverteilung
FFH VT

Eismelder

Einsatzgebiet

* Die Elektro-Freiflachenheizung
zur automatischen Eis- und
Schneefreihaltung von Fahr-
wegen, Auffahrten, FuBwegen,
Rampen und Treppen

e Fir den privaten und gewerb-
lichen Bereich

Ausstattung

¢ Hochwertige Heizleiter mit
FEP-Isolation zur Verlegung in
Beton, Sandbett, Estrich oder
Gussasphalt

e \/ollautomatischer, energiespa-
render Betrieb durch intelligente

e

Regelsysteme mit Temperatur-
und Feuchteerfassung

AEG

HAUSTECHNIK

Montage

® GroBere Flachen werden mit
FFH 300/400 Heizmatten oder
FFH30 Heizkabel belegt. Kleinere
verwinkelte Flachen oder Treppen
werden mit dem Heizleiter DIC
bzw. mit der Treppenheizung FFH
TH ausgelegt. Kunststoffstege
halten die Heizleitung in Form

® Die Heizmatten/Heizkabel werden
direkt unter dem zu beheizenden
Oberbelag eingebaut

¢ Die Feuchte- und Temperatursen-
soren werden auswechselbar in
stabilen Messinghilsen in den
Oberbelag eingebaut

® Der Einbau der Regler mit
Ansteuerung der Heizmatten
erfolgt in eine bereits vorhandene
Unterverteilung oder in einen
separaten Verteilerkasten

EM 50-2

Innenbereich AuBenbereich
1.Zone
C
D
C
D
C
) D
Steuerverteilung C
FRHVT C— TEMPERATUR- UND FEUCHTEFUHLER )
[] EF 50-25 H MIT EINBAUHULSE )
Eismelder ([
EM 50-1, 9 D
EM 502 C
D
¢ )
( HEIZMATTEN FFH 300 TWIN, FFH 400, )
- FFH 300 TH, HEIZKABEL FFH 30
(@ |
| L D
T T
AuBenbereich
1.Zone 2.Zone
C
D D
C
D D
C C
D D
(- ) - .
C_ TEMPERATUR- UND FEUCHTEFUHLER ! C TEMPERATUR- UND FEUCHTEFUHLER )
— EF 50-25 H MIT EINBAUHULSE ) EF 50-25 H MIT EINBAUHULSE )
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HAUSTECHNIK

NO-FROST
FREIFLACHENHEIZUNGEN

FREIFLACHENHEIZMATTEN FFH

o Freiflichenheizmatten zur Verle-
gung in Beton, Sandbett, Estrich
oder Gussasphalt

e Hohe Sicherheit durch Heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

e FFH 300 Twin-Heizleiter: nur eine
Anschlussleitung pro Heizmatte,
dadurch besonders einfache
Planung und Verlegung

® Hochwertiger Heizkabelaufbau

e Anschluss-Spannung
2/PE~400V 50 Hz

e L dnge des Anschlusskabels (Kalt-
leiter) ca. 12 m bei FFH 300 Twin,
bzw. 2 x 4 m bei FFH 400

e Geringe Heizleiterbelastung, 30 W/m

e Heizkabelaufbau in Anlehnung an
VDE 0253

 Heizkabeldichte: FFH 300 Twin
ca. 9 mm, FFH 400 ca. 6 mm

129

e VVerlegebreite FFH 300 Twin: 90
cm, FFH 400: 50 cm

ol e Larr o
FFH 300/3.0 Twin 3,0 3,3 4041056012506 187 603 182,00
FFH 300/4.5 Twin 4,5 50 4041056012513 187 604 246,00
FFH 300/6.0 Twin 6,0 6,6 4041056012520 187 605 318,00
FFH 300/9.0 Twin 9,0 10,0 4041056012537 187 606 468,00
FFH 300/12.0 Twin 12,0 13,3 4041056012544 187 607 616,00
FFH 300/14.0 Twin 14,0 15,5 4041056027166 230 806 696,00
FFH 300/17.0 Twin 17,0 18,9 404105602717 3 230807 830,00
FFH 300/19.0 Twin 190 21,1 4041056027180 230 808 920,00
Spezifische Leistung 300 W/m?, Verlegebreite 90 cm, 1-seitiger Anschluss

EAN E-Nummer

FFH 300 Twin

Modell F{?:ZP]G La[:\g];e EAN E-Nummer St?j::T(lsé
FFH 400/3.0 3,0 60 4041056023700 223270 190,00
FFH 400/4.5 4,5 9,0 4041056023717 223271 255,00
FFH 400/6.0 6,0 120 4041056023724 223272 331,00
FFH 400/9.0 9,0 180 4041056023731 223273 484,00
FFH 400/12.0 120 240 4041056023748 223274 639,00

Spetzifische Leistung 400 W/m?, Verlegebreite 50 cm, 2-seitiger Anschluss

FFH 400

129 NO-FROST-SYSTEME



FREIFLACHENHEIZUNGEN / TREPPENHEIZUNGEN

AEG

HAUSTECHNIK

FREIFLACHENHEIZKABEL FFH

o Freiflaichenheizkabel zur Verle-
gung in Beton, Sandbett, Estrich
oder Gussasphalt

e Hohe Sicherheit durch Heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

e Twin: nur eine Anschlussleitung,

® Hochwertiger Heizkabelaufbau

e Anschluss-Spannung
2/PE~400V 50 Hz

e L dnge des Anschlusskabels
(Kaltleiter) ca. 12 m

e Heizkabelaufbau in Anlehnung

dadurch einfache Planung und an VDE 0253

Verlegung e Heizkabeldichte ca. 9 mm
e FFH Heizkabel mit 30 W/m Heiz-

leiterbelastung

. Preis/
Modell Lange [m] EAN E-Nummer Stiick €
FFH 30/L40 Twin 40 4041056 027104 230 809 181,00
FFH 30/L70 Twin 70 4041056 027114 230810 292,00
FFH 30/L110 Twin 110 4041056 024128 230811 423,00
FFH 30/L140 Twin 140 4041056027135 230812 534,00
FFH 30/L170 Twin 170 4041056027142 230813 666,00
FFH 30/L190 Twin 190 4041056 027159 230814 736,00
Sperzifische Leistung 30 W/m, 1-seitiger Anschluss
FFH 30/L70 Twin
TREPPENHEIZUNG
e Freiflachenheizmatten mit 30 cm ® Anschluss-Spannung
Verlegebreite, speziell zur Eisfrei- 1/N/PE~230V 50 Hz
haltung von Treppen e L dnge des Anschlusskabels
e Hohe Sicherheit durch Heizleiter- (Kaltleiter) ca. 4 m
ummantelung mit Kupfergeflecht ® Geringe Heizleiterbelastung,
e Twin-Heizleiter: nur eine 30 W/m
Anschlussleitung pro Heizmatte, e Heizkabelaufbau in Anlehnung
dadurch besonders einfache an VDE 0253
Planung und Verlegung e Schleifenabstand ca. 100 mm
e Hochwertiger Heizkabelaufbau e Heizkabeldichte ca. 7 mm
Fliche Lange Preis/
Modell [m2] (m] EAN E-Nummer Stiick €
FFH 300/1.2 TH 1,2 40 4041056023755 223275 82,00

FFH 300/1.8 TH 1.8 6,0 4041056023762 223276 100,00
FFH 300/2.4 TH 24 8,0 4041056023779 223277 119,00
FFH 300/3.0TH 30 10,0 4041056023786 223278 140,00
FFH 300/3.6 TH 36 12,0 4041056023793 223279 161,00

Spezifische Leistung 300 W/m?, Verlegebreite 30 cm, 1-seitiger Anschluss

FFH 300/2.4 TH
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DIC 30/L12

4. Isolierung

Kupfergeflecht | 3. Isolierung

Kunststoff

DIC (Heizleiteraufbau)

Kunststoff

NO-FROST 131
FREIFLACHENHEIZUNGEN

HEIZKABEL FUR FREIFLACHENHEIZUNGEN,
MIT EINSEITIGEM ANSCHLUSS

® Heizkabel fiir die Verlegung ® Anschluss-Spannung
auf Treppen und verwinkelten 1/N/PE~230V 50 Hz
Flachen, auf denen der Einsatz ® UV-bestandig und halogenfrei
von Heizmatten nicht mdglich ist. ® Geringe Heizleiterbelastung,
Die Fixierung des Kabels erfolgt 30 W/m
mit Kunststoffstegen (Zubehor) e Anschlussleitung (Kaltleiter) 10 m
e Hochwertiger Kabelaufbau mit e Heizleiteraufbau in Anlehnung an
FEP-Isolation VDE DIN 0253
 Twin-Heizleiter: nur eine ® Heizkabeldichte ca. 7 mm

Anschlussleitung, dadurch
besonders einfache Planung und

Verlegung

Modell Lange [m] EAN E-Nummer F:reis/

Stiick €
DIC 30/L4.0 4 4041056012421 187 595 57,00
DIC 30/L8.0 8 4041056012438 187 596 81,00
DIC 30/L12 12 4041056012445 187 597 104,00
DIC 30/L16 16 4041056 012452 187 598 126,00
DIC 30/L.20 20 4041056 012469 187 599 154,00
DIC 30/L.24 24 4041056015422 187 858 179,00
DIC 30/L.28 28 4041056 01247 6 187 600 205,00
DIC 30/L34 34 4041056 01248 3 187 601 245,00
DIC 30/L40 40 4041056012490 187 602 284,00
DIC 30/L60 60 4041056 02261 1 222 241 390,00
DIC 30/L80 80 4041056 022628 222 242 509,00
DIC 30/L100 100 4041056 022635 222 243 632,00
Sperzifische Leistung 30 W/m, 1-seitiger Anschluss

Mehrdréhtiger
2. Isolierung Heizleiter aus
Kupfergeflecht [Spezialpolyamid- 1. Isolierung | Widerstandsdraht
~ werkstoffbesonders  FEP verdrillt auf Aramid-
warmestabilisiert Tragerfaden

131 NO-FROST-SYSTEME
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ZUBEHOR FUR FREIFLACHENHEIZUNGEN HAUSTECHNIK

ZUBEHOR FUR
FREIFLACHENHEIZUNGEN

KALTLEITERVERLANGERUNGEN UND VERBINDUNGSSET

e Kaltleiterverlangerungen, umschirmt, und Verbin- KLV FFH S:
dungsset zum fachgerechten Verléngern der o Kaltleiterverlangerung, umschirmt, fur Freiflachen-
Anschlussleitungen von Freiflachenheizmatten fir die heizung FFH 400 fur die Verlegung in Asphalt/

Verlegung in Beton, Sandbett, Estrich oder Gussasphalt Gussasphalt 2x 2,5 mm? Lange 10 m
e Anschluss-Spannung: 2/PE~400 V 50 Hz und 1/N/

PE~230V 50 Hz VS FFH:
e Verbindungsset FFH fir Asphalt/Gussasphalt fir
KLV FFH Twin: 2-seitigen Anschluss

o Kaltleiterverlangerung, umschirmt, fur Freiflachen-
heizung FFH 300 Twin fur die Verlegung in Asphalt/
Gussasphalt 3x 2,5 mm? Lénge 10 m

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
. Kaltleiterverlangerung fir SIPCP Twin,
KLV SIPCP Twin DIC, FFH, 1,5 mm?, Linge 10 m 4041056 006499 184 998 19,00
. Kaltleiterverlangerung fir SIPCP Twin,
KLV SIPCP Twin 2,5 DIC, FFH, 2,5 mm2, Lange 10 m 4041056 006512 185000 22,00
KLV SIPCP Twin Verbindungsset fur Kaltleiterverlangerun
VS SIPCP Twin "9 gerung 4041056 006505 184 999 20,00
SIPCP Twin
. Kaltleiterverlangerung FFH 300 Twin
KLV FFH Twin fiir Asphalt 3 x 2,5 mm?, Linge 10m 4041056 025308 228 925 52,00
- g.ﬂ KLVFFH'S Kaltleiterverlangerung FFH 400 4041056025346 228957 62,00
e, fur Asphalt 2 x 2,5 mm?, Lange 10 m
VS SIPCP Twin VS FFH Verbindungsset FFH fur Asphalt 4041056 025315 228926 40,00
KUNSTSTOFFSTEGE
o Kunststoffstege zur Fixierung der Heizkabel DIC e DHZ QST zur Fixierung mehrerer DHZ ST
DHZ ST i ¢ Das Heizkabel wird in die PE Stege eingeclipst,
e dadurch lassen sich Heizmatten mit beliebigen
/ Formen herstellen
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer VE €
DHZ ST Kunststoffstege, 5x 1 m 4014890748269 184 971 10,00
DHZ QST DHzZ QST PE-Querstege, 5x Tm 4041056 022659 222 369 10,00
MONTAGEBAND AUS STAHLBLECH FUR TREPPENHEIZUNG
Lo ® Montageband zur Fixierung der Treppenheizung ® Zum FestdUbeln
= e L A
I o
= :-.__a -: e -
o Preis/
o Modell Beschreibung EAN E-Nummer VE €

FFHMB 5 FFHMB 5 Montageband, Lénge 5x 1 m 4041056023809 223280 23,00
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EISMELDER FUR
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EISMELDER FUR FREIFLACHENHEIZUNGEN

FREIFLACHENHEIZUNGEN

EF 50-25 H

EM 40

EF/FTF

Z52100D

EISMELDER, MIT HOCHPRAZISEM MESSVERFAHREN - NEU -

EM 50-2:

e Eismelder fur sicheren und energiesparenden Betrieb
von Freiflachenheizungen

® Bis zu 2 Zonen individuell regelbar

e Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit

e Intuitive Bedienung Uber Dreh- und Drickknopf

¢ Hinterleuchtetes LC-Display zur Anzeige und Konfigu-
ration umfangreicher Systemparameter

e Einstellmdglichkeit fir Feuchteempfindlichkeit, obere-
und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 9 Teilungseinheiten

e Schaltleistung: bis zu 3x 16 A

EM 50-1:
e Eismelder fUr frihzeitige Erkennung von Eis
und Schnee
o \Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
e Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit
¢ Geeignet fur Freiflachenheizungen

e Einstellmdglichkeit der Temperaturuntergrenze
und Nachheizzeit

o | ED-Status-Anzeige flr Heizbetrieb, Temperatursoll-
wertunterschreitung, Feuchtigkeitserkennung und
Relaisausgang

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

e Schaltleistung: 16 A

EF 50-25 H:

e Feuchte- und Temperaturfihler fur Freiflachen mit 25 m
Anschlussleitung

o Fihlergehduse, mit seitlichem Kabelaustritt, vorge-
sehen zum Einbetonieren im Aul3enbereich

o Anschlussleitung verlangerbar auf bis zu 200 m

e Feuchteerfassung durch Messung des Ubergangs-
widerstandes

® Temperaturmessung durch Heissleiter (NTC)

® Bodenfihler und Aufnahmegehéuse aus Edelstahl

o Fihlergehéuse im Lieferumfang enthalten

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stliaj::eklsé/:
EM 50-2 Eismelder mit LC-Display 4041056 028101 231520 349,00
EM 50-1 Eismelder 4041056 028118 231523 219,00
EF 50-25 H Feuchte- und Temperaturfihler Boden 4041056 028125 231529 349,00

EISMELDER, MIT HOCHPRAZISEM MESSVERFAHREN - AUSLAUF -

EM 40:

e Eismelder fir sicheren und energiesparenden Betrieb
von Freiflachenheizungen, vor allem fiir den Einsatz
im offentlichen Bereich

e Hohe Zuverl&ssigkeit bei der Erkennung von Reif-
bildung und Schneefall durch prazises Messverfahren
fur Feuchte und Temperatur

e Einstellmdglichkeit fur Feuchteempfindlichkeit, Tempe-
raturschwelle T1 und T2, sowie Mindestheizzeit

o | C-Display zur Anzeige von umfangreichen
Systeminformationen

e Mit PC-Schnittstelle RS 232

® Betriebsspannung 24 V~

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten

e Priifzeichen: VDE

EMN 40:
e Netzteil flr Eismelder EM 40
® Ausgangsspannung 24 V~
e Erforderlich zum Anschluss des Eismelders EM 40
an 230 V~ Versorgungsspannung
o Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

EF 40-6, EF 40-20, FTF 2100 D:

o Aktiver Feuchte- und Temperaturfihler fir
Eismelder EM 40

e Feuchteerfassung durch Messung des Ubergangs-
widerstandes zwischen 2 Elektroden

e Fihler aus Messing mit integriertem Feuchtesensor,
Heizwiderstand und Messelektronik

e Fihleraufnahmegehause aus Messing im Liefer-
umfang enthalten

ZS 2100 D:

o Anschlussleitung fur FTF 2100 D, Lénge 20 m,
verléngerbar bis max. 150 m

¢ \Wasserdichter Stecker mit Bajonettverschluss fir
sichere Verbindung

e Priifzeichen: VDE

Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?i::ekls€/ W
EM 40 Eismelder mit hoher Zuverl&ssigkeit 4041056 004136 184 906 707,00 E
EMN 40 Netzteil 24 V fir EM 40 4041056 00414 3 184 907 10700 ¥
EF 40-6 Feuchte- u. Temperaturfihler mit Zuleitung 6 m 4041056 004150 184 908 699,00 ;2
EF 40-20 Feuchte- u. Temperaturfihler mit Zuleitung20m 4041056 004167 184 909 843,00 §
FTF2100D Ef:fkggnZZSl Issmperat”rf”h'er it 4041056004174 184910 670,00 §
752100 D 20 m Zuleitung mit Stecker far FTF 2100 D 404105004181 184994 48800
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EISMELDER FUR
FREIFLACHENHEIZUNGEN

EM 30:

o Eismelder fir friihzeitige Erkennung von Eis und Schnee

e \Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb

o Einstellmoéglichkeit fur Feuchteempfindlichkeit, obere
und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit

o | ED-Anzeigen fur Betriebsbereitschaft, Temperatur-
schwelle erreicht, Feuchte erkannt, Heizung in Betrieb

o Mit LC-Display zur Anzeige von umfangreichen
Systeminformationen, Anschlussmaglichkeit fir
zusatzlichen Temperaturfihler oder Feuchte- und
Temperaturfihler

® Mit PC-Schnittstelle zur Datenerfassung und Soft-

EM 30

AEG

HAUSTECHNIK

KOMFORT EISMELDER, MIT ELEKTRODENFREIEM SENSOR - AUSLAUF -

e Betriebsspannung 1/N~230V 50 Hz
o Fir Hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten
e Priifzeichen: VDE

EF 20-6, EF 20-20:

e Feuchte- und Temperaturfihler fir EM 30

¢ Temperaturmessung durch HeiBleiter (NTC)

e Feuchteerfassung durch PTC-Messung

e Senkrechter Zuleitungsanschluss mit 6 m Anschlusslei-
tung, wasserdicht vergossen, verlangerbar bis max. 50
m mit Kabel Typ SL-Y11Y oder Erdkabel NYY-0

e Einbaufuhlerhilse nicht im Lieferumfang enthalten

EF 206 wareupdates o Priifzeichen: VDE
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
EM 30 Eismelder mit LC-Display 4041056 02127 0 221 006 345,00
EF 20-6 Feuchte- u. Temperaturfihler, Anschlusskabel 6 m 4041056 004204 184 912 323,00
EF 20-20 Feuchte- u. Temperaturfiihler, Anschlusskabel 20 m 40 41056 023960 223 296 411,00
Einbauhlse fur Feuchte- und
EH20 Temperaturfihler EF 20-6 und EF 20-20 4041056 00421 1 BHIS4995 47,00
EH 20
FUR FREIFLACHENHEIZUNGEN,
STEUERVERTEILUNGEN FUR FREIFLACHENHEIZUNGEN
¢ Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung, mit Sicher-  ® Steuerverteilung bis 100 kW auf Anfrage
ungsautomaten und Schaltschitzen zur Ansteuerung e MaBe: FFHVT 1/VT2  630x403x129 mm
der Heizkreise FFHVT 3/VT4 600x600x170 mm
e \lorbereitet fiir den Einbau des Eismelders EM 50-2 FFHVT5 600x900x200 mm
oder EM 50-1, EM 40, EM 30
o Kunststoffgehduse mit Klarsichtdeckel, Schutzart IP 65
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
FFH VT 1 Steuerverteilung fur 1 Heizkreis bis 4 kW 4041056 023915 223291 811,00
FFH VT 2 Steuerverteilung flr 2 Heizkreise bis 8 kW 4041056023922 223292  1.048,00
FFHVT1 FFH VT 3 Steuerverteilung fiir 4 Heizkreise bis 16 kW 4041056023939 223293  1.523,00
FFH VT 4 Steuerverteilung fur 6 Heizkreise bis 24 kW 404105602394 6 223294  1.860,00
FFH VT 5 Steuerverteilung fur 8 Heizkreise bis 32 kW 4041056023953 223295  3.047,00
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ATF 5

AN
(i Ry |

WEIE WA lrll”l

FTE 400

ATE30T

ATE 20

NO-FROST

AUSSENTEMPERATURREGLER

AUSSENTEMPERATURREGLER - NEU -

ATE 50:

¢ AuBentemperaturabhdngige Regelung von No-Frost
Anwendungen, wie kleine Freiflachenbeheizungen

e Potenzialfreies Wechselrelais

o | ED-Statusanzeige fur Heizbetrieb

o Drehregler fir Temperatursollwert und variable
Hysterese

e Fir Hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten

e Schaltleistung: 10 A

ATF 5:

o NTC-Auf3entemperaturfihler mit Anschlussgehduse
fir ATE 50 und FTE 400

e Einfache Wandmontage

® Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang
enthalten): 3 x 1,5 mm2 (NYM-J)

e Schutzart IP54

FTE 400:

o Elektronischer Temperaturregler fir die Hutschienen-
montage

® Geeignet fur Freiflachenheizungen

® GroBes, gut ablesbares, beleuchtetes Display

e Einfache, logische Bedienung

e Frostschutzfunktion

e Potenzialfreies Wechselrelais

® Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab-
schaltung

e Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-
unter- und Temperaturobergrenze

® Mit NTC-AuBenfihler @5 mm, 3 m lang

e Skala: Grad Celsius oder nummerisch

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

o Schaltleistung: 16 A

Modell Bezeichnung EAN E-Nummer Stli’j::ekls€/
ATE 50 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056 028156 231 532 99,00
ATF 5 AuBentemperaturflhler zur Wandmontage 4041056 028149 231 531 39,00
FTE 400 AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056 028163 231533 139,00

AUSSENTEMPERATURREGLER - AUSLAUF -

® Auf3entemperaturabhéngige Regelung der Frei-
flachenheizung, preiswerte Basislosung fir kleine
Anlagen im privaten Bereich

® Manuelle Ein-/Ausschaltung des Systems bei ent-
sprechenden Wetterlagen erforderlich

e ATE 30 T: Mit 3 wahlbaren Einstellbereichen
und Digitalanzeige

o ATE 20: Temperatureinstellbereich - 5 °C bis +10 °C
o Fihlerbruch-/Kurzschlusserkennung
e Transistor-Alarmausgang
e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
e Betriebsspannung 1/N~230V 50 Hz
® ATF 3-4: NTC-Fuhler @ 10 mm, Zuleitung 4 m

(nicht im Lieferumfang der Regler enthalten)

Modell Bezeichnung EAN E-Nummer Stli’j::T(lsé
ATE30T AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056 004228 184913 210,00
ATE 20 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056004235 184 914 139,00
ATF 3-4 NTC-AuBenflhler, Zuleitung 4 m 4041056004396 184916 20,00
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ROHRBEGLEIT- UND DACHRINNENHEIZUNGEN

ROHRBEGLEIT- UND

DACHRINNENHEIZUNGEN

Prinzipschaltung Rohr-

begleitheizung

* Montage des Heizkabels unter der
Waérmedammung

e Auch bei selbstlimitierenden Heiz-
bandern ist ein Temperaturregler
vorzusehen, der den Temperatur-
grenzwert vorgibt

Prinzipschaltung Dachrinnen- und

Schréagdachheizung

° Heizkabel mit Kunststoffstegen in
der Dachrinne fixieren

e Im Fallrohr ist eine Zugentlastung
einzubauen (bei DIC Uber 6 m und
bei SLH Uber 25 m)

e Feuchte- und Temperatursensor
in der Dachrinne positionieren

e Gdf. sollte ein Laubschutz
montiert werden, um das Fest-
setzen von Laub zu verhindern

Endmuffe SLH-Verbindungsset
oder
Verbindungsgarnitur

SLHZ Set * SLHZ AS

Warmedammun

Selbstlimitierendes

Heizband SLH ...

Blockschaltbild Rohrbegleitheizungen

Einsatzgebiet

* Die Elektro-Rohrbegleitheizung
schiitzt im AuBenbereich oder
in frostgefahrdeten Bereichen
verlegte Rohre vor dem Einfrieren

* Weiterhin wird die Rohrbe-
gleitheizung als Ersatz fur eine
Zirkulationsleitung eingesetzt.
Zeitgesteuert sorgt sie so fur
sofort warmes Wasser an entfernt
liegenden Zapfstellen im Haus

® Dachrinnenheizungen halten
die Dachrinne und das Fallrohr
eisfrei. Dadurch verhindern sie
Bauschaden und die Bildung von
gefahrlichen Eiszapfen, die durch
aufgestautes Tau- und Regenwas-
ser entstehen

Ausstattung

e Zwei Heizkabel zur Auswahl:
Selbstlimitierendes Heizband,
energiesparender Betrieb mit
automatischer Temperaturbe-
grenzung oder Heizkabel mit
fester Heizleistung, preiswerte
Alternative mit hochwertiger
Heizleiterisolation aus FEP

e \/ollautomatischer, energie-
sparender Betrieb der
Dachrinnenheizung durch
intelligente Regelsysteme mit
Temperatur- und Feuchte-
erfassung

AEG

HAUSTECHNIK

e Steuerung der Rohrbe-
gleitheizung mit prazisen
Temperaturreglern, mit oder
ohne Digitaldisplay

Montage

® Bei der Rohrbegleitheizung
werden die Heizkabel direkt am
zu beheizenden Rohr unter der
Warmedammung eingebaut

¢ Die Dachrinnen- und Schragdach-
heizung wird innen, entlang der
Dachrinne verlegt. In das Fallrohr
wird ebenfalls eine Heizschleife
eingebaut, die ca. 1 min das
Erdreich hineinragt

e Fur die Installation der Rohrbe-
gleit- und Dachrinnenheizungen
steht ein umfangreiches Sortiment
an Montagezubehdr fir jeden
Einsatz zur Verfligung

® Bei Bedarf unterstltzt die
technische Beratung von AEG
Haustechnik bei Planung und
Installation, Tel.: 01803/911323

Anschluss- =,
und Verbind- ATE 50
ungskasten oder
SLHZ AK
TEA0 1 NpE - 230 5012

|

SLHZ AKB oder
Kabelbinder
SLHZ KB

Endmuffe

*Bestehend aus Endmuffe und Verbindungsgarnitur



AEG

HAUSTECHNIK

Innenbereich

Anschluss- und
Verbindungs-
kasten SLHZ
AK

AuBenbereich

<

NO-FROST
ROHRBEGLEIT- UND DACHRINNENHEIZUNGEN

Feuchtefiihler fir Tragrohr (DHZ TR)
Dachrinne F 50-10 RH
I ==—— - / ]
———\. ——

Eismelder | Alternativ:
(EM 50-1 [AuBentem-

oder peraturfuhler
EM 50-2)
e

ATE 50

FTE 400,
IS —

NTC-Fuhler (ATF 5) an der
Gebaudenordseite anbringen

Tragschelle (DHZ TS)

Heizleitung

Zugentlastung
(DIC ab 6 m /SLH ab 25 m)

Tragseil (DHZ TRS)

(z.B. DIC 30/L oder SLH ...)

)

0

PE-Steg (DHZ ST)

Abstandshalter

{

(DHZ AH) am
Anfang und am
Ende der Rinne

o

n A=05m
B=05m
g C=1minErde
ic |
Blockschaltbild Dachrinnenheizung, eine Zone
Innenbereich AuBenbereich
Anschluss- und
Verbindungskas-
ten SLHZ AK
-::-':z-__. T I =
‘*“r ~ = e J = Y~
NTC-Fuhler (ATF 5) an
der Geb&udenordseite
anbringen
- i
p——
Eismelder __ 1y
EM50-2 4 (| g
{ m— g
(i i 1
J U

Blockschaltbild Dachrinnenheizung, zwei Zonen
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SLH 10/L300

NO-FROST
ROHRBEGLEIT- UND DACHRINNENHEIZUNG

AEG

HAUSTECHNIK

SELBSTLIMITIERENDES HEIZBAND FUR ROHR-
BEGLEIT- UND DACHRINNENHEIZUNG

¢ Heizband fir die energiesparende
Frostfreihaltung von Rohrlei-
tungen und fir Dachrinnen

o Selbstlimitierendes Heizband mit
2 parallel gefuhrten Kupferleitern,
die durch ein sperzielles Kunststoff-
Halbleiterelement voneinander
getrennt sind. Bei niedrigen
Temperaturen nimmt der elek-
trische Widerstand des Kunststoffs
ab, wodurch die Leistungsabgabe
des Heizbandes steigt. Bei hohen
Temperaturen nimmt der Wider-

e Lieferung ohne Endmuffe und
Anschlussleitung, fur die Installa-
tion ist das SLH Verbindungsset
SLHZ Set oder SLHZ AS und
die Anschlussleitung SLHZ KL
erforderlich

o \Werksseitige Konfektionierung
auf Anfrage

® UV-bestandig und halogenfrei

¢ Anschluss-Spannung
1/N/PE~230V 50 Hz

e Heizkabelabmessung:
6mmx 11T mm

stand zu und die abgegebene
Leistung sinkt

Heizband, spezifische Langenbelastung 10 W/m

Modell Lange [m] EAN E-Nummer St?jﬁ(lsé
SLH 10/L30 30 40 14890747729 184 840 515,00
SLH 10/L100 100 4014890747743 184 841 1.717,00
SLH 10/L300 300 40 14890747750 184 842 5.151,00
SLH 10/L500 500 4041056 022345 222142  8.585,00

Heizband, spezifische Langenbelastung 15 W/m

Modell Lange [m] EAN E-Nummer StZZT(ISé
SLH 15/L30 30 40 14890747781 184 843 515,00
SLH 15/L100 100 40 14890747804 184 844 1.717,00
SLH 15/L300 300 40 14890747811 184 845 5.151,00
SLH 15/L500 500 4041056021638 221384  8.585,00

Heizband, spezifische Langenbelastung 25 W/m

Modell Lange [m] EAN E-Nummer StEZT(ISé
SLH 25/L30 30 4014890747828 184 846 515,00
SLH 25/L100 100 4014890747835 184 847 1.717,00
SLH 25/L300 300 4014890747842 184848  5.151,00
SLH 25/L500 500 4041056 022369 222144  8.585,00

SELBSTLIMITIERENDES HEIZBAND, INDIVIDUELLE
LANGEN FERTIG KONFEKTIONIERT

e Bei SLH 10/15/25: individuelle Ladngen ab 15 m lieferbar, Preis pro Meter

e SLH KLM: Hochwertiger Kaltleiter fir SLH, 3x1,5 mm?2, individuelle Lénge
ab 4 m, Preis pro Meter

¢ SLH KF: Konfektionierung selbstlimitierendes Heizband mit Kaltleiter
und Endstlck

Modell  Beschreibung Leistung EAN E-Nummer Prels/né
SLH10  Selbstlimitierendes Heizband 10 W/m 4041056 02567 4 229 324 18,00
SLH 15  Selbstlimitierendes Heizband 15W/m 4041056 02568 1 229 325 18,00
SLH25  Selbstlimitierendes Heizband 25W/m 4041056 02569 8 229 326 18,00
Selbstlimitierendes Heizband, individuelle Langen konfektioniert auf Anfrage

Preis pro Stuck:

Modell  Beschreibung Leistung EAN E-Nummer Preis/r2
SLH KLM  Hochwertiger Kaltleiter 4041056 025704 229 327 10,00
SLH KF  Konfektionierung selbstlimitierendes Heizband 4041056 025711 229 328 29,00

Selbstlimitierendes Heizband, individuelle Langen konfektioniert auf Anfrage



AEG

HAUSTECHNIK

SLH 25/L10 ST

NO-FROST
ROHRBEGLEIT- UND DACHRINNENHEIZUNG
STECKERFERTIGE ROHRBEGLEITHEIZUNG MIT
THERMOSTAT FUR DIE ENERGIESPARENDE
FROSTFREIHALTUNG VON ROHRLEITUNGEN
UND DACHRINNEN
o Steckerfertig konfektioniertes, e Individuell ablangbar, mit
selbstlimitierendes Heizband mit beiliegender Endkappe kann das
Schukostecker. Lange Anschluss- Leitungsende wieder fachgerecht
kabel ca.2,5m versiegelt werden
e Spezifische Leistung 25 W/m e Schutzart IPX 7
® Mit integriertem Thermostat, bei
Temperaturen unter 3 °C schaltet
die Heizung zu
Modell Lange [m] EAN E-Nummer If’_reis/
Stiick €
SLH 25/L5 ST 5 4041056023854 223 285 111,00
SLH 25/L10 ST 10 4041056023861 223286 174,00
SLH 25/L15 ST 15 4041056 02387 8 223 287 237,00
SLH 25/L20 ST 20 4041056023885 223288 299,00
SLH 25/L25 ST 25 4041056 023892 223289 361,00
SLH 25/L.30 ST 30 4041056 023908 223290 423,00

Selbstlimitierendes Heizband, steckerfertig

VERLEGEBEISPIELE FUR STECKERFERTIGE
ROHRBEGLEIT- UND DACHRINNEN-

HEIZUNGEN

& & A E &

!
FEREER

. Tropfenschleife” mit Netzkabel
bilden vor Anschluss an Schutz-
kontaktsteckdose

Verlegebeispiel der Rohrbegleit-
heizung

Optimale Position des Heizkabels
am Rohr

warmestabilisierter
Kunststoff

SLH (Heizleiteraufbau)

selbstlimitierendes
halbleitendes Heizelement

verzinntes
Kupfergeflecht

mod. Polyolefin

1,Omm2 mehrdrahtiger
Kupferleiter
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DACHRINNENHEIZUNG HAUSTECHNIK

HEIZKABEL FUR DACHRINNEN UND
SCHRAGDACHHEIZUNG, MIT EINSEITIGEM

ANSCHLUSS
e Heizkabel fur die Dachrinnen-und  ® Anschlussspannung
Schréagdachheizung 1/N/PE~230V 50 Hz
® Hochwertiger Kabelaufbau mit ® Geringe Heizleiterbelastung,
FEP-Isolation 30 W/m
® Twin-Heizleiter, nur eine e Anschlussleitung (Kaltleiter) 10 m
Anschlussleitung, dadurch e Heizleiteraufbau in Anlehnung an
besonders einfache Planung und VDE DIN 0253
Verlegung e Heizkabeldichte: 7 mm
Modell Lange [m] EAN E-Nummer If’.reis/
Stiick €
DIC 30/L4.0 4 4041056 012421 187 595 57,00
DIC 30/L8.0 8 4041056 012438 187 596 81,00
DIC 30/L12 12 4041056 012445 187 597 104,00
DIC 30/L16 16 4041056 012452 187 598 126,00
DIC 30/L20 20 4041056 012469 187 599 154,00
DIC 30/L.24 24 4041056015422 187 858 179,00
DIC 30/L.28 28 4041056 01247 6 187 600 205,00
DIC 30/L34 34 404105601248 3 187 601 245,00
DIC 30/L40 40 4041056012490 187 602 284,00
pIC 3oLz DIC 30/L60 60 4041056 022611 222 241 390,00
DIC 30/L80 80 4041056 02262 8 222 242 509,00
DIC 30/L100 100 4041056 022635 222 243 632,00

Mehrdréhtiger
2. Isolierung Heizleiter aus
4. Isolierung Kupfergeflecht | 3. Isolierung Kupfergeflecht |Spezialpolyamid- 1. Isolierung | Widerstandsdraht
Kunststoff Kunststoff werkstoff besonders  FEP verdrillt auf Aramid-
warmestabilisiert Tragerfaden

DIC (Heizleiteraufbau)



AEG

HAUSTECHNIK

NO-FROST
REGLER UND ZUBEHOR ROHRBEGLEITHEIZUNGEN

REGLER UND ZUBEHOR
ROHRBEGLEITHEIZUNGEN

AUSSENTEMPERATURREGLER - NEU -

ATE 50:

¢ AuBentemperaturabhdngige Regelung von No-Frost
Anwendungen, wie Rohrbegleitheizungen

 Potenzialfreies Wechselrelais

o | ED-Statusanzeige fur Heizbetrieb

o Drehregler fir Temperatursollwert und variable
Hysterese

e Fir Hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten

e Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-
unter- und Temperaturobergrenze

o Mit NTC-AuBenfihler @5 mm, 3 m lang

o Skala: Grad Celsius oder nummerisch

¢ Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

® Schaltleistung 16 A

AF 5-2.5:

ATE 50 e Schaltleistung 10 A o NTC-Rohranlegefihler, Zuleitung 2,5 m
fur ATE 50 und FTE 400
PP FTE 400:
e Bl

LI R LY} lri-‘l

o Elektronischer Temperaturregler fur die Hutschienen-
montage

e Geeignet flr Rohrbegleitheizungen

e Grof3es, gut ablesbares, beleuchtetes Display

e Einfache, logische Bedienung

e Frostschutzfunktion

 Potenzialfreies Wechselrelais

e Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab-
schaltung

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stll:'.,]::ekls€/
ATE 50 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056 028156 231532 99,00
FTE 400 AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056 028163 231533 139,00
AF 5-2.5 Anlegefihler mit Anschlussleitung 4041056 028170 231534 36,00

AUSSENTEMPERATURREGLER - AUSLAUF -

e Temperaturabhéngige Regelung fir Rohrbegleit- e Transistor-Alarmausgang

heizung e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten
e Betriebsspannung 1/N~230V 50 Hz
ATE30T: ® NTC-Rohranlegefihler, Zuleitung 2 m

e Mit 3 wahlbaren Einstellbereichen und Digitalanzeige

AF 3-2:
ATE 20: ® NTC-Rohranlegefihler, Zuleitung 2 m
e Temperatureinstellbereich - 5 °C bis +10 °C (nicht im Lieferumfang der Regler enthalten)
o Fihlerbruch-/Kurzschlusserkennung
ATE30T

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
ATE30T AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056004228 184913 210,00
ATE 20 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056 004235 184914 139,00
AF 3-2 Anlegefihler, Zuleitung 2 m 4041056 004402 184917 36,00
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SLHZ Set

SLHZ KL

¢

SLHZ KB

NO-FROST AB G

REGLER UND ZUBEHOR ROHRBEGLEITHEIZUNGEN HAUSTECHNIK

SLHZ-VERBINDUNGSSET FUR SELBSTLIMITIERENDES HEIZBAND

* Komplett-Set fur den Elektroanschluss von selbstlimi- e Bestehend aus Schraub-Verbindungsmuffe zum
tierenden Heizbandern Anschluss der Zuleitung an das Heizband und Endstiick
o |nklusive Aufkleber mit Hinweis , Elektrisch beheizt” zum Abdichten und Isolieren des Heizbandes
(5 Stiick)
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
SLHZ Set SLH-Verbindungsset 4041056019055 220 381 41,00

ANSCHLUSS- UND VERBINDUNGSSET FUR
SELBSTLIMITIERENDES HEIZBAND

e \erbindungsset mit Schrumpfschlduchen und e Alternativ zum SLH-Verbindungsset
Quetschverbindern zur fachgerechten Verbindung e Inklusive Aufkleber mit Hinweis , Elektrisch beheizt”
von Heizband und Kaltleiter, sowie zur Isolation des (5 Stlick)

Heizband-Endes

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
SLHZ AS Anschluss- und Verbindungs-Set 40 1489074787 3 184973 12,00
ANSCHLUSSLEITUNG (KALTLEITER) FUR
SELBSTLIMITIERENDES HEIZBAND
® Flexibles umschirmtes Spezialkabel zum Anschluss e Aufbau analog zum Heizband
des selbstlimitierenden Heizbandes, Lénge 10 m
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
SLHZ KL Hochwertiger Kaltleiter fir SLH, Lénge 10 m 40 41056 00654 3 185003 46,00
TEMPERATUR- UND UV-BESTANDIGE KABELBINDER
e Kabelbinder zur Fixierung des Heizbandes am Rohr, e Verpackungseinheit 100 Stlick
temperaturfest
. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer VE €
SLHZ KB Kabelbinder bis DN 100 4014890747910 184978 51,00




AEG

HAUSTECHNIK

NO-FROST

REGLER UND ZUBEHOR FUR DACHRINNENHEIZUNGEN

REGLER UND ZUBEHOR FUR
DACHRINNENHEIZUNGEN

s
L
S
SLHZ AK

F50-10 RH

@

- /

ATF S

ANSCHLUSSKASTEN

o Anschlusskasten fur Kaltleiter, mit verschiedenen Kabeldichtungen, oval und rund

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
SLHZ AK Anschluss- und Verbindungskasten 40 1489074786 6 184 972 19,00

ALU-KLEBEBAND

o Spezial Alu-Klebeband zur Fixierung des Heizbandes
am Rohr, Breite 50 mm

¢ Gute Warmelbertragung, besonders fir Kunststoff-
rohre geeignet

¢ Bei Kunststoffrohren zusatzlich unter Heizleiter auf
Rohr zur besseren Warmeverteilung kleben

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
SLHZ AKB Alu-Klebeband, 50 m 4014890747903 184 977 47,00

EISMELDER, MIT HOCHPRAZISEM MESSVERFAHREN - NEU -

EM 50-2:

e Eismelder fur sicheren und energiesparenden Betrieb
von Dachrinnenbeheizungen

® Bis zu 2 Zonen individuell regelbar

e Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit

e Intuitive Bedienung Uber Dreh- und Driickknopf

¢ Hinterleuchtetes LC-Display zur Anzeige und Konfigu-
ration umfangreicher Systemparameter

e Einstellmdglichkeit fir Feuchteempfindlichkeit, obere-
und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit

o Fir Hutschienenmontage, Breite: 9 Teilungseinheiten

e Schaltleistung: bis zu 3x 16 A

EM 50-1:
e Eismelder fUr frihzeitige Erkennung von Eis

und Schnee
o \Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb
e Erfassung von Temperatur und Feuchtigkeit
¢ Geeignet fur Freiflachen- und Dachrinnenbeheizungen
o Einstellmdéglichkeit der Temperaturuntergrenze

und Nachheizzeit

¢ LED-Status-Anzeige flir Heizbetrieb, Temperatursoll-
wertunterschreitung, Feuchtigkeitserkennung und
Relaisausgang

o Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

o Schaltleistung: 16 A

F 50-10 RH:

o Feuchteflhler fir Dachrinnen mit 10 m Anschlussleitung

e Feuchteerfassung durch Messung des Ubergangs-
widerstandes

o Anschlussleitung verlangerbar auf bis zu 200 m

® Messing-Gehéuse

o Betrieb in Kombination mit AuBentemperaturfihler ATF 5

ATF 5:

¢ NTC-AuBentemperaturfihler mit Anschlussgehause

e Einfache Wandmontage

e Fihlergehduse im Lieferumfang enthalten

® Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang
enthalten): 3* 1,5 mm?2 (NYM-J )

e Schutzart IP54

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stzﬁ(lsé
EM 50-2 AEG Eismelder mit LC-Display 4041056028101 231 520 349,00
EM 50-1 AEG Eismelder 4041056 028118 231 523 219,00
F 50-10 RH Feuchtefthler fir Dachrinne 4041056028132 231 530 149,00
ATF 5 AuBentemperaturfihler zur Wandmontage 4041056 028149 231 531 39,00
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EM 30

EF 30 RH y

FTE 400

NO-FROST
ZUBEHOR FUR DACHRINNENHEIZUNGEN

EISMELDER - AUSLAUF -

EM 30:

e Eismelder fir friihzeitige Erkennung von Eis und Schnee

o Wartungsfreier, sicherer und energiesparender Betrieb

o Einstellmdglichkeit fur Feuchteempfindlichkeit, obere
und untere Temperaturschwelle, Mindestheizzeit

o | ED-Anzeigen fir Betriebsbereitschaft, Temperatur-
schwelle erreicht, Feuchte erkannt, Heizung in Betrieb

e Betriebsspannung 1/N~230V 50 Hz

AEG

HAUSTECHNIK

® Mit LC-Display zur Anzeige von umfangreichen
Systeminformationen, Anschlussméglichkeit fir
zusatzlichen Temperaturfihler oder Feuchte- und
Temperaturfihler

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 6 Teilungseinheiten

o Fihler Anschlussleitung 6 m, verlédngerbar bis 50 m

o Fiihlergeh&use aus Messing

e Prifzeichen: VDE

. Preis/

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €

EM 30 Eismelder mit Display 4041056 021270 221 006 345,00

EF 30 RH Feu;hte— und Temperaturfihler Dachrinne, 40 41056 026060 229 721 174,00
Zuleitung6m

AUSSENTEMPERATURREGLER - NEU -

ATE 50:

* Auf3entemperaturabhéngige Regelung von No-Frost
Anwendungen, wie Dachrinnenheizungen

* Potenzialfreies Wechselrelais

o | ED-Statusanzeige flr Heizbetrieb

e Drehregler fur Temperatursollwert und variable
Hysterese

e Fir Hutschienenmontage; Breite: 2 Teilungseinheiten

e Schaltleistung: 10 A

ATF 5:

e NTC-AuBentemperaturflhler mit Anschlussgehause
fur ATE 50 und FTE 400

e Einfache Wandmontage

e Empfohlenes Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang
enthalten): 3 x 1,5 mm2 (NYM-J)

o Schutzart IP54

FTE 400:

o Elektronischer Temperaturregler fur die Hutschienen-
montage

o Geeignet fur Dachrinnenheizungen

e Grof3es, gut ablesbares, beleuchtetes Display

e Einfache, logische Bedienung

o Frostschutzfunktion

 Potenzialfreies Wechselrelais

® Optimale Betriebssicherheit durch 2-polige Ab-
schaltung

e Variable Anpassung der Schalthysterese, Temperatur-
unter- und Temperaturobergrenze

o Mit NTC-AuBenfihler @5 mm, 3 m lang

o Skala: Grad Celsius oder nummerisch

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

e Schaltleistung 16 A

Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?jj(lsé
ATE 50 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056 028156 231 532 99,00
ATF 5 AuBentemperaturfihler zur Wandmontage 4041056 028149 231 531 39,00
FTE 400 AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056 028163 231 533 139,00

ATE30T ATE 20

AUSSENTEMPERATURREGLER - AUSLAUF -

® Auf3entemperaturunabhéngige Regelung fur Dach-
rinnenheizungen

e Manuelle Ein-/Ausschaltung des Systems bei entspre-
chenden Wetterlagen erforderlich

e ATE 30 T: Mit 3 wéhlbaren Einstellbereichen und
Digitalanzeige

e ATE 20: Temperatureinstellbereich 5 °C bis + 10°C

e NTC-Rohranlegefihler, Zuleitung 2 m

e Fuhlerbruch-/Kurzschlusserkennung

¢ Transistor-Alarmausgang

e Fir Hutschienenmontage, Breite: 3 Teilungseinheiten

o ATF 3-4: NTC-Fuhler, Zuleitung 4 m, @ 10 mm (nicht
im Lieferumfang der Regler enthalten)

Modell Beschreibung EAN E-Nummer St?;eklsé
ATE30T AuBentemperaturregler mit Digitaldisplay 4041056004228 184913 210,00
ATE 20 AuBentemperaturregler ohne Digitaldisplay 4041056004235 184914 139,00
ATF 3-4 NTC-Fihler, 4 m, @ 10 mm 404105600439 6 184916 20,00
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HAUSTECHNIK

ZUBEHOR FUR

NO-FROST

ZUBEHOR FUR DACHRINNENHEIZUNGEN

DACHRINNENHEIZUNGEN

Sy

=

k"

DHZTRS

v

DHZTR

AN

DHZTS

(.

DHZ ST

e

DHZ QST

-

DHZ AH

f

KLV SIPCP Twin

., 7//1
-~

s,

VS SIPCP Twin

TRAGSEIL

© 20 m fur die Zugentlastung der Heizleitung im Fallrohr

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
DHZ TRS Tragseil 40 1489074828 3 184 991 43,00
TRAGROHR
® Zum Befestigen des Tragseils Uber dem Fallrohr
Modell Beschreibun EAN E-Nummer Preis/
9 Stiick €
DHZTR Tragrohr 4014890748245 184 969 10,00
TRAGSCHELLE

® Zum Befestigen der Heizleitung am Tragseil im Abstand von 50 cm

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
DHZTS Tragschelle 4014890748252 184970 5,00
KUNSTSTOFFSTEGE

o PE-Kunststoffstege UV-bestandig zur Abstandsfixie-
rung in der Dachrinne. Inhaltje 5x 1 m

© DHZ QST zur Fixierung mehrerer DHZ ST, zur einfachen
Verlegung von kleinen Flachen wie z.B. Flachdach

Modell Beschreibung EAN E-Nummer P\;Tzisé
DHZ ST Kunststoffstege 40 14890748269 184 971 10,00
DHZ QST PE-Querstege 4041056 022659 222 369 10,00
ABSTANDHALTER

o Zur Befestigung der Heizschleife an der Dachrinne

. Preis/
Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
DHZ AH Abstandhalter 4014890748313 184 976 5,00

KALTLEITERVERLANGERUNG UND VERBINDUNGSSET

o Kaltleiterverléngerung und Verbindungsset zum fachgerechten Verlangern der Anschlussleitungen von Heizleitern

. Preis/

Modell Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €
. Kaltleiterverlangerung fir DIC Heizkabel

KLV SIPCP Twin 1,5 (SIPCP Twin), 1.5 mm2, 10 m 4041056 006499 184998 19,00

VS SIPCP Twin 1,5 Verbindungsset fur Kaltleiterverlangerung 4041056 006505 184999 20,00

DIC Heizkabel (SIPCP Twin)
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146 KLIMA ABG

EINFUHRUNG HAUSTECHNIK

I N D IVI DU E LLES WO H LFU H L- Klimagerate sind heute kein teurer Luxus mehr, vielmehr helfen sie ihren

Benutzern dabei, ihr Wohn- und Arbeitsumfeld auch klimatechnisch nach

KLI MA —_— ZUVE RLASSIG’ IN eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Aus gutem Grund: ein kihler, freier Kopf braucht optimale, entspannende

J ED EM RAU M Klimabedingungen, bei der Arbeit und zu Hause. Klimagerate von AEG sind

hier die erste Wahl.

GUTE GRUNDE FUR AEG-KLIMAGERATE

Individuelles Wohlbefinden

e Zeitabhangige Programmierung des Raumklimas

e Besonders leise, fir entspannten Nachtschlaf

e Personliches Wohlfiihlklima auf Knopfdruck einstellbar

Energieeinsparung

e Energieeffizienzklasse A

e Gerateauslegung optimiert fur unterschiedliche Raumgré3en
e Elektronische Temperaturregelung

Raumklimagerat

Energie

Hersteller AEG
AuRengerat
Innengeréat K 25 A plus

Niedriger Verbrauch

Flexibilitét, Komfort und Effizienz fir jede Situation - das AEG Design Raum-
klimagerate Portfolio

Hoher Verbrauch Mobile Raumklimagerate in Kompaktbauweise

Jahrlicher Energieverbrauch, 440 Ohne notwendiges AuBengerat. Optimal dort, wo hinsichtlich der Aufstel-

gﬂ:ﬁ;ﬂczﬂiﬂﬁgh.angwme,an_ lung ein hohes Maf an Flexibilitét gefordert ist und keine baulichen

K:;";;‘ungw e 250 Veranderungen vorgenommen werden diirfen. Die Gerite sind steckerfertig

Energieefizienzgrofie 284 und sofort betriebsbereit.

Bei Volllast (je hdher, desto besser)

Typ  NurKihifunktion — | Installations-Raumklimageréte in Singlesplit- und Multisplitausfiihrung
Kuhifunktion/Hefzfunktion — Fur das platzsparende und komfortable Wohlbefinden. Einmal installiert
Luftilihlung — | = und zu jeder Zeit auf Knopfdruck angenehmstes Wohlfihlklima. Zum Kihlen

Wasserkiihlung _

und Heizen im Warmepumpenprinzip und mit der effizienten DC-Inverter-

Gerausch .
Technologie.
(dB(A) re 1 pW)
P Mobile Raumluftentfeuchter
Norm EN 14511 SN Keine feuchten Wande, muffigen Gerliche oder Schimmelbildung. Stecker-
o BN reont S ) ) . . .
e Energiotietionng 2002/31/EG B fertige, leicht zu transportierende Entfeuchtungsgeréte in Kompaktbauweise

fir die Entfeuchtung von Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
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148 KLIMA
MOBILE KLIMAGERATE

MOBILE KLIMAGERATE

Einsatzgebiet

® Mobile Raum-Klimagerate zur
Klimatisierung von Einzelrdumen
ohne Installationsaufwand. Ideal
fur Einsatzgebiete, wo keine
baulichen Verédnderungen durch-
gefiihrt werden dirfen. Ideal fur
kleine Raume zum Kihlen und
Entfeuchten mit leicht zu reini-
genden Filtern

* Mobiles Kompakt-Klimagerat mit
flexiblem Abluftschlauch

Ausstattung

* Design-Gehéause in weil3: RAL9003
® Hochste Energieeffizienzklasse A
o Steckerfertiges Klimageréat mit
2,0 m Anschlusskabel mit Netz-
stecker

AEG

HAUSTECHNIK

* Alle Funktionen Uber Tastendruck
mit LED-Anzeigen am Gerat
wahlbar

o Elektronische Temperaturregelung

o Sicherheitskaltemittel R410A

® Mobil durch 4 Laufrollen und
integrierte Tragehilfen

e Leicht zu reinigendes Flusensieb
zur Luftreinigung

Montage

 Zur Inbetriebnahme muss der
ausziehbare Abluftschlauch
(ca. 1,5 m) mit der mitgelieferten
Fensterdiise montiert werden
oder optional Uber Teleskop-
Wanddurchfiihrung WD 120
(Zubehor).
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HAUSTECHNIK MOBILE KLIMAGERATE

TECHNISCHE o
DATEN

Modell K25 Aplus K29 Aplus
Spannung: V] 1/N/PE~230 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz
Anschluss: Schukostecker Schukostecker
Kiihlleistung: kW] 2,50 2,90
Energieeffizienzklasse / EER: A/ 284 A/ 284
Leistungsaufnahme: kW] 0,88 1,02
Jéhrlicher Energieverbrauch im Kiihlbetrieb*: [kWh] 440 510
MaBe HxBXT Innengerat: [mm] 767x460x395 767x460x395
Gewicht: lkal 29,0 30,0
Kaltemittel: R410A R410A
Fillmenge Kaltemittel: (ka] 0,390 0,440
Entfeuchtungsleistung: [I/h] 1,0 1,1
Schalldruckpegel min/max: [dB(A)] 38/48 39/49

Nenndaten nach EN 14511, Schalldruckpegel Innengerét in 1 m Abstand Freifeld
* nach Energielabel

MOBILE KOMPAKT-KLIMAGERATE

® AEG Kompakt-Raumklimagerat, ® Mobil durch 4 Laufrollen und
transportabel integrierte Tragehilfen

o Steckerfertiges Kompakt-Klimage-  ® Hochste Energieeffizienzklasse A
rét fur Kihlung, Entfeuchtungund e Leicht zu reinigende Filtermatten
Ventilation e Sicherheitskaltemittel R410A

e Elektronische Temperaturregelung @ Infrarot-Fernbedienung

o Ausziehbarer, flexibler Anschluss- e WD 120: Bohrung
Schlauch (Durchmesser: 12 cm, Durchmesser 135 mm
Lange: ca. 1,5 m) mit Fensterdise

e Alle Funktionen durch Bedienfeld
am Geréat wahlbar

L Preis/
Modell Kiihlleistung [kW] EAN E-Nummer Stiick €
K25 A plus /K 29 A plus Infrarot-Fernbe- K25 A plus 2,50 4041056028194 231591 699,00
dienung K29 A plus 2,90 4041056028200 231592 789,00
Teleskop-/
WD 120 Wanddurchfiihrung 4041056 024523 227 616 66,00

149 KLIMA
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INVERTER SINGLESPLIT-RAUMKLIMASYSTEME

INVERTER SINGLESPLIT-
RAUMKLIMASYSTEME

Einsatzgebiet

* Singlesplit-Raumklimasysteme
mit DC-Invertertechnik zur Klima-
tisierung von Einzelrdumen

® Innengerat zur platzsparenden
Wandmontage

® Zum Kihlen, Heizen, Entfeuchten
und zur Ventilation

® Einsatzgrenzen Kihlen und
Heizen bis -15 °C AuBentempe-
ratur

® Geeignet fur EDV-Réume

Ausstattung

® Singlesplit-Raumklimasysteme
bestehend aus Innen- und
AuBengerét mit Display-Fernbe-
dienung

* Attraktives Innengerat mit Display
im Design-Gehause weil3

® Mit Timer-, Sleep-,
Swing-, Turbo- und Display Sleep-
Komfortfunktionen

¢ Alle Innengeréate serienmafig mit
Schmutzfilter und Aktivkohlefilter-
einsatz

e Klimasystem mit DC-Inverter Tech-
nik zum schnellen Erreichen

AEG

HAUSTECHNIK

und konstanten Halten der
eingestellten Wunschtempe-
ratur bei hocheffizientem und
energiesparendem Betrieb durch
automatische Leistungsanpassung

e Sicherheitskaltemittel R410A

® Das nach dem Warmepumpen-
prinzip arbeitende
witterungsbestandige Aul3en-
gerat ist serienmafig mit einer
Winterregelung, einem Konden-
satwannen-Vereisungsschutz und
einem automatischen Wiederan-
lauf bei Stromausfall ausgestattet

Montage

® Innen- und AuBengerat werden
Uber Flussigkeits- und Sauggas-
leitungen verbunden

¢ Die Spannungsversorgung erfolgt
Uber das Innengerat

® [nbetriecbnahme: AEG-
Kundendienst oder ortlicher

Klimatechniker
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HAUSTECHNIK

TECHNISCHE
DATEN

KLIMA

INVERTER SINGLESPLIT-RAUMKLIMASYSTEME
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[T [res

Modell KWS 25i KWS 35i KWS 50i
Energieeffizienzklasse Kiihlen/Heizen: A/A A/A A/A
Kiihlleistung: [kw] 2,64 (0,60-3,28) 3,50 (1,17-4,04) 4,98 (1,49-6,45)
Heizleistung: [kw] 2,93 (0,94-3,87) 3,81 (1,20-4,25) 5,13 (1,55-6,74)
Nennleistungsaufnahme Kiihlen/Heizen: kW] 0,81/0,81 1,08/1,05 1,55/1,42
EER / COP: 3,26/ 3,62 3,26/3,63 3,21/ 3,61
Jahrlicher Energieverbrauch im Kiihlbetrieb*: [KWh] 405 540 775
Elektroanschluss: V] 1/N/PE~220-240 1/N/PE~220-240 1/N/PE~220-240
Kaltemittel: R410A R410A R410A
INNENGERAT
Schalldruckpegel Innengerat klein/mittel/hoch: db(A) 28/33/37 27/35/40 37/40/44
MaBe B/H/T Innengerat: [mm] 710/250/195 790/265/195 920/292/225
Gewicht des Innengerétes: lkal 8,0 9.0 11,5
Arbeitsbereich Innengerat Kiihlen min./max.: [°C] 21/32 21/32 21/32
Arbeitsbereich Innengerét Heizen min./max.: [°C] 20/27 20/27 20/27
AUSSENGERAT
Schalldruckpegel AuBengerit max.: [db(A)] 52 54 55
MaBe B/H/T AuBengerat: [mm] 660/540/225 660/540/225 760/590/285
Gewicht AuBBengerét: [kal 28,0 290 37,0
Arbeitsbereich AuBengerat Kiihlen min./max.: [°C] -15/43 -15/43 -15/43
Arbeitsbereich AuBengerat Heizen min./max.: [°C] -15/24 -15/24 -15/24
Max. zuldssige Splitleitungslénge: [m] 20 20 25
Max. zuldssige Hohendifferenz: [m] 8 8 10
Rohrdurchmesser Flissigkeitsleitung : [mm (Zoll)] 6(1/4") 6 (1/4") 6 (1/4")
Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 10 (3/8") 10 (3/8") 12(1/2")

Nenndaten nach EN 14511, Schalldruckpegel in 1 m Abstand Freifeld

* nach Energielabel

INVERTER SINGLESPLIT-RAUMKLIMASYSTEME

e DC-Inverter Technik zur
Energieeinsparung durch
Leistungsanpassung

e Schnelles Erreichen und konstantes

Halten der eingestellten Wunsch-
temperatur
e Hochste Energieeffizienzklasse A/A
e Singlesplit-Raumklimasystem

bestehend aus Innen- und AuBen-

gerat mit Display-Fernbedienung
e Kihlen, Heizen, Entfeuchten und

Ventilation Uber Infrarot-Fernbe-

dienung mit LCD-Anzeige

Turbo-Funktion, automatische
Nachtabsenkung bzw. -erhdhung
und ausschaltbares Display am

Innengerat

e Aktivkohlefiltereinsatz

e Fr private und gewerbliche wie
auch fur EDV-Rdume geeignet

e Einsatzgrenzen bis -15 °C Aul3en-

temperatur

e Automatischer Wiederanlauf nach

Stromausfall

e Sicherheitskaltemittel R410A
e Anschluss an Innenteil werkseitig

e Komfortfunktionen: Auto- rechts
Funktion, 24h Zeitsteuerung,
automatische Luftaustrittsklappe,
KWS 25i/35i/50i
Modell Beschreibung EAN E-Nummer I.’.reis/
Stiick €
KWS 25i  Wandhangendes DC-Inverter Singlesplit-Raumklimasystem 4041056 027869 231460  1.312,00
Innenteil KWI 25i-E1 4041056 02789 0 231 463
AuBenteil KWA 25i-E1 4041056 027920 231 466
KWS 351 Wandhédngendes DC-Inverter Singlesplit-Raumklimasystem 4041056 02787 6 231461  1.448,00
Innenteil KW/ 35i-E1 4041056 02790 6 231 464
AuBenteil KWA 35i-E1 4041056 027937 231 467
KWS50i  Wandhéngendes DC-Inverter Singlesplit-Raumklimasystem 4041056 027883 231462  1.991,00
Innenteil KWI 50i-E1 4041056 02791 3 231 465
AuBenteil KWA 50i-E1 4041056 02794 4 231 468
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BLOCKSCHALTBILD WANDHANGENDE SINGLESPLIT-RAUMKLIMASYSTEME

HAUSTECHNIK
KLIMASYSTEME KWS 25i / 35i / 50i
Flssigkeitsleitung 6x1Tmm 6mm Flussigkeitsleitung 6x1mm
| . AuBengerét
npeng.erat ' — KWA 25i / 35i / 50i -E1
KWI 25i / 35i / 50i -E1 —
R d AEG
Kaltemittelleitung Verbindungsnippel Kaltemittelleitung
Sauggasleitung: KWS 25i/35i = 10 mm Sauggasleitung: .-
KWS 25i/35i = 10xT mm KWS 50i = 12 mm KWS 25i/35i = 10xT mm S o
- - KWS 50i = 12x1 mm KWS 50i = 12x1 mm I , -
A ] — ) .
— ] max. Kaltemittell 8 | L
' \'* KWS 251/ 351 = 20
-
- —g — -
" ) " T
Kondensatpumpe PK8, zum max. Hohendlﬁeren; Innen- zu AuBengerat: - 1
Abtransport von anfallendem KWS 25i /351 =8 m Wandkonsole oder Schwin-
Kondensatwasser bei keinem KWS 50i = 10m gungsdampfer zur Boden-
oder ungentigendem Gefille aufstellung
D Zum Aufbau der Anlage
mindestens erforderlich
l:l optionales Zubehér
Kélteanschluss: Detaillierte Informationen sind der Installationsanleitung zu entnehmen
Bauseits. Leitungsquerschnitt:
KWS 25i / 35i = 4 x 1,5 mm? o
KWS 50i = 4x 2,5 mrm2 AuBengerat
rany KWA 25i / 35i / 50i -E1
— ()
— 4
-
= s1 Fi
Z|
nnengerat D —(
KWI 25i / 35i / 50i -E1 D C

Bauseits. LS-Schalter, Auslosecharakteristik C:
KWS 25i / 35i = 16A
KWS 50i = 25A

Werkseitig montiert. Leitungsquerschnitt:

KWS 25i / 35i = 3 x 1,5 mm?2 (mit Schuko Stecker)
KWS 50i = 3 x 2,5 mm? (ohne Schuko Stecker)

Elektroanschluss: Angaben nach Verlegeart C (VDE 0100 Teil 430 | VDE 0298-4)



AEG

HAUSTECHNIK

INVERTER MULTISPLIT-
KLIMAGERATE

TECHNISCHE DATEN

MULTISPLIT-AUSSENGERAT

KLIMA
INVERTER MULTISPLIT-KLIMAGERATE

Einsatzgebiet

® Multisplit-Raumklimageréte
mit DC-Invertertechnik zur
Klimatisierung von bis zu zwei
Einzelrdumen

e Zum Kuhlen, Heizen, Entfeuchten
und zur Ventilation

e Einsatzgrenzen Kuhlen und Heizen
bis -15 °C AuBentemperatur

* Geeignet fir EDV-Réume

Ausstattung Multisplit-
Innengerate

e Attraktive Innengeréate im Design-
Gehéuse weil zur platzsparenden
Wandmontage

¢ Mit Infrarot Display-Fernbedie-
nung und Display am Gerét

e Komfortfunktionen: Timer, Sleep,
Swing, Turbo und Display Sleep

e Zwei unterschiedliche Leistungs-
gréBen zur freien Kombination
mit dem kompatiblen Multisplit-
AuBengerat KWA 2-54i

e Alle Innengerate serienméaBig
mit Schmutzfilter und Aktivkohle-
filtereinsatz

Ausstattung Multisplit-AuBengerat

® Zum Anschlusss von zwei
Multisplit-Innengeraten KWI...mi
in beliebiger Kombination

® In jeder Kombination mit KWI...mi
Energieeffizienzklasse A/A

® Klimasystem mit DC-Inverter
Technik zum schnellen Erreichen
und konstanten Halten der
eingestellten Wunschtempe-
ratur bei hocheffizientem und
energiesparendem Betrieb durch
automatische Leistungsanpassung

o Sicherheitskaltemittel R410A

® Das nach dem Warmepumpen-
prinzip arbeitende witterungs-
bestandige AuBengerat ist
serienmaBig mit Winterregelung,
Fehlerdiagnosesystem und
automatischem Wiederanlauf bei
Stromausfall ausgestattet

Montage

® AuBengerat und Innengeréate
werden Uber Flussigkeits- und
Sauggasleitungen verbunden

¢ Die Spannungsversorgung erfolgt
Uber das AuBengerat

® Inbetriebnahme: AEG-
Kundendienst oder ortlicher
Klimatechniker

Modell KWA 2-54i
Energieeffizienzklasse Kiihlen/Heizen: A/A
Kiihlleistung max.: [kw] 5,44 (2,28-6,96)
Heizleistung max.: kW] 6,90 (2,90-8,35)
Nennleistungsaufnahme Kiihlen/Heizen: (kW] 1,67 /1,91
Elektroanschluss: V] 1/N/PE~230
Kaltemittel: R410A
Rohrdurchmesser Fliissigkeitsleitung: [mm (Zoll)] 2x6 (2x 1/4")
Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 2x10 (2x 3/8")
Inkl. 2x Adapter: [mm (Zoll)] 10-12(3/8"-1/2")
Max. zuléssige Splitleitungslédnge je Anschluss: [m] 15
Max. zuldssige Héhendifferenz: [m] 10
Schalldruckpegel max.: [db(A)] 57
MaBe BxHxT AuBengerat: [mm] 845x695x335
Gewicht: lkal 68
Arbeitsbereich Kiihlen min/max.: [°C] -15/43
Arbeitsbereich Heizen min/max.: [°C] -15/24

Nenndaten nach EN 14511, Schalldruckpegel in 1T m Abstand; * nach Energielabel
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KLIMA

INVERTER MULTISPLIT-KLIMAGERATE

TECHNISCHE DATEN
MULTISPLIT-INNENGERAT

AEG

HAUSTECHNIK

Modell KWI 25mi KWI 35mi

Elektroanschluss: V] 1/N/PE~230 1/N/PE~230

Schalldruckpegel Innengerat klein / mittel / hoch: [db(A)] 28/33/39 29/35/40

Luftvolumenstrom klein / mittel / hoch: [m3/h] 350/480/570 420/520/620

Rohrdurchmesser Fliissigkeitsleitung: [mm (Zoll)] 6(1/4") 6(1/4")

Rohrdurchmesser Sauggasleitung: [mm (Zoll)] 10 (3/8") 12 (1/2")

MaBe BxHXT Innengerét: [mm] 710x250x195 790x265x195

Gewicht des Innengerétes: [kal 8,0 9.0

Nenndaten nach EN 14511, Schalldruckpegel in T m Abstand; * nach Energielabel

Kombinationsvariante Betriebsart Leistung (kW) Leistungsaufnahme (kW)

KWA 2-54i + - 1. Innengerat 2. Innengerat Gesamt Gesamt

KWI 25mi 1) Kdhlen 2,642 - 64 (1,11 - 3,38) 0,89(0,34-1,31)
Heizen 3,102 3 10(1,30-3,75) 0,96 (0,40-1,16)

KWI 35mi 1) Kihlen 3,212 - 3,21(1,35-3,77) 1,07 (0,41 - 1,46)
Heizen 3,512 3,51 (1,47 -4,25) 1,07 (0,45-1,31)

KWI 25mi + KWI 25mi Kdhlen 2,60 2,60 5,20 (2,18 - 6,66) 1,60 (0,64 - 2,32)
Heizen 3,05 3,05 6,10 (2,56 - 7,38) 1,69 (0,68 - 2,45)

KWI 25mi + KWI 35mi Kihlen 242 2,98 540 (2,27 - 6,91) 1,66 (0,66 - 2,41)
Heizen 2,87 3,53 6,40 (2,69 -7,74) 1,77 (0,71 - 2,57)

KWI 35mi + KWI 35mi Kdhlen 2,72 2,72 544 (2,28 - 6,96) 1,67 (0,67 - 2,42)
Heizen 3,45 3,45 6,90 (2,90 - 8,35) 1,91(0,76-2,77)

Nenndaten nach EN 14511

Das Multisplit-AuBengerat arbeitet entweder im Kihl- oder Heizbetrieb
1) An das Multisplit-AuBengerat mussen immer zwei Innengeréte angeschlossen werden

2) Leistungsangabe, wenn nur 1 Innengerét in Betrieb ist

KWI 25mi/35mi

KWA 2-54i

INVERTER MULTISPLIT-KLIMAGERATE

e DC-Inverter Technik zur
Energieeinsparung durch
Leistungsanpassung

e Schnelles Erreichen und
konstantes Halten der eingestell-
ten Wunschtemperatur

e Hochste Energieeffizienzklasse A/A

e Zur freien Kombination von
2 Innengeréten gleicher und
unterschiedlicher LeistungsgroBe

e Kiihlen, Heizen, Entfeuchten und
Ventilation Uber Infrarot-
Fernbedienung mit LCD-Anzeige

o Komfortfunktionen: Auto-
Funktion, 24h Zeitsteuerung,
automatische Luftaustrittsklappe,
Turbo-Funktion, automatische

Nachtabsenkung bzw. -erhéhung
und ausschaltbares Display am
Innengerat

e Fr private und gewerbliche wie
auch fur EDV-Rdume geeignet

e Einsatzgrenzen bis - 15 °C Auf3en-
temperatur

¢ Automatischer Wiederanlauf nach
Stromausfall

e Sicherheitskaltemittel R410A

e Alle Innengeréte serienméafig mit
Filtertechnik - Schmutzfilter und
Aktivkohlefiltereinsatz

. Preis/

Modell  Beschreibung EAN E-Nummer Stiick €

KWA 2-54i Dualsplit-AuBengerat 4041056025667 228853  1.801,00
. Kompatibles Innen-

KWI 25mi gerat zu KWA 2-54i 4041056 02561 2 228 864 461,00

kWi 35mi KompatblesInnen- 45 11050 025609 228865 549,00

gerat zu KWA 2-54i




AEG KLIMA

BLOCKSCHALTBILD WANDHANGENDE MULTISPLIT-KLIMAGERATE

HAUSTECHNIK

BLOCKSCHALTBILD
WANDHANGENDE
MULTISPLIT-KLIMAGERATE

max. Kaltemittelleitungslange: 2x 15m
max. Hohendifferenz Innen- zu AuBengerét: 10m
max. Hohendifferenz zwischen zwei Innengeréaten: 5m

Innengerat
KWI 25mi und/
oder KWI 35mi

Flussigkeitsleitung 6x1 mm 6mm Flussigkeitsleitung 6x1 mm
g L—
. - Kaltemittelleitun Verbindungsnippel Kaltemittelleitun
o v '.\ € gsnipp 9
: L Sauggasleitung: KWI 25mi = 10 mm Sauggasleitung:
R KWI 25mi = 10x1 mm KWI 35mi = 12 mm KWI 25mi = 10x1 mm
bl KWI 35mi = 12x1 mm KWI 35mi = 12x1 mm

AuBengerat
KWA 2-54i

N

Kondensatpumpe PK8, zum Hreceleicll el “
Abtransport von anfallendem Flissigkeitsleitung 6x1 mm 6mm Flissigkeitsleitung 6x1 mm ! .
Kondensatwasser bei keinem
oder ungentigendem Gefille |
.
- el 1
~ =

Wandkonsole oder
Schwingungsdéampfer zur

Kéltemittelleitung Verbindungsnippel Kéltemittelleitung Bodenaufstellung
Sauggasleitung: KWI 25mi = 10 mm Sauggasleitung:

KWI 25mi = 10x1 mm KWI 35mi = 12 mm KWI 25mi = 10x1 mm

KWI 35mi = 12x1 mm KWI 35mi = 12x1 mm

D Zum Aufbau der Anlage
mindestens erforderlich

l:l optionales Zubehor

Kélteanschluss: Detaillierte Informationen sind der Installationsanleitung zu entnehmen

Lieferumfang: Leitungsquerschnitt 4x1,0 mm2, Lange 6 m I;l

UL

[@[LINIS]
L
ol@

Lieferumfang: Leitungsquerschnitt 4x1,0 mm2, Lénge 6 m I;l

%
S
g
S

[@[LIN[S]
L]
o @

AuBengerat
KWA 2-54i

Innengerat
KWI 25mi und / b S : i
oder KWI 35mi E =
5 D
> : G
> ¢
e
J —
Bauseits. LS-Schalter 25A, Auslsecharakteristik C I Bauseits. Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5mm?

Elektroanschluss: Angaben nach Verlegeart C (VDE 0100 Teil 430 | VDE 0298-4)
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ZUBEHOR

KLIMA
ZUBEHOR SPLIT-KLIMAGERATE

SPLIT-KLIMAGERATE

Kaltemittelleitung

Verbindungsnippel

17

Wandkonsole

KONDENSATPUMPE PK8

e Zum Abtransport von anfallendem Kondensatwasser
bei keinem oder ungeniigendem Gefélle

e Pumpenmodul und Schwimmermodul mit
Alarmkontakt

o Inkl. Befestigungsmaterial, Verbindungs-, Abfluss-,
Entliftungs- und Kondensatanschlussschlauch

e Elektroanschluss 1/N/PE~230V

AEG

HAUSTECHNIK

® MaBBe Pumpenmodul B/H/T: 77/62/50 mm

® MafBe Schwimmermodul B/H/T: 40/40/80 mm

® Durchmesser Kondensatanschlussschlauch 15 mm

® Durchmesser Verbindungs- und Abflussschlauch 6 mm
® Durchmesser Entliftungsschlauch 4 mm

Max. Férdermenge  Max. Férder-  Max. Saug- Preis/
Modell [I/h] héhe [m] héhe [m] EAN — E-Nummer o;iie
PK8 8,0 6,0 25 4041056 025735 228 863 261,00
KALTEMITTELLEITUNGEN
e Gebérdelt mit Uberwurfmutter und Isolierung
e Entspricht DIN 12735-1 und Brandschutzklasse B2
o UV-bestandig
. . Preis/
Modell Lange [m] Isolierung [mm] EAN E-Nummer Stiick €
FlUssigkeitsleitung 6x1 mm 5,0 6,5 4017211 699721 169 972 83,00
Flissigkeitsleitung 6x1 mm 10,0 6,5 4017211392912 139291 104,00
Flissigkeitsleitung 6x1 mm 15,0 6,5 4017211 699738 169 973 137,00
(fur alle Single-Split Klimageréte sowie fir alle Multisplit Klimagerate)
. . Preis/
Modell Lénge [m] Isolierung [mm] EAN E-Nummer Stiick €
Sauggasleitung 10xTmm 5,0 7,0 4017211149424 114942 94,00
Sauggasleitung 10xTmm 10,0 7,0 4017211179964 117 996 114,00
Sauggasleitung 10x1mm 15,0 7.0 4017211 699745 169 974 167,00
(fur KWS 25i/35i sowie Mulit-Split Klimagerat KWI 25 mi)
. - Preis/
Modell Lénge [m]  Isolierung [mm] EAN E-Nummer Stiick €
Sauggasleitung 12xTmm 5,0 10,0 4017211 699752 169 975 104,00
Sauggasleitung 12x1Tmm 10,0 10,0 4017211 392929 139 292 156,00
Sauggasleitung 12xTmm 15,0 10,0 4017211 699769 169976 209,00
(fir KWS 50i und Multisplit KWI 35 mi)
VERBINDUNGSNIPPEL
. . . Preis/
Modell fuir Kaltemittelleitung EAN E-Nummer Stiick €
Verbindungsnippel 6,0mm 4017210717358 071735 7,00
Verbindungsnippel 10,0 mm 4017210717365 071736 8,00
Verbindungsnippel 12,0 mm 4017210717372 071737 9,00
WANDKONSOLE
® Galvanisch verzinkte Wandkonsole, lackiert, zur o Schwingungsdémpfer H/B unten/B oben [mm]:
Wandmontage von Split-Klima-AuBengeréten 20/40/28
¢ Inklusive 4 Schwingungsdampfer ® Tragkraft max: 150 kg
e Variierbar im Breitenabstand e Traglast je Schwingungsdémpfer 50 kg
e Schenkel H/B/T [m]: 0,4/1,0/0,6
Preis/
Modell EAN E-Nummer Stiick €
Wandkonsole 4041056 025742 228 852 83,00
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SCHWINGUNGSDAMPFER FUR DIE BODENAUFSTELLUNG

o 4 Stiick Schwingungsdampfer fir die schwingungs-
démpfende Bodenaufstellung eines AuBengerétes

o Werkstoff: Naturkautschuk schwarz

o Stahlteile verzinkt

® Gewinde: M 8
e Harte 55 +/- 3 Shore A
® Breite/Hohe: 40/20 mm

o

- Preis/
=3 Modell EAN E-Nummer Stiick €
Schwingungsdémpfer Schwingungsdampfer Bodenaufstellung, 4 Stlick 401721153504 3 153 504 27,00
WARMEDAMMBAND
‘ e Selbstklebend auf Rolle e Lange [m]: 10
® Zur Warmedammung von Verbindungsstellen an ® Breite/Dicke [mm]: 50/3
a Isolierung der Kaltemittelleitung
“ y
- Modell EAN E-Nummer Preis/
Stiick €
Warmedémmband Wirmedémmband 4017212 27557 3 227 557 18,00

SERVICELEISTUNGEN

INBETRIEBNAHME SINGLESPLIT-KLIMAANLAGE

¢ Inbetriebnahme eines Klimagerétes inklusive Evakuie-
ren, Fullen, Kirzen der Leitung und Funktionspriifung
* Notwendige Baugeriste, HebebUlhnen, Leitern und

Mauerdurchbriiche sind bauseits zu stellen

Beschreibung

Preis €

Inbetriebnahme Singlesplit-Klimaanlage

305,00

INBETRIEBNAHME MULTISPLIT-KLIMAANLAGE

® Inbetriebnahme einer Multisplit-Klimaanlage inkl.

Evakuieren, Fillen, Kirzen der Leitung und Funktions-

prufung bei einem Kaltekreis und zwei Innenteilen

¢ Notwendige Baugeriste, Hebeblhnen, Leitern und
Mauerdurchbriiche sind bauseits zu stellen

Beschreibung Preis €
Inbetriebnahme Multisplit-Klimaanlage mit 2 Innnengeraten 435,00
Inbetriebnahme fir jedes weitere Innengerét 65,00

VERLEGEN KALTEMITTELLEITUNGEN

o Verlegen der Kaltemittelleitung pro angefangenem
Doppelmeter inklusive Material (Saug-, Druckleitung
und Isolation), ohne Befestigungs- und Wanddurch-

fihrungsmaterial

¢ Notwendige Baugeriste, Hebebihnen, Leitern und
Mauerdurchbriiche sind bauseits zu stellen

Beschreibung Preis €
Verlegung Kaltemittelleitung 105,00
Dichtheitsprifung 193,00
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LUFTENTFEUCHTER

LUFTENTFEUCHTER

Einsatzgebiet

e Fir den schnellen mobilen
Einsatz. Steckerfertiges, leicht zu
transportierendes Entfeuchtungs-
gerat in Kompaktbauweise fir die
Entfeuchtung von Rdumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit

e Fir den Einsatz beispielsweise
in Kellerraumen, Dachboden,
Garagen, Bibliotheken / Archiven,
Museen, Wohnrdumen; zur
Beschleunigung der Austrock-
nung nach Wasserschaden, nach
Bauarbeiten oder der Wasche-
trocknung

e | eicht, flexibel einsetzbar durch
verstellbare Luftleitlamellen, leicht

bedienbar

Ausstattung

e Elektronische Regelung mit drei
Betriebsarten: Individuell, Auto-
matik, Dauerbetrieb

e | eicht verstandliches Bedienfeld

mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten
und LEDs

® Anzeige u.a. der rel. IST-
Raumluftfeuchte, Lufterstufen,
Timerbetrieb

AEG
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Montage

e Steckerfertig mit 2,20 m
Netzkabel mit Schuko-Stecker.
Kabelaufwicklung am Geréat

® Mehrfach verstellbare
Luftaustrittswinkel fir flexible
Luftstromlenkung

e | eicht zuganglicher Kondensat-
behalter mit praktischem
Entnahmegriff und automatischer
Abschaltung

e Optische und akustische Erinne-
rung an Behélterentleerung

® Integrierte 24-Stunden-Zeitschaltuhr

e | eicht zu transportieren durch
vier Rollen und Tragegriff

e | eicht zuganglicher waschbarer
Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz

e Elektronischer Frostschutz

¢ Automatischer Wiederanlauf
nach Stromausfall

* Dauerbetrieb durch anschlief3-
baren Ablassschlauch méglich
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TECHNISCHE
DATEN
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Modell LE 16 LE 25
Entfeuchtungsleistung*: [I/Tag] 16 25
Leistungsaufnahme: kW] 0,40 0,49
Spannung: V] 1/N/PE~220-240 50 Hz 1/N/PE~220-240 50 Hz
Lange Netzsteckerkabel: [m] 2,20 2,20
Schutzart: IP 21 IP 21
Kaltemittel: R134a R134a
Fassungsvermégen Wasserbehilter: [1] 4 4
Anzahl Liifterstufen: 2 2
Einsatzbereich min./max.: [°C] 5-35 5-35
Einstellbereich rel. Luftfeuchtigkeit: [%] 30-90 30-90
Geeignet fiir Raume bis max. Raumvolumen: [m3] 60 90
MaBe H/B/T: [mm] 595/380/200 595/380/200
Gewicht: [kal 15 15
* Nenndaten bei 30 °C / 80% relativer Feuchte

LUFTENTFEUCHTER

LE16/25

o Kompaktes Entfeuchtungsgerat in
zwei LeistungsgréBen mit
2 Lifterstufen

o Sofort betriebsbereit, kompakt
und steckerfertig

® Drej Betriebsarten: Individuell,
Automatik, Dauerbetrieb

o Elektronische Entfeuchtungsre-
gulierung fur den individuellen
Betrieb von 30 — 90% in defi-
nierten 5% Schritten

e Informative Digitalanzeige und
leicht verstandliches Bedienfeld
mit Kurzhubtasten und LEDs

e Optisches und akustisches Tank-
kontrollsystem

e Ablaufschlauch (1 m) fir Dauerbe-
trieb im Lieferumfang enthalten

o Mit elektronischem Frostschutz
und automatischem Wiederanlauf
nach Stromausfall

Entfeuchtungs- Preis/
Modell |gistung [I/24h] EAN — E-Nummer ;e
LE16 161 4041056 02703 6 230 341 392,00
LE 25 250 4041056 02704 3 230342 489,00

) Bei 30 °C und 80 % relativer Feuchte, abhangig von Raumfeuchtigkeit

und Raumlufttemperatur
Palette: 30 Stiick

159 KLIMA
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LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGS-
BEDINGUNGEN FUR DEN
GEWERBLICHEN GESCHAFTS-

VERKEHR

1. Geltung/Produkténderung/
Abtretung

1.1. Alle unsere — auch zukinftigen —
Lieferungen und Leistungen erfolgen
ausschlieBlich auf Grundlage dieser
Lieferungs- und Zahlungsbedingun-

gen. Sie werden vom Besteller mit
Auftragserteilung, spatestens aber mit
der Annahme der ersten Lieferung
anerkannt und gelten fur die gesam-

te Dauer der Geschéftsverbindung.
Entgegenstehenden Geschéfts- bzw.
Einkaufsbedingungen des Bestellers
wird hiermit ausdriicklich widersprochen.
Abweichungen von unseren Bedingun-
gen sind nur wirksam, wenn sie von uns
bestatigt werden.

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend.
Der Vertrag kommt erst mit unserer
schriftlichen Bestatigung oder durch
Lieferung zustande.

1.3. Wir behalten uns Konstruktions- und
Forménderungen des Vertragsgegen-
standes aufgrund technischen Fortschritts
ohne vorherige Ankiindigung vor, sofern
die Ware hierdurch nicht erheblich
geandert wird und die Anderung fiir den
Kunden nicht unzumutbar ist. Wir sind
nicht verpflichtet, derartige Anderungen
auch an bereits ausgelieferten Produkten
vorzunehmen. Der Kunde kann in keinem
Fall die Auslieferung des Vertragsge-
genstandes in seiner urspriinglichen
technischen Ausgestaltung verlangen,
wenn dieser nicht mehr von uns in dieser
Form hergestellt wird.

1.4. Der Besteller ist nicht berechtigt,
Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere
Zustimmung auf Dritte zu Ubertragen.
1.5. Wir speichern Daten unserer Bestel-
ler im Rahmen unserer gegenseitigen
Geschéftsverbindungen gemal dem
Bundesdatenschutzgesetz.

2. Preise/Zahlungsbedingungen/
Aufrechnung/Zuriickbehaltung
2.1. Unsere Preise verstehen sich in Euro
ab Werk einschlieBlich Verladung, jedoch
ausschlieBlich Transportverpackung. Die
Berechnung der Transportverpackung
erfolgt zu Selbstkostenpreisen. Zu den
Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Héhe hinzu.

2.2. Auftrége, fur die nicht ausdriicklich
Festpreise vereinbart sind, werden zu den
am Tag der Lieferung glltigen Listenprei-
sen (gem. Preislisten) berechnet.

2.3. Nur unbestrittene oder rechtskraftig
festgestellte Forderungen berechtigen
den Besteller zur Aufrechnung oder
Zurlickbehaltung. Die Geltendmachung
eines Zurlckiickbehaltungsrechts steht
dem Besteller nur dann zu, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertrags-
verhéltnis beruht.

2.4.Wird ein Scheck oder Wechsel

des Bestellers nicht eingeldst, ist der
Besteller mit einer Zahlung in Verzug, hat
er seine Zahlungen eingestellt oder sind
Ereignisse eingetreten, die nach unserer
pflichtgeméaBen Auffassung geeignet
sind, seine Kreditwirdigkeit in Frage zu
stellen, werden samtliche Anspriiche aus
den Geschéftsverbindungen mit dem
Besteller fur bereits getatigte Lieferun-
gen sofort fallig.

2.5. Die Erflllung der Kaufpreisforderung
tritt erst mit Zahlungseingang bei uns ein.
Dies gilt insbesondere bei Zahlungen
durch Dritte im Rahmen von Zentral-
regulierungsvertragen. Zahlungen des
Bestellers an Dritte, insbesondere an
Einkaufsverbande und/oder Zentralre-
gulierer, haben uns gegentiber keine
schuldbefreiende Wirkung.

3. Lieferung/Unméglichkeit/
Verzug/Riicknahme

3.1. Eine in der Bestellung genannte
Lieferfrist ist nur verbindlich, wenn sie
schriftlich bestatigt wurde. Eine verein-
barte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn
bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand
unser Werk verlassen hat oder —wenn
der Kunde vor Auslieferung seine Abhol-
bzw. Empfangsbereitschaft mitzuteilen
hat und dies noch nicht geschehen

ist — die Versandbereitschaft durch uns
mitgeteilt wurde. Im letztgenannten

Fall kommt es auf die Absendung der
schriftlichen Anzeige Uber die Versand-
bereitschaft durch uns an. Nachtragliche
Anderungs- oder Ergénzungswiinsche
des Bestellers verlangern die Lieferzeit
angemessen.

Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergese-
hener Hindernisse, die auBerhalb unseres
Willens liegen, wie z.B. hohere Gewalt,
rechtmé&Bige Arbeitskdmpfe, Betriebs-
stérungen bei uns oder im Betrieb eines
Vorlieferanten. Ist die Lieferung aufgrund
dieser Umstande unméglich, kénnen

wir vom Vertrag zurlicktreten, ohne dass
dem Besteller deswegen irgendwelche
Anspriiche zustehen.

3.2. Der Versand erfolgt stets auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Gefahr geht mit der Absendung der
Lieferung oder im Fall der vom Besteller
zu vertretenden Verzdgerung der Versen-
dung mit der Versandbereitschaft auf den
Besteller tber.

3.3.Im Falle des Verzugs sind wir berech-
tigt, dem Besteller eine angemessene
Frist fur die Erklérung zu setzen, ob

er von dem Vertrag zurlicktritt und/

oder Schadenersatz statt der Leistung
oder Erfillung begehrt. Erklart sich der
Besteller nicht fristgemal, erlischt sein
Recht auf Rucktritt vom Vertrag und auf
Schadenersatz statt der Leistung. Diese
Rechtsfolge tritt nur ein, wenn wir den
Besteller bei Beginn der Frist hierauf
besonders hingewiesen haben.

3.4. Werden Versand oder Zustellung auf
Wunsch des Bestellers um mehr als einen
Monat nach Anzeige der Versandbereit-
schaft verzdgert, kann dem Besteller fur
jeden angefangenen Monat Lagergeld in
Hohe von pauschal 0,5 % des Preises der
Gegenstande der Lieferungen, hochstens
jedoch insgesamt 5 % berechnet werden.
Der Nachweis héherer oder niedrigerer
tatséchlicher Lagerkosten bleibt den
Vertragsparteien unbenommen.

3.5. Die Lieferung kann auch in Teillie-
ferungen und Teilleistungen erfolgen,
soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
3.6. Die Vertragserfullung steht unter
dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse
aufgrund von deutschen, US-amerika-
nischen oder sonstigen anwendbaren
nationalen, EU- oder internationalen

Vorschriften des AuBenwirtschaftsrechts
sowie keine Embargos oder sonstige
Sanktionen entgegenstehen.

3.7 Sollte der Besteller mangelfreie und
korrekt gelieferte Ware zurlickgeben
wollen, hat er dies bei uns zu beantragen.
Es steht in unserem freien Ermessen,
die Ware, insbesondere nach Prifung
des Alters (nicht alter als 6 Monate) und
des Zustandes, gegen einen Abschlag
von mindestens 20% des Warenwertes
zurlickzunehmen.

4. Eigentumsvorbehalt

4.1. Die gelieferte Ware bleibt bis

zur vollstandigen Bezahlung unserer
gesamten gegenwartigen und zukiinftig
noch entstehenden Forderungen aus der
Geschéftsverbindung mit dem Besteller
unser Eigentum.

4.2. Verpfandungen oder Sicherungs-
Ubereignungen sind wahrend des
Bestehens des Eigentumsvorbehaltes
unzulassig. Von Pfandungen und
sonstigen Eingriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware hat der Besteller uns
unverzlglich schriftlich in Kenntnis zu
setzen.

4.3. Der Besteller ist verpflichtet, die
gelieferte Ware pfleglich zu behan-
deln. Insbesondere ist er verpflichtet,
die gelieferte Ware auf eigene Kosten
gegen Sachgefahren zum Neuwert zu
versichern.

4.4. Der Besteller ist zur Weiterver-
duBerung der Vorbehaltsware nur im
ordentlichen Geschaftsgang und nur
unter der Bedingung berechtigt, dass der
Besteller von seinem Kunden Zug-um-
Zug gegen seine Lieferung/Leistung

die vereinbarte Vergiitung erhalt oder
dass er die Vorbehaltsware seinerseits
unter Eigentumsvorbehalt verauBert.
Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle
Forderungen in Hohe des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware ab, die ihm
aus der WeiterverauBerung gegen den
Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen.
Der Besteller ist unter Vorbehalt des
Widerrufs zur Einziehung der im Voraus
abgetretenen Forderung erméachtigt.
Bei Zahlungseinstellung, Beantragung
oder Eroffnung des Insolvenzverfahrens
bzw. bei auslandischen Kunden bei
Er6ffnung eines dem Insolvenzverfahren
vergleichbaren Verfahrens oder eines
gerichtlichen oder aulergerichtlichen
Vergleichsverfahrens erlischt das Recht
zur WeiterverauBerung und zum Einzug
der abgetretenen Forderungen.

4.5. Liegt ein Tatbestand im Sinne von
Nummer 2.4 vor, erlischt das Recht zur
WeiterverauBerung der Vorbehaltsware
und zur Einziehung der abgetretenen
Forderungen. In diesem Fall sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware zurlickzu-
nehmen oder gegebenenfalls Abtretung
der Herausgabeanspriiche des Bestellers
gegen Dritte zu verlangen oder vom
Vertrag zurlickzutreten. Die Riicknahme
bzw. Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehalts erfordert nicht unseren
Rucktritt. In diesen Handlungen oder
einer Pfandung der Vorbehaltsware durch
uns liegt kein Ricktritt vom Vertrag, es
sei denn, wir hatten dieses ausdriicklich
erklart.
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4.6. Ubersteigt der Wert der fiir uns
bestehenden Sicherheit unsere Gesamt-
forderungen um mehr als 20 %, so
werden wir auf schriftliches Verlangen des
Bestellers einen entsprechenden Teil der
Sicherungsrechte freigeben.

5. Mangelrechte

5.1. Soweit ein von uns zu vertreten-

der Mangel der Lieferung bereits im
Zeitpunkt des Gefahrentberganges
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlie-
ferung verpflichtet. Sind wir hierzu nicht
bereit oder in der Lage, verzégert sich
diese insbesondere tUber angemes-

sene Fristen hinaus aus Griinden, die

wir zu vertreten haben, oder schlagt in
sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/
Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller —
vorbehaltlich von Nummer 6 — berechtigt,
die ansonsten gesetzlich vorgesehenen
Mangelrechte geltend zu machen.

5.2. Keine Gewahrleistung wird tbernom-
men fur Schaden, die aus ungeeigneter
oder unsachgemafBer Behandlung/
Verwendung entstanden sind, fehlerhafte
Montage oder Inbetriebsetzung, natirli-
cher Abnutzung, Verkalkung, chemischer,
elektrochemischer oder elektrischer
Einflisse, sofern sie nicht auf unser
Verschulden zurlickzufiihren sind, Nicht-
beachtung der Montage-, Betriebs- und
Wartungsanleitung. Bei an den gelie-
ferten Waren ohne unsere Zustimmung
vorgenommenen Anderungen oder
Instandsetzungsarbeiten haften wir nicht
fur die daraus entstehenden Folgen.

5.3. Der Besteller hat Sachmangel gegen-
Uber dem Lieferer unverziiglich schriftlich
zu rligen.

5.4. Nacherfillungsbedingte Kosten

des Bestellers (z. B. Transport-, Wege-,
Arbeits- und Materialkosten) werden
nicht erstattet, soweit sich die gelieferte
Ware nicht an dem ihrem bestimmungs-
geméBen Gebrauch entsprechenden Ort
befindet.

5.5. Die Verjahrungsfrist fur sémtliche
Mangelrechte betragt zwei Jahre, bei
Nutzung in Gewerbebetrieben, Hand-
werksbetrieben, Industriebetrieben oder
fur gleichzusetzende Tatigkeiten, z.B.
freiberufliche Berufstatigkeit, lediglich ein
Jahr; im Ubrigen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Unberihrt hiervon blei-
ben etwaige weitergehende gesetzliche
Gewahrleistungsrechte.

5.6. Rickgriffsanspriiche des Bestellers
bestehen nur insoweit, als er mit seinem
Abnehmer keine Uber die gesetzlichen
Mangelrechte hinausgehenden Vereinba-
rungen getroffen hat.

6. Haftung

6.1. Auf Schadenersatz — gleich aus
welchem Rechtsgrund — haften wir nur
dann, wenn der Schaden

a) von uns oder einem unserer Erflllungs-
gehilfen durch schuldhafte Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht verur-
sacht worden oder

b) auf grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz
von uns oder einem unserer Erfil-
lungsgehilfen zurtickzufihren ist. Eine
wesentliche Vertragspflicht im Sinne
dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen
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liegt vor, wenn eine Pflicht verletzt wird,
deren Erfiillung die ordnungsgeméBe
Durchfiihrung des Vertrages tberhaupt
erst ermoglicht, wenn es sich um eine
Vertragspflicht handelt, auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmaBig
vertrauen darf und wenn durch die Verlet-
zung der Vertragszweck gefahrdet wird.
6.2. Haften wir gemaB Nummer 6.1 a)

fur die Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlés-
sigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere
Schadenersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. Wir haften in diesem
Fall insbesondere nicht fir entgangenen
Gewinn des Bestellers und nicht vorher-
sehbare mittelbare Folgeschaden. Die
vorstehenden Haftungsbeschrénkungen
gelten in gleicher Weise fur Schaden, die
aufgrund von grober Fahrlassigkeit oder
Vorsatz unserer Mitarbeiter oder Beauf-
tragten verursacht worden sind, sofern
diese nicht zu unseren Geschéftsfihrern
oder leitenden Angestellten gehdren.
6.3. Haften wir gemaB Nummer 6.1

a) fur die Verletzung einer wesentli-

chen Vertragspflicht, ohne dass grobe
Fahrlassigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist
unsere Haftung der Hohe nach auf EUR
500.000,~ pro Schadenfall begrenzt.

6.4. Die vorstehenden Haftungsbe-
schrénkungen gelten nicht, wenn unsere
Haftung aufgrund der Bestimmungen
des Produkthaftungsgesetzes zwingend
ist, das Leben, der Kérper oder die
Gesundheit einer Person verletzt worden
sind oder Schadenersatzanspriiche
wegen des Fehlens einer garantierten
Beschaffenheit gegen uns geltend
gemacht werden. Fehlt eine garantierte
Beschaffenheit, haften wir nur fiir solche
Schéden, deren Ausbleiben Gegenstand
der Garantie war. Ebenso bleiben gesetz-
liche Schadenersatzanspriiche wegen
von uns oder unseren Erfiillungsgehilfen
zu vertretender Unmaglichkeit unberthrt.
6.5. Eine weitergehende Haftung

auf Schadenersatz istim Ubrigen —

ohne Riicksicht auf die Rechtsnatur

des geltend gemachten Anspruchs

- ausgeschlossen. Soweit die Scha-
denersatzhaftung uns gegentber
ausgeschlossen oder beschréankt ist, gilt
dieses auch im Hinblick auf die person-
liche Schadenersatzhaftung unserer
Mitarbeiter, Vertreter und Erfillungsge-
hilfen.

6.6. Nummer 5.5 gilt entsprechend.

7. Riicknahme und umwelt-
vertragliche Entsorgung von
Elektrogeraten

7.1. Elektro- und Elektronikgeréte, die
unter das Elektro- und Elektronikgeréate-
gesetz (ElektroG) fallen und in privaten
Haushalten genutzt werden, kénnen
seit 24. Marz 2006 kostenlos bei den
kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Wir haben die betroffenen
Geréte, die dem ElektroG unterfallen,
bei dem Elektro-Altgeréte Register (EAR)
registrieren lassen. Dies sind Marmor-/
Natursteinheizungen, Konvektoren/
Schnellheizer/Heizlifter, drucklose
Warmwassergerate und 5 Itr. Kochend-
wassergerate sowie mobile Klimageréte.
7.2. Soweit der Besteller gewerblich
genutzte Gerate, dies sind elektrische
Handetrockner und Kochendwas-
serautomaten 15 bis 50 Liter, selbst
nutzt, Ubernimmt er auch die den
Hersteller treffende Verpflichtung zur
Entsorgung gem. § 10 Abs. 2 ElektroG
und Ubernimmt es somit auch, die
ordnungsgemale Entsorgung unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-

ten, insbesondere der §§ 11 und 12 des
ElektroG auf eigene Kosten vorzuneh-
men oder vornehmen zu lassen. Der
Besteller verpflichtet sich, im Falle einer
entgeltlichen oder unentgeltlichen
WeiterverduBerung der erworbenen
Geréte an einen neuen Nutzer, gleich auf
welcher rechtlichen Grundlage, diesen
zur Ubernahme der hiermit getroffenen
Vereinbarung zwischen dem Besteller
und uns zu verpflichten. Wir erteilen hier-
mit vorab unsere Zustimmung zu einer
solchen Ubernahme der Vereinbarung
durch weitere Erwerber der vom Besteller
erworbenen Geréte. Dabei erfasst die
Verpflichtung zur Ubertragung dieser
Vereinbarung auch die Pflicht, die Weite-
ribertragung dieser Vereinbarung auf
etwaige spatere Erwerber des bestellten
Gerétes durch schriftliche Vereinbarung
sicherzustellen. Soweit der Besteller das
Gerét zur WeiterverauBerung an Dritte
und nicht zur eigenen Nutzung erwirbt,
ist er verpflichtet, mit seinen Abnehmern
fur den Fall der WeiterverauBerung der
auf der Grundlage dieser Vereinbarung
erworbenen Geréte mit diesen Abneh-
mern in unserem Namen zu vereinbaren,
dass der jeweilige Erwerber die Entsor-
gungsverpflichtung des Herstellers gem.
§ 10 Abs. 2 ElektroG in vollem Umfang
Ubernimmt und in eigener Verantwortung
und auf eigene Kosten die ordnungsge-
maBe und den gesetzlichen Vorschriften
entsprechende Entsorgung der erworbe-
nen Gerate vornimmt bzw. vornehmen
|asst. Fur den Fall einer WeiterverauBe-
rung der unter dieser Vereinbarung vom
Besteller zwischenerworbenen Gerate
durch dessen Abnehmer, sei es entgelt-
lich oder unentgeltlich und gleich auf
welcher rechtlichen Grundlage, hat der
Besteller seine Abnehmer zu verpflichten,
die bestehende Vereinbarung zwischen
uns und dem Abnehmer des Bestellers
auf den bzw. die weiteren Erwerber der
Geréte zu Ubertragen. Wir stimmen
bereits jetzt einer Weiterlibertragung der
Vereinbarung in diesem Umfang zu. Dem
Besteller wird hiermit die ausdrlckliche
Vollmacht erteilt, mit seinen Abneh-
mern die vorstehend beschriebene
Vereinbarung gem. § 10 Abs. 2 Satz

3 ElektroG in unserem Namen mit
seinen Abnehmern zu treffen. Soweit
der Besteller die Entsorgungspflicht

im Namen von uns nicht oder nicht
wirksam auf seine Abnehmer Ubertragen
hat, Ubernimmt er hiermit selbst die
Entsorgungsverpflichtung des Herstellers
nach dem Elektrogesetz auf eigene
Kosten. Der Besteller stellt uns hiermit
von den Verpflichtungen nach § 10 Abs.
2 ElektroG, soweit sie die Durchfiihrung
der Entsorgung betreffen, und von den
damit im Zusammenhang stehenden
Ansprichen Dritter frei.

Wir bieten ein kostenpflichtiges
Rucknahmesystem Uber die Fachhand-
werker an. Der Besteller und/oder der
Endkunde kénnen auf diesem Wege
eine kostenglnstige Entsorgung nach
den gesetzlichen Vorschriften vornehmen
lassen.

7.3. Fur Gerate, die nicht unter

das ElektroG fallen, dieses sind
Warmwasser-Druckgeréte, Speicher,
Durchlauferhitzer, Speicherheizgeréte,
Geréte der Anlagentechnik etc. bieten
wir ein kostengunstiges Riicknahmesys-
tem Uber unsere Fachhandwerker an.
7.4. Unsere Anspriiche auf Ubernahme
der Entsorgungsverpflichtung bzw.
Freistellung sowie etwaige Folgean-
spriiche aus der Nichterfillung der in
der vorstehenden Ziffer 7.2 getroffenen
Vereinbarungen werden féllig, sobald

AEG

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

wir durch eine Mitteilung des Bestellers
oder des Nutzers oder eines Dritten

(z.B. Behorde) vom Bestehen dieser
Anspriche Kenntnis erhalten. Soweit wir
vom Besteller oder Dritten hinsichtlich
der Entsorgung von Geréten, die unter
vorstehende Ziffer 7.2 fallen, in Anspruch
genommen werden, hat der Besteller auf
unsere Anforderung hin alle erforder-
lichen Unterlagen, aus denen sich die
Ubernahme der Entsorgungsverpflich-
tung durch seine Abnehmer oder Dritte
ergibt, unverziglich zur Verfligung zu
stellen und alle erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen.

8. Konzernverrechnungsklausel
8.1. Wir sind berechtigt, mit den uns
gegen den Besteller zustehenden
falligen Forderungen gegentber falligen
und nicht félligen Forderungen des
Bestellers aufzurechnen, die diesem
gegentiiber jedem zu unserer Unterneh-
mensgruppe gehdrenden inléndischen
Konzernunternehmen im Sinne des § 18
AktG zustehen, an dem ein inlandisches
Unternehmen unserer Unternehmens-
gruppe mittelbar oder unmittelbar mit
mindestens 50 % beteiligt ist.

8.2. Alle materiellen und prozessualen
Rechte, die der Besteller beziiglich

einer Forderung gegen ein zu unserer
Unternehmensgruppe gehdrendes
inlandisches Unternehmen hat, bestehen
auch gegentiber dem die Verrechnung
vornehmenden inléndischen Konzernun-
ternehmen.

8.3. Zahlungen werden immer auf

die &lteste Forderung angerechnet,
auch wenn der Besteller eine ande-

re Bestimmung getroffen hat. Der
Besteller verzichtet darauf, bei Forde-
rungsmehrheit unserer Bestimmung

der zu verrechnenden Forderungen zu
widersprechen (§ 396 Abs. 1 Satz 2 BGB).
8.4. Uber den Kreis der Unternehmen

im Sinne von Abs. 1 erhélt der Besteller
erforderlichenfalls auf Wunsch jederzeit
Auskunft.

8.5. Das gleiche Recht raumen wir dem
Besteller uns gegentiber ein.

9. Gerichtsstand und Rechtswahl
9.1. Bei allen sich aus dem Vertrags-
verhéltnis ergebenden Streitigkeiten

ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts
oder ein &ffentlich-rechtliches Sonderver-
mogen ist oder seinen Sitz auBerhalb der
Bundesrepublik Deutschland hat, unser
Firmensitz alleiniger Gerichtsstand. Wir
sind jedoch auch zur Klageerhebung am
Hauptsitz des Bestellers berechtigt.

9.2. Ergénzend zu den Vertragsbestim-
mungen gilt ausschlieBlich das Recht

der Bundesrepublik Deutschland.

Die Anwendung des UN-Kaufrechts
(Ubereinkommen der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den internationalen
Warenverkauf — CISG) wird ausgeschlos-
sen.

EHT Haustechnik GmbH Sitz Nirnberg,
Registergericht Nirnberg HRB 16996
Geschéftsfiihrer lvo Huhmann, Karlheinz
Reitze

Stand: 11/2011
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Rainer Bastian

Tel.: 0911 9656-273
Fax: 0911 9656-57273
E-Mail: rainer.bastian
@eht-haustechnik.de

Rainer Schifer

Tel.: 0911 9656-263
Fax: 0911 9656-57263
E-Mail: rainer.schaefer
@eht-haustechnik.de

¥
Roland Stephan
Tel.: 0911 9656-262
Fax: 0911 9656-57262

E-Mail: roland.stephan
@eht-haustechnik.de

Rolf Botz

Tel.: 0911 9656-267
Fax: 0911 9656-57267
E-Mail: rolf.botz
@eht-haustechnik.de

Hartmut Imig

Tel.: 0911 9656-266
Fax: 0911 9656-57266
E-Mail: hartmut.imig
@eht-haustechnik.de

L]
b o
Marc Rakowske
Tel.: 0911 9656-272
Fax: 0911 9656-57272
E-Mail: marc.rakowske
@eht-haustechnik.de

ol

Paul GaiBer

Tel.: 0911 9656-274
Fax: 0911 9656-57274
E-Mail: paul.gaisser
@eht-haustechnik.de

Team Siid

Gerd Krones

Tel.: 0911 9656-275
Fax: 0911 9656-57275
E-Mail: gerd.krones
@eht-haustechnik.de

L *
'

Steffen Georg

Tel.: 0911 9656-276
Fax: 0911 9656-57276
E-Mail: steffen.georg
@eht-haustechnik.de

Marc Wilkes

Tel.: 0911 9656-264
Fax: 0911 9656-57264
E-Mail: marc.wilkes
@eht-haustechnik.de

Marco Wenzel

Tel.: 0911 9656-269
Fax: 0911 9656-57269
E-Mail: marco.wenzel
@cht-haustechnik.de

Achim Buhani

Tel.: 0911 9656-280
Fax: 0911 9656-57280
E-Mail: achim.buhani
@eht-haustechnik.de

£

Thorsten KreB3

Tel.: 0911 9656-278
Fax: 0911 9656-57278
E-Mail: thorsten.kress
@eht-haustechnik.de

Geschiftsleitung Inland

2

Holger Steimel

Tel.: 0911 9656-260
Fax: 0911 9656-57260
E-Mail: holger.steimel
@eht-haustechnik.de

wd

Roland Grabmair

Tel.: 0911 9656-120
Fax: 0911 9656-110
E-Mail: roland.grabmair
@eht-haustechnik.de

Sabri Incili

Tel.: 0911 9656-281
Fax: 0911 9656-57281
E-Mail: sabri.incili
@eht-haustechnik.de

Thomas Schrodt

Tel.: 0911 9656-279
Fax: 0911 9656-57279
E-Mail: thomas.schrodt
@eht-haustechnik.de

Uwe Jorke

Tel.: 0911 9656-277
Fax: 0911 9656-57277
E-Mail: uwe.jorke
@eht-haustechnik.de

Verkaufsltg. GroBhandel

Josef Liittenberg

Tel.: 0911 9656-290

Fax: 0911 9656-57290
E-Mail: josef.luettenberg
@eht-haustechnik.de

Heinz Neuberger

Tel.: 0911 9656-270
Fax: 0911 9656-57270
E-Mail: heinz.neuberger
@eht-haustechnik.de

Helmut Voit

Tel.: 0911 9656-265
Fax: 0911 9656-57265
E-Mail: helmut.voit
@eht-haustechnik.de



Wir sind fUr Sie da.

Auftragsabwicklung

Fir Bestellungen und Fragen

zur Auftragsabwicklung

Tel.: +49 911 9656251

Fax: +49 911 9656222

Mo—Do 8.00-17.00 Uhr, Fr 8.00-15.00 Uhr
vertrieb@eht-haustechnik.de

Werkskundendienst

Technikeranforderung bei technischen
Problemen mit installierten Geraten

Tel.: +49 1803 702020"

Fax: +49 1803 702025"

Mo-Do 7.15-18.00 Uhr, Fr 7.15-17.00 Uhr
kundendienst@eht-haustechnik.de

Technische Beratung

Technische Fragen zu Anwendung und
Installation der Produkte

Tel.: +49 911 9656250

Fax: +49 911 9656444

Mo-Do 8.00-17.00 Uhr, Fr 8.00-13.00 Uhr
technik@eht-haustechnik.de

Ersatzteile

Original AEG-Ersatzteile zu allen
haustechnischen Geraten von AEG

Tel.: +49 1803 702040"

Fax: +49 1803 702045"

Mo—-Do 7.15-18.00 Uhr, Fr 7.15-17.00 Uhr
ersatzteile@eht-haustechnik.de

AEG Haustechnik [WﬁRME+]

ist Mitglied bei: -

www.waerme-plus.de

member of __ ey
Ty ZVEI:
V’ -de [ ]

www.voltimum.de www.zvei.de

Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind Einkaufspreise des Handels. Sie verstehen sich zuziiglich der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen-Inland in der derzeit glltigen Fassung.

" 9ct/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkh&chstpreis 42 ct/min

Eine Fehlerfreiheit der in dieser Preisliste enthaltenden Informationen kann trotz sorgféltiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen
Uber Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in dieser Preisliste beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als verein-
barte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale kénnen aufgrund sténdiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich
verandert oder gar entfallen sein. Uber die zurzeit giiltigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen
Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehér und Sonderausstattungen,
die nicht zum serienméaBigen Lieferumfang gehdren. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

AEG is a registered trademark under the license from AB Electrolux (publ).

Beratung und Verkauf

EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Stral3e 10
90449 Nirnberg

Telefon: +49 911 9656250
Telefax: +49 911 9656444
info@eht-haustechnik.de

AEG

HAUSTECHNIK
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