Cwynm’s INJECTION SYSTEM PURGE

o fur Benzinmotoren

PROFESSIONAL RANGE

Wynn's Injection System Purge ist ein Reinigungsprodukt, das die
Verunreinigungen und Ablagerungen in Benzineinspritzsystemen und an
Einlassventilen und Einlasskandlen ohne Demontieren entfernt.

PROFESSIONAL FORMULA

INJECTION
SYSTEM
PURGE
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EIGENSCHAFTEN
* Reinigt die EinspritzdUsen, die Ventile, die Ventilschafte, den
Verbrennungsraum und die anderen verschmutzten Komponenten des
Benzineinspritzsystems ohne Ausbau.

sy’ — — « Stellt das optimale Funktionieren der Einspritzdiisen wieder her.
N\ SememmossiE genrerens) * Verbessert das Kompressionsverhaltnis der Zylinder.
b i '\ o Lost verklebte Auslassventile.
\&«q@ ‘ o Stellt die Einspritzzeit auf dem Originalwert wieder her.
\w"“o( 4 * Stellt den guten Motorbetrieb wieder her.
"mﬁ%:ﬁm * Vermindert die CO- und HC-Werte in den Abgasen entsprechend den
O vatens oubpoc St TS, Normen.

‘Besonacen AN KATATMIATOPOS.

e Ist neutral gegeniiber Ziindkerzen und Katalysatoren.

ANWENDUNGEN
Empfohlen fiir alle Kraftstoffanlagen von Benzinmotoren mit Vergaser, Konstant-Einspritzung, Einzeleinspritzung mit einer
Duse pro Einlasskanal, Monopoint-, Direkteinspritzung (GDI, FSI, ...).
Alle 20.000 bis 30.000 Km Systemreinigung durchfiihren, oder vorher bei unregelmaRiger Leerlaufdrehzahl oder
Beschleunigung, hohem Ausstof’ von giftigen Schadstoffen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Wynn's Injection System Purge ist nur fir professionelle Anwendung und exklusiv fiir den Gebrauch mit dem Wynn's RCP
oder FuelServe Gerat. Die Reinigungszeit fur ein optimales Ergebnis ist 20 bis 30 Min. (siehe Gebrauchsanleitung). Dem
Kraftstofftank nicht beigeben.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: helle Flissigkeit
Dichte bei 15°C: ca. 0,8100 kg/dm3
Flammpunkt: <0°C
VERPACKUNG
Inhalt Verpackungseinheit Artikelnummer
1ltr Dose 12 Stiick 76695
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