Verwendung von individuellen Eingabe- und
PDF-Formularen

Ab Version 2.23.62, bzw. AppChim 2.2.50 kdnnen verschiedene Eingabemasken und PDF-Formulare
mit AppChim erfasst und verarbeitet werden. Die Formulare werden liber automatische Updates,
sowie iber den Download-Bereich der Homepage zur Verfligung gestellt und kénnen je nach
Anforderung auf verschiedene mobile Gerate installiert werden.

Installation und Vorbereitung

Die Formulare werden lber die Befunde fiir das jeweilige Bundesland installiert und befinden sich im
Ordner X:\Winchim\Daten\PDFVorlagen.

Dabei haben PDF-Dateien die Endung .pdf
Eingabeformulare haben die Endung .frm
Bilder, Logos und Icons haben die Endung .png

Installieren der gewlnschten Vorlagen

Uber den Meniipunkt ,,PDF-Befunde / PDF-Vorlagen verwalten” werden alle verfiigbaren Vorlagen
angezeigt. Dabei werden im linken Abschnitt die verfligbaren Formulare, im rechten die vorhandenen
Formulare angezeigt. In Klammer steht die jeweils die aktuellen Versionen der Formulare.

Sind Update verfligbar, so werden diese automatisch markiert und kénnen installiert werden.

i I

o5 Eingabeformulare verwalten :H‘|

‘erfligbare Eingabeformulare Installierte Eingabeformulare {Updates vorhanden fur manderte)

B_Feuerstattenbeschau frm (2} FBE_Miederschrft pdf (2}
B_Feuenungsanlage frm () O0E_Abnahmebefund pdf (2)
Q0E_ P-.bn Fest pdf 12}

STMH{ FU, pdf (]
Betriebsdichteprifung frm {2)
Feuerbeschau frm ()

STME_Feuenungsanlage frm (&)
STMK_FU fm {2)

STMK_Opt frm (2]
STMK_Stammdatenblatt frm |

Léschen | Updaten |

ABBILDUNG 1: VERWALTEN VON EINGABEFORMULAREN

Aus der rechten Liste kénnen nicht benétigte Formulare entfernt werden. Sie kdnnen bei Bedarf
jederzeit wieder installiert werden.

Mit dieser Funktion werden nur die Formulare auf dem aktuellen Computer bearbeitet. Die
Ubertragung der Formulare auf die Endgerate wird im nachsten Abschnitt erldutert.
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Ubertragen der Vorlagen auf die Endgerite

atl Verfiigbare Vorlagen

Winchim Remote Service 6ffnen und auf "PDF-Befunde/PDF-Vorlagen tibertragen" klicken
Die mobilen Clients auswahlen, auf welche die Vorlagen lbertragen werden sollen
PDF-Dateien (schwarz) und Eingabeformulare (blau) auswahlen, die verwendet werden
sollen

Ggf. kann noch eine das Firmenlogo, bzw. die Unterschrift zur Ubertragung ausgewahlt
werden. (Einrichten des Logos siehe unten)

Auf "OK" klicken um die Ubertragung zu starten.

Hinweis: Die Ubertragung kann bei gréReren Dateien ein paar Minuten dauern!

AppChim neu starten, bzw. bei Windows-Clients Winchim Remote Service am Laptop neu
starten. Damit werden die Vorlagen nun geladen.

ABBILDUNG 2: UBERTRAGEN DER BENOTIGTEN

[

orlage ubertragen auf folgende Gerate:  Verfugbare Voragen

FORMULARE AUF MOBILE CLIENTS

POCKETPC OOE_Abn_Fest pdf - H R R R
e OOEAbmahmebefund pdf Es werden die mobilen Clients und die
iz S benétigten Vorlagen markiert und auf die Geréte
E Ol bertragen.
Hinweis:

Einige Formulare benétigen zur korrekten
Ausfiihrung die aktuellste Datenbankversion. Es

feuerstaette png

lconSignature. png schadet daher nicht, vor Verwendung der

R Formulare auf die Gerate die Datenbank frisch zu
@ Vorlagen aufs Gerat (bertragen Ubertragen.

©) Vorlagen vom Gerat lschen (Datenbank/Datenbank frisch Gbertragen)

|¥] Synchronisation (ber Intemet erauben

[ Abbuch | [ ok

Einrichtung des Firmenlogos

Flr PDF-Dateien ist meist ein Platz fir den Firmenkopf, bzw. ein Logo reserviert. Die GroRRe des Logos
ist dabei auf allen PDF-Dateien gleich und muss einmal angepasst werden.

Folgende Vorgangsweise zum Anpassen des Firmenkopfs:

w

Nouwuvs
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Winchim Remote Service 6ffnen und auf "PDF-Befunde/Befundprogramm 6ffnen klicken"
PDF-Datei auswahlen und auf "Logo importieren" klicken

Die PDF-Datei kann ein oder mehrere Logos und Bilder beinhalten, die angepasst werden
miussen.

Links oben das gewiinschte Bild auswahlen.

Uber den Knopf "Importiere Bild" das Bild auswahlen.

Uber die Pfeile die GréRe an das vorgegebene Layout anpassen.

"Speichern" und "SchlieSen"

Die eingestellte Datei wird immer als "Bild_xxx" (hier: ,Bild_Logo“) abgespeichert und muss
ebenfalls mit der PDF-Datei mit auf die Gerate lGibertragen werden. (siehe oben)



=l@] =

o oBe: 386x168 Verhaknis: 2,30 : 1

| GroBe: 386168 Verhaknis: 2.30 - 1
Zoom: 101%

FeusrstittenGberprifung
o i 29 T

. Win@Chim =

S

Software-Engineering R

i

[Z’ Lo
PR
ST
[ ———
smnpisn |
Y per —
pieetty |

o|o/o/oioboooobll!

Voragengrafle; 17376 Verhaknis: 2.36 - 1

Win&@Chim

Soltware-Lgincaring

[ weown || sowesn |

1/1 . i

M

m

ABBILDUNG 3: EINRICHTUNG DES FIRMENLOGOS
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Verknulpfen von Tarifen mit Formularen

& e semyer Tarifverwaltung / Artikelverwaltung - 2019 Eingabeformulare und PDF-

—Suche F.l.lterung . . .
Taifr [ - Filterrr e Sotieren nach Dateien ko nnen mit
Bezeichn | Uberpriifung van Feuerstiten + Gruppe: - ﬁ I:::n?umm:r bestimmten Tarifen
Gruppe:  [Fu - Mur aktivierte Tarife W Flur Leistungstanife [ it

verkniipft werden.

Taifstam | Preise | Lisferant | Artkel |

T arifbezeichnungen Wenechnungzeinstellungen IE
ﬂ;r'fNrf' i R Vetkriiptter T | = Sobald eine Leistung dieses
Bezeichnung R |\u;euréenchnung st KrTl;Drlﬁskonto |;j Ta rifS d u rchgef[] h rt W| rd,
|Uberpr'u'fung von Feuerstatten | = = H H
Kehibuchtent Verechnungsfirma l:l WI rd aUtomatISCh das .
[(Iberpriitung von Feverstatten || | EbeitHauptmeben [ ][] | Jjeweilige Formular geéffnet.
F.i.ec:hnungstexl v Aliquotiernung zulassen [ Exfratarit N Zur Ve rkn u pfu ng muss in
|UberprLifung won Feuerstatten | ™ Kekrhestatioung fur Vemechnung erfarderlich .
Fechnungstest fur Sonderpreiz I der Ta r|fVerWa Itu ng Unter
—Organization ..
| ! Kateaice | - Il Formulare das gewtinschte
Wenw, Fechiest - : = .
| | || | suee: [ 22 Formular (mit der Endung!!)
~Routenplanung Filternr; | | Brennstoff: | hd .
v Termine vergeben fuir: Alle 123 456 7849 101112 elngegEben Werden.
(* Hauptroute ¢ MNebenroute € Sonderoute rT] | | | | | | | | | | | | | | | | (Z B: STMK FU .frm)
Jahie -
W Ins Kehbuch diucken [ rechis starten
. e ; W AufKehrliste ducken ¥ Meuanlage mit Mobilechim
Hauptzsit: | Omin| Sonderzeit: | | Behandlungmit % nomale Arbeit " seperat
Mebenzeit: 0 min| Schmutzarbeit: 0% MabileChim: ' Gunstarbei YR
Erledigungzstatus: | - | =
: — Forrnulare: |STME_FO.frm
Temintyp: | - |

ABBILDUNG 4: FORMULAR zU TARIF ZUORDNEN

Verknipfen von Termintypen mit Formularen

[
4 LapSync Server: Terminkateg !_‘nvemall.cn - 2019 S - =68 %
| Scrternt | Kategorie Sync |Faibe | Ededigt ’Muﬁmm..lTaiNr | Periode | Verkniipfter Tari |Fiit Fang| Fiit Feuerst.| Text |ForMuLaR 2
» 1 Kehtermin J 0 T =
2 Uberpridung J i 1] I 2 Hauptuberprufung ‘
3 Messung J IMTF 0 Meft Oberprifu.. [~ ¥ L
4 Feuerbeschau J Feuesbeschau | FB 120 Fevesbeschaui. [ ™ Feuebeschau 1
5 Eviderz J -i 0 ] ] ‘ |
6 Auftiag J ' ' 0 | o r
7| Outlooktermin J 0 o8 =
8 Brennwert J 0 ] -
9 Nachkontiolle s 0 ¥ W~
10 Feuerdscher J 24 r r
10 Befundaufnahme | 0 1] =
100 Dichtprifiung J 10 Dichipiifung 120 Vv = Betrisbsdichtepriifung fim
100 Dichipridfung 5.Jahig 4 60 ~ r Betiishsdichlepiifung fim
101 Méngeledassung ~ J 0 r r <
o Einfiigen i Loschen 1] Far X abbruch [l Speichem

ABBILDUNG 5: FORMULARE ZU TERMINTYPEN ZUWEISEN

Termintypen kénnen lGber den Mitarbeiterkalender organisiert werden. Dazu das vierte Symbol
(, Terminkategorieren verwalten”) im Mitarbeiterkalender anklicken.

Fir jeden Termintyp kann nun ein Eingabeformular zugewiesen werden, das automatisch von der
App geodffnet wird, wenn ein solcher Termin bearbeitet werden soll. Bei Verwendung eigens
definierter Termintypen muss die Sortiernr gemaf den Vorgaben vergeben werden!

Bitte bei der Eingabe auf die exakte Schreibweise UND Endung der Formulardatei achten!
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Verwenden der Formulare / Ausfullen

Um Formulare oder PDFs mit AppChim aufzurufen und auszufiillen gibt es mehrere Maoglichkeiten:

Uber verkniipfte Leistungen
Wird eine Leistung durchgefiihrt, der im Tarif ein Formular zugewiesen ist, so wird vor der
Unterschrift automatisch das jeweilige Formular getffnet.

Auf Tablets muss das Formular separat durch Anklicken der Leistung und 6ffnen tber das
Befundsymbol gestartet werden.

Uber die App-Einstellung ,Verkniipfte Formulare automatisch 6ffnen” wird angegeben, ob das
Formular durch Klick auf ,,Weiter” automatisch ge6ffnet werden soll. Falls diese Option deaktiviert
ist, muss das Formular (ahnlich wie am Tablet) immer tber das Anklicken der Leistung geoffnet
werden.

Uber Feuerstatten
Wird eine Feuerstatte angeklickt, so erscheint das Befundsymbol (iber das beliebige Formulare und
PDF-Formulare ausgewahlt werden kénnen.

Uber Abgasanlagen (Rauchfiange)

Gleich wie bei den Feuerstatten kann liber den Rauchfang das Befundsymbol gestartet werden damit
das gewlinschte Formular fiir den gewahlten Rauchfang ausgefiihrt wird. (zB: bei
Betriebsdichteprifung)

Uber Sonderarbeit

Wenn einer Sonderarbeit ein Formular zugewiesen wurde (s.0.), dann wird vor Bestatigung dieser
Arbeit das Formular zur Bearbeitung ge6ffnet. (Voraussetzung: Option ,Verkniipfte Formulare
automatisch o6ffnen” ist aktiviert!)

Uber Partei
Bestimmte Eingabeformulare lassen sich auch Gber Parteien auswahlen. Die Daten werden dann fiir
diese Partei geladen und angezeigt. (zB: Feuerbeschau)

Uber Befunde

Unter "Befunde" kann mittels Neuanlage eines Befunds das gewiinschte Formular ausgewahlt
werden. Es muss dann auch angegeben werden, fir welchen Datensatz (welche Feuerstatte, welchen
Termin, etc.) der Befund erstellt werden soll.

Aufrufen der Formulare in Winchim

PDF-Dateien werden unter Korrespondenz gespeichert, alle anderen Formulare finden sich im
Anlagenexplorer wieder.
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Spezielle Formulare

STMK_Opt

Das Formular ,,STMK_Opt.frm“ dient zur Erfassung der Optische Uberpriifung gem StKO 2018 § 7
Abs. 3. Das Formular ist im Wesentlichen in 3 Abschnitte unterteilt. Die Beurteilung der
Zuganglichkeit, die Erfassung der Mangel und schlieBlich die Unterschrift.

BoBacErkp

{ 9 Formular bearbeiten
—

Abbildung 6: Formular STMK_Opt.frm — Zuganglichkeit der Abgasanlage

Im Karteireiter ,Méangel“ werden alle bereits vorhandenen Mangel des Objekts angezeigt. Achtung:
Loschen eines Mangels ist hier NICHT moglich. Uber das Kastchen ,,Zuordnen” wird angegeben, ob
der jeweilige Mangel noch besteht, bzw. fiir die aktuelle Uberpriifung maRgebend ist.

Mangel kénnen auch (iber das Plus-Symbol neu erfasst werden.
ACHTUNG: Es werden hier aus dem Mangelkatalog nur jene Mangel aufgelistet, die im
Mangelkatalog das Kastchen ,,Befund” aktiviert haben.
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ABBILDUNG 7: Formular STMK_Opt.frm — MANGELERFASSUNG

Mangel kdnnen neu angelegt, bearbeitet und geléscht werden. Das Loschen eines Mangels wird
allerdings NICHT an die Winchim-Datenbank (ibertragen! — Loschen ist hier nur sinnvoll, wenn zuvor
ein Mangel versehentlich angelegt wurde.

Verwendung

Die Optische Uberpriifung wird fiir das Objekt durchgefiihrt, dh. es muss keine besondere
Feuerstatte daflir ausgewahlt werden.

Empfehlenswert wire es, die optische Uberpriifung direkt aus der Leistung zu starten. Dazu muss
dem Tarif fiir die optische Uberpriifung das Formular zugeordnet sein.

Alternativ kann das Formular auch tber ,,Befunde / Neuen Befund anlegen” gestartet werden.
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STMK_FU

Fiir die Feuerstatteniiberpriifung steht ein Eingabeformular ,STMK_FU.frm*“, sowie eine PDF-Datei
,STMK_FU.pdf“ zur Verfiigung. Nach Erfassung der Feuerstitteniiberpriifung mit dem
Eingabeformular kdnnen die Daten gleich an die PDF-Datei weitergeleitet werden.

Es werden im Eingabeformular zuerst die grundlegenden Kesseldaten angezeigt. Uber den
Karteireiter ,,Uberpriifung” kann die Checkliste abgearbeitet werden.

Unter ,, Abschluss” werden Angaben zur Behebungsfrist gemacht und die Eingaben kénnen
unterschrieben werden.

{ Q Formular bearbeiten é

Blennsmﬂ’ar{
FESI (@) Gas

r
r Feuerstatte
-

s ezex:hnunq
@®  Oberpriifung ] Warmwasser

\
'

Abschluss

efa(ellafrype

L

r

H Speichern
Al

Vaillant VGH 130/3Z 27784836

Kellerl

ABBILDUNG 8: STMK_FU - ANLAGEDATEN

= ] .
{ 9) Formular bearbeiten Q
' Feuerstatte
-

@  (Oberpriifung ]

| Abstand zu brennbaren Einnrhmruw:mt&nden
(@) OK () Nicht OK

-
K () Nlchl 0K
Abschluss

\
H Speichern

Herdplarle
(@ oK ) Nicht OK

ABBILDUNG 9: FEUERSTATTENKONTROLLE

Verwendung
Die Feuerstatteniberprifung kann sowohl Giber die Leistung als auch liber die Feuerstatte selbst
gestartet werden.
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Betriebsdichteprifung

Flr die Betriebsdichtepriifung steht das Formular ,Betriebsdichteprifung.frm“ zur Verfligung.

@@, 810173 Aigner Josef ﬁlg
i“-| Allgemein [onencuerschaint |
@ und [ eckig
f Abgasanlage [ourchmessent foml ]
20
& > Rauchprifung fafny ]
65 .
1 Messung
®) PT <> Miindung PT <> KT () KT «-=> Mindung
g Mangel

Abschluss Zugénglichkeiten / Allg. Prif,
T Tr——"
ja (@ nein
b e T ———
| Dachboden
Spitzboden
| Mindung
| Sonstiges

Augenzcheiniche Uberprirfung baulicher Zustand & Abstinde AGA

@/ in Ordnung nicht in Ordnung

B| « o O

ABBILDUNG 10: ERFASSUNG BETRIEBSDICHTEPRUFUNG

Flr die Betriebsdichteprifung wird eine der Abgasanlage zugeordnete Sonderarbeit angelegt. Die bei
der Dichteprifung ermittelten Ergebnisse werden zu dieser Sonderarbeit gespeichert und sind im
Anlagenexplorer sichtbar. Zusatzlich gibt es einen Report ,STMK_BDP“ bei dem die Werte der
Betriebsdichtepriifung ausgegeben werden kdénnen.

Besonderes

Fur die Betriebsdichteprifung kénnen eigene Termintypen angelegt werden. (5 jahrig / 10 jhrig)
Damit das Formular korrekt funktioniert, muss als SortierNr fiir die Termintypen der Wert 100
angegeben werden!! WICHTIG !!!

Verwendung
Die Betriebsdichteprifung kann tiber eine Sonderarbeit oder (iber den Rauchfang gestartet werden.

Hinweis: Der zu Gberprifende Rauchfang muss vor der Erfassung des Formulars bereits angelegt sein.
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STMK_Befundaufnahme_Checkliste

)
¢ 0) B102022 Schwaighofer Brunhilde lasgp
|Uberpriifung AGA * g
e -
_ |Uberpriifung Verbindungsstiick *
:, Rauchpriifung MNummer Check Ok Nicht ok

ausgefiihrt
Messung

124 Verbindungsstuck nicht betriebsdicht an den Fang angeschlossen (mm

125 Verbindungsstiick nicht einsehbar 0 [

l 120 Verbindungsstiick bei Durchtritt eines Brandabschnittes nicht brandbesténdig | |

126 Verbindungsstiick schadhaft Bl E

%} Méngel

Abschluss

IUberpr ifung Feuerstétte E
e

H Speichern |Uberpriifung Lagerraum

ABBILDUNG 11: ERFASSUNG DER FEUERUNGSANLAGE INKL. CHECKLISTE FUR STMK

Verwendung
Das Formular wird zur vollstandigen Befunderfassung einer Abgasanlage und der angeschlossenen
Feuerstatte samt dazugehoérender Dichtprifung verwendet.

Besonderes

Das Formular gibt es in zwei Varianten, mit und ohne Checkliste. Als ,,Checkliste” wird eine Reihe von
Uberpriifungen festgelegt, die verpflichtend durchgefiihrt und bestitigt werden miissen. Ist eine
Uberpriifung nicht in Ordnung, wird der der Uberpriifung zugeordnete Mangel angelegt. Die
Checkliste wird in Winchim im Mangelkatalog (Stammdaten/Mangelkatalog) definiert. Dabei wird in
den hier markierten Feldern festgelegt, in welcher Rubrik, bzw. an welcher Position und welcher Text
in der Checkliste erscheinen soll.

@ SyncServer Mangelkatalog verwalten - 2021 - O X
=4k @ ‘33 = A & Suche: ! !
Katalog' |Feuerbeschau v | 04082014  * B | [ DigmaPen W InVenwendung Elﬁ Importieren

'N ;Verblndungsstuck fubrt durch eine Geschossdecke Verblndungsstuck fulht ..

1 SD'J J N “erbindungsstiick nicht betriebzdicht an den Fang ange.. .Verbindungsstijck nicht 2 . 21

| SD:J J N .\{erbindun;.jsstijck nicht einsehbar [ ht . i [

1 -SD._J i N E\Iérbihdun-gsstij"ck schadhaft Verbindungsstiick scha.. 2 4

1 =i 90 .J M ;Wélmedéi‘nmung des Yerbindungsstuickes schadhaft Warmedammung des ... . | T
v

>

Sorhierhr Frist Mahgelgruppe fiir Mangelstatistc Kategore:

- || il SD] \Mangel an Verbindungsstiicken » | |Verhindungsstiick |

*erbindungsstiick nicht einsehbar ¥ Feustbeschau [V Mobile
v Befund [T Hinweis
Checkliste:  Werbindungzstiick richt sinsekbar Filter: |2 |

Sot [T 3] W skt

Mangeltest: Behebungsvorschlag: Gesetz!

Yerbindungsstiick nicht einsehbar ‘ |

ABBILDUNG 12: EINRICHTEN DER CHECKLISTE UBER DEN MANGELKATALOG

Fas Feld ,Filter” wird dabei fiir verschiedene Formulare verwendet. Die erste Position gilt fir das
Formular ,,STMK_Befundaufnahme®, dh. zB eine 3 an erster Stelle, bedeutet, der Mangel wird in der
Rubrik ,,Uberpriifung Feuerstitte” angezeigt. Das Feld ,Sort“ gibt die Reihenfolge innerhalb der
Rubrik an.
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STMK_BDP

¢ e B102022 Schwaighofer Brunhilde i

o1

O wiederkehrende Uberpriifung [5 bzw 10 Jahre]

Uberpriifungsintervall

() sjahrig (®) 10 jahrig

O rund @ eckig

Durchmesser] [em] * == Durchmesser2 [om)

14 cm 14 cm

gepriife Lange ] *
6 m 336 m
@ Reuchprifung
O Putztiirchen <-> Mindung
(® Putztiirchen <> Kehrtiirchen
j Messung
(= O Kehrtiirchen =-> Miindung

ABBILDUNG 13: BETRIEBSDICHTPRUFUNG

Verwendung
Im Gegenzug zur vollstandigen Befunderfassung werden hier nur die fir die Betriebsdichtprifung
erforderlichen Daten, sowie eine reduzierte Checkliste abgefragt.

Besonderheiten
Fir die Checkliste ist die zweite Position des Feldes Filter im Mangelkatlog malRgebend.

Beispiel: Filter,_ 2“ -> Checklistenpostion fiir Verbindungsstiick
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Feuerbeschau (Formular ,Feuerbeschau.frm”, FB_Niederschrift.pdf)

Eingabeformular, sowie PDF-Datei fir die Erfassung der Feuerbeschau.

2
Q 0213001200 Pauschhaus .
— ome. %
=L Allgemein \ \
-::",’f' Mingel
L
Abschiuss
Einfamillenwohnhaus
™
Unterschrift 2
Granz Kurt
LY
Unterschuif 3
Muster Herbert
H Spelchern

ABBILDUNG 14: EINGABEMASKE FEUERBESCHAU

Nach dem Speichern der Eingabemaske erfolgt eine Abfrage, ob die eingegebenen Daten gleich in
eine PDF-Datei libernommen werden sollen. Beim Klick auf JA wird folgende Datei gedffnet.
(App fiir PDF-Reader muss vorhanden sein!)

3 H Ohjekt Wohnung  Ohjektyp
Niederschrift T

Einfamilienwohnhaus

{iber die durchgefiihrte feuerpolizeiliche Beschau gem. §19 und §20 des NO Feuerwehrgesetzes (NO FG) und der
Richtlinie fur die Durchfihrung der feuerpolizeilichen Beschau im Objekt:

Pauschhaus

Ennsweg 449 8999 Einsiedl

Verhandlungsleiter Sonstige Sachverstandige:

Toni Knaus ¥ Granz Kurt

Partei:

Muster Herbert

bei der Beschau wurden  folgende  Mangel festgestellt.
Mangel-Nr  Mangel Behebungsfrist Lfd.Nr
108 Kehr- und Putztdrchen sind immer fref zuganglich zu halten. 1
112 Der Fang ist wegen Undichtheiten/Versatiung/Bauzustand 2u sanieren baw. der Fangguerschnit kst 2

der angeschlossenen Feuerstatie anzupassen,

ABBILDUNG 15: PDF-DATEI NIEDERSCHRIFT FEUERBESCHAU

Verwendung

Damit das Formular verwendet werden kann, muss tber den Mitarbeiterkalender fiir den Termintyp
,Feuerbeschau” das Formular ,Feuerbeschau.frm” eingetragen werden. (Siehe: Verknipfen von
Termintypen mit Formularen, Seite 4)

Die Feuerbeschau kann Uiber einen dafiir angelegten Termin, tber die Parteien oder auch lber
Befunde gestartet werden.
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NOE_Befund.frm

<@ 0102400500 Ronnie Wolf

s Rl e LA, T
@) i

';ﬁ Allgemein &l {_)ackly

Diirthngsse [em)*

) 14
f Abgasanlage
'

Schiedel
Loy verbindungsstiick

SIH Einschaliger Formsteinrauchfang 2005
' Feuerstitte

L:_:- Weitere Angaben

/ CE Kell
*33 Mangel il

@ Mehrfachbelegung

Eichibeit geemil CNOARE BRZ01
H Speichern () In Grdnung () Micht in Drdnung

Fraer Cuerschnitt gem, GNORM & 8201
(®) in Ordnung (| Micht in Ordnung

Aulvbrandbestdndighelt gem. EN 130631
(@) da () Nein () Micht erfordedich

Feuchtigielitsunemplindlichksit gem. EN 13063-2

ABBILDUNG 16: EINGABEMASKE FUR NO-BEFUNDERFASSUNG

" Abschluss —
) Beschreibung AGA =

Die Befunderfassung wird am besten Uber die Feuerstatte ausgewahlt. Es werden dabei simtliche fir
den NO-Befund erforderlichen Daten der Abgasanlage, Feuerstitte und Verbindungsstiick erfasst.
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