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• 1-1-1_ Schottky e divisore di frequenze 
• Sintonia digitale •Generatore RF •Contagiri stroboscopico 

Ricetrasmettitore 5 W. 
40 canali. 
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KT 350 
PSICO TV 

PLAYSKITlErg-c 
II KT 350, in abbinamento ad un 

televisore, vi permetterä di 

visualizzare la musica, senza dover 

ricorrere all'ausilio di costosissime 
apparecchiature elettroniche. 

II costo modesto, la grande praticitä, 
l'assoluta assenza di pericoli, compreso 

quello di rovinare l'apparato TV, fanno del 

KT 350 una apparecchiatura elettronica 

veramente versatile ed alla portata di tutti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TENSIONE D'ALIMENTAZIONE — 9 Vcc 

ASSORBIMENTO MASSIMO —  80 90 mA 

FREOUENZA DI TRASMISSIONE — Banda TV VHF 

SENSIBILITA' D'INGRESSO — 500 mWatt 

C.T.E. NTERNA. ICKA:42011 BAGNOLO IN PIANO (RE.) - ITALY -Via Valli. 16 Tel (0522) 61623(24/25126 l(IC. aul.) TELEX S30156 CTE 
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Ileathicit 
NUOVO TASTO ELETTRONICO A STATO SOLIDO 

MOD. HD-1410 

Inviare segnali in codice é facile con il Mod. HD-1410, sia che trasmettiate da una stazione 
lissa che da una mobile. La corsa e la tensione delle levette dei punti e linee sono facil-
mente regolabili. Quando le layette sono maneggiate come una sola, il Mod. 1410 fun-
ziona come un tasto a leva singola. II funzionamento giambico forma la maggior parte 
dei caratteri con un ridotto movimento del polso. I punti e le linee sono auto-completanti 
e sono sempre nella posicione appropriate. Durante la costruzione del kit potele scegliere 
la gamma di velocitä che desiderate. da 10 a 35 parole al minuto, o da 10 a 60 parole 
al minuto. Funciona a 12 V C.C. o a 220 V C.A. Frequenza del tono laterale regolabile: 
altoparlante incorporato: presa per collie Lo stile del mobiletto si adatta perienamente 
alla famosa thee SB 

SPECIFICAZIONI • 
velocita di manlpolarlone: nenabilo. da memo di 10 a pié di 35 o da men., di 10 a più di 60 parole at minuto incita di manipolarlone, tine. positive • masse• 
massima tensione a circuito aperto o spike. 300 V: massima corrente. 200 mA. (Molls di menlpolazIone. Ilnea negative a massa massima tensione a circuito 
aperto o spike. 200 V: massima coirente. 10 rnA. Audio: altoparlante interno o jack per cuflia accessoria ad alta impedenza (almeno 500 II). Tono laterals: 
regolabile da 500 a 1000 Hz. CentroIll Intend: frequenza tono laterale; tensione !eve; corsa leve. Collegamenll sal pannello posterior. cordone alimemazione 
C.A.; ingresso alimentazione 12 V C.C.; incite manipolazione; curtia: ingresso ricevitore audio; task" esterno. AllmenlaziOne• 220 V (e. 10%). 50 Hz. 3.5 W o 
10-14,5 V C.C., negativo a massa. 150 mA. Dtmanalonl: 76 (A) x 127 (L) x 190 (P) mm circa, Peso: 1,360 kg circa 

RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE QRP MOD. HW 8 

I pulsanti selezionano immediatamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21-
21,25 MHz. II circuito eterodina a cristallo con-
sente una facile sintonizzazione con una sbla 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi-
lità e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola-
bile e controllo di guadagno rF. 
II ricevitore a conversione diretta vanta un'ecce-
zionale resistenza al sovraccarico e riduce il ron-
zlo e i rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta-
dio amplificatore RF e ad un attivo filtro audio a 
due posizioni. 

SPECIFICAZIONI 

• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 
• Circuito eterodina a cristallo- quadrante singolo. 
• Sezione ricevente supernuova con sensibilitä 

migliorata. 
• VFO incorporato per eccezionale stabilità. 

TRASMETTITORE - Potenza d'ingresso C.C.: 3,5 W (80 m); 3,0 W (40 m); 3,0 W (20 m) e 2,5 (15 m). Controllo di treguenza: VFO incorporato. 
lmpedenza d'uscita: 50 ohm non bilanciati. Livelli delle spurie e delle armonice: — 35 dB o meglio. Spostamento di freguenza: circa — 75 Hz, 
tissa in tulte le bande. RICEVITORE - Sensibilitä: 0,2 uV o meno per 10 dB di S + N / N. Selettivitä: larga. — 750 Hz a — 6 dB; stretta, 
— 375 Hz a — 6 dB. Impedenza audio: 1000 ohm nominali. GENERALI - Copertura di freguenza: 3,5-3,75 MHz (80 m); 7-7,25 MHz (40 m); 
14-14,25 MHz (20 m); 21-21,25 MHz (15 m). Stabilita di freguenza: drift inferiore a 100 Hz/ora, dopo 30 minuti di riscaidamento. Ali-
mentazione: 12-16 V C.C.: 90 mA in ricezione e 430 mA in trasmissione. Dlmensioni: 109 (Al x 235 (L) x216 (P) mm circa. Peso: 1.8 kg 
circa. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 



l'Analizzatore di Spettro Anritsu 
ti cliä molto di più per molto di meno 

Analizzatore 

di spettro 
MS6213 

Tracking 
generator 
MH628A 
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• 70 dB 

•1KHz/div. 

• risoluz. 
100 Hz 

•100 KHz 
(o 50 Hz) 

a 
1700 MHz 

• Consuma solo 55 Watt (funziona anche da 
batteria ricaricabile), compatto (19,5x42,6x 
45 cm) e leggero (20 Kg): usabile ovunque. 

• L'alta sensibilitä di —122 dBm e l'ampia 
gamma dinamica di 70 dB (con segnale d'in-
gresso di —30 dBm) Vi garantiscono che, 
contrariamente a qualche analizzatore della 
concorrenza, non vedrete sullo schermo la 
rappresentazione del proprio rumore o spu-
rie generate all'interno, ma vedrete solo lo 
spettro del segnale analizzato. 

• Eccellente stabilitä, grazie ad un circuito 
automatico di aggancio di fase, Vi permette 

di analizzare nel dettaglio e tenere fissi sullo 
schermo segnali fino a 1700 MHz con scan-
sloni di 1 KHz/div e con una risoluzione di 
100 Hz! 

• Praticamente esente da necessitä di manu-

tenzione: eccellente affidabilitä (anche gra-
zie al basso consumo). 

V antelle 
AGENTE ESCLUSIVO PER LTTALIA 

• Massima facilitä d'uso con comandi a pulsan-
ti di rapido azionamento. 

• Scelta tra schermo normale tipo P7 (Mod. 
MS62A) oppure a persistenza variabile 
(Mod. MS626). 

• Versione speciale con misura diretta, sull'op-
portuno commutatore, dell'intensitä di cam-
po (MS62A3/63), a sensibilitä —9 dBp, me-
diante antenna calibrata opzionale. 

• Modelli a gamma di frequenza ampia da 50 
Hz a 1700 MHz (MS62C/D) consentono 
analisi non solo in VHF e UHF ma anche in 
BF con una sola unitä! 

• Aggiungete (anche in seguito) il generatore 
"tracking" (asservito al comando di frequen-
za dell'analizzatore) ed otterrete un sistema 
a larga banda per analisi panoramica da 
100 KHz a 1700 MHz con gamma dinamica 

migliore di 120 dB. 

Sede: 20121 MILANO - Via T. da Cazzaniga 9/6 • Tel. (02) 3452071 (5 linee) 
Filiale: 00185 ROMA - Via S. Croce in Gerusalemme 97 • Tel. 7576941/250 
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La Melchioni presenta in copenina la prima novitä del 1980: Micro 2 delta IRRADIO, un ricetrasmettitore 
miniaturizzato a 40 canali CB. Potenza del trasmettitore: 4 W. 
Un apparecchio che si raccomanda in particolare per le sue dimensioni ridotte che nulle tolgono pecó 
alle sue eccellenti prestazionL 
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7.:NDUSTRIA W 1 1 b 1 k 1 t ELETTRONICI: 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secando norme 
R.I.A.A., uno per testina niez°. uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumentl a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 56.500 

Il kit comprende Ire novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca, l'accensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico; possie-
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
2 rassi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SÚPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 21.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ad economico: il 
funzionamento e semplicissimo mediante la « chiave • a 
combinazione elet-tronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIMETRO 200-250 MHz 
L. 18.500 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta 
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREQUENZI METRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzlmetri pullsce • i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc; banda passante 5 Hz - 
300 kHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS: impedenza in-
gresso 10 kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 7.500 
II kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello: 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0.1%. 

KIT N. 95 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 14.500 
DI funzionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA. 

no 
V. 

tä  

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 12.500 
Tale circuito con il semplice shoramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche re-
golarne a piacere la luminositš. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUC PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUC ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni ogget-to in movi 
mento posto nel suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. lampada strobo in do-
tazione - intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza dei lanipi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassl, alti e me-
di. alimentatore stabilizzato incorporato. 
Allmentazione 24 V c.a. • potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S, 
L. 49,500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 504-50 W R.M.S. 
L. 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 48 W c.a. • potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT. N. 103 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. - canco max al relé 8 ampère - 
sensibi litä regolabi le. 
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KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W 

L. 36.500 

W k 

Tale KIT permette l'accensione rotative di 10 canal di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 
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stetel 
Caratteristiche principa 
Frequenza 

Potenza d'uscita 

Deviazione standard 
Emissione spurie 
Armoniche uscita 
Preenf asi 
Impedenza uscita 
Assorbimento 
Dimensioni 

da 88 a 108 MHz 
o da 400 a 500 MHz 
25 W min. regolabili da 10 a 
25 W 
±75 kHz 
magg. —75 dB 

oltre —65dB, 3 oltre —75dB 
50 {J,S 
50 S2 
90 VA (a 220 Vca) 
400 x 119 x 388 mm (3 u. rack) 

TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. 13I FE 
E' una unita completa in grado di operare sulla gamma 88-108 MHz in modulazione dl frequenza; é adatto sia ad emissioni 
monoaurali che stereofoniche. Il segnale emesso ha un contenuto armonico bassissimo ed é esente da emissioni spurie 
garantendo di non disturbare altri servizi radio. La stabilitä di frequenza a lungo termine ä di ±50 p.p.m.; luso del tra-
smettitore k molto semplice e non richiede regolazioni essendo già stató collaudato e -tarato in fabbrica. 

OPZIONE PER B1 FE E C4 ST mod. 058001 
Sistema ad aggancio di fase (PLI.) costituito da un modulo che, una volta inscrito nello spazio predisposto nel tra-
smettitore. aumenta la stabilitä a lungo termine a ±-5 p.p.m. E' eventualmente inseribile anche nel trasmettitore ELPRO 
mod. 3150. 

TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. C4 ST 
Simile nelle caratteristiche al 81 FE ma con potenza d'uscita di I W RF in gamma UHF (da 400 a 500 MHz). Pub pilotare 
il ripetitore C5 SR fino a distanze di 10 km P.O. con antenne direttive (G>10 d13). 
TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. C4 ST/B 
Caratteristiche uguali al C4 ST con potenza incrementata a IOW RF per trasferimenti di segnale fino a distanze di 
30 km P.O. 
RIPETITORE mod. C5 SR 
Riceve il segnale UHF emesso dal trasmettitore C4 ST convertendolo sulla gamma 88-108 MHz con potenza di 25 W RF. 
Altre caratteristiche uguali al BI FE escluso stabilita in frequenza pari a ±5 p.p.m. 
RIPETITORE mod. C6 SR 
Ripete su frequenze diverse il segnale radio sul guate ô sintonizzato (sintonia tissa). Entrambi i segnali sono compresi 
in gamma 88 - 108 MHz. La potenza d'uscita del C6 SR e di 25 W RF e la sensibilité in ricezione e di 100 µV con 70 dB S/N. 
altre caratteristiche uguali al 81 FE escluso stabilità in frequenza pari a -1-5 p.p.m. 

Caratteristiche principali 

Livello entrata : regolabile da 1 a 100 Vpp 
Livello uscita : regolabile da 0 a 2,5 Vpp 
Risposta in frequenza : da 70 Hz a 15 kHz-+- 1 dB 
Dinamica di compr. : 60 dB 
Impedenza ingresso : 5 kft, 
Impedenza uscita : 10 k..S-2 
Assorbimento : 10 VA (a 220 Vc.a.) 
Dimensioni : 400 x 88 x 388 mm 

(2 u. rack) 

COMPRESSORE STEREOFONICO mod. 83 DC. 
Si rivela adatto sia aitimpiego quale controllo automatico di deviazione In impianti di traSMiSSiOne FM professionall che 
come controllo automatico del livello di registrazione garantisce una perfetta incisions esente da saturazione del nastro 
e peggioramento del rapporto segnale disturbo. E' stato progettato tecendo in particolare evidenza le esigenze del primo 
modo di utilizzo 

Caratteristiche principal i: 

Livello entrata mass. : 
Livello usci ta 
Preenfasi : 
Risposta in frequenza : 
Distorsione 
Separaz. di canale : 
Segnaie pilota stereo : 
Freq. tono interno : 
Assorbimento 
Dimensioni 

1 Vpp 
regolabile da 0 a 10 Vpp 
50 p.S 
da 20 Hz a 15 kHz entro 3 dB 
< 1 Vo 
> 35 dB 
19 kHz --h 1 Hz 
600 e 1100 Hz ca. 
15 VA (a 220 V ca) 
400 x 88 x 388 mm 
(2 u. rack) 

CODIFICATORE STEREOFONICO mod. B7 SC • 
E' un apparato moderno e completo appositamente concepito per l'uso in implanti di radiodiffusions FM che consente emis-
SiOni ad un alto livello di qualitä. Particolare cura k stata posta nella progettazione alla risposta in frequenza e alla distor-
sione. L'apparecchio k corredato anche di un generatore a due toni alterni per segnalare la presenza della stazione FM 
nelle pause di trasmissione. 

srefeJ 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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A L'AQUILA 

8-9 marzo 1980 

2a MOSTRA MERCATO 

delPELETTRONICA 

Nei locali dell'Istituto Professionale di Stato 

per l'Industria e l'Artigianato 

CONTRADA SIGNORINI - L'AQUILA 

ATTENZIONE 
A causa dell'indisponibilità dei locali per ii 29 e 30 
marzo, Ia Mostra ë stata anticipata ai giorni 8 e 9 
marzo 1980. 

13 II CI Ill 3 

Le Ditte interessate all'Esposizione e alla vendita 
possono rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 

dalle ore 9 alle ore 13,30. 
Tel. (0862) 22.112 

• 0 • 0 • • 0 • 0 • 
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programmando.... 
Fm."QUASAR LINE" 

«black out» 

In tempi come questi abbiamo indiriz-
zato le nostre ricerche sui rendimenti 
delle apparecchiature, più che all'in-
cremento esasperato delle potenze. 

caratteristiche principali 

Potenza .9 KW in antenna 
Potenza assorbita 1.3 KW 
Rendimento 70% tipico 
Partenza graduale della tensione anodica per 
eliminare picchi di extra-tensione (corrente). 
Alimentazione del filamento parzializzata, 
per una eccezionale durante della valvola. 
Filtro 2a armonica: -60 dB min. 
Protezioni per sovratensioni, sovracorrenti, 
magnetotermica, arresto ventole SVR e 
temp. nella versione «B»). 
4 Strumenti digitali per il controllo delle ten-
sioni e degli assorbimenti. 
In due versioni: 
«A» Drive Power 80/90w (10 dB gain) 
«B» Drive Power .8/1w (30 dB gain) 
Stazioni complete in 8 mod. da 100 a 2500 w 
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A richiesta vi invieremo il catalogo «BROADCASTING EQUIPEMENT» 

troadoastingeegmerd Via Bartolomeo della Gatta 26/28 - te1.055/713369- 50143 Firenze 



(INDUSTRIA wilbikit ELETTRONIC 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1979 
PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA AUTOMATISMI 

Kit N. 48 Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o 
alta impedenza. 9+30 Vcc 

Kit N. 7 • Preamplificatore hi-fi alta impedenza 
9+30 Vcc 

Kit N. 37 Preamplificatore hi-fi bassa impedenza 
9+30 Vcc 

Kit N. 88 Mixer 5 ingressi con fadder 9÷30 Vcc 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico con 

equalIzzatorl 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA 

Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W 
Kit N. 2 Amplificatore I.C. 6W 
Kit N. 3 Amplificatore LC. 10 W 
Kit N. 4 Amplificatore hi-fi 15 W 
Kit N. 5 Amplificatore hi-fl 30 W 
Kit N. 6 Amplificatore hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 53 

Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

L. 19.500 

L. 7.500 

L. 7.500 
L. 19.500 

L. 7.500 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7,5 Vcc L. 3.950 
'Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 7.5 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato per kit 4 
22 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 3 A. L. 12.500 
Alimeritatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R 5 A. L. 15.500 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. L. 18.500 
Alim. stab, per circ. dig. con generatore 
a livello logico di Impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 6 Vcc L. 2.950 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 7,5 Vcc L. 2.950 
Riduttore di tensione per auto OE 
800 mA. 9 Vcc L. 2.950 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 
Kit N. 23 
Kit N. 24 
Kit N. 25 
Kit N. 21 
Kit N. 43 

Kit N. 29 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 45 
Kit N. 44 

Kit N. 30 
Kit N. 73 
Kit N. 90 
Kit N. 75 
Kit N. 76 
Kit N. 77 

Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canal! bässi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti 
Variatore di tensione alternate 2.000 W. 
Luci a frequenza variabile 2.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W. 
Variatore di tensione alternata 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. 
Loci psichedeliche canali bassi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. 
Luci a frequenza variabile 8.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocel Iule 8.000 W. 
Variatore di tensione alternata 20.000 W. 
Luci stroboscopiche 
Psico level -meter 121100 Watts 
Luci psichedeliche. canali medi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali alti 12 Vcc 

L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 
L. 12.000 

L. 6.950 
L. 18.500 
L. 21.500 
L, 21.900 
L. 21.500 
L. 19.500 

L. 21.500 

L. 29.500 
L. 56.500 
L. 6.950 
1. 6.950 
L. 6.950 

Kit N. 28 
Kit N. 91 

Kit N. 27 

Kit N. 26 

Kit N. 52 
Kit N. 41 
Kit N. 46 

Kit N. 78 
Kit N. 42 

Kit N. 95 

Antifurto automatico per automobile 
Antifurto superautomatico professiona le 
per auto 
Antifurto superautomatico professionale 
per casa 
Carica batterie automatico regolabile 
da 0.5 a 5A. 
Carica batteria al nichai cadmio 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Temporizzatore professionale da 0+30 
secondi 0+3 minuti 0+30 minuti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Termostato di precisione al 1/10 di 
grado 
Dispositivo automatico per registrazione 
telefonica 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Sirena francesa elettronica IO W. 
Sirena americana eJettronica 10 W. 
Sirena italiana elettronica 10 W. 
Sirene americana-italiana-francese 
elettroniche 10 W. 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale 
Kit N. 92 Pre.scaler per frequenzimetro 200-250 MHz 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro 
Kit N. 87 Sonda logice con display per digitali TIL 

e C-MOS 
Kit N. 89 Vu meter a 12 led 

L. 19.500 

L. 21.500rn 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

L. 89.000 
L. 18.500 

L. 7.500 

L. 8.500 
L. 13.500 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITALI 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 
Kit N. 56 Contatore digitale per 2 
Kit N. 57 Contatore digitale per 10 programmabile 
Kit N. 58 Contatore digitale per 6 programmabile 
Kit N. 59 Contatore digitale per 2. ..programmabile 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria 
Kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria 
Kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile 
Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile 
Kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile 
Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con 

fotocellula 
Kit N. 68 Logica limer digitale con reli 10 A. 
Kit N. 69 Logica cronómetro digitale 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula 

APPARECCHI VARI 

Kit N. 47 
Kit N. 80 
Kit N. 74 
Kit N. 79 

Kit N. 81 
Kit N. 86 
Kit N. 51 

Micro trasmettitore FM 1 W. 
Segreteria telefonica elettronica 
Compressore dinamico 
Interfonico generico privo di 
commutazione L. 13.500 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit per fa costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Preampltficatore per lud i psichedeliche L. 7.500 

L. 9.950 
L. 9.950 
L. 9.950 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L. 13.500 
L. 13.500 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
L. 7.500. 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 

L. 6.900 
L. 33.000 
L. 11.800 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\ falte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 44448. 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a nehlesla inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

-8-



ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

jpee 

. DERIVATORE PER CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/150 portata 150A Mod. SH/30 portata 30 A 
Mod SH/4 portata 150 A Mod. SH/3 portata 30 A 

PUNTALE ALTA TENSION( 

Mod. VC5 portale 25.000 Vc.c. 
Mod. VC6 

CELLULA FOTOELETTRICA • 

Mod. Lt /N  Mod. L2 campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

 _  
TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 /N campo dl misura da -25* + 250° 

RIDUTTORE 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod. TA6/N 
podala 25 A 
50 A - 100 A - 

200 A 

20.000 S-2/V - 40.000 WV 
(Con protezione elettronica del ga(vanometrO e 
fusiblle di protelione suite basse portale ohmmetri-
che). Mod. T 141 - 20.000 WV. In c.c. • 4.000 0/V. 
In c.a. - (10 Cempi di minima - 71 palate) - Dim. 
150a110x48 - Peso gr. 600 - CL 1,5 c.c. - 2.5 c.a. 
norme CEI. • VOLT c.c. 15 portale: 100 mV - 200 
mV- 1 V-2 V-3 V-6 V-10V-20V-30 V-60 V-
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 v • VOLT 
c.a. 11 portale: 1,6 V - 15V - 30V - 50 V - 100V - 
150V- 300V- 500V- 1000V-1500V-2500 
V • AMP. C.C. 12 portale: 50 µA - 100 pA - 
0,5 mA - 1 mA - 5 mA 10 mA 50 mA - 100 
mA- 500mA- 1 A-AA-'10 A •AMPc.a. 
4 pOrtate: 250 eA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
• OHMS 6 portale: S2x0,1 - S2x1 - 0)00 - 
S2x100 9x1K - Gx1OK (0 a 100 MG) • 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mil 
• FREOQENZA 1 podala: da 0 a 
50 Hz e da 0 a 500 Hz (condensa-
tore esterno)• VOLT USCITA 11 
portale • DECIBEL 6 portale 
• CAPACITA 4 portate. 

Mod. TS 181 - 40.0000/V. 
In c.c. e 4.0000/V. In c.a. - 
(10 Camp' dl Wawa - 89 
portals) - CI. 1,5 c.c. - 2,5 
c.a. norme CEI. 

Eurorrja 

»Vs. 

(Con protezione elettronica del galvanometro e fusibile di 
protezione suite basse portale ohmmetriche) 
Mod. TS 210- 20.000 ti/V. In c.c. e 4.000 !UV. In c.a. - (8 
Camel dl misura - 39 podate) -131m. 138a106a42 - Peso gr. 
400 - Cl. 2 c.c. - 3 c.a. norrne CEL • 
• VOLT c.c. 6 portale: 100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 V - 
1000 V • VOLT c.a. 5 portate: 10 V - 50 V -250 V - 1000 V - 
2500 V • AMP. c.c. 5 portate: 50 µA 0.5 mA - 5 mA - 50 
mA - 2 A 0 AMP. c.a. 4 portate: 1.5 mA - 15 mA - 150 mA 
6 A. • OHMS 5 portate: 11x1 - S2x10 - 52,000 - Gel K - 
Stx1OK (0 a 100 MU) • VOLT USCITA 5 portale: ID V- - 50 
V- - 250 V- - 1000 V- - 2500 V - • DECIBEL 5 portate 
• CAPACITA 4 portale. 

scale 
a 5 color! 

ITALY 

20151 Milano • Via Gradisca, 4 • Telefoni 30.52.41/30.52.47/3080.783 

aLra 
20.000 WV 

(Protezione totale di tutti i circulti). 
Mod. TS 250- 8 Camp' dl 'Maur' - 32 
Portals - Dim. 105x12002 - Peso gr. 320 
20.000 R/V = 4.000 WV- (preclelon 
2% = 3%-) Norme CEL • VOLTS - 100 
mV - 2V- 5V- 50 V- 200 V- 1000 V. 
VOLTS 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V • 
AMPS - 50'OEA - 0,5 mA - 10 mA 50 mA 
1 A • AMPS - 1,5 mA - 30 mA - 150 mA - 3A 
• OHMS Sex - 0x100 - Gx1 K • VOLTS OUT-
PUT 10 V- - 25 V- - 250 V- - 1000 V-
• DECIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 dB 
• CAPACITY from 0 to 50 uF - from 0 to 
500 OE.F (alimentazione banana 
interna). 

RAPPIRESENTANTI E DEPOSIT' IN ITALIA: 
AGROPOL' (SaNmo) • Clear' Amur' Ulgllno • via De Gassen, 56 - BAR' - Biagio 
Grimaldi - Vie De Laurentrs. 23 - BOLOGNA • P.I. Sitswel Altillo - Via Zanardi, 2/10 - 
CATANIA - Elennzelcula - Vla A. Car:Ismael°, 17 - ANCONA • P.I. C■110 Olongo • Via 
Nenni, 5 - FIRENZZ - Dr. Alberto Tirane - Via Fr' Berlolorneo, 38 - NAPOLI - Semi 
Glentranco • C.so A. Lucci. 56 - GENOVA - P.I. Conte Luigi - Via P. Salvago. 1f1 - Mag. 
Piazza Dante. 1/r - MILANO - Pres.* noel. soda • Via Gradisca 4. - PESCARA - 
GE-COM - Via Arrone, 7 - ROMA - Or. Cado Riccardi • Via America 15 - 
RONCAGLIA (Pei:10W - Pl. RisMettl Albedo - Via Marconi, 165 - MICHELIN° (Torino) 
• ARME 5.n.e. dl Aceto S Merta4la - Via C,olombetto. 2 - NUORO • ELETTRORAPPRE-
SENTANZE • Ortu • Migllocchettl - via Lombardia, 10/12 

OE 

PROTEZIONE 
TOTALEM 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 



(IDWEL MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Curiqu. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

DA 12 Vcc (AUTO) 
A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE Dt TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 
IN PRESENZA RETE PUO FARE 
DA CARICA BATTERIA 

Dimensioni 165 x 130 x 260 - Kg. 6+9 • 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va 

L. 182.000 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 13.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - gin i 2750 - ri13/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 
VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m'/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 10.200 
V180 220V 18W 90 mlh 

lung. tot. 250x90x100 L. 11.00   
Inter. con regol di velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. rrilh 23 
Ingombro max., 
93x102x88 mm. 
L. 9.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 mlh 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.100 
Inter. con regol. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 rri3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 24.700 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione, caratteri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

-•  

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90-224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
Generat. Siemens prova FV • 10 tipi di segnali +6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 10±410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale 0,5±5 e 5±50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 54+216 Mc+Mod. 207EP 
100Kc±55 Mc+Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senso sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 0±70 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz±100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070±1110 Mc 

L. 200.000 
Mišurat. di fase e tempo eletronico mod. 20562 
180±1100 Mc L. 200.000 
O. Meter VHF Marconi mod. TF8866 20±260 Mc 
O 5±1200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 7126 6,3V 10A+300V 
5mA+0±150V 5mA +0±-500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0±999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API„ Instruments/co 0±800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Verifica ore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.000 

E' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA+1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED 25 2,5 x 22 mm L. 400 
MAGNET! 0 2,5 x 9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5±10A 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 
Tubo catodico Philips MC 13-16 
Cicalino elettronico 3÷6 Vcc bitonale 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W 
Numeratore telefonico con blocco elettrico 
Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+ pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviatore 15A L. 500 
Bobina nastro magnetico 0 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

L. 1.500 
L. 12.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 9.200 
L. 3.500 
L. 500 

Solo motore, 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
• Scheda oscillatore Regol. di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unira tutte le parti del sistema. 
comprendente connett. led. potenz. L. 10.000 

MOTOR' PASSO-PASSO 
Doppio albero O 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1.3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

L. 25.000 
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BORSA PORTA UTENSIL! 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000. 
30,Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/2W 1090-20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/44-1/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallico 

10 valor 0,5+2% 1/84-2W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10+100W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. L. 5.000 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6+600V L. 2.800 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade spla assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich cond. schade 

L. 4.500 
Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1.800 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 
35 V.A. . 
Tipo H20 1,5 girl/min. coppia 7 21.000 

Tipo H20 22 giri/min. coppia aj 
Ti H20 47,5 min. co 2-.5 1  po / ppia ,121.000 

Tipo H20 67 gin/min. coppia f cm cm_r: 21.000 

gm c ' ,21.000 
Tipi come sopra ma reversibili L. 45.000 

-a• 

CONNETTORE DORATO femmina per schede 10 cont. 
L. 400 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 cont. 
L. 900 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 cont. 
L. 1.500 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor T0544018 L. 15 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 20 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidali 50 2,2 ohm 4,7A L. 1.500 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetic° 4 cifre L. 2.000 
COMPENSATORI a mica 20+200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. • L. 1.000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop. 
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3,60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. dlodi ecc_ 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 

D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250+ (250 integ.) 
L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250 ± (250 trans. +500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. lnteg ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Scheda con 30+40 memorie Ram 1+4 Kbit. 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) L. 10.000 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.000 
AUTODIODI su piastra 40 x 80/25A 200V L. 600 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso L. 2.500 
DIODI 100A 1300V nuovi L. 7.500 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi L. 2500 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibill.' 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V, 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 27.800 

12 V 1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 31.800 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 44.200 
12 V 53 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 50.300 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 74.600 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 135.500 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 13.350 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 21.500 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 23.500 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 34.600 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 40.200 

RICARICATORE per cariche lente e tampone L. 12.000 
per 10 pz. sconto 10% - ScontI per quantltatIvi. 
ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1,5 v) 
Mod. S201 225 mA/h C3 14 H. 30 L. 1.800 
Mod. 5101 450 mA/h fZ 14,2 stIlo H. 49 L. 2.000 
Mod. 5500 mA/h e; 33,4 H. 88,4 L. 8.000 
Mod. 5104 1500 mA/h SD 25,6 1/2  torcia H. 48,4 L. 5.400 
OCCHIO a questa OFFERTA 
Mod. 5103 4000 mA/h e!) 32,4 torcla H. 60 L. 3.500 
Per 10 pezzi sconto 10%. 

TRASFORMATORI 
220V/12V 10A 
200-220-245V/25V/4A 
220V uscita 220V-100V 400VA 
110-220-380V/37-40-43V 12A 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4,5A 
220-117V autotr. 1174-220V 2000VA 
SEPARATOR! DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200 VA 
220V/220V 500 VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori - consegna 
Costrulamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ondine minimo L. 50.000). 

L. 7.000 
L. 5.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 25.000 

LL.. 2220:0000 

L. 46.000 
L. 77.000 

10 gg. 

rigii1EL 
MILANO 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano, 70 Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar-
rotondato airordine - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a canco del destinatario - Per l'evasione della 
fattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe-
riori a L. 50.000. 



AGFA 
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et£ttrorLc 

NASTRI 

o 
WOO 

erro 
erferro 

uperchrom 
Superchrom 

+6 Stereochrom 
90+6 Stereochrom 

• 

• 

OE le 

AMPEX 
C45 Serle 370 
C60 Serle 370 
C90 Serie 3 
C45 Seri 
C60 S 
C90 

en t 36) 
49  

sf-• 
Sr," t• .(21. 
S”r 
Se , 

' 

t-

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

sec. L. 
•IL sec. L. 

Grand M. II L. 
65 Grand M. II L. 

magnetizzante L. 

DIO MAGNETI 
C66 Extra Plus 
C99 Extra Plus 
C45 XHE 
C60 XHE 
C90 XHE 
C120 XHE 

Feirn L 
F'- r' SUL,' 

C12.0 Frr.,, 
OE) 1)I `-f;pieeer 

•C'-« 
o c/box 

orno c/box 
o-Super LHI 

erro-Super LHI 
Ferro-Super LHI 

0 Cromo super c/box 
C90 Cromo super c/box 
Cassetta puliscltestine 

DENON 
C60 DX5 
C90 DX5 

CE 
C4 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

950 
1.250 
2.600 
3.350 
2.000 
2.450 
3.500 
3.9 
2 

1 000 
1 .>00 
1 30f; 

le.4 
1 e•00 
20 

.200 
3.000 
3.600 
4.500 
2.750 
3.400 
4.000 
5.000 
6.000 

750 
1 000 
1 300 
1 500 
7.030 
2 E•00 

2.300 
3.909 
1.450 
2.700 
2.150 
3.150 
3.850 
4.650 
1.800 
2.800 
3.200 
3 

50 
.500 

1.200 
1.600 

p.zza marconi 

GNETICI IN CA 

FUJI 
C45 FX 
C60 FX 
C90 FX 
C46 
C6 e, 

LUX 
XMII 

N 

MALLORY 
C60 LNF 
C90 LNF 
C60 Superferro 
C90 Superfe 

MA 

up'. 

UL 

L 

3a.•91Illa 

MEMOREX 
C45 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C90 

MRX2 
MRX2 
MRX2 
MRX3 
MRX3 
HI 
HI 
H 

T,9 
-‘) S!F3 

PHILIPS 
C60 Sti0ereerr 
C90 Steer lerrn 
C80 F•”•-n Chrn 
r:*_eu 
Ci;t) HI FOEj 
C90 HIF 
(:60 

mum 
ality cromo 

quality cromo 
perferro 1 

uperferro 1 
setta puliscitestine 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2a 

TTA E STEREO 

o00 
lock 
3 150 
1 6( 
• .1 

200 
2.800 
3.050 
4.300 
3.350 
4.700 
3.100 

L. 5.1 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

50 
2.800 
2.950 
3.500 
4.700 
3.700 
4.600 
3.500 
4.500 
2.950 
1.600 
2.400 

I 950 
2 050 
2 800 
2 500 
3 250 
1 750 
000 
3 500 
4 950 
2 

1200 
1.600 
2.200 
2.900 
2.250 
2.950 
1200 
1.700 
1. 

O cremona 

C. ontinua 1 mlnuto 
a continua 3 minuti 

etta Continua 1/2 min. 

SCOTCH 3-M 
C60 Dynarange 
C90 Dynarange 
C45 High-Energ 
C60 High-Ene 
C90 High. 
C45 Cla 
C60 
C90 115•OEIC 

)'oe- I 
'...,•••• 

C40 9.11•v• ron 
'.1,poc• OE:t 

•e. 

C90 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C90 

C-15 

r•K 

C160 
C46 
C6•3 
C9f , 
0;0 
(2 ,43 

CHF 
Cromo 
Cromo 
Ferrocromo 
Ferrocromo 
HF 
HF 
CD-a 
CD-a 
BHF 
BHF 

L. 4.850 
L. 4 
L. 

700 
000 
<00 

1'AA 

2 20C 
1 500 
2.350 
3 

.100 
3.250 

L. 4.150 
o L. 3.700 

romo L. 4.450 
L. 2.500 

L. 1.350 
L. 1.850 
L. 2.600 
L. 2. 
L. 50 

2 850 
3 80•1 
2 000 
2300 
600 
3 550 
2 100 
2 200 
2 700 
2 900 

.400 
1.500 

L. 2.100 
L. 3.500 
L. 6.500 
L. 2.450 
L. 2.550 
L. 3.850 
L. 3.200 
L. 4.600 

tta smagnetizz. elet. L. 26.500 
ssetta continua 20 sec. L. 4. 

Cassetta Continua 3 min. L. 
Cassetta continua 6 min. fi 400 
Cassetta continua 12 min. 10 500 
Cassetta Puliscitestlne t. 7 500 

TELCO * 
C3 Special dz 
C6 Spec b.I.14 (4010 
C12 AI ,enierca (21 
C20 
C3 

.41 •1, ,)31a 

A ta e• ,,trGid 

efOEOE?r(JOEOE. 
("ki AI:41 e!nerg 

A'td 

L 
L 

t. 

L .300 
1.650 



AC 131 
AC 137 
AC 138 - AC 153 
AC 141 
AC 141 K 
AC 142 
AC 142 K 
AC 151 
AC 151 R 
AC 152 
AC 153 - 
AC 153 
AC 
A 

K 
93 

Ç 193 K 
AC 194 • AC 181 
AC 194 K 
AD 132 
AD 139 
AD 142 
AD 143 - AD 150 
AD 149 
AD 149 Philips 
SAD 149 
AD 150 • AD 1 
AD 161 
AD 161/ 
AD 1 
A 

36 
F 137 

AF 139 
AF f70 
AF 172 
AF 178 
AF 179 
AF 180 
AF 181 
AF 200 
AF 201 
AF 239 S 
AF 240 
AF 251 - AF 
AF 279 

CITTO 

Teo 
A51 
A 

)00 
MX 

30e 

1 VC 

1 9645 

14 850 
4 94,r 

s4X. 

4 le 

200 
350 
250 

176 400 
- AC 153 3913 

8K-AC 153 K-
180 K 450 

AC 130 400 
500 
300 
300 
410 
500 
393 

350 
540 

2.150 
350 
420 
400 
500 

500 
2.800 
800 
800 

1.400 

4' 

t 4-34. 

:en 

etettrcri.c. 

5 
Z 16 

ASZ 17 
ASZ 18 
ASY 26 
ASV 27 
ASY 48 V* 
ASV 70 
ASY 77 
ASY 80 
AL 100 
AL 102 
AL 113 
AN 203 
AN 214 
AN 

1-350 
1.100 
1.350 
1.000 
800 

1300 
1.300 
1.300 
1.300 
650 
600 

6.300 
650 
5 

2.000 
2.500 
1.950 
3.350 
2.000 

13 2.600 
102 1.100 

AY 103 K 750 
AY 104 250 
AY 105 K 1.100 
AY 106 900 
AY3 8500 10.000 
BB 73103 Fotore e 2. 
88 73107 Fotores 1 
B30 C 300 
Ponte 30 V 0.3 
1340C 3200 P 1 
B40 C 3 
Ponte e „SC 
840 r 1 10. 

Pere • 
so 

-157 Vex 
32e; P t 2 V• 

270f K.` 
1 700 

11111/C St= • 

R 125C • 
5r•OE 

'.•••.1e one . 850 
e 1250 

350 
300 
300 

4 - BA 102 300 
128 91 

A 129 - 8A 148 100 
BA 130 - 1N4148 45 
BA 136 400 
BA 142 250 
BA 145 • OF 380 300 
BA 148 BY 206 350 
BA 157 250 
BA 158 260 
BA 159 
BA 173 
BA 182 
BA 216 
BA 217 
BA 218 
BA 219 
BA 
13 

Ant t• 1. 15 
rrit 

1 4X 

Tipo 
BA 379 
BA 501 - BA 511 
BA 511 A • BA 501 
BA 521 
BA 1310 
BAX 12 
BAX 13 
BAX 16 
BAX 18 
BAY 16 - 
BAY 
BAY 

p.zza marconi 2a 

Lire Tipo 
700 BC 18 
- BC 

5.220 
5.650 
4.41 

205 
115 
1 

145 

IGOE 
715 

SSO 
500 
400 
460 
500 

G 500 
13 4.300 

117 400 
BB 121 A • BA 141 275 
BB 122 275 
BB 141 400 
BB 142 400 
13B 204 • BB 104 600 
138 205 B 
BB 205 G 
BB 209 
BB 221 
BB 222 
BB 36931 
10 A 
BB 

'4• 
, 

125 
C 126 
BC 129 
BC 138 
BC 139 
BC 140 
BC 141 
BC 142 
BC 147 - BC 547 
BC 148 C - BC 238 
BC149 - BC 239 
BC 153 - 1 W 9640 
BC 154 
BC 157 - BC 
BC 158 A 
BC 158 
BC 
8 

I p•••r• •• Lnl.'.Sn.ý comprou. 
It or cotton» ortitm mOEip.,c,r, 4, L ;OEB 

COMIllOrli p.s5i4r,ento contras • comprensivo di L. 1000 dl spese. 

1 er* &War KneniLin tollo lIndirizzo et 11 nome del commit' 

200 
185 
600 

450 
500 
250 

200 
200 
200 
150 
150 
185 
250 

209 120 
BC 210 350 
BC 211 350 
BC 212 - BC 157 - 
BC 351 300 
BC 213 - BC 178 - 
BC 260 
BC 213 B 
BC 214 
BC 225 • BC 21 
BC 231 
BC 232 
BC 23 
BC 

BC 7.1 
85 

250 
350 

231 350 
350 

8C 178 • BC 213 
- BC 212 360 

263 B 500 
13C 264 750 
BC 264 FET 750 
BC 267 250 
BC 268 M 450 
BC 269 250 
BC 270 350 
BC 282 • BS x 20 • 
2N 2369 450 
BC 283 • BC 328 
BC 288 
BC 287 
BC 288 • 2N 1 
BC 289 
BC 293 • 
2N 3 
BC 

45 
130 
130 

1 .361 450 
214 250 

BC 182 300 
118 • BC 182 250 

320 • BC 309 200 
BC 323 - 2N 1893 1.100 
BC 327 • 0 145 
BC 327 • 16 190 
BC 327 • 25 190 
BC 327 - 40 190 
BC 328 300 
BC 329 B 300 

BC 328 - 16 200 
BC 329 
BC 331 

200 
200 
315 
300 

N 3036 550 
620 

342 450 
C 347 250 
BC 348 - BC 182 -BC 237 
BC 172 350 
BC 350 550 
BC 351 - BC 212 200 
BC 352 200 
6C354 2 
BC 357 - BC 213 
BC 361 
BC 377 
BC 382 
BC 383 
BC 

-;t- 4 

S, 

180 
400 
400 
300 
300 

- BD 140 550 
450 

460 Boo 

BC 461 550 
BC 477 - BFS 91 350 
BC 478 - BC 214 300 
BC 479 - BC 214 350 
BC 487 340 
BC 487 A 350 
BC 507 200 
BC 508 200 
BC 509 
BC 510 
BC 512 
BC 513 
BC 514 
BC 516 

- 307 B 
7 C • 307 C 

558 
C 558 A 
BC 5588 
BC 559 A 
BC 559 B 
BC 582 
BC 583 
BC 584 
BC 635 
BC 636 
BC 637 
BC 638 
BC 839 
BC 640 
BC 727 
BC 7 

cremona 

Tipo Lire 
BD 106 1.150 
BD 107 1.700 
BD 109 S 1.500 
BD 111 1203 
BD 112 
BD 113 
BO 115 - 2N 3035 
BD 116 -TIP 3 
BD 117 - 
TIP 33 C 
BO 1 

Ii , 

12. 
OD 221 
E10 12' 
1,1' OE..OE 
710 51 

92 • 
I' 

Ili, OE., 
' 

• 

7113±1C 
n0 43,1 

1.7 

NA! 

1.200 
2.500 

36 1.450 
1200 

-80507 500 
35/136 1.100 
136 - BD 508 600 

BD 137 - BD 509 400 
BO 137/138 1.050 
BD 138 • BD 510 410 
BD 139 • BD 518 700 
BO 140 550 
BD 141 - 2N 3447 • 
TIP 35 C 2.100 
BD 142 - 2N 3055 - 
TIP 3055 1. 
BD 144 • BD 205 - 
ON 188 
BD 145 
BD 148 - Ti 
BD 149 
BD 1 
8 

51, 
OE 

20,1 OD 
25n TIP 5.OE 
15.7 AD 1OE.. 
14 0 47: 

•110 

250 

250 

200 
300 
300 
250 
300 
200 
250 
250 
300 
250 
250 
200 
200 
250 
500 
2 

4.200 

1.000 
N 3055 • 

A 1.150 
165- TIP 29A 1.300 

D 166 • TIP 30A 1.100 
BD 167. TIP 29A 750 
BD 168 - TIP 30A 1.300 
BD 169 • BD 139 • 
TIP 298 900 
BD 170 - TIP 30B 900 
BD 171 - TIP 61C - 
BD 172 - TIP 63 1.400 
BD 173 -TIP 63 9 
BD 175 - TIP 31A • 
BD 233 
BD 176 -TIP 3 
BD 177 TIP 
BD 178 - 
BD 17 
BD 

0.1 
3 I, • 
r, OE716W. 

OE•i! ••.1 TIP?' 
754, 7 

55 
IP 41 

- TIP 42 
7 - TIP 41A 1.700 

199 - TIP 41A 1.700 
BD 200 - TIP 42A /JAI 
BD 201 - TIP 41A 1 
BD 201/202 -TIP 41 



Fin 
• 

2 VG - 30 W 
Diffusore 2 vie 
L. 59.000 cad. 

VENEZIA ONE - Diffusore da 
pavimento - 3 vie - 100 W 
dim. cm. 75 x 42 x 33 
L. 290.000 cad. 

• ° .76L 
— — 

t • • 1 

TA 180 - Ampl if icatore 20±20 
dim. cm. 40 x 12 x 39 
L. 102.000 

RACK 18 : TA 180 + 
GIR. semiaut. GE 700 + 
coppia casse 2 VG + 
mobile RACK 602 
L. 285.000 

RACK 28 : TA 280 + 
GIR. semiaut. GE 700 + 
coppia casse CAPRI ONE + 
mobile RACK 602 
L. 340.000 

RACK 38 : TA 380 + GIR. 
a controllo elettronico. 
GE 79 + coppia casse 3 VG + 
mobile RACK 601 + cuffia 
L. 395.000 

9. 

TA 280 - Ampliiicatore 30+30 
dim. cm. 42 x 13 x 39 
L. 130.000 

CAPRI ONE - 40 W 
• Diffusore 2 vie 
L. 98.000 cad. 

CAPRI TWO - 50 W 
Diffus. 2 vie con 
controlli L. 135.000 cad. 

3 VG - 60 W 
Diffus. 3 vie con 
controlli L. 112.000 cad. 

VENEZIA TWO - Diffusore da 
pavimento - 3 vie - 120 W 
Regolaz. medi e acuti 
dim'. cm. 80 x 45 x 33 L. 340.000 cad. 

-.71109 0.» 

I fit :a te 

  •• •16 1.•• 

TA 380 - Amplificatore 40+40 
dim cm. 42 x 13 x 39 
L. 150.000 

A richiesta per tutti i RACK 
TUNER - cassette DECK 

Tutti i prezzi si intendono 
compresi IVA. 

DISTRIBUZIONE 
ESCLUSIVA 

M. MONTI 
via Guicciardini 26 
62012 CIVITANOVA M. 
Tel. 0733 - 74477 

—14— cq 1/80 --



lmparala subito "dal vivo" in 18 lezioni 
e relative "basi sperimentali" 

Conoscere i segreti dell'ELETTRONI-
CA non fa parte della scienza di dome-
ni; é una necessitä di oggi! L'E LETTRO-
N ICA é il mezzo che ti permette di 
completare la tua formazione, di mi-
gliorare le tue capacité, di guadagna-
re di più, qualunque sia la tua profes-
šione attuale. Ti consente di scoprire, 
più rapidamente degli altri, strade nuo-
ve e sicure per fare cernera con plena 
soddisfazione a livel lo economico e per-
sonale. 
Ma come puoi imparare l'E L ETTRON - 
CA in modo semplice, funzionale, co-
modo ed in breve tempo? 

Con il metodo "dal vivo" IST, 
in 18 lezioni! 
Con 18 lezioni, collegate a 6 scatole di 
materiale sperimentale, garantito dalle 
migliori Case (Philips, Kaco, R ichrnond 
ecc.), vedrai a poco a poco la teoria 
trasformarsi in pratica "viva". Tutto 
questo senza nozioni preliminari, stan-
do comodamente a casa tua. Al [ermi-
ne del corso, che impegnerä solo una 
parte del tuo tempo libero, riceverai un 
Certificato Finale a testimonianza del 
tuo impegno, delle tue conoscenze e 
del tuo successo! 

L'esperienza IST nell'insegnamento 
a distanza e garantita dal successo 
dei suoi corsi: 
• Elettronica •Tv Radio • Elettro-

, tecnica • Tecnica meccanica •Dise-
, gno tecnico •Tecnica edilizia • Cal-

colo col regolo. 
In formazioni su richiesta 

In prova gratuita una lezione 
Richiedila subito! Potrai giudicare tu 
stesso la validité del metodo: troverai 
le informazioni che desideri e ti rende-
rai conto, personalmente, della serietä 
del nostro Istituto e della completezza 
del corso. Spedisci questo buono: inve-
sti per il tuo futuro! 

.. 
BUONO per ricevere • per poste , in prova gratuita e sonsa impegno - II  una lezione del corso di ELETTRONICA con esiberimenti e dettagliate infor-
mazioni. (Si prega di scrivere una lestera per casella).  1 

Fi'!:II 11 III I I II II i 
i cognome 

11. 
I I i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 11 11  
I nome etă I 

-  I 1 I I M 11 1! 1 H . 1 /  
ll via' n 

I 
Hil 

I 

l 

lEr IS77TUTO SVIZZERO DI TECNICA 

Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo I nsegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LUST non effet tua visite 
a domicilio 

III II II I_I ICAP 



La NOVAELETTRONICA vi propone: 

Antenne 

HY GAIN 
MOSLEY 
J BEAM 
HUSTLER 
WILSON 

Consulta teci... 
...su richiesta 
vi invieremo preventivi 
e depliants. 
Ogni Vs. esigenza avrà 
una ns. risposta. 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Marsala 7- Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) -td. (0377) 830358-84520 

UFFICI Dl ROMA: Via A. Leonori 36 - tel. 5405205 



• ,• 

JD LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

.  
I :Zä 

•  

Mod. 178 Mod. 150 

Mod. 420 Mod. 151 Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmeteo su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt 
10%. Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt + 109o. 
Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR -1- 10%. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

I A 

Mod. 171 

If  

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ÷ 40 MHz. Precisione 
SWR + 590 - Watt +- 10%. 
Frequenza 3,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 35.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ÷ 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo al pubblico L13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 

Spetilzlone In contrassegno postale o vaglla postale antIcIpato plů L. 2.000 per ognI spedIzIone 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl s.a.s. 
Cercansi distributori regionali 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 321664 

cq 1/80 -- — 17 — 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchlature e componenti SURPLUS AMERICAN! P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

3.90A/URR COLLINS: da 0,5 Sc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220IURR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM - CW - 
FM - FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Sc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Sc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
A/N 0805 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al crIstallo 
(a pane forniamo il converter per 1 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parte tomismo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
8/C 348: da 200 Kc a 500 Sc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemI) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Sc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V at. 
1E1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
8C603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V at. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta. 
zione 220 V ac. 
RR49A: da 0,4 Sc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12. 24 V dc e da 125 a 245 V at. 
RICETRANS GRC9 a sfntonia continua da 6,5 MHz j 12 MHz 
A/M CliV (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFIC° DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ripevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS•TCS12: trasmeltitore da 1,5 Mz a 12 Mz In sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di polonia aliment. 220 Vac. Qua-
nta linea ä adatta per il traflico del 40/45 mt. (Adatto- per 
stazioni commerciali operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Sc a 18 MHz AM, CW (poten-
za 500 W1 alimentazione 115 V ac, (adatta per stazioni com-
merciali operanti suite onde medie), 
TRASMETTITORE 2368URT MOTOROLA: da 1500 Sc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V at. (Adatan per stazioni commerciali operand 
suite ende medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Complete dl microform e altopar-
lante originate). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di mierafano e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di microlono e altoparlante 
originale). 

STRUMENT1 DI MISURA 

Generatore di segnali 8F Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali 13F TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitorl della serie URR AMERICAN' frequenza dl lame 
10 Sc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Atz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Sc a 32 Mz 
Generatore dl segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M E/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Sc a 20.000 Sc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URMI05 (nuovi 
imballati completi di mans* tecnico). Caraueristiche 
20.000 (2 per volt. misure in corrente continua, e in al-
mmMa. 
Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri eletttonici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valuate 177/8 con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvole professionale TV7/U (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base del tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio namete sor-
rel«) da un cavetto di acciaio, adatta per gil 11 mt (Cono-
adula come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 slili di acciaio tomato e da un support° 
ceramic° con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta• 
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originale della Jeep Willis e adatta per CB 
e OM. 
Antenne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti In FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
' Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 242 a 54 Mz F/M. B/C 1000 con all-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimenlazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi dl strumento di controllo.. 
Variometri ceramici prelissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 
Vasto assortiments di valvule per trasmissione e rIceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813. 829. 832. 1625, 
E1589, E1519. EL34. 100TH, 250TH, tolle con i relativi zoc• 
coli, 30111, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
• Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Beres di vade misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for-
nimi durante l'anno anche in grande quantitä). 
CONDENSATORI elettrolitici alla capacitä e di varie tensioni 
(disponibilt anche in grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGIC1 di grandi dimensioni nuovi nel 
suo harattolo stagno originale (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOVITA' • Supporta pneumatic° per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOV1TA' - Support° idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzionel Alero materiale che non ä deserlito in questa 
pubblicazione potete fame richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. ' 

CONDIZIONI DI VENDITA: la morte é garantita come descrItta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune region', 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, Imballo gratis. Per spedizioni all'estero merco esente de dado 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni veniono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 
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importazione e distribuzione : 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature lettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA " (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, 2 (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, .2.% (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, OE ße (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, D. (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, V. (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, (095) 448510 
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57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 272.18 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 
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Dispoiflanlo di n. 90 RICETRASMITTENTI 19 1141(11 
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complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 
n. 1 Cassetta Junton Box 
n. 1 Cuffia e microfono dinamici 
n. 1 Cavetto coassiale di antenne con 2 con-
nettori 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei con-
tatti 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a dodici 
contatti 

ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei still, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni per-
fete. Pub servire anche per i 27 Mc. Aggiun-
gendo il 50 elemento nT-1 = 11 metri, onda 
intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 

n. 1 Cavo di alimentazione + 1 connettore a 
sei contatti 

n. 1 TM in italiano + istruzioni -1- schema elet-
trico e alimentazione 

n. 1 Foto in carta pelure per leggere i comandi 
di detto apparato in lingua americana±italiana 
più una cassetta vuota per preparare l'Alirrienta-
tore. 

L. 50.000 + L. 20.000 1.p. 
Pagamento anticipato 

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Preuo L 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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(PREZZ11.V.A. 14% 
INCLUSA) 

MMC 432-144S CONVERTITORE 432-434 e 434-4361144-146 
MHz 
Cif ra di rumore: 3,8 dB - Guadagno: 30 dB - Atimentazione: 
12 V - Dimens.: 100 x 60 x 31 mm L. 59.000 

MMC 432-28S CONVERTITORE 432-434 e 434-438128-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 

MMC ATV CONVERTITORE 430-440 MHz 
Uscita canale A - Caratteristiche come MMC 432-144 

L 59.000 

MMT 432/144S TRANSVERTER LINEARE (SSB. FM, AM, CW) 
Ingresso: 144-146 MHz 10 W (oppure 5 mW) - Uscita: 432-434 e 434-4A 
MHz 10 W • In trasmissione: doppia conversione (da 144 a 28 MHz e da 
28 a 432 MHz) - In ricezione figure di rumore: 3 dB - Guadagno: 10 dB - Uscita 
indipendente per altro ricettore (guadagno: 25 dB) - Commutazione RX-TX automatica 
(RF VOX) - Alimentazione: 12 Vdc 2.2 A - Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm L. 295.000 

MMT 432/28S TRANSVERTER LINEARE (SSB, FM, AM, CW) 
Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Uscita 432-434 e 434-436 MHz 10 W - In ricezione: figura di rumore: 3 dB 
Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 12 Vdc 2.1 A - Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm 

MML 432/100 AMPLIFICATORE LINEARE 420-450 MHz 
AM, FM, SSB, CW - Potenza: 10 W In, 100 W min. OUI. 
— Commutazione d'antenna automatica (RF VOX) o asservi-

ta al P.T.T. 
— Protetto contro inversioni di polaritä, eccessi di alimen-

tazione e di temperatura e disadattamenti del canco 
- Alimentazione: 12.5 V. 20 A. 
Dimensioni: 315 x 142 x 105 mm- Peso: 4 Kg L 464.000 

MML 144/100 AMPLIFICATORE LINEARE 144-148 MHz 
AM, FM, SSB, CW - Potenza: 10 W in, 80 W min. out (100 W 
nom.) 
— Commutazione d'antenna automatica (RF VOX) o asservi-

ta al P. T.T. 
— Proletto contro inversioni di polarita, eccessi di alimenta-

zione e di temperatura e disadattamenti del canco 
- Alimentazione: 12.5 V. 12 A. 
Dimensioni: 315 x 142 x 105 mm - Peso: 4 Kg L. 290.000 

MMA 144 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 144-148 MHz 
Con due uscite - Cifra cri rumore: 2.5 dB - Guadagno: 18 dB - 
Alimentazione: 12 VDC - Dimensioni: 110 x 60 x 31 mm (senza 
commutazione R-T) L. 28.000 

MMC 144-28 CONVERTITORE 144-148128-30 MHz 
Cifra di rumore: 2,5 - Guadagno: 30 dB - Alimentazione 12 
VDC - Dimens.: 110 x 60 x 31 mm L. 40.500 

MMC 144-28/LO CONVERTITORE 144-148/28-30 MHz 
Caratteristiche come I'MMC 144-28 con l'uscita del segnale 
a 116 MHz dell'oscillatore a guano. L. 45.000 

L. 250.000 

MMT 144/28 TRANSVERTER LINEARE (SSB, FM, AM, CW) 
Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Uscita: 144-146 
MHz 10 W - In ricezione: figura di rumore: 2,5 dB - Guadagno: 
30 dB - Alimentazione: 12 VDC 2,1 A - Dimensioni: 187 x 120 
x 53 rnm L. 170.000 

MMC 1298-144 CONVERTITORE 1298-1298/144-148 MHz 
Conversione ad anello ibrido con diodi «hot carrier» - Cifra di 
rumore: 8.5 da - Guadagno: 25 dB - Alimentazione: 12 V - 
Dimensioni: 110 x 60 x 31 mm L. 59.000 

MMC 1296-28 CONVERTITORE 1298-1298/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo Come MMC 1296-144 

MMV 1296 - TRIPLICATORE 432-1298 MHz, imp. in e out 50 
Q. potenza in 20 W max potenza out 12,5 W min. - scatola in 
pressofusione 110 x 60 x 31 mm L. 79.500 

MMD 0501500 FREQUENZIMETRO DIGITALE 0,45-500 MHz 
Comprende una base dei tempi molto stabile con quarzo a 
contatore da 50 MHz con display a sei led e un prescaler da 
racchiuso in una scatola in pressofusione misurante appena 11 
prescaler e il punto decimate vengono commutati spostando 
connettore. 
11 tullo va alimentato a 12 VDC (300 mA) - Sensibilitä: 50 mV a 
100 MHz. 250 mV a 500 MHz - Ingresso: 50 Ohm BNC 

circa 5 MHz, un 
500 MHz, il tullo 
1 x 60 x 27 mm. II 
un ponticello nel 

50 MHz, 100 mV a 
L. 117.000 

MMO P1/ 1 SONDA AMPLIFICATA PER FREOUENZIMETRI, 0.45 - 500 MHz 

Guadagno: 24 dB a 150 MHz. 10 dB a 500 MHz - Alimentata dal frequenzimetro attraverso II cavo coax di collegamento - Dimen-
sioni 80 x 30 x 20 mm L. 26.000 

=7: ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
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assistenza & garanzia 
e ciò che assicuriamo ai nostri clienti 
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ricetrasmettitori, antenne.emplificatori lineani 

telescriventi. alimentatori. accessori 

via verdi, 2 - tel. 031-650.069 - 22046 merone (co) - c.p. 491 como 4 
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....e per la cultura elettronica in generale ? 

L. 4.000 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

Itge L._ IL. MANUALE 
PELLE ANTENNE 

Pi 

TRASMETTITORI 
E RIGETRASMETHTORI 

L 5.000 

L. 4.000 

L 4.500 

• 13 • 
ALINIENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 

• 

LUIGI RIVOLA 

L. 5.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico•pratico per conoscere, usare I 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare. autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei piů sofisticatl e sem-

plci strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guide il lettore 

alla costruzione di questi compiessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

ale il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radloama-
tore. sia II MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti probleml che si Incontrano 
dal momento in cul si rimane contagiati b, dalla passione per la radio in poi. 

COSA E. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne e la sintesi. L 3.000 

Ciascun volume it ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna. inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume 

-- CC! 1/80 -- -23— 



DAYTON 

KLM 
electronics, inc. 

NON SOLO 
DIVERSA... 

KLM KT-34 
II prim() CONCRETO PROGRESSO nella concezione delle multibanda, in 20 anni. VI rende pronti ad al-
1 rontare le slide delle potence elevate e delle bande af foliate. Flnalmente una tribanda che valorizza 
con splendida efficienza TUTTA la potenza del vostri apparatI, con reale rlsposta a LARGA BANDA 
sull'intera estesa delle gamme 20, 15 e 10 metr, senza alcun ritocco agli accordi. 
La KLM pone OGGI a Vostra dispošizione il FUTURO. 

Frequenze dl lavoro 

Guadagno 

Rapporto avanilfindietro 
RePla0r10 avanti/flanco 
Allrnentazione • 

14 • 14,35 MHz 
21 21,45 MHz 
28 • 29.75 MHz 
7 dB GONCRETI, sul dlpolo 
(9,14 dB ISO) 
200 più dB 
30 o pie, dB 
50 lahm, asirnmeldca 

ROS • 5'1 
tipiCO 

..13 COL <OE 4, OE 

KLM 7.2/1030.7 LP 
SKIP.FREOUENCY LOG 
a copertura continua 

Potenza lavoro 4 kW PEP 
Elemenll 4, su ciascuna banda, m 7.32 
Boom m 4.88 x 3" 
Raggio rolazione m 4.8 
Peso kg 20,4 
Reeletenza a vento dl 160 krnn 

LOG PERIODICS KLM 

Antenna dIrelliva alta elf iclerza efficiente 
beam • sanca trappole • con boon guadagno e 
ottimo rapport° avanti/Indietro sui 20, 15e 10 
meld, questa log periodica fornisce anche la 
complete copertura su un campo 3:1 di ire. 
quenze, includendo i 10, 15. 27 MHz ecc. 
Complete di balum KLM 4:1 kW PEP. 

. 5.1 

7,2/10-30 7 LP 
Un modulo dlpolo per I 7 MHz aggiunto sul 
boom della 10-30 ne estende la copertura ai 
40 meth, con rIsultato complessivo migliore 
di quello ottenuto con I due componenti se-
parati, specie per l'effetto dIrettore delta log 
Perlodlca sul dipolo. Completa di balum KLM 
4:1 da 4 kW PEP. 

Massima tunghezza m 244; m 14 con il dipolo per 40 metr. Guadagno dl 7 dB REALI sul di polo e 9,14 dB sulla sor-
gente isotropica per la log.perlodica e di 348 per il dipolo. RappOrto avantilindletro di 10-15 dB • ROS hpico min°. 
re di 2:1. Peso complessivo 45 kg. 
Sono disponibili altri modelli per engonce particolari (milked, minister' etc.). 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

ACCESSORI PER RADIOAMATORI 
RICETRASMETTITORI 

ASSISTENZA TECNICA 

ROMA Via Reggio Emilia, 30 - Tel. 8445641 

ANTENNE PER VHF 

KLM 

KLM 144.14313 LB «Long Boom. 
SUPERGUADAGNO a costo contenuto: 
Nuova 13 elemenli a spazlatura larga 15,5 dB di dIpo. 
to, (17,54 dB) sorgente lsotropica su lutta la banda, 
con ROS <1.2:1. Batos compreso. Fasclo dl soli 14°. 
Perfetta per ottImIzzare lt vostro Implanto per) 2 me-
ld, it !Ideate per comporre un allneamento di eccezio-
nail prestazIord. Peso kg. 4 - Lunghezza «boom. 
or 6,57. 

KLM 144-150 15C 
La migliore antenna per collegamenli via SATELLITE-
perfetta per li traffic') via OSCAR ed al trl, come per il 
DX terrestre sia In SSB crie In FM. 
Polarizzazione circolare - senso commutabile (de. 
strorso e sInIstrorso)con Paccessorlo CSI per un mi-
fimo OSB. Balun compreso. UNICA DISCESA. 11 dB 
sul dipolo. (13, 14 dB) sorgente Isotroplca con fascic 
di 24°. 



4 • 

comandamento CB: 
« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI 

B50 per mobile B150 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 200 W SSB - 100 W AM in uscita 

Gli unici linean i controllati da un COMPUTER 

-- cq 1/80 --

lnviando L. 400 in francobolli 
riceverete il nostro CATALOGO. 

via S. Pellico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 
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. Triterent -1-111CR 
tecnologie avanzate 

TECHNOSVSTEM 

Con queste due fümLgLLe di mo-
v, 

duLL ompLLfLcotorL o Largo bon 

do, uLtrolLneorL per UHF, a 

possLbLLe assembLore pLccoLL ri. 

petLtorL TV o stoto soLLdo, Ln 

bondo IV e V, sLno o 20W Psync. 

U  

cc 

DeLLa stessa LLneo dL produzione sono  

dLsponibLLL come porti stoccote:  

moduLL di. conversLone, ompLifLcotorL 

RF, oscilLatorL, fLLtrL, preLLevi., co 

rLchL fLttLzzi, occoppLotorL Lbrix11, 

connettorL. 

P.L. 
wott 

P.u. LIRE 
watt 

TT10 . 0,09 1 240.000 

TT11 0,2 2 272.900 

TT12 0,4 3 407.000 

TT13 0,5 4 419.000 

TT13/2 1,1 8 990.000 

IntermoduLozLone: -60 dB 

OGNI SOTTOASSIEME VIENE VENDUTO,  

TARATO E COLLAUDATO CON UN  

ANNO DI GARANZIA.  

TELEMATICA SRL 

roma via p.funnaroli14 tel.(06)220396.222049 

osto- 6i) - 
tOEs#- 

1(.91 
brescia piazza C. battisti 7 tel.(030)301636 
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National 
UN PO' PIÙ AVANTI DEL NOSTRO TEMPO 

- • - • Ärmilomeweiededwerime-d':--:—  _-
Loscilloscopio più compatto del mondo Mod. VP-5102 A, di elevata 
qualità, con schermo rettangolare 8x10 cm. a reticolo inciso interna-
mente, 10 MHz, doppia traccia, ad un prezzo veramente competitivo. 

Barletta 
Apparecchi Scientific"' 

20121 milano via fiori oscuri 11 - tel. 865.961/3/5 telex 334126 BARLET 
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aiwyeteuiever 

L' /IIÓ0p5 -V7r-aCp2 

LIVORNO • VIA FIUME 11 • 13 • TEL. 38.062 

PER I RADIOAMATORI 

FRR-21 

51 /SI 

389/URR 

390/AURR 

392/URR 

SP 600 
LINEARE 

RACAL RA 17 

R 220 URR 

PRC-503 

RCA 14 Kc. - 600 Kc. 

COLLINS 05 - 30 Mc. 

COLLINS 14 Ks. - 1,5 Mc. 

COLLINS MOTOROLA con 4 
filtri meccanici - Copertura 
0,32 Mc. In 32 gamme. 
COLLINS filtro di media a 
cristallo - Copertura 05-32 Mc. 
Versione veicolare a 24 V. 
HAMMARLUND 05 - 54 Mc. 
(per decametriche) CAI. 
1 Kw continuo - 2 Kw pp. 

Sintetizzato 05 - 30 Mc 

Ricevitore V.H.F. da 19 a 230 
Mc. in 6 gamme. 

Ricevitore V.H.F. 

TELESCRIVENTI-TELETYPE MOD. 28 

Mod. 28 Ksr. 

Mod. 28 R.O. 

Mod. 28 

Mod. 28 FGC58 

TELESCRIVENTI 
TT 117 

TT 117 

TT 4 

TT 176 

TT 76 

TT 107 

Ricetrasnnittente 

Solo ricevente 

Perforatore 

Combinata KSR con perfora-
tore e lettore. 

KLIENDSMIDT 
Al imentazione 115 V - Rx - Tx 

Alimentazione 115 V - Solo Rx 

Alimentazione 115 V - Rx - Tx 

Perforatore scrivente doppio 
passo a cofanetto con tra-
smettitore incorporato - Alim. 
universale. 
Perforatore scrivente doppio 
passo con tastiera e trasmet-
titore incorporato automatico 
- Alimentazione 220 V. 

Perforatrice scrivente doppio 
passo a cofanetto - Alimen-
tazione 115 V. 
Telescrivente portable minia-
turizzata Collins Meter. 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX NEI MODELL!: 

516 - 531 - 533 - 545 - 545A - 545B - 585A 

ed altri. 

PER LE RADIO LIBERE IN F.M. 

AMPLIFICATORE LINEARE AMB - 600 W 

input - Frequenza 70-102 Mc. - Controfase 

di 2 valvole 5-125 A. 

AMPLIFICATORE LINEARE AM 912 A - 

500 W input - Frequenza cla 95 a 200 Mc. 

1 valvola 4CX250B in cavitä. 

AMPLIFICATORE LINEARE TM 750 - 750 W 

input - 2 valvole 4CX250B. 

IN ONDE MEDIE 

TRASMETTITORE CAI ORIGINALE 600 W - 

Antenna 300 Kcs. - 1 Mc. 

TRASMETTITORE CAI ORIGINALE 120 W - 

Antenna 200 - 600 Kcs. 

BC610E - H-I - 1,5 - 18 Mc 350 W antenna 

VASTO ASSORTIMENTO DI GENERATORI 

DI SEGNALI AM/FM E VASTA GAMMA 

DI OSCILLOSCOPI TEKTRONIX ED ALTRE 

MARCHE. 

CERCAMETALLI PROFESSIONALI 

WHITE'S. 

cq 1/80 --- 28 — 



IDEALE PER ENTRARE NEL MONDO DEL MICROPROCESSORE. 

NUOVO MODULO EDUCAZIONALE DELLA TEXAS INSTRUMENTS 
U modulo TM990/ 189 rappresen-
ta il mezzo più semplice per im-
parare da soli l'uso del micro-
processore. 
Le sue caratteristiche principali 
sono: 

• microprocessore a 16 BIT 
(TM 59900) con un linguaggio 
facile da apprendere, 

• tastiera alfanumerica display 
a 7 segmenti per poter pro-
grammare in linguaggio assem-
bler, 

• software residente in. ROM 
costituito da un monitor e da 
un assembler simbolico, 

• possibilitä di lavorare con 
audio-cassette, 

• interfaccia EIA e TTY, 
• 1K-byte di RAM (espandibile 

fino a 2K), 
• 4K-byte di ROM ed un socket 

di espansione di EPROM per 
2K-byte, 

• 16 bit di I/O, LEDs indirizza-
bili ed un indicatore sonoro. 

POWER SUPPLY TP4990/619 

I] modulo ě corredato da un 
testo di 570 pagine: nei vani 
capitoh sono disponibili una in-
troduzione al microprocessore, e-
sercizi di programmazione, esem-
pi e concetti di progettazione, 
esperimenti di laboratorio. Inol-
tre con il modulo viene conse-
gnato un manuale di 300 pagine 
per Putilizzo ed una facile com-
prensione delle modalità di im-
piego. 

Per maggiori inforrnazioni con-
tattate Puff-lei° Cramer a vol più 
vicino. 

ROMA 
00147 - VIA C. COLOMBO, 134 
TEL. (06) 51.79.81 (10 linee) 
TELEX 611517 CRAMER I 
MILANO 
20121 - VIA S. SIMPLICIANO, 2 
TEL. (02) 80.93.26 (4 linee) 
BOLOGNA 
40128 - VIA FERRARESE, 10/2 
TEL. (051) 37.27.77 (3 linee) 
TELEX 511870 
TORINO 
10127 - CORSO TRAIANO, 109 
TEL. (011) 61.92.062 - 61.92.067 
TELEX 211252 

OUALITA' 
TEXAS INSTRUMENTS 

SERVIZIO 

cramer 
CRAMER ITALIA spa 
DISTRIBUTORE UFFICIALE 

PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DELLA 

TEXAS INSTRUMENTS 
SEMICONDUTTORI ITALIA spa 



TRASMETTITORI Fi  
MODULATOR' a norme CCIR 

GTR10 10 w 
GTR10/C 10 w 
GTR20 20 w 
GTR20/C 20 w 

L. 870.000 
L. 950.000 
L. 970.000 
L. 1.050.000 

Filtro PB entrocontenuto (opzionale) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Modulatori a larga banda con impostazione 
della frequenza mediante combinazione ln logica 
binaria o diretamente sul pannello mediante 
contravers. 

Impedenza d'uscita 
Potenza in•uscita 
Frequenza 
Emissione spurie 
Preenfasi 
Ingresso stereo 
Deviazione 

50 ohm 
reg. da 0 a 10/20 w 
da 80 a 110 MHz 
assenti 
50 jis 
600 ohm lineare 
-± 75 KHz 

AMPLIFICATORI DI POTENZA in 
BS50 Alim. 220 V 
BL100 Alim. 220 V 
MK400 Alim. 220 V 
KW900 Alim. 220 V 
KW2000 Alim. 220 V 
KKW2200 Alim. 220 V 

In. 10 w 
In. 20 w 
In. 50 w 
In. 10 w 
In. 50 w 
In. 20 w 

mobile rack 
Out. 50 W 
Out. 100 W 
Out. 400 W 
Out. 900 W 
Out. 2000 W 
Out. 2200 W 

STAZIONI.COMPLETE 
AZ 100 W composta da GTR20 e BL100 
TRW 400 W composta da GTR10 e MK400 
TRKW 900 W composta da GTR10 e KW900 
TRKK 2000 W composta da AZ100 e KW2000 
TRKW4 2200 W composta da GTR20 e KKW2200 

ANTENNE 
AP3 - Direttiva a 3 elementi indicata per ponti radio ( 6 db) 
RT4E - Collineare a 4 dipoli con accoppiatori a cavo ( 9 db) 
RG4D - Sistema di 4 AP3 con accoppiatori a cavo (13 db) 

ACCOPPIATORI SOLIDI 
1 ingresso 2 o 4 uscite su 50 ohm (e viceversa) 

FILTRI PASSA BASSO 
per la soppressione delle armoniche (2 — 70 db) 

ASSISTENZA TECNICA - INSTALLAZIONI - GARANZIA SCRITTAH 

I prezzi si intendono I.V.A.escluse  

GTElettron(ca 
pivisioNE TELECOMUNICAZ ION I 

L. 550.000 
L 770.000 
L. 1.450.000 
L. 2.970.000 
L. 6.270.000 
L. 6.950.000 

L. 1.650.000 
L. 2.200.000 
L. 3.750.000 
L. 7.500.000 
L. 7.900.000 

L. 75.000 
L. 350.000 
L. 430.000 

0174 ROMA 
v.le Tito Labieno, 69 
g* (06) 74.84.359 
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, indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo pagina nominativo pagina 

A & A 65-186 GRIFO 174 
A Z 158 G.T.ELETTRONICA 30 
BARLETTA App. Scient. 27 IMPORTEX • 19 
B & S Div. Elett. 184 IST 15 
BIAS ELECTRONIC 183 ITALSTRUMENTI 136 
CALETTI ELETTROMECC. 192 LA CE 116 
CASSINELLI & C. 9 LANZONI 81-132-133-173 
C.E.L. 182 LAREL . 31-45 
CESE Elettronica 152 LARIR 1 
COREL 10-11-160 LA SEMICONDUTTORI 166-167-168-169-170-171 
CRAMER 29 MARCUCCI 74-91-124-134-135-177 
C.T.E. INTERNATIONAL 2 e 3' copertina MAS-CAR 24 
C.T.E. INTERNATIONAL 156 MELCHIONI 1' copertina 
D.B. Elett. Telecom. 180-181 M 8'P 137-153 
DENK! 17-105 M.F.E. Elettronica 22 
DERICA ELETTRONICA 132-178-179 MICROSET 175 
DIGICOM 161 MONTAGNANI A. 20 
DOLEATTO 188-191 MONT! M. 14 
ECHO ELETTRONICA 140-141 MOSTRA AQUILA 6 
ECO ANTENNE 190 NOVAELETTRONICA 16-165 
EDIS 142-143-144-145-146 P.T.E. 7 
EDIZIONI CD 23-190 RADIO RICAMBI 126 
ELCOM 172-173 RADIO SURPLUS ELETTRONICA 152 
ELECKTRO ELCO 4' copertina RUC ELETTRONICA 162 
ELECTRONIC CENTER 136 SIEL 157 
ELETTRO 2000 176 STE 21-128 
ELETTRONICA LABRONICA 18 STETEL 5 
ELETTRONICA D. PENNINO 43' SUPER DUO 187 
ELETTRONICA T. MAESTRI 28 TECNOPRINT 174 
ELLE ERRE 164-176 TELCO 12-13 
ELM! . 155 TELEMATICA 26 
ELT Elettronica 139 TODARO & KOWALSKY 185-186 
ERE 147 T.T.E. Elett. Telecom, 163 
ESCO 138 VIANELLO 2 
FANTINI ELETTRONICA 148-149-150-151 1NILBIKIT Ind. Elett. 4-8 
FIRENZE 2 75 ZETA 154 
G.B.C. ITALIANA 135-154-189 ZETAGI 25-131 
GENERAL PROCESSOR 159 
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il microsintonizzatore FM in kit 

SNT 78 FM 
facile da montare e semplice da tarare 

nessuna bobina RF da awolgere 
perché giä stampate sul circuito 

D frequertza 88 104 MHz 

O alimentazione 12 16 volt 

C sintonia a varicap con 
potenziometro multigiri 

D filtro ceramico per una 
migliore selettivitä 

ip squelch regolabile 
0 indicatore d'intensitä di 

segnale a diodo LED 

D possibilitä d'inserire un 
decoder stereo 

D dimensioni 90 x 40 mm. 

pram) in kit L 15.900 

I3 !mezzo montato e 
callaudato L 20.900 

D alimentazione 12 16 volt 
D dimensioni 20 x 90 mm. 

prezzo in kit L 7.800 
prezzo moniato e collaudato L. 9.900.40 

distribuiti cia • ..›•••*',42gad 20090 LIM170 (Mi)- Via del Santuario, 33 - tel. (02) 9046878 

ai prezzi verranno aggiunte le spese poslali, 

amplificatore AP 5-16 
C potenza a 4 (/ 13,5 V 5 W 
C potenza a 2 n 13,5 V 7 W 
C dimensioni 10 x 90 mm 
D pro in kit L 5.300 
D pro montato e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
D potenza a 4 0 13,5 V 15 W 

dimensioni 20 x 90 mm. 
prezzo in kit L 7.800 

\.1:1prez/o moniato e coilaudato L 10.400 



ABBONAMENTI1980 
con omaggia 

Le quote di abbonamento sono valide per tutto il 1980. 
II diritto all'omaggio offerto dall'Editore i invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: 1" novembre 1979 ± 31 marzo 1980. 

Abbonamento annuo Rinnovi L. 16.000 (fedeltä) 

Nuovi L. 17.000 

Estero Lit. 20.000 = U.S. 5 25 -= FF 100 = FS 140 = DM 45 = PTAS 1.800 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi, ed Esteri riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, i due sup-
plementi che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 l'uno). 
Per cui: 14 fascicoli (12 cq -I- 2 supplementi) a lire 1.500 luno = 21.000 lire, 
abbonamento lire 16.000; RISPARMIO = 21.000 —16.000 = 5.000 lire. 

I supplementi conterranno numerosi, interessanti, varu, facili progetti per ra-
dioamatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Poiche le Poste funzionano abbastanza bene, ma i conti correnti invece sono 
sempre un po' lenti e sararino molto intasati sotto Natale, suggeriamo di effettuare 
i pagamenti usando: 
assegni, propri o circolari; in secondo battuta i vaglia, e come ultima soluziope 
i versamenti in conto corretne, intestato a Edizioni CD n. 343400. 

Il 1980 sarä un anno piacevolissimo per gli amici di cq elettronica perché la rivista 
presenterä ancora più progetti che nel passato. 
Continueremo a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi dell'elet-
tronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, infatti, 
che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

AVANTI con cq elettronica! 
Arretrati L. 1.500 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni), 
quindi null'altro i dovuto all'Editore, 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, osten, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana « I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD. 
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Da DI Da 
migliorato 

Giacomo Clerico 
da un suggerimento di Massimo Pizzari 

Premessa 

Su cq elettronica ho presentato ai letton i un circuito denominato « Automatic 
Da-Di-Da a fine trasmissione ». 
Un lettore, e precisamente il signor Massimo Pizzari, mi ha scritto per segnalarmi 
possibili migliorie apportabili al circuito in oggetto; da uno scambio di corri-
spondenza ä nato un nuovo circuito, che ritengo migliore del primo, e quindi di 
sicuro interesse per i letton i di cq elettronica. 

Modifiche introdotte 

a) il nor 4025/2 (con riferimento alio schema di figura 1, pagina 2279 cq 12/78) 
commuta (come tutti i c-mos) quando la tensione input passa per Vcc/2; maitre 
il relay si diseccita intorno a Vai/3. Da ciò risulta che il tempo utile per la tra-
smissione del da-di -da ä ridotto a una frazione minima della costante di tempo 
introdotta da Cx; ovvero per un funzionamento corretto ä necessario che Cx abbia, 
normalmente, una capacitä abbastanza elevata (1.000 5.000 µF). 
Ad owiare tale inconveniente si può sostituire Cx con un ritardo ottenuto per via 
logica, combinando i segnali di RESET e di CK ENB del 4017. A questo scopo si 
può utilizzare il nor 4025/3 spare. 
Come si può vedere dai diagrammi di temporizzazione di figura 5 (cq 12/78) i 
suddetti segnali sono entrambi a zero durante la trasmissione del da-di-da. In tal 
tempo l'uscita del nor 4025/3 va a « 1 » e tramite uno stadia Darlington puď tenere 
eccitato il relay, come schematizzato in figura 1. 

RESET 

CKENB 

figura 1 

Modifica A. 

D, serve a smorzare le sovratensioni prodotte dalla bobina del relay e quindi 
proteggere il transistor 02, che deve essere in grado di sopportare la corrente 
di eccitazione del relay. C5 tiene eccitato il relay nel breve intervallo di tempo 
impiegato dall'impulso di reset a propagarsi. 
Per 02 si puď scegliere, a seconda dei casi, un 2N1711, o BC140, oppure un 
BD137. Di, se non ä giä presente nel TX, può essere un 1N4001. 
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Da-Di-Da migl iorato 

La modifica riassunta e schematizzata in figura 1 ha il vantaggio di eliminare 
il grosso elettrolitico Cx che presenta alto costo, eccessivo ingombro, tendenza 
al I 'invecchiamento. 
Inoltre, nel circuito originale, il lento decrescere della tensione suite bobina 
del relay può provocare contatti incerti něgli scambi con consegyente scintillio 
e rapido deterioramento degli stessi. Non ultimo il vantaggio di eliminare il fasti-
dio di dover ricercare sperimentalmente. il valore adatto di Cx, a seconda del .relay 
usato ne! RTX. 
b) L'oscillatore di BF fornisce in uscita Un'onda quadra con una V, Vdd, quin-
di in genere circa 12 Nipp. • 
Se il segnale deve essere applicato all'ingresso del microfono occorre che venge 
attenuato sino a qualche millivolt; il condensatore serie C, provoca un'attenuazione 
del valore medio, lasciando il valore di picco quasi inalterato, e ciò a causa dei 

fronti discretamente ripidi del segnale di ingresso. . Ciò produce una grave sovramodulazione, con conseguente emissione a banda • 

molto large dato che i modulatori di molti TX non limitano drasticamente la banda 
della BF a 3 kHz. 
Pertanto viene proposto il circuito di figura 2. 

figura 2 

Stadio di.uscIta BF. (Modifica B) 
uscita 

Il transistore 0, serve ad abbassare l'impedenza; il condensatore C3 « arrotonda » 
I fronti dell'onda generata dal c-mos 4011/4, mentre C4 isola eventuali compo-
nenti continue del TX. L'esatta attenuazione i regolata dal trimmer Ro. 

Schema completo e note 

li circuito completo, dopo le modifiche esposte, ë rappresentato in figura 3. 
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Da-Di -Da migliorato 

La rete RC collegata al piedino SD del flip-flop 4027/1 serve a forzare l'uscita 
C) a « 1 « al momento dell'accensione, onde evitare che l'apparato RTX venga 
commutato in trasinissione quando viene acceso. 
La rete RI," R2 all'ingresso del nor 4025/2 migliora il trigger di questa gate in 
modo che l'emissione del da-di -da avvenga subito dopo il rilascio del tasto PTT 
(Push To Talk -= premi per parlare). 

Installazione 

La collocazione più adatta é vicino alla presa microfonica. 

Per il collegamento occorre procedere • come segue: 

1) dissaldare ilfilo chip va dalla presa -microforiica (PTT) al relay, dal lato presa 
e "saldarlo al punto B del circuito 

.2) collegare con un filo il punto C del circuito al punto della presa microfonica 
liberato nella fase 1); • • 

3) collegare la massa del RTX al punto D del circuito, e la tensione + 12 V. 
al punto A 'del circuřto; 

4) collegare con un filo corto, oppure con cavetto schermato, l'uscita del circuito 
all'ingresso microfono del TX, eventualmente interponendo in serie una resi-
stenza di valore circa il doppio dell'impedenza del microfono; ciò ad evitare 
che la bassa impedenza del circuito attenui il segnale del microfono, specie se 
quest'ultimo ceramico. 

Taratura 

II trimmer d'uscita•Ry3 va tarato per una profonditä di nnodulazione giusta, ascol-
.tandosi con altro ricevitore o a mezzo aiuto fornito da altro corrispondente. 
I trimmer Ro e R,,2 vanno•tarati scegliendo la nota e la velocitä più gradita, come 
citato nell'articolo di cq 12/78. D::•1 :OE:1C DX4 :OE, :4 D;',1. ZOE. .et ee. 

figura 3 

Setieraa ulratlico compielo 

C. 0.33 t IF R 51 kfl. R 1 1d2 L) 1N4001 X. 4011 
C 22 of 1? 51 k.(..1 R 10 ki.1 D 18/4001 X 4017 
C: 47 a R 18 k!). X 4025 
C. 0.47 tf R. 220 M.?. R. ';20 k≤≥. O. BCI07 X, 427 
C 5 I. tf n 15 id?. R 50 k.≤.1 0 mcli lest° 
G 2.2 of R 8.2 M.2. R 2.2 h!.). 0 RC107 
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surplus 
Ricevitore TELEFUNKEN 

11BIN, Umberto Bianchi 

(seguito e fine dal numero scorso) 

3 — DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FUNZIONI 

A-Costruzions meccanica 

La fotografie del frontale del ricevitore mostra come tutti i comandi sono 

forniti di indicazioni che ne facilitano l' uso. 

La scale ä di costruzione circolare. Un' 'apposite feritoia consente di vedere 

un settors di circa 90°. Nelle gamme dalla I alla III, l'indicazione ä espres 

sa in kHz, mantra le gamme dalla IV alla VII sono suddivise in MHz. Sul bordo 

esterno si trove una graduazione in migliaia che serve come scale di riferimen 

to con la lettura attraverso la lente di ingrandimento. In puesto modo viene 

assicurata, oltre che una grande precisione di regolazione, anche una grande 

precisione di lettura. 

Nella parte destra del settorm della scale, un indice mobile a punte, che sor 

monta le gradazioni, consente di riconoscere la gamma parziale in funzione. 

L' altoparlante ä realizzato con cono ellittico. Esso ä coperto da una griglia 

di protezione. 

Lo strumento per l'indicazione dell' intensitä del segnale in ingresso ä suddi 

viso in tacche di 5 dB, con suddivisioni, verso la fine, ad ogni 10 dB. 

Il commutatore di larghezza di banda a 5 posizioni con tacce d' arresto. La po 

sizione a sinistra corrisponds alla più piccola larghezza di banda mentre la 

posizione destra, alla più grande. 

Il commutators del modo di funzionamento non ha solo le due posizioni per la ri 

cezione A 1 ad A 3, ma permette anche di variare la tonalitä della nota di bat— 

timento di + 1500 Hz, nel caso di ricezione in A 1. 

Regolazione dell' ampiezza del segnale BF, presenta delle tacche per indicare 

i gradi di amplificazione. 

Regolazione dell' amplificazione RF ha delle tacche per indicare il tasso di 

amplificazione. 
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surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/4 

La sintonia si effettua agenda su una manopola collegata con la scale delle 

frequenze attraverso un comando a frizione.. Si ottiene in tel modo una sin— 

tonia molto accurate. 

Il commutatore di banda inserisce, con la rotazione di un gruppo a tamburo, 

gli elementi d' accord° corrispondenti .alla gamma prescelta. 

Tutti i commutatori:sono del tipo a levette. 

Nota : I ricevitori del modello speciale "B" (francese) presentano sulla co 

sta inferiore destra del pannello frontale, due paia di morsetti ai quali 

sono collegati conduttori schermati a fili paralleli per l'inserimento di un 

micro fono e di un tasto. Tali conduttori passano attraverso tutto il telaio 

e raggiungono la parte pasteriore dove sono saldati ad appositi morsetti. 

La coppia superiora di questi ä destinata el microfono, la seconda coppia 

al testa mantra una terza coppia che si trove al di spore delle altre due, 

ä destinata al collegamento del secando altoparlante. 

Dopo aver allentato le 6 viti estame di fissaggio, poste sul pannello fron 

tale, si puä estrarre, con l'aiuta delle manopole, il tahalo con il pannel— 

lo frontale, al di fuori del contenitore costruito in fusione di metalo 

leggero. 

Il contenitore ä fornito di piedini antivibranti per il montaggio del rice— 

vitore su un ripiano o su un tavolo. 

La foto dell'interno del ricevitore mostra i filtri di banda regolabili,di 

sposti sul lato anteriore. 

Negli schermi di forma cilindrica sono montati l'oscillatore di nota per 

l' Al ad il seconda oscillators locale. Nel lato posteriore del tahalo si tra 

vano i due filtri di ingresso MF. Sul lato sinistro di chi osserva si vede il 

gruppo di sintonia a tamburo. I porta bobine Al — A7 e 81 — 87 sono inter— 

cambiabili. Le bobine non risultano visibili in quanto si troyano dentro la 

schermatura e sono poste all'interno del tamburo stesso. 

Al di sopra del condensatore variabile quadruplo si trova il pannello delle 

valvole RF. 

La vista posteriore del ricevitore mostra anche i connettori di antenna, 

quelli del secando altoparlante, i fusibili, il cambiotensione di rete e il 

cavo di alimentazione. 

B-Funzionamento  

I numen i e le lattera che figurano nel testo che segue permettono di rendersi 

più facilmente conto del funzionamento. Esse si riferiscono ello schema elet— 

trico generala relativo al ricevitore previsto per l'alimentazione in corrente 

alternate. 

a) Circuito d' antenna  

Le tensioni d'ingresso RF sono, a seconda della banda prescelta e del tipo di 

antenna adottato, applicate sotto forma diversa ai primi circuiti del filtro 

di banda di ingresso. 

Neile prime quattra gamme parziali, le tensioni RF d'ingresso sono applicate 

attraverso il condensatore di accopoiamento Cl, ad un capo della bobina (1) 

del circuito d'ingresso. Il condensatore addizionale C6, montato in parallelo 

alla lampada al neon, permette di adattere le antenne di diversa lunghezza. 

La lampada al neon GL 1 all' ingresso d' ANTENNE fornisce una protezione contra 

le sovratensioni. 
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Per le altre gamme parziali dalla V alla VII sono previsti ingressi d'antan-

'na speciali. HU 3 serve, attraverso il condensatore di accoppiamento 03 e il 

contatto 4 per collegare un'antenna asimmetrica, da cui F.energia e.m. A for 

nita attraverso un.trasformatore, al primo circuito di filtri di ingresso. 

Per le tra gamme d'onde corte A possibile collegarm anche antenne simmetriche. 

A puesto acopo sono previsti i connettard HU 4 e HU 5. L'accoppiamento con il 

circuito d'ingresso A induttivo e si effettua attraverso i condensatori 04 e 

05 e i relativi contatti 2 e 3. L'accoppiamento delle gamme dalla V alla VII 

previsto per delle antenne asimmetriche a 60 ohm e delle antenne simmetri-

che di 250 ohm. • 

HU 2 serve per la masse a terra di tutte le antenne asimmetriche. Per di più 

HU 2 A collegato el telaio, alla struttura metallica del ricevitore e conse-

guentemente al contenitore. 

Il circuito d'antenna composta dal condensatore: variabile C7 attraverso 

i resistori 5 e 6 ad ei diversi trimmer C11, 016, 021 ecc. ed i condensato-

ri addizionali C 153, C 156 ecc. oltre che dalle bobine L1, L3, L5, ecc. nel 

le diverse gamme parziali. I condensatori variabili de circuiti RF, C7, C8, 

C9 e del primo oscillatore locale, 010, sono in sincronismo. 

b) Stadia RF 

Il circuito d'antenne e i circuiti di griglia della valvola V1 formano il fil 

tra d'ingresso. L'accoppiamento di questi circuiti A assicurato dalla cgstru-

zione particolare delle bobine. Dal secondo circuito, le oscillazioni arrivanoi 

attraverso ii condensatore di accoppiamento C 57, alla griglia della prima val 

vola RF (V1). Questa valvola riceve la sua tensione di regolazione attraverso 

un filtru composto da R2, C56 ed R3. uesta tensione agisce sulla valvola V1 

con un certo ritardo in relazione alla regolazione delle due valvule MF. Il 

punto di lavoro può essere regolato fra 0 e 6 volt mediante il potenziometro 

R 37. La tensions di polarizzazione principale A prodotta dalla resistenza di • 

catodo R10. Il terzo circuito RF agisce come circuito anodico della valvola VI. 

Esso collegato direttamente alla placce. Il condensatore variabile C9 serve 

da compensatore d'accordo del terzo circuito RF composto di bobine, condensato-

ri addizionali e resistori di smorzamento. Il condensatore di accoppiamento 063 

assicura l'accoppiamento fra il terzo circuito RF e la valvola mescolatrice V3. 

c) Oscillatore locale  

Con un montaggio a reazione induttiva, si produce, per mezzo della valvola V2 

una frequenza ausiliaria, che si combine con la frequenza di ingresso nella 

valvola mescolatrice V3. Per mezzo dei resistori da R 81 a R 87, la tensio-

ne di oscillazione del primo oscillatore locale, risulta, per ciascuna gamma, 

regolata al valore opportuno. Il circuito oscillatorm A' formato dal condensato 

re variabile C 10, dalle bobine 5/2 , oltre che dai condensatori in parallelo 

e in serie. Partendo dalle bobine di accoppiamento 1/4 delle gamme parziali, 

la tensione di reazione portata, attraverso il contatto 16, e il gruppo 061 

ad f19 ad il resistore R8, alla griglia della valvola V2. C 61 e 119 servono 

per regolare la tensione di polarizzazione di griglia in funzione dell'ampiez 

za dell'oscillazione. Il condensatore di accoppiamento C 62 fornisce l'oscil: 

lazione ausiliaria alla griglia mescolatrice della valvola V3. 

d) StadfiD mescolatore 

La frequenza di ingresso š portata alla prima griglia della valvola mescolatri 

ci V3 attraverso il condensatore di accoppiamento C 63. L'asellazione dell'o 

scillatore giunge, attraverso il condensatore di accoppiamento C 62, alla gri-

glia mescolatrice. Il battimento delle frequenze avviene all'interno della val 

vola V3 ;si ottiene cosi la frequenza di battimento che la differenza fra la 

frequenza dell'oscillatorm a quelle di ingresso. 
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La frequenza risultante e Separata dal circuito enodico della valvola V3 e 

poi amplificata come media frequenza. Il resistore R 15 posto-sulla valvola 

V3 serve a generare la tensione di polarizzazione di griglia , una caduta di 

tensione viene prodotta in puesto caso ra R 15 per la propria corrente cato 

dica e la corrente trasversale del divisare di tensione della griglia schermo. 

e) Amplificatore MF 

Il rapporta fra la frequenza più alta a quella più bassa che giunge al ricevi— 

tore e relativamente grande (30 MHz + 100 kHz = 300 : 1). Risulta quindi una 

certa difficoltä nella scelta del valore di media frequenza. Per questo moti 

vo, alla acopo di ottenere un elevato grado di amplificazione e di selettivi— 

tä, si ä preferito scegliere un valore molto basso di frequenza intermedia 

come media frequenza del ricevitore. Questo rappresenta, ella stesso tempo, una 

soluzione semplice per la regolazione della larghezza di banda, ma fornisce 

una selettivitä di frequenza immagine molto sfavorevole per le alte frequenze 

di ricezione. puesta problema e stato risolto nel seguente modo in puesto ri 

cevitore : 

Nelle gamme parziali dalla prima alla terza, si ha una media frequenza di 70 kHz 

che si conserve in tutti pli stadi MF fino alla demodulazione. 

Per le gamme parziali dalla quarta alla settima, per prima si ha, prima della 

mescolazione della prima MF, un valore di media frequenza di 950 kHz che vie 

ne trasposto successivamente a 70 kHz nel seconda stadio mescolatore e mantenu 

to come seconda MF per lo stadio mescolatore. 

La regolazione della larghezza di babda nelle cinque posizioni del regolatore 

si effettua sempre nella parte a 70 kHz del ricevitore. Il oassaggio dalla 

valvola V3 alla V4 ha dunque luogo nelle gamme dalla / alla III, attraverso 

il filtro di banda :BF 1 e, nelle gamme dalla IV alla VII, attraverso il filtro 

di banda BF 2. Se sono in funzione le gamme dalla I alla III, l'interruttore S 1 

stabilisce il legame fra l'uscita della valvola V 3 ed il filtra di banda di 

ingresso MF, OF 1. Quest° filtro si compone di due circuiti in parallelo, L 36, 

C 67 ed L 38, C 69, che sono collegati assieme attraverso il circuito serie L 37, 

C 68. Tutti e tra i circuiti risultano accordati su 70 kHz. Il segnale MF sele— 

zionato dal filtro di banda BF 1 e, con l'ausilio deWinterruttore 52, portato 

alla griglia controllo della valvola V 4, attraverso C 77 ed L 15. 

Se sono in funzione le gamme parziali dalla IV alla VII, l'interruttore S1 col— 

lege la placce della valvola V 3 al filtro di banda BF2. Puesta filtro di banda 

si compone di due filtri di banda a due circuiti con accoppiamento induttivo 

Tr 20, C 70, C 71 e Tr 21, C 74,C 73 che sono connessi fra lore, con il condensa— 

tore C 72. Puesto filtro forma la MF di 950 kHz con una banda passante di + 10 

kHz. Il filtro di banda OF 1 e il filtro di banda BF 2 sono, per mezzo degli 

idterruttori S 2 e S 3, raccordati alla griglia della valvola V 4, attraverso 

C 77 ed L 15. 

La prima valvola MF (V 4) opera, a seconda del valore di media frequenza che 

viene utilizzato, come valvola amplificatrice o come valvola mescolatrice. 

Se, nelle gamme dalla I alla III, un segnale a 70 kHz plunge dal filtro di 

banda BF 1 alla griglia di ingresso di V 4, esso viene restituito, amplificato, 

dal circuito di uscita della valvola al filtro di banda OF 3. D'altra parte,se 

una delle gamme parziali dalla IV alla VII risulta in funzione, una MF di 950 kHz 

giunge dal filtro di banda BF 2 alla griglia di entrata della valvola V 4, che 

funziona in questo caso come seconda oscillatrice locale e come valvola mesco— 

latrice. 
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L'interruttore S 4 stabilisce qui la cannassions della placca del triodo alla 

sorgente di tensione anodica, e il circuito oscillante dalla parte triodo del 

la valvola V 4 é cosi costretta ad oscillare. 

La frequenza di questa oscillazione ausiliaria é di 1020 kHz. Ne segue una 

mescalazione con la media frequenza di 950 kHz dalla quale si ricava una fre— 

quenza di 70 kHz all'uscita della valvola mescolatrice. 

La tensione di polarizzazione di griglia e la tensions di regolazione, sono 

fornite alla valvola V4 attraverso un filtra R19, R20, C76. 

Perché la frequenza generate dal seconda oscillators locale, che cade dentro 

la gamma delle frequenze ricevibili, non passi per l'ingresso del ricevitore, 

tutti i conduttorl in causa sono forniti di filtri e di induttanze di blocco 

e tutta la costruzione é doppiamente schemata. 

Le connessioni alla prima valvola MF (V 4) ed alla seconda valvola MF (V 5) 

é stabilita con il filtro di banda regolabile BF 3. La costruzione del filtro 

BF 3 corrisponde a quella del filtro di banda BF 1, ma la larghezza di banda 

trasmessa risulta regolabrIé in 5 posizioni. Per questo motivo, il circuito 

serie L 40, C 92 é collegato a 5 prese delle bobine in paralisia L 39, L41. 

In quest° modo si hanno diversi gradi di accoppiamento che determinano 

ghezze di banda diverse. La tensione di polarizzazione di griglia e la tensio— 

ne di regolazione sono applicate alla grijiia di ingresso della valvola V 5 

per mezzo della cella di finny RC, composta da R 30 e C 95 e montato in serie 

con la bobina del circuito di griglia L 41. 

L'uscita di placca della valvola V 5 é connessa ad un circuito anodico Tr 15 e 

C 97, che risulta accordato anche su 70 kHz. Esso trasmette il segnale MF in— 

duttivamente alla griglia d'ingresso della valvola V 6. Questa riceve una ten— 

sione di polarizzazione di griglia fissa attraverso la bobina di griglia di 

Tr 15 e R 39. Sull'uscita di placca della valvola V 6 si trova un filtro di ban 

da regolabile BF 4, la cui costruzione corrisponde a quells del' filtro di banda 

BF 3, ma la bobina di accoppiamento L 45 si trova nel circuito di uscita. Essa 

conduce il segnale MF per la demodulazione al diodo della valvola V 6. I gra— 

dini regolabili dei filtri di banda BF 3 e BF 4 determinan° una differenza di 

amplificazione a causa delle diverse larghezze di banda che provocano. Per com— 

pensare queste differenze, i resistori R 76 ed R 77 sono disposti sulla griglia 

schar-co della valvola V 5 ed i resistori R 79 ed R 80 sono inseriti sulla pri— 

glia schermo della valvola V6. Per la variazione che si ha della tensione di 

schema sulla valvole V 5 e V 6, si ottiene una compensazione dell'amplifica— 

zione quando si variano i gradini di regolazione di larghezza di band?. 

f) Demodulazione  

La bobina L.45 del filtro di banda BF 4 trasferisce il segnale MF sul diodo del— 

la valvola V6. A seconda dell'ampiezza del segnale MF, viene trasferito una 

corrente nails sezione di rivelazione, che é chiusa sul resistore R 44. 

Il circuito RF é stabilizzato da C 105. Per lo scorrimento della corrente si 

determina, sul resistore R 44, una caduta di tensione che rappresenta un rife— 

rimento della tensione MF sul diodo. Se questa tensione varia al ritmo di una 

modulazione BF, la variazione di tensione sul resistors R 44 corrisponde a questa 

veneziana. 

La tensione BF che si stabilisce sul resistore R 44, attraverso il resistore 

R 45,i1 condensatore C 106, il regolatore di volume R 46, il condensatore C 166 

ed il resistore R 65, viene portata alla griglia di ingresso sul primo stadia BF 

(V 8) per l'amplificazione. 
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g) Stadia BF 

L'amplificazione della basca frequenza avviene in due stadi ed ha luogo nella 

valvola V B. Per mezzo della variazione della tensione di ingresso BF con il 

potenziometro regolatore R 46, si varia il volume del Buono del segnale ricevu 

to. L'anodo della sezione triodo della valvola V 8 funziona normalmente sul re 

sistore R 60. Se pare, per mezzo dell'interruttore S 16, l'anodo viene colle-

gato all'induttore L 19, Si applica al triodo un circuito risonante a 1000 Hz 

(L 19, C 122) in qualitä di resistenza di canco. Si mette in opera, in tal mo 

do il filtro audio-frequenza; cosi la selettivitä totale risulta notevolmenrte 

incrementata per la presenza della nota di battimento a 1000 HZ. Il filtro au-

dio-frequenza ha una larghezza di banda di + 100 Hz. 

Il triodo della valvola V 8 ä collegato alla griglia del tetrodo della stessa 

valvola attraverso il condensatore C 126 ed il resistore R 64. Si ha qui una 

nuova amplificazione di BF, ad infine il segnale audio viene aPplicato al tra-

sformatore di uscita Jr 17 attraverso le bobine di reattanza BF L 20, L 23. 

Ättraverso i resisten i R 62, R 61 e i condensatori C 124 e C 153, si stabili-

sce una controreazione dalla placca del tetrodo di V B alla griglia, contro-

reazione che compensa in larga misura la caratteristica di risposta in fraguan 

za degli stadi BF. 
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h) Uscita BF 

Il secondario del trasformatore d'uscita BF é calcolato per l'altoparlante in  

corporato, che perb pub assere scollegato per mezzo dell'interruttore S 17. 

Una seconda uscita HU 8 permette di collegare un altrm altoparlante a bassa 

impedenza, centre le uscite HU 6 ad HU 7 consentono il collegamento di due 

cuffie telefoniche. 

i) Oscillatore per la ricezione del CW (A 1) 

Con la ricezione in A 1 (telegrafia non modulate) ii segnale che giunge al ri 

cevitore non contiene frequenze di modulazione udibili. Il segnale é infatti 

generato dalla manipolazione sulla frequenza portante. Nel ricevitore la demo 

dulazione di un tale segnale non genera alcuna bassa frequenza. Per renderlo 

udibile, il segnale viene fatto eterodinare con quello proveniente da un oscil 

latore la Gui frequenza di lavoro differisce al massimo di + 1500 Hz rispetto 

al valore di media frequenza. 

La frequenza di battimento é prodotta dall'oscillatore per la ricezione dell'A 1 

per mezzo della valvola V 7 e portata al diodo di demodulazione della V 6 attra 

verso i condensatord C 113 e C 152: La deviazione di questa frequenza in rapporto 

al valore della media frequenza, che equivale al suono prodotto sull'altoparlante, 

puč esmere varlata per mezzo del condensatore C 117 nei limiti di + 1500 Hz. 

k) Regolazione dell'amplificazione  

La regolazione dell'amplificazione del ricevitore pub esmere automatica o manuale. 

L'interruttore S 13 stabilisce i collegamenti neceasen. 

Della prima bobina L 44 del second° filtro di banda regolabile BF 4, viene par-

tata una tensione, attraverso il condensatore C. 107, al sistema diodo della val 

vola V 5. La rettificazione di questa tensione serve alla formazione di una ten 

sione di regolazione per il controllo automatico. Quest's: tensione di controllo 

addizionata alla tensione di polarizzazione principale poichš attraverso i re 

sistori R 47 ed R 49, il diodo é partato al potenziale del punto R 69/R 68, per 

cui la tensione deve esmere cénsiderata come sorgente di tensions di polarizzazione 

di griglia. 

La tensione del diodo é portata, attraverso la R 48 e l'interruttore S 13, alle 

griglie di controllo delle valvole da regalare, V 4 e V 5. La valvola V 1 rice-

ve la stessa tensione di regolazione ma con un ritardo regolabile con R 37. In 

questo modo si ottiene, in presenza di un segnale di debole potenza, tutta l'am 

plificazione della valvola di ingresso con il risultato di un midliore rapporta 

segnale/disturbo. 

Il dispositivo funziona nel seguente modo : il sistema diodo della valvola V 7 

viene reso conduttore de una debole corrente attraverso R 37 - R 35. La regale-

zione della valvola V 1 comincia a funzionare solo quando la tensione di regale 

zione supera il valore di tensione risultante dalla divisione di potenziale de-

terminato da R 35/R 48, R 47 ad R 49. Al di sotto di questo valore la valvola 

V 1 non avrä questa tensione supplementare di polarizzazione e riceve la.tensio 

ne di funzionamento normale attraverso il resistore R 10, posto sul catado. 

Se il commutators S 13 é posto su "regolazione manuale", la valvola da regalara 

assume la tensione di griglia attraverso la regolazione effettuata de R 51. 

Questa tensione viene portata al potenziometro R 51 attraverso il resistore R 68. 

1) S - Meter 

L'intensité di campo presente all'ingresso del ricevitore pub esmere misurata 

approssimativamente, came valore relativo, con l'ausilio dello S-Meter, ciò alla 

scopo di ottenere una più corretta sintonia sül ricevitore. Lo strumento di misu 

ra é inserito nel circuito del.diodo della tensione di regolazione, per cul la 

corrente raddrizzata rappresenta una misura approssimativa dell ' intensitš del 

segnale ricevuto. Il diodo Gr 2 protegge lo strumento contra eventuali sovracca-

richi nel caso si.operi con la regolazione manuale. Lo strumento puč assere uti-

lizzato, con i due sistemi di regolazione, come indicatore di sintonia. 
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m) Complesso di alimentazione 

Il complesso di alimentazione del ricevitore E 103 Pa/4 é predisposto per esmere 

allacciato sulla rete a corrente alternate con tensioni di 90, 110, 127, 200 e 

220 V. Le tensioni anodiche sono ottenute della rettificazione delle due alter-

nanze con il raddrizzatore al selenio Gr 1. 

I resistan i R 68 ed R 69, nei quali scar-re tutta la corrente catodica, servono 

ad ottenere le tensioni di polarižzazione fissa di griglia perle valvole e la 

tensione per la regolazione manuale. Tra gli interruttori dell'alimentazione 

S 18 ad S 19 e i fusibili Si 1 ad Si 2, si troyano le bobine di reattanza RF, 

L 27 ad L 28 e i due condensatori di fuga C 133 e C 134,che servono a bloccare 

le eventuali oscillazioni RF parassite presenti sulla linea di alimentazione. 

Per il filtraggio e spianamento dell'onda rettificata sono impiegati L 24,C 131 

e C 132. 

4 - ISTRUZIONI DI SERVIZIO 

Prima di collegare il ricevitore alla rete, si deve accertare il valore della 

tensione e predisporre il cambiotensioni, S 20, ruotandolo, se necessario, con 

l'ausilio di una lama di cacciavite. 

Il ricevitore viene acceso mediante l'interruttore S 12. Dopo un periodo di pre-

riscaldamento delle valvole, si pué selezionare la banda e la frequenza che si 

intende ricevere. 

Si deve azionare l'interruttore dell' altoparlante incorporato, S 17, indi si 

sceglie il tipo di regclazione della sensibilité, automatica o manuale, e si 

stabilisce la posiziore del comando del volume BF (R Eli a seconda defle pre 

ferenze. Se si é prescelto il tipo di funzionamento "automatico", il regale-

tore di volume cortrassegnato "H.F." risulte escluac. 

Si pué contrcllare la corretta sintonia del ricevitore per mezzo della stru-

mento misUrátore dell'intersitš di campo (S-meter) cercando l'elongazione mas 

sima dell'indice,. possibilmente con la banda passante di MF in posizione "stret 

ta". Dcpo l'accordo, si puč scegliere un'altra larghezza della banda passante 

MF se si ravvisa la necessitš di una maggiore fedeltä, 

mJ presenze di segnali telegrafici (CW), si deve posizionare il commutatore che 

seleziona il modo di funzionamento del ricevitore, su A 1. In puesta poeizione 

del commutatore, l'accordo del ricevitore pui5 assere effettuato cercendo il 

battimento zero. 

Facendo ruotare il commutators del modo di funzionamento su + 1000 Hz, si ha 

e un battimento di 1000 Hz, e, in eesto ceso, la manOpola.di sintonia del rice 

vitore non deve esmere più ruotata. 

Cor la pcsizdore "stretta" oella bande paesante .e l'inserzione del filtro audio-

frequenza, si soddisfano tutte le condizioni di maSsima selettivitš e minore 

larghezza di banda passante. 

FINE 

ELE TT RONICA I) Pt M I hJ 0 r) IE hi hi I hi 0 
BENEVENTO • Via Valfortore — Tel. (0824) 24833 (Ore 14.18,30)  

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNIC-A RADIO LIBERE 

Volete spendere poco senza tuttavia-rInuncldre alla qualità? Ecco alcune proposte: 

PIASTRA ECCITATR10E FM quarzata, oscillators in fondamentale,•ali• 
mentazione 13,5 Volt, uscita 1 Watt L. 160.000 

TRASMETTITORE QUARZATO DA 12  WATTS USCITA L. 460.000 
PER ALTRE ESIGENZE INTERPELLATECI 

Pagamento: 60% .all'ordine. Per pagamento anticii5ato, spese postati a nostro canco. 
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un ritorno attesissimo 

IN 11 suono! 
seconda serie 

Con l'articolo Un amplificatore « booster » equalizzato da 15 Witms mono che 
ci auguriamo abbia soddisfatto coloro che sono dediti all'ascolto dalla 
musica in auto, ë terminato nel 1979 ii programma W il suono! », che 
nell'arco di due anni e mezzo ha presentato una serie di articoli riguardan-
ti diverse realizzazioni nel campo audio. 
Iniziato ne! luglio 1977 con un articolo introduttivo sull'alta fedeltä di An-
tonio Tagliavini, si ë poi passati a presentare la Realizzazione di un am-
plificatore stereo da 15 W (agosto 1977) la cul semplicitä di montaggio, 
unita a una discreta qualitä, ě stata di notevole aiuto per coloro che ini-
ziano a dedicarsi all'autocostruzione in tale cameo. 
Un altro importante passo avanti ě stato compiuto con la Realizzazione di un 
equalizzatore d'ambiente a una ottava (ottobre 1977), la Cu! progettazione, 
valida tutt'oggi, potrebbe essere migliorata sostituendo gli ormai superati 
amplificatori operazioni P.A748 con i nuovi integrati quadrupli di caratteri-
stiche nnigliori RC4156 - RC4157 - TL074 - TL084) e con il vantaggio di ot-
tenere una realizzazione più compatta. 
Dopo alcune precisazioni sulle Caratteristiche tecniche di un amplificatore 
(novembre 1977), in gennaio e febbraio 1978 ë stata presentata la Costru-
zione di un interessante preamplificatore modulare provvisto anche di al-
cuni accessori. La facile realizzazione pratica e la buona qualitä di tale ap-
parecchio riportano, e continuano ad esserlo, un notevole successo da parte 
del Letton. 
Un discorso analogo vale per gil articoli di maggio e giugno 1978 riguardan-
ti il modo di rendere « attive >, le casse acustiche mediante Ia Realizzazione 
di un crossover elettronico unito ad amplificatori finali da 20 e 40 W. 
Ma forse il progetto più interessante e più nuovo, apparso nell'ottobre 
1978, é quello riguardante la Realizzazione di un equalizzatore parametrico 
indispensabile per una corretta messa a punto dell'impianto musicale in 
un ambiente domestico. 
Meritano anche di essere menzionati realizzazione di alcuni strumenti 
utili per un controllo delle proprie autocostruzioni, come il Millivoltmetro AC 
(novembre 1978) e un Generatore di BF (febbraio 1979). 
Con l'inizio del 1980 abbiamo invitato famico dottor Renato Borromei a 
presentare un nuovo programma « W il suono! » con l'obiettivo riconferma-
to di aiutare sempre più coloro che vogliono costruirsi i propri apparecchi 
di buena qualitä e di sicuro funzionamento. 

Accanto a questo programma, del cui contenuto parleremo poco più sotto, 
si ě deciso di presentare dal giugno prossimo ai Letton i una serie di arti-
coli (con cadenza bimestrale) riguardanti: 

« Gli amplificatori operazionali in BF » 
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un rItorno attesisslmo: W 11 suono! 

il microsintonirzatore FM in kit 

SNT 78 FM 
facile da montare e semplice da tarare 

nessuna bobina RF da avvotgere 
perchä Wit stampate sul circuito 

Il motivo di tutto ciò é dovuto al notevole progresso tecnologico che hanno 
avuto tali dispositivi per cui si é reso necessario fare il punto della situa-
zione prendendo in esame le principali caratteristiche tecniche ed eviden-
ziando quelle che sono di maggiore importanza per una scelta oculata di un 
amplificatore operazionale in BF. Dopodiché verranno considerate le prin-
cipali applicazioni di tali integrati (amplificatori di tensione, sommatori, fil-
tri attivi, ecc.), mettendo a fuoco per ognuno di esse van i parametri che 
determinano il funzionamento. In questo caso clascuno di noi potrà pro-
gettarsi da solo il circuito relativo e sarà in grado di scegliere l'integrato 
più adatto per quello scopo. 

ü ü ü 

Ma torniamo a considerare il programma « W il suono! » e vediamone il 
contenuto: 

febbraio 1980 Come migliorare la curva di risposta di un ambiente domestico 
(1' parte: costruzione di un generatore di rumore rosa). 

marzo Come migliorare la curva di risposta di un ambiente domestico 
(2' parte: costruzione di un analizzatore di tempo reale). 

maggio Alcune considerazioni sulla qualitä dei preamplificatori Hi-Fi autocostrui-
ti: costruzione di un generatore RIAA inverso. 

luglio Un utile accessorio per l'analizzatore di tempo reale: un convertitore 
logaritmico. 

settembre Costruzione di un preamplificatore stereo semplice ma di elevate 
qualitä. 

novembre Come modificare un millivoltmetro AC per la misura di un segnale di 
forma qualsiasi in valore efficace (RMS). 

dicembre Realizzazione di un compander. 

gennaio 1981 Un amplificatore finale da 60 W di buona qualitä. 

febbralo Un generatore di funzioni « sweeppato » su tre decadi. 

.—,../erlfflumpixtzr"-•••EI frequenza 88 104 MHz 

.• fOE OE EI alimentazione 12 16 volt 

13 sintonia a varicap con 

4 potenziometro multigiri 
filtro ceramico per una 
migliore selettivitä 

CI squelch regolabile 

El indicatore d'intensita di 
segnale a diodo LED 

O possibilitä d'inserire un 
decoder stereo 

CI dimensioni 90 x 40 mm. 

LI prezzo in kit L 15.900 

13 prezzo montato e 
collaudato L 20.900 

ď 
distribuiti de-

decoder stereo DS 79 F 

O alimentazione 12 -1- 16 volt 
LI dimensioni 20 x 90 mm. 
LI prezzo in kit L 7.800 

prezzo montato e collaudato L 9.900i 

N 
20090 LIMITO (Mi) - Via del Santuallo, 33 - tel. (02) 9046878 

ai prezzi verranno aggiunte le spese poster' , 

- 

amplificatore AP 5-16 
LI potenza a 4 0 13,5 V 5 W 
O potenza a 2 Cl 13,5 V 7 W 

dimensioni 10 x 90 mm. 
O prezzo in kit L 5,300 
D per° montato e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
O potenza a 4 Cl 13,5 V 15 W 
Cl dimension.' 20 x 90 mm. 
O prezzo in kit L 7.800 

‘O prezzo montato e collaudato L 10.400, 
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Spes, ultima Dea 

Abbiamo ricevuto qualche mese fa un interessante pl/co e solo ora, pur-
troppo, riusciamo a « perforare » con esso il muro delle decine di articoli 
che premono per la pubblicazione. 

Nel p//co c'era una Jettera, un manuale di Appunti di elettronica moderna, 
e' un progetto, molto dettagliato, di Memorizzatore di figure. Autore il pro-
fessor Vincenzo Favale con i suoi ällievi di Monte/la: sapete 'dove è 
Monte//a? 

No? Monte/la é una simpatica cittadina in provincia di Avellino, un po' fuori 
dai « megagiri » delle grandi Cittä, ma ugualmente viva e piena di ragazzi 
ingegnosi e con tanta voglia di apprendere. 

Si dice che la Scuola è in crisi, e certo ä vero, ma ä anche viva, almeno 
finché in tante Monte//a italiane ci saranno pro tesson  come il dottor Fa-
vale e allievi come I suoi. 

Non* possiamo pubblicare tutto, ma* vi diamo almeno uno stralcio perché 
ci sembra che l'entusiasmo che' tras pare da questo materiale menti di 
essere divulgato e conosciuto. 

La Scuola é viva! 
Vincenzo Fa vale 

... sono laureato in Fisica, e insegno elettronica nel locale Istituto Profes-
sionale. Ho cercato, con molto lavoro da parte mia, di introdurre ne//a mia 
Scuola l'elettronica digitale. 

All'inizio ho avuto mo/te difficoltä perché qui da noi l'elettronica, e specie 
que//a digitale, era come un fiorě nel deserto non esšendoci nessuna pre-
cedente tradizione locale; a .questo scopo ho anche curato per i miei al-
lievi la stesura di un manuale di appunti che fosse al loro livello. 

... Ho voluto.inoltre inviarvi in 'visione la relazione su un apparecchio che 
abbiamo interamente progettato e realizzato. a Scuola lo scorso anno sco-
lastico..Poiché disponiamo dei masters (positiv/) dei circuiti stampati, 
Ii eniamo a vostra disposizione.. 

Vi prego di essere buoni nei giudizlo, in quanto ä tutta opera degli allievi... 

Vincenzo Favale 
via Fratelli Pascale 
83048 MONTELLA (AV) 
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Apparecchiature realizzate d allievi dl Monte/la. 

PM." • 

La Scuola 6 viva! 
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Una tip/ca pagina 
del manualetto 
red atto 
dal professor Favale 
per i suoi allievi di Monte/ia. 
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La Scuola i viva! 

MEMORIZZATORE DI FIGURE 

Il aemorizzatore di figure 6 un diepoeitivo ähepermette 

di far vedere eu un retioolo di 1024 puntini (diepoati in 32 

file di 32 puntini oiaecuna) ottenUto sull'oecilloecopio, eiam 

lunque figura vogliamo, apegnando o no i puntini del retioolo. 

Pub mamorizzare al maasimo 10 figure perché 10 gano le memorie. 

Le memorie sono contenute negli integrati 21ö2 della FAINZHILD 

ed hanno ciaeouna 1024 celle di memoria ognuna delle quali 

°apace di oontanere una cifra binaria. Per poter leggere o 

scrivere in oiascuna oelletta di memoria ci sono 10 terminali 

contraseegnati con le lettere Ao, Ai, A2 ,.... A8, A9, 

detti di indirizzo e che permettono, tramite impulai 

di selezionare la celletta volata e di pote: acrivere in eesa, 

tramite un deviatore oollegato al terminale "DATA IN", 0 oppuxe 

1; il termiaale "DATA OUT" ci fa vedere invece ció che soriviamo; 

mantra per decidere ea l'operazione da effettuare 4 una sola 

lettura o anche una ecrittura, utilizziamo il terminale 

"READ/WEITE" (leggi, scrivi).Se non vogliamo utilizzare la 

memoria, colleghiamo il terminale "CHIP SELECTOR" a livallo 1; 

per il normale funzionamento deve stare invece a livello O. 

Per maggior ähiarezza trasoriviamo la tavola di veritk della 

memoria 2102. 

Cs IV* D.IN D.OUT COMMENTS  

1 X X Chip deselected 

O 0 1 1 Write "1" 

O 0 ö O Write "0" 3 n 

O 1 X Dn Read n 

Gli indirizzi delle 10 memorie sano oollegati in parallelo 

e (lied tutte le A0 oollegate Ineieme, come tutte le A1 e tutti 

gui altri terminali, tranne per i terminali "CHIP SETA:0'20W! 

che varno ul eelettore di memoria che l'ermette di selezionare 

la memoria in aui vogliamo andare a leggere o a acrivere punan— 

do appunto il "CHIP SELECTOR" della memoria voluta a livello O. 

Per ottenere eull'oecilloacopio il retioolo su oui vieuslizzaxe 

le figuxe, coetruiamo'due generatori di gradinata di 32 valori 

Prima pagina del grosso progetto « Memorizzatore di figure 
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La Scuola ě viva! 

I NDICE 

Pag. Titolo 

1 - momorizoatore di figure 

4 - Alimantatore 

9, - Genereore di reticolo 

15 - Circuito di comando 

22 - Comparator* di livelli 

login 

27 - Solittore di »aorta 

31 - Circuito d'ingreeso e 

di uocita 

Relazione e realizzasione 

curataiaal 

- SANTORO Giovanni 

- CARFAGNO Franco 

- DR SIMONE Forruccio 

- SANTORO Giovanni 

- DI IO Paoli:no 

- DALO BUONO Franco 

DLO BUONO Maurizio 

- DI DIO Delfino 

- SABATO Antonio 

- RICCIARDI Luigi 

- PICARIELLO Federico 

- EiRULLO Severiao 

- MARINO Leone 

- RICCIARDI Bruno 

36 - Cablaaaio di una achada 

di aeaoria(Prova doses») -DI IMO Paolino 

37 - SCHAAL Elettrico generale -DI IMO Paolino 

38 - Raticolo di programmamione- MRROLA Franco 

39 DJ...bolo del pamnello from-

tale dello etrumanto - GAMBONE Domenico. 

- AULISA Maria Domanica 

- ROGATA Loranzina 

Tutta la classe ha partecipato al progetto e alla realizzazione, -anche le tra ragazze che hanno 
preferito la pl') artistka creazIone del pannello frontale alla più impegnativa progettazlone e realiz-
zazione delle schade circuitali. 
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Sensibilitä 
dei ricevitori 
I1HJK, Pietro Giacomo Paganelli 

Quanto é precisa la sua misura? 

Parlare della misura della sensibilité dei ricevitori puč sembrare fuori luogo 
perché cosa lontana dagli interessi della maggior parte dei letton. 
Riten go tuttavia che prendere in considerazione un problema che si pon gofo sia 
i costruttori di generator! di segnali, sia i costruttori di ricevitori significhi fare 
un passo verso una rea/té che a mo/ti sfugge; non tutto é semplice come puč 
sembrare a prima vista. 
Certamente alcune considerazioni possono sembrare banali, ma ě necessario 
esaminare ogni piccolo dettaglio e realizzare cos) la convinzione che parlare d-
un qualsiasi problema è davvero difficile. 
La tecnologia ci permette di avere sempre di più a un prezzo sempre più basso 
e questo facilita la diffusione di Öttime attrezzature anche a liven° amatoria/e. 
Purtroppo e difficile acquistare ció che ci serve in rea/té; la pubblicitš e la quan-
tité ci confondono, si creano cos) i miti e le mode che mietono vittime più o 
meno coscienti. Per rendersi conto delle dimensioni di questo fenomeno é suffi-
ciente pensare a quanti, in certi ambienti (e non!) preferiscono usare potenti (I) 
« lineari piuttosto che buone antenne anche se queste ultime slano mo/te volte 
più economiche. 
Op pure, più semplicemente, fare un piccolo esame di coScienza. 
A mio modo di vedere quindi, anche se non avremo mai il problema di che ge-
neratore di segnali acquistare per control/are la sensibilité del nostro ricevitore 
nel migliore dei modi (occorrerebbero parecchi biglietti da cento) riflettere un 
momento sui problemi che si nascondono dietro una misura cosi apparentemente 
semplice, ci puč essere di notevole aiuto, per i nostri giudizi e quindi per le no-
stre scelte future. 

La sensibilité di un ricevitore è una delle caratteristiche che ne definiscono la 
qualitä, e la misura del suo valore è uno dei test più importanti che si eseguono 
appunto sui ricevitori. La sensibilité di solito la si considera essere un dato molto 
sincero. Sfortunatamente esistono delle sorgenti di errori che possono introdurre 
imprecisioni sorprendentemente alte in questa misura che trae in inganno per la 
sua apparente semplicitä. 
Un metodo convenzionale per la misura della sensibilité di un ricevitore, ë mostrato 
in figura 1. 
In pratica, l'uscita del generatore di segnali ě regolata fino a che il rapporto 
SINAD e cioè il rapporto segnale/totale rumore e distorsione indicato dal di-
storsirnetro, non raggiunge i 12dB, il che equivale a dire una distorsione letta 
sullo strumento pari al 25 %. L'operatore annota l'indicazione del livello di uscita 
del generatore di segnali e tale valore corrisponde alla sensibilità del ricevitore 
in microvolt. 
Nei controlli di produzione, l'operatore deve assicurarsi che la figura della sen-
sibilité sia migliore del valore specificato per l'unité sotto controllo. Di solito 
permesso un certo margine tra le specifiche di produzione e i valor dichiarati, 
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Sensibilità dei ricevitori 

al fine di permettere imprecisioni nella misura, ma causa i vantaggi sulla Con-
correnza che si hanno nel dichiarare la migliore cifra di sensibilitä, i Costruttori 
sono naturalmente indirizzati a ridurre questo margine a valor il più piccolo 
possibile. 

• 
TF 233IA 

DISTORTION FACTOR METER 

TF 2016 
10MHz-120MHz 

AM/FM SIGNAL GENERATOR 

 _11 

7-1 060 ©20 
• 0 0@ 

.0 

o 0) 0 c. 00 

figure 1 

Dues ta figura ci mostra in maniera schematica come si collegano tra loro il ricevitore e i diversi 
strumenti per questo tipo di misure. 
Per un livello di radiofrequenza dichiarato in ingresso al ricevitore, ci si dovra attendere un rapport° 
S/NAD prodotto dal ricevitore stesso eccedente 12 dB (come indlcato dal distorsimetro). 
NOTA: g/ĺ strumenti indicati sono (come si vede) definiti da una sigla e da un numero che corri-
sponde a mode//i prodotti dalla M.I. (Marconi Instruments). Quest° a puro titolo di esempio, con il 
solo scopo di fornire il maggior numero possibile di indicazioni a chi eventualmente desiderasse 
verificare o approfondire quanto esposto. Va da sé che cid che ho affermato poc'anzi, ë da ritenersi 
valido per ogni altro e,sempio, net resto dell'articolo, nel quale cl sia un qualsiasi riferimento a 
strumenti prodotti da tale Ditta. 

Ci sono cinque possibili sorgenti di errore nella misura della sensibilità e uno 
studio ravvicinato del modo in cui si manifestano, può condurre a una migliore 
interpretazione dei problemi che implicano. 

Errori di accoppiamento 

Al fine di ottenere la migliore precisione, l'impedenza di ingresso di un ricevitore 
dovrebbe essere uguale all'impedenza di uscita del generatore di segnali usato per 
il controllo, ma raramente questa condizione si riscontra nella pratica. Di solito il 
circuito di ingresso di un ricevitore ha la caratteristica di un circuito accordato 
a larga banda con un'impedenza del tutto differente dai 50 oppure 75E2 della 
sorgente di segnali. Questa differenza può condurre a imprecisioni che saranno 
aggravate da qualsiasi imprecisione dell'impedenza del circuito di uscita del ge-
neratore di segnali. Lo schema semplificato della figura 2 ci mostra come gli 
errori di accoppiamento possono avere origine mentre la figura 3 ci dá un'idea 
dell'imprecisione che ci si deve attendere per una certa gamma di impedenze. 

SIGNAL 
GENERATOR RECEIVER 

figure 2 

Gli errorl dovuti a un cattIvo ac-
coppiamento si hanno quando un ge-
neratore di segnali e un ricevitore 
sono interconnessi e l'impedenza 
delle sorgente del segnale e l'Im-
pedenza del canco visto dalla sor-
gente, non sono perfettamente 
adattati. 
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Sensibilitä dei ricevitori 
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figure 3 Le curve in figure mostrano il mass/mo errore ne/la tensions che si 
sviluppa sul terminall dl ingresso del ricevitore per diversi valor! di 
rapporto onde stazlonarle della sorgente del segnale e del canco. 

Osserviamola; si può notare che la tensione che si sviluppa all'ingresso del ri-
cevitore ë soggetta a un errore considerevole che dipende dall'impedenza rela-
tiva del ricevitore e del generatore. Senza una conoscenza dettagliata della im-
pedenza che si sviluppa non ë possibile tenere debito conto degli errori dovuti a 
questi disaccoppiamenti. Al fine di superare i problemi legati al disaccoppia-
mento, le specifiche di molti ricevitori sono espresse in termini di tensioni a 
circuito aperto (forza elettromotrice) del generatore di segnali o l'equivalente 
tensione a circuito chiuso che ë la tensione che si svilupperebbe su una impe-
denza uguale all'impedenza valutata del generatore di segnali guando sostituito 
dal ricevitore. Raccomandazioni internazionali intendono favorire l'uso della ten-
sione a circuito aperto per specificare la sensibilitä, guando si forniscono le ca-
ratteristiche dei ricevitori; tuttavia, per ragioni storiche, molti utenti preferiscono 
ancora lavorare in termini di differenza di potenziale equivalente. Specificando la 
sensibilitä in entrambi i modi, comungue, elimina i problemi legati al fatto che 
l'impedenza di ingresso del ricevitore non rappresenta un canco esatto di 50 op-
pure di 75 a ma errori dovuti al r.o.s. del generatore possono ancora essere pre-
senti e il diagramma di figura 4 ci fa vedere le variazioni dell'errore per le varie 
condizioni di impedenza del generatore di segnali. 
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SensIbIlità del rIcevItorl 

Errori di collegamento 

Lo specificare la sensibilitä del ricevitore secondo un certo metodo elimina in 
parte gli errori dovuti all'accoppiamento, ma vi possono ancora essere errori cau-
sati dalle imperfezioni della strada che il segnale deve percorrere, dal generatore 
di segnali fino al ricevitore. Per fortuna questi errori sono di solito abbastanza 
piccoli (salvo il caso di non avere il cavo guasto) e possono essere minimizzati 
usando un cavo di ottima quanta il più corto possibile. 
Naturalmente connettori, adattatori, trasformatori, attenuatori, ecc. sono tutte sor-
genti potenziali di errori ai quali possono ciare origine. 

Errori dell'attenuatore 

Invariabilmente chi usa un generatore di segnali ritiene che le marche sul co-
mando del livello di uscita definiscano in modo corretto la tensione in uscita. 
Le specifiche sono sempre fornite in termini di massima imprecisione che si può 
avere per ogni livello di uscita selezionato. Metodi alternativi di specificare il li-
vello di uscita, fornendo le specifiche sotto forma di una serie di cifre di im-
precisione separate; per livelli assoluti, risposte in frequenza ed errori dell'at-
tenuatore, sembrano fornire informazioni complete circa le caratteristiche del ge-
neratore ma in realtä lasciano a chi usa il generatore il compito di calcolare l'er-
rore totale che si può commettere per ogni livello di uscita che interessa. Non ä 
insolito per un generatore di segnali specificato in questo modo, avere un livello 
di imprecisione totale di oltre It- 3,5 dB per livelli di uscita attorno a 1 V. 

figure 4 Dato che l'Impedenza di Ingresso di un ricevitore non é sempre definite 
in modo accurato, si usa convenzionalmente quotare la sensibilité di un 
ricevitore in termini dl « em! » (forza elettromotrice) derivata da un 
generatore perfetto; oppure come • pd » (differenza di potenziale) svi-
luppata al card di un car/co perfetto per mezzo dl un generatore di 
segnali perfetto. Montre questo metodo riduce l'errore totale, rende 
possibIll gli errori legati alla imprecisione dell'impedenza del genera-
tore. (Neel error( sono In large mIsure indlpendenti dall'Impedenza del 
canco come le curve pongono in evidenza, Per meglio chiar/re si pub 
far notare che per un generatore dl segnali con un ragionevole rapporto 
onde stazionarie In tenslone (1-1:1), l'errore Introdotto sere del-
l'ordine del -I- 5% (corrispondente In dB a ± 5dB). 
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SensIbilltä dei ricevItori 

Errori dovuti a perdite 

I moderni ricevitori sono sensibili ai bassi livelli di segnale. E' perciò molto im-
portante che i segnali a livelli molto alti che sono presenti all'interno dei genera-
tori siano rinchiusi all'interno di scatole schermate in maniera da evitare l'irrag-
giamento dei segnali stessi. L'effetto di questa fuga di segnali é quello di aumen-
tare il segnale presente all'ingresso del ricevitore in esame con la evidente con-
seguenza di avere dei dati ottimistici per quanto riguarda la sensibilité. AIIonia-
nare il ricevitore può essere sufficiente per eliminare il problema ma chiaramen-
te la migliore soluzione ë quella di usare un generatore con caratteristiche di 
bassa irradiazione. 
Specifiche di perdita inferiore a 1 pN sono ora abbastanza nornnali e strunnenti 
con perdite a un livello garantito inferiore a 0,5 py cominciano a essere dispo-
nibili. Ouesti bassi livelli di perdita permettono di fare misure sul ricevitori te-
nendoli vicino al generatore di segnali eliminando il più possibile il rischio di 
ottenere risultati imprecisi in maniera grossolana. 

Errori dovuti alla modulazione 

L'ultima delle sorgenti di errore che esamineremo é quella introdotta dall'impre-
cisione della modulazione del generatore di segnali. Pressoché in tutte le misure 
di sensibilité (ad eccezione della nnisura della sensibilité pura e semplice) una 
portante a radiofrequenza modulata ë usata per stabilire un livello di riferimento 
dal ricevitore in prova. Un errore nella quantité di modulazione é direttamente ri-
flessa in una equivalente variazione nel livello di uscita del ricevitore e il rapporto 
segnale rumore o il rapporto SINAD. 
Per un generatore di prestazioni elevate la imprecisione della modulazione deve 
essere contenuta nel ± 5 cYo. In attrezzature di scarso livello si possono riscon-
trare anche errori di oltre il 20 °A della quantité impostata. Ouesti errori fanno 
salire la massima imprecisione nelle misure di oltre -i- 2 dB in termini di rap-
porto segnale rumore o rapporto SINAD. 

Misura dell'errore totale 

Avendo esaminato le cinque sorgenti primärie di errore, possiamo esaminare il 
loro effetto sulla misura globale. Pub essere utile a questo fine esaminare la 
curva della figura 5 che mostra come il rapporto SINAD di un ricevitore FM per 
UHF (tipico) varu i con il livello del segnale in ingresso. 

figura 5 

Ouesta curva é la curva tipi. 
ca della sensibilità di un ri-
cevitore UHF e mostra le 
variazionl del rapporto SINAD 
al variare del livello del se-
gnale in ingresso ed ä inte-
ressante notare come esso 
varu i di 2 dB per ogni dB di 
incremento del segnale in In-
gresso. 
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Sensibilitä dei ricevitori 

La caratteristica più importante di questa curva è quella di mettere in nuevo che 
il rapporto SINAD cambia di 2 dB per ogni aumento di 1 dB del segnale di in-
gresso. Questo permette alle varie sorgenti di errore di essere messe in rela-
zione in termini di variazioni del segnale in ingresso equivalenti oppure di va-
riazioni del rapporto SINAD. La tabella 1 somma le sorgenti di errore e i loro 
effetti sulla precisione delle misure. 

tabella 1 

Sommario delle varie sorgenti di errore e modi• nei quail si pub ottenere la precision& 

Sorgente 
di errore 

Possibile errore 
ne/la misura Metodo di riduzione dell'errore 

Accoppiamento -± 6 dB In pratica questo errore sarš meno di --i- 0,5 dB se si sce-
glie un generatore con un buon rapporto v.s.w.r. 

Connessione ± 1 dB Pub essere eliminato scegliendo con cura cavi, connettori, 
eccetera. 

Attenuatore oltre 1 -1- 3,5 dB Il solo metodo soddislacente ä la scelta di un generatore con 
la migliore specilicazione. 

Perdita pub rendere la Portare 11 generatore lontano il più possibile dal ricevitore 
misura impossibile pub ridurre ľe11 eito ma ä più conveniente un generatore con 

basse perdite. 

Modu/az/ona oltre -I- 1 dB Pub essere ridotta a meno di -1- 0,5 dB usando un misura-
tore di modu/az/ona per control/are la modulazione del ge-
neratore di segnali o usando un generatore con la modu-
/az/one specilicata ne/ modo più preciso posa/bi/e. 

Da questa tabella si può vedere che gli errori di misura, dovuti a quattro delle 
possibili cause, possono essere compensati o eliminati completamente, ma gil 
errori dovuti all'imprecisione dell'attenuatore sono di difficile valutazione. La ca-
librazione dell'uscita a livelli usati regolarrnente appare la soluzione più ovvia, 
ma misure precise di livelli di tensione a radiofrequenza dell'ordine del micro-
volt richiedono equipaggiamenti tanto sofisticati da essere soltanto a disposizione 
di industrie specializzate in questo genere di controlli e calibrazioni. E' evidente a 
questo punto che per molti utenti le specifiche offerte dal Costruttore sono accet-
tate e di esse deve essere tenuto debito conto per ogni potenziale errore. Questo 
significa che, nella produzione dei ricevitori, le specifiche del Costruttore devono 
essere Migliori delle specifiche di sensibilitä offerte al cliente di una quantitä 
pari all'imprecisione dichiarata del sistema di controllo. 
Questo é un concetto a mio avviso di estrema importanza che merita un discorso 
piuttosto ampio. lniziamo con un esempio: un ricevitore venduto con una specifi-
ca di 11,1,V di sensibilité, viene controllato in produzione con una attrezzatura 
che garantisce una imprecisione inferiore a 1 dB, dovrä avere in produzione una 
specifica di 0,9 V permessi per errore strumentale. Un controllo a questi livelli, 
assicurerä che tutti i ricevitori incontreranno le specifiche di vendita ed ë impro-
babile che si incontrino problemi. Tuttavia, se l'errore dello strumento può essere 
alto fino a un valore di -± 3,5 dB, il controllo deve essere fatto posizionando il 
controllo della tensione a radiofrequenza del generatore a 0,7 µV per assicurare 
il soddisfacinnento della specifica. Con un livello cos) basso si creano dei pro-
blemi alla produzione in quanto moite unité saranno scartate. Al livello di 0,7 µ,V, 
infatti, un generatore che ha un grado di imprecisione di -±- 3,5 V put) dare in 
uscita un livello qualsiasi compreso tra 1 µ,V e 0,4511V. Si comprende che, se il 
generatore fornisce un livello che si avvicina al livello inferiore, difficilmente molti 
ricevitori saranno dichiarati idonei. Un metodo alternativo concesso per l'impreci-
sione dei generatori di s-egnali, é di mettere lo strumento per un valore di sen-
sibilitä specificata e controllare che il rapporto SINAD del ricevitore ecceda il 
normale valore dei 12 dB (oppure 20 dB) di un certo margine di sicurezza. Questo 
margine deve essere preso in considerazione del fatto che il rapporto SINAD 
migliora di 2 dB per ogni dB di aumento del livello della radiofrequenza (come 
mostrato dalla figura 5). 
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Sensibilitš del rIcevitori 

Al fine di permettere una imprecisione del generatore di segnali di 1 dB, si pub 
concedere un abbuono di 2 dB. Se però la imprecisione arriva a ±- 3,5 dB, si deve 
per forza saure a 7 dB e l'operatore invece di cercare un rapport° di 12 dB, dovrä 
richiedere un rapporto di 19 dB o migliore per assicurarsi che il ricevitore fun-
zioni con sicurezza entro i limiti della sua specifica. Quest° approccio alternativo 
permetterä anche al ricevitore difettoso di passare il controllo di produzione quan-
do per tale controllo si usa un generatore di segnali con scarso livello di pre-
cisione. 
Si intravede ormai che la sola soluzione soddisfacente al problema del controllo 
della sensibilitä dei ricevitori ä di usare un generatore di segnali con la calibra-
zione del livello di uscita il più possibile precisa. Strunnenti con la precisione del 
livello totale di 1 2 dB a 1 pN sono disponibili e il loro uso assicura che gil 
errori associati con la misura della sensibilitä siano il più possibile ridotti. 

tabella 2 

Errori introdotti da vari generatori di segnali quando sono usati per misure di sensibilitä a live/li 
intorno a 1 V. 
In questa tabella sono messe a confronto le caratteristiche di alcunl generator! della M.1. con 
altri per mostrare l'importanza della specilicazione del livello totale della precisione nel deflnire 
la capacità da parte di un generatore di segnali di fare misure precise di sensibilitš. 

Errori dovuti alle seguentl cause 

Accoppiamento 

Generatori tipici della M.I. Altri 
TF2015 TF2016 TF2020 generatori 

-F 1,5 dB -i- 1 dB ± 1 dB -I- 2 dB 

Attenuatore ± 2 dB ± 1 dB -I- 1 dB + 3,5 dB 
(livello totale di imprecisione) 

Modulazione -i- 0,75 dB -i- 0,75 dB ± 0,25 dB ± 0,5 dB 

Somma di errori ± 4,25 dB ± 2,75 dB •+ 2,25 dB ± 6,0 dB 

Somma di error! In valore efficace ± 2,6 dB ± 1,6 dB ± 1,4 dB ± 4,0 dB 

La tabella 2 compara le precisioni totali di tre generatori di segnali della MI (Mar-
coni Instruments) quando sono usati per controllare la sensibilitä dei ricevitori; 
più una quarta colonna inclusa, nella quale sono riportati i dati relativi ad altri 
generatori di segnali. Per ogni strumento gil errori sono totalizzati come som-
ma algebrica e come somma del valore efficace in modo da avere una gui-
da statistica completa al probabile errore totale. Si put, vedere che per tutti i 
generator' la sorgente di errore dominante ä dovuta alla precisione totale del 
livello di uscita (tensione a radiofrequenza) e che l'effetto dell'imprecisione della 
modulazione pub, in genere essere ignorato. La conclusione ovvia che può essere 
fatta e che, quando si sceglie un generatore di segnali, occorre porre particolare 
attenzione alle specifiche che riguardano la precisione del livello totale, se si pen-
sa di usarlo per delle misure precise della sensibilitä di ricevitori. 

AVANTI con cq elettronica 
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circuiti da provare, modificare, pertezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 
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149Y7C, Antonio bigliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

E PAPOCCHIE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA' 

Giovanni ROMANO, piazza S. M. Liberatrice 47, ROMA. 

Preamplificatore per VHF/UHF. 
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Due transistori 2N918 o due BF180 assolvono alla bisogna di creare un amplificatore ca-
pace di circa 28 dB. Va bene per la 144 e per la TV. Poco critico. L'unica cosa che richiede 
un po' d'attenzione ë la bobina d'ingresso indicata come Z, che determina la banda 
amplificata. L'uscita è del tipo aperiodico per cui non é necessario effettuare alcun adat-
tamento d'impedenza. Circuito stampato compreso in scala 1 : 1. lmpedenze Zz realizzate 
con 18 spire 0 0,4 mm smaltato su un supporto 0 3 mm. Tutti i condensatori sono ce-
ramici a disco. 
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Nicola ASPIDE, via G. Marconi 40, TORRE DEL GRECO. 

Preamplificatore microfonico. 
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Stavolta sono due general purpose KIM a fare le spese di un preamplificatore mi-
crofonico di basso costo e buone vedute. Pochi componenti ben distribuiti non richiedono 
neppure descrizioni del circuito. Solito stampato in scale 1 : 1. 

E passiamo ai tre seviziatori di turno: 

Gesù, che papocchia la Yaesu! 

Amedeo ARGENZO, via Petrarca 8, ARZANO, dice che non bastavano le sevizie fatte al 
povero FRG 7 della YAESU giä pubblicate sul n. 7/79 e giù pure lui a modificare. 

Ha preso di mira il regolatore di toni che sull'originale era a tre scatti, stretto, normale e 
largo e lha sostituito con un potenziometro per poter ottenere una regolazione graduale. 
La prima cosa che deve essere fatta i la sostituzione del potenziometro del volume che in 
origine è singolo con uno doppio in modo da avere il controllo esterno del tono senza 
forare né pannelli né altre deturpazioni. 
Notare che la modifica del controllo del tono, non si limita alla sola sostituzione del poten-
ziometro ma anche di alcuni connponenti che contornano l'integrato 0410 cioè l'AN214. 
Dallo schema che mostra le modifiche apportate e da quello originale anch'esso riportato, 

facile rilevare quail parti sono state sottoposte a tortura. 
li potenziometro doppio deve essere da (10 + 10) ka. 
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Per Natale, strenna eccezzzziorkale! 

Assegnati per sorteggio: 

Lire 30 mila in componenti elettronici offerti dalrorganizzazione Gianni 
VECCHIETTI, via Beverara 39, BOLOGNA fornitore di componenti elettronici 
professionali, al signor Romano. 

Lire 30 mila in componenti elettronici offerti dalla AZ ELETTRONICA, via 
Varesina 205, MILANO fornitrice di scatole di montaggio e componenti 
sciolti, al signor Argenzo. 

Una scatola di montaggio per un sintonizzatore per FM modello SNT 78 FM 
offerta dalla Ditta LARTEL, via del Santuario 33, LIMITO (MI) produttrice di 
scatole di montaggio, al signor Aspide. 

Gil interessati potranno mettersi direttamente in contatto con le Ditte per 
il ritiro del premio. II signor Aspide, se vuol fare più presto, può venire 
a ritirarlo direttamente a casa mia, tanto siamo quasi vicini. 

E inoltre a tutti e tre, la benedizione di San Gennaro! 

CODICILLO ALLE PAPOCCHIE GIAPPONESI 

Ecco, gli sperimentatori sono proprio cosi, dei pazzerelloni: date loro l'im-
beccata, e si scatenano. 
Sul n. 6 a pagina 1080 e sul n. 9, pagina 1619, avevo proposto una modifica 
alla linea YAESU Musen FL101 e FR101 tendente a eliminare il fastidioso 
inconveniente dell'accordo del controllo TRANS sul ricevitore a ogni cambio 
di' banda per far si che le frequenze dei due oscillatori locali degli apparati, 
quarzati, fossero su//a stessa frequenza che varia a second° delta toile-
ranza dei quarzi adoperati, utilizzando ap punto uno solo dei due oscillatori 
loca/ŕ, precisamente que/lo del ricevitore in modo che pilotasse contempo-
raneamente anche il trasmettitore, ed ecco che su/lo stesso argomento si 
sod) scatenati gli sperimentatori suggerendo ben sette modifiche che, di 
volta irt:volta, vi propinerò perché veramente interessanti. 

La prima, presentata da Vittorio SANTERI, corso Vittorio Emanuele 69, LODI, pre-
vede di pilotare U ricevitore con la frequenza generata dall'oscillatore locale del 
trasmettitore. Onestamente, ä più semplice di quella che avevo suggerito lo; esa-
minate lo schema che segue alle pagine 62 e 63, e notate che non ë difficile. 
Bisogna operare come appresso: 

Modifiche net trasmettitore FL101. Individuare la scheda PB1407 e dalla sua parte 
posteriore ove trovasi il punto di prova TP, cominciare. 

1) Saldare un condensatore ceramico da 4,7 nF di buona qualitä tra il detto Test 
Point e il piedino 11 della stessa scheda. II terminale del condensatore sul 
piedino 11 va saldato leggermente più in alto per far si che questa, dopo, entri 
nello zoccolo. 

2) Saldare uno spezzone di cavo RG174/1.1 tra il terminale 11 della detta scheda, 
sotto al telaio, sino al piedino 2 dello zoccolo octal (J7) posto nella parte 
posteriore dello FL101. 

Modifiche sul ricevitore. Individuare la scheda 1252B e la scheda PB1225C. 

1) Sul controllo. TRANS individuare il filo che porta la tensione di + 6V, e di-
sconnetterlo (trovasi sul lato destro). 
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2) Collegare un filo all'ingresso dell'alimentazione della scheda PB1412 cioè 
l'oscillatore (precisamente sul condensataore passante da 1 nF posto sul re-
tro della scatola di schermo) dove cioè vi sono i + 6 V, e collegarlo, con 
l'altro estremo, al punto del potenziometro TRANS ove avevamo dissaldato 
l'altro che non dovrà essere rimosso ma coperto da isolante per evitare corto-
circuiti. In questo modo, quando alimenteremo il VFO, vi sera tensione anche 
sull'oscillatore locale e non ve ne sara allorché il ricevitore funzionerä con 
VFO esterno. 

3) Dalla scheda PB1252B, eliminare il condensatore C6 che sullo schema é in-
dicato da 5 pF mentre sulla scheda i da 1 nF. Per facilitare l'individuazione, 
sufficiente seguire sul retro della piastra, cioè sul lato rame, la pista che 
proviene dal pin 5 e, tramite il detto condensatore, si collega alla base del 
transistore 02 (2SC372Y). 

4) Dal terminale verso la base del predetto transistore saldare un condensatore 
ceramico da 4,7 nF con un terminale, e l'altro terminale al piedino 9 che dovrà 
essere creato come segue. 

5) Sulla detta scheda PB1252B, il terminale 9, in origine, ě unito con il 10 e am-
bedue connessi a massa. Per creare il pin 9, sera sufficiente, comi chiara-
mente illustrato sul disegno della vista della piastra dal lato rame, intaccare il 
rame stesso con una punta metallica che potrebbe essere quella di un tempe-
rino, di una forbice o analoga e cosi, isolare il blocco di circuito stampato che 
costituirš il pin 9. Logicamente, dovrä operarsi delicatamente e tenendo conto 
di lasciare la lunghezza del tratto di rame cosi isolato lungo quel tanto da poter-
vi effettuare sopra una saldatura e dando la possibilitä che dopo che sia stata 
effettuata, la piastra entri facilmente nel suo zoccolo. 

6) Collegare l'altro terminale del condensatore di cui sopra al detto pin 9. 
7) Unire tra loro i pin 1 e 8 dello zoccolo che porta la piastra PB1252B. 
8) Unire con uno spezzone di cavetto RG174/Ll il detto piedino 9 e il terminale 
1 dello zoccolo J10 a cinque piedini posto nella parte posteriore del FR101. 

Come illustrato a pagina 1081 sul n. 6/79, unire con uno sPezzone di cavo RG58 
i due spinotti che collegheranno if trasmettitore e il ricevitore tra di loro, e il 
gioco é fatto. Non necessita nessuna taratura. Posizionando il commutatore 
delle funzioni su EXT nel FR101 e EXT sul FL101, il VFO e l'oscillatore locale del 
trasmettitore, piloterà il ricevitore su di una unica frequenza. 

e." 

La seconda modifica, molto più sennplice e indicata principalmente per chi non 
vuole modificare niente negli apparati né intaccare circuiti stampati, i proposta 
da Flavio BERTINENNI, via Euripide 206, AGRATE; questa lascia le cose come 
stanno facendo si che, cambiando gamma, non bisogna più regolare il comando 
TRANS. 
Semplicemente obisognerà realizzare un circuito stampato come quello indicato 
nella figura a pagina 64, che ě in scale 1: 1. 
II funzionamento è come segue: in luogo del potenziometro TRANS che dovrebbe 
regolarsi banda per banda, vengono messi in opera dei trimmer tarati ognuno per 
la banda cul é destinato in modo che commutando la banda, la posizione di essi 
giä predisposta, porterà direttamente in isoonda l'oscillatore locale del rx con 
quello del tx. 
Unire i terminali della piastra, tramite degli spezzoncini di filo, con gli estremi 
delle lampadine che sul ricevitore si accendono indicando la banda in funzione. 
Al diodo D1 corrisponderanno gli 80 m, al 02 i 40, e cos) via. Le due posizioni 
D9 e D10 sono per le due bande ausiliarie che sul trasmettitore corrisponderanno 
alla 27 e, per chi ce lha, i 45 m. Per individuare la lampadina corrispondente 
alla banda indicate, ě sufficiente accendere l'apparato e ruotare il commutatore 
di banda. Ad ogni lampadina, come giä detto, tramite un filo, collegare l'ingresso 
di uno del diodi secondo la progressione indicata. Tutti i trimmer sono da 100 kn. 
il transistor ě un 2N1711, lo zener da 6 V. Ultimato il montaggio dei componenti 
sulla piastra, unire come giä detto i terminali alle lampadine di banda. La piastra, 
cosi connpletata, va nnontata all'interno del ricevitore sopra il coperchio del VFO 
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tramite due viti. Sulla piastra sono indicati i terminali di massa e il + 6V. II 
terminale di massa, logicamente, andrä a massa mentre l'altro va unito al ter-
minale che ä collegato al centro del potenziometro TRANS cioè, chiariamo: il filo 
che ě collegato al centro del detto potenziometro deve essere disconnesso dal 
potenziometro stesso e, tramite uno spezzoncino di cavo, collegato al terminale 
+ 6 V sulla piastra. L'unione dei due fill dovrä essere opportunamente ricoperta 
o con tubetto sterlingato o con altro corpo isolante per evitare cortócircuiti. 
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Per la taratura sarà sufficiente posizionare i controlli EXT sul FR101 e TRANS sul 
FL101. Operare con la cuffia durante le prove di taratura. Commutare su entrambi 
gli apparati il comnnutatore di banda sugli 8G m. Parlare nel microfono e ruotare il 
trimmer sulla piastra aggiunta nel ricevitore corrispondente agli 80 m sino a che 
la voce in cuffia sia udita chiara. Procedere cosi per tutte le altre bande. 
A taratura ultimata, commutando la banda, si inserirá automaticamente il trimmer 
corrispondente alla migliore condizione di accordo tra trasmettitore e ricevitore 
per quanto concerne la frequenza degli oscillatori locali quarzati. 

Per festeggiare il Natale, ai due modificatori di cul sopra va un premio più 
che eccezionale: ad entrambi, cioè una per uno, una confezione di semi-
conduttori (transistori, diodi, integrati, ecc.) del valore di lire CINQUANTA-
MILA, e in più, in ognuna, un microprocessore 8080! 

OEZ.z 

La caccia é aperta a tutti i Letton. 
Frofittate. 
Mandatemi le vostre modifiche a un apparato e avrete anche voi la pos-
sibilitä di vincere una delle altre cinque confezioni analoghe che mi restano. 
Solo perd) non slate pigri, ricordate che domani é troppo tardif 

ATTENZ1ONE FINALE: per pubblicare un'altra modifica al trasmettitore FL101 
per farlo operare sui 45 m, avrei bisogno del libretto di istruzioni di questo 
ultimo per fare delle fotocopie in quanto il Lettore che mi ha inviato il pro-
getto lo ha smarrito. Oltre che a restituirlo, invierò a chi me lo presterà, 
cinquanta diodi o transistori assortiti. Grazie. 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTER1STICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO de 88 a 105 MHz 
BANDA PASSANTE 3 MHz 
IMPEDENZA NOMINALE 50 Ohm 
S.W.R. 1,5:1 O MEGLIO 
mASSimA POTENZA APPLICABILE. 500 WATTS 

GUADAGNO 9.5 dB 
RAPPORTO AVANTI • INDIETRO 20 OB 
CONNETTORE TERMINALE TIPO •• N. 

Al W Kr!, ,19. :KM'. 

Ezernplo dl polarIzzazIone alzzontee 

131. n, 
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CUESTO TIPO Dl ANTENNA E' PAPTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO, DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IFIFIA-

DIAZIONE: E' DI FACILE 1STALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. • 
OUESTA ANTENNA Si PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES. 

SENDO INTERAMENTE COSTRU1TR IN OTTONE CROMATO, 
VIENE FORN1TA PRE•MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E' POSSIBLE LUSO DI DUE 0 PIU' DIRETTIVE ACCOPPIATE, INCRE• 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GuADAGNO E LA DIRETTIVITA'. 

Puntl vendita sud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo carat a. 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana cosi, 366 

ÄVGA. TELECOM UNICA ZIONI an.c. 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059)69.68.05 



"Progettomania" 

Generatore RF 
autocostrulto 
Il « Generatore di radiofrequenza» ě uno strumento quasi indi-
spensabile a chi si dedica alla costruzione di apparecchi o cir-
cuiti funzionanti a radiofrequenza. 
Nella ďescrizione che segue si esaminano le caratteristiche base 
dello strumento e la realizzazione pratica di un apparecchio alla 
portat4 dello sperimentatore medio. 

IOZVOE Francesco Cherubini 

Non so se l'apparecchio che verrà descritto debba essore considerato un « Oscil-
latore modulato » o un « Generatore di segnali ». Nel linguaggio corrente il primo 
termine si riferisce di solito a oscillatori che hanno poche pretese, soprattutto 
che non hanno sistemi connplessi di regolazione della tensione RF in uscita; i ge-
neratori, per contro, sono forniti di attenuatori di precisione, costano molto cari 
e sono di solito usati nei laboratori ben dotati, mentre i primi sono usati per le 
operazioni di taratura e allineamento di ricevitori. 
In effetti la realizzazione, senza essere di « classe professionale », si avvicina con 
le prestazioni a quanto può dare un generatore di segnali. 
La costruzione dell'apparecchio é avvenuta quasi per caso; avendo nell'armadio, 
poco efficiente, un vecchio oscillatore modulato a due valvole, il primo progetto, 
di « amrhodernamento » si é venuto evolvendo in un completo rifacimento dello 
strumento; e dell'apparecchio originario ô stato solo utilizzato il contenitore e 
poche parti: variabile, alcune bobine, quadrante e demoltiplica. 
Terminando qui con le considerazioni generiche, vediamo subito le prestazioni 
ottenute. 

frequenza di uscita da 90 kHz a 34 MHz In sei gamme 
livello di uscita da 0,1 V a 1 LtV con terminazione adatta per Z = 50 n oppure Z = co; 

da 1 V a 0,1 V con Z,„,„„, = 100 St 
indicazione di livello con strumento da 100 LiA 
attenuatore a scatti di 20 dB 
modulazione di ampiezza inseribile con percentuale del 30 % 
uscita BF disponibile 1 V,„ a 400 Hz 
alimentazione 220 V 

FACILE - GIURO, FACILE! 
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PARTE MECCANICA 

Come spesso succede, la parte meccanica può presentare le nnaggiori difficoltä 
realizzative. Un generatore di segnali richiede che la meccanica sia abbastanza 
rigida in modo da evitare deformazioni interne che provocherebbero slittamenti 
di frequenza. Deve inoltre avere uno schermaggio particolarnnente curato di tutte 
le parti ove è presente tensione a radiofrequenza; ciò perché altrimenti irradia 
dei segnali indipendentemente da quelli fatti uscire tramite l'attenuatore. 

In termini pratici ciò significa che occorre montare tutti i componenti in modo 
robusto e schermati, fissandoli o al pannello frontale (che deve essere di almeno 
2 mm di spessore) o a un telaio a questo rigidamente collegato. Lo schermaggio 
può avvenire con scatole di alluminio di modesto spessore (6/10 di mm o poco 
più) tutte però ben collegate mediante viti al telaio. L'apparecchio completo di 
schermi deve quindi essere collocato in una scatola metallica che funge da se-
condo schermo; perché ciò avvenga, detta scatola non ě in contatto con le parti 
interne dell'apparecchio, ma solo e unicamente col pannello frontale, cui é unita 
da numerose viti. Da quanto detto si deduce che il contenitore dovrebbe essere in 
un sol pezzo; se ciò non i possibile, le varie parti devono essere unite tra loro 
con angolari di alluminio o ottone, con superfici ben pulite, e fissati con viti o 
ribattini. 
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II comando del condensatore variabile deve essere dolce e ben demoltiplicato; 
stato usato il sistema a cordino perché giä pronto, ma con elevato rapporto di 
demoltiplica: infatti sull'asse del variabile ě calettato un disco di allunninio 0 130 
mm con apposita gola; l'asse di comando ha una sede 0 circa 4,5 mm, il che 
dä uri rapporto di riduzione di circa 1: 26. Quindi la rotazione del variabile av-
viene con 13 girl di manopola. 

SCHEMA A BLOCCHI 

In figura 1 ě riportato lo schema a blocchi dell'apparecchio; ä visibile un oscil-
latore, seguito da un separatore-adattatore di impedenza, la cul uscita é misurata 
con apposito strumento. Segue un attenuatore a sei posizioni, in cul ogni scatto 
divide per 10 la tensione (= —20 dB). La tensione modulante a 400 Hz, quando 
richiesta, ě irniiata al blocco separatore. 

oscillatore 

figure 1 

Schema a blocchi. 

sepa atore 

t  

modu/atare [-.- BF 

chenue Tore 

Hmisuratore 
di livetto 

terminazione —0 5012 

alimenta Tore i 20V,15mA ---- 

I circuiti sono tutti abbastanza semplici e di facile costruzione; verranno esami-
nati in dettaglio uno per uno. 

OSCILLATORE 

II circuito dell'oscillatore non ha particolaritä degne di nota; i usato un fet tipo 
2N3819 ma anche il tipo MPF102 dä risultati equivalenti. Le bobine sono sei, di 
cui le tre relative alle frequenze più alte possono facilmente essere autocostruite; 
per le rimanenti, trattandosi di avvolgimenti a nido d'ape, conviene acquistarle ad 
eventualmente ridurne l'induttanza in modo da avere una piccola sovrapposizione 
ai margin i di gamma. L'avvolgimento di reazione deve avere un valore induttivo di 
circa un terzo rispetto a quello principale; é assai conveniente farlo mobile ri-
spetto a quello di sintonia in modo da avere l'accoppiamento minimo che consente 
un funzionamento regolare (cioè con piccole variazioni di livello) da un estremo 
all'altro della rotazione del variabile. 
II commutatore, di buona qualité, provvede a cortocircuitare le bobine, relative alle 
frequenze più basse, che non sono in uso. Se non si riesce a trovare tale tipo di 
commutatore, si puď usare una terza via che mette a massa almeno il lato caldo 
della bobina immediatamente adjacente (dal lato basso, cioè con più spire) a 
quella in uso; ciò perché, con la capacitä residua, tale bobina va probabilmente 
a risuonare in qualche punto della gamma successiva, creando un disturbo al-
1 'osci I latore. 
Un compito essenziale i svolto dal diodo 1N4148 posto tra « gate » e « source » 
del fet. Senza di esso le oscillazioni sono troppo ample, con irregolaritä di com-
portamento e nnaggiori armoniche. II fet é montato in aria, saldato direttamente al 
gruppo RC di « gate » che va al trimmer capacitivo e al gruppo RC di « source » 
che va a massa; un terzo filo, lungo un paio di centimetri, va dal « drain » al 
terminale del commutatore. Il tutto risulta molto compatto. 
Nel montare le bobine, che devono essere fissate per bene, tenere molto corti i 
fili relativi° alla gamma più alta in frequenza. 
La gamma di frequenza desiderata, da 100 kHz a 30 MHz, viene coperta in sei 
gamme che hanno un rapporto, tra Emin e Fma„ pari a circa 2,6. Questo rapporto 
puď essere variato agendo sulla capacité residua di CI in parallelo a quella di 
C2 e 03 in serie. il valore suddetto é un compronnesso tra il numero di gamme, 
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giš abbastanza alto, e l'estensione del campo totale coperto. Se si adotta un 
rapporto di 3,2 si pute coprire lo stesso intervallo di frequenze con solo cinque 
bobine, ma si ha un addensamento della calibrazione verso l'estremo alto del 
quadrante. 
Lo slittamento dell'oscillatore i assai modesto: 200 300 Hz su 20 MHz nel primi 
15 min. 
li segnale di uscita é prelevato come frazione (determinate dal rapporto C2/C3) 
dal circuito accordato, ove il segnale e relativamente pulito. In effetti, in origine, 
il prelievo era stato fatto dal « drain », ma i risultato che il segnale lvi presente 

tutt'altro che sinusoidale, quindi ricco di arnnoniche; pertanto e stato necessario 
ricorrere alla soluzione indicata nello schema. 

SEPARATORE 

L'oscillatore ě seguitó da tre stadi aperiodici che hanno la funzione di separare 
l'uscita dal circuito dell'oscillatore e di fornire il segnale con una impedenza di 
uscita abbastanza bassa (circa 100n) e un livello di circa 1 V. 

figure 2 

Schema oscillatore e separatore. 

Dati costruttivi bobine 

induttanza tipo di banda frequenza 
teorica (9 avvolgim. 

bobine L,... bobine 
  supporto 

n° spire 125 filo r? spire O filo 

A 95+240 kHz 6 mH nido d'ape (650) 0,15 (350) 0,15 8 

B 240+640 kHz 915 ii.H nido d'ape (250) 0,15 (150) 0,15 8 

C 0,64-e-1,7 MHz 130p..H nido d'ape (110) 0,15 ( 75) . 0,15 8 

D 1,7+4,5 MHz 19 ij,H uno strato 58 0,22 38 0,15 10 

E 4,5+12,4 MHz 2,6 LtH uno strato 18 0,4 13 0,2 10 

F 12,4+33,5 MHz 0,36 u.P1 uno strato 5 1 5 0,3 10 

riferita a 480 pF 
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li primo stadio é un fet (2N3819) alio scopo di caricare al minim° l'oscillatore; 
segue uno stadio con transistor tipo 2N718 o equivalente, e infine un « emitter-
follower ». 
I componenti per l'accoppiamento fra stadi e i condensatori di by-pass hanno 
valor opportunannente scelti onde avere un guadagno globale pressoché costante 
su tutte le frequenze di funzionamento. II nnontaggio ě avvenuto su di un piccolo 
circuito stannpato fissato al telaiö con due viti. 

MISURATORE DI LIVELLO 

II misuratore di livello é costituito da un diodo al germanio rivelatore che pilota 
un circuito differenziale formato da due transistor NPN ad alto guadagno; il cir-
cuito si ě dimostrato molto stabile e lineare, il che consente di fare il « set and 
forget », come dicono in USA, e che vuol dire che si tara una sola volta e poi 
non vi é più necessitä di intervento. I due transistori sono stati selezionati per 
avere circa lo stesso guadagno (beta circa uguale a 250 ± 270); se il guadagno 
elevato si migliora la linearitä ai bassi livelli. A questo riguardo, dato che é stato 
scelto il valore di fondo scala pari a 1 V (rms), la scala del microamperometro va 
da O a 100 e dä quindi la possibilité di letture dirette. La non linearitä (soglia) 
dell'ordine dei 50 mV; quindi é sufficiente che nella posizione di zero lago risulti 
spostato a destra di circa 1 mm per avere letture esatte da 0,1 a 1 V. Anche i 
due diodi devono essere dello stesso tipo e possibilmente (ma non necessaria-
mente) selezionati. 

+12V 

6,6OEk(1 

8C109C  8C109C 
100Ä1) 100kl? 

figure 3 

Schema misuratore di livello. 

BC109C BC209C BC239C, ecc. 

1nF 

Per luso del circuito differenziale a uscita di emettitore i indispensabile disporre 
di una tensione negativa; si tenga presente comunque che il consumo del circuito 

molto basso. I pochi componenti relativi al misuratore sono montati su di una 
piccola basetta (22 x32 mm) che viene fissata molto vicino al punto in cui la 
tensione a radiofrequenza entra nell'attenuatore. 

ATTENUATORE 

L'attenuatore consente una riduzione del livello del segnale a passi di 20 dB; ciò 
vuol dire dividere per 10 il segnale a ogni scatto, mantenendo costante l'impedenza 
del circuito. Mediante il misuratore di liven() e l'attenuatore a scatti é perciò pos-
sibile regolare il livello di uscita in modo continuo e controllabile. 

;iv 

figura 4 

Schema teor/co attenuatore. 
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Una importante caratteristica degli attenuatori è che se vengono terminati su di 
un canco diverso da quello per cui sono progettati, varia si il livello del segnale 
disponibile, ma resta invariato il valore in dB degli scatti. In altri termini, se la 
terminazione, anziché essere 50 f2 diviene 5 12, il livello si riduce a 1/5 (circa), 
ma restano validi i 20 dB di salto tra una posizione e la successiva. 
L'attenuatore ě stato realizzato usando resistori a strato da 1/3 W scelti con 
tolleranza entro il 2 %; i valor teorici sono valor non standard e quindi difficil-
mente reperibili. Tuttavia i più vicini valor standard, indicati in figura 5, vanno 
bene senz'altro per i nostri scopi. 

R F 

figura 5 

Schema pratico attenuatore. 

lil 
alten autore 
0 0 -20d8 
Z esterno 

Lo schema teorico dell'attenuatore consente un buon funzionamento fino a fre-
quenze piuttosto alte (ben oltre i 30 MHz); pert) si deve tener conto che un nor-
male commutatore presenta piccole capacitä (1 pF o meno) tra i van i contatti. 
Questa capacitä disturba sulle frequenze più alte, e il c( disturbo » é tanto più 
forte quanto maggiore é il salto di livello di tensione tra cui si viene a situare 
la capacitä; quindi se una capacitä residua é presente tra i punti A e B, dove il 
livello varia di 20 dB, tale capacitä si viene a trovare in parallelo alla resistenza 
da 220 ,f1 (vedl figura 4) e costituisce un partitore con la resistenza da 27 1-2; 
ma la capacitä residua tra i punti A e C viene a trovarsi tra punti con livello 
diverso di 40 dB e ha perciò un effetto died i volte maggiore; il discorso puď ri-
petersi per tutte le altre capacitä residue presenti sul commutatore e la loro 
azione ë via via più deleteria se si considerano tra i poli più distanti del com-
mutatore. 
Alcuni attenuatori professionali sono privi di capacitä residue perché sono costrui-
ti con un blocco metallic° entro cui sono collocate le resistenze; j punti di con-
tatto sono realizzati in modo da essere schermati fra loro e quindi, pur essendovi 
capacitä residue, queste sono sempre e soltanto verso la massa e non fra i vani 
punti ‘á caldi » del commutatore. Chiaramente questa costruzione non è realizza-
bile con nnetodi amatoriali; occorre quindi ripiegare sul seguente artificio. 
Abbiamo visto che l'effetto delle capacitä residue é tanto più marcato quanto 
più queste esistono fra punti a livello diverso; perciò se dividiamo il commutatore 
in due parti, ciascuna delle quali attenua 40 dB, e le due parti sono schermate fra 
loro, avremo eliminato tutte le capacitä residue che creano il massimo disturbo, 
cioè quelle presenti tra i punti estremi dell'attenuatore. Si potrebbe anche arrivare 
a utilizzare tne o quattro sezioni distinte e separate, ma la complicazione costrut-
tiva che ne deriva lo sconsiglia. Giä con due sezioni il comportamento dell'atte-
nuatore ě risultato soddisfacente. Occorre usare un commutatore che consenta 
di schermare i due settori fra loro; lo schermo sarä costruito in alluminio, di 
spessore tra 0,6 e 1 mm. Sono abbastanza adatti i commutatori I cui settori 
sono stretti fra colonnini distanziatori con viti di serraggio da 3 MA, come i tipi 
GN/0290, GN/0390 della GBC o analoghi. 
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I normali commutatori rotativi hanno giä scatti distanziati di 30°; ne esistono an-
che con scatti di 60° ma sono difficilmente reperibili. Tuttavia questi ultimi sono, 
per luso corne attenuatore, migliori, perché consentono di montare le resistenze 
da 220n direttannente tra i terminali. Non disponendo di commutatore a sei po-
sizioni su 360°, si può usare un commutatore a 11 posizioni, 1 via per settore, 
utilizzando i contatti di posizione dispari e lasciando inutilizzati gil altri, magari 
togliendoli a mezzo tronchesi o trapano. In tal modo si pub realizzare il nnontaggio 
come visibile in figura 6. 

FRONTE 

.BAS 

ALTO 

FORO 101. af.C2.1-0 neit0 SCIICLMO 

27 

220 

200 

21 

figure 6 

Esemplo montaggio attenuatore (schermo non visibile): vista dal retro, sottosopra. 

100/iv 

Occorre evidentemente smontare il commutatore e tagliare a metá i colonnini che 
distanziano i due settori; fra di essi infatti sará inserito lo schermo. Quest° dovrá 
avere un foro centrale e) 8 mm circa per il passaggio dell'asse del commutatore; 
inoltre un foro 5 mm consentirá l'inserzione della resistenza da 220n che col-
lega i due settori. 
Lo schermo avrá i lati ripiegati a 90° e fissati, almeno da una parte, al telaio me-
diante due viti. In questo modo resta completamente schermato il settore più 
vicino all'uscita; l'altro settore resta invece visibile. Le resistenze che vanno a 
massa possono essere collegate, con terminali brevissimi, a prese fissate sullo 
schermo. Le due resistenze di valore poco comune, 200 e 24,5n, sono reperibili 
nella serie al 2 Vo o anche realizzabili rispettivamente con due da 100 in serie e 
due da 27 e 270 in parallelo. Li-sue comunque solo resistenze a strato e di piccole 
dimensiopi. 

UNITA' TERMINALE 

L'attenuatore è previsto per un canco esterno di 50 /2. Questo valore ci consente 
di collegare al punto di uscita un cavetto coassiale di 50.fl di impedenza (tipo 
RG58) a sua volta terminato su 50 p, resistivi. La resistenza di ternninazione va 
usata se il circuito sotto prova ha impedenza elevata; se si tratta di circuito giá 
previsto per 50 0, va invece esclusa. Questa commutazione ě svolta da un devia-
tore a slitta, situato in ůna piccola scatola metallica (dimensioni 28 x 26 x 100 
mm) ove ë fissata und uscita coassiale del tipo « phono-RCA » in parallelo a 
un'uscita bipolare passo TV. L'uscita put' ovviamente essere realizzata in qualsia-
si altro modo purché schermata, second° il tipo di attacco che si usa solitamente. 
II deviatore ha tre posizioni: con la terza si put) ottenere una divisione per 10 del 
segnale (-20 dB) quando il canco esterno é pari a 50 s-2, cosi come ě visibile 
nello schema. 
La lunghezza del cavo non ě determinante; essendo terminato correttamente, qual-
siasi lunghezza ragionevole pm) essere adottata, anche se una lunghezza da uno 
a due metni é forse la più adeguata. 
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Anche le resistenze contenute nella terminazione sono a strato e di buona pre-
cisione. I valor poco comuni di 61 e 247 12 possono essere realizzati col parallelo 
di resistenze da 1/3 W da 68 e 560 (per avere 61) e da 390 e 680 (per avere 247). 

Vista interna superiore. 

MODULATORE 

II nnodulatore ë in sostanza un generatore di segnale a 41a0, Hz che va a modulare 
il segnale a radiofrequenza e che put, essere utile per operazioni di taratura su 
ricevitori per AM (modulazione di ampiezza). E' invece superfluo se si lavora con 
ricevitori per SSB. 
II circuito usato dá una buona forma d'onda sinusoidale regolando il potenziometro 
da 473 n in modo che le oscillazioni avvengano regolarmente; in pratica si troverà 
una posizione abbastanza vicina al punto in cul le oscillazioni si fermano, ma con 
adeguato margine per tener conto di variazioni ambientali. II potenziometro ě un 
semplice trimmer a grafite. I valor componenti della rete RC devono essere pos-
sibilmente precisi; ció rende le oscillazioni più facili. II transistore pug essere di 
tipo qualsiasi, anche di recupero e al germanio, purché il beta non sia troppo 
basso. I valor teorici indicati in figura possono essere rimpiazzati dai seguenti 
più facili da realizzare: RI, R2, R3 = 18 kn, R4 = 3,0 kn, c, = 44 nF, C2 = 22 nF, 
03 = 133 nF. 
La modulazione ottenuta inviando il segnale a 400 Hz sul gate del fet ě tutt'altro 
che perfetta; sarebbe forse preferibile modulare l'alimentazione del fet oscillatore, 
anche se dig può causare tracce di modulazione di frequenza. La cosa non ě stata 
approfondita perché i risultati ottenuti col circuito indicato sono già sufficienti. 
L'oscillatore BF consuma molto poco; é stato inserito tra massa e negativo dato 
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che sul lato positivo Vassorbinnento dovuto agli altri stadi è più consistente (circa 
15 mA). 
E' prevista sul pannello frontale una uscita a 400 Hz dove il livello ë di 1 V (rms); 
tale uscita, essendo connessa al separatore, puď servire a modulare il segnale a ra-
diofrequenza con un generatore esterno quando il commutatore ë nella posizione 
OW (= Continous Wave, cioè « onda continua ») anziché nella posizione AM 
( -= Amplitude Modulation). 

9V figure 7 

Schema oscillatore-modulatore. 

47011 

400Hz 

2,7kI2 

OV 

Valorl teorici per 400 Hz: 

R,, R,, R, 20 kft .= 2 R 
R, 3,3 kft = R/3 
CI 40 nF = C 
C, • 20 nF = C/2 
C, 120 nF = 3 C 

F,„„ = 
2n RC 

Si noti che il circuito dell'oscillatore BF, ricavato da una pubblicazione di molti 
anni fa, fornisce un segnale sinusoidale alquanto stabile e puro e pub quindi essere 

_ Agle INK 

Vista interna inferiore. 
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Generatore RF autocostruito 

tenuto presente per scopi diversi e per frequenze diverse; basta rispettare i rap-
porti reciproci fra le capacitä, tenendo presente che con capacitä metä la fre-
quenza raddoppia e cosi via. 

ALIMENTATORE 

Non c'e molto da dire; avendo necessitä di una tensione negativa, oltre quella 
positiva, per il misuratore di livello, risulta più sennplice prevedere una sola 
tensione di 20 V, da suddividere in + 12 e — 8 mediante due zener. Lo zener da 
8 V ha in parallelo una resistenza per alleggerirne il canco dato che, come giä 
detto, l'assorbimento sul — 8 ě modestissimo (meno di 2 mA). 

' 3V 

0,1A 2oouri" 

OE's, 220 V 

figura 8 

Schema alimentatore. 

BF (separerore 

R da 0 a 500 SI si devono ottenere 3V agil estremi della R da 100 n 
T 1,5 W, secondario 30 V 
(') valore poco critico 
(2) eventuali; usarli se si riduce l'irradiazione 

470/1 /000 

E' necessario prendere delle precauzioni per evitare fughe di radiofrequenza verso 
la rete. Il commutatore a tre posizioni ha i due settori schermati fra loro onde 
evitare possibili ronzii dovuti alla presenza dei 220 V che per effetto capacitivo 
potrebbero modulare la nota a 4(10 Hz. Diversamente si possono usare interruttori 
separati per la rete e la BF; meglio se a qualche distanza fra loro. 
Dato il modesto assorbimento (15 mA) della parte alta frequenza, sarebbe anche 
possibile usare delle pile: in questo caso si eliminano gli zener e la tensione 
negativa pub essere ridotta a 6 o 3 V (fiducendo la R da 22 kn a 15 kn o a 
4,7 kn rispettivamente). D'altra parte l'apparecchio ě destinato a un uso abbastan-
za saltuario per cui con le pile si rischia sempre di trovarle scariche al momento 
in cul si deve usare.  

FIRE N 
ANObIZZA 

CASELLA POST. N.1 

00040 POMEZIA 

ANTENNE 
Servizio 

PER Tecnico e 
OGNI USO Ricambi 

RAPPRESENTANZA E a vostra 
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA disposizione 
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69esimo hop-là 

Ho saltato un mesa! 
I casi sono due: o vi rammaricate o vi rallegrate, in entrambi i casi ci risiamo 
ancora una volta a trastullarci con un sacco di elettronicherie. 
Vediamo un po' con cosa si pub cominciare; vi andrebbe qualche preamplificatore 
d'antenna per autoradio in FM? 
Rispondete tutti in coro: SI' CERTAMENTE! 
Ecco, cos] va bene, altrimenti mi demoralizzo e planto tutto qui. 
Oh, come dicevo, ho intenzione di proporvi alcuni preamplificatori d'antenna per 
migliorare le prestazioni delle vostre autoradio. Le ragioni che mi spingono su 
questo argomento mi vengono date dallo strano comportamento di molti ricevitori, 
i quali, in presenza di segnali deboli, non si limitano a dard i una cattiva ricezione, 
magari un po' frusciata, no, con quel maledettissimo circuito chiamato CAF (Con-
trollo Automatico di Frequenza) questi dichiarano forfait e si agganciano su un'al-
tra emittente più forte sita più in alto o più in basso di quell'ennittente che invece 
ci interessa in modo particolare col risultato che, tutti presi dal fervore di fare 
una corretta sintonia, non ci accorgiamo di poter investire un passante o di andare 
a baciare un olmo o un parracarro. • 
Dai, dite che non vi é mai capitato, eh? Evitiamo queste possibili sciagure adot-
tando un piccolo pre-d'antenna, ci divertiremo senz'altro di più! Ora poi che vanno 
di moda tutte quelle mini-antenne, nascoste sotto il portabollo o fissate alla 
gronda per non dover bucare la carrozzeria, la buona ricezione a volte ě seriamen-
te compromessa anche per le stazioni più forti causa il naturale OSB (evanescen-
ze) dovute agli spostannenti dell'autovettura che ora viene a trovarsi in zona ot-
timale, ora in zona schermata. 
Vediamo quail sono le possibili soluzioni per arrivare a risultati positivi. 
Soluzia namber uan: preamplificatore aperiodico a larga • banda nnonotransistor 
detto anche <OE il senza-infamia-senza-lode »; ha il vantaggio di essere estremamente 
semplice, vergognosamente economico, pub essere comodamente alloggiato al-
l'interno dell'autoradio più nnicroscopica e montato nel giro di un'oretta o anche 
meno, e se non dä risultati apprezzabili lo si pub smontare in cinque minuti. 
Gil svantaggi possono essere dati da un aumento, leggero, del rumore di fondo 
con conseguente peggioramento del rapporto segnale/disturbo, caratteristica, que-
sta, pert) comune a qualsiasi amplificatore aggiuntivo. La cosa più negativa, a pa-
rer mio, pub essere data dal fatto che un simile amplificatore non si limita ad 
amplificare solo i segnali voluti, ma esercita anche un certo incremento in tutti 
quel disturbi dovuti agil apparati elettrici delle autovetture (spinterogeno, candela, 
motorino di avviamento, tergicristallo, lampeggiatori, ecc.). II guadagno reale quin-
di ë limitato entro i 3 dB circa, il che è come dire di aver aumentato la sensibilitä 
di tutto il sistema antenna-autoradio di circa un quarto in più. 
Una seconda soluzione put, essere data da un altro tipo di amplificatore, sempre 
a larga banda, però linnitato a coprire una fetta di spettro comprendente poco più 
di una ventina di megahertz, per questo ci vogliono almeno due transistori e anche 
qualche bobinetta, il montaggio ě ancora semplice, la taratura richiede invece una 
certa dose di malizia se non si dispone di attrezzatura adeguata (sweep, marker, 
oscilloscopio e varie), tuttavia anche lo sperimentatore in erba dopo qualche ten-
tativo sara in grado di aggiustare il tutto onde ottenere una risposta quasi piatta 
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su tutta la banda FM dagli 88 ai 104 MHz. L'incremento questa volta arriva a 6 dB, 
pari a un raddoppio della sensibilitä, il rapporto segnale/disturbo non subisce 
peggioramenti apprezzabili tuttavia neppure questa soluzione può considerarsi ot-
timale per quel che riguarda un globale miglioramento qualitativo della ricezione 
che viene raggiunta solo dalla 
soluzione numero tre data da un amplificatore a preselezione manuale a un tran-
sistor, ma che in ogni caso garantisce sempre ottimi risultati. Il lato più scomodo 
di questa terza soluzione ä dato dal fatto che non pub essere alloggiato all'interno 
del ricevitore e anche dal fatto che si deve operare una seconda fase di sintonia, 
una sul ricevitore e una sul preannplificatore. 
Alcuni di voi potranno obiettare che non sempre pub essere valido il mio *discorso, 
riel particolare caso di un'autoradio con sintonia a diodi varicap ove sia possibile 
prelevare direttamente la tensione di sintonia dal potenziometro dell'autoradio 
stessa (potenziometro di sintonia non di volume o di tono, n.d.a.), dal canto mio 
posso far rilevare che questi tipi di autoradio di solito sono cosi sofisticati, e han-
no una sensibilitä cos) elevata da non giustificare l'adozione di nessun amplifica-
tore supplennentare, tuttavia non sono certo lo queijo che intende scoraggiare un 
cosi arduo tentativo di sperimentazione, potete sempre provare, tanto l'autoradio 
ä vostro! 
Dopo tante chiacchiere vediamo invece come poter realizzare concretamente una 
delle varie soluzioni esposte or ora cominciando con la più semplice, verso la più 
complessa: 

Preamplificatore aperiodico a larga banda monotransistor 

Q, AF106 
C, 100 pF 
C, 2.200 pF 
R, 8,2 kn 
R, 2,2 ka 
R, 1 IQ 

La freccetta che parte da C, va co/legata al/antenna, la 
I reccetta che parte dal collettore deve essere co/legata 
al link del primo stadlo AF. dopo asses( assicurati che 
tale link risulti a massa dall'aftro capo. 

Preampliflcatore aperiodico a banda stretta a due transistor 

C,, C,, C, 100 pF 
C,. C, 2.200 pF 
R,, R, 8,2 kfl 
R,. R, 2,2 k.fl 

1 IQ 
0„ 0, AF106 

L,, L,, L, bobinetta di 10 spire con presa al centro avvolte su supporto 2) 4 mm filo 0,6 mm 
con nucleo in ferrite. 
La freccetta che parte da L, va co/legata all'antenna, la freccetta che parte da C, va co/legata 
al link d'antenna del primo  stadio AF de/l'autoradio. 
L, andrä tarata per il mass/mo segnale a 92 MHz, L, a 96 MHz e L, a 100 MHz. 
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Preamplificatore presintonizzabile monotransistor 

R, 8,2 kn 
R, 2,2 kn 
R, 1 kü 
c,, c, 100 pf 
C, 2.200 pF 
C, microvariabile a doppio stadio 

per radio//ne FM 
0, AF106 

L,, L, primario 2 spire, secondarlo 4 spire filo 
0 0,6 mm avvolti su supporto 0 4 mm con 
nucleo in ferrite. 
La freccetta che parte dal primario dl L, va 
co/legata all'antenna, la freccetta che parte 
da C, va co/legata al link d'antenna del primo 
stadio AF dell'autoradio. 

La taratura va fatia a 96"MHz con var/ab/le a metá corsa. 
11 mass/mo di uscita bisognerä pazientemente cercarlo agendo e sui nuclei e sui microcompensato-
ri che fanno corpo integrante del doppio var/ab/le. 

Problemi di Studio 

Non parlo dei vostri problenni per far studiare i vostri pargoli, mi riferisco a tutte 
quelle dannatissime cose sciagurate che angustiano uno studio di trasmissione di 
una emittente privata in FM. 

Ne succedono di tutti i colori, o meglio, di tutti i rumori, specie quando si ha 
a che fare con ritorni di radiofrequenza nei mixers. Chi ha la fortuna di avere 
pochi watt sulla testa, atti al solo scopo di eccitare il (o i) ripetitori non ha 
certo queste beghe, ma i tapini che sparano diversi kilowatt dallo stesso edificio 
ove si trovano le apparecchiature di bassa frequenza, beh, per questi signori ci 
sono delle gatte da pelare sotto forma di ronzio di fondo. 
E' facile che l'energia a RF captata dai cavettř di bassa frequenza che collegano i 
microfoni, i registratori e i giradischi vada a finire proprio dentro al (o ai) mi-
scelatori di regia i quail, pur non essendo creati alio scopo di rivelare le onde 
hertziane, hanno tuttavia la tendenza, specie negli ingressi ad alta sensibilitä per 
le testine magnetiche dei giradischi, a rivelare in ampiezza parte di questa energia 
e a restituirla in uscita sotto forma di RAC (ronzio da corrente alternata) con 
grave perdita di qualitä e pulizia del segnale irradiato. 
Ovviare a questo inconveniente non ě facile, a volte i sufficiente coprire i cavi 
di bassa frequenza con dei pezzi di stagnola, a volte basta produrre su tutti gli 
apparati una efficiente presa di terra e a volte purtroppo non si riesce a alinninare 
completamente questo inconveniente neppure se si adottano i marchingegni e gli 
accorgimenti più sofisticati. Una cosa é certa, prima di dichiararsi vinti bisogna 
provane tutte. Recentemente ho avuto la sfortuna di dovermi cimentare con questo 
problema e posso dire di aver raggiunto dei risultati abbastanza soddisfacenti affi-
dandomi a •dei filtri a p-greco di semplice realizzazione. Tali filtri vanno calcolati 
in modo da rappresentare una resistenza trascurabile per quanto riguarda la bas-
sa frequenza e una resistenza molto elevata per qualsiasi passaggio di radiofre-
quenza. In teoria si dovrebbero raggiungere dei valori di attenuazione molto alti per 
quel che concerne il discorso inerente la soppressione della RF disturbante, pur-
troppo in pratica anche piccole capacitä parassite dovute unicamente al cablaggio 
riescono a bypassare diminuendo cosi l'efficacia dei filtri passa-basso e p-preco. 
Prendiamo in esame le fornnulette sulla reattanza capacitiva e induttiva cercando 
la soluzione circuitale più idonea alle nostre esigenze. 
Toh, imparatevi a memoria gli specchietti della pagina a lato, cosi•potranno tor-
narvi utili anche in altri frangenti. 
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REATTANZA CAPACITIVA 

Xc =  

1 

6,28 1 C 

dove Xc = reattanza capacitiva in SI (ohm) 
f = frequenza espressa in Hz (hertz) 
C = capacitä in F (farad) 

Ouesta è Ia formula base, ma per praticitä di calcolo si preferisce: 

1,000.000 
Xc =-: 

6,28 f C 

in modo da poter esprimere la frequenza in MHz e la capacitä in pF in caso di calcoli per 
alta frequenza e la frequenza in Hz e la capacitä in p.F in caso di calcoli per bassa frequenza. 

REATTANZA INDUTTIVA 

Xt = 6,28 f L dove XL = reattanza induttiva in 1-2 
f = frequenza espressa in Hz 
L = induttanza in H (henry) 

Anche per quests formula la praticitä di calcolo sueerisce per l'alta frequenza dei va/on i di 
f espressi in MHz e dei valori di L espressi in ji.H (microhenry) mentre per le frequenze 
acustiche si esporrä f in kHz e L in mH (millihenry). 

Piccolo promemoria: per reattanza, induttiva o capacitiva, si intende la resistenza 
che oppone un'induttanza o una capacitä al passaggio di una corrente alternata e 
al valore di X, bisogna sommare anche la resistenza del filo che costituisce l'in-
duttanza stessa anche se agli effetti pratici tale valore è quasi sempre trascura-
bile, nei prossimi calcoli trascureremo questa resistenza e adotteremo come stan-
dard di riferimento: capacitä pari a 150 pF, induttanza pari a 1 mH, bassa fre-
quenza pari a 15 kHz e alta frequenza pari a 100 MHz. Senza perder tempo a 
scriver formule vi dirò che C = 150 pF presenta a 15 kHz una resistenza pari a 
53.078 n e a 100 MHz 10,6 n, nnentre L =. 1 mH presenta a 15 kHz una resistenza 
pari a 94 n e a 100 MHz 628.000 n. Ora tracciamo lo schema 1, paragonandolo 
alio schema 2. 

in 1 riOEH out in R2 out 

150pF=-- p—  I.50 F 

Lasciando inalterati i valor di L e C lo schema 2 andrä corredato con dei valor 
resistivi pari a R, = 53.078 n, R2 = 94 n e R3 = 53.078n quando verrä attraver-
sato da una frequenza acustica pari a 15 kHz e valori di R, = 10,6 n, R2 = 628.000 n 
e R3 = 10,6 SI quando verrä attraversata da una frequenza radio a 100 MHz. 
Essendo perfettamente simmetrico, l'in e lout del filtro saranno praticamente re-
versibili. Dai calcoli fatti é facile intuire come il passaggio di una componente 
alternata a frequenza radio (nel nostro caso 100 MHz) trovi considerevole diffi-
coltä nell'attraversare il filtro nnentre una frequenza acustica (15 kHz nel nostro 
caso, intesa come massima audiofrequenza ammissibile alla modulazione di fre-
quenza) pur subendo anch'essa una attenuazione in proporzione all'alta frequenza 
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dirò che é quasi trascurabile. lndubbiamente a soli 20 Hz l'attenuazione sarä ancora 
minore di conseguenza la curva di risposta non sarä più lineare, tanto che per 
riportarla a valor più corretti sarebbe opportuno usare all'uscita del mixer un 
equalizzatore di bassa frequenza. E' ovvio che i valori dei condensatori e dell'in-
duttanza non sono tassativi per cui nulla vi vieta di tentare con valori meno dra-
stici (condensatori di minor capacité e induttanza di valore più basso). Se doves-
sero manifestarsi degli indesiderati inneschi di bassa frequenza posso suggerinii 
di diminuire il valore dell'induttanza fino alla scomparsa del fenomeno. Nel caso 
sia sufficiente lo schermaggio dei cavi con carta stagnola rammento che tale scher-
matura supplementare non necessariamente deve essere collegata alla massa dello 
chassis del mixer, perché in alcuni casi l'effetto schermante potrebbe essere an-
nullato, rammentate che l'eliminazione dei ritorni di alta frequenza i sempre una 
gara dura!! I filtri possono essere alloggiati o all'interno del nniscelatore o al-
l'esterno avendo cura nel secondo caso di alloggiare il tutto all'interno di una sca-
tolina nnetallica con la possibilitä di metterla a massa o meno a seconda del grado 
di attenuazione massimo raggiungibile. 
Quanto esposto qui sopra naturalmente ä. frutto di mie esperienze personali che 
potrebbero subire anche sostanziali cambiamenti in futuro, grazie (magari!) anche 
alla vostra collaborazione per la quale siete sempre invitati a contatti epistolpri o 
telefonici col sottoscritto nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro di tutte 
le nostre amatissime radio libere. 

A piedi pari salto dal solito palo per arrivare alla solita frasca, sono in pieno 
raptus e non mi posso fermare. Ancora non vi avevo parlato dei sistemi di lettura 
per il massimo accordo degli stadi finali, e quando parlo di stadi finali mi riferisco 
esclusivamente a quelli in alta frequenza. I sistemi in auge sono diversi, ma non 
tutti sono attendibili al million per million, il più semplice sarebbe quello di 
controllare gli spostamenti del milliamperometro posto sul transistor o sulla val-
vola finale, e qui non ci sono limitazioni di frequenza, il discorso é sempre valido, 
dalle onde lunghissime alle millimetriche, la cosa più antipatica é che questo si-
stema non va d'accordo con la teoria perché quando si ritiene di aver raggiunto il 
massimo punto di accordo si ë sempre, dico sempre, leggermente fuori dal punto di 
nnassima resa. Per chi non sapesse come accordare un TX in base alla lettura del 
milliamperometro di canco -spender() solo poche righe; 1) antenna in posizione di 
minima accoppiamento (poca capacité sul variabile d'antenna), 2) accordo del 
variabile finale per il minimo assorbimento, 3) aumento dell'accoppiamento d'an-
tenna, 4) riaccordo per il minim° assorbinnento, 5) riaumento dell'accoppiamento 
d'antenna e cosi via fino a che ruotando il variabile dello stadio finale AF non si 
notano più apprezzabili « dips ». Vol mi capite, come si fa a stabilire .con precisione 
quando si ě giunti al massimo? Chi ci dice di non aver « spallato col variabile 
d'antenna tanto da aver oltrepassato la zona del « crisma? ». Ve lo dim) jo, nno 
bbuõno, parafrasando Andy Luotto. Oh che bravi, mi state suggerendo il rosmetro 
da ficcare fra il TX e l'antenna, insistete sul fatto che é la cosa migliore da farsi, 
e che armai gli aborigeni delle isole Fiji lo sanno; direte che sono pignolo, ma 
insisto ancora sul nno bbuôno. Indubbiamente la lettura sul rosmetro per la mas-
sima uscita é certamente una delle più attendibili, però puď essere anche abba-
stanza costosa, se questo rosmetro é attraversato da potenze donsiderevoli. Pro-
vate a vedere quanto vi costa un Bird (non l'uccello in inglese, parlo del più 
famoso rosmetro del mercato) con la sua testina di prelievo per potenze di 2,5 kW! 
Ragazzi miei, credetemi che con queste potenze l'errore é ancora più facile a causa 
dell'influenza che puď avene la radiofrequenza che passa proprio vicina vicina alio 
strumento di lettura e aliara? Niente paura, c'é un sistema, economico e preci-
sissimo, anche se un po' laborioso, ě un sistema che taglia la testa a qualsiasi 
toro, mo' ve lo spiego cos) non se ne parla più. 
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Partendo dal presupposto che il nniglior accordo é quello che riesce a trasferire il 
massimo della potenza in antenna, per ottenere questo tipo di lettura viene spon-
taneo pensare a un misuratore di campo; ora non necessariamente questo stru-
mento deve raggiungere gradi di sofisticazione molto elevata quando i rilevamenti 
interessano solo la zona adjacente al TX e l'emissione relativa a questo. Non 
importa quindi che lo strumento sia selettivo, né ultrasensibile,•ciò che importa 
é solo che sia in grado di rivelare una piccola quantitä di energia captata da una 
antenna situata a circa dieci nnetri dalla antenna trasmittente, una quantitä suffi-
ciente a far muovere l'indice di un modesto milli o microamperometro. La misura 
che se ne ottiene pur essendo una misura relativa e non assoluta va comunque 
interpretata come strettamente proporzionale alla potenza irradiata. I vantaggi di 
questo sistema sono due, il primo é che si ha l'assoluta certezza dell'accordo, il 
secondo é che a distanza nel tempo si pub controllare sia l'efficienza dello stadio 
finale AF (grado di esaurimento del o dei tubi finali AF), sia l'efficienza dell'an-
tenna radiante, la quale, come ě ben noto, con l'ossidazione tende a diminuire la 
sua proprietä radiante confrontando periodicamente nel tempo l'assieme delle va-
rie letture relative. Passianno quindi alla realizzazione pratica. 

o cavo 
D. scherrnatc per 

2- [. R. . 

R, 75 n, antlinduttiva 
R, 470 k,f1 
9, 470 kn, trimmer 
D, qualslasl diodo al germanio 
C/ 47 nf, a carta 

RI, DI, C1, R2 andranno montati in prossimitä del dipolo, mentre R3 e il milliampe-
rometro andranno posti all'altra estremitä del cavo schermato per bassa frequenza 
e in prosšimitä al TX per poter leggere durante gil accordi. La scelta dello stru-
mento dipenderä soprattutto dalla potenza del TX e dalla vicinanza del dipolo ri-
cevente dall'antenna trasmittente. R3 comunque andrä regolato in modo che la 
massima lettura coincida con circa 3/4 di scala sullo strumento. Null'altro da 
aggiungere se non i saluti di rito accompagnati da un augurio di buon trastullo; 

ciao a tutti 
MAURIZIO 

IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA .' 

HAM IV 
Nuovo tipo 

C1:1-44 
Porleta Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON COMPLETA GARANZIA IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A STOCK 

Carattedstiche timid,. 
T2X HAM III CID44 

Portata Kg. 1280 820 330 

Momento flettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,8 15 9,2 

Massimo momenta 
frenante • Kgm 131,7 74 24 

Tenslone di eserclzio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poll del cavo 
di allmentazIone 8 8 8 

Angolo dl rotazione 385. 365 365° 

Tempo Implegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tenslone di alimentazione 220V 220y 220V 
50Hz 50Hz 50Hz 

Giovanni Lanzoni i21.116 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 



"Progettomania" 

Sintonia digitale 
per il ricevitore Drake R-4C 

Si put, dire che attualmente il Drake R-4C ě uno dei ricevitori di 
prestazioni migliori tra quelli sul mercato; purtroppo non ha la 
sintonia digitale, molto sentita di questi tempi. 
Che vi fosse questo kit per lo R-4C é risaputo da pochissimi, 
non é apparso nella pubblicitä ed ě stato venduto solo all'estero, 
in Svizzera soprattutto. 
Penso quindi che queste mie note saranno seguite con vero in-
teresse dai moltissimi possessori del ricevitore. 

15BVH, Rino Berci 

E' ormai una valutazione indiscussa indicare il ricevitore Drake R-4C come 
uno tra i migliori. 
Effettivamente ho pow. to constatare dopo due anni di ascölto e varie prove 
comparative come il ricevitore offra caratteristiche veramente superiori 
a molti altri tanto che non penso sia una esagerazione considerarlo forse 
il migliore. 
Purtroppo ha una grande manchevolezza in quanto non ha la lettura di-
gitale di frequenza. 
Ormai quasi tutti i ricevitori o transceiver vengono progettati con la sin-
tonia digitale; addirittura i canalizzati non hanno più i numen i stampati sul 
selettore di frequenza ma hanno due display che indicano il canale di fun-
zionamento. Per quanto riguarda i canalizzati sono perfettamente consa-
pevole che è un fatto puramente estetico, molto piacevole, invece per 
quanto riguarda i ricevitori a VFO non ritengo sia soltanto una finezza este-
tica in quanto il fine che si propone é que/lo di fornire una lettura abbe-
-stanza precisa, enormemente più reale a que/la che si pub ottenere con 
mezzi meccanici. 
Gli apparati Drake sono provvisti di un oscillatore variabile la cul variazione 
di frequenza avviene inserendo o disinserendo il nucleo della bobina dei-
l'oscilla tore (PTO) e co prono circa 600 kc/s, ovvero da 4.900 a 5.500 kHz. 
Pur essendo progettati con mo/ta accuratezza, ovviamente sono costruiti in 
serie, quindi la frequenza reale si discosta leggermente dalla frequenza in-
dicate. Per ottenere una lettura precisa si puď azionare il calibratore il 
quale fornisce un marker ogni 25 kHz, però il quarzo del calibra tore é si-
tuato in un punto poco fe/ice, vicinissimo all'aletta di raffreddamento del 
transistor finale di bassa frequenza. L'intenso ca/ore del transistor funzio-
nante in classe A (ovvero ha lo stesso assorbimento sia in presenza sia 
in assenza di segnale) risca/da l'involucro del cristallo con la conseguente 
variazione di frequenza del marker. 
• 
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Variando le gamme di ascolto, si selezionano i van i crista/li, le frequenze 
dei qua/i, misce/ate con quella del PTO, generano la frequenza di conver-
sione. A causa delle tolleranze costruttive, i crista/li non hanno la stessa 
frequenza nominale, per di più la Casa costruttrice non ha previsto l'inser-
zione di compensatori correttori di frequenza, quindi variando le gamme si 
possono avere variazioni di uno o più chilocicli. Se poi si usano crista/li 
non originali per espandere l'ascolto su altre gamme (si ricordi che con 
lo R-4C si pub ricevere da 1,5 a 30 MHz, eccetto da 5 a 6 MHz, in sotto-
gamme di 500 kHz) si corre il rischio di avere frequentemente la scala spo-
stata di van i chilocicli. Il Lettore pignolo puď affermare che esiste un ca-
libratore e un dispositivo correttdre di scala: é vero, però non si puď ne-
gare che é molto noioso ogni volta fare le calibrazioni. 

Tutta questa lunga premessa per arrivare al punto della questione, ovvero 
la lettura digitale della frequenza. 
Le anomalie fino a qui riscontrate sono completamente corrette dal lettore. 
Se per esempio si vogliono ricevere i 14,000 MHz, la premixer 6EJ7 mi-
scelerà per sottrazione i 25,1 MHz del cristallo di banda con i 5.455 kHz 
del VFO ottenendo un segnale a 19,645 MHz il quale a sua volta verrà mi-
scelato in un'altra 6EJ7 con il segnale in arrivo, 14,000 MHz, ottenendo cos.' 
il segnale a frequenza intermedie a 5.645 kHz. Per ogni frequenza di ri-
cezione si ottiene quindi una variazione delVoscillatore locale in modo da 
generare un segnale OEche battendo con la frequenza in arrivo dia i soliti 
5.645 kHz. 
Con questo metodo di miscelazione, e solo con questo, ë possibile ap-
plicare un lettore di frequenza che legga il segnale OL (nel caso dei 14 
MHz, 1 19.645 kHz) il quale pert, dovrä sottrarre nel suo interno i 5.645 kHz 
di media frequenza visualizzando cosi la frequenza di riCezione. Penso non 
sia difficile comprendere la validitä di questo sistema. 
Con il frequenzimetro che propongo all'attenzione dei letton, si ha una 
lettura esatta su qualsiasi gamma di frequenza che si vuol ricevere, da 
1,5 a 30 MHz, qualsiasi sia cristallo di conversione che si vuol selezio-
nare. Se la frequenza del cristallo ě un po' sballeta, niente paura, il lettore 
visualizzerä la frequenza reale di ricezione senza la necessitä di alcuna 
correzione. 
Mi sono indugiato a illustrare il metodo di miscelazione del R-4C proprio 
per convincere l'eventuale Lettore interessato che con il frequenzimetro 
qui proposto si ha sempre la lettura esatta proprio perché legge una fre-
quenza di conversione che, a sua volta, in tutti i casi, genererä una fre-
quenza fissa. 
Ascoltando « in aria » i van i OSO, mi sono accorto che non tutti conoscono 
questo metodo, in realtä il più comodo e il più esatto. Vi sono infatti vani 
ricevitori o transceiver i quail leggono la frequenza del VFO e non tengono 
conto delle frequenze degli oscillatori a cristallo, con la conseguenza che 
devano « calibrare » per mezzo di una manopola esterna ogni qual volta 
cannbino la gamma di ascolto. A mio giudizio questo non ě un buon metodo 
anche se purtroppo non si puď fare diversamente a causa di particolaritä di 
progettazione. 
Un secondo punto, non meno importante, che rende ancor più versatile la 
sintonia digitale per lo R-4C ë che tale ricevitore .non cambia frequenza 
nominale di ascolto passando da LSB a USB. Sarebbe troppo lungo e com-
plicato esporre il metodo usato, pen) penso che anche i meno « tecnici », 
ovvero coloro che si sono azzardati solo ad infilare la spina nella relativa 
presa di corrente, si sono accorti che sintonizzando a « zero-beat » una 
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stazione Broadcasting in ampiezza modulata, ruotando la manopola da LSB 
a USB o viceversa, non varia assolutamente le frequenza di .ascolto, ovvero 
l'AM a zero-beat si ascolta perfettarnente isoonda nei due sistemi di rice-
zione, senza ruotare Ia manopola del VEO. In maltissinni ricevitori questo 
non accade, passando dalla banda superiore a quella inferiore si deve cor-
reggere la frequenza del VFO. Per ovviare -a questo inconveniente, alcuni 
necessitanò di una correzione esterna del lettore, altri invece, e mi mera-
viglio che esistano, addirittura non tengano conto di questo sposta-mento 
che in genere si aggira sui 3 kHz« 
Con il Drake R-4C e con il lettore di frequenza si ha sempre una lettura 
esatta: ë ovvio a questo punto ribadire che un simile lettore ë quasi d'ob-
blip per correggere tale vistosa nnenchevolezza in un apparato di pregio. 

H lettore 

E' composto da diversi integrati, alcuni dei quali costruiti con tecnologia 
MOS. 
La visualizzazione di frequenza viene operata a mezzo display color ambra 
di circa 8 x 5 mm. Essendoci sei display, la lettura i portata fino a 100 Hz. 
La base dei tempi è generata da un oscillatore a cristallo di frequenza 
opportuna. 
L'alimentazione ě prelevata dai cavetti che in precedenza fornivano tensio-
ne alla lampadina di illuminaziorte della scala: ovviamente la lannpadina 
non servirà più in quanto non c'è niente da illuminare. La tensione alternate 
a 6,3 V viene raddrizzata, livellata e poi stabilizzata da un circuito integrato 
appositamente progettato per fornire una tensione molto stabile ai circuiti 
utilizzatori: non ci sono quindi problemi di variazioni di frequenza della 
base dei tempi anche con ample variazioni di rete. E' presente ovviamente 
un compensatore ceramico che permette la regolazione fine del-la base dei 
tempi in modo da avere una let-tura molto precisa. 
Le dimensioni fisiche della basetta sono state caloolate in modo da poter 
essere installata senza problemi di spazio nel R-4B e R-4C anche nel caso 
che in quest'ultimo vi sia la basetta del noise-blanker. Il posizionamento dei 
display si effettua automaticamente al centro della finestrella del R-4C, essi 
occupano circa 58 mm dei 68 disponibili assicurando cosi la completa uti-
lizzazione dello spazio e conferendo nello stesso tempo un ottimo aspetto 
estetico. 

Fotografia del lettore di freguenza DG-4. 
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Il color ambra é stato appositamente scelto dal Costruttore perché ě un 
colore molto più riposante del classico rosso o verde e poi si addice molto 
di più all'estetica del ricevitore. 
Un rettangolo di plexiglass nero-fumo assicura solo la vista dei display quan-
do sono accesi mentre annulla completamente il sottofando. 
Per l'acquisto del visualizzatore « DG-4 » ci si pub rivolgere alla Ditta 
M.F.E. elettronica » via Verdi 2, 22046 Merone (Como), telefono (031) 

650069, la quale assicura la fornitura della basetta, ovviamente giä premon-
tata, a un prezzo veramente conveniente. 

L'installazione 

L'installazione è molto semplice e non comporta un eccessivo lavoro per 
il fatto che tutto é stato predisposto per un montaggio razionale e preciso. 
La prima operazione che deve essere effettuata ě il togliere la scale della 
sintonia meccanica: forse questo ě il lavoro più lungo ma non é assoluta-
mente difficile. Si tolgano innanzi tutto il coperchio inferiore e quello 
superiore, successivamente tutte le •manopole, poi si svitino le quattro viti 
che fissano il pannello in modo che questo possa essere .asportato. To-
gliere tutto il complesso che supporta la lampadina, la plastica azzurra e la 
plastica trasparente, ovvero svitare le due viti nel retro del prepannello. 
Nella parte inferiore dello chassis si localizzino le tre viti che fissano il 
VFO. 
Dopo avene tolte, il VFO sarä libero per essere spostato [eggermente al-
l'indietro. Sul perno centrale del VFO, togliere il ferma della scale quindi 
sfilare la scale stessa e tutti gli ingranaggi in modo che rimanga soltanto 
il perno della demoltiplica. A questo punto rimettere il VFO nella sua sede 
e riavvitare le tre viti facendo attenzione che il perno sia a 90° rispetto il 
prepannello; se non fosse così, ovviamente la manopala assumerebbe una 
posizione di dubbia apparenza estetica. 
Si può ora procedere all'installazione del lettore. La basetta ě provvista di 
due fermi imbullonati; sui for di questi si metteranno [e due viti che in 
precedenza sostenevano il complesso illuminante e si avviteranno sul pre-
pannello facendo attenzione ovviamente che i display slano perfettamente in 
linea con i bardi dell'apparato. Non ě necessaria alcuna operazione sup-
plementare. 
Ora dobbiamo collegare i cavi di alimentazione. Sul porta[ampada vi sono 
due fili, uno bianco-nero e uno bianco: quello bianco-nero andrä saldato sul 
piolino collegato alla massa del lettore, quello bianco ovviamente sul pioli-
no attiguo. Consiglio anche di saldare sui capi dei due piolini un condense-
tore da 50.000 pF e un altro condensatore di valore uguale sui capi del por-
talampada dello Smeter, questo per bloccare eventuali rientri accidentali 
della base dei tempi attraverso l'alimentazione. 
Successivamente saldare i capi del cavetto schermato sui piolini di ingres-
so: la calza metallica andrä fissata sul piolino di massa mentre il centrale 
sull'altro. Dovremo collegare il cavetto alla presa « iniezione »: per portare 
il cavo nella parte inferiore utilizzare il foro posto tra il VFO e il calibratore. 
Localizzata la presa iniezione (non é difficile perché é indicate sul retro) 
saldare il centrale del cavo al centrale della presa mentre la calza andrä 
saldata a massa non direttamente ma tramite un condensatore da 100.000 
pF. 
I collegamenti elettrici sono cos.' conclusi. 
Prima di installare il pannello ě necessario mettere il vetrino nero-fumo. 
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Con una piccolissima goccia di collante suggerirei di fissarlo sul retro del 
pannello. Non usare molto collante, usare solo una quantitä piccolissima 
in modo che una eventuale rimozione sia estremamente facile. Per mezzo 
delle quattro viti e dei quattro distanziatori rimettere il pannello nella sua 
sede, successivamente rimettere le monopole. 
Si noterä a questo punto che la manopola di sintonia (solo sul R-4C) sarä 
troppo leggera nel ruotare in quanto non incontra più la resistenza della 
scale. Se non é di proprio gradimento, si può ritagliare un tondino di feltro 
in modo da poterlo mettere tra manopola e pannello. Si poträ cos) scegliere 
il grado di resistenza che si preferisce solo posizionando più o meno den-
tro la manopola del VFO. Prima di fare questa operazione é opportuno in-
collare, con una piccolissima quantitä di collante e solo su due punti, il 
salvapannello (ovvero quel cerchietto di alluminio che impedisce alle dita 
di toccare iOEI pannello) con la manopola. 
II montaggio é terminato. Nessuna altra operazione ë richiesta. 

Taratura 

E' necessario avare un cristallo che consenta la ricezione dei 5 MHz, dove 
nelle ore diurne, nell'ultimo quarto d'ora di ogni ora, la IBF di Torino tra-
smette un segnale di frequenza campione. 
Dopo aveno sintonizzato in USB o LSB con il pass-band tuning posto un 
po' verso il centro, fare zero-beat. Mi raccomando la precisione dello zero-
beat. Si può procedere cosi: 1) rnettere la manopola ACG su fast, 2) sin-
tonizzare molto lentamente e accuratamente fino a che sparisce la nota di 
battimento e fino a che sullo Smeten si vedranno chiaramente i battimenti 
del BFO con la frequenza ricevuta. Saremo sicurissimi che il ricevitore 
sintonizzato su 5.000,0 kHz: con un cacciavite isolato tarare il compensatore 
correttore della base dei tempi del frequenzimetro fino a che sui display 
comparirä appunto la lettura 05.000.0. 
Ovviamente la taratura sarebbe più perfetta sui 10 o 15 MHz, ma attenzione, 
su quelle gamme ci sono van i segnali campione, spostati anche di 4 kHz 
dalla frequenza pari; sarebbe triste incorrere nell'errore di tarare un lettore 
su una frequenza diversa. Per esempio sulla parte a 10 MHz vi ě un segnale 
campione fortissimo a 9,996, uno a 10.004, uno a 10.005. Sulla parte a 15 MHz 
si possono sentine altrettanti segnali e più precisamente a 14.996 (fortissi-
mo, sigla RWM), a 15.004 e a 15.008. Conoscendo la loro posizione, possono, 
essere utilizzati con profitto perché sono su frequenze le cul misure hanno 
tanti zen i dopo i chilocicli. 

Considerazioni finali 

Se si usa lo R-4C da solo,tenzo il trasmettitore T-4XC, ricordarsi di tenere 
sempre inserito nel bocchettone PTO-LAMP il relativo connettore corto-
circuitato in quanto la tensione che prima era fornita alla lampadina, ora 
fornita al lettore. 
Se si usa il ricevitore .in unione al T-4XC si possono usare due OErnetodi: 
1) Usando il cavo di connessione PTO-LAMP avremo le seguenti caratte-
ristiche: in « separate » il lettore funziona solo in ricezione, in trasmissione 
segna zero; in « rcvr » funziona sia in trasmissione che in ricezione; in 
« xmtr » il lettore ë spento. 
2) Non usando il cavo di connessione, ma con il connettore cortocircuitato 
infilato nella presa PTO-LAMP del R-4C, avremo: in « separate » il lettore 
funziona solo in ricezione, in trasmissione segna zero; in « rcvr » funziona 
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sia in trasmissione chě in ricezione e la frequenza ě coman-data per tutti i 
due metodi dal VFO del ricevitore; in e xmtr » funziona in ricezione e tra, 
smissione e la frequenza ě cornandata dal VFO del trasmettitore mentre 
il VFO del ricevitore ě escluso. 
Nel mio caso ho optato per questo secondo metodo. 

e e e 

Niente altro, mi pare, solo affermare che la stabititä della frequenza di ri-
ferimento é molto alta in quanto il quarzo si trova in una posizione molto 
arieggiata non risentendo dell'influenza negativa del cabre prodotto dalle 
valvole. il consumo in alternata si aggira sui 130 mA, non vi ä tirnore di 
sovraccaricare il trasformatore di ali:mentazione. 

G. Lanzoni i2YD i2LAG KENWOOD 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - rei. 569075-544744 

Dove val... 
...se il progetto non ce l'hai? 

00000 

cq elettronica 
una miniera di progetti 

...e abbonarsi è una buona idea! 

AVANTI con cq elettronica 
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Come 

migliorare la qualitä 
delle foto APT 

YU3UMV, Maťjaž Vidmar 

In questo articolo voglio presentare a tutti coloro che si dedicano alla ri-
cezione delle foto APT un semplice circuito che pub migliorare notevol-
mente la qualitä delle foto ricevute. 
Uno dei punti deboli di una stazione amatoriale APT é sicuramente ii regi-
stratore, il quale dovrebbe avere delle qualitä notevoli come: modulazione 
spuria in ampiezza minima e « wow » e « flutter » minimi possibili. 
La modulazione in ampiezza é eliminabile trasformando il segnale APT in 
un segnale modu/ato in frequenza e registrahdo quest'ultimo. Alla ripro-
duzione un'efficiente stadio limitatore provvederebbe a eliminare le varia-
zioni in ampiezza introdotte dal registratore. 
Quest° accorgimento però non elimina il secondo difetto dei registratori 
economici, la non-unitormitä della ve/ocitá del nastro. Se la velocità del 
nastro non è costante durante la registrazione o durante la riproduzione, 
al/ora al momento della trasformazione in foto gli elementi d'immagine di 
due linee consecutive non combaciano più tra di loro e l'immagine risulta 
seghettata. Osservando però bene la foto si nota che all'inizio delle linee 
gli elementi combaciano perfettamente, se il sincronizzatore fa il suo do-
vere, mentre alla fine delle linee gli elementi della foto risultano spostati 
tra di loro. La spiegazione di questo effetto é ovvia: all'inizio della linea 
il sincronizzatore, comandato da un segnale registrato sul nastro, mette al 
punto giusto il primo elemento d'immagine della linea. Da questo momento 
in poi il puntino luminoso sul display (poniamo di avere un display a CRT) 
prosegue il suo viaggio con una ve/ocitá costante formando la linea. Se 
la ve/ocitá del nastro subisce delle variazioni durante il formarsi della linea, 
allora alcuni segnali arriveranno troppo presto oppure troppo tardi a mo-
dulare la luminosité del puntino, con la conseguenza che i relativi elementi 
dell'immagine risulteranno spost&ti ris petto alle loro posizioni nominali. 
Questo difetto si nota soprattutto adoperando basse ve/ocitá del nastro: 
9,5 cm/s o 4,75 cm/s. La soluzione più ovvia é di impiegare un registratore 
professionale a 19 cm/s o ancora meglio a 38 cm/s. Però questa non é l'uni-
ca soluzione possibile. Se il puntino luminoso seguisse con la sua velo-
citä la ve/ocitá del nastro, quindi se la ve/ocitá del puntino luminoso fosse 
esattamente proporzionale alla ve/ocitá del nastro, al/ora ciascun elemento 
sarebbe riprodotto sull'immagine al punto giusto. Come fare a obbligare 
puntino luminoso a seguire il nastro? Se si impiega ii sistema di sincro-
nizzazione con una frequenza pilota registrata su/la seconda pista del re-
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Quests foto, 
trasmessa da un satellite 
con lo standard a 4 Hz, 

stata registrata 
su una musicassetta 
a 4,75 cm/s 
e riprodotta 
con l'apparecchiatura 
prima della modifica. 

Ouesta foto 
ricavata 

dalla stessa registrazione 
sulla stessa musicassetta, 
pert) 
implegando 
if circuito descritto. 
Ho ottenuto soprattutto 
la nItiderza del numerl 
sul bordo sinistro 
dell'Immagine. 
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gistratore (questo é l'unico sistema valido per ricevere le foto da tutti I 
sate/liti senza difficoltä) al/ora la soluzione é facile. All'atto della ripro-
duzione questa frequenza é esattamente proporzionale alla ve/ocitá del 
nastro in ogni istante. Con un apposito circuito elettronico ë possibile gene-
rare una corrente che è direttamente proporzionale a questa frequenza. Se 
con questa corrente carichiamo un condensatore, ai suoi capi otterremo la 
tensione che ci é necessaria per la deflessione orizzontale. Alta fine della 
linea il circuito del sincronizzatore provvederä a scaricare'il condensatore 
per iniziare una nuova linea. Tutta la modifica dell'apparato consiste quindi 
net sostituire il generatore di corrente costante che prima caricava il con-
densatore con il circuito presentato nello schema. 
II circuito è progettato per una frequenza pilota di 900 Hz e per una cor-
rente di carica media di circa 50 A. L'alimentazione e + 5 V e + 12 V, 
che viene presa direttamente dall'apparecchiatura. II circuito é composto 
di uno squadratore della frequenza pilota, di un monostabile che genera 
impulsi di lunghezza costante che vanna a car/care un condensatore. La 
tensione ai capi di questo condensatore pilota il generatore di corrente. 
Adoperando una frequenza pilota differente, bisogna modificare la costante 
di tempo del monostabile, determinata dal condensatore da 10 nF. Per 
2.000 Hz bisogna portarlo a 4,7 nF. Se si vuole cambiare il valore della cor-
rente di carica, basta variare il valore del potenziometro nell'emettitore dei-
/ultimo BC213. I transistori non sono per niente critici, basta che abbiano 
un ß elevato e basse correnti di perd/ta. L'integrato, un DTp.L936 recuperato 
da schede ë un six-inverters e può essere benissimo sostituito dal più mo-
derno TTL SN7404. II trimmer da 4,7 kil va rego/ato per ottenere circa 2 V 
tra l'emettitore dell'ultimo BC213 e il positivo + 12 V, come ind/cato sul/o 
schema. Questa regolazione va latta con un segnale alla frequenza pilota 
nominale sull'entrata, senza segnale sarä circa 0,2 V. 
Alla fine devo ammettere che il circuito proposto non pm) eliminare total-
mente i difetti introdotti dal registratore, ma la sua efficacia é veramente 
notevole. E' infatti possibile ottenere buone foto APT pers/no registrando 
su delle comuni compact-cassette. Ma il più bell(' di questo circuito é che 
pub migliorare anche vecchie foto registrate che consideravamo giä perdute. 

ASAHI 
Serie di Antenne 
per auto AS 303 A 

10/80 m. 
con supporto. 

G. LanzonirA'a DRAKE 
20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 
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11 grande passo 
lasci... o ci provi ? programma 

sponsorizZato 

cla 

IATG 

mattatore Paolo Marincola 

3.3 - C1c11 specials 
(segue dal n. 9/79) 

I ojeli di macchina cha abbiltmo finare ecaminato, e ciao: 

- niolo di Fetch 

- atoll di letture/sorittura della/nella memoria 

- cioli di ingreeeo/usoita 

sono per coal dire dei "oioli standard", nel eon» che la noreale 

eaecuzione di un programme, cio' di una eequenza di ietrusioni, 

consign., eeolueivamente di opportune sequence di tali ojeli. In 

eitnasioni particolari, pore, intervengono dei ojeli "epeciali" 

aha, come andremo subito a vedere, aileron° is normale sequence 

di eneouzione delle ietruzioni. 

3.3.1 -Xl oonoetto di "Interrupt" 

quento ne eappiamo finora, l'unico modo oba ii pP be 

di Interagire eon ii mondo eeterno constate nell'eaeouzione di 

un ciclo di lepot nevero di un ciclo di Output. Questi otou i --

ooze d'eltra perte luth t cioli di escobina nacre esaminati --

(anno a loro volta perte di oiali d'ietruzione; le eequenza dei 

otou i d'ietruziene (e „indi dells operazioni elementari eaegui-. 

te dal )‚P) 6 infine etabilita dal programmatore-progettieta. Con-

segue do queet'insieme di Patti oho tulte le interazioni con il 

mondo esterno devono esmere minuziocamente previste dal programme-

tore, e deceno aVVerdre in ietanti perfettamente determinati, pens 

il malfunzionamento del programme -- e quindi dell'intero exists-

me a pP. 

Celle grande maggioranse dei oasi, perd, il programmatore 

non es 40 e quando avrä luego un dato evento eeterno, non b poled-

bile, partants, stabilire in qualm panto del program ineerire le 

opportune intruzioni di Input/Output per l'elabornsione dei dati 

relativi a tale evento. 

Situesioni di queeto genere, oome vedremo pin in lă con 

quelohe eeempio abbastanza partioolareggiato, poceono mere se-

perete ma a soapito dell'effioienza dei programmi. L'8080 (oome 

pUre tutti gli altri pP) powdede tuttavis una osratteriatios oba 

consente di rieolvere queeti problemi in modo estremamente bril-

lante, mediante la teonloa dette dellinterruzione" (interrupt). 

n 

n-i- 2 

m-1 

m+1 

m+2 

memoria 

figure 1 
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H grande passo 

L'id.' di base dell'interrupt pub mere dmoritta osmo 

segue (gin mppiamo ohe il nP ...gus le iotrusioni depositato in 

memoria l'une dopo l'ultra, salvo mel osso delle istrutioni di 

"salto" (jump) oie han= prooleaments lo noopo di modifloare, a 

volontä del programmatore, ia normale sequenzialitä del program-

ma)! visto oie non sappiamo se ai° quando avra longo un dato aven, 

to esterno, (acciono ahora in modo che, se e quando oses enverra  

il FP venge forzato ad moguire un 'alto ad un punto ben preoino 

del programma, qualunquat mea in quall'iatanto il 12 mtdmimo atom-

es tecendo. 

Vedismo dl illustrare mglio tuesto ooncetto. Supponituao 

ohe a un »rio jetante il pP stia meguondo (fig. 1) l'iota-unio-

ns 11 oui oodioe 6 contenait.° male loomione di memoria di indi-

rizan 'n'. Seaurita l'emomions di tale intrusions (oha si sup-

pose non sia m' intrusions di l'alto), il pl' mena ad smguirt, 1, 

itetruzions soutenais nella cella summeiva, ois. quelle di incli-

nas') 'no 1'. Se nel aorte dell'essoutions di quests intrusions 

ha luego l'evento esterno she etiamo amettando, &l'ors il r? si 

comporte net modo soguentat 

completa l'esecuzione doll'iltruzione in corso (quelle 

cio' oontenuta sella locations 'ne 19 

- anziohe eeeguire quindi rietrunione all'indirizto 'ne 2', 

mita all'istruaione oontenuta sella loomiono di memoria 

avent, un indirimo prennent° M' 

- eseguita 1 ' istruaione il la, promete poi normalmente 

ad eeeguire rietrunione l', a mal via sequennialmen-

te. 

/n altri termini, la Montas deeoritta coneente al programma di 

eaeguire un 'salto comandais da un evento eaterne. I vantaggi 

sono notevolit in primo luego, il programmatore h liberais dan' 

inoombenna di prevedero minusiosamento l'intente in oui l'evento 

actiadrit in emondo bogo, se l'evento non si presenta mai, il 

programmadormegue indieturbato; infine, 11 programatore 6 mes-

as in grado di reagire son la !amuirait prontozza al verifioarei 

dell'evento in questione. Coma abbiamo aooennato, tale tamisa 

ei ohlase natermaione" (interrupt), o il motivo della denoml-

nazIon, 6 ornai rudiments intaibiles il normale ordine tosquenzia-

le di seeomlone delle Mimait:bol viens apponte citerais, "inter-

rotto" da un evento esterno; il verificarei di quecat'ultim e in-

terpretato dal pf. noms uns "rioldesta di interruzione" (interrupt 

request) ohs viens immediatamenta maudits oon l'est:entions di un 

salto ad un prenesato segmento di programma. 

3.3.2 - L'interrupt nell'8080 

La eequema di operazion1 associatif al rioonoeoimento di 

un interrupt da parte del je 6 dunqua oonseguense direita ad imme-

diate di un avents aeterno ad sano. Nel ma° dell'8080 vi ô un 

terminale di Ingresso al t2, donominato INC (abbrovistIone, per 

l'appunto, di "interrupt"), ohe 6 specificamente dedioeto sd at-

tivare la risquent& di oui sopra. Un escondo stigma. INCE ("inter-

rompt anobie", o106 abilitazions degli interruptn), in moite; dali' 

8080, ha il °omit° di informera il resto del eistems (ad aven-

tualment. il mondo esterno) se il pronto o mno a reagire 

all'arrivo di una riohieeta di int•rrupt. Wediamo di anal izzar• 

in maggior dettaglio la aituazione. 

In primo luogo, non 6 dette oh., il pP debba netoosectria-

mente reagirs, son une ttequonza di interrupt, ad una riohitteta in 

tal Bonace proveniente dal mondo esterno; 6 anti 10 otasso program-

motos. a deoldere set o in quali interralli di tempo una oventuale 

riohiesta di tal sonore dabba osaare maudite. Il FP pub dunque, 

tramite opportuns letruzioni, essore programmato am 

roagire ali 'eventual. arrivo di una riehiesta di intorrupt 

con ana opportune sequence di operasiont (st dice in tel 

oano ohs gli interrupt cono "abilitati") 

- ignorer., ogni eventuale interrupt (ai dies allers ohs gli 

interrupt sono "diesbilitati") 

(Ovviamenta, le due situmioni el osoludono a vioenda, nul «Ince Ohs 

l'une delle due non pub coesietere oon l'altra.) Il semai. INTS 

in imita dall'8C80 non 6 atro ohs il rifleset, dello Mato in oui 

il rP si trova sai oonfronti degli interrupt in arrlvot 

- ne INTS. 1, allora gli interrupt sono abilitati 

- se INTE.0, gli interrupt sono diaabilitati. 

1.1.3 - Il rioonomimonto dogli interrupt 

L,80130 1dentifioa l'arc-ive di un interrupt nemplimmente 

ool falto ohs il livello logioo sul cognait, d'ingreeeo IST parme 

da 0 a 1. E' damae osopilo di otroulti eetorn1 al pf. (obianati 

mel loro °omises° nogioa di generazione degli interrupt") far el 

she una qualunquo riohlesta di interruzion0 ei oonoretizzi in una 

tale transizione logiaa. 

Quand° al piedino INT viene applioata quests riobiesta dl 

intorrunione (interrupt requeet), ai pomma° naturalmente avere 

due mal, a eaoonda she con UT. 1 gli interrupt aime abilitati 

o nle110. 

(a) se gli interrupt sono dimbilitati (il che b cognalato dal 
tallo ois lanl. I), mulla cocad., e il p2' ignora complota-

mento la richittetat 

(b) ce gli interrupt sono Militati (ins. 1), allure 1,8o8o 

inizia istantaneamente una partissions sequenza di spora-

sisal Mitunata "rioonomimanto dell' interrupt" (interrupt 

aoknowledgo) e che coi:titiste della fesi oeguentit 

(hl) il (SP, che all'arrivo della rlobieota di inter-

rusione sta ovviamento meguendo una generica 

iatruziene, prottegue telle operazion1 relative 

a tale istruaione fino a quando va ad eaeguirne 

l'ultimo stalo dell'ultimo ciclo di macohina; 

(b2) all'intorno di tale stato, o preoieamento in 

oorriapondonza del fronto di ',adula del clock 

f2, il rOE porta ad "1" un mus nip-flop inter-

no -- memorimando in tal modo il talio che 

arrivata ana richiesta di interruziona da ser-

vira; per il moto, le oporazioni relative ail' 

iatruzione in sorgo di esecuzione prOseguono 

e vengono completate normalmente (v. fig. 2); 
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H grande passo 

ei 

INTE 

INT 

internd 

figura 2 

istrutiore ir,corso desecuzione 

çd d; 
24terree 
Acknowle.ile 

-----------

-----

•ultirno stoic, 
Jerultime ejaio nuacc.41;OE1/43 

(13) escondo nenutila a quanta punto l'eeeoucione 

dell'intruzione in coreo, il proseimo ciolo dl 

macohina (che in conditioni normali earebbe sta-

te un ciolo di Fetch per Peetresione di un co-

dice d'istrucione dalla memoria) 1 in realt& un 

ciclo delto di Interrupt Acknowledge, d'altron-

de per molti verei elmile a un ciclo di Fetch, 

e oho verrš deeoritto nel proseimo paragrafo. 

3.3.4 - Status . H'23.: ciclo di Interrupt Acknowledge 

Pinto dall'eeterno dell'8080, il ciclo di Interrupt Acknow,-

ledge (fig. 1) h molto eimile al normale cicio di Fetch oho cono-

«demo bane; le differense eostanziali mono, 

(a) 
(b) 

il oodioe di Status S 8'23' antioha 8'12'; 

in corrispondensa del fronte di ealita di 42 nel primo 

atato, il eegnale HITS viene portato a livello logioo 0 

(indicando coal che il pP non risoonderi pih, per 11 mo-

mento, ad ulteriori richieete di interrucione, fino a oho 

il programme non lo istruieoa diversamente) 

Internamente, invests', hanno luogo i aeguenti zvonil: 

(o) il flip-flop interno di cai ei parlava poo'ansi viene ri-

portada a 0 in oorrlepondenza del fronte di nalita die 

nel sambado zlato; 

mentre nel oiolo di Patch 11 Program Counter cenina in-

orementato di uno, nel oiolo di Interrupt Acknowledge 

il Program Counter non viene modificato. 

(d) 
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ciao di Inter-met AcienowieJee 

A 

SYOEVC 

AtOEID2ESS 
BUS 

o 

-DATA Bos 

Vf-0 

OEDBLU 

OEIMTE 

;n terri o 
.111 'BOBO 

T2 

dm. 

contenu t-o dL frocrem GOEuntar-

figura 3 

Queet'ultimo ratte ě di ',lampa importanza per la oorretta gestio— 

ne degli interrupt, come vedremo frit breve. Per il momento ci pra— 

me eottolineare oho, eenendo il atola di Inteerupt Aoknowledge il 

primo oiolo macohina di un nuovo oiolo di letrueione, seso deve 

evolgere la medeeima funsione di un ciclo di Patch, nel men» che 

deve oomunque fornire all'8080 il «iodles di un'istruzione da eue— 

guire. 
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H grande passo 

Pa pone oeeervato che, a quente punto, sarebbe in generals 

un errore setrarre tale °adios delta memoria. Indiohiamo infatti 

con I. l'iatruzione ohe il FP lic1 eeeguito inmediatamente prima di 

inmolare 11 Onto di Interrupt Aoknowledge; durante l'eseousione 

di I. il Program Counter oontiene, come 71 noto, l'indirisso di me— 

moria dell'iatrusione suoottesiva 1..1. In condisioni normal!, sen— 

an oice l'arrive di alouna riot:tests di interrupt, non ei norebbe 

ovvlamente alone atolo di Interrupt Aoknowledge banal un normale 

nioto di Patch, in corrispondenza ai queje eull'Addreee Bus ver— 

robbe emanen il oontenuto del Program Counter, verrebbe manguita 

una leitora de memoria e verrebbe coal aoquisito il cediam dell'iotru— 

zione I. 

Durante Il ojelo dl Interrupt Acknowledge, come mentrato 

in fig. 1, aull'Addrees Bus viene ugualmente emeaeo il oontenuto 

del Program Counter, oho, dipendendo esolusivamente dall'istruzio— 

ne 1., b identico al oaao normale apparia deeoritto. Portento, es 

ademen eeeguisaimo una leitura done memorie, porteremmo 

no del FP anohe in quanto oano il oodice dell'ietruzione I. In 

poche parole, oib eignifioa che entrambi i °Soli porterebbero no— 

aunque all'eaeouzione di In. ,. mutilo dopo I. e quintil ehe la pre— 

sense di un'interruzione oontrariamente alto eohema the abbia— 

mo delineate nel par. 3.3.1 -- eon modifiea in normala eequenza 

temporale delle intrusioni eeeguite dal pP. 

La 'elusions a queeta inoongruensa conalate ovviamente nel 

TiO6Varti nel caco di Interrupt Acknowledge -- il (Iodic,: di 

intrusions non gib dalla memoria benel (ignorando il contenuto del 

Program Counter emeeso eull'Addreee Bus) da appoeiti oiroult1 ool— 

legati al Data Bus; preferiamo oomunque non insisten oltre eu 

queeto particolare argumento, rinervandooi di trattarlo a tondo 

quando esamineremo le teoniohe di collegamento dell'8080 al resto 

del eieteme. Aggiungiamo saltante oho trn i °odic:1 d'ietrusione 

rioonoeoibili dali '8080 ne ne nono slouni particolernente adatti 

ad eeeere genersti al di faon i delta memoria, e aie per di pill ei 

comportase cone delle ietrusioni epeoiali di malte. Oued 'ultima 

informazione renderebbe dunque oompleta la refill:elisione dell° 

schema di interrusione deeoritto al par. 1.3.1, se eon foams oho, 

una volte «ignita il ',alto ooneeguente all'evento esterno che ha 

generate l'interruzione, non eappiamo tuttavia come tare per poi 

ritornare, a tempo debito, al programme ch. era state abbandoosto 

al memento del rioonceoimento dell'interrupt. R' fondamentale a 

queeto punto il fatto, precedentemente aottolineato, ohe durante 

un oiclo di Interrupt Acknowledge il Program Counter non mange in— 

orementato. Riferendooi ancora alla notasione intredetta poo'anei, 

il fP eeegue Pietruzion. n riooneeoe l'interruaione, eeegue un 

cielo di Interrupt Aoknowledge emsttendo eull'Addreea Bue il canta— 

nulo del Program Counter, che b peraltro l'indirizac dell'ietrusio— 

ne polcht, perb, come abbiamo viele, 11 oodice d'ietrutione 
otl 

non viene prelevato in tot Gana dalla memoria beset da appoeiti oir— 

ouiti, ô chiaro oho, non appena potremo ritornare ad eleguire il 

programme abbandonato per via dell'interrupt, dovremo riprenderlo 

a partira dall'ietruzione I..1. libbene, i oodioi epsoiall d'ietru— 

%ions di oui ei parlors evolgono ultras' la funaione di salver. in 

esmeris il oontenuto correate del Program Counter ohe, non eesendo 

etato incrementato all'interno del ciolo di Interrupt Aoknowledge, 

oontlene al memento della eseouslone di tali oodioi proprio l'indi— 

rinse dell'istrualene I.. 1 per cool dire "menosta". X' obiare ohm, 

um& volta solvate in memoria l'indlriszo dell'istrutione I..1 , non 

earl% difficile ritrovarlo al memento opportune a tornare cosi al 

programme temporeneaments abbandonato. 

(a) 

Bieseunendo, 

all'arrivo dell'interrupt 1'8080 innensitutto complete l' 

eeeousione delPietrusione oorrente 1.1 

(b) 11 Program Counter contiene a questo punto l'indirizeo 

dell'istruzione suoceseiva 1..1 ohe in condizioni normali 

oiob in aseenea di interrupt -- verrebbe manguita eu— 

bite dopo I.; 

ee gli interrupt all'interno del pP eono abilitati 

. 1), eeeo rioononoe la richieeta emettendo un oiolo di 

Interrupt Aoknowledge ansioh4 un oiolo di Poloh, e portan— 

do INTB . O. malte-e, 11 Program Counter non viene incr.— 

ment ato; 

appositi oiroulti estarei, attirait eaolunivamente dalle 

essouzione epeoifioa di un ciclo di Interrupt Aoknowledge, 

nostituieceono le memoria nol compito di immettere eul Data 

Bus un cedioe d'ietruzione durante 11 medenimo ointe; 

se i oodioi d'intruzione in tal mode forsati sul Data Bus 

appartengono ad un determinate tipo, altera il contenuto 

del Program Counter -- ale' l'indirisso dell'iatrusione 

"di rientro" visas naivete in memoria, e il FP 

viene formate ad .seguir. un "salto' in determinati punti • 

del programme (i oui indirisai, eons vadneme più in it, di— 

pendo eeolueivamente da quai oodioi)g 

il FP emegue portanto un eerie "programme di eerviaio dell' 

interruslone", correlate oie' all'evento °stern° oho he ge— 

',ere-to l'interrusione datum 

seaurito tale programme viene riohiamato delta memoria l'in.... 

dinamo dell'istrueione "di rientro" I..1 (ohs ere minto 

tri nalvato al pee., (e)), 

il eP melta infirm a tale tadiriaso, riprendendo cool l'osez-

aceton. del programme ehm era ateto abbandonato 

dell'arrivo dell'interrusione. 

Come t facile verifioare, viene in tal modo perfettamente realms— 

nato lo eohema di eervisio delle interrusioni donoritto al par. 

3.3.1. 

(e) 

(s) 

(r) 

(e) 

(h) 

Gloeeario 

Addrees Bue (pr., odrbe bits), bus degli indirizsi. 

Date Bus (pr.: dbite bia), bue dei dati. 

Pelet (pr.: fbo), eetrazione dalla memoria (loth, l'entier, a 

prenden). 

lima (pr.. Input) ingreseo. 

Int,rup_t (pr.: lateral:4)s interrusione. 
Interrupt loknowledge (pr., Internet akoblig), riconowimento 

dell'interruzione. 
Interrupt suable (pr.: interbpt inbibl), ebilitazione delle inter. 

rusion1. 

Interrupt Request (pr.: interšpt rikubat), riohieeta di interru— 

alone. 

islmte (pr., giimp): 

Output (pr., autput): usoita. 

Program Counter (pr., prbgram »untar), oontatore di programme. 
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"11.- en, 

"Progettomania" 

Progetto 
e costruzione 

di un 

termometro clinico 
con visualizzazione a led 

Remo Santomassimo 

II primo dubbio i quello relativo alrelemento sensibile. 
Fino a qualche tempo fa i termistori erano sulla cresta delronda per ogni 
tipo di applicazione. 
Sarebbe però necessario usare un termistore speciale per misure, come 
quell° visibile nella foto di figura 1, non certo economico; ma soprattutto 
dando un'occhiata al grafico in figura 2 ci si rende conto che la variazione 
della resistenza in funzione della temperatura è tutt'altro che lineare. 

ligura 1 E' visibile il termometro a realizzazlone ultimata contenitore Ganzerli) delle 
dimensioni di mm 65 x 80 x 40. A destra una sonda NTC di precisione (vedi testo) 

Per queste ragioni sono oggi di moda le sonde di temperatura a semicon-
duttore; si sfrutta la tensione che si créa ai capi di una giunzione P-N (un 
comune diodo) in conduzione. Tale tensione vale circa 0,6 ÷ 0,7 V, ma 
(e questo ci interessa) varia al variare della temperatura in modo abbe-
stanza lineare. 
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Progetto e costruzione di un termometro clinico con visualizzazione a led 

figura 2 
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Le resistenze NTC miniature sono formate da piccole perline di materiale 
resistente e munite di due contatti di platino a ognuno dei quail viene 
saldato un filo per Il collegamento esterno; sono racchiuse in un con-
tenitore di vetro. Queste resistenze vengono invecchiate con un trat-
lamento preliminare e sono caratterizzate da una eccellente stabilità. 

Con un diodo al Si. di piccola potenza (1N914) la tensione diretta diminuisce di 
circa 2 mV per ogni aumento di temperatura di 1°C. 
Non sono riuscito a trovare un grafico che illustri chiaramente tale effetto, ma 
in definitiva ora abbiamo il nostro elemento sensibile: un comune diodo 1N914 
(o equivalente) che é minuscolo ed economicissimo. 

Attorno a questo componente nasce la primissima parte 
del circuito, in figura 3; cominciamo con il calcolare R; 
la corrente diretta viene fissata a .1 mA: la tensione di . 

+8,2V alimentazione a 8,2 V (vedremo poi perché). La tensione ai 
capi del diodo ě circa 0,6 V. • 

1. m4 R Con la onnipresente legge di Ohm calcoliamo R: 

8,2 — 0,6 
. R =   — 7.600 SI 

1N914 Vow .0,001 
• 

In teoria sarebbe stato necessario utilizzare un generatore 
.di corrente per ottenere una migliore linearitä al variare 
della temperatura; in pratica basta una resistenza nean-
che tanto critica come.valore; possiamo utilizzare due re-
sistenze da 15 kí in parallel° oppure anche una sola da 
8.200 n. 

figure 3 

Due millivolt di variazione per grado centigrado sono un po' pochini e ciò che ci 
occorre é qualcosa che amplifichi tale tensione: fiente di meglio.di un integrato 
lineare. Prendiamo un LM301 in custodia dual in line 4 + 4. Del. tutto equivalente 
.un 741 nella medesima custodia oppure con diversa zoccolatura in custodia 

metallica o dual in line 7 + 7 piedini. 
Consiglio a questo punto di rivedere l'articolo su cq 11/1975 a pagina 1618 (come 
leggere le caratteristiche di un integrato) dell'ing. Paolo Forlani e le pagine 
1905-6-7 su cq 10/1978 (caratteristiche e schemi applicativi del 741). Come ogni 
buon operazionale lo LM301 ha un ingresso invertente (2), uno non invertente 
(3), un'uscita (6), e la necessitä di una alimentazione negativa al piedino 4 .e 
positiva ai 7. 

— 98 --- cq 1/80 --



- 

Più esplicativa ë la figura 4 

• 

PrOgetto e costruzione di un termometro clinico con visualIzzazione a led 

(offset null) 1 8 nc 

inverting input V 
non inverting 

input output 
V- 4 5 •ffset null) 

figura rl• , 

• LM 301 • I non sono • uguali • 
LM 741 CN l ma ambedue utilizzabili 

Un integrato lineare. senza controreazione ha un guadagno talmente elevato da 
renderia quasi inutilizzabile; necessita quindi di 'una' resistenza di controreaziorre 
tra l'uscita e l'ingresso invertente. Tale resistenza viene nel nastro caso sostituita 
con un trimmer da 200 kn, senza la necessità:di alcun calcolo poiché la regolazio-
ne del trimmer ci consente di ottenere un guadagno variabile tra zero e un valore 
molto superiore a quello necessario. Dove applicheremo a tension.e ottenuta dal 
circuito sensore? Ovviamente .all'ingresso invertente poiché desideriamo che la 
tensione in uscita cresca al crescere della temperatura mentre l'a tensione che ci 
fornisce l'elemento sensibile diminuisce all'aumentare della temperatura. Lo 
schema applicatio da usare e ciurrrcii quello •a pagina 1907 dell'articolo citato, in 
basso a sinistra. . 
Siamo cosi arrivati alio schema di figura 5. 
La resistenza da, ?70 ft serve 'a sep'arare il circuitÒ del sensore da quello di 
controreaziäne. 

figura 5 

• 

.• 27017 .3 
1N914 

+8,217 

260/(0 

u s ci la 

v-

non inmling input 

Abbiamó ancora un piedino da sistennare, il 3 (ingresso non invertente). Ad esso 
dobbiamo applicare una tensione variabile attorno al valore presente sul piedino 2 
e in definitiva ai capi del diodo, affinche sia possibile una taratura .della tensione di 
uscita e un funzionamento dell'integrató in una zona lineare -della caratteristica. 
II circuito più ovvio.e quello di figura 6 per il quale dobbiamo trovare, il valore dei 
c.onnponenti. 

' figure 6 

G. Lanzono IGComerton 
20135 MILANO - Via Gomelice 10 - Tel. 589075-544744 
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Progetto e costruzione di un termometro clinico con vlsualizzazione a led 

isoliamo tale partitore resistivo in figura 7 per chiarire le idee. 
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figura 7 
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Con il trimmer a centro scale la tensione deve essere di 0,6 V (valore attorno al 
quale desideriamo ottenere la variazione). La tensione di alimentazione i 8,2 V. 
La somma dei tre valor resietivi presenti nel partitore la poniamo uguale a 20.000 SI 
(valore arbitrario ma non troppo basso per limitare il consumo e non troppo 
alto per non risentire della resistenza di ingresso dell'integrato). li trimmer sera 
di 500 SI Utilizzando le affermazioni fatte sopra scriviamo un semplice sistema con 
l'aiuto ancora della legge di Ohm. La prima equazione i ovvia; la seconda pone 
uguali fra di loro le correnti che scorrono nei due rami del partitore (non te-
niamo conto della presenza dell'integrato). 
A questo punto abbianno il nostro termometro e basterebbe porre all'uscita un 
Voltmetro e tarare i due trimmer. Meglio se il voltmetro è digitale e se la tara-
tura dei trimmer ě effettuata in modo da ottenere una lettura diretta. 
Ricordo per inciso che può essere utilizzato anche il campo di variazione della 
tensione di uscita al di sotto di quello zero essendoci una doppia alimentazione 
(positiva e negativa) dell'integrato. 
La realizzazione descritta adotta un altro tipo di visualizzazione utilizzando un in-
tegrato abbastanza recente, lo UAA170 che provvede ad accendere uno dei 16 led 
posti all'uscita in funzione della tensione che 
riceve all'ingresso (piedino 11). Lo schema de-
finitivo dello strumento (escluso il circuito di 
alimentazione) ě in figura 8. 

500/2 

1,2113 

figura 8 
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5, 
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-8,2V 0 000001100r0 
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1kn 

011 
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Am 
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Progetto e costruzione di un termometro clinico con visualizzazione a led 

II trimmer da 100 kn regola la sensibilitä dello UAA170, il diodo lo protegge da 
tensioni negative in ingresso (in realtä non so se tale protezione i necessaria). 
Ricordo che il diodo DL1 ě sempre acceso per tensioni in ingresso minori o 
uguali a zero volt (circa) e serve più come spia che come elemento indicatore 
di livello. 

Alinientatore 

In figura 9 c'è lo schema dell'alimentatore c.a. 

286178-80137 o equivalente 

figure 9 

tiv9)4 
o equivalente 

G. Lanzoni i2YD 12LAD YAESLIACOM 
20135 MILANO Via Comelleo 10 Tel 589075-544744 

Nella realizzazione illustrata dalle foto sono stati usati due trasformatori sepa-
rati da 200 mA ognuno (ma ne bastano di meno). I secondari sono uno a 12 Vca 
e l'altro a 22 Vea; al posto dei 22 V„ basta una qualunque tensione superiore ai 
9 V„, bisogna solo variare il valore della resistenza segnata con un asterisco sullo 
schema, secondo la seguente formula: 

(V„ • 1,4) — 8,2 
R — 

0,01 

L'ideale sarebbe un unico trasformatore con due secondari separati da (12 + 12) 
V„, di piccole dimensioni. 
L'eliminazione dello zener sull'alimentazione positiva dell'integrato peggiora no-
tevolmente il funzionamento del circuito. 
L'alimentatore con il µ,A741 é tratto da cq 9/1974, pagina 1345. 

Realizzazione pratica 

Innanzitutto qualche nota sui connponenti. 
II condensatore da 1 [IF sul piedino 11 dello UAA170 deve essere proprio al tantalio. 
I led: non tutti, anche se al tester risultano buoni, si prestano a essere utilizzati 
in questo circuito; se c'è un funzionamento anomalo quando si dovrebbe accen-
dere uno der sedici led basta sostituirlo con un altro e tutto dovrebbe tornare 
regolare. 
I trimmer dello schema di figura 8 sono trimpot multigiri, quello da 10 kfl in 
figura 9 nu?) essere normale. 
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Progetto e costruzione di un termometro clinico con visualizzazione a led 

Le resistenze ě bene slano a strato, di buona gualitä. 
In figura 10 c'è il circuito stampato scala 1 : 1 lato rame, e in figura 11 lo stesso 
dal lato componenti; non comprende pent) l'alimentazione a integrato. Comprende 
invece i due zener con le rispettive resistenze da 270 e 2.200 
Le connessioni tra i led vengono effettuate con cablaggio volante. 

igura 10 

Sole b 

figura 13 II termometro aperto: é visibile Ia sezione alimentatrice il cui circuito stampato non 
descritto nef testo. 

II circuito del termometro vero e proprio si trova nella parte opposta del contenitore. 
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Progetto e co.struzione di un termometro clinico con visualizzazione a led 

Taratura 

Prima di tutto i bene realizzare l'alimentatore e provare le tensioni a vuoto: si 
regola il trimmer da 10 kn per ottenere 10 V in uscita. Si collega 1.1 tutto al cir-
cuito di figura 8. • 
Si mette il tester con 10 yfs sul piedino 6 dello'LM301, con il puntale negativo a 
massa; il trimpot da 200 kn deve essere regolato a metá coisa. Ruotando il trim-
pot da 500n si dovrà poter muovere la lancetta sopra e sotto lo zero fino a circa 
+ 8 V. Portando tale tensione a + 7 V si regola il trimpot da 106 kn perché si 
accenda il led DL16: tale regolazione definitiva. 
Ci si occuperà ora dei due trimpot sulk) LIVI301: quello da 500n regola l'inizio 
della scala, l'altro le controreazioni e quindi la sensibilitä; bisogna pert) tener con-
to che le due regolazioni si influenzano a vicenda e occorre ripeterle alterna-
tivamente per più di una volta disponendo di due temperature diverse abbastanza 
stabili di riferinnento, una verso l'inizio della scala, l'altra verso la fine. 
Nel mio caso (per uso clinico) la scala é di soli tre gradi tra 36°C e 39°C con 
intervalli di due decimi di grado. 
In questo caso e ancor pij quando si adotta una sensibilité maggiore (scala di 
un paio di gradi centigradi) pub essere utile (per una regolazi.one più agevole) 
mettere in serie al trimpot da 200 kn una resistenza da 33 kn e in parallelo al 
trimpot da 500n (sui terminali esterni) una resistenza da 220 + 180n; sono in 
ogni caso accorgimenti utili ma non indispensabili. 

La sonda 

La sonda pub essere realizzata in qualunque modo: quella descritta dalle foto e 
dal disegno in figura 12 ha diversi vantaggi: i piccolissima (2 mm di diametro x 

CaiVeArro d4 caza 

figura 12 

mezz. 41C o tno a e 5•e„ 
cata s e dalbLa 

*914 I .) 
1",)oelto 'OE so eesZrc. 

10 mm di lunghezza), ha il lato positivo del diodo connesso direttarnente all'invo-
lucro esterno ricavato da un ricambio di penna a sfera metallico; queste caratte-
ristiche consentono un rapidissimo raggiungimento dell'equilibrio 

1ATG 
1980 

Nel prossirno nurnero: piani e prograrnmi 

per ranno 1980. Non mandate soldi, per 

ora: aspettate, e giudicate, prima! 
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Essere un pierino non é un disonore, 
perché tutti, chi piü chi meno, siamo 
passati per quello stadio: l'importante 
non rimanerci più a tango del normale. 

J copyright cq elettranica 1980 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Pierinata 233 Tre Pierini, Ca. Pi. di Lucca, Fra. Fo. di Teramo, e Gi. Re. di Mestre, hanno montato un orologio 
digitale in casa, usando il modulo MA1003 della RCA, nato per uso automobilistico: ne sono molto contenti, a 
parte il fatto che ogni volta che manca la corrente debbono rimettere a posto l'orologio. 
Come potrebbero fare? mi chiedono. • 
Uno di essi, il lettore lucchese, aveva provato la soluzione tipica, cioè la batterie <, in tampone », perte quests 
tendeva a scaricarsi troppo rapidamente, ma di ció parleremo dopo. 
Per fortuna posso rispondere adeguatamente perché, guarda caso, anche io mi sono procurato due di questi 
moduli, attirato dal loro bel » display » azzurro: uno di essi destinato alla macchina, l'altro da tenere in casa 
con il compito di non fermarsi mai. 
Lo schema che ho adottato i il seguente: 

/1 1,003 

AT OB 

t 9V 

d K?-
2V 

— 0-
1 

7812, 
20V 

f000rF 
73V 

4000 _n. (va, te. a.) 
1:Z tao kn ca, 

OE 
Il disegno mi sembra abbastanza chiaro. 
II 12 V, molto stabile, 'l'ho ottenuto da un trasformatore con secondario a circa 15 V segulto da raddrizza-
mento e filtraggio convenzionali e stabilizzato da un 7812 che a qualcuno potrebbe sembrare superfluo: io ne 
avevo uno •• disoccupato » e cos] gli ho trovato lavoro, ognuno pet-15 si regoli come vuole tenendo presente che 
se si elimina il 7812 il trasformatore deve avere un secondario a circa 10 V. 
I diodi D, e D2 servono a isolare completamente le due alimentazioni, mentre il transistor fa le veci della 
chiavetta d'accensione della macchina (non dimentichiamo che questo modulo ô nato per funzionare in macchina). 
I punti A e B vanno messi in corto fra di loro quando si vuole accendere il display»: perciò essi sono 
sotto chiave nelle applicazioni automobilistiche, mentre i terminali dell'alimentazione vanno collegati direttamente 
all'accumulatore. Ci?) per evitare che le cifre restino a ...•cese quando non si 'guida: oertanto l'orologio, con re-
lativo oscillatore quarzato, divisori e contatori. funziona in permanenza consumando solo circa 1,5 mA, mentre con 
le cifre visibili il consumo sale a circa 70 mA, il che rappresenterebbe sempre uno spreco e un richiamo per i 
ladri, qualora rimanesse sempre acceso. 
Nella applicazione casalinga, dunque, la funzione della chiavetta viene esplicata dal transistor, lo ho usato un 
BFY56a che ô un tipo da commutazione: tuttavia al suo posto si possono anche usare normali transistor di 
bassa frequenza, come i BC107 ad esempio. 
Il funzionamento del transistor é intuitivo: la base, collegata tramite opportune resistenza alla tensione positiva 
che si trova a monte di 02, porta in saturazione il transistor che mette quasi in corto A con B, visualizzando 
le cifre; ho detto quasi perché il transistor in saturazione assume un valore di resistenza pari a circa 2,5 ft che 
però non pregiudica la luminosité del « display ». 
Nello stesso tempo, la tensione di 12 V interdice D, e in tal modo la batteria viene » esclusa » dal circuito. 
Se manca la corrente viene di conseguenza a mancare la polarizzazione di base al transistor e quindi il « display » 
si spegne, perché il transistor non conduce più, ma contemporaneamente viene anche a cadere la tensione che 
interdiceva D,, di modo che la batteria pue) intervenire istantaneamente consentendo il regolare funzionamento 
dell'orologio. 
E' importante la presenza di D, che, durante il funzionamento a batteria, evita qualsiasi polarizzazione della base 
del transistor mantenendolo completamente aperto •. • 
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La tensione della batteria deve assere sempre inferiore a quella dell'alimentazione dalla rete: teoricamente ba-
sterebbero circa 0,7 V in meno (la tensione di soglia del diodo) ma é meglio stare parecchio al di sotto dei 
12 V (ricordare che la tensione di alimentazione del modulo non deve superare questo valore), 9 V é un valore 
ottimo. 
Forse per questa ragione Carlo. il lettore lucchese, aveva notato un rapido consumo della sua batteria: lui ne • 
aveva usato una da 12 V, con una alimentazione dalla rete che era si e no 10 V nelle ore di punta, quindi per 
qualche ora al giorno D, non era più Interdetto, mettendo in funzione la batteria senza escludere la polarizza-
zione di base del transistor e ne conseguiva la rapida morte della suddetta! 
A titolo informativo, dirò che l'orologio (owiamente, se.-iza il • display » acceso) funziona regolarmente fino a 
tensioni di 6 V: con l'alimentazione a batteria la frequenza del quarzo aumenta di circa 10 Hz riepetto ai 2,097152 
MHz nominali, corne a dire uno scarto oi 0.0047 pa rtl su mille, ovvero di 4,7 Hz per megahertz. 
Tornando al transistor, quello che occorre napere i come esso va inserito: infatti per un corretto funziona-
mento il collettore deve assere a tensione positive rispetto all'emitter. 
Per trovare il punto « più positivo » ho inserito una resi3tenza da 100 Q tra i punti A e B dello schema, che 
sul modulo sono due cerchiettl fra i quail si trova la lettera D: poi col tester ho notato su quale dl essi dovevo 
collegare il puntale positivo per avere una corretta lettura in volt. In quel punto va collegato il collettore. 
Chi volesse costruire orologi in serie usando questi moduli é bene che faccia la ricerca del punto più positivo 
in ogni esemplare, perché a me ě successo che su due esemplari (MA1003, identici nell'aspetto) in uno il punto 
più positivo era l'A, nell'altro il B! 
Non ho indagato su questo • mistero » per la fretta dl montare gli orologi, chissä a quale componente (o l'In-
tegrato?) era dovuta l'anomalla: ad ogni modo, funzionavano bene tutti e due gli esemplari e cosi ho lasclato 
perdera. 
Sempre riguardo al transistor, la resistenza Indicate In 1.000 fl serve a stabilire la corretta caduta di terisione 
ai capi del transistor quando esso ě in saturazione. Essa varia da 0,15 a 0,3 V. secondo II tipo di transistor: 
prendendo un valore medio (0,25 V), col consumo del • display », 70 mA medi, si ha che il transistor dissipa 
meno di 18 mW, cioè lavora senza neanche • intiepidirsi ». 
II valore della resistenza va trovato perciò sperimental mente, partendo da qualche migliaio dl ohm e abbassan-
dolo via via fino a ottenere una caduta di circa 0,25 V. Se per ottenere questo valore occorre una resistenza Infe-
riore a 200 SI ä meglio cambiare transistor. 
La resistenza R serve a ritardare, in qualche modo. 'I fenomeni di polarizzazione che sempre avvengono nelle 
batterie tenute per lungo tempo inoperose. 
Tale sistema funziona perché ho potuto constatare che • ricaricando », come se fossero accumulatori, pile 
scariche ma con gli elementi a posto (cloé senza fuoriuscita di elettrolita, senza lo zinco corroso e senza gonfiorl 
sospetti) ho potuto prolungare la loro vita al di lă di ogni aspettativa: la • ricarica », depolarizzando gil elettro-
di permetteva li recupero. 
Se cosi non fosse non mi splegherel perché amerIcani e giapponesi vendono del • carica-pile » intes1 a prolungare 
la vita delle batterie usate nelle radiollne: uno di questi • aggeggl era in mio possesso e le prove erano state 
fatte per dimostrare a un mio amico scettico che non ero stato poi tanto fesso a comprare l'aggeggio In que-
stione. 
E con oft, mi sembra di aver esaurlto l'argomento. ' 
Spero che altrl Pierini possano trarre qualche giovamen to dal miei suggerimentl e auguro loro dl ottenere subito 
ottimi risultati. 

Saluti a tutti dal Pierino Maggiore 

14 z2./(7 

A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
—  LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA OE • CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s.- via Poggi 14 - MILANO - 1.-e: 23.67.660-665 -Telex 321664 
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Premiato 
1l vincřtore del 

trofeo 
ABAKOS 

Sabato 1° dicembre, negli .Llffici delle edizioni CD, ě stato premiato il vin-
citore del trofeo.ABAKOS annunciato e lanciato da cq elettronica nella pri-
Inavera '79 con la determinante sponsorizzazione della General Processor 
di Firenze, che ha messo gratuitamente a disposizione un modello T. 
Secando quanto previsto dal Regolamento, ě stato individuate e nominate 
il vincitore: Paolo Scapini - via Bassini 45 - Milano, autore di .una diver-
tente e ben documentata « Caccia alla nave da parte di un sommergibile ». 
II programma,. studiato e realizzato per la Texas TI58, consta di circa 350 
passi: Paolo (V 02/232207) i disponibile per eventuali fotocopie agli 
interessati. 
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Premiato il vincitore 

MODELL0 64T„ 
Monitor professionale 
semigrafico a fosforo 
verde ad alta definizione 

Uscita per stampante 
di ogni tipo 

Interfaccia per 
audio cassette 

Tastiera professionale Tasto 
a 76 tasti senza 
contatti elettrici 

Break 

Tasti per il 
movimento del 
cursare sul video Tastiera numerica 

separata 

Set grafice esteso 
con 128 elementi 
a matrice gigante 

Unitä centrale a 
microprocessore Z-80. 
Ogni possibilitä di espansione. 
Dimensione minima RAM: 16 K 

Fino a tra unitä 
minifloppy disk 
incorporate 

Gee nod processor 50127 FIRENZE • tel. 055/43.55.27 
via Panciatichi 40 - via G. del Pian dei Carpini 1, 3, 5 

Costruzione 
professionale 
in metallo 

Uscita 
audio 
sotto contralto 
del software 
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  ELETTRONICA 2000°  
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addettř ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del « consumer cioè dell'utente spicciolo, dell'hobbista, dell'amatore, dell'appas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tipico. 
Queste necessitä di tenersi aggiornati, di sapera cosa c'e di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principal! dei nuovi prodotti, é molto sentita dai nostri Letton. 

Progetto "Alfa Omega" 
a cura di I2VBC, Alberto Baccani 

rn. Schottky 
Alberto Panicieri 

Ritengo opportuno fornire alcune chiarifidazioni sulle TTL, sulle tecnologie attual-
mente impiegate nella produzione e sull'impiego in circuito delle medesime, for-
nendo alcuni dati che al non molto esperto possono tornare utili. 
Potrebbe capitare, a titolo di esempio, di acquistare una 74L90 ritenendo la pre-
senza della L un fatto marginale. 
lmpiegando la decade acquistata in un circuito divisore da 10 a 1 MHz, ove pre-
vedevasi una normale 7490, é possibile rendersi immediatamente conto di quanta 
importanza avesso quella L. 
Poiché a questo punto l'incauto potrebbe pensare si vede che la L, iniziale di 
Low, significa pezzo a basso costo e quindi a bassa affidabilitä » indi buttarlo via, 

meglio che lo illumini questo ipotetico incauto sul reale significato della L e 
sigle similari. 

Classificazione 
La prima tabella riporta il significato della lettera che pub trovarsi tra le prime 
due e le rimanenti cifre; per quanto riguarda i numen i il loro significato ě il 
seguente: 

54... serie TTL militare (da —55°C a 125°C) 
74... serie TTL industriale (da 0°C a 75°C) 

Le due o tre cifre che seguono indicano naturalmente il tipo del dispositivo, con 
eventualmente interposta una lettera come abbiamo detto, ma senza alcuna logica. 

Fornirò immediatamente due rapidi esempi: 

54LS37 = TTL militare Schottky bassa potenza, quattro nand, due input; 
74H37 =- TTL industriale normale, veloce, funzione logica identica al precedente. 

ELETTRONICA 2000 ë solo cq 
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iabella 1 

lettera signIficato tecnologia 
velocitä dissipazione 
del dispositivo di , potenza 

assente -- tradizionale media alta 

H High Speed tradizionale selezlonata 
bassi valor resistivi medio-alta molto alta 

L Low Power tradizionale 
alti valori resistivi bassa bassa 

S Schottky Schottky Barrier aka alta 

LS 
Low Power 
Schottky 

Schottky 
alti va/on i resistivi media bassa 

A questo punto dovrebbe essere giä chiaro che due TTL aventi identico il secondo 
gruppo di due o tre cifre realizzano la medesima funzione logica, anche se sono 
state previste per campi di applicazione totalmente diversi; l'esempio sopra 
riportato ä valido in generale, credo anzi non vi siano eccezioni. 
Anche le connessioni esterne sono identiche e le uniche sensibili diversitä ri-
guardano le caratteristiche elettriche. 

La tecnologia traclizionalò 
Rapporto tra velocitä e dissipazione di potenza, dispositivi a collettore aperto 

La tecnologia tradizionale ë stata abbondantemente trattata e.pertanto non rimane 
molto da dire. Come tutti sanno, nelle TTL i transistori lavorano in interdizione/ 
saturazione; le porte nand, elemento base di quasi tutti i circuiti logici, sono rea-
lizzate con speciali transistori multiemettitore, seguiti da alcuni altri transistori 
aventi la funzione di amplificatori di corrente. 
I valor dei beta di questi transistori sono piuttosto bassi, e ciò ä inevitabile quando 
si pretende una alta velocitä di saturazione; d'altra parte, questi circuiti sono 
realizzati con una tecnologia molto simile a quella dei transistori bigiunzione 
planar discreti; dispositivi convenienti in termini di prezzo e affidabilitä si otten-
gono solamente facendo lavorare i transistori di saturazione. 
La velocitä di saturazione, cosi .come quella di interdizione, ä pent) tanto più alta 
quanto più ä bassa la resistenza di collettore, vale a dire quanto più ä alta la 
corrente di collettore. Non intendo riportare qui una descrizione dettagliata di 
questo fenomeno abbastanza noto, il cui studio richiede l'impiego della fisica dello 
stato solido. 
Valon i circuitali bassi per le resistenze di collettore comportano elevate quantitä 
di calare da dissipare, impedendo la realizzazione di apparecchiature molto com-
patte, oppure rendendo necessarie attrezzature di raffreddamento forzato; in tutti 
i casi occorreranno alimentatori ingombranti e costosi. 
A causa del basso valore del beta di cui abbiamo parlato prima avremo che ogni 
stadio, affinché possa saturare, sarä costretto ad assorbire moita corrente dallo 
stadia precedente, o, come si usa dire, a caricarlo: questo limita la capacitä, da 
parte di un integrato, di pilotarne molti altri. 
Esistono tre serie realizzate mediante tecnologia tradizionale: 

54XY/74XY serie standard 
54HXY/74HXY serie veloce 
54LXY/74LXY serie bassa potenza 

teoria + una applicazione radio 
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Prima di passare alla descrizione di queste famiglie di integrati premetto che le 
logiche di tipo militare verranno d'ora in poi tralasciate; si tratta di dispositivi mol-
to costosi, che differiscono da quelle industriali, oltre che per la più vasta ,gam-
ma di temperatura, come definito all'inizio del discor.so, per una maggiore tol-
leranza alle variazioni della tensione di alimentazione; le 74... ammettono .una 
variazione rispetto ai 5V nominali di ± 250 mV (5 W), le 54... tollerano invece 
± 500 mV (10 %): vi sono poi alcune differenze per quanto riguarda il « fan-out ». 
Poiché difficilmente questi dispositivi capiteranno sul tavolo dell'aniatore, da qui 
in avanti mi riferirò unicamente alle 74... 
La famiglia standard 74XY rappresenta la più antica e la più diffusa; presenta "fe 
seguenti caratteristiche elettriche: tempo di propagazione 10 nsec, potenza dis-
sipata 10 mW (sempre riferendosi alla porta nand di base). Forse 10 mW poträ 
sembrare a qualcuno trascurabile, nel qual caso ě sufficiente riflettere un attimo 
sul numero di porte contenute in una apparecchiatura di media complessitä per 
cambiare idea. 
Evitando di dilungarci su questa anche troppo conosciuta famiglia, diremo che 
da essa sono direttamente derivate le 74LXY e le 74HXY. Come si può vedere in 
figura 1, nelle serie L i valor resistivi sono più alti, nella H sensibilmente più 
bassi. Vi sono poi anche altre differenze circuitali su cul non ci soffermerenrio; 
i dati divengono tempo di propagazione 33 nsec, potenza dissipata 1 mW per la 
famiglia L, 6 nsec e 22 mW per la H. 

figure 1 

Circuito di una porta quadrupla 
74H20 (1/2). 

Circuito di una porta quadrupla 
(1/2 74 ... 20). 
Famiglie 74XY e 74LXY. 

famiglia R, R, R, R, 

74XY 4 k 1,6 k 130 ' 1 k 

74LXY 40 k 20 k 500 12 k 

74HXY 2,8 k 760 58 470 4 k 

Valorl resistivl (in 11) nominell. 
Nella famiglia 74LXY i dlodi Di„ sono assenti. 

Naturalmente anche il fan-in e il fan-out subiscono variazioni. 
Definiamo innanzitutto i parametri di canco (secondo le regole internazionali) . in 
quesfo modo: 

1 UL TIL stato alto (1) =-- 40p.A 
1 UL TIL stato basso (0) = 1,6 mA 

(dove UL = Unit Load = unitä di canco) 
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Facendo riferimento alla 74...00, dalle tabelle risůlta una corrente di ingresso 
di 1,6 mA in stato 0 e 40 µA in stato 1; essa pertanto ha un fan-in di 1, ovvero 
carica il circuito precedente di 1 UL; ma questo dato si riferisce' alla 7400 
standard. Per la 74H00, 2 mA in stato 0 e 50 pA i.n stato 1; pertantoNI fan-in 
é di 1,25 ovvero essa carica di più della corrispondente logica standakl, come 

ovvio; d'altra parte sarä più alto il fan-out, nel senso che se una 7400 pug 
spingere la corrente d'uscita sino a 16 mA in stato 0 e pertanto pilotare sino a 
(16/1,6 = 10) 10 UL (fan-out 10), la 74H00 può spingere sino a 20 mA •avendo 
quindi un fan-out di 12,5. 
Altrettanto logicamente si puď prevedere che fan-in e out delle•logiche « famiglia 
L « saranno più bassi. 
Solitamente esiste un rapporto costante tra in e out della stessa famiglia, pertanto 
possono sorgere problemi solamente quando si tratta di interconnettere dispo-
sitivi appartenenti a famiglie diverse: la tabella 2, qui sotto, indica quali sono i 
valor più comuni di UL per le famiglie TIL elencate nella tabella 1; i dati si 
'riferiscono a un ingresso tipico e pertanto sono più che altro• indicativi. 

tabella 2 

famiglia . fan-in (1) fan-in (0) . fan-out (1) lan-out (0) 

74XY 1 20 10 

74LXY 0,25 0,125 10. 5 

74LXY 0,5 • 0,5. 10 5 

74HXY 1,25 1,25 25 12,5 

74LSXY 0,5 0,25 10 5 

74SXY 1,25 1,25 25 12,5 

' La famiglia L presenta due tipi di ingresso. 
(1) indica stato alto (H) 
(0) indica stato basso (L) 

Attenzione ora alla questione dei dispositivi a-collettore aperto, ovvero quelli dove 
l'uscita ä costituita dal collettore libero dell'ultimo transistor internamente non 
collegato mediante alcuna resistenza alla V„; la funzione di questa soluzione, 
che richiede ovviamente una resistenza esterna, il cul valore dovrä essere calco-
lato dal progettista, mediante le formule indicate dal fabbricante dej dispositivo, 

di collegare in parallelo più uscite, per esempio di porte senza alterare i valor 
delle correnti di collettore, alio scopo di realizzare la funzione detta « Wired 
and », che poi é una funzione and cosi deus perché si ottiene con collegamenti 
esterni (Wiring). 
Che a qualche ingenuo non venga in mente di aumentare arbitrariamente la cor-
rente di collettore dell'ultimo transistor, nella speranza di aumentare la velocitä 
dell'intero dispositivo! 
Ciò é chiarämente impossibile per svariate ragioni, tra cui il fatto che i picchi 
di corrente che provocano la commutazione circolano attraverso tufo il dispo-
sitivo in maniera tale che alterando la resistenza di collettore dell'ultimo tran-
sistor si ottiene solo uno squilibrio del circuito. 
Poiché le formule per il calcolo della resistenza sono espresse in funzione del 
numero di carichi standard, o UL, esse sono valide per qualunque famiglia di 
logiche, tenendo naturalmente presente che il numero di UL varierä secondo la 
famiglia impiegata. 

Riporto le formule: 

Valore mašsimo ammissibile: 

Valore minimo ammissibile: 

Vcc VoH min 

N. X LI; Ni ><AH 

Vcc VOL max 
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II valore dovrä essere compreso ragionevolmente fra gli estremi trovati mediante 
queste formule. 

Significato dei termini: 

Vco = tensione di alimentazione. 
Vaboin = minimo valore attribuibile a un'uscita in stato 1 (output High). 
No = numero delle uscite collegate in parallel°. 
Ni = numero degli ingressi seguenti; il numero si riferisce, cos) come per 

il numero precedente, ai, carichi standard. 
loH = corrente d'uscita in stato 1 (output High). 
10Licaro = capacitä di pilotaggio di corrente in stato 0 (Output Low). 
IIH = corrente d'ingresso stato 1 (High). 
Id. = corrente d'ingresso stato 0 (Low). 
VoL max = massimo valore attribuibile a un'uscita in stato 0 (output Low). 

I valor di corrente variano a seconda della fanniglia logica, e sono reperibili in 
una tabella più avanti illustrata; per quanto riguarda i numen i che esprimono i 
carichi standard di ogni singola uscita o ingresso in funzione della fanniglia ne 
abbiamo giä discusso. Si presentano piccole variazioni anche per Vol! min 'e Vol_ max. 

La tecnologia Schottky 

L'applicazione della tecnologia Schottky alle TTL non é cosa di len. Sul numero 3 
dell'anno 1970 di cq elettronica compare la fotografia di una memoria da 1.024 bit 
realizzata mediante la suddetta tecnologia Schottky applicata alla logica TTL. Ma 
in Italia le novitä d'oltreoceano arrivano sempre con notevole ritardo, e l'ultimo a 
beneficiarne é comunque l'amatore. 
I diodi a barriera di Schottky sono noti a chi si interessa di microonde, dove sono 
praticamente insostituibili per le loro caratteristiche di elevata velocitä di com-
mutazione unita a bassa cifra di rumore. 
Anziché essere costituiti da una giunzione di due fette di materiale semicondut-
tore di polaritä diversa (giunzione PN), sono realizzati mediante un contatto chi-
mico metallo-semiconduttore; su di una fetta di silicio viene praticata una ossi-
dazione superficiale, cul fa seguito l'apertura di una finestra nello spessore di 
ossido, attraverso la quale viene diffuso alluminio formando il contatto. 
II diodo cosi ottenuto presenta difficoltä tecnologiche di realizzazione su vasta 
scala superiori (nulla di insuperabile) a quelle di un diodo normale, ma in com-
penso anche le prestazioni sono nettamente superiori. 

figura 2 

Circuito di una porta quadruple 74LS20 (1/2). Circuito di una porta quadrupla 74620 (1/2). 

Ouesto transistor i realizzato con normale ° Normale transistor bipolare. 
tecnologia bipolare. 
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Poiché la tecnica innpiegata per realizzare il diodo Schottky é molto simile al 
sistema usato nei circuiti integrati monolitici per effettuare i collegamenti di 
component' distanti, non si sono dovuti vincere insormontabili ostacoli per inse-
rire tali diodi nei circuiti logici, salvo realizzare, dopo il diodo, anche il transistor 
di Schottky, ovvero un transistor le cui giunzioni sono costituite, grosso modo, da 
due diodi di Schottky. 
In figura 2 sono illustrati i circuiti interni delle famiglie TTL 74SXY e 74LSXY 
ovvero rispettivamente la famiglia ad alta velocitä e alta dissipazione e la fami-
glia Low Power Schottky, media velocitä e bassa dissipazione. 
Queste due famiglie di dispositivi non solo sonò in grado di sostituire le famiglie 
standard, ma permettono molto di più. Abbiamo infatti 2 mW di potenza dissipate 
per porta per la 74LSXY con 9,5 nsec di ritardo di propagazione, 19 mW e 3 nsec 
per la 74SXY. 
Si tratta di caratteristiche eccellenti che permetteranno, una volta stabilizzati i 
costi di produzione, l'abbandono delle TTL tradizionali, cos] come sono state ab-
bandonate le RTL prima e le DTL poi; le LSTTL permetteranno di coprire la gran 
parte delle esigenze, mentre per applicazioni a frequenze superiori a 40 MHz si 
impiegheranno le STTL. 
Seguono tabelle e grafici il cui scopo ě quello di permettere un facile e rapido 
confronto fra le varie famiglie; ma prima di terminare il paragrafo richiamo l'atten-
zione sul simbolo corretto del diodo di Schottky, da non confondersi col simbolo del 
volgar6 diodo zener, e del relativo transistor: 

tebe/la 3 *   
prodotto  famigna flip-flop Gate Power o.„ -„ Potenza r'" uP ui 

max Clock Delay Gate ritardo Resistor (max) (max) (mm) (max) Drive Drive 
ĘH 4n max 

frequenza 
per Gate per Gate decadi 

standard 35 MHz 10 ns 10 mW 100 pJ 4 kn 40 0.A 1,6 mA 2.4 V 0,4 V 800 ILA 16,0 mA 1 mA 3 mA 16 35 

40 kn /o wl 0,18 mA 
3 MHz 33 ns 1 mW 33 11.1 8 kĽ2 20 u,A 0.8 mA 2,4V 0,3V 400 u.A 8,0 mA 0,11 mA 0,29 mA 3 

H 50 MHz 6 ns 22 mW 132 pi 2,8 kn 50 kLA 2 mA 2,4 V 0,4 V 1 mA 20,0 mA 2,5 mA 6.5 mA — 

S 125 MHz 3 ns 19 mW 57 pi 2,8 Kt 50 t).A 2 mA 2.7 V 9,5v 1 mA 20,0 mA 2.5 mA 5 mA 70 100 

LS 45 MHz 9,5 ns 2 mW 19 PJ 18 kft 20 0,A 0,4 mA 2,7 V 0,5 V 400 0.A 8,0 mA 0,2 mA 0,6 mA 35 

Significato dei termini: 

Flip-flop max Clock 
Gate Delay 
Power Gate 

Prod Otto potenza ritardo: 

1 

I Pull-Up-Resistor : 

i "H 
: 

'it.  : 
II Vole min : 

Volt max : 

e los Drive : 
ln Drive : 
I crli : 

iceL : 

Max frequenza decadI : 

mass/ma frequenza applicabile all 'ingresso di un flip-flop. 
come già accennato nel testo, ritardo di una porta nand nel propagare l'onde quadra. 
intendo la potenza media dissipate da una porta nand; questo dato é indipendente dal numero 
degli ingressi della porta stessa. 
ě il prodotto delle due precedenti quantità, assando il prodotto di un tempo per una potenza 
avra le dimensioni di una energia e si misurerá in picojoule (pi); questo dato fornisce una 
indicazione sulfa convenřenza d'impiego del dispositivo; salvo naturalmente rispettare le esi-
genze di ve/ocitá o di costo, il prodotto dovrebbe assere più piccolo possibile. 
valore della resřstenza vista all'ingeesso verso V,., (vedl figure 1 e 2). 
corrente d'ingresso in stato alto (High), o 1. 
corrente d'ingresso in stato basso (Low), o 0. 
minim° valore di tensione su una uscita definibile in stato 1. 
massimo valore di tensione su una uscita definibile in stato 0. 
capacità di pilotaggio in corrente (massima erogazione di una uscita in stato 1). 
capacitš di pilotaggio in stato 0. 
assorbimento di corrente suite linea di alimentazione di una porta in stato 1. 
assorbimento in stato 0. 
dato molto approssimativo della frequenza che si riesce a dividere con una decade della fami-
glia indicate. 
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La famiglia LSTTL e le sue notevoli caratteristiche 

Per parecchi anni 1e TTL sono state la più diffusa e popolare tecnologia digitale, 
offrendo un buon compromesso fra costo, velocitä, consumo di energia e facilite 
di impiego. 
I vantaggi ottenuti dall'introduzione della tecnologia Schottky sono particolar-
mente sensibili nel caso della famiglia LSTTL; con il suo impiego si raggiungono 
quasi le frequenze operative massime delle HTTL, superando le TTL standard, con-
sumando appena poco più delle LTTL: logico quindi che questa famiglia sia de-
stinata a divenire la famiglia logica dominante, subendo solamente la concorrenza 
delle logiche CMOS, per le quail si deve fare un discorso a parte; inoltre rispetto 
alle citate TTL tradizionali, e in alcuni casi anche rispetto alle STTL, le LSTTL pre-
sentano vantaggi non indifferenti che si aggiungono alle considerazioni sulla rela-
zione velocite/dissipazione. 
Vediamo di riassumere questi vantaggi, anteponendo però una rapida descrizio-
ne della loro configurazione circuitale, allo scopo di nnigliorarne la comprensione. 
Come si vede in figura 2, il circuito di ingresso delle porte nand i ottenuto con 
un sistema di diodi (Schottky, naturalmente), esattamente come nelle DTL, e que-
sto avviene nonostante la classificazione TEL; d'altra parte anche nelle TEL tradi-
zionali in qualche caso si sono preferite configurazioni DTL, ad esempio nel 7413, 
nand a quattro ingressi con Schmitt-Trigger incorporato, dove non si sarebbe potuto 
sceg I iere diversamente. 
Mentre impiegando la tecnologia tradizionale il sistema a diodi non ě molto con-
veniente, presentando tra l'altro modeste caratteristiche di velocite, con i diodi 
Schottky non si hanno questi problemi, ma si ottengono miglioramenti collaterali. 
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Ouesto grafico esprime l'andamento della dis- Ouesto grafico riassume l'andamento della re-
sipazione in funzione della frequenza di in- lazione velocità/potenza per alcune famiglie 
gresso (per porte). logiche. 

Curva 1: logiche CMOS con alimentazione 5 V 
Curva 2: logiche CMOS con alimentazione 15 V 
Curva 3. logiche LSTTL 
Curva 4: logiche TTL standard 
Curva 5: logiche STTL 
Curva 6: logiche ECL 75 SI 
Curva 7: logiche ECL 510 OES2 

Curva 1: LSTTL 
Curva 2: LTTL 
Curva 3: STTL 
Curva 4: TTL standard 
Curva 5: DTL 
Curva 6: HTTL 

a) Si richiede una corrente di alimentazione notevolmente più bassa delle TTL 
standard, cosicché il costo e l'ingombro dell'alimentatore e notevolmente ridotto. 
Nel caso amatoriale si voglia aggiungere qualche lógica ad una apparecchiatura, 
possibile, impiegando le LSTTL, prelevare l'alimentazioňe dall'alimentatore preesi-
stente serrza essere costretti a ridimensionarlo. 
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b) Il basso consumo e conseguente bassa dispersione di energia consente, gra-
zie alla minor quantitä di cabre generato, di 'effettuare montaggi molto più com-
patti, o di eliminare ventilatori o di inserire circuiti in contenitori privi di aerazione. 
c) L'affidabilitä é notevolmente più alta, grazie alla temperatura di funzionamento 
più bassa, e alle più basse densité di corrente nelle giunzioni. 
d) Il rumore generato ě globaltnente minore, grazie al fatto che i picchi di cor-
rente che accompagnano la commutazione sono notevolmente minori in intensité; 
viene a mancare la necessitä di accorgimenti atti a ricostruire sovente il segnale 
degenerato a causa del rumore introdotto; in più sono meno sensibili certe 
brusche variazioni di corrente (l'eassorbimento é approssimativamente del 20 cOE/0 
nei confronti delle standard TTL) il che riduce la criticità degli alimentatori. 
e) Le LSTTL hanno gli ingressi a diodi anziche a transistor nnultiemettitore; que-
sto permette di operare con segnali di ingresso di livello sino a 15 V, pertanto 

possibile far seguire queste logiche a circuiti impieganti logiche CMOS fun-
zionanti a qualsiasi tensione di alimentazione per esse prevista senza dover in-
terporre alcun circuito di interfaccia; grazie anche al fatto che le LSTTL caricano 
iJ circuito precedente di circa il 25 vo rispetto alle standard TTL, con grande sol-
llevo delle CMOS che notoriamente non possono erogare, che correnti assai de-
boll; ciò vale anche per le mennorie e i circuiti complessi MOS. 
f) Sempre per via degli ingressi a diodi vengono leggernnente mutate le regole 
in vigore per tutte le altre serie e famiglie TTL riguardo agli ingressi non uti-
lizzati delle nand; sono possibili due soluzioni: cennettere l'ingresso non. utiliz-
zato a un'uscita forzatannente in stato 1, oppure connettere direttamente l'ingres-
so all'alimentazione. A questo proposito avverto che non é necessaria alcuna re-
sistenza in serie al collegamento, come invece prescritto per tutte le altre fami-
glie alla scopo di progettare l'ingresso da transitorii eccedenti i 5,5 V (so bene 
che quasi nessuno lo fa, fidando nella stabilizzazione dell'aliMentatore, ma sa-
rebbe opportuno, anche considerando l'esiguo costo di qualche resistenza); in ogni 
caso la tensione di breakdown di un ingresso LSTTL, maggiore di 15 V, rende su-
perfluo questo accorgimento. 
E'. invece sconsigliato, se non in applicazioni banali, di collegare insieme van i in-
gressi come si fa normalmente con le TTL standard, perche si ottiene un notevole 
aumento della capacité di ingresso, con conseguente aumento del tempo di tran-
sizione, del ritardo di propagazione nonché dell'immunitä al rumore. 
g) Si hanno migliori risultati anche nel caso opposto a quello contemplata alla 
lettera « e », ossia TTL pilotante MOS o CMOS; infatti costituendosi tali logiche 
un canco molto debole, si ottiene una miglior definizione dello stato del segnale 
per via dell'alta impedenza di uscita, con un opporutno resistore si poträ pilotare 
circuiti alimentati sino a 15V. 

La famiglia STTL 

Si tratta della famiglia più veloce. 
Mediante il suo impiego si possono raggiungere frequenze operative superiori 
ai 100 MHz, invadendo parte del campo riservato finora alle ECL. 
Il discorso non i ozioso, in quanto la ECL è una logica assai critica nei suai aspetti 
dinamici; poiché lavara in conduzione, in regime di conduzione, consente, im-
piegando normali tecnologie bipolari, tempi di propagazione non superiori al nano-
secando, e operativitä sino a 500 MHz e oltre; inoltre richiede onde ben squa-
drate come la TTL. 
Per contro la ECL richiede un certo numero di componenti esterni, tra i quali un 
resistore variabile che, controllando certe correnti di polarizzazione, regala la 
sensibilité della logica, e detta taratura non ë mal simpatica. Per di più una ECL 
costa molto. 
E' vero che ai momento attuale solo poche TTL, tutte STIL, naturalmente, supe-
rano i 100 MHz, tra cui i doppi flip-flop 74S112, 113, 114; altri esempi potrebbero 

• essere forniti dai contatori 74S196, decade, e 74S197, binario, in grado di divi-
dere sino a 100 MHz di frequenza entrante. 
Occorre poi fare attenzione al fatto che il 125 MHz dichiarato per i flip-flop sopra 
citati, e il 110 MHz di alcuni altri tipi leggermente più lenti, non ë un valore ga-
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rantito, ma solo un valore medio, cosiddetto « tipico »; pertanto non ci si può 
ritenere autorizzati a insultare il produttore se, ac.quistatone uno, si constata che 
non supera i 90. 
Sennbra slano in corso ricerche per ottenere dispositivi ancora più veloci, anche 
se non ha molto senso pensare a logiche UL, vale a dire tipiche logiche « satura-
te », funzionanti a frequenze molto elevate. Squadrare un impulso di pochi nano-
secondi püö essere un problema di non facile soluzione; ad esempio, se ci Ilmi-
tiamo a considerare quanto attualmente disponibile, mentre da una parte alcutii 
divisori SUL superano i 100 MHz, il più veloce Schmitt-Trigger disponibile, 74S132, 
tempo di propagazione attorno agli 8 nsec e tempo di saturazione piuttosto lungo, 
non ě in grado di fungere da formatore d'onda per pilotare i suddetti divisori, 
pertanto occorre far ricorso ad altri stratagemmi. 
Non dimentichiamo comunque che l'impiego della tecnologia Schottky veloce, oltre 
a innalzare il limite superiore di frequenza di conteggio dei divisori, contribuisce a 
soddisfare una ben più impellente necessitä, vale a dire diminuire i tempi di ri-
sposta di circuiti molto connplessi, come circuiti di calcolo, di controllo, ecc. 
Una memoria STIL ě infatti superiore in quanto a velocitä rispetto a una memoria 
MOS di pari numero di bit, per cul presenta un tempo di accesso più basso e 
consente operazioni più rapide. 
Alio scopo di facilitare la comprensione del problema, voglio ricordare che nei 
calcolatori gioca il cosiddetto ritardo di interconnessione, ossia il tempo innpiegato 
dagli impulsi a superare i collegamenti metallici. Infatti, nonostante gil impulsi 
viaggino lungo un conduttore a velocitä di poco inferiore a quella della luce, un 
collegamento lungo un metro genera un ritardo di poco più di 3 nsec; considerando 
che alla formazione di un risultato utile contribuiscono nnilioni di connmutazioni e 
nnilioni di collegamenti da superare, diventa importante guadagnare qualche nano-
seconda dove é possibile. 

IL OSTRCLIONI FLATTROI VI.« lilf Sede operativa-comm.: 'Via Baccarinl 15 • Tel. (080) 910584 - 70056 MOLFETTA (BA) 
Rivenditori: DauMetnrotEeciecnic.av-iaVILaabFr.i0Diea V. itToel-. Te(0881) 1(080) 23)13936955. 971-100701F000GBGAIRAI 

Acel • Via Appia 148 - Tel. (0831) 29066 - 72100 BRINDISI 

LABORATORIO 

C .8. C • Via Socrate 21-23 • Tel. (099) 311441 - 47100 TARANTO 

dell'Ing. FASANO RAFFAELE 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FM (escl. IVA) 
TRASMETTITORI 201 Wout 6 Win L. 1.120.000 320 Wout 6 Win L. 1.700.000 
15 W Freq. VA L. 465.000 400 Wout 50 Win L. 1.180.000 400 Wout 6 Win L. 2.000.000 
20W Freq. VA L. '712.000 80 Wout 15 Win L. 575.000 
LINEAR! A TRANSISTOR 120 Wout 15 Win L. 770.000 LINEAR] A VALVOLA 180 Wout $ Win L. 1.120.000 750 Wout 50 Win L. 2.500.000 
100 Wout 15 Win L. 575.000 220 Wout 5 Win L. 1.300.000 800 W 50 W L. 2.900.000 
200 Wout 30 Win L. 856.000 320 Wout 50 Win L. 1.180.000 1700 Wout 50 Win . 

ACCESSORI: BOX di Proteziohe L. 200.000 ' • 
Dispositivi elettronici, costruiti integralmente a stato solido e con possibilitä di facile 
inserimento su qualsiasi tipo di Implanto giä esistente o nuovo da realizzare, che pro-
teggono gil stadi finali da ROS elevati interrompendo il funzionamento. 

.lett-AAL-AALABVIYASIABIWIITOE OE: r.”111, 

ANTENNe Dip. 1 
Dip. 2 
Dip. 4 

L. 53.000 Dipoli aperti costrulti in rame 
L. 121.000 crudo che garantiscono un 
L. 259.000 ottimo rendimento ed una 

efficiente durata. 

La Ditta LaCE presenta inoltre i OEsuoi moduli collaudati da 3 anni di esperlenzaf 
MODULO Tx MODULI AMPLIFICATORI MODULI ALIMENTATORI 

FLL tWatt 
con.possibilitä di cambiare 
la freq. sul campo di 4 MHz 

• L. 180.000 

LBM 25+aletta L. 42.000 ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
IBM 40-1-aletta L. 56.000 ALS10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
IBM 80 +aletta L. 101.000 ALS20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 
LBM100-I-aletta L. 142.000 
LBM150+aletta L. 190.000 

Ampla disponibilitä di: transistori - cavi . connettori ed ogni altro componente necessario alla 
Vostra stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteči senza impegno II Catalogo 
relativo alle apparecchiature. 
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ELETTRONICA 2000 

Applicazione 

Trattasi di un divisore per frequenze fino a 100 MHz, studiato per dividere la fre-
quenza dell'oscillatore locale di un sintonizzatore FM. 
Applicato a un sintonizzatore la cul frequenza locale sia inferiore rispetto al se-
gnale sintonizzato del valore di MF, fornirà all'uscita la frequenza dell'oscillatore 
locale divisa per 4 e applicabile a un sistema standard digitale di lettura equi-
paggiato con contatori presettabili in modo da tener conto del valore di MF. 

figure 4 

Divlsore 100 MHz. 

R, 3,3 mn 
R, 18 kfl 
R, 27 kS1 
Rd 22 kn ' 1/2 W, impasto 
R, 10 el 
R, 820 51 
R, 68 a 
R, 220 n, 2 W, impasto 
R, 1.500 fl, 1/2 W, impasto 
R„ 2.200 Si, 1/2 W, impasto 
C, 4,7 pF 
C,. C, 47 pF ( mica argentata 
CI 4,7 nF 7 
C,, C, 4,7 nF ceramici 
J,, J, VK200 
0, BF245C 
Cl, BF166 
0, BSX27 
D, BAY71 
D, zener, 5 V. 1 W, 5 % 
ICI. SN74S113J (siglatura Texas Instruments, dip ceramico) 
Link filo C?) 1 mm, due o Ire girl, spaziati; vedl sotto 

Nota 1: Dopo l'avvolgimento del link suite bob/na dell'oscillatore locale dovrà probabilmente 
essere ritoccata la taratura della stessa. 

Nota 2: Montare il circuito entro una scatolina completamente ch/usa. comunicante con l'es terno 
tramite passanti in vetro, il più vicino possibile all'oscillatore locale; la giusta conforma-
zione del link dipende da mo/ti fattori Ignoti e dovrà percid essere trovata per tentativi. 

BF166 

Tolleranze resistor! 10 010 
Tolleranze capacità 20 % 

(77.) 

SG 

BF245C 

Se il sintonizzatore dovesse far uso di oscillatore locale a frequenza superiore 
al segnale, non è garantito il funzionamento. 
Tenere comunque presente che qualunque variazione rispetto alle prescrizioni del-
la tabella componenti avrà come conseguenza la .produzione di fénomeni alluci-
nanti. Il circuito é inoltre sensibilissimo alle dispersioni dei parametri di quasi 
tutti i componenti, in modo che definirei micidiale. 
Termine dello sproloquio. 
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RX: "II mondo in tasca" 

Ubaldo Mazzoncini 

(segue dal n. 12/79) 

La gamma FM 88 108 MHz 

Ormai siamo agli sgoccioli! Abbiamo cominciato insieme una dozzina di puntate 
orsono, e ora ci accingiamo a connpiere le ultime saldature. E' stato un po' lungo, 
ma ne valeva la pena! 
In questa puntata ci occuperemo della gamma FM 88 108 MHz. 
Come giä detto in questo caso non potremo usare un oscillatore quarzato, né 
necessario poiché la spaziatura tra le frequenze estreme é di circa 20 MHz mentre 
la deviazione nnassima del ricevitore base ě di solo 5 MHz. 
Lo schema di funzionamento ë sempre il solito: amplificatore RF (banda 88 ± 108 
MHz), oscillatore variabile, mixer. L'unica differenza tra i convertitori trattati nelle 
puntate precedenti, a parte la questione oscillatore quarzato o meno, ë la fre-
quenza risultante non più variabile, ma fissa al valore 9 MHz. Non ho infatti rite-
nuto opportuno passare attraverso lo stadio RF del ricevitore base ma ho pensato 
di collegarmi direttamente alla media frequenza saltando anche il gruppo filtro per 
le ovvie ragioni giä esposte. 

\../ antenna 

RF 
88÷108/1Hz —•-• 

mixer 

oscillatore 
97+117 

media 
frequenza 

9r1Hz 

1—converter' 

_ _ _ _ _ _ _ _ _t 

discriminaTore 
FM F 

Il segnale proveniente dall'antenna viene amplificato dal fet BF244. 
Sia sull'ingresso che sull'uscita troviamo un filtro (L, e L2) sintonizzato sulla 
frequenza interessata. La variazione di frequenza entro la banda (88 108 MHz) 
si ottiene mediante diodo varicap (D, e I:42) la cui capacitä varia a seconda della 
tensione presente ai suoi estremi. Tale tensione viene regolata da R* che quindi 
sarä il potenziometro di sintonia. Opportunamente filtrato, il segnale giunge al 
mixer (GIL Sul G2 dello_.stesso giungerä anche il segnale dell'oscillatore locale. 
Tale oscillatore ha l'aliriiä-ntazione perfettamente filtrata e ulteriormente stabiliz-
zata per evitare slittamenti inaccettabili di .frequenza (CI, RI, Dz1, C2, C3). La va-
riazione di sintonia si ottiene sempre mediante- diodo varicap pilotato dallo stesso 
potenziometro R*. 
Se il segnale devesse risultare troppo forte, lo si put) regolare posizionando la 
presa sulla bobina L,. Collegando la presa sul lato caldo (C7- Cs) il segnale che 
giungerä al mixer sarä max mentre collegandola sul lato freddo (C3- C4) sarä 
nullo. 
La regolazione sarä buona quando il segnale avrä un'ampiezza di circa 0,7 ± 1 V 
(a orecchio il convertitore dovrä funzionare senza soffi eccessivi). 
Del mixer non c'è nulla da dire poiché i uno schema che ormai conoscianno a 
memoria. Unica particolaritä la bobina a 9 MHz proveniente da un trasformatore a 
10,7 MHz. 
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RX: • il mondo in tasca • 

Amplificatore RF 

al mixer 
R3 

12V 

OE 

C, 3,3 pF 
100 pF 

C, 100 nF 
C. 10 nF c, s 
C, 3,3 pF 
C. 100 nF RI 
C, 100 nF - 
C, 100 PF 
C, 100 nF 
R, 100 KI 
R2 1.500 SI 
R, 330 .fl 
R, 100 el 
0, 8F2448 
D„, DOE,„ 88105. varicap 
L, 4 spire filo 23 1 mm spas/ate di 1 mm su support° ef 5 mm con nucleo per UHF, link 2 spire 

stesso filo lato freddo 
L, 4 spire come L, con presa al centro, nucleo per UHF 

antenna 

c 

C5 

R2 

Oscillatore 

C, 50 16 V 
C, 5 0.F, 16 V 
C, 100 nF 
C, 4.700 pF 
, 220 pF .12v 

C, 3,3 pF 
C, 10 pF 
• C, 100 pF 
C, 100 nF 
C,, 1 nF 
R, 150 n 
R, 22 kfl 
R, 221<n 
R, 220 Sl 
R, 100 kfl 
D„ 9,1 V, 1/2 W, zener 
D„ B8105, varicap 
0, 2N708 
L, 3 spire file 25 1 mm su supporto con nucleo UHF CD 5 nim interspaziate di 1 mm: presa: vedl art: 

Mixer 

C, 1 nF 
C, 10 nF 
C, condensatore-traslormatore 10,7 MHz 
C, 100 nF ampli 
G, 100 nF PF 
R, 100 kft 
R, 100 KI 
R, 270 SI 
R, 330,f2. 
0, MEM564C (mos fel) 
L, trasforrnatore di media frequenza 10.7 MHz (verde) 

+12V 

CI 

N.B. - Tutti i terminali contrassegnati con A verranno collegati 
al gruppo qui a lato: A 

D, 9,1 V, 1/2 W, zener • 
R° potenziometro lineare 10 kft (sintonia) 

IC5 R4 

oscilla Tore 

15011 

ouT 
9I1Hz 

2V 
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RX: il mondo in tasca • 

.T OE gr V 

— 4 

M F CATO (LE R.P fe-i- log KW-

AL Nix-ea 

til 

4 11 3 

2.2L. igirt 

Lk2 C9 

R4 

lurrvi-41 -C  A 

atro Co .4 Po OEJE .gat 

iev• 
C;2 DV1 

ic gj.rse 

C3 

aZezZATOK.E ZeVe) GOMPopeprz 

.S"Gev_ii d 

e4 C5-

i icrimwo our IN 05C . Ci- e -

114 I RF .2 ( . I 1 14. • ., OE,. ii  -....y......zi 

I R4 Ittz &Š S (Li ke..s _ten, 

At4NtFicAroaa- Re- 6.84- !Oa 

46-1116. im•-•0  eip 

epee bee 041/4.4\6 

141' 
eire• es. 

Z Alb fazyjm. e—. et, yi 

4.44144•4*.de•-• 

•-• " OE j e . t2 

c9SC(za zAIT7 Q.ANs 
OE-itttz.4 

die 
6—.0 • e 

• 4.0•••*-4> ••• 

,dm.mm••••••••••wep 

Mee, Zeal, co Ae pa viru -ri r222e) Kett Ace £Gebf24, 

Taratura 

Possiamo tarare i singoli gruppi separatamente con l'unica accortezza di collegare 
sempre i terminali « A » al potenziometro R*. 
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FtX: • il mondo in tasca • 

Amplificatore RF 

Ruotiamo completamente il potenziometro R* in modo che su D,,, e D,,2 sia presente 
la max tensione. 
Iniettiamo in antenna un segnale a 88 MHz e regoliamo i nuclei di LI e L2 per 
il max segnale misurato con un voltmetro elettronico munito di sonda RF rad-
drizzatrice sull'uscita di L2. Ruotiamo il potenziometro R* dalla parte opposta e, 
iniettando un segnale di frequenza sempre crescente, osservianno quale sarä la 
nuova frequenza di risonanza (dove il segnale ä max). Se questa ä 108 MHz op-
pure poco superiore andiamo bene, altrimenti dobbianno procedere come di seguito. 
1) Se la frequenza é di molto maggiore (120 ± 130 MHz) dovremo diminuire C2 
e Cg fino a togliere tale anomalia, cioe fino a che la frequenza max non sia su-
periore a 110 ± 111 MHz. 
2) Se la frequenza é minore di 105 ± 108 MHz allora dovremo togliere C, e C5 0 
abbassarli di valore. 
In ogni caso poi ripetere il controllo fino a che ruotando da un lato all'altro la 
manopola di R* riuscirete a raggiungere il max dell'amplificazione per i segnali 
compresi tra 88 ± 108 MHz. 

N.B. - Se la variazione di frequenza fosse eccessiva si pub anche procedere più 
comodamente applicando un trimmer fisso in serie a R* come da figura. 

+12V 
o 

A o R*(20kCI) 

loonF 1_111, 

5e2 
Trimmer 
f isso 

In questo modo, aumentando 11 valore della 
resistenza del trimmer, diminuisce anche la 
deviazione max in frequenza. 

Oacillatore 

Ruotate la manopola di R* dal lato in cui avete tensione max sul varicap Dg,. In 
tali condizioni regolate il nucleo fino a che l'oscillatore genererä la frequenza 
97 MHz (88 ± 9). Ruotate la manopola dalla parte opposta e verificate sempre 
mediante frequenzimetro che la frequenza generata sia di 117 MHz (108 -I- 9). In 
caso contrario procedete come per l'amplificatore RF, diminuendo Cg se la fre-
quenza ä eccessiva o togliendo o diminuendo C6 se ä troppo scarsa o con il 
trimmer in serie a R*. 

Mixer 

Iniettando sul G, un segnale a 9 MHz misurate sull'uscita di LI e tarate L, per il 
max del segnale. 
Se anche svitando completamente il nucleo di L, non riuscirete a raggiungere il 
max ahora dovrete togliere il condensatore C3 all'interno del trasformatore e so-
stituirlo con uno di valore leggermente minore. 

III E con questo il nostro ricevitore pluriuso é terminato. 

Dato tuttavia che molti mi hanno scritto imprecando suhle dapple tensioni d'ali-
mentazione usate, credo che sia di dovere dare alcune spiegazioni in proposito, 
allegando anche gli schemi elettrici degli alimentatori usati. 
Potete smettere di prendere tranquillanti la natte: ornnai tutto e... quasi finito! 
Al mese prossimo, e ciao a tutti! 

Scrivetemi: ing. Ubaldo Mazzoncini, via Mantova 92, Brescia. 

(segue sul prossimo numero) 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve Indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sis per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prase in considerazlone tutte le lettere che giunge• 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cate 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro II 15° glorno dalla data di copertlna di ca. 
c. La aceita del vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta dl un sorteggio. 

Al giro di boa del nuovo anno un solo lettore é stato in grado di identifi-
care la fotografia. 
Per la veritä non mi sembra tanto difficile. Mi interessa sa pere non tan-
to cosa sia il circuito o roggetto, quanto la tecnologia che ha portato alla 
costruzione di quanto (nostrato in fotografia che viene riproposta per il 
nuovo. quiz. Come ulteriore aiuto vi dico che ha a che fare con il mondo 
dei... film. 

Contagiri stroboscopico- Flash elettronico 

Anche questa volta l'argomento della nostra -chiacchierata ë fotografico, o meglio 
riguarda la costruzione di un flash che però pub essere utilizzato tome apparec-
chio stroboscopico. 
Lo schema proposto fa riferimento a trn flash tipo studio, cioš con alimentazio-
ne da rete, questo per avere una maggiore semplicitä e una maggiore potenza. 
La potenza scaricata dipende dalla frequenza e dalla energia immagazzinata dal 
condensatore (E = 0,5 C V', e si misura in joule) per cul P = f E = 0,5 f C V' 
e si nnisura in watt. 
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quiz 

Generalmente i tubi per flash elettronici utilizzati in fotografia pernnettono una 
dissipazione nnassinna di 10 W con un immagazzinamento proSsimo ai 100 J. 
Praticamente ció vuol dire che si put) ottenere la massinna energia dal tubo in-
tervallando i lannpi almeno di 10sec (frequenza f= 0,1 Hz). Se invece desi-
deriamo una frequenza di lampo maggiore siamo costretti a diminuire la potenza 
massima dissipabile nel tubo. 
Nello schema proposto ë possibile illuminare con impulsi di frequenza compresa 
tra i 2 e i 20 Hz (bisogna connunque tener conto che a questa frequenza la tem-
peratura di funzionannento del tubo non rimane nei limiti di tolleranza). 
Desiderando lavorare in regime ripetitivo ë necessario costituire degli impulsi ad 
alta tensione per l'innesco con frequenza desiderata. Il modo più semplice 
quello di utilizzare un transistore unigiunzione come generatore a bassa tensione 
seguito da un trasformatore elevatore. Lo schema i ormai collaudatissimo e fa 
riferimento al 2N2160 (vedl pagina seguente). 
Brevemente spiego ilprincipio di funzionamento: quando applico la tensione, C3 é 
scarico e l'emettitore di O é polarizzato inversamente quindi non conduce. C3 si 
carica attraverso R4 e cresce di conseguenza la tensione di emittore. Arrivato a un 
valore di soglia l'eMittore diviene polarizzato in senso diretto e quindi conduce 
permettendo al condensatore C3 di scaricarsi attraverso la base 1. Sulla base 2 
troviamo un impulso che serve a pilotare D8 o Dg. Dopo di che cessa la con-
duzione essendosi scaricato C 3 ripetendo il ciclo. 

Volendo calcolare la frequenza di questo ciclo si put' applicare la sennplice rela-
zione f X C3 X R, =-  1. 
Una volta posto in conduzione, lo SCR viene scaricato nel primario del trasfor-
matore C5 (caricato tramite il resistore RI o R9). 
Questo trasformatore elevatore fa 51 che sul secondario ci sia un impulso a bassa 
energia ma ad alta tensione (parecchie migliaia di volt). 
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quiz 

Contagiri Schema 1 

220 

r, 
T, 
C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
Cl 

R, 
R, 
R, 
R, 
R0 
R, 

R, 
R,0 
S, 
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 OEVV\f  
R2 

3 

+ 
D5Á C2-

3 

R4 
Qi 

5 
\4!OE-91 

4 

6 

Dg y 

7 

5 6 

220 
'Np 

C6 D7 

traslormatore d'innesco per FT30 (vedl testo) 
traslormatore d'innesco per FT118 (vedl testo) 

16 0,F, 500 V, elettrolitico 
100 pf, 50 V, elettrolitico 

470.000 pf 
47.000 pf 

220.000 pf 
2 pf, 460 V. carta metallizzata 
10 pf, 630 V, carta metallizzata 

47.000 fi, I W 
1.200 SI, 2 W 

47.000 n. 1 W 
100.000 SI 1/2 W 

1 mn, potenziometro lineare 
470a 1/2 W 
100 SI 1/2 W 
560 2, 3 W 

100.000 1.1, 2W 
27.000 1-1, 1 W 

deviatOre 1 via, 2 posizioni 

D,. 0,, D,, D, 
D, 
D,, D, 
D, 
D, 

Schema 2 

1N4005 o similare 
zener, tipo ZM 30 o similare 
1N4007 o similare 
SCR BTY 79-30OR 
SCR CRS1 /20 
unigiunzione tipo 2N2160 
tubo Xenon fT30 
tubo Xenon FT/18 
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quiz 

I trasformatori T1 e T2 devono essere adatti al tubo impiegato, molto spesso anzi 
nello zoccolo del tubo ě incorporato questo trasformatore. Essendo comungue un 
componente non critico può essere utilizzato un qualsiasi trasformatore con rap-
porto di trasformazione 1 : 30; in particolare nella gamma dei trasformataori per 
innpulsi Schaffner potete trovare diversi modelli che vanno bene (in vendita pres-
so le sedi GBC). Naturalmente anche il tubo alio xenon implegato non ë affatto 
critico e put, essere sostituito con uno equivalente ma con caratteristiche analoghe. 
Per gli autocostruttori più incalliti il trasformatore pub essere realizzato avvol-
gendo su di un nucleo di ferrite del diametro di 12 mm per il primario circa 40 
spire con rame smaltato CD 0,4 mm, per il secondario 1.200 spire 0,07 mm 
badando a isolare uno strato e l'altro dell'awolgimento con carta paraffinata o 
mylar procedendo poi a isolare il tutto con un bagno impregnante di araldite o 
materiale similare. 
C6 e C7 sono condensatori a carta metallizzata: il modo più semplice di repe-
rirli é quello di utilizzare il tipo per l'avviamento dei piccoli motori monofase. 
L'alimentazione stabilizzata dell'oscillatore è necessaria se si vuole realizzare un 
contagiri stroboscopico. Cuesto contagiri i molto utile in quanto non prevede ac-
copplamento meccanico con la macchina di cul si vuole misurare la velocitä di 
rotazione. Se si illumina per impulsi un oggetto rotante esso sembra termo quan-
do frequenza d'impulso e numero di gin i al secondo sono uguali (esiste una certa 
incertezza dovuta al fatto che lo stesso fenomeno accade a frequenze multiple 
ma che viene eliminata con un po' di pratica). 

Onde facilitare il compito ë opportuno che l'oggetto (di solito un ingranaggio o 
un albero) abbiano un riscontro fisso magari una semplice linea tracciata col 
gesso o con la vernice. 
Detto n il numero di giri al minuto la condizione di immobilitä avviene quando 
soddisfatta la relazione n 60 x f. 
E' necessaria dunque una calibrazione del potenziometro R5 magari mediante 
l'utilizzo di una mänopola graduata. 
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quiz 

Per il buon funzionamento dell'oscillatore non ě stato possibile utilizzare una 
gamma di frequenze molto ampla. La frequenza dell'oscillatore con i conden-
satori consigliati é compresa tra 2 e 20 Hz (03) e 20 e 20-0 (04) per una gamma 
di rotazioni compresa tra i 120 e i 12.000 girl/minuto; nessuno comunque vi vieta 
di cambiare i valor dei condensatori e del potenziometro R5 in modo da ottenere 
gamme e valor più consoni alle vostre esigenze. 
In questa configurazione circuitale la potenza della lampada é limitata a favore 
di una frequenza di lampeggio più elevata. 
Se tuttavia per le vostre esigenze bastano 20 Hz (1.200 girl/minuto) potete au-
mentare la potenza del lampo sostituendo R2 con un resistore da 470 n, 2 W e 06 
con .un condensatore a carta metallizzata da 1012F, 400 VL. 
Volendo lo schema 2 come semplice flash elettronico bisogna togliere le resi-
stenze R4 e il potenziometro Rs e collegare i punti a e b ai contatti X della mac-
china fotografica. 
Un particolare importante, per l'uso fotografico, é queijo della temperatura di 
colore del tubo che deve essere 5.500°K o valor limitrofi per adattarsi alla 
taratura delle pellicole tipo luce diurna (3.400"K se per tipo luce artificiale). La 
potenza dissipata riel tubo comunque é di poco aiuto per il calcolo dell'esposi-
zione fotografica in quanto l'energia luminosa emessa dipende in larga parte 
dalle caratteristiche'del riflettore (parabola) dove ě inserito il tubo xenon. L'unico 
metodo sicuro é. quello di determinare il numero guida mediante luso di un espo-
simetro per flash: a un metro, il valore di diaframma indicato dall'esposimetro 
uguale al numero guida. Se non avete l'esposimetro, un fotografo professionista 
vi put) aiutare in un minuto. 

Buon lavoro! 

ricamb; Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/T8 TWEETER 0 94 20/50 W L. 7.500 
AD0160T4/T8 TWEETER 0 94 20/40 W L. 8.000 
AD0161T8/T15 TWEETER 0 94 20/50 W L. 9.500 
AD0162T8/15 TEWEETER 0 94 20/50 W L. 8.000 
AD0210504/908 MIDR. 0 134 60 W L. 17.000 
AD5060604/608 MIDR., 21 129 40 W L. 11.000. 
AD1065W4/W8 WOOFER 0 261 30 W L. 25.000 
AD10100W4/W8 WOOFER 0 261 40 W L. 41.000 
AD7066W4/W8 WOOFER 0 166 40 W L. 14.500 
AD80652W4/W8 WOOFER 0 204 60 W L. 15.500 
AD12250W4/W8 WOOFER 0 311 100 W L. 46.500 
AD12650W4/W8 WOOFER 0 261 60 W L. 33.000 
AD80601W4/W8 WOOFER 0 204.50 W L. 12.500 
AD15240W8 WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 

A richiesta 
MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. 

Serie HECO originali tedeschi 

KHC19 TWEETER 0 MM 19 DOME- L. 
KHC25 TWEETER 0 MM 25 DOME L. 
KMC38 MIDRANGE 0 mm 38 L. 
KMCŠ2 MIDRANGE 25 MM 52 L. 
TC136 WOOFER 0 mm 136 L. 
TC176 WOOFER 0 MM 176 L. 
TC206 WOOFER 0 mm 206 L. 
TC246 WOOFER 0 rilm 246 L. 
TC256 WOOFER 0 OETIM 256 L. 
TC306 WOOFER 23 mm 306 L. 
HN741 CROSSOVER 2 vie L. 
HN742 CROSSOVER 2 vie L. 
HN743 CROSSOVER 3 vie L. 
HN744 CROSSOVER 4 vie L. 

pOssiamo fornire totti i modelli prodotti dalla PHILIPS. 

10.000 
13.000 
20.000 
32.000 
21.000 
23.000 
24.000 
32.000 
50.000 
60.000 
8.000 
11.000 
20.000 
33.000 
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offerte CB-OM-SWL 

VENDO LAPAYET1E TILISAT SOB 140. Nuovisalmo, antenna Fl. 
reno. 2. Micro turner expander 500. In blotto L. 401000. 
Franco Tuba • vla Poe Umberto 13 - Roma • 12 (06) 732651. 

MOBIL 5 PEIMITTO + mt. + Honer* 25w. FM. Vendo e 
L 160.000. 
Franco leettl • vie Feline 20 - Penn.. 

CAMBIO In 202 'wove non manomrano, teat° solo In one 
redioeseletenza, con apparel° FM-Vlif oppose FM.UHF. Rlapon-
do a tuttl. 
Matto Menlo' - vie Gall'. 28 - Ravenna - 29 (0544) 35319 
lore eerall). 

SOMMERKAMP F7250 10-80 m. con alkantatore, L. 480.000. 
Standard SRC8060 1-10 re 10 canall + ‚WO SRCV. 100 L. 390 
rotta. Roa. watt Olken SWR 200 L. 45.000. Multimetro rent° 
Sinclair DM2 L 70.000. RIcevItore Merk 12 gpsnme, deptin 
conversion. nuovo L 185.000. Z Meet per 144. L. X decame. 

OscIllatore AM-FM. antenna decernetriche. 
Senn Fecololl - nI. BrIgata Aosta 1050 • S. Massimo (VR) • 
* (045) 565108 (dopo le 19). 

88E4338 DIG/TAL RTX SOO w PEP. solo 600-RSO. 0..lone 
Come nuovo vends L 850.000: RACAZ RA17 onion condition'. 
corne Coln." 390 me p19 05131 812E • 0,5 MHz • 30 MHz. Itl• 
eoluzlome 1 KHz L. 750.000. 8 Heck.1WO-Ere utiato pochisaine 
L 350.000. Tuttl I preni sane poco trattabIll. Con Shack•TWO 
regalo antenna GP. 5/8 
Angelo Relllenti • plazia Pontine 6 • Plea • 52 (0501 22691 
(ore 11+13 e (8+20). 

841TV•MONITOR mare, TPE/Ilerl vendo per L. 190.000 + s.p. 
(apperecchlo a aceradone 'ante e con echenno•platto a 81. 
Per altre carenerleticht medial pubblIcazioni solle precedent' 
Milan dl oil elettronica. 
Glenni Cazonno • vle Vitlprl. Colonne 72 • Arpino (FR) - 00 
(0776) 84223 (solo saran). 

ESEGUO MODIFTCHE eu beracchlni PIJ.. Posalbilltš dl red-
dopplere. triplicate. QuadroplIcere II numero del canell aeon 
agglungere moduli eatend. ',Harare 11 funzionamento del. 
reppereto. L. 15.000 per berscchini AM. L. 20.001) per SSO. Ese 
guo riparazIonl dl apperecchnture 0M-SWL-C/3. strumentazIo-
ne o preperazIone professional'. Chledere dl 
Moo o Gino - Roma • e (06) 7491035 fore pawl). 

VENDO BARACCHINO Pece 8030 40 ch. 5v+ de rip  (Lire 
40.000). Antenna Bornereng de bale., Len. (L. 10.000) A-
10 rnetrl dl cavo ROSO/CU + 2 cormettori antenna direttlia 
(Stolle) per trsem. FA( 80+110 MHz (L. 15.000) 3 element'. 
Vendo o cambial con beracchino gentile min.° 6 ch. o con 
Pony minim° 6 ch. o con 00000e rolnine 6.. Afire enteral. 
Stolle per tree. FM. Vendb o Gamble con tresmettltore FM 
88 + 108 minine 1 W e frattlonente. 
Glannl Denetalle • Parco del Fled Mesa.° Stanzlone S5. Fret. 
nerna91110re (NA) - 1081)8319088 115.15.30 21.30.22.301. 

v ex= toicio MULTIRANDA amblo con teleten1 STE per 
144 inch. Ina e non scatolell dl part valve. preferlaco Pone 

_ rIcevent. oppure ELT. Gamble anche con voltImetro elettro• 
eke opera generators dl mignon. 
Gluaeppe Portelll - ola Garigliano 10 • Conde° (RS) - 29 
(0932) 983959 WW1 13.151. 

AFEARONE: PER CESSATA ATITVITA' cedo append° Minter, 
SCR 522. Marione complete con cease. guarzl, wham! ecc. 
1.145,000: sterlone FM-FLX.TX RT-117/GRC completa el.. 220 V 
echernt 27.38 MHz L. 150.000: sta.. MK Ill Caned'eol com-
plete con elk. 220V L. 85.000. apperato radar modifkaito per 
1298 MHz: trenepondor L. 130.000: hero par L. 400-000. 
Glorglo Frasson - vle Berge Vicente 47 • Cittedelle (PD) • 
56 (041) 974963 (7+141. 
PER MANCATA UGENZA vendo FT90IDM nuovo encore Iro-
trelleto In phenols de spa.e, per accordl scrivare o tele-
loners. 
Antonio. Canal • vie Cal 8/4 - Viereggio (LU) • 2 105841 
31757. 

Coloro che jesIderano 
, ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

0 copyright Cq elettroniCa 1980 

CEDO STAZIONE 40+45 in. TX 23W AM.CW pliotato e quarto. 
5 MI p. gre. Wilma modulattone port. coot. Om. entro 
contenute dim. 250200 15. OX dope'. tonveraione, 7 tubl + 
2 guard 8F0 entrocontenute commutatore ant. STBY 
pre-Selec. dim. 25 x 20x 15 dl gredevole estetice. II Octlo 
L. 90.000+ en. 
311.50 Messardl • via Alberta.. de Breech, 35 • Breech. • 29 
(030) 315644 (13+15). 

VENDO TOE AMPLIFICATORI FM 68+104 Mc. con poterne de 
eoo. 800 • 1.000w. Offro inoltre antenna collInsere per alt. 
pore... %pond° • tutti. 
' Merle 51011a Musson' - vie Bone.' 3. Rimini (F0) • 29 10541) 
677014. 

MICROPROCESSOR' E RADIANT16140: 'oloroso ell &maiden. 
Il delle due co. che 4 dleponlbile ao eofiettcato progremme 
per geattre col computer trearnlealone e rIcezione. Regletrw 
zione Tor cassette del messeggl. Fresno medico. A quentl ml 
activate.° den! dettagllete informazionl. 
10191 Summon'. • via Magra 42 - Pletols • * (0573) 25863 
(ore past1).  

PERMUTO OX TIPO FRG7 con Knee FR508 et F5013 poesibll. 
mente con 11 m. et esteticamente e poeto. Oppose con (I-
nsert 300 W AM et 800 SSB Yu.» Aristocrat + conguagho 
e stet:dike' secondo lo stalo della lines. Preferib. zone Ilrol. 
ko)0. Max mutate. Cerco teleacrivente 107 con demodulatore. 
Fore offerte anche per letter*. 
Peolo De Peon • vie Zembelll 10 • Merghere (VE) • 00 (041) 
928519 112+12.30). 

VERDUN: RICEMASMETTITORE PEARCE-SIMPSON mode. 
Bobcat 23D a L. 90.000: amplIficatore (entwine TV de 42 
800MHz L. 15.000: TV b/n 12" Minerva L. (0.000 Tutti gil 
enicoll sono funzloreente al 100%. Pagernento centre...goo 
più spine postall. 
1.0191 torch' • Ha Porte Buli 44 • Arezzo. 

VENDO 2 RTX CO: I) Nasa mod. 46132 completo a pratica-
mente nuovo. Neesune meddle. • 2) Sommerkemp TS664S. 
pratIcamente nuOvo e Senn aver sublto eleven' modifica. Per 
slogolo apperecchlo L. 170.000. 
Luciano Ore4114 • via Cealettl 23 • Como. 

VENDO STAZIONE CB COMPLETA. RIcetreernettitore C.T.E. 
Cass (Xottek) 23 ch. (modificabIll a 48). 5 w + alimentetort 
C.T.L. 13.6 V. 2A e G.B.C. 12.6 V. 2 A + Roametro. wattmetro 
(0+10: 04-100W). misuratore dl campo C.T.E. 110 + atop. 
Realer° linear* 10+15W + microfono dine.. 600 0. Toso 
e L. Iso.000. Esegoo. inoitso progetti dl apperecchlature 
tell Metro comp.. adequate Ida stebilirel. 
Marko ArcIdleco • vla Ludo-doo DI Breme 21 • Rome - 29 
(061 8278255 loro pas111. 

VENDO SURPLUS mewl grappi A.F. e 3 e 4 gar... oecli 
torl dl Enema Gelons. Antenne Welch. 402/1V. FS-Band lall 
e FS Band IV/V son cou. Velvole melelliche USA aerie 
complete per Rs Collins 11.105/AR.15. tonle valvole 23. pino 
mad. RIcetrans DAV.2 da 2.30 4.5 MHz Direction Finder cop. 
pio nuove complete cutfle mlk Man... Frequency Meter Fil-
40/OSM-ISO tranelatorizzato de 125 a 1000 MHr, Collins BSB 
Transcelver 9T.594/ARC-30A da 2.0 • 23 MHO. 100W. Ballast 
Tub). 3HTF4 rIMplerre 10 3TFT 'meta nel 390. 390A. 389. 391. 
Antenna Loop AT382 de 190.0 1500 KHz. • 
Tulilo Fleb. • via Montre 16 • Udine • e (0432) 283522 fore 
serail). 

LAFAYETTE HA 600, rIcevitore S15-30 MHz modIRcato con stir 
dlo RF e Mixer a Wallet. bobble Ingress° Toroidell. inclta per 
frequenzImetro. vendo L. 100.000 tranebIll. Coppla redlotele 
font FM BC1000. completl di slimentatori 01191.11 8-12.24 V 
e dl antenna G11(01111. vendo L. 50.000. 
Glove.' Carboni -0104011, Magee 9 • PIse - 29 (050) 570228. 

CAUSA MANCANZA SPAZIO VENDO RX, STE, ARAC 102 per 
144446 Mc AM.FM-SSB•CW perfettamente funtionente per LI. 
re 120.000 trenablii: To au104031,11110 COil telel valvolarl STE 
per 144 mc AM con :chitol per modifica In FM e connesslone 
VFO eslerno perlet14rnente Iranian/role In elegante 
tore per L. 40.000. 
Giorgio Cestagnaro • Hale Lucerne 3 • Milano. 

VENDO SATELUT 3000 perfette L 490.000. 
Giovanni Senfillppo • via Capttelll 55 • Arto (1AI). 

A LIRE 500000 urn etazIone OM complete. Ricebeemettltore 
Otto T031 I: empllikatore Melee da 1 Kw. mIcrolono 
Turner. II tullo In perfetto ento. Vendo Moe* Copper RF . 
Speech Pro... Datong ElenzonIce. complete dl betted.. 
LletIno L 94 L 65.030, Megrim 3000 A a L 180020. 
Giorgio Taal • vie Del Glardlno 25 • Porto S. Stetson (OR). 

(UMW 3400 PROFESSIONAL GRUND1G, 21 gamme donde. 
coperture torahs 145 KHz - 30 MHz. FM 88-108. Indlcatore dl-
916.10 dl bowers». Decoder SSO. ANL elimenterione 
bane.. role luce, pion per antenna estorno non Trimmer dl 
recordo. potence eudlo 7.50. Nuovleehno L. 600.000. Super 
Unhrersal• rIcerrasmettltore AM-LSIM/S13. harper. 2o.oss-
28.145: 256 unell• eccerlonele. L 250.000, 
Roberto Sae. - vie G. Delfino 16 - Voromo (3V) • * 1019) 
95440 (ore pull). 

VENDO • FRUSTA HERA »CB dell. Cann' real out. L 15.000. 
A ‚hi rugulate regale dopplo maschlo UHF e Connettoro 
(UHF) ed angolo (pub ewers applicant dletro un RTX. non 
ha bleogno di terra). Certo Molt. schema TX-VHF 144.e 148 
FM o AM eon disegno del Urculto stempeto. N.B.: 11 7x deve 
even un °input dl IOW). 
Andrea Ghllarcti • vle Don G. Minzoni 12 • Lucca • 12 10583) 
581538. 

CEDO AL MIGLKM OFFERENTE OX-TX 1°211-E - loom •, ell-
meMezione 12 V • 220V. coperture contInue de 144 a 148 MHz: 
modulazione• USO. LOB. FM. CW: due WO ',enroll: tractte 
in SOB IOW P EP., come pure in FM e CW: arebilitš In fre-
q.'s:a + 1,5 KHz: completo dl microtono portetlle e de ate. 
:lone Res*. Rlepondo a tutu vie letters. L'epperecchle 4 nu.° 
od O ateto oseto pochlarerno. 
Glannl Seib° - vi.io Grappe 12 • Vicenza. 

VERA OCCASIONS Linea Kenwood contemns de: Transceiver 
TS820.5 ultimo tipo 200 W lop. digital° + VFO 8205 + eccor-
radon. cornroulatore dl antenna e roswenmetro AT 200 + 
SP820 altoparlante con Mid apeclail e 'laterite dl «ludo per 
RTTY etc. + A4C50 micro/ono de tavolo dinamito + liC35 
Ham Clock + manta CW. Toile le lines, nueve. solo collet.... 
perking. del valore dl L. 1.800.000, codo a I- 1.500.000 non 
trattebIll. 
Ruggiero Scorer' • vlele JP. Kennedy 76 • Berl - 56 (OM) 
513765 (Ore 21+23).  

CAMBIO UREA 04.000 FIE-50/BELSO perfetto atito (Incorpo-
ret0 pure OX per 27 MHz) unite pochleelmo con rluvitore 
elntoole contInua purche buono atato e middle In horns... 
Poselblike dl provers gll apparel .1 mio 
Rome. Dal Monte° • vie Terme 1 • Moreno IBM • is (0473) 
49036 (ore pest°. 

VENDO TELESCRIVENTE 12CN. periontore per den* tipoT2PF. 
tresmenitore dl banda parforatl tipo T2TA, demoduletore RItty 
con Indies:1one vlsiblle eu tubo RC. riceidtore prote.lormle 

m nd /40180A. Tullo 500K trettabill. 
Olisf:ur H.OEn oTagitrill vlale Trieste 20 • Rtmint (FO) • 12 (0541) 
23324 (ore watt).  

PER IMPOSSIBILITA' Dl INISTALLAZIONE verido al milho offe 
rente antenna Swan TB-DIA per 101520 metrl. Hume mol 
moon°. Si malt"me mos.. sedate. Pegamento. contra.> 
goo più spese epedIzIone. Invls e mezzo corder,. 
Vinod° Marian' • vie Glee's 33 - Vaeto (CH). 

VENDO RE-TX OOP S51 21 MHO • Bolcom Liner 15 • orlon° 
L 180.000, Osker MR 200 L. 40.000, Converter STE 144-28 A4Hz 
mod. AC2A L. 25.000. Cellbook•OX 1976 L. 8.030. Esamino 
eventual) permute con monitor SS1V hdalonente. 
'DUCK Ugo Clebettral • vie Rampart' 31 • Rome • 2 (06) 
4382952 (ore nor.), 

VENDO FREOUENZIMETRO per RX-TX a L. 110.000 doindo 
emplificetem AF e dopp/o prescaler • L. 40.030 (Prointtl ap-
pomol so Nuove Elenronica). PerAzttemeniti firmioneote 04tco 
rIcetreemenitorl putt troche mammon 
Antonin° Calerese - via S. Carlo 18 • Meisel. • 119 (090) 
2923628 (20+21). 

cq 
vi clà di più 

Non i uno slogan con tanto di rima I 
È LA VERITÁ! 
Confrontate numero e qualitš degli'articoli 
e servizi di cq con quelli di qualunque altra rivista. 

me abbonarsi conviene! 
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offerte e richleste 

VENDER) rimier° professionals GRUNDIG • Satelilt 3000 • 
- 21 gamme d'onda • sintonia digitate au tutte le gemme • 
orologlo al guano • rivelatore Sat incorporate • 6 testl pre. 
selettorl FM Nuovo a lire 400.000 (quattrocentomile). 
Sergio Caloria - via Flladelho 155/6 • Torino. 

RTX 19 MK'' completo di ctn. Microfono. remote untan. 
box, caul vari, antenne telescopic. rni. 9,60 con base; dyne 
motor, tract + schema. allm. rete, mel installata cam apb 
zlo. perfetto. L. 90.000. Xtal 46 ch., 5 w. m. pe., Squelch. AK, 
atrurnento S. e R.F. Illumlnato, piastre auto, lineare + pre, 
allmnetatore. ant, boomerang. cavo ROO + Pt, montato, cavo 
auto. L. 135.000. 
Riccardo Hugony vie M. Donal' 18 • Milano • 12 (02) 4227532 
(ore peat!). 

VENDO CARICO FTTTIZ10 ME82/1.1 frequents 50 Mc+600 Mc, 
Impedanza 50 D. potenza 120W corne nuovo L. 100.000; ge. 
neratore modulate, EMC, mod. 502. frequenza lenoro 1151(c+ 
108 Mn In 6 gamme L 90.000: generatore modular° proles. 
senate 1.72.1., 5 gamme da 100 Kc + 32 Mc, come nuovo L. 100 
mile; Ri' HA-500 Lafayette de 150 Kc+30 Mc In 5 gamma Re 
Marconi notes°, modello • Mercury • Typo 1017, 5 gamme de 
15 Kc +4000 Kc °Dine. fotocopie manual. L. 170.000 
Angelo Pardinl - via A. Frattl 191 Vlaregglo (LU) • 50 (0384) 
47458 (13.30+15.30 - 20-e-21.30). 

OX SURPLUS BC 1431 copenura continua de 99 a 156 Mc 
(simile al 80039) in parlotte condizioni vendo. 
SlIveno Burn • via Orbetello 3 - Milano - V (02) 2562233 
(serail). 

VENDES1RTX -CB National Panasonic 23 ch., 5 W con antenna 
Sigma da balcone e 11 rn dl cavo RUSO completo dl con. 
nettorl + UR rename° watt-metro della C.T.E. 11 mho come 
nuoVO. 
COSMIO 13eviera vla Alberto Rallo S • Palermo -50 (091) 
545993 (ore peatl) 

VENDO RS YAESU FR5OB 10+80 na AM-SS8-CW completo dl 
manual° e valuate dl ricambio L. 170.000. 
Giuseppe Sgualdini • via SIgnolo 4 • Maggie (TS) • V (040) 
272255 lore serail). 

ORONDO A PRO DI REAIJZZO I aigrette prodotti palette 
mente funzionantei n. I ARIO 28-30 STE: n.1 TX AT201 tenet 
valvole; n. I TA. o AT201 11 torto e sole L. 50.000: completo 
inoltre dl converter 144/146 • 28/30 dl VHF “rnmunicatIon. 
Vendo le seguentl enable. lutte 'Negate come nuove. Steen> 
nice Oggl del 1968 al 1972 solo L. 20.000. Salesian° Redlo 1V 
del 1969 al 1970 a L. 5.000. Radio pratica. Tecnica praline e 
gadin alettronka dal 1966 al 1973 II tote a sole L. 15.000. 
Claudio Gobbo • via Glrardlni 5 • Trenton • 50 (0422) 44535 
(solo serall). 

VENDO CONVERTER SSTV aulocoatrulto. come de achema 
cti elettronica n. 3 anno 1976 peg. 432. II tullo e perlettarnente 
funcionada e vlsionabile par gll eventuell Interesseel. L. 120 
mile+. p 
Augueto Canino • via A. Baran 1 • Milano • ft (021 4078295 
(solo serail). 

VENDO IUCEINTORE DR.AKE &SR& neperlete continue da 0,5 
a 30 MHz In 30 bande. AM-SSDCW-FTITY. perlenernente loa. 
obrante. eateticamente mow. L 280.000. 
Giordano Boatel - Wale %noble 10. Legnano (MI) • V (0331) 
547067 (ore 20+221.  

VENDO RX BC348 Oleo a querzo. Otilmo atm. Alimentazione 
220 Vea. Altoparlante entrocontenuro. Stadia BF poranzlato 
Schema e)enrico: 
Franco Cevolani • vie Gerbinl 46 • %grab° • V (0761) 35262_ 

VENDO Ca MIDLAND mod. 13884 memento Incorporate. 4 W. 
23 Can., come AWN° per barn %ea e mobile. corredala dl an-
tenna Ground.Plene Laleyette L. 1130.000. Pagamento anticipate 
de Variant, aul Conto COrr. Doar. 21-4030. Spree metal a mio 
„rice, cornpreeo fila e slimentetore atebilizzato. 
Emilio Aproa • via dealt Steen 97/H • Cosenza ,56 (0984) 
34360. 

VENDO 0 PERMUTO con materiale fotografico o elettronlco 
cognente materiale, RS BC 312 allm. 220, 1.518 MHz; tester 
elettronico e valvole: manual tecnici °Heinen Collins URR 
390/0•392 filtrl rneccanici per URS 390/A: valvole dl potenza 
4-400, 4•250.; microlono Turner 454: amplificatore lineare per 
decemetrIche 1.290W. 
Nee Cucurachl via Sant'Agostino 100 • Pisa - 50 (no) 
461516 (ore 13+14 • sera). 

RX • Lw. E. a • Wehrmacht (72 + 1525 kHz). effielente, vendo 
o carrell" con OX 0.5+34 MHz. 
Ignacio Poldomeni • via Fontana 208 • Modica (RG) (0932) 
941305 (1330+1430). 

VENDO URR/392. Ro Mature continua 0.5-32 MHz. sIntonle 
digitate metcanica. tenure 1.KHz. dIvisloni 100 Hz, PTO Col-
lin.. RIcevitore di accerrionale stabilitě a robustezza perfet. 
lamenta fundonanie e completa con manual., dl manutenzione. 
valvede dl scone ad (eventuaie) alimenIsiore eutecoatmito. 
L. 400.000 trenabill. 
Guido Garradl • vials Storch/ 417 - Modena. 

PERMUTO CON FRIO1 Yaesu o Sornmerkarnp (ricevitore) 
seguenti spparecchl: Ricevitore FRG7 Yen° nuovo 4 meal dl 
vita. H823 Lafayette Can micro atopIllIca10. frequenzimetro a 
7 delay dl Nuova Eleteonica. ellmentatore da 9.20 V. 8 A., 
lineare de IOW dl N.E. 
Raimondo Comito • torso del Mille 208 - Palermo -50 (091) 
285606. 

VENDO come 390/A URR desk 0.5-32 SAHz. tiirrl mec• 
cankl. triple conversion.; provevelvole TV-7/0U Hickok: ve. 
nome' re (Antenna: ached° per riCeviton a Moncton. SBE. 
GRE. 
Nicole Cloffl • vial° della Repubblice 167/8 - Davies - 50 
(0422) 25090 (20.30+22). 

SONY ICE 5900 W ricevitore portalle a dopple conversion. 
per OM. FM e onde torte 3.9.28 MHz. Eatrernernente compatto 
e leggero (2 kg). Incorpore calibratore a cristallo. 5-meter. 
OVO, anenuatore antenna. Lettera frequents a 5 kHz vendo 
L. 160.000. 
Giovanni Carboni - via delta Plague 9. Pise.V (050) 570220 

VENDO 1 SEGUENTI RTX t Tolima PW5024, 5 W, 23 mall + 
11 Ada Malone mobile a L. 100000: 1 Inn° hit C13294. SW, 
23 canal' con °Wage cd ellmentazione e fete 220 W da sto 
alone Rosa a L. 160.000: 1 Midland SW. 23 canall da stazIone 
portent° a L. 80.000: 1 alinentaiore stabilizzato 126 V. 2 A 
e L. 12.000. 1 prezai aono trettabill. Mambo. senate. 
Giorgio lebole via Don MInzoni 21• Alessio (SV) (0182) 
42310 (ore peed e serail). 

DIGITRONIC 3001 demodulatore olden airy uaato pocha ore 
L 350.000. Dernodutatore AFSK • KGAF 5 con oscilloseOpe 
L. 200.000. Microlono preempt/licit° Tumor Super Sidekik 
L 50.009: Comer-there 144146MHz, 28-30 MHz MIcrowewe 
L 45.000. Monitor 12" per RITY Homemade L. 60.000: emit e 
minuted° varle vendo o cambia con FRG/7000 Yaesu o Sorn-
rterliamp digital. °Mato statu. Preferibilnenie seminuows o 
nuovo. 
Plerlulgl Moro - vie Hanger) 5 - Padova - Tt (049) 681726 
(serail ore 20+22).  

SOMMERKAMP TO 5832 DX Walkie-Talide. 32 ch.. SW mai 
usato. °Hine per le nostra eecursiont. Funzionamento a pile 
Interne o a 12 V. DC enter'''. Presa per antenna estorne aunt-
color.). alimentezIone, microfono etc. Diapositivo per econo. 
rnIzzare le pile. Vendo a L. 130.000 poco trattabile. 
121E3, Gabriele • Mileno • 2( (02) 585633. 

SONO USCITO PAZZO vendo tollo scope recline Rx.Tx La. 
*ate TE-LS-PTSSB 25 A. 72 ch. + ‚IVO Elt Elettron,ca 11.2 
MHz) + Mike Turner Super Sideldit + Amp. d'antenne 25 d8 
+ lineare 6 valvole 300-450650 W AM °lee II KW In SSR il 
tetra a L. 500.000 trattabill. molIne regelo Felirnentatore 220. 
125-12.2 A per reoperate e 11 VFO. Lineare Amtrom a Vane. 
de B.M. 30W AM completo dl tuna e planda estralbile a 
L 30000. Tenko 23 + valvolere 23 ch.. 22 0. 22 9, 220 Vac, 
come nuovo. acato poco mane /I baricco. L. 110.000 trati. 
Rome Autuori • via S. Margharlla 86 • Salerno • V (089) 
356988 (dopo 22 Naar). 

TG743 TELETYPE complete di perforstore aettore dl bande 
perforeta montate su laved° metallic° original., dispongo di 
moltissiml peul dl ricamblo Ira cul melon. Ingranaggi. albe• 
tini veri. tastier°. eco. Dispongo enche di TG7•B senza lettore. 
e dl altre da 'moral solo In neezione (perché mancanti dl te. 
aliara), Prezai interessantlashnil Vendo anche allmentatorl 
Teletype mod. ROC 13, REC29, 6087. DImealcavo che ho an-
cha parecchi rotoll dl carte per TTY, 
Umberto Pallavicino • via Milano 76 • Oeplate di Bollate (MI) 
• V (02) 3503189 (solo serail). 

VENDO: LIGHTNING ARRESTOR (parefulmine per antenne vor• 
ticall) Hy Gain mod. LAI L. 55,000: microlono Turner +2 nuo-
vo L. 49.000; rotore Stolle mod. Menernelle L. 45.000; ampli• 
ficatore leave mod. AL 8 STE L 30.000. 
Stefano Malaspina • via Medina° d'Oro 35 .• Fermo (AP). 

RS HALLICRAFTERS TW•1200 (topple conversion.. 12 bande; 
coperture continue 145 KHz, 30 MHz e VHF 66-174 MHz; UHF 
430-470 MHz. Allm, rate e bat. Moro Vendo a L. 200,000 
coma nonce. Trasporto a calm dell'acquirente. 
Enrico Oliva • vla Scree 31/14 • Genova • Peon. 

=7: 
VIA MAN)AGO, 15 

20134 MILANO 

TEL. (02) 215.78.01 - 215.35.24 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farä richiesta. 

• Gli amplificatori AUL implegano I famosi transistorl ultralineari CTC CD2810. 
CO2811, CD2812 e CD2813. 

• Sono disponibill combinatorl Ibricli a larga banda per collegare in parallelo 
più amplIficatorl. 

• Per stadi dl usclta dl trasmettltorl TV 
• Per stadi dl uscita dl rlpetitorl TV 
• Grassi Implant' collettivl 
• Pilotagglo dl stadi a valvole 

AUL10 uscita 0,9 W con -63 
dB IMD (1,8W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.200 

AUL11 uscita 1,9 W con -60 
dB IMD (3,7 W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 10 dB 

L. 309.300 

AUL12 uscita, 2,9 W con -60 
dB IMD (5 W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 9 dB 

L. 427.700 

AUL13 uscita 3,4 W con -60 
dB IMD (7 W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 8,5 dB 

L. 454.500 

• Alimentazione 25 Vcc 
• Impedenza d'ingresso e di 

uscita 50-60D 
• PREZZI IVA ESCLUSA 
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offerte e rIchieste 

VENDO: PORTAT1LE TRIO KENWOOD 2200 OX 144.148 MHz. 
12 coned! Mel quarrall; NM I pontl. 2 leofrequenze (I guard 
per L. 143.500), deader§ batted.. pile NI-cd.. perfattleahno 
L. 300.000 1N.8 11 Trio ha 2 W In ant.). RTX.C11 Midland 13-892 
23 ch., AM-SOB melt. AM 5 W. MS 15 W. VFO abbinato a 
frequenzimetro con tenure M To ad In Kt. Metre 30 W. per-
fetenIne L 300000. 
Romeo Delido • plena S. Freneesco dl Paola 9 • Rome 

ISCOPO REALL2Z0 VEND* Uneare autocoatonto meterlate 
professional. per 10-15-20-4000 poloosa da 750 e 1200 W con 
4 x 813 nuOve dl borta, antenna 3 elernenti cribando 10-1520 
auto coatrulta L. 100.000. Tramerter 28444 MHz outocosbulto 
out 50W L 150-000. TX-FO( ellmentazione separate Meech° 
8.7.E. par 144 MPlz (oito In elegante smote I.. 250.000. 
15EAH, Bruno BarcIarzi • vla F. Ferruccl 382 • Prato (FI) 

(0570) 592922 (Ore laVOre). 

CEDO BOVRAPPOSTO BERETTA BV555 nuovistelmo con lotte 
In parti in lagoa &lament° Inc'se a mano. favoloso da &peen. 
dere ad Invielletlesirno In campo dl tiro. Valera attuale un 
Milone a mezzo lo eurnento. Accetto permute con F75(15 - 
FT101 o ogre line. decometrice + CO + 45 m.. o eventuell 
ultra propsalo (poulbilmente non v11... denaro...). Cerco Pos-
getti antenna 45 m. o multibande. 
Chinned° Leple • via Deffenu 3 • Peseta (NUI. 

VENDO 8C883 freq. 27•39 MHz ottimo fumionente e 12V a 
L. 50.000. SIMON 2100, modulo 9E0 nuoviaalmo poco unto a 
L.250.000. 
Renzo Peal • ola P. Fabbrl 11 • Caateneso (BO) • V (051) 
788222 (sore • manilla). 

MIDLAND 13.872 VENDO inaleme ad eilmentatore e antenna 
Ground Plane a L. 60.000. oppure permuto con liteira fun-
donente. 
Lorenzo MIMI. - vfa Collarla 4 • Roma • is (08) 778291. 
REX 19 MK II MAI USATO revisionato. completo dl aliments-
tore original... trasformatore. acharna atimentetore rete, cuffie. 
microfono. 'conga dl derivezIone. sani dl collegamento. verla-
metro. antenna teleSCopica. basamento per deft° manure 
tredotto. II tutto non manornesso o fundonante L. 85.000. Trat-
tool zone Milano e limItrofe. Perditempo astenersl. Vero affare 
per chi abbreale per le prima volte il campo del radlentismo. 
Riccardo Hugony - via Mario Donall 18 - Milano - 251. 102) 
4227532. 

CEDO BC 348R con media a crises% + un 13C603 con 0-oraler 
e antenna originate, tune a due ellmentati a 220V completi 
dl tutto e perfenarnente funzionantl e In mime. atato -i. un 
Telephon Set DMK-V completo dl cuela a tro310 (serve per 
ceersitaral alit telegratial. 11 lotto per 185 0 + e.p. Trade 
anche la vendlta separate, fare altert.. 
Salvatore Manto • VI. C. Alvaro 9 • Clamed, 

VENDO 111.1001 I seguerul appenn: Riceuene hog. 144-146 
MHr. Trio Kenwood. TR2200GX. completamente quadato. bat-
ted° nIchel cadmic e accessed dl eerie, Inoltre lineare freq. 
144-148 MHz mod. Etano Line Ing. 1•10 W use.. (0-90 W., all. 
mentazione 14V e encore redlorIcevitore multlgamme olla 
sensibilltš Sanyo mod. RP8880UM. 9 gemme. onde corte (0.5-
30 MHz). utensil SSB e codicil Morse. allmenuulone 10V. 
Evenhälle permute con appare)° pertain° da palmo freq. Ne-
lda MHz. AR240 o Vaasa FT2029 o Multi Palm II nuovo come 
ail append de ma nendati. 
SIM° Venlani • vlale Caselodoro 3 - Milano - 28 (02) 461347 
(solo ore petal). 

INDICATORE DI STATO DI CAR1CA dells batted& (12 V) a 3 
liven' con 3 Lads colorati. Miniaturineto (cm. 1.5 x 2,5) ideale 
per CO durante lunghi px In Et/mobile. Si pub montare nel 
bane.° sel lineare o nidrauto tremite 3 soll for' dl 5 mm. 
cad. L. 3.900. 
Daniel, Nocchl • We Vasco De Gams 31 • Doreen., ye (0n) 
374871 lore mall). 

VENDO YAESU FRG/7. 0.5+20 hiLiz coma nuovo. Irnball0 od• 
ginele L 300.01)0. BC312M 1.5+18 MHz 1962 L 100.000. 220 V 
con valvole di &code, 24 nomad rivISIS • BrEek • (rumens 
1976-7748 complete L. 25.000 OPPure cemblo con elDettl0111 
numeri di co elettronica enteriod el 1978. 
Mauro Balboni - vie arnabue Cento (FE) • 5:2 1050 906228 
lore peen). 

VENDO 2m FM STANDARD 5R-C826M8 rennet° 4 ripethori 
2 dirette complete del VFO SR-100. suo alimentatore SR-C12 
ottime condieloni a L. 250.000: altro Stendard base SR.C14 
quarrel° 4 rIpetitorl. 3 dire» a L. 220.000: Scanner GRE di. 
gltal.scan. 50 schedo noose e 30 programmate come nuovo a 
L 280.000: videoregletratore Dome° SVR 4004 con circa 20 
ore uso. 3 videocassette da 4 ore come nuovo a L. 1.100.000: 
Grundlg satellit 3000 nuovo e L. 550800. 
Gianni Pavan - via Mirenese 2390 • Chirignago (VE) • le 
(0411 913013 (ore serail). 

modulo per inserzione * offerte 

at MHz BBB Vitro:11x. 23 ch. vendesl serninuovo non mane-
moose. Parfensmente funzIonente. mot sedate. Pram° debit). 
sto L. 130.000 non trettebili. 
Domenico Ciccone • via Malone'. 76 • Ripened (TEL 

VENDO LINEA VAIOU 500 104540404W m., AMZW-OESSB 
eon achemi e micro L. 300.000. Lineare tutocostrulto 'dodo 
per auddene linea o eltre apperecchlawre con maselmo 15-20 
watt L 85.000. OX BC824 canelizzato completo dl tune le 011-
001e. me privo dl ellmenterione, frequent& da 100+156 MN: 
L. 20.000. Dynamotor 12 Vcc. 12+220 Vcc. 12 +520 Vcc L. 5.000. 
Solo dl persona per provara e 'wader. gil apparel' e per even-
Wall 
Mauro RIve - via Rodleni 10 • Catatelitione (CR) - (0374) 
56448 (ore pasti). 

PER RINHOY0 APPARAT) VENDER Sher - TWO, portal-roman-
te funzionente e corredato dl allmentatore SA L. 350.000. 
AK20. UK 12 canall, dl cul 2 quarrel'. acquiatato gla mental° 
delta STE L. 150.000. FRG-7. RX sIntonla continue delta Yeast,. 
con aintonle fine, apperato mulatto anche 'stalks:nano 
L. 300.000. Prezzl hard, massif"» serieta. rispondo a tuni. 
701110 Gerda • ola Breen 2/D • Aosta • 12 10165) 44737 
119.201.  

VENDO R10ETRABMITTENTE 144 MHz Beltelt. portolila. 12 ca-
nal' quarzoll (10 pontl alit 2 direttel, con iltoperlanto antenna, 
batted* Nikel•Cadmio e de:trice hallarlo a 220 V entro-conte 
mat Polenu dominions IS W. Con born .P.11.90).60. e 
micro a mane L. 260.000. Dimension' I. 110 x h.132x p. 5.8. 
Giordano 13onIril - vitae Peaublo 10 • tegnano (Ml) • 52 (0331) 
547067 lore 20+22). 

1COM 1C210 ricetrane. 2 not. FM. VFO. 3 ch. quarrel encore 
imbelleto L. 350.000: microtelefono per damn. con PTT ri 
L. 25.000: registratore a boblna Colons mod. G650 encore Un-
belief° con tontine dl ricernblo originale L. 75.0(io: registretore 
a cassette portatile Sony mod. TC90 corr.-batt. In perfette 
condlzIonl L. 50.000: Ru Converter 144-800 Kc. L. 20.030. 
Glenfranco Cenepuccia • vial° Capitan Gesell. 55 - Ostle Lido 
(Rome) • le (061 5138171 (ore serell). 

VENDO ROO 144-146 • IOW Semcoset con 2 VFO seemed 
Ric. AM-FMSSB-TX AM.FM ottimo per contest L. 200.000. RT)1 
Mobil 10 L. 150.000. RIX ICOM 1C224 completo L. 230.000. 
Romano Speranza • via Menedel 9 • Trento • 112 10481) 34902 
(ore 19). 

e richieste * 

• Ouesto tagliando, opportunamente compllato, va Inviato a: co elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta i gratuita portanto ě destinata al soli Letton che effettuano Inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicltarie. 
• Scrivere a macchlna o a stampatello. B 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casette postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agti articoll elencatI nella o pagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno (re articoli; si prega di esprimere II proprio gludIzio con sincerità: elogi o 
crltiche non influenzeranno Paccettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra RIvista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghlamo I Letton dl attenersi scrupolosamente alle norme sopra neonate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome di Battesimo 

via, piazza, lungotevere 

cap. 

Cognome 

Denominazione della via, piazza, ecc  

Localité 

numero 

provincia 

40"-46 

prefisso numero telefonico (ore X ÷ Y, solo serali, non oltre le 22, etc.) 
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offerte e richleste 'we 

OEM 

VEND° R10EVITORE HADOOB LAFAYETTE per BO-40.204510-i 
metr) • SSEI.AM-CW • praticamente nuovo. 2 meal dl vita. 
complete dl altoparlante esterno. Freno L. 130.000. Trano solo 
con resident zone Messina. 
Fausto Accord) • cla Flume 42 • Meastna • a (090) 49937 
lore peen). 

UNEA 0E1080 64/210 • GA/228 • G4/229 In ottlme condi. 
zlonl funzlOnall ad estetiche vendo al rnIgllor efferent.. Prone 
bud L. 300.000. Accetto anche eventual° permute. 
ISOVI, Tommie° Da Vincent, clu C. Falcone 27 • Pescara. 

INCREDIBILE OfFERTA per L. 130.000 vendo elegante e pm 
(ante Nallene CB composta de RTX CB 48 ch.. 4 W out. arn-
plIfieetore R.F. per detto 90 W out. rosmetn>wattmetro • Han-
lon • 100W tondo scale 11 unto come nuovo cause cambio 
frequenze. 
Edoardo Padouan • vie Rome 30 • Sen Polo dl Piave (TV) • 
40 (0422) 742013 lore 14+21). 

VENDO NUOVI I »pent appareil: radierIcevente multigam-
ma Sanyo RP8880UM. 9 gamma onda. onda corte (1.630 M)') 
amnions :legman SSO a codIce Morse. potenza 3000 MW con. 
tout. eitmentszione bett, e rete. Metre "cavern freq. 144446 
MHz TR2200GX completamente ma'am's. patenza 0,600 MIN. 
2 W. alnico VFO. nota 1750. batterie NC.. eccessorl e encore 
!Metre freq. 143-149 MHz delta TPL mod. EconmUne PM-SOR 
Ing. 1.10W. usc. 6090 W, aliment. 14 W. eventuate permute 
con, Rketrans freq. 144-148 MHz de Palm, FOX Multi Palm II 
o AR240 o Yaesu F12020 mal manomeaal Internmente e con 
accessort dl dotezione e praticamente nuovl. 
Silvio Venlani - stele Casslodoro 5 • Milano • 2 (02) 461347 
(solo ore 13+14.30). 

BTX ICOM.IC21 144.156MHz. 24 ch.. 1+10 W L. 280.000. 51-
cevitore decarnetrIche Lalayette 64000 L. 115.000. Frequen-
:Metro MUM da 0+500MHz Preacaler L. 90.000 con gerem 
ale totale vend°. 
Domenlco Arlaudo • via Degll Amman 63 • Roma • 12 (06) 
224567 (non ultra le 22). 

VENDO 0 CAMBIO Lafayette Taint SSO SO. UFO freq. 26965/ 
28065 A.L. 800/1300 W. Malk ampl. autecostnilto. Tullo L. 850 
mlie o cambio con decametrico 10.11+80 m. Yeeau o Som-
rnerkarnp. 
Luciano Ferinella'clu Cattaneo 32 • Marsala (1P) • 2 (0923) 
981053 foredo officio: si. 12 e 15 + 18). 

VENDO 5INTONIZZATORE CB Amnon UK365W perfetternente 
funzionente per L 25.000 + apene postal'. pagamento con. 
tramegne. 
Antonio Caputo • vial. N. Vaccines t8 • Cerlseno (CM. 

offerte SUONO 
DIFFUSOR1 IN NOCE con illoparlantl Clare per potenze lirio 
a 60 W (3 vie), mancantl lana dl vetro. vendo L. 170.1)00 la 
coppla. AmplIficatore Rule proteselonale 50+50W con can. 
tola e strumenti L. 200.000. 
Alberto PanIcieri • via Zorollo 48 - Panna - 40 (0521) 41574 
(20,30+21.30), 

MIXER TN SM/3000, nuovo 5 Ingress) Preasc. Commulabile al. 
9 Vcc L. 60000 Miser mono specifico per radio private, co. 
struzlone prof esslonele compete. compressora dinasnIca, tra. 
shame telef. Integrate. generatore note ainusoldele 400 Hz, 
10 Memel con preascolto In 2 cuffie o altoparlante Incorpo-
rate costruzlone proleasionale, program:lone accurate. arr. 
soma totale fruticM o rune°. Insensibile a camel RF anche 
intensi. elimentazioni stab. 30% L. 250000. 
Piero °Arnett • via Rornegrroal 7 • Messina • 12 (090) 41498 
(14+171, 

ORGAN° ELITMONICO PROF, GEM 2 last.. 4 on.. 50 regIstri 
°Nett van L. 350.000 Intrattabili. Leslle elettronlco Amtron 
L. 45.000 perfetto (Iran), Ampli 1-11.F1 STEG ST140 L. 400.000 
1100+ 100 ww.$). Sintetlyzatore prof. 4 oneve L. 700.000 Nan. 
Distorsore Big Muff e phaser srnall stone original' Electro 
%mom L. 100.000 Inseparabill. Distorsore MOO. Phase,' 
MOR. Phlanger. equelinatori su basette dIsponibIll. 
Stefano Catlin • anode Quarto 18 - Parma • 12 (0521) 4802 
(ore peen). 

ECCEZIONALE HI-FI: vendo Manua Crown con Dolbislatem e 
Ovalle automatics dl Incisions. corne news L. 110.000 tralla. 
bill. Cerco noble n. 32 Noon. Elettronlca. la pago bene. 
Sandre Dughera • corso Monte Grappa 2.19 - Genova • 2 
1010) 814378 (solo 14.30+221. 

offerte VARIE 
OSCILLOSCOPIO TES MOO. 0659 vendo al metier efferent.. 
Tommeeo De VIncentila • via C. Falcone. 27 - Pescara 

ATIENZIONE COLLUIONISTI. Per ceasato 'Marsala acendo 
molto materiale. Ogro un Collins 9390/A In cambia dl me0 
china folografice di uguel velte. 
Giovanni Lorophl • cis Ram. e . ChIca. (821 • 2? 10+,21 
47627 (ote serail). 
KTM 250 VENDO memo stets anno 1974 L. 1.300.000 tattled', 
Marco Moraschlni • vie Piaecane It • Brescia • 40 (030) 
395324. 

VENDO TX 80/200 MHz. 20W. Sistema duplication.. Com-
plete. Oselllatore 400/900 MHz. 50 mW L. 503» semi 811-
mentatore (RIchlede allmentazIone 13 Vcc). 
Maurizlo Caruso • viale Libar)' 85 • Clam (CT) -40 (095) 
932723 (dopo le 211. 

FREOUENZIMETRO ANALOGIC° NUOVO 20 Ma . 1 MHz. eon-
alblittš 25 rOEW • 350V. precisione e linearltš part a quelle 
dello strurnento Indicators (1.5%). chum portale. c.a. per 
L. 38000 enana (pli' eventuate spedlzione). 
Albano Peniclerl • via 0010110 48 • Parma • is. (05211 41574 
(20.30+21,30). 

VENDO I 19EGUENT1 APPARAT1 per ceenato hobby. Iranmatt-
tore 7217. rIcevItore 0278/9. modulator. MO 129•GR. Tolle 
e 3 Collins. Ottimo stalo. Fare Aorta. 
Giuseppe °Maude • via StentInello 1 • S)'acum • 2; (09311 
36620, 

VENDO CERCAMETALLI dl tipo arnericsno a p)ättelle: rood. 
SCR625 complete dl batterle e valigia originale made In USA 
manuale. Solo L. 125.000+es. • Occaslone cedo celcoletrice 

superSclentlfica Texas 1130, Ire modl dl elirnentazione + cop-
punto da tavolo. Ancora In garanzia L. 30.000+se. 
&mete GuerrInt • via Season 8 • Luge (RA) • et (0045) 24358 
lora 

BACHELITE RAMATA dl recupero cm. 47036. circa 350 perol 
a L. 2.350 cadauno vend*. Generetore panoramic° • Lael • 
10.7 MHz mod. 956 • 6/AM L. 40.000. 
Luciano Biagi • claie dei Tien 22-0 • Rive s/Gerde (TN). 

VENDO RICEWTORE 392/UR' da 500 KHz a 32 MHz L. 400.000. 
Inoltre un trearnenitore CB 4 watt AM e 15watt LOB e NOB 
c. due microlord da tavolo Turner + 3 per L. 65 000 l'ono. 
Ancora con relativo imballo americano, più clnePreart Per 
L, 200.000. 
Eddy Ferrigo vla Morer Anime • S. Strus Livenza (VE). 

AI retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

OM/SWL/CB BUONO VARIE 

ed é una 

OFFERTA D RICHIESTA D 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tulte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

(firma dell'inserzionista) 

pagella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a iota I letton) 

articola / rubrica I servIzio 
veto da 0 a 10 per 

Intereso' utilità 

33 

36 

44 

50 

57 

66 

76 

82 

88 

92 

97 

104 

108 

118 

122 

Da-DI-Da migllorato 

surplus: RIcevItore TELEFUNKEN ((po E103 Aw/4 

suono I   

SensibIlitä del dawned  

sperimentare   

Generatore RF autocostrulto   

Santiago 9+   

Sintonla digitale per II rIcevItore Drake R-4C   

Come miglierare la quanta delle lulu APT   

II grande passo   

Progetto e costruzione di uh termometro clinico 

La pagina del pier(n)   

ELETTRONICA 2000   

RX: "Il mondo in tasca"   

Contagfri - Flash   

gennaio 1980 
RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando osservazioni controllo 

• 
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offerte e richieste 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA pro-pool belli.. cedo o comble. 
Inn» stencil) e eventuall loto. Cerco le valvole: 6AY8 o 6BY8 
octet • AKI • AF2 • WE21 EM? • Er143H • V4825 • RENS 129A 
• RENS 1284 - 8448 • A409 - A410 • 8402 e aine .405 pledini 
24 - 124 • 35 • 135 • 235 - 57 • 6911 - ALI • 72 - 47 - 43. 
Cedo Netional Panasonic TIOOF a 4 gamme CA - CC. 
C. Coriolan° - vie S. Oponente R - GeSamplerdarena. 

VENDO ANTENNA COWNEARE 86108 MHz a 4 die° )r--i-t711, 
lunghene 9 ment guadegno 906 31.1 180% gala eu 380% e 
1. 160.000. Emport anche Il m'antigel° delle suddette antenne 
a rlehleate. 
10101 Frette • via Cornelia 188 • Rome • Te (06) 8243260 
(dalle 20 alle 21). 

VENDO UK 1138 moniato L. 9.000: alimentatore 3-ISVcc 2A 
regolabile L. 20,000: antenne 5/8 Hl Geln L 25.000: »niole 
enfla.» L 7.000: AM5 Vecchlettl solo prenoto L. 5.000. 
Cambio anche con materiele dl min »terme. 
Denni Merle • via A. De Cooper' 23 - Caatel S. Pletro T. (BO) 
2 (en 941366. 
VENDO cg dal n. 6/6 el 9.79: multimetro Sinclair PDM35: 
materiale elettronico e doline verle. preferiblimente in blocos. 
Scarelerel anche con Mobil 5 ERE aggiungendo relativo con-

Cosimo Muscs - vie A. De Germer/ 7 - Oellenleaerte - 50 
(09341 214213 (ore presti). 

VENDO TRASMETT1TORE FM-FM STEREO »tenu out 400W 
completamente a transistor e completo dl protezIoni elettro-
niche contre alto 8.0S. In mobile rack: garante: non emette 
soude e armonlche. Prezzo basso. Tratto con lutta Italia. Ven-
do altre apparecchlature per radio privete. 
Maurizio Tuai° ola F. Delpino 151 • Rome • le (e) 2574830 
(pornerIgglo.sere). 

VENDO MISURATORE Dl CAMPO TV Preste! rood. 1374-G 40-'-
900 Mc L. 120.000. Cerco empliRcatore basse (menants stereo 
e valvole 30+40 w circe, marche Oued • Fisher Elco ecc. 
Sergio Sicoll • via Medre Picco 31 - Milano • Te (02) 2565472 
(solo sine). 

VENDO MISTI: Nuovo Elettronica L 22.000: Selezione Radio 
TV. annale 1975-78 e scion' 1974, 3-4.676612 annota L.13,800. 
aelollo L. 400-550. Radio RIvitita annate 1974.75 (eac. n. 9) - 
197677.78 L. 8.500 clesoune. 
Luigi Por0d1 • via A. Volta 31 - Sanremo IIM) • Ti (0)84) 
80383 (ore pose). 
NATIONAL PANASONIC 7100F. 4 gomme fronda con amen. 
»tore National. Il ton, nuevo all'80%. Perfeito funzioname 
camblo con radio del 1925-4.1935 o con grammolono reepoca 
a trombe o a moblleno. 
C. Coriolan° • vio S. Oponente 6 • GeSernplerdirena. 

TELECAMERA SONY AVC3250 CEK - b/n vendo complota dl 
mIrino elettronico, pledistallo. cool, microfono. oblenivo. va-
ligie: pocha ore dl funzlonamento: »re occalione. Tele) onero 
per eccordl. 
GhLeeppe Miciono - via Lulgl Capelans 30 - Cetelb MAI - 
le 10921) 21344 (9+13 -17.20). 

MIXER LUCI MODULARE per teatri, discoteche offre. 12 mo-
duli criec-controller a C.I. P 2 Kw »den° (aumentebill Ono 
4,5 Kw) + 2 moduil Muter per effetto dl programmazione 
del rnaealmo e cumulativo (ognuno per 6 controller) + 811. 
nmetatore in c.. par gil slider•consolle tutto e L, 370.000. 
Tratto anche parti oing», »river° per accord'. 
Robeno Visconti • via Barbara» 46 • Teml • 50 (0744) 50452 

GIOVANE 800106 ESPERIENZA rnontaggl elettronicl su cir-
cuito nrempero cerca serla Enna per Ince/khi a domicilie. 
Aleseandro Bottonelli • via Cepuene 3 • Rho (MI) • *  (02) 
9312258. 

VENDO PONTE Dl WHEATSTONE empIllicato. Preclaione 1%. 
Completo dl strurnento o 0 centrale. Portale de 0.1 11 a 10n. 
Allmentatore suellizzato duale con »cite da 0 V a 0 25 V. 
bilancleta o ablianclate. Completo dl n. 2 etrumentl per I 
volt e di 1 strurnento per gil amper li tuno a L. 150.000 net. 
labill. 
Antonio Finco • via Nicolodi 4 • Padova -50 (049) 600807 
(ore 19+22). 

MINI INDICATORE DI STATO DI GARICA delle banerle (12 V) 
a Ire 1100111 con tmo lede colorall indispensabile per chl »no-
one le batterie dell'auto a dure pro». Con soli 3 lori si 
monta °von». Dimensioni cm. 1.50 2.51 Minimum L 3.900 
»d. Freguenzlmetro (contagiril Per auto 2 cilio con OloPleY 
a lads. MIcroprezzo I.. 18.000 cad. 
Danielo Nocchl via Vasco de Cerne 31 - Bologne .50 (0511 
374871 (ore 14+15). 

VENDONSI ANNATE COMPLETE dl cg elettronlea complete dl 
raccoginore. per 1 seguentl annl 1967.88-69.79-71.72-73-74.75. 
Roberto Donato • via G. Oberdon. 5/5 • Genova • 2 (010) 
331463. 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA pre-poet ballIco cedo o cambio. 
A riehlesta moio elenchl od eventuall loto. Posso procurera 
scheml radio dal 1933 ln pot. Cerco plccole radio a 1.2.3 val. 
voie e a gales.. Cerco valvole: 6AY8 e 6BY8 octal • E443H • 
EBLI -500- 1805 • 35 • 24 • 47 • 124 • 135 • AF2 • AKI • WE21 
• 43 • ALI • P410 • 8410 • A409 • Ede - WE25 • 8446 e velvOle 
e 4 o 5 piedini a croco. 
C. Coriolan° • via Spavonta 13 • GeSamplardirene. 

VENDO PER REALIZZO ricevitore von' bodies L. 10.000: »M. 
»tore ireedenza CO UK 950 L. 8500: demlacelatore autoradio 
RTKZEI UK 975 L. 5,000: antenne CO per b. m. lunga 1 mollo 
con PL259 e 3.5 men' dl RG58 L. 13.500: trearnettitore 06157 
e rIcevItore U14162 L. 80001 allmentatore 12.8 V. 2A L. 13.500: 
catie store° inns Hit SM500 ton adetatore 6.3 mm stereo 
a 3.5 mm. mono L. 9.000. Spono portion a carko del d'un.. 
tarlo. Massima »rime. 
Giancarlo Calmi • vie Ponte Vecchlo 59 - Ponte S. Giovanni • 
2 (075) 393338 (solo »raid. 

OSCILLOSCOPIO A LARGA BANDA della Ma TES. mode). 
lo 0 373. vendo per L 280,000. Per la masalma sedatb tratto 
solo personelmente. 
Roberto Pellegrinl • vicolo Pietro da Cortone 20 • Arezzo - 50 
(0575) 20781. 

TELECAMERA 11/N USCITA VIDEO E RF (VHF) BJ. a guano 
office 16 mm. complet. dl »casson. vendo coma nuova 
L. 300.000. Monitor 6 pallid per TVCC L 100.000. Monitor 
1VCC 12 pontet. 5 canal) L 230000. Oppure permuto por 
oscilloscope Tektronix 454A. 
Glanirenco Gaude • vie A. Sel 7 • Torino. 

TX FM 88 • 108 PLI. programmelle t'ami» contreves decirnall. 
Lucite MW 100 L. 300.000 con »nore. 5 display. Altro »cita 
IOW out - 100MW inI. 75.000, 
Clore» Fin° - corso Roase111 68 • Torino • *  (011) 587991 
(20.221. 

TRASFORMATORE ORIGINALE dl 'Pimenta:1one per Yeesu • 
Sornmerkere TS2138/A-B - 277 FT/E e simili. Nuovo L. 45.000. 
Cerconil eleitronko con detector Amtrod 06795 L. 8.500. 
Loden° 01101.010 G. Pascoll 31 • Appigneno (MC) • *  (0733) 
57209 »abat° e Oomenka ore postil. 

L480ItATORIO ME.% oacilloscoplo Lave» AN/OSM 50 (va. 
dl cg 1-77). Freguenzimetro. periodimetro. cronometro over. 
matk modinceto 7 resplay. preacaler 320 MHz. quellto Ingres-

apegnimento earl. con sonda alta impedenza. Multimetro 
digitale Amnon montent dalla Ce». Idern ponta RCL. Altman-
toton BT e AT. Sonde TTL Con Inletiore. Moltieelmo Entre ma-
teriale. Anche eeperatarnente. 
Remo Sentomzsalmo • via Toscane 12 • Latine • Te (0773) 
495038 (7+8.30 - dopo le 21). 

cg DAL 1974 AL 1979 L.8.000 per annate pio spedizIone. Corso 
televisiona ln 12 fascicoll L. 4.000: Selezione Radio TV 1963-65 
L. 3.000: Redloreme 195665 L. 2.000: halle Matellca 1950-65 
L. 2.000: Cocino Itallana 1973.79 L. 4.000. - Teleletti Philipe 
144.46 de revisionere L. 5.000: RicevIntore Label miniature 
2630 de revlsionere L. 10.000: Ouen' HC25U 28.530: 20.000 
L. 2.500 cedarrno. 
EmilIo Cre»enzi - vie Boccherini 3 • Rome . 2 (013) 844471). 

VENDO GENERATORE DI FUNZIONI Nuove Elettr. Riu. 42-43 
corna nuovo. perfetto ogn1 prova L. 60.000; ragistratore Nuis» 
Faro 3 »loci», 2 motorl. rem per sovrainclsione al 50%. 
cannigNI. presa par regiStralloni dire». controllo livelio dl 
registrazims vlalvo 0 Con escolto contemPorenee ln culilo o 
altoparlente. Funzlonemento anche vertleale. Diemen° bobine 
145 mm.: parlant, L. 80.000: Decade Realstor Box Amnon 
L. 10.000: »Mun° Lest. nuovo L. 7.000: V.F.O. da selnere 
gualataal Rx•Tx•CE1 per operare L. 26.700+28000 circe. ottime 
'table»: dermite» per Clarifier Fine L. 40.000. 
Gluseppe FlIeccle • via Marner,/ Collegno (TO) (011) 
4)10428. 

INDICATORE DI EWELL° tensione boiterie 12V a 3 Lads' 
vendo a L. 3.900 cod; dImensionl 1.502.5 cm.. Ide.» per 
lenere semer, sotto controllo le proprio batterie della mec. 
chine fissagglo con soll 3 lori e due gocce dl collante! Loci 
paichedeliche e tripla dis-el:linon:a dl colon per un bellissinus 
gloco dl sfumature. esecuzlone miniaturizzate L. 29.000 escirk 
si I due Globo-mixer. 
Deniale Noccht - via Vasco de Gama 31 • Bologne • fe (051) 
374871 (ore pomendlene). 

ALT! 
FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE C50 
Frequenza Ingresso 0.5-50 MHz 
Impedenza ingresso 1 nin 
Sensibilitš a 50MHz 50 mV: a 30 MHz 20 mV 
Alimentazione 12 V ((045 V) 
Assorblmento 250 mA 
6 cifre (display FND500) 
6 cifre programmabill 
SpegnImento zen i non significativi 
Tecnologia C-MOS 
Dimension): 160 x 38 x 190 

NUOVISSIMOI 

Oltre che come normale frequenzimetro, si pue, usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE-TRASMETTITO-
RE per leggere direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione (adatto anche per SSR). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi valore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler 
da zero a 999.999). 
Per programmare ě sufficiente inserire dei connuni diodi al silicio tipo 1N914 in appositi for: non oc-
corrono schede aggiuntive; per variare programma velocemente si può fare uso di comnnutatore deci-
male a sei sezioni. 
IDEALE per CB: abbinato al VFO legge direttamente. Ia frequenza di ricezione e di trasmissione, sia AM-
-FM che SSR. 
IDEALE per VHF/UHF; si applica al VFO (con o senza prescaler a seconda che il VFO open i a frequen-
ze superiori o inferiori a 50 MHz). 

ZETAGI 
via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (Ml) 
Tel. 9586378 

MOD. C500 misura fino a 500 MHz 
Chiedere catalogo generale inviando L. 400 in 
francobolli. 
Spedizioni in contrassegno 
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offerte e richieste 

CAUSA TRABLOCO VENDO ANTIOUARIATO: Redd. Roaengart. 
MIgnerdi a motors aIncrono (guando non °sister/ono I radd-
al selenio) con trumento: Rado. Simper COE in empolle a gee 
contenitore e traeforrnatorl originell; Luemetro Mac. e con-
front° canaille con 'Mutant° a Istruziont originell lo fran-
cese. anno 1928. Unto dl autentico antlquarleto. 
Fulolo Mane1.111 • vie Guino 72/H • Dui. • AortaMe (TS) - 
V (040) 208384 (none). 

VENDO CENTRALINA DALLARME per abitezIone euto.strul-
ta. Line. dl lorveglIence con fotoaccopp. Proem...clone rt. 
peticione allermi. Memorle. Enclosions a chitty') - 4 Led dl vl. 
euelluszione. Moto oltre ails descrIclone per luso, lo scheme 
elettrleo dl principio. L. 90.000. 
hence Bouchent) • vie S. Pellico 4 • Roverato (TN) • V (0464) 
308116 (dopo le 19), 

800W UNEARE FM (87.5408 MHz) vendo cause Istilmento. 
E un apperecchlo prof eeelonele semlnuovo L 2.000.000 vat-
tabIll, Vendo enche numeroso oleo materiels Per eminent' 
radio FM (tin. 100 W o translator, collIneeti, exciter, porn) re-
rho, direttive. Deflect° 12 m. etc. ace.). 
RI» DI Rue» • vie Cola dl Rienzo 271 • Rome • 2 (06) 
311466 (14+15 e 21+22). 

VEND() TIUBMETITTORE FM a pli 15 W o anche 100W, solo 
To, 15W L. 390.000 Mittel:OIL con lineare 100W L. 700.000 
trattabIll. 
Pietro Pen00111 • V (0761) 221097 (ore peen). 

VENDO PER CESSATA ATTWITA, AdIxer UK 7I8W L. 30.000; 
Tester digitate UK 422 W L. 50.000: Signal Trecer Ul< 406 Ure 
20.000; LX264 N.E. loci psleadellche con moblietto e 3 ferettl 
L.40.000; Osollloecoplo L. 30.000 a altro materiele elenco gra-
tis a chilfflue ne feeCle riChieste. In regal() COmpOnentl, libri 
tecnIcl eco. etc. eq skewed 1974+1979 Minute complete 
L. 6.000 cad. RIchiedete reline° 6 gretult0 si acceneno anche 
permute con materiale fottegrefleo plit earners oscura. Freud 
trattabIll. 
Remit° ()ego Esposti • vie San MemOlo 116 • Befog. • e 
(05)) 580688 (solo ore 20). 

UNDO ANNATE complete e alcone incomplete: • Elettronica 
Ogg], • Sperlmentare • Selecione radlo•TV • Radio elet• 
Ironic... Vendo anche Merl, come: I Gar-Lana. Oscar Monde. 
doni. Pocket tonganesl. VE Feltrinelli. etc. Sena Impegno 
Chledere elenco completo del dleponlbtle. 
Paolo Legati - vie S. Miffs° 45 - Roder° (CO). 

VENDO IX • FM costruz one semiprofeeelovsle con notarize 
5 W. 14 W. »W. 50 W. II tuna e treneletor con cont.:More. 
sense elimentazIono o a richieste vendo anche filtro attivo 
per basee freemen. a circuito Integinto con regoleclone di 
alit medi e basal. 

Egidio fzs postil . ; ol. Merino 62 • Clone (CT) (095) 
033883 it  

VENDO 0 CAMBIO con treguenzirnetro Counter Marconi Inst. 

VR728.12113Aa et rei:112 P Sect con I°31m 5I I/ IgIc°- Pen lc 'no n GTV.1,21: 
norm, est, eco. originate 1078. Pilo molt/m. digitate ITT Metrix 
DX703A - 31/a cifre, Tulte le portate VCC/A mice. 
alon. 1. 450.01». Trot» volontierl de vino. 
Plerglorglo Brigentl via Monti» 28 - Induno Olona (VA) - 
le 10332) 201264 (solo ore 1930+2130). 

PER CESSATA AITIVITA vendo. praticamente nuovo. trasmet-
More FM pot. usclta 15 W. mama P.1 E. completemente ello 
aloft, solido e rlepondente elle norme C.C.I.R. L. 350.000 non 
trattebill. Sped's. <emotive e mio canco. 
Patricio Morbldelli • pletce delta Repubblice 7 - Monteverchl 
(AR) - (055) 883331 (ore peen).  

RADIO E VALVOLE D'EPOCA pre-post bellIca cedo o cambio. 
A rIchleete indo elenchl od eventual' foto s schernl. Posso 
procurer's schern1 del 1933 al 1955. Cerco valor.: 8AY8 e 
813Y8 octal • E443H - 506 • 1805 • 00054 e finall a 5 pledInt 
a croco oppure a 4 pleat,' sempre a once AKI - WE21. 
CoatentIno Corlolano - vie Spaventa 6 • Ge-Semplerderene - 
V (0101 412882 (13+14 o 20+21). 

VENDO CERCAMETALLI tlpo smericeno e plettello: SCR 626 
completo dl cuetodle Originate in legno mede In USA e dl 
minuete con traduclOne In Itallenti. Come nuovo a sole L. 135 
mile + es. Occasione: cado Texas TI30 superxientifica con 
ire modl di allmentazione e con supports de tavolo: encore 
In garantia L. 35.000+6s. 
&mete Guarani • via Season 8 • Lugo (RA) -2 (0545) 24358 
(ore pull). 

VENDO EX-VHF, Monier BC 26/44-S gamma 117+155MHz. 
easoiutemente perfetto, unto pochloshno. Completo di an-
tenna telescoplca e L. 25.000. cg elettronIce del n, 4.70 al 
n. 1.73 L. 14 000. Rudlo Vettronlca del n. 5-70 el n. 3-75 
L. 20.000. A chi ecgulsta In blocos regelo RhOste dl alenronIce. 
Fotocamera Henna Paulette Electric 24 x 35 mm., esposimetro, 
bores a L. 25.000. 
Luigi Glempletro • via Fontenseoe la • Savona • V (019) 
805441. 

GENERATOR) MICROONDE Hewlett Packard: HP 8I6A 1.8+4 
GFix: HP 626A 10+15.5 Ger. Vendonsl al mIgllor offerente. 
Alberto Parma • largo ',entitle 16 • VImerCate (MI) • V (039) 
867859 (20+20,30). 

Novità cont ro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 
Nuovo prezzo 

L. 139.000 1  
AUTO ALERT SP 777 

• II bip-blp continuo vl avverte 
guando II vostro velcolo viene 
rubato o manomesso 
• ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente Instal labile nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, ImbarcazIone 
• fomlsce una sorveglianza dl 24 
ore su 24 dei vostrl valor), a bas-
sisal mo costo 
• centinela dl applicazioni dl co-
municazIone - un perfetto guar-
dleno tascabile 
• 60.000 diversi ton) dl codic,e - 
praticamente nessuna possibIlitä 
che un altro trasmettitore ecciti il 
vostro ricevItore 

In esoluslva 

per leans: 

MOTORE FUORIBORDO Johnson 20 CV. 50. serie in ottmo 
stets e perfettemonte funzlonsnte .dest per 600 KI. con as. 
eicurecione R.C. pegata flno a lugilo 1980. Revlsionato Casa 
net 1978. 
Frances. toning - vla Piave 12 - Pommel (NA) - 2 (081) 
8631259 (ore 20+22): 

richieste C13-0M-SWL 

CERCO SEGUENTI COMPONENT' TX Gatos. Pastor:retort 
allmentazIone n. 5031/14219 ce. 13076; commutator' n. 2109/1 
e /1. 2098/1; bobina RF per stadia Mete. Cedo ¡Mellor ode-
rente flearrnonIce 180 bassi Arista, come wove con custo-
rile oppure cambio con RX Colonu. ton oecIlloscoplo o con 
generstore signo(i. conguegllando se nee eeeee lo. 
Giuseppe Mind:tell& • vla A. Narbona 73 - Palermo - 1:3 (091) 
584363 (ore past°. 

YAESU FEGT CERCO in buone condlzIont non memories.. 
Elio Megistrellt • pieces Rosa Scoter' 3 • Milano • V (02) 
452)652 (ore pasti). 

VORREI APRIRE una • Banca diet seem' - per tutti gil 
CEI-SWL itullsni lassolutamente gratuita). Invito portanto 
chlunque abbia deli solemn di /title. amplificatori. preempt.. 
semen° dl minors ecc, ad inviarmene copia. Spedilemi lotto 
clò che Heuer. CSOM-SWL nonche mamiall dl apparecchi 
cornrnerelall. scheml presi da theism. cimulti 'tamped. delta. 
ell costrottivl eco. Ringrazto antleipatamente coloro che ml 
Aden.° e vl invite a spedire lotto al mis Indirizzo. 
Francesco Mistime • via Anagni 07 - Rome • V (OW 25725» 
(dopo to 20). 

CERCO SCHEMA ELETTRICO del berecchlno Sommerkanm 
7050304). anche pagando. Urgente. grade. 
Giovanni Matti • Due Merulnl 22 • Lecce. 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a crista)-
li montall completamente anti-
ur10 
• potenza input flnale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomln) 

Rloevitore 
• compatto completamente tran-
sistorIzzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• il ricevitore emettera segnall li-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che il trasmettito-
re Ó stato fermato 
• al)mentazione: batterla a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affIdabllitä 
• codifIcazione sequenziale bi-
tonale, 

MIMI Lanni i2Y0 i2LA6 
2013b MILANO -Via Come(ico 10 - Tel. 589 075-54474 4 

CB COLLE2IONISTA dl 021 .rce tunic' per ecamblo dl »a-
nte. Le OSL ricevote. saranno ricarnblate el 100%. 
Soou. Charlie Papa. Carlo Poggio • vie Roma 64 • Cesana 
Torinese ITO). 

CERCO TX GELOSO o FL50 Yeast; o Sommerkernp In buone 
condizioni, solo zone Palermo. 
Meurizio NeldI • vie Scriber 22 • Palermo • •EZ (0911 562446 
lore pasti). 

CERCO APPARATS riceventt o Ireenbltenti Surplus purchd fun. 
rionanil anche vecchl modern di redloricevilorl. 
Neonello Aloisl • via Bergemlni 3 • Ravenna • 21. 105e4) 39127 
(20.00). 

CERCO CONTATTI con BCL OWL per scarnblo notizle. orart. 
ecc.. solo Piemonte. Cerco Mohr° OX VLF e (TX OOP AM 
SSR CW bands arnatorl. Massimo senate. 
Emilio Angelerl • via Frascara 4 • Sezzedlo (AL). 

CERCO LAFAYME 625 o similar° :no comungue predisposto 
per applIcazione PrIvacomh. 
Giovanni A. Zanolettl vie Mozart 9 • Milano V (02) 701819. 

CERCO trattando solo dl persona. Rx 0.5-30 Mkie in buono sta. 
to. non menornesso e perfettarnente funzionente, Accettael 
quaintest merca purche aia un Re abbastanza prof esslonele. 
Roberto PH.° • via G. Marconi II • ArguateScrivia (AL) • 
V (0143) 667869 (eOlo serail). 

CERCO OTO 2 m FM • 04.220 • 04.228 • 04.229 solo se per. 
fettamenie funzionantl e non manornessl. 
Enrico firma • via Dante 20 • San Giorgio su Legnano (MI) • 
V (0331) 401257 lore pun).  

CERCO FAG. 7 o sent iv peHette condizioni dl /union*. 
mento. tilc-hiedes1 e »reel max. serietti. Schoen, por accordl 
e offerte. 
Meurtrio Acguadro • via G. Cantono 26 • forlorn° MICCa (VC). 

Attenzione 
A pag. 179 pubblicitä « DERICA » H prezzo 
dei PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO 

leggasi L. 500.000 e non 50.000 

RELE' 220 V. leggasi: AC 2 contatti NA 10 A contatti arg. EX USA con 
porcellana L. 3.500. 

zoccolo 
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Giovanni Lanzoni i2YD i21.116 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075:544744 

ExpANDER 
+ 3M 

SUPERSIDEKICK 
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER 

IMPORT. DIRETTA USA 

CAMBIO COMPATTO STEREO Corne nuovo 20+20W piano. 
registratore, entonIzzatore mod. MC852 Inflo-Hit con RTIY 
complete a nest.", o rIcenens per decametrIche Rispondo 
o tun!. 
Vittorio Vigne • I Vlcolo del Pia. 31 • Fettle. (AN). 

rIchieste SUONO 
CERCO MIXER 6..11 stereo o shell. Inniere caratterlitiche 
detteggete. Cerco scenarl Radio IV AntoneMene • RTX 144. 
148 MHz. Pego 00010011. Offro nastro megnetico In bobine O 
27 cm. TX FM 10 W 100+106 MHz con allmentalore. Freguen. 
zimetro digitate over matte OLE. 250 MHz perfeitamente fun. 
clonante. max serial'. 
Mauro Povenl- corso Francis 113 - Cotten. (TO) • 12 (311) 
7804025 (ore amen). 

COMPRO PIONEER AD30. Marenta SA247. Philips API lg. 2en. 
der BOO 30.30 eguelIzzatori auto. Philips E146361, Pioneer 
TS695. Zander 162/2 eltopadentl auto. Vendo Engel lotar SOS 
Type 455. ealdatore rapids, protesslonele L. 17.000. Capecime 
tro de 1 pF a 100pF In 16 mute LX171 non rete di corn-
penseclone perlenemente teem e funzionante L. 37.000. 
Mauro Grusovin • sie Gerzerolll 37 - Godzie - /2 (0481) 80460 
(dopo le 12). 

richieste VARIE 
COMPRO SOLO SE IN (WORE CONDIZIONI max 50% preno 
coped., 0g eletrodo& 1976 annate complete. SelezIone dl 
Monica Radio TV n. 1-2-34.56.7439 1976: n. 7.8.9 1979, Rolle 
elettronlea n. 341612 1973: 2-45.11 1974: n. 1.14 1975. 
Giuseppe DI Leo - vie Capruul 264 • Bad • le (080) 36020 
(Ore 20+22). 

CERCO DISPERATAMENTE velvets, 11p0 VU36 10E/9600 (del 
1940 Mr.). Pago bene. Fere offer.. Risporido a hint. Offerta 
valid& 2 mud. 
ludo Mathwern1 • vie Menu. 10 • Monza (MI) • 12 (039) 
365511 (solo aerell). 

CERCO ECHEM' ELETTRIC1 COMPLETO (TX - OX) dl radlcco-
mandl propordonell. Per ognI scheme ITX • OX) Oro L. 3 000 
Gomm, n. 10 Chilli Mondadori. 
Luigi Carpi - via San Felice 2/28 - Genova (010) 866.537 
113+14 o 20+21). 

BIRD 43 CERCO enche aolo Sonde dl ...lone e cadre 50f) 
circa 1 Kw lino a 500 MHz oppure cerco altrl prodottl Bird di 
Petenza. 
Franco Rote - vie Dante 5 - Sense° (MI) -00 (021 9988831. 

04218 CERCO. Video Converter cerco. Car. *mare Radio 
Riviera 197877.78, cg 1974.75.78 Cerco XR1001. Er2C. 04. SW7, 
SX117. Vendo: 4CX250 usage 50 ore L. 30-000. 4CX150 tin po' 
malridotta L. 10.000 3CX1000 L. 200.000. 
Giovanni Lattanzi • via Milano 21 • Giullenova (TE) - 00 (085) 
862710 (13,-16 e 18, 21). 

CERCANSI ECHEM) dl AML linearl (per 27 MHz) che wino 
le velvet. 6134. Cedo video Match. comprendente 4 giuochl 
(tennis. giuoco per allenamento. colclo. hockey). meet 4. in 
ottlmo stato per TV b/n) oppure cambio con un AML 11. 
neare (27 MHz) min. 50 W pure. lundonante. 
P.010 Boccoluccr - vie Cavour 25 • Senlgallla (AN).  

COSMAC ELF USERS rIcerco per scamblo dl InformazIonl 
eoftwere. Sono In posaesso dl un sintoma haute sul Cosmac 
con 4K RAM, IK ROM monitor. video terminal e Tiny lasic. 
Ho parecohl programml da scamblere. teleonalerni o strive-
temi. 
Alessandro Memo -vio Sleep 50/7 • Mestre ('JE) • 12 (041) 
987935 (solo reran). 

MISURATORE DI CAMPO IV con monitor. acgulsto anche se 
non funtIonante (eventuelmente prego Inuiormi manorial'. 
che o none* nulle state 01 COnservarlone. 
Sandro Boccollnl • vie A. Gramsci. I • Guido Tecilno (PC). 

CERCO INTEGRATI tlpo LM1303. 1310. LM3819. 381.A. CA3137, 
567416. 4151. CA3083 e pure tultl IC per elan( TV Come 
AY.3.8600. AYm.3-8610. 8710, 8760 e ann. 011ro Integrall dl 
grande potenra (154-100W) Ilea STKSany0. Carob pure po• 
tenzlomeld per glochl TV dent • JoUtick potenzlomeld 
doppl valor! 100 141 e pure 2001d). Poser efrire pore laid dl 
elettronlca. 
Jdzel Mrowiec • ul Anlote 4/14 - Skr. Focal, nr . 5 • Polonia 
KatowIceblete PL-46855 • SL. 

MONTACCI ELETITIONICI. Studente 3 anno dl Nice con neo 
avenn monism pluriennele nel seltore. cerce ae-

rie ditto dispose ad offrire laved dl montage' elettronlci. eco. 
ecc. Previa sperlizione o cenaron' a mano nel metro labora. 
torte del maieriale. Meanie. unto (BF. HF, radio, TV. ou 
ece.). toe.* offerte. rIspOndererno a tun 
Giuseppe Vile. • via Croce I • Boscoreale (NA) • 2 (081) 
9584334 (ore 12+15). 

SOLE • M'Interease corrIspondere con persona attivemenee 
IntereS6110 al problema dello efruttamento dell'energla scle-
ra (tunnel' plot, celle al allIclo, pompe dl colore). 
Mancillo Berretta • VII Pelllul II • Plsa • 2 (oso) 26225. 

CERCO OSCILLOSCOPIC 3" • 3 MHz usatO, Disposto seen. 
deco L. 80.100.000 MU. 
Oreete Albin' • piazza Weill Wels 26 • Bombard°. dl ZI. 
'two (PV). 

CERCO TESTER. dl guelslasi Ilpo. In bonne condiziord e con 
istrvzioni per Vitus. O con un prezzo non sonar« a L. 20.000. 
Non corrisponderb e tunl. me solo a chi ml mere,' più con-
veniente. tranne perdltempo. 
Giovanni Cicalese • vie Emanuele Nuzzo 26 • Silerno • 2 
(089) 355163 (14+18 e 20.30+72). 

CERCO Dial TECNICI, conneaalonl. &gamete:look, del rodio' 
goniornetro (antenna gonionietrica) venders da Delon Blot. 
ronica 01 Roma. Mi a Mato regalato e non ao come larlo lun-
zIonare Roca una larghetto. Lear Electronic - Modell 2320 • 
Vers. 12.121.7274. Sorb onto. e 'Unhorse.) le spear, postall. 
a chlungue vorrä aiutarml. Eventualmente ecoursterel anche 

relarlyi connenori. Prego non telefonare. 
Glen Carlo Vence - via Cittä delta Pleno 19 - Roma. 

CERCO IJBRETTO tabu:Ion' originals e schema del ricevitore 
Zenith Royal 3006 per forocoplarli. Garanilsco be restitution0 
nelle rites. condicloni lo cut II riceverb. Rimborso epose po-
stall. Prego non telefonare. 
Glen Carlo Venza vla CInk delle Piave 19 • Roma. 

CERCO DEMODULATORE o convertitore radio per RTTY. 
Nice Rosati- vie Pecarelle 46 -Roma -12 (06) 582342. 

SCAMBIO • PENNANT. con cone:looted ill tutti i poise RI. 
spondo e tun' gli ornici che ml 
IISWL70374. Mario Canals - via Dongbi 30-50 - Genova. 

ANNATE COMPLETE cat dettronlca dal 1970 al 1974 cerco. 
Pago I.. 5.01)0 quelle del '73-74 e 4.000 le altre. Circa oncee 
prolenore sonmo 16 mm., scrIvere par accord'. 
Francesco kale • vle dello Stedlo 4 • laplca IRCI, 

OSCILLOSCOPIO SERGI): delta cc a 10 MHz, monotraccla. 
5 At per quadretto, in ottkno state. La atrumento deve were 
'Hit:mine brae del tempi. 
Relleele Riceldone • vla C. Sena.' 4 - Pavia • 12 (0382) 461166 
(dope le In. 

COMPRO OSCILLOSCOPIO Is buono state) o, eventualmente. 
guasto In modo riparabile. 
Carlo Venoms • corso S. Giovanni o Teducclo 655 • Napoli • 
84 (081) 7522693 (ore 14+15). 

85117 AUT 5111001 AUT R2C car. Acgulsto ricevItorl tlpo 
Re. R2C. SX117. XR1001. SW4, SPR4. Pogo bene. SI chleda 
un rnInlmo di eerie'. 
Note per linserzlonleta: Manca nome cognome et IndlrIczo: 
derriere Insersione (firma illeggibile). 

CERCO MANUALS 0 SCHEMA del RX 141. Inglese. de 15 
700 kHz, Solvent per accordi. deponderb e WM. 
Francesco 0000111 • via Marlin l ()amid 22 • Milano • se (02) 
2890285 (20+22). 

Vincenzo Favale 
ARGOMENTI DI ELETTRONICA MODERNA 

Parte I: Elettronica digitale 
Parte II: Richiami di algebra ed elettrotecnica 

Parte Ill: Applicazioni degli amplificatori operazionali 
Appendice: Esercitazioni pratiche 

lin manuale scorrevole e didattico di circa 300 pagine per coloro che cominciano e vogliono 
approfondire con semplicitä e consapevolezza. 

Lo si pub richiedere all'Autore - via Fratelli Pascale 83048 MONTELLA (AV) 
dietro invio di L. 9.000 tutto compreso. 

cq 1/80 -- -- 133 - 
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ICOM 
CENTRI VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Setiembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della Repubbfica. 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia. 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour. I - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantint, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/44 - Tel. 68.65.04 
PIREN ZE 
PAOLETTI FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli. 117 - Tel. 21.09.95 
GENOVA 
S. I A.S A. di C .fraverso Via F. Pozzo, 4/ 413 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via Flu Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico. 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci. 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris. 66/C - Tel 33.52.81 
. NOVI LIGURE (Alessandrla) 
REPE170 GIULIO - Via dette Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - Corso d'Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTT1 - Via Nazionale. 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via OM di Traslevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - TeL 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCION1 
Via L. da Vinci. 39 - Tel. 5085.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia. 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
El. DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 
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BOX DI RESISTENZE 
UK 414 W 

Questo dispositivo, consiste di un 
complesso di resistenze commutabili, 
dalla potenza di 1/3 di W, e dal valore, 
tra i terminali esterni, selezionabile tra 
5 S2 ed 1 Ma Grazie alla particolare 
concezione tecnica, il fattore induttivo 
parassitario é ridottissimo, cosi come la 
capacità in gioco. 
II box UK 414 W, serve quindi 
altrettanto bene al professionista della 
riparazione, cosi come a chi progetta 
circuiti elettronici, sia per diletto che 
come esercizio continuo della 
disciplina. 
Con il box UK 414 W, si possono 
verificare i risultati dei calcoli, si può 
riscontrare l'effetto pratico che ha un 
dato valore resistivo in circuito, si 
possono compiere esperienze e 
rintracciare dei valor -guida. 
Raramente, con un costo cosi limitato 
si può acquistare un dispositivo tanto 
utile... 



ELECTRONIC corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

CENTER PREZZI FM alla PORTATA di TUTTI 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 L. 685.000 
— Professionale PLL a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza di uscita, mediante • Con-

traves esterni, in qualsiasi momento - Frequenza spurie completamente assenti essendo il 
segnale generato con sistema digitale - Potenza di uscita variabile con comando esterno a 
TRIM - Pot. da 0 o a 25 W. (88-104) 

— mod. EC FM 3 sim. EC FM 2 (10 W.) L. 480.000 

LINEARI VALVOLARI 
EC FM 700 - in. 05 - 10W. L. 1.390.000 

PROVATELO 
— Valvolare - Completamente in cavitš ad alto Q. - Completamente automatico, protetto con 

servomeccanisml. 

LINEARE FM mod. EC FM 1400 W. in. 10 -15 W. L. 2.200.000 
LINEARE FM mod. EC FM 2000W. in 15 -20 W. L 2.950.000 
Produciamo tutta una serie di linean i transistorizzati ai seguenti vantaggiosi prezzi: 
— mod. EC FM TR 20-100 L. 415.000 — mod. EC FM TR 20-300 L. 980.000 
— mod. EC FM TR 20-600 L. 1.780.000 — mod. EC FM TR 20-1200 L. 3.450.000 
— mod. EC FM TR 2.500. L. 6.190.000 

— Modulatore UHF 
— Lineare UHF 
— Lineare UHF 
— Lineare UHF 

PREZZI FINALMENTE ACCESSIBILI PER TV 
mod. EC TV 40 mW. 
mod. EC TV 5W. 
mod. EC TV 30 W. 
mod. EC TV 200 W. 

L. 890.000 (Richiedere 
L. 900.000 (Richiedere 
L. 2.350.000 (Richiedere 
L. 5.800.000 (Richiedere 

caratteristiche) 
caratteristiche) 
caratteristiche) 
caratteristiche) 

Accessoristica varia per TV ed FM: 
BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc. 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIAL! TELEFONATE AL (080) 913875 

IL CERCA PERSONE ruPerBeelp 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

TFtASMITTENTE 
— Con 6 o 12 tasti di chiamata 
— Frequenza di lavoro: 27 MHz 
— Potenza di uscita: 1,2 Watt - 52 Ohrrr 
— Portata media: 1 Km 
— Alimentazione: 200 V AC - 6 W 
— Fornito con antenna di trasmissione 

RICEVITORE 
— Alimentazione con pile al mercurio 
— Autonomia di 6 mesi 
— Clip di attacco per taschino 
— Peso grammi 110 

PREZZO L. 800.000 -I-- I.V.A. iRicernore lascabllo em 2 x 4 x 11, 110 g 

INOLTRE: 

— TELECOMANDI 300 MHz - 8 bit 
— PONTI RADIO 10 W - 170 MHz/500 MHz 
— ANTIFURTO AUTO BIP BIP: L. 85.000 
— RICETRASMITTENTE LINEAR: L. 85.000 

entrallna dl chlamate' 
per 6 o 12 rIcovttori 

cm 11 x 11 x 28 
i 

Fal ITALSTRUMENTI„ 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del Caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 5 1 . 1 0 . 2 6 2 (centralino) 



QUEST° 
PICCOLO GRANDE 

LAP 25 é un omplificatore di media potenza studiato espressamente per uso 
mobile, quando slano necessari collegamenti non lunghi ma sicuri. Le carat-
teristiche di compattezza e robustezza, eleganzo, alto qualité del materiale e 
curo nel montaggio lo rendono 

Frequenza di lavoro 26-30 Mhz; Potenza output 25 W; Potenza input nom. 3,5 
W; Potenza input max. 5 W; Assorbimento 2,5 A; Alimentazione 13,8 V; Impe-
denza input 50 Ohm; lmpedenza output 50 Ohm. 
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E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese poslali a nostro canco. 

GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) quar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
-4-75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x 8. L. 120.000 

LETTORE per 400-F 
5 display. definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 45.000 

CONTENITORE per 400-F e LETTORE 
Dimensioni 21x17x7, metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino. interruttori, jack e plug. 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da Ire 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12.16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10: frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz/h. alimentazione 12-16 V L. 27.000 

VFO 27 it special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adat-to per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ä disponibile 
nelie seguenti frequenze di uscita: 
•• punto rosso • 
36,600 • 39,800 MHz 
34,300 - 36,200 MHz 
36,700 - 38,700 MHz 
36,150 - 38,100 MHz 
37,400 - 39,450 MHz 
•• punto blu 
22,700 - 24,500 MHz 
• punto giallo 
31,800 - 34,600 MHz L. 27.000 
A richiesta. stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
• special • tarato su frequenze diverse da quelle men-
zionate. 
A scella variabile con escursione di 180° oppure di 
360'. 
lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11.400 - 12,550 MHz 
10.800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero. viti, scale, a richiesta comando •• clarifier di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 MS/ sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (1015 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506): 
6 cif re programmabili; corredato di PROBE: spegnimento zen i non Significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cif ra più significative; alta luminosite; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inobre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per prograrnmare si puď fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per 0M-CB: si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC. interruttore, deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 

••-ik• 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602  
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TASTIERE BU 

3155:62.-21 M. 

3 OTT.L.240C0 

3i . .L.29000 

ge lb 
RADIO 

AM-11/ 

BATT. 

110000 

OBBERATORE DI LUCI A 
SDEJENZA VARIABILE. 

5 CANAL! DA 1000.10.1.2. 

LIT-47.000 

411M111311 
MICUTI PM PALCOMMICI 

0020NDILE. A At DJOI 

MCCROPONO =ECU= MICROFONO ELECTRET 
OWIDIREZIONALE DIREZIONALE A CON-

A OMENS. 0.31.000 DEBBATORZ L.21.000 

ILIBO DATERIALE ELETTROWICO.TRANSISTORB.IMODI .R1OISTENZE.INTSGRATI.11Age= MIEOTERIS PER amigo ELEIT80111 .CONTER/TO . 

K12 COOLEPO POTOINCIRIONS /MATSU L.23.500 17 114 L. 4C0 MY 70 L. 400 J7 163 L. 350 213 114 L 2000 2V 
111 cousuro rororecisio= 90=M 

{174gra 
••E-.7./•-•-•OE3 r,:j ile..5oacc - 

,..... . ALT.100uACC 
rIlsrms EFERILIENTA11 . ALT.5009ACC 
Cu 3,3,06,5 (A) L.16.500 I/3-5-10 AMPERES C. 

PISTE ALDI. (8) L. 3.500 VOLT CC 15-30-50 C 

,Cm 3,3o13,5 (A) L.13'5°0 300 VCA•MTTI A 
PISTE ALIU. (8) L. 3.200 L. 6.500 CAD. 

Iq 

_ . 
WEEDIAIL) DIREPTAMENTE E FM CORBISPOIDENZA I PRO-

DOW' SOTTOELBECATI • IHOLTREDISTHIBIJUKO 411151-

13I TITO DI COMPONMITE gurracerco.m8I41.10 PIO.DI 

200 TIPI Ta SCATOLE DI 1431100010 Dale FLAY RIP , 

WILBIKIT,ZETA NLETTRONICA. 

IBEGUIA20 CIRCUITI STAIPATI I LIT.40 PER C1F2 gIN-

TIM SISTER 0 DIBECNO NERO SU BIANCO E ACCONTO 

PAM ALLA IDETA.DELL.IBTERO ILIPOBTO.TEVP0 g244eSP. 

ECHO EL EC TRON1CS 
ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

COMPONENTI ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL' 
RADIO TV -  ALTA FEDELTA" -  MATER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA • Vls BMWs Liguria, 78-80 R. • 70.1 59.3487 

1 CIDADI HER 0193013020 5M ifIXER STEREO 
2 FISOC CAlallADISCDS MUCCI° A ..64 5 I20t18153322 BT 
=ran sum . 

TEST.PIEZO STE-TEBT.WACNETICA PREASCOLTO,Mo 
L.40.000 

IMO- L-75-000 ,STERSO.L•13r0 L. 90.000 

11;OPČ/.11g3OEC? 

?MEE PRECSIENZ\O 
DI RITE .PU0.71RE 

FLY0 A Iß ACCETSI 
NI E RPM-1=MT 

CIORNALIER/ CON CO 

-YZKIGI- C-I)I.TY-17-0TAZIOZTE. 

i D. L_I 
- :) I 

ESECUIA.20 QUARZI SU ORDINAZIONE PER TUT'S LB ?RE-

quEEES DA 3 WE A 170 Mae 9000 CAD.CIBOA.Ttä-
PO MAIO 20 44.-SPED. INTIARE AITICIPO LIT.5000PER 

010820-

II, 502.5200110 RESTA 08/030 PER TAIPA LA CIOBEATA 

01E1 LIDIEJDI.NON ACCETTIle 01DlEI ITLEPOWICI,B1 SO-

LO BCRITTI RECOLABBENTE FIEMTICON BPED.CATILOCIEI. 

1&LDA?ORI DA gizz 
C.STÄMPATI. 

MOTO /MEZZO MOICLI PEä ORO-- 15 10.8.500 LINEAR/ FM 68/108 um 

01111 TIAPANO cooi CON STE- 115 W1.8.500 3001mT/5WATT L. 63.000 

MITE FINO A MIA E BATT.IN 35 w4.8.5oo 1 WATT/15 WATT L. 45.000 

J'5 L.9.50014a0=9ät. /LIC.DISPON. 3 1011/30 WITT L. 54.000 
 fa WATT/50 WATT L. 67,500 

CANCMLI TELL/I- 9WATT/ 90 WATT L.165.000 
SOBI,LAMPAMB... 
RICITITORE A  

220 lua. 

TIAUSITITORE A 

9 Woo TASCABI1E 
=apex/ 50 wt. 

L. 28 • 000 

4.‘ 
OPFEBTA SPECIALS: 
ELYELATOM COMM 

DI ALLURE I'M PUOILE 
DI CIS .1LIMENTAEIONS A 220 Too 
1118110 IECREDIBILE I L. 15.000  

Id MEE DEL erne= :to. mum 

UTEURIAZE PER ancommey.sALE DA BALLO-BAR-RISTORANTI-IILUMAZIONX AuK7ENTALr...._142.1222.013CIErrrnr-CANTANTI-ILLOICINAZIONS COLORATA PM 

1)0CCRIO DI BJE INSECUIPERSONE 
500 wATT COUPLET° DI LALPADA L.95.000 

2)1050 cc6; ODDELLATORE 250 W. L•63.500 
3)0CCIII0 DI TOE 150 WATT.LAWP. L.40.000 
4)PARSTTO CON MODELL&T.150 W. L.40.000 

3 KETErrI RICHE 
COLORAI'? 1.35.000 

COLORI OLIO L•45•000 

FIGURE !STEAL' L.45.000 

5)5001207015 LTFETTI 

COLORS 150 WATT CON 

L111.41.1 L.80.000 

11152 I 

POLIEDRICHE 
CON LOTORE Eli-

DO 20 L.65.000 

CU. 30 L.98•500 
CU 40 L.124.500 

Lacaorono lIGNEFI 

11111IREZIONALE IMP. 
100 OEMS L.31.500 

LUCE 

DI 
W03D 
175 Vat 

Eireatl 

čuirzi01 

DIRETTO 
2.3,,37000 CON PORTACELATINA L140.003 

LAMPAD' DA 1000 W L 12.000 

(lie 

WM* A 
OLOR! 40.000 

PROIETTOREINSECOIXERBOWE 
CON DIAIRILL4 E Lawn= 
DA 1000 WATT LIT.240.000 

KFFEITO BARE COI:AA/TORE L 40.000 
EPPETTO FUOCO coe LOTORE 40.000 
rrrupre NEWI 00W /WORE 40.000 

FE.57:dg 
Mar= TM 

C.SPERIMENTLI.-
PISSO ME«. 

WIPER 300 

L.16080 

gelleo 

- CIOCEI 
TI II 

BIANCO 

E NEBO 

MET'S-

1130111 

Lit. 20.000 

ODISTORSOBE PER mull. L.18.000 

2)92150 MUIR° • L*51.500 

01)1111-111X0CRITARIA L.31.000 
4)111T-ABERO ,wwws. 

RITA= 25.....,RECOLAB. L.31.00o 

. IN 
comernDILI 

A 4 DWI 
LIT. 41400 

COLCIIMEE PORTALAMPLDE PSICHELTLICEEt 
COMPLETE DI LAMPADE A THE POSTI LIT. 32.000 

3 POWIPIU ,GliratiTORZMICEEDZLICO . 47.000 

/ITEM WIND MANZ 7X. 88/108 EICEZ/TRASMISS. 1.02.000 SEQ.SEVI ICI' 50 L. 400 ar 162 350 B/ 113 L. 23 0 00 3 L. 400 .jiTial1M. 

14851 fl.5)0 
L.22.000 1.7 115 L. 400 NC! 71 L. 400 87 TUTTA LA RIRIE 117 TUTTÄ LA ZE 4424 0. 400 111380 L.1200, 

ETV DOMLETO spAGNAIWIA CI1CUITI 121UPATI 0n2400 Al 176 L. 450 BO 78 L. 400 P1110 AL Bl 905 EERIE VINO AL PW 4481 L./450 1.113i0 L.2400 

rrr COLPLETO /05111311A CIRCUIT] STAMPATI L.16.850 AP 117 L. 450 WY 79 L• 400 BIT 10 L•1850 BY 409. 27 4428 L*4200 1.11320 L.1500 . 

ELT COLPLETO AEGENTATURA CIECUITI STA-tPATI L.14.500 Al 118 L. 650 OCT 76 L. 450 DEW It L./850 BIT 13 L.4000 81( 4429 L.9500 193350 L.3000 

lar RADIOMICROPONO rm 88/Ice 1 SATT L. 6.900 Al 120 L. 450 DCW 79 L. 450 Blv 16 L*1900 WY 18 L.4000 Ni 4 
44432 L.500 L. 2400 21.11:5( L.4 35) L.4000 

871 RECOLATORE DI melon 2000 WATT L. 4.950 AY 121 L. 450 BD 111 L.1200 2.17 )0 L.1603 Bly 20 L•4000 

F155111 psicuED.Bm-Gurx0.YEsum.ROSSO 40 WITT L. 2.500 LP 1077A LA.BERIE BD 113 La200 DPW 31 L. 600 my 21 

FARMS PSICHED.811241ALLO.PERDB.410SSO 75 WATT L. 4.500 MO AL AP 367 PM. BD 115 L. 800 MI 34 L. 600 BUT 24 
FAREMIPSICILED•BLO.CIALLO.VERDE.IOSSO 1001A, L. 7.700 Ass 15 L.1250 BD 117 L.1200 507 39 L. 600 BIT 56, 
Ell DISPOSITIWO.AUTO•ATICO REGIKRAE.TELEFomcm L.13.500 AST 16 L.1250 BM 118 L*1200 Err 46 L. 600 MI 48 

KIT MIDI PsicREDELICRT CAPALI ALT/. L. 1.900 Ass 17 1,1250 BD 130 L.1200 BM 50 L. 600 WY 67 

WIT DiICI PSICREDELICIEE CABAL' DEM. L. 6.900 Am 18 L.1250 BD 131 1.1350 MT 51 L. 600 11.12 69 

'IT MCI PSICDEDELICBE CÁRALI 51331 L. 7.450 AT 102 L.1500 BD TCTIA.1A SE- BY! 32 L. 600 MI 70 
RESISTER= DA 1/4 DI WATT DA 1 OEM A 15 MU 'CAD. L. 20 AT 103 L.1500 RIB PINO AI, BST 56 L. 600 80,4 71 

L. 600 my 72 

L. 600 my 74 

L. 600 my 76 

L. 7C0 3.77 77 

L. 700 my 78 
L.1500 my 79 

1,5350 BUY 95 

L.1350 BUY 96 
L. 400 Tx 307 
L. 900 27, 371 

L. 9OE" 28 377 
L., 700 27 395 

Le 7°0 28 396 

L. 700 2N 397 
L. 7C0 20 388 

L.1250 
L. 600 

L. 600 

L.1000 
L. MO 

L*1400 

L.1350 

L.400 

L. 700 
L. 700 

L. 700 

L. 400 
L.1650 

L.2200 

L.20110 

L.2200 

L.2200 

L.2200 
L. 4000 

L.2200 

L.2000 

L.2000 

L.2200 

BEHISTEN2S DI 1/2 WATT 12( 1 COMA 15 /EOM L. 25 AT 104 L.1000 

IESIBTENZS Dl I WATT DA I OBE A 10 IDIOM *CAD. L. 40 AT 105 1.1000 

RESISTEN2E DA 2 me DA WED A 10 WOO 'CAD. L. 90 AT 106 L•1000 

TEI3/31 POTENZIOLTTRICI MIER CRIUSI 08112.5 OUT. L. 200 M 107 I.1700 
POTENZIOUTRI LIE IS LOG DA 100 ONE A 4,711000 CAD. L. 600 KU 108 L.1900 

POTF2210DETRI CON INTERRUITOBE LIE I LOC. CAD. L. 900 ALI TUTU LA WRIT 

CONDENSATORI CERALICI A DISCO DA I PP A 100WPF L. 80 AST 25 L. 450 
CONDENSATORI POLIESTERE TUTTI I FÁLORI E TENSIONI 28=20 M. AST 26 L. 500 

CONDMSATORI ELETTROLITIOI TUTTI I VALORI E TMSIONI PR. Me 

CONDENSATORI AL TANTALIO DA 1 ur A 100 IT CAD. L. 150 
COMUITATORI ROTATITI 2 FIE SRI POSIZ/ONI CAD. L. 800 

COMMUTATOR' ROTATIVO 4 TIE TES 503121051 CAD. L. 800 
COLEUTITORI RCTATIYI 6 TIM DUE POSIZIONI 
/ITTERRUTTORI BETE 3 422.25o VOLTS DM:POLAR' 

ItrPERRuTTORI RETE 3 0111, 250 COLTS pip0LARI 
MORODMIATORI FMC TIPO JAPAN 871770LARI 

VICRODEVIATORI MUX TIM JAPAN BEPOLARI 

PULBANTINI OLUPONE3I APEMI O CENSI 

MINE DII PEETAPOLARI.TRIPOLAM UASCITI E 1,11111.CAD. L. 300 

SPIKE PUETO E LINEA MASCBI E FEW= CAD. L. 250 

RPM 1101(PLUOS)-ASCRI E FEZ.,.11S COLORAIS CID. L. 250 

JACK DA 3,5 UAS081 rr-9.11Nr E DA PAMFMLO CAD. L. 300 

JACI DA 2,5 BASCB1 FEMME E DA PANNELL° C/D. L. 200 
JACK DA 6,5 MAIM 10.1ZNEEDA PAN1rMLO WS CAD. L. 650 

SEU ICO 3DtITTO 1 I. 3 R 3100X00eTORI 

AC 117 L.350 AC 138 1.* 300 1D 143 L. 900 

AC 121 1. •300 
AC 122 L. 300 
IC 126 L. 300 
AC 127 L. 300 
AC 1271 L. 350 
AC 128 L.. 300 

AC 128E L. 550 
AC 130 L. 300 

AC 132 L. 300 

AC 135 L. 300 

AC 136 L. 300 

AC 137 L. 300 

CAD. L. 800 
CAI. L. 800 
CAD. L. 850 

CID- L. 1300 
CAD* L. 1400 

CAD* L. 400 

AO 139 L. 300 AD 145 L. 1000 

IC 140 L. 300 AD 148 L. 900 
AC 142 L. 300 AD 149 L. 9°0 

AC 142 K L. 350 AD 161 L. 750 
AC TUTTA LA.SIERIE ID 162 L. 750 

FINO ALWAC 194 K. AD 163 L. 750 
AL 100 L•1400 AD 168 10 750 
Al 102 L.1400 AD TUTU LA SERIE 

AL 103 L. ‚400 AP 102 L. 600 

AD 139 L. 900 a  103 L. 600 

AD 140 Le 750 1/106 L. 500 

Bp 142 L. 900 1P 109 L. 500 

BD 7000 L.2400 SPY 57 

8D 70ID L.2400 872 63 

RD 7037 L.2400 BPY 64 

BD 705 1.1800 BPI 74 

BD 710 L.2C00 DPI 76 
BD 778 L. 900 ITT 81 

BD 792 I. 800 EFT 90 

HDX )3 L.2400 KM 17 

AST 27 L. 550 BIK 34 L.2200 BPI 26 
AST 28 L. 550 BDx 53 L.2000 Bpx 34 

ASY 29 L. 550 11D1 54 L.2000 BF! 37 

AST 31 L. 500 BDX 62 L•2500 En 38 
AST TcPPT1 LA SERIE BDX 65 L.3000 BM 39 

BC 107 L. 250 BM 66 L.4200 livx 40 
BC 108 L. 250 BIM 67 0.4200 BFX 41 

BC 109 L. 250 DM 20 L.22ce On 89 
BC 113 L. 250 BDY 21 L.2200 BTX 94 

BC 114 L. 250 BD/ 38 L•1350 Bla 18 

L. 300 DDT 81 L.1600 BOER 20 

I. 300 DDT 82 1.1700 BPS 50 

L. 400 Bin 83 L.1700 BFR 84 
L. 250 085930 L. 950 BFR 99 

L. 450 015938 L. 950 ima 26 

L. 450 BDW94B L. 950 BM 45 
L. 350 BF 115 L. 500 BSI 40 

L. 350 BP 120 L. 500 /13:4 50 
L• 550 HP 123 L. 400 BOX 51 

Le 450 BF 124 L. 400 81 100 

BP 139 1. 550 NJ 102 

BP 152 L. 400 XIJ 103 
Er 153 L. 400 88 104 
BP 154 L. 402 117 106 

BP 155 L. 600 RI 107 

87 136 L. 600 BY 108 
BY 157 L. 600 ai 109 

BF 158 L. 400 HI 110 

BY 159 L. 400 Bu III 

BCT 50 Le 400 W  160 L. 350 PI 112 

BC 115 

BC 11/5 

BC 117 

BC 118 

BC 119 

BC 120 

BC 125 

BC 126 
BC 131 

BC 136 

51 137 L. 400 
BC 140 L. 450 
Bc 141 L. 450 

BC 142 L. 400 

BC 143 L. 400 
M 147 L. 3ce 

RC NITTA LA SMIS 

2TR° AL BC 728 

BCY 58 L. 400 

L.3800 21 4443 L.1850 111550 L. 600 

L.3800 21 4811 L. 450 193570 0-2200 

1.2000 211 4832 L.1000 TAA611I L-10001.4200 2.3 4848 L. 900 1.4.16110 1,1000 

1•3500 20 4852 11:1111% 

1.3200 21, 4853 11.6421 L.2000 
1116110 L.l000 

L.1000 211 TuTTA.LA sr.- 
L• 1C00 503 F100 AL no. 

L.4000 2P 4861 L.1100 TB0120 L.1200 

L.4000 2N 4870 L. 80° 7131221 L.1200 
1.4000 20 4894 L• 450 701231 1.1800 

E.5000 21 4895 LL:26400 1 00 T:227401 I... L.2620050 

1,2000 MA261 1.2000 

L•2400 TB1281 L.1800 

L.2600 mu311 L.2500 
221 4910 1..2600 108420 L-2650 
2E DI 311MITO TBA460 1.2000 

FINO AL I 181480 L.2750 
21, 6123 L. 800 TRA yoTTA LA SE-
21! 6124 L. 800 raw rirto AI 950 

21 6125 L. 900 2'n•1002 L*2750 
211 6126 L.1000 7011003 L.1830 
21 6129 L. 000 ym1004 L.3850 
21 6130 L. 800 

286131 L. 800 

23 6132 L. 800 

21 6133 L. 800 

21, 6134 L.1100 

211 6176 L. 900 

2.11 6177 L. 800 
2116178 L. 700 
21 6181 L. 700 

2E 6190 L. 700 

2N 6241 1.1600 

277 6254 7..3600 

211  
L. 800 

211 28 !if27 

z5 2557 2N 8 

211 6355 

M4 6473 

231 7444 

182812 A MANZI. RIB PRONTA I MAO , 

L.4000 23 0357 

L.4000 21 4858 

211 4890 

L.5000 23 4900 

L.4000 21 490I 

5.. 401_10 23 4905 

L• 800 

L. 450 
600 

L. 600 
L. 100 

L. 800 
L. 600 

28 TUTU LA SE-
ale FM Al 

2N 4001 L. 600 

23 4031 L. 600 

28 4032 L. 600 

2P 4033 L. 600 
211 4037 L. 600 

ZN 4061 L. 500 

28 4091 L. 600 
28 4104 L. 500 
2E4123 L• 500 

20 4125 L• 500 

2E 4134 L. 500 

27 4231 L. 900 

23 4240 1.2000 
2E 4241 L. 800 

21 42/9 L. 500 
21 4347 1.3300 

211 4348 L.3400 

20 4382 L. 500 

284400 L. 400 

21 4401 L. 400 

2104402 L. 400 

2011045 L./300 
7021054 LF2000 

1011170 L.2000 
TD11180 1.3000 

11511412 1.1200 

TRA ‚VITA LA sm-

RIE MO /I 7270 

8074500 1,600 

6:1174110I L. 600 
5874804 L. 600 

33741110 L. 50° 

0874820 1,430 

ww73474334H201 Li'. 44505° 
L.1200 88744/83 L. 480 

F:153Ic .OEg! L.  g  

L.1200 22T TulT1 LA SE.. 



N ..Nolia.o.•st...•_. 

ECH 
SEGUE 7110022825, 
111 1220 1.2.500 
1112002 1.2.500 
TDA 2020 L.2.200 

TDA 2521 1.64.000 

1112522 L.4.000 
TPA 2590 L.ä.000 

?DA 2600 1..3.700 
ODA 2610 L.4.0o0 

Till 2620 1.4400 

Ild 2630 L.4.000 

TEA 2661 L.3.000 

TBA 7270 L.3.000 

SK74/100 L. .400 
0274203 L. 400 
0274004 L. 600 

maw L. 400 

9374620 L. 450 
0074221 L. 450 
3074030 Le 450 

8174053 L. 45° 
0274254 L. 450 
3174672 L. 600 

1174200 L. 500 
3074002 L. 400 

92174004 L. 500 
0274006 L. 600 

Se74CIO L. 600 
1174020 L. 500 

29574220 L. 500 
92174048 L. 1400 

5372073 L• 600 

9174C..S2F74SL.... 2. 
TUTTA LA SERIE..... 

007400 L. 450-
027401 L. 450. 

1117402 L. 450. 

007403 L. 450. 

217404 L. 200. 
007405 L. 450. 

007406 L. 700* 
027407 L. 700. 
33:74.•••TUTTÄ.LA SE 

212 TIRO ÄL 74199. 
L 129 L. 800 
1 130 L. 800 

L 131 L. 800 

L 149 
61.3012 

CA 3018 

Cl 3026 

CA 3028 

CA 3046 

CA 3048 
CA 3051 

CA 3065 
CA 3075 

CA 3080 

aä 3083 
CA 3065 
01 3089 

Cl 3090 

a4 702 
tat 703 

sLA 709 
nA 710 

al 711 
tbt 723 

11A 741 
ta 747 

ItA 748 
ICL 8030 

101 8038 

ES 555 
NE 556 
NE 567 
u/.1160 
aAA170 

u1A180 

aAA190 
618180 
513560 

315590 

313570 
383580 L.30» 
SAS1131 L.6000 

5881130 L.6000 

202216 L.12000 COLTEOSATORI CORA- COLLA OIANOL/T/CA.1 7.111. L 1400 

11112205 L'17°°° LICI 10/60-3/30-10/ ROE:WORT A 9/12 VOLTS. I 2000 
ITTIZEIONE.ATIETZIONE.ATTENZICVE.ATTENZIONE.FITIUZIONE.ATTLYZIONI.ATTEtZIONE.  

I) I FREZZi INDIOATI ŠONO 0I37.LIDEL MOKERTO.PARTICOLALMITE QUELL' DEI LIBRI 
POSSONO SUHIRE VARIAZIOEI CBE COMMA vmmuro ZWID111:21ATE DAL CARTELLIE0 

APPOSTO BILLS COPERTLIE DALLE SOC.EDITRICI. 
2) 11ORDMWE 22eur* AOGETTABILE 211 LIT. 5.000. 

3) SI RILLIMMA COE , AI SMISI DW,L.ART..641 UZI CODIGE PEXALE RESPING3 

LA MERCK OILDIRATA A MEZZO LEITRIM SI RLXDE RESPONSABILE DI 
1220222'21 CONTRATTCALE FRAODOLENTA 
2 TERRA' PERSEGUITO A NORLIA DI LEGGE 

ID Via firIgata Liguria. 78430 R. 

ELECTRONICS 16121 GENOVA 

1112220 
002265 
112206 

LB 111 

L1 309 

LU 312 

L11 316 

LIL 3177 

LE 318 

LU 323 

LU 324 
612 325 LIT. 2800 

Lg 336 LIT. 2400 
La 339 LIT. 1650 
LE 342 LIT. 1800 

1,2 70710 LA .sERIE 

FISO AL L4 3911. 

E1TECRATI RECOLATO 

Bi DI TERS.POS/NEJ. 
I iletai IIT.2200 
1,5 AMP. 1.11.2800 

C 3 a. 
I 1/7..100 V.L. 700 

1,5 0.100 V.L. 800 

2,2 0.200 V.L. 900 

3 140.402 V•L•1350 

4 AJAP.400 1•L•1750 

6,5 8.400 1.1.2000 

8 AUP•400 V.L.2200 
I 1 1.1 C S. . 

1 440.480 y.L. 200 

4,5 0.400 V.L.1500 

6 AMP.400 1.1.1750 

10 A .400 1.102000 
10 A .600 Y.L.2200 

10 A .800 14.2500 
0 WI I  

30 C 250 L. 350 
30 C 400.1.. 500 

40 01000 L. 400 
40 61000 L. 400 
40 03200 L.1300 
80 05000 L.1500 

8100. 02200 L.I300 
8100 62500 L.3500 
TRAUORMATORI. 

?OTTE LE TENSION-If 

1/2 AMU t.2.5oo 

I AM= L.3.5co 
3 „mu A.5.000 

4 Men 1,30.700 

10 ARMS 487.000 
8001003,  

SCE MICRO 1,23503 

ICE 6E0 3 L.30500 

ICI 680 3 L.379c0 

CASS/Nat' 80722258 

TS 210 L.32750 

79 140 L.43650 
28 160 L.50009 

OBINAGLIA • 

DINO ELETT.L.50000 
TESTIKE STEREO AC" 

=ELL 5700 616400 
EWELL 970P 619100 
EWELL 970E £28665 
EgPIRE 66E7.1E14000 

ECM 30022420000 
EgPIRE 300E2[24000 

{SURE 11705 610030 
SUCRE WOW 612000 

TESTINE PIEZOELET.  

HBR STEREO t 4502 

LESA 511530.0 4500 

TESTIS*, PER ILMIST. 
LVICAORALE 6 3500 

STEEE0 6 7000 

g£00ANICBE PEI REG. 

TIPO PHILIPS£13000. 
001007151 320.66000 

ATTA000 547.976100 
ACRICOLARI 6 700 
CAPSULE 1108.1 2200 
082010,14 PIE4.01300 

00CCODRILLI ISOLATI 
ROSSO/NERO I 130 

4811.13000 

LIT. ‚3000 

LIT. 8000 

LIT. 6000 

LIT. 3000 

LIT. 3000 

L/T. 2000 

LIT. 6800 

LIT. 2200 

LIT. 5000 
LIT. 2000 

BIC', 3/6-3/30-10/60 pf. i 400 

COME COX =ORO PER GB. 630000 
con=amaz 242.02/02 A 900 

MORO PER RW.CIAPPOEISI I 5000 

2000OLI PER 131=8.14/16 I 300 
SERBAFILI ROSSI E NEU č 350 

DOCCIEITOSI CB PL 259 č 850 
SOCeL,PTCŠI DA 24000.239 L 900 

DOPPIA F.1-L.PL 258 £1950 

DOPPIO 4ASCRIO 6 1950 

BAS0310/111121A A .1" I 1950 

COCKETIORI BUG BALM I 1000 
CONNEWORI 1800 

PULSANTEn ISNIAEIRA .6 400  
BATERIALE =won°. 

OFFER?* ECCEZIOIALE1M1  

1)012TRALINA PROFMIONALE,CON 

ORIAVE,SPIA DI 1182,293071 LE 
TUPORIEZIZION1 USOITA LITR... 

2)GARIGA BATTERIE AUTO-ATICO AI-

L.INTERNO PER HATT.FINO A 5 Ao 

3)BATTNIIA A 0E000 AL PIONHO DA 
5 AMP. 12 VOLTS LICARICABILE 

4)2111.18 12 VOLTS =CANICA. 
5)323.•2110TTORI .1AoRPTICI PER 4 
PORTE 0 FINEATEE  

10270 ZATIEIALE ACM CARAETITO 
COU ISTRUZIONI. SOLO A 125.000 
AIM WARDLE ANTIF1311?0 
LIT•41231T.NACITETICI-COPPIA 61800 

SMITE ELÄTTR.A111JOINZ 6 19500 

S/RE:E -100.12 7. 40 W C 24500 

SIRMS -=.220 8.40 IT t 24500 

ITTERBUTT.A TIBBAZIONZ 6 4500 
rezmuer. A outcualo,s2201 - 

DILI ALLE.VIBRAZ.TACLIO 2.235000 

TEMRIZIATORI RITARDATI 
ALL.E0G. 220/12 VOLTS. I 14500 
ILTOPARLAXTICIRCOLARIGZELYIGI  
2711.32 aa. 8 0081 t 1000 
D'AU.40 no. 8 OCL I 1300 

5102.45 mm. 8 064 I 1300 
DIA14.50mm. 8 0011 6 1300 

DIA2.65 am. 40 OIZ 0 1500 

51.414335 mo. 8 007 6 4700 
DIA14170 am. 8 OCZ t 5000 

DIA-200 mm. 8 04. L 8200 
01.12060 mu. 8 022 615000 

DiE.110 am. 8 0311 620000 
ALTOP.B1C030 HI -FI BASS ILKIPLEC 

DIAM.160mm Bohm 10 WATT 16000 

MAY.200« 8ohm 12 WAIT 06400 

DIAM.250am Bobo 15 WATT 617000 

DIAM.320ma 804» 25 TAIT 643060 

D112.320ao 8mha 40 WATT 653060 
11102.111-F1 1 SOSP.PNIUMAT1CA  

100 am. 700711 10 WATT 010600 

160 am. ROOFER 20 WATT 618500 
200 ao. WOOFER 25 WATT 6.21000 

250 am. ROOFER 40 WATT 135000 

320 am. 700812 50 TAIT 664000 

100x100 220082.20 WAIT 612000 
100:100 11.0542.40 Tä22 417000 

110 am 2020102.40 WATT 614000 
TwEETER A TRODBA 80 BATI i 8500 
CBOSS OVERS  

2 VIE 20 7.1219 615500 
3 VIE 40 WATTS 620000 

1214 IA 

113 5 PEZZI.  

TBA 120 T I 1180.-TIA 720 11600 
IBA 800 t 1400-TU2780 62200 

/DA 2593 L 2200-TU2521 62200 
PIASTRE 11 VETRONITE  

CM 10z10 C 430.21 10:15 L 700 

CA 107.25 61300.= 12:30 61850 

CZ 153,25 6190042 30620 A 2650 
CC 39/20 63600-02 30. 8 t 1250 

%III CLORURO PERRI00,i11 It 1800 

INGBIOSTRO PER CIRC.STAL.t 700 

FLIXARUW PI GIRO.STAL.E 3500 
CATI A UBLLA,ESIESSIBILI  
CAYO TELEF6MICO,TRE COL. A 21100 

gICROF.A 3 COND..-SCUER.0 1 8850 
006507.4 4 COND..SCELL.0 t 2850 

CAVO 81181521712. .4 220 V. t 2500 

L.1500 

L*3000 
1.3000 

1.3000 
L.3000 

L.1500 

L•5500 
1.5500 
1.2500 

1.2200 

L.18.00 

1.1850 
1.4000 

L.2000 
L.2500 

L.1600 
1.1100 

L. 800 
1.1500 
L.1500 
L. 900 

L. 800 
1.1600 

L. goo 
L.7000 
L.7000 

L.750 
881800 

L.2000 
L.3000 

1.3000 

L.3000 

L•3950 
L.2t00 

L•2000 

1, 3000 
L.3000 

milax022cnicä TW1ICA.11321 AGG 

IRTROLUZIONZ ALLA TV A COLORS LIT.10.000-CORSO DI TV A COLORI IR OTTO VOL.LIT.J2113 

LA TELEVISIME A COLO= LIT .15.000..11DIO SERVICE VIC LITtate2.30121214110.TVC.VOL. 
1! LIT.20.000,101.2. LIT•35•000-COLLANA TV Mt BIANCO E FER0.12 70L.LIT  70.000. 

I SLICOLI.VOLULU SEPARATI,VOL.1. FECICIPI E STANDARD DI TV LIT .6.220.10L•2° IL 82-
OVALE VIDEO LIT. 6.000.10L.3.11 CINEBUOPI0.0121ERALITIOLIT 6.000.10L..4. 1. 1111PLIII-

OATORE VIDEO ‚02200125 DI SEPANAZIONI-LIT.6.000.VOL.5. CIRCVITI DI SING/10E191C LIT 

6.000.10106f GENERATOR" DI DENTE D/ SEGA LIT.6.000•YOL•rIL CONTEOLLO AUTOMATIC° 

DI 0110013211 S PASE LIT.6.000.101.8. LA DEVIAZIONE YAM:ET/CA 13 IL CAS LIT. 6.000. 
VOL. 9°2212AzIom: ZACULTIELATORB 41160,24.1VIDEO,S 1.1.1212..66..00000.0.8800!,!,10. OLI STAMM 

FRE011111A MERCED/A LIT.6.000.10L iloLA SE/IOU DI ACCORDO A RP LIT.6.000.71L.12° 

GLI ALIZIETATORI LIT.6.000..GUIDA ALLA :/1SSA A PUNTO DE/ RICEFITORI TI.LIT. 5.000. 

LA SLICRORIZZAZIONE DELL 1EXJAGINE TV LIT.5.000.6111ICONDUTTORI DI COU.UTAZIORWLIT. 

10.000411070 SAMALE DEI TRANSISTOR/ L/1.12.000.01IIDA METE ALL '050 DES TBINSISTO. 

RI. LIT.5.000. I TRANSISTOBI L/T.17.000.ALTA FEDELTA. 111-F1 LIT•13.000-LA TIONICA 
DELLA STEREOFONIA LIT.1000-111-FI•STERE02011A,UNA RISOTA! LIT.8.020.STEUME2171 1 BI-
SURE RADIO LIT.12.000.A.USICA ELI/TROD/CA LIT.6.000.CORTEOSPIORAGGIO ELETTROVICO 
LIT.6.000.ALLARAT•ELETTRONICO. LIT.6.000. D/SPOSITIVI ra2T2o27.22 PER L.AUTOUDBIIE 

LIT.6.000.DIODI TUNNEL LIT.3.000.MISCILEELETTRONICBELIT.8.000.THASPOLZATORI LIT. 
.5:1_00.TECNICADELLECOUEECAZ/OsiAcRirDEDISTANZALIT.8.000-41/DIORIPARAZIOKI,AP 
HP,REGISTRATORI LIT.17.000.STRCJINTI PER IL LABORATORIO OEREIZIMALENTO E USO LIT. 
18.000.LA RIPABAZIOIX SEI TELEfISORI A TRANSISTORS LIT.19.000.RADIOCOL1TNIGAZIONI 

PLR CB E RADIOALIAT0Fa LIT. 17.000.RALIORIPARAZIONI LIA.19.000.ALIULETATORI LIT. 

18.000.SCEITA KO INSTALL62/ONE DULA AMMAR TV/11 LIT.8.500.RICATIASMETTITORI A 

TRANSISTORS PEP Fg AM 3213 LIT.18.000.DIODI TRANSISTORS CIRCUIT' INTECRATI LIT. 
18.000.LA TELEVISIONE A COLORS LIT. 18.000.PR/NCIPI DI 151.66252001 LIT.9.000..LA 

TKLEVIsI0KE A COLORS LIT. 7.000-LICROOWDE E RADAR LIT. 10.000.PRIRCIPI11 RADIO 
LIT•8.000-LAssa E LIASES LIT. 5.000411DICTRASIETTITOBI E RADIORICE7ITORI LIT.  11.000 

KOCICLOPEDIA RADIOTLENICA ELETTRONIGA E NUCLEARE LIT.15.000.8ADIOTRASBETTIT021 LIT 

11.000-11EURE ELETTRONICHE VOL. LIT.8.000 VOL.2° LI/4.000410DM' 0116CATI A 

TRANSISTORS LIT.5.500.11BURE ELETTBIORE ED ELETTRONICRE411.8.000.10/0TECEICA ED 
ELETTROXIOA VOL. If LIT.17.000.10L.2. LIT.18.000.STRUMPST/ PEE =SOUS ILADIOELMBI 
CHE LIT.30500.FRATICA DELL/ RADIOTICNIOA LIT. 5.500eLDIATECNICA LIT. 8.000.20020' 

LOGIS WRIPARAZIONE III CIRCUIT' STAJPATI LIT.3.500.11ATI 2E011101 DEI TUBI !LEMBO-

NICI(VALVOLE)LITej.600-CORSO RAPIDO SUGLI osc222oscorl LIT.12.50>APPLICAZIONI DE/ 

RIVELATORI PER IlIRAROSSO LIT.17.000-REGISTRAZIONE gAGNETICA DEI SO9NALI VIDEOCOL. 

LIT.12.000.CIRCUITI LOGIC' CON TRANSISTORS LIT•12.000-RADIOSTEREOPONIA LIT.  5.500. 

RICAZIONE AD ONDE CORTR,TABELLE DELLS FREQ.LIT.6.000.USO PRATICO DEGLI STRULTITI 

ELEITRONIGI PER TV LIT. 1.500.TECROLCGIE EIETIRORICEE LIT. 10.000-IL ISLIP/SORE A 

COLORI LIT.12.000.9ERVOLTCOARISe LIT.12.000.I 5001003071 ALLÁ RATICAzIONE ARRE1 
I WRITTI111 LIT•2.500-BADIOTECN/CA,NOZIODI FONBAMTALI LIT. 7.500.I2PIAATI TELE-
FCWICI LIT.8.000-PREY) AVVIALEPTO ALLA CONOSCANZA DnIA RADIO(CONSICLIATO AI PRE:-
CIPIACTI)LIT.6.000.L.APPARECCAID RADIO RIGEVENTE E TEASUITTFETE L11, 1040041 RA-. 
DIOL1BRO.RADIOTEODICA ?UTICA LIT•10.0C.O.L.AUDIOLIBRO•ALTOPARLAYTI E AlTL/FICATV-
RI PER DIFFUSIOXE SOCORA LIT.OE.000./1 VADE..-02 DEL T/11100 RADIO TV.CALCOLI E FOR 

YULE PER LA BEALIZZAZIONE DEI CIRCUITS FIETTRObICI LIT. 9.046.3' '1X121060 RAZIONALE 
DEI TRANSISTORS LIT. 8.000.1. 10SCILLOSCOPIO 20110100 1.17.8.000.101 BSPERI2ETTI COD 
L.OSCILLOSCOPIO 0,11.7.000.12. 1=ISTRATORE E LE SUI APPLICAZIONI LIT. 2.000-212ao-
TECNIGA PER RADIoLUATUŘTh E.NERI.TESTO D.MALM E 11711 LE INDICISIOCI PER LA 24. 
1012E DA RADIOABATORE. LIT. 5.000 

KEMAL' 4001051181133112 CON CARAT/MISTIME: INTEGRATI,TRARS/STORE,D/ODI,VALVOLE.  

pair/m.2ns DEBICONDITTORI,TUDI ELETTRONIGI,TRANS.JAUX,911,THYHIST,DIODI,TTL,L1-
YURI LIT.5.000.842IIVALEREE C GABATTEMISTICRE TRARSISTORB,ARCHE 3APAN,LIT.6.000. 

BARUALI DI SOSTITUZIONE TRANSISTORS gIAPPONESI LIT. 5.003.10017ALEYZE R GA211.2/.. 

!USTI= VALVOLE SOROS= S AKBRICANE LIT. 12.000.. • 

22512 iECILTIISS1301 31 ISIEGIATI,MICR0110071911011.CON ESPEDIMENTI SOCLI DTBSSI.  

PRINCIPI 2 APPLICAZIONI DEI CIRMITI INTIORATI LINF13I 22,2.2o.000.parec222 

Placizson BES CIRCUITS INTEGRA'S M211110/.117 20.0004 CIRCUIT' INTEGBATI SIT. 

9.000-IRTRODUZIONE AI LICROELABOBATORI LTA. 8.000.ELETTRONICA DIGITALE INTEGRAT! 

LIT.12.000.011CUITI INTECRATI 103 E LORO ASTLICAZIONI LIT. 18.000-MICROPROCESSORS 
E LLICROCULOUTEIS LIT. 21.000.CIECOITI LOGIOI ED IRTECRATI.TDDRIA,APPLICAZIONI. 

LIT.6.000.TECNOLOCIA.ED APPLICAZIONI DE/ sisme..a A ILICROCOMT121 LIT. 19.500.. 
II BIC BOOK 1* -ESPERIEF1T1 02 01/W.400101 11 DI gEBORIA -LIT. 136.000. 

IL BUG BOOR 2° -ESP.EtEMITI 12 CIRC.LOGICI E DI =URSA-LIT. 18.000. • 
IL HUG BOOK 2°I-IRTERFACCIALTSTO DEI SISTEZ A ECEOPROOESSORI. LIT. 4.500.  

IL 1120 recur 30 -ErčERPACCIALECTO E PROGRAIZIAZIONE DEL 8080 L/T. ‚9.000.  
II. MC ROOK 54-ESPERILENTI INTROIUTP.AIL 1ELETTRONIGA DIGITALE 1.11.19.000.  
IL BUG HOOK 6'-E32521071111 LITRODUTT.ALL.ELETTRONIOA DIGITALE 1,17.19.060., 
IL LA:R/ALE DELLO S 80 LIT. 10.000.1 MICROPROCESSOR' E GE LORO APPLICÄZIONI. LIT. 
9.500-SISTEIU A AUCROCOL201111.1° LIT. 12.000.SISTMZ A KICROCOARCER SEGONDO LIT. 
12.000. L. YE 555,21GLIAIA DI POSSIBILITA '006175071002 00A GLI SCREE COMTERUTI, 

LIT. 8.600.1A PROCETTAZIONI DEI CIRCUIT' AMPLIFIGATORI OPERAZIONAL/ LIT. 15.000.  

LA PROGEITAZIONE DE/ FILTRI AT/In LIT. 15.000-

5751.107061 TISCABILEUIZIO irDITORE,LOEIMETTRONICA IN FORE! SEISOELIGE,PERTUITS.  
L.ELETTBONICA E LA FOTOCRAFIÄ,LIT. 1.000-0011 91 LAVORA COI TRANSISTORS LIT.LOe. 

002.1 SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELATTROSICO LIT•7•000.LA LUCE IR ELETTRONICA LIT. 

1z000m001/3 SI GOSTRUIECE UN RICETITORE RADIO LIT. 1.000.002E SI LAVORA 00f THANSI. 
WORT IIT.22oserau=n22 111510411 ILETTRON101 LIT.,) .000-5750711121 DI IESURA E DI 
VE1IFICA Lrr.32.2L-sis221.2 D.ALLAILI LIT. 3.oce.,22.211222 2 =WEE ELLI=A11133 

LIT9200r00111.SI COSITUISOE ALTLIZICAT01.11 AUDIO LIT. 3.000.050113 SI COSTEUISCE 

UI' TESTER LIT. 2C0/ SI LAVORA COI TIRISTORI LIT. 3.000.7051 SI COSTEUISCE 
UN TELECOLANAO ELUTTRONICO LIT. 5.000.201.E SI UI' IL GALCOLATORE TAW/BILE LIT. 

1222:GIRCUITI DELL.ELETTRONICA DIGITALE LIT. 22.£22200.1 SI CORTE:ESC:SW DIFEISO. 
RE ACUSTICO LIT. 1.000-001a 51 COSTRUISCE ON.ALIbENTATOBE LIT.31222200LT SI LAVO-

RA COI 11160313 .182008021 LIT. 3.tC_OL-COLE SI COSTEUISGE UN TEBUOLTNTRO 222.2222m.. 
co LIT. 1.000-COM DI CORTEllscE.UN =a LIT. j_e00.00.,E SI cosTRUIsCE UN RICER. 
TORE F4 LIT. I.000-22221,?' SONORI WM IL FERROBODELLISM LIT. 2.000.00e NI LAVA. 
LA CON GLI ALPLIPIcATORI OPERAZIORALI LIT.  1.000.TELECCIARDI A IYIRAROSSI PER IL 
PURO"VAELLISLO Lx2.j.000..neulumrrx SIETTROVICI pER L.AUDIO>110 222.1.mo-cam 

SI LA7ORA COI RILE. LIT. 3.200. 

111LIJALI DI ELEFIROITICA ÄPPLIOATA,ZUZIO EDITORE.  

IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELEITRONICI LIT.2.200.RICEROA DEI CUASTI 0702 RADIORICETIT6 
4000-DIZIONARSO ICI SEISCONIUTTORI RI LIT.4.000403 .E. 1ECROPROCESSORE.Lrp. 

LIT. 2.200.110E0MM ELINTROBICO LIT•4.40011 LIBRO DEI CIRCUITS El-PI LIT. 

GUIDA ILE/STRATA AL TVCOLOR SERVICE.LIT- 2.400tIL CIRCUITO RC LIT•3.250-ALIACENTA-
TORI 009 11820111 IXTEGEATI LIT. 3.600.11 LIBRO DELLZ ANTENNE.LA TBORIA LIT.,),±0.2. 

ELETTRONICA PER FILZ E FOTO LIT.4.400.IL LIBE0 DELL.OSOILLOSCOPIO LIT. 4.400.11 

LIBRO DEI !ESCALATORS LIT. 2.800-METODI DI 111SURA PER RADIOAMATORI LIT.M0001.. 

IL LIBRO DELLE EITErNE ,LA.PRATICA AIT. 1.600.PROGEITO 0 ANALIBI DEI SISTELU,LIT 
1.600-Elinalk.EiTI DI ALCESRA DAI OIRCUITLLIT.4.800414ANUAIE DI OPTOELSITRONICA 



BIBLIOTECA di ELETTRONICA Via Angelo della Pergola, 11 
20159 MILANO - tel. 02-603407 

JACKSON ITALIANA EDITRICE 

100-1) AUDIO HANDBOOK 
Preamplificatori AM e FM stereoamplificatorl di po-
tenza miscellanea. Volume di pagine 203 f.to cm. 
22,7 x 16,5. L. 9.500 

100-2) IL BUGBOOK V (Larsen-RonI-Titua) 
Esperimenti introduttivi all'elettronica digitale, alla 
programmazione e all'Interfacciamento del microcom-
puter 8080A. Volume di 489 pagine. F.to cm. 21 x 14,8. 

L. 19.000 

100-3 IL BUGBOOK V1 (Larsen-Rant-Titus) 
Esperlmenti Introduttivi all'elettronica digitale, alla 
programmazione e all'interfacciamento del microcom-
putr 8080A. Volume di 480 pagine. F.to cm. 21x 14,8. 

L. 19.000 

100-4) MANUALE PRATICO DEL RIPARATORE RADIO 
TV (Amadlo Gozzl) 

Laboratorio strumenti-antenne TV a valvole, transistor 
circuit' integrati, modular B/N e colore, HI-FI. CB 
od emittentl private. Volume dl 297 pagine. F.to cm. 
23 x 17. L. 18.500 

100-5) IL TIMER 555 (Howard M. Berlin) 
Funzlonamento, applicazionl od esperlmentl. Volume 
dl 168 pagine. F.to cm. 21 x 14.8. L. 8.600 

loo-to I MICROPROCESSI E LE LORO APPLICAZIONI: 
SC/MP 

Volume dl 143 pagine. F.to cm. 23 x 16,5. L. 9.500 

100-7) IL BUGBOOK 1 (Larsen-Ron)) 
Esperimenti su circuiti logic' e dl memoria utIllz-
zantl circuiti Integrati Tn.. Volume con 214 pagine. 
F.to cm. 14,5 x 21. L. 18.000 

1904) IL BUGBOOK Ii (Larsen-Rafli) 
Esperimenti su circuit' logic' e dl memoria utIllz-
zanti circuit' integral' TTL. Volume con 214 pagine. 
F.to cm. 14,5 x 21. L. 18.000 

100-9) IL BUGBOOK Ile/A (Larsen-Ron)) 
Esperimenti dl interfacclamento e trasmIsslone •dati 
utilizzanti II rIcevitore/trasmettitore universale Asin-
crono (UART) ad II LOOP di corrente a 20 mA. Vo-
lume di 35 pagine. F.to cm. 14 x 21. L. 4.500 

100-10) IL BUGBOOK IIi (Roni-Larson-TItue) 
Interfacciamento e programmazione del microcom-
puter 8080. Volume con 429 pagine. F.to cm. 
14.5 x 21. 

L. 19.000 

100-11) LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI CON 
ESPERIMENTI 

Quest° libro raccogile tutto quanto ä necessarlo sa-
pera sul filtri attivi aggiungendovl numerosi esempl 
pratIci ad esperlmenti. L. 15.000 

,OE 100-12) LA PROGETTAZIONE DEGLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI CON ESPERIMENTI 

Gil amplIficatorl operazIonall, in gergo chlamatl OP-
AMP sono ormal diffusisslml in elettronlca. II libro 
ne splega II funzionamento illustra alcune applica-
zioni pratIche e fornisce numerosl esperimentl. 

L. 15.000 
100-15) CIRCUITI INTEGRATI DIGITAL' L. 7.000 
EDIZIONI C.D. 

101-1) DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI 
(Ettore Accentl) 

Volume di 152 pagine. F.to cm. 24,5 x 16,5. L. 4.000 

101-2) IL MANUALE DELLE ANTENNE (Angelo Ba-
rone) 

Volume di 150 pagine con 136 illustrazioni F.to cm. 
24,5 x 16,5. L. 4.000 

101-3) ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE (Luigi 
RIvola) 

Volume di 254 pagine con figure ed illustrazionl. 
F.to cm. 24,5 x 16.5. L. 3.000 

101-4) TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI (Lui-
gi RIvola) 

Volume di 248 pagine con 110 Illustrazionl F.to cm. 
24 x 16,5. L. 5.000 

101-5) COME Si DIVENTA CB E RADIOMATORE 
(Marino Miceli) 

Volume di 271 pagine con IllustrazIonl. F.to cm. 
24 x 16,5. L. 4.500 

101-6) IL BARACCHINO CB (Maurizio Mazzottl) 
Volume di 103 pagine con illustrazioni. F.to cm. 
24 x 17. L. 3.000 

EDELEKTRON 

102-1) SISTEMI A MICROCOMPUTER VOL. 1, FON-
DAMENTI E STRUTTURA 

Sisteml dl numen i e codici. rIchiaml dl logice rl-
chiami di hardware, tecnologie per circuit' integratl, 
le memoria per microcomputer. Dal computer al 
microcomputer. Volume con 203 pagine. F.to cm. 
23 x 15. L. 12.000 

102-2) SISTEMI A MICROCOMPUTER VOL. H. LA 
REALIZZAZIONE 

ComponentI tipici del microcomputer multi-chip, me-
lodi di indirizzamento dei dati, classi di istruzione 
del microprocessore. II software del microcomputer. 
Architettura di Input/output. Slstemi di sviluppo per 
microcomputer. Criteri dl scathe del microcomputer, 
Uno aguardo al futuro. Volume con 184 pagine, F.to 
cm. 23 x 15. L. 14.000 

102-3) SISTEMI A MICROCOMPUTER VOL. IIi 
I COMPONENTI E LE PERIFERICHE 

Architettura, istruzioni, componenti del kit. Scheml 
a blocchi dl applicazioni tipiche. Unitä fondamen-
tal, unitä periferiche tipiche del microcomputer. 

L. 25.000 

102-4) I LIBRI DI ELETTRONICA AVANZATA MICRO-
PROCESSOR E MICROCOMPUTER 

Premessa con Informazioni di mercato. Micropro-
cessor e microcomputer a 4 bit, la famiglia MCS-4/40. 
Microcomputer a 8 bit: le famiglie MCS-8 e MCS-80. 
Microcomputer. esempi di sistemi hardware per lo 
sviluppo di progetti con microcomputer: serle Intel-
lec MOS e Prompt 80/85.Panoramica sui nuovl mi-
crocomputer le famiglie MCS-85, MCS-48 e UPI-41. 
Panoramica sul sistemi OEM Appendice: esempio di 
specifiche tecniche unitä centrale 8080A famIglle dl 
microcomputer 80/48/8748/8035. Volume con 245 pa-
gine. F.to cm. 21. x 30. L. 27.000 

102-5) APPLICAZIONE DEI MICROCOMPUTER 
II sistema di sviluppo per I microcomputer a 8 bit 
Linguaggi per microcomputer e loro traduttorl. I mi-
crocomputer bit-slice 3000. Le affidabilitä, Volume 
con 350 pagine. F.to cm. 21 x 30. L. 31.800 

102-6) COMPLEMENT) SUI MICROCOMPUTER 
Applicazione e descrizione del microcomputer sln-
glechip. Applicazione della famiglia MCS-85. Slate-
mi a funzioni distribuite complement' sui sistemi di 
sviluppo. Complement' sul software della famiglia a 
8 bit ISIS II. Esempio di sviluppo di un progetto 
hardware e software. 

PUBLIEDIM 

103-1) LA TELEVISIONE A COLORI 
CrIteri fondamentali della trasmissione di immaglni 
a colori. Volume con 162 pagine e 141 IllustrazIonl. 
F.to cm. 21x 29,7. Stampa a cinque colori. Legatura 
in tela con incisioni in oro. L. 7.000 

103-2) I CIRCUIT! INTEGRATI (Stitch') 
Principi, tecniche di produzione e applicazioni. Vo-
lume con 176 pagine e 195 illustrazioni. F,to cm. 
15 x 21. Stampa a due colori. Legatura in brossura. 

L. 5.000 

103-3) L'OSCILLOSCOPIO MODERNO (ilancoll) 
Funzionamento, uso, possibilitä di questo strumen-

. to. Volume con 206 pagine e 228 illustrazionl. F.to 
cm. 21 x 29.7. Legatura in tela con incisioni In oro. 

L. 8.000 
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te3-4) IL REGISTRATORE E LE SUE APPLICAZIONI 
(Deschepper-Dartevelle) 

Principi della registrazione magnetica. componenti 
del registratore, sue funzioni. Volume con 112 pa-
gine con 56 illustrazioni. F.to cm. 15 x 21. Legatura 
in brossura. L. 3.000 

103-5) FORMULARIO DELLA RADIO (Sorokin.) 
Formula dei circuit' radio od elettronici. Volume con 
96 pagine e 92 illustrazioni e 17 tavole numeriche. 
F.to cm. 21.5 x 15. Stampa a due colori. Legatura In 
tela con incisione in oro. L 3.000 

103-6) (HMG° RAZIONALE DEI TRANSISTORI 
I principi fisici dl funzionamento, considerazioni sul-
l'impiego, applicazionl pratiche. Volume con 222 pa-
pine e 262 Illustrazioni. F.to cm. 21 x 29.7. Legatura 
in tela con incisloni in oro. L. 8.000 

103-7) 1 SEMICONDUTTORI NEI CIRCUIT1 ELETTRO-
MCI (R. Coppl) 

Fisica, teoria ed applicazionl, studio dei compo-
nentl. Volume con 488 pagine e 367 figure. F.to cm. 
14,8 x 21. L. 13.000 

103-8) IL VADEMECUM DEL TECNICO RADIO TV 
(L. Blancoll) 

Tabelle, grafici. abachl per la rapida calcolazione dl 
valor. Volume con 272 pagine. 25 abachl. 27 gra-
ficl, 64 tabelle e 29 illustrazioni. F.to cm 21 x 29.7. 

L. 9.000 

103-9) APPARECCH1 ED IMPIANTI PER DIFFUSIO-
NE SONORA (A. Marinelli) 

L'elettroacustica applicata. Volume. con 160 pagine 
93 figure e 21 schemi di impianti. F.to cm. 15 x 21. 

L. 5.000 

103-10) COMUNICARE VIA RADIO CB (R. Blanched) 
Volume con 422 pagine. F.to cm. 14,5 x 21. 

L. 14.000 

ARNOLDO MONDADORI EDITORE 
104-1) INTRODUZIONE AGLI ELABORATORI ELET-

TRONICI (Kelt London) 
Ouesto libro é ateto scrItto per dimostrare che l'im-
plego degli elaboratorl di alla portais di chiunque 
conosca l'aritmetica. Pariendo da semplIci tecniche 
dl calcolo numerico l'autore introduce II conceito 
dl programma, li software le tecniche fondamentall 
, di elaborazIone e le loro principali applicazIonl. II 
• edizione. Biblioteca EST. L. 4.000 

"?04-2) SOFTWARE DI BASE E ASSEMBLATORI (Ga-
limberti • Roacl) 

TSM Testi scientific' modular( L. 5.000 

ULRICO HOEPLI 

105-1) SERVIZIO VIDEOTECNICO (Ravallco) 
Verifica. messa a punto e riparazione dei televisor' a 
valvole, a transistor, a circuit' integrati in blanco e 
nero a colori. Volume dl XII -420 pagine a XII pagine 
dl indice delle anomalie e guasti del televisori. con 
374 figure dl cui 33 a colori e 30 tavole fuori testo. 
Copertina a colon plastlficata e telata. L. 14.000 

105-2) PRIMO AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA 
DELLA RADIO (Ravallco) 

Come IN (alto, come funziona, come si adopera l'ap-
parecchio radio, come si possono costruire apparec-
chl radio, a transistor a valvole, a circuit' Integrati. 
Volume dl XII -396 pagine con 241 figure e 50scheml 
di apparecchil radio di facile costruzione. Copenina 
a colon plastificata e telata. L. 5.000 

105-3) RADIO ELEMENT! (Ravelico) 
Corso preparatorio per radiotecnici e rIparatori Ele-
menti general' di elettricitš. Elementi generali dl 
radiotecnica. Parti componentl l'apparecchio radio ri-
cevente. Teoria e pratica delle valvole radio e dei 
transistor. Schemi e deli costruttivi di apparacchl 
radio a cristaill e di plccoll apparecchl a valvole per 
dilettanti. AppareCchi a transistor a PET, a circuit' in-
tegrati. Allmentaton e altoparlantl. Schemi e dal 
pratici per la costruzione dl apparecchi radio 
trasmittent/ ad uso dei dilettanti. Ricevitorl AM/FM 
stereo. NOrme per la tiratura delle supereterodine. 

L. 7.000 

105-4) L'APPARECCHIO RADIO RICEVENTE E TR..-
SMITTENTE (Ravallco) 

Aspetti fondamentall. Principio dl funzIonamento del-
l'apparecchio ricevente. La modulazione di frequen-
za. RicevItori autocostrulti per onde corte. Anten-
ne. Trasmettitori per dilettanti. Trasmettitori per pro-
fessionistl. Radlotelefoni. Volume di XXIV-280 pa-
gine con 22 figure net testo e 7 tabelle bon  testo. 

L. 10.000 

t105-5) L'AUDIO LIBRO (Ravallco) 
Amplificatori. Altoparlanti. Microfoni. Dlachl fono-
grafici. Registratori magnetic'. L. .12.000 

105-6) L'APPARECCHIO RADIO A TRANSISTOR A 
CIRCUITI INTEGRATI, FM STEREOFONICO (Ra-
vellco) 

Principi basilar. Circulti a transistor. Circuit' Inte-
gral. La ricezione e la sintonia. La sezione radio. La 
modulazione di frequenza. Apparecchl a cIrculti Inte-
gral. Apparecchl a sintonia elettronica. Apparecchl 
autoradio. Apparecchl FM stereofonici. Volume dl 
XXIV-330 pagine con 276 figure nel testo e 14 tavole 
luorl testo. L. 10.000 

105-7) R1PRODUZIONE SONORA HI-FI (Biondl-Sacchl) 
Acustica degli ambienti, psicoacustica, stereofonia e 
quadrifonia ,apparecchIature per la riproduzIone del 
suono. Volume con XII -236 pagine e 162 figure e 7 
tabelle. L. 5.000 

105-8) CB RADIO (Costa) 
Ricetrasmettitorl per CB (banda cittadlna). Antenne. 

L. 8.000 

105-9) RAD1ORIPARATORE (Costa) 
Volume I*: pagine XII -368 con 486 illustrazIonl. 

L. 12.900 

105-10) VIDEORIPARATORE (Costa) 
Misure, allineamenti e riferca del guastl dei tele-
vison. L. 12.000 

105-11) TECNOLOGIE ELETTRONICHE 
Materiall. Componenti elettronici. Tecnica costrut-
tiva delle apparecchiature. Volume dl XIV-504 pa-
gine con 526 illustrazioni e XXIV tabelle. L. 10.000 

MUZZIO & C. Berle STE 

106-1) L'ELETTRON1CA E LA FOTOGRAFIA (Hans 
Peter Siebert) 

Strumenti elettronici per la fotografia e la camera 
oscura. Seconda edizione 1977. Volume con 32 illu-
strazioni, 68 pagine, formato cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-2) COME SI LAVORA CON I TRANSISTOR (Ri-
chard Mori) 

Prima parte: I collegamenti. Seconda edizione 1977. 
Volume con 42 illustrazionl, 65 pagine f.to cm. 19 x 13. 

L. 3.003 

10.-3) COME SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELET-
TRONICO (HenrIch Stock)e) 

Dal componenti elettronici al circulti stampatl. Se-
conda edizione 1977. Volume con 26 illustrazioni e 78 
pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-4) LA LUCE IN ELETTRONICA (Heinz Richter) 
Esperimenti di fotoelettrIcitä Seconda edizione 1977. 
Volume con 46 illustrazioni, 68 pagine. F.to cm. 
19 x 13. L. 3.003 

106-5) COME SI COSTRUISCE UN RICEVITORE RA-
DIO (Richard Zieri) 

Dal circuito oscillante al ricevitore OC. Seconda edi-
zione 1979. Volume con 39 Illustrazioni 66 pagine. F.to 
cm. 19 x 13. . L. 3.000 

106-6) COME SI LAVORA CON 1 TRANSISTOR (Ri-
chard Merl) 

Seconds parte: l'amplificazione. Seconda edizione 
1977. Volume con 64 pagine. F.to cm. 19 x 13 43 illu-
strazioni. L. 3.000 

106-7) STRUMENTI • MUSICALI ELETTRONICI (Hel-
muth Tanker) 
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Dai generatori d'onde ad un miniorgano. Seconda 
edizione 1977 Volume con 41 illustrazioni. 68 pagine. 
F.to cm. 19 x 13 L 3.000 

106-8) STRUMENTI DI MISURA E VERIFICA (Hen-
rich Stockle) 

Tester universali. voltmetri ed altrl strumenti di mi. 
sure. Seconda edizione 1977. Volume doppio con 62 
illustrazioni e 103 pagine. Formato cm. 13 x 13. 

L. 3.600 

106-9) SISTEMI D'ALLARME (Henrich Stockle) 
Dana barrira luminosa alia serratura eiettronica a co-
dice. Seconda ediizone 1977. Volume con 44 illustra-
zioni. 67 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-10) VERIFICHE E MISURE ELETTRONICHE (Hans 
Peter Siebert) 

Un piccolo manuale per l'hobbista. Seconda edi-
zione 1977. Volume doppio con 62 illustrazioni e 92 
pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

106-11) COME SI COSTRUISCE UN AMPLIFICATORE 
AUDIO (Richard Zier) 

Dal preamplificatore alto stadio finale in controlase. 
Seconda edizione 1977. Volume con 36 illustrazioni e 
66 paginne. F.to cm. 19x 13. L. 3.000 

106-12) COME Si COTRUISCE UN TESTER (Walde-
mar BaltIgner) 

La misura di correnti, tensioni. resistenza e la veri-
fica dei transistori. Seconda edizionne 1978. Volume 
con 72 pagine e 52 illustrazioni. F.to cm. 19 x 13. 

L. 3.000 
106-13) COME SI LAVORA CON I TRISTORI (Henning 

Gamilch) 
Accensioni elettroniche, comandi. regolazioni conti-
nue. Prima edizione 1978. Volume con 61 pagine e 
46 illustrazioni. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-14) COME SI COSTRUISCE UN TELECOMANDO 
ELETTRONICO (Richard Vert) 

Dal telecomando luminoso. all'impianto a tne ca-
nali Prima edizione 1978. Volume con 31 illustrazioni 
e 65 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.00(1 

106-15) COME Si USA IL CALCOLATORE TASCABILE 
(Hans Joachim Muller) 

Acquisto, funzionamento. possibilitä di utilizzo. Pri-
ma edizione 1978. Volume doppio. F to cm. 19 x 13. 

L. 3.000 

106-16) CIRCUIT' DELL'ELETTRONICA DIGITALE (Karl 
Heinz Bleberedort) 

Porte logiche, flip flop, indicatori. contatori deci-
malt. Prima edizione 1978. Volume con 63 illustra-
zioni e 64 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-17) COME Si COSTRUISCE UN DIFFUSORE ACU-
STICO (Frahm Kort) 

Tulio sui box HI-Fl con indicazioni per la loro rea-
lizzazIone. Prima edizione 1978. Volume con 31 illu-
strazioni e 68 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-18) COME SI COSTRUISCE UN ALIMENTATORE 
(Waldemar Baltinger) 

Apparecchiature per l'alimentazione in corrente con-
tinua per hobby e professione. Prima edizione 1978. 
Volume doppio. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

106-19) COME Si LAVORA CON I CIRCUIT' INTE-
GRATI (Henrich Stockte) 

Impiego. montaggio, autocostruzione. Prima edizione 
1978. Volume cion 50 illustrazioni e 70 pagine. F.to 
cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-20) COME SI COSTRUISCE UN TERMOMETRO 
ELETTRONICO (Henrich Storckle) 

MIsure della temperatura da -100°C a +1.300°C. 
Prima edizione 1978. Volume con 36 illustrazioni e. 
80 pagine, F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-21) COME SI COSTRUISCE UN MIXER (Richard 
Zier) 

Dall'amplificatore-miscelatore al mixer professionale. 
Volume con 66 paglne. F.to cm. 19 x 13. L 3.000 

10642) COME SI COSTRUISCE UN RICEVITORE FM 
(Richard Merl) 

Dalla modulazione di trequenza alla radlostereofo-
nia. Volume con 66 pagIne. F.to cm. 19 x 13. 

L. 3.000 

106-23) EFFETTI SONORI PER IL FERROMODELLI-
SMO (Friedelm Schlereching) 

Volume con 90 pagine con 37 figure e 10 foto su 4 
tavole. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-24) COME Si LAVORA CON GLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI (Heinrich Stockle) 

SemplIci circuitl per la casa e per hobby. Volu-
me con 67 pagine e 34 disegni nel testo e 12 foto 
in quattro tavole. F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-25) TELECOMANDI A INFRAROSSI PER IL FER-
ROMODELLISMO 

Per pilotare lino a 4 locomotive. Volume con 83 
pagine e 65 disegni nel testo e 12 foto su 4 tavole. 
F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-26) STRUMENTI ELETTRONICI PER L'AUDIOFILO 
Preamplificatori. equalizzatori, mixer, compressor' di 
dinamica. Volume con 75 pagine e 40 figure e 10 foto. 
F.to cm. 19 x 13. L. 3.000 

106-27) COME Si LAVORA CON I RELE' 
La teoria e le applIcazioni pratiche nel circuit' elet-
tronici. Volume di 103 paglne, 64 figure e 12 foto su 
4 tavole. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

MUZZIO & C. Serle MEA 
107-1) IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI (Horst 

Pell(a) 
Multivlbratori bistabill, divisorl dl frequenza, crono-
metri, orologl digital' con circulti TTL e MOS. Prima 
edizIone 1977. Volume con 110 illustrazionl e 171 pa-
gine. F.to cm. 19 x 13. L. 4.400 

107-2) RICERCA DEI GUASTI NEI RADIORICEVITORI 
(Renardy/Lummer) 

Ricerca metodica con inseguimento ed IniezIone del 
segnale nel rIcevitori a valvole, transistor' ed into-
grail. Seconda edizione 1978. Volume con 51 illustra-
zionl e 128 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 4.000 

107-3) COS'E' UN MICROPROCESSORE (Horst Polka) 
Funzionamento, utilIzzazione e programmazione del 
microcomputer. Prima edizione 1977. Volume con 28 
illustrazioni e 125 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 4,090 

107-4) DIZIONARIO DEI SEMICONDUTTORI (Buscher/ 
Wlegelmann) 

Termini, simboll, caratterIstiche, funzionl, Implego, 
utilIzzazionl, tecnologle. Prma edizione 1977. Volume 
con 71 illustrazioni e 161 paglne. F.to cm. 19 x 13. 

L. 4.400 

107-5) L'ORGANO ELETTRONICO (Reiner Bohm) 
Fondamenti tecnIcl e musical' per l'acquisto e la 
realizzazione di organ( elettronlcl. Prima edizione 
1978. Volume con 56 Illustrazfonl e 150 pagine. F.to 
cm. 19 x 13. L. 4.400 

107-6) IL LIBRO DEI CIRCUITI HI FI (Kuhne/Horet) 
Dall'acquisto critico di un implanto HI Fl alla sua rea-
lizzazIone. Prima edlzione 1978. Volume con 82 illu-
strazioni e 157 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 4.400 

107-7) GUIDA ILLUSTRATA AL TV COLOR SERVICE 
(Bochum/Dogl) 

Un volume fotografleo a color' con la riproduzione 
del guest' più frequenti. Prima edizIone 1978. Volu-
me con 97 foto a colorl, 41 illustrazioni, 97 pectin°. 
F.to cm. 19 x 13. L. 4.400 

107-6) IL CIRCUITO RC (Reinhard Schneider) 
Un'introduzlone alla tecnica di collegamento resi-
stenza-condensatore. Prima edizione 1978. Volume 
con 62 illustrazionl' e 80 pagine. F.to cm. 19 x 13. 

L. 3.600 

107-9) ALIMENTATORI CON CIRCUIT' INTEGRATI 
(Gordien Sehring) 

Teoria e pratica: 21 circuit' applicativi dettagliata-
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mente descrittl, 39 schemi elettrIcl. Volume con 64 
pagine. F.to 19 x 13. • L. 3.600 

107-10) IL LIBRO DELLE ANTENNE: TEORIA (Herbert 
Mende) 

Fondamenti teorici e realizzazioni plů coMunl delle 
antenne radio-televlsive. Volume. con 38 IllustrazIo-
ni e 80 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

107-11) ELETTRONICA PER FILM E FOTO (Man-
fred Horst) 

I semlconduttorl nella moderna attrezzatura fotografl-
ca. Volume con 93 IllustrazIoni, 5 tabelle e 195 pa-
gine. F.to cm. 19 x 13. L 4.400 

107-12) IL LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO (Sutaner/ 
Mosier) 

DefinIzioni, funzloni. utilizzazioni, misure fondamen-
tali in c.a., misure di corrente ,tempo e frequenza. 
Volume con 147 pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 4.400 

107-13).11_ LIBRO DEI MISCELATORI (Siegfried 
. WIrsum) 

Dal piccolo miscelatore al grande tavolo di regla: 
indicazionl per ta costruzione in proprio. Volume con 
69 illustrazioni e 184 pagine. F.to cm. 91 x 13. 

L. 4.800 

107-14) METODI DI MISURA PER RADIOAMATORI 
(DL8FI Wolfgang Link) 

Strumenti, procedimenti, circuiti di uso pratico. Vo-
lume con 130 pagine e 54 fotografie e disegnl. F.to 
cm. 19 x 13. L. 4.000 

107-15) IL LIBRO DELLE ANTENNE: LA PRATICA 
(Herbert Mende) 

Rassegna dl numerosa forme di antenne con indica-
zioni per la costruzione. Volume con 105 pagine e 
54 fotografie e disegni. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

107-16) PROGETTO E ANALISI DI SISTEMI (B.U. 
Lawandowskl) 

Tulio quell° che si deve sappre prima di adottare 
un sistema di elaborazione dei dati. Volume con 82 
pagine. F.to cm. 19 x 13. L. 3.600 

107-17) ESPERIMENTI DI ALGEBRA DEI CIRCUITI 
(Johannes Kleemann) 

Determinare, studiare e verificare circutl logici con 
l'aluto di un oscilloscopic, ad un generatore di 
tavole di veritš. Volume con 190 pagine, Illustrazioni 
e tabelle. F.to cm. 19 x 13. L. 4.800 

107-18) MANUALE DI OPTOELETTRONICA (Radealser/ 
Pichler) 

I componenti optoelettronici: teoria, caratteristiche 
tecniche, applicazionl pratiche. Volume con 175 pagi-
ne, 136 ilustrazioni e 5 tabelle. F.to cm. 19 x 13. 

L. 4.800 

107-19) MANUELE DEI CIRCUITI A SEMICONDUTTO-
RI (Dittmar Benda) 

Come funzionano e come si adoperano I componenti 
elettronici semIconduttorl: un manuafe di base. Vo-
lume con 190 pagine. 141 IllustrazIoni e 14 tabelle. 
F.to cm. 19 x 13. L. 4.800 

MUZZIO di C. fondamentl dl elettronlca e 
telecomunIcazIonl 

108-1) SEGNALI (F.R. Connor) 
Analisi dei vari tipi di segnali e loro caratterlstiche. 
Trasmissionl di segnali e tecniche dl segnalazione 
in varie applicazIonk Teoria dell'informazione. Vol. 
140 pag. e van i esercizi. F.to cm. 19 x 13. L. 3.1300 

108-2) RETI (F.R. Connor) 

108-3) TRASMISSIONE (F.R. Connor) 

108-4) ANTENNE (F.R. Connor) 

108-5) MODULAZIONE (F.R. Connor) 

108-6) RUMORE (F.R. Connor) 

L. 3.800 

L. 3.800 

L. 3.800 

L. 3.800 

L. 3.800 

110-17) MW MICROWAVES TUBES 

D.A.T.A: BOOKS 

110-1) TR TRANSISTORS 
Voluml per un anno 

2 cad. L. 43.719 

110-2) DI SEMICONDUCTOR DIODES 
2 L. 53.181 

110-3) TY THRYSTORS 
2 » L. 37.164 

110-4) XT DISCONTINUED TRANSISTORS 
1 • L. 34.485 

110-5) XR DISCONTINUED DIODES 
1 • L. 36.594 

110-6) XD DISCONTINUED THRYSTORS 
1 » L. 30.666 

110-7) LC DIGITAL LOGIC COMPUTAT. Ice 
2 L. 41.994 

2 L. 43.320 

2 L. 44.061 

2 L. 32.180 

110-8) IF INTERFACE Ice 

110-9) LN LINEAR Ica 

110-10) SM MSI-LSI MEMORIES 

110-11) MC MICROMPUTERS 
2 L. 54.709 

110-12) XC DISCONTINUED INT. CIRCUITS 
1 L. 36.309 

110-13) OE OPTOELECTRONICS 
2 L. 55.434 

110-14) XO DISCONTINUED OPTOELECTRONICS 
1 L 34.485 

110-15) PW POWER SEMICONDUCTORS 
2 L. 52.4-40 

110-16) AN APPLICATION NOTES REFER. 
2 L. 30.210 

2 L. 37.278 

110-18) ES SERIE COMPLETA 17 TITOLI 
29 L. 938.220 

GENERAL INSTRUMENT MICROELECTRONICS 

111-1) DATA CATALOG 

111-2) APPLICATION HANDBOOK 

L. 8.550 

L. 5.472 

INTEL 

112-1) Set completo contente I seguentl velum( INTEL: 
L. 59.000 

112-1-a) MEMORY COMPONENTS AND MEMORY 
SYSTEM DATA BOOK 

Index, random access memories, rom prom, eprom, 
seriam memories, ccd, memory support circuits, me-
mory ADD-on/ADD-in, reliability reports. Volume con 
700 pagine. L. 12.000 

112-1-b) MICROCOMPUTER AND MICROPROCESSOR 
COMPONENTS DATA BOOK 

Index, MCS-48/49 family, universal peripheral inter-
face UPI-41, MCS 80 CPU description,, MCS8/80/85 
component family, reliability report 8080/8080A, ap-
plication notes, general Informations. Volume con 
1160 pagine. L. 20.000 

112-1-c) MICROCOMPUTER SYSTEM AND SOFTWARE 
DATA BOOK 

Index, development system, design aids; prompt-
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segue edis i. - BIBLIOTECA di ELETTRONICA 

SDK single board computers SEC instrumentations 
and test system, 4004/4040 assembly language pro-
gramming manual, 8080/8085 assembly language pro-
gramming manual, 8048 assembly language program-
ming manual, series 3000 cromis. PL/M 80 pro-
gramming, cross product software, binary: decimal 
HAXA decimal conversion tables, application notes: 
SEC 80/10-SYS 80/10 APP. General informations. Vo-
lume con 1000 pagine. L. 27.000 

MOTOROLA SEMICONDUCTORS 

113-1) THE EUROPEAN SELECTION 
L. 2.280 

113-2) VOLTAGE REGULATOR HANDBOOK 

L. 4.902 

113-3) SEMICONDUCTOR DATA LIBRARY/LOW PO-
WER SCHOTTKY TTL 

113-5) RF SEMICONDUCTRORS 

L. 4.902 

L. 10.260 

113-5) THE EUROPEAN CONSUMER SELECTION 
L. 10.260 

TEXAS INSTRUMENTS 
115-1) Set completo contentent. I »viand volund: 

rn. + TYL SUPPLEMENT 
INETRFACE CIRCUITS 
LINEAR CONTROLS 
OPTOELECTRONICS MEMORIES 
BIPOLAR MICROCOMPUTER 
TRANSISTOR AND DIODES VOL. I* 
TRANSISTOR AND DIODES VOL, II. 
POWER 
MOS MEMORY L. 44.460 

115-2) CONSUMER CIRCUITS L. 11.400 

VARI EDITORI 
120-1) MICROPROCESSOR AND MICROCOMPUTER 

(BarmenIn( Mignon() 
Corso sui microprocessor!: (8080) (Z80) (MC6800) (F8) 
(2650) (TMS9900) (1802) (SC/MP) (PACE) (IM6100) 
(PPS-8) (MICRO-NOVA). Volume di 230 pagine. F.to 
cm. 24 x 17. Edito C.P.M. L. 21.200 

120-2) EOUIVALENZE E CARATTERISTICHE DEI 
TRANSISTOR 

Tabelle del dati tecnIci-Note esplIcative sull'uso 
delta tabelle-Oiagrammi di Identificazione dei termi-
nali-Fabbricanti Transistor CV e prototipi commer-
ciali relativi. Elenco dl fabbricanti. Volume di 142 
pagine. F.to cm. 28x 21. L. 6.000 

120-3) TABELLE EOUIVALENZE SEMICONDUTTORI E 
TUBI PROFESSIONALI 

Transistor europei-americani-giapponesi Diodi euro-
pei-americani-giapponesi, diodi controllati (scr• 
thristors), diodi fotoemittentl (led)/cIrculti Integrati 
logici, circuti inegrali analoglci e linean l per radio 
TV/circuii integrati MOS. Tubi elettronici professlo-
nali e vidicons. A cura della SIEMENS ELETTRA 
S.p.A. Volume di 128 pagine. F.to cm. 23 x 16,5. 

L. 5.000 

120-4) CICUITI LOGICI, CIRCUIT! INTEGRATI, TEO-
APPLICAZIONI (F. GrlardI) 

Logica combinatoria, impuslya sequenziale. Funzioni 
speciali. Ed. ELECTRONIC DESIGN. Volume con 
135 pagine. Fio cm. 21,5 x 15. L. 6.000 

120-5) ESERCITAZIONI DIGITALI 
Misure applicate di tecniche digitali e impulsive. Ed. 
Philips L. 4.000 

120-6) TECNOLOGIE ED APPLICAZIONI DEI SISTE-
MI A MICROCOMPUTER (V. Aleaaandronl) 

II testo aggiornato con riferimenti a tecniche (come 
la HMOS) che troveranno uno sviluppo commerciale 
solo nei primi anni 80 8 corredato da un numero 
di schemi e di riproduzioni tale da completare 
l'esposizione teorica consentendo una vlsualizzazione 
immediate dei concetti enunciati. Volume di 365 pa-
gine. Editrice I.E.N.S. F to cm. 24 x 17. L. 20.000 

120-3) It. MANUALE 01 SOSTITUZIONE DEI TRANSI-
STORI GIAPPONESI 

Equivalenza tra le produzioni Sonj. Toshiba, Nec, 
Hitachi, Fujitsu. Matsushita, Mitsubishi e Sanyo. 

L 5.000 

120-9) ANNUARIO DI ELETTRONICA 1930 
Componenti. apparecchiature, strumenti. sistemi e 
servizi. Costruttori, rappresentanti e distributori. Da-
ta sheets e rapporti applicativi. Volume con 900 pa-
gine, (to cm. 17 x 24. Copertina plastificata. Ed. 
B.P.T. L. 20.000 

NATIONAL 
114-1) AUDIO HANDBOOK 

114-2) CMOS DATA BOOK 

114-3) INTERFACE DATA BOOK 

114-4) LINEAR APPLICATION VOL. I. 

114-5) LINEAR APPLICATION VOL. 

114-6) LINEAR DATA BOOK 

114-7) MEMORY DATA BOOK 

114-5) MEMORY APPLICATION 

114-9) PROM/EPROM 

114-10) MOS/LSI DATA BOOK 

114-11) TRANSDUCER DATA BOOK 

114-12) POWER TRANSISTOR DATA BOOK 

114-13) FET DATA BOOK 

114-14) TYL DATA BOOK 

114-15) VOLTAGE REGULATOR 

114-16) DATA ACOUISITION 

114-17) DISCRETE DATA BOOK 

L. 1,710 

L. 5.130 

L. 5.130 

L. 4.104 

L. 3.078 

L. 7.980 

L. 3.648 

L. 2.280 

L. 3.306 

L. 4.104 

L. 3.078 

L. 3.078 

L. 2.280 

L. 3.648 

L. 1.710 

L. 5.130 

L. 3.306 

114-18) IDM 2900 MICROPROCESSOR FAMILY 
L. 1.368 

Prezzl I.V.A. compresa 

Modalltit pagamento: 
Ccntrassegno, più spese postall. 

Ordlne minima L. 6.000. 

edis 
vla Angelo della Pergola, 11 
20159 MILANO - tel. 02-603407 
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O completamente a stato solido 0 100 W in antenna 0 iettura digitale O sintonia elettronica 

HF - 200 
SOLID - STATE 

SSB CW-FIF TRANSCEIVER 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 
CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITÄ NELLA FORNITURA DELL: ENERGIA 

GRUPPO STATICO GC 1000 s 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE_ CENTRI DI CALCOLO — 

OSPEDALI -_ ISTITUTI DI CREDITO — UFFICI COMMERCIAL! 

BAR— NEGOZI_ LABORATORI ARTIGIANI _ ABITAZIONI _ 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• completamente automatic° 

• tensione d'uscita 220v 4' 5% 

• onda corretta dist.< 10% 

• potenza 750va serv. continuo 

2000 va di spunto 

• tempo dintervento < 100ms 

e protezione contro il C.C. 

• carica batteria a corrente 

costante e tensione costante 



FANTINI 
ELETTRONICÄ 

SEDE: Via Foss°lo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 • ROMA 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 
TRANSISTOR BC177 L. 250 1113139 L. SOO 
214916 L. 650 BC237 L. 130 1113140 L. 500 
2N1711 L. 310 BC238 L. 120 13E3597 L. 300 
2N2222 L. 250 13C239 L. 150 BF166 L. 250 
2N2905 L. 450 60262 L. 210 13F194 L. 250 
2143055 L. 800 BC300 L. 400 BF195 L. 250 
2N3055 RCA L. 950 BC303 L. 400 I3F198 L. 220 
2N3862 L. 900 BC304 L. 420 BF199 L 229 
2N4427 L. 1600 BC307 L. 150 BSX26 L. 300 
2N4904 L. 600 BC308 L. 160 BSX39 L. 300 
2SC799 L. 4600 13C309 L. 180 BSX81A L. 100 
AC142 L. 230 BC327 L. 200 IN8907 L. 100 
AC176 L. 200 BC414 L. 200 MPS5603 L. 400 
BC107 L. 200 BC418 L. 100 MPSU55 L. 550 
BC108 L. 200 BCY79 L. 200 0077 L. 50 
BC109 L. 210 60132 L. 1150 665030A L. 100 
BC140 L. 350 BD137 L. 500 TIP33 L. 950 
BC173 L. 150 80138 L. 500 TIP34 L. 950 

71893 L. 300 — .... 

16382RCA-PNP plast. - 50V / 5A / 50 W L. 650 

FET UNIGIUNZIONE 
BF244 L. 600 2N2646 L. 550 
BF245 L. 600 2N6027 progr. L. 700 
2N3819 (TI212) L. 600 MN10 L. 600 
2145245 L. 600 2N4893 L. 700 

MOSFET 314211 - 3N225A 
MOSFET 40673 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) 

cad. L. 1100 
L. 1400 
L. 1400 
L. 250 

NOVITA' DEL MESE 
CELLA SOLARE AL SILICIO mm, 76-0, 46 V / 1.2 A (AMI) 
efficenza dl conversione 16% L. 14000 
HOBBY KITS PANTEC in scatola dl montaggio: 
— Trasmettltore FM - 3 W L. 9350 
— Babyphone microtrasmettitore FM L. 7800 
— alimentatore stabilizzato 2+30 V con soglia di corrente 

regolabile da 20 mA a 2,2 A. Senza trasformatore L. 14209 
— preamplificatore stereo RIAA L. 13500 
— amplificatore stereo 2 x 10 W L. 16539 
— amplicatore stereo 2 x 40 W L. 27300 
KIT FOTORESIST positivo  
— fotoresist liquido 
— sofuzione sviluppo 
— disossidante per rame 
Corredato di istruzioni L. 7000 
COMMUTATOR! FM decimali tipo contraves L. 2300 
MODULO NATIONAL per orologio + termometro MA 1026 

L. 30000 
DE-BUG - basette modulan i per montaggi sperlmentall TEKO: 
— modello 340/1M (dim. 45 x 85) contez. singola L. 4500 
— modello 340/2M confezione doppla L. 8600 
— modello 480/1M (dim. 45 x 118) contez. singola L. 6100 
— modello 48012M confezione doppia L. 11503 
SN76477 gen. rumori L. 450° 
LUCI PSICHEDELICHE A TRE CANALI da 600 W  
Sensibilitä 10 mV L. 23000 

INTEGRATI T.T.L. Serle 74LS 
741900 L. 470 I 741992 L. 900 
74LSO4 L. 500 7416112 L. 750 

TRANSISTOR FINALE FM 25 W 2N5591 L. 13500 74L542 L. 850 74LS114 L. 750 
ELEVATORE DI TENSIONE AA1225A —in +2+3 V: out: —12+ 741S90 L. 950 74LS153 L. 1000 
-- 15 V L. 1600 INTEGRATI C/MOS 

C134000 L. 400 CD4014 L. 1350 
PONTI RADDRIZZATORI E DIODI CD4001 L. 400 CD4016 L. 650 
B50C1000 L. 400 13600C1000 L. 500 1N5406 L. 300 CD4002 L. 400 CD4017 L. 1200 
1320C2200 L. 600 1N4001 L. 60 Autodiodi L. 500 CD4006 L. 1600 CD4023 L. 400 
B40C2200 L. 700 1N4005 L. 90 AA116 L. 80 C134007 L. 400 CD4024 L. 1050 
680C3000 L. 800 1N4007 L. 120 6F10 L. 500 CD4008 L. 1500 CD4026 L. 2450 
138005000 L. 1800 1144148 L. 50 6F40 L. 550 CD4010 L. 650 CD4027 L. 650 
BBOC10000 L. 2800 EM513 L. 200 6F60 L. 600 CD4011 L. 400 CD4029 L. 1500 

LED puntiformi rosal o verdi 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 0 5 mm. 
LED ROSSI 4a/ 5 e 3 mm. 
LED bicolori 
GHIERA Metal lice per LED 0 3 mm. 
GHIERA Metallica per LED 0 5 mm. 
GHIERA Plastice per LED 0 5 mm. 

cad. L. 220 
L. 250 
L. 150 
L. 1200 
L. 350 
L. 450 
L. 70 

ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 
— TIL 111 
— TIL 112 
— TIL 113 (darlington) 

INTEGRATI T,T.L. SERIE 74 STABILIZZATORI DI TENSIONE 
7400 L. 450 7437 L. 480 7495 L. 750 — Serle positive In contenitore plastic°, da 1 A: 7805 • 
7401 L. 450 7438 L. 490 74105 L. 900 7806 - 7808 • 7812 - 7815 • 7818 - 7824 L. 1100 
74H00 L. 535 7440 L. 400 74107 L. 730 — Serie negative In contenitore plastico, da 1 A: 7905 - 
7402 L. 450 74H40 L. 530 74109 L. 1940 7912 - 7915 - 7915 L. 1400 
7403 L. 450 7442 L. 670 74121 L. 820 — Serle positive In contenitore 703, da 1,5 A: 7805 • 7812 - 
7404 L. 480 7443 L. 1200 74123 L. 975 7815 L. 1800 
74H04 L. 630 7445 L. 1300 74141 L. 1590 — Serle negative in contenitore T03, da 1,5 A: LM320K 15 V 
7405 L. 480 7446 L. 935 74150 L. 1700 L. 2200 
7406 L. 520 7447 L. 935 74157 L. 975 LM317 regolatore di tensione variabile da 1.2 a 37 V 
7408 L. 480 7448 L. 935 74160 L. 975 con 1,5 A L. 1800 
7410 L. 450 7450 L. 400 74164 L. 1320 IL 200 regolatore tensione 3+35 V - 2,5 A L. 2200 
74H10 L. 530 74H51 L. 530 74175 L. 975 ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V L. 150 
74511 L. 450 7460 L. 400 74190 L. 1145 ZENER 1W da 5,1 V a 22 V L. 200 
7412 L. 460 7473 L. 545 74192 L. 1220 ZENER 10 W - 6,8 V - 22 V L. 600 
7413 L. 800 7474 L. 545 74193 L. 1220 MEMORIE PROM MM5202 H826126 L. 16000 
7414 L. 1570 7475 L. 670 74194 L. 1440 GENERATOR' DI CARATTERI 2516 L. 15000 
7417 L. 470 7483 L. 1175 74279 L. 640 - —  
7420 L. 435 7485 L. 1125 7525 L. 500 MOSTEK 5024 - Gen, per organ° L. 13000 
74H20 L. 530 7486 L. 820 75491 L. 1500 MOSTEK MK 5002 - 4 Dignit counter/Display Decoder L. 13000 
74120 L. 550 7490 L. 590 MC672 L. 250 DISPLAY 7 SEGMENT' 
7430 L. 435 7492 L. 635 MCB52P L. 180 111312 L. 1300 - MAN7 verde L. 1600 - FND503 (dimensioni 
7432 L. 435 7493 L. 700 9368 L. 1700 clfra mm 7,5 x 12.7) L. 1600 - FND359 (FND70) L. 1100 

L. 950 
L. 900 
L. 1050 

CD4012 L. 400 C134033 L. 2200 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
ICL8038 L. 5000 CA3161 L. 2700 
SG301AT L. 900 CA3162 L. 7200 
SG304 T L. 1800 p.A711 L. 350 
SG305 L. 600 µA723 L. 750 
SG307 L. 1100 LM733 L. 1100 
SG324 L. 1500 p.A741 L. 550 
SG3401 L. 2200 1.0%747 L. 850 
SG3502 L. 4500 pA748 L. 950 
LM381 L. 2400 MC1420 L. 400 
LM3900 L. 850 MC1458 L. 800 
oA709 L. 700 MC1468 L. 1800 

74LS175 L. 1050 
7416190 L. 1400 
7415197 L. 1500 
N8280A L. 1000 

CD4042 L. 1200 
CD4046 L. 1700 
CD4047 L. 1600 
CD4050 L. 650 
6)4051 L. 1200 
CD4055 L. 2050 
CD4056 L. 2050 
CD4072 L. 400 
CD4511 L. 1500 

NE540 L. 2500 
146555 L. 500 
PA263(3W1 L. 1500 
SN76131 L. 800 
TBA1208A L. 1400 
TAA611A L. 900 
TAA611C L. 1200 
TAA621 L. 1600 
TAA320 L. 800 
TBA570 L. 1960 
TBA810 L. 1509 

Le spase dl spedlzione (sulla base delle vtgentl tariff() postal') a le spase dl imballo. sono a totale carlco dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 



FANTINI 
LIT33 (3 cifre) L. 4000 
NIXIE DTI705 al fosforo - a 7 segmenti 
dim mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 1750 
S.C.R. 
300V 8A L. 350 800V 6A L. 1600 200V IA L. 320 
200 V 8 A L. 300 400 V 3 A L. 800 60 V 0,8 A L. 400 
400 1/ 6 A L. 1200 1000 V 5 A L. 2000 500 V 10A L. 1000 

TRIAC PLASTICI 
04003 (400 V . 3 A) L. 900 04015 (400 V - 15 A) L. 
04006 (400 V - 6,5A) L. 1100 06010 (600 V - 10 A) L. 
04010 (400 V • 10 A) L. 1200 DIAC GT40 L. 
QUADRAC Cl - 12 • 179 - 400 \OE - 4 A L. 
SIRENE MECO 
— ESA12: 12 Vcc - 30 W 
— SE 12: elettronica 12 V - 116 dB 
— ACS 220: 220 V - 165 W 

1800 
2000 
200 
750 

L. 19500 
L. 19000 

L. 22000 

CICALINI elettronici 12 Vcc L. 
ALTOPARLANTINI 8 - 0 50 mm - 70 mm - 85 mm L. 
TWEETER MOTOROLA pleso a tromba 70 W L. 
TWEETER MOTOROLA piezo 35 W L. 
ALTOPARLANTI HUI PHILIPS 812 
— Tweeter AD0141/T8 - 50 W L. MO 
— Tweeter AD0160/78 - 40 W L. 9800 
— Squawker AD5060/Sq8 - 40 W L. 13033 
— Woofer AD1265/W8 - 30 W L. 27200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' assiall per 
impedenze, bobine, ace. L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
— Tutta la serle da 500 Q. a 1 ton 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 4,7 K • 10 K • 47 K - 100 K - 200 K 1 M 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 100 kf2A 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 200 12A - 5 kflA - 22 kflE1 corsa mm 30 
— 10 1:1213 • 25 kflE1 - 100 kf2B - 200 kf2B corsa 

2500 
1200 
9000 
5500 

— I kf2A - 10 kftA - 500 WA corsa mm 60 
— 500 k lin. ¡-• 1 k lin. + 7,5 k log. + Int. 
POTENZIOMETRO A FILO spun / 2W 
TRIMMER 100 - 470 - 1 kfl - 2,2 kfl 
22 kfl - 47 kfč - 100 kft - 220 K2 - 470 kn - 1 mn 
TRIMMER a filo 500 15 

L. 300 
mm 60 
L. 550 
L. 550 
L. 320 
L. 550 
5 • 
L. 150 
L. 100 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V L. 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
— diametro esterno mm 2 al m L. 
STRISCIE LUMINESCENTI 220 V (dim. 125 x 13 mm.) L. 

700 
600 

2000 
2500 

TRASFORMATORE alim. per orologio MA1023 L. 2000 
TRASFORMATORE al Im. per orologio MA1002/MAI012 L. 2000 
TRASFORMATORI allm. 220 V-. -12 V - IA L. 3600 
TRASFORMATORI slim. 220 V-.12+ 12 V/36 W L. 5400 
TRASFORMATORI slim. 125-160-220 V-•15 V - 1 A L. 5000 
TRASFORMATORI allm. 220 V-.15+ 15 - 30 W L. 5600 
TRASFORMATORI allm. 220 V-.15+15 V - 60 W L. 8000 
TRASFORMATORI al Im. 4 W 220 V-.6+6 V - 400 mA L. 1500 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.6-7.5-9.12 V • 2,5 W L. 1500 
TRASFORMATORIL allm. 5 W - Prim.: 125 e 220 V • Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORI slim. 220 V-9 V - 5 W L. 1500 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a ell° per c.s. 15 W / 220 V L. 9500 
SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V - 25-50 W 

L. 10000 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 8000 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1,5  

STAGNO al 60 % 0 1.5 In rocchettl da Kg. 0,5 
STAGNO al 60% 0 1 mm in rocchettI da Kg.  0.5 

VARIAC ISKRA - In. 220 V - Usclta 0+270 V 
— HSG 0020 da pannello - I A/0.2 kVA 
— HSG 0050 da pannello - 2 A/0,5 kVA 
— HSG 0100 da pannello - 4 A/1.1 kVA 
— HSG 0200 da pannello - 7 A/1,9 kVA 
— HSN 0101 da banco • 4 A/1,1 kVA 
— HSN 0201 da banco • 7 A/1,9 kVA 
— HSN 0301 da banco - 10 A/3  kVA 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V - 1,5 A - non protetto L. 13000 
13 V • 2,5 A I L. 17000 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 34700 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 30000 
3.5 16 V • 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 41000 
3.5 15 V • 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 61000 

CONTATTI REED In ampolla dl vetro 
lunghezza mm 20 - 0 2.5 
• lunghezza mm 28 - 0 4 
— a sigaretta 0 8 x 35 con magnete 
ATECO mod. 390 con magnete 

L. 400 

L. 9500 
L. 9800 

L. 24009 
L. 29000 
L. 34000 
L. 45000 
L. 50000 
L. 61000 
L. 103000 

L. 
L. 
L. 
L. 

350 
300 
1800 
2000 

L. 450 

ATECO mod. 392 a scambice con magnete 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivl dl allarme 
MAGNETINI per REED: — metallic' 0 3 x 15 mm. 
— ceramici 43 13 x 8 
— plastici 0 13 x 5 • 
RELAY FUJITSU calottati 
— 1 scambio 10 A - 12 e 24 Vcc, 24 Vca 
— 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc - 24 Vcc oca 
— 2 scambi 10 A - 220 Vca 
— 3 scambi SA- 24 Vcc oca e 125 Vca 
— 4 scambi 3 A - 24 Vcc o ca 
— t scambio miniatura 3 A 6 o 12 o 24 Vcc 

MICRORELAY BR211 - 6 o 12 o 24 Vcc / 1 A - Ise. (dim. 
15 x 10 x 10 Mm) L. 2400 
MICRORELAY BR221 - 12 o 24 Vcc / 1 A - 2sc. (dim. 11 x 
10 x 21) L. 3200 
MICRORELAY BR 311 - 12 V / 3 A - isc. L. 2453 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 3200 
12 V/3 Sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 3000 

RELAY 115 Vca 3 sc. 10 A undecal calottato L. 1150 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim, 12 x 25 x 24 L. 1650 
RELAYS FEME CALOTTATI per c.s. 
— 6 V - 5 A - 1 sc. cartoline L. 2200 
— 12 V - 2 A - 2 sc. cartolina L. 1330 

REED RELAY SIEMENS 2 contatti - 5 Vcc - per c.s. L. 1300 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2600 
2100 
500 
200 
50 

L. 3850 
L. 3950 
L. 4900 
L. 4100 
L. 4250 
L. 2000 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,6 A L. 800 
- — 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
L 450 1 KW - 50 n • 9 dB L. 330000 .  

EXCITER modulo trasmittente FM 87+108 MHz - 12 V potenza 
L. 350 800 mW. Non necessita dl taratura alcuna. GIS predisposto 

per agganclo di fase. L. 160000 
BUS amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - input 800 mW - 
output 15 W. Completo di filtro passa basso L. 88000 
BL6OS amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - ventIlazione 
forzata input 15 W - output 60 W L. 144000 
BL80 amplifIcatore di potenza RF/FM - 28 V - 15 W Input - 
output 80 W L. 150000 
FM40 • come II BL60 ma senza il ventilatore - Input 10 W - 
Output 45 W L. -70000 

Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 

QUARZI CB per tuttl I canali 

L. 3000 

L. 1700 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 1/V 5% tutti I valor 
della serie standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra element' «AMAL-
TEA », Per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 206000 
ANTENNA VERTICALE « HADES » per 10-15-20 m da I KW AM 

L. 50000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra elementl ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernIce e Imballo L. 147000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15.20 m completa dl 
vernice e imballo L. 36000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base Rasa. Prezzl 
come da listino Sigma. 
BALUN Mod. SAI: simmetrizzatore per antenne Yagi L. 16.003 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 703 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/LI al metro L. 290 
CAVO COASSIALE RG174 L. 280 
CAVO COASSIALE RG59/U al metro L. 340 
CAVO P/NYR 15662 per sistema 34 IBM L. 1700 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, flessibile 
CPU1 - 1 polo al m. L. 130 CPU4 - 4 poli al m. L. 300 
CPU2 - 2 poll al m. L. 180 M2025 - 2 poll al m. L. 180 
CPU3 - 3 poll al rn. L. 253 M5050- 5 poli al m. L. 350 

CAVETTO TRIPOLARE con spina 10 A / 250 V - m 1,5 L. 500 

PIATTINA ROSSA E NERA 0.35 al metro L. 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 - m 33 L. 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nora 
IVR16 0 mm 2 al m L. 430 IVR95 0 mm 10 L. 
IVR32 0 mm 3 al m L. 500 IVR127 0 mm 13 L. 
IVR64 0 mm 7 al m L. 600 IVR2540mm 26 al m L. 

RIVETTI 0 3,5 x 7 mm 

STRUMENTI HONEYWELL a boblna moblle 
dImensioni: 80 x 70 foro 121 56 - valor': 50 
— 12 V - 5 A • 2 sc. verticale 
— 300 Vc.a. 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per 
ampia scala 
— dim. mm 75 x 75 - 0.8 A - 1.5 A - 4 A - 60 A -SOA 

L. 4000 

70 
130 
600 

750 
1000 
2000 

100 pezzi L. 300 

MS2T classe 1,5 
1.1.A - 50-0-50 p•A - 

L. 3100 
L. 11500 

cc. e ca. cl. 1,5 



  FANTINI 
— dim. mm 95 x 95 - 1,5 A - 5A - 20A - 

1 00 A 
— dim. mm 140 x 140 - 0.8 A - 1.5 A - 2 A - 

SOA - 100 A - 150 A - 250 A 
— dim. mm 95 x 95 - 150 V - 200 V 
— dim. mm 140 x 140 - 150 V - 200 V 

50 A - 80A 
L. 5000 

20 A • 30 A - 
L. 3500 
L. 5000 

- 500 V L. 3500 

STRUMENTI ISKRA terra mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4700 
— 1,5 A • 3 A • 5 A L. 4000 
— 10 A L. 4250 
-- 15 V - 30 V L. 4500 
— 300 V L. 7400 
II modello EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA, fs. - scale da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2300 
— 100 µA Ls. - scale da 0 a 1D orIzzontele L. 2700 
— 100 µA fs. - scala —30+5 dB L. 2300 
— 0 centrale L. 2700 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA f.s. L. 3000 
— Indicator' stereo 200 µA f.s. L. 4500 
STRUMENTI SHINOHARA 5 A mm 65 x 80 L. 7500 
TIMER PER LAVATRICE con motorIno 220 V 1,25 R.P.M. 

L. 1800 

MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1002 o MA1012 
- da rete - 24 ore con sveglla L. 12000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1003 • 24 ore. o30-
labre incorporato, alimentazione 12 Vcc L. 20000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA102'2 da rete • 
24 ore • oscillatore incorporato per funzionamento con bat. 
teria tampone - Sveglia incorporata: uscita 8 o 16 12 L. 15000 
FREOUENZIMETRO DIGITALE BREMI BRI 8200 • 7 cifre - 
1 Hz - 220 MHz ± 1 digit L. 186000 
CAPACIMETRO DIGITALE BREMI BRI 8004 - 4 cifre - da 
1 pF a 9999 µF in 3 portate. Precisione I% L. 170000 
TRANSITESTER MISELCO a segnale acustico per la prova 
dlnamIca del transistor PNP e NPN e del FET. Inlettore 
di segnali incorporato. Anat. con balt. 9 V L. 12090 
MULTITESTER PHILIPS UTS003 - 20 k/t/V L. 25000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kft/V L. 30000 
ADATTATORE alta impedenza a FET per multitester Philips 

L. 4000 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli li-
quid' (3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). L. 200000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singola traccla. 0+8 MHz - 
3 porno' L. 280000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78-2CH a doppia traccia 0+10 MHz 
- 5 pone L. 750000 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 pledlnl L. 200 
ZOCCOLI per integrati 8+8 piedini divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 550 
MORSETTIERE per c.s. a 3 poll L. 400 
MORSETTIERE per c.s. a 6 poli L. 650 
MORSETTIERE per c.s. a 12 poll L. 1000 
MORSETTIERE per c.s. a 24 poll L. 2000 

CUFFIA STEREO 8 12 mod. 806 B - gamma di rIsposta 
20 Hz-i-20 KHz - contrallo di volume • 0,5 W L. 13500 
CUFFIA MD-38CB - 8 fl - con mlcrofono Incorporato - 
imp. 600 I2 L. 23000 
CUFFIA STETOSCOPICA I kohm L. 2009 

PRESE 4 poll + schermo per microfono CB 
SPINE 4 poll + schermo per microfono CS 

PRESA DIN 3 poli - 5 poli 
SPINA DIN 3 poll - 5 poli 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.s. 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,5 A - 1 A - 2 A 
PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 
SPINE METALLICHE RCA 

BANANE rosse e nere 

L. 1000 
L. 1100 

150 
200 
450 
80 
60 

201) 
150 

L. 150 
L. 150 
L. 200 
L. 150 
L. 200 

L. 70 

BOCCOLE volanti L. 160 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK bipolare 0 6.3 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 
SPINA JACK bipolare fl 3,5 
PRESA JACK bipolare 0 3,5 
RIDUTTORI Jack mono 0 63 mm-,Jack fl 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
SPINA JACK STEREO metallica fl 6,3 
PRESA JACK STEREO 0 6.3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6.3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3,5 mm L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 

300 
250 
250 
180 
180 
400 
400 
750 
400 
550 
400 

COCCODRILLI 'salmi, rossi o neri mm 65 L. 150 
COCCODRILLI Isolatl, rossi o neri mm. 45 L. 90 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e nerl, la coppla 

L. 1000 
PUNTALE SINGOLO. profess., rosso o nero L. 400 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 750 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1300 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1600 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla L. 350 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) L. 1000 
— UG1094 (femmlna da pannello) L. 900 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poll maschl da c.s. L. 800 
CONNETTORI AMP. da c.s. in coppia, contatti dorati 
— a 4 poli L. 1300 • a 6 poli L. 1500 - a 8 poll L. 1800 
— a 10 poll (contatti sbiancati) L. 900 

PULSANTI normalmente aped' L. 300 
PULSANTI normalmente chlusl L. 300 
MICROPULSANTI HONEYWELL I Sc. momentanel L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. permanent' L. 1400 
MICRODEVIATORI 1 via L. 800 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1000 
MICRODEVIATORI 1 via 3 poe. L. 1100 
DEVIATORE A SLITTA 2 vie 2 pos. L. 300 
INTERRUTTORE 6A a levetta plastica L. 500 
BIT SWITCH per c.s. — 5 polt L. le» — 7 pan L. 1800 
INTERRUTTORI A MERCURIO miniatura L. 1800 

COMMUTATORE rotante 3 vie - 4 pos. • 5 A 
COMMUTATORE rotante 1 via - 12 pos. 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CAPSULE PIEZO 0 25 
MICROFONI DINAMICI CB, cordone a spirale 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE fl 51) mm 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm 

MANOPOLE PROFESSIONALI In anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 800 G25/20 L. 850 R14/17 L. 750 
F25/22 L. 1000 L18/12 L. 700 R29/17 L. 800 
H25/15 L. 850 L18/19 L. 700 R30/17 L. 1000 
J20/18 L. 800 L25/12 L. 750 T18/17 L. 700 
K25/20 L. 850 125/19 L. 800 U16/17 L. 700 
K30/23 L. 950 L40/19 L. 1150 U18/17 L. 700 
G18/20 L. 750 N13/13 L. 700 U20/17 L. 750 
Per I modeill anodizzetl nerl L. 100 In più. 

L. 1100 
L. 700 
L. 1200 

L. 300 
L. 850 
L. 6500 

L. 29oo 
L. 3800 
L. 4700 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 ceramici assortiti 
• da 100 condensatori assortit1 
• da 40 elettroliticl assortiti 

L. 600 
L. 1500 
L. 1400 
L. 1600 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 
LASTRE VETRONITE con une faccia ramata 
— mm 60 x 200 L. 600 — mm 140 x 460 
— mm 120 x 200 L. 1100 I — mm 200 x 300 

L. 2000 
L. 1000 

L. 2300 
L. 2600 

ALEITE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 In rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodl e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a L/ per due Triac o transistor plastici 
— a U per Triac e Transistor plastici 
— a stella per TO-5 TO-18 
— a bullone per TOS 
— alettatl per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

250 
150 
100 
300 
300 
400 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— con doppla alettatura liscio cm 20 
— a grande superficie, alta dissipazione cm 13 
— a quadruplo U. base !Diana cm. 25 

L. 2100 
L. 2100 
L. 2103 

MOTORINI SVIZZERI MAXON a basso inerzia L. 8000 
MOTORINO LESA per manglanastri 6+12 Vcc L. 1000 
MOTORINO UNUS 12 Vc.c. - dim. 100 x 75 x 40 mm • 
perno 0 8 mm. L. 6000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole. L. 1500 

VENTILATOR1 CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 • centrlfugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 10000 
— VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 11000 
VENTILATOR( TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 
- motora lnduzione 115 V. Con condensatore dl avviamento 
e trasformatore per 220 V L. 20000 
VENTOLE CENTAUR 5 pale 120 x 120 x 40 - 220 V L. 18200 



FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO CON 
COPERCHIO PLASTIFICATO AZZURRO 
mm 55 x 65 x 85 L. 3700 mm 55 x 255 
mm 55 x 105 x 85 L. 4100 mm 80 x 105 
mm 55 x 155 x 85 L. 4550 mm 80 x 155 
mm 55 x 205 x 85 L. 5000 mm 80 x 255 
CONTENITORE 16-15-8, mm 160x 150x 80 h, 
nore in alluminio 

CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- 852 (dim. 95 x 393 x 210) 
- 863 (dim. 110 x 440 x 210) 

ContenItori metallIcl con pannelli 
Cl ( 60 x 130 x 120) L. 4400 FI 
C2 (60 x 170 x 120) L. 4500 F2 
C3 ( 60 x 220 x 1201 L. 6000 F3 
C4 ( 80 x 130 x 150) L. 4600 F4 
C5 ( 80 x 170 x 150) L. 4700 F5 
C7 (100 x 130 x 150) L. 4800 F6 
C8 (100 x 170 x 150) L. 4900 F7 

- PI (dim. 60 x 170 x 120 x 30) a piano InclInato 
- P2 (dim. 60 x 220 x 120x 30) a piano InclinatO 
- P3 (dim._ 60 x 270 x 120 x 30) a plano Inclinato 

ELETTROLITIC1 VALORE LIRE 
220 pF / 16 V 120 

VALORE LIRE 470 µF / 16 V 150 
4700 pl / 6,3 V 250 1000 id / 16 V 160 

30 p.F / 10 V 40 2000 µF / 16 V 450 
500 µF / 12 V 80 3000 pf / 16 V 360 

2500 µF / 12 V 290 4000 pF / 15 V 320 
5000 µF / 12 V 400 5000 µF / 15 V 450 
4000 µF / 12 V 300 10 pf / 25 V 60 
10000 µF / 12 V 650 15 fif / 25 V 55 
5 µF / 16 V 55 22 µF / 25 V 70 
10 µF / 16 V SO 47 pf / 25 V go 

22 µF / 16 V 60 ioo µF / 25 V 90 
40 p.F / 16 V 70 200 µF / 25 V 140 

100 pF / 16 V 75 320 'IF / 25 V 160 

x 150 L. 
x 150 L. 
x 150 L. 
x 150 L. 

7300 
6000 
6600 
8300 

pennello ante. 
L. 3000 

L. 9000 
L. 10000 

In allumlnlo analizzato 
(110 x 170 x 200) L. 10600 
(110 x 250 x 200) L. 11000 
(110 x 340 x 200) L. 13000 
( 80 x 170 x 200) L. 10650 
( 80 x 250 x 200) L. 11400 
(140 x 340 x 200) L. 14000 
(200 x 130 x 120) L. 11000 

L. 3950 
L. 4400 
L. 4800 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 845 M6 (mm 32 x 54 x 100) 985 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 865 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1000 
M3 (mm 32 x 64 x 70) 900 M8 (mm 32 x 73 x 100) 1035 
614 (mm 32 x 73 x 70) 935 M9 (mm 43 x 64 x 100) 1075 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 955 M10 (mm 43 x 70 x 100) 1100 

CONTENITORI IN ALLUMINIO LUCIDO. COPERCHIO 
VERNICIATO 
E2 (57 x 112 x 130) L. 1800 E4 (57 x 223 x 130) L. 2400 
E3 (57 x 167 x 130) L. 2100 E5 (73 x 112 x 130) L. 2200 
CONTENITORE METALLIC° 250 x 260 x 85 con telalo interno 
bralo e pannelli L. 6000 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 
0,35 µF / 1000 Vca L. 250 2 !IF / 280 Vca L. 500 
1,25 fif / 220 Vca L. 250 2,5 µF / 400 Vca L. 350 
1.5 tiF / 220 Vca L. 300 5,7 p.F / 420 Vca L. 900 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max 
COMPENSATORE ceramic° 5÷20 pF 
COMPENSATORE rotante 20-200 pF 

L. 
L. 
L. 

450 
250 
259 

CONDENSATORI AL TANTALIO 10 p.F e 33 p.F / 3 V L. 50 
CONDENSATORI 10 pf/15 Vc.a. L. 100 
VARIABILI AD ARIA - 15+15 pF L. 909 

- 80+190 pF L. 700 

VALORE 
500 tiF / 25 V 
1000 p.F / 25 V 
2000 p.F / 25 V 
3000 pF / 25 V 
4000 µF / 25 V 
5000 µF / 25 V 
4,7 pf / 35 V 
25 p.F / 35 V 
100 µF/ 35V 
3 x 1000 µF / 35 V 
6,8 p.F / 40 V 

0.47 FF / 50 V 
1 µF / 50 V 

2,2 pF/ 63V 

LIRE VALORE LIRE VALORE LIRE 
200 5 µF / 50 V 70 2000 p.F / 50 V 650 
350 10 [0 / 50 V 80 3300 pl / 63 V 2300 
500 22 pf / 63 V 80 4700 ilF / 63 V 3300 
450 47 µF / 50 V 100 60 µF / 100 V 180 
800 100 µF / 50 V 130 1000 p,F / 100 V 1300 
1000 200 FF/ SOV 160 2000 µF / 100 V 2200 

50 250 p.F / 64 V 200 16 µF / 250 V 120 
BO 500 p.F / 50 V 350 32 $.1F / 250 V 150 
125 1000 µF / 50 V 700 50 pF / 250 V 160 
500 1500 p.F / 50 V 500 4 µF / 360 V 160 
60 100 µF / 450 V 1900 
50 200+200 µF / 250-300 V. L. 800 
50 50+100 pF / 350 V L. 800 
60 800 p„F / 63 Vcc per timer L 150 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF/SOV L. 35 
3,9 pF/ 50 V L. 35 
4,7 pF/ 100V L. 35 
5,6 pF/ 100 V L. • 35 
10 pF / 250 V L. 35 
12 pF / 100 V L. 35 
15 pF / 100 V L. 35 
22 pF / 250 V L. 35 
27 pF / 100 V L. 35 
33 pF / 100 V L. 35 
39 pF / 100 V L. 35 
47 pF / 50 V L. 35 
68 pF / 50 V L. 35 
82 pF / 100 V L. 35 
100 pF / 50 V L. 35 
220 pF / 50 V L. 35 
330 pF / 100 V L. 35 
470 pF / 50 V L. 35 
560 pF / 100 V L. 35 
1 nF / 50 V L. 40 

1.5 nF / 50 V L. 40 
2.2 nF / 50 V L. 40 
5 nF / 50 V L. 40 
10 nF / 50 V L. 50 

15 nF / 50 V L. 50 
22 nF / 50 V L. 50 
50 nF / 50 V L. 65 

100 nF / 50 V 
220 nF / 50 V 
330 nF / 3 V 
50 pF -±10 % - 5 
CONDENSATORI 
22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 

47 pF / 400 V 
56 pF / 125 V 
82 pF / 400 V 
100 pF / 630 
150 pF / 400 V 

220 pF / 630 V 
470 pF / 630 V 
680 pF / 630 V 

680 pF / 1000 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 
1 nF / 400 V 
1 nF / 1000 V 
1.2 nF / 630 V 
1.5 nF / 630 V 
1.8 nF / 1000 V 
2,2 nF/ 160V 
2.2 nF / 1000 V 
2.7 nF / 160 V 
3.3 nF / 2000 V 
3.9 nF / 160 V 
3.9 nF / 630 V 

L. 80 
L. 100 
L. 50 

kV L. 25 
POLIESTERI 

L. 25 
L. 25 
L. 30 
L. 30 
L. 35 
L. 35 
L. 35 
L. 40 
L. 40 
L. 25 
L. 45 
L. 45 
L. 35 
L. 40 
L 45 
L. 45 
L. 35 
L. 40 
L. 35 
L. 50 
L. 45 
L. 55 
L. 50 

L. 55 

FASCETTE PER ASSEMBLAGGIO CAVI 
- TF3 ( 90 mm) L. 25 - TF5 (180 mm) 
- TF4 (130 mm) L. 35 - TF7 (340 mm) 

L. 45 
L. 120 

3.9 nF / 500 V L. 60 68 nF / 400 V L. 90 
4.7 nF / 100 V L. SO 68 nF/ 630 V L. 95 
4,7 nF / 1000 V L. 60 82 nF / 100 V L. 90 
5,6 nF / 630 V L. 55 82 nF/ 400V L. 100 
6,8 nF / 100 V L. 50 82 nF / 630 V L. 110 
6,8 nF / 630 V L. 55 0,1 pf / 160 V L. 100 
8,2 nF / 100 V L. 60 0.1 p.F / 1000 V L. 120 
8,2 nF / 630 V L. 65 0.12 µF / 100 V L. 100 
10 nF / 100 V L. 45 0.12 pF / 1000 V L. 120 
10 nF / 160 V L. 50 0.15 !IF / 400 V L. 120 

10 nF / 1000 V L. 55 0.18 pf / 100 ‘,. L. 120 
12 nF / 100 V L. 50 0,18 µF / 160 V L. 120 
12 nF / 250 V L. 55 0,18 t.tF / 400 V L. 125 
12 nF / 400 V L. 60 0,22 I.LF / 63 V L. 110 
15 nF / 630 V L. 80 0.22 µF / 400 V L. 140 

18 nF / 100 V L. 80 0.25 pF / 1000 V 150 
18 nF / 250 V L. 60 0,27 µF / 63 V L. 120 
18 nF / 1000V L. 75 0.27 pF / 125 V L. 130 
22 nF / 400 V L. 65 0,27 pf / 250 V L. 140 
22 nF / 1250 V L. 70 0.27 pF / 400 V L. 150 
27 nF / 160 V L. 65 0.33 FF / 160 V L. 130 
27 nF / 630 V L. 70 0.39 µ / 100 V L. 120 

27 nF / 1000 V L. 70 0,39 µF / 250 V L. 130 
33 nF / 100 V L. 70 0.47 Id / 400 V L. 140 
33 nF / 250 V L. 75 0 68 tLF / 63 V L. 100 
39 nF / 160 V L. 75 0.68 µF / 100 V L. 150 
39 nF / 630 V L. 80 0.68 'IF / 400 V L. 170 
47 nF / 100 V L. 75 0.82 FF / 100 V L. 160 
47 nF / 250 V L. 80 1 µF / 100 V L. 270 
47 nF / 400 V L. 85 1 pf / 630 V L. 500 
47 nF / 1000 V L. 40 1.5 !if / 250 V L. 190 
56 nF / 100 V L. 80 1,8 ¡JP / 250 V L. 200 
56 nF / 400 V L. 85 2,2 µF / 125 V L. 200 
68 nF / 100 V L. 85 3,3 p.F / 63 V L. 150 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
AF144 L. 80 ASZ11 L. 40 IW8907 L. 40 CAPSULE TELEFONICHE a carbone 

TRASFORMATORE olla 12/ 18x 11 L. 350 

SOLENOID! a rotazIone 24 V L. 2000 

CONTACOLPI meccanici a 4 cifre L. 150 

TRIMPOT 500 n L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronlco assortito 
RELAY GTE 24 V / 1 A - 6 sc. per cs. 
REED RELAY GTE - 6 V - 4 content 

L. 3000 
L. 1500 
L. 1500 

L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nentl van i L 500 
SCHWA OLIVETTI con circa 50 translator al SI per RF, 
dlodl, resIstenze, elettrolltic) ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 2000 

CONNETTORI SOURIAU a elementl comblnabill munitl dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numerati con attacchi 
a saldare. Coppla machio e fernmlna. L. 300 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrIne L. 200 



RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 

• RX BC-312 - 220 AC REVISIONATI. CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2API della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITA' DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRONIX - HP - « O METRO HEATKIT 

)0000000000000000000000000000000000000000000( 

CE.S.E. ELETTRONICA CENTRO SPERIMENTALE 

DISPONIAMO 
Quanto serve per montare TV private 
Radio Libere Banchi Regia 

PROGETTAZIONE E MONTAGGI 
CONTO TERZI 

CONSEGNE 30 GG. 

di Mario Chighini 

07100 SASSARI 

Amm.ne Via Civitavecchia, 35 — Tel. 079 - 276070 

< PRODUCIAMO > 

vasta gamma di amplificatori TV da pa-
lo, centraline ad altissimo rendimento, 
filtri attivi, miscelatori, accopiatori. 

Antenne amplificate portabollo per auto 
Antenna TV interna amplificata 30 DB 
L. 18.000 
Modulo finale ripetitore UHF 250 mW-
in 1-W out in offerta speciale a 
L. 280.000 

(garanzia da 12 a 24 mesi) 

DIFFUSORI ACUSTICI LEVIN DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 
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301z 148 
"011448150 F-1 
non diamo I nurneri 
scriverli è acUe, garantirli no 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 

dei nostri prodotti 

KOE 

OE 

4 

e's 

GAR:, ZIA LT.! 

frequenza 
a richiesta 

potenza input 
potenza output 

144 -148 MHz 
160 MHz 

MH3 MH7 
45W 7 W 
12 W 30 W 

• •7 

L.:LETIK.,IVEZA 

- l•OEM 411.-• 



A ZETA elettrimica 
Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

mod. 606 35 + 35 W L. 180.000 
in kit (premont.) L. 140.000 

Possono essere disponibili i singoll pezzi pre-
montati: 

V-U (meter board st.) 
MPS (pre+filtri) L. 12.000 

L. 36.000 TR150 (trasf). L. 19.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 15.500 

L. 40.000 Mobile/Coper L. 6.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 11.000 

L. 18.000 Pannello L. 6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

AP155 (pre +finale st.) Telaio L. 11.000 
L. 45.000 Pannello L. 6.000 

Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 11.000 
L. 6.000 Kit minuterie L. 15.500 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - SegnalazIone elettronica mediante un 
display a L.E.D. del ivelu di potenza applicata. 

Per gil ordlni rivolgersi al Concessionarl più viclni o direttamente alla Sede. 
DEL GATTO SPARTACO - via Nadine, 514-516 

CONCESSIONARI A.C.M. - via Settefontane, 52 
ELETTRONICA PROFESSIONALE • via XXIX Seuembre, 8 - 60100 ANCONA A.D.E.S. • viale Margherita, 21 

- via Repubblisa 19 • 09039 VILLACIDRO BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 
ELETTRONICA BENS(' • via Negrelli, 30 • 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO - via Meslrina, 24 
AGLIETTI 8 SIENI • via S. Lavagnini, 54 - 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi, 80 
ECHO ELECTRONIC • via Brig. Liguria, 78/80 R - 16121 GENOVA BEZZI ENZO - via L. Lando, 21 
ELMI • via Cislaghi, 17 • 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA • vla Nadini, 9/C 
RONDINELLI • via Bocconi, 9 - 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA • via Nandi, 42 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
• 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
RIMINI (FO) 
• 90143 LIVORNO 
• 38100 TRENTO 

• 0110 0 • 0 60 6000000 0 lb 0 60110 60110 0060600 060110 • 0 • 0 01106000 

u ‚NIC 
0413-4g KalUMBIT 

AND SOUND) 

E' disponibile il catalogo a colori della piú 
completa linea d'accessori audio e FII- Fl 

Attenzione richiedetelo con il presente tagliando allegando L. 500 in francobolli per contributo spese postali. 

Spedire a: UN ITRONIC Division of GBC — Viale Matteotti, 66 — Cinisello B. — MILANO 

NOME E COGNOME 

INDIRIZZO 

C.A.P. CITTA' 



rrIller re7111791311ZIWRIMIBIP:Ww.w 9" 7' 

LIBRERIA ELETTRONICA 
Ordln• minim° L. 5.000 - Sp.« di spedlzione a mice del 
destinetado - Prezel IVA Incluse. 

TASCABILI MUZIO EDITORE - STE  
L'elettronlca e la fotografia - Art. 135 - L. 3.000 
Come si lavara coi transistor Vol. 1 - Art. 081 - L. 3.000 
Come si costruIsce un circuito elettronico - Art. 082 - L. 3.003 
La luce in elettronica - Art. 083 - L. 3.000 
Come si costruisce un ricevitore radio - Art. 136 - L. 3.000 
Come al lavora col transistor Vol. 2 - Art. 084 - L. 3.000 
Strumenti elettrOnid - Art. 085 - L. 3.000 
Strumenti di misura e verifICa - Art. - L. 3.600 
Sistemi di allarme - Art. 087 - L. 3.000 
Verifiche e misure elettronlche - Art. 088 - L. 3.600 
Come at costruisce un ampliticatore audio - Art. 091 - L. 3.000 
Come si costrulsce un tester - Art. 090 - 3.1200 
Come si lavora coi tirlstori - Art. 091 - L. 3.000 
Come al costr. un telecomando elettronlco - Art. 137 - L. 3.000 
Come si usa calcolatore tascabile - Ad. 138 - L. 3.600 
Circuit' del l'elettronlca digitate - Art. 092 - L. 3.000 
Come al costruisce un alimentatore - Art. 093 - L. 3.600 
Come si lavora col circuit' integratl - Art, 094 - L. 3.000 
Come si costruisce un termometro elettronlco-Art.095 - L.3.000 
Come el costruisce un mixer - Art. 139 - L 3.000 
Come al costruisce un ricevitore FM - Art.140 - L 3.000 

TASCABILI /AUZIO EDITORE - MEA 
It libro degll orologl elettronici - Art. 098 - L. 4.400 
Ricerca del guest' nel radlorIcevitorl - Art. 141 - L. 4.()30 
Cos'é un microprocessore? - Art. 097 - L. 4.000 
DizIonario del semiconduttori - Art. 098 - L. 4.400 
L'organo eiettronico - Art. 142 - L. 4.400 
II I ibro del circuit' HI-Fl - Art. 143 - L. 4.400 
Guida Illustrate al TV color service - Art. 144 - L. 4.400 
II circuito RC - Art. 099 - L. 3.603 
Alimentatori con circuiti Integrati - Art. 145 - L. 3.600 
II libro delle antenne teoria - Art. 146 - L. 3.600 
Elettronlca per film e foto - Art.147 - L. 4.400 
II libro dell'oscIlloscopio - Art. 148 - L. 4.400 
II libro dei mIscelatorl - Art. 149 - L. 4.400 

EDITORIALE DELFINO 
L'assemblagglo eiettronico - Art. 035 - L. 22.800 
La massa a terra degll Implant' elettrici - Art. 038 - L. 7.503 
Gli Impianti elettrIcl e le norme dl legge - Art. 037 - L. 6.500 
Metoril dl misura ne' circultl a corrente cont.-Art.038- 1.3.000 
Gil scaricatori dl sovratensione - Art. 039 - L. 4.000 
L'energia solare - Art. 040 - L. 3.000 
Oscilloscoplo a (egg' catodicl costruz.ed imp. -Art.041 - L.3.500 
I cIrcuiti fondamentall nell'elettronica Industr.-Art.042- L. 4.500 
I diod' al germanio e al ail icio - Art. 043 - L. 3.700 
AmplIfIcatori magnetic' - Art. 044 - L. 3.000 
Transistor costruzione ad Implego pratico - Art. 045 - L. 5.500 
Regolazione automatics - Art. 044 - L. 8.000 
Tryristor - Art. 047 - L. 3.003 
Controllo numeric° done macchlne utensil' - Art. 048 - L. 2.500 
Circuit' elettronIcl di conteggio - Art. 049 - L. 3.200 
I translator ne' circuit' di atabilIzzazIone - Att. 050 - L. 3.000 
I circuit' logIcl static' e le loro applicazIonl - Art. 051 - L. 4.800 
Gil elaborator' elettronici - Art. 052 - L. 5.000 
AzIonamentl a velocItä variablle - Art. 053 - L. 2.500 
Tecnica del comandi digital' - Art. 054 - L. 4.200 
I raid static' - Art. 055 - L. 2.500 
II transistor come interruttore - Art. 056 - L, 3.000 
Dispositivl PNPN - Art. 057 - L. 3.500 
PolarIzzaz, e stabIlIzzaz. termica del transistor -Art.058- L.3.500 
Allmentatori ad invertitori static' - Art. 0511 - L. 4.200 
Servomeccanisml - Art. - L. 5.030 
Elettronlca Industrial°. circuit' ad applIcaz. - Art. 061 - L. 6.800 
Eiettronica dl potenza - Art. 062 - L. 7.200 
ProgettO e caicolo degli allmentatorl stabillz. - Art. 063 -1.5.000 
L'algebra di Boole - Art. 064 - L. 6.500 
I transistor net circuld dl commutazione - Art. 085 - L. 3.000 
Esempi dl circuit' transIstorizzatl - Art. 068 - L. 3.200 
ApplicazIoni pratiche del semiconduttorl - Art Of/ - L. 7.200 
Circuit' Integral' - Art. 068 - L. 3.000 

JACKSON EDITRICE 
Audio handbook -ArL 10 - L.9.500 - Bugbook I -Art. 006 - L.18.003 
Bugbook II - Art. 007- L. 18.000 - Bugbook 'IA-Art.152 - L 4.500 
Bugbook III -Art. 070- L.19.000 - Bugbook IV (disp. per gennalo) 
Bugbook V - Art. 008 - L. 19.000 
Manuale del rIparatore radio TV - Art. 013 - L. 18.500 
II timer 555 - Art. 011 - L. 8.600 
Microprocessor' e loro applIcazIord SC/MP - Art. 012 - L. 9.503 
Corso di elettronica digitale Vol. 1 - Art. 071 - L. 7.500 
Corso di elettronlca digitate Vol. 2 - Ad. 072 - L. 7.500 
Equivalenze e caratter. del semIconduttori - Art. 073 - L. 6.003 
Equiv. e caratt. del semicond. e tubi catodici - Art. 074 - L. 5.000 
La progettazIone del 111111 attivl con esper. - Art.153 - L. 15.000 
La progettaz. degli amplit operas. con esper.-Art. 154 - L.15.000 

FAIRCHILD  
Full line - Art. 014 - L. 4.800 - TTL-LPS - Art. 015 - L. 4.800 

•• • • 

C-MOS -Art.016 - 1.6.400- TTL application book -Art.017 - L.4.500 
Power - Art. 018 - L. 3.600 - F8 users' guide - Art. 019 - L. 8.000 
Voltage regulator Handbook - Art. 020 - L. 4.000 
Opto catalog -Art. 021 - L.3.800- ECL data book-Art. 022- L.6.950 
Small signal transistor - Art. 023 - L. 800 
Cross reference - Art. 024 - L. 800 
Bipolar memory - Art. 125 - L. 2.500 
Collection of application - Art. 029 - L. 6.000 

PUBLIEDIM 

La televisione a colori - Art. 101 - L. 7.000 
I circulti Integrati - Art. 102 - L. 15.000 
L'oscilloscoplo moderno - Art. 103 - L. 8.000 
II registratore e le sue appi icazIoni - Art. 104 - L. 3.000 
Formulario delia radio - Art. 133 - L. 3.000 
1mi:deg° razIonale dei transistor( - Art. 034 - L. 8.000 
I semiconduttori nei circuit' elettronicl - Art. 033 - L. 13.000 
II vademecum del tecnIco radio TV - Art. 134 - L. 9.000 
Apparecchl per Implanti per diffus. sonora - Art. 100 - L. 5.000 
Comunicare via radio CB - Art. 151 - L. 14.000 

MOTOROLA  

TTL low power schottky Vol. 9A - Art. CPO - L. 6.200 
Voltage regulator - Art. 001 - L. 5.300 
The european selection - Art. 002 - L. 1.500 
The european consumer selection - Art. 003 - L.7.800 
RF semiconductor - Art. 004 - L. 6.200 

EDIZIONI C.E.1..1. 
Microcomputer e microprocessor - Art. 150 - L. 15.000 
Equivalenze circuit' Integrati digital' - Art. 156 - L. 16.500 
Equivalenze circuid integratl Mead - Art. 157 - L. 17.000 
Manuale dl sostituzione del transistor - Art. 158 - L. 12.500 
Manuale di sostituzione dei diodi - Art. 159 - L. 9.500 
Manuale del semiconduttorl Vol. 1 - Art.103 - L.18.000 
Manuals del semiconduttort Vol. 2 - Art. 181 - L.12.000 
Digital integrated circuits Vol. 1 - Art. 182 - L. 13.000 
Digital Integrated circuits Vol. 2 - Art. 183 - L. 15.500 
Elettronlca digitale Integrals - Art. 164 - L. 13.000 
Ai imentatori - Art. 185 - L. 18.000 

EDIZIONI CO 
Dal transistor al cIrcuiti Integral' - Art. 131 - L. 4.000 
II manuale del le antenne - Art. 128 - L 4.000 
Trasmettitorl e rIcetraamettitori - Art. 130 - L. 5.000 
Al imentatorl e strumentazione - Art. 129 - L. 5.000 
Come al dIventa CO e Radloamatorl - Ad. 127 - L. 3.000 
II baracchlno CB - Art. 132 - L. 3.000 

MANUALI ECA 
TVT equivalenze e datl transistor europel - Art. 105 - L. 5.800 
TVT equiv. e dati transistor amer. e Jap. - Art. 106 - L. 6.400 
THT equiv. SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs -Art.107- L./.600 
LIN2 equiv. circuit' integratl stabilizzatorl - Art 109 - L. 7.000 
Digital equIvalenze cIrculti Integral' digital' - Art. 110 - L. 9.903 
DTE1 deli tecnIcl transistor europel - Art. 112 - L. 3.500 
DTE2 datl tec, diod' raddrIzzatorl e zener eur. -Ar1.113- 1.3.500 
DTA3 dad tecnicl transistor amerIcani - Art. 114 - L. 3.500 
DTJ5 deli tecnici transistor lap. - Art. 115 - L. 3.500 
DAT1 enciclopedia dati - Art. 188 - L. 10.800 

EDELEKTRON 

Sisterni a microcomputer - fondamenti - Art. 026 - L. 12.000 
Sisteml a microcomputer - realizzazione - Art. 027 - L. 14.000 
Sisteml a microcomputer - component! - Art. 181 - L. 25.000 
Microprocessorl e microcomputer Vol. 1 - Art. 028 - L. 27.000 
Microprocessor' e microcomputer appllcaz. - Art. 030 - L. 31.800 

CATALOGHI TEXAS  
Consumer circuits - Art. 128 - L. 8.00) 
Set completo dl 8 libri - Art. 121 - L. 39.000: 
TTL + Tu supplement - Interface circuits - Linear controls 
Opto electronics memories - Bipolar microcomputer 
Translators and diodes Vol. 1 - Transistors and diodes Vol. 2 
Power - Mos memory 

EDIZIONI IL ROSTRO 
Apo' icazioni circuit' Integrati linear - Art. 119 - L. 20.000 
Circuid Integratl numeric' - Art. 118 - L. 22.000 
MIsure con l'oscIlloscoplo In calcolatorl 
e slalom' digital' - Art. 118 - L. 12.000 
Dal microeiaboratore al mIcrocalcolatore - Art. 117 - L. 22.000 

MANUAL! RCA  
Power-Art.122- Linear -Art.123 - C-MOS -Ad. 124- L.5.003 cad. 

EDIZIONI CO.EL.  
Televisori a transistor e circuiti Integral' - Art. 031 - L. 10.000 
Televisor' a colori - Art. 032 - L. 15.000 

VIA CISLAGNI LUIGI 17 
TELEFONO 2552141 

20128 MILANO AIMI 



cOE'‘c‘ 
„ Per essere sicuri di 

trasmettere 24 ore su 24 un buon impianto non ä tutto: • 
CI VUOLE ANCHE UNA PRONTA ASSISTENZA. L'AVRETE CON 
GLI APPARATI FM C.T.E. INSIEME A: 
1) COLLAUDO dei nuovi apparati prima della loro messa in funzione 
2) GARANZIA delle parti e della manodopera per 6 mesi 
3) PRONTO INTERVENTO del Centro Assistenza Tecnico (CAT) 

in caso di guasto entro 24 ore 
4) UN TRASMETTITORE DI RISERVA nel caso di un guasto grave. 

Que,sto ë solamente un piccolo flash sull'operazione "NO STOP 
C.T.E.„ che sará ampliamente illustrata direttamente nella yostra 
sede. A presto risentirci. 

C.T.E. NTERNATENe. 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-VIa Valli, 16 - Tel. (0522) 61623/24/ 25126 (r/c. aut.) TELEX 530156 CTE I 



PROECMAMMI TV? 
...NJON NE PERU) 

NEANICHE LINO! 

vero! 
Infatti la SIEL ha risolto i problemi di intermodulazione 
e di regolazione del guadagno nellicatena di 
amplificazione che va dall'antenna al televisore. 
L'impiego di tecnologie avanzate e dei tetrodi MOS-FET 
ha consentito alla SIEL per prima di affrontare e 
risolvere i problemi di ricezione di tanti segnali 
su canali di frequenza estremamente ravvicinati, 

La SIEL produce: 
La SIEL, forte della sua esperienza nella progettazione 
e nella produzione di tutto quanto va dall'antenna fino 
alla media frequenza del televisore, mette a disposizione 
dell'utente una linea di prodotti concepiti unitariamente 
per l'ottenimento del massimo di prestazioni e di 
affidabilitä: sistemi a sintesi di frequenza, gruppi 
di sintonia, amplificatori d'antenna, centralini 
di amplificazione e distribuzione del segnale d'antenna, 
convertitori di frequenza, telecomandi, teleselettori 
di canale, miscelatori e filth. 

Si] LE 
JEIĹ.IETTitON st[PA\ 

ROMA - Formello - Via Nazario Sauro, 39 
Tel. (06) 9088411 - 9088418 



UN ALTRO PASSO AVANTI 

PER I NOSTRI CARI AMICI 

MALATI DI COMPUTERITE 

ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 

in KIT * NASCOM-1 
IL MICROCOMPUTER PER HOBBYSTI 
EVOLUTI ED ESIGENTI 

componenti 

AZ 
elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 

II KIT HARDWARE comprende: Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 inm. con lori 
metallizzati, tastiera 48 tasti + SHIFT, interfacce per: tastiera, registratore cas-
sette, TV e teletype. La piastra C.S. porta 53 integrati, e cioš: 1 LSI CMOS -i 
4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 linean. Sulla piastra 
montato, oltre all'unitä seriale (UART), anche un PIO che gestisce 2 PORT di 
8 bits ciascuno. Tutti i BUSS del CPU (il potente Z 80) sono portati ad un con-
nettore laterale per favorire le future espansioni. 
DOCUMENTAZIONE: dettagli di montaggio completi, schemi circuitali e descri-
zione generale, elenco dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 

Ouesti sono solo pochissimi cenní di cid che veramente é questo ormai famoso 
NASCON — 1 — e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE - OUOTAZIONI INTERESSANTI 

...E PER CHI E' GIA' « IN » ABBIAMO IN ANTEPRIMA..« 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 

KIT* per la realizzazione di un programmatore di EPROM 2708 completo di base 
componenti attivi e passivi e contenitore. 

N.B.: II programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiche viene 
älimentato direttamente dal NASCOM — 1 —. 

... E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE dupli-
cazione su EPROM da altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura 
anche parziale — programmazione da EXADEC. LISTING. 

* DISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARAZ1A 

Vi interessa l'argomento « MICRO P »? Fatecelo sapere. 
Scrivete o telefonate oppure visitateci al nostro punto di vendita di Milano 
Via Varesina 205 
Parliamone, scambiamoci idee, esperienze, osservazioni. 
Seguiteci su cq - nei numen i prossimi, troverete alcune novite. 

QUELLO CHE MANCAVA 

pe rie vostre realizzazioni di cir-
cuiti digitali con displays a LED 

Abbiamo fatto preparare masche-
rine in perspex rosso in due mi-
sure diverse; 40 x 120 e 45 x 140 
mm., ogni piastrina L. 500. 
3 per L. 1.000 

Specificare misure 
B/10 

ATTENZIONE 

NON E' UNO SCHERZO! 

QUARZI 3932.160 KC L. 500! 

E' VERO, SOLO DA NOI 
G/2 

TUTTI AUMENTANO 
NOI NO! 

IL NOSTRO VOLTMETRO 
DIGITALE A 3 CIFRE 
CONVERSIONE DOPPIA RAMPA 
ALIMENTAZIONE 5 V 

K(ľ TUTTO COMPRESO 
SEMPRE A LIRE 13.500 

D/10 

SPECIALE DEL MESE 
PER I VOSTRI OROLOGI DIGITALI 

Kit completo per modifica e ammodernamento c,omprendente: 
• PIASTRINA OSCILLATORE-DIVISORE CON RELATIVO QUARZO. 
• TRANSISTOR, DIODI E COMPONENTI CON INSTRUZIONI E SCHEMI PER LA MODIFICA. 
Tutto controllato e collaudato, garantito. 
I Vostri orologi saranno più precis( e insensibili ai black-out. 
Possibilmente specificare il tipo del Vostro orologio. 

UNA VERA OCCASIONE CHE NON DURERA' MOLTO 
Kit tutto compreso L. 2.450 

Due Kit tutto compreso L. 4.000 

Abbiamo sempre disponibili manuali di informazioni tecniche delle principali case di semiconduttori e integrati - 
in italiano ed inglese • ultimi arrivi di testi recentissimi su « MICRO-P » e memorie. 
Chiedeteci cid che vi occorre: vi accontenteremo sempre — ordinate per lettera o telefono (02-3086931) oppure 
veniteci a trovare al nostro punto di vendita di Via Varesina 205 - Troverete sempre cordialitä, simpatia e 
tutto ciò che cercate (altrimenti lo procuriamo) 
Non dimenticate che sugli importi dei vostri ordini dobbiamo sempre caricare IVA 14% e spese postali di 
spedizione. 

A TUTTI I NOSTRI AMICI AUGURIAMO CORDIALMENTE 
UN FELICE E PROSPERO ANNO NUOVO CON CO 
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TECNOLOGIA ITALIANA 
Monitor professionale 
semigrafico a fosforo 
verde ed alta definizione 

Uscita per stampante 
di ogni tipo 

lnterfaccia per 
audio cassette 

Tastiera professionale 
a 76 lasti senza Tasto 
contatti elettrici « Break OE> 

Jasu i per il 
movimento del 
cursore sul video 

CONSEGNA! 
PRONTA 

Set grafico esteso 
con 128 elementi 
a matrice gigante 

Tastiera numerica 
separata 

Unitä centrale a 
microprocessore Z-80. 
Ogni possibilitä di espansione. 
Dimensione minima RAM: 16 K 

Costruzione 
professionale 
in metallo 

Uscita 
audio 
sotto control lo 
del software 

Fino a Ire unitä 
minifloppy disk 
incorporate 

MODELLO"T„ 

II Modello T, come ogni altro prodotto GP, ě progettato, costruito ed assistito completamente 
in Italia. In esso abbiamo riversato tutta la nostra pluriennale esperienza con l'intento di rea-
lizzare un prodotto di gran classe per l'utente più esigente. Basta una sofa occhiata per ren-
dersi conto della cura che i stata dedicate ad ogni più piccolo particolare, sempre con in mente 
l'utente finale e senza alcun risparmio. 
Nel Modello T i maggiori esperti hanno collaborato per ottenere una perfetta ed intelligente 
armonia tra la circuiteria elettronica, il software di base e la costruzione meccanica. 

General Processor: il prestigio della tecnologia italiana 

via Panciatichi 40 - via G. del Pian dei Carpini 1, 3, 5 
ePyroci processor 50127 FIRENZE • tel. 055/43.55.27 

Per informizIoni agglungere 1.000 lire In francobolli - L' elenco del RIvendltorl. In fase dl aggiornamento, verrä 
pubblicato sul numero prosslmo. 
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(ORE L 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUI01! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
» SPOTEK » 
Da Inserire in una comuna presa 
di corrente 220 V • 6 A. 
Ricarlca automatics, dispositivo 
dl accenslone elettronica In 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportablle, dIventa una 
lampada portatile, Inserita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCAS! DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
.4W a pile 
(51/2 torcie) 
Fornita 
senza plie. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE Al. 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centra 
TIPI 
DA 8÷500 A 

II SOROC 10-120 
soddista la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato. ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni, grande affi-
dabilitä e prez-
za basso. 

L10-120 ă un video relativamente semplice. compatto, 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre caratterlstiche quail: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratterl, maiuscoie e minuscole. 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita auslliarla, velocitä da 75 a 19.000 Baud selezlo-
nabile da switch, dapple intensitä e camel protettl. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo dl 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscIta ag-
giuntlya per hard copy. Lo schermo di 12 panic' ha 
24 linee di 80 caratterl. 
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LAMPADA DI EMERGENZA • LITEK » 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Dapple luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8W, con dispo-
sitivo elettronIco dl accenslone auto-
matice In mancanza rete, rIcarica auto-
matice a tenslone costante; dispositivo 
di sgancio a fine scarica con escluslone 
batterie accumulator) ermetIci; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
• CERCAS1 DISTRIBUTOR! ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 
Garantisce la continultä dl alimentazione sinusoldale 
anche in mancanza dl rete. 
1) Stabilizza, filtra la tenslone e rIcarica le batterie 

in presenza della rete. 
2) Interviene senza Interruzione In mancanza o abbas-

sarnento eccessivo della rete. 
Possibilită d'Impiego: stazioni radio, implanti e lud i di 
emergenza, calcolatorl, strumentazioni, antiturti, ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 
Larghezza mm. 510 1.400 1.400 
Prof onditä mm. 410 500 509 
Altezza mm.  1.000 1.000 1.000 

con batt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.791,000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchlatura et completa di batterla al plombo 
semIst. per autonomia ± 2 ore. 
Per batterie al NI-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT • AUTO» A 220 VOLT 

CASA » 

Trasforma la ten-
slone continua del-
le batterie In ten-
cione alternata 220 
Volt 50 Hz cosi 
da poter utilIzzare 
lä dove non eslste 
la rete lutte le ap-
parecchiature che 

vorrete. In più pub essore utIlluato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/B TIPO MANUALE (ossla passaggio da ca-
ricabatterie ad inverter con interruttore) 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220 Vac 250VA L. 182.000 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 220.000 
MOD 122/GC TIPO AUTOMATIC° • GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da carIcabatterle ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 
Mod 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 250VA L. 206.000 
Mod. 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 244.000 
OPTIONAL: Sensore modulare per sganclo Inverter In 
assenza cedar) L. 12.000 
I prezzl sono batteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurlmento. Ballena 12 V • 36 A/h L. 38.000 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac • 1200 V.A. • 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore .ASPERA. 4 templ a benzina 1000W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per caries batterla - dimension i 490 x 290 x 420 
mm - kg 28, viene fornito con garanzia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 480.000+IVA 
GM 1500 W L. 550.000+1VA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA 
Per potenze maggiori 
2-+. -3 fasi prezzi a richiesta. 
Per potenze magglorl 3fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture all'Industria e al Rivendltore. 
Le ordinazIoni e le offerte 
telefoniche vanna rIchleste a: 

COREL » • tel. 02/8358286 



MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 
II DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
Il microcomputer DG/ 4 A infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocità 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e QSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
II DG/4 inoltre può essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò di cui i capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

c - DIGICOre Informatica domani 
DIGICOM s.a.s. - Via Panciatichi, 26/3 
50124 FIRENZE - Tel. 055/586462 

Ritagliare e spedire a Digicom S.8.S. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome  Cognome ....... 

Via   CAP 

Clttä     tel.   



R U C elettronica S.A.S. Viele Ramazzinl. 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

Orologio Digitale da Macchina: mod. LU011G 

L. 23.900 

CARATTERISTICHE: 

Voltaggio 
Display 

Time source 
Fissaggio 

12 volt DC 

4 digitali tubo fluorescente 

con dimmer automaticc 

3,58 Mhz quarzo al cristallo 
con adesivo sul cruscotto 
della macchina 

RTX «5040» 
L. 68.000 

CARATTERISTICHE: 

Ca nail 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
Imput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
I mpedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 diodi, 
1 IC, 1 PLL 

4 Watts 
300-2500Hz 
50 ohm 

INTEGRATI 

TIPO PREZZO 

NE 555 650 
UAA 170 2.800 
UAA 180 2.800 
LM 309 1.800 
LM 320K12 1.800 
LM 323 1.800 
LM 3391,1 1.000 
LM 324N 1.000 
XR 2016 4.000 
XR 2022 4.000 

Voltometro Digitale «NATIONAL" 

1,999v 3 1/2 cifra 

composto: 

tmodulo Display 4 cifre 
I Integrato MM 74C935N-1 L. 19.500 
1 Integral° DS 7549214 
1 Transistor LM336 

COND. CER. ALTA TENSIONE 

TIPO PREZZO 

1000pF 
1000pF 
1800pF 

8Ky 
10Xv 
6Kv 

3.500 
4.200 
950 

OFFERTE SPECIALI 

TIPO PREZZO 

TAA 611812 700 
SN 74141 600 
SN 7400 300 
2N 3055 RCA 700 
214 5462 Fel 500 
2N 5460 Fel 500 
2N 5657 (BD 159) 600 
21,1 3771 RCA 1,600 
BD 598 700 
TUBO ALLO XENO W 80 9•500 
044148 1.600 

Frequenzimetro digitale mod. FD 40 

L. 95.000 

CARATTERISTICHE: 

Tensione di alimentazione 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilitä 1MHz 
Sensibilitä 40mHz 
lmpedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 
N° Display 
1\1* Circuiti integrati 

220v 50Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20mv 
40mv 
50 ohm 
1 seconda 
5 
22 

Sirena - Bitonale 

Alim. DC. 9V 
Pot. 3W 
L. 5.900 

TRANSISTOR 

TIPO 

GIAPPONESI 

PREZZO 

POWER RF 

TIPO PREZZO 

2SA 719 500 840 12 26.000 
2M( 77 400 BLX 15 130.000 
258 175 400 8LX 93A 23.000 
2SC 458 1.100 BLW 60 24.000 
2SC 459 800 BLW 77 45.000 
2SC 460 500 PT 2123 16.000 
2SC 495 1.150 PT 9783 35.000 
2SC 535 1.000 PT 9797A 24.000 
2SC 620 500 PT 9784 42.000 
2SC 710 500 TP 2304 28.000 
2SC 711 500 2N 3553 2.800 
2SC 828 400 2N 5590 10.500 
2SC 829 750 214 5642 20.000 
2SC 1014 1.500 214 5643 28.000 
280 1018 3.000 214 6080 7.500 
2SC 1096 2.300 204 6081 10.000 
2SC 1359 700 214 6456 24.000 
2SC 1417 450 214 6083 22.000 
2SC 1675 700 2N 730 6.000 
2SC 1678 4.200 2SC 776 8.000 
2SC 1684 400 2SC 799 7.000 
2SC 1909 7.000 2SC 1303 4.800 
2SD 30 400 2SC 1307 7.000 
2SD 591 700 2SC 1177 16.600 
250 1675 1.200 2SC 3866 1.500 
3SK 40 2.000 

Voltometro Digitale 'MOTOROLA'. 1,999v 3 1/2 cifra 

composto: 3 Display 9098 
1 Integral° MC 14433P 
1 Integrato MC 75492P L. 19.500 
1 Integral° MC 14511BCP 

complet' di Data Schit 

PREZZI IVA COMPRESA 

OUARZI 
COPPIE CUARZI CANAL! dal - 9 al + 31: cOmprest canali alfa L. 4.800 
QUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050: 38.100 
A magazzino disponiamo delle sene 17MHz - 23MHz - 38MHz ed altri 300110 L. 4.800 cad. - 1MHz L. 6.500 - 10 MHz L. 5.000 



AS 400 W 
AS 500 W 

AS 700 W 

AS 900 W 

via crescird, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

o 

SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 

FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori.- Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'italia. 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 .- Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 Ricevitore per ponti a comi. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 

PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulazione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 53132 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM 'A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

- Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20.- 32 V 5 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. 
- Filtro passa basso 180W RF. 
- Filtro passa banda. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (1/c) - Tel. 015 - 75.156 
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Certate quolitâ, prezzo, öšsistenza? 

scegliete S EFIKAMP 
- • .. 

Tš 152/12 .. 
.•.,autňradiň OM/FM stereo; ricetrasmettitore CB 

t 
- - .: -. 12 :canali cligitäli 2 W. AM • . • or.__mall.... TS 340 DXS 

„OE., fr (**• '"-- Z ••••--- 

- • 1 
..-- la Ci • 8:e cr 

• • • 

TS 152 „ . .: - --. autoi-adio OM/FM. stereo, ricetrasmettitote CB 
akanmalipd.i.gi.tali 10 w.mvi. 

I PO.itatig Som , 

.... . .- 

• 
T$ .912 G .- portatile CB 200 InW 2 canali .9 quarzato . 
TS 510 OT. • . portatile CB 2 W. 3 canali'9 quarzato 
TS 5606 - . epottatile CB •2 W. e canali earzati . 
TS 5612 portatile CB 2 W 12 canali .quarzati 
TS 5632DX portatile CB 5 W 32 canali quarzáti. 

 ,,ISAOEIR.O.W......iF TS 5680 DX portatile CB 5 W 80 canali digitali Sint. 

TS 74()  ----,, t . . . . 
Gli SSB/AM Sommerkamp .. : '' • 'OE: . :. 

I • . 
iv >OE ;-• :24:-. ... .... e, I'' TS 740 SSB stazione base 12/220 V 40 canali AM/SSB digi-

tali 5 W AM; 12 W F.,eP. SSB 
TS 340 DXS- veicotare SSB/SM/CW 80 canali digifali, 12 V 

5 W AM; 12 W P.e.P. SSB - nuovo modello 
TS 340 .. veicolare SSB/AM 40 canali digital!, 12 V, 5 W 

"AM, 12 W P:e.P. SSB • • . • 
TS 780 DX '• ... veicolare AM/FM/SSB/C.W 120 canali digitali, 

:• • ' .100 W: ell, 12. Vdc., ros-metro • 
• • 

Gli AM Scimmerkamp • .. 
. . . . 

TS 680 DX' veicňlare 80 čaňälilAM, 10:W . • 
TS 680 EDX veicolaře 80 canali digital! AM, 100 W P.e.P. 
TS 610 . • • veicolaie'ecanali digitali 5 W AM con tutti i 

-:coinandi su microfono: • . • - 
TS 737 ..'Veicolatě AM 6 canáli 5 W cänale 9 quarzato 
TS 727.. • : yeicoläre AM-'6 caňáli.2. W canale 9 quarzato 
TS 732•P. ' Veicolare, •e päsé. .12/220 V, 32 canali (di cui 

. .-- • .23 quařzati) 5. W AM . 
• . 

GU actessori Sommerkamp • .. . . . 

TS 680 EDX 

TS 610 

COMB 2 

. TX i00N ämplificňtore lineare OE-CB 25/50/75/100 W 
SS137AKI , •, • • 

RA 1608 antenna cariéea per TS 5606/5612/5632/510GT • 
SM 5732 • microfoiio con iltearlante ňdettó a CB/Som-' 

merkämp. • 
HY 1022 cornetta rbicrofo,ňo ed 'altoparlante 
RCM 780 microfono con coinandi, digitali per Tš 780DX 

. • 
• 

Gli AM IIY. GAIN . 

TS 2702 :•.: veicólare AM •5 W• 40 canali digitali 
TS 2703 •veicolare AM 'S W .canali dig,:con rosmptrò 

' NOVAELETTRON1CA s.r.1. 
/' JOE Viä Marsala 7- Casella Postale .0;40 ' . . 

•-• • 20071 CASALPUStERAINGO (MI)':tel: (0377) 830358-84520 

•491e/ / UFFICI DI ROMA: Via. A.. Leonori 36:-. tel. 5495.205 ' 
• • • • ' 

SI OEPREGA DI CITARE LA RI.VISTA LISTINO PREZZI E CATALOGO ALLEGANDO L. LOCO IN FRANCOBOLLI 
• 



« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 

Presentiamo le offerte di questo mese che - malgrado alcool piccoll aumentl somation° sul materiall di importazIone - permetteranno al 
nositi vecchl Cliente e ai nuovl che non CI Comecon°. di pater soddlslare 11 loro hobby con spese contenutIssime. La merce b nuova e gadin. 
lita. delle mIgliori marche nazionall ad estere. PER GL1 ARTICOLI pROVENIENTI DA STOCK l'offerte ha valore 11no ad esaurimento scorie dl 
magazzino. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI FINO ALL'AGOSTO 1979 
Per spedizioni posteli gil ordini non desovo essere inferiorl alle L. 6.000 e vanna gravati dalle 3.000 aile 5.000 lire per pacco dovule al costo 
effettivo del balil della Posta e dagll ImballI. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO Dl ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO 

MATERIALE costo halmo so/off. 

Atot/K INVERTER per trasformazione CC In CA - SEMICON Entrata 12 V In CC usclta 220 V CA a 50 Hz. 
Potenza 130/150 W con onda corretta distorsione Inferiore 0.4%. Circuito ad Integratl e (Mali potenzz. 
2N3771. Indispensabile nel labOratOrl. ImbarcazIoni, roulotte. Implant( emergenza ecc. Dimensioni 
mm 125 x 75 x 150, peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratteristiche del precedente ma patenta 200/220 W. misure 245 x 1000 70. peso kg 6,5 
A103/K IN VERTER corne sopra ma 24 V aliment.. polenta 23(1/250 W 
A104/K INVERTER come sopra 12 VcC. 220 ce, 300/320 W 

ATTENZIONE: Gli inveder sono severamente cintati per la pesca. 

150.000 55.000 
200000 85.000 
250.000 85.000 
320,000 115.000 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 1. 1.000 A104/1 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tins C60 2.800 
A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 110 L. 1.800 A104/2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo 090 3.800 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 L. 2.300 A104/3 TEE COMPACT CASSETTE C120 5.000 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETiC0 0 140 L. 3.000 A104/04 TEE COMPACT CASSETTE C60 ossido cromo 4.000 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 L. 4.000 A104 4 TEE COMPACT CASSETTE C90 ossido dl cromo 5.000 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 L. 6.000 A104/5 CASSETTA PULISCI TESTINE 600 

Ap39 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 rnicroA; con quadrante noro e trn scale colmate tanate ln 
smiter - vumeter - voltmetro 12 V. Uso universale rem 40 x 40 

A109/2 MICROAMPEROMETRO tipo Philips orizzontale 100 mA mm 15 x 7 x 25 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zen i centrali per stereolonici due scale 

100 -0 -»100 mA rrun 35 x 28 x 40 
A109/9 WUMETER DOPPIO serie cristal rnm 60040 
A109/10 WUMETER GIGANTE serie cristal con illurnin. mm 70 x.70 
A109/11 WUMETER MEDIO serie cristal mm 55 x 45 
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serle cristal per CC illuminabill mlsure min 40 x 40 

Volt 15-30-50400 (specillcare). 
A109/13 AMPEROMETRI gepones1 come sopra portase da I • 5 • 10 - 30A fspecif Icare) 
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1.5.10400 mA (speclf Icare) 
A109/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portale da' 50 • 100 • 200 • 500 microampere (specifere) 
A109/17 SMITER-MICROAMPEROMETRI con tre scale in S e dB 100 oppure 200 mA mm 40 x 40 (Specifere) 

9.000 2.500 
4.000 1.500 

8.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
8.000 4.530 

12.1)00 6.000 
12.000 6.000 
12.000 6.000 
13.000 6.500 
13.000 6.000 

PIATTINA MULTICOLORE RiGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 

A112 3 capi x 0.50 al m. 100 A112/40 to capi x 0,35 al m. 700 
A112/10 4 capi x 050 al in. 150 A112/50 20 capi x 0.35 al m. 1.500 
A112/20 5 capi x 0.50 al m. 200 A112/70 30 capi x 0.35 al m. 2.300 
A112/30 7 Capi x 050 al m. 400 A112/80 40 capl x 0.35 al m. 3.000 

A114 CAVO SCHERMATO quadruplo 
A114 bis CAVO SCHERMATO doppio flessibilisslmo 
A114/1 CAVO SCHERMATO per microlono unipolare - al metro 
A114/2 CAVO BIPOLARE (5 metru ) con spina punto-linea per casse 
A113/4 CAVO RIDUTTORE da 12 a 7,5 V con presa DIN completo di tener e resistente limitatrici par 

alimentare in auto radio, registratod 
A115 CAVO RG da 52 Ohm 0 esterno 5 mm • al metro 
A115/1 CAVO RO da 75 Ohm TI esterno 4 mm - al metro 
A115/3 CAVI ROSSO/NERO flessibile 0 3mm completl dl pinte hatteria. lunghezza 2 m alla coppia 
A116 VENTOLA raffreddamento • Professionale - Tipo PASST • WAFER • MINIFRILEC • ecc. • 220 V - 

dimensioni mm 90 x 90 x 25 
A116bIs VENTOLA come sopra • 117 V (corredata condeno. per funzionamento 220 VI 
A116/1 VENTOLA corne sopra. maggiore dimensione e portale aria - 220 V (mos 120 x 120 x 40) 
A116/3 VENTOLA corne sopra miniaturizzata superprof. e supersilenziosa - 220 V (mm 80 x 80 x 45) 
A117/5 VENTOLA A CHIOCCIOLA • 90 x 100x85. - 220 V 
A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurto. tipo pompier', motore a 12 V SA 
A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
A121/2 SIRENA ELETTRONICA corne sopra rna da 110 dB 
A130 ACCENSIONE ELETTRONICA . ELMI F.P. • capacitativa da competizIone. Completamente blindala. 

possibilita di esclusione. completa dl istruzioni 
C15 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 135 MF) 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e Ms/LARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per cross-over, temporizzatori. strumentazione. Valant 

0,1 - 0.2 - 03 • 0.5 • 1 - 2 - 3 - 4 MF 
CIEI 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2. 3000 MF grande assortiment° assiali e vertical( 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticingue penzi rotoredl. rettangolarl, baraUolo, pas. 

senti ecc, normall e miniaturIzzatl. Valon  da 0,5/5 fino a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0,1 a 300 MF. Tension' da 6 a 30 V 
0/2 CONFEZIONE OUADRIPIATTINA • Goloso • 4 x 050 = 50m + chladl acclaio, !sol. Spinelle 
E/1 CONFEZIONE 30 fusIbIll da 0,1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lung. mm min. 160 - max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 200 • max 1000 
1/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 215 - max 11W 
L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodeta tem min. 225 • max 1205 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mo' min. 199 - max 800 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniature (10 x 10 mm) da 455 MHz (specifIcare colora 
M/2 ASSORTIMENTO medie da 10.7 MHz (10 x 10 mm) 
M/3 FILTRI CERAMICI • Murata • da 10.7 MHz 
M/5 FILTRO CERÂMICO • Murata » • 455 KHz dopplo stadio 
M/6 FILTRO CERÂMICO • Murata » - 5.5 Mhz 
M/7 FILTRO CERÂMICO « Murata » - 10.7 Mhz triplo stadio • tlpo prolessionale adatto per H.F. 
P/1 COPPIA TESTINE • Ph/ bps • regIst/ e cana/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e cana/ per nastro 
P/3 TEST1NA STEREO • Philips • o a richlesta tipo per appar. glapponesi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 
P/5 COPP1A TESTINE per reverbero OCO 
0/1 INTEGRATO per glochi televisivi AV3/8500 con zoccOlo L. 8,500 0/2 INTEGRATO AU/8550 
0/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: OrolOgio TMS 1951, grande offerte 
R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI. SemplIci, dopai con e sema Interruttore. Valon  commuai tra 

500 D e 1 fvUl 
880/1 ASSORTIMENTO 15 potenziometri a filo miniaturizzati da 5 W, valor assortItI 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal'. mirdaturIzzati, platil da telalo e da circule° atarnpato. Valonl 

da 10011 a 1 MIT 
R92 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE a lilo ceramico. tipo quadrato da 2-5-7-10-15-20 W. Valori da 0312 

fino a 20 VI 
R.83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0,2 - 0.5 - 1 - 2 W 
R83 bia Come sopre. ma 600 resistente encore più assortite 

al m L. 400 
al m L. 200 

150 
2.500 400 

7.500 1500 
100 
100 

6.000 2.000 

28.000 11.000 
28.000 8.500 
42 000 13.000 
48.000 13.000 
22.0130 8.000 
40.000 15.000 

14.000 
17.000 

45.000 22.000 
8.1300 1.500 

12.000 3.000 

15000 4.000 
20.000 5.000 

10000 4.000 
12.630 4.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

10.000 3_000 
3,000 

1500 700 
3000 1.000 
2.009 700 
26000 8.000 
5.000 2.000 
10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.000 
10000 3.000 

12.500 
7.500 

18.000 5.000 
20.000 4.000 

10.000 3.000 

15.000 50013 
10.000 3.000 
29.000 5.000 
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GRANDE OFFERTA ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 0 A COMPRESSIONE DA 4 OPPURE B fil (specificare) 

CODICE TIPO 0 mm Wall Banda Iraq. Ris. costo listino no/off. 

XYA WOOFER pneum. »St,. gomma 300 70 . 17/4000 17 7E1000 36.000 
XZA WOOFER pneum. sosp. tela 300 45 27/4000 24 45.000 20.000 
XA WOOFER pneum. sosp. gomma 265 40 30/4000 28 30.000 14.500 
XA/2 WOOFER pneum. soup. tela 265 30 32/4000 29 25.000 12.300 
A WOOFER pneum. sOsp, gomma 220 18 32/4000 29 22.000 9.500 
A/2 WOOFER pneum. sosp. tela 220 15 32/4000 29 19.000 7.000 
13 WOOFER pneum. sosp. schiuma 170 18 24 17.000 8.000 
C WOOFER biconico soup. tea 160 15 2e10 3g 15.000 7.000 
OD MIDDLE cono bloco, blindant 140 13 8.000 4.000 
XYD MIDDLE pneum. snop. gomma c/camera compr. 140 x 140 x 110 35 2000/11000 250 13.000 9.000 
XYZ MIDDLE pneum. soup. schiuma c/camera comp". 140 x 140 x 110 50 2000/12000 220 24.000 12.000 
E TWEETER cono binen, blind. 100 - 4.800 3.000 

155 7115)C00°/A3832 E/2 MIGROTWEETER cono plastic° 44 - 5.500 2.000 
F/25 TWEETER emisferico calottato 90 x 90 25 2000/22000 - 18.080 6.000 
F/35 TWEETER emisferico calottato 90 x 90 35 2000/20300 - 23.000 8.500 
G WOOFER a cono rigide 320 60 30/4500 30 04.000 41,000 
H WOOFER a cono rigido 380 100 25/4500 30 135.300 65.000 
H/1 WOOFER a cono morts. hiconico 450 150 30/6000 32 190.000 98.000 
H/2 WOOFER a cono morbidissimo 450 150 15/3000 20 235.000 110.000 
1/2 Larga banda pneum sosp. tels bicon. spec. auto t60 20 40/14000 43 18.000 6.000 
1/3 Large banda come sopra con Tweeter coasslale 160 25 40/18000 40 34.000 12.000 
I/M MASCHERINA per den/ altop. con rete copertura e camera compressione (nera) 2.000 
K/1 TROMBA compressione Tweeter 100 x 50 x 85 30 5000/20000 - 58.000 18.000 
6/2 TROMBA compressione Middle/Tweeter 200 x 100 x 235 60 3020/20000 97000 32.000 
0/3 TROMBA compresslone Middle/Tweeter 200 x 147 x 270 80 3000/20000 132.000 44.000 

Per chi desidera essore consigliato, suggerlamo alcune combinazioni classiche adonate dai costrunori di casse acustiche. Per venire incontro 
agit hobbistl, sul prezzo gib sconlato. un ulterlore supersconto. 

CODICE TIPI WATT EFE. costo superoff. CODICE TIPI WATT EFE costo superoff. 

100 A + E 25 12.500 10.000 300 XA + XYD +F25 75 29.500 27.000 
101 XA + F25 50 20.500 18.000 400 XYA+XYD + F25 1011 51.000 48.000 
200 B+XD+E 30 15.000 13.500 401 XYA-1- XZD + F35 150 58.500 55.000 
300 A+XD+F25 50 19.500 18.000 500 HI+Kl 180 116.000 110.000 

Con solo L. 2,000 si pub agglungere a qualsias/ combinazIone Il Micro/Tweter E/2 (che forniamo gib completo dl apposito condensatore/finro 
e semplicissimo schema di applicazione). con Il m'ale si aumenta Il taglio degli acull. 
Rammentiamo inoltre che si pub ulteriormente aumentare la potenza od esaltare una data gamma scegliendo un altoparlante di potenza supe 
lore. Per le casse da strumentl muSicall di una Coda polenta, consigliamo dl adosare Woofer con cono rigido e Middle Tweeter a compres 
sione a tromba. 

CROSSOVER vi NIRO iií ad altissima resa con 12 dET per ottava. Specificare Imped. 4 oppure 8 G 
ADS 3030/A 30 Watt 2 Vie tagi. 2000 Hz L. 6.000 ADS 3070 70 Watt 3 Vie tag!. 450/4500 Hz L. 18.000 
ADS 303 L. 7.500 0 40 Watt 2 Vie tagl. 2030 Hz ADS 3080 100 Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 20.000 
ADS 3060 60 Watt 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 14.000 8.000 ADS 30100 150 Watt 3 Vie tagi. 450/5000 Hz L. 31.000 
ADS 3050 40 Watt 3 Vin tagt. 1201)/4500 Hz L. . ADS 30150 250 Watt 3 Vie tagl. 800/8000 Hz L. 

L. 6°90..000000 ADS 3040 50 Watt 3 Vie tag!. 1200/54300 Hz L. 12.000 ADS 30200 450 Watt 3 Vie tagt. 500/5000 Hz 

K/A 
costo listino ns/off • 

TELA per casse acustiche a double-face (grigio scuro da una parte e grigio scurissimo dall'altra). 
Tipo speciale irrestringibile e antigroscopica. Altezas cm. 110 al rn. lineare. 16.000 4.000 

CASSE ACUSTICHE HF. ORIGINALI v AMPTECH 
modernissima esecuzione • frontali In tela nera (specificare impedenza 4 o 8 Il) 

TIPO WATT elf. VIE BANDA Hz DIMENS. Cm. costo listino cad. ns/off. cad. 

HA9 (Norm.) 25 2 40/18000 44 x 30 x 15 38.000 26.020 
HA11 (Norm.) 20 2 60/17020 50 a 30 0 20 32.1300 24.000 
HÂ12 (Norm.) 30 2 50/18000 55 x 30 x 22 45.000 32.000 
HA13 (Norm.) 40 3 40/18000 45 x 27 x 20 55.000 38.000 
HA14 (DIN) 30 3 45/20000 31 x 50 x 17 70.000 45.000 
HAIS (DIN) 40 2 45/20030 31 x 50 x 17 90.000 60.000 
FIA18 (DIN( 00 3 40/20000 50 x 31 x 17 115.000 68.000 
HAZ) (DIN) 100 4 30/21000 63 0 40 x 28 290.000 145.000 

ATTENZIONE • Le casse hanno un imbal(o speciale per cappie con ml sure extra poslali. perclb calculare oltre al prezzo 
delle due casse un aggravio di L. 5.000 per coppia. 

1W/W ALTOPARLANTE 0 mm 160 altissima fedeitä speciale per auto. Composto da un woofer sospensione 
tela da 20 W e un Tweeter coassiale da 5 W. Cool tropicalizzati da -18 a +75 gradi. Banda da 
60 a 20.000 Hz. Cross-over incorporato. completo di camera di compressione e mascherina nora. 
Impedenza 4 a 
Grande oftertai due altoparlantl doppl + 2 mascherine ecc. 98.0130 28.000 

ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA 0 ALL'APERTO 
KE/1 TROMBA a pioggia 15 W (0 cm 35 x 25) completa unitä 35.000 8.000 
KE/2 TROMBA ESPONENZIALE 60 W (0 cm 24 x 30) completa unitä 60.000 22.000 
KE/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W (0 cm 32 x 50) completa unitä 90.000 29.000 
KE/4 SUPERTRONIBA ESPONENZIALE 200 W (0 cm 65 x 180) completa unitä 200.000 70.000 
KE/9 COLONNA per chiese o sale 65 W con tre elloparlantl tropicalizzatl. Legen mogano ad elegante 

tela - Kralon •. Alta fedeltä (cm. 20 x 70 x 11). SpecilIcare impedenza 4 • 8 • 16 • 24 fi. 96.000 30.000 
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con ciegue altoparlanti (cm 200 130 x II) 178.000 50.000 
KE/11 PLAFONIERE elegantíssima per salon' 15 W (bass•refiex) forma circolare 0 cm 28 x 8. Alta fedeltä. 

Metallo anodIzzato nero e frontale legou/tela griglo chiaro. Altoparlante tropicalizzato 36.000 12.000 
KE/12 PLAFONIERA come sopra ma quadrata 28 x 28 x 8 36.600 12.000 
KE/13 PLAFONIERA come sopra ma esagonale 0 medio 2808 36.000 12.000 
00/20 ASTE portamicrofono con base a stella. Regolabill fino a rn 1,80 cromate. Kg 7 complete dl snodl 

ed attacchi 70.000 20.000 
KE/21 ASTA come sopra ma con base a ruote plvottantl 90.000 25.000 

3 VIE • 60 W • L. 68.000 
ROTORE GOLDEN COLORATOR 

I j 

CON MASTER 

N 

4 VIE • 100 W L. 145.000 
VARIAC 

2 VIE • 40 W - L. 60.000 
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COOICE Dim. mm Forma Potenza Volt. Ian. 
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Meccanica CPN 610 

MECCANICA REGISTRATORE 
INC1S - MONO 

MECCANICA STEREO 
LESA - SEIMAR 

• 
PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO Al2 40 economics cambiadischi automatic°, quettro velocitä. eestina stereo cerarnica. 
dim. nun. 300 x 210 x 100 
PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO C123 tipo semiprof. cambladlschl automatic°, regolazIone brocado mIcrometrica. halm 
e diocese inmate. antlskating. testIna ceramics. stereo ti F.. finemente 'Hittite in nero opaco e cromo. 0 piatto mm 280 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per delta 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSR P161 tipo professional°, Braccio lubolare con doppia regolazione micrometrica, doppIo 
antiskating differenziato per pectine conlche o elenche. Teene prof esslonale magnetica SHORE M75. Quanta meccanice ä 
Indicate per applIcazioni ad alto lincho. bench' regla, ece. GIB complete dl eleganelsalmo mobile loosen° e plexiglass. 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSR P290 come le precedente, ma con braccio ad S superleggero. e scansion' strobo sul 
piano. Completa di mobile e plexiglass. 
PIASTRA GIRADISCHI • LESA SEIMART • P62. Automatica con trn velocltä. doppia regoiazione peso. brocado tubolare me-
tallic° dl precislone, automatic° Idraulico, testina ceramica stereo H.F. Alimentazione 220 V. Dim. mm 310 x 220 • 
00 platto mm 205. 
PIASTRA GIRADISCH1 STEREO LESA SEIMART CPN610. Cambiadlachl automation. due velocItä. TestIna stereo ceramica 
H.F. Colore nero satMato. Dies. mm 335 0270 - 0 piano mm 250. 
EVENTUALE MOBILE + PtEXIGLASS per datla piastre 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART • CPN520. Cambladlachl automatic°. regolazIone mIcrometrIca del breech) 
tipu tubolare. Antiskating regolablle, rieles e disease hence.° Idraullea. Motore In cc con (topple regolazIone di velocitä m1 
crometrica, filed aneiparasaltari, teselna ceramica stereo' H.F. Completa dl alimentatOre per II 220 V ca. 12 cc, Su questa 
piastre - grade al motore in cc - dopo un quarto di giro., il platto č giä a velocitä inflate e stabIlIzzata. Utillssima per 
I banchl di regla. • 
EVENTUALE MOBILE + Calotta Plexiglass per delta • . • • 
PIASTRA GIRAOISCHT STEREO • LESA SEIMART A114. Modell', prof esslonale autometica e con cambladischl. Motore.a 4 
poll potentisslmo. tre velocltä con resole:lone micrometdca dl celeste. Braccio.lubolare con anodo cardanies e 'doppla rego-
lazione del peso In grammt e mIlligramm). Plano 0 270 dl °lee due kg. Antlakating regolabite. dales e diocese toparme. 
nata idraullca. Esecuzione elegantissithe lo alluminlo sellnato e rnodanature nere e cromo, Neste caratterlstlehe rendono 
la piastre ATT4 una delle relit moderne e sofiaticate. Inoltre ä corredate del trasformatore che nitra -ad alimentarla fornisce' 
15+15 V a 3A per alimentare eventuate arnplIficatore. Prezio con ieseina ceramica 

prezzo con testine magnetica SHURE 
PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA • GREEN.COAT.. PiCcola meravighi della meccanica. Due velocitä. 33 e 45 girl. 
Alimentazione da 6 a 12 V in ce eon regOlalore Cittntrifugo. Arresto automatico. Dimension' con braccio riplegato di soli 
mm 260 x 150. 
HA/1 .MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 • INC.. Tipo la 87 Philips. Esegue tuttl 1 cornandi don 

una sola leoa frontale. AlimentazIone da 6 a 12 V con ragot, centrifugo. Misure mm 110 x 155 • 50. Tipo nutno 
• Tipo stereo , 

HA/2 MECCANICA .t LESA SEIMART • per registrazione od ascolto stereo sello. Completamente- automatice 
eoche• nella espulslone della cassette. Turn I comandl esegulbIll .con solo due teen. Completa di 
testine stereq. regslazione elettronica, robustissIme e compatea (145 x 130 • 60) adelte sia per lo. 
stallazione in mobile sie per auto, anche orizzonte1e. . ' • 

AMPLIFICATORE stereo marca • RADIOMARELLI ST11-. 15+15W con Incorporate meceanIca giradischi di ottirna qualitä 
con regolazione di velocItä, breed° tarablle, testina piece Plena/eta. moalernIsSima. esecuzlone le alluminio e comandl ia 
nero. attacchi per sinto e reglstratore. dimension' 490 x 295 x 130 compresa cOpertura plexiglass 
AMPLIFICATORE LESA•SEIMART.HF831/ATT di altIssIma quanta, 22+22 W, rIsposta da 15 a 30.00 Hsrapporto segs./dist. su-
Perlore 80 dB, distorsione Infériore 0,5 %. quattro Ingressi don -eaualluazione. illtro elsiologIco, equIpaggiato con la piastra 
glradiachi ATT4 (per caratteristIche vedere voce pH, score). Elegante mobile•Jegno con frontale in allumInio sauna°, e 
serlgrafaio. completo dl calotta Plexidiase. (440.370019e 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 Preciso al precedente mi sanca piastre glredIscht (mm. 440 o too o 2401 

65.000 15.000 

118.000 42.000 
12.000 

198.000 96.000 

238.000 113.000 

50.000 16.000 

48.000 20.000 
9.000 

98.000 33.(00 
9.000 

175.000 68.000 
205.030 98.000 

ia.000 4.000 

9.000 
13.000 

46.000 18.000 

120.090 65..000 

230.000 106.000 
120.000 • 48.000 ' 

PER CHI HA POCO SPA210 .E VUOLE Turro t • • 
COMPACT it LESA SEIMART n dimension) 510 x 303 170 comprendente amplIficatore HF 16+ le W•efle)tivi, piastre giradischi 
sutomance con testina ceramica, registratore e escolto stereo sette. mixer per' dissolvenze e sOvralneisione su fiesta .glä 
Incisi (adatto inc'he per sonorizzare film) • possibilitä di registrare contemporaneamente dal dIschl. Tutti I cOmandl a last) • 
e con slaider. di I inea modernissima • Gamma a risposta da 25 a 22.000 Hz distorsiono max 0,1 su 2 x 8 W. Entrate per tuner. 320.000 108.000 
micro e attacco cul/re. Vapparecchlo ä encore coaredato di garanzia delta Seimart. + 5.000 s.s. 

Amplificalore Lesa•Selmart 
HF 831 oppure HF 841 

' . Piastre elSR C1Z3 

.• • 

VHF/I2 40 x 15 U 250 W/S 405/800 L. 5.000 
FHF/13 30 x 18 U 350 W/s 400/600 L. 6.000 
FHF/14 55 x 23 Ii 500 Va/s 400/600 I.. • 7.000 

LAMPADE STR0130 

CODICE. Dim. mm Forma Potenza Volt, lavT-

FHS/n ao a 20 U 5 WATT 00/450 L. 7.000 
FHS/23 50 x 25 U ' 7 mil 300/000 L. 15.000 
FHS/24 45 x 25 spiral, 10 WATT 300/1590 L. 12.000 

FHF/15 25 x Cjj Cie circol. 500 W/s 400/600 L. 7.000 • FHS/25 80 • 30 spiral. 12 WATT 450/1500 L. 17.000 

TXS/3 -ROBINA TRIGGER per dette larnpade . • • L. 4.500 • 
TXT/1 TRASFORMATORE primed° no V, seconded° 440V per dette lampade ' • L. 4.500 

FOTORESISTENZE PROFESSIONALI ct HEIMANN GMBH 4 
Tipo 'DIMENSION) ' FORMA . POTE.N2A. OHM .. OHM bulo coat° listen° na/off. 

mm in' mW a luce solare 
• FR/1 • 6 x 3 x 1 Rettangol. miniature • . 5.000 1.500 1 
FR/3 0 5012 Cilindrica • • 50 230 • 500 K . 5.000 1.000 
FR/3 • tOE 10 x5 Rotonda plena. - 100 250 . ' 1 Mhoin 1.0130 
FR/6 0 10%5 Rotondo plane 150 250 •. 500 K 4.000 1.000 
FR/7 . 0 10 x.6 Rotonda piatta 200 900 I Mhom . 
FR/8 00 300 4 Rotonda platte ' 1200 60 , . 1.5,MhOm 12.000 1.500 . 
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codlee MATERIALE coat° Ilstino na/off. 

T1 20 TRANSISTORS germ (ACI25/126/t27/128/141/142 ens.)' 85:002 21..0051 
01 20 TRANSISTORS gerrn PNP 705 (ASV-2G-2N) . 

03 20 TRANSISTORS germ eerie K (AC141/42K-187-188K ecc.) 7.000 3.500 
74 20 TRANSISTORS si TO18 PNP (3C107-108-109 BSX26 ecc.) 5.000 2.500 
05 20 TRANSISTORS si TO18 PNP (BC177-178-179 ace-) 6.000 3.000 
T6 20 TRANSISTORS al plastid (BC207/13F147-8F148 ecc-) 4.500 2.500 
Ti 20 TRANSISTORS SI 005 NPN (2N1711/1613-BCI40BF177 ecc.) 8.000 4.000 
TO 20 TRANSISTORS si TOS PNP (BC303-BSV10-8C161 esc.) 10.000 4.500 
79 20 TRANSISTORS 003 (2N3055 - 50142 - A13143 - AD 149 - AU107 - AU108 • AU110 • AU113 oco.) 40.000 12.003 
TIO 20 TRANSISTORS p astlel serle BC 207/208/116/118/125 eco. 6.003 2.000 
T10/1 20 TRANSISTORS p Oslici aerie BF 197/198/154/233/332.ecc. 8.000 2.500 
T11 DUE DARLINGTON accoppiatl (NPN/PNP) 1313)(33/110X34 con 100 W dl (tacit('  6.000 2.000 
T12 20 TRANSISTORS aerie BO 136-138-140-265-266 rim ecc.. • 18.000 4.000 
TI3/2 10 PONTI ASSORTITI da 40 fino a 300 V eda 0.5 lino a 3A assort. completo per tutte le esigenze  15.000 4.000 
714 01001 da 50 V 70 A 3.000 1.000 
715 131001 da 250V 200 A 
T18 DIODI de 200 V 40 A 16.000 5.000 3.000 1.000 
T18 10 INTEGRATI OPERAZIONALI (m m a723 - a741 - ma747 - ma709 - CA6I0 ecc.) 
7111 DIECI FEO assortél 2N38I9 • U147 - BF244 15.000 5.000 11.000 4.000 
021 INTEGRATO STABILIZ7-ATORE di tensione aerie LMK (in TO3) da 5.1 V 2 A  4,500 1.500 
722 Idem come sogroma de 12 V 2A.  4,500 1.500 
122/2 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A 4.800 1.500 
' 022/3 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 5.1 V 3 A '  9.000 3.000 

722/5 INTEGRATO STABILIZZATORE negative 12 V 15 A contenitore plastic° (T0126 oppure SOT 67) 
2.800 1.200 722/4 INTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1.5 A contenitore plastico [10126 oppure -SOT 67) 
2.800 1.200 

T23/1 LED ROSSI NORMAL' (busta 10 pz)  
000 

3.000 1.500 
1 -(1011 723/2 LED ROSSI miniatura in superoHerta (15 penz' + relative ghiere) 

123/4 LED VERDI NORMAL' (busta 5 pz) , 1.000 
723/44 LED VERDI miniatura in superofferta (10 pezzi + relative ghiere) 
723/5 LED GIALLI NORMALI (5 pz) 13, 000 1 000 000 1:  500 
723/6 BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi • 2 gialli) 5.500 2.300 
T24/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germano, 8.000 3.000 i silicio. varicap 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000V 1A 1  18.000 3.000 
125 ASSORTIMENTO PAGLIETTE. terminali di massa, clips ancoraggl argentatI (100 pz)  3.000 I. 
'52$zz 2S ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA. 5MA In tulle le lunghee (300 pz) 003 
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frequenza (50 Pz) 10.000 2.000 

029/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2143055 RCA ill 1::°1°023 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA o SILICON 

729/3 COPPIA TRANSISTORS 2N377 t oppure RCA60885 uguall ai 2193055 rae doppia potenza 30 A 150 W 
032/2 CONFEZIONE tre SCR 600 V - 7 A 6.000 1.500 
032/3 CONFEZIONE Ire SCR Ka v • 15 A ' 15.000 4.00 
732/4 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 7 A più 3 DIAC .0 9.000 3.000 
T32/5 CONFEZIONE tra TRIAC 600 V / 15 A più 3 D 1 IAC 
T32/6 20 TRANSISTORS assortiti cd accoppieti, serie TIP31/71P32/TIP33 ace. • 8.000 5.500 8.000 
U/0 PROLUNGA FLESSIBILE per potenziornetri. variabill, comandi in genere con pernb maschio 0 mm 6 33.000  

e incesto femmina con foro 0 trim 6. Lunghezza 285 mm. Permette spostare un comando anche 
invertito di 180 gradi. , 4.000 1.000 

U/1 MATASSA 5 metr stagno 6540 0 1,2 sotie anlme • 800 
U/2 MATASSA IS metrl stagno 60.40 0 1,2 selle anime 2.000 
U/2 biz BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.000 6.500 
U/3 KIT per costruzione circuléstampati, comprendente vaschetta antiacido. vernier, serigrallea. acids  

per 4 HUI, 10 piastre remote in Bakelite e vetronite U4 BOTTIGLIA 1 Kg acids per circuiti starnpatl In soluzione satura 12.000 41,580000 

U5 CONFEZIONE 1 Kg percloruro ferrIco (in sferette) dose per 5 litri 2.500 
U6 CONFEZIONE 1 Kg lastre remate mono e bilaccia in bakelite circa 15/20 misure 2.000 
U7 CONFEZIONE 1 Kg lastre rarnete mono e bil necia in vetronite circa 12/15 misure 4.000 
U9/1 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 630 fed dislanz. 3 mrn (175 x 60 mm) 800 
U9/2 PIASTRA MODULARE in bekelite ramata con 1200 lori distanz. 2 mrn 190 0 90) 1.200 
U9/3 PIASTRA,MODULARE in bakelite mamma con 416 lori distanz. 6 met (120 x 190) 1.200 
U9/4 PIASTRA MODULARE In bakelIte tamale passo integrati nim 95 x 95 1156 fed 1.200 
U9/5 PIASTRA MODULARE In bakelire ramata passo Integrati mm 95 x 187 2400 lori 2.200 
U9/10 PIASTRA MODULARE in vetronite tamale con • 800 Ind distanza 3.5 mm (70 x 200 mm) 1.600 
U9/11 PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 800 forl distanza 5 mrn OM x 195 rom) 2.000 
U9/12 PIASTRA MODULARE in vetronite ramata con 1300 lori distanza 3.5 mm [110 x 195 mm) 2.400 
LIII GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi 3.500 
U13 PENNA PER CIRCUI71 STAMPATI originale - Karnak - corredata 100 g. indhiostro serIgrallco 3,800 
1120 DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio TOS oppure 7018 (specificare) . 1.500 
D22 DIECI DISSIPATORI per TO3 assortiti da 50 a 15(1mm 
1J24 DIECI DISSIPATORI asSOrtiti per transistor plastici e trlac. ' • 25,000 r oo 60 
V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 0 2.5 0 3 mm (6-12 V). II Foto• 

transistor č gib corredato di lente concentratrice e pub pliotare direttemente relé ecc. Adaté per antl-
furto. contapezzl eco. 

W0/1. COPPIA EMETTITORE raggi Infrarossl + Fototransistors 
V20/2 ACCOPP1ATORE 0771C0 TIL 111 per detti 
V21/1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuonl • Grundlg •. Una per trasmissione l'altra rIcevente. per 

telecomandl. antiturti, trasmissioni segrete eco. 

4.500 2.010 
6.000 2.500 
4.000 1.200 

12,000 5.000 

V23/1 CUFFIA STEREOFONICA HF Originale • Mellow - padigiloni gomma plume. leggera e completamente 
regolabile. Risposta da 30 a 18.000 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF originale • Jackson tips professional° con regolazione di volume per 
ogni padiglione. Risposta 20 a 19.000 Hz 

V23/3 CUFFIA stereo • Jackson • come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 
V23/4 CUFFIA stereo • Jackson • tipo professionale con regoiaz. da 18 a 22 kHz 
V23/5 CUFFIA stereo • Jackson • superproless. leggerissima peso cavo compreso gr. 180, tipo aperto e 

tenze regolazione da 18 a 23000 Hz 
V23/7 CUFFIA CON M1CROFONO con regolazione di volume.. commutatore originale per essere Infilato 

anche nel laschino, lmped. micro 600 LI (5005000 Hz) impedenza colha 8 fl (800.6000 Hz). Corredata 
di 2 m condone e plugs per CO. Ideale Per IraSmettitori. basc0I regia. ecc. 

19.000 6.500 

30.000 12.000 
40.000 15.000 
68.000 27,000 

86.000 29,000 

52.000 24.000 

024/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" corredato dl ((logo 
V24/2 CINESCOPIO • NEC • 9" corredato di ging - 
V24/3 CINESCOPIO 6" AW1586 completo giogo (speciale per strurnent, video. citoloni. ecc. 
V25/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualslasi alimentazIone da filtrare. Potenza lino a 750W 
031/1 CONTENITORE METALLIC°, (inemente verniciato azzurro martellato; frontale alIuminlo serlgrafa-

bile, completo dl viti. piedino maniglia ribaltabile misure (mm 850 75 x 150) 
031/2 CONTENITORE METALLIC° idem idem (mm 115 x 75 x 150) 
V31/3 CONTENITORE METALLIC° idem idem )mm 125 x 100 x 170) 
V31/4 CONTENITORE METALLIC° idem [con forature per translators final' combineb111) (mm 2450100)(170) 
1/31/5 CONTENITORE METALLIC° come sopra, minore TM 245 0 160 x 170 
1.131/6 CONTENITORE In allumlnio anodizzato azzurro, dimension( 900 SO x 150 mm 
V31/7 CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro, dimensioni 150 x 60 x 130 mm 
1/31/8 CONTENITORE In alluminlo anodIzzato azzurro. dimensioni 1600 80 0 140 mm - - 
032/2 VARIABILI spaziatl • Bendix • ceramici 'sot. 3000 V. capecIta 25-50400-200-300 pF (speclficare) 
V32/2 bis VARIABILI SPAZIATI • Bendix • 500 pF • 3000 Volt 
V32/2 Iris VARIABILE SPAZIATI .. Bendix • doppio 250 + 250 oppure 150 + 150 pF - 3000 Volt 
V32/3 VARIABILE DOPPIO dOppi0 2 x 15 pF Isolato a 150D V e con demoillplIca Incorporate (mm 35 x 35x 30) 

speclali per FM • Pigreco • ModulatOri. ecc. 
V32/4 VARIABILI AD ARIA doppl. Isoramento SOO V 170+170 oppure 250+250 pF 
032/5 VARIABILI come sopra ma 370+370 °pour° 470+470 PF . 

36.000 
36.000 

. 43.0009.000 

15.000 
15.000 
15.000 
2.000 

2.500 
2.800 
3.800 
5.800 
8.500 
3.000 
3.500 
4.500 

30.000 6.000 
36 000 * 8.000 
36 000 8500 

6.000 . 
5.000 
lo.000 

2.000 
1.500 
2.500 
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codIce MATERIALE cost° listino Woe 

V33/1 RELE' • KACO » dOPPIO scamblo 12 V alimentallone 
033/2 RELE . CELOSO . dapple scamblo 6-12-24 V (spechicare) 
033/3 RELE • SIEMENS • dapple scamblo 6-12-24-48.60 V (spechicare) 
V33/4 RELE • SIEMENS • quartro scambl Idem 
033/5 RELE REED eccitazIone de 2 a 24 Volt un contatto scamblo 1 A 
033/6 RELE REED eCCitazione da 2 a 24 Volt doppio contatto scambio 1 A 
033/9 RELE ULTRASENSIBILE (tensionl a richiesta 4-6.12-24-48•60•110•220 V specificando anche se in CC 

o CA) eccitazIone Con Solo 0.03 W. Ouesti reli azionano un microswich con un cont atto scamblo 
da 15 A oppure due microswich a doppio scambio da 10 A - Dimension' ridottisšime mm 20 x 15 x 35 

033/12 RELE REED Con contattl a mercurio - Alimentazione da 2 a 25 V - 0.001 W • conta(ti di scamblo 15 A 
033/13 RELE REED come sopra ma a doppio contatto di scambio 
V 34 STABILIZZATORE tension° su basetta 2 trans. -+ un 8142 finale. - Repelo da 11 a 16 V - portal'. 2.5 A 

con trimmer incorporato. Offertissima 
1/34/1 TELAIETTO ALIMENTATORE stabil. e regolabile da 3 a 25V 1 A • due transistors, ponte, access. 

e schema (soma trest.) 

4.300 
4.000 
4.000 
5.800 

14.000 
18.000 
24.000 

2.000 
1.500 
1.500 
2.000 
1.503 
2.000 

3.000 
2.000 
3.500 

2.000 

5.000 2.000 

029/3 CAPSULA MICROFONO plow Celoso • 0 40 H.F. bilndato 
029/4 CAPSULA MICROFONO magnetice • SHURE • 0 20 
V29/4 bis CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA Geloso. per H.F. 0 30 con 
V29/4 tris CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marca • Pie.° • 0 20 x 22 
V29/5 MICROFONO DINAMICO • Celoso • completo di custodia rettangolare. cavo, eco. 
V29/5 bis MICROFONO DINAMICO a stllo • firlon Vega • Philips • completo raso attacchl 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturIzzata. Microfone a condensatore ad altissIma 

1040115, preamplifIcatorino a let glk Incorporato (ohm. da 3 a 12 V). II tutto contenuto entro un 
ci lindretto 0 mm 603. Ideale per trasmettitori, radlosple. radlomicrofoni in cai si richleda alla 
fedelte e sensibilltš. 

029/0 MICROFONO a condensatore con preamplificatore Incorporate (alimentaz. con pila a Mho entro-
contenuta durata 8000 ore continuel risoosta da 30 a 18000 omnIdirezIonale - dimension( 0 18 x 170 
completo di cavo e interruttore e reggltore per asta 

029/9 MICROFONO come sopra ma con capsula ultraledele banda da 30 a 20.030 Hz dimensioni 0 35x 190 
V29/10 MICROFONO • Sound Project • altissima fedelte, doppia impedenza 160 e 2003fl con doppla fun-

ziOne COmmutabile In cardioide o universale. Speciale per orchestre con cantanti, radiolibere. banchl 
regia ecc. Forma blocos rettangolare alluminio luso smussal° (mm 100x 80x 70) completo dl 
soado e raccordi 

V29/12 CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultrapiatto (mm 45 x 35 x 5) corredato di so 1,5 e lack. 
Possibilitä di amplificare o registrare le telefonate. Con due di quash l captatori mesh all'estre. 
milk dl una molla si pub ortenere l'effetto eco o catiedrale 

8.000 2.000 
4.000 1.500 
9.000 3.000 

38.000 6.000 
9.000 3.000 
9.000 3.000 

18.000 4.500 

40.000 12.000 
100.000 • 25.000 

175.000 48.000 

8.000 3.000 

TELAIETTI AMPLIFICATORI • LESA • 
con Incorporad i pond. 111th ecc. per alimentezione sin in cc ola in ca 

930/1 AMPLIFICATORE 2 W mono ciegue transistors. regolazione volume (Ingress° pieza) 
V30/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad integrate. prearnplificatore ing. magnetics. regolazione volume utillz. 
930/3 zabila quindl per testine registr. microfoni magnet. ace. 

AMPLIFICATORE 4 W mono ad integral°. regoiazIone tono e volume. preampillIcatore magnetic° 
V30/4 AMPLIFICATORE 4+4 W stereo, corne sopra, comandi separati per canal° 
V30/5 AMPLIFICATORE 10+10 W stereo, come sopra con comandi a slider separatl 
030/6 AMPLIFICATORE 15+15 W stereo. corne sopra cnn commit' slider e doppio wumeter incorporate 

034/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzlone robusla per alimentare autoradlo • CO. exc.. moblletto metal-
lion finemente verniciato bleu martellato, frontale allumlnio satinato (mm 115x 75 x 150). Tulle la 
serle del nostri allmentatori b garantIta per un anno 

034/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabIlIzzato (finale AD142) con reset per I corto circuit'. Esecuzlone 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 

034/3bis ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 3 A 
V34/4 ALIMENTATORE stabIlIzzato regolablle da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (WWI coppla 2N3055). Fron. 

tale nero con scritte e modanature cromos dImensioni mm 125 x 75 x 150 
034/5 ALIMENTATORE stabIlIzZatO regOlabile da 3 a 25V, voltmetro incorporato. regolazione anche in 

corrente da 0.2 a 5A (linuli due 2N3055) dimensloni mm 125 x 75 x150 
034/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voItinetro ed amperometro Incorporator. punte anche di 7 A el 

centro scala. Anon due 2N3055. trasformatore maggiorato. dimension' 245 x 100 x 170 
034/6 bls ALIMENTATORE stabilizzatO regolabile da 10 a 15V oltre I 10 A. Faecuzione partiCOlere Per Ira. 

smettltori in servizio continuo. Finch due 2N3T71. dimension' 245 x 100 x 170 mm 
034/6 tris ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servicio continuo con punte dl 13 A. 

RegolazIone anche dl corrente da 0.2 a 10A. Completo dl voltmetro e amparometro. Protezlonl 
elettroniche, triple thlratura in redlofreauenza mliparassitarla. Esecuzlone superprofesslonale. DI-
mensioni resl 2450 160x 170. peso kg 8.5 corredato di ventola raffreddamento 

034/60 ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 
034/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitorl dl antenna, completl dl cloker e filth. 

Dirertamente applIcabill al televisore. Alimenta lino a 10 convertItorl. 
034/7 his ALIMENTATORE corne sopra me a circuito integrals con parlaba 500 mA 
V36 MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 girt mls. 0 20 x 22 mm perno dopplo 0 da 2 e 4 mm 

ideale per minitrapani, modeillsmo. ecc. 
V36/1 MOTORINI ELETTRICI completi dl regolazione eiettronica marche Lesa • Celoso - Lomeo (specif'care) 

tensione da 4 a 20 V 
034/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spangle (15.000 girl) dimension' 0 50 220 V alternate adatt) 

per piccolo mole, trepan'. spazzoie. ece. 
036/2 tris MOTORE SUPERPOTENTE a spazzOle (oltre 500 W) 6.000 girl, aliment. ola 220 Vou sia a 24 V continua. 

Completo di ventola raffreddament0. Puleggia cinghia. tiltri antiparassitari. Citroens. moi 0 150x 220 
albero 0 10 con Mello e dado. Kg 2 circa 

034/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a Induzlone 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 
038/4 MOTORING ELETTRICO come sopra più potent« (mm 70 x 65 x 60) 
V36/5 HLOTORE in corr. continua chl 12 a 36 V. Dimension' 0 45 x 60 eperrio 0 4. Adatto a motorIzzare 

anche rotori antenna. Potenza ohre I/10 HP 
V36/8 MOTORE come sopra ma dl potenza altre 1/5 HP dimension' 0 60 x 70 eperno da 06 
036/7 MOTORE come sopra SMITH polenta 1/6 HP funzionante ola in CC da 12 a 40 V oppure CA de 12 

a 120 V ultraveloce mIsure 0 80 x 70. perno 0 6 mm 
036/7 bis MOTORE come sopra ma di polenta oltre 1/4 HP. funzionante In CC da 12 a 60V e in CA da 12 

a 220 V. VelocIth sul 17.000 girl, dIMenSIOnl W BO x 90. perno 0 6 mm. ConSiglIalo per mole, tra• 
panl. pompe. ecc. 

V36/9 MOTORIDUTTORE . - 220 V • un giro al minuto con perno di 0 6 mm - circa 35 Kilo. 
grammetri potenza torcente • Mime 65 mm 13to - lunghezza 90 

V65/8 TRE DISPLAY professional' slain MANS. Special' per orologl o strumentl (mm 20 x 10) 
V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorirnito per la sIntonia automatica. Onde medle, Corte 

e FM. Produzlone Mitsubishi. Completo dl mlcromotore (4-12 V) gruPP0 rldutIore oPICICI0Idale 00n 
agganclo e sgancio elettrOmegnetico, fine corsa per 11 shorn° automatic° o lo apzuzzolamento. Mere. 
vIglie delle micromeccanica. Ottlmo per rudla professional'. autoradio con Huron automatics, 
radlocomando ecc. SupezmInlaturIzzato (mm 70 x 70 x 40). 

V67 GRUPPO rIcev. ultrasuord Telefunken Con display gigante 2 cifre, memoria ecc. 

5.000 1.500 

10.000 
15.000 
20.000 
30.000 
45.000 

3.000 
4.000 
6.000 
10.000 
18.000 

034:3 034 '2 

12 V 2 A 12 V - 2 A 

16.000 10.500 

25.000 13.000 
32.000 16.000 

35.000 23.000 

45.000 29.000 

65.000 43.000 

85.000 45.000 

135.000 85.000 
200.000 105.000 

4.500 
6.500 

1.500 

8.000 3.000 

10.000 3.000 

38.000 10.000 
6.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.000 

20.000 5.000 

30.000 G.  

32.000 10.000 
18.000 4.000 

48.000 4.000 
3E1.000 6.000 
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TRASFORMATORI (ptimario 220 1/ o universale) 
• 

COD10E Volt second. Amp. Costo CODICE Volt second. Amp. Costo 

7.51/20 a 4 L. 3.030 251/46 16 0,4 L. 1.500 
251/22 9 0.5 L. 1.500 2.51/47 16 2 L. 3.000 
251/46 9 4- 6 (miniat.) 1 L. 3.003 Z51/50 15 + 15 4 L. 4.500 
251/24 9 + 9 3 L. 3.000 251/52 18 4- 18 65 L. 4.500 
251/41 12 1.5 L. 2.000 251/48 25 + 25 1,5 L. 4.000 
251/42 14 1.2 L. 2.000 6 + 12 1 
251 /44 20 1 L. 2.080 251/31 30 3 L. 3600 

VARIAC • Trasformatorl regolabill di tensione - Complet] di mascherina e manopola 
- • 

TRG102 (giorno) Volt 0/250 VA 250 L. 21.01:0 TRG120 (giorno) Völt 0/270 VA 2000 L. 41.000 
TRG105 (giorno) Volt 0/270 VA 500 L. 26.000 TRN120 (blind.) Volt 0/270 VA 2000 L. 55.000 
TRN105 (blind.) volt 0/270 VA 500 L. 34.000 TRG140 (glorno) Volt 0/300 VA 3000 L. 68.000 
TRG110 (giorno) Volt 0/270 VA 1000 L. 31.000 TRN140 (blind.) Volt 0/300 VA 3000 L. 78.000 

F/1 
PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENIE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 

ANTENNA AMPLIFICATA FEDERAL.CEI it per la V banda. SI inserisce dlrettamente all'ingresso an-
tenna del televisore. Allmentazione 220 V. Dimension' ridottissime (mm 90x 60x 50) esecuzlone 
elegante. 

F2 ANTENNA FEDERAL-CEI come la precedente rna con 1 - 2 - 3 - 4 - 5. banda. Dappio amplliicatore, baflo 
a stllo per VHF e dopple ancho con rIfiettore per UHF. Veramente indIspensabile per chi non 
ha possibllitä di avere antenne esteren 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • Siemens SOS - per 1-4-5 banda con grIglla calibrate e orientabile. 
Risolve full) 1 problem) della rIcezIone TV. Applicazione all'Intemo della case, molto elegante e mi-
scelabile con altre antenne. Prono propaganda. dim. 350x 203 x 150 mm 

F/10 ANTENNA INTERNA ampli' cata per FM autoalimentata 22 dB da 80 a 170 MHz 
F/13 GRUPP1 TELEVISIONE VHF valvole o transistors RICAGNI - SPRING - MINERVA • MARELLI (speci(ic.) 
F/14 GRUPPI come sopra ma UHF 

32.000 20.000 

46000 30.000 

60.000 

22.000 
20.000 

38.000 
15.000 
5.000 
5.000 

F/15 VARICAP • RICACNI • 
F/16 VARICAP - SPRING - 
F/17 VARICAP ZANUSSI • 
F/18 VARICAP - TELEFUNKEN • 
F/19 VARICAP • BLAUPUNKT • 
F/20 VARICAP • SINE). • 

L. 12.000 
L. 15.000 
L. 13.000 
L. 16.000 
L. 16,000 
L. 13.000 

F35 
F36 
F37 
F38 
F39 
F40 

TASTIERE 4 tasti 
TAST1ERE 6 fast) 
TASTIERE 7 tastl 
TASTIERE I I lashl 
TASTIERE SENSOR 8 tasti 
TASTIERE 8 tasti per F.M. 

L. 4.000 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 3.000 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sel giochl: tennis - hockey - squash - hanball - tiro e segno tiro al plattelia. 
Completo di pistola lotoelettrica, doppl comandl manual) automatic). Elegante esecuzlone. Sopero)' orla 
MODULO PER OROLOGIO gilt prenotato e completo di display giganti (mm. 20 x 75). 
Eventualmente corredato dl trasformatore, tastiera, eicalino piezoeleariCo. 
INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE In A.M., marca • WIRLESS • per comunicare senza implant) siruttando 
la rete stessa di alimentazione. 
INTERFONICO, come sopra ma In F.M. per zone particotarmente disturbate. 
ROTORE D'ANTENNA it GOLDEN COLOROTOR • originale americano completo dl master automatic° a soli Ire cavl di 
=mango. Portata fino a 130 Kg. collaudato con vento fino a 130 Km/h. Apparecehlo professionale per chi vuole la mas-
sima slcurezza di tenuta e posizionamento. Approvato de CSA e UL 
ROTORE • FUKNER • come sopra a clectue lili. portata 85 kg adatto per TV o antenne media grandezza 
MICROTESTER ISKRA • MINIME 1 i• per chi deve tenore lo tasca uno strumentino che misera; tencione in cc da 0 a 
27 V.; In ea da 0 a 270 V.: corrente lino a 7 ampere. misura della resIstenza da 0 a 10 KO. UtIllsslmo per mOdellIstl. con-
trail) di linea, riparatorl momentaneamente acezo... attrenatura. Dimenslonl ridonissIme mm. 80 x 50 x 27 peso gr. 55. 
Completa dl pontal). SUPER OFFERTA 

BATTERIE ACCUMULATORt NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 
tensIone 1,2 V • ANODI SINTERIZZAT1, LEGGERISSIME 

V63/1 0 1505 pastiglia 80 mAh L. 1.200 V83/5 0 25 x 49 cillndrica 1.6 Ah L. 5.400 
V63/2 0 15 z 14 chindrica 120 mAh L. 1.600 V63/6 0 35 x 60 cilindrica 3,5 Ah L. 8.000 
V63/3 0 14 x 30 cillndrIca 220 mAh L. 1.800 V63/7 0 35 x 90 cilindrica 6 Ah L. 13,000 
1/63/4 0 14 x 49 01110dt-tea 460 mAh L. 2.000 V63/10 75 x50090 rell. 2.4 V 8 Ah L. 14.000 

1/63/23 CARICABATTERIE per nikelcadmio tipo attacchi universal) per qualsiasi misura automatic° L. 5600 
V63/15 BATTERIA STAGNA, acido assorbito (per antifurti ecc.) 12 V 1.5A (mm 32 x 60 x 1771 29.000 L. 16.000 

Vi presenthano le move serle dl spray della • Superseven iii, peso 6 once, corredatl dl tubetto fleasiblle. Prezzo 
per singelo barattolo L. 1.500. Grande offer!. la serle complete dl sei penal a L. 7.500. 

S1 Pulizia comma e poteriziomelr) con protezIone silicone. $4 Sbloceante per sill serrature ingranaggi arrugginItl. 
S2 Kinzie potenziometrl e contait) disossIdante. S5 LubrItleante al silicone per meecanIsml. orologi. ecc. 
S3 Isolante trasparente per alte tensioni e frequenze. 56 AntIsiatIco per protezione dIschl. tub) catodici ecc. 

TRANSISTORS ED INTEGRATI GIAPPONESI (chiadera eventuell non elenceN) 

Tipo Prezzo Tipo Promo Tip° Promo Tipo Prime 'pipo Prezzo Tipo Promo Tipo Promo 
- - - - -- 

BUY7i 4.000 260343 4.500 2SC1018 3.000 2SC1096 2.000 2SCI226 1.200 2SC1306 4.000 260235 2.000 
044H4/8 2.000 25C778 5.000 25C1061 3.800 2SC1177 14.000 2SC1239 6.000 2SC1307 7.000 25D325 1.800 

A4030 3.400 AN612 4.500 HA 1452 11.000 LI1.4703 2.500 mPc576 4.500 TA7063 3.000 TA7204 5.000 
A4031 4.000 BA511 6.500 HA 11123 5.503 LM1307 7.000 mPc577 3.500 TA7106 10.000 TA7205 5.000 
AN203 6.000 BA521 6.000 LAI201 4.400 LM2111 5.000 mPc585 4.800 TA7108 4.300 TA7207 5.000 
AN210 4.500 BA301 4.500 LA3201 3.500 M5106 6.000 mPc587 4300 TA7120 3.800 TA7208 7.000 
AN2I4 6.000 BA313 4.500 LA3331 7.000 M5115 6.500 mPc767 5.500 TA7122 4.200 TA7209 5.000 
AN217 6.000 13A1320 4.500 LA4031 4.000 M5152 6.000 mPc 1001 3.800 TA7137 4.000 TA7210 12.000 
AN240 6.000 HA1137 5.500 LA4032 5.000 M51513 5.500 mPc1020 3.800 TA7141 8.000 TA7214 14.000 
AN253 5.700 HA 1151 6.000 LA4100 4.000 MFC4010 3.000 mPc 1021 4.500 TA7142 14.003 TA7222 5.500 
AN260 5.000 HA1306 4.000 LA4101 4.500 MFC6040 2.000 neci024 4.500 TA7145 9.000 TA7502 5.000 
AN264 5.800 HA1309 8.000 LA4107 7.000 MFC8020 2.800 mPc1025 3.800 TA7149 8.000 SN76007 5.000 
AN277 6.500 HAI3I2 6.500 LA4400 14.000 mPc16 7.000 mPcI026 5.000 TA7157 6.000 STK015 7.000 
AN313 8.000 HA1314 6.500 LA4430 6.000 mPc41 5.000 mPcI032 5.000 TA7173 12.000 STK413 14.000 
AN315 7.000 HA1322 9.000 LM386 3.500 mPc554 4.000 nec1156 5.000 TA7201 6.600 STK437 14.000 
AN342 7.000 HAI3393 9.000 LM367 3.000 nec566 5.500 mPc1350 4.500 TA7202 5.000 STK459 15.000 
AN362 5.500 HAI342 7.000 LM390 3.500 mPc575 3.500 TA7051 7.000 TA7203 9.000 

135.000 
115.000 

36.000 
10.500 
17.500 

35.000 
45.000 

68.000 
55.000 

10.000 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
CUESTO TAGLIANDO 

cq elettronica 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 

ATTENZ1ONE ATTENZIONE 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE 

spedizioni inferiori alle L. 6.000 e senza acconto. 

Scrivere a: 

« LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO 
Tel. (02) 599440 

NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 
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KIT 2035 

L. 138.000 ok 4.4 

need salatronics 
USA 

• CARATTERISTICHE 
TECNICH E 

Gamma di frequenza: garantita. 
da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 
5 Hz a. 750 MHz). Sensibilitä: 
.6 10 mV RMS da 10 Hz a 100 
MHz; 50 mVRMS da 100 MHz 
a 500 MHz; 100mVRMS da 
500 MHz a 750 MHz. Impeden-
za.cringresso:, 1 Mohm nelle 
scale 10. MHz. e 100 MHz e 50 
ohm nella sčala dei '600 MHz 
Gate selezionabile 0,1-1-10 sec. 
Invecchiamento ±5 p.m  per. 
anno. Accurateiza:•T•ppm +1 • 

Stabilitě 0,1 pprn/QC. - 
Alimenťazione da 4,5 a 6,5 V • 
cc/300mA. Display otto cifre • 
•LED. 

ASSEMBLATO A L. 193.009 

KIT 8610 L. 168.000 

KIT 2000 L. 115.000 

ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

«CARATT.ERISTICHE .TECNICHE:-

Tensioni continue: 5 .scale da 1•00 ..uV sino a 
1090 V;.tenšióni alternate: 5 scale.da .100 uV 
«sino' a 1000 V; čorrenii. continue: .5 scalě da 
0;1 tit+ sino e 2 A; correnti• alternate: 5 scale 
.da 0,1 uA sino a 2A RiV1S; resistenze: 6 scale. 
da.Ó,1 ohm a 20.Mcikrn. Accurateiza di base . 
0,1 °A). Impedeniě .d'ingresso: 10 Mokm ih cc 
e 10 Mohm/10 PP in ca. Protezione alle sovra-
tensioni: 1000 V PF ac). Proteziorie alle sovra-
correrrti: 2 A con fusibile. Durata delle pile: 
200 ore con pila alcalina 9 V. Peso: circa . 
300 g. Display: LCD da 13 mm 3 cifra e mez.za 
con indicaziOne di bassa tensione.della pila e • 
segho meno. 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 163.000 

• 
CA'RATTER IST ICHE 
.TECNICHÈ: 

Volts DC in 5 scale da 100 uV 
a 1' 'KV - Volts AC in 5 scafe da 
100 uV a 1 KV. Corrente DC in 6 

,1 6 scale da 0 « uAa 2A - Corren-
te AC in 6 scale da.'0,1 uA a 2A. 
Resistenza da 0,1 ohen.a 20 Mohrn 
in 6 scale. Risposta ir frequenza 
AC di 40 Hz a 50.KHz. kripeden-
za d'ingresso 10.Mohrn. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Al.imentazio-
ne: 4 pile mezza 

ASSEMBLATO A L. 140.0.00 • 

CERDERAMO DISTRIBUTORI 

WEER VIA ANGIOLINA, 23 — 34170 GORIZIA -• TEL. 0481/30909 
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TROVATE I KIT DELLA SABTRONICS PRESSO I - 
SEGUENTI RIVEND1TORI: 

Centro Melchioni: Via S. Teobaldo, 4 - ALBA 
Gamma Electronics: Corso Francia, 26 - T'ORINO 
Super Duo: Via Tagliamento, 1 -•CISLAGO 
ZETAGI: Via Silvio Pellico, 4 - CAPONAGO 
G S di Giacomelli e Casali: Via Pecchio, 20 - MILANO 
Fototecnica: Via X Giornate -.BRESCIA. . • 
Elettronica 2001: Corso Veneiia,p5 - S.60.NIFACIÓ 
APL: Via Tombetta, 35/A - VERONA 
ELCO: Via Manin - CONEGLIANO 
Elettronica Pecoraro: Via Caboto - PORDENONE 
B. & S. Elettronica Professionale: Via XX Settem-
bre, 37 - GORIZIA . • ' 
Riavez Radio: Via Crispi, 10'- GORIZIA . 
Lodgvico Silli: Via Seminario, 2 - GORIZIA 
Radio Kalika: Via Cicerone, 2 - TRIESTE • 
Elettronica Peressin, Via Ceriani,13 - 
MONFALCONE 

PVA Elettronica: Via della Rosta - UDINE 
Ballarin ing. Giulio: Via Jappelli, 9 - PADOVA 
Elettronica MGM: Via Levante, 253 - 
CREVALCORE • 
Radio Ricambi: Via del Piombo, 4 - BOLOGNA 
Radio Forniture Natali: Via Ranzani - BOLOGNA 
Vecchiettir Via Cipriani, 28 - BOLOGNA 
Elettronica Bianchini: Via Bonamini, 75 - 
MOD ENA 
Radio Lanfranc: Via Pozzati, 56 - 
ARIANO POLESINE 
halo de Franchi: Piazzale Gramsci, 3 - 
AULLA (MC) 
Lapi•Anriamaria: Via dei Barbed, 22 - GROSSETO 
Alessi: Lungomare Marconi - PIOMBINO 
Forel Elettronica: Via Italia, 50 - FALCONARA 
L'Elettronica: Via N. Sauro, 9 - CIVITAVECCHIA 
Societä 2EM: Via dei Gozzadini, 31 - ROMA 
Liston: Via Gregorio VII, 428 - ROMA 
EMME CI: Via Isonzo, 195 - LATINA 
Bernascbni & C.: Via Ferraris, 66/C - NAPOLI 
Elettronica Hobby. Via Zara, 72 - SALERNO 
Mario Garofalo: Piazza Giovanni XXIII, 19 - 
COSENZA • 
RATVEL Elettronica: Via Dante, 241 - TARANTO. 
Passalacqua Giovanni: Via Teocrito, 38 - 
CATAN IA 
Pivetti Lucia: Via Circonvallazione, 242 - 
PATERNO' 
EROP: Via Milano, 300 - CANICATTI' 
IBS Elettronica: Corso Italia, 225 - GIARRE 
EMA S.p.A..- CASTELVETRANO 

Rum 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

e 
• 

• 
• 
• 
• 

DIN i2211.G 
Camelico 10 • Tel. 589075-544744 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 006 ... 
CW - 155 31 007 ... 
CW - 159 31 017 ... 
MX - 913 82 106 ... 
UG • 18 Er 82 86 .... 
83 - 1 AC   
83 - 1 BC   
US - 21 B 82 61 ..., 
UG - 21 C 82 96   
US -21D 82 202   
UG - 22/B 82 62   
UG - 238 82 83   
UG - 2313 82 209   
UG - 27B 82 98   
US -26A 82 99   
UG - 29 A .8265  
US -298 82 101   
UG - 57B 82 100   
0G-OSA 82 97   
LIG - 59A 82 38   
UG - 83 14 000   
UG - 88 31 002   
US -888 31 018   
UG - 88C 31 202   
UG - 89 31 005   
UG - 89A 31 019   
UG - 898 31 205   
UG - 94A 82 84   
UG - 103 83 22R   
UG - 108 83 1H 
UG 107A 82 36   
UG - 146 
UG - 148 
UG - 187D 82 215   
UG - 175 83185  
UG - 176 83 188   
UG - 177 83 765   
UG - 201A 31 218   
UG - 255 
UG - 260 31 012   
UG - 250A 31 021   
UG - 2608 31 212   • 
8525 
0G-261 31 015 
UG - 2618 31 215 . 
UG - 262 31 011   
UE1 - 2828 31 211   
UG - 273 31 028   
US -274 31008.. 
UG - 290A 31 203   
UG - 306 31 009 
US -349 29 75 
UG 349A 31 217   
UG - 383 83 1F   
UG - 372 83 1 H P 
UG - 491A 31 218   
UG - 492A 31 220   
31759 
US 538 B 34 025   
UG - 594A 15 425   
UG - 8258 31 236   
UG - 648 831AP   
UG - 657 31 102   
UG - 913 31 204   
UG - 914 31 219   
UG - 1094 31 221   
31-320 •   
- 358 83 17 .. 

PL - 258 
PL - 259 83 1SP   
- 239 83 1R . 

MM OBLE 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 
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TECNOPRINT S.n.c. - Via Frateili Ugoni, n.16 - BRESCIA - tel. 030/57156 

OSCILLOSCOPIO KIKUSUI 3" 

Banda passante 5 MHz 

E' COMPRESO DI SONDA 

PREZZO AL PUBBLICO L. 240.000 Iva compresa 

LUCI PSICHEDELICHE 

--, 
o o .c=,,._ 
OEggall .H 

,..r.•. ° .- 0 0 
 OE --z un cl = 

EINI2c)...12- 4-' • 11 
t• mrirn '4.1 k.;.,' Mz•  
  O  or, 

"[Li - CZ --;i  

, 0000000000 .., 

Modulo p rem on tato di tuci psichedellche 3 x 600 Watt-

PREZZO AL PUBBLICO L. 23.000 Iva compresa 

PER ALLESTIRE CIRCUITISTAMPATI CON LA FOTOINCISIONE 

if -2.. /"..ii "‘Lik.:17.«.-.....r.,«-OE 
4.-. ;"-... F. ','-r, ''  
a LeaLziand / 

) 
-grzr Jrr' • with 
OE,....• i. 5. 

II Kit Fotoresist ě costituito da : 

- 1 confezione 50 cm' smelt° sensibile (fotoresist) 
- 1 dose per ll. crisossidante 
- 1 dose per 2 I. (divisibile) di sviluppo 

SCONTI Al NEGOZIANTI., 

PREZZO AL PUBBLICO L. 9.000 Iva compresa CERCHIAMO.RIVENDITORI PER LE ZONE LIBERE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!-,55 ef, 
e,,_,ge.er 
II  

o ® 40018 &Giorgio 
V.Dante,1 (BO) 

)Tel. (051) 892052 
Vers. c/c postale rt 11489408 
agglungere L.1.000 per spese p. 

--Kee tee-ell Pree...ri iii 
"P Vero 
` MOO 

lei .• .111r-
el JiAel 

e?re.e.4 
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MICKSET elettronida di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARAT' LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di freguenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spuŕie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 ÷ 18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard ± 75 KHz con possibilitä 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con ci fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 ÷ 14 V 3 A max 

noviiiä! 
Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
di — Antenna ground Plane 

— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180'. 
Altezza max metr) 12. 
Impedenza 50 
SWR max 1±1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione, (omita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300-:---380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca. griglia e temperatura. temporizzatore per Il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtr) passa basso e cavitš. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. 

cq 1/00 -- -- 175 — 
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ELETTRO 2000s.R.L. 
ä TFIducieriodivendlta 

died essistenza per le 
AUSČ, e ammcd"4,m • elettroacustiche 
'414049 

FORNITURE PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRICI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

I MIGLIORI APPARAT I RICETRASMITTENTI 

APPARATI E MATERIALI D'OCCASIONE 

TELECAMERE 

SALA PROVA APPARECCHIATURE 

15059 VOLPEDO (AL) - VIA ROSANO, 6 - Tel. 0131 80105 

141••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa;. 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimension i 80x180x28 mm. 
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THE ASTATIC 
SILVER MIKE 

Astatic 1104 CM 
microfono c(OErnpli.OEr 
ase con -5 
sterno del tOE-AIOE , 
Completo di pi 
contrail() can(‘.1 
Inturrunore I_( 
continue 

Astatic 575 M 
microfono a saponetta "grintoso" 
con controllo esterno del tono'e del 
volume ämplificatore 
iricdrporato. 

1 
N 

ultinrůssime dèll'elettronica 
Via FAR Bronzetti, 37 Miland- Tel. 7386051 



DERICA ELETTFIONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ë chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

TRANSISTORS: 
AD142 L. 1500 
BC166 L. 150 
BC207 L. 140 
BC208 L. 140 
BC237 L. 120 
BC238 L. 120 
BC238B L. 130 
BC307 L. 120 
BC308 L. 120 

BC328 L. 120 BF374 L. 350 
BC558 L. 120 BF375 L. 350 
BD130Y (3055) BF395 L. 120 

L. 900 BF455 L. 200 
BD159 L. 600 BF458 L. 180 
BD506 L. 400 2N2219A L. 500 
BF270 L. 150 2N5858 L. 400 
BF273 L. 250 
BF274 L. 250 

BD 561/562 coppie complementad 40W la coppia 
L. 1.600 

CL108 (BC108C) cad. L. 140 - 50 pezzi L. 4.500 

INTEGRATI TIL 
SN74H51 L. 500 SN74121 L. 800 SN75451 L. 600 

INTEGRATI LINEAR! E MULTIFUNZIONI 
TAA630S L. 1850 TBA120S L. 1800 TBA920 L. 1800 
TAA661A L. 650 TBA510 L. 1900 TDA2611A 
TBA120C L. 1100 TBA540 L. 1900 L. 2000 
ME-1D94E L. 1000 TBA550 L. 600 

INTEGRATI SERIE 
74LSOO L. 380 
74LSO2 L. 380 
74LSO4 L. 400 

430 
380 
460 
380 
400 
700 
960 
500 
380 

74LSO5 
741.808 
74LSO9 
74LS10 
74LS11 
74LS13 
74LS14 
74LS15 
74LS20 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

TIL LS 
74LS32 
74LS37 
74LS38 
74LS40 
74LS42 
74LS47 
74LS51 
74LS54 
74LS74 
74LS83 
74LS85 
74LS86 

INTEGRATI C/MOS 
CD4001 L. 380 CD4020 
CD4002 L. 380 CD4021 
CD4006 
CD4007 
CD4008 
CD4011 
CD4012 
CD4013 
CD4014 
CD4015 
CD4016 
CD4017 
CD4018 
CD4019 

L. 1400 CD4023 
L. 380 CD4025 
L. 1500 CD4027 
L. 380 CD4028 
L. 380 CD4029 
L. 750 CD4030 
L. 1800 CD4035 
L. 1400 CD4040 
L. 650 CD4042 
L. 1200 CD4043 
L. 2000 CD4044 
L. 1200 CD4049 

L. 400 74LS90 L. 850 
L. 550 74LS92 L. 1750 
L. 550 741.893 L. 840 
L. 520 74LS95 L. 1100 
L. 980 74LS112 L. 650 
L. 1590 74LS113 L. 750 
L. 380 74LS114 L. 750 
L. 400 74LS153 L. 1000 
L. 550 74LS175 L. 1050 
L. 1150 74LS190 L. 1400 
L. 1520 741S192 L 1400 
L. 510 74LS197 L. 1400 

L. 2000 CD4050 L. 650 
L. 1600 CD4052 L. 2200 
L. 380 CD4053 L. 1100 
L. 380 CD4066 L. 1100 
L. 650 CD4069 L. 450 
L. 1300 CD4070 L. 450 
L. 1500 CD4076 L. 1500 
L. 750 CD4510 L. 1900 
L. 1500 CD4511 L. 1500 
L. 2000 CD4512 L. 1100 
L. 1200 CD4516 L. 1900 
L. 1250 CD4518 L. 1900 
L. 1250 CD4520 L. 1800 
L. 950 CD4556 L. 1100 

PONTI RADDRIZZATTORI E DIODI 
SKB2/02/L3A 1N4448 L. 50 1N4002 L. 75 

L. 800 BAY38 L. 50 1N4007 L. 120 
KBL02/200V/4A BAY50 L. 50 BY127 L. 100 

L. 1000 BAY130 L. 50 BY142 L. 170 
OA90 L. 60 BA157 L. 100 BY250 L. 200 
0A91 L. 60 BA158 L. 100 BY255 L. 300 
1N4148 L. 48 BA159 L. 100 

TRIAC 400V 8A in contenitore T066 
SCR PLASTIC! 400V/7A 
SCR METALLIC' 100V/10A 
ZENER 400mW da 1,5 a 43 V 
ZENER 1W - 5,1/12/30/33/39V 
ZENER 6,8V - 10W 
ZENER 17V - 50W 

L. 800 
L. 1000 
L. 1000 
L. 100 
L. 16-0 
L. 600 
L. 1300 

DISPLAY 7 SEGMENT!: 

MAN5 verdi L. 1500, MAN7 rosse L. 1200, FND500 
L. 1100, FND503 L. 1400, FND6740 L. 1200, MAN72 
rosse L. 1100 
DISPLAY TEXAS 115F 12 cifre L. 3500 
DISPLAY A GAS 9 cifre L. 2500 

NIXIE PHILIPS ZM1020-ZM1040 rosse L. 1800 
NIXIE ITT GN4 rosse e bianche L. 2300 
ZOCCOLO per dette L. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche B7971 -h caratteri mm 
63,5 alim. DC con dati tecnici L. 4000 

OFFERTA DEL MESE: 

RTX CTE mod. CB747 5W 40 CH DIGITALE completo 
antenna Ground Plane o auto L. 93000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi - doppio 
orario - sveglia - cronometro - contapezzi - quarzato 
alim. 1,5V assorb. 6 PA con schema L. 23000 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12Vcc 

L. 18500 
MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1023 trasforma. 
tore - tampone incorporato alim. 220V con schema 

L. 14900 
KIT INTEGRATI FAIRCHILD « CET200 FAIRDIAL - TH 
REPERTORY DIALER CONTROL con istruzioni L. 69000 

PER ANTIFURTO: 

SCHEDA ANTIFURTO autom. profess. 3 vie indipen-
denti. memorie sirena alim. inclusi L. 45000 
BATTERIA per detta 12V-4A L. 25000 
RIVELATORI presenza microonda 25 mt. L. 80000 
AMPOLLA Reed con calamita L. 450 
CONTATTI con magnete a sigaretta o rettangolare pla-
stico L. 1500, idem NC L. 1800. 
CONTATTI magnetici a deviators rettang. L. 2000 
CONTATTO a vibrazione (tilt) L. 2000 
SIRENE MECCANICHE POTENTISSIME 12V/1A L. 12000 
- 12V/3A L. 16000 - 12V/5A L. 18500 - 220VAC L 20000 
SIRENA ELETTRONICA max assorbimento 0,7A L. 16000 
MODULO oscillatore r. sirena elettronica L. 4500 
Idem come sopra in kit ' L. 2500 
TROMBA acustica per detti oscillatori L. 11000 
ITERRUTTORE ELETTRICO a due chiavi estraibill nei 
due sensi L. 4000 
IDEM con tne chiavi tonde L. 7000 
CALAMITE in plastica mm 8x35 al mt. L. 1200 
30 calamite assortite L. 2500 
CALAMITE f2) mm 127 per h 30 potentissime L. 7000 

MICROAMPLIFICATORI BF con finali AC180/181 alim. 
9V, 2,5W effettivi L. 2500 
MICROAMPLIFICATORI BF 5W rms, alIm. 12V 
mm 38x30 L. 5000 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS risposta 15Hz a 
100000 -i- 1dB, distorsione <0,1% a 1 Khz rapporto 
segnall disturbo 80dB alim. 10-35V mm. 63x105x13 con 
schema L. 13500 
AMPLIFICATORI HI-FI 50W RMS su 8 a, 90W RMS 
su 4a distorsione armonica 0,08% da 20 Hz a 20 KHz( 
tempo salita 2 P.s a 1 Kc, rapport° segnali disturbo 
+95 dB completo dati tecnici L. 27000 

OTTICA: 
MACCHINA fotografica aereo K17C, con shutter, dia-
framma comaňdi e obiettivo KODAK aerostigmatica 
F30. focale mm. 305 senza magazzino L. 60000 
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segue DERICA ELETTRON1CA 
FILTRI per detta Oa' o rossi cad. L. 10009 
SPECCHI OTTICI bifaccia mm. 200x210 cad. L. 6000 
PRISMI OTTICI F 20 mm 1+1,1 cad. L. 6000 
CANNOCCHIALE parallelismo mod. 40 con supporto 
per cannone da 90/53 e da 75/45 L 20000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO alim. 12/24 
Vdc con contenitore stagno L. 50000 

PROIETTORI CINELABOR circuito chiuso. 30 mt. pel-
licola 16 mm, con trasformatore e teleruttore 5 A 

L. 45000 

MOTORINI 220V/Ac doppio asse, 1 giro ogni 12 ore 
e 1 giro ogni ora per orologi e timer L. 3.500 
TRASFORMATORI 220W, prim. 220V. sec. 5,5-6-6,5V 
L. 6500 - la coppia L. 12000 
ALTOPARLANTI 4W-8n (?5 mm. 115 L. 2000 
VÁRIATORI DI TENSIONE a triac 2000W, 220V/Ac 

L. 9000 

CAVO tripolare mt. 1.50 con spina 15A/250V per alim. 
L. 400 

CAVO bipolare con spina mt. 1,50 per alim. L. 300 
CAVO alim. BELDEN mt. 2,40 con spina e presa 
tipo HP L. 2000 
PIATTINA 7 capi 25 0,75 al mt. L. 300 - 12 capi 

0,75 al mt. L. 500 
CORDONE TELEFON 100 mt. 6 L. 1000 

MICRORELE' VARLEY 12V-700n - 2 sc. da stampato 
L. 1400 

MICRORELE' 12V-6 Sc 1A L. 2000 
MICRORELE' SIEMENS 4 sc. 12-2440-60-V L. 1600 
MICRORELE' 12V 1 sc da stampato L. 1000 
MICRORELE' 6 V 2 sc 7A ex USA a giorno L. 1200 
RELE' 6/12V 2 sc 5A ex USA a giorno L. 1200 
RELE' 220V e/o 24V DC 4 sc 10A contatti arg. ex USA 
con zoccolo porcellana L. 3500 
MICRORELE' HI-G serie 1005. polarizzato 12V 1 con-
tatto 10A L. 2800 

VASTO ASSORTMENT() SOLENOIDI NORMALI E A 
TRAZIONE ROTANTE 

VARIAC ISKRA In 220V - Uscita 0-270V 
TRG110 pannello 4A 1,1KVA ' 
TRG120 pannello 7A 1,9KVA 
TRG140 pannello 10A 3KVA 
TRN110 banco 4A 1,1KVA 
TRN120 banco 7A 1,9KVA 
TRN140 banco 10A 3KVA 

L. 32000 
L. 43000 
L. 76800 
L. 48200 
L. 59000 
L. 102000 

TIMER COMPLETO per lavatrici MALLORY mod. HP6M 
220V L. 3.500 
RIVELATORE AUTOMÁTICO DI FUOCO alim. 1,5V 

L. 7300 
SALDATORE STILO 40W 220V L. 4800 
VOLMETRO MULTIPLO CHINAGLIA mod. AN30 

L. 11500 

CONNETTORI: 
PL259-S0239 cad. L. 630 
RIDUTTORE per RG58 

L. 150 
Doppia femmina vol. 

L. 1000 

FILTRI ceramici 5,5 Mc 
L. 1000 

FILTRI ceramici 10,7 Mc 
L. 500 

FÓTORESISTENZE L. 650 

ORIGINALI AMPHENOL 
PL259-S0239 cad. L. 1040 
BNC maschio vol. L. 1800 
UG1185/U maschio 

L. 3800 

TRIMMER potenz. 30 girl 

200-500 fl - 10K L. 1000 
Idem metallici 200 a - 
1K L. 1500 

MICROPULSANTE deviatore da circuito stamp. 
L. 550 

DEVIATORE LEVA con ritorno ON-O-ON contatti ar-
gento (per antenne elettr.) L. 1300 
COMMUTATORE rotativo 1 via 3 posiz. L. 500 
BACHELITE FtAMATA sempl. picc. tagli al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 
VETRONITE DOPPIO RAME al Kg. L. 4000 

TRASFORMATORE a OLLA 25 46x40 con rocchetto e 
calotte L. 3500 
OUARZO DOPPIO 1Mc+100Kc L. 5500 
OUARZI FT241-4.300Kc, 46,9Mc-6,815Mc L. BOO 
SERIE OUARZI BC604 da 20 a 27,9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 
100 resistenze assortite 1/4W L. 1200 
100 resistenze assortite 1/2W L. 1500 
100 resistenze assortite 1W L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF - 
UHF - OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FRE-
OUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVA-
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO - GENERA-
TORI e RICEVITORI RUMORE -•RTX ecc.. RICHIEDE-
TECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio, TV 
color, transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 
MANGIADISCHI EX AUTOVOX alim. 6/12V L. 5000 
PACCO materiale eletronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 
PACCO TELEFONICO surplus assortito con rdě, cor-
nette, cappette, capsule, campanelli ecc. 
al Kg. L. 4000 - 5 Kg. L. 15000 
BUSTA 2 hg. viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L 1000 
BUSTA 10 COMMUTATORI assortiti L. 3000 
BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
BUSTA 10 LED: 6 rossi, 2 verdi, 2 gialli L. 2000 
RESISTENZE 8,2 17W a filo L. 150 

CONDENSATORI 
CERAMICI 

5pF 
330pF (tubetto) 
1nF 
lOnF (pin up) 

CONDENSATORI 
POLIESTERI 

4,7nF 400V 
5,6nF 
6,8nF 
6,8nF 400V 
15nF 
68nF 400V 
0,1i-IF 400V 
0,2211F 400V 
0,33i1F 400V 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

15 
15 
30 
30 

70 
20 
30 
90 
30 . 
90 

100 
100 
100 

0,4711F 100V L. 70 
0,47pf 400V L. 100 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 
11/F 25V 
4i-LF 25V L. 

00 1100 

4,71/F 25V L. 100 
10i1F 16V L. 100 
22i-IF 16V L. 120 
15011F 63V L. 150 
1000Pf 16V L. 350 
60001-LF 50V (SPRAGUE) 

L. 5000 
10000i* 50V (PLESSEY) 

L. 7000 
CONDENSATORI 
TANTALIO 
1,81-LF 35V L. 75 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggioratl del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrasseigno più spese postali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarci il nume-
ro di codice fiscale. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si aeon-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente é quello di Roma. 
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FMFMFM 
MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves.11.cambio di 
frequenza non richiede tarature degh stall di amplificazione per cui, chiunque,anche se inesper-
to é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter7 
vallo 80-110 MHz. La stabilité di frequenza é quella del guano usato nella catena PLL: La potenza 
d'uscita é regolabile da: 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con (25 dbm - Dištorsione annonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15.-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie'assenti - 
Range di temperature - 20° + 45°C. Modell°. baše. 

• . . L. • 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'estemo tra 0 +.20 W. Modell° base. 
L. 900.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 lk composta da TRN 10 -i- KA 50. 

L. 1.300.000 
TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

L. 1.600.000 
TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 

L. 2.000.000 
TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400, 

L. 2.100.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 1700 • Stazione completa da 1700 W composta da TRN 100 + KA 1700. 
L. 7.200.000 

TRN 2500 • Stazione completa da 2500 W composta da TRN 100 + KA 2500. 
L. 10.000.000 

.AIVIPLIFICATORI 
KA 50 • Amphficatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

L. 500.000 
KN 100 •• Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W LB. 

L. 700.000 
KN ZOO • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W 

L. 1.200.000 
KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 

L. 1.300.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220.V in 10 W OUT 900 W. 
• L. 2.850.000 

KA 1700 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V in 50 W OUT 1700 W. 
L. 5.900.000 

KA 2500 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 2500 W. 
L. 8.400.000 



PONTI DI TRASFEItIMENTO: 
PITIVI • Ponte di tasferimento in banda 84 -.108 MHz 10 uscita completo di antenne. 

'L. 1.900.000 
PT02 •• >Ponta di tasferimento in banda. 180 - 200 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 2.350.000 

PT1G -• Ponte di trasferimenio iń banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
• L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno inclicata per pont i di tasferimento. . 

• L. 70.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 300.000 
C4X3 • Antenna .collineare ad alto guadagno Particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 370.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 
. 130.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 180.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
28 armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza deterrninata da una combina-
zione binaria. Emissione 80 - 110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo .600 ohm lineare. Sensibihtä ± 7 KHz con i2) dbm - Distorsione arinonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12V CC. Range di temperatura -20° + 45°C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni. 194x 125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

11 R ELEITRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
TeL (049) 62.85.94 



COMPONENTI ELETTRONICI 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

vla S. Anna all. Paludl, 126 - NAPOLI - tel. 288323_.22 ..A ._ 

Sire tea S.Anna JIM pale 

ďCOMPONENTI JAPAN A4031P A4032P L. 3.600N 
L. 7.500 A4100 L. 3.600 AN210 L. 4.000 

•AN214 L. 4.000 A4101  
L. 7.500 A4102 AN217 

L. 5.000 

AN236 L. 9.500 A4400 L. 12.500 A4420 L. 6.000 AN239 L. 7.500 
L. 5.000 

AN240 
51 ABA44531 L. 5.500 AN2 0 L. 4.000 1 

AN247 L. 66.. 

L. 3.500 BA521 " L. 5.500 
AN2 L. 5.500 BA612  

LL.. 35..560000 HBAA11311307 Li. .. 43.3043000 AN27. 
AN277 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138  L. 6.000 

L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
AN320 L. 9.500 HA1309 
AN315  

L. 2.500 HA1312 AN362 L. 7.500 L. 6.500 
ANG77 L. 6.000 HA1322  L. 7.500 
AN" 2 L. 3.500 HA1339  Al2 L. 8.500 

L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
L. 4.500 HA1342A L. 6.000 1464.A433210515",- 
L. 2.500 HA1366 L. 5.000 

 4,  

OEM5102 L. 11.000 µPC41C L. 4.000 26C799 L. 5.500\  
M5106 L. 6.000 µPC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 

L. 2600 2SC839 M5115 L. 6.500 pPC575 L. 1.000 
M 63705 L. 6.750 p.PC576 L. 4.500 2SC853 

L. 2.350 26C945 SG613 L. 15.000 ii.PC592 L. 2.500 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 µPC1009 L. 11.000 2SC1014  L. 2.500 
STK025 L. 10.000 PC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 p.PC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
52530 L. 6.500 µPC1026 L. 4.000 25C1124  L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 PC1032 L. 3.200 2SC1222  L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 µPC1156 L. 5.000 2SC1226  L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 2SC1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 281%671 L. 3.000 25C1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 26030 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 26A705 L. 2.250 25D261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 26822 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 256541 L. 6.500 2SD325  L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 2613617 L. 6.000 25D350  L. 4.000 
ktPC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 25D388  L. 6.500 

\OE:C20C L. 4.000 25C710 L. 1.000 25D526  L. 3.8y5 

OE 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8298 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
9254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY•3-8203 L. 10.000 
AY.3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
IC L8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TM 64060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 44\ 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L 1,300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX25013 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di cerarnica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000,0) 

VOLTMETRI DIGITALI 
L. 1.850 
L. 6.850 
L. 11.000 
L. 25.000 
L. 10.000 
L. 10.500 

CA3162 
MC14433 
1CL7107 
LD110 
LD111 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP - 30m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien• 
tela per fornire consu-
lenze, schemi, i com• 
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiii presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicitä annulla la precedente. 
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 ICLIS 6E101491-UR:A NI As Pr. Si 2..31mmamsnmmani‘ 
V. 4 Novembre tel. 0722 618115 xp 

-s;OE FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

u 
o 

e 
cu 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

IVIOD.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160W p.e.p. 

1V100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante •160 W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante-180p.e.p. 

MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 



IE&S IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

ELIETTIPIDNICA 114IDNALIE 
GORIZIA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

MICRO COMPUTER 

8726P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
74S287 
74S475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
MEK6800D2 
INS8060N 
8080A 
Z.80 
.8212 
821 6 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM81LS97 
MM6301 
MM6306 

DIODf e fOEONTI 
H.P. 5082-2800 L. 2.950 
H.P. 5082-2805 L 13.950 
PIN MPN3401 L 1.800 
WO2 (200V-1 5A) L. 
B40-C1400SEMIKRON L• 
KBLO2 (200V-4A) L. 
KBLO4 (400V-4A) L. 
KBPC602 (200V-6A) L. 
KBPC802 (200V-8A) L. 
KBPC2504 (400V-25A) L. 
KBPC3504 (400V -35A) L. 

L 4.350 
L 2.650 
L 2.500 
L 2.750 
L 2.900 
L. 5.900 
L 13.250 
L 18.500 
L. 59.000 
L. 35.000 
L • 15.400 
L 3.850 
L 5.900 
L 6.650 
L 22.800 
L 17.400 
L 26.950 
L 11.100 
L. 8.100 
L 295.000 
L 13.900 
L, 9.800 
L 24.000 
L. 5.950 
L 4.500 
L 7.600 
L 5.750 
L 9.100 
L 1.850 
L 1.850 
L .3.300 
L 7.600 

• 600 
1.000 
1.150 
1.350 
1.750 
2.000 
4.450 
5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L. 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L. 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L 63.500 
MHW602 (Modulo ibndo 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L. 10.700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L. 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L. 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz)L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L. 37.250 
MRF406(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40WPEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100W PEP-30M1-14L 63.850 
BFR90•(f1 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (rr 5 GHz) L. 2.400 
BFT95 PNP (AEG-TEL) L. 2.100 
MRF901 (10dB-1 GHz) L. 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108(1W-1GHz) L. 8.700 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTOR) DI USOSPECIFICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 
MD8003 L 5.100 
TIP35C(125W-25A)NPN L. 2.950 
TIP36C(125W-25A)PNP L 3.150 
MJ2501 (Darlington 150e 
PNP L. 3.700 
MJ3001 (Darlington 150e 
NPN L 3.400 
2N6053 (Darlington 100e 
PNP L 2.750 
2N6055 (Darlington 1001A9 
NN L 
2N5683(300W-50A)PNPL 
2N5685(300W-50A)NPN L 
MJ413 (400V-125e L. 
2N3442 (140V-117W) L. 
2N3772 (150W-20A) L. 
2N3773. (140V-150W) L 
2N5884 (200W-25A) L. 
2N5886 (200W-25A) L. 
MJ802 (200W-30A) L. 
MJ4502 (200W-30A) L 

FET - MOSFET 
2N3819 
2N5245 
3N128 
BF960 MOSFET G. 18d8 
NF 2.8 dB - 800MHz 
MFE131 MOSFET 
MPF102 

2.450 
16.250 
16.800 
4.400 
2.950 
. 4.300 
6.200 
6.650 
6.250 
6.600 
7.400 

L 700 
L 1.200 
L 2.550 

L. 2.800 
L 1.900 
L. 850 

LINEAR) E DIGITAL) 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V0.5A)L 2.700 
LM317T(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) . 
NEG. L 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SS8 Arno). 
Detector) L. 6.500 
LM377N (2x2W) L 2.850 
LM378N (2x4W) L 3,850 
LM379S(2x6W) . L 9.200• 
LM381N L 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (81V) L 2.450 
LM387N L. 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L • 2.450 

LM3900 L 
LM3909 L 
LM3911H05 Temperature 
controller 
LX5700H Temperature 
transducer L 
uA702HC L 
uA720 AM Radio 
System L. 
uA723HC L 
uA733 L. 
uA753 L. 
uA758 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
uA78HGKC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L 2.800 
uA4136 L. 1.900 
MC1310P L 2.450 
MC1350P L 2.050 
MC1468L L. 6.500 
MC1496G L 1.900 
MC1496P L 1.700 
MC1550G L. 2.250 
MC1566L L. 14.150 
MC1590G L 10.350 
MC1596G L. 5.150 
MC1648L L 6.950 
MC3340P L 3.400 
MC3401P L 1.150 
MC3403P L. 3.150 
MC4024P L. 5.200 
MC4044P L 5.200 
555 L 600 
556 L. 1.200 
MC10216P L. 2.400 
MK5009 L. 12.500 
MK50395 L 18.500 
MK50396 L. 18.500 
MM74C923 L. 7.350 
MM74C925 L. 9.800 
MM74C926 L 10.900 
85N28 L. 12.500 
95H90 L 12.250 
11C90 L. 19.500 
8042P L 2.150 
TDA2002 • L 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector . L. 1.800 
TL500-1L502 T.I. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interne - 
oscillatore interno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensions di riferimento, •. 
regolatore e display L 20.500 
Data sheets e echemi 
applicativi L. 1.350 

SCR • TRIAC - UJT 
TRIAC 400V- 3A L 1.150 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. L 1.300 
•TRIAC 400V- 10A L. 1.500 
TRIAC 400V- 15A L. 2.400 
TRIAC 600V- 25A L. 8.400 
TRIAC 600V- 40A L. 13.500 
SCR 400v - 3A L. 900 
SCR 400 - 10A L 1.950 
SCR 600V- 25A L 12.000 
2N6027 P.U.T. L 700 
MpU131 P.U.T. L 1.100 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 

1.350 
1.700 

2.950 

8.250 
1.350 

2.150 
1.000 
1.950 
1.200 
2.000 

FND 357 
FND 500 
FND 507 
MAN72A 
MAN74A 

L • 2.100 
L. 2.100 
L. 2.100 
L 2.100 
L 2.400 

H.P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L. 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L. .5.300 
N56591741/2 cifreC.A.L 13.100 
NSB59214 1/2 Cifre C.C. L 13.100 

TOROIDI AMIDON 
T12-2 L 800 T44-10 L1350 
T12-6 L 800 T50-1 L. 1450 
T12-10 L 800 T50-2 L 1300 
T12-12 L. 650 T50-3 L.1450 
T16-2 L. 800 -T50-6 L.1300 
T16-6 L 800 T50-10 L 1300 
T16-10 L 960 T50-12 L 2060 
T15-12 L 710 T50-15 L.1450 
T20-0 L. 1140 T68-2 L.1950 
T20-2 L 800 T68-6 L 1850 
T20-6 L 960 T68-10 . L. 2400 
720-10 L 1140 T68-12 L. 2550 
120-12 L 840 T80-2 L 1900 
T25-0 L 1450 T80-6 L 2550 
T25-2 L 960 T80-10 L.1900 
T25-3 L 960 T94-2 L. 2400 
725-6 Lillo T94-6 L 3050 
T25-10 L 950 T106-2 L.3150 
T25-12 L 1280 T130-2 L. 6350 
T26-15 L 960 T130-6 L 7750 
T30-2 L 950 7130-15 L 5550 
730-6 L 950 T157-2 L. 7150 
T30-10 L 950 T184-2 L. 8650 
T30-12 L 950 T184-3 L. 7900 
T37-0 L.1950 T184-6 L. 9550 
737-2 L 1070 7184-41 L 7150 
T37-6 L.1060 T200-2 L. 7600 
T37-10 L 1060 T200-3 L. 8100 

T4342 L 7:12 L. 11019600 T200-6 L. 7600 
T  1200-41 L 7800 
T44-6 L 1190 88mH L3150 

'RESISTENZE ANTIINDUTTIVE. 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze antiinduttive 
500)1m-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi . L 12.000 
Schema di montaggio 
200Qhm-50W L 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 girl L 7.900 
Cavo RG-174 al mt., L 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L. 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi, Analizzatori ,c11 spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONICS 

CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
()MINE MINIM° L 10.000.- « 
I PREZZI POSSONOSUBIRE VARIA-
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 

SONO GRADITI Gil ORDINI TELE-
FONICI. 



4411.1am 

FRG 7000 

Gamma di ncezione: 0.25 - 29,9 Mliz 
Mode AM, SSR. CW 

Sensitive., SSBOECW • Meer) di 0.7 uV su S/N 10 
dB AM meliiiu di 2 UV su S/N 10 dB (a 400 Fiz 

347),:.dr modulazione) 

Selettiveä- ssetcw + 1.5 KHz (-6 dB). 4 4 Khz 
( 50 dB) AM + 3 I017(•6 dB). 4-7 KHz (-50 dB) 
Stabilitä menočli 1- 500 Hz di sTiiostamento dopo 

1/2 ora ci' riscaldamento. 

lmpedenza d'antenna: alta impedenza, da 0.25 • 
1,6 MIlz 50 ohms non bilanctata da 1,6 - 29.9 MHz 
Impedenza speaker: 4 ohms 
Uscita audio: 2 W. • 
Alimentazione: 100/110(117/200/220/234 V 
AC. 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 
Misure:mm 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 
Peso. 7 Kg 

RICETRASMETTITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU • 

• Ricetresmettitore FM mobile per12 meth completamente 
sIntetizzato. 

• 400 canali con copertura da 144 a 146 MHz. 
• Circuito spectate di memoria per il richiamo di un qual-

sbal canele prefissato. 
• Incorpora il "TONE BURST" (inserimento'automatic° di 

chiamata).• 
• Protezione automation di tutti i circuiti. 
• Ricevitore di tipo supereterodina a doppia conversione 

con una sensibilitš di 0,3 pV. 
• Trasmettitore con modulazione in F3 e con uscita in RF 

10 W e 1 W. 

K
E
N
 W
O
O
D
 2
30

0 

TRANSCEIVER PORTATILE 
2 m FM 144-146 MHz - 80 ca-
nail più canale ausillaflo - All-
mentazione 13 V DC - Input 
3 W - Dimenslonl 122 x 51 x 175 
SPaziatura Ire canal 25 kHz. 

- Peso Kg 1.2. 

FT 202 R 
R.T, portatile per j 2 metri. Superetereodina a 
doppia conversione. 1 W. 3 canali + 3 optional.. 

RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 

• Ample versatilltš - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 
• Tre possIbilitä di alimentazIone, in C.A., in C.C. e con 

batterie interna. 
• Attenuatore a ‚re posizioni. 
• Circuito di aoppressione automatic° del rumore. 
11. Eccezionale sensibilitš cd eccellente 
• Selettore tono a 3 poslzioni. 

- 4 
x "— OE= •_ _ _ 

n. OE L 

• 

KENWOOD TS 820 S 

TRANSCEIVER HF 10.160 m Leitura digitale 
LSB - USB - CW RYTY FSK • Potenza 200 W RF 
P.e.P. AllmentazIone 220 yac. - Stadlo Finale 2 
valvole 2002 o 814613 R.F. 

TRANSCEIVER HF 10,80 m USB - LSB - CW - 
Potenza 20 W RF P.e.P. Alimentazione 13,8 V DC 
- ASS. 3 A, - RIT pas band vox (lorniti).. 

KENWOOD TS 520 S 

TRANSCEIVER HF 144.146 MHz - 10 160 m LSB 
USB CW - RTTY - Lettura meccanica - Potenza 

200 W RF P.e.P. - Alimentazione 220 Vac. - Stull° 
finale valvole 2002 o 614813 R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica 
TODARO & KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 

Tel. .(06) 5895920 - 00153 ROMA 

cq 1/80 -- — 185 — 



5W 40 CANAL! DIGITALE 

"GARANZIA TOTALE C,T.E," FINO AL 31/12/1980 
PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO, COMPRESI I TRANSISTOR FINALI. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pannelli per trasmissione FM 

Mod. KK/2 

AsbA TELECOMUNICA ZIONI s.n.c. 
VIA T. EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 



SUPER DUO Snc. Divisione Elettronica 
via Tagliamento 283 21040 CISLAGO (Va)_ tel. 02/9630835 
ordIne minim° L. 10.000 (escl. ape» postall)- prezo) I.V.A. compress 

LINEAR 
CA3018 
CA3060 
CA3080 
CA3130 
CA3130H 
CA3140 

LM301 
LI31307P 
LM307H 
LM308 
LM143081-1 
LM310 
LAA310H 
LM311 
LM311H 
LM318H 
LM321 
LM324 
LM334 
LM336 
LM339 
LM3499 
LM3796 
LM380 
LM38IN 
LM382 
LM383T 
LA4386 
LM387 
LM389 
LM39I 
LM393 
LM555 
LM556 
LM565 
ĽM566 
LM567 
LM709 
LM710 
L1.1725 
LM725H 
LM733 
LM741 
LM741H 
LM747 
LM793 
LM1800 
LM1812 
I.M2907 
LM2917 
LM3046 
LM3080 
LM3401 
L M3900 
LM3914 
LM4250 

LF351 
Lf353 
LF355P 
LF3569 
LF356H 
LF357 
LF357H 
LF357H 
LF398 
LF137411-1 
LF13741N 

MC 1310 
MC1312 
MC1496 
MC1648 
MC4024 
MC4044 

00544 
NE555 
06556 
05500 
06581 
0E562 
00564 
05585 
0E586 

305560 
SAS570 
SAS580 
6041P 
6042P 

transistor array 
trans...um, amp, array 
transtonduct OP-AMP 
FET Input OP-AMP 
FET Input OP-AMP 
FET Input OP-AMP 

general purp. OP-AMP 
dual OP-AMP 
H dual OP-AMP 
super-Beta OP-AMP 
super Bela OP-AMP 
voltage follower 
voltage follower 
voltage Comparator 
voilage comparator 
High-speed OP-AMP 
precision preamptif. 
quad 741 
adjustable corr. Source 
2.5 v. reference diode 
quad comparator 
quad comparator 
dual 6 w. audio-ampfir. 
2,5 w. audio-amplit. 
IOW noise dual premed 
low noise dual preampli 
8 watt audio ample, 
low voltage audio ampli 
low noise dual dreamph 
audio ampli w NPN trans. 
audio power driver 
low offset dual compar. 
diner 
dual timer 
phase locked 100p 
phase locked 100p 
tone decoder 
gener. pulp. OP-AMP 
voltage tOmparalte 
instrument OP-AMP 
instrument. OP-AMP 
different. olden amp. 
minldip OP-AMP 
genet. purp. OP-AMP 
dual 741 
general pulp. 084-AMP 
P.L.L. FM stereo demod. 
Ultrasonic transceiver 
Frequency ro volt convener 
Frequency to von. convener 
Transistors array 
Transtonduct. ample. 
quad OP-AMP 
quad Norton OP-AMP 
Dot/Bar LED Driver 
Programm. OP-AMP 

Wide-band JFET OP-AMP 
Dual JFET OP-AMP 
Low power JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Monolith. SAMPLE/HOLD 
741 JFET input 
741 JFET input 

stereo-decoder 
CBS quad matrix 
balanced modulator 
HF-VHF oscillator 
Suai OCO 
phase comPOMICK 

Proporz. servo amp. 
Timer 
dual Timer 
Phase locked loop 
Phase locked loop 
Phase locked loop 
High speed P.L.L. 
Phase lockend loop 
Phase lockend loop 

switch 4 chaos touch 
switch 4 chann. louch 
switch 4 chann. much 
FM IF amen w. demodulator 
Mixer 

TAA550B voltage regul. ITBA2711 
TAA611A audio ampli 1.5 W. 
TAA611B audio ampli 1.5 w. 
TAA611X audio ampli 21 w. 
76.66110 audio ampli 2.1 w. 
TAA630 chrome demodul. PAL 
706761 gener. pure. OP-AMP 
TAA8fir goner. pulp. OP-AMP 
TAA960 Mole OP-AMP, activ filter 
TBA1206 FM IF arnpl,. detecto, 
TBA240 
TBA261 FM IF arnell 
TBA311A17 TV sign. ProCbssin9 
TBA440 vide0 IF for TV 
TRASK) chrome process. PAL 
TBA520 thrOrne demodul. PAL 
TBA530 RGB maths, NTSC-PAL 
TBA540 TOC refer. combination 
TBA560 TOC luma & chroma contr. 
TBA570 AM-FM receiver aleteo 
TBA625A SSS voltage regulat. 
TBA64IBX1 audio ampli ISCO) 
TBA641811 audio ampli 4.5 w. 
TBA8130 audio ampli 5 w. 
TBA810AS audio ampli um. 
TBA8105 Sur. ampli 8 vr. 
TBA920 TV Fiore. oscill. 
TBA950 TV controlL pulse ganen. 

L. 3.480 
L. 2.485 
L. 2.115 
L. 2.135 
L. 2235 
L. 3.730 

L. 895 
L. 885 
L. 1.245 
L. 1.370 
L. 2.185 
L. 5.220 
L. 4.845 
L. 1.495 
L. 1.800 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

10.440 
1.370 
2.115 
2.360 
1.370 
3.445 
2.735 
1.615 
3.155 
1.990 
4.350 
2.040 
1.245 
2.115 
3.480 
1.690 
710 

1.370 
2.285 
2.610 
2.685 
895 

1.145 
8.215 
6.215 
1.615 
870 

1.490 
1.370 
1.370 
3.480 
12.425 
4.675 
2.985 
1245 
1.740 
1270 
1.495 
5.790 
3.360 

1.000 
2.240 
1.885 
3.160 
2.360 
1.990 
2.810 
2.610 
9.940 
1.740 
935 

L. 2.485 
L 4.800 
L. 2.015 
L. 7.085 
L. 6.590 
L. 8590 

L. 4.650 
L 1395 
L. 995 
L. 7 455 
L. 7.455 
L. 9.075 
L. 11.185 
L. 2.740 
L. 1.615 

L. 4.225 
L. 4.225 
L. 4.475 
L. 1.990 
L. 2.980 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
1.120 
1.245 
1.740 
1.740 
2.740 
1.940 
1.940 
8.700 
2.735 
3.480 
1.865 
2.740 
3.480 
2.360 
2.360 
2.360 
2.735 
2.855 
2.855 
1.990 
2.240 
2.240 
2.190 
2.235 
2.115 
3.735 
3.980 

38.6870 
TCA335 
TCA600 
TCA610 
TCA900 
TCA910 
TDA440 
TDA1006 
TDA1024 
TDA1041 
TDA1045 
TOAI 190 
TDA1200 
TOA1420 

UAA170 
UAAI130 
UAA190 

55210 
09215 
)03320 
55567 
X51488 
X51489 
X52204 
592207 
X52208 
552210 
X52211 
052240 
X132264 
5134136 
5134151 
X58038 

00709 
arA709H 
uA710H 
uA711H 
uA715 
uA715H 
uA734 
u6.741H 
uA741P 
5A742 
uA747 
uA7471-I 
507481-1 
00776 
uA777 
uA796 
trA OE 458 
uA2240 
uA3302 

TOC video ampli 
DC rnotor speed regular. 
DC motor speed regular. 
DC molar speed regulei. 
DC motor speed regulat. 
DC motor speed rogirlat. 
IF video ampll-derector 

TV sound systems 
Hi-Fi FM IF d detector 
Oarfingion pairs 

16 dot Led driver 
12 led bar driver 

FSK mod-dernodul. 
goner. pulp PL.L. 
timing circuit 
tone decoder 
quad line-driver 
quad line receiver 
VOO high-siabilicy 
function generator 
4 quadrant multiplier 

FSK demo"  e lone decod. 
prograrnm. timer- counler 
propon, servo ampl. 
Clued OP-AMP 
Volt to freq. converter 
function general. 

High perform. OP-AMP 
High perform. OP-AMP 
High speed tompar. 
Saal comparator 
HIgh-speed OP-AMP 
High-speed OP-AMP 
precis, comparal. 
reg. comp. OP-AMP 
rninidip OP-AMP 
AU power controller 
dual OP-AMP 
dual OP-AMP 
high perform. OP-AMP 
Programm. OP-AMP 
precision OP-AMP 
bola.. modulator 
duel 741 minidlp 
programm. iirner-counl. 
quad comparar 

01001 RADDRIZZ. 
1N4C01 
199303 
154804 
1 04007 
154148 
195060 
195061 
195062 
1 55400 
'Neer 
105404 
195406 
155408 

diodo raddriu. 50v. 1A. 
diodo raddrizz. 200v. 16. 
diodo raddrizz. 4C0v. IA. 
diodo raddriz.z. 800v. 1A. 
diodo Coma.. 100v. 1A. 
diodo raddrizz. 930v. 1A. 
diodo raddrizz. 600v. 16. 
diodo raddrizz. 800v. 1A. 
diodo raddrizz. 50v. 3A. 
diodo raddriu. 100v. 36. 
diodo raddrizz. OCOv. 30. 
diodo reddrizz. 1300v. 3A. 
diodo raddrizz. 1000v. 3.6 

01001 ZENER 
'OE, watt Oa 2.7 “ev. 
I wait da 3,3 a 339. 

MOM USI VARI 
AA116 
AA117 
BA 129 
BA244A 
BAX 13 
BAS lo 
BAY71 
BAY72 
8.6773 
813105A 
BB105G 
60255 
092 
6501 
FB31380 
FI1300 
FDH44 
FDH600 
FIDH900 
FDH999 
GIG 
02 
020 
GP ISO 
0A90 
P600B 
P6COG 
RGP30J 
RGP3OG 
RG I K 
SPY 100 

imp. Senor. 60v, 50mA 
imp. genet 90v. 5OrnA 
imp. genet 200v. 50m5 
diodo switch 20v. 100mA 
Mod,' cononut. 50v 20106 
diodo ...I. 100v. 20mA 
diodo commue. 500. 20mA 
diodo comrnut. 1255. 100mA 
diodo commut. 125v. 209mA 
diodo vantap 
diodo vericoe 
diodo 5000. 3.A 
diodo usi generali 
diodo corr. costente 
diodo unr general, 
diodo commul 150e. 200m6 
diodo convnul. 150v. 200mA 
diodo commut. 75v. 20OrnA 
diodo commie. 45v. 100100 
»do commul. 35v. 10mA 
diode um gen. 400v. IA. 
diodi cul gen. 4000. 26. 
diodi usi gen. 200v 2A. 
diodi usi gen. 400v. 1.56. 

germanio 
diodi usi gen. 100v 1A. 
diodi usi gen. 400v. 1A. 
dlodl switch 600e. 36. 
diOdi switch 400v. 36. 
diodi swilth 000e. 1A, 
diodl usi gener. 

PONTI RADORIZZ. 
B40032C0 100v. 2.2A. 
KBLOO5 50v. 4A. 
KBLO1 100v. 4A. 
KBLO2 1000. 40. 
613104 4000. 4A. 
KBPC04 400v. 3A. 
KBPC10-005 500. 106. 
KBPC10-02 200v. 10A. 
KBPC10-04 400v. 10A. 

L. 2.860 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.120 
L. 3.730 
L. 4.970 
L. 4.475 
L. 1,990 
L. 2.980 
L. 2.980 
L. 3.105 
L. 3.730 

L. 3.730 
L. 3.230 
L. 3.230 

L 10.945 
L 13.670 
L. 3.230 
L. 1730 
L. 1730 
L 1730 
L 1480 
L. 9.940 
L 11.105 

L. 14.660 
L. 
L 8.450 
L 2.735 
L. 3.390 
L. 6.215 

L. 950 
L. 870 
L. 1.070 
L. 1.180 
L. 4.350 
L. 4.265 
L. 8.590 
L. 845 
L. 550 
L. 5.465 
L. 1.210 
L. 1.865 
L. 900 
L 4.100 
L. 1230 
L. 2.750 
L 1.245 
L. 5.720 
L. 1.120 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L, 

275 
300 
330 
275 
280 
310 
340 
410 

L. 135 
L. 210 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

100 
100 
100 
375 
90 
90 
75 
75 
95 
250 
250 
375 
375 

1500 

770 
125 
200 
75 
75 

250 
250 
375 
225 
100 
670 
745 
620 
620 
995 
375 

KBPC10-06 000e 10A. 
KBPC25-02 200e 20.6. 
KBPC25-04 400v 250, 
KBPC25-06 600e 256. 
P0065 SOn 1,26. 

100v 1.2A. 
WO2 .200v 1,2.6. 
WOI 400e 1,2A 
WOO 800v 1.2A. 
WL005 50v 0.8A. 
WL02 2080 0.6.6. 
WL06 600v 0,86. 
W(.08 800v 0.6.6. 
W5005 50e 1.56. 
WS01 1000 1,56. 
WS02 2000 1.5.6. 
WS04 400e 1.5A. 
W506 600v 1.5A. 

R.F. TRANSISTOR 
293866 
MRF237 
2913081 
TP2123 
296082 
256084 

MRF449A 
mRF450A 
MRF4.54A 

294427 
295643 
J04070 
PT9783 
mRF318 
TP9381 
TP9382 

lw. 57e. 175Mhz. 
4w. 150. 175Mhz 
15w. 12e. 175Mhz 
22w. 120. 175M. 
25w. 12e. 175Mhz 
40w. 12e. 175Mhz 

30w. 120. 30Mhz 
50w, 12e. 30Mhz 
80w. 12v. 30Mhz 

Ire. 28v. 175Mhz 
40w. 28v. 175Mhz 
7800. 200. 175Mhz 
80w. 28v. 108Mhz 
80w. 28e. 175Mhz 
1003v, 28v. 175Mhz 
175w, 200. 175Mhz 

294429 lw. 2/3v. 1Ghz 
204430 2.5w, 28e. 1Ghz 

TP3094 lw. 15v. MATV 
TOV59513 
TPV59613 95w. 12 dB banda V 
TPV597B Im. 11 dB bandit V 
TPV59813 4m, 6,5 0I3 banda V 
HFET1101 Power PET, noise 3.6 dB. 

Baie 13 dB a 12 Ghz. 
HX7132101 gain 13 dB a 2 Ohr 

MOD. BIL e 01001 R.F. 

VHF 

HF 

L. 4.930 
L. 4.600 
L. 4900 
L. 5.220 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

565 
600 
680 
695 
560 
575 
620 
695 
620 
645 
670 
720 
520 

L 2.015 
L. 3.300 
L. 14.915 
L 17.400 
L 20.130 
L. 26.595 

L. 21.270 
L. 22.990 
L 34330 

VHF L. 2.1130 
" L. 29.000 
" L. 74.560 

L. 39.500 
High-goinL, 84.990 
VHF L. 77.940 
" L.105.000 

UHF L. 5.220 
L. 29.825 

L. 11.990 
L. 45.180 
L. 20.380 
L. 39500 
L210.500 

L199.500 
L 45.735 

CM1 double balanc. modul. 500Mhz L. 14.660 
CM2 double baton°. mcdul. 1 Ghz L. 26.500 

100 5082-9200 ‚bal. male'. 12 Ghz L 16.901) 
115 5082-0180 diodo molliplic. UHF L 9145 
115 5082-2800 diode schottky !iotal. L. 2.995 
120 5082-2900 diodo schottky low noise L. 5.035 
50 5082-3168 diode pin 1 Ghz L. 1270 

5082-3188 diodo Pie 1 Gfiz L. 1 570 
5082-2835 diode schottky UHF mixer L. 2.285 
HOCH-1001 diodo switching tut gen. L. 1.615 

R.F. POWER MODULE 
MHW710-2 440-470Mhz 12 v. 
gain 19.4 dB. IN & OUT 50ohm L. 79.000 

OPTO 
09,37 opto ashore TFK L. 2.236 
FC0820 oplocoupler L. 1.220 
FC0830 oplocoupter L. 1.495 
FLV117 <dodo Led rosso L. 210 
FLV180 diode Led roue L. 350 
FLV315 diodo Verde Soin. L.' 350 
FLV410 (halo Olerlo Smm. L. 495 
F90357 display 3/8" comm. cathod L. 2.285 
F90358 display ± 1 comm. tailed L. 2.235 
F50500 display 13" comm. cathode L. 1.990 
FN0501 display - + 1 comm. caihode L 2.190 
FNC1507 display %"tomm. anode L. 1.990 
F90800 dupe 0.8" comm. cathode L. 4.720 
FPT100 phototransistor L. 2.1130 
FPT 110 phototransistor L. 1.190 
FPT500 phototransistor L. 2.475 
1654136 drop!. LCD DIL L. 24.000 

display VERDI al losforo L. 2.485 
TIL305 display a matrice 755 L. 6.600 

SPECIAL FUNCTION 
AY3-13112 Digital tuning and clock L. 19630 
AY3-8500 TV game 8 play L. 10.440 
A03-88100 TV game 10 play L 22.365 

• - AY3-8780 Motorcycle TV game L 24.000 
CA3161 decoder (for CA3162) L 2.250 
CA3162 3 digit DVM L. 9650 
DF213 Double digital chronometer L 22.000 
FCM7004 calendar alarm clock L. 11.185 
ICL7106 313 digit LCD DVM L. 19.500 
1CL7107 311 digit LED DVM L. 18.500 
ICM7228A 8 digit count. SM.. L. 39.500 
ICM7226B 8 digit count. System L. 38.500 
L0110-11 31, digit DOM L. 24.500 
MK93395 up-down 6 dig. counter L. 18.640 
MK50398 up-clown 6 dig. counter L. 18.840 
MK50397 up-down 8 dig. counter L18.840 

S.AA105.8 AM-FM Olgit. tuning :OE, L. 32.000 
5461070 AM-FM digit. tuning 3 
ssm2c000 dual lin. anillog VGA L. 17.095 

1.020 S5182010 9.0 A. L. 16,000 
1.050 SSM2020 Dual On. anleog. OCA L. 18.1340 
1.095 SSM2030 V.G.O. timuit I 23.155 
1.195 00642040 V.C.F. enc. L. 23.115 
1.370 0.65420S0 A.D.S.R. circuit L. 18.840 
1600 740923 20 key encoder L. 7.205 
1975 74C925 4 digit coure-driver L 11.930 
4.025 74C926 4 digit count-driver L 12.175 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
—  Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEATTO 
Sodo TORINO - via S. Ouintino, 40 
Filial, MILANO - via M. Meech', 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W ± 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W ± 100 kW 1-3000 MHz 

Modell° MS15 monotraccia 

Modell() MS215 doppia traccia 

÷ 9:7 0 LI 
MOCZUM4A 

e wvocknAo too Itimmo 
ACmA 10 

411/Z4 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

• `eh 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS R.F. INSTRUMENTS 
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OE. 

TRASFORMATORI DI AUMENTAZIONE GBC 

TERPAINALI A SALDARE PER C.S. 
II fissaggio onzzontale presenta un'elevata 
resistenza alle vibrazionl ed agil urti. • 
Ingombro massif-no: 39x33x32 mm. . 

ENTRATE: 220 V 

TERMINAL' A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibiliti di fissaggio con quattro 
squedrette tipo "B" in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 
IngombrO massimo: 68x58x60 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE CODICE G.B.C. 

8 V •• SA; 12 V - 2,5 A 
6 V - 2,5 A/8 V - 2,5 A HT/3740-10 

9V-3,3 A;18 V-1,65 A 
9V.- 1,65 A/9 V- 1.65 A HT/3740-20 

12 V - 2,5 A; 24 V - 1,25 A 
12 V : 1,25 A/12 V -1.25 A HT/3740-30 

15 V-2 A; 30 V•1 A 
15 V - 1 A/15 V - 1 A HT/3740340 

18 V - 1.7 A; 36V - 0.75 A 
2x18 V - 2x0,85 A HT/3740-50• 

24 V,1,2 A; 48 V-0,6 A 
2x24 V • 2x0,6 A HT/3740-60 

• TERMINAL' A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibilitš di fissaggio con quattro 
squadrette tipo "A" in nylon inserite nel 
pacco del trasforrnatore. • 
Ingonibro massimo: 57x48x51 mm: 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE CODICE G.B.C.. 

6 V - 1,6 A; 12 V - 0,8 A 
6V-0,8 A/8 V-0,8 A HT/3734-01 . 

12 V - CI,8 A; 24 V • 0,4 A 
12 V - 0,4 A112 V • 0,4 A HT/3734-02 

24 V - 0,4 A; 48 V - 0,2 A 
24 V - 0,2 A/24 V • 0.2 A 

HT4734-03 

6 V - 0,65 A; 12 V - 0,55 A 
18 V - 0,55 A HT/3734-04 

6 V-0,33 A; 24V-0,33 A 
30 V - 0,33 A HT/3734-05 

9 V - 1,1 A;18 V - 0.55 A 
9 V - 0,55 A/9 V - 0,55 A HT/3734-ó6 

TERMINAU A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibilitš di fissaggio con due 
squedrette tipo "A" in nylon inserite nel 
pacco del trasforrnatore • 
Ingombro massimo: 48x40x43 mm.e 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE CODICE G.B.C. 

6 V-1 A;12 V - 0,5 A 
6 V - 0,5 A/6 V - 0,5 A HT/3731-01 

12 V-0,5 A; 24 V-0.25 A 
12 V - 0,25 A/12 V - 0,25 A HT/3731-02 

24 V - 0.25 A;48 V - 0,125 A 
24 V - 0.125 A124 V - 0,125 A HT/3731-0,3 . 

8V-0,3A:12V-0,3 A 
18V-0,3A HT/3731-05 

6 V-0,2 A; 24 V• O.2 A 
30 V - 0,2 A HT/3731-08 

9V-0.6 A:18V-0,3A 
9 V - 0,3 A/9 V - 0,3 A HT/3731-07 

TERMINAL! A FILO E CAVALLOTTO 
DI FISSAGGIO IN BANDA STAGNATA 
Offre tre sistemi di fissaggio: 
1) Verticale, con due viti nella banda 
2) Verticale, con torsione delle due 

linguette inferior'. ' 
3) Orizzontale, ad incasso, con torsione 

delle due linguette 
Ingombro massimo: 41x33x34 mm. 

ENTRATE: 220 V 

USCITE CODICE G.B.C. 

- 6 V - 400 mA . HT/3572-00 
9 V - 250 mA HT/3572-01 . 

12 V - 200 mA • . HY/3672.02 
1.5 V - 160 mA . , .HT/3572-03 
24 V - 100 mA ' HT/3572-04 

2x15 V - 2x85 mA . HT/3572-06 
2x20 V - 2x65 mA . HT/3572-07 

1 VA A 
A NORME 

IEC 

TERMINAU A SALDARE PER QS. -* • 
. II fissaggio orizzontale presenta.un'elevata 
• resistenza alle-vibrazioni ed egli.urti. 
Ingombro massimo: 33x27i30 mm. 
ENTRATE: 220 V . 

USCITE . -CODICE G.B.C. 

8 V - 400 mA . • HT/3571-00 
9 V - 250 mA HT/3571-01 
12 V - 200 mA HT/3571-02 

15 V - 160 mA HT/3571-03 

24 V - 100 mA HT/3571-Q4 
30 V - 75 mA HT/3571-05 

2x15 V - 2x85 mA HT/3571-06 
2x20 V - 2x65 mA HT/3571-07 

USCITE' •• COD10E G.B.C. 

8 V - 200 mA Hi/3568-00 . 
Ö V - 130 mA HT/35i18-01 
12 V -.100 niA HT/3568-02 

• 15 v - 80 mA" HT/3568-03 
24 V - 50 mA . • HT/3568-04. 

2x15 V • 2x40 mA. ' HT/3568,05 . 
2x20 V - 2x30 mA HT/3568-06. 

Squat:Irene 

anche a parte 

CodIce GBC 
HT/3731-50 

• .OEmadonwombn.'..ones.«.....1.....e...oem 



w mirippilirna-r—e•or •OEM. 

dí 

Pagamento con assegni propri o circolari-vaglia 
o con c./c. P.T. n. 343400 a noi indirizzati. 

10•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'ANTENNA DA DX1 

MARC* • (GRID. 27 co 
Weenie «choir" • pärti reenter) 

GARATTERISTICH( TEGNICHL 

Onde Inters (pole/lamer prat/Menlo 
tree ormonter) 

Prerenr 21 MHz. 
Impeder" 52 (3 
Moro Der PL. /9/3 
R.O.S. I . 
Guragno 2 el. 10.2 dB. 

(ps.1 • I0,25 volt, in potanna 
R•openo Irmo 35 dB. 
Pour. epergne 3003 W. po.P. 
Rtialstern• al vento 120 Orr/h. 
Raglgo dl rewire ml. 150 Cira 
Peso Z rimer Kg. 3400 

Owen, antennrartnine Innuener• in 
&init./nodal. 4 Sun rue n• ro con. 
rnee una mere serener 01 arm 
trigo riche in carve cond1olonl Min-
ers/1one. 
II barrel." wool, d'Irradrolone hä 
iterate SIRIO • unOntenn• err 

sheer In pleno le leteler1or• 
Pec P.M dl PO/U.111N done ipendls'ime 
di•hinze. 

Wane «Magnate prenentät• • pieta/ea. 

CURICA • 81010 • 27 L. 0.5.000 

2 element' guadagno 10.2 dB. 
Uri • 10,25 v011e In Pero.) 

CUBICA .01010. 27 I.. 105.000 

3 elemenll guadogno 12 dB. 
(prl • 16 volts In perm) 

• THUNDER • 27 CB 

L. 30.000 

CARAWIRISTICHE IICNICHEt 

Basso angolo fhrediaolon• 
Ineedenza 52 j1 
f meow 2/ Milo. 
Cordoino 5.5 dB. 
Peru* •oollcablle IMO W. 
R.0.5. 1 + 11.3 
Rininnenni al ‚era 120 Km/h. 
%Mall in tondino •nticorrorl llenero 
Canna In furor dl albumin. 
Anger Pro or PL 250 • lent,. .1.9.• 
Sili, untrele Itolato In vermin. 
Alecto per palo da un pence 

• GP • M odelle 30/27 C8 L. 17.000 

CARAMISIBUCHE lEGNICHEt 

Radr11 In toner antleorrodal Slier 
Centro In Juror di airmen, 
Milo centrals I•orte In veneer.. 
• Mot. "eon. 

Aura, GVO POr PL. ea 
POreill• appleobee ICCO W. 
R.O.S. 1 I.1 I: 1.3 
Ingram. 52 fl 
001.2.2 por per dä sin pollice 

D1RETTIVA • YAGi• 27 CB 

CARAVIIRISTICHE 

Frtruenic• ZT .1- 29 MHz. 
Guerra $ elementl 8 dß. 
Impeder. 52 n 
Lungheco• radian rm. 5.50 circa 
0.0.9. I la regolrell• 

ge•• P6.0 /trio • 00 mm. 
Per 3 »lemon Kg. 4.400 err 
Polar-Ire:lone veniule o orluonre con 
• BETA MATCH In dotavlone 

flown. robootrir mecconlc• 
autert•al entloorroda/ 

DIREITIVA • VAGI • 27 CB L. 49 000 

3 recline guadagno 8 dB. 
(pari • 0.3 rue in mere 

DIRETTIVA . VAGI • 2/ CIS L. 62 000 

• GP • M od•llo 80/27 CB 

L. 32.030 

CARA1TERISIICHE TECHICHEt 

Prno rifielleine • 6 red1•11 
Premier, 21 MHO. 
Goad•gre 5.5 dB. 
0.0.5. 11.1 + 111,2 
Porn. &minuted." 10)3 W. 
Ineedenza 52 n 
lasco anpolo d'itredrolons 
(Insistence .1 vento 120 Kni/h. 
R•dieli In trolino antloorredel Reran 
Centro in Irene dl Orlin. 
Attacco CA. pa. PL. 259 • tenet Mgr 
Sale centric Isere In vermeil/a 
Munro or polo da un polle• 

DIRETTIVA • VAGI • 27/190 CB L. 7 5.000 E 
Per lone con 1.11OEMPIO POIP10 
lino • 190 Km/h 
Corniir in &Mk 
HI • 25 net 

alemen0 0..1.9.0 11 dB. 

d'''"*"° Corso Torino. 1 
Tel (0141) 21.72.17 -21.43.17 
14100 ASTI 

RNTaa..• 

II cm 

SPEDIZIONI IN CONTRASSECHO • IMSALLO GRATIS • I.V.A. COMPRESA. 
PORTO ASUGNATO • RIVENDITORI/GAOSSISTI • CHIMERS OFFERTA. 



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 

• Analizzatori di spettro: 
H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 

• Oscilloscopi: 
TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 

• Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 

• Generatori B. F. e Distorsiometri: 
H. P., Marconi, Bruel & Kyel 

• Generatori Sweep Marker: 
Telonic, Texcan, H. P., Marconi 

,OE'OE; 

• Ricevitori professionali: 
Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 

• Q metri, Millivoltmetri RF 8 BF, Ondametri, Kilovolmetzf, 
Ponti, Induttanzimetri, Capacimetri 

Moiti altri apparecchi non inclusi nella lista. 

(Are 500 strumenti a magauino. 

Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 

DOLEATTO 
Iled• TOR1810 - vi. S. OulMlno, 40 
FIllide MILANO - vi. M. Mmehl, 70 
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Non abbiamo un catalogo generale 
Faleci richieste dettagliate 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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uelle della banda 144 
Mod. Mercury 
• Stazione mobile 144 MHz 
• R.O.S.< 1.1•:1 
• Guadagno 5 dB 
• Potenza 100 W 
• lmpedenza 50 

Med. Yagi 
• • Stazione lissa 144 MHz • 
• Antenna direttiva ad alto guadagno 
• Guadagno 10,8 dB . . 
• Rapport° avanti/retro 18 dB 
• lmpedenza 50  
• Potenza 150 W 
• Peso 4 Kg.. 
• • .Simme.trizzatore protetto da politene carfcato al carbone 
• ['antenna viene fornita con 3 m. di cavo RG/8 
' con connettore tipo "N" . 
:•Boom ed elementi in lega leggera HT 30 WP ädatto 

per installazioni in atmosfera marina ed.alta montagna 
• -• Polarizzazione verticale o orizzontale 

• Regolazione dell'accordo 
da 144 a 174. MHz 

• Altezza 1.3 m. 
• Fissaggio a carrozzeria 

con foro 24 mm.• 

Filtro 
• 144+146 MHz 
• Tre poli 
• Cavità argentata 
• Perdita inserzione 0,8 dB 
• BW — Fo ± 0,5% 

ELETTROMECCANICA 

al • • 

aleti Is.n.c. 
Quando le cose si fanno seriamente 

Via Leonado da Vinci,62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/62225 
Uff. vendite: Milano -via F. Redi, 28 - (02) 204649 t • 



ALAN 
K350/13c 

L'UNICO OMOLOGATO A 33 CANALI 
CON TUTTI I PUNTI PREVISTI DALLA 
LEGGE 

Man 

NOT:CORSO ST.:DALE 

svroL , ULISANOE 

tuNIVIE 

SKILlF 

SOCCORSO ALPINO 

CARROIE FORESTAL, 

CACC1A PESCA 

01011052A NOT TURNA 

F DI SOECUREZZA 

ASSIST UWE PER 

AT, RITA SPORT,' 

NALL", 

GAPE CICLIST.I;TTE 

SCI.SirCHE 

/3 TIGHE 

EC, 

ImpRESE INOuSTROEALI 

COMMERCIALI 

E AGRICOLE 

PEPE" OIL IA T.TEOICOE 

E LT..IA AO ESS , 

CO T‚GAIE 

SOC'. •50 PuRBLIC. 

‚TOPE DA_ EPO 

CLOENOECOETE PRIVATE 

ECC 

SOCCOPSO 

IN MARE 

COLTUNIC A ZiONI NAU' L 



TRASMETTITORI A 
MICRO ONDE 
RADIOTELEVISrVE 
Il ňvoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annulando i disturbi di rice-
zione. Con i nostri apparecchi si entra 
già nel futuro delle frequenze di tra-
sfeňmento per tutti i ripetitori radio-
televisivi nastro ponte a microon-
de puč essere in-
stallato senza nes-
suna difficoltš, ed ha 
una potenza di 10,7 
GHz professionale. 
I nostň tecnici spe-
cializzati vi garanti-
ranno una perfetta 
installazione degli 
apparecchi, appa-

e 

recchi che come prezzi sono equiva-
lenti alle apparecchiature dei ponti 
tradizionali. L'Elecktro Elco, produce 
oltre ai trasmettitori a microonde, e 
quelli traclizionali anche amplificatori 
.di potenza fino a 30 KW/antenne/tra-
licci/ installazioni e assistenza tecni-

L.ECKTRO 

LCO 

ca con personale e 
attrezzatura specia-
lizzata. La nostra dit-
ta č organizzata nel-
la progettazione e 
nello studio di im-
pianti con il metodo 
«chiavi in mano». 

VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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