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• antenna alla casalinga • SCR e Compagnia 
• Encoder MPX per emittenti FM 

• sintoampli stereo • VFO: qualcosa di nuovo 

Ricetrasmettitore mobile VHF 
sintetizzato, all-mode MULTI-750A 

concessionaria 
per l'Italia 
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ALIMENTATORE REGOLATO CA - 
MOD. HWA-2036-3 

HWA-2036-3 

Heathkit 
RICE-TRASMETTITORE PER LA BANDA DEI 2 METRI 
MOD. HW-2036A-1 Rice-trasmettitore FM sintesiz-

zato, con copertura di frequenza 
da 143,5 a 148,5 MHz. 
• Vera sintesi di frequenza di-

gitale sui 2 metri. 
• 0,5 [W di sensibilitä del rice-

vitore per 15 dB di quieting. 
• Filtro IF a cristallo a 8 poli 

per eccezionale selettivitä. 
Il trasmettitore i completamen-
te a stato solido con una potenza 
d'uscita di 10 W minimo; la sta-
bilitä di frequenza (±- 0,0015%) 

determinata da un sintesizza-
tore di frequenza a blocco di 
fase. Il ricevitore i a doppia 
•conversione con un' eccellente 
sensibilitä. 
Due lampade sul pannello fron-
tale indicano se c'è attivitä nel 
canale sintonizzato e se il sin-
tesizzatore é esattamente in fre-
quenza. 

Espressamente progettato per l'alimentazione del modello 
HW-2036A-1, tuttavia i adatto anche per altri rice-trasmet-
titori. Alimentatore rinforzato per funzionamento a più alta 
corrente (fino a 2,7 A, 40% del ciclo di servizio a 13,8 Vcc); 
rettificatore ad onda intera e costruzione robusta. 

AMPLIFICATORE 40 WATT PER LA BANDA DEI 2 METRI 
MOD. HA-202A 

Amplificatore compatto per la gamma dei 2 metri, 
stucliato per funzionamento FM mobile. E' adatto per 
trasmettitori o rice-trasmettitori da 5 a 15 watt di 
potenza di pilotaggio FM. La potenza d'uscita di que-
sto amplificatore é da 20 a 50 watt, in relazione al 
Mye() di potenza usato per pilotarlo. 

HA-202A 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 

cq 9/80 -- — 1297 — 



varian 

importaziorie e distribuzione : 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature lettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, e: (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, 2i (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria,11, 2: (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, '2..` (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, e (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e2 (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, e (081) 333552 



VELETTRONICA Ë DAPPERTUTTO 
IMPARALA SUBITO 

COL METODO"DALVIVO" 1sr 

e TEORIA+PRATICA 
+ GARANZIA! 

Le Fezioni di teoria sono state preparate da 
una équipe di ingegneri europei per allievi 
europei: quindi... proprio per tel 
Unita alla teoria, la pratica: il che ti con-
sente di ottenere risultati ortimali. Perché il 
controllo preciso, la continua verifica con 
l'esperimento ti permettono di capire me-
glio e. soprattutto, di ricordare perfettamen-
te i principali fenomeni elettronici. Le 6 sca-
tole contengono componenti di qualité, ga 
rantiti da Case molto note e sicure. (Brite -
lec, G8C, Philips, Richmond, ecc.), per 72 
"bosi sperimentali". 

Ormai tutto quello che ti circonda 
ELETTRONICA: l'ELETTRON ICA é la 
molla del progress° OE ITLETTRON ICA é la 

quotidianitä... Guardou i attorno: negli uffici, 
nelle aziende, a casa tua, prodotti elettroni-
ci sono tantissimi cd in costante aumento! 

Conoscere l'ELETTRONICA diventa, oggi, 
una necessi tà vitale che non pool dimenticare! 

LE LETTRONICA non edifficile: puoi impe-
raria a fondo in 18 meal lue vuoi. anche in 
12) grazie al moderno corso IST: ELETTRO-
NICA con esperimenti di verifica. 

Guest° torso é facilissimo perché basato sul 
metodo "dal vivo" del nostro Istituto: 18 
lezioni complete4-6 scatole di materiale 
sperimentalel 

A E POI...IL 
CERTIFICATO FINALE! 

E cosi, lecione dopo lezione,mese dopo me-
te, vedrai risultati sempre più incoraggianti. 
Vedral crescere il wo sapere, aumentare le 
tue capacité e scoprirai molle più cote 'di 
quente tu possa ora immaginare: perché 
l'ELETTRONICA, oltre che al fascinante, 
A... immense! Al termine del corso, eseguiti 
i compiti di ogni lecione, riceverai un Corti.. 
tieing Finale che attesterš la tua solida pre-
parazione e la tua seria volontä. Sarä il 
giusto premio per il tuo impegno e per aver 
impiegato saggiamente il tuo tempo libero. 

E vedrai anche che gli apprezzamenti del tuo 
datore di lavoro non tarderanno a riconosce-
re questa tua "marcia in più"! 

COSA ASPETTI ?CHIEDI SUBITO UNA 
LEZIONE IN PROVA GRATUITA! 
Richiedi in prova gratuita, sen-
za impegno, una lezione del 

corso. 
Palrei controllare di persona la 
bonté del corso, la validità del me-
todo, la semplicité e la velocitä 
d'apprendimento. Troverai lutte 
le informazioni che desideri e ca. 
pirai l'attualité del nostra insegna-
mento teorico-pratico. 

ISriSirrur0 SVIZZERO TECMG4 
linko associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
LIST non elfe pua visite a domicilio 

l.esperienza IST nell'insegnamen-
to tecnico a distance é -garantita 
dal successo dei suai corsi: 

▪ Elettronica con esperimenti 
II,'Tv-Radio con esperimenti 
IlaElettrotecnica 
IlaCostruzione di rnacchine 
liapisegno tecnico 

edilizia 
I>▪ Calcolo col regalo 

eTUTTO MOLTO FACILE 
%) E COMODO! 
Riceverai la teoria più la pratica direitamen-
te a casa tua, dove potrai organizzare il tuo 
studio come ti sembrera più opportuno. Co-
modamente, in ogni caso, ed impegnando so-
lo una parte del tao tempo libero. Una vol-
ta imparata una lecione cd eseguiti gli espe-
rimenti, potrai sPedire i wcii comPiti aln -
stituto menza obbligo: il dialogo continua 
comungue). Uno dei nostri insegnanti qua-
lificati li esaminere, singolarmente, con e-
strenta cura: i risultati esatti recheranno un 
comment° positivo; quell; inesatti saranno 
corretti con chiarezza perché ti sieso di 
aiuto in seguito. Non credi che sia utile 
estere seguiti cosi da vicinot 

BUONO per ricevere - per pata, in visione gratuite e sense impe-
gno una lecione del corso di ELETTRONICA con esperimenti e dette-II gilete informazioni supplementari. 
. (Si prega di scrivere una lettera per catchai 

F i 11111111111 

Ic7 e 1  

novic I I I I I I I I 

1 v'a 

I CAP cilia 

tptolessene attuale 
Spedisci subito il buono: ë un 10a ritagliare e spedire in bůsta chiusa a: 
investimento sicuro che non IST - Via S. Pietro 49/35c 
ti costa nulla! 21016 LUINO (Varese) .1 Tel. 0332/53 04 69 



r INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 
Via Oberdan n. 24 Nil\ 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S. L 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W RMS. L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Preamplificatore alta impedenza L. 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7.5 Vcc L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 LIJCi psichedel iche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternate 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carica batteria automatic() regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternate 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore HI-FI basso impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i cortucircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 24• 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro j cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 24-18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
8 A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grado L 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per basta o 

alta impedenza L. 22.500 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per lijci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Carica bat-feria al Nichel Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab, per circ. digitali con  

generatore a liven° logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 4 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 19.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 16300 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria  

programmabile L. 16.5ü° 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 2 cifre L. 19.95(3 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitate per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.5430 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 2 cifre programmabile L. 32300 
Kit N. 62 Contatore digitate per 10 con memoria  

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita  

1 Hz + I MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarto da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellula L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a lotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.953 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo L. 5N 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutas. L. 198..500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W  L. 9.250 

Kit N. 85 Sirena elettronica americana • italiana 
- francese L. 22.500 

Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 
stampati L. 7,5°0 

Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali  
TTL e C-MOS L. 8.500 

Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antilurto superautomatico professio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen• 

sonate 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico•strobo  L. 39.950 

Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 

Kit N. 102 Allarme capacitivo  L. 14.500 

Kit N. 103 Carica bat-teria con luci rremergenza L. 26.500 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\ we. fatte direttamente press() la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

irei inigliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

-- 1300 -- cq 9/80 --
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INDUSTRIA 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati seconda norme 
R.I.A.A., uno per testina . piezo, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto ivello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 VII/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il ictomprende Ire novitä assolute: un VU•rneter gigante 
di 12 triaca. l'accensione automatica di 12 lampade alla 
fréquenza desiderata, un commutatore elettronico: possie-
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico: il 
funzionamento h semplicissimo mediante la chiave a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

H kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la ilettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz: uscita compatibile TTLECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 Rohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 12.503 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello: 
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA. 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effet-to di luci elertroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminositä rendendo extremamente irreale 
l'ambiente in cul é situato, creando una sequenza di irruna-
gini spezzettate tra di loro. Tramite puesto kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci 
nel locali di discoteche. nei night. nelle vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es 
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come ogget-ti a mezz'aria o 
nelrattimo in cui si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonoma: 220 V c.a. - lampada strobosco-
pica in dotazione - intensité luminosa: 3.000 LUX - fre-
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec. 

kit Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice sf ioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re-
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE. il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto net suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. lampada strobo in do-
tazione - intensita luminosita 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedelté completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporai°. 
Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.503 

Amplificatore stereo ad alta fedelté completo di preamplifi-
catore egualizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e I nedl, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
150+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03% 

— - 
KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 

L. 69.500 
Amplificatore stereo ad alta ledeltä completo di preampliti-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. • potenza max 50+50 W su 8 ohm 
170+70 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pado a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. - canco max al relé di 8 ampère . 
sensibilité regotabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE DOEEMERGENZA 5 A 
L. 26.500 
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RADIO LIBERE 
OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITA1 I 

la GTElettronica VI propone: 

MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenzz 
mediante combinazione in logica binaria o, su richiesta, diretta. 
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita` in freq u en za e quello 
del quarzo usato nella catena PIL. Altre caratteristiche: 
Irnpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50,us - Ingres 
so stereo 600 ohm lineare- Sensibilita ± 75 KHz con O dbm- Spurie assenti- Range 
di temperature -20+45° C.- Alimentazione 220 V.- Contenitore: mobile rack 19". 
Modello GTR 10 Regolabile da 0 a 10W. L. 890.000 
Modello GTR 20 Regolabile da 0 a 20W. L. 990.000 
Attenuazione 2 a armonica > di— 70 db (filtro passa/basso entro contenuto). 

AMPLIFICATORI  

Mod. 

Mod. 

Mod. 

Mod. 

B L100 
MK400 
KW900 
KW2000 

Alim. 220v. 

Alim. 220v. 

Mim. 220V 

Alim. 220v. 

In.20w Out. 100w 

In. Buy Out. 400w 

In. 10 w Out. 900w 

In. 50w Out.2.000w 

STAZIONI COMPLETE 
Mod. AZ 100w Comp. da GTR 20e BL100 
Mod. TRW 400 w Comp. da GTR 10e MK400 
Mod. TRKW 900 w Comp. da GTR 10e KW900 
Mod. TRKW2 2.000 w Comp. da AZ100 e KW2000 

ANTENNE  
Mod. AP3 Direttiva 3 elem. ( + 7,5 db.) indicata per ponti. 

Mod. RT4E Collineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. 

Mod. 4AP3 Collineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori 
I prezzi si intendono IVA. esclusa 

ACCOPPIATORI SOLIDI • FILTR' PASSA BASSO (2---70 db.) 
ASSISTENZA • INSTALLAZIONI•GARANZIA I I  

00174 ROMA 

L. 750.000 
L. 1.450.000 
L. 2.950.000 
L. 5.990.000 

L. 1.740.000 
L. 2.340.000 
L. 3.840.000 
L. 7.700.000 

L. 85.000 
L. 350.000 
L. 420.000 

VIE TITO LABIEN0,69 GTElettronica 



II nuovo tetha grazie all' utilizzo di un microcomputer 
permette la ricejone e trasmissione automatica in CW, 
RTTY ed ASCII e la ciiretta lettura su un comune televisore 
domestico o monitor di segnali in amuo o in trasmissione. 
L'apparato è completo di modulatore demodulatore a filtri 
attivi dalle ottime prestazioni. 
Le passibili applicazioni variano dall'uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, servizi meteo, corsi di telegrafia, ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codici: CW, RTTY, ASCII 
Caratteri: alfabetici, numeri, simboli e caratteri special! 
Velocità: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto 
(automatice) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto 
- rapporto punto/linea 1/3-1/6 
RTTY: 45,45 -50- 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 
ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD 
Ingressi: frequenz_a audio d'ingresso CW, 
RTTY impedenza d'ingresso 500 ohm 
ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm 
ingress! UL comune a CW, R7TY, ASCII 
Frequenza d'ingresso: CW 830 Hz 
12.75 Hz RTTY Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 24(X) Hz, Space 1200 Hz 

Uscite: Manipolazione CW 100 mA -300v positivo 
e negativo 
FSK 100 mA - 300 V 
AFSK impedenza d'uscita 500 ohm 
TTL 
Frequenza d'uscita: CW 830 Hz 
RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 F12 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 
Uscita video: canale VHF per TV commerciale 
- impedenza d'uscita 75 ohm 
segnete video composito per monitor - impedenza 
d'uscita 75 ohm 
Uscita per stampante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard TTL) 
Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memorie con batterie in tampone: 7 memorie di 64 
caratteri richiamabili 
Memorie di buffer: 55 caratteri con possibilità di correzione 
prima della trasmissione 
Uscita per oscilloscopio: impedenza d'uscita 200 Kiloohm 
(Ache audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d'uscita 8 ohm 
Alimentazione: DC + 12V lA o DC + 5V lA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 

TONO 
mamma 

Exclusive Agent 

Milano - Via F.Ili Bronzetti. 37 eng. C.so XXII Marzo - tel. 7386051 



SIGMA GP 80 M 
ECCEZIONALE GUADAGNO E ROBUSTEZZA, SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA 
Frequenza 27 MHz (CB). 
Antenna a 1/2 d'onda alimentata al centro senza adat-
tatore di impedenza a basso angolo di radiazione onde 
ottenere il massimo rendimento in trasmisslone e la 
migliore sensibilitä in ricezione. 
Fisicamente a massa (in corto) per impedire in ma-
niera assoluta che tensioni stat¡che ntrino nel rice-
trasmettitore anche durante il temporale. Quest° par-
ticolare accorgimento elimina completamente il ORN 
generatore dalle scariche elettrostatiche lungo il cavo 
di discesa. 
Guadagno: 7 dB (iso. lmpedenza 52 0) . 
SWR: 1 : 1,1 (e meno). 
Potenza massima applicabile: 1000 W RF continui. 
Stilo in alluminio anticorodal (20-14-10) smontabile in 
due pezzi. 
Tre radjah i in alluminio (0 12-10). 
Resistenza al vento: 150 Km/h. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 
Estremitä antistatiche. 
Alloggiamento radiali protetto da premistoppa. 
Tubo sostegno G 25. lo stesso impiegato nelle anten-
ne TV per maggiore comoditä nel montaggio. 
Scarico acqua attraverso il tubo di sostegno. 
Base in materiale termoindurente completamente 
stagna. 
Dimensioni: smontata m. 1,55 - montata m. 5,15 
Peso: Kg. 1,580 

ATTENZIONE! 

E' disponibile anche la versione 
per i 45 mt (6,58+6,68 MHz) 

Particola e 
giunzione tubi 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI E NEL LAZIO ANCHE PRESSO: 

CIAMPINO 
CIVITAVECCHIA 
FROSINONE 
LATINA 
LATINA 
LATINA 
LIDO DI OSTIA 
NETTUNO 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
SORA 
STRANGOLAGALLI 
TIVOLI 
TERRACINA 
VELLETRI 

- CAMPEGIANI BARNABA - via S. Francesco d'Assisi, 68 
- MONACHINI ENNIO - via Nazzario Sauro, 9 
- CIANCHETTI WALTER - via Maritime. 587 
- ZAMBONI FERRUCCIO - via C. Batisti, 11 
- AlEN s r.l. • via Isonzo km. 2 
• FRANZIN LUIGI - via montesanto. 54 
• ELETTRONICA ROMANA - via Isole di Capo Verde, 62 
ELETTRONICA MANCINI - via C. Cattaneo, 68 

- PASTORELLI GIUSEPPE - via dei Conciatori, 36 
- RADIOPRODOTTI - via Nazionale, 245 
- AOUlt1 ELETTRONICA - via dei Pioppi, 54 
- DI FAZIO SALVATORE - corso Trieste. 1 
• MAS-CAR DI MASTRORILLI - via Reggio EmIlia, 30 
- G.B. ELETTRONICA • via dei Consoll. 7 
- EL-CO - via Plgafetta. 84 
- D'ANGELO ALTIMIRO - via Gregorio VII, 428 
- PORTA FILIPPINA - via Orti di Trastevere. 84 
- ELETTRONICA A3D - Clrcolazione Gianicolense, 113 
- ALBO ELETTRONICA - via Renzo da Ceri, 126 
- PEZZANO SAVERIO - via Rocco Pon'. 25 
- REA FRANCO - via XX Settembre, 25 
- CELLI ROBERTO - via Roma, 13 
- SALVATI VINCENZINA - via Palatine, 42 
- GOLFIERI GIOVANNI - piazza B. Buozzl, 2 
- MASTROGIROLAMO UGO - viale Oberdan, 118 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FFtANCOBOLLI. 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 PORTO MANTO VANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 

• 
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THE GB. POWER 
1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

4 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 WATT AM 90 SSB 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

AB\ 

ZG zETAG 
s.r.l. - Via Ozanam,29 -20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel. 039 - 64,93.46 
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VERDIAU0 DIREP/ALENTE E KM CORRISPONDLIZA I PRO-
DOTTI SOTTOELENCAT1 • INOLTRE DISTRIBUI10 GAUSS-
ASS TIPO DI COUPOYEOTE ELEITRONICO.IBBIALO FYI 'SI 

200 TIPI DI SCATS= DI WITACCIO DELLA PLAY SIT OE 
WILBIKIT,ZETA ELETTRONICA. 
ESEUUI1213 CIRCUITS STALPATI I LIT.40 P5.8 C112 IN-
VIARE MASTER 0 DISEGNO NERO SU BIANCO E 6100670 
PAM ALLA MITA.DELL.LNTEN0 IMPOIETO•TFICP0 

r-va 
en TscRi IM0E CIBÄDTSCHI ERR OIRADISCICI BOB 121119 sTEEux) 
2 VELOCITP. 
mum, err= CA-23IADISCE/ BEACC/0 A "61 5 INOR1SS/ ST. 

TESS.PIEJO STE-TEMT.DACOETICA PREASCOLTO.VUm 
L.40.000 REO. 1.75.000 iammuz0.L.135oce L. 90.000 

P , $TRC111.4,5s4,...,5   

'OEL--11181 
----- .i LLT•500ICC •••- 

"'n  • A2/.1004_401 
Kasha spricuorrALT . 1,2.500.Acc 

CM 3,1r16,5 (1) 1.-16•500 1_3-5-10 AspENES C. 

P/STE AL/U. (H) L. 3-500 VOLT cc 15-30-50 C 

CO 3,3:13.5 (I) 103.5°° 00 VCA•TOTTI A 

ECHO ELECTRONICS 
ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

COMPONENT] ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL! 
RADIO TV -  ALTA FEDELTA - MAIER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA - Vla Enigma Liguria. 78-80 R. - Te.' 59 34 67 

II!!3•11 

SSECULA-0 IDJA1121 SU ORDINAZIONE PSIL OTTE L3 P71/9-
QUENZE DA 3 IMIZ A 170 INIZ•LIT 9000 CID.CISCA.TI14-
PO 1111D10 20 se..SPED. INTILBE ANTICIPO LIT•5000PER 
QUIS20. 

11 7/09•71100210 /1-TA CHIDSO PEE VIM LI GI0117111 
CUNT LITNEDI-7011 LCCP1114:43, 5311111 paLsPONIci,144 SO 
LO SCHITYI RZOOLARNEXPED FIRMITI•505 SPED•CITALCGILI 

%%eel. 1 111 C.STALTATI. 2117:ADI. dtZal 1=2 

• MOTO /MELLO Mimi Pe cea- 15 7[4.8.500 lanai FBI 88/108 FEZ 
TIMERE plol RADIO ung TRAPANO 1.001 CON Fa- 11.8.500 3004m/571179 L. 43•0:0 
ST3 0.7TRW-£12.7240001=• miOEa,77 Li,79,.,500, OE Tnuem .sOET,assproco.ys 313.501.151.83501.500."3I lvi8A4": ///315005 WAV:711"   4L. 56457.:005000000 

L.  
• 91111/ 90 rATT L.165.000 NIOTO Ťige 

TIM 2135q412i2\I  
DI RETS .PUO 1PARE 
FINO A 48 ACCENSIO 
NI E SPEWS:MIMI 
DIORNALIEFt1 C011 CO 

PISTE ALID. (H) L. 3.200 -1'..r7i-/1=i 1TTI-D0942/077•16A-L•28• 
L. 6.500 CAD- L.2.000 

batmusEs 21Boomelm.BALE DA ULLO-BAR.RISTORIATI/LLULINAZIONE ItUBILITALF0.._,IALIMmORMEWMTUNCANTANTI.ILLUEINAZIONS COLORATA PEN PESTS ere..  
5 EFFETT1 RICHE 

COLORISE 1.35.000 
COLORI OLIO 1.45-000 

t PIOURE ASTRAL/ L.45.000 
5)PROIETTOBEEFFETTI 

3 A COLORE 150 TM CON 
LJESPADA L-80.000 

1)00010 DI MS InsEGuIpasoLT 5 P3111 
500 VITT COL1PLETO DI LAITADLL•95.000 

POLIMICHE 
2)5470 COH MODELLATORE 250 E. L•63•7•"' CON LVTORE GIB. 
3)0CC1310 DI DUE 150 WATT•LAUP• L.40-000 

03 20 1-65.000 
4)54111.190 CON SODILIAT•150 E• 1•40•000 01 30 L•98•900 

CO 40 L.124.500 

ecaofeNoELEGRILle UICROF0190 ELECTIVE NICROPONOLIAONITIC 
OWEIDIRFZIONALE DIDEZIONALE I. CON- 12791DIREZIONALEIMP. 
O OCVDMIS. 1•31•00001216.1:40•111•21.000 6000E0451.31,500 

ALISO 241121.1411 ELEPTIONICO-TRANSISTORS•DIODI -13.69.19TENEE•121211CF,ATI.TILASFO 
18T13111 GROMM PLAN' 71(. 106 fLICI5 19151125e. 
LTA 50.4PLETO PCTOIRCISIONE mein 
rT 00,,EPLOtO 102013515IONS POSITIVA 
KTp 101.7.11ele 874011411111.4 0131191171 eirP41.1 
KIT COLTLETO DD1111031 CIRCUITS STAUPATI 

COLOELETO4110171TATual CIRCUITS STA-SPATI 
XIS BADIOulcaopoxo P1488/108 1 WATT 

RECALATORE DI TENSIONS 2000 WATT 
MVP% P5103121).2597.01ILLO-VERD11.50550 40 WATT 
FABETTI PSICHIM.HLUCIALLO-ITERMW.ROSSO 75 WATT 
PAREPTI psicolan•luz-olALLO-vrEms-aosso 100 BA2• 
102 DISPOSITIV0.11191OUTICO HEC191lA2•TELEFONICKE 
EV MCI PSICREDELICES CABALS ALTI. L. 6.900 
KIT LACS PSICEEDELIOES CÁRALI UEDI. L. 6.900 
KIT MCI PSIVMDELICHE CINALI 111SS1 L. 7.450 
RESISTS= Di 1/4 DI WATT DA 1 ORL A 15 MHOM .CAD. L. 20 
'Tetsuo= DA 1/2 WATT DA I 08A i 15 WON .04n. L. 25 

LE'. 34 

.1.29000 110300  %EGO Pia 
A 

01NCOLLI,TSLEVI-
SORI.LAWADE...  
RSC/VITORE 

220 Va,•• 
TIASEEIVITORN 

V 9 Too DASCLDILE 
D1591112l 50 vt• 

OFFERTA SPECIAIE, 
air-amen 001PLETO 

DI LULUS PM POORE 
DI CAS •LLIMITAZIONE I 220 Ion 
Para./ TECREDIBILE I L. 154100  

361133 IIIL 11320r2 DIE. au" 

6301 

.6; 175 Val 

Sire6t1 -_,COLMNTO,PINE•L 31000 
51311101 RIBALTA pra TALCUM:8'10i 

Blum COUPCNIEBILE. A 4 run 

023DOUTORE DI MCI A 
SEMENZA VAR/ABILE. 
5 CANALS DA 1000 WITH. 

LIT.47.0C0 

80 1145.0 
OPPzerl LOCEGIOILLE /I 
GENERATOR& DI LUCI  
STROHOSCOPICIM TIBIA, 
BILE DA 11 50 NZ 

011 .3700.2 CON POPTACELATINA 1140.000 
LäUPIDE DA 1000 W L 12.000 

PROIMTORB ressikaprašear 
CON 3141.54134 Z LYNDA 
DA 1000 wArr LIT•240.000 
1111,4114 BUM CON.LOPORE L 40.000 

MIOTA A EFTETTO 711000 005 /MOBS 40.000 
Gam 40400 6018350 1385 005 =OBE 40.000 

COE 
.--ZSTOR'907.11 MR STEIL: L. '8.00' 

2)517783P5.13730 • • L.51.504 

3)WHAU -THAD CUSTARIA 1•31.00C 
4)EIVERBERO JIERS. . . 

EMMA 25.4A MOW. L.31.000 

COUPON/BILI 
I 4 MOT 
LIT. 41.030 

COLIWINEVE PATALALPIDE PSICEEDELICHSt 
COMPLETE DI LAJOELDE 1 PBX POSTS LIT. 32.000 
3 POSTI PEU ,GANLILATORI PSICOEMILICO • 47400 

L.23.500 
1.22.000 
L.12.000 

L.16.850 

1.14•500 
L. 6.900 

Ls 4.950 
t. 2.5Ce 

L. 4.500 
107.700 
L.13.500 

.1131ST6Y20 DI 1 WATT DA 1 OHM 1 10 MHOU .CAD. L. 40 
FLESISTENZE DI 2 5119/11 105311 10 MON .CAS. L. 90 
99121=11 POTENZIOLWRICI PLEME CHIUSI ORIZZ.E VERT. L. 200 

POTIN2101.-TTRI LIN E LCK1 DA 100 OHM A 4,710104 CAD. L. 600 
POTDMIOLETRI COY INTERBUTTORE LILI S LOO. OLD. L. 900 
conmesAleal CERAIMCI A DISCO DA 1 PP A 10010F L. 80 
CONDENSATORI POLIESTERE TUTTI I VALORI D TENSI061 PRIZZO M. 
CONDKVSATOBI ZLETTROLITICI YUTTI I VALON! NM/91071PR M. 
CONDENSATOBI AL TANTAL/0 DA 1 UP A 100 ND 
10001100301 ROTATIVI 271E3E1 POSIZIONI 
COUNIITITORI ROTITIVI 4 TIE THE posizieri 
COIELTATORI ROTATIVI 6 VIE DUE POSIZIOWI 
IITTIKREDTTORI UTZ 3 ILIP.250 VOLTS UNIPOLAR] 
ISTERRUTTORI BETE 3 165.250 VOLTS BIPOLAR! 
WICRODEVIATORI FEM TIPO YAPAN UNIPOLARI CAD. L. 
gICRODEVIITORI PELT TYPO JAPAN HIPOLARI CAD. L. 
PULBANTE11 0IAPPONESI /PERTS E CHIUSI CAD. L. 
SPIRE DIN PENTAPOLARI .TRIPOLARI LLASCIII E PE-0,1-CAD• L. 
!MIKE PUNTO C LINEA IIASCPS E FEWEINE CAD. I. 
OPINE RCA(PLUOS)LASCHS E FT.-3M COLONATS CAD. L. 
JACK DA 3,5 MASCO! 17-9COVE E DA PANICaL0 CAD. L. 

JACK DA 2,5 MASCHI 51/1-Til. E DA PANWEILO CAD. L. 
JACK DA 6,5 ZASCIII F1..•.16.41 E DI PA141121.L0 WS CAD. L. 
SEUICONDUTTOBI I. SE21036DUTTO 

AC 117 L•350 IC 138 Le 300 AD 143 L. 900 
AC 121 L. .300 AC 139 L. 300 ID 145 L. 1000 
AC 122 L. 300 AC 140 L. 300 AD 148 L. 900 
AC 126 L. 300 AC 142 L. 300 AD 149 L. 900 
AC 127 L. 300 IC 142 1( L. 350 AD 141 L. 750 
AC 1271 L. 350 AC TUTTA LA -SERIE AD 162 Lt 750 
AO 128 L. 300 1.170 l/A0AC 194 K. AS 163 L. 750 
AC 12811 L. 350 IL 100 1.1403 AD 168 L. 750 
AC 130 L. 300 11 102 L.1400 AD PIMA I-1 SENSE 
AC 132 L. 300 AL 103 L.I400 AP 102 L. 600 
AC 135 L. 300 AD 139 L. 900 AF 103 L. 600 
AC 136 L. 300 AD 140 L. 750 IP 106 L. 500 

AC '37 L. 300 AD 142 L. 900 AN 109 L. 500 

CAD. L. 
CAD. L. 
CAD. L. 
CAD. L. 
CAD. L. 
CAD. L. 

150 
800 
800 
800 
800 

850 
1300 
1400 
400 
300 
250 
250 
300 
200 

650 

SNG. 
ID 114 L. 400 
Alm L. 400 

A7 116 L. 450 

AP 117 L. 450 
AT 118 L. 650 
LP 120 L. 450 
AP 121 L. 450 
1JT IOWA LA SERIE 
FINO AL Ap 367 PU. 
152 15 L.1250 

15216 1. 1550 
182 17 1.1250 
422 18 L.1250 
AT 102 L.1500 
AI 103 L.1500 
AT 104 L. 100° 
IT 105 1.4000 
AI 106 101000 
KI 107 L.1700 
Au 108 L.1900 

4:17 NITA LA SERIE 

AST 25 L. 450 
AST 26 L. 500 

TO111. NOSUNTSLE pra 1.0Fr EL CONTEX/TO  4141171:1 3/ TV __LB BT-7V,Inli. 
ST81 51! 50 . 400 OF '‚2 L. 350 NJ 113 L.2200 27; 4403 L. 400 ..lorraokapi-

DCT 70 L. 400 BD 163 L. 350 37 114 L/2000 21 4410 L. 400 TAAT23 BA2V00 
BOY 71 L. 400 BF 11.17.74 LI EIS= III 1171/4 1.6 IN 4424 L. 400 713390 L.1200 
BCT 78 10 400 FrA0 AL IT 905 aim pnro 64,7 tA1310 1.2400 

STY 79 L. 400 NI 409. 211 4428 1.4200 011320 L.1500 
ICY 76 L. 450 21f 4429 1.9500 044350 L.3000 
BOW 79 L. 450 26 4433 L. 400 I/1435 L.4000 

HD 111 1.4200 26 4442 L•2500 100450 L.4000 
BD 113 L.1200 21 4443 101850 516550 L. 600 

25 0311 L. 450 T11570 1.2200 
28 4832 L.1000 5616111 L.1090 
2/1 4848 L. 900 TA1611B 1.1800 

26 4852 1.1100 TA1611C L.1000 
511 4853 L. 1100 500624 1•20ce 

26 4957 L•1000 TIA TUSSA- LO 9F 
26 4858 L.1000 Ea FINO AL 9TC 
2N 4861 L.1100 THA120 1,1200 
26 4870 L. 800 531321 1.1200 
26 4894 L. 450 TB/231 L.1800 

25 4895 L' 88° 7114240 102200 
2114898 L.2000 9B1261 1.2000 

25 4900 L.2400 581271 10 650 
26 4901 L•2400 TH1281 L.1800 
26 4905 L•2600 111011 L.2500 
26 4910 L.2600 1134400 L.2650 

2N DI SUITO 530.460 L.2000 
Prrick AL : 191480 1.2750 
271 6123 L. 800 TEA Turry LA sE 
27 6124 L. 800 63:6 rpm 4L 950 

22: 66112265 L. 100096.° 7 61:111101. 23 L1:2718505° 
27 6129 L. 800 ,m41004 L.3850 
26 6130 L. 800 
266131 L. 8C0 
26 6132 L. TOO 
27 6133 L. 600 
20 6134 L• 1 100 
26 6176 L. 900 
26 6177 L. 800 
26 6178 L. 700 
26 6181 L. 7(10 
26 6190 L. 700 
27. 6241 L•i6o0 

2: 66229504 LL: 8 360% 2  
21. 6291 L•1200 

7,2N9,,28 6666333205925775 1.128029 63 58 

an 6473 
27 7444 

5200101 A MACAO/. RES PRONTA A DI 

BD 115 I. 800 
BD 117 L.1200 
BD 118 L.1200 
BD 130 L.1200 
50 131 1.4350 
BD TOTTA•14 SI-
RIO FINO AI' 
BD 7001/ L.2400 
BD 7012) 1•2400 
ED 7020 1•2400 
BD 705 L.1800 
BD 710 102000 

BD 778 L. 900 
H0 792 Boo 
Biz 33 

187 27 L. 550 311.1 34 
ISY 28 L. 550 lax 53 
ASY 29 L. 550 Bmx 54 
AST 31 L. 500 BDX 62 
AST TUTTA Li SERIS 852 65 

Be 107 1. 250 MIX 66 
BC 108 L. 250 6134 67 
80 109 L. 250 BD/ 20 

BC 113 L. 250 BM 21 
BC 114 L. 250 Bsy 38 
DC 115 L. 300 KD! 81 
TO 116 L. 300 HIT 82 
BC 117 L. 400 roy 83 

BC 118 L. 250 311930BC 119 L. 450 B319311 

BC 120 Le 450 BD/1942 

Ps 125 L. 350 BP 115 
BC 126 L. 35c BF 120 
BC 131 Le 350 Bp 1,3 

BC 136 I. 450 BF 124 
pc 137 L. 400 BF 139 
BC 140 L. 450 BF 152 

BC 141 I. 45° BD 153 
BC 142 L. 400 BF 154 
BC 143 L. 400 BF 155 
BC 147 L. 300 BF 156 
BC OSETA LA 14211E sp 157 
FINO AL BC 728 BT. 158 

30V 58 L. 400 RF 159 
my 50 1. 400 le' 160 

102400 
1.2200 
102000 
L.2000 
1,2500 
1.3000 

1.4200 
L.4200 
102200 
1-2203 
L•1350 
L.1600 
1.1700 
L./700 
L. 950 

L. 950 
L. 950 
L. 500 
L. 500 
L. 400 

L. 400 
1. 550 
L. 400 

L. 400 
L. 400 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 400 
L. 400 

L. 350 

BEV 10 
DPW 11 
BBB 16 
DPW 30 
BBB 31 

DTI 34 
SPY 39 
Br( 46 
RFA!  
BfT 51 
F/ 52 

BPI 56 
BPI 57 
Dry 63 
BPY 64 
MI 74 

SPY 76 
BIT 81 

BFf 90 
sex 17 
70,4 26 
BPI 34 
BM 37 
Tea 38 
BFx 39 
RP! 40 
DPX 41 
Brx 89 
Bex 94 
Bsv 18 
SSR 20 
WI 50 
DER 84 
BPI 99 
BSX 26 
MX 45 

MX 46 
255 50 
MX 51 
NJ 100 
37 102 
37 103 
NJ 104 
RI 106 
51 107 
Tv 108 
113 109 
ELI 110 
BU 111 
BO 112 

L•1890 
1.1850 
L.1900 
1.1600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 700 

L. 700 
L.1500 
L.1350 
L•1350 

L. 400 
L. 900 
L. 900 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
E•1250 
L. 600 
L. 600 
L.1000 
Le 500 
L.1400 
L.1350 

L.400 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
I. 400 
L.1650 

L.2200 
1•2000 

L•2200 
L•2200 
L. 2200 
L.4000 
L.2200 
L.2000 
102000 

L.22C0 

»TT /3 L•4000 
BJT 18 1,4000 
NIT 20 1.4000 
MI. 21 103800 
ETU 24 1.3800 
BIT 96 102000 
BIT 48 L.2200 
BIT 67 1.3580 
DIY 69 103200 
57970 L•4000 
my 71 L.4000 

BUY 72 L.4000 
BUY 74 L.4000 
MY 76 L•4000 
Boy 77 L.50e0 

BUT 78 L.5000 
BUY 79 L.5000 
BUT 95 L.400o 

BUY 96 L.40e 
211 307 L. 800 
211 371 L. 450 
26 377 L. 600 
26 395 L. 600 

26 396 L. 600 
V/ 397 L• 800 
211 398 L. 600 
26 TUTIA LA SE-
MI FINO AI 
26 4001 L. 600 
264031 L. 600 
26 4032 L. 600 
26 4033 L. 600 
201 4037 L. 600 
ZN 4061 L. 500 
211 4091 L. 600 
26 4104 L. 500 
26 4123 L. 500 
26 4125 L. 500 
211 4134 L. 500 
27 4231 L. 900 

26 4240 L.2000 
26 4241 L. 800 
26 4289 L. 500 
26 4347 L.3300 
26 4345 L.3400 
211 4382 L. 500 
264400 L. 400 
26 4401 L. 400 
201 4402 L. 400 

1311045 1•1300 
7311054 1.2000 
1911170 L.2000 
151100 L.3000 
1911412 101200 

rug MITI LA SI 
ITA TIRO AL 727 
11741100 L. 600 
31074501 Le b00 

9774E04 L. 600 
6674610 L. 500 

57741120 L. 450 
821741121 L. 450 
887030 L. 450 
86741153 L. 450 
31174854 L. 450 

L•3500 311741172 L. 600 
L'35C° 51074100 L. 500 
L.35°0 0174002 L. 400 
L.1300 /M74004 L. 500 
L-I200 SO TUTTA LA SS.. 



0 
TIL 2002 1.2.500 

TDA 2020 1.2.200 

IDA 2521 L.4.000 

IDA 2522 L.4.000 

?NA 2590 L.4.005 
TDA 2600 L.3.700 

IDA 2610 1.4.05.0 

TDA 2620 L.4.000 

TDd 2630 L.4.000 

ODA 2661 L.3-000 

IMA 7270 L.3.000 

0.874900 L. .4C0 

EN7400I L. 400 

8374804 L. 600 
3074070 L. 400 

3074820 L. 450 

507402'21 L. 450 
011741300 L. 450 
33741153 L. 450 
8(1748544 L. 450 
007487272 L. 400 

01174600 L. 503 

, S2174002 L. 400 

21(748044 L. 500 

074008 L. 600 

SN74CIO L. 600 

30761200 L. 500 

2874030 L. 500 

81174048 L. (400074C73 L. 6°° 

30740.-507451..- --S  

TUTTA LA SERI./  

3E7400 L. 450  

287401 L. 450  
217402 L. 450  

0117403 L. 450  

5E7404 L. 405  
0187405 L. 4506 

897406 L. 700. 
287407 L. 700. 
323117744--•--3472051 06 

RIX PIRO AL 74199. 
1.129 L. 800 

L 130 L. 800 

L 131 L. 800 

L 149 L-3500 

C1-3012 1..3000 

Cl 3018 1.3000 

Cl 3026 L.3000 

Cl 3028 1.3000 

Cl 1046 1.1500 
Cl 3048 L.5500 
Cl 3052 L.5500 

Cl 3065 L.2500 
Cl 3075 L.2200 

Cl 3080 L./800 

DA 3083 0. 1850 

Cl 3085 L.4000 
Cl 3089 012°30 

CA 3090 1,2500 

‚8 702 0.1600 

• 703 >1100 

tut 709 L. 800 
‚1.8 7t0 L.1500 

‚(A 711 1.1503 

uA 723 L. 900 
ul 741 

al 747 

lug 748 
1CL 8030 

ICL 8038 

BE 555 

YE 5% 
ire 567 
1211160 

‘411170 

u11180 

uA1190 

SAS180 

015560 

$83590 

512570 

348580 
SAS1I31 

3601130 

102236 

L.2-50 

182205 • 7 LUC/ 10/60-3/30-10/ 300701081ATORI A 9/12 VOLTS. L 2000 
ATTENZIONE.ATIEN21042.ATTENLIOVE.ATTETSIONE.ATTEXEIONI.ATTINUOXI.ATTEI:010NE.  

ECH 
SEGUE IRTEssATI, 

194 1420 I32240 LIT.11000 LUCI, 3/6-3/30-10/60 pf. L 400 

/R2265 LIT.13000 MYTH CON UCRO PER CB. 630000 

182206 LIT. 8000 CLeDESSATORI 048.62/07 L 900 

LM III LIT. 6000 LICRO PIL REG.CIAPIXIFESI 5000 
LU 309 LIT. 3000 LOCCOU PLR IliT81R.14/16 6 300 

LS 312 LIT. 3000 SERP1F1L1 ROSSI E BMIL I 350 

LI: 316 L/2. 2000 BOCCBTNTONI CB PL 259 6 850 

LU 3171 LIT. 6700 BOCCR=TONI 20 P4Nli.239 L BCO 
LK 318 LIT. 2200 DaPPIA 1,421.PL 256 01950 

LU 323 UP. 5000 DOPPIO .ASCW/0 L 1950 
1.1 324 LIT. 2000 BASCCIO/FERWIKA A 'L' 6 1950 

LU 325 LIT. 2800 contrrroel mrc 7631111 c tece 

LK 336 LIT. 240 1017NETTOBI 87E '/IL:2-PAS11•L teco 
LIA 339 LIT. 1650 PULSABITLI :II:IA/URA L 400  

Lă 342 LIT. WOO 007025700.6 ANTI:1AT°. 

LU 1112)A LA .SERIE OFFERTA (2CCEMOKALEI!!!!  

0130 AL LB 3911. 1)CM:TRALIYA PROFESSIOrALS,COS 

INTEGRATI REGOLATO ClUAVE,SPIA DI TESTOUTTE LE 
SI DI 1185.902/0170. 7122011162ABIO:q USCITA 

A2.11.ERE LIT•2200 2)CARICA BATTKRIE AUTO-AT/ce AL-

,5 ASP. LIT.2700 L'IITSRBO PER DATT.FIXO A 5 Am 

C R I. 3)BAT.••ELA A SOCIO Al PIOLSO DA 
6211.100 V.L. 700 5 ALP. %2 VOLTS RICARICABILE 
,5 0.100 V.L. 800 4)SIRENA 12 VOLTS :=AsicA. 

,2 1.200 V.L. 900 5)Irrmremoei AAONSTICI PM 4 

LICP.400 V•101350 PORTE 0 729211130  

810.400 9-L. ‚750 111/20 -AT/RIALE TUOVO CASAETITO 

,5 0.400 V.L.2000 CON ISTRUXIONI. SOLO C 125.000 

02.400 V.L.2200 ALTO EATERIALE AIPTIINTATO 
I 1.1 C S. • INTLERUTT.ILMETICI COPPIA 61000 

110.400 V.L. 800 SIRENS ELIT2R-AuERICAJE; 0 19500 

45 1.400 7.1.1500 SIR= --301.12 V. 40 II 24500 
450.490 Y.L.1750 SIA11.1: ,..00C.220 V.40 T. I 24500 

0 A .400 V./..2050 IIPPERICYPT.A ITBRAIION2 L 4500 
0 A .600 V.L.2200 INTERRUPT. A BERCURIO,SM:E/-

o A .800 V.L.2500 BILI ALLE.V1DRA2.TAGLIO 0.615050 

TEI.P2RILIATORI RITARDATI 
30 C 250 L. 350 AlL'ECC. 220/12 VOLTS. 6 14500 

30 C 4001.. 500 ALTOPARIANTI C/RCOLARI comi/CI  
40 11000 L. 400 MAY.32 mm. 8 OIL: 

8° 01000 L. 400 DIA2.40 mu. 8 
40 13200 L.1300 DIAB.45 cm. 8 0E4 

80 C5000 L.1500 DIA11.50 mm. 8 01111 

B100 62200 L41300 DIAS.65 mM. 40 016 

8200 12500 L.3500 0118135 mm. 8 0E2 

TRASFOREATORI. DIA:.170 um. 8 Oa; 

MITE LE TERSIONIt 

8/2.1105921 L.2.500 

110595 L.3.500 

3 ABPERE L.5.000 

4 11812E 110.700 

10 AMPERE 127.000 
TESTERS'  

ICE MICRO L.23500 
ICE 680 2 1.33500 

ICI 680 8 L.37500 

CASSIXELLI NOVOTESt 

TS 210 L•34750 

TS 140 L•43650 
TS 160 L•50000 

CELNAGL/A • 

DINO ELETT.L.500C0 

TESTINE STEREO MACn 
EICELL 8705 616400 

EICELL 5709 619100 
sscELL 570E 028665 

EMPIRE 66EII614000 
L. 800 EXPERE 300102 ‚8000 

L. '400 EllpIRE 300E2024000 

L- 9a° &SORE L/.aB 010000 

1.7°°° SIM/ 170E1 012000 

L.7°G° TESTINE PIELOELET-

L- 75° MR STEREO C 4500 
L.1800 

LESA 811920.0 4500 
L.2002% 

TESTIS:. Pn 91215?-
L-3060 LvE0AuRALE 6 3500 

0300.060 6 7000 
L.3000 

BSCCANICHE PER BM. 

L'395° TITO PEILIPS£13003-
L-2°C.D 10TORLITI 836.06000 

0.2°°° ATTACCO RAT-900100 
L.3000 AURICOLUU -0 700 

L.3°°° CAPSULE 100.0 2200 
L.3°°° CAPSULE PLR2.61300 

L'6°C° COCCODRILL/ ISOLATE 
L'6°°° 10330/0220 6 130 

L.I2Ce° COLFENSATORI GERA-

0 
Vle BrIgala Liguria. 78-80 R. 

ELECTRONICS 16121 GENOVA  

• 1000 

m 1300 

1300 

L 1300 

• 1550 

4700 
65000 

111.2200. mm. 8 on- L 8200 

00.831160 am. 8 ou 015000 
DIAX310 mm. 8 012 020000 
ALTOP.BICONO (ri-90 BASS REELS/ 

DIA2.160mm Bohm 10 WATE 061200 

DIAX.200mm Bohm 12 BAIT 66400 

D/AX.250..... 801m 15 WATT 617000 
DI/44.320mm Ropm 25 KATI 043000 

DIA.11.320am Bohm 40 WAIT 053000 
ALTOP.RI-F/ A SOSP.PREUXITICA  

100 12••• were 10 MIT closoo 
160 au. 'WEI:a 20 SAIT clesco 

200 mm. ROOM 25 WATT 021000 

250 mm. WOOF.J1 40 WAIT 635000 

320 mm. Item 50 WATT 664000 

100.100 120011.20 RAPT 012000 

1C0.100 IUDRAX.40 TAIT 817000 

110 ma 0711100.40 WAIT 614000 

TWEETER A TROLDIA 80 WAIT 6 8500 
68033 OFLES  

2 VIS 20 BAITS 015910 

3 VIE 40 WATTS 620500 
OFAIRTI SPECIALE.-

IMO 5 PEL21.  
TRA 120 7 6 1100- -IBA 720 01600 

LEA 000 L 1400-TDA2780 62200 
TEA 2593 6 2200--TDA2521 02200 
PIASTRE CI /STROME 
CI: 10.10 400-CB 10.15 C 700 

CU 10.25 01300.0U 12.30 61850 

CM 15:25 61900-MS 30220 A 2650 

CA 39220 03600-CB 302 8 L 1450 
SALI CLOHDRO DERS3CO,Blt L teco 

LICUIOSTRO PER CLBC.STK...L 700 

esnurtymo tel CIRC.STAB.; 3500 

CAVI A UDLLA.ESTENSIBILI  

CAVO TELETVNICO OE TRE COL. 2000 

BICROF.A 3 COND.-SC/1A» L 2850 

..ICROF.A 4 COND••SC113.31.0 6 2850 

CAVO ALILIENTA2..0 220 V. I 2503 

COLLA CIANOLITICA.1 TUB. L 1400 



Biretel 
AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

Caratteristiche modulo 058002 
Potenza ingresso nominate e massima : 20 W. 30 W 
Potenza oscila nominale : 100 W 
Al imentazione : 28 VDC. 6-8 A 
Dimensioni : 200 x 120 x 60 mm 
Peso : 1,25 Kg 

Caratteristiche modulo 058003 
Potenza ingresso nominale e rnassima : 10 W, 15 W 
Potenza uscita nominale : 200 W 
Al imentazione : 28 VDC, 16-113 A 
Dimensioni : 200 x 250 x 60 min 
Peso : 2,4 Kg 

Caratteristiche modulo 058013 
Potenza ingresso nominate e masirna : 100 W. 120 W 
Potenza uscita nominale : 400 W 
Alimentazione : 28 VDC, 24-28 A 
Dimensioni : 240 x 250 x 180 rem 
Peso : 6,6 Kg 

I ns moduli di potenza estretnamente robusti ed affidabili. amplificano segnali in gamma 88-164 MHz senza necessitä di 
alcen accord() o taratura. Sono ovviamente componibili per ottenere inaggiori potenze d'uscita: 860. 1600 W e potendo assumere 
varie conligurazioni si pee ottenere il livello di eccitazione all'ingresso desiderato: 10. 40, 200 W per il sistema da 800 W op-
pure 20. 80. 400 W per quelle da 1600 W. 
ParlIcolarmente indicati per combinare i moduli sono i ns. accoppiatori ibridi in quadratura mod. 058004. 

sretel 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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stele] 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI A TRANSISTOR 

TV LARGA BANDA 470 - 860 MHz (Banda IV e V) 

Apparati modulan i formati da amplificatori a larga 
banda e da accoppiatori ibridi in grado di coprire 
l'intera banda Tv senza necessitä di accordi o tara-
tura. 
Possono amplificare più segnali video contempora-
neamente in canali diversi. 
Estremamente robusti e affidabili utilizzano compo-
nenti qualificati per il set-tore militare U.S.A. 
Tut-ti i moduli sono interconnessi mediante con-
nettori coassiali miniatura microonde (« SMA ») fa-
cilitando cosi futuri sviluppi o potenziamento di 
impianto. 

C8 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 2 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.109.000 
C9 ULV Apparato completo 25 mW ingresso. 4 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.354.000 
D1 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 8 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 2.629.000 
D2 ULV Apparato completo 1 W ingresso, 8 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.798.000 
D3 ULV Apparato completo 25 mW ingresso, 16 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 5.212.000 
D4 ULV Apparato completo 2,5 W ingresso, 16 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 3.344.000 

k-OE 

COMBINATORI IDBRIDI 90" LARGA BANDA 450 - 900 MHz 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90° sono la solu-
zione migliore per combinare due. quattro o 
otto amplificatori di potenza senza incorrere 
nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. 
II modello 058006 copte l'intera banda 450-900 
MHZ senza necessitä di regolazioni o tarature. 
Oltre che come sommatore o divisore di poten-
za pub essere utilizzato per combinare più an-
tenne. Alla uscita ISO va collegata una termina-
zione antiinduttiva che sopporti una potenza pa-
ri ad un quarto della potenza totale; il modello 
058008 ne è giä provvisto. I connettori coassiali 
adottati sono del tipo « SMA ». 

058006 Accoppiatore ibrido potenza massima 200 W L. 85.000 
058008 Accoppiatore ibrido con teminazione 50 ohm L. 110.000 
730088 Connettore « SMA n femmina da pannello con flangia L. 4.300 
730091 Connettore « SMA » maschio volante diritto a saldare per cavo RG 58 C/U L. 5.200 
730092 Connettore « SMA » maschio volante angolato a saldare per cavo RG 58 C/U L. 8.300 

CONDIZIONI DI VENDITA 
I prezzi riportati sono netti, non comprensivi di I.V.A. e franco fabbrica e possono essere variati senza preavviso. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Gli ordini vengono evasi solo guando possediamo cornu-
nicazione scritta con indicato il n° di Codice Fiscale e resatta ragione sociale del cliente. (D.P.R. n. 605 del 
29-9-1973 e n. 184 del 2-11-1976). 

ESIEEeE22J s, 
20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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ALTRA PRODUZIONE PER STAZION1 FM 

T 5279 - Eccitatore per oonti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 - Ricevitore per Ponti a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom, per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulaiione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 5302 

[PF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

- Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 

Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 
Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 
Alimentatore stabilizzato 
21CL- 32 V 5 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. ' 

- Filtro passa basso 180W RF. 
Filtro passa banda. 

elettrün;Ca di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 
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INTERNATIONAL IN 

strumentazione digitale, vi presenta i suoi nuolvi 
strumenti:  

La sabtronics,n leader nel settore della 

DMM 2010 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Impedenza di 10 MO su lutte le Portale 
Ingresso in alternate 10 M01100 pF 
Prove diodl : portata 2 K corrente 1 mA 

portata 200 K corr. 10 pA 
portata 20 M corr. 100 nA 

Protezione a . 1200 V cc o picco ca tranne 

sovretensioni le portate basse con 250 V 
Protezione o ingresso corrente 200 mA 
sovraccarico con fusibile 250 mA 
Protezione : almeno 250 V cc o picco ca 

In Ohm 
Prap. di Iraq. : da 40 Hz a 40 KHz 
Display : LED 3 mire e 1/2 da 9.2 mm 
Alimentazlone : 4 pile mezzatOrcia o con a-

hmentatore 9-12 V/120 mA 

Dimension' : mm 203 a 165 x 76 
Peso : kg. 0.68 senza pile 

DMM 2035 

SPECIFICHE TECNICHE CARATTERISTICHE GENERALI 

lmpedenza dl : to mn su tulte le ponate 
ingresso in ca 10 MD-10 pF 

Protezione a 
sovrertensionl 
Protezlone a 
sovraccarichl 

Protes. Ohm 

RIsposta In 
trequenza• 
Display :3 care e 1/2 LCD da 13 mm. 
AlimentezIone : pila 9 V o esterna 
Dureta pile • 200 ore con boo alcalino 
Dimension' : mm 89 x 168 x 41 

Peso senza pile: 310 grammi 

: 1000 V cc o RMS su tulte le 
portale 
:con fusible 2N250 V su tul-

le le portals 
: 250 V cc o picco su tulte le 
portale 
da 40 Hz a 5 KHz 

FUNZIONE P. M1SURE Accuratezza FUNZ1ONE P. MISURE Accuratezza' 

Volt cc 5 100 "tV a 1000 V, 110.i% -- 1 d.) Volt cc 5 100 ..V a 1000 V2-10.1% + 1 d.) 
Volt ca 5 100 i'V a 1000 V-2(0,5% -1 1 d) Volt ac 5 100 pV a 1000 V-1:10.3% - 1 di 
Corr cc 6 at pA a 10 A .10,1% - 1 d.) Corr cc 5 0.1 pA, a 2 A 4(3.3% 4- 1 d.1 

Corr. ca 6 0.1 pA a 10 A 2.10.5% t- 1 d.) Corr . ca 5 0.1 pA a 2 A 210.7% -1 2 d.) 
LOw Onm 3 0.1 n a 2 mn 2-(0.1% • l co Lowonm 6 0,1 0 a 20 mn -to.2.1/4 • 1 d. 
Hi Ohm 3 1 n a 20 mn :4611% 4 1 d) 1-11-Ohm 6 0.1 n a 20 mn -10,2% 4 1 d.) 

PREZZO IN KIT: E. 135.000 

ASSEMBLATO: £: 152.000 

Accessorl: Sonda Touch and Hold 

che "congela" la lettura E. 29.000 

PREZZO IN KIT: E. 118.000 

ASSEMBLATO: E. 142.000 • 

FC*8110/8610 

Frequenza : 20 HZ - 600 MHz garantita 
(Mod. 8810) :10 Hz - 750 MHz [mica 
Frequenza 20 Hz • 100 MHz garantita 
(Mod. 8110) 10 Hz • 105 MHz tips... 
Impedenza dl : 1 Mt1/100oF smo a 100 MHz 
ingresso 50 ft nom 100MHz-600MHz 

Sensibilita : 10 Hz•100 MHz 13mV RMS 
• 100 MHz-450 MHz 70 mV 
. 450 MHz-600 MHz 150 mV 

Protezione 
di ingresso : 150 V-20 Hz a 10 KHz 

: 90 V-10 KHz a 2 MHz 
30 V-2 MHz a 100 MHz 
: 4 V-100 MHz a•600 MHz 

Cadenza di • 0.1 sec-1 sec.-10 sec. , 
campionatura selevonabile 
Display :LED a 8 mire con indicazione 

di overflow e attnatiti del gate 
Rlsoluzione - 0.1 Hz sino a 10 MHz-1 Hz 

stno a 100 MHz-10 Hz sino a 
600 MHz 

Base dei tempi 10.000 MHz TCXO 

Stabilit • 0.1 porn/ C 
Invecchiamento: <5 pon/anno 
Allmentazione :4 pile mezzatorcia o aitmen-

tatore est. 9-12 V/300 mA 
DimensIoni : mm. 203x165a76 
Peso : kg. 0.54 senza pile 

8110 IN KIT E. 128.000 

8610 IN KIT E.-168.000 

8610 ASSEMBLATO £. 193.000 

Sonda1:1 E. 18.500 

Sonda 1:10 E. 24.000 

Sonda 1:1 e 1:10 E. 29.500 

3 
e 

e 
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RICHIEDETELI Al RIVENDITORI 

O SCRIVENDO 0 TELEFONANDO 

DIRETTAMENTE A: 

EICOM 
Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



COSTRUZIONI 
APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE 
Via Duciezio, 
R8100-H•ssin• 
Te1.090/719182 

ELETTPONICA s.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE OE GENERALI 

Montatl in conteniteri di lamiera stagnata - Connettori Ingresso uscita tipo BNC - Dissipator1 alettati in alluminio 
- Filtri PB entro contenuti - Circuiti di accordo a basso Q per una migliere stabilitä di taratura - Non producono 
autoscillazione ed emission! indesiderate anche nelle peggiori condizioni di funzionamento. Per tall arnplificatori sono 
necessari alimentaterl stabilizzati (a richlesta di nostra produzione) largamente dirnensionatl, protettl in tensione 
cd in corrente e flltrati per eventual! ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono i contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggisare sia I moduli che gli alimentatori: sono completi dl forl per connettori N-PL259, per fusibill, 
cavo dl alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso dl larga banda e prevista una sede sul pannello frontale 
per l'alloggio dei contraves. 
Accoppiatori ibridi realizzati con cavi in teflon, rac.chlusi In contenItori di lamiera stagnata, complet1 dl. connettori. 
Gamma di funzionamento 80± 110 MHz - Separazione 25 dB - perdlte inserztone 0,3 dB - Potenza dissipata sulla 
terrainazione resistiva misurabtle tramite voltrnetro elettronico. Prodotto In due version! Mod. AC 250 da 250 Watt 
con termInazione resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con termlnazione resIstiva 50 horn 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V= Gamma di funzionamente 60— 
AMLB 1 0,01 1 ll 110 MHz - Ftegolazione della potenza out con trimmer entro contenuto 

- Alloggiato in contenitore TEk0 mod. 374 

Am-LB 5 0,03 5 LARGA BANDA alimentato a 12 V— Funzionamento in classe B - Filtro 
1   PB entrocontenuto - Moniato In contenitore TEk0 mod. 3'14 e dissipato 

in aletta 20X6 

AMLB 20 0,01 201 LARGA BANDA alimentato a 12 V,_-. Filtro PB entrocontenuto in Moniatocontenitore TEk0 mod. 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 

un modulo BGY 33 per oui e previsto la connessione di un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzonamento in classe B - Filtro 
. AM 15 1 15j PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentais a 12 V=  FunzIona.mento in classo C - Filtro 
AM 50 10 50 PB entrocontenute - Moniato In contenitore 'rEk0 mod. 374 dissipato Il 

su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V— Funzionamento in classe C - Filtro 
AM 80 15 HE PB entrocontenuto - Montais in contenItore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2M:Fiz alimentato a. 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 1501 piega 3 transistor di cui uno ad alto guadagno e due accoppiati in 

controf ase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28, V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/10 10 1sol piega solo due transistor accoppiati in controfase per cul deve essere 

pilotate da 10 Watt 

111 

Am 300/50 50 300 Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= assorbimente 16 A - Piastra rac-
chiusa in contenitore di lamiera stagnata con connettore RF ingresso 
uscita cd amnia aletta cli2 raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt In controfase 

AM 300/10 10 300M Caratteristiche corne AM150/50 ma con Watt IN 10. 

LISTENO PREZZI 
1 9 8 0 

MOD. Prezzo 

AMLB 1 L. 27.000 

AM1.13 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 I.. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

Tutti i preset sono e-
sclusi IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, é a disposIzione della 
clientela per la risoluzione di tutti quei problemi tecnicl non solo inerenti luso degli amplificatori modular', ma anche 
per tutto cid che riguarda la trasmIssione FM, dal montaggio d1 una antenna a quello di una sta.zione completa. 
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MULTITESTER"NYCE" 
Specitiche.tecnuche 

Allmentadone 

Tenslioni c.c. 

Tension. ca. 

Correnti 

Resistenze 

0-0,25-2.5-25-150-500 V 
0-0,5-5-50-3004000 V 

0-15-150-500 V 
0-30-300-1.000 V 

50 pA-100 pA 
0-2.5-250 mA 0-5-500 mA 
xlx100x1 k-32 O 
cent ro scale 

± 3% Fondo scale 
± 4% Fondo suite 
± ,3% Fondo scale 
± 3% Fondo scale 

20 kON 
10 kON 
10 kON 
5 kON 

Tension, cc 
Tenser', c a. 
torrent, cc 
Resistenze 

Tensioni c.c. 

Tensioni c.a 

Una pila da 1,5 V 

Dimension' 108 x 78 x 25 

TS/2566 00 
• 20.000 WV 
• Versatile e compatto 
• Duplicatore di portata 
• Movimento antiurto su rubino 

TEST & MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO .G.B.C. 
IN ITALIA DALLA italiana 



AS 400 W 

AS 500 W 
AS 700 W 

AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

o 
3  

a I SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 



ELETTRONICA 

Tod= 8( Knuabiztj 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA • Tel. (06) 5895920 
ROMA • VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

10YUH 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
LM377 2.300 
LM378 3.250 
LM379-5 6.150 
LM380-8 1.550 
LM380-14 1.700 
LM381 2.300 
LM382 1.700 
LM387 2.050 
LM389 1.950 
LM391-60 2.200 
LM317 2.400 
LM317-K 3.400 
LM318 2.650 
LM323•K 8.300 
LM348 1.550 
LM349 1.550 
LM555 600 
LM556 1.000 
LM710 750 
LM723 800 
LM741 700 
LM741 650 
LM747 1.000 
LM748 650 
LM 1458 750 
LM 1303 2.200 
LM1496 1.550 
LM1812 10.700 
LM 1820 2.300 
LM3080 2.950 
LM3900 1.250 
LM3905 2.300 
LM3909 1.400 
LM3911 2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 1.200 
7812•UC 1.200 
7815-UC 1.200 
7824-UC 1.200 
78CB-UC 1.700 
78HG-UC 11 000 
78L05-UC 550 
78L012•UC 550 
78L015-UC 550 
7905-UC 1.200 
7912-UC 1.200 
7915-UC 1 200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FN D-357 
FN D-500 
FN D-800 
FN D-540 

1.500 
1.500 
3.600 
3.400 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF • 15 pF 
22 pF • 27 pF 
33 pF • 39 pF 
47 pF • 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 pF - 120 pF 
150 pF - 180 pF 
220 pF • 270 pF 
330 pF - 390 pF 
470 pF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

B- 3/12 12.000 
B- 12/12 13.500 
B. 25/12 17.500 
B- 40/12 29.000 
11 80/12 65.000 
11100/28 136.000 
2N4427 1.900 
2N3866 1.600 
2N6080 9.000 
2N6081 13.000 
2N6082 18.000 
2N6083 24.000 
2N6084 33.000 
PT9731 24.000 
PT9732 15.000 
PT9734 17.000 
PT9790 75.000 
PT9783 29.000 
TP9381 60.500 
2N3553 2.000 
2N4429 3.500 
2N3375 3.500 
2N5109 2.000 
TPV598 170.000 
BLY93 18.000 

MOS 

4001 400 
4002 400 
4006 1.200 
4007 400 
4009 600 
4010 600 
4011 400 
4012 400 
4013 700 
4014 1.600 
4015 1.200 
4016 700 
4017 1.200 
4018 1.800 
4019 1.100 

4020 • 1.800 
4021 1.400 
4023 400 
4025 400 
4027 800 
4028 1.200 
4029 1.800 
4030 700 
4035 1.300 
4040 1.800 
4041 1.300 
4042 1.300 
4043 1.100 
4044 1.100 
4050 900 
4051 1.900 
4052 1.900 
4053 1.000 
4060 1.650 
4066 1.000 
469 400 
4070 400 
4071 400 
4073 400 
4076 1.300 
4089 1.850 
4093 850 
4099 2.000 
4503 700 
4510 1.700 
4511 1.600 
4516 1.700 
4518 1.700 
4519 600 
4520 1.600 
4527 1.550 
4584 900 
4724 1.600 
40097 1.100 
40098 1.100 
40161 1.900 
40162 1.900 
40192 1.500 
40193 1.500 

INTEGRATI 

74LSOO 350 
74LSO2 350 
74LSO3 400 
741_304 350 
74LSO5 350 
74LSO8 350 
74LSO9 400 
74LS10 350 
74LS13 600 
74LS14 900 
74LS15 450 
74LS20 350 

74LS21 350 
74LS22 400 
74LS26 650 
74LS27 400 
74LS28 600 
74LS30 300 
74LS32 350 
74LS33 550 
74LS37 500 
74LS40 450 
74LS42 850 
74LS47 1.300 
74L351 350 
74LS54 350 
74LS55 350 
741...S74 500 
74LS83 1.000 
74LS85 1.300 
74LS86 450 
74LS90 700 
74LS93 700 
74LS95 950 
74LS109 550 
74LS-112 550 
74LS113 700 
74L3125 700 
74LS126 700 
74L3132 1.000 
74LS133 600 
741_3136 550 
74LS138 1.000 
74LS139 910 
74LS151 910 
74LS153 910 
74LS155 900 
74LS156 900 
74LS157 850 
74LS 158 850 
74LS162 1.500 
741.3164 1.500 
741_3168 1.600 
74LS169 1.600 
741_3170 2.300 
21L02F 2.750 
.2708 13.800 

741_3173 1.000 
74LS175 950 
74LS181 2.500 
74LS190 1.400 
74L3191 1.250 
74LS193 1.250 
74LS194 1.250 
74LS195 1.000 
74LS196 1.100 
74LS197 1.300 
74LS240-A 1.900 
74LS241-A 1.900 
74LS244-A 1.700 
74LS247 1.300 
7413251 1.000 
74LS257 850 
74LS258 900 
74LS259 1.600 
74LS260 400 
74L3266 450 
74LS273 1.900 
741_3283 850 
74LS290 850 
741_3293 850 
74LS295 1.300 
74LS298 1.350 
741_3347 1.150 
74LS352 1.100 
7413353 1.000 
74LS366 750 
74LS367 750 
74LS368 750 
74LS373 3.500 
74LS374 3.800 
741_3377 2.200 
74LS390 1.700 
74LS393 1.700 
74LS395 1.700 
7413447 1.250 
741_3490 1.700 
74LS670 2.500 
9368 1.900 
951190 9.600 
11C90 18.700 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI OUALSIASI APPARATO: 
OM • CB • NAUTICA • CIVILI • RADIO E TV PRIVATE 

NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIOR! A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendimento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 tasti tipo esame in tre cassette di 60 
minuti luna 

• Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale R.T. la classe - radioa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 

-Costo L. 25.000 



contenuto, per favorire l'adeguamento tecnico anche alle piccole emittenti o In tale ottica l'azienda ë disponibile 
N 
N 

b. I 

sicuro 
Di sicuro esiste una notevole differenza tra amplificatori a transistors e a valvole, l'abbiamo 

sempre sostenuto. 

I primi sono più affidabili, hanno maggior resa (anche più del 70 °/. ), permettono larghezze 

di banda "totali" con tecniche di impiego relativamente semplici. 
Ma, chi impiega i nostri "AK 700" o "AKT 16" queste cose gi.ä le sa... sa cosa vuol dire 

montare una stazione da 1200 W e scordarsene. 

Il finale che vedete in foto invece richiede più manutenzione, la sostituzione del tetrodo 

una volta all'anno circa, va accordato, all'interno sono presenti tensioni di circa 3500 V ... 

Un vantaggio ce l'ha: la stazione della foto, completa di armadio rack,'eccitatore quarzato, 

finale da 800 W al connettore, cassetto filtro aria con turbina, filtro passa basso d'uscita 

(armoniche e spurie a — 80 dB), costa L. 3.600.000.— La costruzione poi ë sempre 

AKRON. 

o potenza ingresso — 15 W per 800 W uscita 
o armoniche e spurie attenuate > 80 dB (tip. 85) 

o tetrodo 4/400 
o alimentatore ben dimensionato e con impedenza di filtro 

o protezione termica, di corrente e di pressione _••• 
• accensione anodica temporizzata con blocco trasmettitore 

o meccanica argentata e in PTFE di elevata precisione 

• accordi demoltiplicati estremamente definiti 
o misura di: W uscita, corrente griglia, corrente placca, tensione filamento, neutralizzazione 

O  

,cszs\P:C,‘\e':(:?>(1"\- 
:., OE7- 

°14 \ 35QP SP°  

interruttore "potenza ridotta" per preaccordo 

o filtro aria di facile pulizia 
• garanzia un anno. ; \ 

alkr-
sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - via rainaldl. 4 - telef. 051/54 8455 - amm.ne 493310 

• 

o 

_• 
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Il sistema completo per un giornalismo cravanguardia* 

• Frequenza variabile 87 108 MHz con passi da 100 KHz 

* Potenza rego labile da 0 a 20 W 

* Larga banda 

• lndicatore errore di frequenza 

*- Strumento % di modulazione / potenza uscita 

• Protezioni automatiche totali 

* Mono / stereo 

* Ingresso linea 

* Ingresso micro 

• Compressore micro 

* Nota a 400 Hz 

Alimentatore / carica batterie A 
bBatterie a secco sp 
5 b Borse in pelle 

5 Maniglie in pelle per trasporto batterie MX 

Antenna a stilo accordabile 70 110 MHz AS L12 

svdtpf)Fe sWerni deekonici 40139 bologna - via ralnaldi, 4 - telef, 051/54 8455 - amm,ne 493310 
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FMFMFM 
MODITLATORI 
TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degh stach di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to e in grado in poctu secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
valid 80-110 MHz. La stabilité di frequenza é quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm -Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilita ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sulringresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° 4- 45°C. Modelo base. 

L. 800.000 
TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dalrestemo ta O ÷ 20 W. Modelo base. 

L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

L. 1.650.000 

TRN 200 Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200, 

L. 2.000.000 

TRN 400 Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 
L. 2.200.000 

TRN 900 Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 
L. 12.900.000 

AlVIPLIFICATORI 
KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W LB. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobih rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRASFERIIVLENTO 
PTFIVI • Ponte ch trasferimento, in banda 84 - 

frequenza programmabile. 
108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

L. 1.900.000 
PT02 • Ponte di trasferimento, in banda 118 

frequenza programmabile. 
e Ma, 10 W uscita completo cii antenne. Con 

L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 75.000 
C4.X2 • Antenna collineare a 4 element' compost' ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarrnente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 
ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 
L. 140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 190.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2 anrionica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • nitro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con CD dbm - Distorsione armonica 
0,296 a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Ahmentazione 12V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tudo il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

HU ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
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35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 

— 1319 — 



"LA SEMICONDUTTORI" - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 54.64.214-59.94.40 

Presentlarno lo °Ilene di quests mesa che - malgrado elcunl 010.211 /lumen!' somettutto sul materiel' dl Impede:1one - perrneneranno el nositi 
vecchl Chenu l e at wool che non cl conoscono. dl poter eoddlslere 11 lo•o hobby con epose comenurteelme. La merco 6 nuove 6 garentlia, delle 
rnIgliori roarerl nazionell Od ester... PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK l'offerte ho velouo fino od eletriMento ocorro dl mega:vino. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENT' FINO AL GlUGHO 

Per wadi:lord postali gil ordlnl non devono aware Inferior &Ile L. 8.000 e vanno graven dalle 3.000 elle 5.030 lire per Sacco dowrs el costo 
Olen'no del holil done Ponta e WO 

NON 81 ACCETTANO ASSOLUTAMEHTE 0001111 PER TELEFONO 0 SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. L'ACCONTO PIJO' 
ESSORE EFFETRIATO SIA TRAMITE VAGLIA. SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.030/2.000, 0 ANCHE GON ASSEGN1 PERSONALI NON TRASFERIBILI. 

codlee MATERIALE eoeto IlatIno no/eff. 

A101/K INVERTER per haeforrnelone CC In CA • SEM1CON.. Entree 12 V In CC 00011e 220 V CA a 50 Hz Po. 
tense 130/150 W con onde Corretta dIstOrslone Inferiors 0.4%. Circuits od Integral' e Snail potenza 203771. 
IndlepensebIle not laboratori. linbercazIoni. roulotle. Implant' emergence eco. Dimension' 125 0 75 x 150. 
Pons 05 4 203.000 73.000 

A102/K INVERTER con careneristiche dei precedents ma poleaxe 200/220 W. misme 245 x 1004 770. poso kg 13.5 280.000 105.000 
.4103/X INVERTER corne sopra ma 24 V ailment.. polenu 230/250W 280E00 105.003 
Al(N/K INVERTER coma sopra 12 Voo. 220 01. 3C0/320W 403.0» 138.003 
AI05/K INVERTER come sopre 12 Vcc/220 volt ea 450W 480.000 235.003 
A106/K INVERTER come 80010 24 VW/220 volt ce 500 W 480.000 215.000 

ATTINZIONEt gil Invert« woo severweente efeetl per It pew.. 

A103/1 BOBINA MASTRO MAGNETIC° 60 L. 1.000 A104/1 CIRQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF Ilpo C60 4.000 
A163/2 BOBINA NASTRO MAGNETIC° 110 L. 1,800 A104/2 CONOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF Ilpo CSO 5.000 
A103/3 BOBINA MASTRO MAGNETIC° 125 L. 2.300 A104/3 TSE COMPACT CASSETTE C120 8,000 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETIC° 140 L. 3.000 A104/04 TSE COMPACT CASSETTE C60 moldo Crow, 5000 
A103/5 BOBINA MASTRO MAGNETICO 175 L. 4.003 A104/4 ERE COMPACT CASSETTE C90 weld° 41 mono 8.500 
A103/8 BOBINA MASTRO MAGNETIC° 270 L. 8.000 A104/3 CASSETTA PULISCI TESTONS 1.200 
•tO4/03 CINQUE COMPACT CASSETTE CS A104/6 CASSETTA LISCIATELITINE 1-200 

(Per redloilberel L. 3.000 A101/8 CASSETTE a PhIllipt • Perm 
A104/0 CINOUE COMPACT CASSETTE CIO Sweeten* una C60 -.. one COO 'Wino 7.000 2.300 

(per mdloilbere) L. 4.500 

A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristel da 100 micrork. con quadrente noro e trs scale colorise teem lo 
e.mater • wrneter • witmetro 12 V. Ueo unlvereele non 40x 40 9.000 2-500 

A109/8 MICROAMPEROPAETRO DOPPIO mizzens"a con due zerl cannon per atereofonlci due scale worapooste 
lossico n,A mm 35 x 29x 40 8.000 3.000 

A109/9 WUMETER DOPPIO aerie cristal inm BO x 40 12.000 4.300 
A109/10 WUMETER GIGANTE aerie crlatel con IllurnIn. own 70 x 70 17.003 8,500 
A109/11 WUMETER MEDIO serle eland now 55 x 45 8.033 4303 
A100/12 VOLTMETRI GIAPPONESI 41 precfelone earl« elate' per CC Illumlnebill mleure wn 400 40 

VOlt 15-30.50403 (speCINCere) 12.030 4.000 
A109/13 AMPEROMETRI GIAPPONE-91 come e'en porrete da 1-5-10-20-30 A (specIficom) 12.000 0.000 
At09/15 MILLIAMWROMETAI corn* sopre mm 50 x 50 de 1-310100 mA (specItIcare) 12000 0.000 
A.09/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portate de 50100200-500 microampere (specificam) 13.003 6.503 
A109/17 SMETERSAICROAMPEROMETRI con tre wale In S o dB 100 oppure 200 mA (apecificare) mm 400 40 13.050 11.000 

ATTENZIONE • Oelle wrie • CRISTAL • sle come voltmeri. emperometrl, micro e m1111 emperometrl lo tune le scale, disponitono 
delle eloquent' mixture auperlori, al 400 40 mm 
mm 45 • AS L. 7.000 • mm 52 x S2 L. LOCO • mer 75075 L. 9.500 

PIATIINA MULTICOLORE RIGIDA NATTINA MULTICOLORE FLESSISILE 
8112 3 Cap. x 0.50 el or. 150 A112/35 8 capl x 0.35 al m. SOO 
A112/10 4 capl 0 0 50 el nr. 200 A.12/40 10 owl x 0.35 el un. le» 
A112/20 5 cep' x 0.50 al rn. 250 A112/50 20 wog x 0.35 al or. 1.800 
A112/25 13 capi x 030 al W. . 200 A112/80 40 „pi x 0.35 al m. 3.000 

PIATIINA •• FLAT CABLE • mlnleturrnate. oltraßendbile. Inlellenonebile. Selone capl 825 • 
lo CAN Harems mm. 171 al m. IWO 34 CAPI (lorgnette mm. 43) el m. 3200 
SO CAPI (largiwrce mm. 33) el m. 2.800 40 CAPI (largherre mm. 50) al n...• 4.030 

ASSORTMENT° CAVI • II prosto el Well* per metro Ilneare. Scent' per 'newel 100 metrl 
A114/A FILO ARSENTATO 0 0.80 West. pollt. 930 A114,0 CAVO SCHERM..DOPPIO 2 x 1,5 700 
A114/0 CAVO UNIPOLARE 0 030 dIveral color' 70 6114/11 CAVO SCHERM. DOPPIO - dopple sale, 400 
A114/D DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 201 700 A114/111 CAVO SCHERM. ire capl uno schort. 400 
A1 14/F DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 5 WO AI14/0 CAVO SCHERMATO quadruplo 4 x 0.35 700 
A114/11 CAVO OUADRIP. 4 x 1,5 900 All4/R CAVO IPSO, Po, aim tens 3000 volt 200 
A114/L CAVO MULTIPLO 17 x 0 50 3•000 AO14/17 CAVO RG. 52 ohm 0 eelerno mm. 4 300 
AI14/M CAVO SCHERMATO OEUF. MICROFONO 200 Allen CAVE) RG. 75 ohm 0 esterno mm. 8 »0 
A114/N CAVO SCHERM. DOPPIO 2 • 0.25 flees. 300 A114/V PIATHNA RO. 300 ohm 400 

/1113/A CORDONE ALITJENTAZIONE meth due dlemetro 2 x 0.50 • Completo spina a norme 508 
A115/8 CORDONE DI AUMENTAZIONE awl., 2 4 1 mm • spina rInfortem a norme • longhorn. 2 metli LOW 
A115/C CAVO 'lemon, tenelene de 12 a 7,5 Volt con prow din. complete tenor e reesterue per alimentare lo 

am redio. reglstretorl ow. lielno 7.500 1.500 
Airs/D CAVO PER CANOE con spine ounto/linee • lunghorn queue met,' 1.000 
Att5/E CAVO per benzoic, rowo/wro compieto dl 2 pin. gigentl - Owe... 0.0 romvil Ilelno 8.000 2.000 

Alfa VENTOLA relfrecidemento • Professionale - Tipo PASST - WAFER • MINIFFULEC - ace. • 220 V • dirnen• 
sionl non 900 90 x 25 35.030 13.000 

AIM M. VENTOLA corne septa • 117 V Ice...data condensetore par funzlonament0 220 VI 35,030 11.000 
A116/1 VENTOLA corne copra. megglOre dimensione e portete aria • 220 V Irnos 120 x 120 0 401 45.000 13.000 
A118/3 VENTOLA come tome minlaturrnata supeprof a superallenziesa • 220V Irem 93 080 4 45) 52.000 18.003 
A120 SIRENE elettrIche potentIssime per antlfurto. Ilpo pornplerl. motorq a 12 V 4 A 35.000 20.000 
4121 SIRENA &Li-MONICA 'Almelo 12 V 80 48 14.000 
A121/2 ‚IRENA ELETTRONICA come sOpra roo de 110 40 17.000 
Al» ACCENSIONE FLETTRONICA • ELMI F.P.. • NEWIRONIC • CapecItatIve do competI210ne. COMpleterntente 

blindent possIbllitš Al 0101001000. complete dl istruzioni 55.000 24.000 
C13 100 CONDENSATORI CERAMIC! (de 2 PF a 0.5 MF 1 12.000 2.000 
CIS 11» CONDENSATORI POLIESTERI o MITARD (da ‚CO pi a 0.5 MF) 16.000 4.000 
CI7 40 CONDENSATORI POLICARBONATO 'Ideal) per crossover. ternporlronorl strumentazIone. Valorl 0.1 • 

0.2 - 0.3 • 0,5 • OE - 2 • 3 • 4 MF 20.000 5.000 
C110 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI de 2. 3000 MF grende sworlImento sullen e verlIcall 20.0120 30» 
CIO A1303011TIMENTO COMPENSATOR' CERAMIC' ventIcInque peol (Mond'. rettangolerl. baranolo. passenti 

ace. normal' e mlniaturluatl. Valon i do 0.5/5 lino a 10/300 pé 20.w3 5.000 
can ASSORTIMENTO 30 condenselori tentello a goccia da 0.1 a 300 MF. Teneloni da 8 e 30 V 20.000 4.500 
0/2 CONFEZ1ONE OUADRIPIATTINA • Geloso • 4 x 050 -= SO m+ chIodl awlelo. Isol. Sploatte 15.0133 2300 
E/1 CONFEZIONE 30 fusibIll de 0.1 a 4 A 5.030 1.550 
1./1 ANTENNA STILO cannocchlele lunghezze mm min. 160 - max 870 1.5(0 
1/2 ANTENNA STILO cenowchiele e enodete non min. 200 • 1110% 1000 2.003 
L/3 ANTENNA EiTILO cannocchiele a enodete rm.. min. 215 • max 1103 2.000 
L/4 ANTENNA STILO cannocchiele e wedeln mm min. 225 - mw 1205 3.030 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO enodate mom mln. 190 • max 800 3300 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medle frequent.. miniature (10 x 10 rom) de 455 MHz IspecrtIcare colori) 14.030 3.000 
M/2 ASSORTMENT° media da 10.7 MHz (10 x 10 mm) 3.000 
M/3 FILTRI CERAMIC' . Morale • di 10.7 MI-lz 3.0» 1.000 
M/5 FILTRO CERAMIC° • Moron. • 455 EH' dopplo 310410 3.003 1.000 
M/8 FILTRO CERAMIC° . Morale • 35 MHz 3.000 1.000 . 
M/7 FILTRO CERÂMICO . Monte • 10.7 MHz triple 011.410 • Um Prole3510nele 040110 Pol HF. 28.000 8.000 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • reeled/ e canc/ per caseette 7 5.000 2.000 
P/2 COPPIA TESTINE • Lese • 'wile/ e cane/ per naelro 18.030 4.000 
P/3 TESTINA STEREO - Philips • o a richlesia tipo per ripper. glepponeel 9.000 4.500 
P3 bis COPPIA TESTINA REGISTFLAZIONE E CANCELLAZIONE per stereo Sete Ilpl professionell. gift montane so 

basette callbretrIce e con rnicroseitch per automatism' • 12.030 5.000 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 12.0,00 2.000 
P/3 COPPIA TESTINE per reverbero wo 10.000 3000 
P/112 TESTINA MAGNETICA atereo per giredlschl • Shure VMIS' • puellne ellindrice 48.0(0 20300 
P/11 TEST1NA MAGNETICA stereo per giredischl . Pickering P/AC • puntMe ellIttica 75.00r) 30.000 
0/1 INTEGRATO par glwhl televielvl AY3/8500 con zoccolo L. 4.0W 0/2 INTEGRATO AV3/8553 7.030 
0/3 INTEGRATO PER SVEGL1A, orologlo TMS 1951. grande °Ilona 5.000 
RIO POTENZIOMETRI MULTIGIRI a OM professional' Icetenza de 10 e da 30 Wett) valor' da 10 • 50 • 100 • 

200 • II< • 2t( • 51( - 10K • 20K - 50K . 100K - 1501( cad. 12.030 4.000 
ROO ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI. sernplIcl, dope' con e aeon. Interturtore. Valor. compres1 Pa 500 II 

O 1 Mi' 22.003 5.000 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 POTENZIOMETRI a filo miniaturIzzati do SW, valorl essertitl 28.000 4.0» 
R81 ASSORTIMENTO SO TRIMMER normal., minieturizratl. men de telelo o de circolto etempata. Velori da 

109 fl a IMO 15.000 3.030 
RBI ‚Ti. TRIMMER POT a died' phi, miniaturizzeti. professional' dB circuito stempato. Vesto assnrtimenlo colori 

corner's' tro I 50 ohm od 1 Mahn, Conlezlone de dlecl valor' assortiti oppure specincere 40.000 5.003 
RET ASSORTIMENTO 40 RESISTENTE cererniche a filo, tipo quadrat., da 2.57.1045.20 W. Valorl de 03 0 lino 20.000 5.000 
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**Ice MATERIALE Coate Ilene na/off. 

1383 ASSORTIMENTO 300 RE8ISTENZE 0.2 - 0.5 - 1 - 2 W 15.000 
R83 bi. Come sopre. Oro 600 Teel/dome encore 1712 •eaortlte 35200 
T/00 30 TRANSISTOR aerie I W professional' caretterfeche 2111711 ma In TO 18 70 volt I A superdferta 12.000 
T/0 100 TRANSISTOR8 come *pre auperoffertleslma 400000 
T1 20 TRANSISTORS germ PNP TOT (ASY•2G.2•11 8.000 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC123/126/127/120/141/142 ace.) 5.000 
13 27 TRANSISTORS germ eerie K (AC141/42K - i87 -188K au.) ‚(Co 
T4 20 TRANSISTOR/ ell 20113 NPN (BC107.108-109 RU28 ecC.) • 8.000 
T5 20 TRANSISTORS all TO18 PNP (BC177.178.179*C.) 10.010 
Till 20 IRANSIERORS ell plestIcl 18C207/119147-10148 02cl 4.500 
T7 20 111ANSISTORS ell TOS NPN (2N1711/1813SC140-8F177 ecc.) 12200 
Ts 20 TRANSISTORS 511 005 PNP (15C303-13SVIDSC181 me.) 15.030 
79 20 TRANSISTORS 003 (253055 - 80142 - AD143 • ADM(' • AU107 - AU108 • AUI10 - AU113 ecc.) 55.090 
710 20 TRAICSIMORS plastid serle BC 227/208/116/118/125 ecc. 6.030 
T11/1 20 TRANSISTORS phonic' eerie BF 197/196/154/223/332 ow. 8.003 
T11 DUE DARLINGTON acceplati INPN/PHP) 913X33/BOX.34 oon 100W dl uselte (»pure BOX53(52) 6.000 
T12 20 TRANSISTORS eerie 80 138438-140285-266 ece. oco. 30.000 
T13/2 10 PONT' ABBORTITI de 40 Ono, 300 V a de 0.5 lino e 3A. aesortImmen cone.* per tvile le eeigem now 
714 01001 de 50V 70A 3.030 
715 DIODI da 250 V 200 A 20.000 
TIE DIODI da 203V 40 A 3.000 
TIE 10 INTEGRA?' OPERAZIONALI (100723 • rna741 • ma747 - me709 - CA810 MCI 20.030 
TIO DIECI FOT tratOrt111 2N3819 • U147 • 0E244 11.000 
T2I INTEGRATO STABIL122ATORE dl tenelone node Li4K (In TO3) da 5.1 V 2 A 4.503 
722 Ideas come *pm ma da 12 V 2 A 4.502 
122/2 1101GRATO STABILIZZATORE come *pm 15 V 13 A 4.800 
722/4 INIEGRATO ŠTABILIZZATORE positIvo 12 V 1.5 A contenttore eel. (T0120 oppure SOT 67) 2.800 
T22/5 INTEORATO STABILIZZATORE negetIvo 12 V 1,5 A contennore plastIco 10012e oppure SOT 67) 2.800 
T22/8 COPIA INTEGRATI TOA 2020 ell comoletl dl reHredclatorl Teaseled (20 Wen • 18 Volt) Is coPPle 14.000 
T33(1 LED 00801 NORMAL' (buste ICI peal) 3.000 
223/2 LED R06131 miniature In superofferta Its peal + relative ghlere In plastics *Tel 11.000 
723/4 LED VERDI NORMALI (bums 5 peal) • 3.000 
023/44 LED VERDI mlnleture In **rear/. (10 P.1.121 + 001.1100 ghlere in Mean. „ere) 14.000 
023/8 . LED GIALLI NORMAL' o ',Tendon' (5 perol) 3.030 
um SUVA 10 LED (4 rosin • 4 verdi - 2 glee) 1500 
223/2 GH1ERE In ottooe crometo per led miniature (specIfIcere se conlcha o Cenceve) comPlete 01 1.01010zo 

porte-led. rondelle, dedl au. Superprofeselonell 
ram GHIERE come sopra me per led normal' Ispectflure ee conlche o concave) 
TZ1/11 TOE DISPLAY glelli original MAN 5 rnm. 20 • (0 speclell per enmn.nti• °MIMI 17.0• 24.000 
T23/8 TOE DISPLAY rosal corn. *pm 12.003 
T24/1 ASSOWIIMENTO 50 DIODI germenlo. ellIclo, vericep 24.000 
224/2 AEMORTIMENTO 50 DIODI elliclo de 203 e 1000 V I A 28.003 

, 724/4 CONFIZIONE 8 DIODI A VIII de Volt 40)/A 6 . 12.000 
024/5 CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Volt 100/A 10 12.000 
T23 ASSORTIMENTO PAGL1ETTE, tennInall dl moose. clips *urea' argente (100 pezzl) 6.000 
T26 MIŠORTIMENTO VITI e *dl 3MA. 4MA, 5MA In tee le lungherre (300 Peal) 10.030 
051 AIMORTIMENTO IMPEDENZE per elm Mxtuerna (50 peal) 20.000 
T29 CONFIMONE 10 TRANSISTORS 283055 MOTOROLA o SILICON 18200 
T29/2 CONMIONE 5 TRANSISTORS 203055 RCA 15.002 
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 203771 mere RCA60883 uguell el 2N3055 me dope!. potenza 30A 150W 14200 
T32/2 CONF1210NE tmo SCR 600 V • 7/8 A 8200 
732/3 CONFEZIONE Ire SCR 603 V . 15 A 15.020 
232/4 CONFEZIONE ire TRIAC 603 v / 7 A plü 3 DIAC 12.000 
732/5 CONFEZ1ONE tre TRIAC 500V / 12 A pl(1 3 DIAC 15.030 
732/5 ble CONFEZ1ONE trn TRIAC 600V/ 20 A completi DIAC 28.000 
020/6 20 TRANI:11870RO seedel od accopplstl, earl° TIP31/11P32/71F13 ecc. 22.022 
11/0 PROLONGA FLESSIBILE per potenziornetri, vorlabill. comandi In genera con Pen» rneschlo 0 mm 6 e 

Innesto tommlne con foro 0 mm O. Lunghasze 285 mm. Permette dl 'poster° un comando anche invenIto 
dl 180 20.61 4.000 

5/1 MATASBA stem» 80-40 0 1.2 estle elms • meld 5 
U/2 MATASSA etegno 60-40 0 1,2 eat» rem° • meld 15 
U/2 Me 1108INA STAGNO come ewe de 1/2 kg 16000 
5/2 trla BOBINA STAGNO de 1 kg Rim profeadonele de 0.7 a 0.5 mm. Specie). per Integrall IRMO 
U/3 KIT Per Cestnalone cIrculti emeriti, commendente vaschene entlechio. *mice sedgmflu. ecIdo Per 

4 Iltrl, 10 piastre Tamale In bekellte a vetrOntle (eventualmente 1 (liro percloruro concantreto) 28.003 
U4 BOTTIGLIA 1 Kg acido per circuit' etempell In soluzlone serum 
US CONFEZIONE 1000 gr. pardon/To borrico lin polvere) dose 5 Iltrl 
LIR CONFEZIONE 1 Kg I  Tenet, mono • blbci. In *Mete circa 15/20 mlaure 
UT CONFEZIONE 1 Kg Metre reed mono e Weeds In vetronite cIrce 12/15 rdeure 
119/3 PIASTRA MODULARE In bekellte remote con el for' dietenz. 6 mm (120 4 190) 
119/4 PIASTRA MODULARE in bikellte Tamer', peso° Integral' mm 95 a 95 1193 fort 
IN/1 PIASTRA MODULARE In bekelite Tamale poseo Integral' mm 05 x 187 24(0 forl 
119/14 PIASTRA MODULARE in bekellle Tamale 234 forl Mamma 6 non (175 x 60 mm) 
U9/18 PIASTRA MODULARE In Imiellte „mole 158 fort dlatanz• 8 ;rim (00 • 60 nun) 
08/10 PIABIRA MODULARE In bakelhe rameta 775 fort dletenze 3 en 11220 108 mon) 
011 GRASSO SILICONE puro. Grande often, berenolo 100 gremml o 
U13 PERNA PER CIRCUIT' STAMPATI originate • Remelt • corredeta 102 g. Inchlootro Beget. 
1120 DIEC) DISINPATORI elluminlo meeslcclo TOS oppure 7018 (apeclikere) . 
1/22 DIECI DISSIPATORI per TOS **ell de 50 a 150 mm 
524 DIECI DISSIPATORI ammorilt1 per translator pleetIci a Wee 
120 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTORS SPY62 + MICROLAMPADA 0 2.5 • 3 mm (642 V). II Fototran. 

Meer 4 ell corredero dl lento concentretrIte e puk pllotere dIrertarnente role ecc. Aden Per ellfuno. 
Untamed ecc. 

V20/0 COPPIA EMETTITORE raggl InfrerOssl + Fototrenaietors 
1/20/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per dolil 
1/21/1 COMA SEL1210NATA capsule °Inflame Una par treamiselone l'altra rlcevente. per telecornandl. entl-

fun'. Nasmbalonl segrete occ. 
V22 ASSORTIMENTO neon lamp/Wine de 4 a 24 volt. neon. tuholarl au. OCCASIONISSIMA 
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3200 
3.000 
4.0M 
1.500 
1,500 
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1.000 
1.000 
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15.000 2.300 
3.1100 

5.070 2003 
45.00) 10,000 
15.000 4.000 

4.503 2.000 
12.030 3.300 
4 000 1203 

18.0M 6.000 
20.000 1003 

0/23 CUFFIA STEREOFONICA original' • Lemon • seer ragolazIone di volume, me verernente ocCeslo. 
nail coma rase e faclalte. da 25 a 19.000 Hz 

V/23 et CUFFIA PROFESSIONALE BLINDATA origin.* • Sound Project • In *Adele dl nentegglo. Odense 
ohm 1/2 Watt. alma (*one, possibilitš dl monied. mono o stereo. Ideate anche par dulreeme 
Mori. Benda free. de 30 a 19.500 Hz. Petro cevo compreso solo grarnml 400, completamente roe-
tellIzzate. amp' e comodisalml padiglionl In pelle 

V23/1 CUFFIA MEREOFONICA H.F. orIgInale • Mellow • padigliont gee* plume, regoleblIe 01 volume 
nut due canon, depot* de 30 a 18.000 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREDFONICA 11.F. orlginele • Mclean •• Ilpo profesalonale con resole:lone dl volume 
per ogni pediglIone. Rleposto do 200 9.000 Hz 

023/3 CUFFIA :stereo • Jackson • come sopre ma con rogol, ti slider. Tipo extra de 23 • 19000 Hz 
V23/4 CUFFIA stereo • Hickson • tipo profesalonele con regolaz. de 18 a n kHz 
V23/5 CUFFIA stereo • Jackson • superprofeaelonele leggerissIrne peso cavo compreso gr. NM, tlpo 

epeno e eenza regolazIone de 18 • 23.000 HT 
1111/7 CUFFIA CON MICROFONO Impedertm micro 200 11 (50041000 Hz) impedenza 0/Me 8 CI (800.6000 

Hz). Corrode. dl 2 rn cordon,. Ideale per traamettltorl, banchl regle. ecc. 

28.003 10.000 

30.02D 10.000 

22.000 8.507 

30.070 12.007 
40.0M is.oce 
68.000 27,000 

86.000 23.000 

65.00) n.000 

V24/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" corredelo di g(ogo 11o,, A31/410 W 
1124/5 CINESCOPIO 6" AW1586 completo glogo loprxIale por strument. video, cltefonl. ecc.) 
025/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o Quehelsal aliments:lone do Illirens. Defense lino a 750 W 
V23/5 FILTRO come *pre ma porteta Nno a 4030W 
029/3 CAPSULA MICROFONO plezo • Colono • e, H.F. blIndoto 
1/23/4 CAPSULA MICROFONO magnetIce • SHURE. 0 20 
928/4 bio CAPSULA MICROFONICA MACNETICA • Gehno • per H.F. 0 30 rnm 
029/4 trle CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F marca • SHORE SUPER • °pima, • SOUND • 0 Mx 25 

super HF. 
020/2 MICROFONO DINAMICO • GelOse • complete dl onto*, retlangolare. cavo, eu. 
023/5 Ma MICROFONO DINAMICO a stllo • Brion Vega .. • Philips • templet° cavo et-Muhl 
029/6 CAPSULA MICROFONICA preemplifluta o suporminlatudszer. MIcTolono a condensalore ad ',Insole, 

fedelte, preempliNutorino a let gle Incorporate fern. da 3 a 12 V). II Mtn/ ...Mel. 1110,4° 00 M14111,0n0 
0 mm 603. Mettle per treomentiori, radlosple. redlonttcrofonl in cul al nettle* alte fedoltb e eensIbilite 

V24/2 MICROFONO a condensatore con preernplificatore Incorporate (stimanear. con pint e Mlle entrocontenine 
Murata 8000 ore continue) Woos. de 30 a 18.000 omnlearlonale - deensionl 0 18 x 170 completo dl 
cave e intern/More a reggitore per este - 

V29/9 MICROFONO come sopra ma con capsule ultraledele *ode de 33 a 20.000 He dimension' 0 35 • MO 
1/21/12 CAPTATORE IELEFONICO eenalhIlisalrno Od ultraplarto (mm 45 x 3505) conedato dl m 1,5 e lock. Posai. 

bllitš dl empliNcere o reglatrare le Telefonate. Con due dl quest' *Kate mama al) eetromith di una 
molla al pub °rumen. Feffetto eco o canedrale 

48.000 20.000 
85.000 20.000 
9 030 1.030 
15.000 3300 
8.000 2.00X1 
8.000 3.000 
12.000 

38.000 5.0(07 
18.(00 4.000 
15.000 4.500 

n000 4.500 

48 000 12.000 
120 000 23.000 

8.002 3203 

ATIENZIONE • MICROFONI 

CASSA 3 VIE 50 W 

CASSE 3 VIE 80 W 

CASSE 4 VIE 100 W 
CON REGOLAZIONE 

MICROCAUE 2 VIE • 50 W 
SUPERCOMPATTA 

AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE 
LESA S W V70/2 LESA 4/W 030/3 

3-W° AMPLIFICATORE 10+10 W AMPLIFICATORE 12+12 W 
V21/11 000/0 

Per I varernente Intom000all abblemo une vosta gamme dl mICrefoni de tavolo. per esto, per giraffe. »omen o promollBooti. direzio-
superrilrezIone11. cardlodl acc 1,010040 L. 1003 in fteugentit. Inuinnto emelogo con Caratterieliche Special' per orchestre, re-

dlo Ilbere. eco. 
GRUPPO COMPLETO AMPLIFICATORE 

V30/11 



MECCANICA REGISTRATORE 
codice MATERIALE coal. Iletino no/ell. INC'S -MONO 

• 

TELAIETTI AMPLIFICATORI • LESA • 
con ineorparatl ponti. Oltri eee. per alimenterions eta In cc ale la se 

030/1 AMPLIFICATORE 2 W mono cingue trensimors, regalar. volume (Ingress° pleno) mm. 700 40 x 313 5.000 1.500 
030/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad Integral°. preamplificatore' ing. magnetic°. regoluione volume 

utIlluabile rmindl per tontine reglatr. tnIcroionl mognel ecc. mm. 70 x 40x 30 10.000 3.000 
030/5 AMPLIFICATORE 4 w mono ad Inregrato, regolarlone tono e volume. preempilficatore magnetic° 

mm. 70 • 40 x 30 15.000 4.000 
030/4 AMPLIFICATORE 4 -i- 4 ammo, coma sopra. comandl repent( per carrel. mm. 00 e 60 0 30 20.000 6.000 
1130/7 AMPLIFICATORE stereo, contend' seperatl a potenriometrl »Kenai. 8 + 8 Watt. dImenaloni mm. 

2C0 0 40 030 • completo dl led e men00010 28.030 7.300 
030/13 AMPLIFICATORE stereo 12 + 12 Watt, comendl seperatl a olider, dimension' rem. 180 085 x 40 - 15.000 13.500 
030/11 AMPLIFICATORE stereo come sopra ma de 10 + 10 Watt. pare complain, dl frontale serigrafeto 

originale (dimension' non, 325 x 65) a relative monopole. SokulOno mielnolleeim0 Od elegant.) 
ultrecompatta 40.000 12.000 
Possiemo inoltre fornira per quanta arnplificatore troche II sun relativo mobile in pleetIca entiurto 
pesantIssime metallirrate. Dirnonalonl 330 x 80 x 310 a sole L. 3.000. 

ED ORA PER CHI VUOL AVERE TIMO. COMPATTO. PERFEITO E SPENDERE WWII: 
Unando a guest° amplificatore (L. 126031 II relatIvo mobile e copertura In Andean (I.. 3.000) 
a la piastre glredischl PK2 (L. 21.020) gle coree5010 <101 ItearemoMm Per elimemet° li 0,110, 
con solo L. 36.003 total al he un maraviglloso e perfetto compact veramonto dl cheat, e potente. 
Montaggio In pooh' minuti. Cease conalgilate le HAil oppure In HAS3 Nadi nelle lobelia corms). 

031/2 CONTENITORE METALLIC°. lineman. verniclato 'warm rnariellato frontelo ellumlnlo aorlgratabile, corn-
pleto dl vitl, plodino maniglie 'Mahal:Ole. minoro (rnm. 115 x 75 x1501 A» 

830/3 CONTENITORE METALLIC° idem idem Imre. 125 x 100 x 170) 5.500 
V31/4 CONTENITORE METALLIC° Idem (con fonsture per tranalstora (Well combineb111) love 245 x 100x 170) 8.300 
030/5 CONTENITORE METALLIC° corne eopre, aflame min 245 x 160 x 170 t1.000 
032/2 VARIABILI SPAZIATI • Bendix • per TX isol. 3000 V. capacite 2550.100-203.303 pF Ispoclhcare) 35.000 10.000 
032/2 bin VARIABILI SPAZIATI - Bendlo • 500 pF • 3000 Volt 41.030 12.000 
032/2 trio VARIABILE SPAZIATO • Sandie . doe= 200+2(0 oppure 150+150 pF oppure 100+100 pF/300 V lapacIfIc.) 41.e00 12.000 
032/3 VARIAB1LE DOPPIO 2 x 15 pF isolato a 1500 V e con demoltiplIce Incorporate fonos. 350 35 e 30) olkeelall 

per FM - Pigreco • Modulator'. ecc. 6.000 2.000 
032/4 VARIABILI AD ARIA doppl. Isolarnento 600 V 170 + 170 oppure 250 + 250 pF (specIficare) 5.000 1 -500 
032/5 VARIABILI come aopre ma 370 + 370 oppura 470 + 470 pF (specificarel 10.000 2500 
033/1 RELE • KACO • dopplo “amblo 12 V allmenterione tricambl original' baracchlnl) 7.000 2303 
033/2 RELE .GELOS43 . dopplo mambla 6-12-14 V M0801000,01 5.600 2.000 
033/3 RELE • SIEMENS • clop= scandal(' 6-12.2448-60 V (3000180am) 10.000 3.003 
033/4 RELE • SIEMENS . queue aumbl data 12.= 3.500 
033/5 RELE REED eoclearlone de 1 a 2,1 Volt un cantata acarnblo 1 A 1.500 
033/7 RELE REED MINIATURIZZATO • National • con due content in chlueure da 1.5 A. SI recent ton tenstoni > 

da 2 a 24 Volt e pochl InicreAmpere (nun. 8 x 100181 12.000 3.000 
033/5 RELE ULTRASENSIBILE (tensioni e richleste 4.812.24-48-60-110.220 V epeolOcendo anche an In CC o CA/ 

eccitarione can solo 003 W. Outlet' role arlonano un rnIcroswIch con un comatto outlet° da IS A ap-
rons due mleroewleh a dopplo scernbio de 10 A • Dimension' rldottlaoirne nun. 200 15 • 35 20.000 5100 

033/12 RELE. REED con cornett' a mercurio • Aliments:lone de 2 a 25 V . 0000 W . cavern dl seamblo 15 A 18.000 2.000 
033/13 RUE REED corne emua Ota a dapple content, dl ecomblo 24.000 3.500 

ATTENZIONE • RELE. IFIERUTTORt ELETTROMAGNETI 
DIspaniarno une vests gamma dl ride con tuna le tenaloni dl alimentarlone e con portme eul content de 2 a 20 A. TIpl a alomo, 
calottatl, a feston enc. RIchiedere eventual' coratteriatIche, 
Dlaporderno ancho dl tine vasta gamma dl elettromagnoti in tune le Meehan' e grander., de quelll mini/thiamin al 100 Kgrammeirl 
dl trarlone. ala In CC coma In CA. Richiedere carettarlanche. 
Inoltre abblemo temporbustorl, commutator' dl potertra, pulaanterla Industrial', aplo luminous dalle mlnlature one glgeMeache (olt(e 
30 cm. di lato). Chi tratte elettrotecnica industriele trovarš tun° ch5 the occorre a wort' hnbatt113111, 

• Vat ŠTABILIZZATORE tension." au beset'« 2 Irene + un 8142 (Male. Ragote de 11 a 16 V • portal. 25 A con 
trimmer Incorporate. Offernealme 

034/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzlone rObUeta per allMentare autoradio • CO, ace., mobileno metallic° 
(Memento verniciato bleu martallato. frontal° allurninio satinet° Imm. 115 x 75 x 150). Tune la Celle del 
nootrl ellmentatori gerantita per un anno 

024/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A atebIlirrato (finale A0142) con retet per 1 corto circalil. Eeecurione canna 
Copra (mm 115 x 75 x 1501 

014/3 ble ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,8 V 3 A 
034/4 ALIMENTATORE etabillreato rogoloblle da 3 a 18 V 5 A opeciele Per CB (fine° COPPla 283055). FrOnnno 

nero con ochre a modenature cromos dimentioni mm. 123 x 75x 150 
034/3 ALIMENTATORE stet:Alin= regolabile da 3 a 25 V. valtmetro Irteorporato. regolarlone.anche to corrente 

da 02 a 5 A ((Mall due 203355) dimension' mm. 125 x 75 x 193 
034/6 ALIMENTATORE corn@ loons, ma con voltmetro ad emperometro Incorporato, punt* snob. dl 7 A al ceMro 

treale. Finell due 103055, treahammtOre maggiOns10. dintenelonl 245 x 100 x 170 
034/8 bin ALIMENTATORE etebilIzzato regolebile de 10 a 15 V oltre I 10 A. Eeecurione porlIcolare per traemettitorl 

In sorvIrio continuo. Finell due 2143771. dimension' 245 e 100 e 170 mm. 
034/8 Ole ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE de 2 a 25 V 10 Aeon/410 continuo con pranto di 13 A. Rego-

larione anche di corrente de 0.2 a 10 A. Comploto dl voltmetro a amperometro. %Melon) elettronlche. 
triple Ninon. In redloirequanre enlipereeelterie. Esecurlone imperprofessionale. Olmensloni mm. 2450 
160 x 170, peso kg 8,5 corredoto di venial« raffreddemento 

034/80 ALIMENTATORE COMA +more ma de 15 A 
034/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 rnA per converlitorl dl arnenns complell dl ‚lober e find. Olret• 

lamente applicabIll al televisora. Ailment., Ono a 10 convemitorl 
034/7 ble ALIMENTATORE come sopra rea e olroulto integral° con ponete 203 mA 
v34/8 ALIMENTATORINO de 500 mA con trn tension' 87,5-9 volt non atebIlluen 
034/9 ALIMENTATORINO de 500 mA con gown° tension' 13-7,50•12 volt stabilicrall 
036 MICROMOTORE SVIZZERO de 4 a 12 Voc 15.000 glri mia. dlarreetro 200 22 man perno dopplo 0 de 2 te 

mm Ideela per mlnitrepeno, modaillamo. ece, 
038/1 MOTORINI ELETTRICI complati dl regolarlono alettronica marche Lau Goloso Len3C0 (apecifIcerel • 

tensione da 4 a 20 V. Dimensionl conmettloalme, v0100110 regolablIa de O e 10.003 girl 
035/2 MOTORINO ELETTRICO • Lose • • sou:role (15.030 girl) dImeneionl 0 50, ea V enemata edetti per 

piccolo mole, rumen', eperrole. ace. 
.036/2 bia MOTORE corne sopre dopple omen.. miaum diarnetro 65 x 90. porno 0 5 ellernlooleelmo 
036/2 Orbo MOTORE SUPERPOTENTE a sperrole (0117. 500 W) 6.020 girl. aliment. ale 200 We ale • 24 V continua. 

Completo dl ventola reffreddamento. puleggle cinghla, (Ind enilparassiteri. Dirnenelord me 0 150 0220 
albero 0 10 con flletto e dado. Kg 2 oiro. 

V36(3 MOTORINO ELETTRICO • Lese • a Induelone 220 V 2800g1r1 (mm 700 65x 40) 
036/4 MOTORINO ELEURICO come snore più potente (mn1 70 x 65 80) 
936/5 MOTORE In corr continue da 12 a 36 V. Dimeneionl diametro 45060 operno 01 C. Aden° a motorlrzore 

anche rotorl antenna. Poteme oltre 1/10 HP 
634/6 MOTORE come soma me dl poleo" oltre 1/5 HP dimension! dlemetro 60 • 70 e perno da 0 8 • 
030/7 MOTORE come sopre • Smith • potenra 1/6 HP funzionente 9I. In CC da 12 a 40 V °ewe CA da 12 • 

120 V ultraveloce minim Memoir° 000 70. porno 0 6 moi 
036/7 bIa MOTORE come sopre ma di paren" outre 1/4 HP. funzionante In CC de 12 e 60 Vain CA de 12 a 220 V. 

VelocItš sul 17.003 glri. dimensioni diametro 80 090. perno 0 6 one. Consigllato per mole. trepan'. 
pompe. ecc. 

1/36/9 MOTORIDUTTORE • Bendle. 220 V - I. 1. 3 o 30 girl min. con perno dl 0 6 mon circa 35 Kilogramme. 
tri potenre torcente • Warne 0 mm 00 • longhorn, 90 (specUlcare) 

5.COD 2.e00 

24.000 14.300 

35.000 17.= 
50.0® 22.500 

70.000 33.000 

02.800 45.000 

110000 63000 

130.000 68.000 

200.000 115.000 
270.000 160.000 

4.500 
8.500 

9.000 4.500 
14.000 6.0013 

1.500 

0000 3.000 

10.000 3.000 
18.000 6.000 

(10.000 05.aoo 
6.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.000 

2o.000 5.000 

30.000 6.000 

32.000 10.000 

BATTERIE ACCUMULATOR1 NIKEL.CADMIO RICARICABIL1 E CARICABATTERIE 
termlone 1.2 V • ANODI SINTERIZZATI. LEGGERISSIME 

V63/1 0 15 x 5 paatigile 00 mnAh L. 1.200 003/5 0 2.5 rt 49 clUndrIca 1.8 Ah L. 5.400 
003/2 0 15 x I4 ellindrice 120 mAn L. 1.600 061/6 0 33 x 60 clUndrIca 3.5 Ah L. 6.500 
5103/3 0 14 x 30 cillndrica 220 rnAh L. 1.800 063/7 0 35 x 90 cilindrice 6 Ah L. 8000 
063/4 0 14 049 cllIndrIca L. . 062/10 75 x 500 03 refl. 2,4 V 8 Ah L. 14.000 

ATTENZIONE 
063/20 KIT 10 BATTERIE 12 Volt 3.5 A•formato rumba. Potrete costruiral un'auurnuislore piccolo, corn-

',ono da 12 Von 3.5 A con una 1004100 one. 35.000 
063/03 CARICABATTERIE per nikalcadmio ripe onacchl univeraell per qualaleol nklaure automatic° 5.500 
063/25 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a cari" autoregolato. Proton° dal corn od Inverslonl. Piccolo. 

compattò e logger°, v230°,1E6118 ancha lo moto. Dimension' 1500 100x 150 - Kg. 1 45.000 15.000 
V133/27 CARICABATTERIE . Sodomie • da 6 e 12 volt 4 Acon strumento 35.000 16.500 
083/29 CARICADATTERIE • Sodernic • de 6 e 12 Volt 6 A con strumento 58.000 27.000 
V63/21 CARICABATTERIE • Sodernic • de 6 a 12 e 18 a 24 Volt 8 A con strunient0 88.000 39.000 
064/2 BATTERIA solid-gel originale . Elpover • 6 Volt 0.9 Ah (rnm 50 x 400 50) 15.000 8.000 
064/4 BATTERIA come sopra 12 Volt 4 Ah (mm 65 e 125 e 951 58.000 25.000 
trfU/8 BATTERIA come sopra 12 Volt 8 Ah (rnrn 70 • 210 e 1401 95.00D 40.000 

V68 GRUPPO SINTONIA RADIO completarnante motorinato par In 01010010 automation. Onde mr1dIO. Oorle o 
FM. Produzlona Mitsubishi. Completo di micromotore (4.12 V1 QM» rlduttore eplclololdele con impanel° 
e sgenclo elettromegnetico. fine corsa par II ritorno automatic° e lo sparrolamento. MerevIglle delle 
micromaccanica, ottlmo per radio professiona('. autoradio con rIcerce UtIlbaando solo la 
partemeccanIca. 1 modellisti possono rIcavarne un marevIglioso seavomeccanlamo Con un mOvImento 
rOtatOr10 od un altro a apinte. Comport°, poco peso, ®rtrolato dl Macon. (mm. 70 70x 40) 52.000 

V67 CRUPPO ricen. uluaauonl Talefunken con display gigante 2 care. mernorla am. 40.00O 

054/3 

MFeCANICA STEREO 
LESA BEIMART 

TESTES • PHILIPS • 

LA SERIE ALIMENTATORI 

034/2 
12 V.2 A 12 0 • 2 A 

V34/5 
3+25 V • 5 A 

034/8 291e 

954/4 2+28 V-5 A 

2+29 V • 10A 

CARICA BATTERIE 
vals 

MIXER • BETTER 

5.500 TROEJANIN 3 O CON ACCE880RI .0ao 



Tipo Chm. rnm Forma Pot. 
MW 

FR/I 4 x 2 x 1 Penang. ran. 30 
F11/3 0 5 o 12 Cilindrica 50 
FR/5 0 10 x 5 Rotonde platte 100 

FOTORESISTENZE PROFESSIONAL' • HEIMANN GMBH. 

Ohm Ohm 6.11St. n9/off. Tipo Dim rnm Forma 
luce bolů 
250 500 K 5.000 1,500 FR/6 2 10 x 5 Rotonde plena 
230 500 K S. 1.000 FR/7 0 10 x 6 Rotonde plane 
250 OE Mhom 4.000 1.000 FR/8 0 3004 ROtonde Piet. 

Pol. Ohm Oh. c. 1141. nelon. 
MW luce bolo 
150 250 5001< 4,000 1.000 
200 900 1 Mhom 5.000 1.000 
1250 60 1.5 Mhorn 12.000 1.500 

LAMPADO FLASH 
CODICE Dim. Forma W/ell W/sec V/Iav. Lire CODICE 
FH/12 40 x 15 U 5 350 170/300 8.000 FHS/22 
FH/13 40 x IS U 8 500 200/350 10.000 FHS/23 
FH/14 SO o 30 1 splrale 12 800 200/400 17.000 FHS/24 
FH/15 50 x 32 2 spirali 16 1200 200/400 30.000 FFIS/25 
FH/16 80 x 32 3 Spiral 20 150) 203/450 31000 

FH/I7 82 x 32 4 spirali 24 2000 200,450 39.000 
TXS/3 8013INA TRIGGER per dette lampado 
TXT/I TRASFORMATORE primario 220 V. secondarlo 400 V per demo larnpade 

Dim. 
40 x 20 
50 x 25 
45 x 25 
60 x 30 

LAMPADO STROBO 
Forma Peter. 
U 6 Watt 
u 7 Watt 

spiral. 10 Walt 
&Oral. 12 Walt 

V/Iav 
300/450 
300/600 
300/1503 
493/1500 

Lire 
8.000 
16.000 
14.000 
19.000 

2.500 
4.500 

OFFERTA STRAORDINARIA PER I PRINCIPIANTI DI STR080 0 FLASH 

KIT iampeda „rot. da 6 W (F05/22) corredata di Wager e echem' KIT lempada mesh da 5 W (FHF/111 corredate di trigger e schemi 
impiego anzIche L. 10.500 solo L. 9.000 Impiego enrich/. L. 10.500 solo L. 9.500 

Abbierno il piacere di presentare una vesta gamma degli eltograla" HF e soepensione pa/on/elm n cornpres3lone, blinda" o semiri• 
god/ original • FAITAL •• 

Oualslasl vesma esigenze ola come prestalonl. Ola come polenza potra essere soddIslatti scegliendo In Qua. Catalogo. Specificare 
Impedenza 4 oppure 8 ohm. PREZZI IMBAMBILI. 

COME TIPO 

XXA 
XWA 
OVA 
)(OA 
OA 
SA/D 
A 
0/2 

C 
C1 
03 
C.4 
C7 
XD 
WD/1 
WD/3 
000/4 
)(00 
XYZ 
E 
E/1 
5/2 
E/3 
F/25 
F/35 
G 
H 
H/1 
H/2 
(l/1 
0/2 
6/3 

WOOFER pneum, sosp. gomma supermorblde 
WOOFER poem, sosp. eomma rigid. (Per 31'3 
WOOFER pneurn. sosp. schlurna 
WOOFER pflaum. soap tale semlrigldo 
WOOFER prem. sost, gomma 
WOOFER poem. soap. tela Semlriado 
WOOFER pneurn. 00110. gomma 
WOOFER pneurn. soap. tela semirloldo 
WOOFER pneurn. coop. schluma morbid/same 
WOOFER pneurn. sow gomma 
WOOFER poem.. sos0. Dom.. 
WOOFER pnaurn sosp gamma con conetto coasslale 
WOOFER pneurn. coop. schlurna 
WOOFER pneurn. sow. gomme pen mic'oce.44 
MIDDLE cono bloco. blinded/ 
MIDDLE saspenelone tela blIndato 
MIDDLE ellIttico cono bloc, blindera 
MIDDLE elilltloo cono bloco. blindalo 
MIDDLE pneum. soap. gomme c/cemere comp'. 
MIDDLE pneum soap. sch/uma c/camera comer 
TWEETER cono bleoc. blind. 
TWEETER „ono semirigid° bloccato 
MICROTWEETER cono plaalco 
SUPERMICROTWEETER am's/erica 
TWEETER misled. calcite. 
TWEETER ernisferico alienate 
WOOFER a cono rIgido 
WOOFER a cono rigldo 
WOOFER a con* morbido bleonlco 
WOOFER a cono 'OE/orb/anima 
TROMBA compressions Tweeter 
TROMBA comoreaslone Middle Tweeter 
TROMBA compreaslone Middle Tweeter 

ez) mm Watt Banda free. Ris. cos. Usti. net/oft. 

300 100 15/3800 15 105.003 48.000 
300 100 17/4000 17 98000 45.000 
300 ao 17/4000 17 88.000 40.000 
(00 45 27/40/0 24 60.000 30.000 
265 40 20/4000 18 35.000 15.000 
265 ao 32/4001 29 25.000 12.000 
220 18 32/4M0 20 25.000 10.300 
220 15 32/4000 29 19.000 7.000 
170 18 27/4000 24 20.000 9.000 
160 15 40/5400 32 15.000 7.000 
130 15 40/6000 34 14.000 6.000 
130 30 40/620 36 18..01)0 7.000 
100 10 50/6500 38 12.000 5.000 
100 30 40/7003 15 38.030 12.000 
140 13 680/10000 320 8.000 4.000 
130 20 703/12000 700 13.030 5.500 

130 o 70 20 500/18000 500 14000 B. 
175 14 130 30 300/180)) 400 16.000 7.000 

140 x 140 x 110 35 2003/11000 250 23.000 10.000 
140 0 140 X 110 50 2000/12000 220 27100 13.000 

100 15 1500/18000 - 6.003 3.500 
so 25 1500/19000 - 13.030 5.500 
44 5 7000/23000 - 5.500 7.000 

0 25 x 40 20 2000023000 - 22.000 6.000 
90 x 90 25 2002/22000 - 22.000 7.000 
90x 90 35 2003 ,72000 - 28 000 9.500 
320 60 30/4500 30 84.000 •11.000 
380 100 25/4500 313 135.030 65.000 
45.0 ISO 30/6000 32 190.000 98.000 
450 100 15,3000 70 235.000 110.000 

100 1., 50 x135 30 5000/20X0 - 65.000 28.000 
200 0 WO x 235 6•1 3003,120000 - 115.000 42.600 
200 x 147 x 270 80 3000/20000 160500 51.000 

Per chi deadeye essere consIgilato suggerlamo alcune combinado olassiche adottate dal cos/rutted dl casse ocusttche. Per venire 
Incantro agil hobble". sul prezzo glä scontato. un ulterior° eupers5onto. 

CODICE TIPI WATT el/. 

80 (per microCaaSel C4 + E3 30 
90 (per microcesse) C2+ El 40 
95 (per mIcrocasse) C7+F25 60 
98 (per mIcrocasee) 07u EM/1+E3 90 
Inn (per casse normalit A eE 25 
101 (per case normal') SAe.F25 50 
200 (per casse normal') B.- X0 +E 30 

costo supedo11, COD10E TIPI WATT ell. cost° 

11.000 10.050 020 (per casse norm.) A4 XD* F25 50 21.500 
11.500 10.500 301 (per caste norm.) XA + XVI) +F25 75 32.500 
60000 17.000 400 (per super case's) XYA+ XYD +F25 100 57.000 
70.000 23.000 401 (per super cease) XYA + XZD +F35 150 62.500 
14.000 12.000 450 (per super caeca) %%A. XZO + F35 1130 70.500 
22.500 20.000 451 (per auper cased XWA+ XZI)+F35 + 03 200 73300 
16.500 14.500 500 (per super cancel 1114K14-E3 230 1280)0 

auperoll. 

19.500 
30.000 
53.000 
57.030 
65.000 
67.000 
115.000 

Con solo L. 2.000 el pub aggiongore a qualsles1 comblnazionc il Micro/Tweeter E/2 mho fernier,s gib completo dl apposito condense/ore/1I/Mo e 
semplIcissimo schema di applicazionel. con il qua° si aunienta il :agile degli acuti Icon L. 6.000 31 pub mIgliorare con 0/31. 
Ran/meet/am Malmo che al puó ulteriorniente aumentare la pagance na esaltare tine data gamma scogliendo un altoparlante di potenza 3uperiore. 
Per le came de strornenti musical' dl une cane potenza, cot/34113mo di adottere wader con cone rIgido ¢ Middle Tweeter a compreasione a 
mamba. 

ADS 3030/A 
ADS 3030 
ADS 3060 
ADS 3050 
ADS 2040 

FILTRI CROSSOVER • NIRO ad altIssIme re. ton 11 dB per otteve. Speclfice. taped. 4 °pour. B fl 

30 Wan 2 Vie mg' 20,30 Hz L. 6.000 
40 Watt 2 Vie teal 2000 He L. 7.500 
SO Watt 2 Vlo tag'. 2000 Hz L. 14.000 
40 Watt 3 Vio egl. 1200/4500 He L. R.  
50 Watt 3 Vle tag'. 1200/50X1 Hz L. 12.000 

ADS 3070 70 Welt 3 Vle tegl. 4541/4500 Hz 
ADS 3080 100 Well 3 Vie ‚agl. 450/4503 Ha 
ADS 36100 150 Wau 3 Vie tagl. 450/5030 Hz 
ADS 30110 250 Welt 3 Vln agl. 800/8000 Hz 
ADS 30200 450 Wart 3 Vie teol. 503/5000 Hz 

L. 18.000 
L. 22.000 
L. 31.000 
L. 80.000 
L. 90.000 

K/11 TELA SERA per ca." aCuotleha In • drelon •. Antligroscoplca Inflanun. Alta. cin. 110 fa debit/am alt.. 205) 
(0/D TELA NERA per cease acustIche in taasuto molto fitto telegantiasimal alreara cm. 110 

14000 4.000 
17.000 5.0•20 

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINAL/ AMPTICH • 
modernised,. ewe-miens Irontall In tel. nene tspeciflure impedance 4 o 8 III 

TIPO 

NAO (Norm.) 
HA11 (Norm.) 
HAI2 (Norm.) 
HA13 (Norm.) 
MA13 815 /Norm.) INNO.H1T 
HA14 (DIM 
MA 18 (01N) 
MA20 (DIN) 
HA25 (DIN) microcassa SuPerComP• 

WATT 50. VIE BANDA Hz DIMENS. en/. IlstIno cad. 10/off. cad. 

25 2 40/18000 44 x 300 15 56.000 28.000 
20 2 60/17000 50030020 52.000 24.000 
30 2 50/18000 55030022 71.000 36.000 
40 3 40/18030 45037020 85.000 42.000 
50 3 40/i9000 55 x 27 o 20 [col. owe) 98.003 50.000 
SO 3 45/20600 31 x 50 o 17 125.000 60.000 
60 1 60/200013 50 x 31 x 17 180.X0 85.000 
100 0 lam regain.) 30/21000 63040x 23 320.000 168.000 
50 2 40/19500 19 X /2 X 12 (medalled 83000 47.500 

ATTENZIONE • Le casse hem un Imbello speciele pur copple con milt.no extra poslali. percib ecicolare oltre al prezao delle duo 
Cantle un eggravto di L. 5.1303 per copple. 

KE/9 

60/56 
KE/11 

KE/12 
66/13 
KE/16 
05/17 
KE/22 

XE/30 
TR/0 
TR/1 
TB/2 
711/3 
TRÍO 
TR/S 

ACCESSOR1 PER IMPIANTI ALTA POTENZA • SALE ACUST1CHE CHIERE ALL'APERTO ECC 

COLONNA per Chlese o sale 65 W con trs ellOpe/Ientl trOpleallnati. Legno moan° ad elegante 
tole • Kraion •. Ada lead. (cm. 20 x 70 0111. Specific.. Impedenza 4 • 8 • 16 • 24 0. 
COLONNA cone sopra da 110 W con clnpue altoparlanti (cm. 20e 1340111 
BOX METALLIC° • Sound Project • elegantlasimo per allot" 15 W lbess•rellex) lame arcolare 
0 cm. 28 x13. Alta ledeltä. Meta/lo anodlOato soro e fronutle. tela griglo chlere Altoparlante 
tronlcalizzato (40.18000 Hz) 
BOX METALLICO • Sound Project • come sopra rna quadrate 28 x 28 x 8 
BOX METALLIC° «Sound Project • come sopra rna anomie Ql medio 28 n 8 
BOX LEGNO • Lena • frontale nee. eltop. entire 10 Watt H.F. (run. 230 x 230 x 751 
BOX LEGNO • Sound • frontale In legno. atop. ellittico 10 Well H.F. Imm. 310 x 140 0 1601 
ASTA PORTAMICROFONO con base a trepplede, ahem regolabile lino a m. 1.80. complete di 
giraffe anodeto con bra/Pegg., eccessoriela di ewe ecc. m. 0.85 
RASE DA TAVOLO per micrefono, complete di sendo od Mooch' unlversell 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • 'vend. 0 cm. 13 x IS 15 Wan completa dl unitä 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • rolonde Ce> cm. 25 x 33 30 Watt complela 01 undo 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • reltengolare cm. 34 o 18 o 35 35/40 Watt complete di onitb 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • rellangolare cm. 52 n 29 x 43 60/70 Wed complete di Una 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • rotonda Co cm. 46 o 83 70/80 Walt completa dl unitä 
SUPERTROMBA ESPONENZIALE • Riern • rmonde 0 cm. 65 x 180 200 Watt complete dl un/IA 

96.000 30.000 
178.001 60.000 

36.000 7.000 
38.000 7.000 
36.000 7.000 
30.000 10.000 
30.50 10.000 

78.030 29.003 
18.000 5.500 
42,030 23000 
95.000 39.500 
103 OW 42.000 
130.000 58.000 
140.000 61.000 
200.000 73000 

XA 
0 260 • 40 W 

WOOFER 
A 

2 220 . 25 W 

WOOFER 
C 

2> 160 • 15 V 

MIDDLE 
SOD 
35 W 

TWEETER TROMBA TROMBA K2 • 60 W 
K1 • 30 W 

TROMBA K3 • 80 W TROMBA 64 • 100 W 

TROMBE 

TR/I 

TR/2 

way 
TR/4 



NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO 
sono complett dl matched. e rete ',era, camera amisferlea dl compression's e dIrIgiblilte stiono ensure standardinata 0 160 mm. 
sospenaloni In draion troptcallizet0 per resetere al Sole e el gelo. Impedenza 4 Ohne. 

1/2 BICONICO ad use Irequenza 48/14.030 polenza 20 W 28E00 8.000 
1/3 COASSIALE composto da un woofer 20 W + 'weeder 10 W. Benda de 45 a 18.000 He. cressover 

Incorporato, potence effettiva applicablie fino a 25 W 49.000 14.000 
I/4 TRICOASSIALE composto de un woofer de 25 W + un middle 15 W + un tweeter is W. Cross. 

over Incorporate, banda big. 40/19.500 He. polonio effet?, noire, 30/35 Vi 98.0110 24.000 

FATE VIAGGI LUNCH' E NOICSI IN AUTO? 
VOLETE SENTIRE BENE E CON POCHISS1MA SPESA RADIO E NASTRI? 

Vi ollrlarno one nerealgilosa occeslone dl una autoradio stereo AM e FM con mangiacessette a norme DIN. Marco ori-
ginals Japan - SILK•SOUND . ernpirhcatom 7-7 Watt effettivl. Elegante esecurlone, 441111p1418 dl rnaseherine ed 444113. 
WI Der l'instellaslone. (Per oil altoparlanti eminent° color consultare sopra le loci 1/2. 1/3. I/4) 150.000 69.000 

OCCASIONE NON R1PETIBILE 
SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO OPEN TEBE TROPP° MA VOGLIONO MOLTO IN FAIT() DI MUSICA E SUONO 

UN APPARECCHIO MODERNO • COMPASSO • GARANIITO 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 . 22 -z 22 Watt. ElegenlIssIrno mobile legno con frontale satinato, Monopole In morello, rrileure 
mm. 440 0 100 x 240 • Veremente occasionale. - Mono., • LIvello,Frequenza • 
- Ingreosi MAG XTAL TAPE TUNER 14101si 0.5%) 15+30000 1+4 
- U.1.16111[8 agll Ingress! 3.5 200 203 200 mV - Rieposte • LivelloiFreclue.. • 
- Tens. man dl Ingress° 45 2500 2500 2500 ritV ingressl linean l 1- 1.5 dB 20+50300 H4 
- Impedenze dl ingresao 47 K i MO I MO I Mn Ingresso equallusto t 2 dB 30+40300 He 
- Eguellmesione RIAA LIN. LIN. LIN. _ Foltere di smorumento 
- Reg. toni bassi a 50 Hz ,, 8 de 40 a20 KHz > 40 > 80 b IGO 
- Reg. tonl ‚III a 15 kHz 4 I4 CB - Rappono .0mile/disturb° 2 60 39 rlf. 73 2 050 mW 
- Diatoraione ermonlea 2 BO dB ril. a 20 IS W 
- Olatoralone dl Intermodularlone ≤ 0,5% - Semiconduttori el silicio 26 translator' 

50• 702 Hz/4 : 1 S 0.7% 1 rertIllcatora e ponto 
2 diodl 

- Loudness regolablie 

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF831 - Preciso al precedente, me comodato delle maravlalfou Pies ,. (11r.di.chl 
ASTA (verb um, corrispondente). Supérbe asecurlone °stance. completo dl plenIglass. torrarte arrecchl °cc. MI. 
sure 440 x 370 190 250.000 

150000 55.000 

108.000 

IASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA • GREEN.COAT •• Plccola merevIglle dell. rneceenice. Due vole:er) 33 e 45 girl. 
Oilmen. da 6 a 12 V In cc con regoielore centrifugo autornatIco. Dimension' con brawl° Hplegato dl soli mm 260 x 150. 
PIASTRA GIRADISCHI a LESA SEIMART • PK2. Automatice Con tro velocitä, doppla regolazione peso. broccio tuoblare me. 
olhou dl preclalone, Hai» automMico kimono°. 1050. COMOIC3 stereo H.F. Alimenteslone 220 V. Dim. mm 310 o 220 • 
0 Matto ram 205 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART • CP14610 Cambladlochl ettornatico, due velocItä. Test!. stereo cowgirl-

,' H.F. Colore nero satinet°. Dim. mm 335 x 270 • <21 piano mm 250 
VENTUALE MOBILE + PLEXICLASS per dette piastre 
IASTRA GIRADISCHI STEREO . LESA SEIMART • CPN520. CombledIschl autornatico, regolasione micrometric!. del Lunde 
Ilpo tuboiare euparleggorol. Aolleketing regolablle. rlalso e dls.. 'returns idraullca od ollo a superrailentamento nogli 
°RUM Inliiimetri. Motoro In c.c. potentlosirno funslononle clO 9 a 20 volt oracle alla dopers regolezione dl velocitä nor. 
male + micromeirIce elettronlca ad integrato. Su guest& piastre II molote ragglunge in un quarto dl giro /a velocita glu. 
te e stabillstate. Ideell per benchl di regla. 
ventuale elimentatorino per dette a 12 velt 

Eventuate mobile In legno + cal°. In pleniglass por detta Pleat. 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART • ATEO Modello professlonale automation e con cambledIschl. Motors e 4 
oil potentlosimo. ire waled«, con regolaslone mIcrornebilca dl quinto. Bracclo tubolare con sondo Gardenico e dopero re-

golazIone del peso in gremlin' e mIlllgramml. Plano 0 270 di °We due kg. Antlekating regolablie. dais° e disease super. 
mute Ideullu. Come la precedente piastre. Esecuslone elogontlesima In ellurninlo »Unarm e modaneture nona o cro-
mo. Otatte caratterlatIcha rondonn la piastre ATT4 ues delle più moderna o sofistIcate. 'naive é corroder. Jel traslorrno-
tore cha °Rio ad oilmenterla ‚oraison 15 + 15 V a 3 A per aliment/8e eventuaie ornpillicatore 

presto con teeline ceramic° 
()rum Con testina manger'. SOUBE 

PIASTRA GIRADISCHI SSR STEREO C123 Ilea semipro). cambladischl automatic°, revile:lone breech/ mIcrometrIca. nabo 
e discus ferrate, antlakatIng. testine ceramic. stereo H.F.. finemente rillnita lo nero opaco e cromo. V piano mm 280 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLAS'S per della veramente dl Clesse od elegantissIrno 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD 11.200C earatterletIChe come le precedente 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BEIRP200 tipo prolemilonMe, bracer° ad S con dopple regohnlone micrometric., dapple antl• 
akatIng differensisdo per puchne Gulch° o ellittiche. Testier, professional° magnetica shuns M75. Oueste ruccanica A In-
dicate per epplicazIonl ad alto ilvello, barkhl regla. oco. GIB complete dl alegantissirno mobile rnogeno o plenIgles 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LENCO L133 • testine merman. Lance orlginale M100, mobile noro con pie/dolesn fun,ě 

platto mm 290 
PIASTRAGIRADISCHI STEREO • LENCO L75/8 • oppure .LĚNCO L78/S • basil. original,. • SONY pleno ultrapeaante 
310 con (niche velocite 75 girl (»eclaia per dIscoteche). Mobile come precedent° 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • SANYO. TP1030 a trarlone diretro da tra kg. con controllo stroboscopic° a limeade. 
breed° ad Hess «truckle dl reatIne magnetice original. Sanyo. Command' °stern' a tun. Mobile In legno program a CO. 
mime fume. piastre 3 Kg. 0 280 
HA/1 MECCANICA RECISTRATORE STEREO 7 • INCIS.Tipo la K7 PhIllps. Estee turti I comendl con 

una sole love frontale. Allmentarione de 6 a 12 V con 'ego'. centrif. Winne mm I 10 x 155 x 50 Tipo mono 
Tipo stereo 

HA/2 MECCANICA • LESA SEIMART • per registrulons od escort° stereo as.. Completamente auto. 
metroo anche nails esoulalone dells comma. Surti 1 cornondi eaergullaill con eolo due tun. 
Complete di teethna amen. regolerlone eiettronloa, robutissime o comparto (145 x 130 x60) rider-
ta ale per Inatellazione In mobile ale per auto. anche orb:mate 

MIXER «BETTER DM8070. a chute Ingresel. con equallszesione plem/rnegnetIca. Comendi a slider. Allmon. 220 V. Mac-
ao per 11 preascolto. Completamente ad integrati. Antioch) din. DATI TECNICI • Input: Micro Low: 2 mV Impedance 600 
ohm, Mtcro NV, 20 rnV Impedance 33 K ohm: Pick-up I: 3 mV RIAA impedance 47 K ohm; Plch-air II: 3 mV RIAA lm. 
[seduce 47 Ohm: TAPE Tuner I: 150 mV Impedance IOC K ohm: TAPE Tuner II: 150 rn1/ Impadence ICO K ohm: S/N Ratio: 
58 dB; Sopeetion SenallIvity: 32 dB: Headphone Impadenco: 4.16 ohm. Odpal: 1 V at 47 I< Load, Max 2,5 Vi FrequenCy 
Reset/nee: 20.50.000 Hz + 3 dB: Dlatorslon Leu than 0,5%. Eteduzlone pompano, caro setlnato. minare mm 220049 X185 

BUSSOLE BLINDATE PROFESSIONAL' ORIGINAL' GIAPPONESI 

Modetll per navl od aerel mutate au anodo cardanico. Completamente Immerse in ollo. OscIllentl ao ogn1 posizione. 
Lesern a quadrant' foeforeecentl. Correciate dl IllumlnazIone Interne a 12 Volt. Approvate per tutte le norme MIL o dl 
navies:lone. Schernate magnoticamente. 
Mod. 6801. mistra 0 100 nun x 110 altena. Sehnala nera. Arlene andho per auto 
Mod. 6601. miaure 0 100 mmx 110 allana. Cromer. e can coperture Intemperie 
Mod. TOOL mlaure 0 180 mm x 130 alterre. Cremate new Coperture tresperente 
Mod. L1000 misure 0 120 mm x 145 altaue. Corredate di abandometro forizzontele) 
EIS OROLOGIO A OUARZO per auto, funzlonarnento Is Vcc, display verdi giganti. spegnImemo tumlnoso Minuendo la 
chlavata d'eccensione pur rimanendo In funsIone li stunstempo leoneurno Interior° ad 1 mA). Applicarlone facillealme e 
rulde au gualsiael automobile 
TESTER PHILIPS UTS 503 Tearer ohmic° 20.000 ohm/V con 15 Portelo dl ienslone (da 5,30 lOS Voll). 11 ponate dl corrente 
(da 50 micro A a 2.5 Al. 4 P041•10 ohrnlche 1Xt. MOO, )01(1 misure in dB. proles. oiettron. Complete di boron e Portion 
TESTER PHILIPS 1.118 001 Tester come eopre ma da 50 Kohrn/V con port,. superior', flno a 1500 volt. 3 ampere, penance 
de 30 micro A 
INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE In F.M.. marca • W1RLESS - per urnunicare sure Implenti Orotund° la rete 
atom dl elimenterione 
INTERFONICO • INNO HIT come il precedente. ma con elooplo carolo dl trearnssiono. Con due topple el Par inlar00-
murder.. fre guenr0 locall contemporaneamente o dlatintemsnte. Prono dl Me coppla L. 58.000 - Due topple 

TRAPANINO ELETTRICO PER CS. E RELATIVI ACCESSORI 

TRAPANIND/MOTORE • Allmenterlone 12 Volt cc. VelocIlli 15.000 girl. corredero dl tra mandrinl per Santa da 0.2 fin° 
2.5 mm. Interruttere IncOrpOrato 
BASE COLONNA • Pormette dl lavorare con precIsione e con 0°891011Na dl verlort la prolondltä dl 35 mm con le lava. 
Regolarlone altene 100 mm. Antioch' alle base universal' per applicazIonl e flange' varl 
MORSETTO • Applicabile ells base. con possibillte dl bloccare be qualsiaal pordelone il pun de loran 
FLESSIBILE Apron° utIllselmo per modellis11 e levorl dl oreclsione. Lunghesse cif.. 50 cm. Pennon's di ontrere In 
Qualslasi punto e qualelesi poarsiono con 'Junta, freae. mole. Corredato di Oro mandrinl per punte da 0.2 Arlo a 2.5 mm. 
EERIE PUNTE ecelalo oldie per vetrulte da I a 2.5 mat Idled l pozal) 
SERIE PUNTE natal,/ old'. per vetronne (5 peni de 0.8 a 5 Pen' 08 1.2 mm) 

22.000 4.000 

60.000 21.000 

813000 23.000 
9.000 

130.000 35.000 
4.000 
9.000 

200.000 58.000 
250003 88.000 

135.000 sl000 
45.000 18.000 

r350.000 48.000 

198.000 119.005 

270.000 138.030 

320.0130 148.000 

230.000 185.000 

20.000 9.000 
41.000 13.000 

70.000 22.000 

220.030 90.000 

55.000 18.003 
70.000 71.000 
145000 39.000 
170.000 49.000 

40.000 29000 

08000 28.000 

85.000 38.000 

45,000 

102.000 

15.030 

18.000 
1.000 

0002 
10.800 
8.000 

VI preaantiamo la niece. eerier di spray deft,' • SuPe  .. peso ff once, corradatl dl toilette %While. Preue per eln• 
polo baranolo L. 1.803. Grande °Serra: le eerie complete dl 0 pent sr L. 8.500, 

Si Pullela contattl e polonziometri con proterlona silicone. SO Sbloceante per vitl serrature Ingranaggl arrugginitl. 
S2 Pullele potenzlorretel e Contatti dinoseldente. S5 Lularlflunte el ellicOne per meccenlarni, prolog!, au. 
63 leolante iruperento per alte lensionl e frequenze 58 Amistericer per prolezIone dischl. tub' Cadodlci, ecC. 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERO E LE TV COMMERCIAL' 

F/1 ANTENNA AMPLIFICATA FEDERAL.CEI • per le V banda. Si Inaerlsce diretternente all'Ingresso antenna 
del televlsore. Allmentazione 220 V. Dirnenaloni ridottissine (mm 90 x 60 n 501 esecuziOne elegant.. 

02 ANTENNA • FEDERAL•CEI • COme /a precedente ma con I • 2 - 3 - 4 • 5. bande. DoPPlo emPlilleatore. 
balfo a slila per VHF er doPPlo amino con riflettore per UHF. Veramente IndispendebIle per tin non he 
poesibilltš dl aura uterine °sterna 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • FEEIERAL-CEIVATES • per 1 • 4 • 5 bands con grIgila calibrate e otter, 
labile. Fileolve turn I problemi delle rIcezIone TV. Applicazione all'Interno delle casa, moll0 elegante e 
miscelabile con altre antenna. Petro propaganda. 
Dlpolo COn rolmlone dl 90. per In rIcezione polarizzala sis In verticale ale in orluontele. Accenslone e 
cemblo gamme a unur. segnalarlone con led multicolor'. Ultimo ritrovoto della tecnica telewlolve. 
Misure 200 x 350 x150 • OFFERTA PROPAGANDA 

32.000 20.000 

45.0013 30.000 

68.000 38.000 

1/d TRICOASSIALE 
3 VIE 

fdle 

ie2:/1 
Nzyy 

1/3 COASSIALE 
2 VIE 

AUTORADIO 

Ceeä. 

AMPLIFICATORE HF 841 

OE ZOE VI; Uj333 

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF 831 

MECCANICA GREENCOAT 
MITNATURIZZATA 

MECCANICA CON 610 

CPN 520 

PIASTRA BOB C 123 

PIASTRA GIRADISCHI 138R 9256 

\g 
OE 

L,e 

GTRADISCH1 LENCO L 75/0 

ANTENNA SOS SIEMENS IDEALVISION 



MAUR' ORIGINALI PER TELE•RAMORIPARATORI 
La Semiconduttorl In mreatl annl ha nitrate 0.0.21 totalmente tun' I pun dl rIcemblo delle produzlonl entecedenti al 1978 dl Prime-
rie ‚orno come. LESA - AAAGNAOVNE • SEIMART - MINERVA • ZANUSSI ace. Tort) I teed in difficoltO.per 11 reperimento di pare 

poasono nvolgeral a not. Peaslbilitä dl fare ottlml 00141411 a Weil dl liquidation°. SI GARANTISCE IL MATERIALE NUO-
VO E PERFEITO. Wshated. 

ALCOR! ESEMPI 
GRUPPI VARICAP RICAGNI - SPRING • 2ANUSSI TELEFUNKEN OUCATI • „MEL (apecifIcam) 
GRUPPI I. CANALE VHF oppude 20 CANALE UHF a ocio lie corne 4,30re 4000103re) 
GRUPPI 10 CANALE UHF oppure 2. CANALE UHF rt ungulate, come copra (epulfleare) 
GRUPPI • Philip. • a sintenia continua to transistors (gamma complete tun) canal)) 
TASTIERE 8 pusanti per televisor' n 4 6 - 7 • 13 - It tell (aped/lure llp0) el testo 
TASTIERE ir sensor per televieorl al 8 tun 
TASTIER e testi per F.M.ad ono feel 
TRIPLICATORI dl tension° • Telefunken comae • Pround • 
CONDENSATORI ELETTROLITICI u 4 salon' (MF 203 • MO • 103 - 50 o similar' opecilicerel 
CINOUE PEZZ1 CONDENO. ELETTR. 4 setioni ognuno dl valore diverso (eerie per tati 1 televisor') aerle 5 peal 

cod. 15.030 
cad. 5.803 
cad LOCO 
cod. 12.000 
cad. 1.000 
cad. 4.000 
cad. 3.000 

7500 
cad. 1.500 

5.000 

R1PARATORI. ASSISTENTE APPARECCHIARIRE GIAPPONESI 
ebblarna 11 più vesto assortimento di Integrati e translators original' Japan 

Inchledetacl quell' non elencett) iscontl per rivenditori) 

Tipo Prea2o Tipo Prezio Tipo Pm.. Tipo Pre= TIpo 1174430 Tipo Prom Tipo Prezio 

BUY71 4.000 2SC64.3 4.500 2SC1018 3.000 2SCI0913 2.(00 ISCI225 1200 2SC1306 4.000 2613235 2.003 
04494/8 2.000 2SC778 5.000 2SC1061 3.800 2SC1177 14.000 2SC1239 6.000 2SC1307 7.000 2SE)325 1.800 

07030 3.403 00725 4.500 LAI, 1 tP 4300 LM387 3.000 mPc575 3.500 TA7063 3.000 TA7208 7.030 
07031 4.001 00401 4.000 LA1201 4.500 LM390 3.500 mPc576 4.500 TA7092 18.000 TA7209 5.000 
04032 4.000 BA511 6.500 LA1222 3.000 LM703 2.500 mPc5T7 3.500 TA7104 6.500 TA7210 8.000 
AN203 6.000 BAS21C 6.000 LA1230 5.000 I M 1008 5.000 rnPc585 4.800 TA7106 10.000 TA7214 14.000 
AN210 4.500 BA 1310 4.500 LA1231 5.000 LM 1307 7.000 near 4.500 TA7108 4.300 TA7217 13.000 
AN214 6.000 BA1320 4.500 LA2103 8.000 1 M 1820 5.500 rnPr..592 3.000 TA7120 3.800 TA7222 7.000 
AN217 6.000 07 1123 5.500 LA3155 4.500 LM2111 5.000 mi1/4 757 5.500 1367122 4.290 TA7227 9.000 
AN2,40 13.000 HM 137 0.500 LA3201 3.500 LM3009 5.000 rnP0001 3.600 TA7124 4.000 TA7303 6.000 
Ar4253 5.700 1071101 6.000 LA3210 3.500 M5105 8.000 unPc1020 3.800 TA7130 4.500 TA7313 5.500 
ANTES 5.000 NM 156 6.000 LA3301 7.003 N15115 8.600 inPet021 .1.501) TA7137 4.000 TA7502 5.000 
AN264 5.800 HA1306 4.000 LA33.50 4.500 M5I52 0000 mPc1024 4.500 TA7140 5306 570014 10.000 
A14277 6.500 Hmsos 8.000 LA4D31 4.000 N151513 5.500 rnPc1025 3.500 TA7141 8.000 STKOIS 7.000 
AN313 8.030 HA1312 6.500 1.44032 4.500 M133703 4.000 nect028 5.000 TA7142 14.000 STI(025 18.000 
08315 2.000 HM314 0.500 LA4100 4.033 moms 4.000 fele10213 4.000 TA7145 9.000 000025 20.000 
0N342 7.000 HA1315 4.503 LA,1101 4.505 MCI401 4.000 mPc tO3 i 5.000 TA7148 8.500 STK413 10.000 
08302 5.500 HA1322 9.003 LA4IO2 7.0e0 MFC4010 1000 801101032 5.030 7367140 6.000 6110130 10.000 
044612 4.500 HA1339 0000 LA4201 4.005 AAFC50443 2.000 mPci 156 5.000 007107 6.003 ST1(437 10.000 
AN13250 5.000 1071342 7.003 LA4400 14.000 MFC43020 2.803 mPe1183 4.500 TA7173 12000 STK439 13.000 
AN714.5 7.000 HAI366W 7.003 LA4420 5.000 mPei6 7.000 0001101 8.030 TA7201 6.600 STI(4.59 15.000 
51147151 5.503 HA1366WR 7.003 LA4422 SACO rnPc20 8.500 mPee82 8.000 TAT202 5500 6870007 5.000 
05301 4.500 HAIM? 7.500 LA4430 6.000 mPc30 5.003 MPc1188 8.000 007203 9.000 5670110 3.200 
130.102 4.500 HA1406 5.500 LM380. 3.000 real 3.000 mPe1350 4.500 TA7204 5.000 052020 12.000 
00300 2.600 HA 1452 11.000 LM303 3.030 1.00554 4.000 mPe2002 5.003 TA7205 5.000 TAACC601 12.030 
BA313 4.500 HAIM] 5.503 1/4386 3.503 mP°5130 5.300 TA7051 7.000 707207 5.000 IMS3720 12.000 

TRGIC12 (glom./ 
TRG105 1010100) 
TAWS (blind I 
100110 (111.00) 

VAR1AC • Treeformatorl regolebill dl tendons • Campion dl mucherina e menopels 
Volt 0/250 
Volt 0/270 
Veit 0/270 
Volt 0/270 

VA 250 
VA 503 
VA 503 
VA 1030 

L. 31.000 
L. 36.000 
L. 51.0(0 
L. 42.000 

TliC120 (910,00) Volt 0/270 
7119120 lblind.) Vole 0/270 
TR0140 Warm) Volt 0/700 
TWIN() (blind.) Volt 0/300 

VA 2000 
VA 2030 
VA 3003 
VA 3000 

L. 52.000 
L. 75.000 
L. 82.000 
L. 125.000 

OFFERTISSIME E NOVITA' 
ROTORE D'ANTENNA «GOLDEN COLOROTOR • origInale amerlcano completo 01 master automatic° a soli MI cool 01 
comendo. Portent lino a 130 Kg, collaudeto con veto Illo a 130 Km/h. Appereechlo proleselonale per chl wale le 
meet.. oicurette di route e positIonamento, Approveo de COA e UL . 135.000 58.000 
LIOUIDAZIONE PARTITA ROTATOR' ANTENNA • FUKNER • originale. Gareth° con rotatIone 360.. Muter aliment. 
10 220 Volt. Pone, oltre 50 Kilogramme,' aselall e 150 Kllogramenal In tondo.. Approfittere deg" unite peal e 
disposition° all'Incredibile prat. 115803 49.003 
GIOCO TELEVISIVO A COLOR' • Sal glochl: tennis - hockey • equalh • hendball • tiro a segno • tiro el plattello 
completo dl Pistola fotoolettrIca, doppl contendi manual' ',Maned. Elegendo eseutIone. Superofferte 75.(09 35.000 
MODULO PER OROLOGIO giä pre/motet° completo dl d splay 9198011 (ran. 20 A 75) 10.500 
Eventualmente corradeta dl treeformotore. teetlere. ciceno pleuelettrico 17.500 
KIT per mute.) repidernente un saidatore con pule de 6 mm con stone due reeletente 60 W 3.000 
KIT per 'unwed repidamente un eildetore con punta de 4 mm con scone due resist.. 40 W 3.800 
CICALINO PIEZOELETMICO a 6 °pure 12 Volt. 80601910 per bessiselmo concur,. 2.500 
CICALINO • USIGNUOLO, Pub Imitare II eInguenio dl molt' uccelli vorlando semplicernente un trimmer. Aliments. 
slone de 4 a 12 Volt, Mlniaturlueto e becsiesimo coneumo. Ideale per Ancoro ea/Hell_ dolcamente o creere on 
emblente 1011116u 3.500 
OBBIERIVI . SUN • per telecamera originell Japan. 25 non. la pateo normale. Complen dl regolesione dieframme 
e fuoco. Superofferta 76000 35.003 
LANTERNE con tubo fluorescente de 8 Wen alimentate vin 8 torcionl. Luce Intense le.oce 
COLONNA PSICHEDELICA completemenle automatice e gift con empillicatore e microform Incorporeto nel Ire colori e 
secondo delle frequent. In errivo. Senelbliltä regolablle, Limped° rosse • 910110 • bill de 100 Wen 8 'MAD.. Mi. 
mentanone 220 Volt 90.000 55.000 
MICROTEBTER HM-101. Undid porlate lo ohm. OC. AC .2000 ohm/volt. Alimentation° con normele pilo a Milo, earn. 
bio panne eon commutatore. "Mauro da teechlno mm 85 x 50 ,, 25. peso Inferiore • 50 arena. Completo dl Kneel 45.000 12800 
SINTOAMPLIFICATORE .1620 • originate Rooter Scev. II complete, 4 counted/a do one rodio e Ire gomme (OM • 
COEM . FM). AmpllOcetore de 10+10 Wall. Nedra glredlehl FAR con cameo automatic°. due cane a due vle tipo 
HAii Ned) vocal. Mobile elegentleolmo memilluelo. Mleure an. 39 x 18 0 40. Superollerte 32"N mum 
AMPLIFICATOSE • MARELLI • 20+20 Wen completo a plectra glredlechl. Carmel fronton a elder. Mime quell%  
dl riprolutIons. piastre glredlechl componlasIme. Completo dl um HA11 (vedl noce). else, cm. 480 12 0 28 230.000 115.000 
COPPIA CAB8E COMPATTISSIME 6 2 vle con cross.over 22 W In Drolen Ulilo Puente. Benda dl frequenta 35/19.500, 
esectulone elapses/lima Mlsore 21 x 35 x II cm. Ideal° Per chi be POu elm210 • WON Magilime polenta. Disim-
nibile In merlons,, noto e blanco. Prou" per cOppls 140.000 45.000 

PER CHI SE NE HIENDE E ANCHE PER CHI NON SE NE INTENDE 
Volete mutate in pochl mine une casoe per All. Fedeltä verameMe eccetionale. eleganlIssime. originale nelle 
forme modernlasIma e dello preellglase mama M.SEIMART •7 Ecco uno splendido KIT da 75 Well compoato do due 
guscl In Drelon Superpasente 419 loran e perfottamente rInnItl Una serle dl tre eltoperlenll original' ITT formes de 
un Woofer 0 203 sospenalone gomme 25 Wan. un middle cupola emisferlco de 100 x 100 mm 35 Watt. un tweeter Co. 
pole artiste/Ice de 800 80 mm 15 Waft, un croos.over ocel bobine od eta efficiente. lea cobro. penult° freed. In 
gomma plume quadrenate, olterle od accusal. Banda frequense de 40 a 20 000 Alt 

cod. IlatIno 160 000 
KIT de CO Wet, bands frequent. de 40 a 19 000 Ho. Uguale el precedente, me con middle e tweeter dl tipo a cono 
bloccato (samara marce ITT) cad. Benno 120.000 

otlene 50.000 

Mena 35.000 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT 

00010E V/Sec. A Lire CODICE 

TFR3 5 0.5 2_500 
TERS 6 2 3.000 
TER/ 7 4 3,000 
TERI 9 0.2 1.50) 
TFRI1 12 0.4 2.0X 
TEEM 16 2 4.500 
TFRIS 30 2.5 4,000 
TERI] 7.5+ 7.5 O. 15 2.000 
TFR21 8 + 8 0,7 2.500 

V/Sec. A Ure 
1FR23 9+8 I 2.500 
TER25 12+12 0.3 2.500 
TER27 16+ 16 1,8 3.500 
TER29 16+ 16 4 4-500 
TER31 16+18 1.3 3.500 
non )15+15 3 

I •'2 I 051 4.500 
TER35 111+18 I 

)12+15 I 051 

CODICE V/Sec. A Lire 
011037 15+15+61) 0.5. 4.030 
TER35 ) 32 1.51 

/30+5 o.51 4.600 
111041 12+14 0.5 4.600 
TER43 )25+25 1 

113;2 7COOE'S 4.500 TFR45 
12 1 

45+35 05 4.500 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

cq elettronica Mese settembre  

Per audition' postal' 011 °rani non devono user° Inferior' elle L. 5.000 e amino 
gruel done 7.000 all° 5.000 lire per pee, devote el C0310 8411100 AI boll' 
delle Poste od ea' Imbeill. 
NON Si ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 SENZA UN 
ACCONTO 01 ALMENO UN TORZO DELVIMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI n - MILANO 
up. 20136 - nI. Bocconi. 9 • Tel. (02) 84.64214 • 59.94.40 

VA 6(80 

TRN120 

106125 

TI1G110 

TRG105 

ROTATORE • FUNKER • 

01000 TELEVIBIVO COLORI 
8 GIOCHI PISTOLA 

MICROTESTER LUCI PSICHEDELICHE 

AMPLIF1CATORE GIRALHOCHI MARELLI 11711 

KIT CASSE SIAGOAMPLIFICATORE • TS20 • 



 ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA 

Caratterlsilche tecnInh. 
T2X HAM III CD44 

Porlata Kg. 1280 620 330 

Moment° flettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 

Massimo momento 
f renante Kgm 131,7 74 24 

Tensione dl esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 8 8 8 

A ngolo dl rotazione 365° 365. 365* 

Tempo Implegato per 
1 girocompleto sec. 60 60 60 

Tensione di alimentazione 220 V 220V 220V 
50Hz 50Hz 50Hz 

TM TAIL' TWISTER 
Pormla Kg 1280 

CD-44 
Portale Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 

8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

YAESU \/ 
CENTRI VENDITA 
BARI YAESU 

ARTEL- Via G. Fanelli, 206-24/a - TeL 080-62.91.40. 
BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
RAMAIT ELETTRONICA - Via S.M. Crocifissa di Rosa. 78 - Tel. 39.03.21 
CARBONATE (Como) 

BASE ELETTRONICA - Via Volta. Sr Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC • Viele Italia. I - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE Via Papcle, 61 Tel. 4485.10 
CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Puzza Cavoui. I - Tel 96 548 
FERRARA 
FRANCO Iv1ORETTi Vra Barbanuni. 22 - Tel 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE • Via Ausriia, 46: 44 - Te, 68.65.04 
FIRENZE 

PAOL6.1-TI FERP,ERO V .1 . Prato. 40 R Tel 29.49.74 
FOGGIA 

son-cau- Via \Affirm CNili, 64 - Tel. 0881 - 43.961 
GENOVA 
F.LLI FRASSINI Va Re di Pugra. 36 - Te' 39 52 60 
GENOVA 
HOBBY RAF/i0 CI N ER Via Napel Il7 - Ti ,: 21.09.95 

LATINA 

EllePi- Via Sabaudia. 8 - Tel. 48.33.68 - 42549 
MILANO 
MARCUCCI Via F il Bronz,-li. 37 - Tel 7.388051 
MILANO 
LANZONI • Via Comilico. 10 - Tr/I 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELE 1 TRONICA - Via Gramsci 40 • if el 43 2° ;6 
NAPOLI 
BERNASCONI • VI;) G. Ferraris. 66. C 33.5181 
NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPE TTO GIULIO Via dell(' Rimembfanze. 125 Tel, 78 255 
PADOVA 
SISE1 T Via I. Fulero. 69 / a - Tel. 61.33 55 
PALERMO 
M.M.P. • Via S. Coder.), 6 Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
N.R.C. di Civil' Via S. Ainbrogio. 33 Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIC)VANNI Via S. Paolo. 4 /A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELFÄ Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS -CAR di A. Mastiovilli Via Reggio E.. 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOITI - Via Nazionale. 240 - Tel. 4812.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orli di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel 61.02.13 
SOVIGLIANA (Empo) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 

SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO - P.zza Diaz, 22 - Tel. 2.426.804 

TARANTO 

ELETT. PIEPOLI - Via Oberdan,128 - TeL  23.002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia. 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
. EL DOM - Via Sulliagio. 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzelti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 

VOLPEDO (A)essandria) 
ELETTRO 2000 - Via Roseno. 6 - Tel. 89.105 



nuovo Yaesu FT 707. 

Un piccolo grande 
ricetrans HF: 9 

Con l'intrc.duzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori alio 
stato solido e compatto. Non fatevi confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offr.e 240 watt 
sugli 80-10 metri irr SSB - CW e anche AM. E l'apparato ideale che vi accompagna nei vostri spostamenti. 
II ricevitore vi offre una sensitivitä di 25 uV a 10 dB - S/N con una favolosa selettivitä mai trovara in appa-
rati cosi minuscoli. La larghezza di banda é variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Con le nuove bande 10/18/24 MHz 
• Selezione variabile AGC (veloce o lenta) 
• Soppressore dei disturbi incorporato 

(Noise blanker) 
• Calibratore incorporato 
• WVVV/JJY inseriti nelle bande 
• Lettura a "Led" digitali luminosi 
• Possibilitä di canalizzazione con cristalii 
• Strumento di misura "Unico" per segnalare 

la ricezione e la potenza in trasmissione 
e il livello di tensione ALC 

• Vox incorporato 

FT 707 con l'opzionale FV 707 DM ed il 
microfono a scansione YM 35 
• Scelta delle scale di frequenza comandate 

dal microfono a due velocitä di scansrone 
• Scansione a passi di 10 Hz 
• VEO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal 
VEO esterno o dal frontale dell'apparato 
e Memoria digitale incorporata (DMS) 
• Con i 45 e gli 11 metri 

yn,E2u 

Exclusive Agent 

Milano • Via Fill Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo tel. 7386051 



KIT tastiera elettronica 
ASCII - BAUDOT 
per uso OM e microcomputer 

Tastiera bi •standard ASCII e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e 
ad uso micro-processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro 
più 4 tasti di utilitá (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in 
codice BAUDOT. Uscita dati in parallel° ( livello TTL) con segnale di caricamento. 
Alimentazione 5V. 0,5A. o 12V, con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni 
300 x 150 mm. 

prezzo in KIT L.130000 
prezzo montato L.140000 

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000 
KT 112 DE modulatore KIT 127000 montato 140000 

1 ' ricetrasmettitori, antenne 
amplificatori linean i telescriventi, alimentatori, accessori 

via verdi 2 tel. 031-650069 22046 merone (co) c.p.491como4 

— 1328 — cq 9/80 --
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40016 S.Glorgio 
V.Dante,1 (BO) 

0Tel. (051) 892052 
Vers. C/c postale n:11489408 
agglungere L.1.000 per spess p. 

• Carta Perforate e a Lettura 
facilitate per Centronics 730 

• Contenitori DIN 48 x 96 con 
mascherina 

• Ritardatori Octal 
R 78 K/ 24 Vac 

• Season i per Gas eco 

ULTIME NOVITA' DE « LA SEMICONDUTTORI 
ANTIFURTO PHILIPS MOD. LHD 1102 - II notissimo gruppo della Philips completamente autonomo ed auto-
sufficiente. Alimentazione a 220 Volt e a batterie ausiliarie. L'unitä ë composta da un trasmettitore ed un 
ricevitore ad ultrasuoni che entra in funzione dopo un ritardo regolabile. Possibilitä di collegare altri con-
tat-ti ausiliari su porte e finestre. Sirena incorporate. Pronto per funzionare immediatamente senza alcuna 
installazione. Basta inserirlo sulla rete e metterlo nella posizione più efficace. Dimensioni limitatissime: 
cm. 25 x 10 x 7. Listino L. 220.000. Offerta L. 85.000 
RADIOCUFFIA H. F. Originale DAITON SKH-800 - In questa apparecchiatura sono unite una cuffia ad alta 
fedeltä (40-18.000 Hz) da adoperare con il vostro amplificatore ed un apparecchio radio stereofonico in 
AM/FM. Nei padiglioni, ampi e comodissimi, vi sono incorporati l'amplificatore stereo con regolazione 
di volume e bilanciamento, il sintonizzatore con relative scale parlante, batteria, antenna, eco. Sensibilis-
sima, potente, permette di escoltare i programmi senza alcun collegamento e senza disturbare i vicini. 
Utilissima sulle spiagge. Mentre prendete il sole e senza farvi sentire da altri ascoltate la radio. Legge-
rissima: solo trecento grammi. Listino L. 135.000. Offerta L. 55.000 
MECCANICA STEREO 7 INCIS TIPO VERTICALE - La meccanica stereofonica della note casa compattissi-
ma per applicazioni anche verticali sui pannelli. Complete di testine H.F., contagiri, regolazione elettronica. 
Completamente automatica, comando con cinque tasti. Misure 120 x 120 x 80 mm. Listino L. 105.000. 

Offerta L. 30.000 
MECCANICA STEREO 7 SANYO tipo ORIZZONTALE completamente automatica con comando 5 tasti, due 
wumeter in dotazione, complete di contagiri ed ogni accessore. Ideale per compatti a mobile. Misure centi-
metri 30 x 14 X 5. Listino L. 132.000 (solo pli strumenti valgono da soli oltre 12.000 lire). Offerta L. 30.000 
MINIREGISTRATORE originale HONEYBELL HB.201 - Piccolo miracolo della tecnica. II registratore da tenere 
nel taschino per incidere a scuola, conferenze, discussioni di affari. E un testimone invisibile della vostra 
giornata. Completo di due cassette. Dimensioni 140 x 60 x 30. Peso 90 grammi. Listino L. 198.000. 

Offerta L. 56.000 
MECCANICA GIRADISCHI LESA UNIVERSUM » Miniaturizzata giä montata in un elegantissimo mobiletto 
moderno e relative copertura di plexiglass. Alimentazione 220 Volt, 33 e 45 girl. Complete di cavi ed ac-
cessori. Si pub montare dentro il mobile un amplificatore della serie Lesa (vedi nostro codice V30/4 
e seguenti). Misure del mobile 38 x 21 x 10 cm. Listino L. 48.000. Offerta L. 9.000 
TELEVISORE JVC P 100 • Schermo da 2 pollici, radio AM ed FM incorporate. Funziona sia con le pile 
interne, sia a 220 Volt rete, sia 12 Volt cc in auto. Miracolo dell'elettronica. Tutto nelle misure di una mac-
china fotografica: 13 x 5 x 16 cm. Completo di borsa in vera pelle, alimentatore, lente addizionale che 
lo porta in caso di bisogno a 5 pollici. Listino L. 350.000- Superofferta L. 225.000 

Per spedizioni posteli gil ordini non devono essere 
inferiori alle L. 6.000 e vanno gravati dalle 3.000 
alle 5.000 lire per pacco dovute al costo ef-fettivo 
dei bolli delta Posta ed agil imballi. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI 
PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALME-
NO UN TERZO DELL'IMPORTO 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
QUEST° TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACQUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

Rivista CO Mese Settembre 
« LA SEMICONDUTTORI - MILANO 

cap. 20136 - vla Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214 
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=TC 
VIA MANIAGO. 15 

20134 MILANO 

TEL. (02) 215.73.91 - 215.38.24 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farä richiesta. 
• Gli amplificatorl AUL Impiegano i famosi transistor' ultralineari CTC CD2810. 

CD2811, CD2812 e CO2813. 

• Sono disponibili combinatori ibridl a, larga banda per collegare in parallelo 
più amplificatorl. 

• Per stadi di uscita di traSmettitori TV 
• Per stadi di uscita dl ripetitori TV . 
• Grossi impianti collet-tivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AUL10 usclta 0,9 W con —60 
dB IMD (1,3 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.000 

AUL11 uscita 1,9 W con 60 
dB IMD (3.7 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 1.0. dB.. 

L. 309.000 

AUL12 uscita. 2,8 W con 
dB IMD (5 W con —54 -,n1B 
[MD) guadagno Tip. 9 dB 

L. 428.000 

AUL13 uscita 4 W con —68 
dB IMD (7 W con —54 d8 
IMD) guadagno Tip_ 8,5 dB 

1.455.000 
• 

•  Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60 fl 

• PREZZI IVA ESCLUSA , 

-.111110"-- -.111111.-   

A ZETA elettronica 
mod. 606 35+35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: V-U (meter board st.) 
MPS (pre-1-fiel) L. 12.000 

L. 36.000 TR150 (trasf). L. 19.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 15.500 

L. 40.000 Mobile/Coper L. 6.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 11.000 

L. 18.000 Pannello L. 6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

AP15S (pre+finale st.) Telaio L. 11.000 
L. 45.000 Pannello L. 6.000 

Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 11.000 
L. 6.000 Kit minuterie L. 15.500 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente alla Sede. 
DEL GATTO SPARTACO 

CONCESSIONARI A.C.M. 
ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 - 60100 ANCONA A.D.E.S. 
ROCCA GIUSEPPINA - via Repubblica 19 • 09039 VILLACIDRO BOTTEGA DELLA MUSICA 
ELETTRONICA DENSO - via Negrelli, 30 • 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO 
AGLIETTI 8 SIENI via S. Lavagnini, 54 • 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO 
ECHO ELECTRONIC via Brig. Liguria, 78/80 R - 16121 GENOVA BEZZI ENZO 
ELMI via Cislaghi, 17 • 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA 
RONOINELLI via Bocconi, 9 - 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA 

Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

box: 
L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45 W) 
Segnalazione elettronica mediante un 

- via Casilina, 514.515 
- via Settefontane, 52 

vials Margherita, 21 
• via Manfredi, 12 
- via Mestrina, 24 
• via Garibaldi, 80 
- via L. Lando, 21 
- via Nardini, 9/C 
- via Einaudi, 42 

00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
• RIMINI (FO) 
• 90143 LIVORNO 
• 38100 TRENTO 



V. 4 Novembre tel. 0722.618115 
61049 URBANIA•PS.   111ÁIN 1 ELECTRONIC s.r.l. 44 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOO. 4140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOD.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 w MOW di portante •160W p.e.p. 

MOD.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante •160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante•180p.e.p. 

MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante •280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p. 



a PIACENZA 
6 e 7 SETTEMBRE 1980 

QUARTIERE FIERISTICO 

7a MOSTRA MERCATO MATERIALE 
RADIANTISTICO e delle TELECOMUNICAZIONI 

E 
SALONE FILATELICO DOCUMENTARIO P.T.T. 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I VISITATORI- TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA. 

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30 -14,30/10 

dalle ore 12,30 alle14,30 (chiusura degli stand) il quartiere fieristico ë riservato agli Espositori 

oo co 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ELECTRON 
SUPPLEMENT° ( ELETTRONICA 

(L. 1.500) 

L'edizione di marzo di XELECTRON ě stato un magnifico succes-
so: chi lo avesse trovato esaurito in edicola, put, reperirne anco-
ra qualche copia presso di noi (edizioni CD - via Boidrini 22 - 
BOLOGNA) inviando L. 1.500 anche in francobolli. 

IL PROSSIMO XELECTRON 
SARA' IN EDICOLA IL 15 OTTOBRE 

E VERRA' SPEDITO GRATIS AGLI ABBONATI 
IN PARI DATA 

—1332-- cq 9/80 --



Ripetitore FM 
Broadcast 

mod. 2016 

comologato 
dal Minister° Poste 
e Telecomunicazioni 

Attualmente il ripetitore 
broadcast mod.2016 della PMM 
é l'unico riconosciuto dal 
Ministero PP. TT. per qualitä e 
caratteristiche tecniche, 
realmente rispondenti 
alle normative vigenti. 

Grazie al liven() tecnico 
raggiunto, la PMM ë la prima 
ditta in Italia ad avere ottenuto 
l'omologazione ministeriale 
ed é anche l'unica in grado 
di apporre sui propri apparati 
mod. 2016 il numero di 
omologazione legalmente 
rilasciato dagli organi ufficiali. 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c. 

Uffici e stabilimento 
Campochiesa d'Albenga - 17031 Albenga 
C.P.100 • Telefono (0182) 20.346 



offerte OM/SWL CB 
LINEA SOMMERKAMP FL506/FR508 cedo come nueua per no. 
tenziamento stazione . 80 , 40 . 20 • i5 • la II m. Am. US. BL. 
SB, CW. nitro anion Cm. microfono. rnanuali. L 300.000. 
Marcello Minetti • via Bers. del Po 10 • Ferrara • V 10532) 
22122 (al mamma). 

VENDO HEATKIT SB 104 digitate complcto dl alirneniatore cd 
altoparlante lilt, NB e CW mamma e imago In febbraio cant. 
bio con linea Drake 413 o ricatrans Drake 4C o vendo o Lire 
650.000. 
Giancarlo Giorgini • oweV15HO01 3 Milano • V (02) 434650 
(21+22 escieso rnartecil). 

URGENTE VENDO RTX Sommerkamp FT202R 6 CH 3 quarzati 
L. 100.000 + magnetofono • Unisell • L. 40.010 intrattabili. 
Tutti e due apparecchi usati pochissimo. 
Plerglorglo Meschinl • vin Lugano 12 • Wino (VA). 

VENDO 19 Mit con lviti gil access., e aornematore a Lire 
70.000 + vendo direiriva 3 °lemon con rotore a L. 70.000 + 
vendo connettore dl antenna a 6 vsolte a L. 22,060 o cambia 
il tullo con frequenzimetro o accordatore. 
Francesco Cerveill . via di Novoli 70 • Firenze • V (055) 414216 
(Ore serail). 

VENDO: RS 8C602 alimentazione 220 V L. 35.000. mini fre• 
quenZirnetro 12REO 0+50 MHz programrnabile L. 70 000. tut, 
nor + 2 da tavalo nuovo imballato L. 50.000. Ros/Watt 2G.5CD 
L. 30.000, o cambia con POlaroi0 B.N. Surplus. ecc. 
Mauro Riva • via Rodiani 10 • Castelleone (GR) (0374) 
56446 lore 19.30+21). 

RTX ELBEXPID6500 + lineare 300 W AM • 600 W SSB Jumbo 
Aristocrat + direniva 3 clamant, vendo o permuto con 5•1005 
Kenwood. 
Luciano Caprari • via Ouarda Sup. 22/6 • Savona • V (019) 
38523 (oro 20). 

SHAK TWO ERE completo di micro preamplIficato, indicatore 
dl sintonia a led. da•dl•da aut, a fine rnessaggio, calibratore. 
stadia dl ingresso con OF980. Perfeito funzlonarnento. Vendo 
a L. 340.000. 
Renzo Caldi • vla Repubblica 82 • Omegna (NO) • VOE (0323) 
81678 (ore 19+22). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CB 600 W AM/OSU con 5 
valvole EL 509 L. 250.000 trattabile. oppose permuto con RX 
FRG 7 • SURI. Vendo ',mitre Mobil 10 144 MHz L. 150 000. 
%ponder a tuttl. 
Salvatore Cardillo • via Frisella 30 - Marsala (TP) • V (0923) 
958327 (solo serail). 

RICEVITORE 8C60.1 • DM. alirnentazione 220 V. modifIcata 
AM/FM. opium) tarato, completo manuali. vendo L. 50.000. So. 
le dl persona. 
Claudio Pouf • via Planell 16/t • Milano • a (02) 6429407 
(me serail). 

RS WHW64 AM SOB CV" 6 bande 1,6+36 MHz + AP L. 80.000 
+ Super Panther 80 ch AM LSB USB CW + AL 12 V U.S A 
L. 25.000 + rotor° Crown + 27 m. caw L. 75.000 4- 2 preamp - 
antenna • per OWL L. 7.000 e per TV.DX L. 10.000. 
Alberto Cristaillni • via Domenico Rossi 14 • Macereta - 
(0733) 44959 (dopo le 21.30). 

Coloro che desiderano 
elfettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

copyright cq elottronica 1980 

CEDO PIASTRE KFT display video e convertirore BaudoLAscil 
uscira 2 V P.E.P. • commit, canc. orroorafico • interlinea • pe. 
la.ta video complete th connettori dorati, istrusoni e soltem' 
L 220_000. 
119PPU. Mere Punt.° • via De Gasper, 17 • Calunissetia ,00 
(0934) 24271, 

VENDES' RICEVITORE onde medle corte 10.5c-30 MHz) AM. 
SSO Mime condizioni marca Hammarlund 145 per L. 100.000. 
Alberto Pose - Comfit San llorrolo 65 - Vicenza 

VENDO CAUSA CESSATA ATTIVITA" stazIone CB complete. 
ovula Pochissinia. cornprendento baracchino Pace 80-30 to eh 
°W aliniernatore Ron-metro e antenna GP con m. 15 di cavo 
per L. 130.030. 
Giancarlo Di LocO0 • torso Vnt. Veneto 8 - Margherita di Sa' 
coin 18D) • V (0883) 754031 (dope le 21.30). 

VENDO PER CAMBIO FREOUENZA lineare CB da 409 W AM 
800 SSR mod. CTE lot, per L. 250.000. 
Mirco Servadio . via Roma 28 • Robeno (PD) • V (049) 630922 
Wane ta alle 20). 

VENDO 110 144 MHz a VFO più 11 email quarzabili completo 
di Matta per auto. L. 50.000. Fonogralo depeno originale USA 
Edison nuOvo senza tromba vendo o cambio con rotors an. 
tonne. 
Luciano Patna° • via Veneto 4 • Mortara (PV) - 00 (0384) 
92036 lore 19.38+20.30). 

VENDÓ RIČETRASMETTITORE Sommerkamp FoTDX505S dece. 
nutriche e 27 MHz AM.SS13-CW filtro CW N.S. 560 W Ar' 
Pep. alloparlante microlono Tuner + manuell. Per. 
lane 
Maurizio Maroon,' • via Dogall 5,4 • Treviso - V (0422) 47627 
lore netelil. 

VENDO RICEVITORE STEREO con giradischi leniente. 
Giovanni Repello corso Spezia 55 - Torino • V 10111 698127 
Isolo serali). 

VENDO RO Unies mod. UR 2 A. AM•SSB.CW 'leave da 55 KHz 
a 1600 KHz e da 1.6 a 30 MHz. altoparlante entrocontenuto AL 
220 V o 12 Vcc. ottimo per l'ascolto delta CB • 454.4E traflico 
marittimo. L'apparecchio ä perfetto. L. 150.6,00. 
Giovanni Podda • Preventorio reglonale • Templo Pausanla 
(SS) • Vs (079) 631257 Igiorni dispar)). 

UNDO TRANSCEIVER Vaesu FT200 usato pochlaslmo cause 
lamps AM SOB CW MHz 15. 7. 14. 21. 27. 28.5. nIal rnanofesso 
completo ventola uguale al Sommerkarup FT201. L. 450.000 
phi (a richiestal Turner t- 3. 
MaSsIrn0 ',Wore • via dei 138 Carrara 10 • PadOva. 

HALLICRAFTERS, S 27 riceviloro a copertura continua da 27 
a 150 MHz FM AM perfeita vendo a L. 200.000. ricevitore 
BC312 Darien° vendo L. 100.000. posseggo BC314 e BC348 
fare often°. 
(SOWN. Giuliano Coccheni • 'ola Rosa 24 - Mesita (VE) - V 
1041) 962535 (sow. telefon.), 

VENDO 70743 -t decoder STE allmentazIone per totto. Per. 
femme.° funzionante e pronto da collegare alla BF del rIce. 
onere 076 con 3 ahipft (170-025.85C Sono a disposIzione 
per dlmosirazionl. L. 250.000. 
Alberto Sozzl - via Marconi 29 • S. Piet«, all'Olmo (MI1 • 
00 (02) 9319030 (ore paSti). 

VENDO RX 390A/URR Collins con 4 1.1tti mecconici eerie.° 
senta contenitore 503 KCs, 32 MCs. L. 700.000. 
Angelo Trinerli • via Prino 133/28 • Cogoleto (GE) • V 10101 
9109070 /ore 20,22). 

VENDES1: OX - TX Pearce•Simpson mod. Super Panther DX 
27 /.4Hz 80 CH AM • S.S8 • CW (26965 +213100) 4.5 W AM/16 W 
SSO our. L. 230.000 trattabili (apparecchia nuovo dl S rnesi usa. 
mo envoi. 
Arenoedu Chiesa , via Venezia 21 • La Spezia • V 10187) 
28559 (ore 20+21). 

L. 200.000 VENDO linea Delos° 04 225 • 04 226 - 04 215 + 
nocrodinamico + rnuitibanda to,-aorn,t. • '0 giochi televisivl 
Galore L. 40.000 • valvola 829/8 L.5.000, Cambio eventualman• 
re con RTX 2 m SSEI/FM ',opera con materiale Hl -Fl. 
I3PVE, Gildo Pavan • via Beata Giovanna 47 • Bassano dal 
Grappa (VII (0424) 28690 (soin serail I9+20). 

OLIVETTI T2BCN VENDO. Mobile originale legno silenzialo da 
pavimento Completa di perforatore.lettore. Silenziosa. portal. 
ro.larala a 45.45 L. 250.000. Demodulator° l,lrrn 5111v1 Llre 
100.000. 
13E3, Renato OW° • int. Acqua Mona 48 • Verona • V (045) 
38997 (ore 13,14. sera). 

VENDO RTX `ins« FT101ZD digitale con 11 m e 45 m SOU 
CM CNN nuovissimo a L. 900.000. 
Lauro Zanoll • via G. D. Espostl IN • San CeSari0 (MO) • V 
(0591 930467 (ore 18+19). 

VENDO HEATHKIT 104 digitale SB con schedo dl conversione 
In a. Cormier° alimentatore altoparlante originale fifth NB 
CW, Montano In febbraio. L. 650.000 o cambio con ORP tipo 
SS105) 
Gian Carlo Giorgio( • vials Vigilan 12 • Milano • V (02) 
434850 (21+22 °sales° marted1).  

VENDO BC212 1.5.18 MHz 220 V L. 120.000. Gelons 04.215 
gamme OM L. 150.000. Ricentras • Mizar • 60 W AM 1.5-3,5 
MHz • 8,9 MHz L. 120.000. Surplus ledesco 1 x TORNF02 
completi RI CE TR. 
Luciano Tonezzer • via Villa 141 • Caldonazzo ITN). 

VENDO VFO SRCV110 per RTX Standard perfenamento funzle-
cante a L. 40.000. 
Maurlzio Rivaro(a • via San Colornbano 5/2 • Genova.  

YAESU F1,76 treguenze 80-40-2015.11.10 rn, AM - LOB SSR • 
CW. 100 W SOB. 25 W AM. nuovissimo vendo. Universe 5500 
RTX 11 rri. 256 canall AM. 256 canall LOB. 258 canal) USB. 
nuovIssimo vendo L. 250.000. 
Roberto, Sasso • via G. Delfino 10 • Variue (SV) • V 1019) 
95440 (Ore pasti). 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE Telefunken EI27 5 On> 
me 1.6.30 MHz singoia converslone a valvoie Illtro guano 4 
posIzIoni BFO. Chledo L'. 450.000. 
Giovanni Mello • via Castella 16 • S. Vito di Vaidobble• 
done (TV). 

VENDO, Uniden 2020 + V80 8010 + AUTOPARLANTE 8120. 
Wilke Shure da tavolo 444. Cubica 4 eiernenti noon, alluminio 
crociere in flberglas Sont Milano. 2 el. Cubica Stmt. UBE VS3 
900W. In AM 2 KW SSS. Tune le al3Pareochialme sono per. 
fette e provabIll Non elf ettuo permute. 
Pier Luigi Verdese • via Acqui 22.4 • Vlsone (ALI 
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R.A.N. Elettronica 8 
via Garibaldi, 14-26012 CASTELLEONE (CR)- Tel. (0374) 56561 

La R.A.N. elettronica ô senza rivali 

Trasmettitori e Linean i in FM da 100 a 4000 W a prezzi incredibili 
Antenne FM di tutti i tipi e tutto ciò che serve per la Vostra radio 

Prima di ogni acquisto, consultateci. ... Non ve ne pentirete!! 
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offerte e rIchieste 

CERCO OSCILLOSCOPIO a transistor DC -1-10 MHz oselo nro 
funzloname. ()tiro EX TX Soto, 6 ch 5 W mancante mcmfono 
L. 50.000 non.trartobili. 
Stefano D'Amtco • vra Scion 120 Palermo. 

VENDO CRIDO RX 6.0 KHz a 30 MHz tros). ol,rn. guasto Lire 
30.000. BC453 funzionante L 25.000. A chi interessa valvole 
nuove e non aerie surplus americano. 
Egtdio Moroni • via TridentIna 4 • Monza (MI1 - 09 0391 
741432 (ore (9+20). 

VENDO FTDX505S completo di 11 rtr e 45 re 560W Pop pat-
ient, L. 700.000. Vendo o peanut° con apperato per 70 m pp, 
latile standard SRC 146 A 3 W 5 canoll (02 79 + 3 IS01 com. 
plato bott. hear, caricatore eco. 
12YNA. Paolo Sonoro • vial., Giovannt XXIII 27 • Cairns. Mor-
tese (MI) - 09 02) 47(472 (ore uff. in). 154). 

SURPLUS RTX scRsn omino completo dl valvola nuove o 
cristalli orlginali L. 200.000. EX (1107 oedema L. 100.000. Ri. 
Opondo a tutti. 
Ealo Moltent • via Torno 20 - Como • V 1031) 253572 (solo 
Serail). 

VENDO RICETRANS OOP banda ‚Srn SSS Bolcom Ltner 15 per• 
ferto con micro, L. 160.000. 
Ugo Clabottinl • via Rampart! DI • Roma - 09 (06) 4382952 
(Oro aemI1). 

VENDO KENWOOD T5801 Corne nuovo. L 400.000. 

GiussPP11 Covarretta • via C. Jacobini 191 • Roma • V (061 
81910.93 (dOpo le 201. 

VENDO YAESU F7401 10-90 m + mol manornesso. cam-
pletarnente ritarato e usato in OWL, Premio dä concordare. 
Massimo Zappoli • vie Mlsa 51 • Bologna • V (00I) 490664 
(ore pasta. 

YAESU F7200 orimnolc come nuovo per cambia frequenza bug 
elettrOniea HM. L. 600.000. 
Smolo PInl - via CircOnderm 31 Firenze • V (055) 366757 
(ore pasta. 

VENDO TUTTO per mentore un Encore: 3.500 Z. Irasf. 2000 V 
IA SV 20 A. p greco PSA, vatiabili. Choke RF. condensatort. 
Lo schema ë quello dellliandbook, fornisco puro 
Pecunia: 200 kl. 
Albnrto Avanzlnl via Buozzi 2 • Trozzano S.N. (MI) • V (021 
4456989 (delta 19-201. 

A CAUSA DELLA CHIUSURA ESTIVA per ferie dei no-
stri Uffici, pub accadere che qualche Lettore riceva 
risposta a una Sua lettera solo in questi giorni (primi 
di Settembre). 
Se ciò dovesse verificarsi, ci scusiamo veramente 
molto con coloro (pochi!) cul capitasse, ma le Vostre 
lettere sono una valanga, un mucchio, un tot al qua-
drato, e anche noi vorremmo fare le ferie!... 
GRAZIE per la comprensione! 
Ma cq risponde a tutti. 

MOBIL 5 hequenza 144 MHz vendo per L. 150.000 + cert. 
nactalli a prstolä con diodo led per L. 13000 spoon postalt 
compreso. In bloom ° dó in °magpie, RTX1 2W I eh on kit 000. 
ou elettronies. 
Giovanni Copuano • via Vitt. Colonna 72 • Arpino (FR) - 09 
(0776) 84223 (solo sera)l). 

NUOVISSIMO FUCILE Beretta cal. IX. Paco 1.90...10,8,010 or. 
hsta serriot A.L. Galaxy 1000 V/ SSO RXTX Sennerkamp 
FEE/0150 con 10 - 15. y20 • 40 . 45 00 + II mt cedo tutto o 
scamblo. 
Giannotto Lapia • vla Geffen° 3 • Posada (NU) • V (0784 
854133. 

ATTENZIONE VENDO F1250 Sorronerkamp più Inverter DC250 
mai usato 11 tulle in Irnballo original., a L. 550.000. Vendo 
lescrivente OIlvent 7205 r zona funzionente n L. 100.00. Van-
do )reguenzirnctro • N.E. • OvermatIc a L. 1501/00. TrartabIll, 
Franco Rondoni • vir Corrado Ricci 29 • Ravenna • V (05441 
23212 (solo ore paslil. 

CAUSA CAMBIO FREOUENZA condo turner expander 500 rum. 
vo, usato solo 22 giorni e Inolere ärmaltfIcatore lineare 50W 
vo)voläre 4 61.06 colonia professtonals per sole L. 155,000 
non trattabill. 
Stefano Budinl - via SanCArcangelo Romagna 32 • Vitinla 
(RM) • V (06) 6070007 (solo serail). 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cg etettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una Offerta o richiesta e gratuita, pertanto e destinata ai Sal Letton che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carottera commerciale sottostano alle nostre brille pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casette postale sono cestinate. 
• L'inserzionista i pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoh elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno Ire articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerité: elogl o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

  L 

7 --

I 

Nome di Battesimo 
t 

via, piazza. lungotever—le, corso, visle, ecc 

1   —1— 
T 

cap 

Cognome 

-r-T 
I  

 Denominazione della via, piazza, ecc. 

i F  
Localité 

;16 
I  

prefisso 

1 I 

numero telefonico 

numero 

1 1, 

j I I _L  
(ore X ± Y, solo serali, non o)tre le 22, ecc '.) 

Ji 
provincia 

VOLTARE 



offerte e richieste 

1•MII 

OCCASIONE. PER CESSATA vendo un P0-TX Natim 
.1 Panasonic Mori. RT 3100 23 eh 5W AM a L. 213.030 non 
trattabili. 

Giancar10 Di Gregorio • via Giordano Bruno Si Popish (PE) - 
V (0051 08404 (solo serah). 

VENDO RTX CB lenko 400 a valvole 4 micro turner 4 3 da 
lavolo a L. 180.000. il who in mime condizioni. 13C3127.1 fun. 
zionan1e 220 V a L. 80.000. Ins-iate manero lelefonizo. Rispondo 
a tutti. 
Riccardo Menegalli - via Buozzi 38 • Codigoro (FE). 

VENDO ANTENNA FILARE rnod. 20130 HY Gain 40,44 nit 
ancora irnballata a L. 50.021 
GiMerto Giorgi • piazza delta Pace 3 Genatiane (R7.)) • V 
(061 957293 fore 0,2 - 15-17). 

SCOPO REAUZZO VENDO lined. PO' ID :G. 20. 40. 80 at pm 
'alma vareabile secondo la gomr. da 700 a 1.350 W. 
I5EAH. Bruno Elardazzi • via F. Ferrucci 382 • Prato (FI) • 50 
(0574) 592922 lc ,e „("oint 

INTERESSANTISSIMO: VENDO apparato Vac./ ETS/216M nuo. 
vissimo provato salo in matron° a L. I 450400 completo + „p-
op' Bispondo a lutti. 
1C8CGO. Giuseppe Colonnesi • ma Marina Piccolo 7 • Capri 
(NA). 

CAUSA RINNOVO 0742106E cerdo orologio digitate a 6 04 
Ire. 24 ore. 220 V o 124 a L. 35 COO: demodulator° per tiny a 
filth „mho pent:ramie AFSX e FSK. usclie per tuba a L. 1291:1. 
Claigho Batton • via Wolkenstein 31 • Marano (112) • V (0473) 
.46031 (don" lo 19.30). 

VENDO PER CB Asho Lim CB515 moddicato a 46 Conan Lire 
65.000. Alimentmore 2 A L. 15.CCO. PE 0E1 vendo icOm.iC•225 
L.250.000 o Cambio con partatih CO MA ma boon l 0 surplus 
El C312. 
Pier Luigi Fresia • via Paring.. ii • Milano i V 1021 
4159703. 

VENDO SURPLUS vera Micro e soto arnalori 80312 e 11C37SE 
corm/MN e revisionati, valvole perfeito. schomi eleltrici 
559200 non traitabili. 
&trio° Uncini cia Rosistanza 27 • Recanall (61C) 

BARLOW WADLEY 00/130 portal. 0 5-30 MHz più FM ven-do-. 
Cerco Allocchlo Bacchini OC'' „Uri RO valvolan LF I-1F. 
Marco Silva • via Rossini 3 / Varedo (0111. 

INGRANDITORE SIMMON OMEGA DO Dichrmc atimeniatore. 
trasformatore. lino al 9 z 12. 2 6 Ian/pate scoria 

ecc. vendo o cambio con OX-TX o ricevitore Collins Racal ecc. 
o HI-Fl. 

Giorgio Malvicino . via Grams. 21 . Acorn Terme (AL/ • r. 
(0144) 50904 Isolo seralil. 

- 
RICEV1TORE TENKO 1930 C8 vendo gamine: AM 5/0 1E03 Mb 
16.4.4 S'N 4.12 FM 88.108 P8I 20 (-30 AIR • PB2 108+174 
MHz. L. 30.000. 
Giovanni Toliolo • viale Garibaldi 76/3 • 61estre (VE) • V 
(C41) 970593 (ore Seraii). 

E UN PROGRAMMATORE a contraves. arlatio per program-
mare 256 canal° collaudaro ricetrasruchitore IC 240 
• ICOM •. 
Francesco Bran. • via Matieottl 13 • Cutorksva (RC) 
(0902) 6532)4 (ore 8.22). 
- - -  
LAFAYETTE COMSTAT 258 46 ch. otlimo stal0 L. 130900. 
OX 8C312 usans in 45m. tarot. whin°. L. 150 009 Lineare 
27 MHZ 2XEL519 180 W L. /59060 ver.do causa realizzo per 
/moist° OX in HF. 
Marco Fiore/ • via Campareggi 5 - Firenze . 50 (055) 700482 
(Ore negozio). 

PER RINNOVO STAZIONE VENDO Yee. MO 10 80 rn 100 V.J 

AM.SSB.CV: con luit' i quarzi. parfaito. acquisiato a sell. 79. 
3 L. 600.000. Inoitre RTX HF203 ERE 200 W 1060 un SSE,C01 
digirale. (mile° a L. 750 COO • tutti e due con CO e 45 or. 
inoltre Trio 220000 144 MHz 209 120 tutti pomi -I- 2 ISO 

Portaille baherie perletto a L. 200.004 
Romoio De Livio • p.za S. Francesco f.6 Paola 9 • Rom° - (08) 
4751142 Imattino 

VENDO -STAZION0 CB cornposta da an ESTO mod. innohit 
CE11000 AM SSO antenna Ringo «vita. ma/rotor.° Tar-
nor I- 36 occordatore aliment:do, REM wahmetro linnare 
vondo il luilo L. 13°.000. 
Renato De Vomi • via G. Sereacclo 3/A • Padova • V 1049) 
758328 (ore roatil 

- - - -  
PER REALIZZO VENDO: 'tuner Exparmer 500 roovo. L. 65.0004 
ardonmdrrIto da stock Car con motor° da 3.5 cc restata sup. 
mernentare a L. 120.000 trattabili: GPO/8 per L. 20000, 
roicrotelelono L. 10.000. 
Penei Merighi • Via A. Oe Gasper( 23 • Camel S. Pictro T 
1601 • V (051) 24)366. 

PER CESSATA ATTIVITA' vendo osmii. Chinaglia P73 con sonda 
usalo sanuariarnente L 150,000. BCI91 con clin'. 220 V Lire 
100.000, Due RTXGRC9 Telefunken da 2 A 12 N1Hz in tre scat" 
per F (Linz. con schema ahrn. L. 80.093 l'uno. 
Luigi Farinazzo • vra C. Fincam o 15 • Verona • V (045) 49759 
(ore 9.11.14,6). 

VATTMETRO DIREZIONALE corm/mature di antenna MW 2000 
L. 80.000. Ricevitore Colino 75204. 8 gamme radioamatorl. 2 
math meccanici, °trim° stato L. 900.000. AmpilficalOre 1 kW. 
L. 280 000. 
Giorgio Toni • via del Giardino 25 • Porto S. Stefano (GR) • 
50 to0441 814731. 

VENDO RTX 19 MK IV micro min. e vorminetro an" L. 50.000. 
RIO 10 5 GHz sumo cavilá Nuova Elehrenica. montato Lira 
40.005. RTX 2 MI Trio 7200 L. 180900. o cambia tutro con boon 
TX 05 30 MHz. 
Giantar10 Alden i • vio E. De Nicola 22 • Milano • V (02) 
8135003. 

SHAK TWO 144 MHz VFO AM/FMASB/CW con calibratore, 
inicrofeno, beep. manual, alimentatore, purfeltamente fun• 
zionante qualsiasi prova, trono preferibinnente di persona. 
L. 290 000 trattabili. 
IOSJC. Salvatore Coriello • via C. Pisa. 05 - Roma • V (06) 
5444.2124 (ore (6 23). 

CEDO TX 45 ro. AM CM/ 100 W VFO alimentatore entrocon• 
tenuto monta finch i R146 nirlma costruzione. gradevole estett/ 
co, dim. 30 cOO o 15. Wilma modu/aziono e (oozier/amino. 
L. 120.001 Cedo 00312 FR AR I8 e all°, 
Orinoco Massardi • via Lodovico Baitelli 10 • Brescia • V (030) 
315444 fore 13.14.301. 

VENDO COLLINS 24 V mod. RIO5ARRI5 L. 20 030. R48ATRC8 
229.250 MHz L 120.000 Drake 6.12000 L. 300 010. TR4CWRIT 
complete L 601000. FRG7000 nuovo L. 500 003 FT221 Lire 
350.000. Lineare auto, Decant. 41090 L 759 OCO. 
Ginncaflo Bobo,. • ma Emilm 48 • Latina • V (07731 42326 
or sr rah) 

RTT9 AF8S MODEM sot.a tuba. analizzatore tempi ma/Wu-
. digitate DA'. Keyocard Ascii Baudot • memorla • Linea 
TOO • lutto nuovissirno con mano'!' vendo premo cam occa• 
sione anche separa11, 
(4ZDX. Francesco Cellini • via 13CdeSChl 4 • COnselica (RA) • 
V. (0545) 89072 (Ore 20-22). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

OM/SWL/CB 

ed ë una 

11] 

SUONO VARIE 

OFFERTA RICHIESTA ri 
Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di /egge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

(firma dell'inserzionista) 

pagella del mese 
(votazione neeessaria per inserzionis)i. aperta a totti i letton) 

pagina Sl (00(0 / rubrica / servizio 
volo da 0 a 10 per 

interesse utilita 

1345 

1356 

1361 

1368 

13/8 

1386 

1393 

1398 

Dal quaderno degli appunti 

antenna alla casalinga 

ELETTRDNICA 2000 

Considerazioni sulla ricezione delle onde medie 

VFO: qualcosa di nuovo . 

Encoder MPS per emittenti FM 

Santiago 9+ 

sintoamplificatore stereo con sintonia digitate 

settembre 1980 
RISERVATO a cq elettronica 

- data di ricevimento del tagliando 

- 1336 - 

Osservazioni co nir0 ilo 

cq 9/80 --



« Cooperativa tecnici elettronici in rapida espansione per ampliamenti quadri, 

cerca • 
• soci elettronici, laureati, diplomati, 
assicurasi duraturo lavoro e ottimi utili. 

Scrivere o telefonare a: 
GYBERCOP - via Garessio 18 - 10126 TORINO - Tel. (011) 679443 oppure 6963675 ». 

(COM IC201 VHF FM 558 CW „pre 144.140 MHz lotto a VFO 
user° pochissIml OSO mai aperto, In penetro stare, qualsiesi 
provo, vendo ä L. 400.000. pretereli ',attritive di persona. 
Guido Gaggeri • via mime 5/8 • Genova • 2.11 (010) 562547 
(ore Uttici0). 

VENDO VIDEO CONVERTER della MFE. Ingress° Baudot out TV 
cm 36 a L. 370 000 
Paolo Valro • vi' Cale= 4 • Asti 12 (0411 52878 lore 
19+211. 

SVENDO STAZIONE FISSA e portalile 144 MHze lissa doppio 
VFO e anche =ennui° trasmissione portetite 12ch. II ‚into 
L. 360.000. Esclusi perdilempo. prono non trettablIe. Vendo 
in blocco annate cc! 1966 a 1979 in gran merle hem. 
irrigo Tiengo • via Negran0 14 • Villazzeno (TN) • pa (0461) 
920471 (solo serail). 

AUTOTUNG HEAD tor ATC/ART 13 tranennItere Monturo und 
wIth dial 0100 knorn locking device or presetting S 22. Engel 
Liter 60 s type 445 rapid soldering Iron S 22. 
Mauro Grusevin • via Gar:arrant 37 • Gorizio • -a (64611 86460. 

offede SUONO 
VENDO AMPLIFICATORE 50-k 50W en ahmentazione Mew-
parole. Complete dr bile morallico. lo vend° per L. 50.000 ',so-
lo solo un mose. Incline acquisto qualuintoe maieriale elenro• 
orco lare often, 
Giovanni Losi -via Reitoria • Agana= (PC). 

_ 
OFFRO A CONDIZIONI MOLTO VANTAGCIOSE argon° 4 orto. 
ve + batterie eleilronica professional°. Organ° S regIstri • 
vibrato • tremolo • reverbero - percussione • WA-WA e inodifi-
cinori deerrtioniche incorporaiL Dalleria 15 now • 9 strum= 
regolabill valocila regolabile • elegante mobile. II preveo? 
Motto basso in relazione alnaCquiSIO Originate. ma ho brsogn0 
dl liquido coolants. Pila ample informazioril se mi scrivere 
sotlecitamente. Gracie. 
Mauro Gallicet • piazza Medal) 1 Bardonecchia (TO). 

VENDO Fun() 805 amplificalo 10+10W. Casse le legno 
Cm 24 e 40. L. 100.000. Traria pre(eriblImente di persona 
Mario Solglu • vlare G. Marconi 19 • Roma • 2(061 5574551 
lore 13+15). 

LINEARE FM 88+108 MHz 200 W Ingress° 52 1'1 5 M. valvolare 
con atirnentatore e =iota entrocomenutii N. 2 strumeno. 
Claudio Ambrosrani - via Lamarmora 11 • La Spezia. 

SINTOAMPLIFICATORE 8 DECODER per quadrifonia entrambr 
Toshiba ii primp SA 400 ed it second,' SC 410 S sono disposto 
vendere at =glom referent°, U grad'. la ...lone dene 699.-

recchialure da pane delnacquIrentei apparecchiature in boo' 
Ins.= =to con groan,ro e irnballi original'. 
Fur. Chias - via Cella el • Cairo Monlenotie 1001 - (019) 
504909 (ore ufficio). 

OVERDO DUE ANTENNE collMeari quanro =oh In allorolnio 
anodizzaio FM 94.6 94.6 corredäre con cavi ell concordo e 
bloat° L. 320.600. singola L. 150000. Vera occasiono. 
Antonio Castelli - via XXIV Maggio 40 • Messina • 22 (050) 
717428 (one 14.19. 

VENDO IV COLOR Grundig rcodello Super Color 14600 tele• 
comando efficienlissimo mar riparato L. 450.000 tram solo 
con provincia. 
Giuseppe Ralauazzo • via Lombardia 15 • Acireale (CT) • 53 
(0551 603147 (ore 13+161. 

ERRATA CORRIGE 

If nastro Collaboratore YU3UMV, Matjaž Vidmar, ci segnala che a pagina 760 di cq n. 5/80 
la figura 15 contiene una serie sistematica di sviste (peraltro facilmente ri-
pubblichiamo lo schema corretto (i collegamenti mancanti sono in nero pesante), invitando 
i letton i a riportare tali correzioni sull'originale a pagina 760 del n. 5, ad evitare di perdere 
tempo in un domani volessero montare quello schema. 
Ci scusiamo con i letton i non solo dell'accaduto, ma anche di averlo comunicato solo su 
questo numero; il medesimo, d'altra parte, ě stato stampato ai primi di luglio, prima delle 
ferie, e l'errata corrige é arrivata appena in tempo per essere inserita all'ultimo momento. 
Grazie per la cortese comprensione. 

1429 
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offerte e richleste 

offerte VARIE 

CAUSA CESSATA ATTIVITA' vendo radiocornando proporzio-
nale Simprop 4 Contest 4.8 Canal, a L. 185.000 ',ameba.. 
Robeno Gasparini • via Posh,. 101 • Paese (TV) -.Za` (0422) 
95288 (ore past/. 

VENDO a preool di copertina raccola seguenti pubblicazioni: 
co elattronica anni dal 1963 al 1973 1'63 sole. n. 69.11. '64 
escluso n. 1.2.3.7: anno 68 esclusa 1-4) Lire 50.000. Selecione 
di 'Manisa Radio T.V anni del 1903 al 1970 163 escluso n. 4: 
'67 oscluso n. 5. S9 esclusa n. 10) L. 40.000. Elettronica Ongi 
anni 1971.1972.1973 ('71 enloso n. 3) L. .5.000. Philips aooh-

componenti elettronici dal n. 2 vol. VI al n. 4 vol. X 
(cactus° n. a vol. XI. 
Franco Fuscald1 • via Eut/crate 54 • Roma - (05) 6091179 
(non ohm lo 22). 

F.M. AMPLIFICATORI LINEAR) semiprolessionali vendo 240 V/ 
a transistor in rack 19 - completa L. 500.000: 290 W a valvola 
complete. L. 550.000: 'ammo...ore quaromo I W In content-
tore sennprol. L. 100 000: trrmrnenitore cambia Ire. 
quenoa ,2 MHz. 0.5 W L. 95.000: moduli da 20 o 50 W Lire 
60.000: collinearc dipoli comoleta di palo 18 rir. L. 180.000: 
collineare 4 direttive 4 element. 13 dB L. 300.000. 
Alessandro Mehien • via Aquilma 7 • Rama • V (05) 862465 
(ore 19,22). 

PISTA POMSTIL COMPLETA di sviluppo rattclIneo e parabolico 
con automobilmo, pulsanti e Paslormatore sondes.. il twin 
ha due mesi di vita, irnhailaggi Original'. L. 70.000 Hattabili. 
Maitre mangianasiri memo 4 per aura Voxon mod. Melody 
estraibile completo di nmscherina e support° L. 55.000. Tratto 
solo di persona con Roma e provincia. 

Sandro Tech:odd • male Giulio Cesare 51/A • Roma • 00 (06) 
314149 (ore pasti). 

OSCILLOSCOPIO CHINAGLIA P73: volrmorro eledronico Chi.  
noglia 0TVAI 2002: doppio nlimentalore 025 V 16 A strurnen. 

osciliatore campiona 1 MHz tormoStato: genoralore di 
segnali Amtron UK 570/S, capacirnctro a ponte Aroiron 
UK 440•S: Capacitor box Arntron UK 435/0: capactroctro a 
Icliura analogic() con prova quarzi (b1 alimenlatore por 
basnussion, 9120" 10 A strumentalo: lineare Amtron 28 MHz 
50 W LOK 370 L. 450 020 trattabili anche pezd singoll. Pre, 
larirei Ronal c dintornl. 
Luca Sever:or - via Gevagna Roma E:1. (06) 3280339 (solo 
serali). 

VENDO: Multimetro digitate Fluke mod 8020A, nuovo non bar-
na L. 170.000. Multimetro Philips 4 Digit mod. PM 2517E • 
nuovo L. 250.000 • Multivohmetro canaille continua . Oigilel • 
4 1/2 digit L. 150.000 • Multimetra a valvole COE L. 50.000 • 
Logic Kit 111 Hewlett•Pachard campado da rre sonde: Loglc 
Probe. Logic Pulse', Logic Clip L. 150.000 • Tastiera da termii 
nale. professionale. uscita Codilicata parallela L. 103.000 • 
Tester logic' adatto per TTL•FET•MOS con memoria L. 50.000 • 
Monitor yule° a (ashen verdi per terminate L. 80.000 • (irrita 
nastro per nOEIcrOpraccsSor escluSa parte elettronica dl coo. 
rolla L. 100.000. 
L. Testa • Cassano d'Adda (MI) • .2 (0363) 63564 (ore 19.22). 

VENDO per passaggio a microcomputer caleolatnee 11.58 par 
stanmante PC 100-B nuom L. 350.000 
Flavio Lap) • via Oraom Amato 80/131 - Roma • Z. (OW 605575a 
(dalle 20 alie 22). 

VENDO CORSI TV SHE ultima eclizione Teoria L. 50.00. Pro. 
Pea senas component. ma con elenco medcsirni L. 30.000. 
Color 10.000 • /IX lenko AM 5 W • MB - FM - PB - AIR WO 
L. 32.000 - 220 Voa e 6 Voe Man AFC Pres. amienlare. 
Berms Camorani • via Baccanico 30/E • Valle. (AV). 

CAUCA PASSAGGIO 59. vendo calcolarrice promminnabile 
58 della leoas. 60 merncrie 470 passi di progrenena. pone 

'nos) di vim. ancora Del suo iinballaggro ongmale cornpresa 
di tulle laccumulrmori. ricarmatore. programmazione. 
chode, ecc. ecc.). garanzia ancora da spade, cedo a L. 110.000 
anziche L 145.000. 
Massimo Gen/oohed • via Pisa.. 33 - Alossandna • V 
10131) •541654 (ore seralit 

TE7rTRONDC-535.4, doppia traccia. doom° asse del lamp. an.. 
phlicarorc vertical° tipo CA intcreand.inbile. manual° Mau. 
home. "anomie Plug in unit. sonde original'. mho „soy.. 
Sesto Galli • via Corno di Cavell. 18 • Milano - E-xt (021 
4072456 lore moral.). 

VENDESI CALCOLATRICE PROGRAMMABILE modall° TI•58 C. 
ultimo tipo con memoria non cancenabilc con lo spügninlento 
della caleolamice vendo a L 110 003 Momplera dr tutlo c 
con due ones' di vita). RTX • ORP - della Heath" - 1-186.8 
L. 200.000, RTX 144 MHz - NEC • COP2200 E - L 260 000. Video-
telex della THE1 commas. da - VTLO - e • AF.S - L. 580.000. 
Massima scrietä e disposto a quelsmsi prova. 
Tulilo Garda . via Brean 2/0 • Aosta - 00 (0105) 44737 lore 
(9+20). 

OROSCOPO ELETIRONICO potrme sapere con la carton° del 
computer il vostro luturo stow d'animo. condizione (mica. ca. 
Prmitä intellopiea. Escguo bioritmi eon cOmPuto per nn mono 
a L. 5.000. 2 meal a L. 7.500. 3 meal a sole LOCO Me. Sficcicle 
dala di nasciia. il periodo desiderata da studioro e lire 1.000 
come contributo snese poslali. VI inviOrò eonerasSegn0 lo 
Studio. Massimo serietb! 
Roberto Urboni • cio di Mordeverde 2'G • Roma • V. (06) 
530584. 

RIVISTE ESTERE E ITALIANE cedo. Hula a riehmsta. Sono M. 
toressoto all'aeoulseo di Monte °Here di elottronma 
G.ovanni Artini • via Isole Figi 37 • Roma • T. 1.4 (06) 5613447 
lore saran). 

VENDO CORSARINO ST del 1970 In mane condizioni meloso 
faro antedate r0110. Visibilc prOvincia dl Grosseto e Roma. 
Alessandro Gardinl via Concordia 20 • Roma •00 (06) 7569552 
(ore 21+22). 

A POCO PREZZO VENDO lraSmeltilore FM 88.101 da 100 IN 
come nuovo. alimeniaziono 220V, usato due rnesi ed colInu 
regislratore a bobina Philips mod. 4302 'up:missing' amp° 
10 ore (dico dleni ore) L. 100.000 RiSpondo a Pali in manicra 
dettagliata, dando (Urania scrilla. 
Cale:mom Del Castillo. via Principale 21 • Cerda IPA) • .2 
10911 831189 (serail fino alle 23). 

ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza 
mediante a Contraves a esterni - Frequenze spurie completamente 
assenti - Potenza di uscita variabile da 0 a 25 W (88 - 104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 
LINEARI VALVOLARI standard 
EC FM 700 IN. 05 - 10 W - L. 1.480.000 
EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 
EC FM 2000 IN. 10 - 20 W - L. 2.950.000 

• 
LINEAR' VALVOLARI Special in rack 
(Condizioni locali partiäolarmente critiche 
relative alla alinnentazione) - Stabilizzati 
EC FM 1000 S - IN. 05 - 10 W L. 2.780.000 
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 

Produciamo tutta 
una serie di lineani 
transistorizzati 
a basso costo 

Accessoristica varia per TV ed FM: 
BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc. 

HP410C- HP410C vollnIelo analOgICo eon sonde, RF da 700 MHz 
15 OEnV • 1500 V da 1,5 nA a 150 niA come nuovo a L. 450.000 
vendO. RaJiL3COrnand0 Fulur3 6.12 servi. batterie Ni-Cd, beg 
72 960 usato pachissinio a L. 220.000 vendo. 
Rolando Parma • via XXV Aprile 12 • Segrate (MI) 'a (02) 
2134086 lure p9,, l) 

INDICAIOSIE TENCIONE HATTERIA 12 V cm. 1.5 x 2.6 a 3 Leis 
per auto. CB. OB. elettrauto. cad. 4.500 (10 pz.. L. 40.000), 
Andlurto 1 tempo completo di clacson, intone...3re a limit° 
L 151100. 1•1oduli soon trasformatore. Alimentatore synteh 
0,30 A L 7 000 - 0-30 V 5 A con protezione corrente L. 12.000. 
Cariesimacbe Monlati[O correnle costante e led di tine ca. 
.ica 0.5 A L.0 COO • 1 A L. 8600 • 2 A L. 1 i.000 • 3.5 A L. 15 030 
rastiora allanummica Cherry Come nuova L. 120.000. per in-
f./unarm. ulterior. sere/ere. Sperm di spediziorm esclusa. 
Pagamento contrassegno. 
Daniele Nocchi - via Vasco De Gana 31 • Bologna • 2 (051) 
3748(1 lore 20.0 21). 

060000 ELETTRONICO G.E.M. due mmiere 50 registri total) 
Poo portable. 'overlie.. percussion. sustain arm. solo Lire 
450 OCO e- s.s. Analizzatore per unhand professionale IFF mod. 
IF7S cone room, perletto L 400 003 + s.s. Ingrandltore con 
lenil' a colore con hrmi dicrorei JOBO mod. 6600 completo 
a: lampada e mat:format°, Imo a/ U x 7 L. 220 000 + s s 
Porditempo prego disposto a camln, foie offerte. 
Marcell° Marcunim liaziono Man di Porno 52 • Todi (PG) • 
V 1075) 8852157 lore past.) 

-  
CAUSA MILITARE VENDO Ircquenzinetro • Over Mahe - NA. 
3543MHz a L. 130 000. vendo inoltre altro frequenzimetro 
Elepronica 500 1,11-10 prograrnmabile 3 6 contraves alimenta• 
zione 12V portanle a L. 100.000. vendo mare TO FM 5 W 
70-75 MHz a L 70.003 4- linear° 20 W a L. 50000. TX + linea• 
re on Noce° a L 100000. 
Giorgio Oi Marco via Revohelia 92 • Roma • 00 ION 5373538 
(ore pas"(. 

AL MIGLIORE OPFERENTE VENDO: modello TAMISA 
con mom°, CiO - hatteria ricarmabIle 6 V earlcabatteria 
per batterla da 6 V + radiocomando proporaionale a due fun. 
non,. II Mo/ello é in scale 1 :12 ad ir in boon° atm. Cairn 
della vendita: nor:mist° di un altro radnamodello. 
Aldo Prinn • via March. di Villablanca 4 • Palermo • 00 (MI 
532928 1dalle 12 alle 22 e non oltrel. 

VENDO CINEPRESA + prodettore sonoro, tutto lunzionante. 
chiedere alui particolari Cinoproša Cocon rmava Pre00 el' 
„clo non rispondo ai perditernno. In ornaggio 
Gino MaMI • via Gariba/di 3 • Pollegrino ION). 

OCCASIONE, vendo radio registratore riprodutiore Philips an-
corn iroballato 5 moli di vita a L. 80.005. 
Paolo Pirro • vio C. Colombo 6 • San GiOvonni ROtondo (FG). 
_ 
A POCO PRESTO VENDO trasroctlitore FM 88.101 da 100 VV 
corne nuovo con alirrentnaionc 220 V auto due mesh regi. 
stralore hobo'', mod. 4302 Philips nuovissirno usato solo dleci 
ore: alb° materiale pe• radio private unto ma In ultimo 
stalko. Rispondo u ulti. dando garanzia scrilta. 
Calogero Del Castillo • via PrIncipale 21 • Cerda (PA) • 2 
(091) 8311139 (serail fino olle 21). , 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con QUALITY 

ECFM 10005 
L. 1.780.000 

PER INFORMAZINI E' REALIZZAZIONI PECIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERIST1CHE TECNICNE 

FREOUENZA DI IMPIEGO da 66 a 105 MHz 
BANDA PASSANTE . 3 MHz 
IMPEDENZA NOMINALE 50 Obrn 

1.5 .1 O MEGLIO 
MASSIMA POTENZA APPLICABiLE - 500 WATTS 
GUADAGNO : 9.5 aß 
HAPPORTO AVANTI -INENETRO • 20 cS 
CONNETTORE TERMINALE : TIPO N. 

OUESTO TIPO DI ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL. 
LEGAMENTI DA PUNTO A PLATO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA-
DIAZIONE: E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RISOTTO. • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES-

SENDO 1NTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E POSSIBILE LUSO DI DUE 0 PILE DIRETTivE ACCOPPIATE. INCRE• 
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GuADAGNO E LA DIRETTIVITA'. 

AezA TELECOMUNICA ZIONI e.n.c. 
VIA T. EDISON. 8 -41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

VENDO: eccilatore FM (I•3 WI 4 circuito =roam con 3 
suoni diversi per occupore Irequanza. L. 60000 tratrobili • 
Lineare FM 15W. L. 60.000 trattabili • Ventola tangenziale 
L. 10E100. 
Paolo Tornasl • via Micone d'Atene 47 • Casal Palace° (R5.1) • 

(06) 6091922 (dopo le 22). 

VENDO FOTOCAMERA FED/4 completa di: borsa in pelle. 
4 paraluce. slativo da ravolo, esnosimetro Lunas .'X c 
‚Salto Ilessibile • tun° a L. 55000. Tratto solo con Napoli c 
provincia. 
r.lichele Nappi • Muse° di San Martino S • Napoli • E, 1(01111 
365864 (non oltre lo 201 

CAMBIO CON ALTRO MATERIALE elettronico o tologralico un 
oscIllatom modular') mod. 412 • TV.F5.1 Sweep Generator 
Marker model 368 • Tester Chinagli ae le seguenti valvole 
EL 509 • 5 x 4 G -813. Al(2 6SK7GT - 6SJ7GT • 5V3GT 6060 - 
6TE8GT - ELSOO • ECHA 6CA7 • 600613 • 35Z4G( • AZI. Cerco 
frequenzimelro. 
Grovarini Glannetti • via IV Giornale di Napoli 7 • Cisterna (L7). 

AMIC0•2000 VENDO completo allmentatore e interlacclo cas-
sette a L. 230.000. Alateriare didatiico estraito da • Spar:. 
mentare • e libro sulia programrnaziono 6502 a L. 10000. 
Consulenze e constgli grans. 
Mural() Trevisani • via S. Martino 20 - Pisa • 5.-,` (050) 46275 
lore pasii). 

CAMBIO—b—‘7EN65 Fiat 150.0 del '07: motoro Matto. carrozze-
ria buono Mato. con Strunlentaxiono clotliofllca, oppure Lire 
300.000 trapasso compreso. 
Egidlo Moroni - via Tridentine 4 - Monza (MI) - E  (03e) 
74(432 (ore 19.201. 

CALCOLATRICE SCRIVENTE Mod. PO 20H • Oiyropya • vendo 
a sole L. 80.000, nuova Imballata mar usata, completa di bat. 
terie ricaricabili autornaticlie. visualizzazione contemporanea 
a display luminosi. Ricetrasmettitore por (1 = Tenko 23c. 
vendo con antenna • Eco • cubto Slrio 27 61.2 per grand: 
dislenze. a L. 160.000. il lotto mai Mato, ancora imbollato 
e nuovo. 
Loris Severini • via G. Giacosa 26 . Roma . •ZZ (061 824509. 

der.. 

il microsintonizzatore FM in kit 

SNT 78 FM 
facile da montare e semplice da tarare 

nessuna bobina RF da avvolgere 
perchè giš stampate sul circuito 

O frequenza 88 + 104 MHz 

O alimentazione 12 -I- 16 voll 

sintonia a varicap con 
potenziomelro mulligiri 

O liltro ceramics per una 
migliore selet)ivita 

D squelch regolabile 

indicatore d'intensila di 
segnale a diodo LED 

possibilità d'inserire un 
decoder stereo 

dimensioni 90 x 40 mm. 

prezzo in kit L 15.900 

prez2o marital° e 
collaudato L 20.900 

e 
distribuiti da-   

APX 6 VENDO EX • TX 1296 MHz completo di docurnentazione 
a L. 60.000. Inaltre condo moduli N.E. TX FM 86.100 10 W con 
alimentalori value circa 400.000 a L. 70.000. Tutli i moduli 
amio luniienenli. Regisirelore JVC stereo perletto L. 140.000, 
2 oz.. 30 W Fowl 2 vie L. 120 000. 2 canoe 60 W 3 Vie Sege. 
lazione della pole.' a diodi led marca Sham HI-FI nuove a 
L. 185.000. 
Dario Beltramin . via Padova 46 • Senago IMI) • E  (02) 
9980714 (dallo 1B alle 21)• 

AMPUFICATORE FM 1000 W nuovo vendo a prezzo di occa. 
sione. Tresmeltilore FM a largo bando da 10 W con Irequenza 
v.-4.Mo più Men. FM direttive. Vendo II tutto o solo per 
unoa preno Iii occasione. 
Maurizio Tulle • via F. Delpino 151 • Rome • DM 2574630 
(dopo le 20.30). 

AMPLIFICATORE PREMONTATO GVH AM 15 tipo nuovo vendo 
L. 13.000: AMIS lipo vecchlo vendo a L. 7.500. più apene PO-
stal:. Entrambi i tipi moon. circa 15 W dl orator= max. 
Alberto Panlcieri • via Torotto 49 • Parma • 2j• (05211 41574. 

= 4" 

decoder stereo DS 79 F 

O alimentazione 12 16 vot 
O dimensioni 20 x 90 mm. 
O promo in kit L 7.800 
0 promo montato e collaudato L 9.900., 

• 
20090 LIMITO (Mi)- Via del Santuario, 33 - te/. (02) 9046878 

ai prezzi verranno aggiunte le spese postali 

amplificatore AP 5-16 
potenza a 4 n 13,5 V 5 W 
potenza a 2 13,5 V 7 W 

D dimensioni 10 x 90 mm. 
0 prezzo in kit L 5.300 
O premo moniato e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
D potenza a 4 n 13,5 V 15 W 
D dimensioni 20 x 90 mm, 
D pram) in kit L 7.800 

promo montato e collaudato L 10.400. 

cq 9/80 -- - 1339 - 



wilbikšt 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

.„ universal stereo -mixer 
hi-fi tset 

kkial: 
- 

111111.-111i:Te .: 
0 OE s 7 X -3 OEvr 

' 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
' uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
' segnale d'uscita = 2 Volts eff. L. 33.000 

SOUND LUX 

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilitä, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

gOE 

--•,.....1,---L_ 
I - .:,..-.• s ..:......:. -.......- ...-....-. ....---. 

- -.....- • - - 
, 

STROBO LUX 

LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti. ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 
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offerte e richleste 

CALCOLATRICE 1I59 con starnpanle PC 1000 e numerose sche. 
do vendo o permuto con rOECOvitare 3 copertura continua mo-
derno Tip° FRG7000 o Kenwood R-1000 porche non manomes-
so e perfetto. 
Roberto Koschatly corso Magenta 64 - Milano • V (02) 
876774 (one 19+21). 

OTTIMO AMPLIF1CATORE per FM 400W velvolare condo con 
garanzla. Vendo ancha mOdulatore prolessionale 10 W de 86 A 
168 MHz e antenna c011ineare 4 dips)) nuovl di vacua. 
Adriano Cart - via Montegrappd 6/A • Sassari - (0791 272028 
(dopo le 22). 

VENDES1 =CO SCACCHI °laureate° • Chess Challenger • 
10 livelll di glace parlant•. Nuovo. L. 320.000. 
Sergio Calorie - vie Fliadelfie 55/6 - Torino • V (011) 324190. 

JUKE BOX AM! Stereo Sound Continental 2 vendo o carnblo 
con RTX C13.SSB - RIX 2 meta • Compressor° aria. Riscando 

tuni. 
Rodolfo Schlrolll • fret, Form)gose • piazza Oise 6 • Manto. • 
V (0376) 302077 lore 13+19 esc)oo fune01). 

SAUSA MILITARE VENDO frequenzintelre • Over Matic. N.E. 
350 MHz a L. 130.000. vendo Mohr° ultra frequenzlmetra 
Elettronlu 500 MHz prograrnmelle ri 6 contraves alma:intone-
no 12 V portento a L. 100.000. vendo inoltre TX FM 5 W 70-150 
MHz a L. 70.000 + lineare 20 W a L. 511000 TX t- linear° in 
bloom a L. 100.000. 
Giorgio Di Marco - via Revoltella 92 - Reno • V (06) 5373538 
(ore posti). 

VENDO M010 META 250 CR in mime state con document' 
pronto da Immetricolare mod. 70 agglornera 79 L. 1.150.000 Hat-
tebIll o permute. Con 350/500 da Strode + o — eventual° con-
guaglio eureka in Ottime condiliOni o con apparocchlature 
redioematoriall VHF/UHF/SHF ATV. Emu,. eon °Ilene pur. 
ch' denagliata o scrIvetemi ci metlererno d'accordo. Peen. 
bilmente moto M.V.. Ducat), Beneill. Guzzl. 
Mauro Rive - via Rodlenl 10 • Cestelleone - (0374) 
56446 (ore 19.30,21). 

TRASMETTITORE/PONTE 430+2000 MHz L. 1.680,000 - Cornier. 
ter 430,100 MHz L. 540,000 • Linear° FM 700 W L. 1.490.000 - 
Lineare t.800 W L. 2.980.000 • Modulatore PPL con contravers 
CPL 580.000 20 W max • Materiale con geranzia I vino pro-
veniente dIsattivezIone emit-tenter radio. Si forniscono ancho 
antenne TX.RX per ponte a antenna trasmittente a pennon' 
pot. max. 5 kW. Disponlbillte moduli a transistors 100W • 
200 W • 400W professional'. Telecamera coloro G.P.5 com-
plete ace. L. 2.2130.000. 
Danle)e Libar-dl • vla Mezzlni 184 • Taranto - (0991 91189 
lore 14 , 17.50). 

VENDO. TRASMETT1TORE VHF banda marina, ottlmo eitopar. 
Onto esterno. indicaram e di uscIta 11F. pscite RE de 1 W a 25 W 
ottlrno per ImbarcazIonl, same ',foregone. L. 80.000 trattabill. 
Fulvio Maddaloni, via B. Damon 21 • Roma • V (06) 8274541 
(ore peen). 

VENDO CALCOLATRICE PROGRAMMABILE Texas 71513. sei 
men dl vita. In perform condition'. complete dl turn gil ac-
cessed. a L. 100.000 lä completa dl garanzia per altri sel 

Paolo Alessandri • via Renato Fuca,' 95 Roma. V (06) 823306 
(solo smell). 

VENDO NIKONOS II complete 01 flash subacque Valle ad 
MO= originell NIKONOS. mirino sportive e relative custodle. 
Assigularnente perfetta a L. 280.000, 
Renato Sass) • via Castagnabuona 25/A • Verona (SV) • 
TI (019) 97610 lore swain. 

VENDO INGRAND1TORE DURST M301 L. 190.000 complete di 
mil. • Srooltatrice 30 x 40 L. 20.000 Tank per sviluppo film 
130 L. 5.000 • Eccitaiore FM 02-97 MHz 100 MW L. 30.0130. 
Lineare AM.FM-SSB Mimosa, 144 MHz 80 W L 60.000. Ali. 
maniobre Micro. 5.130 5 A L. 50.000. Rotor° dentenne 
Stolle Automatic L. 45,000. 
Leandro laccarino • vie Vanessina 2/A • Caprl (NA) • V. (081) 
8379146 (ore 20 , 23). 

VENDO: il libro - La radio (a va(vate) al ripara Cool • unlco 
del suo genere, kasalo sull'applicazione erotica con scherni 
L. 5.000. Montage del cantiniere. Mooch' MO L. 1.500. II me-
ntoranduc per II centinicre. FAH Marescolch) L. 1.003. Cerco 
conIspandenza epistoler° con ex o studente denistauto Ra. 
dlotecnica A. Beltranh. Milano. Vendo, reecho per II calcolo 
del tresformatori da 5 a 600 W EI.RED Electronlca generate 
element' fondamentall L. 600 e L. 500. 
Arnaldo Marchetti • Borgolorte (MN). 

TELECINEMA SUPERB a color) C.C.S Nordrnende completo 
e perfettarnente funzlonente tocita vide e RF con moduiatore 
vendo L. 1S00.000 content' solo a intendltori. 
Teodolindo Opplut via Marna' 32 - Cormeno (Mil • V (02) 
6198000 (ore 20,22). 

OFeStSI TRASMETT1TORE in FM a guarzo con frequenza de 
70 a 108 MHz. Ottlrno per eminent' radiofoniche. Tomast dl 
or tiornattitore di marca Collins, modello T.14)/TRC 1. Po. 
tense affertiva In antenna circa 45+50W Completo dl on. 
Ones omnidlrezioneles alimentarore universale n alcune val. 
vole dl 'Mamba,. PossIblille dl forelre tallo alb che rIguarde 
per alleallre emittente radlolonica. 
Giuseppe Baneglia - ola Giuseppe Verdi 55 - [Merle. 

VENDO CALCOLATRICE TASCABILE ultreplana a crIstall/ 
mild) con orologio a 2 allorrni. data. secondi + istruzioni dl 
use. perfetta. encore Irebellate a soprottutta mal osob a causa 
dapple regale. Valore L. 32.000 vendo a 25.000 trattoblii. 
Luca Montingelll • via Form Arturo 101 - Milano • V (02) 
4040302 (Ore posh). 

VENDO COCO TELEVISIVO colore/blanco e nero applIcablte 
su quelslasi epperecthio televisivo sul canelo VHF 37. Ha 6 
glochn loot-ball. tennis. squash, sleet shooting, target shooting 
practice. Ottlmo state. Autentico Inglese marca • Gametic 
7706 • (Citron). Funzione a pile (9 V) o a corrente (con all-
mentatore). 
Giuseppe Calderon' - ala Matilde Sena - Agropoli (SA). 

VENDO MODULO TX FM 0.5 W L 20.000. Cedo 'mho TV Game 
8 °loch'. bin a L. 25.000, CatuletrIce progrenunabila, amme)e-
r. dl ellmentetereconcatora T.I. 57 a L. 55.000. Cerco Ittoltre 
T.1, SB C. 
Stolen° Albonettl vlo Don G. MInzonl 3 - Font. 



offerte e richleste 

BiD1CATORE SEATO dl erica per balled,' 12 V auto 010.1,102.5 
e 3 leda L. 4.500 cad. (10 pz. L. 40.000). Carica batten@ auto. 
metro' a correnie coslante. Pegarnonlo in conbassegno + spe. 
sa poslali. 
Daniele Nouhl • via Vasco De Ganta 31 • Bologna • V (050 
374871 (ore nerojil. 

CAUSA CHIUSURA Cando TX FM 88 110 10 W. lineare 400 W. 
collinear, 9 dB. cavo corm.. il TX e a sintetizzaziono a scalini 
zb 50 KHz a L. 2.100 000 . Inottre W SWR da 3+200 MHz 1000 W 
L. 90.000. 
Vincenzo Forgione • via Prsapia 16 . Gosvaldo (AV) • V (0825) 
4012,7 (Ore i4 +201. 

TIMER DIGITALE 3 Oro 0+999 neo. 220 V can contraves e 
J..p...y. L 100.000 3C603 adatt. satelliti alias. 220 V. L. 35000. 
vacco con alnlonizzatore AM 9 V. AmplIficalore 2+2 W BIC. 
L. 20e00. Acceso olterte. 
Massimo Tuccl • via Del Sodo 79 . Flrenza • V (055) 450748. 

'2ENDO SCHEDE CONTROLLO CMOS antilurto L 12.000. Sche-
in., elettrIC0 L. 10000. Schema °Wave elettronlco o rosistenza. 
7sitlo 08 zoccoll. 
Antonlo Somme • via Luigi di Savo. 2 • Mosagne (BR) • V 
108311 934595 (are 16+18).  

AIM65 1K COMPLETO L. 470.000. Espanslone bus L. 100.000 
Angelo ForrOS9 • corso della Villona 43 • Novara • V 103211 
473304 (ore ulliciot 

SISTEMA PRATICO buons conservazIone mIg/iore ollerente ce. 
do ¡innate complete 1955. 1956. 1957, 1954/11 rumar' 1958/9. 
1959/5. 1960/5. 1961.62/15 1963/6 1964/2 1965/1. 1966/2. 
Emanuel. Drago • vtale Pollbro 58 • Siracusa. 

VENDO CO 76 1-6-11•12 77/2.3.46 79/4.56.9.101142 80/1.2 3 
a L. 800 coda000, Solezione TV 1964/11 • 1965/7.1542 1975/ 
3.44.7.8.9.10.11.12.1.2.5 1974/1.2.34.6 6-7.9.10.11.12 1973/1.2 
34.5-6•7.8.8.10-11.12 a L. 700 cadauno. 
Enlo SofIno - via Mona 42 - Bruited° (MI) • (0391 879145 
(dell. 18 alle 21). 

CEDO OTTIMA ACCENSIONE elerironlca a scanna capachative 
šutocostrulta a L. 25 000. Na ho 4 esemplarl. 
Claudio Rodolll - via Morara 28 • Monsolice (PD). 

VENDO LINEARE FM 88.108 MHz PVI 400 W out. Moms le 
400250/R Viral, Senorita RF e sezIone aliment. separate In 
due rook standard. Ventilation° Tortola e alimentation° so. 
vraddInt. L. 950.000 Minable 
Antonin° Olive • via G. 8. Bodoni 100 • Roma - 58 (061 5775901 
(ore 15+16. 20 ,-221. 

VENDO SOMMERKAMP FMK 500 transceiver gamme deva. 
mettiche AeSSIICW 600 W Pf. SSR + VFO esterno + suo 
altoparlante iI tullo nuovo. L. 700.000 + IC 210 staalone base 
144/148 a VFO 1/10 W L. 400000. COrredati istrutIonl Inglase 
e I‚allano. Per rnencanza tempo applicativo. 
IIGEF. Giuseppe Bernardin. . via Läguatena 24/16 • Genova • 
58 (010) 318518 (sebatodomonical. 

VENDO LINEARE 15W bands CB. alimentazIone 12 0/3A. 
L. 28.500 4- 31)., generator° 01 loni negativi oilmentenone 
220 V. L. 16.500 +sp.. simulatoro dl funzionl logIcha aliment 
bott. 9 V. L 25.000 + so, 
Paolo Legal' - vla S Matto° 45 • Rodera (COL 

ATTENZ1ONE • VENDO TO COI.ORE Grundlo 20 pallid • Regalo 
nominee 392/URR. mezzo TV colore banal:tie. Non rlspondo 
al pordlternpo. 
Gl. Male' • via Garibaldi 3 - Pellegrin0 (PRI. 

VENDO LA MIA BETA am CR con documentl olaborazioni 
• vecchio • o la permito con una 350 da strada 4- o - evon• 
nude conguegllo. valore L. 1.300.000 bolt. o parrnma con OX 
RTX: HF VHF ATV. 
Mauro Rive • We Rodlanl 10 • Castelleone (CR) . 58 (0370 
56446 (ore 19.30+20, 

VENDO MINICOMPUTER Motorola 6800 con RerniEprorn • Ta. 
011000 ASCII Intorfaccia video - 16 pone dl I/0 • controller per 
stornpante alimentazione 220 Vac e rack. PrezzO da conve. 
nine 
Graziano Ceccotii vio Livornese 42 • Perignana (P1) • V 
(0587) 616046 (ore 012 • 1419). 

MOTORE MARINO FUORIBORDO 20 HP Johnson Sea serle in 
intone condition' revislonens casa 00030 a 600 Mt_ poco bat. 
tabIll I 
Francesco lozzlno • via Piave 12 • Pampa' (NA) • v (081) 
0631259 lore path). 

VENDO CORSO SRE rveN a SO Ia., pratIca senza materiall ma 
con elenco componenti per 00011011e TV portatile 30 kl.. corso 
‚VC teoria 10 kl.„ elenso component' e °tibiae° per COStruls 
re osalos. 5 Id_ 
Benito Comment - kola BaccanIco 36/E • Valle (AV). 

CAMBIO REGISTRATORE Philips a bobine ¡profession/do) mol 
°silo con epparal° per docommrice tipo Yoe. FT901DM o 
Condo a L. 1.400000. 
Valerlo Ouaglio • via Nationale 52 • Vogogna (NO) - 58 (0324) 
67243 (ma. negoalo). 

VENDO MICROCOMPUTER MMD1 nuovo L. 400.000. iacolo 
autocostrullo con allrnenlalOrl IrenUenzirnelr0 generatoro dl 
segnsli orologlo luce X CS. materiale elettronice 150 riviste. 
Dodo con Milano. 
Glemplero Zancolb • viale Umbria 35. Milano • Vt (02) 585441 
(ore serail). 

ECCUIONALE OFFERTA VENDO dal nurnero 19 al 64 rIvisle 
dl nuove elettronIce In (Mino stalo a L. 32.000 + a.P. 
quirente regalo elcuni numerl In ottirno slalo di e.g. 
Antonello Cent' • via Cavalloul 137 • Sesto San Giovanni (MI) • 
V (02) 2482116. 

COLLINEARE 4 DIPOU chlual complete L. 130.000. 15 pro 
grarnmablle 80108 tOW cots Irequenzimeno t80.000. 
SRW+PWR 2000 L. 30 000. Strono-PSY.FIlp-Flop con lampado 
L. 60.000. 
Andre. Bertolottl - plan. 00110 15 Bologna • St (051) 357641 
(solo serall). 

VENDO SCUT como nuovo. Carco dolt. a lbrl radio anni 
1920 lino 1956. 
Doreen Vanden' • eia Franklin 7 • Modena - (059) 214033 
(ore sma)l). 

OFFRES) PER TESTER ICE rnod. 630 o altro rnodello corm-
Sato L. 10.000 • lunziorante o con muddle leggero ditetto in 
qualcho portals. 
Wolin) Ghlddi • via Predlera 2 • Pavullo (MO). 

DISPONGO TRASMETTITORE FM a sIntesi direna esenle da 
Spurle con garantia suit!, pronto consegna. Posso lornIre 
lineara, antenna, liar°, ripalitore per radio ‚Ibero. 
Adriann Cao . vie Montegrappa 6,1lk • Sass,' • le (0791 272028 
Idol!. ra alle 16 e dopo le 22). 

VENDO AMPLIFICATORE ELKA per organ° °bubonic°. Upo 
Lune. Amputicatore lineere CTE limb 26+30 MHz 300 W. 
TRS Sornmerkamp TS 780 DX + allas. da 20 A + SWR Meter 
24500. 
Piero Bonin' • plozza Indipendenza 6 • VIllastanze (Ml) - 58 
(0331) 551795 (ore 18+20). 

VENDO SCHEDA MICROCOMPUTER + Interlaccla video + la. 
micro Ascil con rack e alimentatore 220 Vac. stempanto 80 
col. e cistern» T. con 48 i( e 2 mlnl.goppy. Cerco ditto per 
montaggl olouronicl. 
Graziano Ceccotil • via Liveneee 42 • Perlgnano (Pil • V 
(05871 616046 lore 9.12 e 14.191.  

UNEARE FM 88+108 200 W rn SW mhoo latter° valvolore 
completo allmentatore L. 400.000 valvole OAKS nuovo L. 1.000 
cad.. 12007 L. 500. 3624W L. 2.000. 
Claudio Ambroslanl • vla Larnarmora I t • La Spada • 58 (0187) 
32526 (ore p0011). 

MICROINDICATORE dl Salle. a 3 led L. 4.500 (10 pl. Lina 
40.000) • coda batten'? automatic' - allmentatorl Switch • 
reactor) neon 6W 12 V . antifurlo • unIca testier5 allanumer1C4 
quest nuova L. 100.000. 
Damele Nocchi • vle Vasco De Gama 31 . Bologna • 2 (051) 
374871 (ore 20+221. 

CRT SM, eral usato. imballo original., logVo caranarlatIcha. 
vendo a eluo prezzo o prelerlbilrnenta Cemb10 con elite CRT 
3, 5" avente loslorn a duplico (R7. P2) 0 lunge 1P14. • R • 

Phillpal 
PicIropaolo Blared • silo PIndernonte 3 • Trade'. (VA) • Et 
(03311 641217 (ore serail). 

VENDO REGULATED POWER SUPPLY oscillator. moduli. 
45/6 signal generator IrequenzIrnetto 0+360 Mc/S visual au-
ral signal tracer RX.TX AN/POCHA. 
Roberto -Eland' • via Boscovich 23 • Mllono • V (021 687281 • 
(ora seek). 

richieste C13.0M-SWL 
CERCO ACCOPPIATORE COASMALE per due anlhenne In 
432 MHz OTO loom 402. Cado oscilloscoolo Horne° I-11207. 
25 MHz 3" Grld Dip Molar RK KG 33 common, e Pone...mt. 
lonzlonenle 12 MHz 320 MHz. 
1015000. Riccardo Bocel • Ola Don Bence 176 • Vlaregglo (LU) • 
EZ (05841 50120 lore serail). 

12YD 
i2LAG Prodotti MILAG 

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 
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offerte e richleste 

CERCO RICEV1TORE a coperluro continua U00/0390.A o 
analogo con ',tamale d. Ituuzione. 

Reno Tesser - ma Manzoni • Coop. Maca • San Nicola fa Sira. 
da (CE) • Vt (08231 443313 lore ee.rale) 

CERCO MANUALE in lingua 'talcum osmIloscopm Tekarcurs 
mod. 1912 10 Mlre Srorage ranche iotocraPial. 
Franco soli • via Felino 20 • Parma. 

CERCO TRASMETTITORE F1.50B Sonvnerkamp oppurc Vaasa • 
Oppure Ilona complete FL5(10/FR50f3 non manornessa cornett. 
la de attecchi e schema IOEusnlellitore. Pagamento in centres. 
segno. 

'SINEW. Rena Cupoldlo • none Giaconlesi Al n. I • Paola ICS) • 
10982) 2433 (drills 13 alle 22) 

CERCO VALVOLE per ¡worm. segnali (Marconi TF144G1 
tipo yelvola VU 39 • MU 14. pago bene. Inciten cerco factunile 
in Minna stalo. 

Luclo MalInvern1 • via Menlana 10 • Monza (M11 • Q (039) 
36551) (ore 20,23). 

-CERCO STAZ-IONE COMPLETA per satellill Meteor veramente 
efficiente. 
Mario Etellien1 - via Pontedera 11 - Lonlgo IVI) - Q (0444) 
830006 (ore pas11). 

ATTENZIONE CERCO LINEARE Sam FL2e0013 In anima eon 
dirioni • altoparlante esnuno per FT101 Sacou per complera-
manta linea acquitte ancho nonsverrer 2 meter ETV 250. 
Giuseppe Comeau' nie 8. Gurradore • Marostica IVI) • 
(0424) 72308 (ore pasti). 

URGENTE: CERCO RICEV1TORE 27 MH7 uSato ma lunnonanta: 
in cambio cedo registratore 17 Philips, In buono slam e lun. 
tionance. Inolno cerco rIcetrasmenitrui luorl uso in regalo 
(spese poslati a mio carinol. Rispondo a turn! 
Lorenzo Zandron • via Rosminl 14 • Cmnusco S/N (Mil • 
(02) 9048524 (ore poetic. 

SOS CERCO OSCILIOSCOPIO ORE o surplus Inforlore a SO m. 
Cerco corso completo dalVA alla 2 microprocessor( n micro-
computer, cambia con valanghe di 'Mote tecniche o a paga. 
mento. 
Domenico 'Deal' • carte Cristo (Amman (LU) • V (05831 
961037 (solo serali). 

CERCO MANUALE RS 04,216 se original° e In perfeeto condi. 
Joni pago L. 15.000 se 1010copeato rIchiedere costo. Corot, 
RX G4/216 non lunziononee ancha mal riclollo. 
Mario Chelll • ale PelatIcl 20 • Complobbl (FI) • V (055) 
893420 (solo serail). 

CERCO VI per onde 'unglue e lunghisaline allm 220 V term 
e 141,4410MM a preue onesto. Cerco pure tenor& dl lreguenra 
par 80348 a martian prone, 
Waller Capone • via Monte Antoloo 16 • Mestre IVE) • V' 
(041) 614075 (entro le 221. 

RICEVITORE 0,30 Mc CERCO. preforibilmenee merca Trio. 
Cokes.. Härnmarlund. Solo tons Veneto. Pagamento In con-
'ann. Menem. sonata. 
Giuliano Precisan' • vrcolo S. Marla leOnie 8. Padova 1049) 
35611 (ore postil. 

G1OVANE APPASSIONATO dl telocomunecareonl prosterno SWL 
cerca ontici per none° idee C Wedin maho'o• 
Georgio Bride - wale F. Chabrol 40 - Atom -Q 10165) 35020 
(dalle 20 alle 221. 

COMPRO FRG7 ARIO STE antenna Book manuelo delle antes 
ne rotoee max ol) kLi. cranswercer 25 432 microwave yendo 
R2XJ,Xilico39conepIeti. l'apparecchio radio c Glue° libro enirombe 

Federico Sartori • via Orco PerleCipetio B/E • Lido (VE) • V 
(04 1) 76337s 1p/elereamenle 134-15). 

CERCO RICETRASMETTITORE per decainetrIcho. in buone con. 
doloni o di Mama, SOmmarkarnp. Vann. Kenwood o Drake. 
Train) solo rolla provincia di Milano. 
Dario Regatzunl vla Silva 41 • Monte (MI1 • V (039) 741837 
(non alien le 29. 

CAMBIO MULTI R. pontl 10'sot. 4 + VFO + manual' + inn. 
bull, • condition' Integral' origmall con IC 202 058 LSB ['Wa-
ldo port conderioni. Tana di persona. 
GUIMS ()reel • viale Morlaca 92 • Parma • V (05211 39328 
(dopo le 18.301. 

RO 109 e RIO WS71 cerco solo se complete. 
Leopoldo Micho • vitae Arcella 3 • Padova. 

richieste SUONO 
CERCO LO SCHEMA ELETTRICO dell'ornplIficatara JVC JA 531 
del regIstratoro a bobino Sony TG 200 e di quelle a cassette 
Crown COP r ISO. Pago bene o acanthi° con fot0CoPle dl cll. 
WE, Bit. 
Giorgio Camara • Oa G. Da Nono 15 • Podova • V 10491 
757226 (dopo le 18). 

richleste VARIE 
STO' CERCANDO dl conanare II mio seseo creando una plcco• 
la emineme teleclalva, cerco aloi' o conolgll. corrIspondo con 
tuna l'Italia. RIngrario anticipatarnonto. Sunnite o telelonate. 
Bruno Orfonaill • via F. Saiornone Ill • Chletl•V (08711 81153 
(Ore 21-22). 

CERCO BARATEO RADIO valvole dl space 1920,1930. tanrCU-
ro nohami dal 1933. Cerco noste Antenne anal 1927•1938. Con-

co milo rame dlemetro mm. 1.5 COperlo colOne o Scoperlo In 
rame losforosa. 
COStantIno Coriolano • ola Soevento 6 • Samplerdarene (GE) • 
V (0101 412862 (ore past!). 

ATTEND, SE ARETE opperecchiature surplus tedesche dB [e-
dam lerernelo sapere. cerco pure calcine vecchic ma Wane. 
urea pure lolocemere a aStre formato minim° IC x 13. Pos-
Ubiti scambi. 

Giovanni Longhi • via Roma t • Clouse IBZI • V (04721 47627 
(clop° le 21) 

MATERIALE FERROVIARIO ACOUISTO spaCialrnente Rinarossl 
se in Suomi state cd a prep' Inleriori a guelli di hem mi in. 
corestano malcriale rotabfle. 1.cclori automatesnli eco.: di. 
&poste> ad acquisnere anche In blocco. Acguisto airees' deschl 
33 a 45 dui in buono slaw: preui da concordarsc garantile 
elsposta, 'ociare elenco di poui lorrornodeilismo e dischl. 
Purin Geier, • tria Colla ELI • Cairo Montenotte (SV) • V (0191 
504909 lore Whelp). 

CERCO LASER a stout solido funhonentl n neguenze v1816111 
circa 600 manometeh 'mitre cerno laser a gas eliovoso tolo 
tubi o apparecchto complete. Isolate oliente 

Bruno Pavese • strode Fay 6,A 1 Bra ICN) • 12 (01721 412957 
fore 12 

CERCO SEMPRE VALVOLE a apparocchlature ex Wehrmacht. 
Acguisio pure valvoie commercial' e motalliche. Pooelhill 
ocambl- SCove 1eml 00701e teleioneterni. 
Giovanni Longhl • via Roma 1 • Chluse (BZ) • V (04721 47627 
(dopo le 21). 

CERCO APPARECCH1ATURE SURPLUS tedescho compioto 017. 
pure part' ernontate. Cerco valvole di ‚gal tipo do collealono 
ma Scone. Cerco provavelvole. %condo a natl. 
Giovanni longhe • via Rome 1 • Chlusa (921 • 2 10477) 47827 
lore coral)). 

CERCO SCHEMA ELETTRICO e Implego tasilare Davao Sperry 
Rand per la realluariono dl un minicomputer. Specificaro oven. 
tuele nome Mate o numero o relatino compenso. 
Santa Ferrari • ego Sanguinetto 9 - Oulscallo (MN) -V (0378) 
6189 18 (Ore serail). 

PER FORMAZIONE COOPERATIVA mural lecnIcl alettrenicl. 
Sl asslcura duraturo lavoro e otilml WM. 
Francesco Di Donato • via Garessio 18 • Torino •Q (011) 
679443 oppure 69631375. 

CERCO DEL BC728 11 manuale tunic° le piastre per il ilseag. 
gio alla jeep MB. la barterea e el cavo de allmeniariono. 
Giacomo Spadocini • via Donixotti 47- Milano • V (02) 702371 
(ore 01110'01. 

TESTER ICE 630 non funtionante raw ma con strumonto sano 
cercasi L. 7.000 non dl pl". posrali a mio canco. 
Wallro Mice • via Predlera 2 • Pavullo (MO). 

CERCO PALE DI ARREO o ellcortera o d'allra con 0 min. 2 m. 
Respond° a tuttl. Precise' richIoste, 
Nicola Volpicello • via Berl 1136/F • Giovinorro (BA). 

se pensavi che 
tanti componenti elettronici 
microprocessori 
microcomputers' 
integrati per funzioni 
idee per i vostri 
tastiere 
stampanti 
drivers per cassette digitali 
consulenza - consulenza industriale 
tanta cordial it  
e   

tossero difficili da 
prova a 

speciali 
problemi 

trovare in un solo posto 
venire da noi! 

MCC MICRO COMPUTER COMPONENTS 
Via S.Matteo 31 tel. 0586/408112 

57100 LIVORNO 
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Dal quaderno 
degli appunti 
Piero Erra per chi inizia 

Pico della Mirandola non è sicuramente nella lista dei miei an-
tenati per cui, tempo fa, ho impostato un quadernetto (che oggi 
è quasi un libro) nel quale mi segno tutto que/lo che un domani 
potrebbe tornarmi utile! Idee, soluzioni originali a piccoli pro-
blemi captate qua e là, schemi, sigle ed equivalenze, ecc. 

Da questo quaderno vi presento uno schemetto che può essere utile, in 
moite realizzazioni. 

Il problema da risolvere ě il seguente: 

PARTENZA - con comando digitale a livello alto, o con comando ma-
nuale non protetto contro gli impulsi di « rimbalzo », cioè con un sem-
plice pulsante-interruttore « vulgaris ». 
DI UN CONTATORE - cronometro, contagiri, contapezzi, ecc. 
ARRESTO DELLO STESSO - con comando digitale a livello alto, o con 
comando manuale non protetto, come sopra; con cambiamento dello 
stato logico di un'uscita, da livello logico alto a livello logico basso, per 
un eventuale pilotaggio di relè, transistori, SCR, triac, ecc. 
RIAVVIAMENTO DEL CONTATORE - solo su comando di start e non su 
« reset del contatore o « reset ,OE dell'impulso di arresto o azione del 
relativo comando manuale. 

Facilmente intuibile l'utilitä dell'aggeggio in tutti i problemi di « predispo-
sizione quei problemi in pratica dove occorra segnalare o arrestare un 
fenomeno di tipo ripetitivo, dopo un numero predisposto di queste ripe-
tizioni: contagiri, contapezzi, contapersone, allarmi, antifurti, ecc. 
Il tutto con un solo integrato digitale 7402 della serie TTL che racchiude, 
nel suo involucro a 14 pin, quattro NOR a due ingressi: 

— 7402 — Quadruple two input positive NOR gate. 

Principali sigle commerciali: SN7402 - MIC7402 - FLH191 - ZN7402 - MC7402 - FJH221 - 
DM8602 - DM7402 - N7402 - USN7402 - T7402 - TG7402 - SFC402. 

Alimentazione: 4,75 ± 5,25 V 
Tensione max in entrata: 5,5 V 
Tensione max in entrata permessa alio stato basso in uscita: 2 V 
Tensione max a livello basso in uscita: 0,4 V 
Tempo di propagazione al passaggio basso-alto: tipico 12 ns, max 22 ns 
Tempo di propagazione al passaggio alto-basso: tipico 8 ns, max 15 ns 
Temperatura per la serie standard: 0 ÷ 70 'C. 
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Dal quaderno degli appunti 

I n figura 1, visti da sopra, cioè dal lato opposto ai piedini, i due tipi di 
contenitori in commercio e relative connessioni interne ai piedini. 

TO85 TOMS 

figura 1 

Package. 
Top view (visto da sopra). 

4 2 2 / I 0 

L_  

In figura 2, lo schema elettrico completo di una delle quattro porte NOR 
dell'integrato. 

+Vcc 

4k0 4k0 1300 

figura 2 A 

Schema elettrico di uno dei qualtro NOR. 

Vcc 

La porta NOR realizza la funzione Booleana Y A + B, troppo difficile! 
L'Editore mi invita a esprimermi nel modo il più semplice possibile, pro-
viamoci! 
Una porta NOR presenta una uscita Y a livello logico 0, o low, o basso; 
quando le due entrate sono contemporaneamente a livello logico 1, o high, 
o alto; e l'uscita a livello logico 1 quando le entrate sono contemporanea-
mente a livello logico zero. Nel caso di entrate a livelli logici diversi, A = 1, 
B = 0 o viceversa, l'uscita ě sempre a livello logico zero. Ouesta è la fun-
zione di una two-input-positive-NOR-gate. 
In figura 3 la cosiddetta, seppur impropriamente, « tavola della veritä OEOE: 

figura 3 Y 

A Y 

o o 1 
1 o o 
o 1 o 
1 1 o 
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Dal quaderno degli appunti 

E' opinione abbastanza diffusa che analizzare l'interno di un integrato sia 
una perdita di tempo; io non la penso cosi, almeno non per tutti gli inte-
grati (ricorda qualcuno l'analisi dell'integrato 555 del maggio '77?), per 
cui vediamo molto semplicemente anche se in modo non tecnicamente 
ineccepibile di analizzare lo schema elettrico di uno dei NOR dell'integrato 
7402. Osserviamo quindi la figura 2, tenendo presente la figura 3. 

Notiamo subito come il circuito riguardante i transistori 0, e 02, entrata A, 
sia identico al circuito riguardante l'entrata B, transistori 03 e 04. 
Applichiamo all'entrata A una tensione inferiore a 2 V, o colleghiamola a 
massa, avremo dato all'entrata uno zero logico (vedi caratteristiche del-
I nteg rato) . 
In queste condizioni, la corrente attraverso il resistore di base di 01 e la 
giunzione base-emettitore dello stesso transistor raggiungerä la massa. 
Sulla base di 02 e quindi di 05 non arriverä corrente alcuna, quindi i due 
transistori si troveranno nella condizione di non poter condurre. II mede-
simo ragionamento lo faremo per l'entrata B. Possiamo ora immaginare 
come non presenti >, o come resistori di elevato valore i transistori 02, 
03, 04, 05, data la loro condizione di interdizione. Vedianno in che condi-
zioni si trova 06. Quest° transistor ha la base polarizzata dal resistore da 
1,8 kft ed ë quindi in condizione di condurre. 05 ě interdetto e quindi l'usci-
ta Y collegata a 06 sara a livello alto di tensione e quindi a livello 1 logico. 
Dalla prima riga di figura 3: A-0, B-0, Y-1. Applichianno ora all'entrata A una 
tensione superiore a 2 V, la tensione sulla base di 01 sarä inferiore a quel-
la presente sull'emettitore, quindi la corrente passerä ora, obbligatoria-
mente, attraverso il resistore da 4 kÇ, la giunzione base-emettitore di Oh 
e arriverà sulla base di 02. Ouesti ora conduce e sul resistore di emettitore 
dello stesso transistor sarà presente una tensione atta a polarizzare la base 
di Q. L'entrata in regime di conduzione di 05 collegherä praticamente a mas-
sa l'uscita Y, portandola a livello logico 0. L'entrata B, rimasta a livello 
con i transistori 04 e 04 interdetti e quindi praticamente inesistenti, non 
modifica questo stato di cose. DaIla seconda riga della figura 3: A-1, B-0, 
Y-0. 
Logico il ragionamento per A-0, B-1, altrettanto logica la condizione A-1, B-1. 
Analisi troppo semplicistica? Aspetto le vostre critiche! 

Passiamo ora al nostro circuitino 

In figura 4 lo schema elettrico completo. 

start su 
comando 
logico 

start 

22012 

entrata impulsi 
da conleggiare 

22012 
tacit° per pilotaggio 

4 circuito es/ern° 

uscita impulsi 
da conteggiare, 
al contatore 

Oltre alle quattro porte NOR (i numen i che contraddistinguono le relative 
entrate e uscite, corrispondono al piedini dell'integrato nel pakage TO-116 
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Dal quaderno degli appunti 

che ě il più comune), notiamo due resistori da 220 f/, due interruttori a 
pulsante del tipo normalmente aperto. Sul piedino 12 del NOR n. 4 si 
applicherä l'eventuale comando di « start » automatico a livello logico 1. 
Sul piedino 8 del NOR n. 3, o piedino 6 del NOR n. 2, si applicherä il 
comando di « stop » automatico a livello 1. 
Dal piedino 4 del NOR n. 2 si preleverä il comando per il pilotaggio di un 
eventuale circuito esterno. 
Piedino 2 del NOR n. 1, entrata degli impulsi da conteggiare; piedino 1 della 
stessa NOR al contatore. 
Premesso che la forma d'onda del segnale da conteggiare deve essere 
rettangolare, o quadra (compatibile cioè coi dispositivi TTL) e di ampiezza 
massima di 5 V, vediamo come si presenta il circuito dal punto di vista 
logico nella condizione di « contatore fermo ». 
Dopo aver imparato a memoria la tavola della veritä della NOR, osservianno 
la figura 5. 

figura 5 

"MT "0"contatore fermo 

L'ingresso 12 é a massa tramite il resistore da 220 fl e quindi a livello 0. 
Gil ingressi 8 e 6 sono nelle medesime condizioni del 12, quindi a livello 0. 
Data la premessa di contatore fermo, l'uscita 1 ě a livello 0. Sull'ingresso 2 
potrebbe essere giä presente il segnale successivamente da conteggiare, 
ad esempio un segnale a 10 Hz di un cronometro, quindi su questo piedino 
avremo alternativamente un 1 e uno 0. Per avere sempre uno 0 sull'uscita 
1, condizione di contatore fermo, l'entrata 3 dovrà essere obbligatoriamen-
te a livello 1. 
Avremo quindi, essendo tutte collegate, un 1 su: entrata 3, uscita 13, en-
trata 9, entrata 5. 
Ora, sulle entrate 5 e 6 abbiamo rispettivamente un 1 e uno 0, sulla cor-
rispondente uscita 4 avremo quindi uno 0; sulle entrate 8 e 9 abbiamo ri-
spettivamente uno 0 e un 1, sulla corrispondente uscita 10 avremo quindi 
uno 0. L'uscita 10 ě collegata all'entrata 11, quindi anche sul piedino 11 
avremo un livello 0. Entrate 11 e 12 a livello 0, uscita 13 a livello 1. Ouindi 
tutto OK, come in figura 6. 

-I- 5,1V 

12 

vo" 

19» " 

figura 6 

2 

4 
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START. Chiudendo l'interruttore di start colleghiamo l'entrata 12 al 5 V 
dell'alimentazione, cosi operando abbiamo forzato l'entrata 12 a livello 1, 
l'entrata 11 abbiamo visto che si trova a livello 0 e quindi l'uscita 13 cam-
bia stato passando da 1 a O. Passano cos) da 1 a 0: l'entrata 3, l'entrata 9, 
l'entrata 5 ad essa collegate. 
Vediamo ora cosa succede, analizzando il comportamento delle singole 
porte NOR: 

Porta 1 entrata 3 a livello O entrata 2 a livello alternativamente 1 e 0 
alla frequenza del segnale da conteggiare, uscita 1 alternativa-
mente 1 e 0 alla medesima frequenza del segnale da conteggiare 
e questo perché: quando sull'entrata 2 avremo un 1, A-1, B-0, 
Y-0, dice la figura 3: quando sull'entrata 2 avremo uno 0, A-0, 
B-0, Y-1 OE‘ aridice » la figura 3. In queste condizioni il contatore 
inizia il conteggio. 

Porta 2 - entrata 5 ora a livello 0, entrata 6 sempre a livello 0, uscita 4 
a 1. Cambiamento di stato dell'uscita da utilizzare come si diceva 
all'inizio. 

Porta 3 - entrata 9 ora a livello 0, entrata 8 sempre a livello 0, uscita 10 
ora a livello 1, in conseguenza di ció anche l'entrata 11 della por-
ta 4 passa da 0 a 1. 

Porta 4 - con l'entrata 12 a 1 e l'entrata 11 anch'essa a 1, l'uscita 13 ... 
rimane a 0 e il tutto si chiude (figura 7). 

start — 

figura 7 

V V 

„1,, lc stop 

"0" 
"1"-"0" "1"-'0" Inizio conteggio 

RILASCIO START. Con il rilascio del pulsante di start l'entrata 12 torna a 
0, ciò però non modifica lo stato dell'uscita 13 che rimane a 0. Un even-
tuale « rimbalzo » del pulsante di start con conseguente ritorno a 1 del-
l'entrata 12 non modifica lo stato dell'uscita 13 che rimane a 0 (figura 8). 

figura 8 

"0» 5 

"r-zr continua it conteggio 

STOP. All'arrivo dell'impulso di stop a livello 1, o alla chiusura del pul-
sante « stop », le entrate 6 e 8 si portano a livello 1. Analizziamo di nuovo 
il comportamento delle porte. 
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Porta 3 entrata 8 a livello 1, entrata 9 a 0, uscita 10 a 0, di conseguenza 
anche l'entrata 11 della porta 4 si porta a livello 0. 

Porta 4 entrata 11 a 0, entrata 12 a 0, quindi uscita 13 a 1. Passano cosi 
a livello 1: l'entrata 9, l'entrata 3, l'entrata 5 ad essa collegate. 
Torniamo per un attimo alla porta 3 e vediamo che ora l'entrata 
9 ě a livello 1 ma essendo a 1 anche la 8, l'uscita 10 non cambia 
stato e rimane quindi a O. 

Porta 2 entrata 6 a 1, entrata 5 a 0, l'uscita 4 cambia stato portandosi 
a livello O bloccando l'eventuale circuito di utilizzo. 

Porta 1 entrata 2 a livello alternativamente 1 e 0, entrata 3 a 1, quindi 
uscita 1 bloccata a 0 con conseguente arresto del conteggio 
(figura 9). 

figura 9 "0" 

"1" 

o  

+5,1V 

—stop 

4"0" 

"1"-'17' AO" stop al conteggio 

RILASCIO STOP. Con il rilascio dello stop le entrate 8 e 6 tornano a livello 
0. Sulle entrate della porta 3 avremo ora uno O e un 1 e conseguente-
mente l'uscita 10 rimarrà a O. Sulla porta 2 stesso discorso, nessun cam-
biamento di stato dell'uscita 4 che rimane anch'essa a O. Un eventuale 
« rimbalzo » del pulsante di STOP con conseguente ritorno a 1 delle en-
trate 8 e 6 non modificherà lo stato delle uscite 10 e 4 e quindi di tutto il 
circuito (figura 10). 

figura 10 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real 
measurement 
systems 

T. 0321 
85356 

"0"conteggto bloccato 

 +5,1V 

rilascio 
— stop 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

HLD 1 K -- 1.000 W [CAS 
HLD 2 K = 2.200 W CAS 

real 
measurement 
systems 

T 0321 
85356 
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Vediamo ora come usufruire delle varie entrate e uscite, 
lasciando alla fantasia di chi legge 
le innumerevoli applicazioni pratiche 

— PORTA 2, piedino 4: USCITA 

figura 11 

Comando di un led. 

Led acceso durante il conteggio. 
Led spento alio STOP, 

+ 5V 

BC107 
BC108 

27012 W BC208 

sôn 

led 

8C2086 

e 
6 

e 8C107 
b BC109 
c 2N1714 

2N1613 

figura 12 

Comando di un relä. 

figura 13 

Comando di un triac. 

C -= canco. 

figura 14 

Comando di un SCR. 

V„ = 600V (a 2,5 A). 
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figura 15 

Interlaccia con logica CMOS. 

R = > 3001.1 
< 4,7 kn 

—  PORTA 4, piedino 12: ingresso START 

fotoresistore I 
ualslasi tipol 

figura 16 

Comando a lotoresistore. 

TTL7400 

figura 17 

Comando a lotodiodo. 
Fotodiodo H-38 Texas. 

BPX25 
BPX29 
TIL 78 

_L 
77nF 

start 

7400 

2200 

figura 18 

Comando a fototransistor con lormatore d'onda. 
S, in posizione: A » - lo start avviene con totOtransistor illuminato. 

B » - lo start avviene con lototransistor oscurato. 

12 

220f1 

5,1V 

BPX 25 
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— PORTA 3, piedino 8 e PORTA 2, piedino 6: STOP 

Per il comando dello STOP si possono usare tutti i circuiti visti per lo 
START. 
In più, vorrei proporre due circuitini che possono servire per eseguire 
dei dispositivi a « predisposizione ». Mi spiego con un problema: conta-
pezzi, contapersone, ecc. Dopo un certo numero di « pezzi » o di persone o 
di fenomeni di tipo ripetitivo, da me impostato, desidero ,fermare « auto-
maticamente » la macchina o desidero essere avvisato, ecc. 

6 
2200 

A D B 

—cC 2—<Cr-

7420 

entra ta 
conteggio 

figura 19 

Rilevamento in codice binario da decadl di conteggio. 

714 12 II 10 

7490 

9 

al  

14 12 

D BC 

11 

7490 

al  

+5,1V 

r j reset su 0 n.c. reset su 9 

--7. -- predisposizione sut N°93 

TTL7420 

due nand a qualtro ingress/ 

G. Lanzoni In DRAKE 
20135 MILANO • Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 

Dalla « truth table » della decade 7490 si vede come solo per il numero 93 
sui quattro ingressi di uno dei due nand del 7420 sia presente un livello 
logico « 1 », per cui sull'uscita dello stesso si avrä un livello logico « O »; 
dato che a noi serve un livello « 1 » per azionare lo stop, collegheremo 
a inverter il secondo nand presente nel 7420. Ouindi quando il contatore 
avrä eseguito 93 conteggi, si arresterä. 
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Tabella alla mano, si poträ predisporre l'arresto per un qualsiasi numero. 

Tavela della verità relativa alla decade 7490 

n. impulso in ingresso 
livello uscite BCD 

A B C D 

o 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

o o o o 
1 o o o 
o 1 o o 
1 1 o o 
o o 1 o 

o 
o 1 
1 1 
o o 

o 
o o 

figura 20 

Rilevamento in cod/ce dechnale dai ntedini delle Nones 

da decodificaturi 7441 o 74141. 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

in figura 20 viene realizzata una porta NOR a quattro ingressi, la tavola della 
veritä relativa prevede uno zero logico su tutti gil ingressi per avere in 
uscita un uno logico, quindi se gli ingressi verranno collegati alle uscite 
di quattro decodifiche, ad esempio di un contatore a quattro cifre, si avrä 
la possibilitä di predisporre l'arresto dello stesso su un qualsiasi numero 
di quattro cifre (figura 21, ad esempio). 

— PORTA 1, piedino 2: ENTRATA CONTEGGIO 

Oltre ad eventuali base di tempi, cronometri e conteggi di qualunque tipo 
purché compatibili con le logiche TTL, gil schemi dei quail li potete trovare 
sui .numen i arretrati della nostra Rivista, vi propongo un circuito che ho 
sperimentato e che funziona perfettamente, utilissimo in svariate occasio-
ni. Si tratta di un rivelatore a fotoresistenza « veloce », preciso e sensi-
bile. Utilizzato come contagiri si raggiungono i 20.000 g/' (figura 22). 
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—AAAOE---fle°V 
33k1) 

figura 21 

0 1 2 3 4 6 9 

74/41 

A 0 8 C 

4-5,1V 

18 

o 

 o 

al Terminale A 
de/ka figura 20 

figura 22 

inverter seskiplo 

+5,1V 

72 j 4 

7404 

5,1V 

G. lanzoni i2LAG KENWOOD 
20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075-544744 

La fotoresistenza é una Clairex CL703L al seleniuro di Cadmio, massima 
sensibilitä a 7350 angstrom, infrarosso, adatta quindi al rilevamento di 
luce prodotta da lannpade a incandescenza sottoalimentate, neon, led in-
frarosso, ecc. li condensatore da 50 nF e la resistenza da 1 mn servono 
a isolare dalla continua, ed evitare un accumulo di cariche sugli ultimi due 
inverter. Schema di provenienza USA. 

Si potrebbe andare avanti ancora per almeno altre dieci pagine, ve le con-
dono, e con un « aspetto le Vostre critiche 

Vi saluto 

piero 
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"progettomania" 

antenna 
alla casalinga 

antenna W3DZZ da autocostruire 

10BRZ, Lidano Brachetil 

INGREDIENTI 

• 41 m di filo unipolare isolato, 5ezione 2,5 mmq, formazione 50 x 0,25, 
0 esterno 4 mm. 

• Tubo nero plastica, per impianti sotto traccia (tipo pesante) 0 2,5 cm. 
• Vetronite ramata sui due lati (spessore 1,5 mm). 
• Isolatore in porcellana o plexiglass. 
• Cavo argentato per TV 75 SI 
• Coppale per natanti. 
• Due tappi di sughero o plastica. 
• Due pezzetti di rete per zanzariera in. plastica. 
• Un pennello. 
• Un'asta metallica di 5 m. 
• Due aste metalliche di 3,5 m (vedl testo). 
• Due aste metalliche di 2 m (vedl testo). 

RICETTA 

L'antenna in questione non è altro che la ormai famosa W3DZZ, ma la cui 
realizzazione i alla portata dell'autocostruttore; ha la possibilitä di essere 
installata in uno spazio di 15 x 5 m essendo a V invertita e ripiegata alle 
estremitä (vedi disegni). 
Sono convinto che se si facesse un'indagine presso gli OM italiani onde 
conoscere quanti di loro, dopo aver letto sui testi americani come si co-
struisce una W3DZZ, siano stati in grado di farlo.., penso che ben pochi 
risponderebbero affermativarnente. Infatti sta scritto « la trappola ë di 
10 mH (quanti sono in grado di calcolarli?), 15 spire di filo argentato 
0 2,25 mm su supporto (2) 6,5 cm (e fin qui nulla di strano), lunghezza 
dell'avvolgimento 6,5 cm » (il che significa che la spaziatura tra spira e 
spira deve essere di 2,15 mm). Diventa quindi un problema dare una 
spaziatura esatta e poi faria rimanere tale nel tempo. 
Non parliamo poi del condensatore che deve essere da 50 pF cerannico 
ad alto isolamento. II tutto poi racchiuso in un'involucro di plexiglass a 
tenuta stagna! 
La trappola da autocostruire non comporta nulla di difficile o introvabile; 
uniche condizioni: un grid-dip e... un poco di buona volontä. Cominciamo con 
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il primo degli ingredienti, il filo. E' reperibile .presso qualsiasi rivendita 
di materiale elettrico. Deve essere a treccia e non rigido in quanto ě molto 
difficoltoso avvolgerlo; il diametro interno o esterno pub avere anche pic-
cole tolleranze in più o in meno. Cercate di orientarvi con i disegni e le 
foto. 

Tagliate 21 cm di tubo nero (attenzione a scegliere il tipo pesante) 25 
2,5 cm. Fate i sei for con una punta da 4,5 mm. 

e 

-49 

Veduta aerea. 
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antenna alla casalinga 

; 5cm 2 t i,5cm>01,5cm(b■  

Trappola 

Tagliate dalla matassa del filo quattro metri; 3,60 m serviranno per la 
bobina, mentre i rimanenti 40 cm serviranno per fare i quattro reofori per 
i due condensatori. Introducete il capo del filo nel foro 2 facendolo uscire 
dal foro 1 lasciandone fuori tre centimetri e spelandolo. Avvolgete ora 
38 spire serrate. La 38 andrä a coincidere con il foro 3. lntroducete ora 
il capo rimasto in detto foro e fatelo uscire dal foro 4, spelando la parte 
rimasta (3 cm). 

Da notare liso/atore in ceramics; come vanno ancorati i due bracci del dipolo; come va co/legato 
cavo da 75 

Passate almeno tre mani di coppale marina (o vernice trasparente alla 
nitro) attendendo, tra una mano e l'altra, che la vernice sia asciutta. 
Nell'attesa prendete un pezzo di vetronite doppio rame (2 x 13 cm) dello 
spessore di 1,5 mm tenendo presente che maggiore é lo spessore della 
vetronite, maggiore é l'isolamento ma maggiori debbono essere le dimen-
sioni della basetta. 

13 cm 

2cm 

Basetta vetronite 
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Saldare alle estremitä di questo... condensatore (circa 150 pF) i due reo-
for. Introdurre la basetta nella trappola facendone uscire i fill dai for 5 
e 6 e attorcigliarli ai capi della bobina. Con il grid-dip tarato su 7,100 MHz 
accordare la trappola agendo sul condensatore, tenendo presente che se la 
risonanza ě più bassa di 7,100 MHz si può agire sul condensatore asportan-
do il rame dalla basetta o tagliandone gli spigoli con tronchesini. Se la 
frequenza ě più alta... male! Bisognerä rifare la basetta aumentandone le 
dimensioni. Passare anche sul condensatore tne o quattro mani di coppale. 
Una volta tarata la bobina introducete dal lato che va sul segmento di 
9,75 m un tappo mentre dal lato opposto dove va il segmento da 6,40 m 
un frannmento di zanzariera di plastica. 
II perché é presto spiegato: essendo l'antenna a V invertita la pioggia 
tenderebbe a entrare dalla parte del tappo mentre il lato opposto (con la 
zanzariera) deve favorire la fuoriuscita della condensa e impedire l'allog-
gio gratuito agil insetti! 

Antenna 

21cm 

//////////*  fb,t  

7512 

'DAG Comunmahon G. Lanzoni,2" HAL 
20135 MILANO YOEia Comelico10 Tel 589075-544744 

lunghezza totale: 6,40 + 0,21 + 9,75 + 0,02 + 9.75 + 0,21 + 6.40 = 32,72 m 

Sulla maniera di come installare l'antenna vi sono più possibilité: per chi 
ha spazio: in modo lineare o a V invertita. Chi non ha spazio ripieghi co-
me ho fatto io. Spero che i disegni slano esaurienti. Da notare che l'ul-
timo tratto del palo centrale (un metro) è dello stesso tubo utilizzato 
per la bobina. Essendo il tubo metallico e quello di plastica dello stesso 
diametro si favorisce l'innesto scaldando la plastica e introducendo a for-
za i tubi. Anche i bracci laterali e terminali sporgenti dai pali di sostegno 
sono di tubo di plastica. Detti bracci servono solamente se non si ha molto 
spazio a dispósizione. 
['antenna cosi ottenuta (a V invertita e ripiegata ai lati) ha proprietä omni-
direzionali. 
Infatti, da prove effettuate, sono riuscito a fare collegamenti con stazioni 
situate sui quattro punti cardinali del globo, e su tutte le gamme. L'anten-
na cosi com'è rende l'ottimo sugli 80 e 40 m, discretamente su 20 e 10, 
meno bene sui 15 m. 
Se però si inserisce un accordatore di antenna tra TX e l'aereo... le cose 
cambiano. 
II rapporto onde stazionarie con l'accordatore inserito ä il seguente: 80 m 
1,1 : 1; 40 m 1,1 : 1; 20 m 1,1 : 1; 15 m 1,5: 1; 11 m 1,5: 1; 10 m 1,1 : 1. 
E' logic° che detti rapporti di SWR possono variare anche notevolmente 
a seconda la natura del terreno, l'altezza dell'aereo da terra, la taratura 
delle trappole, ecc. 
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L'accordatore d'aereo ě quello illustrato nella foto e lo schema ě il 
seguente: 

Accordatore d'aereo 

al TX 

500pF 
447+ 

Isolamento condensatori: 1.500V. 

80 I rOEF 500pF 
2o ...--- 15 11 
10 

antenna 75f) 

250pF 

Accordatore d'aereo. 

Dai/alto in basso: 

— il condensatore da 500 pF; 
— la bobina (dietro la bobina il condensatore (isso da 1.000 pF e il misuratore di ROS); 
— il condensatore da 500 pF; 
— U condensatore da 250 pF. 

Ricalca in parte quello della Drake. 
Consiglio a tutti la realizzazione di detto accordatore in quanto non solo 
migliöra le caratteristiche dell'antenna in trasmissione ma anche in rice-
zione (provare per credere). 
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  ELETTRONICA 2000©  
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegnerř, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del a consumer », cioe del/'utente spicciolo, dell'hobbista, dell'amatore, delrappas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituřscono un esem pio tip/co. 
Oueste necessitä di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'â di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, b moho sent/ta dai nostri Letton. 

Giovanni Artini 

nUic  

10 

SCR 
e Compagnia 

II diodo rettificatore al sicilio con-
trollato (SCR) è il più conosciuto 
tra tutti i tiristori (tiristore ě qual-
siasi semiconduttore la cui azione 
bistabile dipende dalla controrea-
zione rigenerativa p-n-p-n (figura 
A). 

AGate 

figura A 

Struttura pnpn degli SÒR assim/labile a due 
transistori pnp e npn interconnessi a formare 
una coppia con controreazione rigenerativa. 

Anode 

Cathode 

beate 

Possono essere dispositivi a due, 
tre o quattro terminali, unidirezio-
nali o bidirezionali; a causa della 
sua unidirezionalità (la corrente 
scorre solo dall'anodo al catodo) e 
dei suoi tre terminali (gate, anodo 
e catodo), esso é classificato come 
un « reverse blocking triode thyri-
stor ». 
Di questa famiglia fanno parte i 
SUS (interruttore al silicio unilate-
rale), il LASCR (diodo controllato 
al silicio attivato dalla luce), il 
CSCR (SCR complementare), il 
PUT (transistor unigiunzione pro-
gramnnabile) e il GTO di cui ci oc-
cupiamo oggi (interruttore con spe-
gnimento sulla porta). 
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Cathode 

TECNOLOGIA del GATE TURN-OFF SWITCH 

II GTO ë un elemento a quattro strati p-n-p-n simile costruttivamente alio 
SCR e, come questo, ë posto in conduzione rendendo il « loop gain G 
unitario. 
II « loop gain G » é definito da « ap M ± an M » in cui le alpha sono i 
guadagni delle correnti di base dei transistori di figura A, M, e Mi, sono 
rispettivamente i coefficienti di moltiplicazione della valanga di lacune ed 
elettroni. 
II loop gain G si pub approssimare all'unità per un incremento di M, e M. 
con l'aumento della tensione oppure con un aumento delle alpha con la 
tensione o con la corrente. 
Sempre riferendoci. alla figura A, con l'elemento commutato « on », assu-
miamo che cc, ě uguale a 04: nei due transistori scorrono quindi correnti 
uguali. 
Se la corrente di collettore del transistor pnp é deviata dalla zona di base 
del transistor npn ed estratta dal terminale gate, il transistor npn viene 
interdetto e l'elemento p-n-p-n invertiré il suo stato di blocco diretto (for-
ward blocking). 

Anode 

N 
N 

figura B 

Analogia degli stati della struttura pnpn con 
due transistori npn-pnp. 

figura C 

Dipendenza della corrente di emettltore con cc 
in un transistor al silicio. 

JI guadagno di turn-off, definito come il rapporto della corrente anodica pri-
ma dello spegnimento (turn-off) e la corrente negativa di gate richiesta per 
lo spegnimento stesso, in questo caso deve essere almeno 2. 
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Se ap ě ora reso molto minore dell'unitä quando il dispositivo ě nello stato 
« on » e ct é reso circa uguale all'unitä per mantenere a + a = 1, solo 
una piccola percentuale della corrente anodica totale scorrerä sul collettore 
del transistor pnp: é questa la corrente utilizzata per porre il GTO nello 
stato « off ». 
Per tipici elementi, guadagni da 5 a 25 sono realizzabili in dipendenza della 
corrente, della temperatura, della durata dell'impulso sul gate e di altre 
variabili. 
A causa delle difficoltá per assiéurare che il controllo venga mantenuto dal 
contatto di gate alle alte densitá di corrente catodica (dovuta agil effetti del 
« cross-biasing »), gil elementi GTO operano a densitä di corrente molto 
minore di quella degli SCR. 
Riassumendo, uno SCR di tipo GTO (Gate Turn-Off) pub essere condizionato 
off oppure on con l'applicazione di un impulso di adeguata polaritä sulla 
porta. 
Un impulso positivo sul gate condizionerä questo SCR di tipo GTO alla 
conduzione continua come per gil altri tipi di diodi controllati, mentre un 
impulso negativo, sempre sul gate, interromperá la conduzione. 
Questa caratteristica permette al GTO di essere impiegato in un'ampia 
quantitá di applicazioni di commutazione. 

DESCRIZIONE dello SCR-GTO 

I comuni SCR entrano nello stato di conduzione con l'applicazione di un 
impulso sul gate di appropriata ampiezza e durata. L'interruzione della con-
duzione (interdizione) si ottiene diminuendo la corrente anodica a un 
livello inferiore di quello della corrente di mantenimento lb o con linter-
ruzione o con la inversione della tensione di alimentazione all'anodo. Que-
sto limita l'impiego degli SCR in moite applicazioni a causa della comples-
sitä del costo associato al circuito di commutazione alio stato di inter-
dizione. 
II diodo controllato di tipo GTO pub invece essere posto in interdizione sem-
plicemente tramite l'applicazione di un impulso negativo al gate: questo apre 
nuovi spazi alle applicazioni degli SCR, specie in corrente continua. 
I prim] GTO (non é da oggi che esistono!) sono stati tradizionalmente affetti 
da due problemi che ne hanno impedito la diffusione e la conoscenza. Per 
primo, essi hanno un basso guadagno di turn-off: per interdire un disposi-
tivo che conduce 4 o 5 A è necessario un ampere o più in gate; in ag-
giunta, l'impulso di tensione richiesto al gate per alcuni elementi pub essere 
compreso tra — 30 e — 70 V. 

figure 1 

Var/az/one della corrente di gate per il Turn-Off 
in rapporto alla temperatura. 

10 
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figure 2 

Una nuova serie di GTO, prodotta dalla Unitrode, possiede altresi un gua-
dagno di turn-off elevato fino a 1.000: l'applicazione di pochi milliampere 
interdice la conduzione di molti ampere, inoltre la tensione negativa ri-
chiesta è in tutti i casi minore di 5 V. 
II secondo problema che ha interessato i GTO prima maniera é la inatten-
dibile operativitä alle alte temperature di giunzione, ma anche questo 
stato risolto con la nuova produzione UGT della Unitrode (figura 1). 

APPLICAZIONI 

Fatta questa rapida conoscenza con i GTO, vediamo qualche applicazione 
di questi particolari cornponenti. 

Interruttore in corrente continua. II GTO è ideale nell'impiego come inter-
ruttore per protezioni di sovratensioni o sovracorrenti come vediamo nelle 
figure 2 e 3. 

UGT SERIES UGT SERIES 

LOAD 
SI 

figura 3 

LOAD 

Protezione contro le sovratensloni al canco. Protezione contro le sovracorrenti al car/co. 

Nel circuito di figura 2 l'interruttore SI attiva il GTO che applica tensione 
al canco: se questa tensione sale al di sopra di quella del diodo zener CR1, 
esso condurrä e bloccherä lo SCR pompando corrente dal gate. 
II circuito di figura 3 mostra invece un circuito di protezione contro le 
sovracorrenti: il transistor 01 control la la corrente che scorre attraverso R,: 
quando detta corrente sale sopra a un livello predeterminato (circa 0,7 = 
x 1), 01 conduce interdicendo il GTO, 

UGT SERIES 

figura 4 

Circuito multivibratore I LOAD 
con l'impiego di un GTO. 

R2 
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Multivibratori. Normalmente un circuito multivibratore richiede almeno due 
elementi di commutazione (transistor o SCR) più diodi e gli altri connpo-
nenti associati. Usando il GTO si pug comporre un multivibratore con un 
solo elemento di commutazione come vediamo in figura 4. 
Quando viene applicata tensione al circuito, il condensatore CI si carica 
attraverso R, fino a raggiungere il valore di tensione di CR1 per cui il GTO 
commuta conducendo. Poi è la volta di C2 a caricarsi tramite R2 e si ha 
l'interdizione del GTO al breakover di CR2. E poi da capo. 
Con il circuito illustrato ě possibile pilotare fino a 8 A di canco senza 
alcun circuito booster addizionale. 

INVERTITORI 

I GTO-SCR possono essere facilmente impiegati in applicazioni di inversio-
ne e conversione. 
La figura 5 mostra un circuito inverter utilizzando due GTO: C, e R, stabi-
liscono la frequenza operativa. 

figura 5 

Circuito 
invertitore 
con 
GTO-SCR. 

113 Rl 01 
D1   UST SERIES 

PUT 
I2N6027)   

CT 

- V0, 

• III i  

Se assumiamo Q, in conduzione, C, caricherä fino al punto di accensione 
del PUT (transistor unigiunzione programmabile) e poiché Q ě giä on, lo 
impulso positivo non produrrä alcun effetto; tuttavia 02 commuterä in con-
duzione. 
Dal momento che C2 ä stato caricato a Va tramite R2, quando C2 conduce, 

applicato un impulso negativo al gate di Q1 interdicendolo. Ora Q ě off 
e 02 è on e la corrente si è invertita sul trasformatore. 
II successivo impulso porrä Q1 on e 02 off. 

SISTEMI di ACCENSIONE 

I vantaggi di una accensione a stato solido sono ben conosciuti: nnaggiore 
durata delle candele, maggior rendimento, ecc. II GTO ë particolarmente 
indicato per sistemi di accensione elettronica, specialmente in accensioni 
di tipo magnetico per piccoli motori ove non ë presente sorgente di ten-
sione continua per pilotare circuiti transistorizzati. Comunque anche ove 
sia disponibile tensione continua si possono impiegare i GTO con una no-
tevole sennplificazione circuitale. 
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Una accensione di tipo magnetico é riportata in figura 6: il circuito é sem-
plicissimo. 

IGNITION 
COIL 

figura 6 

Circuito di accensione magnetica con GTO. 

TRIGGER 
COIL 

CRI 

SPARK PLUG 

Un magnete permanente ruotante su un volano carica la bobina di accen-
sione e di trigger. Quando l'uscita della bobina di trigger presenta una ten-
sione positiva il GTO è commutato on e scorre una corrente attraverso il 
primario della bobina di accensione. 
A un tempo appropriato la bobina di trigger presenta un impulso negativo 
interdicendo il GTO: durante quest'ultima fase la energia presente sul pri-
mario é trasferita sul secondario della bobina di accensione formando un 
impulso ad alta tensione per la candela. 
Ci sono molti punti importanti da considerare nella progettazione dei cir-
cuiti di accensione di tipo magnetico. Per primo, il posizionamento del ma-
gnete deve essere tale per cui la temporizzazione dell'impulso dalla bo-
bina di trigger sia adeguata per tutte velocitä del motore. Per piccoli 
motori la velocitä può estendersi da 700/800 a oltre 10.000 girl al minuto. 
Le forme d'onda mostrate in figura 7 indicano i rapporti necessari tra gil 
impuisi della bobina di trigger e la uscita di quella di accensione. 

figura 7 

Forme d'onda 
e tempificazione 
del circuito di 
figura 6. 

K2OKV 
Ignition coil 
secondary voltage 

«100V 

GTO Anode voltage 

AA 
Ignition coil primary current 

A..>_ 3V Trigger coil output 

111:-.5 V 

Time 

Altro punto importante risiede nella costruzione della bobina di trigger che 
deve assere dimensionata affinché fornisca un adeguato output per com-
mutare il GTO in qualsiasi condizione operativa. 
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L'impulsa fornito in uscita dalla bobina di trigger sarä di ampiezza minore 
alle basse velocitä del motore, per cul l'avvolgimento dovrä essere dimen-
sionato opportunamente affinché fornisca in questa condizione la minima 
tensione al GTO per commutare. 
Alle alte velocitä del motore la tensione di uscita dalla bobina di trigger 
aumenta e bisogna prestare la massima cura affinché l'impulso non superi 
le specifiche massirne di gate al GTO. 
Se necessario si può inserire in serie una rete resistiva, ma probabilmente 
questo non é necessario poiché la bobina di trigger ha una impedenza in 
corrente continua compresa tra 50 e 100n e la sua corrente di uscita 
limitata a un valore molto minore di 1 A. 
II diodo zener posto attorno al GTO nel circuito di figura 6 é necessario per 
proteggere il dispositivo nel caso che il secondario della bobina di accen-
sione sia aperto (candela rimossa). 
In questa condizione l'energia non i trasferita al secondario durante la fase 
di interdizione e quindi il GTO, ponendosi in breakover, condurrä tutta la 
corrente induttiva a valanga. E' quindi possibile che il GTO si trovi inversa-
mente polarizzato nel secondo breakdown come spesso capita con i tran-
sistor di potenza. 
L'impiego di un diodo zener con bassa tensione di breakdown rispetto a 
quella del GTO proteggerä quest'ultimo dal problema. 
Da notare, infine, che data la bassa impedenza della bobina di trigger non 
è necessario impiegare il resistore Rak di polarizzazione nel circuito di ac-
censione magnetica. 

I « Gate Turn-011 SCR della Unitrode, serie UGT, sono distribuitl in Italia dalla COMPREL - viale 
Romagna, 1 - 20092 CINISELLO B. (MI). 

(segue sul prosslmo numero) 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABLE 

CX 88 B 
CX 888 S 

0,5 - 50 MHz 
0,5 - 500 MHz 

real r s measurement 
mak systems  

T. 0321 
85356 HPS 6 4 16 V 6 A. 

HPSA 3 12 ± 16 V 3.4 A. 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

real T. 0321 r m s measurement 85356 
systems  
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considerazioni sulla 

ricezione 
delle onde medie 

IOZV, Francesco Cherubini 
10FDH, Riccardo Gionetti 

Per meglio comprendere la necessitä di una buona installazio-
ne di antenna sarä opportuno riassumere brevemente, sebbene 
tali concetti dovrebbero essere giä nau, le caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche e alcuni principi fondamentali che le ca-
ratterizzano. 
Le onde elettromagnetiche, generate da un oscillatore e oppor-
tunamente amplificate, sono irradiate nello spazio mediante una 
antenna che rappresenta il mezzo di adattamento tra il trasmet-
titore e lo spazio, che una volta si chiamava « Etere ». 
L'onda irradiata dall'antenna rappresenta una energia di natura 
elettromagnetica che ha la capacitä di propagarsi a distanza: 
quindi con opportuni dispositivi rivelatori pub essere captata 
anche a distanze grandissime. 
Per captare le onde elettromagnetiche si dovrà disporre di un 
opportuno organo di ricezione che ě precisamente l'impianto di 
antenna di ricezione, che a sua volta rappresenta anche la parte 
più importante di una qualsiasi stazione ricevente. 

Prima di scendere nei dettagli dell'impianto di antenna sarà utile parlare 
di altre onde elettromagnetiche esistenti nello spazio, con caratteristiche 
simili a quelle delle onde radio e che sono perciò ricevute contemporanea-
mente a quelle « desiderate ». Le onde « indesiderate rappresentano un 
disturbo o interferenza; esse sono prevalentennente create dalrumanità 
(meglio dire dalle attivitä umane), mentre in misura meno importante 
sono di origine naturale, come i segnali che provengono dallo spazio, dal 
sole, da scariche temporalesche, ecc.... 
Le interferenze di natura umana sono prodotte ogni volta che varia bru-
scamente lo stato di un circuito elettrico: per esempio l'apertura o chiu-
sura di un interruttore produce una scintilla elettrica che genera sul cir-
cuito una forza elettromotrice oscillante ad alta frequenza che si smorza 
rapidamente. La scintilla, dunque, genera una radiazione elettromagnetica 
che viene irradiata nello spazio come quella emessa da un trasmettitore. 
La differenza sostanziale con le onde irradiate dai trasmettitori consiste 
nel fatto che la scintilla non ha una lunghezza d'onda determinata, bens) 
presenta uno spettro quasi continuo. 
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in figura 1 sono rappresentati gil spettri di frequenza di una onda elettro-
magnetica a frequenza nota e quello generato da una scintilla. 

figure I 

V 

Spettro di un segnale 
a Ire guenza 
determinata. 

 e 
CJ 

V 

Spettro di un segnale 
non periodico. 

Nel caso delle scintille l'energia irradiata risulta essere minima e la loro 
propagazione ě dovuta soprattutto ai conduttori elettrici collegati alla 
sorgente disturbatrice. 
Ouindi nasce spontaneo il problema di ricevere nel miglior modo possibile 
le onde elettromagnetiche utili e di limitare quelle dovute ai disturbi. 
Nello spazio si irradiano quindi onde elettromagnetiche di diversa natura e 
provenienza, pertanto è bene fame una classificazione: 

1 - Onde elettromagnetiche generate dai trasmettitori; 
2 - Onde elettriche generate dalle scariche elettrostatiche nell'atmosfera; 
3 - Nelle zone abitate si manifesta un forte addensamento di disturbi elet-

tromagnetici generati dalle migliaia di scintille provocate da elettrodo-
mestici, motori, interruttori, lud i al neon, falsi contatti, eco., i quail, in 
piccola parte, si irradiano a distanze limitate, in parte maggiore si 
propagano lungo le linee elettriche o provocano induzioni in altre masse 
metalliche. 

Le onde elettromagnetiche del punto 1 avendo una ben determinata fre-
quenza possono essere ricevute una alla volta da un ricevitore a cul si ri-
chiede una buona selettivitä per potem discriminare due segnali adiacenti. 
Le onde elettromagnetiche del punto 2 e 3 non avendo una frequenza deter-
minata possono spaziare entro un amplo spettro di frequenze per cui nel 
ricevitore non é possibile discriminare il segnale utile dal disturbo se que-
sto, appunto, copre anche la frequenza ricevuta. 
Normalmente i disturbi di origine atmosferica sono assai limitati, d'inverno 
sono trascurabili, d'estate assumono una certa importanza di giorno e di-
ventano molto consistenti in condizioni temporalesche. 
I disturbi locali, quelli del punto 3, assumono una certa importanza nelle 
cittä e nelle zone industriali; data la loro natura e la loro scarsa capacitä 
di propagazione possono essere ridotti drasticamente con l'ausilio di alcuni 
accorgimenti. 
Applicando appositi dispositivi, in genere filtri costituiti da condensatori 
e induttanze, é possibile ottenere di eliminare le scintille. Purtroppo tale 
applicazione va fatta individualmente su ogni apparecchiatura che provoca 
disturbi; e in assenza di norme tassative in mento, o i dispositivi sono 
ignorati e non applicati o non se ne controlla l'efficienza. In taluni casi, 
come nelle insegne luminose, basta un contatto difettoso a creare disturbi 
ricevibili a distanze di centinaia di metri e più; i disturbi dovuti all'accen-
sione delle auto, su frequenze piuttosto alte, sono ricevibili anche a 1 km 
di distanza. 
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Poiché non ë possibile, per il singolo generico ascoltatore, agire in modo 
da eliminare al la fonte questi disturbi, occorre agire sul sistema di antenna, 
in modo da attenuare la ricezione di questi disturbi. Se si effettuano delle 
misure sulla intensitä dei segnali ricevibili, si nota che, in aperta campa-
gna, la forza dei segnali aumenta proporzionalmente all'altezza dal suolo. In 
città, invece, la situazione é alquanto diversa. Le masse metalliche esi-
stenti negli edifici (tubazioni, travature, armature per il cemento, cavi) e 
anche le stesse costruzioni in muratura, si comportano da semiconduttori, 
con il risultato che l'intensitä del campo magnetico decresce rapidamente 
procedendo dall'alto verso il basso. 
Ripetute esperienze hanno mostrato che, per avere la stessa intensitä di 
campo (facendo riferimento alla stessa altézza e a un campo uniforme-
mente distribuito), ci si deve sovraelevare, rispetto alla sommitä dell'edi-
ficio, di almeno un paio di metri, in media. 
Per dare una rappresentazione intuitiva del fenomeno, la figura 2 dá la di-
stribuzione, in termini orientativi, del rapporto segnale-disturbo. 

figure 2 

Distribuzione dei disturbi 
e dei segnali 
in un quartiere di città. 

il rumore è più denso al primo piano sul livello stradale, dato che a tale 
altezza troviamo le linee elettriche dei tram, molte linee elettriche e tele-
foniche, insegne luminose, ecc. 
Spostandosi verso i piani più alti, il liven° dei disturbi diminuisce, perché 
le sue stesse masse semiconduttrici (mur, armature, ecc.) che attenuano 
segnali provenienti dall'alto, provvedono a indebolire i disturbi provenienti 
dal basso. Arrivando a qualche metro sopra il tetto di un edificio, i disturbi 
sono quasi scomparsi. 
, A conclusione di quanto detto viene spontaneo che si deve installare l'an-
tenna nel punto più alto dell'edificio per ottenere il duplice vantaggio di: 

— ottenere il massimo dell'intensità di segnale; 
— ridurre i disturbi. 

Esprimendo queste considerazioni in termini matematici si ha la definizione 
del rapporto segnale/disturbo: 

F = S/N; S = intensitä di segnale; N = intensitä del rumore. 

Tanto più elevato è il rapporto segnale/rumore tanto ě migliore la ricezio-
ne; per una ricezione discreta F dovrä essere almeno 50. Con un implanto di 
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antenna ben studiato si possono raggiungere dei valor molto più elevati: 
150 ÷ 200. A seconda delle disponibilitä di spazio si possono avere tipi di 
antenne che rispondono più o meno bene ai requisiti detti precedentemente. 
Si possono avere i seguenti tipi di installazione di antenne: 

— Antenne di emergenza o provvisorie; 
— Antenne interne; 
— Antenne esterne; 
— Antenne esterne con discesa schermata. 

Antenne di emergenza 

Nelle antenne di emergenza si possono includere le antenne a tappo, le 
filar corte (pezzo di filo buttato a terra), il collegamento al tubo dell'ac-
qua o del termosifone. 
La più inefficiente é senza alcun dubbio la filare in quanto ha ridotte di-
mensioni e inoltre ô immersa in un campo debole per quanto riguarda il 
segnale utile. 
Le antenne (‘ tappo luce » e « tubo dell'acqua » danno dei migliori risultati 
rispetto alla precedente in quanto hanno un'estensione fisica decisamente 
maggiore, per cui hanno una maggiore possibilitä di ricezione. 
Per quanto riguarda il rapporto segnale/disturbo esso è molto basso in 
quanto tutti tre i tipi di antenna sono, diciamo, completamente immersi nel 
rumore, addirittura l'antenna tappo-luce da questo punto di vista ha un com-
portamento disastroso in quanto capta non solo i disturbi indotti, ma anche 
quelli generati lungo la stessa rete. 

Antenne interne 

A questo gruppo appartengono quelle antenne filar tese nello stesso lo-
cale ove viene installato anche l'apparecchio ricevente. Normalmente 
una trecciola di rame di lunghezza variabile da pochi metri fino a 20 ÷ 30 m. 
A questo gruppo appartengono anche quelle « esterne » cosi definite per-
ché tese sul balcone o fuori della finestra, e che, ai fini pratici, si compor-
tano quasi come le interne. 
Tali antenne rappresentano una discreta soluzione dal punto di vista della 
ricezione se !'ambiente è poco disturbato mentre se i rumori sono di una 
certa consistenza il miglioramento del rapporto segnale/disturbo rispetto 
alle antenne di emergenza ě quasi nullo in quanto, pur presentando un ef-
fettivo aumento della tensione utile, il rapporto S/N rimane invariato per-
ché il segnale del disturbo ě anch'esso aumentato. Per questa ragione non 
ha alcun senso aumentare la lunghezza dell'antenna oltre un certo limite. 

Antenne esterne 

Rispetto alle antenne descritte precedentemente l'antenna esterna rappre-
senta la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto segnale/rumore; 
essa è sempre installata in alto per avere forti segnali e deboli disturbi. 
L'unico grosso inconveniente ě rappresentato dalla linea di collegamento 
(discesa) tra l'antenna e il ricevitore, infatti la discesa non solo con-
voglia i segnali utili verso il ricevitore ma anche i disturbi che essa stessa 
raccoglie strada facendo. Se il ricevitore si trova in un ambiente poco 
inquinato dai disturbi si otterrä un effettivo miglioramento del rapporto 
segnale/disturbo; in realtä nelle cittä e in centri industriali la discesa 
immersa nel rumore per cui l'aumento del rumore diventa tale da neu-
tralizzare quasi tutti i vantaggi dell'antenna esterna. 
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Antenne con discesa schermata 

Affinché i vantaggi dell'antenna esterna slano effettivi é necessario che 
la discesa non sia influenzata dal rumore oppure da altri segnali non pro-
venienti dall'antenna; per far ciò é necessario usare una discesa scher-
mata (o, in alcuni casi, una discesa bilanciata). 
La discesa schermata é realizzata da un cavo coassiale il cul schermo se 
collegato a massa impedisce che nel conduttore centrale si possano 
creare tensioni indotte. 
L'efficienza dell'antenna dipende anche dal ricevitore che deve essere an-
ch'esso schermato affinché non capti direttamente i segnali non desiderati 
riducendo sensibilmente i vantaggi ottenuti con la discesa schermata. 
In conclusione, un'antenna ben studiata nei suoi particolari (altezza rispet-
to al suolo, minimizzazione della lunghezza del cavo, tipo di cavo, presa di 
terra) consente di migliorare notevolmente il rapporto segnale/disturbo 
consentendo quindi la ricezione di tutti quel segnali che normalmente ve-
nivano soffocati nel rumore. 

OEZ"J 

Antenne per MF 

Dopo i precedenti discorsi a carattere generico, interessa esaminare le 
caratteristiche di un'antenna per le MF (= Medium Frequencies, cioè fre-
quenze da 0,3 a 3 MHz), poiché, mentre abbondano le descrizioni di anten-
ne per HF e VHF, quando si va su lunghezze d'onda superiori a 100 m, le 
cose cambiano parecchio: cambiano perché essendo le antenne usuali lun-
ghe al massimo qualche decina di metri, risultano piccole rispetto alla lun-
ghezza d'onda da ricevere, e cioè impedisce luso di antenne come le cono-
sciamo per il campo delle « decametriche >OE. 
Una antenna situata su di un edificio, mostra, in media, segnali dell'ordine 
di 1 mV per stazioni distanti e intorno ai 100 mV per una stazione locale. 
Tale energia ricevuta va ceduta al ricevitore; siamo nel caso generico di 
« generatore-carico >OE ove il generatore é l'antenna e il canco é il circuito di 
ingresso del ricevitore. Sappiamo inoltre che il massimo trasferimento di 
energia si realizza quando l'impedenza del generatore é uguale a quella del 
canco: 

ZO Zr ZO impedenza di antenna 
Zr = impedenza di entrata del ricevitore. 

Ora vediamo 'qual ě la natura di quella grandezza che abbiamo definito 
impedenza di antenna (Zo). 
L'impedenza Zo pub essere considerata come la somma di tne componenti, 
cioè 

1 

ZO RO XCO XL0 

Xco —   

27CfC 

XL0 = 2ftfL 

dove Ro ě la resistenza ohmica propria del conduttore che costituisce l'an-
tenna, XL0 la reattanza induttiva e Xco la reattanza capacitiva. 
Nel caso di un'antenna per MF, la componente resistiva e quella induttiva 
risultano trascurabili rispetto a quella capacitiva. Perciò l'impedenza interna 
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di un'antenna dipende quasi esclusivamente dalla propria capacitä e abbiamo 
quindi: 

1 
zo = 

27rfC 

In conclusione, l'innpedenza di un'antenna ě tanto più bassa, quanto più 
grande ě la sua capacitä; e antenne di piccola capacitä hanno impedenza 
elevata. 
Alio scopo di calcolare l'impedenza, almeno in forma approssimativa, ci 
necessita conoscere la capacitä. 
La capacitä dell'antenna dipende da diversi parametri quail: altezza ri-
spetto al suolo, diametro del conduttore, lunghezza, disposizione dell'an-
tenna doe se in posizione verticale od orizzontale. 
L'altezza effettiva (fisica) é usabile solo nel caso ideale di un'antenna si-
tuata in campagna, lontana da masse metalliche; in cittä l'altezza geome-
trica va moltiplicata per un coefficiente in genere compreso tra 0,3 e 0,8, 
secondo i seguenti tipi: 

a) antenna orizzontale lunga, su tetti non conduttori, alta 5 o più m: 
= 0,8; 

b) idem, alta da 2 a 4 m: 
= 0,6; 

c) antenna orizzontale lunga, su tetto metallico a massa, alta 5 o più m: 
= 0,6; 

d) idem, alta da 2 a 4 m: 
= 0,5; 

e) antenna orizzontale corta, o verticale, su tetto non conduttore, alta 
alnneno 5 m: 
= 0,6; 

f) idem, alta da 2 a 4 m: 
= 0,4; 

g) antenna orizzontale corta, o verticale, su tetto metallico a massa, alta 
5m o più: 

0,5; 
h) idem, alta da 2 a 4 m: 
= 0,3. 

Troviamo cosi che la capacitä per le antenne orizzontali assume un valore 
compreso tra 50 e 250 pF, mentre per le antenne verticali ha un valore 
compreso tra 40 e 100 pF. 
Detto questo, si può fare subito un piccolo conto e verificare come la Zo 
varia con la frequenza nel caso di una antenna che ha una capacitä di 
100 pF: 

per f = 500 kHz Zo 3.200 s2 

per f = 1.000 kHz —> Zo 1.600e 

per f = 1.500 kHz —> Zo 1.000e 

Nel caso di un'antenna con discesa schermata il canco per l'antenna è 
rappresentato dal ricevitore più quello aggiuntivo del cavo che supponiamo 
abbia una lunghezza non superiore ai 25 metri; poi ne vedremo la ragione. 
Se si trascurano le perdite per attenuazione, data la lunghezza limitata del 
cavo e consideriamo soltanto la capacitä distribuita (in un cavo RG59 

—  cq 9/80 — —1373— 



considerazioni sulla ricezione delle onde medie 

la capacitä è di 65 pF per metro lineare) il cavo presenterä al suo ingres-
so una impedenza Zc pari a 

zc, 
2n f C, 

dove Cc =Cx 1 
C = capacitä per metro-lineare 
I = lunghezza cavo 

valore che varia con la frequenza come risulta dai seguenti calcoli 

per f -= 500 kHz Zc= 196 n 

per f = 1.000 kHz Zc = 98 f2 

per f = 1.500 kHz Zc = 65 n. 

Per quanto riguarda il ricevitore la sua impedenza d'ingresso non é di 
50 n come si potrebbe essere indotti a pensare in analogia a quanto 
avviene in onde corte, bens) ha un valore variabile con la frequenza, spes-
so questo valore ô di alcune migliaia di ohm come è normale nel caso di 
ricevitore per le onde medie. Se si assume un valore medio di 2.000 n 
e lo confrontiamo con il corrispondente valore del cavo schermato alla 
f = 1.000 kHz possiamo notare che esiste tra i due valor un notevole 
divario e l'antenna vedrä un canco costituito dal parallelo delle due 
impedenze. 
In pratica il canco rappresentato dal ricevitore può essere trascurato 
rispetto a quell° del cavo schermato. Precedentemente si é detto che il 
migliore trasferimento di energia tra generatore e canco si ha quando le 
loro impedenze sono uguali; verifichiamo in questo caso cosa succede. 
Alla f = 1.000 kHz la Zo dell'antenna ô di 1.600 n, la Zc del cavo ě di 
98 n per cui per la legge del partitore la tensione ai capi del ricevitore 
sarä pari a 

vo = V, 
Zc 

— 0,05 
ZO + Zc 

cioè soltanto il 5% della tensione d'ingresso, contro il 50% ottenibile 
in caso di adattamento ottimo. 
In realtä le cose si complicano leggermente per la presenza di onde sta-
zionarie nel cavo in quanto non terminato sulla propria impedenza carat-
teristica (si ricorda che il cavo ha una Z di 50 o 75 n a seconda del tipo, 
l'antenna a 1.000 kHz ha una Zo di 1.600 fl e il ricevitore una Zr di 2.000 . 
Poiché nell'antenna si inducono tensioni a frequenza diversa si avrä una 
distribuzione diversa e incostante delle tensioni e delle correnti all'in-
terno del cavo. Ciò comporterä una ricezione irregolare in quanto la ten-
sione a radiofrequenza prelevata dal ricevitore é variabile in accordo con 
l'andamento della risultante di tutte le onde stazionarie. La figura 3 mo-
stra come in presenza di onde stazionarie la ricezione diventi irregolare. 
Per ridurre gil effetti dovuti alle onde stazionarie si deve fare in modo 
che la lunghezza del cavo non superi 1/8 della lunghezza d'onda relativa 
alla frequenza di ricezione più elevata. 
Per 1.500 kHz si ha una lunghezza d'onda di 200 m per cui 200 • 1/8 -= 25 m, 
che indica la max lunghezza del cavo corne avevamo giä accennato pre-
cedentemente. 
Comunque la migliore soluzione ô quella di adattare il cavo coassiale sia 
all'entrata che all'uscita mediante dei traslatori. 
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II traslatore ha lo scopo di adattare l'impedenza dell'antenna a quella del 
cavo e quella del cavo a quella del ricevitore. 

figura 3 

b-A-411Xyd  
Ricezione nel caso di Ricezione nel caso di 
cavo non adattato. cavo adattato. 

Il traslatore non ě altro che un trasformatore con un opportuno rapporto 
di trasformazione, ad esempio se il rapporto di trasformazione é 5 : 1 vuol 
dire che sul secondario abbiamo 1/5 della tensione di primario, mentre 
la resistenza collegata all'ingresso del traslatore ě'  diversa con il qua-
drato del rapporto spire per cui se al primario ci sono 1.000n, sul secon-
dario abbiamo 1.000 : 25 = 40 fl. 
Poiché la Zo antenna ě variabile con la frequenza si prenderá il valore di 
impedenza a 1.000 kHz, cioè a centro banda, e lo si adatterä tramite tra-
slatore di opportuno rapporto spire alla impedenza del cavo. Adattato il 
cavo all'antenna si dovrà successivamente adattare il cavo al ricevitore 
per cui si dovrá ricorrere a un seconde traslatore con un rapporto spire 
inverso cioè con un primario di poche spire e con un secondario di moite 
spire (il secondario i collegato al ricevitore). 
Con un ricevitore avente una Zr di 2.000 I/ si dovrà ricorrere a un traslatore 
con un rapporto pari a 1 : 6 

Zi 2.000 
= 5511 

nz 36 

La tensione ai capi del ricevitore può essere ottenuta (trascurando le 
perdite) dalla relazione che include i rapporti di trasformazione 

Vi 
Vo • nz 

n1 

n1 = rapporto spire del traslatore antenna-cavo; 
n2= rapporto spire del traslatore cavo-ricevitore. 

Lo schema complessivo dell'impianto é perciò quello visibile in figura 4. 

figura 4 

Collegamento di un'antenna a un ricevitore 
tramite tras/ator?. 
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II traslatore 

Abbiamo più volte nominato il « traslatore 
Ouesto termine sta a indicare, in pratica, un trasformatore o un autotra-
sformatore, con un deterrninato rapporto in discesa o salita. Se noi ayes-
simo a che fare con una ben determinata frequenza, potremmo usare un 
circuito accordato con prese sulla bobina o con partitore capacitivo; ma 
dovendo esso funzionare su di un intervallo di frequenze, occorre il co-
siddetto « trasformatore a banda larga », simile concettualmente al tra-
sformatore di bassa frequenza (audio) che é impiegabile in una gamma 
relativamente ampia di frequenza. Poiché noi ci troviamo su frequenze 
che vanno da frazioni di MHz a qualche MHz, dovremo necessariamente 
usare un trasformatore con nucleo nnagnetico adatto a tali frequenze, cioè 
che abbia basse perdite. La costruzione é realizzabile in due modi; con 
i nuclei a « olla « o con i nuclei toroidali, oggi di moda, ma in realtä giä 
in uso da decenni. Si potrebbero anche usare speciall Iamierini, ma es-
sendo di difficile reperibilitä, accantoniamo questa soluzione. 
II calcolo va fatto tenendo presente che il trasformatore deve avere una 
induttanza abbastanza alta, tale da non caricare eccessivamente il gene-
ratore. Supponiamo, per fissare le idee, di usare 1 dati precedentemente 
trovati; e quindi di costruire il traslatore per l'uso su frequenze da 500 kHz 
in su. La nostra antenna ha una impedenza, a questa frequenza, pari a 
3.200ft; la reattanza del traslatore deve risultare sensibilmente più alta 
e decidiamo che debba essere dieci volte più elevata, cioè pari a 32.000 š-/ 
(anche se un valore più basso potrebbe essere accettabile), Per avere 
questa reattanza a 500 kHz occorre una induttanza facilmente calcolabile: 

XL = 2•rr • f • L 

da cui 

L = 
Xi 32.000 32.000 
  cioè   =   = 0,01H 
2Tr f 6.28 • 500.000 3.140.000 

cioè 10 mH. 
Consultando i dati della Philips, relativi a nuclei a olla costituiti da due 
parti uguali (tipo P), nel campo di frequenze da 0,2 a 2 MHz occorre usare 
la gradazione 3D3; come dimensione, il tipo da 26 mm (nominali) di dia-
metro é tra i più diffusi ed ě preferibile ad altri più piccoli per maggiore 
maneggevolezza. Supponendo di avere il tipo con [le = 68, i dati ci indi-
cano che sono necessarie 68,4 spire per 1 mH (coefficiente a); per una 
induttanza qualsiasi, il numero di spire N é calcolabile con la formula: 
N = a. VL (L in mH), quindi nel nostro caso: N = 68.4 • VTCT = 216. 
I dati della Casa ci dicono anche che possono entrare in tale nucleo 71 
spire di filo da 0,7; usando lo 0,35 avremo il riempimento quasi totale 
con le 216 spire. Per realizzare un autotrasformatore 1 : 5 dovremo fare 
la presa dopo 216/5 = 43 spire. 
Oltre al tipo sopraindicato (cataloghi 1966 e seguenti) esistono molti 
altri tipi simili, anche di altre Marche; precedentemente la designazione 
Philips era IVB (con permeabilitä iniziale p,, = 750 ±- 20 %) e il nucleo era 
costituito da quattro pezzi: fondello superiore e inferiore, anello esterno, 
cilindretto interno. 
La Siemens ha prodotto tipi equivalenti (per frequenze da 0,2 a 1,6 MHz, 
il tipo 550 M 25) e il calcolo mostra che per un nucleo diametro 26, 
altezza 13 mm, le spire devono essere 250. II calcolo esatto va fatto 
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comunque in relazione al tipo usato. L'avvolgimento più semplice, con 
filo normale smaltato, ě il meno efficiente; infatti é opportuno contenere 
il più possibile la capacitä fra spira e spira, cosa che si ottiene con vani 
accorgimenti. II primo é di usare filo con isolamento in doppio cotone, 
riducendo il diametro del rame da 0,35 a 0,25 (o anche 0,2) e poi effettuan-
do l'avvolgimento a nido d'ape. Quest° tipo di avvolgimento puď essere 
realizzato con un po' di pazienza e attenzione, anche a mano, osservando 
come ě avvolto il filo sulle bobine prodotte appositamente; il filo procede 
a zig-zag con le spire vicine (ma senza toccarsi) e con un procedimento 
tale che poco a poco si copre la superficie della bobina e poi si procede 
verso l'esterno. 
Volendo usare nuclei toroidali, la Amidon consiglia il Mix n. 61 di ferrite 
per frequenze di questa grandezza con p. =  125. Scegliendo un nucleo 
FT 114.61, occorrono 1.000 spire per 79,3 mH; volendo arrivare a 10 mH 
facciamo il solito conto: 

-V 10 
N = 1.000 x = 355 spire, 

79,3 

con presa alla 71" spira. 
Anche in questo caso, il filo con isolamento in doppio cotone é pre-
feribile; per ridurre la capacitä distributiva e per semplificare l'avvolgi-
mento, conviene fare cinque avvolgimenti separati, ciascuno di 71 spire, 
da collegare in serie. Ogni avvolgimento sarä composto da diversi strati 
(4 o 5) e raggruppato in modo da avere i cinque avvolgimenti distribuiti sul 
toroide e separati fra loro da uno spazio di 1 o 2mm. 

CO 00 00 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 CO 00 00 00 CO 00 00 00 00 CO 

AFFARE ECCEZIONALE solo Lire 3.800.000 

AUSTIN INGLESI mod. FX 4D DIESEL 

Bellissimo modello di vettura classica con doti di eleganza, economicitä, robustezza, longevitä, potenza, spaziositä, 
confort. Ideale per installarvi impianti radio-mobili, per famiglia, per scopi pubblicitari, per trains di roulotte, per 
cerimonie di nozze, etc. Poltrone in cuoio, meccanica e motore ottimi, n. 5 posti posteriori e n. 2 posti anteriori, 
lunghezza di cm. 460, larghezza di cm. 170, distanza tra poltrona posteriore e sedili anteriori di cm. 76, lamiera 
spessa 8 decimi. Motore di 2200 cc. Percorre 14 Km con un litro di gasolio. 
Al medesimo prezzo anche con motore a benzine. 
I mportiamo le migliori occasioni reperibili sul mercato Inglese. 
AMPIA DISPONIBILITA' DI PEZZI DI RICAMBIO. 
Nel prezzo sono comprese le spese di sdoganamento. 
Per prenotazioni ed infornnazioni telefonare allo (0773) 49.89.58 di Latina. 

ATTENZIONE: SCORTE LIMITATE!! 
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VFO 
qualcosa 

di 
nuovo 

IWOAP, Umberto Perroni 
IWOAMU, Luigi Sala 

Riassunto delle puntate precedenti:... no, scherzavamo, questo 
un articolo veloce, non una di quelle mattonate in 54 puntate, tre 
prologhi e quattro conclusioni che, grazie a Dio, cq ha eliminato 
dal suo repertorio! 
Dopo aver scartato ben 3.920 aggeggi di totale inutilità, deci-
demmo finalmente di concentrare gli sforzi su questo maledetto 
e scivoloso (in frequenza) VFO. 

E' l'alba e i nostri eroi con gil abiti sgualciti, la barba lunga, i capelli spet-
tinati e gil occhi infossati per la stanchezza annmirano dopo sfibranti set-
timane di lavoro il risultato delle loro fatiche, l'opera sublime che proietterä 
i loro nomi nel firmamento dei geni. 
Hanno infatti sotto gil occhi un annmasso di componenti elettronici, qual-
cosa di apparentemente indefinibile, che dopo accese discussioni e una 
regolare sfida a duello tra i due inventori, si stabilisce essere un « vulgaris 
VFO digitalizzantis 
Precisiamo subito che questo VFO digitale pub essere usato solo in circuiti 
PLL del tipo a sintesi in quanto, praticamente, sostituisce i Contraves che 
determinano la frequenza o il canale di lavoro. 
I Contraves, in un circuito a sintesi, forniscono al circuito il numero per 
il quale dividere la frequenza del VCO e di conseguenza determinano dei 
salti di frequenza stabiliti. Se questi salti vengono ridotti a 100 Hz si può 
praticamente parlare di sintonia continua. 

II circuito a blocchi di figura 1 vi mostra il funzionamento del nostro VFO 
a PLL e vale la pena di spendere due parole su due particolari: 

1) Ben difficilmente la banda di numen i da assegnare al divisore program-
mabile coinciderä con quella fornita dal VFO digitale, per cui dovremo in-
terporre un « imbrogliatore di codice Questo farä si che il codice del 
VFO digitale che va da 0 a 20.000 si trasformi, nel caso specific°, da 19.000 
a 21.000 (figura 2). • 

2) Sembrerebbe molto semplice aggiungere un sesto divisore programma-
bile per ottenere l'aggancio a 100 Hz, ma la lentezza cronica del compara-
tore di fase realizzato con MC4044P non permette un aggancio veloce per 
frequenze comparate al di sotto del kilohertz e ci costringe quindi a inter-
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venire sull'oscillatore locale per ottenere il fatidico spostamento di 100 Hz 
in 100 Hz. Quest° vuol dire che spostiamo roscillatore locale tramite il co 
dice digitale di X1 trasformato in rampa da X12 (figura 3) in modo da otte-
nere dieci passi progressivi di 100 Hz che costringono il VOO, tramite il 
cornparatore di fase, a seguire le stesse variazioni di frequenza. 
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ligura 3 

Funziona cosi: immaginiamo di essere in una posizione di equilibrio: 

135 MHz —116 MHz = 19 MHz : 19.000 = 1 kHz. 

Ora aggiungiamo 100 Hz ai 116 MHz, e avremo: 

135 MHz— 116,000100 MHz = 18,999900 MHz : 19.000 = 999,99474 Hz 

che, anche se di poco, non ě più una posizione di equilibrio. 
II comparatore interviene, riportando il VCO a 100 Hz in più per ritornare 

Ouindi ogni 100 Hz in più a 116 MHz sono 100 Hz in più a 
135 MHz fino a 900 dopodiché l'oscillatore locale ritorna a 116 MHz, il mo-
dulo di divisione aumenta di una unità e avremo un aumento di 1 kHz a 
135 MHz, poi si riprende coi 100 Hz carne prima. 

E passiamo ora a ciò che tratteremo in questa puntata: il VFO digitale di 
comando. 
Si compone essenzialmente di un contatore avanti/indietro di impulsi pro-
veniente dal disco collegato alla manopola (figura 4); questo disco, che 
potete vedere nella figura 5, ha sul bordo esterno 50 tagli i quail permet-
tono di illuminare e oscurare alternativamente il fototransistor che, insie-
me a 03 e X9 (figura 6A), fornirá gli irnpulsi al contatore. 
II motorino (quello dei registratori a cassette) collegato allasse del disco 
fornisce una tensione negativa o positiva a seconda del verso di rotazio-
ne. Ouello che abbiamo usato noi é molto sensibile e anche un piccolissimo 
spostamento crea in uscita una tensione sufficiente per il circuito discri-
minatore avanti/indietro di figura 68. 
Vi chiederete perché abbiamo usato un metodo cosi poco ortodosso per 
il discriminatore avanti/indietro; la risposta ě immediata: ë il più semplice. 
Un circuito elettronico che si basasse sui fototransistor ne avrebbe richie-
sto due con relativi circuiti ma, cosa inaccettabile, avrebbe richiesto un 
numero doppio di tagli con un considerevole aumento del diametro del di-
sco (circa 15 cm) con relativi problenni di montaggio. Tutto questo, natural-
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R, 12 kr2 
R, l2kfl 
R, 10 kfl, trimmer 
R, 2.7 kn 
R, 10 Mn. 
R, 3,9 KZ 
R, 220 11 
R, 220 n 
Ro 33 kn 
R,, 2,7 kn. 
R„ 2,2 kfl 
R,, 220 ŠZ 

C, 220 µF, 12 V 
C, 10 nF 

D,, 1N914 
D,, 1N914 

i diodi del rivelatore di zero sono tutti 0A90 o 0A85 

SN74192 
X, SN74192 
X, SN74192 
X, SN74192 
X, SN74192 
X, RA 741 
X, SN7400 
X, SN7400 
X, SN7413 
X,0 SN7402 
X,, SN7400 
X,, LLA741 

FO, TIL78 

0, BC107 
01 BC177 
0, BC108 

mente, fermo restando il numero di tagli a 50 per avere 5 kHz ogni giro 
di manopola; meno non è consigliabile. Quest° sistema, in definitiva, per-
mette di avere sempre la classica manopola della sintonia che, però, non 
è più collegata a un condensatore variabile o a un potenziometro che pilota 
un varicap come succedeva ri precedenza. II disco che interrompe il fa-
scio di luce su FO ě di vetronite o di qualsiasi altro materiale opaco, il suo 
diametro é di 10 cm e i tagli, come giä detto, sono 50. 
Ricapitolando, la cellula fotoelettrica genera gli impulsi, il motorino e rela-
tivo circuito discriminatore decide se inviare gil impulsi all'ingresso avanti 
o indietro della catena dei contatori, l'uscita BCD dei quail servirä appun-
to a comandare il PLL. 
La cifra meno significativa (X1) servirä a comandare i passi di 100 Hz 
dell'oscillatore locale, le altre tramite « imbrogliatore » comanderanno il di-
visore programmabile (figura 2). 
L'imbrogliatore, come giä detto, serve a trasformare il codice disponibile 
dal VFO digitale in quello necessario al PLL. Un reset all'atto dell'accen-
sione é posto ai piedini 14 per evitare che gil integrati possano predisporsi 
su delle cifre a caso che rimarrebbero poi sommate agil impulsi contati. 
I codici BCD dei contatori avanti/indietro servono anche all'indicatore a 
display per indicare la frequenza: ogni codice é direttamente proporzionale 
alla frequenza che seleziona e quindi tramite opportuni collegamenti (fi-
fiura 2)- i codici arriveranno alle 9368 che pilotano gil FND500. Di tutto il 
PLL la parte originale è questo VFO digitale, il resto è stato preso qua e lä 
su cq e precisamente: VCO e mixer a pagina 788 di cq n. 5/76 dall'articolo 
« Sintetizzatore ad aggancio di fase (PLL) per i due metri » di Alberto 
D'Altan. Divisore programmabile e frequenza di riferimento a 1.000 Hz a 
pagina 856 del n. 5/77 dall'articolo « Generatore di onde quadre a sintetiz-
zatore di frequenza « di Mario Scarpelli. Oscillatore locale a 38,666 MHz 
più triplicatore a 116 MHz a pagina 111 di cq n. 1/76 dall'articolo « Aggiun-
giamo la FM per i 144 MHz all'apparato FR-50B « di Elio Bianchi. 
Sul circuito elettrico del VFO digitale c'è ben poco da dire. Gli SN74192 
sono connessi in cascata e funzionano come normali contatori per died i con 
conteggio avanti o indietro. Da notare il rivelatore di zero realizzato con 
diodi al germanio connessi alio stampato da una sola parte mentre all'altro 
capo sono uniti tutti insieme con un filo di rame argentato che rappresenta 
l'uscita del rivelatore, e il rivelatore di « 2 » sulla cifra più significativa. 
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VFO: oualcosa di nuovo 
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VFO: qualcosa di nuovo 

Si sono resi necessari per evitare di uscire dai Iimiti stabiliti di 0 e 20.000. 
Infatti, arrivati alio zero, il contatore si fermerä se tenterenno di andare 
indietro, a 20.000 si fermerä se tenteremo di andare avanti. Quest° ě rea-
lizzato dalle porte X7 e X8 che bloccheranno gli impulsi provenienti da X9 
se si realizzeranno le condizioni sopra esposte. 
il discriminatore avanti/indietro usa un ilA741 come amplificatore inver-
tente ad alto guadagno dell tensione proveniente dal motorino e la ten-
sione alla sua uscita, se positiva o negativa, fará condurre 01 o 02 por-
tando cosi a zero l'ingresso di X7B o X7C (figura 6) e commutando gli im-
pulsi sull'ingresso avanti o indietro dei contatori. 

Come abbiamo precisato prima, solo il generatore d'innpulsi ě originale, il 
resto é tratto qua e lä da van i articoli apparsi sulla rivista. Però un circuito, 
quello dell'oscillatore a 38,666 MHz, é stato modificato (figura 3) per ef-
fetutare gli spostamenti necessari per i passi di 100 Hz, con l'inserzione, in 
serie al quarzo, di un varicap pilotato dalla rampa creata da X12 
II compensatore in parallelo al quarzo servirá in fase di taratura a portarlo in 
frequenza di 38,666 MHz, avendo avuto l'accortezza di non collegare gli in-
gressi A, B, C e D. II trimmer da 10 kn serve a evitare che la rampa 
parta da zero volt, ma parta invece da una tensione superiora a 0,7 per 
portarci in una zona il più possibile lineare per il varicap. II trimmer da 
4,7 ka, invece, servirá a determinare l'ampiezza massima della rampa e, 
quindi, va tarato per avere passi il più vicini possibile a 100 Hz. 

E qui ci sembra che con roscillatore quarzato abbiamo detto tutto e pos-
siamo quindi abbandoharci a un giusto sonno come spetta a coloro che, 
per voi letton, hanno sacrificato i loro anni migliori e le loro notti insonni! 

Giovanni Lanzoni i2YD i2LAC 
20135 MILANO -Via Comelico 10 - Tel. 589075:544744 

ea + 3W1 
Jr 2 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER SUPERSIDEK1CK 

IMPORT. DIRETTA USA 
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"progettomania" 

Encoder MPX 
per emittenti FM 

IW3ODI, Livio Jurissevich 

Sono ancora moite le emittenti in FM che trasmettono in mono-
fonia pur avendo a disposizione pile di dischi, mixer's e testine 
costose. 
E l'ascoltatore sa benissimo come sia piacevole e realistico 
ascoltare la musica e i van i effetti in stereofonia. 
Molti sono gli encoder venduti ultimamente; malgrado tutto, 
tralasciando i costi, sono pochi quelli che hanno dato buoni ri-
sultati a riguardo di DISTORSIONE-SEPARAZIONE-RUMORE. 

In questo articolo vi presento un encoder le cui caratteristiche hanno dato 
il massimo delle prestazioni, tali che a mio giudizio posso definirlo di tipo 
profess ionale. 
Dopo sei mesi di van i progetti e modifiche sono giunto alla conclusione che 
lo schema qui pubblicato ä davvero valido, e posso darvi assicurazioni sulle 
grandi soddisfazioni che ha dato alle emittenti private che trasmettono tut-
tora con questo encoder dopo due anni di attivitä. 

:OEOE. -are 1 irer. 351.48091OEPRIWYOE‘bir.""1" 
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Encoder MPX per emittenti FM 

Dati tecnici del MPX 

• Consumo 40 mA" 
• Risposta in frequenza 18 15.000 Hz (-2 dB) 
• Distorsione a 1 kHz 0,93 % con 1 V„,> 
• Rapporta S/D stereo 60 dB o migliore 
• Preenfasi 50 us 
• Separazione R-L a 1 kHz 40 dB 
• Soppressione 38 kHz — 45 dB 
• Distorsione 19 kHz 1 % max 
• Max segnale in uscita 1,3 V„ 
• Max segnale in ingresso 500 mV„ 
• lmpedenza in ingresso 10 kr/ 

Strumentazione minima necessaria: 
oscilloscopio 10 MHz, 
generatore di BF 
e frequenzimetro. 

Come si vede dallo schema a blocchi, il segnale stereo entra nei preampli-
ficatori equalizzatori con preenfasi a 50 is come da standard europeo. 

figura 1 
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Encoder MPX per emittenti FM 

Le uscite di detti entrano a loro volta nel generatore multiplexer che si put, 
definire Gate, il quale, comandato da due onde quadre sfasate tra di loro, 
commuta i segnali di modo che in uscita si hanno i canali ora L ora R 
alternativamente a 38.000 volte al secondo. 
Dividendo i 38 kHz per due avremo una frequenza pilota a 19 kHz, filtrata 
di modo che si avrä da un'onda quadra una sinusoidale, la quale, miscelata 
in uscita al segnale multiplex, fungerä da sincronismo per mantenere i ca-
nah i sia quello sinistro sia quello destro separati tra di loro cos) come sono 
entrati nell'encoder. 

0 1 19 23 38 
19kHz frequenza ¡Dacia (sincronismo) 
38kHz portante soppressa 

Un ultimo stadio provvederä ad amplificare il tutto necessario ad andare 
a pilotare il varicap per la deviazione, che risulterä di 50 + 50 kHz (50 per 
canale). 
I 19 kHz non dovranno superare I — 20 dB rispetto ai segnali R-L, per non 
avere un aumento di rumore del decoder. 
Per il montaggio, onde ottenere degli ottimi risultati, come da me dati, con-
siglio di selezionare i transistori e inoltre, per avere un'ottima separazione, 
pure i CA3086. 

R,, R, 10 kf2 
R, 1 Mil 
R,, 12, 4.7 kft 
, 3,3 k,f2 

R, 47 k,.(2 
R, 68 kfl 
R, 100 kn 0,±06 BC3078, selezionati 
R,,, 22 K2 + 39 kš-2, 
R„ 10 22 
R,, 4.7 kn 
R,, 680 SI 
R„ 100 s), 
R„ 39 kS2 
R„ 1 kn 
R„ 33 kf2 D,±D, BA244A 
R,, 1 mn 
R,, 1 mn c, 0,68 µ,F 
R,„ 1 MÇ2 C, 4,7 nF 
R„ 68 kfl C, 0,1 LLF 
R„ 220 k,f2 C, 4,7 pf 
R,-, 10 k.f2 C, 1 nF, polistirolo 
R„ 10 kn C, 220 pF, polistirolo 
R,, 680 S2 C, 220 pF, polistirolo 
R„ 1 Mr2 C, 330 pF. polistirolo 
R„ 1 mn c„ 10 nF 
R„ 12 k52, Cm 270 pF 
R„ 2,7 el C,, 4,7 ilF, 10 V, tantalio 
R„, 3.3 k'Ç1 C,, 4,7 ljf 
R3, 330 fl, Cn 10 'if, 10 V 
R„ 12 k12. Cu 47 ¡if, 16 V 
R3, 2,2 kn, Ci3 220 11F, 16 V 
RU 6,8 kfl, C,6 0,1 of, 10 V. tantalio 

R,., 10 kg-2 
R,., 5 kft 
R,., 50 142 
R,., 1 kS2 
R,,, 2 kn, multigiri 

X, p.A7805 
X, NE555 
X, SN7473 
X, CA3086, MC3386, selezionato 
X, A741 
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Encoder MPX per emittenti FM 

Stampato lato rame. al naturale (scala 1: 1). 

1:1 LATO ligegdieiggAin 

Layout, scala 1 : I, come indicato. 
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Encoder MPX per eminent' FM 

Per la taratura, dopo i fatidici cinque minuti dall'accensione, con un fre-
quenzimetro su TP1 regolare R,5 fino a leggere 19.000 Hz con uno scarto 
di ± 2 Hz. 

Segnale a 19.000 Hz presente su TP1 
(10s/cm, 1V/cm). 

La stabilitä della frequenza dipende molto da C5: usare un ottimo tipo al 
polistirolo. 
Dopo aver cortocircuitato gli ingressi con l'oscilloscopio su TP3 sopprimere 
tramite Ro la sottoportante a 38 kHz che risulterä un'onda quadra. Dando 
un segnale in ingresso su un canale avremo, come da figura 3, due se-
gnali differenti come da figura 4. 

figura 3 

Segnale 560 Hz su un cana/e. 
Misura su TP3. 

figura 4 

Segnale multiplexer R+L. 
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Encoder MPX per emittentl FM 

Infine l'ultima regolazione, che è la fase: consiglio di utilizzare un decoder, 
ad esempio MC1310, e con l'oscilloscopio controllare il segnale in uscita 
da una parte per il minimo segnale e dall'altra per il massimo, come in 
figura 5. 

figura 5 

lkHz 
300mV 

lOkfl 

Messa in lase con il segnale pilota presente 
in uscita (0.05 V /cm, 30 s/cm). 

— 

AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

AV 140 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

 )wiranl%  

e confernnare tutta la vasta gamma già conosciuta 
ASTROIFANTOM 

4Richiedeteci il CATALOGO --Antn 

inviandoci L. 2.000 cad. 
`, 

AV 101 I AV 327 

AV 170 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 
Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 
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I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

C copyright cq elettronica 1980 " 

73esima Ventilazione 

Gĺä, ragazzi, fa ancora caldo, oh come é bella l'estate, addentriamoci in 
questa refrigerante ventilazione che porta il numero di 73 come cordiali 
saluti. 
Eih! Non direte mica che sono monotono eh? Magari non molto interessan-
te, ma non ë facile, amici miei, scrivere un sacco di bia bia bia senza mai 
ripetersi. 
Oggi mi voglio scatenare, vi saturo i circuiti, vi interdico l'emissione, vi 
galvanizzo... insomma ho intenzione di fare né più né meno delle altre 72 
puntate trascorse... 
Cominciamo subito con: 

Pensierini notturni 
sui ponti di trasferimento par radio private 

L'argomento principe fin d'ora é rimasto catalizzato e lo sarä anche in un 
prossimo futuro sulle antenne, su quelle magiche bacchette che fanno ri-
sparmiare un po' di energia senza sacrificare rintensitä di emissione. Va 
da sé, che quando si passa la soglia dei 2 kW e una collineare da 8 o più 
elementi, per poter sfondare il caos in gamma FM si ë costretti a cercare 
un'altura nelle vicinanze e allestire un ponte ripetitore. La soluzione più 
sennplice é quella di usare una frequenza di trasferimento che cada ancora 
in banda 88+104 irradiata da una direttiva polarizzata orizzontalmente, 
un'altra soluzione i quella di irradiare in banda Ill per non correre il rischio 
di essere interferiti, l'ultima e più sofisticata ë quella di ricorrere alle UHF 
attorno al gigahertz. In ogni caso i sistemi sono due, il primo si pun sinte-
tizzare cos]: eccitatore, trasmettitore di trasferimento, antenna trasmit-
tente... antenna ricevente, sintonizzatore, eccitatore, trasmettitore finale, 
antenne radianti. II secondo: eccitatore, trasmettitore di trasferimento, an-
tenna trasmittente... antenna ricevente, sintoconvertitore, preamplificatore 
RF, trasmettitore finale, antenne radianti. 
II primo di questi metodi é meno complicato, un tantino più economico, non 
crea grosse difficoltä per la messa a punto e garantisce un'emissione ab-
bastanza pulita da spurie. Ha però un grosso neo, infatti la qualitä di bassa 
frequenza ne viene a soffrire in quanto si é costretti a rivelare il segnale 
per rieccitare un altro modulatore. 
I guai più grossi però si hanno in stereofonia con grave perdita di fedeltä, 
minor diafonia fra i canali e aumento del fruscio della sottoportante condito 
da forte intermodulazione di bassa frequenza. II secondo sistema non ha gli 
inconvenienti del primo per quart-to riguarda la fedeltä di emissione, ě però 
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più complicato e se tutti gli stadi convertitori non sono più che ben scher-
mati, ben filtrati e meticolosamente tarati con un buon analizzatore di spet-
tro possono dare due gravi inconvenienti, l'emissione indesiderata di fre-
quenze spurie o peggio inneschi e autooscillazioni provocate da ritorni di 
radiofrequenza, queste ultime scongiurabili abbastanza facilmente se si 
usano come frequenze di trasferimento quelle appartenenti alla banda III o 
alla estrema banda V. II trasferimento in banda FM é da considerarsi con 
infamia e senza lode perché nella migliore delle ipotesi gil unid i disturbi 
all'emissione finale possono essere solo quelli doNiuti al captaggio da parte 
dell'antenna ricevente di scariche generate da apparecchiature elettriche 
site nelle vicinanze del ponte radiante e nella peggiore quella che il ponte 
si agganci su un'altra emissione irradianto cosi non più la ,‹ vostra « ma 
un'altra c, radio « o magari tutte e due contemporaneamente o anche la vo-
stra più qualche « baffetto » laterale, oggi puď darsi per scontata questa 
ultima ipotesi dato l'affollamento. Il trasferimento in banda III non crea 
questi ultimi inconvenienti, pub al nnassinno essere disturbato da forti scin-
tillii, laonde, senza infamia senza lode. La banda V, si sa, è pulitissima (al-
meno per ora e per quanto riguarda un canale radio), assenza di disturbi, 
antenne poco ingombranti, quindi senza infamia e con lode, forse il costo 
puď far desistere sull'adozione di questa banda, ma che volete, è sempre 
cos, le prestazioni maggiori hanno costi maggiori, c'est la vie (come diceva 
un mio amico inglese che parlava benissimo il francese). 
Oh, adesso non mi chiedete quali leggi disciplinano le frequenze dei ponti 
di trasferimento perché non so più a quale campana devo dare ascolto, ne 
ho sentite di tutti i colori, ma l'unica cosa certa è che non essendoci ancora 
leggi che disciplinano il traffico broadcastinghesco>italiano tutti se ne ap-
profittano per farsi i proprii broccoletti (broccoletti = sorta di cavoli molto 
pregiati). 
Oh, oh, oh, adesso che ce l'ho in mente, rispondo a tutti i tapini che mi 
hanno chiesto gli schemi di superamplificatori RF (che chissä perché ci si 
ostina a chiamarli linead, boh, per me lavorano in classe C che ě pure la 
meno lineare anche se ha considerevoli vantaggi) di potenza dal kilowatt 
in su. Ebbene, miei cari, a quelle potenze li, e a quelle frequenze Il, mica si 
può improvvisare, anche il mio « raptus « ha dei limiti, pen') vi voglio aiutare 
in modo veramente concreto dicendovi che potete trovare di tutto sui ma-
nuali d'assemblaggio della EIMAC reperibili anche in Italia, scritti in inglese, 
ma non posso farci niente, presso i van i distributori dei tubi di potenza 
EIMAC. SuIle pagine di questa rivista non vi sarä difficile trovare fra gil in-
serzionisti pubblicitari proprio quelli che vi interessano e hop-lă vi trove-
rete sommersi di schemi, viste esplose, sistemi di alimentazione, di raf-
freddamento e chi più ne ha più ne rnetta. E' tutta roba sicura e supercol lau-
data e la ragione per cul non pubblico io di persona tutte queste meraviglie 
perché tutto quanto é coperto da copyright e quindi non si possono pub-

blicare nemmeno parzialmente a meno che non sia la EIMAC stessa a pre-
gard i di voleno fare. 

11, 

Per non deludere i fanatici delle antenne qualcosina voglio dire anche in 
questa puntata a proposito della polarizzazione che tuttora impera verticale 
ma che comincia a scricchiolare un tantinello in quanto ci si sta accorgendo 
che il piano di radiazione (e non me lo sto inventando in questo momento) 
anche a breve distanza e senza particolari condizioni di propagazione su-
bisce delle torsioni dovute per la maggior parte a riflessioni da parte di 
strutture in cemento armato, da parte di rilievi a forte concentrazione di 
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minerali metallici e in minor parte anche a fenomeni più o meno sporadici 
di frazione dovuti alle variazioni di pressione e unniditä dell'aria. Le an-
tenne delle autoradio sono verticali, quelle delle radioline portatili pure 
e cos) é nata l'idea di polarizzare verticalmente le antenne trasmittenti, se 
però un segnale verticale subisce una torsione di 90" non serve più ricevere 
in verticale in quanto si ha una attenuazione sciagurata. Nessuno vuole 
ricorrere ai dipoli incrociati perché si creano dei problemi di adattamento 
di impedenza con conseguente perdita di potenza e questi signori godono 
di tutta la mia approvazione sta di fatto però che tale ostacolo si pub aggi-
rare con i dipoli a polarizzazione mista comunemente noti come dipoli a 
ZETA i quail rispetto al dipolo convenzionale non guadagnano e non perdono 
(se il nuevo viene fatto con un altro dipolo a zeta) e irradiano sia in ver-
ticale che in orizzontale contemporaneamente. 
Si intuisce facilmente che la torsione di piano dovuta a quanto detto in 
precedenza non influirá più in maniera determinante sulla ricezione indi-
pendente quindi dalla polarizzazione dell'antenna ricevente. In termini pra-
tici non ci saranno più manovre da fare per dirigere lo stilo d'antenna della 
portatile per poter avere una migliore ricezione (ecco perché gli still di 
solito sono snodati alla base!) e non si noteranno neppure fenomeni di 
OSB su brevi distanze. 
Un dipolo a Z presenta un'impedenza più bassa del dipolo diritto, ma se 
costruito col sistema del T-match lo si pub adattare benissimo a 75 o a 52 
le proporzioni fra il tratto verticale e i due orizzontali ve le riporto in figura, 
rammentandovi che se desiderate spingere la direttivitä usando degli ele-
menti parassiti (yagi) anche questi ultimi dovranno avere la stessa conf 
gurazione meccanica. 

6cm 

300 1)  

6cvm 

vedi testo —‚ 

Dipolo a Z 

La lunghezza dei tra/ti orizzontali i pari alla mete del 
del tra/to verticale. 
Per una impedenza di 300 n, il diametro di D, deve es-
sere meta di D,, se usato con elementi parassiti per 
avere ancora impedenza 300 SI D, pari a 1/4 di D,. 
Ai punt A e B va applicato un ba/un a 1/2 onda per la 
discesa in cavo coassiale, la distanza Ira D, e D, é di 
6 cm. 
La lunghezza lisica del dipolo a Z va ca/co/ata corne per 
nualsiasi altro dipolo e moltiplicata per 0.98, il punto di 
ancoraggio elettrico di D, con D, e esattamente al centro 
dei trat/i orizzontali. I punt di ancoraggio meccanico di 
D, e 0, possono essere p/ú di uno e in materiale pla-
stico tipo tellon, sconsigliabile il po/jeti/ene, il polisti-
rolo o anche il plextglass perché non reggono alle alte 
potenze. 

e 

Dopo questo breve cenno sulle antenne vi voglio rovinare la digestione 
con un piccolo svolazzo sulla propagazione nei mesi estivi, che come ben 
sapete ä sempre più lunga e nel nostra caso solo nociva perché crea grossi 
problemi di interferenze, infatti i segnali VHF, che normalmente si propa-
gano in portata ottica o tutt'al più subiscono gil effetti della propagazione 
corta dovuta a piccole rifrazioni e riflessionl a livello terra, durante i mesi 
caldi tutta la radiazione verso l'alto, quella cioä destinata, purtroppo, a per-
dersi nella ionosfera, ecco che non riesce a permearia a causa di una mag-
gior concentrazione di atomi ionizzati subendo cosi una riflessione dall'alto, 
come se (grossomodo, mi perdonino i teorici purl) il trasmettitore si tro-
vasse in un punto prossimo alio zenith. 
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Quando si verificano questi fenomeni di interferenza da parte di emittenti 
lontane normalmente si é tentati di aumentare la potenza per poter sfon-
dare meglio, da qui tutto il caos relativo che si viene a creare a furia di 
prepotenze, perché pare che si conosca solo questa legge: aumenta tu che 
aumento anch'io, cosi per ogni anno che passa ci ritroviamo a pagare bol-
lette ENEL sempre più salate senza risolvere definitivamente il problema. 
lo sono qui per consigliare, non per sfottere anche se effettivamente, mentre 
scrivo, mi si disegna sulle labbra un ghigno amaro. Assodato che il proble-
ma esiste, bisogna cercare di risolverlo nella maniera più efficace senza 
ricorrere ad aumenti di potenza. II modo più semplice per aumentare l'effi-
cienza di una collineare direzionale ě quello di inclinarla di qualche grado 
rispetto alla verticale nella direzione ove si desideri intensificare il campo 
elettromagnetico con due vantaggi; maggior intensitä del segnale e minor 
probabilitä di arrecare disturbi ad altri durante la propagazione lunga. 
Bisogna fare in modo che la linea perpendicolare allasse delle antenne 
cada in un punto di terra e non all'orizzonte. Se meccanicamente questo 
puď essere un problema, specie quando i tralicci di sostegno sono cemen-
tati al terreno, vi rimando al 68esimo itineradio. a pagina 2234 del dicem-
bre scorso ove l'argomento veniva sviscerato, vol mi capite, non posso ri-
petermi, quindi abbiate pazienza e sfogliatevi quella rivista. Aumentare la 
collinearitä aggiungendo altri dipoli, 'RIO compensare il fatto di non ricor-
rere ad aumenti di potenza, ma rimane sempre il fatto che la punta massima 
del lobo di radiazione essendo parallela al terreno colpirä sempre l'orizzonte 
creando maggiori fastidi agil altri i quali, e qui siamo nella favola del cane 
che si morde la coda, per tutta risposta Rlaumentano la potenza enne volte 
Rlaumentata causando a loro volta fastidi a voj. E' pacifico, quando uno si 
sente una gomitata reagisce con una spallata per riconquistare la posizione 
iniziale e dal momento che siamo giä abbastanza stretti pensiamoci due 
volte prima di ricorrere a mezzi sconsiderati per riaffermare la nostra posi-
zione. Quando si mancava di esperienza questo comportamento poteva es-
sere anche giustificato. Nel 1976 con 50 W e una quattro elementi collineare 
si serviva un territorio che oggi nemmeno con 5 kW si riesce più a servire, 
e allora? Per quanto tempo dovrä durare questa folle corsa alle superpo-
tenze? Sono convintissimo che se arrivassero leggi adeguate con il veto 
assoluto di non oltrepassare una certa potenza tutti si ingegnerebbero a 
rendere più efficace il sistema delle antenne radianti e « forse » potremmo 
vivere felici e contenti. Per ora le cose stanno cosi, sta a noi autodiscipli-
narci nell'interesse di un futuro migliore per tutte le radio libere. I consigli 
servono a poco se poi non si mettono in pratica, anche i I fatto di aumentare 
il volume della bassa frequenza per farsi sentire più forte é una cosa al-
quanto effimera, perché l'unico risultato ě quello di uscire distorti e splat-
terare le emissioni adiacenti, oltrepassare la deviazione standard di -1- o 
—75 kHz significa portare in distorsione il discriminatore degli apparati ri-
ceventi, in quanto questi sono tarati per l'appunto per rivelare entro tale 
deviazione. 

Giä che ci sono, mi viene a bomba un altro argomento: modulazione di fre-
quenza più rnodulazione di ampiezza. Che roba ě? mò ve lo spiego. 
Gli amplificatori di potenza (sempre quelli che ci si ostina a chiamare « li-
neari ») per non irradiare spurie o armoniche generalmente hanno il circuito 
di accordo con un O abbastanza elevato, che anche se non presenta una 
curva di risposta appuntita come una guglia del duomo di Milano ha pur 
sempre una certa selettività con maggior resa per il centro banda (frequen-
za di accordo ed emissione) e resa decrescente per le bande laterali, ora 
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fino a che la modulazione si mantiene entro limiti tollerabili non succede 
nulla di grave, ma quando la deviazione portata all'eccesso da un aumento 
del volume di bassa frequenza comincia a giacere sui tratti di curva della 
banda passante che non appartengono più alla testa di accordo, ma ai fian-
chi, ecco che la potenza output comincia a diminuire ritmicamente se-
guendo l'inviluppo di modulazione. Risultato: oltre che modulare in fre-
quenza si modula anche in ampiezza creando un sacco di pasticci. Quail? 
Semplice; alio spettro FM si aggiunge quello AM con l'apporto di altre due 
bande laterali, non dipendenti dall'ampiezza ma dalla frequenza di modula-
zione. Ci vuol poco a capire che ciò causa intermodulazione di bassa fre-
quenza negli stadi rivelatori con conseguente distorsione sui ricevitori, ma 
c'è di più, i prodotti di intermodulazione in alta frequenza sono ancora più 
sciagurati perché vanno a « spolpare » la potenza di emissione dividendola 
su uno spettro che va al di lä della porzione utile a svantaggio di chi tra-
smette e di chi vorrebbe ricevere. Se non avete l'orecchio affilato degli 
altofedelisti, per accorgervi di questo stato di cose ě sufficiente adocchiare 
quel due strumentini che fanno parte del corredo di un buon sintonizzatore. 
Uno serve a leggere l'intensitä di campo, l'altro con zero a centro scala 
indica la posizione dell'emissione rispetto alla curva di rivelazione; quando 
si verifica modulazione di ampiezza l'indicatore di campo indicherä valor 
oscillanti negativi ritmici e l'altro strumento ballerä avanti e indietro ri-
spetto alla linea dello zero. Le oscillazioni dei due strumenti possono essere 
anche lievi, ma non devono esistere minimamente una volta centrata cor-
rettamente la sintonia. Tale operazione di lettura deve però essere ese-
guita tenendo il volume del sinto a valor prossimi alio zero perché po-
trebbe verificarsi il caso che le oscillazioni dell'indicatore di campo pos-
sano essere imputate a cedimento dell'alimentatore sotto i picchi di mag-
gior potenza BF traendovi cos) in inganno. 

* * * 

Chiudo questa 73esima ventilazione con una piccola curiosità ad uso e con-
sumo dei patiti per la stereofonia con particolare riferimento ai « cuffiofili ». 
Perché e non sempre, commutando il sinto in posizione mono durante 
l'ascolto di particolari dischi (il fenomeno si nota di più in cuffia) si av-
verte una considerevole diminuzione di volume? Per spiegare il perché 
bisogna risalire alla produzione del disco o meglio alla captazione dei suoni 
in sala di registrazione da parte dei microfoni che sono certamente più 
di due, ma in egual numero per ogni cahale. Ora, per la loro diversa ubica-
zione rispetto alle sorgenti sonore, i microfoni capteranno le vibrazioni di 
bassa frequenza con una certa fase che per alcune lunghezze d'onda risul-
terä identica sui due canali e per altre no, per cui commutando il sinto in 
posizione mono tutti i segnali si confronteranno in parallelo col risultato 
che la tensione risultante di bassa frequenza subirá una diminuzione per 
tutti i segnati in opposizione di fase e nessuna alterazione per gil altri. 
Per capire meglio il fenomeno immaginiamo di modulare i due canali con 
una nota a 1Hz avente la stessa ampiezza per ogni canale, ma fase opposta 
di 180°, all'atto della commutazione mono un segnale annullerä l'altro dando 
tensione di bassa frequenza uguale a zero. Ho preso come esempio la 
frequenza di 1 kHz ma il discorso è valido per tutte le frequenze 

* 

Bene, anche per questo mese ci salutiamo, ma non crediate di avena scam-
pata perché al mese prossimo tornerò a colpire ancora. Statemi bene. 

Maurizio 
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"progettomania" 

sintoamplificatore 

stereo 
14NBK, Guido Nesi 

(segue dal n. 7, lug/jo) 

Con questa serie di articoli, presentata sul n. 7, descrivo un sin-
toamplificatore FM con visualizzatore digitale di sintonia realiz-
zato in due versioni e cioè una ad uso auto con BF 7+7 W (5+5 
a 12 V) e l'altra ad uso abitazione con BF 20+20 W. 

figura 1.1 

Vista frontale del sintoamplificatore. 

Avendo realizzato anche la versione autoradio in modo tale da 
essere il più possibile idonea alla ricezione, in moto, dei pro-
grammi FM, si ë imposto un particolare studio dei circuiti radio 
per superare le innumerevoli difficoltà che nascono appunto in 
questo tipo di ricezione; difficoltà che non esistono qualora la 
stazione sia fissa. 
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Infatti, la ricezione dei programmi FM su di un'auto in corsa ha 
sempre presentato nnaggiori difficoltà rispetto alla ricezione in 
stazione tissa, specialmente in zone marginali dove il segnale 
RF assume valor molto bassi e piccoli spostamenti possono 
portare il ricevitore in condizioni di campo sufficiente o campo 
insufficiente dando cos.' luogo a continue evanescenze del se-
gnale BF utile. 

In questi ultimi anni, però, con l'avvento delle emittenti libere sono aumen-
tate le difficoltä anche lä dove il segnale RF ricevuto i alto; ciò non per 
pura colpa di queste emittenti, ma per il fatto che il superaffollamento della 
gamma 86 ± 108 MHz ha causato difficoltä ai ricevitori nel selezionare 
Vemittente desiderata. 

Parlando sempre di ricezione in movimento, sovente capita di ascoltare il pro-
gramma desiderato intervallato da un'altra emittente. 
Quest() puď avvenire per due motivi: 

1) II ricevitore ha la media frequenza troppo larga e l'AFC troppo efficiente, per-
tanto, di due segnali vicini, quest'ultimo aggancia OE• il più forte. Nel caso di 
auto in corsa, essendo l'intensitä dei segnali variabile, l'AFC sceglierä istante per 
istante la più forte passando da una stazione all'altra. 
2) II ricevitore si trova in un'area dove arrivano due emittenti sulla stessa fre-
quenza: anche in questo caso il ricevitore, istante per istante, sceglierä il segnale 
più forte. 

figura 1.2 

Vista frontale della versione autoradio. "progettomania" 

Inizianno dal punto 2 (cosi lo liquidiamo subito). Questo poträ sembrare impos-
sibile o comungue di scarsa probabilitä, ma purtroppo il continuo affollare della 
gamma 86 ± 108 MHz porta, in alcuni casi, a questo tipo di inconveniente special-
mente al ricevitore mobile che si trovi in altura dove puď affacciarsi a diverse 
cittä e riceverne quindi le loro emittenti (esempio pratico: alture circostanti la 
val Padana, ricca di agglomerati urbani, quindi ricca anche di emittenti), oppure 
nelle grosse cittä. Di fronte a questo tipo di inconveniente il miglior rimedio ë di 
cambiare stazione. 
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Passando all'esame del punto 1, si può subito dire che anche tale inconveniente 
non è molto semplice da superare. Si tratta principalmente di restringere la banda 
passante lorda dei circuiti a media frequenza in modo tale da aumentare la reie-
zione al canale adiacente (che nei casi nnigliori é di 300 kHz in quanto spesso i di 
soli 200 kHz o meno). lnoltre, dinninuire l'efficacia dell'AFC in modo tale che gli 
riesca difficile se non impossibile una correzione di frequenza tale da « aggan-
ciare « il canale adiacente nell'istante in cui é più intenso del prescelto. Bene, 
queste due soluzioni, in un certo senso, sono in netto contrasto fra di loro, in 
quanto una Fl molto stretta impone anche un segnale a Fl ben centrato, in essa, 
nel tempo; ciò richiede una frequenza dall'oscillatore locale con poca deriva, cosa 
che potrebbe sopperire un AFC molto efficace (invece la soluzione era di ren-
derlo poco efficace). E' necessario, quindi, costruire un oscillatore locale il quale 
sia, da solo, il più stabile possibile; l'AFC dovrà essere dosato in modo da cor-
reggere solamente le piccole rimanenze di deriva, restando notevolmente all'in-
terno dei fianchi del filtro. Oppure, potrà essere spinto un po' più del necessario 
per facilitare la ricerca, che dovrá essere comunque facilitata da una manopola 
molto demoltiplicata e l'aiuto di indicatore di zero discriminatore. In pratica, do-
vrá correggere solo alcune decine di chilohertz totali. 
Restringere la banda passante dei circuiti a Fl significa, anche, rischiare la per-
dita dei segnali occupanti le zone più estreme del canale modulato dal trasmetti-
tore, dovuto al fatto che la Fl tenderá a « tagliare « gli estremi dello spettro del-
l'onda ricevuta. 

A questo punto occorrerä precisare alcune cose. 
La larghezza dello spettro occupato da un'onda modulata in frequenza é dato con 
buona approssimazione dalla seguente formula di Carson: 

B = 2 (Af Fm) 

dove: 

B ě la larghezza di banda occupata dallo spettro; 

M é la deviazione di frequenza in pié o in meno rispetto alla frequenza centrale 
dell'onda modulata; 

Fm é la frequenza modulante. 

Nella radiodiffusione la massima deviazione Ě A max = 75 kHz e la massima fre-
quenza modulante Fm«' = 15 kHz. 

Applicando tale formula si avrá: 

Bm„„ = 2 (75 +15) .= 180 kHz 

che i la larghezza massima occupata dallo spettro dell'onda modulatz. in frequenza 
(Appendice A.1). 
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Alcune emittenti, a volte tendono a oltrepassare il valore limite di M. per cui a 
chi si dedicasse all'ascolto di esse si potrebbe presentare la necessitä di 
una Fl più larga, pena la distorsione dei segnali soprattutto acuti. Questa neces-
sitä si nota soprattutto in trasmissione stereo dove la larghezza pub diventare mol-
to maggiore se non vengono contenute le deviazioni (A.2). 
Quindi, per concludere questo argomento, nei casi di interesse particolare nel 
voler ricevere una determinata stazione, si preferirebbe sacrificare un po' gli 
acuti pur di ascoltarla, specialmente se il programma fosse parlato. In tal caso 
una larghezza di Fl inferiore a 180 kHz sarebbe ottima per lo scopo. Qualora, 
però, si desiderasse un buon ascolto di un programma stereo, o di emittente for-
temente deviata, una banda passante cosi stretta non sarebbe adatta a tale scopo. 
Un giusto compromesso ě abbastanza arduo. E' per questo motivo che nel sin-
tonizzatore presentato é appunto possibile la commutazione del filtro a Fl in largo 
e stretto, come visibile nello schema a blocchi (figura 1.3). 

figura 1.3 zero 
discriminator 

amplilicatore 

RF 

AFC 

VCO 
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amplificatore 

—o"""o— 
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Schema a blocchi del sintonizzatore. 
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Come si vedrä dalle curve di selettivitä, il largo « ě relativo, in quanto ë una 
larghezza normale, mentre in posizione « stretto « tenderä ad attenuare le fre-
quenze estreme dello spettro utile, quindi, é sperabile, anche quelle dello spettro 
estremo del canale adjacente specialmente se trattasi di emittente molto po-
tente (le cui bande laterali potrebbero essere non trascurabili anche oltre i limiti 
fo + (Af + Fm) e fo — (Af + Fm). 

Descrizione del sintoamplificatore 

Dopo questa più o meno lunga chiacchierata passiamo alla descrizione sommaria 
dell'apparecchiatura. 

I circuiti accordati RF hanno i varicap come elemonti a reattanza variabile. Ouesto 
lo rende idoneo anche nell'impiego come autoradio senza ricorrere a particolari 
meccaniche per la manovra contemporanea di nuclei non potendo utilizzare con-
densatori variabili per ragioni di microfonicitä. La completa flessibilitä di questo 
controllo facilita enormemente la costruzione, in quanto la demoltiplica con re-
lativo potenziometro non pone alcun vincolo di fissaggio: in auto pub essere an-
che situata in posizione comoda al conducente. Questi pregi superano comunque 
le difficoltä derivanti dalla dipendenza della sintonia in funzione della tensione 
di alimentazione che soprattutto a bordo di un'auto ë molto variabile. Comunque, 
con un buon filtraggio seguito da uno stabilizzatore, si colma abbondantemente 
tale lacuna. 

Altre principali caratteristidhe sono: 

Distorsione: 0,6% (0,4% pesato) con tono 1 kHz 

Selettivitä: largo: 6 dB 200 kHz 
(vedere nneglio stretto: 6 dB 170 kHz 
dalle curve) (commutazione a diodi) 

60 dB 780 kHz 
60 dB 420 kHz 
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figure 1.4 

Vista superiore del sintonizzatore: oltre all'alimentatore ë vis/bile la scheda di Fl con decoder e 
in tondo a sinistra la scatola schermata del lrequenzimetro (è state asportata /aperture super/ore) 
con uscita, tramite condensatori passend, per i display (visibili solo le decodiliche). 

Sensibilitä: 

Mute: 

AFC: 

Stereo/mono: 

Copertura: 
Alimentazione: 
lndicatore centro sintonia: 
(zero discriminatore) 

Indicatore di campo: 

0,8 pOEV per 20 dB S/N 
1 pV per 20 dB SINAD 

regolabile internamente da 0,3 p,V a 5p,V. Esterna-
mente si include o esclude. Volendo, l'intervento 
puď essere totale (completo silenziamento) o par-
ziale. 
regolabile in efficienza in fase di taratura; esterna-
mente si include o esclude. 
possibilitä di ricevere in mono un'emittente stereo 
(utilissimo in caso di ricezione disturbata); la de-
codifica avviene con normale integrato del commer-
cio (vedere anche A.2). 
da 86 a 108 MHz, tarabile con notevole margine. 
da 10,5 a 15 V stabilizzati (stabilizzatore all'interno). 
pub avvenire con strumentino a zero centrale e a 
diodo led lampeggiante; per il primo non ä indispen-
sabile uno strumento a zero centrale meccanico in 
quanto un circuito provvede allo zero centrale elet-
trico: può essere quindi comnnutato un VU-meter esi-
stente nella BF. 
sono disponibili due uscite, una per campo forte e 
l'altra per campo debole. 
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I circuiti di BF possono essere realizzati a seconda dell'impiego. 
Per luso autoradio ě previsto un amplificatore da 7+7 W (5+5 a 12 V) con con-
trollo separato di toni (bassi e acuti) e filtro acuti escludibile esternamente. 
Ogni canale dispone di uscita per VU-meter. Per luso abitazione ä previsto un am-
plificatore da 20+20 W anch'esso con caratteristiche analoghe al precedente. 
Inoltre ä provvisto di circuito loudness includibile in ragione fis-sa, con commuta. 
tore (non in funzione del volume). Ogni canale ä anche provvisto di indicatore tem-
pestivo di — 3 dB rispetto alla potenza massima. 
lnfine, l'indicatore digitale di sintonia, che ritengo molto interessante anche se 
realizzato in maniera economica. Consiste in un frequenzimetro studiato in modo 
tale da non interferire la gamma. Cuesto, ä in più assicurato da scatola schermata 
Teko provvista di condensatori passanti per i van i collegamenti (come visibile in 
figura 1.4). Comunque, ě possibile spegnere il frequenzimetro restando alimentati i 
display lampeggianti con l'ultima lettura memorizzata. Tale indicatore our) essere 
collegato ad altro sintonizzatore con qualsiasi frequenza intermedia e con oscilla-
tore locale a frequenza più alta o più bassa della ricevuta. L'alta sensibilitä d'in-
gresso permette l'accoppiamento senza perturbare eccessivamente il circuito 
esistente. 

figura 1.5 

Vista inferiore del sintoamplificatore. In basso la scheda RF di prova (la definitiva e diversa). quindi 
i circuiti di BF (i due finali sono fissati sul radiatore come visibile anche in figura 1.4) e il cir-
cuito per l'indicazione luminosa di zero discriminatore. 
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APPENDICE ALLA PUNTA TA 

In teoria, lo spettro (1) di un'onda modu/ata in frequenza é infinito. 
Senza scendere troppo nei particolari che richiederebbero lana/jsi di Fourier servendosi 
delle funzioni di Bessel, elementi basilar per trattare tale argomento (poco maneggevole 
per chi non ne fa frequente uso, come lo scrivente), cercheremo di soffermarci breve-
mente su tale argomento abbastanza vasto per assere trattato nel corso di questi articoli. 
Per semplicitä consideriamo un'onda modu/ata da un segnale modulante (F„,) sinusoidale 
puro. A differenza della modulazione d'ampiezza dove si hanno solo due oscillazioni la-
terali (una superiora e /a/Ira inferiore) distanti F„, dalla portante, ne//a FM si hanno 
infinite oscillazioni (dette anche righe) lutte interval/ate di una distanza ancora pari a F,,,. 
Si tratterä quindi di vedere la so gila (se pué esistere) dove prendare in considerazione 
tali righe. A determinarlo sarä il valore delle ampřezze delle varie righe spettrali nei 
confronti della portante (guando non é modu/ata). Ma tali ampiezze hanno andamento 
motto complesso e non esiste una semplice formula matematica atta a rappresentarle, o 
una relazione trigonometrica che ne consenta la scomposizione in oscillazioni elementar. 
Comungue, diremo che tali ampiezze dipendono da un fattore chiamato indice di modu-
lazione ad A. espresso dal seguente rapporto: 

Af 
MI = -  

E' bene puntualizzare che, per tali ampřezze, si intende anche qua/la della portante 
(che più precisamente é proporzionale a Jo(mi) cioè alla funzione di Bessel d'ordine zero 
nell'argomento mi). Cié significa anche che essendo nella FM la potenza totale costante 
al variare della modulazione, la somma dei quadrat/ di tali righe deve rimanere pure 
costante (ancora puntualizzato: per tali righe, anche la portante). Ouesta somma será 
uguale al quadrato dell'onda non modu/ata in quanto, quando essa viene modulate in fre-
quenza, dovrä ridursi di potenza per « cederla a queste righe laterali (si dice che la 
potenza si sparpaglia su/le righe). Come abbiamo detto, a fare le parti (non uguali) di 
questa torta è l'indice di modulazione, il qua/a, per alcuni suoi va/on, riduce a zero la 
potenza della portante per distribuirla completamente alle bande laterali. A questo punto, 
anche se non proprio inerente l'articolo, si pué aprire una parentesi per accennare a un 
metodo, fondato su tale principio, chřamato metodo Crosbi per la misura di deviazione di 
frequenza. Ouesto metodo e appunto basato sull'annullamento della portante che avviene 
quando mi assume i seguenti va/on i (detti zen i di Besse! »): 

2,4048; 5,520; 8,653; 11,791; 14,930, ecc. ecc. 
Ecc. ecc. significa che, se all'inizio i va/on i non erano equidistanti, ora lo sono (o quasi) 
in quanto lo scarto tende a i. Sarä quindi sufí/ciente aggiungere tale valore per conoscere 
i successivi zen. Ch/usa parentesi. 
Ora, potremmo fare un'esempio per dare un'idea pratica di come vanno le cose. Suppo-
niamo di modulare una portante di frequenza fo con F„, = 15 kHz e äf = 75 kHz (quindi 
mi = 5). In assenza di modulazione la portante assorbirä il mass/mo valore che prenderemo 
come riferimento unitario, quindi 1A. in presenza di modulazione gli assorbimenti assu-
meranno i seguenti va/on: 

Jo (portante) -= 177 mA J, -±- 15 kHz) = 327 mA (fo -± 30 kHz) = 46 mA 

J, (fo -± 45 kHz) = 364 mA J, (fo ±. 60 kHz) = 391 mA (fo -±- 75 kHz) = 261 mA 

J, -± 90 kHz) = 131 mA Jo (10 ±- 105 kHz) .= 53 mA 

(f,, ± 120 kHz) = 18 mA Jo (fr, ±: 135 kHz) = 5 mA 

J,„ (fo -± 150 kHz) = 1,4 mA. 

J„ indicando il numero delta funzione cul si riferisce, individua le righe laterali in phi e 
in meno rispetto la portante (J,,) che, per comoditä (anche se non proprio corretto), ab-
biamo anche indicato, Ira parentesi, la frequenza. Si pub infatti notare che la distanza Ira 
una riga e un'altra ë pari a F,„. Dalla tabella e dalla figura A.1 si pub ancora notare che 
oltre l'ottava armonica il valore scende sotto 1'1% (5 per mille esattamente), quindi 
trascurabile rispetto al valore della portante non modu/ata. Se ponessimo come soglia 

(1) Lo spettro di un'onda modulate pué pensarsi come la serie di tantř generatori di ampiezza e 
/re guenza pari alla riga cui si riferisce. 
Ai morsetti estremi avremo řstante per istante la risultante delle tensioni. 
Nel nostro caso, sere un'onda di ampiezza costante ma non altrettanto di frequenza (infatti e 
modulate in frequenza). 
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tale valore, la B occupata sarebbe: 

B 2 • (8 • 15) -= 240 kHz 

e assumerebbe va/on i diversi al cambiare di m,. Vediamo come andrebbero le cose assu-
mendo m1 = 2: 

J, = 223 J, = 576 J3= 128 J, = 352 

J, = 34 .13= 7 J„ =-  1,2. 

In questo caso, o//re J, avremo va/on i inferiori % (5° -= 7 per mille) preso ancora 
come so gila di considerazione. Ouindi la B assumerebbe il sequente valore: 

B = 2 • (4 • 15) = 120 kHz. 

A parité cli F„, avendo diminuito ml (meglio dire diminuito 31) diminuisce anche B come 
appare dal confronto Ira la figura A.1 e A.2. 

valore della Ivalore della 
portante I portante 
I non modu/ab a I non modu/ara 

" /2 1 

1 

to 

Figura A.1 

Spettro di un'onda modu/ata in frequenza con 
mf =5. Si nati la complessitä delle ampiezze 
(.1, quasi trascurabile anche se abbondante-
mente entro 8). 

figura A.2 

Spettro di un'onda modu/ata con m, = 2. 

Alto stesso modo potremmo vedere che se un trasmettitore venisse modu/ato con Al 
superiore a 75 kHz (ad esempio nell'intento di migliorare il rapporto S/N del segnale BF 
ricevuto) avremmo uno spettro più largo e andremmo quindi a occupare una parte di 
area destinata al canale adiacente ii quale risulterebbe interferi/o. Comungue, Gib che 

si voleva me/fere in risa//o con le due figure A.1 e A.2 non era proprio questo (abbe-
stanza evidente) quanto il fatto che le rig/te spettrali, come detto in precedenza, assu-
mono valori molto complessi in funzione di mi; esse per?) decrescono comungue defini-
tamente di ampiezza a par/ire dalla riga J..,, la quale dista di m, • F„, = 3.1 dalla portante. 
Ouest'ampiezza ha ancora un discreto valore (20 + 30 90 della portante non modu/ata), ma 

sufficiente aggiungere una o due righe, che il valore raggiunge gua/che % della por-
tante non modu/ata. In altre parole si pub aggiungere che le oscillazioni oltre i /imiti 
I, + (Al + F„,) e fo— (AI + F„,) risultano di ampiezza trascurabile. Ciò é quanto con-
ferma la formula di Carson: 

8 = 2 • (AI +[(1 + 2) • F„,]). 

Con questa appendice, anche se non proprio esauriente, si è voluto far notare che la 
larghezza dello spettro di un'onda FIVI non e una cosa ben definita come lo é in AM. 
Chi si troverà ne/le vicinanze di un trasmettitore di potenza eleva/a, avrà uno spettro 
interferente oltre la B (calcolata) occupata dalla portante modu/ata, che potrebbe essere 
non trascurabile ne] confront] di una stazione adiacente di debole intensité che si ver-
rebbe a ricevere. In questo caso, anche una Fl mol/o stretta non riso/verebbe il problema. 
Senza interessarci della trasmissione stereo via filodiffusione in quanto non inerente 
questi articoli, ci soffermeremo sulla trasmissione stereo via radio. Gli esperimenti in-
dirizzati in tal senso sono stati diversi. 
Sono state effettuate prove con due trasmettitori per trasmettere il canale destro e si-
nistro separati. Nelle prime prove del genere effettuate soprattutto negli USA veniva-
no appunto usati due trasmettitori, uno in onde medie e l'altro in ultracorte (FM). Nel 
primo, la limitazione del canale modu/ato (9 kHz) poneva dei limiti alle alte Irequenze 
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de/lo spettro sonoro (4.500 allargato fino a 6.000 Hz) con notevole differenza tra i canali 
diando un effetto pseudo stereofonico sugli acuti. Pertanto fu esteso il canale della sta-
zione AM a 8 kHz e limitato quell() della stazione FM pure a 8 kHz ottenendo due canali 
bilanciati con effetto stereo buono. Anche se tale sistema chiamato AM-FM non rien-
trava proprio ne/la/ta fede/tâ, furono insta//ate alcune stazioni in varie cittä americane 
che trasmettevano definitivamente in questo modo. Furono pure sperimentate trasmis-
sioni con ambedue i canali in AM estes! a 6 kHz che, nonostante le limitazioni, essendo 
ben bilanciati davano anch'essi ottimo effetto stereo. Comungue, a parte l'effetto stereo 
buono, tutti questi tipi di trasmissione non potevano essere catalogati nell'alta lede/tâ a 
causa delle limitazioni poste dallo spettro sonoro. Si passò quindi a due trasmettitori in 
gamma ultracorta ambedue modulati in frequenza con spettro di circa 20 16.000 Hz. 
La ricezione era buona sotto tutti i punti di vista, ma questo sistema richiedeva due 
trasmettitori posti ne/la stessa cittä distanziäti in frequenza e, come nei casi preceden ti, 
complicava il sistema ricevente richiedendo due sintonizzatori separati. lniziarono quindi 
gli studi di sistemi stereo via radio monocanale con un/co trasmettitore. Studi condotti 
in modo particolare dalla BBC, dal/EMI (Electrical Musical Industries) e Siemens. Dopo 
varie prove si â giunti al sistema oggi usato (chiamato FCC) detto anche multiplex perché 
basato su questa tecnica. Questo sistema risponde alla richiesta della monocompatibilite 
in quanto puč essere ricevuto anche da un ricevitore non provvisto di dispositivo di de-
codifica stereo, però richiede un trasmettitore più complesso dovendo « elaborare i due 
canali prima di trasmetterli. Tale elaborazione put)' essere ottenuta in due metodi: multi-
plex a divisione di tempo e multiplex a divisione di frequenza. Anche se i due procedi-
menti sono nettamente diversi, portano alla stessa composizione del segnale modulante 
il trasmettitore, per cul il ricevitore non si « accorgerä del sistema usato. 

Multiplex a divisione di tempo 

lniziando da questo, di intuizione più immediata, si puď dire che i due canali vengono tra-
smessi alternativamente a una frequenza ultrason/ca come mostrato in figura A.3. Es 
sendo tale frequenza 38 kHz, non puč essere avvertita dall'ascoltatore. Più precisamente, 
sapendo che il periodo corrispondente a tale frequenza vale 

1 
T =   z: 26 • 10 -6 

38 • 103 

si poträ dire che per circa 13 µs viene trasmesso un canale e per gli altri 13 µs l'altro 
cana/e. In ricezione occorrerä sincronizzare un commutatore con que//o di trasmissione 
in modo che nell'istante (13 p.$) in cui viene trasmesso il canale D, il ricevitore sia col-
legato con l'amplificatore destro, e viceversa. 

G. Lanzo ni 
20135 MILANO - Vla Comellco 10 -Tel. 589075-544744 

i2Y0 
i2LAG YAESU-ICOM 

figura A.3 

In figura A.4 é mos trato il principio di funzionamento di un tale sistema. 
Come detto in precedenza, l'orecchio non poträ avvertire tali « microinterruzioni » perché 
corrispondono a una irequenza superaudio, e, contemporaneamente, il segnale ricevuto 
non sarà affetto da alcuna distorsione in quanto anche la massima frequenza (15 kHz) 

in possesso di almeno due campionamenti sufficienti per caratterizzare tale segnale 
(teorema di Sannon). 
Ma veniamo al caso di ricevitore mono, ovvero, non provvisto di commutatore sincro-
nizzato. Questo non fare altro che dare alternativamente a//un/co amplificatore BF prima 
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un canale poi l'altro, ovvero, la somma dei canali (S + D) (figura A.4). All'ascoltatore 
si presentera come se la trasmissione non avesse subito alcun processo di codificazione 
ma semplicemente misce/ando i due canali a//ingresso del TX. Nel caso invece di TX 
mono e RX stereo, verranno, in quest'ultimo, parallelati i due cana/ŕ. 

canote Ci 
(da rete di preenfasi) 

canote S 
(da rete di preenlasi) 

1OE: 

apano libero 

TX 

convie tiPX 

RX 

amplifica tore 

ranale O 

;OE L 
 Oncronismo 

figura A.4 

Schema di principio di multiplex a divisione di tempo. 
Per semplicita non sono riportati j circuiti di preenfasi e deenfasi. 

figura A.5 

cancre D 

cancre S 

spavo libero 

TX 

amplificalorei 

out 

out concile S  

tonale l'IPX 

RX amplificatore 
!MW 

sincronismo 

out 

Guardando le figure, enormemente semplificate, sembrerebbe tutto abbastanza semplice 
(come conceito). In rea/té le cose vanno molto diversamente. Fra i vari prob/emi accen-
neremo ad alcuni di maggior risa/fo. Uno di questi é che tale sistema è afiei to da diafo-
nia, pertanto si ricorre ad artifizi per eliminarla (come l'iniettare su ogni canale una 
frazione, ben doseta, e di segno opposto, del/'a/fro canale in modo da neutralizzare il 
segnale diafonico). /no/ire, il commutatore avendo i Ironii molto ripidi, dará luogo a nu-
merose armoniche che andrebbero ad allargare inutilmente la banda impegnata dal tra-
smettitore. Occorre quindi far seguira un filtro passa-basso 53 kHz che, come si vedra, 

ira le tante frequenze la più alta interessata al ricevitore per ripristinare i due canali. 
Occorrerä anche dare l'informazione (più importante) per la sincronizzazione degli inter-
ruttori in ricezione (che vedremo nell'esame del multiplex a divisione di frequenza). 

Multiplex a divisione di frequenza 

Principalmente tale sistema consiste nell'inviare due informazioni ben distinte e ciné la 
somma dei due canali (S + D) detto appunto canale somma, e la differenza (S— D) detto 
canale differenza. Ognuna di queste due informazioni occupa lo spettro da 20 a 15.000 Hz. 
li canale somma contiene tulte le informazioni ulili dei due canali S e D, quindi, se in 
fase di modulazione viene allocato nel suo spettro normale (non ultrasonico) pub, soddi-
sfare alla necessitä di monocompatibilitä in ricezione. Il canale differenza, invece, non 
contenendo informazioni necessarie alla ricezione mono, pub essere tras/ata in gamma 
superaudio potendo cosi essere anche ignorai° da/Pesco/labre. Esattamente tale canale 
(S — D) va a modulare in ampiezza una sottoportante a 38 kHz. 
Ouesto modu/atore è del tipo břlanciato e il segnale all'uscita contiene solo le bande la-
terali e non la sottoportante (Double Side Band). Avremo quindi la banda laterale infe-
riore da 38 a 23 kHz e la superiore da 38 a 53 kHz come rappresentato in figura A.6b. 

S-D 

/5 solloportanfe 
(soppresso) 

,  
23 38 53 kHZ 

Figura A.6 

Risultato della modulazione d'ampiezza a por-
tante soppressa. 
La diagonale del rettangolo mette in evidenza 
il ribaltamento della banda laterale inferiore. 

Ambedue contengono la stessa informazione cioè il canele differenza. 
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Come detto in precedenza, lo spazio da 20 a 15000 Hz (che in figura A.6b é libero) viene 
occupato dal canale somma per cui il segnale modulante il TX risulta formato come in 
figura A.7. 

Aí' 
901 

101-

o 5  iivello singe° 
collate De s 

OE 

isorloporfante 
OE fsoppressm 

is 19 23 38 53 kHz 

figure A.7 

Segnale multiplex modulante il TX. 
In ordinata é riportata la deviazione relativa 
alla massima (75 kHz) che ciascuna oscilla-
zione può produrre. 

Per dare la possibilità al ricevitore di ricostruire la sottoportante a 38 kHz necessaria per 
rivelare l'informazione (canale differenza) viene iv/ato un segnale detto pilota che ha 
frequenza esattamente meta della sottoportante, cioe 19 kHz. 
A questo punto ě importante sottolineare che anche nel caso di multiplex a divisione di 
tempo lo spettro in ampiezza e frequenza del segnale modulante il trasmettitore ď lo 
stesso di figura A.7 risultato da//anal/si del multiplex a divisione di frequenza di lunzio-
namento completamente diverso. Ouindi, come già deli°, al momento della decodifica in 
ricezione non vi é nessuna differenza se il TX usa l'uno o l'altro sistema. In figura A.8 
vis/bile lo schema a blocchi di un Encoder per multiplex a divisione di frequenza. 

male S — 

«mole 0—, 

figure A.8 

Schema a blocchi di un codificatore a divisio. ne di lrequenza. 

motrice 

conele somme 30.150WHz 

canole 
dillerenza 
30.15000Hz 

modula/ore 
bilanclolo 

093 

3.9kHz 

13.S1kH 
sommalore 

*kHz 

(5.0).8Li.ets..piiora  
30.53000Hz TX 

el modo/atore 

Al sommatore, oltre al canale somma e differenza (tras/ato) giunge anche il segnale a 
19 kHz ottenuto per divisione delta sottoportante (il sistema potrebbe essere anche di-
verso come ad esempio: oscillatore a 19 kHz poi duplicatore, ecc.). 
Ouesto segnale, una volta arrivato al ricevitore, normalmente viene duplicato per l'otteni-
mento dei 38 kHz (possono essere usati altri sistemi come ad esempio circuiti PLI). 
Ma vediamo come vengono ricavati i due canali sinistro e destro nel ricevitore. Ottenuto 
il canale differenza dalla demodulazione delle bande laterali (tramite rive/atore ad anello 
o altro) si somma e si sottrae al canale somma il canale differenza come segue: 

C. somma + C. differenza = (S + D) + (S—D) = 2 S; 
C. somma — C. differenza = (S + 0)— (S—D) = 2 D. 

Si puď notare che l'ampiezza di ogni canale, dopo la separazione, e doppia rispetto al-
/'ampiezza impressagli in trasmissione. E' quanto va considerato al momento delta com-
binazione nel sommatore. Oui, normalmente, al pilota va assegnata una deviazione del 
10 0/0 rispetto alla massima deviazione (quindi 7,5 kHz). II restante 90 % (cioè 67,5 kHz) 
viene riservato al canale somma (perdendo circa 0,9 dB fisperto al canale mono) e canale 
differenza. Ogni singolo canale (S e D) potra deviare la portante del 45 % della massima 
deviazione in modo da non superare il 90 % quando sono combinati insieme. Ouesto per 
if canale somma. Per il canale differenza, il quale deve essere trasmesso tras/ato da 23 
a 53 kHz sotto forma di due bande laterali, occorrerà fare si che queste, sommandosi, 
raggiungano il tetto del 90 °/o assegnato. Ouesto significa che, essendo le due bande la-
lera fi funzione de//o stesso segnale (S —D) modulante la sottoportante soppressa a 38 kHz, 
quando ë presente una ë presente anche l'a/tra per cui ciascuna banda deve assumere 
ampiezza meta (45 %) del valore assegnato (90 %). Detto questo, sernbrerebbe ohe tutto 
il segnale modulante il trasmettitore potesse dav/are oltre il 90 % prestabilito, avendo 
assegnato tale valore sia al canale somma che al canale differenza. In rea/la va notato che 
quando uno raggiunge il moss/mo valore, l'altro va a zero e viceversa, essendo i due 
canali funzione degli stessi segnali S e D. In figura A.7 sono vis/bili tali ampiezze. Altra 
nota va latta riguardo la sottoportante soppressa. Per fare questo occorre esaminare 
valore delle oscillazioni di un'onda modu/ata in ampiezza. Presa un'onda portante con 
frequenza fo (nel nostro caso 38 kHz) e ampiezza y = Y sen to„t modu/ata in ampiezza con 
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coefficiente di proporzionalità K da un segnale x = X sen w,„t (nel nostro caso il canale 
differenza S — D), essa varierä attorno a un valore prestabilito Y, con legge proporzionale al 
segnale modulante Pertanto l'espressione diverra: 

Y, = Y. Kx„, KX sen 

II termine KX rappresenta il valore che viene sommato (o sottratto) alla portante di 
ampiezza Y. Se chiamiamo con m l'indice di modulazione pari a: 

KX 
m = 

Y„ 

il quale sta ad indicare la percentuale di variazione ris petto a Y.. 
Ouindi possiamo scrivere: 

Y,„ = Y,, mY„ sen w„,t 

e anche: 

y = (Y„ mY0 sen w„,t) sen wot .= Y0 sen wöt mY, sen w„,t • wot 

Applicando le formule di Werner si arrive all'importante es pressione di un'onda modulate 
in ampiezza: 

1 1 
y = Y. sen wt mY. cos (w,— w„,) t mY, cos (w0 w„,) t. 

2 2 

Questa relazione mostra che ponendo m = 1 (modulazione 100 %) l'onda modulate sere 
composta dalla portante di ampiezza unitaria e da due bande laterali di metä ampiezza 
rispetto la portante. Le oscillazioni che ci interessano sono le bande laterali che, come 
detto, dovranno presentarsi in Tx con ampiezza tale da far deviare il 45 % della mass/ma 
deviazione. Se non avessimo provveduto, mediante modulatore bilanciato, a eliminare 
la sottoportante (termine Y0 sen (act), questa, avendo ampiezza unitaria, andrebbe a im-
pegnare la maggior parte delta deviazione. Non solo, ma mentre le due bande laterali in 
certi istanti possono non esistere (o comungue complemented al canale S + D), la 
sottoportante sarebbe sempre presente senza apportare nessun contributo all'informazione, 
ma andando a creare un enorme squilibrio tra emittente mono e stereo (che abbiamo vi-
sto essere 0,9 dB inviando il pilota al 10 %). 

!Hine accenneremo alla demodulazione multiplex per l'ottenimento dei canali S e D in 
ricezione. I sistemi più importanti sono que/lo inverso alla divisione di frequenza e in 
verso alla divisione di tempo. E' su quest'ultimo metodo che si basa l'integrato usato 
nel sintonizzatore (SN76115), che verrà presentato. Tale metodo b raffigurato in figure A.4 
dove â visibile il commutatore sincrono. Anche in questo caso si rischierebbe diafonia 
dovuta alla eliminazione, in TX, delle frequenze oltre i 53 kHz causando l'inclinazione dei 
fronti di commutazione (più esattamente sinusoidalizzati). Negli integrad (come il !..A758 
e lo SN76115) ció viene eliminato con un commutatore ausiliario che inietta, su ogni ca-
na/e, una frazione, di segno opposto, dell'altro canale (artifizio usato anche in trasmissione). 

ZOE ZOE 

Nel corso di questa prima parte, alcuni argomenti sono stati enormemente sem-
plificati (comnnettendo in alcuni casi un po' di inesattezze), necessitä dovuta per 
meglio comprendere tali concetti. 
A chi volesse approfondira, consiglierei di consultare articoli e testi di teleco-
municazioni soprattutto inerenti la somma delle deviazioni (in telefonia) e multi-
plex a divisione di frequenza e tempo (PAM, PCM, eco.), quindi anche il cam-
pionamento dei segnali. 

(segue il prossimo mese) 
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IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

11EILETTIPCNICA, VIPCIFE.SSICNALE 
GORIZIA • Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

MICRO COMPUTER 

8726P L 4.350 
8797P L 2.650 
2102/1 L 2.500 
2102/2 L 2.750 
21L02 L 2.900 
2112 L. 5.900 
2114 L 13.250 
2708 L 18.500 
2516 L. 59.000 
2716 L 35.000 
93448 L 15.400 
TMS4035 L 3.850 
TMS4043 L 5.900 
748287 L 6.650 
748475 L 22.800 
MC6800P L 17.400 
MC6802P L 26.950 
MC6810AP L 11.100 
MC6850P L 8.100 
MEK6800D2 L 295.000 
INS8060N L 13.900 
8080A L 9.800 
Z 80 L 24.000 
8212 L. 5.950 
8216 L. 4.500 
8224 L 7.600 
8226 L 5.750 
8228 L 9.100 
DM81LS95 L. 1.850 
DM81LS97 L 1.850 
MM6301 L 3.300 
MM6306 L 7.600 

DIODI e PONTI 
H.P. 5082-2800 L 2.950 
H P. 5082-2805 L 13.950 
PIN MPN3401 L. 1.800 
WO2 (200V-1.5A) L 600 
B40-C1400SEMIKRON L 1.000 
KBLO2 (200V-4A) L 1.150 
KBLO4 (400V-4A) L 1.350 
KBPC602 (200V-6A) L 1.750 
KBPC802 (200V-8A) L 2.000 
KBPC2504 (400V-25A) L 4.450 
KBPC3504 (400V -35A) L 5.000 

TRANSISTOR' R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L 63.500 
MHW602 (Modulo ibodo 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L. 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L 10.700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L. 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27M Hz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406120W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40W PEP-30M1Z) L 33.150 
MRF421(100W PEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (t-r. 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP(AEG-TEL) L 2.100 
MRF901(10d13•1 GHz) L 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108(1W-1GHz) L 8.700 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTORI DI USOSPECIFICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 
MD8003 L 5.100 
TIP35C(125W-25A)NPN L 2.950 
TIP 36C (125W-25A)PNP L. 3.150 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 3.700 
MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN 
2N6053 (Darlington 100ML 3.4°43 
PNP L 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 2.450 
2N5683(300W-50A)PNP L. 16.250 
2N5685(300W-50A)NPN L 16.800 
MJ413 (400V-125W) L. 4.400 
2N3442 (140V-117W) L. 2_950 
2N3772 (150W-20A) L. 4.300 
2N3773 (140V-150W) L 6.200 
2N5884 (200W•25A) L. 6.650 
2N5886 (200W-25A) L 6.250 
MJ802 (200W-30A) L. 6.800 
MJ4502 (200W-30A) L 7.400 

FET - MOSFET 
2043819 L 700 
2045245 L 1.200 
31,1128 L 2.550 
BF960 MOSFET G 18dB 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L 1.900 
MPF102 L. 850 

LINEARI E DIGITAL' 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V0.5A) L 2.700 
LM317T(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L. 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L 8.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEO L 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SSBAmpl. 
Detector) L 6.500 
LM377N (2x2VV) L 2.650 
LM378N (2x4W) • L 3.850 
LM379S(2x6VV) L 9.200 
LM381N L 3.300 
LM381AN L 5.850 
LM383 (8W) L 2.450 
LM387N L. 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L 2.450 

LM3900 L. 1.350 
LM3909 L 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L. 1.350 
uA720 AM Radio 
System 
uA7231-1C 
uA733 
uA753 

L 2.150 
L. 1.000 
L 1.950 
L. 1.200 

uA758 L. 2.000 
uA78GU I C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
uA78HGKC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L. 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L. 2.800 
uA4136 L. 1.900 
MCI310P 
MC1350P 
MC1468L 
MC1496G 
MC1496P 
MC1550G 
MC1566L 
MCI 590G 
MCI 596G 
MC1648L 
MC3340P 
MC3401P 
MC3403P 
MC4024P 
MC4044P 
555 
556 
MC10216P 
MK5009 
MK50395 
MK50396 
MM74C923 
MM74£925 
MM74C926 
95H28 
951-190 
11 C90 
S042P 
TDA2002 
TL489 5-step analog level 
detector L. 1.800 
TL500-7L502 T.1. gruppo di 
due integral' per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interne - 
oscillatore inferno L 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 1.350 

SCR • TRIAC - UJT 
TRIAC 400V-3A L. 1.150 
TR1AC 400V - 6.5A G.E. L 1.300 
-TR(AC 400V- 10A L. 1.500 
TRIAC 400V - 15A L. 2.400 
TRIAC 600V - 25A L. 8.400 
TRIAC 600V-40A L. 13.500 
SCR 400V- 3A L. 900 
SCR 400 - 10A L 1.950 
SCR 600V- 25A L 12.000 
2N6027 P.U.T. L 700 
MPU131 P.U.T. L 1.100 

L 2.450 
L 2.050 
L. 6.500 
L. 1.900 
L. 1.700 
L. 2.250 
L 14.150 
L. 10.350 
L. 5.150 
L 6.950 
L 3.400 
L. 1.150 
L 3.150 
L. 5.200 
L 5.200 
L. 600 
L 1.200 
L 2.400 
L. 12.500 
L 18.500 
L 18.500 
L 7.350 
L 9.800 
L 10.900 
L 12.500 
L 12.250 
L. 19.500 
L 2.150 
L 2.700 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FP7 110A Fototransistor L. 1.650 

FND 357 r L 2.100 
FND 500 L 2.100 
FND 507 L 2.100 
MAN72A L 2.100 
MAN74A L 2.400 
H.P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L. 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L 5.300 
NS85917 4 1/2 cif re C.A. L 13.100 
NSB59214 1/2 cif reC.C. L. 13.100 

TOROIDI AMIDON 
712-2 L 800 044-10 L 1350 
712-6 L 800 750-1 L 1450 
T12-10 L 800 T50-2 L 1300 
712-12 L. 650 T50-3. L 1450 
716-2 L. 800 750-6 L. 1300 
716-6 L. 800 750-10 L. 1300 
T16-10 L 980 750-12 L. 2060 
716-12 )1.. 710 T50-15 L.1450 
720-0 L. 1140 768-2 L. 1950 
T20-2 L 800 768-6 L. 1850 
T20-6 L 980 768-10 L. 2400 
720-10 L 1140 T68-12 L 2550 
720-12 L 840 780-2 L. 1900 
725-0 L 1450 780-6 L. 2550 
725-2 L 960 T80-10 L 1900 
725-3 L 960 T94-2 L. 2400 
725-6 L 1110 094-6 L. 3050 
725-10 L 950 7106-2 L. 3150 
725-12 L 1280 7130-2 L. 6350 
725-15 L 960 7130-6 L. 7750 
730-2 L 950 0130-15 L 5550 
730-6 L 950 7157-2 L7150 
730-10 L 950 T184-2 L. 8650 
T30-12 L 950 7184-3 L. 7900 
737-0 L 1950 7184-6 L. 9550 
T37-2 L 1070 T184-41 L 7150 
T37-6 L 1060 7200-2 L. 7600 
737-10 L 1060 7200-3 L. 8100 
T37-12 L 1080 7200-6 L. 7600 
744-2 L 1190 T200-4 I L 78°° 
744-6 L 1190 88mH L3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L 2.800 
Resistenze antiinduttive 
500hm-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 giri L 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L. 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi. Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONIOS 

CHIEDERE PREVENT:VI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E OITTE 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

ORDINE MINIM° L 10.000.-

I PREZZI POSSONOSURIRE VARIA-
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 

SONO GRADITI GLI ORDiNI TELE-
FONICI. 



II portati le 
King-Size 
ricetrans ICOM IC 2E 

• Connettore BNC per antenna flessibile in gomma o 
altre antenne esterne 

• Controllo dello squelch 
• Controllo del volume 
• lnterruttore del ± 5 KHz/0 
• Selettore di frequenza a passi di 5 KHz da 144 a 148 
con una copertura di 800 canali in FM 

• Connettore per microfono es-terno 
• Connettore per altoparlante esterno 
• Interruttore della potenza d'emissione "High-Low" da 1,5 W a I 50 mW 
• Deviatore "Dup/Sim" permette di trasmettere e ricevere sulla stessa 

frequenza (simplex) oppure ± 600 KHz per trasmissioni (duplex) 
Impedenza Antenna 50 ohms 

• Fornitodi batterie ricaricabili, antenna (lessibile, caricatore di batterie 
• Altezza I 16,5 mm, larghezza 65 mm, profonditä 35 mm, peso 450 gr 

ALTA FEDELTN FEDERICI 
C.S0 d'Italia, 34/C Roma - tel. 857942 

k radio 
communication 

di F. ARMENGHI IILCK 
Vla Slgonlo, 2 - Tel. (051) 345697 - 40137 BOLOGNA 

ICOM: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via fill Bronzetti. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 738605 I 



SHIMIZU SS-1105S 
la base "all mode" con caratteristiche professionali più piccola oggi sul mercato 

G i frequenza: 3,5•+4 MHz; 6 -÷ 7 MHz; 7 7,5 MHz; 14 + 14,5 MHz; 
21 -5- 21,5 MHz; 27 + 27,5 MHz. 28 + 28,5 MHz. 

Modi di funzionamento: USB; LSB; CW (il fittro é opzionale); FM (opzionale) 
Potenza di uscita: 10 W PEP per SSB; 10W per CW e FM. 

Alimentazione: 13,5 V C.C. 4 A. 
Dimensioni: 178x124x 272 mm. 

DISTRIBUTOR! PRODOTTI RADIOAMATORIALI 
• 

VOLPEDO (AL) - Via Rosano, 6 
IVREA (TO) - C.so M. D'Azeglio, 50 
LUCCA - Via Burlamacchi, 19 
FIRENZE - Via II Prato, 4OR 
MILANO - Via Procaccini, 41 
BORGOMANERO (NO) - Via Arona, 11 
BRESCIA - Via Crocefissa di Rose, 76 
PADOVA - Via A. da Murano, 70 
TRIESTE - Via lmbriani, 8 
BOLOGNA - Via R. Emilia, 10 
RIMINI (FO) - Via Pertile, 1 

STRANGOLAGALLI (FR) - Via Roma, 13 
LATINA - Via Monte Santo, 54 
ROMA - Via R. Emilia, 30 
LANCIANO (CH) - Via Mancinello 
RAGUSA - Via Napoleone Colaianni, 35 
Porto Garibaldi - COMACCHIO 
Vie dei Mille, 7 
VIBO VALENTIA (CZ) - Vie Affaccio, 77 
SIRACUSA - C.so Umberto, 46 
SOVIGLIANA (FI) - Via L. da Vinci, 39 
AMANTEA (CS) - C.so Emanuele, 80 

S. GIULIANO (MI) - Via Marconi, 22 
LA SPEZIA - Via A. Ferrari, 97 
CHIVASSO (TO) - Via Cosola, 17C 
NAPOLI - Via S. Anna dei Lombardi, 19 
IMOLA (BO) - Via del Lavoro, 65 
CARMAGNOLA (TO) - Via XX Settembre, 3 
FIRENZE - Via Baracca, 3 
TORINO - C.so Vercelli, 129 
MILANO - Via Friuli, 16/18 
PADOVA - Via Giotto, 29/31 
BOLOGNA - Via Gobetti, 39/41 



...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

LOEIBRI DELL'ELETTRONICA 

L. 4.000 L 4.000 

L-5.000 

: TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L 5.000 

L 4.500 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUIT! INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del più sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questl complessl apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama• 
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cul si rimane o contaglati dalla passione per la radio in poi. 

COSA E. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ě la sintesi. L. 3.000 

Ciascun volume ô ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, á mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 

cq 9/80 -- — 1413 — 



A Milano NUOVO CENTRO ONI-CB 
LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 
— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUÄLITAOE - CONVENIENZA • SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14- MILANO - eg 23.67.660-665 - Telex 313363 

New F. M. New F. M. New F. M. 
Anni di esperienza nel settore delle Teleradiocomunicazioni hanno ratio dei nosh.' pro-
dolij quanto di più perfeito il mercato pub offrire. 

Amplificotori linean i di potenza F. M. 

A.R. 1 oo in 15 w out 1 oo w L. 400.000 
A.R. 2oo in .5o „ out 2oo w L. 65o.000 
A.R. 400 in 5 „ out 400 w L. 1.15o.000 
A.R. 800 in 50 „ out 800 W L. 1.800.oco 
A.R. 1600 in „ „ out 1600 ‘,9 L. 2.800.000 
A.R. 2000 in „ „ out 2000 vy L. 3.2oo.000 

Caratteristiche professionali Potenze effettive 
in antenna - Protezioni Range: 88-108 Mhz. 

I mod. AR 800/lloo/15oo/2000 a richiesta possono esse-
re forniti per un pilotaggio da 5 a 20 w. 

Trasmettitori Programmabili 
potenza out reg. da 5 a 15 w - Spurie ed Armoniche assenti. 

ANTENNA COLLINEARE 4 dipoli guadagno 9 db - potenza applicabile 1,5 Kw. 

Una nuova produzione, una nuova organizzazione . . . . per una nuova F. M. 

AMER Elettronie Vie Geleteo, 8 

a  Tel. (0833)8'12590 NARDO' 
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SiP,EU5B2M   
La maggior parte dei sistemi riceventi, sia su 

mezzi mobili (autoradio), sia in ambienti dome-
stici, ha ormai dimostrato la preferenza della pola-
rizzazione verticale per la radiodiffusione. 

E' per questo che, nel realizzare un'antenna 
professionale, che tenesse conto della reale proble-
matica, ci siarno indirizzati verso il tipo collinare 
verticale a quattro dipoli. E' infatti nostro parere 
che con questo tipo di antenna, se ben realizzato, 
si ottenga il miglior rapporto prezzo-qualità-ingom-
bro. 

L'antenna "SIN-4/CMB" è composta di quat-
tro dipoli sinfasici, ciascuno con impedenza carat-
teristica 50 Ohm, e da un combinatore di potenza a 
doppio salto d'impedenza, ci ò per ottenere la mag-
gior larghezza di banda possibile. 

Per quanto concerne la realizzazione meccani-
ca, la "SIN-4/CMB" é interamente realizzata in 
acciaio trattato, ottone tornito, PTFE ed altri ma-
teriali pregiati, presentandosi come un vero gioiello 
di precisione. 

L'intera antenna è fisicamente a massa, quindi 
immune dai problemi di caricamento elettrostatico, 
tipici di altre antenne di questo genere. 

All'esterno l'antenna é trattata con vernici e 
gomme anticorrosione; la viteria è in acciaio inox. 

TECNOLOGIE ELETTRONICHE 

88046 lamezia terme via del progresso 105 tel. 0968-27430 

Dal Sud qualitä 
e tecnologia per 
il mercato italiano 

Disponiamo di attrezzato laboratorio con ana-
lizzatore di spettro HP, Wattmetri e termina-
zioni, Counter, Oscilloscopi. 

7g§g3OMMII 

ANTENNA SIN - 4/CMB 

Gamma di frequenza  87,5 106 MHz 
Impedenza ingresso  50 Ohm asimmetrico 
R.O.S.   < 1,2 : 1 
Diagramma verticale   punto a mezzapotenza 22° 
Diagrarnma orizzontale   circulare 
Polarizzazione  verticale 
Cuadagno   10,5 dB Isotropico 
Lunghezza totale dell'antenna  —7,7 tn. 
Potenza applicabile   4 3 KW 
C,onnettore ingresso del combinatorc   "7/16" femmina 
Connettori uscita del combinatore 
Connettori ingresso dei dipoli   
Fissaggio  Tubi di acciaio 80 mm. 

minim° con serratubi for-
niti 

Resistenza al vento   > 160 Km/h 



n 
TIOECIELC 2 

ANODIZZATA 

- eAlcov9A. 
al% 

i1,~0zirAkseze c• 
PM. 

ANTENNE 

PER 

OGNI USO 

IL CIELO IN UNA STAN 

RAPPRESENTANZA E 
-• DISTRIBUZIONE PER L' iTALIAcAsELLA 

••••• 
POST N°1_00040 POMEZIACROM 
e °06.91 ä01 27/g ,3006, CC 

000•0110000000000000000041104100060000000600000000000600 

acliö ricaepb; Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

11'44002 L. 100 BF 240 L 400 TAA 300 L. TAA 310 L 120 L. 2.433 
1N4006 L. 110 BF 244 BF 256 L 600 32..0100 L 005 L. 1,450 
BAX 18 L. 150 L. 550 TAA 320 L 036 
BY 127 L. 250 BF 306 BF 333 L. 450 TAA 320A L. 1.303 L. 1.300 LL 020370 L. 1.650 
BV 179 L. 800 L. 390 TAA 350 L. 1.650 

BF 363 L. 2.500 LM 309K L. 2.203 G 2004 200V 4A L. 800 L. 700 TAA 570 
2N 1711 L. 450 BF 393 L. 400 TAA 621A TBA 120S L. 2.250 L. 1.900 LM 338K L. 2.800 
2N 3055 RCA L. 1.203 BF 469 L. 550 L. 1.400 LM 381 LM 390 L. 8.500 
2N 3819 L. 500 BF 470 L. 850 TBA 240B L. 2.000 LM 3900 L. 2.800 L. 2.500 

L. 1,100 2N 914 L. 300 BF 594 
BF 679 L. me L. 700 TBA 400 L. 1.900 

2N 708 L. 300 BFR 90 TBA 440C 1.LA 709 metallo L. 850 
2N 697 L. 400 L. 2.100 TBA 450 L. 1.950 LA 710 plastica L. 550 

pA 7805 L. 1.203 AD 262 L. 700 EFW 11 L. 1.450 TBA 4600 L. 3.800 
BFW 92 TBA 500P L. 2.500 ILA 7808 AD 263 L. 700 
BFY 50 L. 1.000 TBA 560C L. 2.500 RA 7812 L. 1.200 AF 125 L. 350 L. soa L. 1,200 

pA 7815 AF 240 L. 500 OR 101 L. 700 TBA 5700 L. 2.150 
iiA 7905 L. 1.200 ASY 28 L. 500 BR 102 L. 700 TBA 641E L. 1.750 
ILA 7908 ASY 76 L. 950 BR 103 L. 900 TBA 750A L. 1.620 L. 2.200 ItA 7915 L. 1.233 L. 1.200 

AU 206 L. 2.600 BU 100 L. 1.600 TBA 810AS L. 1.600 
TBA 890 NE 555 L. 1.200 BC 134 L. 200 BU 205 L. 3.400 L. 2.000 L. 700 

BC 144 L. 420 CU 208 PH L. 3,400 TBA 920 L. 2.280 NE 566  L. 2.303 
BC 208 L. 185 BU 211 L. 2.400 TBA 970 L. 2.300 Mod. or. MA 1003 L. 20.003 
BC 212 L. 200 BU 4070 L. 1.450 TCA 270 L. 3.700 Memorie MM 2111 L. 5.000 
BC 270 L. 350 BU 526 L. 4.500 TCA 540 L 5 
BC 307 L. 200 BUY 95 L. 3.200 TCA 640 L. 25..62003 Memorie MM 2708 L. 16.900 Memorie MM 2114 L. 11.900 

BUY 96 TCA 800 BC 347 L. 200 L. 3.203 L. 4.500 Memorie TMS 3700 L. 3.303 
BC 349 L. 209 CP 402 L. 1.150 TCA 830 L. 03 m . 21..3003 Memorie zM8K 50395 L. 16.003 

L BC 396 L. 350 CMOS 4001B L. 500 TCA 940 PU L. 18.000 
BC 547A L. 180 CMOS 40118 L. 500 TDA 1004 L. 3.300 
BC 557 L. 200 CMOS 4027B L. 750  
BC 558A L. 203 CMOS 402913 L. 1.600 Confezione 100 condensatori poliestere, 
BC 559 L. 200 CMOS 4081 L. 600 ceramica, carta e olio assortiti L. 1.703 
BC 640 L. 300 CMOS 4093 L. 800 SCR S4003L 400 V 3 A L. 800 
BD 131 L. 1.100 CMOS 409713 L. 3.600 SCR 34010L 400 V 10 A L. 1.250 
BD 135 L. 450 CMOS 451413 L. 3.600 Diodi Zener 400 mW da 1.4 V a 4,3 V L. 225 
BD 137 L. 4.50 TTL 7400 L. 450 Diodi Zener 400 mW da 4,7 V a 68 V L. 150 
BD 142 L. 1.000 TTL 7403 L. 450 Diodi Zener 1 W da 3.3 V a 150 V L. 200 
BD 234 L. 850 TTL 7404 L. 500 Diodu Zener 5 W da 3,3 V a 75 V L. 809 
BD 241 L. 520 TTL 7409 L. 550 Confezione stagno 60/40 40 gr. L. 1.000 
BD 242 L. 550 TTL 7450 L. 500 Confezione stagno 60/40 100 gr. L 
BD 253 L. 1.503 TTL 7454 L. 500 Confezione stagno 60/40 500 gr. L. 

23 ..330000 

BD 267 L. 1.600 TTL 7470 L. 600 
BD 700 L. 2.600 TTL 7474 L. 650 Valvole 6AH6 L. 2.5011 Valvole 6DC6 L. 2.700 
BD 701 L. 2.000 TTL 7476 L. 750 Valvole 6AJ8 L. 2.203 Valvole 6SK7 L. 2.000 
BDX 53C L. 1.000 TTL 7483 L. 1.400 Valvole 6AN8 L. 2.280 Valvole 6307 L. 2.009 
BOX 62B L. 2.700 TTL 7491 L. 1.200 Valvole 6A05 L. 2.200 Valvole 9EA8 L. 1.900 
BF 115 L. 400 TTL 7492  L. 800 Valvole 6AT6 L. 1.400 
BF 177 L. 450 TTL 7496 L. 1.250 Valvole 6AU6 L. 2.002 Valvole 12AT7 L. 1.503 Valvole 12AU6 L. 1.803 
BF 195 L. 250 TTL 74191 L. 1.700 Valvole 6AU8 L. 2.300 Valvole 1213E6 L. 1.700 
BF 196 L. 250 TTL 74194 L. 1.500 Valvole 61307 L. 1.600  Valvole 12SA7 L. 2.300 
BF 198 L. 200 TTL 74LSO4 L. 900 Valvole 6BZ7 L. 1.6110  Valvole 350L6 L. 1.5C0 
BF 207 L. 200 TAA 121 L. 2.300 Valvole 6CB6 L. 1.500  

MODALITA' D'ORDINE: Ordine minimo L. 10.000. - Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in 
contrassegno maggiorato delle spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. 
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frequenzimetro 
BRI 8200,h, 220mHz 
capacimetro 
BRI 8004,„., 

43100 Parma v. Pasubio 3/c 
tel. 0521/72209 - 771533 
telex: 530259 cciapr I. for BREMI 

/ desidero ncevere documenlazione 

relativa a 

nome 

indirizzo  

L._ —  



relw 

VULCAN 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz - 
Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Funzionamento in AM - FM - SSR Regolazione con-
tinua del ritardo di disinserzione in SSR - Impiega 
una valvola amplificatrice di tipo professionale. 

EL IEL EU 

NORGE 
Amplificatore lineare di potenza per 26±28 MHz - 
Massima potenza di uscita 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Regolazione della potenza di uscita su 3 posizioni pari 
al 25-50 - 100% - Funzionamento in AM - FM - SSB - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione in 
SSS - Impiega una valvola amplificatrice di tipo pro-
fessionale. 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Novità contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• il bip-bip continuo vi awerte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente installabile nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, imbarcazione 
• fornisce una sorveglianza dl 24 
ore su 24 dei vostrl %eon, a bas-
sIsslmo costo 
• centinala di applicazioni di co-
municazione - un perfetto guar-
dian° tascabile 
• 60.000 diversi tonl di codice - 
praticamente nessuna possibIlitä 
.che un altro trasmettitore eccIti il 
vostro ricevitore 

L. 99.900 

I. % 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montatl completamente anti-
urto 
• potenza Input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RIcevItore 

• compatto completamente tran-
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• il ricevitore emetterä segnali fl-
no ache non venga formato a ma-
no anche dopo che il trasmettlto-
re é stalo fermato 
• alimentazlone: batterla a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilltä 
• codifl,cazione sequenziale bi-
t anale. 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 
1 Centrale Uncato acc. 
1 Boom accialo 280 cm zincato 
1 Centrale Completo Fiberglass 
100 m treccla rame stagnato 
0 14 mm copetta lertene 
24 Aneth i Fiberglass 
3 Morsetti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.30 
rastremate 11c. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 

, 
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Alta flessibilitä, 
Sapevi che la KABELMETAL é stata la prima al 
mondo a brevettare e a produrre i cavi coassiali e 
le guide d'onda ellittiche flessibili? 
Sapevi che i cavi e le guide d'onda della 
KABELMETAL sono impiegati dai maggiori enti 
radiofonici e televisivi nazionali e internazionali? 
Sapevi che la KABELMETAL ha rivoluzionato la 
tecnica di installazione nel mondo delle 
telecomunicazioni? . 

1) Cavi Coassiali 
Impedenza 50 ohm ROS e sfasamento minimi, 
attenuazione bassissima, schermaggio totale 

— KABELMETAL: Immagini e parole chiare basate 
sui fatti. 

(con eliminazione TV», alta flessibilità e facile 
installazione. 
Connettori fornibili nei tipi N. UHF ecc.... 

/ 

Presso i magazzini EXHIBO /  
sono disponibili con /,‘OE's 
consegna immediata•i  z.-
seguenti cavi: CF 1/2"- / s'' ' '' 
CF 7/8"- HF 3/8" - HF 7/8" - Z / 

OE 

RC 213 - RC 58. 
Su richiesta: CF 1 5/8" -  
HF 3 1/8" - HF 6  1/8. / \cse, 

/ Ii/' / ,....,.%-. 
Importatrice esclusiva per l'Italia 
EXHIBO ITALIANA DIV. TELCOM 
Via F. Frisi, 22 
20052 MONZA 
Tel 039/360021 
Telex 333315 
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Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

Oscillografo miniaturizzato 
Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 

— Banda passante DC 15 MHz 
Sensibilitä 10 millivolt/divisione 

— Triggerato 
Al imentazione interna a batteria Ni-Ca 
Alimentazione esterna 220 V rete 
Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, freguenzimetri, •Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

CIOLEATTO 
Sade TORINO - vla S. OulntIno. 40 
FIllale MILANO - via M. Macchl, 70 
• 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W ± 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

AMAMI 

+ 9:.7 1:7 
X al 

MOM L1A4A I 

'. ill VAC VDC 010 MO IXD MO 
ACrnA 10 

\ Lo 111 DCmAo., 1 

I e  me 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E'DI MILANO 

BAAMM  

i4e te> 

Ega 
tree"' 

eumeme, 

JF-- z:jed 

- 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 
Elementi di misura 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS 
bTlä 

BOLA BABIC 

R.F. INSTRUMENTS 
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520 MK3 STEREO MIXER 

D 8 canali stereo miscelabili composti 
da: 

C 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensibllitä 2,5 mV RMS, Z In 
47K9, attacco pin RCA 

D 4 microfoni sensibilitä 0,6 mV RMS, Z 
in 6009, attacco Jack 

D 3 ingress' linea sensibilitä 150mV 
RMS, Z in 47 KO, attacco pin RCA 

D 3 uscite reglstrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47K0 lineare 

D uscita master D e S con contraiu i volu-
me indlpendenti, Ilvello usclta + 5dB 
(1V RMS min.) 

C controllo toni bassi-acuti ± 20dB 
• commutatore rotativo per la selezione 

del canale desiderato in preascolto 
C sub-mixer preascolto-ascolto 
• amplificatore per cuffia 2 + 2W, Z out 
8 9 (2000 a richiesta) 

D separazlone fra i canali migliore di 
80dB 

• rapporta segnale-disturbo mIgilore di 
70dB 

C impedenza d'uscita soon 
C banda passante 10/120.000 a —3dB 
El VU meter a leds con scala in dB 

sull'uscita master 
C VU analogic' sui monitors 

SILVER 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 
te1.055/713369 - 50143 Firenze 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 

AMPLIFICATORI ANNI 80 
COMMODORE S 5 
Valvolare 220 Vac 

Portante 800 W ICAS 

S.S B. 2000 W pep. 

Potenza HI/LOW new 

AlirdienglieneWel  riifieteriltveleb„ 

COMIOCIOIIE 65 

• e.t.. OE-e 

- 

1,11.1OE• 

- OE 

Consegna pronta 
GARANZIA TRE MESI 

LAX 300 
Stato solido 12 Vac 

Portante 130 W ICAS 

S.S.B. 250 W pep. 

"--701.11ffleffleetaerfflemmire7res,....wefflte~101~4ffeWie 
- 

CERCASI DISTRIBUTOR! E RIVENDITORI ZONE LIBERE 

NORD - INTERNATIONAL ELECTRONIC - via G. Galilei, 22 - 13051 BIELA • tel. (015) 353371 
SUD - TELESUD - via Nledaglie d'oro, 162 - 87100 COSENZA • tel. (0984) 37607 



• MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUIO!! AUTOMATICA 
LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da inscrire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatica, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportabile, diventa una 
lampada portatile, inserita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(5 1/2 torcie) 
Fornita 
sonsa pile. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALUCO 

Cetera 
TIPI 
DA 8 500 A 

II SOROC 10-120 
soddisfa la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato. ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot• 
time prestazio-
ni, grande affi-
dabilitä e prez-
so basso. 

LOE10-120 ě un video relativamente semplice, comparto. 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre carat-teristiche quail: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole. 
contrail° del cursore, indirizzamento del cursore. 
uscita ausiliaria. velocitä da 75 a 19.000 Baud selezio-
nabile da switch. doppia intensitä e campi protetti. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione In blockmode cd altra uscita ag-
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 

L. 1.300.000 
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LAMPADA DI EMERGENZA UTEK 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8 W. con dispo-
sitivo elettronico di accensione auto-
matics in mancanza rete, ricarica auto-
matics a tensions costante; dispositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatori ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
• CERCASI DISTRIBUTOR! ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 
CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 
Garantlsce la continuitä di alimentazione sinusOidale 
anche in mancanza di rete. 
1) StabilIzza, filtra Ia tensione e ricarlca le batterie 

in presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas-

samento eccessivo della rete. 
Possibilitä d'impiego: stazioni radio, impianti e lud i di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 
Larghezza mm. 
Profonditä mm. 
Altezza mm. 

con batt. Kg. 130 250 409 
IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.000 4.084.000 
L'apparecchiatura ě completa di batter's al piombo 
semist. per autonomia -1-• 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

510 1.400 1.400 
410 500 500 

1.000 1.000 1.000 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT • AUTO. A 220 VOLT 

. CASA 
Trasforma la ten-
sione continua del-
le batterie In ten-
sione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi 
da poter utilizzare 
lä dove non esiste 
la rete lutte le ap-
parecchiature che 

vorrete. In più pub essere utilizzato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO • GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene fatto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 250VA 
Mod. 122/GC I2V 220Vac 350VA 
Mod. 122/GC 12V 220Vac 450VA 
• Solo a richiesta ingresso 24 Vac 

L. 206.000 
L. 225.006 
L. 244.000 

1 prezzi sono batteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Battens 12 V • 36 A/h L. 38.000 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore «ASPERA. 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per canica battens • dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28, viene fornito con garanzia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 480.000+ IVA 
GM 1500 W L. 550,000+1VA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+1VA 
Per potenze maggiori 
2÷3 fasi prezzi a richiesta. 
Per potenze maggiori 2+3 fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture all'Industria e al Rivenditore. 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

. COREL cc • tel. 02/8358286 

a 

- • e 
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MOTOR' DUTTOR I 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 
35 V.A. 
Tipo H20 1,5 girl/min. coppia , 91-c(m 1-1-e 
Tipo H20 6,7 girl/min. coppia -1 c 
Tipo H20 22 girt/min. coppia 2,7 
Tipo H20 47,5 girl/min. coppia 2,5 
Tipi come sopra ma reversibili 

BORSA PORTA UTENSIL! 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.009 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4±1/2W 10%±20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/4-1/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallico 

10 valor 0,5'.-2% 1 /8-'.-2W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10 •-100W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 
100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. L. 5.000 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6+600V L. 2.800 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. .4.000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 
Pacco kg. 5 meter, elettr. Inter. Swich cond. schede 

L. 4.500 
Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1.800 

'OE6 • 

21.000 

,c_m  2000 
st.L.121.0001. 

c-rn- 21.000 
45.000 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 
L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 
L. 

GUIDA per scheda alt. 70, mm. L. 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 
DISTANZIATORI per transistor TO5+TO18 L. 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 
REOSTATI toroidali (25 50 2,2 ohm 4,7A L. 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm L. 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 
SERRAFILO alta corrente neri L. 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 
COMPENSATORI a mica 20+200 pF L. 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 

cont. 
900 

cont. 
1.500 
200 
250 
15 
20 
150 

1.500 
1.000 
800 
150 

2.000 
2.000 
130 

1.000 

1.250 

2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3,60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodi ecc. 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250 -± (250 integ.) 

L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250 -± (250 trans. +500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Scheda con 30±40 memorie Ram 1÷4 Kbit. 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) L. 10.000 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 L. 1.000 
AUTODIODI su piastre 40 x 80/25A 200V L. 600 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso L. 2.500 
DIODI 100A 1300V nuovi L. 7.500 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi L. 2500 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

ZEN 
- « SONNENSCHEIN 

BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazionl acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 29.480 
12 V 1,8 Ah 
12 V 
12 V 
12 V 
12 V 
12 V 

3 Ah 
5,7 Ah 
12 Ah 
20 Ah 
36 Ah 

178 x 34 x 60 mm. 
134 x 60 x 60 mm. 
151 x 65 x 94 mm. 
185 x 76 x 169 mm. 
175 x 166 x 125 mm. 
208 x 175 x 174 mm. 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 mm. 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm, 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. 

RICAŘICATORE per caniche lente e tampone 12 V 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per guantitativi. 
ACCUMULATORI NICHEL•CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1.2 (1,5) V 
• OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 14 x H 30 mm. L. 1.800 
Mod. 450 mA/h e3 14,2 x H 49 mm. (stilt)) L. 2.000 

' Mod. 1.200 mA/h 23 x 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1,500 A/h O 25,6xH 48,5 mm. (V2 torcia) L. 5.403 

• Mod. 3.500 A/h O 32,4xH 60 mm. (torcia) L. 4.503 
' Mod. 5,5 A/h 033,4xH 88.4 mm.(torcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE • 
Sconto 10% per 10 pezzi. 

TRASFORMATORI 
220V/12V 10A 
200-220-245V/25V/4A 
220V uscita 220V-100V 400VA 
110-220-380V/37-40-43V 12A 
220/125V 2 000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4,5A 
220-117V autotr. 117+220V 2000VA 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200 VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori - consegna 10 
Costruiamo gualsiasi tipo 2-3 fast. 
(ondine minimo L. 50.000). 

L. 33.400 
L. 46.850 
L. 53.320 
L. 79.1380 
L. 105.900 
L. 143.659 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

14.155 
22.790 
24.910 
39.860 
42.690 
15.300 

MILANO 

L. 7.000 
L. 5.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 25.000 

L. 20.000 
L. 32.000 
L. 48.000 
L. 89.000 

gg 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano, 70 • Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno - I prezei si intendono IVA esclusa • 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo -.1=30% ar-
rotondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe poslali e 
imhallo a canco del destinatario - Per l'evasione della 
fattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accetťaano ordini telefonici info-
non i a L. 50_000. 



OSCILLATORE « TES MILANO MOD. FM 156 
Modulato in frequenza e/o ampiezza MF. 
Frequenza 8.5+110 MHz opp, 10,7 MI-12. 

Modulazione AM-FM AM+FM, 
Deviazione FM regolabile 0+240 <Hz, 
Attenuatore RF 0+100 dB. 
Percentuale di modulazione AM 30% o 50% L. 200.000 
GENERATORE FM « TES MILANO MOD. OZ 71 
Modulabile in ampiezza o frequenza. 
Frequenza 85-:- it0 MHz. 
Uscita RF tramite attenuatore regolabile fra I µV e 100 mV. 

L. 150.000 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tipo England compute ingresso 220-230-240 yac. 
Uscita 6 V regolabile -±10% 15 A L. 55.000 
Sconto per 2 pezzi serie +6 - 12 Reg. ±-10% 15 A. 

L. 100.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 yac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autoiubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - gin i 2750 - rn2/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m'/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 
V180 220V 18W 90 m3/h 

lung, tot. 250x90x100 L. 12.500 
Inter, con regol di velocitä L. 5.000 
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PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 5,0 Hz 
Pot, ass, 14W 
Port. m'/I1 23 
Ingombro max. 
93x102x88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.500 
Inter, con regol, di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 n-13/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 27.000 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione, carat-teri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

((OREL MATERIALE ELETTRONICQ ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90-4-224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
General. Siemens prova TV' 10 tipi di segnali +6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 10-410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale 0.5-+5 e 5±50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 54+216 Mc+Mod. 207EP 
100Kc±55 Mc+ Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 0÷70 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-H00 KHz L, 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070-4-1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod. 20582 
180÷1100 Mc L. 200.000 
G. Meter VHF Marconi mod. TF886B 20260 Mc 
O 5±1200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 7126 6,3V 10A +300V 
5mA-I-0÷150V 5mA + C)-500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TOS 0999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API Instruments/co 0±800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
re per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non clistrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.000 

E' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA +1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scarnbi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED 0 2.5 x 22 mm L. 400 
MAGNETI 0 2,5 x 9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5-f-10A 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac 
Tubo catodico Philips MC 13-16 
Cicalino elettronico 3±6 Vcc bitonale 
Cicalino elet-tromeccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W 
Numeratore telefonico con blocco elettrico 
Pastiglia termostatica apre a 90' 400V 2A 

. 15A L. 1.800 

. 2A L. 350 

.+pulsante 
L. 350 
L. 500 

mm. foro Z 8 
L. 5.500 

140x110x40 mm. 
L. 5.500 

Commutatore rotativo 1 via 12 pos 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos 

Micro Switch deviatore 15A 
Bobina nastro magnetico 25 265 
m. 1200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit. decimate 18 tasti 

L. 1.500 
L. 12.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 9.200 
L. 3.500 
L 500 

Solo motore.• 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol, di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unire tulte le parti del sistema. 
comprendente connett. led. potenz. L. 10.000 

MOTORI PASSO-PASSO 
Doppio albero O 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1,3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

L. 25.000 
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Inevitabilmente il successo 
di un prodotto Invita altrl co-

struttori, a tentarne l'imItazione; ma 
evidentemente quanto più questa ä 

portata all'estremo tanto più ä ditta MP elettronica, produttrice della linea AP, testimo-
/a 

nianza dell'incompetenza di chi copla. 
ATTENZIONE AL MARCHI01! 

(gil amplificatori di potenza CB-OM più venduti In euro-
pa) garantisce una costante qualltä di materiale, una assi-

stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
camente più avanzate. 

il design 
si pue copiare• 
la serieti naď 

emftronka® 

GARANZIA DI SERIETA 

ME ELETTRCNICA. Via Altamura 9.41100 MODEN. ITALIA 



TASTIERA ALFANUMERICA RCA 
• TIPO VP 601 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

58 TASTI 
128 CARATTERI 
CODIFICA ASCII PARALLELA 
TASTI SENSORIALI 
DUE TASTI DEFINIBILI DALL'UTENTE 
SINGOLA ALIMENTAZIONE -1- 5 V 
AVVISATORE ACUSTICO 
USCITA UL COMPATIBILE 

L. 110.000 IVA comp. 
(Prezzo sIngolo; per quantitä richiedere quotazioni) 

DESCRIZIONE OE 
LE TASTIERE RCA TIPO VP 601 UTILIZZANO DEI CONTATTI A MEMBRANA FLESS,IBILE, DI ALTA TECNOLO-
GIA, CHE RICHIEDONO PER L'ATTIVAZIONE UNA LEGGERA PRESSIONE. 
QUESTA SOLUZIONE HA PERMESSO DI OTTENERE UN ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA 
PENETRAZIONE DI AGENTI INOUINANTI E UNA LUNGA VITA OPERATIVA DELLE UNITA' STIMABILI IN 
OLTRE CINQUE MILIONI DI OPERAZIONI. 
I TASTI SONO RICOPERTI CON UNO STRATO SAGOMATO IN MODO DA FACILITARE IL CORRETTO PO-
SIZIONAMENTO DELLE DITA. 
TALE ACCORGIMENTO, INSIEME ALLA NECESSITA' DI UNA LEGGERA PRESSIONE OPERATIVA, CONTRI-
BUISCE A MIGLIORARE IL LAVORO DELL'OPERATORE, CHE PUO' VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA, 
L'AVVENUTA INTRODUZIONE DEL CARATTERE PER MEZZO DI UN SEGNALE ACUSTICO CHE UN GENE-
RATORE INTERNO EMETTE OGNI VOLTA CHE VIENE PREMUTO UN TASTO. 
LA CIRCUITERIA C/MOS DELLE UNITA' PARTICOLARMENTE INSENSIBILI AL RUMORE. NE AUMENTA 
L'AFFIDABILITA' E NE PERMETTE LUSO ANCHE IN SETTORI INDUSTRIAL! OVE SIANO PRESENTI GROSSE 
MACCHINE UTENSILI, APPARECCHI AD ALTA TENSIONE O COMUNQUE NOTEVOLI VARIAZIONI DELLE 
CONDIZIONI ELETTRICHE GENERAL!. 
L'UTENTE PUO' SELEZIONARE TUTTI I 128 CARATTERI ALFANUMERICI DEL CODICE ASCII OPPURE SOL-
TANTO 102 CARATTERI, COMPRENDENTI LE SOLE LETTERE MAIUSCOLE, IN FUNZIONE DELLA COMPATI-
BILITA' RICHIESTA PER OPERARE CON ALTRE PERIFERICHE. 
LE PRESTAZIONI DELLA VP 601 SONO ULTERIORMENTE MIGLIORATE DALLA PRESENZA DI UNA CIRCUI-
TERIA DI ROLLOVER, DI GRANDE UTILITA' QUANDO L'ELEVATA VELOCITA' DI SCRITTURA DELL'OPERA-
TORE TENDE A GENERARE LA SOVRAPPOSIZIONE DI CARATTERI SUCCESSIVI, E DA UN INDICATORE 
DI ACCENSIONE A LED. 
LE UNITA' VP 601 PRESENTANO UN'USCITA PARAI LELA DA 8 BIT, UN BIT DI PARITA' NON BUFFERIZ-
ZATO E DEI SEGNALI DI HANDSHAKE PER OTfENERE LA MASSIMA FLESSIBILITA'DI INTERFACCIAMENTO. 
L'USCITA E' C/MOS O TTL COMPATIBILE E PUO' PILOTARE CARICHI TTL. 
IL FUNZIONAMENTO RICHIEDE UNA SINGOLA ALIMENTAZIONE A + 5 Vcc CON UN ASSORBIMENTO 
NOMINALE DI 85 mA. 

EIKX 
SPICE 

EXAPE 

BNHHHHUIUI o Ellin 
R MINIM ° P RIM 

D 111C11111111:11111111 Rut" 1:11 
B 1111:111 11 9.6 

CONTFOL 

SHIFT 

Unč 
SEED 

UWE 

1  LED /  VP 601, VP-606 — 13.1" (333 mm)   
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SpeciRche Tecniche 

'metro digitale da 
aboratorio 'SOAR" 

Portale 

Tensen' c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti ca. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200 k0 - 2-20 MO 

Precislone 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 

Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

-± 0.05", Fondo scala 
-± 0,5% Fondo scale 
± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0,8% Fondo scala 

Risoluzione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a 
Resistence 

100pV-imV-10mV-100mV 
100pV-1mV-10mV-100mV 
0.1pAlpA-10pA-100pA 
01pAlyA40pA100pA 
100m0-10-100-1000-1k0 

Riaposta di 
frequenza 

30 + 1.000 Hz 

Impedenza 
d'Ingresso 

10 MO 

AlimentazIone 6 V con pile o alimentatore esterno 

DImensIoni 200 x 180 x 64 

JOB LINE 

TS/2122-00 
• Visualizzazione diretta sul display delle 

scale e delle portate operative 

• Polaritä automatica 

•oppure  lndicazione massima 199,99 
—1999,9 

• Contenitore 
metallic° 

• 4,5 digit - Display LED 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

MC-545 \ 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G . B. C. 
lai•unu 



COMPONENT' ELETTRONICI 
s.n.c. di OLIMPIO S FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna all. Paludl, 126 - NAPOLI - tel. 266325 

(COMPONENTI JAPAN A4031P L. 3.600N 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.509 A4100 L. 4.000 
AN214 L. 4.000 A4101 L. 5.000 
AN217 L. 7.500 A4102 L. 6.000 
AN236 L. 9-500 A4400 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 A4420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA511 L. 5.500 
AN253 L 3.500 BA521 L. 5.500 
AN26-1 L. 5.500 BA612 L. 3.500 
AN271 L. 5.500 BA1310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
AN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.009 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A L. 6.000 

. A3201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000 , 
Nbuk .. 

rIV15102 L. 11.000 pPC41C L. 4.000 2SC799 L. 5.500 
M5106 L. 6.000 PC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 liPC575 L. 2.500 2SC839 L. 1.000 
MI33705 L. 6.750 tiPC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 ttPC592 L. 2.350 2SC945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 1_,PC1009 L. 11.000 2SC1014 L. 2,500 
STK025 L. 10.000 t1PC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 11PC1025 L. 1500 2SC1096 L. 1.009 
S2530 L. 6.500 ;I.PC1026 L. 4.000 25C1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 p.PC1032 L. 3.200 2SC1222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 ;1PC1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 2SC1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 2SA671 L. 3.000 2SC1383 L. 1,000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 254.683 L. 1.300 2SD30 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 2S0261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 26822 L. 900 2S0288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 2613541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 26 6617 L. 6.000 2SD350 L. 4.000 
µPC= L. 5.000 2SC458 L. 650 2SD388 L. 6.500 

\ 6.1..J.PC20C L. 4.000 2SC710 L. 1.000 2SD526 L. 3.9 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3.8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY•5-8321 L. 10.009 
ER1400 Pl L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICLB038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(Sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 
BFS22A L. 5.500 
BLX96 L. 34.000 
BLX97 L. 50.000 
BLY88A L. 15.000 
BLY89A L. 19.000 
PT4S44 L. 18.000 
PT8710 L. 28.000 
PT8720 L. 13.000 
PT8811 L. 28.000 
TPV596 L. 25.600 

• 
4CX2506 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

TPV597 L. 42.000 
2N174 L. 9.000 
2N3375 L. 14.000 
2N3553 L. 6.000 
2N3866 I.. 1.300 
2N4427 L. 1.300 
2N4428 L. 4.800 
40290 L. 3.000 
2N4921 L. 2.500 
M5102 L. 11.000 
MC4044 L. 6.500 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 .."  

e 
VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

NO VITA 

UAART 

Th1138011 CDP1854 MM5303 
per kit dl Nueva Elettronlca 
od ELEKTOR 

ENCODER 

A-Y-5-2378 

L.28.000 

1.16.000 

La dit-ta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze. schemi, i com-
ponenti. le minuterie. 

gli accessori per tutti 
i circuiii presentati su 
tutte le riviste del 

set-tore 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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DG/4 
MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 
II DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
Il microcomputer DG/4 ä infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocitä 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e OSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
DG/4Il  inoltre pub essere espanso con 

uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto cié di cul ä capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

- DIGICOre 
Informatica domani 

DIGICOM s.a.s. - via Montebello, 3 r 
50/23 FIRENZE - tel. 055-29.33.53 

Ritagliare e spedire a Digicom sas. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome   Cognome 

Via   CAP 

Cittš     tel.   



HF -33/2 KW 

827 160 

REFLECTOR 

2.40 1 

HF-33/2KW 
L. 204.000 

TOE ELEMENT! 20 - 15 • 10 

Guadagno 10.1dB ISO 
Avanti/Indletro 20dB 
Impedenza 10 50 
VSWR < 1.5 : 1 
Peso . Kg. 20 
Resistenza al vento 140 KM 

1 

8 2 5 4 170  

HF-2F/2KW FILARE 40 80 

L. 50.000 Impedenza tt 75 
VSWR 1,5:1 
Resistenza al vento 140 Kiehl 
lunghezza 26 ni 

DRIVEN ELEMENT 

HF-2V/2KW 
L. 104.000 

VERTICALE 40 - 80 

Impedenza ST 50 
VSWR < 1,5 :.1 
Peso Kg. 12 
Resistenza al vento 120 Kmh 

HF-4M/3KW 
L. 204.000 
L. 140.000 
L. 125.000 

OUATTRO ELEMENTI MONOBANDA PER 

20 - 15 - 10 

Guadagno 
Avanti/Indietro 
Impedenza 
VSWR 

12d8 ISO 
25dB 
fl 50 
< 1.5 z 1 

Peso Kg. 23 
Resistence al vento 150 Kmh 

DIRECTOR 

820 187 2 005 

HF-3V/2KW 
L. 61.000 

VERTICALE 20 • tS • 10 

Impedenza 1150 
VSWR < 1,5:1 
Peso Kg. 5 
Resistenze al vento 120 Kmh 

Kit per 4Orn 

tipo K-3V/40 

L. 23.000 

Le ns/ antenne, coperte da garanzia totale per la durata di sei mesi. sono costruite con i seguenti 
materiali: 
tubi in lega di alluminio, supporti in fusione di alluminio. cavallotti e dadi di fissaggio in acciaio inox. 
SE È VERO CHE È IL CONFRONTO CHE CONVINCE, CONFRONTATE LA NS/ OUALITA ED I NS/ PREZZI 
CON OUELLI DELLA CONCORRENZA. 
Non rimandate a domani, scegliete subito, questi prezzi possiamo garantirveli solo ancora per pochi mesi. 
Rivolgetevi ai ns/ concessionari. 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA 
BOLOGNA RADIO COMMUNICATION 
BRESCIA TAMAR 
CERIANA CRESPI ELETTRONICA 
CITTA' S. ANGELO CIERTI T. BRUNO 
FIRENZE PAOLETTI FERRERO 

tel. 051-345697 
tel. 030-390321 
tel. 0184-551093 
tel. 085-96748 
tel. 055-294974 

MISTERBIANCO GRASSO ANGELO 
ORIAGO LORENZON ELETTRONICA 
ROMA RADIOPRODOTTI 
SENIGALLIA TOMMASINI BRUNO 
STRANGOLAGALLI ROBERTO CELLI 
VERONA MAZZONI CIRO 

tel. 095-301193 
tel. 041-429429 
tel. 06-4743881 
tel. 071.62596 
tel. 0775-9911 
tel. 045-44828 
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Mille KITS ELETTRONICI 
MISCELATORE 
MICROFONICO 

Mixer amplificato 
predisposto per servire cinque 
postazioni microfoniche, costituisce un indispensabile accessorio 
per Pa regia di conferenze stamps, tavole rotonde, dibattiti alla 
radiotelevisione, oppure in sale pubbliche o private. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Impedenza d'ingresso: 10 kd 
Sensibilitä (0,7 Vu): 0,5 mV. Impedenza d'uscita: 3000 ft 
UK 713 montato 

UK 713 
MULTIMETRO DIGITALE 
UK 428 

con precisione di 3 cifre I_ 

Completo ed 
efficiente strumento 

e mezza. Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Funzioni: Vc.c., 
Vc.a., Ic.c.. c.a., R. Portale in V. 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 2 kV 
tondo scala. Portale in A: 200 p.A - 2 mA • 20 mA - 200 mA - 2 A 
fondo scala. Portale in st: 20 Mn - 2 Mo - 200 kri - 20 kri - 2 kn. 
Precisione: Vc.c.: scale a 200 mV t0,2%, altre scale +0,5%; 
Vc.a.: •t1%; Ic.c.: ±1%; .2%; Resistenze: .1% 

AO '15 :11 

Prescaler 600 MHz 
UK 558 

114%. 9 11. 

41446‘be,S> 
Utile per aumentare la 
sensibilitä e la frequenza di utilizzo di ---
frequenzimetri con scarse caratteristiche --„ 
d'ingresso. Alimentazione: 5 Vc.c. 
Assorbimento: 75 mA. Sensibilitä a 100 MHz: 10 mV. 
Sensibilitä a 600 MHz: 50 mV. Frequenza massima assoluta: 
600 MHz. Rapport° di divisione: 10 
UK 558 W montato. 

TIMER DIGITALE 
UK 772 

Concepito 
principalmente per 
l'accensione e lo 
spegnimento programmato di impianti di diffusione sonora. Pug 
tuttavia essere usato per moltissime altre applicazioni. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz. Corrente assorbita: 350 mA c.a. 
Massima corrente commutabile: 5 A - 220 V (canco resist.) 
Display orologio: 24 ore. Regolazione indipendente delle ore e dei 
minuti. UK 772 W montato 

MISCELATORE STEREO 
A 6 INGRESSI UK 718 

Si tralla di un mixer con 
caratteristiche decisamente 
professionali, adatto sia al 
funzionamento in sede fissa, sia 
per lavon fuori studio. 
Alimentazione: 
115-220-250 Vc.a. 50/60 Hz 
Ingressi: 4 stereo + mono 
Impedenza ingresso: 
phono 1-2; 47 ko 
Tape-aux 470 kn; micro 120 kn 
Impedenza d'uscita: 4,7 kr-i. Sensibilitä: phono 1-2; 4 mV; Tape-
aux 120 mV; micro, 1-3-5 mV. Distorsione: < 0,3% 
Uscita curtia (stereo): 8 n 

INTERRUTTORE 
E VARIALUCE SENSITIVO 
UK 639 

Attenuatore di luce TRIAC con originale 
sistema di pilotaggio che richiede 
il semplice tocco con un dito per 
eseguire sia le operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di una 
o più lampade. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 

SIRENA ELETTRONICA 
UK 11 -W montato 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego 
di circuiti integrati. 
Protezione contro l'inversione di 
polaritä. 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Resa acustica: OE 100 dB/m 
Assorbimento medio: 500 mA 

MODULATORE DI LUCE 
MICROFONICO UK 726 

Questo kit consente la modulazione della 
luce a mezzo di un microfono. Non sono 
necessari collegamenti elettrici 
all'amplificatore. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 
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I 1 ‚lni  L I liZ  I 

I 136 MILAN' .9 Cn lin, I i . 744 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 008  UHF SERIES 
CW - 155 31 007   
CW - 159 31 017   
MX - 913 82 106   

$11-4 UG - 18 B 82 86   
83 - I AC   
83 - 1 BC   
UG • 21 8 82 81   
UG • 21 C 82 96   
UG - 21 ID 82 202   e 
UG • 22/B 82 62   
UG • 23B 82 83   
UG - 230 82 209   
UG - 27B 82 98   
UG - 28A 82 99   
UG - 29 A 82 65   
UG - 298 82 101   aNC SERIES 
UG - 57B 82 100   
UG • 58A 82 97   
JO -OBA 82 38   
UG - 83 14 000  ••:---
UG - 88 31 002 ..   UG - BOB 31 018   .g 4 

UG - 88C 31 202   - 
UG - 89 31 005   
UG - 89A 31 019   .\.1. 
UG - 89B 31 205   
U6 • 94A 82 84   ,7 

VG • 103 83 22R   '‘ 
UG - 108 83 1H .., 
UG - 107A 82 36   4 
UG - 146 44 00   
UG - 146 44 00   
UG - 187D 82 215   
uG - 175 83 185   
11G - 176 83 168   
UG - 177 83 765   
UG - 201A 31 216  C-SERIES 
UG • 255 29 00   
UG - 260 31 012   
UG - 260A 31 021   •e-..41G-
UG • 2808 31 212   
8525 r 
DS - MI 31 015   -<1.\\A\ 
UG - 261B 31 215   
UG - 282 31 011   
UG - 2628 31 211   \ .„.2  
UG - 273 31 028   4--
US • 274 31 008   
UG - 290A 31 203   
UG - 306 31 009   
UG - 349 29 75   
UG - 349A 31 217   • 
UG - 383 83 IF   
UG - 372 83 tHP   
UG - 491A 31 218   
UG - 492A 31 220   
31759 
UG - 538 Et 34 025   
UG - 594A 15 425   LC SERIES 
UG - 8258 31 236   
UG • 646 83101.   
UG - 657 31 102   ..--
UG - 913 31 204  
UG - 914 31 219   
UG - 1094 31 221   
31-320 
M - 358 83 IT ... : 
PL • 258 83 1J   
PL - 259 83 15P   
SO - 239 83 I R   
MM - OBLE   

N SERIES 

. ...*,1 . 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
o 
• 
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• 
o 
• 
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o 
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o 
• 
o 
• 
o 
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• 
o 
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ICOM 
CENTRI VENDITA 

BARI 

ARTEL- Via  G. Fanelli, 206-24/a - Tel 080 • 62.91.40 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel 82.233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA - Via S.M. Crocilissa di Rosa, 78 - Tel. 39.03.21 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia. 1 - Tel. 54.20.60 
CATAN IA 
PAONE - Via Papale. 61 - Tel. 44.85.10 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour. - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAmATORE - Via Austria, 40/ 44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 

PAOLETTI FERRERO - via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
FOGGIA 

BOTTICELLI- Via Vittime Civili, 64 - Tel. 0881-43.961 
GENOVA 
FLU FRÁSSINETTI • Via Re di Puglia, 36 Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Vra Napoli. 117 - Tel. 21.0995 
LATINA 
EllePi -Via Sabaudia. 8 - Tel. 48.33.68 - 42549 
MILANO 
MARCUCCI - Via F.ili Bronzetli, 37 - Tel 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Vra Cornelico. 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via G/ rnscL 40 - TeL 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI • via G. Ferraris. 66/C • T el. 33.52.81 
NOVI LIGURE (Alessaneria) 
RFPETTO GIULIO • Via delle Rimernbranze, 125 - Tel 78.255 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero. 62/a - Tel. 62.33.55 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo. 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ainbrogio. 33 - Tel 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PAR/SI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÁ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MÁS-CÁR di A. Mastrovilli - Via Reggio E. 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI Vs Nazionale. 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 
SOVIGLIANA (Empol) 
ELETTRONICA MARIO NENCION1 
Via L. da Vinci. 39 - Tel. 50.85.03 

SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO - P.zza Diaz. 22 - Tel. 2.426.804 
TARANTO 
ELM. PIEPOLI - Via Oberdam 128 - TeL 23.002 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suit agio. 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetli, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 
VOLPEDO (Alessandria) 
ELETTRO 2000 - Via Rosano, 6 - Tel 80.105 



Nuovo IC 251 A/E e... 
...lavorare il DX e i satelliti è facile. 

CARATTERIST1CHE TECNICHE 
Copertura di frequenza: 144.0000 - 145.9999 
MHz (IC 251A: 143.8000 - 148.1999 MHz) 
Risohrzione in frequenza: SSE) a passi di 100 
Hz - in FM a passi di 5 KHz e con il pulsante TS 
a passi di 1 KHz 
Controllo in trequenza: con PPL digitale 
sintetizzato con un microprocessore mediante 
passi di 100 Hz con la capacitš di trasmettere 
e ricevere indipendentemente 
Stabilitä di frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Lettura di frequenza: con display a 7 cifre 
luminescenti; ňsoluzione a 100 Hz 
Canall memorizzabili: 3 su qualsiasi 
frequenza nella banda di 2 MHz 
Impedenza d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8V DC ± 15% (con 
negativo a massa) 3A massimo a 117V/240V 
in AC ± 10% 
Assotemento: (a 13.8V DC) trasmissione: 
SSR (PEP 10W) ± 2.3A 
CW, FM (10W) ± 2.3A 
FM (1W) ± 1.0A 
ricezione: al massimo volume ± 0.6A 
silenziato ± 0.4A 
Dimensioni: 111 mm (altezza) x 241 mm 
(larghezza) x 264 mm (protonditš) 
Peso: circa 5 Kg 

RICEVITORE 
Sistema di ricezione: in SSR e CW circuito a 
conversione singola supereterodina in FM 
circuito a doppia conversione supereterodina 
Modo dl ricezione: SSR (A3J, USB/LSB), 
CW (Al), FM (F3) 
Frequenza intermedia: SSR - CW 10.7 MHz - 
FM 10.7 MHz, 455 KHz 
Sensitivitš: SSR, CW minore di 0.5 microvolts 
per 10 dB S + N/N - FM maggiore di 30 dB S + 
N + D/N + D ad 1 microvolt 
Sensibilitš squelch: SSR, CW minore di 0.6 
microvotts - FM minore di 0.4 microvolts 
Spurie: più di 60 dB 
Selettivitš: SSR, CW maggiore di ± 1.2 KHz a 
6 dB, minore di ± 2.4 KHz a 60 dB 
FM maggiore di ± 7.5 KHz a 6 dB, 
minore di ± 15 KHz a 60 dB 
Uscita audio: maggiore di 1.5 W a 8 ohms di 
impedenza 

TRASMETTTTORE 

Potenza in uscita: SSR 10W (PEP) - CW 10W - 
FM 1 — 10W (regolabile) 
UscIta:SSB (A3,I, USB/LSB), CW (Al), FM (F3) 
Modulazione: SSR - a modulazione bilanciata 
FM - a reanza variabile 
Deviazione: ± 5 KHz 
Spurte: maggiore di 60 dB sotto la massima 
uscita 
Soppressione: maggiore di 40 dB sotto la 
massima uscita 
Banda laterale indesiderata: soppressione 
maggiore di 40 dB a 1000 Hz d'ingresso in AF 
Microfono: 1.3K ohm dinamico con 
preampliticatore con interruttore di PTT 
Furtzionamento: in Simplex e Duplex 

CID 

Exclusive Agent 
Milano - Via flu Bronzetti, 37 ang. Can XXII Marzo Tel. 7386051 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ë chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524-526-531-535-536-544-545A-545 B-551-555-561-
564-567-567RM-575-647-661 

CASSETTI 
Mod. CA-D•G•H-L-M-Z-1A2-1A5-1A6•2A63-21367-3A1-
3S3-3S76-3177-3177A-10A21-1182 
Prezzi a richiesta 

GENERATORI DI SEGNALI 
TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 Hz- , 
1MHz L. 170.000 
ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi-
dale L. 150.000 
AIRMEC mod. 702 ODB-60DB 30Hz-30KHz L. 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1-10Kc L 140.000 
HEWLETTE-PACKARD mod. 201B audio oscillator 20Hz-
20KHz L. 95.000 
MUIRHEAD mod. D890A wigan decade oscillator 
0-100KHz con monitor L. 190.000 
Oscillator beat frequency N. 80 0-10Kc L. 40.000 
RABID low distortion generator decade generator PW14 
10Hz-109,9kHz selectable in 0,1Hz con garanzia L. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F 100Hz-
8KHz L. 150.000 
HEWLETT-PACKARD audio oscillator mod. H03•233A 50-
500KHz L. 180.000 
MUIRHEAD decade oscillator mod. 06508 0-100KHz 

L. 140.000 
CINTEL square wave & pulse generator mod. 1873 5Hz-
250KHz 0,05•0,3ps L. 80.000 
BYRON-JACKSON signal generator mod. SG15A/PCM 
1•36KHz L. 170.000 dh. 
Signal generator mod. CT420 200Hz-8KHz L. 70.000 w  
MARCONI signal generator mod. TF801D 12Mc-475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 
AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc-30Mc 6 bande 

L. 270.000 
Signal generator mod. CT478 1,3-4,2GHz L. 130.000 
Signal generator mod. CT479 4,2•6,8GHz L. 150.000 
Signal generator mod. CT480 6,8-12GHz L. 170.000 
MARCONI mod. TF 885A/1 video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc•5Mc L. 110.000 
SOLARTRON signal generator mod. D0905 50Kc-50Mc . 
AM L. 170.000 
COSSOR sweep oscillator marker generator 10-220Mc 

L. 250.000 
EICO FM sweep generator & marker mod. 368 3-216Mc 

- L. 150.000 
ADVANCE signal generator mod. 71 9-320Mc 

L. 210.000 
WEINSCHEL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 
UHF signal generator 370-560Mc 2 gamme in AM 

L. 180.000 
MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300-
560MHz 3 gamme AM-CW L. 250.000 
WAYNE KERR mod. CT53 L. 145.000 
MARCONI pulse generator mod. TF675F 0,15-100us 

L. 180.000 
SOLARTRON pulse generator mod. G01101 11.4s-10ms de-
lay 11.4s-1ms periodo 10s-10ms L. 170.000 
BRUEL & KYER beat frequency oscillator mod. 1022 come 
nuovo tarato L. 1.000.000 
Sweep generator 15-400MHz AM-CW-FM 

L. 550.000 
Provatransistor AVO mod. TT164 L. 115.000 
Transistor analyser AVO mod. CT466 L. 159.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi -doppio ora-
rio sveglia - cronometro - contapezzi -quarzafo alim. 1,5V 
assorb. 61.¡A con schema 

L. 24.500 
NODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12Vcc 

L. 19.300 

AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS risposta 15Hz a 
100000±-1dB, distorsione >0,1% a 1kHz rapporto segnali 
disturbo 80dB alim. 10-35V mm. 63 x 105 x 13 con schema 

L. 13.500 
VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF 
-UH F • OSCILLOSCOPI • PROBE - CASSETTI - FR EOU EN-
ZIMETRI MULTIMETRI ELETTRONICI • PROVATRANSI-
STOR - ANALIZZATORI SPETTRO - GENERATORI e RICE-
VITORI RUMORE • RTX ecc.. RICHIEDETECI CATALOGO 
inviando L. 2000 in I rancobolli. 

OFFERTA DEL MESE 
MICRO AMPLIFICATORE BF con hnali AC180-AC181 
alim. 9V potenza effettiva 2,5 W nuovo L. 10.800 
KIT integrati FAIRCHILD «CET 200 FAIRDIAL» per tastie-
ra telefonica elettronica programmabile (nuovo con istru-
zioni) L. 64.000 
LAMPEGGIATORE LINCE 12Vcc per allarmi L. 16.500 
RIVELATORE automatice di fuoco alim. 1,5V L. 6.900 
SERIE completa quarzi BC604 da 20 a 27,9 Mc (80 quarzi) 

L. 27.000 
KIT VFO per CB L. 14.500 
MEMORIA 2708 L. 14.800 
BUSTA 50 diodi 100V 1A L. 800 
BUSTA 50 diodi 250V 1A L. 1.200 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da: 
mm. 375 x 262 spess. mm. 2 L. 2.300 
mm. 510 x 290 spess. mm. 1,6 L. 3.200 
mm. 425 x 365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 
mm. 435 x 635 spess. mm. 1 L. 6.500 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
.mm. 330 x 530 spess. mm. 1,2 L. 7.500 

10 pz. L. 17.500 
10 pz. L. 25.000 
10 pz. L. 29.000 
10 pz. L. 57.000 

10 pz. L. 60.000 

OUARZI militari da 20 39 Mc con variazioni di 100 in 
100Kc cad. L. 1.000 10 pz. cad. L. 700 
TRASFORMATORE surplus come nuovo 6,5W-IN 210.230-
250Vac OUT 13V L. 2.600 
POTENZIOMETRI A FILO 5W 50052-1KS2-5KS2 

cad. L. 1.000 
KIT con 2hg. di vetronite, 9,1itro di percloruro 45 Baumé, 1 
penna ricaricabile per stampati L. 5.800 
INVERTER GELOSO 45 W 50 Hz • IN12VCC-OUT220VAC 
con istruzioni e schema (vietato per pesca) L. 36.000 
TEMPORIZZATORE ciclico temp. regolabile con trimmer 
da 3" a 37" alim. 220 VAC - possibilitä variare tempi • con 
schema elettrico L. 16.500 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 

BUSTE con: L. 16.000 
50 condensatori poliestere assortiti 
10. led (6 rossi 2 verdi 2 gialli) 
50 zener 92W assortiti 
50 zener 1W assortiti 
10 resistenze ceramiche a filo 8,20 17 W 
100 resistenze '/, W assortite 
100 resistenze W assortite 
100 resistenze 1 W assortite 
50 diodi assortiti 
50 condensatori elettrolitici assortiti 
20 potenziometri surplus assortiti 
20 morsettiere assortite 
10 raffreddatori anodizzati per TO5 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.500 
2.000 
4.000 
7.500 
1.800 
1.200 
1.500 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
3.000 
500 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedenti. Non 
si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni in contrassegno piú spese postali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le dit-
te ed i commercianti debbono comunicarci il numero di 
codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. A chi respin-
ge la merce ordinata per scritto si applichera l'art. 641 del 
C.P. Per qualsiasi controversia l'unico Foro competente é 
quelle di Roma. 

-- 1434 -- cq 9/80 --



Nuovo YAESU FT 107 M 

il mostro bianCON 
Copertura: 1.8 - 2.0 MHz - 3.5 -4.0 MHz 
7.0 - 7.5 MHz - 14.0 - 14.5 MHz 
21.0 - 21.5 MHz - 28.0 - 29.7 MHz 
WWV/JJY (solo in ricezione) 

5.000 MHz 
Alimentazione: DC 13.5 volts. negativo a 
massa 
Consumo: ricevitore 1.5 amps - trasmettitore 
20 amps 
Dimensioni: altezza cm 129. larghezza cm 
334, profonditä cm 400. peso 12.5 Kg 

TRASMETT1TORE 
Emissione in: LS8 - USB - CW - FSK - AM 
Shift FSK: 170 Hz 
Potenza d'ingresso: SSS. Ce 240 watt D.C. 
AM FSK: 80 watt D.C. 
Soppressione portante: menlio di 40 dB 
Soppressione di banda lat.. dle non 
desiderata: meglio di 50 dB 
(14 MHz a 1.000 Hz di modulazione) 
Soppressione spurte: meglio di 50 dB sotto 
Stabilitš: dopo 10 minuti di riscaldamento 
300 Hz fino a 30 minuti - dopo 30 minuti di 
riscaldamento 100 Hz 
RF negative feed-back: 6 dB a 14 MHz 
Tipo di modulazione: SSB bilanciata - 
AM modulazione d'ampiezza 
Uscita d'antenna: 50 ohms 

HOBBY RADIO CENTER 

RICEY1TORE 
Sensibilitä: SSB/CW/FSK - 0,25 V per S/N 
10 dB -AM 1.0 v per S/N 10 dB 
Image rejection: 1.8-21 MHz meglio di 60 dB - 
28 MHz meglio di 50 dB 
IF rejection: meglio di 70 dB 
Selettivitä: controllo a "0" SSR: 2.4 KHz 
(-6 dB) - 4 KHz (-60 dB) - in continua variabile 
da 300 a 2.400 Hz - CW: 600 Hz (-6 dB) - 
1.2 KHz (-60 dB) -AM: 6 KHz (-6 dB) - 12 KHz 
(-6 dB) 
Impedenza audio: 4 - 16 ohms 
Uscita audio: 3 watt a 4 ohms 

TELSTAR 
via Napoli, 117 - tel. 210995 - Genova via Gioberti, 37- tel. 531832- Torino 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via (.111Bronzen. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 3B/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 

TRANSISTOR 11C177 L. 300 BD139 
2N916 L. 650 BC178 L. 300 90140 
2N1711 L. 450 BC237 L. 130 BD597 
2N2222 L. 250 BC238 L. 120 6E166 
2N2905 L. 500 BC239 L. 150 F1F194 
2N3055 L. 950 13C262 L. 210 6E195 
2N3055RCA L. 1100 80300 L. 450 6E198 
2N3862 L. 900 BC303 L. 450 6E199 
2N4427 L. 1600 803.04 L. 450 BEY90 
2N4904 L. 600 80307 L. 150 BSX26 
2N5591 L.16000 65308 L. 160 BSX39 
2SC799 L 4600 80309 L. 180 BSX81A 
AC142 L. 230 80327 L. 200 IN8907 
AC176 L. 200 130414 L. 200 MPS5603 
80107 L. 300 00418 L. 100 MPSU55 
BC108 L. 300 BCY79 L. 200 SE5030A 
BC109C L. 303 130132 L. 1150 TIP33 
80140 L. 403 00137 L. 500 TIP34 
BC173 L. 150 BD138 L. 530 TIS93 

16382RCA-PNP pias . • 50 V / 5 A / 50 W 

L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 250 
L. 250 
L. 250 
L. 220 
L. 220 
L. 1250 
L. 300 
L. 300 
L. 100 
L. 100 
L. 400 
L. 550 
L. 100 
L. 1200 
L. 1300 
L. 300 

L. 650 

FET UNIGIUNZIONE 
8E244 L. 600 2N2646 
8E245 L. 600 2N6027 progr. 
2N3819 L. 630 2N4891 
2N5245 L. 600 2N4893 

MOSFET 31\201 • 3N211 - 3N225A 
MOSFET 40673 
DARLINGTON 70 W • 10 V SE9302 
M33001.MJ2501 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
135001000 L. 403 13600C1000 L. 
820C2200 L. 630 1N4001 L. 
(340C2200 L. 700 1N4007 L. 
1380C25000 L. 3000 1N4148 L. 
B8005000 L. 1230 EM513 L. 
B80C10000 L. 2830 1N5406 L. 

L. 550 
L. 700 
L. 700 
L. 703 

cad. L. 1100 
L. 1400 
L. 1400 

Ia coppia L. 3200 

530 Autodiodi L. 503 
60 AA116 L. 80 
120 6100 L. 500 
53 6F40 L. 550 

203 6F60 L. 600 
300 10GOV- 10A L. 1000 

LED puntiformi rossi o verdi 
LED ARANCIO, VERDI GIALLI 0 5 mm. 
LED ROSSI 0 5 e 3 mm. 
GHIERA tvletallica per LED 0 3 mm. 
GHIERA Metallica per LED 5 mm. 
GHIERA Plastica per LED 93 mm. 

ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 
— TIL III • TIL 112 
- TIL 113 (darlington) 
- P453 (a riflessione) 
- Fotodarlington 2145700 MRD148 

Fotodiodi MRD150 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 

1400 L. 503 7438 
74H00 L. 600 7440 
7401 L. 503 , 74H40 
7402 L. 530 r 7442 
7403 L. 500 7443 
7404 L. 530 7445 
74H04 L. 703 7446 
7405 L. 530 7447 
7406 L. 570 7448 
7407 L. 403 7450 
7408 L. 530 74H51 
7410 L. 500 7460 
74H10 L. 580 7472 
74511 L. 500 7473 
7412 L. 500 7474 
7413 L. 880 7475 
7414 L. 1700 7476 
7416 L. 403 7483 
7417 L. 520 7485 
7420 L. 500 7486 
74H20 L. 580 7490 
74L20 L. 600 7492 
7430 L. 500 7493 
7432 L. 500 74105 
7437 L. 540 74107 

INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
741_500 L. 520 74LS92 
74L504 L. 550 741_5112 
741542 L. 935 74LS114 
741_590 L. 1050 74LS153 

L. 540 
L. 453 
L. 732 
L. 743 
L. 1320 
L. 1430 
L. 1030 
L. 1030 
L. 1030 
L. 450 
L. 580 
L. 450 
L. 403 
L. 600 
L. 600 
L. 730 
L. 459 
L. 1300 
L. 1235 
L. 900 
L. 650 
L. 700 
L. 770 
L. 1030 
L. 800 

L. 1000 
L. 825 
L. 825 
L. 1109 

74109 
74121 
74123 
74141 
74150 
74157 
74160 
74164 
74165 
74175 
74190 
74192 
74193 
74194 
14197 
74279 
7425 
75451 
75452 L. 550 
75491 L. 1500 
MC 852P L. 200 
9368 L. 1800 
H103D1 L. 300 
H20301 L. 300 
MC672P L. 250 

cad. L. 220 
L. 250 
L. 150 
L. 350 
L. 450 
L. 80 

L. 1100 
L. 1303 
L. 2403 
L. 1600 
L. 1300 

L. 2050 
L. 960 
L. 1075 
L. 1750 
L. 2000 
L. 1075 
L. 1075 
L. 1450 
L. 1250 
L. 1075 
L. 1250 
L. 1340 
L. 1340 
L. 1580 
L. 1050 
L. 700 
L. 500 
L. 550 

741_5175 
74L5190 
74LS197 
741.5244 

L. 1150 
L. 1540 
L. 1650 
L. 4000 

NOVITA' DEL MESE 
CELLA SOLARE AL SILICIO. Caratteristiche alle condizioni 
AMI: 
— Tensione -. 0.46 V - Corrente = 1,2 A 
— Efficienza di conversione -= 15% - Diametro = mm 90 

Premo L. 12.000 
PANNELL' SOLARI ASSEMBLATI E PROTETTI 
(I dati si riferiscono alle condizioni AMI) 
— 6 V/0,6 A • 16 celle 0 50 mm. su alluminio 255 x 255 

L. 105.000 
— 6 V/1.2 A • 18 coppie di celle 0 50 mm su alluminio 

1070 x 125 mm. L. 180.000 
— 12 V/0.6 A • 06 celle 0 55 mm. su vetroresina mm. 

610 x 255 L. 220.000 
MULTIMETERS ELEMIC 9 scale a colori, Specchio antiparal• 
lasse deflessione 110. dispositivo di protezione totale cen-
tro SOvraccarichi. Dim. 103 x 125 x 28 01m. 
— M002 • 20K.D/V L. 45.000 
— M002 USI • 20Kfl/V + iniettOre segnali L. 54.000 
— M005 • 50KO/V L. 55.000 
— M005 USI • 20K(1/V + inlet-tore segnali L. 63.000 
— ELECTRO ROT per elettricisti L. 53.000 
— EBM 50 • 20K11/V L. 34.000 
HOBBY KITS PANEC in scatole di montaggio, 
— Trasmettitore FM • 3 W L. 11.000 
— Babyphone microtrasmettitore FM L. 9.000 

Alimentatore stabilizzato 2+30 V con soglia di corrente 
regolabile da 20 mA a 2.2 A. Senza trasi. L. 16.000 

— Prearnplificatore stereo RIAA L. 16.0•30 
— Arnold icatore stereo 2 x 10 W L. 19.500 
— Arnold icatore stereo 2 x 40 W L. 32.000 
DE-BUG • basette modulan i per montaggi sperimentali TEKO 
-- Modell() 340/1M (dim. 45 x 85) confez. singola L. 4.503 
— Modell° 340/2M confezione doppia L. 8.603 
— Modells 480/1M (dim. 45 x 118) confez. mogola I_ 6.100 
— Modello 480/210 confezione doppia L. 11.500 
BATTERIE AL Ni-Cd in coppia: 2.5 V - 1.2 Ah L. 3.030 
DIODI LASER per MI rarossi • 10 W L. 16.000 

INTEGRATI 
CD40120 
CD4001 
CD4002 
004006 
CD4007 
CD4008 
004010 
CD4011 
CD4012 
004013 

INTEGRATI LINEAR' E MULTI.F-U—NZION-1 — 
—.. 

CA3161 L. 1803 p.A741 
CA3162 L. 7503 ;iA747 L. 550 SG324 L. 1500 L. 850 SG3401 L. 2200 
ICL8338 L. 5023 (A748 L. 950 5G3502 L. 4503 
LM381 L. 2400 NE540 L. 2500 SN76131 L. 800 
LM566 L. 2000 NE555 L. 650 TAA320 L. 800 
LM733 L. 1100 NE556 L. 1200 TAA611A L. 900 
LM3920 L. 1150 PA263 L. 1500 TAA611C L. 1230 
MC1420 L. 400 PA264 L. 1000 TAA621 L. 1603 
MC1468 L. 1803 $0301 L. 900 TBA120S L. 1400 
liA709 L. 700 $0304 L. 1800 TBA570 L. 1900 
pA711 L. 350 SG305 L. 600 TBA810 L. 1530 
pA723 L. 750 SG307 L. 1103 TDA2002 L. 2000 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serie positiva in , contenitore plastico, da 1 A: 7805 • 

7806 • 7875 • 7809 • 7812 • 7815 • 7818 - 7824 L. 1200 
— Serie negativa in contenitore plastico, da 1 A: 7905 • 

7912 • 7915 • 7918 L. 1500 
LM317 regolatore di tenSione variabile da 1,2 a 37 V 
con I.5A L. 2400 

L 200 regolatore tensione 3-:-35 V • 2,5 A L. 2300 
LM 338 K. regolatore di tensione 1,2+35 V • 5 A L. 9900 
ZENER 400 mW da 9.3 V a 30 V L. 150 
ZONER 1 W da 5.1 V a 22 V L. 200 
MEMORIE PROM 10105202 H82S126 L. 16000 
GENERATOR! DI CARATTERI 2516 L. 15000 
GENERATORE DI RUMOR' 76477 L. 5000 
MOSTEK 5024 - Gen, per organo L. 13000 
MOSTEK MK 5002 - 4 Digit counter/Display Decoder L. 13000 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
711312 L. 1900 - MAN7 verde L. 1600 • END503 (dimensioni 
cif ra null 7,5 x 12,7) L. 1600 - END359 (FND70) L. 1100 
LIT33 (3 cifre) L. 4000 

C/MOS 
L 630 
L 600 
L em 
L1933 
L MM 
L1800 
L 750 
L. 600 
L 600 
L 853 

C04014 
CD4016 
CD4017 
CD4023 
CD4024 
CD4026 
CD4027 
C04029 
CD4033 
CD4040 

L. 1603 CD4042 
L. 780 CD4046 
L. 1453 004047 
L. 600 CD4050 
L. 1250 004051 
L. 2990 CD4055 
L. 780 CD4056 
L. 1800 CD4072 
L. 2630 004511 
L. 1700 CD4518 

L. 1450 
L. 2000 
L. 1903 
L. 700 
L. 1450 
L. 2450 
L. 2450 
L. 600 
L. 1800 
L. 803 
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FANTINI 
NIXIE DT1705 at fosforo - a 7 segmenti 
dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 1750 

S.C.R. 
1 SOV•0.8A L. 400 200V-4A L. 600 400V-3A 

100V-6A L. 800 200V-16A L. 1600 400V-6A 
200V-1A L. 350 400V-2A L. 800 800V-6A 
TRIAC PLASTICI 
04003 (400 V - 3 A) L 900 04015 (2100 V - 15 A) 
04006 (400 V - 6,5 A) L. 1100 06010 (600 V - 10 A) 
04010 (AGO V - 10 A) L. 1200 D1AC GT40 
OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A 

L. 1009 
L. 1200 
L. 1600 

L 1800 
L. 2000 
L. 250 
L. 750 

SIRENE ATECO 
— SA13: 12 Vcc - 10 W 
— ESA12: 12 Vcc • 30 W 
— SE12: elettromca 12 V - 116 dB 
— ACB 220: 220 V - 165 W 

L. 9530 
L. 19500 
L. 19000 
L. 22000 

ALTOPARLANTINI 8 fi • 0 50 mm - 70 mm - 85 mm L. 1250 
TWEETER MOTOROLA picos a tromba 70 W L. 11500 
ALTOPARLANT1 HI-FI PHILIPS 8 n 
— Tweeter AD0160/78 - 40 W L. 9800 
— Squawker AD5060/Sq8 • ,10 W L. 13000 
— Woofer ADt265/W8 - 30 W L. 27200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' assiali per 
Impedenze, bobine, eco. L. SO 
FERRITE OLLA 0 20 x 18 L. 350 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEAR': 
— Tutta la serle da 50001 a I mn L 450 
POTEN2IMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— K • 10 K • 47 K - 100 K - 200 K • 1 M L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 100 kflA L. 350 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 200 kflA - 5 kfIA 22 kflE1 corsa mm 30 L. 300 
— 10 1(013 • 25 kflB • 100 ki113 - 200 kne. corsa mm 60 

L. 550 
— 1 kilA • 10 kflA 500 kfčA corsa mm 60 L. 550 
— 500 k lin. + 1 k lin. + 7.5 k log. + int. L. 320 
POTENZIOMETRO a FILO 500 / 2 W L. 550 
TRIMMER 100 .1-1 • 470 - I kfč - 2.2 kfč 5 kfč - 
22 kfč • 47 kfč • 100 kfč • 220 kit. • 470 kfč - 1 mn L. 150 
TRIMMER a filo 500 f2 L. 100 

PORTALAMPADA SPIA con larnpada 12 V L. 
PORTALAMPADA OPIA NEON 220 V L. 
FIBRE OTTICHE in fascia 0 mm. 2 al m L. 
STRISCIE LUMINESCENT' 220 V (dim. 125 x 13 mm) L. 

700 
600 

2000 
2500 

TRASFORMATORE alim. per orologio MA1023 L. 2000 
TRASFORMATORE alim. per orologio LT606 L. 2020 
TRASFORMATOR alim. 220 V-12 V • I A L. 3920 
TRASFORMATOR al im. 220 V-12+12 V/36 W L. 6500 
TRASFORMATOR alim. 125-160.220 V,15 V - 1 A L. 5300 
TRASFORMATOR align. 220 V-15+15 - 30 W L 6000 
TRASFORMATOR alim. 220-15+15 V • 60 W L. 9009 
TRASFORMATOR alim. 4 W 220 V-.6 + 6 V - 400 mA L. 1700 
TRASFORMATOR alim. 220 V-6-7,5.9.12 V - 2.5 W L. 1700 
TRASFORMATOR alim. 5 W • Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATOR 
OR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TUTTI I TIPI D 

alim. 220 V-9 V 5 W L. 1700 
alim. 220 V-9+9 V - s VV L. 1700 
alim. 220 V .18 V - 3 A L. 9000 
slim. 220 V-6-12-24 V - 150 W L 12530 
slim. 220 V-.25 V - 6 A L. 12000 
alim. 220 V --12-12 V - 6 A L. 12003 
alim. 220 V-30 +00 V - 2.5 A L. 12000 
TRASFORMATORI • PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a slilo per cs. 15 W / 220 V L. 9500 
SALDATORI A STILO PHILIPS per c-s. 220 V • 25-50 W 

L. 10000 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 8000 
CONFEZIONE gr. 15 stagno at 60% 0 1.5 L. 500 
STAGNO al 60% 0 1 mm in rocchetti da Kg. 0.5 L. 10230 

VARIAC ISKRA - In. 220 V - Uscita 0+270 V 
— HSG 0020 da pannello 1 A/0.2 kVA 
- HOG 0050 da pannello - 2 A/0,5 kVA 
- HOG 0100 da pannello - 4 A/1.1 kVA 
— HOG 0200 da pannello - 7 A/1.9 kVA 
— HSN 0101 da banco - 4 A/1.1 kVA 
— HON 0201 da banco - 7 A/1,9 kVA 
— HON 0301 da banco - 10 A/G kVA 

L. 28500 
L. 11000 
L. 40030 
L. 52000 
L. 58000 
L. 71003 
L. 125000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V - 2 A - non potetto 
13 V - 2.5 A 
3.5+15 V - 3 A. con Voltmetro e Amperometro 
13 V - 5 A con Amperometro 
3.5 16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro 
3.5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro 

L. 16500 
L. 21000 
L. 44000 
L. 45000 
L. 52000 
L. 76000 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 
— lunghezza mm 28 - 0 4 
— a sigaretta O 8x 35 con magnete 

L. 300 
L. 1800 

ATECO mod. 390 con magnete L. 2000 
ATECO mod. 392 a scambio con magnete L. 2600 
CONTATT1 A VIBRAZIONE per dIspositlyi di allarme L. 2100 
MAGNETINI per REED: — metallici 0 3 x 15 mm. L. 500 
— ceramic' 0 13 x 8 L 300 
— plastici 0 10 x 5 L. so 
RELAYFUJ1TSU calot-tati 
— 1 scambio ID A - 12 e 24 Vcc L. 3850 
— 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc L. 3950 
— 2 scambi 10 A - 220 Vca L. 4900 
— scambio miniatura 3 AS o 12 Vcc L. 2000 
MICRORELAY BR211 - 6 o 12 Vcc / 1 A - Inc 
(dim. 15 x 10 x 10 mm) L. 2430 
MICRORELAY BR221 - 12 Vcc / 1 A - 2sc. 
(dim. 11 x 10 x 20 L. 3200 
MICRORELAY BR311 - 12 V / 3 A - toc. L. 2450 
RELAYS FINDER 

12 V - 3 sc. - 10 A - mm. 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 3650 
12 V/2 sc. 5 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 3000 
RELAY ATECO 12 Vcc - Inc-SA dim. 12 x 25 x 24 L. 2100 
RELAYS FEME CALOTTAT1 per c.s. 
— 12 V - 5 A - 2 sc. verticale L. 3800 
— 12 V - 2 A - 2 sc. cartolina L. 3800 
REED RELAY SIEMENS 2 contatti - 5 Vcc - per cs. L. 1300 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT • 100 14 RF - 50 ft. - 
12 Vcc L. 7600 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,6 A L. 1000 

ANTENNA Ti' per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 500 - 9 dB L. 345000 
EXCITER modulo trasmittente FM 87+108 MHz • 12 V potenza 
800 mV. Non necessita dl taratura alcuna. Gib predisposto 
per aggancio di fase L. 200,000 
BLIS amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - input 800 mW • 
output 15 W. Completo di filtro passa basso L. tooeoo 
BL605 amplificatore di potenza RF/FM • 12 V • ventilazione 
forzata input 15 W - Output 60 W L. 144000 
BL80 amplificatore di potenza RF/FM • 28 V - 15 W input • 
output 80 W L. Iss000 
FM40 - come il BL60 rna sonna il ventilatore - Input 10 W - 
outpul 45 W L. 70000 
ANTENNA A STILO retrattile cm. 70 L. 1400 
Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 

OUARZI CB per tutti i canali L. 1700 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 5% tutti I valori 
della sane standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi • AMAL. 
TEA •. per 10-15-20 m • 1 KW AM L. 230030 
ANTENNA VERTICALE ,, HADES per 10.15-20 m da 1 KW AM 

L. 55290 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 rn completa di vernice e imballo L. 165000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10•15.20 m completa di 
vernice e imballo L. 42020 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base tissa. Prezzi 
come da listino Sigma. 
BALUN Mod. SA1: sirnmetrizzatore per antenne Yagi L. 16300 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 850 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 750 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 300 
CAVO COASSIALE RG174 al metro L. 350 
CAVO COASSIALE RG59/1.1 al metro L. 353 
CAVO P/NYR 15662 per sistema 34 IMB L. 1700 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, flessibile 
CPU1 - I polo al m. L. 150 CPU4 - 4 poli al m. L. 370 
CPU2 - 2 poli al m. L. 230 M2025 - 2 poli al rn. L. 230 
CPU3 • 3 poli al m. L. 304 M5050 • 5 poli al m. L. 450 

P1ATTINA ROSSA E NERA 0,35 
PIATTINA ROSSA E NERA 0.75 
P1ATTINA ROSSA E NERA 1 mm. 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
IVR16 0 imm 2 al L. 400 IVR95 0 mm 10 al m L. 750 
IVR32 0 mm 3 al en L. 500 IVR127 Omm 13 al m L. 1000 
IVR64 0 mm 7 al m L. 600 IVR254 0 mm 26 al m L. 2000 
RIVETTI 0 3.5 x 7 mm 100 pezzi L. 300 

al metro L. 80 
al metro L. 150 
al metro L. 200 

STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1.5 
dimension': 80 x 70 foro 0 56 - valori: 50 1aA - 50-0-50 p.A - 
200 /LA - 10 mA - 100 mA - 10 A • 25 A L. 10200 
— 300 Vca L. 13800 
STRUMENT1 GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampla scala 
— dim. nim 75 x 75 - 0,8 A - 1.5 A - 4A - 60 A - 80 A 

L. 4000 

— dim. mm 95 x 95 - 1,5 A - 5 A - 20A - 50 A - 80.A 
100 A L. 5000 

— dim. mm 140 x 1,10 - 0,8 A - 1,5 A - 2 A - 20 A - 30 A - 
50 A - 100 A - 150 A - 250 A ' L. 3500 

— dim. mm 95 x 95 - 150 V - 200 V L. 5000 
— dim. mm 140 x 140 - 150 V - 200 V - 500 V L. 3500 
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FANTINI 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA • 100 mA • 500 mA L. 5000 
— 1,5 A - 3 A - 5 A - 10 A L. 5000 
— 15 V - 30 V L. 5000 
— 300 Vc.a. L. 8200 
II modello ECO (dim. 60 x 60) costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA 1.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2300 
— 100 trA fs. • scala —30+5 dB L. 2300 
— 0 centrale L. 2700 
— indicatori stereo 200 µA f.s. dim. 40 x 80 mm L. 3900 
STRUMENTI SHINOHARA 5 A mm 65 x 80 L. 8600 
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1.25 R.P.M. 

L. 1830 

MODULO PER OROLOGIO LT606 - da rete 24 ore con 
sveglia L. 10500 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1003 • 24 ore. oscil-
latore incorporato. alimentazione 12 Vcc L. 20000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1022 da rete - 
24 ore • oscIllatore incorpoarto per funzionamentó con bat-
teria tampone • Sveglia incorporata: uscita 8 o 16 n L. 15000 
MINITESTER BJ20001 • 2000 wv-12 portale L. 13000 
TRANSITESTER MISELCO a segnale acustico per la provp 
dinamica del transistor PNP e NPN e del FET. 'Met-tote 
di segnali incorporais. Alim. con batt. 9 V L. 10003 
MULTITESTER PHILIPS UTS003 - 20 kft/V • L. 25000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS • 50 ILO/V L. 303,33 
ADATTATORE alla impedenza a FET per multitester Philips 

L. 4303 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli li• 
quidi (3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). L. 205000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singola traccia. 0-:-8 MHz • 
3 pollici L. 310000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78.2CH a doppia traccla 0+10 MHz 
- 5 poUici L. 840000 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 piedini L. 
ZOCCOLI per integratl 8+8 piedini divaric. L. 
PIEDINI per IC. in nastro cad. L. 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 
MORSETTIERE per co. a 3 poli L. 
MORSETTIERE per cs. a 4 poli L. 
MORSETTIERE per c.s. a 6 poli L. 
MORSETTIERE per c.s. a 8 poli L. 
MORSETTIERE per c.s. a 12 poli L. 
MORSETTIERE per c.a. a 24 poli L. 

230 
283 
14 

700 
400 
600 
800 
1000 
1300 
2450 

CUFFIA STEREO 811 mod. 896 B - gamma di risposta 
20 Hz +20KHz - controllo di volume • 0,5 W L. 14230 
CUFFIA MD-38C8 • 8 IL - con microfono incorporato • 
imp. 600 0 L. 25300 
CUFFIA STETOSCOPICA I kohm PHILIPS L. 3000 
CUFFIA STETOSCOPICA I (<ohm STEREO PHILIPS L. 5000 

PRESE 4 poli + schermo per microlono CB L. 1093 
SPINE 4 poli -i- schermo per microfono CB L. 1100 
PRESA DIN 3 poll • 5 poli L. 209 
SPINA DIN 3 poli - 5 poli L. MO 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 450 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 • 100 mA - 250 rnA - 0.5 A • 1 A • 1.5 A - 
2A • 3A • 4A • 5A • 6A • 8A • 10A 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 200 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 150 
PRESA PUNTO-LINEA L. 150 
SPINA PUNTO-LINEA L. 150 
PRESE RCA L. 200 
SPINE RCA L. 150 
SPINE METALLICHE RCA L. 200 
DOPPIA PRESA RCA L. 353 
QUADRUPLA PRESA RCA L. 650 
BANANE rosse e sere L. 70 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad L. IGO 
MORSETTI rosai e neri L. 400 
ATTACCHI PER CASSE 2 poli L. 803 
ATTACCHI PER CASSE 4 poli L. 1200 
SPINA JACK bipolare 0 6.3 L. 300 
PRESA JACK bipolare fl 6.3 L. 300 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 L. 300 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 L. 180 
PRESA JACK bipolare 0 3.5 L. 180 
RIDUTTORI Jack mono 0 6.3 mm-.,Jack 0 3.5 mni L. 400 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 L. 450 
SPINA JACK STEREO melallica 0 6,3 L. 750 
PRESA STEREO 0 6.3 L. 450 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 L. 550 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 L. 400 
COCCODRILLI isolati, reuni o neri mm 65 L. 150 
COCCODRILLI isolati, rossi o nerl mm 45 L. 120 
COCCODRILLI isolati. rusai o neri mm 35 L. 90 
PUNTALE SINGOLO, profess.. rosso o nero L. 400 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 800 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
FEMMINA VOLANTE per RG58 L. 2800 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1690 

ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coppia L. 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschlo volante) L. 
— UG1094 (lerrimina da panne110) L. 
— UG306 (angolare) L. 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poll maschi da c.s, L. 
CONNETTORI AMP, da c.s in coppia. contarti dorati 
— a 4 poll L. 1300 - a 6 poll L. 1500 • a 8 poll L. 
— a 10 poli L. 

2200 
350 

1100 
950 

2800 
800 

1800 
2000 

PULSANTI normalmente aperti L. 300 
PULSANTI normalmente chiusi L. 300 
MICROPULSANTI HONEYWELL I Sc. mamentanei L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanenti L. 1400 
MICRODEVIATORI 1 via L. 850 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1100 
MICRODEVIATORI 3 vie L. 2200 
DEVIATORE A SLITrA 2 vie 2 pos. L. 300 
INTERRUTTORE 6 A a levetta plastica L. 500 
BIT SWITCH per cs. 3 poll L. 900 - 4 poli L. 1150 - 5 poli 
L. 1400 - 7 poli L. 1800 
INTERRUTTORI A MERCURIO miniatura 

COMMUTATORE rotante 3 vie • 4 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 1 via - 12 pos. 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 
COMMUTATORS rotante 3 vie • 12 pos. 

L. 1800 

L. 1100 
L. 700 
L. 1200 
L. 1450 

CAPSULE a ventosa per telefono 
CAPSULE A CARBONE 0 30 
CAPSULE PIEZO 0 25 • 0 35 - fl 45 
MICROFONI DINAMICI CB, cordone a spirale 

L. 1500 
L. 300 
L. 1000 
L. 7000 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm L. 2900 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 3800 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mrn L. 4700 
MANOPOLE PROFESSIONAL' in anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 950 025/20 L. 1000 614/17 L. 900 
F25/22 L. 1100 L18/12 L. 850 R20/17 L. 1000 
H25/15 L. 1003 L18/19 L. 900 R30/17 • L. 1250 
J20/18 L. 950 1.25/12 L. 1030 T18/17 L. BOO 
K25/20 L. 1000 L25/19 L. 1100 U16/17 L. 800 
K30/23 L. 1150 L40/19 L. 1400 U18/17 L. 800 
G18/20 L. 903 N18/13 L. 850 U20/17 L. 800 
Per i modelli anod .zzati neri L. 100 in più. 
(La prima cifra della sigla indica il diametro, la seconda 
indica l'allezza). 

PACCO da 100 resistenze assortite L. 600 
- da 100 ceramicl assortiti L. 1503 
- da 100 condensatori assortiti  L. 1400 
• da 40 elellrolitici assortiti L. 1600 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 2000 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 • 120 x 90  L. 1000 

LASTRE VETRONITE con una faccla ramata  
— mm 60 x 200 L. 700 — mm 150 x 300 L. 2200 
— mm 120 x 200 L. 1250 — mm 200 x 300 L. 3000 

ALETTE pe AC128 o simili L. 40 
ALETTE per TOS in rame brunito L. 70 
BULLONI DISSIPATORI per autodíodi e SCR L. 300 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici L. 400 
— a U per Triac e Transistor plastici L. 200 
— a stella per TO-5 TO-18  L. 100 
— a bullone per TOS L. 350 
— alettati per transistor plastici L. 450 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 L. 550 
— per IC dual in line  L. 280 
DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— con doppia alertatura liscin cm 20 L. 2500 
— a grande superficie, alta z.!..zipazione cm 13 L. 2500 
— a quadruplo U. base piana cm 25 L. 2530 

MOTORINI SVIZZERI MAXON a bassa inerzla 
MOTORINO LESA per mangianastri 6÷12 Vcc 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole 
MOTOR I A INDUZIONE 220 Vca DAYTON 
— 34 W - 0,27 A - 1500 R P.M. 
— 60 W • 0,56 A - 2500 R.P.M. 

L. 8000 
L. 1500 
L. 1500 

L. 6530 
L. 6500 

VENTILATOR' CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 - centrifugo dlm. mm 93 x 102 x 88 L. 9500 
— Vľ60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 11000 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack (dim. 510 x $20 x 120) 
— motore induzione 115 V. Con condensatore dl avviamento 
e traslormatore per 220 V L. 20002 

- • — 
CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO CON 
COPERCHIO PLASTIFICAIO AZZURRO 
mm 55 x 65 x 85 L. 4400 mm 55 x 255 x 150 L. 8700 
mm 55 x 105 x 85 L. 4900 mm 80 x 105 x 150 L. 7200 
mm 55 x 155 x 85 L. 5450 mm 80 x 155 x 150 L. 7850 
mm 55 x 205 x 85 L. 6000 mm 80 x 255 x 150 L. 9300 
CONTENITORE 16-15-8. mm. /60 x 150 x 80 11, pannello aflue-
nore in alluminio L. 3600 
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FANTINI 
CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10000 
Contenitori metallici con pannelll in alluminio anodizzato 
Cl 60 x 130 x 120) L. 5000 Fl (110 x 170 x 200) L. 10600 
C2 ( 60 x 170 x 120) L. 5200 F2 (110 x 250 x 200) L. 11000 
CG ( 60 x 220 x 120) L. 6500 F3 (110 x 340 x 200) L. 13000 
C4 ( 80 x 130x 150) L. 5300 F4 ( 80 x 170 x 200) L. 10650 
C5 ( 80 x 170 x 150) L. 5500 F5 ( 80 x 250 x 200) L. 11400 
C7 (100 X 130 x 150) L. 5500 F6 (140 x 340 x 200) L. 14000 
C8 (100 x 170 x 150) L. 5700 F7 (200 x 130 x 120) L. 11000 

- P1 (dim. 60 x 170 x 120 x 30) a piano inclinato L. 4300 
- P2 (dim. 60 x 220 x 120 x 30) a piano inclinato L. 4800 
- P3 (dim. 60 x 270 x 120 x 30) a piano Inclinato L. 5200 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 870 M6 (mm 32 x 54 x 100) 1020 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 900 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1050 
M3 (rom 32 x 64 x 70) 930 M8 (mm 32 x 73 x 100) 1080 
M4 (mm 32 x 73 x 70) 960 M9 (mm 43 x 64 x 100) 1120 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 990 MIO (mm 43 x 70 x 100) 1150 

_ 

ELETTROLITICI 

30 pF / 10 V 40 
5000 µF / 12 V 400 
4000 / 12 V 300 
10000 1.1.F / 12 V 650 

5 p.F / 16 V 55 
10 µF / 16 V 65 
22 pf / 16 V 60 
47 pF / 16 V 70 
100 p.F / 16 V 85 
220 (3,F / 16 V 120 
470 µF / 16 V 150 
1000 µF / 15 V 270 
2000 pF / 16 V 450 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF / SO V L. 35 
3,9 pF / 50 V L. 35 
4.7 pF / 100 V L. 35 
5,6 pF / 100 V L. 35 
10 pF / 250 V L. 35 
12 pF / 100 V L. 35 
15 pF / 100 V L. 35 
22 pF / 250V L. 35 
27 pF / 100 V L. 35 
33 pF / 100 V L. 35 
39 pF / 100 V L. 35 
47 pF / 50 V L. 35 
68 pF / 50 V L. 35 
82 pF / 100 V L. 35 
100 pF / 50 V L. 35 
200 pF / 50 V L. 35 
330 pF / 100 V L. 35 
470 pF / 50 V L. 35 
560 pF / 100 V L. 35 
1 nF / 50 V L. 40 

1,5 nF / 50 V L. 40 
2.2 nF / 50 V L. 40 
5 nF / 50 V L. 40 

10 nF / 50 V L. 50 
15 nF / 50 V L. 50 
22 nF / 50 V L. 60 
SO nF / 50 V L. 65 
100 nF / 50 V L. 80 
220 nF / 50 V L. 100 
330 nF / 0 V L. 50 

50 pF i- 10% - 5 kV L. 25 

.CONDENSATORI POLIESTERI 

22 pF / 460 V L. 40 
27 pF / 250 V L. 40 
39 pF / 250 V L. 40 
47 pF / 400 V L. 45 
56 pF / 125 V L. 40 
82 pF / 125 V L. 40 
82 pF / 400 V L. 45 
1DO pF / 630 V L. 60 
150 pF / 400 V L. 60 
180 pF / 630 V L. 65 
220 pF / 400 V L. 60 
220 pF / 630 V L. 65 
270 pF / 400 V L. 65 
330 pF / 630 V L. 70 
390 pF / 630 V L. 70 
470 pF / 630 V L. 75 

VALORE 
3000 pF / 16 V 
4000 p.F / 15 V 

10 p.F / 25 V 
15 / 25 V 
22 µF / 25 V 
45 F / 25 V 
100 µ.F / 25 V 
200 uf / 25 V 
320 oF / 25 V 
500 pF / 25 V 

1000 µF / 25 V 
2000 p.F / 25 V 
4000 µF / 25 V 
5000 p.F / 25 V 

LIRE 
600 
800 
60 
55 
70 
U 
90 
140 
160 
200 
350 
500 
800 
1000 

680 pF / 250 V 
680 pF / 630 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 400 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 
1 nF / 630 V 
1 nF / 1000 V 

1.2 nF / 630 V 
1.5 nF / 100 V 
1.5 nF / 630 V 
1,5 nF / 1000 V 
1,8 nF / 1000 V 
2 nF / 400 V 

2.2 nF / 160 V 
2.2 nF / 250 V 
22 nF / 630 V L. 80 
2.2 rOEF / 1000 V L. 90 
2.2 nF / 1750 V L. 100 
2.7 nF / 100 V L. 70 
2,7 nF / 160 V L. 70 
2,7 bF / 630 V L. 85 
2,7 nF / 1750 V L. 110 
3,a nF / 63 V L. 70 

nF / 400 V L. 75 
3.3 nF / 630 V L. 80 
3.3 nF / 1250 V L. 90 
3.9 nF / 160 V L. 80 
3.9 nF / 030 V L. 95 
3,9 nF / 1500 V L. 100 
4,7 nF / 100 V L. 70 
4,7 nF / 160 V L. 75 
4,7 nF / 630 V L. 80 
4.7 nF / 1000 V L. 90 
5,6 nF / 400 V L. 75 
5.6 nF / 630 V L. 80 
6.8 nF / 100 V L. 70 
6.8 nF / 200 V L. 75 
6,8 nF / 630 V L. 80 
8.2 nF / 100 V L. 75 
8,2 nF / 630 V L. 90 
8.2 nF / 1750 V L. 120 

9.1 / 1750 V L. 120 
10 nF / 100 V L. 80 
10 nF / 160 V L. 85 
10 nF / 400 V L. 90 
10 nF / 1500 V L. 110 
10 nF / 1750 V L. 130 
12 nF / 100 V L. 80 
12 nF / 250 V L. 85 
12 nF / 400 V L. 90 

CONTENITORI IN ALLUMINIO LUCIDO, COPERCHIO 
VERNICIATO 
E2 (50 x 112 x 100) L. 2000 E4 (50 x 223 x 130) 
E3 (57 x 167 x 130) L. 2300 E5 (73 x 112 x 130) 
TASTO per CW 
TASTO con cicallno 

L. 2700 
L. 2450 

L. 2000 
L. 6000 

FASCETTE PER ASSEMBLAGGIO CAVI 
- TF3 ( 90 mm) L. 25 - TF5 (180 mm) L. 45 
- TF4 (130 mm) L. 35 - TF7 (340 mm) L. 120 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max 
COMPENSATORE ceramico 520 pF 
COMPENSATORE rotante 20-200 pF 

L. 
L. 
L. 

450 
250 
250 

CONDENSATORI AL TANTA110 10 µF e 331.1F / 3 V L. 50 
CONDENSATORI 10 µF / 15 Vea L. 100 
VARIABILI AD ARIA - 15+15 pF L. 1100 

• 80+190 pF L. 1100 
VARIABILE GELOSO A 4 SEZIONI GOO pF x-2+120 pF x 2 

L. 2000 

VALORE LIRE 
4,7 1./F / 35 V 50 
25 / 35 V 80 
100 pF / 35 V 125 
220 pF / 35 V 160 
1000 µF / 35 V 400 
2000 (46 / 35 V 600 
3009 p.F / 35 V 1000 
3 x 1000 µ.F / 35 V 500 

6,8 µF / 40 V 60 
0,47 pF / 50 V 50 
1 / 50 V 50 

2,2 µF / 63 V 60 
5 tiF / 50 V 70 
10 p.F / 50 V 80 

ATTENZIONE: I prezzl sopra rlportati possono 
ordini. 
Le spase dl spadIzIone (sulla base delle vlgentl terItle posteli) e la apane dl Imballo. nono a totale carleo dall'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

L. 70 
L. 75 
L. 80 
L. 80 
L. 85 
L. 50 
L. 60 
L. 80 
L. 75 
L. 70 
L. 75 
L. 80 
L. 90 
L. 95 
L. 65 
L. 70 

VALORE 
22 µF / 63 V 
47 µ,F / 50 V 

100 µF / 50 V 
200 pF / 50 V 
250 µF / 64 V 
500 µF / 50 V 
1000 µF / 50 V 
2000 (1F / 50 V 
0300 iF / 63 V 
4700 pF / 63 V 

15 nF / 160 V 
15 nF / 250 V 
15 nF / 400 V 
15 nF / 1000 V 
16 nF / 1500 V 
18 nF / 100 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 400 V 
18 nF / 1000 V 
22 nF / 250 V 
22 nF / 400 V 
22 nF / 1250 V 
27 nF / 250 V 
27 nF / 630 V 
27 nF / 1000 V 
33 nF / 100 V 
33 nF / 250 V 
33 nF / 630 V 
33 nF / 1000 V 
39 nF / 160 V 
39 nF / 630 V 
30 nF / 1250 V 
47 nF / 100 V 
47 nF / 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 250 V 
56 nE„,/ 630 V 
56 nF / 1250 V 
62 nF / 630 V 
68 nF / 100 V 
68 nF / 250 V 
68 nF / 1000 V 
68 nF / 1500 V 
82 nF / 100 V 
82 11F / 400 V 
82 nF / 630 V 

LIRE 
80 
100 
130 
160 
200 
350 
700 
1100 
2300 
3300 

200+200 tiF / 250.300 V 
50+100 g / 350 V 
800 µF / 63 Vcc per timer 

L. 85 0.1 µF / 630 V 
L. 90 0,1 µF / 1000 V 
L. 95 0.12 p.F / 100 V 
L. 100 0,12 µF / 160 V 
L. 115 0.12 (xF / 1000 V 
L. 80 0,15 (iF / 100 V 
L. 85 0.15 pF / 160 V 
L. 90 0,15 pF / 400 V 
L. 100 0,15 p.F / 12S0 V 
L. 85 0.18 pF / 100 V 
L. 90 0.18 pF / 250 V 
L. 100 0,18 µF /400 V 
L. 85 0,22 pf / 400 V 
L. 95 0,22 p.F / 630 V 
L. 110 0,25 pF / 1000 V 
L. 90 0.27 µF / 63 V 
L. 95 0,27 µ.F / 125 V 
L. 100 0.27 p.F / 250 V 
L. 110 0.27 µF / 400 V 
L. 80 0,33 µF / 63 V 
L. 85 0,33 pF / 160 V 
L. 100 0.33 µF / 400 V 
L. 80 0,39 pF / 100 V 
L. 8$ 0.39 µF / 250 V 
L. 90 0,47 1,IF / 160 V 
L. 100 0.47 µF / 400 V 
L. 90 0.55 (IF / 100 V 
L. 90 068 (1F / 63 V 
L. 110 0,68 p.F / 160 V 
L. eo 0,82 µF / 100 V 
L. 90 0,82 (.‘F / 250 V 
L. 95 0.91 (IF / 400 V 
L. 100 1 pf / 100 V 
L. 110 1.2 ILF / 100 1./ 
L. 100 1.5 pF / 250 V 
L. 110 1.8 pF / 100 V 
L. 115 I .8 µ.F / 250 V 

VALORE 
60 p.F / 100 V 

600 µF / 100 V 
1000 µF / 100 V 
2000 F / loo \OE 
100 p.F / 160 V 
32 p.F / 250 V 
200 µF / 250 V 
4 µF / 360 V 

47 1.1F / 350 V 
150 F / 350 V 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

LIRE 
180 
600 
1300 
2200 
200 
150 
400 
160 
300 
500 

800 
800 
150 

120 
130 
100 
110 
130 
105 
110 
120 
140 
120 
125 
130 
125 
130 
140 
110 
120 
125 
130 
120 
130 
140 
125 
130 
140 
150 
140 
130 
150 
160 
165 
180 
220 
270 
280 
300 
340 

CARTA-OLIO 
0.35 µF / 100 Ves 
1,25 pF / 220 Vea 
1.2 µF / 400 Vea 
1,5 pF / 280 Vea 
2 µF / 400 Vea 

2,5 pF / 400 Vea 
3,5 ij / 450 Vea 
3,5 4iF / 650 Vea 
6.3 µF / 280 Vea 
6,3 pF / 400 Vea 

L. 250 
L. 250 
L. 400 
L. 350 
L. 500 
L. 600 
L. 800 
L. 1000 
L. 800 
L. 900 

Subire variazioni senza preavviso: non sono perciò vincOlanti per Fevasione degli 

cq 9/80 -- -- 1439 --



1.--••111.11111111311.  -111111>-1110.—.411>--

- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portants video, modulazione AM polarit negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

L'ANTENNA DA DX1 

CUBICA .81R10 77 CB 
sOE.aotk. aseluel. • 

CARATTERIBTICHE („NICHE: 

Onde Intera (polerIzzazIone prevaleme. 
mente mlnontale) 

Frequenz. 27 Mill. 
lonnedenza 52 jj 
Allacco per PL. 259 
R.O.S. 1 :LI 
Guadegno 2 el. 10.2 dB. 

(pari a 10,25 volte ln poterne' 
Rapporlo avant' Banco 35 dB. 
Potenza applIcablle 3000 W. pe p. 
Realstenza al ven. 120 net/It. 
Roglgo dl rotez.. mt. 1.59 cIrca 
Pe. 2 elementl Kg. 3,909 

Oneata, enterma-coatrulta Ire/marner. In 
anlIcorrodel. S ente stud' ‚to per con-
ecniire una grande .rnplicIth dl mon-
t:bene anche In cettive condlz1.1 d'In. 

Il basalselmo anpolo d'Irradlutone lia 
rive.. le • SIRIO • on:entonna 'croate 
per alruttere ln plane le pfonagazIone. 
per nues. 4 l'antenne delle grand1.ime 
dleten.. 

Viene consegnate aramon.te e prote... 

CUBICA .511110 • 27 L 95.000 

2 triment' guadagno 10.2 dB. 
tout a 10.25 volte In pote».) 

CUBICA • SIRIO • 27 L. 09.000 

3 elememl gurdegno 12 dB 
1.0 • 16 volte In polena' 

«THUNDER . 27 CB 

L. 30.000 

CARATTEBISTICHE 

Oison encore d'Irradiez.. 
Impedanza 02 n 
Front:on. 27 MHz. 
Gualagno 5.5 de. 
Potenza appllubllo 1003 W. 
R.O.S. 1:1.1 ÷ 1 t 1,3 
Raslotenza el vento 120 Km/h. 
Radie" In tondino enticonedel Illetlato 
Cent. In fuelone dl allumlnio 
Attende cavo per PL. 259 a tome. at.gne 
Slilo centrale ‚solito lo velrOroaln. 
Alleson per pale de un polliee 

«GPmM01100030/27CEIL20.000 

CARATTERIBTICHE %CHICHE: 

Redlell In land.° anticorrodei 
Centra In lveleno dl chumlalo 
StIlo centrale laoleto ln venereelne 
e tanne .1.0. 

Arne.o cave per PL 258 
Potenza epp11.1911.9 1000 W. 
0.0.5. I : I./ ÷ I :1,3 
...nu 52 f) 
Attecoo Per Pale d• un Pnlunn 

DIRETIIVA • VAGI • 27 C13 'OPa Model)o 80/27 CB 

CARATTERISIICHE RECHIGNE: 

Fm... 27 28 MHz. 
Guedegno 3 elementl 8 dB. 
Impeder. 52 fl 
Long./. .01011 mt. 550 Ores 
S.O.S. 1 1.3 regolablle 
Alleceo per palo lino a 60 mm. 
Peso 3 element' Kg. 4..00 elres 
PolaelzatIone verticale o orIzzontele con 

BETA MATCH In dotallono 
Elevete robuatezze rneccenlce 
MinerIale antloorrodel 

DIREITIVA VAGI. 27 CR L 63.000 

3 alemenll oueds.. 11 dB 
(1).1 a 8.3 volte is pole." 

DIRETORA VAGI. 27 CO L 09.000 

elementl oued.. IO dB. 
(pari e lo volte In po...) 

L 35.000 

CARATTERISTICHE TECNICHL 

Plano dB..le O 0 redlell 
Frequenze 27 MHz. 
Guedagno 5.5 dB. 
R.O.S. 1: 1.1 1:1.3 
Potenza epplIceizIle 1023 W. 
Irrepedenza 52 .(3 
Bosse annote 03tradlazIone 
R.Istenza el rento 120 Spi/h. 
Redlell o tondino antl.rrodel 111001011 
Centno In celino dl ellurninlo 
Atlacno ovan per PL. 259 11 Ion. mogno 

contrate 1.1.to ln v.orealne 
Alleuen per palo da un .111. 

D1RETTIVA . VAGI . 27/190 CO L 80.000 E 
Per zone con lartlä shno Venlo 
llno • 190 Km/h 
Goal.. In .1Ie 
en a 75 nen. 

del dim.,tn erbo 

elementl qu'On. 8 dB. 

I im 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

131)2111210)11 IN CONTRASSEGI40 IIABAU.0 GRATIS • I.V.A. COMPRESA. 
PORTO ASSEGHATO RIVENDITORI/GROSSISTI CHIEDERE OFFERTA. 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubbIlco tutti 1 gloml sabato compreso 
ore 9 - 12.30 15 e 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

CANOCCHIALE A RAGGI 

INFRAROSSI 

Completo di obbiettivo, faro come foto, 
batteria ricaricabile, carica batterie 
automatico 12V - Teleobbiettivo per 
distanze 400-500 mt.1:1.8-135 mm. - 
Cavetto per uso in macchina - 
Materiale nuovo. 

PREZZO A RICHIESTA SCRITTA 
NON SI COMUNICA IL PREZZO 
TELEFONICAMENTE 

VARIOMETRI D'ANTENNA 

In vetro Pirex o ceramica 

PREZZO A RICHIESTA 

VARIABILE IN CERAMICA 

Isolato a 5000 Ve lavoro a 3000 V250 pF 

PREZZO A RICHIESTA 

ANTENNA SPECIALE 
AMERICANA+ BASE SPECIALE 

Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni 
perfette. Pug servire anche per i 27 Mc. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. C77 

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L 8.500 ± L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

3900/OBR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtr meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RAI7 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM CV! • 
FM - FSK alimentazione 220 Volt, 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 tillai a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0.5 Ke a 32 Mz alimeniazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
A/N GROS COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
13/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz). aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Ma (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ae. 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
004911: da 0,4 Kc a 20.4 MHz AM alunentazione entroconte-
nota 6. 12, 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentaziene) (ADATTO PER IL 
TRAFFICS DEI 40.45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS.TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M•C/W 40 W di mena aliment. 220 yac. One-
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Mallo per 
stazioni commerciali operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE 60610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW ipoten• 
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com-
merciali operanti selle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW. FSK sinionia continua (potenza 600 W) alimenta-
tronc 115 V ac. (Matta per stazioni commerciali operanti 
suite onde media). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e allopar-
tante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
riceviton della serie URR AMERICANI frequenza di. lavoro 
IO Ke a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Ke a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Contrats. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Ke a 20.000 Ke 
Votmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caraueristiche 
20.000 .ft per volt, misure in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri eletuonici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvule 177/8 con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova ulule professionale TV7/11 (seminuovi). 
Oscilloseopi MARCONI type TF 2200 O/C 35 MHz doppia 
[naja. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/05M24 
Oscilloscopi C.R.C. 00/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscillascopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio mata sor• 
retto da un cavetto di acciaio, adalta per gil ti mt (Cono-
sciuta conte antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adalta per le bande decametrierhe e C/B. 
costituila da 6 slili di acciaio ramato e da un support° 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
noni commerciali private FM. 
Antenna A/8 15 originale della Jeep Willis e adatta per CB 
e OM. 
Antenne collineari a 4 dipoli adatto per stazioni commercial' 
operanti in FM. 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e abri della serie più economl-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/I04 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V 0/C. 
Anemometri completi di strumento di controllo. 
Variometri ceramici prelissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di anlenna per le bande decametnche. Completi 
di commutatore ceramico.. 
Vasto assortiment° di valvule per trasmissione e riceventi e 
di lubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL5I9, EL34. 100TH, 250TH, lutte con i relativi toc-
coll. 3BP1, 3WPI, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assentimento di componenti nuovi e SURPLUS AMER'. 
GANI comprendenti: 
Venlole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Annex di varie misera (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for-
ninni durante l'am anche in grande quantitä). 
CONOENSATORI eletirolitici alta capacità e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantitä). 
PALLON1 METEREOLOGIC1 di grandi dimensioni nuovi nel 
suo harattolo stagne originale (disponibili anche in grandi 
quant itä) . 

NOVITA' • Support° pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria. altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' - Supporto idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relative olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non i descritto in queda 
pubhlicazione patate farne richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO Dl CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, irnballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente_ da dalla 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni veňiono effettuate solo dopo il pagamento del 2-09.0 dell'ordine. 



E LT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canica. 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400F 
Nuovo Modell°. • 
Frequenza di uscita 87,5 - 108 MHz (max 85 - 110). 
Pout 100 mW. Ouarzato. Filtro passa basso in usdta. 
VCO in fondamentale Step 100 KHz, Ingresso mono-
stereo (300 mV per -±- 75 KHz). Spurie oltre 60 dB. 
Programmazione tramite contraves binan. Non occor-
rono tarature. Alimentazione 12 V 550 mA. Dimensio-
ni 19 x 8. L. 129.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 47.500 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tne 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz /h, alimentazione 12-16 V L. 29.000 

/g 400-F 
VFO 27 « special ›, 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ë disponibile 
nelie seguenti frequenze di uscita:OE, 
punto rosso » 

36,600 - 39,800 MHz 

punto blu 
22,700 - 24,500 MHz 
punto giallo » 

31,800 - 34,600 MHz L. 29,000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo i I VFO 27 
« special » tarato su frequenze diverse da quelle men-
zionate. 

lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16.400 - 17,900 MHz 11,400 • 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si• 
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cerdane bipolare rosso-
nero, viti, scale, a richiesta comando « clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz • 55 MHz); impedenza ingresso 1 M,f2; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili: corredato di PROBE: spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rate per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilita dell'ultima cifra più significativa; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviate-
re, vetrino rasa), viti, cavetto, condone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 
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le uniche antenne con l'assicurazione 

1194-Wain NOVA 

41:1 
SOGETL 

ASSiCURATRICE 

INDUEITRIALE 

TH5DX 
10-15-20 METRI 

5 ELEMENTI TRI-BANDA 

PER 10-15-20 METRI 
La nuova TH5DX: 5 elementi e 3 bande, l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne direttive tribanda della ben nota 
ditta statunitense ä una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi attivi in I 5 e 20 m, e 4 elementi attivi in 
10 m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, ed anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttivita (da larghezza di fascia dichiarata a 3 dB ě di 66'); sono inoltre adottate tutte le soluzioni 
meccaniche che assicurano l'optimum delle pretazioni cd é assicurata per un anno('). L. 340.000 

Electrical 
VSWR at resonance   less than 1.5:1 
Power Input   Maximum legal 
Input Impedance   50 ohms 
-3 dB Beamwidth   66 ° average 
Lightning Protection   DC ground 
Forward Gain   8.5 dB 
Front-to-Back Ratio   25 dB 

Mechanical 
Boom Length   18 feet/5.49 m. 
Longest Element   31 feet/9.45 m. 
Turning Radius   18 feet15.49 m. 
Surface Area   6.4 sq. feet/59 sq. m. 
Wind Load   164 lbs./74.39 kg 
Weight   50 lbs./22.68 kg 

Diamo l'assicurazione in omaggio anche su TH3, MH3, TH3JR, TH6DXX, TH5DX, HY QUAD, I 05BA, 155BA, 205BA, 
402BA, 203BA, 01310-15A, 18AVT, 5BDQ, 1 8HT, 214, BIGGUN CB, SDB6 CB, LONG JHON CB. 

QUINDI MEGLIO HY GAIN 

IMPORTATORE E 
DISTRIBUTORE 

OE 
7 NOVAELETTRONICA s.r.l. 

/ , Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENCO (MI) - tel. (0377) 830358-84520 

ff / 
/ 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel. (06) 5405205 



JD LA PIU1 COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

Jt..11 re 4•53 
WW 

Mod. 178 

Mod. 420 Mod. 151 

Mod. 150 

utall 111 

Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 590 • Watt -4-
10°/o. Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt -+- 10°A. 
Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione' 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

Mod. 181 

17-1*.`  , 
4 

Mod. 171 

Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ÷ 40 MHz. Precisione 
SWR ± 590 - Watt -H 1090. 
Frequenza 3,5 ÷. 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 36.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ÷ 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

• 
TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 

Spedizione in contrassegno postale o vaglia postale anticipato più L. 2.000 per ogni spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia:' 

DEN Kl s...s. 
Cercansi distributori regional i 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 313363 
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• RADIOTELEFON' VEICOLARI VHF e UHF per uso civile 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1.2,12 canali 

• RADIOTELEFON' PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFON' VHF MARIN' 
per installazioni di bordo 25 Watt 
portatili 4 W - portatilì stagni 4 Watt 

12 canali 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MINISTERO PP.TT. 

= ELETTRONICA 
..r.1 TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - via Maniago, 15 
Tel« (02) 21.57.891 - 21.53.524 



C ELETTRONICA 
s.r.l. TELECOMUNICAZION1 

20134 MILANO -VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 • 21.53.524 

RICEVITORE FM 12 CANALI 
144146 MHz mod.AR20 

Modulo completo di amplificatore di basca frequenza 3 W, 
uscite per S-meter e strumento indicators della dissitonia 
(9, adatto anche per la ricezione AM. Due conversioni di 
frequenza quarzate (10.7 MHz e 455 KHz) con mescolatori a 
MOSfet. 
Altissima sensibilitä dovuta all'impiego nef primo stadio a ra-
dio frequenza di un f et a basso rumore in circuito neutralizza-
to. 

Tre modi di funzionamento: 
— ricezione quarzata sulla frequenza di canele: 
— regolazione manuale della frequenza di ± 15 KHz intorno 

alla frequenza di canele (RIT). 
— controllo automatico di frequenza in un ',range» di ± 15 

KHz intorno alla frequenza di canele (ACF). 

Impiega 5 transistor' al silicio, 3 MOSFET, 1 FET, 6 diodi, 1 
zener, 1 varicap e 2 circuiti integrati. 

• Impedenza d'ingresso 
• Sensibilitä 
' Selettivitä 

' Soglia dello squelch 
• Attenuazione immagine 
" Attenuazione spurie 
' Potenza d'uscita BF 

Impedenza d'uscita BF 
Alimentazione 

• Dimensioni 

Frequenza dei quarzi 

PREZZO L. 76.000 (I.V.A. inclusa) (senza quarzi) 

50-75 Q (regolabile) 
0,3 pV (20 dB (S + N) IN) 

7.5 KHz a —6 dB 
20 KHz a —60 dB 

0,5 Hy 
—50 dB 
—60 dB 
3 W a 12 Vcc 
4Q 
11-15 Vcc. 50-600 mA 
135x 123 x 25 mm 
(con quarzi inseriti) 
14211-15.033 MHz 

TRASMETTITORE FM 12 CANAL! 
144146 MHz mod. AT 23 

Modulo completo di preamplificatore microfonico, limitators 
di deviazione, filtro audio altivo, modulators di fase, relé d'an-
tenna con via ausiliaria per la commutazione dell'alimenta-
zione RX-TX, circuito rivelatore del livello RF d'uscita, circuito 
per la riduzione della potenza d'uscita, protezione contro le 
inversioni di polaritä. 
Operazione in AM con modulatore esterno. 
Ingresso per VFO esterno. 
lmpiega 11 transistori al silicio, 4 diodi, 1 zener e 1 varicap. 

• Potenza d'uscita 
• Impedenza d'uscita 
• Deviazione frequenza 
• Sensibilitä ingresso BF 
• Risposta BF 

• Alimentazione 
• Dimensioni 
• Frequenza dei quarzi 

3 W a 12,5 Vcc 
50-75 2 (regolabile) 
3-10 KHz (regolabile) 
10 KO oppure 100 I«? 
300-3300 Hz a —6 dB 
150-5300 Hz a —20 dB 
11-15 Vcc. 450 mA 
135x 102 x 30 mm 
18.000-18.250 MHz 

PREZZO L. 65.000 (I.V.A. inclusa) (senza quarzi) 

.OEC 
. . 

.1ti 

- . 
"!f 

'Ir . 
.r 

e. • 

Quarzi 18.000-18.250 MHz, ris_ parall. 20 pF, in fondamentale HC 251U L 4.500 (I.V.A. inclusa) 
Quarzi 14.811-15033 MHz, ris. parall. 20 pF, in fondamentale, HC 25/U L 4.500 (I.V.A. inclusa) 
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NUOVO TRANSVERTER 
11+ 20/25 mt 
11+40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

1011111i•••••••••••••••••••••••11HIMINON•1110011111•11101114NO• 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 
• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Mc 
• CONVERTITORI 118 ÷ 160 Mc E PER SATELLITI 137 Mc 
• TELEFONI DA CAMPO 
• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 
• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 
• PERISCOPI ALL'INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 
• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 
• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NO VITA DEL MESE 
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRON IX - HP 
• SWEEP GENERATOR della TELONIC 

PROSSIMI ARRIVI 
• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONAL! 
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MADE IN ITALY 

La facilitä d'uso del modello T 
apre le porte dell'informatica an-
che ai non esperti. 
Chiunque può usarlo e soprattutto 
programmarlo in rapporto alla pro. 
pria attivitä, piccola o grande che 
sia. I vantaggi sono presto valuta 
bili: massima adattabilitä, costi di 
gestione quasi inesistenti, facilitä 
di manutenzione, ingombro conte-
nuto. 
La General Processor e la prima 
azienda italiana produttrice di ela- CQ 
boraton personali che per la loro 
moderna concezione, per la loro massima ..... 
affidabilitä ed il costo decisamente compe-
titivo, rappresentano quanto di meglio e di 
nuovo of fra oggi il mercato. 
II modello T e stato 

MODELLO "T" 
..... 

•••• -nog •••• 

SE DESIDERA 
OE MAGGIORI INFORMAZIONI 
OE SUL MODELLOT 
I SCRtVA ALLA 

GENERAL PROCESSOR 
I ALLEGANDO QUESTO 

VIDEO-COUPON 

11:3111:3I 
GENERAL PROCESSOR 

pensato, progettato, costrulto 
in Italia 

• 

progettato per adattarsi alle esi-
genze dell'utente: la sua flessibilitä 
e la sua modularitä rendono possi-
bile la scelta della configurazione 
più adatta alle condizioni operati-
ve. Ouattro modelli diversi ne per-
mettono luso sia al professionista 
(ingegnere, ricercatore scientific°, 
ecc.) sia alla piccola e grande 

azienda. 
II modello T é compatibile col noto 
sistema operativo CP/M": da ciò 
consegue la possibilitä di un ac-
cesso immediato ad una delle più 

estese biblioteche di programmi a livello 
mondiale. Con un apposito programma si 
ha la possibilitä di convert/re i dati per la 

perfetta compatibilitä con i 
sistemi IBM. 

GENERAL PROCESSOR s I. SST Eml DI ELABORADONE VIA PIAN DE' CARPO". 1 / TEL. 055,135527 / 50,27 • FIRENZE 

FIRENZE 
ALL 2000 COMPUTER SYSTEMS 
059283772-268396 • Telex 572507 

MILANO 
3 R ELECTRONICS MANAGEMENT 
021793471 

POE 
02)2822225 

BRESCIA 
SIBIESSE 
030,661006 

BERGAMO 
micROTEm 
03512,.1862 

TNE VISO 
S Fi.A 
04388730 , 

TRIESTE 
13,118 WAR 
040'65630 

CARPI (MO) 
DMA MESCHIARI 
059/683574 

FOBII 
TECNO OFFICIO 
0543!35855 

CESENA (FO) 
ST MO DOE GU1DuCCOE A C. 
0547/2.000 

GENOVA 
ELAB 80 
011:K879021 

PISTO1A 
CEIA SYSTEMS 
0572151611 

PRATO (FI) 
GERVA SYSTEMS 
0574159269A 

S. CROCE SULL'ARNO (PO 
ELETTROTECNICA DAINELLI 
0571/31805 

LIVORNO 
CEO 05 
0586.25395 

ROMA 
DITTA S.I 
061351377 

FORMA (LT) 
CONTAX 8.1.1. 
0771122503-26302 

NAPOLI 
TECNOOATA 
0811367944 

SHODO 
081,7267312 



"LE NOVITA'„ PLAY e KIT/ ESZTFAS4° LE TROVERAI DA: 
ABRUZZI - MOLISE • MARCHE • UMBRIA 

67E31 AvE2ZANO C.E.M. ELETTRONICA • VI. More [Lagoon. ISO 
66140 CHIEI) • RADIOTELECOMPONENTI • Vie Tabors', 8 
66013 CHIE') SCALO - P.M. COMP. ELETTR. • VIO Ortona. 3/0 
640n GlultANOVA • PICCIAILLI A. • Vie G. Celle. 37/36 
15100 PESCARA • A. Z. COMPON. ELECT. • Via S. Spavenle. .5 
67019 SULMONA • RADAR ElETTRONICA • Vie Ammons. 21 
6403 TERAMO • IL AA. MO. an-IR. • Mee. Penemsl, 4 
66.35A VASTO 90/4104Po ANION.0 • VI. S. Merle. 54 
66054 VASTO (CHI • ELETTRORADICI DI ATTURIO G. • Plat. Pvdeme. 12 
66100 CAMPOBASSO • MAGLIONE ANTONIO • Pam V. Emanue), t3 
66170 ISERN/A - CAIA220 SALVATORE • Vla XXIV Maggio. MI 
60100 ANCONA • ELETTRON1CA PROF. - VII XXIX Sonembre. lO 
63100 ASCOLI PICENO • ELETTRON. ALBOSAN • Vla Kennel, II 
60344 FABRIANO • ORF') FLETTRONICA • V.le Campo Sporn.. 138 
61031 FANO • SURPLUS ELETTROM • Via Montegreppa. 29 
63013 PERMS • NEP) • Ws Lao. 36 
60115 _1E51 • F.C.E, ELETTRONICA • VI. N. Sauro. 1 
61.03 PESARO • MORGANTI ANTONIO • Vla Lenz, 9 
50019 SENICALLIA • POSANZIN1 CARLO - Vla Rossini. 45 
0.12 CHIA' 01 CASTELLO • (ACOLAN) ERALDO • V. RlInio II Glovsne, 3 
05018 00111870 • PIESSE (LETORO". 1, SIgnoraill. 6/A 
06100 PERUGIA • SCIOMMERI MARCELL° • V. C. DI Marla. 158 
05105 TERNI • STEFANONI ERIUNDO Vla C. Colorer, 2 
0.19 UmBERTIDE - FORMICA GIUSEPPE • Vie Gari6e1,11. i7 

CALABRIA 

88103 CATANZARO • ELETIRONICA TERESA Les. • Via XX Sottenbre. 62 
&POO COSENZA • ABGOTT) FRANCISCO • V. Nicola &me. 56/50 
87i00 COSENZA • DE LUCA G.E. • Via Posauäle Rossi. 27 
88074 CROISSE • G. B. DECIMA - Vla Telaslo, W 
87021 MARINA BELVEDERE 1C.SI • VIDIR/ FRANCESCA • Vie G. Grose. I 
89046 MARINA DI 510105A • ELETIR. BRUZZESE • Vla P. Gesell, 113 
99015 PALMI • ELECTRONIC SUD - VIA G. More., 
87028 PRAIA A MARE • HOBBY MARKET • WO Colombo, 1 
(17028 PRAIA MARE • BRAVI LILIANA • Vle C, Colombo, 8 
89,03 REGGIO CALABRIA IELO ',SOMALI Vla G. 040.00110. 55 
86348 SIOERNO MAR • CONCIUSTA DOMENICO • 0.60 dean Reoubblica. 30 
86018 0100 VALENTIA • CULL& ELETTRONICA • Vla D. Allohmil. 25 

CAMPANIA 

113143 AVELLINO • BILLAFRONTE G. • Pions Liberta. 60/62 
83103 AVELLINO • VANN1 NICOLA • Via Cheonvollazione. 24 
81,71 AVERSA (CE) • ELETIRONICA (NANA • VIE Ca.... 12 
Mee BAITIPAGL1A • DE CARO urrrnom• • VI. Nanoll. 5 
82,60 BENEvENTO • FACHIANO BIAGIO • C.so Dame, 29/31 
03.3 CASTELSTABIA • C.B.O. COMP. [LEIT. • Wale Euroo, 86 
8)043 CAPUA • GUARINO ORAZIO Cone, A.M. 55/57 
81100 CASERTA • MEA Az'. - Vle Porn, 67(69 
63125 NAPOLI • CIA ELECTRONIC ..n.c. • We G. Case, 75/77 
80134 NAPOLI - CRARY° GIUSEPPE • V. S. A. D. Lombardi. 19 
80142 NAPOLI • BERNASCONI E C. S.p.A. • VIA G 60 rrrrr Is, 86/e 
80)14 NAPOLI • PIRO TELERADIO • V. Menteollvelo. 67/6113 
00142 NAPOLI • V.D.R. ELECTR. Ane. • V. Stt. 5. A. A. Feud'. 112/113 
80135 NAPOLI - RADIO FORNIT. LAPESCHt • Via S. 101003 d. Scalll. 40 
88129 NAPOLI • RADIO FORNIT. LAPESCH1 • V. Sergio Atom. TO (Vomem) 
60143 NAPOLI • RADIO (OMIT. LAPESCH1 • We AC0040100. I Idireneccla) 
80125 NAPOLI • RADIO FORNIT. LAPISCH1 • Via Morose, 5 
90141 NOCK) • INTERNATIONAL PROROCI) • VM G. Palmer). 6/7 
60047 S. GIUSEPPE V. • RADIO C AAAAA NO ALI. • We Croce Rona. 10 
84105 SALERNO • SALERNO ELECTRON. C•so Garibaldi, 139 
64073 SORRI • SALERNO . BERTACCIN1 UGO • P. Repina Elem. 22/25 
84078 VALLO DELLA LUCANIA • SCELZA ANTONIN° • Pm S. Calerine 

EMILIA ROMAGNA 

40129 BOLOGNA • COST. ELM. EMIL. • Vla O. Calve, 42 
40111 BOLOGNA • GU1ZZARD1 ANGELA • VIS Rion Reno, 111 
40127 BOLOGNA • RAD'OFORN. NATAL' • VIA Ronne. 13/2 
40125 BOLOGNA • RADIO R1CALIBI DI MAITAAELL1 • Vla del plombo. 
41017 CARPI • OU ELECTS MARDUARDT • Vlio Clore., 32 
47033 CATTOLICA • ELETTRONICA 2600 • Vlä Del Prole. 12 
40012 CERIO • ROW RAFFAELE • Via Guerclno, •La 
47023 CESENA • MAZZOTTI ANTONIO • Vla S. Cabo.. 71 
42518 FAENZA • DAPPORTO ACH1LLE • Coo X 5411i. 40 
.410.3 FERRARA • C.I.A. MENECATTI • Piazza T. Tasso. 6 
4.11. FERRARA • MARZOLA CELSO • Via 25 Poole 99 
43035 F1DENZA • ITALCON1 EL. TELEC. - P. del nuomo. 
4E023 I MOLA • LOE ELETTRON ICA - Vle Dol Leon, 57/59 
48023 LUGO • DISCOTECA LAMS • Cono Mature., 37 
47015 MOERAMARE • COST. TEC. EL. 140RD • VI. ()lived, 13 
47042 MISANCI ADR. • GARAVELLI FRANCO • Vie Plornonm, 19 
41103 MOOENA BIANCRINI ELECT. • Vla ON Bonontle, 75 
4.31C3 PARMA - MOM CENTER • VII P. Toren. 1 
29100 PIACENZA • C.R.C. C11/11.1 A. Vra S. Ambroglo. 31 
e4029 PORTO GARIBALDI • 5.61. DI MARIA • Via del 1.11110. 7 
48'00 RAVENNA • RADIO RICCI • Slab F. Rance, 34/A 
48100 RAVENNA • ARRIGONI NORINA IN RICCI • Vie F. Banco, 31/A 
47100 GG • • a 6. emu. 
42n0 RECUIS EM. • f1.1.1.C. ELETIRONICA sA.a. • v.le Rarnaninl. 50/13 
42113 REGGIO EM. • TELEMARNET Anc. • Alone GEN 216 
474136 RICCIONE MIGAN) FRANCISCO • Via A. Bono. 5 
47036 RICCIONE • SIGEL Ane. - Proa IV Novernhoo 
47037 RIMINI • C.E.M. 1.0.4. F. 8 OP. G. • Vla PelIllo. I 
47037 RIMINI • CLEM. • 6.011 Ofivettl. 13 
47037 RIMINI • RIZZI EN20 • Via L. Lando, 21 
47037 011.1131 ARAL. az .l. • Wo Ramona, 36 
47017 5 GIULIANO BEM ENZO • Via LACIO Lando. 21 
4101 SASSUOLO • ELECTRONICS DI MONTAGNANI • VI. Manoortl. t27 
41,8 VIGNOLA IMO' • CRIVAR ELFTTRONICA • WO Troversagna. 2/A 

LAZIO 

.11 ALBANO LAZIALE • DAMICO M. • Rego Gardsaidl. 286 
00011 APRIL1A (LT) • LOMBARD' TELERADi0 • VIO D. Marghente. 21 
00100 FROSINONE • 00351 L. COMP. EL. • Ws Mealulma. 0T7 
60340 GROTTAFERRA1A (Roma) • 0011E0 ELEMIONICA • P 273 8411.1, 2 
0.100 LATINA • PLO. ELETTRONOECA • Vla Aloneesorda. SA 
cow SESIONO • MANCINI ELEITRON. • NM San Gallo. 16 
0.56 OSTIA 
00056 OSTIA LIDO • ELMRONICA ROMANO • Via Isola Salomon. 
01.75 (10.14 RUBIO ELETIRONICA • VI' Ponzo Comlnio. 46 
0)198 ROMA TRIESTE ELITIRONICA - Cono freesia. 1 
E)I92 POMA CONSORT' [EMIL - Wale D. 011141e, 114 
03163 ROMO DA. LE. MA. Awe • Via Aeon. .2/4. 
03191 ROMA D'ANDREA ROBERTO • P.le Porno Mlle°. 43 
03181 ROMA DERICA ¡LEM 33.1. • V. Tuscola.. 285/11 
03172 ROMA Cl /HIPPO PAL/ 4.1. • Wa Del framie, 42 
00154 ROMA EL. CO. • V. F. A. Plpelana. El/A 
03171 noe.fi), ELM. PRENESTINA • Wale 05402. 35 
05177 ROMA C.B. ELFTITIONICA • VI' Sorrento. 2 
00175 ROMA 0.13. ELETTRONICA • Via. EMI Consiall. 7 
03)76 ROMA G.E. ELLITRONICA • Vla Prenceint. 24 
00174 ROMA LIORLACCO ELEM. Vla Tuscolona, 878/A 
00154 mama • PA5TORELLI G. • V. del Conclelori. 39 
04184 (10MA RADIOPRODOTTI .'p.a . • Vi. NazIonalo. 240 
C0160 ROMA TORON' WILLIAM • 010 Vallebona. 21• 
00199 1113,14 TELEONINIA • Plana Aetna, 3/1 

00183 ROMA • IIMMI FILIPPO • Vlele Castrense• 12/23 
cam Ewa • TULL' MARC/U.0 • VII F. Banco, 74 
00177 ROMA - TULL' MARCELLO - Vla Casino, 547 
03153 ROMA • TODARO E KOWALSKI - V. Orn Tramway, 84 
00165 ROMA • VINCENZI ELEM. - Via Gregorin VII, 212 
03159 ROMA • AELAME ELETTRON1CA • Vli dol Crispolli. 9/C 
03183 ROMA • CASCIOL1 ERCOLE Vle Ape, 252 
03I65 11014A • LISTON DI 01.11941110 • Ws Gregorlo VII, SOB 
00117 ROMA • ZEZZA TERESA • Vla P. Banco, 72/111 
00179 ROMA • COMMITERI LEOPOLDO • Lila Apple. II' 
00149 ROMA • R.E.P. • Via Panuenm. assm 
00125 ROMA • GRAF • Via F. Romo, 38/39 
03039 SORO (FR) • REA FRANCO - Via XX &Menem 
00019 TIVOLI • CEM. g.r.l. ELEITO. • Vla Pietro Tomei, 95 
00319 TIVOLI • $010011 ELETTROEL • VI' Palatine. 42/50 
(19319 TIVOLI • 11411.1 GIUSEPPE • Vie Tomol. 95 
00349 VELLEIR1 • MASTROGIROLAMO • Wes Oberdan. II) 
01103 VITERBO • RADIOPRODOTTI • VI. Vicenza. 59/61 
01100 VIIE1180 • ART DI virroa. B. • VM Booze' • Imp. Vlo MIncloul 

LIGURIA 

10121 GENOVA • ECHO ELECTRONICS V. 80pare Liguria. 78/690 
18151 GENOVA SAW. • ORGAN1 2. VART, AA, • Ws C 0.11110, ŠO/II 
19100 LA SPEZIA • 10113101MRTI - VIA XXIV Alegglo. 330 
19103 LA SPEZIA • VAR/. SPEZIA 4A.a. • VTR 101110 575 
17100 SAVONA • TM FIETIROMARXET • VII Mon.. 15/R 
17100 SAVONA • VARY SAVONA CtIspl. 05 /1078 
17,00 SAVONA • SAR01.01 CREW • Via Milano. 54/R 

LOMBARDIA 

20343 ARCORE [Mil • SALA 1610)0 • Vla Umberto 14, 417 
24100 BERGAMO • COMMA! FRATEILI • VI. Del Canis., 8 
24100 BERGAMO • TELERADIOPRODOM • Via E. Ferrol. 7 
25100 BRESCIA • ELM. COMPONENT) • VIelo Play, 215 
MOO BRESCIA • POMAR • V S.M.C. DI Rosa. 76 
20091 BRESSO IMII • BI ZETA COMP. EL • Vlo Cedozna. 54 
21053 CASIELLANZA • GIRO S.p.A. • VII G. RIndo. 25 
21053 CASTELLANZA • C.O. BREAK EMTRONIC • Viola Ilan, 1 
24042 CAPRIATE S.G. • CO. EL. BEVILACOUA • VI' M. Morall. 32/0 
20032 CINISELLO BALBOA° . C.K.E. ELECT', • Vla Ferri. I 
21040 CISLAGO [VA) . RICCI ELETTROM)C. Vie C. Baulati, 792 
72100 COMO • GEM S.p.A. • Wa M. 600011. 
20129 COMO • SINO • Vla Crone, IN 
20)29 COMO • CART AnA. • WA Neonloons. 1/8 
20129 COMO • OIRO Ae.s. • Via P. Paoll. 47/A 
26100 (REMOVA - FEW° • Plana Morconl. 7/A 
2.08 OESIO IMO • FARINA BRUNO • We Peale, 102 
21013 CALLARATE • RICCI ELETTROMICC. • Vt. Poincestollo. 16 
21026 GAVIRATE . BAZAR DI FERDANI • Via Corlbeldl • 37 
461E0 MANTOVA • BASSO ELITTRONICA • Viele Rlsorernento. 69 
21156 MILANO • AZ. ELETIREINICA • Vla Vereina, 145 
20131 MILANO • FRANCO. CESARE • Wa Padova. 72 
20137 MILANO • MO SBA, • Vla Oltrechl. 11 
20)62 MILANO • GINO S.p.A. • Via Moncallerl. 15 
20144 MILANO • L.E.M. Ar.l. • VIA Dlo.one. 3 
231.2 MILANO • PAMAR VEND. CORR'S • VI. F. Ferrucclo. IS 
211,54 MILANO • SOUND attna. An.c. • Via G. B. fauch, 9 
20113 MILANO - HOW ELEM. • V.a Gate. Ferran, 7 
30146 MILANO • ELETTROPRIMA • VI. PrImalIcelo. 32 
20154 MILANO • FLEUR. G.M. • Via Procacelni. 11 
20161 MILANO • SOuND 'IMF'. Ane. • Via %Ca. 9 
22657 OLGINATE [CO) . PISMO CELSO • Star. Sore, AG1P 
20037 PADERNO DUGNANO CLEVER ITALIA • Via Real,. 63 
20017 RHO • SOMMARUGA E CREMA • Plana Don Minton'. a 
21019 SOMMA LOMBARDO • GEL COMP. ELECT. • Vie Wino. 51 
26015 SORESINA (CO) . LISA. DI BONI • Via Manzoni. 12 
21100 VARESE . ELETTRONICA RICCI • Vie Perenzo. 2 
21103 VARESE • M.M. ELETTRONICA • Via Ceiba.. 17 

PIEMONTE • VALLE D'AOSTA 

12051 ALBA • C.E.O. CAMIA A. • VIS 5 Irtobaldo, d 
15103 ALESSANDRIA • CIA. ELETTRONICA • Wa Ronne), 61 
11100 AOSTA • LANZINI RENATO . Va. cha•exur• 102 
79041 AITOPIA • C.E.M. MASEULA • Vla 1411040, 32 
15013 C. MONFERRATO - MAZZUCCO MARIO • C. Slovane Ilan, 59 
MOM CHIERI - C.E.P. ELEITRONICA • VIA V. Emanuel, 113 
1C.034 CHIVASSO - EL. IN 1)1 ALBERTO MARIO • Via D. Dose, 17/C 
12.00 CURIO • CABER 6.n.c. • VOED 28 Aorlle. 19/11 
12100 CUNEO • ELETTRONICA DR. CENSO • VIS Nopre111. 18 
28037 DOMODOSSOLA • P0658521 E. MAGGIO • Vla Gallen), 35 
10015 IVREA • INTEMETTRONICA C.so M. D'Azeglio. 6/6 
76026 OMEGNA • GUGLIELLUNITTI • Vla TIto Sporl. 
OECOM ORRASSANO • 0.1.8. ELETTRON1CA • VII 011no 81010. 20 
10634 PINEROLO ITO) • CA22-ADOR1 E DOMINICI • Vie del Plno. 36 
130511 PONDERANO (VC) • MDR. 01 SCIDAPPARELEI • Via 51030101. 36 
10336 SETT/MO TORINESE • AGGIO UMBERTO • P >a S. Piero. 9 
10120 TORINO • ALLEGRO FRANCESCO • C.so Re Umberto. 31 
10137 TORINO CHIARA GUIDO • Cons Cased, .6 
10138 100150 FIRE! BERTOLOTTO • Vla Avigliana, 45/F 
1015) 10111140 . 
10126 TORINO ORT. BOSCO Pieta A. Graf, 12B 
10128 TORINO 
10144 TORINO V.A.L.L.E. AO. • Vat G. Caren, 3 
13100 VERCELLI • ELETIROM. BELLOMO • Via XX Sottembre. 1507 

PUGLIA 

72100 BRINDISI • PICCINNI LEOPARDI • Vla Seneca, 9 
72100 BRINDISI • RADIOPRODOITI • VIO C. Colombo. 15 
73042 CASARANO • DITANO SERGIO • Ala S.I.IaTIlno. 7 
71100 FOGGIA • 801110ELLI GUIDO • Vii' V. Civill, 61 
71100 FOGGIA • LEONE CENTRO • Plum Giordano, 70 
71168 FUCSIA • TRANSISTOR A. FIORE • VA S. Altaroura• 52 
71100 FOGGIA • RADIO SONORA DI LIONACNISE • Coo Canon. II 
73100 lECCE • LA GRECA VINCENZO • Wale Mole, 20122 
70042 )40NOPOLI • LIARASCIULO VITO • Via Umbel° 1^, 29 
70517 PUTIGNANO IBA] - ELETIR. 01 MARCO AMATI • V.4 Cavour 13 
71016 S. SEVERE) IFG1 • ORES. • VI, S. Anon.. Il 
74r00 TARANTO • PIEPOL1 ELEML - Via Oborden. I28 
71036 LUCERA • MCC' GIUSEPPE • Vla Pella Foggla. 118 
74100 TARANTO • RA.TV.EL. ELECTRON. • Via Dan., 241 

SICILIA 

92100 AGRIGENTO CALANDRA LAURA • Vla Impede', 81 
96011 AUGUSTA • C.S.G. ELBEI". s.n.c. • Vio C. Colombo. 49 
93,00 CALIANISETTA • RUSSOM SALVATORE • Cone Umberto. 10 
98071 CAPO D'ORLANDO PAPIRO ROBERTO • 'Via XXVII Selzembre, 27 
01072 CASTELVETRANO (TP) • CENIRO MELCHIOR' • Via G. Mazzlni. 39 
9513/ CATANIA • BARBERI SALVATORE • Via dalla 1.099.M. '0 
95120 CATANIA • DIEMME D'AGOSTINO Via 1100000. 12. 
95/27 CATANIA • MERA. s.r.l. • 614. (1ag11111. 118107 
95 ,26 CA1ANIA TELEPROD0111 CI 11/4/11RELLO • Via Seaonl. 21/27 
95.27 GOIÂNIA.. CEP FLETTRONICA • VII ASiaoo. 50 
91012 GELA • SAM. ELETTRONIC. • Vla F. Crise, Ill 
95014 01000E • FERLITO ROSARIA V. Rogge° l'• 50 
91025 MARSALA • PIMA DI PIPITONE • Via Careen (Gran.). 16 
50139 PALERMO • MMP ELECTRONICS S.p.A. • vo Simon. Carle), 6/A 

90)44 PALERMO • M.M.P. ELECTRONICS S.D.A. • VI. U. Giegano. 192 
851)47 PATERNO' - C.E.R.T. DI PIVETII • Vla CIrconvallazione. 202 
96100 SIRACUSA • PAOSCUZZA FRANCESCO • Wale Teoelle. 118 
91103 1RAPANI • CENTRO ELETTRONICA CARUSO • Vla Marsala, 123 

SARDEGNA 

09103 CAGLIARI • CARTA BRUNO • VII Sall Name, 40/A 
09100 CAGLIARI • FESOLO MICHELE • Via S. Avendmee, 193/206 
09100 CAGLIARI • CR. DI DE GIORGI • Laroci Callo Eau.. 20 
08013 CARBONIA • BILLA) PIETRO . VII 1111am. US 
09170 OPISTANO • SERRA RENO • Ceo Umber, 4.1 
09645 OUARILI S. ELENA • CAREDDA VENERANDA • VI. Marconl, 354 
05045 000010 5. ELENA • OB. (LETIR. 01 BANDINO • Via Bhp, Sassed, 36 
07140 SASSARI • FUSARO V. - Vle IV Novembre. TO 

TOSCANA 

52100 AREZIO • CASA DELLO ECONTO VIA Rom, 7 
57100 AREZZO • VIDEOCOMPONINI1 - VIE Po, 9/13 
54011 AULLA (MS) • DE FRANCHI ITALO • P.M Grease. 3 
54033 CARRARA • EITA.Z. OIS BERCAR • V le XX Senenbre. 79 
54033 CARRARA • STAZ. 213 13FRCAR • V le XX Sellernbre. 70 
50144 FIRENZE • CASA DE110 SOUSTO Via Taselll 
50121 FIRENZE • PAGGIOLI G. MINO • VIO S. Pellico. 9/11 
50100 FIRENZE • VARY. FIRENZE •.e.s. - V. Cadon Catalonia. RI 
50173 FIRENZE • PAOLETT1 FERRERO . Ola II Pre', 40/A 
55100 LUCCA • CASA DELLA RADIO • VI. V. Veneto, 38 
51016 MONTECATIN1 T. ZANN1 P. LUIGI • Cono Rerm, 
57025 MONTEVARCHI (ARI - MARUINIINI LORETTA • Al' F. Moschana. 46 
57015 P)OMBINO • BARTALUC.C1 GABRIELLA . 1/.10 Michelangelo, 6/8 
50111 PRATO • CIAO a.p.s. • Via Flomnona. 2 
57013 ROSIONANO S • GIUNTOLI MARIO • VII Aurelia. 254 
53100 SIENA • BARBAGLI PIERO • Vie Mazzini. 33 
50653 SOVIGL1ANA • NENCION1 ELECTS • Via L. Da Vinci. 39/A 

VENETO • FRIULI VENEZIA GIULIA • TRENTINO 

37100 BiLLUNO • EEC() ELETTRONICA - Via F.Ill Rosso'''. 109 
31033 CASTELFRANCO VENETO • CAMPAGNARO DAVIDE • B.go l'aviso. 72 
31015 CONEGLIANO • ELCO ELETIRON AA, . Vie /Amin, 41 
YOU MIRANO WEI • SAVING DI HUTTO • Via Creosol. AO 
31044 MONTEBELLUNA • AEA. ELMRONICA • VIE Monte Crepe, 41 
35100 PADOVA • RTE ELETHIONICA • VIO A. Da Mum.. 70 
30172 VENEZIA MESTRE • EMP. [LEM. IITORIGO • ea Mean.. 11 
37102 VERONA • SOE. FLETTRON1CA • VI' Sgulmaro. 22 
34170 0081214 • SILL1 LODOVICO • Vla Semlnarlo. 
311E0 TREVISO • RADIO MOIEGHEL . VIA CepodIste, II 
34133 TRIESTE • RADIO XALIKA • We Cicerone, 5 
38100 TRENTO • CORGI S. • Vla S. RIO X. 87 
34,22 TRIESTE • CENTRO RADIO TV . Vla Imbrlanl. 
34125 TRIESTE RADIOIUTTO • Gaiter. Fenice. 8/10 
33000 UDINE • MOFFAT • Vlore Europa Unlle. dl 
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PLAYSIT/EZEITec DI SETTEMBRE 
KT 265 MIXER A 4 + 2 INGRESS) CON PREASCOLTO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'allmentazione 
Sensibilité microloni bossa impedenza 
Sensibdita nucrotoni alla impedenza 

Sensibilité ingressi FTIAA 
Sensibilita ingressl Lineani 

Tensione d:uscita max. 

Possibilita di oreaScollo su tulle le porlate 

DESCH IZIONE 

II KT 265 trove Innumerevoll applica. 
eioni nel sellore deg. appassionati 

delta musica come miscelatore di 
sepsali provenienti da giradischi, 7 
mangianastri. radio. microloni, 
ecc. 

erti 
Potrete usare queSto mixer se"  
miprotesslonale anche per la ao. - 
stra emittente FM od in sala di 
registrazione. 
Ottimo anche selle piccole disco. 

teche 0 nelle lesticciole tra ami• 

ci lanlIchel. 

Lit. 34.500 + IVA 18% 

KT 377 LAVAGNA 
ARATTERISTICHE TECNICHE 

:ensIone d'alimentazione 
lorrente assorbila 
'requenza di trasmissione 

1. massImo di dati disponibili 

— 9 12 Vcc 
5 riWpen 
SO nWpep 
nWpep 

— 750 mvpep 

6 Veep 

ELETTRONICA 

= 5 Voo 
= 60 rnA 
= Bande v 

1024 

‚45 W'l1600 

)ESCRIZIONE 
:ccezionale dispositwo interamente a circuit. tntegrati. in grado di scrivere o dise. 

noro sullo schermo televisivo di un qualsiasi televisore. 
estretnamente facile utilizzare il KT 377. in quanto e sulliciente azionare due 

iotenzionietri cd un pulsante per scrivere. ed azionare un'altro pulsante per 
oncellare. 

hile anche ad emillentt televisive private. per costruirsi I monoscopi od alcune 

lubblicitä. 
I KT 377 pub esšere utilizzato nel carrion della didattica conne vera 

OE proprio lavagne elettronica, net settore dell'inlormatIca come 
[Splay video oppure in tutti quei casi che la fantasia 

.1 suggerisce. 

it. 48.900 + IVA 15% 

KT 376 ANALIZZATORE AUDIO A DIOD) LED 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Pensione d'alimentazione 
Sensrbilita „ingresso 
Gamma di I iequenza 

--. 12 Voo 

-= 0.5 — 100 Watt nepolapila 
= 30 16 KHz 

DESCRIZIONE 

Novità assobia Ira i lilt elettronici. II KT 376 e un analizzatore di spettn) per bossa 

Irequenza con visualIzzazione a diodi led Ogni KT 376 visualizza contemporanea• 

mente qualtro trequenze diverse selezionate dal suo circuito „ingresso. 
Abbinando in parallele Ire KT 376 si pui ottenere un analizzatore di spettro audio 

di caratteristiche profesSionali. con la PoSsibilitä di selezionare dodici trequenze 
diverse per canale. 

Sono pure disponibili una mascherina cd un contenitore 

oer completare elegantemente un articolo che non 

pub mancare nella vostra carena HIFI. 

Lit. 47.900 + IVA 18% 

KT 378 EROS ELETTRONICO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione 

Corrente assorbita max 

= 9 Vcc 

= 100 mA 

DESCRIZIONE 
II KT 375 e Lio diverterue badget che vl pernnellera di tare delle grosse risale 

assieme ai vostri amid. 
Elementi indispensabili per il lunzionainento „cueros elettronico sono una LEI 
cd un LUI; ci si prende mano nella mano e si toccano le due piastrine contraddi• 
stinte da LUI e LEI, a secondo di come si accenderanno i led disoosti a cuore 
si SCOprire la quantica d'arnore esIstente tra I due. 

Se sei anche tu an Play Boy erectile con il KT 378 

Lit. 8.400 + IVA 15% 
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SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 
Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuaz. fuori banda 
Perdita d•inserzione 

Potenza max lotir. 
Impedenza ingriusci. 
CoeIf. di riuessione 
Dimensioni 
Peso 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente remissione di armoniche (seconda, terza. ...) presenti in uscita nei 
trasinettitori FM o net relativi amplilicatori cti potenza evitando cosi di disturbare abri serviti radio (telediffusione 
aeronairrica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra it trasinettilore 

unu -unii Sopporta polenzit bum I kW e la perdita d'inserzione e trascurabile. 

104 MHz 
V. grafico foto 
0.05 dB v<.. IL n5.; 0,2 dB 
(ripple 0.15 dB) 
I kW 
50 D. 
--19 dB RL —13.5 dB 
300 x 100 x 100 mm 
6.700 kg 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di aglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d•inserzione 
Potenza rnassima ingresso 

Impedenza ingr./usc. 
Dimensioni 
Peso 

104 MHz 
v grafico foto 
0.1 dB IL dB (ripple 0.2 dB) 
300 W con SWR 1 : 1. 
200 W in ogni condizione 
50 9. 
170 x 40 x 60 mill 
045 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. 138 LPF S 

Appositamenie concepito per rulurre drasticamente remiss lone armoniche (seconda. terza....) presenti in uscita 
nei trasmet utori Fk.4 o nei relalivi amplilicatori di p.olenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione. 
aeronautics. ...). Non necessrla dr ;Mama regolazione o taratura• deve essere semplicemente interposto tra il tra-
sinellitore e l'aplenna. Sopoorra triiinivin di 200 W (aurnentabili tino a 300 W nel caso di adattamento perletío di 
impedenza) e la tvrdila tli insemonin in compresa tra il 2% e II 7% roassimo. 

Caratteristiche principali: 

Frequenza 
Potenza massima ingresso/oscila 
Impedirnos 
Separazione minima e tipica 
Pentlila di inserzione massima e tipica 
Dirneirsioni 

: 80-120 MHz 
1 kW 

: 50 II 
: 18 dEt. 25 dB 
• 0.05 dB. 0.15 dB 
: 40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN OUADRATURA mod. 0581)04 

Glr arnitoppialini lin il, t 3 tilt sono la soluzione migliore per combinare due. quattro o otto amplificatori di potenza 
serrai Hit:moire nil rischru di rottura a catena degii amplilicatori. II modello 058004 copie Vintera banda 88-104 MHz 
sema tincessita tit togolannoti 0 larature. Obre che conic • soinmatore o divisare di potenza pod essere utilizzato per com-
binare pirr ;immure Alta riscita ISO va collegata una terminazione antrinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad tin quarto ditIla oolotva rotate (es. il ns. rood. 058007 oppure 058034). 

Caratteristiche principali: 

Potenza massima dissipabile 
Frequenta 
Resistenza 
Disadattarnento mass (VSWR1 
Dimensioni 
Peso 

0.58007 058034 

: 100 W 
: I GHz 
50 12 
1.2: 1 

: 140x100x140 mm 
: 3,0 Kg 

250 W 
I GHz 
50 If 
1.25 1 
140x100x220 mm 
2.0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 • 

clic 1:11f111; terminaziuni ter i ris. accoppiatori ibridi in quadratura possono essuie utilizzate conne antenne mute 
t,.., orovo ill trasmissione ) come carichi titlizi da laboralorio per minore rtu potenza. 

"Of 1, ,,, !lano di vent i la/ione lor/aint 

stare] 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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"‘I‘Quelle della banda 14 4 

Filtro 
•  144+146 MHz 
• Tre poli 
• Cavità argentata 
• Perdita inserzione 0,8 dB 
• BW = Fo ± 0,5% 

ELETTROMECCANICA 

Met' I s.n.c. (  al • 

Quando le cose si fanno seriamente 

Via Leonardo da Vinci.62 - 20062 Cassano d'Adda (Ml) - Tel. (0363) 62224/62225 
Uff. vendite: Milano -via F. Redi. 28 - Tel. (02) 2046491 

Mod. Mercury 
• Stazione mobile 144 MHz • Regolazione dell'accordo 
• ROS. < 1.1:1 da 144 a 174 MHz 
• Guadagno 5 dB • Altezza 1,3 m. 
• Potenza 100 W • Fissaggio a carrozzena 
• Impedenza 50 — con foro 24 mm. 

Mod. Vagi 
• Stazione fissa 144 MHz 
• Antenna direttiva ad alto guadagno 
• Guadagno 10,8 dB 
• Rapporto avanti/retro 18 dB 
• Impedenza 50 
• Potenza 150 W 
• Peso 4 Kg. 
• Simmetrizzatore protetto da politene caricato al carbone 
• L'antenna viene fornita con 3 m. di cavo RG/8 

con connettore tipo "N" 
• Boom ed elementi in lega leggera HT 30 WP adatto 

per installazioni in atmosfera marina ed alta montagna 
• Polarizzazione verticale o orizzontale 



Ponte radio Pegasus 64 
SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 

li Pegasus 64 é uno dei più avanzati e sicuri siste-
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generate. 
L'informazione trasmessa é codificata da un dop-
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 

'periferia di 64 posti. 
Tale informazione non é intercettabile, né alterabi-
le. 
Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 
Frequenza di lavoro: VHF 156 174 MHz 

UHF 430 ± 470 MHz 
Potenza di trasmissione: 10 \IV 

— Sensibilité di ricezione: 0,5 micro V. 
— Uscite visualizzate a LED 
— Capacité di trasmissione: 8 bit 
— Capacité di ricezione: 64 diverse segnala-

zioni 
Alimentazione: 12 V - 220 V 

lEi ITALSTRUMENTL, 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
TeL (06) 51.10.262 (centralino) 



MiajlEISET ? 2GrAonEL 

nica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

MICKISET 

3 ON 

OPP 

4 .1 
OE's OE 

PRWOUONCV 
.fl. ISS 

Sender 

eak, 

MAPUTO/. 

MMO.OAM 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 ÷ 18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard -e- 75 KHz con possibilitä di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con <‘ fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 ÷ 14 V 3 A max 

Peso Kg. 2.5 
A norme C.C.I.R. 

noviià! 

Accessori a richiesta: 
— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuff ia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180'. 
Altezza max metri 12. 
lmpedenza 50 fl. 
SWR max 1+1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio (25 70 e cavi giä assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione, fornita di agni accessorio. 

AMPLIFICATORE Dl POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300±380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca. griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnicř a richiesta, inviando L 500 in francobolli. 

cq 9/80 -- — 1455 — 



ACCESSORI FORNITI À RICHIESTA 

DERIVATORE PER CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/150 portea 150 A Mod. SH/30 portata 30 A 
Mod. SH/4 portata 150 A Mod. SH/3 portata 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VCS portata 25.000 Moc. 
Mod. VC6 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. LI /N  Mod L2 campo di miSura da 0 a 20 000 LUX 
.  

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 iN campo di misura da —25* + 250' 

• •e?„ 

RIDUTTORE 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod TA6/N 
portata 25 A - 
SOA - 100 A - 

MO A 

20.000 2/V - 40.000 WV 
(Con protezione elettronica del galvanometro e 
lusibile di protezione sulle basse pOrtate ohmmetn-

che). Mod. TS 141 - 20.000 51./V. In c.c. • 4.000 0/V. 
In c.a. - (10 Campl di mIsura - 71 palate) - 131m. 
150x110s46 - Peso gr. 606 - CI. 1,5 c.c. - 2,5 c.a. 

nonne CEI. • VOLT c.c. 15 portate: 100 mV - 200 
mV-1 V-2 V-3 V-6 V- 10V- 20 V-30 V-60 V-

100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V • VOLT 
c.a. 11 donate: 1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V • 
150 V - 300 - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 
V • AMP. c.c. 12 portale: 50 pA - 100 µA - 
0.5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 
mA- 500mA-1 A- OE6A:10 A •AMPc.a 
4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA • 5 A OE 

• OHMS 6 portale: 0x0.1 - fbel fčx10 -08100 SčxIK ftx1OK (0 a 100 M0) • 

REATTANZA 1 portata: da Oa 10 MB 
• FREOVENZA 1 portata: da 0 a 
50 Hz e da 0 a 500 Hz (condensa. 

tore esterno) • VOLT USCITA 11 
portale • DECIBEL 6 portale 
• CAPACITA 4 portale. 

Mod. TS 161 - 40.0002/V. 
In C.C. e 4.0000/v. In c.a. - 
(10 Camp' dl mlsura - 89 
portale) - Cl. 1,5 c.c. - 2,5 
c.a. norms CEL 

Eurorrja 

(Con preezione elettron.Ca del galvanometro e fuel:We di 
preezione sulle basse portale ohmmetriche) 
Mod. TS 210 - 20.000 it/V. In c.c. e 4.000 12/V. In c.a. - (8 
Campt dl ¡Insure - 39 portals) - Olm. 138x108x42 - Peso gr. 

400 - Cl. 2 c.c. - 3 c.a. norme CEL 
• VOLT c.c. 6 portaW -100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 V - 

1000 V • VOLT c.a. 5 portate: 10 V - 50 V -250 V -1000 V - 
2500 \OE • AMP. c.c 5 portate: 50 µA • 0.5 mA - 5 mA - 50 
mA - 2 A • AMP. c.a. 4 donate' 1.5 mA - 15 mA - 150 mA - 
6 A • OHMS 5 portale' 12x1 - 11x10 - itx100 - Stx 1 K - 
(2x1OK (0 a 100 MS2) • VOLT USCITA 5 portale' 10 V - - 50 
V- - 250 V -- - 1000 V - - 2500 V - • DECIBEL 5 portale 
• CAPACITA 4 portate. 

scale 
a 5 colori 

ITALY 

20151 Milano • Via Gradisca, 4 • Telefotu i 30.52.41 /30.52.47/30.80.763 

aLra 
20.000 2/V 

(Protezione totale di tutti i circuiti). 

Mod. TS 250 • 8 Campl dl misura - 32 
Portals -131m. 105x120x42 - Peso gr. 320 
20.000 12/V e 4.000 WV- (precision 

2% e 3%-) Norms CEL • VOLTS = 100 
mV - 2 V - 5 V - 50 V - 200 V - 1000 V OE 
VOLTS - 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V • 
AMPS = 50 - 0.5 mA - 10 mA - 50 mA 

1 A • AMPS - 1.5 mA - 30 mA - 150 mA 3A 
• OHMS Stxt - 12x100 -081 K • VOLTS OUT-
PUT 10 - 25 V- - 250 V- - 1000 V 
• DECIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 dB 
• CAPACITY from 0 to 50 pF - from 0 to 
500 pF (alimentazione ballena 
interna). 

PAPPRESENTANTI E DEPOSITI IN ITALIA, 

AGROPOLI (Salerno) - Chian Arcurl 11AlglIno - Via De Gasperi. 56 - BARI - Biagio 
GrintakIl • Vie De Laurenbs. 23 - BOLOGNA - PI. 51banl Altillo - Via Zanardi. 2/10 --
CATANIA - Elettnoalcula - Via A. Cadamoslo. 17 - ANCONA - Pl. Carlo Gene - Via 
Nonni. 5 - FIRENZE - Dr. Alberto %and - Via Fro Bartolomeo, 38 - NAPOLI - Serred 
Gianfranco - C.so A. Lucci. 56 - GENOVA P.I. Conte Luigi - Via P. Saboga. 18 - Mag. 
Piazza Dante. 1/r - MILANO Presse non.. seas - Via Gradlsca. rl- - PESCARA - 
OE-CON - Via arrose. 7 - ROMA - Dr. Carlo Riccardi - Via Arne-trice, 15 - 
noNcAGuA (Padova). P.I. Renee Alberto • via Marconi, 165 - NICRELIM (Tonne) 
- ARME .n.c. dl Aciato 8 Martell. • Via Colornbetlo. 2 - NUORO - ELETTRORAPPRE-
SENTAMZE Orlu • MellocchatIl • Via Lombardia 10 / 12 

PROTEZIONE 
TOTALE!!! 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 



chi vi da di rail.... 

spendendo gli stessi solch 
PER "GARANZIA TOTALE C.T.E" SI INTENDE: 

sostItuzione Gratuita di tune 10 parti 

c,ornprea I transistor finali e. nel casi piu 

-fino al 31 dicembre 1980" In inn dEs noun 
MILANO, ROMA, REGGIO CALABRIA, 

PALERMO. UNICA FORMALITA' RICE I([SIA. 

DELL'ACOUISTO. OUESTO VI DARK DIRIT1O 
SUI NOSTRI NUOVI FOERODOI TI 

I. 
I\TE AT O\ 

erettrontGrie e rrieci.krriiche 

gravi. la sutItuzione dell'apparato 

cent i I di asustenza tecniri:t a TORINO, 
REGGIO EMIUA, TREVISO, NAPOIJ, 

SPEDIRE LA GARANZIA AL MOMENTO 
RICEVERE ANCHE GU AGGIORNAMENTI 

42011 BAGNOLO IN PIANO (RE.) - ITALY -Via Valli, 16 
AL s.n.c. Tel. (0522) 61623124125/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE I 



Il rivoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i disturbi di ri-
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel fu-
turo delle frequenze di trasferimento 
per tutti i ripetitori 
diofonici F.M. e te-
levisivi. I nostri tec-
nici specializzati vi 
garaniiranno uria per-
fetta installazione di 
questi apparati, che 
come prezzi sono 
equivalenti ai ponti 
di trasferimento tra-
dizionali. L'Elecktro 
Elco, produce oltre 
ai trasmettitori a mi-

professionali ra-

TRASMETTITORI A MICROONDE 
RADIOFONICI F.M. E TELEVISIVI 

croonde, e quelli convenzionali, an-
che amplificatori di potenza F.M. fino 
a 30 Kw / antenne / tralicci / installa-
zioni ed assistenza tecnica con per-
sonale ë attrezzatura .specializzata. La 
nostra ditta organiZzata nella pro-
gettazione e nello studio di impianti 

  con il metodo «chia-
vi in mano». I nostri 
trasmettitori a mi-
croonde sono anche 
costruiti nella ver-
sione per banche e 
industrie: TRASMIS-
• STONE T.V. A CIR-
CUITO CHIUSO, op-
pure «COLLEGA-
MENTO COMPU-
 TER». 

I_ECKTRO 

LCO 

VIA TISO DA CAMPOSA1VIPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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