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Die Firma marco zenner s.à r.l. gehört seit Jahren zu den führenden Fachgroßhändlern in  
Luxemburg. Mit Hilfe eines kompetenten und dynamischen Teams bietet die Firma marco zenner s.à r.l. 
Lösungen für die Audio-Videotechnik, Elektroinstallationstechnik, Netzwerktechnik,  
Gebäudesystemtechnik, Sicherheitstechnik und Beleuchtungstechnik für den professionellen  
Anwender an. 

In unseren neuen Räumlichkeiten in der Industriezone ZARE EST in EHLERANGE bieten wir den  
Installateuren sowie den Planern, Architekten und Endkunden die Möglichkeit sich in unseren  
verschiedenen Showrooms über unsere Lösungen zu informieren. Hervorzuheben ist, neben den 
innovativen Ausstellungsräumen für die Netzwerktechnik und der Elektrotechnik, der einzigartige 
Smarthouse-Showroom. Hier können Sie sich selbst vom Leben in einem  „intelligenten“ Haus  
überzeugen und zudem unseren neuen Beleuchtungs-Showroom besichtigen. 

Oberstes Gebot für den Firmeninhaber Marco Zenner ist, den Kunden neben der hohen Produktqualität 
eine entsprechende Beratung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. 

Sehr großen Wert wird selbstverständlich auf den persönlichen Kundenkontakt gelegt. Sämtliche  
Mitarbeiter sprechen Luxemburgisch, Deutsch, Französisch sowie Englisch. 

Die umfangreiche Produktpalette ermöglicht maßgeschneiderte Systemlösungen für den  
Wohnungsbau, für Verwaltungs- und Bürogebäude sowie für Industrie und Gewerbe. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr marco zenner-Team!

ÜBER UNS
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BELEUCHTUNGSTECHNIK 
ÉCLAIRAGE

AUDIO-VIDEO TECHNIK  
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES    

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK  
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230 V

IP20

355°

Ø 55

= Schutzart

= Leuchtenbetriebsspannung

= Lumen

= Konformität

= drehbar

= Deckenausschnitt

= schwenkbar

= Schutzklasse I: mit Schutzerdung

= Schutzklasse II: schutzisoliert

= Schutzklasse III: Schutzkleinspannung

= Stoßfestigkeitsgrad

90°

LEGENDE

Irrtümer vorbehalten !
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UNSERE PARTNER

Brumberg hat als eines der ersten Unternehmen LED-Leuchten angeboten und zählt in diesem Bereich zu den 
führenden Anbietern. Auch im Bereich von Lichtspots gilt das Unternehmen als Marktführer und verfügt  
europaweit über die wohl breiteste Produktpalette von Spots in unterschiedlichen Designs.  
Die Firma Brumberg Leuchten bietet ihren Partnern stets präzise und flexible Lösungen an. Sie zeichnet sich 
durch eine optimale Serviceleistung aus und richtet sich nach den Wünschen ihrer Kunden. Innovation,  
Design, Service und Qualität werden bei bei Brumberg Leuchten großgeschrieben.

Ideen werden leuchten – unter diesem Motto entwickelt und produziert Betalumen seit nahezu zwanzig 
Jahren Architektur- und Objektbeleuchtung, vor allem für öffentliche und gewerbliche Bauten. Das Dresdner 
Unternehmen ist eine Symbiose von Designern, Entwicklern und Konstrukteuren mit eigener Fertigung 
„Made in Germany“. Betalumen ist stark im Einsatz von LED! Bereits 2001 lieferte das Unternehmen erfolg-
reich marktreife LED-Leuchten aus eigener Entwicklung und Produktion aus. Diese Kompetenz hat Betalu-
men seit dem kontinuierlich ausgebaut, eigene LED-Lösungen entwickelt und ein breites LED-Leuchten-
sortiment geschaffen.

Hoffmeister ist einer der führenden Anbieter für ganzheitliche, visionäre Lichtlösungen im Bereich professio-
neller Straßen und Gebäudebeleuchtung. Durch ein breit aufgestelltes internationales Vertriebsnetzwerk ist 
Hoffmeister der ideale Partner für Architekten, Designer, Lichtplaner, Kommunen, Elektriker und Großhändler 
weltweit. Das Hoffmeister Produktspektrum umfasst Leuchten für den Innenraum genauso wie für vielfältige 
Aufgaben der Außenanwendung. Ein großer Schwerpunkt des Produktportfolios ist die LED-Technologie unter 
Verwendung von zukunftsweisenden Thermomanagementsystemen.

Der durchdachte Aufbau, die gute Gestaltung, die hohe Herstellungsqualität und die ausgezeichnete Lichtausbeute 
stehen für die Architekturbeleuchtung von Intralighting. Die Beleuchtungsprojekte haben eine weitere wertvolle 
Dimension: Die gute Zusammenarbeit mit den Architekten, Lighting Designern und Projektanten schafft einen 
einzigartigen Mehrwert. Auf ihre Spitzenprodukte gewährt Intralighting eine 5-jährige Garantie und bringt diese 
mit originellen Werkzeugen auf den Markt, die alle Schritte vereinfachen. Die Produkte und Lichtlösungen von intra 
lighting sind in über vierzig Ländern auf vier Kontinenten der Welt präsent. 

B TALUMEN
I D E E N  W E R D E N  L E U C H T E N !
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Die aus der französischen Stadt Lyon stammende Firma SWITCHMADE hat sich im Laufe der Jahre zu einem der 
weltweiten Marktführer im Bereich LED Beleuchtungslösungen gemustert.  All ihre Produkte sind ausgestat-
tet mit der neuesten LED Technik.
Herstellung von hochwertigen und schönen Produkten im Bereich LED Beleuchtungstechnik. Die Produktpallet-
te reicht von Flutlicht für Hausbeleuchtung über Up- and Downlights, LED-Strassenleuchten, IP68 Produkten für 
den Außenbereich hin bis zur hochwertigen Leuchte für den Innenbereich.

Kania realisiert Ideen und überzeugt mit Ergebnissen. Klare Formen, hochwertige Materialien, einfache Funktiona-
lität und sorgfältige Verarbeitung garantieren gutes und vielseitiges Licht. Effiziente LED-Technologien bilden die 
Basis für die Beleuchtungslösungen von heute und in der Zukunft. Der Energieverbrauch beträgt nur ein Bruchteil 
des Verbrauches von herkömmlichen Beleuchtungstechnologien.  Neben einer großen Auswahl an unterschied-
lichen LED Linien, ist Kania auch Lieferant für unterschiedlichste  Aluminiumprofile.  
Nahezu jede Aufbau-bzw. Einbausituation kann realisiert werden, vom privaten Wohnungsbereich bis hin zu 
öffentlichen Projekten.

LEDS-C4 kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung bei Design, Entwicklung und Produktion von Beleuchtungsge-
räten verweisen. Über 13.000 Kunden in 140 Ländern der Welt vertrauen bereits auf unsere Beleuchtungssysteme. 
Zu unserem Sortiment gehören Beleuchtungsartikel für den Innen- und Außenbereich, die sich besonders durch 
ihre Vielseitigkeit auszeichnen. Wir sind überzeugt, dass sich mit der richtigen Beleuchtung Räume angenehmer 
gestalten und das Wohlbefinden ihrer Bewohner steigern lassen. Diese Leidenschaft und unser durch Erfahrung 
gewonnenes Know-how sind die Grundlagen bei der Entwicklung neuer Leuchten.

Die Geschichte von Lombardo entwickelte sich durch den Dialog zwischen Installateuren und Planern. Alle  
Produkte entstanden als Optimallösungen auf die üblichsten Installationsnotwendigkeiten, wobei der ästhetische 
Geschmack und die technischen Fähigkeiten der Techniker genutzt und die Produktionstechniken vollständig 
optimiert wurden, die immer streng in Italien gehalten wurden.
Ergebnis sind die sicheren, zuverlässigen und schönen Produkte, bei denen die Kontinuität der Unternehmen-
sentscheidungen im Mittelpunkt stehen: Große Auswahl von Anlagen für den Planer, die einfach einzubauen sind 
und lange Lebensdauer als Garantie für die Installateure.
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FLUR
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FLUR

Wand- und Deckenleuchte LUNÉA S 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Lampe: 2xG9 Halopin 33W 
Korpus drehbar max. 350°

OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen 
oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

Art.-Nr. Farbe

6/2672.296.S1 weiß

204 2012 2012 205

22
5

780

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 4 TC-L 36W, 2G11, EVG, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss 
feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, 15,6 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED oder 4x QT 32 ECO 70W, EVG dimmbar, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe 
nach Wahl, Oberfläche Blattgold oder Blattsilber

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 4 TC-L 36W, 2G11, electronic ballast, IP20/I,5, powder coated metal, 
white fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max 350°, 15.6kg

OPTIONS
variant for use of LED or 4x QT 32 ECO 70W, electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of RAL 
color, gold leaf or silver leaf finish

LUNÉA L

LUNÉA L*
6/2478.422.S4

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 Halopin 33W Energy 
Saver, G9, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, An-
schluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Ober-
teil aussen Blattgold, 1,0 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, Notlichtfunktionen, RAL- 
Farbe nach Wahl, Oberfläche Blattsilber

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 QT 32 70W, E27, IP20/I, 
5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 
2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Unterteil innen Blatt-
gold, 3,8 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, EVG und EVG dimmbar 2 
TC-D/E 26W, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe nach Wahl, Oberfläche 
Blattsilber

LUNÉA S

LUNÉA M

*

*

6/2672.296.S7

6/2479.245.S6

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 2 Halopin 33W Ener-
gy Saver, G9, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, 
upper part of shade with gold leaf on the outside, 1.0kg

OPTIONS
variant for use of LED, emergency light functions, choice of RAL 
color, silver leaf finish

special luminaire, gold leaf (inside), wall and ceiling luminaire, 2 QT 
32 70W, E27, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, lower 
part of shade with gold leaf on the inside, 3.8kg

OPTIONS
variant for use of LED, electronic ballast and electronic ballast dim-
mable 2 TC-D/E 26W, emergency light functions, choice of RAL color, 
silver leaf finish

LUNÉA S

LUNÉA M 

205

11
0

15
5

395

C0 C90

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135°

80

120

160

200

   I ( cd/klm ) η = 69 %230 V IP20

Wand- und Deckenleuchte LUNÉA M 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Lampe: 2xQT32 Halogen 70W E27 
Korpus drehbar max. 350°

OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen 
oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

Art.-Nr. Farbe

6/2479.245.S1 weiß

204 2012 2012 205

22
5

780

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 4 TC-L 36W, 2G11, EVG, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss 
feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, 15,6 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED oder 4x QT 32 ECO 70W, EVG dimmbar, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe 
nach Wahl, Oberfläche Blattgold oder Blattsilber

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 4 TC-L 36W, 2G11, electronic ballast, IP20/I,5, powder coated metal, 
white fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max 350°, 15.6kg

OPTIONS
variant for use of LED or 4x QT 32 ECO 70W, electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of RAL 
color, gold leaf or silver leaf finish

LUNÉA L

LUNÉA L*
6/2478.422.S4

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 Halopin 33W Energy 
Saver, G9, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, An-
schluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Ober-
teil aussen Blattgold, 1,0 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, Notlichtfunktionen, RAL- 
Farbe nach Wahl, Oberfläche Blattsilber

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 QT 32 70W, E27, IP20/I, 
5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 
2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Unterteil innen Blatt-
gold, 3,8 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, EVG und EVG dimmbar 2 
TC-D/E 26W, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe nach Wahl, Oberfläche 
Blattsilber

LUNÉA S

LUNÉA M

*

*

6/2672.296.S7

6/2479.245.S6

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 2 Halopin 33W Ener-
gy Saver, G9, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, 
upper part of shade with gold leaf on the outside, 1.0kg

OPTIONS
variant for use of LED, emergency light functions, choice of RAL 
color, silver leaf finish

special luminaire, gold leaf (inside), wall and ceiling luminaire, 2 QT 
32 70W, E27, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, lower 
part of shade with gold leaf on the inside, 3.8kg

OPTIONS
variant for use of LED, electronic ballast and electronic ballast dim-
mable 2 TC-D/E 26W, emergency light functions, choice of RAL color, 
silver leaf finish

LUNÉA S

LUNÉA M 

205

11
0

15
5

395

C0 C90

45°45°

60°60°
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200

   I ( cd/klm ) η = 69 %

230 VIP20

Art.-Nr. Farbe

2/1118.145.01F silber metallic RAL 9006

Deckenleuchte DISK MINI 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: silber metallic RAL 9006 
Lampe: LED Retrofit E 27 oder SPC Mirror E27max. 100W

266 2012 2012 267

230

5
5

70

230

C0

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135°

40

60

80

100

   I ( cd/klm ) η = 100 %

Pendelleuchte, A 80 max. 200 W, E27, IP20/I, Metall pulverbeschichtet, 
RAL 9006 metallic, Kabel 3G0,75 mm2 grau L 2m, Baldachin Kunststoff 
weiss, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Sichtring aus mattiertem Glas, 0,8kg

OPTIONEN
Kabel transparent oder Textilmantel silber, RAL- Farbe nach Wahl, 
Sichtring aus Metall, Einsatz von Speziallampen mit E27- Fassung 
(Kopfspiegellampen, Retrofit LED, Retrofit- Kompaktleuchtstofflampe, 
etc.)

DISK MINI*

pendant luminaire, A 80 max. 200 W, E27, IP20/I, powder coated metal, 
RAL 9006 metallic, feed cable 3G0.75mm2, grey, length 2m, white plastic 
ceiling rose cover, connection max. 3 * 2.5mm2, saturn ring in frosted 
glass, 0.8kg

OPTIONS
transparent feed cable or silver textile jacket, choice of RAL color, metal 
saturn ring, use of special lamps with E27 socket (crown mirror bulbs, 
Retrofit LED, Retrofit compact fluorescent lamps etc.)

DISK MINI

3/1701.145.01Gg

ceiling luminaire, A 60 max. 100 W, E27, IP20/I,5, powder coated     
metal, RAL 9006 metallic, connection max. 3 * 2.5mm2, metallic        
saturn ring, 0.7kg

OPTIONS
choice of RAL Color, variant with glass ring, use of special lamps with E27 
socket (crown mirror bulbs, Retrofit LED, Retrofit compact fluorescent 
lamps etc.)

Deckenleuchte, A 60 max. 100 W, E27, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, 
RAL 9006 metallic, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Sichtring Metall, 0,7 kg

OPTIONEN
RAL- Farbe nach Wahl, Gestaltungsvariante mit Glasring, Einsatz von Spezi-
allampen mit E27- Fassung (Kopfspiegellampen, Retrofit LED, Retrofit- Kom-
paktleuchtstofflampe, etc.)

DISK MINI

DISK MINI

2/1118.145.01F
*

230 VIP20

Wandleuchte CONTOUR 224 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas direkt opal / indirekt transparent 
Lampe: 2xTC-L 24W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: EVG dimmbar

Art.-Nr. Farbe

4/2917.221.04 weiß

108 2012 2012 109

450

5
0

200

C0 C90

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135°

50

75

100

125

150

   I ( cd/klm ) η = 82 %

wall luminaire, 2 TC-L 24W, 2G11, electronic ballast, IP20/I,5, prism for improved glare reduction, powder coated metal, 
white fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, cover „indirect“ transparent glass, 2.5kg

OPTIONS
variant for choice of lamp types, choice of RAL color, choice of cover, emergency light functions, electronic ballast 
dimmable, LED light insert

CONTOUR 224

Wandleuchte, 2 TC-L 24W, 2G11, EVG, IP20/I,5, Prisma für verbesserte Entblendung, Metall pulverbeschichtet, weiss 
feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Abdeckung „Indirekt“ Glas transparent, 2,5 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Leuchtmittel nach Wahl, RAL-Farbe nach Wahl, Abdeckung nach Wahl, Notlichtfunktionen, EVG 
dimmbar, Lichteinsatz LED

CONTOUR 224*
4/2917.221.04

230 VIP20
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FLUR

Deckenleuchte KARAT BGI PRISMA 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: silber metallic RAL 9004 
Abdeckung: Acrylglas klar prismatik 
Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, Glas mattiert und 
RAL-Farbe nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

2/2612.191.04KkF metall

150 2012 2012 151

6
5

410
C0

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

50

75

100

   I ( cd/klm ) η = 26 %

6
4

410

10
0

0

Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, 
Metall pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig 
aufliegend, 4,4 kg

OPTIONEN
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Abdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), RAL- Farbe nach 
Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
2/2612.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved 
glare reduction, powder coated metal, RAL 9006 fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-
fitting inside, 4.4kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of cover (opal acrylic, frosted glass, ...), choice 
of RAL color, LED light insert

*
Pendelleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, Metall 
pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Kabel 3G0,75 mm2 transparent L 1m, 3 Seilpendel höhenjustierbar, Baldachin in Leuch-
tenfarbe, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig aufliegend, 4,9 kg

OPTIONEN:
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Material der Leuchtenabdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), 
Pendellänge nach Wahl, Kabel Mantelfarbe nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
3/2617.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
pendant luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic
ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved glare reduction, powder coated metal, RAL 
9006 fine structure, feed cable 3G0.75mm2, transparent, length 1m, 3 heightadjustable cable pendants, ceiling rose cover in lumi-
naire color, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-fitting inside, 4.9kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of luminaire cover material (opal acrylic, 
frosted glass, ...), choice of pendant length, choice of feed cable jacket color, choice of RAL color, LED light insert

*

C0

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

50

75

100

   I ( cd/klm ) η = 26 %
230 VIP20

Deckenleuchte DIORA 
Gehäuse: Edelstahl gebürstet 
Farbe: metall 
Glas: transparent 
Lampe groß*: QPAR20 E27 50W 
Lampe klein*: QPAR16 GU10 50W

*oder LED Retrofit

230 VIP20

Art.-Nr. Farbe Modell

2/0899.145.01A2 metall groß

2/0938.186.01A2 metall klein

238 2012 2012 239

800

1200
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C0
30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

   I ( cd/klm ) η = 77 %140

16
0
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C0
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   I ( cd/klm ) η = 77 %170

12
0

6
5

400

600

80

1000

C0
30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

   I ( cd/klm ) η = 73 %85

12
0

Deckeneinbauleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edel-
stahl gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Befestigung an der Zwischendecke, Deckenausschnitt D140mm/ 
Tiefe >65mm, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W),A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T 13W, EVG TC-T/E 13W, 
Metalloberfläche und Material nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
1/0939.145.01A2

DIORA recessed ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, 
brushed stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, mounting on suspended ceiling, ceiling cutout dia. 
140mm/depth > 65mm, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T 13W, electronic 
ballast TC-T/E 13W, choice of metal finish and material, color according to RAL Color Chart

* Deckenleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl 
gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T/D 13W, EVG TC-T/E und 
TC-D/E 13W, Metall vernickelt oder verchromt, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
2/0899.145.01A2

*

DIORA ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, brushed 
stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T/D 13W, electronic 
ballast TTC-T/E und TC-D/E 13W, nickel- or chromeplated metal, color according to RAL Color Chart

Deckenleuchte, GU 10, QPAR16 50W Aluminiumreflektor 30°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl gebürstet, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 0,4 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), Variante für 12V/ 50W, Metalloberfläche und Material nach 
Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA MINI
2/0938.186.01A2

DIORA MINI

*

ceiling luminaire, QPAR16 50W aluminium reflector, GU 10, IP20/I,5, transparent glass, brushed stainless 
steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 0.4kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), variant for 12V/ 50W, choice of metal finish and material, 
color according to RAL Color Chart

238 2012 2012 239
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Deckeneinbauleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edel-
stahl gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Befestigung an der Zwischendecke, Deckenausschnitt D140mm/ 
Tiefe >65mm, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W),A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T 13W, EVG TC-T/E 13W, 
Metalloberfläche und Material nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
1/0939.145.01A2

DIORA recessed ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, 
brushed stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, mounting on suspended ceiling, ceiling cutout dia. 
140mm/depth > 65mm, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T 13W, electronic 
ballast TC-T/E 13W, choice of metal finish and material, color according to RAL Color Chart

* Deckenleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl 
gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T/D 13W, EVG TC-T/E und 
TC-D/E 13W, Metall vernickelt oder verchromt, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
2/0899.145.01A2

*

DIORA ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, brushed 
stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T/D 13W, electronic 
ballast TTC-T/E und TC-D/E 13W, nickel- or chromeplated metal, color according to RAL Color Chart

Deckenleuchte, GU 10, QPAR16 50W Aluminiumreflektor 30°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl gebürstet, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 0,4 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), Variante für 12V/ 50W, Metalloberfläche und Material nach 
Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA MINI
2/0938.186.01A2

DIORA MINI

*

ceiling luminaire, QPAR16 50W aluminium reflector, GU 10, IP20/I,5, transparent glass, brushed stainless 
steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 0.4kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), variant for 12V/ 50W, choice of metal finish and material, 
color according to RAL Color Chart

groß                                    klein   

Wandleuchte TELA TOGA 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Schirm: weiß 
Lampe: 2xTC-D/E26W, G24q-3

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Auch mit LED erhältlich. Auf Anfrage in  
verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar.

Art.-Nr. Farbe

4/2494.209.04 weiß

68 2012 2012 69

wall luminaire, 2 TC-D/E 26W, G24q-3, electronic ballast, IP20/I,5, frosted glass, white chintz shade, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, 4.0kg

OPTIONS
textile shade washable (white or beige), textile shade with additional UV protection on the inside for a lifespan of more than 15000 hours, choice 
of textiles and colors for shade, choice of shade size, decorative element with choice of RAL color, electronic ballast dimmable, emergency light 
functions, LED light insert

TELA TOGA*
Wandleuchte, 2 TC-D/E 26W, G24q-3, EVG, IP20/I,5, Glas mattiert, Schirm Chintz weiss, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 
3 * 2,5mm2, 4,0 kg

OPTIONEN
Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für Lebensdauer > 15000 Stunden, Textilschirm mit Stoffart und 
-farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl, Dekoelement in RAL- Farbe nach Wahl, EVG dimmbar, Notlichtfunktionen, Lichteinsatz LED

TELA TOGA*
4/2494.209.04

2
5

5
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230 VIP20

66 2012 2012 67

TELA TOGA *

66 2012 2012 67

TELA TOGA *

240 2012 2012 241

400

Pendelleuchte, GX24q-3, 2 TC-T/E 32W, EVG, IP20/I, Kugel Kunststoff opalweiss, Metall pulverbeschichtet, 3G0,75mm2 weiss L 2m mit 
integriertem Stahlseil, weisser Baldachinl, weisser Baldachin, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 4,0 kg

OPTIONEN
Durchmesser der Kunststoffkugel nach Wahl (D200/D250/D300/D350/D400/D450/D500/D630/D770/D1000mm), Opalüberfangglas, 
Pendellänge nach Wahl, VVG/ EVG/ EVG-dimmbar für Leuchtmittel nach Wahl, Notlichtfunktionen, Bauform mit Rohrpendel, Bauform 
mit verchromter Armatur, RAL- Farbe nach Wahl

OPAL III
3/1494.215.04K

OPAL III
pendant luminaire, 2 TC-T/E 32W, GX24q-3, electronic ballast, IP20/I, opal white plastic sphere, powder coated metal, white, feed cable 
3G0.75mm2, white, length 2m with integrated steel cable, white ceiling rose cover, connection max. 3 * 2.5 mm2, 3.0kg

OPTIONS
choice of plastic sphere diameter (dia. 200/250/300/350/400/450/500/630/770/1000mm), opal flashed glass, choice of pendant length, 
low loss ballast/electronic ballast/electronic ballast dimmable for choice of lamp types, emergency light functions, variant with rod pen-
dant, variant with chrome-plated fittings, color according to RAL Color Chart

*
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   I ( cd/klm ) η = 54 %

Pendelleuchte OPAL III LED 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Lampe: 2x LED 44,7W, 6000lm, 3000K, Steckkontakt
inkl. Anschlußleitung L: 2m und Baldachin mit integriertem 
Stahlseil

Konverter integriert !

OPTIONEN: Durchmesser der Kunststoffkugel nach Wahl 
(D200/D250/D300/D350/D400/D450/D500/D630/D770/
D1000mm), Pendellänge nach Wahl, auch mit Kompaktleucht-
stofflampe oder E27- Fassung erhältlich, Kugel auch aus opalem 
Glas lieferbar

Art.-Nr. Farbe

3/1494.798.04350wwMPK weiß

230 VIP20
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FLUR

Wandleuchte CUBE M142  
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: grau Ral 9007 
Abdeckung: Glas mattiert mit Lichtschlitz
Lampe: TC-T/E42W, GX24q-4

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, RAL-Farbe nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

4/2486.116.04F grau RAL 9007

242 2012 2012 243

210 215

2
10

Wandleuchte, TC-T/E 42W, GX24q-4, EVG, IP20/I,5, Glas mattiert, Abde-
ckung mit Lichtschlitz, Metall pulverbeschichtet, RAL 9007 feinstruktur, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 5,5 kg

OPTIONEN
EVG dimmbar, Lichteinsatz LED, Baugröße nach Wahl, Abdeckung nach 
Wahl, Gestaltungsvariante mit Wandausleger, RAL- Farbe nach Wahl

CUBE M142
4/2486.116.04F

CUBE M142
wall luminaire, TC-T/E 42W, GX24q-4, electronic ballast, IP20/I,5, frosted 
glass, cover with light slot, powder coated metal, RAL 9007 fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, 5.5kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, LED light insert, choice of design size, choice 
of cover, variant with wall bracket, choice of RAL color

*
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230 VIP20

Wandleuchte DIORA 
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: edelstahl  
Glas: transparent 
Lampe: 2xQPAR16 50W GU10 oder LED Retrofit 
direkt/indirekt strahlend
Abstrahlwinkel: 30°

Art.-Nr. Farbe

4/0909.286.01A2 edelstahl

236 2012 2012 237

RESTAURANT SCHIFFERBÖRSE DUISBURG
DIORA

120 155
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Wandleuchte, GU 10, 2 QPAR16 50W Aluminiumreflektor 30°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl gebürstet, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Gelenk/ Reflektorhalterung vernickelt, 1,6 kg

OPTIONEN
Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), Variante für 12V/ 50W, vertikales Element ohne Gelenke, Metalloberfläche 
und Material nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA*

wall luminaire, 2 QPAR16 50W aluminium reflector 30°, GU10, IP20/I,5, transparent glass, brushed stainless steel, 
connection max. 3 * 2.5mm2, 1.6kg 

OPTIONS
LED light insert (white, RGB, RGB W), variant for 12V/50W, vertical element without joints, choice of metal finish and 
material, color according to RAL Color Chart

DIORA

4/0909.286.01A2

*
230 VIP20

LED-Wandaufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: chrom 
Glas: kristall 
Lampe: LED 1W, 6500K

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

500940W chrom

315

85

25

230 VIP20
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LED - Decken-Aufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß/schwarz 
Lampe: LED 6W, 3000K, 346 lm
Abstrahlwinkel: 20°

Betriebsgerät enthalten!

LED - Wandaufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: schwarz, matt gold innen 
Lampe: LED 4W, 3000K, 350 lm

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: als Up oder Downlight montierbar

230 V

230 V

IP20

IP20

Art.-Nr. Farbe

12007073 weiß/schwarz

Art.-Nr. Farbe

10032183 schwarz/gold matt

Ø 70

116

230 V

IP20

LED-Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: schwarz/orange 
Lampe: LED 10W, 3000K, 745lm
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

12082083 schwarz/orange

Ø80

25035

Deckenaufbaustrahler 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Glas: klar 
Lampe: LED 10W, 3000K, 745lm
Abstrahlwinkel: 45° 
Leuchtenkopf 355° drehbar

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

12083173 weiß

230 VIP20
355° Ø70

18040
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LED-Wandanbauleuchte Up & Down 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: strukturweiß 
Lampe: 2x3W Power LED, 3000K 
direkt/indirekt strahlend

Betriebsgerät enthalten! 

Art.-Nr. Farbe

10013173 strukturweiß

230 V

230 V

IP54

IP20

95
,0

0

40,00

32,00

15
,0

0

85,00

100,00

95

40 85
10032

15

LED-Wandanbauleuchte Up & Down 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: aluminium oder weiß 
Abdeckung: opal
Lampe: LED 2x5,4W, 3100K, 586 lm 
direkt/indirekt strahlend

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

10046253 aluminium

10046173 strukturweiß

230 VIP54

FLUR

170

25

90

LED-Wandaufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Lampe: LED 6W, 3000K

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

10014173 weiß

80,00

26
0,

00

30,00

260

80
35
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LED-Decken- und Wandaufbaustrahler
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß
umlaufende Lichtfuge 
Lampe: LED 9,8W, 3000K, 675lm
Abstrahlwinkel: 45° 
Leuchtenkopf 355°, drehbar und 90° schwenkbar

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

12061073 weiß

230 VIP20 90°

LED-Deckenaufbaustrahler (schwenkbar) 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Abdeckung: klar
Lampe: LED 7W, 3100K, 500lm
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

12055073 weiß

230 VIP20 15°

355°

LED -Wandeinbauleuchte 
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: strukturweiß
Glas: acryl opal
Lampe: LED 1,2W, 3100K 
Montage in 68mm Installationsdosen

Betriebsgerät enthalten (230V)!

OPTIONEN: auch in Farbe silber

Art.-Nr. Farbe

R3940WW strukturweiß

68

65

11

85
x

85

Ø 68230 VIP20 ET
65

LED- Wandeinbauleuchte 
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: strukturweiß
Lampe: LED 1,2W, 3100K
Reflektor: silber matt 
Montage in 68mm Installationsdosen

Betriebsgerät enthalten (230V)!

OPTIONEN: auch in Farbe silber

Art.-Nr. Farbe

R3929WW strukturweiß

68

65

10

85
x

85

Ø 68230 VIP20 ET
65

Ø100

104,5

n100,00

10
5,

00

Ø100

104,5

Ø100

104,5
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Einbaustrahler Basismodell HV für Retrofit 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: QPAR51 GU10, 50W Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 25°

Einbaustrahler Basismodell NV 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: QR-CBC51 Gx 5,3, 50W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 25°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Art.-Nr. Farbe

0063.07 weiß

0063.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

36143070 weiß

36143250 alu matt

Ø 68
IP20

ET
5512V 25°

ET
12525°230 V

55

68

58

82

68

55

82

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN KUB
05-3220-34-34

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 4 x LED Cree
LED 4.1W
Warmes Weiß - 3000K
428 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.67

Materialien / Oberfläche

Material Körper: extrudiertes Aluminium
Aluminiumguss

Oberfläche Körper: Grau

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

Wandleuchte KUB direkt, indirekt
Gehäuse: extrudierter Aluminiumguss 
Farbe: grau
Lampe: 4 x LED Cree 4,1W, 3000K, 428lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten !

OPTIONEN: wahlweise in den Farben rot, weiß oder schwarz

Art.-Nr. Farbe

05-3220-34-34 grau

230 VIP20

LED-Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: strukturschwarz
Lampe: LED 15W, 3000K, 1125lm 
Abstrahlwinkel: 40

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

12074183 strukturschwarz

230 VIP20

Ø100

100

FLUR

OPTIONEN: auch in eckiger Form erhältlich
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Deckenaufbauleuchte KARO C
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Abdeckung: opal 
Lampe: T16-C 2Gx13, 22W, 763lm, Leuchtmittel nicht 
enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und weiteren Größen erhältlich

Art.-Nr. Farbe

18.2424.1210.1 weiß

100

300
300

230 V

IP43LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN TRINITY
05-1514-21-21

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Verstellbar: ±90° auf waagerechter Ebene
350° um senkrechte Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 2 x GU10
LED 6W

Gesamtverbrauch (W): 11

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.755

EAN: 8435111098059

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Chrom

Wandleuchte TRINITY 
Gehäuse: Stahl
Farbe: chrom 
Leuchtenkopf: ±90° auf waagerechter Ebene, 350° um  
senkrechte Ebene
Lampe: 2 x GU10 LED 6W

OPTIONEN: auch in 1-fach oder 3-fach Ausführung

Art.-Nr. Farbe

05-1514-21-21 chrom

230 VIP20

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN JET
05-0071-14-14

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x LED Cree
3W
Warmes Weiß - 3000K
182 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 4.3

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 20

Nettogewicht (Kg): 0.43

EAN: 8435111090589

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium

Oberfläche Körper: WEISS MAT

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

Wandleuchte JET 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß matt 
Lampe: LED Cree 3W, 3000K,182lm, CRI 80 
direkt / indirekt strahlend

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

05-0071-14-14 weiß matt

230 VIP20
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Deckenleuchte HAT 
Gehäuse: Stahl 
Farbe: chrom 
Abdeckung: PMMA opal
Lampe: 1x 2GX13 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

15-0008-21-M1 chrom

230 VIP20

Deckenleuchte RAS 
Gehäuse: Aluminium
Farbe: aluminium satiniert, poliert 
Abdeckung: Acryl satiniert 
Lampe: 1x 2G11 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Deckenleuchte NET 
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß matt 
Abdeckung: Polystyrol mattiert 
Lampe: 1x LED 30W, 3000K
2880 lm CRI 80, Leuchtmittel nicht enthalten

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

15-4686-S2-M1 aluminium satiniert

Art.-Nr. Farbe

15-3535-BW-M1 weiß matt

230 VIP23

230 VIP23

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN HAT
15-0008-21-M1Design by GROK Team

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x 2GX13
55W

Gesamtverbrauch (W): 47.5

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 2.27

EAN: 8435111091012

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Opal

GERÄT

Inklusive Aggregat: Elektronikgerät

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN RAS
15-4686-S2-M1Design by Nahtrang Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x 2G11
55W

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 2

Nettogewicht (Kg): 2.78

EAN: 8435111086339

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium,
satiniert

Material Diffusor: Acryl

Oberfläche Körper: Poliert Oberfläche Diffusor: Satiniert

GERÄT

Inklusive Aggregat: Elektronikgerät

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN NET
15-3535-BW-M1Design by Josep Patsí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x LED
30W
Warmes Weiß - 3000K
2880 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 2.72

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Polystyrol

Oberfläche Körper: WEISS MAT Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

Deckenleuchte IBIS 
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß matt
Lampe: 12x LED Cree 24, 8W, 3000K, 2654 lm CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

15-3231-BW-BW weiss matt

230 VIP23

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN IBIS
15-3231-BW-BWDesign by GROK Team

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 12 x LED Cree
24,8W
Warmes Weiß - 3000K
2654 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 2.51

EAN: 8435381414108

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: WEISS MAT Oberfläche
Diffusor:

Transparent

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

KÜCHE

235

420
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Art.-Nr. Farbe

13.1181.1000.2 schwarz

230 V

IP20

Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C
Gehäuse: aluminium
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Kardan-Ring: richtbar ±35° / ±35°
Lampe: QR 111 max. 1x75 W inkl. Netzgerät,  
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich und in zwei oder dreifach 
Variante lieferbar

Pendelleuchte PLANUS L3 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Lampe: LED 19W,1700lm, 3000K, CRI 85, Steckkontakt mit  
Indirektlichtanteil zur Raumaufhellung inkl. Baldachin mit 
integriertem Konverter auch in Stufenschaltung, dimmbar und 
mit Funkfernbedienung lieferbar

OPTIONEN: 4- flammige Leuchte, Pendellänge, RAL- Farbe und 
LED- Parameter nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

3/3079.398.04Z4700iw85 weiß

230 VIP20
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KÜCHE

Pendelleuchte DISK MINI  
Gehäuse: Metall 
Farbe: silber metallic RAL9006 
Lampe: LED Retrofit E27, oder SPC Mirror E27 max. 100W 
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: RAL-Farbe nach Wahl, Kabel transparent oder 
Textilmantel

Art.-Nr. Farbe

3/1701.145.01Gg RAL 9006

266 2012 2012 267

230

5
5

70

230

C0

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135°

40

60

80

100

   I ( cd/klm ) η = 100 %

Pendelleuchte, A 80 max. 200 W, E27, IP20/I, Metall pulverbeschichtet, 
RAL 9006 metallic, Kabel 3G0,75 mm2 grau L 2m, Baldachin Kunststoff 
weiss, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Sichtring aus mattiertem Glas, 0,8kg

OPTIONEN
Kabel transparent oder Textilmantel silber, RAL- Farbe nach Wahl, 
Sichtring aus Metall, Einsatz von Speziallampen mit E27- Fassung 
(Kopfspiegellampen, Retrofit LED, Retrofit- Kompaktleuchtstofflampe, 
etc.)

DISK MINI*

pendant luminaire, A 80 max. 200 W, E27, IP20/I, powder coated metal, 
RAL 9006 metallic, feed cable 3G0.75mm2, grey, length 2m, white plastic 
ceiling rose cover, connection max. 3 * 2.5mm2, saturn ring in frosted 
glass, 0.8kg

OPTIONS
transparent feed cable or silver textile jacket, choice of RAL color, metal 
saturn ring, use of special lamps with E27 socket (crown mirror bulbs, 
Retrofit LED, Retrofit compact fluorescent lamps etc.)

DISK MINI

3/1701.145.01Gg

ceiling luminaire, A 60 max. 100 W, E27, IP20/I,5, powder coated     
metal, RAL 9006 metallic, connection max. 3 * 2.5mm2, metallic        
saturn ring, 0.7kg

OPTIONS
choice of RAL Color, variant with glass ring, use of special lamps with E27 
socket (crown mirror bulbs, Retrofit LED, Retrofit compact fluorescent 
lamps etc.)

Deckenleuchte, A 60 max. 100 W, E27, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, 
RAL 9006 metallic, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Sichtring Metall, 0,7 kg

OPTIONEN
RAL- Farbe nach Wahl, Gestaltungsvariante mit Glasring, Einsatz von Spezi-
allampen mit E27- Fassung (Kopfspiegellampen, Retrofit LED, Retrofit- Kom-
paktleuchtstofflampe, etc.)

DISK MINI

DISK MINI

2/1118.145.01F
*

230 VIP20

Pendelleuchte KARAT BGI PRISMA  
Gehäuse: Metall 
Farbe: silber metallic RAL9006 
Abdeckung: Acrylglas klar prismatik 
Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, RAL-Farbe nach Wahl, 
mit Glas mattiert

Art.-Nr. Farbe

3/2617.191.04KKF silber metallic  RAL9006

150 2012 2012 151
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Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, 
Metall pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig 
aufliegend, 4,4 kg

OPTIONEN
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Abdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), RAL- Farbe nach 
Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
2/2612.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved 
glare reduction, powder coated metal, RAL 9006 fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-
fitting inside, 4.4kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of cover (opal acrylic, frosted glass, ...), choice 
of RAL color, LED light insert

*
Pendelleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, Metall 
pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Kabel 3G0,75 mm2 transparent L 1m, 3 Seilpendel höhenjustierbar, Baldachin in Leuch-
tenfarbe, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig aufliegend, 4,9 kg

OPTIONEN:
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Material der Leuchtenabdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), 
Pendellänge nach Wahl, Kabel Mantelfarbe nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
3/2617.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
pendant luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic
ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved glare reduction, powder coated metal, RAL 
9006 fine structure, feed cable 3G0.75mm2, transparent, length 1m, 3 heightadjustable cable pendants, ceiling rose cover in lumi-
naire color, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-fitting inside, 4.9kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of luminaire cover material (opal acrylic, 
frosted glass, ...), choice of pendant length, choice of feed cable jacket color, choice of RAL color, LED light insert

*
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230 VIP20

Deckenleuchte DIORA 
Gehäuse: Edelstahl gebürstet 
Farbe: metall 
Glas: transparent 
Lampe groß*: QPAR20 E27 50W 
Lampe klein*: QPAR16 GU10 50W 
Leuchtmittel nicht enthalten

*oder LED Retrofit

230 VIP20

Art.-Nr. Farbe Modell

2/0899.145.01A2 metall groß

2/0938.186.01A2 metall klein
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Deckeneinbauleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edel-
stahl gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Befestigung an der Zwischendecke, Deckenausschnitt D140mm/ 
Tiefe >65mm, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W),A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T 13W, EVG TC-T/E 13W, 
Metalloberfläche und Material nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
1/0939.145.01A2

DIORA recessed ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, 
brushed stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, mounting on suspended ceiling, ceiling cutout dia. 
140mm/depth > 65mm, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T 13W, electronic 
ballast TC-T/E 13W, choice of metal finish and material, color according to RAL Color Chart

* Deckenleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl 
gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T/D 13W, EVG TC-T/E und 
TC-D/E 13W, Metall vernickelt oder verchromt, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
2/0899.145.01A2

*

DIORA ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, brushed 
stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T/D 13W, electronic 
ballast TTC-T/E und TC-D/E 13W, nickel- or chromeplated metal, color according to RAL Color Chart

Deckenleuchte, GU 10, QPAR16 50W Aluminiumreflektor 30°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl gebürstet, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 0,4 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), Variante für 12V/ 50W, Metalloberfläche und Material nach 
Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA MINI
2/0938.186.01A2

DIORA MINI

*

ceiling luminaire, QPAR16 50W aluminium reflector, GU 10, IP20/I,5, transparent glass, brushed stainless 
steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 0.4kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), variant for 12V/ 50W, choice of metal finish and material, 
color according to RAL Color Chart

238 2012 2012 239
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Deckeneinbauleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edel-
stahl gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Befestigung an der Zwischendecke, Deckenausschnitt D140mm/ 
Tiefe >65mm, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W),A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T 13W, EVG TC-T/E 13W, 
Metalloberfläche und Material nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
1/0939.145.01A2

DIORA recessed ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, 
brushed stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, mounting on suspended ceiling, ceiling cutout dia. 
140mm/depth > 65mm, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T 13W, electronic 
ballast TC-T/E 13W, choice of metal finish and material, color according to RAL Color Chart

* Deckenleuchte, E27 Keramik, QPAR20 50W Aluminiumreflektor 10°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl 
gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 1,1 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), A60 100W/ QT32 100W, VVG TC-T/D 13W, EVG TC-T/E und 
TC-D/E 13W, Metall vernickelt oder verchromt, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA
2/0899.145.01A2

*

DIORA ceiling luminaire, QPAR20 50W aluminium reflector 10°, E27 ceramic, IP20/I,5, transparent glass, brushed 
stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 1.1kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), A60 100W/ QT32 100W, low loss ballast TC-T/D 13W, electronic 
ballast TTC-T/E und TC-D/E 13W, nickel- or chromeplated metal, color according to RAL Color Chart

Deckenleuchte, GU 10, QPAR16 50W Aluminiumreflektor 30°, IP20/I, 5 , Glas transparent, Edelstahl gebürstet, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 0,4 kg

OPTIONEN Lichteinsatz LED (weiss, RGB, RGB+W), Variante für 12V/ 50W, Metalloberfläche und Material nach 
Wahl, RAL- Farbe nach Wahl

DIORA MINI
2/0938.186.01A2

DIORA MINI

*

ceiling luminaire, QPAR16 50W aluminium reflector, GU 10, IP20/I,5, transparent glass, brushed stainless 
steel, connection max. 3 * 2.5mm2, 0.4kg

OPTIONS LED light insert (white, RGB, RGB W), variant for 12V/ 50W, choice of metal finish and material, 
color according to RAL Color Chart

groß                                      klein   

Deckenleuchte PURO- LED R1  
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Acrylglas opal 
Lampe: LED 19W, 3000 K, 1700lm

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

2/ 2946.498.04500ww85 weiß
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ceiling luminaire, 4 LED, connection element, converter 700mA, IP20/I,5, opal white 
high performance acrylic, powder coated metal, white fine structure, connection 
max. 3 * 2.5mm2, LED 1900lm, 3000K, CRI 85, 700mA, 26W, 1.5kg

OPTIONS
choice of LED parameter (constant current, luminuous flux, color temperature and color 
rendering), variant for dimmable converters

ceiling luminaire, 4 LED neutral white, connection element, converter 700mA, IP20/I,5, 
opal white high performance acrylic, powder coated metal, white fine structure, connec-
tion max. 3 * 2.5mm2, LED 1900lm, 3000K, CRI 85, 700mA, 26W, 1.2kg

OPTIONS
choice of LED parameter (constant current, luminuous flux, color temperature and color 
rendering), variant for dimmable converters

PURO- LED R1 PURO- LED K1

Deckenleuchte, 4 LED neutralweiss, Anschlusselement, Konverter 700mA, IP20/I,5, 
Hochleistungsacryl opalweiss, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss 
max. 3 * 2,5 mm2, LED 1900lm, 3000K, CRI 85, 700mA, 26W, 1,2 kg

OPTIONEN
LED- Parameter (Konstantstrom, Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe) nach 
Wahl, Gestaltungsvariante für dimmbare Konverter

PURO- LED R1*
2/2946.498.04700nw

Deckenleuchte, 4 LED, Anschlusselement, Konverter 700mA, IP20/I,5, Hochleistungs-
acryl opalweiss, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 
mm2, LED 1900lm, 3000K, CRI 85, 700mA, 26W, 1,5 kg

OPTIONEN
LED- Parameter (Konstantstrom, Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe) 
nach Wahl, Gestaltungsvariante für dimmbare Konverter

PURO- LED K1
2/2945.498.04700nw

*

230 VIP20
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Pendelleuchte CUBE 226 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Glas: Acryl, opalweiß 
Lampe: 2xTC-T/E 32W, GX24q-3, Leuchtmittel nicht enthalten

Inkl. Stahlseilpendel (1m), höhenjustierbar und transparente 
Anschlussleitung

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich (weiß, RGB oder RGB+W)

Art.-Nr. Farbe

3/1618.215.04II opalweiß

80 2012 2012 81

Pendelleuchte, GX24q-3, 2 TC-T/E 32W, EVG, IP20/I, 5 , Acryl glatt-
glänzend opalweiss, Kanten scharfkantig auf Gehrung gesetzt, Me-
tall pulverbeschichtet, weiss, Kabel 3G0,75mm2 transparent L 1m, 2 
höhenjustierbare Stahlseilpendel, rechteckiger Baldachin in Leuch-
tenfarbe, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 4,0 kg

OPTIONEN
Lichteinsätze mit LED (weiss, RGB, RGB+W), Einsatz eines Farb-
filters mit Farbe nach Wahl, offene Bauform, Baldachingestaltung 
nach Wahl, Variante mit 1 zentralen Seilpendel, Kantenmaß und Be-
stückung nach Absprache wählbar, Notlichtfunktionen, Acryl sati-
niert, Variante Deckenleuchte, RAL- Farbe nach Wahl

CUBE 226*
3/1618.215.04II

pendant luminaire, 2 TC-T/E 32W, GX24q-3, electronic ballast, 
IP20/I,5, opal white high gloss acrylic, feather-edged mitered 
corners, powder coated metal, white, feed cable 3G0.75mm2, 
transparent, length 1m, 2 height-adjustable steel cable pendants, 
rectangular ceiling rose cover in luminaire color, connection max. 
3 * 2.5mm2, 4.0kg

OPTIONS
LED light inserts (white, RGB, RGB W), use of color filter in color of 
choice, open form, choice of ceiling rose cover form, variant with 
1 central cable pendant, choice of edge length and components, 
emergency light functions, satinized acrylic, variant as ceiling lumi-
naire, choice of RAL color

CUBE 226
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   I (cd/klm ) η = 82 %

Pendelleuchte, GX24q-2, TC-T/E 18W, EVG, IP20/I, 5 , Acryl glatt-
glänzend opalweiss, Kanten scharfkantig auf Gehrung gesetzt, 
Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel transparent 1 m, 2 höhenju-
stierbare Stahlseilpendel, rechteckiger Baldachin in Leuchtenfarbe, 
Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 2,5 kg

OPTIONEN
Lichteinsätze mit LED (weiss, RGB, RGB+W), Einsatz eines Farbfil-
ters mit Farbe nach Wahl, Baldachingestaltung nach Wahl, Variante 
mit 1 zentralen Seilpendel, Notlichtfunktionen, Kanten auf Stoss ge-
setzt, Acryl satiniert, Variante Deckenleuchte, Farbe nach RALKarte

CUBE 118*
3/1996.113.04II

pendant luminaire, TC-T/E 18W, GX24q-2, electronic ballast, 
IP20/I,5, high gloss opal white acrylic with mitered edges, powder 
coated metal, white, feed cable 3G0.75mm2, transparent, length 
1m, 2 heightadjustable steel cable pendants, rectangular ceiling 
rose cover in luminaire color, connection max. 3 * 2.5mm2, 2.5kg

OPTIONS
LED light inserts (white, RGB, RGB W), use of color filter in color 
of choice, choice of ceiling rose cover form, variant with 1 central 
cable pendant, emergency light functions, butt-jointed edges, sa-
tinized acrylic, variant as ceiling luminaire, color according to RAL 
Color Chart

CUBE 118

225
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230 V

230 V

IP20

IP20 Pendelleuchte CREO SATIN 
Gehäuse: Edelstahl gebürstet 
Farbe: metall
Glas: Acryl satiniert 
Lampe: TC-D13W, G24q-1
Inkl. Seilpendel (2m), transparent und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED, Retro oder Halogen Eco 

Art.-Nr. Farbe

3/1161.107.04A2 metall

200 2012 2012 201
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10
5

150
70

10
0

Deckeneinbauleuchte, GX24q-1, TC-T/E 13W, EVG, IP20/I, 5 , Korpus mit opalem Kunststoff hinterlegt, 
Edelstahl gebürstet, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Befestigung an der Zwischendecke, Deckenausschnitt 
D105mm/ Tiefe >105 mm, 0,7 kg

OPTIONEN EVG TC- T/E 18W, RAL- Farbe nach Wahl

CREO MINI*
1/1400.112.04A2

Pendelleuchte, G24q-1, TC-D/E 13W, EVG, IP20/I, Acrylglas satiniert, Edelstahl gebürstet, Kabel transparent 
2m, 0,8 kg

OPTIONEN
EVG TC- D/E 18W, E27 (für QT 32 100W), Lichteinsatz LED, Zylinder Glas mattiert oder Kunststoff opalweiss 
lichtstreuend satiniert, Baldachin in Deckenfarbe, Rohrpendel Edelstahl 1m oder Pendellänge nach Wahl, 
RAL- Farbe nach Wahl

CREO SATIN*
3/1161.107.04A2

recessed ceiling luminaire, TC-T/E 13W, Gx24q-1, electronic ballast, IP20/I,5, corpus backed with opal plastic, 
brushed stainless steel, connection max. 3 * 2.5mm2, mounting on suspended ceiling, ceiling cutout dia. 105 
mm/depth > 105mm, 0.7kg

OPTIONS
electronic ballast TC-T/E 18W, color according to RAL Color Chart

CREO MINI
pendant luminaire, TC-D/E 13W, G24q-1, electronic ballast, IP20/I, satinizede acrylic glass, brushed stainless 
steel , feed cable 2m transparent, 0.8kg

OPTIONS
electronic ballast TC-D/E 18W, E27 (for QT 32 100W), LED light insert, cylinder in frosted glass or opal white 
plastic, satinized and light diffusing, ceiling rose cover in ceiling color, stainless steel rod pendant 1m or 
choice of pendant length, color according to RAL Color Chart

CREO SATIN
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Deckenleuchte TELA DISCUS 500-185  
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Schirm: Chintz, weiß 
Lampe: T16-R 40W-2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 
1000mm), Schirmhöhe nach Wahl, Schirmfarbe nach Wahl,  
auch als Pendelleuchte, mit LED lieferbar

Art.-Nr. Farbe

2/2980.190.S4 weiß

58 2012 2012 59

Deckenleuchte, T16-R 40W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz weiss, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
Boden Chintz weiss, Textilschirm innen mit zusätzlichem UV-Schutz für 
Lebensdauer > 15000 Stunden, Abdeckung „Indirekt“ transparent, Leuch-
te mit BAP- Charakterstik für Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen, 3,0 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhö-
he nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm 
mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, 
Lichteinsatz LED

Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz orange, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
Boden Acryl opalweiss satiniert, Abdeckung „Indirekt“ transparent, 5,5 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhöhe 
nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm mit 
Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, Textil-
schirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für Lebensdauer > 15000 Stun-
den, Boden opal oder opalweiss satiniert Lichtdurchlässigkeit 60%, EVG 
dimmbar, Notlichtfunktionen, Lichteinsatz LED

TELA DISCUS 500-185

TELA DISCUS 500-185

*

*

2/2980.190.S4

2/2980.191.S4KsOr

TELA DISCUS 500-185

TELA DISCUS 500-185

ceiling luminaire, T5-R 40W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, white 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection max. 
3 * 2.5mm2, white chintz bottom, textile shade with additional UV protec-
tion on the inside for a lifespan of more than 15000 hours, cover „indi-
rect“ transparent, luminaire suitable for use at VDU workstations, 3.0kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 600mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, LED light insert

ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, orange 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection max. 
3 * 2.5mm2, opal white satinized acrylic bottom, cover „indirect“ trans-
parent, 5.5kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 600mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, textile shade with 
additional UV protection on the inside for a lifespan of more than 15000 
hours, opal or opal white satinized bottom - translucency 60%, electronic 
ballast dimmable, emergency light functions, LED light insert
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58 2012 2012 59

Deckenleuchte, T16-R 40W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz weiss, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
Boden Chintz weiss, Textilschirm innen mit zusätzlichem UV-Schutz für 
Lebensdauer > 15000 Stunden, Abdeckung „Indirekt“ transparent, Leuch-
te mit BAP- Charakterstik für Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen, 3,0 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhö-
he nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm 
mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, 
Lichteinsatz LED

Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz orange, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
Boden Acryl opalweiss satiniert, Abdeckung „Indirekt“ transparent, 5,5 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhöhe 
nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm mit 
Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, Textil-
schirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für Lebensdauer > 15000 Stun-
den, Boden opal oder opalweiss satiniert Lichtdurchlässigkeit 60%, EVG 
dimmbar, Notlichtfunktionen, Lichteinsatz LED

TELA DISCUS 500-185

TELA DISCUS 500-185

*

*

2/2980.190.S4

2/2980.191.S4KsOr

TELA DISCUS 500-185

TELA DISCUS 500-185

ceiling luminaire, T5-R 40W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, white 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection max. 
3 * 2.5mm2, white chintz bottom, textile shade with additional UV protec-
tion on the inside for a lifespan of more than 15000 hours, cover „indi-
rect“ transparent, luminaire suitable for use at VDU workstations, 3.0kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 600mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, LED light insert

ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, orange 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection max. 
3 * 2.5mm2, opal white satinized acrylic bottom, cover „indirect“ trans-
parent, 5.5kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 600mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, textile shade with 
additional UV protection on the inside for a lifespan of more than 15000 
hours, opal or opal white satinized bottom - translucency 60%, electronic 
ballast dimmable, emergency light functions, LED light insert
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230 VIP20

230 VIP2060 2012 2012 61

Deckenleuchte, T16-R 40W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz weiss, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
Boden Chintz weiss, Textilschirm innen mit zusätzlichem UV-Schutz für 
Lebensdauer > 15000 Stunden, Abdeckung „Indirekt“ transparent, 5,8 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 500mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhö-
he nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm 
mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, 
Lichteinsatz LED

Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Schirm Chintz orange, 
Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, 
1 zusätzliches Leuchtmittel T16-R 22W, 2Gx13, EVG, Boden Acryl opal-
weiss satiniert, Abdeckung „Indirekt“ transparent, 6,0 kg

OPTIONEN
Durchmesser nach Wahl (D 500mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhö-
he nach Wahl, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm 
mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Leuchte ohne Indirektlichtanteil, Tex-
tilschirm innen mit zusätzlichem UV-Schutz für Lebensdauer > 15000 
Stunden, Boden opal oder opalweiss satiniert Lichtdurchlässigkeit 60%, 
EVG dimmbar, Leuchtmittel getrennt schaltbar, Notlichtfunktionen, 
Lichteinsatz LED

TELA DISCUS 600-335

TELA DISCUS 600-335

*

*

2/3018.190.S4Z1

2/3018.191.S4KsOrZ1

TELA DISCUS 600-335

TELA DISCUS 600-335

ceiling luminaire, T5-R 40W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, white 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection 
max. 3 * 2.5mm2, white chintz bottom, textile shade with additional UV 
protection on the inside for a lifespan of more than 15000 hours, cover 
„indirect“ transparent, 5.8kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 500mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, LED light insert

ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, orange 
chintz shade, powder coated metal, white fine structure, connection max. 
3 * 2.5mm2, 1 additional lamp T5-R 22W, 2Gx13, electronic ballast, opal 
white satinized acrylic bottom, cover „indirect“ transparent, 6.0kg

OPTIONS
choice of diameter (dia. 500mm, dia. 800mm, dia. 1000mm), choice of 
shade height, textile shade washable (white or beige), choice of textiles 
and colors for shade, luminaire without indirect light, textile shade with 
additional UV protection on the inside for a lifespan of more than 15000 
hours, opal or opal white satinized bottom - translucency 60%, electronic 
ballast dimmable, lamps separately switchable, emergency light functions, 
LED light insert
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Art.-Nr. Farbe

2/3018.191.S4KsOrZ1 orange

Deckenleuchte TELA DISCUS 600-335  
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Schirm: Chintz, orange 
Lampe: 1xT16-R55W-2Gx13, 1xT16-R22W- 2Gx13,  
Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, 
D 1000mm), Schirmhöhe nach Wahl, Schirmfarbe nach Wahl, 
auch als Pendelleuchte, mit LED lieferbar

Mit opaler Abdeckung dient die neue 

Leuchte Rondigi der Allgemeinbe-

leuchtung. Eine optionale prismatische 

Abdeckung ermöglicht es, die Leuchte 

auch an Bildschirmarbeitsplätzen  

einzusetzen.

Ideen werden Leuchten

www.betalumen.de
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Basismodell NV 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten 
drehbar 355 °, schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Basismodell HV für Retrofit
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Lampe: GU10 QPAR51-50W, Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten 
drehbar 355 °, schwenkbar 30° 

Art.-Nr. Farbe

0069.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

36309250 alu matt

Ø 75
IP20

Einbaustrahler dreh-/richtbar 

ET
5512V 30°

ET
12530°230 V

355°

75

ET

93

Basismodell NV 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten 
drehbar 355 °, schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Basismodell HV für Retrofit 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Lampe: GU10 QPAR51-50W, Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten 
drehbar 355 °, schwenkbar 30° 

Art.-Nr. Farbe

0070.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

36310250 alu matt

Ø 75
IP20

Einbaustrahler dreh-/richtbar 

ET
5512V 30°

ET
12530°230 V

355°

75

ET

90x9090 x 90
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Basismodell NV 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder alu matt 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 25°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Einbaustrahler Hunter Spot, kardanisch 
Gehäuse: Metall 
Farbe: silbergrau, weiß oder schwarz 
Lampe: 2x QR111-100W, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 35°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch mit LED, auch in 1-fach oder 3-fach Ausführung

Basismodell HV für Retrofit 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder alu matt 
Lampe: GU10 QPAR51- 50W, oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 25°

Art.-Nr. Farbe

0065.07 weiß

0065.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

13.1102.1000.5 silbergrau

Art.-Nr. Farbe

36144070 weiß

36144250 alu matt

Ø 68
IP20

Einbaustrahler richtbar (auch in runder Variante) 

ET
5512V 25°

IP20 ET
13512V 35°

ET
12525°230 V

Einbaustrahler richtbar 

82x82

55

68

58
82

68

ET

82x82

 

 

HUNTER SPOT RVS Max.2x100W 
QR111 G53 12V

Code: 13.1102.1000.5

 

  
 

Photometric Data

Classification 
BZ 
UTE 
DIN 
CIE 

-  
-  
-  
-  

 
Glare Evaluation 
X=4H, Y=8H 
Radiant Class 
UGR - transverse 
UGR - longitudinal 

-  
-  
-  
-  

Description

Proffesional recessed ceiling adjustable spot luminaire 
Trim: metal trim; white, black or silver grey colour 
Housing: steel sheet housing; white or black colour 
Ring: optical units made of die-cast aluminium (silver grey colour); orientation in horizontal and vertical axes ±35° / ±35° thanks to double asimetrical fixing 
Optics: aluminium reflector 30° or 60° for HIT-CRI G8,5 metal-halide lamps 
Power unit: to be ordered separately – electronic transformer for QR 111 halogen lamps or electronic metal-halide control gear for HIT-CRI G8,5 and HI-PAR 111 
Gx8,5 metal-halide lamps; supplied with GST connectors for quick installation 
Mounting: all necessary mounting accessories included 
Maintenance: easy lamp replacement without tools 

 
 

  

 

      
      
      

Niedervolt-Strahler 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Lampe: GZ4 QRCBC35-35W, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

Art.-Nr. Farbe

0067.25 alu matt

Ø 55
IP20 ET

4512V 30°

Einbaustrahler richtbar 

55

68

58

82

55

45

55

68
58

82

64

135

358 198
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Art.-Nr. Farbe

16.3431.2102.1 weiß

Pendelleuchte MOYA LED
Gehäuse: aluminium  
Farbe: weiß, schwarz, silber 
Lampe: LED 1x3 W, 72 lm, 3100 K

inkl. Seilpendel (1,50m) und Zuleitung

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

13.0420.1230.1 weiß

230 VIP20

230 V

IP20

ESSZIMMER

Pendelleuchte Deux Pieces S  
Gehäuse: aluminium 
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Ausstrahlwinkel: 56°
inkl. Seilpendel und Zuleitung
Lampe: LED 4 x 6 W, 1405 lm, inkl. Netzgerät, 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED erhältlich mit Ausstrahlwinkel 22° und 
33°, auch als Aufbaustrahler erhältlich, auch mit LED 2700K 
oder 3000K erhältlich

300

25

25

95

max.1500

Deux Pieces S LED 4x6W/840 56°

Code: 13.0420.1230.1

 

  
 

Photometric Data

DEUX PIECES S LED 4x6W/840 56  white 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 100%
ULOR 0%
DLOR 100%

 

Total luminous flux 1405 lm
Luminaire efficacy (LEF) 49 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 18.8
UGR - longitudinal 18.8

BZ BZ 1
UTE --
DIN A60
CIE 98 99 100 100 100

Options

13.0420.1230.1 Deux Pieces S LED 4x6W/840 56° White 1,5 kg 
13.0420.1230.2 Deux Pieces S LED 4x6W/840 56° Black 1,5 kg 
13.0420.1230.5 Deux Pieces S LED 4x6W/840 56° Silver gray 1,5 kg 

Description

Professional adjustable power LED spotlight 
Available in recessed, ceiling, track, suspended or floor version 
Aluminium body, powder coating; white, silver grey and black colour 
4x power LED spot 6 W, 3000 K or 4000 K (2700 K on request) 
LED spot available in CRI>85 and CRI>90 
Optics made of aluminium which is aluminium vacuum metalized: 22°, 33° and 56° beam angle 
Optical unit rotation: 30° (R) or 90° (C, F) in vertical axis; 355° (C, F) in horizontal axis 
Integrated high efficiency constant current driver (except Deux pičces R) 
Eurostandard track adapter; 3-phase selection 
Tool free easy maintenance 

108

108

13440
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IP20

Pendelleuchte Gwial LED
Gehäuse: Aluminium, Polycarbonat, transparent 
Farbe: weiß, schwarz oder silber 
Lampe: LED 6x3 W, 737 lm, 3100K 
Abstrahlwinkel: 47°

inkl. Anschlußleitung(1,5 m), Seilpendel und Baldachin

Betriebsgerät (dimmbar) enthalten!

OPTIONEN: auch mit Abstrahlwinkel 90° erhältlich

Art.-Nr. Farbe

16.3126.3301.5 weiß

230 V

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN SPIN
00-4601-21-05Design by Nahtrang Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 3 x E27
max23W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 190.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 69

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 4.215

EAN: 8435381402754

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Schirm aus
Stoff
PMMA

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Schwarz
Opal

Hängeleuchte SPIN
Gehäuse: Stahl
Farbe: chrom
Schirm: Stoff, schwarz opal, Diffusor: PMMA opal
Lampe: 3 x E27 max 23W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten 
Max. Länge vom Leuchtmittel: 190mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60mm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich oder  
als Deckenleuchte 

Art.-Nr. Farbe

00-4601-21-05 schwarz opal

230 VIP20
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ESSZIMMER

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN AURA
00-1942-BW-M3Design by Josep Patsí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 378 x LED
40W
Warmes Weiß - 3000K
3840 lm(N)

CRI 80

Lichtquelle 2: 78 x LED
10W
LED RGB

Spannung / Frequenz: 110-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 10.135

EAN: 8435381414290

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Polyurethan Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: WEISS MAT Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)
Steuerungsprotokoll: Dimming with remote control

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN AURA
00-1942-BW-M3Design by Josep Patsí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 378 x LED
40W
Warmes Weiß - 3000K
3840 lm(N)

CRI 80

Lichtquelle 2: 78 x LED
10W
LED RGB

Spannung / Frequenz: 110-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 10.135

EAN: 8435381414290

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Polyurethan Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: WEISS MAT Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)
Steuerungsprotokoll: Dimming with remote control

Hängeleuchte AURA
Gehäuse: Polyurethan 
Farbe: weiß matt 
Diffusor: mattiert
Lichtquelle 1: 378 x LED 40W, 3000K
3840 lm(N) CRI 80
Lichtquelle 2: 78 x LED 10W, LED RGB
getrennt schaltbar, Steuerung mit Fernbedienung 
inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin

Betriebsgerät enthalten! 

Art.-Nr. Farbe

00-1942-BW-M3 weiß matt

230 VIP20
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LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN EMY
00-4409-21-12Design by Francesc Vilaró

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
30W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 180.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 30

Spannung / Frequenz: 230-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 1.755

EAN: 8435111083192

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Fumè-Glas
Opal Matt

Hängeleuchte EMY
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: chrom 
Schirm: Glas rauchschwarz 
Diffusor: opal matt
Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco max. 23W, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin

max. Länge vom Leuchtmittel: 180mm 
max. Durchmesser: 60mm

 

Art.-Nr. Farbe

00-4409-21-12 chrom/rauchschwarz

230 V

IP20

230 VIP20

230 VIP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN HOOP
25-0058-BW-M1Design by Josep Patsí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Verstellbar: 350° um senkrechte Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
23W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 160.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 23

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 41.805

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: WEISS
MAT
Chrom

Oberfläche Diffusor: Opal

Stehleuchte HOOP
Gehäuse: Stahl 
Farbe: weiß, matt, chrom 
Verstellbar: 350° um senkrechte Ebene
Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco max. 23W
Leuchtmittel nicht enthalten
Diffusor: PMMA opal

max. Länge vom Leuchtmittel: 160mm 
max. Durchmesser: 60mm 

Stehleuchte MAGMA
Verstellbar: 90° horizontal
Gehäuse: Stahl 
Farbe: chrom 
Schirm: Textil, weiß
Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco Halogen max.100W 
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: Leuchtenschirm Farbe / Größe nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

25-0058-BW-M1 weiß matt

Art.-Nr. Farbe

25-0467-21-82 weiß matt

PAN-164-14 (Schirm) muss separat dazu bestellt 
werden !

Leds-c4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the features
of the product.
Please consult the sales team to clarify any doubt.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN MAGMA
25-0467-21-82

The photograph may not match the reference
exactly. Please read the product description to
identify the finish.

Download photometric file .ldt /.ies

Click on image to download energy label

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Floor lamp

Adjustable: Adjustable ±90º on the horizontal axis.

Light source 1: 1 x E27
MAX 100W

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Warranty (Years): 2

Units per box: 1

Net Weight (Kg): 12.43

EAN: 8435111097861

MATERIALS / FINISHES

Structure material: Steel

Structure finish: Chrome
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LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 23W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 150.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 23

Spannung / Frequenz: 230-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 0.775

EAN: 8435111083543

Materialien / Oberfläche

Material Körper: ABS
Stahl

Oberfläche Körper: Schwarz, lackiert
Goldfarben

Hängeleuchte VINTAGE
Gehäuse: Stahl 
Farbe: off-white chrom, rot
Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco-Halogen max.100W 
Leuchtmittel nicht enthalten 
max. Länge vom Leuchtmittel: 175mm 
max. Durchmesser: 85mm
inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: Farbe auch in grau/rot, auch als Wandleuchte 

Hängeleuchte TULIP
Gehäuse: ABS Stahl 
Farbe: schwarz, lackiert goldfarben
Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco-Halogen max.100W 
Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin 
max. Länge vom Leuchtmittel:150mm 
max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in weiß lieferbar

Art.-Nr. Farbe

00-0240-21-16 weiß

Art.-Nr. Farbe

00-4416-05-23 schwarz

230 VIP20

230 V

IP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN VINTAGE
00-0240-21-16

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
max.100W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 175.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 85.00 mm

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 1.26

EAN: 8435111091081

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Off-White
Chrom

ESSZIMMER
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Hängeleuchte SLIMM
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: grau matt 
Diffusor: Glas, sand gestrahlt
Lampe: 2 x R7s, 150W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: auch in Farbe chrom

 

Art.-Nr. Farbe

00-2397-Y5-E9 grau matt

230 VIP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN PIPE
15-0074-14-05

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Strahler

Verstellbar: ±180° auf senkrechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 2 x GU10
MAX 50W

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.82

EAN: 8435111088166

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium
Stahl

Oberfläche Körper: WEISS MAT
Mattschwarz

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN UMBRELLA
00-2727-AP-05Design by WIS Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 3 x E14
MAX 11W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 145.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 45.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 33

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 4.2

EAN: 8435111059173

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
PMMA

Material Diffusor: Glas
Schirm aus Stoff

Oberfläche
Körper:

Goldfarben
Schwarz,
lackiert

Oberfläche
Diffusor:

Mattiert
Goldfarben

Strahler PIPE
Gehäuse: Aluminium Stahl 
Farbe: weiß matt, schwarz matt
Diffusor: Glas satiniert
Lampe: 2 x GU10 max.50W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten
Verstellbar: ±180° auf senkrechter Ebene

OPTIONEN: auch als Pendelleuchte erhältlich

Hängeleuchte UMBRELLA
Gehäuse: Stahl PMMA 
Farbe: gold/schwarz 
Schirm: schwarzer Stoff
Abdeckung: Glas  
Farbe: mattiert goldfarben 
Lampe: 3 x E14, LED Retrofit oder Eco max.11W 
Leuchtmittel nicht enthalten

inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin 
max. Länge vom Leuchtmittel:145mm 
max. Durchmesser: 45mm

Art.-Nr. Farbe

15-0074-14-05 weiß matt

Art.-Nr. Farbe

00-2727-AP-05 gold/schwarz

230 VIP23

230 VIP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN SLIMM
00-2397-Y5-E9Design by Estudi Ribaudí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 2 x R7s
MAX 150W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 118.00 mm

einschl. Lampe : 2 x R7s 120W

Gesamtverbrauch (W): 300

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 3.475

EAN: 8435111040829

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Matt Oberfläche
Diffusor:

Sandgestrahlt

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN SLIMM
00-2397-Y5-E9Design by Estudi Ribaudí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 2 x R7s
MAX 150W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 118.00 mm

einschl. Lampe : 2 x R7s 120W

Gesamtverbrauch (W): 300

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 3.475

EAN: 8435111040829

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Matt Oberfläche
Diffusor:

Sandgestrahlt
100



34 www.zenner.lu

LED-Aufbaupendelleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß/schwarz
Lampe: LED 6W, 3000K, 346lm
inkl. Seilpendel (80 cm), Zuleitung und Baldachin

Betriebsgerät enthalten !

LED-Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas klar
Lampe: LED 7W, 3000K, 450lm 
Abstrahlwinkel: 30°
Betriebsgerät enthalten !

LED-Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: strukturschwarz
Lampe: LED 15W, 3000K, 1125lm 
Abstrahlwinkel: 30°

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

12008073 weiß/schwarz

Art.-Nr. Farbe

12076173 strukturweiß

Art.-Nr. Farbe

12075183 strukturschwarz

230 V

IP20

230 V

230 V

IP54

IP20

ESSZIMMER

max. 800

ø70

ø 70

45

116

85

7070

100

100100

Art.-Nr. Farbe

12073183 schwarz, matt gold

LED Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: schwarz, matt gold
Lampe: LED 4W, 300lm, 3000K
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten !

IP20 230 V

80

8080
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NV-Einbaustrahler Kardanisch 
Gehäuse: Aluminium
Farbe: aluminium 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50 W, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 30°, drehbar 355°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch als LED Variante erhältlich, auch als 2-fach 
und 3-fach Variante

NV-Einbaustrahler Kardanisch 
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50 W, Leuchtmittel nicht enthalten 
schwenkbar 30°, drehbar 355°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch als LED Variante erhältlich, auch als 2-fach und 
3-fach Variante

Art.-Nr. Farbe
20001250 aluminium

Art.-Nr. Farbe
20001070 weiß

Art.-Nr. Farbe

12023253 aluminium

12 VIP20

IP20

30°

30°

ET
60

ET
70

355°

355°

LED-Möbelauf-/ Unterbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium / Kunststoff, 
Farbe: aluminium
Lampe: LED-Modul, 9W gesamt (3 x 3,0 W),  
Abstrahlwinkel: 90°
Schraubmontage, mit separatem LED-Netzgerät, Abmessung 
des Betriebsgeräts 162 x 40 x 15 mm
Leuchte mit Ein-/Ausschalter

Betriebsgerät enthalten !
230 VIP20

LED-Einbaustrahler
Gehäuse: Aluminium / Glas klar 
Farbe: chrom, weiß oder alu matt 
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm 
Abstrahlwinkel: 38° 
schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in quadratisch und in 3000K

Art.-Nr. Farbe

12261023 chrom

12261073 weiß

12261253 alu matt

68

30

82

Ø 68
ET
30IP20 30° 350mA

12V

87 x 87

75 x 75

ET

87 x 87

75 x 75

ET

600

40

7
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WOHNZIMMER
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WOHNZIMMER

Deckenaufbauleuchte LONA C
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß, schwarz oder silber 
Lampe: T16 -R22W-2GX13, 741lm, Leuchtmittel nicht enthalten
Abdeckung: opal
Erhältlich in zwei Höhen: 65 mm oder 100 mm

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: in verschiedenen Durchmessern und als Pendel-
leuchte lieferbar (auch in LED)

Art.-Nr. Farbe

18.2324.1210.1 weiß

H

296

Deckenaufbauleuchte KARO C
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Abdeckung: opal, Polycarbonat 
Lampe: T16-C 2Gx13, 22W, 763lm, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und weiteren Größen erhältlich

Art.-Nr. Farbe

18.2424.1210.1 weiß

100

300
300

230 VIP43

IP43 230 V
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Aufbaustrahler PIPES C S , richtbar 
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: weiß, schwarz oder silber 
Ausstrahlwinkel: 36°
Lampe: LED 21 W, 3000K, 1525 lm 
drehbar 355°, schwenkbar 90°

Betriebsgerät enthalten !

OPTIONEN: auch als Einbaustrahler oder Pendelleuchte

Art.-Nr. Farbe

13.0520.3120.1 weiß

IP20 230 V

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN UP & DOWN
00-2713-81-AJDesign by Estudi Ribaudí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
150W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 145.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 65.00 mm

einschl. Lampe : 1 x E27 MAX 150W

Gesamtverbrauch (W): 150

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 6

EAN: 8435111059692

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Schirm aus Stoff
Glas

Oberfläche Körper: NICKEL
SATINIERT

Oberfläche Diffusor: Opera-Grau
Mattiert

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN KHOI
00-4037-CS-12

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x LED Cree
19.5W
Warmes Weiß - 3000K
1550 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 22,7W

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 2.05

EAN: 8435381422622

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: grauem Beton Oberfläche
Diffusor:

Fumè-Glas

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

Hängeleuchte UP & DOWN
Gehäuse: Stahl 
Farbe: grau 
Schirm: Stoff, opera-grau mattiert 
Lampe: 1x E27, LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl.  Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin

max. Länge vom Leuchtmittel: 145mm 
max. Durchmesser: 65mm 

Hängeleuchte KHOI
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: beton
Glas: Fumè-Glas
Lampe: 1x LED Cree, 19,5W ,3000K, 1550lm, CRI 80 
inkl. Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in weiß erhältlich
 

Deckenaufbauleuchte BOL
Gehäuse: Stahl 
Diffusor: Acryl opal weiß
Schirm: Stoff, sand 
Lampe: 162 x LED Refond, 29W, 3000K, 2590lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

 

Art.-Nr. Farbe

00-2713-81-AJ opera-grau

Art.-Nr. Farbe

00-4037-CS-12 beton

Art.-Nr. Farbe

15-4924-BY-M1 sand

230 VIP20

230 VIP20

230 VIP20

ø700

140

60

235

ø100



40 www.zenner.lu

WOHNZIMMER

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN MEDUSA
25-1823-BW-T002Design by Ramon Valls

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Verstellbar: ±15° auf senkrechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
30W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 195.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 30

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 3.06

EAN: 8435381408404

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Schirm aus Stoff

Oberfläche Körper: WEISS MATT Oberfläche Diffusor: GrauStehleuchte MEDUSA
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiss-matt
Schirm: Stoff, grau 
Lampe:1 x E27 max. 30W oder LED Retrofit,  
Leuchtmittel nicht enthalten
Verstellbar: ±15° auf senkrechter Ebene 
max. Länge vom Leuchtmittel:195mm 
max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in weiß erhältlich

 

Art.-Nr. Farbe

25-1823-BW-T002 weiß-matt/grau

230 VIP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN SPIN
00-4601-21-05Design by Nahtrang Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 3 x E27
max23W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 190.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 69

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 4.215

EAN: 8435381402754

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Schirm aus
Stoff
PMMA

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Schwarz
Opal

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN FUNK
05-4755-CI-23

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf waagerechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 60W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 125.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 80.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 60

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.49

EAN: 8435381421182

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Braun dunkel

Hängeleuchte SPIN
Gehäuse: Stahl
Farbe: chrom 
Diffusor: PMMA opal
Schirm: schwarzer Stoff 
Lampe: 3 x E27 max. 23W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten 
max. Länge vom Leuchtmittel:190mm 
max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich
 

Wandleuchte FUNK
Gehäuse: Stahl
Farbe: dunkel braun
Lampe: 1 x E27 max. 60W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten 
drehbar 355°, schwenkbar 90°

max. Länge vom Leuchtmittel: 125mm 
max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Steh-und Tischleuchte
 

Art.-Nr. Farbe

00-4601-21-05 schwarz opal

Art.-Nr. Farbe

05-4755-CI-23 dunkel braun

230 VIP20

230 VIP20
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LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BAMBOO
25-4035-CT-93Design by Gemma Bernal

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 330 x LED
22W
Warmes Weiß - 3000K
1870 lm(0)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
Holz

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: gemalt
Rost

Oberfläche Diffusor: Opal

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BAMBOO
25-4035-CT-93Design by Gemma Bernal

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 330 x LED
22W
Warmes Weiß - 3000K
1870 lm(0)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
Holz

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: gemalt
Rost

Oberfläche Diffusor: Opal

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BAMBOO
25-4035-CT-93Design by Gemma Bernal

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 330 x LED
22W
Warmes Weiß - 3000K
1870 lm(0)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
Holz

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: gemalt
Rost

Oberfläche Diffusor: Opal

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

Stehleuchte BAMBOO
Gehäuse: Stahl/Holz 
Farbe: holzoptik 
Diffusor: PMMA opal
Lampe: 330 x LED, 22W, 3000K,1870lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als Hängeleuchte erhältlich
 

Art.-Nr. Farbe

25-4035-CT-93 holzoptik

230 V

IP20

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN FUNK
25-4755-CI-23

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Stehleuchte

Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf waagerechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 60W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 125.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 80.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 60

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 2

Nettogewicht (Kg): 4.195

EAN: 8435381421205

Stability: >15º

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Braun dunkel

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN FUNK
10-4755-CI-23

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: TISCHLEUCHTE

Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf waagerechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 60W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 125.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 80.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 60

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 1.795

EAN: 8435381421199

Stability: >15º

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Braun dunkel

Stehleuchte FUNK
Gehäuse: Stahl
Farbe: dunkel braun
Lampe: 1 x E27 max.60W oder LED Retrofit,  
Leuchtmittel nicht enthalten

Verstellbar:  355° um waagerechte Ebene
 ±90° auf waagerechter Ebene

max. Länge vom Leuchtmittel:125mm  
max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Wand- oder Tischleuchte 

Tischleuchte FUNK
Gehäuse: Stahl
Farbe: dunkel braun
Lampe: 1 x E27 max.60W oder LED Retrofit, 
Leuchtmittel nicht enthalten

Verstellbar:  355° um waagerechte Ebene
 ±90° auf waagerechter Ebene

max. Länge vom Leuchtmittel:125mm 
max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Wand- oder Stehleuchte 

Art.-Nr. Farbe

25-4755-CI-23 dunkel braun

Art.-Nr. Farbe

10-4755-CI-23 dunkel braun

230 VIP20

230 VIP20
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WOHNZIMMER

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN RIZZ
05-1819-27-27Design by Ramon Valls

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 6 x LED Cree
6W
Warmes Weiß - 3000K
510 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 8.2

Spannung / Frequenz: 110-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.365

EAN: 8435381426903

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Patiniert Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN SLIMM
05-2397-21-E9Design by Estudi Ribaudí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x R7s
MAX 150W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 118.00 mm

einschl. Lampe : 1 x R7s 120W

Gesamtverbrauch (W): 150

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.25

EAN: 8435111045343

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

Wandleuchte RIZZ
Gehäuse: Aluminium
Farbe: gold, silber oder weiß
Lampe: LED 6W, 510lm, 3000K

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich

Betriebsgerät enthalten!

 

Wandleuchte SLIMM
Gehäuse: Stahl
Farbe: chrom 
Diffusor: Glas mattiert
Lampe: R7s 150W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel:118mm

Art.-Nr. Farbe

05-1819-27-27 gold patiniert

Art.-Nr. Farbe

05-2397-21-E9 chrom

230 VIP20

230 VIP20
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Pendelleuchte TELA RONDO 150-550 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Schirm: Chintz creme/beige 
Lampe: TC-D/E 18W, G24q-2, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (70 cm), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, auf Anfrage in  
verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar

Art.-Nr. Farbe

3/2493.108.04Be creme/beige

56 2012 2012 57
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Pendelleuchte, A 60, max 100 W, E27, IP20/I, Schirm Chintz beige/ creme, Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel 2x0,75 mm2 
weiss L 2m, Baldachin weiss, Leuchte mit BAP- Charakteristik für Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen, 1,2 kg

OPTIONEN
Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl, Gestaltungsvariante mit LED oder Kompaktleucht-
stofflampe

Pendelleuchte, TC-D/E 18W, G24q-2, EVG, IP20/II, Schirm Chintz beige/ creme, Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel 2x0,75 mm2 
weiss L 0,7m, Baldachin und Armatur Kunststoff weiss, Anschluss max. 2 * 2,5 mm2, 0,6 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante mit LED, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für 
Lebensdauer > 15000 Stunden, Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl

TELA SINGOLA 500 TELA RONDO 150-550* *
3/2208.145.01Be 3/2493.108.04Be

pendant luminaire, A 60, ma 100 W, E27, IP20/I, beige/cream chintz shade, powder coated metal, white, feed cable 2x0.75mm², 
white, length 2m, white ceiling rose cover, luminaire suitable for use at VDU workstations, 1.2kg

OPTION
choice of textiles and colors for shade, choice of shade size, variant with LED or compact fluorescent lamp 

TELA SINGOLA 500
pendant luminaire, TC-D/E 18W, G24q-2, electronic ballast, IP20/II, beige/cream chintz shade, powder coated metal, white, feed 
cable 2x0.75mm2 white, length 0.7m, white plastic ceiling rose cover and fittings, connection max. 2 * 2.5mm2, 0.6kg

OPTIONS
variant with LED, textile shade washable (white or beige), textile shade with additional UV protection on the inside for a lifespan 
of more than 15000 hours, choice of textiles and colors for shade, choice of shade size

TELA RONDO 150-550

230 V

IP20

Wandleuchte TELA TALARIUS 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Schirm: Chintz weiß 
Lampe: T16 24W, G5, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (70 cm), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, auf Anfrage in 
verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar

Art.-Nr. Farbe

4/2498.1S1.04 weiß

70 2012 2012 71

Wandleuchte, T16 24W Seamless, G5, EVG, IP20/I,5, Textilschirm Chintz weiss, Metall pulverbeschichtet, weiss, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Freigabe 
für Einsatz als Deckenleuchte, 1,5 kg

OPTIONEN
Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für Lebensdauer > 15000 Stunden, Textilschirm mit 
Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl, EVG dimmbar, Notlichtfunktionen, Lichteinsatz LED

wall luminaire, T5 24W Seamless, G5, electronic ballast, IP20/I,5, white chintz textile shade, powder coated metal, white, connection max. 3 * 2.5mm2, 
approved for use as ceiling luminaire, 1.5kg

OPTIONS
textile shade washable (white or beige), textile shade with additional UV protection on the inside for a lifespan of more than 15000 hours, choice of 
textiles and colors for shade, choice of shade size, electronic ballast dimmable, emergency light functions, LED light insert

TELA TALARIUS

TELA TALARIUS

*

*

4/2498.1S1.04
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   I ( cd/klm ) η = 81 %

230 V

IP20

Wandleuchte BIGBANG
Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß matt 
Diffusor: PMMA satiniert
Lichtquelle 1: LED 9W, 765lm, 3000K 
Lichtquelle 2: LED 13,5W, 1147lm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich

Betriebsgerät enthalten!

 

Art.-Nr. Farbe

05-5085-BW-BW weiß matt

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BIGBANG
05-5085-BW-BW

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 48 x LED Everlight
9W
765 lm(0)

CRI 80

Lichtquelle 2: 72 x LED Everlight
13.5W
1147 lm(0)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 2.24

EAN: 8435381426880

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Schirm aus PMMA
Schirm aus PMMA

Oberfläche Körper: WEISS MATT Oberfläche
Diffusor:

Transparent
Sandgestrahlt

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

230 VIP23
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WOHNZIMMER

Pendelleuchte TELA CUBUS 
Gehäuse: Metall 
Lampe: LED 16,8 W, 3000K 
Farbe: weiß 
Schirm: Textil, weiß 
Blendschutz: acryl opalweiß
inkl. Seilpendel, Zuleitung, Baldachin

Betriebsgerät enthalten !

OPTIONEN: verschiedene Ausführungen des Blendschutzes,  
dimmbares Betriebsgerät, versch. Farben und Größen auf Anfrage

Art.-Nr. Farbe

3/3410.198._4500 weiß
230 V

IP20

*TELA CUBUS  L E D

1514

400/500/650/900
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Bestellnummernzusätze:
• Ohne zusätzl. Indirektlichtanteil:  _/____.___.0_
• Mit zusätzl. Indirektlichtanteil:  _/____.___.S_
• Pendel „Trapez“:  _/____.___._9
• 4 Pendel „parallel“:  _/____.___._
• Boden Acrylglas opalweiß 

glänzend (ohne Satinierung):  _/____.___.__K
• Boden Acrylglas opalweiß 

satiniert (Ld ca. 40 %):  _/____.___.__Ks
• Boden Acrylglas opalweiß satiniert 

(Ld ca. 60 %), Option für H 300 mm:  _/____.___.__Ks60
• Boden Prisma (Acrylglas transparent):  _/____.___.__Kk

(nur bei Baugröße 400 x 400 möglich)
• Konverter dimmbar 1–10 V:  _/____.___._5
• Konverter dimmbar DALI:  _/____.___._5dd
• Konverter dimmbar Phasenan- 

oder -abschnitt (auf Anfrage):  _/____.___._5Ph
• Konverter dimmbar Funk EnOcean 

(auf Anfrage):  _/____.___._5dT

Order number codes:
• without addl. indirect lighting:   _/____.___.0_
• with addl. indirect lighting:   _/____.___.S_
• Suspended light, “Trapezoid”:   _/____.___._9
• 4 suspended lights, “parallel”:  _/____.___._
• Opal white polished acrylic 

glass bottom (without satin finish):   _/____.___.__K
• Opal white acrylic glass bottom 

with satin finish (Ld approx. 40 %):   _/____.___.__Ks
• Opal white acrylic glass bottom 

with satin finish (Ld approx. 60%), 
Option for H 300 mm:   _/____.___.__Ks60

• Prisma floor (transparent acrylic glass):   _/____.___.__Kk
(possible only for size of 400 x 400)

• Converter dimmable 1–10 V:   _/____.___._5
• Converter dimmable DALI:   _/____.___._5dd
• Converter dimmable, leading 

or trailing edge (on request):   _/____.___._5Ph
• Converter dimmable, EnOcean 

remote (on request):   _/____.___._5dT

C0 C90

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

80

120

160

   I (cd/klm) h = 75 %

Lichtstärkeverteilung/
luminous intensity distribution

Lichtstrom 
luminous flux 

(lm)

Leistung
wattage 

(W)

Gewicht
weight

(kg)

Pendelleuchte
Suspended light

H 150 mm

Pendelleuchte
Suspended light

H 300 mm

Deckenleuchte
Ceiling light
H 150 mm

Deckenleuchte
Ceiling light
H 300 mm

  3000 K 4000K  

400 x 400  2300 2400 16,8  2,9  3/3408.198._4500  3/3410.198._4500 3/3409.198._4500 3/3411.198._4500 

500 x 500 LP 3380 3480 24,8 5,9 3/3380.498._4350 3/3384.498._4350 2/3381.498._4350 3/3385.498._4350

500 x 500 MP 4640 4800 31,2 5,9 3/3380.498._4250MP 3/3384.498._4250MP 2/3381.498._4250MP 3/3385.498._4250MP

650 x 650 7350 7610 52,4 8,9 3/3386.498._4400 3/3388.498._4400 3/3387.498._4400 3/3389.498._4400

900 x 900 14400 16410 105,9 12,9 3/3404.498._4700 3/3406.498._4700 3/3405.498._4700 3/3407.498._4700

Bestell-Nr.-Z. ww nw

Lichtstromangaben für LED/luminous flux figures for LED: Tc 45 °C, Tc 65 °C (MP) 
CRI > 90 auf Anfrage lieferbar
2700 K auf Anfrage lieferbar

Seilpendel „Trapez"/Suspended “trapezoid” cable 

*TELA CUBUS  L E D
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Bestellnummernzusätze:
• Ohne zusätzl. Indirektlichtanteil:  _/____.___.0_
• Mit zusätzl. Indirektlichtanteil:  _/____.___.S_
• Pendel „Trapez“:  _/____.___._9
• 4 Pendel „parallel“:  _/____.___._
• Boden Acrylglas opalweiß 

glänzend (ohne Satinierung):  _/____.___.__K
• Boden Acrylglas opalweiß 

satiniert (Ld ca. 40 %):  _/____.___.__Ks
• Boden Acrylglas opalweiß satiniert 

(Ld ca. 60 %), Option für H 300 mm:  _/____.___.__Ks60
• Boden Prisma (Acrylglas transparent):  _/____.___.__Kk

(nur bei Baugröße 400 x 400 möglich)
• Konverter dimmbar 1–10 V:  _/____.___._5
• Konverter dimmbar DALI:  _/____.___._5dd
• Konverter dimmbar Phasenan- 

oder -abschnitt (auf Anfrage):  _/____.___._5Ph
• Konverter dimmbar Funk EnOcean 

(auf Anfrage):  _/____.___._5dT

Order number codes:
• without addl. indirect lighting:   _/____.___.0_
• with addl. indirect lighting:   _/____.___.S_
• Suspended light, “Trapezoid”:   _/____.___._9
• 4 suspended lights, “parallel”:  _/____.___._
• Opal white polished acrylic 

glass bottom (without satin finish):   _/____.___.__K
• Opal white acrylic glass bottom 

with satin finish (Ld approx. 40 %):   _/____.___.__Ks
• Opal white acrylic glass bottom 

with satin finish (Ld approx. 60%), 
Option for H 300 mm:   _/____.___.__Ks60

• Prisma floor (transparent acrylic glass):   _/____.___.__Kk
(possible only for size of 400 x 400)

• Converter dimmable 1–10 V:   _/____.___._5
• Converter dimmable DALI:   _/____.___._5dd
• Converter dimmable, leading 

or trailing edge (on request):   _/____.___._5Ph
• Converter dimmable, EnOcean 

remote (on request):   _/____.___._5dT

C0 C90
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   I (cd/klm) h = 75 %

Lichtstärkeverteilung/
luminous intensity distribution

Lichtstrom 
luminous flux 

(lm)

Leistung
wattage 

(W)

Gewicht
weight

(kg)

Pendelleuchte
Suspended light

H 150 mm

Pendelleuchte
Suspended light

H 300 mm

Deckenleuchte
Ceiling light
H 150 mm

Deckenleuchte
Ceiling light
H 300 mm

  3000 K 4000K  

400 x 400  2300 2400 16,8  2,9  3/3408.198._4500  3/3410.198._4500 3/3409.198._4500 3/3411.198._4500 

500 x 500 LP 3380 3480 24,8 5,9 3/3380.498._4350 3/3384.498._4350 2/3381.498._4350 3/3385.498._4350

500 x 500 MP 4640 4800 31,2 5,9 3/3380.498._4250MP 3/3384.498._4250MP 2/3381.498._4250MP 3/3385.498._4250MP

650 x 650 7350 7610 52,4 8,9 3/3386.498._4400 3/3388.498._4400 3/3387.498._4400 3/3389.498._4400

900 x 900 14400 16410 105,9 12,9 3/3404.498._4700 3/3406.498._4700 3/3405.498._4700 3/3407.498._4700

Bestell-Nr.-Z. ww nw

Lichtstromangaben für LED/luminous flux figures for LED: Tc 45 °C, Tc 65 °C (MP) 
CRI > 90 auf Anfrage lieferbar
2700 K auf Anfrage lieferbar

Seilpendel „Trapez"/Suspended “trapezoid” cable 

56 2012 2012 57
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Pendelleuchte, A 60, max 100 W, E27, IP20/I, Schirm Chintz beige/ creme, Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel 2x0,75 mm2 
weiss L 2m, Baldachin weiss, Leuchte mit BAP- Charakteristik für Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen, 1,2 kg

OPTIONEN
Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl, Gestaltungsvariante mit LED oder Kompaktleucht-
stofflampe

Pendelleuchte, TC-D/E 18W, G24q-2, EVG, IP20/II, Schirm Chintz beige/ creme, Metall pulverbeschichtet, weiss, Kabel 2x0,75 mm2 
weiss L 0,7m, Baldachin und Armatur Kunststoff weiss, Anschluss max. 2 * 2,5 mm2, 0,6 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante mit LED, Textilschirm abwaschbar (weiss oder beige), Textilschirm innen mit zusätzlichem UV- Schutz für 
Lebensdauer > 15000 Stunden, Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl

TELA SINGOLA 500 TELA RONDO 150-550* *
3/2208.145.01Be 3/2493.108.04Be

pendant luminaire, A 60, ma 100 W, E27, IP20/I, beige/cream chintz shade, powder coated metal, white, feed cable 2x0.75mm², 
white, length 2m, white ceiling rose cover, luminaire suitable for use at VDU workstations, 1.2kg

OPTION
choice of textiles and colors for shade, choice of shade size, variant with LED or compact fluorescent lamp 

TELA SINGOLA 500
pendant luminaire, TC-D/E 18W, G24q-2, electronic ballast, IP20/II, beige/cream chintz shade, powder coated metal, white, feed 
cable 2x0.75mm2 white, length 0.7m, white plastic ceiling rose cover and fittings, connection max. 2 * 2.5mm2, 0.6kg

OPTIONS
variant with LED, textile shade washable (white or beige), textile shade with additional UV protection on the inside for a lifespan 
of more than 15000 hours, choice of textiles and colors for shade, choice of shade size

TELA RONDO 150-550

Pendelleuchte TELA SINGOLA 500 
Gehäuse: Metall 
Farbe: weiß 
Schirm: Chintz creme/beige 
Lampe: E27 23W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (2m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl,  
Schirmgröße nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

3/2208.145.01Be beige/creme

230 VIP20



45www.zenner.lu

LED Einbaustrahler, quadratisch 
Gehäuse: Aluminium / Glas klar 
Farbe: chrom, weiß oder alu matt 
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm 
Abstrahlwinkel: 38° 
schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

Art.-Nr. Farbe

12069553 weiß / schwarz

LED Einbaustrahler
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß / schwarz 
Lampe: LED 6W, 3000K, 410lm
Abstrahlwinkel: 20°, Material: Aluminium / Glas klar 
schwenkbar 80°, drehbar 355°

Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! 
S.86-87

OPTIONEN: auch als Aufbauleuchte erhältlich

Art.-Nr. Farbe

12073183 schwarz, matt gold

LED Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: struktur schwarz, matt gold
Lampe: LED 4W, 3000K, 300lm 
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

IP20 230 V

10080°

25

50

86

355°

IP20 ET
50Ø 86 355°80°

80

8080

Art.-Nr. Farbe

12262023 chrom

12262073 weiß

12262253 alu matt

68

30

82 x 82

LED-Einbaustrahler, rund
Gehäuse: Aluminium / Glas klar 
Farbe: chrom, weiß oder alu matt 
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm 
Abstrahlwinkel: 38° 
schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

Art.-Nr. Farbe

12261023 chrom

12261073 weiß

12261253 alu matt

68

30

82

350mA
Ø 68

ET
30IP20 30°

350mA
Ø 68

ET
30IP20 30°

350mA
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SCHLAFZIMMER

ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB

Code: 18.2114.1201.1

 

  
 

Photometric Data

ETEA DIRECT 1x22W T16-R 2Gx13 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 35,1%
ULOR 1,6%
DLOR 33,5%

 

Total luminous flux 631 lm
Luminaire efficacy (LEF) 29 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 19.8
UGR - longitudinal 20.1

BZ BZ 5
UTE 0.34 G + 0.02 T
DIN A31
CIE 43 73 91 96 35

Options

18.2114.1201.1 ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB 0,9 kg 

Description

Surface mounted decorative multi-functional luminaire 
Body, diffuser and ring made from polycarbonate 
Body and ring available in white colour 
Opal polycarbonate diffuser 
Control gear: integrated electronic ballast (EB) 
Tool free easy maintenance 

110 www.intra-lighting.com

• Surface mounted decorative multi-
functional luminaire

• Body, diffuser and ring made from 
polycarbonate

• Body and ring available in different 
colour options

• Opal polycarbonate diffuser
• Control gear: integrated electronic 

ballast (EB) or DALI dimmable ballast 
• All versions with circular T16-R lamp 

are available also with micro-wave 
movement sensor

Etea coloured body and ring options

Options

Range

BlueOrange GreenRed

All fluorescent versions are available also with 
integrated micro-wave movement sensor

Etea direct Etea direct-indirect Etea colour

CEILING AND SUSPENDED ETEA

BACK TO INDEX

Art.-Nr. Farbe

18.2114.5209.0 orange

230 VIP43

Deckenaufbauleuchte ETEA direkt/indirekt
Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat  
Farbe: orange
Lampe: LED 15W, 4000K 

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar,
auch in anderen Gehäusefarben lieferbar

285

103
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Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Kardan-Ring: richtbar ±35° / ±35°
Lampe: 3xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät,  
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich

Art.-Nr. Farbe

13.1183.1000.2 schwarz

230 VIP20

Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Kardan-Ring: richtbar ±35° / ±35°
Lampe: 2xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät,  
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich

Art.-Nr. Farbe

13.1182.1000.2 schwarz

230 VIP20

Art.-Nr. Farbe

13.1181.1000.2 schwarz

HUNTER SPOT C Max.1x75W QR111 
G53 12V

Code: 13.1181.1000.1

 

  
 

Photometric Data

Classification 
BZ 
UTE 
DIN 
CIE 

-  
-  
-  
-  

 
Glare Evaluation 
X=4H, Y=8H 
Radiant Class 
UGR - transverse 
UGR - longitudinal 

-  
-  
-  
-  

Options

13.1181.1000.1 HUNTER SPOT C max.1x75W QR111 G53 12V white 2 
13.1181.1000.2 HUNTER SPOT C max.1x75W QR111 G53 12V black - 
13.1181.1000.5 HUNTER SPOT C max.1x75W QR111 G53 12V silver grey - 

Description

Professional ceiling mounted adjustable square spotlight 
Body: made from aluminium; white, black or silver grey colour 
Ring: optical units made of die-cast aluminium; orientation in horizontal and vertical axes ±35° / ±35° thanks to double asimetrical fixing 
Optics: aluminium reflector 15°, 30° or 60° for HIT-CRI G8,5 metal-halide lamps 
Power unit: integrated electronic transformer for QR 111 halogen lamps or electronic metal-halide control gear for HIT-CRI G8,5 and HI-PAR 111 Gx8,5 metal-halide 
lamps 
Power supply: 230V, 50Hz 
Mounting: all necessary mounting accessories included 
Maintenance: easy lamp replacement without tools 
Accessories (for metal-halide lamps only): 
– corrective glass filters (d.100mm) for meat, bread and fish 
– chromatic glass filters (d.100mm) in 4 different colors: red, green, blue and yellow 

230 V

IP20

Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C
Gehäuse: Aluminium, Farbe: weiß, schwarz oder silber
Kardan-Ring: richtbar ±35° / ±35°
Lampe: 1xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät, Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich

493
178

178338

178

178

178

178178
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LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN TRAMA
15-4426-14-14Design by Estudi Ribaudí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 3 x E27
23W

Gesamtverbrauch (W): 69

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 3.29

EAN: 8435111084533

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Acryl

Oberfläche Körper: Weiß Oberfläche
Diffusor:

Weiß
Opal

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN FLORENCIA
15-4695-J6-M1Design by Nahtrang Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 2 x E27
max.40W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 160.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 50.00 mm

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 2

Nettogewicht (Kg): 1.515

EAN: 8435111086490

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Schirm aus
Stoff
Acryl

Oberfläche Körper: Weiß Oberfläche Diffusor: Braun
Satiniert

SCHLAFZIMMER

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN WOOD
416-CR

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 5 x GU10
MAX 50W

einschl. Lampe : 5 x GU10 MAX 50W

Gesamtverbrauch (W): 250

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 2

Nettogewicht (Kg): 7.85

EAN: 8435111036341

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
Wengué-Holz

Oberfläche Körper: Chrom

Deckenleuchte WOOD
Gehäuse: Stahl/Wengué-Holz 
Farbe: chrom, holzoptik
Lampe: 5x GU10 max. 50 W oder LED Retrofit,  
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch als ein, zwei oder vierlampige Variante

Deckenleuchte TRAMA
Gehäuse: Stahl 
Farbe: weiß
Diffusor: Acryl, weiß opal
Lampe: 3x E27 23 W, Eco-Halogen oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch als Pendelleuchte erhältlich

Deckenleuchte FLORENCIA
Gehäuse: Stahl 
Farbe: weiß 
Schirm: brauner Stoff 
Abdeckung: Acryl
Lampe: 2x E27 23W, Eco-Halogen oder LED Retrofit,  
Leuchtmittel nicht enthalten

nötiges Zubehör: Aufhänger Kit 71-4695-8181 zur  
Pendelmontage, muss dazu bestellt werden!

Art.-Nr. Farbe

416-CR chrom holzoptik

Art.-Nr. Farbe

15-4426-14-14 weiß

Art.-Nr. Farbe

15-4695-J6-M1 braun

Wandeinbauleuchte/ Leseleuchte ESTAK
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: grau
Lampe: 1 x 3W LED Cree, 3000K, 182 lm, CRI 80 
schwenk-und richtbar, inkl. Schalter 
verstellbar: 355° um waagerechte Ebene, 90° auf senkrechter Ebene

nötiges Zubehör: S.86, Einbaugehäuse 71-1653-34-34,  
174mm(L)x62(mmB)x75(mmH)

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

05-1555-34-34 grau

230 VIP20

230 V

230 V

IP23

IP23

230 VIP20

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und
dem Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN ESTAK
05-1555-34-34

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: WANDEINBAULEUCHTEN

Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf senkrechter Ebene

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x LED Cree
3W
Warmes Weiß - 3000K
182 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 4.3

Winkel Linsen / Reflektor: 25º

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.38

EAN: 8435111098028

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium

Oberfläche Körper: Grau

GERÄT

Multi-EVG inklusive (110-240 V / 50-60 Hz)

130

400
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LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN LEAF
00-3813-BW-34Design by WIS Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
30W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 176.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 30

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Einheiten pro Karton: 1

Materialien / Oberfläche

Material Körper: PMMA
Stahl

Material Diffusor: Plüsh

Oberfläche Körper: Durchsichtig
WEISS MAT

Oberfläche
Diffusor:

Grau

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN VIRGINIA
00-4339-21-05

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 3 x E27
21W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 160.00 mm

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 2.17

EAN: 8435111073285

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Schirm aus Stoff
Acryl

Oberfläche Körper: Chrom
Anthrazit

Oberfläche
Diffusor:

Schwarz
Opal glänzend

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN LEDBOX
15-4716-03-M2Design by Josep Patsí

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x GU10
MAX 35W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 56.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 50.00 mm

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 10

Nettogewicht (Kg): 0.335

EAN: 8435111090831

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: Polykarbonat

Oberfläche Körper: ALUMINIUM
ECOBRIGHT

Oberfläche Diffusor: Transparent

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN STRATA
15-4921-21-14

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 3 x LED Cree
39W
Warmes Weiß - 3000K
3700 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 42,2W

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 3

Nettogewicht (Kg): 3.835

EAN: 8435381425197

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium
Stahl

Oberfläche Körper: Chrom
WEISS MATT

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

Hängeleuchte LEAF
Material: PMMA Stahl 
Farbe: weiss matt 
Schirm: grauer Plüsch
Lampe: 1x E27, 30W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel:176mm 
inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: auch in der Farbe apfelgrün lieferbar

Hängeleuchte VIRGINIA
Material: Stahl
Farbe: chrom 
Schirm: Textil, schwarz 
Abdeckung: Acryl opal
Lampe: 3 x E27, 21W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel:160mm 
inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: in weiteren Varianten erhältlich

Deckenleuchte LEDBOX
Material: Aluminium
Farbe: aluminium 
Diffusor: Polycarbonat, transparent
Lampe: 1 x GU10 max. 35W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel: 56mm 
max. Durchmesser: 50mm

Deckenleuchte STRATA
Material: Aluminium, Stahl
Farbe: chrom, weiß matt
Lampe: 3x LED Cree, 39W, 3000K, 3700 lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in der Farbe Kupfer erhältlich

Art.-Nr. Farbe

00-3813-BW-34 grau

Art.-Nr. Farbe

00-4339-21-05 schwarz

Art.-Nr. Farbe

15-4716-03-M2 aluminium

Art.-Nr. Farbe

15-4921-21-14 chrom, weiß matt

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN LEAF
00-3813-BW-34Design by WIS Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: HÄNGELEUCHTE

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x E27
30W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 176.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 30

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Einheiten pro Karton: 1

Materialien / Oberfläche

Material Körper: PMMA
Stahl

Material Diffusor: Plüsh

Oberfläche Körper: Durchsichtig
WEISS MAT

Oberfläche
Diffusor:

Grau

230 V

230 V

230 V

230 V

IP20

IP20

IP23

IP23
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LED Wandanbau-Leseleuchte FLEXARM 
Gehäuse: Edelstahl/Messing Acryl 
Farbe: edelstahl 
Lampe: 3xLED 4,2 W, 3100K, 250lm

inkl. integriertem Ein-/Ausschalter,  
Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

R3714WW edelstahl

SCHLAFZIMMER

Art.-Nr. Farbe

10062023 chrom

LED Wandanbau-Leseleuchte FLEXARM 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: chrom 
Lampe: LED 3W, 3000K, 224lm

inkl. integriertem Ein-/Ausschalter 
Betriebsgerät enthalten!

230 VIP20

230 VIP20

102,00

50,00

330,00330

102

50

390

30

85
x

85

390

30

85
x

85
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Ø 90 IP20

150

90

ET

230 V ET
12525°

Art.-Nr. Farbe
36345258 alu matt 
36345255 alu matt

Ø 90 230 VIP20 ET
12525°

Art.-Nr. Farbe
36344258 alu matt 
36344255 alu matt

Art.-Nr. Farbe
36346258 alu matt 
36346253 alu matt

Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz 
Basismodell HV für Retrofit
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie 
LED Radial Kranz 2,4W,  Leuchtmittel GU10 nicht enthalten 
schwenkbar 25° 
getrennt schaltbare Ansteuerung

inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß 
imkl. LED Konverter

Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz 
Basismodell HV für Retrofit
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: alu matt
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie 
LED Radial Kranz 2,4W,  Leuchtmittel GU10 nicht enthalten 
schwenkbar 25° 
getrennt schaltbare Ansteuerung

inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß 
imkl. LED Konverter

OPTIONEN: auch quadratische Variante erhältlich

Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz 
Basismodell HV für Retrofit
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Dekorring: opal
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie 
LED Radial Kranz 2,4W,  Leuchtmittel GU10 nicht enthalten 
schwenkbar 25° 
getrennt schaltbare Ansteuerung

inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß 
inkl. LED Konverter 

150x150

90

ET

106

90

ET

Ø 90 230 VIP20 ET
12525°
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SCHLAFZIMMER
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80

Ø79

Art.-Nr. Farbe

12072183 schwarz/matt gold

LED Aufbau-Downlight 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: schwarz, matt gold
Lampe: LED, 4W, 675lm, 3000K
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

IP20 230 V

NV - Einbaustrahler 
Gehäuse: Aluminiumguss ohne Sprengring 
Farbe: weiß, chrom matt
schwenkbar: 25°
Lampe: NV-Halogenlampe, QR-CBC51 50W, Leuchtmittel nicht 
enthalten 

OPTIONEN: auch als LED Retrofit GU10, auch in weiteren Farben 
erhältlich

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! 
S. 87, Osram HTM 70

Art.-Nr. Farbe

32006070 weiß

32006030 chrom matt

IP20 12V ET
55

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W 

Artikel-Nr. 32006...

NV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Aluminiumguss, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur 
Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte-/Montagedosen geeignete Leuchte. 
Energieeffizienzklasse A bis C.

Artikelnummer

Artikelklasse

Bezeichnung

32006...

Beweglich

NV-Einbaustrahler GX5,3/50W 

GTIN

VPE

Brutto-VK

1

Preisgruppe

Montageart Einbau

Mit Montagebügel Nein

Leuchtmittel NV-Halogenlampe

Artikelnummer Farbe
32006020 Chrom
32006030 Chrom matt
32006040 Bronze
32006070 weiß
32006150 Nickel matt
32006350 Velourschrom

LED-Einbaustrahler, rund
Gehäuse: Aluminium / Glas klar 
Farbe: chrom, weiß oder alu matt 
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm 
Abstrahlwinkel: 38° 
schwenkbar: 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

Art.-Nr. Farbe

12261023 chrom

12261073 weiß

12261253 alu matt

68

30

82

Ø 68

Ø 68

ET
30

ET
30

IP20

IP20

30°

30°

25°

LED Einbaustrahler, quadratisch 
Gehäuse: Aluminium / Glas klar 
Farbe: chrom, weiß oder alu matt 
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm 
Abstrahlwinkel: 38° 
schwenkbar: 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

Art.-Nr. Farbe

12262023 chrom

12262073 weiß

12262253 alu matt

68

30

82 x 82

350mA

350mA
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BAD / WELLNESS

ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB

Code: 18.2114.1201.1

 

  
 

Photometric Data

ETEA DIRECT 1x22W T16-R 2Gx13 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 35,1%
ULOR 1,6%
DLOR 33,5%

 

Total luminous flux 631 lm
Luminaire efficacy (LEF) 29 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 19.8
UGR - longitudinal 20.1

BZ BZ 5
UTE 0.34 G + 0.02 T
DIN A31
CIE 43 73 91 96 35

Options

18.2114.1201.1 ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB 0,9 kg 

Description

Surface mounted decorative multi-functional luminaire 
Body, diffuser and ring made from polycarbonate 
Body and ring available in white colour 
Opal polycarbonate diffuser 
Control gear: integrated electronic ballast (EB) 
Tool free easy maintenance 

Deckenaufbauleuchte ETEA direkt
Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat  
Farbe: weiß
Lampe: LED 15W, 4000K, 988lm

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar

Art.-Nr. Farbe

18.2114.5201.1 weiß

285

103

230 V

IP43
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Deckenleuchte BOB
Gehäuse: Stahl 
Farbe: chrom
Abdeckung: opal Glas
Lampe: 1x E27 max. 42W oder LED Retrofit,  
Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel: 170mm 
max. Durchmesser: 130mm

Decken- und Wandleuchte NEMO
Gehäuse: Zamak 
Farbe: chrom 
Abdeckung: opal Glas
Lampe: R7s 100W Halogen 
Leuchtmittel enthalten (1xR7S80W)

max. Länge vom Leuchtmittel: 78mm 

Wandleuchte TOILET
Gehäuse: Stahl 
Farbe: chrom 
Abdeckung: opal Polycarbonat
Lampe: 1 x 2G11 24W 
Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Wandleuchte SUNNY
Gehäuse: Stahl 
Farbe: chrom 
Abdeckung: Glas transparent 
Lampe: 1 x E14 max.40W oder LED Retrofit 
Leuchtmittel enthalten: 1xE14 max.40W

Art.-Nr. Farbe

15-2514-21-F9 opal

Art.-Nr. Farbe

15-4332-21-F9 chrom

Art.-Nr. Farbe

457-CR chrom

Art.-Nr. Farbe

510-CR chrom

230 V

230 V

230 V

230 V

IP44

IP23

IP44

IP23

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN NEMO
15-4332-21-F9Design by Benedito Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x R7s
100W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 78.00 mm

einschl. Lampe : 1 x R7s 80W

Gesamtverbrauch (W): 100

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.38

EAN: 8435111073681

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Zamak Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Opal
Triplex

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN TOILET
457-CR

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP44

Lichtquelle 1: 1 x 2G11
24W

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.67

EAN: 8435111046180

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Polykarbonat

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Opal Matt

GERÄT

Inklusive Aggregat: Elektronikgerät

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN SUNNY
510-CR

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x E14
MAX 40W

einschl. Lampe : 1 x E14 MAX 40W

Gesamtverbrauch (W): 40

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.6

EAN: 8435111053263

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Transparent

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN SUNNY
510-CR

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x E14
MAX 40W

einschl. Lampe : 1 x E14 MAX 40W

Gesamtverbrauch (W): 40

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 0.6

EAN: 8435111053263

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Transparent

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BOB
15-2514-21-F9

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP44

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 42W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 170.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 130.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 60

Spannung / Frequenz: 220-240V/50Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 0.915

EAN: 8435381408503

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Opal

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN BOB
15-2514-21-F9

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP44

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 42W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 170.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 130.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 60

Spannung / Frequenz: 220-240V/50Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 0.915

EAN: 8435381408503

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Opal

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN NEMO
15-4332-21-F9Design by Benedito Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x R7s
100W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 78.00 mm

einschl. Lampe : 1 x R7s 80W

Gesamtverbrauch (W): 100

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.38

EAN: 8435111073681

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Zamak Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Opal
Triplex
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BAD / WELLNESS

Spiegel GLANZ
Gehäuse: Spiegel
Lampe: 2 x G5 39W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Wand-und Spiegelleuchte EOS
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: chrom 
Abdeckung: transparent PMMA
Lampe: 1 x LED 4,5W
warmes weiß, 3000K, 290 lm, CRI 80

Spiegel REFLEX
Gehäuse: Stahl, Spiegel 
Farbe: weiß 
Lampe: 2 x 2G11, 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Spiegel REFLEX
Gehäuse: Stahl, Spiegel 
Farbe: weiß 
Lampe: 2 x 2G11, 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Art.-Nr. 

75-4371-K3-M1

Art.-Nr. Farbe

05-5078-21-21 chrom

Art.-Nr. Farbe

425-ES weiß

Art.-Nr. Farbe

426-ES weiß

230 V

230 V

230 V

230 V

IP44

IP20

IP44

IP44

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN EOS
05-5078-21-21

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 1 x LED Samsung
4.5W
Warmes Weiß - 3000K
290 lm(N)

CRI 80

Gesamtverbrauch (W): 4.5

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 8

EAN: 8435381429287

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche
Diffusor:

Transparent

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN REFLEX
425-ES

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Spiegel

Index Schutzklasse IP: IP44

Lichtquelle 1: 2 x 2G11
55W

Gesamtverbrauch (W): 97.8

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 10.005

EAN: 8435111036389

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl
Spiegel

Oberfläche Körper: Weiß

GERÄT

Inklusive Aggregat: Elektronikgerät

LEDS-C4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the features of
the product.
Please consult the sales team to clarify any doubt.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

IN REFLEX
426-ES

The photograph may not match the reference
exactly. Please read the product description to
identify the finish.

Download photometric file .ldt /.ies

Click on image to download energy label

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Mirror

IP Protection degrees: IP44

Light source 1: 2 x 2G11
55W

Total power consumption (W): 97.9

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Warranty (Years): 2

Units per box: 1

Net Weight (Kg): 11.96

EAN: 8435111036396

MATERIALS / FINISHES

Structure material: Steel
Mirror

Structure finish: White

GEAR

Gear included: Yes, electronic

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN GLANZ
75-4371-K3-M1Design by Francesc Vilaró

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Spiegel

Index Schutzklasse IP: IP44

Lichtquelle 1: 2 x G5
39W

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 1

Nettogewicht (Kg): 11.4

EAN: 8435111080511

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Spiegel

GERÄT

Inklusive Aggregat: Elektronikgerät
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Sternenhimmel-Einsteigerset  
bestehend aus:
1x Projektor - 1x Power-LED (1,0W) (180x65x35mm)
1x Faserbündel konfektioniert 100teilig: 
     30x Ø0,5mm      40x Ø0,75mm
     20x Ø1,0mm      10x Ø1,5mm 
     Länge: je 1,5m

- ohne Lüfter
- inkl. 1500mm Anschlussleitung 
- inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung 

IP20

Art.-Nr. Farbe

48211005 weiß

230 V

230 V IP20

Art.-Nr. Farbe

2/2612.191.04KkF silber metall RAL 9006

150 2012 2012 151

6
5

410
C0

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

50

75

100

   I ( cd/klm ) η = 26 %

6
4

410

10
0

0

Deckenleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, 
Metall pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig 
aufliegend, 4,4 kg

OPTIONEN
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Abdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), RAL- Farbe nach 
Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
2/2612.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
ceiling luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved 
glare reduction, powder coated metal, RAL 9006 fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-
fitting inside, 4.4kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of cover (opal acrylic, frosted glass, ...), choice 
of RAL color, LED light insert

*
Pendelleuchte, T16-R 55W, 2Gx13, EVG, IP20/I,5, Acrylglas transparent hinterlegt mit Prisma für verbesserte Entblendung, Metall 
pulverbeschichtet, RAL 9006 feinstruktur, Kabel 3G0,75 mm2 transparent L 1m, 3 Seilpendel höhenjustierbar, Baldachin in Leuch-
tenfarbe, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Leuchte geschlossen, Acrylglas innen bündig aufliegend, 4,9 kg

OPTIONEN:
EVG dimmbar, Notlichtfunkionen, Baugröße nach Wahl, Material der Leuchtenabdeckung nach Wahl (Acryl opal, Glas mattiert, . . .), 
Pendellänge nach Wahl, Kabel Mantelfarbe nach Wahl, RAL- Farbe nach Wahl, Lichteinsatz LED

KARAT BGI PRISMA
3/2617.191.04KkF

KARAT BGI PRISMA
pendant luminaire, T5-R 55W, 2Gx13, electronic
ballast, IP20/I,5, acrylic glass with transparent background and prism for improved glare reduction, powder coated metal, RAL 
9006 fine structure, feed cable 3G0.75mm2, transparent, length 1m, 3 heightadjustable cable pendants, ceiling rose cover in lumi-
naire color, connection max. 3 * 2.5mm2, luminaire closed, acrylic glass flush-fitting inside, 4.9kg

OPTIONS
electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of design size, choice of luminaire cover material (opal acrylic, 
frosted glass, ...), choice of pendant length, choice of feed cable jacket color, choice of RAL color, LED light insert

*

C0

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

50

75

100

   I ( cd/klm ) η = 26 %
230 VIP20

Art.-Nr. Farbe

6/2672.296.S1 weiß

204 2012 2012 205

22
5

780

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 4 TC-L 36W, 2G11, EVG, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss 
feinstruktur, Anschluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, 15,6 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED oder 4x QT 32 ECO 70W, EVG dimmbar, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe 
nach Wahl, Oberfläche Blattgold oder Blattsilber

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 4 TC-L 36W, 2G11, electronic ballast, IP20/I,5, powder coated metal, 
white fine structure, connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max 350°, 15.6kg

OPTIONS
variant for use of LED or 4x QT 32 ECO 70W, electronic ballast dimmable, emergency light functions, choice of RAL 
color, gold leaf or silver leaf finish

LUNÉA L

LUNÉA L*
6/2478.422.S4

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 Halopin 33W Energy 
Saver, G9, IP20/I,5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, An-
schluss max. 3 * 2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Ober-
teil aussen Blattgold, 1,0 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, Notlichtfunktionen, RAL- 
Farbe nach Wahl, Oberfläche Blattsilber

Sonderleuchte, Wand- und Deckenleuchte, 2 QT 32 70W, E27, IP20/I, 
5, Metall pulverbeschichtet, weiss feinstruktur, Anschluss max. 3 * 
2,5 mm2, Korpus drehbar max. 350°, Schirm Unterteil innen Blatt-
gold, 3,8 kg

OPTIONEN
Gestaltungsvariante für Einsatz von LED, EVG und EVG dimmbar 2 
TC-D/E 26W, Notlichtfunktionen, RAL-Farbe nach Wahl, Oberfläche 
Blattsilber

LUNÉA S

LUNÉA M

*

*

6/2672.296.S7

6/2479.245.S6

special luminaire, wall and ceiling luminaire, 2 Halopin 33W Ener-
gy Saver, G9, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, 
upper part of shade with gold leaf on the outside, 1.0kg

OPTIONS
variant for use of LED, emergency light functions, choice of RAL 
color, silver leaf finish

special luminaire, gold leaf (inside), wall and ceiling luminaire, 2 QT 
32 70W, E27, IP20/I5, powder coated metal, white fine structure, 
connection max. 3 * 2.5mm2, corpus can be rotated max. 350°, lower 
part of shade with gold leaf on the inside, 3.8kg

OPTIONS
variant for use of LED, electronic ballast and electronic ballast dim-
mable 2 TC-D/E 26W, emergency light functions, choice of RAL color, 
silver leaf finish

LUNÉA S

LUNÉA M 

205

11
0

15
5

395

C0 C90

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120°

135°135°

80

120

160

200

   I ( cd/klm ) η = 69 %

Wand- und Deckenleuchte LUNÉA S 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: weiß 
Lampe: 2 x G9 Halopin 33W 
Korpus drehbar max. 350°

OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen 
oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

Deckenleuchte KARAT BGI PRISMA 
Gehäuse: Metall pulverbeschichtet 
Farbe: silber metallic RAL 9004 
Abdeckung: Acrylglas klar prismatik 
Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, Glas mattiert und 
RAL-Farbe nach Wahl
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Lichtleiter-Exklusiv-Set „Wellness“ 
Bestehend aus:

1x Projektor - 20W LED (L290mm x B105mm x H105mm)
10x Austrittselement mit Glaskugel (Art. 9730) und  
10x Austrittselement mit Kristall (Art. 9733) und  
30x Austrittselement mit Kristall (Art. 9731):
Einbautiefe mit Faser S2: 100mm
1x Faserbündel konfektioniert 150 teilig:
100x Ø1,0mm, Länge= 2,0m 50x Ø2,0mm, Länge= 3,0m
Das Set ist für eine Fläche von 3-4m2 ausgelegt.
- Inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß (4000K)
- Inkl. 1500mm Anschlussleitung.
- Inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

Art.-Nr. Farbe

48214034 chrom matt

48214054 gold

48214154 nickel matt



 

































 
 
 
 
 
 
 

571

230V AC
50Hz IP20 LED

Fasertechnik

Farbcode siehe Seite 714  / Größenangaben in mm / Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. / Irrtümer 
vorbehalten / Bestellung erfolgt zu unseren auf Seite 706 abgedruckten Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

 Licht 2015

48214...
Lichtleiter-Exklusiv-Set „Wellness“

Beschreibung

Bestehend aus:
1x Projektor - 20W LED (L290mm x B105mm x H105mm)
10x Austrittselement mit Glaskugel (Art. 9730.xx) und 10x Austrittselement mit 
     Kristall (Art. 9733.xx) und 30x Austrittselement mit Kristall (Art. 9731.xx): 
     Einbautiefe mit Faser S2: 100mm, Befestigung: kleben. 
1x Faserbündel konfektioniert 150teilig: 
     100x Ø1,0mm, Länge= 2,0m     50x Ø2,0mm, Länge= 3,0m
Das Set ist für eine Fläche von 3-4m2 ausgelegt. 

- Inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß (4000K) 
- Inkl. 1500mm Anschlussleitung. 
- Inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

Energieeffizienzklasse: A++ bis C
Der Projektor beinhaltetet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B
Energieverbrauch: 23kW / 1000 Stunden

 Artikel-Nr. Lichtaustrittselemente Lichtfarbe Preis €

48214034 chrom matt 2450,00
48214054 gold 2450,00
48214154 nickel matt 2450,00

Badausstellung Großhandel, Oldenburg

230 VIP20

Lichtaustrittselemente: 

BAD / WELLNESS
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LED-Deckenaufbauleuchte mit erhöhter Schutzart 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas satiniert 
Lampe: LED 7W, 450ml, 3000K 
Abstrahlwinkel: 120°

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

12077173 strukturweiß

80

8080

LED-Einbauleuchte mit erhöhter Schutzart 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: LED 6,6W, 410ml, 2700K 
Abstrahlwinkel: 38°

Betriebsgerät separat erhältlich!

Art.-Nr. Farbe

12267073 weiß

350mA*IP54 Ø 68
ET
58

* IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

68

58

83x83

LED-Einbauleuchte mit erhöhter Schutzart 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: LED 6,6W, 410ml, 2700K 
Abstrahlwinkel: 38°

Betriebsgerät separat erhältlich!

Art.-Nr. Farbe

12266073 weiß

68

58

82

350mA*IP54
Ø 68

ET
58

* IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

LED-Wandanbauleuchte mit erhöhter Schutzart 
Gehäuse: Aluminium / Kunststoff opal 
Farbe: schwarz oder weiß 
Abstrahlwinkel: 30°, direkt/indirekt strahlend 
Lampe: 2x LED 4W und 1x 0,5W, 3000K

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

10018183 strukturschwarz

10018173 strukturweiß



 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 VIP54

354

80,00

26
0,

00

30,00

260

80
35

250,00

195,00

65

250

195

Anbauleuchten // Wand

Farbcode siehe Seite 714  / Größenangaben in mm / Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. / Irrtümer 
vorbehalten / Bestellung erfolgt zu unseren auf Seite 706 abgedruckten Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Licht 2015

Beschreibung

Inkl. Lichtquelle: 1x Power-LED, warmweiß, 
3000K, Leistung: ca. 6W, Material: Aluminium
Farbe: strukturweiß

Inkl. Konverter zum Anschluss
an 230V-Netzspannung.

Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. 
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausg-
etauscht werden.

Beschreibung

Inkl. Lichtquelle: 2x Hochleistungs-LED (2x 4W) 
und 1x LED-Profil (1x 0,5W), Material: Aluminium 
/ Kunststoff opal, Lichtfarbe: warmweiß, 3000K 
Abstrahlwinkel: 30°

Inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspan-
nung

Energieeffizienzklasse: A++ bis A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. 
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausg-
etauscht werden.

Artikel-Nr. Preis €

10014173 130,00

Artikel-Nr. Gehäusefarbe Preis €

10018183 strukturschwarz 257,00
10018173 strukturweiß 257,00

10014173
LED Wandanbauleuchte

10018...
LED Wandanbauleuchte
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LED Wandanbauleuchte
Gehäuse: Aluminium / Glas 
Farbe: aluminium
Abdeckung: klar 
Lampe: LED 6W, 3100K, 400lm

Betriebsgerät enthalten!

LED Wandanbauleuchte BOMAC3.2
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: aluminium
Abdeckung: klar 
Lampe: 2 x LED 1W, 3500K, 400lm
Maße: L80mm x B 80mm x AL 88mm 
Leuchtenköpfe drehbar

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

10050253 aluminium

Art.-Nr. Farbe

BOMAC3.2 aluminium/schwarz

230 VIP54

230 VIP20

BAD / WELLNESS

24 VIP20

LED Einbaupanel 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Lampe: LED 5W, 3000K, 367lm

Betriebsgerät seperat erhältlich!

Art.-Nr. Farbe

12018073 weiß

160,00

21
,8

5

5,
00

180x180

160x160

30
5

40

100 110

2 x 355°
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LED Lichtband HIFLEX 60  
 24V, 12W  2900K warmweiß/1300lm IP20
1x2,5m-Rollenverpackung inkl. flexibler Anschlußlei-
tung(2x0,75mm) aufgelötet

OPTIONEN: auch in 4000K neutralweiss erhältlich; auch als 
5,0m Rolle erhältlich

LED Lichtband HIFLEX 90
24V, 14,4W  3300K warmweiss/1080lm IP65 
1x2,5m-Rollenverpackung inkl. flexibler Anschlußlei-
tung(2x0,75mm) aufgelötet

OPTIONEN: auch in 4000K neutralweiss erhältlich; auch als 
5,0m Rolle erhältlich

nötiges Zubehör: KA-ZM-VG3624 Elektronisches 
Netzgerät (S.86)

Art.-Nr. Farbe

15-4332-21-F9 chrom

Art.-Nr. 

KA-ZM-335071/2.5 (Hiflex 60)

KA-ZM-305172/2.5 (Hiflex 90)

230 VIP23

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN NEMO
15-4332-21-F9Design by Benedito Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x R7s
100W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 78.00 mm

einschl. Lampe : 1 x R7s 80W

Gesamtverbrauch (W): 100

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.38

EAN: 8435111073681

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Zamak Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Opal
Triplex

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN NEMO
15-4332-21-F9Design by Benedito Design

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Deckenleuchte

Index Schutzklasse IP: IP23

Lichtquelle 1: 1 x R7s
100W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 78.00 mm

einschl. Lampe : 1 x R7s 80W

Gesamtverbrauch (W): 100

Spannung / Frequenz: 230V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 6

Nettogewicht (Kg): 1.38

EAN: 8435111073681

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Zamak Material Diffusor: Glas

Oberfläche Körper: Chrom Oberfläche Diffusor: Opal
Triplex

Deckenleuchte BOB
Gehäuse: Zamak 
Farbe: chrom 
Abdeckung: opal Glas
Lampe: R7s 100W Halogen, Leuchtmittel enthalten (1xR7S80W)

max. Länge vom Leuchtmittel: 78mm 



66 www.zenner.lu

Basismodell LED 350mA
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: LED 6,6W, 2700K, 410lm
Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.86-87

Basismodell NV
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: alu matt 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-35W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70

Art.-Nr. Farbe

2188.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

12302253 alu matt

Ø 75

ET
5512V

IP44

350mA

25°

ET
65

75

90

ET

20

Art.-Nr. Farbe

2062.02 weiß

2062.07 chrom

2062.25 alu matt

Art.-Nr. Farbe

12149073 weiß

12149023 chrom

12149253 alu matt

Ø 68

350mA ET
100

IP65

12V ET
90

ET

68

5

80

BAD / WELLNESS

Basismodell LED 350mA
Gehäuse: Guss 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas satiniert 
Lampe: LED 6,6W, 2700K, 410lm, Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.86-87

Basismodell NV-Einbaudownlight
Gehäuse: Guss 
Farbe: weiß 
Abdeckung: Glas satiniert 
Lampe: GX5,3 QRCBC-50W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70
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Basismodell LED 700mA, mit erhöhter Schutzart 
Gehäuse: Aluminium / Stahl 
Farbe: weiß 
Lampe: 1x LED 15W, 3000K, 933lm 
Abstrahlwinkel: 32°

Betriebsgerät ist enthalten ( L141mm x B43mm x H30mm) 
Konverter wird separat mitgeliefert!

Art.-Nr. Farbe

33026073 weiß

Ø 88

700mA

ET
100

IP54*

30°

10
0,

00

88,0088

100

Ø 100

Basismodell HV für Retrofit
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: edelstahl matt 
Abdeckung: Glas satiniert 
Lampe: 1xGU10 QPAR51- 50W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten

Basismodell NV
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: edelstahl matt 
Abdeckung: Glas satiniert 
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Leuchtmittel nicht enthalten

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70

Art.-Nr. Farbe

2339.42 edelstahl

Art.-Nr. Farbe

36306420 edelstahl

Ø 68

ET
150230 V

IP65 V4A

12V ET
80

84

68

ET

230 V
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ARBEITSZIMMER
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ARBEITSZIMMER

Deckenleuchte TARO C
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
Lampe: 2x28W T16 G5 EB, Leuchtmittel nicht enthalten 
Abdeckung: opal

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Auch mit dimmbarem Vorschaltgerät, auch in 
anderen Längen lieferbar, wahlweise auch mit Reflektor

Hängeleuchte TARO SDI, direkt/indirekt
Gehäuse: Aluminium,  
Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß 
Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich
Lampe: 2x28W T16 G5 EB, Leuchtmittel nicht enthalten

inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Auch mit dimmbarem Vorschaltgerät, auch in 
anderen Längen lieferbar, wahlweise auch mit Reflektor,
auch mit opaler Abdeckung erhältlich

Hängeleuchte PLANUS L4
Gehäuse: Metall 
Farbe: schwarz
Lampe: LED 40W, 3900lm, 3000K, CRI 85, Steckkontakt
mit Indirektlichtanteil zur Raumaufhellung inkl. Baldachin mit integrier-
tem Konverter auch in dimmbar und mit Funkfernbedienung lieferbar

OPTIONEN: 3- flammige Leuchte, Pendellänge, RAL- Farbe und  
LED- Parameter nach Wahl

Art.-Nr. Farbe

13.8434.7211.5 silbergrau

Art.-Nr. Farbe

13.8414.1211.5 silbergrau

Art.-Nr. Farbe

3/3345.498.04Z5400ww85 schwarz

230 VIP43

230 VIP20
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Wandaufbauleuchte TARO W DI 
Gehäuse: Aluminium  
Abdeckung: opal 
direkt/indirekt strahlend 
Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
Lampe: 1x55W TC-L 2G11, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

13.8444.5101.5 silbergrau

230 VIP40

Bürostehleuchte TARO F DI
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
Lampe: 2x55W TC-L 2G11, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten! 
inkl. Anschlußleitung 3m

OPTIONEN: auch als 4-Lampenversion, auch mit  
dimmbarem Vorschaltgerät, dirket/indirekt strahlend

Art.-Nr. Farbe

13.8444.4202.5 silbergrau

230 V

IP20

TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 EB

Code: 13.8444.4202.5

 

  
 

Photometric Data

TARO F 2x55W TC-L 2G11 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 68,6%
ULOR 49,5%
DLOR 19,1%

 

Total luminous flux 6589 lm
Luminaire efficacy (LEF) 60 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 12.4
UGR - longitudinal 11.9

BZ BZ 4
UTE 0.19 D + 0.49 T
DIN D43
CIE 51 86 98 28 69

Options

13.8444.4202.5 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 EB silver grey 23 kg 
13.8441.4202.5 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB MULTI 3 SENZOR silver grey 23 kg 
13.8445.4202.5 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB-DSI SWITCH DIM silver grey 23 kg 
13.8444.4202.2 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 EB black 23 kg 
13.8441.4202.2 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB MULTI 3 SENZOR black 23 kg 
13.8445.4202.2 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB-DSI SWITCH DIM black 23 kg 
13.8444.4202.1 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 EB white - 
13.8441.4202.1 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB MULTI 3 SENZOR white - 
13.8445.4202.1 TARO F DI GL 2x55W TC-L 2G11 DEB-DSI SWITCH DIM white - 

Description

Professional office standing luminaire with direct-indirect light distribution 
Body and pole made from extruded aluminium profile, powder coating, silver grey or white colour 
Two profile shape available: square (Taro) or rounded (Rota) 
Two-lamp or four-lamp version (switching 2+2) 
Micro-prismatic polycarbonate diffuser, high efficiency, low glare 
Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DALI sensor, touch-dim) 
Complete with 3 m cable with plug-in, black colour 
Tool free easy maintenance 

666 395

45

45

173

656

42

470320

1905
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MINUS PLUS S HDP 1x35W T16 G5 EB

Code: 13.3614.2012.6

 

  
 

Photometric Data

MINUS PLUS S HDP 1x35W T16 G5 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 74,2%
ULOR 0%
DLOR 74,2%

 

Total luminous flux 2462 lm
Luminaire efficacy (LEF) 65 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 14.9
UGR - longitudinal 19.0

BZ BZ 2 / 0.8 / BZ 1
UTE 0.74 B
DIN A60
CIE 75 99 100 100 74

Description

Suspended architectural linear luminaire with double parabolic louver 
Extruded aluminium profile body, anodised, white or black colour finish 
Polycarbonate end caps, screwless fixing, anodised or white colour finish 
Double parabolic highly specular or satin silver coated aluminium louver 
Opal polycarbonate diffuser available on request 
Control gear: integrated electronic (EB) or dimmable electronic ballast (DEB–DSI/DALI/1-10V); 
on request also intelligent electronic ballast (EBi) 
Complete with 1500 mm adjustable suspension kit and power k it with transparent cable 
Tool free easy maintenance 

 

  

 

      
        
        
        
      
        
        
        

Raster-Pendelleuchte MINUS PLUS S HDP 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich, 
direkt/indirekt
Lampe: 1x35W T16 G5, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (1,50m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

13.3614.2012.6 silbergrau

230 VIP20

60

87

L

421 47

60

87

L

421 47

Pendelleuchte PROFILON
Gehäuse: Aluminium,  
Farbe: silber 
Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich 
Lampe: T16 28/54W, Leuchtmittel nicht enthalten 
inkl. Seilpendel (2,50m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTION: auch als direkt/indirekt strahlende Variante, auch als 2-fach Leuchte,
auch in verschiedenen Längen erhältlich

Deckeneinbauleuchte COMPLX.100
Gehäuse: Aluminium  
Farbe: silbergrau oder weiß lackiert
Lampe: LED 21W,1400 lm 
Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: In vielen verschiedenen Größen und  
Bestückungen

Art.-Nr. Farbe

021 828 00 906 silber

Art.-Nr. Farbe

108 706 02 910 R weiß

13
5

Ø130

120

230 VIP20

230 VIP20

1635mm

ARBEITSZIMMER

120

Deckenausschnitt

1500

112
77

1503
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Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN INVISIBLE
05-5079-05-05Design by Francesc Vilaró

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 48 x LED
9W
Warmes Weiß - 3000K
765 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 2

EAN: 8435381430207

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium
Stahl

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Mattschwarz Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN INVISIBLE
05-5079-05-05Design by Francesc Vilaró

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 48 x LED
9W
Warmes Weiß - 3000K
765 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 2

EAN: 8435381430207

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium
Stahl

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Mattschwarz Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

425

250

1000

455

545

Wandleuchte INVISIBLE
Gehäuse: Aluminium, Stahl
Farbe: mattschwarz
Lampe: 48 x LED 9W, 3000K, 765 lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten! 

Art.-Nr. Farbe

05-5079-05-05 mattschwarz

Richtstrahler 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: strukturweiß
Lampe: LED 15W, 3000K, 1400lm 
Abstrahlwinkel: 30° 
schwenkbar 80°, drehbar 355°

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

88450173 strukturweiß

230 V IP20
355°80°

max. 185

120

11060

230 VIP20

Lm(N): Nennlichtfluss der Leuchte unter tatsächlichen Betriebsbedingungen. Der tatsächliche Lichtfluss der Leuchte hängt von den Bedingungen am Aufstellort und dem
Wirkungsgrads der Linse und/oder des Diffusors ab.

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN INVISIBLE
05-5079-05-05Design by Francesc Vilaró

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Wandleuchte

Index Schutzklasse IP: IP20

Lichtquelle 1: 48 x LED
9W
Warmes Weiß - 3000K
765 lm(N)

CRI 80

Spannung / Frequenz: 100-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Möglichkeit zur Verlängerung der Garantie (Jahre): 5

Einheiten pro Karton: 2

EAN: 8435381430207

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Aluminium
Stahl

Material Diffusor: PMMA

Oberfläche Körper: Mattschwarz Oberfläche
Diffusor:

Mattiert

GERÄT

Multi-EVG inklusive (100-240V / 50-60Hz)

min.500/max. 1150

76°

ø1
20





AUSSENBELEUCHTUNG
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AUSSENBELEUCHTUNG

Pollerleuchte PRIAP 
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: edelstahl
Abdeckung: Polycarbonat, transparent 
Lampe: 1xE27 max. 23W oder LED Retrofit

Max. Länge vom Leuchtmittel: 152.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 50.00 mm

Pollerleuchte HAUTE 
Gehäuse: hochreines Aluminium 
Farbe: grau 
Abdeckung: Glas transparent 
Lampe: 1x LED 7W, 3000K, 567 lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

55-9440-CA-M2 edelstahl

Art.-Nr. Farbe

55-9834-34-CL grau

230 V

230 V

IP54

IP65

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Bitte auf das Bild klicken, um das Energielabel
herunterzuladen.

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Pollerleuchte

Index Schutzklasse IP: IP54

Lichtquelle 1: 1 x E27
MAX 23W
Max. Länge vom Leuchtmittel: 152.00 mm
Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 50.00 mm

Gesamtverbrauch (W): 23

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 4

Nettogewicht (Kg): 1.95

EAN: 8435381411459

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Edelstahl AISI
316

Material Diffusor: Polykarbonat

Oberfläche Körper: Poliert Oberfläche Diffusor: Transparent

Lm(N): Nominal flow of light in actual working conditions. Its actual flow will depend on the environmental conditions and the efficiency of the optics and/or diffuser.

LEDS-C4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the features of
the product.
Please consult the sales team to clarify any doubt.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

OUT HAUTE
55-9834-34-CL

The photograph may not match the reference
exactly. Please read the product description to
identify the finish.

Download photometric file .ldt /.ies

Click on image to download energy label

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Beacon

IP Protection degrees: IP65

Light source 1: 1 x LED Bridgelux
7W
Warm White - 3000K
567 lm(N)

CRI 80

Total power consumption (W): 9.5W

Voltage / Frequency: 100-240V/50-60Hz

Warranty (Years): 2

Option to extend the guarantee (Years): No

Units per box: 4

Net Weight (Kg): 2.39

EAN: 8435381421397

MATERIALS / FINISHES

Structure material: High purity
aluminium

Diffuser material: Glass

Structure finish: Grey Diffuser finish: Transparent

GEAR

Multi-voltage electronic gear included (100-240V / 50-60Hz)

Pollerleuchte DIAGO 
Gehäuse: extrudiertes Aluminium 
Farbe: anthrazit 
Abdeckung: Glas transparent 
Lampe: 1x LED 5W, 3000K, 335 lm

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

55-9873-Z5-CL anthrazit

230 VIP65

Lm(N): Nominal flow of light in actual working conditions. Its actual flow will depend on the environmental conditions and the efficiency of the optics and/or diffuser.

LEDS-C4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the features of
the product.
Please consult the sales team to clarify any doubt.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

OUT DIAGO
55-9873-Z5-CL

The photograph may not match the reference
exactly. Please read the product description to
identify the finish.

Download photometric file .ldt /.ies

Click on image to download energy label

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Beacon

IP Protection degrees: IP65

Light source 1: 1 x LED Sharp
5W
Warm White - 3000K
335 lm(N)

Total power consumption (W): 6.3W

Voltage / Frequency: 100-240V/50-60Hz

Warranty (Years): 2

Option to extend the guarantee (Years): 5

Units per box: 4

Net Weight (Kg): 2.695

EAN: 8435381426286

MATERIALS / FINISHES

Structure material: Extruded
aluminium

Diffuser material: Glass

Structure finish: Urban grey Diffuser finish: Transparent

GEAR

Multi-voltage electronic gear included (100-240V / 50-60Hz)

Wandleuchte DIAGO 
Gehäuse: hochreines Aluminium 
Farbe: anthrazit 
Abdeckung: Glas transparent 
Lampe: 2x LED 10W, 3000K, 603 lm,
CRI 82

Betriebsgerät enthalten!

Art.-Nr. Farbe

05-9873-Z5-CL anthrazit

230 VIP65

Lm(N): Nominal flow of light in actual working conditions. Its actual flow will depend on the environmental conditions and the efficiency of the optics and/or diffuser.

LEDS-C4 reserves the right to make the necessary technical changes they deem adequate, in order to improve the features of
the product.
Please consult the sales team to clarify any doubt.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

www.leds-c4.com

OUT DIAGO
05-9873-Z5-CL

The photograph may not match the reference
exactly. Please read the product description to
identify the finish.

Download photometric file .ldt /.ies

Click on image to download energy label

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type: Wall fixture

IP Protection degrees: IP65

Light source 1: 2 x LED Sharp
10W
Warm White - 3000K
603 lm(N)

CRI 82

Total power consumption (W): 11.2W

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Warranty (Years): 2

Option to extend the guarantee (Years): 5

Units per box: 8

Net Weight (Kg): 1.51

EAN: 8435381426279

MATERIALS / FINISHES

Structure material: High purity
aluminium

Diffuser material: Glass

Structure finish: Urban grey Diffuser finish: Transparent

GEAR

Gear included: Yes, electronic
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230 VIP65

IK06

IK06

Wandleuchte VELA VIP 200 
Gehäuse: Polycarbonat 
Farbe: grau oder schwarz 
Abdeckung: Polycarbonat 
Lampe: 1xLED 5W, 600lm

Betriebsgerät enthalten! 
 
OPTIONEN: auch in 3000K erhältlich

Art.-Nr. Farbe

LL887EG grau

230 V

IP65

Art.-Nr. Farbe

LL402QG grau

Art.-Nr. Farbe

LB1205W braun

Wand-/Deckenleuchte AREO 350 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: grau 
Abdeckung: gätztes Glas 
Lampe: 30 LED 18W,1800 lm, 4000K

OPTIONEN: auch in 3000K LED, in verschiedenen Durchmessern 
lieferbar, mit Detektor, mit Notelement lieferbar

Pflock Legno Style 60Q 
Gehäuse: Teak
Farbe: braun

exklusive Lichteinsatz Stile next 60Q 
Stile next power 60Q

OPTIONEN: in vielen verschiedenen Ausführungen

Stile next 60Q

Lombardo S.r.l.
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496

Tel. Export: 0039 035 939 495
http://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it
Italia: commerciale.italia@lombardo.it

Export: export@lombardo.it
Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it

Allgemeines
Produktart Wandeinbau, Deckeneinbau
Abdeckung Siebdruckglas
Modell Stile next
Hersteller Lombardo S.r.l.
Design design by Lombardo design department
Art. LL132B   
E.A.N.-Code  
Teile pro Packung 4 stücke

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Eigenschaften
Klasse CL.I
Schutzgrade

IK IK 06 1J xx3 
Leuchtmittel 1 LED

230 lm 3W
real output lm 38
LED mit E-Versorgung integriert

Energieeffizienzklasse

Konformitäts-Normen und - Marken

Produktbeschreibung
Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der
Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester,
UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko,
RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

IP66
Art.-Nr. LL132B
3W, 230lm, in 3000K und 4000K

Betriebsgerät enthalten!
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AUSSENBELEUCHTUNG

Art.-Nr. Farbe

LB12144 grau

Art.-Nr. Farbe

LB1202W braun

Art.-Nr. Farbe

LB3312R rot

Cemento Style - Modulo C 
Gehäuse: Zement
Farbe: grau

exklusive Lichteinsatz Stile next 60T,  
Stile next power 60T

OPTIONEN: in verschiedenen Betonfarben und  
Ausführungen erhältlich

Pflock, Decke, Sospensione Legno Style 60Q 
Gehäuse: Teak
Farbe: braun

exklusive Lichteinsatz Stile next 60Q 
Stile next power 60Q

OPTIONEN: in vielen verschiedenen Ausführungen

Hänge-/Standleuchte Miss 6 
Gehäuse: Silikon
Farbe: rot 
Abdeckung: Polycarbonat 
Lampe: E27 max. CFL1x 23W oder LED Retrofit 
inkl. Anschlussleitung 6m 
Montagezubehör seperat erhältich

OPTIONEN: in verschiedenen Farben erhältlich
230 V

IP44

Stile next 60T

Lombardo S.r.l.
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496

Tel. Export: 0039 035 939 495
http://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it
Italia: commerciale.italia@lombardo.it

Export: export@lombardo.it
Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it

Allgemeines
Produktart Wandeinbau, Deckeneinbau
Abdeckung Siebdruckglas
Modell Stile next
Hersteller Lombardo S.r.l.
Design design by Lombardo design department
Art. LL102B   
E.A.N.-Code  
Teile pro Packung 4 stücke

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Eigenschaften
Klasse CL.I
Schutzgrade

IK IK 06 1J xx3 
Leuchtmittel 1 LED

230 lm 3W
real output lm 38
LED mit E-Versorgung integriert

Energieeffizienzklasse

Konformitäts-Normen und - Marken

Produktbeschreibung
Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der
Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester,
UV-Strahlenstabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316 L.
LED natural weiß (N) oder 3000K (3). E-Versorgung integriert 220-240. Kein Risiko für fotobiologischen
Schaden, RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

Stile next 60Q

Lombardo S.r.l.
24060 Villongo (Bergamo) ITALIA
Via Pizzigoni, 3

Tel.: 0039 035 939 411
Fax: 0039 035 939 496

Tel. Export: 0039 035 939 495
http://www.lombardo.it

Info: info@lombardo.it
Italia: commerciale.italia@lombardo.it

Export: export@lombardo.it
Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it

Allgemeines
Produktart Wandeinbau, Deckeneinbau
Abdeckung Siebdruckglas
Modell Stile next
Hersteller Lombardo S.r.l.
Design design by Lombardo design department
Art. LL132B   
E.A.N.-Code  
Teile pro Packung 4 stücke

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Eigenschaften
Klasse CL.I
Schutzgrade

IK IK 06 1J xx3 
Leuchtmittel 1 LED

230 lm 3W
real output lm 38
LED mit E-Versorgung integriert

Energieeffizienzklasse

Konformitäts-Normen und - Marken

Produktbeschreibung
Geeignet für Installation in Wänden und Decken aus Gipskarton und Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der
Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester,
UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L.
Patentiertes Modell.
LED in natur weiß (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko,
RG0 Gruppe (EN62471).
Vorbereitet für eine Verkabelung.

IP66

IP66

Art.Nr. LL102B

Art.Nr. LL132B

3W, 230lm

3W, 230lm

Betriebsgerät enthalten!

Betriebsgerät enthalten!

Exclusive by 
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Art.-Nr. Farbe

LB2312A orange

Art.-Nr. Farbe

LL781EK braun

Hänge-/Standleuchte Bell 6 
Gehäuse: Silikon
Farbe: orange 
Abdeckung: Polycarbonat 
Lampe: E27 max. CFL1x 33W oder  
LED Retrofit 
inkl. Anschlussleitung 6m 
Montagezubehör seperat erhältich

OPTIONEN: auch als LED Retrofit, in 
verschiedenen Farben erhältlich

Einbauleuchte Stile 260 
Gehäuse: Valox 4512
Farbe: braun 
Abdeckung: opal 
Lampe: 24xLED 4W, 600lm

OPTIONEN: auch als asymmetrische Version erhältlich und in verschiedenen Farben 

230 V

230 V

IP44

IP66
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EXTÉRIEUR ENCASTRÉS DE SOL

PAGE 147EXTÉRIEUR

C CARA 3

•  Inox 316 L, fonderie 
 d’aluminium, verre trempé
• Bord de mer : LM-6
• Charge supportée : 
 200 kg à 30km/h
•  Pôt d’encastrement, câble 1 m 
•  Alimentation incluse
•  Peinture AK20 Nobel Pro

LE PLUS
P R O D U I T

IP67230Vac
12Vdc

INOX
316 L

IRC
> 80

CARA 3 - 60°
3x1W
Carré ou 
Rond

92

129

Ø69

Ø100

Rapport Distance / 
Eclairement

à 1 m 600 lx Ø 1.16 m

à 2 m 154 lx Ø 2.31 m

à 3 m 69 lx Ø 3.47 m

à 4 m 39 lx Ø 4.62 m
60°

Rapport Distance / 
Eclairement

à 1 m 1054 lx Ø 0.36 m

à 2 m 263 lx Ø 0.71 m

à 3 m 117 lx Ø 1.06 m

à 4 m 66 lx Ø 1.42 m
20°

CARA 3 - 20°
3x1W
Carré ou 
Rond

92

129

Ø69

100

100

Rapport Distance / 
Eclairement

à 1 m 600 lx Ø 0.31 m

à 2 m 154 lx Ø 0.62 m

à 3 m 69 lx Ø 0.93 m

à 4 m 39 lx Ø 1.24 m
30°

CARA 3-12V
3x3W

92

129

Ø69

Ø100

CODE PUISSANCE TEMP. COULEUR LUMENS

EXT02158 9W 6000 K 630 lm

30° IP68
... 5 m

CODE PUISSANCE TEMP. COULEUR LUMENS

RO
N

D EXT02111 3W 6000 K 330 lm

EXT02112 3W 3000 K 270 lm

CA
RR

É EXT02114 3W 6000 K 330 lm

EXT02115 3W 3000 K 270 lm

CODE PUISSANCE TEMP. COULEUR LUMENS

RO
N

D EXT02109 3W 6000 K 330 lm

EXT02110 3W 3000 K 270 lm

CA
RR

É EXT02113 3W 6000 K 330 lm

EXT02116 3W 3000 K 270 lm

CARA 3-DÉPOLI
SMD 12 - 2W - 100°
Rond

CODE PUISSANCE TEMP. COULEUR LUMENS

RO
N

D

EXT02117 2W 6000 K 180 lm

EXT02118 2W 3000 K 144 lm

EXT02119 2W BLEU 90 lm

CODE PUISSANCE TEMP. COULEUR LUMENS

CA
RR

É

EXT02120 2W 6000 K 180 lm

EXT02121 2W 3000 K 144 lm

EXT02122 2W BLEU 90 lm

CARA 3-DÉPOLI
SMD 12 - 2W - 100°
Carré

12Vdc

ALIMENTATION
à commander séparément

ALI02019 FERROMAGNETIC 10VA - IP64  
ALI02020 FERROMAGNETIC 60VA - IP64  

INOX
316L

Art.-Nr. Farbe

EXT02110 metall

Einbauleuchte CARA3 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: metall
Abdeckring: Edelstahl 
Abdeckung: Glas klar
Lampe:  3xLED 1W, 3000 K, 270 lm 
Abstrahlwinkel: 60°

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: in weiteren Größen und Wattagen, sowie in 
quadratischer Form erhältlich

230 VIP65

137,00

16
0,

00

55,00137

160

55

Art.-Nr. Farbe

10023173 strukturweiß

Art.-Nr. Farbe

10022183 strukturweiß

LED-Wandaufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder schwarz 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: 2x1,2W, 3000K 
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

LED-Wandaufbauleuchte 
Gehäuse: Aluminium 
Farbe: weiß oder schwarz 
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: 2x1,2W, 3000K

Betriebsgerät enthalten!

230 V

230 V

IP54

IP54

140 50

AUSSENBELEUCHTUNG

INOX
316L

LED-Wandaufbauleuchte Up & Down 
Gehäuse: Edelstahl 
Farbe: edelstahl
Lampe: 2xLED 1W, 6500K, 60lm 
Abstrahlwinkel: 10°

Betriebsgerät enthalten !

Art.-Nr. Farbe

10009425 edelstahl

230 V IP54

52

125

44,5

86
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5700 1x49W T16 G5 IP65 EB

Code: 15.7004.1493.0

 

  
 

Photometric Data

5700 1x49W T16 G5 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 89,4%
ULOR 8%
DLOR 81,4%

 

Total luminous flux 3844 lm
Luminaire efficacy (LEF) 73 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 25.6
UGR - longitudinal 19.3

BZ BZ 6
UTE 0.81 H + 0.08 T
DIN A21
CIE 37 66 86 91 89

Options

15.7004.1493.0 5700 1x49W T16 G5 IP65 EB 1,7 kg 
15.7007.1493.0 5700 1x49W T16 G5 IP65 EB EM 1h 2,4 kg 

Description

Housing: self-extinguishable V2 polycarbonate, light grey colour, polyurethane gasket and leakproof cable gland PG13.5 
Diffuser: transparent polycarbonate, UV – stabilized, internal prismatic surface 
Gear tray: steel sheet, white colour, no screw fixation 
Control gear: complete with magnetic or electronic ballast (EB) – option: emergency version (EM) include also battery and inverter for continuous emergency 
lighting 
Power supply: 230V, 50Hz 
Option: stainless steel clips 
Mounting: all mounting accessories included 
Maintenance: easy lamp replacement without tools 

Art.-Nr. Farbe

15.7004.1493.0 grau

5700 1x49W T16 G5 IP65 EB

Code: 15.7004.1493.0

 

  
 

Photometric Data

5700 1x49W T16 G5 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 89,4%
ULOR 8%
DLOR 81,4%

 

Total luminous flux 3844 lm
Luminaire efficacy (LEF) 73 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 25.6
UGR - longitudinal 19.3

BZ BZ 6
UTE 0.81 H + 0.08 T
DIN A21
CIE 37 66 86 91 89

Options

15.7004.1493.0 5700 1x49W T16 G5 IP65 EB 1,7 kg 
15.7007.1493.0 5700 1x49W T16 G5 IP65 EB EM 1h 2,4 kg 

Description

Housing: self-extinguishable V2 polycarbonate, light grey colour, polyurethane gasket and leakproof cable gland PG13.5 
Diffuser: transparent polycarbonate, UV – stabilized, internal prismatic surface 
Gear tray: steel sheet, white colour, no screw fixation 
Control gear: complete with magnetic or electronic ballast (EB) – option: emergency version (EM) include also battery and inverter for continuous emergency 
lighting 
Power supply: 230V, 50Hz 
Option: stainless steel clips 
Mounting: all mounting accessories included 
Maintenance: easy lamp replacement without tools 

ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB

Code: 18.2114.1201.1

 

  
 

Photometric Data

ETEA DIRECT 1x22W T16-R 2Gx13 EB 

Lamp 

 
Light output ratio

 
UGR values

 
Classification

LOR 35,1%
ULOR 1,6%
DLOR 33,5%

 

Total luminous flux 631 lm
Luminaire efficacy (LEF) 29 lm/W

X=4H, Y=8H S=0,25H
Radiant class 70/50/20
UGR - transverse 19.8
UGR - longitudinal 20.1

BZ BZ 5
UTE 0.34 G + 0.02 T
DIN A31
CIE 43 73 91 96 35

Options

18.2114.1201.1 ETEA DIRECT 1x22W T16-C 2Gx13 EB 0,9 kg 

Description

Surface mounted decorative multi-functional luminaire 
Body, diffuser and ring made from polycarbonate 
Body and ring available in white colour 
Opal polycarbonate diffuser 
Control gear: integrated electronic ballast (EB) 
Tool free easy maintenance 

Deckenaufbauleuchte ETEA DIRECT
Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat  
Farbe: weiß
Lampe: LED 15W, 4000K 

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar

Art.-Nr. Farbe

18.2114.5201.1 weiß

230 VIP43

230 VIP65

Feuchtraumwannenleuchte 
Gehäuse: Polycarbonat 
Farbe: grau
Abdeckung: Polycarbonat prismatik 
Lampe: T5 49W, G5, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und verschiedenen Längen erhältlich

285

103
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Pollerleuchte 
Gehäuse: Aluminiumguss
Farbe: anthrazit oder silber
Abdeckung: Glas klar 
zweiseitiger Lichtaustritt 
Lampe: HIT-CE 70W, Leuchtmittel nicht enthalten

konventionelles Vorschaltgerät enthalten!
Zubehör: Eingrabsockel 101100

OPTIONEN: auch als LED erhältlich

Art.-Nr. Farbe

100346 anthrazit

230 VIP65

AUSSENBELEUCHTUNG

199
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9

295
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Art.-Nr. Farbe

117 981 03 916 silber

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. hoffmeister.com

2015-02-21    1|1

076 801 43 726 | anthrazit

METRIC | IP65
Wandleuchte
TC-DEL | 18W  G24q-2

EVG
 

IP65
  

- Wandleuchte METRIC IP65
- runde Bauform
- mit Schute
- für TC-DEL 18W
- Sockel: G24q-2
- asymmetrische Lichtverteilung
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- eingebautes Vorschaltgerät, elektronisch,

230-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Höhe: 120 mm
- Durchmesser: 250 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit
- 076 801 43 726

Ø210

120Ø250

TC-D 18 W

120 cd/klm120 cd/klm120 cd/klm120 cd/klm120 cd/klm 38743874387438743874

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

TC-D 18 W
ηLOR = 20%
UGR = 29.8

E[lx] 100lx 500lx
a[m²]
100 n=69 n=341

3874

LED Wandleuchte METRIC 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: silber, weiß, anthrazit
Abdeckung: Glas klar 
asymmetrische Lichtverteilung 
Lampe: LED 10W, 700lm, 3000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

LED Decken- und Wandanbauleuchte METRIC 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: weiß, anthrazit, silber
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: LED 20W, 2350lm, 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

LED Pollerleuchte MP260 
Gehäuse: Aluminiumguss
Farbe: silber, anthrazit
Abdeckung: Glas klar 
Lampe: LED 24W, 2100lm, 3000K
einseitiger Lichtaustritt

Betriebsgerät enthalten! 
Zubehör: Eingrabsockel 07901700000

OPTIONEN: auch mit zweiseitigem Lichtaustritt

230 VIP65

Art.-Nr. Farbe

117 980 04 910 weiß

Art.-Nr. Farbe

077 107 03 916 silber

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. hoffmeister.com

2015-02-21    1|1

076 800 43 726 | anthrazit

METRIC | IP65
Decken- und Wandanbauleuchte
TC-DEL | 18W  G24q-2

EVG
 

IP65
  

- Decken- und Wandanbauleuchte METRIC IP65
- runde Bauform
- für 2 TC-DEL 18W
- Sockel: G24q-2
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 126 °
- eingebautes Vorschaltgerät, elektronisch,

230-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Prismatikglas, mattiert
- Höhe: 90 mm
- Durchmesser: 250 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit
- 076 800 43 726

Ø210

90Ø250

TC-D 18 W 126°

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm 38773877387738773877

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

TC-D 18 W 126°
h C0 Em

[m] [m] [lx]∅ [lx]
 1.0 3.93 44
 2.0 7.85 11
 3.0 11.78 5
 4.0 15.70 3
 5.0 19.63 2

3877

230 VIP65

230 VIP65

Art.-Nr. Farbe

117 985 04 726 anthrazit

LED Decken- und Wandanbauleuchte METRIC 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: anthrazit, weiß, silber
Abdeckung: Glas mattiert 
Lampe: LED 20W, 2350lm, 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

230 VIP65

Die Fotos können farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. hoffmeister.com

2015-02-21    1|1

076 505 43 916 | silber

METRIC | IP65
Decken- und Wandanbauleuchte
TC-D | 18W  G24d-2

VVG
 

IP65
  

- Decken- und Wandanbauleuchte METRIC IP65
- quadratische Bauform
- für 2 TC-D 18W
- Sockel: G24d-2
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 126 °
- eingebautes Vorschaltgerät, verlustarm
- induktiv
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- getrennt schaltbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Prismatikglas, mattiert
- Länge: 250 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 90 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: silber
- 076 505 43 916

210

250 90

TC-D 18 W 126°

90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm90 cd/klm 38803880388038803880

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

TC-D 18 W 126°
h C0 Em

[m] [m] [lx]∅ [lx]
 1.0 3.93 44
 2.0 7.85 11
 3.0 11.78 5
 4.0 15.70 3
 5.0 19.63 2

3880

232

17
6

26
0

8

8
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Art.-Nr. Farbe

LL107000 grau

Art.-Nr. Farbe

1020954 schwarz

Einbauleuchte CNC35T 
Gehäuse: Stahl
Farbe: grau
Abdeckung: gehärtetes Glas 
Lampe: LED 2W, 140lm

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: geeignet für Installation an Wänden und Decken aus Gipskarton, für 
Außenbereich für Bodeneinbau befahrbar bis 500kg 

230 VIP68

230 VIP44

www.theben.de

Schön, dass du vorbeikommst 
theLuxa P – der neue Bewegungs- 
melder in dezentem Design

Mit seiner dezenten Erscheinung sorgt er für 
ein warmes Willkommen. Nichts entgeht ihm. 
So gibt er jedem das gute Gefühl von Komfort 
und Sicherheit. Auch des  halb, weil er sich 
einfach montieren, bedienen und einstellen 
lässt. Der neue theLuxa P Bewegungsmelder 
macht immer eine gute Figur. Wer ihn  
bemerkt, wird ihn gut finden. Und schön. 
theLuxa P – schlichter, schlanker, eleganter.

100x297_4c_theLuxa_P_04_2015.indd   1 27.04.15   10:23

Präsenz-und Bewegungsmelder 2-fach LED-Strahler für Wandmontage
Gehäuse: Stahl
Farbe: schwarz 
Lampe: 2xLED, 2x8W, 860lm, 3000K
Erfassungswinkel 90° bei 10 m Reichweite
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LED-Bodeneinbauleuchte IN.GROUND 150 
Gehäuse: Aluminiumguss
Farbe: edelstahl
Abdeckung: Sicherheitsglas, klar 
Lampe: LED 5W, 450lm, 4000K
90° drehbar, 0° - 25° schwenkbar

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in rund erhältlich

Art.-Nr. Farbe

071 232 04 902 edelstahl

230 VIP68

Scheinwerfer LOVO 
Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: anthrazit
Abdeckung: Sicherheitsglas, klar 
Lampe: HIT-TC-CE, 35W 
300° drehbar, 90° schwenkbar

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als LED, verschiedene Farbfiltergläser erhältlich

Art.-Nr. Farbe

079 959 72 726 anthrazit

230 VIP65
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LED-Netzgerät 24V DC Konstantspannung 
nicht dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße:  68 mm (L)x 35mm (B)x 21mm (H) 
Leistung: 1-7,2W

LED-Netzgerät 24V DC Konstantspannung 
1-10V dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 145 mm (L)x 55mm (B)x 19mm (H)
Leistung: 1-20W

Art.-Nr. Farbe

17214000 schwarz

Art.-Nr. Farbe

17206000 weiß

IP20

IP20

IP20

24V DC

24V DC

24V DC

ZUBEHÖR

LEDS-C4 behält sich das Recht vor, die Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
Sollten Sie Fragen haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung. (+34) 973 468 100

leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

IN ESTAK
71-1653-34-34

Der Artikel kann von dem auf der Abbildung
gezeigten Artikel abweichen. Maßgeblich ist die
Beschreibung der Oberflächenverarbeitung.

Download photometric file .ldt /.ies

Beschreibung

Kit zum Einbauen im Mauerwerk

TECHNISCHE MERKMALE

Art: Zubehör

Garantie (Jahre): 2

Einheiten pro Karton: 12

Nettogewicht (Kg): 0.28

EAN: 8435111099742

Materialien / Oberfläche

Material Körper: Stahl

Oberfläche Körper: Grau

Art.-Nr. Farbe

71-1653-34-34 grau

Art.-Nr. Farbe

KA-ZM-VG3624 schwarz

Kit zum Einbauen im Mauerwerk ESTAK 
Gehäuse: Stahl 
Farbe: grau
 

Elektronisches Netzgerät
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 129mm (L)x 76mm(B) x 32mm(H) 
Leistung:36W

OPTIONEN: auch als IP67 Variante erhältlich, auch in 60W 
und 150W Variante erhältlich

17214000

24V DC, 7,2W

17206000

1-10V 
Dimmer

24V DC, 20W
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LED-Konverter Konstantstrom 350mA,  
nicht dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 68 mm (L)x 35mm (B)x 21mm (H)
Leistung: 1-7,2W 
Strom:350mA 

LED-Konverter Konstantstrom 350mA,  
dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 122mm (L)x 39mm (B)x 18mm (H) 
Leistung: 4,2-8W 
Strom: 350mA 
Dimmung: Phasen-Dimmung

LED-Konverter Konstantstrom 350mA,  
nicht dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 180mm (L)x 32mm (B)x 32mm (H)
Leistung: 3,15-17W 
Strom: 350mA

Art.-Nr. Farbe

17612000 schwarz

Art.-Nr. Farbe

17615000 weiß

Art.-Nr. Farbe

17605000 weiß

Stand:29.07.2015

LED-Konverter 350mA 4,2-8W,TRIAC,dimmbar

Artikel-Nr. 17615000

LED-Konverter mit 350mA-Brumberg-Steckverbindungen für Plug & Play, dimmbar über Phasenanschnitt ODER Phasenabschnitt
(Dimmbereich 10 - 100%), Schutzklasse II, Umgebungstemperatur (ta) bis +50°C, Messpunkt (tc) max. 85°C, Leerlaufleistung <
0,3W, Ausgangsspannung 12 - 21V. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet.

Artikelnummer 17615000

Artikelklasse Zubehör

Bezeichnung LED-Konverter 350mA 4,2-8W,TRIAC,dimmbar

GTIN 4250047782476

VPE 1

Brutto-VK 59,86 € inkl. MwSt.

Preisgruppe 1

Schutzart (IP) IP20

Ausführung dynamisch

Geeignet für Außengebrauch Nein

Art der Dimmung Trailing Edge

17612000

3-22V, 1-7,2W, 350mA

Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen 
dimmbar 
Gehäuse: Kunststoff 
Maße: 108mm (L)x 52mm (B)x 33mm (H) 
Leistung: 70VA 
Volt: 12V 
Dimmung: Phasen-Dimmung

Art.-Nr. Farbe

HTM 70/230…240 weiß/grün

Produktvorteile_
Dimmbar über Phasenanschnitt (ohne HTN) und Phasenabschnitt

_
Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz

_
Zugentlastung für unterschiedliche Kabeltypen geeignet (HTM)

_
Geeignet für platzkritischen Einbau durch kompaktes funktionelles Design

_
Extrem kompakter Transformator für sehr platzkritische Einbaubedingungen (HTN)

_
Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer

Produkteigenschaften_
Netzfrequenz: 50…60 Hz

_
Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022

_
Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2

_
Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547

_
Sicherheit: nach EN 61347

_
Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel

_
Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite

_
Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig

_
Energieeffizienz: ≥ 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC)

Produktdatenblatt

HTM 70/230…240HALOTRONIC-COMPACT – HTM, HTN | Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen
Anwendungsgebiete_
Effekt- und Akzentbeleuchtung

_
Wohnraumbereiche

_
Objektbeleuchtung

_
Besprechungsräume

_
Restaurants_

Möbeleinbau- und Möbelaufbauleuchten

_
Shopbeleuchtung

_
Veranstaltungsräume

__

20. Februar 2015, 19:23:34
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IP20

IP20350mA

IP20350mA

IP20350mA

17605000
9-48V, 3,15-17W, 

350mA

17615000
12-21V DC, 4,2-8W, 

350mA

Reihenschaltung,
max. Leitungslänge 
sekundärseitig 10m

Phasen-
Dimmer
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