
Giriş

LSP-R1000/LSP-R1001, birleşik bir kablosuz renkli kamera ve video 
monitörüdür (alıcısıdır). Yüksek çözünürlüklü renkli video kamera, 
dahili bir hareket algılayıcı ve mikrofon içerir ve böylece bebeğinizi, 
verandayı, evde beslediğiniz hayvanınızı, bahçenizi veya havu-
zunuzu izlemek için ideal bir birleşim oluşturur. Ayrıca, birçok küçük 
iş uygulamalarına da uygundur.

Özellikler

• 2.4 GHz kablosuz teknoloji.
• İyi resim kalitesi için 2.5-inç LCD ekran.
• Tak ve çalıştır kurulum.
• LCD ekran 3 modda çalışır: Güç tasarrufu, Otomatik ve Manuel.
• Kameralar arasında Otomatik modda ayarlanabilir geçiş süresi.
• Parlaklık, Renk, Karşıtlık, Alarm sesi ve Ses ayarlanabilir.
• PIR sensörü işlevi.

Ambalaj İçeriği

Ambalajınız aşağıdakileri içerir:

Parça Adı ve İşlevleri

LCD Monitöre Genel Bakış 

[1] LCD monitör ekranı
Seçili kablosuz kameradan canlı görüntüler gösterir.

[2] Kanal göstergesi
Kanal seçildiğinde yeşil veya kırmızı yanar.
Hareket algılandığında yanıp söner.

[3] Mod seçim düğmeleri
- P/S: Sistemin P/S moduna geçmesini istiyorsanız seçin.
- AUTO: Sistemin otomatik moda geçmesini istiyorsanız seçin.
- MANUAL: Sistemin manuel moda geçmesini istiyorsanız 

seçin.
[4] Hoparlör

Kablosuz kameradan ses çıkışını dinlemek için kullanın.
[5] Güç düğmesi

LCD monitörü açmak veya kapatmak için kullanın.
[6] Hoparlör sesini ayarlama düğmeleri

Hoparlör sesini, ses düğmelerini kullanarak ayarlayın.
[7] Alarm sesi ayarlama denetimi

LCD monitör üzerindeki alarm sesini alarm sesi denetimini 
çevirerek ayarlayın.

[8] MENU düğmesi
Parlaklık, Renk ve Karşıtlık ayar modunu seçmek için kullanın.

[9] p/q düğmeleri
Parlaklık, Renk ve Karşıtlık seviyesini ayarlar.

[10] Ses/Video çıkış jakı
Beraberinde gelen AV kablosunu kullanarak başka bir görüntü 
ve/veya ses aygıtının bağlanabilmesini sağlar.

[11] 9V DC Güç giriş jakı
[12] Pil bölmesi kapağı

LCD monitör, güç kaynağı kullanılmadan dört adet AA tipi 
pille veya pil takımıyla (yalnızca LSP-R1001ile sağlanır) 
çalıştırılabilir.

Kameraya Genel Bakış 

[1] Kamera merceği
[2] IR(Kızıl Ötesi) lamba sensörü
[3] Hareket sensörü
[4] Mikrofon

Mikrofon kameranın içine dahil edilmiştir.
[5] Kızıl Ötesi lambası 
[6] Pil bölmesi kapağı

Kamera, güç kaynağı kullanılmadan dört adet AA tipi pille veya 
pil takımıyla (yalnızca LSP-R1001ile sağlanır) çalıştırılabilir.

[7] 9V DC Güç giriş jakı

Kablosuz Kameranın Kurulması

Kameranızın kurulması basit bir işlemdir. Herhangi bir yatay yüzeye 
yerleştirilebilir. 

1. Kamerayı yatay bir yüzeye yerleştirin.

2. Güç kaynağını kameraya ve bir ana elektrik şebekesi 
çıkışına takın.

3. Kamera başlığını elinizle eğerek ve objektifi bir yönden 
başka yöne çevirerek kamera görüntüleme açısına yönelik 
ayarları yapın.

4. Kamerayı açmak için POWER düğmesine basın.

Not: 

Güç adaptörü kablosunun, kamerayı kurduğunuz konuma yetişecek 
kadar uzun olduğundan emin olun.

Kablosuz Kamera Sisteminin Çalıştırılması

Mod işlemleri
• P/S (Enerji Tasarrufu) modu:

LCD monitör üzerindeki P/S düğmesine basın, sistem P/S 
moduna girecektir. Sistem sürekli olarak etkin kameraları 
tararken LCD monitör ekranı kapanır ve bekleme konumuna 
girer. Kamera bir hareket algılarsa LCD monitör, kamera res-
mini görüntüler ve bir uyarı sesi duyulur. Son görüntünün 
algılanmasından iki dakika sonra LCD monitör taramaya devam 
ederken ekran, bekleme konumuna geri döner.
Bu modu iptal etmek için MANUAL veya AUTO düğmesine 
basın.

• AUTO (Otomatik) modu: 
LCD monitör üzerindeki AUTO düğmesine basın, sistem otoma-
tik moda girecektir. Sistem kameralar arasında otomatik olarak 
dönüş yapar. Kamera bir hareket algıladığında LCD monitör, 
kameradan gelen resmi birkaç saniye boyunca görüntüler ve bir 
uyarı sesi duyulur. Kendilerine atanmış kameralar/vericiler bulun-
mayan kanalları atlamak için karşılık gelen kanallara yönelik 
devre anahtarlarını kapalı konuma getirin.
Bekleme süresi (Kameralar arasında geçiş yaparken geçen 
süre) 4 saniyeye önceden ayarlanmıştır ve 2 saniyeden 30 sani-
yeye kadar ayarlanabilir. Bekleme süresini ayarlamak için AUTO 
ve MANUAL düğmelerine aynı anda basın.
LED her yandığında bekleme süresi bir saniye artar.
Bu işlev, birden fazla kamera kullanıldığında etkinleştirilir.

• MANUAL (Manuel) mod: 
Belirli bir kamerayı seçmek için LCD monitör üzerin-
deki MANUAL düğmesine basın. MANUAL düğmesine her 
basıldığında LCD monitör farklı bir kameraya geçiş yapacaktır. 
Kameralardan biri bir hareket algıladığında LCD monitör, kam-
eradan gelen resmi birkaç saniye boyunca görüntüler ve bir 
uyarı sesi duyulur. Kendilerine atanmış kameralar bulunmayan 
kanalları atlamak için karşılık gelen kanallara yönelik devre 
anahtarlarını OFF (Kapalı) konumuna getirin.

Menü İşlemleri
• Parlaklık ayarı

1.  Düğmedeki LED kırmızıya dönüşüp parlaklık ayarlama 
modunun seçildiğini gösterene kadar LCD Monitör üzerindeki 
MENU düğmesine art arda basın.  

2. Parlaklık seviyesini p/q düğmelerini kullanarak ayarlayın.
• Mavi renk ayarı

1.  Düğmedeki LED, hızla kırmızı olarak yanıp sönüp mavi Renk 
ayarlama modunun seçildiğini gösterene kadar LCD Monitör 
üzerindeki MENU düğmesine art arda basın. 

2. Mavi renk seviyesini p/q düğmelerini kullanarak ayarlayın.
• Kırmızı renk ayarı

1.  Düğmedeki LED, yavaşça kırmızı olarak yanıp sönüp kırmızı 
Renk ayarlama modunun seçildiğini gösterene kadar LCD 
Monitör üzerindeki MENU düğmesine art arda basın. 

2. Kırmızı renk seviyesini p/q düğmelerini kullanarak 
ayarlayın.

• Karşıtlık ayarı
1.  Düğmedeki LED sönüp karşıtlık ayarlama modunun 

seçildiğini gösterene kadar LCD Monitör üzerindeki MENU 
düğmesine art arda basın.

2. Karşıtlık seviyesini p/q düğmelerini kullanarak ayarlayın.

Not:
MENU düğmesine batığınızda LED aşağıdaki gibi değişir.
Kırmızıya döner a Yavaşça yanıp sönerek kırmızıya döner a Hızla 
yanıp sönerek kırmızıya döner a Kapanır a Kırmızıya döner.

Hareket Algılayan Kameralar
Kamera, hareket algılayıcı PIR ile donatılmıştır. Kamera hareket 
algıladığında, kamera üzerinde kırmızı bir ışık yanıp söner ve LCD 
monitör üzerinde bir uyarı sesi duyulur.

Kurulumdan Önce

• Kamera doğrudan güneş ışığına veya herhangi parlak bir ışığa 
bakmamalıdır, aksi halde hasar görebilir.

•  Alanın yarısında parlak ışık olan ve diğer yarısının da karanlık 
olduğu görüntüleme alanlarından kaçının. Tüm kamera tipleri, 
yüksek seviyelerdeki geniş değişkenlikleri görüntülemede güçlük 
çeker.

•  Bu cihazın iletişim aralığı sıradan bir evde, engel sayısına 
bağlı olarak Kablosuz Sistem Denetleyicisi’nden 100 fit (30 
m)'e kadardır. Bu engeller, metal çerçeveler, kalın duvarlar ve 
2.4 GHz’de çalışan diğer kablosuz cihazları içerebilir. Farklı 
konumları denemeniz önerilir.

•  2.4 GHz video sinyalleri evin içindeki duvarlardan rahatlıkla 
geçer ancak sinyal, duvarın içindeki güç kabloları ve boru 
tesisatı tarafından geri yansıtılabilir. En yaygın girişim kaynağı 
mikrodalga fırınlardır. LCD monitörü, bir mikrodalga fırının veya 
kablosuz telefon gibi diğer bir RF girişimi kaynağının yakınına 
monte etmeyin.

LCD Monitörün Kurulması
LCD monitörünüzün kurulması basit bir işlemdir. LCD monitörü 
bir iple tavandan sarkıtabilir veya düz bir yüzey üzerine 
yerleştirebilirsiniz.

1. LCD monitörü yatay bir yüzeye yerleştirin.

2. Güç kaynağını LCD monitöre ve bir ana elektrik şebekesi 
çıkışına takın.

3. LCD Monitörü açın.
LCD monitör sistemi etkinleşir ve otomatik olarak otomatik moda 
girer.

Not:

Güç adaptörü kablosunun, kamerayı kurduğunuz konuma yetişecek 
kadar uzun olduğundan emin olun. 
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Kablosuz LCD 
Monitör

9V DC Güç Adaptörü 
(2EA)

Kablosuz LCD Monitör 
için AA tipi pil takımı 
(Yalnızca LSP-R1001 
ile sağlanır).

- Şarj Olma Süresi:
Yaklaşık 25 saat.

- Kullanma Süresi:
Yaklaşık 2 saat 30 
dakika.

Kablosuz kamera için 
AAA tipi pil takımı 
(Yalnızca LSP-R1001 
ile sağlanır).

- Şarj Olma Süresi:
Yaklaşık 16 saat.

- Kullanma Süresi:
Yaklaşık 3 saat 30 
dakika.

AV Kablosu

Kablosuz Hareket 
Sensör Kamerası
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Özellikler

Kablosuz Kamera
Madde Açıklama

Nominal Gerilim 9 V DC
Nominal Akım 400 mA
Frekans Aralığı 2.4~2.48 GHz
Frekans 2.41, 2.44, 2.47 GHz
Modülasyon Yöntemi FM
Salınım Yöntemi PLL
Görüntü Sensörü 1/3’’ CMOS IC
Dahili Mercek 5,6mm, F1.8 Sabit Odak
TV Sistemi NTSC/PAL (Renkli) Standart
Oto Elektronik Pozlama 1/60~1/15000 sn
Minimum Aydınlatma 0,5 Lux
Çözünürlük 360 Yatay TV çizgisi
Sinyal/Gürültü Oranı 48dB
Toplam Boyut 82mm (G) x 120mm (Y) x 65mm (D)
Ağırlık 182g (Piller Olmadan)
Çalışma Sıcaklığı 0°C ila +45°C
Çalışma Nemi % 85’ten az

İletme ve Alma Uzaklığı 25-30m (engel varken)
50-70m (engel yokken)

Anten

Madde Açıklama
Frekans Aralığı 2,4~2,48 GHz
Polarizasyon Monopol
SWR (Duran Dalga Oranı) 2 : 1
Artış 2 dB
Empedans (Öz direnç) 50 Ohm
Taslak Boyutu ø3.5x85mm (Verici)

Çoklu Kamera İşlemi

LCD monitörle birlikte yalnızca tek bir kamera kullanmanızı 
öneririz. Birden fazla kamera kullanılırsa, Devre anahtarı her 
kamera ve LCD monitör için ayarlanmalıdır. LCD monitör sistemi en 
fazla üç kamerayla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ek kameralar 
ayrı olarak satın alınmalıdır.

• Devre anahtarının LCD monitör üzerindeki konumu
Devre anahtarı, aşağıda gösterildiği gibi pil bölmesinin içinde 
bulunabilir.

• Kablosuz Kameranın Devre Anahtarı Konumu
Devre anahtarı, aşağıda gösterildiği gibi pil bölmesinin içinde 
bulunabilir.

Pil Kurulum Kılavuzu

Kablosuz kamera sistemi, verilen adaptör olmadan kullanılabilir.

• LSP-R1000 : Kamera ve LCD monitör üzerindeki pil bölmesini 
çıkarın ve (+) ve (–) yönleri düzgün biçimde hizalanacak 
şekilde dört adet AA boyutlu pili aşağıda gösterildiği gibi 
takın.

• LSP-R1001 : Şarj edilebilir pil takımının kablosunu, kameranın 
terminaline ve LCD monitöre aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
- LCD monitörün arkası

- Kameranın arkası

Notes:
• Do not mix old and new batteries and never mix different types 

of batteries such as standard, alkaline, rechargeable etc.
• Pilin tamamen boşalmadığı durumlarda şarj edilmesi, pil kapasi-

tesini düşürür. Pil yalnızca tamamen boşaldığında şarj edilmeli-
dir.

• Pili şarj etmek için, verilen adaptörü kullanmanız gerekir. Farklı 
bir adaptör kullanmak pilin zarar görmesine neden olur.

• Şarj edilebilir pil, sarf edilebilen bir parçadır.

Notlar:

• Birden fazla kamera kullanılırsa kablosuz cihazlar arasında 
girişim meydana gelebilir. Bu durum söz konusu olduğunda 
sorun, kameranın kanalı veya kablosuz cihazların frekans bandı 
değiştirilerek ortadan kaldırılabilir.

•  Kablosuz ev görüntüleyici sistemi 2,4 GHz’lik bir frekans bandı 
kullanır. Bu birim, mikrodalga fırın, kablosuz ev sinema sistemi, 
kablosuz LAN, kablosuz telefon, vb. gibi diğer bir kablosuz 
cihazın yakınında kullanılırsa girişim meydana gelebilir. Kablosuz 
ağ görüntüleyici sistemini başka kablosuz cihazların yakınında 
kullanmayın.

Sorun Giderme

Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa servis mühendisiyle temasa geç-
meden önce aşağıdaki kılavuza bakın.

Belirti Düzeltme

Resim 
anormal 
veya yok

• Tüm bağlantıları kontrol edin.

• Güç kablosundaki fişin, ana elektrik şebekesi 
çıkışına düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin 
olun.

• Kameranın/kameraların ve LCD monitörün açık 
olduğundan emin olun.

• Yeniden doldurulabilir pilin tamamen dolu 
olduğundan emin olun.

• Pillerin (+) ve (–) tarafları düzgün biçimde hizalı 
olacak şekilde doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Kamera 
resmi 

üzerindeki 
girişim

• Her kameranın aralık kapsamında olduğundan ve 
sinyali engelleyen büyük engeller olmadığından 
emin olun.

• Sinyal alım kalitesini artırmak için kamerayı, 
monitörü veya her ikisini de yeniden konumlandırın.

• Yakında bulunan ve 2,4 GHz frekansta iletim 
yapma olasılığı bulunan diğer ekipmanı da yeniden 
konumlandırın.

Ses 
sorunları

• Sesin, monitör üzerinde yeteri kadar yüksek bir 
seviyeye ayarlandığından emin olun.

• Mikrofonun, ses kaynağının kapsamında 
olduğundan emin olun.

• Birimden rahatsız edici yüksek bir ses (ters 
yönde akım) çıkıyorsa  kamerayı monitörden 
uzaklaştırmayı veya monitör açısını değiştirmeyi 
deneyin.

LCD Monitör

Madde Açıklama
Nominal Gerilim 9 V DC
Nominal Akım 800 mA
Frekans Aralığı 2.4~2.48 GHz
Frekans 2.41, 2.44, 2.47 GHz
Ara Frekans 480MHz
Radyo Dalgası Türü Analog
Görüntü Modu TMR
Görüntü Boyutu (Köşegen) 2,5 inç (LSP-R1000)
Nokta sayısı (HxV) 882x228 Nokta
Nokta Uzaklığı (HxV) 0,056 x 0,168 mm
Renk Sayısı Tam Renk/16 Milyon
Parlaklık 250cd/m2

Karşıtlık Oranı 200:1
Işık Kaynağı Türü LED
TV Sistemi NTSC/PAL (Renkli) Standart
Renk Yapılandırması K.Y.M. Şeridis
Toplam Boyut 87mm (G) x 150mm (Y) x 65mm (D)
Ağırlık 260g (Piller Olmadan)
Çalışma Sıcaklığı 0°C ila +45°C
Çalışma Nemi % 85’ten az

İletme ve Alma Uzaklığı
25-30m (engel varken)
50-70m (engel yokken)

Kullanıcıları ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede teh-
likeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda uyarmak amacıyla, eşkenar 
üçgen içinde bulunan ok sembolü şeklindeki bir yıldırım işareti konmuştur.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işaretinin amacı, kullanıcıları, ürünle birlikte 
verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) 
talimatları hakkında uyarmaktır.

FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya kullanabilir. 
Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece ekipmanda değişiklikler, modifi-
kasyonlar yapıldığında ekipmana zarar verecek girişimler ortaya çıkabilir. İzinsiz bir 
değişiklik ya da modifikasyon yapılması durumunda, kullanıcı bu ekipmanı çalıştırma 
yetkisini kaybedebilir.
ABD’ye Yönelik Düzenleyici Bildirimler
Bu ekipman, B sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere uygunluk bakımından 
FCC Kuralları’nın 15. Bölümü’ne göre test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu limitler, 
bir yerleşim yerinde oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir 
ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmelerinde 
zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda girişim olmayacağına dair 
bir garanti yoktur. Bu ekipman, radyo ve televizyon alımında, ürünü açıp kapayarak 
belirlenebilen zararlı bir girişime neden olursa, kullanıcının girişimi düzeltmek için 
aşağıdaki önlemlerden bir ya da birkaçını uygulaması tavsiye edilir:

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da farklı bir yere yerleştirin.
• Ekipman ile alıcı arasındaki ayrımı artırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir duvar prizine bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzer bir birim gibi dar bir alana kurmayın.
Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile uyumlu 

olacaktır.
Uyarı:  Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmurun 

altında veya nemli bir ortamda bırakmayın.
Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır ve tüm yerel 

kanunlara uygun olmalıdır.
Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis için yalnızca nite-

likli personele başvurun.
Dikkat: Teçhizat suda (damlayan veya sıçrayan) bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi 

sıvı dolu nesneler teçhizatın üstüne koyulmamalıdır.

Eski Cihazınızın İmha Edilmesi

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu 
sembolü bulunması, ürününüzün 2002/96/AT sayılı Avrupa Direktifi 
kapsamında olduğunu gösterir.

2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer 
tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri 
aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.

3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için 
doğabilecek olumsuz sonuçları engellemenize yardımcı olur.

4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofi-
sinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayii ile temasa 
geçin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

KABLOSUZ EV GÖRÜNTÜLEYİCİ

Kullanım Kılavuzu

Modeller: LSP-R1000
LSP-R1001

Görüntüleyiciyi Kanal 1'e 
ayarla. (Varsayılan ayar)

Görüntüleyiciyi Kanal 2'ye 
ayarla.

Görüntüleyiciyi Kanal 3'e 
ayarla.

Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayar-
lamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dik-

katli bir biçimde okuyun.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK 
İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYINİÇİNDE 

KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA 
BULUNMAZSERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS 

PERSONELİNE BAŞVURUN.

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ

AÇMAYIN

1.  Bu talimatları okuyun. - Ürün 
çalıştırılmadan önce tüm bu güvenlik 
ve çalıştırma talimatları okunmalıdır.

2.  Bu talimatları saklayın. - Güvenlik, 
çalıştırma ve kullanım talimatları ile-
ride başvurmak üzere saklanmalıdır.

3.  Tüm uyarıları dikkate alın. 
- Ürün üzerindeki ve çalıştırma 
talimatlarındaki tüm uyarılara 
uyulmalıdır.

4.  Tüm talimatları takip edin. - Tüm 
çalıştırma ve kullanım talimatları 
takip edilmelidir.

5.  Bu cihazı suya yakın yerlerde 
kullanmayın. - Örneğin: küvet, 
lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır 
leğeni yakınında, ıslak zeminde 
veya yüzme havuzu yakınında ve 
suya yakın diğer yerlerde.

6.  Sadece kuru bir bezle temizleyin. 
- Temizlemeden önce ürünü prizden 
çıkartın. Sıvı temizleyici kullanmayın.

7.  Havalandırma deliklerinin önünü 
kapatmayın. Üretici talimatlarına 
uygun bir biçimde kurun. 
- Kasadaki yuvalar ve delikler 
havalandırma içindir; ürünün sağlıklı 
bir biçimde çalışmasını sağlar ve 
fazla ısınmasını engeller. Ürünün 
yatak, koltuk, halı veya benzer 
yüzeylere yerleştirilmesi yoluyla 
delikler kapanmamalıdır. Bu ürün 
uygun havalandırma sağlanmadığı 
veya üzerindeki üretici talimatlarına 
uyulmadığı takdirde asla kitaplık 
veya raf gibi kurulu yerlere 
yerleştirilmemelidir.

8.  Radyatör, şömine, soba veya 
ısı üreten diğer cihazlar (ampli-
fikatörler de dahil) gibi ısı 
kaynaklarının yakınına kurmayın.

9.  Güvenlik amaçlı kullanılan 
kutuplu veya topraklı fişleri 
engellemeyin. Kutuplu fişin biri 
diğerinden daha geniş olan iki 
ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu 
ve topraklı sivri bir üçüncü ucu 
vardır. Geniş uç veya üçüncü 
sivri uç sizin güvenliğiniz içindir. 
Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, 
prizi değiştirmesi için bir elek-
trikçiye danışın.

10.  Güç kablosunun ezilmesini ve 
özellikle fişlerden, uygun yerlerin-
den veya ürün çıkış noktasından 
kırılmasını engelleyin.

11.  Sadece üretici tarafından belirtilen 
ekleri/aksesuarları kullanın.

12.  Sadece üretici 
tarafından belirtilen 
veya cihazla birlikte 
satılan araba, ayak, 
sehpa, destek veya 
masayı kullanın. 
Araba kullanıldığında, araba/ürün 
kombinasyonunu hareket ettiril-
irken devrilerek yaralanmalara 
neden olmaması için dikkatli olun.

13.  Yıldırım esnasında veya ürün 
çok uzun süre kullanılmayacağı 
zaman ürünü fişten çekin.

14.  Tüm servis hizmetleri için nite-
likli servis personeline başvurun. 
Güç kablosu veya fişin zarar 
görmesi, ürünün üzerine sıvı 
dökülmesi veya bir nesnenin 
düşmesi, ürünün yağmura veya 
neme maruz kalması, normal bir 
şekilde çalışmaması veya ürünün 
düşürülmesi gibi nedenlerle 
ürünün zarar görmesi durumunda 
servis gereklidir.

P/NO: MFL30580149 (Turkish)

a b a

b

< LSP-R1000 > < LSP-R1001 >

Kamerayı kanal 1’e (2,41 
GHz) ayarla (Varsayılan 
ayar).
Kamerayı kanal 2’ye (2,44 
GHz) ayarla.

Kamerayı kanal 3’e (2,47 
GHz) ayarla.
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