
NOUVEAU

Acrylique à l’état pur





Seigneurie®  
AcrilAne D2

 Film mince  
à base de résines  
100 % acryliques

NOUVEAU



Seigneurie® AcrilAne D2

la décoration  
des façades s’offre de 
nouvelles perspectives

  Film très haute durabilité

  Protection des bétons

  Perméable à la vapeur d’eau

  Très bonne tenue des teintes vives et foncées

  Finition aspect mat ou velours

NOUVEAU





Bénéfices clients

   TeinTes
Teintes du nuancier Chromatic® Façade  
et nombreuses teintes du nuancier Chromatic®

   AsPecTs Mat et velours

   condiTionnemenT 5 et 15 litres

   RendemenT
6 à 9 m²/l par couche,  selon le support  
et le mode d’application

   TyPe de suPPoRTs Lisses ou à faible relief, neufs ou anciens

   mATéRiel d’APPlicATion Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

   cATégoRie/VAleuR coV

Mat : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l.  
Ce produit contient au maximum 3 g/l

Velours : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l.  
Ce produit contient au maximum 30 g/l

données techniques

CARACTéRISTIQUES BéNéFICES CLIENTS

  À bAse de Résines AcRyliques PuRes • Résines haut de gamme qui rendent les peintures très qualitatives et durables 

   PRoTège les béTons  
conTRe lA cARbonATATion

•  Forme un écran étanche aux agressions extérieures et préserve le PH du béton

•  Empêche la corrosion des armatures et évite les poussées de fer  
et l’éclatement du béton

   bonne PeRméAbiliTé  
À lA VAPeuR d’eAu

•  Laisse respirer le support

•  Préserve l’ouvrage

   AsPecTs mAT eT VelouRs
•  Esthétique valorisante

•  Aspect velouté différenciant et contemporain

   TRès bonne duRAbiliTé du Film
• Résiste à l’alcalinité et aux efflorescences

•  Grande résistance aux intempéries

•  Pérennité des chantiers dans le temps

   excellenTe Tenue des TeinTes

•  Meilleure tenue des teintes vives

•  Réalisable en teintes foncées  
avec la technologie Outside Unlimited Colors ®

•  Offre un large choix chromatique



Perlane Garnytex Perloxane Silikamat D2 Pancrytex ACRILANE D2 Acrilac

Type de Système D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2

Résines Organo- 
siloxanes

Organo- 
siloxanes Siloxanes Silicates de 

potassium
Hydro- 
Pliolite ® 100 % acryliques 100 % 

acryliques

Phase

Aspect Mat  
minéral

Mat minéral / 
Velouté

Mat minéral 
profond

Mat minéral 
profond Mat Mat / Velouté Satiné

Protection contre  
la carbonatation

    

Résistance  
à l'alcalinité

Perméabilité  
à la vapeur d'eau

Durabilité du film 
dans le temps

Meilleure tenue  
des teintes vives

Compatible avec  
la technologie  

OUC*

mat velouté mat velouté

Perlane Garnytex Perloxane Silikamat D2 Pancrytex ACRILANE D2 Acrilac

la gamme façade D2 Seigneurie ®

   Inapproprié

   Non recommandé

  Bon

   Très bon

   Excellent

  *  Application des 
teintes foncées  
en façade
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immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-claire-Deville
92565 rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

www.seigneurie.com  I  m.seigneurie.com

Seigneurie® a choisi

pour la technologie couleur

dernière génération


