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MIDLAND
H7
4K UHD

WI-FI WODOODPORNA 
OBUDOWA DO 

30M

WYŚWIETLACZ LCD

VIDEO/ZDJĘCIA REJESTRATOR 
JAZDY

ZWOLNIONE 
TEMPO

POKLATKOWE 
ZDJĘCIA

SZEROKI KĄT  
150° 

STABILIZACJA 
OBRAZU

NOWA KAMERA SPORTOWA 
4K@10FPS
Midland przedstawia nową kamerę z serii H, o 
lekko zmienionym kształcie, zamykającą linie kamer 
dobrych na każdą okazję. H7 potrafi nagrywać w 
Ultra HD z rozdzielczością 4K@10fps. Posiada pilota 
zdalnego sterowania WiFi.

WBUDOWANY WYŚWIETLACZ 2”
Midland H7 posiada wbudowany wyświetlacz do 
przeglądania nagranych ujęć i do kontroli pola 
widzenia obiektywu.

REJESTRATOR JAZDY
H7 oferuje tryb nagrywania w pętli, wiec może być 
używana jako rejestrator w samochodzie na dowolnie 
długiej trasie.

ZWOLNIONE TEMPO I UJĘCIA 
POKLATKOWE
Kamera pozwala wykonywać seryjne zdjęcia (w 
regulowanym odstępie czasu) oraz oglądać film w 
zwolnionym tempie

SZEROKI KĄT WIDZENIA I 
STABILIZACJA OBRAZU
H7 ma obiektyw o 150° kącie widzenia i cyfrowy 
stabilizator obrazu.

ZDALNE STEROWANIE
Pilot zakładany na rękę zdalnie włącza/wyłącza 
nagrywanie i steruje robieniem zdjęć.

OBUDOWA WODOODPORNA
Obudowa chroni kamerę przed wodą do głębokości 
30m i oczywiście przed kurzem i błotem

WI-FI 
Wbudowany moduł Wi-Fi łączy Midlanda H7 z 
tabletami i smartfonami, które mają zainstalowaną 
aplikację „iSport Cam” pozwalając zdalnie oglądać i 
zapisywać nagrany materiał. 

OPAKOWANIE I KODY 
Camera, 30m submersible case, remote control, built-in Li-Ion 1000mAh battery 
pack, USB cable frame (to use H7 without submersible case), flat mount, curved 
mount, 3M biadhesive, quick mount. 
kod C1236
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MIDLAND
H5
FULL HD

WI-FI WODOODPORNA 
OBUDOWA DO 

30M

WYŚWIETLACZ LCD

NOWA GENERACJA KAMER 
SPORTOWYCH REJESTRATOR JAZDY 
MIDLAND 
Midland, uzupełniając  ofertę kamer akcji do 
stosowania przy każdej okazji, przedstawia nową serię 
H, w zupełnie innym kształcie. Niewielkie wymiary 
i praktyczność sprawiają, że H5 doskonale spełniają 
wymogi wszystkich sportowców i amatorów zajęć na 
świeżym powietrzu.  

ZINTEGROWANY  
WYŚWIETLACZ LCD 1,5” 
Midland H5 wyposażony jest w zintegrowany 
wyświetlacz pozwalający na kadrowanie, łatwe 
regulowanie ustawień oraz odtwarzanie filmów i zdjęć.

FUNKCJA CAR DVR 
Wyposażona w Cycle recording, może być wygodnie 
zainstalowana w samochodzie, nagrywając bez 
przerwy wszystko to co dzieje się przed pojazdem, 
podczas gdy kierowca zajmuje się jazdą.

OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY I 
STABILIZATOR OBRAZU 
Wyposażone w obiektyw szerokokątny 140° oraz 
stabilizator obrazu to gwarancja doskonałych ujęć.  

POKROWIEC WODOODPORNY 30M 
Będący na wyposażeniu pokrowiec wodoodporny 
chroni action cam przed wodą aż do głębokości 30 
metrów. Zabezpiecza również przed błotem i kurzem. 

WIFI 
Dzięki zintegrowanemu WiFi, Midland H5 może 
nawiązać połączenie ze smartphonem i tabletem, 
aby oglądać, przeglądać i przesyłać filmy oraz zdjęcia 
- przydatna w tym celu jest dedykowana aplikacja 
„iSmart DV” (iOS oraz Android). 

VIDEO/ZDJĘCIA REJESTRATOR 
JAZDY

ZDJĘCIA 
POKLATKOWE

SZEROKI KĄT  
140° 

STABILIZACJA 
OBRAZU

WSZYSTKIE 
AKCESORIA

W OPAKOWANIU

OPAKOWANIE I KODY 
Kamera wideo, wodoodporny pokrowiec chroniący do głębokości 30 m, kolorowa 
obudowa, zestaw baterii litowo - jonowych 900 mAh, kabel USB oraz 20 
dodatkowych elementów, pozwalających na stworzenie rozwiązania najbardziej 
dopasowanego do naszych potrzeb (na przykład: uchwyt do montażu na kasku, 
rękojeść, kask rowerowy, itp.). 
kod C1208

DWIE PRZEDNIE OBUDOWY  
ŻÓŁTA/CZARNA
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MIDLAND
H3
HD READY

WODOODPORNA 
OBUDOWA DO 

30M

WYŚWIETLACZ LCD VIDEO/ZDJĘCIA

NOWA GENERACJA KAMER 
SPORTOWYCH MIDLAND
Midland przedstawia nową kamerę z serii H, o 
lekko zmienionym kształcie, otwierającą linię kamer 
dobrych na każdą okazję. 
Niewielki rozmiar i niska waga czynią z niej znakomite 
narzędzie do rejestracji sportowych aktywności.

WBUDOWANY WYŚWIETLACZ 2”
Midland H3 posiada wbudowany wyświetlacz do 
przeglądania nagranych ujęć i do kontroli pola 
widzenia obiektywu.. 

ROZDZIELCZOŚĆ HD VIDEO I DO 
5MP ZDJĘĆ
H3 ma narzędzia pozwalające utrwalić niezapomniane 
chwile w sposób jaki chcesz: zdjęcia pojedyncze i 
seryjne (3/5/10).

REJESTRATOR JAZDY
H3 potrafi nagrywać w pętli, dlatego może 
rejestrować dowolnie długą, samochodową podróż. 

SZEROKI KĄT WIDZENIA I 
STABILIZACJA OBRAZU
H3 ma obiektyw o 120° kącie widzenia i cyfrowy 
stabilizator obrazu.

OBUDOWA WODOODPORNA
Obudowa chroni kamerę przed wodą do głębokości 
30m, a na powierzchni przed kurzem i błotem.
 

SZEROKI KĄT  
120° 

REJESTRATOR 
JAZDY

STABILIZACJA 
OBRAZU

WSZYSTKIE 
AKCESORIA

W OPAKOWANIU

OPAKOWANIE I KODY
Kamera, obudowa wodoodporna do 30m, akumulator Li-ion 900mAh kabel USB 
i 20 elementów systemu składania najwygodniejszego mocowania (na kask roweru, 
motocykla, pasek itp.).
kod C1235

DWIE PRZEDNIE OBUDOWY
ŻÓŁTA/CZARNA
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WIFI
Wbudowany moduł WiFi, łączy 
kamerę XTC400 ze  smartphonami 
i tabletami umożliwiając podgląd 
obrazu w czasie rzeczywistym i 
udostępnianie materiału znajomym 
w sieci.
Z aplikacją “Action Connect” 
uzyskujesz dostęp do całej palety 
ustawień, aktywacji zbliżenia, robienia 
zdjęć pojedynczo i seryjnie.Jeden 
duży przełącznik w górnej części 
sterujący kamerą. 
Proste ustawienia można wprowadzać 
za pomocą selektorów w tylnej części 
kamery. 

XTC400 jest jedyną kamerą 
sportową, którą można mocować z 
obydwu boków i od spodu za pomocą 
jednego, pojedyczego systemu 
mocowań. Do mocowania można 
również używać standardowej śruby 
statywowej. 

OPAKOWANIE I KODY
Kamera, obudowa wodoodporna 
do 85m, 2 uniwersalne, 
przyklejane uchwyty (stały i 
regulowany), akumulator Li-ion 
3.7V 1700 mAh, kabel USB
XTC400 kod C1106.01

OBROTOWY 
OBIEKTYW (270°)

ZEWNĘTRZNY 
MIKROFON

MIKROFON 

WODOODPORNA 
OBUDOWA DO 

85M

STABILIZACJA 
OBRAZU

WIFI DŁUGI CZAS 
PRACY (5h) 

VIDEO /ZDJĘCIA 3+1 FIXING
SYSTEM

ZMIENNA 
SZEROKI KĄT 170°

APP ACTION 
CONNECT

MIDLAND
XTC400
FULL HD

MIDLAND
XTC270
FULL HD

WODOODPORNA 
OBUDOWA DO 

60M

DOUBLE 
STABILIZACJA 

OBRAZU

VIDEO/ZDJĘCIA REAL VIEW  
130°

EAGLE EYE VIEW
90°

SZEROKI KĄT 
OBIEKTYWU

MIKROFON

AKCJA DLA TYCH CO 
NOSZĄ KASKI
Pakiet XTC270 zawiera akcesoria 
przeznaczone dla każdego, kto chce 
rejestrować obraz z motocykla, 
roweru lub podczas uprawiania 
dyscyplin wymagających noszenia 
kasków. Możesz, oczywiście, kupić 
akcesoria umożliwiające używanie 
kamery sportowej w wielu innych 
sytuacjach.
XTC270 jest niezwykle łatwa w 
użyciu dzięki dużemu przełącznikowi 
wł/wył w jej górnej części.

Wyposażona w obiektyw o 
szerokości 130°i stabilizator obrazu 
zapewniające idealne ujęcia.
Dostarczona obudowa wodoodporna 
chroni kamerę sportową przed wodą 
na głębokości nawet 60 m, chroni 
też przed błotem i kurzem.

OPAKOWANIE I KODY
Kamera, obudowa wodoodporna 
do 60m, 1 system mocowanie 
kasku, akumulator Li-ion 3.7V 
900 mAh, kabel USB 
kod C1175
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MODEL H7 H5 H3

ROZDZIELCZOŚĆ
4K (10 fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p 
(60fps) - 1280 x 720p (120fps) 

1920 x 1080p (30fps)
1280 x 720p (60fps)

1280 x 720p (30fps) 
640x480 (30fps)

SENSOR 8 Mp 5,2 Mp 3 Mp

PROPORCJE OBRAZU 16:9 16:9 16:9

FORMAT MOV MOV AVI

OBIEKTYW 6 elementów 6 elementów 6 elementów

OBROTOWY OBIEKTYW Nie Nie Nie

KĄT OBIEKTYWU 150° 170° 120°

KARTA SD Do 32 GB Do 32 GB Do 32 GB

AKUMULATOR Li-Ion 1000 mAh, do 90 minut Li-Ion 900 mAh, do 90 minut Li-Ion 900 mAh, do 110 minut

CIĄGŁE NAGRYWANIE Tak Tak Tak

WIFI Tak Tak Nie

ZDJĘCIA Tak Tak Tak

POTRÓJNE MOCOWANIE Nie Tak Tak

GNIAZDO ZEWN. 
MIKROFONU

Nie Nie Nie

WAGA 58g 58g 58g

WYMIARY  (HxLxP) 41,1x59,3x29,3  (HxLxP) 41,1x59,3x29,3  (HxLxP) 41,1x59,3x29,3

SYTEM OPERACYJNY Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+ Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+ Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MODEL XTC400 XTC270

ROZDZIELCZOŚĆ
1920 x 1080p (30/25fps)
1280 x 720p (60/50fps)
WVGA848X480 (120/100fps)

1920 x 1080p (30fps)
1280 x 720p (60fps)

SENSOR 12Mp 5,2 Mp

PROPORCJE OBRAZU 16:9 16:9

FORMAT H.264 Typ pliku - MP4 H.264 Typ pliku - MP4

OBIEKTYW
7 elementów  
(6 szkło hartowane, 1 IRF)

5 elementów

OBROTOWY OBIEKTYW Tak Nie

KĄT OBIEKTYWU Zmienny 170° 130° H/90° L

KARTA SD Do 32 GB Do 32 GB

AKUMULATOR Li-ion 1700mAh, do 5 godzin Li-Ion 900 mAh, do 100 minut

CIĄGŁE NAGRYWANIE Nie Nie

WIFI Tak Nie

ZDJĘCIA Tak Nie

POTRÓJNE MOCOWANIE Tak Tak

GNIAZDO ZEWN. 
MIKROFONU

Tak Nie

WAGA 140g 93g

WYMIARY (HxLxP) 52x95x35mm (HxLxP) 42.2x89,1x30.3mm

SYTEM OPERACYJNY Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+ Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

DANE  
TECHNICZNE
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AKCESORIA  
SERIA H

ZESTAW

H5 ACC-H5
C1245
Zestaw akcesoriów

H3 ACC-H3
C1244
Zestaw akcesoriów

ZDALNE STEROWANIE
H7 RC-H7

C1248
Zdalne sterowanie
  
Pasujące do K7

MOCOWANIA
H3
H5
H7
GoPro

UCHWYT NA 
KIEROWNICĘ
C1269
Uchwyt na okrągłą kierowcę

H3
H5
H7
GoPro

OROTOWY WIESZAK 
360°
C1268
Obrotowy wieszak 360°
GoPro do uchwytów z 
taśmą dwustronnie klejącą

H3
H5
H7
GoPro

UCHWYT STATYWOWY
C1270
Adaptor do GoPro

H3
H5
H7
GoPro

UCHWYT DO 
OTWORÓW W KASKU
C1271
Uchwyt do kasku 
rowerowego

H3
H5
H7
GoPro

SURF SKI SNOWBOARD 
MOUNT
C1272
Mount for surfboard, 
snowboard and ski

H3
H5
H7
GoPro

BASIC
C1273
Base fixing system  
(4 pieces)

H3
H5
H7
GoPro

HEAD STRAP MOUNT
C1274
Headband mount

H3
H5
H7
GoPro

DOG MOUNT
C1275
Dog mount

CASES
H3
H5

WPC-H5
C1247
Submersible case 30m

H7 WPC-H7
C1249
Submersible case 30m

BATTERY
H3
H5

PB-H5
C1246
3,7V - 900mAh Lithium 
battery pack 
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AKCESORIA  
SERIA XTC/H

DO POWIERZCHNI
XTC400
XTC450

PODSTAWOWY
C1108
Podstawowy system uchwytów 
(4 szt)

XTC400
XTC450

MINI PAJĄK
C1109
Duży uchwyt przyklejany 
regulowany 45° z wsuwką

XTC400
XTC450

PAJĄK
C1110
Duży uchwyt przyklejany 
regulowany 45° z wsuwką  
do surfingu/snowboard

XTC280
XTC270

DO KASKU
C990
Przyklejany uchwyt do kasku

XTC280
XTC270

DO SNOWBOARDU
C1038
Regulowany 270° uchwyt z 
bezpiecznikiem wykonany z 
tworzywa ABS i nierdzewnej 
stali do zamontowania 
na desce surfingowej lub 
snowboardowej

NOSZONE
XTC400
XTC450

DO PASKA
C1111
Uchwyt do paska

XTC400
XTC450

DO KASKU
C1112
Uchwyt do otworów kasku 
rowerowego

XTC400
XTC450

NA GŁOWĘ
C1113
Uchwyt paskowy na głowę

XTC400
XTC450

DO GOGLI
C1114
Uchwyt na taśmę gogli (narty, 
motocross)

XTC280
XTC270

DO GOGLI
C989
Uchwyt na taśmę gogli (narty, 
motocross)

W
SZ

YS
TK

IE
* DO CZAPKI

C1012
Uchwyt do daszka czapki
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XTC280
XTC270

NA GŁOWĘ
C1040
Uchwyt paskowy na głowę

XTC280
XTC270

DO KASKU
C991
Uniwersalny uchwyt z 
rzepem do otworów kasku 
rowerowego, plecaka itp

W
SZ

YS
TK

IE
* ZAMOCOWANIE NA 

KLATCE PIERSIOWEJ
C1115
Zamocowanie na klatce 
piersiowej kompatybilne z całą 
linią XTC ze standardowym 
złączem śrubowym

DO POJAZDÓW
XTC400
XTC450

NA KIEROWNICĘ
C1117
Uchwyt na kierownicę

W
SZ

YS
TK

IE
* Z PRZYSSAWKĄ

C980.01
Uchwyt z przyssawką do 
stabilnego nagrywania do 
samochodów i motocykli 
mocowany na gładkich 
powierzchniach (nadwozie, 
szyba) i desce rodzielczej

W
SZ

YS
TK

IE
* NA KIEROWNICĘ

C992 
Uchwyt na kierownicę i rury

PROFESJONALNE/RAM

W
SZ

YS
TK

IE
* RAM NA KIEROWNICĘ

C1042
Profesjonalny uchwyt na 
kierownice o okrągłym 
przekroju średnicach od 1 do 
3 cm

W
SZ

YS
TK

IE
* RAM NA KIEROWNICĘ

C1052
Profesjonalny uchwyt na 
kierownicę o przekroju 
kwadratowym o przekątnej od 
3 do 6 cm

TAKTYCZNE DO BRONI
XTC400
XTC450

PICATINNY
C1118 
Uchwyt do broni z szyną 
Piccatinny .

XTC280
XTC270

PICATINNY
C1039 
Uchwyt do broni z szyną 
Piccatinny

W
SZ

YS
TK

IE
* DO STRZELBY

C1064.01
Uniwersalny uchwyt do 
karabinu 

W
SZ

YS
TK

IE
* DO ŁUKU

C1068
Uchwyt do łuku

DO DRZEWAC1062
Uchwyt do drzewa

* Compatible with H7 with Tripod Mount adaptor
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POD
W

SZ
YS

TK
IE

*

CZARNY SELFIEPOD
C1204
Wysięgnik do smartfona i XTC do robienia zdjęć selfie i 
nagrywania wideo. Lekki i wygodny, można go wysunąć na długość 
80 cm, z wbudowanym przyciskiem Bluetooth

W
SZ

YS
TK

IE
*

FUCHSIA SELFIEPOD 
C1204.01
Wysięgnik do smartfona i XTC do robienia zdjęć selfie i 
nagrywania wideo. Lekki i wygodny, można go wysunąć na długość 
80 cm, z wbudowanym przyciskiem Bluetooth

W
SZ

YS
TK

IE
*

XT-POD
C1116
Statyw Teleskopowy Monopod - Aluminiowa konstrukcja (18cm)

W
SZ

YS
TK

IE
*

XT-POD 2S
C1116.01
Statyw Teleskopowy Monopod 2 sekcyjny - 100% włókno 
węglowe (80cm)

W
SZ

YS
TK

IE
*

XT-POD 3S
C1116.02
Statyw Teleskopowy Monopod 3 sekcyjny - 100% włókno 
węglowe (112cm)

OBUDOWY WODOODPORNE/SZYBY
XTC400
XTC450

CC-XTC400
C1121
Obudowa wodoodpora do 
85m

XTC300 CC-XTC300
C1031
Obudowa z płaską szybą, 
wodoodporna do 60 m 

XTC280
XTC270

CC-XTC280
C976.01
Obudowa z płaską szybą, 
wodoodporna do 60 m 

SERIA 
XTC

WKŁADKI ZAPOBIEGAJĄCE 
SKRAPLANIU
C1171
Zapobiegają zbieraniu się 
kondensatu wewnątrz obudowy 
kamery sportowej. Opakowanie 
zawiera 18 wkładek i jeden 
wskaźnik wilgotności.

XTC300 ZESTAW SZYB
C1074
Wymienny zestaw szyb: Szyba 
obiektywu, szyba sferycznai 
płaska do obudowy 60 m, 
uszczelki

XTC300 SZYBA PŁASKA
R73453
60m płaska

ADAPTERY
XTC400
XTC450

UCHWYT STATYWOWY
C1120
Uchwyt wsuwany boczny do 
mocowań ze śrubą statywową

XTC280
XTC270

UCHWYT STATYWOWY
R73161
Uchwyt wsuwany boczny do 
mocowań ze śrubą statywową

W
SZ

YS
TK

IE
* GOPRO ADAPTER

101854
Adaptor pozwalający stosować 
Uchwyty GOPRO do kamer 
MIDLAND

AKUMULATORY
XTC400
XTC450

AKUMULATOR
C1124
Akumulator Li-ion 3,7V - 
1700mAh

XTC300 AKUMULATOR
C1014
Akumulator Li-ion 1100mAh

XTC280
XTC270

AKUMULATOR
C1015
Akumulator Li-ion 900mAh

* Compatible with H7 with Tripod Mount adaptor
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MIDLAND
G5 XT

PMR446 KANAŁY  
ZAPROGRA-

MOWANE

VOX

MONITOR 
DZIECI

CALL POZIOM  
BATERII

IDEALNY DLA RODZINY,  
DZIĘKI FUNKCJI  
MONITOROWANIA DZIECI
Wersja:  PMR446
Kolor:  Czarny
Kanały:  8 + 16 zaprogramowanych
Tony:  38 CTCSS

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Funkcja Monitorowania Dzieci z 

dedykowanymi kanałami  
 · Blokada klawiatury
 · Auto oszczędzanie energii 
 · Wskaźnik niskiego stanu akumulatora
 · VOX 3 stopnie czułości z funkcją “Rozmowy 

Zwrotnej”
 · Przywołanie CALL 
 · Roger beep dźwięk kończący transmisję
 · Zasilanie: 3 akumulatory AAA
 · Gniazdo akcesoryjne: 2 Pin
 · Pasująca ładowarka ścienna: MW904

OPAKOWANIE I KODY
Blister zawiera parę radiotelefonów, 2 ładowarki 
ścienne, 6 akumulatorów AAA , 2 klipsy do 
paska, 2 pętle nadgarstkowe.
kod C897 

MIDLAND G5 XT  
PRACA & HOBBY 
PEŁNA OPCJA 
Praktyczne opakowanie pozwoli wygodnie 
przenosić.

OPAKOWANIE I KODY
Wersja Praca & Hobby 
G5 XT para radiotelefonów, 2 ładowarki 
ścienne, 6 akumulatorów AAA , 2 regulowane 
mikrofonosłuchawki z przyciskiem PTT,  
2 ładowarki samochodowe 12V
kod C897.01

W
O

LN
Y 
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S

AAA
BATERIE

2 PIN



9V

08

Midland Katalog 2016 | 13

MIDLAND 
M24/48/99-S

PMR446 VOX CALL

NAJBARDZIEJ KOMPLETNA OFERTA RADIOTELEFONÓW DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW
M24-S - 24 KANAŁY
Wersja: PMR446
Kolor:  czarny/zielony
Kanały:  24 (8+16 zaprogramowanych)
Tony:  38 CTCSS
PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Podstawowe funkcje
 · VOX z 2 stopniami czułości 
 · Alafanumeryczny wyświetlacz LCD
 · Przywołanie CALL, Blokada klawiatury
 · Skaner, Tryb oszczedzania energii
 · Do 12 godz. pracy na pakiecie akum 
 · Zasilanie: baterie/akumulatoty AAA 
 · 2 pin gniazdo akcesoryjne
 · Pasująca ładowarka ścienna: MW904

OPAKOWANIE I KODY
2 radia, 2 klipsy do paska, 8 batterii
kod C1035

M48-S - 48 KANAŁY 
Wersja:  PMR446
Kolor:  czarny/pomarańczowy
Kanały:  48 (8+40 zaprogramowanych)
Tony:  38 CTCSS
PODSTAWOWE FUNKCJE
 · VOX z 2 stopniami czułości
 · Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
 · Przywołanie CALL, Blokada klawiatury
 · Skaner, Tryb oszczędzania energii
 · Do 12 godz. pracy na pakiecie akum
 · Zasilanie: pakiet akumulatorów
 · 2 pin gniazdo akcesoryjne
 · Pasująca ładowarka ścienna: MW904

OPAKOWANIE I KODY
2 radia, 2 klipsy do paska, 2 akumulatory (800mAh), 
podwójna ładowarka stołowa z zasilaczem
kod C1036

M99-S 99 KANAŁY  
SUPER WYPOSAŻENIE
Wersja:  PMR446
Kolor:  czarny/srebrny
Kanały:  99 (8+91 zaprogramowanych)
Tony:  38 CTCSS
PODSTAWOWE FUNKCJE
 · VOX z 2 stopniami czułości
 · Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
 · Przywołanie CALL, Blokada klawiatury
 · Skaner, Tryb oszczędzania energii
 · Do 12 godz. pracy na pakiecie akum
 · Zasilanie: akumulator
 · Gniazdo akcesoryjne 2 pin
 · Pasująca ładowarka ścienna: MW904

OPAKOWANIE I KODY
2 radia, 2 klipsy do paska, 2 akumulatory (800mAh),  
2 mikrofonosłuchawki, 2 ładowarki stołowe z 
zasilaczami 
kod C1037

SKANER POZIOM  
BATERII

AAA
BATERIE (M24-S)

AKUMULATOR
(M48-S/M99-S)

2 PIN 
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MIDLAND 
G7 PRO

PMR446 LPD CALL VOX SIDE TONE

PODWÓJNE 
PTT

DUŻA/MAŁA 
MOC

PODWÓJNY 
NASŁUCH

WIBRACJE LIMIT TOT

POZIOM  
BATERII

AA
BATTERY

AKUMULATOR 
NI-MH 

LUB LI-ION (OPT)

2 PIN

JAK DOTĄD NAJLEPSZY G7   
Ulubiony radiotelefon entuzjastów aktywności na 
świeżym powietrzu zapewnia idealną równowagę 
prostoty i efektywności, nadajnik-odbiornik Midland 
G7 jest teraz dostępny w nowej, ulepszonej wersji PRO.
Nowy wzór: większy wyświetlacz znacznie poprawiający 
widoczność.
Zasilanie: oprócz zestawu akumulatorów NiMh i 
akumulatorów alkalicznych możesz teraz korzystać z 
(opcjonalnego) zestawu baterii Li-Ion 1200Ah, który 
sprawia, że Twoje radio jest o 20% lżejsze.
Komunikacja: lepsza jakość dźwięku zapewniająca 
wyraźniejszą komunikację głosową.
Nowa funkcja Side Tone: wyciszanie hałasu eliminujące 
szumy typu squelch tail na końcu transmisji. 
3 typy Vox regulowane na dwóch poziomach.
Podwójne PTT: wybór mocy nadawania wysokiej lub 
niskiej, według potrzeby, wydłużający żywotność baterii.

Wersja: Dwuzakresowy PMR446/LPD
 PMR446 
Kolor:  Szary/Czarny - maskujący “Mossy Oak®”
Kanały: PMR446 8 - LPD 69
Tony:  38 CTCSS + 104 DCS 
WERSJA EKSPORTOWA 3W 

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Jednoczesny nasłuch 2 kanałów
 · Podwójny przycisk nadawania PTT duża/mała moc 

pozwala zoptymalizować zużycie prądu i korzystać 
z dużej mocy tylko kiedy jest to niezbędne, co 
przedłuża pracę na jednym ładowaniu

 · Duża/mała moc nadawania, 
 · Wibracje
 · Blokada klawiatury, Auto oszczędzanie energii
 · Wskaźnik niskiego stanu baterii
 · 3 typy VOX (Vox standard - Vox baby-sitting 

- Vox Bike) regulowane na 2 poziomach, 
umożliwiają komunikację bez użycia rąk

 · Przywołanie CALL z 5 tonami do wyboru
 · Skaner, Monitor
 · Roger beep sygnał końca transmisji
 · Zasilanie:  akumulator Ni-MH 800mAh lub Li-

Ion 1200mAh opcjonalnie, 4 baterie AA
 · 2 pin gniazdo akcesoryjne
 · Pasująca ładowarka: MW904

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze:
1 radio, 1 ładowarka ścienna, 4 akumulatorki Ni-MH 
AA 1,2V/1800 mAh, klips do paska
kod C1090.02 wersja dwuzakresowa 
kod C1090.03 wersja dwuzakresowa maskowana
Blister:
2 radia, 1 dwustanowiskowa ładowarka stołowa z 
adaptorem ściennym,  
2 pakiety akumulatorów 800mAh, klips do paska
kod C1090 wersja dwuzakresowa 
cod C1090.01 wersja tylko PMR446
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MIDLAND
G9 PLUS

PMR446 LPD ZAPROGRAMO-
WANE

BRYZGOSZ-
CZELNE 

SIDE TONE

WYWOŁANIE 
ALARMOWE

PODWÓJNE 
PTT

CALL PODWÓJNY 
NASŁUCH

LIMIT TOT

POZA 
ZASIĘGIEM

VOX Z 
ROZMOWĄ 
ZWROTNĄ

WIBRACJE SKANER

POZIOM 
BATERII

BATERII AA AKUMULATOR 2 PIN

RADIOTELEFONY WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI NOWA EDYCJA
Wersja:  Dwuzakresowy PMR446/LPD 
Kolor:  Czarny/maskujący “Mossy Oak®”

Kanały:  PMR446 8 +16 saved 
LPD 69

Tony:  38 CTCSS + 104 DCS
WERSJA EKSPORTOWA 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Podwójny przycisk nadawania PTT duża/mała moc 

pozwala zoptymalizować zużycie prądu i korzystać 
z dużej mocy tylko kiedy jest to niezbędne, co 
przedłuża pracę na jednym ładowaniu.

 · Funkcja “Wywołanie Alarmowe” pozwala na 
kontakt z każdym radiem w zasięgu anteny bez 
względu na to jaki wybrano w nim kanał.

 · Funkcja “Poza Zasięgiem”. Po wciśnięciu 
przycisku 2 radia automatycznie sprawdzają czy 
pozostają w zasięgu skutecznej łączności .

 · Podwójny nasłuch: Monitorowanie 2 kanałów w 
tym samym czasie

 · Nowa funkcja „Side tone“: wyciszanie hałasu 
eliminujące szumy typu squelch tail na końcu 
transmisji

 · 12 cm antena dla efektywnego wykorzystania 
mocy wyjściowej

 · Duża/mała moc nadawania do wyboru
 · VOX z 3 stopniową regulacją czułości i funkcją 

“Rozmowa Zwrotna”
 · Wibracje, Blokada klawiatury 
 · Skaner,Auto oszczędzanie energii
 · Wskaźnik rozładowania akumulatora
 · Przywołanie CALL z 5 tonami do wyboru
 · Monitor
 · Roger Beep: sygnał końca transmisji
 · Zasilanie: 4 baterie AAA (lub opcjonalny 

akumulator 4.8V 800mAh NiMH )
 · 2 Pin gniazdo akcesoryjne
 · Pasująca ładowarka ścienna: MW904
 ·

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze: 
Pudełko zawiera: 1 radio, ładowarka stołowa ze 
ściennym adaptorem, 4 akumulatory AA (1800 
mAh), klips do paska
kod C923.05 wersja dwuzakresowa
kod C923.06 wersja tylko PMR446 
kod C923.07 wersja dwuzakresowa maskowana
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MIDLAND
ONDA

KANAŁY  
SRD

WSKAŹNIK 
BATERII

AKUMULATOR SIDE TONE 1 PIN

PRZEZNACZONE DLA  
PRZEWODNIKÓW  
TURYSTYCZNYCH I WYPRAW 
GRUPOWYCH

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Kanały: 100 - Częstotliwość: 472-474MHz
 · 8 poziomów głośności
 · Uczestnicy grupy tylko odbierają.
 · Ciągła transmisja dostępna tylko w 

radiu przewodnika dzięki dedykowanej 
mikrofonosłuchawce (MA28-TR)

 · Auto oszczędzanie energii
 · Wskaźnik niskiego stanu akumulatora
 · Podświetlany wyświetlacz LCD

 · Do 8h funkcjonowania na naładowanym 
akumulatorze

 · Waga: 58g (bez baterii)
 · Zasilanie: litowy akumulator 650mAh
 · Onda moze różnić się parametrami w zależności 

od wymagań kraju, gdzie jest sprzedawana
 · Wymiary: 86x16x42mm
 · Gniazdo akcesoryjne 1-pin 

OPAKOWANIE I KODY 
Opakowanie 50 odbiorników kod C1069.01
50 odbioników, klipsów, akumulatorów Li-Ion 3.7V 
650 mAh pasków na szyję
Pojedynczego opakowania  kod C1069
1 odbiornik
Ładowarka stołowa 25szt. kod C921 (seria "777")
Ładowarka stołowa 25szt. kod C921.01 (Midland 
Onda)
Opakowanie 25 podwójnych ładowarek z adaptorami 
ściennymi
Wielostanowiskowa ładowarka kod C922
Walizka zapewniająca możliwość ładowania aż 30 radii 
jednocześnie zasilana z sieci

OPCJONALNE AKCESORIA

PB777 R71969

PB 777 C783  
3,7V-akumulator 650mAh Li-Ion
AL777 C803  
Przewód zasilania z zapalniczki
R71968  
Ładowarka 220V

R71969/R73579 
2 pozycyjna ładowarka stołowa
MW905 C887  
Ładowarka ścienna
A-777 TR C987  
Słuchawka, 1 pc

A-777 TR C987.01  
Słuchawka (100szt.)
S-777 TR C988.02  
Wymienna gąbka (500 szt.)

MA28-TR C559.05  
Mikrofonosłuchawka (PTT zablokowane 
na nadawaniu TX)
Obrotowy klips C1029  
Umożliwia obracanie radia przypiętego 
do paska

AL777 R71968 A-777 TR MA28-TR Obrotowy klips

RADIOTELEFON TURYSTYCZNY: 
ZARZĄDZA JEDNOCZEŚNIE 
NAWET 100 GRUPAMI
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PMR446 KANAŁY 
ZAPROGRA-

MOWANE

ELIMINACJA 
TONU 

BOCZNEGO

MIDLAND
GB1

PIERWSZE NA ŚWIECIE RADIO PMR O WYGLĄDZIE RADIA CB
Midland wprowadza na rynek pierwszy PMR446 
– niespotykany dotąd przewoźny radiotelefon. 
GB1, mały i kompaktowy, w metalowej obudowie 
gwarantującej solidność i trwałość. Mimo iż wyglądem 
przypomina radio CB, działa na standardowych  
częstotliwościach PMR446. Ma jednak dużą zaletę 
– nie jest podatny na interferencje i zakłócenia 
generowane przez silniki pojazdów. Zintegrowana 
antena magnetyczna oraz gniazdo zasilania 12V 
pozwalają na natychmiastową instalację oraz zasięg 
lepszy od radia CB. To doskonałe urządzenie 
do stosowania w samochodach kampingowych, 
samochodach osobowych i na kampingu. 
Wersje:  PMR446 
Kolor:  czarny
Kanały:  PMR446 8 + 91 programów
Tony:  50 CTCSS + 104 DCS
WERSJA: EXPORT 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Częstotliwość kontrolowana przez mikroprocesor
 · Funkcja ‘Flip’: urządzenie może być montowane 

z głośnikiem skierowanym do góry lub w dół. 
Kierunek zmienia się naciśnięciem przycisku na 
wyświetlaczu.

 · Regulacja eliminacji szumów (9 poziomów)
 · Funkcja SCAN
 · Wyświetlacz LCD
 · Zintegrowana antena magnetyczna
 · TOT (Limit czasu nadawania)*
 · Side tone: tłumik zakłóceń po zakończeniu 

przekazu
 · Funkcja monitora
 · Kanał zajęty (BCLO-Blokada nadawania na 

zajętym kanale)*
 · Wybór pasma szerokiego/wąskiego 

25KHz/12,5KHz (dotyczy wyłącznie wersji 
export)*

 · Wysoka/niska moc (dotyczy wyłącznie wersji 
export)

OPAKOWANIE I KODY
Opakowanie pojedyncze: 
Radio, mikrofon, uchwyt mikrofonu, zintegrowana 
antena magnetyczna, uchwyt montażowy, śruby 
mocujące, kabel zasilający z zapalniczką
kod C1198

* Możliwość zaprogramowania

PROGRAMATOR  
PRG-GB1
cod. C1227
Dostarczane wraz z kablem USB do PC

OGRANICZNIK 
NADAWANIA*

SKANER ODWRACANIE 
WYŚWIETLANIA
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Jacopo Fo używa radii Midland do obsługi spotkań międzynarodowych w zakresie tłumaczeń symultanicznych.



16
REAL

K
9V

NEW

Midland Katalog 2016 | 19

MIDLAND 
D-200
DIGITAL 
RADIO

ZAPROGRAMO-
WANE

DPMR446* POJEDYNCZE 
ROZMOWY 
CYFROWE

GRUPOWE 
ROZMOWY 
CYFROWE

CYFROWY 
SKRAMBLER*

VOX* SKANER GŁOSOWE 
POWIADO-

MIENIE

AKUMULATOR  PIN KENWOOD

PIERWSZE CYFROWE RADIO 
MIDLAND
To innowacyjne urządzenie umożliwia komunikację 
przy użyciu dwóch różnych protokołów: DPMR446 
i PMR446. Cyfrowa technologia oferuje nowe, 
ważne funkcje; przede wszystkim ulepsza jakość 
komunikacji, która jest znacznie wyraźniejsza niż 
w systemach analogowych. Dodatkowo, cyfrowe 
przetwarzanie audio w znacznym stopniu zmniejsza 
wrażliwość na szumy i zakłócenia. Jako nowość na 
rynku, pasmo cyfrowe jest mniej zatłoczone niż 
częstotliwości analogowe. Dwukrotnie większa ilość 
kanałów (16) w porównaniu z klasycznym PMR446 
pozwalająca na rozmowy indywidualne i grupowe. 
Szczególnie D-200 oferuje 3 przyciski z możliwością 
indywidualnego dostosowania, których można używać 
do wykonywania trzech różnych rodzajów połączeń 
- standardowego, indywidualnego i grupowego. 
Dodatkowo, mocny cyfrowy skrambler chroni 
komunikację przed niepożądanymi słuchaczami i 
zapewnia maksimum prywatności.  

Wersja:  DPMR446/PMR446 
Kolor:  Czarny
Kanały:  8 analogowych + 8 wstępnie 

zaprogramowanych cyfrowych
Tony:  52 CTCSS + 166 DCS
WERSJA EKSPORTOWA 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Analogowy/cyfrowy
 · protokół komunikacji
 · Automatyczne rozpoznawanie używanego kanału 

analogowego/cyfrowego i domyślny reset trybu 
(za pomocą oprogramowania programującego)

 · 16 kanałów analogowych/cyfrowych 
 · Cyfrowy filtr 6,25KHz 
 · 166 kodów DCS+ 52 tony CTCSS (pasmo 

analogowe)
 · Indywidualne i grupowe rozmowy cyfrowe
 · 32 bitowy skrambler cyfrowy

 · Alarm głosowy
 · Skanowanie, VOX
 · Bateria Li-Ion 1800mAh  o dużej pojemności 
 · Zewnętrzne gniazdo dla 2-wtykowych akcesoriów 

Kenwood

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze:
Radio, ładowarka stołowa, adapter sieciowy, 
akumulator Li-Ion 1800mAh, zaczep do paska
kod C1159

PROGRAMATOR  
PRG 10
kod C974.01
Programowanie kanałów i częstotliwości.
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MIDLAND
G10

PMR446 ZAPROGRAMO-
WANE

SKANER GŁOSOWE 
POWIADO-

MIENIE

PROSTE, ŁATWE W OBSŁUDZE 
RADIO RĘCZNE
Praktyczny, wyposażony w najistotniejsze funkcje 
Midland G10 łączy kompaktowy rozmiar z łatwością 
obsługi.  
Głosowa sygnalizacja wybranego kanału.
Programowanie różnych funkcji przycisków 
opcjonalnym programatorem. Pokrętło obok 
anteny umożliwia łatwą zmianę kanałów, a aktywacja 
wybranych funkcji odbywa się 2 przyciskami na 
bocznej ścianie.

Wersja:  PMR446
Kolor:  Czarny
Kanały:  8 + 8 zaprogramowanych
Tony:  51 CTCSS + 83 DCS normalnych i 

odwrotnych
WERSJA EKSPORTOWA: 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
Moc wyjściowa: 500mW
Szerokość kanału: 12.5KHz
Skanner
Dźwiękowe potwierdzenie użycia przycisków
Monitor
Auto oszczędzanie energii
Zasilanie: akumulator 1200mAh Li-ion
Gniazdo akcesoryjne 2 pin Kenwood

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze: 
1 radio, ładowarka stołowa z zasilaczem ściennym, 
amumulator Li-Ion (1200 mAh), klips do paska
cod C1107  wersja czarny
cod C1107.02 wersja maskowana

PROGRAMATOR  
PRG 10
kod C974.01
Programowanie kanałów i częstotliwości.

AKUMULATOR 2 PIN
KENWOOD
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MIDLAND  
G11V

PMR446 ZAPROGRAMO-
WANE

VOX SKANER GŁOSOWE 
POWIADO-

MIENIE

ROGER BEEP ZAJĘTY KANAŁ AKUMULATOR 2 PIN
KENWOOD

KOMPAKTOWE  
I WYTRZYMAŁE  
ZE ŚWIETNYM ODSŁUCHEM
Midland G11V dzięki metalowej obudowie i 
dopracowanym detalom znosi najcięższe warunki 
użytkowania.
Pokrętło obok anteny umożliwia łatwą zmianę 
kanałów, a aktywacja wybranych funkcji odbywa się 2 
przyciskami na bocznej ścianie. 
Dopracowany tor audio oferuje czysty i zrozumiały 
odsłuch transmisji.

Wersja:  PMR446
Kolor:  Czarny
Kanały:  8 + 8 zaprogramowanych
Tony:  50 CTCSS + 105 DCS normalnych i 

odwrotnych
WERSJA EKSPORTOWA: 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
Aluminiowa obudowa
Moc wyjściowa: 500mW
Szerokość kanału: 12.5KHz
VOX (automatyczne nadawanie)
Skaner
Dźwięk potwierdzający wybór funkcji
Roger beep
Monitor
LIMIT TOT - Blokada zajętego kanału
Auto oszczędzanie energii
Zasilanie: akumulator 1600mAh Li-ion
Gniazdo akcesoryjne 2 pin Kenwood

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze: 
1 radio, 1 ładowarka stołowa ze ściennym adaptorem, 
1600mAh Li-ion akumulator, instrukcja obsługi, klips 
do paska
cod C966.04

PROGRAMATOR  
PRG 10
kod C974.01
Programowanie kanałów i częstotliwości.
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MIDLAND
G15/G18

PMR446 ZAPROGRAMO-
WANE (G15)

ZAPROGRAMO-
WANE (G18) 

WODOOD-
PORNY IP67

RADIOTELEFONY BEZ OBAWY  
O UDERZENIA I ZAMOCZENIE,  
Z INFORMACJĄ GŁOSOWĄ
Poza metalową ramą modele Midland G15 i Midland 
G18 mają certyfikaty IP67 co oznacza, że zostały 
zaprojektowane i przetestowane jako odporne na pył 
i wytrzymujące zanurzenie w wodzie (na głębokości 
1 metra przez 30 minut).  Proste i szybkie, wskazują  
wybraną funkcję/kanał za pomocą alarmu głosowego.
Poza wyświetlaczem LCD, model Midland G18 jest 
także wyposażony w funkcje radia FM, skramblera i 
kompandera zapewniające doskonałą jakość dźwięku

Wersja:  PMR446
Kolor:  Czarny
Kanały:  8 + 8 (G15)/8+91 (G18) 

zaprogramowanych
Tony:  50 CTCSS + 105 DCS normalnych i 

odwrotnych
WERSJA EKSPORTOWA 5W

PODSTAWOWE FUNKCJE 
 · Aluminiowa obudowa
 · Certyfikowany IP67
 · Moc: ≤500mW ERP
 · Odstęp międzykanałowy: 12.5KHz 
 · Skaner
 · Voice tune
 · Roger Beep, Auto oszczędzanie energii
 · Monitor, Squelch, VOX
 · G18 jest wyposażony także w radio FM, skrambler 

i kompander
 · Zasilanie: akumulator Li-Ion 1600mAh
 ·  Gniazdo akcesoryjne 2 pin Motorola

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze:
1 radio, ładowarka stołowa ze ściennym adaptorem, 
akumulator Li-Ion (1600 mAh), klips dopaska
Midland G15 kod C1127
Midland G18 kod C1145

PROGRAMATOR  
PRG-G15
kod C1131
Programowanie kanałów i częstotliwości.

SKANER GŁOSOWE 
POWIADO-

MIENIE

FM RADIO 
(G18)

SCRAMBLER 
(G18)

COMPANDER 
(G18)

VOX ROGER BEEP AKUMULATOR

2 PIN
MOTOROLA
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PMR446 ZAPROGRAMO-
WANE

WODOOD-
PORNY IP67 

(HP450) 

VOX

CALL SCRAMBLER 
(HP450)

SKANER PODWÓJNY 
NASŁUCH

ROGER BEEP POZIOM  
BATERII

DUŻA/MAŁA 
MOC

AKUMULATOR

RADIO PMR/PMR446  
DLA NAJBARDZIEJ  
WYMAGAJĄCYCH 
PROFESJONALISTÓW

Wersja:  HP446E: PMR446
 HP450 2A: dual band PMR/

PMR446
Kolor:  Czarny
Kanały:  PMR 446: 8 + 91 zaprogramowanych
Tony:  HP446E: 50 CTCSS+104 DCS
 HP450: 38 CTCSS+83 DCS
WERSJA EKSPORTOWA: HP446 2W/HP450 
5W

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · HP446 Extrà: Blokada klawiatury,Auto 

oszczędzanie energii, Wskaźnik niskiego stanu 
akumulatora, Jednoczesny nasłuch 2 kanałów, 
CALL, Skaner, Monitor, VOX, Roger beep: 
dźwięk końca transmisji, Duża/mała moc, 
Podświetlany wyświetlacz LCD, Ograniczenie 
czasu nadawania, Blokada nadawania na zajętym 

kanale, Zasilanie: akumulator 1300mAh Ni-MH
 · HP450 2A: Wodoodporny: IP67, MIL810, 

C, D, E, F, Skrambler, Blokada klawiatury, 
Auto oszczędzanie energii, Wskaźnik niskiego 
stanu akumulatora, Podwójny nasłuch, VOX, 
CALL z 5 tonami do wyboru /Skaner, Monitor, 
Funkcja Poza Zasięgiem, Roger beep dźwięk 
kończący transmisję, Duża/mała moc nadawania, 
Podświetlany wyświetlacz LCD, Zasilanie: 
akumulator 2200mAh

 · Gniazdo akcesoryjne 2-pin dla obu

OPCJONALNE AKCESORIA
 · RC45 - G1066 Szybka ładowarka stołowa czarna 
 · BP4522 - G1068 Akumulator dużej pojemności 

2200 mAh Li-ion czarny
 · Śrubokręt - G911 Śrubokręt do złącza 

antenowego
Pozostałe akcesoria: ze strony 46

OPAKOWANIE I KODY
HP446 Extra - Pudełko pojedyncze: 
1 radio, ładowarka stołowa, akumulator 1800 mAh 
Ni-MH, klips do paska
kod G815.07

HP450 2A - Sztywna walizeczka 
1 radiem, szybka ładowarka stołowa, ładowarka 
ścienna, 1 akumulator 2200 mAh NiMH, obrotowa, 
poliwęglanowa kabura.
kod G1093.06

PROGRAMATOR  
PRG05 kod G879
Komplet z kablem RS232 (HP446 Extra)
PRG05 kod G879
Komplet z kablem USB (HP450 2A)

ALAN
HP446 EXTRÀ
HP450 2A

2 PIN
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MODEL MIDLAND G5 XT M24/48/99-S MIDLAND G7 PRO

Zakres PMR446 PMR446 PMR446-LPD (Dwuzakresowy)

Kanały 8 + 16 zaprogramowanych 8+16(M24)/40(M48)/91(M99) 
zaprogramowane 8 PMR446/69 LPD 

CTCSS i DCS 38 CTCSS 38 CTCSS 38 CTCSS/104 DCS

VOX 3 poziomy czułości + rozmowa zwrotna 2 poziomy czułości 6 poziomy czułości

Zasilanie 3 ogniwa AAA Ni-MH 4 ogniwa AAA lub (MA24-S)
800mAh akumulator (MA48-99-S)

800mAh akumulator lub 1200mAh  
Li-Ion (opz) lub 4 ogniwa AA

Czas pracy Do 35 godzin na bateriach alkalicznych Do 12 godzin Do 18 godzin z akumulatorem 800 mAh

Wyświetlacz Podświetlany wielofunkcyjny LCD Podświetlany wielofunkcyjny LCD Podświetlany wielofunkcyjny LCD

Moc nadawania 500 mW ERP 500 mW ERP PMR446 500/10mW ERP (mała/duża)
LPD 10mW

Zakres temperatur pracy -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Waga (bez baterii) 74 g 103 g 123 g

Wymiary (SxWxG) 50x85x25 mm 60x103x25 mm 58x122x34 mm

Złącza Akcesoryjne, ładowania Akcesoryjne, ładowania Akcesoryjne, ładowania

Typ złącza 2 pin 2 pin 2 pin

Pasująca ładowarka MW904 MW904 MW904

MODEL MIDLAND G9 PLUS MIDLAND ONDA GB1

Zakres PMR446-LPD (Dwuzakresowy) Pasmo mikrofonów bezprzewodowych  
472÷474 MHz PMR446

Kanały PMR446+16 progr/69 LPD 100 8 PMR446/91 preprogr.

CTCSS i DCS 38 CTCSS, 104 DCS - 50 CTCSS/104 DCS

VOX 3 poziomy czułości + rozmowa zwrotna - -

Zasilanie 4 ogniwa AA 1800mAh lub 4 ogniwa 
alkaliczne AA (opt) Li-Ion 3,7V (650mAh) akumulator 12Vdc +/-10%

Czas pracy Do 23 godzin z akumulatorem 1800 mAh Do 8 godzin -

Wyświetlacz Podświetlany wielofunkcyjny LCD Podświetlany wielofunkcyjny LCD Podświetlany wielofunkcyjny LCD

Moc nadawania PMR446 500/10mW ERP (mała/duża) 
- LPD 10mW 2mW ERP ≤500mW ERP

Zakres temperatur pracy -20° +55°C -10° +45° C -20° +55°C

Waga (bez baterii) 114 g 58 g 220 g

Wymiary (SxWxG) 68x120x35mm 42x86x16 mm 100x85x22 mm

Złącza Akcesoryjne, ładowania Akcesoryjne, ładowania Gniarzo zewnętrznego głośnika

Typ złącza 2 pin 1 pin – 2,5 mm stereo 3.5mm mono

Pasująca ładowarka MW904 MW905 -
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Radiotelefony PMR 446 pracują na ośmiu kanałach z mocą 500mW w częstotliwości 446MHz. Radia dwuzakresowe oferują też łączność na 69 kanałach w paśmie LPD 
433MHz z mocą 10mW. Według aktualnych regulacji radia PMR są dopuszczone do swobodnego używania w Polsce i całej Europie oprócz Włoch, gdzie pobiera się opłaty 12 
euro rocznie i wymaga urzędowego zgłoszenia. W Polsce pasmo LPD przeznaczono do transmisji danych.

MODEL D-200 MIDLAND G10 MIDLAND G11V

Zakres PMR446/DPMR446 PMR446 PMR446

Kanały 8 analogowych + 8  cyfrowych 8+8 zaprogramowanych 8+8 zaprogramowanych

CTCSS i DCS 52 CTCSS, 166 DCS 51 CTCSS, 83 DCS 50 CTCSS, 105 DCS

VOX 9 poziomy czułości - 9 poziomy czułości

Zasilanie 1800mAh Li-Ion akumulator 1200mAh Li-Ion akumulator 1600mAh Li-Ion akumulator

Czas pracy 25h 16h 22 godzin z akumulatorem 1600mAh

Wyświetlacz - - -

Moc nadawania 500mW ERP 500mW ERP 500mW ERP

Zakres temperatur pracy -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Waga (bez baterii) 230 g (z akumulatorem) 192 g (z akumulatorem) 209 g (z akumulatorem)

Wymiary (SxWxG) 126x59x40 mm 114x58x33 mm 112x58x34 mm

Złącza Akcesoryjne Akcesoryjne Akcesoryjne

Typ złącza 2 pin Kenwood 2 pin Kenwood 2 pin Kenwood

Pasująca ładowarka Tylko dedykowana ładowarka stołowa Tylko dedykowana ładowarka stołowa Tylko dedykowana ładowarka stołowa

MODEL MIDLAND G15 MIDLAND G18 ALAN HP450 2A ALAN HP446 EXTRÀ

Zakres PMR446 PMR446 PMR/PMR446 PMR446

Kanały 8+8 zaprogramowanych 8+91 zaprogramowanych 8 + 91 zaprogramowanych 8+91 zaprogramowanych

CTCSS i DCS 51 CTCSS, 83 DCS 50 CTCSS, 105 DCS 38 CTCSS,83 DCS 50 CTCSS, 104 DCS

VOX 9 poziomów czułości 9 poziomów czułości 2 poziomów czułości 2 poziomów czułości

Zasilanie 1600mAh Li-Ion akumulator 1600mAh Li-Ion akumulator 2200 mAh akumulator 1300 mAh akumulator

Czas pracy 22 godzin 22 godzin 29 godzin z akumulatorem 26 godzin z akumulatorem

Wyświetlacz - Podświetlany wielofunkcyjny 
LCD

Podświetlany wielofunkcyjny 
LCD

Podświetlany wielofunkcyjny 
LCD

Moc nadawania 500mW ERP 500 mW ERP (mała/duża) 500 mW ERP (mała/duża) 500 mW ERP (mała/duża)

Zakres temperatur pracy -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Waga (bez baterii) 192 g 240 g (with battery) 180 gr 207 gr

Wymiary (SxWxG) 100x58x33 mm  
(excluding antenna) 113x56x38 mm 54x113x35 mm 62x133x40 mm

Złącza Akcesoryjne, ładowania Akcesoryjne Akcesoryjne Akcesoryjne

Typ złącza 2 pin Motorola 2 pin Motorola 2 pin 2 pin

Pasująca ładowarka Tylko dedykowana ładowarka 
stołowa

Tylko dedykowana ładowarka 
stołowa

Tylko dedykowana ładowarka 
stołowa

Tylko dedykowana ładowarka 
stołowa
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MIDLAND
M10

ZAKRES CYFROWA 
BLOKADA 
SZUMÓW

NOISE BLANKER BLETOOTH 
READY

RADIO CB PRZEŻYWA DRU-
GĄ MŁODOŚĆ I STAJE SIĘ 
MULTIMEDIALNE!
Midland przedstawia multimedialne radia 
CB, o całkowicie nowym wyglądzie i cechach 
elektronicznych. Zachowując jakość i osiągi 
CB Midland, M10 otwiera się na komunikację 
bezprzewodową: dzięki nowemu wyposażeniu 
dodatkowemu Bluetooth WA (patrz: str. 54), 
po podłączeniu do gniazda 2-pinowego, można 
rozmawiać bez zajmowania rąk. 2-pinowe 
gniazdo pozwala również na zastosowanie 
tradycyjnego wyposażenia dodatkowego 
Midland. Frontalne gniazdo USB sprawia, że 

M10 staje się praktycznym zasilaczem, zawsze 
dostępnym, umożliwiającym naładowanie urządzeń 
elektronicznych takich jak smartphone czy tablet. 

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Pasmo: multi (patrz: str. 31)
 · Wyświetlacz LCD, White Bright LightTM
 · Białe podświetlenie White Bright LightTM
 · Przełącznik AM/FM
 · Cyfrowa automatyczna eliminacja szumów
 · Wybór audio: wewnętrzne, ze słuchawek, 

oba
 · ANL: automatyczne urządzenie 

ograniczające zakłócenia

 · Noise Blanker System
 · Kanał awaryjny 9-19
 · Kabel USB do ładowania smartphonów i 

tabletów
 · 2-pinowe gniazdo do podłączania 

wyposażenia dodatkowego
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · 4-pinowa wtyczka mikrofonu

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, śruby mocujące, uchwyt 
montażowy, kabel zasilający z zapalniczką
kod  C1185
WERSJA EKSPORTOWA:  

USB PORT 2 PIN 4 PIN

USB PORT

BEZPRZEWODOWA
OBSŁUGA

M10/M20: PIERWSZE RADIA 
CB UMOŻLIWIAJĄCE 
BEZPRZEWODOWĄ OBSŁUGĘ 
DZIĘKI ADAPTEROWI 
BLUETOOTH MIDLANDA
PATRZ OSPRZĘT DO RDIOTELEFONÓW STR. 54
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10W AM/FM - 400CH

MIDLAND
M20

ZAKRES CYFROWA 
BLOKADA 
SZUMÓW

NOISE BLANKER BLETOOTH 
READY 

MULTIMEDIALNE CB O JESZCZE 
LEPSZYCH OSIĄGACH!
Jeszcze większy wyświetlacz i większa ilość 
funkcji sprawiają, że M20 stoi u szczytu gamy 
multimedialnych CB. Dzięki nowemu wyposażeniu 
dodatkowemu Bluetooth WA (patrz: str. 54), po 
podłączeniu do gniazda 2-pinowego, M20 umożliwia 
komunikację bezprzewodową. 2-pinowe gniazdo 
pozwala również na zastosowanie tradycyjnego 
wyposażenia dodatkowego Midland. Frontalne 
gniazdo USB sprawia, że M20 staje się praktycznym 
zasilaczem, zawsze dostępnym, umożliwiającym 
naładowanie urządzeń elektronicznych takich jak 
smartphone czy tablet.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Pasmo: multi (patrz: str. 31)
 · Duży wyświetlacz LCD, White Bright LightTM
 · Białe podświetlenie White Bright LightTM
 · Przełącznik AM/FM
 · Cyfrowa automatyczna eliminacja szumów, 

cyfrowy miernik siły sygnału
 · Wybór audio: wewnętrzne, ze słuchawek, oba
 · ANL i Noise Blanker System: możliwość 

aktywowania i dezaktywowania
 · Możliwość wyboru kanału awaryjnego 9-19 i 

kanału priorytetowego
 · Mikrofon z funkcją Up/Down oraz kanałem 

priorytetowym

 · Kabel USB do ładowania smartphonów i tabletów
 · 2-pinowe gniazdo do podłączania wyposażenia 

dodatkowego
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Gniazdo zewnętrznego miernika siły sygnału
 · 6-pinowa wtyczka mikrofonu

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, śruby mocujące, uchwyt 
montażowy, kabel zasilający
kod  C1186
WERSJA EKSPORTOWA:  
10W AM/FM - 400CH

USB PORT 2 PIN 6 PIN

USB PORT BEZPRZEWODOWA
OBSŁUGA

WA-DONGLE C1199
Adaptor Bluetooth do radii 2 Pin  
(również do radii ręcznych)

WA21 C1201 - WA31 C1202 - WA29 C1203
Mikrofonosłuchawki Bluetooth z przyciskiem PTT

WA-PTT C1200 
Zdalne PTT 
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MIDLAND
M ZERO

NAJNOWSZY MODEL  
MIDLAND: WYJĄTKOWO  
FUNKCJONALNY I  
UNIWERSALNY
Kolejna generacja radioodbiorników CB debiutuje 
najnowszym modelem wyposażonym w nowy, 
zmieniony układ elektroniczny, opracowany za 
pomocą technologii SMD, oferującym nowy wzór z 
nowoczesną plastikową obudową sprawiającą, że jest 
znacznie lżejszy niż tradycyjne radia CB z metalową 
ramą. 
Midland M Zero AM/M Zero Plus AM-FM, 
najnowocześniejsze radio CB 40 kanałów, 

kompaktowa wielkość, mocne i łatwe w użyciu. 
Wyposażone we wzmocnienie RF, regulację szumów 
squelch i przycisk szybkiego wybierania kanału 
alarmowego.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres:  AM
 · Wyświetlacz kanału, 
 · czarne tło z białym tekstem
 · Przyciski GÓRA/DÓŁ
 · Squelch
 · Funkcja CB-PA i gniazdo do zewnętrznego 

głośnika

 · Pamięć kanału alarmowego: do 
natychmiastowego wybierania kanału alarmowego 
(ustawianego przez użytkownika)

 · RF Gain: regulacja czułości w RX
 · Quick Scan
 · Sygnał wł/wył klawiatury
 · 4-wtykowe złącze mikrofonu
WERSJA EKSPORTOWA: 120CH

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące
M Zero kod C1169

ZAKRES KANAŁY EMERGENCY ZASILANIE 4 PIN

MIDLAND
M ZERO PLUS

ZAKRES
 

KANAŁY EMERGENCY ZASILANIE 4 PIN

NAJNOWSZY MODEL  
MIDLAND: WYJĄTKOWO  
FUNKCJONALNY I  
UNIWERSALNY
Kolejna generacja radioodbiorników CB debiutuje 
najnowszym modelem wyposażonym w nowy, 
zmieniony układ elektroniczny, opracowany za 
pomocą technologii SMD, oferującym nowy wzór z 
nowoczesną plastikową obudową sprawiającą, że jest 
znacznie lżejszy niż tradycyjne radia CB z metalową 
ramą. 
Midland M Zero AM/M Zero Plus AM-FM, 
najnowocześniejsze radio CB 40 kanałów, 
kompaktowa wielkość, mocne i łatwe w użyciu. 

Wyposażone we wzmocnienie RF, regulację szumów 
squelch i przycisk szybkiego wybierania kanału 
alarmowego.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres:  AM-FM
 · Wyświetlacz kanału, 
 · czarne tło z białym tekstem
 · Przyciski GÓRA/DÓŁ
 · Squelch
 · Funkcja CB-PA i gniazdo do zewnętrznego 

głośnika
 · Pamięć kanału alarmowego: do 

natychmiastowego wybierania kanału alarmowego 

(ustawianego przez użytkownika)
 · RF Gain: regulacja czułości w RX
 · Quick Scan
 · Sygnał wł/wył klawiatury
 · 4-wtykowe złącze mikrofonu
WERSJA EKSPORTOWA: 120CH

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące
M Zero kod C1169
M Zero Plus kod C1169.01
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ALAN
QUARANTOTTO

ZAKRES
 

KANAŁY NOISE  
BLANKER 
SYSTEM

S-METER ZASILANIE 4 PIN “48”

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ 40 KANAŁOWY MODEL OD 1986 R. 
(TYLKO NA RYNEK WŁOSKI)

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Modulacja AM-FM
 · Noise blanker system redukcji szumów
 · MC Gain regulacja czułości mikrofonu
 · RF Gain regulacja czułości odbiornika
 · FIL regulacja barwy dźwięku
 · ANL automatyczna redukcja szumów 

 · Squelch blokada szumów
 · PA wzmacniacz akustyczny
 · (z dodatkowym głośnikiem)
 · Biała barwa wyświetlacza
 · 4-pin złącze mikrofonu

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, uchwyt, śruby
kod C217.09

WERSJA EKSPORTOWA  
10W AM/FM -120 CH

ALAN
SESSANTOTTO

ZAKRES
 

KANAŁY NOISE  
BLANKER
SYSTEM

S-METER ZASILANIE 4 PIN “48”

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ 34 KANAŁOWY MODEL OD 1983 R.
(TYLKO NA RYNEK WŁOSKI)

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Modulacja AM-FM
 · Noise blanker system redukcji szumów
 · MC Gain regulacja czułości mikrofonu
 · RF Gain regulacja czułości odbiornika 
 · FIL regulacja barwy dźwięku
 · ANL automatyczna redukcja szumów

 · PA wzmacniacz akustyczny
 · (z dodatkowym głośnikiem)
 · Biała barwa wyświetlacza
 · 4-pin złącze mikrofonu

 · OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, uchwyt, śruby
kod C025.09

WERSJA EKSPORTOWA  
10W AM/FM -120 CH
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ALAN
109

ZAKRES EMERGENCY ZASILANIE 4 PIN

40 KANAŁÓW AM
(TYLKO NA RYNEK POLSKI)

Alan 109 to kompaktowe, samochodowe radio Cb 
pracujące tylko w modulacji AM. Prosty i łatwy w 
obsłudze Alan 109 oferuje błyskawiczny dostęp do 
kanału drogowego 19. Przełącznik CB/PA zmienia 
radio we wzmacniacz akustyczny po podłączeniu  
opcjonalnego głośnika.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: AM (polskie częstotliwości)
 · Wyświetlanie numeru kanału
 · Przełącznik CB/PA
 · Wskaźnik sygnału S-Meter
 · Blokada szumów Squelch
 · Kanał drogowy 19
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Gniazdo mikrofonu 4 pin

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące
kod C873

ALAN 
100 PLUS B

ZAKRES KANAŁY EMERGENCY ZASILANIE 4 PIN

NAJBARDZIEJ POPULARNE  
RADIO CB AM-FM 40 KA-
NAŁÓW
Alan 100 Plus B nieduży radiotelefon CB 
konstruowany na podzespołach zaawansowanych 
modeli. Wygodna kontrola głośności i blokady 
szumów pozwala łatwo wyregulować charakterystykę 
odbioru, a mikrofon elektretowy zapewnia wyraźną 
transmisję.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: AM-FM
 · Szybki dostęp 9-19
 · Wyświetlanie numeru kanału
 · Przełączniki Góra/Dół
 · Blokada szumów Squelch
 · Dioda nadawanie/odbiór
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Gniazdo mikrofonu 4 pin

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące
kod C442.09
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MIDLAND
210 DS

ZAKRES CYFROWA 
BLOKADA 
SZUMÓW

EMERGENCY ZASILANIE 4 PIN

NAJNOWSZY MODEL Z 
CYFROWĄ BLOKADĄ SZUMÓW
Midland 210 DS to niewielkie, multistandardowe 
radio CB najnowszej generacji, nieskomplikowane w 
obsłudze. 
Dzięki innowacyjnej Cyfrowej Blokadzie Szumów  
poziom blokady regulowany jest automatycznie bez 
konieczności używania pokrętła.

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: Multi (patrz str. 31)
 · 3-pozycyjny wyświetlacz, Przełącznik AM/FM
 · Cyfrowa automatyczna blokada szumów
 · Szybki dostęp 9-19
 · Kompaktowy mikrofon
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Gniazdo mikrofonu 4 pin
WERSJA EKSPORTOWA:  
10W AM/FM - 400CH

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące, kabel 
zas. z wtykiem zapalniczki
kod C1070

ZAKRES SWR-CAL
RF-PWR

ZASILANIE 4 PIN

RADIO AM/FM/SSB DO 
ŁĄCZNOŚCI DALEKIEGO  
ZASIĘGU

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Emisja: AM/FM/SSB
 · Moc: AM/FM 4W, SSB 12W
 · Alternatywne wyświetlanie (kanał/częstotliwość)
 · Mikrofon z przełączaniem GÓR/DÓŁ/LOCK

 · 5 cyfrowy miernik częstotliwości
 · Automatyczne filtry NB/ANL
 · Wskaźniki: sygnał/moc/SWR
 · Mic Gain: regulacja czułości mikrofonu
 · Przedwzmacniacz antenowy
 · Przygotowany do ECHO
 · Roger Beep/Clarifier/SWR
 · Gniazdo zewn. głośnika
 · Złacze mikrofonowe 4pin

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, uchwyt, śruby
kod C1003

WERSJA EKSPORTOWA 400CH/25W

ALAN
8001 XT
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ALAN 78
PLUS MULTI B

ZAKRES SYGNAŁ EMERGENCY ZASILANIE 6 PIN

NIEWIELKI, SKUTECZNY,  
MULTISTANDARDOWY
Alan 78 Plus Multi B wyróżnia się niewielkimi 
wymiarami zewnętrznymi i niezwykle łatwą obsługą. 
Dzięki zmiennym standardom mocy i częstotliwości 
można go używać w całej Europie. 

WERSJA EKSPORTOWA: 400CH

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: Multi (patrz str. 31)
 · Moc: 1W/4W zależnie od standardu
 · Niebieski, wielofunkcyjny wyświetlacz
 · “Precision series” mikrofon za zmianą kanałów i 

blokadą przycisków
 · Kanał ratunkowy
 · Blokada szumów Squelch
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Skaner
 · Gniazdo mikrofonowe: 6 pin

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące 
kod C423.15

ALAN 48 
PLUS MULTI B

ZAKRES SYGNAŁ EMERGENCY PAMIĘĆ

PRAKTYCZNY, FUNKCJONALNY  
I MULTISTANDARDOWY 
PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: Multi (patrz str. 31)
 · Moc: 1W/4W zależnie od standardu
 · Niebieski, wielofunkcyjny wyświetlacz
 · “Precision series” mikrofon za zmianą kanałów i 

blokadą przycisków
 · Blokada szumów Squelch
 · RF Gain: regulacja czułości odbiornika
 · Mic Gain: regulacja wzmocnienia mikrofonu 

 · 4 pamięci
 · Kanał ratunkowy
 · Skaner
 · Podwójny nasłuch
 · Gniazdo zewnętrznego głośnika
 · Gniazdo mikrofonowe: 6 pin
WERSJA EKSPORTOWA: 400CH

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, mikrofon, mocowanie, śruby mocujące
kod C422.15

PODWÓJNY 
NASŁUCH 

ZASILANIE 6 PIN
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ALAN
42 MULTI

ZAKRES EMERGENCY PODWÓJNY 
NASŁUCH

SYGNAŁ

DUŻA/MAŁA 
MOC

ZASILANIE AA BATERIE  2 PIN

MAŁY RADIOTELEFON CB O 
DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Zakres: Multi (patrz str. 31)
 · Moc: 1W/4W zależnie od standardu
 · Kanał ratunkowy (EMG)
 · Blokada klawiatury (LOCK)
 · Wskaźnik poziomu baterii
 · Duża/mała moc nadawania (H-L)
 · Przycisk podświetlania
 · Modulacja AM-FM
 · Skaner, Jednoczesny nasłuch 2 kan.
 · Gniazdo anteny: BNC
 · Zasilanie: 8 akumulatorów AA lub 12V 
 · Gniazdo akcesoryjne: 2 pin
WERSJA EKSPORTOWA: 400CH

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, ładowarka ścienna , pojemnik na  6 
baterii alkalicznych typ AA, pojemnik z gniazdem 
ładowania na 8 akumulatorów typ AA, adaptor 
samochodowy z gniazdem SO 239 i wtykiem do 
zapalniczki, pokrowiec , antena, klips do paska, pętla 
na nadgarstek.
kod C480.17

PB E42 - C602
Pojemnik na 8 
akumulatorów AA 
(bez akumulatorów w 
zestawie)

R17363
Adaptor 
samochodowy z 
gniazdem antenowym 
SO239

R17365
Ładowarka ścienna

Ant 42 - C611
Antena
CB Flex B- C394
Elastyczna antena  53 cm

OPCJONALNE AKCESORIA
Do Alan 42 pasują wszystkie akcesoria 2 pin z działu PMR446/Radia dwuzakresowe*  (oprócz MA46) str.46-47

N° 1
WORLD  

PORTABLE CB
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MODEL MIDLAND M10 MIDLAND M20 MIDLAND MZERO/MZERO PLUS

Typ Samochodowe radio CB 
Multistandardowe

Samochodowe radio CB 
Multistandardowe

M Zero: Samochodowe radio CB AM
M Zero Plus: CB AM-FM

OGÓLNE

Kanały/Zakres patrz tabela* patrz tabela* 40 AM/40 AM -40 FM

Częstotliwość 26.565 - 27.99125 MHz 26.565 - 27.99125 MHz 26.965 - 27.405 MHz

Zasilanie 12.6 V DC ± 10% 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10%

Wymiary (SxWxD)/waga 122x35x195 mm/820 g 137x35x210 mm/930 g 110 x 45 x 140 mm/665 g

Wtyk mikrofonu 4 pin 6 pin 4 pin

ODBIORNIK

Czułość (20dB SINAD) <1μV <1μV < 1,0μV

Moc audio 4W max 4W max 2W max

Zniekształcenia audio < 5%@1KHz < 5%@1KHz < 5% @ 1KHz

NADAJNIK

Moc wyjściowa 1W/4W AM-FM 1W/4W AM-FM 4W AM/4W FM

Modulacja AM 90% ±5%, FM 2KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz AM: 90% - FM 2KHz

Maksymalny  pobór prądu <1600mA <1600mA 1500mA

MODEL ALAN QUARANTOTTO ALAN SESSANTOTTO ALAN 109

Typ Samochodowe radio CB AM Samochodowe radio CB AM Samochodowe radio CB AM

OGÓLNE

Kanały/Zakres 40 AM 34 AM-FM 40 AM

Częstotliwość 26.965 - 27.405 MHz 26.875 MHz - 27.265 MHz 26.965 - 27.400 MHz

Zasilanie 12.6 V DC ± 10% 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10%

Wymiary (SxWxD)/waga 165 x 55 x 205 mm/1,650Kg 165 x 55 x 205 mm/1,500Kg 122 x 38 x 165 mm/1Kg

Wtyk mikrofonu 4 pin “48” 4 pin “48” 4 pin

ODBIORNIK

Czułość (20dB SINAD) <1μV <1μV <1μV

Moc audio 4W max 4W max 3W @ 8Ω

Zniekształcenia audio < 5%@1KHz < 5%@1KHz < 8% @ 1KHz

NADAJNIK

Moc wyjściowa 4W AM-FM 4W AM-FM 4W

Modulacja AM 90% ±5%, FM 2KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz AM: 90% ±5%

Maksymalny  pobór prądu 1500mA 1500mA <1500mA
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MODEL ALAN 100 PLUS B MIDLAND 210 DS MIDLAND 8001 XT

Typ Samochodowe radio CB AM-FM Samochodowe radio CB 
Multistandardowe Samochodowe radio CB AM-FM-SSB

OGÓLNE

Kanały/Zakres 40 AM-40 FM patrz tabela* 40 AM-FM-USB-SSB

Częstotliwość 26.965 - 27.405 MHz 26.565 - 27.99125 MHz 26.965 - 27.405 MHz

Zasilanie 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10%

Wymiary (SxWxD)/waga 124x38x190 mm/1.2 Kg 124 x 38 x 190 mm/1.2 Kg 200x60x235 mm/1,9 Kg

Wtyk mikrofonu 4 pin 4 pin 4 pin

ODBIORNIK

Czułość (20dB SINAD) <1μV <1μV SSB 0,25 x 10dB (S+N)/N, 
AM-FM 0,6 x 20dB (S+N)/N

Moc audio 4,5 W max 4 W max 4W @ 8 Ohm

Zniekształcenia audio < 8% @ 1KHz < 8% @ 1 Khz < 8% @ 1KHz

NADAJNIK

Moc wyjściowa 4W AM-FM 1W/4W AM-FM 12W SSB, 4W AM-FM

Modulacja AM: 90%, FM: 2 KHz AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz AM: 85-95%, FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz

Maksymalny  pobór prądu 1100mA 1800mA 2500mA

MODEL ALAN 78 PLUS MULTI B ALAN 48 PLUS MULTI B ALAN 42 MULTI

Typ Samochodowe radio CB 
Multistandardowe

Samochodowe radio CB 
Multistandardowe Portable multi-band CB

OGÓLNE

Kanały/Zakres patrz tabela* patrz tabela* patrz tabela*

Częstotliwość 26.565 - 27.99125 MHz 26.565 - 27.99125 MHz 26.565 MHz - 27.99125 MHz

Zasilanie 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10%

Wymiary (SxWxD)/waga 180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg 180 x 50 x 150 mm/1 Kg 70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)

Wtyk mikrofonu 6 pin 6 pin 2 pin

ODBIORNIK

Czułość (20dB SINAD) <1μV <1μV <1μV

Moc audio > 2W > 3W 0.5W

Zniekształcenia audio < 8% @ 1 Khz < 8% @ 1KHz 3%@1KHz

NADAJNIK

Moc wyjściowa 1W/4W AM-FM 1W/4W AM-FM 1W/4W AM-FM

Modulacja AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz

Maksymalny  pobór prądu 1100mA 1100mA 900mA
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Kod Państwo Częstotliwość

I Włochy 40 K AM / FM 4 Waty 26.965-27.405

I2 Włochy 34 K AM / FM 4 Waty 26.875-27.265

D3 Niemcy 80 K FM 4 Watt / 40 K AM 1 Waty 26.565-27.405

D4 Niemcy 80 K FM 4 Watt / 40 K AM 4 Waty 26.565-27.405

EU Europa 40 K FM 4 Watt / 40 K AM 1 Waty 26.965-27.405

EC CEPT 40 K FM 4 Waty 26.965-27.405

E Hiszpania 40 K AM/FM 4 Waty 26.965-27.405

F Francja 40 K FM 4 Watt / 40 K AM 4 Waty 26.965-27.405

PL Polska 40 K AM/FM 4 Waty 26.960-27.400

UK Anglia 40 K FM 4 Waty + EC (40 K FM 4 Waty CEPT) 27.60125-27.99125  
+ 26.965-27.405

UKE Anglia 40 K FM 4 Waty (tylko Alan 121 i Midland 220) 27.60125-27.99125

UKC 40 K FM 4 Waty CEPT (tylko Alan 121 i Midland 220) 26.975-27.405

Kod Wersja eksportowa Częstotliwość

RU Rosja 400 K AM/FM 4 Waty 25.615-30.105

PX Polska 400 K AM/FM 4 Waty 25.610-30.100

SW Szwecja 24 K FM 4 Waty 31 MHz 30.930-31.570

AU Australia 40 K AM 4 Waty 26.965-27.405

AM Australia 10 K AM 4 Waty 27.680-27.980

NZ Nowa Zelandia  40K AM 4 Waty 26.330-26-770

TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI I MOCY 
DLA RADII MULTISTANDARDOWYCH

Uwaga: radia multistandardowe mają rożne zakresy częstotliwości, patrz tabela. Dalsze informacje zawarto  w instrukcji obsługi, którą można pobrać z 
www.midlandeurope.com/it/pagina/5327 - support
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VOX POZIOM
BATERII

EMERGENCY FULL DUPLEX

FUNKCJA 
REPEATERA

SKANER DTMF LIMIT TOT

MIDLAND 
CT 890

NAJLEPSZE RADIO 
DUAL BAND MIDLAND 
Z NIEZRÓWNANYM 
WYŚWIETLACZEM

Wersja:  dwuzakresowa VHF/UHF
Colour:  Black
Częstotliwość:  144-146MHz  

(Eksport 136-174MHz) 
430-440MHz  
(Eksport 400-470MHz)

Moc wyjściowa: 5W VHF /4W UHF

PODSTAWOWE FUNKCJE 
 · 105+105 (I-N) kodów DCS/50 tonów 

CTCSS 
 · 999 zapamiętywanych kanałów
 · Szerokość kanału: 25KHz/12.5KHz
 · SOS wezwanie pomocy
 · Tryb pracy: UHF-UHF, VHF-VHF i VHF-

UHF
 · Full duplex, funkcja repeatera
 · Wyświetlanie dwóch częstotliwości (VHF/

UHF) i nazwy kanału
 · Radio FM 88÷108 MHz
 · Chronometr
 · Wbudowana latarka
 · Odstęp międzykanałowy: 

5/6.25/10/12.5/25 kHz, 50/100 kHz
 · Roger Beep dźwięk końca transmisji
 · Skaner z CTCSS/DCS
 · DTMF
 · Odstęp przemiennika
 · VOX i skaner
 · Podświetlany wyświetlacz
 · Opcjonalne wyświetlanie numeru kanału, 

numeru +częstotliwości lub samej 
częstotliwości 

 · Limit czasu nadawania (TOT)
 · Blokada nadawania na zajętym kanale 
 · 9 poziomów regulacji blokady szumów
 · Blokada klawiatury
 · Duża/mała moc nadawania
 · Wybór kanału i częstotliwości z klawiatury
 · Głosowy komunikat wybrania funkcji i 

częstotliwości
 · Odwracanie częstotliwości
 · Odstęp nadawanie/odbiór: 0-69,950 MHz

 · Reset kanałów/funkcji
 · Gniazdo 2-pin Kenwood

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, akumulator 2600mA Li-ion, szybka 
ładowarka stołowa, adaptor ścienny, antena, 
klips do paska, pasek na nadgarstek
kod C1170.01

PROGRAMATOR 
PRG10 
kod C974.01
Komplet z kablem USB do komputera

SKRAMBLER KANAŁ ZAJĘTY DUŻA/MAŁA
MOC

NOWA 
WERSJA ZE 

SKRAMBLEREM I 
KOMPRESOREM

 KOLOROWY 
WYŚWIETLACZ

AKUMULATOR 2 PIN 
KENWOOD
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MIDLAND 
CT690

VOX POZIOM
AKUMULATORA

EMERGENCY SKANER

DTMF RADIO FM GŁOSOWE
POWIA-

DOMIENIA

3 KOLOROWY
WYSWIETLACZ

RADIO AMATORSKIE  
DWUZAKRESOWE
Wersja: VHF/UHF
Kolor:  Czarny, Czerwony, Żołty
Częstotliwość: 144-146
 (Eksp. 136-174)
 430-440 MHz
 Eksp. 400-470 MHz)
Moc: 5 W VHF/UHF

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · 50 tonów CTCSS i 285 kodów DCS
 · Pamięć 128 kanałów
 · Szerokość kanału 25/12,5 kHz
 · 1750 Hz ton przemiennika
 · Funkcja SOS
 · Tryby pracy UHF-UHV, VHF-VHF,
 · UHF-VHF
 · Dwuliniowe wyświetlanie
 · (VHF/UHF) z nazwą kanału
 · Radio FM 65-108 MHz
 · Odstęp przemiennika
 · VOX, Skaner, Podwójny nasłuch
 · Grupowe lub pojedyncze wywołanie

 · Regulowane podświetlenie
 · Częstotliwości lub kanały
 · Wyświetlanie kanału, częstotliwości  
 · lub obu informacji jednocześnie
 · TOT ogranicznik czasu nadawania
 · PTT-ID 
 · Nadawanie nazw kanałom
 · Blokada nadawania na
 · zajętym kanale BCLO
 · 9 poziomów blokady szumów
 · Blokada klawiatury
 · Duża/mała moc nadawania
 · Wybór częstotliwości z klawiatury
 · Głosowe potwierdzenie wyboru funkcji
 · Odwracanie częstotliwości
 · DTMF
 · Odstęp 2,5/6,25/10/12,5/25 kHz
 · Odstęp nadawanie/odbiór 0-69,990 MHz
 · Reset funkcji/kanałów
 · Złącze 2 pin Kenwood

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, akumulator Li-ion 1700mAh, szybka 
ładowarka stołowa z adapterem sieciowym, antena, 
klips do paska.
Midland CT690 czarny kod C1260
Midland CT690 czerwony kod C1260.01
Midland CT690 żółty kod C1260.02

OPCJONALNY PROGRAMATOR 
PRG10
kod C974.01
w komplecie kabel USB o komputera

AKUMULATOR 2 PIN 
KENWOOD

CTCSS/DCS
SKANER

OGRANICZNIK
CZASU

NADAWANIA

KANAŁ
ZAJĘTY

DUŻA/MAŁA
MOC
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R73725 Mikrofonosłuchawka do CT510 

OBEJRZYJ INNE MIKROFONOSŁUCHAWKI Z GNIAZDEM
2 PIN KENWOOD, str. 47

CA-CT200/400 
C849

Szybka ładowarka stołowa  do CT 
210/410/710

CA-CT 790 
R72767

Szybka ładowarka stołowa i 
ładowarka ścienna do CT 790

R73642 Ładowarka stołowa  do CT 510

R74116 Szybka ładowarka stołowa i 
ładowarka ścienna do CT890

R73727 
KABEL KLONOWANIA 
CT 710 - CT 890

Umożliwia przesyłanie danych/
ustawień pomiędzy radioodbiornikami 
(nie ujęty w pakiecie).   

R73644 kabel USB do CT 510

PB-AA890 C1212 Pojemnik na 5 akumulatorów AA 
(bez akumulatorów w zestawie) do 
Midland CT 890

PB200/400 C846 Akumulator 7,4Vcc - 1200mA 
Li-Ion do CT 200/400 - 
210/410/710

R73645 Akumulator 1300mAh Li-Ion do 
CT 510

PB710 C1050 Akumulator 7,4Vcc-1600mA 
Li-Ion do  
CT 210/410/710

PB CT 790 C931 Akumulator 1700mAh Li-Ion do 
CT 790

PB CT 890 C1172 Akumulator 2600mA Li-Ion do 
CT 890

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

MODEL CT 890 CT 690

OGÓLNE

Częstotliwość 144-146MHz - 430-440MHz 144-146MHz - 430-440MHz

Zakres temperatur pracy -20°-+55° -20°-+55°

Napięcie zasilania 7.4V 7.4V

Tryb Full duplex Simplex lub Semi-duplex

Wymiary (bez anteny) 125x61x40mm 100×58×33mm

Waga (z akumulatora) 278g 203g

Impedancja anteny 50Ω 50Ω

Cykl pracy 5/5/90 5/5/90

NADAJNIK

Stabilność częstotliwości ±2.5PPM ±2.5PPM

Moc wyjściowa VHF: 5W UHF:5W VHF: 5W UHF:5W

Maksymalna dewiacja częstotliwości 5KHz 5KHz

Zniekształcenia audio ≤ 3% ≤ 3%

ODBIORNIK

Czułość odbiornika < 0.2μV < 0.2μV

Zniekształcenia audio ≤ 3% ≤ 3%

Pasmo audio 300Hz ÷ 3KHz 300Hz ÷ 3KHz

AKCESORIA
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ALAN 
HP108/408L/408H

VOX POZIOM BATERII SKANER SKRAMBLER

DUŻA/MAŁA
MOC

ROGER BEEP AKUMULATOR 2 PIN 

JAKOŚĆ I PROFESJONALNE 
MOŻLIWOŚCI  
W ATRAKCYJNEJ CENIE

HP108: VHF 136-174 MHz
HP408L: UHF 400-470 MHz
HP408H: UHF 465-520 MHz

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Klasa wodoodporności IP54
 · 180 kanałów 
 · Grupowanie kanałów
 · Programowany ekran powitalny 
 · Podświetlany wyświetlacz LCD z ikonami 

funkcji
 · Podświetlana klawiatura  
 · Blokada CTCSS tonowa i DCS cyfrowa

 · Selektywne wywołanie 5 tonowe, 5+5 
standard

 · Wskaźnik siły sygnału
 · Skrambler inwersyjny z 8 kodami do wyboru 
 · Kompresor 
 · Funkcja transpondera
 · Regulowana moc: 5W max programowana 

duża/srednia/mała
 · Czas pracy do 12 godzin   
 · Vox z ośmioma poziomami czułości i 

czterema poziomami opóźnienia 
 · 2 pin gniazdo akcesoryjne

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, szybka ładowarka stołowa, akumulator 
Li-Ion 1600 mA/h, antena, klips do paska
HP108 G1176.01 VHF 136-174MHz
HP408L G1177.04 UHF 400-470MHz
HP408H G1177.01 UHF 465-520 MHz

PROGRAMATOR 
PRG08  
HP08 serie G1184 
Komplet z kablem USB do komputera
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ALAN 
HP106/406/70L

VOX POZIOM BATERII EMERGENCY

SKANER SKRAMBLER DUŻA/MAŁA
MOC

ROGER BEEP AKUMULATOR 2 PIN 

WSZECHSTRONNOŚĆ  
I ELASTYCZNOŚĆ  
KOMUNIKACJI

HP106: VHF 146-174 MHz
HP406: UHF 440-470 MHz
HP70L: wysoki zakres 77-88 MHz

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · IP54 klasa wodoodpornościMIL STD810 CDEF 

MIL STD810 CDEF
 · 16 kanałów 
 · Standard tonowy CTCSS i cyfrowy DCS
 · 5 tonowe selektywne wywołanie, formaty 5+2, 

5+5
 · Programowana f-cja specjalna “Samotny 

użytkownik”

 · Wbudowany skrambler inwersyjny 
 · Skanowanie wszystkich kanałów lub tylko 

priorytetowych
 · Funkcja transpondera
 · Regulowana moc: 5W (wersja VHF) 

programowana duża/mała; 4W (wersja UHF) 
programowana duża/mała  

 · Czas pracy > 8 godzin (z akumulatorem dużej 
pojemności)

 · Vox z dwoma poziomami czułości
 · Wewnętrzne złącze do dodatkowego układu 

cyfrowego skramblera 
 · Pamięć flash Eeprom do elastycznego 

dopasowywania programowo funkcji do potrzeb 
użytkownika

 · Dead man tryb specjalny gdy operator nie 
odpowiada

 · 2 pin gniazdo akcesoryjne

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, antena (tylko HP06), klips do paska
HP106 G932.04 VHF 146-174MHz
HP406 G933.04 UHF 440-470MHz
HP70L G1043.02 niski zakres 66-77MHz
HP70H G1043.03 wysoki zakres 77-88MHz
ANTENY HP70L (nie dostarczane razem z radiem)
HA 68-H G970 antena 77-88MHz
HA 68-L G1049 antena 66-77MHz
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ALAN  
HM106

EMERGENCY SKANER DUŻA/MAŁA
MOC 

VHF, PROFESJONALNE  
MOŻLIWOŚCI  
W KONKURENCYJNEJ CENIE

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Moc wyjściowa 4 - 25W 
 · MIL STD 810 C D,E, F i IP54 (tylko przedni 

panel) 
 · 99 kanałów
 · CTCSS/DCS
 · Programowane kanały
 · 2 cyfrowy wyświetlacz LED
 · 4 przyciski funkcyjne
 · Selektywne wywołanie 

 · Przedni głośnik 4W  
 · Skaner & skaner priorytetowy   
 · Rozmowa otwarta  
 · Obsługa megafonu 
 · Pamięć flesh  
 · Programowany przez komputer 

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, standardowy mikrofon, kabel zasilający 
uchwyt do mocowania radia
kod G997 VHF 136-174MHz

PROGRAMATOR 
PRG35 
HM06, HM35 i HM70 G968 
Komplet z kablem USB do komputera

ALAN 
HM135/70

EMERGENCY SKANER SKRAMBLER DUŻA/MAŁA
MOC

DO ZAAWANSOWANYCH  
SYSTEMÓW 
KOMUNIKACYJNYCH
HM135: VHF 136-174MHz
HM435: UHF 403-470MHz
HM70: 66-88MHz 465-520MHz

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · 4 - 25W moc wyjsciowa  
 · MIL STD 810 C D,E, F i IP54 (tylko przedni 

panel)
 · Ponad 250 programowanych kanałów
 · CTCSS/DCS
 · Programowany układ kanałów

 · Wyświetlacz graficzny LCD 
 · 4 przyciski funkcyjne - Książka adresowa   
 · Standowe i indywidualne selektywne wywołanie
 · Skrambler 
 · Wyłącz/przywróć zdalnie 
 · Odłączany przedni panel   
 · Głośnik w przednim panelu 4W
 · Skanowanie wszystkich kanałów lub tylko 

priorytetowych 
 · Obsługa megafonu
 · Pamięć flash 
 · Programowanie z komputera  
 · Transmisja danych   

(zgodna z ETS300-113) 
 · DB25 złącze akcesoryjne

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, kabel zasilający i uchwyt mocującyHM135 
kod G934 VHF 136-174MHz
HM70 kod G1101 66-88MHz 465-520MHz 
(eksport)

PROGRAMATOR  
PRG35 
HM06, HM35 i HM70 G968 
Komplet z kablem USB do komputera
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ALAN  
RPT 35S
QUICK SETUP

SZEROKOPASMOWY  
PRZEMIENNIK/STACJA 
BAZOWA
Nowy RPT 35S sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
wymagane jest znaczne zwiększenie zasięgu łączności 
realizowane szybko i niezawodnie za pomocą 
przemiennika w bardzo atrakcyjnej cenie.   
RPT 35S posiada 6 sekcyjny duplekser zamknięty 
w obudowie 19” 3U RPT 35S wyposażono w 
standardowe złącze DB25, przez które można 
podłączyć dodatkowe urządzenia.

INFORMACJA TECHNICZNA:  
TEL. +22 7223500 - INFO@ALAN.PL

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · Programowana moc wyjściowa w granicach 

4-25W  
 · Zasilanie zasilaczem buforowym 220 V AC 13.8 

V DC (akumulator niedołączony) 
 · 32 kanały  (8 przełączanych)  
 · CTCSS kodowanie-dekodowanie, DCS  
 · Automatyczne powiadomienie: Brak prądu/Niski 

stan akumulatora (programowane),
 · Automatyczne wyłączanie przy niskim stanie 

akumulatora (prog.)
 · Zdejmowany przedni panel
 · Wyłączanie/przywracanie (przez zdalny sygnał)
 · 6 sekcyjny duplekser

OPAKOWANIE I KODY
1 przemiennik, kabel zasilający i kabel do połączenia 
dupleksera
RPT 135S VHF G1134 135-174MHz 
(duplekser H pasmo 152-175MHz)
RPT435S UHF G1135 405-470MHz

PROGRAMMING SOFTWARE  
PRG RPT 
kod G1080 
Komplet z kablem USB do komputera

RC05 
C663.02 
Stołowa, czarna ładowarka szybka do: HP06

MK06/35 
G1004 
Standardowy ręczny mikrofon. Pasuje do wszystkich 
Alan serii HM

RC08 
G1191 
Stołowa, ładowarka szybka do: HP08

MK35-K 
G1003.01
Mikrofon z klawiaturą. Pasuje do: Alan HM35/70

BP0518 
G811.03 
Akumulator 1800 mAh NiMh do HP06-HP70

AU25E  
T681.01
Głośnik zewnętrzny 5W max. Pasuje do: Alan 
HM35/70/06

BP08 
G1192 
Akumulator 1600 mAh Li-ion do HP08

G1016
Zestaw zdalnego sterowania, 5m kabel ze złączem, 
uchwyt mocujący ze śrubami. Pasuje do: Alan HM35/70

AKCESORIA 
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ARCTIC

KANAŁY MOC WODOODPORNY 
IP67

SKANER

VOX PODWÓJNY 
NASŁUCH

TRIPLE  
WATCH

DUŻA/MAŁA 
MOC

POZIOM BATERII AKUMULATOR 2 PIN 
MOTOROLA

PROGRAMATOR PRG-G15
kod C1131
komplet z kablem USD do komputera

PRAKTYCZNY, WYTRZYMAŁY 
I BEZPIECZNY W KAŻDEJ 
SYTUACJI
Midland Arctic to morskie radio VHF łączące 
zaawansowaną technologię z trwałością 
I niezawodnością. Wszystkie funkcje są 
łatwo dostępne, a kanał 16 wywołuje jeden, 
dedykowany przycisk. Antena jest podłączona 
standardowym konektorem SMA i można 
zastąpić ja inną, nawet bazową. Zarządzanie 
kanałami i funkcjami radia może  się odbywać z 
komputera przez opcjonalne  oprogramowanie.

SPECYFIKACJA
 · Wodoodporny według IP67
 · Aluminiowa obudowa
 · Moc nadawania: 5W
 · Regulacja mocy 1W/5W
 · 57 kanałów międzynarodowych
 · Kanały własne, programowane
 · Podświetlany wyświetlacz LCD
 · Szybki dostęp do kanału 16
 · VOX, skaner jednoczesny nasłuch dwóch/

trzech kanałów
 · 10 poziomów blokady szumów
 · Kanał priorytetowy
 · Blokada klawiatury
 · Roger Beep (koniec transmisji)

 · Dźwięk potwierdzenia użycia klawiszy
 · Wskaźnik akumulatora i układ oszczędzania 

energii
 · Zasilanie: akumulator Li-ion 
 · 2 pin gniazdo akcesoryjne typ Motorola

OPAKOWANIE I KODY
1 radio, ładowarka stołowa, zasilacz sieciowy, 
akumulator Li-ion 1600 mAh, klips do paska
kod C1240

WERSJA EKSPORTOWA  
KANBALY USA/KANADA

OGÓLNE
Kanały 57 międzynarodowe
Częstotliwości nadawcze TX od 156.025 do 157.425 MHz
Częstotliwości odbiorcze RX od 156.300 do 162.000 MHz
Zakres temperatur pracy od –15°C do +55°C
Wymiary (SxWxD) 115 x 55 x x37mm
Waga (samo radio) 230 g
Złącze akcesoryjne Motorola 2,5mm/3,5mm

Programowany Via software (PRG-G15)
Klasa wodoodporności IP67
NADAJNIK

Moc wyjściowa 1W o 5W selectable
ODBIORNIK

Czułość  (20dB Sinad) 0,3 μV
Moc audio 300mW @ 10% THD
Zniekształcenia audio < 10%



PUT YOURSELF IN ACTION

PUT YOURSELF IN ACTION

AKCESORIA
RADIOWE
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SŁUCHAWKI Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW W KSZTAŁCIE L

MA 21-L  
C709.03
Mikrofon z regulowaną słuchawką, PTT i 
spiralnym przewodem

MA 24-L  
C517.02
Mikrofonosłuchawka z VOX/PTT

MA 26 - L  
C515.01
Mikrofonogłośnik z regulacją głośności i 
gniazdem głośnika

MA 28 - L  
C559.03
Mikrofonosłuchawka
NB: MA28-G5 nie pasuje do Alan421-
G5XT

MA 30 - L  
C648.03
Mikrofonosłuchawka z wysięgnikiem

MA31 - L  
C732.03
Mikrofonosłuchawki z przewodem 
powietrznym

MA 35 - L  
C652.02
Słuchawka z pałąkiem i mikrofonem

MA-NC2  
C983.01
Zawieszka ze słuchawką i PTT (pasuje 
do Midland G5XT, G6, G6XT, G7 serie, 
G8, G9)

MIKROFONY/SŁUCHAWKI Z PROSTYM 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW

AE30  
C851
Mikrofonosłuchawka z wysięgnikiem

MA31  
C732
Mikrofonosłuchawka z przewodem 
powietrznym

MIKROFONY
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AE38  
C823
Laryngofon  z PTT i dodatkowym PTT 
na palec

MIKROFONY/SŁUCHAWKI Z 1-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW

MA 21-SX  
C709.02
Mikrofon z regulowaną słuchawką, PTT i 
spiralnym przewodem

MA31SX 
C732.02 
Mikrofonosłuchawka z przewodem 
powietrznym
(EXCEPT ALAN421)

MA28-G5  
C559.01
Mikrofonosłuchawka
NB: MA28-G5 nie pasuje do Alan421-
G5XT

MA-NC1  
C983
Zawieszka ze słuchawką i PTT

MIKROFONY/SŁUCHAWKI Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW KENWOOD

MA 21-LK  
C709.04 
Mikrofon z regulowaną słuchawką, PTT i 
spiralnym przewodem.
gniazdem akcesoriów w kształcie L

MA 21-K  
C843
Mikrofon z regulowaną słuchawką, PTT.
Prostym 2-wtykowym gniazdem 
akcesoriów

MA22-K  
C844
Mikrofonogłośnik z PTT.
Prostym 2-wtykowym gniazdem 
akcesoriów

MA26 - LK  
C515.04
Mikrofonogłośnik z regulacją głośności i 
gniazdem głośnika.
gniazdem akcesoriów w kształcie L

MA31-LK  
C732.04
Mikrofonosłuchawka z przewodem 
powietrznym.
gniazdem akcesoriów w kształcie L

K
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MIKROFONY/SŁUCHAWKI Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW MOTOROLA

MA 25-M  
C1129
Wodoodporny mikrofonogłośnik, pasuje 
do Midland G15/G18

MA 27-M  
C1130
Mikrofon z, pasuje do Midland G15/G18

MA 31-M  
C732.06
Mikrofonosłuchawki z przewodem 
powietrznym, pasuje do Midland G15/
G18

M

SŁUCHAWKI STEREO HI-FI

Subzero: zestaw słuchawkowy stereo HI-FI z wodoodpornym materiałem na zewnątrz i ciepłym wyłożeniem ze sztucznego futra tworzącymi przytulny regulowany 
system ocieplaczy do uszu do noszenia na tylnej części szyi. Odbieraj połączenia telefoniczne i słuchaj muzyki o świetnej jakości dźwięku. Dostępne także w wersji letniej, 
SubzeroSun, z oddychającą tkaniną na zewnątrz i świeżą bawełną wewnątrz. Opakowanie zawiera: kabel z mikrofonem i funkcją Polecenie/odpowiedź dla telefonów 
komórkowych lub Odtwarzaj/Pauza dla muzyki (iPod, iPhone, MP3, i najlepszych telefonów komórkowych), kabel z mikrofonem i PTT do podłączenia 2-wtykowych 
odbiorników-nadajników Midland. 

ZIMOWE SUBZERO
Kolory dostępne dla wersji zimowej:
Czarny C936.03
Różowy C936.06
Kamuflaż C936.07

Żółty C936.08
Czarny skórzany C936.13
Czarny pikowany C936.19

LETNIE SUBZERO NA  
SEZON LETNI
Kolory zewnętrzne dostępne dla wersji letniej:
Czarny C936.17
Pomarańczowy C936.18



NEW

2016 Midland Catalogue | 49

4-WTYKOWE ZŁĄCZE MIKROFONÓW CB "48" 

MIDLAND F48  
C1022
Mikrofon z echem. 
Do Alan 48, Alan 68S,  
Midland 8001-XT

MIKE MIDLAND  
T059.01
Oryginalny mikrofon o impedancji  
500 Ohm do Alan 48, Alan 68S, 
Midland 8001-XT. 

MDL4190  
C074
Oryginalny mikrofon o impedancji  
500 Ohm do Alan 48, Alan 68S, 
Midland 8001-XT

MDL-NC  
C1155
Wszechkierunkowy mikrofon 
dynamiczny. Redukująca szumy 
kapsuła mikrofonu szerokopasmowego. 
Impedancja 460 omów dla modeli Alan 
48, Alan 68S, Midland 8001-XT 

4-WTYKOWE ZŁĄCZE MIKROFONÓW CB 5-WTYKOWE ZŁĄCZE MIKROFONÓW CB

R51504 (C1138)
Oryginalny mikrofon do Alan 100 Plus 
B, Midland 203, Alan 199, Midland 
210 DS

C1094  
(EX R17332)
Oryginalny mikrofon do Alan 100 Plus, 
Alan 100 Plus Euro e Alan 199-A

MIDLAND F100  
C1021
Mikrofon z echem do Alan 100 Plus B, 
Midland 200, Midland 203

WIESZAKI MIKROFONOWE

PM3 T431
Wieszak mikrofonowy z otworem na wkręt i taśmą 
dwustronnie przylepną

PMF T570
Wieszak mikrofonowy z otworem na wkręt i taśmą 
dwustronnie przylepną, fluorescencyjny

6-WTYKOWE ZŁĄCZE MIKROFONÓW CB

MIDLAND F MULTI  
C1023
Mikrofon z echem do  
multistandardowych radii CB

MR120  
C404.01
Mikrofon elektrytowy z przyciskami 
Góra/Dół, do linii Plus Multi, Excel, 
Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121 i 
Midland 220 (bez zmiany kanałów)

MIKE MULTI  
C714
Mikrofon “Precision series” z 
przyciskami Góra/Dół, blokadą , do serii  
Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 
XL, 278, Alan 121 i Midland 220 (bez 
zmiany kanałów).

MIKE M20  
C1266
Stylowy mikrofon z przyciskami Góra/
Dół/Priorytet do M20. Pasuje również 
do Plus Multi B Excel, Midland 
248, 248XL, 278 i Alan 121 (w tych 
modelach przycisk PRIORYTET pełni 
funkcję blokady (LOCK). 



AKCESORIA DLA ENTUZJASTÓW  
SOFT AIR GUNS
Akcesoria ACTION LINE deklasują konkurencję ze względu na bardzo wytrzymałe kable, niezwykłą dbałość o szczegóły konstrukcyjne i 
jakość wykonania oraz ergonomię. Pamiętaj: Akcesoria  Action Line nie pracują w trybie “VOX”.
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SŁUCHAWKI WOJSKOWE Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW 

MIKROFONY/SŁUCHAWKI/PTT Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM AKCESORIÓW 

PTT Z 2-WTYKOWYM GNIAZDEM MIDLAND/
KENWOOD 

SŁUCHAWKA Z 1-WTYKOWYM GNIAZDEM 
AKCESORIÓW 

Słuchawka przewód 
powietrza

Głośnik

TYLKO DO SŁUCHANIA

DO SŁUCHANIA BEZ BYCIA SŁYSZANYM

Słuchawki wojskowe z dołączanym mikrofonem na wysięgniku (może być noszona po 
stronie prawej lub lewej), taktyczne PTT i podwójny system dźwiękowy (tradycyjny 
głośnik lub słuchawka z przewodem powietrznym).   

BOW-M EVO  
C1046.02
2-Pin Midland

BOW-M EVO K  
C1046.03
2-Pin Kenwood

AB29  
C1149

Mikrofonsłuchawka z paskiem 
naszyjnym z wysięgnikiem 
mikrofonu, głośnikiem i PTT. 
Wygodny do noszenia nawet z 
hełmem softair
2-wtykowym  Midland

ABM TACTICAL  
C855.01

Mikrofonosłuchawka z wysięgnikiem i 
taktycznym PTT 
2-wtykowym  Midland

ABM  
C856

Mikrofonosłuchawka z wysięgnikiem i 
standardowym PTT
2-wtykowym  Midland

A21M  
C858

Mikrofonosłuchawka ze 
standardowym PTT
2-wtykowym  Midland

PTT+KLIPS MIDLAND  
DO BOW-M  
C1088
2-wtykowym  Midland

PTT+KLIPS KENWOOD  
DO BOW-M  
C1088.01
2-wtykowym Kenwood

EP21  
C859

Słuchawka z wtykiem 3,5mm (nie 
pasuje Midland 777).  
Tylko do słuchania G7/G9 itp   
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MASKI 
TAKTYCZNE
SAVE PHACE

JEDYNE MASKI OCHRONNE CERTYFIKOWANE DLA 
TRENINGOWEJ AMUNICJI SIMUNITION, SOFT AIR, 
PAINTBALL I UTM. GWARANTUJĄ NAJWYŻSZY POZIOM 
OCHRONY I KOMFORT NOSZENIA.

NIEPARUJĄCY WIZJER
Do produkcji wizjerów w maskach użyto 
specjalnych tworzyw odpornych na 
parowanie i zapewniajacych doskonałą 
widoczność w trudnych warunkach.
Wizjery z dużym zapasem spełniają 
paintballowe standardy ANSI i ASTM 
w zakresie odporności na uderzenie i 
optycznej przejrzystości.

ORAZ...
Jedyne maski z wymiennymi, 
piankowymi wkładkami RWI, które 
można myć (nie we wszystkich 
modelach). 
Znakomita ochrona twarzy przed 
kamieniami i żwirem.
Profil zapewniający najlepszą 
widoczność podczas celowania spośród 
wszystkich masek na rynku.
Gwarantowany poziom ochrony 

“World Class”. Wybrane najbardziej 
komfortowymi maskami przez  
amerykański “JUNGLE Magazine”. 
Waga masek to tylko 380 gr.

MNÓSTWO WZORÓW 
Z INDYWIDUALNYMI 
WŁĄCZNIE
edyne maski z dedykowaną grafiką 
i możliwością tworzenia własnych 
wzorów za pomocą naklejek lub 
specjalnych farb aerografem (seria 
Marks a Lot).

SERIA DOPE

CHARAKTERYSTYKA:
 · Polikarbonowy, termiczny, 

przezroczysty wizjer z powłoką 
ochronną AF/AS/UV.

 · Twardy, odporny na uderzenia plastik 
wyściełany od środka niewymienną 
pianką. 

 · ARegulowany pasek z zapięciem 
“Sure Grip”. 

 · Dołączony ochraniacz i blister
 · Ekskluzywna grafika “Awesome 

Custom SP”.

VOODOO MAGIC 
C1058.05

DIABLO 
C1058.06

GHOST STALKER 
C1058.07

SERIA OU812

CHARAKTERYSTYKA:
 · Twardy, odporny na uderzenia plastik 

wyściełany od środka wymiennymi 
wkładkami z pluszowej pianki, które 
można myć.

 · Regulowany pasek z zapięciem “Sure 
Grip”.

 · Dołączony worek transportowy z 
tkaniny i blister.

FLESH PHACE 
C1058.09

CARNAGE  
C1058.10

LAZARUS 
C1058.11
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SERIA SO PHAT

CHARAKTERYSTYKA:
 · Polikarbonowy wizjer z powłoką 

ochronną AF/AS/UV.
 · Twardy, odporny na uderzenia plastik 

wyściełany od środka wymiennymi 
wkładkami z pluszowej pianki, które 
można myć

 · Regulowany pasek z zapięciem “Sure 
Grip”. 

 · W załączeniu ochraniacz, blister, 
worek  transportowy z tkaniny 
1 przezroczysta szyba wizjera, 1 
kolorowa szyba wizjera.

WAR LORD 
C1058.15

BOO  
C1058.17

DIGI 
C1058.18

SERIA DISS

CHARAKTERYSTYKA:
 · Polikarbonowy, termiczny, przezroczysty wizjer z powłoką ochronną AF/AS/UV.
 · Twardy, odporny na uderzenia, specialnie formowany plastik wyściełany od środka pluszową, niewymienną pianką. 
 · Regulowany pasek z zapięciem “Sure Grip”. 
 · Dołączony ochraniacz i blister.

JUNGLE JUSTICE 
C1058

INTIMIDATOR 
C1058.02

PHANTOM 
C1058.03

SCAR PHACE 
C1058.04

SERIA MARKS A LOT

CHARAKTERYSTYKA:
 · Polikarbonowy wizjer z pojedynczego panelu z powłoką AF/AS/UV
 · Twardy, odporny na uderzenia plastik wyściełany od środka wymiennymi 

wkładkami z pluszowej pianki, które można myć oraz pochłaniaczem potu.
 · Wersja jednokolorowa przygotowana do samodzielnego malowania, bądź 

oklejania. Regulowany pasek z zapięciem “Sure Grip”.
 · Dołączony ochraniacz i torba transportowa.

SHARPIE 
C1058.13

ASSASSIN 
C1058.14

OPCJONALNE/WYMIENNE AKCESORIA

Przezroczysta, termiczna szyba 
wizjera  
C1059

Przyciemniana, termiczna szyba 
wizjera
C1059.01

Żółta, termiczna szyba wizjera
C1059.02

Lustrzana, żółta szyba wizjera 
C1059.04

RWI  
(wymienna wkładka z pianki 
nadająca się do mycia)  
C1060
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ADAPTERY I BEZPRZEWODOWE ZESTAWY SŁUCHAWKOWE

WA-DONGLE 
C1199
Adapter Bluetooth do 2-wtykowego 
radia Midland  

WA-DONGLE M 
C1199.02
Adapter Bluetooth do 2-wtykowego 
radia Motorola

WA-DONGLE K 
C1199.01
Adapter Bluetooth do 2-wtykowego 
radia Kenwood 

WA-DONGLE K 
C1199.02
Adapter Bluetooth do 2-wtykowego 
radia Motorola

WA-PTT 
C1200
Zdalny PTT do WA-DONGLE

WA21 
C1201
Mikrofonsłuchawka Bluetooth z PTT do 
klucza sprzętowego WA-DONGLE

WA31 
C1202
Mikrofon Bluetooth ze słuchawką i 
przewodem powietrznym oraz PTT do 
klucza sprzętowego WA-DONGLE

WA29 
C1203
Mikrofonsłuchawka Bluetooth z 
paskiem naszyjnym i PTT do klucza 
sprzętowego WA-DONGLE

MIDLAND „WA”  - AKCESORIA BEZPRZEWODOWE 
Nowa seria akcesoriów bezprzewodowych 
Midland „WA“ może być używana z dowolnym 
nadajnikiem-odbiornikiem bezprzewodowym Midland 
(wyposażonym w 2-wtykowe gniazdo). Wszystkie 
urządzenia dostarczane są z akumulatorem litowym i 
kablem USB do ładowania. 

Seria WA obejmuje:
Adapter Bluetooth
WA-DONGLE
do 2-wtykowych radioodbiorników, 
łącznie z Kenwood 
Podłącz klucz sprzętowy WA-
Dongle do swojego nadajnika-
odbiornika i wybieraj spośród różnych 
zestawów słuchawkowych serii WA 
dopasowanych do Twoich potrzeb. 

Zestawy słuchawkowe Bluetooth
WA21/WA31/WA29
Każdy zestaw słuchawkowy wyposażony jest w mały 
przycisk PTT. Zestawy słuchawkowe WA mogą być 
używane ze wszystkimi telefonami komórkowymi z 
funkcją Bluetooth.

Bezprzewodowe PTT 
WA-PTT
W połączeniu z kluczem sprzętowym WA-Dongle 
umożliwia transmisję bez użycia rąk bez konieczności 
użycia przycisku PTT zestawów słuchawkowych.

BLUETOOTH

2-pin transceiver 
+ WA-DONGLE

Wireless PTT
WA-PTT

Headsets
WA21/WA31/WA29
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 ŁADOWARKA STOŁOWA
R71969
R73579 Ładowarka stołowa 2 stanowiskowa Do Midland 777 i Onda

CA-ATL/G7 C785 Podwójna ładowarka stołowa Do linii G7 XTR

CA-CT200/400 C849 Szybka ładowarka stołowa Do Midland G14, CT210/410/710

RC05 C663.02 Szybka ładowarka stołowa Do Alan HP446 extrà

R73713 Ładowarka stołowa Do G7 Pro

R45 G1066 Podwójna ładowarka stołowa Do Alan HP450 2A

ŁADOWARKA ŚCIENNA

MW905 C887 Ładowarka ścienna Do Midland/Alan777, Onda, Midland G12, 
G5 R1, Pacific

MW904 C689 Ładowarka ścienna Do G9/G9 Plus, G7XT/Pro, G6XT, G5XT, 
G8, M24-48-99

PRZEWÓD ZASILANIA Z GNIAZDA ZAPALNICZKI

AL777 C803 Przewód zasilania z gniazda zapalniczki Do Midland/Alan777 line, Midland G5 R1, 
G12, Pacific

ALG7 C814 Przewód zasilania z gniazda zapalniczki Do Midland G9 line, G8, G7, G6, G5XT

AKUMULATORY

PB-PRO C1148 Akumulator 1200mAh Li-Ion Do Midland G7 Pro

PB D-200 C1265 Akumulator 1800mAh Li-Ion Do Midland D-200

PB G6/G8  C881 Akumulator 800mAh Ni-MH Do Midland G8, G6, M24/48/99-S

PB-ATL/G7  C784 Akumulator 800mAh Ni-MH Do Midland G7, G9, Pacific

PB-777 C783 Akumulator 3,7V - 650mAh Li-Ion Do Midland/Alan 777 line and Onda

PB-G10 C1126 Akumulator 1600mAh Li-Ion Do Midland G10

PB-G11 C967 Akumulator 1600mAh Li-Ion Do Midland G11

PB-G15/18 C1128 Akumulator 1600mAh Li-Ion Do Midland G15/G18

BP 0518 G811.03 Akumulator 1800mAh Ni-MH Do Alan HP446 Extrà

BP 4522 G1068 Akumulator 2200mAh Li-Ion Do HP450 2A

PB200/400 C846 Akumulator 7,4Vcc - 1200mA Li-Ion Do Midland G14, CT200/400/210/410/710

MOC
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MOCOWANIE  
DO AUTA  
I MOTOCYKLA

MP-H 2USB 
C1195 
73700
Podwójne USB DIN 12V adapter 
(wieszany na kierownicy). Wejście 
12V - Wyjście: DC5V/2A

MP-ADAPTER 
C1194
Adapter DIN 12V (BMW) z 
gniazdem zapalniczki

MP-2USB 
C1193
Zestaw zasilający z adapterem 
DIN (BMW) z podwójnym USB - 
Wyjście 5V/2A

MP-H SOCKET 
C1196
Gniazdo zapalniczki na kierownicę 
z wodoodporną osłoną, kablem 
150cm i bezpiecznikiem 10A (na 
kierownicę)

MP-W ADAPTER 
C1197
Adapter zapalniczka 12V/DIN 
(BMW)

C651
Adaptuje gniazdo 1 Pin - 3,5mm do 
osprzętu wyposażonego we wtyk 
2 Pin

C829
Adaptuje gniazdo 1 Pin - 2,5mm do 
osprzętu wyposażonego we wtyk 
2 Pin

C827 
Adapter do ładowania samego 
akumulatora (bez radia)  
Do G7, G7 XT, G7XTR

T060 (PER CB)
Kabel zasilający 3 polowy z 
bezpiecznikiem. Długość: 160 cm.
Do Alan 48, Alan 68S

R73644
CT510 kabel USB

KABEL KLONOWANIA 
CT 710 - CT 890 
R73727
Umożliwia przesyłanie 
danych/ustawień pomiędzy 
radioodbiornikami (nie ujęty w 
pakiecie). 

ŁADOWANIE  
USB Z ZAPALNICZKI

ADAPTORY 
I KABEL

KIT 161
Zestaw mocujący na kierownicę 
motocykla
Pasuje do: Midland linia G7, G8 i G9
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SPM-48 DIN  
C791
DIN adaptor do Alan 48 Plus Multi B/Excel 
Multi, Midland248/248XL

SU 29  
T452
Uchwyt uniwersalny pasujący do większości 
modeli radii CB. 
Zapewnia łatwy montaż i demotaż

SPM-78 DIN  
C792
DIN adaptor do Alan 78 Plus Multi B, Midland 
278

SA 48  
T769
Komplet z 1 uchwytem, 2 ślizgami i 2 śrubami.
Pasujący do Alan 48, Alan 68S

SPM-100 DIN 
C807
DIN adaptor do Alan 100 Plus,100 Plus Euro, 
Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203

G1020.01
Mocowanie do kokpitu New Neptune

MOCOWANIA

G7 FLEX  
C646.01
Antena z adaptorem  
Długość: 35 cm
Pasuje do linii Midland 
G7, G8, G9, G14, 
G11, G15, G18

R72770
Antena krótka  
Długość: 9 cm
Do Midland G11, G14, 
G15, G18

R73197
Antena długa.  
Długość: 16 cm
Do Midland G11, G14, 
G15

ANT400 C848
Antena do CT400 

ANT210 C847.01 
Antena do CT210

ANT410 
C848.01 
Antena do CT410

ANT710 C1051 
R73310
Antena do CT510, 
CT710, CT890

ANT790 R72659
Antena do CT790

ANTENY
DO RADII
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AU 20  
T775
Głośnik zewnętrzny 5W max  

AU25E  
T681.01
Głośnik zewnętrzny 5W max.  
Zalecane do nadajników-odbiorników VHF zawodowych Alan HM35/70/06

AU 30  
T682
Głośnik zewnętrzny 12W max  

EH 800  
P348
Głośnik zewnętrzny 10W max  

MIDLAND 70-2355T  
C733
Głośnik zewnętrzny 2W max  
Zalecane do nadajników-odbiorników VHF morskich takich jak Neptune 100, New Neptune

TAKŻE DO  
UŻYTKU 

ZEWNĘTRZNEGO

TAKŻE DO  
UŻYTKU 

ZEWNĘTRZNEGO

GŁOŚNIKI

SPECYFIKACJA AU 20 AU 25 AU 30 EH 800 MIDLAND 70-2355T

Impedancja 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 3.2 Ohm

Moc nominalna 2 W 3 W 7 W - 2 W

Moc maksymalna 5 W 5 W 12 W 10 W 20W

Wymiary w mm 65x55x65 100x60x60 110x140x60 90x85x110 123x123x62
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REDUKTORY  
NAPIĘCIA

RDT 16/S  
C787 
Technologia impulsowa 
Samochodowy certyfikat nr.:  
10R-026171

RDT 10/A  
C589 
Samochodowy certyfikat nr.:  
℮3 02 1049

RDT 20/S  
C788 
Technologia impulsowa 
Samochodowy certyfikat nr.:  
10R-026172

RDT 14/A  
C531
Samochodowy certyfikat nr.: 
℮3 02 1050

SPECYFIKACJA RDT 16/S RDT 20/S RDT 10/A RDT 14/A

Technologia impulsowa Tak Tak Nie Nie

Napięcie wejściowe 20-30 Vcc 20-30 Vcc 24-28 Vcc 24-28 Vcc

Napięcie wyjściowe 13,5 +/- 0,5Vcc 13,5 +/- 0,5Vcc 13,8 Vcc 13,8 Vcc

Wymiary (SxWxD) 35x105x170 40x115x200 64x120x112 64x120x112

Waga 554 g 782 g 670 g 580 g

Specyfikacja wyjścia

Wydajność prądowa 12 A 18 A 6 A 6 A

6’/3’ - - 10 A/- 8 A/-

Prąd maksymalny 16 A/ 15 min 20 A/15 min 10 A 10 A

HF WZMACIACZ

HF747  
C882
Wzmacniacz mocy AM-FM-SSB-CW  
(dla radioamatorów)

SPECYFIKACJA

Częstotliwość HF

Zasilanie 12-14 Vcc

Pobór prądu 8/10 A

Moc  doprowadzona 0,5/10 W

Moc wyjściowa 100 W max

Tryb AM-FM-SSB-CW

Bezpiecznik 2 x 12 A

Wymiary/Waga 109 x 210 x 35 mm/ 605 g
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ZASILACZE 
IMPULSOWE

SW35  
kod 47500
SW57  
kod 47510

SW79  
kod 47520
SW102  
kod 47530

Linia zasilaczy z zabezpieczeniem przeciw zwarciu do zastowań w radiokomunikacji 
i laboratorium. 

SZEROKOPASMOWY  
MIERNIK SWR I MOCY

KW 505  
C1165
KW 505 to 2-funkcyjny przyrząd pomiarowy działający w paśmie 
częstotliwości 1,5 - 150 MHz do ciągłego monitoringu każdej anteny. 
Odczyt mocy na dwóch poziomach: 0-10W i 0-100W.

SPECYFIKACJA SW35 SW57 SW79 SW102

Napięcie wejściowe 220-230Vca-50Hz

Napięcie wyjściowe 13,8Vcc

Prąd wyjściowy ciągły Max 3-5A Max 5-7A Max 7-9A 10-12A

KW 520  
C1165
Sprawdza moc nadajnika i dopasowanie anteny na dwóch niezależnych liniach 
pomiaru od 1.8 do 200 MHz, oraz od 140 do 525MHz. Pozwala jednocześnie 
podłączyć 2 systemy: jeden HF/VHF, a drugi VHF/UHF i przełącznikiem 
wybierać gdzie dokonujemy pomiaru. Wybór sygnalizuje świecenie diody LED. 
Możliwy pomiar wartości szczytowych lub średnich › Kalibracja › Podwojenie 
skali pomiaru
mocy 200 do 400 W.

SPECYFIKACJA

Moc RF 5W - 20W - 200W - 400W

R.O.S. 1:1 / ∞

Impedancja 52 Ohm

Zakres częstotliwości 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz

Wielkość w mm 155x100x60 mm

Ciężar 730 g

Złącze SO239

SPECYFIKACJA

Moc RF 10W - 100W

R.O.S. 1:1 / ∞

Impedancja 52 Ohm

Zakres częstotliwości 1.5 - 150 MHz

Wielkość w mm 135x60x70 mm

Ciężar 280 g

Złącze SO239
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ANTENY CB 
SAMOCHODOWE

MP150 
C1160

MP CHARLIE 
C1162

X-TURBO 
CAMFOR 27  
C863

X-TURBO MINI  
C864

X-TURBO 60  
C871

X-TURBO 80  
C872

ALAN PC 4  
T739 

ALAN PC 6  
T736

ALAN PC 8  
T701

ALAN S9 PLUS  
T638

FUNK 90  
T638.04

FUNK 130  
T638.05
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ANTENY CB 
SAMOCHODOWE

FUNK 150 
T638.06

ML 145 
T562.01

PICCO 70C 
T638.12

PICCO 70S 
T638.13

MINI  
C593

SUPERMINI 
C592

PODSTAWY 
MAGNETYCZNE

BM MP120-CHARLIE MAG 
C1182
Opracowane do nowych anten MP120 
i MP CHARLIE M, przystosowane jest 
do dużych prędkości. Wyposażone w 
odporną na zadrapania magnetyczną 
nakładkę. Dostarczane z uniwersalna 
podstawą DV 27, już zamontowaną.

BM ML143 
C1183
Opracowane do nowych anten ML 
143 jest przeznaczone do dużych 
prędkości. Wyposażone w odporną 
na zadrapania magnetyczną nakładkę. 
Dostarczane z zamocowaniem PL (już 
zamontowanym).

BM 120 DV  
T057
Stabilne trzymanie przy dużych 
prędkościach. Gumowa osłona 
chroniąca lakier pojazdu. Mocowanie 
anten typ DV 27.
 

BM 120 PL  
T036
Stabilne trzymanie przy dużych 
prędkościach. Gumowa osłona 
chroniąca lakier pojazdu. Mocowanie 
anten typ PL (gniazdo UHF).
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ANTENY CB 
MAGNETYCZNE

KIT 210 
MP120+BASE M
Tylko antena: 
MP120 C1161

KIT 211 
MP CHARLIE M + BASE M
Tylko antena: 
MP CHARLIE M C1163

KIT 212 
ML143 + BASE M
Tylko antena: 
ML143 C1164

KIT 007  
ML145 + BM 120 PL
Antena dużej mocy na bezpiecznej 
podstawie magnetycznej Ø 120 mm.

MIDLAND 18-244M  
T788
Nieduża, kompletna antena  
z kablem i konektorem 

LC29 
C1018

LC59 
C1019

LC65 
C1020
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VHF-UHF ANTENY  
SAMOCHODOWE

VHF/UHF ANTENY  
DO RADII RĘCZNYCH

NW-2000  
C623 
F.O.W.*

NR-770R 
C626 
F.O.W.*

NR-770S 
C625

AZ-504  
C627

M-285  
C631

M150-GSA  
C632

VH 1  
F092

VH 2  
F093

*  F.O.W.: Tak oznaczone anteny posiadają ukryty przegub w podstawie promiennika, pozwalający położyć antenę horyzontalnie w momencie wjazdu do garażu bez konieczności 
jej zdejmowania. Po wyprostowaniu antena blokuje się automatycznie w pozycji pionowej.

RH-707 
FLEX 
C635 
Flex-Tilt

RH-701 
C634 
Flex

RH-771 
C637 
Flex

RH-775 
C638
Telescopic

RH-777 
C639 
Flex-Tilt

RH-779 
C640 
Telescopic-Tilt

RH-519 
C641 
Super Flex

RH-536 
C644 
Super Flex

SRH-536 
C646 
Super Flex-
SMA

SRH-701 
C645 
Super Flex-
SMA



 

2016 Midland Catalogue | 65

ANTENY CB  
BAZOWE

ENERGY NEW 1/2  
T241.02 

ENERGY NEW 5/8  
T242.02 

ANTENY BAZOWE CB, WYPOSAŻONA W SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY PRZEDOSTAWANIU SIĘ WODY DO ŚRODKA 
Energy New 1/2 i Energy New 5/8 to teleskopowe anteny typu, ground plane 1/2 i 5/8 fali, pracujące na 27MHz, zrobione z niewrażliwego na korozję aluminium. 
Teleskopowa konstrukcja ułatwia instalację.

SKYLAB T233 
ANTENY BAZOWE CB

Podstawa anteny Skylab to jednolity blok aluminium zapewniający wytrzymałość 
mechaniczną, szczelność i optymalne połączenie elementów. 3 górne krótkie 
przeciwwagi zapobiegają gromadzeniu się ładunkow elektrostatycznych. Wspornik 
stabilizuje przeciwwagi dolne i zapobiega ich hałasowaniu na wietrze.

X30 C614 - X50 C615 - F22 C619 
ANTENY BAZOWE VHF/UHF

DCG: Antena zwarta, zabezpieczona przed gromadzeniem się ładunków 
elektrostatycznych w czasie burzy

HQJ:  Wysokiej jakości materiały i bardzo wytrzymałe połączenia
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ANTENY  
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

ANTENY SAMOCHODOWE CB
MP 150 MP CHARLIE X-TURBO CAMPER27X-TURBO MINI X-TURBO 60 X-TURBO 80

Częstotliwość (MHz) 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz
Ilość kanałów 120 120 120 60 200 200
Maksymalna doprowadzona moc (W) 300 W 400 W 50 W 10 W 800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)
Minimalny SWR w środku pasma < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.4 < 1.2 < 1.2
Długość (cm) 167 68 114 31 160 180
Impedancja (Ohm) 50 50 50 50 50 50
Waga(g) 200 190 430 260 670 690
Promiennik Stal nierdzewna Stal nierdzewna Włókno szklane Stal Stal Stal
Typ złącza 3 elementowe 3 elementowe PL 259 - 3 elementowe 3 elementowe
Otwór montażowy (mm) 12,5 12,5 16 10 10 10
Długość kabla (m) 4 4 - 4 4 4

ALAN PC 4/6/8 ALAN S9 PLUS FUNK 90/130/150 ML 145 PICCO 70C/70S MINI SUPERMINI

Częstotliwość (MHz) 25-30 MHz 25-30 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26÷28 MHz 26÷28 MHz
Ilość kanałów 150/240/130 200 - 90 - 40 40
Maksymalna doprowadzona moc (W) 400/600/800 W 300 W 200/250/300 W 400 W 100 W 80 W 30 W
Minimalny SWR w środku pasma < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 1.2:1 1.2:1
Długość (cm) 115/160/163 155 90/130/150 146 70 680 330
Impedancja (Ohm) 50 50 50 50 50 50 50
Waga(g) 450 390 160/190/200 350 180 210 130
Promiennik Stal Stal Stal Stal Stal Stal nierdzewna Włókno
Typ złącza 3 elementowe DV DV PL DV 3 elementowe 3 elementowe
Otwór montażowy (mm) 10 12,5 10 16 10 12,5 10
Długość kabla (m) 4 4 4/4/4 - 4 4 z PL259 4 z PL259

PODSTAWY MAGNETYCZNE
BM MP120-Charlie Mag  BM ML143 BM 120 DV BM 120 PL

Zakres częstotliwości 26-460 MHz 26-460 MHz 26-460 MHz 26-460 MHz
Maksymalna prędkość 80/130 Km/h 80/130 Km/h 80/130 Km/h 80/130 Km/h
Średnica podstawy Ø Ø: 120 mm Ø: 120 mm Ø: 120 mm 120 mm
Waga 830 gr 940 gr 750 gr 700 gr
Długość kabla 4m 4m 3m 3m

ANTENY MAGNETYCZNE CB
 KIT210 KIT211 KIT212 KIT 007 X-TURBO MINI MAG

Częstotliwość (MHz) 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz
Ilość kanałów 120 120 120 90 60
Maksymalna doprowadzona moc (W) 300 W pep 420 W pep 300 W pep 400 W pep 10 W
Minimalny SWR w środku pasma < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.4
Długość (cm) 137 70 170 146 31
Impedancja (Ohm) 50 50 50 50 50
Waga (kg) 1,4 1,3 1,5 1,6 0,5
Promiennik Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal

Mocowanie Podstawa magnetyczna 120mm 
z PL

Podstawa magnetyczna 120mm 
z PL

Podstawa magnetyczna 120mm 
z PL

Podstawa magnetyczna 120mm 
z PL Ø 65 mm

Długość kabla (m) 4 4 4 2,9 4,5 with PL 259

 MIDLAND 18-244M MINISTAR 27 LC29 LC59 LC65

Częstotliwość (MHz) 26.965-27.405 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26.965-27.405 MHz
Ilość kanałów 40 40 40 40 40
Maksymalna doprowadzona moc (W)  100 W 10 W 10/30 W (szczyt) 30/150 W (szczyt) 60/300 W (szczyt)
Minimalny SWR w środku pasma 1:1,2 1:1,2 ≤ 1.2:1 ≤ 1.2:1 ≤ 1.2:1
Długość (cm) 66 35 29 65 115



2016 Midland Catalogue | 67

Impedancja (Ohm) 50 50 50 50 50
Waga (kg) 0,5 0,3 0,4 0,6 1
Promiennik Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Mocowanie Podstawa magnetyczna Ø 90 mm Podstawa magnetyczna Ø 29 mm Podstawa magnetyczna 68 mm z PL Podstawa magnetyczna 78 mm z PL Podstawa magnetyczna 120mm z PL
Długość kabla (m) 2,75 3 4 4 4

ANTENY SAMOCHODOWE VHF-UHF

NW-2000 NR-770R NR-770S AZ-504 M-285 M150-GSA 

Częstotliwość  144/430 MHz 144/430 MHz 144/430 MHz 144/430 MHz 138-174 MHz 138-174 MHz

Typ 1/2λ(144 MHz) 
2x5/8λ(430 MHz) 

1/23λ(144 MHz) 
2x5/8λ(430 MHz) 

1/4λ(144 MHz) 
1/2λ(430 MHz) 

1/4λ(144 MHz) 
1/2λ(430 MHz). 5/8λ 1/4λ

Moc 200 W 200 W 100 W 50 W 200 W 200 W
Długość (cm) 98 98 43 46 100 51
Typ złącza PL PL PL PL PL PL

VH 1 VH 2 
Częstotliwość 140:175MHz 140:175MHz
Maksymalna doprowadzona moc 100W 100W
Minimalny SWR w środku pasma 1:1,2 1:1,2
Długość (cm) 51 134
Impedancja 50 Ohm 50 Ohm
Waga 300 g 450 g
Promiennik Stal Włókno
Typ złącza PL259 (niedołączony) PL259 (niedołączony)
Otwór montażowy 12 mm 12 mm
Kabel 4m 4 m

ANTENY VHF-UHF DO RADIOTELEFONÓW RĘCZNYCH

RH-707 FLEX RH-701 RH-771 RH-775 SRH-536

Częstotliwość  TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz

Typ 1/4λ 1/4λ 1/4λ(144MHz)
1/2λ(430MHz)

1/4λ (144 Mhz)
1/2λ (430 MHz)

1/4λ (144 Mhz) 
1/2λ (430 MHz)

Pasmo 120-150/300-450 MHz - 
800-900 Mhz RX

120-150/300-450 MHz - 
800-900 Mhz RX

120-150/300-450 MHz - 
800-900 Mhz RX

120-150/300-450 MHz - 
800-900 MHz RX

300/800 MHz 
900 MHz RX

Długość (cm) 21 21 40 14-41 37
Typ złącza BNC BNC BNC BNC SMA

RH-777 RH-779 RH-519 RH-536 SRH-701

Częstotliwość  TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz

Typ 1/4λ 1/4λ - (144 MHz)
1/2λ - (430 MHz) 1/4λ- 2m/70cm 1/4λ- (144 MHz)

1/2λ- (430 MHz) 1/4λ

Pasmo 120-150/300-450 MHz
800-900 Mhz RX

120-150/300-450 MHz
800-900 Mhz RX

120-150/300-450 MHz
800-900 MHz RX

120-150/300-450 MHz
800-900 MHz RX

120-150/300-450 MHz
800-900 Mhz RX

Długość (cm) 40 14-41  20 36 21
Typ złącza BNC BNC BNC BNC SMA
 
ANTENY BAZOWE CB - ANTENY BAZOWE VHF/UHF

ENERGY NEW 1/2 ENERGY NEW 5/8 SKYLAB X30 X50 F22

Częstotliwość (MHz) 25-29 MHz 25-29 MHz 26-28 MHz 144-430 MHz 144-430 MHz 144 MHz
Maksymalna doprowadzona moc500 W PEP 500 W PEP 1000 W 150 W 200 W 200 W
Impedancja  50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
SWR 1.2:1 1.2:1 1.5:1 1.5:1 1.5:1 1.5:1
Długość 5750 mm 6500 mm 5500 mm 1300 mm 1700 mm 3200 mm
Waga  2,1 Kg 2,5 Kg 2,3 Kg 0.8 Kg 0.9 Kg 1,3 Kg
Ø Średnica masztu  30-40 mm 30-40 mm 30-35 mm 30-35 mm 30-35 mm 30-35 mm
Złącze SO 239 SO 239 SO239 SO239 SO239 SO239
Promiennik Aluminium Aluminium Aluminium Włókno szklane/stal Włókno szklane/stal Włókno szklane/stal

Uwaga: Midland nie informuje o zysku anten przewoźnych, gdyż nie istnieje metoda jego jednoznacznego określenia. Zależy on od wielu czynników takich 
jak miejsce montażu, długość anteny, sposób kalibracji, warunki zewnętrzne, itp.
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AKCESORIA  
ANTENY

GR-L C1047 GRONDA 27 T054 RG58 T633 
R73895

Uchwyt ze stali nierdzewnej. 
Wymiary: 38x64x99mm

Umożliwia instalację dowolnej 
anteny samochodowej na 
rynience samochodu bez 
potrzeby dziurawienia nadwozia.  
Wspornik z przyssawką do 
dachu zapewnia dodatkową 
stabilność.

3 elementowy kabel 
kompatybilnych główek 
antenowych. Typ kabla: RG58. 
Długość: 4m
R73895 do anten serii PC

GR-XL C1048 SP-S INOX T752 KABEL TYP T301 

Uchwyt ze stali nierdzewnej. 
Wymiary: 38x100x180mm

Uchwyt bagażnikowy. 
Pochylany uchwyt ze stali 
nierdzewnej z redukcją otworu 
montażowego

Okablowanie PL do anten. Typ 
kabla: RG58. Długość: 3,5 m

GR PLUS T786 SP 21 T390 R 45/58-U T194

Pozwala zainstalować dowolną 
antenę samochodową 
na rynience samochodu 
bez potrzeby dziurawienia 
nadwozia.

Uchwyt lusterkowy. Pozwala 
instalować anteny na 
wsporniku lusterka wstecznego 
w samochodach ciężarowych 
i dostawczych, jak również 
metalowych relingach 
samochodów osobowych.

Kabel połączeniowy do 
radii CB. Typ kabla: RG58. 
Długość: 45 cm

GR-F INOX T751 DV 27 PL T599 R 90/58-U T193

Uchwyt rynienkowy ze stali 
nierdzewnej z redukcją otworu 
montażowego

Główka antenowa DV/
SO239 

Kabel połączeniowy do 
radii CB. Typ kabla: RG58. 
Długość: 90 cm 

GR-S INOX T753 SC 27 T441 ŚRUBA MOTYLKOWA (1) 
LC 27/10-N T370.01 WTYK (2) 
FC 27 T478 GŁÓWKA ANTENOWA DV (3)Pochylany uchwyt rynienkowy 

ze stali nierdzewnej z redukcją 
otworu montażowego

Główka FC 27 z motylkiem do anten Midland

PL259/R T292.02
Wtyk do kabla RG 58 długi

UG 255 F076 
Redukcja BNC/SO239

RG 58/AUX T197
Impedancja: 50 Ohm

PL 259/RL T377
Wtyk do kabla RG 58 długi

SA 95 T211 
Redukcja gniazdo SO239 wtyk 
RCA

RG 213 T571
Impedancja: 50 Ohm

PL 259 T205
Wtyk do kabla RG8/RG213

213 U T571.01
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ODKRYJ  
SERIĘ PRO  

NA YOUTUBE:
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INTERKOMY
SERII PRO

UNIWERSALNY
INTERKOM

WODOODPORNY 
IPX6

BTT BUTTON+APP 
BTTALK

DZIELENIE
MUZYKI

AWARYJNE
ŚWIATŁO STOP

STEREO STEREO 
BACKGROUND  
(BT NEXT PRO)

FM RADIO VOX 
INTERKOM/TEL

POWIADOMIENIE 
GŁOSOWE

AUTOMATYCZNA 
GŁOŚNOŚĆ

AUDIO WYSOKICH 
PRĘDKOŚCI

DŁUGI CZAS PRACY DO KAŻDEGO 
TYPU KASKU

POŁĄCZENIE  
2 TELEFONÓW

DSP REDUKCJA
SZUMÓW

BT ZDALNE
STEROWANIE 

ROZMAWIAJ Z 
KAŻDYM PMR446 

BLUETOOTH

IPOD/MP3/PMR446 
PRZEWODOWO

POŁĄCZENIE USB BT SET APP

SERIA PRO: NAJLEPSZA GRUPA MINTERKOMÓW MIIDLAND
Nowy, wielozadaniowy, bezprzewodowy systemem komunikacji dla motocyklistów wyposażony w innowacyjne funkcje. Konstrukcję BT NEXT PRO oparto na dwurdzeniowej 
architekturze ze zdublowanym modułem Bluetooth, podwajającym ilość połączeń i dopuszczającym obecność muzyki i komunikatów GPS w formacie stereo w tle podczas 
trwania łączności interkomowej. Wszystkie modele BT PRO posiadają nowy system mocowania i podłączania mikrofosuchawek, zintegrowany system bezpieczeństwa 
z diodą świecą podczas hamowania, możliwość słuchania muzyki razem z pasażerem. Wszystkie interkomy Midlanda można zamocować na dowolnym kasku, sparować z 
dwoma telefonami, odtwarzaczem MP3, nawigacja GPS różnych producentów.

WSPÓŁDZIELNIE MUZYKI 
Midland myśli nie tylko o kierowcy, le i 
o uczestniku podróży siedzącym z tyłu. 
Teraz obaj wyposażeni w zestawy PRO 
mogą słuchać tej samej muzyki w stereo. 

OSTRZEGAWCZE ŚWIATŁO 
STOP
Wszytkie BT PRO mają nowy system 
bezpieczeństwa składający się z Diody 
LED w tylnej części obudowy i czujnika 
przeciążeń

PILOT ZDALNEGO GRUPY 
UŻUTKOWNIKÓW STEROWANIA 
SERII PRO 
Pilot zdalnego sterowania Pozwala 
zarządzać funkcjami Interkomów BTX i 
PRO bez Odrywania rak od kierownicy

BT SET APP
Aplikacja „Set App” pozwala zmieniać 
ustawienia interkomu tak jak 
oprogramowanie do komputera ze 
strony www.midlandeurope.com

GRUPY UŻUTKOWNIKÓW 
Z APLIKAJĄ BT TALK I 
PRZYCISKIEM BTT
Midland przełamał barierę dystansu i 
ilości rozmówców.
Bezprzewodowy przycisk BTT 
montowany na kierownicę razem 
interkomem PRO i aplikacją w 
smartfonie z iOS lub Android zapewnia 
łączność na dowolna odległość* dowolnej 
ilości korespondentów. 

* * Usługa działa najlepiej w systemie 3G/4G.
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MIDLAND
BT NEXT PRO

8 OSÓB
INTERKOM

6 OSÓB
INTERKOM

DO 1600 M*

UNIWERSALNY  
INTERKOM

DZIELENIE
MUZYKI

STEREO 
BACKGROUND

DWURDZENIOWY SYSTEM INTERKOMOWY Z PODWOJONYMI POŁĄCZENIAMI  
KONFERENCJA DO 
8 UŻYTKOWNIKÓW 
(4 MOTOCYKLE) DO 
6 UZYTKOWNIKÓW 
INTERKOM
Bt Next Pro jest jednym z najbardziej 
zaawansowanych systemów łączności dla
motocyklistów. Bluetooth 4.2 w 
technologii dwurdzeniowej potrafi spiąć 
konferencyjnie 4 motocykle, każdy z 
kierowcą i pasażerem.
Interkom jeden do jednego obsługuje do 
6 korespondentów w cyfrowej jakości z 
redukcją szumów DSP i automatyczną 
regulacją głośności AGC

ZASIĘG DO 1,6 KM*
Zasięg BT Next, wynosi,
w sprzyjających warunkach
do 1,6 km*

FUNKCJA UNIWERSALNY 
INTERKOM TALK 2 ALL
Urządzenia Midlanda można sparować 
na 2 kanałach z interkomami innych 
producentów

I JESZCZE…
 · Stereo background
 · Dzielenie muzyki
 · Radio FM z RDS i pamięcią 6 stacji
 · Głosowe informacje o statusie
 · VOX
 · Połączenie z 2telefonami 

jednocześnie
 · Ślizgowe mocowanie
 · Aktualizacje i konfiguracja przez PC 

lub aplikację na smartfon

OPAKOWANIE I KODY
Moduł interkomu, mikrofon na 
przewodzie i na wysięgniku, mocowanie 
przyklejane i przykręcane, zestaw ultra 
cienkich słuchawek, ładowarka z kablem 
USB
Pojedynczy: kod C1122
Podwójny: kod C1122.01

Z ZEWNĘTRZNĄ ANTENĄ
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AWARYJNE
ŚWIATŁO STOP

RADIO FM POŁĄCZENIE  
2 TELEFONÓWN

WODOODPORNY  
IPX6 

BT SET APP 
ANDROID

BTT BUTTON+ 
BTTALK APP
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WIELOOSOBOWY SYSTEM INTERKOMOWY Z KONFERENCJĄ DO 4 UŻYTKOWNIKÓW

UNIWERSALNY  
INTERKOM

DZIELENIE
MUZYKI

AWARYJNE
ŚWIATŁO STOP

MIDLAND
BTX2 PRO

4 OSOBY
INTERKOM

4 OSÓB
INTERKOM

DO 1000 M*

INTERKOM DO 4 
UŻYTKOWNIKÓW
BTX2 Pro jest pierwszym interkomem 
ze środka oferty z możliwością rozmowy 
konferencyjnej między 4 osobami.
W trybie jeden do jednego również 
możliwa jest konfiguracja aż 4 
użytkowników.
Wszystko w cyfrowej jakości z redukcją 
szumów DSP i automatyczną regulacją 
głośności AGC (może być wyłączony).

ZASIĘG DO 1 KM
Zasięg BTX2 PRO wynosi w 
sprzyjających warunkach do 1 km*

FUNKCJA UNIWERSALNY 
INTERKOM TALK 2 ALL
Urządzenia Midlanda można sparować 
na 2 kanałach z interkomami innych 
producentów

I JESZCZE…
 · Dzielenie muzyki
 · Radio FM z RDS i pamięcią 6 stacji
 · Głosowe informacje o statusie
 · VOX
 · Połączenie z 2 telefonami 

jednocześnie
 · Ślizgowe mocowanie
 · Aktualizacje i konfiguracja przez PC 

lub aplikację na smartfon

OPAKOWANIE I KODY
Moduł interkomu, mikrofon na 
przewodzie i na wysięgniku, mocowanie 
przyklejane i przykręcane, zestaw ultra 
cienkich słuchawek, ładowarka z kablem 
USB
Pojedynczy: kod C1231
Podwójny: kod C1231.01

* N
a o

tw
ar

te
j p

rze
str

ze
ni 

be
z p

rze
sz

kó
d m

ięd
zy

 ko
re

sp
on

de
nt

am
i i 

be
z z

ak
łó

ce
ń 

ele
kt

ro
m

ag
ne

ty
cz

ny
ch

FM RADIO 2 CELL 
CONNECTION

WATERPROOF 
IPX6

BT SET APP 
ANDROID

BTT BUTTON+ 
BTTALK APP
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ZAAWANSOWANY SYSTEM INTERKOMOWY: 2 POŁĄCZENIA W TECHNOLOGII BLUETOOTH 4.2

WSPÓŁDZIELENIE
MUZYKI

AWARYJNE
ŚWIATŁO STOP

RADIO FM

INTERKOM
2 OSOBY

DO 300 M* UNIWERSALNY  
INTERKOM

MIDLAND
BTX1 PRO

INTERKOM  
KIEROWCA-PASAŻER LUB 
KIEROWCA-KIEROWCA
BTX1 Pro to od teraz nie tylko idealne 
rozwiązanie dla komunikacji kierowca-
pasażer, ale również dla łączności 
między motocyklami.
Wszystko w cyfrowej jakości z redukcją 
szumów DSP i automatyczną regulacją 
głośności AGC (może być wyłączona) i 
oczywiście w dupleksie..

ZASIĘG DO 300 M
Zasięg BTX2 PRO wynosi w 
sprzyjających warunkach do 300 m*

FUNKCJA UNIWERSALNY 
INTERKOM TALK 2 ALL
Urządzenia Midlanda można sparować 
na 2 kanałach z interkomami innych 
producentów 

I JESZCZE…
 · Dzielenie muzyki
 · Radio FM z RDS i pamięcią 6 stacji
 · Głosowe informacje o statusie
 · VOX
 · Połączenie z 2 telefonami 

jednocześnie
 · Ślizgowe mocowanie
 · Aktualizacje i konfiguracja przez PC 

lub aplikację na smartfon

OPAKOWANIE I KODY
Moduł interkomu, mikrofon na 
przewodzie i na wysięgniku, mocowanie 
przyklejane i przykręcane, zestaw ultra 
cienkich słuchawek, ładowarka z kablem 
USB
Pojedynczy: kod C1230
Podwójny: kod C1230.01

POŁĄCZENIE  
2 TELEFONÓW

WODOODPORNY 
IPX6

BT SET APP 
ANDROID

BTT BUTTON+ 
BTTALK APP
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NEW

NOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA DO LINII PRO MONTOWANY NA KIEROWNICĘ 

WODOODPORNY  
IPX6

ŁATWY MONTAŻ ŁATWA OBSŁUGA 

MIDLAND
BT REMOTE PRO

STEROWANIE BT PRO
BT REMOTE PRO pilot zdalnego 
sterowania nowej generacji 
zaprojektowany dla nowej serii 
inerkomów Midlanda, ale kompatybilny 
z już istniejącą generacja Next ( BT 
Next C, BTX2 FM, BTX1 FM).
Zapewnia sterowanie połączeniami 
interkomowymi, muzyką, rozmowami 
telefonicznymi i radiem bez 
konieczności odrywania rąk od 
kierownicy.

NOWY KSZTAŁT I 
MOCOWANIE
Zaprojektowany zupełnie od nowa.
Ultra wąski, zmieści się łatwo na każdej 
kierownicy, a nowatorski system 
mocowania oferuje błyskawiczny i 
pewny montaż

WODOODPORNY Z 
LITOWYM ZASILANIEM
Wyposażony w litowy akumulator może 
być łatwo ładowany przez micro USB. 
Wodoodporny, może być bez obaw 
narażony na złe warunki atmosferyczne.

OPAKOWANIA I KODY
Pilot zdalnego sterowania kabel USB do 
ładowania
kod C1237 

SYLVIAN GUINTOLI 
MISTRZ ŚWIATA 2014 SUPERBIKE 

WYBIERA INTERKOMY MIDLANDA 
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WCIŚNIJ PRZYCISK I ROZMAWIAJ Z GRUPĄ NA BTTALK BEZ LIMITU ODLEGŁOŚCI 

IOS ANDROID

WODOODPORNY ŁATWA OBSŁUGA BEZ LIMITU
ILOŚCI 

UŻYTKOWNIKÓW

NO RIDERS LIMITS

BTT TALK  
BTT BUTTON
KOMUNIKACJA
BEZ OGRANICZEŃ

BEZPŁATNA APLIKACJA DO 
KOMUNIKACJI W GUPIE
Z nową aplikacja Midlanda BTTALK 
(dla iOS i Android) tworzysz grupę 
korespondentów, z którą rozmawiasz 
bez limitu odległości i lokalizujesz jej 
członków na mapie smartfona.
Można mówić do wszystkich lub 
rozmawiać z konkretnym odbiorcą 
bezpiecznie i z maksimum prywatności.

BTT BUTTON PRZYCISK DO 
BTTALK
W trakcie mówienia trzymaj wciśnięty 
przycisk BTT kompatybilny z wszystkimi 
nowszymi modelami smartfonów (iOS 
i Android). 
Jego ergonomiczny kształt zapewnia 
wygodną obsługę i możliwość zapięcia 
na kierownicy bez zajmowania miejsca 
na chwytach.

WODOODPORNY I 
ENERGOOSZCZĘDNY
W pełni wodoodporny, może być 
eksponowany na trudne warunki 
atmosferyczne. Jest również niezwykle 
energooszczędny, co pozwala na 
niezwykle długą pracę między 
ładowaniami.

PAKOWANIE I KODY
Przycisk komunikacyjny z silikonowymi 
paskami do mocowania na kierownicę
kod C1238

*Działa najlepiej w zasięgu 3G/4G.

PRZYCISK NA 
KIEROWNICĘ

APP BTTALK
BT
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L A  A P P  P E R  I  M O T O C I C L I S T I

B T T A L K
COMUNICARE SENZA LIMITI 

DI UTENTI E DISTANZA

B O T T O N E  D A  M O T O  B L U E T O O T H

BT TBUT TON

TRASMETTI DA 

MANUBRIO

PARLI/ASCOLTI 

DALL’INTERFONO

PROGETTATO PER COMUNICARE IN SICUREZZA SENZA STACCARE LE MANI 
DAL MANUBRIO.

Patent pending

B T T A L K

BT TBUT TON
Patent pending

 POBIERZ BTTALK NA SWÓJ SMARTFON /
 STWÓRZ SWOJĄ GRUPĘ  WYBIERZ PRZYJACIÓŁ
 ROZMAWIAJ BEZPIECZNIE

A P L I K A C J A  D L A  M O T O C Y K L I S T Ó W

ROZMAWIAJ BEZ LIMITU ODLEGŁOŚCI

I ILOŚCI KORESPONDENTÓW

PRZYCISK BLUETOOTH NA KIEROWNICĘ

NACIŚNIJ PRZYCISK NA KIEROWNICY

I ROZMAWIAJ/SLUCHAJ PRZEZ INTERKOM

ZAPROJEKTOWANY DO BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI BEZ ODRYWANIA  
RĄK OD KIEROWNICY

SPRAWDŹ JAK 
KOMUNIKOWAĆ SIĘ 
BEZ OGRANICZEŃ
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GENERACJA 
BT NEXT

NIEZWYKLE PROSTE I BEZPIECZNE
Prosty i bezpieczny multimedialny system komunikacyjny. Wszystkie interkomy Midlanda mogą być zamontowane do każdego rodzaju kasku i połączone przez Bluetooth z 
2 telefonami, odtwarzaczem MP3, nawigacją GPS, interkomem innego producenta (Mów z Każdym/Uniwersalny Interkom) i łączyć kierowcę z pasażerem lub 2 kierowców. 
Głosowe otwieranie połączenia interkomowego czy odbieranie telefonu oraz możliwość obsługi przez opcjonalny pilot zdalnego starowania bez odrywania rąk od kierownicy, 
znacznie podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników modeli BTX i BT Pro. Dodatkowo istnieje możliwość szczegółowej konfiguracji interkomu przez smartfon z 
użyciem dedykowanej, bezpłatnej aplikacji (Android) i aktualizacja oprogramowania pobieranego ze strony www.midlandeurope.com.
 

CHARAKTERYSTYKA WSZYSTKICH MODELI BTX (BTNEXT C, BTX2 FM, BTX1 FM, BT CITY, BT SKY ACTION)

UNIWERSALNY INTERKOM VOX I POWIADOMIENIE GŁOSOWE DO KAŻDEGO TYPU KASKU ROZMAWIAJ Z KAŻDYM PMR446 
BLUETOOTH

WODOODPORNY IPX4 AUTOMATYCZNA GŁOŚNOŚĆ POŁĄCZENIE 2 TELEFONÓW IPOD/MP3/PMR446 
PRZEWODOWO

RADIO FM AUDIO WYSOKICH PRĘDKOŚCI POŁĄCZENIE GPS POŁĄCZENIE USB

VOX INTERKOM/TEL DŁUGI CZAS PRACY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BT BT SET APP ANDROID

*Na otwartej przestrzeni bez przeszkód terenowych i interferencji

MIDLAND BT NEXT CONFERENCE

4 OSOBY
INTERKOM

INTERKOMOWA KONFERENCJA MIĘDZY 4 OSOBAMI, 
ŁĄCZNOŚĆ “JEDEN DO JEDNEGO” MIĘDZY 6 OSOBAMI 
Możesz wybierać pomiędzy połączeniem konferencyjnym  
(jednoczesne połączenie między maksymalnie 4 BT Next Conference) lub 
klasycznymi połączeniami jeden do jednego do maksymalnie 6 osób. 
Interkom komunikuje się w pełnym dupleksie, z cyfrową jakością bez szumów i 
zakłóceń przy dużych prędkościach.
Zasięg BT Next Conference w sprzyjających warunkach wynosi do 1,6km.

OPAKOWANIE I KODY
1 mikrofon na przewodzie i 1 na wysięgniku, 1 mocowanie z dwustronną taśmą 
samoprzylepną i 1 z przykręcaną do krawędzi kasku klamrą. zestaw audio z 2 ultra 
cienkimi głośnikami, kabel do mp3 i ładowarka ścienna.
Opakowanie pojedyncze C1141 - Opakowanie podwójne C1141.01

6 OSÓB
INTERKOM

INTERKOM  
DO 1600 M*

MIDLAND BTX2 FM

INTERKOM  
4 OSOBY

INTERKOM DLA 4 OSÓB, RADIO FM RDS I PAMIĘCIĄ  
6 STACJI
Pozwala połączyć do 4 korespondentów (jeden do jednego) w pełnym dupleksie, z 
cyfrową jakością bez szumów i zakłóceń przy dużych prędkościach.
Zasięg BTX2 FM w sprzyjających warunkach dochodzi do 800m.

OPAKOWANIE I KODY
1 mikrofon na przewodzie i 1 na wysięgniku, 1 mocowanie z dwustronną taśmą 
samoprzylepną i 1 z przykręcaną do krawędzi kasku klamrą. zestaw audio z 2 ultra 
cienkimi głośnikami, kabel do mp3 i ładowarka ścienna.
Opakowanie pojedyncze C1143 - Opakowanie podwójne C1143.01INTERKOM  

DO 800m*

MIDLAND BTX1 FM

INTERKOM  
2 OSOBY

RADIO FM Z RDS I PAMIĘCIĄ 6 STACJI  
Oferuje komunikację dla 2 osób w pełnym dupleksie (jak przez telefon) w pełnym 
dupleksie, z cyfrową jakością bez szumów i zakłóceń przy dużych prędkościach.
 Zasięg BTX1 FM do 10m, preferuje łączność kierowca-pasażer.

OPAKOWANIE I KODY
1 mikrofon na przewodzie i 1 na wysięgniku, 1 mocowanie z dwustronną taśmą 
samoprzylepną i 1 z przykręcaną do krawędzi kasku klamrą. zestaw audio z 2 ultra 
cienkimi głośnikami i ładowarka ścienna.
Opakowanie pojedyncze C1142 - Opakowanie podwójne C1142.01

INTERKOM  
DO 10m*

SKŁADANA ANTENA

SKŁADANA ANTENA
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MIDLAND BT CITY

INTERKOM  
2 OSOBY

POWSTAŁY Z MYŚLĄ O SKUTERACH MOŻE BYĆ UŻYWANY 
PRAKTYCZNIE WSZĘDZIE
Pozwala komunikować się 2 osobom w pełnym dupleksie. Zasięg BT City dochodzi 
do 200m*.

PRZESIĄDŹ SIĘ Z MOTOCYKLA NA ROWER, NARTY, 
ROLKI...
Wybierz zestaw, który zaadaptuje twój interkom motocyklowy na potrzeby 
rowerzystów, narciarzy, wspinaczy itp. 
BT ACTION KIT C1030
BT SKI AUDIO KIT C932
BT SKI UNIVERSAL KIT C1053

OPAKOWANIE I KODY
1 mikrofon na przewodzie i 1 na wysięgniku, 1 mocowanie z dwustronną taśmą 
samoprzylepną i 1 z przykręcaną do krawędzi kasku klamrą, zestaw audio z 2 ultra 
cienkimi głośnikami, kabel do mp3 i ładowarka ścienna.
Opakowanie pojedyncze C929 
Opakowanie podwójne C929.01

The Universal Intercom, 2 cell connection and BT Set App can be activated by 
updating the firmware on the website www.midlandeurope.com

INTERKOM  
DO  200 M*

ZESTAW DO KASKU 
NARCIARSKIEGO

ZESTAW DO SPORTU W 
KASKU LUB BEZ

MIDLAND BT SKI ACTION

INTERKOM  
2 OSOBY

SŁUCHAWKA BLUETOOTH DLA SPORTOWCÓW: ZIMOWY 
INTERKOM, LETNI INTERKOM
Najmniejsze i najbardziej praktyczne urządzenie Bluetooth stereo dla narciarzy 
i snowboardzistów. Komunikacja interkomowa z drugim BT SKI ACTION 
aktywowana głosem. BT Ski Action może być używany przy uprawianiu różnych 
sportów nawet w lato: kolarstwo, wspinaczka, lotniarstwo, itp.
 Bardzo przydatne we współpracy z telefonem komórkowym z Bluetooth do 
prowadzenia rozmów i słuchania muzyki.
Współpracuje z iPod/MP3 i radiotelefonami PMR446. Z dodatkowym 
okablowaniem (kit 129) albo przez Bluetooth jak w Midlandzie G8E BT, oferuje 
komunikację w grupie.
PODWÓJNE ZASTOSO-WANIE: DO NAUKI
Niezwykle przydatny instrument dla instruktorów szkół narciarskich uczących 
indywidualnie i grupowo (z PMR446).
ZESTAW DO NOSZENIA BT SKI ACTION Z KASKIEM LUB BEZ
Dzięki dostarczonym uchwytom BT Ski Action można zamocować zarówno do 
kasku jak i nosić przypięty do ubrania.

OPAKOWANIE I KODY
Urządzenie, przewodowy zestaw audio składający się z  2 głośników stereo i 
mikrofonu, taśma rzep,  uchwyt przyklejany, obrotowy uchwyt przypinany do 
ubrania, pojedyncza słuchawka letnia, kabel stereo do podłączenia iPod lub 
odtwarzacza MP3, kabel USB.
Opakowanie pojedyncze C928.10 - Opakowanie podwójne C928.11

The Universal Intercom, 2 cell connection and BT Set App can be activated by 
updating the firmware on the website www.midlandeurope.com 

INTERKOM  
DO  200 M*

ZESTAW DO SPORTU W 
KASKU LUB BEZ

KOMUNIKACJA W 
GRUPIE PMR446

 MOCOWANIA

R73289 Pojedyncze, przyklejane mocowane. Do BT City, BT Ski Action

*Na otwartej przestrzeni bez przeszkód terenowych i interferencji

ZIMOWY

LETNI
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INTERCOM & MOTO
AKCESORIA  

AUDIO
C1252
Zestaw audio i mocowanie do linii PRO składające się z: 2 głośników, 1 mikrofon 
z przewodem, 1 mikrofon na wysięgniku, 1 mocowanie ślizgowe z awaryjnym 
światłem stop, 1 uchwyt przyklejany, 1uchwyt przykręcany

C1253
Mikrofon na wysięgniku

R74290
Mikrofon na krótkim wysięgniku

R74289
Mikrofon na przewodzie

R74278
Pojedynczy głośnik

C1255
3,5mm AUX kabel audio stereo

MOCOWANIA
ZESTAW MOCOWAŃ 
R74279
Dwa mocowania na taśmę samoprzylepną bądź śrubami  z klamrą do krawędzi 
kasku. Do PRO series

MOCOWANIE ŚLIZGOWE 
R74280
Mocowanie ślizgowe z awaryjnym światłem stop

ŁADOWARKI
AL BT-PRO C1254
USBSV‐1 adaptor ścienny

R74276
Pojedynczy kabel do ładowania micro USB

R74277
Podwójny kabel do ładowania micro USB
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INTERCOM & MOTO
ACCESSORIES

ŁADOWARKA PODRÓŻNA
BT LINE AL 12 V 

C894
12V ładowarka samochodowa do 
linii BT

BT REMOTE BT REMOTE AL12V 
C1043
12V ładowarka samochodowa do 
BT Remote

RADIO MOUNTING SYSTEM
G8E-BT, G7, 
G9

KIT 161
Uchwyt na kierownicę motocykla, 
składający się z adaptacyjnego 
klipsa i regulowanej opaski

ZESTAWY DO BT SKI
NARCIAR-
STWO
W/BEZ 
KASKU

BT SKI AUDIO KIT
C932
Zestaw z mikrofonem i rzepem 
mocującym do kasku. Adaptuje 
BT City&Eva dla potrzeb 
narciarzy

NARCIAR-
STWO
W KASKU

BT SKI UNIVERSAL KIT
R73715
Zestaw uniwersalny składa się z 
głośników stereo i mikrofonu z 
wysięgnikiem, uchwytu na rzep i 
uchwytu przyklejanego do kasku

SPORT W/
BEZ KASKU

BT ACTION KIT  
C1030
Do używania BT City&Eva z 
płytkimi kaskami rowerzystów i 
wspinaczy oraz przy nieosłoniętej 
głowie. Składa się z obrotowego 
klipsa, uchwytu na rzep i 
pojedynczej mikrofonosłuchawki

AUDIO KIT
BTX LINE BT NEXT AUDIO KIT 

C1008.01
Zestaw audio stereo (standard). 
Komplet z głośnikami i 2 
mikrofonami (na przewodzie i na 
wysięgniku). Pasuje do BT Next, 
BTX1, BTX2 i BT City 

BT2, BT1
BT SINGLE

BT2 AUDIO KIT
R13083
Wysokiej jakości słuchawki Hi-Fi

MOCOWANIA
BTX LINE BT NEXT  

MOUNTING KIT
C1009
Dwa mocowania na taśmę 
samoprzylepną bądź śrubami  z 
klamrą do krawędzi kasku. Do BT 
Next, BTX2, BTX1

BTX LINE R73470
Pojedyncze, przyklejane 
mocowane. Do BT Next, BTX2, 
BTX1

BT2 BT1  
BT SINGLE

BT2 MOUNTING KIT
R73641
Pojedyncze, przyklejane 
mocowanie.

ŁADOWARKI
BT LINE MW BT

R13720
Podwójna ładowarka USB do 
linii BT 



NEW

82 | Midland Katalog 2016

ŁADOWANIE USB Z ZAPALNICZKI
MP-H 2USB
C1195 
Podwójne USB DIN 12V adapter (wieszany 
na kierownicy). Wejście 12V - Wyjście: 
DC5V/2A

MP-2USB
C1193 
Zestaw zasilający z adapterem DIN (BMW) z 
podwójnym USB - Wyjście 5V/2A

MP-ADAPTER
C1194 
Adapter DIN 12V (BMW) z gniazdem 
zapalniczki

MP-H SOCKET
C1196 
Gniazdo zapalniczki na kierownicę z 
wodoodporną osłoną, kablem 150cm i 
bezpiecznikiem 10A (na kierownicę)

MP-W ADAPTER
C1197
Adapter zapalniczka 12V/DIN (BMW)

PRZEWODOWE POLĄCZENIE RADIA Z 
KASKIEM
 · Wyposaż kask w zestaw COHS kod 42932.
 · Podłącz radio kablem BHS (wybierz wariant pasujący do radia, 

które używasz).

POŁĄCZENIE RADIO – KASK
COHS  
41932
Mikrofon i głośniki do wszystkich
typów kasków

BHS300N - 41940 (MIDLAND) 
BHS300U - 41939 (ALAN 42) 
BHS300K - 41942 (KENWOOD) 
BHS300M - 41937 (MOTOROLA)
2 pin kabel adaptacyjny z przyciskiem PTT 

SHS300  
C852
Słuchawki stereofoniczne z adapterem 
3,5/2,5 mm do każdego rodzaju kasku

EXT300  
C853
2m spiralny kabel przedłużacz (do 
mikrofosłuchawek)

POŁĄCZENIE RADIO – INTERKOM

KIT 165*/KIT 223
DLA LINII BTX I BT CITY/SKI
Kabel adaptacyjny z PTT BHS300U/
BHS300K (wersja Kenwood) + kabel 
adaptacyjny BT interkom/radio BT312

UWAGA: DO MODELI PRO NIE MOŻNA 
PODŁĄCZYĆ RADIA PRZEWODOWO
* Niekompatybilny z G9 Plus/G7Pro

BT 312  
C905
Kabel adaptacyjny do połączenia interkomu z
radiem za pomocą BHS300U lub BHS300K
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UCHWYTY
SMARTPHON/GPS

UNIWERSALNE MOCOWANE 
OBROTOWE 360°
Każde opakowanie zawiera 2 obrotowe
360° mocowania: 1 do rurowych i 1 do
nierurowych kierownic.

NOWOŚĆ: UNIWERSALNA OPASKA 
DO SKUTERÓW
Opcjonalny, regulowany pasek do nierurowych 
kierownic z obrotowym 360° mocowaniem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWAŃ:
wodoodporny pokrowiec, 1 mocowanie na rurową i 
1 na nierurową kierownicę, podkładki wypełniające, 
pasek bezpieczeństwa na kierownicę.

NAJLEPSZE UCHWYTY DO MOCOWANIA SMARTPHONÓW I NAWIGACJI DO KIEROWNICY
Midland prezentuje nową linię uchwytów przeznaczoną do mocowania urządzeń elektronicznych na kierownicy motocykla i ich ochrony przed wodą, kurzem i błotem.
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UCHWYTY DO SMARTPHONÓW
MK-HC IPHONE6/6S  
C1216
Motocyklowy system mocowania do 
iPhone6/6S 
sztywny
pokrowiec.  
Devices can be charged inside the case.
Wymiary wewnętrzne: 67x138,5x6,9 mm

MK-HC IPHONE6 PLUS 
C1217
Motocyklowy system mocowania do iPhone6 
Plus  
sztywny
pokrowiec.
Devices can be charged inside the case.
Wymiary wewnętrzne: 77,8x158,1x7,1 mm

MK-SMART HC  
C1125
Motocyklowy system mocowania do iPhone 4, 
iPhone 5/5S/5C, SamsungGalaxy S3/S4  
sztywny
pokrowiec. 
Wymiary wewnętrzne: 120x64x15 mm

MK-IPHONE 5  
C1103
Motocyklowy system mocowania do iPhone 
5/5S/5C - miękki pokrowiec.  
Wymiary wewnętrzne: 125x62x18 mm

MK-IPHONE 4  
C1102
Motocyklowy system mocowania do iPhone 4 
miękki pokrowiec.  
Wymiary wewnętrzne: 115x65x18 mm

MK-SMARTPHONE  
C1100
Motocyklowy system mocowania do 
Smartphone  
miękki pokrowiec.  
Wymiary wewnętrzne: 122x70x18 mm

UCHWYTY DO GPS
MK-GPS 60  
C1099
Motocyklowy system mocowania do gps6”
miękki pokrowiec. 
Wymiary wewnętrzne: 170x104x40 mm

MK-GPS43  
C1097
Motocyklowy system mocowania do gps4,3”
miękki pokrowiec.  
Wymiary wewnętrzne: 135x85x45 mm

UNIWERSALNA OPASKA DO 
SKUTERÓW  
C1134
Opcjonalna opaska mocująca do nierurowych
kierownic.

MK-GPS 50  
C1098
Motocyklowy system mocowania do gps5”
miękki pokrowiec. 
Wymiary wewnętrzne: 148x100x52 mm

MK-GPS 35  
C1096
Motocyklowy system mocowania do gps3,5”
miękki pokrowiec.  
Wymiary wewnętrzne: 115x80x50 mm
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ENERJUMP
POWER BANK  
JUMP STARTER
12V

 TWÓJ ZAPAS ENERGII KIEDY AKUMULATOR STAJE SIĘ PROBLEMEM
JUMP STARTER DO SAMOCHODÓW, 
MOTOCYKLI, QUADÓW, ITP.
Enerjump, mały ale o dużej mocy, pozwala na 
uruchomienie pojazdów wyposażonych w akumulator 
12V (3000CC benzyna/2000CC diesel).

POWER BANK DO WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W 
PORT USB 
Enerjump wyposażony jest w 1 port USB do ładowania 
smartphonów, tabletów, kamer, odtwarzaczy MP3, 
itp.
Dzięki swej mocy (8000mAh) naładuje twój iPhone 
aż do 3 razy.

LATARKA LED I WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA
Enerjump wyposażone są w mocną latarkę LED 
oraz wskaźnik naładowania urządzeń. W sytuacjach 
zagrożenia latarka umożliwia wysłanie świetlnego 
sygnału SOS.

KABLE DO 
AKUMULATORA

KABEL USB PRĄD SZCZYTOWY 
400A

POJEMNOŚĆ 
8000MAH

LATARKA LED WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA

13 x 7,5 x 2,5 cm:  
IT FITS IN 

YOUR POCKET!

23 x 8,7 x 2,7 cm

OPAKOWANIE I KODY
Enerjump, zaciski uruchamiające, zasilacz samochodowy 12V, zasilacz ścienny, 
kabel USB/microUSB, miękki pokrowiec.
kod C1184
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POWER BANK I JUMP STARTER DO WANÓW, SAMOCHODÓW TERENOWYCH, ETC…
Enerjump Work idealny do roboczych środków 
transportu, z akumulatorem 12V (5000CC 
benzyna/3000CC diesel) 
RÓWNOCZEŚNIE ŁADUJE 2 
URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W PORT 
USB
Enerjump Work wyposażony jest w 2 porty USB, 
dzięki którym możliwe jest równoczesne ładowanie 
urządzeń przenośnych, takich jak smartphony, tablety, 
kamery, odtwarzacze MP3, itp. Dzięki swej mocy 
(18000mAh) naładuje twój iPhone aż do 6 razy. 

Ponadto, wyposażony jest w gniazdo 12V do zasilania 
lodówek i innego wyposażenia samochodowego oraz 
gniazdo 19V do ładowania komputerów przenośnych.

LATARKA LED I WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA
Enerjump Work wyposażone są w mocną latarkę LED 
oraz wskaźnik naładowania urządzeń. W sytuacjach 
zagrożenia latarka umożliwia wysłanie świetlnego 
sygnału SOS.

SMART JUMP START SYSTEMTM 
Enerjump Work wyposażony jest w zaciski ze 
Smart Jump Start SystemTM, które umożliwiają 
automatyczne wykrycie napięcia akumulatora oraz 
zabezpieczają przed krótkim spięciem i odwróceniem 
biegunowości.

OPAKOWANIE I KODY
Enerjump Work, zaciski uruchamiające ze Smart Jump Start SystemTM, zasilacz samochodowy 12V, 
zasilacz ścienny, kabel USB/microUSB, zestaw gniazd do komputerów przenośnych, średnio twardy 
pokrowiec.
kod C1184.01

ENERJUMP WORK
POWER BANK  
JUMP STARTER
12V

KABLE DO 
AKUMULATORA

KABEL USB PRĄD SZCZYTOWY  
600A

POJEMNOŚĆ 
18000MAH LATARKA LED

WSKAŹNIK 
NAŁADOWANIA

WYMIARY: 23 x 8,7 x 2,7 cm
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ENERJUMP 
TRUCK
JUMP STARTER
12/24V

WYMIARY: 21 x 23,7 x 7,5 cm 

WBUDOWANE 
KABLE 

AKUMULATORA

PRĄD 
SZCZYTOWY
1000A (12V) 
500A (24V)

POZIOM 
NAŁADOWANIA

TWÓJ ZAPAS ENERGII KIEDY PROBLEMEM JEST AKUMULATOR SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
JUMP STARTER TO SKUTECZNOŚĆ 
W PRZYPADKU CIĘŻARÓWEK I 
SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH 
Enerjump Truck to najmocniejszy i najskuteczniejszy 
rozrusznik z rodziny Enerjump. Zaprojektowany do 
rozruchu samochodów ciężarowych, jest w stanie 
uruchomić akumulatory 12V i 24V (do 11.000CC). 
Niewielkie wymiary i umiarkowany ciężar pozwalają na 
jego przechowywanie w kabinie i łatwe przenoszenie 
dzięki zintegrowanemu uchwytowi. Obudowa ze 

wzmocnionymi narożnikami zabezpieczającymi przed 
kradzieżą oraz profesjonalne zaciski sprawiają, że 
urządzenie to jest niezbędne dla wszystkich tych, 
którzy codziennie są w drodze. Zaleca się użytkowanie 
w: ciężarówkach, samochodach dostawczych, 
samochodach terenowych, pojazdach rolniczych, 
samochodach kempingowych, łódkach. 

SMART JUMP START SYSTEMTM 
Enerjump Truck wyposażony jest w zaciski ze 
Smart Jump Start SystemTM, które umożliwiają 
automatyczne wykrycie napięcia akumulatora 
(12/24V) oraz zabezpieczają przed krótkim spięciem i 
odwróceniem biegunowości.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA
Enerjump Truck wyposażony jest we wskaźnik 
naładowania urządzeń. 

OPAKOWANIE I KODY
Enerjump Truck ze zintegrowanymi zaciskami uruchamiającymi, zasilacz samochodowy 12V, zasilacz 
ścienny. 
C1184.02
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ON THE ROAD WITH  
STREET GUARDIAN
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STREET 
GUARDIAN
NIGHT
KAMERA  
SAMOCHODOWA

WSZYSTKOWIDZĄCY ŚWIADEK ZAWSZE PRZY TOBIE….TAKŻE W NOCY
NAGRYWAJ WSZYSTKO PODCZAS 
JAZDY, ZARÓWNO W DZIEŃ JAK I W 
NOCY
Street Guardian to kamera samochodowa o 
rozdzielczości full HD przeznaczona i zbudowana, aby 
być jeszcze jednym „okiem“ w Twoim samochodzie, 
automatycznie rejestrująca wszystko co dzieje się 
podczas jazdy. Może to okazać się bardzo przydatne 
w razie wypadku do udowodnienia, kto brał w nim 
udział i z czyjej winy nastąpił. Po podłączeniu do 
akumulatora samochodu można ją zamocować na 
przedniej szybie za pomocą wygodnego uchwytu 
z przyssawką. System stabilizacji obrazu zapewnia 
materiał wideo o wysokiej jakości.

BLACK BOX ORAZ SYSTEM 
WYKRYWANIA RUCHU
Funkcja Black Box automatycznie zapisuje i chroni 
wszystkie materiały wideo w razie wypadku.
Funkcja wykrywania ruchu uruchamia zapis kamery 
zawsze, kiedy wykryje ruch w polu widzenia.
Dzięki małym wymiarom nie przesłania kierowcy 
widoku podczas jazdy.

FUNKCJA GPS
Street Guardian Night posiada wbudowany moduł 
GPS, pokazuje aktualną pozycję i śledzi całą trasę.

FUNKCJA PARKING
Funkcja parking pozwala na automatyczne 
rozpoczęcie nagrywania w zaparkowanym 
samochodzie w chwili wykrycia uderzenia.

OPAKOWANIE I KODY
Rejestrator jazdy, przyssawka, kabel z zasilaczem do gniazda zapalniczki, kabel USB.
Kod C1261

CZARNA 
SKRZYNKA 

NAGRYWANIE 
NOCNE

 NAGRYWANIE W 
PĘTLI

SZEROKI KĄT 150° DETEKCJA 
RUCHU 

GPS

1920X1080P 
(60FPS)

13 MP

RZECZYWISTY WYMIAR
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STREET 
GUARDIAN
KAMERA 
SAMOCHODOWA

ŚWIADEK ZAWSZE PRZY TOBIE
REJESTRUJ WSZYSTKO CO DZIEJE 
SIĘ PODCZAS JAZDY
Street Guardian to kamera samochodowa o 
rozdzielczości full HD przeznaczona i zbudowana, aby 
być jeszcze jednym „okiem“ w Twoim samochodzie, 
automatycznie rejestrująca wszystko co dzieje się 
podczas jazdy. Może to okazać się bardzo przydatne 
w razie wypadku do udowodnienia, kto brał w nim 
udział i z czyjej winy nastąpił. Po podłączeniu do 
akumulatora samochodu można ją zamocować na 
przedniej szybie za pomocą wygodnego uchwytu z 
przyssawką. 
System stabilizacji obrazu zapewnia materiał wideo o 
wysokiej jakości.

EXTRA-SMALL BLACK BOX ORAZ 
SYSTEM WYKRYWANIA RUCHU
Funkcja Black Box automatycznie zapisuje i chroni 
wszystkie materiały wideo w razie wypadku.
Funkcja wykrywania ruchu uruchamia zapis kamery 
zawsze, kiedy wykryje ruch w polu widzenia.
Dzięki małym wymiarom nie przesłania kierowcy 
widoku podczas jazdy. 
Jej waga to jedynie 80 gramów!!! 

FUNKCJA GPS 
Dostępna także z wbudowanym modułem GPS, 
pokazuje aktualną pozycję i śledzi całą trasę.

DODATKOWO:
Kamera Street Guardian ma wbudowaną baterię do 
zapisu materiału wideo nawet, jeśli samochód nie jest 
uruchomiony. 
Możliwość wyboru funkcji zdjęć / wideo. 

OPAKOWANIE I KODY
Kamera cyfrowa, zasilacz samochodowy, przyssawka, 4 m kabel zasilający,  
8 zaczepów kabla, oprogramowanie midland gps video player (aktywne tylko  
dla gps guardian street).
Street Guardian C1174
Street guardian GPS C1174.01

BLACK BOX ZAPIS
CYKLI

SZEROKI KĄT 
140°

WYKRYWANIE 
RUCHU

Z GPS (STREET 
GUARDIAN GPS)

CD Z  
OPROGRAMOWANIEM

1920X1080P 
(30FPS)

1280X720P 
(60FPS)

12 MP

RZECZYWISTY 
WYMIAR
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MIDLAND
ER300

RADIO
AM/FM 

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA 
DYNAMO

ŹRÓDŁO 
ZASILANIA PANEL 

SŁONECZNY

LATARKA
DIODOWA

ŁADUJ 
URZĄDZENIE

ZE ZŁĄCZEM USB

AKUMULATOR
DO 25 GODZIN 

GWIZDEK 
ULTRADŹWIĘKOWY 

DLA ZESPOŁÓW 

RATOWNICZYCH

Częstotliwość:  531-1629KHz (AM) 
  87,5-108MHz (FM) 

Kolor:    Red/Black

PODSTAWOWE FUNKCJE
 · 4 źródła zasilania: dynamo z korbką, panel 

słoneczny, wewnętrzny zestaw baterii Li-Ion  
2000 mAh lub zwykłe, ładowane akumulatory

 · Ładuje zewnętrzne urządzenia elektroniczne z 
portem USB

 · Powerbank - bank energii z trwałą doładowywaną 
baterią Li-Ion 3,7Vdc 2000mAh wystarczającą 
na 25 godzin normalnego użytkowania

 · Działa także z 6 bateriami AA (nie objęte 
dostawą)

 · Mocna latarka z diodą Cree® 130L* 
 · Migający sygnał świetlny nadający SOS kodem 

Morse’a 

 · Ultradźwiękowy psi gwizdek przydatny dla 
zespołów ratowniczych

 · Radio AM/FM 
 · Zegar cyfrowy
 · Gniazdo słuchawek 
 · Antena teleskopowa
 · Szeroki, jasny LCD z podświetleniem

 

OPAKOWANIE I KODY
Pudełko pojedyncze: 
Radio, zestaw baterii 2000 mAh Li-Ion, 
kabel USB/micro USB
kod C1173

*  Cree® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Cree Inc

AWARYJNE BANK ZASILANIA, Z PRZYWOŁANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM DLA PSÓW,  
DYNAMO I PANEL SŁONECZNY

Charge the device with USB port AM/FM radio Dynamo recharge

SOLAR PANEL
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I LUDZI W CZASIE RZECZYWISTYM PRZEZ SMARTPHON LUB KOMPUTER, WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ 
SOS...

GEOPOINT 
BOX SMS&VOICE LCD

CHARAKTERYSTYKA 
 · Lokalizuje ludzi (użyteczne dla starszych i dzieci), 

śledzi samochody: łatwe do ukrycia wysyła SMS z 
pozycją, prędkością i wysokością.

 · Przenośne, antykradzieżowe zabezpieczenie 
pojazdów i łodzi.

 · Programowane wysyłanie SMS z pozycją, 
prędkością i wysokością.

 · Wysyłanie alarmu w przypadku naruszenia granic 
wyznaczonej strefy (geofencing).

 · Komunikacja ze smarphonem/ komputerem PC 
przez GPRS/INTERNET.

 · Wciśnięcie SOS powoduje wysłanie SMS 
z wezwaniem pomocy i pozycją do 4 
zaprogramowanych numerów.

 · Oprogramowanie  MyTrack dla komputerów PC 
pozwala pokazać pozycje na mapie.

 · Zapamiętuje wybrane przez użytkownika 
lokalizacje np. występowania grzybów, ryb.

 ·

CHARAKTERYSTYKA VOICE LCD
 · Czytelny wyświetlacz LCD.
 · Prowadzi do wybranego celu lub do miejsca 

startu.
 · Lokalizuje inny Geopoint pokazując dzielący 

dystans i kierunek.
 · Działa jak telefon GSM pozwalając dzwonić do 

numerów z książki adresowej i odbierać połączenia 
od wszystkich.

Po włożeniu karty SIM: Geopoint nie wymaga 
wnoszenie żadnych opłat za jego funkcjonowanie, 
poza opłatami należnymi operatorowi telefonii 
komórkowej za transfer danych na serwer I-Scout, 
wysyłanie SMS i rozmowy telefoniczne.

OPAOWANIE I KODY
Geopoint Box Sms 
1 GPS, 1 ładowarka ścienna, 1 ładowarka 
samochodowa, 1 kabel USB, 1 akumulator Li-Ion, 
CD ROM z programem MyTrack, instrukcja obsługi 
urządzenia, instrukcja obsługi programu MyTrack.
cod. C911 biały
cod. C911.01 zielony
cod. C911.02 szary

Geopoint Voice LCD 
1 lokalizator z f-cją głosową i kartą pamieci 2MB , 1 
zestaw słuchawkowy, 1 ładowarka ścienna, 1 ładowarka 
samochodowa, 1 kabel USB, 1 akumulator Li-Ion, 
CD ROM z programem MyTrack, instrukcja obsługi 
urządzenia, instrukcja obsługi programu MyTrack.
cod. C912 biały
cod. C912.01 zielony
cod. C912.02 szary

FUNKCJA ŚLEDZENIA 
LUDZI, SAMOCHODÓW 

I PRZEDMIOTÓW

SATELITARNE 
URZĄDZENIE 

ANTYKRADZIEŻOWE

ŚLEDZENIE PRZEZ 
SMARTPHONA/PC

ALARM OPUSZCZENIA 
WYZNACZONEJ STREFY

WYSYŁANIE 
SMS Z POZYCJĄ, 

PRĘDKOŚCIĄ, 
WYSOKOŚCIĄ

PRZYCISK SOS Z 4 
ZAPROGRAMOWANYMI 

NUMERAMI

FUNKCJA TELEFONU
(VOICE LCD)

ODNAJDYWANIE 
DRUGIEGO GEOPOINT

(VOICE LCD) 
LOKALI-
ZACJA 
OBIEKTÓW 

NEW FIRMWARE 
WINDOWS
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I PASJI
Światowy lider w dziedzinie komunikacji radiowej i elektroniki, 
Grupa Cte International została założona w roku 1972 w 
Regio Emilia, gdzie obecnie mieści się siedziba główna oraz 
centrum badawczo-rozwojowe.
Analiza rynku w połączeniu z głęboką znajomością najbardziej 
zaawansowanych technologii umożliwia Cte International 
działać na kilku frontach, od rozwoju zintegrowanych 
produktów do komunikacji bezprzewodowej, poprzez 
projektowanie niestandardowych aplikacji po udzielanie 
specjalistycznych porad i zapewnianie dystrybucji na 
całym świeci. Na przestrzeni lat, firma Cte International 
wdrożyła ambitny plan rozwoju międzynarodowego tworząc 
grupę przedsiębiorstw europejskich i z regionu Europy 
Środkowowschodniej posiadających siedziby w 13 krajach na 
całym świecie.
W roku 1995, Cte International nabyła znaczną część 
udziałów w amerykańskiej firmie Midland, która jest 
wiodącym producentem radiotelefonów CB na rynku 
amerykańskim,.
Pod kierunkiem swojej włoskiej firmy matki, Cte 
International jest teraz międzynarodową grupą konkurującą 
na rynkach światowych w dziedzinach komunikacji radiowej, 
technologii użytkowej. 

NASZA MISJA
Badanie i innowacja leżą u podstaw strategii CTE 
International, która doprowadziła do utworzenia 
wewnętrznego działu badawczo-rozwojowego zajmującego 

się projektowaniem i rozwojem linii produktów dzięki 
licznemu sztabowi profesjonalnych badaczy, inżynierów, 
konsultantów i projektantów oprogramowania sprzętowego i 
sprzętu z wieloletnim doświadczeniem w branży komunikacji. 
Innym ważnym podejściem strategicznym firmy jest 
zwracanie szczególnej uwagi na serwis posprzedażny i 
obsługę klienta.

MARKA MIDLAND
Marka handlowa Midland jest własnością CTE International, 
włoskiego lidera na rynku amatorskiej telekomunikacji od 
przeszło 40lat. CTE International jest synonimem jakości, 
trwałości i technicznej awangardy.
Istotą aktywności Midlanda jest bezustanne poszukiwanie 
nowych technologii, które mogą być zastosowane, poprzez 
innowacyjne urządzenia, w życiu codziennym. Midland 
oferuje bardzo różnorodną paletę produktów: interkomy 
Bluetooth dla motocyklistów, radia walkie-talkie i CB, nowa 
rodzinę urządzeń do awaryjnego uruchamiania pojazdów 
ENERJUMP, rejestratory jazdy i kamery sportowe. Siłą 
firmy jest również wysoki poziom obsługi posprzedażnej 
dzięki oddzielnemu departamentowi zajmującemu się 
wyłącznie tym zagadnieniem i zespołowi ekspertów 
wspierających jego pracę.
  



CTE PARTNERZY 
& ODDZIAŁY  
Italy (Siedziba główna) 
Cte International srl
Via R. Sevardi 7 
42124 Reggio Emilia - Italy 
Tel. +39 0522 509411
Fax +39 0522 509448
lmr.com@cte.it 
www.midlandradio.eu

Bułgaria
ALAN TELECOMMUNICATION Ltd
N.185, Slivnitza Blvd. Sofia 1233
Tel. +359 2 9312101
Fax +359 2 9311534
e-mail: alan.bulgaria@me.com
www.midlandradio.eu

Francja
ALAN FRANCE S.A.R.L.
5, rue Ferrié
Zac les Portes du Vexin
95300 Ennery - France
Tél : +33 134 214690
Fax : +33 177 374852
e-mail: infos@alanfrance.fr
www.alanfrance.net

Niemcy
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstr. 1 k, D-63303 Dreieich
Tel. +49 6103 9481-0
Fax +49 6103 9481-60
Zweigstelle: Dovenkamp 11,  
D-22952 Lütjensee
Tel. +49 4154 849-0
Fax +49 4154 849-100
e-mail: info@alan-electronics.de
www.alan-electronics.de

Japan
LINKS OF JAPAN
Ishizumi Building 7F
Shimo Osaka 349-6
604-8025 - Japan
Tel. +81 75 708 2362
Fax +81 75 708 2372
e-mail: info@midlandradio.jp 
www.midlandradio.jp

Grecja
COBRA CENTER Ltd
25 TH Martiou 13, Tavros - 17778 Athens
Tel. +30 210 4829801/5
Fax +30 210 4826528
e-mail: techdep@cobra-center.gr
www.cobra-center.gr

Rumunia
SC Online Shop srl
Cui 16306031 Str. Orhei Nr. 4,
Bi.T1, Ap. 31 Piatra Neamt
Tel. +40 744517985
Fax +40 233233258
email: comenzi@statie-radio.ro
www.statie-radio.ro

Wielka Brytania
ALAN – NEVADA UK
Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington
Portsmouth Hants. P06 1TT
Tel. +44 (0)23 92 313090
Fax +44 (0)23 92  376565
e-mail: sales@nevada.co.uk
www.nevada.co.uk

Rosja
ZAO ‘Alan-Sviaz’
Fortunatovskaya, 31A/2
105187, Moscow
Tel/Fax: +7 945 646-88-18
e-mail: info@midland.ru
www.midland.ru

Hiszpania
ALAN COMMUNICATIONS S.A.
C/Cobalt, 48
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. +34 93 3776671
Fax +34 93 3779155
e-mail: info@alan.es
www.alan.es - www.midland.es

USA
MIDLAND RADIO CORPORATION
5900 Parretta Drive Kansas City
MO - 64120
Tel. +1 816 241 8500
Fax +1 816 241 5713
www.midlandradio.com

Wenezuela
BACA Comunicaciones, C.A.
4ta. Av. entre 3era y 4ta. transversal
Edif. Tebainca, Piso 2 Ofc 22
Los Palos Grandes,
Zona Postal 1060, Caracas
Tel. +58 212 285 3348
Fax:+58 212 285 6324
email: ventas@baca.com.ve
www.baca.com.ve

GWARANCJA
Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją 
Szczegóły ochrony opisane są na karcie gwarancyjnej dołączanej przy sprzedaży. Informacji o serwisie udziela najbliżej zlokalizowany autoryzowany 
przedstawiciel. 
Uwaga zwroty do centralnego serwisu muszą byc wcześniej uzgadniane telefonicznie z dzialem sprzedazy (+482207223500) lub działem technicznego 
wsparcia (+48227211243). Brak uzgodnień spowoduje odesłanie sprzętu do nadawcy.



Auto - Moto - Accessori vara Milano

REG. N.1484 – A UNI 
EN ISO 9001:2008
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NFV Proof of Concept

Okładka:  Max&Douglas  photographers 

Niniejszy katalog jest wynikiem współpracy przyjaciół, kolegów i partnerów.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym, szczególnie tym, którzy dostarczyli materiały i świadczyli pomocą.
Niniejszy katalog zastępuje wszystkie poprzednie katalogi. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i ulepszania naszych wzorów lub specyfikacji naszych produktów w 
dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

CERTYFIKACJE
ISO 9001 2008: dla projektowania, produkcji i instalacji systemów  telekomunikacyjnych, osprzętu i infrastruktury, wojskowej, 
cywilnej, morskiej i konsumenckiej.

ETSI: CTE International jest akredytowanym członkiem ETSI - Europejskiego Komitetu do Spraw Ustalania Standardów 
Telekomunikacyjnych - mającym udział w określeniu i harmonizacji norm dotyczących urządzeń i usług telekomunikacyjnych.

ANIE: CTE International uczestniczy w ANIE Federalnej Komisji Badań i Rozwoju, będacej częścią Konfederacji Przemysłu i 
reprezentuje przedsiębiorców branży elektronicznej działających we Włoszech.
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ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.
Jawczyce, Ul.Poznanska 64
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