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Uwaga:

1. Cennik zawiera zalecane ceny sprzedaży detalicznej końcowym użytkownikom. 

2. Ceny sprzedaży zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
 
 Pod czas przy go to wa nia cen ni ka do ło żo no na le ży tej sta ran no ści, aby in for ma cje w nim za war te by ły w peł ni ak tu al ne. Jed nak że niektó re da ne 

w pre zen to wa nym ma te ria le mo gą oka zać się nie ści słe ze wzglę du na zmia ny do ko na ne w trak cie pro duk cji, już po je go wy dru ko wa niu. Przed zło żeniem 
za mó wie nia na le ży za się gnąć ak tu al nej in for ma cji w punk cie sprze da ży lub w fir mie Blau punkt. Pro du cent za strze ga so bie pra wo do ko ny wa nia 
w do wol nym cza sie i bez uprze dze nia zmian cen, ko lo rów, pa ra me trów tech nicz nych mo de li.

• Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

• Niniejszy cennik anuluje wszystkie jego poprzednie wersje.

• Ceny i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

SPIS TREŚCI
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

Stockholm 100
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ RDS-EON. Odtwarzanie płyt CD-R/RW, 
odtwa-rzanie utworów MP3 z CD-R, CD-RW. Zdefiniowane krzywe 
dźwięku (Sound Presets). Wejście dla urządzeń zewnętrznych Aux-In 
w przednim panelu. Moc sinusoidalna (DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. 
Moc maksymalna 4 x 50 W. Podświetlenie wyświetlacza niebieskie.

7 649 020 110 001 449

Buenos Aires 200
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ RDS-EON. Odtwarzanie płyt CD-R/RW, odtwa -
rzanie utworów MP3 z CD-R, CD-RW. Zdefiniowane krzywe dźwięku 
(Sound Presets), 2-kanałowe wyjście na wzmacniacz, 2 V. Wejście dla 
urządzeń zewnętrznych Aux-In w przednim panelu. Moc sinusoidalna 
(DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. Moc maksymalna 4 x 50 W. 
Podświetlenie wyświetlacza niebieskie.

7 649 026 110 001 499

Brisbane SD48
Tuner RDS-EON, UKF, ŚR, DŁ, odtwarzanie MP3/WMA z kart SD oraz 
z pamięci masowych USB, połączenie USB slot kart SD/MMC 4 x 50 W, 
X-Bass, 3-pasmowy equalizer, przedni i tylny Aux-In, 4 x Pre-Out, 
wejście Tel/Navi-in, sterowanie zmieniaczem CD, uchylny i zdejmowa-
ny panel w kolorze czarnym, podświetlenie 4096 VarioColour, 
sterowanie pilotem (opcja).

7 648 001 310 001 599

Victoria SD48
Tuner RDS-EON, UKF, ŚR, DŁ, odtwarzanie MP3/WMA z kart SD oraz 
z pamięci masowych USB, połączenie USB, slot kart SD/MMC 4 x 50 W, 
X-Bass, 3-pasmowy equalizer, przedni i tylny Aux-In, 4 x Pre-Out, 
wejście Tel/Navi-in, sterowanie zmieniaczem CD, uchylny i zdejmowa-
ny panel w kolorze srebrnym, podświetlenie 4096 VarioColour, 
sterowanie pilotem (opcja).

7 648 000 310 001 599

San Francisco 300
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ. Tuner Codem III+ RDS-EON. Odtwarzanie 
płyt CD-R/RW. Odtwarzacz MP3/WMA. Wyświetlanie znaczników ID3. 
Ustawianie barwy brzmienia w zależności od źródła dźwięku. 
Zdefiniowane krzywe dźwięku (Sound Presets), X-Bass, 4-kanałowe 
wyjście na wzmacniacz, 2 V. Wejścia dla urządzeń zewnętrznych 
Aux-In na przednim panelu. Odtwarzanie wymiennych nośników 
danych USB. Moc sinusoidalna (DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. 
Moc maksymalna 4 x 50 W. Wyświetlacz VarioColour.

7 649 030 110 001 649

Sydney 400
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ. Tuner Codem III+ RDS-EON. Odtwarzanie 
płyt CD-R/RW. Odtwarzacz MP3/WMA. Bezpośrednia obsługa 
urządzeń iPod poprzez port USB. Wyświetlanie znaczników ID3. 
Ustawianie barwy brzmienia w zależności od źródła dźwięku. 
Zdefiniowane krzywe dźwięku (Sound Presets), X-Bass, 3-pasmowy 
korektor parametryczny, GALA, 4-kanałowe wyjście na wzmacniacz, 
3 V. Przednie i tylne wejście dla urządzeń zewnętrznych Aux-In. 
Odtwarzanie wymiennych nośników danych USB/SD/SDHC (karty 
do 32 Gb). Moc sinusoidalna (DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. 
Moc maksymalna 4 x 50 W. Wyświetlacz graficzny VarioColour (3 linie).
Dostępny od 3 kwartału.

7 649 040 110 001 849

Toronto 400 BT
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ. Tuner Codem III+ RDS-EON. Odtwarzanie 
płyt CD-R/RW. Odtwarzacz MP3/WMA. Zintegrowany moduł Blueto-
oth. Wyświetlanie znaczników ID3. Ustawianie barwy brzmienia 
w zależ ności od źródła dźwięku. Zdefiniowane krzywe dźwięku 
(Sound Presets), X-Bass, 4-kanałowe wyjście na wzmacniacz, 2 V. 
Wejścia dla urządzeń zewnętrznych Aux-In na przednim panelu. 
Odtwarzanie wymiennych nośników danych USB. Moc sinusoidalna 
(DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. Moc maksymalna 4 x 50 W. 
Wyświetlacz VarioColour.

7 649 035 110 001 849

RADIOODTWARZACZE



  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

Los Angeles 500 BT
Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ. Tuner Codem III+ RDS-EON. Odtwarzanie
płyt CD-R/RW. Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą książki 
telefonicznej. Odtwarzacz MP3/WMA. Bezpośrednia obsługa 
urządzeń iPod poprzez port USB. Wyświetlanie znaczników ID3. 
Ustawianie barwy brzmienia w zależności od źródła dźwięku. 
Zdefiniowane krzywe dźwięku (Sound Presets), X-Bass, 3-pasmowy 
korektor parametryczny, GALA, 4-kanałowe wyjście na wzmacniacz, 
3 V. Przednie i tylne wejście dla urządzeń zewnętrznych Aux-In. 
Odtwarzanie wymiennych nośników danych USB/SD/SDHC (karty 
do 32 Gb). Moc sinusoidalna (DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. 
Moc maksymalna 4 x 50 W. Wyświetlacz graficzny VarioColour 
(3 linie). Dostępny od 3 kwartału.

7 649 045 110 001 1 199

Hamburg MP68
Tuner RDS-EON, UKF, ŚR, DŁ, odtwarzanie MP3/WMA, CD-R/RW, 
połączenie USB do odtwarzania MP3/WMA z pamięci masowych, 
wbudowana łączność Bluethooth, 4 x 50 W, X-Bass, 3-pasmowy 
equalizer, umieszczony z tyłu Aux-In, 4 x Pre-Out, Sub-out 
regulowany, wejście Tel/Navi-in, sterowanie zmieniaczem CD, 
uchylny i zdejmowany panel, wyświetlacz fullgraphic, 
podświetlenie 4096 VarioColour, sterowanie pilotem (opcja).

7 648 011 310 001 1 399

New Jersey MP68
Radioodtwarzacz o rozmiarze 2-DIN. Radio UKF(FM)/ŚR/DŁ. 
Tuner Codem III+ RDS-EON. Odtwarzanie wymiennych nośników 
danych USB. Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą książki 
telefonicznej. Odtwarzacz MP3/WMA. Wyświetlanie znaczników ID3. 
Ustawianie barwy brzmienia w zależności od źródła dźwięku. 
Zdefiniowane krzywe dźwięku (Sound Presets), X-Bass, 4-kanałowe 
wyjście na wzmacniacz 3 V. Wejścia dla urządzeń zewnętrznych 
Aux-In. Moc sinusoidalna (DIN 45324) przy 14,4 V 4 x 26 W. 
Moc maksymalna 4 x 50 W. 

7 648 498 310 001 2 199

Bremen MP78
Tuner TwinCeiver RDS-EON, UKF, ŚR, DŁ, odtwarzanie MP3, 
CD-R/RW. Zintegrowany moduł Bluetooth z obsługą książki 
telefonicznej. Moc maksymalna 4 x 50 W, X-Bass. Odtwarzacz 
MP3/WMA. Wyświetlanie znaczników ID3. Korektor graficzny 
oraz parametryczny, regulacja częstotliwości i opóźnień czasowych, 
2-drożna zwrotnica aktywna. Odtwarzanie wymiennych nośników 
danych USB/SD/SDHC (karty do 32 Gb). 2 x Aux-In, Pre-Out (5V), 
Sub-Out regulowany, wejście Tel/Navi-in, uchylny i zdejmowany 
panel, wyświetlacz graficzny TFT.

7 648 013 310 001 2 999

Kiel CD36
Tuner RDS-EON, UKF, CD-R/RW, 4 x 40 W, X-Bass, Aux-In, 4 x Pre-Out 
(2 V), sterowanie zmieniaczem CD, podświetlenie bursztynowe, 
sterowanie pilotem (opcja), stały panel.

7 646 050 510 001 499

Malaga CD36
Tuner RDS-EON, UKF, ŚR, DŁ, CD-R/RW, 4 x 40 W, X-Bass, 
Aux-In, 4 x Pre-Out (2 V), sterowanie zmieniaczem CD, 
podświetlenie zielone, sterowanie pilotem (opcja), stały panel.

7 646 065 510 001 499
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

Travel Pilot 500
Mobilna nawigacja z bezrefleksyjnym 4,3” ekranem dotykowym 
o wysokim kontraście. Format 16:9. Mapa Polski oraz pozostałych 
40 krajów Europy. Wyświetlanie mapy w trybie rzeczywistym 
(nawigacja wideo), dwóch lub trzech wymiarach. Ekstremalnie 
szybka kalkulacja trasy z systemem GPS QuickFinder, 
dzięki technologii Centrality Atlas 2 Dual Core. 
Czytnik kart SD/MMC do odczytu plików muzycznych MP3/WMA, 
plików wideo oraz przeglądania zdjęć. Odtwarzanie plików 
MP3/WMA*/DivX/WMV/MPEG2/Quicktime z karty SD podczas 
nawigowania (*bez DRM), 8 GB pamięci wewnętrznej 
oraz połączenie USB. Zintegrowany odbiornik TMC, kamera 
z funkcją robienie zdjęć oraz interfejs Bluetooth. 
Aplikacja tłumacza, gry, WIFI, przeglądarka internetowa, 
radio internetowe, poczta elektroniczna. 
Czas pracy akumulatora do 5 godzin podczas nawigowania. 
Wbudowany głośnik i odbiornik GPS. Ostrzeganie o stałych 
ograniczeniach prędkości oraz system rozpoznawania znaków 
ograniczenia prędkości. Planowanie trasy z przystankami po drodze. 
Asystent pasa ruchu. W komplecie: uchwyt na szybę, zasilacz 
sieciowy, antena TMC, kabel USB, kabel wideo, słuchawki 
z mikrofonem oraz zasilacz do gniazda zapalniczki.

7 612 201 640 001 2 299

Travel Pilot 700
Mobilna nawigacja z bezrefleksyjnym 4,3” ekranem dotykowym 
o wysokim kontraście. Format 16:9. Mapa Polski oraz pozostałych 
40 krajów Europy oraz mapa Rosji. Wyświetlanie mapy w trybie 
rzeczywistym (nawigacja wideo), dwóch lub trzech wymiarach. 
Ekstremalnie szybka kalkulacja trasy z systemem GPS QuickFinder, 
dzięki technologii Centrality Atlas 2 Dual Core. 
Czytnik kart SD/MMC do odczytu plików muzycznych MP3/WMA 
oraz plików wideo oraz przeglądania zdjęć. Odtwarzanie plików 
MP3/WMA*/DivX/WMV/MPEG2/Quicktime z karty SD podczas 
nawigowania (*bez DRM), 8 GB pamięci wewnętrznej oraz 
połączenie USB. Zintegrowany odbiornik TMC, kamera z funkcją 
robienie zdjęć, tuner telewizji cyfrowej DVB-T oraz interfejs 
Bluetooth. Aplikacja tłumacza, gry, WIFI, przeglądarka internetowa, 
radio internetowe, poczta elektroniczna oraz aplikacje biurowe. 
Czas pracy akumulatora do 5 godzin podczas nawigowania. 
Wbudowany głośnik i odbiornik GPS. Ostrzeganie o stałych 
ograniczeniach prędkości oraz system rozpoznawania znaków 
ograniczenia prędkości. Planowanie trasy z przystankami po drodze. 
Asystent pasa ruchu. W komplecie: uchwyt na szybę, zasilacz 
sieciowy, antena TMC, kabel USB, kabel wideo, słuchawki 
z mikrofonem oraz zasilacz do gniazda zapalniczki. 

7 612 201 660 001 2 799

NAWIGACJA MOBILNA
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

GŁOŚNIKI SERIA EM

EMx 402
Głośnik dwudrożny, średnica: 100 mm, 100 Watt, 
pasmo: 90 Hz - 20 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 47 mm. 

7 606 393 000 001 119

EMx 542
Głośnik dwudrożny, średnica: 130 mm, 140 Watt, 
pasmo: 70 Hz - 20 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 43,8 mm. 

7 606 394 000 001 129

EMx 662
Głośnik dwudrożny, średnica: 165 mm, 160 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 20 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 58 mm.

7 606 396 000 001 159

EMx 663
Głośnik trójdrożny, średnica: 165 mm, 160 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 58 mm. 

7 606 399 000 001 179

EMx 693
Głośnik trójdrożny, 6” x 9”, 200 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 20 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 77,5 mm.

7 606 397 000 001 219

EMb 800A
Subwoofer aktywny w obudowie, średnica: 200 mm, 150 Watt, 
pasmo: 30 - 120 Hz, wymiary: 250 x 250 x 270 mm.

7 606 367 000 001 699

EMb 1200 
Subwoofer pasywny w obudowie, średnica: 300 mm, 600 Watt, 
pasmo: 35 - 500 Hz, wymiary: 360 x 400 x 330 mm.

7 606 398 000 001 399
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

GŁOŚNIKI SERIA GT

GTx 352 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, średnica: 87 mm, 120 Watt, 
pasmo: 90 Hz - 20 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 37 mm. 

7 606 452 004 001 159

GTx 402 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, średnica: 100 mm, 140 Watt, 
pasmo: 90 Hz - 20 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 39,4 mm.

7 606 431 005 001 159

GTx 542 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, średnica: 130 mm, 180 Watt, 
pasmo: 70 Hz - 20 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 48 mm. 

7 606 430 005 001 179

GTc 542 Mystic Series
Dwudrożny system komponentów, średnica: 130 mm, 200 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 48 mm.

7 606 472 002 001 249

GTx 652 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, średnica: 158 mm, 200 Watt,
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB,
głębokość montażu: 53 mm.

7 606 471 002 001 219

GTc 652 Mystic Series
Dwudrożny system komponentów, średnica: 158 mm, 220 Watt, 
pasmo: 50 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 53 mm.

7 606 473 002 001 269

GTx 662 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, średnica: 165 mm, 200 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 56 mm.

7 606 428 005 001 219

GTc 662 Mystic Series
Dwudrożny system komponentów, średnica: 165 mm, 220 Watt, 
pasmo: 50 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 56 mm.

7 606 429 005 001 269

GTx 663 Mystic Series
Głośnik trójdrożny, średnica: 165 mm, 220 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 22 kHz, skuteczność: 93 dB, 
głębokość montażu: 56 mm.

7 606 425 005 001 249



  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

GŁOŚNIKI SERIA GT

GTx 803 Mystic Series
Głośnik trójdrożny, średnica: 200 mm, 260 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 76 mm.

7 606 426 005 001 289

GTx 462 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, 4” x 6”, 160 Watt, 
pasmo: 80 Hz - 20 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 45 mm. 

7 606 434 005 001 179

GTx 572 Mystic Series
Głośnik dwudrożny, 5” x 7”, 180 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 55 mm .

7 606 457 003 001 249

GTx 693 Mystic Series
Głośnik trójdrożny, 6” x 9”, 260 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 74,5 mm.

7 606 427 005 001 289

GTt 1200 Mystic Series
Tuba basowa, średnica 300 mm, 700 Watt, 
pasmo: 35 - 500 Hz, skuteczność: 91 dB.

7 606 439 005 001 449

GTb 1200 Mystic Series
Subwofer w obudowie, średnica 300 mm, 850 Watt, 
pasmo: 35 - 500 Hz, skuteczność: 91 dB.

7 606 450 004 001 499

GTw 1000 Mystic Series
Głośnik niskotonowy, średnica 250 mm, 900 Watt, 
pasmo: 35 - 1.000 Hz, skuteczność: 91 dB.

7 606 474 002 001 379

GTw 1200 Mystic Series
Głośnik niskotonowy, średnica 300 mm, 1000 Watt, 
pasmo: 30 - 1.000 Hz, skuteczność: 92 dB.

7 606 475 002 001 399
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

GŁOŚNIKI SERIA TH

THx 402
Głośnik dwudrożny, średnica: 100 mm, 160 Watt, 
pasmo: 80 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 36 mm.

7 606 332 001 001 199

THx 542
Głośnik dwudrożny, średnica: 130 mm, 160 Watt, 
pasmo: 70 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 43 mm.

 7606 333 001 001 249

THc 542
Dwudrożny system komponentów, średnica: 130 mm, 
200 Watt, pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 43 mm. 

7 606 336 001 001 389

THx 652
Głośnik dwudrożny, średnica: 158 mm, 200 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 46 mm.

7 606 370 000 001 299

THc 652
Dwudrożny system komponentów, średnica: 158 mm, 
240 Watt, pasmo: 50 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 46 mm.

7 606 373 000 001 449

THx 662
Głośnik dwudrożny, średnica: 165 mm, 200 Watt, 
pasmo: 60 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 46 mm.

7 606 334 001 001 299

THc 662
Dwudrożny system komponentów, średnica: 165 mm, 
240 Watt, pasmo: 50 Hz-22kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 46 mm.

7 606 337 001 001 449

THx 693
Głośnik trójdrożny, 6" x 9", 280 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 22 kHz, skuteczność: 93 dB, 
głębokość montażu: 57 mm.

7 606 335 001 001 349

9
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

GŁOŚNIKI SERIA TH

THx 462
Głośnik dwudrożny, 4” x 6", 160 Watt, 
pasmo: 70 Hz - 22 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 41 mm. 

7 606 371 000 001 249

THs 6902
Subwoofer pasywny montowany w miejsce koła zapasowego,
2 x 6” x 9”, 2 x 500 Watt, 
pasmo: 40 - 500 Hz, wymiary: 165 x 570 mm.

7 606 376 000 001 999

THB 200A
Płaski subwoofer aktywny w metalowej obudowie, 
średnica: 200 mm, 140 Watt, pasmo: 30 - 120 Hz,
wymiary: 340 x 225 x 71 mm.

7 606 305 001 001 899

THB 210A
Subwoofer aktywny w metalowej obudowie, średnica: 200 mm, 
240 Watt, pasmo: 20 - 120 Hz, wymiary: 340 x 225 x 161 mm.

7 606 318 001 001 1 199

VELOCITY SERIA VANTAGE

Vx 402
Głośnik dwudrożny, średnica: 100 mm, 200 Watt, 
pasmo: 70 Hz - 25 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 43,5 mm.

7 606 380 000 001 389

Vx 542
Głośnik dwudrożny, średnica: 130 mm, 240 Watt, 
pasmo: 50 Hz - 25 kHz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 53 mm.

7 606 381 000 001 399

Vx 652
Głośnik dwudrożny, średnica: 158 mm, 280 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 25 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 52,5 mm.

7 606 382 000 001 459

Vx 662
Głośnik dwudrożny, średnica: 165 mm, 280 Watt, 
pasmo: 40 Hz - 25 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 60 mm.

7 606 383 000 001 459
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VELOCITY SERIA VANTAGE

Vx 692
Głośnik dwudrożny, średnica: 6” x 9”, 320 Watt, 
pasmo: 30 Hz - 25 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 76 mm.

7 606 384 000 001 509

Vc 542
Dwudrożny system komponentów, średnica: 130 mm, 
280 Watt, pasmo: 45 Hz - 25 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 50 mm. 

7 606 385 000 001 449

Vc 652
Dwudrożny system komponentów, średnica: 158 mm, 
320 Watt, pasmo: 35 Hz - 22 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 50 mm. 

7 606 386 000 001 499

Vc 662
Dwudrożny system komponentów, średnica: 165 mm, 
320 Watt, pasmo: 35 Hz - 25 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 56 mm. 

7 606 387 000 001 499

Vw 800
Subwoofer, średnica 200 mm, 800 Watt, pasmo: 40 Hz - 1 kHz, 
skuteczność: 89 dB, głębokość montażu: 92 mm.

7 606 388 000 001 379

Vw 1000
Subwoofer, średnica 250 mm, 1000 Watt, 
pasmo: 35 - 500 Hz, skuteczność: 90 dB, 
głębokość montażu: 111,5 mm.

7 606 389 000 001 399

Vw 1200
Subwoofer, średnica 300 mm, 1200 Watt, 
pasmo: 30 - 500 Hz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 130,5 mm.

7 606 390 000 001 449

Vw 1500
Subwoofer, średnica 380 mm, 1400 Watt, 
pasmo: 25 - 500 Hz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 165 mm.

7 606 391 000 001 549

  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN



VELOCITY SERIA VANTAGE 

Vb 800
Subwoofer w obudowie, średnica: 2 x 200 mm, 2 x 600 Watt, 
pasmo: 30 - 500 Hz, skuteczność: 93 dB.

7 606 346 001 001 1 099

Vb 1000
Subwoofer w obudowie, średnica: 2 x 250 mm, 2 x 800 Watt, 
pasmo: 25 - 500 Hz, skuteczność: 94 dB. 

7 606 347 001 001 1 299

VELOCITY SERIA PRO

VPc 542
Dwudrożny system komponentów, średnica: 130 mm, 
400 Watt, pasmo: 45 Hz - 25 kHz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 62 mm. 

7 606 342 001 001 949

VPc 652
Dwudrożny system komponentów, średnica: 158 mm, 
480 Watt, pasmo: 35 Hz - 25 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 66 mm. 

7 606 356 000 001 1 099

VPc 662
Dwudrożny system komponentów, średnica: 165 mm, 
480 Watt, pasmo: 35 Hz - 25 kHz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 71 mm. 

7 606 343 001 001 1 099

VPw 1200
Subwoofer, średnica 300 mm, 4000 Watt, 
pasmo: 20 - 250 Hz, skuteczność: 91 dB, 
głębokość montażu: 182 mm.

7 606 345 001 001 1 199

VPw 1500
Subwoofer, średnica 380 mm, 4800 Watt, 
pasmo: 15 - 250 Hz, skuteczność: 92 dB, 
głębokość montażu: 205 mm.

7 606 349 001 001 1 49949 001 001
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

 EMA 260 
Moc maks.: 2  x 110 W / 1 x 350 W, 
moc nominalna: 2 x 55 W / 1 x 160 W, stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, wejście Cinch.

7 607 792 227 001 399

EMA 460
Moc maks.: 4 x 110 W / 2 x 350 W, 
moc nominalna: 4 x 55 W / 2 x 160 W, 
stabilność: 2 Ω, filtr górnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, wejście Cinch.

7 607 792 228 001 699

WZMACNIACZE SERIA GT MYSTIC
GTA 270 Mystic
Moc maks.: 2 x 140 W / 1 x 420 W, 
moc nominalna: 2 x 70 W/ 1 x 200 W, stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 80 Hz, filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
wejście Cinch.

7 607 792 123 001 599

GTA 470 Mystic
Moc maks.: 4 x 140 W / 2 x 420 W, 
moc nominalna: 4 x 70 W / 2 x 200 W, stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 80 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, wejście Cinch.

7 607 792 124 001 899

WZMACNIACZE SERIA THA PNP
THA 1250 PnP
Moc maks.: 1 x 500 W, moc nominalna: 1 x 250 W, 
stabilność: 2 Ω, filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
filtr górnoprzepustowy: 10 - 250 Hz.

7 607 792 131 001 1 699

THA 275 PnP
Moc maks.: 2 x 150 W / 1 x 400 W, 
moc nominalna: 2 x 75 W / 1 x 190 W, 
stabilność: 2 Ω, filtr górnoprzepustowy: 10 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50-250 Hz.

7 607 792 129 001 999

THA 475 PnP
Moc maks.: 4 x 150 W / 2 x 300 W, moc nominalna: 
4 x 75 W / 2 x 150 W, stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 10 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz.

7 607 792 130 001 1 499

THA 555 PnP
Moc maks.: 4 x 110 W, 1 x 400 W,
moc nominalna: 4 x 55 W, 1 x 200 W, 
stabilność: 2 Ω, filtr górnoprzepustowy: 10 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz.

7 607 792 132 001 1 999

WZMACNIACZE SERIA EMA
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

WZMACNIACZE VELOCITY SERIA VANTAGE

VA 275
Moc maks.: 2 x 160 W / 1 x 425 W, 
moc nominalna: 2 x 75 / 1 x 210 W, 
stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz.

7 607 792 218 001 699

VA 475
Moc maks.: 4 x 160 W / 2 x 425 W, 
moc nominalna: 4 x 75 / 2 x 210 W, 
stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 50 - 250 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 50 - 250 Hz.

7 607 792 219 001 999

WZMACNIACZE VELOCITY SERIA PRO

VPA 1500
Moc maks.: 1 x 1100 W, 
moc nominalna: 1 x 550 W,
stabilność: 1 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 20-55 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 40-300 Hz.

7 607 792 212 001 2 599

VPA 2140
Moc maks.: 2 x 300 W / 1 x 1000 W, 
moc nominalna: 2 x 150 / 1 x 500 W, 
stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 40 - 450 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 65 Hz - 4 kHz.

7 607 792 210 001 1 499

VPA 4130
Moc maks.: 4 x 260 W / 2 x 800 W, 
moc nominalna: 4 x 130 W / 2 x 400 W, 
stabilność: 2 Ω, 
filtr górnoprzepustowy: 40 - 450 Hz, 
filtr dolnoprzepustowy: 65 Hz - 4 kHz.

7 607 792 211 001 1 799
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

AKCESORIA

Pilot RC 10
Pilot zdalnego sterowania – do umieszczenia na kierownicy.

7 607 591 530 001 169

Ładowarka sieciowa do TravelPilot
 

7 607 140 002 001 99

Starter Kit do TravelPilot 100, 200
Zestaw akcesoriów do TravelPilot 100, 200 (ładowarka 90/230 V, 
etui oraz kabel USB).

7 608 010 409 001 249

Kabel USB do komunikacji z komputerem 7 607 001 528 001 49

Uchwyt nawigacyjny do samochodów typu VAN
 

7 608 010 404 001 199

Uniwersalna torba na nawigację i akcesoria 7 608 010 413 001 149

Uniwersalny uchwyt montażowy do nawigacji 7 608 010 414 001 199

Uniwersalny uchwyt montażowy do nawigacji 

montowany na kratkę wywietrznika

7 608 010 415 001 179
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  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN

Uniwersalny zestaw integracyjny do nawigacji TP 300, 500, 700
Montowany na desce rozdzielczej.
Zestaw umożliwia integrację nawigacji przenośnej z pojazdem. 
Zawiera uchwyt, elementy montażowe, kabel Smart Cable (1,5 m).

7 608 011 000 001 999

Zestaw do drugiego samochodu do nawigacji TP 100, 200, 300 
(uchwyt oraz ładowarka samochodowa)

7 608 010 424 001 199

Zestaw do drugiego samochodu do nawigacji TP 500, 700 
(uchwyt oraz ładowarka samochodowa)

7 608 010 419 001 199

Smart Cable ISO do TravelPilot 300, 500, 700 
długość: 2,80 m (tylko audio)

7 607 001 541 001 199

Smart Cable ISO do TravelPilot 300, 500, 700 
długość: 1,50 m (tylko audio)

7 607 001 542 001 179

Smart Cable ISO do TravelPilot 300, 500, 700
 długość: 1,50 m (audio i wideo)

7 607 001 545 001 199

Kabel ISO-Preamp – RCA 7 607 893 093 001 99

Etui skórzane do nawigacji TP 300, 500, 700 7 608 010 422 001 149

AKCESORIA
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Etui do nawigacji TP 100, 200 7 608 010 421 001 49

Etui do nawigacji TP 300, 500, 700 7 608 010 423 001 79

Stacja dokująca do nawigacji TP 300, 500, 700
Idealne rozwiązanie pozwalające na korzystanie z multimedialnych 
funkcji nawigacji TP 300, 500 i 700 także w domu. 
Główne funkcje: stacja zasilająca, system audio do słuchania 
muzyki z mp3 oraz plików wideo, radio oraz budzik.

7 607 130 500 001 1 199

Kamera cofania do TravelPilot 5.2, 5.3, 500, 700
Kolorowa kamera ułatwiająca parkowanie (w kombinacji z nawigacją 
przenośną). Po włączeniu wstecznego biegu obraz automatycznie 
pojawia się na monitorze systemu nawigacyjnego. 

7 620 500 014 001 1 499

Mocowanie do kamery cofania 7 620 500 024 001 349

Interfejs APPLE iPOD + USB (C´n´C-Bus)
Interfejs umożliwia podłączenie do radioodtwarzacza urządzeń 
przenośnych iPod oraz ich obsługę z poziomu radioodtwarzacza

7 607 541 520 001 599

Interfejs Bluetooth-/USB (C´n´C-Bus)
Pozwala na połączenie Bluetooth z radioodtwarzaczami Blaupunkt 
wyprodukowanymi po 2002 roku z Tel/Navi in, oraz połączenie USB 
dla pamięci masowych – odtwarzanie plików MP3. 

7 607 545 520 001 799

Wyświetlacz OLED do interfejsu Bluetooth-/USB
Podświetlenie klawiszy (noc): niebieski, zielony, czerwony. 
Wielkość (cale/cm): 2.23”/5,6 cm

7 607 548 500 001 599

  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto 
  PLN

AKCESORIA



KFA 940 RW przód FM GSM
Antena przednio-dachowa – system FM i GSM dual, aktywna zawiera 
okablowanie.

7 617 416 011 001 299

Antena AutoFun A-R G 02-E
Antena klejona do szyby z podświetleniem.

7 617 495 142 001 149

Antena AutoFun A-R G 02-E TMC
Antena klejona do szyby z podświetleniem, TMC

7 617 495 143 001 149

A-P G01-E klejona GSM
Antena klejona do szyby – system GSM dual z UMTS!

7 617 495 021 001 129

Design – pręt
Specjalnie zaprojektowany pręt z logo Blaupunkt do anten 
tylno-dachowych – system FM (występuje wersja FM 
i GSM dual 169 PLN), przystosowany do dużych prędkości.

7 617 495 031 001 89

A-NP G01-E GSM + GPS
Antena klejona do szyby – system GPS i GSM dual z UMTS!

7 617 495 100 001 499

A-N 01-EM
Antena GPS.

7 617 495 202 001 299

A-P G02-E klejona GSM
Antena klejona do szyby – system GSM dual z UMTS!

7 617 495 111 001 99

Antena Shark Line A-RNT T 01-M
Antena aktywna FM/AM/ GPS oraz DVB-T, podłączenie FAKRA.

7 617 495 158 001 599

Antena Shark Line A-NP T 02-M
Antena aktywna GPS, GSM.

7 617 495 156 001 379

TV-flex Top
Antena uniwersalna – system TV UHF i VHF, aktywna, 
zapewnia bardzo dobry odbiór TV.

7 691 280 014 001 499

WYBRANE ANTENY
  Zalecana cena
Nazwa/opis Nr kata logowy detaliczna brutto
  PLN
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Wyłączny Dystrybutor 
produktów marki Blaupunkt:

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403 A
02-801 Warszawa

Tel. (22) 331 99 59
Faks (22) 331 99 50

Punkt na plus.


