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1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

1463094 4480933

Esistente 1984

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 13

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Nurra

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Consorzio di Bonifica della Nurra

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bau Mandara

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

1536307 4425892

Esistente 1949

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 74

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D.P.R.  n° 1000 del 29/12/1945

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n°146 del 06/08/1941

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bau Mela

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

1535519 4426947

Esistente 1948

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 91

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D.P.R.  n° 1000 del 29/12/1945

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 146 del 06/08/1941

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bau Muggeris

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

1536623 4422553

Esistente 1949

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 73

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D.P.R.  n° 1000 del 29/02/1945

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: del 06/08/1941

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bau Pressiu

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

1479745 4337659

Esistente 1972

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 204

Proprietario:

Gestore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

I - S - Sulcis

Sulcis

Ente Sardo Acquedotti e Fognature

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 25557 del 20/06/96

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 497 del 09/05/1996

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Benzone

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

1502377 4442347

Esistente 1962

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 235

Proprietario:

Gestore: E.N.E.L Produzione

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D.P.R  n° 1877 del 25/03/1950

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 50 del 04/1/1929

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bidighinzu

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

1471465 4489647

Esistente 1959

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 27

Proprietario:

Gestore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Ente Sardo Acquedotti e Fognature

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: 9/6/1952 n.1252/A-44

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bunnari Alta

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

1469742 4507616

Esistente 1932

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 25

Proprietario:

Gestore: Comune di Sassari

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Ente Sardo Acquedotti e Fognature

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: 9/6/1952 n.1252/A-44

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Bunnari Bassa

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

1469281 4507368

Esistente 1879

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 25

Proprietario:

Gestore: Comune di Sassari

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Ente Sardo Acquedotti e Fognature

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: 9/6/1952 n.1252/A-44

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Cantoniera

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

1487972 4429274

Esistente 1996

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 148

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D. R.A.S. n° 701 del 07/06/1985 reg. Corte dei Conti R.A.S il 13/07/1985 n. 
873 Reg.2 F1.360

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n°24943 del 25/10/1983

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Caprera

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Direzione Genio Militare per la Marina

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

IV - L - Liscia

Gallura

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Carru Segau

Sezione di sbarramento:

1483083 4341664Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica del Cixerri

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Casteldoria

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

1491275 4526575

Esistente 1936

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 30

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: D.M. n°1266 del 29/1/1949

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Corongiu II

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

1524498 4351519

Esistente 1915

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 96

Proprietario:

Gestore: Comune di Cagliari

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Comune di Cagliari

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Corongiu III

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

1524903 4351869

Esistente 1937

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 96

Proprietario:

Gestore: Comune di Cagliari

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Comune di Cagliari

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Cucchinadorza

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

1511212 4442242

Esistente 1962

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 155

Proprietario:

Gestore: E.N.E.L Produzione

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: DPR.  n° 1877 del 25/03/1950

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 50 del 04/01/1929

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Cuga

Sezione di sbarramento:

1453492 4495767Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Nurra

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Cumbidanovu

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

1531156 4451703

In costruzione

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 66

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

V - P - Posada - Cedrino

Cedrino

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Donegani

Sezione di sbarramento:

1461340 4377026Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Regione Autonoma della Sardegna

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Flumineddu

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

1533156 4396164

Esistente 1984

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 83

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 2174 del 29/08/61

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 24865 del 14/01/80

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Genna Is Abis

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

1490642 4348422

Esistente 1992

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 111

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n°25048 del 19/12/89

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 1500

Concessione industriali (l/s): 70

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Govossai

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

1524571 4442250

Esistente 1955

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 158

Proprietario:

Gestore: Consorzio per l'Acquedotto del Govossai

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Consorzio per l'Acquedotto del Govossai

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Gusana

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

1516039 4442620

Esistente 1961

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 157

Proprietario:

Gestore: E.N.E.L Produzione

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: R.D.  n° 4704 del 08/09/1921

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 50 del 04/01/1929

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Gutturu Mannu

Sezione di sbarramento:

1492118 4334804Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Regione Autonoma della Sardegna

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Is Barrocus

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

1507599 4399902

Esistente 1991

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 110

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: in corso di perfezionamento

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: in data 07/04/88

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Is Canargius

Sezione di sbarramento:

1492922 4324861Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: La Maddalena

Sezione di sbarramento:

1535890 4564591Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Comune di La Maddalena

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

IV - L - Liscia

Gallura

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Liscia

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

1523085 4540465

Esistente 1982

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 44

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Gallura

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

IV - L - Liscia

Gallura

E.R.S.A.T

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 423 del 14/4/1958

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: del 28/10/63 n. 8462 di Rep.

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Maccheronis

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

1551377 4498917

Esistente 1960

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 52

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

V - P - Posada - Cedrino

Posada

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n.1519 del 30/11/83   (R.A.S. - Ass. LL.PP.)

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Medau Zirimilis

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

1485506 4343590

Esistente 1990

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 128

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica del Cixerri

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Consorzio di Bonifica del Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n°155/2872 del 26 luglio 1975

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: documento non reperito

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 200

Concessione industriali (l/s): 0

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Minghetti

Sezione di sbarramento:

1537512 4477539Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

V - P - Posada - Cedrino

Posada

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Mogoro

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

1479335 4390521

Esistente 1933

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 126

Proprietario:

Gestore: Regione Autonoma della Sardegna

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Regione Autonoma della Sardegna

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: Nessuno perché diga di Laminazione di piena

Scadenza concessione: 27/04/2025

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 1000

Concessione industriali (l/s): 0

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monte Crispu

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

1460522 4464828

Esistente 1961

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 7

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Sorveglianza della diga sul Temo

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Regione Autonoma della Sardegna

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monte Lerno

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

1512847 4493371

Esistente 1980

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 37

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 615/DA del 16/6/93  (Ass. LL.PP.  R.A.S.)

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 9415  del 13/5/93  (G.C. di Sassari)

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monte Pranu

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

1464430 4327195

Esistente 1950

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 133

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

I - S - Sulcis

Sulcis

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monte su Rei

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

1522315 4384175

Esistente 1958

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 81

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: Ass. LL. PP. R.A.S. n° 2174 del 29/08/1961
Reg.Corte dei Conti n° 1 Foglio 368
B.U.R.A.S. n° 26 del 24/2/1962

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: del 15/8/1959 Reg. C.Conti n°36 - 15/9/59

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monteponi

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

1456452 4353989

Esistente 1954

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 310

Proprietario:

Gestore: Regione Autonoma della Sardegna

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Società SAMIM

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s): 34

Concessione irrigui (l/s): 100

Concessione industriali (l/s): 0

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monti di Deu

Sezione di sbarramento:

1513720 4526706Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Z.I.R. Tempio Pausania

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

IV - L - Liscia

Gallura

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Monti Nieddu

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

1495888 4324875

In costruzione

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 115

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 0

Concessione industriali (l/s): 0

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Muzzone

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

1502188 4515746

Esistente 1926

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 33

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

E.N.E.L Produzione

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: R.D.  n° 2172 del 19/05/1921

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 67 del 07/01/1921

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Nuraghe Arrubiu

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

1526747 4390364

Esistente 1959

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 82

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 2174 del 29/08/1961 -B.U.R.A.S. N°26 del 24/02/62 - Reg. Corte dei 
Conti -Deleg.per R.A.S. LL.PP. n°1 Foglio 368

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: in data 15/08/1959 - reg. Corte dei Conti al n°38 il 15/09/1959

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Olai

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

1528003 4443486

In costruzione

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 159

Proprietario:

Gestore: Consorzio per l'Acquedotto del Govossai

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Consorzio per l'Acquedotto del Govossai

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: Voto n.15836 del 04/11/87 del Comitato Tecnico regionale dei LL.PP.

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: non predisposto

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Pedra e' Othoni

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

1546401 4464453

Esistente 1994

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 62

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

V - P - Posada - Cedrino

Cedrino

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: non emesso

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Pranu Antoni

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

1486731 4427890

Esistente 1983

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 141

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n°701 de 07/06/1985

Scadenza concessione: 06/06/2015

Estremi disciplinare concessione: n°24943 del 25/10/1983

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 14072

Concessione industriali (l/s): 1000

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Punta Gennarta

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

1460989 4353865

Esistente 1964

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 132

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica del Cixerri

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: dec Ass. LL. PP. Della regione Autonoma della Sardegna n° 1232 dell' 
11/06/1960

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 2383 dell' 11/10/1960

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Rio Coxinas

Sezione di sbarramento:

1475191 4368135Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Comune di Villacidro

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Rio Leni

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

1475661 4363301

Esistente 1987

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 104

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Consorzi Riuniti della Sardegna Meridionale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n°11/SG del 31/01/80 Regione Autonoma della Sardegna

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n°24844 del 09/02/1979

Concessione civili (l/s): 0

Concessione irrigui (l/s): 437

Concessione industriali (l/s): 193

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Rio Perdosu

Sezione di sbarramento:

1493798 4310288Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Società MITA Spa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sa Forada de S'Acqua

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

1497646 4376409

Esistente 1962

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 298

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s): 253

Concessione irrigui (l/s): 0

Concessione industriali (l/s): 0

Concessione idroelettrici (l/s): 0

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sa Teula

Sezione di sbarramento:

1545626 4423335Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: ENEL Green Power

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4 Orientale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Santa Lucia

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

1551577 4423816

Esistente 1985

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 68

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VI - O - Orientale

Orientale

Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: Decreto interassessoriale LL.PP. e
Finanze n° 3738 del 13/12/64.

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Santa Vittoria

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

1477521 4424126

Esistente 1930

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 140

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: Disc.originario 19/06/1914;disc supplettivo 3/08/1928 Rep n°1720; disc 
aggiuntivo 22/03/ 1929

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sarroch

Sezione di sbarramento:

1499441 4326423Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Esistente 1985

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 98

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

Ente Autonomo del Flumendosa

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 387 del 10/3/1980

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 2486 del  9/9/1979 reg. 9/9/80 n° 4885

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Simbirizzi (diga in terra n.2)

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Simbirizzi (diga in terra n.3)

Sezione di sbarramento:

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Simbirizzi (diga muraria)

Sezione di sbarramento:

1518010 4345095Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS:

Proprietario:

Gestore: Ente Autonomo del Flumendosa

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sinnai

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

1520738 4353897

Esistente 1969

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 97

Proprietario:

Gestore: Comune di Sinnai

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

VII - F - Flumendosa - Campidano - Cixerri

Flumendosa-Campidano-Cixerri

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Sos Canales

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

1526586 4489211

Esistente 1959

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 164

Proprietario:

Gestore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

Ente Sardo Acquedotti e Fognature

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Surigheddu

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

1448727 4493518

Esistente 1968

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 16

Proprietario: Regione Autonoma della Sardegna

Gestore: E.R.S.A.T

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

III - C - Coghinas - Mannu - Temo

Nord Occidentale

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione: n° 661 del 12/4/1960

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione: n° 201/3884 del 29/3/1976

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



1. IDENTIFICAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

1.1 Denominazione: Torrei

Sezione di sbarramento: Torrei

1517272 4434195

Esistente 1976

Latitudine: Longitudine:

Stato dell'opera: dal

Coordinate:

Codice SISS: 236

Proprietario:

Gestore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature

Concessionario:

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9.1

Area Idrografica:1.3

Sistema Idraulico:1.4

II - T - Tirso

Tirso

1.9 Concessione di Corpo Idrico

Estremi concessione:

Scadenza concessione:

Estremi disciplinare concessione:

Concessione civili (l/s):

Concessione irrigui (l/s):

Concessione industriali (l/s):

Concessione idroelettrici (l/s):

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

226 95,7Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 13

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

143

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

225Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

196Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

196Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 91,1

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 81,4

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 81,4

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 4,6

Volume acque morte [Mmc]: 0,745

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità allegerita in cls

Volume corpo diga [mc]: 125000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

54,1Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

51Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

172Quota alveo [m s l m ]:

58Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



4,99Sup [ha]

4,81Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

172Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

Coronamento2.3.4

228Quota coronamento [m.s.l.m.]:

205Sviluppo [m]:

4,8Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore con paratoie Tipo:

paratoie a ventola altezza m 3,20 e larghDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

608Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria Tipo:

diametro interno m 4 lunghezza 220 m Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

10Portata [mc/s]:

221,8Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

181Quota asse [m s.l.m.]:



hezza m 11



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottistica; Tipo:

Dimensioni:

0,4Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria  Temo-Cuga; quota di partenza  194,
arrivo 184,18 m l.m

Tipo:

Dimensioni:

10Portata max [mc/s]:



,00 m l.m ; quota di 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

806,8 0,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 74

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

24

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

803,3Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

798Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,31

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 0,19

Volume di laminazione [Mmc]: 0,19

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A cupola in cls leggermente armato

Volume corpo diga [mc]: 1300

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

19,25Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

18,75Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

786Quota alveo [m s l m ]:

24,3Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,066Sup [ha]

0,048Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

786Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

Coronamento2.3.4

807,3Quota coronamento [m.s.l.m.]:

61,7Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

0,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimabile Tipo:

lunghezza m 50Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

700Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleriaTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

60Portata [mc/s]:

803,3Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

796Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria allacciante alla diga di Bau Muggeri
sezione 12,00 m^2 pendenza 3%

Tipo:

Dimensioni:

50Portata max [mc/s]:



is; lunghezza 2248 m 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

812 0,47Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 91

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

94

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

806,75Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

801,95Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,24

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 0,14

Volume di laminazione [Mmc]: 0,23

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 10000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

25,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

24,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

787Quota alveo [m s l m ]:

28Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,057Sup [ha]

0,036Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

787Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

Coronamento2.3.4

813Quota coronamento [m.s.l.m.]:

86Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimabileTipo:

lunghezza 55 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1400Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

60Portata [mc/s]:

806,75Quota soglia libera [m s.l.m.]:

764,86Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria allacciante alla diga di Bau è Manda
sezione 12,00 m^2 quota presa 801,90 ml.m

Tipo:

Dimensioni:

50Portata max [mc/s]:



ara; lunghezza 1245 m 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

800,5 63Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 73

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

62

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

800Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

765Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 61,44

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 58,15

Volume di laminazione [Mmc]: 1,56

Volume acque morte [Mmc]: 2,6

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità a vani interni in cls

Volume corpo diga [mc]: 131730

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

58,7Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

54,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

746Quota alveo [m s l m ]:

63Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



3,3Sup [ha]

3,25Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

746Quota alveo [m s.l.m.]:

739Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

Coronamento2.3.4

802Quota coronamento [m.s.l.m.]:

235Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

luci in fregio al tronco massiccio  in spoTipo:

n.3 luci di m 10 x  8Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1057Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

galleriaTipo:

galleria in sponda sinistraDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1120Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione metallica in corpo diga Tipo:

diametro 1300 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

18Portata [mc/s]:

794Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

748,65Quota asse [m s.l.m.]:



onda sinistra



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

presa centrale idroelettrica I salto; Tipo:

Dimensioni:

7Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

251,8 10,2Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 204

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

29

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

249Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

217Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 8,5

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 8,25

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,7

Volume acque morte [Mmc]: 0,25

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A vani interni con spalle a gravità, in cls

Volume corpo diga [mc]: 153000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

52,9Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

51,8Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

200Quota alveo [m s l m ]:

59Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,69Sup [ha]

0,57Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

200Quota alveo [m s.l.m.]:

195Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

Coronamento2.3.4

252,86Quota coronamento [m.s.l.m.]:

256Sviluppo [m]:

3Larghezza [m]:

1,06Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia libera in corpo digaTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

480Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria con paratoieTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

130Portata [mc/s]:

249Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

207Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottistica; prese a quota 2Tipo:

Dimensioni:

0,324Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



240-230-220-214



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

152,5 1,74Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 235

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

446

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

151,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

146Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

146Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

146Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

146Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 1,39

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 1,08

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 1,08

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 1,08

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 1,08

Volume di laminazione [Mmc]: 0,35

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 25000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

18,8Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

17,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

140Quota alveo [m s l m ]:

21Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,33Sup [ha]

0,28Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

140Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

Coronamento2.3.4

154Quota coronamento [m.s.l.m.]:

220Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

scarico con paratoieTipo:

n.3 paratoie  m 16,00 x 5,60 ,quota dellDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1894Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

107Portata [mc/s]:

146Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

137,5Quota asse [m s.l.m.]:



la soglia 146,00 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria di carico per la centrale di Tumele. P
per la zona industriale di Ottana e l'irrigazion
del Tirso; lunghezza galleria 1960 m; sezion

Tipo:

Dimensioni:

7,00 centrale idroelettrica m^3/s;4,00 m^/s pPortata max [mc/s]:



Presa e sollevamento 
ne della media valle 

ne 4,906 m^2

per uso irriguo e indust



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

333 18,15Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 27

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

51

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

330Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

318Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 12,55

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 10,9

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 5,6

Volume acque morte [Mmc]: 1,5

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 55000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

40,2Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

38,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

299Quota alveo [m s l m ]:

43Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



2,25Sup [ha]

1,5Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

299Quota alveo [m s.l.m.]:

291Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

Coronamento2.3.4

334Quota coronamento [m.s.l.m.]:

227Sviluppo [m]:

2Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore a soglia libera ubicato nella pTipo:

n.6 luci dello sviluppo di m 10,00 ciascuDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

6000Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleriaTipo:

galleria a sezione circolare di m 3,00 di
lunghezza  m 117,00

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

70Portata [mc/s]:

330Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

297Quota asse [m s.l.m.]:



parte centrale della diga

una

i diametro e 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa ubicata in sponda sinistra; le bo
poste a quota 313,00 - 317,00 - 321,00 - 325

Tipo:

Dimensioni:

0,5Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ocche di presa sono 
5,00 m l.m 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

313,43 1,38Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 25

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

18

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

312,18Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

295Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 1,205

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 1,167

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,205

Volume acque morte [Mmc]: 0,038

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 20200

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

27,6Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

26,15Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

289Quota alveo [m s l m ]:

30,6Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,141Sup [ha]

0,1345Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

289Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

Coronamento2.3.4

315,1Quota coronamento [m.s.l.m.]:

96,6Sviluppo [m]:

2,7Larghezza [m]:

1,45Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimabileTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

90Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria in destraTipo:

diametro 1,70 m; lunghezza 600 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

25Portata [mc/s]:

312,18Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

292Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di  presa collegata con la rete di adduzi
Bunnari Basso.Nella torre sono ubicate 4 pre
l.m a quota 295 m l.m

Tipo:

Dimensioni:

25Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ione e con l'invaso del 
ese da quota 306 m 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

287,5 0,496Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 25

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

18

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

286,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

265,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,457

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,456

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,039

Volume acque morte [Mmc]: 0,01

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 12150

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

27,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

25,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

261Quota alveo [m s l m ]:

31,4Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,0484Sup [ha]

0,0469Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

261Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

Coronamento2.3.4

287,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

57Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

0,08Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimabileTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

90Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo digaTipo:

diametro  600 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

25Portata [mc/s]:

286,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

261,5Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottistica; n.4 luci da quo
267,50 m l.m 

Tipo:

Dimensioni:

0,25Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ota 282,60 a quota 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

118 792,84Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 148

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2095

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

792,84Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

28,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

28,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

28,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 748,2

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 745

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 745

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 745

Volume di laminazione [Mmc]: 44,64

Volume acque morte [Mmc]: 3,2

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità allegerita in cls

Volume corpo diga [mc]: 1070000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

93,25Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

88Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

30Quota alveo [m s l m ]:

100Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



29,37Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

30Quota alveo [m s.l.m.]:

20Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

Coronamento2.3.4

120Quota coronamento [m.s.l.m.]:

582Sviluppo [m]:

4Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore in corpo diga con paratoie Tipo:

n. 6 conci tracimabili con quota soglia f
l.m.,ampiezza 72,0 m, sormontata da pa

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2835Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Cunicoli in corpo diga con rivestimentoTipo:

n.2  condotti diametro 4200 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

700Portata [mc/s]:

111Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

48Quota asse [m s.l.m.]:



fissa 11,00 m 
aratoie a ventola

o metallico



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

presa in corpo diga; tubazione in acciaioTipo:

Ø 3100Dimensioni:

64Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

presa in corpo diga; tubazione in acciaioTipo:

Ø 2500Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

30,58Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

17,6Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

17,6Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in bitume

Volume corpo diga [mc]: 60000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

20Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

14Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

20Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

Coronamento2.3.4

150Quota coronamento [m.s.l.m.]:

1220,2Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

3,3Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

26 8,03Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 30

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2377

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

26Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

23Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

23Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

23Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

23Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 8,03

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 3,55

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 3,55

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 3,55

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 3,55

Volume di laminazione [Mmc]: 0

Volume acque morte [Mmc]: 1

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 21000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

26,6Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

26Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

2Quota alveo [m s l m ]:

35,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,46Sup [ha]

1,46Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

2Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

Coronamento2.3.4

29Quota coronamento [m.s.l.m.]:

97Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

3Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia con paratoieTipo:

n.2 paratoie m 18x6Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1909Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

scarico di allegerimento in galleriaTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

41Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo digaTipo:

diametro 1200 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

14Portata [mc/s]:

20Quota soglia libera [m s.l.m.]:

7Quota asse [m s.l.m.]:

4Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

presa per la centrale idroelettrica; presa a quoTipo:

Dimensioni:

33,5Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



uota 16 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

156Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 96

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

34

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

156Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

140Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,441

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,441

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]: 0,2

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 11631

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

16,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

16,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

140Quota alveo [m s l m ]:

21,3Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

0,0653Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

140Quota alveo [m s.l.m.]:

137Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

Coronamento2.3.4

156,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

116Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

0,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

156Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

140Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

tubazione verticale fissata al paramento a mo
condotta orizzontale che attraversa il corpo d

Tipo:

Ø 600Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



onte collegata ad una 
diga



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

203Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 96

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

34

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

201Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

162Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 4,3

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 4,3

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 4,3

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]: 0,2

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 70000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

41Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

39Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

164 2Quota alveo [m s l m ]:

47Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,253Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

164,2Quota alveo [m s.l.m.]:

158Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

Coronamento2.3.4

203Quota coronamento [m.s.l.m.]:

178,3Sviluppo [m]:

6Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore laterale su una sella in spondaTipo:

soglia in muratura di pietrame e malta c
77,70 m

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

290Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria in sponda sinistraTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

30Portata [mc/s]:

201Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

162Quota asse [m s.l.m.]:



a sinistra

cementizia  lunga 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

tubazione verticale fissata al paramento a mo
condotta orizzontale che attraversa il corpo d

Tipo:

Ø 600Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



onte collegata ad una 
diga



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

349 20Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 155

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

357

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

348Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

327,3Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 18,8

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 16,45

Volume di laminazione [Mmc]: 1,2

Volume acque morte [Mmc]: 1

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 61500

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

45,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

41,7Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

303 5Quota alveo [m s l m ]:

51,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,23Sup [ha]

1,19Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

303,5Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

Coronamento2.3.4

351,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

162Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

2,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia con paratoieTipo:

n.3 luci dAm 12,00x8,00Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1894Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo digaTipo:

n.2 tubazioni di diametro 2000 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

107Portata [mc/s]:

340Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

307,3Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

galleria di carico centrale idroelettrica; deriv
sollevamento nell'invaso di Gusana; lunghezz
6,5 m^2

Tipo:

Dimensioni:

15Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

centrale idroelettrica ; 85,00 m^/s sollevamenTipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



vazione e 
za m 6930 sezione 

nto per Gusana; 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

113,5 36,51Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

113Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

87,7Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

87,7Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 34,92

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 34,24

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 34,24

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,59

Volume acque morte [Mmc]: 1,1

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In pietrame a secco,zonata, con nucleo di terra per la tenuta

Volume corpo diga [mc]: 250000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

45,4Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

44,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

62Quota alveo [m s l m ]:

54,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



3,25Sup [ha]

3,17Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

62Quota alveo [m s.l.m.]:

60Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

Coronamento2.3.4

114,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

219,5Sviluppo [m]:

9Larghezza [m]:

0,9Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

stramazzo con paratoie a ventola in sponTipo:

n. 2 luci lunghe m 16 con soglia a quota
da paratoie a ventola cui segue uno sciv
canale fugatore in galleria

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

750Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria in sponda sinistraTipo:

sezione circolare di diametro 3000 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

108Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

69Quota asse [m s.l.m.]:



nda sinistra 

a 108,00 m l.m chiuse 
volo di raccordo con il 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottistica di forma cilindr
esterno di m 7 munita di 4 prese sistemate da
quota 91,00 m l.m; la tubazione verticale è in
di 800 mm

Tipo:

Dimensioni:

0,4Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria di presa a sezione circolare di diame
imbocco  a 87,520 m s.m.

Tipo:

Dimensioni:

10,00Portata max [mc/s]:



rica con diametro 
a quota 112,00 a 
n acciaio del diametro 

etro 2500 mm e quota 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

410,15 13,32Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 66

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

67

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

66,73Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

72,73Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

310Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

28Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

34Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

284,6 3,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 83

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

253

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

276,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

263,86Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

263,86Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

263,86Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

263,86Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 1,94

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 1,44

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 1,44

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 1,44

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 1,44

Volume di laminazione [Mmc]: 1,66

Volume acque morte [Mmc]: 0,5

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 57000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

40,3Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

39,1Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

250Quota alveo [m s l m ]:

45,3Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,28Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

250Quota alveo [m s.l.m.]:

245Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

Coronamento2.3.4

285,8Quota coronamento [m.s.l.m.]:

136Sviluppo [m]:

7Larghezza [m]:

1,2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore liberoTipo:

n.3 luci da m 13,50Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1900Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

condotta in corpo digaTipo:

diametro 900 mm con doppia saracinescDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

21Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

248,39Quota asse [m s.l.m.]:



ca



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria di derivazione al lago di Nuraghe Ar
263,80

Tipo:

Ø 2500Dimensioni:

12Portata max [mc/s]:



rrubiu; quota di presa 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

40,5 32Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 111

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

499

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

39Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

27,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

27,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

27,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 25,41

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 24

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 24

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 24

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 6,6

Volume acque morte [Mmc]: 1,4

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 304000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

24Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

19,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

21Quota alveo [m s l m ]:

26Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



5Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

21Quota alveo [m s.l.m.]:

16Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

Coronamento2.3.4

42Quota coronamento [m.s.l.m.]:

1314Sviluppo [m]:

6Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimabile con paratoie a ventolaTipo:

lunghezza complessiva della soglia 91 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2565,94Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

due condotte in acciaio in corpo digaTipo:

condotta in acciaio di diametro 1000 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

14,28Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

23,4Quota asse [m s.l.m.]:



a

m

m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

presa in corpo diga; n° 2 condotte in acciaioTipo:

Ø 1000Dimensioni:

14,28Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in PVC e protezione in lastre di cls

Volume corpo diga [mc]: 23400

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

6,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

4,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

6,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

Coronamento2.3.4

42,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

235Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in PVC e protezione in lastre di cls

Volume corpo diga [mc]: 42600000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

8,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

6,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

8,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

Coronamento2.3.4

42,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

327Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

920,12 3,733Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 158

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

30

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

918,12Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

889,72Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 3,062

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 2,86

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,687

Volume acque morte [Mmc]: 0,3

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 35,4

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

33,12Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

32,12Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

892Quota alveo [m s l m ]:

35,4Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,359Sup [ha]

0,311Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

892Quota alveo [m s.l.m.]:

885,3Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

Coronamento2.3.4

921,12Quota coronamento [m.s.l.m.]:

120Sviluppo [m]:

4,3Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore libero in sponda sinistra fuoriTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

600Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo digaTipo:

tubazione in acciaio di diametro 800 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

889,72Quota asse [m s.l.m.]:



i corpo diga

m 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

tubazione incorporata nella diga; diametro de
mm con bocche di presa a quota 913, 906, 89

Tipo:

Dimensioni:

0,25Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ella tubazione  400 
99 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

643,5 62,25Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 157

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

249

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

642,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

594Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

594Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 60,25

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 8,25

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 8,25

Volume di laminazione [Mmc]: 2

Volume acque morte [Mmc]: 1,25

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A cupola in cls

Volume corpo diga [mc]: 179893

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

81,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

80,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

557 65Quota alveo [m s l m ]:

88Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



2,58Sup [ha]

2,52Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

557,65Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

Coronamento2.3.4

645Quota coronamento [m.s.l.m.]:

369Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,35Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia libera e soglia con paratoieTipo:

soglia libera n. 10 luci da m 5,00 x 2,00Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1301Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazioneTipo:

n.2 condotte di diametro 1500 mm Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

92,5Portata [mc/s]:

642,65Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

566,3Quota asse [m s.l.m.]:



0



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

galleria di carico per la centrale idroelettricaTipo:

Dimensioni:

15Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



a; 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

154Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

20,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

21,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

249Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

414,55 14,04Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 110

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

95

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

413Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

391,4Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 12,24

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 11,96

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,8

Volume acque morte [Mmc]: 0,28

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 47350

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

35Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

29,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

385Quota alveo [m s l m ]:

38,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,4Sup [ha]

3,08Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

385Quota alveo [m s.l.m.]:

377,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

Coronamento2.3.4

416Quota coronamento [m.s.l.m.]:

160Sviluppo [m]:

3Larghezza [m]:

1,45Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

2 sfioratori liberi da 15 m; 1 sfioratore c
di luce

Tipo:

paratoia a ventola con pistone tuffante c
automatico-allontanamento delle portate

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

590,65Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

scarico di fondo e di esaurimento diameTipo:

tubazione metallica diametro 2000 mm 
tracimabile del corpo diga

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

64,26Portata [mc/s]:

413Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

382,8Quota asse [m s.l.m.]:



con paratoia da 13 m 

con funzionamento 
e con bucket

etro 2000 mm

nella parte 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottistica cilindrica in cls
quale è disposto un collettore verticale in acc
prese a quote diverse

Tipo:

Ø 1000Dimensioni:

0,487Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



s all'interno della 
ciaio munito di 4 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

166,6 0,744Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Traversa fluviale in cls ordinario 

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

24,06Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

24,88Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

16,6 0,67Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

16Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,553

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,523

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,117

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura a sacco

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

19,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

18,1Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

20,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,12Sup [ha]

0,114Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

Coronamento2.3.4

17,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

426,07Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

178 108Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 44

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

282

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

177,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

13Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

13Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

13Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 105,13

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 104

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 104

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 104

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 2,87

Volume acque morte [Mmc]: 1,2

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A speroni in cls

Volume corpo diga [mc]: 135000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

65Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

63Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

1147Quota alveo [m s l m ]:

69Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



5,7Sup [ha]

5,6Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

1147Quota alveo [m s.l.m.]:

111Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

Coronamento2.3.4

180Quota coronamento [m.s.l.m.]:

281Sviluppo [m]:

6Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

luci con paratoieTipo:

4 paratoie piane (10 x  6,50 m cadauna)
ventole automatiche

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2000Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleriaTipo:

galleria di diametro 3,40 m con paratoieDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

169Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

115Quota asse [m s.l.m.]:



) sormontate da 

e



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

condotta di derivazione irrigua-torre di presa
condotta metallica con valvola di regolazione

Tipo:

Ø 2000Dimensioni:

7,00-uso potabile 0,424 Portata max [mc/s]:



a acquedottistica; 
ne



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

46,5 39,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 52

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

612

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

43Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

27,9Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

27,9Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

27,9Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 27,8

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 25

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 25

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 25

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 11,7

Volume acque morte [Mmc]: 2,8

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 95700

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

31Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

29,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

12Quota alveo [m s l m ]:

46Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



3,8Sup [ha]

3Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

12Quota alveo [m s.l.m.]:

2Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

Coronamento2.3.4

48Quota coronamento [m.s.l.m.]:

336Sviluppo [m]:

3Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia tracimante e sfioratore di piena cTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2942Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

in galleriaTipo:

galleria circolare di diametro 3,50 e lunDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

65Portata [mc/s]:

43Quota soglia libera [m s.l.m.]:

40,5Quota asse [m s.l.m.]:

14,41Quota asse [m s.l.m.]:



on profilo Scimemi

nghezza m 200



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria ; diametro 2,00 m;lunghezza 449,35Tipo:

Dimensioni:

4Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

146,7 18,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 128

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

29

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

145,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

117Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 17,2

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 16,7

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,4

Volume acque morte [Mmc]: 0,5

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in bitume

Volume corpo diga [mc]: 1300000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

52Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

46Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

100Quota alveo [m s l m ]:

53Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,38Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

100Quota alveo [m s.l.m.]:

98Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

Coronamento2.3.4

151Quota coronamento [m.s.l.m.]:

456,1Sviluppo [m]:

8Larghezza [m]:

4,3Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore liberoTipo:

sfioratore libero di lunghezza 185 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

520Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria Tipo:

due condotte di diametro 800 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2x6,80Portata [mc/s]:

145,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

117Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

galleria; due condotte con presa a quota 103 Tipo:

Ø 800Dimensioni:

2x6,80Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



m s.l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

364Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

363Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,099

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 0,097

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

25Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

28Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

66,8 11,31Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 126

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

249

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

0Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

0 0Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

0 0Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

0 0Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

0 0Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 10,04

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 11,31

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame su una base di cls

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

23,8Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

22Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

40Quota alveo [m s l m ]:

29,8Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,8Sup [ha]

0Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

40Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

Coronamento2.3.4

67,8Quota coronamento [m.s.l.m.]:

345,1Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

50Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

726Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

112Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

69,6 30,6Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 7

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

719

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 33

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Ad arco-gravità in cls 

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

57Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

22Quota alveo [m s l m ]:

62Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,24Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

22Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

Coronamento2.3.4

78Quota coronamento [m.s.l.m.]:

280Sviluppo [m]:

4Larghezza [m]:

1,2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore  rettilineo con luce liberaTipo:

lunghezza della soglia 12 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

20Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

scarico di allegerimento regolabile in sp
5000 mm.

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria a deflusso libero in sponda dest
collegato a valle con la galleria dello sc
alleggerimento

Tipo:

diametro 6000 mm. Lunghezza galleria 
max 12,20 con soglia a quota 75,50 m

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

20+610+160Portata [mc/s]:

76Quota soglia libera [m s.l.m.]:

32Quota asse [m s.l.m.]:

23Quota asse [m s.l.m.]:



ponda destra diametro 

tra; sfioratore a calice 
carico di 

223,50 m; Diametro 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

563,5 89,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 37

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

158

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

560,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

530Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

530Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

530Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 76

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 72,1

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 72,1

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 72,1

Volume di laminazione [Mmc]: 13,5

Volume acque morte [Mmc]: 4,2

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 163600

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

61,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

60,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

505Quota alveo [m s l m ]:

67,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



4,74Sup [ha]

4,27Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

505Quota alveo [m s.l.m.]:

497Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

Coronamento2.3.4

564,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

236,9Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

a sagoma tracimabile con scivolo raccor
dissipazione

Tipo:

posizione centrale-luce 48 m x 3 profiloDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

519Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria circolare di diametro 5 mTipo:

scarico intercettato con 2 paratoie pianeDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

304Portata [mc/s]:

560,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

511Quota asse [m s.l.m.]:



rdato a vasca di 

o Creager-Scimemi

e a strisciamento 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

presa in corpo diga; tubo presaz passante in u
intercettato da valvola a farfalla e valvola Ho

Tipo:

Ø 1100Dimensioni:

5,5Portata max [mc/s]:



un cunicolo e 
owell-Bunger



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

45,5 63Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 133

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

438

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

43,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

26Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

26Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

26Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 64,05

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 50

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 50

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 50

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 13

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in muratura di pietrame

Volume corpo diga [mc]: 50000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

29,45Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

26Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

14 5Quota alveo [m s l m ]:

31,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



6,98Sup [ha]

5,865Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

14,5Quota alveo [m s.l.m.]:

-8Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

Coronamento2.3.4

46,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

216Sviluppo [m]:

3,6Larghezza [m]:

3Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore libero nella parte sinistra dellTipo:

otto luci sfioranti della lunghezza comp
soglia a quota 43,50 m l.m

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

450Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo diga Tipo:

diametro m 1,40Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

25Portata [mc/s]:

43,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

26Quota asse [m s.l.m.]:

15,5Quota asse [m s.l.m.]:



a diga

plessiva di 68 m con 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

due tubazioni metalliche attraversanti la diga
quota 26,00

Tipo:

Ø 1400Dimensioni:

26Portata max [mc/s]:



a in destra; asse a 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

259 347Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 81

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

178

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

258Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

208,35Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

208,35Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

208,35Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

208,35Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 332

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 320

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 320

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 320

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 15

Volume acque morte [Mmc]: 14,7

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Ad arco gravità in cls 

Volume corpo diga [mc]: 290000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

94Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

92,7Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

165Quota alveo [m s l m ]:

99Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



12,45Sup [ha]

12,42Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

165Quota alveo [m s.l.m.]:

161Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

Coronamento2.3.4

260Quota coronamento [m.s.l.m.]:

270Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore con paratoie piane con ventolTipo:

n. 2 luci con paratoie di m 8x 6,50Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

700Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

n.2 paratoie piane m 2,00 x 2,40Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

110Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

n.2 paratoie piane m 2,00 x 2,40Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

110Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:



la automatica



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

galleria centrale idroelettrica di Uvini; Tipo:

Dimensioni:

54Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

366,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 310

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

10

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

365Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

349Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

349Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,935

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 0,935

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,114

Volume acque morte [Mmc]: 0,075

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Ad arco-gravità in cls 

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

30Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

29,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

337Quota alveo [m s l m ]:

33,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

337Quota alveo [m s.l.m.]:

334Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

Coronamento2.3.4

367,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

135Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore libero in sponda sinistraTipo:

lunghezza 38,08 m.Quota soglia sfioranDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

48,5Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in corpo digaTipo:

diametro 800 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

7,5Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:



nte 365,50 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

tubazione in corpo diga; quota  349 m l.mTipo:

Ø 400Dimensioni:

1,85Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

0 anni) 516.40( 3,63Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

513Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

488Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

488Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 4,105

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 3,3

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 3,3

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,695

Volume acque morte [Mmc]: 0,11

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

45,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

40Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

476Quota alveo [m s l m ]:

41,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,27Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

476Quota alveo [m s.l.m.]:

472,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

Coronamento2.3.4

517,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

192Sviluppo [m]:

3Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia libera sagomata secondo il profiloTipo:

lunghezza 45,00 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

342,5Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

condotta in acciaio in corpo digaTipo:

diametro 1400 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

31Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

483Quota asse [m s.l.m.]:



o Creager



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

presa in corpo diga; condotta in acciaioTipo:

Ø 1000Dimensioni:

0,8Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

144,7 41Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 115

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

39

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls rullato

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

78,19Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

87,43Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

166 296,77Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 33

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

1887

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

164Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

14Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

14Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

14Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

14Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 258,7

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 242,09

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 242,09

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 242,09

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 242,09

Volume di laminazione [Mmc]: 38,03

Volume acque morte [Mmc]: 10,49

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria a strati alternati di muratura di pietrame e di cls

Volume corpo diga [mc]: 110000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

54Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

50Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

108Quota alveo [m s l m ]:

58Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



20,12Sup [ha]

17,9Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

108Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

Coronamento2.3.4

170Quota coronamento [m.s.l.m.]:

185,55Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

4Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia con paratoieTipo:

n. 4 luci di m 8 con soglia a quota 159,7
da paratoie a settore di  m 8,00 x  4,30

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

800Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

2 condotte di diametro 2600 mm attraveDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

170Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione metallica in corpo diga Tipo:

diametro 2200 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

90Portata [mc/s]:

159,7Quota soglia libera [m s.l.m.]:

138Quota asse [m s.l.m.]:

114,15Quota asse [m s.l.m.]:



70 m l.m. sormontate 

ersanti la diga



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

presa per la centrale idroelettrica; Tipo:

Dimensioni:

30Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

269 316,42Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 82

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

753

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

267Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

213Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

213Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

213Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

213Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 299,27

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 262,66

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 262,66

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 262,66

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 262,66

Volume di laminazione [Mmc]: 17,15

Volume acque morte [Mmc]: 6,3

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Ad arco-gravità in cls 

Volume corpo diga [mc]: 322000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

112Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

109Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

150Quota alveo [m s l m ]:

119Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



8,74Sup [ha]

8,32Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

150Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

Coronamento2.3.4

270Quota coronamento [m.s.l.m.]:

316Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

n.1 scaricatori a deflusso libero; n. 2 scaTipo:

scaricatore libero  lunghezza m 72,00 e 
scaricatore con paratoie quota ciglio sfi
paratoie m 12,00 x 12,00

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

2946Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

n.1 scarico di mezzofondoTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

n. 2 scarichi di fondo Tipo:

scarico fondo paratoie piane 3,70 x 4,30Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1544Portata [mc/s]:

267Quota soglia libera [m s.l.m.]:

210Quota asse [m s.l.m.]:

184,35 - 183,05Quota asse [m s.l.m.]:



aricatori con paratoie

quota m l.m. 267,00 ; 
orante m l.m 267,00, 

0 m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria di collegamento con  il serbatoio del
paratoie piane di intercettazione di dimension
Quota di presa 214,86 m l.m

Tipo:

Dimensioni:

12,56 x80/78 DH con DH differenza di quotPortata max [mc/s]:



l Mulargia; n.2 
ne  m 2,00 x 2,00. 

ta  Flumendosa -Mular



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

936 20,468Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 159

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

28

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

933Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

911Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 16,205

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 14,748

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 4,263

Volume acque morte [Mmc]: 1,461

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 161870

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

51,6Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

49Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

887Quota alveo [m s l m ]:

54,6Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,531Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

887Quota alveo [m s.l.m.]:

883Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

Coronamento2.3.4

937Quota coronamento [m.s.l.m.]:

355,1Sviluppo [m]:

4Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

luci libere sagomate a profilo CreagerTipo:

n.6 luci della lunghezza di 7,00 m ciascDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

457,7Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

condotta metallica in corpo digaTipo:

diametro 3000 mmDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

163Portata [mc/s]:

933Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

893,5Quota asse [m s.l.m.]:



cuna



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa seguita da una tubazione che at
bocche di presa situate tra le quote 928 e 903

Tipo:

Ø 1200Dimensioni:

1Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ttraversa la diga; n.6 
3 m l.m.



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

127,5 117,18Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 62

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

632

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

103Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

85Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

85Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

85Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 48,66

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 16,03

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 16,03

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 16,03

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 97,13

Volume acque morte [Mmc]: 4

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In pietrame omogeneo con manto di tenuta in ferro Armco

Volume corpo diga [mc]: 101500

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

73,7Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

67,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

57Quota alveo [m s l m ]:

81,7Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



7,81Sup [ha]

1,5Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

57Quota alveo [m s.l.m.]:

53Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

Coronamento2.3.4

129,7Quota coronamento [m.s.l.m.]:

301Sviluppo [m]:

8Larghezza [m]:

2,2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia libera seguita da galleriaTipo:

n. 3 scarichi a quota 103, 110 e 115 m l
di lunghezza 380, 600, 495 m

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

1434Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria in sponda sinistraTipo:

diametro 6,00 m; lunghezza 370,00 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

365Portata [mc/s]:

103 - 110 - 115Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

59,9Quota asse [m s.l.m.]:



l.m seguiti da gallerie 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa acquedottisticaTipo:

Dimensioni:

0,26Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

galleria per uso irriguo, industriale e idroelet
galleria 2,40 m

Tipo:

Dimensioni:

7Portata max [mc/s]:



ttrico; diametro 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

45,3 9Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 141

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2958

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

45Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

28,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 9

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 8,93

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,3

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Traversa fluviale  in cls localmente armato 

Volume corpo diga [mc]: 47000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

20,8Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

19,3Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

25Quota alveo [m s l m ]:

22,8Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,17Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

25Quota alveo [m s.l.m.]:

22Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

Coronamento2.3.4

46,8Quota coronamento [m.s.l.m.]:

240,4Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

paratoie Tipo:

paratoie a settore n. 5, alte m 7,00 con s
ventola automatica alta m 2,00

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

4400Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

codotta metallica Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

10Portata [mc/s]:

36Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

28,5Quota asse [m s.l.m.]:



sovrastante paratoia a 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

By-pass irriguoTipo:

Dimensioni:

10Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

255,3 12,7Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 132

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

44

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

255,3Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

217Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

217Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 12,6

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 12,1

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 12,1

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,1

Volume acque morte [Mmc]: 0,5

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A cupola in cls

Volume corpo diga [mc]: 58600

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

57Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

54,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

203Quota alveo [m s l m ]:

60,5Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,7575Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

203Quota alveo [m s.l.m.]:

196,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

Coronamento2.3.4

257,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

254Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

parte tracimabile in corpo diga-Scarico 
sinistra con paratoie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

scarico laterale 420.Parte tracimabile 21Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

180Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

206Quota asse [m s.l.m.]:



laterale in sponda 

15



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

condotta in corpo diga; condotta  in acciaio c
217,00 m l.m

Tipo:

Dimensioni:

2Portata max [mc/s]:



con presa a quota 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

505,3 0,196Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

504Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

490Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

490Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,17

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,16

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 0,16

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,03

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

22,3Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

19,1Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

26,3Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

Coronamento2.3.4

506,3Quota coronamento [m.s.l.m.]:

57,4Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

250,57 28,9Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 104

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

76

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

243,24Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

210Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

210Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

210Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 20

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 19,5

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 19,5

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 19,5

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 8,9

Volume acque morte [Mmc]: 1

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In terra, con manto di tenuta in conglomerato bituminoso

Volume corpo diga [mc]: 2250000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

54,03Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

49,7Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

200Quota alveo [m s l m ]:

54,9Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



1,45Sup [ha]

1,125Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

200Quota alveo [m s.l.m.]:

196Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

Coronamento2.3.4

252,46Quota coronamento [m.s.l.m.]:

660Sviluppo [m]:

9Larghezza [m]:

1,93Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia liberaTipo:

soglia libera in sponda destra collegata 
inclinata a 45°alla galleria dello scarico

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

450Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria in sponda destraTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

127,00 con il livello di max invaso utilePortata [mc/s]:

243,24Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

202Quota asse [m s.l.m.]:



con una galleria 
o di fondo

e  243,24 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

condottaTipo:

Ø 1500 Dimensioni:

2,4Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

52 0,395Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

51Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

38Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,35

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,334

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,053

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 17200000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

20Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

21Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

23Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,056Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

Coronamento2.3.4

53Quota coronamento [m.s.l.m.]:

240Sviluppo [m]:

2,5Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

51Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

34,75Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

presa in corpo diga; tubazione in acciaioTipo:

Ø 250Dimensioni:

0,023Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

189 1,41Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 298

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

189Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

175Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

175Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

175Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 1,41

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 1,41

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 1,41

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 1,41

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0

Volume acque morte [Mmc]: 0,14

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In pietrame compattato con manto di tenuta in calcestruzzo bituminoso e geomembra

Volume corpo diga [mc]: 215000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

27Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

23,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

165 5Quota alveo [m s l m ]:

27Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,146Sup [ha]

Sup [ha]

ana in PVC



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

165,5Quota alveo [m s.l.m.]:

163,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

Coronamento2.3.4

190,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

398,4Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

paratoia tipo a ventola automatica con v
a valle

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

60Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

condotta in corpo digaTipo:

condotta metallica diametro 2000 mm in
paratoie piane a strisciamento

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

52Portata [mc/s]:

187Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

172Quota asse [m s.l.m.]:



vasca di smorzamento 

ntercettata da due 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

presa acquedotto FurteiTipo:

Dimensioni:

0,05Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

presa per ripartitore Sardara-Sanluri; presa riTipo:

Dimensioni:

7,17 Sardara-Sanluri; 4,320 SerrentiPortata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

54Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



ipartitore Serrenti; 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls ciclopico

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

17,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

16Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

20Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

Coronamento2.3.4

190,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

105Sviluppo [m]:

1,5Larghezza [m]:

1,2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

240,9 0,14Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

239,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

233,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,11

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 0,08

Volume di laminazione [Mmc]: 0,03

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 11,72

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

21,7Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

20,8Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

26,2Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,022Sup [ha]

0,019Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

Coronamento2.3.4

242Quota coronamento [m.s.l.m.]:

104,1Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

236,5 (paratoie); 239,5 (luci libere)Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

232,5Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

62 5,1Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 68

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

49

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

59,4Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

49,25Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

49,25Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 3,7

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 3,1

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 3,1

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,4

Volume acque morte [Mmc]: 0,6

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls+ spalla sinistra in pietrame con manto di tenuta in c.a con in

Volume corpo diga [mc]: 38,5

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

28,5Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

26Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

38Quota alveo [m s l m ]:

43Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,58Sup [ha]

0,47Sup [ha]

nterposto telo in PVC



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

38Quota alveo [m s.l.m.]:

30Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

Coronamento2.3.4

64,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

176Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

2,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia liberaTipo:

lunghezza 96,00 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

800Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

condotta in corpo digaTipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

30Portata [mc/s]:

59.4Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

42Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

condotte in corpo diga; n.2 condotteTipo:

Ø 1000Dimensioni:

4,5Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

19,75 2,81Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 140

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

3154

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

17,3Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

13,87Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

13,87Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 1,48

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 0,92

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 1,33

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 Traversa fluviale in cls

Volume corpo diga [mc]: 12500

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

12,55Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

8,3Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

15,25Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,656Sup [ha]

0,425Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

Coronamento2.3.4

23,4Quota coronamento [m.s.l.m.]:

180Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

3,65Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

3000Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

16,05Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

presa per i  canali in destra e sinistra Tirso; q
m l.m

Tipo:

Dimensioni:

21Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



quota di presa 14,00 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

84Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

83Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,475

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 0,475

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In terra omogenea

Volume corpo diga [mc]:

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

22,8Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

22,8Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

Coronamento2.3.4

Quota coronamento [m.s.l.m.]:

Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 98

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

8

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali

Volume corpo diga [mc]: 77824

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

9,85Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

7,85Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

10,51Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Coronamento2.3.4

35,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

441,98Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali

Volume corpo diga [mc]: 111,33

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

10,53Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

8,53Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

11,47Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

Coronamento2.3.4

35,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

405,5Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]:

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]:

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In materiali sciolti con manto di tenuta in materiali artificiali

Volume corpo diga [mc]: 18,3

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

7,94Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

5,94Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

8,33Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



Sup [ha]

Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

Coronamento2.3.4

35,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

189Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

33,5 33,447Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS:

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

32,5 30,301Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

17,2 9,95Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

17,2 9,95Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 24,61

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 30,29

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 30,29

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]: 30,29

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]: 30,29

Volume di laminazione [Mmc]: 3,15

Volume acque morte [Mmc]: 1,8

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 7390

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

12,56Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

8,53Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

12 5Quota alveo [m s l m ]:

22Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



3,23Sup [ha]

3,08Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

12,5Quota alveo [m s.l.m.]:

12,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

Coronamento2.3.4

35Quota coronamento [m.s.l.m.]:

53,5Sviluppo [m]:

4Larghezza [m]:

1,5Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore a calice Tipo:

diametro massimo del calice m 8,90Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

55,73Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria collegata allo scarico superficiaTipo:

diametro m 4,60Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

55Portata [mc/s]:

32,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:



ale



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

presa in corpo diga; condotta in acciaioTipo:

Ø 2400Dimensioni:

4Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

292 0,336Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 97

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

10

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

289Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

275,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 215

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 214

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 115

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls

Volume corpo diga [mc]: 12000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

25,2Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

24,2Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

Quota alveo [m s l m ]:

29,2Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



51,5Sup [ha]

38,5Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

Quota alveo [m s.l.m.]:

Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

Coronamento2.3.4

293Quota coronamento [m.s.l.m.]:

84,8Sviluppo [m]:

Larghezza [m]:

1,35Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

289Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

271,6Quota asse [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

711,5 5,06Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 164

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

16

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

709Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

689Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 4,34

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 3,58

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,72

Volume acque morte [Mmc]: 0,76

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A speroni con spalle a gravità, in cls

Volume corpo diga [mc]: 110000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

47Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

46,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

664Quota alveo [m s l m ]:

51Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,25Sup [ha]

0,25Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

664Quota alveo [m s.l.m.]:

661,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

Coronamento2.3.4

712,5Quota coronamento [m.s.l.m.]:

341,7Sviluppo [m]:

5Larghezza [m]:

1Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

sfioratore libero più sfioratore con paratTipo:

sfioratore libero: lunghezza m 61 soglia
l.m.Sfioratore con paratoia: dimensioni 
con soglia a quota 705,50 m l.m

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

45000 + 15000Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

galleria che sottopassa la digaTipo:

diametro galleria m 4,00 , lunghezza 23Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

200Portata [mc/s]:

709,5 (soglia libera); 705,5 (paratoia)Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

672Quota asse [m s.l.m.]:



toia

a a quota 709,00 m 
paratoia m 5,00x 3,50 

30,0 m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

torre di presa; torre con vano tubolare avente
diverse quote

Tipo:

Dimensioni:

0,165Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



e cinque prese a 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

43 2,4Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 16

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

6

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

42Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

30,25Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

30,25Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 2,4

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 1,92

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]: 1,92

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,475

Volume acque morte [Mmc]: 0,175

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 In terra omogenea

Volume corpo diga [mc]: 150000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

15,75Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

12Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

29Quota alveo [m s l m ]:

16Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,24Sup [ha]

0,2Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

29Quota alveo [m s.l.m.]:

26,4Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

Coronamento2.3.4

45Quota coronamento [m.s.l.m.]:

352Sviluppo [m]:

4Larghezza [m]:

2Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

argine in cls in sponda destraTipo:

lunghezza 80,00 m, quota ciglio sfioro 4Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

120Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in acciaio F1600Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

24,12Portata [mc/s]:

42Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:



42,00 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

presa aquedottistica; tubazione in acciaio; quTipo:

Ø 250Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



uota presa 50 m l.m



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

869,5 1,2Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] S

Bacino totale Superficie Kmq:

Massimo invaso:

Sezione SISS: 236

2.2.1

2.1.2

2.1.1

2.1 Caratteristiche idrologiche

2.1.3

10

2.2 Quote e volumi caratteristici serbatoio

866,5Quota [m.s.l.] Vol [Mmc] SMassima regolazione:2.2.2

84Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione potabile:2.2.3

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione irrigua:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazine industriale:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione idroelettrica:

Quota [m.s.l.] Vol [Mmc]Minima regolazione scarico di fondo:

Volume totale di invaso [Mmc]:2.2.4 0,96

Volume utile di regolazione potabile [Mmc]: 0,94

Volume utile di regolazione irrigua [Mmc]:

Volume utile di regolazione industriale [Mmc]:

Volume utile di regolazione idroelettrica [Mmc]:

Volume di laminazione [Mmc]: 0,24

Volume acque morte [Mmc]:

2.3 Caratteristiche sbarramento

Tipo:2.3.1 A gravità ordinaria in cls 

Volume corpo diga [mc]: 50000

Altezza e quote

2.3.2

2.3.3

43Altezza diga (L584/94) [m s.l.m.]:

41,5Altezza massima ritenuta [m s.l.m.]:

826 5Quota alveo [m s l m ]:

47Altezza diga (DMinLLPP82) [m s.l.m.]:



0,108Sup [ha]

0,085Sup [ha]



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

826,5Quota alveo [m s.l.m.]:

821,5Quota minima in fondazione [m s.l.m.]:





2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

Coronamento2.3.4

871,1Quota coronamento [m.s.l.m.]:

173Sviluppo [m]:

4,3Larghezza [m]:

1,35Franco [m]:

Opere di scarico2.3.5

Scarico di superficie

soglia sfioranteTipo:

soglia a quota 866,50 m l.m sui due con
libera m 27,00

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

254Portata [mc/s]:

Scarico di mezzofondo

Tipo:

Descrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

Portata [mc/s]:

Scarico di fondo

tubazione in acciaio in corpo digaTipo:

diametro m 1,50 ; lunghezza 62,0 mDescrizione e caratteristiche funzionali e dimensionali:

16Portata [mc/s]:

866,5Quota soglia libera [m s.l.m.]:

Quota asse [m s.l.m.]:

836,5Quota asse [m s.l.m.]:



nci centrali - lunghezza 



2. DATI TECNICI

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

Opere di presa2.3.6

Presa potabile

tubazione sul paramento di monte; quota preTipo:

Dimensioni:

0,082Portata max [mc/s]:

Presa irrigua

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa industriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa idroelettrica

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:

Presa multisettoriale

Tipo:

Dimensioni:

Portata max [mc/s]:



esa 839,00 m l.m



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Busachi

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

DISMESSA

DISMESSA

DISMESSA

DISMESSA

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

C P

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IO B S

C P

C P

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

C P

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

C P

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

C P

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

IN COSTRUZIONE

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

DA COMPLETARE

DA COMPLETARE

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

IO B S

C P

C P

NON ESISTENTI

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Santa Chiara

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

DISMESSA

DISMESSA

DISMESSA

DISMESSA

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

C P

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

C P

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

C P

C P

C P

NON ESISTENTI

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



4. STATO DI CONSERVAZIONE

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

O B S I

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (opere civili)

Funzionalità e conservazione OPERE ACCESSORIE

Funzionalità e conservazione SBARRAMENTO

Funzionalità e conservazione OPERE DI SCARICO (apparecc. Elettromeccaniche)

LIVELLI

O B S I

IO B S

IO B S

C P

C P

C P

C P

Legenda

O=Ottimo B=Buono S=Sufficiente I=Insufficiente C=Cattivo P=Pessimo



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

E' costituita da terreni vulcanici diversi in gran parte tufacei di età terziaria tra loro sovrapposti secondo superfici piane 
ma variamente inclinate.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Le formazioni che interessano il serbatoio sono varie, vanno dalle rocce piroclastiche alle intercalazioni lavatiche di tipo 
andesitico e trachitico fino a depositi sedimentari marini.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

La sezione di sbarramento è in granito grigio compatto 

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

La formazione geologica predominante è quella scistosa (scisti paleozoici del periodo Silurico) con affioramenti di filoni 
granitici  (periodo Carbonifero).



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

La zona interessata dalle fondazioni è costituita interamente da granito, quasi ovunque di durezza eccezionale, senza 
fratture, sano ed impermeabile. La sponda destra è coperta da una coltre di granito decomposto.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

La morfologia dell’area è caratterizzata da strette valli con andamento NS ed EW, nelle quali è impostata la rete 
idrografica del bacino. La formazione geologica predominante è quella scistosa (scisti paleozoici del periodo Silurico) 
con affioramenti di filoni granitici  (periodo Carbonifero).



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

La stretta dello sbarramento è in scisto filladico del siluriano intensamente metamorfosato.In destra lo scisto è 
attraversato, in direzione all’incirca parallela all’asse del fiume, da un filone porfirico parzialmente milonitizzato, ed in 
sinistra da un esile filone lamprofirico con tracce di mineralizzazione a pirite limonizzata.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

La formazione geologica predominante è quella scistosa con affioramenti di filoni granitici.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

Rocce calcaree scisto cornubianitiche.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Rocce di tipo filladico.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

Il fianco sinistro presenta, nella parte più elevata, un granito notevolmente fratturato, che riacquista nella parte media ed 
inferiore,  la sua uniformità strutturale.Il fondo dell’alveo e la parte bassa del fianco destro sono costituiti da granito 
rosso in posto, che rappresenta la continuazione della roccia del fianco sinistro.Il granito costituente il fianco destro, è 
ricoperto da sabbione granitico disgregato, che è stato completamente rimosso nella zona interessata dalla fondazione 
della diga.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino è situato all’estremità SW del vasto affioramento granitico 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

La sezione di sbarramento è costituita da banchi di trachite, non fessurati e del tutto impermeabili.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

La morfologia dell’area considerata è caratterizzata da terreni stabili, prevalentemente trachitici e basaltici



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

La sezione di imposta della diga è costituita prevalentemente da roccia trachitica sana

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

L’intera zona del bacino imbrifero afferente l’invaso è costituita da trachiti di vario tipo che si succedono gradualmente, 
dalle varietà acide delle zone inferiori alle varietà basiche delle zone più alte.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

Nella zona d'imposta si trova una trachite sana.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero afferente al serbatoio è caratterizzato da trachiti di varia natura che si succedono gradualmente e 
vanno dalle varietà acide della zona inferiore a quelle basiche delle zone più alte. 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

Ricade in rocce migmatiche.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Ricade in gran parte nel complesso delle vulcaniti acide oligomioceniche. Il contatto tra le magmatiti e le vulcaniti è per 
faglia da attribuirsi a epoca prepliocenica in quanto non interessa il sovrastante espandimento basaltico.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

La sezione di sbarramento è attraversata longitudinalmente da un potente filone di granito porfiroide.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

sedimenti terziari e lave trachitiche.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

L'ammasso interessato dalle opere di fondazione è costituito da una formazione litologica granitica con variazione di 
grana da media  a minuta e di colore da rosa a grigio.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero è prevalentemente roccioso con affioramenti di granito normale a grana media fratturato in superficie.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

Roccia granitica sana in alveo, fortemente fessurata nello strato superiore delle sponde.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero è prevalentemente roccioso con affioramenti di granito normale a grana media fratturato in superficie.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

Il fianco sinistro presenta un granito grigio in buone condizioni con diaclasi suborizzontali distanziate fra di loro di 
qualche metro. Lungo l’alveo è presente un piano di faglia, orientato EW, evidenziato da un filone-strato di quarzo della 
larghezza di alcuni decimetri. In corrispondenza di detto piano la roccia è compatta e le due zone, poste lateralmente al 
filone di quarzo, sono perfettamente saldate fra loro.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero sotteso alla diga ricade nel vasto affioramento granitico che costituisce la quasi totalità del quadrante 
NE della Sardegna e comprende quello sotteso alla diga di Cucchinadorza.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

La zona d'imposta della diga è incisa in una complessa alternanza di trachiti e tufi trachitici notevolmente fratturati. 

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Rocce vulcaniche oligo-mioceniche di tipo trachitico, nella parte occidentale più prossima allo sbarramento, e da rocce 
calcaree, soprastanti stratigraficamente alle trachiti, nella parte orientale del bacino.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

Le sponde dell' invaso, costituite prevalentemente da gneiss e da scisti filladici con affioranti filoni porfirici, sono molto 
stabili e privi di fratture beanti , per cui l'invaso può essere cosiderato impermeabile.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Le sponde dell' invaso, costituite prevalentemente da gneiss e da scisti filladici con affioranti filoni porfirici, sono molto 
stabili e privi di fratture beanti , per cui l'invaso può essere cosiderato impermeabile.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

Insiste su un materasso alluvionale quaternario ricoprente alternanze di marne di arenarie impermeabili.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Insiste su un materasso alluvionale quaternario ricoprente alternanze di marne di arenarie impermeabili.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

presenza di roccia granitica, di struttura variabile. Si rileva la presenza di un granito a grana grossa, con cristalli di 
ortoclasio di vari centimetri nella zona a sud della diga, e di un granito a grana finissima, con presenza di quarzo, K-
feldspato, plagioclasi, biotite e muscovite nei pressi dello sbarramento.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Affiorano su quasi tutto il bacino formazioni granitiche lapidee sovrapposte, a luoghi, a coltri di alterazione superficiale 
costituite da granito in disfacimento. Le coperture detritiche, anch’esse discontinue e di spessore variabile, risultano 
generalmente stabili



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

Il fianco sinistro presenta, nella parte più elevata, un granito notevolmente fratturato, che riacquista nella parte media ed 
inferiore,  la sua uniformità strutturale.Il fondo dell’alveo e la parte bassa del fianco destro sono costituiti da granito 
rosso in posto, che rappresenta la continuazione della roccia del fianco sinistro.Il granito costituente il fianco destro, è 
ricoperto da sabbione granitico disgregato, che è stato completamente rimosso nella zona interessata dalla fondazione 
della diga.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Per la maggior parte ricadente in aree granitiche del ciclo Ercinico. La roccia si presenta nella maggior parte dei casi 
coperta in superficie da una coltre di sabbione decomposto, mentre al di sotto appare compatta e attraversata da filoni 
basici e acidi.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

La sezione d'imposta presenta un profilo a "V" con sponda destra leggermente più aclive di quella sinistra e fondo alveo 
piuttosto accidentato e irregolare. Affiorano rocce granitiche e scistose, di consistenza lapidea, dura e tenace. Sono 
frequenti le compenetrazioni scisto-granitiche.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

L'invaso si estende pressochè totalmente nelle arenarie mioceniche e molto subordinatamente in scisti micacei paleozoici 
iniettati in graniti. I calcari vengono interessati dal massimo livello di ritenuta soltanto marginalmente e nella zona della 
coda dell'  invaso. 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

Roccia granitica.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

In prevalenza impermeabile (granito compatto), scarseggia la vegetazione



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

La stretta è incisa in un affioramnto di scisti cristallini (gneiss biotitico), talora molto micacei e passanti a micascisti, 
talora di aspetto granitoide, con diaclasi molto serrate.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino prevalentemente impermeabile, essendo costituito da rocce granitoidi petrograficamente definibili come 
monzograniti



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

Stessa formazione con presenza in alveo di coltre alluvionale.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Graniti biotitici con tessitura da aplitica a porfirica con ricoprimento in micascisti in destra.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

I terreni di fondazione sono costituiti da rocce sedimentarie clastiche del Paleozoico, i cui tipi litologici principali sono 
formati da areniti e siltiti.Le areniti passano, talora a quarziti micacee, mentre le siliti possono assumere carattere di 
argilliti o scisti sericitici.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

I terreni costituenti il bacino imbrifero sono principalmente formati da rocce clastiche del Paleozoico, principalmente 
areniti.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

I terreni di impostazione sono costituiti da calcari miocenici con lesioni discontinue non numerose, discretamente 
impermeabili in massa e con favorevole disposizione di inclinazione verso monte. 

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Marne e siltiti qua e là attraversate da andesiti e brecce andesitiche in forma di cupole e ammassi intrusivi, tutte rocce 
compatte e impermeabili, riferibili in massima parte al Miocene inferiore. 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

Rocce granitiche del tipo "stricto sensu" a diversa grana con diaclasi superficiali variamente orientate.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Substrato granitico con affioramentio del tipo "stricto sensu" a grana differente con qualche lieve fenomeno di 
arenizzazione. Ricoprimento alluvionale di non grande spessore.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

Lava trachitica poggiante su conglomerato di ciottoli di lava andesitica cementati.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Tufi vulcanici, conglomerati e lave in giacitura prevalentemente orizzontale.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

Le rocce della zona d'imposta della diga sono del tipo scistoso-metamorfico.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Ricade in grande prevalenza su scisti cristallini assai antichi iniettati di graniti porfiroidi e gneiss di origine granitica.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

Le condizioni naturali della roccia granitica nella stretta sono buone sia per le caratteristiche geomeccaniche che per la 
tenuta.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino d'invaso si estende interamente in rocce granitiche sane, tali da dare la massima garanzia per quanto riguarda sia 
la tenuta idraulica sia la stabilità dei versanti sia il pericolo di interrimento.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

Roccia granitica.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Ricade in una zona di trachiti e graniti.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

Gneiss di tipo porfiroide con intercalazioni quarzose.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Complesso di scisti metamorfici di età siluriana che vi compaiono nei vari tipi litologici.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

La zona d'imposta della diga ricade in una formazione granitica arenizzata in superficie.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Ricade in una formazione granitica alterata in superficie.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

La sezione di sbarramento è caratterizzata dalla presenza di una massa granitica di base a livello dell'alveo (quota 57-70 
m l.m)da una sovrastante coltre di graniti arenizzati da quota 60 a quota 92 m l.m, da una successiva bancata basaltica da 
quota 92 a quota 110 e 130 m l.m e da una superiore bancata basaltica da quota 130  a quota 200 m l.m.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

Successione di banchi di ignimbriti con modesto grado di fessurazione.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Formazione ignimbritica compatta 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

scisti arenacei compatti

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Arenarie e scisti arenacei del Cambriano.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

Graniti sani.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

In sponda destra imbasamento in scisti cristallini con sovrastanti coltri in alluvioni antiche. Alluvioni recenti sul fondo 
valle.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Ricade entro la formazione scistosa cristallina e parzialmente nei graniti graniti ercinici. Ambedue le formazioni risultano 
praticamente impermeabile



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

I terreni di fondazione sono costituiti da graniti sani compatti, e non si evidenziano particolari fenomeni di fratturazione.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

I terreni del bacino sono costituiti prevalentemente da formazioni granitiche sane.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

Nella zona del serbatoio ed in quella di imposta prevale la trachiandesite di colore violaceo e verde grigio con struttura 
porfirica. In superficie la roccia si presenta argillificata mentre sotto risulta caolinizzata per diventare più compatta  a 
profondità maggiore

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Nella zona del serbatoio ed in quella di imposta prevale la trachiandesite di colore violaceo e verde grigio con struttura 
porfirica. In superficie la roccia si presenta argillificata mentre sotto risulta caolinizzata per diventare più compatta  a 
profondità maggiore



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

La sezione di sbarramento è in un affioramento di granito rosa compatto con un cappellaccio sulle sponde, dello spessore 
di alcuni metri, di materiale arenizzato che è stato in parte eliminato.   

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero direttamente sotteso è di piccole dimensioni ed è costituito da formazioni granitiche.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

Granito arenizzato in sponda destra e sinistra.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Le rocce interessate sono in sponda sinistra sempre granitiche, mentre in sponda destra in formazioni scistose filladiche, 
anche a volte degradate.L’ultimo tratto, sino alla varice formante l’invaso della diga, ha pendenza molto lieve e scorre in 
formazioni di graniti grigi molto arenizzati. 



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

L’ alveo del fiume Tirso, in corrispondenza della sezione di sbarramento di Santa Vittoria, è inciso per una profondità di 
6÷7 metri nelle alluvioni terrazzate che colmano, mascherandola, una più profonda incisione scavata dal paleo-Tirso 
nelle vulcaniti basaltico-dacitiche visibili in sponda destra e a breve distanza dalla spalla sinistra.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

Marna miocenica impermeabile e sabbia e sabbioni miocenici permeabili.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

Serie di marne e arenarie mioceniche sulle quali si estende una copertura discontinua di suoli rocciosi, limo-sabbiosi-
argillosi e di ciottolami alluvionali quaternari e frequenti incrostazioni calcaree di debole spessore.

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Serie di marne e arenarie mioceniche sulle quali si estende una copertura discontinua di suoli rocciosi, limo-sabbiosi-
argillosi e di ciottolami alluvionali quaternari e frequenti incrostazioni calcaree di debole spessore.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

La sezione dello sbarramento ricade, come l’ intera zona di invaso, nel granito roseo affiorante sulle sponde e ricoperto 
sul fondo valle da alluvioni ciottolose-sabbiose di discreta potenza

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

I terreni che costituiscono il bacino, essenzialmente granitici e quarzitico-filladici, sono di natura rocciosa compatta, 
salvo locali accumuli detritici di versante e depositi alluvionali di fondovalle.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

I terreni di fondazione sono costituiti da roccia granitica sana ed omogenea il cui litotipo principale è un granito biotitico, 
a grana media, di colore grigio. 

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Il bacino imbrifero è costituito essenzialmente da terreni di natura granitica.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

Formazioni tufacee a consistenza lapidea da autocementazione di ceneri vulcaniche con sovrastanti trachiti.



5. GEOLOGIA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

Il bacino ricade nella formazione scisto-quarzoso-micacea che interessa anche la sezione di imposta. 

5.1 Serbatoio:

5.2 Stretta:

formazione scisto-quarzoso-micacea di grande spessore. Il versante destro è caratterizzato da un grado di fratturazione 
maggiore del sinistro, con sistemi di diaclasi ad orientamento abbastanza regolare ed uniforme.



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga:



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga:

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a Monteleone Roccadoria

Nome Diga: Alto Temo (Monteleone Roccadoria)

7.1 Vincoli PRGA 1981

12Schema 7,63Volume anno

7,63Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

7-8Schema 0,765Volume anno

12Schema 8,6598Volume anno

9,4248Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Bacu Turbina

7.1 Vincoli PRGA 1981

26Schema 3,78Volume anno

3,78Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Basso Flumendosa a Monte Perdosu

7.1 Vincoli PRGA 1981

46Schema 91,2Volume anno

91,2Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

39Schema 9,9246Volume anno

9,9246Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mandara

Nome Diga: Bau Mandara

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bau 'e Mela

Nome Diga: Bau Mela

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Sicca d'Erba

Nome Diga: Bau Muggeris

7.1 Vincoli PRGA 1981

28Schema 2,28Volume anno

2,28Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

21-26-28-29-30Schema 12,0666Volume anno

12,0666Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu

Nome Diga: Bau Pressiu

7.1 Vincoli PRGA 1981

45Schema 8,37Volume anno

8,37Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

45-49Schema 2,295Volume anno

2,295Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Benzone

Nome Diga: Benzone

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bidighinzu a Monte Ozzastru

Nome Diga: Bidighinzu

7.1 Vincoli PRGA 1981

7Schema 41,26Volume anno

41,26Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

7-8Schema 11,679Volume anno

11,679Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Alta

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

6Schema 0,102Volume anno

0,102Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Bunnari

Nome Diga: Bunnari Bassa

7.1 Vincoli PRGA 1981

6Schema 1,99Volume anno

1,99Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Busachi

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Cantoniera

Nome Diga: Cantoniera

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

17-18Schema 0,102Volume anno

22-27-31Schema 15,453Volume anno

15,555Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Caprera

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Carru Segau

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Casteldoria

Nome Diga: Casteldoria

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu II

7.1 Vincoli PRGA 1981

43Schema 0,427Volume anno

46Schema 5,573Volume anno

6Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

43-46Schema 4,2534Volume anno

4,2534Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Corongiu

Nome Diga: Corongiu III

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Cucchinadorza (II Salto)

Nome Diga: Cucchinadorza

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Cuga

7.1 Vincoli PRGA 1981

9Schema 9,35Volume anno

9,35Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Orgoloso a Cumbidanovu

Nome Diga: Cumbidanovu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Donegani

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumineddu a Capanna Silicheri

Nome Diga: Flumineddu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

35Schema 0,6426Volume anno

0,6426Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Flumineddu di Dorgali

7.1 Vincoli PRGA 1981

21Schema 7,38Volume anno

7,38Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Fluminimaggiore

7.1 Vincoli PRGA 1981

36Schema 4,41Volume anno

4,41Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Foddeddu a Cantoniera Beccia

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cixerri a Genna Is Abis

Nome Diga: Genna Is Abis

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

44Schema 2,7642Volume anno

45-49Schema 9,18Volume anno

11,9442Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.1)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Genna Is Abis (diga ausiliaria n.2)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro Govossai

Nome Diga: Govossai

7.1 Vincoli PRGA 1981

14Schema 10,475Volume anno

10,475Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

14Schema 6,0078Volume anno

6,0078Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Taloro a Gusana (I Salto)

Nome Diga: Gusana

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Guttureddu-Gutturumannu

7.1 Vincoli PRGA 1981

45Schema 8,37Volume anno

8,37Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Gutturu Mannu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Fluminimannu a Is Barrocus

Nome Diga: Is Barrocus

7.1 Vincoli PRGA 1981

32Schema 10,81Volume anno

10,81Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

32Schema 7,089Volume anno

7,089Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Is Canargius

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: La Maddalena

7.1 Vincoli PRGA 1981

1Schema 0,32Volume anno

0,32Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Liscia a Punta Calamaiu

Nome Diga: Liscia

7.1 Vincoli PRGA 1981

2Schema 20,26Volume anno

20,26Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

2Schema 33,5988Volume anno

33,5988Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Posada a Maccheronis

Nome Diga: Maccheronis

7.1 Vincoli PRGA 1981

11Schema 6,89Volume anno

6,89Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

11Schema 7,4664Volume anno

7,4664Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Mannu di Cuglieri a San Marco

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Mannu di Narcao a Serra Murdegu

7.1 Vincoli PRGA 1981

49Schema 3,07Volume anno

3,07Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio de Su Casteddu a Medau Zirimilis

Nome Diga: Medau Zirimilis

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Minghetti

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mogoro a S. Vittoria

Nome Diga: Mogoro

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Temo a M. Crispu

Nome Diga: Monte Crispu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno

Nome Diga: Monte Lerno

7.1 Vincoli PRGA 1981

5Schema 10,39Volume anno

10,39Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

5Schema 7,0788Volume anno

7,0788Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio di Palmas a Monti Pranu

Nome Diga: Monte Pranu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Mulargia a Monte Su Rei

Nome Diga: Monte su Rei

7.1 Vincoli PRGA 1981

35Schema 1,69Volume anno

40Schema 22,72Volume anno

46Schema 21,4Volume anno

45,81Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

35Schema 1,3362Volume anno

40Schema 19,6452Volume anno

43-46Schema 79,3968Volume anno

100,3782Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Bellicai a Lago Monteponi

Nome Diga: Monteponi

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Monti di Deu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Monti Nieddu a sa Stria

Nome Diga: Monti Nieddu

7.1 Vincoli PRGA 1981

47Schema 9,66Volume anno

9,66Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

47-48Schema 7,2114Volume anno

7,2114Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Coghinas a Muzzone

Nome Diga: Muzzone

7.1 Vincoli PRGA 1981

3Schema 6,42Volume anno

6Schema 17,12Volume anno

23,54Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

1-2-3-4Schema 22,5726Volume anno

6Schema 30,0696Volume anno

9Schema 9,1596Volume anno

61,8018Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Flumendosa a Nuraghe Arrubiu

Nome Diga: Nuraghe Arrubiu

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Olai a Badu de Calchinarzos

Nome Diga: Olai

7.1 Vincoli PRGA 1981

14Schema 10,475Volume anno

10,475Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

14Schema 6,0078Volume anno

6,0078Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Cedrino a Pedra e Othoni

Nome Diga: Pedra e' Othoni

7.1 Vincoli PRGA 1981

13Schema 4,11Volume anno

4,11Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

13Schema 5,5182Volume anno

5,5182Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Posada ad Abbaluchente

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a Nuraghe Pranu Antoni

Nome Diga: Pranu Antoni

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Canonica a Punta Gennarta

Nome Diga: Punta Gennarta

7.1 Vincoli PRGA 1981

44Schema 5,13Volume anno

5,13Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Cannisoni Villacidro

7.1 Vincoli PRGA 1981

38Schema 6,61Volume anno

6,61Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Coxinas

7.1 Vincoli PRGA 1981

38Schema 0,35Volume anno

0,35Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Leni a Monti Arbus

Nome Diga: Rio Leni

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

38Schema 5,2428Volume anno

5,2428Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Ollastu

7.1 Vincoli PRGA 1981

39Schema 10,94Volume anno

46Schema Volume anno

10,94Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Perdosu

7.1 Vincoli PRGA 1981

47Schema 0,3Volume anno

0,3Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Sa Codina

7.1 Vincoli PRGA 1981

25Schema 2,328Volume anno

2,328Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Rio Su Flumini Arbus

7.1 Vincoli PRGA 1981

38Schema 0,19Volume anno

0,19Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Forada de s'Acqua a S. Miali

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua

7.1 Vincoli PRGA 1981

37Schema 7,98Volume anno

7,98Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

36-41-42Schema 0,8874Volume anno

37Schema 4,1412Volume anno

5,0286Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Forada de S'Acqua (diga ausiliaria)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sa Teula

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: San Simone

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Santa Chiara

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Sa Teula a S. Lucia

Nome Diga: Santa Lucia

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Tirso a S. Vittoria

Nome Diga: Santa Vittoria

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Sarroch

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Simbirizzi

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.1)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.2)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga in terra n.3)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Simbirizzi (diga muraria)

7.1 Vincoli PRGA 1981

Schema Volume anno

Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Barzolu

Nome Diga: Sinnai

7.1 Vincoli PRGA 1981

40Schema 0,45Volume anno

0,45Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Alto Tirso a Sos Canales

Nome Diga: Sos Canales

7.1 Vincoli PRGA 1981

10Schema 3,78Volume anno

3,78Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

10Schema 1,9686Volume anno

1,9686Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Rio Serra a Suligheddu

Nome Diga: Surigheddu

7.1 Vincoli PRGA 1981

9Schema 0,53Volume anno

0,53Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Tirso a Silì

7.1 Vincoli PRGA 1981

31Schema 19,14Volume anno

19,14Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento: Torrei

Nome Diga: Torrei

7.1 Vincoli PRGA 1981

25Schema 1,409Volume anno

1,409Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)



7. SCHEMI PRGA

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
SERBATOI ARTIFICIALI

Sezione di sbarramento:

Nome Diga: Vignola

7.1 Vincoli PRGA 1981

1Schema 10,45Volume anno

10,45Volume totale annuo (Mmc)

7.2 Vincoli Proposta PRGA

Schema Volume anno

Volume totale 1981 (Mmc)
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