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ELEKTROMOTORPUMPE mit  
ZUSATZEINHEIT 
 

Typ: M 1 B 16 
ME 2/160 U 

Art.-Nr.: 35.02.03 
 
Zusatzeinheit, Typ ME 1/160 U für Ölbetrieb mit 2 weiteren Messbereichen, umschaltbar. 
Es stehen somit 3 Messbereiche nach Wahl zur Verfügung, die eine möglichst hohe Auflösung 
unterschiedlicher   Messwerte   zulässt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb.: Zusatzeinheit, 
 ME2/160 U mit 
 Motorpumpe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zusatzeinheit stellt eine sinnvolle Ergänzung der Motorpumpe mit weiteren Messbereichen dar, und ist 
nur in Verbindung mit dieser verwendbar. 
Messbereiche: Manometer Ø 160 mm, Klasse 0,6 Messbereich nach Wahl 
 0-2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 oder 600 bar. 

Der größte Messbereich ist in der Motorpumpe installiert, Alle Manometer sind mit Überdruckschutzkontakten 
ausgerüstet und somit gegen Überlastung geschützt. Die Messbereiche werden mit Magnetventilen umge-
schaltet 
Größe: Höhe 550 mm, Tiefe: 400 mm, Breite 505 mm 
Gewicht: mit Pumpe 45 kg 
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