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Lydisolationen mellem rum med fælles væg afhænger ikke alene af den anvendte
vægkonstruktion, men også af de tilstødende bygningsdele og tillige af de indbyrdes
samlinger.
Luftlydisolationen for en dobbeltvæg af beton afhænger dels af vægten, dels af,
hvor konsekvent adskillelsen mellem de to vægdele udføres. Ved korrekt udførelse
er luftlydisolationen for dobbeltvægge væsentlig større end for massive vægge med
samme vægt.
Dobbelte betonvægge anvendes især som adskillelse mellem boliger i lave bebyggel
ser, hvor de statiske betingelser for stabilitet er opfyldt i de enkelte huse.
Pjecen viser og beskriver dobbelte betonvægges konstruktion samt en række detal
jer for deres samling med tilstødende bygningsdele.
Korrekt projektering og udførelse er forudsætninger for at opnå den størst mulige
luftlydisolation med de beskrevne dobbelte betonvægge. Den i praksis opnåelige
luftlydisolation er større end la = 60 dB. I bygningsreglementet BR-77 stilles krav
om, at luftlydisolationen mellem boliger i sammenbyggede enfamiliehuse skal være
mindst la = 55 dB.
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1 Dobbelte betonvægge skal udføres
tætte og med adskilte vægdele. Væg
delene skal være udstøbt omhyggeligt
uden udsparinger. Der må ikke an
vendes bindere mellem vægdelene.
Afstanden mellem vægdelene skal
være mindst 50 mm, og hulrummet
udfyldes med mineraluld.

2 Fundamenter til dobbelte betonvæg
ge skal udføres med adskilte funda
mentsdele. Adskillelsen mellem de to
fundamentsdele skal være mindst 50
mm og højden a mindst 0,3 m. Ad
skillelsen kan udføres ved indstøb
ning af mineraluldsplader eller tilsva
rende elastiske plader i den øverste
del af fundamentet eller ved opstil
ling og udstøbning af fundaments
blokke som to fundamenter. Mellem
de to fundamenter og ca. 0,2 m over
fundamentsoverside skal anvendes
mineraluld med stor sammentryk
ningsmodstand, dvs. mineraluld,
hvis sammentrykning for en belast
ning på IO kN/m' ikke er større end
ca. 8 mm. Mineralulden skal kunne
yde et tilstrækkeligt modhold ved un
derstopning af vægdelene eller virke
som forskalling ved understøbning.

3 Vandret snit i samling mellem væg
elementer. Utætheder i samlinger
nedsætter lydisolationen. Fuger skal
udstøbes tæt i hele højden. Efterføl
gende forsegling med fugemasse er
undertiden nødvendig.
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4 Samling mellem betondæk og dob
belt betonvæg. Isolationsmaterialet
indsættes som adskillelse i en højde
indtil ca. 0,2 m over dækoverside og
fastgøres før udstøbning. Der anven
des mindst 50 mm mineraluld med
en sammentrykningsmodstand som
nævnt under 2. Gennemgående ar
mering eller udstøbning mellem dæk
kene må ikke anvendes.

5 Samling mellem betondæk og dob
belt, ikke-bærende betonvæg. Be
mærkninger om materialer og ar
bejdsudførelse som under 4.

6 Tilslutning af bjælkelag til en dob
belt betonvæg påvirker ikke væggens
lydisolation, selvom bjælkelaget vir
ker som afstivning for dobbeltvæg
gen. Eventuelle samlingsfuger og hul
ler ud for dækket skal udstøbes om
hyggeligt.
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7 Samling mellem betontagdæk og
dobbelt betonvæg. Betontagdæk skal
i lighed med etagedæk afbrydes over
væggens hulrum med mindst 50 mm
mineraluld. Stive varmeisoleringslag
over tagdækket skal afbrydes med en
5-10 mm fuge ud for dobbeltvæggens
hulrum.

8 Tilslutning af let tagkonstruktion til
dobbelt betonvæg. Dobbeltvæggens
højde bør være således, at afstanden
a mellem væggens overside og tagbe
klædningens underside ikke oversti
ger 30 mm. Over væggen skal udfyl
des med mineraluld af A-typen.
Brandkrav kan medføre yderligere
foranstaltninger.
Mellem væg og spær skal stoppes tæt
med mineraluld. Loftsbeklædninger
skal stødes tæt mod væg, eller bedre,
give plads til forseglet fuge. Afstan
den b mellem overside af væg og un
derside af loftsbeklædning skal være
mindst 0,35 m.
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9 Tilslutning af let tagkonstruktion til
dobbelt betonvæg med brandkam.
Topelementet fastgøres til den ene
vægdel, mens det på den anden væg
del hviler af på et lag isoleringsmate
riale.

10 Let ydervæg tilsluttet en dobbelt be
tonvæg, der uden for huset fortsæt
ter som massiv mur. Den udragende
mur må kun forbindes med den ene
af vægdelene, og mellem den udra
gende mur og den dobbelte betonvæg
udfyldes med mineraluld.
De lodrette fuger mellem dobbe!tvæg
og lette ydervægge stoppes med mi
neraluld, og der forsegles på indven
dig side med fugemasse. Fugedybden
a bør være mindst 100 mm og fuge
bredden højst 15 mm.
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11 Samling mellem betonydervæg af
sandwichelementer og dobbelt beton
væg. Lodret elementfuge udføres ud
for dobbeltvæggens hulrum. Fuger
mellem bagstøbninger og dobbeltvæg
udstøbes omhyggeligt i hele element
højden.

12 Let ydervæg tilsluttet dobbelt beton
væg. Dobbeltvæggen føres ikke helt
ud til ydervæggens udvendige side.
Hulrummet mellem den udvendige
beklædningsplade og dobbeltvæggen
udfyldes med· mineraluld. Pladen bør
udføres af materiale med ringe stiv
hed. Lodrette fuger mellem dobbelt
væg og ydervæg stoppes med mine
raluld og forsegles indvendig med fu
gemasse. Fugedybden a bør være
mindst 100 mm og fugebredden højst
15 mm.

13 Vandret snit i samling mellem facade
drager og dobbelt betonvæg. Facade
drageren skal afbrydes ud for dob
beltvæggens hulrum med en fuge a
på mindst 10 mm. Mellemrummet
mellem dobbeltvæg og facadedragers
bagside skal udfyldes med mørtel el
ler mineraluld. Den indvendige be
klædning bag faceadedrager sluttes
tæt til dobbe!tvæggen. Forsegling
med fugemasse er ofte nødvendig.
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Andre SBI·publikationer om lyd:
Støj fra installationer. SBJ-anvisning 79. Jørgen
Kristensen og Kaj Ovesen. 1970. 84 s. A4. Kr.
30,05.
Undersøgelse af lydisolation mellem boliger i ræk
kehuse og lignende bebyggelser. SBJ-rapport 64.
Jørgen Kristensen. 1970. 40 s. +4 tavler. A4. Kr.
24,05.
Lydisolation i montagebyggeri. SBJ-anvisning 90.
2. opl. 1974. 32 s. AS. Kr. J7,45.
Undersøgelse af installationsstøj i boligbyggeri.
SBJ-rapport 95. Jørgen Kristensen. 1975.98 s. A4.
Kr. 81,75.
Lydisolation i betonbyggeri. SBI-rapport 101. Jør
gen Kristensen. J977. 36 s. A4. Kr. 69,75.
Bygningers lydisolering. SBJ-anvisning 112. Jørgen
Kristensen, Henrik Nissen og Erik Wiuff. 1979.
IJ6 s. A4. Kr. 29,75.

15 Indstøbte dåser til el-, antenne- og te
lefoninstallationer bør ikke anbrin
ges i boligadskillende dobbeltvægge.
Kan det ikke undgås, skal afstanden
a mellem indmuringsdåser være
mindst 0,8 m.
Indføring af rørinstallationer i sam
menbyggede enfamiliehuse, der er
adskilt med dobbelte vægge, bør ske
separat for hvert hus. Udsparinger og
rørgennemføringer i dobbelte beton-
vægge nedsætter lydisolationen.

SBI·lydpjecer:
l. Trægulve på strøer. 2. udg. 1974. 4 s. AS.

Kr. 4,80.
2. Svømmende betongulve. 1970. 4 s. AS. Ud

solgt (under revision).
3. Pladebeklædte træskelet vægge, enkelte. 2.

udg. 1974. 6 s. AS. Kr. 4,80.
4. Pladebeklædte træskeletvægge, dobbelte. 2.

udg. 1974. 8 s. AS. Kr. 4,80.
5. Pladebeklædte stålskeletvægge, enkelte. 2.

udg. 1975. 6 s. AS. Kr. 4,80
6. Pladebeklædte stålskeletvægge, dobbelte. 2.

udg. 1975. 8 s. AS. Kr. 4,80.
7. Døre. J974. 6 s. AS. Kr. 4,80.
8. Boligventilation. 1975. 8 s. AS. Kr. 4,80.
9. Murstensvægge, enkelte. 1974. 8 s. AS. Kr.

4,80.
JO. Betonvægge, enkelte. J974. 8 s. AS. Kr. 4,80.
ll. Murstensvægge, dobbelte. 1979. 8 s. AS. Kr.

7,20.
12. Betonvægge, dobbelte. 1979. 8 s. AS. Kr. Priserne er inklusive 20,25 pet. moms.

7,20.
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14 Dobbeltvæg som adskiller huse med
vandret forskydning mellem facade
partier. Hvor de lette facadevægge
tilsluttes dobbeltvæggen udføres lod
rette fuger i betonvæggen, og de ud
fyldes med mineraluld.
Af de viste fire fuger er de to fuger a
nødvendige af Iydtekniske hensyn, og
de skal være mindst 10 mm brede.
Stive forbindelser som forankringer
ne vist i fugerne b må ikke anvendes i
fugerne a.
Der må ikke anvendes bindere i dob
beltvæggen på strækningen mellem
fugerne a.
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