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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Α&Α  ΣΦΑΓΕΙΑ  ΛΤΔ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ (ΑΡ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : ΛΕΥ/00300/2019) 

Κύρια, 

Αναφορικά  με το παραπάνω θέμα και σχετικά με την επιστολή σας ημερομηνίας 28/2/2020 και αριθμό φακέλου 

02.10.011.006.009.006 και την συνάντηση μας στα γραφεία σας στις 15 Μαΐου, σας υποβάλλουμε τα παρακάτω 

αναθεωρημένα  συμπληρωματικά  στοιχεία.  Η  επιστολή  σας  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  Β  για  εύκολη 

αναφορά. 

Μέρος Ι. 

1. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Reference Document on Best Available Techniques in 

the Slaughterhouses and Animal By‐products  Industries – May 2005»  ,  το εγχειρίδιο   «BAT Conclusions  for 

Waste Treatment» και ΒΔΤ της «Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1147)» , οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

που  θα  εφαρμόζονται  στη  μονάδα  αναφέρονται  στον  Πίνακα  1.  Σημειώνεται  ότι  παρόμοιες  πληροφορίες 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7.3.1  της ΜΕΕΠ που έχει  κατατεθεί.  Στον Πίνακα 2 αναφέρονται  επιπρόσθετα 

μέτρα  που  προτείνεται  να  εφαρμόζονται  στη Μονάδα  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  εγχειρίδια  ΒΔΤ.  Τα 

προτεινόμενα μέτρα ανά περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

αποβλήτων αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9 της ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί.  

Επίσης, σημειώνεται ότι μέτρα παρακολούθησης που σχετίζονται με τον έλεγχο των υδάτων, στην ποιότητα 
του παραγόμενου βιοαερίου, στην ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, στην ποιότητα και 
ποσότητα  των  παραλαμβανόμενων  αποβλήτων,  καθώς  και  μέτρα  πυρασφάλειας  και  αντιμετώπισης 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης αναφέρονται στο Κεφάλαιο 10 της ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί. 
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Πίνακας 1: Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που θα εφαρμόζονται στη Μονάδα 

Α/Α  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 
ΒΔΤ 

Μέτρα που εφαρμόζονται 

1  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» 
(Sections 4.1.43.12 & 
4.1.43.13) 

Εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εκπομπών οσμών. 
(Βλέπε Κεφάλαιο 7.3.3 της ΜΕΕΠ).  Τοποθέτηση συστήματος ψύξης 
για  συγκράτηση  των  οσμών  από  την  μονάδα  αποστείρωσης 
(Κεφάλαιο  9.2.6  της  ΜΕΕΠ).    Τοποθέτηση  καλύμματος  στην 
δεξαμενή ομοιογενοποίησης  

2  «Reference  Document  on 
Best Available Techniques in 
the  Slaughterhouses  and 
Animal  By‐products 
Industries  –  May  2005» 
(Sections  2.3.1.2,  2.3.2.1.3, 
4.1.43.14, 4.1.43.15, 4.2.6.2, 
4.2.6.3 & 4.3.3.15) 

Αναερόβια  επεξεργασία  υγρών  αποβλήτων  από  σφαγεία  και 
ζωικών  υποπροϊόντων  (περιλαμβάνεται  στην  ΜΕΕΠ  που  έχει 
κατατεθεί) 

3  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» 
(Section 2.3.112) 
 
BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.4) 
 
2018/1147 ΒΔΤ120 

Μονάδα  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  και  αφαίρεση  αζώτου 
(Βλέπε κεφάλαιο 7.5 της ΜΕΕΠ) 
  

4  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» 
(Section 4.1.43.2) 
 

Διενέργεια τακτικών αναλύσεων των εκροών των αποβλήτων και 
διατήρηση αρχείων (Βλέπε κεφάλαιο 10 της ΜΕΕΠ) 

5  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» 
(Section 4.3.3.1) 
 

Κλειστή  διαδικασία  διακίνησης  των  αποβλήτων  στην  μονάδα 
Rendering (Βλέπε κεφάλαιο 7.3.2 της ΜΕΕΠ) 

6  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.1) 

Αναγνώριση,  διαχωρισμός  των  αποβλήτων  και  έλεγχος  των 
αποβλήτων για αποδοχή τους στη μονάδα για επεξεργασία. (Βλέπε 
κεφάλαιο 7.3.3.1 της ΜΕΕΠ) 

7  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.2) 

Προσωρινή  αποθήκευση  αποβλήτων  σε  μη  απορροφητική 
επιφάνεια. (Βλέπε κεφάλαιο 7.3.3.1 της ΜΕΕΠ) 

8  2018/1147 ΒΔΤ4   Βελτιστοποιημένη θέση αποθήκευσης αποβλήτων 

 Επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης 

 Ασφαλής εργασία αποθήκευσης 
(Βλέπε κεφάλαιο 7.3.3.1 της ΜΕΕΠ) 
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Α/Α  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 
ΒΔΤ 

Μέτρα που εφαρμόζονται 

9  2018/1147 ΒΔΤ13  Ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  παραμονής  των  αποβλήτων  στους 
αποθηκευτικούς χώρους (Βλέπε κεφάλαιο 9.2.6  της ΜΕΕΠ) 

10  2018/1147 ΒΔΤ15  Χρήση  πυρσού  καύσης  για  λόγους  ασφαλείας  ή  για  έκτακτες 
συνθήκες λειτουργίας (π.χ έναρξη, παύση λειτουργίας), με χρήση 
των δυο ακόλουθων τεχνικών: 
 

 Σωστός σχεδιασμός μονάδας 

 Διαχείριση μονάδας 
 
(Βλέπε κεφάλαιο 7.8 της ΜΕΕΠ) 

11  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.3) 

Εφαρμογή  ολοκληρωμένου  αυτοματοποιημένου  συστήματος 
παρακολούθησης  των  διεργασιών  λειτουργίας  της  μονάδας  και 
διαχείρισης των αποβλήτων. 
Οι  παράμετροι  που  θα  πρέπει  να  παρακολουθούνται  για 
αποτελεσματικότερο  έλεγχο  των  διεργασιών  χώνευσης  στον 
αναερόβιο είναι: 
 pH  και  αλκαλικότητα  του  υλικού  τροφοδοσίας  των 

χωνευτήρων (digester)  
 θερμοκρασία λειτουργίας των χωνευτήρων 
 υδραυλικό φορτίο 
 συγκέντρωση  των  πτητικών  λιπαρών  οξέων  και  της 

αμμωνίας στο χωνευτήρα και στο χωνεμένο υλικό 
 ποσότητα και σύνθεση βιοαερίου  (π.χ H2S)  και συνθήκες 

πίεσης 
επίπεδα υγρού και αφρού στο χωνευτήρα    
(Βλέπε κεφάλαιο 7.3.2 της ΜΕΕΠ) 

12  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» ‐ 
Additional BAT for animal 
by‐products installations 
(Section 5.3) 
 

 Χρήση  στεγανοποιημένου  χώρου  εισροής,  αποθήκευσης 
και διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων  

 Σε  περίπτωση  που  δε  θα  υπάρξει  δυνατότητα 
επεξεργασίας των ζωικών υποπροϊόντων, πριν την έναρξη 
της  αποσύνθεση  τους  να  καταψύχονται  άμεσα  και  για 
σύντομο  χρονικό  διάστημα    προς  αποφυγή  δημιουργίας 
δυσάρεστων οσμών ή/και προβλημάτων ποιότητας 

Η  διαδικασία  συνεχούς  διαχωρισμού  και  διαλογής  ζωικών 
υποπροϊόντων  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της    επεξεργασίας  τους 
εφαρμόζεται  ήδη  στο  σφαγείο  και  δεν  χρειάζεται  οποιαδήποτε 
κατάψυξη. 

13  «Reference Document on 
Best Available Techniques in 
the Slaughterhouses and 
Animal By‐products 
Industries – May 2005» ‐ 
Additional BAT for rendering 
(Section 5.3.2) 
 

 Η μονάδα αποστείρωσης είναι εξ’ ολοκλήρου έγκλειστη 

 Πριν την αποστείρωση μειώνεται το μέγεθος των σφαγίων 
και των τμημάτων των σφαγίων 
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Πίνακας 2: Επιπρόσθετα προτεινόμενα μέτρα σύμφωνα με τις ΒΔΤ 

Α/Α  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΒΔΤ  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

1  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.3) 

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των οσμών μέσω: 
 

 εφαρμογής μέτρων περιορισμού ελευθέρωσης οσμών 
στις  λειτουργικές  διεργασίες  της  μονάδας  (βλέπε  2η 
σειρά του Πίνακα),  
 

 της διαχείρισης των παραπόνων του κοινού. Θα πρέπει 
να  τηρείται  αρχείο  όπου  θα  καταχωρούνται  και  θα 
φυλάσσονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
 Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του 

ατόμου που παραπονέθηκε. 
 Ημερομηνία και ώρα που έγινε το παράπονο. 
 Θέμα του παραπόνου. 
 Διεργασίες/δραστηριότητες που υλοποιούνταν 

την ώρα που καταγράφηκε το παράπονο. 
 Κλιματικές συνθήκες. 
 Διορθωτικά  μέτρα  που  λήφθηκαν  για 

συμμόρφωση και καταστολή του παραπόνου. 
 

 Αποδεικτικά  επικοινωνίας  με  το  άτομο  που 
παραπονέθηκε.  Η  επικοινωνία  με  τον 
παραπονούμενο  πρέπει  να  είναι  άμεση  και  να 
περιλαμβάνει  ενημέρωση  για  τις  διορθωτικές 
ενέργειες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος οσμών.  

 

 και της καθιέρωσης προγράμματος παρακολούθησης 
των  οσμών  (συχνότητα,  σημεία  μέτρησης)  ανάλογα 
των  συνθηκών  που  επικρατούν  στη  μονάδα  (π.χ  αν 
αναμένεται  από  τις  διεργασίες  που 
πραγματοποιούνται  να  ελευθερωθούν  οσμές, 
παράπονα κοινού κ.α). 

2  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.2) 

Τα  απόβλητα  δεν  πρέπει  να  παραμένουν  στο  προσωρινό 
χώρο αποθήκευσης τους πέρα των 24 ωρών. Η διοχέτευση 
των αποβλήτων στον αναερόβιο   θα πρέπει  να γίνεται σε 
σύντομο  χρονικό  διάστημα.  (Βλέπε  κεφάλαιο  9.2.6  της 
ΜΕΕΠ) 

3  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.1.5) 

Κατά τον καθαρισμό του αναερόβιου αντιδραστήρα το υγρό 
απόβλητο  να  αποθηκεύεται  προσωρινά  στη  δεξαμενή 
έκτακτης  ανάγκης  και  στη  συνέχεια  να  ανατροφοδοτείται 
στον αναερόβιο αντιδραστήρα. 

4  BAT Conclusions for Waste 
Treatment (Section 4.5.2.2) 

Εφαρμογή  μέτρων  διαχείρισης  για  τον  περιορισμό 
εκπομπής  σκόνης,  οσμών  και  αέριων  εκπομπών  από  τα 
απόβλητα προς επεξεργασία. Τα μέτρα αυτά είναι: 
 

 Πλήρης κάλυψη των αποβλήτων με κάλυμμα κατά τη 
μεταφορά τους από και προς τη μονάδα. 
 

 Τήρηση  προγράμματος  καθαριότητας  των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της μονάδας. 
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Α/Α  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΒΔΤ  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

 Συντήρηση  των  οδών  διακίνησης  των  οχημάτων  και 
μηχανημάτων. 
 

 Τοπιοτέχνηση της μονάδας με δέντρα περιμετρικά της 
περίφραξης.  

 
Τα μέτρα που προτείνονται σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών στον αέρα και τα νερά από 
τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Οδηγία Βιομηχανικών Εκπομπών και τα οποία αφορούν τις ΒΔΤ 
όπως αναφέρονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2018 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
 

Πίνακας  3:  Προτεινόμενα  μέτρα  σύμφωνα  με  τις  ΒΔΤ  που  αναφέρονται  στην  Εκτελεστική 
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1147 

Α/Α  Αριθμός ΒΔΤ Εκτελεστικής 
Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

1  ΒΔΤ 1 

Εφαρμογή και τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
που να ενσωματώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Δέσμευση  της  διοίκησης  συμπεριλαμβανομένων  των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών 
 

 Προσδιορισμό  από  τη  διοίκηση  μιας  περιβαλλοντικής 
πολιτικής η οποία να περιλαμβάνει  τη συνεχή βελτίωση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης της εγκατάστασης 
 

 Προγραμματισμός  και  καθορισμό  των  απαραίτητων 
διαδικασιών,  σκοπών  και  στόχων,  σε  συνάρτηση με  τον 
οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις 
 

 Εφαρμογή των διαδικασιών 
 

 Έλεγχος επιδόσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων 
 

 Επανεξέταση  του  ΣΠΔ  και  της  αδιάλειπτης 
καταλληλότητας,  επάρκειας  και  αποτελεσματικότητας 
του από ανώτερα διοικητικά στελέχη 
 

 Παρακολούθηση  της  ανάπτυξης  καθαρότερων 
τεχνολογιών 
 

 Συνεκτίμηση  των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων από  τον 
παροπλισμό  της  μονάδας  και  κατά  το  στάδιο  του 
σχεδιασμού  μιας  νέας  μονάδας  καθ’  όλη  τη  διάρκεια 
λειτουργίας της 
 

 Εφαρμογή κλαδικής συγκριτικής αξιολόγησης σε τακτική 
βάση 
 

 Διαχείριση ρεύματος αποβλήτων 
 

 Μητρώο  ρευμάτων  υγρών  αποβλήτων  και  αέριων 
αποβλήτων 
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Α/Α  Αριθμός ΒΔΤ Εκτελεστικής 
Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

 Σχέδιο διαχείρισης υπολειμμάτων 
 

 Σχέδιο διαχείρισης ατυχημάτων 
 

 Σχέδιο διαχείρισης θορύβου και κραδασμών 

2  ΒΔΤ 2 

Για  τη  βελτίωση  της  συνολικής  περιβαλλοντικής  επίδοσης  της 
μονάδας  ,  η  ΒΔΤ  συνίσταται  στη  χρήση  όλων  των  παρακάτω 
τεχνικών:  

 

 Κατάρτιση και εφαρμογή διαδικασιών χαρακτηρισμού και 
προαποδοχής αποβλήτων 
 

 Κατάρτιση  και  εφαρμογή  διαδικασιών  αποδοχής  των 
αποβλήτων 
 

 Κατάρτιση  και  εφαρμογή  συστήματος  ιχνηλασιμότητας 
και καταχώρισης αποβλήτων 
 

 Κατάρτιση  και  εφαρμογή  συστήματος    διαχείρισης 
ποιότητας εξερχόμενων αποβλήτων 
 

 Διασφάλιση διαχωρισμού αποβλήτων 
 

 Διασφάλιση της συμβατότητας των αποβλήτων πριν από 
τη μίξη ή την ανάμειξη των αποβλήτων 

3  ΒΔΤ3 

Κατάρτιση  και  τήρηση  μητρώου  των  ρευμάτων  υγρών    και 
αέριων  αποβλήτων  που  ενσωματώνει  όλα  τα  ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 

 Πληροφορίες  σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  των 
αποβλήτων 

 

 Πληροφορίες  σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  των 
ρευμάτων υγρών αποβλήτων 

 

 Πληροφορίες  σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά    των 
ρευμάτων των αέριων αποβλήτων 

4  ΒΔΤ5 
Κατάρτιση και εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού και μεταφοράς 
αποβλήτων 

5  ΒΔΤ6 

Για σχετικές εκπομπές στα ύδατα, όπως προσδιορίζονται από το 
μητρώο ρευμάτων υγρών αποβλήτων (ΒΔΤ3), η ΒΔΤ  συνίσταται 
στην παρακολούθηση των παραμέτρων των βασικών διεργασιών 
(π.χ  ροής  υγρών  αποβλήτων,  του  PH,  της  θερμοκρασίας,  της 
αγωγιμότητας,  του  BOD)  σε  καίριες  θέσεις  (π.χ  στο  σημείο 
εισόδου και /ή εξόδου της προεπεξεργασίας, στο σημείο εισόδου 
στην τελική επεξεργασία, στο σημείο εξόδου της εκπομπής από 
την εγκατάσταση). 

6  ΒΔΤ7 

Παρακολούθηση  των  εκπομπών  στα  ύδατα  σύμφωνα  με  τα 
πρότυπα ΕΝ  και τουλάχιστον με τη συχνότητα που αναφέρεται 
στον Πίνακα  της Απόφασης. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η 
ΒΔΤ συνίσταται τη χρήση   των προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων 
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Α/Α  Αριθμός ΒΔΤ Εκτελεστικής 
Απόφαση (ΕΕ) 2018/1147 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

διεθνών  προτύπων  που  εξασφαλίζουν  την  παροχή  στοιχείων 
ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

7  ΒΔΤ8 

Παρακολούθηση  των  διοχετευμένων  εκπομπών  στην 
ατμόσφαιρα τουλάχιστον με τη συχνότητα που αναφέρεται στον 
Πίνακα της Απόφασης, και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ. Εάν δεν 
υπάρχουν  πρότυπα  EN,  η  ΒΔΤ  συνίσταται  τη  χρήση      των 
προτύπων  ISO,  εθνικών  ή  άλλων  διεθνών  προτύπων  που 
εξασφαλίζουν την παροχή στοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής 
ποιότητας. 

8  ΒΔΤ10  Περιοδική παρακολούθηση των οσμών 

9  ΒΔΤ12 

Για την πρόληψη ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των 
εκπομπών  οσμών,  η  ΒΔΤ  συνίσταται  στην  κατάρτιση,  την 
εφαρμογή και την τακτική επανεξέταση σχεδίου διαχείρισης των 
οσμών, ως μέρος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης , 
η οποία να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Πρωτόκολλο  που  θα  περιλαμβάνει  δράσεις  και 
χρονοδιάγραμμα  

 

 Πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των οσμών 
 

 Πρωτόκολλο ανταπόκρισης σε εντοπιζόμενα περιστατικά 
οσμών π.χ παράπονα 

 

 Πρόγραμμα πρόληψης και μείωσης οσμών, σχεδιασμένο 
να  εντοπίζει  την/τις  πηγή/‐ές  χαρακτηρισμό  της 
συμβολής των πηγών και εφαρμογή μέτρων πρόληψης 
και/ή μείωσης. 

10  ΒΔΤ16 

Για  τη  μείωση  των  εκπομπών  στην  ατμόσφαιρα  από  πυρσούς 
όταν η καύση σε πυρσό είναι αναπόφευκτη, η ΒΔΤ συνίσταται τη 
χρήση και των δυο ακόλουθων τεχνικών: 
 

 Ορθός σχεδιασμός διατάξεων καύσης σε πυρσό  

 Παρακολούθηση και καταγραφή της διαχείρισης πυρσών 
 

11  ΒΔΤ21 

Για  την  πρόληψη  ή  τον  περιορισμό  των  περιβαλλοντικών 
συνεπειών ατυχημάτων και περιστατικών, η ΒΔΤ συνίσταται στη 
χρήση όλων των ακόλουθων τεχνικών, ως μέρος του συστήματος 
διαχείρισης ατυχημάτων: 
 

 Μέτρα προστασίας  

 Διαχείριση εκπομπών από ατυχήματα/περιστατικά  

12  ΒΔΤ23 

Για  την αποδοτική  χρήση  της  ενέργειας,  η ΒΔΤ  συνίσταται  στη 
χρήση και των δυο ακόλουθων τεχνικών: 
 

 Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 

 Πίνακας ενεργειακού ισοζυγίου 

 

Στη σελίδα 37  της ΜΕΕΠ που  έχει  κατατεθεί αναφέρονται  οι  τυπικές αναμενόμενες  επιδόσεις μονάδων 

αναερόβιας  επεξεργασίας  για  κτηνοτροφικά  απόβλητα.  Σημειώνεται  ότι  ο  λεπτομερής  σχεδιασμός  της 

μονάδας επεξεργασίας του σφαγείου θα γίνει σε μετέπειτα στάδιο της αδειοδότησης (κατά το στάδιο της 

ετοιμασίας της αίτησης για  την άδεια οικοδομής) από εταιρεία που εξειδικεύεται σε  τέτοια συστήματα.  
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Πρόθεση των μελετητών της μονάδας επεξεργασίας είναι να εκπονήσουν τον λεπτομερή σχεδιασμό με βάση 

τα ποιοτικά όρια εξόδου (effluent) που θα οριστούν από τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα.   Η δική μας 

εισήγηση  είναι  όπως  τα  ποιοτικά  όρια  είναι  παρόμοια  με  αυτά  που  έχουν  ήδη  καθοριστεί  για  άλλες 

παρόμοιες  μονάδες  επεξεργασίας  για  σφαγεία  στην  Κύπρο.    Δεν  έχουμε  πρόσβαση  ή  στοιχεία  για  τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν καθοριστεί στις άδειες απόρριψης άλλων σφαγείων αλλά είναι άποψη 

μας ότι τα όρια που θα τεθούν θα μπορούν να είναι περίπου αυτά που φαίνονται στην δεύτερη στήλη του 

Πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι έχουν ενημερωθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι 

σε  άλλες  μονάδες  που  διαθέτουν  αναερόβιους  αντιδραστήρες  για  την  επεξεργασία  κτηνοτροφικών 

αποβλήτων ισχύουν τα όρια που φαίνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 

ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

BOD5  5,000 mg/l  3,000 mg/l 

TS  4.0%  3% 

COD  7,500 mg/l  6,000 mg/l 

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ  2,500 mg/l  1,800 mg/l 

 

Για  το  σύστημα  μείωσης  της  αμμωνίας  προτείνουμε  το  όριο  μείωσης  κατά  50%.    Προτείνουμε  όπως  τα 

ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  υγρών  που  θα  εξέρχονται  του  συστήματος  αφαίρεσης  αμμωνίας  να  είναι 

παρόμοια με τα πιο πάνω με εξαίρεση το ολικό άζωτο που προτείνουμε να μην είναι μεγαλύτερο από 1500 

mg/l. 

 

Το σύστημα αερόβιας επεξεργασίας δεν εξετάζεται από τη μελέτη που έχουμε υποβάλει και δεν σχετίζεται 

με την αίτηση αδειοδότησης που έχει κατατεθεί ούτε με τα συστήματα επεξεργασίας που θα εγκατασταθούν.  

Τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  της  αερόβιας  επεξεργασίας  έχουν 

καθοριστεί στην άδεια απόρριψης που έχει εκδοθεί.  

 

Όσον αφορά τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων αυτά καθορίζονται στην 

επιστολή που μας έχετε αποστείλει ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου, στο Μέρος ΙΙ παράγραφος Α.  

 

Είναι κατανοητό ότι η άδεια απόρριψης θα περιέχει όρους που αφορούν τη αλατότητα και τη χρήση των 

επεξεργασμένων  αποβλήτων  ως  εδαφοβελτιωτικό  αφού  υγρά  με  ψηλή  αλατότητα  δεν  μπορούν  να 

χρησιμοποιούνται στο ίδιο σημείο σε καθημερινή βάση. 

 

2. Όποτε είναι αναγκαίο μέρος των επεξεργασμένων υγρών της αναερόβιας επεξεργασίας θα μεταφέρονται με 

ειδικό  βυτιοφόρο  για  εναπόθεση  στο  έδαφος  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  του  Κώδικα  Ορθής  Γεωργική 

Πρακτικής.    Τα  τεμάχια  που  έχουν  επιλεγεί  από  την  εταιρεία  Α&Α  Σφαγεία  ΛΤΔ  για  την  απόθεση  των 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα: 

Τεμάχιο  Φ/Σ  Εμβαδό m2  Εμβαδό σε 
εκτάρια 

113  29/38  1,216,222  121 
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Πρόθεση  της  εταιρείας  είναι  να  εξασφαλίσει  αν  είναι  αναγκαίο  και  άλλα  τεμάχια  για  εναπόθεση  των 

επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  από  την  αναερόβια  και  αερόβια  επεξεργασία.    Επιπρόσθετα  ήδη  η 

εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες για αγορά άλλων τεμαχίων για ανέγερση χωμάτινων δεξαμενών έτσι ώστε 

να επιτύχει επιπρόσθετη εξάτμιση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της αναερόβιας επεξεργασίας και 

επομένως λιγότερες ανάγκες σε τεμάχια γης για τη διάθεση τους ως εδαφοβελτιωτικό. 

 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται η σχετική συμφωνία που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία Α&Α Σφαγεία ΛΤΔ για 

την διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της.  Το τεμάχιο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό 

που χρειάζεται για να εναποτίθενται τόσο τα επεξεργασμένα υγρά της αερόβιας επεξεργασίας όσο και μέρος 

των υγρών από τα επεξεργασμένα υγρά της αναερόβιας επεξεργασίας.   Αν στο  τεμάχιο 113 έκτασης 121 

εκταρίων φυτευτεί τριφύλλι, τότε οι ετήσιες ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άρδευση υπολογίζονται περίπου σε 1,800,000 m3 που είναι περίπου πενήντα φορές 

μεγαλύτερες από αυτές που παράγει η αερόβια επεξεργασία ανά έτος με τις υφιστάμενες συνθήκες.   Αν στο 

τεμάχιο φυτευτεί αραβόσιτος τότε οι ετήσιες ανάγκες σε νερό άρδευσης μειώνονται σε 620,000 m3 που είναι 

και πάλι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα παράγονται στις εγκαταστάσεις του σφαγείου. 

 

Στο σημείο 15 αυτής της επιστολής παρουσιάζονται αναλυτικά τα προτεινόμενα σενάρια για τη διάθεση όλων 

των υπολειμμάτων (στερεά και επεξεργασμένα υγρά) της αναερόβιας επεξεργασίας. 

 

3. Οι δύο νότιες δεξαμενές θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

της αναερόβιας μονάδας επεξεργασίας και οι δύο βορειότερες των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της 

αερόβιας μονάδας επεξεργασίας. 

 

4. Σας  παραπέμπουμε  στο  κεφάλαιο  7.5  της ΜΕΕΠ που  έχει  κατατεθεί  για  την  περιγραφή  του  συστήματος 

μείωσης  της αμμωνίας.    Σημειώνουμε ότι στο  ίδιο  κεφάλαιο αναφέρονται  τα ακόλουθα: «Η λεπτομερής 

διαστασιολόγηση  του  συστήματος  (πύργος  απογύμνωσης,  προσθήκη  χημικών  κτλ)  θα  γίνει  από 

εξειδικευμένη εταιρεία η οποία προσαρμόζει το σύστημα στο δικό της εξοπλισμό, ηλεκτρονικό έλεγχο και 

αυτοματισμούς του συστήματος». Ο λεπτομερής σχεδιασμός του συστήματος θα γίνει σε μετέπειτα στάδιο 

της  αδειοδότησης  του  έργου  δηλαδή  πριν  την    έκδοση  της  άδειας  οικοδομής.    Κατά  το  στάδιο  του 

λεπτομερούς σχεδιασμού του συστήματος θα γίνουν οι αναγκαίοι υπολογισμοί και πειραματισμοί για να 

υπολογιστούν  οι  αναγκαίες  ποσότητες  χημικών  που  θα  χρησιμοποιηθούν.    Όπως  αναφέρεται  στην  ίδια 

παράγραφο  της  ΜΕΕΠ  που  έχει  κατατεθεί  οι  παράγοντες  που  θα  ληφθούν  υπόψη  για  τον  σχεδιασμό 

περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 

 Όγκος και επιφάνεια αντιδραστήρα απογύμνωσης φορτίου αμμωνίας 

 pH υγρού στον αντιδραστήρα απογύμνωσης φορτίου αμμωνίας 

 Θερμοκρασία υγρού στον αντιδραστήρα απογύμνωσης αμμωνίας 

 Ροή αερισμού στον αντιδραστήρα απογύμνωσης φορτίου αμμωνίας 

 Όγκος αντιδραστήρα για δέσμευση της αμμωνίας 

 pH υγρού για τη δέσμευση της αμμωνίας 
 

Επομένως είναι αδύνατο σε αυτό το στάδιο να υπολογιστούν επακριβώς οι ποσότητες των χημικών.  Τονίζεται 

ότι η ανύψωση του pH μπορεί να γίνει με ισχυρό βασικό διάλυμα ή με ασβέστη.  Ανάλογα με τη μέθοδο και 

το  χημικό  που  θα  χρησιμοποιηθεί  θα  γίνουν  και  οι  ανάλογοι  υπολογισμοί  των  ποσοτήτων  των  χημικών. 

Νοείται ότι η πληροφόρηση αυτή  και αφού γίνει  ο λεπτομερής σχεδιασμός, θα πρέπει  να  κατατεθεί  στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος  για σκοπούς  έκδοσης  της άδειας βιομηχανικών εκπομπών. Πρόθεση  της  εταιρείας 

είναι να διαθέτει τα άλατα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία στο τεμάχιο 113 που θα αρδεύεται ως 

λίπασμα  καθώς  επίσης  και  διοχέτευση  του  σε  άλλους  γεωργούς  που  θα  ενδιαφέρονται  να  τα 

χρησιμοποιήσουν.   Τονίζεται ότι το τεμάχιο 113 είναι μεγάλης έκτασης (121 εκτάρια) και χρησιμοποιείται 

σχεδόν ολόκληρο για γεωργικούς σκοπούς. 
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Οι δεξαμενές προσθήκης  χημικών και ανάμειξης θα είναι προκατασκευασμένες είτε από πλαστικό ή από 

υαλονήματα  και  η  τοποθέτησης  τους  στο  χώρο  δεν  χρήζουν  της  έγκρισης  της  πολεοδομικής  αρχής.    Οι 

δεξαμενές αυτές και ο εξοπλισμός προσθήκης χημικών θα τοποθετηθούν εντός του μηχανοστασίου που θα 

ανεγερθεί  (10.0m  x  6.0m).  Οι  δύο  πύργοι  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επεξεργασία  θα  είναι 

προκατασκευασμένοι από υαλονήματα και προτείνεται να τοποθετηθούν είτε εντός ή στο πίσω μέρος του 

μηχανοστασίου αν υπάρχει πρόβλημα χώρου (βλέπε σχέδιο πιο κάτω). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  φωτογραφία  πιο  κάτω  είναι  πραγματική  εφαρμογή  συστήματος  αφαίρεσης  αμμωνίας  από  υγρό  με 

δυναμικότητα 650 περίπου m3/day.  Σημειώνεται ότι το σύστημα που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις 

της  εταιρείας Α&Α Σφαγεία Λτδ θα είναι δυναμικότητας  160 m3/day.   Προκαταρκτικά υπολογίζεται  ότι  η 

διάμετρος των πύργων που θα εγκατασταθεί δεν θα ξεπερνά το 1.0m και το ύψος τους δεν θα ξεπερνά τα 

5.0m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Τα υλικά που θα προκύπτουν από τη μονάδας επεξεργασίας υλικών κατηγορίας 2 και 3 θα διοχετεύονται σε 

άλλη  αδειούχα  μονάδα  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  μέχρι  να  κατασκευαστεί  το  αναερόβιο  σύστημα 

επεξεργασίας  στο  σφαγείο.   Όπως  έχουμε πληροφορηθεί  από  την  εταιρεία Α&Α  Σφαγεία Λτδ.  στο  παρόν 

στάδιο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το υλικό δύο τέτοιες μονάδες. Η μία μονάδα βρίσκεται στην Κοινότητα 

Μαρκί και η δεύτερη στην Αθηένου.  

Θέση  πύργων  αφαίρεσης  αμμωνίας  σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος εντός του 

μηχανοστασίου 
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6. Η πορεία του αγωγού που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία είναι αυτή που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που 

ακολουθεί.  Δεν έχουμε εντοπίσει οποιοδήποτε περιβαλλοντικό πρόβλημα με τη διαδρομή του αγωγού αφού 

όταν εξέρθει του τεμαχίου του σφαγείου θα χρησιμοποιεί υφιστάμενη εγγεγραμμένη χωμάτινη οδό.  

 

Όπως  αναφέρεται  στη  ΜΕΕΠ  που  έχει  κατατεθεί  η  μονάδα  για  την  οποία  ζητείται  αδειοδότηση  θα 
επεξεργάζεται  ζωικά  απόβλητα  κατηγορίας  2  και  3.    Η  διαδικασία  θα  αφορά  την  επεξεργασία  των 
αποβλήτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 133 °C επί 20 λεπτά τουλάχιστον χωρίς διακοπή σε απόλυτη 
πίεση 3 bar τουλάχιστον (αποστείρωση).  
 

7. Ο χώρος απολύμανσης των οχημάτων θα είναι στο σημείο που φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείο απολύμανσης οχημάτων  Δεξαμενή έκτακτης ανάγκης 
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8. Σε περίπτωση αστοχίας της μονάδας επεξεργασίας τα υγρά/στερεά μη επαρκώς επεξεργασμένα απόβλητα θα 

αποθηκεύονται στην δεξαμενή έκτακτης ανάγκης της οποίας η κατασκευή έχει λάβει θετικές απόψεις από τις 

αρμόδιες αρχές .  Η θέση της δεξαμενής έκτακτης ανάγκης φαίνεται και στο σχέδιο πιο πάνω καθώς επίσης 

και στην ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί.  Επισυνάπτεται βεβαίωση από το μηχανικό του σφαγείου στο Παράρτημα 

Γ η οποία επιβεβαιώνει ότι η αίτηση για την ανέγερση της δεξαμενής έκτακτης ανάγκης έχει λάβει θετικές 

απόψεις  από  διάφορα  Τμήματα  και  το  Συμβούλιο  Μελέτης  Παρεκκλίσεων  και  βρίσκεται  στο  Υπουργικό 

Συμβούλιο για την τελική έγκριση. 

 

Σε περίπτωση αστοχίας  της μονάδας  επεξεργασίας  τότε η  εταιρεία θα πρέπει  να  τερματίσει  τη μεταφορά 

στερεών αποβλήτων στο χώρο του σφαγείου από άλλους χώρους, μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.  Επίσης θα 

πρέπει να μεταφέρει τα υγρά και στερεά απόβλητα που θα δημιουργούνται στο σφαγείο και προορίζονταν 

για την αναερόβια μονάδα επεξεργασίας σε άλλες αδειοδοτημένες μονάδες μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.  Σε 

περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη άλλη μονάδα για μεταφορά των υγρών αποβλήτων τότε το σφαγείο θα 

πρέπει να τερματίσει προσωρινά τη λειτουργία του μέχρι την επιδιόρθωση της βλάβης. 

 

9. Τα  στερεά  υπολείμματα  από  το  διαχωριστήρα  θα  αποθηκεύονται  προσωρινά  δίπλα  στον  χώρο  στερεών 

διαχωριστήρα  (βλέπε  σχήμα  πιο  κάτω)  σε  περίπτωση  που  θα  διοχετευθούν  σε  τεμάχια  γης  που  έχουν 

πρόσβαση  ζώα.  Όταν  θα  διοχετεύονται  σε  τεμάχια  γης  που  δεν  έχουν  πρόσβαση  ζώα  θα  μεταφέρονται 

απευθείας χωρίς προσωρινή αποθήκευση.  Τα χαρακτηριστικά των στερέων θα πρέπει να είναι αυτά που αυτά 

καθορίζονται  στην  επιστολή  που  μας  έχετε  αποστείλει  ημερομηνίας  28  Φεβρουαρίου,  στο  Μέρος  ΙΙ 

παράγραφος Α.  

Τονίζεται ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να τοποθετήσει το διαχωριστήρα εντός του μηχανοστασίου που έχει 

διαστάσεις 10 μέτρα επί 6 μέτρα (βλέπε σχήμα πιο κάτω).  Τα στερεά θα μεταφέρονται με μηχανισμό σε ειδικό 

υδατοστεγές  δοχείο.    Το  δοχείο  θα  μεταφέρεται  με  μηχανοκίνητο  όχημα  είτε  σε  τεμάχια  γης  είτε  στην 

πλατφόρμα  στερεών του διαχωριστήρα. Στο σημείο 14 αυτής της επιστολής παρατίθεται υπολογισμός της 

ποσότητας των στερεών που θα προκύπτουν στον διαχωριστήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Πλατφόρμα στερεών 

διαχωριστήρα 20m x 6m 
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Πιο  κάτω  παρουσιάζονται  φωτογραφίες  και  πληροφορίες  για  τον  τύπο  του  διαχωριστήρα  που  η  εταιρεία 

προτίθεται να εξετάσει για να χρησιμοποιηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Στην ΜΕΕΠ που σας έχει κατατεθεί (κεφάλαιο 9.2.4) έχουν γίνει υπολογισμοί της διασποράς αέριων ρύπων 

για CO, ΝΟx, και PM10.   Για τους υπολογισμούς της  διασποράς των αέριων ρύπων έχει γίνει η παραδοχή ότι 

χρησιμοποιούνται γεννήτριες τύπου Caterpillar “dual fuel” δηλαδή βιοαέριο και diesel.  Έχει χρησιμοποιηθεί 

στους υπολογισμούς  το χειρότερο σενάριο που είναι η λειτουργία  των γεννητριών με diesel. Σημειώνεται 
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πάντως  ότι  δεν  είναι  γνωστός  σε  αυτό  το  στάδιο  ο  τύπος  και  κατασκευαστής  της  γεννήτριας  που  θα 

χρησιμοποιηθεί.    Οι  εκπομπές  για  τα  αέρια  CO,  ΝΟx  και  PM10  έχουν  παρθεί  από  τα  φυλλάδια  του 

κατασκευαστή  Caterpillar  για  τις  συγκεκριμένες  γεννήτριες.    Ο  συγκεκριμένος  κατασκευαστής  δεν 

δημοσιοποιεί δεδομένα σχετικά με τα υπόλοιπα αέρια που μας ζητάτε να εφαρμόσουμε υπολογισμούς.  Είναι 

φυσικό  ότι  οι  εκπομπές  όλων  των  αερίων  θα  εξαρτώνται  τόσο  από  τον  κατασκευαστή  και  τον  τύπο  των 

γεννητριών όσο και από την ποιότητα του βιοαερίου που θα παράγεται.   

Επιπρόσθετα,  πιο  κάτω  παρατίθενται  υπολογισμοί  διασποράς  ρύπων  για  ΝΟx,  CO  και  SO2,  σύμφωνα  με 

πραγματικές μετρήσεις που έχουν γίνει στην Κύπρο κατά τη λειτουργία αντίστοιχης γεννήτριας (βιοαερίου)  

και  ίδιας  δυναμικότητας.  Τα  αποτελέσματα  των  συγκεντρώσεων  των  διαφόρων  ρύπων  από  τις  επιτόπου 

μετρήσεις για τη γεννήτρια αυτή είναι: 

 CO   749 mg/Nm3 

 H2S  0 mg/Nm3 

 SO2  63mg/Nm3 

 NOx  951 mg/Nm3 

   

Σχεδιάγραμμα 1: Εκτιμώμενη συγκέντρωση Διοξειδίου του άνθρακα (CO) 
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Σχεδιάγραμμα 2: Εκτιμώμενη συγκέντρωση Διοξειδίου του θείου (SO2) 

 

Σχεδιάγραμμα 3: Εκτιμώμενη συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου (ΝOX) 

 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να κατατεθούν στην αίτηση που θα υποβάλει η 

εταιρεία  Α&Α  Σφαγεία  για  την  εξασφάλιση  της  άδειας  βιομηχανικών  εκπομπών.  Νοείται  ότι  οι  εκπομπές 
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καυσαερίων των γεννητριών ουδόλως θα επηρεάσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε οικιστικές περιοχές 

λόγω  της  μακρινής  απόστασης  της  πιο  κοντινής  κοινότητας  (4  χιλιόμετρα)  καθώς  και  της  πολύ  μικρής 

δυναμικότητας των γεννητριών.   Σημειώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν εκπομπές καυσαερίων από τη μονάδα 

επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων κατηγορίας 2 και 3. 

 

11. Ο  υφιστάμενος  λέβητας  του  σφαγείου  θα  τερματίσει  τη  λειτουργία  του  όταν  τεθούν  σε  λειτουργία  οι 
γεννήτριες.    Επομένως  δεν  θα  υπάρχουν  συσσωρευτικές  επιπτώσεις.    Δεν  έχουμε  εντοπίσει  και  δεν 

γνωρίζουμε καμία μεθοδολογία που να μπορεί να εφαρμοστεί για προγνώσεις και υπολογισμούς οσμών από 

εγκαταστάσεις  σφαγείων,  μανδρών  ζώων  σε  σφαγεία  και  μονάδας  επεξεργασίας  ζωικών  αποβλήτων 

κατηγορίας  2  και  3.      Επομένως  αδυνατούμε  να  σας  παρουσιάσουμε  οποιουσδήποτε  υπολογισμούς.  

Μπορούμε  όμως  να  επιβεβαιώσουμε  από  την  εμπειρία  μας  σε  προγνώσεις  οσμών  από  κτηνοτροφικά 

υποστατικά για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ότι λόγω 

της μακρινής απόστασης της πιο κοντινής κοινότητας (4 χιλιόμετρα) αλλά και λόγω της μικρής ποσότητας των 

αέριων    ουσιών  που  θα  εκπέμπονται  από  τις  εγκαταστάσεις,  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  επηρεαστεί  η 

κοινότητα του Αγίου Ιωάννη. 

 

12. Τα συγκεκριμένα στοιχεία και προδιαγραφές για τις γεννήτριες και τον πυρσό που θα χρησιμοποιηθούν δεν 
είναι διαθέσιμα σε αυτό το στάδιο.  Η εταιρεία Α&Α σφαγεία μας έχει πληροφορήσει ότι είναι στη διαδικασία 

επιλογής του εξοπλισμού αυτού από χώρες της Ευρώπης που χρησιμοποιούνται εντός της επικράτειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζεται και βεβαίως είναι απαραίτητο όπως οι γεννήτριες καθώς και ο πυρσός που θα 

επιλεγούν  θα  πρέπει  να  συνάδουν  πλήρως  με  τις  απαιτήσεις  της  Εθνικής  Νομοθεσίας  και  Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών. Η εταιρεία Α&Α Σφαγεία είναι  ενήμερη για  τις απαιτήσεις αυτές.   Μόλις  τα στοιχεία αυτά είναι 

διαθέσιμα θα σας γνωστοποιηθούν και θα ζητηθεί η άδεια χρήσης τους στην αίτηση που θα υποβληθεί για 

την  έκδοση  της  άδειας  βιομηχανικών  εκπομπών.    Στα  Παραρτήματα  της  ΜΕΕΠ  που  έχει  κατατεθεί 

παρουσιάζονται  προδιαγραφές  των  γεννητριών  και  του  πυρσού  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  για  σκοπούς 

εκπόνησης  της μελέτης.     Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω παραθέτουμε εδώ τα πιο κάτω στοιχεία  τα οποία 

περιλαμβάνονται στην ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί: 

 

Εξοπλισμός  Δυναμικότητα  Αριθμός 
μονάδων 

Υλικό 
κατασκευής 

Κυρίως 
καύσιμο 

ΜΕΚ  400 Kwe  2  ‐‐‐‐‐‐  Βιοαέριο 

Πυρσός  150‐250 m3/h  1  Ανοξείδωτο 
ατσάλι 

Βιοαέριο 

 

Σημειώνεται ότι ο πυρσός καύσης θα λειτουργεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν οι γεννήτριες 

είναι εκτός λειτουργίας. 

 

13. Πρόθεση της εταιρείας είναι να εγκαταστήσει το σύστημα οσμών που περιγράφεται στη παράγραφο 7.3.3.1 
της ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί.   Επαναλαμβάνουμε εδώ για ευκολία το κείμενο.   «Για την αποστείρωση θα 

χρησιμοποιείται ατμός στο εξωτερικό μέρος του αντιδραστήρα αποστείρωσης. Αυτός ο ατμός στην συνέχεια 

υγροποιείται σε εναλλάκτη θερμότητας και το υγρό που παράγεται θα ατμοποιείται στον ατμολέβητα για να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Τα υπολειπόμενα αέρια από την παραγωγή θα περνούν επίσης από σύστημα ψύξης 

όπου θα υγροποιεί περεταίρω την υγρασία και  το υγρό που θα δημιουργείται θα διατίθεται στην μονάδα 

αερόβιας επεξεργασίας (βλέπε Φωτογραφία 7.1 & 7.2).»   
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Όσον αφορά τα απόβλητα που θα παραλαμβάνονται σε δεξαμενές είναι εισήγηση μας όπως αυτές διαθέτουν 

κάλυμμα όπου είναι δυνατό.  Στην ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί έχει γίνει αξιολόγηση του θέματος των οσμών 

και έχουν περιληφθεί διάφορες εισηγήσεις σχετικά με τη καλύτερη διαχείριση τους στο κεφάλαιο 9.2.6.  Πιο 

κάτω παρατίθενται  οι  εισηγήσεις μας  σχετικά με  τον περιορισμό  των οσμών στα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων: 

 

 Σχολαστική  καθαριότητα  στο  χώρο  του  ΠΕ  και  ιδιαίτερα  στο  χώρο  αποθήκευσης  των 

εισερχομένων αποβλήτων. 

 Οι διαχυτήρες στο αερόβιο σύστημα να είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να μη γίνεται 

εναπόθεση στερεών σε οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής και η ανάμειξη του υγρού να 

είναι σύμφωνα με τους υπολογισμούς των σχεδιαστών του συστήματος. 

 Οι διαχυτήρες να ελέγχονται περιοδικά έτσι ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα 

τους  για  να  μην  δημιουργούνται  στη  δεξαμενή  αναερόβιες  ζώνες  που  θα  ευνοούν  την 

απελευθέρωση δυσάρεστων οσμών.  

 Προτείνεται  η  ετοιμασία  σχεδίου  συντήρησης  του  σταθμού  σε  συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα  για  την  παρακολούθηση  των  διαχυτήρων,  το  οποίο  θα  διαρρυθμίζεται 

ανάλογα με τα ευρήματα του προσωπικού συντήρησης. 

 Τα  τοιχώματα  της  δεξαμενής  αερόβιας  επεξεργασίας  να  καθαρίζονται  τακτικά  για  να 

αποφεύγονται οι εναποθέσεις σωματιδίων, οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία οσμών.  

 Προτείνεται  όπως  το  σχέδιο  συντήρησης  της  μονάδας  περιλαμβάνει  συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για το καθάρισμα των δεξαμενών, το οποίο θα διαρρυθμίζεται ανάλογα 

με τα ευρήματα του προσωπικού συντήρησης. 

 Το  σύστημα  αποστείρωσης  να  τοποθετηθεί  σε  στεγασμένο  χώρο  για  περιορισμό  της 

διασποράς των οσμών. 

 Όπου είναι εφικτό οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων να είναι καλυμμένες για 

περιορισμό διασποράς των οσμών. 

 Να  αποφεύγεται  η  αποθήκευση  στερεών  αποβλήτων  στο  πάτωμα  για  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα. 

 Να παρακολουθείται συστηματικά η λειτουργία του συστήματος ψύξης για τη συγκράτηση 

των οσμών, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην αποστείρωση και να λαμβάνονται όλα τα 

μέτρα για την ορθή συντήρηση του.» 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι  τα στερεά απόβλητα που θα αποστειρώνονται θα διοχετεύονται άμεσα από το 
σφαγείο στο σύστημα επεξεργασίας, έχουμε την άποψη ότι με την εφαρμογή όλων το πιο πάνω μέτρων δεν 
θα παράγονται οσμές που να προκαλούν όχληση εκτός των εγκαταστάσεων του σφαγείου.  Σημειώνεται ότι 
η εταιρεία Α&Α σφαγεία δεν έχει πρόθεση ούτε και έχει αιτηθεί να παραλαμβάνει στερεά απόβλητα για 
αποστείρωση  από  τρίτους.    Επίσης  σημειώνουμε  ότι  το  έντυπο  Reference  Document  on  Best  Available 
Τechniques in the Slaughterhouses and Animal By‐products Industries May 2005 παράγραφος 5.3 αναφέρει 
ότι η χρήση βιοφίλτρων για την καταπολέμηση των οσμών να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα απόβλητα που 
θα επεξεργάζονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν δύσοσμες ουσίες.  Στην περίπτωση του Σφαγείου Α&Α τα 
υλικά που θα αποστειρώνονται θα είναι αυτά που δημιουργούνται την ίδια μέρα στο σφαγείο και επομένως 
δεν θα εισέρχονται στο σύστημα επεξεργασίας υλικά που έχουν υποστεί αποσύνθεση.  
 
Για σκοπούς καλύτερης περιγραφής της δυνητικής διασποράς των οσμών στην περιοχή  που βρίσκεται το 

σφαγείο έχουν γίνει υπολογισμοί χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό (IMMI).  Το λογισμικό αυτό μπορεί να 

υπολογίσει  τη  διασπορά  οσμών  από  κτηνοτροφικές  μονάδες.    Για  τη  προσομοίωση  της  διασποράς  των 

οσμών  αναπτύχθηκαν  δύο  σενάρια  και  λήφθηκαν  υπόψη  τα  ανεμολογικά  δεδομένα  από  την  ευρύτερη 

περιοχή μελέτης. 

Σενάριο Α 

Οι  υπολογισμοί  βασίζονται  στην  παραδοχή  ότι  στο  σημείο  του  συστήματος  επεξεργασίας  στερεών 

αποβλήτων υπάρχει μία κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων.   Σημειώνεται ότι είναι 

άποψη  μας  ότι  το  σύστημα  επεξεργασίας  των  στερεών  αποβλήτων  του  σφαγείου  με  δυναμικότητα  10 

τόνους  ημερησίως,  δεν  πρόκειται  να  απελευθερώνει  οσμές  που  να  αντιστοιχούν  σε  αυτές  που 

απελευθερώνει  μία  τέτοια  κτηνοτροφική  μονάδα.    Οι  οσμές  που  θα  απελευθερώνονται  στο  σύστημα 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων θα είναι κατά πολύ πιο ήπιες, λόγω της απουσίας μεγάλων ποσοτήτων 

ουσιών που θα δημιουργούν οσμές.  Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 πιο 

κάτω και καταδεικνύουν ότι οι οσμές μια κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων θα είναι 

αισθητές  σε  βαθμό  που  να  προκαλούν  οχληρία  σε  απόσταση  250  μέτρων  από  το  όριο  του  σφαγείου.  

Σημειώνεται ότι η πιο κοντινή κοινότητα βρίσκεται σε απόσταση 4000 μέτρων από το σφαγείο. 

Σενάριο Β 

Σύμφωνα  με  βιβλιογραφική  έρευνα  (  Odour  Emission  factors  for  assessment  and  prediction  of  Italian 

rendering plants odour impact, S.Sironi, L.Capelli, P.Centola, R.D.Rosso, M. I.Grande, Chemical Engineering 

Journal 131,  (2007), p. 225‐231,  ) σχετικά με το ζήτημα των οσμών που δημιουργούνται από παρόμοιου 

τύπου μονάδες, αναπτύχθηκε  ένα δεύτερο μοντέλο  διασποράς οσμών.    Στο  παρόν  επιστημονικό άρθρο 

γίνεται  μια  προσπάθεια  προσδιορισμού  των  συγκεντρώσεων  οσμών  που  προκύπτουν  μονάδες 

επεξεργασίας κρεάτων στην Ιταλία. Συγκεκριμένα στη μελέτη γίνεται αναφορά για μονάδες με διάφορες 

δυναμικότητες  και στις συγκεντρώσεις οσμών οι οποίες έχουν παρατηρηθεί σε αυτές.  Έχοντας ως βάση 

στοιχεία  από  το  άρθρο  αυτό,  αναπτύχθηκε  το  μοντέλο  διασποράς  οσμών  λαμβάνοντας  υπόψη  την 

παραδοχή ότι η μονάδα θα επεξεργάζεται 50 τόνους ημερησίως, που αντιστοιχεί σε 13,000 τόνους ετησίως 

και βρέθηκαν οι μονάδες οσμών (odour units – OU) που αντιστοιχούν σε αυτή τη δυναμικότητα. Σημειώνεται 

πάντως  ότι  το  σφαγείο  σήμερα  δημιουργεί  περίπου  10  τόνους  ημερησίως  υλικών  που  χρήζουν 

αποστείρωσης, προκειμένου οι υπολογισμοί να περιλαμβάνουν ένα σημαντικό συντελεστή ασφάλειας αλλά 

και να καλύπτουν την πιθανή μελλοντική επέκταση των εργασιών του σφαγείου έχει επιλεχθεί μία πολύ πιο 

μεγάλη δυναμικότητα.  Σύμφωνα  το  επιστημονικό άρθρο  (  Rendering  Plant  emissions of Volatile Organic 

Compounds  (VOCs)  during  sterization  and  cooking  processes,  Z.A  Bhatti,  F.Maqbool,  H.V.  Langenhove, 

Environmental  Technology,  2014),  η  χρήση  της  τεχνολογίας  συμπύκνωσης  (condenser),  την  οποία  θα 

εφαρμόζει η μονάδα αποστείρωσης στο σφαγείο της εταιρείας Α&Α Σφαγεία Λτδ. έχει τη δυνατότητα να 

απομακρύνει τις εκπομπές πτητικών αερίων (VOCs) και συνεπώς και των οσμών, σε ποσοστό περίπου 67%. 

Επομένως, στους υπολογισμούς διασποράς των οσμών χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχος συντελεστής μείωσης. 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών διασποράς των οσμών για μονάδας αποστείρωσης 50 τόνων ημερησίως 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2 που ακολουθεί.  
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Οι  υπολογισμοί  με  βάση  τα  δεδομένα  των  δύο  πιο  πάνω  αναφερόμενων  βιβλιογραφικών  αναφορών 
καταδεικνύουν ότι οι οσμές για μία μονάδα αποστείρωσης δυναμικότητας 50 τόνων ημερησίως θα είναι 
αισθητές σε βαθμό που να προκαλούν οχληρία σε απόσταση 700 περίπου μέτρων  (σε βορειοανατολική 
κατεύθυνση)  από  το  όριο  του  σφαγείου.    Επομένως  οι  υπολογισμοί  καταδεικνύουν  ότι  οποιαδήποτε 
αίσθηση  των  οσμών θα  είναι  μόνο  εντός  γεωργικών  εκτάσεων που δεν  υπάρχει  οποιαδήποτε  οικιστική 
ανάπτυξη. 
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Εικόνα 1: Αποτελέσματα διασποράς οσμών για το Σενάριο Α 
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Εικόνα 2: Αποτελέσματα διασποράς οσμών για το Σενάριο Β 
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14. Τρόπος Διάθεσης Υπολειμμάτων  
 
Τα  υπολείμματα  που  παραμένουν  από  την  επεξεργασία  των  αποβλήτων  του  σφαγείου  στον  αερόβιο 
αντιδραστήρα είναι τα πιο κάτω: 
 

 Υγρά επεξεργασμένα απόβλητα της τάξης των 150‐160 m3/day 

 Στερεά από το διαχωριστήρα 5 m3/day  

 Λίπασμα από τη μονάδα μείωσης της αμμωνίας. 
 
Υγρά επεξεργασμένα απόβλητα 
Τα υγρά επεξεργασμένα απόβλητα θα διατίθενται σε χωμάτινες δεξαμενές και σε τεμάχια που θα εξασφαλίσει η 
εταιρεία ως εδαφοβελτιωτικό.  Όσον αφορά τις χωμάτινες δεξαμενές παρουσιάζονται εδώ οι υπολογισμοί με τους 
οποίους εξασφαλίζεται η πλήρης εξάτμιση των υγρών υπολειμμάτων.  Συγκεκριμένα, η επιφάνεια των δεξαμενών 
αποθήκευσης/εξάτμισης που είναι υπό αδειοδότηση ανέρχεται σε 8,456 m2 ενώ η εταιρεία είναι στη διαδικασία 
σχεδιασμού και κατάθεσης για αδειοδότηση επιπρόσθετων δεξαμενών με επιφάνεια όχι λιγότερη από 21,000  m2.  
Τα τεμάχια που προγραμματίζει να διαθέσει η εταιρεία για την κατασκευή των επιπρόσθετων δεξαμενών είναι τα 
ακόλουθα: Τεμάχια 358, 647, 253, 254 & 347, Φ/Σχ: 29/30.    Το φύλλο σχέδιο που ακολουθεί υποδεικνύει  τα 
τεμάχια αυτά τα οποία συνορεύουν με τις χωμάτινες δεξαμενές για τις οποίες ήδη έχει κατατεθεί αίτηση για την 
έκδοση πολεοδομικής άδειας. 
 
Έχουν γίνει υπολογισμοί για την εξάτμιση των υγρών που θα αποθηκεύονται εντός των δεξαμενών. Η γραφική 
παράσταση που παρουσιάζεται σε επόμενη σελίδα δείχνει τη συσσώρευση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
εντός των δεξαμενών για χρονική διάρκεια 5 έτη λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια εξάτμιση και βροχόπτωση.  
Οι υπολογισμοί εξάτμισης και συσσώρευσης νερού στις δεξαμενές για δύο έτη υποδεικνύονται αναλυτικά στον 
πίνακα  που  ακολουθεί  σε  επόμενη  σελίδα.    Όπως  φαίνεται  από  τους  υπολογισμούς  επιτυγχάνεται  πλήρης 
εξάτμιση των υγρών με την κατασκευή δεξαμενών με επιφάνεια περίπου 30,000 m2. 
 

Στερεά από το διαχωριστήρα 
Τα  στερεά  υπολείμματα  του  διαχωριστήρα  υπολογίζονται  σε  150m3  τον  μήνα.    Η  εταιρεία  θα  κατασκευάσει 
πλατφόρμα τοποθέτησης των στερεών αυτών δυναμικότητας 360m3. 
 

Λίπασμα από τη μονάδα μείωσης της αμμωνίας 
Το  κατάλοιπο  που  θα  δημιουργείται  από  τη  μονάδα  μείωσης  της  αμμωνίας  υπολογίζεται  σε  240  Kg  Αζώτου 

ημερησίως.    Το  υλικό  αυτό  θα  τοποθετείται  σε  δοχεία/σάκους  και  θα  διοχετεύεται  σε  ενδιαφερόμενους 

γεωργούς. 
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Κτηματικός Χάρτης  με τη Θέση των Χωμάτινων Δεξαμενών
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Μηνιαία Συσσώρευση Υγρών στις Δεξαμενές Εξάτμισης (5 Χρόνια)

Αθροιστική Συσσώρευση (m3/month) (Q2)

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος ΦεβρουάριοΜάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Εξάτμιση (mm/day) (Q1) 1.80 2.50 3.80 5.70 8.60 11.00 11.90 10.40 8.20 5.40 2.90 1.70 1.80 2.50 3.80 5.70 8.60 11.00 11.90 10.40 8.20 5.40 2.90 1.70

Βροχόπτωση (mm/day) (Q1) 1.82 1.39 0.94 0.66 0.78 0.59 0.19 0.04 0.39 0.58 1.82 2.19 1.82 1.39 0.94 0.66 0.78 0.59 0.19 0.04 0.39 0.58 1.82 2.19

Qe Εξάτμιση (m3/day) 53.02 73.64 111.93 167.90 253.32 324.02 350.53 306.34 241.54 159.06 85.42 50.08 53.02 73.64 111.93 167.90 253.32 324.02 350.53 306.34 241.54 159.06 85.42 50.08

Qp Βροχόπτωση (m3/day) 53.71 40.85 27.79 19.54 23.07 17.28 5.69 1.28 11.49 17.08 53.61 64.61 53.71 40.85 27.79 19.54 23.07 17.28 5.69 1.28 11.49 17.08 53.61 64.61

Qp ‐ Qe (m3/day) 0.69 ‐32.79 ‐84.15 ‐148.36 ‐230.25 ‐306.74 ‐344.83 ‐305.07 ‐230.05 ‐141.98 ‐31.81 14.53 0.69 ‐32.79 ‐84.15 ‐148.36 ‐230.25 ‐306.74 ‐344.83 ‐305.07 ‐230.05 ‐141.98 ‐31.81 14.53

Παροχή από Τεμάχιο (m3/day) (Q1) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Ημερήσια Παροχή* (m3/day) 150.69 117.21 65.85 1.64 ‐80.25 ‐156.74 ‐194.83 ‐155.07 ‐80.05 8.02 118.19 164.53 150.69 117.21 65.85 1.64 ‐80.25 ‐156.74 ‐194.83 ‐155.07 ‐80.05 8.02 118.19 164.53

Παροχή ‐ Εξάτμιση + Βροχόπτωση (m3/month) 4671.31 3281.76 2041.47 49.20 ‐2487.68 ‐4702.05 ‐6039.78 ‐4807.05 ‐2401.54 248.68 3545.63 5100.48 4671.31 3281.76 2041.47 49.20 ‐2487.68 ‐4702.05 ‐6039.78 ‐4807.05 ‐2401.54 248.68 3545.63 5100.48

Αθροιστική Συσσώρευση (m3/month) (Q2) 4671.31 7953.06 9994.54 10043.74 7556.06 2854.00 0.00 0.00 0.00 248.68 3794.31 8894.79 13566.10 16847.86 18889.33 18938.53 16450.85 11748.79 5709.02 901.97 0.00 248.68 3794.31 8894.79

 
 
Πίνακας υπολογισμών δύο χρόνων εξάτμισης στις χωμάτινες δεξαμενές .
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15. Στην μονάδα θα καταναλώνεται βιοαέριο στις δύο γεννήτριες.  Το βιοαέριο που θα παράγεται στον αναερόβιο 
αντιδραστήρα υπολογίζεται σε 5,800 m3/day.   Το βιοαέριο μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αποτελείται κατά 70% από 

μεθάνιο.    Το Global Warming  Potential  του  μεθανίου  είναι  σχετικά ψηλό  και  ισούται  με  25.        5,800 m3/day 

βιοαερίου αντιστοιχεί περίπου 4000 m3/day μεθανίου ή 2,216 Kg/day μεθανίου και οπόταν με την πλήρη καύση 

του θα παράγονται 6,100 περίπου Kg/day CO2.   

 

Εισήγηση μας είναι να συντηρείται η μονάδα τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού για 

να μην διαφεύγει καμία ποσότητα βιοαερίου  στην ατμόσφαιρα.   Σχετική αναφορά υπάρχει στη παράγραφο 9.2.4 

της ΜΕΕΠ που έχει κατατεθεί. 

 

16. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έχει κατατεθεί ξεχωριστά στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 Μέρος ΙΙ. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Μέρος ΙΙ της επιστολής σας αποτελεί τις θέσεις και όρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τους 

οποίους θα πρέπει να τηρήσει η εταιρεία Α&Α Σφαγεία Λτδ. Επομένως δεν έχουμε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με 

τους όρους αυτούς. 

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις. 
 

Με  εκτίμηση 
 

 
 
 

Πανίκος Νικολαΐδης 
Διευθυντής 
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35 
 



36 

 


