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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1. Ονομασία, είδος και στόχος του έργου  

Η εταιρεία HELLENIC MINERALS MINING Ltd. έχει υποβάλει αίτηση στην Περιβαλλοντική Αρχή 

για χορήγηση άδειας για την κατασκευή και λειτουργία νέας υδρομεταλλουργικής μονάδας 

παραγωγής Νικελίου και Κοβαλτίου. Η Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει 

ανατεθεί στον Κυπριακό Συμβουλευτικό Οίκο Αιολική Λτδ. 

Η εγκατάσταση της νέας μονάδας θα γίνει στον χώρο της μεταλλευτικής μίσθωσης 

Σκουριώτισσας, όπου οι υδρομεταλλουργικές εργασίες χαλκού έχουν τερματιστεί, 

αξιοποιώντας μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών. Η νέα 

δραστηριότητα δεν θα διαφέρει σημαντικά από την υδρομεταλλουργική δραστηριότητα 

παραγωγής χαλκού η οποία λειτουργεί από το 1996 έως σήμερα. Η μόνη ουσιαστική διαφορά 

είναι η εξαίρεση των διεργασιών της εξόρυξης μεταλλεύματος και της ηλεκτρόλυσης που δεν 

θα γίνονται πλέον. Αντί αυτών, η πρώτη ύλη θα εισάγεται από τρίτες χώρες και θα 

δημιουργηθεί μονάδα κρυσταλλοποίησης για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.  Για το 

υπό αδειοδότηση έργο εκτός από ορισμένες νέες υποδομές που θα κατασκευαστούν, θα 

χρησιμοποιηθεί μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για 

την παραγωγή χαλκού. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής στην οποία θα κατασκευαστεί το 

υπό μελέτη έργο φαίνονται στην Εικόνα 1.1 και στον Πίνακα 1.1 που ακολουθούν. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  1.6 

 

Πίνακας 1.1: Γεωαναφορά τεμαχίου ανάπτυξης  

Κορυφή Ανατολή Βορράς Κορυφή Ανατολή Βορράς 

A 490937.00 m E 3883473.00 m N Μ 491484.00 m 
E 
3883465.00 m N 

B 491044.00 m E 3883530.00 m N Ν 491428.00 m 
E 
3883360.00 m N 

Γ 491095.00 m E 3883505.00 m N Ξ 491506.00 m 
E 
3883221.00 m N 

Δ 491214.00 m E 3882770.00 m N Ο 491202.00 m 
E 
3883224.00 m N 

Ε 491041.00 m E 3882759.00 m N Π 491135.00 m 
E 
3883482.00 m N 

Ζ 490073.00 m E 3882923.00 m N Ρ 491201.00 m 
E 
3883194.00 m N 

Η 490998.00 m E 3883082.00 m N Σ 491463.00 m 
E 
3883196.00 m N 

Θ 490903.00 m E 3883310.00 m N Τ 491453.00 m 
E 
3883106.00 m N 

Ι 491142.00 m E 3883537.00 m N Υ 491201.00 m 
E 
3883122.00 m N 

Κ 491218.00 m E 3883598.00 m N ΛΙΜΝΗ OΡΥΧΕΙΟΥ 490200.00 m 
E 
3883698.00 m N 

Λ 491464.00 m E 3883601m N ΦΟΙΝΙΚΑΣ 489634.00 m 
E 
3883578.00 m N 

   ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 490462.00 m 
E 
3882495.00 m N 
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Εικόνα 1.1: Θέση νέας μεταλλουργικής μονάδας – Γεωαναφορά τεμαχίων   

Το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει την αξιοποίηση λατεριτικών νικελιούχων μεταλλευμάτων 

από την ακτή του Ελεφαντόδοντος, τα οποία λόγω της ορυκτολογικής σύστασής τους και της 

περιεκτικότητάς τους σε νικέλιο μπορούν να τύχουν οικονομικής επεξεργασίας με τις 

σύγχρονες μεθόδους της υδρομεταλλουργίας. Με την εφαρμογή της νέας και φιλικής προς το 

περιβάλλον μεθόδου της υδρομεταλλουργίας, που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται με 

μεγάλη επιτυχία κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για την αξιοποίηση φτωχών 

μεταλλευμάτων χαλκού στην περιοχή της Σκουριώτισσας, η αξιοποίηση των νικελιούχων 

μεταλλευμάτων είναι εφικτή. Με βάση τον σχεδιασμό του έργου, 430,000 ton νικελιούχου 

μεταλλεύματος (λατερίτη) θα τυγχάνουν υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε χρόνο για 

την παραγωγή 5,000 τόνων Νικελίου και 76 τόνων Κοβαλτίου που μεταφράζεται σε 24,000 

τόνους εξαϋδρικού θειικού Νικελίου (τελικού προϊόντος). Όλες οι παραγόμενες ποσότητες θα 

εξάγονται με όφελος στην εθνική οικονομία της τάξεως των $ 80 -100 εκατομμυρίων ετησίως.      

Η μονάδα προγραμματίζεται να είναι έτοιμη για λειτουργία το 2020, και ως καθαρά 

εξαγωγική μονάδα θα συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας (εισροή 

συναλλάγματος, Royalties, φορολογία) και στην δημιουργία νέας προηγμένης τεχνολογίας 

και νέων θέσεων εργασίας σε μια ακριτική περιοχή της Κύπρου. Να σημειωθεί, ότι πρόκειται 

για μονάδα πρωτογενούς παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς από την πρώτη 

ύλη (μετάλλευμα) θα παράγεται τελικό προϊόν που θα εξάγεται. Το δε προϊόν (θειικό νικέλιο 
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και θειικό κοβάλτιο) είναι υψηλής αξίας, άριστα εμπορεύσιμο και αποτελεί κρίσιμη πρώτη 

ύλη για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που συμβάλλουν καταλυτικά 

στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που 

περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά 

τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων νέας μονάδας. 

1.2. Σκοπός της μελέτης  

Ο στόχος της Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία της νέας μονάδας 

αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων (λατεριτών), στην μεταλλευτική μίσθωση της 

Σκουριώτισσας στα Κατύδατα Λευκωσίας. Η Μελέτη εξετάζει τις ακόλουθες πτυχές: 

▪ Βαθμός επιδράσεων στο περιβάλλον, 

▪ Υποδείξεις για αποφυγή, 

▪ Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

▪ Αποκατάσταση αρνητικών επιπτώσεων, 

▪ Επιδράσεις που δεν αντιμετωπίζονται και δεν ελαχιστοποιείται ο βαθμός επίδρασης στο 

περιβάλλον. 

1.3. Γεωγραφική θέση του έργου – Χαρακτηριστικά του 

Περιβάλλοντος 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται 50 χλμ. δυτικά της Λευκωσίας, στις 

βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους, με γεωγραφικό πλάτος 35.1° και 

γεωγραφικό μήκος 32.89° όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Η περιοχή της μεταλλευτικής Μίσθωσης καλύπτει έκταση 2.8 km2, βρίσκεται μέσα στα 

κοινοτικά όρια των χωριών Κατύδατα, Λινού, Σκουριώτισσα, Πέτρα και Αγ. Γεώργιος της 

επαρχίας Λευκωσίας (Εικόνα 1.2) και εφάπτεται στα όρια της ζώνης κατάπαυσης του 

πυρός. Η προς αδειοδότηση δραστηριότητα καταλαμβάνει έκταση ίση με περίπου το 30% της 

συνολικής μίσθωσης. Στην έκταση αυτή συμπεριλαμβάνονται η περιοχή εκχύλισης του 

μεταλλεύματος, η περιοχή του εργοστασίου και οι κώνοι των μεταλλείων, περιοχές 

απομακρυσμένες από κάθε άλλη δραστηριότητα ή κατοικία. Σε γενικές γραμμές, ο χώρος 

είναι καθαρά μεταλλευτικός καθώς η εκμετάλλευση του χαλκού ξεκίνησε από τα αρχαία 

χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
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Στον Χάρτη 1.1 παρουσιάζεται γεωαναφερόμενη εικόνα google earth με τα περιγράμματα 

των περιοχών επέμβασης και στην Εικόνα 1.3 τοπογραφικό που εικονίζει την θέση καθώς 

και την υφιστάμενη κατάσταση της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Γενική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής
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Χάρτης 1. 1: Γεωαναφερόμενη εικόνα Google earth με τα περιγράμματα των περιοχών επέμβασης   
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Εικόνα 1.3: Τοπογραφικό σχέδιο υποδομών έργων αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων – τοπογραφία σταδίου έναρξης εργασιών 
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Εικόνα 1.4:   Χάρτης ιδιοκτησίας γης της ευρύτερης περιοχής (ΚΑΤΥΔΑΤΑ) 

ΚΑΤΥΔΑΤΑ 
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Η τοπογραφία της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται από έντονο 

ανάγλυφο καθώς περιλαμβάνει τρεις κώνους μεταλλείων, αριθμό σωρών απόθεσης στείρων 

παλαιότερων εκμεταλλεύσεων και αριθμό σωρών εκχύλισης που δημιουργήθηκαν κατά την 

αξιοποίηση των χαλκούχων μεταλλευμάτων. Το υψηλότερο σημείο εντός της μίσθωσης 

βρίσκεται στον λόφο του προφήτη Ηλία στα 360m και το χαμηλότερο βρίσκεται στον κώνο 

του μεταλλείου του Φοίνικα στα 135m.  

H νέα δραστηριότητα χωροθετείται εντός μεταλλευτικής περιοχής, γυμνής από βλάστηση 

και απομακρυσμένη από κατοικίες. Στο ανατολικό άκρο της (εφαπτόμενο της περιοχής 

εκχύλισης) υπάρχουν καλλιέργειες σιτηρών, ενώ στο νοτιοανατολικό και δυτικό τμήμα της 

μεμονωμένες καλλιέργειες ελιών και εσπεριδοειδών. Λόγω της εγγύτητας της μίσθωσης με 

την ζώνη κατάπαυσης του πυρός, η κοντινότερη δραστηριότητα (πλην της γεωργικής) είναι 

η στρατιωτική. Το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς «Άσπρα» βρίσκεται σε απόσταση 800 m 

βόρειοδυτικά του χώρου των πλατειών εκχύλισης του νικελιούχου μεταλλεύματος με 

υψομετρική διαφορά 105 m. Η κοντινότερη κοινότητα είναι τα Κατύδατα. 

 
Πίνακας 1.2: Αποστάσεις των πλησιέστερων χρήσεων γης (σημείο αναφοράς οι νέες 

εγκαταστάσεις) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απόσταση (m) Υψομεντρική 

διαφορά (m) 
Καλλιέργειες σιτηρών 30-200 5 

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς Άσπρα 800 105 

Στρατόπεδο UN 1318 215 

Γραφεία Hellenic Copper Mines 700 276 

Κατύδατα 1100 260 

Ληνού 1400 308 

Φλάσου 3000 340 

Καλό Xωριό Λεύκας 3200 138 

Λεύκα 5300 123 

Πέτρα 2000 150 
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Χάρτης 1.2: Κυριότερες χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται μέσα στα κοινοτικά όρια των χωριών 

Κατυδάτα, Λινού, Σκουριώτισσα, Πέτρα και Άγιος Γεώργιος της επαρχίας Λευκωσίας. Οι 

κοινότητες της Πέτρας και του Αγίου Γεωργίου δεν κατοικούνται, καθώς βρίσκονται εντός 

κατεχομένων περιοχών ή της ζώνης κατάπαυσης του πυρός, ενώ η πιο κοντινή κοινότητα σε 

απόσταση  περίπου 1100 m είναι αυτή των Κατυδάτων με λιγοστούς κατοίκους. Πιο μακριά 

και σε ακτίνα που δεν επηρεάζεται καθόλου από τις μεταλλευτικές εργασίες βρίσκονται οι 

κοινότητες Λινού και Φλάσου (Χάρτης 1.2).  

Πίνακας 1.3: Πληθυσμιακή εξέλιξη των κοινοτήτων της περιοχής 

Κοινότητα Πληθυσμός 
Απογραφή 1992 

Πληθυσμός 
Απογραφή 2001 

Πληθυσμός 
Απογραφή 
2011 

Κατύδατα  209 186 114 

Λινού 244 207 161 

Φλάσου 269  261 240 

Στόχος της εταιρείας από την πρώτη ημέρα δραστηριοποίησής της ήταν η εξασφάλιση 

καλών σχέσεων με όλους τους κατοίκους κάτι που σε γενικές γραμμές έχει επιτευχθεί, 
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καθώς οι σχέσεις της με τις τοπικές αρχές και την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων 

είναι άριστες. 

Στόχος επίσης ήταν και είναι η αναζωογόνηση της ακριτικής αυτής περιοχής, καθώς 

αποτελεί αγροτική περιοχή με χαμηλά εισοδήματα. Συνεπώς μέσα στα πλαίσια των 

οικονομικών της δυνατοτήτων, η εταιρεία στέκει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται 

για την ανάπτυξή της. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία παρέχει οικονομική βοήθεια κάθε χρόνο 

στις κοινότητες, στα σχολεία, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στα 

αρδευτικά Συμβούλια, στις εκκλησίες και στην Εθνική Φρουρά. 

Η περιοχή της Σκουριώτισσας συνορεύει στα δυτικά με την κοιλάδα του ποταμού Καρκώτη η 

οποία έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Ο Καρκώτης αποτελεί τον πιο σημαντικό 

επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, αρχίζει τη ροή του από τις βόρειες παρυφές 

του Όρους Όλυμπος (Χιονίστρα), ρέει κατά μήκος της κοιλάδας της Σολέας για αρκετούς 

μήνες τον χρόνο και έχει συνολικό μήκος 25 χιλιόμετρα. Εκβάλει στην θάλασσα, και 

συγκεκριμένα στον κόλπο της Μόρφου περίπου 1.5 χιλιόμετρο δυτικά από το 

τουρκοκρατούμενο χωριό Πεντάγια. Σε σχέση με τη μεταλλευτική μίσθωση, ο Καρκώτης 

βρίσκεται στα βορειοδυτικά και σε ασφαλή απόσταση, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται 

καθόλου από τις μεταλλευτικές και υδρομεταλλουργικές εργασίες.  

Στο ανατολικό όριο της μίσθωσης διέρχεται παραπόταμος του ποταμού Ατσά. Πρόκειται για 

επιφανειακό εποχικό ρυάκι που ρέει λίγο καιρό κατά την χειμερινή περίοδο όπου 

σημειώνονται βροχοπτώσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο παραπόταμος βρίσκεται σε 

ασφαλή απόσταση εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα αποφυγής 

διαρροών από τις εργασίες εκχύλισης μεταλλεύματος.  

Η ροή των υπογείων υδάτων στο νοτιοδυτικό κομμάτι της μίσθωσης είναι νοτιοδυτική (από 

τον χώρο του εργοστασίου προς τον ποταμό Καρκώτη) ενώ στο νοτιοανατολικό προς τα 

ανατολικά.  

Η βροχόπτωση στην περιοχή της Σκουριώτισσας είναι γενικά χαμηλή και είναι περίπου 300- 

400 χιλιοστόμετρα το χρόνο. Η περίοδος βροχόπτωσης της περιοχής είναι από Οκτώβριο – 

Μάρτιο ενώ τους υπόλοιπους μήνες επικρατούν συνθήκες ξηρασίας. Σε μετρήσεις οξύτητας 

που έγιναν σε νερά βροχής που συγκεντρώθηκαν στο βροχόμετρο της εταιρείας, το οποίο 

τοποθετήθηκε σε διάφορα σημεία της μεταλλευτικής μίσθωσης, έδειξαν τιμές που 

κυμαίνονται από pH 6.40 μέχρι pH 7.38. Συγκριτικά αναφέρεται ότι η οξύτητα των νερών 

της βροχής σε σταθμούς στην περιοχή του Τροόδους κυμαίνεται για την περιοχή Προδρόμου 

από 5.29 – 7.48, για την περιοχή Πλατρών από 5.43 – 8.00, για την περιοχή Ευρύχου 5.54 – 

7.04 για την περιοχή Πλατανιών από 5.40 – 8.08 και για την περιοχή του Αγρού από 5.40 – 

7.74. 
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Επισυνάπτεται υδρογεωλογικός χάρτης (Παράρτημα 1) στον οποίο εικονίζεται η γεωλογία 

της περιοχής και τα περάσματα του νερού.  

Το Σύστημα Υπόγειων Νερών της άμεσης περιοχής του έργου (Εικόνα 1.5) περιλαμβάνει το: 

• Υπόγειο Υδάτινο Σώμα CY-19 (Τρόοδος), 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5:   Υδάτινο σώμα Τρόδος (CY_19) (πηγή : Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) 

Το µεγαλύτερο µέρος του χώρου εντός της µεταλλευτικής µίσθωσης ήταν ήδη επηρεασµένο 

και εντελώς γυµνό λόγω των παλαιότερων µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της CMC. Το 

υπόλοιπο µέρος, χαρακτηρίζεται από χαµηλή και θαµνώδη βλάστηση όπως θυµάρι (Thymus 

capitatus), µαζιά (Sarcopoterium spinosum), ξισταρκές (Cistus sp.). Πεύκα (Pinus brutia) 

υπήρχαν κυρίως στο νότιο µέρος της µίσθωσης.    

Η µορφολογία του χώρου άλλαξε λόγω των µεταλλευτικών εργασιών. Μετά το πέρας των 

εργασιών υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης της μίσθωσης το οποίο περιλαμβάνει 

φύτευση τόσο θάμνων όσο και δέντρων και πλήρη ανάπτλαση του χώρου.  

Η πανίδα εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης αποτελεί την συνήθη πανίδα της Κυπριακής 

Υπαίθρου με τη διαφορά ότι καθώς η μεταλλευτική μίσθωση αποτελεί απαγορευμένη 

περιοχή κυνηγιού θήραμα και κυρίως λαγοί και περδίκια βρίσκει καταφύγιο σ’ αυτή, 

προσαρμόζεται στις συνθήκες και ζει αρμονικά με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. 

Η περιοχή της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν εμπίπτει μέσα στα όρια του δικτύου Natura 

2000, ούτε των κρατικών δασών ούτε κάποιας άλλης περιοχής που βρίσκεται κάτω από 

ορισμένο καθεστώς προστασίας. Παρόλα αυτά, τα τεμάχια βρίσκονται σε απαγορευμένη 

περιοχή κυνηγιού. Το ανατολικό όριο της μεταλλευτικής μίσθωσης απέχει περίπου 4 km από 

την Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Ατσά – Άγιος 
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Θεόδωρος CY 2000014», ενώ το νοτιότερο άκρο έχει απόσταση 0.5 km από τον Τόπο 

Κοινοτικής Σημασίας (SCI) «Κοιλάδα Καρκώτη CY2000012». 

Συνολικά παρατηρήθηκαν είκοσι εννέα (29) είδη πουλιών στην περιοχή. Το ανατολικό άκρο 

της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας ανήκει σε μεταναστευτικό διάδρομο 

πουλιών ο οποίος ακολουθεί την πορεία του π. Καρκώτη όπως φαίνεται στον Χάρτη 3.17. Η 

θέση των νέων εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων απέχει 

περισσότερο από 850 m από την προαναφερόμενη ζώνη. H φύση των εργασιών (μεταφορά 

μεταλλεύματος και όχι εξόρυξη) και ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής (μεταλλευτική 

ζώνη), διασφαλίζουν ότι το προτεινόμενο νέο έργο δεν θα έχει καμία επίδραση στους 

διαδρόμους των μεταναστευτικών πουλιών της ευρύτερης περιοχής. 

Τα θηλαστικά που απαντώνται στην περιοχή είναι κοινά είδη της κυπριακής πανίδας: λαγός 

Lepus europaeus cyprius, αλεπού Vulpes vulpes indutus τα οποία, επιβεβαιώνουν την 

παρουσία τους στην περιοχή. Άλλα σημάδια όπως λαγούμια δείχνουν ότι και άλλα 

θηλαστικά πιθανόν να ζουν και τρέφονται στην περιοχή. 

Η περιοχή της Μεταλλευτικής Μίσθωσης χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό 

ενδιαφέρον, παρόλη την μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, φιλοξενεί ικανοποιητικό 

αριθμό ειδών χλωρίδας, όπως φαίνεται και από την καταγραφή που έχει γίνει στα πλαίσια 

έκδοσης σχετικού βιβλίου. Η τοποθεσία χαρακτηρίζεται από αρκετή ομοιογένεια όσον 

αφορά τη σύνθεση και αφθονία των οργανισμών που ζουν σε αυτή και ο τύπος οικοτόπου 

στον οποίο ανήκει είναι πολύ κοινός σε ολόκληρο το νησί. Η χλωρίδα που καταγράφηκε 

είναι η επικρατούσα της περιοχής. Αναγνωρίστηκαν συνολικά σαράντα οκτώ (48) είδη.  

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη ύπαρξης προστατευόμενων ειδών, περιοχών 

ή οποιοδήποτε είδος ή ενδιαίτημα προτεραιότητας. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του τοπίου και 

της γύρω περιοχής δεν θεωρούνται ότι παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στα ενδιαιτήματα 

και ούτε χρήζουν ένταξης σε κάποιο καθεστώς προστασίας. 

H πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 είναι η περιοχή Κοιλάδας Καρκώτη 

(κωδ CY2000012) σε απόσταση περίπου 0.5 km στα νοτιοδυτικά. Σε απόσταση περίπου 4 km 

ευρίσκεται η  περιοχή ΖΕΠ «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος».    
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Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου γίνεται από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο 

Λευκωσίας – Τρόοδους στην διασταύρωση προς το χωριό Κατύδατα.  

Καθώς θα χρησιμοποιείται το λιμάνι της Λεμεσού για την παράδοση του μεταλλεύματος, η 

διαδρομή που θα ακολουθείται θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους οδικούς άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 1. Λιμάνι Λεμεσού (παρακαμπτήριος Β1) αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού 

Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού Α1 μέχρι τον κεντρικό κόμβο στην 

είσοδο της Λευκωσίας παρά την Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, 

• ΤΜΗΜΑ 3. Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού μέχρι τον κόμβο με την Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 

στον Αρχάγγελο, 

• ΤΜΗΜΑ 4. Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 μέχρι τον κόμβο με τον οδικό άξονα Β9 παρά 

το Ακάκι, 

• ΤΜΗΜΑ 5. Όδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα προς Τρόοδος 

μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, 

• ΤΜΗΜΑ 6. Οδικός άξονας προς Τρόοδος μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά μέχρι την 

διασταύρωση προς Κατύδατα, 

• ΤΜΗΜΑ 7. Διασταύρωση προς Κατύδατα μέχρι το μεταλλείο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

της εταιρείας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δρόμος που θα παρακάμπτει το χωριό 

Κατύδατα για να αποφεύγεται η όχληση στους κατοίκους.  
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Χάρτης 1.3: Οδικοί άξονες πρόσβαση στο έργο 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ 3 
ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΤΜΗΜΑ 7 

ΤΜΗΜΑ 8-  9 - 10 

ΤΜΗΜΑ 12 

ΤΜΗΜΑ 13 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  1.20 

 

Η διαδρομή των φορτηγών προς το λιμάνι της Λεμεσού θε περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

οδικούς άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 7. Μεταλλείο - Κατύδατα μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Β9, 

• ΤΜΗΜΑ 13. Οδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Ε801, 

• ΤΜΗΜΑ 14. Οδικός άξονας Ε801 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Λεμεσού 

Τροόδους Β8, 

• ΤΜΗΜΑ 15. Οδικός άξονας Λεμεσού – Τροόδους (Β8) μέχρι τον κόμβο με τον 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) μέχρι τον κόμβο με τον 

παρακαμπτήριο του Λιμανιού Β1 

• ΤΜΗΜΑ 1. Κόμβος παρακαμπτηρίου Β1 μέχρι το Λιμάνι Λεμεσού     

Η Κύπρος αποτελούσε στην αρχαιότητα ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής και 

εμπορίας χαλκού για πάνω από 3.000 χρόνια και δικαίως έγινε συνώνυμη με το μέταλλο 

αυτό. Είναι γνωστό, πως η Κύπρος έδωσε στο μέταλλο το λατινικό όνομά του (cuprum), τη 

λέξη που τελικά επικράτησε και έδωσε το όνομα του χαλκού στις σύγχρονες ευρωπαϊκές 

γλώσσες (copper, cobre, cuivre, kupfer).  

Μεγαλύτερη απόδειξη της εκτεταμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας για την παραγωγή 

χαλκού αποτελούν οι 100 σωροί αρχαίας σκουριάς που ανευρέθηκαν διάσπαρτα γύρω από 

τις παρυφές του Τροόδους (26 εμφανίζονται στην περιοχή του Γεωπάρκου Τροόδους). Η 

σκουριά προέρχεται από την εκκαμίνευση χαλκούχου μεταλλεύματος για παραγωγή χαλκού 

κατά την αρχαιότητα. Οι σωροί αυτοί έχουν κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με των 

περί αρχαιοτήτων νόμο. 

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας αποτελεί το ιστορικότερο μεταλλείο της Κύπρου, όπου οι 

μεταλλευτικές εργασίες ξεκίνησαν περίπου το 2600 πχ. Απόδειξη της δραστηριότητας αυτής 

είναι ο μεγαλύτερος σωρός αρχαίας σκουριάς που ανευρέθηκε στην Κύπρο (>2.0 εκατ. 

τόνοι) ο οποίος έχει κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο. Η Εταιρεία έχοντας επίγνωση της 

ιστορικής αξίας του μνημείου από την αρχή της δραστηριότητάς της το διαφύλαξε 

τοποθετώντας πινακίδες, το περίφραξε και ενημέρωσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την 

αξία του με σκοπό να την προστατεύουν από τυχόν επεμβάσεις. 

Η περιοχή Σκουριώτισσας αποτελεί τμήμα του Γεωπάρκου Τροόδους (σημείο 6) όπου το 

2015 εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Η εταιρεία 

συνέβαλε ουσιαστικά στην συμπερίληψη του μεταλλείου Σκουριώτισσας στο Γεωπάρκο, που 

έγινε κατορθωτό μέσα σε μόλις έναν χρόνο. 
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1.4. Φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου – Εναλλακτικές λύσεις 

Κατά τον σχεδιασμό του έργου τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή τόσο της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, όσο και της χωροθέτησης του έργου, ήταν τα ακόλουθα: 

• Το έργο αποτελεί εξέλιξη του υδρομεταλλουργικού έργου της Σκουριώτισσας και θα 

εξασφαλίσει την συνέχεια του ιστορικού αυτού κλάδου στην Κύπρο.   

• Είναι εφικτό να υλοποιηθεί καθώς αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία πολλών ετών στον 

τομέα της υδρομεταλλουργίας.   

• Η περιοχή είναι μεταλλευτική και ήδη επηρεασμένη από προηγούμενες μεταλλευτικές 

εργασίες.  

• Υπάρχει ικανοποιητική απόσταση από κατοικημένες περιοχές ή μεμονωμένες κατοικίες. 

• Οι διεργασίες είναι υδρομεταλλουργικές, ίδιες με αυτές της παραγωγής χαλκού (με 

ορισμένες μικρές διαφορές), περιβαλλοντικά φιλικές και δοκιμασμένες. 

• Μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων παραγωγής του χαλκού πρόκειται (με μετατροπές ή 

όχι) να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

• Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της νέας μονάδας έγινε με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνικές και της Περί Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων Νομοθεσίας.  

• Τα παραγόμενα εξορυκτικά απόβλητα θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του 

χώρου της Μεταλλευτικής Μίσθωσης Σκουριώτισσας, αφού θα χρησιμοποιηθούν είτε για 

να γεμίσουν τις κοιλότητες των μεταλλείων είτε για φυτοκάλυψη της μίσθωσης.  

• Πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, έγκρισης και συνεργασίας με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες δοκιμή ημιβιομηχανικής κλίμακας που θα καταδείξει όλες τις παραμέτρους που 

θα εφαρμοσθούν για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης του 

μεταλλεύματος μετά την επεξεργασία του έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για την 

αποκατάσταση του μεταλλείου. 

• Η φύση του μεταλλεύματος. Πρόκειται για ένα βασικό μετάλλευμα, καθαρό από βαρέα 

μέταλλα με υψηλά ποσοστά υγρασίας και καλές φυτευτικές ιδιότητες. 

• Η φύση των παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων. Λόγω της καθαρότητας και των 

ιδιοτήτων τους μελετάται η χρήση τους για σκοπούς αποκατάστασης.  

• Η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει καμία απόρριψη υγρών διαλυμάτων ή απορροών στο 

έδαφος ή στα επιφανειακά / υπόγεια νερά. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  1.22 

 

• Χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου (μελετάται η χρήση διαδρομής εκτός του χωριού 

Κατύδατα). 

• Μικρές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με βάση την αρχή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που 

αφορούν την παραγωγή νικελίου με την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας και τις καλές 

πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα οι ΒΔΤ στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του έργου αναφέρονται στην 

διαδικασία παραγωγής ενώσεων νικελίου από διαλύματα κατά την παραγωγή μετάλλου, 

αλλά και σε άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, 

ήτοι: 

Πίνακας 1.4: Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο αναφοράς Θέμα 

Ενεργειακή  απόδοση  (ENE) Γενικές πτυχές της ενεργειακής απόδοσης 

Κοινά  συστήματα  επεξεργασίας/διαχείρισης  

υγρών  αποβλήτων και απαερίων στον τομέα 

των χημικών προϊόντων (CWW) 

Τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για τη 

μείωση των εκπομπών μετάλλων στα ύδατα 

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS) Αποθήκευση και χειρισμός υλικών 

Παρακολούθηση των εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα και στα ύδατα από εγκαταστάσεις 

IED (ROM) 

Παρακολούθηση  των  εκπομπών  στην  

ατμόσφαιρα  και  στο νερό 

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT) Χειρισμός και επεξεργασία αποβλήτων 

Επιφανειακή επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση 

οργανικών διαλυτών (STS) 

Αποσκωρίωση χωρίς οξέα 

Επιφανειακή  κατεργασία  μετάλλων  και  

πλαστικών  (STM) 

Αποσκωρίωση  με  οξέα 
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Οι ΒΔΤ οι οποίες υιοθετήθηκαν στο υπό μελέτη έργο απαριθμούνται στον Πίνακα 1.5 που 

ακολουθεί.   

 

Πίνακας 1.5: Εναρμόνιση της παραγωγικής διαδικασίας και της εγκατάστασης εξορυκτικών 

αποβλήτων με τις ΒΔΤ 

 

 

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 1: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

 

 

 

  α 
Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής 

επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση 

ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

που να ενσωματώνει όλα τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ISO 14001   

 

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο 

είναι πιστοποιημένο με βάση τον 

ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS και ISO 14001. 

Στην φετινή επικαιροποίηση του ΣΠΔ θα 

προστεθούν  και οι νέες διαδικασίες 

παραγωγής. 

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 2: Διαχείριση ενέργειας 

α 
Σύστημα   διαχείρισης   ενεργειακής απόδοσης   (π.χ.   

ISO 50001) 

Εφαρμόζεται.   Η Εταιρεία εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης της Ενεργειακής 

Απόδοσης, το οποίο αποτελεί τμήμα του 

συνολικού Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένο με 

βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1505/2017 

(EMAS). 

 β 
Ανάκτηση  θερμότητας  (π.χ.  ατμός,  θερμό  νερό,  θερμός 

αέρας) από απορριπτόμενη θερμότητα διεργασίας 

Εφαρμόζεται. Ανάκτηση θερμότητας που 

εκλύεται από την αραίωση του θειικού οξέος.  

δ 
Κατάλληλη  μόνωση  του  εξοπλισμού  υψηλής  

θερμοκρασίας, όπως σωληνώσεις ατμού και θερμού 

νερού 

Εφαρμόζεται. 

ε 
Χρήση ηλεκτρικών κινητήρων υψηλής απόδοσης, 

εξοπλισμένων με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής 

συχνότητας, για εξοπλισμό όπως οι ανεμιστήρες 

Εφαρμόζεται. Όλοι οι κινητήρες των αντλιών 

θα διαθέτουν inverters.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 3: Έλεγχος διεργασιών 

α 
Έλεγχος και επιλογή εισερχόμενων πρώτων υλών 

σύμφωνα με τη διεργασία και τις τεχνικές μείωσης που 

εφαρμόζονται 

Εφαρμόζεται. Οι πρώτες ύλες που θα 

χρησιμοποιηθούν έχουν προκύψει κατόπιν 

ενδελεχών εργαστηριακών και άλλων 

δοκιμών σχετικά με την καταλληλότητα και 

την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσής τους   

 

β 
Καλή  ανάμειξη  των  τροφοδοτούμενων  υλικών  για  την  

επίτευξη  βέλτιστης  απόδοσης  μετατροπής  και  τη 

μείωση των εκπομπών και των απορρίψεων 

Εφαρμόζεται. Έχουν γίνει εργαστηριακές και 

ημιβιομηχανικής κλίμακας δοκιμές σχετικά με 

το θέμα.  

 
γ 

Συστήματα ζύγισης και μέτρησης της τροφοδοσίας Εφαρμόζεται. Όλες οι καταναλώσεις πρώτων 

υλών μετρούνται  και τηρούνται τα αρχεία 

κατανάλωσης. Επίσης υπάρχουν μετρητές 

ροής όλων των διαλυμάτων της παραγωγής.  

 Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 6: Διάχυτες εκπομπές – Γενική προσέγγιση 

α 
Για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των 

διάχυτων εκπομπών σκόνης στον αέρα, η ΒΔΤ συνίσταται στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τις 

διάχυτες εκπομπές σκόνης, στο πλαίσιο του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), το οποίο 

ενσωματώνει αμφότερα τα ακόλουθα μέτρα: 

a) εντοπισμός των σημαντικότερων πηγών διάχυτων εκπομπών 

σκόνης (με τη χρήση π.χ. του προτύπου ΕΝ 15445), 

b) καθορισμός  και  εφαρμογή  κατάλληλων  μέτρων  και  

τεχνικών  για  την  πρόληψη  ή  τη  μείωση  των  διάχυτων 

εκπομπών σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. 

 

Εφαρμόζεται. Οι σημαντικές πηγές 

σκόνης έχουν εντοπιστεί και θα 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

καταστολής. Παράμετροι ποιότητας 

της ατμόσφαιρας θα μετρούνται 

σύμφωνα με το ΣΔΠ και την ΑΒΕ τα 

οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 7: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων 

υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από την αποθήκευση πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση 

συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

 

α 
Κλειστά κτίρια ή σιλό/δοχεία για την αποθήκευση υλικών 

που δημιουργούν σκόνη, όπως συμπυκνωμάτων, 

συλλιπασμάτων και λεπτόκοκκων υλικών 

Εφαρμόζεται.  

 

θ 
Αξιόπιστα συστήματα ανίχνευσης διαρροών και ένδειξη της 

στάθμης της δεξαμενής με σύστημα συναγερμού για την 

αποφυγή υπερπλήρωση 

Εφαρμόζεται στις δεξαμενές ΙLS και PLS 

(ανίχνευση διαρροών και ένδειξη 

στάθμης). 

 
γ 

Αποθήκευση ενεργών υλικών σε δεξαμενές διπλού 

τοιχώματος ή δεξαμενές τοποθετημένες σε λεκάνη 

συγκράτησης ανθεκτική στις χημικές ουσίες, της  ίδιας  

χωρητικότητας,  και  χρήση  χώρου  αποθήκευσης που είναι 

αδιαπέρατος και ανθεκτικός στο αποθηκευόμενο σε αυτόν 

υλικό 

Εφαρμόζεται για τις δεξαμενές 

αποθήκευσης όλων των υγρών πρώτων 

υλών (π.χ. θειικό οξύ, καύσιμα, 

οργανικός διαλύτης)    

 

ΒΔΤ 8: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων 

υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από τον χειρισμό και τη μεταφορά πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται 

στη χρήση συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

ΒΔΤ 14: Για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

χρήση μιας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

α 
Μέτρηση της ποσότητας των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που 

απορρίφθηκαν 

Εφαρμόζεται. Υπάρχει ισοζύγιο νερού και 

μετρητές για τον έλεγχο της ποσότητας 

του νερού που χρησιμοποιείται. Όλα τα 

διαλύματα ανακυκλώνονται και δεν 

υπάρχει απόρριψη υγρών αποβλήτων.  

β 
Επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων από εργασίες 

καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων υδάτων έκπλυσης 

ανόδου και καθόδου) και διαρροών στην ίδια διεργασία 

Εφαρμόζεται. Όλα τα διαλύματα της 

παραγωγικής διαδικασίας θα 

ανακυκλώνονται.  

γ 
Επαναχρησιμοποίηση των επιφανειακών απορροών.  Εφαρμόζεται. Όλες οι απορροές θα 

συλλέγονται μέσω αυλακώσεων και 

άλλων χωματουργικών έργων και θα 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 16: Δειγματοληψία υδάτων Εφαρμόζεται. Ισχύουν οι όροι της 

ισχύουσας ΑΒΕ σχετικά με τα σημεία και 

την συχνότητα της δειγματοληψίας όπως 

και για τις παραμέτρους των αναλύσεων.  

 ΒΔΤ 17: Μείωση εκπομπών στα ύδατα Εφαρμόζεται. Στη νέα διεργασία όπως και 

στην διεργασία του χαλκού όλα τα 

διαλύματα θα ανακυκλώνονται και δεν θα 

υπάρχουν εκπομπές στα ύδατα.  

 ΒΔ18: Θόρυβος  Εφαρμόζεται. Θα λαμβάνονται όλα τα 

προστατευτικά μέτρα για την μείωση του 

παραγόμενου θορύβου  

ΒΔ19: Οσμές Εφαρμόζεται. Θα λαμβάνονται όλα τα 

προστατευτικά μέτρα για την εξάλειψη 

τυχόν παραγόμενων οσμών από εξατμίσεις  
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Εναλλακτικές Τεχνολογικές λύσεις 

Η εξαγωγική μεταλλουργία είναι ο κλάδος της μεταλλουργίας που ασχολείται με την 

παραγωγή (εξαγωγή) μετάλλων ή χημικών ενώσεων μεταλλικών στοιχείων από 

μεταλλεύματα ή άλλες πρώτες ύλες όπως π.χ. ανακυκλούμενα υλικά. 

Η εξαγωγική μεταλλουργία προϋποθέτει σχεδόν πάντοτε την προηγούμενη κατεργασία των 

εξορυσσόμενων μεταλλευμάτων με τις διεργασίες του εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, οι 

οποίες βελτιώνουν την περιεκτικότητα της μεταλλουργικής τροφοδοσίας σε χρήσιμα 

συστατικά (με την απόρριψη μέρους του περιεχόμενου στείρου), προετοιμάζουν κατάλληλα 

το υλικό τροφοδοσίας από πλευράς μεγέθους τεμαχίων, μειώνουν την αναγκαία ποσότητα 

του προς κατεργασία υλικού στη μεταλλουργία και διευκολύνουν σημαντικά τη διεργασία σε 

περιπτώσεις πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων. 

Συνοπτικά η παραγωγή μετάλλου από ένα μετάλλευμα δίνεται στο διάγραμμα (Εικόνα 1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6:   Αλληλουχία διεργασιών παραγωγής μετάλλου από μετάλλευμα 
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Οι κύριες μέθοδοι εξαγωγικής μεταλλουργίας είναι: 

• Πυρομεταλλουργία, 

• Υδρομεταλλουργία, 

• Ηλεκτρομεταλλουργία 
 

Πυρομεταλλουργία 

Η πυρομεταλλουργία είναι ο κλάδος της εξαγωγικής μεταλλουργίας που ασχολείται με την 

παραγωγή (εξαγωγή) μετάλλων, κραμάτων ή καθαρών χημικών ενώσεων μεταλλικών 

στοιχείων από ορυκτά ή άλλες πρώτες ύλες, με την χρήση υψηλών θερμοκρασιών. Το 

παραγόμενο μέταλλο ή κράμα ή χημική ένωση έχει συνήθως την μορφή τήγματος.  

Η πυρομεταλλουργία έχει μακραίωνη ιστορία που ξεκινάει με την ανακάλυψη και την 

κατεργασία αυτοφυών μετάλλων (χρυσός, χαλκός, κ.ά.). Η μετάβαση του ανθρώπου στα 

ιστορικά χρόνια έγινε με την ανακάλυψη πυρομεταλλουργικών τεχνικών που επέτρεψαν την 

παραγωγή διαφόρων μετάλλων. Έτσι σήμερα γίνεται λόγος για Εποχή του Χαλκού (3000 

π.Χ. – 1200 π.Χ.), Εποχή του Σιδήρου (1200 π.Χ. – 1800 μ.Χ.), Εποχή του Χάλυβα (1800–

1945), κ.λπ.  

Όλα τα σιδηρούχα μέταλλα (χυτοσίδηρος, χάλυβας, σιδηροκράματα, ανοξείδωτος χάλυβας) 

παράγονται με πυρομεταλλουργικές τεχνικές. Επίσης, με πυρομεταλλουργικές τεχνικές 

παράγονται μεγάλες ποσότητες μη σιδηρούχων μετάλλων (χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, 

κ.ά.).  

Οι πυρομεταλλουργικές διεργασίες αρχίζουν με την ξήρανση και την πύρωση 

(πυροσυσσωμάτωση) του μεταλλεύματος ή του συμπυκνώματος, και συνεχίζονται με την 

φρύξη, την αναγωγή, τον καθαρισμό του τήγματος και την χύτευση του ακατέργαστου 

(πρωτόχυτου) μετάλλου.  

Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου της πυρομεταλλουργίας για κατεργασία νικελιούχου 

λατερίτη, αποτελεί η παραγωγική μονάδα της ΛΑΡΚΟ στην Ελλάδα.  

Τα στάδια μεταλλουργικής κατεργασίας του ελληνικού νικελιούχου λατερίτη, όπως 

εφαρμόζονται σήμερα στη ΛΑΡΚΟ, περιλαμβάνουν: 

• Εξόρυξη, διακίνηση και μηχανική προπαρασκευή (προετοιμασία κατά μέγεθος) των 

πρώτων υλών, 

• Προθέρμανση και εκλεκτική προαναγωγή του νικελιούχου λατερίτη σε περιστροφικές 

καμίνους (rotary kilns) (Εικόνα 1.7), 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1800
https://el.wikipedia.org/wiki/1800
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%87%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
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• Ολοκλήρωση της προθέρμανσης και της αναγωγής, τήξη και διαχωρισμός των φάσεων 

μετάλλου-σκωρίας σε ηλεκτρικές καμίνους τόξου (electric arc furnace, EAF) (Εικόνα 

1.8), 

• «Εμπλουτισμός» και καθαρισμός του μετάλλου σε μεταλλάκτες τύπου OBM (Εικόνα 1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Εικόνα 1.7: Προθέρμανση και εκλεκτική προαναγωγή του νικελιούχου λατερίτη σε 
περιστροφικές καμίνους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Ολοκλήρωση της προθέρμανσης – αναγωγής και τήξη σε ηλεκτρικές καμίνους 
τόξου (παραγωγή τήγματος χάλυβα και σκωρίας). 
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Εικόνα 1.9: Καθαρισμός μετάλλου σε μεταλλάκτη ΟΒΜ (παραγωγή Fe-Ni 25) 

 

Υδρομεταλλουργία 

Η υδρομεταλλουργία είναι ο κλάδος της εξαγωγικής μεταλλουργίας που ασχολείται με την 

παραγωγή (εξαγωγή) μετάλλων, κραμάτων ή καθαρών χημικών ενώσεων μεταλλικών 

στοιχείων από ορυκτά ή άλλες πρώτες ύλες, με την χρήση υδατικών διαλυμάτων σε σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες. Το μέταλλο ή κράμα ή χημική ένωση συνήθως ανακτάται με 

ηλεκτρόλυση ή με κατακρήμνιση εντός του διαλύματος.  

Υδρομεταλλουργικές διεργασίες χρησιμοποιούνται μόνον για την παραγωγή μη σιδηρούχων 

μετάλλων, όπως χαλκός, νικέλιο, ψευδάργυρος, ουράνιο, σπάνιες γαίες, χρυσός, άργυρος, 

κ.ά. Σε μερικές περιπτώσεις υδρομεταλλουργικές διεργασίες χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με πυρομεταλλουργικές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του αλουμινίου ή του 

ψευδαργύρου.  

Η υδρομεταλλουργία θεωρείται από τους ειδικούς ως το μέλλον της Μεταλλουργίας. 

Γιατί  αφενός επιτρέπει την επεξεργασία των πολύ φτωχών μεταλλευμάτων ή απορριμμάτων 

μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων (πχ. τα στείρα των πυρο μεταλλουργικών κατεργασιών) και 

ακόμη μπορεί να δώσει λύσεις σε ειδικά προβλήματα. Πρόκειται για μια περιβαλλοντικά 

φιλική μέθοδο με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις και αποφυγή δημιουργίας των αερίων 

αποβλήτων από τις καμίνους της πυρομεταλλουργίας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η μέθοδος αξιοποίησης κοιτασμάτων με τη χρήση διαλυμάτων  περιλαμβάνει όλες τις 

τεχνικές εκχύλισης με τις οποίες πραγματοποιείται απ' ευθείας εξαγωγή του μετάλλου από 

ένα εξορυγμένο ή μη τμήμα του κοιτάσματος,  τροφοδοτώντας ένα κατάλληλο διαλύτη 

διαμέσου της μάζας του μεταλλεύματος ή του βιομηχανικού oρυκτού. Το διάλυμα αυτό στη 

συνέχεια συλλέγεται και επεξεργάζεται ώστε ν' ανακτηθούν τα πολύτιμα συστατικά που 

έχουν περιέλθει σ' αυτό. 

Τεχνικές εκχύλισης όπως η  εκχύλιση με ανάδευση (agitation leaching), η εκχύλιση εντός 

δεξαμενών (tank leaching) σωρών φτωχού μεταλλεύματος (dump leaching), η εκχύλιση σε 

σωρούς πλούσιου μεταλλεύματος (heap leaching),η εκχύλιση σε στήλες (column leaching), η 

βιοεκχύλιση (bioleaching), η έκπλυση μετώπων μεταλλοφόρων εκμεταλλεύσεων (stope 

washing) και η επί τόπου εισχώρηση υπό πίεση του διαλύματος εκχύλισης στο κατάλληλα 

διαμορφωμένο κοίτασμα (in situ leaching) αποτελούν υδρομεταλλουργικές τεχνικές. 

Μέχρι σήμερα, η  εκχύλιση μεταλλευμάτων έχει μ' επιτυχία εφαρμοστεί σε όλων των ειδών 

τους εβαπορίτες (trona, brines and salts) και σε χαμηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματα 

χαλκού, ουρανίου, χρυσού και αργύρου. Οι δυνατότητες της μεθόδου, όμως, είναι πολύ 

μεγαλύτερες αφού πρακτικά τα περισσότερα μέταλλα μπορούν να εκχυλιστούν απ' ευθείας 

από τα μεταλλεύματα τους με κατάλληλα αντιδραστήρια. Έτσι, έχουν αρχίσει ν' 

αναπτύσσονται τεχνικές εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας διαλύματα εκχύλισης, με σκοπό, 

να εφαρμοστούν βιομηχανικά, στην ανάκτηση μετάλλων όπως του μολύβδου, του 

ψευδαργύρου, του νικελίου, του μαγγανίου και του αλουμινίου.   

H απλή τόσο στη σύλληψη, όσο και στην εφαρμογή, μέθοδος της Εκχύλισης σε Σωρούς 

(heap leaching), έτυχε μιας εκρηκτικής εξάπλωσης από τη δεκαετία του 1980 κυρίως στις 

ΗΠΑ, ενώ σήμερα η μέθοδος συγκαταλέγεται μεταξύ των φθηνότερων και αποδοτικότερων 

για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων, ακόμη και για ιδιαίτερα φτωχά και δυσκατέργαστα 

μεταλλεύματα, τα οποία σε διαφορετικές συνθήκες θα ήταν αδύνατο ν' αξιοποιηθούν. 

Στην νέα δραστηριότητα, η εκχύλιση του λατεριτικού νικελιούχου μεταλλεύματος θα γίνεται 

με διάλυμα θειικού οξέος (όπως και η εκχύλιση του χαλκούχου μεταλλεύματος), με τη 

μέθοδο της σταθερής πλατείας (permanent pad) και την απόθεση λεπτού στρώματος 

μεταλλεύματος (thin layer) ύψους 2 m.  
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Εικόνα 1.10: Διάγραμμα ροής της υδρομεταλλουργικής κατεργασίας που θα εφαρμοστεί  
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Ηλεκτρομεταλλουργία 

Η ηλεκτρομεταλλουργία είναι ο κλάδος της εξαγωγικής μεταλλουργίας που ασχολείται με 

την ανάκτηση καθαρών μετάλλων ή κραμάτων με ηλεκτρόλυση υδατικών διαλυμάτων (π.χ. 

χαλκός, ψευδάργυρος, χρυσός, ορείχαλκος, κ.λπ.) ή τηγμάτων αλάτων ή οξειδίων (π.χ. 

αλουμίνιο, μαγνήσιο, κ.λπ.). 

Περιβαλλοντική θεώρηση 

Για πολλά χρόνια, η παραγωγή μετάλλων με πυρομεταλλουργικές τεχνικές αποτελούσε μια 

από τις κύριες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι καπνοδόχοι των μεταλλουργικών 

εργοστασίων εξέλυαν για εκατοντάδες χρόνια τοξικά αέρια όπως διοξείδιο του θείου (SO2), 

οξείδια του αζώτου (NOx), κ.ά. 

Τα υγρά και στερεά απόβλητα των πυρομεταλλουργικών μονάδων περιείχαν μεγάλες 

ποσότητες ευδιάλυτων τοξικών μετάλλων. Με τη βιομηχανική επανάσταση τον 19ο αι., η 

ρύπανση του περιβάλλοντος από πυρομεταλλουργικά εργοστάσια πήρε δραματικές 

διαστάσεις. 

Η καταστροφή που επέφερε η όξινη βροχή στα δάση των ανεπτυγμένων χωρών, ανάγκασε 

πολλές από αυτές τις χώρες να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης από τις 

πυρομεταλλουργικές βιομηχανίες. 

Σήμερα, με εφαρμογή των γνωστών βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών λειτουργίας των 

μεταλλουργικών βιομηχανιών, οι εκπομπές επικίνδυνων αερίων στην ατμόσφαιρα έχουν 

περιοριστεί σημαντικά. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα της εκπομπής μονοξειδίου και 

διοξειδίου του άνθρακα (CO και CO2) - αέρια που συμβάλλουν στο γνωστό φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. 

Η μέθοδος της υδρομεταλλουργίας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

συμβατικές πυρομεταλλουργικές διεργασίες ήτοι:  

(1) Απουσία παραγωγής τοξικών και ρυπογόνων εκπομπών 

(2) Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

(3) Υψηλή αποτελεσματικότητα στον διαχωρισμό μετάλλων και παραγωγή υπερκάθαρων 

μετάλλων 

(4) Απουσία υπολειμμάτων καύσης 

(5) Απουσία εκπομπών σκόνης που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία 

(6) Αξιοποίηση φτωχών μεταλλευμάτων που σε άλλη περίπτωση θεωρούνται απορρίμματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
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(7) Αξιοποίηση απορριμμάτων (εξορυκτικών αποβλήτων) παλαιών μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων.  

Μόνο σε περίπτωση ατυχήματος η υδρομεταλλουργική παραγωγή μετάλλων μπορεί να 

προκαλέσει ρύπανση στο έδαφος και στα επιφανειακά  ή υπόγεια νερά. Πιθανές επιπτώσεις 

μιας υδρομεταλλουργίας περιλαμβάνουν ρύπανση του εδάφους στις περιοχές όπου 

εφαρμόζεται η εκχύλιση σε σωρούς, η αλλοίωση του ανάγλυφου του εδάφους, εξαιτίας της 

εκτεταμένης επιφανειακής εξόρυξης που συνδυάζεται με την εκχύλιση «σε σωρούς» φτωχών 

μεταλλευμάτων ή η διάρρηξη φραγμάτων απόθεσης-διαχείρισης υδρομεταλλουργικών 

απορριμμάτων. Η συμμόρφωση της με τους κανόνες των Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών 

εφαρμογής των υδρομεταλλουργικών διεργασιών ελαχιστοποιεί, την πιθανότητα πρόκλησης 

περιβαλλοντικών ατυχημάτων και ρύπανσης. 

Στην νέα υδρομεταλλουργική δραστηριότητα στην Σκουριώτισσα, όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 4 (Περιγραφή του Έργου) και στο Κεφάλαιο 9 (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης της υδρομεταλλουργικής 

μεθόδου, θα είναι πολύ μικρές επειδή: 

➢ δεν θα γίνεται εξόρυξη μεταλλεύματος (αποφυγή της δημιουργίας κοιλοτήτων, θορύβου, 

δονήσεων κλπ), 

➢ ο σχεδιασμός του έργου είναι τέτοιος που περιορίζει στο ελάχιστο την πιθανότητα 

διαρροών κατά το στάδιο της εκχύλισης (παράγραφος 4.7.1.2),  

➢ το μετάλλευμα μετά το τέλος της εκχύλισής του (στερεή μορφή) θα χρησιμοποιείται, 

μετά από κατάλληλη κατεργασία, για την αποκατάσταση του χώρου της μίσθωσης από 

τις προηγούμενες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Συνεπώς δεν θα γίνει αλλοίωση του 

αναγλύφου του εδάφους (οπτική ρύπανση) αλλά αποκατάσταση κοιλοτήτων 

προηγούμενης δραστηριότητας και γενικά ανάπλαση του τοπίου σε περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί για φυτοκάλυψη κάτι που προνοείται και στις ΒΔΤ. 

➢ η ποσότητα τελμάτων της παραγωγικής διαδικασίας της αποσιδήρωσης (πολφός) θα 

οδηγείται σε υφιστάμενο, αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης, πληρώνοντας κοιλότητα του 

μεταλλείου του Φοίνικα (παράγραφος 4.7.1.2, 4.7.1.3 και Κεφάλαιο 9) και όχι 

σχηματίζοντας λίμνη τελμάτων με φράγμα. Αυτό αποτελεί και ΒΔΤ.   
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Εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του έργου 

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης ανάπτυξης του έργου, ικανοποιεί τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

➢ υπάρχει διαθέσιμος ενιαίος χώρος για την νέα δραστηριότητα (μεταλλευτική μίσθωση),  

➢ η υφιστάμενη χρήση της μίσθωσης είναι ίδια με την προτεινόμενη δραστηριότητα 

(υδρομεταλλουργική χρήση), δεν απαιτείται έκδοση νέας μίσθωσης   

➢ βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές,  

➢ βρίσκεται εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης και της ζώνης κατάπαυσης του πυρός, 

➢ υπάρχουν υφιστάμενες εγκαταστάσεις από το υδρομεταλλουργικό έργο του χαλκού οι 

οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και για τη νέα δραστηριότητα  

➢ η υφιστάμενη εγκατάσταση του μεταλλείου της Σκουριώτισσας διαθέτει όλες τις 

απαραίτητες υποδομές (ανεπτυγμένο δίκτυο μεταφοράς (Μέση Τάση), δρόμους, κτήρια, 

μηχανήματα, εργαστήρια κλπ) και δεν είναι ανάγκη να δημιουργηθούν.   

➢ η εγκατάσταση έχει καλή οδική πρόσβαση ώστε να μην χρειάζεται είτε επέκταση είτε 

αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Μελετάται η χρήση μικρού τμήματος δρόμου για να 

παρακάμπτεται η πρόσβαση από τα ο χωριό Κατύδατα.   

➢ το έργο έχει μικρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

➢ Δεν θα αλλοιωθεί το ανάγλυφο γιατί οι σωροί ύψους μόνο 2m δε μια υπερκαλύπτονται 

με νέους αλλά θα αντικαθίστανται.  

1.5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  

Η σοβαρότητα των επιπτώσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του καθώς και από τη 

δριμύτητα και την πιθανότητα ύπαρξης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλέπε Κεφάλαια 6 

και 7).  
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Α. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.5.1 Επιπτώσεις στο έδαφος 

Η αξιοποίηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων (λατεριτών) θα γίνει εντός της Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης της Σκουριώτισσας. Η διατάραξη της μορφολογίας του εδάφους της περιοχής από 

τις μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εργασίες που εκτελούνται στην περιοχή της 

Σκουριώτισσας για περισσότερο από 4000 χρόνια (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) 

αποτελεί τη σημαντικότερη και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική επίπτωση στο έδαφος. Ο 

προσεκτικός σχεδιασμός πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων, ο σωστός προγραμματισμός 

των εργασιών, η επέμβαση μόνο στην απαραίτητη περιοχή και η εκμετάλλευση σύμφωνα με 

τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, η απόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων στις 

δημιουργηθείσες κοιλότητες και η αποκατάσταση μέσω κατάλληλων χωματουργικών 

εργασιών και δενδροφυτεύσεων αποτελούν τους κύριους άξονες περιορισμού των 

επιπτώσεων στην μορφολογία του εδάφους της περιοχής  που εφαρμόστηκαν από την 

Hellenic Copper Mines Ltd. από το 1996 όταν της παραχωρήθηκε η Μεταλλευτική Μίσθωση. 

Το νέο έργο της  αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων δεν περιλαμβάνει εξορυκτικές 

δραστηριότητες, και συνεπώς δεν θα επιφέρει επιπρόσθετη αλλοίωση της τοπογραφίας του 

εδάφους. Αντίθετα, το έργο θα συνεισφέρει στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της 

περιοχής της μίσθωσης καθώς ο λατερίτης, μετά το τέλος της εκχύλισης θα ξεπλένεται και 

είτε θα απορρίπτεται εντός των υπαρχουσών κοιλοτήτων είτε θα χρησιμοποιείται για την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση των σωρών εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος (η 

καταλληλότερη χρήση είναι υπό διερεύνηση) λόγω της καθαρότητας και άλλων ιδιοτήτων 

που έχει.  

Επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών μπορεί να 

προκληθούν από την πιθανή απόρριψη μη-επικίνδυνων αποβλήτων (απορρίμματα 

συσκευασιών εξοπλισμού) και σε μικρότερο βαθμό επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (δοχεία 

αποθήκευσης χημικών, μηχανέλαιων, καυσίμων, κλπ), υγρών χημικών αποβλήτων 

(μεταχειρισμένα μηχανέλαια) και καυσίμων από τη λειτουργία και τη συντήρηση των 

οχημάτων και του εξοπλισμού. Λόγω του μικρού μεγέθους των κατασκευαστικών εργασιών 

(το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων  εγκαταστάσεων είναι ήδη υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις), της μικρής χρονικής διάρκειάς τους και των διαχειριστικών μέτρων 

περιορισμού της παραγωγής αποβλήτων (Κεφάλαιο 8), οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην 

ποιότητα του εδάφους θα είναι μικρές. 
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Κατά την λειτουργία του έργου οι επιπτώσεις στο έδαφος θα είναι θετικές αφού: 

a. Μετά την διαδικασία εκχύλισης και αντικατάσταση της όξινης υγρασίας το υλικό που 

θα προκύπτει θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση των κώνων των μεταλλείων 

(Εικόνα 4.5), 

b. Το υλικό που θα προκύπτει λόγω της φύσης του (λατερίτης), της καθαρότητας και 

των ιδιοτήτων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα φύτευσης της 

Μεταλλευτικής Μίσθωσης.   

1. ΕΔΑΦΟΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των 
πετρωμάτων 

……. ……. X 

β) Διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

X ……. ……. 

γ) Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της 
επιφάνειας του εδάφους 

X ……. ……. 

δ) Καταστροφή, επικάλυψη, αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού 
ή φυσικού χαρακτηριστικού 

…… ……. X 

ε) Οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το 
νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού 

…… ……. X 

ζ) Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την 
κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή 
οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης 

…… ……. X 

η) Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 
όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών, λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες 
καταστροφές 

……. ……. X 

1.5.2 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  

1.5.2.1 Αέριοι ρύποι 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα παράγονται αέριοι ρύποι από τη 

λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων των μηχανημάτων και των οχημάτων (Κεφάλαιο 7). 

Λόγω του μικρού μεγέθους των κατασκευαστικών εργασιών (το μεγαλύτερο μέρος των 

απαιτουμένων  εγκαταστάσεων είναι ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις), της μικρής χρονικής 

διάρκειάς τους και των διαχειριστικών μέτρων περιορισμού των εκπομπών (Κεφάλαιο 8), οι 

αναμενόμενες επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας θα είναι μικρές. 
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Κατά την φάση λειτουργίας του έργου οι αέριες εκπομπές περιλαμβάνουν τις εκπομπές CO, 

SO2, NOx, PM10 από την λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και του 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού (όταν θα χρησιμοποιείται) και τις εκπομπές όξινης ομίχλης από 

την διαβροχή με σταγόνες του μεταλλεύματος με αραιό διάλυμα H2SO4.  

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ («Εξειδικευμένη μελέτη των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας»). Με την 

εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Κεφάλαιο 8), σε συνδυασμό με 

τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την καλή διασπορά των 

αέριων ρύπων, εκτιμάται ότι οι πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας θα είναι μικρές.  

1.5.2.2 Δημιουργία Σκόνης 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων αναμένεται η δημιουργία σκόνης. 

Συγκεκριμένα, οι κύριες πηγές σκόνης θα είναι: 

• Μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση υλικών κατασκευής, 

• Διακίνηση φορτηγών στους δρόμους εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης 

Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία σκόνης θα είναι αμελητέες λόγω του περιορισμένου όγκου 

των κατασκευαστικών εργασιών. 

Κατά την λειτουργία του έργου οι κύριες πηγές σκόνης θα είναι: 

• Μεταφορά και εναπόθεση μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης, 

• Διακίνηση φορτηγών στους δρόμους εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης,  

• Μεταφορά του τελικού προϊόντος 

Λόγω της υψηλής υγρασίας του μεταλλεύματος (28%) οι εκπομπές σκόνης κατά την διάρκεια 

της εναπόθεσής του στις πλατείες εκχύλισης θα είναι μικρές (Κεφάλαιο 7).  

 

2. ΑΕΡΑΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ  ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας 

……. ……. X 

β) Δυσάρεστες οσμές ……. ……. X 
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γ) Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη 
έκταση 

……. ……. X 

1.5.3 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Στο προτεινόμενο έργο δεν προγραμματίζονται εξορύξεις ούτε αναμένεται να δημιουργηθούν 

μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων κατά την φάση της κατασκευής. Αναμένεται να 

παραχθούν κυρίως ποσότητες μηχανελαίων από τη συντήρηση του απαραίτητου μηχανικού 

εξοπλισμού, οι οποίες όμως θα είναι περιορισμένες και θα διαχειρίζονται ανάλογα. 

Επομένως, δεν θα επηρεαστεί η ποιότητα των επιφανειακών ή των υπόγειων νερών.  

Η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών δεν αναμένεται να επηρεαστεί κατά τις 

κανονικές συνήθεις συνθήκες λειτουργίας, καθώς δεν πραγματοποιείται καμία απόρριψη 

προς το περιβάλλον (όλα τα διαλύματα ανακυκλώνονται). Μπορεί όμως να επηρεαστεί σε 

περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, με κύρια πηγή 

επιπτώσεων τις τυχόν διαρροές των διαλυμάτων παραγωγής κατά την διεργασία της 

εκχύλισης του μεταλλεύματος. Η επίπτωση αυτή κρίνεται σημαντική αλλά αποτρέψιμη, με 

την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.  

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής των υποδομών, όσο και κατά το στάδιο 

της λειτουργίας, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα και προδιαγραφές έτσι ώστε να αποκλείεται η 

πιθανότητα διαρροής όξινων διαλυμάτων και να υπάρχουν δυνατότητες ανίχνευσης σε 

περίπτωση αστοχίας για τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνουν:  

a. Ειδική κατασκευή των πλατειών εκχύλισης μεταλλεύματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

σταθερή θεμελίωση, η αποφυγή καθιζήσεων, η πλήρης στεγανοποίηση της βάσης και η 

καλή αποστράγγιση των σωρών. Ειδικότερα για τις σταθερές πλατείες εκχύλισης των 

νικελιούχων μεταλλευμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής προστατευτικά στρώματα 

για πλήρη στεγανοποίηση (ασβεστόλιθος, μπεντονίτης, μεμβράνη HDPE, αδρανές 

χονδρομερές υλικό). Να σημειωθεί ότι η περιοχή εκχύλισης χωροθετείται σε υφιστάμενη 

περιοχή εκχύλισης χαλκούχου μετ/τος στην οποία υπάρχουν ήδη τα προηγούμενα 

προστατευτικά μέτρα.  

b. Ειδική κατασκευή των δεξαμενών συλλογής διαλυμάτων, έτσι ώστε να είναι αδιαπέρατες 

από διαβρωτικά διαλύματα, να έχουν συντελεστή ασφαλείας σε περίπτωση βροχόπτωσης 
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100ετίας και να διαθέτουν υπερχειλιστή, ανιχνευτή διαρροών και άλλα μέτρα ασφάλειας 

για την αποτροπή υπερχειλίσεων ή διαρροών κατά τη λειτουργία,  

c. Χρήση σωλήνων HDPE για τη διακίνηση των όξινων διαλυμάτων που δεν διαβρώνονται.   

d. Διαχείριση των επιφανειακών απορροών των βροχοπτώσεων, έτσι ώστε να συλλέγονται 

στο σύνολό τους και να αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία,  

e. Κατασκευή σειράς δεξαμενών θυέλλης (storm ponds) οι οποίες  θα συλλέγουν τυχόν 

διαρρέοντες απορροές σε περίπτωση αστοχίας μηχανικού εξοπλισμού ή υπερβολικής 

βροχόπτωσης, 

f. Σύστημα καθημερινής παρακολούθησης σε όλο τον χώρο της μίσθωσης για εντοπισμό 

προβλημάτων ή αποφυγή επικίνδυνων περιστατικών,  

g. Δειγματοληψία και ανάλυση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων για έλεγχο της 

ποιότητας.   

 

3. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:   

 

 

 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των 
κινήσεων της πάσης φύσεως επιφανειακών νερών 

……. ……. X 

β) Αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο 
ρυθμό και στην ποσότητα απόπλυσης του εδάφους 

……. ……. X 

γ) Μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες ……. ……. X 

δ) Αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε 
υδάτινο όγκο 

……. ……. X 

ε) Απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με 
μεταβολή της ποιότητας τους 

……. ……. X 

ζ) Μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων ……. ……. X 

η) Αλλαγές στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων είτε δι’ απευθείας 
προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε διά παρεμποδίσεως ενός 
υπόγειου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές 

……. ……. X 

θ) Σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα 
άλλα διαθέσιμο για το κοινό 

……. ……. X 

ι) Κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από 
νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα; 

……. ……. X 
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1.5.4 Επιπτώσεις στην χλωρίδα 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας δεν θα επηρεάστεί ποσοτικά η 

βιοποικιλότητα του χερσαίου ενδιαιτήματος. Όπως αναφέρθηκε το νέο έργο υλοποιείται 

εντός της Μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας, η οποία πρόκειται για ιστορική 

μεταλλευτική περιοχή η χλωρίδα της οποίας είναι ήδη διαταραγμένη σε κάποιο ποσοστό από 

παλαιές μεταλλευτικές εργασίες, κάτι που επιβεβαιώνουν οι έρευνες της εταιρείας. Οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις θεωρούνται μερικώς αναστρέψιμες. Μέτρο αντιμετώπισης 

αποτελούν η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί, με εφαρμογή προνοιών 

που καθορίζονται στο σχέδιο αποκατάστασης βλάστησης. 

1.5.5 Επιπτώσεις στην πανίδα 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία, η πανίδα επηρεάζεται 

ποσοτικά από τις αλλαγές στο εύρος κάθε χερσαίου ενδιαιτήματος. 

Η επίπτωση αυτή κρίνεται μέτρια καθώς, όπως διαπιστώνεται  από την εμπειρία της εταιρείας 

στη μεταλλευτική περιοχή της Σκουριώτισσας, τα είδη έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται ή να μετακινούνται στις γύρω περιοχές. Βέβαια καθώς η μεταλλευτική 

μίσθωση αποτελεί απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού έχει παρατηρηθεί ότι θήραμα (περδίκια, 

λαγοί) συγκεντρώνεται για προστασία. Επίσης, τα πρανή των εξοφληθέντων μεταλλείων 

αποτελούν φιλόξενο τόπο εγκατάστασης φωλιών πολλών ειδών πουλιών λόγω της 

προστασίας που τους παρέχεται. 

4. ΧΛΩΡΙΔΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε ειδών 
φυτών (περιλαμβανομένων και δέντρων, θάμνων κ.λπ) 

……. ……. X 

β) Μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπάνιων ή υπό 
εξαφάνιση ειδών φυτών 

……. ……. X 

γ) Εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών 

……. ……. X 

δ) Μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας ……. ……. X 

5. ΠΑΝΙΔΑ:  

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγές στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιοδήποτε ειδών 
ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, εντόμων) 

……. ……. X 
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1.5.6 Επιπτώσεις από το θόρυβο 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, το ακουστικό περιβάλλον στην άμεση 

περιοχή του έργου (εντός της ΜΜ Μίσθωσης) αναμένεται να αυξηθεί. Ο δείκτης Lden στην 

περιοχή των πλατειών εκχύλισης θα κυμανθεί από 50 – 65 dB(Α) και αντίστοιχα ο δείκτης Ln 

από 35 – 45 dB(Α). Η στάθμη θορύβου εκτός των ορίων της ΜΜ Μίσθωσης θα είναι πολύ 

χαμηλότερη ώστε να μην αναμένονται οποιεσδήποτε ενοχλήσεις στους κατοίκους.  

Κατά την φάση της λειτουργίας, οι επιπτώσεις από τον θόρυβο αναμένονται να είναι 

αμελητέες, αφού για την μεταφορά του μεταλλεύματος θα χρησιμοποιηθεί δρόμος που θα 

παρακάμπτει το χωριό Κατύδατα. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε ενόχληση στους κατοίκους 

κατά την φάση της λειτουργίας.  

1.5.7 Επιπτώσεις στις χρήσεις γης 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις στις χρήσεις 

γης είναι αμελητέες.  

7. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Αλλαγές στη μελλοντική χρήση γης ……. ……. X 

β) Μείωση του αριθμού οποιοδήποτε μοναδικών σπάνιων ή υπό 
εξαφάνιση ειδών ζώων 

……. X 
……. 

γ) Εισαγωγή ή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση 
της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων 

……. ……. X 

δ) Χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων άγριων 
ζώων 

……. ……. X 

6. ΘΟΡΥΒΟΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Α) Αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου Χ ……. ……. 

Β) Έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου ……. X ……. 
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1.5.8 Επιπτώσεις στον πληθυσμό της περιοχής 

Το έργο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σύνθεση και στην εγκατάσταση του πληθυσμού 

της περιοχής. Αντίθετα θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των νέων 

ευκαιριών εργοδότησης ατόμων από τις γειτονικές κοινότητες. 

1.5.9 Επιπτώσεις στην κυκλοφορία 

Η αύξηση της μέγιστης ωριαίας κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο ως αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του έργου, δεν θα ξεπεράσει το 4%, στην δυσμενέστερη περίπτωση, στο τμήμα 

Σαιττάς – Καρβουνάς το οποίο θα χρησιμοποιούν τα άδεια φορτηγά κατά την επιστροφή τους 

στο λιμάνι της Λεμεσού. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη αύξηση στην 

διακίνηση φορτηγών, όμως σε απόλυτους αριθμούς η μέγιστη ωριαία κυκλοφορία θα αυξηθεί 

σε μικρό βαθμό, δηλαδή από 25 φορτηγά/ώρα σε 32 φορτηγά/ώρα. Οι επιπτώσεις στην 

κυκλοφορία θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μικρή ένταση.   

1.5.10 Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην ασφάλεια της περιοχής 

Η δημόσια υγεία και ασφάλεια στην περιοχή δεν θα επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

10. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Το προτεινόμενο έργο:  

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

8. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:   

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης 

του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής του έργου; 

……. ……. X 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει:  

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων ….. ……. X 

β) Επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για 
νέες θέσεις στάθμευσης 

….. ……. X 

γ) Σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας ….. ……. X 

δ) Μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και/ή αγαθά 

..… X ……. 

ε) Αλλαγές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση ..… ……. X 

ζ) Αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων ..… X ……. 
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α) Δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για 
βλάβη της ανθρώπινης υγείας 

……. ……. X 

β) Έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους ……. ……. X 
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Β. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΗ (ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΑΝΤΑ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση ατυχήματος (ή συμβάντος) οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

αναφέρονται στα ακόλουθα: 

1.5.11 Διαρροή διαλυμάτων παραγωγικής διαδικασίας   

Τα διαλύματα της παραγωγικής διαδικασίας είναι όξινα και περιέχουν διαλυμένα μέταλλα 

κυρίως Fe, Mg και Ni. Σε περίπτωση ατυχήματος (διαρροές από τους σωρούς εκχύλισης, 

λανθασμένη διαχείριση διαλυμάτων, υπερχείλιση δεξαμενών αποθήκευσης λόγω 

πρωτοφανούς βροχόπτωσης) ή λάθος χειρισμού, ενδέχεται να προκύψουν διαρροές, οι 

οποίες δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. 

Οι πιθανές διαρροές κατά την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

• Διαρροές ή αστοχία από το στάδιο της εκχύλισης (πλατείες εκχύλισης, διακίνηση 

διαλυμάτων μέσω σωληνώσεων, δεξαμενές συλλογής διαλυμάτων), 

• Ακατάλληλη διαχείριση των νερών της βροχόπτωσης 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι μικρές καθώς αφενός ο κίνδυνος 

ατυχήματος / επικίνδυνου περιστατικού είναι πολύ περιορισμένος λόγω της εφαρμογής των 

κατάλληλων μέτρων μετριασμού (τα οποία περιγράφονται στην συνέχεια), και του Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης και Σχεδίου Αντιμετώπισης Διαρροών (Κεφάλαιο 10) και η δριμύτητα των 

επιπτώσεων είναι μικρή (Κεφάλαιο 7):  

1.5.11.1 Διαρροές ή αστοχία κατά το στάδιο της εκχύλισης  

Τα μέτρα αποφυγής της ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων νερών από τη διαδικασία 

της εκχύλισης των νικελιούχων μεταλλευμάτων με τη χρήση αραιού όξινου διαλύματος, 

περιλαμβάνουν: 

α. Μέτρα προστασίας που αφορούν το στάδιο του σχεδιασμού - κατασκευής 

Η βάση των πλατειών εκχύλισης κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

• Η σταθερή θεμελίωση του προς εκχύλιση σωρού και η αποφυγή καθιζήσεων, τόσο κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του σωρού όσο και μακροχρόνια μετά την αποκατάστασή του,  
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• Η στεγανοποίηση της βάσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή όξινου διαλύματος προς 

το υπέδαφος, 

• Η καλή αποστράγγιση του σωρού, έτσι ώστε η φρεατική πίεση να παραμένει χαμηλή και 

να εξασφαλίζεται αποτελεσματική συλλογή των διαλυμάτων προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση  

Ο ενδεικνυόμενος τρόπος κατασκευής των βάσεων των σωρών εκχύλισης στηρίζεται σε 

διεθνείς πρακτικές λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

• Αρχικά το έδαφος προετοιμάζεται κατάλληλα δηλαδή συμπιέζεται, εξομαλύνεται και 

αποκτά την κατάλληλη κλίση έτσι ώστε το όξινο διάλυμα που προκύπτει από την εκχύλιση 

να συγκεντρώνεται στην επιθυμητή κατεύθυνση. Ακολουθεί η τοποθέτηση στρώματος 

ασβεστόλιθου και στρώματος μπεντονίτη έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από τη 

μεμβράνη ο μπεντονίτης να μπορέσει να τις συγκρατήσει. Πάνω από τον μπεντονίτη 

τοποθετείται μεμβράνη H.D.P.E. (High Density Polyethylene) πάχους 1.5mm ανθεκτική σε 

όξινα διαλύματα η οποία αποτρέπει την εισροή των όξινων διαλυμάτων στο υπέδαφος. Τα 

φύλλα της μεμβράνης συγκολλώνται με ειδικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει την 

αδιαπερατότητα των κολλήσεων. Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετούνται ειδικοί διάτρητοι 

σωλήνες αποστράγγισης των σωρών (drain coils) που εξασφαλίζουν την ομαλή συλλογή 

του διαλύματος από τον πυθμένα, εξασφαλίζοντας τη σωστή αποστράγγιση και τη μείωση 

της φρεατικής πίεσης και τέλος στρώμα χονδρομερούς υλικού πάχους 80cm για την 

προστασία της μεμβράνης και των drain coils από την κίνηση των μηχανημάτων. 

Σημειώνεται ότι η χρήσιμη και ευρείας εφαρμογής τοποθέτηση μεμβρανών, είναι μια 

τεχνική διεθνώς εφαρμοζόμενη την οποία πρώτη η HCM (τώρα HMM) εισήγαγε και κατέχει 

τα μηχανήματα και την γνώση εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας.   

 

Οι δεξαμενές συγκέντρωσης πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος (ILS, PLS) κατασκευάζονται 

με τέτοιο τρόπο  ώστε : 

• να είναι αδιαπέρατες από διαβρωτικά διαλύματα, το οποίο επιτυγχάνεται με την κάλυψη 

με μεμβράνη HDPE πάχους 2mm, σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος (κατάλληλες 

κλίσεις, ομαλοποίηση, μπεντονίτης), αφού έχει ήδη κατασκευαστεί σύστημα ανίχνευσης 

διαρροών και τοποθετηθεί  για περαιτέρω προστασία 

• να έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να έχουν συντελεστή ασφαλείας σε περίπτωση 

βροχόπτωσης 100 ετίας, 
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• να διαθέτουν υπερχειλιστή και άλλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. δείκτης χωρητικότητας) για 

την αποτροπή υπερχειλίσεων λόγω ανθρώπινου λάθους κατά τη λειτουργία, 

• Ύπαρξη εφεδρικών αντλιών (stand by) οι οποίες λειτουργούν σε περίπτωση βλάβης της 

κανονικής, ώστε να αποτρέπεται η υπερχείλιση των δεξαμενών 

• Επικοινωνία με δεξαμενή θυέλλης (storm pond) ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να 

αντλούνται τα διαλύματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η διακίνηση των όξινων διαλυμάτων καθώς και του θειϊκού οξέος γίνεται μέσω σωληνώσεων 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλαινίου (HDPE). Για την προστασία διαρροής σε περίπτωση 

αστοχίας (σπασίματος) των σωλήνων, εφαρμόζεται ο συνδυασμός των εξής μέτρων:  

1) οι σωλήνες θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες έτσι ώστε να ελέγχονται 

2) οι σωλήνες θα ελέγχονται καθημερινά από τους χειριστές και βοηθούς χειριστές του 

τμήματος ώστε να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν προβλήματα 

3) τα δίκτυα μεταφοράς ρυπαντών θα εξοπλιστούν με όργανα ελέγχου (ροόμετρα, 

μανόμετρα) για να γίνεται άμεση αντίληψη αστοχίας  

β. Μέτρα προστασίας κατά το στάδιο λειτουργίας της εκχύλισης  

Η λειτουργία των διεργασιών της εκχύλισης θα ελέγχεται καθημερινά από αρμόδιο Μηχανικό 

(μεταλλουργό) που διαθέτει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία. Η ομαλή 

λειτουργία των drippers, των σωληνώσεων και των δικτύων θα ελέγχεται επίσης καθημερινά 

από τους χειριστές του τμήματος εκχύλισης, έτσι ώστε να εντοπίζονται άμεσα τυχόν 

προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη λειτουργία των δεξαμενών συγκέντρωσης 

διαλυμάτων καθώς αποτελούν δυνητική πηγή πρόκλησης ρύπανσης, οι οποίες θα ελέγχονται 

σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Οι χειριστές και βοηθοί του τμήματος επεξεργασίας 

πλούσιου διαλύματος (solvent extraction) θα μεταβαίνουν σε κάθε μία από αυτές ανά 2 ώρες 

– 4 φορές ανά βάρδια και θα ελέγχουν τη στάθμη τους, η οποία πρέπει πάντα να είναι 

τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από την υπερχείλιση, όπως και τη σωστή λειτουργία των αντλιών. 

Επίσης θα υπάρχει καταρτισμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπισης έκτακτης 

κατάστασης κινδύνου υπερχείλισης ή διαρροών κατά το στάδιο της εκχύλισης για το οποίο 

είναι ενημερωμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι.  

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και παραμέτρων της Μεταλλευτικής Μίσθωσης, έχει κατασκευαστεί δίκτυο 

ανιχνευτικών γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων εντός και στην περίμετρο της μεταλλευτικής μίσθωσης, με σκοπό την έγκαιρη 
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διάγνωση διαρροών και την άμεση λήψη μέτρων. Μετρήσεις για τις τιμές υποβάθρου έχουν 

ληφθεί πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  

1.5.11.2 Ακατάλληλη διαχείριση των νερών της βροχόπτωσης – όξινη απορροή 

μεταλλείων  

Όξινες απορροές κατ΄ επέκταση κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους μπορεί να 

προκύψει από την πλημμελή λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διαχείριση των 

απορροών που δημιουργούνται κατά τις βροχοπτώσεις σε όλη την έκταση της μίσθωσης.  

Τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης της εγκατάστασης περιλαμβάνουν: 

• Ύπαρξη περιμετρικής τάφρου καθώς και αυλακιών στους δρόμους της μίσθωσης έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται η ελεγχόμενη διαχείριση των υδάτων, 

• Ύπαρξη φραγμάτων θυέλλης (storm pond) όπου χρειάζεται. Τα φράγματα θυέλλης 

διαθέτουν αντλίες και επικοινωνούν με τους πυθμένες των μεταλλείων όπου συλλέγεται το 

νερό, οι οποίοι μπορούν να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες απορροών βροχόπτωσης, 

• Κατασκευή κατάλληλων έργων που εξασφαλίζουν τη συλλογή των όμβριων υδάτων από 

την περίμετρο του μεταλλείου στους πυθμένες των μεταλλείων, 

• Για τη διαχείριση των επιφανειακών απορροών λόγω βροχοπτώσεων από το χώρο της 

μεταλλευτικής μίσθωσης γίνονται χωματουργικά έργα δίνοντας κατάλληλες κλίσεις, έτσι 

ώστε αυτές να συγκεντρώνονται στις δεξαμενές διαλυμάτων, στις λίμνες θυέλλης καθώς 

και στους κώνους των  μεταλλείων,  

• Καθημερινός έλεγχος σε όλο τον χώρο της μεταλλευτικής μίσθωσης, από έμπειρους 

εργοδηγούς για εντοπισμό τυχόν διαρροών διαλυμάτων στο περιβάλλον ή σημείων που 

ίσως οδηγήσουν σε διαρροές, 

• Ικανή χωρητικότητα δεξαμενών διαλυμάτων έτσι ώστε να γίνεται ασφαλής διαχείριση των 

απορροών βροχόπτωσης 100 ετίας.  

 

1.5.12 Διαρροή χημικών ουσιών (θειϊκό οξύ, καύσιμα, οργανικός διαλύτης)  

Σε περίπτωση ατυχήματος στους χώρους αποθήκευσης των χημικών ουσιών, ενδέχεται να 

προκύψουν διαρροές, οι οποίες δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν τα επιφανειακά και υπόγεια 

νερά. 
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Οι πιθανές διαρροές κατά την παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

• Διαρροές από τις δεξαμενές αποθήκευσης του θειϊκού οξέος, 

• Διαρροές από τις δεξαμενές αποθήκευσης των καυσίμων, του οργανικού διαλύτη  και 

άλλων υγρών πρώτων υλών, 

• Διαρροές από την δεξαμενή αποθήκευσης των μεταχειρισμένων μηχανελαίων. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναμένεται  να είναι μικρές καθώς κατά την αποθήκευση των 

υγρών χημικών πρώτων υλών και καυσίμων θα τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας για την 

αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων νερών κατά την αποθήκευση.  

Η αποθήκευση θα γίνεται ως ακολούθως: 

• Οι δεξαμενές αποθήκευσης H2SO4 που ούτως οι άλλως είναι μικρής χωρητικότητας, είναι 

πλήρως στεγανές και κατασκευασμένες από χάλυβα (carbon steel) κατάλληλου πάχους, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους. Επίσης φέρουν την κατάλληλη σήμανση για 

το περιεχόμενό τους και περικλείονται από περιτοίχισμα που χωράει ποσότητα ίση με το 

110% της χωρητικότητάς τους. Τέλος δίπλα από κάθε δεξαμενή υπάρχει παροχή νερού που 

χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του προσωπικού (σε περίπτωση επαφής με το θειικό 

οξύ).   

• Οι δεξαμενές των καυσίμων και του οργανικού διαλύτη είναι μεταλλικές, πλήρως 

στεγανές, με την κατάλληλη σήμανση και περικλείονται από ανάλογο περιτοίχισμα. Κοντά 

στις δεξαμενές δεν αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά ενώ προβλέπεται ο τακτικός 

καθαρισμός της βλάστησης ώστε να μην υπάρχουν αγριόχορτα. Επίσης, κοντά στις 

δεξαμενές υπάρχει πυροσβεστικό σημείο αφρού για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.  

• Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια αποθηκεύονται σε στεγανή μεταλλική δεξαμενή 

χωρητικότητας 15,000 lt που διαθέτει περιτοίχισμα το οποίο μπορεί να συγκρατήσει  το 

110 % της μέγιστης περιεχόμενης ποσότητας. Η δεξαμενή είναι υπερυψωμένη και η 

μεταλλική διάταξη που τη συγκρατεί βρίσκεται επάνω σε βάση από σκυρόδεμα η οποία 

περιβάλλεται από το περιτοίχισμα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση 

διαρροής το απόβλητο δεν θα χυθεί ανεξέλεγκτα και δεν θα ρυπάνει έδαφος. Υπάρχει 

πρόνοια για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τον χώρο του περιτοιχίσματος.   

• Προβλέπεται να πραγματοποιούνται καθημερινοί οπτικοί έλεγχοι δεξαμενών και 

σωληνώσεων για φθορές ή επικίνδυνα σημεία από τα οποία μπορεί να προκληθούν 

διαρροές, 

• Προβλέπεται να πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι της στάθμης των δεξαμενών για 

σκοπούς παραγωγής και ασφάλειας. 
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• Αρμόδιοι μηχανικοί τμημάτων θα ελέγχουν και θα καταγράφουν τις ποσότητες των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στο τμήμα τους για σκοπούς παραγωγής. 

 

Οι στερεές πρώτες ύλες αποθηκεύονται στις συσκευασίες τους σε πλήρως ελεγμένο και 

περιφραγμένο χώρο. Για τον χειρισμό τους είναι υπεύθυνοι οι αρμόδιοι χειριστές του κάθε 

τμήματος που είναι ενημερωμένοι για το είδος των πρώτων υλών και τον τρόπο χειρισμού 

τους σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.  

 

1.6. Συμπεράσματα 

Η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρεται στην κατασκευή και 

λειτουργία του προτεινόμενου έργου. 

  

  

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Έχει το προτεινόμενο έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 

…… …… Χ 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Ομάδα Εργασίας 

Με σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη σύνθεση της ομάδας των συμβούλων, η οποία 

να διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση που απαιτείται για την άρτια διεξαγωγή της 

εργασίας, έχει δημιουργηθεί η Ομάδα Μελέτης, η οποία αποτελείται από στελέχη του 

Συμβουλευτικού Οίκου Αιολική Λτδ. Η Ομάδα Μελέτης απαρτίστηκε από τους 

επιστήμονες:  

➢ Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας, Μηχανολόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υπεύθυνος 

μελέτης, AEOLIKI Ltd., 

➢ Δρ. Δημήτριος Γκλέκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, AEOLIKI Ltd., 

➢ Ιωάννης Ιωακείμ, Μηχανολόγος Μηχανικός, AEOLIKI Ltd., 

➢ Παναγιώτης Γκλέκας, Βιολόγος, AEOLIKI Ltd., 

➢ Γεώργιος Κακούρης, Περιβαλλοντολόγος, AEOLIKI Ltd., 

➢ Μάγδια Αλλαγιώτου, Ειδικός Δημόσια Διαβούλευση,AEOLIKI Ltd., 

➢ Χρυσήλια Γκλέκα, Ψυχολόγος, Ειδικός Δημόσια Διαβούλευση,AEOLIKI Ltd., 

 

2.2 Ανασκόπηση στοιχείων – Συλλογή πληροφοριών 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης έχουν χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα δεδομένα: 

• Τοπογραφικοί χάρτες (κλίμακα 1:5000), 

• Χάρτες χρήσεις γης (κλίμακα 1:2500), 

• Μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, εξάτμιση, βροχόπτωση 

κλπ.), 

• Δορυφορικές φωτογραφίες, 

• Μελέτες και Τεχνικές Προδιαγραφές που παρασχέθηκαν στους Μελετητές από τον 

Ανάδοχο (Hellenic Minerals Mining Ltd.), 
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Για τη συλλογή των κοινο-οικονομικών δεδομένων της επηρεαζόμενης περιοχής 

χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: 

• Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Στατιστικής, 

• Υπουργείο Τουρισμού, 

• Nation Master – Παγκόσμια βάση στατιστικών δεδομένων, 

• Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρώπη,  

• Εγκυκλοπαίδεια Britannica, 

• Πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες εκθέσεις και μελέτες: 

✓ Έκθεση για την περιβαλλοντική επίδοση της Hellenic Copper Mines για το έτος 

2018 σύμφωνα με την Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών Αρ. 6/2018, 

✓ Βασική Έκθεση, Αίτηση IED, Ιούνιος 2015, 

✓ Ερωτηματολόγιο Βασικής Έκθεσης για τον προσδιορισμό της κατάστασης 

ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες 

ουσίες, Hellenic Copper Mines Ltd., Σεπτέμβριος 2017, 

✓ Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων από την αξιοποίηση των 

χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, 

Hellenic Copper Mines Ltd., Μάρτιος 2016, 

✓ Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της 

εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd., Σεπτέμβριος 2011, 

✓ Τροποποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Hellenic Copper 

Mines Ltd., Μάρτιος 2015, 

✓ Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την προτιθέμενη εξορυκτική 

εκμετάλλευση στην περιοχή Απλίκι (πλησίον Σκουριώτισσας) από την Hellenic 

Copper Mines Ltd., Νοέμβριος 2011, 

✓ Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια της μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας, Hellenic Copper Mines Ltyd., Απρίλιος 2013, 

✓ Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια της μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας, Hellenic Copper Mines Ltyd., Οκτώβριος 2017, 

✓ Περιβαλλοντική Δήλωση 2015, 2016, και 2017, Hellenic Copper Mines Ltd., 

✓ Η Χλωρίδα της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας, Γιάγκου Άντρη, 

Δασολόγος – περιβαλλοντολόγος, Σκουριώτισσα 2007,  

✓ Environmental Compliance Assessment, AEOLIKI Ltd., August 2019, 

✓ Περιβαλλοντική Αναγνώριση και κριτική εκτίμηση του σημερινού Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του περιβάλλοντος στο μεταλλείο 

Σκουριώτισσας, PROPLAN, Δεκέμβριος 2000,  
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✓ Περιβαλλοντική Αναγνώριση και κριτική εκτίμηση του σημερινού Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του περιβάλλοντος στο μεταλλείο 

Σκουριώτισσας, PROPLAN, Ιανουάριος 2003, 

και στα αποτελέσματα των Περιβαλλοντικών Μελετών που έχουν διεξαχθεί  στην 

άμεση περιοχή του έργου: 

✓ An Environmental Study of the Skouriotissa Project, Hellenic Copper Mines 

Ltd., April 1993; 
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✓ Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την αξιοποίηση των Χρυσοφόρων 

Μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας  – Διαχείριση 

των εξορυκτικών αποβλήτων, Hellenic Copper Mines, Φεβρουάριος 2016 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικές πληροφορίες πάρθηκαν από τις επισκέψεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της μελέτης από όλα τα 

μέλη της ομάδας. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Εισαγωγή 

3.1.1 Σκοπός 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο 

περιβάλλον, θα πρέπει να προσδιοριστεί και να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση 

του περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται τα υφιστάμενα φυσικά, 

βιολογικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία της περιοχής του προτεινόμενου έργου 

(αξιοποίηση νικελιούχων μεταλλευμάτων στην μεταλλευτική μίσθωση της 

Σκουριώτισσας), στην Σκουριώτισσα στα Κατύδατα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.1: Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας με την θέση των νέων 

εγκαταστάσεων 

Η εγκατάσταση της νέας μονάδας θα γίνει στον χώρο της μεταλλευτικής μίσθωσης 

Σκουριώτισσας. Για το νέο έργο θα χρησιμοποιηθεί μεγάλο  μέρος των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων του μεταλλείου Σκουριώτισσας. 
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Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το νέο έργο περιλαμβάνουν: 

 

a) μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών που χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαλκού με ορισμένες τροποποιήσεις ή 

επεκτάσεις και  

b) νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε χρονικό 

ορίζοντα 1.5 έτους, καθώς το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2020   

 

Οι εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Η περιοχή εκχύλισης του μεταλλεύματος (permanent pad): Η περιοχή αυτή 

χωροθετείται στις θέσεις των υφιστάμενων περιοχών εκχύλισης χαλκού (heap area 

5) και 3 (heap area 3) οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον. Τμήμα της 

περιοχής εκχύλισης έχει επίσης κατασκευστεί γιά το στάδιο της δοκιμής 

ημιβιομηχανικής κλίμακας του έργου. (Φωτο 3.1). Η υπόλοιπη περιοχή θα 

διαμορφωθεί σταδιακά για χρήση της στο νέο έργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 3.1. Εργασίες ετοιμασίας δεξαμενής συλλογής διαλύματος 
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Φωτο 3.1. Εργασίες ετοιμασίας πλατείας εκχύλισης 
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Χάρτης 3.2: Αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (περιοχές εκχύλισης 5 και 3)  
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Χάρτης 3.3: Αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (μεταλλείο Φοίνικα και Φουκάσα)    
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• Διάφορες δεξαμενές (ponds) ως εξής:  

o Δεξαμενή ενδιάμεσης περιεκτικότητας διαλύματος εκχύλισης (ILS pond),  

o Δεξαμενή κυοφορούντος διαλύματος (PLS pond), 

o Δεξαμενή αποσιδηρωμένου PLS  

Οι δεξαμενές αυτές είναι υφιστάμενες, καθώς είτε έχουν κατασκευαστεί κατά το 

στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας είτε πρόκειται για δεξαμενές της 

παραγωγής χαλκού που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για αυτόν τον σκοπό. (Χάρτης 

3.1 και 3.2). Προγραμματίζεται να κατασκευαστούν και νέες δεξαμενές κατά την 

πρόοδο του έργου. 

• Αντλίες, δίκτυα, μετρητές και βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων, 

• Αναδευτές (aggitators) και Παχυντές (thickeners) για την αποσιδήρωση του 

διαλύματος. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το κύκλωμα της αποσιδήρωσης 

είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα παραγωγής 

του χαλκού. Η μετατροπή του κυκλώματος και οι απαραίτητες αλλαγές έχουν γίνει 

ήδη κατά το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας του έργου,   

• Μονάδα Solvent Extraction από την οποία θα παράγεται ηλεκτρολύτης. Θα 

χρησιμοποιηθεί τόσο η υφιστάμενη διάταξη SX αλλά θα κατασκευαστούν 

επιπρόσθετα mixer-settlers.  

• Μονάδα κρυσταλοποιησης (Crystallizer) για την παραγωγή αλάτων μετάλλων. Η 

μονάδα αυτή μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστεί από την 

αρχή στον υφιστάμενο χώρο της ηλεκτρόλυσης.  

  

Ως βοηθητικές εγκαταστάσεις αποτελούν οι επιμέρους μονάδες προετοιμασίας των 

αντιδραστηρίων, καθώς και οι χώροι αποθήκευσής τους. Ονομαστικά οι εν λόγω 

μονάδες είναι οι παρακάτω: 

 

a) Μονάδες προετοιμασίας διαλυμάτων συσσωματικού/κροκιδοτικού - υφιστάμενη 

b) Ντεπόζιτα αποθήκευσης θειικού οξέως – αρκετά είναι υφιστάμενα 

c) Ντεπόζιτα αποθήκευσης αντιδραστηρίων για το solvent extraction – αρκετά είναι 

υφιστάμενα 

 

Ιδιαίτερα έργα υποδομής δεν θα χρειασθούν, καθώς υπάρχουν ήδη πρόνοιες δρόμων, 

ηλεκτροδότησης και υδροδότησης από το υδρομεταλλουργικό έργο του χαλκού.  
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3.1.2 Πηγές Δεδομένων 

Η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή της μεταλλευτικής μίσθωσης 

στην Σκουριώτισσα στηρίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από: 

• Τον ανάδοχο του έργου (Hellenic Minerals Mining Ltd.), 

• Hellenic Copper Mines Ltd., 

• Υπηρεσία Μεταλλείων, 

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 

• Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 

• Τμήμα Περιβάλοντος, 

• Μετεωρολογική Υπηρεσία, 

• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

• Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 

• Δημοσιευμένες διαθεσιμες πηγές , 

• Επι τόπου συλλογή στοιχείων, 

• Πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες εκθέσεις και μελέτες: 

▪ Έκθεση για την περιβαλλοντική επίδοση της Hellenic Copper Mines για το έτος 

2018 συμφωνα με την Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών Αρ. 6/2018, 

▪ Βασική Έκθεση, Αίτηση IED, Ιούνιος 2015, 

▪ Ερωτηματολόγιο Βασικής Έκθεσης για τον προσδιορισμό της κατάστασης 

ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες 

ουσίες, Hellenic Copper Mines Ltd., Σεπτέμβριος 2017, 

▪ Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών απόβλήτων από την αξιοποίηση των 

χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, 

Hellenic Copper Mines Ltd., Μάρτιος 2016, 

▪ Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της 

εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd., Σεπτέμβριος 2011, 

▪ Τροποποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Hellenic Copper 

Mines Ltd., Μάρτιος 2015, 

▪ Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την προτιθέμενη 

εξορυκτική εκμετάλλευση στην περιοχή Απλίκι (πλησίον Σκουριώτισσας) από 

την Hellenic Copper Mines Ltd. Νοέμβριος 2011, 

▪ Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια της μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας, Hellenic Copper Mines Ltyd., Απρίλιος 2013, 

▪ Μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια της μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας, Hellenic Copper Mines Ltyd., Οκτώβριος 2017, 
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▪ Περιβαλλοντική Δήλωση 2015, 2016, και 2017, Hellenic Copper Mines Ltd., 

▪ Η Χλωρίδα της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριωτισσας, Γιάγκου Άντρη, 

Δασολόγος – περιβαλλοντολόγος, Σκουριώτισσα 2007,  

▪ Environmental Compliance Assessment, AEOLIKI Ltd., August 2019, 

▪ Περιβαλλοντική Αναγνώριση και κριτική εκτίμηση του σημερινού Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του περιβάλλοντος στο μεταλλείο 

Σκουριώτισσας, PROPLAN, Δεκέμβριος 2000,  

▪ Περιβαλλοντική Αναγνώριση και κριτική εκτίμηση του σημερινού Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του περιβάλλοντος στο μεταλλείο 

Σκουριώτισσας, PROPLAN, Ιανουάριος 2003, 

και στα αποτελέσματα των Περιβαλλοντικών Μελετών που έχουν διεξαχθεί  στην 

άμεση περιοχή του έργου: 

• An Environmental Study of the Skouriotissa Project, Hellenic Copper Mines 

Ltd., April 1993; 

• Αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Λειτουργίας της 

Hellenic Copper Mines στην Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας, 

Hellenic Copper Mines, Φεβρoυάριος 2007, 

• Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την αξιοποίηση των Χρυσοφόρων 

Μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας  – Διαχείριση 

των εξορυκτικών αποβλήτων, Hellenic Copper Mines, Φεβρουάριος 2016 

Η Περιβαλλοντική Μελέτη Υποβάθρου περιελάμβανε μεταξύ άλλων επιμέρους μελέτες 

οι οποίες  αποτυπώνουν: 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο σε ότι αφορά την ποιότητα του εδάφους, 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο σε ότι αφορά την ποιότητα των υδάτων 

(επιφανειακά, υπόγεια και θαλάσσια), ή των ιζημάτων σε περίπτωση έλλειψης 

ροής στα υδατορεύματα, 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο σε ότι αφορά τον θόρυβο, 

• την υφιστάμενη κατάσταση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή, 

• τις ανάγκες απορρύπανσης των τεμαχίων εντός των οποίων θα χωροθετηθεί το 

έργο 

Η καταγραφή όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω έγινε με την πραγματοποίηση σειράς 

δειγματοληψιών οι οποίες περιελάμβαναν τις παρακάτω παραμέτρους: 
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Μετρήσεις ποιότητας  της ατμόσφαιρας 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας εντός και εκτός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης 

παρακολουθείται συστηματικά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 

τεθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια της έκδοσης της Άδειας Βιομηχανικών 

Εκπομπών 6/2018  η οποία έχει χορηγηθεί στην  εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd. 

για την παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού και αργύρου στη  

Σκουριώτισσα.  

Παρακολουθούνται σε συστηματική βάση η αιωρούμενη σκόνη (αναπνεύσιμα 

σωματίδια - ΑΣ10), η πίπτουσα σκόνη, οι διαφυγές σταγονιδίων θειϊκού οξέος, και οι 

πιθανές εκπομπές HCN. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων και 

αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.  

Μετρήσεις ποιότητας εδάφους 

Η ποιότητα του εδάφους εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης παρακολουθείται 

συστηματικά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος στα πλαίσια της έκδοσης της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών 6/2018  

η οποία έχει χορηγηθεί στην  εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd. για την παραγωγή 

καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού και αργύρου στη  Σκουριώτισσα.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους γίνεται για τις παραμέτρους που 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.3. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων 

και αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

Μετρήσεις ποιότητας  των επιφανειακών και υπογείων νερών 

Η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών εντός και εκτός της Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης παρακολουθείται συστηματικά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

που έχουν τεθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια της έκδοσης της Άδειας 

Βιομηχανικών Εκπομπών 6/2018  η οποία έχει χορηγηθεί στην  εταιρεία Hellenic 

Copper Mines Ltd. για την παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού και 

αργύρου στη  Σκουριώτισσα.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών γίνεται για τις παραμέτρους που 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.4. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων 

και αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ.  
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Οι θέσεις δειγματοληψίας των επιφανειακών και υπόγειων νερών επιλέχθησαν, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

• τις υφιστάμενες πιθανές πηγές ρύπανσης από τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν 

στην περιοχή που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις, 

• την θέση των επιφανειακών υδάτων που πιθανόν να επηρεαστούν,  

• στην ύπαρξη υπόγειων υδροφορέων που πιθανόν να επηρεαστούν 
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3.2 Περιγραφή Χώρου 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται 50 χλμ. δυτικά της Λευκωσίας, 

στις βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους, με γεωγραφικό πλάτος 35.1°και 

γεωγραφικό μήκος 32.89° όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Γενική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής 

 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας καλύπτει μια έκταση 2.8 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Στον χώρο αυτό βρίσκονται όλες οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με 

την παραγωγή του χαλκού, του χρυσού και μελλοντικά με την παραγωγή του 

νικελίου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότητησης και κατασκευής των 

υποδομών (βλ. Χάρτη 3.1). Η παραγωγική διαδικασία του χαλκού, του χρυσού και 

του νικελίου έχουν ως βασική αρχή την περιβαλλοντικά φιλική μέθοδο της 

υδρομεταλλουργίας. Στην ουσία, το κύκλωμα παραγωγής του νικελίου είναι όμοιο με 

το κύκλωμα παραγωγής του χαλκού, αφού λαμβάνουν χώρα πολλές  ίδιες διεργασίες.   

 

Διοικητικά βρίσκεται μέσα στα κοινοτικά όρια των χωριών Κατυδάτων, Λινούς, 

Σκουριώτισσας, Πέτρας και Αγ. Γεωργίου της επαρχίας Λευκωσίας (Χάρτης 3.4).  Ο 

χώρος αυτός είναι καθαρά μεταλλευτικός καθώς η αξιοποίηση του χαλκού στην 

περιοχή ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια. Να σημειωθεί ότι καθώς τα χαλκούχα 
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μεταλλεύματα έφτασαν στο τέλος τους, η παραγωγή χαλκού θα σταματήσει μέσα στο 

2019. Η περιοχή εφάπτεται στα όρια κατάπαυσης του πυρός. Η προς αδειοδότηση 

δραστηριότητα της παραγωγής νικελίου καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος της μίσθωσης 

συνολικού εμβαδού 0.3 km2. Ο χώρος εκχύλισης βρίσκεται στην θέση των 

υφιστάμενων χώρων εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος 3 και 5, στα ανατολικά της 

Μεταλλευτικής Μίσθωσης απομακρυσμένο από κάθε άλλη δραστηριότητα ή κατοικία, 

ενώ η περιοχή του εργοστασίου είναι η υφιστάμενη με αυτή του χαλκού.   

 

Η τοπογραφία της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανάγλυφο καθώς περιλαμβάνει τρεις κώνους μεταλλείων και σειρά σωρών 

εκχύλισης που δημιουργήθηκαν κατά την αξιοποίση των χαλκούχων μεταλλευμάτων. 

Το υψηλότερο σημείο εντός της μίσθωσης βρίσκεται στον λόφο του προφήτη Ηλία στα 

360m και το χαμηλότερο βρίσκεται στον κώνο του μεταλλείου του Φοίνικα στα 135 m.  

 

H νέα δραστηριότητα χωροθετείται εντός μεταλλευτικής περιοχής, γυμνής από 

βλάστηση και απομακρυσμένη από κατοικίες. Στο ανατολικό άκρο της (εφαπτόμενο 

της περιοχής εκχύλισης) υπάρχουν καλλιέργειες σιτηρών, ενώ στο νοτιοανατολικό και 

δυτικό τμήμα της μεμονωμένες καλλιέργιες ελιών και εσπεριδοειδών. Λόγω της 

εγγύτητας της μίσθωσης με την ζώνη κατάπαυσης του πυρός, η κοντινότερη 

δραστηριότητα (πλην της γεωργικής) είναι η στρατιωτική. Το φυλάκιο της Εθνικής 

Φρουράς «Άσπρα» βρίσκεται σε απόσταση 800 m νοτιοδυτικά του χώρου των 

πλατειών εκχύλισης του νικελίουχου μεταλλεύματος με υψομετρική διαφορά 105 m 

(Εικόνα 3.2). Η κοντινοτερη κοινότητα είναι τα Κατύδατα.  

 
Πίνακας 3.1: Αποστάσεις των πλησιέστερων χρήσεων γής (σημείο αναφοράς νέες εγκταστάσεις) 

 

 
 

Απόσταση 
(m) 

Υψομεντρική 
διαφορά (m) 

Καλλιέργειες σιτηρών 30 - 200 1 - 5 

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς 
Άσπρα 800 105 

Στρατόπεδο UN 1300 215 

Γραφεία Hellenic Copper 
Mines 700 276 

Κατύδατα 1100 260 

Ληνού 1400 308 

Φλάσου 3000 340 

Καλό Xωριό Λεύκας 3200 138 

Λεύκα 5300 123 

Πέτρα 2000 150 
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Χάρτης 3.4: Κυριότερες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
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α) καλλιέργειες σιτηρών         β) ελαιώνας 

 

Χάρτης 3.5: Κυριότερες χρήσεις γης στην εγγύς περιοχή του έργου 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Εγγύτητα μονάδας νικελίου με πλησιέστερες χρήσεις γής (Φυλάκιο ΕΦ) 

Δ - Δυτικό όριο πλατείας         Α - Ανατολικό όριο πλατείας Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς - ΕΦ 

ΕΦ 

Α 

Δ 
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Εικόνα 3.3: Πολεοδομικές ζώνες – Περιοχή μελέτης Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσς 

ΚΑΤΥΔΑΤΑ 
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3.3 Πολεοδομικές Ζώνες - Χρήσεις γης 

3.3.1 Εισαγωγή 

Η Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας ως έχει σήμερα παραχωρήθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 57.221 ημερομηνίας 30/1/2003, 

για σκοπούς εξόρυξης μεταλλεύματος χαλκού, ψευδαργύρου, θείου, σιδήρου, 

μαγγανίου, νικελίου, κοβαλτίου, μολύβδου, χρυσού, αργύρου, λευκόχρυσου, 

σεληνίου, τελλουρίου, μαγνγησίου και χρωμίου. Η Μεταλλευτική Μίσθωση 

ανανεώθηκε με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος για περίοδο από 28/5/2015 μέχρι 30/4/2025. 

3.3.2 Δήλωση Πολιτικής 

Η υπό μελέτη περιοχή εμπίπτει στο πλαίσιο της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία ισχύει για 

όλες τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου. 

Η Δήλωση Πολιτικής καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών (τα οποία δεν καλύπτονται από τα Γενικά Σχέδια Ανάπτυξης), με στόχο τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Ζητήματα που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, 

περιλαμβάνουν:  

• Χρήσεις γης και  
• Καθορισμός Ζωνών Χρήσης (για τη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τη 

ζωική αναπαραγωγή και τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος). 

3.3.3 Πολεοδομικές Ζώνες 

Η Μεταλλευτική Μίσθωση καλύπτει έκταση 2.81 km2, όπως φαίνεται με μπλέ χρώμα 

στην Εικόνα 3.4 και περιλαμβάνει τα τεμάχια γής ή μέρος τους, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3.2 που ακολουθεί (και στην Εικόνα 3.5) 

Πίνακας 3.2: Αποστάσεις των πλησιέστερων χρήσεων γής (σημείο αναφοράς ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 
 
Φ/ΣΧ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

28/20 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 393, 402,403,405 

ΚΑΤΥΔΑΤΑ 178, 179,180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 

28/21 ΠΕΤΡΑ 36, 36/4, 36/5, 37 

28/28 ΚΑΤΥΔΑΤΑ 175, 176, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 462, 465, 
466, 468, 469, 470, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
489, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 677 

28/29 ΚΑΤΥΔΑΤΑ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 

ΛΗΝΟΥ 33, 34, 35 
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Εικόνα 3.4: Όρια Μεταλλευτικής Μίσθωσης Σκουριώτισσας 
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Εικόνα 3.5: Κτηματικός χάρτης – Νέα μεταλλευτική δραστηριότητα αξιοποίησης νικελιούχων  μεταλλευμάτων 
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3.3.4 Υφιστάμενες χρήσεις γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Η προτεινόμενη νέα δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα. Η γη είναι κρατική, μισθωμένη για μεταλλευτικούς σκοπούς και δεν 

χρησιμοποιείται ούτε καν για βόσκηση, αφού είναι απομακρυσμένη και τμήμα της 

βρίσκεται εντός της ζώνης κατάπαυσης του πυρός. Η υφιστάμενη χρήση της είναι 

μεταλλευτική – μεταλουργική (παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού-

αργύρου με την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας).  

 

Στον Πίνακα 3.2 αναγράφονται τα τεμάχια που αφορούν την παρούσα αίτηση καθώς 

και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 

 

Περιμετρικά της μίσθωσης παρατηρούνται μεμονωμένες καλλιέργιες σιτηρών, 

ελαιοδένδρων και εσπεριδοειδών. Οι καλλιέργειες σιτηρών χωροθετούνται στο 

ανατολικό όριό της  και οι καλιέργεις ελιών στο νοτιοανατολικό και δυτικό τμήμα της. 

Σε τεμάχια που χωροθετούνται στο νοτιοανατολικό άκρο της μίσθωσης που 

παραχώρησε η εταιρεία με ανταλλαγή γης, πρόκειται να γίνουν μελλοντικά οι 

εγκαταστάσεις του Σταθμού Λυμάτων Σολέας.  Η χρήση αυτή παρουσιάζει συνέργειες 

με την μεταλλευτική χρήση, καθώς η εταιρεία δέχθηκε να παραλαμβάνει το νερό 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα παράγεται από τον σταθμό λυμάτων, το οποίο θα 

αποθηκεύει και θα χρησιμοποιεί για την αποκατάσταση του τοπίου (πότισμα των 

δενδροφυτεύσεων) ή θα το παρέχει στους γεωργούς της περιοχής σε συννενόηση μαζί 

τους και με τις τοπικές κοινότητες.   

 

Στην περιοχή (νοτιοδυτικά της μίσθωσης) υπάρχει το Στρατόπεδο των Ηνωμένων 

Εθνών «Σκουριώσισα». Τα ΗΕ διενεργούν περιπολίες περιμετρικά της μίσθωσης σε 

δρόμους οι οποίοι δεν θα επηρεασθούν από την λειτουργία του έργου. Η εταιρεία 

βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι ώστε να ενημερώνει για 

τις δραστηριότητές της και να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα. Επίσης, στο βόρειο 

άκρο της μίσθωσης υπάρχει το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς «Ασπρα». Η εταιρεία 

βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με την διοίκηση του Φυλακίου και γενικότερα με την 

Εθνική Φρουρά και δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα στα τόσα χρόνια λειτουργίας 

της.  

 

Η κοντινότερη κατοικία στο νοτιοδυτικό όριο της μίσθωσης είναι 250m και είναι 

εξοχική κατοικία η οποία χτίστηκε τα τελευταία χρόνια. Οι κοντικότερες μόνιμες 
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κατοικίες ανοίκουν διοικητικά στο χωριό Κατύδατα. Η εταιρεία διατηρεί καλές σχέσεις 

με τους περιοίκους και τις κοινοτικές αρχές και βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία για 

την επίλυση θεμάτων και την παροχή βοήθειας όταν χρειάζεται.  

 

Η υφιστάμενη ζώνη χρήσης γης της άμεσης περιοχής του έργου, σύμφωνα με στοιχεία 

του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι χαρακτηρισμένη ως λατομική ζώνη 

(ΛΖ) όπως εικονίζεται στην Εικόνα 3.3.  

  

Περιμετρικά της Μίσθωσης παρατηρούνται οι κάτωθι χρήσεις γης: 

Πίνακας 3.3: Χρήσεις γης 
 
α/α ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ 

(m2) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

(m) 

1 Καλλιέργειες σιτηρών Ανατολικά 62,000 στο όριο της μίσθωσης 

2 Καλλιέργειες ελιών Νοτιοανατολικά – 

δυτικά, βορειοδυτικά 

40,000 στο όριο της μίσθωσης 

3 Σταθμός Εεξεργασίας Λυμάτων 

Σολέας 

Νοτιοανατολικά 30,000 εντός της μίσθωσης 

4 Μεμονωμένη Κατοικία Ανατολικά - 1,600 

5 Εξοχική Κατοικία  Νοτιοδυτικά  250 

6 Κατοικία Νοτιοδυτικά  650 

7 Στρατόπεδο ΗΕ Βορειοδυτικά - 1300 

8 Φυλάκιο Άσπρα   Βόρεια  - 800 

9 Παρατηρητήριο Εθνικής Φρουράς  - εντός της μίσθωσης 
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Εικόνα 3.6: Χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου – πλατείες εκχύλισης 

Θέση πλατείας εκχύλισης 
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Εικόνα 3.7: Χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου – δεξαμενές ILS / PLS 

Θέση δεξαμενών ILS/PLS 
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Χάρτης 3.6: Χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου – πλησιέστερες μεμονωμένες κατοικίες 
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3.4 Μετεωρολογικά Δεδομένα  

Το κλίμα της περιοχής είναι χαρακτηριστικά μεσογειακό με ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, 

υγρούς ήπιους χειμώνες και πολύ μικρής χρονικής διάρκειας περιόδους φθινωπόρου 

και άνοιξης.  

 

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Σκουριώτισσας 

επηρεάζονται από το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στους πρόποδες των βόρειων 

πλαγιών του Τροόδους και απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από τον κόλπο της Μόρφου. Ο 

πλησιέστερος κλιματολογικός σταθμός βρίσκεται στο χωριό Αστρομερίτης, σε 

απόσταση περίπου 15 km ανατολικά και σε υψόμετρο 175 m. Λόγω θέσεως και 

εγγύτητας μπορεί κατά προσέγγιση να θεωρηθεί ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες με 

αυτές της περιοχής της Σκουριώτισσας με μικρές διαφορές. 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα από τους δύο κλιματολογικούς 

σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων  για:  

• την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου,   

• την βροχόπτωση,   

• την θερμοκρασία,  

• την διάρκεια της ηλιοφάνειας,  

• την εξάτμιση  

 

Για τους εφαρμογή του μοντέλου διασποράς που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας χρησιμοποιήθηκαν τα 

μετεωρολογικά δεδομένα (ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου) τόσο των 

προαναφερόμενων κλιματολικών σταθμών όσο και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012 από τον ανεμολογικό ιστό που 

είχε τοποθετηθεί στον μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Τα λεπτομερή μετεωρολογικά 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα τμήμα αυτής της έκθεσης 

παρουσιάζονται  στο Παράρτημα Α.  

3.4.1 Θερμοκρασία, Υγρασία και Βροχοπτώσεις  

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 11 και 28 C. Επίσης, η 

μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζεται τον Ιούλιο – Αύγουστο και είναι 

34.6 C ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη παρουσιάζεται τον Φεβρουάριο με τιμή 6.3 C. 
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Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή της Σκουριώτισσας ιστορικά είναι περίπου 

400 περίπου χιλιοστόμετρα το χρόνο. Η περίοδος βροχόπτωσης της περιοχής είναι 

από Οκτώβριο – Μάρτιο ενώ τους υπόλοιπους μήνες επικρατούν συνθήκες ξηρασίας.  

 

Στο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζονται οι καμπύλες των τιμών της μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας του αέρα για κάθε μήνα ξεχωριστά, για τη χρονική περίοδο 2000-2010.  

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα η μέση ημερήσια θερμοκρασία του 

αέρα κυμαίνεται μεταξύ 9 και 27ο C. Το μέσο μέγιστο παρουσιάζεται τους μήνες Ιούλιο 

– Αύγουστο με τιμή 35ο C, ενώ το μέσο ελάχιστο τον Ιανουάριο με τιμή 4.5ο C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1 Μέση ημερήσια θερμοκρασία αέρα. Μέσος όρος των Κλιματολογικών Σταθμών 
Κάμπου και Αστρομερίτη για την δεκαετία 2000 - 2010 

Το υψόμετρο και η απόσταση από την παραλία παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των τιμών της σχετικής υγρασίας του αέρα, που σε μεγάλο βαθμό είναι 

ενδεικτικές των διαφορών στη θερμοκρασία του αέρα από περιοχή σε περιοχή. Στη 
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διάρκεια της μέρας κατά το χειμώνα και σε όλες τις νύχτες του χρόνου η σχετική 

υγρασία κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 65% και 95%. Τα μεσημέρια του καλοκαιριού η 

σχετική υγρασία κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Οι διακυμάνσεις της μέσης σχετικής 

υγρασίας στην περιοχή δίνονται στο Διάγραμμα 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.2 Μέση Σχετική Υγρασία. Μέσος όρος των Κλιματολογικών Σταθμών Κάμπου και 
Αστρομερίτη για την δεκαετία 2000 - 2010 

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για την βροχόπτωση προέρχονται από δεδομένα που 

τηρεί η εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd.  

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση όπως καταμετρήθηκε στην μεταλλευτική περιοχή της 

Σκουριώτισσας, για την περίοδο 1997-2014 ανέρχεται σε 307 mm. Η μεγαλύτερη 

βροχόπτωση παρατηρείται κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου. Κατά τους 

υπόλοιπους μήνες του χρόνου η βροχόπτωση είναι σχετικά χαμηλή και κατά τους 

μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο ακόμα χαμηλότερη. Η μέση μέγιστη βροχόπτωση 

παρατηρείται κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο και ανέρχεται σε 65.4 και 61.8 

mm αντίστοιχα, ενώ η μέση ελάχιστη παρατηρείται κατά το μήνα Ιούλιο όπου είναι 0.5 

mm. 
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Τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν από τις επικρατούσες συνθήκες στην υπόλοιπη 

Κύπρο, η περίοδος βροχόπτωσης είναι από Οκτώβριο – Μάρτιο ενώ τους υπόλοιπους 

μήνες επικρατούν συνθήκες ξηρασίας (Διάγραμμα 3.4 - Κλιματολογικός Σταθμός 

Αστρομερίτη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.3 Μέση ετήσια βροχόπτωση. Στοιχεία από τις μετρήσεις βροχόπτωσης στην περιοχή 
της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας κατά την περίοδο 1995 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.4 Μέση μηνιαία βροχόπτωση. Στοιχεία Κλιματολογικού Σταθμού Αστρομερίτη κατά 
την δεκαετία 1991 – 2000 
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Σε μετρήσεις οξύτητας που έγιναν σε νερά βροχής που συγκεντρώθηκαν στο 

βροχόμετρο της Hellenic Copper Mines Ltd., το οποίο τοποθετήθηκε σε διάφορα 

σημεία της μεταλλευτικής μίσθωσης, έδειξαν τιμές που κυμαίνονται από pH 6.40 μέχρι 

pH 7.38. 

3.4.2 Ταχύτητα και Διεύθυνση ανέμου 

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Σκουριώτισσας 

επηρεάζονται από το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στους πρόποδες των βόρειων 

πλαγιών του Τροόδους και απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από τον κόλπο της Μόρφου. Ο 

πλησιέστερος κλιματολογικός σταθμός βρίσκεται στο χωριό Αστρομερίτης, 15 χλμ 

ανατολικά και σε υψόμετρο 175 m. Κατά προσέγγιση να θεωρηθεί ότι οι συνθήκες 

είναι παρόμοιες με αυτές της περιοχής της Σκουριώτισσας με μικρές διαφορές. Παρ’ 

όλα αυτά, για την εφαρμογή του μοντέλου διασποράς χρησιμοποιήθηκαν 

μετεωρολογικά στοιχεία επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας της άμεσης περιοχής 

του έργου.   

Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι 3.3 m/sec στο ύψος του ανεμολογικού ιστού των  

10 m από το επίπεδο του εδάφους και η επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου η ΝΝΔ - 

ΝΔ (190ο-220ο). 
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3.5 Φυσικό περιβάλλον  

3.5.1 Τοπογραφία - Μορφολογία  

Η τοπογραφία της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανάγλυφο καθώς περιλαμβάνει τρεις κώνους μεταλλείων και σειρά σωρών 

εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος. Το υψηλότερο σημείο εντός της μίσθωσης 

βρίσκεται στον λόφο του προφήτη Ηλία στα 360 m και το χαμηλότερο βρίσκεται στον 

κώνο του μεταλλείου του Φοίνικα στα 135 m.  
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Χάρτης 3.7: Τοπογραφικός χάρτης της Κύπρου 

 

3.5.2 Σεισμολογία 

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της εδαφικής μορφολογίας της 

βρίσκεται σε συνεχή σεισμική δραστηριότητα. Η γεωγραφική της θέση την κατατάσσει 

στη δεύτερη σε μέγεθος σεισμόπληκτη ζώνη της Γης η οποία εκτείνεται από τον 

Ατλαντικό Ωκεανό κατά μήκος της λεκάνης της Μεσογείου και διέρχεται από την 

Ελλάδα, την Τουρκία, την Περσία, τις Ινδίες και φθάνει μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Στη ζώνη αυτή παρατηρούνται σεισμοί που αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας 

σεισμικής ενέργειας. Οι σεισμοί που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή της Κύπρου είναι 

τεκτονικοί και συσχετίζονται με το «Κυπριακό Τόξο» που είναι μια τεκτονική ζώνη η 
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οποία έχει την αφετηρία της στο Καστελόριζο, προχωρεί και κινείται νοτίως των 

ακτών της Κύπρου και καταλήγει στην περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με τη 

Συρία. Στο τόξο αυτό συγκρούονται η ευρωασιατική πλάκα με την αφρικανική πλάκα 

προκαλώντας τεκτονικούς σεισμούς όπως αυτός που έπληξε πριν από είκοσι χρόνια 

την περιοχή της Πάφου. 

Η σεισμικότητα στην περιοχή της Κύπρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.8 (Ambrasseys 

and Adams, 1992). Μεγαλύτερη συχνότητα σεισμών παρατηρείται μόνο βορειοδυτικά 

του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένης. Σε αυτή την περιοχή έχουν παρατηρηθεί 

σεισμοί μικρού και μεγάλου εστιακού βάθους, όπως ο σεισμού του Οκτωβρίου του 

1996, με μέγεθος 6.8, ο μεγαλύτερος στην περιοχή της Κύπρου από το 1953 (Pilidou 

et al., 2004). Νότια και ανατολικά του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένης η 

σεισμικότητα είναι μικρότερη (Εικόνα 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

 

Εικόνα 3.8: Κατανομή των σεισμών στην Ανατολική Μεσόγειο 

 
 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:Pilidou et al., 2004 

Εικόνα 3.9: Τεκτονικό ρήγμα από τους σεισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και 
κεντρική και δυτική πλευρά του Κυπριακού Τόξου 

Η περιοχή της Σκουριώτισσας ανήκει στη σεισμική ζώνη 2 (ΑgR = 0.20), σύμφωνα με 

τον χάρτη σεισμικών ζωνών της Κύπρου  (βλέπε Εικόνα 3.10). όπως διαμορφώθηκε 

από την επιτροπή αναθεώρησης των ζωνών του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα τον 

Οκτώβριο του 2004. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα υπάρχουσες 

καταγραφές, δεν έχει πραγματοποιηθεί σεισμός με επίκεντρο κοντά στην περιοχή της 

μεταλλευτικής μίσθωσης.  
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Εικόνα 3.10: Σεισμικές Ζώνες 

 

3.5.3 Γεωλογία 

Η γεωλογία της περιοχής της Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται κυρίως από ηφαιστειακά 

πετρώματα (κατώτερος και ανώτερος ορίζοντας των προσκεφαλοειδών λαβών) και 

από μικρές εμφανίσεις φαιοχωμάτων, μπεντονιτών, μαργών και ασβεστολίθων, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν ένα κάλυμμα των μεταλλοφόρων ηφαιστειακών πετρωμάτων 

(Χάρτης 3.8). Το κάλυμμα αυτό έχει κατά το μεγαλύτερο του μέρος αφαιρεθεί κατά 

την διάρκεια της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Φουκάσα (ή Σκουριώτισσα) τη 

δεκαετία του 1960 από την CMC και πρόσφατα του μεταλλείου Φοίνιξ. 

Στα ανώτερα τοπογραφικά σημεία της περιοχής Φοίνικας και Φουκάσας εμφανίζεται 

υφαλογενής ασβεστόλιθος του Σχηματισμού Κορώνιας. Ο ασβεστόλιθος είναι γενικά 

θρυμματισμένος και αποτελείται από τεμάχια κοραλλιών και άλλων θαλάσσιων 

οργανισμών συνδεδεμένων με πιο λεπτόκοκκο υλικό της ίδιας περίπου σύστασης.  

Ο υφαλογενής ασβεστόλιθος υπέρκειται αργιλικών πετρωμάτων και ούμβρας των 

σχηματισμών Λαπήθου και Πέρα Πεδίου. Τα πετρώματα αυτά είναι κυρίως αργιλικά 

και τοπικά μπεντονιτικά. 
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Χάρτης 3.8: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής μελέτης 
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Χάρτης 3.9: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής Σκουριώτισσας-Απλικιού   
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Ακολουθούν οι ανώτερες προσκεφαλοειδείς λάβες που εξαπλώνονται σε μεγάλη 

έκταση στην περιοχή και τοπικά υπόκεινται των σωρών μεταλλεύματος. Οι λάβες 

αυτές αποτελούνται κυρίως από προσκεφαλοειδείς σχηματισμούς οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους με ηφαιστειακή ύαλο. Η περίοδος μεταλλοφορίας τοποθετείται στην 

περιοχή Σκουριώτισσας στα τελικά στάδια της έκχυσης των προσκεφαλοειδών λαβών 

του ανώτερου ορίζοντα.  

Η στρωματογραφική στήλη των πετρωμάτων που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο 

της περιοχής φαίνεται στην Εικόνα 3.11.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Εικόνα 3.11: Στρωματογραφική στήλη της περιοχής Σκουριώτισσας  
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Στα ανώτερα τοπογραφικά σημεία της περιοχής Φοίνικας και Φουκάσας εμφανίζεται 

Υφαλογενής ασβεστόλιθος του Σχηματισμού Κορωνιάς. Ο ασβεστόλιθος είναι γενικά 

θρυμματισμένος και αποτελείται από τεμάχια κοραλλιών και άλλων θαλάσσιων 

οργανισμών συνδεδεμένων με πιο λεπτόκοκκο υλικό της ίδιας περίπου σύστασης.  

Ο υφαλογενής ασβεστόλιθος υπέρκειται αργιλικών πετρωμάτων και ούμπρας των 

σχηματισμών Λαπήθου και Πέρα Πεδίου. Τα πετρώματα αυτά είναι κυρίως αργιλικά 

και τοπικά μπεντονιτικά. 

Οι ανώτερες προσκεφαλοειδείς λάβες εξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση στην περιοχή 

και τοπικά υπόκεινται σωρών μεταλλεύματος υπό εκμετάλλευση. Οι λάβες αυτές 

αποτελούνται κυρίως από προσκεφαλοειδείς σχηματισμούς οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους με ηφαιστειακή ύαλο.  

Τα κοιτάσματα επικεντρώνονται στα ανώτερα μέρη των κατώτερων προσκεφαλοειδών 

λαβών  (Lower Pilow Lavas) και καλύπτονται από μια ανώτερη ζώνη από συμπαγή 

πυρίτη. Κάτω από αυτή την ζώνη παρουσιάζεται μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από 

πολλές φλέβες και ρωγματώσεις και ονομάζεται stockwork zone. Στην περιοχή αυτή 

δρουν τα θερμά νερά και έγινε η απόθεση της μεταλλοφορίας.  

Στην περιοχή της Σκουριώτισσας υπάρχουν τέσσερα χαλκούχα κοιτάσματα: το 

κοίτασμα Φουκάσα ή Σκουριώτισσα, το κοίτασμα Φοίνιξ, το κοίτασμα Τρία Βουνάρια 

και το κοίτασμα των Ιζημάτων Σκουριώτισσας. Τα κοιτάσματα αυτά ανήκουν στη 

γεωτεκτονική ζώνη του Τροόδους  και παρουσιάζουν ζωνώδη ανάπτυξη. Κάτω από τη 

μεταλλογέννηση εμφανίζονται οι κατώτερες προσκεφαλοειδής λάβες.  

Στο κοίτασμα Φουκάσας έχει γίνει εντατική εξόρυξη από την Αμερικάνικη εταιρεία 

Cyprus Mines Corporation (CMC) κατά την διάρκεια δύο περιόδων εκμετάλλευσης. Η 

πρώτη εκμετάλλευση έγινε υπόγεια μεταξύ του 1921 και του 1940, όπου εξορύχτηκαν 

σχεδόν 3 εκατομμύρια τόννοι μεταλλεύματος. Η δεύτερη εκμετάλλευση έγινε 

επιφανειακά μεταξύ των ετών 1962 και 1973, όπου εξορύχτηκαν περίπου 4 

εκατομμύρια τόννοι μεταλλεύματος. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξορυχτεί σχεδόν 7 

εκατομμύρια τόννοι χαλκούχου μεταλλεύματος με μέση περιεκτικότητα χαλκού 2.25%. 

Τμήμα της Φουκάσας (επέκταση) εξορύχθηκε από την Hellenic Cooper Mines όπου και 

το μεταλλείο εξοφλήθηκε. Σήμερα τμήμα του κώνου του μεταλλείου της Φουκάσας 

χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων της παραγωγικής 

διαδιακασίας κράματος πολύτιμων μετάλλων μετά την αποτοξικοποίησή του.  
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  Φωτο 3.2: Το μεταλλείο «Φουκάσα» 

Το κοίτασμα Φοίνιξ, το οποίο βρίσκεται 200 μέτρα δυτικά του κοιτάσματος Φουκάσα, 

ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από την εταιρεία Cyprus Mines 

Corporation, η οποία άρχισε την εκμετάλλευσή του το 1972 και σταμάτησε πρόωρα το 

1974 λόγω της Τουρκικής εισβολής στο νησί. Επανεκμετάλλευση του κοιτάσματος 

άρχισε το 1996 από την Hellenic Copper Mines Ltd με τη δημιουργία της 

υδρομεταλλουργικής μονάδας. Το κοίτασμα του Φοίνικα εξοφλήθηκε το 2019 και οι 

κοιλότητες που έχουν προκύψει χρησιμοποιούνται ως χώροι απόθεσης εξορυκτκών 

αποβλήτων και χώροι αποθήκευσης νερού.  

 

Φωτο 3.3: Το μεταλλείο του «Φοίνικα» 
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Το κοίτασμα Τρία Βουνάρια βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων νοτιανατολικά της 

Φουκάσας και αποτελείται από διάσπαρτη μεταλλοφορία σε αλλοιωμένες 

προσκεφαλοειδείς λάβες. Τα Τρία Βουνάρια έχουν τύχει μερικής εκμετάλλευσης από 

την CMC και από την HCM. Σήμερα υπάρχουν εναπομείνασες ποσότητες μη 

εξορυγμένου μεταλλεύματος εντός του κώνου. Ο κώνος του μεταλλείου 

χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης νερού για την κάλυψη των αναγκών της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

 

Φωτο 3.4: Το κοίτασμα «Τρία Βουνάρια» 
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3.5.4 Υδρολογία 

Επιφανειακά νερά 

Η Κύπρος στερείται μεγάλων ποταμών και μεγάλων λιμνών. Υπάρχουν μόνο εποχιακοί 

ποταμοί (χείμαρροι) και δύο αλυκές σημαντικού μεγέθους. Οι κύριοι ποταμοί της 

Κύπρου έχουν την πηγή τους στα βουνά του Τροόδους. Οι μεγαλύτεροι αυτών των 

ποταμών (Κούρης, Κρυός, Διάριζος και Ξερός) έχουν μια μόνιμη ροή νερού στη πηγή 

τους, αν και μειώνεται πολύ το καλοκαίρι. Οι ποταμοί, στις πεδιάδες, έχουν νερό μόνο 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη. 

Το νησί της Κύπρου, υδρογραφικά, είναι υποδιαιρεμένο σε 9 υδρογεωλογικές 

περιοχές, που αποτελούνται από 70 κύριες λεκάνες απορροής και 387 υπολεκάνες 

απορροής. (Χάρτης 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.10: Επιφανειακά νερά - Λεκάνες Απορροής 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η περιοχή μελέτης ανήκει 

στη Λεκάνη Απορροής 3 (Περιοχή Μόρφου). Η Υδρολογική Περιοχή 3 περιλαμβάνει την 
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ευρύτερη περιοχή της Μόρφου που περιλαμβάνει τις εξής λεκάνες απορροής (από 

ανατολικά προς δυτικά): 

1. Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού με επιφάνεια λεκάνης απορροής 77.1 km2, 

2. Λεκάνη Απορροής π. Μαράθασα με επιφάνεια λεκάνης απορροής 72.1 km2, 

3. Λεκάνη Απορροής π. Καρκώτη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 88.3 km2, 

4. Λεκάνη Απορροής π. Ατσά με επιφάνεια λεκάνης απορροής 42.3 km2, 

5. Λεκάνη Απορροής π. Ελιά με επιφάνεια λεκάνης απορροής 142.9 km2, 

6. Λεκάνη Απορροής π. Σερράχη με επιφάνεια λεκάνης απορροής 494.0 km2, 

7. Λεκάνη Απορροής π. Ξηρού με επιφάνεια λεκάνης απορροής 69.7 km2  

Οι παραπάνω επιφάνειες αναφέρονται μόνο στα ελεύθερα τμήματα της Κύπρου. 

Χαρακτηριστικό σημείο όλων των λεκανών απορροής είναι η διεύθυνση Ν-Β και λόγω 

των τεκτονικών συνθηκών είναι λεκάνες επιμήκεις με σχεδόν ίσες επιφάνειες.  

Από υδρογεωλογικής πλευράς, η περιοχή της Σκουριώτισσας συνορεύει στα δυτικά με 

την κοιλάδα του ποταμού Καρκώτη, η οποία έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο 

(Χάρτης 3.11). Ο Καρκώτης αποτελεί τον πιο σημαντικό επιφανειακό υδροφόρο 

ορίζοντα της περιοχής, αρχίζει τη ροή του από τις βόρειες παρυφές του Όρους 

Όλυμπος (Χιονίστρα), ρέει κατά μήκος της κοιλάδας της Σολέας για αρκετούς μήνες 

τον χρόνο και έχει συνολικό μήκος 25 χιλιόμετρα. Εκβάλει στην θάλασσα, και 

συγκεκριμένα στον κόλπο της Μόρφου περίπου 1.5 χιλιόμετρο δυτικά από το 

τουρκοκρατούμενο χωριό Πεντάγια. Σε σχέση με τη μεταλλευτική μίσθωση, ο 

Καρκώτης βρίσκεται στα βοτιοδυτικά και σε ασφαλή απόσταση, έτσι ώστε να μην 

επηρεάζεται καθόλου από τις μεταλλευτικές και υδρομεταλλουργικές εργασίες. Αυτό 

φαίνεται και από τις χημικές αναλύσεις ποιοίτητας που γίνονται στα νερά του ποταμού 

από την έναρξη της δραστηριότητας της HCM.   

Στο ανατολικό όριο της μίσθωσης διέρχεται παραπόταμος του ποταμού Ατσά (Χάρτης 

3.12). Πρόκειται για επιφανειακό εποχικό ρυάκι που ρέει λίγο καιρό κατά την 

χειμερινή περίοδο όπου σημειώνονται βροχοπτώσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο 

παραπόταμος βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα 

προστατευτικά μέτρα αποφυγής διαρροών από τις εργασίες εκχύλισης 

μεταλλεύματος.  

 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.11: Επιφανειακά νερά - Λεκάνες Απορροής 

 

Στο πλαίσιο της µελέτης επικαιροποίησης των πιέσεων που δέχονται τα ύδατα 1, ο      

π. Καρκώτης ανήκει στα ποτάμια υδατικά συστήματα τα οποία υπόκεινται σε 

σημαντικές πιέσεις λόγω απoλήψεων οι οποίες προέρχονται από την γεωργική 

δραστηριότητα. Η κατάσταση στη λεκάνη απορροής του ποταμού Καρκώτη 

χαρακτηρίζεται ΜΕΤΡΙΑ2 (Οικολογική κατάσταση / δυναμικό ΜΕΤΡΙΑ – Χημική 

κατάσταση ΚΑΛΗ). Οι καταγεγραμμένες πιέσεις στη λεκάνη απορροής προέρχονται 

κυρίως από τη γεωργική δραστηριότητα. Η κατάσταση στη λεκάνη απορροής του 

 
1 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΥΓΑΑ&Π/ΤΑΥ,  Επικαιροποίηση  του  Άρθρου  5  της Οδηγίας  Πλαίσιο  για  τα  Ύδατα  

(2000/60/ΕΚ)  ως  προς  την  Επισκόπηση  των Πιέσεων και Επιπτώσεων των Ανθρωπίνων ∆ραστηριοτήτων στην 

Κατάσταση των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, και του Άρθρου 14(1)(β) για την Επισκόπηση των 

Σηµαντικών Ζητηµάτων ∆ιαχείρισης των Υδάτων στην Κύπρο, Επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της Οδηγίας 

(2000/60/ΕΚ ως προς την Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων των Ανθρωπίνων ∆ραστηριοτήτων στην 

Κατάσταση των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων ∆εκέµβριος 2014 

 

2
 2ο Σχέδιο Διαχείρισης λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου (Περίοδος 2016 – 2021), LDK Consultants, ECOS, 

Οκτώβριος 2016 
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ποταμού Ατσάς χαρακτηρίζεται ως ΚΑΛΗ 1 (Οικολογική κατάσταση / δυναμικό ΚΑΛΗ – 

Χημική κατάσταση ΚΑΛΗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων 

Χάρτης 3.12: Επιφανειακά νερά – Ποτάμια Υδάτινα Σώματα Καρkώτης και Ατσάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π. Ατσάς 
π. Καρκώτης 
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Υπόγεια νερά 

Τα υπόγεια νερά της ευρύτερης  περιοχής μελέτης, εντός της οποίας ευρίσκεται η 

Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας, ανήκουν στο Υπόγειο Υδάτινο Σώμα CY-19 -

Τρόδος (Χάρτης 3.13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.13: Υδροφορέας CY-19 Τρόοδος  (πηγή : Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) 

Η φύση των πετρωμάτων στην άμεση περιοχή μελέτης, τα οποία αποτελούνται από 

λάβες υπό μορφή pillows ή από φλεβικά πετρώματα, καθιστά αδύνατη την ύπαρξη 

υδροφόρων στρωμάτων. Συνεπώς το νερό κυκλοφορεί δια μέσου των πετρωμάτων 

κυρίως κατά μήκος ρηγμάτων. 
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3.5.5 Ποιότητα του εδάφους 

Η ποιότητα του εδάφους εντός του Μεταλλευτικής Μίσθωσης παρακολουθείται 

συστηματικά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί από την 

Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια της έκδοσης της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών 

6/2018  η οποία έχει χορηγηθεί στην  εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd. για την 

παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού και αργύρου στη  Σκουριώτισσα.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους γίνεται για τις παραμέτρους που 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα των σχετικών 

αναλύσεων και αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.  

Δυνητικά, οι κύριες πηγές ρύπανσης (της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χαλκού 

και κράματος χρυσού και αργύρου) του εδάφους, είναι : 

• Οι πλατείες εκχύλισης (1,2,3,4 and 5) ως αποτέλεσμα των διαρροών των 

κυοφορούντων διαλυμάτων από τις πλατείες εκχύλισης προς τις δεξαμενές 

πλούσιου και φτωχού διαλύματος (IPS / PLS), 

• Η λίμνη τελμάτων ως αποτέλεσμα των όξινων απορροών από τα εναποτιθέμενα 

τέλματα που προέκυψαν από την παραγωική διαδικασία του χαλκού  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 

καταδεικνύουν ότι:    

• Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του αδιατάρακτου εδάφους περιμετρικά της 

μίσθωσης από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, καθώς το pH παραμένει στις 

περισσότερες περιπτώσεις γύρω στο 7.5 τόσο στο επιφανειακό δείγμα όσο και στο 

δείγμα των 30cm (που συνάδει με τις τιμές που αναφέρονται στον γεωχημικό 

άτλαντα), ενώ οι τιμές των μετάλλων και των θειϊκών είναι σε χαμηλά επίπεδα,  

• Η χαμηλότερη τιμή του pH (pH=6.71) σημειώθηκε στο επιφανειακό δείγμα του 

σημείου 1 γεγονός φυσικό, καθώς το σημείο αυτό βρίσκεται εντός της μίσθωσης, 

παραπλεύρως του κύριου δρόμου μεταφοράς και σκόνη μεταλλεύματος έχει 

επικαθήσει από την κίνηση των βαρέως τύπου οχημάτων. Αυτό αποδεικνύεται και 

από την υψηλή τιμή της συγκέντρωσης των θειϊκών και του χαλκού. Το ίδιο 

φαινόμενο (σχετικά υψηλότερη συγκέντρωση θειϊκών και χαλκού) παρουσιάζεται 

και στο σημείο 13 που βρίσκεται και αυτό εντός της μίσθωσης σε σημείο 

παράπλευρα του κύριου δρόμου μεταφοράς μεταλλεύματος. Σημεία εντός της 

μίσθωσης που δεν γειτνιάζουν με τον δρόμο παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα.   
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• Δεν υπάρχει ένδειξη ρύπανσης του εδάφους από την λειτουργία των πλατειών 

εκχύλισης 1, 2 και 4 και των δεξαμενών ILS and PLS 1, 

• Δεν υπάρχει ένδειξη ρύπανσης από δαρροές από τον πυθμένα της λίμνης τελμάτων, 

• Δεν υπάρχει ένδειξη ρύπανσης του εδάφους από την λειτουργία των πλατειών 

εκχύλισης 3 και 5   

  

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά η ποιότητα του εδάφους στην άμεση περιοχή 

μελέτης θεωρείται ικανοποιητική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.14: Περιοχές αξιολόγησης της ρύπανσης του εδάφους 

  

Area 3 

Area 5 

Area 4 

Area 2 

ILS/PLS 1 

ILS/PLS 2 

ILS/PLS 3 Λίμνη τελμάτων 

Area 1 

CMC 
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Πίνακας 3.4: Παρακολούθηση εδάφους εντός του χώρου της εγκατάστασης 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μονάδα Γεωχημικός 
Άτλας       

(0-25cm) 

Γεωχημικός 
Άτλας      
(50-75cm) 

Ιδανική Τιμή 
ΝΟΛ 

Τιμή Δράσης 
ΝΟΛ 

pH - 6.4 – 7.5    

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα mS/cm 4    

TOC      

Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) mg/kg dry 
basis 

0.06 – 0.15 0.06 – 0.15   

Χλωριούχα (Cl) mg Cl/lt   - - 

Θειϊκά (SO-
4)      

Διτανθρακικά (HCO3
-)      

Κυανιούχα (ως ολικό CN) 

mg/kg dry 
basis 

  5 50 

Αρσενικό (As) 40 40 29 55 

Κάδμιο (Cd) 0.2 – 0.36 0.15 – 0.5 0.8 12 

Μόλυβδος (Pb) 60  85 530 

Υδράργυρος (Hg) 0.06 – 0.1 0.06 – 0.1 0.3 10 

Αμμώνιο (NH4)      

Φαινόλες (ως ολικός C) mg/kg dry 
basis 

   40 

Ολικό Άζωτο (ΤΝ)      

Νικέλιο (Ni) 

mg/kg dry 
basis 

 

40 - 72  35 210   

Ψευδάργυρος (Zn) 400 140 - 400 140 720   

Χαλκός (Cu) 800 800 36 190  

Χρώμιο (Cr) 36 -75 180 - 350 100 380 

Ασβέστιο (Ca)     

Μαγγάνιο (Mn) 4,000 4,000   

Κάλιο (K)     

Σίδηρος (Fe) 
90,000 

10,000 – 
20,000 

  

Μαγνήσιο (Mg) mg/kg dry 
basis 

    

PAHs (σύνολο *) mg/kg dry 
basis 

  1 40 

*Το σύνολο των anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(k)fluoroanthene, benzo(a)pyrene, chrysene, phenantrene, 
fluoroanthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphthalene and benzo(ghi)perylene. 

Φλουοραθένιο mg/kg dry 
basis 

  - - 

Βενζο(g,h,i)περυλένιο   - - 
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3.5.6 Ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών 

Η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών εντός του Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης παρακολουθείται συστηματικά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

που έχουν τεθεί από την Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια της έκδοσης της Άδειας 

Βιομηχανικών Εκπομπών 6/2018  η οποία έχει χορηγηθεί στην  εταιρεία Hellenic 

Copper Mines Ltd. για την παραγωγή καθόδων χαλκού και κράματος χρυσού και 

αργύρου στη  Σκουριώτισσα.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών γίνεται για τις παραμέτρους που 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα των σχετικών 

αναλύσεων και αξιολόγησης της ποιότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετρήσεις οξύτητας που έγιναν σε νερά βροχής που 

συγκεντρώθηκαν στο βροχόμετρο της εταιρείας, το οποίο τοποθετήθηκε σε διάφορα 

σημεία της μεταλλευτικής μίσθωσης, έδειξαν τιμές που κυμαίνονται από pH 6.40 μέχρι 

pH 7.38. Συγκριτικά αναφέρεται ότι η οξύτητα των νερών της βροχής σε σταθμούς 

στην περιοχή του Τροόδους κυμαίνεται για την περιοχή Προδρόμου από 5.29 – 7.48, 

για την περιοχή Πλατρών από 5.43 – 8.00, για την περιοχή Ευρύχου 5.54 – 7.04 για 

την περιοχή Πλατανιών από 5.40 – 8.08 και για την περιοχή του Αγρού από 5.40 – 

7.74. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων του 

υπόγειου, έγινε με βάση τα όρια που θέτει η Νέα Ολλανδική Λίστα (ΝΟΛ), η οποία 

είναι ευρέως αποδεκτή από πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες και τις Ανώτερες Αποδεκτές 

Τιμές που έχουν καθοριθστεί στο 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής ποταμού 

Κύπρου 2016 – 2021.     

Δυνητικά, οι κύριες πηγές ρύπανσης (της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χαλκού 

και κράματος χρυσού και αργύρου) των νερών, είναι : 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

• Οι πλατείες εκχύλισης (heap area 1,2 και 4), 

•  Οι δεξαμενές συγκέντρωσης του πλούσιου και του ενδιάμεσου διαλύματος (ILS, 
PLS 1), 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2 

• Λίμνη χαλκούχων τελμάτων (η λειτουργία της τερμάτισε και αποστράγγισε) 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ 3 

• Περιοχές εκχύλισης 3 και 5 (στα ανατολικά της μεταλλευτικής μίσθωσης),   
 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.57 

 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της ποιότητας των 

επιφανειακών και υπογείων νερών συμπεραίνεται ότι: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεώτρησης Δ13 (θέση παρά την είσοδο του 

εργοταξίου), φάνηκε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή από τις δεξαμενές 

αποθήκευσης διαλύματος,  

• οι αναλύσεις στο σημείο Δ12 που βρίσκεται κατάντι των πλατειών εκχύλισης 2 και 

4, καθώς και οι αναλύσεις του σημείου Δ20, εντόπισαν από την έλευση της HCM 

στην περιοχή το 1996 ύπαρξη μιας επιβάρυνσης του υπογείου νερού στην περιοχή, 

καθώς το pH ιδιαίτερα στην Δ12 είναι όξινο (περίπου 3.7) και οι συγκεντρώσεις των 

διαλυμένων μετάλλων και της θειϊκής ρίζας είναι υψηλές. Το ίδιο είχε παρατηρηθεί 

και κατά το παρελθόν και αποδόθηκε στην απόθεση των σωρών φτωχών 

μεταλλευμάτων της CMC στην περιοχή χωρίς την προστασία του υπεδάφους με 

τοποθέτηση μεμβρανών κλπ. Αναλυτικότερα, η περιοχή που κατασκευάστηκαν οι 

πλατειές εκχύλισης ήταν κοιλάδα που βυθίζονταν προς τα νοτιοδυτικά, ενώ δύο 

ρήγματα της παλαιογεωργραφίας της περιοχής που εντοπίστηκαν, φαίνεται να 

σχετίζονται με δύο ρυάκια που υπήρχαν στην περιοχή. Οι εργασίες που έγιναν για 

την εξομάλυνση της περιοχής και τη δημιουργία των πλατειών με προσθήκη 

μπάζων, φαίνεται ότι είχαν ως αποτέλεσμα τα ρυάκια να καλυφθούν με υλικό 

χαμηλότερης διαπερατότητας όμως δεν μπόρεσαν να στεγανοποιήσουν την 

περοχιοχή. Έτσι, φαίνεται ότι δημιουργήθηκε ένα φυσικό σύστημα αποστράγγισης 

των βρόχινων νερών, τα οποία όμως, περνώντας μέσα από παλαιές αποθέσεις της 

περιοχής (της CMC), οξινίζονται. Η εταιρεία στο παρελθόν χρησιμοποίησε τις 

γεωτρήσεις αυτές ως σημεία συνεχούς άντλησης, έτσι ώστε να δημιουργείται στην 

περιοχή πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και αντικατάσταση του 

όξινου με «φρέσκο» νερό. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η υποβάθμιση αυτή 

είναι τοπική, καθώς σε κοντινές γεωτρήσεις τα αποτελέσματα είναι σαφώς 

καλύτερα. Είναι σπίσης σημαντικό το ότι με τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία (HCM) 

δεν παρουσιάζεται χειροτέρευση αλλά σταθεροποίηση στην επιβάρυνση των 

γεωτρήσεων. Η κατάσταση αναμένεται να αναστραφεί πτος το καλύτερο μετά τον 

τερματισμό της παραγωγής χαλκού. Έχει επίσης διατυπωθεί η άποψη από 

γεωλόγους, ότι η ύπαρξη υψηλής συγκέντρωσης θειικών χαμηλού pH, οφείλεται 

στα πετρώματα της περιχής και μάλιστα στην γύψο.  
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ΠΕΡΙΟΧΗ 2 

• τα αποτελέσματα της γεώτρησης Δ17 δείχνουν πιθανή επιβάρυνση αλλά καθώς οι 

υπόλοιπες γεωτρήσεις της περιοχής που επηρεάζονται από την Λίμνη Τελμάτων 

(Δ7, Δ14 έως Δ19) παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπήρξαν διαρροές από τον πυθμένα της Λίμνης κατά την περίοδο λειτουργίας τηςβ 

(1996-2015) αλλά ούτε και σήμερα. Καθώς έχει ήδη αποστραγγιστεί, τα μόνα νερά 

που εισέρχονται είναι αυτά της βροχόπτωσης κατά τους χειμερινούς μήνες και όχι 

όξινα νερά της παραγωγικής διαδικασίας. Συνεπώς η ποιότητα των νερών της 

περιοχής αυτής δεν αναμένεται να αλλάξει, παρόλα αυτά θα παρακολουθείται, 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3  

• τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων Δ24, Δ25, Δ27 και Δ28 είναι αρκετά καλά (τα 

δείγματα είναι αλκαλικά, με χαμηλές συγκεντρώσεις μετάλλων) και δε δείχνουν 

καμία επιβάρυνση λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων    

Συνοψίζοντας, τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  της  ποιότητας  των  επιφανειακών  

και  υπογείων νερών για το 2018 δείχνουν ότι η ποιότητα των υπογείων υδάτων της 

περιοχής αυτή είναι αρκετά καλή και παρουσιάζει σταθερότητα με την πάροδο του 

χρόνου (Παράρτημα ΣΤ).  
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Χάρτης 3.15: Περιοχές αξιολόγησης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων 

Δ 14  

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 

ΠΕΡΙΟΧΗ 2 

ΠΕΡΙΟΧΗ 3 

 
Δ 15  

Δ 19  Δ 17  

Δ 18  

Δ 7  

Δ16  

Δ 12  

Δ 24  

Δ 25  

Δ 26  

Δ 27  

Δ 28  

Δ 13  

Δ 20  

Δ 22  
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Πίνακας 3.5: Ποιοτικοί στόχοι επιφανειακών και υπόγειων νερών 

 

 

Οι τιμές όλων των βαρέων μετάλλων στα δείγματα του υπόγειου νερού που 

αναλύθηκαν, ήταν σημαντικά χαμηλότερες τόσο από την Τιμή Δράσης της Νέας 

Ολλανδικής Λίστας όσο και από τις Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές του 2ου ΣΔΛΑΠ 

περιόδου 2016 – 2021.  

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά η ποιότητα των υπόγειων νερών στην άμεση περιοχή 

μελέτης θεωρείται ικανοποιητική παρόλες τις μακρόχρονες μεταλλουργικές εργασίες.  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μονάδα 
Ανώτερες 
Αποδεκτές 

Τιμές (CY-19) 

Τιμή 
δράσης 

ΝΟΛ 

Ιδανική τιμή 
ΝΟΛ (μικρό 

βάθος 
υδροφορέα) 

Ιδανική τιμή 
ΝΟΛ 

(μεγάλο 
βάθος 

υδροφορέα) 

pH      

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα mS/cm 2.5 2.5   

TOC mg/lt     

Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) mg/lt     

Χλωριούχα (Cl) mg Cl/lt  - 100 100 

Θειϊκά (SO-
4) mg/lt 250    

Διτανθρακικά (HCO3
-)      

Αρσενικό (As) μg/lt 10 60 10 7.2 

Κάδμιο (Cd) μg/lt 5 6 0.4 0.06 

Μόλυβδος (Pb) μg/lt 10 75 15 1.7 

Υδράργυρος (Hg) μg/lt 1 0.3 0.05 0.01 

Αμμώνιο (NH4) mg/lt 0.5    

Χλωριούχες ενώσεις ως 
ολικό Cl 

mg/lt 
250    

Φαινόλες (ως ολικός C)   2,000 0.2 0.2 

Ολικό Άζωτο (ΤΝ) mg/lt     

Ολικό Φώσφορο (ΤΡ) mg/lt     

Νικέλιο (Ni) 

μg/lt 

 75 15 2.1 

Ψευδάργυρος (Zn)  800 65 24 

Χαλκός (Cu)  75 15 1.3 

Χρώμιο (Cr)  30 1 2.5 

Ασβέστιο (Ca)     

Μαγγάνιο (Mn)     

Κάλιο (K)     

Σίδηρος (Fe)     

Μαγνήσιο (Mg)     

PAHs  - - - 

Φλουοραθένιο  1 0.003 0.003 

Βενζο(ghi)περυλένιο  0.05 0.0003 0.0003 
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3.5.7 Ποιότητα αέρα  

Οι αέριες εκπομπές από την λειτουργία της εγκατάστασης, και οι δυνητικές πηγές αέριων 

ρύπων παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.12: Πηγές αερίων εκπομπών από τις εργασίες στην Μεταλλευτική Μίσθωση 

της Σκουριώτισσας   

Η σημαντικότερη δραστηριότητα / πηγή σκόνης που παραγόταν από τις μεταλλευτικές 

εργασίες ήταν η μηχανική προπαρασκευή που μεταλλεύματος (τριβείο) το οποίο 

σταμάτησε να λειτουργεί από το 2018. Οι μεταφορές του μεταλλεύματος αποτελούν 

και αυτές πηγή σκόνης, αλλά με την πάροδο του χρόνου  και τη μείωση των εργασιών 

η σκόνη μειώθηκε και αυτή αισθητά.  

Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα πραγματοποιείται με την μέτρηση της 

πίπτουσας σκόνης με κονιοσυλλέκτες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία 

εντός και εκτός της μίσθωσης και της αιωρούμενης σκόνης (PM10) σε σημείο που 

γειτνιάζει με τον δημόσιο δρόμο στα όρια της μεταλλευτικής μίσθωσης. Η συχνότητα 

της δειγματοληψίας είναι μια φορά το εξάμηνο σχετικά με την πίπτουσα σκόνη και όσο 

συχνότερα είναι δυνατόν για την αιωρούμενη.   

Η θέση του σταθμού μέτρησης (SKOUR 1) της αιωρούμενης σκόνης, φαίνεται στον     

Χάρτη 3.16 που ακολουθεί. Η επιλογή της θέσης του σταθμού μέτρησης έγινε με 

 
Μεταφορά μεταλλεύματος 

Μηχανές εσωτερικής καύσης 
Λέβητες  

Εκχύλιση μεταλλεύματος 
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κριτήριο την εγγύτητά του προς τις κατοικημένες περιοχές στην γειτονιά της 

μεταλλευτικής Μίσθωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.16:  Θέση σταθμού μέτρησης αιωρούμενη σκόνης (SKOUR 1) 

 Οι μετρήσεις των διαφόρων παραμέτρων έγιναν με τις μεθόδους που περιγράφονται 

στον   Πίνακα 3.6 που ακολουθεί: 

Πίνακας 3.6: Μέθοδοι μετρήσεων αέριων ρύπων  

 
 
 
 
 
 
 
 

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης της αιωρούμενης σκόνης τα οποία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7 που ακολουθεί, καταδεικνύουν ότι η παρουσία των 

βαρέων μετάλλων στην αιωρούμενη σκόνη είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πολύ 

χαμηλότερα από τα θεσπισμένα όρια 3.  

Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα μέτρησης 

PM10 Συσκευή Leckel Volume - EN12341 μg/m3 

CO 15058:2006 μg/m3 

SO2 14791:2005 μg/m3 

NOx 14792:2005 μg/m3 

Acid Mist Dragger Tubes και IM11/ NIOSH 7903 mg/m3 

HCN Φορητό και σταθερό όργανο Dragger  

SKOUR 1 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.63 

 

Πίνακας 3.7: Χημική ανάλυση αιωρούμενης σκόνης 

 

 

 

 

 

 

Η εγκατάσταση διαθέτει δικό της ηλεκτροπαραγωγό σταθμό για ιδιο-

ηλεκτροπαραγωγή. Ο κύριος σταθμός αποτελείται από μια ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 

3.8 MW που λειτουργεί με καύσιμο HFO και το ρεύμα που παράγεται χρησιμοποιείται 

για την τροφοδοσία του εργοστασίου καθώς επίσης και για όλες τις περιφερειακές 

μονάδες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν εφεδρικές γεννήτριες diesel (3x1MWth και 1x1.2 

MWth), οι οποίες λειτουργούν σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής του κύριου 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Από τον Απρίλιο του 2015 η γεννήτρια με καύσιμο HFO 

σταμάτησε να λειτουργεί λόγω υψηλού κόστους παραγωγής έναντι του κόστους 

αγοράς από την ΑΗΚ και επαναλειτούργησε μερικώς το 2017. Όμως, υπάρχει 

ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει, όταν οι οικονομικές συνθήκες το απαιτούν. Η 

λειτουργία του σε περίπτωση που επαναξεκινήσει θα είναι συνεχής εκτός από τις 

ημέρες συντήρησης ή βλάβης.  

Τα καυσαέρια που παράγονται από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό εξέρχονται της 

κεντρικής καμινάδας ύψους 12 m, προς την ατμόσφαιρα. Το ύψος της καμινάδας 

εξασφαλίζει την ομαλή διασπορά των καυσαερίων. Mέχρι σήμερα δεν έχει 

παρατηρηθεί κανένα περιστατικό υπέρβασης των ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Σύμφωνα με την Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών, πραγματοποιούνται ετήσιες 

μετρήσεις της συγκέντρωσης των εκπομπών  του μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου 

του θείου, οξειδίων του αζώτου και υδροθείου και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται 

στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός ευρίσκεται σε 

λειτουργία.   

 
3 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου 
και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον 
Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 327/2010) (Οδηγία Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2008/50/ΕΚ)  
Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί 
Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007) (Οδηγία 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2004/107/ΕΚ) 

Χημική ανάλυση PM10 

Parameter Sampling 
06/03/18 

Sampling 
11/07/18 

Limits (μg/Nm3)3 

 (μg/Nm3)   (μg/Nm3)  

Cu 0.0724 0.0824 
 

Co 0.0004 0.0003 
 

Pb 0.0042 0.0031 0.5 

Ni 0.0053 0.0045 0.02 

Cd 0.0007 0.0005 0.005 

As Ν/Α Ν/Α 0.006 

Cr 0.0006 0.0004 
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Η θερμική ενέργεια που παράγεται στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό ανακτάται και 

χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, συνεισφέροντας έτσι στην αύξηση της 

περιβαλλοντικής απόδοσής του. Έτσι λειτουργεί σύστημα για την αξιοποίηση θερμών 

απαερίων, καθώς και της θερμότητας του νερού του πύργου ψύξης, με σκοπό τη 

θέρμανση διαλυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Με τo σύστημα αυτό 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 46.080.000 MJ/χρόνο και 

εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης των 446.400 kg/χρόνο και αντίστοιχη μείωση των 

εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα (CO, NOx, SO2, PM10) 

Oι συνολικές ετήσιες εκπομπές για διάφορους ρύπους από τη λειτουργία του 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, όπως προκύπτουν από σχετικούς υπολογισμούς, 

σύμφωνα με τη δήλωση στο μητρώο έκκλησης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. Οι αυξημένες ποσότητες αντικατοπτρίζουν την 

μερική λειτουργία των ΜΕΚ της εταιρείας για το 2017. Στο ίδιο Πίνακα 3.8 

αναγράφεται και το ποσοστό ασυμμετοχής του ηλεκτροπαραγωγού στο σύνολο των 

εκπομπών του κράτους4. 

Πίνακας 3.8: Συνολικές αέριες εκπομπές την ατμόσφαιρα (2015 – 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Υπουργείο  

Εργασίας, Προνοίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Μάιος 2018 

ΕΤΟΣ  
  ΡΥΠΟΣ 

2015 
kg/έτος 

2016 
kg/έτος 

2017 
kg/έτος 

2018 
kg/έτος 

NOx 36,210 
0.24% 

2,687 
0.018% 

48,170 
0.32% 

2,348 

NMVOC 21.551 37,101 34,676 
 

56,463 

CO 4,588 
0.031% 

1,441 
0.0095% 

6,056 
0.04% 

1,342 

CO2 2,703,800 849,200 3,568,676 790,840 

N2O 88 28 116 26 

SO2 6,707 
0.042% 

1,211 
0.00081% 

17,930 
0.13% 

482 

PM10 564 
0.023% 

42 
0.0017% 

750 
0.03% 

37 
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Διάγραμμα 3.5. Συνολικές ετήσιες εκπομπές αέριων ρύπων (σε Gg) κατά την περίοδο  1990 - 
2016 

 
Στις 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε σειρά μετρήσεων των καυσερίων στην 

καπνοδόχο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της 

εγκατάστασης με τους όρους της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών. Στον Πίνακα 3.9 

συγκρίνονται οι συγκεντρώσεις CO, SO2, NOx με τα όρια της σχετικής νομοθεσίας που 

αναφέρονται στην εγκατάατση. 

 

Πίνακας 3.9: Μετρήσεις καυσαερίων ηλεκτροπαραγωγού σταθμού 2017 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Εκπομπές (mg/Nm3) Όριο (mg/Nm3) 

CO 117 300 

SO2 668 1,700 

NOx 768 1,000 

ΝΗ3 0  

PAHs 0  

 
 

Σχετικά με τη δημιουργία όξινων εκπομπών έχουν γίνει μετρήσεις συγκέντρωσης του  

H2SO4 διαχρονικά σε όλες τις πιθανές θέσεις δημιουργίας (πλατείες εκχύλισης και 

χώρος της ηλεκτόλυσης). Μετρήσεις με dragger tubes έγιναν και κατά την περίοδο 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος του 2019 στις πλατείες εκχύλισης του νικελιούχου 

μεταλλεύματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας. Τα 
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αποτελέσματα των μετρήσεων (κάτω από το όριο ανίχνευσης που είναι 1 mg/m3) 

καταδεικνύουν ότι οι συγκετρώσεις είναι μικρότερες από το όριο του 1 mg/m3 που 

καθορίζεται από την νομοθεσία ως οριακή τιμή έκθεσης5. Αντίστοιχα ήταν και τα 

αποτελέσματα πολλών μετρήσεων που έχουν γίνει διαχρονικά στους χώρους των 

πλατειών εκχύλισης του χαλκούχου μεταλλεύματος. 

 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των περιοδκών μετρήσεων της συγκέντρωσης του 

H2SO4 στον χώρο της ηλετρόλυσης, καταδεικνύουν ότι οι συγκετρώσεις είναι πολύ 

μικρότερες από το όριο του 1 mg/m3 που καθορίζεται από την νομοθεσία ως οριακή 

τιμή έκθεσης5. Επαληθευτική μέτρηση έγινε και από εξωτερικό οίκο με την μέθοδο 

NIOSH 7903 που έπιβεβαίωσε ότι οι συγκεντώσεις του acid mist στην ηλεκτρόλυση 

είναι πολύ μικρότερες από τα όρια (0.02 mg/m3) Οι συγκεντρώσεις του acid mist στον 

χώρο της  ηλεκτρόλυσης αναφέρονται ως μέτρο σύγκρισης, καθώς η συγκέντρωση 

του θειϊκού οξέως στον ηλεκτρολύτη είναι πολύ υψηλότερη από την συγκέντρωση στο 

διάλυμα εκχύλισης του νικελιούχου μεταλλεύματος. Παρ’ όλα τούτα, καμία υπέρβαση 

του ορίου δεν παρατηρήθηξε λόγω της χαμηλής πτητικότητας του θειικού οξέως και 

των μέτρων προστασίας που λήφθηκαν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτο 3.5. Μετρητική διάταξη acid mist στον χώρο της ηλεκτρόλυσης 

 

 
5 Το όριο αυτό σχετίζεται με την προστασία των εργαζομένων. NIOSH 7903 και OHSA 
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3.5.8 Στάθμη θορύβου - Δονήσεις 

Εντός των ορίων της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας διενεργούνται σε 

συστηματική βάση μετρήσεις θορύβου σε 65 θέσεις /αποδέκτες. Τα σημεία όπου 

γίνονται οι μετρήσεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να καταγράφονται συστηματικά τα 

επίπεδα θορύβου: 

• σε θέσεις εντός και στην γειτονία του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, 

συμπεριλαμβάνοντας τις δύο κύριες σημειακές πηγές θορύβου (τριβείο και 

ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός 3.8 MW). 

• σε θέσεις δίπλα από τους κύριους δρόμους κίνησης βαρέων οχημάτων, 

• σε θέσεις στα όρια και εκτός των ορίων της μεταλλευτικής μίσθωσης και κυρίως 

κοντά σε κατοικημένες περιοχές, 

• στα αντλιοστάσια,  

• στο τμήμα συντήρησης εξοπλισμού και οχημάτων.  

• στα τμήματα Επεξεργασίας Μεταλλεύματος, Επεξεργασίας Δ/τος & Ηλεκτρόλυσης, 

Συσσωμάτωσης χρυσοφόρου Μεταλλεύματος και ADR,  

Οι μετρήσεις του θορύβου διενεργούνται με την χρήση του οργάνου 93411 SOUND 

LEVEL, σε ημέρες και ώρες που στο μεταλλείο υπάρχει πλήρης δραστηριότητα. 

Στον Χάρτη 3.17 που ακολουθεί παρουσιάζεται με μορφή ισοθορυβικών καμπυλών, η 

υφιστάμενη κατάσταση θορύβου (background noise levels) εντός των ορίων της 

μεταλλευτικής μίσθωσης Σκουριώτισσας. 

Να σημειωθεί ότι  η υφιστάμενη κατάσταση θορύβου αναφέρεται σε  πλήρη λειτουργία 

της μονάδας του χαλκού και της μονάδας κράματος πολύτιμων μετάλλων όπως 

φαίνεται και από τις ισοθορυβικές καμπύλες.  

Ο θόρυβος από τη λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού, που είναι η κυριότερη 

πηγή θορύβου της εταιρείας, εξασθενούσε στα 55 dB(A) στα νότια όρια της μίσθωσης 

και στα 40 dB(A) σε απόσταση 400m περίπου από αυτόν, σε περιοχή η οποία δεν είναι 

κατοικημένη. 

Νοτιοανατολικά της μίσθωσης, στην περιοχή 3, η ένταση του θορύβου εξασθενούσε 

στα 35 dB(A) σε απόσταση 230m από το όριο της μίσθωσης, σε περιοχή η οποία επίσης 

δεν είναι κατοικημένη.  
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Το εργοστάσιο προετοιμασίας του χρυσοφόρου μεταλλεύματος, παρόλο που είναι μία 

σημαντική πηγή θορύβου, δεν προκαλεί οχληρία λόγω του απομακρυσμένου της 

περιοχής που βρίσκεται. Ο θόρυβος που καταγράφηκε, πλησίον του εργοστασίου στα 

όρια της μίσθωσης, εξασθενούσε στα 50 dB(A).  

Τέλος, ο θόρυβος στο φυλάκιο των στρατιωτών που είναι οι κοντινότεροι 

επηρεαζόμενοι αποδέκτες, ήταν 45 dB(A), που είναι εντός του επιτρεπτού ορίου για 

κατοικίες.  

Για τις παραγωγικές διεργασίες του Νικελίου, δεν θα λειτοργεί το τριβείο, ενώ ο 

ηλεκτροπαραγωγός σταθμός μόνο περιοδικά. Άλλες θορυβώδεις διεργασίες δεν θα 

υπάρχουν συνεπώς αναμένεται μείωση των επιπέδων θορύβου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.17:  Υφιστάμενη κατάσταση θορύβου (background noise levels) εντός των ορίων της 

μεταλλευτικής μίσθωσης Σκουριώτισσας 
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3.6 Βιολογικό Περιβάλλον 

3.6.1 Χερσαία Οικολογία 

Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής 

μελέτης και της γύρω περιοχής καθώς και εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, οι 

οποίες, μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα του προτεινόμενου έργου. 

Η περιοχή του προτεινόμενου έργου ευρίσκεται εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης 

της Σκουριώτισσας, και η πιθανότητα παρουσίας προστατευόμενων ή σε κίνδυνο 

ενδιαιτημάτων θεωρείται χαμηλή. 

Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί το μέγεθος των οικολογικών 

επιπτώσεων περιγράφονται στον Πίνακα 3.10. 

Πίνακας 3.10: Κριτήρια για την εκτίμηση του μεγέθους των οικολογικών επιπτώσεων 

Επίπτωση Υψηλού Μεγέθους: αφορά σε ολόκληρο πληθυσμό ή είδος σε μέγεθος το οποίο είναι 

ικανό να προκαλέσει μείωση στην αφθονία ή/και στην κατανομή πέρα από την οποία η 

στρατολόγηση νέων ατόμων (από αναπαραγωγή ή μετανάστευση) δεν θα είναι ικανή να 

επαναφέρει τον πληθυσμό ή είδος, η άλλον πληθυσμό ή είδος που εξαρτάται από αυτό, στο 

προγενέστερο του επίπεδο για αρκετές γενεές. Μια μεγάλη επίπτωση πιθανόν να επηρεάσει 

την ύπαρξη ή την εμπορική χρήση του πόρου σε βαθμό που η ευημερία του χρήστη επηρεάζεται 

μακροπρόθεσμα. Στην περίπτωση των ψαριών η επίπτωση μιας εποχής/γενεάς θα ήταν 

σημαντική . 

Επίπτωση Μετρίου Μεγέθους: επηρεάζει ένα τμήμα του πληθυσμού και πιθανόν να επιφέρει 

αλλαγές στην αφθονία ή/και την κατανομή του πληθυσμού σε περισσότερες από μια γενεές*, 

αλλά δεν αποτελεί απειλή της ακεραιότητας του πληθυσμού ή κάποιου πληθυσμού που 

βασίζεται σε αυτόν. Οι Μέτριες Επιπτώσεις στον ίδιο πόρο πολλαπλασιασμένες σε ευρεία 

περιοχή μπορούν να θεωρηθούν σαν Υψηλή Επίπτωση. Ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα στην 

ευημερία των χρηστών του πόρου συνιστά Μέτρια Επίπτωση. 

Επίπτωση Χαμηλού Μεγέθους: επηρεάζει μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων του πληθυσμού για 

μικρή χρονική περίοδο (μιας γενεάς* ή λιγότερο), αλλά δεν επηρεάζει άλλα τροφικά επίπεδα ή 

τον ίδιο τον πληθυσμό. 

*Αυτές αφορούν γενεές των αναφερόμενων φυτών ή ζώων και όχι ανθρώπινες. Σημειώνεται 

επίσης ότι η αποκατάσταση και το δυναμικό επαναφοράς του προσβαλλόμενου ενδιαιτήματος 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν εφαρμόζονται τα πιο πάνω κριτήρια.  
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Το Παράρτημα Ι της Ε.Κ. Οδηγίας (όπως τροποποιήθηκε από τη συνθήκη του 2003 

Treaty of Accession) συνιστά ένα κατάλογο 189 Ευρωπαϊκών φυσικών τύπων 

ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία ορίστηκαν ως ειδικές περιοχές 

διατήρησης (SACs). Τριάντα εννέα τύποι ενδιαιτημάτων παρατηρούνται στην Κύπρο. 

Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης ήταν ήδη 

επηρεασμένο και υποβαθμισμένο πριν την έναρξη των εργασιών της Hellenic Copper 

Mines Ltd, λόγω των παλαιότερων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της CMC. Η μερική 

βλάστηση που παρουσιαζόταν στα ανατολικά, νότια και δυτικά σύνορα της μίσθωσης 

χαρακτηριζόταν κυρίως από διασκορπισμένη, χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση 

αποτελούμενη κυρίως από Poterium Spinosum (Μαζιά), Thymus Capitatus (Θυμάρι) 

και Cistus (Ξυσταριά) ενώ πεύκα υπήρχαν κυρίως στο νότιο μέρος της μίσθωσης.  

Λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων παραγωγής χαλκού, ο χώρος εντός της 

μίσθωσης αναπόφευκτα αλλάξε. Σύμφωνα με τους όρους της Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης, μετά το πέρας των εργασιών σε κάθε περιοχή  εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και επανόρθωσης της χλωρίδας, αφού τα σχέδια προβλέπουν και 

δενδροφύτευση πέραν από την κάλυψη με θάμνους.  

Έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί, με τη βοήθεια του Τμήματος Δασών (σταθμός 

Πλατανιών), τα είδη τα οποία αποτελούν βάση για την φυτοκάλυψη και αναμόρφωση 

της διαταραγμένης περιοχής. Έχουν επίσης συλλεγεί με τη βοήθεια ειδικών, 

πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών αυτών ανάλογα με το είδος τους, 

όπως για παράδειγμα πότε και πώς πρέπει να φυτεύονται, πόσο συχνά πρέπει να 

ποτίζονται κλπ. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας (1996) μέχρι 

σήμερα έχουν φυτευτεί συνολικά πάνω από 20,000 δενδρύλια, κυριώς ντόπια είδη 

(Πεύκα, Κυπαρίσσια, Ακακίες, Ροδοδάφνες, Δωδώνειες, Μυοπόρες, Χαρουπιές, 

Αρτιμαθκιές, Σχοινιές, Ζουλατζιές, Περνιές, Λασμαρί) σε διάφορες τοποθεσίες εντός 

της μεταλλευτικής μίσθωσης. Συνεπώς, η χλωρίδα της περιοχής εμπλουτίσθηκε, 

καθώς τα παραπάνω είδη δεν υπήρχαν πριν τη δενδροφύτευση στην περιοχή της 

μίσθωσης, πριν την έναρξη της εργασίας των εργσιών το 1996.   
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3.6.2 Χλωρίδα   

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε σχετικά με το χερσαίο περιβάλλον 

της Μεταλλευτικής Μίσθωσης Σκουριώτισσας6 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η) είναι εμφανές τόσο 

από τις έρευνες πεδίου όσο και από τη βιβλιογραφία ότι η περιοχή χωρίς να 

παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, παρόλη την μακρόχρονη μεταλλευτική 

δραστηριότητα φιλοξενεί ικανοποιητικό αριθμό ειδών χλωρίδας, ενώ η τοποθεσία 

χαρακτηρίζεται από αρκετή ομοιογένεια όσον αφορά τη σύνθεση και αφθονία των 

οργανισμών που ζουν σε αυτή και ο τύπος οικοτόπου στον οποίο ανήκει είναι πολύ 

κοινός σε ολόκληρο το νησί.  

Επιπρόσθετα δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη ύπαρξης προστατευόμενων ειδών, 

περιοχών, ή οποιοδήποτε είδος ή ενδιαίτημα προτεραιότητας. 

Τέλος τα χαρακτηριστικά του τοπίου και της γύρω περιοχής δεν θεωρούνται ότι 

παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στα ενδιαιτήματα και ούτε χρήζουν ένταξης σε κάποιο 

καθεστώς προστασίας. 

Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται οι ακόλουθοι οικοτόποι : 

• Υποβαθμισμένος φρυγανότοπος: ένα σημαντικό μέρος της περιοχής μελέτης 

χαρακτηρίζεται ως φρυγανλοτοπος (5420) με χαμηλό όμως βαθμό 

αντιπροσωπευτικότητας. Η κατάσταση διατήρησής του δεν είναι η καλύτερη δυνατή 

και περιλαμβάνει εκτός των φρυγανικών αντιπροσώπων, διάσπαρτους θαμνώνες της 

Θερμο-Μεσογειακής ζωνης όπως τα είδη Pistacia terebinthus, Olea Europaea, 

Rhamnus oleoides subsp. graecus, Crataegus azarolus, Asparagus stipularis, 

Sarcopoterium spinosum, Noaea mucronata, 

• Θαμνώνες με Ziziphus lotus: Αποτελούν θαμνώνες της Θερμο-Μεσογειακής ζώνης σε 

περιοχές με ξηρό ή ημι-ερημικό βιοκλίμα με κυρίαρχο είδος τη Ziziphus lotus. Η 

κύρια περιοχή εξάπλωσής της είναι η εσωτερική ζώνη της Μεσαορίας και η λοφώδης 

ζώνη της κεντρικής Κύπρου, όπου αναπτύσσεται σε κρητίδες μάργες, ψαμμίτες, 

συγκρίμματα, ακόμα και σε διάβαση ή και σε αμμοθίνες. Λόγω των έντονων και 

διαχρονικών ανθρωπογενών επεμβάσεων, η Ziziphus lotus σχηματίζει συνήθως 

μεμονωμένες συστάδες, συχνά σε όρια αγρών, και σπάνια συγκροτούνται έστω και 

μέτρια αντιπροσωπευτικές κοινότητες του οικοτόπου «Θαμνώνες με Ziziphus lotus 

(παλλούρα)» - *5220. Οι πλέον αντοπροσωπευτικοί θαμνώνες απαντώνται συνήθως 

πάνω στην πράσινη γραμμή ένεκα της περιορισμένης ανθρωπογενούς επίδρασης. Στη 

σύσταση των θαμνώνων συμμετέχουν σταθερά οι θάμνοι Asparagus stipularis, Noaea 

 
6 Η Χλωρίδα της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας, Γιάγκου Άντρη, Δασολόγος – 

Περιβαλλοντολόγος, Σκουριώτισσα 2007 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.75 

 

mucronata, Thymbra capitate και  Phagnalon rupestre subsp. graecum. Διάσπαρτοι 

θαμνώνες Ziziphus lotus (χωρίς να σχηματίζουν οικότοπο) υπάρχουν  και σε άλλες 

θέσεις της περιοχής μελέτης. 

Επιπρόσθετα, ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται ως άγονη – διαταραγμένη περιοχή. Η έκταση 

περιλαμβάνει όλους τους ενεργούς σωρούς εκχύλισης και τους δρόμους εντός της 

περιοχής από τα οποία απουσιάζει η βλάστηση. Κυριότερες αιτίες της κατάστασης 

αυτής αποτελούν οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις και η διάβρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 3.6. Τμήμα διαταραγμένης έκτασης    

Για την καταγραφή της χλωρίδας έγιναν περιοδικά μηνιαίες επισκέψεις στο πεδίο 

καθόλη την διάρκεια του έτους. Η συνολική επιφάνεια της περιοχής της προτεινόμενης 

ανάπτυξης χωρίστηκε ανάλογα της ομοιομορφίας και των φυσικών χαρακτηριστικών 

της παρούσης βλάστησης. Το παραπάνω στάδιο πραγματοποιήθηκε από 

φωτοερμηνεία χρονοσειράς δορυφορικών εικόνων, και επαληθεύτηκε στο πεδίο, ώστε 

να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κάλυψη κατά τη διαδικασία καταγραφής. Κατόπιν, 

διενεργήθηκαν φυτοληψίες επιφάνειας 20x20 m με τη μέθοδο της απλής τυχαίας 

δειγματοληψίας εντός των τεμαχίων. Τα φυτικά είδη των παραπάνω περιγραφών, 

που καταγράφτηκαν στα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης, συνοψίζονται στον 

Πίνακα 3.10 στην συνέχεια.  

Η χλωρίδα που καταγράφηκε είναι η επικρατούσα της περιοχής. Σαράντα οκτώ (48) 

είδη.  
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Πίνακας 3.11: Χλωρίδα της περιοχής μελέτης 

α/α Επιστημονική ονομασία  Κοινή ονομασία 
1 Agave Americana L  Αθάνατος 

2 Bosea cypria Boiss Ενδημικό Ζουλατζιά, Ζουλατζιν 

3 Pistacia atlantica  Τρέμιθθος 

4 Pistacia terebinthus  Τρεμιθιά, Αρκοτρεμιθκιά 

5 Asparagus acutifolius  Ασπάραγος ο οξύφυλος 

6 Asparagus stipularis  Ασπάραγος ο παραφυλλοφόρος – Αγριελιά ήμερη, 
Ασπρογρελιά 

7 Echium angustifolium   Έχιον το στενόφυλλον 

8 Heliotropium hirsutissimum   
Ηλιοτρόπιο το δασύτατον 

9 Lithjodora hispidula  Λιυοδώρα η τριχωτή υποείδος η ποικιλόχρωμη - 
Γαϊδουρόιροθμπο 

10 Opuntia ficus barbarica  Οπουντία η βαρβαρική συκή 

11 Ceratonia siliqua  Κερατέα η έλλοβη – Χαρουπιά, Τερατσιά 

12 Capparis spinosa  Κάππαρις η ακανθώδης 

13 Noaea mucronata  Νοαία η ακιδωτή - Αντρούκλιαγρος 

14 Cistus creticus  Κίστος ο κρητικός – Ξισταρκά, Λαδανιά, Ληόνιν, 
Λουβιδκιά, Λεούτιν, Λεουδκιά 

15 Carlina involucrate ssp 
cypria 

Ενδημικό Καρλίνα η περιβληματική υποειδ. Η κυπρία - 
Άγκαθθος 

16 Conyza bonariensis  Κόνυζα 

17 Echinops spinosissimus   Εχίνωψ ο ακανθωδέστατος, Καμηλαγκαθο, 
Σαρακηνός, Αχινόχορτο 

18 Helichtysum congiobatum  Ελίχρυσο το σφαιρικό, Ψυλλίνα,Κλάματα της 
Παναγίας, Αθάνατο 

19 Inula viscosa  Ίνουλα η ιξώδης, Κόνυζος 

20 Onopordum cyprium  Ονόπορδον το κύπριο, Γαϊδουράγκαθο 

21 Cypressus sempervirens  Κυπάρισσος η αειθαλής, Κυπαρίσσι, Κυπάρισσος 

22 Ephedra fragilis  Έφεδρα η εύθραυστη υποειδ. η καμπυλόποδη, 
Πολυηόμπι,Πολυτρίχι 

23 Arundo donax  Κάλαμος ο δόναξ, Καλάμι, Καννιν 

24 Phragmites australis  Φραγμίτης ο νότιος - Αρκοκάλαμο 

25 Salvia fruticosa   Σάλβια η θαμνώδης – Σφακομηλιά, Χαμομηλιά 

26 Thymus capitatus  Θύμος ο κεφαλωτός – Θρουμπίν, Θυμάρι, 
Γρουμπίν 

27 Allium willeanum Ενδημικό Άλλιον το γουιλλεανό – είδος άγριου κρεμμυδιού 

28 Urginea maritima  Ουργινέα η παράλια – Σκυλλοκρεμμύδα, 
Αβρόσσιηλλα 

29 Prosopis factra  Προσωπίς η σπογγώδης – Σκουρούπαθθος, 
Αρκοσκουρουπαθκιά 

30 Ficus carica  Συκκιά η καρική – Συκιά, Συτζιά 
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Στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, βρέθηκε μόνο ένα άτομο AstragaIus 

echinus περιτριγυρισμένο από άλλα φρύγανα (Cistus sp., Sarcopoterium spinosum, 

Thymus capitatus κ.α.). Είναι ένα σπάνιο ενδημικό, που περιορίζεται στα υπερβασικά 

πετρώματα γύρω από τη Χιονίστρα. Στην Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας  

εντοπίστηκε σε έναν ξηρό και αδιατάρακτο λοφίσκο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός του 

ότι είναι το μοναδικό άτομο του είδους που βρέθηκε στην περιοχή, επίσης βρίσκεται σε 

υψόμετρο πολύ μικρότερο από το υψομετρικό εύρος που ενδεικνύουν οι βιβλιογραφίες, 

αφού η υψηλότερη κορυφή της μίσθωσης δεν ξεπερνά τα 378m (Προφ.Ηλίας) και είναι ήδη 

πολύ πιο ψηλή από τον μέσο όρο υψομέτρων της περιοχής. 

31 Eucalyptus camaldulensis  Ευκάλυπτος η καμαλδουλένσεια - Ευκάλυπτος 

32 Olea europea  Ελαία η ευρωπαϊκή – Ελιά, Αγριελιά, Αρκοελιά 

33 Phoenix dactylifera  Δοίνιξ η δακτυλοφόρος - Φοινιτζιά 

34 Astragalus echinus Ενδημικό Αστράγγαλος ο εχεινοειδής – Αρκογεναίκα, 
Ποντικάγκαθθο 

 
Στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, 
βρέθηκε μόνο ένα άτομο AstragaIus echinus 
περιτριγυρισμένο από άλλα φρύγανα (Cistus sp., 
Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus κ.α.). 
Εντοπίστηκε σε έναν ξηρό και αδιατάρακτο λοφίσκο. Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός του ότι είναι το μοναδικό 
άτομο του είδους που βρέθηκε στην περιοχή, επίσης 
βρίσκεται σε υψόμετρο πολύ μικρότερο από το 
υψομετρικό εύρος που ενδεικνύουν οι βιβλιογραφίες, 
αφού η υψηλότερη κορυφή της μίσθωσης δεν ξεπερνά 
τα 378m (Προφ.Ηλίας) και είναι ήδη πολύ πιο ψηλή από 
τον μέσο όρο υψομέτρων της περιοχής.  

35 Pinus brutia  Πεύκη η τραχεία – Πεύκος άγριος, Πεύκος, Πίτυος 

36 Polygonum equisetiforme  Πολύγονο το εκουιζετόμορφο - Πολυγόνατος 

37 Angallis arvensis  Αναγαλλις η αρουραία ποικ. Η κυανή 

38 Rhamnus oleoides  Πάμνος ο ελειοειδής υποειδ. ο ελληνικός – 
Κουτσουλλάραχος, Πετραγκαθκιά, Τσισιρκά, 

Ακουμένη 

39 Zizyphus lotus  Ζίζυφος ο λωτός – Παλλούρα, Κονναρκά 

40 Crataegus azarolus  Κράταιγος η αζορόλος - Μοσφιλιά 

41 Rubus sanctus  Βάτος ο ιερός – Βάτος, Βαδκιά 

42 Sarcopoterium spinosum  Σαρκοποτήριο το ακανθώδες – Μαζί(ν) 

43 Verbascum sinuatum  Βέρμπασκον το κολπωτόν - Φλόμος 

44 Smilax aspera   Σμίλαξ η τραχεία - Αντζουλόβατος 

45 Datura stramonium   Δατούρα η στραμόνιος - Ζορνές 

46 Nikotiana glauca  Νικοτιανή  η γλαύκη - Γιατρός 

47 Foeniculum vulgare  Φοινίκουλο το κοινό - Μάραθος 

48 Vitex agnus – cactus   Βίτεξ η άγνος – Αγνιά, Αθκιά, Λυγαριά 
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3.6.3 Πανίδα 

Η ορνιθοπανίδα της Κύπρου περιλαμβάνει περίπου 380 είδη από τα οποία τα 324 είναι 

μεταναστευτικά, τα 46 είναι μόνιμοι κάτοικοι. Από αυτά 2 είναι ενδημικά είδη και 5 είναι 

ενδημικά υποείδη του νησιού. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 6 περιοχές ενδημικών 

ειδών πουλιών της Ευρώπης και στις 218 του πλανήτη. Σε παγκόσμια κλίμακα οι πιο 

σημαντικές περιοχές για την προστασία των πουλιών μέσω διαχείρισης ενδιαιτημάτων 

είναι οι Ενδημικές για τα Πουλιά Περιοχές (Endemic Bird Areas) περιοχές κρίσιμης 

σημασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας.  

Τα δύο ενδημικά είδη πουλιών απαντώνται σε μία ευρεία ποικιλία ενδιαιτημάτων και 

είναι ο Τρυποπάσιης Sylvia melanothorax που ως αναπαραγόμενο είδος απουσιάζει από 

τη ξηρό κεντρικό τμήμα του νησιού και προτιμά τις περιοχές με Cistus sp. στο όρος 

Τρόοδος και η Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως 

ξεχωριστό είδος. Και τα δύο είδη είναι μεταναστευτικά η Σκαλιφούρτα στο νότιο Σουδάν 

και την Αιθιοπία και ο Τρυποπάσιης εν μέρει στο Λίβανο, το Ισραήλ, Αίγυπτο και βόρειο 

Σουδάν. Υπάρχουν επίσης 5 ενδημικά υποείδη αναγνωρισμένα στο νησί, που τονίζουν 

την ξεχωριστή φυσιογνωμία της ορνιθοπανίδας της Κύπρου. 

Η καταγραφή της πανίδας της περιοχής έλαβε χώρα κατά την περίοδο Φεβρουάριος – 

Αύγουστος 2019. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί και αργά το 

απόγευμα ώστε να καταγραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη πουλιών. Παρόλα 

αυτά, λόγω της εποχικότητας της καταγραφής, κάποια είδη πουλιών απουσίαζαν από 

την περιοχή. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή των είδων της πανίδας, οι 

επιτόπου καταγραφές συμπληρώθηκαν: 

• με διαθέσιμα στοιχεία από την βιβλιογραφία,  

• με στοιχεία καταγραφών που περιλαμβάνονται στην μελέτη : «Δέους 

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο περιβάλλον από την προτιθέμενη εξορυκτική 

εκμετάλλευση στην περιοχή Απλίκι (πλησίον Σκουριώτισσας) από την 

Hellenic Copper Mines Ltd.»,   

• με στοιχεία καταγραφών τα οποία περιλαμβάνονται στο «Διαχειριστικό 

Σχέδιο Περιοχής CY2000012 Κοιλάδα Καρκώτη» , NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ., Νοέμβριος 2009, 

• με στοιχεία καταγραφών τα οποία περιλαμβάνονται στο «Διαχειριστικό 

Σχέδιο ΖΕΠ Περιοχής Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» , I.A.CO Ltd., BirdLife 

Cyprus, Σεπτέμβριος 2016   
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Αρχικά, αναγνωρίστηκαν στο πεδίο σημεία θέας που ευνοούν την πτηνοπαρατήρηση με 

κιάλια, ώστε να πραγματοποιηθεί η απογραφή. Κατά την παραπάνω διαδικασία, εκτός 

από  τα είδη πτηνών που παρουσιάζονται παρακάτω, εντοπίστηκαν και θηλαστικά 

(αλεπού), καθώς και είδη από ηχητική παρατήρηση (π.χ. κουκουφκιάος, φραγκολίνα). 

Κατά την μετακίνηση επίσης μέσα στα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης, για τη 

διενέργεια των φυτοληψιών, εντοπίστηκαν κόπρανα λαγού, άτομα σκαντζόχοιρου, όπως 

και ερπετά που αναφέρονται παρακάτω. Τέλος, έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση για 

σκοπούς σύγκρισης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων. Τα ζωικά είδη που επικρατούν 

στην ευρύτερη περιοχή είναι κοινά είδη της κυπριακής πανίδας, και τα σημαντικότερα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.12 (με έντονους χαρακτήρες τα ενδημικά είδη).  

 

Πίνακας 3.12: Πανίδα της περιοχής μελέτης - Θηλαστικά 

α/α Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Αριθμός που 
παρατηρήθηκαν 

Εποχή που 
παρατηρήθηκαν 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

1 Vulpes vulpes indutus Αλεπού   Μάιος – Ιούνιος 

2 Lepus europaeus cyprius Λαγός 2 ολόχρονα 

3 Hiemiechinus auritus dorothea Σκαντζόχοιρος 2  

4 Rattus rattus Ποντίκα   
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Πίνακας 3.12: Πανίδα της περιοχής μελέτης - Πτηνά 

ΠΤΗΝΑ 

1 Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα 1-5  

2  Περιστέρι  ολόχρονα 

3 Streptopelia turtur Τρυγόνι   

4 Hirundo rustica Χελιδόνι 50 Μάρτιος - Οκτώβριος 

5 Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο 10- 15 ολόχρονα 

6  Ερωδιός 10 Οκτώβριος - Νοέμβριος 

7 Pica pica Κατσικουτάλα   

8 Turdus philomelos Τζιήκλα 2-3 Δεκέμβριος - 
Φεβρουάριος 

9 Columba palumbus Φάσσα 100 ολόχρονα 

10 Corvus coronix Κοράζινος   

11 Sylvia melanothorax Τρυποράσιης   

12 Athene noctua Κουκουφκιάος   

13 Alectoris chukar Πέρδικα 25 ολόχρονα 

14 Galerida cristata Κορυδαλός, 
Τσούρουλλος, 
Σκορταλλός,  

2-3 ολόχρονα 

15 Carduelis cardueli Σγαρτίλι 20-30 Άνοιξη - Καλοκαίρι 

16  Καναρίνι 20- 30  Άνοιξη - Καλοκαίρι 

17  Βατοπούλια  ολόχρονα 

19 Luscinia megarhynchos (Κοινό) Αηδόνι 5  

20 Francolinus francolinus Φρανγκολίνα   

21 Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός   

22  Αετός 1 Ιανουάριος 

23 Falco tinnunculus Σιαχίνι, Κίτσης 1-2 Σεπτέμβριος 

24  Πάπιες 1-2  

25  Σπουργίτι μεγάλος αριθμός ολόχρονα 

26 Tyto alba Ανθρωποπούλι   

27 Athene noctua Κουκουβάγια   

ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ 

1 Pica pica (Κοινή) 
Καρακάξα 

3 - 4 ολόχρονα 

2  Κόρωνοι 3 - 4 ολόχρονα 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  3.81 

 

Πίνακας 3.12: Πανίδα της περιοχής μελέτης - Ερπετά 

Συνολικά παρατηρήθηκαν είκοσι εννέα (29) είδη πουλιών στην περιοχή. Το κατά 

πόσον είναι μεταναστευτικά, ενδημικά όπως επίσης και τα παραρτήματα της 

συνθήκης της Βέρνης και της Οδηγίας  79/409/EEC στα οποία αναφέρονται αυτά τα 

είδη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.13.   

Το ανατολικόάκρο της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας ανήκει σε 

μεταναστευτικό διάδρομο πουλιών ο οποίος ακολουθεί την πορεία του π. Καργώτη 

όπως φαίνεται στον Χάρτη 3.18. Η θέση των νέων εγκαταστάσεων για την 

αξιοποίσηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων απέχει περισσότερο από 850 m από την  

προαναφερόμενη ζώνη. Λόγω της φύσεως των εργασιών (μεταφορά μεταλλεύματος 

και όχι εξόρυξη) δεν αναμένεται καμμία επίπτωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΡΠΕΤΑ 

1 Macrovipera lebetina Φίνα  Μάρτιος – Απρίλιος, 
Οκτώβριος 

2 Coluber jugularis Μαύρο φίδι, 
Θερκό 

 Μάρτιος – Απρίλιος, 
Οκτώβριος 

3 Chamaeleo chameleon   Χαμαιλεών, 
Ακκανομούτας, 

Χαμολιός 

 ολόχρονα 

4 Lacerta troodica   Σαύρα του 
Τροόδους 

 ολόχρονα 

5 Stellagama stellio Κουρκουτάς  ολόχρονα 

6 Ophisops elegans Αλιζαύρα  ολόχρονα 

7  ΑΜΦΙΒΙΑ   

8 Bufotes viridis Πράσινος 
Φρύνος 
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Χάρτης 3.18:   Διάδρομοι μεταναστευτικών πουλιών 
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Πίνακας 3.13: Πουλιά που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

 
 

Γένος είδος Κοινή ονομασία 

Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα 

 Περιστέρι 

Streptopelia turtur Τρυγόνι 

Hirundo rustica Χελιδόνι 

Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο 

 Ερωδιός 

Pica pica Κατσικουτάλα 

Turdus philomelos Τζιήκλα 

Columba palumbus Φάσσα 

Corvus coronix Κοράζινος 

Sylvia melanothorax Τρυποράσιης 

Athene noctua Κουκουφκιάος 

Alectoris chukar Πέρδικα 

Galerida cristata Κορυδαλός, 
Τσούρουλλος, 
Σκορταλλός,  

Carduelis cardueli Σγαρτίλι 

 Καναρίνι 

 Βατοπούλια 

Luscinia megarhynchos (Κοινό) Αηδόνι 

Francolinus francolinus Φρανγκολίνα 

Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός 

 Αετός 

Falco tinnunculus Σιαχίνι, Κίτσης 

 Πάπιες 

 Σπουργίτι 

Tyto alba Ανθρωποπούλι 

Athene noctua Κουκουβάγια 

Oenanthe cypriaca Σκαλιφούρτα 
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3.6.4 Προστατευόμενες περιοχές 

H πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 είναι η περιοχή Κοιλάδας 

Καργώτη (κωδ CY2000012) σε απόσταση περίπου 0.5 km στα νότιοδυτικά. Σε 

απόσταση περίπου 4 km ευρίσκεται η  περιοχή ΖΕΠ «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.19:  Πλησιέστερη Περιοχή Natura 2000 (με πράσινο χρώμα) ως προς τον ΗΣΒ 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ CY2000012 – Κοιλάδα Καργώτη 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ CY2000014 – Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος 
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3.7 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται μέσα στα κοινοτικά όρια των χωριών 

Κατυδάτα, Λινού, Σκουριώτισσα, Πέτρα και Αγ. Γεώργιος της επαρχίας Λευκωσίας. Οι 

κοινότητες της Πέτρας και του Αγ Γεωργίου δεν κατοικούνται, καθώς βρίσκονται εντός της 

ζώνης κατάπαυσης του πυρός,ή είναι κατεχόμενες, ενώ η πιο κοντινή κοινότητα σε 

απόσταση περίπου 700 m είναι αυτή των Κατυδάτων με λιγους μόνιμους κατοίκους. Πιο 

μακριά και σε ακτίνα που δεν επηρεάζεται καθόλου από τις μεταλλευτικές εργασίες 

βρίσκονται οι κοινότητες Λινού και Φλάσου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3.20:  Κοινότητες σε κοντινή απόσταση από την περιοχή μελέτης 

3.8.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

3.8.1.1 Πληθυσμός των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις 

Υπάρχουν τρεις μικρές κοινότητες που γειτνιάζουν με τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις, με 

συνολικό πληθυσμό 1,391 κατοίκων σε 493 νοικοκυριά (μόνιμα και περιστασιακά). Ο 

πληθυσμός και η κατανομη των νοικοκυριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.15. 
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Πίνακας 3.14: Πληθυσμιακή εξέλιξη των κοινοτήτων της περιοχής 

Κοινότητα Πληθυσμός Απογραφή 1992 Πληθυσμός Απογραφή 2001 Πληθυσμός Απογραφή 2011 

Κατύδατα  209 186 114 

Λινού 244 207 161 

Φλάσου 269  261 240 

 

Πίνακας 3.15: Πληθυσμός   

Χωριά Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Κατύδατα 49 43% 65 57% 114 

Σκουριώτισσα (Φουκάσα) 4 36% 7 64% 11 

Ληνού  67 42% 94 58% 161 

Φλάσου 109 46% 131 54% 240 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 2011 – Γενικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά – Τόμος II 

 
Χωριά Κατοικίες  Νοικοκυριά 

 Συνήθους 

διαμονης 
Κενές Αριθμός Πληθυσμός 

Κατύδατα 71 49 71 114 

Σκουριώτισσα (Φουκάσα) 5 15 5 11 

Ληνού  82 47 82 161 

Φλάσου 106 64 106 240 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 2011 – Γενικά Δημογραφικά Χαρακτηριστικά – Τόμος II 
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Πίνακας 3.16: Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικία και περιοχή 
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Χωριά Σύνολο 

Κατύδατα 114 0 0 2 6 11 6 2 1 2 2 10 7 8 12 11 19 15 

Ληνού 161 1 2 4 16 10 6 6 8 9 12 8 11 11 16 16 11 14 

Φλάσου 240 3 10 7 13 12 5 12 15 7 14 10 16 21 19 26 24 26 

Σκουριώτισσα (Φουκάσα) 11 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 2011 –  Τόμος II 

 
 

Πίνακας 3.17: Επίπεδο μόρφωσης 

 

Χωριά Μέχρι γυμνασιακό κύκλο Λυκειακός Κύκλος Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 

Κατύδατα 20 13 25 17 11 7 

Σκουριώτισσα (Φουκάσα) 2 2 0 0 0 0 

Ληνού  31 23 19 14 16 9 

Φλάσου 27 12 20 7 10 10 
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3.8.2 Απασχόληση, Ανεργία 

3.8.2.1 Εύρος απασχόλησης / ανεργίας 

Τα στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας προήλθαν από τις παρακάτω πηγές: 

• www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_en/labour_en?OpenDocument, 

• www.unece.org/stats/trend/cyp.pdf  

Ο Πίνακας 3.18, παρουσιάζει τις θέσεις εργασίας σε σχέση με το τόπο διαμονής και 

αυτούς που διακινούνται για να μεταβούν στην εργασία τους. 

Πίνακας 3.18: Τόπος εργοδότησης και συνολικός αριθμός εργοδοτούμενων 

Χωριά 
Σύνολο 

εργαζομένων 
Στην Κοινότητα 

διαμονής 
Σε άλλο Δήμο / 

Κοινότητα 
Εξωτερικό 

Δεν 
δηλώθηκε 

Κατύδατα 54 11 20.3% 41 76% 1 1.9% 1 1.8% 

Ληνού 64 16 25% 45 70.3% 2 3.1% 1 1.6% 

Φλάσου 81 16 19.8% 64 79% - - 1 1.2 

Σκουριώτισσα 
(Φουκάσα) 

2 2 100% - 0% - 0% - 0% 

 including Vassilikos 

Source: Census of Population 2001 - Data by District, Municipality/Community - Volume II 

Ο Πίνακας 3.19 αναφέρει τα ποσοστά του κάθε τομέα απασχόλησης των κατοίκων 

κοντά στην περιοχή του έργου. 

Πίνακας 3.19: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά τομέα και οικισμό 

Χωριά Σύνολο 
Εργαζομένων 

Πρωτογενής 
τομέας7 

Δευτερογενής 
τομέας8 

Τριτογενής 
τομέας9 

Άνεργοι 

Κατύδατα 56 8 14.2% 20 35.7% 26 46.4% 2 3.7% 

Ληνού 66 - - 31 47% 33 50% 2 3 

Φλάσου 86 13  15.1% 27 31.4% 41 47.7% 5 5.8% 

Σκουριώτισσα 
(Φουκάσα) 

2 1 50% - - 1 50% - - 

Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού 2011 - στοιχεία από την περιοχή, δήμος/Κοινότητα – τόμος ΙΙ 
 
 
 
 

 
7 Primary Sector: Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 
8 Secondary Sector: Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity, gas and Water Supply and Construction 
9 Tertiary Sector: Wholesale and Retail trade, Hotels and Restaurants, Transport, Storage and Communication, Financial 
Intermediation, Real Estate, Renting and business activities, Public administration and Defence, Education, Health and Social Work, 
and other community, social and personal service activities 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_en/labour_en?OpenDocument
http://www.unece.org/stats/trend/cyp.pdf
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3.8.3 Χρήσεις γης / Ιδιοκτησία 

Η κύρια απασχόληση των κατοίκων των γειτονικών περιοχών είναι η γεωργία 

(Πίνακας 3.19).  

Πίνακας 3.20: Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική γη  

 Σύνολο   Μικτές Αμιγώς Γεωργικές 

(%) 

Αμιγώς 

κτηνοτροφικές 

 Αριθμός 

Εκμ/σεων 

Έκταση 

(δεκάρια) 

Αριθμός 

Εκμ/σεων 

Έκταση 

(δεκάρια) 

Αριθμός 

Εκμ/σεων 

Έκταση 

(δεκάρια) 

Αριθμός 

Εκμ/σεων 

Έκταση 

(δεκάρια) 

Φλάσου 71 4,250 14 1,615 56 2,638 0 0 

Ληνού 32 268 5 80 27 187 0 0 

Κατύδατα 40 213  10 35 203 0 0 

Οι κυριότερες καλλιέργειες περιλαμβάνουν κυρίως ετήσιες καλλιέργειες και δε 

μικρότερο βαθμό δενδρώδεις καλλιέργειες (εσπεριδοειδή και εληές). Επίσης 

απαντώνται και κάποιες καλλιέργειες αμπελιών στην Φλάσου και στην Ληνού. 

(Πίνακας 3.20).  

Πίνακας 3.21: Είδος καλλιέργειας  

 Ετήσιες 
καλλιέργειες 

Δενδρώδεις 
καλλιέργειες 

Αμπέλια Μόνιμα 
Λιβάδια 

Αγραναπαύσεις Οικογενειακοί 
Λαχανόκηποι 

Φυτώρια 
καρποφόρων 
δένδρων και 

άλλες 
πολυετείς 
φυτείες 

Φλάσου 3,352 526 2 20 349 1 0 

Ληνού 43 186 3 0 34 2 0 

Κατύδατα 7 193  0 12  0 

 
 

3.8.4 Υποδομές 

3.8.5.1 Οδικό δίκτυο 

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις στο μεταλλείο γίνεται από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο 

Λευκωσίας – Τρόοδους στην διασταύρωση προς το χωριό Κατύδατα.  

Για την  μεταφορά του μεταλλεύματος στην Κύπρο θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Λεμεσού.   

Η  διαδρομή που θα ακολουθείται  τόσο για την παράδοση του μεταλλεύματος όσο και για 

την εξαγωγή του τελικού προϊόντος, θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους οδικούς άξονες : 
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• ΤΜΗΜΑ 1. Λιμάνι Λεμεσού (παρακαμπτήριος Β1) αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού 

Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού Α1 μέχρι τον κεντρικό κόμβο στην 

είσοδο της Λευκωσίας παρά την Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, 

• ΤΜΗΜΑ 3. Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού μέχρι τον κόμβο με την Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 

στον Αρχάγγελο, 

• ΤΜΗΜΑ 4. Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 μέχρι τον κόμβο με τον οδικό άξονα Β9 παρά 

το Ακάκι, 

• ΤΜΗΜΑ 5. Όδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα προς Τρόοδος 

μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, 

• ΤΜΗΜΑ 6. Οδικός άξονας προς Τρόοδος μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά μέχρι την 

διασταύρωση προς Κατύδατα, 

• ΤΜΗΜΑ 7. Διασταύρωση προς Κατύδατα μέχρι το μεταλλείο 

Για να αποφευχθεί η διέλευση των φορτηγών οχημάτων μέσα από το χωριό Κατύδτα, 

εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές διαδρομές που ενώνουν τον κεντρικό δρόμο Τροόδους με 

την δραστηριότητα (Χάρτης 3.21). Η πρώτη διαδρομή (πράσινο χρώμα – Φωτό 3.7) έχει 

μήκος 1,200 m και αποτελείται από χωμάτινο δρόμο, μη εγγεγραμμένο με πλάτος περίπου    

3 m που διασχίζει χωράφια με καλλιέργειες σιτηρών.  Η διαδρομή αυτή περνάει πολύ 

μακριά από τα Κατύδατα, άλλα καθώς είναι δρόμος μη εγγεγραμμένος η εταιρεία ενδέχεται 

να συναντήσει δυσκολίες ως προς την συγκατάθεση των ιδιοκτητών για ενδεχόμενη 

απαλλοτρίωση. Επίσης η επιλογή αυτή απαιτεί την κατασκευή ενός μικρού τεχνικού έργου 

πρόσβασης στο σημείο που διασταυρώνει ο δρόμος τον παραπόταμο του Ατσά. 
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Χάρτης 3.21:  Κοινότητες σε κοντινή απόσταση από την περιοχή μελέτης
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Φωτο 3.7.  Εναλλακτική διαδρομή 1( πράσινο χρώμα) 

Η δεύτερη εναλλακτική διαδρομή (κόκκινο χρώμα - Φωτό 3.8) έχει μήκος 1,200m, είναι 

εγγεγραμμένος δρόμος στο κτηματολόγιο και πρόκειται να ανακατασκευασθεί για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του βιολογικού σταθμού Σολέας, που θα γίνει σε τεμάχιο που 

παραχωρήθηκε από την μίσθωση για αυτόν τον σκοπό. Ο δρόμος αυτός είναι τώρα χωμάτινος, 

πλάτους περίπου 2 m και σε ορισμένα σημεία δεν υφίσταται στο έδαφος. Η αναβάθμιση του 

δρόμου αυτού έχειήδη ξεκινήσει από το Τμήμα Δημοσίων Έεργων, και προβλέπεται να 

διαπλατυνθεί και να ασφαλτοστρωθεί. Μειονέκτημα της διαδρομής αυτής είναι ότι διέρχεται 

από την διασταύρωση των Κατυδάτων και η όδευσή του γειτνιάζει  από 1-2 σπίτια.  

Η τρίτη εναλλακτική διαδρομή (μωβ + κόκκινος δρόμος στον χάρτη, Φωτό 3.9) είναι και αυτή 

χωμάτινη και εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο. Έχει συνολικό μήκος 1,400 m και συναντά την 

κόκκινη διαδρομή. Το πλεονέκτημα της διαδρομής είναι ότι ξεκινά πριν την διασταύρωση 

προς τα Κατύδατα (στο στρίψιμο του κοιμητηρίου της Λινούς) και αποφεύγεται έτσι η διέλευση 

από σπίτια. Επίσης ενώνεται με τον κόκκινο δρόμο που θα ανακατασκευαστεί για τις ανάγκες 

του Σταθμού Λυμάτων Σολέας. Ο φορέας της εκμετάλλευσης προτίθεται να καλύψει το 

επιπρόσθετο κόστος αναβάθμισης του οδοστρώματος ώστε να αντέχει την διέλευση φορτηγών 

οχημάτων σε συνεργασία με το Τμημα Δημοσιων Έργων και την Επαρχιακή Διοίκηση. 

Αξιολογώντας τις τρεις εναλλακτικές οδεύσεις, η Τρίτη επιλογή είναι η πιο κατάλληλη 

όδευση.    
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Φωτο 3.8: Εναλλακτική διαδρομή 2 (κόκκινο χρώμα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 3.9: Εναλλακτική διαδρομή 3  (μώβ και κόκκινο χρώμα) - Τμήμα της μωβ 

διαδρομής 
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Χάρτης 3.22: Οδικοί άξονες πρόσβασης στο έργο 

ΤΜΗΜΑ 8-  9 - 10 

ΤΜΗΜΑ 12 

ΤΜΗΜΑ 13 

1026 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ 3 
ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΤΜΗΜΑ 7 

6110 

6030 

6020 

1025 

6000 

1022 

1015 

1013 

6100 1016 

1019 

1021 

Ε908 

1031 

ATC 4 
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Η διαδρομή των φορτηγών προς το λιμάνι της Λεμεσού θε περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

οδικούς άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 7. Μεταλλείο - Κατύδατα μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Β9, 

• ΤΜΗΜΑ 13. Οδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Ε801, 

• ΤΜΗΜΑ 14. Οδικός άξονας Ε801 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Λεμεσού 

Τροόδους Β8, 

• ΤΜΗΜΑ 15. Οδικός άξονας Λεμεσού – Τροόδους (Β8) μέχρι τον κόμβο με τον 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) μέχρι τον κόμβο με τον 

παρακαμπτήριο του Λιμανιού Β1 

• ΤΜΗΜΑ 1. Κόμβος παρακαμπτηρίου Β1 μέχρι το Λιμάνι Λεμεσού     

  

Κυκλοφορία 

Οι κυκλοφοριακές συνθήκες (κυκλοφοριακός φόρτος) των οδικών αρτηριών που θα 

χρησιμοποιηθούν και αναφέρθησαν προηγουμένως παρουσιάζονται στον           

Πίνακα 3.22 που ακολουθεί.  

Πίνακας 3.22: Στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου στην στους οδικούς άξονες που θα 
εξυπηρετούν το έργο (μέγιστη ωριαία κυκλοφορία) 

Τμήμα Οδικού δικτύου Κωδικός Φορτηγά Μεγ. Ωριαία Περίοδος Κατεύθυνση ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

6110 50 430 07:00-08:00 Προς 
Αυτοκινη-
τόδρομο 

3,313 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

6110 45 381 17:00-18:00 Προς λιμάνι 3,658 

Άγιος Αθανάσιος 1026 340 2,819 08:00-09:00 Προς 
Λευκωσία 

34,868 

Παρεκκλησιά 6030 370 1,590 08:00-09:00 

16:00-17:00 

Προς 
Λευκωσία 

40,722 

Σκαρίνου – Λάρνακα  6020 160 1,331 08:00-09:00 Προς 
Λευκωσία 

16,878 

Κόρνος Α1 1025 140 1,141 08:00-09:00 Προς 
Λευκωσία 

13,002 

Αγ. Βαρβάρα – Λευκωσία 

(6ιχνος) 
6000 480 3,964 07:00-08:00 Προς 

Λευκωσία 
33,659 

Σπ. Κυπριανού - Θέρισσος 1015 206 1,718 07:00-08:00 Προς Τρόοδος 22,320 
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Σπ.Κυπριανού - Καντάρας 1013 180 1,460 12:00-13:00 Προς Τρόδος 21,023 

Ανθούπολις 6100 175 1,389 15:00-16:00 Προς Τρόοδος 13,654 

Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια 1016 85 659 16:00-17:00 Προς Τρόοδος 5,760 

Ακάκι 1019 100 816 07:00-08:00 Προς Τρόοδος 6,440 

Αστρομερίτης 1021 123 992 16:00-17:00 Προς Τρόοδος 12,480 

Καρβουνάς  1031 8 62 15:00-16:00 Προς Λεμεσό 671 

Λύμπια 1022 170 1,405 08:00-09:00 Προς 
Λευκωσία 

15,758 

Β9- Πρόδρομος 
(Σκουριώτισσα) 

Ε0908 883    3,505 

Σαϊττάς - Καρβουνάς Ε0801 572    Προς Λεμεσό 2,325 

Κόμβος Πολεμιδιών προς 

Στάδιο Σπ.Κυπριανού 
ATC 4 100 824 14:00-15:00 Προς Λεμεσό 10,295 

 
Πηγή: Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών και Έργων 
 

Επιπρόσθετες μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου και κυκλοφοριακού φόρτου 

διεξήχθησαν στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε επιλεγμένα 

σημεία (Χάρτης 3.23 και Χάρτης 3.24). Τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα 3.23. 
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Χάρτης 3.23: Θέσεις μετρήσεων θορύβου καικυκλοφοριακού φόρτου (Σεπτέμβριος 2019) – Θέσεις 3, 4 και 5 
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Χάρτης 3.24: Θέσεις μετρήσεων θορύβου καικυκλοφοριακού φόρτου (Σεπτέμβριος 2019) – Θέσεις 1, 2 και 6 
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Πίνακας 3.23: Στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου στην στους οδικούς άξονες που θα εξυπηρετούν το έργο (μέγιστη ωριαία κυκλοφορία) -
Μετρήσεις Σεπτέμβριος 2019 
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ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
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ΒΑΡΕΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΛΑΦΡΟΥ 
- 

ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΣΗΜΕΙΟ 1 9/21/2019 494046 3864735 18 1 2 25 1 2 43 2 4 

ΣΗΜΕΙΟ 2 9/21/2019 492007 3854048 77 0 3 49 2 2 126 2 5 

ΣΗΜΕΙΟ 6 9/6/2019 491479.7 3872984.5 86 4 6 68 4 8 154 8 14 

        ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 (προς Τρόοδος) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 (προς Λευκωσία) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (δύο 
κατευθύνσεις) 

ΣΗΜΕΙΟ 3 9/3/2019 490161 3882113.4 48 8 4 44 10 4 92 18 8 

ΣΗΜΕΙΟ 4 9/3/2019 493684.5 3880878.8 158 8 18 134 16 36 292 24 54 

ΣΗΜΕΙΟ 5 9/6/2019 511755.5 3888228.5 492 32 36 288 16 40 780 48 76 
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3.8.5 Υγεία 

Η υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο αντιπροσωπεύει το 5.8% του ΑΕΠ το 2002, εκ 

των οποίων το 51% προήλθε από ιδιωτικούς πόρους σε σύγκριση με το μέσο όρο, 

μόλις το 25%, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 2006, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν 79 και για τις γυναίκες 82 χρόνια. 

Η βρεφική θνησιμότητα το 2002 ήταν 5 ανά 1,000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών, 

συγκρινόμενο ευνοϊκά με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. 

Μια συστηματική ανάλυση του πληθυσμού των θανάτων στον πληθυσμό των ενηλίκων 

(ηλικίας 15 - 59) που κυκλοφόρησε το 2010 στο «The Lancet» η Κύπρος αναδείχθηκε 

ως η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στις γυναίκες και 14ο χαμηλότερο 

ποσοστό θνησιμότητας στους άνδρες. 

Το πλησιέστερο κρατικό νοσοκομείο στην περιοχή μελέτης είναι το Περιφερειακό 

Νοσοκομείο Κυπερούντας σε απόσταση 25 χιλιόμετρα το οποίο διαθέτει 10 τμήματα 

συμπεριλαμβανομένου και τμήματος επειγόντων περιστατικών. Το Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας είναι το δεύτερο σε απόσταση κρατικό νοσοκομείο (περίπου 55 χιλιόμετρα) 

όπου εκεί διακομίζονται τα πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία κρίνεται ότι δεν μπορούν 

να εξυπηρετηθούν στο νοσοκομείο της Κυπερούντας. Σε κοντικότερη όμως απόσταση 

από την περιοχή βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Ευρύχου το οποίο λειτουργεί σε 24 βάση 

και μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών (δέχεται περίπου 

30.000 ασθενείς τον χρόνο).  

3.8.6 Εκπαίδευση 

Η Κύπρος διαθέτει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική 

εκπαίδευση. Η υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό 

με την άνω του μέσου όρου ικανότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και για το γεγονός 

ότι σχεδόν 7% του ΑΕΠ δαπανάται για την εκπαίδευση που καθιστά την Κύπρο ένα από 

τα τρία κορυφαία κράτη πάνω στα έξοδα της εκπαίδευσης στην ΕΕ μαζί με τη Δανία 

και τη Σουηδία. 

Τα δημόσια σχολεία γενικά θεωρείται ως ισοδύναμο προς την ποιότητα της 

εκπαίδευσης με τα ιδιωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η αξία ενός πτυχίου γυμνασίου είναι 

περιορισμένη από το γεγονός ότι οι βαθμοί λαμβάνονται υπόψη μόνο για το περίπου 

25% του τελικού βαθμού για κάθε θέμα, με το υπόλοιπο 75% αποδίδεται από τον 

καθηγητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε ένα ελάχιστα διαφανή τρόπο. Τα 
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Κυπριακά πανεπιστήμια (όπως τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα) δεν λαμβάνουν υπόψην 

την βαθμολογία στο σχολείο σχεδόν εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς εισαγωγής σε 

αυτά. Ενώ το πτυχίο του γυμνασίου είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στο 

πανεπιστήμιο, η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γίνεται αποκλειστικά με βάση τα 

αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο όπου όλοι οι υποψήφιοι στο 

πανεπιστήμιο καλούνται να λάβουν. 

Η πλειονότητα των Κυπρίων λαμβάνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση τους σε 

Ελληνικά, Αγγλικά, Τούρκικα και άλλα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά 

πανεπιστήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό 

των πολιτών (σε ηλικία εργασίας) που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ 

στο 30% που είναι μπροστά από τη Φινλανδία με 29.5%. Επιπλέον, το 47% του 

πληθυσμού ηλικίας 25-34 ετών της έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο είναι το 

υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 78.7 % των Κυπρίων φοιτητών σπουδάζει σε 

πανεπιστήμια έξω από την Κύπρο. 

3.8.7.1 Ποσοστό αναλφαβητισμού 

Στην Κύπρο το ποσοστό αλφαβητισμού του πληθυσμού ανέρχεται στο 98,7% (2011). Το 

μορφωτικό επίπεδο των αντρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών με ποσοστό 

αλφαβιστισμού 98,9% και 96,3%, αντίστοιχα (2003).   

3.8.8 Ναυτιλία 

Η Κύπρος έχει αποδειχθεί ιδανικό κέντρο για την εγκαθίδρυση ναυτιλιακών εταιριών. 

Είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ιδιοκτησίας σκαφών και 

διαχείρισης σκαφών. Οι πρώτοι περιορίζονται στην ιδιοκτησία, τη ναύλωση και τη 

λειτουργία των σκαφών σε διεθνή ύδατα. Οι δεύτεροι περιορίζουν τις δραστηριότητες 

τους στην παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών εκτός Κύπρου. Η ναυτιλία ως 

όρος αναφέρεται στην ιδιοκτησία σκαφών όχι στη διαχείριση αυτών. Ένας μεγάλος 

αριθμός ναυτιλιακών εταιριών έχει εγγραφεί στην Κύπρο και αυτήν την περίοδο ο 

συνολικός αριθμός σκαφών που είναι καταχωρημένα στο Κυπριακό νηολόγιο 

ανέρχεται σε 1,790 (2007). Στη βάση αυτή, η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση 

στον κόσμο στις εγγραφές σκαφών.  

3.8.9 Δημόσια Υπηρεσία 

Η Κύπρος είναι ένα κράτος με μεγάλη και γραφειοκρατική δημόσια υπηρεσία. Ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας αυξήθηκε κατά 0.5% το 2007 σε σύγκριση με 2.2% το 2006. 

Στην κεντρική κυβέρνηση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 261 άτομα και έφτασε τους 

50,829 εργαζομένους και στις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ελεγχόμενες από το 

κράτος, μειώθηκε στους 9,914 από 9,955 εργαζόμενους το 2006. Η απασχόληση στις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έφτασε τις 4,333, σημειώνοντας αύξηση 2.9%.  
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3.8.10 Τηλεπικοινωνία και ΜΜΕ 

3.8.10.1 Εφημερίδες  

Στην Κύπρο κυκλοφορούν εννέα καθημερινές (οκτώ στα ελληνικά, μια στα αγγλικά) 

και οκτώ εβδομαδιαίες (επτά στα ελληνικά, μια στα αγγλικά) εφημερίδες. Υπάρχουν 

επίσης πολυάριθμα περιοδικά, εκ των οποίων μερικά είναι για επιχειρήσεις, μερικά 

από τα οποία είναι στα αγγλικά. Οι περισσότερες από τις καθημερινές εφημερίδες 

ανήκουν ή συνδέονται με διάφορα πολιτικά κόμματα, τα οποία και απεικονίζουν τις 

πολιτικές απόψεις και συγχρόνως το όριο εν μέρει της έκφραση της άποψης.  

3.8.10.2 Τηλεόραση 

Στην Κύπρο, υπάρχουν δύο κρατικά τηλεοπτικά κανάλια και πέντε ιδιωτικά. Επίσης, 

υπάρχουν τρεις κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και έξι ιδιωτικοί. Ακόμη υπάρχουν, 

περίπου 40 τοπικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί. 

3.8.10.3 Μέσα Διαδικτύου 

Τα περισσότερα από τα σημαντικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στη Δημοκρατία της 

Κύπρου, έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες, καθώς το Διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο 

σημαντικό για την αγορά των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τη CIA Factbook, 

υπήρχαν 150,000 χρήστες του Διαδικτύου, 11 Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου [ISPs] 

στη Δημοκρατία της Κύπρου το 2006. Αν και το e-shopping είναι πολύ περιορισμένο, η 

λειτουργία e-banking γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής και διαδεδομένη. 

3.8.11 Πολιτιστική κληρονομιά - Αρχαιολογικοί χώροι  

Τα κοιτάσματα μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων της Κύπρου σχετίζονται με τα 

ηφαιστειακά πετρώματα γύρω από τις παρυφές του Τροόδους. Σχηματίστηκαν κατά 

μήκος του άξονα διεύρυνσης του ωκεάνιου πυθμένα της Νεοτηθύος από την 

κυκλοφορία υδροθερμικών διαλυμάτων πλούσιων σε μέταλλα. Με την εκβολή των 

υδροθερμικών διαλυμάτων στο θαλάσσιο πυθμένα, υπό την μορφή θερμών μαύρων 

καπνοδόχων, ευνοήθηκε η απόθεση θειούχων ορυκτών, όπως του σιδηροπυρίτη και 

του χαλκοπυρίτη. Τέτοια κοιτάσματα σχηματίζονται και σήμερα σε άξονες διεύρυνσης 

στον Ατλαντικό, Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό και είναι γνωστά ως κοιτάσματα «τύπου 

Κύπρου». 

Η ανύψωση του Τροόδους σε συνδυασμό με τη διάβρωση των πετρωμάτων του, 

έφεραν τα κοιτάσματα πιο κοντά στην επιφάνεια. Στη συνέχεια αυτά υπέστησαν 

οξείδωση με αποτέλεσμα να καλυφθούν από υδροξείδια και οξείδια του σιδήρου με 

εντυπωσιακά κόκκινα και κίτρινα χρώματα, τα οποία προσέλκυσαν τους αρχαίους και 

βοήθησαν στη γρήγορη ανακάλυψη και στην εκτεταμένη εκμετάλλευσή τους. Η 

Κύπρος γρήγορα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής και εμπορίας 
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χαλκού για πάνω από 3000 χρόνια και δικαίως έγινε συνώνυμη με το μέταλλο αυτό. 

Είναι γνωστό, πως η Κύπρος έδωσε στο μέταλλο το λατινικό όνομά του (cuprum), τη 

λέξη που τελικά επικράτησε και έδωσε το όνομα του χαλκού στις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές γλώσσες (copper, cobre, cuivre, kupfer).  

Μεγαλύτερη απόδειξη της εκτεταμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας για την 

παραγωγή χαλκού αποτελούν οι 100 σωροί αρχαίας σκουριάς που ανευρέθηκαν 

διάσπαρτα γύρω από τις παρυφές του Τροόδους (26 εμφανίζονται στην περιοχή του 

Γεωπάρκου Τροόδους). Η σκουριά προέρχεται από την εκκαμίνευση χαλκούχου 

μεταλλεύματος για παραγωγή χαλκού κατά την αρχαιότητα. Οι σωροί αυτοί έχουν 

κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με των περί αρχαιοτήτων νόμο. 

Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας αποτελεί ίσως το ιστορικότερο μεταλλείο της Κύπρου 

όπου οι μεταλλευτικές εργασίες ξεκίνησαν περίπου το 2600 πχ. Αναφορά στο 

μεταλλείο της Σκουριώτισσας γίνεται στον Όμηρο με το όνομα Βούκασα, στο βιβλίο 

του Αριστοτέλη Περί λίθων διαφοράς «Μετάλλου όρος η Βούκασα…» και σε βιβλίο του 

διάσημου γιατρού Γαληνού ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή το 167μχ. Οι αρχαίοι 

εφάρμοσαν υπόγειες μεθόδους εξόρυξης και την μέθοδο της πυρομεταλλουργίας για 

την παραγωγή μεταλλικού χαλκού (ταλάντων).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 3.10 Σωρός αρχαίας σκουριάς περιοχής Σκουριώτισσας 
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Απόδειξη της δραστηριότητας αυτής είναι ο μεγαλύτερος σωρός αρχαίας σκουριάς που 

ανευρέθηκε στην Κύπρο (>2.0 εκατ. τόνοι) ο οποίος έχει κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο. 

Η Eταιρεία έχοντας επίγνωση της ιστορικής αξίας του μνημείου από την αρχή της 

δραστηριότητάς της το διαφύλαξε τοποθετώντας πινακίδες, το περίφραξε και 

ενημέρωσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αξία του με σκοπό να την προστατεύουν 

από τυχόν επεμβάσεις. Το προβάλλει ως σημαντικό τεχνικό αρχαιολογικό μνημείο 

στους χιλιάδες επισκέπτες ετησίως και σημβάλλει στη διερεύνση και γνώση της 

αρχαίας τεχνολογίας.  

Η περιοχή Σκουριώτισσας αποτελεί τμήμα του Γεωπάρκου Τροόδους (σημείο 6) όπου 

το 2015 εντάχθηκε επίσημα στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Η 

εταιρεία συνέβαλλε ουσιαστικά στην συμπερίληψη του μεταλλείου Σκουριώτισσας στο 

Γεωπάρκο, που έγινε κατορθωτό μέσα σε μόλις έναν χρόνο.  

Η εταιρεία καθώς διακατέχεται από ιδιαίτερη ευαισθησία στη μελέτη, έρευνα και 

προβολή του αρχαιομεταλλευτικού και αρχαιομεταλλουργικού πλούτου της Κύπρου, 

έχει επιτελέσει ή συνεισφέρει σε σειρά έργων για αυτόν τον σκοπό. Ιδιαίτερη 

αναφορά γινεται στην έμπρακτη στήριξη πληθώρας αρχαιολογικών αποστολών που 

είχαν σκοπό την αρχαιομεταλλουργική έρευνα σε πολλές περιοχές της Κύπρου. 

Αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων: 

α) Η αναστύλωση τμήματος αρχαίας στοάς από μεταλλωρύχους της εταιρείας με την 

αυθεντική ξυλεία, η οποία υπήρχε σε στοά βάθους 600μ από το μεταλλείο των 

Κοκκινογιών (1978) που παρουσιάζεται ως έκθεμα στο αρχαιολογικό μουσείο, 

β) Η εις βάθος μεταλλουργική έρευνα της εξέλιξης της αραιομεταλλουργικής τέχνης 

από τα πρωτόγονα στα πλέον εξελιγμένα ιστορικά επίπεδα που έγινε στο ιστορικό 

μεταλλείο της Σκουριώτισσας αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, 

γ) Η ανακάλυψη και φύλαξη της ιστορικότερης στοάς των κυπριακών μεταλλείων, της 

στοάς του Γαληνού, την οποία ο διάσημος αυτός αρχαίος γιατρός περιγράφει με 

πολλές λεπτομέρειες, 

δ) Η κατασκευή 30 αρχαίων χάλκινων ταλάντων στα εργαστήρια της εταιρείας και η 

αποστολή τους από το κράτος μας με το πλοίο Κερύνεια ΙΙΙ στον Δήμο Αθηναίων, για 

τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004   
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Εισαγωγή 

Η εταιρεία HELLENIC MINERALS MINING Ltd. στα πλαίσια των εργασιών της εντός της 

μεταλλευτικής μίσθωσης Σκουριώτισσας, υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος την παρούσα ΜΕΕΠ 

για την κατασκευή και λειτουργία νέας υδρομεταλλουρικής μονάδας παραγωγής αλάτων 

Νικελίου και Κοβαλτίου. Η Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ανατεθεί στον 

Κυπριακό Συμβουλευτικό Οίκο Αιολική Λτδ. 

Η εγκατάσταση της νέας μονάδας θα γίνει στον χώρο της μεταλλευτικής μίσθωσης 

Σκουριώτισσας, όπου οι υδρομεταλλουργικές εργασίες χαλκού έχουν τερματιστεί, αξιοποιώντας 

μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών. Η νέα δραστηριότητα δεν θα 

διαφέρει σημαντικά από την υδρομεταλλουργική δραστηριότητα παραγωγής χαλκού η οποία 

λειτουργεί από το 1996 έως σήμερα. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η εξαίρεση των 

διεργασιών της εξόρυξης μεταλλεύματος και της ηλεκτρόλυσης. Αντί αυτών, η πρώτη ύλη θα 

εισάγεται από τρίτες χώρες και θα δημιουργηθεί μονάδα κρυσταλλοποίησης για την παραγωγή 

του τελικού προϊόντος. Για το υπό αδειοδότηση έργο εκτός από ορισμένες νέες υποδομές που θα 

κατασκευαστούν, θα χρησιμοποιηθεί μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή χαλκού. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής στην οποία θα 

κατασκευαστεί το υπό μελέτη έργο φαίνονται στην Εικόνα 4.1 και στον Πίνακα 4.1 που 

ακολουθούν. 
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Πίνακας 4.1: Γεωαναφορά τεμαχίου ανάπτυξης  

Κορυφή Ανατολή Βορράς Κορυφή Ανατολή Βορράς 

A 490937.00 m E 3883473.00 m N 
Μ 491484.00 m E 3883465.00 m N 

B 491044.00 m E 3883530.00 m N 
Ν 491428.00 m E 3883360.00 m N 

Γ 491095.00 m E 3883505.00 m N 
Ξ 491506.00 m E 3883221.00 m N 

Δ 491214.00 m E 3882770.00 m N 
Ο 491202.00 m E 3883224.00 m N 

Ε 491041.00 m E 3882759.00 m N 
Π 491135.00 m E 3883482.00 m N 

Ζ 490073.00 m E 3882923.00 m N 
Ρ 491201.00 m E 3883194.00 m N 

Η 490998.00 m E 3883082.00 m N 
Σ 491463.00 m E 3883196.00 m N 

Θ 490903.00 m E 3883310.00 m N 
Τ 491453.00 m E 3883106.00 m N 

Ι 491142.00 m E 3883537.00 m N 
Υ 491201.00 m E 3883122.00 m N 

Κ 491218.00 m E 3883598.00 m N 
ΛΙΜΝΗ 

ΟΡΥΧΕΙΟΥ 
490200.00 m E 3883698.00 m N 

Λ 491464.00 m E 3883601m N 
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 489634.00 m E 3883578.00 m N 

   
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 490462.00 m E 3882495.00 m N 
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Το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει την αξιοποίηση λατεριτικών νικελιούχων μεταλλευμάτων από 

την ακτή του Ελεφαντόδοντος, τα οποία λόγω της ορυκτολογικής σύστασής τους και της 

περιεκτικότητάς τους σε νικέλιο μπορούν να τύχουν οικονομικής επεξεργασίας με τις σύγχρονες 

μεθόδους της υδρομεταλλουργίας. Με την εφαρμογή της νέας και φιλικής προς το περιβάλλον 

μεθόδου της υδρομεταλλουργίας, που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία κατά 

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για την αξιοποίηση φτωχών μεταλλευμάτων χαλκού στην περιοχή 

της Σκουριώτισσας, η αξιοποίηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων είναι εφικτή. Με βάση τον 

σχεδιασμό του έργου, 430,000 τόνοι νικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη) θα τυγχάνουν 

υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας κάθε χρόνο για την παραγωγή 5,000 τόνων Νικελίου και 76 

τόνων Κοβαλτίου που μεταφράζεται σε 24,000 τόνους εξαϋδρικού θειϊκού Νικελίου (τελικού 

προϊόντος). Όλες οι παραγόμενες ποσότητες θα εξάγονται με όφελος στην εθνική οικονομία της 

τάξεως των $ 80 -100 εκατομμυρίων ετησίως. 

Η μονάδα προγραμματίζεται να είναι έτοιμη για λειτουργία περί το τέλος του 2020, και ως 

καθαρά εξαγωγική μονάδα θα συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

(εισροή συναλλάγματος, Royalties, φορολογία) και στην δημιουργία νέας προηγμένης 

τεχνολογίας και νέων θέσεων εργασίας σε μια ακριτική περιοχή της Κύπρου. Να σημειωθεί, ότι 

πρόκειται για μονάδα πρωτογενούς παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς από την 

πρώτη ύλη (μετάλλευμα) θα παράγεται τελικό προϊόν που θα εξάγεται. Το δε προϊόν (θειικό 

νικέλιο και θειικό κοβάλτιο) είναι υψηλής αξίας, άριστα εμπορεύσιμο και αποτελεί κρίσιμη 

πρώτη ύλη για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που συμβάλλουν καταλυτικά 

στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που 

περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τη 

λειτουργικότητα και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων νέας μονάδας. 

 

4.2 Γεωγραφική θέση του έργου 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται 50 χλμ. δυτικά της Λευκωσίας, στις 

βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους, με γεωγραφικό πλάτος 35.1° και γεωγραφικό 

μήκος 32.89° όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 Η περιοχή της μεταλλευτικής Μίσθωσης καλύπτει έκταση 2.8 km2 και βρίσκεται μέσα στα 

κοινοτικά όρια των χωριών Κατύδατα, Λινού, Σκουριώτισσα, Πέτρα και Αγ. Γεώργιος της 

επαρχίας Λευκωσίας (Εικόνα 4.2). Η περιοχή εφάπτεται στα όρια κατάπαυσης του πυρός. Η 

προς αδειοδότηση δραστηριότητα καταλαμβάνει περίπου το 30% της συνολικής μίσθωσης. Στην 

έκταση αυτή συμπεριλαμβάνονται η περιοχή εκχύλισης του μεταλλεύματος, η περιοχή του 
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εργοστασίου και οι κώνοι των μεταλλείων, περιοχές απομακρυσμένες από κάθε άλλη 

δραστηριότητα ή κατοικία. 

Στον Χάρτη 4.1 παρουσιάζεται γεωαναφερόμενη εικόνα google earth με τα περιγράμματα των 

περιοχών επέμβασης και στην Εικόνα 4.3 τοπογραφικό που εικονίζει την θέση καθώς και την 

κατάσταση της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας κατά την έναρξη των εργασιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Γενική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής
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Χάρτης 4.1: Γεωαναφερόμενη εικόνα Google earth με τα περιγράμματα των περιοχών επέμβασης  
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Εικόνα 4.3: Τοπογραφικό σχέδιο υποδομών έργων αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων – τοπογραφία σταδίου έναρξης εργασιών
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Εικόνα 4.4:   Χάρτης ιδιοκτησίας γης της ευρύτερης περιοχής (ΚΑΤΥΔΑΤΑ) 

ΚΑΤΥΔΑΤΑ 
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Η τοπογραφία της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανάγλυφο καθώς περιλαμβάνει τρεις κώνους μεταλλείων, αριθμό σωρών 

απόθεσης στείρων παλαιότερων εκμεταλλεύσεων και αριθμό σωρών εκχύλισης που 

δημιουργήθηκαν κατά την αξιοποίηση των χαλκούχων μεταλλευμάτων. Το υψηλότερο 

σημείο εντός της μίσθωσης βρίσκεται στον λόφο του προφήτη Ηλία στα 360m και το 

χαμηλότερο βρίσκεται στον κώνο του μεταλλείου του Φοίνικα στα 135m.  

H νέα δραστηριότητα χωροθετείται εντός μεταλλευτικής περιοχής, γυμνής από 

βλάστηση και απομακρυσμένη από κατοικίες. Στο ανατολικό άκρο της (εφαπτόμενο της 

περιοχής εκχύλισης) υπάρχουν καλλιέργειες σιτηρών, ενώ στο νοτιοανατολικό και 

δυτικό τμήμα της μεμονωμένες καλλιέργειες ελιών και εσπεριδοειδών. Λόγω της 

εγγύτητας της μίσθωσης με την ζώνη κατάπαυσης του πυρός, η κοντινότερη 

δραστηριότητα (πλην της γεωργικής) είναι η στρατιωτική. Το φυλάκιο της Εθνικής 

Φρουράς «Άσπρα» βρίσκεται σε απόσταση 800 m βορειοδυτικά του χώρου των 

πλατειών εκχύλισης του νικελιούχου μεταλλεύματος με υψομετρική διαφορά 105 m. Η 

κοντινότερη κοινότητα είναι τα Κατύδατα.    

 
Πίνακας 4.2: Αποστάσεις των πλησιέστερων χρήσεων γης (σημείο αναφοράς νέες 

εγκαταστάσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απόσταση (m) Υψομεντρική 

διαφορά (m) 
Καλλιέργειες σιτηρών 30-200 5 

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς Άσπρα 800 105 

Στρατόπεδο UN 1318 215 

Γραφεία Hellenic Copper Mines 700 276 

Κατύδατα 1100 260 

Ληνού 1400 308 

Φλάσου 3000 340 

Καλό Xωριό Λεύκας 3200 138 

Λεύκα 5300 123 

Πέτρα 2000 150 
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Χάρτης 4.2: Κυριότερες χρήσεις γης στην άμεση περιοχή του έργου 

Στους Χάρτες 4.3 και 4.4 παρουσιάζονται οι περιοχές των άμεσων και δευτερογενών 

επιπτώσεων του έργου, οι οποίες καθορίστηκαν με βάση το είδος των διαδικασιών που 

λαμβάνουν χώρα, και την απαιτούμενη χρήση της διαθέσιμης γης της μεταλλευτικής 

μίσθωσης ή των γειτονικών περιοχών. 

Οι άμεσες επιπτώσεις προκαλούνται από τις διεργασίες του έργου και εμφανίζονται 

στον χώρο που λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες κατά την χρονική περίοδο που αυτές 

είναι σε εξέλιξη, 

Οι έμμεσες (δευτερογενείς) επιπτώσεις, προκαλούνται ως συνέπεια του έργου αλλά 

εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση αφότου έχουν σταματήσει οι διεργασίες του 

έργου και σε  απόσταση από τον χώρο του έργου, εξακολουθούν όμως να είναι 

ευλόγως προβλέψιμες.  
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Χάρτης 4.3: Περιοχές άμεσων επιπτώσεων   
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Χάρτης 4.4: Περιοχές δευτερογενών επιπτώσεων  
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4.3 Χαρακτηρισμός μεταλλεύματος  

4.3.1 Προέλευση και Ορυκτολογική Περιγραφή του Μεταλλεύματος 

Λατερίωση ονομάζεται η έντονη χημική και ορυκτολογική μεταβολή – αποσάθρωση – 

των πετρωμάτων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο βαθμός της αποσάθρωσης εξαρτάται 

από τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής για αυτό και σε περιοχές με τροπικό κλίμα ο 

βαθμός αποσάθρωσης είναι μεγαλύτερος ένεκα των υψηλών θερμοκρασιών, των 

βροχοπτώσεων και τις πυκνής βλάστησης που επικρατούν. Κατά τη λατερίωση 

λαμβάνουν χώρα αρκετές χημικές αντιδράσεις με ίσως πιο σημαντικές την 

αντικατάσταση ιόντων όπως είναι η αντικατάσταση του Mg και του Fe στο πλέγμα του 

Ολιβίνη.  

 

Τα μητρικά πετρώματα που συμμετέχουν στον σχηματισμό των λατεριτών είναι οι 

δουνίτες – χαλυβουργίτες και οι σερπετινίτες. Κύριο συστατικό των σερπεντινιτών το 

οποίο αποτελεί και την αρχική πηγή νικελίου στα πετρώματα αυτά είναι ο Ολιβίνης (Mg, 

Fe)2SiO4, ο οποίος συνίσταται από δυο κυρίως ορυκτά τον Φοστερίτη Mg2SiO4 (Fo) και 

τον Φαυλίτη Fe2SiO4 (Fa). 

 

Τα λατεριτικά εδάφη διακρίνονται σε τρεις ζώνες, τη ζώνη λειμωνίτη, την αργιλική 

ζώνη, και την ζώνη σαπρολίτη. Η λειμωνιτική ζώνη χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

γκαιτίτη (FeO(OH)) ή αιματίτη (Fe2O3), καολινίτη (Αl2SiO5(OH)4), χρωμίτη (FeCr2O4) και 

χαλαζία (SiO2). Τα ίδια ορυκτά παρατηρούνται και στην αργιλική ζώνη, καθώς και 

ορυκτά όπως ο νικελιούχος μοντμοριλονίτης. Η σαπρολιτική ζώνη αποτελείται από 

ορυκτά όπως ο σερπεντινίτης, ο γκετίτης, μαγνησίτης και χρωμίτης.  

 

Το κύριο χαρακτηριστικό των λατεριτών είναι ότι στις πλείστες περιπτώσεις, η έντονη 

αποσάθρωση των αρχικών υπερβασικών πετρωμάτων οδήγησε σε καταστροφή της 

κρυσταλλικής τους δομής και σε λεπτόκοκκη κοκκομετρία. Σε μερικές περιπτώσεις 

προκύπτει αποδέσμευση αργιλικών ορυκτών, τα οποία όταν διογκωθούν κατά την 

διαβροχή τους, προκαλούν σε κάποιο βαθμό μείωση της διαπερατότητας. Όπως 

προαναφέρθηκε, κύριο συστατικό είναι ο ολιβίνης, ο οποίος συνίσταται από δύο-

κυρίως-ορυκτά, τον μαγνησιούχο φορστερίτη (Mg2SiO4) και τον σιδηρούχο φαϋαλίτη 

(Fe2SiO4) σε διάφορες αναλογίες. Το νικέλιο αντικαθιστά το μαγνήσιο στο πλέγμα του 

Ολιβίνη, ο  οποίος όταν αποσαθρώνεται διασπάται σε οξύ-διαλυτά οξείδια του 

Μαγνησίου, του Σιδήρου και του Νικελίου. 
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Ο νικελιούχος λατερίτης που θα τυγχάνει αξιοποίησης στο προτεινόμενο έργο έχει 

προέλευση την Ακτή του Ελεφαντόδοντος, είναι υψηλής περιεκτικότητας και προϊόν 

πρόσφατης εξόρυξης (δηλαδή καθόλου δεν πρόκειται για υπόλειμμα εκσκαφών ή 

απόβλητο). Το μετάλλευμα αυτό είναι ευρύτατης χρήσης παγκοσμίως από πολύ μεγάλο 

αριθμό χωρών και διακινείται από θάλασσα και ξηρά σε τεράστιες ποσότητες.  

 

Οι γεωλόγοι της εταιρείας έχουν μελετήσει λεπτομερώς την ορυκτολογική σύσταση του 

μεταλλεύματος. Ορυκτολογικά προσομοιάζει με το κοκκινόχωμα της Κύπρου που είναι 

μη τελειοποιημένος  λατερίτης,  λόγω μη ευνοϊκών κλιματολογικών και γεωλογικών 

συνθηκών αποσάθρωσης (τα μητρικά πετρώματα είναι παρόμοια με εκείνα του 

Τρόοδους της Κύπρου – υπερβασικά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 4.1: Λατερίτης με προέλευση την Ακτή του Ελεφαντόδοντος 

 

Ο προς επεξεργασία λατερίτης αποτελεί ένα συνονθύλευμα μεταφερθέντων πολύ 

λεπτόκοκκων αργιλικών ορυκτών και υπολείμματα θραυσμάτων των αρχικών ορυκτών 

του σερπεντινιωμένου πετρώματος. Τα ορυκτά έχουν πλήρως καταστραφεί από τις 

εξωγενείς διεργασίες αποσάθρωσης (μηχανική και χημική) και συνοδεύονται με 

περίσσια οξειδίων σιδήρου πέραν του 35% σε Fe2O3 αλλά και υψηλά ποσοστά 

περιεχόμενης υγρασίας. Το μετάλλευμα παρουσιάζει καφέ -κόκκινα χρώματα λόγω των 

οξειδίων. Ο σίδηρος προέρχεται από τη περαιτέρω διάσπαση και διάλυση της χημικής 

σύστασης των ορυκτών Ολιβίνη και Πυρόξενων, καθώς έχουν εκτεθεί σε οξειδωτικό 

περιβάλλον. Είναι δευτερογενoύς διεργασίας πέτρωμα, που ανήκει στον εδαφικό 

ορίζοντα που εκτέθηκε σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες μηχανικής (έντονες 

βροχές, υψηλές θερμοκρασίες, κερματισμός από ρίζες φυτών) και χημικής 

αποσάθρωσης. Η αποσάθρωση προκάλεσε τη διάλυση σιδήρου, μαγνησίου και νικελίου 
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από τα ορυκτά. Τα ελεύθερα στοιχεία προκαλούν επακόλουθο εμπλουτισμό των 

βαθύτερων τμημάτων με περαιτέρω νικέλιο (supergene enrichment). 

 
 

 
 

 

 

 
 
Φωτο 4.2: Λεπτή τομή πλούσια σε οξείδια και αργιλικά ορυκτά. 

 

 

 

Νικέλιο στη περιφέρεια 
Χαλαζία-πράσινο χρώμα Γκετίτης και 

Αιματίτης 
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4.3.2 Χημική ανάλυση του μεταλλεύματος  

Σε γενικές γραμμές ο Λατερίτης είναι καθαρό μετάλλευμα που δεν περιέχει 

οποιαδήποτε τοξικά χαρακτηριστικά και βαρέα μέταλλα. Στον Πίνακα 4.3 

αναγράφονται τα αποτελέσματα των  χημικών αναλύσεων του λατερίτη που αφορά το 

συγκεκριμένο έργο, όπως προέκυψαν από το χημείο της εταιρείας με δύο μεθόδους 

(ατομική απορρόφηση και περίθλαση ακτίνιων Χ). Δείγματα έχουν αποσταλεί και σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο του εξωτερικού για διασταύρωση των αποτελεσμάτων. 

Από τους ακόλουθους πίνακες προκύπτει ότι:  

1. Το υλικό είναι αλκαλικό αφού το pH>7. 

2. H περιεκτικότητα του σε χρήσιμο μέταλλο (Ni) είναι περίπου 1.7%  

3. Περιέχει υψηλά ποσοστά Fe (περίπου 19%) 

4. Είναι υλικό με μεγάλη υγρασία (28%) 

5. Η περιεκτικότητά του σε ρυπαντές (Αs, Cd, Pb) είναι εξαιρετικά χαμηλή, πολύ πιο 

χαμηλή από τα νομοθετικά όρια συγκεντρώσεων χημικών στοιχείων στα εδάφη. 

 

 Πίνακας 4.3: Χημική ανάλυση νικελιούχου λατερίτη στο εργαστήριο της εταιρείας 

 

 
Στο Παράρτημα Κ επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης 

διαπιστευμένου ανεξάρτητου εργαστηρίου του εξωτερικού όπου οι μελετητές έστειλαν 

δείγμα. Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται η καθαρότητα του υλικού καθώς δεν 

περιέχει καθόλου ρυπαντές ή βαρέα μέταλλα.   

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ XRF 

Α/Α Ni, % Fe, % Co, % Mn, % Zn, % Cu, % As, % 

1 1.74 18.73 0.04 0.29 0.02 0.007 0.0015 

2 1.75 19.2 0.04 0.28 0.02 0.008 0.0015 

3 1.77 19.7 0.04 0.3 0.02 0.008 0.0016 

4 1.66 19.5 0.04 0.3 0.02 0.001 0.0012 

5 1.64 19.5 0.04 0.29 0.02 0.001 0.0016 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ AAS   
Υγρασία, % 

 
pH Α/Α Ni, % Fe, % Ca, % Co, % Mg, % 

1 1.84 15.6 0.164 0.028 8.8 26.71 7.4 

2 1.75 15.19 0.088 0.032 9.2 27.58 7.5 

3 1.86 16.39 0.118 0.04 9.99 28.46 7.5 

4 1.8 15.59 0.092 0.036 9.59 28.58 7.5 

5 1.78 16.19 0.094 0.04 9.2 28.66 7.6 
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Πίνακας 4.4: Χημική ανάλυση νικελιούχου λατερίτη από ανεξάρτητο εργαστήριο  

 

4.3.3 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος – περιβαλλοντική 
αξιολόγηση 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει μελετηθεί λεπτομερώς η ορυκτολογική 

σύσταση του μεταλλεύματος. Ορυκτολογικά προσομοιάζει με το κοκκινόχωμα της 

Κύπρου που είναι μη τελειοποιημένος  λατερίτης,  λόγω μη ευνοϊκών κλιματολογικών 

και γεωλογικών συνθηκών αποσάθρωσης (τα μητρικά πετρώματα είναι παρόμοια με 

εκείνα του Τρόοδους της Κύπρου – υπερβασικά). 

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης του επεξεργασμένου 

μεταλλεύματος στο πρόγραμμα δενδροφύτευσης για την αποκατάσταση της ΜΜ 

Σκουριώτισσας. 

Στο Παράρτημα Κ, δίνονται τα αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης του 

μεταλλεύματος σε διαπιστευμένο Χημείο, πριν και μετά την επεξεργασία του. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στην συνέχεια: 

• Το εισαγόμενο δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά ουδέτερο pH και χαμηλή 

αλατότητα. Επίσης περιέχει ικανοποιητική συγκέντρωση οργανικής ουσίας, 

αζώτου και φωσφόρου. Οι συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα. Η μηχανική του σύσταση χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική 

συγκέντρωση αργίλου και επίσης ικανοποιητική κατανομή των διαφόρων 

κλασμάτων άμμου και χαλικιών, 

• Το χρησιμοποιημένο μετάλλευμα επίσης χαρακτηρίζεται από σχετικά ουδέτερο 

pH και είναι μέσης αλατότητας, με μειωμένες (συγκρίνοντας με την πρώτη ύλη) 

συγκεντρώσεις των κύριων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων (ως 

αναμενόμενο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επεξεργασίας) , 

• Με βάση τα πιο πάνω σχόλια, το μετάλλευμα παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις βασικές χημικές παραμέτρους οξύτητας και αλατότητας και 

στη φυσική σύσταση (μηχανική ανάλυση) για χρήση ως φυτόχωμα. 

• Το  χρησιμοππιημένο,  αν  και  με  ψηλότερη  αλατότητα,  μπορεί  επίσης  να  

θεωρηθεί  ως  μια  χρήσιμη  βάση φυτοχώματος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ALS 

Α/Α Ni, % Fe, % Co, % Mn, % Zn, % Cu, % As, % Cd (%) Pb (%) Zn (%) 

Α 1.88 17.2 0.04 0.23 0.01 0.01 < 0.00025 0.0002 <0.0005 0.016 

Β 1.79 18.0 0.04 0.25 0.02 0.02 0.0009 <0.0002 0.003 0.02 
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χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών που παρέχουν περιθώρια βελτιστοποίησης 

κατά τη διάρκεια της φύτευσης.   

 

Στην συνέχεια έγιναν πειραματικές φυτείες για να διαπιστωθεί η ανάπτυξη διαφόρων 

ειδών (καλαμπόκι, ηλιοτρόπιο κλπ) στον λατερίτη. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 

δείχνουν ικανοποιητική ανάπτυξη των φυτών.  

 

Φωτο 4.3: Ηλιοτρόπιο (02/10 και 15/10)  
 

Φωτο 4.4: Διάφορες φυτείες (02/10 και 15/10) 
  

Σύμφωνα με διαβουλεύσεις του φορέα της εκμετάλλευσης με το Τμήμα Δασών, με το 

μετάλλευμα που θα προκύψει μετά την κατεργασία του θα γίνουν διάφορες 

πειραματικές δοκιμές, με ανάμειξή με χώμα και οργανική ύλη, για να διαπιστωθεί ποιος 

θα είναι ο βέλτιστος τρόπος χρήσης του για αποκατάσταση της περιοχής της μίσθωσης 

(κάλυψη επιφανειών σωρών εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος.  
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4.4 Δυναμικότητα του έργου 

Η προβλεπόμενη δυναμικότητα του έργου είναι η υδρομεταλλουργική επεξεργασία      

430,000 tn νικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη) τον χρόνο για την παραγωγή 5,000 

τόνων Νικελίου και 76 τόνων κοβαλτίου που μεταφράζεται σε 24,000 τόνους 

εξαυδρικού θειικού νικελίου.  

 
 

4.5 Ανάπτυξη αποθέσεων 

Στην Εικόνα 4.3 παρουσιάζεται η υφιστάμενη τοπογραφία της μεταλλευτικής μίσθωσης 

που θα είναι και η τοπογραφία κατά το στάδιο έναρξης των εργασιών.  

Καθώς η εξορυκτικές εργασίες του χαλκούχου μεταλλεύματος έχουν προ πολλού 

σταματήσει (οι τελευταίες εξορυκτικές εργασίες στο μεταλλείο της Φουκάσας έγιναν 

τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ ο Φοίνικας σταμάτησε να είναι πηγή μεταλλεύματος από 

τον Ιούνιο του 2018), δεν θα υπάρξει μεταβολή στις αποθέσεις που αφορούν τα 

χαλκούχα μεταλλεύματα. Η μόνη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή 

χαλκού στη μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας είναι η διαβροχή υφιστάμενων 

σωρών εκχύλισης, η οποία αναμένεται να τερματιστεί σύντομα. Οι διεργασίες 

παραγωγής κράματος παραγωγής πολύτιμων μετάλλων φιλοξενούνται επί του 

παρόντος από την αιτήτρια εταιρεία και η λειτουργία τους είναι ήδη χαμηλών ρυθμών 

και οδεύει φθίνουσα με πρόβλεψη όχι μακροχρόνιας λειτουργίας. Συνεπώς δεν 

προβλέπονται αλλαγές στην τοπογραφία της μίσθωσης μέχρι την έναρξη της 

δραστηριότητας.  

Το νικελιούχο μετάλλευμα μετά την άφιξή του στην μεταλλευτική μίσθωση με φορτηγά 

οχήματα θα στοιβάζεται σε σωρούς ύψους 2 μέτρων στην περιοχή εκχύλισης 

μεταλλεύματος. Εκεί μετά το πέρας της εκχύλισής του που υπολογίζεται περίπου στους 

4 μήνες (120 ημέρες) θα ξεπλένεται, στραγγίζεται και θα απορρίπτεται με φορτηγά 

οχήματα στον χώρο απόθεσης (πυθμένας μεταλλείου Φουκάσας – χωρητικότητας 

4.000.000 tn). H τελική κατάσταση της μίσθωσης θα έχει την μορφή της Εικόνας 4.5 

(τοπογραφική αποτύπωση τέλους εργασιών). Καθώς όμως το μετάλλευμα έχει καλές 

φυτευτικές ιδιότητες μελετάται η χρήση του για την κάλυψη των σωρών χαλκούχου 

μεταλλεύματος ή άλλων περιοχών εντός της μίσθωσης, ενδέχεται να μην απορρίπτεται 

στον χώρο αυτό. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τα αρμόδια τμήματα (Τμήμα Δασών, Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης, Υπηρεσία Μεταλλείων κλπ) προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Εικόνα 4.5: Απεικόνιση τελικής τοπογραφίας 

 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  4.26 

 

4.6 Εγκαταστάσεις και υποδομές 

Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το νέο έργο είναι: 

a) μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών που χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαλκού με ορισμένες τροποποιήσεις ή 

επεκτάσεις και  

b) νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε χρονικό ορίζοντα 

1.5 έτους, καθώς το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2020.  

 

Οι εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Η περιοχή εκχύλισης του μεταλλεύματος (permanent pad). Τμήμα της περιοχής 

εκχύλισης θα έχει ήδη κατασκευαστεί από το στάδιο της δοκιμής ημιβιομηχανικής 

κλίμακας του έργου. (Φωτο 4.5, 4.6) Η υπόλοιπη περιοχή που είναι υφιστάμενη 

περιοχή εκχύλισης χαλκού (heap area 3, 5) θα διαμορφωθεί σταδιακά για χρήση 

της στο νέο έργο,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 4.5: Εργασίες ετοιμασίας δεξαμενής εκχύλισης για το trial test 
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Φωτο 4.6: Εργασίες ετοιμασίας πλατείας εκχύλισης για το trial test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 4.6: Εργασίες ετοιμασίας πλατείας εκχύλισης για το trial test 
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• Διάφορες δεξαμενές (ponds) ως εξής:  

o Δεξαμενές ενδιάμεσης περιεκτικότητας διαλύματος εκχύλισης (ILS pond),  

o Δεξαμενές κυοφορούντος διαλύματος (PLS pond), 

o Δεξαμενές αποσιδηρωμένου κυοφορούντος διαλύματος (PLS) 

o Δεξαμενές βιομηχανικού νερού (process water) 

Οι δεξαμενές αυτές θα είναι κυρίως υφιστάμενες, καθώς είτε θα έχουν κατασκευαστεί 

κατά το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας (φωτο 4.5) είτε πρόκειται για 

δεξαμενές της παραγωγής χαλκού που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για αυτόν τον 

σκοπό. Προγραμματίζεται να κατασκευαστούν και νέες δεξαμενές κατά την πρόοδο του 

έργου.  

• Αντλίες, δίκτυα, μετρητές και βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων, 

• Αναδευτές (aggitators) και Παχυντές (thickeners) για την αποσιδήρωση του 

διαλύματος. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το κύκλωμα της αποσιδήρωσης 

είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα παραγωγής 

του χαλκού. Η μετατροπή του κυκλώματος και οι απαραίτητες αλλαγές έχουν ήδη 

υλοποιηθεί κατά το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας του έργου,   

• Μονάδα Solvent Extraction από την οποία θα παράγεται ηλεκτρολύτης. Θα 

χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη SX αλλά θα κατασκευαστούν και επιπρόσθετα 

mixer-settlers.    

• Μονάδα κρυσταλοποίησης (Crystallizer) για την παραγωγή αλάτων μετάλλων. Η 

μονάδα αυτή μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστεί από την αρχή 

στον χώρο που βρίσκεται η σήμερα ηλεκτρόλυση.  

  

Ως βοηθητικές εγκαταστάσεις αποτελούν οι επιμέρους μονάδες προετοιμασίας των 

αντιδραστηρίων, καθώς και οι χώροι αποθήκευσής τους. Ονομαστικά οι εν λόγω 

μονάδες είναι οι παρακάτω: 

a) Μονάδες προετοιμασίας διαλυμάτων συσσωματικού/κροκιδοτικού - υφιστάμενη 

b) Ντεπόζιτα αποθήκευσης θειικού οξέως – αρκετά είναι υφιστάμενα 

d) Ντεπόζιτα αποθήκευσης αντιδραστηρίων για το solvent extraction – αρκετά είναι 

υφιστάμενα 

Ιδιαίτερα έργα υποδομής δεν θα χρειασθούν, καθώς υπάρχουν ήδη πρόνοιες δρόμων, 

ηλεκτροδότησης και υδροδότησης από το υδρομεταλλουργικό έργο του χαλκού. Θα 

γίνουν εργασίες όμως σε υφιστάμενη όδευση για την παράκαμψη του δρόμου των 

φορτηγών μεταφοράς μεταλλεύματος, ως προς το από το χωριό Κατύδατα.  
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4.7 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές  

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με βάση την αρχή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 

που αφορούν την παραγωγή νικελίου με την μέθοδο τις υδρομεταλλουργίας και στις 

καλές πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα οι ΒΔΤ στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του έργου αναφέρονται στην 

διαδικασία παραγωγής ενώσεων νικελίου από διαλύματα κατά την παραγωγή 

μετάλλου, αλλά και σε άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με την 

παραγωγική διαδικασία, ήτοι: 

 
Πίνακας 4.5: Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 

 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο αναφοράς Θέμα 

Ενεργειακή  απόδοση  (ENE) Γενικές πτυχές της ενεργειακής απόδοσης 

Κοινά  συστήματα  επεξεργασίας/διαχείρισης  

υγρών  αποβλήτων και απαερίων στον τομέα 

των χημικών προϊόντων (CWW) 

Τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

για τη μείωση των εκπομπών μετάλλων στα 

ύδατα 

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS) Αποθήκευση και χειρισμός υλικών 

Παρακολούθηση των εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα και στα ύδατα από 

εγκαταστάσεις IED (ROM) 

Παρακολούθηση  των  εκπομπών  στην  

ατμόσφαιρα  και  στο νερό 

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT) Χειρισμός και επεξεργασία αποβλήτων 

Επιφανειακή επεξεργασία με τη 

χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών (STS) 

Αποσκωρίωση χωρίς οξέα 

Επιφανειακή  κατεργασία  μετάλλων  και  

πλαστικών  (STM) 

Αποσκωρίωση  με  οξέα 
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Οι ΒΔΤ οι οποίες υιοθετήθηκαν στο υπό μελέτη έργο απαριθμούνται στον Πίνακα 4.6 

που ακολουθεί.   

 

Πίνακας 4.6: Εναρμόνιση της παραγωγικής διαδικασίας και της εγκατάστασης 

εξορυκτικών αποβλήτων με τις ΒΔΤ 

 

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 1: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

 

 

 

  α 
Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής 

επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση 

ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

που να ενσωματώνει όλα τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ISO 14001   

 

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο 

είναι πιστοποιημένο με βάση τον 

ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS και ISO 14001. 

Στην φετινή επικαιροποίηση του ΣΠΔ θα 

προστεθούν  και οι νέες διαδικασίες 

παραγωγής. 

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 2: Διαχείριση ενέργειας 

α 
Σύστημα   διαχείρισης   ενεργειακής απόδοσης   (π.χ.   

ISO 50001) 

Εφαρμόζεται.   Η Εταιρεία εφαρμόζει 

Σύστημα Διαχείρισης της Ενεργειακής 

Απόδοσης, το οποίο αποτελεί τμήμα του 

συνολικού Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένο με 

βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1505/2017 

(EMAS). 

 β 
Ανάκτηση  θερμότητας  (π.χ.  ατμός,  θερμό  νερό,  θερμός 

αέρας) από απορριπτόμενη θερμότητα διεργασίας 

Εφαρμόζεται. Ανάκτηση θερμότητας που 

εκλύεται από την αραίωση του θειικού οξέος.  

δ 
Κατάλληλη  μόνωση  του  εξοπλισμού  υψηλής  

θερμοκρασίας, όπως σωληνώσεις ατμού και θερμού 

νερού 

Εφαρμόζεται. 

ε 
Χρήση ηλεκτρικών κινητήρων υψηλής απόδοσης, 

εξοπλισμένων με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής 

συχνότητας, για εξοπλισμό όπως οι ανεμιστήρες 

Εφαρμόζεται. Όλοι οι κινητήρες των αντλιών 

θα διαθέτουν inverters.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 3: Έλεγχος διεργασιών 

α 
Έλεγχος και επιλογή εισερχόμενων πρώτων υλών 

σύμφωνα με τη διεργασία και τις τεχνικές μείωσης που 

εφαρμόζονται 

Εφαρμόζεται. Οι πρώτες ύλες που θα 

χρησιμοποιηθούν έχουν προκύψει κατόπιν 

ενδελεχών εργαστηριακών και άλλων 

δοκιμών σχετικά με την καταλληλότητα και 

την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσής τους   

 

β 
Καλή  ανάμειξη  των  τροφοδοτούμενων  υλικών  για  την  

επίτευξη  βέλτιστης  απόδοσης  μετατροπής  και  τη 

μείωση των εκπομπών και των απορρίψεων 

Εφαρμόζεται. Έχουν γίνει εργαστηριακές και 

ημιβιομηχανικής κλίμακας δοκιμές σχετικά με 

το θέμα.  

 
γ 

Συστήματα ζύγισης και μέτρησης της τροφοδοσίας Εφαρμόζεται. Όλες οι καταναλώσεις πρώτων 

υλών μετρούνται  και τηρούνται τα αρχεία 

κατανάλωσης. Επίσης υπάρχουν μετρητές 

ροής όλων των διαλυμάτων της παραγωγής.  

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 6: Διάχυτες εκπομπές – Γενική προσέγγιση 

α 
Για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των 

διάχυτων εκπομπών σκόνης στον αέρα, η ΒΔΤ συνίσταται στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τις 

διάχυτες εκπομπές σκόνης, στο πλαίσιο του συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), το οποίο 

ενσωματώνει αμφότερα τα ακόλουθα μέτρα: 

a) εντοπισμός των σημαντικότερων πηγών διάχυτων εκπομπών 

σκόνης (με τη χρήση π.χ. του προτύπου ΕΝ 15445), 

b) καθορισμός  και  εφαρμογή  κατάλληλων  μέτρων  και  

τεχνικών  για  την  πρόληψη  ή  τη  μείωση  των  διάχυτων 

εκπομπών σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. 

 

Εφαρμόζεται. Οι σημαντικές πηγές 

σκόνης έχουν εντοπιστεί και θα 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

καταστολής. Παράμετροι ποιότητας 

της ατμόσφαιρας θα μετρούνται 

σύμφωνα με το ΣΔΠ και την ΑΒΕ τα 

οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 7: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων 

υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από την αποθήκευση πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση 

συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

 

α 
Κλειστά κτίρια ή σιλό/δοχεία για την αποθήκευση υλικών 

που δημιουργούν σκόνη, όπως συμπυκνωμάτων, 

συλλιπασμάτων και λεπτόκοκκων υλικών 

Εφαρμόζεται.  

 

θ 
Αξιόπιστα συστήματα ανίχνευσης διαρροών και ένδειξη της 

στάθμης της δεξαμενής με σύστημα συναγερμού για την 

αποφυγή υπερπλήρωση 

Εφαρμόζεται στις δεξαμενές ΙLS και PLS 

(ανίχνευση διαρροών και ένδειξη 

στάθμης). 

 
γ 

Αποθήκευση ενεργών υλικών σε δεξαμενές διπλού 

τοιχώματος ή δεξαμενές τοποθετημένες σε λεκάνη 

συγκράτησης ανθεκτική στις χημικές ουσίες, της  ίδιας  

χωρητικότητας,  και  χρήση  χώρου  αποθήκευσης που είναι 

αδιαπέρατος και ανθεκτικός στο αποθηκευόμενο σε αυτόν 

υλικό 

Εφαρμόζεται για τις δεξαμενές 

αποθήκευσης όλων των υγρών πρώτων 

υλών (π.χ. θειικό οξύ, καύσιμα, 

οργανικός διαλύτης)    

 

ΒΔΤ 8: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων 

υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από τον χειρισμό και τη μεταφορά πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται 

στη χρήση συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 
ΒΔΤ 14: Για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

χρήση μιας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

α 
Μέτρηση της ποσότητας των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που 

απορρίφθηκαν 

Εφαρμόζεται. Υπάρχει ισοζύγιο νερού και 

μετρητές για τον έλεγχο της ποσότητας 

του νερού που χρησιμοποιείται. Όλα τα 

διαλύματα ανακυκλώνονται και δεν 

υπάρχει απόρριψη υγρών αποβλήτων.  

β 
Επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων από εργασίες 

καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων υδάτων έκπλυσης 

ανόδου και καθόδου) και διαρροών στην ίδια διεργασία 

Εφαρμόζεται. Όλα τα διαλύματα της 

παραγωγικής διαδικασίας θα 

ανακυκλώνονται.  

γ 
Επαναχρησιμοποίηση των επιφανειακών απορροών.  Εφαρμόζεται. Όλες οι απορροές θα 

συλλέγονται μέσω αυλακώσεων και 

άλλων χωματουργικών έργων και θα 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία.  
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Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 16: Δειγματοληψία υδάτων Εφαρμόζεται. Ισχύουν οι όροι της 

ισχύουσας ΑΒΕ σχετικά με τα σημεία και 

την συχνότητα της δειγματοληψίας όπως 

και για τις παραμέτρους των αναλύσεων.  

 ΒΔΤ 17: Μείωση εκπομπών στα ύδατα Εφαρμόζεται. Στη νέα διεργασία όπως και 

στην διεργασία του χαλκού όλα τα 

διαλύματα θα ανακυκλώνονται και δεν θα 

υπάρχουν εκπομπές στα ύδατα.  

 ΒΔ18: Θόρυβος  Εφαρμόζεται. Θα λαμβάνονται όλα τα 

προστατευτικά μέτρα για την μείωση του 

παραγόμενου θορύβου  

ΒΔ19: Οσμές Εφαρμόζεται. Θα λαμβάνονται όλα τα 

προστατευτικά μέτρα για την εξάλειψη 

τυχόν παραγόμενων οσμών από εξατμίσεις  
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4.8 Περιγραφή – Λειτουργία του έργου 

4.8.1 Στάδια παραγωγικής διαδικασίας 

Το συνολικό διάγραμμα ροής του έργου επισυνάπτεται στο Διάγραμμα 4.1. Στον Χάρτη 

4.5 και στην Εικόνα 4.6. επισυνάπτεται το χωροταξικό σχέδιο/γενική διάταξη κατά το 

στάδιο έναρξης των εργασιών που δείχνει την ακριβή χωροθέτηση των διαφόρων 

εγκαταστάσεων-υποδομών.  

Σε γενικές γραμμές τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας θα είναι τα εξής: 

1. Εισαγωγή του μεταλλεύματος με πλοίο, 

2. Φόρτωση του μεταλλεύματος σε φορτηγά οχήματα και μεταφορά του στην 

Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσας - απόθεση του μεταλλεύματος στην  περιοχή 

εκχύλισης, 

3. Εκχύλιση του μεταλλεύματος με αραιό διάλυμα θειικού οξέως,   

4. Αποσιδήρωση διαλυμάτων εκχύλισης με την χρήση αναδευτήρων και παχυντών, 

5. Τροφοδοσία αποσιδηρωμένου PLS σε μονάδα solvent extraction για παραγωγή 

ηλεκτρολύτη (πρώτα κοβαλτίου και μετά νικελίου),  

6. Τροφοδοσία ηλεκτρολύτη σε κρυσταλοποιητή για παραγωγή αλάτων μετάλλων 

(τελικό προϊόν), συσκευασία και εξαγωγή με εμπορευματοκιβώτια. 

7. Έκπλυση και φόρτωση του μεταλλεύματος από τον απεμπλουτισμένο σωρό και 

απόθεσή του είτε στην εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων (κλειστή εκσκαφή 

μεταλλείου) είτε χρήση του για φυτοκάλυψη. 

 

Στον Πίνακα 4.7 περιγράφεται με λεπτομέρεια κάθε στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας, ενώ στο Διάγραμμα 4.2 η ροή των πρώτων υλών / αποβλήτων / 

προϊόντων 
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  Πίνακας 4.7: Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuit / Section / 

Facility 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ 

 
Δυναμικότητα / Μέγεθος 

Επιφάνεια  

Τοποθεσία 

A. Μεταφορά 

μεταλλεύματος 

Φόρτωση / Μεταφορά μεταλλεύματος με αδειοδοτημένα φορτηγά οχήματα των 25 

και 30 ton. Για την εισαγωγή θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Λεμεσού.  

 430,000 ton/έτος (wet)  Δεν εφαρμόζεται Από το λιμάνι της Λεμεσού στην μεταλλευτική μίσθωση (ΜΜ) 

Σκουριώτισσας 

Χάρτης 4.6  : διαδρομή μεταφοράς 

1. Εισαγωγή του 

μεταλλεύματος 

από την Ακτή 

Ελεφαντόδοντος  

με πλοίο  

Η εισαγωγή του μεταλλεύματος θα γίνεται με πλοία χύδην φορτίου (one carriers) 

χωρητικότητας περίπου 40.000 tn από την χώρα προέλευσής του προς το λιμάνι 

της Λεμεσού. Υπολογίζεται ότι θα χρειάζονται περίπου 11 διαδρομές πλοίου το 

έτος.  

430,000 ton/έτος (wet) Οριοθετημένη από τους 
υπεύθυνους στο λιμάνι 
της Λεμεσού  

Λιμάνι Λεμεσού  

 

  

2. Εκφόρτωση 

μεταλλεύματος 

στο Λιμάνι  

Η εκφόρτωση του πλοίου θα γίνεται από ειδική εταιρεία διαχείρισης με γερανούς 

με ρυθμό 500 tn/ώρα για 16 ώρες, δηλαδή υπολογίζεται ότι θα εκφορτώνονται 

6000 tn/ ημέρα σε χώρο εντός του λιμένα που θα υποδειχθεί ειδικά για αυτόν 

σκοπό. 

6000 tn/ ημέρα 
 
 

Οριοθετημένη από τους 
υπεύθυνους στο λιμάνι 
της Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού 

3. Φόρτωση/μεταφο

ρά του 

μεταλλεύματος 

στην ΜΜ 

Σκουριώτισσας 

Το μετάλλευμα θα φορτώνεται άμεσα από τον χώρο απόθεσης του λιμανιού σε 

φορτηγά οχήματα των 30tn για να μεταφερθεί ακολούθως στην ΜΜ 

Σκουριώτισσας. Υπολογίζεται ότι ο ρυθμός μεταφοράς μεταλλεύματος θα είναι 

2.000 tn/ημέρα 

70 διαδρομές/ημέρα (το δεκάωρο) σε 
απόσταση 150 km χιλιόμετρα, το πολύ 
7 φορτηγά/ώρα  

Δεν εφαρμόζεται Από το λιμάνι Λεμεσού στην Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας 
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Circuit / Section / 

Facility 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ 

 
Δυναμικότητα / Μέγεθος 

Επιφάνεια  

Τοποθεσία 

Β. Εκχύλιση 

μεταλλεύματος με 

διάλυμα θειικού 

οξέος    

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια : εκχύλιση μεταλλεύματος με θειικό οξύ, αντικατάσταση της όξινης υγρασίας 

σωρού, τελική απόθεση μεταλλεύματος  

 

 

  Η θέση των πλατειών εκχύλισης είναι 

κοντά στο νοτιοανατολικό άκρο της 

μίσθωσης το οποίο  είναι μακριά από 

κατοικημένες περιοχές 

 

Χάρτης  4.5 – πλατείες εκχύλισης 

1. Απόθεση 

μεταλλεύματος στην 

πλατεία εκχύλισης 

Η μέθοδος που θα εφαρμόζεται είναι η απόθεση λεπτού στρώματος μεταλλεύματος (thin layer) σε σταθερή 

πλατεία (permanent pad). Το μετάλλευμα θα τοποθετείται στην περιοχή εκχύλισης σχηματίζοντας σωρό ύψους 

2m περίπου.  Η περιοχή εκχύλισης θα έχει συνολική επιφάνεια 200,000 m2, θα χρησιμοποιείται κατά 75% και 

θα είναι διαχωρισμένη σε τρία μέρη, στα οποία θα βρίσκονται τρεις σωροί μεταλλεύματος, καθένας σε 

διαφορετική φάση εκχύλισης. 

150.000 m2 επιφάνεια 

εκχύλισης 

μεταλλεύματος  

Η περιοχή εκχύλισης θα έχει 
συνολική επιφάνεια 200,000 m2.  

  

Οι δεξαμενές πλούσιου και 
φτωχού νικελιούχου διαλύματος 
έχουν χωρητικότητα 4,000 m3  
εκάστη 

Η θέση των πλατειών εκχύλισης είναι κοντά 

στο νοτιοανατολικό άκρο της μίσθωσης το 

οποίο  είναι μακριά από κατοικημένες 

περιοχές 

 

Χάρτης 4.5 – πλατείες εκχύλισης 

2.  Εκχύλιση 

μεταλλεύματος με 

διάλυμα θειϊκού 

οξέος 1Ν 

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην διαλυτοποίηση του Ni και Co από το μετάλλευμα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες 

και την μεταφορά του στην υδατική φάση. 

 

Η εκχύλιση του νικελιούχου μεταλλεύματος θα πραγματοποιείται με σταγόνες (drippers) με την χρήση 

διαλύματος  H2SO4 της τάξης του 1Ν για περίπου 120 ημέρες. Μέσω της εκχύλισης θα γίνεται διαλυτοποίηση 

των περιεχόμενων μετάλλων Ni και Co.  

 

Το διάλυμα που θα προκύπτει θα ανακυκλώνεται στη δεξαμενή ILS μέχρι να αποκτήσει συγκέντρωση 

μεγαλύτερη από 3 gr/lt σε νικέλιο. Όταν η συγκέντρωση του διαλύματος σε νικέλιο γίνει ικανοποιητική, το 

διάλυμα θα περνά στο στάδιο της αποσιδήρωσης. 

 

Στο τέλος της εκχύλισης το μετάλλευμα θα  ραντίζεται με νερό για την αντικατάσταση της όξινης υγρασίας. Τα 

ξεπλύματα θα επιστρέφουν πίσω στο στάδιο της εκχύλισης.  

Ρυθμός εκχύλισης : 9 

lt/m2/h 

Η περιοχή εκχύλισης θα έχει 
συνολική επιφάνεια 200,000 m2.  
Θα χρησιμοποιείται για εκχύλιση 
το 75% 

  

Οι δεξαμενές πλούσιου και 
φτωχού νικελιούχου διαλύματος 
έχουν χωρητικότητα 4,000 m3  
εκάστη 

Όπως προηγουμένως 

3. Τελική απόθεση του 

μεταλλεύματος μετά 

το τέλος του κύκλου  

εκχύλισης 

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην χρήση του μεταλλεύματος μετά το τέλος του κύκλου εκχύλισης, για την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση (πλήρωση) των κοιλοτήτων εντός της ΜΜ, οι οποίες προέκυψαν από την 

αξιοποίηση του χαλκούχου μεταλλεύματος.   

Εναλλακτικά το μετάλλευμα θα χρησιμοποιείται για φυτοκάλυψη άλλων περιοχών της μίσθωσης (σωρών 

χαλκούχου μεταλλεύματος)  

430,000 ton/έτος 4.000.000 tn 

Πυθμένας μεταλλείου Φουκάσας 

 

  

Χάρτης 4.5 – Πυθμένας μεταλλείου Φουκάσας 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  4.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circuit / Section / 

Facility 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ 

 
Δυναμικότητα / Μέγεθος 

Επιφάνεια  

Τοποθεσία 

Γ.  Αποσιδήρωση 

διαλυμάτων   
Η αποσιδήρωση θα γίνεται σε δύο στάδια στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα σε διάταξη 

ανάδευσης (agitators) και πάχυνσης (thickening) με την προσθήκη αλκάλεως (ασβέστη ή ασβεστόλιθου ή καυστικής 

σόδας) και την χρήση καταβυθιστικών και διαυγαστικών ουσιών (κροκιδωτικών και συσσωματικών). 

 

 

   Εργοστάσιο 

επεξεργασίας διαλύματος 

(Treatment plant) 

  

1. Στάδιο 1. 

Απομάκρυνση  Fe+3 

 

Στάδιο 1.1 Καταβύθιση 

 

 

 

Στάδιο 1.2 Καθαρισμός 

διαλύματος 

Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην απομάκρυνση του Fe+3 ως υδροξείδιο του σιδήρου (Fe(OH)3). Αφορά τα διαλύματα PLS 

(Νi>3gr/lt) και ILS (φτωχό)  

 

Η διαδικασία θα ξεκινά με την ανάμειξη του διαλύματος προς αποσιδήρωση (PLS ή ILS) με αλκαλικό μέσο (ασβέστη, 

ασβεστόλιθο, καυστική σόδα) με προσθήκη αέρα, σε διάταξη ανάδευσης (agitator 1) μέχρι το pH να γίνει 3.  

  

Το διάλυμα μετά την πρώτη καταβύθιση θα μεταφέρεται σε παχυντή (24 για το PLS και 33 για το ILS) όπου θα γίνεται 

καθαρισμός του με την χρήση καταβυθιστικών και διαυγαστικών ουσιών (κροκιδωτικών και συσσωματικών) για την 

επιτάχυνση του διαχωρισμού των φάσεων – υγρής/στερεάς. 

 

Το διαλυμα PLS θα περνάει στο στάδιο 2 (πλήρης αποσιδήρωση) ενώ το ILS θα επιστρέφει προς εκχύλιση για 

εμπλουτισμό του σε Ni. Οι υπορροές των παχυντών 24 και 33 (ίζημα Fe) θα μεταβαίνουν στον παχυντή 35 για 

επαναδιαλυτοποίηση τυχόν Ni και η υπορροή του 35 (ίζημα Fe) θα καταλήγει σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης.   

Δεξαμενή ανάδευσης 

(agitator 1) 

χωρητικότητας 98 m3 

 

 

 

 

 

Παχυντής Νο. 24 (PLS) 

ή παχυντής Νο 33 (ΙILS) 

 

Παχυντής Νο 35 

 

Xωρητικότητα: 1,000 

m3 έκαστος  

5 χ 5 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 X 2,5 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.6 -  μονάδα 

αποσιδήρωσης 

 

Διάγραμμα 4.8 – 

Διάγραμμα  διαδικασίας 

αποσιδήρωσης 

2. Στάδιο 2. 

Απομάκρυνση Fe+2 

 

Στάδιο 2.1 

 

 

 

 

Στάδιο 2.2 

 

Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην ολική απομάκρυνση του Fe. Αφορά το διάλυμα PLS που μεταβαίνει για δεύτερη 

αποσιδήρωση.  

 

Η υπερχείλιση (καθαρό διάλυμα) από τον παχυντή 24 (της πρώτης φάσης), τροφοδοτεί τον δεύτερο αναδευτή (agitator 

2) για την δεύτερη φάση της καταβύθισης. Εκεί το διάλυμα θα αναμιγνύεται εκ νέου με αλκαλικό διάλυμα με προσθήκη 

αέρα  μέχρι το pH να ανέλθει στο 4 - 5. Με αυτόν τον τρόπο ο περιεχόμενος Fe+2 θα οξειδώνεται σε Fe+3 και θα 

καταβυθίζεται πλήρως.   

 

Το διάλυμα μετά την δεύτερη καταβύθιση (στάδιο 2.1) θα μεταφέρεται στον παχυντή 34 όπου θα γίνεται καθαρισμός του 

με την χρήση καταβυθιστικών και διαυγαστικών ουσιών (κροκιδωτικών και συσσωματικών). 

 

Η υπερχείλιση του 34 (πλήρως αποσιδηρωμένο PLS) θα πηγαίνει στο στάδιο SX (σημείο Δ) ενώ η υπορροή (ίζημα Fe) στον 

παχυντή 35 ως ανωτέρω.  

 

 

 

 

Δεξαμενή ανάδευσης 

(agitator 2) 

χωρητικότητας 98 m3 

 

 

 

 

 

Παχυντής Νο. 34 (PLS)  

 

Παχυντής Νο 35  

 

Xωρητικότητα: 1000m3 

έκαστος 

5 X 5 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 X 2,5 (m) 

 

Εικόνα  4.6 -  μονάδα 

αποσιδήρωσης 

 

Διάγραμμα 4.8 – 

Διάγραμμα  διαδικασίας 

αποσιδήρωσης 

3. Απόθεση πολφού 

(ιζήματος Fe) σε 

αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση 

Ο πολφός που θα προκύπτει από τις υπορροές των παχυντών (24, 33 και 34) και από τα δύο στάδια της αποσιδήρωσης θα 

μεταβαίνει στον παχυντή 35  για επαναδιαλυτοποίηση τυχόν απωλειών Ni στο ίζημα. Η υπορροή του Παχυντή 35 που θα 

είναι το συνολικό -καθαρό ίζημα Fe θα καταλήγει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (κώνος του μεταλλείου του Φοίνικα) 

εξορυκτικών αποβλήτων, όπως ακριβώς συνέβαινε με τα τέλματα του χαλκού. Η απόθεση του πολφού θα γίνεται είτε 

μέσω του υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων με την χρήση των υφιστάμενων κυκλώνων (το νερό θα ανακυκλώνεται πίσω 

στο κύκλωμα), είτε με την χρήση φιλτρόπρεσσας όπου το νερό θα ανακυκλώνεται στο κύκλωμα και η λάσπη (cake) πάλι 

θα καταλήγει στο μεταλλείο του Φοίνικα με μηχανικά μέσα.  

70.000 tn/year Μεταλλείο Φοίνικα Χάρτης 4.5 – κώνος 

μεταλλείου Φοίνικα 
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Ε. Στάδιο 

κρυσταλλοποίησης  

Η κρυστάλλωση αλάτων από διαλύματά τους θα γίνεται σε ειδική μονάδα κρυστάλλωσης (crystallizer) και στηρίζεται στην 

υπέρβαση του γινομένου διαλυτότητας των ιόντων του άλατος, όταν υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις των ιόντων 

αυτών σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.  

Το διάλυμα του ηλεκτρολύτη θα διοχετεύεται σε εναλλάκτη θερμότητας όπου θα θερμαίνεται και στη συνέχεια θα 

εισέρχεται σε διάταξη εξάτμισης (evaporator) όπου θα συμπυκνώνεται. Οι ατμοί θα υγροποιούνται και θα επιστρέφουν στο 

κύκλωμα μέσω του steam condenser. Ο συμπυκνωμένος ηλεκτρολύτης θα εισέρχεται στη διάταξη του κρυσταλοποιητή 

όπου θα γίνεται ψύξη και συνεχής συμπύκνωσή του. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνεται το γινόμενο διαλυτότητας των 

αλάτων από το ksp και έτσι θα σχηματίζονται κρύσταλοι του άλατος (NiSO4) όπου θα εισέρχονται σε διάταξη 

φυγοκεντρισής για τον διαχωρισμό τους και τέλος η ξήρανσή τους.  

 

Το κύκλωμα κρυστάλλωσης θα συνοδεύεται από βοηθητικά μηχανήματα εναλλακτών θερμότητας, συμπύκνωσης ατμών και 

εξαέρωσης σε χαμηλή πίεση.  

 

 

 

 

 

 

Παραγωγή άλατος 

Νικελίου: 23,300 

tn/έτος 

 

Παραγωγή Νικελίου: 

5000 tn/έτος 

 

Κοβαλτίου: 76 tn.έτος  

υφιστάμενο κτήριο ηλεκτρόλυσης Διάγραμμα 4.11 – 

Διάγραμμα διαδικασίας  

κρυσταλοποίησης 

ΣΤ. Μονάδες 

προετοιμασίας χημικών 

και αντιδραστηρίων 

 

 

Τα χημικά και τα αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιούνται, θα προετοιμάζονται σε διατάξεις κοντά στον χώρο χρήσης τους. 

Έτσι θα υπάρχει διάταξη προετοιμασίας αλκαλικού διαλύματος (ασβεστόλιθου ή  ασβέστη) που θα χρησιμοποιείται  στο 

στάδιο της αποσιδήρωσης, διάταξη προσθήκης συσσωματικού και κροκιιδωτικού. κλπ 

 

 

Limestone:50.000 

tn/year 

 

Flocculant: 50 

tn/year 

 

 

  Κάτοψη εργοστασίου 

με τις θέσεις 

αποθήκευσης – Εικόνα 

4.6 

Δ.  Solvent Extraction    

 

 

 

 

Στάδιο SX Νικελίου - 

κοβαλτίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο SX διαχωρισμού 

Co και παραγωγής 

καθαρού ηλεκτολύτη Ni 

To αποσιδηρωμένο PLS αποτελεί την τροφοδοσία του κυκλώματος του Solvent Extraction. Ακολουθούν δύο κυκλώματα SX 

για  την απομάκρυνση πρώτα του νικελίου και του κοβαλτίου από το διάλυμα και μετά την απομάκρυνση του κοβαλτίου και 

την παραγωγή καθαρού ηλεκτρολύτη Ni.  

 

 

Το αποσιδηρωμένο PLS τροφοδοτείται στο κύκλωμα SX του νικελίου-κοβαλτίου. Αρχικά στα στάδιο της εξαγωγής (3 στάδια 

extraction) το PLS έρχεται σε επαφή με τον εξαγωγέα (δεκανοϊκό οξύ  με εμπορική ονομασία VERSATIC 10 και συνεργό 

εξαγωγέα Nicksyn) και το Νικέλιο και το Κοβάλτιο μεταφέρεται από την υδατική φάση στην οργανική. Η καυστική σόδα 

χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του pH στα διαλύματα της εξαγωγής.  

 

Ακολουθεί το στάδιο της έκπλυσης της φορτωμένης οργανικής φάσης (2 στάδια scrubbing) με περίσσεια υδατικής φάσης σε 

pH 5.5, με σκοπό την απομάκρυνση ασβεστίου και μαγνησίου, τα οποία τυχόν συνεξήχθησαν.  

 

Ακολουθεί το στάδιο της απόδοσης (2 στάδια stripping), όπου η  φορτωμένη οργανική φάση έρχεται σε επαφή με θειικό οξύ 

και το νικέλιο και το κοβάλτιο μεταφέρονται σε νέα υδατική φάση (ηλεκτρολύτης) και μετατρέπονται σε ηλεκτρολύτη θειικού 

νικελίου και κοβαλτίου Το κοβάλτιο θα απομακρύνεται από τον ηλεκτρολύτη NiSO4 σε μικρότερη μονάδα SX με τη χρήση 

C272, τα στάδια της οποίας θα προσδιοριστούν μελλοντικά 

 

Ακολουθεί το στάδιο ανάκτησης των εξαγωγέων  VERSATIC 10 και Nicksyn 

Το κύκλωμα είναι απόλυτα κλειστό και όλα τα διαλύματα αναγεννιόνται και επαναχρησιμοποιούνται  

 

 

Αντίστοιχη διαδικασία (SX) θα ακολουθηθεί για τον διαχωρισμό του Co και του Mg από τον πλούσιο ηλεκτρολύτη Ni που 

παράγεται από την παραπάνω διεργασία ανάκτησης. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με την χρήση του Cyanex 272.  

Ελλακτικά για τον διαχωρισμό του κοβαλτίου θα χρησιμοποιηθεί διάταξη ιοντοελαλλαγής (ion exchange).   

Ο πλούσιος ηλεκτρολύτης νικελίου, ο οποίος θα είναι απαλλαγμένος από Ca, Mg, Mn και τελικά από Co, θα τροφοδοτείται σε 

κρυσταλλωτή, με τελικό προϊόν υψηλής καθαρότητας NiSO4.6H2O.Και αυτό το κύκλωμα είναι απόλυτα κλειστό και όλα τα 

διαλύματα αναγεννιόνται και επαναχρησιμοποιούνται 

 

 

 

 

 

 

 

8 mixer settlers  

Διαστάσεων 10m3 

mixers και 8χ20 m 

settlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 mixer settlers 

μικρότερων 

διαστάσεων (υπό 

σχεδιασμό) ή 

διάταξη 

ιοντοεναλλαγής 

 

 

υφιστάμενη μονάδα SX με επέκταση Εικόνα  4.6 -  

Solvent Extraction 

 

 

 

Διάγραμμα 4.9  – 

Διάγραμμα μονάδας 

SX  
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Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  4.39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ .Μεταφορά και 

αποθήκευση θειικού 

οξέος και άλλων 

χημικών  

Η μεταφορά του θειικού οξέος (98%) για την εκχύλιση θα γίνεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα από τις δεξαμενές 

αποθήκευσης του Βασιλικού, όπως συμβαίνει και στο έργο του χαλκού. Το θειικό οξύ θα ξεφορτώνεται από το βυτιοφόρο 

όχημα σε ειδικά κατασκευασμένα νετεπόζιτα (υφιστάμενα από τις διεργασίες του χαλκού) και θα αποθηκεύεται προς χρήση.  

 

Μεταφορά και η αποθήκευση οργανικών διαλυτών στον χώρο του SX θα γίνεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα και η 

αποθήκευσή τους σε δεξαμενές για τον σκοπό αυτό (tank farm).   

Κατανάλωση 75.000 

H2SO4 tn/year 

Δεν εφαρμόζεται Κάτοψη με τις θέσεις των 

δεξαμενών H2SO4 – Χάρτης 

4.5 

Η. Ρευματοδότηση και 

παροχή θερμότητας  

Οι ανάγκες του έργου για ηλεκτρική ενέργεια υπολογίστηκαν στις 12,000,000  kWh/χρόνο. Για τις ανάγκες του έργου θα 

χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης εντός της μίσθωσης που είναι πλήρως αναπτυγμένο. Η ενέργεια θα 

προέρχεται από την ΑΗΚ μέσω του υφιστάμενου δικτύου και υποσταθμού. Θα χρησιμοποιούνται ακόμα οι υφιστάμενες 

εφεδρικές γεννήτριες diesel ((3x1 MW και 1 x1.2 MW), ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

 

Για την θέρμανση του ηλεκτρολύτη και των λοιπών διαλυμάτων του SX θα χρησιμοποιείται ένας βιομηχανικός  λέβητας 

παραγωγής ζεστού νερού, δυναμικότητας 7.8 MWth . Για την λειτουργία του λέβητα θα απαιτούνται περίπου 4,500 ton HFO 

το έτος. Η εγκατάσταση για λόγους ασφαλείας θα διαθέτει δύο βιομηχανικούς λέβητες ζεστού νερού  
 
 
 

 

Βιομηχανικός Λέβητας : 

7.8 MWth (δύο 

μονάδες) 

 

Γεννήτριες έκτακτης 

ανάγκης: 1 MW (δύο 

μονάδες) 

Δεν εφαρμόζεται Ενότητα 4.χχχ  

Θ. Αποθήκευση υλικών, 

συνεργεία, γραφεία, 

υγειονομικές 

εγκαταστάσεις 

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες επαρκούν για το προς αδειοδότηση έργο.  Δεν εφαρμόζεται  Εικόνα 4.6 
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Χάρτης 4.5: Χωροταξικό σχέδιο/γενική διάταξη κατά το στάδιο έναρξης των εργασιών - ακριβής χωροθέτηση των διαφόρων 

εγκαταστάσεων-υποδομών.  
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Εικόνα 4.6: Κάτοψη / γενική διάταξη κατά το στάδιο έναρξης των εργασιών - χωροθέτηση των εργοστασιακών μονάδων 
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Διάγραμμα 4.1: Συνολικό διάγραμμα ροής του έργου
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Διάγραμμα 4.2: Διάγραμμα ροής πρώτων υλών – τελικών προϊόντων

Nicksyn (10 ton/έτος) 

Ηλεκτρολύτης Ni 

VERSATIC10 

40 ton/έτος 

500 m3/hr 

50 ton/έτος ως 
100% στερεά 

Flocculants 

Limestone 
50,000 ton/έτος ως       

100% στερεά 

NaOH   
NaOH   

500 ton/έτος 

Κυοφορούν διάλυμα 
500 m3/hr 

Ni - Co SX 
300 m3/hr 

Co SX 
300 m3/hr 

500 m3/hr 500 m3/hr 

Αποσιδήρωση 

Καταβύθιση 
22,000 tons/έτος 

Εξουδετέρωση 

200 m3/hr 

50,000 ton/έτος +22,000 tn/έτος  + 50 τον/έτος 
flocculants 

Πολφός (ασβεστόλιθος + 
ίζημα Fe) 

 

Κρυστάλλωση 

 Ηλεκτρολύτης Co 

Co SO4 7H2O 
330 ton/έτος 

Ni SO4 6H2O 
23,300 ton/έτος 

Diluent (360 ton/έτος) 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

200 m3/hr 
(makeup 5m3/hr) 

 

CYANEX (24tons/έτος) 
 

Diluent  

RAF SOL 

300 m3/hr 

75,000  ton/έτος 

Υδατικό διάλυμα 
H2SO4 

Χρησιμοποιημένο 
Μετάλλευμα 

395,000 ton/ έτος 

Πλατείες εκχύλισης 
430,000 ton/έτος 

μετάλλευμα 
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Διάγραμμα 4.3: Ισοζύγιο H2SO4

Aπό εξίσωση 1 Από εξίσωση 3

57,000 tons Η2SO4 --> 65,453tons FeOHSO4 (s ) 8,320 tons Η2SO4 --> 13,150 tons NiSO4(aq)

+ /2,2300 tons NiSO4 6H2O

19,000 Tons H2SO4

Από εξίσωση 2 Από εξίσωση 4

28,700 Tons H2SO4 --> 35,290 tons MgSO4 (aq) 67 tons H2SO4 --> 76tons CoSO4 (aq)

/129 tons CoSO46H2O

Tελική Κατανάλωση: Η2SO4 Παραγόμενα προϊόντα:

 38,000 tons 65,453 tons FeOHSO4(s)

         28,700 tons ή τα αντίστοιχα σε γκαιτίτη ή ιαρανσίτη

        8,320 tons Από εξίσωση 2: 35,230 tons ΜgSO4

47 tons Από εξίσωση 3: 22,300 tons NiSO4 6H2O

75,067 tons H2SO4 Από εξίσωση 4: 129 tons CoSO4 6 H2O

         Από εξίσωση 4:      

Aπό εξίσωση  1: Aπό εξίσωση 1: 

Από εξίσωση  2: 

Από εξίσωση  3: 

Η2SO4 75,000tons
Χημικές εξισώσεις: 
2FeOOH(s)  + 3 H2SO4 → 2FeOHSO4(s) + H2SO4 (1) 

Mg3SiO5(OH)4(S) + 3 H2SO4→ 3 MgSO4 (aq) + 2(SiOH)4(aq) +H2O (2) 

NiO (s) + H2SO4 → NiSO4 (aq) + H2O (3) 

CoO(s) + H2SO4 → CoSO4(aq) + H2O (4) 
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Διάγραμμα 4.4: Ισοζύγιο νερού

Τελική υγρασία απορρίμματος  
100.000 m3 

 

Διαβροχή δρόμων  - ποτίσματα  
20. 000 m3 

 

Εξατμίσεις υγρών 
επιφανειών   
160.000 m3 

 

Άντληση από τοπικές 
ροές και Φράγμα Σολέας 

200,000 m3 

 

Εξατμίσεις από ράντισμα σωρών 
με  drippers 
80,000 m3 

 
Βροχοπτώσεις 

100,000 m3 

Αρχική υγρασία του 
μεταλλεύματος 

120,000 m3 

 

Ανακύκλωση νερού στο 
κλειστό κύκλωμα  

Αποθηκευμένο νερό στους κώνους 
των μεταλλείων (Οκτ 2019): 

350.000 m3  
 

Κατανάλωση αποσιδήρωσης  
100.000 m3 

 

Γεωτρήσεις μίσθωσης  
100,000 m3 

 

Νερό τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας λυμάτων 

Σολέας 
20,000 m3 
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Διάγραμμα 4.5: Διάγραμμα ροής αποβλήτων - Αέριες εκπομπές

Nicksyn (10 ton/έτος) 

Ηλεκτρολύτης Ni 

 

A1: Acid Mist 

A3: Υδρατμοί 

A2: Σκόνη 

VERSATIC10 

40 ton/έτος 

500 m3/hr 

50 ton/έτος ως 
100% στερεά 

Flocculants 

Limestone 
50,000 ton/έτος ως       

100% στερεά 

Κυοφορούν διάλυμα 
500 m3/hr 

Ni- Co SX 
300 m3/hr 

Co SX 
300 m3/hr 

500 m3/hr 500 m3/hr 

Αποσιδήρωση 

Καταβύθιση 
22,000 tons/έτος 

Εξουδετέρωση 

200 m3/hr 

50,000 ton/έτος + 22,000 ton/έτος + 50 τον/έτος 
flocculants 

Πολφός (ασβεστ. +ίζημα Fe) 

 
 

Κρυστάλλωση 

 Ηλεκτρολύτης Co 

Co SO4 7H2O 
330 ton/έτος 

Ni SO4 7H2O 
23,300 ton/έτος ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

200 m3/hr 
(makeup 5m3/hr) 

Χρησιμοποιημένο 
μετάλλευμα 

395,000 ton/ έτος 

Πλατείες εκχύλισης 
430,000 ton/έτος 

μετάλλευμα 

 

CYANEX  
24 ton/έτος 

Diluent  

RAF SOL 

300 m3/hr 

75,000  ton/έτος 

Υδατικό διάλυμα 
H2SO4 

Diluent (360 ton/έτος) 

NaOH   
NaOH   

500 ton/έτος 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  4.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.6: Διάγραμμα ροής αποβλήτων – Υγρά απόβλητα 

VERSATIC 10 

40 ton/έτος 

500 m3/hr 

50 ton/έτος ως 
100% στερεά 

Flocculants 

Limestone 
50,000 ton/έτος ως       

100% στερεά 

Κυοφορούν διάλυμα 
500 m3/hr 

Ni -Co SX 
300 m3/hr 

Ni SX 
300 m3/hr 

500 m3/hr 500 m3/hr 

Αποσιδήρωση 

Καταβύθιση  
22,000 tons/έτος 

Εξουδετέρωση 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

200 m3/hr 
(makeup 5m3/hr) 

200 m3/hr 

Υ1: Πολφός  

Χρησιμοποιημένο 
μετάλλευμα 

395,000 ton/ έτος 

Πλατείες εκχύλισης 
430,000 ton/έτος 

μετάλλευμα 

RAF SOL 

300 m3/hr 

75,000  ton/έτος 

Υδατικό διάλυμα 
H2SO4 

Diluent (360 ton/έτος) 

NaOH   
NaOH   

690 ton/έτος 

Nicksyn (10 ton/έτος) 

CYANEX 
24 ton/έτος 

Diluent  

Κρυστάλλωση 

Ηλεκτρολύτης Co Ηλεκτρολύτης Ni 

Co SO4 7H2O 
330 ton/έτος 

Ni SO4 7H2O 
23,300 ton/έτος 
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 Διάγραμμα 4.7: Διάγραμμα ροής αποβλήτων – Στερεά απόβλητα

Σ1: Χρησιμοποιημένο μετάλλευμα 

VERSATIC 10 

40 ton/έτος 

500 m3/hr 

50 ton/έτος ως 
100% στερεά 

Flocculants 

Limestone 
50,000 ton/έτος ως       

100% στερεά 

NaOH   NaOH   

690 ton/έτος 

Κυοφορούν διάλυμα 
500 m3/hr 

Co SX 
300 m3/hr 

Ni SX 
300 m3/hr 

500 m3/hr 500 m3/hr 

Αποσιδήρωση 

Καταβύθιση 
22,000 tons/έτος 

Εξουδετέρωση 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

200 m3/hr 
(makeup 5m3/hr) 

Κρυστάλλωση 

Ηλεκτρολύτης Co Ηλεκτρολύτης Ni 

Co SO4 7H2O 
330 ton/έτος 

Ni SO4 7H2O 
23,300 ton/έτος 

200 m3/hr 

50,000 ton/έτος + 22,000 ton/έτος + 50 τον/έτος 
flocculants 

 

L Πολφός (ασβεστ. +ίζημα Fe) 

 

RAF SOL 

300 m3/hr 

75,000  ton/έτος 

Υδατικό διάλυμα 
H2SO4 

395,000 ton/ έτος 

Πλατείες εκχύλισης 
430,000 ton/έτος 

μετάλλευμα 

Diluent (360 ton/έτος) 

Nicksyn (10 ton/έτος) 

24 ton/έτος CYANEX  

Diluent  
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4.8.1.1 Μεταφορά του μεταλλεύματος στην μεταλλευτική μίσθωση Σκουριώτισσας 

Η εισαγωγή του μεταλλεύματος θα γίνεται με πλοία χύδην φορτίου (ore carriers) χωρητικότητας 

περίπου 40,000 tn από την χώρα προέλευσής του (Ακτή Ελεφαντόδοντος) προς το λιμάνι της 

Λεμεσού. Καθώς η ετήσια δυναμικότητα του έργου είναι 433,000 tn μεταλλεύματος υπολογίζεται 

ότι θα χρειάζονται περίπου 11 θαλάσσια δρομολόγια ανά έτος (περίπου 1 πλοίο κάθε μήνα).   

H εταιρεία θα συνάψει σύμβαση με ειδική εταιρεία διαχείρισης που θα αναλαμβάνει την 

μεταφορά του μεταλλεύματος και την εκφόρτωσή του από το πλοίο σε χώρο εντός του λιμένα 

που θα υποδειχθεί ειδικά για αυτόν σκοπό. Η εκφόρτωση του πλοίου θα γίνεται με γερανούς με 

ρυθμό 500 tn/ώρα για 18 ώρες, δηλαδή υπολογίζεται ότι θα εκφορτώνονται 9,000 tn/ ημέρα 

που σημαίνει ότι το πλοίο θα εκφορτώνει σε  5 ημέρες.  

Το μετάλλευμα θα φορτώνεται άμεσα από τον χώρο απόθεσης του λιμανιού σε φορτηγά οχήματα 

των 30tn για να μεταφερθεί ακολούθως στην ΜΜ Σκουριώτισσας. Υπολογίζεται ότι ο ρυθμός 

μεταφοράς μεταλλεύματος θα είναι 2,000 tn/ημέρα. Καθώς το κάθε φορτηγό θα μπορεί να 

εκτελεί μόνο 2 διαδρομές την ημέρα (υπολογίστηκε ότι η διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης – 

μεταφοράς και επιστροφής διαρκεί 5 ώρες συνολικά) τότε απαιτούνται συνολικά 35 φορτηγά 

που θα εκτελούν 70 διαδρομές την ημέρα (στο 10ωρο). Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός διακίνησης 

από την μεταφορά του μεταλλεύματος θα είναι 7 φορτηγά ανά ώρα.  

Τα φορτηγά θα ξεφορτώνουν κατευθείαν στην περιοχή εκχύλισης αποφεύγοντας την διπλή 

διαχείριση του υλικού που προσθέτει κόστος και επιπτώσεις στο περιβάλλον.    

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις στο μεταλλείο γίνεται από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο 

Λευκωσίας – Τρόοδους στην διασταύρωση προς το χωριό Κατύδατα.  

Για την παράδοση του μεταλλεύματος και την εξαγωγή του τελικού προϊόντος θα χρησιμοποιείται 

το λιμάνι της Λεμεσού και η διαδρομή που θα ακολουθείται  θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

οδικούς άξονες : 

• ΤΜΗΜΑ 1. Λιμάνι Λεμεσού (παρακαμπτήριος Β1) αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού 

Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού Α1 μέχρι τον κεντρικό κόμβο στην 

είσοδο της Λευκωσίας παρά την Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, 

• ΤΜΗΜΑ 3. Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού μέχρι τον κόμβο με την Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 

στον Αρχάγγελο, 
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• ΤΜΗΜΑ 4. Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 μέχρι τον κόμβο με τον οδικό άξονα Β9 παρά 

το Ακάκι, 

• ΤΜΗΜΑ 5. Όδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα προς Τρόοδος 

μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, 

• ΤΜΗΜΑ 6. Οδικός άξονας προς Τρόοδος μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά μέχρι την 

διασταύρωση προς Κατύδατα, 

• ΤΜΗΜΑ 7. Διασταύρωση προς Κατύδατα μέχρι το μεταλλείο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

της εταιρείας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δρόμος που θα παρακάμπτει το χωριό 

Κατύδατα για να αποφεύγεται η όχληση στους κατοίκους.  

Στον Χάρτη 4.7 παρουσιάζονται 3 εναλλακτικές διαδρομές που ενώνουν τον κεντρικό δρόμο 

Τροόδους με την δραστηριότητα παρακάμπτοντας το χωριό Κατύδατα. Η πρώτη διαδρομή 

(πράσινο χρώμα – Φωτό 4.7) έχει μήκος 1200 μέτρα και αποτελείται από χωμάτινο δρόμο, 

μη εγγεγραμμένο με πλάτος περίπου 3 μ που διασχίζει χωράφια με καλλιέργειες σιτηρών.  Η 

διαδρομή αυτή περνάει πολύ μακριά από τα Κατύδατα, άλλα καθώς είναι δρόμος μη 

εγγεγραμμένος η εταιρεία ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες ως προς την συγκατάθεση 

των ιδιοκτητών για ενδεχόμενη απαλλοτρίωση.  

 

Φωτο 4.7: Εναλλακτική διαδρομή 1( πράσινο χρώμα) 
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Επίσης χρειάζεται να γίνει ένα μικρό τεχνικό έργο πρόσβασης στο σημείο που διασταυρώνει ο 

δρόμος τον παραπόταμο του Ατσά. 

Η δεύτερη εναλλακτική διαδρομή (κόκκινο χρώμα - Φωτό 4.8) έχει μήκος 1200 μ, είναι 

εγγεγραμμένος δρόμος στο κτηματολόγιο και πρόκειται να ανακατασκευασθεί για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του βιολογικού σταθμού Σολέας, που θα γίνει σε τεμάχιο που 

παραχωρήθηκε από την μίσθωση για αυτόν τον σκοπό. Ο δρόμος αυτός είναι τώρα χωμάτινος, 

πλάτους περίπου 2 μ και σε ορισμένα σημεία δεν υφίσταται στο έδαφος, αλλά πρόκειται να 

διαπλατυνθεί και να ασφαλτοστρωθεί από τα δημόσια έργα. Μειονέκτημα της διαδρομής αυτής 

είναι ότι διέρχεται από την διασταύρωση των Κατυδάτων και διέρχεται από 1-2 σπίτια.  

 

 

 

 

Φωτο 4.8: Εναλλακτική διαδρομή 2 (κόκκινο χρώμα)  

Η τρίτη εναλλακτική διαδρομή (μωβ + κόκκινος δρόμος στον χάρτη, Φωτό 4.9) είναι και αυτή 

χωμάτινη και εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο. Έχει συνολικό μήκος 1400 μ και συναντά την 

κόκκινη διαδρομή. Το πλεονέκτημα της διαδρομής είναι ότι ξεκινά πριν την διασταύρωση προς 

τα Κατύδατα (στο στρίψιμο του κοιμητηρίου της Λινούς) και αποφεύγεται έτσι η διέλευση από 

σπίτια. Επίσης ενώνεται με τον κόκκινο δρόμο που θα ανακατασκευαστεί για τις ανάγκες του 

Σταθμού Λυμάτων Σολέας. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να πληρώσει το επιπρόσθετο κόστος 

αναβάθμισης του δρόμου για να αντέχει την διέλευση φορτηγών οχημάτων σε συνεργασία με τα 

δημόσια έργα και την επαρχιακή διοίκηση. Με βάση τα ανωτέρω, αξιολογείται ότι είναι η πιο 

κατάλληλη όδευση προς τον χώρο της μίσθωσης.    
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Φωτο 4.9: Εναλλακτική διαδρομή 3  (μώβ και κόκκινο χρώμα) - Τμήμα της μωβ διαδρομής 
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Χάρτης 4.6:  Οδικοί άξονες πρόσβαση στο έργο 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ 3 
ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΤΜΗΜΑ 7 

ΤΜΗΜΑ 8-  9 - 10 

ΤΜΗΜΑ 12 

ΤΜΗΜΑ 13 
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 Χάρτης 4.7: Εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης προς την μίσθωση παρακάμπτοντας το χωριό Κατύδατα.    
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Η διαδρομή των φορτηγών προς το λιμάνι της Λεμεσού θε περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους οδικούς άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 7. Μεταλλείο - Κατύδατα μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Β9, 

• ΤΜΗΜΑ 13. Οδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Ε801, 

• ΤΜΗΜΑ 14. Οδικός άξονας Ε801 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα 

Λεμεσού Τροόδους Β8, 

• ΤΜΗΜΑ 15. Οδικός άξονας Λεμεσού – Τροόδους (Β8) μέχρι τον κόμβο με τον 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) μέχρι τον κόμβο με τον 

παρακαμπτήριο του Λιμανιού Β1 

• ΤΜΗΜΑ 1. Κόμβος παρακαμπτηρίου Β1 μέχρι το Λιμάνι Λεμεσού     

 

4.8.1.2 Εκχύλιση μεταλλεύματος 

Η εκχύλιση του λατεριτικού μεταλλεύματος θα γίνεται με διάλυμα θειικού οξέος (όπως 

και η εκχύλιση του χαλκούχου μεταλλεύματος), με τη μέθοδο της σταθερής πλατείας 

(permanent pad) και την απόθεση λεπτού στρώματος μεταλλεύματος (thin layer) ύψους 

2 m.  

Η περιοχή εκχύλισης του νέου έργου χωροθετείται στην περιοχή που θα υλοποιηθεί και 

η δοκιμή ημιβιομηχανικής κλίμακας (νότια της περιοχής εκχύλισης 5 και δυτικά της 

περιοχής εκχύλισης 3), καθώς και πάνω σε υφιστάμενη περιοχή εκχύλισης χαλκούχου 

μεταλλεύματος (περιοχή εκχύλισης 5) η οποία πρόκειται να σφραγισθεί με μεμβράνες 

(Χάρτης 4.5). Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε προσεκτικά και είναι η κατάλληλη γιατί α) 

υπάρχει διαθέσιμος ενιαίος χώρος για την νέα δραστηριότητα, β) βρίσκεται μακριά από 

κατοικημένες περιοχές γ) βρίσκεται εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης αλλά δεν είναι 

ορατή από δημόσιους δρόμους (είναι εντός της ζώνης κατάπαυσης του πυρός).  
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Φωτο 4.10: Δοκιμή εκχύλισης νικελιούχου μεταλλεύματος ημιβιομηχανικής κλίμακας  

Η περιοχή εκχύλισης θα έχει συνολική επιφάνεια 200,000 m2 και θα είναι διαχωρισμένη 

σε τρία μέρη, στα οποία θα βρίσκονται τρεις σωροί μεταλλεύματος, καθένας σε 

διαφορετική φάση εκχύλισης (ο κύκλος της εκχύλισης υπολογίζεται στις 120-150 

ημέρες). Έτσι, θα επιτυγχάνεται διαδοχικός τερματισμός της εκχύλισης για τον κάθε 

σωρό, που σημαίνει αλληλουχία φορτώσεων – απορρίψεων του μεταλλεύματος από την 

κάθε περιοχή και επίτευξη σταθερής και ομαλής παραγωγής κυοφορούντος 

διαλύματος. Επίσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συνολική περιοχή εκχύλισης 

θα χρησιμοποιείται κατά 75%, γεγονός που θα εξασφαλίζει την επάρκεια χώρου για 

συνεχή εκφόρτωση του μεταλλεύματος από τα φορτηγά οχήματα και την αποφυγή 

«νεκρών χρόνων» και διπλού χειρισμού υλικών. Δηλαδή από τις 200,000 m2 οι 150,000 

m2 θα είναι σε κάποια φάση της εκχύλισης ενώ οι 50,000 m2 θα χρησιμοποιούνται ως 

χώρος απόθεσης.   

Τα διαλύματα της εκχύλισης θα συγκεντρώνονται σε δεξαμενές που είναι απαραίτητες 

για την παραγωγική διαδικασία. Την δεξαμενή πλούσιου διαλύματος (PLS), την 

δεξαμενή ενδιάμεσου διαλύματος (ILS) και τη δεξαμενή αποσιδηρωμένου πλούσιου 

διαλύματος. Σύμφωνα με τον ρυθμό διαβροχής και τους υπολογισμούς ασφάλειας για 

την βροχόπτωση το μέγεθος των δεξαμενών υπολογίστηκε στα 4,000 m3 η κάθε μια. Για 

τη διακίνηση των διαλυμάτων θα υπάρχει ειδικό δίκτυο και αντλίες (κύρια και 

εφεδρική) όπως και στην περίπτωση εκχύλισης του χαλκού.  

Η περιοχή εκχύλισης θα ξεκινήσει να λειτουργεί αφού γίνουν οι απαραίτητες 

κατασκευαστικές εργασίες. Αρχικά, θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας 
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(συμπίεση με οδοστρωτήρα, εξομάλυνση και διαμόρφωση κλίσεων), έτσι ώστε το 

κυοφορούν διάλυμα της εκχύλισης να συγκεντρώνεται στην επιθυμητή κατεύθυνση. Θα 

ακολουθήσει η τοποθέτηση στρώματος ασβεστόλιθου και στρώματος μπεντονίτη 30 cm, 

έτσι ώστε και σε περίπτωση διαρροών από την μεμβράνη ο μπεντονίτης να μπορέσει να 

τις συγκρατήσει. Πάνω από τον μπεντονίτη θα τοποθετηθεί μεμβράνη H.D.P.E. (High 

Density Polyethylene) πάχους 1,5 mm ανθεκτική σε όξινα διαλύματα. Τα φύλλα της 

μεμβράνης συγκολλώνται με ειδικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει την αδιαπερατότητα 

των κολλήσεων. Πάνω από τη μεμβράνη θα τοποθετηθούν ειδικοί διάτρητοι σωλήνες 

αποστράγγισης των σωρών (drain coils) που εξασφαλίζουν την ομαλή συλλογή του 

διαλύματος από τον πυθμένα και τη σωστή αποστράγγιση και μείωση της φρεατικής 

πίεσης του σωρού. Τέλος, θα τοποθετηθεί στρώμα χονδομερούς υλικού πάχους 80 cm  

για την προστασία της μεμβράνης και των σωλήνων από την κίνηση των μηχανημάτων.  

Σημειώνεται ότι η χρήσιμη και ευρείας εφαρμογής τοποθέτηση μεμβρανών, είναι μια 

τεχνική διεθνώς εφαρμοζόμενη την οποία πρώτη η HCM (τώρα ΗΜΜ) εισήγαγε και 

κατέχει τα μηχανήματα και τη γνώση εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας.  

χονδρο υλικό για 
την προστασία των 

σωλήνων

Σωλήνες 
αποστράγγισης

HDPE μεμβράνη 
1,5 mm

συμπιεσμένο και 
ομαλοποιημένο 

έδαφος

μπεντονίτης

Ασβεστόλιθος

 

Εικόνα 4.7: Τρόπος κατασκευής βάσης μόνιμης μεμβράνης εκχύλισης (permanent pad) 

Oι δεξαμενές ILS και PLS που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο είναι υφιστάμενες, 

ικανής χωρητικότητας και είναι κατασκευασμένες με τον συνήθη τρόπο που 

χρησιμοποιεί η εταιρεία τα τελευταία 25 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα λειτουργίας, 

διαρροής ή ασφάλειας (Εικόνα 4.8). Πρόκειται να κατασκευασθούν και νέες κατά την 

πρόοδο του έργου.  
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Εικόνα 4.8:     Τρόπος κατασκευής δεξαμενών ILS και PLS 

Η εκχύλιση του νικελιούχου μεταλλεύματος θα πραγματοποιείται με σταγόνες 

(drippers) με την χρήση διαλύματος  H2SO4 της τάξης του 1Ν για περίπου 120 ημέρες. 

Μέσω της εκχύλισης θα γίνεται διαλυτοποίηση των περιεχόμενων μετάλλων Ni και Co.  

Το ύψος του σωρού θα είναι μόνο 2 μέτρα. Όπως αποδείχθηκε στην ημιβιομηχανική 

δοκιμή, το μετάλλευμα έχει εξαιρετική διαπερατότητα και ο σωρός μηχανική 

σταθερότητα. 

Κατά την εκχύλιση των λατεριτικών μεταλλευμάτων ο σίδηρος ακολουθεί πορεία 

διαύγασης – καταβύθισης δημιουργώντας αδιάλυτα στερεά οξείδια και θειικά (εξ. 1) 

ενώ το Νικέλιο και κοβάλτιο υπό μορφή οξειδίων διαλύονται (εξ. 5,6) και παραμένουν 

σε διάλυμα ως θειικό νικέλιο και θειικό κοβάλτιο.  

1) 2FeOOH (s) + 3H2SO4 → Fe2(SO4) (αq) + 4H2O 

2) Fe2(SO4)3 (αq) + 3H2O → Fe2O3 (s) + 3H2SO4 

3) Fe2(SO4)3 (αq) + 2H2O → 2FeOH(SO4 )(s) + H2SO4 

4) 2FeOH(SO4) (αq) + H2O → Fe2O3 (s) + 2H2SO4 

5) NiO (s) + H2SO4 → NiSO4 (αq) + H2O 

6) CoO (s) + H2SO4 → CoSO4 (αq) + H2O 

Το περιεχόμενο θειικό οξύ στο διάλυμα εκχύλισης καταναλίσκεται εντός του σωρού από 

τα συστατικά του μεταλλεύματος κυρίως τα ανθρακικά (δουνίτης, σερπετίνης και 
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χαζβουργίτης είναι βασικά πετρώματα) και κατά την διάσπαση των οξειδίων. Το 

εξερχόμενο διάλυμα περιέχει ελάχιστο θειικό οξύ. 

Το διάλυμα που θα προκύπτει ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε νικέλιο θα 

καταλήγει είτε στην δεξαμενή πλούσιου διαλύματος (PLS) ή φτωχού διαλύματος (ILS). 

Το πλούσιο διάλυμα (Νi>3g/lt)  θα περνά στο στάδιο της αποσιδήρωσης, όπου με την 

αύξηση του pH ο σίδηρος θα καταβυθίζεται και θα απομακρύνεται ως υδροξείδιο του 

Fe. Το αποσιδηρωμένο PLS (Fe<0.1 g/lt) θα αποτελεί τελικά το προϊόν της διαδικασίας 

εκχύλισης, το οποίο θα αποτελεί και την τροφοδοσία του επόμενου σταδίου του SX. 

To φτωχό διάλυμα της εκχύλισης (Ni<3gr/lt) που θα συγκεντρώνεται στη δεξαμενή ILS 

είτε θα ραντίζεται ξανά στους σωρούς, είτε εάν έχει υψηλό Fe θα μεταβαίνει στη 

διάταξη αποσιδήρωσης (πρώτο στάδιο).    

Στο τέλος της εκχύλισής του το μετάλλευμα θα ραντίζεται με νερό (ξεπλένεται) για την 

αντικατάσταση της όξινης υγρασίας. Τα ξεπλύματα θα επιστρέφουν πίσω στο στάδιο 

της εκχύλισης. Μετά και το τέλος του ξεπλύματος το μετάλλευμα θα αποστραγγίζεται, 

θα φορτώνεται σε φορτηγά οχήματα και θα απορρίπτεται σε αδειοδοτημένο χώρο 

απόθεσης (πυθμένας κώνου μεταλλείου). Εναλλακτικά θα χρησιμοποιείται για 

φυτοκάλυψη περιοχών του μεταλλείου (π.χ. σωροί εκχύλισης χαλκούχου 

μεταλλεύματος).  

4.8.1.3 Μονάδα αποσιδήρωσης πλούσιου διαλύματος 

Η αποσιδήρωση εξυπηρετεί τις δύο πιο κρίσιμες φάσεις της παραγωγής: την εκχύλιση 

και το Solvent Extraction. Συγκεκριμένα όταν η συγκέντρωση σιδήρου αυξηθεί στον 

διαλύτη κατά την εκχύλιση, η μεταφορά Νικελίου στο Pls επιβραδύνεται ή 

αναστέλλεται. Ο λόγος είναι καθαρά θέμα χημικής κινητικής, αφού η διάλυση Νικελίου 

συμβαδίζει με την διάλυση σιδήρου, λόγω ταυτόχρονης προσβολής οξειδίων τους από 

το θειικό οξύ, προς δημιουργία θειικών ενώσεων. Επομένως, όταν η συγκέντρωση 

σιδήρου αυξάνεται στο περιβάλλον εκχύλισης, είναι αυξημένη και στο δεξιό μέρος της 

αντίδρασης και γι’ αυτό επιβραδύνεται. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  4.60 

 

 

Φωτο 4.11: Υφιστάμενη διάταξη ανάδευσης (aggitators) που θα λαμβάνει χώρα η 

αποσιδήρωση του διαλύματος 

Στη φάση του Solvent Extraction, ο σίδηρος ρυπαίνει τον ηλεκτρολύτη και προκαλεί και 

άλλα λειτουργικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκλεκτικότητα των 

αντιδραστηρίων είναι περιορισμένη και ο σίδηρος «συλλέγεται» με το Νικέλιο.  

Συνεπώς η αποσιδήρωση των διαλυμάτων είναι απαραίτητη και πρέπει να περιλαμβάνει 

όλο το διάλυμα τροφοδότησης στην μονάδα Solvent Extraction, αλλά και διαλύματα 

ενδιάμεσου pls των φάσεων της εκχύλισης των οποίων η περιεκτικότητα σε σίδηρο θα 

είναι μεγαλύτερη από 5 gr/lt. Το ζητούμενο είναι η παραγωγή pls με συγκέντρωση 

ολικού σιδήρου <10 ppm, χωρίς απώλειες Νικελίου και Κοβαλτίου στα ιζήματα. 

Η αποσιδήρωση θα γίνεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας και 

συγκεκριμένα σε διάταξη ανάδευσης (agitators) και πάχυνσης - διαύγασης (thickening). 

Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 2 συσκευές ανάδευσης (Agitators: 1, 2) και 4 παχυντές 

(thickeners: 24, 33, 34 και 35).  

Η καταβύθιση του Fe θα πραγματοποιείται σε δύο στάδια (Διάγραμμα 4.1)  

Στάδιο 1: Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στην απομάκρυνση του Fe+3 ως υδροξείδιο του 

σιδήρου (Fe(OH)3). Αφορά τα διαλύματα PLS (Νi>3 gr/lt) και ILS (φτωχό) που έχει 

μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο. Το κύκλωμα ξεκινά με την ανάμειξη του διαλύματος 

προς αποσιδήρωση (PLS ή ILS) με αλκαλικό μέσο (ασβέστη, ασβεστόλιθου κλπ) με αέρα 
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σε διάταξη ανάδευσης (agitator 1) μέχρι το pH να γίνει 3 και έτσι θα καταβυθίζεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό του Fe+3 ως υδροξείδιο του σιδήρου (ζαροσίτης).  

Το διάλυμα μετά την πρώτη καταβύθιση θα μεταφέρεται σε Παχυντή (Παχυντής 24 για 

το PLS και Παχυντής 33 για το ILS), όπου θα γίνεται καθαρισμός του με την χρήση 

καταβυθιστικών και διαυγαστικών ουσιών (κροκιδωτικών και συσσωματικών) για την 

επιτάχυνση του διαχωρισμού των φάσεων – υγρής/στερεάς.  

Ακκολούθως η υπερχείλιση του Παχυντή 24 (διαλυμα PLS) θα περνάει στο στάδιο 2 για 

πλήρη αποσιδήρωση, ενώ η υπερχείλιση του Παχυντή 33 (ILS) θα επιστρέφει στους 

σωρούς εκχύλισης για εμπλουτισμό του σε Ni. Η απομάκρυση του ιζήματος θα γίνεται 

από την υπορροή των παχυντών υπό μορφή πολφού. Έτσι, οι υπορροές των παχυντών 

24 και 33 (ίζημα Fe) θα μεταβαίνουν στον παχυντή 35 όπου θα γίνεται ανάμειξη με 

αραιό H2SO4 (pH = 1.5) για για επαναδιαλυτοποίηση τυχόν απλωλειών Ni στο ίζημα. Η 

υπορροή του 35 θα καταλήγει σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης.  

Στάδιο 2: Το διάλυμα της υπερχείλισης του Παχυντή 24 θα τροφοδοτείται στον δεύτερο 

αναδευτή (agitator 2) για την δεύτερη φάση της καταβύθισης. Εκεί το διάλυμα θα 

αναμιγνύεται εκ νέου με αλκαλικό διάλυμα μέχρι το pH να ανέλθει στο 4 - 5. Με αυτόν 

τον τρόπο ο περιεχόμενος Fe+2 είτε θα οξειδώνεται σε Fe+3 και θα καταβυθίζεται 

πλήρως, είτε θα καταβυθίζεται ως Fe(OH)2 (δισθενής).  

Το διάλυμα μετά την δεύτερη καταβύθιση θα μεταφέρεται στον Παχυντή 34 όπου θα 

γίνεται καθαρισμός του με την χρήση καταβυθιστικών και διαυγαστικών ουσιών 

(κροκιδωτικών και συσσωματικών).Η υπερχείλιση του 34 (πλήρως αποσιδηρωμένο PLS) 

θα πηγαίνει στο στάδιο του Solvent Extraction, ενώ η υπορροή (ίζημα Fe) στον παχυντή 

35 ως ανωτέρω (στάδιο 1).  

Η υπορροή του Παχυντή 35 που θα είναι το καθαρό ίζημα Fe και από τα δύο στάδια της 

αποσιδήρωσης θα καταλήγει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (κώνος του μεταλλείου 

του Φοίνικα) εξορυκτικών αποβλήτων. Η απόθεση του πολφού θα γίνεται μέσω του 

υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων με την χρήση των υφιστάμενων κυκλώνων, το 

ίζημα θα καθιζάνει ενώ το νερό θα ανακυκλώνεται πίσω στο κύκλωμα. Η υπερχείλιση 

του παχυντή 35 θα επιστρέφει στο κύκλωμα.  
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Φωτο 4.12: Εργοστασιακή μονάδα παχυντών και αναδευτών  

Ενναλακτικά, για πιο αποτελεσματική διαύγαση, η υπορροή του παχυντή 35 θα περνάει 

από φιλτρόπρεσσσα και θα απομακρύνεται το νερό, το οποίο θα επιστρέφει στο 

κύκλωμα για εκχύλιση και το στερεό (cake) θα καταλήγει στον κώνο του μεταλλείου 

του Φοίνικα (αδειοδοτημένη εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων).  
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Διάγραμμα 4.8: Διάγραμμα διαδικασίας αποσιδήρωσης 
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4.8.1.4 Μονάδα Solvent Extraction (εξαγωγή των μετάλλων με οργανικό 
διαλύτη) 

Το διάλυμα pls που προέρχεται από την εκχύλιση λατεριτών, περιέχει δύο χρήσιμα 

μέταλλα: το (κύριο) Νικέλιο και το (δευτερεύον) Κοβάλτιο. Παρ’ όλο που η 

περιεκτικότητα του Κοβαλτίου τόσο στο μετάλλευμα, όσο και στο pls είναι πολύ 

χαμηλή, εν τούτοις είναι σημαντικής αξίας.   

Η διεργασία Solvent Extraction για τα θειικά διαλύματα Νικελίου και Κοβαλτίου είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη επειδή τα οργανικά διαλύματα εξαγωγής των μετάλλων αυτών, 

δεν έχουν καλή εκλεκτικότητα. Δηλαδή, συλλέγουν και μεταφέρουν στον ηλεκτρολύτη 

και άλλα – συγγενή ως επί το πλείστον μέταλλα – εκτός εάν εφαρμοστούν ειδικές 

συνθήκες, ιδίως σε ότι αφορά τον έλεγχο του pH και προηγηθεί απομάκρυνση του 

σιδήρου και του αργιλίου. Διαφορετικά, τα στοιχεία αυτά, καθώς και άλλα, θα 

καταλήξουν στον ηλεκτρολύτη ρυπαίνοντας αυτόν και το τελικό προϊόν. Πολύ 

επιρρεπές προς συλλογή είναι και το Mαγνήσιο, σε μόλις ελάχιστα ψηλότερο pH, του 

απαιτούμενου για το Νικέλιο ή το Κοβάλτιο. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που απαιτείται η 

αποσιδήρωση προ του Solvent Extraction (μαζί με τον σίδηρο καταβυθίζεται και το 

Αργίλιο).  

Όμως σε γενικές γραμμές το Solvent Extraction Νικελίου και Κοβαλτίου παραμένει μια 

εφικτή τεχνολογία της μεταλλουργίας, η οποία πρέπει να διαχειριστεί τα συνήθη 

προβλήματα της μεθόδου αυτής, όπως την δημιουργία κρούστας, την αντιμετώπιση 

απορρυθμίσεων, την ακρίβεια λειτουργίας κλπ. τα οποία είναι γνωστά από την 

λειτουργία του solvent extraction του χαλκού και η εταιρεία διαθέτει μακρόχρονη 

εμπειρία.  

Μετά την αποσιδήρωση του εκχυλισθέντος διαλύματος και την απομάκρυνση των 

μεταλλοιόντων Al και Si με αύξηση του pH σε 5,5, τα δύο μέταλλα Ni και Co θα 

εξάγονται μαζί με τη χρήση δεκανικού οξέος,  με την εμπορική ονομασία Versatic 10. 

Το Versatic 10 είναι ο εξαγωγέας νικελίου, ο οποίος εξάγει και κοβάλτιο όταν είναι 

παρόν στο ίδιο διάλυμα. Στη συνέχεια, η απομάκρυνση του κοβαλτίου θα γίνεται σε 

δεύτερη και μικρότερη μονάδα SX, στην οποία θα χρησιμοποιείται το δεκανικό 

τριμεθύλ-πεντύλ-φωσφινικό οξύ, με την εμπορική ονομασία Cyanex 272.    

Αναλυτικότερα, για την ετήσια παραγωγή 5,000 τόνων άλατος επταϋδρικού θειικού 

νικελίου, θα λειτουργούν δύο μονάδες ανάκτησης μέσω οργανικής φάσης όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω. Η μονάδα SX νικελίου- κοβαλτίου και η μονάδα κοβαλτίου.  
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SX Νικελίου – Κοβαλτίου 

Μετά την απομάκρυνση του σιδήρου σε τιμές <10ppm, ακολουθεί επεξεργασία του PLS 

σε pH 5.5 για την απομάκρυνση μεταλλοϊόντων που προκαλούν σχηματισμό 

γαλακτώματος στο στάδιο του SX. Το κύκλωμα ανάκτησης νικελίου-κοβαλτίου θα 

αποτελείται από 3 στάδια εξαγωγής (extraction), 1 στάδιο ξεπλύματος στείρου 

υδατικού (Versatic recovery),  2 στάδια scrubbing  και 2 στάδια αναγέννησης της 

οργανικής φάσης (stripping). Αναλυτικά τα  συνολικά οκτώ στάδια έχουν ως εξής: 

• Εxtraction (1-3): Ίσοι όγκοι κυοφορούντος δ/τος  αναμειγνύονται με οργανικό 

διάλυμα, το οποίο αποτελείται από 85% κηροζίνη, 10% εξαγωγέα (δεκανοϊκό  με 

εμπορική ονομασία VERSATIC 10) και 5% της συνεργού εξαγωγέα Nicksyn),  σε pH 

6.8.  Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 35-40 °C, με αποτέλεσμα, βάση χημικής 

ισορροπίας εξαρτώμενης από την τιμή της οξύτητας, να επιτυγχάνεται διαχωρισμός 

των ιόντων νικελίου και κοβαλτίου από τα ιόντα ασβεστίου, μαγγανίου και 

μαγνησίου. Η ρύθμιση του pH θα γίνεται με διάλυμα NaOH 5M. 

• Scrubbing (5): Η φορτωμένη οργανική φάση, πριν περάσει στο στάδιο της 

αναγέννησής της (stripping), ξεπλένεται με περίσσεια υδατικής φάσης σε pH 5.5, με 

σκοπό την απομάκρυνση ασβεστίου και μαγνησίου, τα οποία τυχόν συνεξήχθησαν 

στην οργανική φάση. Η συνεργός ουσία επιτυγχάνει την εκλεκτική εξαγωγή Ni-Co 

έναντι των Mg-Ca, εντούτοις, καθώς το Mg υπάρχει στο PLS σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις, τα στάδια scrubbing είναι απαραίτητα.    

• Stripping (6-7): Σε δύο στάδια επιτυγχάνεται η μεταφορά ιόντων νικελίου-

κοβαλτίου από την φορτωμένη οργανική φάση σε υδατικό διάλυμα και ο 

σχηματισμός ηλεκτρολύτη θειικού νικελίου και κοβαλτίου. Η ρύθμιση του pH θα 

γίνεται με διάλυμα H2SO4 1N. Το κοβάλτιο θα απομακρύνεται από τον ηλεκτρολύτη 

NiSO4 σε μικρότερη μονάδα SX με τη χρήση C272, τα στάδια της οποίας θα 

προσδιοριστούν μελλοντικά.   

• VERSATIC recovery (8): Στο στείρο υδατικό διάλυμα χάνονται υπό μορφή 

σταγονιδίων οι δυο εξαγωγείς (VERSATIC 10 και Nicksyn). Αυτοί ανακτώνται 

αναμιγνύοντας το στείρο υδατικό διάλυμα με αναγεννημένο οργανικό σε pH 3, το 

οποίο είναι ελαφρώς ψηλότερο από τα στάδια του stripping. 

• Ο πλούσιος ηλεκτρολύτης νικελίου, ο οποίος θα είναι απαλλαγμένος από Ca, Mg, 

Mn και τελικά από Co, θα τροφοδοτείται σε κρυσταλλωτή, με τελικό προϊόν υψηλής 

καθαρότητας NiSO4.6H2O. 
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 Όπως φαίνεται και από το κύκλωμα (Διάγραμμα 4.8), η μονάδα SX νικελίου-

κοβαλτίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και από την μονάδα SX χαλκού είναι τελείως 

κλειστά κυκλώματα και όλα τα διαλύματα ανακυλώνονται και ανακτώνται.  

Διάγραμμα 4.9: Διάγραμμα ροής Solvent Extraction  

 
SX Κοβαλτίου 

Αντίστοιχη διαδικασία (SX) θα ακολουθηθεί για τον διαχωρισμό του Co από τον πλούσιο 

ηλεκτρολύτη Ni που παράγεται από την παραπάνω διεργασία ανάκτησης. Ο 

διαχωρισμός θα γίνεται με την χρήση του Cyanex 272. Επειδή κατά την εξαγωγή του Co 

θα γίνεται η επεξεργασία του – συμπυκνωμένου- ηλεκτρολύτη νικελίου, οι μονάδες του 

SX κοβαλτίου θα είναι πολύ μικρές. Ελλακτικά για τον διαχωρισμό του κοβαλτίου θα 

χρησιμοποιηθεί διάταξη ιοντοελαλλαγής (ion exchange).   

Μετά την απομάκρυνση των ανωτέρω στοιχείων ο καθαρός ηλεκτρολύτης Ni θα 

μεταβαίνει στην μονάδα κρυστάλλωσης για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.  
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4.8.1.5 Μονάδα κρυστάλλωσης και παραγωγή τελικών προϊόντων 

Η κρυστάλλωση αλάτων από διαλύματά τους θα γίνεται σε ειδική μονάδα 

κρυστάλλωσης (κρυσταλλωτήρας - crystallizer) και στηρίζεται στην υπέρβαση του 

γινομένου διαλυτότητας των ιόντων του άλατος (ksp), όταν υπάρχουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις των ιόντων αυτών στο διάλυμα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

Διαδικασία κρυστάλλωσης 

Θεωρητικά, ο όρος κρυστάλλωση περιλαμβάνει μια σειρά διεργασιών το τελικό 

αποτέλεσμα των οποίων, είναι ο σχηματισμός μια νέας φάσης μέσα σε ομογενές 

διάλυμα. Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τον σχηματισμό της νέας φάσης είναι η 

ύπαρξη του υπερκορεσμού, μιας κατάστασης θερμοδυναμικά ασταθούς. Στην 

κατάσταση αυτή σε κάποια σημεία του διαλύματος τα µόρια της διαλυμένης ουσίας 

αρχίζουν να διατάσσονται µε τρόπο χαρακτηριστικό της νέας φάσης. Σχηματίζεται έτσι 

μια νέα επιφάνεια, η οποία διαχωρίζει τα µόρια τα οποία έχουν τη δομή της νέας φάσης 

από τα υπόλοιπα. Οι πλειάδες αυτές δομικών μονάδων γνωστές και ως έμβρυα ή 

πυρήνες είτε επαναδιαλύονται στο διάλυμα είτε, ξεπερνώντας ένα ενεργειακό φράγμα, 

αναπτύσσονται και δημιουργούν την νέα φάση. Οι διεργασίες που οδηγούν στον 

σχηματισμό της νέας φάσης (υπερκορεσµός, πυρηνογένεση, κρυσταλλική ανάπτυξη), 

πολλές φορές συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.10: Κρυστάλλωση με ψύξη.  

 

Περιοχή κρυστάλλων Καμπύλη 
υπερκορεσμού 

Περιοχή διαλύματος 
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Η κρυστάλλωση είναι μια διεργασία που απαντάται σε όλες σχεδόν τις χημικές 

βιομηχανίες  είτε ως μέθοδος παραγωγής είτε ως μέθοδος καθαρισμού ή ανάκτησης 

στερεών. Είναι με άλλα λόγια μια τυποποιημένη διεργασία που χρησιμοποιείται 

ευρέως. Για να εμφανιστούν οι κρύσταλλοι από ένα διάλυμα, πρέπει είτε να κατεβεί η 

θερμοκρασία του διαλύματος κάτω από το σημείο αλλαγής φάσης, είτε να εξατμισθεί 

μέρος του διαλύτη, ώστε το διάλυμα να καταστεί υπέρκορο.  

Περιγραφή της μονάδας κρυστάλλωσης 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών κρυσταλλωτήρες: συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας, 

κρυσταλλωτήρες σε ατμοσφαιρικές συνθήκες ή υπό κενό, κ.ά. 

• Δεξαμενές κρυστάλλωσης: το θερμό διάλυμα αφήνεται να ψυχθεί σε ανοιχτά δοχεία, 

στα οποία ορισμένες φορές παρέχεται ψύξη με σερπαντίνες ή/και μηχανική 

ανάδευση. Οι κρυσταλλωτήρες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

παραγωγή βασικών χημικών ουσιών, που προέρχονται από διαλύματα με 

κρυστάλλωση. 

• Κρυσταλλωτήρες με ξέστρα: η εξωτερική επιφάνεια του κρυσταλλωτήρα καλύπτεται 

από κέλυφος, μέσα στο οποίο κυκλοφορεί ψυκτικό ρευστό, ενώ στο εσωτερικό του 

δοχείου ξέστρα απομακρύνουν τα σχηματιζόμενα στην εσωτερική επιφάνεια στερεά. 

Αυτοί οι κρυσταλλωτήρες χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή στερεών από 

την ψύξη τηγμάτων (ξυλένια, βρώσιμα λίπη έλαια κ.ά.) 

• Κρυσταλλωτήρες εξαναγκασμένης ροής: το διάλυμα (ή ένα μέρος του) διοχετεύεται 

με αντλία σε εναλλάκτη θερμότητας όπου θερμαίνεται και στη συνέχεια εισάγεται 

στην κορυφή του κρυσταλλωτήρα. Εκεί, ένα μέρος του διαλύτη εξατμίζεται και 

απομακρύνεται (συχνά  με την εφαρμογή κενού) ενώ το υπόλοιπο πυκνό διάλυμα 

ενώνεται με το υπόλοιπο διάλυμα (μάγμα) στον κρυσταλλωτήρα. 

Η μονάδα κρυστάλλωσης που θα εγκατασταθεί για το έργο, αποτελείται από κλασσικό 

εξοπλισμό διεργασιών χημικής μηχανικής. Συνίσταται από τον κρυσταλλωτή με 

ξέστραΣυνίσταται από την μονάδα παραγωγής ατμού (ατμοπαραγωγός), της εξάτμισης, 

εναλλάκτες θερμότητας, ειδικούς κρυσταλλοποιητές (draft tube crystallizer) τριών 

σταδίων, συμπυκνωτές ατμού, μονάδες αφύγρανσης και έκπλυσης των κρυστάλλων, 

αντλίες, σωληνώσεις, μονάδα ενσάκκευσης και συναφή εξοπλισμό. Τυπικό διάγραμμα 

ροής της μονάδας κρυστάλλωσης που χρησιμοποιείται για την περίπτωση της 

παραγωγής κρυστάλλων NiSO4 και CoSO4 στο συγκεκριμένο έργο δίνεται στο 

Διάγραμμα 4.11. 
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Φωτο 4.13: Τυπική διάταξη μονάδας μονάδας κρυστάλλωσης - παραγωγή κρυστάλλων 

NiSO4 και CoSO4  

Σε γενικές γραμμές το διάλυμα του ηλεκτρολύτη προερχόμενο από το SX θα 

διοχετεύεται σε εναλλάκτη θερμότητας όπου θα θερμαίνεται και στη συνέχεια θα 

εισέρχεται σε διάταξη εξάτμισης (evaporator) όπου θα συμπυκνώνεται. Οι ατμοί που θα 

δημιουργούνται από την διαδικασία θα υγροποιούνται μέσω ειδικής διάταξης (steam 

condenser) και θα επιστρέφουν στο κύκλωμα. Ο συμπυκνωμένος ηλεκτρολύτης θα 

εισέρχεται στη διάταξη του κρυσταλοποιητή (chrystalizer) όπου θα γίνεται ψύξη του 

διαλύματος. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η διαλυτότητα της ουσίας (το γινόμενο της 

συγκέντρωσής των ιόντων στο διάλυμα είναι μεγαλύτερο από την σταθερά 

διαλυτότητας ksp), το διάλυμα θα καθίσταται υπέρκορο και σχηματίζονται οι 

κρύσταλλοι των αλάτων.  
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Εικόνα 4.9:  Λεπτομέρειες τυπικής μονάδας κρυστάλλωσης με ξέστρα  

 

Οι κρύσταλλοι θα εισέρχονται σε διάταξη φυγοκέντρισης για τον διαχωρισμό τους, θα 

πλένονται, θα ξηραίνονται και θα συσκευάζονται. 

 

 
 

Φωτο 4.14: Κρύσταλοι NiSO4 που παράχθηκαν κατά τις εργαστηριακές δοκιμές 
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Η μονάδα κρυστάλλωσης θα εγκατασταθεί στο υφιστάμενο κτίριο του εργοστασίου 

ηλεκτρόλυσης.  

 

4.8.1.6 Μονάδα αραίωσης θειϊκού οξέος 

Η Σχηματική διάταξη της μονάδας αραίωσης του θειϊκού οξέος φαίνεται στην Εικόνα 

4.10. Η διαδικασία της αραίωσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Το πυκνό θειϊκό οξύ αραιώνεται με το νερό (θεϊκό οξύ προστίθεται σιγά – σιγά 

στο νερό της αραίωσης, και στην συνέχεια γίνεται η ανάμιξη υπό πίεση στον 

στατικό αναμικτήρα πριν την διέλευση από τον εναλλάκτη θερμότητας για την 

απομάκρυνση της παραγόμενης θερμότητας (η αραίωση του θειϊκού οξέος είναι 

μία ισχυρά εξώθερμη αντίδραση)  

Η παραγόμενη θερμότητα θα ανακτάται και θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των 

διαλυμάτων της διαδικασίας (Αποσιδήρωση, Solvent Extraction). Με βάση τον 

σχεδιασμό του έργου, υπολογίζεται ότι η ανακτώμενη θερμότητα θα ανέρχεται περίπου 

στις 14,000 Gcal αντιστοιχώντας περίπου στο 25% των συνολικών θερμικών αναγκών 

της εγκατάστασης, με αντίστοιχη εξοικονόμηση καυσίμων και εκπομπών ρύπων στην 

ατμόσφαιρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.10: Σχηματική διάταξη μονάδας αραίωσης θειϊκού οξέος 

Νερό ψύξης 

H2SO4 98% 

H2SO4 1N 

Νερό ψύξης 

Νερό  
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Φωτο 4.15 Μονάδα αραίωσης θειϊκού οξέως 

 

4.8.1.7 Βιομηχανικός λέβητας ζεστού νερού 

Ένας τυπικός βιομηχανικός λέβητας ζεστού νερού με δυναμικότητα 7.6 MWth ή 

6,500,000 kcal/h είναι τριπλής διαδροµής καυσαερίων εκ των οποίων η πρώτη 

πραγµατοποιείται στο φλογοθάλαµο. Τα καυσαέρια αναστρέφονται µέσα στον πλήρως 

βρεχόµενο θάλαµο αναστροφής και οδηγούνται προς τα εµπρός µέσω των αυλών της 

β΄ διαδροµής. Στο, µπροστινό θάλαµο αναστροφής τα καυσαέρια αναστρέφουν πάλι 

την πορεία τους και οδηγούνται στους αυλούς της τρίτης διαδροµής και από εκεί προς 

την καπνοδόχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.11: Βιομηχανικός λέβητας ζεστού νερού τριπλής διαδρομής καυσαερίων 
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Εικόνα 4.12: Βιομηχανικός λέβητας ζεστού νερού τριπλής διαδρομής καυσαερίων 
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4.9 Κατανάλωση πρώτων / βοηθητικών υλών, καυσίμων και 
νερού 

Τα είδη και οι ποσότητες κατανάλωσης πρώτων / βοηθητικών υλών και καυσίμων, 

καθώς και οι ποσότητες κατανάλωσης νερού καταγράφονται στον  Πίνακα 4.8. Οι 

ποσότητες του Πίνακα αποτελούν μια ένδειξη τυπικής κατανάλωσης της εγκατάστασης, 

και εξαρτώνται από τις ανάγκες και τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής. 

Η αποθήκευση των πρώτων υλών θα γίνεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις χωρίς να 

απαιτείται η δημιουργία καινούργιων, ως ακολούθως: 

 
a) Θεϊκό οξύ  

Μεταφορά και αποθήκευση: Το θεϊκό οξύ μεταφέρεται στην εγκατάσταση από τις 

δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή του Βασιλικού με βυτιοφόρα οχήματα που 

τηρούν τις προδιαγραφές ADR. Τα βυτιοφόρα οχήματα ξεφορτώνουν το θεϊκό οξύ στα 

ντεπόζιτα που θειικού οξέως που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της μεταλλευτικής 

μίσθωσης, όπως εικονίζονται στο χωροταξικό σχέδιο και θα μεταφερθούν για τη χρήση 

τους στην δραστηριότητα. Τα ντεπόζιτα αποθήκευσης του θειικού οξέως είναι 

κατασκευασμένα από carbon steel, διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης, εξαερισμό και 

περιτοίχισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης άδειας. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει κοντά απρόσκοπτη παροχή νερού για σκοπούς ασφάλειας του προσωπικού. Τα 

άτομα που χειρίζονται το συγκεκριμένο υλικό έχουν λάβει γραπτές οδηγίες για τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον λόγω 

ατυχήματος. Τα ντεπόζιτα και οι σωληνώσεις επιθεωρούνται σε καθημερινή βάση από 

αρμόδιο μηχανικό που είναι υπεύθυνος για τις διεργασίες εκχύλισης.  

Χρήση: Το θεϊκό οξύ χρησιμοποιείται στη διεργασία της εκχύλισης του μεταλλεύματος. 

 

b) Heavy Fuel Oil  

Μεταφορά και αποθήκευση: Το HFO μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας 

με βυτιοφόρα οχήματα προς τις δεξαμενές αποθήκευσης στην Σκουριώτισσα. 

Αποθηκεύεται σε τρία ντεπόζιτα συνολικής χωρητικότητας 130,000 lt (ένα των 50,000lt  

και δύο των 40,000 lt) που βρίσκονται συγκεντρωμένα πλησίον του χώρου του 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Τα ντεπόζιτα διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης και 

περιτοίχισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης άδειας. Επίσης  υπάρχει 

ειδικό σύστημα πυρόσβεσης λόγω της ευφλεκτότητας του υλικού.  
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Χρήση: Το HFO χρησιμοποιείται ως καύσιμο κατά τη λειτουργία του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 3.8 MW, και του λέβητα ζεστού νερού. 

 

c) Diesel Industrial  

Μεταφορά και αποθήκευση: Το βιομηχανικό πετρέλαιο μεταφέρεται από τους 

προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς το ντεπόζιτο αποθήκευσης στην 

Σκουριώτισσα που έχει χωρητικότητα 50.000 lt και βρίσκεται στον ίδιο χώρο που 

βρίσκονται τα ντεπόζιτα αποθήκευσης του HFO.  

Χρήση: Το βιομηχανικό diesel χρησιμοποιείται για τη διαδικασία του ξεκινήματος και 

του σταματήματος της γεννήτριας HFO καθώς και ως καύσιμο των εφεδρικών 

γεννητριών diesel, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ρεύματος.  

 

d) Eurodiesel   

Μεταφορά και αποθήκευση: Μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας με 

βυτιοφόρο όχημα προς το ντεπόζιτο αποθήκευσης στην Σκουριώτισσα που έχει 

χωρητικότητα 10.000 lt και βρίσκεται παραπλήσια της αποθήκης. Το ντεπόζιτο διαθέτει 

περιτοίχισμα και ειδική σήμανση.  

Χρήση: Για την κίνηση των diesel οχημάτων καθώς και των κινητών μηχανημάτων που 

διαθέτει η εταιρεία.  

 

e) Οργανικός διαλύτης - Diluent  

Μεταφορά και αποθήκευση: Ο οργανικός διαλύτης μεταφέρεται από τις προμηθευτές 

της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς τα ντεπόζιτα αποθήκευσης που βρίσκονται 

στο tank farm του SX και έχουν συνολική χωρητικότητα 25 m3.  

Χρήση: Ο οργανικός διαλύτης χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του Solvent Extaction 

όπου συμβαίνει χημικά η μεταφορά του νικελίου και του κοβαλτίου από την υδατική 

φάση στην οργανική φάση και μετά στην ηλεκτρολυτική. Στην ουσία είναι το διαλυτικό 

μέσο για την αραίωση του εξαγωγέα. 

 

f) Εξαγωγέας – Versatic 10 

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε κλειστά IBCS του 1m3 

και αποθηκεύεται σε εξωτερική πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη.  
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Χρήση: Ο εξαγωγέας χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του Solvent Extaction όπου 

χρησιμεύει για τη μεταφορά του νικελίου από την υδατική στην οργανική φάση.   

g) Εξαγωγέας – Nicksyn  

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε κλειστά IBCS του 1m3 

και αποθηκεύεται σε εξωτερική πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη.  

Χρήση: Ο εξαγωγέας χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του Solvent Extaction όπου 

χρησιμεύει για τη μεταφορά του νικελίου και του κοβαλτίου από την υδατική στην 

οργανική φάση.  

h) Εξαγωγέας – CYANEX 272   

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε κλειστά IBCS του 1m3 

και αποθηκεύεται σε εξωτερική πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη.  

Χρήση: Ο εξαγωγέας χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του Solvent Extaction όπου 

χρησιμεύει για τη μεταφορά του κοβαλτίου από την υδατική στην οργανική φάση.  

i) Κροκιδωτικό – Συσσωματικό   

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφέρεται από τον προμηθευτή και αποθηκεύεται σε 

σάκους των 25 kg σε εξωτερικό στεγασμένο χώρο στο εργοστάσιο παραγωγής. 

Χρήση: Στάδιο της αποσιδήρωσης – διαύγαση του διαλύματος για τον διαχωρισμό των 

φάσεων  

j) Ασβεστόλιθος   

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφορά από τον προμηθευτεί με φορτηγό όχημα χύδυν 

όπου θα αποτίθεται σε εξωτερικό χώρο.  

Χρήση: Στάδιο της αποσιδήρωσης – αύξηση της αλκαλικότητας του διαλύματος για την 

καταβύθιση του σιδήρου 

 

k) Καυστική Σόδα 

Μεταφορά και Αποθήκευση: Μεταφορά από τον προμηθευτεί με φορτηγό όχημα σε 

σάκους των 25 kg ή εάν είναι σε υργή μορφή σε ISO container  όπου θα αποθηκεύονται 

σε εξωτερικό χώρο αποθήκευσης.  

Χρήση: Ρύθμιση pH διαλυμάτων κατά το στάδιο της εξαγωγής του νικελίου και 

κοβαλτίου στο SX. 
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Πίνακας 4.8:   Τυπικές καταναλώσεις πρώτων / βοηθητικών υλών, καυσίμων και νερού 

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, 

στεγανότητα/υλικό κατασκευής ) 

Θειϊκό οξύ Στάδιο της εκχύλισης  

– Διαβροχή σωρών 

μεταλλεύματος μετά από 

κατάλληλη αραίωση (1Ν) 

R 35  

 

75,000 

tn/έτος 

Ντεπόζιτα αποθήκευσης θειικού οξέως 

από carbon steel πλήρως στεγανά. 

Υπάρχουν 7 ντεπόζιτα συνολικής 

χωρητικότητας 440 tn  

Ασβεστόλιθος 

(Limestone) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

αύξηση της αλκαλικότητας 

του διαλύματος για την 

καταβύθιση του σιδήρου 

 50,000 ton Μεταφορά από τον προμηθευτή με 

φορτηγό όχημα χύδην όπου θα 

αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο 

αποθήκευσης 

Εξαγωγέας 

Niksyn  

Μεταφορά νικελίου από την 

υδατική στην οργανική 

φάση. Χρησιμοποιείται στο 

Solvent Extraction για 

αναπλήρωση εξατμίσεων – 

συνεργός εξαγωγέας 

νικελίου    

SKIN 

IRRITANT, 

EYE 

IRRITANT, 

RESPIRATOR

Y IRRITANT. 

 

10 ton3/έτος IBCS χωρητικότητας 1m3 έκαστο 

 

Versatic 10 Solvent Extraction Νικελίου 

– εξαγωγέας νικελίου 

 40 ton IBC χωρητικότητας 1 m3 έκαστο 

CYANEX 272 Solvent Extraction 

Κοβαλτίου – εξαγωγέας 

κοβαλτίου 

 24 ton IBC χωρητικότητας 1 m3 έκαστο 

Οργανικός 

Διαλύτης - 

Κηροζίνη 

(Diluent) 

Χρησιμοποιείται στο SΧ  

Solvent Extraction Νικελίου 

και Κοβαλτίου – οργανικός 

μεταφορέας 

R 65  

R 66 

360 τον/έτος Δύο στεγανά μεταλλικά ντεπόζιτα 

αποθήκευσης συνολικής  

χωρητικότητας 35 m3  

Κροκιδωτικό/

συσσωματικό 

(flocculant) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

διαύγαση του διαλύματος 

για τον διαχωρισμό των 

φάσεων 

R 22 

R 36 

50 tn/έτος  Αποθηκεύεται σε σάκους των 25 kg σε 

εξωτερικό στεγασμένο χώρο στο 

εργοστάσιο.  
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ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, 

στεγανότητα/υλικό κατασκευής) 

Καυστική 
Σόδα 

Ρύθμιση pH διαλυμάτων 
κατά το στάδιο της 
εξαγωγής του νικελίου και 
κοβαλτίου στο SX 

 500 ton Μεταφορά από τον προμηθευτή με 

φορτηγό όχημα σε σάκους του 1m3 

όπου θα αποθηκεύονται σε εξωτερικό 

χώρο αποθήκευσης 

Νερό Αναπλήρωση 

εξατμιζόμενου 

ανακυκλούμενου νερού 

στην παραγωγική 

διαδικασία 

 400,000 

m3/έτος       

Ποταμός Κλάριος (βάσει άδειας), 

λεκάνη απορροής προνομίου, πηγές 

στα μεταλλεία και υγρασία 

μεταλλεύματος  

Η.F.O Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

Ηλεκτροπαραγωγός 

Σταθμός 3.8 MW 

R 45 11,200,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε 3 στεγανές 

δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 

130.000 lt  

(1 των 50.000lt  και 2 των 40,000 lt).  

Η.F.O Λέβητας ζεστού νερού R 45 4,400,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε 3 στεγανές 

δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 

130.000 lt  

(1 των 50.000lt  και 2 των 40,000 lt).  

Diesel 

Industrial 

Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

λειτουργία γεννητριών 1 

ΜW, σταμάτημα-  ξεκίνημα 

σταθμού 3.8 MW  

R 20 

R38 

R51/53 

R65 

175,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή 

χωρητικότητας 50.000 lt στον χώρο 

αποθήκευσης του HFO  

Eurodiesel Κίνηση μηχανημάτων και 

οχημάτων  

R 20 

R38 

R40 

R51/53, R65 

60.000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή 

χωρητικότητας 10.000 lt που 

βρίσκεται στην περιοχή της αποθήκης  

Λάδι π.χ  , 

agip diesel 

sigma, argina 

oil n/p/s, BP 

C340 

Μηχανήματα και οχήματα R 38 

R41 

R51/53 

35.000 

lt/έτος 

Τα βαρέλια που περιέχουν το λάδι 

είναι τοποθετημένα σε ελεγχόμενο και 

περιφραγμένο χώρο.  
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4.10 Παραγόμενο προϊόν 

4.10.1 Γενικά 

Το Νικέλιο (Ni) είναι μέταλλο αργυρόλευκου χρώματος με ατομικό αριθμό 28 και 

ατομικό βάρος 58.71, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1751. Λόγω των φυσικών και 

χημικών ιδιοτήτων του (υψηλό σημείο τήξεως (1453 °C), ανθεκτικότητα στη διάβρωση 

και την οξείδωση, μεγάλη ελατότητα, εύκολη κραματοποίηση, μαγνητικό σε 

θερμοκρασία δωματίου, καταλυτικές ιδιότητες) χρησιμοποιείται ευρέως σε  πολλά 

προϊόντα και εφαρμογές.  

 

 

Φωτο 4.16 Ευρεία χρήση του Νικελίου (The wold nickel fact book 2018) 

 

Αποτελεί το 5ο πιο κοινό στοιχείο στη γη και βρίσκεται στη φύση υπό μορφή οξειδίων, 

θειούχων και πυριτικών αλάτων. Το 70% των αποθεμάτων Νικελίου της γης βρίσκονται 

μέσα σε λατερίτες, οι οποίοι καλύπτουν το 1/3 της επιφάνειας της γης και από τους 

οποίους παράγεται σήμερα το 40% της παγκοσμίου παραγωγής.  

 

4.10.2 Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση Ni 

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής νικελίου παγκόσμια είναι: η Ρωσία, ο Καναδάς, η Νέα 

Καληδονία, η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Κούβα, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Δομινικανή 

Δημοκρατία, η Μποτσουάνα και η Βραζιλία. Μονάδες εμπλουτισμού νικελίου με 
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σημαντική παραγωγή λειτουργούν επίσης στην Νορβηγία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, 

στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (nickelinstitute.org).  

Τα μεταλλεύματα του νικελίου ανάλογα με τον τρόπο γένεσής τους διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες: θειούχα, λατεριτικά και ιζηματογενή. Στoν Χάρτη 4.8 απεικονίζονται 

τα παγκόσμια λατεριτικά και θειούχα κοιτάσματα νικελίου όπως και τα αποθέματά τους 

σε νικέλιο (Mt). Τα θειούχα κοιτάσματα εμφανίζονται στη Βόρεια Αμερική, Νότια 

Αφρική, Δυτική Αυστραλία αλλά και στις Σκανδιναβικές χώρες. Περισσότερους από 10 

Mt νικέλιο σε απόθεμα έχουν τα κοιτάσματα του Sudbury του Καναδά, Thomson, της 

Kambalda της Αυστραλίας, τα κοιτάσματα Yilgarn της Δυτικής Αυστραλίας, του 

Jinchuan της Κίνας, και του Norilsk της Ρωσίας. Όσον αφορά τα νικελιούχα λατεριτικά 

κοιτάσματα, εμφανίζονται κυρίως στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στην Ινδία, στην 

Αυστραλία και στη Νότια Ευρώπη. Περισσότερους από 10 Mt νικέλιο σε απόθεμα έχουν 

το κοίτασμα της Νέας Καληδονίας, το Murrin – Murrin της Δυτικής Αυστραλίας, το 

κοίτασμα της Κούβας και τα κοιτάσματα Λοκρίδας – Εύβοιας στη Νότια Ευρώπη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 4.8: Παγκόσμια κατανομή των σημαντικών λατεριτικών και θειούχων 

κοιτασμάτων νικελίου (Hoatson et al., 2006)  

 

Η παγκόσμια κατανάλωση του πρωτογενούς νικελίου παρουσιάζει την τάση που 

φαίνεται στο Διάγραμμα 4.12 Από το γράφημα παρατηρούμε ότι η αύξηση της 

παγκόσμιας κατανάλωσης του νικελίου διακόπηκε την περίοδο 2006-2010 εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης, ενώ από το 2010 η κατανάλωση παρουσίασε πολύ σημαντική 

αύξηση,  ξεπερνώντας τους 2 εκατ τόνους για το 2016 και το 2017.   
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Διάγραμμα 4.11: Παγκόσμια χρήση πρωτογενούς νικελίου (1995-2017), Πηγή, The 

wold nickel fact book 2018 

 

Στο Διάγραμμα 4.13 παρουσιάζεται η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς νικελίου 

για το έτος 2018 ανά τομέα χρήσης. Η βιομηχανία παραγωγής ανοξείδωτων χαλύβων 

χρησιμοποιεί την συντριπτική πλειοψηφία του παραγόμενου νικελίου (70%) με 

κατανάλωση 1.64 Μt πρωτογενούς νικελίου και 960 kt νικελίου σε μορφή σκραπ. Η 

χρήση του Νικελίου στην κατασκευή μπαταριών καταλαμβάνει μόνο το 6% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης. Το 2018 140.000 t Ni χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 

μπαταριών με λιγότερο από 90 kt Ni να χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες Li ion που 

χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα.  
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Διάγραμμα 4.12: Παγκόσμια κατανάλωση νικελίου, πηγή INSG, ISSF, Macquarue 

Commodities Strategy, May 2019 

 

 

4.10.3 Χρήση του Νικελίου στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

Η χρήση του Νικελίου στις μπαταρίες είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται με εξαιρετικά 

γρήγορους ρυθμούς. Το νικέλιο χρησιμοποιείται σε διάφορους τύπους μπαταριών όπως 

Νi–Cd, Νι – metal – hydride, Ni ion, Ni – zinc, Ni hydrogen,  Li ion.  Οι μπαταρίες αυτές 

χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, για αποθήκευση 

ενέργειας και σε υβριδικά οχήματα. 
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Φωτο 4.17 Μπαταριές διαφόρων τύπων στις οποίες χρησιμοποιείται το νικέλιο 

Η μεγάλη απαίτηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση των ηλεκτρικών 

οχημάτων, που σημαίνει αντικατάσταση των οχημάτων με συμβατικά ορυκτά 

καύσιμα, ως τρόπο μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, έχει ήδη 

οδηγήσει σε αύξηση της πρωτογενούς κατανάλωσης νικελίου στις μπαταρίες Li on.  

Έτσι, καθώς οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων (και των συστημάτων 

αποθήκευσης ενέργειας) αυξάνονται ραγδαία, αυτό συνεπάγεται αύξηση της 

ζήτησης των μπαταριών Li on και κατά συνέπεια των πρώτων υλών κατασκευής 

τους. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται ο τεράστιος αριθμός μοντέλων 

ηλεκτρικών οχημάτων που προγραμματίζονται να εισαχθούν στην αγορά από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες την περίοδο 2019-2015.    
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Εικόνα 4.13: Νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα εισαχθούν στην αγορά την 

περίοδο (2019-2025)  

Ειδικότερα το  θειικό νικέλιο είναι κρίσιμα σημαντικό, καθώς χρησιμοποιείται σε 

καθόδους μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στις μπαταρίες νικελίου-

κοβαλτίου-μαγγανίου (NCM) και νικελίου-κοβαλτίου-αλουμινίου (NCA). Οι 

μπαταρίες αυτού του τύπου καθίστανται ολοένα και πιο δημοφιλείς λόγω της 

υψηλής ενεργειακής τους πυκνότητας που παρέχει την δυνατότητα στα ηλεκτρικά 

οχήματα να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να χρειάζονται φόρτιση. 

Καθώς αυξάνοντας την περιεκτικότητα της μπαταρίας σε νικέλιο αυξάνεται και η 

ενεργειακή της πυκνότητα, υπάρχει μια παγκόσμια τάση για κατασκευή NCM και 

NCA μπαταριών με αυξημένες αναλογίες νικελίου στην κάθοδο. Συνεπώς το θειικό 

νικέλιο αποτελεί την πιο κρίσιμη πρώτη ύλη για την κατασκευή των μπαταριών 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά οδηγώντας 

στην μείωση των εκπομπών αερίων από την καύση των συμβατικών καυσίμων. Να 

σημειωθεί ότι σημειώνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια, έντονη ανησυχία 

στις βιομηχανίες κατασκευής οχημάτων, ότι δεν θα μπορέσουν να δώσουν στην 
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αγορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σχεδιάζουν, λόγω έλλειψης ορυκτών πρώτων 

υλών μπαταρίας.  

Με την σημερινή τεχνολογία, οι μπαταρίες lithium – ion  περιέχουν περίπου  0.3 - 

0.7 g/Wh ή περίπου 15 kg έως 30 kg νικελίου για ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο εξαρτώμενο από την χημεία που χρησιμοποιείται (Nickel Manganese 

Cobalt - NMC ή Nickel Cobalt Aluminium - NCA). Η παραγωγή της εγκατάστασης 

ισοδυναμεί με την παραγωγή 170,000 - 330,000 μπαταριών μεσαίου μεγέθους 

ηλεκτρικών οχημάτων, με συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο 71 - 160 MWh. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι μια συνηθισμένη μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκίνητου με την 

σημερινή τεχνολογία, αποφορτιζόμενη στο 50%, έχει διάρκεια ζωής 1,500 – 2,000 

κύκλων φόρτισης – επαναφόρτισης, το ισοδύναμο ενεργειακό περιεχόμενο της 

παραγόμενης ποσότητας νικελίου ανέρχεται 110 – 320 GWh. Η αποθηκευμένη αυτή 

ενέργεια, εάν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεισφέρει στην 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 90,000 ton – 260,000 ton 

CO2, καθώς επίσης και στην μείωση των άλλων αέριων ρύπων που εκλύονται στην 

ατμόσφαιρα από του κινητήρες εσωτερικής καύσης των συμβατικών οχημάτων.     
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4.11 Παραγόμενα απόβλητα 

4.11.1  Υγρά απόβλητα   

Από την παραγωγική διαδικασία θα παράγονται τρία ρεύματα υγρών αποβλήτων : 

• Τα αστικού τύπου απόβλητα (Υ3), από την χρήση των υγειονομικών 

διευκολύνσεων για το προσωπικό της εταιρείας, 

• Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια (Υ2) που θα προκύπτουν από τις εργασίας 

συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού και του ατμοπαραγωγού, και 

•  Μεικτός πολφός ασβεστολίθου και ιζημάτων σιδήρου από την διαδικασία 

αποσιδήρωσης (Υ1) 

Τα αστικού τύπου απόβλητα συλλέγονται σε κατάλληλο σύστημα σηπτικού λάκκου 

και απομακρύνονται από αδειοδοτημένη εταιρεία.  

Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια συλλέγονται σε δεξαμενή η οποία διαθέτει όλα τα 

συστήματα ασφαλείας έναντι διαρροών και λεκάνη ασφαλείας και παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη (Ecofuel Cyprus Ltd.) 

Ο μικτός πολφός αποσιδήρωσης που θα προκύπτει από την υπορροή του παχυντή 

35 κατά τα δύο στάδια της αποσιδήρωσης (Διάγραμμα 4.7) των διαλυμάτων 

εκχύλισης θα μεταβαίνει μέσω του υπάρχοντος συστήματος αντλιών και 

σωληνώσεων εντός τμήματος της κοιλότητας του μεταλλείου του Φοίνικα, όπως 

ακριβώς συνέβαινε και με τα τέλματα της παραγωγικής διαδικασίας του χαλκού 

σύμφωνα με το τροποποιημένο ΣΔΕΑ αρ. 2015.001. Εκεί, το στερεό υπόλειμμα 

(ίζημα σιδήρου και ασβεστόλιθου) θα καθιζάνει, ενώ το νερό θα επιστρέφει ξανά 

στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας. Ενναλακτικά η υπορροή του παχυντή 

35 θα περνάει από φιλτρόπρεσσσα στην οποία θα απομακρύνεται το νερό, το οποίο 

θα επιστρέφει στο κύκλωμα για  εκχύλιση και το στερεό κατάλοιπο θα καταλήγει 

στον κώνο του μεταλλείου του Φοίνικα (αδειοδοτημένη εγκατάσταση εξορυκτικών 

αποβλήτων). 
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Πίνακας 4.9:  Ρεύματα παραγόμενων αποβλήτων – υγρά απόβλητα 

 
 
 

 
ΑΡ. 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ (Υ) 

ΕΙΔΟΣ/ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ* 
 m3/          

ημέρα 
m3/          

μήνα 
ton/  
έτος 

Υ1 Πολφός 

ασβεστολίθου και 

ιζημάτων σιδήρου.  

Προκύπτει από την 

υπορροή του 

παχυντή 35 και 

από τα δύο στάδια 

της αποσιδήρωσης 

……… ...…. 70,000  Ο μεικτός πολφός που θα 

προκύπτει από την υπορροή του 

παχυντή 35 και από τα δύο στάδια 

της αποσιδήρωσης θα καταλήγει 

είτε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

(κώνος του μεταλλείου του Φοίνικα) 

εξορυκτικών αποβλήτων με την 

χρήση των υφιστάμενων υποδομών, 

είτε θα περνάει από φιλτρόπρεσα, 

όπου θα απομακρύνεται το νερό το 

οποίο θα επιστρέφει στο κύκλωμα 

παραγωγής και το στερεό θα 

καταλήγει πάλι στον κώνο του 

μεταλλείου του Φοίνικα 

(αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

εξορυκτικών αποβλήτων). 

 

Y2 

Μεταχειρισμένα 

μηχανέλαια – 

Ηλεκτροπαραγωγός 

σταθμός - 

Ατμοπαραγωγός 

……… ...……. 50  

 

Συλλέγονται σε μεταλλικό ντεπόζιτο με 

περιτοίχισμα και παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη. Η ποσότητα 

εξαρτάται κυρίως από τις ώρες 

λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού και αναγράφεται στις ετήσιες 

εκθέσεις 

 

Y3 

Οικιακού τύπου από 

τις υγειονομικές 

εγκαταστάσεις 

……… ...……. 900 Καταλήγουν σε σηπτικό βόθρο εντός 

της μίσθωσης, ο οποίος εκκενώνεται 

από βυτιοφόρο όχημα όταν χρειαστεί 

(περίπου μια φορά τον χρόνο) 
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Το δίκτυο, οι υποδομές και ο χώρος απόθεσης που θα χρησιμοποιηθούν 

κατασκευάστηκαν - διαμορφώθηκαν το 2015 για την απόθεση των τελμάτων χαλκού. Η 

απόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων – τελμάτων χαλκού στον χώρο σταμάτησε τον 

Ιούλιο του 2018, λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας χαλκούχου 

μεταλλεύματος. Ο χώρος απόθεσης λειτούργησε συνολικά για 3 χρόνια και καθώς η 

χωρητικότητά του είχε αρχικά υπολογισθεί στους 1,420,000 tn και έχουν τοποθετηθεί 

422,791 tn χαλκούχων τελμάτων, ο υπολειπόμενος χώρος υπολογίζεται στους 

1,000,000 tn. 

Συνεπώς η υπορροή του παχυντή 35 (μεικτός πολφός ιζημάτων Fe και ασβεστόλιθου) 

θα προωθείται μέσω υφιστάμενων σωληνώσεων με χρήση αντλίας προς την διάταξη 

των κυκλώνων, μέσω των οποίων το διάλυμα θα καταλήγει ως υπερχείλιση σε 

κοιλότητα του μεταλλείου του Φοίνικα. Το διάλυμα που θα εισέρχεται στην κοιλότητα 

θα καθαρίζει με την πάροδο του χρόνου καθώς το ίζημα του σιδήρου θα καθιζάνει. Το 

νερό θα συλλέγεται στην αντίθετη πλευρά της κοιλότητας (ως προς αυτήν που 

βρίσκονται οι κυκλώνες) και εκεί καθαρό, αφού τα κολλοειδή σωματίδια έχουν 

καθιζήσει στον πυθμένα κατά τη διαδρομή, θα συλλέγεται από αντλίες και θα 

επαναφέρεται στο κύκλωμα.  

Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί φιλτρόπρεσσα για την αφαίρεση του νερού από τον 

πολφό, την επιστροφή του στο κύκλωμα και την απόρριψη του στερεού (cake) με 

μηχανικά μέσα στον χώρο απόθεσης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγωγής η αναμενόμενη ετήσια ποσότητα του στερεού 

ιζήματος θα είναι περίπου 70,000 tn έτος (22,000 tn ίζημα σιδήρου+ 50,000 tn 

ασβεστόλιθος) συνεπώς ο χώρος είναι απόθεσης είναι αρκετός να δεχθεί το κατάλοιπο 

αυτό για τουλάχιστον 10 χρόνια λειτουργίας.  
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Φωτο 4.18 Χώρος απόθεσης ιζήματος αποσιδήρωσης  – κοιλότητα εντός μεταλλείου του 
Φοίνικα που χρησιμοποιούταν για την απόθεση τελμάτων χαλκού  

Χώρος συλλογής καθαρού 
νερού προς επιστροφή στο 

κύκλωμα 
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4.11.2 Παραγόμενα απόβλητα – στερεά απόβλητα   

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παραχθούν από την νέα 

παραγωγική διαδικασία αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων περιλαμβάνουν 

 

Πίνακας 4.10 Ρεύματα παραγόμενων αποβλήτων – στερεά απόβλητα 

 

 
 
Το μεγαλύτερης ποσότητας στερεό απόβλητο που προκύπτει από την παραγωγική 

διαδικασία και συγκαταλέγεται και στην κατηγορία των εξορυκτικών αποβλήτων, είναι 

το μετάλλευμα μετά από το τέλος της εκχύλισής του οποίου η ποσότητα υπολογίζεται 

στις 395,000 tn/έτος. H εκχύλιση του μεταλλεύματος θα γίνεται με διάλυμα H2SO4 για 

ΑΡ. 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 

ΣΤΕΡΕΟ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟ/ 

ΛΑΣΠΗ  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΛΑΣ
ΠΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ 

ΛΑΣΠΗΣ*  
 

kg/ 
ημέρα 

kg/ 
μήνα 

tn/       
έτος 

Σ.1 

Μετάλλευμα μετά 
την 

αντικατάσταση 
της όξινης 
υγρασίας 

Παραγωγική 

Διαδικασία- 

Εκχύλιση του 

μεταλλεύματος 

……… ……… 395,000 Απόθεση σε μέρος του 

πυθμένα εντός του 

μεταλλείου της Φουκάσας ή 

χρήση του ως 

εδαφοβελτιωτικό 

 
Σ.2 

 

Οικιακά 
απορρίμματα 

Χώροι υγιεινής και 

ανάπαυσης 

προσωπικού, 

γραφεία 

3 κάδοι οι οποίοι 

αδειάζουν 2 

φορές/εβδομάδα 

Συλλογή από 

απορριμματοφόρα 

αδειοδοτημένης εταιρείας  

Σ.3 Συσκευασίες και 

απόβλητα 

συσκευασιών 

Αποθήκη ……. …… Μικρές 

ποσότητες 

Επαναχρησιμοποίηση των 

συσκευασιών, ανακύκλωση  

Σ.4 Χαρτί Εργασίες 

γραφείου 

……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση και απόθεση σε 

ειδικούς κάδους  

Σ.5 Μπαταρίες 
αυτοκινήτων 

Μηχανουργείο ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση - Μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.6 Παλαιές 
ηλεκτρικές  
συσκευές 

Εργασίες 

γραφείου 

……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση - Μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.7 Μέταλλα scrap Μηχανουργείο ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση με μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.8 Χρησιμοποιημένα 
ελαστικά 

Συνεργεία ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 
Ανακύκλωση με μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
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την ανάκτηση των περιεχόμενων μετάλλων. Ακολούθως μετά την αποστράγγισή του το 

μετάλλευμα θα πλένεται με βιομηχανικό νερό (process water) για αντικατάσταση της 

όξινης υγρασίας (τα ξεπλύματα θα επιστρέφουν στο κύκλωμα παραγωγής). Αφού θα 

στραγγίζεται θα φορτώνεται και θα μεταφέρεται στον χώρο τελικής απόθεσης (τμήμα 

κώνου μεταλλείου Φουκάσας), ο οποίος αποτελεί κοιλότητα μεταλλείου που 

δημιουργήθηκε κατά την εκμετάλλευση του χαλκούχου κοιτάσματος.   

Εναλλακτικά το μετάλλευμα μετά την έκπλυσή του θα χρησιμοποιείται για 

φυτοκαλύψεις για την αποκατάσταση περιοχών εντός της μίσθωσης (σωροί χαλκούχου 

μεταλλεύματος ή άλλες περιοχές) μετά από ανάμειξή του με χώμα και οργανική ύλη. Η 

προτεινόμενη χρήση του μεταλλεύματος θα μελετηθεί μαζί με τα αρμόδια κυβερνητικά 

τμήματα (Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης, Υπηρεσία Μεταλλείων, Τμήμα Δασών, 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών κλπ) κατόπιν των κατάλληλων μελετών και 

αναλύσεων. 

 

4.11.3 Παραγόμενα απόβλητα – Εξορυκτικά Απόβλητα  

Από την λειτουργία του νέου έργου θα προκύψουν τα ακόλουθα ρεύματα εξορυκτικών 

αποβλήτων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους πιο πάνω πίνακες και εταιρεία θα 

πρέπει να διαχειριστεί σύμφωνα με τον περί διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο.  

Πίνακας 4.11 Ρεύματα παραγόμενων αποβλήτων – εξορυκτικά απόβλητα  

 

ΑΡ. 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 

 
ΑΠΟΒΛΗΤΟ 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΛΑΣ
ΠΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ 

ΛΑΣΠΗΣ*  
 

kg/ 
ημέρα 

kg/ 
μήνα 

tn/       
έτος 

Σ.1 

Μετάλλευμα μετά 
την 

αντικατάσταση 
της όξινης 
υγρασίας 

Παραγωγική 

διαδικασία- 

Εκχύλιση 

μεταλλεύματος 

……… ……… 395,000 Απόθεση σε μέρος του 

πυθμένα εντός του 

μεταλλείου της Φουκάσας ή 

χρήση του για την 

αποκατάσταση της μίσθωσης 

Υ.1 

Πολφός 

ασβεστολίθου 

και ιζημάτων 

σιδήρου 

 

Στάδιο 

αποσιδήρωσης 

  70,000 Απόρριψη στην εγκατάσταση 

εξορυκτικών αποβλήτων – 

Πυθμένας μεταλλείου Φοίνικα 
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Η επιλογή των χώρων απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων  έγινε με βάση του περί 

διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας νόμο και τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές. Ο καταλληλότερος χώρος σύμφωνα με τις ανωτέρω πρόνοιες είναι 

οι κοιλότητες εκσκαφής από προηγούμενες μεταλλευτικές εργασίες.  

Τα μεταλλεία εξόρυξης χαλκού που υπάρχουν εντός της μίσθωσης (Φοίνικα, Φουκάσας 

και Τριών Βουναριών), έχουν πλέον ξοφλήσει, συνεπώς δεν προγραμματίζεται να 

γίνουν άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ως χώροι 

αποθήκευσης νερού. Η πλήρωσή τους με εξορυκτικά απόβλητα αποτελεί διεθνώς 

αποδεκτό τρόπο αποκατάστασής τους.  

Σύμφωνα με τον περί εξορυκτικών αποβλήτων νόμο, η εναπόθεση αποβλήτων μετά την 

εξόρυξη του ορυκτού σε κοιλότητες εκσκαφής για λόγους αποκατάστασης δεν εμπίπτει 

στον εν λόγω νόμο και εξαιρείται από τον χαρακτηρισμό ως εγκατάσταση εξορυκτικών 

αποβλήτων. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση δεν θα δημιουργηθεί εγκατάσταση 

εξορυκτικών αποβλήτων. Καθώς η χωρητικότητα των μεταλλείων είναι πρακτικά πολύ 

μεγάλη δεν θα υπάρξει θέμα χωρητικότητας των χώρων απόθεσης, μόνο ορθής 

διαχείρισης τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 4.19. Πυθμένας μεταλλείου του Φοίνικα όπως έχει προκύψει μετά την εξόρυξη 
του χαλκούχου μεταλλεύματος (Ιούλιος 2019)  

 

Σχετικά με τον χώρο απόθεσης του πολφού ασβεστολίθου και ιζημάτων (ρεύμα Υ1), θα 

χρησιμοποιηθεί τμήμα του πυθμένα του μεταλλείου του Φοίνικα που είναι 

αδειοδοτημένος χώρος απόθεσης. Οι υπόλοιπες κοιλότητες του μεταλλείου του Φοίνικα 

χρησιμοποιούνται σήμερα ως αποθήκες νερού (βιομηχανικού και φρέσκου) και έτσι 

αναμένεται επί του παρόντος να παραμείνουν.  
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Ο χώρος απόθεσης του μεταλλεύματος μετά την αντικατάσταση της όξινης υγρασίας θα 

είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο πυθμένας του μεταλλείου της Φουκάσας και 

εναλλακτικά θα χρησιμοποιείται για φυτοκαλύψεις περιοχών εντός της μίσθωσης.  

 

Στο Παράρτημα Κ επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του 

χρησιμοποιημένου μεταλλεύματος, από όπου φαίνεται η καθαρότητα του υλικού καθώς 

δεν περιέχει καθόλου ρυπαντές ή βαρέα μέταλλα.   

4.11.4  Παραγόμενα απόβλητα – αέριες εκπομπές 

Αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα θα εκλύονται: 

• κατά τη λειτουργία των 4 εφεδρικών ΜΕΚ diesel (3x1 MW και 1 x1.2 MW), οι οποίες 

όπως και προηγουμένως τίθενται σε λειτουργία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

• κατά την λειτουργία του βιομηχανικού λέβητα παραγωγής ζεστού νερού, για την 

κάλυψη των θερμικών αναγκών του εργοστασίου. Στο εργοστάσιο υπάρχει 

εγκατεστημένος ένας ατμοπαραγωγός ισχύος, και ένα ηλιακό πάρκο παραγωγής 

ζεστού νερού ισχύος 500 kW. Για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της μονάδας 

του νικελίου θα χρειαστεί η εγκατάσταση δύο νέων  βιομηχανικών λεβήτων (ένας εν 

λειτουργία και ένας εφεδρικός) ισχύος 7.8 MWth 

• όξινη ομίχλη, από την διεργασία εκχύλισης του μεταλλεύματος στις πλατείες 

εκχύλισης 

• Σκόνη κυρίως από την διακίνηση των φορτηγών οχημάτων στους χωμάτινους 

δρόμους εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης και κατά τις διαδικασίες εκφόρτωσης 

και απόθεσης  του μεταλλεύματος προς εκχύλιση 

• Εκπομπές από την χρήση του οργανικού στο κύκλωμα τη παραγωγικής διαδικασίας.     

 

4.11.4.1 Αέριες εκπομπές από την λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού 
σταθμού και του ατμοπαραγωγού 

 
Λεπτομέρειες για τις εκλυόμενες ποσότητες αέριων ρύπων και τις συγκεντρώσεις στην 

ατμόσφαιρα, όταν θα λειτουργεί ο λέβητας ζεστού νερού, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
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4.11.4.2 Σκόνη  

Σκόνη εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από την διακίνηση των φορτηγών και των 

χωματουργικών  μηχανημάτων τα οποία θα χρησιμοποιούνται αφενός για την μεταφορά 

και εναπόθεση του μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης και αφετέρου για την 

μεταφορά του μεταλλεύματος μετά  την εκχύλιση και την εναπόθεσή του στον κώνο του 

μεταλλείου της Φουκάσσας. Για σκοπούς καταστολής της σκόνης λαμβάνονται μέτρα 

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για σκοπούς παρακολούθησης έχει 

εγκατασταθεί ένα σύστημα μέτρησης της αιωρούμενης και πίπτουσας σκόνης σε σημεία 

εντός και γύρω της μίσθωσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δίνονται αναλυτικά 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. 

Η διαχείριση του μεταλλεύματος δεν αναμένεται να παράγει σκόνη λόγω της υψηλής 

υγρασίας του (>28%).  

 

4.11.4.3 Όξινη Ομίχλη (Acid Mist)  

Μικρές εκπομπές λόγω διαφυγών θα προκύψουν κατά το στάδιο της εκχύλισης καθώς 

πολύ μικρό (ελάχιστο) ποσοστό από τα σταγονίδια του αραιού διαλύματος θειϊκού 

οξέως μπορεί να συμπαρασυρθεί από τον αέρα. Η εκχύλιση του νικελιούχου 

μεταλλεύματος θα πραγματοποιείται με σταγόνες (drippers) με την χρήση διαλύματος  

H2SO4 της τάξης του 1Ν για περίπου 120 - 150 ημέρες. Μέσω της εκχύλισης θα γίνεται 

διαλυτοποίηση των περιεχόμενων μετάλλων Ni και Co. Η χρήση σταγόνων είναι η 

βέλτιστή τεχνική γιατί ελαχιστοποιεί τις εξατμίσεις (το H2SO4 δεν είναι πτητική ένωση)   

Αναλύσεις που έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν στον αέρα του χώρου των 

κελιών ηλεκτρόλυσης της υφιστάμενης μονάδας χαλκού (στην οποία χρησιμοποιείται 

διάλυμα H2SO4 της τάξης του 3Ν, πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που θα χρησιμοποιηθεί 

στις πλατείες εκχύλισης του νικελιούχου μεταλλεύματος) έχουν δείξει ότι η μέγιστη 

συγκέντρωση θεϊκού οξέως που έχει ανιχνευτεί είναι 0.131 mg/m3, συγκέντρωση 10 

περίπου φορές μικρότερη σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια με βάση την Κυπριακή 

Νομοθεσία (1 mg/m3). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεργασίες στα κελιά της 

ηλεκτρόλυσης δημιουργούν μεγαλύτερες εκπομπές όξινης ομίχλης από ότι η διαβροχή 

του νικελιούχου μεταλλεύματος με σταγόνες (drippers), οι αναμενόμενες 

συγκεντρώσεις όξινης ομίχλης θα είναι πολύ μικρότερες από 0.131 mg/m3.   
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Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πράξη από μετρήσεις που έγιναν με dragger tubes στις 

πλατείες εκχύλισης νικελιούχου μεταλλεύματος κατά τη δοκιμή που ημιβιομηχανικής 

κλίμακας με μηδενική ένδειξη (κάτω από όριο ανίχνευσης του 1 mg/m3). Επιπρόσθετα, 

η επιτόπου αίσθηση στην περιοχή εκχύλισης των σωρών (threshold value) επιβεβαιώνει 

την απουσία όξινων εκπομπών.  

 Λεπτομέρειες για τις συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα των διαφυγών του H2SO4, κατά 

την διάρκεια της εκχύλισης του μεταλλεύματος δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

  

4.11.4.4 Εκπομπές οργανικού διαλύτη 

Ορισμένη ποσότητα του οργανικού διαλύτη εξατμίζεται κατά το στάδιο της 

επεξεργασίας του διαλύματος (solvent extraction) παρόλο που οι δεξαμενές του SX 

είναι κλειστές. Επίσης ποσότητα οργανικού εξατμίζεται και στο barrens pond (ανοικτή 

δεξαμενή).    

Οι ποσότητες αυτές υπολογίζονται έμμεσα από μετρήσεις στις απώλειες στο στείρο 

διάλειμμα (entrainment loses) και  την ετήσια κατανάλωση του διαλύτη. Η εκτιμώμενη 

ποσότητα οργανικού διαλύτη που θα διαφεύγει δεν θα ξεπερνάει τα 13kg/ώρα. 
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4.12 Οργανόγραμμα προσωπικού που θα ασχολείται με το έργο 
αξιοποίησης των νικελούχων μεταλλευμάτων   

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του βασικού τεχνικού 

επιστημονικού προσωπικού που θα ασχολείται με την αξιοποίηση των νικελιούχων 

μεταλλευμάτων. Να σημειωθεί ότι όλοι οι υπεύθυνοι μηχανικοί διαθέτουν πολυετή 

εμπειρία σε μεταλλευτικές δραστηριότητες.  

 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΕΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ  
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4.13 Ονομασία και σύντομο ιστορικό της εταιρείας 

4.13.1 Εισαγωγή 

Η εταιρεία που θα υλοποιήσει το έργο είναι η Hellenic Minerals Mining Ltd (ΗΜΜ) η 

οποία είναι διαχειριστής της μεταλλευτικής μίσθωσης Σκουριώτισσας από τον 

Σεπτέμβριο του 2019. Η εταιρεία αυτή είναι κυπριακή και διευθύνεται από μεγάλη 

ομάδα ειδικών επιστημών που έχουν διεθνείς εμπειρίες λειτουργίας μεταλλείων σε 

ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Συστάθηκε, θέλοντας να αξιοποιήσει όλη την γνώση, την 

εμπειρία, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τις υποδομές της Hellenic 

Copper Mines (HCM) η οποία ήταν ο διαχειριστής της μίσθωσης από το 1996, 

παράγοντας μεταλλικό χαλκό με την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, και να υλοποιήσει 

και να εξελίξει ένα πρωτοπόρο έργο στον κλάδο της υδρομεταλλουργίας, την 

αξιοποίηση νικελιούχων μεταλλευμάτων (λατεριτών) για την παραγωγή άλατος 

νικελίου και κοβαλτίου.  

Στην ουσία, η διεύθυνση, το διευθυντικό και μεγάλο μέρους του τεχνικού προσωπικού 

της HCM μεταφέρθηκε στην HMM για την ανάπτυξη του νέου αυτού έργου, καθώς τα 

χαλκούχα αποθέματα εντός της μίσθωσης έφτασαν στο τέλος τους. Η ομάδα αυτή θα 

πλαισιωθεί από πολλούς νέους επιστήμονες και τεχνικούς. Η HMM φιλοδοξεί να εξελίξει 

την υδρομεταλλουργία στην Κύπρο παράγοντας ένα νέο προϊόν το οποίο είναι υψηλής 

αξίας, άριστα εμπορεύσιμο και αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για τη παραγωγή 

μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αξιοποιώντας μια ιστορική μεταλλευτική περιοχή 

που έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές.  

 

4.13.2 Τεχνικές γνώσεις αιτητή 

Η Hellenic Minerals Mining Ltd, αποτελεί σήμερα τη μόνη μεταλλευτική εταιρεία στην 

Κύπρο που θα μπορούσε να αναπτύξει το προτεινόμενο έργο. Εργοδοτεί 30 

εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της μεταλλευτικής και μεταλλουργίας οι οποίοι 

διαθέτουν πολυετή εμπειρία, ο καθένας στον κλάδο του. Τα στελέχη της από το 2007 

ασχολούνται ενεργά με την έρευνα για την ανάπτυξη σύγχρονων υδρομεταλλουργικών 

μεθόδων για την αξιοποίηση νικελιούχων λατεριτών. Στα πλαίσια συνεργασίας με 

ελληνική μεταλλευτική εταιρεία, πραγματοποίησαν πλήρη καθετοποιημένη 

εργαστηριακή έρευνα για την παραγωγή καθόδων νικελίου και κοβαλτίου με την 

μέθοδο της υδρομεταλλουργίας και συνέβαλαν στην υλοποίηση πιλοτικής δοκιμής ημι-
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βιομηχανικής κλίμακας. Δοκιμές έχουν γίνει επίσης σε παρόμοια μεταλλεύματα από 

άλλες χώρες. Μέλη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε διάφορες 

ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

εξωτερικού για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

Φωτο 4.20  Solvent Extraction και ηλεκτρόλυση σε πιλοτική κλίμακα νικελιούχου 

διαλύματος της HMM 

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας που έχει το προσωπικό της εταιρείας στην εφαρμογή 

της υδρομεταλλουργίας μεταλλευμάτων, τον Αύγουστο του 2018 της ζητήθηκε να 

διεξάγει μια νέα έρευνα για λογαριασμό της εταιρείας Compagnie Miniere du Bafing SA 

(CMB). Το αντικείμενο της έρευνας ήταν η υδρομεταλλουργική επεξεργασία 

Νικελιούχων Λατεριτών που ανήκουν στην CΜΒ και προέρχονται από μεταλλεία της που 

βρίσκονται στην Ακτή του Ελεφαντόδοντος (Αφρικής) και στον Άγιο Δομίνικο 

(Αμερικής), με σκοπό την διερεύνηση παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων Νικελίου 

και Κοβαλτίου.  
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Φωτο 4.21 Δοκιμές πιλοτικής κλίμακας στον εξωτερικό χώρο του χημείου, δοκιμή 

εκχύλισης σε δεξαμενή και σε κολώνες 

 

Θειικό Νικέλιο 
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Φωτο 4.22 Τελικό προϊόν έρευνας μεταλλευμάτων τροπικής προέλευσης και σύγκριση 

με προϊόντα του εμπορίου 

Η έρευνα ήταν ενδελεχής και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το επόμενο στάδιο, 

αφορά την δοκιμή των αποτελεσμάτων σε ημι-βιομηχανική κλίμακα. Η δοκιμή σε 

ημιβιομηχανικής κλίμακας πραγματοποιείται καθ΄ υπόδειξη και παρακολούθηση των 

αρμόδιων αρχών και τα αποτελέσματά της αναμένεται να εφαρμοσθούν κατά την 

εφαρμογή του έργου.   

Η ΗΜΜ διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τους πόρους και τις ικανότητες για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, καθώς είναι η μόνη βιομηχανία 

της Κύπρου με μακρά μεταλλευτική παράδοση, που λειτουργεί με συνέπεια και 

συμμόρφωση προς την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  
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5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΠ 

5.1 Εισαγωγή 

Η συνήθης διαδικασία διεξαγωγής μιας Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΜΕΕΠ), περιλαμβάνει έναν αριθμό βασικών βημάτων όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.1. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί μια οργανωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση ενός προτεινόμενου 

έργου στα πλαίσια του φυσικού, νομοθετικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 5.1: Mεθοδολογία εκπόνησης ΜΕΕΠ
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Η εφαρμογή των μέτρων μετριασμού είναι το κλειδί για τη μείωση των επιπτώσεων οι οποίες, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν εφαρμοστούν θα μετριάσουν πλήρως τις πιθανές 

επιπτώσεις. Οι υπολειπόμενες επιπτώσεις υπόκεινται σε πρόσθετο οικονομικά εφικτό μετριασμό 

εκτός εάν οι επιπτώσεις αυτές θεωρούνται τόσο χαμηλής σημασίας που δεν απαιτούνται 

περαιτέρω ενέργειες.  

Μια περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των επιπτώσεων από την κατασκευή και τη 

λειτουργία της νέας υδρομεταλλουργικής μονάδας περιγράφεται στα παρακάτω κεφάλαια. 

5.2 Αντικείμενο ΜΕΕΠ 

Πριν από την εκπόνηση της ΜΕΕΠ προηγείται συνήθως μια μελέτη αξιολόγησης, η οποία στόχο 

έχει να καθορίσει τις περιοχές ενδιαφέροντος για τη ΜΕΕΠ που θα ακολουθήσει. Κατά τη 

διενέργεια αυτής της μελέτης αξιολόγησης, συλλέγονται πληροφορίες για τα διαθέσιμα στοιχεία 

ή μελέτες που σχετίζονται με το έργο, ώστε να καθοριστούν από νωρίς οι περιοχές για τις οποίες 

θα χρειαστεί πρόσθετη προσπάθεια για συλλογή στοιχείων κατά το στάδιο της περιγραφής της 

υφιστάμενης κατάστασης. Τέλος, στα πλαίσια της μελέτης αξιολόγησης τεκμηριώνεται και 

επιλέγονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία θεωρούνται ως τα πιο σημαντικά και για τα 

οποία θα μελετηθούν οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.  

Η μελέτη αξιολόγησης για το Έργο ετοιμάστηκε την περίοδο Αύγουστος – Νοέμβριος 2019 και 

μέσω αυτής αναδείχθηκαν τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με 

το προτεινόμενο έργο που θα γίνει στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας και 

τεκμηριώνει την ανάγκη διενέργειας της παρούσας ΜΕΕΠ. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων από την κατασκευή και 

λειτουργία της νέας μονάδας αξιοποίησης Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική 

Μίσθωση της Σκουριώτισσας. 

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία κρίθηκαν ως τα πλέον σημαντικά όσον 

αφορά τη συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης καθορίστηκαν μέσω της συλλογής και της μελέτης των 

ακολούθων στοιχείων: 

• Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια 

του προτεινόμενου έργου,  

• Σχετική νομοθεσία, απαιτήσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ 

και διεθνής βιβλιογραφία βέλτιστων διαθέσιμων βιομηχανικών πρακτικών που εφαρμόζονται 

κατά τη λειτουργία αντίστοιχων έργων, 

• Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στον χώρο της 

μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας, για την πληρέστερη επόπτευση του χώρου και 

προκαταρκτική διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες  
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5.3 Συλλογή Πληροφοριών και Ανασκόπηση Στοιχείων  

Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που σχετίζονται με το έργο, οι νομοθετικές απαιτήσεις και τα 

χαρακτηριστικά του έργου αξιολογούνται με λεπτομέρεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα μελετηθούν. 

Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να εντοπιστούν και να 

εξασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες 

μελετήθηκαν και όπου απαιτείται, ενσωματώθηκαν στο Κεφάλαιο 3 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαθέσιμες σημαντικές πληροφορίες 

και στοιχεία που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του έργου και τη μόνιμη ή 

εποχιακή πανίδα της περιοχής. Συνήθη στοιχεία απογραφής πληθυσμού ήταν διαθέσιμα για την 

Κύπρο σε εθνικό επίπεδο αλλά όπως αναμενόταν η διαθεσιμότητα των στοιχείων για τον 

πληθυσμό που ζει σε περιοχές στην αμεσότερη εγγύτητα του έργου ήταν επαρκή.  

5.4 Νομοθετικό πλαίσιο 

Στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου, εξετάστηκαν οι νομοθετικές 

πτυχές (Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία) που πρέπει να εφαρμόζονται. Η σύνταξη της 

μελέτης έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία ανασκόπηση του Νομοθετικού Πλαισίου (Ευρωπαϊκής και Κυπριακής 

Νομοθεσίας) για την ορθή λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εκτενέστερη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται, γίνεται στο Κεφάλαιο 11. 

5.4.1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Νομοθεσία έχει 

εναρμονιστεί με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν την περιβαλλοντική ρύπανση και 

αειφόρο ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις παραπάνω Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες και Συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που εφαρμόζεται στην 

περίπτωση του υπό μελέτη έργου: 

> Οδηγία 2010/75/ΕΕ Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης) 

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ εφαρμόζεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν 

ρύπανση μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υπό μελέτη εγκατάσταση (Επεξεργασία μη 

σιδηρούχων μετάλλων : παραγωγή ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από 

μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή 

ηλεκτρολυτικές διεργασίες). 
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> Οδηγία 2011/92/EU (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/EU) όσον αφορά 

την Αποτίμηση των Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων 

στο Περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων), 

Η παρούσα οδηγία αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον των δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα 

έργα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας υποβάλλονται σε εκτίμηση 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η προτεινόμενη εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι. 

> Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την Προστασία των Νερών 

Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) αναμορφώνει την υφιστάμενη 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και 

προστασία των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της 

περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» μέχρι 

το 2015. 

> Η Κοινοτική Οδηγία 2008/50/ΕΕ για την Ποιότητα του Αέρα 

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 

την Ευρώπη συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 

2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση 

διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα. 

> Η Κοινοτική Οδηγία 2008/98/ΕΕ για την Διαχείριση Αποβλήτων 

Τα κράτη απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των 

αποβλήτων και οφείλουν να προάγουν την πρόληψη, την ανακύκλωση και τη μετατροπή 

των αποβλήτων με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους. Ενημερώνουν την Επιτροπή για 

κάθε σχέδιο κανονιστικής ρύθμισης η οποία συνεπάγεται ενδεχομένως τη χρήση 

προϊόντων που μπορεί να αποτελέσουν πηγή τεχνικών δυσκολιών και υπερβολικών 

δαπανών διάθεσης, και η οποία ενθαρρύνει τη μείωση των ποσοτήτων ορισμένων 

αποβλήτων, την επεξεργασία των αποβλήτων με στόχο την ανακύκλωση ή την 

επαναχρησιμοποίησή τους, την αξιοποίηση της ενέργειας από ορισμένα απόβλητα καθώς 

και τη χρήση φυσικών πόρων που μπορούν να αντικατασταθούν από ανακτηθέντα υλικά. 

> Οδηγία 2012/18/EC (SEVESO ΙΙΙ) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 

ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη 

συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, 

Η Οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=f9P2nXV7n4A%3d&tabid=493&language=el-GR
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περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση με 

συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. 

> Η Κοινοτική Οδηγία 92/43 για την προστασία φυσικών οικοσυστημάτων και άγριας 

χλωρίδας και πανίδας, 

H Oδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω 

της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο 

ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη. 

> Κανονισμός 525/2013 σχετικά με τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών 

σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την 

κατάργηση της απόφασης 280/2004/ΕΚ 

 

5.4.2. Κυπριακή νομοθεσία 

Οι κυριότερες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που σχετίζονται με την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου είναι οι ακόλουθες:  

> Οι Περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμός 17) Τύπος F, Ν 106(Ι)/2002,       

Ν 160(Ι)/2005, Ν 76(Ι)/2006, Ν 22(Ι)/2007, Ν 11(Ι)/2008, Ν 53(Ι)/2008, Ν 68(Ι)/2009,         

Ν 78(Ι)/2009,  

> Ο Περί της Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος του 2009        

(Ν 82(Ι)/2009), 

> Ο Περί Αποβλήτων Νόμος 185 (Ι)/2011 (και οι τροποποιητικοί νόμοι Ν 6(Ι) 2012, Ν 32(Ι) 

2014, Ν 55(Ι)/2015, Ν 31(Ι)/2015, Ν 3(Ι)/2016, Ν 120(Ι)/2016) 

> Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος (Ν.32(Ι)/2002) 

> To Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 

(Κ.Δ.Π. 157/2003) 

> Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων) 

Διάταγμα (Κ.Δ.Π.160/2003) 

> Ο Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003 

(Κ.Δ.Π. 158/2003) 

> Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) 

Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.82/2003) 

> Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος 

(Ν.19(Ι)/1992) 
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> Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.637/2002). 

> Οι περί επικίνδυνων ουσιών Νόμοι του 1991 έως 2004 (Νόμος 199/1991, Νόμος 

27(Ι)/1997, Νόμος 81(Ι)/2002 και Νόμος 194(Ι)/2004). 

> Οι περί επικίνδυνων ουσιών (ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση επικίνδυνων ουσιών 

και Παρασκευασμάτων) κανονισμοί, ΚΔΠ 292/2002. 

> Ο περί ασφάλειας και υγείας νόμος του 1996 μέχρι 2003 (Ν. 89(Ι)/1996, 158(Ι)/2001, 

25(Ι)/2003, 41(Ι)/2003, 89(Ι)/2003). 

> Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) 

Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 347/2015). 

> Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος και όλες οι σχετικές Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

(78(Ι)/2010). 

> Οι περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών 

και Μειγμάτων) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π.324/2010). 

> Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000) 

> Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 

(Κ.Δ.Π. 268/2001) 

> Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την 

Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) 

> Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 470/2001) 

> Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων 

Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 531/2007) 

> Η περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νομοθεσία, (Ν. 

184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016, Κ.Δ.Π. 215/2014, Κ.Δ.Π. 250/2104, Κ.Δ.Π. 545/2014, Κ.Δ.Π. 

197/2106, Κ.Δ.Π. 342/2018, Κ.Δ.Π. 35/2019))  

> Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος 187(Ι)/2002, Τροποπ. 

Ν.85(Ι)/2007, Ν.10(Ι)/2008, Ν.79(Ι)/2009, Ν.51(Ι)/2013, Ν.180(Ι)/2013, Ν.114(Ι)/2018 

> Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας 

για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 2/2019) 

> Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων Λειτουργίας 

για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαίου) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 3/2019) 
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> Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Κ.Δ.Π 574/2002). 

> Ο Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Ν.77(Ι)/2010) και Ν. 3(Ι)/2017 

> Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, 

Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξειδίου 

του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 

(Κ.Δ.Π. 327/2010) και του 2017 (Κ.Δ.Π. 37/2017) 

> Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος (Κεφ.272, 64/1975 και Κ.Δ.Π.42/1965) 

> Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 

Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 193/2004) 

> Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 

Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 

379/2005). 

> Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 

Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 

25/2012) 

> Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 

Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 

212/2017) 

> Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της 

Ατμόσφαιρας σε μεγάλη Απόσταση που αφορά τον Έλεγχο των Εκπομπών Οξειδίων του 

Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών του (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (Ν. 40(ΙΙΙ)/2004) 

> Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της 

Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση Σχετικά με την Περαιτέρω Μείωση των Εκπομπών του 

Θείου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 (Ν. 5(ΙΙΙ)/2006) 

> Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της 

Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του 

Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 2007 (Ν. 14(ΙΙΙ)/2007) 

> Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος Νόμος του 2004 (N. 

158(I)/2004). 

> Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση Σχετικής 

Εργασίας) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 622/2007). 

> Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος (Ν.188(Ι)/2002) 
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> Ο περί του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.23(ΙΙΙ)/2004). 

> Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος και του 

Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του Όζοντος 

(Κυρωτικός) Νόμος (Ν.19(ΙΙΙ)/1992. 

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών 

Εκπομπών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 215/2014) 

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών 

Εκπομπών – Χρήση Οργανικών Διαλυτών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 250/2014) 

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 

545/2014) 

> Η περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Γνωστοποίηση του 2013 

Κ.Δ.Π. 434/2013)  

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών για εξέταση αίτησης και έκδοση 

Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 197/2016) 

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών) (Αρ.2) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 

342/2018)  

> Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις μεθόδους και 

τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διενέργεια δειγματοληψιών, 

αναλύσεων και μετρήσεων) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π 35/2019)  

> Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμος 106(Ι)/2002 και οι 

τροποποιητικοί Νόμοι Ν.160(Ι)/2005, Ν.76(Ι)/2006, Ν.22(Ι)/2007, Ν.53(Ι)/2008, N. 

68(I)/2009, N. 78(I)/2009. 

> Ο Περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν.79(Ι)/2010). 

> Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν.13(Ι)/2004) kai N. 181(I)/2013 

> Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες) 

Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 513/2002) 

> Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε υπόγεια 

νερά) Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 272/2009) 

> Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών) Κανονισμοί 

του 2002 (ΚΔΠ 504/2002) 

> Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών αναφορικά με 

ορισμένες επικίνδυνες ουσίες) (Κ.Δ.Π. 8/2001) 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20215_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20215_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20250_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20250_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20545_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20545_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20434_2013.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20434_2013.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/K.D.P.%20197%202016.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/K.D.P.%20197%202016.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20342_2018.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20342_2018.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
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> Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απαγόρευση Απόρριψης) Κανονισμοί 

(Κ.Δ.Π.52/1993) 

> O περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 

(Ν.153(Ι)/2003), του 2005 (132(I)/2006), του 2012 (113(Ι)/2012), του 2015 (67(Ι)/2015) 

και Κ.Δ.Π. 364/2007 και Κ.Δ.Π. 53/2014 

> Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος (131(Ι)/2006 -

Τροποποιητικός) 

> Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου νόμος (Νόμος Αρ. 

224(Ι)/2004), Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου νόμος 

Ν.31(Ι)/2006 (Τροποποιητικός), και 75(Ι)/2007. 

> Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του 

2006 (Κ.Δ.Π. 317/2006) 

> Για τον Θόρυβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους (ΚΔΠ 535/2003). 

> Ο Περί της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη 

Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε 

Περιβαλλοντικά θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 - (Ν. 21(ΙΙΙ)/2012) 

> Ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμος, 

Ν.127(Ι)/2018 

> Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος (Κεφ. 31) του 1964 και τροποποιητικοί. 

> Ο Περί της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη 

Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε 

Περιβαλλοντικά θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 - (Ν. 21(ΙΙΙ)/2012) 

> Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος (Ν.156(Ι)/2002. 

> Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος (Ν/68/1975) 

 

 

   

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/F5BED63FCF495482C22578DC0028054B
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5.5 Περιβαλλοντικές Πλευρές και Προσδιορισμός Επιπτώσεων 

5.5.1. Καθορισμός των περιβαλλοντικών πτυχών 

Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που υιοθετείται από την παρούσα ΜΕΕΠ 

προέρχεται από το ISO 14001: 2015. Μια περιβαλλοντική πλευρά δηλώνει ότι μια δραστηριότητα 

έχει τη δυνατότητα να επιδράσει με το περιβάλλον. 

5.5.2. Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών πτυχών 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές πλευρές του έργου, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν οι δραστηριότητες που θα λάμβαναν χώρα στα πλαίσια του έργου. 

Με την ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων του έργου, προσδιορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί 

αποδέκτες. Οι βασικές παράμετροι για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών αποδεκτών 

συμπεριλαμβάνουν: 

• Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,  

• Την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 3). 

Για να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές πτυχές του έργου, αναλύθηκαν όλες οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες, ως προς το ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης: 

• Παράβασης του σχετικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου, της εφαρμοζόμενης 

Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, των προτύπων και οδηγιών, των 

εταιρικών συστημάτων πολιτικής και διαχείρισης για το περιβάλλον, 

• Αλληλεπιδράσεις με το φυσικό περιβάλλον  

Ο προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πλευρών παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 6 και 7 της 

παρούσας μελέτης. 

5.5.3. Καθορισμός των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Το ISO 14001 καθορίζει μια περιβαλλοντική επίπτωση όπως: 

"Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, είτε αρνητική είτε θετική, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα, 

εν όλο ή εν μέρει, από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισμού". 

Μια περιβαλλοντική επίπτωση είναι δυνατόν να προκληθεί από οποιαδήποτε από τις 

προσδιοριζόμενες πλευρές του έργου. 

Οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι άμεσες ή έμμεσες. Οι έμμεσες επιπτώσεις δημιουργούνται 

πολλές φορές μακριά από την περιοχή του έργου ως αποτέλεσμα συνεργιών. Επιπλέον, οι 
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επιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω ως υπολειπόμενες, συσωρευτικές και 

διασυνοριακές. 

5.6 Καθορισμός της Περιβαλλοντικής Σπουδαιότητας των 
Επιπτώσεων 

5.6.1 Εισαγωγή 

Προσδιορίζονται όλες οι περιβαλλοντικές πλευρές του έργου, αξιολογείται ο βαθμός της 

επίπτωσης ως αποτέλεσμα των διάφορων αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων – 

αποδεκτών.  

Το επίπεδο της επίπτωσης αξιολογείται υποθέτοντας ότι εφαρμόζονται όλα τα κατάλληλα μέτρα 

μετριασμού, τα οποία είναι εγγενής με τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας του Έργου (π.χ. 

εξετάζονται οι επιπτώσεις των αέριων εκπομπών από τα οχήματα).  

Οι επιπτώσεις που θεωρούνται σημαντικές μετά από την εφαρμογή των μέτρων μετριασμού 

υπόκεινται σε περαιτέρω αξιολόγηση.  

Το ακόλουθο διάγραμμα ροής επεξηγεί τη διαδικασία των πιθανών περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων (Εικόνα 5.2). 
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Εικόνα 5.2: Διάγραμμα Ροής  

 

Πιθανή 
επίπτωση 

Εφαρμογή μέτρων μετριασμού 

Πρότυπη αλληλουχία μέτρων μετριασμού 

Συγκεκριμένα, εφικτά και αποδοτικά 
μέτρα μετριασμού 

Αποτελεσματικά 
μετριασμένες 
επιπτώσεις 

Υπόλοιπες 
επιπτώσεις 

Μελέτη προσδιορισμού δριμύτητας / Συνέπεια 
των υπόλοιπων επιπτώσεων 

Προσωρινή (διάρκεια, 
συχνότητα) 
Χωρική 
Άμεση/Έμμεση 
Αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη 
Νόμιμη και πολιτική 

 

Επίπεδο σημασίας των υπόλοιπων 
επιπτώσεων 

Υψηλό και μέτριο 
επίπεδο εναπομενόντων 

επιπτώσεων, μη 
εφικτός και αποδοτικός 

επιπλέον μετριασμός 

Χαμηλό επίπεδο 
εναπομενόντων 

επιπτώσεων, δεν 
μετριάζονται επιπλέον 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  5.17 

 

5.6.2 Καθορισμός μεγέθους επιπτώσεων 

Το μέγεθος της επίπτωσης εκφράζεται ως το γινόμενο της δριμύτητας και της πιθανότητας του 

περιστατικού της δραστηριότητας και εκφράζεται ως εξής: 

Βαρύτητα (μέγεθος επίπτωσης) = Δριμύτητα * Πιθανότητα 

Το επίπεδο κινδύνου καθορίζεται έπειτα χρησιμοποιώντας τις κατωτέρω μήτρας (Πίνακας 5.1) 

όπου: 

• Μ – Μεγάλη: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός της. Πρέπει 

να παρασχεθεί αποζημίωση. 

• μ – Μέτρια: Εναπομένουσες επιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει εφαρμόζοντας όλα τα 

εφικτά και οικονομικά αποδοτικά μέτρα μετριασμού 

• Χ – Μικρή: Δεν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων μετριασμού. 

 

Πίνακας 5.1: Επίπεδα των επιπτώσεων βαρύτητας 

 Πιθανότητα 

Δριμύτητα 1 2 3 4 5 

3-2 μ Μ Μ Μ Μ 

3-1 Χ μ Μ Μ Μ 

2 Χ μ μ μ Μ 

1-2 Χ Χ μ μ μ 

1-1 Χ Χ Χ Χ Χ 

Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων, έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής: 

• Ο τύπος της επίπτωσης (θετική ή αρνητική), 

• Η σχέση με τις δραστηριότητες (άμεση ή έμμεση), 

• Ο συσωρευτικός  χαρακτήρας, 

• Ο διασυνοριακός χαρακτήρας, 

• Το μέγεθος της επίπτωσης, 

• Η γεωγραφική έκταση που επηρεάζεται, 
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• Η διάρκεια και η συχνότητα της επίπτωσης, και 

• Η κατάσταση του αποδέκτη και ο χαρακτήρας της επίπτωσης ως αναστρέψιμη ή μη-

αναστρέψιμη  

Προκειμένου να βοηθηθεί ο καθορισμός και ο υπολογισμός της σημασίας μιας επίπτωσης, έχουν 

αναπτυχθεί οι μήτρες αξιολόγησης των επιπτώσεων, οι οποίες είναι βασισμένες στον 

προσδιορισμό της πτυχής. Επίσης, για να βοηθηθεί ο καθορισμός και υπολογισμός της σημασίας 

μιας επίπτωσης, έχουν αναπτυχθεί οι μήτρες αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας της 

ΜΕΕΠ παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 και 7 αυτής της αξιολόγησης. 

5.6.3 Καθορισμός δριμύτητας επιπτώσεων 

Η υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης για την δριμύτητα είναι ένα σημαντικός παράγοντας σε μια 

ΜΕΕΠ. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που είναι σημαντικοί στην εξέταση της δριμύτητας ενός 

αντίκτυπου.  

• Το μέγεθος του αντίκτυπου,  

• Η ευαισθησία και αξία της πηγής ή του αποδέκτη που επηρεάζεται,  

• Η συμμόρφωση με του νόμους, τους κανονισμούς, τα πρότυπα ή την πολιτική μιας 

επιχείρησης,  

• Ο επηρεασμός των κυβερνητικών σχεδίων ή πολιτικών, άποψη των συμμετεχόντων, και  

• Η πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης 

Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή είναι κατά τεκμήριο δύσκολο να συγκριθούν οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που αναφέρονται σε διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται με βάση τη σχέση αιτίου και αιτιατού.  

Η διεθνής εμπειρία καθώς επίσης και οι προβλέψεις που βασίζονται σε παρόμοιες μελέτες που 

αναφέρονται σε παρόμοια έργα, θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης των 

επιπτώσεων. Όποτε δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις, ή όπου 

υπάρχει έλλειψη επιστημονικής γνώσης, θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων.  

Για την ΜΕΕΠ υιοθετήθηκαν τέσσερις κατηγορίες δριμύτητας. Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη το 

βαθμό με τον οποίο οι επιδράσεις μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν με τα 

αποδεκτά όρια και τα πρότυπα ή έναν συνδυασμό του μεγέθους της αλλαγής που προκαλείται 

από το πρόγραμμα σε σχέση με την αξία ή την ευαισθησία του δέκτη ή του πόρου.  

O Πίνακας 5.2 επεξηγεί λεπτομερώς το εύρος της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής 

δριμύτητας που χρησιμοποιείται στην παρούσα ΜΕΕΠ. 
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Πίνακας 5.2: Ταξινόμηση δριμύτητας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Βαθμός Περιγραφή 

3-2 

Καταστροφικός 

Καταστροφική επίδραση – Μεγάλου βαθμού περιβαλλοντική 
καταστροφή ή μεγάλου βαθμού περιβαλλοντική ενόχληση που 
εκτείνεται σε μεγάλη περιοχή. Από άποψη εμπορικής χρήσης ή 

ψυχαγωγικής χρήσης τεράστια οικονομική απώλεια για την 
εταιρεία. Υπέρβαση των αποδεκτών ορίων από την νομοθεσία. 

3-1 

Σημαντική επίπτωση 

Σημαντική επίδραση – μεγάλου βαθμού περιβαλλοντική 
καταστροφή. Απαραίτητη η λήψη εκτεταμένων μέτρων 

αποκατάσταση της μόλυνσης ή της περιβαλλοντικής καταστροφής. 
Υπέρβαση των νομικά καθορισμένων ορίων. 

2 

Κρίσιμη επίπτωση 

Τοπική επίδραση , επαναλαμβανόμενη υπέρβαση των νομικά 
καθορισμένων ορίων και προτύπων . Αποκατάσταση της ζημίας 

στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. 

1-2 

Οριακή επίπτωση 

Μέτρια επίδραση, μέσα στα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας και τα 
εφαρμοζόμενα πρότυπα. Καμία μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον 

1-1 

Αμελητέα επίπτωση 

Μικρή επίπτωση. Αμελητέα οικονομική επίπτωση. 

0 

Καμία επίπτωση 

Καμία επίπτωση 

+ 

Θετική επίπτωση 

Ευεργετικός αντίκτυπος προς το περιβάλλον. 

Οι ορισμοί που παρουσιάζονται ανωτέρω ισχύουν σε όλη τη ΜΕΕΠ. Παρόλα αυτά θεωρείται 

απαραίτητο να καθοριστούν τα κριτήρια δριμύτητας για μεμονωμένα περιβαλλοντικά θέματα. Ο 

καθορισμός επιμέρους κριτηρίων δριμύτητας διευκολύνει την διαδικασία της ΜΕΕΠ. Στη συνεχεία, 

θα παρουσιαστούν τα κριτήρια δριμύτητας για τα ακολουθά θέματα:  

• Επιπτώσεις στο έδαφος/θαλάσσια ιζήματα,  

• Επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά,  

• Επιπτώσεις στα υπόγεια νερά, 

• Επιπτώσεις στο κλίμα/ποιότητα της ατμόσφαιρας,  

• Επιπτώσεις στους βιολογικούς πόρους,  

• Επιπτώσεις θορύβου,  

• Επιπτώσεις στο τοπίο και οπτικές επιπτώσεις  

Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή είναι κατά τεκμήριο δύσκολο να συγκριθούν οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που αναφέρονται σε διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, η αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών πτυχών γίνεται με βάση τη σχέση αιτίου και αιτιατού.  

Η διεθνής εμπειρία καθώς επίσης και οι προβλέψεις που βασίζονται σε παρόμοιες μελέτες που 

αναφέρονται σε παρόμοια έργα, θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης των 
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επιπτώσεων. Όποτε δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις, ή πού υπάρχει 

έλλειψη επιστημονικής γνώσης, θα γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων. 

5.6.4 Καθορισμός πιθανότητας επιπτώσεων 

Για να οριστεί η πιθανότητα εμφάνισης κάθε δραστηριότητας, θα χρησιμοποιηθούν πέντε 

κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί. Το επίπεδο ‘5’, 

αντιπροσωπεύει την υψηλότερη πιθανότητα ότι η δραστηριότητα θα εμφανιστεί ή είναι 

δραστηριότητα η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών λειτουργίας του 

έργου. 

Πίνακας 5.3: Κατηγορίες πιθανότητας και ταξινόμηση 

Κατηγορία Βαθμός Ορισμός 

Βέβαιη  5 
Η δραστηριότητα θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας 

Πολύ πιθανή 4 
Η δραστηριότητα είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια 
των κανονικών συνθηκών λειτουργίας 

Πιθανή  3 
Η επίδραση είναι πιθανό να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο κατά τη 
διάρκεια των κανονικών συνθηκών λειτουργίας 

Απίθανη  2 
Η επίδραση είναι απίθανη, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο 
κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών λειτουργίας 

Πολύ απίθανη  1 
Η επίδραση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 
κανονικών συνθηκών λειτουργίας αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε 
εξαιρετικές περιστάσεις  

 

Σε κάθε περιβαλλοντικό κίνδυνο καθορίζεται ένα μέγεθος επίπτωσης βασισμένο στη δριμύτητα 

και στην πιθανότητα. Για κάθε επίπτωση η δριμύτητα βαθμολογείται μεταξύ 1 και 3 

χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 5.2. Οι πιθανότητες βαθμολογούνται με βάση τον Πίνακα 5.3. 

Για την τελική εκτίμηση της του μεγέθους των επιπτώσεων, χρησιμοποιήθηκαν μήτρες 

αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν βασισμένες στα χαρακτηριστικά του έργου. Τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας αυτής παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στα Κεφάλαια 6 και 7 της παρούσας 

έκθεσης. 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα κωδικοποιηθούν τα κριτήρια ταξινόμησης των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ως προς τη δριμύτητά τους για τις 

ακόλουθες περιβαλλοντικές πλευρές: 

• Επιπτώσεις στο κλίμα/ποιότητα της ατμόσφαιρας,  

• Επιπτώσεις στους βιολογικούς πόρους,  
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• Επιπτώσεις θορύβου,  

• Επιπτώσεις στο τοπίο και οπτικές επιπτώσεις  

5.7 Επιμέρους κριτήρια δριμύτητας 

5.7.1 Κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στο έδαφος 

Έδαφος 

Η σημασία των επιπτώσεων στο έδαφος αξιολογείται με βάση την επαγγελματική κρίση και τις 

διάφορες αναγνωρισμένες τεχνικές της εδαφολογικής επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες (Πίνακα 5.4): 

• Το μέγεθος του αντίκτυπου, που καθορίζεται από την ένταση, την διάρκεια, και την 

περίπτωση εμφάνισης του περιστατικού, 

• Την ευπάθεια του συγκεκριμένου εδάφους στην αλλαγή που προκαλείται από την 

επίπτωση, 

• Τις μεθόδους που προγραμματίζονται για την προστασία των εδαφολογικών πόρων κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής και της αντικατάστασης τους, 

• Τη δυνατότητα του εδάφους να ανακτηθεί μετά την επίπτωση/επίδραση  

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης ισχύουν μόνο στις επηρεαζόμενες περιοχές και στη 

συνέχεια θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. 

Η διάβρωση του εδάφους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του. Η διάβρωση για τα διάφορα 

εδάφη στη περιοχή του έργου εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις, τη δομή και τη σύσταση του 

εδάφους, διαπερατότητα και από τη διαθεσιμότητα των οργανικών ουσιών. Η έκταση 

διαδραματίζει επίσης μεγάλο ρόλο, μαζί με άλλους παράγοντες όπως την εδαφοκάλυψη λόγω 

της βλάστησης και την ανθρώπινη παρέμβαση.  

Η παραγωγικότητα του εδάφους συσχετίζεται πρώτιστα με το επιφανειακό έδαφος, τη φυσική 

δομή, τη χημεία/τα ορυκτά συστατικά και τη βιολογική δραστηριότητα. 

Το πάχος του επιφανειακού στρώματος είναι επίσης ένας άλλος σημαντικός παράγοντας. Η 

διαταραχή κατά τη διάρκεια της επιφανειακής εκσκαφής, της αποθήκευσης και της 

αντικατάστασης επηρεάζει τους παραπάνω παράγοντες και ποικίλει μεταξύ εδαφών. Η 

αξιολόγηση της κλίμακας των επιπτώσεων βασίζεται στη γνώση των χαρακτηριστικών του 

εδάφους της περιοχής του έργου και στις πιθανές περιόδους αποκατάστασης σχετικά με τις 

προηγούμενες διαδικασίες/έργα. 
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Η αξιολόγηση της κλίμακας της επίπτωσης είναι επομένως βασισμένη σε έναν συνδυασμό γνώσης 

των εδαφών της επηρεαζόμενης περιοχής και τις πιθανές περιόδους αποκατάστασης, βασισμένες 

σε προηγούμενη εμπειρία. 

Πίνακας 5.4: Κριτήρια δριμύτητας των φυσικών επιπτώσεων στο έδαφος 

Τύπος επίπτωσης Μικρή Μέση Σημαντική 

Διάβρωση 
εδάφους 

Η διάβρωση του εδάφους 

προβλέπεται να έχει 

περίπου τον ίδιο ρυθμό με 

την επαναδημιουργία του 

εδάφους 

Η διάβρωση του εδάφους 

προβλέπεται να είναι ορατή 

αλλά όχι όμως λόγω ύπαρξης 

ποταμιών και ρεματιών 

Σχηματισμός ποταμιών και 

ρεματιών προβλέπεται να 

είναι εμφανής στο σημείο 

όπου απειλεί τις γειτονικές 

χρήσεις εδάφους ή/και τους 

διαδρόμους των 

σωληνώσεων 

Μείωση της 

παραγωγικότητας 

του εδάφους 

Οι απώλειες 

παραγωγικότητας 

προβλέπεται να 

διαρκέσουν λιγότερο από 

ένα έτος μετά από την 

κατασκευή της 

ολοκλήρωσης του 

προγράμματος 

επανεγκατάστασης 

Απώλειες παραγωγικότητας 

που προβλέπονται να διαρκούν 

γενικά λιγότερο από τρία έτη 

μετά από την ολοκλήρωση της 

επανεγκατάστασης (αλλά 

περισσότερα από ένα έτος για 

καλλιεργημένο έδαφος) 

Οι απώλειες 

παραγωγικότητας 

προβλέπεται να διαρκέσουν 

περισσότερο από τρία έτη 

μετά από το τέλος της 

επανεγκατάστασης για 

καλλιεργημένο αγροτικό 

έδαφος και σε περιοχές 

υψηλής οικολογικής αξίας, 

και περισσότερο από επτά 

έτη σε δάση και άλλες 

φυσικές περιοχές που δεν 

είχαν προηγούμενη χρήση 

γης ή περιοχή οικολογικής 

αξίας. 

5.7.2 Κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

Η λειτουργία του έργου πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ατμοσφαιρικής ποιότητας της 

Κύπρου (Πίνακας 5.5 και Πίνακας 5.6). ο αρχικός στόχος των θεσπισμένων προτύπων ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η ευημερία των 

οικοσυστημάτων. 

Δυο κατηγορίες κριτηρίων δριμύτητας (Πίνακας 5.7 και Πίνακας 5.8) εφαρμόζονται σε αυτή τη 

μελέτη. Η πρώτη κατηγορία (Πίνακας 5.7) θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των 
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συγκεντρώσεων κοντά στο έδαφος σε σχέση με τα αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας της 

ατμόσφαιρας που ισχύουν στην Κύπρο. Για την εφαρμογή αυτών των προτύπων, λήφθηκε υπόψη 

και η υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής. 

Για αυτόν τον λόγο, το κατώτατο όριο μεταξύ μιας μέτριας και σημαντικής επίπτωσης ετέθη στο 

70% της τιμής που προνοούν τα πρότυπα ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε αντίθεση με 100%, έτσι 

ώστε το έργο, μαζί με τις άλλες πηγές εκπομπής στην περιοχή είναι απίθανο να συμβάλει σε μια 

συσωρευτική παραβίαση των προτύπων. 

Για τις εναπομένουσες πηγές εκπομπών, η δεύτερη κατηγορία κριτηρίων (Πίνακας 5.8) θα 

χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει την ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Για αυτή την 

κατηγορία κριτηρίων η αξιολόγηση στηρίζεται σε παράγοντες όπως οι διαθέσιμες εκτιμήσεις των 

αναμενόμενων εκπομπών, την εγγύτητα με το έργο περιβαλλοντικά ευαίσθητων αποδεκτών, των 

τοπικών χαρακτηριστικών διασποράς και της επαγγελματικής κρίσης των μελετητών που 

βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία τους από παρόμοια έργα. Η αξιολόγηση αναφέρεται στους 

πλησιέστερους με το έργο ευαίσθητους αποδέκτες. 
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Πίνακας 5.5: Όρια Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα της Κύπρου (Νόμος 118(I)/2002) 

Ρύπος Στόχος Χρονική Περίοδος Όριο (μg/m3) * 
Όριο κατά την Περίοδο 

Προσαρμογής ** (μg/m3) * 
Ημερομηνία 

SO2 
Προστασία της 

Ανθρώπινης Υγείας 
1 ώρα 

350 
24 φορές ετησίως 

410  1.1.2003 
380  1.1.2004- 
350  1.1.2005 

1.1.2005 

SO2 
Προστασία της 

Ανθρώπινης Υγείας 
24 ώρες 

125 
3 φορές ετησίως 

 
125  29.1.2002 

1.1.2005 

SO2 
Προστασία των 

Οικοσυστημάτων 
1 χρόνο - χειμώνας 

(Οκτ. – Μάρτ.) 
20 

 
 

29.11.2002 

SO2 Όριο Συναγερμού 1 ώρα 
500 

3 συνεχείς ώρες 
 

500  29.11.2002 
1.1.2005 

NO2 
Πρ90.4οστασία της 
Ανθρώπινης Υγείας 

1 ώρα 
200 

18 φορές ετησίως 

270  1.1.2003 
260  1.1.2004- 

........... 
200  1.1.2010 

1.1.2010 

NO2 
Προστασία της 

Ανθρώπινης Υγείας 
1 χρόνο 40 

54  1.1.2003 
52  1.1.2004- 

........... 
40  1.1.2010 

1.1.2010 

NO2 
Επίπεδο 

Κινδύνου/Alarm 
1 ώρα 

400 
3 συνεχείς ώρες 

 
400  29.11.2002 

1.1.2010 

NOx 
Προστασία της 

Βλάστησης 
1 χρόνο 30  29.11.2002 

PM10 *** 
Stage 1 

Προστασία της 
Ανθρώπινης Υγείας 

24 ώρες 
50 

35 φορές ετησίως 

60  1.1.2003 
55  1.1.2004- 
50  1.1.2005 

1.1.2005 
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PM10 *** 
Stage 1 

Προστασία της 
Ανθρώπινης Υγείας 

1 χρόνος 40 
43,2  1.1.2003 
41,6  1.1.2004- 

40  1.1.2005 
1.1.2005 

PM10 *** 
Stage 2 

Προστασία της 
Ανθρώπινης Υγείας 

24 ώρες 
50 

7 φορές ετησίως 
To be set 1.1.2010 

PM10 *** 
Stage 2 

Προστασία της 
Ανθρώπινης Υγείας 

1 χρόνο 20 

30  1.1.2005 
28  1.1.2006- 

........... 
20  1.1.2010 

1.1.2010 

*  Όλες οι οριακές τιμές εκφράζονται σε μg/m3 σε θερμοκρασία 293 οΚ και πίεση 101,3 kPa 

**  Μεταβατική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης των Κανονισμών και της ημερομηνίας υποχρέωσης 

τήρησης της οριακής τιμής. Για ορισμένους ρύπους η «οριακή τιμή κατά την μεταβατική περίοδο» είναι η οριακή τιμή πρασαυξημένη κατά 
το περιθώριο ανοχής, το οποίο μειώνεται σταδιακά μέχρι μηδενισμού του την ημερομηνία υποχρέωσης τήρησης της οριακής τιμής. Για 
τους ρύπους για τους οποίους δεν καθορίζεται περιθώριο ανοχής η «οριακή τιμή κατά την μεταβατική περίοδο» ισούται με την οριακή 
τιμή. Κατά την μεταβατική περίοδο πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτευχθεί η οριακή τιμή κατά την ημερομηνία 
τήρησής της χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις. 

*** Ενδεικτικές οριακές τιμές που θα αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κατοπινό στάδιο βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων 
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Πίνακας 5.6: Όρια Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα της Κύπρου (Νόμος 118(I)/2002) 

Ρύπος Στόχος 
Χρονική 

Περίοδος 
Όριο (μg/m3) * 

Όρια κατά την Περίοδο 

Προσαρμογής ** (μg/m3) * 
Ημερομηνία 

Pb Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνος 0,5 

0,7  1.1.2003 

0,6  1.1.2004- 

0,5  1.1.2005 

1.1.2005 

CO Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 8 ώρες 10000 

14000  1.1.2003 

12000  1.1.2004- 

10000  1.1.2005 

1.1.2005 

Βενζόλιο Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνος 5 

10  29.11.2002 

9  1.1.2006 

........... 

5  1.1.2010 

1.1.2010 

Ο3 Ανακοίνωση/Announcement 1 ώρα 180 threshold  1.11.2002 

Ο3 Επίπεδο κινδύνου/Alarm 1 ώρα 360 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 8 ώρες 110 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της Βλάστησης 1 ώρα 200 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της βλάστησης 24 ώρες 65 threshold  1.11.2002 
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Πίνακας 5.7: Ποσοτικά κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  

Μικρή Μέτρια Σημαντική 

<1% των προτύπων ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο   

1-70% των προτύπων ποιότητας 
του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην 
Κύπρο  

>70% των προτύπων ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρου  

(δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
συγκεντρώσεις του υποβάθρου) 

(συμπεριλαμβανομένου των 
συγκεντρώσεων του 
υποβάθρου) 

(συμπεριλαμβανομένου των 
συγκεντρώσεων του υποβάθρου) 

 

Πίνακας 5.8: Ποιοτικά κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  

Μικρή Μέτρια Σημαντική 

Οι αποδέκτες βρίσκονται εντός 

ακτίνας 5 χλμ από την 

δραστηριότητα. Οι εκπομπές 

αναμένονται να είναι παροδικές, με 

μικρή συχνότητα εμφάνισης. Οι μέσες 

συγκεντρώσεις ρύπων μικρής 

διάρκειας (ωριαίες και 24ωρες) στην 

ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι 

μικρές στο μέγεθος. 

Οι αποδέκτες βρίσκονται εντός 

ακτίνας 5 χλμ από την 

δραστηριότητα. Οι μέσες 

συγκεντρώσεις ρύπων μικρής 

διάρκειας (ωριαίες και 24ωρες) 

στην ατμόσφαιρα αναμένεται να 

είναι υψηλές. 

Οι αποδέκτες βρίσκονται εντός 

ακτίνας 5 χλμ από την 

δραστηριότητα. Οι μέσες 

συγκεντρώσεις ρύπων μεγάλης 

διάρκειας (μηνιαίες, ετήσιες) 

στην ατμόσφαιρα αναμένεται να 

είναι υψηλές. 

5.7.3 Κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου νερού 

Τα κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεων στην ποιότητα του θαλάσσιου νερού είναι κατά ένα 

μεγάλο μέρος βασισμένα στην ικανότητα διαλυτότητας της εισερχόμενης ποσότητας νερού και στα 

όρια που ορίστηκαν για την προστασία του θαλάσσιου αποδέκτη (Πίνακας 5.9). Τα κριτήρια 

δριμύτητας των επιπτώσεων στην ποιότητα του θαλάσσιου νερού συνοψίζονται στον Πίνακα 

5.10. 

Πίνακας 5.9: Ποιοτικά πρότυπα εκροών 

Παράμετρος Όρια Κύπρου 

pH 6.5-9.0 

COD (mg/l) <=30 

BOD5 (mg/l) <=30 

TSS (ppm) <=30 

Ψευδάργυρος (ppb) <=100 

Χαλκός (ppb) <=50 

Κάδμιο (ppb) <=5 

Υδράργυρος (ppb) <=1 

Μηχανέλαια (mg/l) Μηδέν  
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Πίνακας 5.10: Κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στη ποιότητα της θάλασσας 

Μικρή  Μέτρια  Σημαντική  

Υγρά απόβλητα μέσα στα 

όρια εκροής; ταχεία 
ικανότητα αραίωσης στο 
λαμβανόμενο νερό. 

Υγρά απόβλητα μέσα στα όρια εκροής;  

Φτωχή ικανότητα αραίωσης στο 
λαμβανόμενο νερό; πιθανή παραβίαση των 
περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων μέσα 
στη ζώνη αποκλεισμού. 

Παραβίαση των προτύπων των 

υγρών αποβλήτων. Εκροή που 
προκαλεί παραβίαση της 
περιβαλλοντικής ποιότητας έξω από 
τη ζώνη αποκλεισμού. 

5.7.4 Κριτήρια δριμύτητας οικολογικών επιπτώσεων 

Η δριμύτητα των οικολογικών επιπτώσεων προκύπτει από το συνδυασμό της αξίας συντήρησης 

του βιότοπου ή ειδών χλωρίδας και πανίδας που επηρεάζονται (Πίνακας 5.11) και της έκτασης 

της επίδρασης των επιπτώσεων (Πίνακας 5.12). Ένας κατάλληλος τρόπος παρουσίασης της 

δριμύτητας είναι μέσω μιας μήτρας μεγέθους επιπτώσεων / αξία φυσικών πόρων σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5.11. 

Πίνακας 5.11:  Κριτήρια δριμύτητας των οικολογικές επιπτώσεις 

 Μικρή επίπτωση Μέση επίπτωση Σημαντική επίπτωση 

Χαμηλή αξία /ευαισθησία αποδέκτη ή 
τοπικά σημαντικός βιότοπος ή χλωρίδα 
πανίδα  

Αμελητέα  Αμελητέα  Αμελητέα  

Μέτρια αξία /ευαισθησία αποδέκτη ή 
εθνικά σημαντικός βιότοπος ή χλωρίδα 
/πανίδα  

Αμελητέα  Μέτρια  Μεγάλη  

Μεγάλη αξία /ευαισθησία ή διεθνώς 
σημαντικός βιότοπος ή χλωρίδα/πανίδα  

Μέτρια  Μεγάλη  Μεγάλη  

Αξία φυσικών πόρων 

Οι βιότοποι αξιολογούνται σύμφωνα με ευρέως αποδεκτά κριτήρια από τα οποία τα 

σημαντικότερα είναι η φυσική τους κατάσταση, το μέγεθός, η ποικιλομορφία και η σπανιότητά 

τους. Τα κριτήρια αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 5.12.  

Τα είδη χλωρίδας και πανίδας αξιολογούνται ομοίως σύμφωνα με ευρέως αποδεκτά κριτήρια 

όπως η σπανιότητα και ο βαθμός που απειλούνται με εξαφάνιση. Εξετάζεται και λαμβάνεται 

υπόψη επίσης η σημασία των ειδών στις ευρύτερες οικολογικές κοινότητες και η σημασία της 

προστασίας τους στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας. 

 

 

Θερμοκρασία (oC) Να μην υπερβεί 10 oC πάνω από φυσική θερμοκρασία 
του νερού 
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Πίνακας 5.12: Κριτήρια για την αξιολόγηση της αξίας και της ευαισθησίας των βιοτόπων και 
των ειδών 

Η παρουσία οποιουδήποτε βιότοπου, και ειδών χλωρίδας ή πανίδας που είναι σε διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σπάνια, ειδικά τα είδη που προστατεύονται από την κυπριακή 

νομοθεσία. 

Η παρουσία οποιουδήποτε βιότοπου, και ειδών χλωρίδας ή πανίδας που είναι σε διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σπάνια και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Η ποικιλομορφία των βιότοπων και η μεμονωμένη αφθονία ειδών τους αποτελούν στοιχεία 

σημαντικότητας του φυσικού πόρου. Γενικά, όσο μεγαλύτερος ο συνολικός αριθμός ειδών που 

καταγράφεται, τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για την διατήρηση της περιοχής του βιοτόπου. Η 

παρουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο σημαντικού πληθυσμού ενός ιδιαίτερου είδους αποτελεί 

επίσης κριτήριο σημαντικότητας. Ο βαθμός που ο βιότοπος αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα ειδικού ενδιαφέροντος ή αξίας.  

Η φυσικότητα του βιότοπου. Η φυσικότητα και η ποικιλομορφία συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. 

Ως αποτέλεσμα οι αναδημιουργημένοι βιότοποι τείνουν να είναι περισσότερο φτωχοί στα είδη 

που φιλοξενούν από ότι οι φυσικοί. 

Ο βαθμός ευπάθειας και ευαισθησίας του βιότοπου και η δυνατότητά του να ανακτήσει (είτε 

φυσικά είτε με βοήθεια) την προηγούμενη του κατάσταση ύστερα από τη διαταραχή. Αυτό το 

κριτήριο συνδέεται επίσης με το μέγεθος, τη φυσικότητα και τη σπανιότητα. Γενικά οι 

εύθραυστες περιοχές είναι συνήθως ιδιαίτερα κατακερματισμένες, μειώνονται πολύ γρήγορα σε 

μέγεθος και αριθμό ειδών που φιλοξενούν και είναι δύσκολο να αναδημιουργηθούν. 

Η καταγραμμένη ιστορία της περιοχής. Η απώλεια ενός αναντικατάστατου βιολογικού φυσικού 

αρχείου θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τέτοια βιότοποι μπορούν επίσης να έχουν πολιτιστική και 

ιστορική αξία. 

Εάν στο τοπικό επίπεδο ο βιότοπος είναι ένας οικολογικός διάδρομος μεταξύ άλλων 

απομονωμένων βιότοπων οικολογικής σπουδαιότητας. 

Εάν ένα είδος έχει μια εποχιακά μεταβλητή ευπάθεια που οφείλεται, παραδείγματος χάριν, στην 

αναπαραγωγή, τους κρίσιμους χρόνους σίτισης ή τις μεταναστευτικές διαδρομές. 

Εάν οποιοδήποτε είδος έχει πολιτιστική σημασία (παραδείγματος χάριν, ένας φυσικός πόρος που 

χρησιμοποιείται από τις τοπικές κοινότητες). 

Η οικονομική αξία του φυσικού πόρου. 

Η σημασία του φυσικού πόρου στην επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

Για τους σκοπούς αυτής της Περιβαλλοντικής Μελέτης, είναι χρήσιμο να ορισθεί μία ένδειξη αξίας 

(χαμηλή, μέτρια, υψηλή) για τους φυσικούς πόρους που ενδεχομένως να επηρεαστούν 
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χρησιμοποιώντας κριτήρια όπως προηγουμένως. Αν και η διαδικασία αυτή είναι ως ένα βαθμό 

υποκειμενική, η κρίση των ειδικών και οι διαβουλεύσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες 

εξασφαλίζουν έναν λογικό βαθμό συναίνεσης για την εκτίμηση της αξίας του πόρου.  

 

Μέγεθος των επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των οικολογικών επιπτώσεων είναι μια υποκειμενική κρίση 

και είναι συχνά δύσκολο να καθορίσει ποσοτικά την σημαντικότητα από τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις. Τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσουν το μέγεθος των 

οικολογικών επιπτώσεων1 παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.13. 

Πίνακας 5.13: Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας του μεγέθους των οικολογικών επιπτώσεων 

 

Σημαντική οικολογική επίπτωση 

Επιδρά σε έναν ολόκληρο πληθυσμό ή ένα είδος σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλέσει μείωσή του ή και 

μεταβολή στην φυσική κατανομή του τέτοια ώστε η φυσική στρατολόγηση (αναπαραγωγή, 

μετανάστευση από ανεπηρέαστες περιοχές) να μην μπορεί να επαναφέρει τον πληθυσμό ή τα είδη, ή 

οποιοδήποτε πληθυσμό ή είδος εξαρτώμενο από αυτό στην προηγούμενη κατάσταση διαμέσου των 

επερχόμενων γενεών. Μία σημαντική επίπτωση μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιδράσεις στην 

επιβίωση ή στην εμπορική χρήση των πόρων στο βαθμό που η ευημερία του χρήστη να επηρεάζεται κατά 

τη διάρκεια μακροπρόθεσμα. 

Μέση επίπτωση 

Επιδρά σε μια μερίδα ενός πληθυσμού και μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή στην αφθονία ή/και τη 

διανομή πέρα από μια ή περισσότερες γενεές , αλλά δεν απειλεί την ακεραιότητα εκείνου του 

πληθυσμού ή οποιουδήποτε πληθυσμού που εξαρτάται από αυτόν. Μια βραχυπρόθεσμη επίδραση επάνω 

στην ευημερία των χρηστών των φυσικών πόρων μπορεί επίσης να αποτελέσει μία μέση επίπτωση. 

Μικρή επίπτωση 

Επιδρά σε μια συγκεκριμένη ομάδα εντοπισμένων ατόμων μέσα σε έναν πληθυσμό κατά τη διάρκεια ενός 

μικρού χρονικού διαστήματος (μια γενεά ή λιγότερο), αλλά δεν έχει επιπτώσεις σε άλλα τροφικά 

επίπεδα ή στον ίδιο τον πληθυσμό. 

* Αυτές είναι γενεές του ζωικού/φυτικού βασιλείου και όχι ανθρώπινες γενεές. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

η δυνατότητα επαναφοράς και αποκατάστασης ενός επηρεασθέντος βιότοπου πρέπει επίσης να 

εξετάζεται κατά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων. 

 
1 Πηγή: Duinker και Benlands, 1986 
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5.7.5 Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στα επιφανειακά ύδατα 

Επίγειοι Υδάτινοι Πόροι 

Η σημασία οποιασδήποτε πιθανής επίπτωσης στα επιφανειακά ύδατα θα εξαρτηθεί από την 

παρούσα (ή καθορισμένη) χρήση του πόρου. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους γίνεται εξετάζοντας τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

• Τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και τη νομοθεσία για τις διάφορες απορροές,  

• Τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και νομοθεσία για την περιβαλλοντική ποιότητα 

των επιφανειακών νερών, και  

• Την αποφυγή των υδρόβιων οικολογικών επιπτώσεων  

Όσον αφορά τα ζητήματα ποιότητας των επιφανειακών νερών, η βασική προϋπόθεση είναι ότι η 

ποιότητα τους πρέπει να συμφωνεί με τα πρότυπα ποιότητας. Η μη συμμόρφωση αναφέρεται ως 

σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση, ενώ η πλήρης συμμόρφωση αναφέρεται ως πολύ μικρή 

επίπτωση. 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, υπάρχουν διάφοροι γενικοί τύποι 

επιπτώσεων όπως οι ακόλουθοι: 

• Επιπτώσεις που συνδέονται με τις προγραμματισμένες απορρίψεις επεξεργασμένων 

αποβλήτων, 

• «Διαταραχή» της κοίτης ποταμών λόγω φυσικών εργασιών, και έμμεσες επιπτώσεις λόγω 

των απορροών που περιέχουν αιωρούμενα στερεά λόγω των εργασιών κατασκευής, 

• Επιπτώσεις από τη ρύπανση ως αποτέλεσμα τυχαίων απορρίψεων/διαρροών. 

Τα πρότυπα για τις απορροές καθορίζονται με βάση τη χρήση του νερού. Τρεις τύποι κριτηρίων 

αξιολόγησης των επιπτώσεων καταγράφονται παρακάτω ως: 

• Επιπτώσεις στην ποιότητα του γλυκού νερού, και 

• Επιπτώσεις λόγω της φυσικής διαταραχής των επιφανειακών υδάτινων πόρων 

Τα κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στην ποιότητα του γλυκού νερού και των 

δευτερευουσών επιπτώσεων στους χρήστες, βασίζονται στη συμμόρφωση με τα πρότυπα 

απορροής και στην ποιότητα του επιφανειακού αποδέκτη και της ικανότητάς του να αραιώνει 

απόβλητα απορροής. Τα κριτήρια δριμύτητας συνοψίζονται στον Πίνακα 5.14. 
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Πίνακας 5.14: Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στην ποιότητα του γλυκού νερού. 

 

Μικρή   Μέτρια  Σημαντική  

Ποιότητα υγρών αποβλήτων κατά την 

απορροή:  γρήγορη διάλυση έτσι ώστε να 

πετύχουν όρια όπου τα οποία δεν θα έχουν 

καμιά επίπτωση στην θαλάσσια οικολογία ή σε 

καμιά θαλάσσια ομάδα. 

Ποιότητα υγρών αποβλήτων κατά 

την απορροή: χαμηλή διαλυτική 

ικανότητα σε λαμβανόμενα 

ύδατα. Ομάδα ΙΙ ή ΙΙΙ 

Υπέρβαση των 

προτύπων των 

υγρών αποβλήτων   

Κατηγορία I -  Ρυάκια ασήμαντης σπουδαιότητας για την αλιεία.  

Κατηγορία II – Ρυάκια δευτερεύουσας σπουδαιότητας για την αλιεία.  

Κατηγορία III - Ρυάκια σημαντικής σπουδαιότητας για την αλιεία ή/και το κόκκινο Βιβλίο στοιχείων των 
ειδών. 

Το δεύτερο γενικό κριτήριο (δηλ. διατάραξη των κοιτών μέσω των φυσικών εργασιών) δεν 

μπορεί να ποσοτικοποιηθεί από την άποψη των προτύπων, παραδείγματος χάριν: 

• Δεν υπάρχει κανένα πρότυπο που να προβλέπει τη προσωρινή μεταφορά του ιζήματος 

κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής πλησίον ή σε μια κοίτη, 

• Ακόμα κι αν υπάρχει κάποιο πρότυπο που προβλέπει τη συγκέντρωση, θα ήταν ανακριβής 

η χρησιμοποίηση του  

Η αξιολόγηση τέτοιων επιδράσεων υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση του μελετητή. Ο Πίνακας 

5.15, συνοψίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που συνήθως ακολουθούνται. 

Πίνακας 5.15: Κριτήρια φυσικής διατάραξης των επιφανειακών υδάτων. 

Ποιότητα Ροής Σημαντικό για Αλιεία Διαταραχή 
περιορισμένη μόνο 
στην έκταση του 
έργου ,πιθανή 

εμφάνιση ιζήματος 
στη ροή για 

λιγότερο από 3 
εβδομάδες μετά τα 
κατασκευαστικά 
έργα και καμιά 

παρεμπόδιση του 
εδάφους. 

Διαταραχή 
περιορισμένη μόνο 
σε 1 Km από την 

έκταση του έργου 
,πιθανή εμφάνιση 
ιζήματος στη ροή 

για περισσότερο από 
3 εβδομάδες μετά τα 

κατασκευαστικά 
έργα και καμιά 

παρεμπόδιση του 
εδάφους. 

Διαταραχή εμφανής> 1 
Km από την έκταση 
του έργου, πιθανή 

εμφάνιση ιζήματος στη 
ροή για περισσότερο 
από 3 μήνες μετά τα 

κατασκευαστικά έργα 
και παρεμπόδιση του 

εδάφους. 

Μεγάλη 
ρύπανση 

 χρήση νερού ή 
/και μερική η 

καθόλου χρήση 
από την 

κοινότητα/φυσι
κή τιμή 

Κατηγορία I  

ρυάκι ασήμαντης 
σπουδαιότητας για 

την αλιεία 
Μικρή ΜΙκρή Μέτρια  

Και/ή 
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Μερική 
ρύπανση  

χρήση νερού 
ή/και μερική 
χρήση από τη 

κοινότητα/φυσι
κή τιμή 

Κατηγορία II 

ρυάκι δευτερεύουσας 
σπουδαιότητας για 

την αλιεία  Μικρή Μέτρια Σημαντική 

Και/ή 

Υψηλής, 
ποιότητας 

χρήση νερού ή 
/σημαντική 

χρήση από τη 
κοινότητα/φυσι

κή πηγή 

Κατηγορία III 

ρυάκια σημαντικής 
σπουδαιότητας για 
την αλιεία ή/και το 

κόκκινο βιβλίων 
δεδομένων ειδών. 

Μέτρια Σημαντική Σημαντική 

Ποιότητα θαλάσσιου νερού  

Όσον αφορά τους επίγειους υδάτινους πόρους, τα κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στη 

ποιότητα του θαλασσινού νερού είναι κατά ένα μεγάλο μέρος βασισμένα στη συμμόρφωση, μαζί 

με την ικανότητα αραίωσης των προτύπων νερού και ποιότητας για να προστατεύσουν τη χρήση 

του. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κριτήρια δριμύτητας για τις επιπτώσεις στη ποιότητα του θαλασσινού 

νερού συνοψίζονται στον Πίνακα 5.16. 

Πίνακας 5.16:  Κριτήρια δριμύτητας της ποιότητας του θαλάσσιου νερού 

Μικρή  Μέτρια  Σημαντική  

Χαμηλό επίπεδο, μη 
επιβλαβή στην πανίδα του 
θαλάσσιου αποδέκτη, 
αραιώνεται από την ροή 
του νερού  

Επίπεδα που δεν είναι 
ανιχνεύσιμα σε όλη την ζώνη 
πλοήγησης αλλά όχι 
καταφανώς επιβλαβή στη 
πανίδα του θαλάσσιου 
αποδέκτη 

Τα επίπεδα που είναι 
ανιχνεύσιμα πέρα από 
την περιοχή πλοήγησης 
έχουν μια αξιοπρόσεχτη 
επίδραση στη πανίδας . 
Απαιτείται καθαρισμός. 

 

5.7.6 Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα 

Τα κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στην ποιότητα των υπόγειων νερών είναι κατά ένα 

μεγάλο μέρος βασισμένα στην ποιότητα του πόρου και το βαθμό της επίπτωσης. 

Οι επιπτώσεις στα υπόγεια νερά θεωρούνται σημαντικές στα πλαίσια των επιπτώσεων στους 

άμεσους χρήστες του πόρου. 

Παραδείγματος χάριν, η ρύπανση του υπόγειου νερού σε ζώνη υγειονομική προστασίας θα έχει 

επιδράσεις στους ανθρώπους που στηρίζονται σε εκείνη την πηγή ύδατος. 

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιδράσεις στα υπόγεια νερά 

έχουν καθιερωθεί λαμβάνοντας υπόψη τον ακόλουθο συνδυασμό παραγόντων: 
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• Εάν η περιοχή προστατεύεται με κάποιο τρόπο, 

• Η φύση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων   

Τα κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στα υπόγεια νερά καθορίζονται στον Πίνακα 5.17. 

Πίνακας 5.17: Κριτήρια αξιολόγησης για τα υπόγεια ύδατα 

 Γενική κατασκευή. 
Μικρή προσωρινή ή 
μόνιμη αφαίρεση 

Τοπική κατασκευή, αποθήκες για 
καύσιμα/χημικά. Μικρές εκχύσεις 

(<1tn) πετρέλαια. Μεγάλη, 
προσωρινή αφαίρεση. 

Μεγάλες 
εκχύσεις 

πετρελαίου  

Χαμηλής ευαισθησίας 

Μη έγκλειστος υδροφορέας 
εκτός της ζώνης προστασίας 
σε απόσταση περισσότερο 

από 1000 μ. από 
οποιαδήποτε επιφανειακή 

πηγή ύδατος 

Μικρή Μικρή Μέση 

Μέση ευαισθησίας 

Μη έγκλειστος υδροφορέας 
εκτός της ζώνης προστασίας 

σε απόσταση 1000 μ. από 
οποιαδήποτε επιφανειακή 

πηγή ύδατος 

Μικρή  Μέση Σημαντική 

Μεγάλης ευαισθησίας Μέση Σημαντική Σημαντική 

5.7.7 Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων από το θόρυβο 

Τα ανώτατα επίπεδα εκπομπής θορύβου από νέες εγκαταστάσεις προσδιορίζονται από τα 

κριτήρια θορύβου για το περιβάλλον που οι διάφορες Αρχές (τοπικές και κρατικές) καθορίζουν 

για διαφορετικές περιοχές.  

Στην Κύπρο η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση και διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου περιλαμβάνει τον Νόμο 224(Ι)/2004 (και τους τροποποιητικούς 

Ν31(Ι)/2006, 75(Ι)/2007 και Ν 125(Ι)/2019) ο οποίος εφαρμόζει στην εθνική νομοθεσία την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/EC. Ο νόμος προνοεί την εφαρμογή δεικτών θορύβου για την 

ετοιμασία της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου για όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα τους 

οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και τα αεροδρόμια. Επίσης εφαρμόζονται οι νομοθεσίες Ν 

30(Ι)/2002, Ν29(Ι)/2003 και Ν258(Ι)/2004 σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό. 

Στα πλαίσια του 3ου γύρου Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου (2017) προτάθηκαν τα όρια των 

70 dB(Α) και 60 dB(Α) για τον δείκτη ημέρας – βραδιού – νύκτας (Lden) και το δείκτη νύκτας (Lnight) 

αντίστοιχα, για το οδικό δίκτυο σε περιοχές αμιγούς ή / και μικτής κατοικίας. 
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Επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα αποδεκτά όρια για τους προ-αναφερόμενους δείκτες 

θορύβου για την λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της μελέτης αυτής θα 

καθοριστούν κριτήρια για τα επίπεδα θορύβου που θα επηρεάζουν την περιοχή κοντά στο 

προτεινόμενο Έργο, με βάση τα αποτελέσματα διάφορων μελετών που έχουν συντάξει διεθνείς 

οργανισμοί (ΠΟΥ) και αφορούν τα μέγιστα όρια θορύβου στα οποία προσφέρεται ικανοποιητική 

προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Οι κύριες συστάσεις που έχουν άμεση σχέση με 

την παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν:  

• Προστασία του ύπνου για την οποία προνοούνται μέγιστες τιμές μεταξύ 35 - 45dB κατά τις 

βραδινές ώρες (23:00 έως 07:00), 

• Προστασία της ποιότητας της ζωής από την παρέμβαση στην επικοινωνία, στη μείωση της 

ικανότητας συγκέντρωσης και στην παραγωγικότητας και στην πρόκληση εκνευρισμού για τις 

οποίες προνοούνται τιμές μέχρι 55dB, 

• Προστασία της υγείας από την πρόκληση ψυχολογικής έντασης, πονοκεφάλων, αύξηση της 

πίεσης, κλπ. οι οποίες προκαλούνται σε επίπεδα πέραν των 65dB  

Για το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πρότυπα που καθορίζουν κριτήρια για θόρυβο. 

Τα κριτήρια εφαρμόζονται για τις εξής κατηγορίες θορύβου που θα επηρεάσουν την περιοχή: 

• Θόρυβος από τα κατασκευαστικά έργα του Έργου, 

• Θόρυβος από τη λειτουργία του Έργου 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για τις φάσεις της εγκατάστασης και 

λειτουργίας του Έργου. 

• Θόρυβος κατά τις εργασίες εγκατάστασης  

Τα όρια θορύβου που υιοθετούνται σε αυτήν την μελέτη είναι αυτά που περιλαμβάνονται στις 

οδηγίες για τον έλεγχο θορύβου του Συμβουλίου του Surrey, Αγγλία (1991) σύμφωνα με το οποίο 

συστήνεται ότι τα μέγιστα επίπεδα θορύβου στην πρόσοψη ενός κτηρίου κοντά στις εργασίες 

οικοδόμησης δεν πρέπει να υπερβούν τα ακόλουθα επίπεδα: 

Πίνακας 5.18: Επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής 

 Περίοδος 
Μέγιστο επίπεδο 
θορύβου στην 
πρόσοψη (LAeq- 1h)  

Μέγιστο στιγμιαίο 
επίπεδο dB(A)  

Δευτέρα-Παρασκευή  
 07:30 – 18:30  

75 80 

Δευτέρα – Παρασκευή  
 18:30 – 22:00  

65 70 

Δευτέρα – Παρασκευή  45 50 
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 22:00 – 07:30  

Σάββατο  
07:30 – 13:00  

65 70 

Σάββατο 13:00 – 22:00  
Κυριακή & διακοπές  
 07:30 – 22:00  

55 60 

 

Για τη μελέτη αυτή ως μέγιστος αποδεκτός θόρυβος από κατασκευαστικά έργα κατά την ημέρα 

(7.00–16.00) θεωρείται το επίπεδο των 75 dB LAeq (9 hour), 1m από τα παράθυρα οικιών που 

πιθανόν να επηρεάζονται από έργα. Για το υπόλοιπο της ημέρας θεωρείται ότι δεν θα υπάρχουν 

κατασκευαστικά έργα.  

Τα πιο πάνω κριτήρια ισχύουν εκτός αν κρατικοί ή άλλοι λειτουργοί καθορίσουν διαφορετικά 

κριτήρια και αντίστοιχες περιόδους ισχύος. 

• Θόρυβος κατά την φάση λειτουργίας 

Ο θόρυβος κατά την φάση λειτουργίας του έργου από δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 

στις διάφορες εγκαταστάσεις εκτιμάται και αξιολογείται με βάση το Βρετανικό Πρότυπο BS 

4142:1990 "Method fοr rating industrial nοise affecting mixed residential and industrial areas". Το 

πρότυπο αυτό αναφέρεται στην εκτίμηση παραπόνων από βιομηχανικό θόρυβο. Έμμεσα μέσα από 

το Πρότυπο προκύπτουν και τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένα 

Έργο για την αποφυγή παραπόνων από θόρυβο που είναι πιθανό να προκληθεί από 

δραστηριότητες είτε κατά τη ανέγερση είτε κατά τη λειτουργία του Έργου να προκαλέσουν 

παράπονα από ανθρώπους της περιοχής. 

Ένας θόρυβος, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ενοχλητικός από τη στιγμή που δεν αποτελεί μέρος 

του περιβάλλοντος και γίνεται αντικείμενο προσοχής του ατόμου που τον αντιλαμβάνεται. Είναι 

γνωστό ότι η ευαισθησία των αισθήσεων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Σε ένα άτομο μπορεί ένας 

ήχος να αποτελεί όχι μόνο μέρος του περιβάλλοντος του αλλά απαραίτητος για εφησυχασμό π.χ. 

διάφορα ηχητικά σήματα που επιβεβαιώνουν ότι όλα λειτουργούν ομαλά (στη εργασία και στο 

σπίτι), ενώ για ένα άλλο άτομο ο ίδιος ήχος να θεωρείται θόρυβος. Για αποφυγή της 

υποκειμενικής εκτίμησης πότε ένας ήχος μπορεί να χαρακτηριστεί ενοχλητικός ή όχι και πότε 

δικαιολογούνται παράπονα, διεθνείς οργανισμοί έχουν κάνει εκτεταμένες μελέτες για το 

καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων.  

Σε αυτές τις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν ομάδες ανθρώπων από διαφορετικά περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά στρώματα, οι οποίες έχουν εκτεθεί σε διάφορα "κλίματα" θορύβων. Οι αντιδράσεις των 

ανθρώπων αυτών έχουν καταγραφεί, μελετηθεί και ταξινομηθεί στατιστικά. Με βάση τις διάφορες 
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μελέτες καθορίστηκαν τα διάφορα κριτήρια που υποδεικνύουν πότε ένας θόρυβος μπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν ενοχλητικός.  

Η διαδικασία που ακολουθείται γενικά για να διαπιστωθεί κατά πόσο ένας θόρυβος είναι 

ενοχλητικός είναι ως ακολούθως:  

• Μέτρηση του επίπεδου του περιβαλλοντικού θορύβου χωρίς την επίδραση του εξωγενούς 

θορύβου (ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ενοχλητικός),  

• Μέτρηση του επίπεδου του περιβαλλοντικού θορύβου με τη επίδραση του εξωγενούς 

θορύβου, 

• Σύγκριση των δύο επίπεδων θορύβου  

Η διαφορά τους δείχνει το βαθμό "αναστάτωσης" που η παρουσία του εξωγενή θορύβου προκαλεί 

στο υφιστάμενο περιβάλλον. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τη φύση του ενοχλητικού θορύβου (κρουστικός θόρυβος, 

βουητό, συνεχής ή διακοπτόμενος), εφαρμόζονται αριθμητικές διορθώσεις (corrections - 

penalties) στο επίπεδο του εξωγενή θορύβου που έχει μετρηθεί. 

Οι διορθώσεις που εφαρμόζονται στα μετρημένα επίπεδα και η μέθοδος εκτίμησης του θορύβου 

από το BS 4142 αναφέρονται πιο κάτω. Τα αποσπάσματα που παραθέτονται είναι μεταφρασμένα 

από το ίδιο το πρότυπο. 

• Διορθώσεις για βουητό (tοnal) και κρουστικό χαρακτήρα του θορύβου 

Αν ο θόρυβος περιέχει διακρινόμενες ξεχωριστές και συνεχόμενες νότες [βουητό, βόμβο, (whine, 

hiss, screech, hum, etc.)] ή αν υπάρχουν κρούσεις στο θόρυβο (πχ. bangs, clicks, clatters οr 

thumps) ή αν ο θόρυβος είναι αρκετά ακανόνιστος σε χαρακτήρα ώστε να τραβά την προσοχή, 

προσθέτουμε 5 dB(A) στο επίπεδο του θορύβου που έχει μετρηθεί, για να προσδιοριστεί το τελικό 

διορθωμένο επίπεδο του ενοχλητικού θορύβου. 

• Μέθοδος εκτίμησης (method οf assessment) 

Αφαιρείται από το τελικό διορθωμένο (επίπεδο του ενοχλητικού θορύβου) το επίπεδο του 

περιβαλλοντικού θορύβου. Διαφορές της τάξης των 10dB(A) και περισσότερο, υποδεικνύουν ότι 

είναι δυνατόν να εκφραστούν παράπονα (10dB(A) leνel differences indicate that complaints are 

likely). Διαφορές της τάξης των 5dB(A) είναι οριακής σημασίας (οf marginal significance). Για 

διαφορές μικρότερες των 5dB(A), και όσο αυτές γίνονται μικρότερες, τόσο λιγότερες είναι οι 
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πιθανότητες να εκφραστούν παράπονα. Διαφορές των -10dB(A), δείχνουν θετικά ότι δεν πρέπει 

να υπάρχουν παράπονα. 

• Κριτήρια δριμύτητας θορύβου  

Δεδομένου ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του αντίκτυπου απαιτούνται για να επιτρέψουν στις 

μικρές, μέτριες και σημαντικές επιπτώσεις να προσδιορίζονται, αυτό είναι απαραίτητο για να 

καθορίσουν ένα χαμηλότερο όριο για τις δευτερεύουσες και μέτριες ζώνες αντίκτυπου κάτω από 

τις οποίες οι επιπτώσεις θορύβου είναι απίθανες. Αποτελεσματικά αυτό είναι επίπεδο στο οποίο 

κανένας αντίκτυπος δεν αναμένεται. Κάποιο ανώτερο όριο απαιτείται έπειτα για κάθε κατηγορία 

επιπτώσεως. Αυτά τα όρια είναι βασισμένα στις εκτιμήσεις που καθορίζονται στο προηγούμενο 

κείμενο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότυπα, τα κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων από το 

θόρυβο που υιοθετήθηκαν σε αυτή την μελέτη συνοψίζονται στον Πίνακα 5.19. 

Πίνακας 5.19: Κριτήρια σημαντικότητας των επιπτώσεων του θορύβου 

 

Είδος επίπτωσης Μικρή Μέτρια Σημαντική 

Εργασίες κατασκευής – 
Επίπεδα θορύβου στον 

αποδέκτη 

Ημέρα (07:30 – 
22:00) 55-75 dB για 

λιγότερο από 4 
βδομάδες 

Ημέρα (07:30 – 22:00) 55-75 
dB για 4 βδομάδες ή και 

περισσότερο 

Ημέρα (07:30 – 22:00) 

>75 dB 

Νύχτα (22:00 – 7:30) 
45 dB για λιγότερο 

από 4 βδομάδες 

Νύχτα (22:00 – 7:30) 45 dB 
για 4 βδομάδες ή και 

περισσότερο 

Νύχτα (22:00 – 7:30)  

>45 db 

Φάση λειτουργίας 
(συνεχής λειτουργία καθ’ 

όλη τη διάρκεια της 
ημέρας) – επίπεδα 

θορύβου στον αποδέκτη 

40-45 dB και < 3db(A) 
αύξηση των μέσων 

επιπέδων – δεν 
απαιτείται καμία 

δράση 

40-45 dB και >3db(A) 
αύξηση των μέσων 

επιπέδων – μετριασμός των 
επιπέδων θορύβου όσο πιο 

ψηλά είναι από τα μέσα 
επίπεδα θορύβου 

45 dB, ή όταν η αύξηση 
των μέσων επιπέδων 

πάνω από τα 45 dB είναι  
>3dB(A) – μη αποδεκτές 

επιπτώσεις 

  

Μέγιστα επίπεδα 
θορύβου 75 db Lamax 
κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και 55 db Lmax 
κατά τη διάρκεια της 

νύχτας 

Φάση λειτουργίας – 
επίπεδα θορύβου στον 
πλησιέστερο αποδέκτη 

βιομηχανικής ή εμπορικής 
φύσης 

  

> 75 dB κατά τη διάρκεια 
της ημέρας και της 

νύχτας  

 

Operational Phase – 
daytime noise levels at 

frequently used 
recreational areas 

55 to 60 dB > 60 αλλά < ή = 75 dB > 75dB  
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Για τον οδικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα όρια των 70 dB(A) για τον δείκτη Lden και 60 dB(A) 

για τον δείκτη Lnight. 

5.7.8 Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο – οπτική ρύπανση 

Η δριμύτητα των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο και το μέγεθος της οπτικής ρύπανσης εξαρτώνται 

από την ευαισθησία2 του τοπίου ή του θεατή στο να αποδεχθεί τις αλλαγές στο τοπίο και από το 

μέγεθος της αλλαγής3. Η ευαισθησία του τοπίου να δεχθεί τις αλλαγές σε αυτό εξαρτάται από την 

αρχική του κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η ευαισθησία των θεατών εξαρτάται 

από την κουλτούρα τους και τις ευκαιρίες οπτικής επαφής με το τοπίο. 

Η ευαισθησία χαρακτηρίζεται ως μικρή, μέτρια και υψηλή σύμφωνα με τον Πίνακα 5.20 που 

ακολουθεί. 

ίνακας 5.20: Ορισμοί ευαισθησίας 

Ευαισθησία Αποδέκτης Ορισμός 

Μικρή 

Τοπίο 
Ένα τοπίο που δεν εκτιμάται για τις φυσικές 
καλλονές του και είναι ανεκτικό στις αλλαγές 

Θεατής 
Θεατής με περιορισμένο ενδιαφέρον στην οπτική θέα, 

π.χ. αυτοκινητιστές ή εργαζόμενοι 

Μέτρια 

Τοπίο 
Ένα τοπικά σημαντικό τοπίο, ανεκτικό κάποιων 

αλλαγών 

Θεατής 
Θεατές με ένα μέτριο ενδιαφέρον για το περιβάλλον 

τους όπως οι χρήστες των περιοχών αναψυχής 

Υψηλή 

Τοπίο 
Ένα τοπίο με ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα ή ένας 
χώρος που εκτιμάται σε εθνικό/διεθνές επίπεδο για 

τις φυσικές καλλονές του 

Θεατής 
Θεατές με το προσωπικό ενδιαφέρον και τις 

παρατεταμένες ευκαιρίες θέασης του τοπίου όπως οι 
κάτοικοι της περιοχής 

Το μέγεθος της αλλαγής στο τοπίο ή τους οπτικούς αποδέκτες εξαρτάται από τη φύση και την 

κλίμακα της ανάπτυξης και το συνολικό αντίκτυπο μέσα σε μια ιδιαίτερη άποψη, η οποία μπορεί 

να είναι πολύ μικρή εάν είναι σε κάποια απόσταση. Το μέγεθος της επίπτωσης περιγράφεται ως 

μικρή, μέτρια ή σημαντική. Οι ορισμοί που ισχύουν δίνονται στον Πίνακα 5.21. 

 

 
2Ως ευαισθησία του τοπίου ορίζεται ο βαθμός που μπορεί το τοπίο να δεχθεί την αλλαγή ενός συγκεκριμένου τύπου και 
κλίμακας χωρίς δυσμενή αποτελέσματα στο χαρακτήρα του  
Ως οπτική ευαισθησία ορίζεται ο βαθμός που ένας αποδέκτης μπορεί να δεχθεί την αλλαγή χωρίς δυσμενή 
αποτελέσματα 
3Το μέγεθος είναι ένας συνδυασμός της κλίμακας, της έκτασης και της διάρκειας μιας επίδρασης.  
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Πίνακας 5.21: Μέγεθος της αλλαγής 

Μέγεθος της 
αλλαγής 

Αποδέκτης Ορισμός 

Μικρό 

Τοπίο Μικρή αλλαγή στα χαρακτηριστικά του τοπίου 

Θεατής  
Λίγοι θεατές επηρεάζονται από μικρές αλλαγές στη θέα του 

τοπίου 

Μέτριο 

Τοπίο Μέτριες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του τοπίου 

Θεατής  
Ένας μέτριος αριθμός θεατών επηρεάζεται από μέτριες 

αλλαγές στη θέα του τοπίου 

Υψηλό 

Τοπίο 
Σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά του σε μια μεγάλη 

περιοχή 

Θεατής  
Ένας μεγάλος αριθμός θεατών επηρεάζεται από σημαντικές 

αλλαγές στη θέα του τοπίου 

Η δριμύτητα των επιπτώσεων καθορίζεται από το συνδυασμό της ευαισθησίας του τοπίου ή του 

θεατή και το μέγεθος της αλλαγής που αναμένεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Κατά συνέπεια 

μια σημαντική επίπτωση θα εμφανιστεί όταν η ευαισθησία του τοπίου ή του θεατή και το μέγεθος 

της επίπτωσης είναι υψηλή. Κάθε περίπτωση αξιολογείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της 

καθώς και από άλλους παράγοντες οι οποίοι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη (ποιότητα ή 

κατάσταση του τοπίου, ικανότητά να προσαρμοστεί στην ανάπτυξη, κτλ.). 

Η επαγγελματική κρίση και η εμπειρία χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη δριμύτητα των 

επιπτώσεων, οι ορισμοί παρατίθενται στον Πίνακα 5.22. 

Πίνακας 5.22: Κριτήρια σημαντικότητας των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο και την οπτική 
ρύπανση 

Ευαισθησία του τοπίου 
και οπτικής θέας  

Μέγεθος της επίπτωσης στο τοπίο ή στη θέα 

 Μικρή: Μικρές 
αλλαγές στο 
τοπίο ή θέα 

Μέτρια: Εισαγωγή νέων 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

στο τοπίο ή τη θέα της περιοχής ή 
παρεμπόδιση της θέας 

Υψηλή: Εισαγωγή νέων 
ουσιαστικών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων στο τοπίο ή στη 

θέα της περιοχής, ή παρεμπόδιση 
της θέας ενός ουσιαστικού 

μέρους ή σημαντικών στοιχείων 
της περιοχής 

Μικρή  Μικρή Μικρή Μέτρια 

Μέτρια Μικρή Μέτρια Υψηλή 

Υψηλή  Μέτρια Υψηλή Υψηλή  

 

Ο Πίνακας 5.22 αποτελεί έναν οδηγό. Κάθε περίπτωση αξιολογείται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της χρησιμοποιώντας την επαγγελματική κρίση και την εμπειρία του μελετητή. Οι 

επιπτώσεις από την οπτική ρύπανση διακρίνονται σαφώς, αν και συνδέονται άμεσα με τις 

επιπτώσεις στο χαρακτήρα τοπίων και στους πόρους τοπίων. 
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5.7.9 Κριτήρια δριμύτητας των επιπτώσεων στην κυκλοφορία και στις μεταφορές 

Το επίπεδο δριμύτητας των επιπτώσεων στις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής εξαρτάται 

από την ευαισθησία του δέκτη (όρια οδικών δικτύων, πεζών και ποδηλατών) και το μέγεθος της 

αλλαγής. Τα κριτήρια της δριμύτητας των επιπτώσεων στην κυκλοφορία που χρησιμοποιούνται 

συνοψίζονται στον Πίνακα 5.23.  

Πίνακας 5.23: Κριτήρια δριμύτητας των  επιπτώσεων στην κυκλοφορία 

Πιθανός αντίκτυπος Αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης 

κυκλοφορία Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές 

αύξηση 10% στις κυκλοφοριακές ροές  

πεζούς και ποδηλάτες Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές 

Σημαντική αλλαγή: αύξηση 30% στις 
κυκλοφοριακές ροές  

HGV Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές  

Οριακός αντίκτυπος: αύξηση 50 -100% 
hgv Σημαντικός αντίκτυπος: αύξηση 
100% hgv στις ροές  

Ποιότητα της ατμόσφαιρας και   
θόρυβος  

Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές  

αύξηση 30% στις κυκλοφοριακές ροές  

 

5.8 Περιβαλλοντικό Διαχειριστικό Πρόγραμμα και Σχέδιο Ελέγχου 

Το Κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του διαχειριστικού προγράμματος που θα 

εφαρμοστεί τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου. Το προτεινόμενο 

διαχειριστικό σχέδιο είναι ο μηχανισμός που διασφαλίζει ότι τα μέτρα που αναπτύσσονται για την 

προστασία του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος μέσω της διαδικασίας εκτίμησης των 

επιπτώσεων του έργου εφαρμόζονται κατά τρόπο κατάλληλο και έγκαιρα. Το σχέδιο παρέχει 

επίσης ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των διορθωτικών μέτρων ώστε:  

• Να διασφαλίσει ότι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΜΕΕΠ, 

• Να καταδείξει την αποτελεσματικότητά τους ή να προσδιορίσει τις περιοχές όπου 

συμπληρωματικά μέτρα μπορεί να απαιτηθούν  
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6. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από τις εργασίες 
κατασκευής   

6.1 Εισαγωγή  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις κατά την φάση της κατασκευής της νέας 

εγκατάστασης αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων. Η εκτίμηση των 

αναμενόμενων επιπτώσεων αναφέρονται στις κύριες δραστηριότητες του έργου όπως 

αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4. 

Συνολικά, η κατασκευή της νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας,  δεν θεωρείται ότι θα 

αποτελέσει έναν σημαντικό κίνδυνο για τους γειτονικούς αποδέκτες αφού : 

• Το έργο αποτελεί εξέλιξη του υδρομεταλλουργικού έργου της Σκουριώτισσας και 

θα εξασφαλίσει την συνέχεια του ιστορικού αυτού κλάδου στην Κύπρο,   

• Είναι εφικτό να υλοποιηθεί καθώς αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία πολλών 

ετών στον τομέα της υδρομεταλλουργίας,   

• Η περιοχή είναι μεταλλευτική και ήδη επηρεασμένη από προηγούμενες 

μεταλλευτικές εργασίες,  

• Υπάρχει ικανοποιητική απόσταση από κατοικημένες περιοχές ή μεμονωμένες 

κατοικίες, 

• Οι διεργασίες είναι υδρομεταλλουργικές, ίδιες με αυτές της παραγωγής χαλκού 

(με ορισμένες μικρές διαφορές), περιβαλλοντικά φιλικές και δοκιμασμένες, 

• Μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων παραγωγής του χαλκού πρόκειται (με 

μετατροπές ή όχι) να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, και συνεπώς το μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών θα 

είναι περιορισμένο,  

• Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της νέας μονάδας έγινε με βάση τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές και της Περί Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Νομοθεσίας,  

• Λόγω της καθαρότητας και των ιδιοτήτων των εξορυκτικών αποβλήτων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποκατάστασης, 
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Ο ανάδοχος φορέας θα αναπτύξει ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό διαχειριστικό 

σχέδιο για τις εργασίες κατασκευής (ΠΚΔΣ). Με την περάτωση των εργασιών 

κατασκευής, το ΠΚΔΣ για τις εργασίες κατασκευής θα πάψει να ευρίσκεται σε ισχύ.  

Ο ανάδοχος φορέας εφαρμόζει ήδη ένα  περιβαλλοντικό και κοινωνικό διαχειριστικό 

σχέδιο (ΠΚΔΣ) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού κανονισμού EMAS και του 

Διεθνούς προτύπου ISO140001:2015 - περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης. Το 

σύστημα έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται με βάση τις πρόνοιες του Πρότυπου 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του εσωτερικού ελέγχου και της 

εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών εάν και όπως απαιτείται.  

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά και παρουσιάζονται συστάσεις όσον αφορά τις 

ελάχιστες προδιαγραφές για διάφορα διαχειριστικά σχέδια ελέγχου που αναφέρονται 

σε επιμέρους περιβαλλοντικές πλευρές κατά την φάση της κατασκευής του έργου 

(π.χ. Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα, Διαχειριστικό Πρόγραμμα 

Ελέγχου και Παρακολούθησης Καυσίμων και Επικίνδυνων Ουσιών, κτλ.). Αυτά τα 

επιμέρους διαχειριστικά συστήματα ελέγχου θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του 

γενικότερου ΠΚΔΣ.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια εκπόνησης της ΜΕΠΕ, δεν ήταν διαθέσιμες 

όλες οι λεπτομέρειες όσον αφορά τον τελικό σχεδιασμό του Έργου και επομένως, δεν 

ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί μια ποσοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων για όλες τις 

περιβαλλοντικές πλευρές. Προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε οι ποσοτική αξιολόγηση να 

καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες περιβαλλοντικές πλευρές. Για εκείνες για τις 

οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, η εκτίμηση των επιπτώσεων και η βαρύτητά 

τους έγινε με ποιοτικά κριτήρια ενώ παράλληλα δίνονται και οι αναγκαίες συστάσεις 

αναφορικά με την μελλοντική εργασία που απαιτείται να αναληφθεί από τον ανάδοχο 

για να καλυφθεί του υπάρχον κενό.  
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Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού 
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6.2 Φάση Κατασκευής  

Όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.5 οι εγκαταστάσεις που 

απαιτούνται για το νέο έργο περιλαμβάνουν: 

a) μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών που χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαλκού με ορισμένες τροποποιήσεις ή 

επεκτάσεις και  

b) νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε χρονικό ορίζοντα 

1.5 έτους, καθώς το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2020.  

 

Οι εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Η περιοχή εκχύλισης του μεταλλεύματος (permanent pad). Τμήμα της περιοχής 

εκχύλισης θα έχει ήδη κατασκευστεί από το στάδιο της δοκιμής ημιβιομηχανικής 

κλίμακας του έργου. (Φωτο 6.1, 6.2, 6.3) Η υπόλοιπη περιοχή που είναι 

υφιστάμενη περιοχή εκχύλισης χαλκού (heap area 3, 5) θα διαμορφωθεί σταδιακά 

για χρήση της στο νέο έργο,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 6.1: Εργασίες ετοιμασίας δεξαμενών  
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Φωτο 6.2: Εργασίες ετοιμασίας πλατείας εκχύλισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο 6.3: Εργασίες ετοιμασίας πλατείας εκχύλισης 
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• Διάφορες δεξαμενές (ponds) ως εξής:  

o Δεξαμενή ενδιάμεσης περιεκτικότητας διαλύματος εκχύλισης (ILS pond),  

o Δεξαμενή κυοφορούντος διαλύματος (PLS pond), 

o Δεξαμενή αποσιδηρωμένου PLS  

Οι δεξαμενές αυτές είναι υφιστάμενες, καθώς είτε έχουν κατασκευαστεί κατά το 

στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας είτε πρόκειται για δεξαμενές της 

παραγωγής χαλκού που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για αυτόν τον σκοπό.   

• Αντλίες, δίκτυα, μετρητές και βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων, 

• Αναδευτές (aggitators) και Παχυντές (thickeners) για την αποσιδήρωση του 

διαλύματος. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το κύκλωμα της αποσιδήρωσης 

είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα παραγωγής 

του χαλκού. Η μετατροπή του κυκλώματος και οι απαραίτητες αλλαγές έχουν γίνει 

ήδη κατά το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας του έργου,   

• Μονάδα Solvent Extraction από την οποία θα παράγεται ηλεκτρολύτης. Θα 

χρησιμοποιηθεί τόσο η υφιστάμενη διάταξη SX αλλά θα κατασκευαστούν 

επιπρόσθετα mixer-settlers καθώς το SX του νικελίου και του κοβαλτίου απαιτεί 16 

στάδια εξαγωγής (σε σύγκριση με τα 3 υφιστάμενα)    

• Μονάδα κρυσταλοποίησης (Crystallizer) για την παραγωγή αλάτων μετάλλων. Η 

μονάδα αυτή μαζί κάποιες από τις αναγκαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις θα 

κατασκευαστεί από την αρχή, 

• Μονάδα παραγωγής ζεστού νερού (Λέβητες). Η μονάδα θα αποτελείται από δύο 

Βιομηχανικούς Λέβητες παραγωγής ζεστού νερού, θερμικής ισχύος 7.6 MWth έκαστος 

(ο ένας θα ευρίσκεται σε λειτουργία ενώ ο δεύτερος θα τίθεται σε λειτουργία όταν 

διακοπεί η λειτουργία του πρώτου είτε λόγω βλάβης είτε λόγω προγραμματισμένης 

συντήρησης. 

  

Ως βοηθητικές εγκαταστάσεις αποτελούν οι επιμέρους μονάδες προετοιμασίας των 

αντιδραστηρίων και του διαλύματος θειϊκού οξέος, καθώς και οι χώροι αποθήκευσής 

τους. Ονομαστικά οι εν λόγω μονάδες είναι οι παρακάτω: 

 

i. Μονάδες προετοιμασίας διαλυμάτων (ασβέστη και συσσωματικού/κροκιδωτικού, 

ii. Μονάδα ανάμιξης του θειϊκού οξέως,   

iii. Δεξαμενές αποθήκευσης θειϊκού οξέως, 

iv. Δεξαμενές αποθήκευσης αντιδραστηρίων για το solvent extraction 

 

Ιδιαίτερα έργα υποδομής δεν θα χρειασθούν, καθώς υπάρχουν ήδη πρόνοιες δρόμων, 

ηλεκτροδότησης και υδροδότησης από το υδρομεταλλουργικό έργο του χαλκού.  
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6.2.1 Πρόγραμμα κατασκευής  

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων έχει γίνει ομαδοποίηση των φάσεων του Έργου σε 

χρονικές περιόδους συμβατές με τον συνολικό σχεδιασμό, διορθωμένες με τρόπο, 

ώστε να γίνεται κατανοητή η αλληλοδιαδοχή των δραστηριοτήτων (Πίνακας 6.1). 

 

Πίνακας 6.1 Εργασίες κατασκευής 

 

Χρόνος (μήνες) Περιγραφή 

T0 + 3 Σταδιακή διαμόρφωση των πλατειών εκχύλισης. 
 

Η περιοχή εκχύλισης θα έχει συνολική επιφάνεια 200,000 m2. Με την έναρξη του 
έργου ένα μικρό τμήμα θα έχει ήδη κατασκευαστεί από το στάδιο ημιβιομηχανικής 
κλίκακας. Η περιοχή εκχύλισης χωροθετείται στην περιοχή 3 και 5 όπου υπάρχουν 
ήδη διαμορφωμένες πλατείες από το έργο του χαλκού. 

Για τις πλατείες του νέου έργου θα γίνουν τα απαραίτητα χωματουργικά για 
διαμόρφωση της επιφάνειας που χρειάζεται και επένδυσή με μεμβράνες και 
σωληνώσεις.  

 

Ταυτόχρονα με τα χωματουργικά για την διαμόρφωση των πλατειών εκχύλισης θα 
πραγματοποιηθούν και τα χωματουργικά των αυλακιών και των δεξαμενών 
συγκέντρωσης πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος. 

T0 + 4 Εγκατάσταση διακίνησης των όξινων διαλυμάτων (αντλίες, δίκτυα 
σωληνώσεων, μετρητές και βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων) και των  
 

Η διακίνηση των όξινων διαλυμάτων από και προς τις δεξαμενές θα γίνεται μέσω 
σωληνώσεων HDPE, με τη βοήθεια τεσσάρων αντλιών κατάλληλης δυναμικότητας. 
Η διακίνηση των διαλυμάτων από και προς τις δεξαμενές θα γίνεται 
μέσω  σωληνώσεων HDPE, με τη βοήθεια αντλιών κατάλληλης δυναμικότητας. 
Παράλληλα θα υπάρχουν εφεδρικές αντλίες (stand by) οι οποίες θα τίθενται σε 
λειτουργία σε περίπτωση βλάβης των κανονικών, για να αποτραπεί η υπερχείλιση 
των δεξαμενών. Οι αντλίες θα τοποθετηθούν στο ίδιο υψόμετρο με τον πυθμένα 
των αντίστοιχων δεξαμενών. 

Τ0+12 

 

 

 

6 + 2 

8 + 2 

 

 

 

 

Κατασκευή της Μονάδας Κρυστάλλωσης, 

Η μονάδα κρυστάλλωσης θα κατασκευαστεί στον χώρο του κατασκευαστή και τα 
διάφορα τμήματά της θα  συναρμολογηθούν στον χώρο της υφιστάμενης 
ηλεκτρόλυσης. Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής:   

 

Αποξήλωση της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτρόλυσης 

Εργασίες πολιτικού μηχανικού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν : 

• Κατασκευή των βάσεων (από οπλισμένο σκυρόδεμα) στις οποίες θα 
εδραστεί ο εξοπλισμός – εργασίες θεμελίωσης των μηχανημάτων, 

• Τροποποιητικά έργα στον υφιστάμενο εσωτερικό χώρο της ηλεκτρόλυσης 

 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας κρυστάλλωσης θα έρθει στον 
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10 + 2 

 

  

χώρο του μεταλλείου έτοιμη. Στον χώρο όπου θα εγκατασταθεί θα γίνει η 
συναρμολόγησή της, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Συναρμολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• Υδραυλικές συνδέσεις, 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις, 

• Δοκιμαστική λειτουργία (με νερό παραγωγής) 

    

Τ0 + 12 

 

Τ0 + 4 

 

 

 

 

 

 

4 + 8 

Επέκταση της μονάδας Solvent Extraction από την οποία θα παράγεται 

ηλεκτρολύτης.  

Θα χρησιμοποιηθεί τόσο η υφιστάμενη διάταξη SX αλλά θα κατασκευαστούν 
επιπρόσθετα mixer-settlers Όλες οι κατασκευές και η συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού θα γίνουν επιτόπου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

• Χωματουργικές εργασίες,  

• εργασίες πολιτικού μηχανικού (θεμελίωσης μηχανημάτων,  

• Καθαρισμός και τροποποιήσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και 
υποδομές του SX (mixer settlers, tank farm)  

 

Κατασκευή και συγκολλήσεις – συναρμολόγηση των νέων mixer settlers 

Τοποθέτηση δικτύου σωληνώσεων  

 

Τ0+12 

 

 

6 + 6 

Εγκατάσταση των Βιομηχανικών Λεβήτων ζεστού νερού για θέρμανση 
των διαλυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας (2 λέβητες θερμικής 
ισχύος 7.6 MWth έκαστος)  

Οι 2 βιομηχανικοί λέβητες θα μεταφερθούν στον χώρο εγκατάστασής τους και θα 
συναρμολογηθούν επιτόπου. Οι εργασίες συναρμολόγησης περιλαμβάνουν: 

Εργασίες πολιτικού μηχανικού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν : 

• Κατασκευή των βάσεων (από οπλισμένο σκυρόδεμα) στις οποίες θα 
εδραστεί ο εξοπλισμός, 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των λεβήτων θα έρθει στον χώρο του 
μεταλλείου έτοιμη. Στον χώρο όπου θα εγκατασταθεί θα γίνει η συναρμολόγησή 
της, η οποία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• Τροποποίηση εγκαταστάσεων υφιστάμενου λεβητοστάσιου 

• Συναρμολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• Υδραυλικές συνδέσεις, 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις, 

• Δοκιμαστική λειτουργία (με νερό παραγωγής) 

 

Τ0+8 

 

 

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες μονάδες προετοιμασίας των 
διαλυμάτων  συσσωματικού / κροκιδωτικού. Για την παρασκευή ασβεστολιθικού 
πολφού θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη υδροταξινομητών στην οποία θα 
γίνουν τροποποιήσεις.  
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6 + 2 Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες μονάδες προετοιμασίας των 
διαλυμάτων  συσσωματικού / κροκιδωτικού. Για την παρασκευή ασβεστολιθικού 
πολφού θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη υδροταξινομητών στην οποία θα 
γίνουν τροποποιήσεις.  

Τ0+1 

 

6 + 1 

Κατασκευή της Μονάδας ανάμιξης του θειϊκού οξέως 

Η μονάδα ανάμιξης του θειϊκού οξέος θα έρθει στον χώρο του μεταλλείου έτοιμη. 
Στον χώρο όπου θα εγκατασταθεί θα γίνει η συναρμολόγησής της, η οποία 
περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

• κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

• Εγκατάσταση μονάδας και σωληνώσεων για την μεταφορά του θεϊκού 
οξέος όπου χρειάζεται.  

 

 

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα  κατασκευής των εγκαταστάσεων  φαίνεται στο 

Διάγραμμα  6.1. 
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Διάγραμμα 6.1 Χρονικός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών -  εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί

                                   Μήνες 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
PLS+ILS 

 
 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 

ΒΝ: 88 d x 2 h  
ΠΓ: 88 d x 8 h  
D: 30 d x 8 h 

AΦ: 20 d x 5 h 
R: 15 d x 8 h 

G = 88 dx 5,5 h 
Φ =88 d x 5,5 h 
ΕΚ = 60 d x 6 h  

        

2. ΜΟΝΑΔΑ SX 
 

BN: 7 d x 2 h, ΜΠ: 5 d x  8 h, ΠΓ: 5 d x  8 h, Φ: 6 d x  8 h, D: 4 d x  8 h,  
R:  4 d x  8 h 

 

    

3. ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ        BN: 3 d x 2 h, ΠΓ: 3 d x  8 h, Φ: 6 d x  8 h, AΦ: 2 d x  8 h,  
R:  4 d x  8 h, ΓΡ: 20 d x  2 h 

4. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ      ΓΡ: 10 d x  8 h 

5. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΙΚΟΥ / ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ  

          

6. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΩΣ      ΓΡ: 1 d x 2 h      

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Βυτιοφόρο νερού (ΒΝ) – Γεννήτρια (ΓΝ) – Ανυψωτικό Μηχάνημα (Α) – Ισοπεδωτής (R-oller) – Εκσκαφέας Ανεστραμμένου Κάδου (ΕΚ) – Ανατρεπόμενο Φορτηγό (ΑΦ) – Dumper (D)- Γερανός (ΓΡ) – Φορτωτής (Φ) – Προωθητής γαιών (ΠΓ) – 
Ισοπεδωτήρας γαιών (G-rader)  
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6.3 Επηρεαζόμενοι Αποδέκτες  

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στους ακόλουθους 

αποδέκτες :  

• Φυσικό και βιολογικό περιβάλλον : 

o Υδάτινοι Πόροι ( επιφανειακά και υπόγεια νερά), 

o Έδαφος, 

o Ατμόσφαιρα,  

o Βιότοποι, Χλωρίδα, Πανίδα, 

o Τοπίο και αισθητική ρύπανση,  

o Φυσικοί πόροι  

• Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον 

o Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια (θόρυβος – δονήσεις – ασφάλεια), 

o Τοπική κυκλοφορία και Υποδομές,  

o Χρήσεις Γης , ιδιοκτησιακό καθεστώς και περιορισμός στην πρόσβαση,  

o Πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογία,  

o Τομείς κοινής ωφέλειας,  

o Υγεία και ασφάλεια εργατικού δυναμικού,  

o Συσωρευτικές επιδράσεις,  

o Διασυνοριακές επιδράσεις  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται με λεπτομέρεια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, τα μέτρα μετριασμού που προτείνονται από τους 

Συμβούλους να υιοθετηθούν από τον ανάδοχο για να μειωθούν τις επιπτώσεις σε ένα 

αποδεκτό επίπεδο και τέλος τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θα πρέπει να 

εφαρμοστούν προκειμένου να καταδειχθεί ότι τα μέτρα μετριασμού είναι 

αποτελεσματικά και εφαρμόζονται.  

Για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών κατασκευής, θα διοριστεί 

ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικού προγράμματος εργασιών κατασκευής. Ο έλεγχος, 

η καταγραφή, η υποβολή εκθέσεων και η ανάπτυξη και η εφαρμογή των αναγκαίων 

διορθωτικών δράσεων θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ΠΚΔΣ για τις εργασίες 

κατασκευής, όπως θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο. 
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Εικόνα 6.1: Πιθανές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Grading 

ΦΟΡΤΩΣΗ  & ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  
ΥΛΙΚΩΝ  

ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  , ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΚΟΝΗΣ  

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ  

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ  

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ  l 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ  & ΥΠΟΓΕΙΑ  
ΝΕΡΑ 

ΕΔΑΦΟΣ  

ΤΟΠΙΟ ,  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΠΗΓΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   
ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΣ  

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Εικόνα 6.2: Πιθανές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΚΟΝΗΣ  

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ  

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ  
ΤΟΠΙΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ  &  
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

ΕΔΑΦΟΣ  

ΤΟΠΙΟ ,  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΣ  
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΦΟΡΤΩΣΗ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΕΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΧΩΡΟΥ 
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Εικόνα 6.3: Πιθανές επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ  &  
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΗΓΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΣ  
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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6.4 Φυσικό και βιολογικό Περιβάλλον 

6.4.1 Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα  

Οι επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά αναφέρονται στην πιθανή αλλαγή ή 

αλλαγή πορείας φυσικών επιφανειακών απορροών, και στην υποβάθμιση της 

ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών ως αποτέλεσμα  των εργασιών 

κατασκευής του έργου. 

6.4.1.1 Πηγές των επιπτώσεων 

Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, οι σημαντικότερες επιπτώσεις 

πιθανόν να προέλθουν από: 

• την διαμόρφωση της υφιστάμενης πλατείας εκχύλισης, για τους σκοπούς του 

έργου, 

• τις εκπομπές σκόνης κατά την διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης των πλατειών 

εκχύλισης (εκσκαφές, επιχωματώσεις και εξομάλυνση του ανάγλυφου) οι οποίες 

δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων 

στερεών στα επιφανειακά νερά,  

• τις διαρροές, λόγω κάποιου ατυχήματος, στο έδαφος χημικών ουσιών 

(πετρελαιοειδή, λιπαντικά ή άλλες χημικές ουσίες) από τον εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιηθεί στις εργασίες κατασκευής, 

• την λανθασμένη διαχείριση κάποιων από τα ρεύματα αποβλήτων που αναμένεται 

να παραχθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (Πίνακας 9.1), 

• την  διαρροή, λόγω κάποιου ατυχήματος, των υγειονομικών αποβλήτων των 

εργαζομένων , 

• την διακίνηση των φορτηγών από και προς τα εργοτάξια όταν αυτά κινούνται 

επάνω σε χωμάτινες επιφάνειες 

 

Φυσικές επιφανειακές απορροές – κύριοι άξονες αποστράγγισης 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, δεν προβλέπεται να γίνει οποιαδήποτε 

κατασκευή σε περιοχές εντός της ΜΜ της Σκουριώτισσας οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται ήδη στην μεταλλουργική διαδικασία του χαλκού. Συνεπώς το έργο 

δεν θα προξενήσει καμία μεταβολή ή αποκοπή των υφιστάμενων φυσικών 

επιφανειακών απορροών. 
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Οι επιπτώσεις στην πορεία των επιφανειακών απορροών θα είναι μικρές ως 

ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Οι εργασίες κατασκευής δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στην πορεία των 

υφιστάμενων φυσικών επιφανειακών απορροών (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

Αιωρούμενα στερεά (Σκόνη) 

Ένα μέρος της εκπεμπόμενης σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια των 

εργασιών διαμόρφωσης των πλατειών εκχύλισης, θα καταλήξει στο έδαφος και στην 

συνέχεια στα γειτονικά επιφανειακά ύδατα μέσω των επιφανειακών απορροών κατά 

τη διάρκεια περιόδων βροχόπτωσης, ή των εργασιών καθαρισμού των χώρων 

εργασίας (ξεπλύματα χώρων). Οι εκτιμώμενες ποσότητες της παραχθείσας σκόνης 

φαίνονται στους Πίνακες 6.11 και 6.12. Υποθέτοντας ότι στην χειρότερη περίπτωση 

όλη η εκπεμπόμενη σκόνη θα καταλήξει στο έδαφος σε διάμετρο 200 m από το κέντρο 

της δραστηριότητας και στην συνέχεια στα επιφανειακά ύδατα, η εκτιμώμενη 

ποσότητα των ολικών αιωρούμενων στερεών στα επιφανειακά ύδατα (αντιστοιχεί 

στην μέση μηνιαία βροχόπτωση) δίνεται στον Πίνακα 6.1.  

Οι κατασκευαστικές εργασίες μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της θολερότητας στα 

επιφανειακά νερά. Ο εργολάβος πρέπει να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας έτσι ώστε να προλάβει την πιθανή μόλυνση των επιφανειακών αποδεκτών  

κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Ο κοντινότερος επιφανειακός 

αποδέκτης (ο παραπόταμος του Ατσά) ευρίσκεται σε απόσταση 200 m μακρυά από τον 

χώρο των κατασκευαστικών εργασιών. 
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Πίνακας 6.1: Αναμενόμενες συγκεντρώσεις TSS στα επιφανειακά ύδατα  

Δραστηριότητα Μέση 
βροχόπτωση 

(mm/hr) 

Σκόνη που 
αποτίθεται στο 

έδαφος 1 
(gr/m2/day) 

TSS 
(mg/lt) 

Διαμόρφωση πλατειών εκχύλισης  
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

1 0.20 8.33 

Εκσκαφές για την τοποθέτηση του 
δικτύου σωληνώσεων 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

1 0.20 8.33 

Διακίνηση οχημάτων και 
εξοπλισμού 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

1 0.20 8.33 

IFC πρότυπες τιμές απόθεσης στον επιφανειακά ύδατα  50 

1 Βασισμένο σε δεδομένα από μετρήσεις σε διαδικασίες χωματουργικών εργασιών  (με φορτίο εκπομπής 
100 kg/ημέρα), οι μετρημένες ποσότητες της σκόνης που καταλήγει στο έδαφος είναι της τάξης των 
0.20gr/m2/ημέρα.  

Μήνας Δεκέμβριος (μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης 65.4 mm) 

Δραστηριότητα Μέση 
βροχόπτωση 

(mm/hr) 

Σκόνη που 
αποτίθεται στο 

έδαφος 1 
(gr/m2/day) 

TSS 
(mg/lt) 

Διαμόρφωση πλατειών εκχύλισης  
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

Εκσκαφές για την τοποθέτηση του 
δικτύου σωληνώσεων 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

Διακίνηση οχημάτων και 
εξοπλισμού 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

IFC πρότυπες τιμές απόθεσης στον επιφανειακά ύδατα  50 

1 Βασισμένο σε δεδομένα από μετρήσεις σε διαδικασίες χωματουργικών εργασιών  (με φορτίο εκπομπής 
100 kg/ημέρα), οι μετρημένες ποσότητες της σκόνης που καταλήγει στο έδαφος είναι της τάξης των 
0.20gr/m2/ημέρα.  

Στην Εικόνα 6.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις σκόνης στα 

επιφανειακά ύδατα  (Total Suspended Solids) που ευρίσκονται κοντά στις εργασίες 

κατασκευής κάτω από συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Το ύψος βροχόπτωσης 

αντιστοιχεί στην μέση ωριαία βροχόπτωση του πιο βροχερού μήνα (Δεκέμβριος).
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Εικόνα 6.4: Συγκεντρώσεις σκόνης στα επιφανειακά νερά (μέγιστη συγκέντρωση 3mg/l,         
όριο 50 μg/l) 

 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα γειτονικού επιφανειακού αποδέκτη λόγω της σκόνης, θα 

είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, (Πιθανότητα: 4) 

❖ Αμελητέα επίπτωση – Αμελητέα οικονομική δριμύτητα (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

4 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

 

 

 

 

 

 

TSS 3mg/l 

200 m 
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Διαρροές χημικών 

Πιθανές εστίες ρύπανσης θεωρούνται οι ατυχηματικές διαρροές λιπαντικών από τα 

μηχανήματα κατασκευής στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, διαρροές στις 

περιοχές ανεφοδιασμού καυσίμων και οι απρόσεκτοι χειρισμοί και αποθήκευση των 

καυσίμων. Οι κατ' εκτίμηση ποσότητες λιπαντικών που δυνητικά μπορούν να 

διαρρεύσουν ύστερα από ατύχημα κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, 

δίνεται στον Πίνακα 6.2 για κάθε ένα μηχάνημα ξεχωριστά. 

Πίνακας 6.2: Ποσότητες λιπαντικών ανά είδος μηχανήματος (lt) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ποσότητα 
μηχανελαίων 
ανά αλλαγή  

Ώρες 
λειτουργίας   

Συχνότητα 
αλλαγής   

Παραγόμενη 
ποσότητα 

μηχανελαίων 

 (lt) (hr) (hr) (lt) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ PLS + ILS 

Βυτιοφόρο Νερού 30 176 200 - 

Προωθητής Γαιών 20 704 200 80 

Dumper  100 240 200 100 

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

30 100 200 - 

Roller 

  

22 120 200 - 

Grader 

  

20 500 200 60 

Εκσκαφέας 
ανεστραμμένου κάδου 

22 360 200 65 

Φορτωτής 30 500 200 90 

ΜΟΝΑΔΑ SX 

Βυτιοφόρου Νερού 30 14 200 - 

Μπουλντόζα 20 40 200 - 

Προωθητής γαιών 20 40 200 - 

Φορτηγό 30 48 200 - 

Dumper 100 32 200 - 

Roller 22 32 200 - 
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Η μεγαλύτερη ποσότητα διαρροής λιπαντικών δεν θα είναι μεγαλύτερη των 100 lt  η 

οποία θεωρείται ως μικρή διαρροή. Το μέγεθος της πιθανής διαρροής καθώς και η 

απόσταση της θέσης της (σχετίζεται με τις περιοχές όπου θα κινηθούν τα οχήματα και 

ο εξοπλισμός κατασκευής) εξασφαλίζουν ότι δεν θα επηρεάσει τα γειτονικά 

επιφανειακά νερά (Εικόνα 6.2). 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα γειτονικού επιφανειακού αποδέκτη λόγω της διαρροής 

λιπαντικών, θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να συμβεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο 

κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (ατύχημα), (Πιθανότητα: 2) 

❖ Αμελητέα επίπτωση – Αμελητέα οικονομική δριμύτητα (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 

Βυτιοφόρου Νερού 30 6 200 - 

Προωθητής Γαιών 20 24 200 - 

Φορτηγό 30 48 200 - 

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

30 16 200 - 

Roller 22 32 200 - 

Γερανός 22 40 200 - 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Γερανός 22 80 200 - 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

Γερανός 22 2 200 - 

ΣΥΝΟΛΟ    395 
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Εικόνα 6.1 Πιθανές θέσεις διαρροών από τα μηχανήματα κατασκευής (                         ) 

 

Αστικά υγρά απόβλητα 

Η παραγωγή των αστικών λυμάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργαζόμενων 

στο εργοτάξιο. Η υπολογιζόμενη ποσότητα των υγειονομικών αποβλήτων που 

παράγονται κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι περίπου 400 m3 

(Πίνακας 6.3) για όλη την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Θα 

χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής στα κτίρια του μεταλλείου.   

Πίνακας 6.3: Ο όγκος των αστικών αποβλήτων από τουs εργάτες 

Εργασίες   Αρ. 
Εργατών  

Διάρκεια  
(μήνες ) 

Ποσότητα  
(m3) 

Ημερήσια  
(m3) 

Διαμόρφωση πλατειών  10 3 65 1 

Εγκατάσταση συστήματος 
διακίνησης των όξινων 
διαλυμάτων (αντλίες, δίκτυα 
σωληνώσεων, μετρητές και 
βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων)   
 

5 4 
 

45 
 

0.5 

Κατασκευή μονάδας 
κρυστάλλωσης  

10 5 110 1 

Επέκταση της μονάδας Solvent 10 5 110 1 

200 m 
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Οι εκτιμήσεις των υγρών αποβλήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις: 

• Παράγοντας ανθρώπινης απορρόφησης / προσρόφησης 20%  

• Από τα υγρά απόβλητα που παράγονται, το ένα τρίτο αποτελεί λύματα και τα δύο 
τρίτα αποτελούν gray water ( από προσωπικό καθαρισμό, πλύσιμο και  λύματα 
κουζινών) 

 Πίνακας 6.4: Υγρά απόβλητα – Εργασίες κατασκευής 

Κατανάλωση  0.5 m3 / ημέρα / εργαζόμενο 

Συνολικό απόβλητα (black & gray 

water) (m3 ) 

420* 

Black water (m3)  140 

Gray water (m3)  280 

* Υποθέτει παράγοντα προσρόφησης 20% 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του επιφανειακού αποδέκτη  ως αποτέλεσμα της 

ρύπανσης από αστικά λύματα θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Αμελητέα επίπτωση - μέσα στα όρια του έργου. Αμελητέα οικονομική δριμύτητα. 

(Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό ) 

Extraction 

Εγκατάσταση βιομηχανικών 
λεβήτων ζεστού νερού και 
ατμοπαραγωγού  

10 1 25 1 

Κατασκευή των μονάδων 
προετοιμασίας των διαλυμάτων 
ασβέστη και συσσωματικού 
κροκιδωτικού  
 

10 2 50 1 

Κατασκευή της μονάδας 
αραίωσης του θειϊκού οξέος 
 

5 1 15 0.5 

Σύνολο  420  
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Βιομηχανικά απόβλητα 

Κατά τη φάση της κατασκευής θα παραχθούν ποσότητες στερεών και υγρών 

αποβλήτων (Πίνακας 6.5), προερχόμενα κυρίως από τις εργασίες εγκατάστασης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαριστικά, βαφές, χημικά, κτλ). Η 

συγκέντρωση των υλικών αυτών γίνεται στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αλλά 

πάντα υπάρχει η πιθανότητα ατυχηματικής ρύπανσης του εδάφους με μεταγενέστερη 

επίδραση τόσο στον υδροφόρο ορίζοντα και στα επιφανειακά νερά. Εκτός από τα 

προαναφερόμενα χημικά απόβλητα, αναμένεται και η συσσώρευση ποσοτήτων μη 

επικίνδυνων αποβλήτων όπως σκυρόδεμα, προϊόντα συσκευασίας πλαστικά, 

μεταλλικά, υλικά ανθρώπινης διαβίωσης κλπ.  

Γενικά κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες 

αποβλήτων τέτοιες (Πίνακας 6.5) που να έχουν ως αποτέλεσμα την ρύπανση των 

επιφανειακών νερών και του υδροφόρου ορίζοντα, εφόσον ο ανάδοχος φορέας 

ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων. 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών αποδεκτών  και των υπογείων νερών 

ως αποτέλεσμα της ρύπανσης από βιομηχανικού τύπου απόβλητα θα είναι μικρές ως 

ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής  (Πιθανότητα 2) 

❖ Μέτρια επίδραση, μέσα στα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα . Καμία μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον. (Δριμύτητα: 1-2) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 
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Πίνακας 6.5: Παραγωγή αποβλήτων κατά την φάση της κατασκευής 

 

Αρ. 
Κωδικός 

αποβλήτου 
Είδος αποβλήτου 

Κατηγοριοποίηση – Νομός 
185(I)/2011) 

Ποσότητα 

< 100 kg μέχρι 1 τόνο μέχρι  10 τόνους 

1 15 01 01 - 07 Απόβλητα συσκευασίας Καθαρά υλικά συσκευασίας   ● 

2 16 06 05 Χρησιμοποιημένες μπαταρίες  Μπαταρίες και συσσωρευτές  ●    

3 16 06 06 Απόβλητα που περιέχουν θεϊκό οξύ        
(ηλεκτρολύτες)  

Διαχωρισμός συλλογής 
ηλεκτρολυτών από μπαταρίες και 
συσσωρευτές  

 ●  

4 18 01 08 – 18 01 09 Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης  Απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης  ●   

5 
18 02 07 – 18 02 08 

Χημικά απόβλητα  Χημικά απόβλητα γενικά  ●   

6 13 02 Λιπαντικά  Λιπαντικά από μηχανές και κιβώτια 
ταχυτήτων  

 ●  

7 13 08 99 Λάδια  Απόβλητα που δεν έχουν ειδική 
κατηγορία  

●    

8 16 01 07 Χρησιμοποιημένα λάδια και φίλτρα αέρα  Φίλτρα λαδιού   ●  

9 13 05 02 Λάσπη / λάδια  Λάσπη από έλαια / διαχωριστήρες 
νερού  

 ●  

10 19 13 01 Έδαφος μολυσμένο με λάδια  Στέρεα απόβλητα από την 
εδαφολογική επανόρθωση που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

●   

11 16 06 01 Μπαταρίες - κύτταρο μολύβδου (χωρίς 
ηλεκτρολύτη) 

Μπαταρίες μολύβδου  
●   

12 05 01 17 
05 01 07 – 05 01 08 

Πίσσα, πισσόχαρτο, ruberoids, υλικό 
μόνωσης 

Πίσσα , πισσόχαρτο  
 ●  
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Αρ. Κωδικός αποβλήτου Είδος αποβλήτου 
Κατηγοριοποίηση –Νομός 

185(I)/2011) 

Ποσότητα 

< 100 kg μέχρι 1 τόνο μέχρι  10 
τόνους 

13 20 01 28 Χρώματα/ξύλινες χρωστικές ουσίες, κόλλες  Χρώμα, μελάνια, κόλλες και 
ρητίνες 

 ●  

15 16 01 07 Χρησιμοποιημένο υλικό φιλτραρίσματος που δεν μολύνεται 
με επιβλαβείς οσίες  

Φίλτρα λαδιού  
●   

16 10 13 06 Απόβλητα από τσιμέντο  Σκόνη τσιμέντου   ●  

17 20 01 08 Απόβλητα τροφίμων  Βιοδιασπώμενα απόβλητα 
κουζίνας  

 ●  

18 17 04 05 Σιδηρούχα μέταλλα  Σίδηρο και ατσάλι  ●  

19 17 04 01 – 17 04 06 Μη σιδηρούχα μέταλλα  Μη σιδηρούχα μέταλλα  ●   

20 16 01 03 Ελαστικά  Ελαστικά στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους  

 ●  

21 17 01 01 Απόβλητα σκυροδέματος και απορροές από επιφάνειες 
καλυμμένες με σκυρόδεμα  

Σκυρόδεμα  
 ●  

22 20 01 38 Ξυλεία που δεν περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες Ξύλο  ●  

23 17 02 01 Ξυλεία  Ξύλο   ●  

24 20 010 01 Μη μολυσμένα άχρηστα χαρτιά/χαρτόνι  Χαρτόνι   ●  

25 20 01 11 Υφάσματα (φόρμες εργασίας ) Ενδύματα  
●   

26 20 01 02 Μη – μολυσμένο /σπασμένο γυαλί  Γυαλί   ●  

27 
20 03 01 Στερεά οικιακά απόβλητα  Ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα  
●   

28 
15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων 

ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 
 

Περιέκτες χημικών ουσιών 
 ●  

29 
15 02 02* Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων 

των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), 
υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που 
έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 

Στουπιά, άλλα απορροφητικά 
υλικά και υφάσματα 
σκουπίσματος, 
προστατευτικός εξοπλισμός  

 ●  
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6.4.1.2 Πιθανές επιπτώσεις  

Συνοψίζοντας, οι κατασκευαστικές εργασίες δυνητικά μπορεί να έχουν τις παρακάτω 

επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά : 

• Υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών στα επιφανειακά νερά αυξάνοντας 

την θολερότητά τους που μπορεί να επηρεάσει την χρήση του νερού από τον 

άνθρωπο,  

• Αλλοίωση της χημικής κατάστασής τους, 

• Υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από 

διαρροές χημικών ουσιών, 

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως η συγκέντρωση των αιωρούμενων στέρεων 

αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που ορίζεται από την οδηγία IFC, 

ώστε οι επιπτώσεις από την αιωρούμενη σκόνη να είναι μικρές.   

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στον παρακείμενο παραπόταμο του Ατσά 

εξαιτίας της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα, καθώς η αιωρούμενη σκόνη παρουσιάζει 

πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα (Πίνακας 6.5 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ).  Τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 6.5 αφορούν χημικές αναλύσεις της αιωρούμενης σκόνης 

από την λειτουργία του μεταλλείου του χαλκού, οι οποίες αναμένεται να είναι 

αντιπροσωπευτικές και για την επεξεργασία του λατερίτη.  

Πίνακας 6.6: Χημικές αναλύσεις αιωρούμενης σκόνης 

 
1 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του 
Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 
(Κ.Δ.Π. 327/2010) (Οδηγία Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2008/50/ΕΚ)  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, 
Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολύκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 
111/2007) (Οδηγία Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2004/107/ΕΚ) 

Χημική ανάλυση PM10 

Παράμετρος 15/03/2017 21/06/2017 06/03/18 11/07/18 Τιμές στόχοι 
(μg/Nm3)1 (μg/Nm3) 

Cu 0.0874 0.0754 0.0724 0.0824 
 

Co 0.0005 0.0006 0.0004 0.0003 
 

Pb 0.0046 0.0035 0.0042 0.0031 0.5 

Ni 0.0032 0.0064 0.0053 0.0045 0.02 

Cd 0.0005 0.0008 0.0007 0.0005 0.005 

As ΔΜ ΔΜ ΔΜ ΔΜ 0.006 

Cr 0.0004 0.0008 0.0006 0.0004 
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Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τις πιθανές διαρροές χημικών ουσιών, οι οποίες 

σχετίζονται με την λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής, αναμένεται ότι θα είναι 

μικρές καθώς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το μέγεθος της πιθανής διαρροής 

καθώς και η απόσταση της θέσης της (σχετίζεται με τις περιοχές όπου θα κινηθούν τα 

οχήματα και ο εξοπλισμός κατασκευής) εξασφαλίζουν ότι δεν θα επηρεάσει τα 

γειτονικά επιφανειακά νερά (Εικόνα 6.2)  ή τα υπόγεια νερά. 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την δημιουργία βιομηχανικού τύπου αποβλήτων 

(χημικά και επικίνδυνα απόβλητα), οι οποίες σχετίζονται με τις εργασίες κατασκευής, 

αναμένεται ότι θα είναι μικρές καθώς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως δεν 

αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες αποβλήτων τέτοιες που να έχουν ως 

αποτέλεσμα την ρύπανση των επιφανειακών νερών ή του υδροφόρου ορίζοντα, 

εφόσον ο ανάδοχος φορέας ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

διαχείρισης των αποβλήτων. 

6.4.1.3 Μέτρα Μετριασμού  

Εναιωρούμενα στερεά  

Μια σειρά μέτρων μετριασμού και ελέγχου, μπορούν να εφαρμοστούν για να 

περιοριστεί η πιθανότητα ώστε τα κατασκευαστικά έργα να προκαλέσουν υψηλές 

συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών (και κατά συνέπεια υψηλή θολερότητα) στα 

επιφανειακά ύδατα της περιοχής. Τα μέτρα αυτά αποτελούν Διαδικασίες Καλής 

Πρακτικής που εφαρμόζονται συνήθως στα εργοτάξια. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• Ελαχιστοποίηση της συνολικής ακάλυπτης χωμάτινης επιφάνειας των εργοταξίων, 

• Εγκατάσταση τάφρων ή φρακτών γύρω από τις περιοχές εκσκαφής για να 

συλλέγουν τις απορροές, 

• Κατάλληλη χωροταξική επιλογή της θέσης συσσώρευσης των υλικών ώστε να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συμπαράσυρσης των υλικών από τις επιφανειακές 

απορροές σε περίπτωση βροχόπτωσης, 

• Το επίγειο σύστημα αποστράγγισης θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση και η μεταφορά ιζημάτων μέσω της 

βροχόπτωσης στους επιφανειακούς αποδέκτες, 

• Τακτικός καθαρισμός των σημείων πρόσβασης των περιοχών για να αποτραπεί η 

συγκέντρωση ρύπων και λάσπης στους δρόμους, και 

• Καθαρισμός των ελαστικών των οχημάτων των εργοταξίων που κινούνται στο 

οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται, ώστε να μειωθούν οι ποσότητες σκόνης/λάσπης 

που μπορούν να μεταφερθούν στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Έργου.  
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Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής του 

έργου που συνδέονται με τα εναιωρούμενα στερεά αναμένεται να είναι μικρές ως 

ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι πιθανές διαταραχές περιορίζονται μόνο στην θέση του έργου, ενώ είναι πιθανή 

η εμφάνιση ιζήματος στη ροή των επιφανειακών νερών για λιγότερο από 3 

εβδομάδες μετά το πέρας των κατασκευαστικών έργων (Δριμύτητα: 2) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 2 Χ (Μικρό) 

Προϊόντα Υδρογονανθράκων, Χημικές ουσίες και επικίνδυνα υλικά  

Τα μέτρα μετριασμού και ελέγχου, που μπορούν να εφαρμοστούν για να περιοριστεί η 

πιθανότητα διαρροών υγρών χημικών αποβλήτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

της περιοχής του έργου περιλαμβάνουν : 

• Την χωροθέτηση των εγκαταστάσεών αποθήκευσης και ανεφοδιασμού των 

καυσίμων και λιπαντικών των εργοταξίων σε καθορισμένες θέσεις λαμβάνοντας 

όλα τα αναγκαία τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα ώστε να αποτραπεί η διαρροή 

και η απελευθέρωση του περιεχομένου τους στο περιβάλλον: οι δεξαμενές θα 

πρέπει να τοποθετηθούν όσο πιο μακριά είναι τεχνικά δυνατόν από τα 

επιφανειακά νερά της περιοχής του έργου, και να εδράζονται εντός στεγανής 

βάσης με στεγανό περιτοίχισμα κατάλληλου ύψους ώστε σε περίπτωση διαρροής 

να μπορεί να συγκρατήσει το 110% του περιεχομένου των δεξαμενών που 

περικλείει, 

• οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα κατασκευής θα σταθμεύουν μακριά από τα 

επιφανειακά νερά της περιοχής και θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα συλλογής 

των διαρροών λιπαντικών και καυσίμου από τις δεξαμενές καυσίμου/τις μηχανές 

εσωτερικής καύσης/το κιβώτιο ταχυτήτων ενώ θα ελέγχονται και θα εκκενώνονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω εξουσιοδοτημένου χειριστή, 

• οι περιοχές αποθήκευσης και ανεφοδιασμού καυσίμων και λιπαντικών θα 

χωροθετηθούν μακριά από τους κύριους άξονες αποστράγγισης ώστε να 

αποφευχθεί η ρύπανση των επιφανειακών νερών, 

• το εργοτάξιο κατασκευής θα είναι εξοπλισμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για 

την αντιμετώπιση περιστατικών διαρροής και λιπαντικών και αποκατάστασης της 

ρύπανσης του εδάφους μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, 
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• το προσωπικό του εργοταξίου θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την 

αντιμετώπιση ατυχημάτων διαρροής πετρελαιοειδών και χημικών 

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής των 

έργων που συνδέονται με την παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων αναμένεται να 

είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι πιθανές απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στα επιφανειακά ύδατα 

συνιστά παραβίαση των προτύπων ποιότητας των αποβλήτων κατά την απορροή 

(Δριμύτητα: 3) 

Πιθανότητα Δριμύτητα Μέγεθος 

1 3-1 Χ (Μικρό) 

 

Αντίστοιχα οι επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της περιοχής του έργου που συνδέονται 

με την παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων αναμένεται να είναι μικρές ως 

ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Η δραστηριότητα περιγράφεται ως τοπική κατασκευή – αποθήκευσης καυσίμων και 

χημικών (π.χ. μεταχειρισμένα μηχανέλαια) και οι υδροφορείς χαρακτηρίζονται ως 

μέσης ευαισθησίας (Δριμύτητα: 3) 

Πιθανότητα Δριμύτητα Μέγεθος 

1 3 3 (Μικρό) 

 

Διαρροές  

❖ Θα διενεργούνται επιθεωρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα υλικά τα οποία 

μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση αποθηκεύονται στους σωστά διαμορφωμένους 

χώρους, και διαβεβαίωση ότι η κατασκευή αυτών των περιοχών είναι η ικανή να 

συγκράτηση κάθε πιθανή διαρροή,  
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❖ Επιβεβαίωση ότι όλες οι περιοχές στις οποίες δημιουργούνται υγρά απόβλητα δεν 

βρίσκονται κοντά σε αυλάκια ή σε ανοικτούς αγωγούς και ότι όλα τα υγρά 

απόβλητα συλλέγονται και γίνεται η διαχείρισή τους με τον σωστό τρόπο,  

❖ Επιβεβαίωση ότι υπάρχει Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροής σε όλες τις 

περιοχές, και ότι το εργατικό δυναμικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο να 

αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας διαρροής  

Με τα ανωτέρω μέτρα ελέγχου σε ισχύ, οι πιθανές επιπτώσεις στα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά που σχετίζονται με τις διαρροές υγρών αποβλήτων είναι μικρές ως 

ακολούθως : 

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι πιθανές απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στα επιφανειακά ύδατα 

συνιστά παραβίαση των προτύπων ποιότητας των αποβλήτων κατά την απορροή 

(Δριμύτητα: 3) 

Πιθανότητα Δριμύτητα Μέγεθος 

1 3-1 Χ (Μικρό) 

 

6.4.1.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα  

Διαχειριστικό Σχέδιο για την διάβρωση του εδάφους και τον έλεγχο της σκόνης 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση και να μειωθεί η πιθανότητα μεταφοράς σκόνης 

μέσω του ανέμου σε γειτονικά επιφανειακά ύδατα. Το σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει 

όλα τα μέτρα μετριασμού και ελέγχου που αναφέρονται στην συνέχεια (χωρίς να 

περιορίζεται σε αυτά απαραιτήτως): 

• Επί τόπου επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι περιοχές των 

χωματουργικών εργασιών και τα μπάζα διαχειρίζονται με τα κατάλληλα μέτρα 

ελέγχου, 

• Εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι δραστηριότητες 

γίνονται συμφώνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο για την διάβρωση του εδάφους και 

τον έλεγχο της σκόνης, 

• Συχνός καθαρισμός των διαδρόμων πρόσβασης στα εργοτάξια, ώστε να 

αποφευχθεί η συγκέντρωση σκόνης και λάσπης στους δρόμους που τα 
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εξυπηρετούν, και στα σημεία πρόσβασης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τακτική 

καθαριότητα (Εβδομαδιαία επιθεώρηση), 

• Χρήση εξοπλισμού πλυσίματος των ελαστικών των οχημάτων των εργοταξίων που 

κινούνται στο οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται, ώστε να μειωθούν οι ποσότητες 

σκόνης/λάσπης που μπορούν να μεταφερθούν στο οδικό δίκτυο της περιοχής του 

Έργου (Εβδομαδιαία επιθεώρηση), 

• Μηνιαίες επιθεωρήσεις που αυξάνονται ανά δεκαπενθήμερο κατά την διάρκεια της 

βροχόπτωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα αποστράγγισης 

λειτουργεί κανονικά  

Επιπλέον θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα Διαχειριστικό Σχέδιο ελέγχου των 

καυσίμων και των επικινδύνων ουσιών. Το διαχειριστικό σχέδιο περιλαμβάνει τα 

μέτρα μετριασμού και ελέγχου που αναφέρονται ανωτέρω για την προστασία των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών από την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση στο 

περιβάλλον καυσίμων, πετρελαιοειδών, λιπαντικών ή άλλων επικινδύνων χημικών 

ουσιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις ως ακολούθως :  

• Αρχικές επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χώροι αποθήκευσης των 

επικίνδυνων υλικών έχουν κατασκευαστεί με βάση τις σχετικές προδιαγραφές: 

στεγανή βάση, στεγανά κρηπιδώματα ικανά να συγκρατήσουν τις πιθανές 

διαρροές, κτλ., 

• Θα διενεργούνται εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις όλων των περιοχών αποθήκευσης 

επικίνδυνων υλικών ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, και τα υλικά αποθηκεύονται κατάλληλα, 

• Θα διενεργούνται εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο 

εξοπλισμός και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευαστικές εργασίες, 

σταθμεύουν στους προκαθορισμένους για αυτό χώρους και μακριά από τα 

επιφανειακά ύδατα που περιβάλλουν την ΜΜ Σκουριώτισσας, 

• Θα διενεργούνται εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

και ανεφοδιασμού καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να διαγνωστούν έγκαιρα 

πιθανές διαρροές,  

• Θα διενεργούνται δεκαπενθήμερες επιθεωρήσεις του εξοπλισμού αντιμετώπισης 

διαρροών πετρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, για να 

διαπιστωθεί η επάρκεια και καλή κατάστασή του   

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

αναμένεται να είναι μικρές. 
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6.4.2 Έδαφος  

6.4.2.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Οι επιπτώσεις στο έδαφος κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα 

προκληθούν από: 

• τις πιθανές διαρροές από λιπαντικά, καύσιμα και προϊόντα υδρογονανθράκων ή 

άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών από την λειτουργία και την συντήρηση των 

οχημάτων στο σύστημα αποστράγγισης,  

• την απρόσεκτη διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. απόβλητα 

από την χρήση τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος στις επί τόπου κατασκευές,  

απόβλητα από τις εκσκαφές, στερεών μη –επικίνδυνα αποβλήτα όπως άχρηστα 

χαρτιά , ξύλο και χαρτόνι, μέταλλα, επικίνδυνα στερεά αποβλήτων όπως δοχεία 

αποθήκευσης χημικών , μηχανέλαιων, καυσίμων, επικίνδυνα υγρά χημικά 

απόβλητα, 

❖ την ατυχηματική ρύπανση του εδάφους κατά τη διάρκεια της κατασκευής των 

επίγειων εγκαταστάσεων μέσω : α) άμεσης διαρροής υλικών όπως λάδια ή 

υδραυλικά υγρά από τα οχήματα και τα μηχανήματα, β) επιφανειακής απορροής 

και γ) λυμάτων από τα εργοτάξια, 

❖ τους γεωλογικούς κινδύνους, οι οποίοι  μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στο 

έργο λόγω κατολισθήσεων και πτώσης βράχων, ρευστοποίησης του εδάφους, 

αστάθειας των πρανών αλλά και λόγω σεισμικής δραστηριότητας του υπεδάφους.  

Το είδος των αποβλήτων που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των 

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων φαίνεται στον Πίνακα 6.5. Τα απόβλητα 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία (Νόμος 185(Ι)/2011).   

Τα κυριότερα ρεύματα αποβλήτων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια των 

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων περιγράφονται πιο κάτω: 

Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα: περιλαμβάνει ανεπιθύμητα υλικά που 

δημιουργούνται κατά τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, απορριπτόμενα υλικά, 

πλεονάζοντα υλικά και υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτού του είδος τα 

απόβλητα δημιουργούνται σε κάθε χώρο όπου θα εκτελούνται κατασκευαστικές 

δραστηριότητες και περιλαμβάνουν ξύλο – γυαλί -πλαστικό (1702), μέταλλα και 

κράματα (1704), χώματα – πέτρες (1705), μονωτικά υλικά (1706), άλλα απόβλητα 

κατασκευών (1709) και υλικά συσκευασιών. Παρόλο που ο όγκος των στερεών 

αποβλήτων είναι σχετικά περιορισμένος η αποθήκευση, η διαχείριση, η μεταφορά και 
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η απόθεση μπορεί να προκαλέσουν οπτικές ενοχλήσεις, επιπτώσεις στο νερό, σκόνη 

και κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Χημικά απόβλητα: δημιουργούνται από την συντήρηση των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής, όπως χρησιμοποιημένες 

μπαταρίες, υπολείμματα χημικών ουσιών, χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων, υγρών 

καθαρισμού και διαλυτών, 

Ανακυκλωμένα Υλικά: υλικά όπως ο σίδηρος, το ατσάλι, μη σιδηρούχα υλικά, 

απόβλητα συγκόλλησης, μπαταρίες και χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, τα οποία θα 

συλλέγονται και θα μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία (Πίνακας 6.5). 

Απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν θα 

μεταφερθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με 

το περιβαλλοντικό Σύστημα του φορέα εκμετάλλευσης.   

Κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών τα απόβλητα όπου είναι δυνατόν 

θα διαχωρίζονται και θα κατηγοριοποιούνται (Error! Reference source not found.) 

στην πηγή. Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται ακολουθώντας τις εξής 

πρακτικές κατά σειρά προτεραιότητας : 

• Σωστός σχεδιασμός των εργασιών ώστε να αποφευχθεί / ελαχιστοποιηθεί η 

παραγωγή αποβλήτων,  

• Σωστός σχεδιασμός των εργασιών κατασκευής έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα πλεονασμού υλικών κατασκευής, 

• Επιτόπια επαναχρησιμοποίηση υλικών έτσι ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά τους 

σε χώρους διάθεσης αποβλήτων,  

• Ανακύκλωση υλικών. Κατάλληλος διαχωρισμός αποβλήτων έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η ανακύκλωση από τους ανάδοχους, 

• Επεξεργασία και διάθεση, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με τους 

σχετικούς κανονισμούς, τις οδηγίες και την ορθή πρακτική. 

 

6.4.2.2 Πιθανές επιπτώσεις  

Οι πιθανές επιπτώσεις είναι : 

• πιθανή αύξηση της μόλυνσης του εδάφους,  

• πρόκληση αστάθειας του εδάφους,  
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• διατάραξη των φυσικών απορροών που μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση του 

εδάφους,  

• μείωση της ικανότητας διήθησης του εδάφους και αύξηση του όγκου των 

απορροών από το νερό της βροχής που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του 

εδάφους,   

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η ακατάλληλη ή ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει 

δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος και στο νερό. Πιθανή μόλυνση του έδαφος, του 

υδάτινου φορέα ή ακόμα και σε άλλους αποδέκτες μπορεί να προκληθεί από τη μη 

σωστή διαχείριση και αποθήκευση αποβλήτων.  

Οι ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

αδυναμία επίτευξης του στόχου για την μείωση των παραγομένων αποβλήτων ή στην 

λανθασμένη ταξινόμηση των αποβλήτων. Αυτό λειτουργεί ως πηγή άλλων 

προβλημάτων όπως είναι η χρήση πολύτιμου χώρου στους χώρους υγειονομικής 

ταφής, και η αύξηση του κόστους των προτεινόμενων έργων. Η λανθασμένη 

ταξινόμηση μπορεί να οδηγήσει επίσης και σε παραβίαση των όρων απόρριψης που 

καθορίζει η νομοθεσία.  

Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην υγιεινή των εργαζομένων είναι πιθανόν να 

προκληθούν κυρίως από τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται τους χώρους των 

κατασκευαστικών εργασιών. 

Όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να αποθηκεύονται, συλλέγονται και να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας. 

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον περί 

Αποβλήτων Νόμο (Αρ. 185(Ι)/2011) και με τους κανονισμούς που αφορούν τα 

χρησιμοποιημένα μηχανέλαια και τις μπαταρίες.  

ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Οι τυχόν διαρροές θα είναι, σε γενικές γραμμές, μικρής ποσότητας και τοπικής φύσης 

(ενότητα 6.4.4.1), επομένως η έκταση τέτοιων πιθανών επιπτώσεων θωρείται μικρή. 

Διευκρινίζεται ότι μόνιμες δεξαμενές καυσίμων δε θα τοποθετηθούν στους χώρους των 

εργοταξίων, ενώ ούτε θα διαθέτουν προσωρινές δεξαμενές καυσίμων. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι πιο συνηθισμένες πιθανές επιπτώσεις στο έργο από τους γεωλογικούς κινδύνους 

αφορούν τις επιπτώσεις στους αγωγούς μεταφοράς των όξινων διαλυμάτων και 

άλλων υγρών του έργου, λόγω: 

• μετατόπισής των αγωγών,  

• καθίζησης λόγω κατολισθήσεων ή ρευστοποίησης του εδάφους,  

• ανύψωσης των αγωγών λόγω κατολισθήσεων ή ανύψωσης λόγω άνωσης εξαιτίας 

της ρευστοποίησης του εδάφους, 

• πλαστικής παραμόρφωσης του υλικού του τοιχώματος των αγωγών, 

• γεφύρωσης (π.χ. απώλεια στήριξης στο έδαφος εάν μία κατολίσθηση αφαιρείτο 

υλικό του εδάφους σε ένα σημαντικό μήκος της τάφρου του αγωγού), 

• του στατικού φορτίου επί του αγωγού (π.χ. ο αγωγός θάβεται κάτω από 

συντρίμμια κατολίσθησης. 

οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πιθανή αύξηση της μόλυνσης του εδάφους, 

πρόκληση αστάθειας του εδάφους,  διατάραξη των φυσικών απορροών που μπορεί να 

οδηγήσουν σε διάβρωση του εδάφους, αποκοπή της φυσικής απορροής και αύξηση 

του όγκου των απορροών από το νερό της βροχής που μπορεί να οδηγήσει σε 

διάβρωση του εδάφους. Λόγω του σχεδιασμού των τάφρων των αγωγών, της 

επιλογής της όδευσής τους, και των τεχνικών χαρακτηριστικών και αντοχής του 

υλικού των αγωγών αυτά τα φαινόμενα θεωρείται απίθανο να επηρεάσουν την καλή 

κατάσταση των αγωγών.  

Οι επιπτώσεις στο έδαφος  κατά την φάση κατασκευής του έργου  θα αξιολογηθούν 

(Πίνακας 5.4, Κεφάλαιο 5) με κριτήρια την διάβρωση και την μείωση της 

παραγωγικότητας του εδάφους ως αποτέλεσμα της ρύπανσης. 

Οι επιπτώσεις αναφορικά με την διάβρωση του εδάφους, αναμένεται να είναι μικρές  

ως ακολούθως : 

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Η διάβρωση του εδάφους προβλέπεται να έχει περίπου τον ίδιο ρυθμό με την 

επαναδημιουργία του εδάφους (Δριμύτητα: 1-1) 
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Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό ) 

Οι επιπτώσεις αναφορικά με την ρύπανση του εδάφους και την μείωση της 

παραγωγικότητας του εδάφους, αναμένεται να είναι μέτριες  ως ακολούθως : 

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών λειτουργίας (Πιθανότητα: 2) 

❖ Τοπική επίδραση, υπέρβαση των νομικά καθορισμένων ορίων και προτύπων . 

Αποκατάσταση της ζημίας στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Δριμύτητα: 2) 

 

 

6.4.2.3 Μέτρα Μετριασμού  

Ανακύκλωση  

Ο εργολάβος που θα αναλάβει τις κατασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει να αναπτύξει 

και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα 

επιμέρους έργα, σύμφωνα με όσο αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9. Το σχέδιο θα 

στηρίζεται στην φιλοσοφία των “3R” δηλ: “Reduce, Re-use, Recycle” ( μείωση – 

επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση). Ο εργολάβος ως πρώτο βήμα θα πρέπει να 

αποφύγει την δημιουργία αποβλήτων. Εάν η παράγωγή τους είναι αναπόφευκτη τότε 

θα αξιολογηθούν ως προς την επαναχρησιμοποίησή τους ως δεύτερο βήμα. Εάν δεν 

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της ανακύκλωσης 

και όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση η απόθεσή τους σε χώρους ταφής 

αποβλήτων. Ο εργολάβος των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει όλους τους τοπικά διαθέσιμους φορείς που ενεργοποιούνται στους 

τομείς αυτούς.  

Όπου η απόθεση αποβλήτων είναι η μόνη επιλογή για τα απόβλητα, πρέπει να 

αναληφθεί όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

Μη-επικίνδυνα στερεά απόβλητα  

Όλα τα μη-επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να αποθηκευτούν, να συλλεχθούν και να 

αποτεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυπριακής νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένες 

Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν: 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 2 μ (Μέτριο ) 
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• Η περιοχή αποθήκευσης θα πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμη από τα οχήματα 

συλλογής,  

• Οι περιοχές αποθήκευσης θα είναι επαρκούς μεγέθους και χωρητικότητας, 

• Οι χώροι απόθεσης θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

• Τα απόβλητα που παράγονται θα πρέπει να μεταφέρονται με την πρώτη ευκαιρία 

στους καθορισμένους χώρους απόθεσης, 

• Σε όλους τους χώρους απόθεσης θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις 

σχετικά με το είδος του απόβλητου που συλλέγεται, για την αποφυγή ανάμιξης 

των αποβλήτων   

Επικίνδυνα απόβλητα  

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Αποβλήτων Νόμου (Νόμος 185(Ι)/2011) και τους σχετικούς κανονισμούς για την 

διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων, των μπαταριών και συσσωρευτών, των 

συσκευασιών και υλικών συσκευασίας, και των οικοδομικών υλικών.  

Οι πρακτικές διαχείρισης, αποθήκευσης και διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων 

πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά όχι απαραιτήτως να περιοριστούν στα εξής:  

• Οι περιοχές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να σχεδιαστούν με 

τρόπο που να μπορούν να συγκρατήσουν τυχόν διαρροές,  

• Οι περιοχές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να προστατευθούν από 

τυχόν απορροές από ή προς τον χώρο αποθήκευσης, 

• Ειδικές εγκαταστάσεις συγκράτησης διαρροών θα πρέπει να κατασκευαστούν στις 

περιοχές φορτοεκφόρτωσης καυσίμων,  

• Οι χώροι αποθήκευσης και οι δεξαμενές πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

κατάλληλα υλικά που να αντέχουν στην μόνιμη αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, 

και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση , 

• Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για τυχόν διαρροές,  

• Ανόμοια υλικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στους ίδιους χώρους,  

• Οι περιοχές αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σκυρόδεμα και να 

έχουν την κατάλληλό φωτισμό/σηματοδότηση  

Αναφορικά με τις διαθέσιμες επιλογές για την απόθεση των επικινδύνων αποβλήτων 

πρέπει να ληφθεί υπόψη:  
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• Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται σε 

κατάλληλους χώρους ή μονάδες διαχείρισης εκτός του χώρου των έργων 

κατασκευής ή στο εξωτερικό. Η μεταφορά τους θα αναληφθεί από ένα 

αδειοδοτημένο μεταφορέα τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο στάδια 

της τεκμηρίωσης της μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, 

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι εναπομένουσες επιπτώσεις από την απόθεση των 

κατασκευαστικών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη- επικίνδυνων) στο έδαφος 

αναμένεται να είναι μικρές  όπως προηγουμένως. 

Χημικά υγρά απόβλητα   

Τα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων στο έδαφος από πιθανές διαρροές από 

λιπαντικά, καύσιμα και προϊόντα υδρογονανθράκων ή άλλων επικίνδυνων χημικών 

ουσιών από την λειτουργία και την συντήρηση των οχημάτων στο σύστημα 

αποστράγγισης, είναι τα ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 6.4.1.3. 

Βάσει των γνωστών μέχρι σήμερα στοιχείων, θεωρείται απίθανο να βρεθεί σημαντική 

υπάρχουσα ρύπανση του εδάφους στις περιοχές των κατασκευαστικών έργων.  

Ωστόσο, αν βρεθεί πιθανή ρύπανση, θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: 

• Θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της 

δειγματοληψίας εδάφους, αν είναι απαραίτητο,  

• Κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα χρησιμοποιούνται για την προστασία 

των εργαζομένων στην κατασκευή, 

• Το ρυπασμένο έδαφος εκσκαφής θα διαχωρίζεται από τους κύριους σωρούς 

(προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επιπτώσεων στα παρακείμενα 

εδάφη και η πιθανότητα άφιξης της διαρροής στο δίκτυο αποστράγγισης) και θα 

απορρίπτεται από εξουσιοδοτημένο ανάδοχο αποβλήτων, και 

• Κοντά σε οποιαδήποτε ρύπανση, το όρυγμα του αγωγού θα καλύπτεται με 

αδιαπέραστα υλικά ή θα πραγματοποιείται επανεπίχωσή του με υλικά χαμηλής 

διαπερατότητας, όπως η άργιλος. 

Γεωλογικοί κίνδυνοι 

Μέτρα σχεδιασμού για τον περιορισμό σεισμικών φορτίων είναι η τοπική αύξηση του 

πάχους του τοιχώματος του αγωγού ή η αύξηση της ελαστικότητας του αγωγού με τη 

χρήση αρμών. Οι κινήσεις των ρηγμάτων στην επιφάνεια του εδάφους μπορεί να 

παρεμποδιστούν να επηρεάσουν τον αγωγό με την αύξηση του πάχους του 

τοιχώματος, με τη μείωση της γωνίας τριβής μεταξύ του αγωγού και του υλικού 
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έδρασης με ειδική επικάλυψη ή με τη χρήση ειδικού κοκκώδους υλικού επίχωσης / 

στρώσης σε συνδυασμό με διευρυμένες τάφρους. Η μείωση του πάχους της 

επικάλυψης του αγωγού μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε διασταυρώσεις με ρήγματα 

ως ένα πρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης. 

Φαινόμενα ρευστοποίησης του εδάφους μπορούν να μετριασθούν με την αύξηση της 

πυκνότητας και της αντοχής των αμμωδών υλικών, 

Οι επιπτώσεις από κατολίσθηση μπορούν να μετριασθούν με μια σειρά 

κατασκευαστικών μέτρων σχεδιασμού, όπως η χρήση αναχωμάτων στη βάση του 

πρανούς ή κατασκευές αντιστήριξης, μειώνοντας την κλίση του πρανούς με πρόσθετες 

εδαφικές αποθέσεις ή μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, ή ακόμα και την 

αντικατάσταση ή την ενίσχυση ευαίσθητων εδαφικών στρώσεων. Οι επιπτώσεις από 

την πτώση βράχων μπορούν να μετριαστούν με την εφαρμογή εμποδίων, φραγμών 

και/ή συρματοπλεγμάτων. 

Οι επιπτώσεις από γεωλογικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορούν 

να μετριαστούν όσον αφορά την πτώση βράχων και τις κατολισθήσεις μειώνοντας την 

πιθανότητα να συμβούν αυτά τα φαινόμενα από εδαφικές μετακινήσεις, εκσκαφές ή 

επιχώσεις, που έχουν προκληθεί από το έργο ακολουθώντας τη Διεθνή Καλή Πρακτική 

για τα εργοτάξια και εφαρμόζοντας τα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας και 

συγκεκριμένες οδηγίες κατά την εργασία σε περιοχές με γεωλογικούς κινδύνους. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα αναπτυχτεί από τον φορέα 

εκμετάλλευσης ένα Διαχειριστικό Σχέδιο ελέγχου και διάθεσης των αποβλήτων 

κατασκευής,  το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει ο εργολάβος των κατασκευαστικών 

εργασιών, και το οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Καθορισμό της στρατηγικής ελαχιστοποίησης / συλλογής / αποθήκευσης / 

επεξεργασίας / επαναχρησιμοποίησης / διάθεσης κάθε ενός ρεύματος αποβλήτων 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας π.χ. στρατηγική για την 

συλλογή των υλικών και των αποβλήτων συσκευασίας (εμπορευματοκιβώτια, 

πλαστικά περιτυλίγματα, ξύλινες παλέτες κ.λπ. ) στο σημείο προέλευσής τους,  

• Προσδιορισμός των πιθανών αποδεκτών για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 

των αντίστοιχων ρευμάτων των αποβλήτων,  

• Υιοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων για την διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. 

προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού, τρόποι αποθήκευσης, συσκευασία, 

σήμανση, μεταφορά και διάθεση) σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και  
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Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τους τοπικά διαθέσιμους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως 

συλλέκτες και ως ανακυκλωτές. 

 

6.4.2.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Σύμφωνα με τα πιο πάνω μέτρα μετριασμού οι εναπομένουσες επιπτώσεις από την 

απόθεση των αποβλήτων κατασκευής (επικίνδυνα και μη- επικίνδυνα) στο έδαφος 

αναμένεται να είναι μικρές: 

Οι πιθανές εναπομένουσες επιπτώσεις αναφορικά με την διάβρωση του εδάφους, 

αναμένεται να είναι μικρές  ως ακολούθως : 

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Η διάβρωση του εδάφους προβλέπεται να έχει περίπου τον ίδιο ρυθμό με την 

επαναδημιουργία του εδάφους (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό) 

 

Οι πιθανές εναπομένουσες επιπτώσεις από τις πιθανή διαρροή χημικών υγρών 

αποβλήτων  αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια των 

εργασιών (Πιθανότητα: 2) 

❖ Αμελητέα επίπτωση - μέσα στα όρια του έργου. Αμελητέα οικονομική δριμύτητα.,   

(Δριμύτητα 1-1). 

  

 

 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-1 Χ (Μικρό) 
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6.4.3 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  

6.4.3.1 Πήγες των επιπτώσεων  

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, οι πιθανές επιπτώσεις στην 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κατά τόπους σχετίζονται με τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

• Προσωρινές εκπομπές σκόνης από χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, 

κυκλοφορία οχημάτων, σωροί υλικών, μη-επενδεδυμένες επιφάνειες, κλπ, κατά 

μήκος της ζώνης εργασίας, των οδικών προσβάσεων και των εργοταξίων, 

• Προσωρινές εκπομπές καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από οχήματα (π.χ. 

εκσκαφείς, προωθητές, φορτηγά, αυτοκίνητα). 

οι οποίες σχετίζονται με τις εξής φάσεις του προγράμματος κατασκευής του έργου: 

• Διαμόρφωση των πλατειών εκχύλισης,  

• Εκσκαφής των θεμελίων και διαμόρφωσης του χώρου των μονάδων 

κρυστάλλωσης, απισιδήρωσης και Solvent Extraction, της μονάδας των 2 

ατμοπαραγωγών, και της μονάδας των 2 λεβήτων θέρμανσης ζεστού νερού. 

• Εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή των έργων αναμένεται ότι θα 

επηρεαστεί αρνητικά από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και του 

σχετικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των 

κατασκευαστικών εργασιών. Επίσης η κίνηση των κατασκευαστικών μηχανημάτων σε 

χώρους του εργοταξίου μειώνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας αφού δημιουργεί 

σκόνη. Οι ρύποι που εξετάζονται σ’ αυτήν την μελέτη καθορίζονται από τις οδηγίες 

της Ε.Ε. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα οχήματα κατασκευής εκπέμπουν 

αέριους ρύπους, ως αποτέλεσμα της καύσης υγρών καυσίμων.  

Συμβάλουν επίσης άλλα σε μικρότερο βαθμό οι εκπομπές από τις δεξαμενές 

αποθήκευσης καυσίμων. Οι ρύποι που θα εξεταστούν στην παρούσα μελέτης είναι: 

• Σκόνη,  

• Οξείδια του αζώτου (NOx), 

• Διοξείδιο του θείου (SO2), και 

• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Όλοι οι αέριοι ρύποι έκτος από τα VOCs και την σκόνη καλύπτονται από την νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ποιότητα και την ανθρώπινη υγεία. Τα 

VOCs χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει το συγκρότημα 

των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου diesel, του οργανικού διαλύτη και της 

μονάδας του Solvent Extraction στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και ως τρόπος 
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μέτρησης των οσμών που πιθανόν να δημιουργούνται από την εγκατάσταση (αφορά 

όμως την φάση λειτουργίας του έργου και αναλύεται στο οικείο Κεφάλαιο). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, η σκόνη θα δημιουργηθεί επίσης από τη 

συσσώρευση και την αποθήκευση των υλικών (χώμα , άμμος , κ.λπ.). 

Επίσης αλλά σε μικρότερο βαθμό την ποιότητα της ατμόσφαιρας θα επηρεάσει η 

χρήση τσιμέντου, άμμου και άλλων λεπτόκοκκών υλικών, η μετακίνηση των 

κατασκευαστικών μηχανημάτων στα εργοτάξια για την διαμόρφωση των οικοπέδων, η 

αποθήκευση των μπαζών εκσκαφής και γενικά η διακίνηση οχημάτων. 

Πίνακας 6.7: Αέριοι ρύποι – Πηγές και επιπτώσεις  

Ρύποι Πήγες Επιπτώσεων  Επιπτώσεις  Αξιολόγηση Σχόλια  

Βενζόλιο & 
VOCs 

Εκπομπές καυσίμων, 
Ατελής καύση καυσίμων  

Αποθήκευση και χρήση 
οργανικού διαλύτη 

Καρκινογόνο (Βενζόλιο) Ναι  Πιθανές πηγές 
θεωρούνται οι 
διαφυγές από τις 
δεξαμενές, η 
καύση και η 
διαφυγές από την 
μονάδα του SX. 

CO Ατελής καύση  Μειώνει την ικανότητα του 
αίματος να απορροφά 
οξυγόνο  

Ναι  Καύση /διακίνηση  

Οξείδια 

του 
αζώτου  

Δεν δημιουργείται κατά 

την καύση στον αέρα. Το 
NO2 δημιουργείται από 
την οξείδωση του NO 

Αδυνατίζει την λειτουργία 

των πνευμόνων. Όξυνση 
και ευτροφισμός του 
εδάφους  

Ναι Καύση /διακίνηση 

οχημάτων  

Όζον (O3) Δεν παράγεται από 
ανθρώπινη πηγή. 
Διαμορφώνεται μέσω 
χημικών αντιδράσεων 
παρουσία του ηλιακού 
φωτός  

Ερεθισμός οφθαλμών, 
ρινικής κοιλότητας, 
οισοφάγου, μόλυνση 
πνευμόνων, επηρεάζει την 
ανάπτυξη των σιτηρών  

Όχι  Δεν απαιτείται 
αξιολόγηση σε 
σχέση με την 
ποιότητα του αέρα 
της περιοχής λόγω 
έλλειψης  πηγών 
O3 που να 
συνδέεται άμεσα 
με το προτεινόμενο 
έργο 

PM10 Βιομηχανικές διαδικασίες . 
μέταλλα και σιδηρούχα 
μέταλλα, από διαδικασίες 
καύσης, χημικές 
αντιδράσεις στην 
ατμόσφαιρα.  

Επηρεάζει το 
αναπνευστικό και 
καρδιακό σύστημα, 
άσθμα, θάνατος  

Ναι  Καύση /διακίνηση 
οχημάτων στον 
χώρο 

SO2 Η κυρίαρχη πηγή είναι η 

καύση των συμβατικών 
καυσίμων, του άνθρακα 
και πετρελαίου. 

Συστολή των 

αναπνευστικών οδών με 
ερεθισμό των νευρών της 
ρινικής κοιλότητας του 
οισοφάγου και των 
πνευμόνων  

Ναι Πιθανή πηγή είναι 

οι μηχανές 
εσωτερικής 
καύσης    
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Μόλυβδος  Κύρια πηγή θεωρείται η 
οδική κυκλοφορία πριν 
την απαγόρευση του 
καυσίμου που περιείχε 
μόλυβδο την 1η Ιανουάριου 
το 2000. Η βιομηχανία 
συμβάλλει στις εκπομπές 
μολύβδου αλλά σε μια 
μικρότερό βαθμό  

Επηρεάζει την σύνθεση της 
αιμογλοβίνης, τους 
νεφρούς και το 
αναπαραγωγικό σύστημα. 
Προκαλεί βλάβη στο 
σύστημα των νεύρων  

Όχι  Καμία πηγή 
μολύβδου που να 
συνδέεται άμεσα 
με τα 
προτεινόμενα έργα  

Σκόνη  Φυσικές πηγές, 
βιομηχανικές διεργασίες, 
κατασκευαστικές εργασίες  

Ακαθαρσία σε επιφάνειες, 
διάβρωση αντικειμένων 
οδηγώντας σε αστοχία, 
γδάρσιμο και μόλυνση. 
Επηρεάζει την ανάπτυξη 
της βλάστησης  

Ναι Εκσκαφές, 
συσσώρευση 
υλικών 

 

6.4.3.2 Αέριες εκπομπές πετρελαιοκινητήρων οχημάτων 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των κατασκευαστικών εργασιών και τις εκτιμώμενες 

ανάγκες σε εξοπλισμό (είδος και δυναμικότητα μηχανημάτων) όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.2 και τους συντελεστές εκπομπής που δίνονται στον Πίνακα 6.8, έγινε 

η εκτίμηση των εκπομπών από τους πετρελαιοκινητήρες των μηχανημάτων εκσκαφής 

και κατασκευής (Πίνακας 6.9).  

Πίνακας 6.8: Συντελεστές εκπομπής για βαρέως τύπου κατασκευαστικά μηχανήματα  

 ΡΥΠΟΣ 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

CO CO2 VOCs NOx SO2 PΜ10 PΜ2.5 

Εκσκαφέας 
g/ kWh 

 
1.74 

 
718 

 
0.46 

 
6.17 

 
0.99 

 
0.43 

 
0.42 

Βαρύ Φορτηγό 
(Dumper) 
g/ kWh 

 
 

11.0 

 
 

925 

 
 

2.47 

 
 

9.68 

 
 

1.27 

 
 

1.84 

 
 

1.78 

 Φορτηγό  
g/ kWh 

 
1.82 

 
718 

 
0.47 

 
6.35 

 
0.99 

 
0.55 

 
0.54 

Αντλία σκυροδέματος 
g/ kWh 

 
3.1 

 
709 

 
0.82 

 
9.75 

 
0.98 

 
0.64 

 
0.63 

Φορτωτής 
g/ kWh 

 
1.16 

 
718 

 
0.51 

 
6.7 

 
1,14 

 
0.47 

 
0.46 

Μπουλντόζα 
g/ kWh 

 
1.85 

 
718 

 
0.48 

 
6.38 

 
0.99 

 
0.44 

 
0.43 

Ρυμουλκό 
g/ kWh 

 
1.74 

 
710 

 
0.59 

 
7.67 

 
0.98 

 
0.46 

 
0.45 

Γερανός  
g/ kWh 

 
1.74 

 
710 

 
0.59 

 
7.67 

 
0.98 

 
0.46 

 
0.45 

Προωθητήρας γαιών 
g/ kWh 

 
1.82 

 
718 

 
0.47 

 
6.35 

 
0.99 

 
0.44 

 
0.43 

Ισοπεδωτής 
g/ kWh 

 
1.82 

 
718 

 
0.47 

 
6.35 

 
0.99 

 
0.44 

 
0.43 

Βαρέλα 
g/ kWh 

 
2.07 

 
718 

 
0.59 

 
7.36 

 
0.99 

 
0.55 

 
0.54 
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Ανυψωτικό 
g/ kWh 

 
2.07 

 
926 

 
2.65 

 
11.47 

 
3.03 

 
1.86 

 
1.81 

Γεννήτρια 
g/ kWh 

 
5.03 

 
787 

 
1.62 

 
8.0 

 
1.09 

 
0.98 

 
0.95 

 

 

Πίνακας 6.9: Επίπεδα εκπομπών αέριων ρύπων κατά το στάδιο της κατασκευής (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΡΥΠΟΣ CO CO2 VOCs NOx SO2 PM2.5 PM10 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ        

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ   
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ PLS + ILS 

(διάρκεια 7 μήνες) 

1138 315587 299 2872 450 259 253 

MONASA SX 

(διάρκεια 12 μήνες) 

117 24085 28 224 33 24 24 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 

(διάρκεια 6 μήνες) 

38 15102 11 142 21 11 10 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

(διάρκεια 6 μήνες) 

21 8520 7 92 12 6 5 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ 

(διάρκεια 1 μήνας) 

1 213 0 2 0.29 0.14 0.14 
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6.4.3.3 Σκόνη  

Οι εκπομπές σκόνης προέρχονται από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Κονιοποίηση και τριβή επιφανειών, η οποία προκαλείται από τα φορτηγά που 

μεταφέρουν έδαφος και υλικά, 

• Μεταφορά, διασπορά σωματιδίων σκόνης από μη επενδεδυμένες επιφάνειες λόγω 

αέρα, 

• Μηχανική δράση σε ασύνδετα υλικά και εκσκαφή με εκσκαφείς, προωθητές κ.λπ., 

• Ακούσια μεταφορά λάσπης με τους τροχούς των φορτηγών που παράγει σκόνη 

όταν στεγνώσει  

Η διάμετρος της σκόνης κυμαίνεται από 1 έως 75 μm . Τα μόρια της σκόνης που έχουν 

μικρότερη διάμετρο από 10 μm είναι τα πλέον ανησυχητικά όσον αφορά την 

ανθρώπινη υγεία. Η σκόνη που παράγεται από τις κατασκευαστικές εργασίες έχει 

διάμετρο μεγαλύτερη από 10 μm και δεν έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία αλλά μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους κατοίκους της γύρω περιοχής και 

πιθανόν δυσμενείς επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μικρά σωματίδια (<10 μm) μπορούν να ταξιδεύσουν σε 

απόσταση μεγαλύτερη του 1 km, ενώ η πλειοψηφία των μεγαλύτερων σωματιδίων 

(μεγαλύτερα από 30 μm) αποτίθεται σε απόσταση 100 m από την πηγή. Μεσαίου 

μεγέθους σωματίδια (10 έως 30 μm) είναι πιθανόν να μεταφέρονται σε απόσταση 200 

έως 500 m. Με βάση τα παραπάνω αναμένεται ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις από την 

έκλυση της σκόνης περιορίζεται σε μια ακτίνα 100 – 200 m από τα κατασκευαστικά 

έργα.  

Η πιθανότητα έκλυσης και μεταφοράς της σκόνης έξω από τα όρια των 

κατασκευαστικών έργων αυξάνεται κατά την διάρκεια των ξηρών περιόδων και τις 

ήμερες με άνεμο. Λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της Κύπρου, έχει υιοθετηθεί στην 

παρούσα μελέτη η προσέγγιση ότι οι επιπτώσεις από την έκλυση της σκόνης μπορεί να 

γίνονται αισθητές σε αποδέκτες σε απόσταση μέχρι 200 m από την πηγή εκπομπής 

της. Mε αυτό το κριτήριο ως μόνος πιθανός αποδέκτες σκόνης θεωρούνται οι περιοχές 

(Εικόνα 6.5) της ίδιας της ΜΜ Σκουριώτισσας. Αυτό εξάλλου συμφωνεί και με τα 

αποτελέσματα των Προγράμματος Παρακολούθησης της αιωρούμενης σκόνης  

(Κεφάλαιο 3 και ΠΑΡΑΤΡΤΗΜΑ Ζ). 

Οι ποσότητες εκλυόμενης σκόνης κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

εκτιμήθηκε και παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.10.  
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Εικόνα 6.5: Περιοχή περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την έκλυση σκόνης (ακτίνα 

200 m) 

Η εκτίμηση της εκλυόμενης ποσότητας γίνεται μέσω των πιο κάτω εμπειρικών 

σχέσεων: 

• Εκλυόμενη ποσότητα από εργασίες προετοιμασίες του εδάφους και μετακίνησης 

χώματος (εργασίες με την χρήση μπολντόζας, προωθητήρα γαιών, εκσκαφέα): 

 

e1 = 2.6 k s 1.2 /M 1.3  kg/hr 2  

 

όπου  k:    συντελεστής εκπομπής (για PM10 k=0.75, PM2.5  k=0.105, TSP  k=1) 

 s : η περιεκτικότητα σε ίλη (%) 

Μ : υγρασία του χώματος (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Πηγή : Compilation of air pollutant emission factors, Chapter 13 : Miscellaneous Sources, AP-42, 

December 2003, U.S. Environmental Protection Agency, U.S.A 
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• Εκλυόμενη ποσότητα από την δράση του ανέμου στους σωρούς του μεταλλεύματος  

E2 = k (0.0016) (u/2.2) 1.3 /(M/2) 1.4  kg/Mg 2 

όπου  k:    συντελεστής εκπομπής (για PM10 k=0.35, PM2.5  k=0.11, TSP  k=0.74) 

 u : η μέση ταχύτητα του ανέμου (m/sec) 

Μ : υγρασία του μεταλλεύματος (%) 

 

• Εκλυόμενη ποσότητα σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε συσσωρευμένα και 

αποθηκευμένα στην ύπαιθρο υλικά, όπως μετάλλευμα  / χώμα / άλλα υλικά 

λεπτόκοκκα υλικά : 

 2 

όπου  k:    συντελεστής εκπομπής (γιά PM10 k=0.4, PM2.5 k=0.1, TSP = 0.5) 

 s : η περιεκτικότητα σε ίλη (%) 

P : ο αριθμός ημερών με βροχόπτωση > 0.25 mm 

f : το ποσοστό του χρόνου (%) με ταχύτητα άνεμου >5,4 m/sec στο μέσο 
ύψος του σωρού  

 

• Εκλυόμενη ποσότητα σκόνης από την από την κίνηση των οχημάτων στους χώρους 

των εργοταξίων και στους βοηθητικούς δρόμους 

  

Όπου : k = αδιάστατη παράμετρος ως συνάρτηση του μεγέθους των κόκκων του 

υλικού  

s =  περιεκτικότητα σε ίλη (%)  

S=  μέση ταχύτητα κίνησης (km/hr) 

W=  μέσο βάρος του οχήματος (ton) 

w=  μέσος αριθμός τροχών των οχημάτων  

p=  αριθμός ημερών με βροχόπτωση > 0.25 mm 

 

Επειδή το έργο θα χρησιμοποιήσει ως επί το πλείστον τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

του μεταλλείου, οι αναγκαίες κατασκευαστικές εργασίες θα είναι πολύ περιορισμένης 

έκτασης, και αντίστοιχα οι εκπομπές σκόνης θα είναι μικρές. Την μεγαλύτερη 

συνεισφορά αναμένεται να έχει η κίνηση των οχημάτων και των φορτηγών μεταφοράς 
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του εξοπλισμού των διαφόρων μονάδων (π.χ. μονάδα κρυστάλλωσης, λέβητες ζεστού 

νερού και ατμοπαραγωγοί, κτλ.) 

Ο υπολογισμός της προσπίπτουσας σκόνης στην εγγύτητα του έργου παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 6.10. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

Πίνακας 6.10: Συγκεντρώσεις προσπίπτουσας σκόνης κατά τις εργασίες κατασκευής  

Περιγραφή      Εκπομπές σκόνης (kg/ημέρα)  

       

       PM 2.5           PM 10            TSP 

Πίπτουσα 
Σκόνη * 

 

(gr/m2/ημέρα) 

TSS 

Μέγιστη 
ημερήσια 

συγκέντρωση  
(μg/m3) 

Εκπομπές σκόνης από τις 
εργασίες στο έδαφος 

65 345 470 0.94 14.1 

Εκπομπές σκόνης από την δράση 
του ανέμου σε συσσωρευμένα 
υλικά 

12 37 82 0.16 2.4 

Εκπομπές σκόνης από την 
διακίνηση των οχημάτων  

440 4,200 9,150 0.36 5.4 

*  συγκεντρώσεις προσπίπτουσας σκόνης σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDI-RICHTLINIEN VDI 
2119 Blatt 2, Measurement of dustfall Bergehoff (standard Method). Το όριο ποιότητας του αέρα για την 
προσπίπτουσα σκόνη για τις κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με τα γερμανικά Όρια Ποιότητας του Αέρα 
είναι 350 gr/m2/ημέρα. Σε κατοικημένες περιοχές στην απουσία πηγών αιωρούμενης σκόνης, οι 
συγκεντρώσεις προσπίπτουσας σκόνης στον αέρα κυμαίνονται μεταξύ 0 – 0.16 gr/m2/ημέρα. Το όριο 
ποιότητας της ατμόσφαιρας για τα αιωρούμενα σωματίδια είναι 50 μg/m3 (ημερήσια μέση συγκέντρωση) 

 

 

6.4.3.4 Πιθανές Επιπτώσεις  

Αέριες εκπομπές πετρελαιοκινητήρων και κατασκευαστικού εξοπλισμού 

Οι αναμενόμενες εκπομπές αέριων ρύπων είναι πολύ μικρές (Πίνακας 6.9) και 

συνεπώς οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχές του έργου θα 

είναι πολύ μικρές και δεν αναμένεται να υπερβούν τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας 

του αέρα (Πίνακας 5.6). 

Έκλυση Σκόνης  

Οι αναμενόμενες εκπομπές σκόνης είναι μικρές (Πίνακας 6.10) και συνεπώς οι 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχές του έργου θα είναι μικρές 

ενώ δεν αναμένεται να υπερβούν τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας του αέρα             

( Πίνακας 5.6). Επιπρόσθετα μέσα στην περιοχή επηρεασμού (η οποία δεν υπερβαίνει 

τα 200 m) δεν περιλαμβάνεται καμία  κατοικημένη περιοχή ή περιοχή αναψυχής παρά 

μόνον την ΜΜ Σκουριώτισσας.  
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6.4.3.5 Μέτρα Μετριασμού  

Αέριες εκπομπές πετρελαιοκινητήρων και κατασκευαστικού εξοπλισμού 

Οι αέριες εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού και των 

οχημάτων θα ελαχιστοποιηθούν μέσω:  

• Της χρήσης (όπου απαιτείται) καταλυτικών μετατροπέων,  

• Της χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο,  

• Της κανονικής συντήρησης του εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία 

τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, και  

• Την διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού όταν δεν θα χρησιμοποιείται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές από την άσκοπη 

λειτουργία του, 

Η καλή ατμοσφαιρική διασπορά αναμένεται για να αποτρέψει τη συγκέντρωση των 

αέριων ρύπων στην περιοχή του έργου, και συνεπώς οι επιπτώσεις στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας της περιοχής θα είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής , αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις. (Πιθανότητα 

1) 

❖ Οι πιθανοί αποδέκτες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1 - 5 km από την πηγή. Οι 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από τις εργασίες κατασκευής 

θεωρούνται μικρές αφού οι αναμενόμενες εκπομπές αερίων ρύπων θα είναι πολύ 

μικρές, βραχυπρόθεσμες και παροδικές. (Δριμύτητα: 1-2). 

 

 

Έκλυση σκόνης  

Η έκλυση σκόνης θα ελαχιστοποιηθεί με την :  

• Ελαχιστοποίηση της συνολικής ακάλυπτης χωμάτινης επιφάνειας των εργοταξίων,  

• Αποφυγή των συνεχών και άσκοπων μετακινήσεων σε χωμάτινες επιφάνειες,  

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-2 1 (Μικρό ) 
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• Μείωση της ταχύτητας με την οποία τα οχήματα κινούνται στις χωμάτινες 

επιφάνειες,  

• Κάλυψή των φορτίων των οχημάτων που μεταφέρουν χώμα ή άλλα δομικά υλικά 

(άμμος / χαλίκια ) με κατάλληλα καλύμματα, 

• Αποφυγή της υπερπλήρωσης των φορτηγών που μεταφέρουν χύδην υλικά από / 

προς το εργοτάξιο, 

• Κάλυψη των σωρών, 

• Βρέξιμο του εδάφους των εργοταξίων σε ξηρές περιόδους και σε περιόδους με 

άνεμο, 

• Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια δυνατών 

ανέμων, 

• Μείωση κατά το δυνατό των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε και από 

σωρούς, καθώς και η εναπόθεση των υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο δυνατό 

ύψος, 

• Αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τις διαδρομές βαρέων οχημάτων εργοταξίου, 

• Έλεγχος μηχανημάτων κατασκευής ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές σκόνης. 

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι εναπομένουσες επιπτώσεις αναμένεται να είναι 

μικρές ως ακόλουθος :  

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής , αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις. (Πιθανότητα 

1) 

❖ Οι πιθανοί αποδέκτες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1-5 km από την πηγή. Οι 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από τις εργασίες κατασκευής 

θεωρούνται μικρές αφού οι αναμενόμενες εκπομπές αερίων ρύπων θα είναι πολύ 

μικρές, βραχυπρόθεσμες και παροδικές. (Δριμύτητα: 1-2). 

 

 

 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-2 Χ (Μικρό) 
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6.4.3.6 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα εφαρμοστεί ένα Διαχειριστικό 

Σχέδιο ελέγχου αέριων εκπομπών και σκόνης ενσωματώνοντας τα μέτρα μετριασμού 

και ελέγχου που αναφέρονται ανωτέρω, και το οποίο θα περιλαμβάνει χωρίς να 

περιορίζεται απαραίτητα τα εξής:  

• Μηνιαίες επιθεωρήσεις των εργοταξίων, των μηχανημάτων και των 

εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα 

οχήματα κατασκευής συντηρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των κατασκευαστών,  

• Δι-ημερήσια επιτόπια επιθεώρηση όλων των εργοταξίων για να αξιολογηθούν 

οπτικά τα επίπεδα σκόνης,  

• Εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις των εργοταξίων για να εξασφαλιστεί ότι οι ακάλυπτες 

χωμάτινες επιφάνειες των εργοταξίων έχουν την ελάχιστη απαιτούμενη έκταση και 

ότι οι σωροί των χωμάτων και των δομικών υλικών είναι καλυμμένοι με τα 

κατάλληλα προς τούτο καλύμματα, και  

• Όποτε απαιτείται επιθεωρήσεις των εργοταξίων για να εξασφαλίσει ότι να βρέξει 

κάτω της σκόνης που παράγει τις περιοχές εμφανίζεται στους θυελλώδεις και 

ξηρούς όρους.  

Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται από τον υπεύθυνο του περιβαλλοντικού 

προγράμματος εργασιών κατασκευής. Όλες οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται 

σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Διαχειριστικό Σχέδιο για τις 

εργασίες κατασκευής (ΠΚΔΣ).  

Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ένα Διαχειριστικό Σχέδιο για την 

διάβρωση του εδάφους και τον έλεγχο της σκόνης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του IFC για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, και την Υγεία και Ασφάλεια που 

πρέπει να εφαρμόζονται σε τέτοιου είδους έργα. Το διαχειριστικό αυτό σχέδιο θα 

περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση του εδάφους κατά την 

διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (λεπτομέρειες βλέπε στην παράγραφο 

6.4.2). 

Με την εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων ελέγχου των αέριων εκπομπών και για 

την διάβρωση του εδάφους και τον έλεγχο της σκόνης συμπεραίνεται ότι οι 

εναπομένουσες επιπτώσεις θα είναι μικρές. 
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6.4.4 Βιότοποι, Χλωρίδα, Πανίδα  

6.4.4.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Η απώλεια χλωρίδας και πανίδας και η αλλαγή των χαρακτηριστικών των βιότοπων, 

μπορούν να προκύψουν από:  

• την εναπόθεση και συσσώρευση των υλικών κατασκευής του έργου και την 

παρουσία του κατασκευαστικού εξοπλισμού και μηχανημάτων,  

• την έκλυση σκόνης,  

• την διάβρωση του εδάφους   

6.4.4.2 Πιθανές επιπτώσεις –Χλωρίδα  

Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης ήταν ήδη 

επηρεασμένο και υποβαθμισμένο πριν την έναρξη των εργασιών της Hellenic Copper 

Mines Ltd, λόγω των παλαιότερων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της CMC. Η μερική 

βλάστηση που παρουσιαζόταν στα ανατολικά, νότια και δυτικά σύνορα της μίσθωσης 

χαρακτηριζόταν κυρίως από διασκορπισμένη, χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση 

αποτελούμενη κυρίως από Poterium Spinosum (Μαζιά), Thymus Capitatus (Θυμάρι) 

και Cistus (Ξυσταριά) ενώ πεύκα υπήρχαν κυρίως στο νότιο μέρος της μίσθωσης.  

Λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων παραγωγής χαλκού, ο χώρος εντός της 

μίσθωσης αναπόφευκτα αλλάξε. Σύμφωνα με τους όρους της Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης, μετά το πέρας των εργασιών σε κάθε περιοχή  εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και επανόρθωσης της χλωρίδας, αφού τα σχέδια προβλέπουν και 

δενδροφύτευση πέραν από την κάλυψη με θάμνους.  

Έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί, με τη βοήθεια του Τμήματος Δασών (σταθμός 

Πλατανιών), τα είδη τα οποία αποτελούν βάση για την φυτοκάλυψη και αναμόρφωση 

της διαταραγμένης περιοχής. Έχουν επίσης συλλεγεί με τη βοήθεια ειδικών, 

πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών αυτών ανάλογα με το είδος τους, 

όπως για παράδειγμα πότε και πώς πρέπει να φυτεύονται, πόσο συχνά πρέπει να 

ποτίζονται κλπ. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας (1996) μέχρι 

σήμερα έχουν φυτευτεί συνολικά πάνω από 20,000 δενδρύλια, κυριώς ντόπια είδη 

(Πεύκα, Κυπαρίσσια, Ακακίες, Ροδοδάφνες, Δωδώνειες, Μυοπόρες, Χαρουπιές, 

Αρτιμαθκιές, Σχοινιές, Ζουλατζιές, Περνιές, Λασμαρί) σε διάφορες τοποθεσίες εντός 

της μεταλλευτικής μίσθωσης. Συνεπώς, η χλωρίδα της περιοχής εμπλουτίσθηκε, 

καθώς τα παραπάνω είδη δεν υπήρχαν πριν τη δενδροφύτευση στην περιοχή της 

μίσθωσης, πριν την έναρξη της εργασίας των εργασιών το 1996.   
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Η χλωρίδα που καταγράφηκε είναι η επικρατούσα της περιοχής. Αναγνωρίστηκαν και 

κατεγράφησαν σαράντα οκτώ (48) είδη.  

Παρουσία κατασκευαστικού εξοπλισμού και οχημάτων  

Πιθανές επιπτώσεις στην χλωρίδα μπορεί να προκληθούν κατά την κατασκευή των 

έργων από : 

• την υποβάθμιση της χλωρίδας λόγω των εκσκαφών και των εργασιών 

κατασκευής, 

• την εμφάνιση και εξάπλωση ζιζανίων,  

• την διαταραχή των ειδών προς εξαφάνιση,  

• την διαταραχή του εδάφους και των απορροών αποστράγγισης. 

Η τοπική βλάστηση θα καταστραφεί μόνιμα από την κατασκευή των υποδομών. 

Επίσης κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών έργων υπάρχει ο κίνδυνος 

εξάπλωσης ζιζανίων και παθογόνων οργανισμών στην περιοχή. Υπάρχει επίσης ο 

πιθανός κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στην βλάστηση από την αλλαγή της 

υδρολογίας της περιοχής.  

Έκλυση σκόνης  

Πιθανές επιπτώσεις στην χλωρίδα μπορεί να προκληθούν κατά την κατασκευή των 

έργων από : 

• Έμμεση διαταραχή λόγω των αυξανόμενων επιπέδων σκόνης και της 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας στην περιοχή περιοχών κατασκευής, 

• Υποβάθμιση της περιοχής των βιοτόπων ως συνέπεια της μεταδιδόμενης σκόνης 

από τον άνεμο  

Η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα φύλλα και τους μίσχους των φυτών μειώνοντας 

έτσι τη δυνατότητά τους να φωτοσυνθέσουν και να αναπτυχθούν. Στις ημι-ξηρες 

περιοχές, τα ενδημικά φυτά προσαρμόζονται στις υψηλές θερμοκρασίες και στις 

υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης με το να αναπτύσσουν λεπτά ή πολύ μικρά φύλλα που 

μειώνουν έτσι τις απώλειες υγρασίας. Τα είδη χλωρίδας που συναντιόνται στην 

εξεταζόμενη περιοχή είναι ανθεκτικά στην σκόνη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υψηλά 

επίπεδα σκόνης δεν θα έχουν επιπτώσεις στην χλωρίδα χωρίς αυτές όμως να μπορούν 

να ποσοτικοποηθούν.  

6.4.4.3 Πιθανές επιπτώσεις – Πανίδα  

Η πανίδα δεν φαίνεται να είναι εγκατεστημένη στην περιοχή αλλά εμφανίζεται 

περιστασιακά σε μικρούς αριθμούς.   
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Συνολικά παρατηρήθηκαν είκοσι εννέα (29) είδη πουλιών στην περιοχή. Το ανατολικό 

άκρο της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας ανήκει σε μεταναστευτικό 

διάδρομο πουλιών ο οποίος ακολουθεί την πορεία του π. Καργώτη. Η θέση των νέων 

εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων απέχει 

περισσότερο από 850 m από την  προαναφερόμενη ζώνη. Λόγω της φύσεως των 

εργασιών (μεταφορά μεταλλεύματος και όχι εξόρυξη) δεν αναμένεται καμμία 

επίπτωση.  

Η πανίδα της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ειδών που κατεγράφησαν 

και συναντώνται στην περιοχή, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στην φύση των 

εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο μεταλλείο, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί με 

μεγάλο βαθμό ασφάλειας ότι η νέα μονάδα αξιοποίησης των νικελιούχων 

μεταλλευμάτων δεν αναμένεται να επιφέρει καμία επίπτωση. 

Επιπρόσθετα δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη ύπαρξης προστατευόμενων ειδών, 

περιοχών, ή οποιοδήποτε είδος ή ενδιαίτημα προτεραιότητας. 

Τέλος τα χαρακτηριστικά του τοπίου και της γύρω περιοχής δεν θεωρούνται ότι 

παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στα ενδιαιτήματα και ούτε χρήζουν ένταξης σε κάποιο 

καθεστώς προστασίας. 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην πανίδα που μπορεί να προκληθούν κατά την κατασκευή 

των έργων περιλαμβάνουν: 

• Αρνητικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των αυξημένων επίπεδων φωτός, θορύβου 

και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο χώρο των κατασκευαστικών έργων, 

• Άμεσες επιπτώσεις, που σχετίζονται με την απώλεια βιότοπων λόγω της 

οικοδόμησης των νέων εγκαταστάσεων,  

• Έμμεσες επιπτώσεις, που σχετίζονται με την απώλεια ειδών πανίδας εξαιτίας των 

συγκρούσεων με τα κινούμενα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατασκευής και 

του εξοπλισμού  

Η ενδημική πανίδα μπορεί να αντιδράσει αρνητικά στη διαταραχή από τα ασυνήθιστα 

ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα, τα οποία μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα 

βιότοπων μιας περιοχής. Για τα περισσότερα είδη, εάν τα ερεθίσματα δεν συνδέονται 

με πραγματικό κίνδυνο , η εξοικείωση εμφανίζεται γρήγορα (μέσα σε 2-4 εβδομάδες) 

και η μείωση της ποιότητας των βιότοπων είναι επομένως πολύ βραχυπρόθεσμη (όπως 

αποδεικνύεται από τη σχεδόν πλήρη αποτυχία του τρόπου ελέγχου της πανίδας με 

ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα ). Εντούτοις, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ειδών που 

είναι ευαίσθητα στη διαταραχή και αυτά μπορούν να υποστούν πιο μακροπρόθεσμες 

επιδράσεις. 
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Τα επίπεδα διαταραχής στην πανίδα θα είναι τα υψηλότερα κατά τη διάρκεια της 

φάσης κατασκευής. Εντούτοις, γενικά τα επίπεδα διαταραχής θα ελαχιστοποιηθούν 

από τους περιορισμούς στη μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων έξω από την περιοχή 

των έργων.  

6.4.4.4 Μέτρα μετριασμού  

Κατά την διάρκεια της φάσης της κατασκευής θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα 

Διαχειριστικό Σχέδιο προστασίας της άγριας ζωής και των βιοτόπων. Το σχέδιο θα 

περιλάβει τις πρόνοιες που αναφέρονται στην συνέχεια, χωρίς να περιορίζεται 

απαραίτητα μόνο σε αυτές, ως ακολούθως: 

• Αποφυγή απόρριψης, στην περιοχή μελέτης ή στην γύρω περιοχή, ελαίων και 

υδραυλικών υγρών ή παραγώγων πετρελαίου (πλαστικά δοχεία, σακούλες, 

ελαστικά οχημάτων, κτλ.) ή άλλων ουσιών που θα προκύπτουν από τις 

κατασκευαστικές εργασίες, 

• Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προηγηθεί κόψιμο και απομάκρυνση 

της βλάστησης (όπου αυτό εφαρμόζεται) εντός της περιοχής του έργου. Στην 

συνέχεια η περιοχή θα πρέπει να παραμείνει άθικτη για τουλάχιστον μία 

εβδομάδα, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα είδη πανίδας να 

απομακρυνθούν (λόγω καταστροφής του ενδιαιτήματός τους. Περίοδος αναφοράς 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, 

• Χειρωνακτική αραίωση της πυκνής βλάστησης και μείωση του ύψους της χλόης 

στην περιοχή των έργων για να διευκολυνθούν οι εργασίες σύλληψης των 

μικρότερων θηλαστικών, των ερπετών και των αμφίβιων που θα πρέπει να 

μετεγκατασταθούν, 

• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών απομάκρυνσης της πανίδας από τις περιοχές 

των εργασιών και της μεταφοράς της σε άλλους χώρους, θα ακολουθήσει :  

o Εγκατάσταση κατάλληλης περίφραξης αποκλεισμού γύρω από την περιοχή 

των κατασκευαστικών έργων για να αποτραπεί στα είδη πανίδας που έχουν 

απομακρυνθεί να επιστρέψουν στην περιοχή,  

o Εγκατάσταση διάφορων παγίδων γύρω από την περιφραγμένη περιοχή των 

έργων για λόγους ελέγχου – οι παγίδες θα επιθεωρούνται σε καθημερινή 

βάση και όποια είδη έχουν συλληφθεί θα ελευθερώνονται στις καινούργιες 

θέσεις μετεγκατάστασής τους.  

Όλες ο εργασίες εκκαθάρισης της βλάστησης θα διεξαχθούν με τις οφειλόμενες 

προφυλάξεις και την απαιτούμενη προσοχή για τα είδη που διαβιούν στους βιότοπους. 

Εάν βρεθούν φωλιές πουλιών, τότε θα ειδοποιηθεί είτε το Τμήμα Θήρας ώστε να 

εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
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νομοθεσίας, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στα πουλιά 

αναπαραγωγής. 

Με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, ο υπεύθυνος του περιβαλλοντικού 

προγράμματος των εργασιών κατασκευής θα διενεργεί εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις 

των περιοχών των έργων κατασκευής με το στόχο αφενός της διασφάλισης της καλής 

κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των φρακτών αποκλεισμού και αφετέρου 

της καταγραφής οποιονδήποτε μοιραίων περιστατικών πανίδας στους χώρους των 

εργοταξίων. Θα καταγράφεται η γεωγραφική θέση του ευρήματος, το είδος και η 

πιθανή αιτία του θανάτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις θα 

στοχεύουν πρώτιστα στα μεγαλύτερα θηλαστικά, τα πουλιά και τα ερπετά παρά στα 

διάφορα είδη εντόμων.  

6.4.4.5 Εναπομένουσες Επιπτώσεις 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στους βιολογικούς πόρους αναμένονται να είναι μικρές 

ως ακολούθως : 

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής , αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις. (Πιθανότητα 

1) 

❖ οι εργασίες κατασκευής έχουν επιπτώσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα 

εντοπισμένων πουλιών μέσα σε έναν πληθυσμό κατά τη διάρκεια ενός μικρού 

χρονικού διαστήματος (μια γενεά * ή λιγότερο), αλλά δεν έχουν επιπτώσεις σε 

άλλα διατροφικά επίπεδα ή τον ίδιο τον πληθυσμό (χαμηλός αντίκτυπος ) - μέτρια 

αξία /ευαισθησία των επηρεαζόμενων βιότοπων ή εθνικής σημασίας βιότοπου ή 

της χλωρίδας/της πανίδας (Δριμύτητα 1-2). 

 

6.4.5 Τοπίο και αισθητική ρύπανση  

6.4.5.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Οι επιπτώσεις στο τοπίο και οπτική όχληση μπορεί να προκληθούν από : 

• τις κατασκευαστικές δραστηριότητες,  

• την απόθεση και την συσσώρευση υλικών στο έδαφος του εργοταξίου (δομικά 

υλικά , αποθήκευση καυσίμων , κτλ, 

Πιθανότητα  Δριμύτητα Μέγεθος  

1 1-2 1 (Μικρό) 
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• την διακίνηση βαρέων οχημάτων, 

• μεταφορά εξοπλισμού χρησιμοποιώντας το οδικό δίκτυο της περιοχής  

6.4.5.2 Πιθανές επιπτώσεις  

Τοπίο  

Το έργο χωροθετείται σε μια μεταλλευτική περιοχή η οποία είναι ενεργή εδώ και 

χιλιάδες χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την αξία της γης οι επιπτώσεις 

στο τοπίο αναμένονται να είναι μικρές.  

 
Αισθητική ρύπανση  

Η υπό μελέτη περιοχή θα έχει την συνηθισμένη όψη εργοταξίου. Έτσι οι πιο κάτω 

δραστηριότητες αναμένεται να επηρεάσουν το τοπίο :  

• Παρουσία κατασκευαστικών μηχανημάτων,  

• Χρήση των εγκαταστάσεων κατασκευής από οχήματα, κατασκευαστικό εξοπλισμό, 

• Φωτισμός της περιοχής  

Παρόλο που αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι ορατές από τις γειτονικές 

περιοχές και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο,  η αισθητική ρύπανση θα είναι μικρή 

δεδομένου ότι οι δραστηριότητες θα είναι οι ίδιες με τις δραστηριότητες που 

ελάμβαναν  χώρα στην περιοχή τόσο κατά το μακρυνό όσο και κοντινό παρελθόν.  

6.4.5.3 Μέτρα Μετριασμού  

Τα μέτρα μετριασμού που θα υιοθετηθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών 

έργων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων θα περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

❖ Σχεδιασμός των έργων έτσι ώστε να αποφευχθεί η αχρείαστες εκσκαφές και 

δέσμευση εδάφους,  

❖ Έλεγχος του νυχτερινού φωτισμού,  

❖ Διατήρηση καθαρών περιοχών,  

❖ Αναφύτευση των περιοχών το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των 

κατασκευαστικών εργασιών  

Με την εφαρμογή των ανώτερων μέτρων μετριασμού οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως:  
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❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής , αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις. (Πιθανότητα 

1) 

❖ Το μέγεθος της αλλαγής στο τοπίο αναμένεται να μέτριο ( από την εισαγωγή των 

καινούργιων αξιοπρόσεκτων κατασκευών, από την όψη της περιοχής, από την 

παρεμπόδιση της θέας στην γύρω περιοχή ) - η ευαισθησία της περιοχής θεωρείται 

χαμηλή (η περιοχή δεν εκτιμάται για τη φυσική ποιότητά της και είναι ανεκτική σε 

τυχόν αλλαγές) ( Δριμύτητα : 1-2). 

 

6.4.5.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την οπτική όχληση των κατασκευαστικών έργων 

αναμένονται να είναι μικρές εάν ληφθούν υπόψη το μέγεθος επηρεασμού, το μεγάλο 

χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί έως ότου να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές 

εργασίες, και την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής. 

Πιθανότητα  Δριμύτητα       Μέγεθος  

1 1-2 1 (Μικρό) 
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6.4.6 Φυσικοί Πόροι  

6.4.6.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Οι επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες 

εντοπίζονται κυρίως στην κατανάλωση:  

• ύδατος, και  

• καυσίμων  

Εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση ύδατος καθ’ όλη την διάρκεια των 

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων θα ανέλθει περίπου σε 20,000 m3 (Πίνακας 6.11). 

Η εκτίμηση έγινε υποθέτοντας 8ωρο ωράριο εργασίας. Η μεγαλύτερη κατανάλωση 

αφορά στην καταστολή της σκόνης λόγω της κίνησης των μηχανημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις κατασκευαστικές εργασίες. 

Η εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων (diesel) κατά τη διάρκεια των φάσεων 

εκτέλεσης των χωματουργικών έργων, εξωτερικών εργασιών, εργασιών κατασκευής 

του οδικού δικτύου και εργασιών κατασκευής υπό / υπερκατασκευών, έγινε με βάση 

το σχεδιασμό εξοπλισμού που παρουσιάζεται λεπτομερώς στον Πίνακα 6.3 (α-δ) και 

υποθέτοντας 8ωρο ωράριο εργασίας ανά ημέρα. 

Πίνακας 6.11: Εκτίμηση κατανάλωσης νερού – κατασκευαστικές δραστηριότητες (m3) 

 

Διοικητικό Προσωπικό 1,000 

Εργαζόμενοι  2,000 

Πλύση αυτοκινήτων  200 

Πλύση τροχών  300 

Καταστολή σκόνης 15,000 

Ηλεκτρομηχανολογικοί έλεγχοι και 
ενεργοποίηση 

500 

Διάφορα – π.χ.  καθαρισμός   1,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ  20,000 
 

Εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση καυσίμου από τις κατασκευαστικές 

δραστηριότητες θα ανέλθει περίπου σε 87,040 lt (Πίνακας 6.12). Η εκτίμηση έγινε 

υποθέτοντας 8ωρο ωράριο εργασίας.  
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Πίνακας 6.12:  Κατανάλωση καυσίμου κατά το στάδιο των έργων κατασκευής (lt)  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ειδική 
Κατανάλωση 

(lt/hr)  

Ώρες 
λειτουργίας   

Συνολική 
Κατανάλωση 

(lt)   

 

 (lt) (hr) (hr)  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ PLS + ILS 

Βυτιοφόρο Νερού 20 176 3,520  

Προωθητής Γαιών 30 704 21,120  

Dumper  40 240 9,600  

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

20 100 2,000  

Roller 

  

30 120 3,600  

Grader 

  

30 500 15,000  

Εκσκαφέας 
ανεστραμμένου κάδου 

30 360 10,800  

Φορτωτής 20 500 10,000  

  ΣΥΝΟΛΟ 1 75,640  

ΜΟΝΑΔΑ SX 

Βυτιοφόρου Νερού 20 14 280  

Μπουλντόζα 30 40 1,200  

Προωθητής γαιών 30 40 1,200  

Φορτηγό 20 48 960  

Dumper 40 32 1,280  

Roller 30 32 960  

  ΣΥΝΟΛΟ 2 5,880  

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 

Βυτιοφόρου Νερού 20 6 120  

Προωθητής Γαιών 30 24 720  

Φορτηγό 20 48 960  

Ανατρεπόμενο 20 16 320  
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6.4.6.2 Πιθανές Επιπτώσεις  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις σχετίζονται τόσο με την κατανάλωση μη-ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων (πετρέλαιο diesel) οι οποίοι επιπρόσθετα εισάγονται στην Κύπρο, και 

με την εκπομπή στην ατμόσφαιρα αέριων ρύπων οι οποίοι συνεισφέρουν στην 

υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.  

Η κατανάλωση καυσίμου diesel αντιστοιχεί στο 0.02 % των ετήσιων αναγκών της 

χώρας σε καύσιμο diesel και άρα οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μικρές. 

Η κατανάλωση νερού που συνδέεται με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι 

πολύ μικρή και έτσι οι επιπτώσεις  θα είναι πολύ μικρές.  

6.4.6.3 Μέτρα Μετριασμού  

Η κατανάλωση καυσίμου από τις μηχανές των φορτηγών, και των άλλων 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα ελαχιστοποιηθεί μέσω :  

• Συντήρησης και να λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών 

ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία τους, 

• Την διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές από την άσκοπη λειτουργία 

του. 

 
 

Φορτηγό 

Roller 30 32 960  

Γερανός 20 40 800  

  ΣΥΝΛΟ 3 3,880  

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Γερανός 20 80 1,600  

  ΣΥΝΟΛΟ 4 1,600  

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

Γερανός 20 2 40  

  ΣΥΝΟΛΟ 5 40  

ΣΥΝΟΛΟ   87,040  
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6.5 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον  

6.5.1 Επιπτώσεις στην υγεία (θόρυβος – δονήσεις – ασφάλεια ) 

6.5.1.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Ασφάλεια  

Τα έργα κατασκευής μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία 

και ασφάλεια εξαιτίας : 

• της χρήσης επικινδύνων ουσιών,  

• των κινδύνων (υγιεινής και ασφάλειας) στους χώρους εργασίας, 

• των κινδύνων για την δημόσια υγεία σε χώρους εκτός του εργοταξίου   

 

Επικίνδυνες για την υγεία ουσίες  

Κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης θα γίνει χρήση προϊόντων 

υδρογονανθράκων και άλλων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων: 

• Λιπαντικά και γράσα,  

• Καύσιμα diesel για τα οχήματα και τον εξοπλισμό, 

• Μπογιές,  

• Διαλύτες,  

• Οξέα, 

• Προϊόντα καθαρισμού  

  

Κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας  

Επιπρόσθετα με τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν από την χρήση 

επικίνδυνων ουσιών, κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από την σκόνη, τον θόρυβο, τις 

δονήσεις, τον ηλεκτρισμό, από την ιοντική ακτινοβολία, την θερμική εκτόνωση, από 

την ανύψωση υλικών, και γενικά από τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο 

(Πίνακας 6.13).  
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Κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία  

Τα έργα κατασκευής μπορεί να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία 

και ασφάλεια εξαιτίας των πιθανών ατυχημάτων μεταξύ των οχημάτων και 

μηχανημάτων των εργοταξίων και των ιδιωτικών οχημάτων που χρησιμοποιούν το 

δημόσιο οδικό δίκτυο. Ομοίως, αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν τα πιθανά ατυχήματα 

στα οποία εμπλέκονται πεζοί που διακινούνται στις γειτονικές περιοχές. Ενώ 

οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός θα ήταν καταστροφικό ως προς τις συνέπειες, η 

πιθανότητα ενός τέτοιου ατυχήματος εμφανίζεται πολύ μακρινή δεδομένου ότι οι 

εργασίες κατασκευής θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις 

υγείας και ασφάλειας και συγκεκριμένα, σύμφωνα το διαχειριστικό σχέδιο ρύθμισης 

της κυκλοφορίας.  

Πίνακας 6.13: Παραδείγματα επιπτώσεων από πιθανά ατυχήματα στους χώρους κατασκευής  

Παράγοντας  Επίπτωση  Μέτρα μετριασμού  

Σκόνη  ❖ Ερεθισμός αναπνευστικών οδών  

❖ Κλείσιμο ρινικών και αναπνευστικών 
οδών  

❖ Ζημία/ ασθένειες στου πνεύμονες  

❖ Χρήση του τοπικού εξαερισμού εξάτμισης  

❖ Χρήση του γενικού εξαερισμού  

❖ Οι εργασίες να γίνονται αντίθετα από την ροή του 
ανέμου  

❖ Προστασία αναπνευστικών οδών  

Θόρυβος  ❖ Απώλεια ακοής  

❖ Περιορισμός της επικοινωνίας  

❖ Επιλογή εξοπλισμού με πιο χαμηλή στάθμη 
θορύβου  

❖ Παροχή της περίφραξης θορύβου γύρω από το 
θορυβώδη εξοπλισμό 

❖ Προστασία ακοής  

Δονήσεις  ❖ Βλάβη συνδέσμων μεταξύ χεριού –
καρπού  

❖ Επιλογή εξοπλισμού με πιο χαμηλή στάθμη 
δονήσεων  

❖ Γάντια  

Ηλεκτρισμός  ❖ Ηλεκτροσόκ  

❖ Εγκαύματα  

❖ Η καλωδίωση να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα  

❖ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να γίνονται μονό από 
ειδικευμένο προσωπικό  

❖ Τακτικό έλεγχες του φορητού εξοπλισμού  

❖ Χρήση μετασχηματισμών και κυκλικών διακοπτών  

Ιοντική ακτινοβολία  ❖ Έκθεση σε ραδιενέργεια  

❖ Καταστροφή κυττάρων 

❖ Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
υγεία  

❖ Εξουσιοδοτημένες ραδιενεργές πηγές που 
χρησιμοποιούνται από το εγκεκριμένο και ικανό 
προσωπικό μόνο 

❖ Τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες για τη 
χρήση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη 
διάθεση όλων των ραδιενεργών πηγών 

❖ Παροχή συστηματος σηματοδότησης 

❖ Ανειδίκευτο προσωπικό να κρατιέται μακριά από 
τέτοιες διαδικασίες  

Μη- Ιοντική 
Ακτινοβολία  

❖ Έκθεση στα μικροκύματα, τις 
υπέρυθρες ακτίνες, τις υπεριώδεις, 
ηλεκτρομαγνητικές και άλλες μη-
ιονισμού ακτινοβολίας πηγές 

❖ Εγκαύματα, καταστροφή κυττάρων, 
ζημία ματιών ή/και σχετικές 
επιπτώσεις στην υγεία  

❖ Χρήση σφραγιστού εξοπλισμού 

❖ Παροχή συστήματος σηματοδότησης 

❖ Συντήρηση του εξοπλισμού μόνο από τα 
εξουσιοδοτημένα και ικανά πρόσωπα  
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Θερμική εκτόνωση  ❖ Υποθερμία  

❖ Εγκαύματα από ηλιακή ακτινοβολία  

❖ Θερμικό σοκ  

❖ Ενδυμασία με κατάλληλου ρουχισμού  

❖ Παροχή πόσιμου νερού/ ροφημάτων 

❖ Χρήση αντηλιακού  

❖ Work/rest regimes 

❖ Παροχή σκιασμένης περιοχής ξεκούρασης που θα 
θερμαίνεται/δροσίζεται κατάλληλα  

Ανυψωτικός 
εξοπλισμός  

❖ Τραυματισμοί από χειρονακτική 
εργασία  

❖ Πτώσεις  

❖ Τραυματισμοί από συντριβές  

❖ Τροχαία Ατυχήματα  

❖ Τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού 

❖ Χρήση από τα ικανά και εγκεκριμένα πρόσωπα 

❖ Χρήση του συστήματος σηματοδότησης, των 
εμποδίων και του προσωπικού εξοπλισμού 
ασφάλειας 

❖ Καθορισμός οδικού δικτύου  

❖ Καθορισμός πεζόδρομων  

Εξοπλισμός 
συμπίεσης  

❖ Επιπτώσεις από απότομη εκτόνωση 
και απελευθέρωση συμπιεσμένων 
υγρών /αερίων  

❖ Εκτόξευση τμημάτων μηχανών από 
αστοχία  

❖ Επαφή με το απελευθερωμένο υγρό 
ή το αέριο, π.χ. ο ατμός  

❖ Πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της 
διαφυγής των εύφλεκτων υγρών ή 
των αερίων  

❖ Μηχανήματα ασφάλειας και σωστού σχεδιασμού 
τα οποί επιθεωρούνται τακτικά  

❖ Συντήρησης από τα ικανά, κατάλληλα 
εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα πρόσωπα  

❖ Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού  

❖ Παροχή σηματοδότησης  

Ολισθήσεις / πτώσεις  ❖ Ολισθήσεις, και πτώσεις λόγω της 
ακαταστασίας του εργασιακού 
χώρων 

❖ Καθαρά και συγυρισμένα εργοτάξια  

❖ Καθαρισμός διαρροών  

❖ Avoid trailing leads across traffic areas  

❖ Συστήματα σηματοδότησης  

❖ Σκάλες ασφαλείας  

❖ Παροχή φραγμάτων  

❖ Οδηγίες για πρακτικές ασφαλείας εργασίας  

Γενική κατάσταση 
εργοταξίου  

❖ Γενικοί τραυματισμοί από τον κακώς 
διατηρημένο εργασιακό χώρο  

❖ Συστήματα αδειών εργασίας  

❖ Αξιολογήσεις κινδύνων  

Θόρυβος  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις εξαιτίας του θορύβου και των δονήσεων από τις εργασίες 

κατασκευής στις γειτονικές κοινότητες, σχετίζονται : 

❖ με την χρήση των μηχανημάτων, εκσκαφέων, φορτηγών, κτλ., 

❖ με την μετακίνηση των βαριών μηχανημάτων και οχημάτων, από και προς τον 

χώρο των κατασκευαστικών έργων, 

❖ με την χρήση γερανών, και 

❖ με την χρήση αλλού εξοπλισμού  

Οι περίοδοι κατασκευής θα περιοριστούν γενικά στις ώρες όπου υπάρχει το φως της 

ημέρας από 7π.μ. έως 3 μ.μ. Μερικές δραστηριότητες μπορεί να διεκπεραιωθούν 

έκτος του συγκεκριμένου ωραρίου αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.  
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Δονήσεις  

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες μπορεί να προκαλέσουν δονήσεις του εδάφους οι 

οποίες μπορούν να θεωρηθούν λόγοι ανησυχίας από τους κατοίκους της γύρω 

περιοχής. Οι χαρακτηριστικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

δονήσεις περιλαμβάνουν τη συμπίεση, το σπάσιμο και την τοποθέτηση πασάλων . 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, το ανώτατο όριο της δόνησης που αναμένεται 

σε μια απόσταση περίπου 100 m από το χώρο εργασίας.  

6.5.1.2 Πιθανές Επιπτώσεις  

Ασφάλεια  

Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια ως αποτέλεσμα των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 

παρουσιάζονται στον  Πίνακα 6.13. 

 Θόρυβος  

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του θορύβου κατά την κατασκευή αποτελούν ήδη σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο βασικό αντικείμενο έρευνας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που 

χαρακτηρίζονται από την εκπομπή εξαιρετικά ψηλής στάθμης θορύβου όπως π.χ. 

υπόγειες εργασίες, γεωτρήσεις, θόρυβος από μηχανήματα εργοταξίου κ.λ.π. είναι 

γνωστό ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ελαχιστοποίηση 

εκπομπής θορύβου στην πηγή δηλαδή στα μηχανήματα και τις υπόλοιπες 

εγκαταστάσεις. 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί 

θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Οι προβλέψεις για τα επίπεδα θορύβου 

κατά τις εργασίες κατασκευής έγιναν βάσει του Βρετανικού Προτύπου British Standard 

BS 5228, Τόμος 1: "Έλεγχος θορύβου στην κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British 

Standard Institution) το οποίο βασίζεται στην αναγκαιότητα της προστασίας των 

ατόμων, που ζουν και εργάζονται πλησίον τέτοιων περιοχών και αυτών που 

εργάζονται στις ίδιες περιοχές με το θόρυβο. 

Σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο προβλέπονται μέθοδοι υπολογισμού για σταθερές 

και κινητές πηγές θορύβου. Οι κινητές πηγές θορύβου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

(α) όταν η πηγή κινείται σε περιορισμένο χώρο (π.χ. εντός των ορίων του εργοταξίου) 

και (β) όταν η πηγή κινείται σε μεγάλη απόσταση με καθορισμένη διαδρομή. 

Ο υπολογισμός της στάθμης θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής 

έγινε με βάση την τυπική σύνθεση των εργοταξίων (Πίνακας 6.2), λαμβάνοντας 

υπόψη την στάθμη θορύβου καθενός μηχανήματος, η οποία δίνεται στους Πίνακες 

6.14 – 6.18 που ακολουθούν. Τα πιο θορυβώδη μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
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αναμένεται να είναι οι φορτωτές, οι γερανοί, τα φορτηγά, κομπρεσέρ και μηχανήματα 

που εργάζονται με αέρα, μίξερ τσιμέντου και γερανοί. Επίσης η μελέτη θεώρησε ότι 

δεν θα γίνονται κατασκευαστικά έργα μετά τη 16.00η ώρα. 

Πίνακας 6.14:  Στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου  
(Προετοιμασία εδάφους) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Μέγεθος   

(kW)  

Ώρες 
λειτουργίας    

Laeq * 

db(A)  σε απόσταση 
15 μέτρων 

 

 (lt) (hr) (hr)  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ PLS + ILS 

Βυτιοφόρο Νερού 20 176 82-95  

Προωθητής Γαιών 30 704 80-93  

Dumper  40 240 85  

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

20 100 82  

Roller 

  

30 120 85  

Grader 

  

30 500 80-93  

Εκσκαφέας 
ανεστραμμένου κάδου 

30 360 73-86  

Φορτωτής 20 500 73-86  

     

ΜΟΝΑΔΑ SX 

Βυτιοφόρου Νερού 20 14 82-95  

Μπουλντόζα 30 40 81-85  

Προωθητής γαιών 30 40 80-93  

Φορτηγό 20 48 82-95  

Dumper 40 32 85  

Roller 30 32 85  

       

ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 
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* Πηγή: BS 5228, Part I: 1997, Noise and Vibration control on construction and open sites 

 

Παράλληλα με το πιο πάνω Πρότυπο British Standard BS 5228, Τόμος 1: "Έλεγχος 

θορύβου στην κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British Standard Institution) 

χρησιμοποιήθηκε το "Εγχειρίδιο οδηγιών για έλεγχο του θορύβου" του Surrey Cοunty 

Cοuncil της Αγγλίας, June 1991 (Guidelines fοr noise control). Οι οδηγίες που δίνονται 

στο κώδικα αυτό προνοούν ότι ο εργολάβος του έργου έχει υποχρέωση να 

εξασφαλίσει ότι τα μέγιστα επίπεδα θορύβου 1 m από παράθυρο κατοικημένου 

δωματίου σε σπίτι στη περιοχή των έργων δεν θα ξεπερνά για διάφορες ώρες και 

μέρες τα ακόλουθα επίπεδα. 

Πίνακας 6.15: Ανώτατα Επίπεδα Θορύβου από κατασκευαστικά έργα - Surrey Cοunty Cοuncil 

Περίοδος Μέγιστο επίπεδο 
στη πρόσοψη 
LAeq (1hour) 

Μέγιστο στιγμιαίο 
επίπεδο dB(A) 

Δευτέρα-Παρασκευή 

07:30-18:30 εκτός αργίας 

75 80 

Δευτέρα-Παρασκευή 

18:30-22:00 εκτός αργίας 

65 70 

Καθημερινά 22:00-07:30 45 50 

Σάββατο 07:30-13:00 65 70 

Βυτιοφόρου Νερού 20 6 82-95  

Προωθητής Γαιών 30 24 89-93  

Φορτηγό 20 48 82-95  

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

20 16 82-95  

Roller 30 32 85  

Γερανός 20 40 75-88  

     

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Γερανός 20 80 75-88  

     

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

Γερανός 20 2 75-88  
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Σάββατο 13:00-22:00 

Κυριακές & αργίες 07:30-22:00 

55 60 

 

Οι ακόλουθες οδηγίες υιοθετούνται από τους μελετητές για αυτή την μελέτη: 

• BS 4142:1997 ‘Εκτίμηση θορύβου από βιομηχανική περιοχή η οποία επηρεάζει 

μικτές κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές’, Το πρότυπο αυτό δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση βιομηχανικού θορύβου που μπορεί να 

επηρεάσει τις γύρω κατοικημένες /βιομηχανικές περιοχές. Περιγράφει μια 

μεθοδολογία εκτίμησης του κατά πόσο ο βιομηχανικός θόρυβος θα προκαλέσει 

παράπονα από τους κατοίκους. 

• BS 7445: 1991 'περιγραφή και ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικού θορύβου' στις 

παραγράφους 1 έως 3 καθορίζει και ορίζει την καλύτερη πρακτική καταγραφής 

περιβαλλοντικού θορύβου. Εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που γίνονται 

μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου. 

• BS 5228: 1997 'θόρυβος και δονήσεις στη περιοχή των κατασκευαστικών εργασιών 

και στις ανοικτές περιοχές στις παραγράφους 1 έως 4, δίνονται Parts 1 to 4, 

γίνονται εισηγήσεις για τις βασικές μεθόδους έλεγχου του θορύβου/δονήσεων που 

παράγονται στις περιοχές των κατασκευαστικών εργασιών και σε ανοικτές 

περιοχές. Δίνει μια μεθοδολογία εκτίμησης των επιπέδων θορύβου από τις 

κατασκευαστικές περιοχές. 

Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις παρέχουν μια ένδειξη ως προς αποδεκτά περιβαλλοντικά 

όρια θορύβου. Συνοψίζοντας τα δίνεται μια ένδειξη του κριτήριου που συστήνεται από 

τους διεθνής οργανισμούς, για αυτή την περίπτωση.  

Στο εγχειρίδιο πρόληψης και μείωσης της ρύπανσης που εκδόθηκε από την World 

Bank Group το Ιούλιο του 1998, καθορίζονται τα επίπεδα θορύβου (Πίνακας 6.16). 

Επιπρόσθετα στο εγχειρίδιο καθορίζεται ότι μια αύξηση της τάξης των 3 dB πάνω από 

τα συνηθισμένα επίπεδα στην γύρω περιοχή των κατασκευαστικών έργων θεωρείται 

αποδεκτή. 
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Πίνακας 6.16: Όρια θορύβου Παγκόσμιας Τράπεζας 

Αποδέκτης  Μέγιστο LAeq, dB 

Ημέρα  Νύχτα 

Κατοικίες , ινστιτούτα , εκπαιδευτήρια  55 45 

Βιομηχανίες , Εμπορικές Περιοχές  70 70 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο άρθρο του « Οδηγίες για τον κοινοτικό θόρυβο» 

θέτει τα όρια για το κοινοτικό θόρυβο σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς χώρους. 

Επίπεδα θορύβου κάτω από τα όρια θεωρούνται απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσουν 

οποιαδήποτε προσωρινή ή μακροπρόθεσμη επίπτωση στην φυσική , ψυχολογική ή 

κοινωνική λειτουργία που συνδέεται με την έκθεση σε θόρυβο. Οι τιμές αυτές 

αποτελούν την βάση πολλών διεθνών και περιβαλλοντικών οδηγιών και συνοψίζονται 

πιο κάτω. 

Πίνακας 6.17: Όρια θορύβου Παγκόσμιου Oργανισμού Yγείας  

Περιβάλλον  Κρίσιμες επιπτώσεις 

στην υγεία  
Μέγιστο LAeq, dB 

Εξωτερικοί χώροι σε κατοικημένη 

περιοχή (ημέρα + νύχτα ) 
Μέτρια Ενόχληση 60 

 

Μέσα σε υπνοδωμάτια  Ενόχληση ύπνου 30 

Έξω από υπνοδωμάτια , ανοικτό 

παράθυρο  
Ενόχληση ύπνου  45 

 

Βιομηχανική και εμπορική 

περιοχή  
Εξασθένιση ακοής  70 

Το μέγιστο επίπεδο θορύβου εξωτερικού χώρου κατά την διάρκεια της νύχτας είναι   

45 dB(A). 

Το πρότυπο BS 4142 δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του βιομηχανικού 

θορύβου σε κατοικημένες – βιομηχανικές περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση το 

πρότυπο προτείνει ως κριτήριο αξιολόγησης την σύγκριση του υπάρχοντος θορύβου 

της περιοχής με τον θόρυβο ο οποίος εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί στην υπό μελέτη 

περιοχή λαμβάνοντας υπόψη οπουδήποτε χαρακτηριστικό ηχητικό γνώρισμά όπως 

τονικοί ή ακουστικοί θόρυβοι. Η σημασιολογία που χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της πιθανότητας των καταγγελιών λόγω της εισαγωγής μιας νέας 

βιομηχανικής πηγής θορύβου είναι η ακόλουθη:  

• Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά του επίπεδο του θορύβου του υφιστάμενου 

χώρου από το εκτιμώμενο επίπεδο του προβλεπόμενου θορύβου, τόσες 

περισσότερες είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθούν παράπονα.  
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• Μια διαφορά της τάξης των +10 dB ή πιο πάνω δείχνει ότι τα παράπονα είναι 

πιθανά . 

• Μια διαφορά της τάξης των +5 dB είναι οριακής σημασίας . 

• Εάν το επίπεδο του εκτιμώμενου θορύβου είναι 10 dB πιο κάτω από το επίπεδο 

θορύβου του περιβάλλοντα χώρου, τα παράπονα είναι απίθανα. 

Όσον αφορά την αλλαγή του επιπέδου του περιβαλλοντικού θορύβου από την αύξηση 

της κυκλοφορίας μια αλλαγή της τάξης των 3 dB είναι η ελάχιστη αντιληπτή αλλαγή 

σε κανονικές συνθήκες. Για να προκληθεί αυτή η αλλαγή η κυκλοφοριακή ροή πρέπει 

να διπλασιαστεί. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια τέτοια αλλαγή δεν θα ήταν ιδιαιτέρα 

αντιληπτή, ιδιαίτερα εάν η αλλαγή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας μακριάς 

χρονικής περιόδου. Μια αύξηση στην κυκλοφοριακή ροή κατά 25% θα προκαλέσει την 

αύξηση 1 dB στα επίπεδα θορύβου, που είναι αμελητέα και δεν θα έχει καμία 

επίπτωση. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο κατά την φάση των κατασκευαστικών 

εργασιών θα γίνει με κριτήριο τον δείκτη Lden (Εικόνα 6.6) όπως καθορίζεται από τη 

ισχύουσα νομοθεσία (Ο περί αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού 

θορβου Νόμος Ν. 224(Ι)/2004 και (Τροποποιητικός) Νόμος Ν. 125(Ι)/2019. Οι 

λεπτομέρεις περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Στις Εικόνα 6.6 παρουσιάζονται οι καμπύλες Lden στην ευρύτερη περιοχή του έργου, 

όπως αυτές θα προέκυπταν υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι θα επικρατούν κατά 

την διάρκεια της κατασκευής του έργου.  

Όρια για τους Ευρωπαϊκούς δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου Lden και Lnight δεν 

έχουν θεσμοθετηθεί ακόμη στην Κύπρο. Στα πλαίσια όμως της Στρατηγικής 

Χαρτογράφησης Θορύβου έχουν προταθεί τα όρια των 70 dB(A) και 60 dB(A), για το 

δείκτη ημέρας-βραδιού-νύκτας (Lden) και το δείκτη νύκτας (Lnight), αντίστοιχα, για 

το οδικό δίκτυο σε περιοχές αμιγούς η/και μικτής κατοικίας, τυα οποία και θα 

υιοθετηθούν σύντομ,α. Τα όρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.18: 

✓ σε στάθμες του δείκτη  Lden > 70 dB(A) ΔΕΝ εκτίθεται κτήριο κατοικίας ή κάτοικοι 

της άμεσης περιοχής του έργου, 

✓ σε στάθμες του δείκτη  Lnight > 60 dB(A) ΔΕΝ εκτίθεται κτήριο κατοικίας ή κάτοικοι 

της άμεσης περιοχής του έργου, 

 

 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  6.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.6: Καμπύλες Lden – Φάση κατασκευής 
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Εικόνα 6.7: Καμπύλες Ln – Φάση κατασκευής 
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Πίνακας 6.18: Υπολογιζόμενα επίπεδα θορύβου σε κάθε αποδέκτη 

 

Τοποθεσία Lden 

Θέση 1: Άγιος Νικόλαος  <40 

Θέση 2: Πέτρα <40 

Θέση 3: Καλό Χωριό <40 

Θέση 4: Κατύδατα 50 

Θέση 5: Ληνού 52 

Θέση 7: Φλάσου <40 

Θέση 8: Άγιος Θεόδωρος <40 

Θέση 9: Ευρύχου <40 

Θέση 10: Κοράκου <40 

Θέση 11: Άγιος Θεόδωρος Σολέας <40 

Θέση 12: Στρατόπεδο UNFICYP 43 

Θέση 13: Παρατηρητήριο  Εθνικής Φρουράς 50 

Θέση 14: Φυλάκιο Άσπρα <40 

Θέση 15: Μεμονωμένη κατοικία (1)  <40 

Θέση 16: Εξοχική κατοικία (2) 50 

Θέση 17: Κατοικία (3) 50 

 

6.5.1.3 Μέτρα μετριασμού  

Ασφάλεια  

Μέτρα μετριασμού για τις επικίνδυνες ουσίες 

Τα κύριο διαχειριστικό μέτρο για τις επιπτώσεις από τις επικίνδυνες ουσίες που θα 

παραχθούν στα εργοτάξια κατασκευής, αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός των εργασιών 

κατασκευής  ο οποίος να συνάδει με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές.   

Για τις πιθανές εκθέσεις σε επικίνδυνες ουσίες, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν: αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών, αντικατάσταση 
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με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού, 

εκπαίδευση του προσωπικού. Οποτεδήποτε γίνεται χρήση επικίνδυνων ουσιών είναι 

αναγκαίο να προηγείται γραπτή εκτίμηση κινδύνου ώστε να υιοθετηθεί η κατάλληλη 

κατάρτιση του προσωπικού η οποία να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.  

Μέτρα μετριασμού για τους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο 

χώρο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων  

Στον Πίνακα 6.13 υποδεικνύονται τα αναγκαία μέτρα μετριασμού των κινδύνων για 

κάθε μια πτυχή που σχετίζεται με κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

Διαχειριστικό σχέδιο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας  

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πρόνοιες για τη διαχείριση και τον 

έλεγχο της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, που παρουσιάζονται στην συνέχεια 

χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζεται μόνο σε αυτές:  

• Δημόσιες ανακοινώσεις (π.χ. εφημερίδες/ραδιόφωνο) για το πρόγραμμα 

κατασκευής και ειδικότερα για τις ημέρες που θα χρησιμοποιηθούν οι δημόσιοι 

δρόμοι για την κίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς,  

• Καταγραφή των ανησυχιών ή των πιθανών καταγγελιών του κοινού σχετικά με 

τους αντιληπτούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του λόγω των 

κατασκευαστικών εργασιών, 

• Πρωτόκολλα καταγραφής των παραπόνων του κοινού,  

• Σημεία επαφής έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.  

Θόρυβος  

Προκειμένου να περιοριστεί ο θόρυβος κατασκευής στο ελάχιστο, ο ανάδοχος των 

εργασιών κατασκευής θα πρέπει να υιοθετήσει τα καλύτερες πρακτικές (BPM), 

παραδείγματα των οποίων παρέχονται στο πρότυπο   BS 5228. Τα μέτρα μείωσης 

θορύβου και οι ώρες της εργασίας πρέπει να συμφωνηθούν εκ των προτέρων με τις 

αρμόδιες τοπικές αρχές. Διάφορα μέτρα μετριασμού θα εφαρμοστούν προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβός κατασκευής περιλαμβάνουν: 

•  Σαφείς γραμμές επικοινωνίας πρέπει να αναπτυχθούν μεταξύ της 

κατασκευαστικής ομάδας, των αναδόχων και οποιωνδήποτε επηρεαζόμενων 

εγκαταστάσεων κοντά στην περιοχή έτσι ώστε οποιεσδήποτε καταγγελίες να 

μπορούν να εξεταστούν και να παρέχονται πληροφορίες οι όποιες θα αφορούν την 

εκτέλεση και την διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να 

προκαλέσουν θόρυβο,  
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• Προκειμένου να ελεγχθεί η ενόχληση από το θόρυβο κατασκευής στους γύρω 

δέκτες , η εργασίες πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας μόνο, 

όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν απαιτείται να γίνουν εργασίες κατά την διάρκεια της 

νύχτας τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει και να συμφωνήσει εκ των 

προτέρων με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, και να παρέχει στους κοντινούς 

κατοίκους ένα σημείο επαφής κατά τη διάρκεια της νύχτας, για οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις ή καταγγελίες, 

• Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό πιο αθόρυβα μηχανήματα. 

Όλοι οι συμπιεστές θα είναι μοντέλα μειωμένου θορύβου στου όποιους θα 

ενσωματώνονται κατάλληλα ηχοπετάσματα όταν θα είναι σε λειτουργία, επίσης σε 

όλο τον βοηθητικό εξοπλισμό (κρουστικά εργαλεία) θα γίνεται χρήση σιγαστήρων 

κατάλληλου τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή. Σε όλες τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό θα διακόπτεται η λειτουργία εφόσον δεν θα 

γίνεται χρήση κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για να τρέξουν 24 ώρες την ημέρα,  

• Όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως οι γεννήτριες, οι συμπιεστές και οι 

αντλίες πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο θόρυβος που θα 

προκαλείται θα είναι ο ελάχιστος. Όπου είναι απαραίτητο θα εγκαθίστανται 

προσωρινά ακουστικά εμπόδια,  

• Όπου είναι εφικτό θα προτιμάται η χρήση υδραυλικών συστημάτων αντί 

κρουστικών, 

• Οι εγκαταστάσεις θα αξιολογούνται έτσι ώστε να συνάδουν με τις τρέχουσες 

απαιτήσεις της νομοθεσίας (Αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών 

κανονισμών θορύβου 535/2002), 

• Όλοι οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την τρέχουσα νομοθεσία που 

αφορά τον θόρυβο και τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης θορύβου αυτό θα 

θεωρείται προϋπόθεση για το διορισμό τους, 

• Διαδικασίες όπως φόρτωση και εκφόρτωση μηχανημάτων, αποσυναρμολόγηση του 

εξοπλισμού (σκαλωσιές) , μετακίνηση εξοπλισμού ή υλικών στην γύρω περιοχή θα 

πρέπει να εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας, 

• Ο εργολάβος να εκπαίδευση τους εργάτες του έτσι ώστε να ακολουθηθούν καλοί 

τρόποι διαχείρισης του έργου (good engineering practice):  

 να αποφεύγεται θόρυβος από αχρείαστες ενέργειες, 

 να αποφεύγεται η λανθασμένη τοποθέτηση μηχανημάτων (σε σχέση με τους 

γείτονες), 

 να γίνεται η χρησιμοποίηση ηχοπετασμάτων γύρω από θορυβώδη μηχανήματα, 
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 να γίνεται η χρησιμοποίηση σιγαστήρων εκεί που υπάρχουν, 

 να αναφέρονται ελαττωματικά μηχανήματα, κα. 

Με βάση τα προηγούμενα, οι εναπομένουσες επιπτώσεις από τoν θόρυβο κατά την 

διάρκεια των κατασκευαστικών αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ η δραστηριότητα θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής 

(Πιθανότητα: 5) 

❖ η στάθμη θορύβου κατά την διάρκεια της ημέρας (07:30-16:00) δεν θα είναι 

μεγαλύτερη από 75 dB(Α) (Δριμύτητα 1- 2) 

 

 

6.5.1.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα παραμείνουν και μετά την εφαρμογή 

των μέτρων μετριασμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει μια σειρά μέτρων τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

Ασφάλεια  

Ο φορέας εκμετάλλευσης θα εφαρμόσει στις ένα  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας το 

οποίο συνάδει με την Οδηγία 92/57/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 

κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία ( 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας επί των προσωρινών ή κινητών τόπων 

κατασκευής). 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο πρέπει να βοηθήσουν τα πρόσωπα 

που εκτελούν τις εργασίες κατασκευής να εκτελέσουν την εργασία τους με ασφάλεια. 

Τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν: 

• Τα σχέδια, τους υπολογισμούς και την περιγραφή των εγκαταστάσεων,  

• Γενικές πληροφορίες για την κατασκευαστικές μεθόδους και τον τύπο των 

χρησιμοποιούμενων υλικών, 

• Λεπτομέρειες για την τοποθεσία και την φύση των βοηθητικών συστημάτων 

πυρόσβεσης, και πληροφορίες για την συντήρηση των μηχανημάτων και του  

εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, του συστήματος πυρόσβεσης κτλ.  

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

5 1-2 Χ (Μικρό) 
 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  6.83 

 

Οι πιθανές πτυχές περιβαλλοντικού κινδύνου που συνδέονται με το πρόγραμμα πρέπει 

να συμπεριληφθούν ως τμήμα των δραστηριοτήτων κατασκευής. 

Θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του προσωπικού για τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι περιβαλλοντικοί 

νόμοι και κανονισμοί ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 

εργασιών. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να αναπτυχτεί κατά 

τη διάρκεια των καθημερινών συζητήσεων, καλύπτοντας θέματα όπως:  

• Σημασία της απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης,  

• Ορισμός επικίνδυνων αποβλήτων και απαιτήσεων διάθεσης, 

• Ορισμός μη επικίνδυνων αποβλήτων και απαιτήσεων διάθεσης, 

• Ανακυκλώσιμα υλικά, 

• Πρόληψη διαρροών,  

• Έλεγχος διαρροών,  

• Έλεγχος έκλυσης σκόνης,  

• Έλεγχος οσμών,  

• Έλεγχος θορύβου,  

• Κυκλοφοριακή ασφάλεια , 

• Υποβολή έκθεσης μη συμμόρφωσης 

Θόρυβος  

Στο σχέδιο μείωσης θορύβου από τις εργασίες κατασκευής που θα αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί θα ενσωματωθούν τα μέτρα μετριασμού και ελέγχου που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως καθώς επίσης και τα εξής: 

• Τα όρια θορύβου θα συμφωνηθούν με τις αρμόδιες αρχές στο στάδιο της 

αδειοδότησης του έργου, ενώ οι χειριστές του εξοπλισμού θα πρέπει να στοχεύουν 

στην όσο το δυνατόν μείωση των εκπομπών του θορύβου,   

• Δεδομένου ότι οι τονικοί ή ωστικοί θόρυβοι θεωρούνται πιο ενοχλητικοί από ότι οι 

συνεχείς πηγές θορύβου, ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων πρέπει να 

κατασιγαστεί ή ειδάλλως να ελέγχεται μέσω της κανονικής συντήρησης, 

• Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό πιο αθόρυβα μηχανήματα. 

Επίσης σε όλο τον βοηθητικό εξοπλισμό (κρουστικά εργαλεία) θα γίνεται χρήση 

σιγαστήρων κατάλληλου τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή, 
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• Προς όφελος της διατήρησης των φιλικών σχέσεων με τις γειτονικές κοινότητες, ο 

φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να δίνει μια λογική περίοδο ειδοποίησης στους 

κατοίκους πριν από οποιεσδήποτε μη-κανονικές διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε 

μια αύξηση στα επίπεδα θορύβου. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να 

πραγματοποιηθούν μεταξύ ωρών 09:00 και 17:00 κατά τη διάρκεια των εργάσιμων 

μερών, εφόσον αυτό είναι εφικτό, 

• Όταν οι μη-κανονικές διαδικασίες και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα 

οδηγήσουν σε επίπεδα θορύβου υψηλότερα από τα συμφωνηθέντα όρια, ο 

ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους για τους 

λόγους που θα γίνουν αυτές διαδικασίες, και την υπολογιζόμενη ώρα διάρκειας 

τους  

Με την εφάρμογη των πιο πάνω μέτρων μετριασμού οι επιπτώσεις από το θόρυβο 

κατά τη διάρκεια της φάσης κατάσκευης αναμενόμενεται να είναι μικρές. 
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6.5.2 Κυκλοφοριακές συνθήκες και μεταφορές 

6.5.2.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα προκύψουν κατά την διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών, προβλέπεται ότι θα προκληθούν κατά την διάρκεια 

μεταφοράς του εξοπλισμού και των υλικών κατασκευής μέσω του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, και από τις μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού από και προς το 

εργοτάξιο. Δεν αναμένεται η κατασκευή νέων δρόμων καθώς το υφιστάμενο δίκτυο  

επαρκεί για την κίνηση μεγάλων φορτηγών οχημάτων.  

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων που θα απασχολούνται σε οποιοδήποτε χρόνο θα είναι 

περίπου 10 εργαζόμενοι/ημέρα, με μέγιστο 20 εργαζόμενοι/ημέρα μόνο κατά τις 

περιόδους αιχμής των εργασιών κατασκευής. Ως αποτέλεσμα αναμένεται ότι θα 

διακινούνται καθημερινά περίπου 20 ιδιωτικά οχήματα από και προς τον χώρο 

κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση κατοχή οχημάτων αναμένεται να μην είναι 

αρκετά υψηλή (περίπου ένας ή δύο επιβάτες) ανά όχημα κατά τη διάρκεια της φάσης 

κατασκευής.   

Οι κινήσεις των οχημάτων και του εξοπλισμού κατασκευής από και προς το εργοτάξιο 

αναφέρονται στα οχήματα: 

• που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής, στην μεταφορά υλικών 

και αγαθών στους χώρους αποθήκευσης και στα εργοτάξια, 

• που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά εργαζομένων από/προς τα 

εργοτάξια. Τα οχήματα από και προς την περιοχή θα διακινούνται καθ' όλη τη 

διάρκεια της εργάσιμης ημέρας (8 π.μ. σε 4 μ.μ.), ανάλογα με το 

κατασκευαστικό πρόγραμμα. 

Επιπρόσθετα αριθμός μη κανονικών φορτίων (πολύ μεγάλο τμήματα του εξοπλισμού) 

αναμένονται να διακινηθεί προς το εργοτάξιο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

κατασκευής. Η μεταφορά των μη κανονικών φορτίων μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις και να προκαλέσει τη δυσχέρεια σε άλλους οδικούς χρήστες. Η 

διακίνηση αυτού του είδους των φορτίων θα προγραμματιστεί μετά από διαβουλεύσεις 

με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση στους άλλους 

οδικούς χρήστες.  

Η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας δεν θα έχει καμία επίδραση στους πεζούς.  

Αναμένεται ότι η αύξηση της οδικής κυκλοφορία από την κατασκευή της 

προτεινόμενης ανάπτυξης δεν θα είναι τέτοια ώστε να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στην ατμοσφαιρική ποιότητα ή τον θόρυβο στην περιοχή.  
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Εν κατακλείδι οποιοσδήποτε επίπτωση λόγω των αυξανόμενων επιπέδων 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής θα είναι προσωρινή και 

σύντομης διάρκειας.  

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου γίνεται από τον κεντρικό 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τρόοδους στην διασταύρωση προς το χωριό Κατύδατα 

(Χάρτης 6.1).   

Εάν θα χρησιμοποιείται το λιμάνι της Λεμεσού για την παράδοση του μεταλλεύματος, 

τότε η διαδρομή που θα ακολουθείται  θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους οδικούς 

άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 1. Λιμάνι Λεμεσού (παρακαμπτήριος Β1) αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – 

Λεμεσού Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού Α1 μέχρι τον κεντρικό κόμβο 

στην είσοδο της Λευκωσίας παρά την Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, 

• ΤΜΗΜΑ 3. Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού μέχρι τον κόμβο με την Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ Α9 στον Αρχάγγελο, 

• ΤΜΗΜΑ 4. Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ Α9 μέχρι τον κόμβο με τον οδικό άξονα 

Β9 παρά το Ακάκι, 

• ΤΜΗΜΑ 5. Όδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα προς 

Τρόοδος μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά, 

• ΤΜΗΜΑ 6. Οδικός άξονας προς Τρόοδος μέσω Καλοπαναγιώτη – Πεδουλά μέχρι την 

διασταύρωση προς Κατύδατα, 

• ΤΜΗΜΑ 7. Έξοδος πριν την  διασταύρωση προς Κατύδατα (στο στρίψιμο του 

κοιμητηρίου της Ληνούς) αποφεύγοντας την διέλευση μέσα από το χωριό των 

Κατυδάτων και χρήση του δρόμου που ανακατασκευάζει το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων  για τη εξυπηρέτηση του Σταθμού Λυμάτων Σολέας.  

Η διαδρομή των φορτηγών προς το λιμάνι της Λεμεσού θε περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους οδικούς άξονες: 

• ΤΜΗΜΑ 7. Μεταλλείο - Κατύδατα μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Β9, 

• ΤΜΗΜΑ 13. Οδικός άξονας Β9 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα Ε801, 
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• ΤΜΗΜΑ 14. Οδικός άξονας Ε801 μέχρι την διασταύρωση με τον οδικό άξονα 

Λεμεσού Τροόδους Β8, 

• ΤΜΗΜΑ 15. Οδικός άξονας Λεμεσού – Τροόδους (Β8) μέχρι τον κόμβο με τον 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού Α1, 

• ΤΜΗΜΑ 2. Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) μέχρι τον κόμβο με τον 

παρακαμπτήριο του Λιμανιού Β1 

ΤΜΗΜΑ 1. Κόμβος παρακαμπτηρίου Β1 μέχρι το Λιμάνι Λεμεσού     

 

6.5.2.2 Πιθανές επιπτώσεις  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό εξαιτίας των κατασκευαστικών 

έργων, συνοψίζονται στην συνέχεια :  

• Η κυκλοφορία λόγω των εργασιών κατασκευής, ενδέχεται να προκαλέσει 

σημαντική κίνηση κυρίως βαρέων οχημάτων, η οποία θα προστεθεί στην 

υπάρχουσα κυκλοφορία, 

• Πιθανότητα παρεμπόδισης των οδικών χρηστών σε μικρούς κόμβους και τοπικούς 

δρόμους, 

• Αυξημένοι κίνδυνοι ατυχημάτων σε κυκλοφοριακούς κόμβους και σε δρόμους που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τον εφοδιασμό του έργου και δρόμους 

μέσω οικισμών, 

• Οι επιπτώσεις θα σημειωθούν εντός του προβλεπόμενου ενός έτους κατασκευής 

και θα παρουσιάζουν σημεία αιχμής κατά μήκος των τμημάτων του οδικού 

δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί, και 

• Προξένηση βλαβών στο οδικό δίκτυο από την διακίνηση των βαρέων οχημάτων 

που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια.  

Παρόλο που δεν είναι γνωστό στην φάση αυτή που ετοιμάζεται η μελέτη εκτίμησης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον το ακριβές πρόγραμμα των κατασκευαστικών 

εργασιών και άρα οι μετακινήσεις των οχημάτων, εντούτοις είναι δυνατόν να γίνει  μια 

εκτίμηση της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου στο τοπικό δίκτυο (Πίνακας 6.29), 

η οποία στηρίζεται στις εξής παραδοχές : 

o Τα επιβατηγά οχήματα θα χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές, 
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o Τα βαρέα και εμπορικά οχήματα θα χρησιμοποιούν τις διαδρομές όπως 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως, 

o Οι ημερήσιες μετακινήσεις βαρέων οχημάτων προς την ΜΜ Σκουριώτισσας δεν  θα 

ξεπεράσουν τις 5 ανά ημέρα, 

o  Ορισμένα ειδικά φορτία θα πρέπει να παραδίδονται περιστασιακά κατά τη 

διάρκεια της φάσης κατασκευής. Η παράδοσή τους θα προγραμματίζεται όποτε 

είναι δυνατόν αποφεύγοντας τις περιόδους αιχμής στο οδικό δίκτυο  

Πίνακας 6.19: Αναμενόμενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρόγνωση της κυκλοφορίας κατά την φάση κατασκευής παρέχει μια προκαταρκτική 

εκτίμηση των πιθανών αριθμών κυκλοφορίας εφοδιασμού και μεταφοράς για την 

κατασκευή σε πιθανά σημαντικά σημεία κυκλοφορίας για την κατασκευή στο κύριο 

οδικό δίκτυο και τις οδικές προσβάσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου. Αυτοί οι 

προκαταρκτικοί αριθμοί περιλαμβάνουν τα παραπάνω κύρια είδη κυκλοφορίας για την 

κατασκευή. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία κυκλοφοριακού 

φόρτου3 για ένα υποσύνολο 18 κυκλοφοριακών κόμβων, κατά μήκος του οδικού 

δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί, οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως πιθανά σημαντικά 

σημεία για περαιτέρω ενημέρωση της εκτίμησης (Πίνακας 6.27). 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της κυκλοφορίας υφιστάμενης 

κατάστασης την περίοδο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019 για ένα υποσύνολο 5 

κυκλοφοριακών κόμβων, οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως πιθανά σημαντικά σημεία για 

περαιτέρω ενημέρωση της εκτίμησης (Πίνακας 6.28).   

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τη πρόγνωση κυκλοφορίας για όλους του 

κυκλοφοριακούς κόμβους κατά μήκος όλης της διαδρομής που έχει καθοριστεί ότι θα 

ακολουθούν τα οχήματα.   

 
3 Τμήμα Δημοσίων Έργων, προσωπική επικοινωνία με Κο. Αλέξη Αυγουστή 

Κατηγορία  Τύπος 
αυτοκινήτου  

Κυκλοφορία  

Εργαζόμενοι  επιβατηγά 40 ανά ημέρα  

Παράδοση εξοπλισμού και 
ανεφοδιασμός  

Φορτηγά, 
εμπορικά 

50 ανά ημέρα  

Μη κανονικά φορτία Βαρέα 10 συνολικά 
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Πίνακας 6.20: Κυκλοφοριακός φόρτος και αναμενόμενη αύξησή του λόγω των εργασιών 
κατασκευής 

  

Τμήμα Οδικού δικτύου Έργο  Φορτηγά Μεγ. 
Ωριαία 

Ημερήσια Αύξηση 
μεγ. 

ωριαίας 

Αύξηση 
φόρτου 

φορτηγών 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

50 

52 

430 

454 

3,313 
3,413 

5.58% 4.00% 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

45 

47 

381 

405 

3,658 
3,758 

6.30% 4.44% 

Άγιος Αθανάσιος χωρίς 

με 

340 

342 

2,819 

2,843 

34,868 
34,968 

0.85% 0.59% 

Παρεκκλησιά χωρίς 

με 

370 

372 

1,590 

1,614 

40,722 
40,822 

1.51% 0.54% 

Σκαρίνου – Λάρνακα  χωρίς 

με 

160 

162 

1,331 

1,355 

16,878 
16,978 

1.80% 1.25% 

Κόρνος Α1 χωρίς 

με 

140 

142 

1,141 

1,165 

13,002 
13,102 

2.10% 1.43% 

Αγ. Βαρβάρα – Λευκωσία 
(6ιχνος) 

χωρίς 

με 

480 

482 

3,964 

3,986 

33,659 
33,759 

0.61% 0.42% 

Σπ. Κυπριανού - Θέρισσος χωρίς 

με 

206 

208 

1,718 

1,742 

22,320 
22,420 

1.40% 0.97% 

Σπ.Κυπριανού - Καντάρας χωρίς 

με 

180 

182 

1,460 

1,484 

21,023 
21,123 

1.64% 1.11% 

Ανθούπολις χωρίς 

με 

175 

177 

1,389 

1,413 

13,654 
13,754 

1.73% 1.14% 

Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια χωρίς 

με 

85 

87 

659 

683 

5,760 
5,860 

3.64% 2.35% 

Ακάκι χωρίς 

με 

100 

102 

816 

840 

6,440 
6,540 

2.94% 2.00% 

Αστρομερίτης χωρίς 

με 

123 

125 

992 

1,016 

12,480 
12,580 

2.42% 1.63% 

Καρβουνάς  χωρίς 

με 

8 

10 

62 

86 

671 
771 

38.71% 25.00% 

Λύμπια χωρίς 

με 

170 

172 

1,405 

1,431 

15,758 
15,858 

1.71% 1.18% 

Β9- Πρόδρομος 
(Σκουριώτισσα) 

χωρίς 

με 

883 

885 
 

3,505 
3,605 

  0.23% 

Σαϊττάς - Καρβουνάς χωρίς 

με 

572 

574 
 

2,325 
2,425 

  0.35% 

Κόμβος Πολεμιδιών προς 

Στάδιο Σπ.Κυπριανού 
χωρίς 

με 

100 

102 

824 

848 

10,295 

10,395 
2.91% 2.00% 
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 Πίνακας 6.21: Κυκλοφοριακός φόρτος και αναμενόμενη αύξησή του λόγω των εργασιών κατασκευής 

ΘΕΣΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Έργο ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 (προς Τρόοδος) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  
(Προς Λεμεσό) 

Αύξηση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΒΑΡΕΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΛΑΦΡΟΥ 
- 

ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

Αύξηση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΒΑΡΕΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΛΑΦΡΟΥ 
- 

ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΣΗΜΕΙΟ 1 χωρίς 
με 

47.6% 21 
33 

18 
28 

1 
3  

2 35.7% 28 
38 

25 
35 

1 
3 

2 

ΣΗΜΕΙΟ 2 χωρίς 
με 

11.25% 80 
92 

77 
87 

0 
2 

3 22.6% 53 
65  

49 
59 

2 
4 

2 

ΣΗΜΕΙΟ 6 χωρίς 
με 

6.25% 96 
108 

86 
96 

4 
6 

6 15% 80 
92  

68 
78 

4 
6 

8 

ΣΗΜΕΙΟ 3 χωρίς 
με 

12% 100  
112 

48 
58 

8 
10 

4 20.7% 58 
70 

44 
54 

10 
12 

4 

ΣΗΜΕΙΟ 4 χωρίς 
με 

6.5% 184 
196 

158 
168 

8 
10 

18 0.86% 1,393 
1,405 

1,341 
1,351 

16 
18 

36 

ΣΗΜΕΙΟ 5 χωρίς 
με 

2.1% 560 
572 

492 
502 

32 
34 

36 3.5% 344 
456 

288 
298 

16 
18 

40 
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Χάρτης 6.1: Οδικοί άξονες πρόσβασης στο έργο 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ 3 
ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΤΜΗΜΑ 7 
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Οι παρακάτω τύποι επιπτώσεων είναι πιθανό να προκύψουν από την κυκλοφορία για 

την κατασκευή που περιγράφηκε παραπάνω: 

• Καθυστερήσεις οδικών χρηστών: Η κίνηση βαρέων φορτηγών για την  παράδοση 

υλικών της μομνάδας, θα μπορούσε τοπικά να επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση της 

κυκλοφορίας, η οποία επηρεάζει τους καθημερινούς οδικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς, των σχολικών 

λεωφορείων κ.λπ. 

• Επιπτώσεις στην ασφάλεια των οδικών χρηστών και άλλων ατόμων: Λόγω της 

αύξησης στην κυκλοφορία για την κατασκευή, υπάρχει πιθανότητα αυξήσεων 

των οδικών ατυχημάτων. Το είδος της κυκλοφορίας για την κατασκευή, δηλαδή 

αργοκίνητα φορτηγά, υπάρχει πιθανότητα επιπλέον να αυξήσουν το επίπεδο των 

προσπεράσεων ειδικότερα στα σημεία όπου τα βαριά οχήματα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τους τοπικούς δρόμους εκτός του κύριου οδικού δικτύου, 

• Υποβάθμιση της οδικής υποδομής: Η χρήση του οδικού δικτύου από βαριά 

οχήματα μπορεί να οδηγήσει σε φθορά και να ζημιώσει την επιφάνεια των 

οδοστρωμάτων, κρασπέδων και πεζοδρομίων. Ο όγκος της κυκλοφορίας και 

ορισμένες παράμετροι των οχημάτων, π.χ. βάρος και το πλάτος ανά άξονα και 

καθώς επίσης και η ποιότητα της υπάρχουσας υποδομής είναι τα βασικά στοιχεία 

που προσδιορίζουν την υποβάθμιση των υποδομών, και 

• Αυξημένα επίπεδα θορύβου, κραδασμών και ρύπανσης του αέρα λόγω της 

κυκλοφορίας: Ο όγκος της κυκλοφορίας, οι τύποι οχημάτων, οι ταχύτητες 

λειτουργίας καθώς επίσης και η εγγύτητα σε αποδέκτες είναι τα βασικά στοιχεία 

που προσδιορίζουν αυτές τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές της 

κυκλοφορίας. 

Δεν υπάρχει καθοδήγηση ή καθορισμένη οριακή τιμή αξιολόγησης για την εκτίμηση 

της σημασίας των βραχυπρόθεσμων κυκλοφορικών επιπτώσεων που συνδέονται 

ειδικά με τις προσωρινές κατασκευαστικές δραστηριότητες (σε γενικές γραμμές, η 

καθοδήγηση και τα κριτήρια εστιάζουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία κυκλοφορίας 

π.χ. από νέους κύριους δρόμους).  

Η εκτίμηση της σημασίας βασίζεται στα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, την 

ευαισθησία της θέσης και τα χαρακτηριστικά των πιθανών επιπτώσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη παράγοντες όπως η υπάρχουσα και η επιπρόσθετη κυκλοφοριακή ροή λόγω 

του έργου, η ποιότητα της οδικής υποδομής, οι τύπο οχημάτων και η εγγύτητα των 

κοινοτήτων στον δρόμο. 
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Συνεπώς, η εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων για το έργο έχει εστιάσει στο 

πρωτογενές επίπεδο επιπρόσθετης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων που δημιουργείται 

από την κατασκευή του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες. 

• Φύση και τύπος του δρόμου που χρησιμοποιείται για κυκλοφορία οχημάτων που 

σχετίζονται με την κατασκευή, 

• Παρουσία κοινοτήτων ή οικισμών κατά μήκος των διαδρομών των οχημάτων που 

σχετίζονται με την κατασκευή, και 

• Ύπαρξη γνωστών προβλημάτων συμφόρησης ή ασφάλειας στο δίκτυο. 

Ως αποτέλεσμα της πρόγνωσης κυκλοφορίας που σχετίζεται με την κατασκευή στους 

παραπάνω πίνακες (Πίνακες 6.27 και 6.28), έχουν προσδιοριστεί τα παρακάτω 

πιθανά σημαντικά σημεία για την κυκλοφορία της κατασκευής και παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.29 (τμήμα προς το μεταλλείο) και Πίνακα 6.30 (τμήμα προς λιμένα 

Λεμεσού). Οι προβλέψεις έχουν γίνει για τον υψηλότερο προβλεπόμενο κυκλοφοριακό 

φόρτο,  λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σύνδεση του κυκλοφοριακού κόμβου. 

Πίνακας 6.22: Προβλεπόμενα σημαντικά σημεία κυκλοφορίας (τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – ΜΜ 
Σκουριώτισσας) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Τμήμα Οδικού δικτύου Έργο  Φορτηγά Μεγ. 
Ωριαία 

Ημερήσια Αύξηση 
μεγ. 

ωριαίας 

Αύξηση 
φόρτου 

φορτηγών 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

50 

52 

430 

454 

3,313 
3,413 

5.58% 4.00% 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

45 

47 

381 

405 

3,658 
3,758 

6.30% 4.44% 

Καρβουνάς  χωρίς 

με 

8 

10 

62 

86 

671 
771 

38.71% 25.00% 

Κόμβος Πολεμιδιών προς 
Στάδιο Σπ.Κυπριανού 

χωρίς 

με 

100 

102 

824 

848 

10,295 

10,395 
2.91% 2.00% 
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Πίνακας 6.23: Προβλεπόμενα σημαντικά σημεία κυκλοφορίας (τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – ΜΜ Σκουριώτισσας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Έργο ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 (προς Τρόοδος) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  
(Προς Λεμεσό) 

Αύξηση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΒΑΡΕΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΛΑΦΡΟΥ 
- 

ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

Αύξηση ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΒΑΡΕΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΛΑΦΡΟΥ 
- 

ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΣΗΜΕΙΟ 1 χωρίς 
με 

47.6% 21 
33 

18 
28 

1 
3  

2 35.7% 28 
38 

25 
35 

1 
3 

2 

ΣΗΜΕΙΟ 2 χωρίς 
με 

11.25% 80 
92 

77 
87 

0 
2 

3 22.6% 53 
65  

49 
59 

2 
4 

2 

ΣΗΜΕΙΟ 6 χωρίς 
με 

6.25% 96 
108 

86 
96 

4 
6 

6 15% 80 
92  

68 
78 

4 
6 

8 

ΣΗΜΕΙΟ 3 χωρίς 
με 

12% 100  
112 

48 
58 

8 
10 

4 20.7% 58 
70 

44 
54 

10 
12 

4 

ΣΗΜΕΙΟ 4 χωρίς 
με 

6.5% 184 
196 

158 
168 

8 
10 

18 0.86% 1,393 
1,405 

1,341 
1,351 

16 
18 

36 

ΣΗΜΕΙΟ 5 χωρίς 
με 

2.1% 560 
572 

492 
502 

32 
34 

36 3.5% 344 
456 

288 
298 

16 
18 

40 
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6.5.2.3 Μέτρα Μετριασμού  

Ο περιορισμός των επιπτώσεων στο κυκλοφοριακό μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά 

από μέτρα που στοχεύουν στην μείωση των οχηματοδιαδρομών από και προς το 

εργοτάξιο, όπως : 

• Αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας, 

• Θα υπάρχει εκ των προτέρων προειδοποίηση για τυχόν προτεινόμενες παρακάμψεις 

και κλειστούς δρόμους, 

• Οι οδηγοί των οχημάτων του Έργου θα εκπαιδεύονται/ενημερώνονται για την 

ασφαλή οδήγηση ως προς τους άλλους οδηγούς και τα μη μηχανοκίνητα οχήματα 

όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλατιστές και τα ζώα, 

• Σαφής σήμανση θα τοποθετείται όπου είναι απαραίτητο, 

• Όλα τα οχήματα του Έργου θα υπόκεινται σε τακτική συντήρηση  

• Μεταβίβαση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων κατά την κατασκευή σε 

κατάλληλους δρόμους από και προς τη ζώνη εργασίας, 

• Εκπαίδευση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας θα παρασχεθεί από τους 

υπεύθυνους επικοινωνίας σε κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων σχολείων και 

παιδικών σταθμών) που κανονικά δεν υπόκεινται σε υψηλό φόρτο κυκλοφορίας, 

• Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχιση της κανονικής κυκλοφορίας κατά 

τη διάρκεια των διελεύσεων με διάνοιξη ορύγματος Οι οδικές προσβάσεις και οι 

δρόμοι των εργοταξίων θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα διαχειριστικό σχέδιο για την 

ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Το 

σχέδιο θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πρόνοιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο 

της κυκλοφορίας, που παρουσιάζονται στην συνέχεια χωρίς κατ’ ανάγκη να 

περιορίζεται μόνο σε αυτές:  

• Έγκαιρη επιλογή των διαδρομών από και προς το εργοτάξιο,  

• Έγκαιρος προγραμματισμός των παραδόσεων του εξοπλισμού και των πρώτων 

υλών στα εργοτάξια, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κάθε φορά 

κυκλοφοριακές συνθήκες του οδικού δικτύου. Προσπάθεια θα πρέπει να 

καταβάλλεται ώστε οι παραδόσεις να γίνονται εκτός ωρών κυκλοφοριακής 

αιχμής, 
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• Μηνιαίες επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας,  

• Μηνιαίες επιθεωρήσεις επιλεγμένων διαδρομών για να προσδιοριστούν τυχόν 

βλάβες στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή των τεχνικών έργων του οδικού 

άξονα, ως συνέπεια χρήσης τους από τα βαρέα οχήματα των εργοταξίων, 

• Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι τα μεγάλα ή υπερμεγέθη 

οχήματα μεταφορών συνοδεύονται από τα αυτοκίνητα συνοδείας όταν κινούνται 

στο δημόσιο οδικό δίκτυο.  

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού οι εναπομένουσες επιπτώσεις που σχετίζονται με την 

κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ η δραστηριότητα θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής 

(Πιθανότητα: 5) 

❖ η κυκλοφορία θα αυξήθει λιγότερο από 5% και η κυκλοφορία HGV / βαρέων 

φορτηγών θα αυξηθει σε επίπεδα μικρότερα από 50 % (Δριμύτητα 1-2). 

 

 

Κύριο μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων αποτελεί ο σωστός προγραμματισμός, η 

εκτέλεση των εργασιών να γίνεται σε διαφορετικές φάσεις όπου αυτό είναι δυνατό. 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη παρουσία πολλών κατασκευαστικών 

μηχανημάτων στο ίδιο χώρο. 

6.5.2.4 Εναπομένουσες Επιπτώσεις  

Η παρουσία αυξημένης κυκλοφορίας που σχετίζεται με το έργο σε τοπικούς δρόμους 

κατά μήκος τη όδευσης του αγωγού είναι αναπόφευκτη και μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις για την τοπική κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο 

βασικός κίνδυνος είναι ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει επίσης σε 

ακατάλληλες προσπεράσεις αργοκίνητων οχημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή 

και να προκαλέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των μη μηχανοκίνητων οδικών χρηστών 

σε τοποθεσίες όπου είναι συνηθισμένοι σε χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας βάσει των 

δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο 

από το Έργο θα είναι προσωρινές και βραχυπρόθεσμες, ανάλογα με τη διάρκεια της 

κατασκευής (π.χ. εντός του 2020), και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιηθεί με την 

εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.  

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

5 1-2 5 (Μικρή) 
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Με βάση την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και εφόσον η 

παρακολούθηση δείχνει ότι είναι ευρέως αποτελεσματικά, οι συνολικές 

υπολειμματικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι πολύ μικρής σημασίας : 

• Όχληση των υπαρχόντων οδικών χρηστών στους τοπικούς δρόμους. 

• Οδική ασφάλεια. 

• Υποβάθμιση αυτοκινητόδρομων. 
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6.5.3 Επιπτώσεις στη ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών της περιοχής 

6.5.3.1 Πηγές των επιπτώσεων 

Οι πιθανές πηγές κατά την φάση της κατασκευής περιλαμβάνουν:  

❖ αστάθεια του εδάφους, 

❖ καταιγίδες και άλλα φυσικά φαινόμενα, 

❖ τροχαία κίνηση, 

❖ λειτουργία εργοταξίου  

6.5.3.2 Πιθανές επιπτώσεις 

από αστάθεια του εδάφους : στην θέση κατασκευής των επιμέρους στοιχείων του 

έργου, υπάρχει ο κίνδυνος της μετακίνησης του εδάφους εάν η μέθοδος κατασκευής 

και εκσκαφών δεν μπορεί να υποστηρίξει τα φορτία των οχημάτων και των 

μηχανημάτων. Όπως και προηγουμένως οι περιπτώσεις αυτές εγκυμονούν μεγάλους 

κινδύνους τραυματισμού ή και απώλειας της ζωής τόσο για τους εργαζόμενους όσο 

και για το κοινό που πιθανόν παρευρίσκεται την στιγμή του ατυχήματος στον χώρο. 

Επιπρόσθετα δυνητικά υπάρχει και κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους από την διαρροή 

καυσίμων ή μηχανέλαιων από το οχήματα ή τον εξοπλισμό που θα ανατραπεί, 

καταιγίδες και άλλα φυσικά φαινόμενα (σεισμός) : μετά από οποιοδήποτε τέτοιο 

φυσικό φαινόμενο μπορεί να προκληθεί αστάθεια του εδάφους η οποία μπορεί να 

επηρεάσει την σταθερότητα των προσωρινών κατασκευών εργασίας. Εάν το γεγονός 

αυτό δεν εντοπιστεί έγκαιρα η χρήση των προσωρινών κατασκευών μπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και την ζωή των εργαζομένων και του κοινού, 

τροχαία κίνηση : επειδή η πρόσβαση των φορτηγών και των μηχανημάτων 

κατασκευής στο εργοτάξιο θα γίνεται από το τοπικό οδικό δίκτυο υπάρχει ο κίνδυνος 

της πρόκλησης ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις από ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να είναι 

υλικές ζημιές, τραυματισμοί αλλά και απώλεια ζωής, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα ασφαλείας, 

λειτουργία εργοταξίου: οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την 

εκτέλεση του έργου αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα θέματα : 

❖ Μετακίνηση υλικών, 

❖ Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, 
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❖ Κίνηση και χρήση μηχανημάτων, 

❖ Οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών, 

❖ Εκσκαφές, φρεάτια, χωματουργικές εργασίες, 

❖ Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι και βαρέα 

προκατασκευασμένα στοιχεία 

❖ Ανυψωτικά μηχανήματα, 

❖ Εργασίες σε ύψος και οροφές, 

❖ Ικριώματα και κλίμακες, 

6.5.3.3 Μέτρα μετριασμού 

αστάθεια του εδάφους : ο εργολάβος θα πρέπει να διενεργήσει τους δικούς τους 

ελέγχους του υπεδάφους για να βεβαιωθεί ότι όλες οι προσωρινές πλατφόρμες 

εργασίας και οι δρόμοι πρόσβασης κατασκευάζονται από κατάλληλα υλικά τα οποία 

μπορούν να φέρουν τα φορτία των οχημάτων και των μηχανημάτων. Όλα τα υλικά για 

την κατασκευή των προσβάσεων θα πρέπει να απομακρύνονται και η περιοχή να 

αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση μετά το πέρας των εργασιών, 

καταιγίδες και άλλα φυσικά φαινόμενα (σεισμός): μετά από κάθε τέτοιο καιρικό 

φαινόμενο ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει την επάρκεια των κατασκευών. Σε 

περίπτωση διάγνωσης προβλημάτων θα πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που θα αναιρέσουν την αιτία του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση 

οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατασκευές αυτές προτού αυτές 

αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και οι πρόνοιες του Κεφαλαίου ΙΧ και του Κανονισμού 94 των Περί Οικοδομών 

και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία, και Ευημερία) Κανονισμών του 

1973. 

τροχαία κίνηση : Ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων κατασκευής στους δημόσιους 

δρόμους της περιοχής του έργου. Προς τούτο θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 

κατάλληλη σήμανση τόσο στους δημόσιους δόμους όσο και στους προσωρινούς 

δρόμους πρόσβασης και στα σημείου εισόδου και εξόδου. Επειδή οι εργασίες 

κατασκευής θα διαρκέσουν περίπου 12 μήνες, ώστε η ύπαρξη των εργοταξίων και η 

κίνηση των βαρέων οχημάτων να γίνει «συνήθεια» στους εργαζόμενους αλλά και 

στους χρήστες της περιοχής  ο εργολάβος σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και την 

Αστυνομία θα πρέπει να μεριμνήσει για την σωστή και τακτική ενημέρωση όλων των 
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εργαζομένων και  υπεργολάβων στο έργο για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας 

κατά την είσοδο και έξοδο από τους χώρους των εργοταξίων, αλλά και των χρηστών 

της περιοχής για την θέση των εισόδων και εξόδων των εργοστασίων, ενώ 

απαραίτητο είναι να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στην θέση και 

συνθήκες λειτουργίας των εργοταξίων. Τέλος κατά την ετοιμασία των κανονισμών του 

εργοταξίου θα πρέπει να καθοριστούν τα σημεία εισόδου και εξόδου σε αυτά από τους 

δημόσιους δρόμους και θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη σήμανση σε συνεννόηση με 

τον Τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, 

λειτουργία εργοταξίου : Ο εργολάβος θα πρέπει να λάβει προληπτικά όλα τα 

ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των 

κινδύνων και γενικά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Ειδικότερα για 

τους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως, τα μέτρα μετριασμού 

περιλαμβάνουν : 

❖ Μετακίνηση υλικών  

Τα υλικά και γενικότερα οποιαδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε κατά τις μετακινήσεις 

του να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να 

σταθεροποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο.  

❖ Κίνηση και χρήση μηχανημάτων, 

Πρέπει να διατηρείται επαρκής, καθαρός και χωρίς εμπόδια χώρος γύρω από κάθε 

μηχάνημα όταν τούτο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν εκτελείται πάνω σε αυτό ή γύρω 

από αυτό οποιαδήποτε εργασία, ώστε αυτή να εκτελείται χωρίς κίνδυνο. 

❖ Οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών, 

Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα 

διακίνησης υλικών πρέπει : (α) να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 

λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές, (β) να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, (γ) να χρησιμοποιούνται σωστά. 

Οι οδηγοί και οι χρήστες των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς 

και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα 

με τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και τροχαίας Κίνησης Νόμους του 1972 μέχρι 

2001 και του κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω 

οχημάτων και μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής. 
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Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει, εφόσον 

είναι απαραίτητο, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα ώστε ο οδηγός να 

προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος, καθώς 

και κατά της πτώσης αντικειμένων. 

❖ Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται να κατασκευάζονται και να 

χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να 

παρέχουν στα πρόσωπα στην εργασία την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων 

ηλεκτροπληξίας από άμεση ή έμμεση επαφή. 

❖ Εκσκαφές, φρεάτια, χωματουργικές εργασίες, 

Στις εκσκαφές  και τα φρεάτια πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις : 

(α) με την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών, (β) την πρόληψη των 

κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού ή αντικειμένων, καθώς και εισροής 

ύδατος, (γ) ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας και να 

διατηρείται ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους 

για την υγεία, (δ) προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται σε 

χώρο ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής υδάτων, υλικών. 

Πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον 

προσδιορισμό και την μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια καλώδια και 

άλλα συστήματα διανομής. 

Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στους χώρους εκσκαφείς. 

Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα, πρέπει να 

τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 

κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις. 

❖ Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι και βαρέα 

προκατασκευασμένα στοιχεία 

Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι, 

τα προκατασκευασμένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις 

πρέπει να συναρμολογούνται ή να αποσυναρμολογούνται υπό την επίβλεψη αρμόδιου 

προσώπου. 

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή 

αστάθεια μιας κατασκευής. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  6.102 

 

Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, 

να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς 

κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να τους επιβληθούν. 

❖ Ανυψωτικά μηχανήματα, 

Κάθε συσκευή ή εξάρτημα ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών 

στοιχείων τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και των στηριγμάτων τους, πρέπει 

να (α) σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ορθά και να έχουν την απαραίτητη 

αντοχή για την χρήση που προορίζονται, (β) να εγκαθίστανται και να 

χρησιμοποιούνται σωστά, (γ) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, (δ) να 

παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, (ε) να χρησιμοποιούνται από αρμόδια πρόσωπα που 

έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του 

ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου. 

Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήματά τους, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους 

προορίζονται. 

❖ Εργασίες σε ύψος και οροφές, 

Εφόσον είναι απαραίτητο, για την αποτροπή κινδύνου ή όταν το ύψος ή η κλίση 

υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό 35 των περί Οικοδομών και 

Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία, Ευημερία) Κανονισμών του 1973, 

πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η 

πτώση των προσώπων στην εργασία, των εργαλείων ή άλλων αντικειμένων ή υλικών. 

Όταν πρόσωπα στην εργασία πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή 

οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας από όπου κινδυνεύουν να πέσουν, πρέπει να 

λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, έτσι ώστε να μην βαδίσουν από απροσεξία και 

πέσουν. 

❖ Ικριώματα και κλίμακες, 

Τα ικριώματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να ανεγείρονται και να 

συντηρούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπισθούν 

τυχαία. 

Οι εξέδρες εργασίας, οι γέφυρες και οι κλίμακες των ικριωμάτων πρέπει να 

κατασκευάζονται, να έχουν τις δέουσες διαστάσεις, να προστατεύονται και να 
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χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η έκθεσή 

τους σε πτώσεις αντικειμένων. 

Τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο πριν από την έναρξη 

χρήση τους, στην συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από κάθε 

μετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισμική δόνηση ή μετά από 

οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή την 

σταθερότητά τους. 

Οι κλίμακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται δεόντως. Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σωστά, στον κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με την χρήση για την 

οποία προορίζονται. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες μετατοπίσεις των 

κινητών ικριωμάτων.  

6.5.3.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις 

Εάν ληφθούν όλα τα προαναφερθέντα μέτρα, οι αναμενόμενες επιπτώσεις εξαιτίας 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο ανθρώπινο 

θα είναι μικρές.  

6.5.4 Αρχαιολογία  

Τα αρχαιολογικά κειμήλια θεωρούνται  ως ένας μοναδικός και μη ανανεώσιμος πόρος.  

Επειδή οι κατασκευαστικές εργασίες: 

• δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες εξόρυξης, και  

• οι όποιες εργασίες εκσκαφών για την θεμελίωση των εγκαταστάσεων θα είναι 

μικρής έκτασης και εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του υπάρχοντος 

εργοστασίου 

αναμένεται ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες αρχαιολογικών αντικειμένων  

Παρόλα αυτά λόγω της ιστορικής αξίας του χώρου της ΜΜ Σκουριωτισσας, συστήνεται 

όπως :   

• εάν κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής ανευρεθούν οποιαδήποτε 

αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν προσωρινά και να 

κληθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων ώστε να αξιολογηθεί η σημαντικότητά τους.         



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  6.104 

 

Με βάση τα προηγούμενα δεν αναμένεται να φιλοξενεί η περιοχή των 

κατασκευαστικών σημαντικές αρχαιότητες, και συνεπώς οι αναμενόμενες επιπτώσεις 

από τις εργασίες κατασκευής θα είναι μικρές. 

6.5.5 Κλιματική Αλλαγή 

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο θα χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της 

εγκατάστασης παραγωγής χαλκού. Οι κατασκευαστικές εργασίες για νέες 

εγκαταστάσεις θα είναι περιορισμένες ο δε χρόνος ολοκλήρωσής τους δεν θα 

ξεπεράσει τους 12 μήνες. 

Συνεπώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στο έργο λόγω κλιματικών αλλαγών. 

Το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου των κατασκευαστικών εργασιών (Κεφάλαιο 

13) υπολογίζεται από τις εκπομπές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.31.  

 

Πίνακας 6.24: Συνόψιση των εκπομπών που συνεισφέρουν στο αποτύπωμα αερίων 
του θερμοκηπίου (φάση κατασκευής) 

 

Δραστηριότητα εκπομπής Πηγή Εκπομπών 
Καύση σε κινητήρες κινητών πηγών   

• Φορτηγά, dumper, εκσκαφείς, roller, 
μπουλντόζες, προωθητές γαιών, φορτωτές  

• Εξοπλισμός 

Κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα και στον 
εξοπλισμό κατασκευής (Πίνακας 6.12) 

Καύση σε κινητήρες σταθερών πηγών 
Γεννήτριες 

Κατανάλωση καυσίμου σε γεννήτριες 

Χρήση Υδραυλικών ελαίων Κατανάλωση υδραυλικών ελαίων στα μηχανήματα 
κατασκευής (Πίνακας 6.2) 

Χρήση  Ψυκτικών υγρών Διαρροές / διαφυγές από τις μονάδες 
κλιματισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται 
στις κατασκευαστικές εργασίες 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκπομπές ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών 

Απόβλητα Εκπομπές μεθανίου από την αποσύνθεση των 
αποβλήτων 

 

 

Το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται 

περίπου στους 250,000 ton  CO2. 
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Πίνακας 6.25: Συνόψιση των εκπομπών που συνεισφέρουν στο αποτύπωμα αερίων 
του θερμοκηπίου (φάση κατασκευής) 

 

Πηγή εκπομπής Αποτύπωμα άνθρακα 
(ton CO2) 

% των συνολικών 
εκπομπών 

   

Κινητές πηγές καύσης 1 514 72 

Σταθερές πηγές καύσης 2 8 1.1 

Ελαιολιπαντικά 3 3 0.4 

Ψυκτικά υγρά 4 5  0.7 

Απόβλητα 5 105 (500 m3) 14.6 

Ηλεκτρισμός 6 80 (100,000 kWh) 11.2 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 715 100 

 
1 Κινητές πηγές καύσης 
  Εκπομπές CO2 (σε τόνους) = Κατανάλωση (tn) / 1000 * NVC * CO2 EF 
 
2 Σταθερές πηγές καύσης 
   Εκπομπές CO2 (σε τόνους) = Κατανάλωση (tn) / 1000 * NVC * CO2 EF 
 
3  Εκπομπές CO2 από την παραγωγή ελαιολιπαντικών από ορυκτά καύσιμα : 0.99 kg-CO2/lt. 
Εκπομπές CO2 συνθετικών ελαιολιπαντικών  1.65 kg-CO2/lt, 

 
4 Εκπομπές CO2 από τις διαφυγές HFC: Bt*x/100*1,480 ton-CO2 

 
5 Εκπομπές CO2 (σε τόνους) από την παραγωγή αποβλήτων: Πίνακας 6.33   

     
6 Εκπομπές CO2 (σε τόνους) από την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ:   

   Εκπομπές CO2(σε τόνους) = Kατανάλωση σε kWh / 1000 * CO2 EF  

 
Στον Πίνακα 6.33 παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
υπολογισμούς, οι οποίοι προτείνονται από την Οδηγία IPPC 2006 για τον υπολογισμό 
των εθνικών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl).  
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Πίνακας 6.26: Χρησιμοποιούμενοι συντελεστές για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 
 

                                                              NVC TJ/kt *               CO2 EF  

Μεταφορές – diesel  43.0 74.1 t/TJ ** 

Μεταφορές – βενζίνη  44.3 69.3 t/TJ ** 

Σταθερές πηγές - diesel  43.0 74.1 t/TJ *** 

Σταθερές πηγές – HFO  40.4 77.4 t/TJ *** 

Κατανάλωση ηλεκτρισμού από ΑΗΚ  - 0.741 t/MWh 

Ελαιολιπαντικά - Ορυκτέλαια : 0.99 kg-CO2/lt / συνθετικά 
ελαιολιπαντικά  1.65 kg-CO2/lt 

Απόβλητα - IPCC2006,vol 5 

 Bt x 

HFC ****  Ποσότητα HFC 
(R134A) ~ 1kg 

 5 % – 10 % 

*      IPCC2006, vol.2, σελ.1.18 

**     IPCC2006, vol.2, σελ. 3.16 

***    IPCC2006, vol.2, σελ. 2.18 

****   R134A με Global Warming Potential 1,430 

6.5.6 Συσωρευτικές επιπτώσεις  

6.5.6.1 Πήγες των επιπτώσεων  

Οι κατευθυντήριες γραμμές της IFC για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων ενός έργου (ESIA) καθορίζουν ότι η περιβαλλοντική εκτίμηση 

πρέπει να περιλαμβάνει και τις :  

"Συσσωρευτικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη και λειτουργία 

υφιστάμενων αναπτύξεων, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη ανάπτυξη και τις 

μελλοντικές αναπτύξεις που προγραμματίζονται να γίνουν στο μέλλον στην 

γειτονιά της υπό μελέτης ανάπτυξης"  

Για να καθοριστούν ποιες προγραμματιζόμενες αναπτύξεις θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, οι κατευθυντήριες γραμμές της IFC καθορίζουν ότι: 

“Η αξιολόγηση των συσσωρευτικών επιδράσεων θα λάβει υπόψη της όλες τις 

μελλοντικές αναπτύξεις οι οποίες είναι σε σχετικά προχωρημένο στάδιο 

σύλληψης, ή σχεδιασμού ή υλοποίησης κατά την στιγμή της διενέργειας της 

περιβαλλοντικής εκτίμησης και οι οποίες αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στην 

περιοχή του Έργου, ανεξάρτητα από την υλοποίηση του Έργου” 

Οι συσσωρευτικές επιπτώσεις είναι επομένως, οι επιπτώσεις που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων των προηγούμενων, των παρόντων 

και των μελλοντικών αναπτύξεων στην περιοχή του Έργου. Ενώ μια μεμονωμένη 

ανάπτυξη μπορεί να μην προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις, σε συνδυασμό όμως με άλλες 
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αναπτύξεις στην ίδια γεωγραφική περιοχή προϋπάρχουσες ή προγραμματιζόμενες στο 

μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες ανάπτυξης της περιοχής της ΜΜ Μίσθωσης, της 

εξάντλησης των αποθεμάτων μεταλλευμάτων χαλκού και κατ’ επέκταση της διακοπής 

των εργασιών της μεταλλουργικής διαδικασίας παραγωγής χαλκού  και τα μέτρα 

ασφαλείας που λαμβάνονται στην ίδια την περιοχή ανάπτυξης, η νέα δραστηριότητα 

δεν θα επιφέρει μεγαλύτερη πίεση στις περιβαλλοντικές πλευρές της περιοχής.   

Καμία συσσωρευτική επίδραση δεν αναμένεται αναφορικά με την οικολογία, τα 

επιφανειακά και υπόγεια νερά και το έδαφος / ρύπανση του εδάφους. 

Αν και η παραγωγή σκόνης είναι αναπόφευκτη κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αναμένεται ότι οι συσσωρευτικές επιπτώσεις θα είναι αμελητέες εξαιτίας 

της μεγάλης έκτασης στην οποία θα λάβει χώρα το έργο. Αυτό τεκμηριώνεται και από 

μελέτες που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Environmental Protection 

Agency of United States) οι οποίες αναφέρουν ότι το 90% της αερομεταφερόμενης 

σκόνης που παράγεται από τις κατασκευαστικές εργασίες (εκσκαφές – χωματουργικές 

εργασίες) κατακάθεται στο έδαφος εντός μιας ακτίνας 100m από την πηγή έκλυσης 

της σκόνης, κάτω από τυπικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ομοίως, οι εκπομπές 

εξάτμισης οχημάτων δεν αναμένεται να συνεισφέρουν στις συσσωρευτικές επιπτώσεις 

εξαιτίας του μικρού αριθμού οχημάτων και των μεγάλων αποστάσεων που θα 

διανυθούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική εξασθένιση του ήχου με την απόσταση (σχεδόν 

πλήρης εξασθένηση του θορύβου σε απόσταση περίπου 300m από την πηγή 

πρόκλησης του θορύβου – εργοτάξια κατασκευής), δεν αναμένονται συσσωρευτικές 

επιπτώσεις που να αναφέρονται στον θόρυβο από τις εργασίες κατασκευής. 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής μπορεί ενδεχομένως 

να οδηγήσει σε χαμηλές σημασίας συσσωρευτικές επιπτώσεις. Οι υπάρχουσες 

περιοχές διάθεσης των αποβλήτων θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια των 

κατασκευαστικών εργασιών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες για ρύπανση του 

εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Παρόλα αυτά, κατά την διάρκεια 

των κατασκευαστικών εργασιών μπορεί να υπάρξει η ανάγκη για προσωρινή 

αποθήκευση των παραγόμενων απόβλητων όταν οι ποσότητες που παράγονται σε 

κάποια χρονική στιγμή υπερβαίνει την ικανότητα των μέσων διαχείρισης των 

αποβλήτων πριν διατεθούν στον χώρο απόρριψης.  

Η εφαρμογή εκ μέρους του ανάδοχου του διαχειριστικού σχεδίου για τα απόβλητα των 

εργασιών κατασκευής, το οποίο προνοεί :  
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• τον καθορισμό συγκεκριμένων περιοχών αποθήκευσης αποβλήτων,  

• την κατάλληλη σήμανση των δοχείων αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν και 

την παρακολούθησή τους,  

• τον διαχωρισμό των αποβλήτων που αποθηκεύονται ανάλογα με την φύση τους 

(επικίνδυνα, μη-επικίνδυνα, οικοδομικά, κτλ.)  

θα επιτρέψει την αποφυγή οποιοδήποτε πιθανών δευτερογενών επιπτώσεων που 

συνδέονται με την αποθήκευση αποβλήτων, όπως για παράδειγμα την παραμονή για 

μακρό χρονικό διάστημα αποβλήτων στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, την 

χρήση των δοχείων αποθήκευσης μετά την χρήση τους χωρίς προηγουμένως να έχουν 

ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού τους, κτλ.  

Με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, αναμένεται ότι, μεσοπρόθεσμα, θα 

αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην μείωση της 

ανεργίας τόσο στις τοπικές κοινότητες γύρω από την ΜΜ Σκουριλωτισσας όσο και 

γενικότερα στην Κύπρο. Συνεπώς, οι επιπτώσεις από τα κατασκευαστικά έργα 

αναμένονται να είναι θετικές για την τοπική οικονομία. 

Καμία συσωρευτική και διασυνοριακή επίπτωση δεν αναμένεται κατά την 

κατασκευαστική φάση των έργων.  

6.5.6.2 Μέτρα μετριασμού  

Τα μέτρα μετριασμού που περιγράφονται ανωτέρω για όλες τις περιβαλλοντικές 

πτυχές υπό εξέταση, στοχεύουν να μειώσουν τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές 

επιδράσεις στα αποδεκτά επίπεδα. Εντούτοις, ο μετριασμός των πιθανών 

συσσωρευτικών επιδράσεων των έργων θα βασιστεί στην ενσωματωμένη εφαρμογή 

αυτών των μέτρων μετριασμού έτσι ώστε τα προτεινόμενα μέτρα ενεργούν συνεργικά 

σε όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές.  

6.5.7 Διασυνοριακές επιπτώσεις  

Οι πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής του έργου 

σταθμού περιορίζονται στην:  

•  Πιθανή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων στο εξωτερικό, 

Διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων  

Η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες εκτός από εκείνες όπου τα 

απόβλητα δημιουργήθηκαν, μπορεί να θεωρηθεί ως διασυνοριακή επίπτωση. Λόγω 
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του ότι η Κύπρος διαθέτει μία εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων, πιθανόν κάποιο ρεύμα των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων που θα 

προκύψει τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής όσο και κατά την 

λειτουργία έργου να χρειαστεί να εξαχθεί στο εξωτερικό.  

Ο ανάδοχος προτίθεται να διαχειριστεί και διαθέσει τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα 

με το διαχειριστικό σχέδιο των αποβλήτων κατασκευής, το διαχειριστικό σχέδιο των 

αποβλήτων κατά την λειτουργία του έργου, και το διαχειριστικό σχέδιο για τα 

καύσιμα και τις επικίνδυνες ουσίες. Περαιτέρω, η εξαγωγή στο εξωτερικό των 

επικίνδυνων αποβλήτων θα συμμορφωθεί με τα άρθρα της Συνθήκης της Βασιλείας.  

Με αυτά τα μέτρα σε ισχύ, οι διασυνοριακές επιπτώσεις που συνδέονται με τα 

επικίνδυνα απόβλητα δεν θεωρούνται σημαντικές.  



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  7.1 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.2 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.3 

 

Περιεχόμενα  

7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των έργων .............. 5 

7.1. Εισαγωγή ................................................................................... 5 

7.2. Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές ......................................................... 6 

7.2.1 Αέριες εκπομπές .......................................................................... 6 

7.2.2 Υγρά απόβλητα .......................................................................... 10 

7.2.3 Στερεά απόβλητα ........................................................................ 12 

7.3. Περιβαλλοντικές πλευρές - Φάση λειτουργίας .................................... 15 

7.4. Επηρεαζόμενοι αποδέκτες ............................................................. 17 

7.5. Φυσικό και Βιολογικό Περιβάλλον ................................................... 20 
7.5.1 Επιφανειακά και υπόγεια νερά .............................................................. 20 

7.5.1.1 Πήγες των επιπτώσεων ....................................................................... 20 
7.5.1.2 Πιθανές επιπτώσεις ............................................................................ 21 
7.5.1.3 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................. 42 
7.5.1.3.1. Φυσικές επιφανειακές απορροές – κύριοι άξονες αποστράγγισης ...................... 42 
7.5.1.3.2. Εκπομπές σκόνης ............................................................................... 42 
7.5.1.3.3. Διαρροές κατά το στάδιο της εκχύλισης .................................................... 43 
7.5.1.3.4. Διαρροές από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων ............................... 47 
7.5.1.3.5. Διαρροές από την λειτουργία του εργοστασίου ............................................ 47 
7.5.1.3.6. Απορροές λόγω βροχόπτωσης ............................................................... 48 
7.5.1.3.7. Διαρροές μηχανελαίων ........................................................................ 48 
7.5.1.3.8. Βιομηχανικά απόβλητα ........................................................................ 48 
7.5.1.3.9. Ενεργειακό Κέντρο ............................................................................. 49 
7.5.1.4. Εναπομένουσες επιπτώσεις ................................................................... 49 

7.5.2. Έδαφος ......................................................................................... 51 
7.5.2.1 Πηγές των επιπτώσεων ....................................................................... 51 
7.5.2.2 Πιθανές Επιπτώσεις ............................................................................ 52 
7.5.2.3 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................. 55 
7.5.2.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις ................................................................... 58 

7.5.3. Ποιότητα του αέρα ............................................................................ 60 
7.5.3.1 Πηγές των επιπτώσεων ....................................................................... 60 
7.5.3.2 Πιθανές Επιπτώσεις ............................................................................ 66 
7.4.3.1. Μέτρα Μετριασμού ............................................................................. 80 
7.4.3.2. Εναπομένουσες Επιπτώσεις ................................................................... 81 

7.5.4. Βιοτικό περιβάλλον ........................................................................... 82 
7.5.4.1 Πηγές των επιπτώσεων ....................................................................... 82 
7.5.4.2 Επιπτώσεις στην χλωρίδα .................................................................... 85 
7.5.4.3 Πιθανές επιπτώσεις – Πανίδα ................................................................ 85 
7.5.4.4 Μέτρα μετριασμού ............................................................................. 87 
7.5.4.5 Εναπομένουσες Επιπτώσεις .................................................................. 87 

7.5.5. Τοπίο και Αισθητική Ρύπανση ............................................................... 89 
7.5.5.1 Πηγές των επιπτώσεων ....................................................................... 89 
7.5.5.2 Πιθανές επιπτώσεις ............................................................................ 90 
7.5.5.3 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................. 92 
7.5.5.4 Εναπομένουσες Επιπτώσεις ................................................................... 92 

7.5.5.1. Γεωμεταβολές .............................................................................. 93 
7.6. Κοινωνικοοικονομικοί Δέκτες ......................................................... 94 

7.6.1 Θόρυβος – Δονήσεις ........................................................................... 94 
7.6.1.1 Πήγες των επιπτώσεων ....................................................................... 94 
7.6.1.2 Πιθανές Επιπτώσεις ............................................................................ 94 
7.6.1.3 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................. 99 
7.6.1.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις .................................................................. 100 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.4 

 

7.6.2 Κυκλοφοριακές Συνθήκες .................................................................. 101 
7.6.2.1 Πηγές των επιπτώσεων ...................................................................... 101 
7.6.2.2 Πιθανές επιπτώσεις ........................................................................... 102 
7.6.2.3 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................ 108 
7.6.2.4 Εναπομένουσες Επιπτώσεις .................................................................. 110 

7.6.3 Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια .............................................................. 111 
7.6.3.1 Πηγές των επιπτώσεων ...................................................................... 111 
7.6.3.2 Μέτρα Μετριασμού ............................................................................ 111 

7.6.4 Αρχαιολογία ................................................................................. 111 
7.6.5 Κλιματική Αλλαγή – Αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου ............................ 112 
7.6.5.1 Κλιματική  αλλαγή .......................................................................... 112 
7.6.5.2 Αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου .................................................... 114 
7.6.6 Διασυνοριακές επιπτώσεις ................................................................. 117 

7.6.6.1 Διασυνοριακές επιπτώσεις ................................................................... 117 

 

Κατάλογος  Σχήματων   

Εικόνα 7.1: Πιθανές επιπτώσεις από την λειτουργία της εγκατάστασης .............................. 19 

Εικόνα 7.2: 90.4ο εκατοστημόριο των μέσων 24ωρων τιμών της σκόνης (PM10) ................ 26 

Εικόνα 7.3: Ρυθμός καθίζησης – πλατείες εκχύλισης ............................................................... 28 

Εικόνα 7.4: Πιθανές θέσεις διαρροών από τα οχήματα και τον εξοπλισμό (                         
) .................................................................................................................................................. 30 

Εικόνα 7.5:  Λεπτομέρεια σχεδιασμού σωλήνας διαλύματος – πέρασμα σωλήνας 
διαλύματος κάτω από δρόμο ................................................................................................ 45 

Εικόνα 7.6:  Λεπτομέρεια σχεδιασμού σωλήνας διαλύματος – πέρασμα σωλήνας 
διαλύματος κάτω από δρόμο ................................................................................................ 46 

Εικόνα 7.7:  Συγκεντρώσεις όξινης ομίχλης (Acid Mist) – 8 μέγιστη 8ωρη συγκέντρωση 
13.2 μg/m3 στην  πλατεία εκχύλισης ................................................................................... 73 

Εικόνα 7.8: Καμπύλες Lden – Φάση λειτουργίας ...................................................................... 96 

Εικόνα 7.9: Καμπύλες Ln – Φάση λειτουργίας .......................................................................... 97 

 

Κατάλογος Πινάκων  

  



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.5 

 

7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των έργων  

7.1. Εισαγωγή  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις κατά την φάση της λειτουργίας της νέας εγκατάστασης αξιοποίησης των 

νικελιούχων μεταλλευμάτων. Η εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων αναφέρονται 

στις κύριες δραστηριότητες του έργου όπως αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4. Η 

μεθοδολογία αξιολόγησης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας μελέτης.  

Συνολικά, η λειτουργία της νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας,  δεν θεωρείται ότι θα 

αποτελέσει έναν σημαντικό κίνδυνο για τους γειτονικούς αποδέκτες αφού : 

• Το έργο αποτελεί εξέλιξη του υδρομεταλλουργικού έργου της Σκουριώτισσας και θα 

εξασφαλίσει την συνέχεια του ιστορικού αυτού κλάδου στην Κύπρο,   

• Είναι εφικτό να υλοποιηθεί καθώς αξιοποιείται η γνώση και η εμπειρία πολλών ετών 

στον τομέα της υδρομεταλλουργίας,   

• Η περιοχή είναι μεταλλευτική και ήδη επηρεασμένη από προηγούμενες 

μεταλλευτικές εργασίες,  

• Υπάρχει ικανοποιητική απόσταση από κατοικημένες περιοχές ή μεμονωμένες 

κατοικίες, 

• Οι διεργασίες είναι υδρομεταλλουργικές, ίδιες με αυτές της παραγωγής χαλκού (με 

ορισμένες μικρές διαφορές), περιβαλλοντικά φιλικές και δοκιμασμένες, 

• Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της νέας μονάδας έγινε με βάση τις Βέλτιστες 

Διαθέσιμες Τεχνικές και της Περί Διαχείρισης των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Νομοθεσίας,  

• Λόγω της καθαρότητας και των ιδιοτήτων των εξορυκτικών αποβλήτων όλες οι 

ποσότητες που θα προκύψουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

αποκατάστασης  
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7.2. Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με βάση την αρχή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών 
που αφορούν την παραγωγή νικελίου με την μέθοδο τις υδρομεταλλουργίας και στις 
καλές πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  
 
Ειδικότερα οι ΒΔΤ στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του έργου αναφέρονται στην 
διαδικασία παραγωγής ενώσεων νικελίου από διαλύματα κατά την παραγωγή 
μετάλλου, αλλά και σε άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με την 
παραγωγική διαδικασία, ήτοι: 
 
Πίνακας 7.1: Έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ 
 

 
 
 
7.2.1 Αέριες εκπομπές 

 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για τις διάχυτες εκπομπές 
 
Για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των διάχυτων εκπομπών 
σκόνης στον αέρα, η ΒΔΤ συνίσταται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός σχεδίου 
δράσης για τις διάχυτες εκπομπές σκόνης, στο πλαίσιο του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), το οποίο ενσωματώνει αμφότερα τα 
ακόλουθα μέτρα: 
 

• εντοπισμός των σημαντικότερων πηγών διάχυτων εκπομπών σκόνης (με τη χρήση 
π.χ. του προτύπου ΕΝ 15445), 

• καθορισμός  και  εφαρμογή  κατάλληλων  μέτρων  και  τεχνικών  για  την  πρόληψη  
ή  τη  μείωση  των  διάχυτων εκπομπών σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. 

Έγγραφο αναφοράς Θέμα 

Ενεργειακή  απόδοση  (ENE) Γενικές πτυχές της ενεργειακής απόδοσης 

Κοινά  συστήματα  επεξεργασίας/διαχείρισης  

υγρών  αποβλήτων και απαερίων στον τομέα 

των χημικών προϊόντων (CWW) 

Τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

για τη μείωση των εκπομπών μετάλλων στα 

ύδατα 

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS) Αποθήκευση και χειρισμός υλικών 

Παρακολούθηση των εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα και στα ύδατα από εγκαταστάσεις 

IED (ROM) 

Παρακολούθηση  των  εκπομπών  στην  

ατμόσφαιρα  και  στο νερό 

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT) Χειρισμός και επεξεργασία αποβλήτων 

Επιφανειακή επεξεργασία με τη 

χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών (STS) 

Αποσκωρίωση χωρίς οξέα 

Επιφανειακή  κατεργασία  μετάλλων  και  

πλαστικών  (STM) 

Αποσκωρίωση  με  οξέα 
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Στην εγκατάσταση έχουν εντοπιστεί οι σημαντικές πηγές σκόνης και θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα καταστολής. Οι παράμετροι ποιότητας της ατμόσφαιρας θα 
μετρούνται σύμφωνα με το ΣΔΠ και την ΑΒΕ τα οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν.  
 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για τις διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον 
χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων υλών 

 

Οι πρώτες ύλες αποθηκεύονται σε κλειστά σιλό / δοχεία, τα οποία διαθέτουν συστήματα 

ανίχνευσης διαρροών και ένδειξη της στάθμης. Οι δεξαμενές ILSκαι  PLS διαθέτουν 

ειδικό υπερχειλιστή καθώς και δείκτη χωρητικότητας για την αποφυγή 

υπερχύλισης. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών προϊόντων (π.χ. θειικό οξύ, καύσιμα, 

οργανικός διαλύτης), είναι τοποθετημένες σε λεκάνη συγκράτησης ανθεκτική στις 

χημικές ουσίες, με χωρητικότητα το 110% της κάθε δεξαμενής με τοιχώματα αδιαπέρατα 

και ανθεκτικά στα αποθηκευμένα υλικά.    

 
 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για Εκπομπές Σωματιδίων PM10 
 

Οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων στην έξοδο της καμινάδας των μονάδων των 

λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού, θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της  σχετικής 

εθνικής νομοθεσίας: "Ο περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (περιορισμός των 

εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις) 

Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018)".  

Οι οριακές τιμές εκπομπής (mg/Nm3) αναμένεται να είναι < 20mg/Nm3 όταν 

χρησιμοποιείται καύσιμο HFO. 

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της ΕΕ (24ωρες συγκεντρώσεις) για τα σωματίδια είναι ότι 

δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από 35 υπερβάσεις της μέσης 24-ωρης 

συγκέντρωσης με όριο τα 50 μg/m3 (90.4ο  εκατοστημόριο των μέσων 24ωρων τιμών), 

ενώ η ετήσια μέση τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μg/m3. 

Στα πλαίσια της ετοιμασίας της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

έγινε εξειδικευμένη μελέτη διασποράς σωματιδίων (PM) η οποία κατέδειξε ότι η 

λειτουργία της μονάδας με καύσιμο HFO  δεν θα προκαλέσει υπέρβαση των ορίων 

ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή, αφού η αύξηση της συγκέντρωσης στο 

επίπεδο του εδάφους δεν θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτές της υπάρχουσας 

κατάστασης. Η προβλεπόμενη ετήσια μέση συγκέντρωση κατά την λειτουργία του 

λέβητα  ζεστού νερού θα είναι μόλις 0.2 μg/m3 το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 1% του 
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ορίου ποιότητας που έχει θέσει η ΕΕ, ενώ το 90.4ο εκατοστημόριο των μέσων 24ωρων 

τιμών θα είναι 0.85 μg/m3.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 
Πίνακας 7.2: Οριακές εκπομπές εγκαταστάσεων παραγωγής θερμικής ενέργειας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για Εκπομπές SO2, NOx, και CO 
 

Η περιεκτικότητα σε θείο του HFO είναι <1%. Χρησιμοποιώντας αυτής της ποιότητας 

καύσιμο οι μονάδες είναι σχεδιασμένες ώστε στην έξοδο της καπνοδόχου οι εκπομπές 

του  SO2 να  είναι μικρότερες από  τα όρια που καθορίζονται στην ΚΔΠ 227/2018.  

Αντίστοιχα, στην έξοδο της καπνοδόχου οι εκπομπές του NOx και CO θα  είναι μικρότερες 

από  τα όρια που καθορίζονται στην ΚΔΠ 227/2018.   

Στα πλαίσια της σύνταξης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον έγινε 

εξειδικευμένη μελέτη διασποράς αερίων ρύπων η οποία κατέδειξε ότι η λειτουργία των 

εγκαταστάσεων με καύσιμο HFO  δεν θα προκαλέσει υπέρβαση των ορίων ποιότητας 

της ατμόσφαιρας στην περιοχή, αφού οι μέγιστες συγκεντρώσεις όλων των αέριων 

ρύπων θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα θεσπισμένα όρια ποιότητας της 

ατμόσφαιρας.  

 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για τις Οσμές 

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της εγκατάστασης  είναι τέτοια ώστε να υπάρχει μικρή 

πιθανότητα διαφυγών και ανίχνευσης οσμών στο περιβάλλον. 

Κύριες πηγές οσμών από την λειτουργία της εγκατάστασης, είναι οι διαφυγές από την 

χρήση και την αποθήκευση των χημικών πτητικών οργανικών ενώσεων (οργανικός 

διαλύτης, καύσιμα), οι οποίες θα ελέγχονται και θα ελαχιστοποιούνται από το Σύστημα 

Εγκατάσταση Όριο ΒΔΤ 

(ABE) 

Εγκατάσταση Λέβητα,  

καύσιμο HFO με 

περιεκτικότητα <1% σε S 

SO2    350 mg/Nm3   

NOx   300 mg/Nm3 

Σκόνη   20 mg/Nm3 
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Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μονάδας, όπως αναφέρεται και στην Μελέτη Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης προβλέπει ότι η αποθήκευση των οργανικών διαλυτών 

θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων 

ενώ θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της υπολειμματικής 

ποσότητας οργανικών διαλυτών που παραμένει μέσα σε βαρέλια μετά την 

χρησιμοποίησή τους. 

Οι δεξαμενές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των οργανικών διαλυτών 

και του θειϊκού οξέος, καθώς και οι άλλοι περιέκτες στους οποίους αποθηκεύονται 

χημικές ενώσεις θα είναι εφοδιασμένες με προειδοποιητική ένδειξη υπερπλήρωσης. 

 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για την καπνοδόχο 
 

Στα πλαίσια σύνταξης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, έχει 

γίνει πλήρης μοντελοποίηση της διασποράς στην ατμόσφαιρα από τις κύριες 

καπνοδόχους της μονάδας (ύψους 12m), των αέριων ρύπων που προκύπτουν από τις 

διεργασίες της καύσης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό (όταν θα εργάζεται) και στους 

λέβητες ζεστού νερού και στον ατμοπαραγωγό. Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης 

έδειξαν ότι το ύψος των 12 m είναι επαρκές για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει 

υπέρβαση των ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής που καθορίζονται στην 

νομοθεσία, αφού η αύξηση της συγκέντρωσης στο επίπεδο του εδάφους δεν θα είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη από αυτές της υπάρχουσας κατάστασης. 

  

Έλεγχος διαφυγών ρύπων στον αέρα 
 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας και τις απαιτήσεις του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ο φορέας εκμετάλλευσης θα διενεργεί τουλάχιστον μια 

σειρά μετρήσεων ανά έτος της συγκέντρωσης των εκπομπών σκόνης, μονοξειδίου του 

άνθρακα, διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου και οξυγόνου, στα εκπεμπόμενα 

στην ατμόσφαιρα καυσαέρια από την τις καπνοδόχους του ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού, των λεβήτων ζεστού νερού και του ατμοπαραγωγού. Τα αποτελέσματα θα 

αποστέλλονται στο ΤΕΕ όπως απαιτεί η νομοθεσία.   

Σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας, θα υπάρχει ασφαλής πρόσβαση με όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε σημείου. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.10 

 

Οι εκπομπές των καπνοδόχων θα ελέγχονται και οπτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης θα συντηρείται και θα λειτουργεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα των κατασκευαστών, ενώ οι μεγάλες διακοπές της λειτουργίας της 

εγκατάστασης θα βασίζονται στις καθορισμένες από τον κατασκευαστή περιόδους. 

Τα συστήματα ασφαλείας των μονάδων παραγωγής είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν την ασφαλή εκκίνησή της, την αποτροπή εμφάνισης συνθηκών 

λειτουργίας που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικά συμβάντα, και την διαδικασία 

σβέσης έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση σημαντικών σφαλμάτων στον εξοπλισμό. 

Το σύστημα ελέγχου και επιτήρησης της μονάδας έχει σχεδιαστεί με όλα τα απαραίτητα 

εφεδρικά στοιχεία, ώστε τυχόν απώλεια τμημάτων του να μην επηρεάζει την συνολική 

λειτουργία του.   

 
 
7.2.2 Υγρά απόβλητα 

 

Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής υγρών 
αποβλήτων 
 

Για όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ετοιμαστεί ισοζύγια νερού και 

έχουν εγκατασταθεί μετρητές για τον έλεγχο της ποσότητας του νερού που 

χρησιμοποιείται. Όλα τα διαλύματα ανακυκλώνονται και δεν παράγονται υγρά 

απόβλητα. 

Όλες οι επιφανειακές απορροές από τις βροχοπτώσεις συλλέγονται μέσω επιφανειακών 

αυλακιών, τάφρων,  και άλλων χωματουργικών έργων και επαναχρησιμοποιούνται 

στην παραγωγική διαδικασία.  

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων νερών της  

μεταλλευτικής μίσθωσης που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της ΑΒΕ της εγκατάστασης 

παραγωγής χαλκού, θα εφαρμοστεί και στην νέα διεργασία. 

 
Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για την εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού 
 

Οι εγκαταστάσεις του ατμοπαραγωγού και των λεβήτων έχουν απαιτήσεις για υψηλής 

ποιότητας απιονισμένο νερό. Οι αναγκαίες ποσότητες θα παράγονται σε μια μονάδα 

αποσκλήρυνσης του νερού παραγωγής το οποίο θα παράγεται στην μονάδα 
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αποσκλήρυνσης. Η μονάδα αποσκλήρυνσης  είναι μια μονάδα εναλλαγή ιόντων μεικτού 

τύπου, η οποία περιλαμβάνεται στις ΒΔΤ καθώς: 

>  ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για αποθήκευση οξέων και καυστικής σόδας, καθώς 

και τις αντίστοιχες επεξεργασίες του, 

> χρησιμοποιεί άμεσα τον διαθέσιμο χαμηλού βαθμού ατμό από την μονάδα του 

ατμοπαραγωγού 

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες αφαλάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της απόσταξης 

πολλαπλών σταδίων και της αντιστρόφου ωσμώσεως, θεωρούνται ως ΒΔΤ και η τελική 

επιλογή εξαρτάται συνήθως από τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης. 

Οποιαδήποτε τεχνολογία αφαλάτωσης επιλεγεί, τα διαλυμένα άλατα που 

απομακρύνονται από το νερό συλλέγονται και απορρίπτονται με τα τέλματα στην 

αδειοδοτημένη μονάδα απόρριψης των εξορυκτικών αποβλήτων.  

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης.   

 

Έλεγχος διαφυγών στα επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα 

Η βασική αρχή σχεδιασμού της εγκατάστασης όσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης και 

αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον υποδεικνύει ότι η υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργία αυτής δεν θα επιτρέπει την οποιαδήποτε διαρροή υγρών διαλυμάτων. Τόσο 

η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (εξοπλισμός και τύποι διεργασιών) όσο και η 

διαμόρφωση των χώρων και του υδραυλικού δικτύου της εγκατάστασης συντείνουν 

προς τον στόχο αυτό. 

Αγωγοί 

Τα μέσα προστασίας έναντι διαρροών από τους αγωγούς διακίνησης των όξινων 

διαλυμάτων, του διαλύματος εκχύλισης και της υπορροής του παχυντή είναι τα εξής: 

> Ιδιαίτερα στιβαρό και ανθεκτικό υλικό κατασκευής (HDPE) και αντοχή σε πίεση 10 

– 15 bar  ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα αστοχήσουν κατά την διάρκεια της 

μακρόχρονης λειτουργίας τους, 

> Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν μέσα σε αυλάκια, όταν διασταυρώνουν με δρόμους 

θα είναι υπόγειοι και θα είναι προσπελάσιμοι ώστε να ελέγχονται 

> Οι αγωγοί θα ελέγχονται καθημερινά από τους χειριστές και βοηθούς 

χειριστές του τμήματος ώστε να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν προβλήματα  
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Αποθήκευση υγρών 

Όλες οι πρώτες ύλες σε υγρή φάση  οι οποίες χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια τη 

παραγωγικής διαδικασίας, αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4.6 στο Κεφάλαιο 4. Τα προληπτικά μέτρα σε αυτήν την 

περίπτωση αναφέρονται σε: 

> Οι χώροι εγκατάστασης των δεξαμενών διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

χώρους με τοιχώματα διαχωρισμού 

> Δεξαμενές που διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης η οποία να ελέγχεται τακτικά, 

> Να υπάρχει διαθεσιμότητα απορροφητικών υλικών για τον καθαρισμό τυχόν 

διαρροών  

 
 
7.2.3 Στερεά απόβλητα 

 

Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για την ανάκτηση – ανακύκλωση – διάθεση των στερεών 
αποβλήτων 
 

Όλα τα μη-επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται, θα αποθηκεύονται, θα μεταφέρονται 

και θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας. Οι 

συγκεκριμένες οδηγίες που ισχύουν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

> Οι χώροι αποθήκευσης να είναι προσιτοί στα οχήματα συλλογής,  

> Οι χώροι αποθήκευσης να είναι επαρκούς μεγέθους και ικανότητας ώστε να μπορούν 

να δεχθούν τον απαραίτητο αριθμό δοχείων συλλογής σύμφωνα με τις ποσότητες 

απορριμμάτων που παράγονται και το πρόγραμμα συλλογής, 

> Σε όλα τα δοχεία συλλογής να υπάρχει η κατάλληλη ένδειξη «Μη-επικίνδυνα 

απόβλητα», 

> Τα δοχεία συλλογής, τα επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία του εξοπλισμού ή των 

συσκευών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, και οι περιοχές αποθήκευσης 

των αποβλήτων θα καθαρίζονται, και θα πλένονται σε τακτική βάση,  

> Τα απόβλητα θα μεταφέρονται για απόρριψη στον ενδεδειγμένο χώρο απόρριψης 

με την αναγκαία συχνότητα ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην δημόσια 

υγεία.  
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Όλα τα απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα 

αποθηκεύονται προσωρινά πριν από την μεταφορά τους στο ειδικά σχεδιασμένο χώρο 

απόθεσης. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων θα είναι σε περιοχή 

που θα είναι προσιτή στα οχήματα συλλογής. 

Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για την ανάκτηση – ανακύκλωση – διάθεση των στερεών 
επικίνδυνων αποβλήτων 

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(Νόμος 215(I)/2002) σχετικά με τη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων 

και τους κανονισμούς σχετικά με τα πετρελαιοειδή απόβλητα, τις μπαταρίες, τα PCB-

PCT, τις συσκευασίες τα απόβλητα συσκευασίας, τα ζωικά υποπροϊόντα και τις 

χωματερές.  

Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστούν διαδικασίες για το χειρισμό, την αποθήκευση και 

τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων οποίες θα περιλαμβάνουν, χωρίς να 

περιορίζονται απαραίτητα στα ακόλουθα: 

> Οι χώροι αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα συστήματα συλλογής των τυχόν διαρροών,  

> Οι χώροι αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων να είναι προφυλαγμένοι από 

την εισροή σε αυτούς των επιφανειακών απορροών της εγκατάστασης, ενώ θα 

είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα συστήματα συλλογής των επιφανειακών τους 

απορροών και διάθεσή τους στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση,    

> Τα δοχεία συλλογής θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό ακόμη και 

για μόνιμη αποθήκευση σε αυτά των επικίνδυνων υλικών, ενώ θα φέρουν την 

κατάλληλη σήμανση, «Επικίνδυνα απόβλητα», 

> Οι χώροι αποθήκευσης θα επιθεωρούνται τακτικά για τον εντοπισμό τυχόν 

διαρροών,  

> Ανόμοια υλικά θα αποθηκεύονται ξεχωριστά,  

> Το δάπεδο των χώρων αποθήκευσης θα καλυφθεί με το κατάλληλο υλικό, και θα 

εγκατασταθεί το κατάλληλο σύστημα σήμανσης,   

> Οι επιλογές για τη διάθεση των επιβλαβών αποβλήτων περιλαμβάνουν: 

❖ Μεταφορά, και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδας διαχείρισης 

επικινδύνων αποβλήτων στην Κύπρο, 
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❖ Για το είδος των αποβλήτων που δεν υπάρχουν αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά τους μέσω 

αδειοδοτημένων συλλεκτών στο εξωτερικό 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.15 

 

7.3. Περιβαλλοντικές πλευρές - Φάση λειτουργίας   

Όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4, οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το νέο 

έργο περιλαμβάνουν: 

• μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών που χρησιμοποιούνται ή 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του χαλκού με ορισμένες τροποποιήσεις ή 

επεκτάσεις, και  

• νέες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε χρονικό ορίζοντα 

1.5 έτους, καθώς το έργο αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2020.  

 

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• Η περιοχή εκχύλισης του μεταλλεύματος (permanent pad). Τμήμα της περιοχής 

εκχύλισης θα έχει ήδη κατασκευαστεί από το στάδιο της δοκιμής ημιβιομηχανικής 

κλίμακας του έργου. (Φωτο 4.5, 4.6) Η υπόλοιπη περιοχή που είναι υφιστάμενη 

περιοχή εκχύλισης χαλκού (heap area 3 και 5) θα διαμορφωθεί σταδιακά για χρήση 

της στο νέο έργο,  

• Διάφορες δεξαμενές (ponds) ως εξής:  

o Δεξαμενές ενδιάμεσης περιεκτικότητας διαλύματος εκχύλισης (ILS pond),  

o Δεξαμενές κυοφορούντος διαλύματος (PLS pond), 

o Δεξαμενές αποσιδηρωμένου κυοφορούντος διαλύματος (PLS) 

o Δεξαμενές βιομηχανικού νερού (process water) 

Οι δεξαμενές αυτές θα είναι υφιστάμενες, καθώς είτε θα έχουν κατασκευαστεί κατά 

το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας (φωτο 4.4) είτε πρόκειται για 

δεξαμενές της παραγωγής χαλκού που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για αυτόν τον 

σκοπό. Προγραμματίζεται να κατασκευαστούν και νέες δεξαμενές κατά την πρόοδο 

του έργου. 

• Αντλίες, δίκτυα, μετρητές και βάνες ελέγχου ροής διαλυμάτων, 

• Αναδευτές (aggitators) και Παχυντές (thickeners) για την αποσιδήρωση του 

διαλύματος. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για το κύκλωμα της αποσιδήρωσης 

είναι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα παραγωγής 

του χαλκού. Η μετατροπή του κυκλώματος και οι απαραίτητες αλλαγές έχουν ήδη 

υλοποιηθεί κατά το στάδιο δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας του έργου,   

• Μονάδα Solvent Extraction από την οποία θα παράγεται ηλεκτρολύτης. Θα 

χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη διάταξη SX αλλά θα κατασκευαστούν και επιπρόσθετα 

mixer-settlers.    
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Οι νέες εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρειαστεί να  κατασκευαστούν 

περιιλαμβάνουν: 

• Μονάδα κρυσταλοποίησης (Crystallizer) για την παραγωγή αλάτων μετάλλων. Η 

μονάδα αυτή μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστεί από την αρχή 

στον χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρόλυση, 

• Λέβητες ζεστού νερού, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο υφιστάμενο χώρο του 

ενεργειακού κέντρου της εγκατάστασης, 

• Μονάδα αραίωσης θειϊκού οξέος, η οποία θα κατασκευαστεί στο υφιστάμενο χώρο 

του εργοστασίου του εγκατάστασης 

 

Ως βοηθητικές εγκαταστάσεις αποτελούν οι επιμέρους μονάδες προετοιμασίας των 

αντιδραστηρίων, καθώς και οι χώροι αποθήκευσής τους. Ονομαστικά οι εν λόγω 

μονάδες είναι οι παρακάτω: 

a) Μονάδες προετοιμασίας διαλυμάτων συσσωματικού/κροκιδοτικού - υφιστάμενη 

b) Ντεπόζιτα αποθήκευσης θειικού οξέως – αρκετά είναι υφιστάμενα 

d) Ντεπόζιτα αποθήκευσης αντιδραστηρίων για το solvent extraction – αρκετά είναι 

υφιστάμενα 

 

Ιδιαίτερα έργα υποδομής δεν θα χρειασθούν, καθώς υπάρχουν ήδη πρόνοιες δρόμων, 

ηλεκτροδότησης και υδροδότησης από το υδρομεταλλουργικό έργο του χαλκού. Θα 

γίνουν εργασίες όμως σε υφιστάμενη όδευση για την παράκαμψη του δρόμου των 

φορτηγών μεταφοράς μεταλλεύματος, ως προς το από το χωριό Κατύδατα.  

Όλα τα νέα έργα θα κατασκευαστούν μέσα στα όρια της ΜΜ της Σκουριώτισσας.   
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7.4. Επηρεαζόμενοι αποδέκτες  

Η λειτουργία της εγκατάστασης αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στους ακόλουθους 

αποδέκτες:  

• Φυσικό και βιολογικό περιβάλλον:  

o Έδαφος,  

o Υδάτινοι πόροι (επιφανειακά και υπόγεια), 

o Ατμόσφαιρα, 

o Βιότοποι, Χλωρίδα, Πανίδα,  

o Τοπίο και Αισθητική ρύπανση , 

o Φυσικοί Πόροι 

• Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον:  

o Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια (θόρυβος – δονήσεις – ασφάλεια), 

o Τοπική κυκλοφορία και Υποδομές,  

o Χρήσεις Γης , ιδιοκτησιακό καθεστώς και περιορισμός στην πρόσβαση,  

o Πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογία,  

o Τομείς κοινής ωφέλειας,  

o Υγεία και ασφάλεια εργατικού δυναμικού,  

o Συσωρευτικές επιδράσεις, 

o  Διασυνοριακές επιδράσεις  

Στην συνέχεια παρουσιάζονται με λεπτομέρεια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την 

λειτουργία της εγκατάστασης, τα μέτρα μετριασμού που προτείνονται να υιοθετηθούν 

από τον ανάδοχο για να μειωθούν οι επιπτώσεις σε ένα αποδεκτό επίπεδο και τέλος τα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να 

καταδειχθεί ότι τα μέτρα μετριασμού είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται.  

Για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, ο 
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ανάδοχος θα πρέπει να διορίσει έναν υπεύθυνο του περιβαλλοντικού προγράμματος 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Στον εγκατάσταση εφαρμόζεται ένα περιβαλλοντικό 

και κοινωνικό διαχειριστικό σχέδιο λειτουργίας (ΠΚΔΣ) σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και διεθνούς προτύπου  

ISO140001:2015 - Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες μονάδες. Ο έλεγχος, η καταγραφή, η 

υποβολή εκθέσεων και η ανάπτυξη και η εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών 

δράσεων γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ΠΚΔΣ. 
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Εικόνα 7.1: Πιθανές επιπτώσεις από την λειτουργία της εγκατάστασης

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου 

Αίτιο Πιθανή Επίπτωση Επηρεαζόμενος 
Αποδέκτης 

Δραστηριότητα 

Μεταφορά 
μεταλλεύματος 

Εκχύλιση 
μεταλλεύματος 

Αποσιδήρωση 
διαλυμάτων 

Solvent Extraction 

Αέριες εκπομπές 

Διαρροές χημικών 

Διαρροές 
πετρελαιοειδών, 

λιπαντικών 

Στερεά απόβλητα 

Υγρά απόβλητα 

Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος 

Κατανάλωση 
καυσίμων 

Επιπτώσεις στην ποιότητα 
του αέρα 

Ρύπανση των 
επιφανειακών/υπόγειων 

νερών 

Επιπτώσεις στην χλωρίδα 
και την πανίδα 

Οπτική όχληση 

Κατανάλωση φυσικών 
πόρων 

Επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα 

Έδαφος 

Ατμόσφαιρα 

Φυσικοί πόροι 

Κοινωνικο 
οικονομικοί 
αποδέκτες 

Κρυσταλλοποίηση 

Προετοιμασία 
χημικών  

Μεταφορά και 
αποθήκευση H2SO4 

και χημικών 

Συνεργεία, γραφεία, 
υγειονομικές 

εγκαταστάσεις 

Κατανάλωση 
πρώτων υλών 

Χρήση οδικού 
δικτύου 

Επιπτώσεις στο οδικό 
δίκτυο 

Επιπτώσεις στις ανέσεις 
του πληθυσμού 

Ρύπανση του εδάφους 

Ενεργειακό Κέντρο 

Συντήρηση 
εγκαταστάσεων 
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7.5. Φυσικό και Βιολογικό Περιβάλλον 

7.5.1 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Οι επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά αναφέρονται στην πιθανή αλλαγή ή 

αλλαγή πορείας φυσικών επιφανειακών απορροών, και στην υποβάθμιση της ποιότητας 

των επιφανειακών και υπόγειων νερών ως αποτέλεσμα  της λειτουργίας του έργου. 

 
7.5.1.1 Πήγες των επιπτώσεων  

Κατά το στάδιο της λειτουργίας της εγκατάστασης, οι κρίσιμες δραστηριότητες στις 

οποίες γίνεται χρήση και δυνητικά μπορούν να απελευθερωθούν επικίνδυνες ουσίες 

είναι : 

• οι πλατειών εκχύλισης (heap areas), και oi δεξαμενές ILS και PLS, 

• οι αγωγοί μεταφοράς των διαλυμάτων, 

• η μονάδα αποσιδήρωσης, 

• η μονάδα Solvent Extraction, 

• η μονάδα κρυστάλλωσης, 

• οι βοηθητικές εγκαταστάσεις προετοιμασίας των διαλυμάτων, 

• η μονάδα αραίωσης του θειϊκού οξέος, 

• το ενεργειακό κέντρο της εγκατάστασης, 

• η μεταφορά του μεταλλεύματος ως αποτέλεσμα των εκπομπών σκόνης, οι οποίες 

δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων 

στερεών στα επιφανειακά νερά,  

• οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών ουσιών (πετρελαιοειδή, λιπαντικά ή άλλες 

χημικές ουσίες), 

• οι χώροι αποθήκευσης των στερεών πρώτων υλών, 

• η κίνηση των φορτηγών εντός της ΜΜ μίσθωσης, όταν αυτά κινούνται επάνω σε 

χωμάτινες επιφάνειες  

Από τα παραπάνω, τα κρισιμότερα σημεία, όπως θα αναφερθεί ακολούθως, είναι οι 

πλατείες εκχύλισης. Οι δεξαμενές και οι χώροι αποθήκευσης των στερεών πρώτων 

υλών δεν θεωρείται ότι είναι κρίσιμα σημεία ως προς της απελευθέρωση της 
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περιεχόμενης ουσίας, καθώς διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές κατασκευής και 

ασφαλούς αποθήκευσης. Επίσης, ο αγωγός μεταφοράς τελμάτων δεν αποτελεί σημείο 

ιδιαίτερης σημασίας, καθώς είναι επιφανειακός, περιβάλλεται από προστατευτικό 

αυλάκι και ελέγχεται συνεχώς από αρμόδια άτομα, έτσι ώστε οποιαδήποτε διαρροή 

μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί, χωρίς να προκαλέσει εκτεταμένη ρύπανση. Το ίδιο 

ισχύει και για τις μονάδες παραγωγής, καθώς ο εξοπλισμός ευρίσκεται σε 

προστατευμένο χώρο με όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές κατασκευής και 

περιορισμού της ρύπανσης από οποιαδήποτε διαρροή. 

 

7.5.1.2 Πιθανές επιπτώσεις 

Φυσικές επιφανειακές απορροές – κύριοι άξονες αποστράγγισης 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, δεν προβλέπεται λειτουργήσουν νέες 

εγκαταστάσεις σε περιοχές εντός της ΜΜ της Σκουριώτισσας οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούνται ήδη στην μεταλλουργική διαδικασία του χαλκού. Συνεπώς η 

λειτουργία του έργου δεν θα προξενήσει καμία μεταβολή ή αποκοπή των υφιστάμενων 

φυσικών επιφανειακών απορροών, εκτός από την πολύ απομακρυσμένη περίπτωση 

αστοχίας των δεξαμενών ILS ή PLS οι οποίες μπορεί να  επηρεάσουν το δίκτυο 

αποστράγγισης των όμβριων υδάτων εντός της ΜΜ της Σκουριώτισσας. Ο παρακείμενος 

παραπόταμος του Ατσά, δεν αναμένεται να επηρεαστεί λόγω απόστασης και 

τοπογραφικών χαρακτηριστικών.  

Οι επιπτώσεις στην πορεία των επιφανειακών απορροών θα είναι μικρές ως 

ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά την λειτουργία του έργου, αλλά 

μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι εργασίες κατασκευής δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στην πορεία των 

υφιστάμενων φυσικών επιφανειακών απορροών (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

Διαρροές κατά το στάδιο της εκχύλισης 

Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, η εκχύλιση του 

μεταλλεύματος πραγματοποιείται με τη διαβροχή των σωρών με διάλυμα H2SO4 1N. Τα 

διαλύματα που προκύπτουν από την εκχύλιση ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε 

νικέλιο θα μεταφέρονται με δίκτυο σωληνώσεων στις δεξαμενές ILS, PLS και είτε θα 
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επανακυκλοφορούν, είτε θα καταλήγουν στις μονάδες επεξεργασίας του διαλύματος 

για περαιτέρω κατεργασία. 

 

Καθώς τα κυκλοφορούντα διαλύματα της παραγωγικής διαδικασίας ανακυκλώνονται, 

δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόρριψη υγρών διαλυμάτων ή απορροών στο έδαφος ή στα 

επιφανειακά νερά. Επιπρόσθετα οι απορροές της βροχόπτωσης συλλέγονται και 

εισέρχονται στο κύκλωμα της παραγωγής.  

 

Δυνητική ρύπανση των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων κατά το στάδιο 

λειτουργίας μπορεί να προκληθεί μόνο από: 

 

• Διαρροές ή αστοχία από το στάδιο της εκχύλισης (πλατείες εκχύλισης, διακίνηση 

διαλυμάτων μέσω σωληνώσεων, δεξαμενές συλλογής διαλυμάτων)  

• Ακατάλληλη διαχείριση των νερών της βροχόπτωσης 

 

Η υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών από τη διαρροή 

των διακινούμενων διαλυμάτων προέρχεται από την οξύτητά τους. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, ο οποίος παρουσιάζεται στην συνέχεια,  η επίπτωση 

είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί. 

Η βάση των πλατειών εκχύλισης κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

1. Η σταθερή θεμελίωση του προς εκχύλιση σωρού και η αποφυγή καθιζήσεων, 

2. Η στεγανοποίηση της βάσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή όξινου διαλύματος 

προς το υπέδαφος. 

3. Η καλή αποστράγγιση του σωρού, έτσι ώστε η φρεατική πίεση να παραμένει χαμηλή 

και να εξασφαλίζεται αποτελεσματική συλλογή των διαλυμάτων προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση. 

Οι σωροί εκχύλισης κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε : 

• Το  ύψος  τους δεν θα ξεπερνά τα 2 μέτρα, 

• Η κλίση του σωρού δεν θα ξεπερνά τις 30°, 

• Το μετάλλευμα που αποτίθεται θα έχει κατάλληλη κοκκομετρία, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή διαπερατότητα και η μείωση της φρεατικής πίεσης  
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Οι δεξαμενές συγκέντρωσης πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος (ILS, PLS) 

κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο  ώστε:  

• να είναι αδιαπέρατες από διαβρωτικά διαλύματα, 

• να έχουν το κατάλληλο μέγεθος ώστε να έχουν συντελεστή ασφαλείας σε περίπτωση 

βροχόπτωσης 100 ετίας, 

• να υπάρχουν εφεδρικές αντλίες (stand by) σε περίπτωση βλάβης της κανονικής που 

θα αποτρέψει την υπερχείλιση των δεξαμενών, 

• να διαθέτουν υπερχειλιστή, δείκτη χωρητικότητας και άλλα μέτρα ασφάλειας για την 

αποτροπή υπερχειλίσεων λόγω ανθρώπινου λάθους κατά τη λειτουργία. 

• να επικοινωνούν με δεξαμενή θυέλλης (storm pond) ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε 

να αντλούνται τα διαλύματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η διακίνηση των όξινων διαλυμάτων καθώς και του θειικού οξέος γίνεται μέσω 

σωληνώσεων υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλαινίου (HDPE). Για την προστασία 

διαρροής σε περίπτωση αστοχίας (σπασίματος) των σωλήνων, ο σχεδιασμός της 

εγκατάστασης προβλέπει ότι θα εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:  

• οι σωλήνες θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες έτσι ώστε να ελέγχονται. Εκεί που 

απαιτείται θα είναι υπόγειες και διπλές (στην περίπτωση του θειικού οξέως)  

• οι σωλήνες θα ελέγχονται καθημερινά από τους χειριστές και βοηθούς χειριστές 

του τμήματος ώστε να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν προβλήματα 

• τα δίκτυα μεταφοράς θα εξοπλιστούν με όργανα ελέγχου (ροόμετρα, 

μανόμετρα) για να γίνεται άμεση αντίληψη αστοχίας  

Ο σχεδιασμός της μονάδας αναφορικά με την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά 

αποδεκτή διαχείριση των επιφανειακών απορροών των όμβριων υδάτων, 

περιλαμβάνει: 

• Κατασκευή περιμετρικής τάφρου καθώς και αυλακιών στους δρόμους της μίσθωσης 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελεγχόμενη διαχείριση των όμβριων υδάτων, 

• Ύπαρξη φραγμάτων θυέλλης (storm pond) όπου χρειάζεται. Τα φράγματα θυέλλης 

διαθέτουν αντλίες και επικοινωνούν με τους πυθμένες των μεταλλείων που χωράν 

απεριόριστες ποσότητες απορροών βροχόπτωσης, 

• Κατασκευή κατάλληλων έργων που εξασφαλίζουν τη συλλογή των όμβριων υδάτων 

από την περίμετρο του μεταλλείου στους πυθμένες των μεταλλείων, 
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• Για τη διαχείριση των επιφανειακών απορροών λόγω βροχοπτώσεων από το χώρο 

της μεταλλευτικής μίσθωσης γίνονται χωματουργικά έργα δίνοντας κατάλληλες 

κλίσεις, έτσι ώστε αυτές να συγκεντρώνονται στις δεξαμενές διαλυμάτων, στις λίμνες 

θυέλλης καθώς και στους κώνους των  μεταλλείων,  

• Ικανή χωρητικότητα δεξαμενών διαλυμάτων έτσι ώστε να γίνεται ασφαλής διαχείριση 

των απορροών βροχόπτωσης 100 ετίας. 

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός της εγκατάστασης προνοεί ότι οι 

απορροές από τη βροχόπτωση που θα εισέρχονται μέσα στο κύκλωμα είτε μέσα από 

τους σωρούς του μεταλλεύματος είτε μέσα στις δεξαμενές, θα ανακυκλώνονται πλήρως. 

Όπως προαναφέρθηκε, το μέγεθος των δεξαμενών έχει υπολογισθεί έτσι ώστε να 

μπορεί να γίνει ασφαλής διαχείριση των απορροών βροχόπτωσης 100 ετίας. 

Επιπρόσθετα, οι δεξαμενές θα επικοινωνούν με φράγμα θυέλης (storm pond) καθώς και 

με τους πυθμένες μεταλλείων.  

Συνεπώς οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων θα είναι 

μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά την λειτουργία του έργου, αλλά 

μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 1) 

❖ Σημαντική επίδραση. Απαραίτητη η λήψη εκτεταμένων μέτρων αποκατάσταση της 

μόλυνσης ή της περιβαλλοντικής καταστροφής. Υπέρβαση των νομικά 

καθορισμένων ορίων.  (Δριμύτητα: 3-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 3-1 Χ (μικρή ) 

 

Εκπομπές σκόνης 

 

Οι εκπομπές σκόνης αναμένεται να είναι οι κύριες εκπομπές λόγω της λειτουργίας της 

εγκατάστασης. 

 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 

ποσοτικοποιήθηκαν με την χρήση του μοντέλου διασποράς AEROMOD  λαμβάνοντας 

υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις όλων των πηγών εκπομπών σκόνης. Τα 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

Οι κύριες πηγές εκπομπής από τις εργασίες εντός της ΜΜ Σκουριώτισσας, αναμένεται 

να είναι τα οχήματα μεταφοράς (φορτηγά) τα οποία θα κινούνται σε μη 
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ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οι  δραστηριότητες απόθεσης του μεταλλεύματος στις 

πλατείες εκχύλισης, καθώς και η διάβρωση του ανέμου σε εκτεθειμένες περιοχές και 

σωρούς απόθεσης μεταλλεύματος. Από τις προαναφερθείσες πηγές, τα φορτηγά και η 

διάβρωση των ανέμων έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές εκπομπές 

(Πίνακας 7.3). Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, η κύρια 

προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων του έργου στην ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στην ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών από τους δρόμους των αποστάσεων, και στη μείωση της παραγωγής σκόνης 

από τις διαβρωτικής περιοχής. 

 

Η περιοχή γύρω από την περιοχή εξόρυξης θεωρήθηκε χαμηλής ευαισθησίας, καθώς το 

μεταλλείο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.   

 

 Πίνακας 7.3: Εκπομπές σκόνης κατά την φάση της λειτουργίας  

Περιγραφή      Εκπομπές σκόνης (kg/ημέρα)  

       

       PM 2.5           PM 10            TSP 

Εκπομπές σκόνης από την δράση 

του ανέμου στο έδαφος 
7 26 33 

Εκπομπές σκόνης από την δράση 

του ανέμου στους σωρούς του 
μεταλλεύματος 

14 46 97 

Εκπομπές σκόνης από την 

διακίνηση των οχημάτων  
12 116 1,005 

ΣΥΝΟΛΟ 33 188 1,135 

 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του μοντέλου διασποράς (Εικόνα 7.2), οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται μέσα στο μεταλλείο και σε κοντινή απόσταση 

από τις πλατείες εκχύλισης και του εσωτερικού οδικού δικτύου. Το 90.4ο εκατοστημόριο 

των μέσων 24ωρων τιμών δεν θα ξεπεράσει τα 18 μg/m3 με όριο τα 50 μg/m3, και 

εμφανίζεται εντός της ΜΜ Μίσθωσης. Ως εκ τούτου, η έκταση των επιπτώσεων 

θεωρείται τοπική. Η διάρκεια των επιπτώσεων θα είναι μακροπρόθεσμη, καθώς το 

μεταλλείο αναμένεται να είναι σε λειτουργία για 25 χρόνια. Η ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα είναι πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά, με πιθανές αξιοσημείωτες 

αλλαγές. Η συχνότητα των επιπτώσεων αναμένεται να είναι περιοδική. Με την 

εφαρμογή των μέτρων καταστολής της υγρής λειτουργίας που ενσωματώνονται στις 

καθημερινές επιχειρήσεις, η σημασία του αντίκτυπου θα είναι ήσσονος σημασίας. 
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Εικόνα 7.2: 90.4ο εκατοστημόριο των μέσων 24ωρων τιμών της σκόνης (PM10) 

 

 

Ένα μέρος της εκπεμπόμενης σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια της απόθεσης 

του μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης, θα καταλήξει στο έδαφος και στην 

συνέχεια στα γειτονικά επιφανειακά ύδατα μέσω των επιφανειακών απορροών κατά τη 

διάρκεια περιόδων βροχόπτωσης. Η ημερήσια εναπόθεση στο έδαφος (ως αποτέλεσμα 

της βαρυτικής καθίζησης) λόγω των εργασιών εναπόθεσης του μεταλλεύματος στις 

πλατείες εκχύλισης δεν θα ξεπεράσει τα 0.2 mg/m2/ημέρα (Εικόνα 7.3).Υποθέτοντας 

ότι στην χειρότερη περίπτωση όλη η εκπεμπόμενη σκόνη θα καταλήξει στο έδαφος σε 

διάμετρο 200 m από το κέντρο της δραστηριότητας και στην συνέχεια στα επιφανειακά 

ύδατα, η εκτιμώμενη ποσότητα των ολικών αιωρούμενων στερεών στα επιφανειακά 

ύδατα (αντιστοιχεί στην μέση μηνιαία βροχόπτωση) δίνεται στον Πίνακα 7.4. 

Ο κοντινότερος επιφανειακός αποδέκτης (ο παραπόταμος του Ατσά) ευρίσκεται σε 

απόσταση 200 m μακριά από τον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών. 
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Πίνακας 7.4: Αναμενόμενες συγκεντρώσεις TSS στα επιφανειακά ύδατα  

Δραστηριότητα Μέση 
βροχόπτωση 

(mm/hr) 

Σκόνη που 
αποτίθεται στο 

έδαφος   
(mgr/m2/day) 

TSS 
(mg/lt) 

Διαμόρφωση πλατειών εκχύλισης  
(φορτίο εκπομπής 160 kg/ημέρα) 

1 0.20 0.833 

Εκσκαφές για την τοποθέτηση του 
δικτύου σωληνώσεων 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

1 0.20 0.833 

Διακίνηση οχημάτων και 
εξοπλισμού 
(φορτίο εκπομπής 1,100 kg/ημέρα) 

1 2 8.33 

IFC πρότυπες τιμές απόθεσης στον επιφανειακά ύδατα  50 

Μήνας Δεκέμβριος (μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης 65.4 mm) 

Δραστηριότητα Μέση 
βροχόπτωση 

(mm/hr) 

Σκόνη που 
αποτίθεται στο 

έδαφος   
(gr/m2/day) 

TSS 
(mg/lt) 

Διαμόρφωση πλατειών εκχύλισης  
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

Εκσκαφές για την τοποθέτηση του 
δικτύου σωληνώσεων 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

Διακίνηση οχημάτων και 
εξοπλισμού 
(φορτίο εκπομπής 100 kg/ημέρα) 

2.8 0.20 3 

IFC πρότυπες τιμές απόθεσης στον επιφανειακά ύδατα  50 

 Το ύψος βροχόπτωσης αντιστοιχεί στην μέση ωριαία βροχόπτωση του πιο βροχερού 

μήνα (Δεκέμβριος). 
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Εικόνα 7.3: Ρυθμός καθίζησης – πλατείες εκχύλισης 

 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα γειτονικού επιφανειακού αποδέκτη λόγω της σκόνης, θα 

είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, (Πιθανότητα: 4) 

❖ Αμελητέα επίπτωση – Αμελητέα οικονομική δριμύτητα (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

4 1-1 Χ (Μικρό ) 
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Διαρροές μηχανελαίων 

Πιθανές εστίες ρύπανσης θεωρούνται οι ατυχηματικές διαρροές λιπαντικών από τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, 

διαρροές στις περιοχές ανεφοδιασμού καυσίμων και οι απρόσεκτοι χειρισμοί και 

αποθήκευση των καυσίμων. Οι κατ' εκτίμηση ποσότητες λιπαντικών που δυνητικά 

μπορούν να διαρρεύσουν ύστερα από ατύχημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

έργου, δίνεται στον Πίνακα 7.5 για κάθε ένα μηχάνημα ξεχωριστά. 

Πίνακας 7.5: Ποσότητες λιπαντικών ανά είδος μηχανήματος (lt) 

Η μεγαλύτερη ποσότητα διαρροής λιπαντικών δεν θα είναι μεγαλύτερη των 100 lt  η 

οποία θεωρείται ως μικρή διαρροή. Το μέγεθος της πιθανής διαρροής καθώς και η 

απόσταση της θέσης της (σχετίζεται με τις περιοχές όπου θα κινηθούν τα οχήματα και 

ο εξοπλισμός παραγωγής) εξασφαλίζουν ότι δεν θα επηρεάσει τα γειτονικά επιφανειακά 

νερά (Εικόνα 7.4). 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα γειτονικού επιφανειακού αποδέκτη λόγω της διαρροής 

λιπαντικών, θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να συμβεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο 

κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (ατύχημα), (Πιθανότητα: 2) 

❖ Αμελητέα επίπτωση – Αμελητέα οικονομική δριμύτητα (Δριμύτητα: 1-1) 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ποσότητα 
μηχανελαίων 
ανά αλλαγή  

Ώρες 
λειτουργίας   

Συχνότητα 
αλλαγής   

Παραγόμενη 
ποσότητα 

μηχανελαίων 

 (lt) (hr) (hr) (lt) 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ   

Προωθητής Γαιών 20 704 200 80 

Dumper  100 240 200 100 

Ανατρεπόμενο 
Φορτηγό 

30 100 200 - 

Grader 

  

20 500 200 60 

Φορτωτής 30 500 200 90 
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Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.4: Πιθανές θέσεις διαρροών από τα οχήματα και τον εξοπλισμό (                         ) 

 

Αστικά υγρά απόβλητα 

Η παραγωγή των αστικών λυμάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργαζόμενων 

στην εγκατάσταση. Η υπολογιζόμενη ποσότητα των υγειονομικών αποβλήτων που 

παράγονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι περίπου 100 m3 

(Πίνακας 7.6). Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγιεινής στα κτίρια 

του μεταλλείου.   

200 m 
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Οι εκτιμήσεις των υγρών αποβλήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.6 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις: 

• Παράγοντας ανθρώπινης απορρόφησης / προσρόφησης 20%  

• Από τα υγρά απόβλητα που παράγονται, το ένα τρίτο αποτελεί λύματα και τα δύο 
τρίτα αποτελούν gray water ( από προσωπικό καθαρισμό, πλύσιμο και  λύματα 
κουζινών) 

 Πίνακας 7.6: Υγρά απόβλητα – Φάση λειτουργίας 

Κατανάλωση  0.5 m3 / ημέρα / εργαζόμενο 

Συνολικό απόβλητα (black & gray 

water) (m3 ) 

40* 

Black water (m3)  12 

Gray water (m3)  28 

* Υποθέτει παράγοντα προσρόφησης 20% 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του επιφανειακού αποδέκτη  ως αποτέλεσμα της ρύπανσης 

από αστικά λύματα θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Αμελητέα επίπτωση - μέσα στα όρια του έργου. Αμελητέα οικονομική δριμύτητα. 

(Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό ) 

Βιομηχανικά απόβλητα 

Κατά τη φάση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα παραχθούν ποσότητες στερεών και 

υγρών αποβλήτων (Πίνακας 7.7 και 7.8). Τα ρεύματα των αποβλήτων που δυνητικά 

μπορεί να έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, 

περιλαμβάνουν: 

• Ο μεικτός πολφός που θα προκύπτει από την υπορροή του παχυντή 35 και από τα 

δύο στάδια της αποσιδήρωσης, ο οποίος θα προωθείται μέσω υφιστάμενων 

σωληνώσεων με χρήση αντλίας προς την διάταξη των κυκλώνων, μέσω των οποίων 

το διάλυμα θα καταλήγει ως υπερχείλιση σε κοιλότητα του μεταλλείου του Φοίνικα. 

Το διάλυμα που θα εισέρχεται στην κοιλότητα θα καθαρίζει με την πάροδο του 
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χρόνου καθώς το ίζημα του σιδήρου θα καθιζάνει. Το νερό θα συλλέγεται στην 

αντίθετη πλευρά της κοιλότητας (ως προς αυτήν που βρίσκονται οι κυκλώνες) και 

εκεί καθαρό, αφού τα κολλοειδή σωματίδια έχουν καθιζήσει στον πυθμένα κατά τη 

διαδρομή, θα συλλέγεται από αντλίες και θα επαναφέρεται στο κύκλωμα. 

Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί φιλτρόπρεσσα για την αφαίρεση του νερού από τον 

πολφό, την επιστροφή του στο κύκλωμα και την απόρριψη του στερεού (cake) με 

μηχανικά μέσα στον χώρο απόθεσης. Το δίκτυο των σωληνώσεων όπως 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 είναι κατασκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει 

την αντοχή του και καλή κατάστασή του ώστε η πιθανότητα διαρροής να είναι πολύ 

απομακρυσμένη. Επιπρόσθετα και στην περίπτωση καταστροφής κάποιου τμήματος 

η διαρροή μέσω του αυλακιού στο οποίο είναι τοποθετημένοι οι αγωγοί, θα 

περιοριστεί χωρίς να επηρεάσει το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.  

• Μετάλλευμα μετά την αντικατάσταση της όξινης υγρασίας, το οποίο θα αποτίθεται σε 

μέρος του πυθμένα εντός του μεταλλείου της Φουκάσας ή θα χρησιμοποιείται  ως 

εδαφοβελτιωτικό. Η μεταφορά του θα γίνεται με βαρέα φορτηγά της εγκατάστασης.   

Η επιλογή των αδειοδοτημένων χώρων απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων στο 

μεταλλείο του Φοίνικα και στο μεταλλείο της Φουκάσας, ως τις εγκαταστάσεις 

απόθεσης των δύο παραπάνω ρευμάτων, έγινε με βάση του περί διαχείρισης των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας νόμο και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Ο 

καταλληλότερος χώρος σύμφωνα με τις ανωτέρω πρόνοιες είναι οι κοιλότητες 

εκσκαφής από προηγούμενες μεταλλευτικές εργασίες.  

Τα μεταλλεία εξόρυξης χαλκού που υπάρχουν εντός της μίσθωσης (Φοίνικα, Φουκάσας 

και Τριών Βουναριών), έχουν πλέον ξοφλήσει, συνεπώς δεν προγραμματίζεται να 

γίνουν άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ως χώροι 

αποθήκευσης νερού. Η πλήρωσή τους με εξορυκτικά απόβλητα αποτελεί διεθνώς 

αποδεκτό τρόπο αποκατάστασής τους. 

Γενικά κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες 

αποβλήτων τέτοιες (Πίνακας 7.7 και 7.8) που να έχουν ως αποτέλεσμα την ρύπανση 

των επιφανειακών νερών και του υδροφόρου ορίζοντα, εφόσον ο ανάδοχος φορέας 

ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων. 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών αποδεκτών  και των υπογείων νερών 

ως αποτέλεσμα της ρύπανσης από βιομηχανικού τύπου απόβλητα θα είναι μικρές ως 

ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής  (Πιθανότητα 2) 
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❖ Μέτρια επίδραση, μέσα στα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα . Καμία μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον. (Δριμύτητα: 1-2) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 

 

Πίνακας 7.7: Παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά την φάση της λειτουργίας 

 

 

 
ΑΡ. 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ (Υ) 

ΕΙΔΟΣ/ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ* 
 m3/          

ημέρα 
m3/          

μήνα 
ton/  
έτος 

Υ1 Πολφός 

ασβεστολίθου και 

ιζημάτων σιδήρου.  

Προκύπτει από την 

υπορροή του 

παχυντή 35 και από 

τα δύο στάδια της 

αποσιδήρωσης 

……… ...…. 70,000  Ο μεικτός πολφός που θα προκύπτει 

από την υπορροή του παχυντή 35 και 

από τα δύο στάδια της αποσιδήρωσης θα 

καταλήγει είτε σε αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση (κώνος του μεταλλείου του 

Φοίνικα) εξορυκτικών αποβλήτων με την 

χρήση των υφιστάμενων υποδομών, είτε 

θα περνάει από φιλτρόπρεσα, όπου θα 

απομακρύνεται το νερό το οποίο θα 

επιστρέφει στο κύκλωμα παραγωγής και 

το στερεό θα καταλήγει πάλι στον κώνο 

του μεταλλείου του Φοίνικα 

(αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

εξορυκτικών αποβλήτων). 

 

Y2 

Μεταχειρισμένα 

μηχανέλαια – 

Ηλεκτροπαραγωγός 

σταθμός - 

Ατμοπαραγωγός 

……… ...……. 50  

 

Συλλέγονται σε μεταλλικό ντεπόζιτο με 

περιτοίχισμα και παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένο συλλέκτη. Η ποσότητα 

εξαρτάται κυρίως από τις ώρες 

λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού και αναγράφεται στις ετήσιες 

εκθέσεις 

 

Y3 

Οικιακού τύπου από 

τις υγειονομικές 

εγκαταστάσεις 

……… ...……. 900 Καταλήγουν σε σηπτικό βόθρο εντός της 

μίσθωσης, ο οποίος εκκενώνεται από 

βυτιοφόρο όχημα όταν χρειαστεί 

(περίπου μια φορά τον χρόνο) 
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Πίνακας 7.8: Παραγωγή στερεών αποβλήτων κατά την φάση της λειτουργίας 

 

Διαρροές χημικών 

Τα είδη και οι ποσότητες κατανάλωσης πρώτων / βοηθητικών υλών και καυσίμων, 

καταγράφονται στον  Πίνακα 7.9 στην συνέχεια. Οι ποσότητες του Πίνακα αποτελούν 

μια ένδειξη τυπικής κατανάλωσης της εγκατάστασης, και εξαρτώνται από τις ανάγκες 

και τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής. Στο Πίνακα εκτιμάται επίσης και το μέγεθος 

των επιπτώσεων σε περίπτωση διαρροής, λαμβάνοντας υπόψη της αποθηκευμένη 

ποσότητα, την επικινδυνότητα της χημικής ουσίας και τον τρόπο αποθήκευσης ο οποίος 

καθορίζει και το μέγεθος και την πιθανότητα της διαρροής .

ΑΡ. 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 

ΣΤΕΡΕΟ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟ/ 

ΛΑΣΠΗ  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΕΡΕΟΥ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ΛΑΣ
ΠΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ/ 

ΛΑΣΠΗΣ*  
 

kg/ 
ημέρα 

kg/ 
μήνα 

tn/       
έτος 

Σ.1 

Μετάλλευμα μετά 
την 

αντικατάσταση 
της όξινης 
υγρασίας 

Παραγωγική 

Διαδικασία- 

Εκχύλιση του 

μεταλλεύματος 

……… ……… 395,000 Απόθεση σε μέρος του 

πυθμένα εντός του μεταλλείου 

της Φουκάσας ή χρήση του ως 

εδαφοβελτιωτικό 

 
Σ.2 

 

Οικιακά 
απορρίμματα 

Χώροι υγιεινής και 

ανάπαυσης 

προσωπικού, 

γραφεία 

3 κάδοι οι οποίοι 

αδειάζουν 2 

φορές/εβδομάδα 

Συλλογή από 

απορριμματοφόρα 

αδειοδοτημένης εταιρείας  

Σ.3 Συσκευασίες και 

απόβλητα 

συσκευασιών 

Αποθήκη ……. …… Μικρές 

ποσότητες 

Επαναχρησιμοποίηση των 

συσκευασιών, ανακύκλωση  

Σ.4 Χαρτί Εργασίες 

γραφείου 

……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση και απόθεση σε 

ειδικούς κάδους  

Σ.5 Μπαταρίες 
αυτοκινήτων 

Μηχανουργείο ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση - Μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.6 Παλαιές 
ηλεκτρικές  
συσκευές 

Εργασίες 

γραφείου 

……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση - Μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.7 Μέταλλα scrap Μηχανουργείο ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 

Ανακύκλωση με μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

Σ.8 Χρησιμοποιημένα 
ελαστικά 

Συνεργεία ……… ……… Μικρές 

ποσότητες 
Ανακύκλωση με μεταφορά σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
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Πίνακας 7.9: Επιπτώσεις από την αποθήκευση χημικών υλών   

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, στεγανότητα/υλικό κατασκευής ) 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Θειϊκό οξύ Στάδιο της εκχύλισης  

– Διαβροχή σωρών 

μεταλλεύματος μετά από 

κατάλληλη αραίωση (1Ν) 

R 35  

 

Θα αποθηκεύεται στις δεξαμενές αποθήκευσης θειικού οξέος από carbon steel πλήρως στεγανές. Υπάρχουν 

7 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 440 tn.   Οι δεξαμενές διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης, σύστημα 

εξαερισμού και περιτοίχισμα συγκράτησης της οποιαδήποτε διαρροής. Επιπρόσθετα, υπάρχει κοντά 

απρόσκοπτη παροχή νερού για σκοπούς ασφάλειας του προσωπικού. Τα άτομα που θα χειρίζονται το 

συγκεκριμένο υλικό θα λάβουν γραπτές οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής 

στο περιβάλλον λόγω ατυχήματος. Οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις θα επιθεωρούνται σε καθημερινή βάση 

από αρμόδιο μηχανικό που είναι υπεύθυνος για τις διεργασίες εκχύλισης. 

Μέτρια επίδραση, μέσα 

στα αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Καμία μόνιμη επίδραση 

στο περιβάλλον 

Ασβεστόλιθος 

(Limestone) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

αύξηση της αλκαλικότητας 

του διαλύματος για την 

καταβύθιση του σιδήρου 

 Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή με φορτηγό όχημα χύδην όπου θα αποθηκεύεται σε εξωτερικό 

στεγασμένο χώρο αποθήκευσης. 

Αμελητέα 
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Πίνακας 7.9: Επιπτώσεις από την αποθήκευση χημικών υλών (συνέχεια) 

 

 

 

 

 

 

Εξαγωγέας 

Niksyn  

Μεταφορά νικελίου από την 

υδατική στην οργανική 

φάση. Χρησιμοποιείται στο 

Solvent Extraction για 

αναπλήρωση εξατμίσεων – 

συνεργός εξαγωγέας 

νικελίου    

SKIN 

IRRITANT, 

EYE 

IRRITANT, 

RESPIRATOR

Y IRRITANT. 

 

Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε στεγανή δεξαμενή IBCS του 1m3 και θα αποθηκεύεται σε εξωτερική 

πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη. Τα άτομα που χειρίζονται το συγκεκριμένο υλικό θα λάβουν γραπτές 

οδηγίες για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον λόγω ατυχήματος. 

Η δεξαμενή θα επιθεωρείται σε καθημερινή βάση από αρμόδιο μηχανικό που είναι υπεύθυνος για τις 

διεργασίες εκχύλισης 

 

 

Μέτρια επίδραση, μέσα 

στα αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Καμία μόνιμη επίδραση 

στο περιβάλλον 

Versatic 10 Solvent Extraction Νικελίου 

– εξαγωγέας νικελίου 

 Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε στεγανή  δεξαμενή IBCS του 1m3 και θα αποθηκεύεται σε εξωτερική 

πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη. Τα άτομα που χειρίζονται το συγκεκριμένο υλικό θα λάβουν γραπτές 

οδηγίες για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον λόγω ατυχήματος. 

Η δεξαμενή θα επιθεωρείται σε καθημερινή βάση από αρμόδιο μηχανικό που είναι υπεύθυνος για τις 

διεργασίες εκχύλισης 

 

Μέτρια επίδραση, μέσα 

στα αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Καμία μόνιμη επίδραση 

στο περιβάλλον 
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Πίνακας 7.9: Επιπτώσεις από την αποθήκευση χημικών υλών (συνέχεια) 

 

 

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, στεγανότητα/υλικό κατασκευής) 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η.F.O Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

Ηλεκτροπαραγωγός 

Σταθμός 3.8 MW 

R 45 Το HFO θα μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς τις δεξαμενές 

αποθήκευσης στην Σκουριώτισσα. Αποθηκεύεται σε τρεις δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 130.000 lt (μία των 

50.000lt  και μία των 40,000 lt) που βρίσκονται συγκεντρωμένες πλησίον του χώρου του ηλεκτροπαραγωγού 

σταθμού. Οι δεξαμενές διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης και περιτοίχισμα. Επίσης  υπάρχει ειδικό σύστημα 

πυρόσβεσης λόγω της ευφλεκτότητας του υλικού.  

Μέτρια επίδραση, μέσα 

στα αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα 

πρότυπα. Καμία μόνιμη 

επίδραση στο 

περιβάλλον Η.F.O Ατμοπαραγωγός R 45 Ως προηγουμένως  

Diesel 

Industrial 

Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

λειτουργία γεννητριών 1 

ΜW, σταμάτημα-  ξεκίνημα 

σταθμού 3.8 MW  

R 20 

R38 

R51/53 

R65 

Το βιομηχανικό πετρέλαιο θα μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς την 

δεξαμενή αποθήκευσης στην Σκουριώτισσα που έχει χωρητικότητα 50.000 lt και βρίσκεται στον ίδιο χώρο που 

βρίσκονται οι δεξαμενές αποθήκευσης του HFO. Η δεξαμενή διαθέτει περιτοίχισμα και ειδική σήμανση.  

 

 

Μέτρια επίδραση, μέσα 

στα αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα 

πρότυπα. Καμία μόνιμη 

επίδραση στο 

περιβάλλον 

Eurodiesel Κίνηση μηχανημάτων και 

οχημάτων  

R 20 

R38 

R40 

R51/53, R65 

Θα μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρο όχημα προς την δεξαμενή αποθήκευσης στην 

Σκουριώτισσα που έχει χωρητικότητα 10.000 lt και βρίσκεται παραπλήσια της αποθήκης. Η δεξαμενή διαθέτει 

περιτοίχισμα και ειδική σήμανση.  
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Πίνακας 7.9: Επιπτώσεις από την αποθήκευση χημικών υλών (συνέχεια) 

 

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΛΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤ

ΕΣ 

(MSDS) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, στεγανότητα/υλικό κατασκευής ) 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

CYANEX 272 Solvent Extraction 

Κοβαλτίου – εξαγωγέας 

κοβαλτίου 

 Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή σε στεγανή  δεξαμενή IBCS του 1m3 και θα αποθηκεύεται σε 

εξωτερική πλατεία η οποία είναι περιφραγμένη. Τα άτομα που χειρίζονται το συγκεκριμένο υλικό θα 

λάβουν γραπτές οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον 

λόγω ατυχήματος. Η δεξαμενή θα επιθεωρείται σε καθημερινή βάση από αρμόδιο μηχανικό που είναι 

υπεύθυνος για τις διεργασίες εκχύλισης 

 

Μέτρια επίδραση, 

μέσα στα αποδεκτά 

όρια της νομοθεσίας 

και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα. Καμία 

μόνιμη επίδραση στο 

περιβάλλον 

Οργανικός Διαλύτης - 

Κηροζίνη 

(Diluent) 

Χρησιμοποιείται στο SΧ  

Solvent Extraction Νικελίου 

και Κοβαλτίου – οργανικός 

μεταφορέας 

R 65  

R 66 

Ο οργανικός διαλύτης θα μεταφέρεται από τις προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς 

τις δεξαμενές αποθήκευσης που βρίσκονται στο tank farm του SX και έχουν συνολική χωρητικότητα         

35 m3. Τα άτομα που χειρίζονται το συγκεκριμένο υλικό θα λάβουν γραπτές οδηγίες για τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον λόγω ατυχήματος. Η δεξαμενή θα 

επιθεωρείται σε καθημερινή βάση από αρμόδιο μηχανικό που είναι υπεύθυνος για το SX 

Μέτρια επίδραση, 

μέσα στα αποδεκτά 

όρια της νομοθεσίας 

και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα. Καμία 

μόνιμη επίδραση στο 

περιβάλλον 

Κροκιδωτικό/συσσωματικό 

(flocculant) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

διαύγαση του διαλύματος 

για τον διαχωρισμό των 

φάσεων 

R 22 

R 36 

Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή και θα αποθηκεύεται σε σάκους των 25 kg σε εξωτερικό 

στεγασμένο χώρο στο Εργοστάσιο. 

Μέτρια επίδραση, 

μέσα στα αποδεκτά 

όρια της νομοθεσίας 

και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα. Καμία 

μόνιμη επίδραση στο 

περιβάλλον 
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ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, στεγανότητα/υλικό κατασκευής ) 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Λάδι π.χ  , 

agip diesel 

sigma, argina 

oil n/p/s, BP 

C340 

Μηχανήματα και οχήματα R 38 

R41 

R51/53 

Τα βαρέλια που περιέχουν το λάδι θα τοποθετηθούν σε ελεγχόμενο και περιφραγμένο 

χώρο.  

Μέτρια επίδραση, μέσα στα 

αποδεκτά όρια της 

νομοθεσίας και τα 

εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Καμία μόνιμη επίδραση στο 

περιβάλλον 

Καυστική 
Σόδα 

Ρύθμιση pH διαλυμάτων 
κατά το στάδιο της 
εξαγωγής του νικελίου και 
κοβαλτίου στο SX 

 Θα μεταφέρεται από τον προμηθευτή με φορτηγό όχημα σε σάκους του 1m3 και θα αποθηκεύεται σε εξωτερικό 

χώρο αποθήκευσης 

Μέτρια επίδραση, μέσα στα 
αποδεκτά όρια της 
νομοθεσίας και τα 
εφαρμοζόμενα πρότυπα. 
Καμία μόνιμη επίδραση στο 
περιβάλλον 
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Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών αποδεκτών  και των υπογείων νερών 

ως αποτέλεσμα της ρύπανσης από τις διαρροές χημικών θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου  (Πιθανότητα 2) 

❖ Μέτρια επίδραση, μέσα στα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα . Καμία μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον. (Δριμύτητα: 1-2) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 

 

Ενεργειακό κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

• υγρά απόβλητα από τις εργασίες εκπλύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού   

Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν απόβλητα από τα ξεπλύματα του λέβητα, των 

καπνοδόχων, των προθερμαντήρων και θερμαντήρων αέρα, χημικά απόβλητα από 

τον χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων των αποστακτήρων, κτλ. Οι παραγόμενες 

ποσότητες δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην φάση αυτή, αλλά εκτιμάται ότι δεν θα 

ξεπερνούν τα 400 m3/έτος, και συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται σε 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση για επεξεργασία. 

• ελαιώδη απόβλητα (oily waste water effluents) 

Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν απόβλητα από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών 

αποθήκευσης καυσίμων, τα ξεπλύματα των δεξαμενών αποθήκευσης των καυσίμων 

και τα ελαιώδη απόβλητα από όλους τους χώρους της μονάδας. Οι παραγόμενες 

ποσότητες δεν θα ξεπερνούν τα 10 m3/έτος, οδηγούνται προς επεξεργασία σε 

σύστημα που περιλαμβάνει λιποπαγίδα και συλλέγονται στην στεγανή δεξαμενή μαζί 

με τα υγρά απόβλητα από τις εργασίες εκπλύσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

και οδηγούνται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για επεξεργασία, 

• άλλα υγρά απόβλητα  (στρατσώνα  – υγρά απόβλητα από τις αποχετεύσεις των 

καπνοδόχων), τα οποία συλλέγονται στην ίδια δεξαμενή που συλλέγονται τα δύο 

προηγούμενα ρεύματα αποβλήτων 

• Επεξεργασία νερού παραγωγής  

Οι αναγκαίες ποσότητες νερού τροφοδοσίας του λέβητα ζεστού νερού ή νερού 

υπηρεσιών του σταθμού θα παράγονται στην μονάδα αφαλάτωσης του νερού τύπου 
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«reverse Osmosis».  Το νερό που θα χρησιμοποιείται στην μονάδα αφαλάτωσης, θα 

προέρχεται από το κοινοτικό δίκτυο ή άλλες πηγές.  

Η μονάδα «Reverse Osmosis» παράγει αφαλατωμένο ύδωρ και άλμη (brine)  η οποία 

θα συλλέγεται σε στεγανή δεξαμενή και θα οδηγείται σε αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση διαχείρισης.   

• Στρατσώνα  

Η στρατσώνα που απομακρύνεται από τον λέβητα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 

λειτουργία του (τα συνολικά άλατα και το pH να τηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα 

όπως επιβάλλεται από τις προδιαγραφές του ατμοπαραγωγού), περιέχει πολύ 

μικρές ποσότητες χημικών οι οποίες αποτρέπουν την διάβρωση και την απολέπιση 

στους λέβητες (συνήθως αμμωνία, φωσφορικά άλας και αιωρούμενα 

στερεά/ακαθαρσίες). Παράγονται περίπου 80 m3/έτος.   

Το ρεύμα αυτό των αποβλήτων, συλλέγεται στην ίδια δεξαμενή που συλλέγονται τα 

δύο προηγούμενα ρεύματα αποβλήτων (υγρά απόβλητα από τις εργασίες 

εκπλύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού  και ελαιώδη απόβλητα - oily waste water 

effluents) 

• χημικές ουσίες για τον καθαρισμό  

Η χρήση χημικών ουσιών είναι απαραίτητη για τις περιοδικές δραστηριότητες 

συντήρησης του σταθμού. Εντούτοις, επειδή οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται 

πάντοτε κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και οι ποσότητες των παραγόμενων 

αποβλήτων από την χρήση των χημικών αναμένεται να είναι μικρές, οι 

αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μικρές.   

• χρώματα και διαλύτες  

Οι δραστηριότητες συντήρησης του σταθμού απαιτούν τη χρήση μικρών ποσοτήτων 

διάφορων χρωμάτων, διαλυτών και άλλων χημικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές 

αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη αποθήκη.   

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών αποδεκτών  και των υπογείων νερών 

ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του ενεργειακού κέντρου θα είναι μικρές ως 

ακολούθως:  

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ρου έργου  (Πιθανότητα 2) 
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❖ Μέτρια επίδραση, μέσα στα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας και τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα . Καμία μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον. (Δριμύτητα: 1-2) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 

  

7.5.1.3 Μέτρα Μετριασμού  

7.5.1.3.1. Φυσικές επιφανειακές απορροές – κύριοι άξονες αποστράγγισης 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στις φυσικές απορροές και στους κύριους άξονες 

αποστράγγισης, και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη διορθωτικών μέτρων – μέτρων 

μετριασμού 

 

7.5.1.3.2. Εκπομπές σκόνης 

Η αύξηση των επιπέδων σκόνης στην περιοχή λόγω των συνήθων μεταλλευτικών 

εργασιών  (φόρτωση – μεταφορά – απόθεση μεταλλεύματος, διάφορες χωματουργικές 

εργασίες, διακίνηση βαρέως τύπου οχημάτων) θεωρείται μη σημαντική, παροδική και 

αναστρέψιμη περιβαλλοντική επίπτωση. Στην ουσία δεν θα υπάρχει όχληση από την 

δημιουργία σκόνης, καθώς η δραστηριότητα θα βρίσκεται μακριά από άλλες 

κατοικημένες περιοχές και άλλες δραστηριότητες (π.χ. γεωργία).  

 

Παρόλα αυτά, τα μέτρα μετριασμού που θα εφαρμοστούν, όταν απαιτείται 

περιλαμβάνουν: 

 

• Καθημερινό ράντισμα σε τακτά χρονικά διαστήματα των χωμάτινων δρόμων στους 

οποίους υπάρχει διακίνηση βαρέως τύπου οχημάτων. Η διαβροχή των δρόμων θα 

ξεκινά καθημερινά πριν την έναρξη των εργασιών και έτσι θα αποφεύγονται 

φαινόμενα αυξημένης σκόνης λόγω φόρτου κίνησης οχημάτων στο ίδιο σημείο, 

• Έλεγχος των εκπομπών της αιωρούμενης και της πίπτουσας σκόνης με τακτικές 

δειγματοληψίες,   

• Τέλος για τη μείωση της σκόνης από το μέτωπο της φόρτωσης του μεταλλεύματος, θα 

γίνεται η διαβροχή των μετώπων πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των εργασιών 

φόρτωσης.  

 

Τα μέτρα αυτά έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία κατά την λειτουργία της εγκατάστασης 

αξιοποίησης του χαλκούχου μεταλλεύματος, και θα χρησιμοποιηθούν και στην νέα 

εγκατάσταση.   
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7.5.1.3.3. Διαρροές κατά το στάδιο της εκχύλισης 

Όπως προαναφέρθηκε, η διακίνηση μεγάλου όγκου όξινων διαλυμάτων κατά το στάδιο 

της εκχύλισης ελλοχεύει κίνδυνο για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών σε περίπτωση διαρροής στο περιβάλλον. Η προστασία του υπεδάφους και των 

υπογείων υδάτων είναι υψίστης σημασίας και εξασφαλίζεται με μια σειρά από μέτρα 

προστασίας που παρουσιάζονται στην συνέχεια και αποτελούν μέρος του έργου. Τα 

μέτρα που αναφέρονται στην συνέχεια, βασίζονται στα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην 

όμοια διαδικασία επεξεργασίας των χαλκούχων μεταλλευμάτων τα οποία καθορίστηκαν 

στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών της εγκατάστασης εκμετάλλευσης των χαλκούχων 

μεταλλευμάτων. Η επιλογή των μέτρων για την νέα εγκατάσταση έγινε λαμβάνοντας 

υπόψη την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν στην πράξη στην 

περιοχή της Σκουριώτισσας στην εγκατάσταση των χαλκούχων μεταλλευμάτων. Η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων αξιολογήθηκε στην βάση μετρήσιμων στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές. 

, πλην ελαχίστων τοπικών εξαιρέσεων και αστοχιών που έχουν καταγραφεί και 

αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα. 

 

Μέτρα προστασίας που αφορούν στο στάδιο του σχεδιασμού - κατασκευής 

Τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά το στάδιο 

κατασκευής των υποδομών που αφορούν το στάδιο της εκχύλισης (μόνιμη μεμβράνη 

εκχύλισης, δεξαμενές συλλογής διαλυμάτων, δίκτυα και σωληνώσεις), για να 

αποτραπεί η ρύπανση των υδάτων κατά το στάδιο της λειτουργίας περιλαμβάνουν:  

 

α) Μέτρα προστασίας που αφορούν την μόνιμη μεμβράνη εκχύλισης, 

Η βάση της μόνιμης πλατείας εκχύλισης θα κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται: 

• Η σταθερή θεμελίωση του προς εκχύλιση σωρού και η αποφυγή καθιζήσεων, 

• Η στεγανοποίηση της βάσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή όξινου 

διαλύματος, 

• Η καλή αποστράγγιση του σωρού, έτσι ώστε η φρεατική πίεση να παραμένει 

χαμηλή και να εξασφαλίζεται αποτελεσματική συλλογή των διαλυμάτων προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση  

 

Ο λεπτομερής σχεδιασμός των πλατειών εκχύλισης και οι λεπτομέρειες που αν 

αναφέρονται στα μέτρα προστασίας  της μόνιμης μεμβράνης, δίνονται στο 

Κεφάλαιο 4. 

 

β) Μέτρα προστασίας που αφορούν τις δεξαμενές πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος  

Οι δεξαμενές συγκέντρωσης πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος (ILS, PLS) 

χρειάζεται να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο  ώστε 
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1) να είναι αδιαπέρατες από διαβρωτικά διαλύματα, 

2) να έχουν κατάλληλο μέγεθος ώστε να παρέχουν ασφάλεια από υπερχείλιση 

σε περίπτωση βροχόπτωσης 100 ετίας, 

3) να διαθέτουν υπερχειλιστή και άλλα μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή 

υπερχειλίσεων λόγω λάθους κατά τη λειτουργία, 

4) να διαθέτουν εφεδρικές αντλιες (stand by) σε περίπτωση βλάβης της 
κανονικής που θα αποτρέψει την υπερχείλιση των δεξαμενών, 

5) να επικοινωνούν με δεξαμενή θυέλλης (storm pond) ικανής χωρητικότητας 
έτσι ώστε να αντλούνται τα διαλύματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Ο λεπτομερής σχεδιασμός των δεξαμενών πλούσιου και ενδιάμεσου διαλύματος και 

οι λεπτομέρειες που αν αναφέρονται στα μέτρα προστασίας  τους, δίνονται στο 

Κεφάλαιο 4. 

 

γ) Μέτρα προστασίας κατά τη διακίνηση των διαλυμάτων  

Η διακίνηση των νικελιούχων διαλυμάτων από την περιοχή εκχύλισης προς τις 

δεξαμενές συλλογής θα γίνεται μέσω πλαστικών σωληνώσεων (HDPE). Για την 

προστασία διαρροής σε περίπτωση αστοχίας (σπασίματος) των σωλήνων, θα γίνουν 

τα εξής. Οι σωλήνες θα είναι τοποθετημένες μέσα σε αυλάκι και εκεί που απαιτείται 

(π.χ. διασταύρωση δρόμων θα είναι υπόγειες. Οι σωλήνες μεταφοράς θειικού οξέως 

προτείνεται να είναι διπλές (pipe in pipe). Τεχνικά σχέδια της υπόγειας διέλευσης 

των σωληνώσεων δίνονται στις Εικόνες 7.5 και 7.6. 
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Εικόνα 7.5:  Λεπτομέρεια σχεδιασμού σωλήνας διαλύματος – πέρασμα σωλήνας διαλύματος κάτω από δρόμο 

 

HELLENIC MINERALS Ltd. 
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Εικόνα 7.6:  Λεπτομέρεια σχεδιασμού σωλήνας μεταφοράς θειικού οξέως – πέρασμα σωλήνας διαλύματος κάτω από δρόμο 

 

HELLENIC MINERALS Ltd. 
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Μέτρα προστασίας κατά το στάδιο λειτουργίας της εκχύλισης  

Η λειτουργία των διεργασιών θα ελέγχεται καθημερινά από αρμόδιους μηχανικούς για 

θέματα εκχύλισης που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία.  

 

Σχετικά με τη λειτουργία των σωρών  θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι εξής τεχνικές 

παράμετροι: 

• Το  ύψος του πατώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, 

• Η συνολική κλίση του σωρού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30°, 

• Το μετάλλευμα που αποτίθεται πρέπει να έχει κατάλληλη κοκκομετρία, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η σωστή διαπερατότητα και η μείωση της φρεατικής πίεσης. 

 

Η ομαλή λειτουργία των drippers, των σωληνώσεων και των δικτύων θα ελέγχεται 

καθημερινά από τους χειριστές του τμήματος εκχύλισης, έτσι ώστε να εντοπίζονται 

άμεσα τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη λειτουργία των 

δεξαμενών ILS, PLS καθώς αποτελούν δυνητική πηγή πρόκλησης ρύπανσης. Συνεπώς 

θα πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου η στάθμη 

τους, η οποία πρέπει πάντα να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από την υπερχείλιση. 

Επίσης πρέπει να ελέγχεται η ομαλή λειτουργία των αντλιών και να τίθεται σε 

λειτουργία η εφεδρική αντλία σε περίπτωση βλάβης της κύριας μέχρι να επιδιορθωθεί. 

 

Πριν την έναρξη λειτουργίας θα ετοιμαστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα 

καταγράφονται με λεπτομέρεια οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και τα 

εμπλεκόμενα άτομα για την αντιμετώπιση της καταστάσεων κινδύνου υπερχείλισης ή 

διαρροών.  

 

Στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και παραμέτρων, θα αξιοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο ανιχνευτικών 

γεωτρήσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με 

σκοπό την έγκαιρη διάγνωση διαρροών και την άμεση λήψη μέτρων.   

 

7.5.1.3.4. Διαρροές από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων  

Τα μέτρα αποφυγής διαρροών από την εγκατάσταση των εξορυκτικών αποβλήτων 

αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ). 

 

7.5.1.3.5. Διαρροές από την λειτουργία του εργοστασίου  

Η πιθανότητα διαρροών διαλυμάτων από την περιοχή του εργοστασίου είναι 

απομακρυσμένη, καθώς ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων προνοεί για την ύπαρξη 

όλων των συστημάτων περιορισμού και συγκράτησης των διαρροών σε περίπτωση 

ατυχήματος. 
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7.5.1.3.6. Απορροές λόγω βροχόπτωσης   

Οι απορροές από τη βροχόπτωση που θα εισέρχονται μέσα στο κύκλωμα είτε μέσα από 

τους σωρούς του μεταλλεύματος είτε μέσα στις δεξαμενές θα ανακυκλώνονται πλήρως. 

Όπως προαναφέρθηκε, το μέγεθος των δεξαμενών έχει υπολογισθεί έτσι ώστε να 

μπορεί να γίνει ασφαλής διαχείριση των απορροών βροχόπτωσης 100 ετίας. 

Επιπρόσθετα, οι δεξαμενές θα επικοινωνούν με φράγμα θυέλλης (storm pond) καθώς 

και με πυθμένες μεταλλείων.  

 

7.5.1.3.7. Διαρροές μηχανελαίων 

Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια θα αποθηκεύονται σε στεγανή μεταλλική δεξαμενή 

χωρητικότητας 15.000 lt η οποία διαθέτει περιτοίχισμα που χωράει το 110 % της 

μέγιστης περιεχόμενης ποσότητας. Η δεξαμενή  είναι υπερυψωμένη και η μεταλλική 

διάταξη που τη συγκρατεί βρίσκεται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα η οποία 

περιβάλλεται από το περιτοίχισμα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση 

διαρροής το απόβλητο δεν θα χυθεί ανεξέλεγκτα και δεν περάσει στο έδαφος. Υπάρχει 

πρόνοια για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τον χώρο του περιτοιχίσματος.   

 

7.5.1.3.8. Βιομηχανικά απόβλητα 

 

Μεικτός πολφός που θα προκύπτει από την υπορροή του παχυντή 35 και από τα δύο 

στάδια της αποσιδήρωσης 

Ο χώρος απόθεσης θα βρίσκεται στην κλειστή κοιλότητα του Φοίνικα σύμφωνα με τις 

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ). 

 

Χρησιμοποιημένο μετάλλευμα 

Ο χώρος απόθεσης θα βρίσκεται εντός της κλειστής εκσκαφής του μεταλλείου της 

Φουκάσας, ο οποίος αποτελεί κοιλότητα μεταλλείου που δημιουργήθηκε κατά την 

εκμετάλλευση του χαλκούχου κοιτάσματος.   

Εναλλακτικά το μετάλλευμα μετά την έκπλυσή του θα χρησιμοποιείται για 

φυτοκαλύψεις για την αποκατάσταση περιοχών εντός της μίσθωσης (σωροί χαλκούχου 

μεταλλεύματος ή άλλες περιοχές) μετά από ανάμειξή του με χώμα και οργανική ύλη. Η 

προτεινόμενη χρήση του μεταλλεύματος θα μελετηθεί μαζί με τα αρμόδια κυβερνητικά 

τμήματα (Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης, Υπηρεσία Μεταλλείων, Τμήμα Δασών, 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών κλπ) κατόπιν των κατάλληλων μελετών και αναλύσεων. 
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7.5.1.3.9. Ενεργειακό Κέντρο 

Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών καθώς και οι περιοχές 

αποθήκευσης βαρελιών θα περιβληθούν με στεγανά περίφραξη. Μεμονωμένες 

δεξαμενές θα τοποθετούνται μέσα σε περιφράγματα χωρητικότητας του 110 % του 

όγκου της δεξαμενής και στα σημεία όπου θα βρίσκονται περισσότερες από μια 

δεξαμενές τότε τα περιφράγματα θα έχουν χωρητικότητα της τάξης του 110% του όγκου 

της μεγαλύτερης δεξαμενής. Δίκτυα σωληνώσεων, και αντλίες θα βρίσκονται επίσης 

εντός της στεγανής περιοχής. Οι βαλβίδες και τα πώματα θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να 

εκκενώνουν προς τα κάτω και σε αυτή την θέση επίσης θα κλείνουν και θα κλειδώνουν. 

Όλα τα εξαρτήματα των συστημάτων επεξεργασίας θα ελέγχονται και θα συντηρούνται 

τακτικά για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση τους. 

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι πιθανότητες για ανεξέλεγκτη απόρριψη επικινδύνων 

ουσιών στα επιφανειακά ύδατα αναμένεται να είναι ελάχιστες, επομένως οι επιπτώσεις 

στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του έργου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι πιθανές απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στα επιφανειακά ύδατα 

συνιστά παραβίαση των προτύπων ποιότητας των αποβλήτων κατά την απορροή 

(Δριμύτητα: 3) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 

 

7.5.1.4. Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Ο φορέας της εγκατάστασης θα αναπτύξει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 

παρακολούθησης των επιφανειακών απορροών και των υπόγειων νερών 

ενσωματώνοντας όλα τα μέτρα μετριασμού και ελέγχου που αναφέρονται ανωτέρω και 

είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας. Το πρόγραμμα 

παρακολούθησης θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των επιφανειακών απορροών με μια 

σειρά από χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν χωρίς να 

περιορίζονται απαραιτήτως στα εξής:  

• Τακτικές δειγματοληψίες και έκτακτες δειγματοληψίες κατά την περίοδο 

βροχοπτώσεων, των επιφανειακών απορροών σε επιλεγμένα σημεία της 

εγκατάστασης, 
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Όλες οι αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με γενικά παραδεκτές μεθόδους, για τις 

παραμέτρους που καθορίζονται στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών τέτοιου είδους 

εγκαταστάσεων.  

 Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι πιθανότητες για ανεξέλεγκτη απόρριψη επικινδύνων 

ουσιών στα επιφανειακά ύδατα αναμένεται να είναι ελάχιστες, επομένως οι επιπτώσεις 

στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του έργου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις 

(Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι πιθανές απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στα επιφανειακά ύδατα 

συνιστά παραβίαση των προτύπων ποιότητας των αποβλήτων κατά την απορροή 

(Δριμύτητα: 3) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-2 Χ (Μικρό ) 
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7.5.2. Έδαφος  

7.5.2.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Τα ζητήματα που συνδέονται με την προστασία του εδάφους από την ρύπανση κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι τα ίδια όπως κατά τη διάρκεια της 

φάσης κατασκευής και αναλύονται στην παράγραφο 6.4.2. Το έδαφος μπορεί να 

μολυνθεί από την παραγωγή μη επικινδύνων και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και 

από την παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, 

από τυχαίες διαρροές και από την ενεργοποίηση χημικών ουσιών από την υπάρχουσα 

ρύπανση : 

❖ παραγωγή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων τα οποία μπορούν να καούν (π.χ. 

χαρτί –χαρτόνι , ξύλο),  

❖ παραγωγή μη –επικινδύνων στερεών αποβλήτων τα οποία δεν μπορούν να καούν 

(π.χ. μέταλλο),   

❖ παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων όπως υγρά απόβλητα ελαίου,  

❖ πιθανές διαρροές από λιπαντικά , καύσιμα, προϊόντα υδρογονανθράκων και 

επικίνδυνα χημικά από την λειτουργία και την συντήρηση των οχημάτων,  

❖ την απρόσεκτη διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται 

κατά την παραγωγική διαδικασία (Πίνακας 7.7 και Πίνακας 7.8), 

❖ την ατυχηματική ρύπανση του εδάφους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 

μέσω : α) άμεσης διαρροής υλικών όπως λάδια ή υδραυλικά υγρά από τα οχήματα 

και τα μηχανήματα, β) επιφανειακής απορροής, γ) διαρροές χημικών / 

βιομηχανικών αποβλήτων, και δ) διαρροές από τις πλατείες εκχύλισης 

❖ τους γεωλογικούς κινδύνους, οι οποίοι  μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στο 

έργο λόγω κατολισθήσεων και πτώσης βράχων, ρευστοποίησης του εδάφους, 

αστάθειας των πρανών αλλά και λόγω σεισμικής δραστηριότητας του υπεδάφους.  

Στους Πίνακα 7.7 και 7.8 στην ενότητα 7.5.1 φαίνονται λεπτομέρειες όσον αφορά το 

τύπο και τις αναμενόμενες ποσότητες των υγρών και στερεών αποβλήτων που 

παράγονται κατά τις λειτουργικές δραστηριότητες και τον τρόπο διαχείρισής τους. Τα 

στερεά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κυπριακής 

νομοθεσίας (Νόμος 185(Ι)/2011).    
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7.5.2.2 Πιθανές Επιπτώσεις   

Οι πιθανές επιπτώσεις εντοπίζονται στην : 

• μείωση του διαθέσιμου χώρου στους χώρους ταφής αποβλήτων από την παράγωγη 

αποβλήτων,  

• πιθανή αύξηση της μόλυνσης του εδάφους από την απόρριψη των αποβλήτων,  

• πρόκληση αστάθειας του εδάφους,  

• διατάραξη των φυσικών απορροών που μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση του 

εδάφους,  

• μείωση της ικανότητας διήθησης του εδάφους και αύξηση του όγκου των απορροών 

από το νερό της βροχής που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του εδάφους,   

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η ακατάλληλη ή ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται κατά την 

λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος. 

Πιθανή μόλυνση του έδαφος, του υδάτινου φορέα ή ακόμα και σε άλλους αποδέκτες 

μπορεί να προκληθεί από τη μη σωστή διαχείριση και αποθήκευση αποβλήτων.  

Οι ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

αδυναμία επίτευξης του στόχου για την μείωση των παραγομένων αποβλήτων ή στην 

λανθασμένη ταξινόμηση των αποβλήτων. Αυτό λειτουργεί ως πηγή άλλων 

προβλημάτων όπως είναι η χρήση πολύτιμου χώρου στους χώρους υγειονομικής ταφής, 

και η αύξηση του κόστους των προτεινόμενων έργων. Η λανθασμένη ταξινόμηση μπορεί 

να οδηγήσει επίσης και σε παραβίαση των όρων απόρριψης που καθορίζει η νομοθεσία.  

Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην υγιεινή των εργαζομένων είναι πιθανόν να 

προκληθούν κυρίως από τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται τους χώρους των 

κατασκευαστικών εργασιών. 

Όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να αποθηκεύονται, συλλέγονται και να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας. 

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον περί 

Αποβλήτων Νόμο (Αρ. 185(Ι)/2011) και με τους κανονισμούς που αφορούν τα 

χρησιμοποιημένα μηχανέλαια και τις μπαταρίες.  
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ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Οι τυχόν διαρροές θα είναι, σε γενικές γραμμές, περιορισμένης έκτασης και τοπικής 

φύσης (ενότητα 7.5), λόγω του σχεδιασμού της εγκατάστασης. Επομένως η έκταση 

τέτοιων πιθανών επιπτώσεων θωρείται μικρή. Διευκρινίζεται ότι (ενότητα 7.5.1): 

• οι μόνιμες δεξαμενές καυσίμων, θειϊκού οξέος και χημικών θα διαθέτουν όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού των διαρροών και έγκαιρης αναγνώρισης της 

διαρροής, 

• τα κυκλοφορούντα διαλύματα της παραγωγικής διαδικασίας ανακυκλώνονται και 

δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόρριψη υγρών διαλυμάτων ή απορροών στο έδαφος ή 

στα επιφανειακά νερά, 

• οι απορροές της βροχόπτωσης συλλέγονται και εισέρχονται στο κύκλωμα της 

παραγωγής, 

• Ο μεικτός πολφός που θα προκύπτει από την υπορροή του παχυντή 35 και από τα 

δύο στάδια της αποσιδήρωσης, ο οποίος θα προωθείται μέσω υφιστάμενων 

σωληνώσεων με χρήση αντλίας προς την διάταξη των κυκλώνων, μέσω των οποίων 

το διάλυμα θα καταλήγει ως υπερχείλιση σε κοιλότητα του μεταλλείου του Φοίνικα. 

Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί φιλτρόπρεσσα για την αφαίρεση του νερού από τον 

πολφό, την επιστροφή του στο κύκλωμα και την απόρριψη του στερεού (cake) με 

μηχανικά μέσα στον χώρο απόθεσης. Το δίκτυο των σωληνώσεων όπως 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 είναι κατασκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει 

την αντοχή του και καλή κατάστασή του ώστε η πιθανότητα διαρροής να είναι πολύ 

απομακρυσμένη. Επιπρόσθετα και στην περίπτωση καταστροφής κάποιου τμήματος 

η διαρροή μέσω του επενδυμένου αυλακιού στο οποίο είναι τοποθετημένοι οι αγωγοί, 

θα περιοριστεί χωρίς να επηρεάσει το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. 

• Το μετάλλευμα μετά την αντικατάσταση της όξινης υγρασίας, θα αποτίθεται σε μέρος 

του πυθμένα εντός του μεταλλείου της Φουκάσας ή θα χρησιμοποιείται  ως 

εδαφοβελτιωτικό. Η μεταφορά του θα γίνεται με βαρέα φορτηγά της εγκατάστασης. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιημένου μεταλλεύματος  είναι τέτοια 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ) που επιτρέπουν την χρήση του ως εδαφοβελτιωτικό, συνεπώς 

οποιαδήποτε ατυχηματική απόρριψη στο έδαφος θα έχει θετικές επιπτώσεις και όχι 

αρνητικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα η επιλογή των αδειοδοτημένων χώρων 

απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων στο μεταλλείο του Φοίνικα και στο μεταλλείο 

της Φουκάσας, ως τις εγκαταστάσεις απόθεσης των δύο τελευταίων ρευμάτων, έγινε 

με βάση του περί διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας νόμο και 

τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Ο καταλληλότερος χώρος σύμφωνα με τις 

ανωτέρω πρόνοιες είναι οι κοιλότητες εκσκαφής από προηγούμενες μεταλλευτικές 

εργασίες.   
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι πιο συνηθισμένες πιθανές επιπτώσεις στο έργο από τους γεωλογικούς κινδύνους 

αφορούν τις επιπτώσεις στους αγωγούς μεταφοράς των όξινων διαλυμάτων και άλλων 

υγρών του έργου, λόγω: 

• μετατόπισής των αγωγών,  

• καθίζησης λόγω κατολισθήσεων ή ρευστοποίησης του εδάφους,  

• ανύψωσης των αγωγών λόγω κατολισθήσεων ή ανύψωσης λόγω άνωσης εξαιτίας 

της ρευστοποίησης του εδάφους, 

• πλαστικής παραμόρφωσης του υλικού του τοιχώματος των αγωγών, 

• γεφύρωσης (π.χ. απώλεια στήριξης στο έδαφος εάν μία κατολίσθηση αφαιρείτο 

υλικό του εδάφους σε ένα σημαντικό μήκος της τάφρου του αγωγού), 

• του στατικού φορτίου επί του αγωγού (π.χ. ο αγωγός θάβεται κάτω από συντρίμμια 

κατολίσθησης. 

οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πιθανή αύξηση της μόλυνσης του εδάφους, πρόκληση 

αστάθειας του εδάφους,  διατάραξη των φυσικών απορροών που μπορεί να οδηγήσουν 

σε διάβρωση του εδάφους, αποκοπή της φυσικής απορροής και αύξηση του όγκου των 

απορροών από το νερό της βροχής που μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του εδάφους. 

Λόγω του σχεδιασμού των τάφρων των αγωγών, της επιλογής της όδευσής τους, και 

των τεχνικών χαρακτηριστικών και αντοχής του υλικού των αγωγών αυτά τα φαινόμενα 

θεωρείται απίθανο να επηρεάσουν την καλή κατάσταση των αγωγών.  

Οι επιπτώσεις στο έδαφος  κατά την φάση λειτουργίας του έργου  θα αξιολογηθούν 

(Πίνακας 5.4, Κεφάλαιο 5) με κριτήρια την διάβρωση και την μείωση της 

παραγωγικότητας του εδάφους ως αποτέλεσμα της ρύπανσης. 

Οι επιπτώσεις αναφορικά με την διάβρωση του εδάφους, αναμένεται να είναι μικρές  

ως ακολούθως : 

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

έργου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 2) 

❖ Η διάβρωση του εδάφους προβλέπεται να έχει περίπου τον ίδιο ρυθμό με την 

επαναδημιουργία του εδάφους (Δριμύτητα: 1-1) 
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Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-1 Χ (Μικρό ) 

 

Οι επιπτώσεις αναφορικά με την ρύπανση του εδάφους και την μείωση της 

παραγωγικότητας του εδάφους, αναμένεται να είναι μέτριες  ως ακολούθως : 

❖ Η επίπτωση είναι απίθανο να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο 

χρόνο κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών λειτουργίας (Πιθανότητα: 2) 

❖ Τοπική επίδραση, υπέρβαση των νομικά καθορισμένων ορίων και προτύπων . 

Αποκατάσταση της ζημίας στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Δριμύτητα: 2) 

 

 

7.5.2.3 Μέτρα Μετριασμού  

Ανακύκλωση  

Ο φορέας της μίσθωσης, θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους παραγωγικές 

διεργασίες, σύμφωνα με όσο αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9. Το σχέδιο θα στηρίζεται 

στην φιλοσοφία των “3R” δηλ: “Reduce, Re-use, Recycle” ( μείωση – 

επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση). Ο φορέας ως πρώτο βήμα θα πρέπει να αποφύγει 

την δημιουργία αποβλήτων όσο αυτό είναι δυνατόν τεχνικά. Εάν η παράγωγή τους είναι 

αναπόφευκτη τότε θα αξιολογηθούν ως προς την επαναχρησιμοποίησή τους ως δεύτερο 

βήμα. Εάν δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν τότε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της 

ανακύκλωσης και όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση η απόθεσή τους σε χώρους ταφής 

αποβλήτων. Ο φορέας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλους τους τοπικά διαθέσιμους 

φορείς που ενεργοποιούνται στους τομείς αυτούς.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το χρησιμοποιημένο μετάλλευμα λόγω της τελικής 

του σύστασης, εκτός από υλικό αποκατάστασης των κώνων των μεταλλείων της 

Φουκάσσας και του Φοίνικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορέα της μίσθωσης 

ωε εδαφοβελτιωτικό υλικό στο πρόγραμμα Αποκατάστασης της ΜΜ Σκουριώτισσας. 

Όπου η απόθεση αποβλήτων είναι η μόνη επιλογή για τα απόβλητα, πρέπει να 

αναληφθεί όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 2 μ (Μέτριο ) 
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Μη-επικίνδυνα στερεά απόβλητα  

Όλα τα μη-επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να αποθηκευτούν, να συλλεχθούν και να 

αποτεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυπριακής νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένες 

Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν: 

• Η περιοχή αποθήκευσης θα πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμη από τα οχήματα 

συλλογής,  

• Οι περιοχές αποθήκευσης θα είναι επαρκούς μεγέθους και χωρητικότητας, 

• Οι χώροι απόθεσης θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

• Τα απόβλητα που παράγονται θα πρέπει να μεταφέρονται με την πρώτη ευκαιρία 

στους καθορισμένους χώρους απόθεσης, 

• Σε όλους τους χώρους απόθεσης θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις 

σχετικά με το είδος του απόβλητου που συλλέγεται, για την αποφυγή ανάμιξης των 

αποβλήτων   

Επικίνδυνα απόβλητα  

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Αποβλήτων Νόμου (Νόμος 185(Ι)/2011) και τους σχετικούς κανονισμούς για την 

διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων, των μπαταριών και συσσωρευτών, των 

συσκευασιών και υλικών συσκευασίας, και των οικοδομικών υλικών.  

Οι πρακτικές διαχείρισης, αποθήκευσης και διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων 

πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά όχι απαραιτήτως να περιοριστούν στα εξής:  

• Οι περιοχές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο 

που να μπορούν να συγκρατήσουν τυχόν διαρροές,  

• Οι περιοχές αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να προστατευθούν από 

τυχόν απορροές από ή προς τον χώρο αποθήκευσης, 

• Ειδικές εγκαταστάσεις συγκράτησης διαρροών θα πρέπει να κατασκευαστούν στις 

περιοχές φορτοεκφόρτωσης καυσίμων,  

• Οι χώροι αποθήκευσης και οι δεξαμενές πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

κατάλληλα υλικά που να αντέχουν στην μόνιμη αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, 

και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση , 

• Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για τυχόν διαρροές,  

• Ανόμοια υλικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στους ίδιους χώρους,  
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• Οι περιοχές αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σκυρόδεμα και να 

έχουν την κατάλληλό φωτισμό/σηματοδότηση  

Αναφορικά με τις διαθέσιμες επιλογές για την απόθεση των επικινδύνων αποβλήτων 

πρέπει να ληφθεί υπόψη:  

• Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται σε 

κατάλληλους χώρους ή μονάδες διαχείρισης εκτός του χώρου των έργων κατασκευής 

ή στο εξωτερικό. Η μεταφορά τους θα αναληφθεί από ένα αδειοδοτημένο μεταφορέα 

τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο στάδια της τεκμηρίωσης της 

μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, 

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι εναπομένουσες επιπτώσεις από την απόθεση των 

αποβλήτων (επικίνδυνων και μη- επικίνδυνων) στο έδαφος αναμένεται να είναι μικρές  

όπως προηγουμένως. 

Χημικά υγρά απόβλητα   

Τα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων στο έδαφος από πιθανές διαρροές από 

λιπαντικά, καύσιμα και προϊόντα υδρογονανθράκων ή άλλων επικίνδυνων χημικών 

ουσιών από την λειτουργία και την συντήρηση των οχημάτων στο σύστημα 

αποστράγγισης, είναι τα ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 7.5.1. 

Γεωλογικοί κίνδυνοι 

Μέτρα σχεδιασμού για τον περιορισμό σεισμικών φορτίων είναι η τοπική αύξηση του 

πάχους του τοιχώματος του αγωγού ή η αύξηση της ελαστικότητας του αγωγού με τη 

χρήση αρμών. Οι κινήσεις των ρηγμάτων στην επιφάνεια του εδάφους μπορεί να 

παρεμποδιστούν να επηρεάσουν τον αγωγό με την αύξηση του πάχους του τοιχώματος, 

με τη μείωση της γωνίας τριβής μεταξύ του αγωγού και του υλικού έδρασης με ειδική 

επικάλυψη ή με τη χρήση ειδικού κοκκώδους υλικού επίχωσης / στρώσης σε συνδυασμό 

με διευρυμένες τάφρους. Η μείωση του πάχους της επικάλυψης του αγωγού μπορεί 

επίσης να εφαρμοστεί σε διασταυρώσεις με ρήγματα ως ένα πρόσθετο μέτρο 

αντιμετώπισης. 

Φαινόμενα ρευστοποίησης του εδάφους μπορούν να μετριασθούν με την αύξηση της 

πυκνότητας και της αντοχής των αμμωδών υλικών, 

Οι επιπτώσεις από κατολίσθηση μπορούν να μετριασθούν με μια σειρά 

κατασκευαστικών μέτρων σχεδιασμού, όπως η χρήση αναχωμάτων στη βάση του 

πρανούς ή κατασκευές αντιστήριξης, μειώνοντας την κλίση του πρανούς με πρόσθετες 

εδαφικές αποθέσεις ή μείωση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, ή ακόμα και την 

αντικατάσταση ή την ενίσχυση ευαίσθητων εδαφικών στρώσεων. Οι επιπτώσεις από την 
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πτώση βράχων μπορούν να μετριαστούν με την εφαρμογή εμποδίων, φραγμών και/ή 

συρματοπλεγμάτων. 

Οι επιπτώσεις από γεωλογικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

εγκατάστασης μπορούν να μετριαστούν όσον αφορά την πτώση βράχων και τις 

κατολισθήσεις μειώνοντας την πιθανότητα να συμβούν αυτά τα φαινόμενα από εδαφικές 

μετακινήσεις, εκσκαφές ή επιχώσεις, που έχουν προκληθεί από το έργο ακολουθώντας 

τη Διεθνή Καλή Πρακτική για τα εργοτάξια και εφαρμόζοντας τα Σχέδια Ασφάλειας και 

Υγείας και συγκεκριμένες οδηγίες κατά την εργασία σε περιοχές με γεωλογικούς 

κινδύνους. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα αναπτυχτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ένα 

Διαχειριστικό Σχέδιο ελέγχου και διάθεσης των αποβλήτων,  το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόσει και ο εργολάβος των κατασκευαστικών εργασιών, και το οποίο θα 

περιλαμβάνει: 

• Καθορισμό της στρατηγικής ελαχιστοποίησης / συλλογής / αποθήκευσης / 

επεξεργασίας / επαναχρησιμοποίησης / διάθεσης κάθε ενός ρεύματος αποβλήτων 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας π.χ. στρατηγική για την 

συλλογή των υλικών και των αποβλήτων συσκευασίας (εμπορευματοκιβώτια, 

πλαστικά περιτυλίγματα, ξύλινες παλέτες κ.λπ. ) στο σημείο προέλευσής τους,  

• Προσδιορισμός των πιθανών αποδεκτών για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 

των αντίστοιχων ρευμάτων των αποβλήτων,  

• Υιοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων για την διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. 

προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού, τρόποι αποθήκευσης, συσκευασία, 

σήμανση, μεταφορά και διάθεση) σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και  

Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τους τοπικά διαθέσιμους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως 

συλλέκτες και ως ανακυκλωτές. 

 

7.5.2.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Σύμφωνα με τα πιο πάνω μέτρα μετριασμού οι εναπομένουσες επιπτώσεις από την 

απόθεση των αποβλήτων κατά την φάση της λειτουργίας (επικίνδυνα και μη- 

επικίνδυνα) στο έδαφος αναμένεται να είναι μικρές: 

Οι πιθανές εναπομένουσες επιπτώσεις αναφορικά με την διάβρωση του εδάφους, 

αναμένεται να είναι μικρές  ως ακολούθως : 
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❖ Η επίπτωση είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

εγκατάστασης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις (Πιθανότητα: 

1) 

❖ Η διάβρωση του εδάφους προβλέπεται να έχει περίπου τον ίδιο ρυθμό με την 

επαναδημιουργία του εδάφους (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό) 

 

Οι πιθανές εναπομένουσες επιπτώσεις από τις πιθανή διαρροή χημικών υγρών 

αποβλήτων  αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

εγκατάστασης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια των 

εργασιών (Πιθανότητα: 2) 

❖ Αμελητέα επίπτωση - μέσα στα όρια του έργου. Αμελητέα οικονομική δριμύτητα.,   

(Δριμύτητα 1-1). 

  

 

 

 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

2 1-1 Χ (Μικρό) 
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7.5.3. Ποιότητα του αέρα 

7.5.3.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από την λειτουργία της εγκατάστασης 

προέρχονται από : 

• τις εκπομπές σκόνης,  

• την όξινη ομίχλη (acid mist), 

• τις αέριες εκπομπές από το ενεργειακό κέντρο της εγκατάστασης, 

• τις αέριες εκπομπές από την λειτουργία του εξοπλισμού και των φορτηγών 

μεταφοράς του μεταλλεύματος – πρώτων υλών – τελικού προϊόντος 

 

Εκπομπές σκόνης 

Οι κύριες πηγές εκπομπής από τις εργασίες εντός της ΜΜ Σκουριώτισσας, αναμένεται 

να είναι τα οχήματα μεταφοράς (φορτηγά) τα οποία θα κινούνται σε χωμάτινους 

δρόμους, οι  δραστηριότητες απόθεσης του μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης, 

καθώς και η δράση του ανέμου σε εκτεθειμένες περιοχές και συμπαράσυρση σκόνης 

από τους σωρούς απόθεσης μεταλλεύματος. Από τις προαναφερθείσες πηγές, τα 

φορτηγά και η δράση του ανέμου σε εκτεθειμένες περιοχές αναμένεται να αποτελούν 

τις κύριες συνεισφορές στις συνολικές εκπομπές σκόνης. Σε μικρότερο βαθμό 

αναμένεται η συνεισφορά της απόθεσης του μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης 

λόγω της υψηλής υγρασίας του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ K). Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της εγκατάστασης, η κύρια προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων του 

έργου στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως 

στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης από την διακίνηση των βαρέων φορτηγών 

εντός της ΜΜ Μίσθωσης, και στη μείωση της παραγωγής σκόνης από την ενέργεια του 

ανέμου στις εκτεθειμένες περιοχές . 

 

Οι εκπομπές σκόνης ταξινομούνται ως PM10 και Συνολικά Αιωρούμενα Σωματίδια (TSP).  

Τα PM10 αντιμετωπίστηκαν ως αέριοι ρύποι, ενώ οι εκλυόμενες ποσότητες TSPO 

χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις απόθεσης σκόνης. 

 

Γενικά, τα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες δείχνουν ότι για μια μέση ταχύτητα 

ανέμου 3.3 m/s η οποία είναι αντιπροσωπευτική της περιοχής του έργου, σωματίδια 

μεγαλύτερα από περίπου 100 μm είναι πιθανό να εναποτεθούν εντός 7 έως 12 μέτρων 

από την άκρη του δρόμου ή άλλα σημεία εκπομπής. Σωματίδια που είναι μεταξύ 30 και 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.61 

 

100 μm σε διάμετρο ανάλογα με την ένταση της ατμοσφαιρικής αναταραχής, είναι 

πιθανό να εναποτεθούν σε εκατοντάδες μέτρα από τον δρόμο ή την πηγή.   

 

Για την εκτίμηση της σκόνης που παράγεται από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης, 

οι ακόλουθες παραδοχές έχουν γίνει: 

• η μέση απόσταση ταξιδιού των φορτηγών μεταφοράς του μεταλλεύματος εντός της 

μίσθωσης  εκτιμάται ότι θα είναι 5 χιλιόμετρα (σε χωμάτινους δρόμους), 

• ο αριθμός των φορτηγών που θα διακινούνται για την μεταφορά του μεταλλεύματος 

θα είναι 7 φορτηγά την ώρα, 

• η μέση απόσταση ταξιδιού των βαρέων φορτηγών μεταφοράς του χρησιμοποιημένου 

μεταλλεύματος από τις πλατείες εκχύλισης στον χώρο απόθεσης εντός της μίσθωσης  

εκτιμάται ότι θα είναι 6 χιλιόμετρα (σε χωμάτινους δρόμους), 

• ο αριθμός των βαρέων φορτηγών που θα διακινούνται για την μεταφορά του 

χρησιμοποιημένου μεταλλεύματος θα είναι 3 φορτηγά την ώρα, 

• η μεταφορά και η απόθεση  

 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου 

ποσοτικοποιήθηκαν με την χρήση του μοντέλου διασποράς AEROMOD  λαμβάνοντας 

υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις όλων των πηγών εκπομπών σκόνης. Τα 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

Η πιθανότητα έκλυσης και μεταφοράς της σκόνης έξω από τα όρια της ΜΜ Μίσθωσης, 

αυξάνεται κατά την διάρκεια των ξηρών περιόδων και τις ήμερες με άνεμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της Κύπρου, έχει υιοθετηθεί στην παρούσα μελέτη η 

προσέγγιση ότι οι επιπτώσεις από την έκλυση της σκόνης μπορεί να γίνονται αισθητές 

σε αποδέκτες σε απόσταση μέχρι 200 m από την πηγή εκπομπής της. Mε αυτό το 

κριτήριο ως μόνος πιθανός αποδέκτες σκόνης θεωρούνται οι περιοχές της ίδιας της ΜΜ 

Σκουριώτισσας. Αυτό εξάλλου συμφωνεί και με τα αποτελέσματα των Προγράμματος 

Παρακολούθησης της αιωρούμενης σκόνης  (Κεφάλαιο 3 και ΠΑΡΑΤΡΤΗΜΑ Ζ). 

Η εκτίμηση της εκλυόμενης ποσότητας γίνεται μέσω των πιο κάτω εμπειρικών σχέσεων: 

 

Εκλυόμενη ποσότητα από την δράση του ανέμου στους σωρούς του μεταλλεύματος  

E2 = k (0.0016) (u/2.2) 1.3 /(M/2) 1.4     kg/Mg 2 

όπου  k:    συντελεστής εκπομπής (για PM10 k=0.35, PM2.5  k=0.11, TSP  k=0.74) 

 u : η μέση ταχύτητα του ανέμου (m/sec) 

Μ : υγρασία του μεταλλεύματος (%) 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.62 

 

Εκλυόμενη ποσότητα σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε συσσωρευμένα και 

αποθηκευμένα στην ύπαιθρο υλικά, όπως μετάλλευμα  / χώμα / άλλα υλικά 

λεπτόκοκκα υλικά : 

𝒆𝟐 = 𝟏. 𝟗𝑘
𝒔

𝟏.𝟓
∗ 365 ∗

𝟑𝟔𝟓−𝑷

𝟐𝟑𝟓
∗

𝒇

𝟏𝟓
𝒌𝒈/𝜼𝝁έ𝝆𝜶/𝜺𝜿𝝉ά𝝆𝜾𝝄 2 

όπου  k:    συντελεστής εκπομπής (γιά PM10 k=0.4, PM2.5 k=0.1, TSP = 0.5) 

 s : η περιεκτικότητα σε ίλη (%) 

P : ο αριθμός ημερών με βροχόπτωση > 0.25 mm 

f : το ποσοστό του χρόνου (%) με ταχύτητα άνεμου >5,4 m/sec στο μέσο 
ύψος του σωρού  

Ο υπολογισμός των εκπομπών σκόνης από την δράση του ανέμου στους σωρούς του 

μεταλλεύματος και σε συσσωρευμένα και αποθηκευμένα στην ύπαιθρο υλικά 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.6, έχοντας λάβει υπόψη την συντηρητική θεώρηση ότι με 

τα μέτρα διαβροχής που λαμβάνονται οι εκπομπές της σκόνης μειώνονται κατά 50%. Οι 

αναλυτικοί υπολογισμοί περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

Εκλυόμενη ποσότητα σκόνης από την από την κίνηση των οχημάτων στους χώρους της 

ΜΜ Μίσθωσης και στους βοηθητικούς δρόμους 

 𝑒3 = 1.7 ∗ (
𝑠

12
) ∗ (

𝑆

48
) ∗ (

𝑊

2.7
)
0.7

∗ (
𝑤

4
)
0.5

∗ (
365−𝑝

365
)
𝐾
𝑘𝑔/𝜊𝜒𝜂𝜇. 𝜒𝜆𝜇 

Όπου : k = αδιάστατη παράμετρος ως συνάρτηση του μεγέθους των κόκκων του 

υλικού  

s =  περιεκτικότητα σε ίλη (%)  

S=  μέση ταχύτητα κίνησης (km/hr) 

W=  μέσο βάρος του οχήματος (ton) 

w=  μέσος αριθμός τροχών των οχημάτων  

p=  αριθμός ημερών με βροχόπτωση > 0.25 mm 

 

Ο υπολογισμός των εκπομπών σκόνης από την κίνηση των οχημάτων στους χώρους της 

ΜΜ Μίσθωσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.10, έχοντας λάβει υπόψη την συντηρητική 

θεώρηση ότι με τα μέτρα διαβροχής που λαμβάνονται οι εκπομπές της σκόνης 

μειώνονται κατά 75%. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
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Πίνακας 7.10: Εκπομπές σκόνης κατά την φάση της λειτουργίας  

Περιγραφή      Εκπομπές σκόνης (kg/ημέρα)  

       

       PM 2.5           PM 10            TSP 

Εκπομπές σκόνης από την δράση 
του ανέμου στο έδαφος 

7 26 33 

Εκπομπές σκόνης από την δράση 
του ανέμου στους σωρούς του 
μεταλλεύματος 

14 46 97 

Εκπομπές σκόνης από την 
διακίνηση των οχημάτων  

12 116 1,005 

ΣΥΝΟΛΟ 33 188 1,135 

 

Όξινη Ομίχλη (Acid Mist) 

Η εκχύλιση του νικελιούχου μεταλλεύματος θα γίνεται με τη μέθοδο της σταθερής πλατείας 

(permanent pad) με την απόθεση λεπτού στρώματος μεταλλεύματος (thin layer) ύψους 2 

m. Η περιοχή εκχύλισης θα είναι διαχωρισμένη σε τέσσερα μέρη (panels): στα τρία θα 

βρίσκονται τρεις σωροί μεταλλεύματος, καθένας σε διαφορετική φάση εκχύλισης και στον 

τέταρτο θα αποτίθεται νέο μετάλλευμα. Όταν ο σωρός που εξόφλησε και ανακτήθηκε η 

όξινη υγρασία του απομακρυνθεί για τελική απόθεση, τότε την θέση του θα παίρνει 

καινούριος σωρός με νέο μετάλλευμα προς εκχύλιση. 

Οι εξατμίσεις διαλύματος H2SO4 κατά την φάση της εκχύλισης δίνονται στον Πίνακα 7.11 

που ακολουθεί.  

Πίνακας 7.11: Eξατμίσεις διαλύματος H2SO4 σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας     

Παράμετρος 

 

Μονάδα 

 

Τιμή 

 
Συγκέντρωση του H2SO4 στο προς εξάτμιση 

διάλυμα 

mg/m3 0.2 

Συνολική επιφάνεια εκπομπής m2 26,000 

Ρυθμός εκπομπής g/sec  0.0792 

Συνολικές εκπομπές  

 

g/h 

 

 285 

 

 

Οι εκπομπές από την εξάτμιση στην ατμόσφαιρα, θεωρήθηκε ότι προέρχονται μόνο από μία 

πλατεία εκχύλισης κάθε φορά και από τις δεξαμενές ανακύκλωσης. Επειδή θα 

χρησιμοποιηθούν τρείς πλατείες, θεωρήθηκε ότι οι εκπομπές από εξάτμιση με τον ρυθμό 

που καθορίζεται στον Πίνακα 7.10 λαμβάνουν χώρα σε κάθε πλατεία ξεχωριστά για 

χρονικό διάστημα  τεσσάρων μηνών τον χρόνο.   
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Αέριες εκπομπές από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

Για την ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του σταθμού θα χρησιμοποιηθεί ένας λέβητας 

ο οποίος θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο HFO. 

Κατά την λειτουργία τους παράγονται, ως αποτέλεσμα της καύσης, αέριοι ρυπαντές CO, 

CO2, NOx, SO2  και σωματίδια.  

Με βάση την κατανάλωση καυσίμου του λέβητα και το είδος του χρησιμοποιούμενου 

καυσίμου, στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αναμενόμενες εκπομπές 

ρυπαντών από την λειτουργία της εγκατάστασης. Η εκτίμηση των εκπομπών έγινε με βάση 

τους συντελεστές εκπομπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (“Assessment of Sources of 

Air, Water and Land Pollution – A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their 

Use in Formulating Environmental Control Strategies, PART ONE : Rapid Inventory 

Techniques in Environmental Pollution”, Prof. Alex. P. Economopoulos, WHO, 1993).  

Πίνακας 7.12: Εκπομπές ρυπαντών από τη λειτουργία του λέβητα (συνεχής λειτουργία) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΒΗΤΑ 

Καύσιμο   HFO 

Περ. S (%) % 1.0 

Θερμ. καυσαερίων   οC 170 

Κατανάλωση καυσίμου τον/ώρα 0.56 

Απαέρια m3/sec 3.01 

ΡΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

PM10  gr/sec 0.037 

SO2 gr/sec 0.654 

NOx gr/sec 0.560 

CO gr/sec 0.187 

 

Ο ενεργειακός σταθμός της ΜΜ Μίσθωσης σε ότι αφορά στις εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα, θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας (βλέπε 

Κεφάλαιο 11) όπως αυτές θα καθοριστούν στην Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών που θα 

εξασφαλίσει η εγκατάσταση. Επιπρόσθετα η λειτουργία του θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (βλέπε Κεφάλαιο 11) 

και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που έχουν ετοιμαστεί από τον European IPPC 

Bureau. 
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Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου 

Το HFO μεταφέρεται από τους προμηθευτές της εταιρείας με βυτιοφόρα οχήματα προς 

τις δεξαμενές αποθήκευσης στην Σκουριώτισσα. Η αποθήκευση του καυσίμου HFO 

γίνεται σε τρεις  δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 130,000 lt : μία δεξαμενή 50,000 

lt και 2 δεξαμενές των 40,000 lt εκάστη που βρίσκονται συγκεντρωμένες πλησίον του 

χώρου του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.  Τα ντεπόζιτα διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης 

και περιτοίχισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υφιστάμενης άδειας. Επίσης  

υπάρχει ειδικό σύστημα πυρόσβεσης λόγω της ευφλεκτότητας του υλικού.  

Η αποθήκευση του καύσιμου Diesel (DFO) γίνεται σε μία δεξαμενή χωρητικότητας 

50,000 lt ενώ το καύσιμο κίνησης EURODIESEL αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή 

χωρητικότητας 10,000 lt. Το βιομηχανικό diesel (DFO)χρησιμοποιείται για τη διαδικασία 

του ξεκινήματος και του σταματήματος της γεννήτριας HFO καθώς και ως καύσιμο των 

εφεδρικών γεννητριών diesel, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ρεύματος.  

Για την κίνηση των diesel οχημάτων καθώς και των κινητών μηχανημάτων που διαθέτει 

η εταιρεία.  

Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων δημιουργούνται μόνον από την αποθήκευση 

του καυσίμου diesel / eurdiesel. Οι ποσότητες αποθηκευμένου καυσίμου είναι πολύ 

μικρές (60 m3) και ως εκ τούτου οι εκπομπές είναι αμελητέες. 

Αντίστοιχα ισχύουν για τον οργανικό διαλύτη, λόγω της πολύ μικρής ποσότητας που 

είναι αποθηκευμένη (25m3). 

 

Εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων 
 

Η κυρία πηγή όσο αφορά τις αέριες εκπομπές από την κυκλοφορία των οχημάτων είναι 

η μεταφορά του μεταλλεύματος από το λιμάνι της της Λεμεσού στην ΜΜ Σκουριώτισσας, 

και η μεταφορά του τελικού προϊόντος στο λιμάνι Λεμεσού, καθώς επίσης και οι 

μετακινήσεις του προσωπικού και των οχημάτων εξυπηρέτησης της εγκατάστασης 

(υπεργολάβοι). Ο υπολογισμός των εκπομπών από την κυκλοφορία οχημάτων απαιτεί 

την γνώση του αριθμού του διακινούμενου στόλου, την ταχύτητα, το είδος των 

φορτηγών και την ηλικία των φορτηγών.  
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7.5.3.2 Πιθανές Επιπτώσεις   

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου ποσοτικοποιήθηκαν με την χρήση του 

μοντέλου διασποράς AEROMOD  λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις όλων 

των πηγών εκπομπών αέριων ρύπων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις στο επίπεδο του 

εδάφους, σε αριθμό αποδεκτών στην ευρύτερη περιοχή επηρεασμού. Οι θέσεις των 

αποδεκτών δίνονται στον Πίνακα 7.13 που ακολουθεί, και στον Χάρτη 7.1.  

Η λειτουργία του έργου πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ατμοσφαιρικής 

ποιότητας της Κύπρου (Πίνακας 7.14). Ο στόχος των θεσπισμένων προτύπων ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η ευημερία των 

οικοσυστημάτων. 
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Πίνακας 7.13: Θέσεις αποδεκτών  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ID 

X 
(m) 

Y 
(m) 

ZELEV 
(m) 

    

Κατύδατα 489790 3882211 261     
Ληνού 490192 3881170 306 

Φλάσου 489708 3879802 324     
Άγιος Νικόλαος 489289 3884481 173 

Άγιος Γεώργιος 489752 3885011 174 

Καλό Χωριό 488448 3885721 115     
Πέτρα 491276 3885506 148 

Ευρύχου 491011 3877692 440 

Κοράκου 489623 3877553 422     
Άγιος Θεόδωρος Σολεάς 492460 3877727 436     

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς 490483 3883989 337 

Στρατόπεδο Ηνωμένων Εθνών 489544 3883199 222 

Μεμονωμένη κατοικία 1 492439 3883284 223 

Εξοχική κατοικία 490021 3882624 249 

Κατοικία 489946 3882442 249     
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Πίνακας 7.14: Όρια ποιότητας νομοθεσίας 

Ρύπος Στόχος Χρονική Περίοδος Όριο (μg/m3) * Όριο κατά την Περίοδο 
Προσαρμογής ** (μg/m3) * 

Ημερομηνία 

SO2 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 ώρα 350 
24 φορές ετησίως 

410  1.1.2003 
380  1.1.2004- 
350  1.1.2005 

1.1.2005 

SO2 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 24 ώρες 125 
3 φορές ετησίως 

 
125  29.1.2002 

1.1.2005 

SO2 Προστασία των Οικοσυστημάτων 1 χρόνο - χειμώνας 
(Οκτ. – Μάρτ.) 

20  
 

29.11.2002 

SO2 Όριο Συναγερμού 1 ώρα 500 
3 συνεχείς ώρες 

 
500  29.11.2002 

1.1.2005 

NO2 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 ώρα 200 
18 φορές ετησίως 

270  1.1.2003 
260  1.1.2004- 

........... 
200  1.1.2010 

1.1.2010 

NO2 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνο 40 54  1.1.2003 
52  1.1.2004- 

........... 
40  1.1.2010 

1.1.2010 

NO2 Επίπεδο Κινδύνου/Alarm 1 ώρα 400 
3 συνεχείς ώρες 

 
400  29.11.2002 

1.1.2010 

NOx Προστασία της Βλάστησης 1 χρόνο 30  29.11.2002 
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Πίνακας 7.16: Όρια ποιότητας νομοθεσίας (συνέχεια) 

PM10 *** 
Stage 1 

Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 24 ώρες 50 
35 φορές ετησίως 

60  1.1.2003 
55  1.1.2004- 
50  1.1.2005 

1.1.2005 

PM10 *** 
Stage 1 

Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνος 40 43,2  1.1.2003 
41,6  1.1.2004- 

40  1.1.2005 

1.1.2005 

*  Όλες οι οριακές τιμές εκφράζονται σε μg/m3 σε θερμοκρασία 293 οΚ και πίεση 101,3 kPa 

**  Μεταβατική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης των Κανονισμών και της ημερομηνίας υποχρέωσης τήρησης της 
οριακής τιμής. Για ορισμένους ρύπους η «οριακή τιμή κατά την μεταβατική περίοδο» είναι η οριακή τιμή πρασαυξημένη κατά το περιθώριο ανοχής, 
το οποίο μειώνεται σταδιακά μέχρι μηδενισμού του την ημερομηνία υποχρέωσης τήρησης της οριακής τιμής. Για τους ρύπους για τους οποίους δεν 
καθορίζεται περιθώριο ανοχής η «οριακή τιμή κατά την μεταβατική περίοδο» ισούται με την οριακή τιμή. Κατά την μεταβατική περίοδο πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτευχθεί η οριακή τιμή κατά την ημερομηνία τήρησής της χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις. 

*** Ενδεικτικές οριακές τιμές που θα αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κατοπινό στάδιο βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων 
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Πίνακας 7.16: Όρια ποιότητας νομοθεσίας (συνέχεια) 

 

  

 

 

Ρύπος Στόχος Χρονική 
Περίοδος 

Όριο (μg/m3) * Όρια κατά την Περίοδο 
Προσαρμογής ** (μg/m3) * 

Ημερομηνία 

Pb Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνος 0,5 0,7  1.1.2003 

0,6  1.1.2004- 

0,5  1.1.2005 

1.1.2005 

CO Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 8 ώρες 10000 14000  1.1.2003 

12000  1.1.2004- 

10000  1.1.2005 

1.1.2005 

Βενζόλιο Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 1 χρόνος 5 10  29.11.2002 

9  1.1.2006 

........... 

5  1.1.2010 

1.1.2010 

Ο3 Ανακοίνωση/Announcement 1 ώρα 180 threshold  1.11.2002 

Ο3 Επίπεδο κινδύνου/Alarm 1 ώρα 360 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της Ανθρώπινης Υγείας 8 ώρες 110 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της Βλάστησης 1 ώρα 200 threshold  1.11.2002 

Ο3 Προστασία της βλάστησης 24 ώρες 65 threshold  1.11.2002 
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Χάρτης 7.1 Θέσεις αποδεκτών 

Εκπομπές σκόνης 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του μοντέλου διασποράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), το 

πλούμιο σκόνης περιορίζεται εντός της ΜΜ Σκουριώτισσας, όπως επίσης και η 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις PM10.  Ως εκ τούτου, η έκταση των επιπτώσεων θεωρείται 

τοπική. Η διάρκεια των επιπτώσεων θα είναι μακροπρόθεσμη, καθώς το μεταλλείο 

αναμένεται να είναι σε λειτουργία για 25  χρόνια.  

 

Οι συγκεντρώσεις της σκόνης στους γειτονικούς αποδέκτες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7.17 και Εικόνα 7.2 . Δεν αναμένεται καμία υπέρβαση του ορίου των 50 μg/m3. 
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Πίνακας 7.15: Ποιότητα του αέρα κατά την κανονική λειτουργία του σταθμού –  μέγιστη 

24ωρη & μέση ετήσια συγκέντρωση PM10 (μg/m3) και πίπτουσα σκόνη 

(mg/m2/ημέρα)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πλατείες εκχύλισης 

Οι προλέξεις των αναμενόμενων επιπέδων συγκεντρώσεων του H2SO4 έγιναν για τρεις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, ήτοι ωριαίες, ημερήσιες και ετήσιες στο επίπεδο του 

εδάφους. 

Για τις ωριαίες και ημερήσιες συγκεντρώσεις υπολογίστηκαν τόσο οι μέγιστες ωριαίες 

και ημερήσιες συγκεντρώσεις όσο και οι μέσες ετήσιες ωριαίες και ημερήσιες 

συγκεντρώσεις για τις οποίες καθορίζονται και τα όρια ποιότητας που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Για τους αποδέκτες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (π.χ φυλάκιο 

Εθνικής Φρουράς, Στρατόπεδο Ηνωμένων Εθνών, γειτονικές Κοινότητες) 

υπολογίστηκαν οι 10 μεγαλύτερες ωριαίες και  ημερήσιες τιμές καθώς και οι αντίστοιχες 

μέσες ετήσιες ωριαίες και ημερήσιες. 

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε, δεν αναμένονται 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις στους εργαζόμενους και στους κατοίκους της περιοχής από 

την λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ID 

Μεγ. 24ωρη  

PM10 

(μg/m3) 

Μέση ετήσια 

PM10 

(μg/m3) 

ΠΙΠΤΟΥΣΑ 

(mg/m2/ημέρα) 

  
 

 

ΟΡΙΟ 50  600 * 

Κατύδατα 18.1  1  

Ληνού 28.3  2.4  

Φλάσου 22.6 2  

Άγιος Νικόλαος 15.8 0.8  

Άγιος Γεώργιος 13.1 0.7  

Καλό Χωριό 13 0.7  

Πέτρα 12.7 0.6  

Ευρύχου 10.7 0.4  

Κοράκου 10.3 0.4  

Άγιος Θεόδωρος Σολεάς 9 0.3  

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς 35 3.4 34.4 

Στρατόπεδο Ηνωμένων Εθνών 16.7 0.9  

Μεμονωμένη κατοικία 1 19.3 1.6  

Εξοχική κατοικία 32 2.7 20.6 

Κατοικία 30.5 2.5  
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Εικόνα 7.7:  Συγκεντρώσεις όξινης ομίχλης (Acid Mist) – 8 μέγιστη 8ωρη συγκέντρωση 13.2 μg/m3 
στην  πλατεία εκχύλισης 

Εργασιακοί χώροι 

Εντός του χώρου του μεταλλείου οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρότερες από το όριο 

έκθεσης των εργαζομένων του 1mg/m3 (περίοδος έκθεσης 8ώρες) που ισχύει για τους 

εργασιακούς χώρους: η μέγιστη συγκέντρωση είναι 0.013 mg/m3  ή είναι 77 φορές 

μικρότερη από το όριο έκθεσης των εργαζομένων του 1mg/m3 (οκτάωρη έκθεση)  

Γειτονικές Κοινότητες 

Στις πλησιέστερες οικιστικές περιοχές (Κατύδατα, Λινού, Φλάσου, Πέτρα) ακόμη και οι 

μέγιστες αναμενόμενες ωριαίες συγκεντρώσεις είναι αμελητέες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Στον 

Πίνακα 7.19 που ακολουθεί δίνονται οι μέγιστες 8ωρες συγκεντρώσεις H2SO4 στις 

θέσεις αυτές. 
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Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας για το H2SO4 δεν έχουν θεσπιστεί. Η μόνη σύγκριση 

που μπορεί να γίνει είναι με το όριο που έχει θεσπιστεί για την Ασφάλεια και Υγεία και 

στην εργασία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (1 mg/m3 για οκτάωρη έκθεση μέσα 

στον εργασιακό χώρο). Οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις στους αποδέκτες είναι πάρα 

πολύ μικρές (Πίνακας 7.16) 

Πίνακας 7.16: 8ωρες συγκεντρώσεις (μg/m3) – Acid Mist από τη λειτουργία πλατειών 

εκχύλισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το όριο των 1,000 μg/m3 έχει θεσπιστεί ως όριο  Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων 

στον εργασιακό χώρο.  

 

Εκπομπές αέριων ρύπων από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας 

Οι κύριες πηγές των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του ενεργειακού κέντρου της εγκατάστασης, περιλαμβάνουν:  

• την καύση HFO, στον λέβητα ζεστού νερού, 

• την καύση HFO στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, στην περίπτωση που θα 

λειτουργήσει σε αντικατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο, 

και  

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ID 

Μεγ. 8ωρη  

 (μg/m3) 

  

ΟΡΙΟ 
1,000 μg/m3 * 

  

Κατύδατα 0.081 

Ληνού 0.037 

Φλάσου 0.016 

Άγιος Νικόλαος 0.24 

Άγιος Γεώργιος 0.21 

Καλό Χωριό 0.055 

Πέτρα 0.24 

Ευρύχου 0.005 

Κοράκου 0.0047 

Άγιος Θεόδωρος Σολεάς 0.0027 

Φυλάκιο Εθνικής Φρουράς 0.039 

Στρατόπεδο Ηνωμένων Εθνών 0.26 

Μεμονωμένη κατοικία 1 0.47 

Εξοχική κατοικία 0.15 

Κατοικία 0.3 
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• την καύση καυσίμου diesel (DFO) στις εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες για όσο χρόνο 

λειτουργήσουν 

Τόσο ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός όσο και οι εφεδρικές γεννήτριες, εάν θα χρειαστεί 

να λειτουργήσουν θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα με πολύ μικρές εκπομπές 

αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς,  η σημαντικότερη πηγή είναι η λειτουργία 

του λέβητα ζεστού νερού. 

 

 
Πίνακας 7.17: Αέριες εκπομπές κατά την κανονική λειτουργία των λεβήτων ζεστού νερού         

7.6 MWth - καύσιμο HFO με περιεκτικότητα θείου <1% κβ 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΒΗΤΑ 

Καύσιμο   HFO 

Περ. S (%) % 1.0 

Θερμ. καυσαερίων   οC 170 

Κατανάλωση καυσίμου τον/ώρα 0.56 

Απαέρια m3/sec 3.01 

ΡΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

PM10  gr/sec 0.037 

SO2 gr/sec 0.654 

NOx gr/sec 0.560 

CO gr/sec 0.187 

 

 

 

 

 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, υπολογίστηκαν 

οι  συγκεντρώσεις (εκατοστημόρια) στο επίπεδο του εδάφους, σε καθορισμένους 

αποδέκτες οι οποίοι φαίνονται στους Πίνακες 7.18 και 7.19 που ακολουθούν. Τα 

λεπτομερή αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.76 

 

  Πίνακας 7.18: Ποιότητα του αέρα κατά την κανονική λειτουργία του ενεργειακού κέντρου    

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ID 

Ωριαία 

99.7% 
εκατοστημόριο 

24ωρη 

99.2% 
εκατοστημόριο  

Ετήσια 24ωρη 

99.8% 
εκατοστημόριο 

Ετήσια Ωριαία 

99.8% 
εκατοστημόριο 

24ωρη 

90.7% 
εκατοστημόριο  

Ετήσια 

   

 SO2                              NOx       PM10 

Όριο         

Κατύδατα 15.6 9.9 10.3 3.3 1.6 1.7 0.4 0.22 

Ληνού 41.9 18.3 21.4 9.6 5.4 6.3 2.3 1.41 

Φλάσου 10.4 10.4 10.4 1.4 1.4 1.4 0.1 0.14 

Άγιος Νικόλαος 23.4 15.6 15.6 3.3 2.43 2.7 0.6 0.38 

Άγιος Γεώργιος 36.5 25.1 27 6 4.9 5.3 0.8 0.6 

Καλό Χωριό 38.1 35.3 35.6 8.4 8 8.1 2.5 2.3 

Πέτρα 23.3 14.7 16.1 4.2 3.2 3.2 0.4 0.28 

Ευρύχου 30.3 12.3 14.5 4.3 1.9 2.3 0.5 0.3 

Κοράκου 16.9 16.01 18.1 2.3 3.3 3.8 0.3 0.25 

Άγιος Θεόδωρος 
Σολεάς 

23 8.8 10.6 3.9 2.0 2.4 0.7 0.37 

Φυλάκιο Εθνικής 
Φρουράς 

19.5 11.8 13.7 3.4 1.65 1.9 0.6 0.4 

Στρατόπεδο 
Ηνωμένων Εθνών 

14.5 8.4 9.3 3.1 1.27 1.4 0.5 0.25 

Μεμονωμένη 
κατοικία 1 

29.6 14 16.2 6.2 3.4 3.7 1.4 0.89 

Εξοχική κατοικία 33.3 18 19 7.5 4.6 5 1.6 1.04 

Κατοικία 42.11 42.1 42.1 11.1 11.1 11.1 2.8 2.5 
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Πίνακας 7.19:  Ποιότητα του αέρα κατά την κανονική λειτουργία του ενεργειακού κέντρου 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
ID 

Ωριαία 

99.7% 
εκατοστημόριο 

24ωρη 

99.2% 
εκατοστημόριο  

Ετήσια 

  CO 

Όριο    

Κατύδατα 15.6 9.9 10.3 

Ληνού 41.9 18.3 21.4 

Φλάσου 10.4 10.4 10.4 

Άγιος Νικόλαος 23.4 15.6 15.6 

Άγιος Γεώργιος 36.5 25.1 27 

Καλό Χωριό 38.1 35.3 35.6 

Πέτρα 23.3 14.7 16.1 

Ευρύχου 30.3 12.3 14.5 

Κοράκου 16.9 16.01 18.1 

Άγιος Θεόδωρος 
Σολεάς 

23 8.8 10.6 

Φυλάκιο Εθνικής 
Φρουράς 

19.5 11.8 13.7 

Στρατόπεδο 
Ηνωμένων Εθνών 

14.5 8.4 9.3 

Μεμονωμένη 
κατοικία 1 

29.6 14 16.2 

Εξοχική κατοικία 33.3 18 19 

Κατοικία 42.11 42.1 42.1 
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Εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων 

 

Ο υπολογισμός των εκπομπών από την κυκλοφορία οχημάτων απαιτεί την γνώση του 

αριθμού του διακινούμενου στόλου, την ταχύτητα, το είδος των φορτηγών και την 

ηλικία των φορτηγών. Στο Κεφάλαιο 4 παρέχονται πληροφορίες για τον όγκο των ΙΧ 

οχημάτων, των ελαφριών φορτηγών οχημάτων (LGV), των βαρέων φορτηγών 

οχημάτων και των λεωφορείων που κινούνται στο οδικό δίκτυο το οποίο θα 

εξυπηρετήσει το έργο.  

Για την εκτίμηση της μεταβολής στις εκπομπές από την πρόσθετη κυκλοφορία των 

οχημάτων που θα εξυπηρετούν το έργο, υπολογίστηκαν για κάθε τμήμα του οδικού 

δικτύου, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4, οι συνολικές εκπομπές των ρύπων NOx, 

CO, HC, PM, SO2 και βενζόλιο χωρίς και με τον πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο του 

έργου. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές εκπομπής του COPERT ενώ τα στοιχεία του 

κυπριακού στόλου ελήφθησαν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διαδικασία υπολογισμού του 

στόλου των οχημάτων για κάθε κατηγορία οχήματος περιλάμβανε τα ακόλουθα:  

• Χρονοσειρές της εξέλιξης πληθυσμού από το 1990 μέχρι το 2011 και πρόβλεψη της 

εξέλιξης πληθυσμού μέχρι το 2030  

• Χρονοσειρές της εξέλιξης του πληθυσμού των οχημάτων από το 1990 μέχρι το 2017  

Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 7.20 που ακολουθεί.    

Οι μεταβολές στις συνολικά εκπεμπόμενες ποσότητες όλων των αέριων ρύπων είναι 

πολύ μικρές (αύξηση από 0.23% έως 4.73%), το οποίο ήταν αναμενόμενο λαμβάνοντας 

υπόψη την πολύ μικρή αύξηση στον κυκλοφοριακό φόρτο. 
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Πίνακας 7.20:  Εκπομπές αέριων ρύπων (kg/ημέρα) στο οδικό δίκτυο (με και χωρίς το έργο) - 

  

  

 

 

Τμήμα Οδικού Δικτύου 
Έργο ΝΟχ  CO HC PM SO2 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. Λεμεσού 
Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 26.266 68.714 10.578 0.737 6.973 

με 26.900 70.373 10.833 0.755 7.141 

Άγιος Αθανάσιος χωρίς 1295.80 3389.93 521.83 36.38 343.99 

με 1298.77 3397.71 523.03 36.47 344.78 

Παρεκκλησιά χωρίς 3430.26 8973.88 1381.40 96.31 910.61 

με 3437.00 8991.51 1384.12 96.50 912.40 

Κόρνος Α1 χωρίς 450.98 1179.81 181.61 12.66 119.72 

με 453.75 1187.06 182.73 12.74 120.46 

Αγ. Βαρβάρα – Λευκωσία (6ιχνος) χωρίς 1667.82 4363.18 671.65 46.83 442.75 

με 1671.79 4373.55 673.25 46.94 443.80 

Σπ. Κυπριανού - Θέρισσος χωρίς 331.79 868.00 133.62 9.32 88.08 

με 333.43 872.27 134.27 9.36 88.51 

Σπ.Κυπριανού - Καντάρας χωρίς 208.34 545.04 83.90 5.85 55.31 

με 209.43 547.89 84.34 5.88 55.60 

Ανθούπολις χωρίς 439.77 1150.47 177.10 12.35 116.74 

με 443.31 1159.74 178.53 12.45 117.68 

Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια χωρίς 14.27 37.33 5.75 0.40 3.79 

με 14.54 38.05 5.86 0.41 3.86 

Ακάκι χωρίς 31.91 83.48 12.85 0.90 8.47 

με 32.46 84.91 13.07 0.91 8.62 

Αστρομερίτης χωρίς 618.39 1617.77 249.03 17.36 164.16 

με 623.84 1632.03 251.23 17.52 165.61 

Β9- Πρόδρομος (Σκουριώτισσα) χωρίς 34.73 90.87 13.99 0.98 9.22 

με 35.83 93.72 14.43 1.01 9.51 

Σαϊττάς - Καρβουνάς χωρίς 109.44 286.32 44.07 3.07 29.05 

με 114.62 299.86 46.16 3.22 30.43 

Κόμβος Πολεμιδιών προς Στάδιο 

Σπ.Κυπριανού 

χωρίς 816.20 2135.25 328.69 22.92 216.67 

με 824.92 2158.06 332.20 23.16 218.99 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. Λεμεσού 
Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 45.31 118.55 18.25 1.27 12.03 

με 46.31 121.14 18.65 1.30 12.29 
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7.4.3.1. Μέτρα Μετριασμού    

Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας 

Τα κάτωθι μέτρα μετριασμού έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό της μονάδας, τα 

οποία συμπεριλαμβάνονται στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available 

Technologies – BAT) για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (<50 MWth): 

• την χρήση καυστήρων «Dry Low NOx» στις μονάδες 4, 5 και στην καινούργια 6 για 

να επιτευχθούν επίπεδα εκπομπών NOx σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για 

τις μεγάλες μονάδες καύσης και τις υποδείξεις του BRef για τις μεγάλες μονάδες 

καύσης, 

• της Οδηγίας για τις μεγάλες μονάδες καύσης,  ή συστήματα SCR, 

• την χρήση καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (<=0.1%) 

• την εγκατάσταση καπνοδόχων καταλλήλου ύψους (15 m) και τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας και ταχύτητας εξόδου των καυσαερίων ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη δυνατή διασπορά των απαερίων υπό τις επικρατούσες στην περιοχή 

μετεωρολογικές συνθήκες,  

Στην καπνοδόχο θα εγκατασταθεί η κατάλληλη υποδομή (θυρίδες, κτλ.) για την  

παρακολούθηση των εκπεμπόμενων απαερίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής 

Οδηγίας και τις απαιτήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ). Τα 

αποτελέσματα αποστέλλονται στο ΤΕΕ όπως απαιτεί η νομοθεσία.  Οι μετρούμενες τιμές 

θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στο ΤΕΕ.    

Σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας υπάρχει ασφαλής πρόσβαση με όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας ανάλογα με την ιδιαιτερότητά τους.   

Οι εκπομπές της καπνοδόχου ελέγχονται και οπτικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα.    

Τέλος ο εξοπλισμός του σταθμού θα πρέπει να συντηρείται και να λειτουργεί σύμφωνα 

με τα πρότυπα των κατασκευαστών ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία του.  

 
Εκπομπές από την κυκλοφορία οχημάτων  

Ο στόλος που θα χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες 

των κατασκευαστών.  
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Εφαρμόζοντας τα προηγούμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, σε συνδυασμό με 

τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την καλή διασπορά των 

αέριων ρύπων, εκτιμάται ότι οι πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας θα είναι μικρές ως ακολούθως.  

❖ Η δραστηριότητα είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές 

περιστάσεις (Πιθανότητα: 1) 

❖ Οι αποδέκτες βρίσκονται εντός ακτίνας 5 χλμ από την δραστηριότητα. Οι εκπομπές 

αναμένονται να είναι παροδικές, με μικρή συχνότητα εμφάνισης. Οι μέσες 

συγκεντρώσεις ρύπων μικρής διάρκειας (ωριαίες και 24ωρες) στην ατμόσφαιρα 

αναμένεται να είναι μικρές στο μέγεθος. (Δριμύτητα : 1-1). 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

1 1-1 Χ (Μικρό) 

 

7.4.3.2. Εναπομένουσες Επιπτώσεις  

Ο φορέας της εγκατάστασης  θα αναπτύξει και εφαρμόσει, ένα διαχειριστικό 

πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας για την συνεχή παρακολούθηση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις γειτονικές με την εγκατάσταση  περιοχές, και την 

έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται κατά την 

λειτουργία της. 

Ο υπεύθυνος του προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της εγκατάστασης θα 

είναι αρμόδιος για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους του προγράμματος 

ατμοσφαιρικής ποιότητας των άλλων βιομηχανικών μονάδων και του ΤΕΕ.  
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7.5.4. Βιοτικό περιβάλλον 

Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης ήταν ήδη 

επηρεασμένο και υποβαθμισμένο πριν την έναρξη των εργασιών της Hellenic Copper 

Mines Ltd, λόγω των παλαιότερων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων της CMC. Η μερική 

βλάστηση που παρουσιαζόταν στα ανατολικά, νότια και δυτικά σύνορα της μίσθωσης 

χαρακτηριζόταν κυρίως από διασκορπισμένη, χαμηλή και θαμνώδη βλάστηση 

αποτελούμενη κυρίως από Poterium Spinosum (Μαζιά), Thymus Capitatus (Θυμάρι) και 

Cistus (Ξυσταριά) ενώ πεύκα υπήρχαν κυρίως στο νότιο μέρος της μίσθωσης.  

Λόγω των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων παραγωγής χαλκού, ο χώρος εντός της 

μίσθωσης αναπόφευκτα άλλαξε. Σύμφωνα με τους όρους της Μεταλλευτικής Μίσθωσης, 

μετά το πέρας των εργασιών σε κάθε περιοχή  εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και επανόρθωσης της χλωρίδας, αφού τα σχέδια προβλέπουν και 

δενδροφύτευση πέραν από την κάλυψη με θάμνους.  

Έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί, με τη βοήθεια του Τμήματος Δασών (σταθμός 

Πλατανιών), τα είδη τα οποία αποτελούν βάση για την φυτοκάλυψη και αναμόρφωση 

της διαταραγμένης περιοχής. Έχουν επίσης συλλεγεί με τη βοήθεια ειδικών, 

πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών αυτών ανάλογα με το είδος τους, 

όπως για παράδειγμα πότε και πώς πρέπει να φυτεύονται, πόσο συχνά πρέπει να 

ποτίζονται κλπ. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας (1996) μέχρι σήμερα 

έχουν φυτευτεί συνολικά πάνω από 20,000 δενδρύλια, κυριώς ντόπια είδη (Πεύκα, 

Κυπαρίσσια, Ακακίες, Ροδοδάφνες, Δωδώνειες, Μυοπόρες, Χαρουπιές, Αρτιμαθκιές, 

Σχοινιές, Ζουλατζιές, Περνιές, Λασμαρί) σε διάφορες τοποθεσίες εντός της 

μεταλλευτικής μίσθωσης.  

7.5.4.1 Πηγές των επιπτώσεων  

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

• Απώλεια οικοτόπων, 

• Κατακερματισμός οικοτόπων, 

• Ανθρώπινη επέμβαση, και  

• Εξάπλωση ξένων και χωροκατακτητικών ειδών   

Οι επιπτώσεις αξιολογήθηκαν από οικολογικής σκοπιάς. Επίσης αξιολογήθηκαν και οι 

ακόλουθες επιπτώσεις για τη συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων στο βιοτικό 

περιβάλλον: 
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• Υποβάθμιση των οικοτόπων ως αποτέλεσμα της απόθεσης σκόνης, των επιπτώσεων 

απόληψης νερού από τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής,  τις επιπτώσεις 

στα επιφανειακά και υπόγεια νερά  από τις όξινες απορροές, και 

• Απώλεια της ποικιλομορφίας των ειδών και των ειδών που αφορούν τη διατήρηση  

Η απώλεια και η υποβάθμιση των οικοτόπων αποτελούν τον πρωταρχικό αντίκτυπο στη 

βιοποικιλότητα ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων · το αποτύπωμα 

ορυχείου, η εναπόθεση σκόνης και η ανάληψη της στάθμης των υπόγειων υδάτων είναι 

οι κύριες πιέσεις στο βιοτικό περιβάλλον.    

Οι επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον και η αλλαγή των χαρακτηριστικών των 

βιότοπων, μπορούν να προκύψουν από:  

• την λειτουργία των εγκαταστάσεων του μεταλλείου,  

• την έκλυση σκόνης, και  

• την διάβρωση του εδάφους 

Στον Χάρτη 7.2 παρουσιάζεται το αποτύπωμα της εγκατάστασης, η έκταση της ζώνης 

απόθεσης σκόνης με όριο τα 20 mg/m²/ημέρα σε σχέση με τις περιοχές των 

ενδιαιτημάτων και των επιφανειακών νερών.  Λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις 

αυτές συζητούνται στην συνέχεια.   
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Χάρτης 7.2 Θέσεις ενδιαιτημάτων, στοιχεία της εγκατάστασης, περιοχές εναπόθεση σκόνης και επιφανειακά νερά
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7.5.4.2 Επιπτώσεις στην χλωρίδα 

Η χλωρίδα που καταγράφηκε είναι η επικρατούσα της περιοχής. Αναγνωρίστηκαν και 

κατεγράφησαν σαράντα οκτώ (48) είδη.  

Λειτουργία εξοπλισμού και διακίνηση οχημάτων  

Πιθανές επιπτώσεις στην χλωρίδα μπορεί να προκληθούν κατά την λειτουργία του 

έργου από : 

• την υποβάθμιση της χλωρίδας λόγω της διακίνησης των φορτηγών εντός του χώρου 

της ΜΜ Μίσθωσης και της έκλυσης σκόνης, 

• την εμφάνιση και εξάπλωση ζιζανίων,  

• την διαταραχή των ειδών προς εξαφάνιση,  

• την διαταραχή του εδάφους και των απορροών αποστράγγισης  

Έκλυση σκόνης  

Πιθανές επιπτώσεις στην χλωρίδα μπορεί να προκληθούν κατά την λειτουργία της 

εγκατάστασης από : 

• Έμμεση διαταραχή λόγω των αυξανόμενων επιπέδων σκόνης και της 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας στην περιοχή, 

• Υποβάθμιση της περιοχής των βιοτόπων ως συνέπεια της μεταδιδόμενης σκόνης από 

τον άνεμο  

Η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στα φύλλα και τους μίσχους των φυτών μειώνοντας 

έτσι τη δυνατότητά τους να φωτοσυνθέσουν και να αναπτυχθούν. Στις ημι-ξηρες 

περιοχές, τα ενδημικά φυτά προσαρμόζονται στις υψηλές θερμοκρασίες και στις υψηλές 

συγκεντρώσεις σκόνης με το να αναπτύσσουν λεπτά ή πολύ μικρά φύλλα που μειώνουν 

έτσι τις απώλειες υγρασίας. Τα είδη χλωρίδας που συναντιόνται στην εξεταζόμενη 

περιοχή είναι ανθεκτικά στην σκόνη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα 

σκόνης δεν θα έχουν επιπτώσεις στην χλωρίδα χωρίς αυτές όμως να μπορούν να 

ποσοτικοποηθούν.  

7.5.4.3 Πιθανές επιπτώσεις – Πανίδα  

Η πανίδα δεν φαίνεται να είναι εγκατεστημένη στην περιοχή αλλά εμφανίζεται 

περιστασιακά σε μικρούς αριθμούς.   

Συνολικά παρατηρήθηκαν είκοσι εννέα (29) είδη πουλιών στην περιοχή. Το ανατολικό 

άκρο της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας ανήκει σε μεταναστευτικό 
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διάδρομο πουλιών ο οποίος ακολουθεί την πορεία του π. Καργώτη. Η θέση των νέων 

εγκαταστάσεων για την αξιοποίηση των νικελιούχων μεταλλευμάτων απέχει 

περισσότερο από 850 m από την  προαναφερόμενη ζώνη. Λόγω της φύσεως των 

εργασιών (μεταφορά μεταλλεύματος και όχι εξόρυξη) δεν αναμένεται καμία επίπτωση.  

Η πανίδα της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ειδών που κατεγράφησαν 

και συναντώνται στην περιοχή, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στην φύση των εργασιών 

που λαμβάνουν χώρα στο μεταλλείο, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί με μεγάλο βαθμό 

ασφάλειας ότι η νέα μονάδα αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων δεν 

αναμένεται να επιφέρει καμία επίπτωση. 

Επιπρόσθετα δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη ύπαρξης προστατευόμενων ειδών, 

περιοχών, ή οποιοδήποτε είδος ή ενδιαίτημα προτεραιότητας. 

Τέλος τα χαρακτηριστικά του τοπίου και της γύρω περιοχής δεν θεωρούνται ότι παίζουν 

κάποιο σημαντικό ρόλο στα ενδιαιτήματα και ούτε χρήζουν ένταξης σε κάποιο καθεστώς 

προστασίας. 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην πανίδα που μπορεί να προκληθούν κατά την λειτουργία του 

έργου περιλαμβάνουν: 

• Αρνητικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των αυξημένων επίπεδων φωτός, θορύβου 

και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο χώρο των εγκαταστάσεων, 

• Άμεσες επιπτώσεις, που σχετίζονται με την απώλεια βιότοπων λόγω της 

οικοδόμησης των νέων εγκαταστάσεων,  

• Έμμεσες επιπτώσεις, που σχετίζονται με την απώλεια ειδών πανίδας εξαιτίας των 

συγκρούσεων με τα κινούμενα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατασκευής και του 

εξοπλισμού  

Η ενδημική πανίδα μπορεί να αντιδράσει αρνητικά στη διαταραχή από τα ασυνήθιστα 

ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα, τα οποία μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα 

βιότοπων μιας περιοχής. Για τα περισσότερα είδη, εάν τα ερεθίσματα δεν συνδέονται 

με πραγματικό κίνδυνο , η εξοικείωση εμφανίζεται γρήγορα (μέσα σε 2-4 εβδομάδες) 

και η μείωση της ποιότητας των βιότοπων είναι επομένως πολύ βραχυπρόθεσμη (όπως 

αποδεικνύεται από τη σχεδόν πλήρη αποτυχία του τρόπου ελέγχου της πανίδας με 

ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα ). Εντούτοις, υπάρχει ένας μικρός αριθμός ειδών που 

είναι ευαίσθητα στη διαταραχή και αυτά μπορούν να υποστούν πιο μακροπρόθεσμες 

επιδράσεις. 

Τα επίπεδα διαταραχής στην πανίδα θα είναι τα υψηλότερα κατά τη διάρκεια της φάσης 

κατασκευής. Εντούτοις, γενικά τα επίπεδα διαταραχής θα ελαχιστοποιηθούν από τους 
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περιορισμούς στη μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων έξω από την περιοχή των 

έργων.  

7.5.4.4 Μέτρα μετριασμού  

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου θα ετοιμαστεί και εφαρμοστεί ένα 

Διαχειριστικό Σχέδιο προστασίας της άγριας ζωής και των βιοτόπων. Το σχέδιο θα 

περιλάβει τις πρόνοιες που αναφέρονται στην συνέχεια, χωρίς να περιορίζεται 

απαραίτητα μόνο σε αυτές, ως ακολούθως: 

• Αποφυγή απόρριψης, στην περιοχή μελέτης ή στην γύρω περιοχή, ελαίων και 

υδραυλικών υγρών ή παραγώγων πετρελαίου (πλαστικά δοχεία, σακούλες, 

ελαστικά οχημάτων, κτλ.) ή άλλων ουσιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική 

διαδικασία, 

• Όλες ο εργασίες εκκαθάρισης της βλάστησης θα διεξαχθούν με τις οφειλόμενες 

προφυλάξεις και την απαιτούμενη προσοχή για τα είδη που διαβιούν στους 

βιότοπους. Εάν βρεθούν φωλιές πουλιών, τότε θα ειδοποιηθεί είτε το Τμήμα Θήρας 

ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε δυσμενείς 

επιπτώσεις στα πουλιά αναπαραγωγής. 

Κατά την λειτουργία του έργου, ο υπεύθυνος του περιβαλλοντικού προγράμματος των 

εργασιών κατασκευής θα διενεργεί εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις με το στόχο αφενός της 

διασφάλισης της καλής κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των φρακτών 

αποκλεισμού και αφετέρου της καταγραφής οποιονδήποτε μοιραίων περιστατικών 

πανίδας στους χώρους της ΜΜ Σκουριώτισσας. Θα καταγράφεται η γεωγραφική θέση 

του ευρήματος, το είδος και η πιθανή αιτία του θανάτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις θα στοχεύουν πρώτιστα στα μεγαλύτερα θηλαστικά, τα 

πουλιά και τα ερπετά παρά στα διάφορα είδη εντόμων.  

7.5.4.5 Εναπομένουσες Επιπτώσεις 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο βιοτικό περιβάλλον αναμένονται να είναι μικρές ως 

ακολούθως : 

❖ Η δραστηριότητα είναι απίθανο να συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής , αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε εξαιρετικές περιστάσεις. (Πιθανότητα 

1) 

❖ Η λειτουργία του έργου έχει επιπτώσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα εντοπισμένων 

πουλιών μέσα σε έναν πληθυσμό κατά τη διάρκεια ενός μικρού χρονικού 

διαστήματος (μια γενεά * ή λιγότερο), αλλά δεν έχουν επιπτώσεις σε άλλα 
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διατροφικά επίπεδα ή τον ίδιο τον πληθυσμό (χαμηλός αντίκτυπος ) - μέτρια αξία 

/ευαισθησία των επηρεαζόμενων βιότοπων ή εθνικής σημασίας βιότοπου ή της 

χλωρίδας/της πανίδας (Δριμύτητα 1-2). 

 Πιθανότητα  Δριμύτητα Μέγεθος  

1 1-2 1 (Μικρό) 
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7.5.5. Τοπίο και Αισθητική Ρύπανση  

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου μοιραία διαταράσσει το φυσικό περιβάλλον και 

ειδικότερα το τοπίο. Η εγκατάσταση λατομικών και μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων 

απαιτεί τη δημιουργία έργων υποδομής, δρόμων, εκσκαφών  και αποθέσεων που έχουν 

ως συνέπεια την  υποβάθμιση της βλάστησης και του εδάφους, την αλλοίωση του 

ανάγλυφου, τη δημιουργία δυσμενών οικολογικών συνθηκών στις διαταρασσόμενες 

επιφάνειες και την πρόκληση αλλαγών στο χαρακτήρα του φυσικού τοπίου, πέρα από 

τις ζημίες και οχλήσεις σε περιοίκους και στον ευρύτερο χώρο. 

 
7.5.5.1 Πηγές των επιπτώσεων   

Οι επιπτώσεις στο τοπίο από την λειτουργία ενός μεταλλείο συνδέονται με την αισθητική 

αλλοίωση του φυσικού τοπίου, λόγω της διαφοροποίησης της φυσιογνωμίας του 

ανάγλυφου με την σταδιακή υποβάθμιση των φυσικών στοιχείων του (βλάστηση, 

έδαφος κλπ.), που συνοδεύεται από την μεταβολή των οπτικών του χαρακτηριστικών 

(γραμμές, υφή, χρώμα) και την αντικατάστασή τους από τη διαφοροποιημένη υφή και 

τα μεγέθη που κυριαρχούν στο τοπίο, λόγω της αφαίρεσης όγκου από το χώρο του 

"ορύγματος"  και της εναπόθεσης των «στείρων» σε σωρούς κατάντη των λατομικών 

χώρων.   

Η υπό μελέτη εγκατάσταση χωροθετείται στο ανατολικό όριο της Μεταλλευτικής 

Μίσθωσης το οποίο είναι απομακρυσμένο από κάθε άλλη δραστηριότητα ή κατοικία, σε 

περιοχή η οποία είναι γυμνή από βλάστηση και εχρησιμοποιείτο ως πλατεία εκχύλισης 

των χαλκούχων μεταλλευμάτων. Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας αποτελεί ίσως το 

ιστορικότερο μεταλλείο της Κύπρου όπου οι μεταλλευτικές εργασίες ξεκίνησαν περίπου 

το 2600 πΧ. Αναφορά στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας γίνεται στον Όμηρο με το όνομα 

Βούκασα, στο βιβλίο του Αριστοτέλη Περί λίθων διαφοράς «Μετάλλου όρος η 

Βούκασα…» και σε βιβλίο του διάσημου γιατρού Γαληνού ο οποίος επισκέφτηκε την 

περιοχή το 167μχ. Οι αρχαίοι εφάρμοσαν υπόγειες μεθόδους εξόρυξης και την μέθοδο 

της πυρομεταλλουργίας για την παραγωγή μεταλλικού χαλκού (ταλάντων). 

Λόγω της μακραιώνης λειτουργίας του μεταλλείου στην περιοχή, το μεταλλείο αποτελεί 

σημείο αναφοράς στο τοπίο της περιοχής (Φωτο 7.1) 
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Φωτο 7.1 Το μεταλλείο της Σκουριώτισσας 

 

 
7.5.5.2 Πιθανές επιπτώσεις 

Λόγω του σχεδιασμού του έργου, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες πλατείες εκχύλισης και 

τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν θα 

προκαλέσει επιπρόσθετες αλλαγές στο όλο σκηνικό της περιοχή. Η διαμόρφωση του 

χώρου περιγράφεται με λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 3 - Περιγραφή έργου.    

Το έργο αντιθέτως, εντασσόμενο μέσα στην υφιστάμενη ΜΜ Σκουριώτισσας, θα έχει 

θετικές επιπτώσεις : 

• Το χρησιμοποιημένο μετάλλευμα θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του       

κώνου της Φουκάσσας και του Φοίνικα σε κατοπινό στάδιο,  

• Το χρησιμοποιημένο μετάλλευμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξειδικευμένης 

φυσικοχημικής ανάλυσης που έγινε και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ, αποτελεί 

καλής ποιότητας φυτόχωμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην δενδροφύτευση του 

μεταλλείου,   
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• το Πρόγραμμα Αποκατάστασης του τοπίου το οποίο εφαρμόστηκε στο παρελθόν θα 

συνεχίσει να εφαρμόζεται  

Στον Χάρτη 7.3 Φαίνονται οι περιοχές της ΜΜ Σκουριώτισσας οι οποίες 

δενδροφυτεύθηκαν κατά τα τελευταία 25 χρόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 7.3 Υλοποιημένο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στην  ΜΜ Σκουριώτισσας 
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Φωτο 7.2 Πρόγραμμα δενδροφύτευσης στην  ΜΜ Σκουριώτισσας 

 

7.5.5.3 Μέτρα Μετριασμού  

Όπως τονίστηκε προηγουμένως το έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 

υφιστάμενο τοπίο. Αντιθέτως θα έχει θετικές, λόγω της αποκατάστασης  του κώνου της 

Φουκάσσας και του Φοίνικα και της επαναχρησιμοποιήσης του χρησιμοποιημένου 

μεταλλεύματος στο πρόγραμμα δενδροφύτευσης. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστεί 

το πρόγραμμα αποκατάστασης και δενδροφύτευσης.  

7.5.5.4 Εναπομένουσες Επιπτώσεις   

Η νέα εγκατάσταση δεν θα προξενήσει προβλήματα αισθητικής ρύπανσης, αφού θα 

κατασκευαστεί σε ένα υφιστάμενο μεταλλείο το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή για 

περισσότερα από 4500 χρόνια. Επιπρόσθετα η επαναχρησιμοποίηση του 

χρησιμοποιημένου μεταλλεύματος το οποίο έχει χαρακτηριστικά καλού φυτοχώματος, 

θα έχει θετικές επιπτώσεις στο πρόγραμμα δενδροφύτευσης του μεταλλείου.  
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7.5.5.1. Γεωμεταβολές 

Καθώς η δραστηριότητα είναι μεταλλευτική θα λάβουν χώρα μετακινήσεις υλικών 

(μεταλλεύματος) και θα σημειωθεί  μεταβολή στη μορφολογία του εδάφους. Καθώς οι 

περιοχές είναι ήδη διαταραγμένες μορφολογικά οι νέες επιπτώσεις δεν θεωρούνται 

τόσο σημαντικές, όπως στην περίπτωση που θα ελάμβαναν χώρα σε μια αδιατάρακτη 

περιοχή. Όπως και να έχει οι επιπτώσεις από τις γεωμεταβολές θεωρούνται σημαντικές 

και μη αναστρέψιμες.  

Όπως σε όλες τις μεταλλευτικές δραστηριότητες η αισθητική ρύπανση που προκαλούν 

οι γεωμεταβολές να μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των 

αποθέσεων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Συνεπώς, η οπτική όχληση από 

τις γεωμεταβολές μπορεί να αμβλυνθεί μόνο μέσω:  

• Ορθολογικής μετάλλευσης με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης 

• Περιορισμού των επεμβάσεων στο μικρότερο δυνατό βαθμό 

• Σταδιακή αποκατάσταση του τοπίου βάση του προγράμματος αποκατάστασης 

• Κατάλληλης διαμόρφωσης και δενδροφύτευσης των χώρων μετά το πέρας των 

δραστηριοτήτων 

Οι γεωμεταβολές δε θα γίνονται αντιληπτές από κοινότητες ή κατοικίες αλλά θα είναι 

ορατές από τον κεντρικό δρόμο Λευκωσίας – Κύκκου. 
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7.6. Κοινωνικοοικονομικοί Δέκτες  

7.6.1 Θόρυβος – Δονήσεις  

7.6.1.1 Πήγες των επιπτώσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό του έργου και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιηθεί (σταθερό και κινητό) κατά την λειτουργία της νέας μονάδας αξιοποίησης 

των νικελιούχων μεταλλευμάτων, οι κύριες πηγές θορύβου περιλαμβάνουν: 

❖ τα βαρέα φορτηγά που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά του  μεταλλεύματος 

από το λιμάνι της Λεμεσού προς τον χώρο των εγκαταστάσεων εκχύλισης, μέσω του 

εθνικού οδικού δικτύου και του εσωτερικού οδικού δικτύου του μεταλλείου, 

❖ τα χωματουργικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των 

τριών σταθερών πλατειών εκχύλισης, 

❖ τα βαρέα φορτηγά που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά του  επεξεργασμένου 

μεταλλεύματος (μετά την αποκατάσταση της όξινης υγρασίας)  στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο απόρριψης στις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων στο 

κλειστό μεταλλείο Φουκάσας, 

❖ την μονάδα Αποσιδήρωσης, 

❖ την μονάδα Solvent Extraction, 

❖ την μονάδα Κρυστάλλωσης, 

❖ την μονάδα παραγωγής ζεστού νερού παραγωγής, 

Η περίοδος λειτουργίας των φορτηγών μεταφοράς και των χωματουργικών 

μηχανημάτων θα περιοριστεί γενικά στις ώρες όπου υπάρχει το φως της ημέρας από 

7π.μ. έως 6 μ.μ, ενώ οι εργοστασιακές μονάδες θα λειτουργούν όλη τη διάρκεια του 

24ώρου.   

7.6.1.2 Πιθανές Επιπτώσεις   

Η εκτίμηση των αναμενόμενων επιπέδων θορύβου από την λειτουργία του σταθμού 

χρησιμοποιήθηκε ακουστικό μοντέλο το οποίο υιοθετεί την διαδικασία η οποία 

καθορίζεται στο Πρότυπο ISO 9613 Μέρος 1 και 2 «Ακουστική – Άμβλυνση του θορύβου 

κατά την διάδοση του στην ύπαιθρο».  

Για να εξασφαλιστεί η πρόβλεψη της χειρότερης κατάστασης στον κοντινότερο 

αποδέκτη,  έγιναν οι πιο κάτω υποθέσεις: 

• Ευνοϊκός Άνεμος  
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• Θερμοκρασία 15ºC και σχετική υγρασία 70%, με αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα 

μείωσης της ατμοσφαιρικής διάδοσης 

• Σκληρό και ανακλαστικό έδαφος μεταξύ της πηγής και του δέκτη  

 

Το λογισμικό λαμβάνει υπόψη : 

• Διάδοση του θορύβου  

• Κατεύθυνση  

• Επίδραση των κτιρίων ή δέντρων ή άλλων υπό μελέτη έργων  

• Επίδραση του εδάφους  

 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο κατά την φάση των κατασκευαστικών 

εργασιών θα γίνει με κριτήριο τον δείκτη Lden (Εικόνα 6.6) όπως καθορίζεται από τη 

ισχύουσα νομοθεσία (Ο περί αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορβου 

Νόμος Ν. 224(Ι)/2004 και (Τροποποιητικός) Νόμος Ν. 125(Ι)/2019. Οι λεπτομέρεις 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Στην Εικόνα 7.8 παρουσιάζονται οι καμπύλες Lden στην ευρύτερη περιοχή του έργου, 

όπως αυτές θα προέκυπταν υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι θα επικρατούν κατά 

την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο δείκτης Ln παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 7.9. 

Όρια για τους Ευρωπαϊκούς δείκτες του περιβαλλοντικού θορύβου Lden και Lnight δεν 

έχουν θεσμοθετηθεί ακόμη στην Κύπρο. Στα πλαίσια όμως της Στρατηγικής 

Χαρτογράφησης Θορύβου έχουν προταθεί τα όρια των 70 dB(A) και 60 dB(A), για το 

δείκτη ημέρας-βραδιού-νύκτας (Lden) και το δείκτη νύκτας (Lnight), αντίστοιχα, για το 

οδικό δίκτυο σε περιοχές αμιγούς η/και μικτής κατοικίας, τυα οποία και θα υιοθετηθούν 

σύντομ,α. Τα όρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Όπως 

προκύπτει από τον Πίνακα 6.18: 

✓ σε στάθμες του δείκτη  Lden > 70 dB(A) ΔΕΝ εκτίθεται κτήριο κατοικίας ή κάτοικοι 

της άμεσης περιοχής του έργου, 

✓ σε στάθμες του δείκτη  Lnight > 60 dB(A) ΔΕΝ εκτίθεται κτήριο κατοικίας ή κάτοικοι 

της άμεσης περιοχής του έργου, 
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Εικόνα 7.8: Καμπύλες Lden – Φάση λειτουργίας 
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Εικόνα 7.9: Καμπύλες Ln – Φάση λειτουργίας 
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Πίνακας 7.21:Υπολογιζόμενα επίπεδα θορύβου Lden σε κάθε αποδέκτη 

 

Τοποθεσία Lden 

Θέση 1: Άγιος Νικόλαος  <40 

Θέση 2: Πέτρα <40 

Θέση 3: Καλό Χωριό <40 

Θέση 4: Κατύδατα 33 

Θέση 5: Ληνού 27 

Θέση 7: Φλάσου <40 

Θέση 8: Άγιος Θεόδωρος <40 

Θέση 9: Ευρύχου <40 

Θέση 10: Κοράκου <40 

Θέση 11: Άγιος Θεόδωρος Σολέας <40 

Θέση 12: Στρατόπεδο UNFICYP 30 

Θέση 13: Παρατηρητήριο  Εθνικής Φρουράς 40 

Θέση 14: Φυλάκιο Άσπρα <40 

Θέση 15: Μεμονωμένη κατοικία (1)  <40 

Θέση 16: Εξοχική κατοικία (2) 35 

Θέση 17: Κατοικία (3) 30 

 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Βρετανικού Προτύπου   «BS 41421:1997: Method for rating industrial noise affecting 

mixed residential and industrial areas, 1997». 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.21 είναι προφανές ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις 

στο ακουστικό περιβάλλον των ευαίσθητων αποδεκτών. 
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7.6.1.3 Μέτρα Μετριασμού  

Αν και τα όρια του προγραμματισμένου θορύβου έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες 

τοπικές αρχές στο στάδιο συγκατάθεσης του προγράμματος, οι χειριστές 

εγκαταστάσεων πρέπει να στοχεύσουν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά τα όρια και να 

μειώσουν τις εκπομπές θορύβου όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα ακόλουθα μέτρα 

χρησιμεύουν στο συνεχή έλεγχο και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του θορύβου 

από τα προτεινόμενα έργα. 

Δεδομένου ότι οι τονικοί ή ωστικοί θόρυβοι είναι πιο ενοχλητικοί από τις πηγές 

συνεχόμενου θορύβου, σαν μέτρο μετριασμού προτείνεται η εγκατάσταση σιγαστήρων 

στα διαφορά μηχανήματα ή έλεγχος του επιπέδου του θορύβου τους μέσω της τακτικής 

συντήρησης τους. 

Ένα διαχειριστικό πρόγραμμα ελέγχου του θορύβου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί 

μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών των νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με 

το Πρόγραμμα Παρακολούθησης που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8. Σκοπός αυτού του 

προγράμματος είναι να επιβεβαιώσει ότι τα μετρήσιμα επίπεδα θορύβου στους 

ευαίσθητους δέκτες δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που έχουν συμφωνηθεί με τις τοπικές 

αρχές. Ο έλεγχος θορύβου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

του Προτύπου «BS4142:1997: Method for rating industrial noise affecting mixed 

residential and industrial areas, 1997». 

Σε περίπτωση καταγγελίας από έναν ντόπιο σχετικά με τα επίπεδα θορύβου κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης  

θα πρέπει να διεξαγάγει έρευνα του συμβάντος, για να καθορίσει την πιθανή αιτία της 

καταγγελίας, και οποιαδήποτε διαθέσιμα επανορθωτικά μέτρα. Όπου κρίνεται 

απαραίτητο μπορεί να συνταχθεί και  μια γραπτή έκθεση στην οποία να απαριθμούνται 

αυτά τα μέτρα και η αποτελεσματικότητά τους. 

Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό πιο αθόρυβα μηχανήματα. Όλοι 

οι συμπιεστές θα είναι μοντέλα μειωμένου θορύβου στου όποιους θα ενσωματώνονται 

κατάλληλα ηχοπετάσματα όταν θα είναι σε λειτουργία. 

Προς όφελος της διατήρησης των φιλικών σχέσεων με την κατοικημένη περιοχή, η 

Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης θα πρέπει να δώσει μια λογική περίοδο 

ειδοποίησης στους κατοίκους πριν από οποιεσδήποτε μη-κανονικές διαδικασίες που θα 

οδηγούσαν σε μια αύξηση στα επίπεδα θορύβου. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να 

πραγματοποιηθούν μεταξύ ωρών 09:00 και 17:00 κατά τη διάρκεια των εργάσιμων 

μερών, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 
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Όταν οι μη-κανονικές διαδικασίες και περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οδηγήσουν σε 

επίπεδα θορύβου υψηλότερα από τα συμφωνηθέντα όρια, η Διεύθυνση του φορέα 

εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους για τους 

λόγους που θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες, και την υπολογιζόμενη ώρα διάρκειας τους. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι επιπτώσεις από το θόρυβο κατά τη διάρκεια της φάσης 

λειτουργίας αναμενόμενεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η δραστηριότητα θα εμφανιστεί κατά την διάρκεια της φάσης λειτουργίας  

(Πιθανότητα : 5) 

❖ Το επίπεδο θορύβου κατά την διαρκεια των ωρών εργασίας (07: 30-16: 00), δεν θα 

ξεπερνά τα  75 dB (A) (Δριμύτητα  1-2). 

 

 

7.6.1.4 Εναπομένουσες επιπτώσεις  

Με την εφαρμογή των προηγουμένων αναφερθέντων σχεδίων ελέγχου η λειτουργία του 

σταθμού θα έχει μικρές επιπτώσεις στον θόρυβο της περιοχής. Συνεπώς οι 

εναπομένουσες επιπτώσεις θεωρούνται χαμηλές. 

Πιθανότητα  Δριμύτητα Μέγεθος  

1 1-2 1 (Μικρό) 
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7.6.2 Κυκλοφοριακές Συνθήκες  

   

7.6.2.1 Πηγές των επιπτώσεων   

Η κυρία πηγή όσο αφορά τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό 

δίκτυο το οποίο θα εξυπηρετήσει την λειτουργία της εγκατάστασης, είναι: 

• οι καθημερινές μετακινήσεις των φορτηγών για την μεταφορά του μεταλλεύματος 

από το λιμάνι της Λεμεσού στην ΜΜ Σκουριώτισσας, 

• οι μετακινήσεις των φορτηγών μεταφοράς του θειϊκού οξέος,  

• οι καθημερινές μετακινήσεις του προσωπικού προς και από την ΜΜ Σκουριώτισσας, 

• οι μετακινήσεις των οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού και πρώτων υλών προς την 

ΜΜ Μίσθωση, 

• οι μετακινήσεις των οχημάτων αποκομιδής των αποβλήτων από την ΜΜ Μίσθωση 

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου γίνεται από τον κεντρικό 

αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τρόοδους στην διασταύρωση προς το χωριό Κατύδατα 

(Χάρτης 7.2).   

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων που θα απασχολούνται σε οποιοδήποτε χρόνο θα είναι 

περίπου 80 εργαζόμενοι/ημέρα. Ως αποτέλεσμα αναμένεται ότι θα διακινούνται 

καθημερινά περίπου 60 άτομα με ιδιωτικά οχήματα και 20 άτομα με το λεωφορείο του 

φορέα της εκμετάλλευσης από και προς τον χώρο της ΜΜ Μίσθωσης. Ως αποτέλεσμα 

αναμένεται ότι θα διακινούνται καθημερινά περίπου 40 ιδιωτικά οχήματα από και προς 

τον χώρο της ΜΜ Μίσθωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση κατοχή οχημάτων 

αναμένεται να μην είναι αρκετά υψηλή (περίπου ένας ή δύο επιβάτες) ανά όχημα, και 

ένα λεωφορείο.      

Τα οχήματα από και προς την περιοχή θα διακινούνται καθ' όλη τη διάρκεια της 

εργάσιμης ημέρας (8 π.μ. σε 4 μ.μ.). 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου για την μεταφορά του μεταλλεύματος από το 

λιμάνι της Λεμεσού στην ΜΜ Μίσθωση οι ημερήσιες μετακινήσεις των βαρέων φορτηγών 

δεν θα ξεπεράσουν τις 7 μετακινήσεις την ώρα. Για την μεταφορά του θειϊκού οξέος θα 

χρειάζονται περίπου 8 διαδρομές ημερησίως. Η διακίνηση αυτού του είδους των 

φορτίων θα προγραμματιστεί μετά από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες τοπικές αρχές 

για να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση στο οδικό δίκτυο.  

Η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας δεν θα έχει καμία επίδραση στους πεζούς.  
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Αναμένεται ότι η αύξηση της οδικής κυκλοφορία κατά την λειτουργία της εγκατάστασης 

δεν θα είναι τέτοια ώστε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική ποιότητα ή 

τον θόρυβο στην περιοχή.      

7.6.2.2  Πιθανές επιπτώσεις  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 

έργου, συνοψίζονται στην συνέχεια :  

• Διακίνηση βαρέων οχημάτων, η οποία θα προστεθεί στην υπάρχουσα κυκλοφορία, 

• Πιθανότητα παρεμπόδισης των οδικών χρηστών σε μικρούς κόμβους και τοπικούς 

δρόμους, 

• Κίνδυνοι ατυχημάτων σε κυκλοφοριακούς κόμβους και σε δρόμους που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τον εφοδιασμό του έργου και δρόμους μέσω 

οικισμών, 

• Προξένηση βλαβών στο οδικό δίκτυο από την διακίνηση των βαρέων οχημάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν  

Παρόλο που δεν είναι γνωστό στην φάση αυτή που ετοιμάζεται η μελέτη εκτίμησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον το ακριβές πρόγραμμα της μεταφοράς του μεταλλεύματος, 

και άρα οι μετακινήσεις των οχημάτων, εντούτοις είναι δυνατόν να γίνει  μια εκτίμηση 

της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου στο τοπικό δίκτυο (Πίνακας 7.22), η οποία 

στηρίζεται στις εξής παραδοχές : 

o Τα επιβατηγά οχήματα θα χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές πρόσβασης 

προς την ΜΜ Σκουριώτισσας, 

o Τα βαρέα και εμπορικά οχήματα θα χρησιμοποιούν τις διαδρομές που φαίνονται 

στον Χάρτη 7.2, 

o Οι ημερήσιες μετακινήσεις βαρέων οχημάτων προς την ΜΜ Σκουριώτισσας θα είναι 

αυτές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.23 
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Πίνακας 7.22: Αναμενόμενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6, για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία 

της περιοχής του έργου, χρησιμοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία 

κυκλοφοριακού φόρτου1 για ένα υποσύνολο 18 κυκλοφοριακών κόμβων, κατά μήκος 

του οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί, οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως πιθανά 

σημαντικά σημεία για περαιτέρω ενημέρωση της εκτίμησης (Πίνακας 7.28). 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη πρόγνωση κυκλοφορίας για όλους του 

κυκλοφοριακούς κόμβους κατά μήκος όλης της διαδρομής που έχει καθοριστεί ότι θα 

ακολουθούν τα οχήματα.   

 
1 Τμήμα Δημοσίων Έργων, προσωπική επικοινωνία με Κο. Αλέξη Αυγουστή 

Κατηγορία  Τύπος 
αυτοκινήτου  

Κυκλοφορία  

Εργαζόμενοι  Επιβατηγά 

Λεωφορείο 

50 ανά ημέρα  

1 ανά ημέρα 

Μεταφορά του μεταλλεύματος  Φορτηγά  70 ανά ημέρα  

Μεταφορά πρώτων υλών Φορτηγά – 
ελαφρά φορτηγά 

10 ανά ημέρα 
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Πίνακας 7.23: Κυκλοφοριακός φόρτος και αναμενόμενη αύξησή του λόγω της λειτoυργίας του 
έργου 

  

Τμήμα Οδικού δικτύου Έργο  Φορτηγά Μεγ. 
Ωριαία 

Ημερήσια Αύξηση 
μεγ. 

ωριαίας 

Αύξηση 
φόρτου 

φορτηγών 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

85 

93 

430 

438 

3,313 
3,393 

1.86% 9.41% 

Άγιος Αθανάσιος χωρίς 

με 

340 

348 

2,819 

2,827 

34,868 
34,948 

0.28% 2.35% 

Παρεκκλησιά χωρίς 

με 

370 

378 

1,590 

1,598 

40,722 
40,802 

0.50% 2.16% 

Κόρνος Α1 χωρίς 

με 

140 

148 

1,141 

1,149 

13,002 
13,082 

0.70% 5.71% 

Αγ. Βαρβάρα – Λευκωσία 

(6ιχνος) 
χωρίς 

με 

480 

488 

3,964 

3,972 

33,659 
33,739 

0.20% 1.67% 

Σπ. Κυπριανού - Θέρισσος χωρίς 

με 

206 

214 

1,718 

1,741 

22,320 
22,430 

1.34% 3.88% 

Σπ.Κυπριανού - Καντάρας χωρίς 

με 

180 

188 

1,460 

1,483 

21,023 
21,133 

1.58% 4.44% 

Ανθούπολις χωρίς 

με 

175 

183 

1,389 

1,412 

13,654 
13,764 

1.66% 4.57% 

Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια χωρίς 

με 

94 

102 

659 

682 

5,760 
5,870 

3.49% 8.51% 

Ακάκι χωρίς 

με 

100 

108 

816 

839 

6,440 
6,550 

2.82% 8.00% 

Αστρομερίτης χωρίς 

με 

123 

131 

992 

1,015 

12,480 
12,590 

2.32% 6.50% 

Β9- Πρόδρομος 

(Σκουριώτισσα) 
χωρίς 

με 

8 

8 

460 

483 

3,505 
3,615 

 5.00% 0% 

Σαϊττάς - Καρβουνάς χωρίς 

με 

25 

33 

572 

574 

2,325 
2,435 

 4.02% 32.00% 

Κόμβος Πολεμιδιών προς 
Στάδιο Σπ.Κυπριανού 

χωρίς 

με 

100 

108 

824 

847 

10,295 

10,405 
2.79% 8.00% 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

80 

88 

381 

389 

3,658 
3,738 

2.10% 10.00% 
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Χάρτης 7.4 Οδικοί άξονες πρόσβασης στο έργο 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ 3 
ΤΜΗΜΑ 4 ΤΜΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ 6 
ΤΜΗΜΑ 7 
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Οι παρακάτω τύποι επιπτώσεων είναι πιθανό να προκύψουν από την κυκλοφορία για 

την κατασκευή που περιγράφηκε παραπάνω: 

• Καθυστερήσεις οδικών χρηστών: Η κίνηση βαρέων φορτηγών για την  παράδοση 

του μεταλλεύματος και των πρώτων υλών, θα μπορούσε τοπικά να επιφέρει 

επιβάρυνση της κυκλοφορίας, η οποία επηρεάζει τους καθημερινούς οδικούς 

χρήστες συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων μαζικής μεταφοράς, των 

σχολικών λεωφορείων κ.λπ. 

• Επιπτώσεις στην ασφάλεια των οδικών χρηστών και άλλων ατόμων: Λόγω της 

αύξησης στην κυκλοφορία, υπάρχει πιθανότητα αυξήσεων των οδικών 

ατυχημάτων. Το είδος της κυκλοφορίας, δηλαδή αργοκίνητα φορτηγά, υπάρχει 

πιθανότητα επιπλέον να αυξήσουν το επίπεδο των προσπεράσεων ειδικότερα στα 

σημεία όπου τα βαριά οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούν τους τοπικούς δρόμους 

εκτός του κύριου οδικού δικτύου, 

• Υποβάθμιση της οδικής υποδομής: Η χρήση του οδικού δικτύου από βαριά οχήματα 

μπορεί να οδηγήσει σε φθορά και να ζημιώσει την επιφάνεια των οδοστρωμάτων, 

κρασπέδων και πεζοδρομίων. Ο όγκος της κυκλοφορίας και ορισμένες παράμετροι 

των οχημάτων, π.χ. βάρος και το πλάτος ανά άξονα και καθώς επίσης και η 

ποιότητα της υπάρχουσας υποδομής είναι τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν 

την υποβάθμιση των υποδομών, και 

• Αυξημένα επίπεδα θορύβου, κραδασμών και ρύπανσης του αέρα λόγω της 

κυκλοφορίας: Ο όγκος της κυκλοφορίας, οι τύποι οχημάτων, οι ταχύτητες 

λειτουργίας καθώς επίσης και η εγγύτητα σε αποδέκτες είναι τα βασικά στοιχεία 

που προσδιορίζουν αυτές τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές της 

κυκλοφορίας. 

Δεν υπάρχει καθοδήγηση ή καθορισμένη οριακή τιμή αξιολόγησης για την εκτίμηση της 

σημασίας των κυκλοφορικών επιπτώσεων που συνδέονται με την αύξηση του 

κυκλοφοριακού φόρτου λόγου του έργου.    

Η εκτίμηση της σημασίας βασίζεται στα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, την 

ευαισθησία της θέσης και τα χαρακτηριστικά των πιθανών επιπτώσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη παράγοντες όπως η υπάρχουσα και η επιπρόσθετη κυκλοφοριακή ροή λόγω του 

έργου, η ποιότητα της οδικής υποδομής, οι τύπο οχημάτων και η εγγύτητα των 

κοινοτήτων στον δρόμο. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  7.107 

 

Συνεπώς, η εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων για το έργο έχει εστιάσει στο 

πρωτογενές επίπεδο επιπρόσθετης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων που δημιουργείται 

από την λειτουργία του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες. 

• Φύση και τύπος του δρόμου που χρησιμοποιείται για κυκλοφορία οχημάτων που 

σχετίζονται με την κατασκευή, 

• Παρουσία κοινοτήτων ή οικισμών κατά μήκος των διαδρομών των οχημάτων που 

σχετίζονται με την κατασκευή, και 

• Ύπαρξη γνωστών προβλημάτων συμφόρησης ή ασφάλειας στο δίκτυ  

Ως αποτέλεσμα της πρόγνωσης κυκλοφορίας που σχετίζεται με την λειτουργία του 

έργου στους παραπάνω πίνακες (Πίνακες 7.24 και 7.25), έχουν προσδιοριστεί τα 

παρακάτω πιθανά σημαντικά σημεία για την κυκλοφορία και παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7.26 (τμήμα προς το μεταλλείο και τμήμα προς τον λιμένα Λεμεσού). Οι 

προβλέψεις έχουν γίνει για τον υψηλότερο προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο. 

Πίνακας 7.24: Προβλεπόμενα σημαντικά σημεία κυκλοφορίας (τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – ΜΜ 
Σκουριώτισσας) 

 

Η αύξηση της μέγιστης ωριαίας κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο ως αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του έργου, δεν θα ξεπεράσει το 4%, στην δυσμενέστερη περίπτωση, στο 

τμήμα Σαιττάς – Καρβουνάς το οποίο θα χρησιμοποιούν τα άδεια φορτηγά κατά την 

επιστροφή τους στο λιμάνι της Λεμεσού. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται και η 

μεγαλύτερη αύξηση στην διακίνηση φορτηγών, όμως σε απόλυτους αριθμούς η μέγιστη 

ωριαία κυκλοφορία θα αυξηθεί σε μικρό βαθμό, δηλαδή από 25 φορτηγά/ώρα σε 32 

φορτηγά/ώρα.   

Τμήμα Οδικού δικτύου Έργο  Φορτηγά Μεγ. 
Ωριαία 

Ημερήσια Αύξηση 
μεγ. 

ωριαίας 

Αύξηση 
φόρτου 

φορτηγών 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 

Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 
χωρίς 

με 

85 

93 

430 

438 

3,313 
3,393 

1.86% 9.41% 

Κοκκινοτριμιθιά - Δένεια χωρίς 

με 

94 

102 

659 

682 

5,760 
5,870 

3.49% 8.51% 

Σαϊττάς - Καρβουνάς χωρίς 

με 

25 

32 

572 

574 

2,325 
2,435 

 4.02% 32.00% 

Κόμβος Πολεμιδιών προς 

Στάδιο Σπ.Κυπριανού 
χωρίς 

με 

100 

108 

824 

847 

10,295 

10,405 
2.79% 8.00% 

Λιμάνι Λεμεσού – Αυτ. 
Λεμεσού Πάφου  (Κάθετος) 

χωρίς 

με 

80 

53 

381 

389 

3,658 
3,738 

2.10% 10.00% 
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Οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μικρή ένταση. Ως εκ 

τούτου η δριμύτητα των επιπτώσεων θεωρείται ότι είναι μικρή σύμφωνα με τα κριτήρια 

δριμύτητας  του Πίνακα 5.23 : 

Πιθανός αντίκτυπος Αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης 

κυκλοφορία Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές 

αύξηση 10% στις κυκλοφοριακές 
ροές  

πεζούς και ποδηλάτες Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές 

Σημαντική αλλαγή: αύξηση 30% στις 
κυκλοφοριακές ροές  

HGV Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές  

Οριακός αντίκτυπος: αύξηση 50 -
100% hgv Σημαντικός αντίκτυπος: 
αύξηση 100% hgv στις ροές  

Ποιότητα της ατμόσφαιρας και   
θόρυβος  

Αλλαγή ποσοστού στις 
κυκλοφοριακές ροές  

αύξηση 30% στις κυκλοφοριακές 
ροές  

Οι επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό από την κυκλοφορία των οχημάτων που θα 

εξυπηρετούν το έργου θα είναι μικρές ως ακολούθως:  

❖ Η επίδραση είναι πιθανό να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια των 

κανονικών συνθηκών λειτουργίας  (Πιθανότητα 3) 

❖ η κυκλοφορία θα αυξήθει λιγότερο από 5% και η κυκλοφορία HGV / βαρέων 

φορτηγών θα αυξηθει σε επίπεδα μικρότερα από 50 %. Μικρή επίδραση. Καμία 

μόνιμη επίδραση στο περιβάλλον. (Δριμύτητα: 1-1) 

Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

3 1-1 Χ (Μικρό ) 

  

7.6.2.3 Μέτρα Μετριασμού  

Ο περιορισμός των επιπτώσεων στο κυκλοφοριακό μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά 

από μέτρα, όπως : 

• Χρήση του νέου δρόμου που θα εξυπηρετεί τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων, ώστε 

να αποφεύγεται η διέλευση των φορτηγών μέσα από το χωριό Κατύδατα, 

• Αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας, 

• Ενημέρωση των περιοίκων και των χρηστών του οδικού δικτύου για τυχόν 

προτεινόμενες παρακάμψεις και κλειστούς δρόμους, 

• Οι οδηγοί των οχημάτων του Έργου θα εκπαιδεύονται/ενημερώνονται για την 

ασφαλή οδήγηση ως προς τους άλλους οδηγούς και τα μη μηχανοκίνητα οχήματα 

όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλατιστές και τα ζώα, 
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• Σαφής σήμανση όπου είναι απαραίτητο, 

• Όλα τα οχήματα του Έργου θα υπόκεινται σε τακτική συντήρηση,  

• Εκπαίδευση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας θα παρασχεθεί από τους υπεύθυνους 

επικοινωνίας σε κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων σχολείων και παιδικών 

σταθμών) έστω και εάν το οδικό δίκτυο δεν υπόκειται σε υψηλό φόρτο κυκλοφορίας, 

Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ένα διαχειριστικό σχέδιο για την ρύθμιση 

της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου. Το σχέδιο θα 

περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πρόνοιες για τη διαχείριση και τον έλεγχο της 

κυκλοφορίας, που παρουσιάζονται στην συνέχεια χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζεται 

μόνο σε αυτές:  

• Έγκαιρη επιλογή των διαδρομών από και προς την ΜΜ Σκουριώτισσας,  

• Μηνιαίες επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας,  

• Μηνιαίες επιθεωρήσεις επιλεγμένων διαδρομών για να προσδιοριστούν τυχόν 

βλάβες στην επιφάνεια του οδοστρώματος ή των τεχνικών έργων του οδικού 

άξονα, ως συνέπεια χρήσης τους από τα βαρέα οχήματα των εργοταξίων, 

• Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι τα μεγάλα ή υπερμεγέθη 

οχήματα μεταφορών συνοδεύονται από τα αυτοκίνητα συνοδείας όταν κινούνται 

στο δημόσιο οδικό δίκτυο.  

Με αυτά τα μέτρα μετριασμού οι εναπομένουσες επιπτώσεις που σχετίζονται με την 

κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αναμένεται να είναι μικρές ως ακολούθως: 

❖ Η επίδραση είναι πιθανό να εμφανιστεί σε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια των 

κανονικών συνθηκών λειτουργίας  (Πιθανότητα 3) 

❖ η κυκλοφορία θα αυξήθει λιγότερο από 5% και η κυκλοφορία HGV / βαρέων 

φορτηγών θα αυξηθει σε επίπεδα μικρότερα από 50 % (Δριμύτητα 1-1). 

 

 
Πιθανότητα  Δριμύτητα  Μέγεθος  

3 1-1 3 (Μικρή) 
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7.6.2.4 Εναπομένουσες Επιπτώσεις  

Η παρουσία αυξημένης κυκλοφορίας που σχετίζεται με το έργο σε τοπικούς δρόμους 

κατά μήκος τους είναι αναπόφευκτη και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις για την 

τοπική κυκλοφορία, κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο βασικός κίνδυνος είναι ότι το 

γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει επίσης σε ακατάλληλες προσπεράσεις 

αργοκίνητων οχημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και να προκαλέσει κίνδυνο 

για την ασφάλεια των μη μηχανοκίνητων οδικών χρηστών σε τοποθεσίες όπου είναι 

συνηθισμένοι σε χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίας βάσει των δεδομένων υφιστάμενης 

κατάστασης. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο από το Έργο θα είναι 

μικρές και η διαχείρισή τους θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας.  

Με βάση την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και εφόσον η 

παρακολούθηση δείχνει ότι είναι ευρέως αποτελεσματικά, οι συνολικές υπολειμματικές 

επιπτώσεις αναμένεται να είναι πολύ μικρής σημασίας σε σχέση με: 

• Την όχληση των υπαρχόντων οδικών χρηστών στους τοπικούς δρόμους, 

• Την οδική ασφάλεια, 

• Την υποβάθμιση του οδικού δικτύου  
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7.6.3 Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια  

7.6.3.1 Πηγές των επιπτώσεων   

Η Διεύθυνση του φορέα της εγκατάστασης είναι δεσμευμένη να λειτουργεί η 

εγκατάσταση με βάση τα υψηλότερα πρότυπα για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. 

Η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αντιμετώπισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. εξοπλισμός καταστολής πυρκαγιάς) ενώ όλες οι 

έξοδοι κινδύνου έχουν την κατάλληλη σήμανση. Τέλος Διεύθυνση του φορέα διατηρεί 

σε ισχύ όλες τις συμβάσεις αναφορικά με την παροχή βοήθειας πυρόσβεσης και πρώτων 

βοηθειών. 

7.6.3.2 Μέτρα Μετριασμού   

Όλα τα ατυχήματα που δυνητικά μπορεί να συμβούν στους χώρους της εγκατάστασης 

αντιμετωπίζονται αμέσως από την ειδική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Τα πλήρη στοιχεία 

της αιτίας του ατυχήματος, των ατόμων που ενεπλάκησαν και των τραυματισμών που 

υφίστανται καταγράφονται. Μετά την άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος, ακολουθεί 

πλήρης έρευνα σχετικά με το ατύχημα και τις διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να 

εφαρμοστούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να ξανασυμβεί εκ νέου ατύχημα της 

ίδιας φύσεως. 

7.6.4 Αρχαιολογία 

Τα αρχαιολογικά κειμήλια θεωρούνται  ως ένας μοναδικός και μη ανανεώσιμος πόρος.  

Επειδή όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές προηγουμένως δεν θα γίνεται εξόρυξη 

μεταλλεύματος αλλά μόνον απόθεση μεταλλεύματος στις πλατείες εκχύλισης και 

επεξεργασία, και το έργο θα λειτουργεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του μεταλλείου 

χαλκού, αναμένεται ότι κατά την λειτουργία του δεν θα υπάρξουν απώλειες 

αρχαιολογικών αντικειμένων  

Παρόλα αυτά λόγω της ιστορικής αξίας του χώρου της ΜΜ Σκουριώτισσας, συστήνεται 

όπως :   

• εάν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης, ανευρεθούν οποιαδήποτε 

αρχαιολογικά ευρήματα, θα πρέπει να κληθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων ώστε να 

αξιολογηθεί η σημαντικότητά τους.         

Με βάση τα προηγούμενα δεν αναμένεται να φιλοξενεί η περιοχή των κατασκευαστικών 

σημαντικές αρχαιότητες, και συνεπώς οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τις εργασίες 

κατασκευής θα είναι μικρές. 
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7.6.5 Κλιματική Αλλαγή – Αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου 

7.6.5.1 Κλιματική  αλλαγή 

Όπως αναλύεται με λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 13, (ενότητα 13.4.5) οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στο έργο σχετίζονται με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, της 

βροχόπτωσης, τα φαινόμενα πλημμύρας  και ξηρασίας.  

Ως αποτέλεσμα του ημίξηρου κλίματος που χαρακτηρίζει την θέση του έργου, η 

πιθανότητα εμφάνισης των επιπτώσεων και οι αρνητικές συνέπειες για το έργο είναι 

γενικά χαμηλή και, ως εκ τούτου, κανένας κίνδυνος για το έργο δεν χαρακτηρίζεται ως 

Υψηλός.  

Μόνο ένας κίνδυνος για το έργο εκτιμήθηκε ως Μέτριας σημασίας υπό τις σημερινές 

κλιματολογικές συνθήκες: ο κίνδυνος που απορρέει από τη διάβρωση των εδαφών και 

των πλημμυρών κυρίως εντός του χώρου της μίσθωσης ύστερα από ισχυρή 

βροχόπτωση, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών. Με την 

εισαγωγή κατάλληλων μέτρων μετριασμού (π.χ. εφαρμογή μέτρων ελέγχου των 

πλημμυρών) το μέγεθος του κίνδυνου αυτού από Μέτριο μεταπίπτει σε Μικρό. 

Οι επιπτώσεις που αξιολογήθηκαν ως μέτριας σημασίας για το έργο ως αποτέλεσμα των 

μελλοντικών προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών ήταν: 

• Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί : 

o να επηρεάσουν την υγεία και κατά συνέπεια και την αποδοτικότητα των εργαζομένων 

στο έργο, 

o να μειώσουν την διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων της περιοχής, επηρεάζοντας τις 

καλλιέργειες στις γειτονικές κοινότητες οδηγώντας σε αντιδράσεις των κατοίκων για 

το έργο,  

o να έχουν ως αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία του εξοπλισμού, με άμεσο 

αντίκτυπο στην μείωση της παραγωγικότητας, 

o να μειώσουν τις βροχοπτώσεις καθιστώντας προβληματική την διαθεσιμότητα του 

νερού παραγωγής, επηρεάζοντας έτσι την παραγωγικότητα, 

o να επιτείνουν τις εκπομπές σκόνης κυρίως από την διακίνηση των βαρέων οχημάτων 

στους χωμάτινους δρόμους του μεταλλείου, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη της 
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αύξησης της χρήσης νερού για την καταστολή της σκόνης να δημιουργούν παράπονα 

από τους περιοίκους για όχληση  

o να αυξήσουν την κατανάλωση του νερού λόγω εξατμίσεων από τις ελεύθερες 

επιφάνειες 

• Η έντονη βροχόπτωση και οι πλημμύρες, οι οποίες μπορεί : 

o Να οδηγήσουν σε υπερχείλιση των δεξαμενών συλλογής διαλυμάτων και κατ΄ 

επέκταση να δημιουργήσουν ρύπανση του εδάφους και των νερών, 

o Να οδηγήσουν σε  απώλειες νερών από την μίσθωση (ρυάκια) σε περιοχές εκτός 

μίσθωσης (δρόμοι, καλλιέργειες) δημιουργώντας ζημιές στις καλλιέργειες.  

o Να δημιουργήσουν ζημιές στον εξοπλισμό παραγωγής, 

o Να δημιουργήσουν ζημιές στο οδικό δίκτυο εντός της μίσθωσης που αποτελείται 

κυρίως από χωμάτινους δρόμους, 

o να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης του έργου λόγω 

πλημμυρών: διακοπή της πρόσβασης– διακοπές και καθυστερήσεις της μεταφοράς του 

μεταλλεύματος από το λιμάνι στην ΜΜ Σκουριώτισσας 

o να προκαλέσουν κατολισθήσεις σε πρανή και αποθέσεις οι  οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν 

Τα μέτρα μετριασμού που αναγνωρίσθηκε ότι με την εφαρμογή τους μπορούν να 

αντιμετωπισθούν οι παραπάνω περιβαλλοντικές  επιπτώσεις, περιλαμβάνουν: 

Έλλειψη νερού λόγω μείωσης βροχοπτώσεων ή :  

• Χρήση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα προκύψει από την λειτουργία 

του ΣΑΛ Σολέας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα παραλαμβάνει το νερό και ότι θα 

το αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο. Το νερό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διάφορους σκοπούς (π.χ. πότισμα δενδροφυτεύσεων, καταστολή της σκόνης, 

βιομηχανικούς σκοπούς) νοουμένου ότι τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας που 

έχουν καθορισθεί με βάση την αδειοδότητση του ΣΑΛ. 
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Αύξηση της θερμοκρασίας  

• Βελτίωση συνθηκών εργασίας (π.χ. κλιματισμός στα οχήματα) κατάλληλη ένδυση, 

αλλαγή ωραρίου εργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μείωση δραστηριοτήτων 

Υψηλές έντονες βροχοπτώσεις 

• Κατάλληλος σχεδιασμός των δεξαμενών ανακλύκλωσης 

• Δημιουργία περισσότερων δεξαμενών θυέλλης στα ανατολικά 

• Έργα διοχέτευσης ροών στην περίμετρο και εκτός της μίσθωσης  

7.6.5.2 Αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου  

Το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου κατά την λειτουργία του έργου (Κεφάλαιο 13) 

υπολογίζεται από τις εκπομπές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.29.  

 

Πίνακας 7.25: Συνόψιση των εκπομπών που συνεισφέρουν στο αποτύπωμα αερίων 
του θερμοκηπίου (φάση κατασκευής) 

 

Δραστηριότητα εκπομπής Πηγή Εκπομπών 
Καύση σε κινητήρες κινητών πηγών   

• Φορτηγά, dumper, προωθητές γαιών, 
φορτωτές  

• Εξοπλισμός 

Κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα και στον 
εξοπλισμό κατά την λειτουργία (Πίνακας 7.12) 

Καύση σε κινητήρες σταθερών πηγών 
Λέβητες Ζεστού Νερού 
Ατμοπαραγωγός 
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός 

Κατανάλωση καυσίμου σε γεννήτριες 

Χρήση Υδραυλικών ελαίων Κατανάλωση υδραυλικών ελαίων στα 
μηχανήματα / εξοπλισμό κατά την λειτουργία 
Πίνακας 7.2) 

Χρήση  Ψυκτικών υγρών Διαρροές / διαφυγές από τις μονάδες 
κλιματισμού της εγκατάστασης 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκπομπές ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας 

Απόβλητα Εκπομπές μεθανίου από την αποσύνθεση των 
αποβλήτων 

 

 

Το αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται 

περίπου στους 22,136 ton  CO2. 
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Πίνακας 7.26: Συνόψιση των εκπομπών που συνεισφέρουν στο αποτύπωμα αερίων 

του θερμοκηπίου (φάση κατασκευής) 

 

Πηγή εκπομπής Αποτύπωμα άνθρακα 
(ton CO2) 

% των συνολικών 
εκπομπών 

   

Κινητές πηγές καύσης 1 1,876 8.5 

Σταθερές πηγές καύσης 2 11,440 51.7 

Ελαιολιπαντικά 3 10 0.05 

Ψυκτικά υγρά 4 10  0.05 

Απόβλητα 5 105   0.47 

Ηλεκτρισμός 6 8,800 39.8 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 22,136 100 

 
1 Κινητές πηγές καύσης 
  Εκπομπές CO2 (σε τόνους) = Κατανάλωση (tn) / 1000 * NVC * CO2 EF 
 
2 Σταθερές πηγές καύσης 
   Εκπομπές CO2 (σε τόνους) = Κατανάλωση (tn) / 1000 * NVC * CO2 EF 
 
3  Εκπομπές CO2 από την παραγωγή ελαιολιπαντικών από ορυκτά καύσιμα : 0.99 kg-CO2/lt. 
Εκπομπές CO2 συνθετικών ελαιολιπαντικών  1.65 kg-CO2/lt, 

 
4 Εκπομπές CO2 από τις διαφυγές HFC: Bt*x/100*1,480 ton-CO2 

 
5 Εκπομπές CO2 (σε τόνους) από την παραγωγή αποβλήτων: Πίνακας 6.33   

     
6 Εκπομπές CO2 (σε τόνους) από την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ:   

   Εκπομπές CO2(σε τόνους) = Kατανάλωση σε kWh / 1000 * CO2 EF  

 
Στον Πίνακα 7.31 παρουσιάζονται οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
υπολογισμούς, οι οποίοι προτείνονται από την Οδηγία IPPC 2006 για τον υπολογισμό 
των εθνικών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl).  
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Πίνακας 7.27: Χρησιμοποιούμενοι συντελεστές για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 
 

                                                              NVC TJ/kt *               CO2 EF  

Μεταφορές – diesel  43.0 74.1 t/TJ ** 

Μεταφορές – βενζίνη  44.3 69.3 t/TJ ** 

Σταθερές πηγές - diesel  43.0 74.1 t/TJ *** 

Σταθερές πηγές – HFO  40.4 77.4 t/TJ *** 

Κατανάλωση ηλεκτρισμού από ΑΗΚ  - 0.741 t/MWh 

Ελαιολιπαντικά - Ορυκτέλαια : 0.99 kg-CO2/lt / συνθετικά 
ελαιολιπαντικά  1.65 kg-CO2/lt 

Απόβλητα - IPCC2006,vol 5 

 Bt x 

HFC ****  Ποσότητα HFC 
(R134A) ~ 1kg 

 5 % – 10 % 

*      IPCC2006, vol.2, σελ.1.18 

**     IPCC2006, vol.2, σελ. 3.16 

***    IPCC2006, vol.2, σελ. 2.18 

****   R134A με Global Warming Potential 1,430 
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7.6.6 Διασυνοριακές επιπτώσεις  

7.6.6.1 Διασυνοριακές επιπτώσεις  

Ως διασυνοριακές επιπτώσεις ορίζονται:  

"Οι επιπτώσεις, όχι αποκλειστικά σε παγκόσμια κλίμακα, που υφίσταται μία περιοχή 

που προκαλούνται από μια προτεινόμενη δραστηριότητα, η φυσική προέλευση της 

οποίας είναι τοποθετημένη πλήρως ή εν μέρει μία άλλη περιοχή."  

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την λειτουργία του σταθμού και οι οποίες θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν συσσωρευτικές επιπτώσεις, περιλαμβάνουν:  

• τις εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, 

• την δημιουργία επικίνδυνων / τοξικών αποβλήτων, 

Αέριες εκπομπές  

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της εγκατάστασης όσον αφορά τα κοντινότερα εθνικά 

σύνορα καμία διασυνοριακή επίδραση δεν προβλέπεται να προκύψει ως αποτέλεσμα 

της εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

Διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων  

Η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες εκτός από εκείνες όπου τα 

απόβλητα δημιουργήθηκαν, μπορεί να θεωρηθεί ως διασυνοριακή επίπτωση. Λόγω 

του ότι η Κύπρος ακόμη δεν διαθέτει εγκαταστάσεις διαχείρισης και απόρριψης 

όλων των ρευμάτων των επικίνδυνων αποβλήτων, κάποια ρεύματα από τα 

επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

σταθμού πιθανόν να χρειαστεί να εξαχθούν στο εξωτερικό.   

Ο φορέας της εγκατάστασης προτίθεται να διαχειριστεί και να διαθέσει τα 

επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο των αποβλήτων, και το 

διαχειριστικό σχέδιο για τα καύσιμα και τις επικίνδυνες ουσίες. Περαιτέρω, η 

εξαγωγή στο εξωτερικό των επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με τα άρθρα της Συνθήκης της Βασιλείας.  

Με αυτά τα μέτρα σε ισχύ, οι διασυνοριακές επιπτώσεις που συνδέονται με τα 

επικίνδυνα απόβλητα δεν θεωρούνται σημαντικές. 
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8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

8.1 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης (ΣΠΔ&Π) όπως θα εφαρμοστεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

τα μέτρα μετριασμού που σχεδιάστηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο ή να περιορίσουν τις 

προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφαρμόζονται και είναι αποτελεσματικά. Το 

ΣΠΔ του έργου εφαρμόζεται τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση της 

λειτουργίας και αποξήλωσης του έργου. 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα βασικά στοιχεία του ΣΠΔ&Π, 

παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα εφαρμοστεί. Η εφαρμογή του ΣΠΔ&Π θα 

επιτρέψει στον ανάδοχο του έργου να ελέγξει όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 

παράσχει τη διαβεβαίωση στις περιβαλλοντικές αρχές της Κύπρου ότι η περιβαλλοντική 

διαχείριση του έργου είναι αποτελεσματική, μέσω: 

• Του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών κινδύνων του έργου και της μείωσης τους σε 

επίπεδα σχετικά χαμηλά και ευλόγως πρακτικά, 

• Της ικανοποίησης όλων των σχετικών ρυθμιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων ή 

όπου δεν υπάρχουν πρόνοιες στους σχετικούς νόμους και κανονισμοί της εφαρμογής 

ιδίων προτύπων και κανονισμών, 

• Της θέσπισης στόχων για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης,  

• Της πρόληψης της ρύπανσης και της ελαχιστοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων 

και εκπομπών από τη κατασκευή του έργου, 

• Της εφαρμογής αντίστοιχων συστημάτων από τους μηχανικούς, εργολάβους και 

υπεργολάβους του έργου, 

• Της εφαρμογής αποτελεσματικού διαχειριστικού σχεδίου αντιμετώπισης των 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (μέσα στα πλαίσια του ΣΠΔ) σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους, το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Τοπικές Αρχές και τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 

• Της διεξαγωγής τακτικών εσωτερικών ελέγχων και αξιολογήσεων του προγράμματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και της απόδοσης αυτού  
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8.2 Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα   

8.2.1 Εργασίες κατασκευής 

Θα αναπτυχθεί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες 

κατασκευής του έργου. 

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δήλωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

του εργολάβου, την περιγραφή του περιβάλλοντος και του έργου, την αξιολόγηση των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων και τους περιβαλλοντικούς 

στόχους απόδοσης, τα πρότυπα και τα κριτήρια μέτρησης. Θα περιλαμβάνει επίσης και τις 

διαδικασίες που αναφέρονται στις ακόλουθες περιβαλλοντικές πλευρές: 

• Αέριες εκπομπές, 

• Στερεά απόβλητα, 

• Υγρά απόβλητα, 

• Ασφάλεια και υγεία, 

• Αισθητική περιβάλλοντος, 

• Θόρυβος, 

• Οπτική ρύπανση, 

• Προσβάσεις της περιοχής, 

• Πολιτιστική κληρονομιά 

Για να εξασφαλιστεί ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι και τα πρότυπα απόδοσης 

επιτυγχάνονται, θα συμπεριληφθεί στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα η στρατηγική 

εφαρμογής του η οποία σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:  

• Συγκεκριμένα συστήματα, πρακτικές και διαδικασίες για τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, 

• Την περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού,  

• Την παροχή των αναγκαίων μέτρων κατάρτισης στο προσωπικό ανάλογα με το είδος 

της εργασίας του και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων που ενέχει η 

εργασία του, 
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• Την παρακολούθηση, μέσω των εσωτερικών ελέγχων της περιβαλλοντικής απόδοσης 

του ΣΠΔ και την αναθεώρησή της όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, 

• Τη διατήρηση αρχείου αέριων εκπομπών και υγρών και στερεών αποβλήτων, 

• Τη δημιουργία εγχειριδίου για τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης και δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την στενή συνεργασία με 

τις αρμόδιες αρχές και τις ενδιαφερόμενες ομάδες προσώπων  

Η διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την φάση κατασκευής 

του έργου αποτελεί ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευθύνη του ανάδοχου του έργου. Αυτή η 

ευθύνη θα ενσωματωθεί και θα αντικατοπτρίζεται στις συμβάσεις που θα εκδοθούν για τις 

εργασίες κατασκευής με τους, μηχανικούς, εργολάβους και υπεργολάβους του έργου. 

8.2.2 Λειτουργία του Έργου 

Στην εγκατάσταση εφαρμόζεται ήδη ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη 

διαχείριση των επιπτώσεων τόσο κατά την κανονική λειτουργία του έργου όσο και σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το ΣΠΔ θα τροποποιηθεί στα σημεία που απαιτείται ώστε 

να περιλάβει και την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων. Το ΣΠΔ περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες για τις ακόλουθες περιβαλλοντικές πλευρές:  

• Περιβαλλοντικά ατυχήματα,  

• Υγρά απόβλητα, 

• Στερεά απόβλητα,  

• Αέριες εκπομπές, 

• Φυσικοί πόροι, 

• Αισθητική και οπτική ρύπανση, 

• Θόρυβος,  

• Τομείς κοινής ωφέλειας, 

• Ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών γης 

Στον Πίνακα 7.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικότερα στοιχεία του 

Περιβαλλοντικού Προγράμματος του έργου. 
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8.2.3 Αποξήλωση του έργου 

Για τη φάση κλεισίματος της εγκατάστασης του έργου, θα συνταχθεί ένα ΣΠΔ για τη 

διαχείριση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ΣΠΔ θα αντιμετωπίσει τόσο τις 

επαναλαμβανόμενες εργασίες όσο και τις διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

8.2.4 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Μεταλλευτικής Μίσθωσης  

Η HCM (η προηγούμενη διαχειρίστρια εταιρεία της μεταλλευτικής μίσθωσης), είχε συντάξει 

το Σχέδιο Αποκατάστασης της Μεταλλευτικής Μίσθωσης της Σκουριώτισσας. Το σχέδιο 

αυτό που περιλαμβάνει και κοστολόγηση των εργασιών αποκατάστασης, έχει εγκριθεί από 

την αρμόδια επιτροπή υπό την προεδρία της Υπηρεσίας Μεταλλείων. Το συνολικό κόστος 

αποκατάστασης κατατέθηκε ως τραπεζιτική εγγυητική επιστολή με δικαιούχους τα αρμόδια 

τμήματα.  

H ΗΜΜ παραλαμβάνοντας τον Σεπτέμβριο του 2019 την μεταλλευτική μίσθωση 

Σκουριώτισσας, ως νέος διαχειριστής της ανέλαβε να υλοποιήσει το σχέδιο 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες που έχουν ήδη συμφωνηθεί, 

καταθέτοντας και την αντίστοιχη εγγυητική. Καθώς οι δραστηριότητες παραγωγής χαλκού 

έχουν φτάσει στο τέλος τους, οι δραστηριότητες παραγωγής κράματος πολύτιμων 

μετάλλων που είναι φιλοξενούμενες φθίνουν φτάνοντας προς το τέρμα και ένεκα του νέου 

έργου, ορισμένες παράμετροι του σχεδίου αναμένεται να αλλάξουν, αλλά οι βασικές αρχές 

αποκατάστασης θα παραμείνουν οι ίδιες.  

Να σημειωθεί ότι η νέα δραστηριότητα θα συμβάλει θετικά σε σημαντικό βαθμό στην 

αποκατάσταση των διαταραγμένων περιοχών της μίσθωσης, καθώς από τη λειτουργία της 

θα προκύπτει ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη των διαταραγμένων 

περιοχών ή πλήρωση κοιλοτήτων από προηγούμενες μεταλλευτικές εργασίες. Η χρήση του 

υλικού για σκοπούς φυτοκάλυψης θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πειραμάτων και με τη 

συνεργασία και έγκριση των αρμόδιων κρατικών φορέων. Έχουν ήδη αρχίσει 

διαβουλεύσεις με διάφορα τμήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Επιπρόσθετα, καθώς από το νέο έργο δεν θα δημιουργούνται μόνιμοι σωροί εκχύλισης και 

οι περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν είναι ήδη διαταραγμένες, η τοπογραφία εντός της 

μίσθωσης δεν αναμένεται να αλλάξει.  

Σε γενικές γραμμές η περιβαλλοντική αποκατάσταση της μεταλλευτικής μίσθωσης θα έχει 

ως εξής: 
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Α) Αποκατάσταση των κώνων των μεταλλείων 

Η αποκατάσταση των κώνων των μεταλλείων όπως είχε προταθεί στο υποβληθέν το 2013 

σχέδιο, συμπεριλαμβάνει την περίφραξη της περιμέτρου των κώνων των μεταλλείων και 

την δενδροφύτευσή της με δένδρα και θάμνους. Δηλαδή οι κώνοι θα παραμείνουν ως 

έχουν και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταμιευτήρες αποθήκευσης νερού ή για 

χώρους θέασης. Η γεωλογική τομή που αποκαλύπτεται στους κώνους των ορυχείων, είναι 

αρεστό υλικό για εκπαιδευτικούς και μελετητικούς λόγους. Ειδικά ο κώνος του μεταλλείου 

των Τριών Βουναριών προγραμματίζεται να χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης του 

νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα παράγεται από την λειτουργία του Σταθμού 

Επεξεργασίας Λυμάτων Σολέας.  

Το νέο έργο ενδεχομένως να διαφοροποιήσει τον τρόπο αποκατάστασης των κώνων των 

μεταλλείων, καθώς αρχικά ο κώνος του μεταλλείου της Φουκάσας προτείνεται να 

αποτελέσει χώρο απόθεσης του μεταλλεύματος μετά το τέλος της επεξεργασίας. Δηλαδή οι 

κώνοι των μεταλλείων, ενδέχεται να πληρωθούν σταδιακά κατά την πρόοδο των εργασιών 

και κατόπιν προγραμματισμού. 

Β) Αποκατάσταση σωρών εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος 

Οι σωροί εκεί που απαιτείται θα διαμορφωθούν από εκσκαπτικό μηχάνημα D7 σε βαθμίδες 

με κλίση περίπου 37°, ύψους 6 μ και πλάτους 4 μ. Στο πάνω μέρος των σωρών (οροφή) θα 

επιστρωθεί μπεντονίτης πάχους 30 cm, για την απομόνωση του μεταλλεύματος, στη 

συνέχεια φυτική ύλη πάχους 30 cm. Θα ακολουθήσει διάνοιξη λάκκων με digger και 

φύτευση δένδρων και θάμνων. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει σπορά ένεκα της μεγάλης 

επιφάνειας. Για την αποκατάσταση των βαθμίδων θα γίνει επίστρωση φυτικής γης σε όλη 

τη βαθμίδα πάχους 30 cm. Στη μέση του πατώματος των βαθμίδων θα δημιουργηθεί 

τάφρος με αυλάκι βάθους 60 cm το οποίο θα πληρωθεί με φυτική γη. Τόσο στις οριζόντιες 

επιφάνειες όσο και στις βαθμίδες οι αποστάσεις φύτευσης των δένδρων (φυτικός 

σύνδεσμος) θα είναι 8 m και οι αποστάσεις φύτευσης των θάμνων θα είναι 4m.  

Τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν για την δενδροφύτευση είναι αυτά που χρησιμοποιούνται 

τα τελευταία 20 χρόνια για τον σκοπό αυτό (πεύκα, κυπαρίσσια, ροδοδάφνες, σχοινιές, 

αρτιμαθκιές, περνιές κλπ),  σύμφωνα με την καθοδήγηση λειτουργών του Τμήματος 

Δασών.   

Το φυτικό χώμα που απαιτείται για την κάλυψη των διάφορων περιοχών των σωρών 

εκχύλισης, θα είναι ενδεχομένως ο λατερίτης μετά το τέλος της επεξεργασίας του 

αναμεμειγμένος με χώμα της περιοχής και οργανική ύλη (κλαδέματα, λάσπη από το ΣΑΛ). 
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Για αυτόν τον σκοπό θα πραγματοποιηθούν χημικές αναλύσεις καθώς και άλλες δοκιμές 

(δοκιμαστικές φυτεύσεις) σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης, Υπηρεσία Μεταλλείων,  Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, κλπ) 

Την δενδροφύτευση ακολουθεί η τοποθέτηση ελαστικών αγωγών με σταγόνες για το 

πότισμα των δενδρυλλίων.  

 

Εικόνα 8.1. Τεχνική αποκατάστασης σωρών εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος 

 Εικόνα 8.2 Σταδιακή αποκατάσταση οροφής περιοχής εκχύλισης 4  
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Εικόνα 8.3. Σταδιακή αποκατάσταση οροφής περιοχής εκχύλισης 4  

Αποκατάσταση με τον ως άνω τρόπο πραγματοποιήθηκε στην οροφή της περιοχής 

εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος 4, όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες με πολύ 

καλά αποτελέσματα. Φωτογραφίες από αποκατάσταση των πρανών των σωρών εκχύλισης 

1 και 4 ακολουθούν. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα τα πρανή δεν έχουν καλυφθεί πλήρως 

με φυτική γη λόγω έλλειψής της και η δενδροφύτευση έγινε με διάνοιξη αυλακιού, 

πλήρωση με φυτική γή και φύτευση.  

 

 

 

Εικόνα 8.4 Αποκατάσταση πρανών εκχύλισης μεταλλεύματος   
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Εικόνα 8.5. Αποκατάσταση πρανών εκχύλισης μεταλλεύματος   

 

Στον Χάρτη 8.1 παρουσιάζονται οι διάφορες περιοχές της μίσθωσης που έχουν 

αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Συνολικά έχουν δενδροφυτευθεί πάνω από 20.000 δένδρα. 

Η εταιρεία στα πλαίσια τις κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον πραγματοποιεί 

κάθε χρόνο δενδροφυτεύσεις στις οποίες προσκαλεί διαφόρους ενδιαφερόμενους φορείς.   

 

Εικόνα 8.6. : Περιοχές δενδροφύτευσης 2017 
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Στα πλαίσια των γενικού πλάνου αποκατάστασης της μίσθωσης έχει σχεδιαστεί μονοπάτι 

της φύσης Σκουριώτισσας μήκους 3,5 χιλιομέτρων. Το μονοπάτι αυτό είναι τμήμα των 

συνολικών έργων προβολής και προσφοράς του Λόφου Σκουριώτισσας και ξεκινά από το 

μουσείο φωτογραφιών – ιστορίας και ορυκτολογικής έκθεση του μεταλλείου και περνά από 

σημαντικά σημεία γεωλογικού, μεταλλευτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος. 

Σε αυτό στο σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών 

περιοχών μέσω της αξιοποίησης του εναπομείναντος ορυκτού πλούτου, είναι πρακτική η 

οποία που προωθείται από την ευρωπαϊκή ένωση, κάτι που εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση του μεταλλευτικού χώρου της Σκουριώτισσας.  



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 
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Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 
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Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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Πίνακας 8.1: Στοιχεία Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Έργου 

α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

1 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εξασφάλιση ότι οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την διαχείριση των 
περιβαλλοντικών πλευρών έχουν 
εισαχθεί και εφαρμόζονται.  

Θα αναθεωρηθεί το υπάρχον ΣΠΔ για τις 
φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 
έργου.   

Πριν από την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής.  

Σύστημα 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

2 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εξασφάλιση ότι οι εργολάβοι είναι 
ενημερωμένοι για το Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα του έργου και είναι 
κατάλληλοι για την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των 
κύριων εργολάβων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα περιλαμβάνουν και 
τα στοιχεία της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης των εργασιών της.   

Πριν από την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής. 

Αρχεία διαδικασίας 
αξιολόγησης 
εργολάβων. 

3 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εξασφάλιση συμμόρφωσης με της 
νόμους και κανονισμούς. 

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα διεξάγονται 
κατά την διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής και κατά την λειτουργία του 
έργου. 

Έλεγχος κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής / δύο φορές 
το χρόνο κατ’ ελάχιστο 
κατά την λειτουργία του 
έργου. 

Αρχεία 
περιβαλλοντικών 
ελέγχων. 

4 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εξασφάλιση ότι όλο το προσωπικό 
είναι ενήμερο για το Πρόγραμμα και 
της διαδικασίες Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης του έργου. 

Όλο το προσωπικό πριν την απασχόληση 
του της εγκαταστάσεις του έργου θα 
παρακολουθήσει εισαγωγικό 
εκπαιδευτικό σεμινάριο αναφορικά με το 
ΣΠΔ 

Κάθε φορά που 
προσλαμβάνεται 
καινούργιο προσωπικό.  

Αρχεία 
εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων. 

5 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εξασφάλιση ότι οι αρμόδιες αρχές 
έχουν ειδοποιηθεί για την έναρξη των  
εργασιών ή / και λειτουργίας της 
μονάδας 

Ο υπεύθυνος Ασφάλειας Υγείας και 
περιβάλλοντος της μονάδας να 
ενημερώσει γραπτώς τις αρμόδιες αρχές 
γιά την έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών και / ή λειτουργία της μονάδας 

Πριν την έναρξη των 
κατασκευαστικών 
εργασιών και την 
λειτουργία  

Αντίγραφα 
επικοινωνίας με τις 
αρχές 

6 
Περιβαλλοντική 
Διαχείριση 

Εγκεκριμένες μέθοδοι εργασίας 

Οι μέθοδοι εργασίας που απαιτούνται 
κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν: 

• εγκατάσταση εργοταξίου, 

Υπογραφή των μεθόδων 
εργασίας  

Έλεγχος των 
εγγράφων 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

• αποθήκευση και χρήση επικίνδυνων 
ουσιών, 

• παραγωγή υγρών αποβλήτων, 

• διαχείριση στερεών αποβλήτων, 

• διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και 
πυρόσβεσης 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

7 Διαρροές 
Εξασφάλιση ότι εφαρμόζεται το 
κατάλληλο διαχειριστικό πρόγραμμα 
αντιμετώπισης των διαρροών.   

Ετοιμασία Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Διαρροών (ΣΑΔ) χημικών και καυσίμων 
κατά το στάδιο της κατασκευής 

Πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής 

Έγγραφο ΣΑΔ   

8 
Χλωρίδα 
/Πανίδα 

Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην 
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής 

Να τηρείται η εφαρμογή μέτρων 
μετριασμού που προτείνονται για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων κατά την 
διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Καθ΄ όλη την διάρκεια 
των εργασιών κατασκευής 

Έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών  

9 Πυρκαγιά 
Εξασφάλιση ότι οι απαιτούμενες 
διαδικασίες αντιμετώπισης πυρκαγιάς 
εφαρμόζονται 

Ετοιμασία Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Πυρκαγιών (ΣΑΠ) 

Πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής 

Έγγραφο ΣΑΠ   

10 Αέριες εκπομπές 
Περιορισμός των εκπομπών σκόνης και 
αερίων θερμοκηπίου  

Τακτικός καθαρισμός και διαβροχή του 
εδάφους του εργοταξίου, ώστε να 
μειωθεί η δημιουργία σκόνης. 
Παρακολούθηση των εργασιών του 
εργολάβου. Πρόγραμμα τακτικής 
συντήρησης των μηχανημάτων που θα 
πάρουν μέρος στις εργασίες κατασκευής.  

Κατά την διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής. 

Καταγραφή 
περιστατικών 
εκπομπής σκόνης.  

Αρχεία συντήρησης 
μηχανημάτων 

11 
Στερεά 
απόβλητα 

Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 

Σωστή και συστηματική συλλογή των 
υπολειπόμενων υλικών κατασκευής. Οι 
ποσότητες των υλικών κατασκευής είναι 
υποχρέωση του αναδόχου εργολάβου να 
εναποτεθούν με ασφαλή τρόπο και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Πριν από την έναρξη των 
εργασιών εγκατάστασης / 
κατασκευής. 

Έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

12 Υγρά απόβλητα 
Εξασφάλιση ότι εφαρμόζεται το 
κατάλληλο διαχειριστικό σύστημα για 
τυχόν παραγόμενα υγρά απόβλητα  

Σωστή και με βάση τη νομοθεσία 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων που 
τυχόν παράγονται κατά το στάδιο της 
κατασκευής 

Πριν από την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής. 

Έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

13 Θόρυβος Ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης. 

Ο εργολάβος θα ειδοποιεί έγκαιρα της 
περίοικους και επαγγελματίες για την 
έναρξη εργασιών που είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων 
θορύβου. 

Κατά την διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής. 

Έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

14 Ασφάλεια  

Περιορισμός της πιθανότητας 
πρόκλησης ατυχημάτων στον χερσαίο 
χώρο των εργαζομένων και των 
χρηστών της περιοχής. 

Να τηρηθεί η νομοθεσία και οι κανονισμοί 
που αναφέρονται στην Επαγγελματική 
Ασφάλεια και Υγεία.   

Καθ’ όλη την χρονική 
διάρκεια κατασκευής και 
λειτουργίας της μονάδας 

Έλεγχος φακέλου 
Ασφάλειας & 
Υγείας – έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών. 

15 
Αισθητική 
Περιβάλλοντος 

Περιορισμός της οπτικής ρύπανσης 
στην περιοχή. 

Να τηρείται η εφαρμογή μέτρων 
μετριασμού που προτείνονται για τον 
περιορισμό της οπτικής παρενόχλησης 
κατά την διάρκεια κατασκευής του 
έργου.  

Καθ΄ όλη την διάρκεια 
των εργασιών κατασκευής  

Έλεγχος 
εφαρμογής των 
διαδικασιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 
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Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

16 Αέριοι Ρύποι 
Περιορισμός της εκπομπής αέριων 
ρύπων λόγω λειτουργίας της μονάδας. 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις 
εκπομπές αερίων ρύπων κατά την 
διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 
(πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας) - Τακτικός 
έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων. 

Πριν την έναρξη και κατά 

την διάρκεια λειτουργίας 
της μονάδας 

Καταγραφή των 
εκπομπών 

17 Έδαφος 

Περιορισμός της πιθανότητας ρύπανσης 
του εδάφους λόγω λειτουργίας της 
μονάδας. 

Εξασφάλιση σταθερότητας 
υφιστάμενων πρανών και αποθέσεων  

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 

ελαχιστοποίηση των περιστατικών 
ρύπανσης του εδάφους κατά την 
διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 
(πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας του εδάφους) - Τακτικός 
έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων. 

Πριν την έναρξη και κατά 
την διάρκεια λειτουργίας 
της μονάδας 

Δεδομένα 
αναλύσεων 
ποιότητας του 
εδάφους 

 

18 
Επιφανειακά 
και Υπόγεια 
Νερά 

Περιορισμός της πιθανότητας  

ρύπανσης των υπογείων και 
επιφανειακών υδάτων λόγω 
λειτουργίας της μονάδας. 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης 
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
κατά την διάρκεια λειτουργίας της 
μονάδας (πρόγραμμα παρακολούθησης 
της ποιότητας των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων) - Τακτικός έλεγχος 
και συντήρηση των συστημάτων. 

Πριν την έναρξη και κατά 
την διάρκεια λειτουργίας 
της μονάδας 

Δεδομένα 
αναλύσεων 
ποιότητας 
επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων 

19 Φυσικοί πόροι 
Ορθολογική και έλεγχος κατανάλωσης 

των φυσικών πόρων 

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των 

συστημάτων. Βελτιώσεις στην παραγωγή 

Κατά την διάρκεια 

λειτουργίας της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 
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Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
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α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

20 

Περιβαλλοντικά 
ατυχήματα 
(εκδήλωση 
πυρκαγιάς, 
διακοπή 
ηλεκτρικού 
ρεύματος, 
αστοχία στην 
παραγωγική 
διαδικασία, 
διαρροές κλπ) 
  

Εξασφάλιση της ύπαρξης των 
αναγκαίων διαδικασιών αντιμετώπισης 
τέτοιου είδους περιστατικών  

 

Θα εφαρμοστούν τα απαραίτητα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών ατυχημάτων που 
θα συμπεριλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες λειτουργίας της μονάδας 
και το εμπλεκόμενο προσωπικό θα 
εκπαιδευτεί κατάλληλα  

Πριν να ξεκινήσει η 
λειτουργία της μονάδας 

Έγγραφο ΣΠΔ 

21 
Αισθητική και 
οπτική ρύπανση 

Βελτίωση της αισθητικής και μείωση 
της οπτικής ρύπανσης  

Σταδιακή αποκατάσταση της μίσθωσης 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.  

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής του 
προγράμματος 
αποκατάστασης 

22 
Χλωρίδα και 

πανίδα 

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
καταστροφής ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων. Αποκατάσταση της 
χλωρίδας εντός της μίσθωσης.  

Θα πραγματοποιείται αποκατάσταση της 
χλωρίδας της μίσθωσης κατά την πρόοδο 
λειτουργίας του έργου.  

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής του 
προγράμματος 
αποκατάστασης 

23 
Στερεά 

απόβλητα 

Μείωση των επιπτώσεων από στερεά 
απόβλητα (επικίνδυνα – μη επικίνδυνα, 
απόβλητα συσκευασιών, εξορυκτικά 
απόβλητα) από τη συντήρηση του 
εξοπλισμού και την παραγωγική 
διαδικασία. 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την 
διάθεση στερεών αποβλήτων κατά την 
διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Τα 
στερεά απόβλητα θα τυγχάνουν 
διαχείρισης σύμφωνα με την νομοθεσία 

 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

24 Θόρυβος Μείωση της όχλησης από τον θόρυβο 

Εξοπλισμός που παράγει υψηλά επίπεδα 
θορύβου θα συντηρείται συστηματικά για 
την ελαχιστοποίηση των επιπέδων 
θορύβου. Σε περίπτωση που είναι 
απαραίτητο θα γίνει εγκλεισμός του.  

Σε συνεχή βάση μετά την 

έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 
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Θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης του θορύβου καθώς και 
μια μελέτη παραγόμενου θορύβου 
αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας. 
Σε περίπτωση παραπόνων από τους 
περιοίκους θα γίνονται όλες οι 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

Όλες οι σχεδιασμένες μη-κανονικές 

εργασίες που πιθανόν να οδηγήσουν σε 
αυξημένα επίπεδα θορύβου θα γίνονται 
μεταξύ 09:00 και 17:00 και σε εργάσιμες 
μέρες εφόσον είναι αυτό δυνατό 

25 Μεταφορές  

Περιορισμός της όχλησης από την 
κυκλοφοριακή κίνηση λόγω της 
μεταφοράς πρώτων υλών από και προς 
τη μονάδα. 

Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
πρόκλησης ατυχημάτων κατά την 
διακίνηση των οχημάτων που θα 
εξυπηρετούν τη μονάδα 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στους 
χρήστες του οδικού δικτύου καθώς και 
πιθανών ατυχημάτων κατά τις 
μεταφορές. 
 
Πρόγραμμα παρακολούθησης της 
επίπτωσης του έργου στην κυκλοφοριακή 
κίνηση στο τοπικό οδικό δίκτυο. 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 

εφαρμογής των 
διαδικασιών 

26 

Ασφάλεια 
εργαζομένων 
και χρηστών 
γης 

Αποφυγή ατυχημάτων στο χώρο της 
μονάδας και στη γύρω περιοχή. 

Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος 
ασφάλειας και υγείας. Κατάλληλη 
εκπαίδευση του προσωπικού και η 
παροχή κατάλληλου εξοπλισμού.  

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας 
της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

27 Αέριοι Ρύποι 
Περιορισμός της εκπομπής αέριων 
ρύπων κατά την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις 
εκπομπές αερίων ρύπων κατά την 
διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης  

Πριν την έναρξη και κατά 
την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Καταγραφή των 
εκπομπών 

28 
Περιβαλλοντικά 
ατυχήματα 
 

Εξασφάλιση της ύπαρξης των 
αναγκαίων διαδικασιών αντιμετώπισης 
τέτοιου είδους περιστατικών  

Θα εφαρμοστούν τα απαραίτητα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών ατυχημάτων που 
θα συμπεριλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες αποξήλωσης της μονάδας 

Πριν την έναρξη και κατά 
την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Έγγραφο ΣΠΔ 

29 
Στερεά 

απόβλητα 

Μείωση των επιπτώσεων από στερεά 
απόβλητα (επικίνδυνα – μη επικίνδυνα) 
κατά την φάση της αποξήλωσης των 
εγκαταστάσεων 

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την 
διάθεση στερεών αποβλήτων κατά την 
διάρκεια αποξήλωσης της μονάδας 

Σε συνεχή βάση μετά την 

έναρξη και κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
αποξήλωσης της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 
διαχείρισης των 
αποβλήτων 

30 Θόρυβος Μείωση της όχλησης από τον θόρυβο 

Όλες οι σχεδιασμένες εργασίες που 

πιθανόν να οδηγήσουν σε αυξημένα 
επίπεδα θορύβου θα γίνονται μεταξύ 
09:00 και 17:00 και σε εργάσιμες μέρες 
εφόσον είναι αυτό δυνατό 

Πριν την έναρξη και κατά 
την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

31 
Ρύπανση του 
εδάφους 

Παράδοση εδάφους κατάλληλο για 

άλλη χρήση μετά την αποξήλωση της 
εγκατάστασης 

 
Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου όποτε 
απαιτείται για την αξιολόγηση της 
ποιότητας του εδάφους 

Πριν την έναρξη και κατά 

την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

32 Μεταφορές  

Περιορισμός της όχλησης και 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
πρόκλησης ατυχήματος από την 
κυκλοφοριακή κίνηση λόγω της 
διακίνησης των υλικών αποξήλωσης 
από και προς τη μονάδα  

Θα εφαρμοστούν διαδικασίες για την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων στους 
χρήστες του οδικού δικτύου καθώς και 
πιθανών ατυχημάτων κατά τις μεταφορές 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
αποξήλωσης της μονάδας 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 
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33 

Ασφάλεια 
εργαζομένων 
και χρηστών 
γης 

Αποφυγή ατυχημάτων στο χώρο της 
μονάδας και στη γύρω περιοχή. 

Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού 
και η παροχή κατάλληλου εξοπλισμού. 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη και κατά την 
διάρκεια των εργασιών 
αποξήλωσης της μονάδας 

Έλεγχος της 

εφαρμογής των 
διαδικασιών 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
 

α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

34 Αέριοι Ρύποι 
Περιορισμός της εκπομπής αέριων 
ρύπων κατά την διαδικασία 
αποκατάστασης  

Αμελητέοι αέριοι ρύποι 
Κατά την διάρκεια των 
εργασιών αποξήλωσης 

Πρόγραμμα 
συντήρησης 
μηχανημάτων 

35 

Έδαφος  
 
 
 

Εξασφάλιση σταθερού μακροπρόθεσμα 

(τόσο γεωτεχνικά όσο και γεωχημικά 
εδάφους (κώνοι μεταλλείων, περιοχές 
εκχύλισης και αποθέσεων)  

Η ποιότητα του εδάφους να είναι 
συμβατή με την τελική χρήση του 
χώρου μετά το κλείσιμο της 
εγκατάστασης και τον τέλος της 
αποκατάστασης 

Εφαρμογή ολοκληρωμένου 
προγράμματος αποκατάστασης της 
μίσθωσης, έτσι ώστε να μην 
παρατηρούνται περιστατικά ρύπανσης, 
καθιζήσεων και όξινων απορροών μετά 
το τέλος των δραστηριοτήτων και την 
παράδοση της γης για χρήση 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη, κατά τη διάρκεια 
και μετά το τέλος των 
διεργασιών (κλείσιμο 
εγκατάστασης) 

Έλεγχος 
εφαρμογής και 
προόδου εργασιών  
σχεδίου 
αποκατάστασης 
μίσθωσης 

36 
Στερεά 
απόβλητα 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
που τυχόν παράγονται να γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας. 

Εφαρμογή διαδικασιών για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την 
διάθεση στερεών αποβλήτων κατά την 
διάρκεια αποκατάστασης της μίσθωσης 

Σε συνεχή βάση μετά την 

έναρξη, κατά τη διάρκεια 
και μετά το τέλος των 
διεργασιών (κλείσιμο 
εγκατάστασης) 

Έλεγχος της 

εφαρμογής των 
διαδικασιών 
διαχείρισης των 
αποβλήτων 

37 
Οπτική 

Ρύπανση 

Μείωση της όχλησης από την οπτική 
ρύπανση.  

Οι αποκατεστημένες περιοχές να 
συνάδουν με το τοπίο και τον 
χαρακτήρα της περιοχής  

Εφαρμογή ολοκληρωμένου 
προγράμματος αποκατάστασης της 
μίσθωσης που θα περιλαμβάνει μέτρα 
μείωσης της οπτικής ρύπανσης 
(δενδοφυτεύσεις, διαμόρφωση χώρων 
κλπ) 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη, κατά τη διάρκεια 
και μετά το τέλος των 
διεργασιών (κλείσιμο 
εγκατάστασης) 

Έλεγχος 
εφαρμογής και 
προόδου εργασιών  
σχεδίου 
αποκατάστασης 
μίσθωσης 

38 
Ρύπανση του 
εδάφους 

Ελαχιστοποίηση των κινδύνων από 
ρυπασμένο έδαφος 

Εφαρμογή ολοκληρωμένου 
προγράμματος αποκατάστασης της 
μίσθωσης που θα περιλαμβάνει μέτρα 
εξυγίανσης του εδάφους.  

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη, κατά τη διάρκεια 
και μετά το τέλος των 
διεργασιών (κλείσιμο 
εγκατάστασης) 

Έλεγχος 
εφαρμογής και 
προόδου εργασιών  
σχεδίου 
αποκατάστασης 
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α/α Θέμα Στόχοι Δέσμευση 
Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Αποδεικτικά 
στοιχεία  

39 Πανίδα  
Ελαχιστοποίηση εμφάνισης 
ρυπασμένου επιφανειακού εδάφους ή 
νερού που να βλάπτει την πανίδα 

Καμία δυσμενής επίδραση στην πανίδα. 
Διατήρηση της πανίδας και εναρμόνισής 
της με το περιβάλλον 

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών και μετά το 
τέλος τους (κλείσιμο 
εγκατάστασης 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

40 Χλωρίδα 

Επαναφορά κατά το δυνατόν της 
χλωρίδας με φύτευση κατάλληλων 
ειδών.  

Επαναφορά της χλωρίδας με φύτευση 

κατάλληλων ειδών σύμφωνα με το 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης  

Σε συνεχή βάση μετά την 
έναρξη, κατά τη διάρκεια 
των εργασιών και μετά το 
τέλος τους (κλείσιμο 
εγκατάστασης 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
διαδικασιών 

 
 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την AEOLIKI Ltd. 
 

8.27 

 

8.3 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Η εγκατάσταση εφαρμόζει ήδη ένα Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης (ΠΠΠ) το 

οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές της. Καθ΄ όλη την διάρκεια της κατασκευής των 

νέων εγκαταστάσεων το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η αναθεώρηση 

πρέπει να γίνει πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου έργου, ώστε να συμπεριλάβει τις  

αλλαγές στις δραστηριότητες.   

Ο στόχος του ΠΠΠ είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που 

θα τεθούν στην περιβαλλοντική γνωμάτευση, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και η έγκαιρη 

επανεξέταση και τροποποίηση των προταθέντων μέτρων αντιμετώπισης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περίπτωση που αυτά αποδειχθούν στην πράξη 

αναποτελεσματικά. 

Η  εφαρμογή του ΠΠΠ αναμένεται ότι θα επιτύχει την: 

• Εκτίµηση των πιθανών µεταβολών στα περιβαλλοντικά µέσα ως συνέπεια όλων των 

φάσεων του προτεινόµενου έργου, 

• Εκτίμηση της ακρίβειας των επιπτώσεων που προβλέφθηκαν στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 

• Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, των νομοθετημένων 

όρων και κατωφλίων των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών μέσων, 

• Εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας και εφαρμοσιμότητας των επανορθωτικών 

μέτρων που προτείνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

• Συνεχή εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων όσον αφορά στην υφιστάμενη 

κατάσταση του περιβάλλοντος, εντός των προαναφερθεισών φάσεων του συνολικού 

έργου, 

• Δυνατότητα άμεσης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης των αρμόδιων 

υπηρεσιών, ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών, για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις του έργου  

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στο 

Κεφάλαιο 6 και Κεφάλαιο 7, θα γίνει με σειρά ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών. Οι 

προτεινόμενοι παράμετροι του προγράμματος παρακολούθησης είναι αντίστοιχοι των 

προτεινόμενων επιπτώσεων και μέτρων που διατυπώθηκαν στο Κεφάλαιο 6 και Κεφάλαιο 

7 της παρούσας μελέτης και αφορούν στα εξής: 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση, 
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• Μορφολογία τοπίου – εδαφικοί πόροι, 

• Υδάτινοι πόροι, 

• Οικοσυστήματα – χλωρίδα – πανίδα, 

• Ακουστικό περιβάλλον, 

• Οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, 

• Χρήστες του έργου, 

• Δίκτυα Υποδομής 

Πρόγραμμα παρακολούθησης κατά την διάρκεια της φάσης κατασκευής 

Ο Ανάδοχος του έργου θα διατηρεί Δελτίο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης το οποίο θα 

είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, Υπηρεσία Μεταλλείων), στο οποίο θα αναφέρονται: 

1. Η πορεία κατασκευής του έργου, τα τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί, οι 

εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί 

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν (π.χ. άδεια διαχείρισης 

αποβλήτων των εργολάβων, κτλ), 

2. Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης, τα έργα προστασίας περιβάλλοντος που προγραμματίζονται να γίνουν 

ανά φάση εργασίας, το πρόγραμμα υλοποίησής τους σε σχέση με κάθε φάση του 

έργου, ο βαθμός υλοποίησής τους, 

3. Τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, οι απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε 

πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου  

Οι παράμετροι παρακολούθησης κατά την φάση κατασκευής του έργου περιγράφονται 

συνοπτικά πιο κάτω. 

Οργάνωση Εργοταξίου 

Επί καθημερινής βάσης ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ή αντιπρόσωπος του, θα πρέπει 

να επιβλέπει την οργάνωση και τακτοποίηση του εργοταξίου καθώς και την τήρηση των 

προτεινόμενων λειτουργικών μέτρων. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει: 

• Μέτρα ασφάλειας, περιφράξεις, σημάνσεις, 

• Μέτρα περιορισμού της διαρροής ρύπων, υλικών και απορριμμάτων στον αέρα, το νερό 

και το έδαφος, 
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• Καταλληλότητα και ορθή χρήση των χώρων αποθήκευσης υλικών, μπάζων και 

απορριμμάτων  

Απόβλητα 

Επί καθημερινής βάσης ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ή αντιπρόσωπος του, θα πρέπει 

να επιβλέπει τη σωστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και τελική απόθεση 

των στερεών και υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα των μπαζών, άχρηστων ασφαλτικών υλικών 

και χρησιμοποιημένων λιπαντικών εξοπλισμού. Συγκεκριμένα θα ελέγχονται τα εξής: 

• Προετοιμασία κατάλληλων χώρων προσωρινής αποθήκευσης και εντοπισμός 

κατάλληλων χώρων τελικής απόθεσης, 

• Αποθήκευση και απόθεση μόνο στους επιλεγμένους/εγκεκριμένους χώρους, 

• Λήψη μέτρων περιορισμού διαρροών, 

• Αποφυγή περιβαλλοντικά ευαίσθητων χώρων, 

• Σήμανση, 

• Λήψη μέτρων ασφάλειας, 

• Διαμόρφωση τελικών χώρων απόθεσης  

Αέριες εκπομπές 

Κατά την περίοδο της κατασκευής θα επιτηρείται η εφαρμογή των μέτρων 

ελαχιστοποίησης, δηλαδή η ικανοποιητική κατάβρεξη και η τήρηση των προτεινόμενων 

διαδρομών κυκλοφορίας οχημάτων που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά έργα. 

Λόγω της απόστασης του έργου από κατοικημένες περιοχές δεν απαιτείται η διενέργεια 

συνεχών μετρήσεων αιωρούμενης σκόνης. Θα γίνονται όμως περιοδικές μετρήσεις για 

έλεγχο.  

Θόρυβος 

Λόγω της απόστασης του έργου από κατοικημένες περιοχές δεν απαιτείται η διενέργεια 

συνεχών μετρήσεων θορύβου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Θα 

γίνονται όμως περιοδικές μετρήσεις για έλεγχο. Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν 

παράπονα από τους περιοίκους, και διαπιστωθεί ότι ευσταθούν, θα διενεργείται μία 24ωρη 

μέτρηση των δεικτών Lday Lnight Lden σύμφωνα με το πρότυπο ISO1996,  πριν την έναρξη 

θορυβωδών εργασιών. 
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Υδρολογικές συνθήκες 

Επί καθημερινής βάσης ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ή αντιπρόσωπος του, θα πρέπει 

να επιβλέπει την τήρηση μέτρων προστασίας από τη διάβρωση, την τήρηση των μέτρων 

γιά την αποφυγή διαρροών ή απόθεσης υλικών και μπαζών σε μη εγκεκριμένους χώρους.  

Πρόγραμμα παρακολούθησης στη φάση λειτουργίας 

Για την παρακολούθηση των παραμέτρων κατά τη φάση λειτουργίας προτείνονται οι 

ακόλουθοι δείκτες όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

Περιβαλλοντική Παράμετρος Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης 

Λειτουργικές παράμετροι 
• Κατανάλωση νερού, 

• Καταναλώσεις χημικών ουσιών και πρώτων υλών 

• Κατανάλωση (ή παραγωγή) ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Κατανάλωση καυσίμων γιά την λειτουργία της 
εγκατάστασης (π.χ. λειτουργία του 
ατμοπαραγωγού, κτλ.), 

• Παράπονα (γραπτά και προφορικά) 

• Καταγραφή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και 
επικίνδυνων περιστατικών 

Ποιότητα της ατμόσφαιρας 
• Συχνότητα υπέρβασης των οριακών τιμών που 

έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία (βλ. 
Κεφάλαιο 5 της παρούσας ΜΠΕ), 

• Συγκέντρωση αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα: 

 
• ΜΕΚ: Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ/ΝΟ2), Διοξείδιο του 

Θείου (SO2), Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),  

• Αναπνεύσιμα Σωματίδια (ΑΣ10) 

• Όξινες εκπομπές (acid mist) 

• Θέσεις μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην Άδεια 
Βιομηχανικών Εκπομπών, 

• Συχνότητα μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην 
Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών 

Ποιότητα του εδάφους - Μορφολογία 
τοπίου 

• Συνολικός όγκος παραγωγής αποβλήτων, 

• Τοπογραφικές μεταβολές 

• Ευστάθεια πρανών και αποθέσεων 

• Ποσότητες παραγόμενων χημικών αποβλήτων 
(μεταχειρισμένα μηχανέλαια, χημικές ουσίες, κτλ), 

• Ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων 

• Ποσότητες στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και 
μη), 

• Παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών 
αποθήκευσης  

• Παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους: 

 
pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα,  ολικός φωσφόρος, 

χλωριούχα, θεικά, Βαρέα μέταλλα (Pb, Cu, Ni, Cr, 

Cd, Hg, Zn, Βa, P, V, Fe, As, Co, Mn, Sn, Sb),  NO4-, 

TP, TPH, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες 
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(PAHs), φλουορανθένιο, βενζο(ghi)περιλένιο  

Θέσεις μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην Άδεια 
Βιομηχανικών Εκπομπών, 

Συχνότητα μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην 

Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών 

Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων 
νερών  

 

• Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών 
και υπογείων νερών: 

 pH, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, TOC, TP, Cl, SO4, 
TCN, As, Cd, Pb, Hg, NH4, TCl, φαινόλες, TN, TP, 
Ni, Zn, Cu, Cr, Ca, Mg, PAHs, φλουορανθένιο, 
βενζο(ghi)περιλένιο 
Θέσεις μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην Άδεια 
Βιομηχανικών Εκπομπών, 
Συχνότητα μετρήσεων: όπως καθορίζεται στην 
Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών 

Ακουστικό περιβάλλον 
• Απόσταση του έργου από κατοικημένες περιοχές, 

• Μετρήσεις της στάθμης θορύβου  

 
Θέσεις μέτρησης: σε διάφορα σημεία της μίσθωσης, 
εντός και περιμετρικά 
Συχνότητα μέτρησης: 1 φορά το έτος ή σε 
περίπτωση που γίνονται αλλαγές στις 
εγκαταστάσεις ή ανά περίπτωση 

Οικοσυστήματα – χλωρίδα - πανίδα • Παρακολούθηση της εξέλιξης των υφιστάμενων 
δενδροφυτεύσεων 

• Τήρηση προγράμματος αποκατάστασης 

• Ποσοστά των εκτάσεων των χρήσεων γης που 
μεταβάλλονται (εμβαδόν εκτάσεων που 
δενδροφυτεύονται – αποκαθίσταται) 

• Παρακολούθηση της πανίδας της περιοχής 

Οικονομικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες 

• Παραγωγή τελικού προϊόντος 

• Παροχή βοήθειας σε κοινωνικούς εταίρους 

• Αριθμός απασχολούμενων στο έργο κατά την 
λειτουργία του 

Χρήστες του έργου • Αριθμός ατυχημάτων, 

• Κυκλοφοριακοί φόρτοι (αριθμός οχημάτων): 

 Θέσεις μετρήσεων: θα καθοριστούν 
Συχνότητα μετρήσεων: Ετησίως, γιά περίοδο μιας 
εβδομάδας κατά την οποία αναμένεται η 
μεγαλύτερη διακίνηση μεταλλεύματος προς την 
μονάδα 

Δίκτυα Υποδομής  • Αριθμός ατυχημάτων, 
Κυκλοφοριακοί φόρτοι (αριθμός οχημάτων) : 

 Θέσεις μετρήσεων:  όπως καθορίζονται στην 
Έκθεση Θορύβου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
Συχνότητα μετρήσεων: Ετησίως, γιά περίοδο μιας 
εβδομάδας κατά την οποία αναμένεται η 
μεγαλύτερη διακίνηση μεταλλεύματος προς την 
μονάδα 

Το σύνολο των παραπάνω δεικτών θεωρείται αντιπροσωπευτικό για την παρακολούθηση 

της λειτουργίας του έργου, καθώς εστιάζει στα περιβαλλοντικά μέσα (έδαφος, ακουστικό 
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περιβάλλον,  ατμοσφαιρικό και υδατικό περιβάλλον, δίκτυα υποδομών) που επηρεάζονται 

άμεσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Μέθοδοι, τόπος, χρόνος και συχνότητα καταγραφής 

Η επιλογή των παραπάνω δεικτών έγινε με γνώμονα την πολυετή (πανω από 25 χρόνια) 

εμπειρία της εταιρείας στην διαχείριση υδρομεταλλουργικών διεργασιών. Ο τόπος 

καταγραφής των προτεινόμενων δεικτών είναι η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας 

και η άμεσα περιβάλλουσα περιοχή της, ενώ ορισμένοι δείκτες (όπως για παράδειγμα τα 

ποσοστά των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση) είναι δυνατόν να μετρηθούν πριν την 

κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης. Όσον 

αφορά στη συχνότητα καταγραφής οι δείκτες διακρίνονται σε αυτούς που προκαλούν 

μόνιμες επιπτώσεις, οπότε η συχνότητα καταγραφής είναι μία φορά και σε αυτούς που 

προκαλούν συνεχείς επιπτώσεις, όποτε η συχνότητα μέτρησής τους εξαρτάται και από 

άλλους παράγοντες όπως είναι οι περίοδοι αιχμής, οι εποχές του έτους με τα διαφορετικά 

κλιματολογικά χαρακτηριστικά, κτλ. Στη δεύτερη περίπτωση των δεικτών που προκαλούν 

συνεχείς επιπτώσεις και χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης η συχνότητα και ο χρόνος 

μέτρησης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο (μία κατά την περίοδο αιχμής 

και μία κατά την υπόλοιπη περίοδο). Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος και η συχνότητα 

καταγραφής των δεικτών θα πρέπει να εκτιμηθεί και από τα αρμόδια Τμήματα. 

Οι θέσεις παρακολούθησης και η συχνότητα καταγραφής των δεικτών αναφέρονται στον 

προηγούμενο πίνακα. 

Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των καταγραφών θα πρέπει οι 

έλεγχοι να πραγματοποιούνται σε ικανοποιητική συχνότητα και από εξειδικευμένο 

προσωπικό και να τηρούνται σε κατάλληλο αρχείο. Επίσης σε κάθε μέτρηση θα πρέπει να 

αναφέρονται οι συνθήκες καταγραφής (τόπος και χρόνος, κλιματολογικές συνθήκες, 

εξοπλισμός μέτρησης, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του προσωπικού που εκτελεί τις 

μετρήσεις).  

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης θα κοινοποιούνται στην αρμόδια 

υπηρεσία του περιβάλλοντος και θα είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας 

οποτεδήποτε ζητηθούν.  



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ηλεκτροπαραγωγικού 

Σταθμού Βασιλικού 

 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ 
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9. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) 

9.1 Εισαγωγή  

Ο στόχος του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) είναι να περιγραφεί ο τρόπος 

διαχείρισης των αποβλήτων της εγκατάστασης αξιοποίησης των νικελιούχων 

μεταλλευμάτων στην Σκουριώτισσα. 

Το ΣΔΑ αποσκοπεί στο να : 

• Συνοψίσει τις ενέργειες διαχείρισης των αποβλήτων κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών έργων και την λειτουργία της εγκατάστασης; 

• Υποδείξει τους κανόνες και τα όρια της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων μερών; 

• Προσδιορίσει τα κατάλληλα έγγραφα και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, 

καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και απαιτήσεις χορήγησης αδειών 

χρήσης (όπου εφαρμόζεται); 

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων της εγκατάστασης βασίζεται κυρίως στην 

ιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, 

τελική διάθεση) και στον ορθό περιβαλλοντικά χειρισμό τους. Απώτερος σκοπός είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 

τη μείωση/εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης των 

αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης και 

γενικά της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης ώστε να μειώνεται η απόρριψή τους σε 

χώρους ταφής και να περιορίζεται ο συνολικός αντίκτυπος στη χρήση των πόρων 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. 

Η εφαρμογή της ορθολογικής περιβαλλοντικά διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων 

στην εγκατάσταση επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου του 

2011 (Ν.185(Ι)/2011), του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου του 2002 

(Ν. 32(Ι)/2002) όπως και των τροποποιήσεών τους, καθώς και των Κανονισμών και 

Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτούς και του Περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου του 2009 (Ν. 82(Ι)/2009) όπως και της 

τροποποίησής του το 2012. Η πιο πάνω νομοθεσία είναι απόρροια της ευρωπαϊκής 

πολιτικής και νομοθεσίας εναρμονισμένης και προσαρμοσμένης στο εθνικό δίκαιο. 

 

 

 

 

 

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  9.6 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.1 Ιεράρχηση αποβλήτων 

 

Οι Πίνακες 9.1 και 9.2 περιγράφουν το  είδος των στερεών αποβλήτων που αναμένεται 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, καθώς και 

της  λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τον κατάλογο, που περιέχεται στο νόμο 

Ν.185(Ι)/2011.  

Το περιεχόμενο των Πινάκων 9.1 και 9.2  βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία της 

AEOLIKI Ltd. από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ΣΔΑ σε εγκαταστάσεις αυτής της φύσης. 
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Πίνακας 9.1 Παραγωγή αποβλήτων κατά την φάση της κατασκευής  

Αρ.  Κωδικός 
αποβλήτου  

Είδος αποβλήτου  Κατηγοριοποίηση –Νομός 
185(I)/2011) 

Προτιμητέα Μέθοδος 
Διαχείρισης 

Εναλλακτική Μέθοδος 
Διαχείρισης 

1 15 01 01 - 07 Απόβλητα συσκευασίας Καθαρά υλικά συσκευασίας Ανάκτηση / Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

2 16 06 05 
Χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες  

Μπαταρίες και συσσωρευτές  Ανακύκλωση Ανακύκλωση 

3 13 02 
Λιπαντικά  Λιπαντικά από μηχανές και κιβώτια 

ταχυτήτων  
Ανάκτηση / Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

4 13 08 99 
Λάδια  Απόβλητα που δεν έχουν ειδική 

κατηγορία  
Ανάκτηση / Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

5 16 01 07 
Χρησιμοποιημένα λάδια και 
φίλτρα αέρα  

Φίλτρα λαδιού  Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

6 19 13 01 
Έδαφος μολυσμένο με 
λάδια  

Στέρεα απόβλητα από την 
εδαφολογική επανόρθωση που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

Βιο-αποκατάσταση επί τόπου Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

7 20 01 08 
Απόβλητα τροφίμων  Βιοδιάσπασιμα απόβλητα κουζίνας  Compost Υπηρεσίες συλλογής 

Δημοτικών Αποβλήτων 

8 17 04 05 Σιδηρούχα μέταλλα  Σίδηρο και ατσάλι Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

9 
17 04 01 – 17 04 

06 
Μη σιδηρούχα μέταλλα  Μη σιδηρούχα μέταλλα  Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

10 16 01 03 
Ελαστικά  Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους  
Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση  

Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

11 20 01 38 
Ξυλεία που δεν 
περιλαμβάνει επικίνδυνες 
ουσίες 

Ξύλο Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

Πράσινα Σημεία 

12 17 02 01 
Ξυλεία  Ξύλο  Επαναχρησιμοποίηση / 

Ανακύκλωση 
Πράσινα Σημεία 

13 20 010 01 
Μη μολυσμένα άχρηστα 
χαρτιά/χαρτόνι  

Χαρτόνι  Ανακύκλωση Ανακύκλωση 

14 20 01 11 
Υφάσματα (φόρμες 
εργασίας ) 

Ενδύματα  Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία 

15 20 01 02 
Μη – μολυσμένο /σπασμένο 
γυαλί  

Γυαλί  Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία 

16 20 03 01 
Στερεά οικιακά απόβλητα  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  Υπηρεσίες συλλογής Δημοτικών 

Αποβλήτων 
Υπηρεσίες συλλογής 
Δημοτικών Αποβλήτων 

17 15 01 10* 

Συσκευασίες που 
περιέχουν κατάλοιπα 
επικίνδυνων ουσιών ή 
έχουν ρυπανθεί από αυτές 
 

Περιέκτες χημικών ουσιών Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων αποβλήτων 

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 

αποβλήτων 

18 15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων 
(περιλαµβανοµένων των 
φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), 
υφάσµατα σκουπίσµατος, 
προστατευτικός ρουχισµός 
που έχουν µολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

Στουπιά, άλλα απορροφητικά 
υλικά και υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός εξοπλισμός  

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων αποβλήτων 

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 
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Πίνακας 9.2 Παραγωγή αποβλήτων κατά την φάση της λειτουργίας  

Αρ.  Κωδικός 
αποβλήτου  

Είδος αποβλήτου  Κατηγοριοποίηση – Νόμος 
185(I)/2011  

Προτιμητέα Μέθοδος 
Διαχείρισης 

Εναλλακτική Μέθοδος 
Διαχείρισης 

1 15 01 01 - 07 Απόβλητα συσκευασίας Καθαρά υλικά συσκευασίας Ανάκτηση / Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

2 16 06 05 
Χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες  

Μπαταρίες και συσσωρευτές  Ανακύκλωση Ανακύκλωση 

6 13 02 
Λιπαντικά  Λιπαντικά από μηχανές και κιβώτια 

ταχυτήτων  
Ανάκτηση / Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

7 13 08 99 
Λάδια  Απόβλητα που δεν έχουν ειδική 

κατηγορία  
Ανάκτηση / Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

8 16 01 07 
Χρησιμοποιημένα λάδια και 
φίλτρα αέρα  

Φίλτρα λαδιού  Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

9 13 05 02 
Λάσπη / λάδια  Λάσπη από έλαια / διαχωριστήρες 

νερού  
Ανάκτηση / Ανακύκλωση Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

10 19 13 01 
Έδαφος μολυσμένο με 
λάδια  

Στέρεα απόβλητα από την 
εδαφολογική επανόρθωση που 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

Βιο-αποκατάσταση επί τόπου Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 

17 20 01 08 
Απόβλητα τροφίμων  Βιοδιάσπασιμα απόβλητα κουζίνας  Compost Υπηρεσίες συλλογής 

Δημοτικών Αποβλήτων 

18 17 04 05 Σιδηρούχα μέταλλα  Σίδηρο και ατσάλι Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

19 
17 04 01 – 17 04 

06 
Μη σιδηρούχα μέταλλα  Μη σιδηρούχα μέταλλα  Ανακύκλωση Πράσινα Σημεία 

20 16 01 03 
Ελαστικά  Ελαστικά στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους  
Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση  

Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

22 20 01 38 
Ξυλεία που δεν 
περιλαμβάνει επικίνδυνες 
ουσίες 

Ξύλο Επαναχρησιμοποίηση / 
Ανακύκλωση 

Πράσινα Σημεία 

23 17 02 01 
Ξυλεία  Ξύλο  Επαναχρησιμοποίηση / 

Ανακύκλωση 
Πράσινα Σημεία 

24 20 010 01 
Μη μολυσμένα άχρηστα 
χαρτιά/χαρτόνι  

Χαρτόνι  Ανακύκλωση Ανακύκλωση 

25 20 01 11 
Υφάσματα (φόρμες 
εργασίας ) 

Ενδύματα  Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία 

26 20 01 02 
Μη – μολυσμένο /σπασμένο 
γυαλί  

Γυαλί  Πράσινα Σημεία Πράσινα Σημεία 

27 20 03 01 
Στερεά οικιακά απόβλητα  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  Υπηρεσίες συλλογής Δημοτικών 

Αποβλήτων 
Υπηρεσίες συλλογής 
Δημοτικών Αποβλήτων 

28 15 01 10* 

Συσκευασίες που 
περιέχουν κατάλοιπα 
επικίνδυνων ουσιών ή 
έχουν ρυπανθεί από αυτές 
 

Περιέκτες χημικών ουσιών Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων αποβλήτων 

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 

μονάδα επικίνδυνων 

αποβλήτων 

29 15 02 02* 

Απορροφητικά υλικά, 
υλικά φίλτρων 
(περιλαµβανοµένων των 
φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), 
υφάσµατα σκουπίσµατος, 
προστατευτικός ρουχισµός 
που έχουν µολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

Στουπιά, άλλα απορροφητικά 
υλικά και υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός εξοπλισμός  

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων αποβλήτων 

Διάθεση σε αδειοδοτημένη 
μονάδα επικίνδυνων 
αποβλήτων 
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 Πίνακας 9.3 Εξορυκτικά απόβλητα 

 

 

 

Αρ.  Κωδικός 
αποβλήτου  

Είδος αποβλήτου  Κατηγοριοποίηση –  
Κατηγοριοποίηση – Νόμος 
185(I)/2011 

Προτιμητέα Μέθοδος 
Διαχείρισης 

Εναλλακτική Μέθοδος 
Διαχείρισης 

1 11 02  Μετάλλευμα μετά την 
αντικατάσταση της όξινης 
υγρασίας 

Απόβλητα από μη σιδηρούχες 
υδρομεταλλουργικές διεργασίες 
 

Χρήση για αποκατάσταση 
παλαιών μεταλλευτικών 
περιοχών  

Πλήρωση κοιλότητας 
παλαιού μεταλλείου – 
εκσκαφής  

 11 02 99  Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα 
αλλιώς 

  

2  01 03 06 Πολφός (ιζημα σιδήρου + 
ασβεστόλιθου)  

Υπολείμματα εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 01 03 
06 

Πλήρωση κοιλότητας παλαιού 
μεταλλείου εκσκαφής  
(Φοίνικας)  

Πλήρωση κοιλότητας 
παλαιού μεταλλείου 
εκσκαφής  (Φοίνικας) 
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9.2 Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων 

Τα αποβλήτων ορίζονται βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας (Ο Περί Αποβλήτων νόμος του 2011 

(N.185(I)/2011) ως: 

• Κάθε ουσία ή αντικείμενο που ο κάτοχός του απορρίπτει, προτίθεται να ή υποχρεούται 

να απορρίψει.  

Τα απόβλητα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα εξής: 

• Υπολείμματα παραγωγής ή κατανάλωσης, 

• Προϊόντα εκτός προδιαγραφών, 

• Τα προϊόντα των οποίων η ημερομηνία για την κατάλληλη χρήση έχει λήξει, 

• Υλικά που έχουν χυθεί, χαθεί λόγω κάποιου ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου κάθε 

υλικού, εξοπλισμού, κ.λπ., που έχει ρυπανθεί λόγω ατυχήματος, 

• Υλικά που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες (π.χ. 

υπολείμματα από διαδικασίες  καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες, κ.λπ.), 

• Μη-χρησιμοποιήσιμα μέρη (π.χ. εξαντλημένες ουσίες, εξαντλημένοι καταλύτες, κλπ.), 

• Ουσίες που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά (π.χ. μολυσμένα οξέα, μολυσμένα διαλυτικά, 

κλπ.), 

• Υπολείμματα βιομηχανικών διεργασιών (π.χ. σκωρίες), 

• Υπολείμματα από διεργασίες μείωσης της ρύπανσης (π.χ. ιλύς πλυσίματος, 

χρησιμοποιημένα φίλτρα, κλπ.), 

• Κατάλοιπα κατεργασιών ή φινιρίσματος, 

• Υπολείμματα από την εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών (π.χ. υπολείμματα 

μεταλλευτικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, κλπ), 

• Νοθευμένα υλικά (π.χ. έλαια μολυσμένα με πολυχλωριωμένα διφαινύλια [PCBs], κλπ.), 

• Οποιαδήποτε υλικά, ουσίες ή προϊόντα των οποίων η χρήση έχει απαγορευτεί από το 

νόμο,  

• Προϊόντα για τα οποία ο κάτοχος δεν έχει καμία περαιτέρω χρήση (π.χ., γεωργικά, 

οικιακά, καταστήματα, γραφεία, κλπ.), και 

• Μολυσμένα υλικά, ουσίες ή προϊόντα που προέρχονται από εργασίες αποκατάστασης 

τοπίου  

Τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

o Επικίνδυνα απόβλητα, 

o Αδρανή απόβλητα, ή 

o Μη επικίνδυνα απόβλητα  

Σύμφωνα με το Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος αποβλήτων) Κανονισμό 

(Κ.Δ.Π  157/2003), τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω με χρήση των κωδικών 

αποβλήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τα απόβλητα σε ροές 

αποβλήτων.  
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Για να οριστούν οι κωδικοί αποβλήτων, πρέπει να είναι γνωστά τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά 

με τα απόβλητα 

• Το είδος της επιχείρησης/βιομηχανίας που παράγονται τα απόβλητα (π.χ., 

φαρμακευτική βιομηχανία κλπ), 

• Διαδικασία/δραστηριότητα  παραγωγής των αποβλήτων, 

• Πλήρης περιγραφή των αποβλήτων, 

• Σύσταση των αποβλήτων, 

• Συγκέντρωση επικίνδυνων ουσιών στο απόβλητο και οι περιγραφή των κινδύνων που 

συνδέονται με τις εν λόγω ουσίες, και 

• Kίνδυνοι που συνδέονται με τα απόβλητα  

Η κωδικοποίηση των αποβλήτων καθορίζεται μέσω ενός αριθμού έξι ψηφίων (XX YY ZZ). 

• «XX» υποδηλώνει έναν αριθμό Κεφαλαίου (από 1 έως 20) που παρέχει γενικές 

πληροφορίες σχετικά με την ομάδα των αποβλήτων (π.χ., ομαδοποίηση αποβλήτων ίδιας 

προέλευσης), 

• «YY» υποδηλώνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα του Κεφαλαίου 

ΧΧ,  

• "ZZ" δηλώνει έναν αριθμό για κάθε ροή αποβλήτων εντός της ομάδας YY   

Όταν το απόβλητο κατατάσσεται στα επικίνδυνα υλικά προστίθεται στον 6ψήφιο κωδικό 

αποβλήτων ένας αστερίσκος (XX YY ZZ *). 

Για παράδειγμα, για τον καθορισμό του κώδικα αποβλήτων για ξύλινη παλέτα, ανατρέχουμε 

παρακάτω σε ένα  απόσπασμα από τον κατάλογο αποβλήτων (βλ. παράρτημα Α). 
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Βάσει του καταλόγου αποβλήτων, μια ξύλινη παλέτα θα είναι ξύλινες συσκευασίες 

απορριμμάτων, και ως εκ τούτου: 

 

• XX = 15, όπως ο αριθμός αυτός είναι το κεφάλαιο που έχει οριστεί για: 

«απόβλητα συσκευασίας:  Απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά 

φίλτρων και προστατευτική ενδυμασία που δεν ορίζεται διαφορετικά», 

• YY = 01, όπως αυτή είναι η ομάδα στο κεφάλαιο 15 για: 

«Συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων και των χωριστά συλλεγόμενων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)», 

• ZZ = 03, το ξύλο είναι το τρίτο απόβλητο εντός της συγκεκριμένης ομάδας συσκευασίας  

Όλοι οι κωδικοί αποβλήτων θα προκαθορίζονται και θα σημειώνεται η κάθε ροή αποβλήτων στο 

Μητρώο Αποβλήτων. 

Τα είδη και οι ροές αποβλήτων καθορίζονται στις ακόλουθες ενότητες. 

 

9.2.1 Επικίνδυνα Απόβλητα 

9.2.1.1 Κατηγοριοποίηση Επικινδύνων Αποβλήτων 

Οι ιδιότητες των αποβλήτων που καθιστούν έναν τύπο απόβλητου επικίνδυνο απόβλητο 

παραθέτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου περί Αποβλήτων.   

Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται ο διαχωρισμός των ροών αποβλήτων και 

η κατάλληλη κωδικοποίηση τους σύμφωνα με τον κατάλογο αποβλήτων του Νόμου. 

Ορισμένες ροές επικίνδυνων αποβλήτων απαιτούν ειδικό χειρισμό και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτές οι ροές  περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

απόβλητα: 

• Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT), 

• Χρησιμοποιημένα ορυκτά έλαια, 

• Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμό, 

• Χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές, 

• Αμίαντος, 

• Φυτοφάρμακα, 

• Ραδιενεργά υλικά που απαντούν στη φύση(Natural Occuring Radioactive Material), 

• Χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, και 

• Συσκευασίες επικίνδυνων αποβλήτων  

To Μητρώο Αποβλήτων της εγκατάστασης παραθέτει λίστα με όλες τις ροές αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Κωδικών Αποβλήτων, που παράγονται σε αυτή.  
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Εάν παραχθεί ροή αποβλήτων που δεν έχει καταγραφεί στο Μητρώο Αποβλήτων, πρέπει να 

ενημερωθεί αμέσως ο Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας  της εγκατάστασης για 

τον καθορισμό του κατάλληλου χειρισμό διαχείρισης και την έκδοση σχετικών οδηγιών. 

Ένα παράδειγμα από μια ροή επικίνδυνων αποβλήτων παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

9.2.2 Άγνωστα Απόβλητα 

Τα απόβλητα που παράγονται σε μια εγκατάσταση πρέπει να αναφέρονται στο Μητρώο 

Αποβλήτων της εγκατάστασης. Εν τούτοις, εάν παρουσιαστεί άγνωστο απόβλητο, αυτό θα 

θεωρηθεί ως επικίνδυνο μέχρι ότου ελεγχθούν και επιβεβαιωθούν τα συστατικά και 

χαρακτηριστικά του, και γίνει δυνατή η σωστή ταξινόμηση, και οι απαιτούμενες ενέργειες 

χειρισμού, αποθήκευσης και διάθεσης. 

 

9.2.3 Αδρανή Απόβλητα 

Τα αδρανή απόβλητα είναι τα απόβλητα που δεν είναι ούτε χημικά ούτε βιολογικά ενεργά, και 

δεν αποσυντίθενται. Παραδείγματα αυτού είναι χώμα και πέτρες, γυαλί, πλακάκια και κεραμικά, 

γυψοσανίδες και σκυρόδεμα. 

Απόβλητα, τα οποία μπορεί να χαρακτηριστούν «αδρανή απόβλητα», περιλαμβάνουν: 

• Επιλεγμένα απόβλητα κατεδαφίσεων- αν και είναι η προτιμώμενη επιλογή είναι η 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών των υλικών; 

• Απόβλητα κατασκευών - μπορεί να είναι αδρανή εάν γίνει ο κατάλληλος διαχωρισμός 

στην πηγή. Προτιμάται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση τους, αλλά η 

παραγωγή τους σε μικρές ποσότητες σε πολλά εργοτάξια, καθιστά αυτή την επιλογή 

οικονομικά ασύμφορη; 

• Μη μολυσμένα χώματα. Συνήθως δεν ταξινομούνται ως απόβλητα εάν μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθούν  και 

• Απόβλητα εργασιών στο οδόστρωμα εθνικών οδών (π.χ. αποξεσμένα, κλπ.). Συνήθως 

ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα 
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9.2.4 Μη Επικίνδυνα Απόβλητα 

9.2.4.1 Κατηγοριοποίηση Μη Επικινδύνων Αποβλήτων 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας Περί Αποβλήτων, μη επικίνδυνα απόβλητα 

χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

Για τη διάθεση τους, τα μη επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται σε ροές αποβλήτων 

και να κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων.  

Ορισμένες ροές μη επικίνδυνων αποβλήτων απαιτούν ειδικό χειρισμό και σε ορισμένες 

περιπτώσεις συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτά τα απόβλητα περιλαμβάνουν: 

• Ανακυκλώσιμα υλικά (όπως το ανακτημένο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί); 

• Χρησιμοποιημένες αλκαλικές μπαταρίες; και 

• Μη επικίνδυνα απόβλητα συσκευασίας; 

To Μητρώο Αποβλήτων της εγκατάστασης παραθέτει κατάλογο με όλες τις ροές αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Κωδικών Αποβλήτων, που παράγονται σε αυτή.  

Εάν παραχθεί ροή αποβλήτων που δεν έχει καταγραφεί στο Μητρώο Αποβλήτων, πρέπει να 

ενημερωθεί αμέσως ο Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας  της εγκατάστασης για 

τον καθορισμό του κατάλληλου χειρισμό διαχείρισης και την έκδοση σχετικών οδηγιών. 

Ένα παράδειγμα ροής μη επικίνδυνων αποβλήτων παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

 

9.2.5 Εξορυκτικά Απόβλητα 

Σύμφωνα με τον Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου του 2009 

(Ν. 82(Ι)/2009), εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που προκύπτουν από την 

αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την 

εκμετάλλευση λατομείων. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τρόπο 

που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, δεν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που θα 

μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, ειδικότερα τα νερά τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα 

και την χλωρίδα, δεν προκαλείται όχληση από θόρυβος ή οσμές και δεν επηρεάζεται αρνητικά 

το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  

Ο τρόπος διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να περιγράφεται στο σχετικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων που υποχρεούται ο φορέας να υποβάλλει στην 

Περιβαλλοντική Άρχή για την ελαχιστοποίηση, την επεξεργασία την αξιοποίηση και την 

εναπόθεση των εξορυκτικών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 

και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.  
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9.3 Ανάμειξη Αποβλήτων 

Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη των διαφορετικών ειδών αποβλήτων. Ανάμειξη μη 

επικίνδυνων αποβλήτων με επικίνδυνα απόβλητα θα οδηγήσει σε ολόκληρο το μείγμα να 

ταξινομηθεί ως επικίνδυνο απόβλητο. Αναμιγνύοντας τα απόβλητα αυξάνεται ο όγκος των 

αποβλήτων που πρέπει να διαχειριστούν, αποθηκευτούν, μεταφερθούν και διατεθούν με τον 

χαρακτηρισμό «επικίνδυνα απόβλητα». 

Ανάμειξη των ροών αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού. Η τυχόν 

ανάμειξη ροών αποβλήτων μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση ανακυκλώσιμων αποβλήτων ή σε 

επιμόλυνση  ροής αποβλήτων που απαιτείται για να απορριφθεί χωριστά. 

Δεν συνιστάται το ξέπλυμα των δοχείων μεταφοράς που περιείχαν προηγουμένως επικίνδυνα 

υλικά. Αν ξεπλυθεί ένα τέτοιο δοχείο,  τότε το υγρό που δημιουργείται θα χαρακτηριστεί ως 

επικίνδυνο απόβλητο και ως εκ τούτου, θα απαιτήσει κατάλληλη ταξινόμηση από τον Συντονιστή 

Περιβάλλοντος Ασφάλειας και Υγείας για τον καθορισμό του κατάλληλου χειρισμού του. 
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9.4 Απαιτήσεις Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Η Διαχείριση Αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες: 

• του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της συγκεκριμένης εγκατάστασης, 

• του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

9.4.1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Οι τύποι των αποβλήτων, όγκοι και οι τεχνικές διαχείρισης/διάθεσης που χρησιμοποιούνται θα 

παρακολουθούνται και θα τεκμηριώνονται ανά ροή αποβλήτων. 

Στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) θα καταγράφονται όλες οι ροές αποβλήτων (της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης) όπως επίσης και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείριση των αποβλήτων. 

Επιπλέον, το ΣΔΑ θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πληροφορίες, οδηγίες για τα ακόλουθα: 

• Μητρώο Αποβλήτων; 

• Διαχείριση, Σήμανση και Αποθήκευση αποβλήτων; 

• Τεκμηρίωση Παρακολούθησης της Διαχείρισης Αποβλήτων; 

• Επιθεώρηση Αποβλήτων; 

• Μεταφορά αποβλήτων; 

• Διάθεση αποβλήτων; 

• Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τήρηση αρχείων; και 

• Εκπαίδευση; 

 

9.4.1.1 Μητρώο Αποβλήτων 

Το Μητρώο Αποβλήτων της εγκατάστασης παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε ροή 

των αποβλήτων που παράγονται σε αυτή: 

• Κωδικοί αποβλήτων, 

• Απαιτήσεις Διαχείρισης αποβλήτων, 

• Απαιτήσεις σήμανσης των δοχείων αποθήκευσης αποβλήτων, 

• Έγγραφα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν, 

• Απαιτήσεις μεταφοράς αποβλήτων, 

• Μέθοδος διάθεσης/ανακύκλωσης, και, 

• Κατάλογος προτεινόμενων (αδειοδοτημένων) φορέων μεταφοράς και διάθεσης 

αποβλήτων  

Μόλις καθοριστεί ως απόβλητο ένα υλικό που παράγεται στην εγκατάσταση, πρέπει να 

ταξινομηθεί και να συμπεριληφθεί στο Μητρώο Αποβλήτων. Τα απόβλητα κατατάσσονται και 

ταξινομούνται σύμφωνα με την Ενότητα 9.2 ανωτέρω. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής 
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Προστασίας της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση της ταξινόμησης κάθε νέας 

ροής αποβλήτων και το τρόπο αποθήκευσης και διάθεσης της. 

Το Μητρώο Αποβλήτων πρέπει να ενημερώνεται συστηματικά ανάλογα με τις αλλαγές στις ροές 

αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσης τους. Αυτό είναι ευθύνη του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής 

Προστασίας εγκατάστασης. Αποτελεί επίσης ένα καλό και χρήσιμο εργαλείο κατά τον σχεδιασμό 

των αναγκών αποθήκευσης, των επιλογών διάθεσης και τον καθορισμό της συχνότητας 

διάθεσης των αποβλήτων. 

 

9.4.1.2 Αγνώστου Τύπου Απόβλητα 

Η ταξινόμηση άγνωστων αποβλήτων μπορεί να γίνει βάσει των πληροφοριών που περιέχονται 

στα Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (Material Safety Data Sheets; MSDS) ή στα Φύλλα 

Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets; SDS) ή στα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, 

Ωστόσο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα μέχρις ότου προσδιοριστούν 

διαφορετικά. 

Μια αποδεκτή δοκιμή για άγνωστα απόβλητα είναι το BS EN 12457-2: 2002 Χαρακτηρισμός 

Αποβλήτων.    

9.4.1.3 Χειρισμός, Επισήμανση και Αποθήκευση Αποβλήτων 

Το προσωπικού που ορίσθηκε να χειρίζεται τα απόβλητα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον 

κατάλληλο Εξοπλισμό Προστασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Φύλλο Δεδομένων 

Ασφαλείας Υλικού (MSDS). 

Όλα τα απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται στην πηγή ανά τύπο και ροή των αποβλήτων, και 

έχουν μια προκαθορισμένη θέση για την συλλογή και αποθήκευση στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για τη διάθεση τους. Όλα τα δοχεία των αποβλήτων πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από το υλικό που καθορίζεται στο Μητρώο Αποβλήτων της εγκατάστασης. Οι 

ετικέτες σήμανσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες, μόνιμες και πλήρης, με τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

• Τύπος αποβλήτων, 

• Ροή αποβλήτων, 

• Σήμανση Επικίνδυνου Υλικού, κατά περίπτωση  

Τα δοχεία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα επικίνδυνων ουσιών 

πρέπει να φέρουν σύμφωνα με  τις ανωτέρω απαιτήσεις τη σήμανση «επικίνδυνο 

υλικό» στην Ελληνική και στην Αγγλική 

Όλα τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Να αποφεύγεται η διάβρωση ή η φθορά των κάδων αποβλήτων, 

• Να αποφεύγεται τυχαία έκχυση ή η διαρροή, 
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• Οι κάδοι αποβλήτων να μην μπορεί να σπάσουν λόγω ατυχήματος ή καιρικών συνθηκών, 

και να είναι αρκετά ισχυροί, 

• Τα απόβλητα να μη μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να μην είναι δυνατή η 

πτώση τους ενώ βρίσκονται αποθηκευμένα ή μεταφέρονται, και  

• Να μην είναι δυνατή η κατά λάθος σάρωσή τους  

Όλα τα επικίνδυνα και τα υγρά απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε σφραγισμένους 

περιέκτες. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν υγρά και επικίνδυνα απόβλητα 

σε ανοικτό περιέκτη.  Οι αποθηκευτικοί χώροι των επικινδύνων και υγρών αποβλήτων πρέπει 

να διαθέτουν δευτερεύοντα περιέκτη (λεκάνη) περιορισμού ή άλλα κατάλληλα μέτρα πρόληψης 

διαρροών. 

Όλα τα απόβλητα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο μελλοντικός χειρισμός 

τους, αφού έχουν απομακρυνθεί από την εγκατάσταση, να παρέχει ασφάλεια τόσο σε αυτά όσο 

και στο προσωπικό που τα διαχειρίζεται. 

Τα κατεστραμμένα δοχεία αποθήκευσης/περιέκτες  αποβλήτων πρέπει να αντικαθίσταται 

αμέσως και να λαμβάνουν γνώση τόσο ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Προστασίας όσο και ο 

Υπεύθυνος της εγκατάστασης. 

 

9.4.1.4 Παρακολούθηση Τεκμηρίωσης Αποβλήτων 

Αυτή η ενότητα του ΣΔΑ αναφέρεται στις διαδικασίες παρακολούθησης της τεκμηρίωσης των 

αποβλήτων. Είναι απαραίτητο όπως όλα τα απόβλητα που δημιουργούνται στην εγκατάσταση 

τεκμηριώνονται, δηλώνονται και καταγράφονται. 

Τα έγγραφα που πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από τον τύπο του αποβλήτου, της 

ροής αποβλήτων όπως επίσης και τις εφαρμοζόμενες ρυθμιστικές πρόνοιες.  

Θα πρέπει να διατηρούνται τα ακόλουθα έγγραφα παρακολούθησης: 

• Δηλωτικό Αποβλήτων, 

• Μητρώο Παραγωγής & Διάθεσης Αποβλήτων, 

• Μητρώο Τύπου VIII,  

• Μητρώο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων, 

• Μητρώο Διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων  

Τα έγγραφα αυτά συζητούνται περαιτέρω στις παρακάτω ενότητες. 

 

9.4.1.4.1 Δηλωτικό Αποβλήτων 

To Δηλωτικό Αποβλήτων πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε επικίνδυνο ή μη απόβλητο που 

παράγεται στην εγκατάσταση. Το Δηλωτικό θα συνοδεύει τα απόβλητα, και θα  υπογράφεται 

από τον παραγωγό των αποβλήτων, τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, τον μεταφορέα 
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αποβλήτων και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης διάθεσης των αποβλήτων. Το υπογεγραμμένο 

πρωτότυπο θα επιστρέφεται στην εγκατάσταση (από την εγκατάσταση διάθεσης των 

αποβλήτων), όπου θα τεκμηριώνεται ως παραληφθέν στο Μητρώο Διάθεσης Αποβλήτων. 

Αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετιζόμενων δεδομένων δειγματοληψίας ή/και MSDS που 

προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων θα επισυνάπτονται στο Δηλωτικό και θα 

συνοδεύουν την αποστολή αποβλήτων. 

 

9.4.1.4.2 Μητρώο Παραγωγής και Διάθεσης Αποβλήτων 

Είναι απαραίτητο να διατηρείται ένα Μητρώο Διάθεσης Αποβλήτων για όλα τα απόβλητα (τόσο 

επικίνδυνα όσο και μη-επικίνδυνα) που αποστέλλονται για διάθεση.  Σε αυτό το μητρώο 

καταγράφονται: 

• η ημερομηνία παραγωγής του αποβλήτου, 

• η ημερομηνία αποστολής του αποβλήτου,  

• το βάρος των αποβλήτων κάθε ρεύματος, 

• τον αύξοντα αριθμό του Δηλωτικού Αποβλήτου, 

• επιβεβαίωση επιστροφής πλήρως συμπληρωμένου του Δηλωτικού Αποβλήτων και του 

Εντύπου Αναγνώρισης και Παρακολούθησης. 

 

9.4.1.4.3 Μητρώο Τύπου VIII  

Σύμφωνα με την «περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (μητρώο αποβλήτων) Οδηγία του 

2003 (Κ.Δ.Π 158/2003), ο παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρεί ένα Μητρώο 

με τα έντυπα Τύπου VIII - Μητρώο Παραγωγής/Κατοχής επικίνδυνων αποβλήτων (εφεξής 

καλούμενο Μητρώο Τύπου VIII).  

Το μητρώο αυτό πρέπει να διατηρείται από τον παραγωγό επικίνδυνων αποβλήτων και να 

καταγράφει λεπτομερώς τις πληροφορίες που περιέχονται στο Έντυπο Αναγνώρισης και 

Παρακολούθησης Αποβλήτων (π.χ., την επωνυμία του αδειοδοτημένου μεταφορέα, την 

επωνυμία της αδειοδοτημένης εγκατάστασης διάθεσης αποβλήτων, τη μέθοδο επεξεργασίας 

τους κ.λ.π) κάθε φορά που παραδίδεται ένα φορτίο επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδοτημένο 

μεταφορέα για μεταφορά του σε αδειοδοτημένη μονάδα διάθεσης. 

 

9.4.1.4.4 Μητρώο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων 

Σύμφωνα με την «περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (μητρώο αποβλήτων) Οδηγία του 

2003 (Κ.Δ.Π 158/2003), όλες οι αποστολές επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να συνοδεύονται 

από το έντυπο Μητρώο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων (εφεξής καλούμενο 

μητρώο αναγνώρισης). 
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Το μητρώο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τον παραγωγό αποβλήτων και πρέπει να 

συνοδεύει τα απόβλητα ανά πάσα στιγμή μέχρι της τελικής διάθεσης τους σε αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση διάθεσης και επεξεργασίας τους. Το μητρώο αυτό υπογράφεται από τον 

παραγωγό αποβλήτων, τον αδειοδοτημένο μεταφορέα αποβλήτων, και τον αδειοδοτημένο 

φορέα διάθεσης και επεξεργασίας που παραλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα (δηλαδή τον 

τελικό παραλήπτη των αποβλήτων). 

Υπογεγραμμένο αντίγραφο του Μητρώου Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων 

παραδίδεται στον  παραγωγό αποβλήτων και αρχειοθετείται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος 

καταγραφής πληροφοριών του Μητρώου Αποβλήτων 

 

9.4.1.4.5 Μητρώο Συλλογής Μεταφοράς Αποβλήτων 

Σύμφωνα με την «περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (μητρώο αποβλήτων) Οδηγία του 

2003 (Κ.Δ.Π 158/2003), ο μεταφορέας μη επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται όπως 

συμπληρώνει το έντυπο  Μητρώο Τύπου ΙΙ - Συλλογή/Μεταφορά Αποβλήτων (εφεξής καλούμενο 

ως Μητρώο Τύπο ΙΙ) για κάθε φορτίο μη επικίνδυνων αποβλήτων που παραλαμβάνει από έναν 

παραγωγό αποβλήτων και παραδίδει σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. 

Το μητρώο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον παραγωγό αποβλήτων, τη ροή των 

αποβλήτων και την κωδικοποίηση που συλλέχθηκε και την αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

διάθεσης που θα παραδοθούν τα συλλεγέντα απόβλητα. Αντίγραφο αυτού του μητρώου 

παραδίδεται στον παραγωγό αποβλήτων από τον συλλέκτη/μεταφορέα των αποβλήτων κατά 

την παραλαβή των αποβλήτων και αρχειοθετείται κατάλληλα. 

 

9.4.1.5 Επιθεώρηση Αποβλήτων 

Η ενότητα αυτή του ΣΔΑ προσδιορίζει τη διαδικασία επιθεώρησης των σημείων αποθήκευσης 

των αποβλήτων. Η Επιθεώρηση των χώρων αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να 

πραγματοποιείται και τεκμηριώνεται επί εβδομαδιαίας βάσεως. Τυχόν παρατηρούμενες μη 

συμμορφώσεις (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιλύονται κατά τη στιγμή της 

παρατήρησης) πρέπει να αναφέρονται στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Προστασίας της 

εγκατάστασης, και να τεκμηριώνονται συνοδευόμενες με ένα σχέδιο δράσης συμμόρφωσης. 

 

9.4.1.6 Μεταφορά Αποβλήτων 

Αυτή η ενότητα του ΣΔΑ περιγράφει τη διαδικασία μεταφοράς των αποβλήτων για αποθήκευση 

ή τελική διάθεση, όποιο από τα δύο ισχύει.  Όλοι οι μεταφορείς αποβλήτων πρέπει να 

διαθέτουν εν ισχύ έγκυρη άδεια, που εκδίδεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του 
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Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για τη ροή αποβλήτων που 

διακινούνται να μεταφέρουν. 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Προστασίας της εγκατάστασης διασφαλίζει τη σωστή διατηρείται 

του Μητρώου Παραγωγής & Διάθεσης Αποβλήτων. 

Κάθε μεταφορέας πρέπει να εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έντυπα μεταφοράς και άλλα συναφή 

έγγραφα, όπως MSDS, αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων κλπ, για τα συγκεκριμένα 

απόβλητα που περιλαμβάνονται σε κάθε αποστολή. 

Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει ότι ο τύπος και η ποσότητα των αποβλήτων 

που γίνεται δεκτός μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Όλα τα απόβλητα πρέπει μεταφέρονται 

με φορτηγά οχήματα στα επιτρέπεται να μεταφέρουν αυτά τα  υλικά. 

Όλα τα απορρίμματα πρέπει να μεταφέρονται από εγκεκριμένο μεταφορέα αποβλήτων. Οι 

εγκεκριμένοι ς μεταφορείς αποβλήτων πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια, η οποία εκδίδεται 

από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αποβλήτων τους 2011 (N.185 (ι) / 

2011).   

Κατάλογος με τους εγκεκριμένους μεταφορείς αποβλήτων πρέπει να διατηρείται στο μητρώο 

του ΣΔΑ που διατηρείται στην εγκατάσταση.   

Οι μεταφορείς αποβλήτων θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σχέδια/έγγραφα στο 

Συντονιστή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εγκατάστασης και τον Υπεύθυνο της 

εγκατάστασης η πριν από τη μεταφορά τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων: 

• Σχέδιο Πρόληψης Ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για 

διαρροή πετρελαιοειδών και επικινδύνων υγρών, 

• Τεκµηρίωση αδειοδότησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

• Απαιτούμενη τεκμηρίωση αδειοδότησης για χερσαία οδική μεταφορά επικίνδυνων 

αγαθών (ADR)  

9.4.1.7 Διάθεση Αποβλήτων 

Στην ενότητα αυτή του ΣΔΑ καταγράφονται και τεκμηριώνονται οι προκαθορισμένες (και 

εγκεκριμένες) διαδικασίες και εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων.  

Ο παραγωγός αποβλήτων δεν υποχρεούται να κατέχει άδεια για τη μεταφορά, χειρισµό και 

απόρριψη των αποβλήτων που παράγει, αλλά απαιτείται να χρησιμοποιεί αδειοδοτημένους 

συλλέκτες/μεταφορείς αποβλήτων και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. 

Ο παραγωγός αποβλήτων είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την ορθή διάθεση των αποβλήτων 

από την αρχή μέχρι το τέλος της αλυσίδας «παραγωγή – συλλογή/μεταφορά – διάθεση».  

Ως εκ τούτου, ο Υπεύθιτης εγκατάστασης οφείλει να μεριμνά όπως ανά πάσα στιγμή 

ικανοποιούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις που αφορούν στην διαχείριση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων. 
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Αντίγραφα των εγγράφων θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη.  Όλα τα 

απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων υλικών, πρέπει να διατίθενται σε 

εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, χρησιμοποιώντας 

εγκεκριμένους μεταφορείς αποβλήτων.  

Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια 

διαχείρισης αποβλήτων, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί 

αποβλήτων του 2011 (N.185 (ι) / 2011).  

Κατάλογος με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πρέπει να διατηρείται στο 

μητρώο του ΣΔΑ που διατηρείται στην εγκατάσταση 

Ο Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εγκατάστασης ετοιμάζει εκ των 

προτέρων τα απαραίτητα έγγραφα και εξασφαλίζει ότι τα απόβλητα έχουν ταξινομηθεί, 

συσκευαστεί, επισημανθεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τις 

βέλτιστες πρακτικές.  Ο Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εγκατάστασης 

μεριμνά επίσης για την το συντομότερο δυνατό διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις διάθεσης. 

Τα απόβλητα, όσο βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων,  πρέπει να τυγχάνουν τέτοιας 

μεταχείρισης ώστε να ικανοποιούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις και να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια του προσωπικού. 

Κατ’ ελάχιστο, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: 

• Κάθε φορά που τα απόβλητα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένη περιοχή θα ετοιμάζονται 

τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης τους, συμπεριλαμβανομένων και των φύλλων 

MSDS; 

• Κάθε φορά που  μεταφέρονται απόβλητα από τις εγκαταστάσεις στον τελικό προορισμό 

διάθεσης τους, ή σε άλλο μεταφορέα αποβλήτων, θα πρέπει να συμπληρώνεται και 

υπογράφεται από όλα τα μέρη, το Μητρώο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης 

Αποβλήτων (για την περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων) και το Δηλωτικό 

Αποβλήτων (για την περίπτωση επικίνδυνων όσο και μη επικίνδυνων αποβλήτων); 

• Στη δυνατότητα διάθεσης των αποβλήτων, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

συμπληρώνει και υπογράφει τις αναγνώρισης μητρώο (για φορτία επικίνδυνα απόβλητα) 

και αποβλήτων πρόδηλη (για φορτία τόσο επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα) και 

αποστέλλει αντίγραφο των ολοκληρωμένων πρωτότυπων εγγράφων στον επόπτη ή 

εντεταλμένου υπαλλήλου; 

 

9.4.1.8 Ετοιμασία Εκθέσεων και Τήρηση Αρχείων 

Η ενότητα αυτή του ΣΔΑ καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τήρησης αρχείου. Ο 

Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εγκατάστασης θα επιμελείται των 

αναφορών αποβλήτων και οποιεσδήποτε αναφορών μη συμμόρφωσης τουλάχιστον κάθε 
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εβδομάδα και θα παρακολουθεί τις εργασίες αποκατάστασης των μη συμμορφώσεων που έχουν 

αναφερθεί.  Επιπλέον, θα ενημερώνεται για κάθε νέα ή αναθεωρημένη πρακτική διαχείρισης 

των αποβλήτων και θα επικαιροποιεί κατάλληλα το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

9.4.1.8.1 Απαιτήσεις Υποβολής Εκθέσεων 

9.4.1.8.1.1 Εσωτερικές Αναφορές Αποβλήτων 

Ο Συντονιστής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τη 

ετοιμασία και/ή συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων του ΣΔΑ.  Αυτός/αυτή συλλέγει 

τα έγγραφα αυτά στην αρχή κάθε μήνα (για τον προηγούμενο μήνα) και τα διαβιβάζει στον 

Υπεύθυνο της εγκατάστασης. 

 

9.4.1.8.1.2 Εξωτερικές Αναφορές Αποβλήτων  

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία περί αποβλήτων, απαιτείται η ετοιμασία από τους 

παραγωγούς αποβλήτων, ετήσιας έκθεσης σχετικά με τα  επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται 

και διατίθενται προς επεξεργασία. Αυτή η έκθεση υποβάλλεται το Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος) το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, και 

περιέχει πληροφορίες που αφορούν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση είναι να 

περιέχει μια σύνοψη των πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο Μητρώο Τύπου VIII. 

Όλα τα πρωτότυπα έντυπα «Μητρώο Τύπου VIII» όπως επίσης και αντίγραφα των εντύπων 

«Μητρώο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων» που παρήχθεισαν κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς, πρέπει να επισυναφτούν στην έκθεση.  

καταχωρεί και ένα αντίγραφο του όλα τα μητρώα ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια 

του έτους πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει, το 

συνολικό όγκο των επικίνδυνων αποβλήτων που παράχθηκαν και διατέθηκαν, την φύση και 

προέλευσή τους, τις ημερομηνίες αποστολής, τα μέσα μεταφοράς, τον τελικό προορισμό ή 

φορέα διάθεσης αποβλήτων, καθώς και τον τύπο της επεξεργασίας αποβλήτων. 

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία περί αποβλήτων, δεν υπάρχει καμία απαίτηση από τον 

παραγωγό αποβλήτων για τήρηση αντίστοιχου μητρώου για τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Είναι 

η ευθύνη του αδειοδοτημένου μεταφορέα αποβλήτων να δημιουργήσει και διατηρήσει ένα τέτοιο 

μητρώο, αναφέροντας τις ροές των αποβλήτων και την ποσότητα αποβλήτων που 

μεταφέρονται. 

Επίσης δεν υφίσταται καμία υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης για τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα. Ωστόσο, οι όροι των περιβαλλοντικών αδειών της εταιρείας (π.χ. περιβαλλοντική 

έγκριση, κλπ.)  μπορεί να επιβάλλουν την ετοιμασία και υποβολή ετήσιων εκθέσεων τόσο για 

τα επικίνδυνα όσο και τα μη επικίνδυνα απόβλητα. 
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Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται και 

διατίθενται μπορεί να ζητηθούν να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος (π.χ., κατά τη 

διάρκεια μια επιθεώρησης της εγκατάστασης). 

 

9.4.1.8.1.3 Έκθεση  Μη-συμμόρφωσης και Περιστατικών 

Τυχόν μη συμμορφώσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων ή το 

περιβάλλον πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο Συντονιστή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και 

Υγείας της εγκατάστασης, ο/η οποίος/α στη συνέχεια θα εφαρμόσει τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες αναφοράς περιστατικού. 

Αναφορά των μη συμμορφώσεων (και των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών) που 

σημειώνονται από το προσωπικό πρέπει να ορίζονται στο ΣΔΑ της εγκατάστασης. Η διοικητική 

διαδικασία διαχείρισης μη συμμορφώσεων που δεν  επιλύονται αμέσως πρέπει να καθορίζεται 

επίσης στο ΣΔΑ, όπως 

• πώς καθορίζονται οι ενδεδειγμένες δράσεις, αν υπάρχουν, 

• πώς προσδιορίζεται η προτεραιότητα εφαρμογής, και  

• πώς παρακολουθούνται οι μη συμμορφώσεις μέχρι την αποκατάστασή τους  

Απορρυπαντικά μέσα πρέπει να διατηρούνται πλησίον χώρων όπου ενδέχεται να απαιτηθούν, 

και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με το δυνητικό μέγεθος της μόλυνσης στη γύρω 

περιοχή. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στους τρόπους 

αντιμετώπισης διαρροών πετρελαιοειδών εντός του χώρου της εγκατάστασης, όπως επίσης και 

στη χρήση των μέσων απορρυπαντικών μέσων. Τα απόβλητα που δημιουργούνται λόγω 

διαρροής πετρελαιοειδών και τα προκύπτοντα απόβλητα από τις εργασίες  καθαρισμό και 

αποκατάστασης, θα χαρακτηριστούν και τύχουν χειρισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 

ΣΔΑ. 

 

9.4.1.8.2 Απαιτήσεις Τήρησης Αρχείου  

Το πρόγραμμα και όλα τα συναφή έγγραφα όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Μητρώο 

Αποβλήτων κλπ θα πρέπει να βρίσκονται σε μια κεντρική τοποθεσία εντός των εγκαταστάσεων. 

Το ΣΔΑ θα καθορίζει τον τρόπο συντήρησης όλων των σχετικών εγγράφων και μητρώων, τη 

θέση φύλαξής τους, και τη χρονική διάρκεια φύλαξής τους. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν, 

αλλά δεν περιορίζονται, τα εξής: 

• Τρέχοντα ΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εγγράφων, μητρώων και 

άλλων δικαιολογητικών εγγράφων; 

• Μηνιαίες αναφορές παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων; 

• Μητρώο των μη-συμμορφώσεων; 
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• Αντίγραφα των αδειών των συμβεβλημένων μεταφορέων/συλλεκτών αποβλήτων και 

εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων 

 

9.4.2 Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Ο φορέας της εγκατάστασης σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να 

εξασφαλίσει από τις Αρμόδιες Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος): 

• Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, και  

• Άδεια Εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (εφόσον απαιτείται)  

Η υφιστάμενη εγκατάσταση χαλκού στην Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας, διαθέτει 

εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης για την απόθεση των τελμάτων (οξεοπαράγωγα υπολείμματα 

από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος – 01 03 04*) στον πυθμένα του μεταλλείου του 

Φοίνικα. Ο ίδιος αδειοδοτημένος χώρος απόθεσης θα χρησιμοποιηθεί για την απόθεση του 

πολφού (σιδήρου - ασβεστολίθου) από την διάταξης της αποσιδήρωσης.  

Η εταιρεία οφείλει να ετοιμάσει και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή νέο Σχέδιο Διαχείρισης 

Εξορυκτικών αποβλήτων προς εξέταση. Η ετοιμασία του σχεδίου έχει ήδη ξεκινήσει και στο 

προσεχές διάστημα αυτό θα υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές.  
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10. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Διαρροών   

10.1 Εισαγωγή  

Αυτή η ενότητα αφορά στις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με 

ενδεχόμενες διαρροές κατά τις διεργασίες του έργου αξιοποίησης των νικελιούχων 

μεταλλευμάτων.   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: 

• η περιγραφή των περιοχών δυνητικού κινδύνου,  

• η πιθανή συμπεριφορά των διαρροών στην περιοχή,  

• τα προτεινόμενα  μέτρα προστασίας για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον,  

• και το περιεχόμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Διαρροών  

 

10.2 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά την φάση της 

κατασκευής 

Τα περιστατικά ρύπανσης που σχετίζονται με τις κατασκευαστικές διαδικασίες των 

εγκαταστάσεων αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων, περιλαμβάνουν: 

• Ρύπανση ως αποτέλεσμα τυχαίας απελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών (χημικές 

ουσίες), 

• Ρύπανση ως αποτέλεσμα έλλειψης αποτελεσματικών μέτρων καθαριότητας του 

εργοταξίου, 
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10.3 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά την φάση λειτουργίας 

10.3.1 Υγρές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία 

Οι υγρές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι: 

1. Θειικό οξύ που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία της εκχύλισης,  

2. Οργανικός διαλύτης (diluent) και άλλες οργανικές ουσίες (Versatic 10, Nicksyn, 

CYANEX 272) που χρησιμοποιούνται στο solvent extraction του νικελίου και κοβαλτίου, 

3. Καύσιμα (μαζούτ και diesel) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας  

  

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ, περιγράφει τα τυπικά χαρακτηριστικά 

αυτών των προϊόντων, όταν υπάρξει διαρροή και ανάμειξη τους με νερό: 

• Tο θειικό οξύ είναι ένα έντονα διαβρωτικό υλικό που αναμιγνύεται πλήρως με το νερό. 

Αποτελεί ρύπο των υπόγειων υδάτων και ήπιο ρύπο του επιφανειακού νερού. Είναι 

επιβλαβές για τα οστρακόδερμα, για τα ψάρια και τοξικό για το πλαγκτόν. 

• Το diesel, ένα ελαφρύ υλικό που ρέει εύκολα, εξαπλώνεται γρήγορα και διασπάται 

εύκολα. Αυτό το καύσιμο δεν είναι πτητικό ούτε δημιουργεί γαλακτώματα, και δεν 

είναι σχετικά ανθεκτικό στο περιβάλλον. 

• Το μαζούτ, ένα μεσαίου βάρους υλικό που ρέει εύκολα και διασπάται εύκολα αν 

αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Αυτό το καύσιμο έχει χαμηλή πτητικότητα και μέτριο σημείο 

ανάφλεξης, και είναι αρκετά ανθεκτικό στο περιβάλλον. 

Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΗΜΜ υπάρχει η πιθανότητα διαρροής των 

παραπάνω πρώτων υλών είτε από τα σημεία αποθήκευσής τους ή κατά την χρήση τους.  

 

10.3.2 Δυνητικές Πηγές Διαρροών 

Μικρές διαρροές μπορεί να προκύψουν από λειτουργικά σφάλματα κατά τη διαδικασία 

εκφόρτωσης από το βυτιοφόρο στις δεξαμενές, από αστοχία στις σωληνώσεις μεταφοράς, ενώ 

τα μεγάλα ατυχήματα μπορεί να συμβούν λόγω ρήξης των δεξαμενών αποθήκευσης. Διαρροή 

επίσης όξινων διαλυμάτων εκχύλισης μπορούν να συμβούν από αστοχίες κατά τη λειτουργία 

της διαδικασία εκχύλισης (πλατείες εκχύλισης) καθώς και στις δεξαμενές συγκράτησης 

διαλυμάτων ILS και PLS.  

Οι πιθανές αιτίες ατυχημάτων ταξινομούνται ως εξής: 

• Επιχειρησιακά σφάλματα, π.χ. κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης, 

υπερχείλιση δεξαμενών, 

• Μικρές διαρροές που συσσωρευτικά μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά συμβάντα, 

• Ατυχήματα τρίτων, 

• Συμβάντα που μπορεί να συμβούν σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, όπως η διάβρωση και 

η ρήξη σφραγιστικών, 
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• Άλλα συμβάντα (π.χ. σεισμοί). 

 

10.4 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Οι χερσαίες διαρροές του θεϊκού οξέος και των πετρελαιοειδών μπορεί να επηρεάσουν την 

ποιότητα του εδάφους και των υπογείων υδάτινων πόρων.  

Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται εντός της Μεταλλευτικής Μίσθωσης Σκουριώτισσας, η 

οποία χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για μεταλλευτικούς σκοπούς.  

Εκτεταμένες διαρροές όξινων διαλυμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, μπορούν να 

προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της περιοχής, καθώς το pH τους θα 

ελαττωθεί και θα παρουσιαστούν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Διαρροές 

οργανικών πετρελαιοειδών και καυσίμων μπορούν να προκαλέσουν τοπική ρύπανση εντός της 

μεταλλευτικής μίσθωσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικά συστήματα 

καθαρισμού και περιορισμού διαρροών, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν την ταχεία αντίδραση 

και τον αποτελεσματικό περιορισμό της εξάπλωσης της ρύπανσης.  

Το προσωπικό που θα συμμετέχει σε εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

προστατευτικό ρουχισμό όπως επίσης και εξοπλισμό προστασίας των αναπνευστικών οδών και 

να δράσει σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το οποίο πρέπει να είναι ενήμερο.  

 

10.5 Μέτρα Μετριασμού 

Θα εκπονηθεί ένα Σχέδιο Αποφυγής, Περιορισμού και Μετριασμού των Επιπτώσεων από τη 

διαρροές, το οποίο θα εφαρμοστεί τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του έργου. Αυτό θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο παρακολούθησης τυχόν 

διαρροών σε όλα τα κρίσιμα σημεία (δεξαμενές συλλογής, σωλήνες μεταφοράς, βαλβίδες, 

πλατείες εκχύλισης κλπ). Εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε διαρροή, θα πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των 

διαρροών. Οποιαδήποτε διαρροή που εντοπίζεται θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, και τα 

όποια μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα απαραίτητα μέτρα θεραπείας της αιτίας 

που προξένησε τη διαρροή. Επιπρόσθετα θα παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα των 

υπογείων και επιφανειακών υδάτων για εντοπισμό τυχόν κρίσιμων σημείων η μεταβολών στην 

χημική σύστασή τους.   

Προτείνεται όπως εφαρμοστούν τα ακόλουθα προστατευτικά μέτρα κατά των διαρροών τόσο 

κατά τη φάση κατασκευής των υποδομών, όσο και κατά την φάση λειτουργίας των 

διεργασιών, ούτως ώστε αποτραπεί η ρύπανση από διαρροές. 
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10.5.1 Φάση Κατασκευής 

Εγκαταστάσεις διεργασίας εκχύλισης μεταλλεύματος με θειϊκό οξύ 

Βάση πλατειών εκχύλισης 

Η βάση των πλατειών εκχύλισης πρέπει να κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

1. Η σταθερή θεμελίωση του προς εκχύλιση σωρού και η αποφυγή καθιζήσεων, 

2. Η στεγανοποίηση της βάσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή όξινου διαλύματος 

προς το υπέδαφος. 

3. Η καλή αποστράγγιση του σωρού, έτσι ώστε η φρεατική πίεση να παραμένει χαμηλή 

και να εξασφαλίζεται αποτελεσματική συλλογή των διαλυμάτων προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση. 

Η περιοχή εκχύλισης θα ξεκινήσει να λειτουργεί αφού γίνουν οι απαραίτητες κατασκευαστικές 

εργασίες. Αρχικά, θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας (συμπίεση με 

οδοστρωτήρα, εξομάλυνση και διαμόρφωση κλίσεων), έτσι ώστε το κυοφορούν διάλυμα της 

εκχύλισης να συγκεντρώνεται στην επιθυμητή κατεύθυνση. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση 

στρώματος ασβεστόλιθου και στρώματος μπεντονίτη 30 cm, έτσι ώστε και σε περίπτωση 

μικροδιαρροών από την μεμβράνη ο μπεντονίτης να μπορέσει να τις συγκρατήσει. Πάνω από 

τον μπεντονίτη θα τοποθετηθεί μεμβράνη H.D.P.E. (High Density Polyethylene) πάχους 1,5 mm 

ανθεκτική σε όξινα διαλύματα. Τα φύλλα της μεμβράνης συγκολλώνται με ειδικό μηχάνημα 

που να εξασφαλίζει την αδιαπερατότητα των κολλήσεων. Πάνω από τη μεμβράνη θα 

τοποθετηθούν ειδικοί διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης των σωρών (drain coils) που 

εξασφαλίζουν την ομαλή συλλογή του διαλύματος από τον πυθμένα και τη σωστή 

αποστράγγιση και μείωση της φρεατικής πίεσης του σωρού. Τέλος, θα τοποθετηθεί στρώμα 

χονδομερούς υλικού πάχους 80 cm  για την προστασία της μεμβράνης και των σωλήνων από 

την κίνηση των μηχανημάτων.   

Δεξαμενές συγκέντρωσης όξινων διαλυμάτων 

Για τις δεξαμενές συγκέντρωσης διαλυμάτων ILS, PLS χρειάζεται να γίνουν τα εξής:   

• Κάλυψη με μεμβράνη HDPE πάχους 2mm, σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος 

(κατάλληλες κλίσεις, ομαλοποίηση), αφού έχει ήδη κατασκευαστεί σύστημα ανίχνευσης 

διαρροών και τοποθετηθεί στρώμα ασβεστόλιθου και μπεντονίτη για περαιτέρω 

προστασία, 

• Υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας των δεξαμενών, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους ακόμα και σε περίπτωση βροχόπτωσης      

100 ετίας, 

• Ύπαρξη εφεδρικών αντλιών (stand by) σε περίπτωση βλάβης της κανονικής που θα 

αποτρέψει την υπερχείλιση των δεξαμενών, 

• Κατασκευή ειδικού υπερχειλιστή καθώς και δείκτη χωρητικότητας 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining  Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  10.9 

 

• Επικοινωνία με δεξαμενή θυέλλης (storm pond) ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να 

αντλούνται τα διαλύματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η διακίνηση των όξινων διαλυμάτων καθώς και του θειϊκού οξέος γίνεται μέσω σωληνώσεων 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλαινίου (HDPE). Για την προστασία διαρροής σε περίπτωση 

αστοχίας (σπασίματος) των σωλήνων, εφαρμόζεται ο συνδυασμός δύο μέτρων:  

1) οι σωλήνες θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες έτσι ώστε να ελέγχονται 

2) οι σωλήνες θα ελέγχονται καθημερινά από τους χειριστές και βοηθούς χειριστές του 

τμήματος ώστε να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν προβλήματα 

3) τα δίκτυα μεταφοράς ρυπαντών θα εξοπλιστούν με όργανα ελέγχου (ροόμετρα, 

μανόμετρα) για να γίνεται άμεση αντίληψη αστοχίας  

Αποθήκευση θειικού οξέος , πετρελαιοειδών και καυσίμων  

• Τα ντεπόζιτα του θειικού οξέος να είναι κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό 

(carbon steel),  

• Όλα τα ντεπόζιτα να διαθέτουν ανάλογο περιτοίχισμα χωρητικότητας 110% της 

μέγιστης αποθηκευμένης ποσότητας σε περίπτωση διαρροών, 

• Τα ντεπόζιτα να διαθέτουν ένδειξη πλήρωσης η οποία να ελέγχεται τακτικά, 

• Να υπάρχει διαθεσιμότητα απορροφητικών υλικών για τον καθαρισμό τυχόν διαρροών  

• Να υπάρχει ειδική σήμανση καθώς και μέσα πυρόσβεσης ανάλογα με το αποθηκευμένο 

υλικό, 

• Κατά τη διάρκεια κατασκευής των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού με τις κατάλληλες τεχνικές 

προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου. 

 

10.5.2 Φάση Λειτουργίας 

Εκτός από τις πρόνοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω (και αφορούν στη φάση της 

κατασκευής), οι οποίες πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και κατά τη φάση λειτουργίας θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

• Θα πραγματοποιείται σχολαστικά καθημερινός έλεγχος στον χώρο της εκχύλισης και 

των δεξαμενών αποθήκευσης, από έμπειρους εργοδηγούς για εντοπισμό τυχόν 

διαρροών διαλυμάτων στο περιβάλλον ή σημείων που ίσως οδηγήσουν σε διαρροές. 

Συγκεκριμένα, η λειτουργία των διεργασιών της εκχύλισης θα ελέγχεται καθημερινά 

από αρμόδιο Μηχανικό (μεταλλουργό) που διαθέτει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση 

και εμπειρία. Η ομαλή λειτουργία των drippers, των σωληνώσεων και των δικτύων θα 

ελέγχεται επίσης καθημερινά από τους χειριστές του τμήματος εκχύλισης, έτσι ώστε να 

εντοπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη λειτουργία των 
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δεξαμενών συγκέντρωσης διαλυμάτων καθώς αποτελούν δυνητική πηγή πρόκλησης 

ρύπανσης, οι οποίες θα ελέγχονται σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Οι 

χειριστές και βοηθοί του τμήματος επεξεργασίας πλούσιου διαλύματος (solvent 

extraction) θα μεταβαίνουν σε κάθε μία από αυτές ανά 2 ώρες – 4 φορές ανά βάρδια 

και θα ελέγχουν τη στάθμη τους, η οποία πρέπει πάντα να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο 

κάτω από την υπερχείλιση, όπως και τη σωστή λειτουργία των αντλιών. Επίσης θα 

υπάρχει καταρτισμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπισης έκτακτης 

κατάστασης κινδύνου υπερχείλισης ή διαρροών κατά το στάδιο της εκχύλισης για το 

οποίο είναι ενημερωμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι, 

• Σε περίπτωση που εντοπίζονται διαρροές να ειδοποιείται αμέσως ο αρμόδιος μηχανικός 

και ανάλογα με την περίπτωση θα υλοποιούνται διορθωτικά έργα σύμφωνα με τα 

σχέδια δράσης, 

• Ο χώρος αποθήκευσης ειδικότερα των εύφλεκτων υλικών (καύσιμα, οργανικές ουσίες) 

θα διατηρείται καθαρός από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά και να απαγορεύεται το 

κάπνισμα, 

• Όλο το προσωπικό θα είναι ενήμερο για το είδος των πρώτων υλών που εμπλέκονται 

στην παραγωγική διαδικασία και για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση 

διαρροών,  

• Θα υπάρχουν σε κάθε κρίσιμο  σημείο οι απαιτούμενοι πόροι και εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθούν  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  

• Θα πραγματοποιούνται μετρήσεις σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «Πρόγραμμα Μετρήσεων Περιβαλλοντικών Παραμέτρων» 

για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών και την 

έγκαιρη διάγνωση διαρροών, έτσι ώστε να υπάρξει άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων, 

• Θα γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων από αρμόδιο 

μηχανικό και να τηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία, 

• Θα υπάρχει σχέδιο δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και να ελέγχονται τακτικά τα 

πυροσβεστικά μέσα και σημεία. Το προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ως 

προς την χρήση των μέσων πυρόσβεσης και να ξέρει τον ρόλο του σε περίπτωση 

πυρκαγιάς.  

 

10.6 Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης  

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο κατά την φάση 

κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας, λαμβάνει υπόψη τα εξής:    

• Σε κάθε περίπτωση διαρροής επικίνδυνης (χημικής) ουσίας, η διαρροή θεωρείται 

τοπική όταν:  

o Η διαρροή περιορίζεται εντός των ορίων της μεταλλευτικής μίσθωσης, 

o Η θέση της διαρροής δεν επηρεάζει την ποιότητα του εδάφους, και των 

υπογείων και επιφανειακών υδάτων, ή έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα 
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για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων και 

επιφανειακών υδάτων.  

• Την θέση της διαρροής σε σχέση με περιβαλλοντικά ευαίσθητους αποδέκτες στην 

άμεση περιοχή του έργου (εάν υπάρχουν),  

• Την θέση της διαρροής και την πιθανότητα και το μέγεθος επηρεασμού των γειτονικών 

κοινοτήτων, 

• Την θέση της διαρροής και την πιθανότητα και το μέγεθος επηρεασμού γειτονιών 

χρήσεων γης όπως αγροτεμάχια, κτηνοτροφικές μονάδες,  

• Τις πιθανές επιδράσεις σε κοντινές εγκαταστάσεις καθώς και επιπτώσεις στην 

ασφάλεια 

 
Ατύχημα με το βυτιοφόρο κατά το δρομολόγιο παράδοσης  
 
Στην περίπτωση που ο οδηγός του βυτιοφόρου μετά το ατύχημα διατηρεί τις αισθήσεις του 
ειδοποιεί αμέσως τηλεφωνικώς τον Υπεύθυνο Μηχανικό ο οποίος θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο 
δράσης. 
 

• Ειδοποιείται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία  και η αστυνομία, 
 

• Μέχρις ότου ο μηχανικός μεταβεί στο χώρο του ατυχήματος ο οδηγός, κάνει εκτίμηση 
της κατάστασης και αναφέρει τηλεφωνικώς στον μηχανικό, 

 

• Πρωταρχικός στόχος είναι η αντιμετώπιση τυχόν διαρροών εφόσον αυτό είναι 
ασφαλές, 

 

• Ο μηχανικός αμέσως ειδοποιά τον οδηγό του εφεδρικού βυτιοφόρου ούτως ώστε να 
διενεργήσει μετάγγιση του οξέος από το ένα βυτίο στο άλλο αν κριθεί σκόπιμο, 

 

• Ο μηχανικός ειδοποιά παράλληλα άλλο οδηγό φορτηγού, ο οποίος βάση σχεδίου είναι 
έτοιμος να μεταφέρει στο χώρο του ατυχήματος ασβέστη από προκαθορισμένο χώρο, 

 

• Κατά τη κρίση του μηχανικού, μετά την μετάβαση του στο χώρο του ατυχήματος 
ειδοποιείται ανυψωτικό μηχάνημα για τη μετακίνηση του βυτίου, 

 

• Η χρήση νερού κατά το καθαρισμό των διαρροών απαγορεύεται εκτός εάν δοθεί οδηγία 
από αρμόδιο τεχνικό  

 
Σε περίπτωση που οδηγός δεν διατηρεί τις αισθήσεις του, οι διερχόμενοι πολίτες 
ειδοποιούν την πυροσβεστική και την αστυνομία.. Η πυροσβεστική ειδοποιά με τη σειρά 
της τον υπεύθυνο μηχανικό και τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπως και 
προηγουμένως. 
 

Διαρροή καυσίμου ή οργανικού κατά τη λειτουργία  

Εάν παρατηρηθεί διαρροή καυσίμου ή οργανικού στο έδαφος ο εργαζόμενος που την 

αντιληφθεί ειδοποιεί αμέσως τον υπεύθυνο μηχανικό και τον ενημερώνει για το σημείο της 
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διαρροής και την ποσότητα του καυσίμου ή του οργανικού που έχει διαρρεύσει. Ο μηχανικός 

συστήνει μια ομάδα ανάλογα με την κρίση του και ακολούθως γίνονται οι ακόλουθες 

ενέργειες:  

• Απομονώνεται η διαρροή,  

• Εκκενώνεται η περιοχή από άτομα που δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του 

περιστατικού, 

• Διακόπτεται  η λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού μη αντιεκρηκτικού τύπου που 

ενδέχεται να υπάρχει στην περιοχή, 

• Απορροφάται η ποσότητα του καυσίμου (οργανικού) που διέρρευσε με άμμο ή άλλοι 

αδρανές υλικό, πλένεται η περιοχή με νερό,  

• Σε περίπτωση διαρροής μεγάλης έκτασης και ανάμιξης με το έδαφος, το νερό ή τη 

βλάστηση πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές   

Διαδικασία αντιμετώπισης διαρροής Θειϊκού Οξέος από τις δεξαμενές αποθήκευσης ή το δίκτυο 

διανομής 

Προς αποφυγή μιας τέτοιας δυσάρεστης κατάστασης γίνεται συχνά οπτικός έλεγχος 
ολόκληρου του εξοπλισμού. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται μέτρηση του πάχους 
των τοιχωμάτων των δεξαμενών αποθήκευσης και των σωλήνων διανομής. 

 
Α. Περίπτωση διαρροής από μία δεξαμενή 
 

1. Ειδοποιείται ο υπεύθυνος μηχανικός, 
2. Γίνεται προσπάθεια απομόνωσης της διαρροής από εξειδικευμένο προσωπικό με 

τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα και εξοπλισμό, 
3. Εκκενώνεται η περιοχή από άτομα που δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του 

περιστατικού, 

4. Με ειδική αντλία αναρρόφησης το οξύ αντλείται από το περιτοίχισμα και 

μεταφέρεται σε κατάλληλο ντεπόζιτο, 

5. Τα υπολείμματα του οξέος εξουδετερώνονται με τη χρήση ασβέστη ή 
ασβεστόλιθου, 

6. Στη συνέχεια αν έχει μείνει κάποια ποσότητα οξέος μέσα στο ντεπόζιτο αυτή 
αντλείται με τη χρήση αντλίας, 

7. Τέλος ο υπεύθυνος μηχανικός αφού ελέγξει και βεβαιωθεί ότι οι πιο πάνω 

εργασίες έγιναν σωστά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια επιτρέπει στους 

εργαζόμενους της συντήρησης για να προχωρήσουν με την επιδιόρθωση της 

βλάβης,  
8. Σε περίπτωση διαρροής μεγάλης έκτασης και ανάμιξης με το έδαφος, το νερό ή τη 

βλάστηση πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.  

 
Β. Διαρροή από τη σωλήνα εξαγωγής  
 

Η σωλήνα εξαγωγής είναι πάντα γεμάτη με θειικό οξύ και για αυτό απαιτείται πάντα 
προσοχή. 
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Σε περίπτωση διαρροής από τη σωλήνα/φλάντζα κλείνουμε τη κεντρική βαλβίδα του 
ντεπόζιτου. Ακολούθως ανοίγεται η αποστράγγιση (drain) μέχρι να αδειάσει εντελώς 
όλο το δίκτυο ή η σωλήνα. Αν είναι δυνατό περισυλλέγουμε το οξύ σε πλαστικό 
δοχείο αν όχι το αφήνουμε να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια το 
εξουδετερώνουμε με ασβέστη ή ασβεστόλιθο. 

 
Τέλος ο υπεύθυνος μηχανικός αφού ελέγξει και βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας 
κίνδυνος δίνει εντολή στους υπαλλήλους της συντήρησης να προχωρήσουν με την 
επιδιόρθωση της βλάβης. 

 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κινδύνου υπερχείλισης δεξαμενών συλλογής όξινων 

διαλυμάτων (ILS ή PLS) 

Σε περίπτωση βροχής πρέπει να υπολογίζεται ότι για κάθε mm βροχόπτωσης η συνολική 

συλλογή των βρόχινων νερών θα αυξάνεται κατά 300 m3. Το βροχόμετρο είναι έξω από τα 

κεντρικά γραφεία και πρέπει κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες να ελέγχεται, να 

αδειάζει και να καταγράφεται η ένδειξη στο ημερήσιο δελτίο. 

Η επιπλέον ποσότητα από τη βροχή αρχίζει να γίνεται αισθητή στις δεξαμενές συλλογής 

σταδιακά και συμπληρώνεται 6 ώρες αργότερα και για τον λόγο αυτό μπορεί να προβλεφθεί η 

αναμενόμενη ποσότητα (π.χ. αν από τις 14:00 – 16:00 είχαμε 20mm βροχής, τότε από τις 20:00 

μέχρι την επόμενη το πρωί θα έχουμε στις δεξαμενές 20 Χ 300 = 6.000 m3 νερού επιπλέον).  

Σε περίπτωση της διακοπής λειτουργίας των αντλιών της εκχύλισης πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

η αποστράγγιση των σωρών θα γίνεται με μεγάλους ρυθμούς (πχ μέχρι 700 m3/h και θα 

μειώνεται σταδιακά). Υπάρχει πιθανότητα σε 24 ώρες να αποστραγγίσουν μέχρι και 10.000 

m3. 

Αρχικά όταν υπάρχει πρόβλεψη για βροχόπτωση, οι χειριστές και βοηθοί χειριστές πρέπει να 

ρυθμίζουν την στάθμη των δεξαμενών ILS έτσι ώστε να είναι πολύ πιο χαμηλά  από την 

υπερχείλιση, ενώ η στάθμη του PLS παραμένει ως έχει.  

Τα μέτρα που θα πάρουμε σε περίπτωση κινδύνου υπερχείλισης των δεξαμενών στις διάφορες 

περιοχές της μίσθωσης είναι τα εξής: 

1. Κίνδυνος υπερχείλισης της περιοχής 1,2 και dumps 

Μέτρο α: Ρυθμίζουμε τις δύο βαλβίδες (γραμμές ILS A και ILS B) και ανοίγουμε τις τρεις 

βαλβίδες πριν την αντλία του Φοίνικα, αφού προηγουμένως βεβαιωθούμε ότι  η βαλβίδα στις 

συκιές είναι κλειστή.  

Με τον παραπάνω τρόπο στέλνουμε διάλυμα από το ILS 1, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος 

υπερχείλισής του, στον πυθμένα του Φοίνικα. 

Μέτρο β: Ανοίγουμε τις βαλβίδες 14 και 15 στη γραμμή west των dumps, στέλνοντας με αυτόν 

τον τρόπο διάλυμα προς τη Φουκάσα μέσω της αντλίας των dumps. Το μέτρο αυτό το 

εφαρμόζουμε μόνο όταν δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε το μέτρο α.  

Σε περίπτωση κινδύνου υπερχείλισης του ILS 2 (περιοχή 2), εφαρμόζουμε το μέτρο β.  
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2. Κίνδυνος υπερχείλισης της περιοχής 3 και 5 

Σε περίπτωση υπερχείλισης του ILS 3 ή ILS 5 (περιοχή 3) και 5 αντλούμε το νερό πάλι μέσω 

του ILS  1 στον πυθμένα  του μεταλλείου της Φουκάσας ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. 

Τα μέτρα αυτά ισχύουν κα θα επεκταθούν/τροποποιηθούν και για να καλύπτουν τις δεξαμενές 

εκχύλισης που θα χρησιμοποιηθούν/δημιουργηθούν στο νέο έργο αξιοποίησης των 

νικελιούχων μεταλλευμάτων.    
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11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου διέπεται από τον περί της 

εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμο                    (Ν. 

127 (Ι)/2018). Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμος του 2018 

εφαρμόζεται για κάθε έργο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που εμπίπτει σε μία από τις δύο 

κατηγορίες έργων που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα του 

εν λόγω νόμου, περιλαμβανομένων έργων για τα οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται η 

χορήγηση πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή/και έγκρισης με βάση τις διατάξεις άλλων 

νόμων.  

Σημειώνεται ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται για οποιοδήποτε έργο το οποίο: 

• Προορίζεται για την εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας, 

• Θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις Νόμου ειδικού για το εν 

λόγω έργο, 

• Είναι δημόσιο έργο και έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο 

εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3)  

Για τα έργα για τα οποία εφαρμόζεται ο νόμος αυτός απαιτείται ετοιμασία μελέτης 

εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) εάν εμπίπτουν στην κατηγορία 

έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή Προκαταρκτική Έκθεση των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) εάν εμπίπτουν στην κατηγορία έργων του Δεύτερου Παραρτήματος. 

Πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά να περιέχονται στην ΜΕΕΠ αναφέρονται στο 

Τρίτο Παράρτημα του νόμου και περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου, περιγραφή 

των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν από το προτεινόμενο 

έργο, περιγραφή των προληπτικών και διορθωτικών μέτρων που εξετάστηκαν και 

προτείνονται ή που πρέπει να ληφθούν, παράθεση των μεθόδων πρόβλεψης για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων, περιγραφή έμμεσων ή άμεσων παραγόντων ο οποίοι 

δυνατόν να επηρεάσουν τις ανέσεις των περιοίκων, και πληροφορίες αναφορικά με τις 

συνέπειες από τον τερματισμό της λειτουργίας ή εγκατάλειψης του έργου. 

Η προτεινόμενη ανάπτυξη, δηλαδή η κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 

αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων, εμπίπτει στο Παράρτημα Ι, Παράγραφος 4β, 

της εν λόγω νομοθεσίας. Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

Παράγραφος 4 (β): Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων 

μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με 

μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες  
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Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 17 του περί Εκτίμησης στο Περιβάλλον 

από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018 (Νόμος 127(Ι)/2018) και θα αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της αίτησης για Πολεοδομική Άδεια. 

Στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου, εξετάστηκαν οι 

νομοθετικές πτυχές που πρέπει να εφαρμόζονται για την ορθή λειτουργία της 

εγκατάστασης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή και 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Στη συνέχεια ακολουθεί μία ανασκόπηση του Νομοθετικού Πλαισίου που ακολουθήθηκε 

για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

11.1. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Νομοθεσία 

έχει εναρμονιστεί με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν την περιβαλλοντική 

ρύπανση και αειφόρο ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Κυπριακή Νομοθεσία, για το συγκεκριμένο 

έργο απαιτείται να προετοιμαστεί σχετική έκθεση για τις περιβαλλοντικές συνέπειες. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕC (Οδηγία IED).  Η εγκατάσταση 

εμπίπτει στην κατηγορία «επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων : παραγωγή 

ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή 

δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες».   

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και ο οι λέβητες ζεστού νερού της εγκατάστασης θα 

λειτουργήσουν με καύσιμο HFO, και σύμφωνα με το όριο για το Θείο στην Οδηγία για 

τα Καύσιμα, το Θείο που θα περιέχεται στο καύσιμο HFO θα είναι <1%. Τα καύσιμα που 

χρειάζoνται για την λειτουργία της εγκατάστασης, στην περίπτωση του υγρού 

καυσίμου, θα συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/32/EC, γνωστή και ως 

Οδηγία για το Θείο στα Καύσιμα.  

 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις παραπάνω Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες και Συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που 

εφαρμόζεται στην περίπτωση του υπό μελέτη έργου:  
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11.1.1. Οδηγία 2010/75/ΕΕ Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) 

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών αποτελεί αναθεώρηση, 

αναδιατύπωση και ενοποίηση επτά υφιστάμενων Οδηγιών σε μία νέα ενιαία Οδηγία: 

> Οδηγία 2008/1/ΕΚ για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης 

(Οδηγία IPPC) 

> Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την Αποτέφρωση Αποβλήτων 

> Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 

> Οδηγία 1999/13/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών Πτητικών Οργανικών 

Ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών 

> Οδηγίες 78/176/ΕΚ, 82/883/ΕΟΚ, 92/112/ΕΟΚ για τις εγκαταστάσεις Διοξειδίου 

του Τιτανίου. 

Με την Οδηγία αυτή θεσπίζονται κανόνες σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της. 

Η Οδηγία προβλέπει επίσης κανόνες για την αποφυγή και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για 

την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, κυρίως με την αναβάθμιση των 

κειμένων αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BREFs). 

Η Οδηγία αυτή συντελεί στην απλοποίηση και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας από 

τις εθνικές αρχές. 

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ εφαρμόζεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες 

προκαλούν ρύπανση μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υπό μελέτη 

εγκατάσταση («επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων : παραγωγή ακατέργαστων 

μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς 

πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες»). 
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11.1.2. Η Κοινοτική Οδηγία 1999/32/ΕΕ για τη μείωση της περιεκτικότητας 

ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο. 

Αυτή η οδηγία οριοθετεί το θειικό περιεχόμενο συγκεκριμένων υγρών καυσίμων και 

εφαρμόζεται στο πετρέλαιο μαζούτ και το πετρέλαιο ντίζελ όταν αυτά 

χρησιμοποιούνται ως καύσιμα. 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου οι 

οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων τύπων υγρών καυσίμων και, εξ αυτού, η 

μείωση των επιβλαβών συνεπειών των εκπομπών αυτών στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

Το πετρέλαιο ΗFO που θα χρησιμοποιεί η μονάδα θα περιέχει θείο σε ποσοστό 

λιγότερο από 1 % οπότε εκπληρώνονται οι απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 

1999/32/ΕΕ, καθώς αυτή απαιτεί συγκέντρωση θείου <1 %.  

11.1.3. Η Οδηγία 2011/92/EU όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/EU 

όσον αφορά την Αποτίμηση των Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων 

Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στο Περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). 

Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα όρια για τα έργα τα οποία απαιτούν μία Περιβαλλοντική 

Δήλωση και επιπρόσθετα, την επισήμανση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα 

αποτιμώνται στη διαδικασία ΑΠΕ.  

Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελεί διαδικασία η οποία 

απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/52/EU για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από δημόσια και ιδιωτικά έργα. Το άρθρο 2 

της οδηγίας απαιτεί όπως "Τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 

να εξασφαλίσουν ότι, πριν χορηγηθεί άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του 

μεγέθους ή της θέσεως τους, να υπόκεινται σε αναπτυξιακή άδεια και αξιολόγηση όσον 

αφορά τις επιπτώσεις τους." 

Το συγκεκριμένο έργο ανήκει στο Παράρτημα Ι.  

11.1.4. Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την Προστασία Νερού 

Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ) αναμορφώνει την υφιστάμενη 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και 

προστασία των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αποτροπή της 
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περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» 

μέχρι το 2015. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά (Water Framework 

Directive), μετά από μια μακρόχρονη περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 

2000. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για 

την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών 

πόρων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείριση τους στη γεωγραφική 

κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζει την έννοια 

της Λεκάνης Απορροής, η οποία περιλαμβάνει τα εσωτερικά επιφανειακά (ποταμοί, 

λίμνες), τα υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά (δέλτα, εκβολές ποταμών) και τα παράκτια 

οικοσυστήματα. Για κάθε περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού καθορίζει, μια σειρά από 

απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των καθορισμένων 

προθεσμιών, ώστε ο βασικός στόχος της Οδηγίας που είναι η αποτροπή της περαιτέρω 

υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη ‘‘καλής κατάστασης’’ να επιτευχθεί 

μέχρι το 2015. Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας στηρίζεται σε 

οικονομικές αρχές και εργαλεία καθώς και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων μέτρων.  

Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες νερού, 

συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη 

κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς. Η Οδηγία ενισχύει και 

διασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού με τη δημιουργία συστηματικών και ουσιαστικών 

διαδικασιών διαβούλευσης. Παράλληλα, προωθεί την αειφόρο και ολοκληρωμένη 

διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταμών. Στο ίδιο πλαίσιο, η 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ δημιουργεί και εισάγει νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση 

κινδύνων από τις πλημμύρες και την ξηρασία 

11.1.5. Η Κοινοτική Οδηγία 2008/50/ΕΕ για την Ποιότητα του Αέρα 

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για την Ευρώπη συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 

2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση 

διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα. 

Τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο: 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=f9P2nXV7n4A%3d&tabid=493&language=el-GR
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1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος 

2. την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών 

μεθόδων και κριτηρίων 

3. τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 

ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των 

οχλήσεων καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και 

βελτιώσεων που προκύπτουν από τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα 

4. την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του 

αέρα στο κοινό∙ 

5. τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη 

βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις∙ 

6. την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά 

τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

11.1.6. Διαχείριση Αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΕ) 

Τα εν λόγω μέτρα που αναφέρονται στην Οδηγία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων 

ισχύουν για κάθε ουσία ή αντικείμενο που ο κάτοχός τους απορρίπτει ή υποχρεούται να 

απορρίψει δυνάμει των εθνικών διατάξεων των κρατών μελών. Αντίθετα τα μέτρα αυτά 

δεν ισχύουν για τα καυσαέρια, για τα ραδιενεργά απόβλητα, τα απόβλητα από 

μεταλλευτικές εργασίες, τα πτώματα ζώων και τα γεωργικά απόβλητα, τα λύματα και 

τα αποχαρακτηρισμένα εκρηκτικά, εφόσον οι ως άνω κατηγορίες αποβλήτων διέπονται 

από ειδικές κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 

Τα κράτη απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση 

των αποβλήτων και οφείλουν να προάγουν την πρόληψη, την ανακύκλωση και τη 

μετατροπή των αποβλήτων με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους. Ενημερώνουν την 

Επιτροπή για κάθε σχέδιο κανονιστικής ρύθμισης η οποία συνεπάγεται ενδεχομένως τη 

χρήση προϊόντων που μπορεί να αποτελέσουν πηγή τεχνικών δυσκολιών και 

υπερβολικών δαπανών διάθεσης, και η οποία ενθαρρύνει τη μείωση των ποσοτήτων 

ορισμένων αποβλήτων, την επεξεργασία των αποβλήτων με στόχο την ανακύκλωση ή 

την επαναχρησιμοποίησή τους, την αξιοποίηση της ενέργειας από ορισμένα απόβλητα 

καθώς και τη χρήση φυσικών πόρων που μπορούν να αντικατασταθούν από 

ανακτηθέντα υλικά. 
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Τα μέτρα προβλέπουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη 

συγκρότηση ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης 

(λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών), ώστε να είναι σε θέση η 

Κοινότητα να εξασφαλίζει αυτόνομα τη διάθεση των αποβλήτων της και τα κράτη μέλη 

να κινούνται το καθένα χωριστά προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το ως άνω 

δίκτυο πρέπει να επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων σε μια από τις πλησιέστερες 

εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι κάθε κάτοχος αποβλήτων θα τα 

παραδίδει σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα αποκομιδής ή σε επιχείρηση διάθεσης ή θα 

εξασφαλίζει ο ίδιος τη διάθεση με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των παρόντων 

μέτρων. 

Οι επιχειρήσεις ή οι εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν την επεξεργασία, την 

αποθήκευση ή την εναπόθεση των αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων επιβάλλεται να 

διαθέτουν άδεια της αρμόδιας αρχής, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τύπους και τις 

ποσότητες των προς επεξεργασία αποβλήτων, τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και 

τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν περιοδικά 

κατά πόσον τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις χορήγησης αδείας. Ελέγχουν επίσης τις 

επιχειρήσεις μεταφοράς, αποκομιδής, αποθήκευσης, εναπόθεσης ή επεξεργασίας των 

αποβλήτων τους ή των αποβλήτων τρίτων. 

Τα κέντρα ανάκτησης (αξιοποίησης) και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται οι ίδιες με τη 

διάθεση των αποβλήτων τους πρέπει επίσης να λαμβάνουν άδεια. 

Το κόστος της διάθεσης των αποβλήτων καλείται να επωμιστεί ο κάτοχος ο οποίος 

παραδίδει τα απόβλητα σε φορέα αποκομιδής ή σε επιχείρηση ή/και οι προηγούμενοι 

κάτοχοι ή ο παραγωγός του προϊόντος που δημιουργεί τα απόβλητα σύμφωνα με την 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των παρόντων 

μέτρων εκπονούν ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, όπου 

αναφέρονται ιδίως οι τύποι, οι ποσότητες και η προέλευση των προς ανάκτηση ή 

διάθεση αποβλήτων, οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές, όλες οι ειδικές διατάξεις για τα 

επιμέρους απόβλητα, καθώς και οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που προσφέρονται για 

τη διάθεση των αποβλήτων. 
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11.1.7. Η Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EC για τον έλεγχο κινδύνου σοβαρών 

ατυχημάτων (Seveso IΙΙ) από επικίνδυνες ουσίες 

Η Οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και 

στο περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την 

Ένωση με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. 

11.1.8. Η Κοινοτική Οδηγία 92/43 για την προστασία φυσικών οικοσυστημάτων 

και άγριας χλωρίδας και πανίδας  

H Oδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, 

μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και 

πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη. 

Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την Oδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση 

της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των 

φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος. 

Κατά τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την Oδηγία, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές 

ιδιομορφίες. 

11.1.9. Διεθνείς Συνθήκες υπογραμμένες από τη Κυπριακή Δημοκρατία  

• Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (CBD)  

• Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και Φυσικούς Οικοτόπους (Σύμβαση της 

Βέρνης)  

• Σύμβαση για τους Τγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας (RAMSAR)  

• Σύμβασης για τη διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών της Άγριας Πανίδας 

(Σύμβαση της Βόννης)  

• Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου  

• Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές  

• Σύμβαση του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση 

για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 

Διεθνές Εμπόριο  

• Σύμβαση του Άαρχους για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες  
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• Σύμβαση του Παρισιού (1972) για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς 

11.2. Κυπριακή Νομοθεσία 

Όπως αναφέρθηκε, η παρούσα μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Περί Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν. 127 (Ι)/2018. 

• Ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα 

νόμος, Ν.127(Ι)/2018 

Ο Νόμος για την εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Αρ. 

127(Ι)/2018) Νόμος ισχύει από τον Αύγουστο 2018. Ο συγκεκριμένος νόμος εναρμονίζει 

την Κυπριακή νομοθεσία με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες. 

Αντικείμενο του νόμου είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορούν να επιφέρουν 

στο περιβάλλον ορισμένα έργα τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του 

Νόμου. Η διαδικασία αυτή γίνεται για την έκδοση της απαιτούμενης πολεοδομικής 

άδειας. 

Πέραν από τον νόμο αυτό το έργο διέπουν και οι πιο κάτω περιβαλλοντικές νομοθεσίες: 

11.2.1. Διαχείριση αποβλήτων 

• Ο Περί Αποβλήτων Νόμος 185 (Ι)/2011 (και οι τροποποιητικοί νόμοι Ν 6(Ι) 2012, 

Ν 32(Ι) 2014, Ν 55(Ι)/2015, Ν 31(Ι)/2015, Ν 3(Ι)/2016, Ν 120(Ι)/2016) 

Ο Νόμος έχει τεθεί στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο Κανονισμός 1013/2006 και αποσκοπεί στην παρακολούθηση και έλεγχο των 

μεταφορών των αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και κατά 

την είσοδο και έξοδό τους. 

Ο Νόμος Περί Αποβλήτων ετοιμάστηκε ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, η Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων. Η 

Στρατηγική στοχεύει στη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας ευέλικτης, οικονομικά 

βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των στερεών και 

επικίνδυνων αποβλήτων, μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. 

Ο Νόμος για τη Διαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων θα πρέπει να 

εφαρμόζεται για όλες τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της σχετικής 

νομοθεσίας. Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διαχειρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο που 
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δεν προκαλεί οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσιας υγείας και το 

περιβάλλον, ενώ στο Παράρτημα ΙΙΒ περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για 

αξιοποίηση των αποβλήτων. Ως Αρμόδια Αρχή καθορίζεται ο έκτοτε Υπουργός 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και κατ΄επέκταση η Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος. 

Το Πεδίο Εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας (και των επιμέρους κανονισμών) 

αναφέρεται στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την αδειοδότηση 

διεργασιών που αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών ή/και 

επικίνδυνων αποβλήτων και της συναφούς υποδομής. 

 

• Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος (Ν.32(Ι)/2002) 

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος του 2002 εξεδόθη με σκοπό 

την πλήρη εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με την Οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με 

τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών. Στόχος του είναι η θέσπιση μέτρων για 

τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους, ώστε να προληφθούν και να 

μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό 

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω αυτού προτείνονται μέτρα για 

την περιβαλλοντική διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας με 

την κατάρτιση προγραμμάτων ανάκτησης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των 

συσκευασιών. 

Επίσης, στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο του 2002 και τους 

αντίστοιχους Τροποποιητικούς Νόμους και Κανονισμούς που προβλέπεται η ευθύνη των 

οικονομικών παραγόντων (ΚΔΠ 747/2003), η συμμετοχή του κοινού και η δημιουργία 

συστήματος πληροφορικής με βάσεις δεδομένων σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2003/35/ΕΚ (Ν.159(Ι)/2005). Τέλος, προβλέπει δομές εφαρμογής με τη 

σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας και τον 

διορισμό επιθεωρητών για τον έλεγχο των συσκευασιών στην αγορά (Κ.Δ.Π.746/2003) 

• To Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα 

του 2003 (Κ.Δ.Π. 157/2003) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής στο 

θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, κατάρτισε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

(Ε.Κ.Α.) με την απόφαση 94/3/ΕΚ, η οποία ακολούθως τροποποιήθηκε από τις 

αποφάσεις 2000/532/ΕΚ, 2001/118/ΕΚ και 2001/119/ΕΚ. Ο Ε.Κ.Α. είναι ένας μη 

εξαντλητικός κατάλογος αποβλήτων, ο οποίος όταν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να 

αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κατάλογος αυτός αντιμετωπίζεται ως 

ονοματολογία αναφοράς, παρέχοντας κοινή για όλη την Κοινότητα ορολογία, με σκοπό 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων. Τα απόβλητα του Ε.Κ.Α. που 

θεωρούνται επικίνδυνα σημειώνονται με αστερίσκο, όπως ορίζει η απόφαση 

2000/5352/ΕΚ. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί, ότι ένα υλικό που συγκαταλέγεται στον 

Ε.Κ.Α. δεν θα πρέπει αυτόματα να χαρακτηρίζεται ως απόβλητο υπό οποιεσδήποτε 
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συνθήκες, αλλά μόνο όταν αυτό προκύπτει από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 

της 2008/98/ΕΚ. 

• Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρισης 

Αποβλήτων) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.160/2003) 

• Ο Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα 

του 2003 (Κ.Δ.Π. 158/2003) 

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και 

Συσσωρευτές) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.82/2003) 

• Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος 

(Ν.19(Ι)/1992) 

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων 

Ορυκτελαίων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.637/2002). 

Σε περιόδους συντήρησης της εγκατάστασης, τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα 

αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός περιεκτών και στη συνέχεια θα 

διατίθονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη για κατεργασία ή καταστροφή τους. 

11.2.2. Χημικές ουσίες, διαχείριση του κινδύνου και ΓΤΟ  

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης θα ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συμβατότητα με όλους τους σχετικούς 

κανονισμούς και τις απαιτήσεις ασφαλείας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέρη της 

εγκατάστασης. Αυτά θα περιλαμβάνουν σταθερά συστήματα προστασίας με νερό, 

αφρό, συναγερμούς πυρκαγιάς και φορητές συσκευές πυρόσβεσης. 

Κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω νομοθεσίες:  

• Οι περί επικίνδυνων ουσιών Νόμοι του 1991 έως 2004 (Νόμος 199/1991, Νόμος 

27(Ι)/1997, Νόμος 81(Ι)/2002 και Νόμος 194(Ι)/2004). 

• Οι περί επικίνδυνων ουσιών (ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση επικίνδυνων 

ουσιών και Παρασκευασμάτων) κανονισμοί, ΚΔΠ 292/2002. 

• Ο περί ασφάλειας και υγείας νόμος του 1996 μέχρι 2003 (Ν. 89(Ι)/1996, 

158(Ι)/2001, 25(Ι)/2003, 41(Ι)/2003, 89(Ι)/2003). 

• Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες 

Ουσίες) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 347/2015). 

• Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος και όλες οι σχετικές Κανονιστικές Διοικητικές 

Πράξεις (78(Ι)/2010). 

• Οι περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων 

Ουσιών και Μειγμάτων) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π.324/2010). 

• Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000) 
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• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί 

του 2001 (Κ.Δ.Π. 268/2001) 

• Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά 

την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) 

• Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 470/2001) 

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και 

Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 531/2007) 

11.2.3. Προστασία της ατμόσφαιρας 

Οι κύριοι αέριοι ρυπαντές που εκπέμπονται από την υπό μελέτη εγκατάσταση 

περιλαμβάνουν: 

• Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, αέριοι ρύποι από τη λειτουργία 

των πετρελαιοκινητήρων των μηχανημάτων και των οχημάτων (CO, SO2, NOx, PM10), 

• Κατά την φάση λειτουργίας του έργου, εκπομπές CO, SO2, NOx, PM10 από την 

λειτουργία του ατμοπαραγωγού και του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού (όταν θα 

χρησιμοποιείται) και εκπομπές όξινης ομίχλης (acid mist) από την διαβροχή με 

σταγόνες του μεταλλεύματος με αραιό διάλυμα H2SO4.  

 Επομένως, η υπό μελέτη εγκατάσταση θα συνεισφέρει στις συγκεντρώσεις βάσης το 

διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, του μονοξειδίου του άνθρακα και της 

σωματιδιακής ύλης. 

Στα πλαίσια της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την 

κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης εκπονήθηκε μια μελέτη μοντελοποίησης 

διασποράς για να προβλεφθούν οι επιπτώσεις της λειτουργίας της προτεινόμενης 

εγκατάστασης και να ποσοτικοποιηθούν οι συνεισφορές της προτεινόμενης μονάδας 

στις προϋπάρχουσες συγκεντρώσεις βάσης των CO, NOx SO2, PM10, και όξινης ομίχλης 

(acid mist) έτσι ώστε να προσδιοριστεί η συνολική επίδραση σε έναν αριθμό 

ευαίσθητων αποδεκτών στην περιοχή. 

• Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος 187(Ι)/2002, Τροποπ. 

Ν.85(Ι)/2007, Ν.10(Ι)/2008, Ν.79(Ι)/2009, Ν.51(Ι)/2013, Ν.180(Ι)/2013, 

Ν.114(Ι)/2018 

Ο Νόμος 187(Ι)/2002 βασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

Σχετικά με την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Βιομηχανικές 

Εγκαταστάσεις. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την παράγραφο 1 του 

Άρθρου 81, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/75/EE του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» ο νόμος 

τροποποιήθηκε με τον Νόμο Ν. 180(Ι)/2013. 

Σκοπός του Νόμου είναι η πρόληψη, η μείωση και ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές κυρίως εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται 

στον νόμο περί Βιομηχανικών Εκπομπών, για την καλύτερη προστασία της υγείας και 

της ευημερίας του πληθυσμού και για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, 

της πανίδας και της χλωρίδας στη Δημοκρατία. 

Με βάση τον νέο αυτό Νόμο συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων θεωρούνται 

αδειοδοτούμενες και πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων. Οι 

νέες εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίσουν την άδεια εκπομπής προτού τεθούν σε 

λειτουργία ενώ οι υφιστάμενες που δεν έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια 

(Πιστοποιητικό Εγγραφής Διεργασίας) με βάση τον προηγούμενο Νόμο (ο περί Ελέγχου 

της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος 70/91) πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη 

ισχύος του Νόμου. Όσον αφορά τις υφιστάμενες αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις που 

είχαν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Διεργασίας με βάση τον Νόμο 70/91 θα 

συνεχίσουν να λειτουργούν με τους Όρους Λειτουργίας που τους επιβλήθηκαν μέχρι την 

λήξη του Πιστοποιητικού Εγγραφής που τους χορηγήθηκε. 

Για την εξασφάλιση άδειας εκπομπής ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 

πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 

ειδικό έντυπο συνοδευόμενο από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο Υπουργός 

αφού συμβουλευθεί την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

χορηγεί την άδεια εκπομπής κάτω από συγκεκριμένους όρους λειτουργίας που θα 

πρέπει να τηρούνται κατά την λειτουργία της εγκατάστασης. Οι όροι λειτουργίας 

αναφέρονται κυρίως  

(α) σε ανώτατα όρια εκπομπής συγκεκριμένων ουσιών που εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα  

(β) σε εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιείται για παρεμπόδιση 

της εκπομπής ουσιών στην ατμόσφαιρα και  

(γ) σε εξοπλισμό ή όργανα που πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιούνται για 

την μέτρηση της συγκέντρωσης οποιαδήποτε ουσίας που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα. 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων 

Λειτουργίας για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών) Διάταγμα του 2018 

(Κ.Δ.Π. 2/2019) 
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• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Όρων 

Λειτουργίας για Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαίου) Διάταγμα του 2018 

(Κ.Δ.Π. 3/2019) 

• Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμοί της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π 574/2002). 

Η νομοθεσία αυτή καθορίζει τις οριακές τιμές SO2, NO2 και NOx, PM10 και Pb στον 

ατμοσφαιρικό αέρα. 

• Ο Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Ν.77(Ι)/2010) και Ν. 3(Ι)/2017 

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι: 

(α) ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα στη Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος· 

(β) η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία βάσει κοινών 
μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 
διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία· 

(γ) η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των 
οχλήσεων, καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων 
που προκύπτουν από εθνικά και κοινοτικά μέτρα· 

(δ) η εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του 
αέρα στο κοινό· 

(ε) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή, και η 
βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις και 

(στ) η προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ότι αφορά τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του 

Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, 

Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) 

Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 327/2010) και του 2017 (Κ.Δ.Π. 37/2017) 

 

• Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος (Κεφ.272, 64/1975 και Κ.Δ.Π.42/1965) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 

Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 

193/2004) 
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• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 

Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2005 (Κ.Δ.Π. 379/2005). 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 

Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2012 (Κ.Δ.Π. 25/2012) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια 

Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2017 (Κ.Δ.Π. 212/2017) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση 

της Ατμόσφαιρας σε μεγάλη Απόσταση που αφορά τον Έλεγχο των Εκπομπών 

Οξειδίων του Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών του (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 

(Ν. 40(ΙΙΙ)/2004) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση 

της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση Σχετικά με την Περαιτέρω Μείωση των 

Εκπομπών του Θείου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 (Ν. 5(ΙΙΙ)/2006) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση 

της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του 

Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 2007 (Ν. 

14(ΙΙΙ)/2007) 

• Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος Νόμος του 2004 

(N. 158(I)/2004). 

• Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση 

Σχετικής Εργασίας) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 622/2007). 

• Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος (Ν.188(Ι)/2002) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.23(ΙΙΙ)/2004). 

• Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος 

και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα 

του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος (Ν.19(ΙΙΙ)/1992. 

11.2.4. Ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

• Η περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νομοθεσία, 

(Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016, Κ.Δ.Π. 215/2014, Κ.Δ.Π. 250/2104, Κ.Δ.Π. 

545/2014, Κ.Δ.Π. 197/2106, Κ.Δ.Π. 342/2018, Κ.Δ.Π. 35/2019). 

Η Κυπριακή Νομοθεσία Ν. 184(Ι)/2013, Νόμος για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχο της Ρύπανσης στο Περιβάλλον από ορισμένες βιομηχανικές και άλλες 

δραστηριότητες (Παράρτημα ΙV της Νομοθεσίας), προνοεί το σχεδιασμό και εφαρμογή 

ολοκληρωμένων μέτρων, στοχεύοντας στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων και 

τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η 
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σχετική Νομοθεσία προνοεί την υιοθέτηση μέτρων, τα οποία στηρίζονται σε τεχνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και πληρούν τις προϋποθέσεις ομαλής ένταξης 

και αποδοχής της επιχείρησης στο περιβάλλον.  

Η Κυπριακή Νομοθεσία Ν. 184(Ι)/2013, βασίζεται στις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 2010/75/EΘ/17.12.2010 και στοχεύει στην ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 

της ρύπανσης που προκαλούνται από διάφορες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 

απαριθμούνται αναλυτικά σε σχετικό Παράρτημα, (Παράρτημα ΙV της Νομοθεσίας). 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι πλείστες βιομηχανίες και εγκαταστάσεις μεγάλης 

εμβέλειας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας ώστε να 

εξασφαλίζουν την απαραίτητη περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας. 

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

από τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που εμπίπτουν, με τη λήψη μέτρων 

αποφυγής και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, μείωσης των εκπομπών από τις ανωτέρω 

δραστηριότητες στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, και μέτρων διαχείρισης των 

αποβλήτων, καθώς και μέτρων ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και τις 

ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο 

σύνολό του. 

Το υπό μελέτη έργο εμπίπτει στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις 

πρόνοιες του Νόμου αυτού (Παράρτημα ΙV - Κατηγορία 2.5(α): επεξεργασία μη 

σιδηρούχων μετάλλων: παραγωγή ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από 

μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, 

χημικές, ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες).  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν κατά το σχεδιασμό της μονάδας όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για πρόληψη της ρύπανσης, ιδίως με την χρήση των βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών. 

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

Βιομηχανικών Εκπομπών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 215/2014) 

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Άδειας 

Βιομηχανικών Εκπομπών – Χρήση Οργανικών Διαλυτών) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 

250/2014) 

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών) Διάταγμα του 2014 

(Κ.Δ.Π. 545/2014) 

• Η περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Γνωστοποίηση 

του 2013 Κ.Δ.Π. 434/2013)  

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών για εξέταση αίτησης και 

έκδοση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 197/2016) 

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός Τελών) (Αρ.2) Διάταγμα του 2018 

(Κ.Δ.Π. 342/2018)  

• Το περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Καθορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις 

μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την διενέργεια 

δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π 35/2019)  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20215_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20215_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20250_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20250_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20250_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20545_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20545_2014.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20434_2013.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP%20434_2013.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/K.D.P.%20197%202016.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/K.D.P.%20197%202016.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20342_2018.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20342_2018.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/93AC96D9E3B8BA6CC2257DE4003EAFEF/$file/KDP_35_2019.pdf?openelement
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11.2.5. Προστασία των νερών/εδάφους 

• Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμος 106(Ι)/2002 

και οι τροποποιητικοί Νόμοι Ν.160(Ι)/2005, Ν.76(Ι)/2006, Ν.22(Ι)/2007, 

Ν.53(Ι)/2008, N. 68(I)/2009, N. 78(I)/2009. 

O περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόμος του 2002 (N.106 

(Ι)/2002) προνοεί για την εξάλειψη ή μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης των νερών 

και του εδάφους για την καλύτερη προστασία των φυσικών υδατικών πόρων, της 

υγείας και ευημερίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος (πανίδα και της χλωρίδα). 

Σημαντικό Κεφάλαιο του Νόμου, είναι το σημείο στο οποίο καταγράφονται τα 

αδικήματα σχετικά με τη ρύπανση του νερού και του εδάφους, ενώ θέτει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την έκδοση Άδειας Απόρριψης για οποιαδήποτε απόρριψη 

υγρών αποβλήτων σε διάφορους τελικούς αποδέκτες. 

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (N.160 

(Ι)/2005) αφορά τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις 

διαβουλεύσεις με το κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο το κοινό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει 

τις απόψεις του οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στις τελικές αποφάσεις. 

• Ο Περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν.79(Ι)/2010). 

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όλοι οι υδάτινοι πόροι εντός της επικράτειας της 

Δημοκρατίας αποτελούν φυσικό πλούτο, ο οποίος τυγχάνει διαχείρισης και προστασίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, του 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου και του παρόντος Νόμου.  

Επίσης, με τον παρόντα Νόμο η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα στα πλαίσια της καθοριζόμενης από το Υπουργικό 

Συμβούλιο κυβερνητικής γενικής υδατικής πολιτικής.  

Η Αποστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι η ανάπτυξη, προστασία και 

διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της αειφορίας των πόρων αυτών 

μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής και ειδικότερα, χωρίς 

επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος εδαφίου.  

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν επηρεάζουν τις αρμοδιότητες, 

εξουσίες και ευθύνες που ανατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Υπουργό από 

τον παρόντα Νόμο, τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο και τον περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο. 

• Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Ν.13(Ι)/2004) kai N. 

181(I)/2013 

Η σχετική νομοθεσία έχει εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια 

εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρόνοιες, και αναφέρεται στα θέματα 

θέσπισης δικαίου για ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των υδάτων, καθώς και 

στην ετοιμασία και θέσπιση καταλόγου για τις ουσίες οι οποίες επιτρέπεται ή 

απαγορεύεται να απορρίπτονται στους υδάτινους πόρους. Καθορίζονται επίσης τα 
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ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται, καθώς και 

θεσπίζονται επιμέρους μέτρα για τη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης των 

υδάτων. 

• Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από ορισμένες επικίνδυνες 

ουσίες) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 513/2002) 

• Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε 

υπόγεια νερά) Κανονισμοί του 2009 (ΚΔΠ 272/2009) 

• Οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών) 

Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 504/2002) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών 

αναφορικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες) (Κ.Δ.Π. 8/2001) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απαγόρευση Απόρριψης) Κανονισμοί 

(Κ.Δ.Π.52/1993) 

Οι σχετικές νομοθεσίες έχουν εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια 

εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρόνοιες και αναφέρεται στα θέματα 

θέσπισης δικαίου για ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των υδάτων καθώς και 

στην ετοιμασία και θέσπιση καταλόγου για τις ουσίες οι οποίες επιτρέπεται ή 

απαγορεύεται να απορρίπτονται στους υδάτινους πόρους. Καθορίζονται επίσης τα 

ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται καθώς και 

θεσπίζονται επιμέρους μέτρα για τη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης των 

υδάτων. 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) 

Κανονισμοί του 2003, (Κ.Δ.Π. 772/2003). 

Ο ΚΔΠ 772/2003 επιβάλλει την ελεγχόμενη απόρριψη αστικών λυμάτων ώστε να 

μειώνονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από την απόρριψή τους στο νερό ή το έδαφος. 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών για 

Οστρακοειδή) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 512/2002 και Κ.Δ.Π. 9/2001) 

• Ο Περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008 - 

(Ν. 57(Ι)/2008) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών 

Αναφορικά με Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Διάταγμα του 2001 (Κ.Δ.Π. 8/2001)  

11.2.6. Προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής 

• O περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 

2003 (Ν.153(Ι)/2003), του 2005 (132(I)/2006), του 2012 (113(Ι)/2012), του 2015 

(67(Ι)/2015) και Κ.Δ.Π. 364/2007 και Κ.Δ.Π. 53/2014 

Ο βασικός Νόμος που προνοεί για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής [Αρ.153(Ι)/2003], και οι Τροποποιητικοί μαζί με όλες τις Ευρωπαϊκές ή / 

και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμβάσεις, καθώς και η παρακολούθηση και εφαρμογή 
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της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελούν το βασικό άξονα προστασίας 

και διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η άμεση περιοχή μελέτης όπου θα εγκατασταθεί η εγκατάσταση δεν ανήκει στο 

δίκτυο προστασίας της Φύσης NATURA 2000, οπότε και δεν απαιτείται η εκπόνηση 

δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Νόμου αυτού. 

• Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 

(131(Ι)/2006 -Τροποποιητικός) 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και 

της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο του 2003. Οι δυο 

Νόμοι θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 και 2006. 

11.2.7. Προστασία από το θόρυβο 

• Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου νόμος 

(Νόμος Αρ. 224(Ι)/2004), Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού 

Θορύβου νόμος Ν.31(Ι)/2006 (Τροποποιητικός), και 75(Ι)/2007. 

Ο Νόμος 224(Ι)/2004 είναι αποτέλεσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την Οδηγία 2002/49/ΕK. Η εφαρμογή του 

Νόμου στην Κύπρο επηρεάζει, κυρίως, τις περιοχές κοντά σε οδικούς άξονες, στα 

αεροδρόμια και σε βιομηχανικές ζώνες, όπου πρέπει να τηρούνται κάποια όρια στα 

επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των πολιτών από την 

ηχορύπανση. 

Βασικός στόχος του είναι ο καθορισμός προσέγγισης για την αποφυγή, πρόσληψη ή 

περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων που έχει η έκθεση στο θόρυβο στην ποιότητας 

ζωής και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι βασικές πρόνοιες του Νόμου είναι ο 

καθορισμός δεικτών και μεθόδων αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου, ο 

καθορισμός επιτρεπτών ορίων θορύβου σε συγκεκριμένες ζώνες και η ετοιμασία και 

εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου και των 

επιπτώσεων του. 

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο θόρυβος: 

(α) προκαλείται από το ίδιο το εκτιθέμενο πρόσωπο, 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/F5BED63FCF495482C22578DC0028054B
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/F5BED63FCF495482C22578DC0028054B
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C49C3F76A5CB43E6C225794C0039A083
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(β) από οικιακές εργασίες ή στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα σε στρατιωτικές 
περιοχές, 

(γ) από γείτονες  

(δ) στο χώρο εργασίας, 

(ε) θόρυβο μέσα στα μεταφορικά. 

 

• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 

Κανονισμοί του 2006 (Κ.Δ.Π. 317/2006) 

• Για τον Θόρυβο από Εξοπλισμό για Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους (ΚΔΠ 

535/2003). 

Οι Κανονισμοί αυτοί στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ η οποία 

υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συμβούλιο στις 03 Ιουλίου 2000. Ο 

σκοπός της είναι να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών σχετικά με 

τα όρια εκπομπής θορύβου και τις απαιτήσεις σήμανσης στο στάδιο της κατασκευής. 

Οι Κανονισμοί ισχύουν για 57 τύπους εξοπλισμού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 

που κυμαίνεται από οικοδομικά μηχανήματα μέχρι χαρτοκοπτικές μηχανές, για τις 

οποίες απαιτούνται μετρήσεις για την εκπομπή θορύβου καθώς και η σήμανσή τους 

παρουσιάζοντας «εγγυημένα» επίπεδα θορύβου κάθε μηχανής. 

Επιπλέον, οι Κανονισμοί θέτουν τα όρια θορύβου για 22 από 57 κατηγορίες εξοπλισμού. 

Οι Κανονισμοί καλύπτουν μόνο τον εξοπλισμό που διατίθεται για πρώτη φορά στην 

αγορά ή τίθεται για χρήση ως ολόκληρη μονάδα κατάλληλη για την προοριζόμενη 

χρήση. 

Τα μηχανήματα που υπόκεινται σε όρια και σήμανση είναι τα πιο κάτω: 

1. Αναβατόρια για δομικά υλικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

2. Συμπιεστές, μόνο δονούμενοι και μη δονούμενοι οδοστρωτήρες, δονούμενες 
πλάκες και δονούμενοι κριοί. 

3. Αεροσυμπιεστές (<350 kW) 

4. Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης σκυροδέματος και αερόσφυρες 

5. Βαρούλκα δοκιμών κατασκευών, με κινητήρα εσωτερικής καύσης 

6. Προωθητές (<500 kW) 

7. Ανατρεπόμενα οχήματα (<500 kW) 

8. Εκσκαφείς, υδραυλικοί ή με συρματόσχοινα (<500 kW) 

9. Εκσκαφείς – φορτωτές (<500 kW) 

10. Ισοπεδωτές (<500 kW) 

11. Συγκροτήματα υδραυλικής ισχύος 
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12. Συμπιεστές για χώρους ταφής απορριμμάτων – τύπου φορτωτή με κάδο (<500 
kW) 

13. Χλοοκοπτικές μηχανές, εξαιρουμένου του γεωργικού και δασικού εξοπλισμού 
και των συσκευών πολλαπλών χρήσεων, των οποίων ο βασικός κινητήρας 
διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 20 kW. 

14. Μηχανές ψαλιδίσματος χλοοτάπητα (lawn trimmers) και μηχανές ψαλιδίσματος 
παρυφών χλοοτάπητα (lawn edge trimmers). 

15. Ανυψωτικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης αντισταθμιζόμενα, 
εξαιρουμένων των «λοιπών αντισταθμιζόμενων ανυψωτικών οχημάτων», με 
ονομαστική ανυψωτική ικανότητα όχι μεγαλύτερη των 10 τόνων. 

16. Φορτωτές (<500 kW) 

17. Κινητοί γερανοί 

18. Μοτοσκαπτικές φρέζες (motor hoes) <3 kW 

19. Διαστρωτήρες οδοποιίας (finishers), εξαιρουμένων των διαστρωτήρων 
οδοποιίας που είναι εφοδιασμένοι με πήχεις υψηλής εξομάλυνσης 

20. Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ισχύος (<400 kW) 

21. Πυργογερανοί 

22. Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη συγκόλλησης 

11.2.8. Προστασία από την ακτινοβολία 

• Ο περί Προστασίας από Iονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής 

Ασφάλειας και προστασίας Νόμος του 2018 (Αρ.164(Ι)/2018) 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και 

Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων 

Ασφαλείας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες 

Ακτινοβολίες) Κανονισμοί του 2018 (K.Δ.Π. 374/2018)  

11.2.9. Περιβαλλοντική ενημέρωση 

• Ο Περί της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην 

Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη 

Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 - (Ν. 21(ΙΙΙ)/2012) 

• Ο περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα 

νόμος, Ν.127(Ι)/2018 

Ο Νόμος για την εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Αρ. 

127(Ι)/2018) Νόμος ισχύει από τον Αύγουστο 2018. Ο συγκεκριμένος νόμος εναρμονίζει 

την Κυπριακή νομοθεσία με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες. 

Αντικείμενο του νόμου είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορούν να επιφέρουν 

στο περιβάλλον ορισμένα έργα τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του 
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Νόμου. Η διαδικασία αυτή γίνεται για την έκδοση της απαιτούμενης πολεοδομικής 

άδειας. 

11.2.10. Οριζόντια θέματα 

• Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2008, 

Ν.122(Ι)/2003, Ν.230(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 και Ν.92(Ι)/2008. 

O Νόμος 122(Ι)/2003 έχει σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου του 1996 σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Νόμος αυτός 

και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του αφορούν στα εξής θέματα: 

> Ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία, της πρόσβασης στο σύστημα 

μεταφοράς και διανομής και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του 

καταναλωτή 

> Εγκαθίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και του Πλαισίου για τις 

διευθετήσεις μεταξύ του ιδιοκτήτη συστήματος διανομής και του διαχειριστή 

συστήματος μεταφοράς 

> Πρόνοια για τη δημιουργία ενός καθεστώτος χορήγησης αδειών για παραγωγή, 

μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού και για την δημιουργία του 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. 

• Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 528/2004, Κ.Δ.Π. 

467/2004, Κ.Δ.Π. 465/2004, Κ.Δ.Π. 468/2004, Κ.Δ.Π. 570/2005) 

• Ο Περί πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Ν.90/1972) 

Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος ψηφίσθηκε το 1972 και τέθηκε σε πλήρη 

εφαρμογή το Δεκέμβριο 1990. Ο Νόμος προνοεί για μια συγκεκριμένη ιεραρχία Σχεδίων 

Ανάπτυξης, (Σχέδιο για τη Νήσο, Τοπικά Σχέδια και Σχέδια Περιοχής), με τα οποία 

επιδιώκεται η θέσπιση των πολεοδομικών και χωροταξικών πολιτικών που θα 

υποστηρίζουν τη φυσική ανάπτυξη της Κύπρου. Με βάση τη Νομοθεσία, ως 

Πολεοδομική Αρχή ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος εκχώρησε την εξουσία 

για εκπόνηση/τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων στο Πολεοδομικό Συμβούλιο. Το 

1982 ο Νόμος τροποποιήθηκε με τη θεσμοθέτηση της Δήλωσης Πολιτικής, ως ενός 

γενικευμένου πλαισίου χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής για την ύπαιθρο. 

Στο πλαίσιο του Νόμου αυτού εισάχθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο πολεοδομική και 

χωροταξική πολιτική, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική οργάνωση της φυσικής 

ανάπτυξης. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μέσω των Σχεδίων Ανάπτυξης, τα οποία αφορούν 
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τα Τοπικά Σχέδια για τις αστικές και τις ημιαστικές περιοχές και τη Δήλωση Πολιτικής 

για την ύπαιθρο και τα χωριά. Σε γενικές γραμμές τα Σχέδια Ανάπτυξης (Τοπικά 

Σχέδια, Δήλωση Πολιτικής) αποτελούν τα εργαλεία ρύθμισης, προαγωγής και ελέγχου 

της ανάπτυξης για το σύνολο της περιοχής που καλύπτουν. 

Η Δήλωση Πολιτικής αποτελεί Σχέδιο Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του 

Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 34Α του Νόμου, η Δήλωση Πολιτικής διαγράφει τη γενική 

πολιτική ως προς την προαγωγή και τον έλεγχο της ανάπτυξης, προβλέπει τον 

καθορισμό περιοχών για οικιστικούς, τουριστικούς, βιομηχανικούς, γεωργικούς και 

άλλους σκοπούς, καθορίζει τις περιοχές που θεωρούνται αξιόλογες για διατήρηση και 

γενικά περιέχει τις αρχές που διέπουν τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης στην 

ύπαιθρο και στα χωριά. 

Η Δήλωση Πολιτικής αποτελείται σήμερα από γραπτό κείμενο, με συνοδευτικούς 

επεξηγηματικούς χάρτες και διαγράμματα, το οποίο περιλαμβάνει γενικές και 

εξειδικευμένες πολιτικές κατά θεματική ενότητα και τύπο ανάπτυξης. Αναπόσπαστο 

μέρος της Δήλωσης Πολιτικής αποτελούν, επίσης, τα λεπτομερή σχέδια Πολεοδομικών 

Ζωνών και άλλων ειδικών εγγράφων που δημοσιεύονται για επιμέρους διοικητικές 

περιοχές. Σε ορισμένες διοικητικές περιοχές δεν έχουν καθορισθεί Πολεοδομικές 

Ζώνες, αλλά μόνο Όριο Ανάπτυξης, ενώ σε άλλες το Όριο Ανάπτυξης προκύπτει μέσα 

από την ερμηνεία των προνοιών του γραπτού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 του Κεφαλαίου 1 (Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο και στα 

Χωριά) της Δήλωσης Πολιτικής «...ουσιαστικός στόχος της Δήλωσης Πολιτικής είναι η 

δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου, με βάση το οποίο θα προάγεται, θα 

ρυθμίζεται, θα ελέγχεται και θα υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο, διασφαλίζοντας 

την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή περιοχής στο 

βέλτιστο βαθμό, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος». 

Η Δήλωση Πολιτικής καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών (τα οποία δεν καλύπτονται από τα Γενικά Σχέδια Ανάπτυξης), με στόχο τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της κάθε περιοχής. 

• Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος (Κεφ. 31) του 1964 και τροποποιητικοί. 

• Ο Περί της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην 

Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη 

Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά θέματα και Συναφή Πρωτόκολλα (Κυρωτικός) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 - (Ν. 21(ΙΙΙ)/2012) 

• Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος 

(Ν.156(Ι)/2002. 

• Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος (Ν/68/1975) 
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11.2.11. Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές  

Ο σχεδιασμός του έργου θα γίνει με βάση την αρχή των Βέλτιστων Διαθέσιμων 

Τεχνικών που αφορούν την παραγωγή νικελίου με την μέθοδο τις υδρομεταλλουργίας 

και στις καλές πρακτικές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα οι ΒΔΤ στις οποίες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός του έργου αναφέρονται στην 

διαδικασία παραγωγής ενώσεων νικελίου από διαλύματα κατά την παραγωγή 

μετάλλου, αλλά και σε άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με την 

παραγωγική διαδικασία, ήτοι : 

 
Πίνακας 11.1: Έγγραφα αναφοράς ΒΑΤ 
 

 

Οι ΒΔΤ οι οποίες υιοθετήθηκαν στο υπό μελέτη έργο απαριθμούνται στον Πίνακα 11.2 

που ακολουθεί.   

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο αναφοράς 

Ενεργειακή  απόδοση  (ENE) 

Κοινά  συστήματα  επεξεργασίας/διαχείρισης  υγρών  αποβλήτων και απαερίων στον 

τομέα των χημικών προϊόντων (CWW) 

Εκπομπές από την αποθήκευση (EFS) 

Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα από εγκαταστάσεις IED 

(ROM) 

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT) 

Επιφανειακή επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση οργανικών δια λυτών (STS) 

Επιφανειακή  κατεργασία  μετάλλων  και  πλαστικών  (STM) 
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Πίνακας 11.2: Εναρμόνιση της παραγωγικής διαδικασίας και της εγκατάστασης 

εξορυκτικών αποβλήτων με τις ΒΔΤ 

 

 

 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 1: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

 

 

 

  α 
Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή και 

τήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που να ενσωματώνει όλα τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ISO 14001   

 

Τεχνική 

ΒΔΤ 2: Διαχείριση ενέργειας 

α 
Σύστημα   διαχείρισης   ενεργειακής απόδοσης   (π.χ.   ISO 50001) 

β 

Ανάκτηση  θερμότητας  (π.χ.  ατμός,  θερμό  νερό,  θερμός αέρας) από απορριπτόμενη θερμότητα 

διεργασίας 

γ 

Κατάλληλη  μόνωση  του  εξοπλισμού  υψηλής  θερμοκρασίας, όπως σωληνώσεις ατμού και θερμού 

νερού 

δ 

Χρήση ηλεκτρικών κινητήρων υψηλής απόδοσης, εξοπλισμένων με σύστημα μετάδοσης κίνησης 

μεταβλητής συχνότητας, για εξοπλισμό όπως οι ανεμιστήρες 

Τεχνική 

ΒΔΤ 3: Έλεγχος διεργασιών 

α 

Έλεγχος και επιλογή εισερχόμενων πρώτων υλών σύμφωνα με τη διεργασία και τις τεχνικές μείωσης 

που εφαρμόζονται 

β 

Καλή  ανάμειξη  των  τροφοδοτούμενων  υλικών  για  την  επίτευξη  βέλτιστης  απόδοσης  μετατροπής  

και  τη μείωση των εκπομπών και των απορρίψεων 

γ 
Συστήματα ζύγισης και μέτρησης της τροφοδοσίας 

δ 

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της έντασης ρεύματος, της τάσης και των θερμοκρασιών ηλεκτρικής 

επαφής σε ηλεκτρολυτικές διαδικασίες 
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11.2.12. Άλλες Νομοθεσίες 

• Οι Περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί του 1958 – 2014, οι οποίοι 

προνοούν την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να υποβάλει ανά πενταετία 

Διαχειριστική  Περιβαλλοντική μελέτη στην Υπηρεσία Μεταλλείων. Η ΔΠΜ 

περιλαμβάνει: 

✓ Εκτίμηση περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

✓ Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

✓ Σχέδιο Εγκατάλειψης και Συντήρησης 

✓ Κόστος Τελικής Αποκατάστασης του χώρου 

• Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος του 

2009, ο οποίος προνοεί την υποβολή από τον φορέα της εγκατάστασης στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων προς έγκριση. Εάν 

Τεχνική Δυνατότητα εφαρμογής 

ΒΔΤ 6: Διάχυτες εκπομπές – Γενική προσέγγιση 

α 

Για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των διάχυτων εκπομπών σκόνης στον αέρα, η 

ΒΔΤ συνίσταται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τις διάχυτες εκπομπές σκόνης, 

στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), το οποίο ενσωματώνει αμφότερα τα 

ακόλουθα μέτρα: 

a) εντοπισμός των σημαντικότερων πηγών διάχυτων εκπομπών σκόνης (με τη χρήση π.χ. του προτύπου ΕΝ 

15445), 

b) καθορισμός  και  εφαρμογή  κατάλληλων  μέτρων  και  τεχνικών  για  την  πρόληψη  ή  τη  μείωση  των  

διάχυτων εκπομπών σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. 

 ΒΔΤ 7: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από την αποθήκευση πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση 

συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

 

α 

Κλειστά κτίρια ή σιλό/δοχεία για την αποθήκευση υλικών που δημιουργούν σκόνη, όπως συμπυκνωμάτων, 

συλλιπασμάτων και λεπτόκοκκων υλικών 

θ 

Αξιόπιστα συστήματα ανίχνευσης διαρροών και ένδειξη της στάθμης της δεξαμενής με σύστημα συναγερμού 

για την αποφυγή υπερπλήρωσης 

γ 

Αποθήκευση ενεργών υλικών σε δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές τοποθετημένες σε λεκάνη 

συγκράτησης ανθεκτική στις χημικές ουσίες, της  ίδιας  χωρητικότητας,  και  χρήση  χώρου  αποθήκευσης 

που είναι αδιαπέρατος και ανθεκτικός στο αποθηκευόμενο σε αυτόν υλικό 

ΒΔΤ 8: Διάχυτες εκπομπές από την αποθήκευση, τον χειρισμό και την μεταφορά των πρώτων υλών 

Για την πρόληψη των διάχυτων εκπομπών από τον χειρισμό και τη μεταφορά πρώτων υλών, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

χρήση συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 
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απαιτείται αδειοδότηση της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων υποβάλλεται 

Αίτηση για Άδεια Εγκατάστασης  Εξορυκτικών Αποβλήτων.   
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ΒΔΤ 14: Για την πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

χρήση μιας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

α 

Μέτρηση της ποσότητας των υδάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων που απορρίφθηκαν 

 

β 

Επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων από εργασίες 

καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων υδάτων έκπλυσης ανόδου 

και καθόδου) και διαρροών στην ίδια διεργασία 

 

γ 
Επαναχρησιμοποίηση των επιφανειακών απορροών.   

 

ΒΔΤ 16: Δειγματοληψία υδάτων 

ΒΔΤ 17: Μείωση εκπομπών στα ύδατα 

ΒΔ18: Θόρυβος  

ΒΔ19: Οσμές 
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Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας
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12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

12.1  Εκτίμηση Κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία 

Τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία της νέας 

μεταλλευτικής εγκατάστασης του νικελίου, θα υπάρξουν κίνδυνοι για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και προτείνονται 

μέτρα αντιμετώπισης τους.  

12.1.1 Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία  

Η πολιτική του Κυπριακής Δημοκρατίας (μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας) στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχει ως στόχο 

την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων 

κατά την εργασία τους. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου και 

πλήρως εναρμονισμένου προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο νομοθετικού 

πλαισίου, την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω ενός 

κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης που λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση 

προς τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθμός 

81 πάνω στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Επίσης η επίτευξη του στόχου επιδιώκεται με την προώθηση της πρόληψης, με 

διάφορα μέσα, την ενσωμάτωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε 

άλλους τομείς πολιτικής και τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 

εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ο τομέας αυτός ρυθμίζει την οργάνωση και την διαχείριση των θεμάτων 

ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην 

επιχείρηση, σε επαρχιακό και σε παγκύπριο επίπεδο. 

Επίσης ο τομέας αυτός ασχολείται με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να πληρούν οι χώροι εργασίας (κτίρια, υποστατικά, εργοτάξια, 

λιμενικοί χώροι, εξορυκτικές βιομηχανίες, γεωργοκτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις, κ.λπ.) και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας του εξοπλισμού εργασίας (μηχανήματα, εργαλεία, 

συσκευές, δοχεία πίεσης, μέσα ατομικής προστασίας, κ.λπ.) που 

χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  12.5 

 

Τέλος, ο τομέας αυτός ασχολείται με θέματα προστασίας από τους κινδύνους 

για την υγεία από τη χρήση του αμιάντου, των χημικών παραγόντων, των 

βιολογικών παραγόντων, των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων 

παραγόντων, από φυσικούς παράγοντες, όπως είναι ο θόρυβος, ο φωτισμός, 

η θερμότητα, ή από εργονομικούς παράγοντες, όπως είναι η χειρωνακτική 

ανύψωση και μετακίνηση φορτίων, η μονότονη εργασία, ο ρυθμός εκτέλεσης 

της εργασίας, κ.λπ. 

Η πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο θέμα του ελέγχου των 

Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας, έχει ως στόχο την προστασία των 

εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από τα ατυχήματα τα οποία 

εμπερικλείουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα οποία λόγω του είδους των 

χημικών ουσιών και του μεγέθους των εγκαταστάσεων, στις οποίες είναι 

δυνατό να συμβούν, μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε μεγάλη κλίμακα. 

 

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου 

νομοθετικού πλαισίου, με την επιτήρηση της εφαρμογής του, μέσω 

κατάλληλου συστήματος επιθεώρησης καθώς και με την ενημέρωση και 

πληροφόρηση. 

Για την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος 

έχουν εισαχθεί κάτω από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Νόμους του 1996 έως 2011οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

(Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με 

Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 347/2015) . Οι Κανονισμοί 

αυτοί εφαρμόζονται σε μονάδες (χώρους, εγκαταστάσεις, κ.λπ.) όπου 

υπάρχουν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

παρασκευασμάτων. 

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την Οδηγία 

2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 

σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια 

την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 

 

 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4/$file/KDP_347_2015.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4/$file/KDP_347_2015.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4/$file/KDP_347_2015.pdf?openelement
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN
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12.1.2 Νομοθετικές Απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία κατά την 
διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας  

Αρμόδιος Φορέας Υγείας και Ασφάλειας στην Κύπρο  

Ο Αρμόδιος Φορέας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Κύπρο είναι το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Το τμήμα αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

• Προστασία της σωματικής ακεραιότητας, υγείας και ευημερίας των 

εργαζομένων και η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας,  

• Έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικά απόβλητα 

και αέριες εκπομπές,  

• Έλεγχος των μηχανημάτων και εξοπλισμού, 

• Προστασία από ακτινοβολίες,  

• Έλεγχος επικίνδυνων χημικών ουσιών  

Η ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία μπορεί να βρεθεί στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ.  

Τα σημεία μεγαλύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με την νέα εγκατάσταση 

είναι:  

• Σήμανση CE, 

• Άδεια λειτουργίας εργοταξίου, 

• Έγγραφα Προσφορών και Επικίνδυνες Ουσίες,  

• Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιάς,  

• Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και Πλάνο για την Ασφάλεια 

και Υγεία, 

• Προϋποθέσεις Λειτουργίας,  

• Εκτίμηση Κινδύνου, 

• Γνωστοποίηση μονάδων, 

• Σχέδια Επείγουσας ανάγκης, 

• Πληροφόρηση του κοινού, 
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Κάθε σημείο αναλύεται λεπτομερώς πιο κάτω:  

Η Οδηγία Seveso IIΙ 

Η μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα πετρελαίου diesel ανέρχεται στους 60 ton 

η οποία είναι μικρότερη και από την ποσότητα της κατώτερης βαθμίδας           

(2,500 τόνοι) και από την ποσότητα της ανώτερης βαθμίδας (25,000 τόνοι) της 

Οδηγίας Seveso III και της ΚΔΠ 347/2015.  

Το θειικό οξύ δεν εμπίπτει στην νομοθεσία Seveso III.  

Συνεπώς η εγκατάσταση δεν εμπίπτει στην νομοθεσία Seveso III.  

Σήμανση CE  

Η σήμανση CE απαιτείται για όλο τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Μετά την 

εγκατάσταση το όλο σύστημα πρέπει να φέρει την σήμανση CE και να 

υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο. Αυτές οι προδιαγραφές θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση για Προσφορές για την προμήθεια του 

μηχανολογικού εφοδιασμού και κατασκευής του έργου.  

Άδεια Εργοταξίου  

Απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας εργοταξίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της Οδηγίας Ασφάλειας Εργοταξίων. Αυτή απαιτείται πριν αρχίσουν οι 

εργασίες κατασκευής της εγκατάστασης και θα εκδοθεί από το ΤΕΕ. Για την 

έκδοση της, το ΤΕΕ χρειάζεται προειδοποίηση 28 ημερών πριν την έναρξη των 

εργασιών.  

Έγγραφα Προσφορών και Επικίνδυνες Ουσίες 

Στα έγγραφα των προσφορών που θα σταλούν στους υπεργολάβους είναι 

απαραίτητο να υπάρχει προειδοποίηση αποφυγής χρήσεως επικίνδυνων 

υλικών π.χ. αμίαντος. 

Εκτίμηση Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Πιστοποιητικά πυρασφάλειας δεν εκδίδονται επί του παρόντος. Εντούτοις μια 

εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς απαιτείται να πραγματοποιηθεί από τον 

ιδιοκτήτη/ φορέα διαχείρισης. Επιπρόσθετα μετά το πέρας της κατασκευής 

του σταθμού, αυτός θα πρέπει να δηλωθεί ως εργοστάσιο.  
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Σχέδια και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 

Απαιτείται η εκπόνηση Σχεδίων και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Υγείας για την φάση κατασκευής σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 

89/391/ΕΟΚ. Αυτά θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στους επιθεωρητές του 

ΤΕΕ.  

Προϋποθέσεις Λειτουργίας  

Για τα θέματα ασφάλειας και υγείας ή την αδειοδότηση δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με την έναρξη της λειτουργίας, μπορούν να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένοι περιορισμοί.  

Ο αριθμός των εργαζομένων στην εγκατάσταση κατά την διάρκεια της 

κατασκευής θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον υπεύθυνο της κατασκευής, 

στο ΤΕΕ. Επιπρόσθετα απαιτείται αρχείο ασφάλειας το οποίο θα ενημερώνεται 

από τον υπεύθυνο.  

Εκτίμηση Κινδύνου  

Παρακολούθηση υγείας θα απαιτείται μόνο εφόσον υποδειχθεί από 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις κινδύνου. Στην Κυπριακή νομοθεσία δεν υπάρχει 

κάτι συγκεκριμένο που να απαιτεί την παρακολούθηση της υγείας, με 

εξαίρεση επικίνδυνες ουσίες όπως ο αμίαντος και ο μόλυβδος. Η εκτίμηση 

κινδύνου μπορεί να χρειάζεται για άλλες δραστηριότητες, όπως η 

παρακολούθηση του θορύβου, άδειες εργασίας κλπ. Είναι αναγκαίο επίσης να 

καθοριστεί με ένα οργανόγραμμα η σχέση μεταξύ φορέα διαχείρισης, 

εργολάβων και υπεργολάβων, ορίζοντας  τους ρόλους, τις ευθύνες και τις 

αρμοδιότητες του καθενός.  

Γνωστοποίηση μονάδων 

Ο διαχειριστής κάθε μονάδας, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 

ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζουν οι Κανονισμοί, οφείλει να 

υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Γνωστοποίηση 

στην οποία να περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 

II των Κανονισμών. 

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει: 

• Το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του διαχειριστή και την πλήρη 

διεύθυνση της σχετικής μονάδας,  
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• την έδρα του διαχειριστή και την πλήρη διεύθυνση,  

• το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του υπεύθυνου της μονάδας, αν δεν 

είναι ο αναφερόμενος στο πρώτο σημείο, 

• επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση των σχετικών ή ενδεχόμενων 

επικινδύνων ουσιών και την κατηγορία τους,  

• την ποσότητα και τη φυσική μορφή της σχετικής επικίνδυνης ουσίας ή των 

σχετικών επικίνδυνων ουσιών,  

• τη δραστηριότητα που ασκείται ή προβλέπεται στην εγκατάσταση ή στην 

αποθήκη,  

• το άμεσο περιβάλλον της μονάδας, καθώς και παράγοντες που μπορεί να 

προκαλέσουν ατύχημα μεγάλης κλίμακας ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές 

του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις γειτονικές 

μονάδες, όπως επίσης και τοποθεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των Κανονισμών, περιοχών και έργων που θα ήταν δυνατόν να 

αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών 

ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 

Έγγραφο Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων μεγάλης Κλίμακας  

Δεν αφορά την εγκαταστάση καθώς δεν εμπίπτει στην νομοθεσία Seveso ΙΙΙ 
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12.1.3  Θέματα Υγείας και Ασφάλειας  

Τα σημαντικότερα  θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση, αναφέρονται:  

• στους κίνδυνους για την Υγεία από Επικίνδυνες Ουσίες,  

• στους κίνδυνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, 

• στους κίνδυνους Μεγάλων Ατυχημάτων, 

• στους περιβαλλοντικούς κίνδυνους, 

• στην προστασία της ανθρώπινης υγείας,  

• σε άλλα θέματα  

Κίνδυνοι για την υγεία από επικίνδυνες ουσίες 

Οι κύριοι κίνδυνοι για την υγεία λόγω επικίνδυνων ουσιών που πιθανό να 

υπάρχουν στην εγκατάσταση, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και 

λειτουργίας του και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού είναι:  

Κατηγορίες Επικίνδυνων Ουσιών στην εγκατάσταση 

Κατά την διάρκεια κατασκευής της εγκατάστασης, αναμένεται να βρίσκονται 

στην εγκατάσταση τα παρακάτω προϊόντα πετρελαιοειδών και άλλες ουσίες: 

• Λιπαντικά και γράσα,  

• Καύσιμο ντίζελ για οχήματα και εξοπλισμό, 

• Μπογιές,  

• Διαλύτες,  

• Οξέα,  

• Προϊόντα καθαρισμού 

Τα περισσότερα από αυτά τα υλικά αναμένεται να υπάρχουν σε μικρές 

ποσότητες με εξαίρεση το καύσιμο ντίζελ που αναμένεται να υπάρχει σε 

μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. βαρέλια των 210L ή κινητές δεξαμενές 

χωρητικότητας 5,000L).  

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί να δέχεται, 

να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα παρακάτω:  
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Πίνακας 12.1:   Πρώτες /βοηθητικές ύλες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση 

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, 

στεγανότητα/υλικό κατασκευής ) 

Θειϊκό οξύ Στάδιο της εκχύλισης  

– Διαβροχή σωρών 

μεταλλεύματος μετά από 

κατάλληλη αραίωση (1Ν) 

R 35  

 

75,000 

tn/έτος 

Ντεπόζιτα αποθήκευσης θειικού οξέως 

από carbon steel πλήρως στεγανά. 

Υπάρχουν 7 ντεπόζιτα συνολικής 

χωρητικότητας 440 tn  

Ασβεστόλιθος 

(Limestone) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

αύξηση της αλκαλικότητας 

του διαλύματος για την 

καταβύθιση του σιδήρου 

Ν/Α  

πρόκειται 

για 

πέτρωμα 

50,000 ton Μεταφορά από τον προμηθευτή με 

φορτηγό όχημα χύδην όπου θα 

αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο 

αποθήκευσης 

Εξαγωγέας 

Niksyn  

Μεταφορά νικελίου από την 

υδατική στην οργανική 

φάση. Χρησιμοποιείται στο 

Solvent Extraction για 

αναπλήρωση εξατμίσεων – 

συνεργός εξαγωγέας 

νικελίου    

R36/37/38 

R22 

 

10 ton3/έτος IBCS χωρητικότητας 1m3 έκαστο 

 

Versatic 10 Solvent Extraction Νικελίου 

– εξαγωγέας νικελίου 

No known 

significant 

effects on 

critical 

hazards  

40 ton IBC χωρητικότητας 1 m3 έκαστο 

CYANEX 272 Solvent Extraction 

Κοβαλτίου – εξαγωγέας 

κοβαλτίου 

SKIN 

IRRITANT, 

EYE 

IRRITANT 

24 ton IBC χωρητικότητας 1 m3 έκαστο 

Οργανικός 

Διαλύτης - 

Κηροζίνη 

(Diluent) 

Χρησιμοποιείται στο SΧ  

Solvent Extraction Νικελίου 

και Κοβαλτίου – οργανικός 

μεταφορέας 

R 65  

R 66 

360 τον/έτος Δύο στεγανά μεταλλικά ντεπόζιτα 

αποθήκευσης συνολικής  

χωρητικότητας 35 m3  

Κροκιδωτικό/

συσσωματικό 

(flocculant) 

Στάδιο της αποσιδήρωσης – 

διαύγαση του διαλύματος 

για τον διαχωρισμό των 

φάσεων 

R 22 

R 36 

50 tn/έτος  Αποθηκεύεται σε σάκους των 25 kg σε 

εξωτερικό στεγασμένο χώρο στο 

εργοστάσιο.  
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Πίνακας 12.1:   Πρώτες /βοηθητικές ύλες που αποθηκεύονται στην 

εγκατάσταση 

 

Κίνδυνοι για την υγεία σχετιζόμενοι με επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση 

Μια συνοπτική περιγραφή των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με 

αυτές τις ουσίες δίνεται στον Πίνακα 12.2. Τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα, 

 

ΠΡΩΤΗ/ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΥΛΗ 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ  

ΟΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

(MSDS) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

(χωρητικότητα, 

στεγανότητα/υλικό κατασκευής) 

Καυστική 
Σόδα 

Ρύθμιση pH διαλυμάτων 
κατά το στάδιο της 
εξαγωγής του νικελίου και 
κοβαλτίου στο SX 

 500 ton Μεταφορά από τον προμηθευτή με 

φορτηγό όχημα σε σάκους του 1m3 

όπου θα αποθηκεύονται σε εξωτερικό 

χώρο αποθήκευσης 

Η.F.O Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

Ηλεκτροπαραγωγός 

Σταθμός 3.8 MW 

R 45 11,200,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε 3 στεγανές 

δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 

130.000 lt  

(1 των 50.000lt  και 2 των 40,000 lt).  

Η.F.O Λέβητας ζεστού νερού R 45 4,400,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε 3 στεγανές 

δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 

130.000 lt  

(1 των 50.000lt  και 2 των 40,000 lt).  

Diesel 

Industrial 

Παραγωγή ηλεκτρισμού, 

λειτουργία γεννητριών 1 

ΜW, σταμάτημα-  ξεκίνημα 

σταθμού 3.8 MW  

R 20 

R38 

R51/53 

R65 

175,000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή 

χωρητικότητας 50.000 lt στον χώρο 

αποθήκευσης του HFO  

Eurodiesel Κίνηση μηχανημάτων και 

οχημάτων  

R 20 

R38 

R40 

R51/53, R65 

60.000 

lt/έτος 

Αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή 

χωρητικότητας 10.000 lt που 

βρίσκεται στην περιοχή της αποθήκης  

Λάδι π.χ  , 

agip diesel 

sigma, argina 

oil n/p/s, BP 

C340 

Μηχανήματα και οχήματα R 38 

R41 

R51/53 

35.000 

lt/έτος 

Τα βαρέλια που περιέχουν το λάδι 

είναι τοποθετημένα σε ελεγχόμενο και 

περιφραγμένο χώρο.  
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με εξαίρεση τα καύσιμα, προέρχονται από Διεθνείς Καρτέλες Ασφάλειας 

Χημικών, που μπορούν να βρεθούν από το National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) στο Παράρτημα Θ.   
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Πίνακας 12.2: Κίνδυνοι για την Υγεία από τις ουσίες που θα βρίσκονται αποθηκευμένες στην εγκατάσταση  

 

Υλικό  Κύριο Συστατικό  Επικίνδυνες 
Ιδιότητες  

Επιπτώσεις έκθεσης 
στις αναθυμιάσεις  

Επιπτώσεις έκθεσης μικρής 
διάρκειας  

Επιπτώσεις έκθεσης 
μεγάλης διάρκειας 

Diesel με 
χαμηλή 
περιεκτικότητα 
σε θείο 
 

Diesel 
 

Εύφλεκτο 
Άνω των 52°C 
είναι δυνατός ο 
σχηματισμός 
εκρηκτικού 
μίγματος αέρα 
και 
αναθυμιάσεων 

Ζαλάδα, 
πονοκέφαλος και 
ναυτία 

Ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα 
και την αναπνευστική οδό, 
ενώ μπορεί να επιδράσει στο 
νευρικό σύστημα. Εάν 
καταποθεί, η αναρρόφηση 
στους πνεύμονες μπορεί να 
προκαλέσει χημική πνευμονία 

Αφαιρεί το λίπος από το 
δέρμα 

HFO Mazut 
 

Εύφλεκτο 
(σημείο 
ανάφλεξης 66°C) 

Ζαλάδα, 
πονοκέφαλος και 
ναυτία 

Τοξικό κατά την εισπνοή ενώ 
μπορεί να επιδράσει στο 
νευρικό σύστημα  

N/A 

Θειϊκό οξύ  
H2SO4 

Διαβρωτικό 
Προκαλεί 
σοβαρά 
εγκαύματα  

Ερεθισμό του άνω 
αναπνευστικού 

Επαφή με τα μάτια ή με το 
δέρμα μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα. Εάν καταποθεί 
προκαλέι εγκαύματα στο 
στόμα, στον οισοφάγο και 
στο στομάχι 

Σοβαρά εγκαύματα  

Υλικό  Κύριο Συστατικό  Επικίνδυνες 
Ιδιότητες  

Επιπτώσεις έκθεσης 
στις αναθυμιάσεις  

Επιπτώσεις έκθεσης μικρής 
διάρκειας  

Επιπτώσεις έκθεσης 
μεγάλης διάρκειας 

Ασβεστόλιθος 

(Limestone) 

Ν/Α     

Εξαγωγέας 

Niksyn  

proprietary 
product 

N/A Ερεθισμός του άνω 
αναπνευστικού 

Ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα 
και την αναπνευστική οδό. 
Εάν καταποθεί είναι 
επιβλαβές 
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Versatic 10 Neodecanoic acid Δεν υπάρχουν 
γνωστές 
σημαντικές 
επιδράσεις σε 
κρίσιμους 
κινδύνους 

Επιπτώσεις στο 
αναπνευστικό 

Μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στην αναπνοή 

N/A 

CYANEX 272 Bis (2,4,4-
trimethylpemtyl) 
phosphinic acid  

Τοξικό για τη 
θαλάσσια ζωή  

Καμία Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό 
ματιών 

Ν/Α 

Οργανικός 

Διαλύτης 

(Diluent) 

Hydrocarbons C13-
C23 

Ν/Α Πιθανός ερεθισμός 
της αναπνευστικής 
οδού  

Δεν προκαλεί ερεθισμό Ν/Α 

Κροκιδωτικό/συσ

σωματικό 

(flocculant) 

Ammonium 
Chloride 

Καμία  Καμία Καμία Καμία 

Λάδι π.χ  , agip 

diesel sigma, 

argina oil n/p/s, 

BP C340 

Paraffinic base 
stock 

Δεν 
χαρακτηρίζεται 
ως επικίνδυνο  

Ν/Α Ερεθίζει το δέρμα και τα 
μάτια 

Ερεθισμός της  
αναπνευστικής οδού 
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Μέτρα Μετριασμού Κινδύνων από τις Επικίνδυνες Ουσίες στην εγκατάσταση 

Τα κύρια μέτρα μετριασμού των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στην 

εγκατάσταση συσχετίζονται με την καλή μηχανική σχεδίαση της 

εγκατάστασης, εφαρμόζοντας κριτήρια σχεδιασμού σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και κώδικες. Ο συνδυασμός καλού σχεδιασμού και επίγνωσης των 

κινδύνων σύμφωνα με την ποσοτική εκτίμηση κινδύνων θα διασφαλίσει την 

αποφυγή έκθεσης σε μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.  

Για την αποφυγή ακούσιας έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να 

εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

ιεραρχία ελέγχων:  

• εξάλειψη,  

• αντικατάσταση,  

• μηχανικός έλεγχος,  

• διοικητικός έλεγχος και  

• τέλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας.  

Θα πρέπει να διενεργηθούν κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου, να εφαρμοστούν 

διαδικασίες και να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να διασφαλιστεί η 

ελάχιστη έκθεση για το σύνολο των επικίνδυνων ουσιών.  

Κίνδυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

Εκτός των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 

από άλλους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες, που μπορεί να συναντώνται 

τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και της λειτουργίας της  

εγκατάστασης, περιλαμβάνουν τη σκόνη, θόρυβο, δονήσεις, ηλεκτρική, 

ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία, θερμικό στρες, ανύψωση 

εξοπλισμού, εξοπλισμός υπό πίεση, γλυστρίματα, παραπατήματα και πτώσεις, 

καθώς και τις γενικές συνθήκες εργασίας.  

Στον ακόλουθο Πίνακα 12.3 δίνονται παραδείγματα των κινδύνων και των 

πιθανών επιπτώσεων αυτών των παραγόντων, ενώ παρουσιάζονται και 

παραδείγματα μέτρων μετριασμού για κάθε παράγοντα.  
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Πίνακας 12.3: Παραδείγματα κινδύνων και πιθανών επιπτώσεων από διάφορα αίτια στην εγκατάσταση  

Αιτία Παραδείγματα κινδύνων και επιπτώσεων Παραδείγματα μετριασμού κινδύνου 

Σκόνη • Ερεθισμένοι αναπνευστικοί αεραγωγοί 

• Βουλομένη μύτη και αναπνευστικοί 
αεραγωγοί 

• Βλάβη ή ασθένεια των  πνευμόνων 

• Χρήση εξαερισμού (τοπικού και γενικού) 

• Εργασία με αντίθετο άνεμο 

• Χρήση προστατευτικής μάσκας 

Θόρυβος • Απώλεια ακοής λόγω θορύβου  

• Περιορισμένη επικοινωνία 

• Επιλογή αθόρυβων μηχανημάτων  

• Χρήση ηχομονωτικών παραπετασμάτων 
για προστασία από θορυβώδεις μηχανές. 

• Χρήση προστατευτικών ακοής 

Δόνηση • Διάστρεμμα χεριού ή καρπού  

• Σύνδρομο δόνησης χεριού και καρπού 
(Hand-Arm Vibration Syndrome ή 
Vibration White Finger) 

• Επιλογή εξοπλισμού χαμηλής δόνησης 

• Χρήση προστατευτικών για τα χέρια  

Ηλεκτρισμός 
 

• Κλονισμός 

• Ηλεκτροπληξία  

• Έγκαυμα  

• Οι καλωδιώσεις να γίνονται σύμφωνα με 
διεθνή πρότυπα και πρακτικές 

•  Οι εργασίες να γίνονται μόνο από 
πλήρως καταρτισμένα  άτομα 

• Ο φορητός ηλεκτρικός εξοπλισμός θα 
πρέπει να ελέγχεται συχνά 

• Χρήση ηλεκτρικών ασφαλειών, 
μετασχηματιστών και άλλων συσκευών 
ασφαλείας  
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Αιτία Παραδείγματα κινδύνων και επιπτώσεων Παραδείγματα μετριασμού κινδύνου 

Ιονίζουσα Ακτινοβολία  • Έκθεση σε ακτινοβολία 

• Βλάβες στα κύτταρα 

• Μακροχρόνια προβλήματα υγείας  

• Χρήση αδειοδοτημένων συσκευών που 
εκπέμπουν ακτινοβολία να γίνεται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο και πλήρως 
καταρτισμένο προσωπικό 

• Τυποποιημένες διαδικασίες για την χρήση, 
αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη 
πηγών ακτινοβολίας  

• Σήμανση των πηγών  

Μη - Ιονίζουσα Ακτινοβολία  • Έκθεση σε μικροκύματα, υπέρυθρες, 
υπεριώδεις ηλεκτρομαγνητικές και 
άλλες πηγές μη ιονίζουσας 
ακτινοβολίας  

• Εγκαύματα, βλάβες κυττάρων, 
όρασης ή/ και σχετιζόμενα 
προβλήματα υγείας 

• Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού 

• Χρήση σήμανσης  

• Συντήρηση του εξοπλισμού μόνο από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό  

Γλιστρήματα, παραπατήματα και πτώσεις • Γλιστρήματα, παραπατήματα και 
πτώσεις λόγω των συνθηκών 
εργασίας 

• Καθαρός και συμμαζεμένος χώρος 
εργασίας 

• Καθαρισμός των διαρροών  

• Σήμανση  

• Ασφαλείς σκάλες  

• Χρήση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων  

• Εκπαίδευση σε πρακτικές ασφαλούς 
εργασίας  

Γενικές συνθήκες στον εργασιακό χώρο • Τραυματισμοί λόγω 
κακοδιατηρημένου εργασιακού χώρου 

• Σύστημα άδειας εργασίας  

• Εκτίμηση κινδύνου  
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12.1.4 Κίνδυνος Μεγάλων Ατυχημάτων 

Δυνατόν να υπάρξουν ατυχήματα στην εγκατάσταση που μπορεί να 

προκαλέσουν τραυματισμό ή σε πιο σοβαρές περιπτώσεις τον θάνατο. Μερικοί 

κίνδυνοι μπορεί να έχουν και ως αποτέλεσμα πολλαπλούς θανάτους. Η 

Εκτίμηση Κινδύνου για την εγκατάσταση έχει εξετάσει τους παρακάτω 

μεγάλους κινδύνους:  

• Φωτιά υδρογονανθράκων ((jet fires, pool fires, fireballs, flash fires) 

• Φωτιά σε δεξαμενή ή ανάχωμα, 

• Άλλες φωτιές όπως εκρήξεις αναθυμιάσεων, εκρήξεις δοχείων υπό 

πίεση κ.α.  

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα μετριασμού του κινδύνου μεγάλων ατυχημάτων 

κατά την διάρκεια του βασικού σχεδιασμού αλλά και κατά την διάρκεια του 

μηχανολογικού σχεδιασμού, όπου θα πρέπει να υιοθετηθούν διεθνή πρότυπα 

και πρακτικές.  

Πρόληψη Πυρκαγιών  

Ο εξοπλισμός και τα συστήματα πρόληψης πυρκαγιών και ασφάλειας των 

εργαζομένων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό του 

ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.  

12.1.5 Προστασία της Δημόσιας Υγείας  

Οι σωρευτικές επιπτώσεις των επιδράσεων του υπό μελέτη έργου αναμένεται 

να είναι αμελητέες για τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση των κινδύνων για την 

ανθρώπινη υγεία ως μέρος των περαιτέρω μελετών. 

12.1.6 Σχέδια Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας  

Τα Σχέδια Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Ασφάλειας θα 

είναι αναγκαία τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν τα 

στοιχεία που θα πρέπει να αποτελούν το Σχέδιο Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Ασφάλειας χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα την φάση κατασκευής του σταθμού. Μια παρόμοια διαδικασία θα 

πρέπει να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων 

συστημάτων διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας και των 

διαδικασιών τους, για την φάση λειτουργίας της εγκατάστασης. Για την φάση 
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λειτουργίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιστοποίηση των συστημάτων 

διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 45001 για την 

ασφάλεια και υγεία και το EMAS / ISO 14001 για την περιβαλλοντική 

διαχείριση.  

Εφαρμογή Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας για την φάση κατασκευής  

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα πρέπει να αναπτυχτεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ και τους Κυπριακούς 

κανονισμούς του 2002 για τη Ασφάλεια και Υγεία (ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια).  

Κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, ο εργολάβος και οι εργοδότες έχουν την 

υπευθυνότητα όπως όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στον Φάκελο 

Ασφάλειας και Υγείας έχουν ετοιμαστεί και παραδοθεί στον υπεύθυνο του 

έργου ώστε να συμπεριληφθεί στον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.  

Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο φάκελο πρέπει να περιλαμβάνουν 

στοιχεία για οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε μελλοντικά κατασκευαστικά 

έργα μετά την ολοκλήρωση του έργου όπως τα παρακάτω:  

• Σχέδια, υπολογισμοί και διαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν και 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής 

• Γενικές λεπτομέρειες των μεθόδων κατασκευής και των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν 

• Λεπτομέρειες για την θέση και την φύση των παροχών νερού, 

ηλεκτρισμού κ.ά. και την συντήρηση ή απομόνωσή τους, 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυρόσβεσης εκτάκτου ανάγκης, 

εξοπλισμού, διαδρομών, διαδικασιών κλπ.  

• Αρχαιολογικά δεδομένα σχετιζόμενα με θέματα Υγείας και Ασφάλειας  

Εκτίμηση Σημαντικών Περιβαλλοντικών Παραμέτρων κατά την διάρκεια της 

κατασκευής  

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με το έργο 

εκτιμήθηκαν στα Κεφάλαια 6 και 7 αυτής της μελέτης.  

Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για την φάση της 

κατασκευής  

Πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης των εργαζομένων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί  η τήρηση της 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από την Aeoliki Ltd.  12.21 

 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την διάρκεια της κατασκευής και της 

λειτουργίας. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει τις Πολιτικές 

Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας και των απαιτήσεων κατά 

την αρχική του κατατόπιση/ενημέρωση. Θα πρέπει επίσης να γίνεται συνεχής 

εκπαίδευση και ενημέρωση κατά την διάρκεια των καθημερινών συζητήσεων. 

Τα ακόλουθα θέματα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εισαγωγική 

ενημέρωση/εκπαίδευση των εργαζομένων:  

• Σημασία της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, 

• Η εμπλοκή των εργαζομένων,  

• Ο ορισμός των επικίνδυνων αποβλήτων και των απαιτήσεων διάθεσης,  

• Ο ορισμός των μη-επικινδύνων αποβλήτων και των απαιτήσεων 

διάθεσης,  

• Ανακυκλώσιμα υλικά, 

• Πρόληψη διαρροών, 

• Έλεγχος διαρροών, 

• Έλεγχος σκόνης,  

• Έλεγχος οσμών, 

• Έλεγχος θορύβου, 

• Τροχαία ασφάλεια, 

• Αναφορά μη-συμμορφώσεων  

Θα πρέπει να ζητηθεί από τον κύριο εργολάβο να εφαρμόζει ένα εκτενές 

σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας που να 

περιλαμβάνει μια σειρά ελέγχων και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών, διαχείρισης αποβλήτων, εκπαίδευσης και αναθεωρήσεων κατά την 

διάρκεια της κατασκευής. Θα πρέπει να εφαρμοστεί λίστα ελέγχου 

περιβαλλοντικών κινδύνων και να χρησιμοποιηθεί για προληπτική διαχείριση, 

ενώ θα πρέπει να γίνονται και μηνιαίες αναφορές.  

Θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις από τον 

ανάδοχο φορέα και τον εργολάβο και να  καταγράφονται τα ευρήματα της 

κοινής επιθεώρησης σε μια λίστα. Επίσης θα πρέπει να τηρείται μια 

περιβαλλοντική λίστα ελέγχου για να παρακολουθούνται οι συμμορφώσεις και 

οι περιβαλλοντικές παράμετροι του έργου, ενώ όλες οι μη-συμμορφώσεις θα 

πρέπει να υποδεικνύονται και να διορθώνονται.  
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Η διαχείριση της εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι 

αρχές διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας που 

συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

• Η ομάδα διαχείρισης αποδεδειγμένα και επαναλαμβανόμενα επιδεικνύει 

τη δέσμευσή της για την προστασία του Περιβάλλοντος, της Ασφάλειας 

και Υγείας, 

• Τίθενται διαρκώς υψηλότεροι ετήσιοι στόχοι αναφορικά με τη διαχείριση 

του Περιβάλλοντος, της Ασφάλειας και Υγείας(τόσο στο επίπεδο του 

έργου όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης και διευθύνσεων), 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει τον 

διαμοιρασμό των διαδικασιών προτεραιότητας που εντέλει θα 

σχηματίσουν το σύστημα διαχείρισης,  

• Παρακολούθηση και περιοδική αναφορά της απόδοσης του συστήματος 

διαχείρισης σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, 

• Διασφάλιση ότι η διοίκηση της εγκατάστασης διατηρεί τον επιθυμητό 

βαθμό  ελέγχου προς τους  εργολάβους και υπεργολάβους μέσω των 

καταλλήλων προνοιών των συμβολαίων, και της διοικητικής επίβλεψης 

καθώς και ότι η επιδίωξη για επιτυχία εφαρμογής των αρχών 

διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας υιοθετείται από όλο 

το προσωπικό, 

• Χρήση της αρχής ALARP (τόσο χαμηλό όσο είναι πρακτικά εφικτό) για 

τον έλεγχο, σχεδιασμό και διασφάλιση ενός ανεκτού (η μικρότερου) 

κινδύνου στον σταθμό , 

• Χρήση της αρχής BATNEEC (βέλτιστες υπάρχουσες τεχνικές χωρίς 

υπερβολικό κόστος) για τον έλεγχο, σχεδιασμό και διασφάλιση των 

ελάχιστων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι συμβατές με την 

αποδοτική λειτουργία,  

• Συμμόρφωση κατ’ ελάχιστο με την νομοθεσία και τους σχετικούς 

κώδικες πρακτικής και όπου είναι πρακτικό, βελτίωση των δεικτών 

απόδοσης που προνοούνται σε αυτούς, 

• Προώθηση και επιδίωξη διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες και 

άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 

• Εμπλοκή και συμβολή των εργαζομένων κατά την διάρκεια 

διαμόρφωσης της πολιτικής, των διαδικασιών και των προτύπων,  

• Παροχή των απαιτούμενων πόρων για τις λειτουργίες του τομέα 

Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Υγείας. 
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13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

13.1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση 

των νικελιούχων μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, διεξήχθηκε 

μια εξειδικευμένη μελέτη για την κλιματική αλλαγή, αποτελούμενη από δύο διακριτά μέρη: 

• Εκτίμηση κινδύνου από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο έργο, και 

• Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την έκλυση των αερίων θερμοκηπίου 

Μια Λεπτομερής περιγραφή του έργου είναι διαθέσιμη στο Κεφάλαιο 4. 

 

13.2. Γενικά 

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζει ήδη σημαντικούς κινδύνους για τις 

επιχειρήσεις και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη 

περισσότερο σε κλίμακα και κάλυψη κατά τα επόμενα δέκα χρόνια.  

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις των χωρών στην προσπάθεια της προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή, έχουν προχωρήσει στην εισαγωγή και  εφαρμογή διαφόρων νομοθεσιών 

για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως οι φόροι άνθρακα, τα όρια 

εκπομπών κ.λπ. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, το κόστος από την απώλεια υλικών 

περιουσιακών στοιχείων, από την διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ή από τον  

επηρεασμό της υγείας των εργαζομένων από ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνει την ανάγκη 

εφαρμογής μέτρων προσαρμογής στην κλιματική Αλλαγή. 

Στο πλαίσιο αυτό, δρώντας προληπτικά, είναι αναγκαία η αξιολόγηση των επιπτώσεων από 

την Κλιματική Αλλαγή, τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, και η κατανόηση 

των οικονομικών επιπτώσεων και η ανάπτυξη στρατηγικών μετριασμού και σχέδια 

αντίδρασης προσαρμογής.  
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Στο επίπεδο της λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως 

οι καταιγίδες και οι ξηρασίες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας τους  ως 

αποτέλεσμα: 

• καταστροφών στα υλικά περιουσιακά στοιχεία τους,  

• διατάραξης των αλυσίδων εφοδιασμού και των δικτύων διανομής, και  

• επηρεασμού της ικανότητας προς εργασία του προσωπικού τους 

Αξιολογώντας την σημασία των προηγούμενων, η νέα οδηγία για την Εκτίμηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο αντίστοιχος εθνικός νόμος  απαιτούν ρητά από τα νέα 

έργα να αξιολογούν τον κίνδυνο για την κλιματική αλλαγή και να κατανοούν τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ενέργειας. Η διαδικασία της αξιολόγησης των 

κινδύνων και των επιπτώσεων, περιλαμβάνει: 

• τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με το 

μεταβαλλόμενο κλίμα και την προσαρμογή και τις  δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις, 

όπως η ρύπανση του αέρα, ή η χρήση ή η ρύπανση των διεθνών πλωτών οδών, 

• τα μέτρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση ενέργειας, ύδατος, 

καθώς και άλλων πόρων και εισροών υλικών, 

• τις επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα 

έργα κατά το σχεδιασμό και την λειτουργία του έργου,  

• την ποσοτικοποίηση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός των ορίων 

του φυσικού έργου και των έμμεσων εκπομπών που σχετίζονται με την εκτός τόπου 

παραγωγή ενέργειας (δηλαδή αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια), 

• τα προτεινόμενα διαχειριστικά σχέδια να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το περιβάλλον 

(φυσικό και ανθρωπογενές) έχει ήδη υποβληθεί στην κλιματική αλλαγή. Ως αποτέλεσμα 

της υλοποίησης του έργου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να επιταχυνθούν 

ή/και εντατικοποιήθουν επιδεινώνοντας την τρωτότητα του. Ως εκ τούτου, τα έργα 

ενθαρρύνονται να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους και τις δυνητικές 

επιπτώσεις στα οικοσυύστημα προτεραιότητας που μπορεί να επιδεινώνονται από την 

κλιματική αλλαγή  
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Η κατανόηση της φύσης των κινδύνων αυτών θα επιτρέψει τη σχεδίαση των νέων έργων με 

τρόπο που να αυξάνει την ανθεκτικότητα τους στους καινούργιους κινδύνους.  Επιπλέον, ο 

εξαρχής σχεδιασμός του έργου με σκοπό να έχει το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα 

θα μειώσει την έκθεση της επιχείρησης σε φόρους άνθρακα και άλλους δυνητικούς 

ρυθμιστικούς κινδύνους στο μέλλον. 

13.3. Στόχοι της μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

Αυτή η ειδική μελέτη για την κλιματική αλλαγή έχει τους ακόλουθους στόχους: 

• να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στο έργο από τους φυσικούς κινδύνους, όπως υψηλότερες 

θερμοκρασίες, πλημμύρες, δυνατοί άνεμοι κλπ., ως αποτέλεσμα της Κλιματικής Αλλαγής, 

και να προσδιορίσει μέτρα προσαρμογής που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο, 

και 

• να εκτιμήσει το λειτουργικό αποτύπωμα άνθρακα του προτεινόμενου έργου, και να 

προσδιορίσει τα μέτρα περιορισμού του αποτυπώματος άνθρακα τόσο στο στάδιο του 

σχεδιασμού όσο και στον στάδιο της λειτουργίας της νέας εγκατάστασης.   

13.4. Εκτίμηση κινδύνου από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής 

στο έργο  

13.4.1. Στόχοι της μελέτης εκτίμησης κινδύνου 

Η εκτίμηση κινδύνου στόχο έχει: 

• τον προσδιορισμό των μεγαλύτερων κινδύνων (που σχετίζονται με το κλίμα) για την νέα 

εγκατάσταση στην Μεταλλευτική Μίσθωση, σε όλη τη χρονική κλίμακα του έργου, 

• να καθοριστεί η ιεράρχηση ως προς την σημαντικότητά τους, των κινδύνων  που 

σχετίζονται με το κλίμα, και 

• τον προσδιορισμό πιθανών μέτρων άμβλυνσης που θα μπορούσαν να μειώσουν τον 

κίνδυνο (δηλ. προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη αυτή στηρίζεται στα αποτελέσματα των μελετών: 
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• 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου, 

• Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας, 

• Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών 

και στα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα και στοιχεία για τα επιφανειακά, υπόγεια νερά.   

13.4.2. Μεθοδολογία 

Η Εκτίμηση Κινδύνου διεξήχθη λαμβάνοντας υπόψη: 

• ιστορικά δεδομένα για το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου και 

στην ευρύτερη περιοχή, και  

• τις προβλέψεις για τις αναμενόμενες αλλαγές στην θερμοκρασία, την βροχόπτωση, 

την υγρασία, κτλ. στο μέλλον   

προκειμένου να αξιολογηθούν και να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί κλιματικοί κίνδυνοι για 

το έργο. Στη συνέχεια αναλύθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι βασικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

κατασκευαστικών στοιχείων του έργου και των πηγών κλιματολογικών κινδύνων. 

Η Εκτίμηση Κινδύνου ακολούθησε τη διαδικασία των πέντε σταδίων όπως περιγράφεται στην 

συνέχεια. 

ΣΤΑΔΙΟ 1. Scoping του έργου 

Στο στάδιο αυτό αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της θέσης του έργου (τοπογραφία, 

επιφανειακά και υπόγεια σώματα νερού, κτλ.), τα χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου και η 

χωρική και χρονική κλίμακα του έργου. Κατά την διάρκεια του σταδίου αυτού, 

προσδιορίστηκαν οι πιθανές αλληλεπιδράσεις του έργου με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

 ΣΤΑΔΙΟ 2. Κλιματικά χαρακτηριστικά και καθορισμός Σεναρίων  

Στο στάδιο αυτό μελετήθηκαν τα επικρατούντα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 

έργου, χρησιμοποιώντας ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα. Με βάση τις πληροφορίες από 

σχετικές μελέτες, κωδικοποιήθηκαν οι προβλέψεις για τις μελλοντικές αλλαγές στα κλιματικά 

χαρακτηριστικά ως αποτέλεσμα της Κλιματικής Αλλαγής, και δημιουργήθηκαν τα πιθανά 
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μελλοντικά σενάρια κλιματικών συνθηκών που θα επικρατήσουν κατά την διάρκεια της ζωής 

του έργου. Χρησιμοποιήθηκαν  δείκτες αξιολόγησης  των συνθηκών που θα επικρατήσουν 

όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση, αριθμός θερμών ημερών, κτλ. 

ΣΤΑΔΙΟ 3. Καθορισμός των Κλιματικών κινδύνων που θα επηρεάσουν το έργο 

Με βάση τα αποτελέσματα του Σταδίου 2, καθορίστηκαν οι κλιματικοί κίνδυνοι που δυνητικά 

μπορεί να επηρεάσουν το έργο. 

ΣΤΑΔΙΟ 4. Ανάλυση Κινδύνου 

Στο στάδιο αυτό αξιολογήθηκε η σημαντικότητα κάθε επίπτωσης ως αποτέλεσμα της 

Κλιματικής Αλλαγής, χρησιμοποιώντας την Μεθοδολογία  Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5. 

ΣΤΑΔΙΟ 5. Μέτρα μετριασμού 

Βάσει των κινδύνων που εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν, καθορίστηκαν και προτάθηκαν 

κατάλληλα μέτρα προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων και των κινδύνων για 

όλη την διάρκεια ζωής του έργου. 

13.4.3. Εκτίμηση Κινδύνου – Στάδιο 1 : Scoping 

Η νέα εγκατάσταση αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων θα λειτουργήσει στις 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Μεταλλευτικής Μίσθωσης (ΜΜ) της Σκουριώτισσας, 

χρησιμοποιώντας ένα μικρό μέρος της όλης περιοχής της ΜΜ. Η θέση των εγκαταστάσεων ης 

νέας δραστηριότητας φαίνονται στον Χάρτη 13.1 που ακολουθεί. 

Τα στοιχεία του έργου  τα οποία δυνητικά μπορεί να έχουν επιπτώσεις  από την Κλιματική 

Αλλαγή παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 13.1. 
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Χάρτης 13.1: Εγκαταστάσεις μέσα στην ΜΜ Σκουριώτισσας αξιοποίησης των νικελιούχων μεταλλευμάτων   
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Πίνακας 13.1: Στοιχεία του έργου που θα επηρεαστούν από την Κλιματική Αλλαγή 
 

α/α Περιγραφή Σχόλια 

1 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του μεταλλείου Ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις 

2 Διαχείριση διαλυμάτων παραγωγής  και νερών 
βροχόπτωσης 

Η έντονη βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και υπερχειλίσεις  

3 Εσωτερικό και εξωτερικό Οδικό δίκτυο Προβλήματα λόγω έντονων βροχοπτώσεων  

4 Ηλεκτροδότηση και μονάδες παραγωγής 
ενέργειας 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ένεκα της αύξησης της θερμοκρασίας 

5 Διαχείριση του νερού Αύξηση της κατανάλωσης νερού λόγω αύξησης εξατμίσεων (αυξημένη θερμοκρασία) 

Μείωση του διαθέσιμου νερού λόγω μείωση βροχόπτωσης 

6 Πρανή και αποθέσεις  Ενδεχόμενες κατολισθήσεις από έντονες βροχοπτώσεις ή πλημμύρες  

7 Σχέδιο αποκατάστασης μίσθωσης Απώλεια βλάστησης αποκατάσταση λόγω εκτεταμένης ξηρασίας ή συνεχούς 
καύσωνα 

8 Αλυσίδα εφοδιασμού Επηρεασμός από πλημμυρικά φαινόμενα  

9 Συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας των 
εργαζομένων                                                                                                                                                                

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αύξησης της θερμοκρασίας 

10 Σχέσεις με τις Γειτονικές Κοινότητες Παράπονα λόγω ενδεχόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων  

11 Άδεια Λειτουργίας Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας 
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Η διάρκεια ζωής του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

• Προγραμματισμός και σχεδιασμός του έργου, 

• Φάση κατασκευής του έργου 

• Φάση λειτουργίας του έργου (για διάρκεια ζωής  περίπου 20 χρόνια μέχρι το 2040), 

και  

• Φάση τερματισμού του έργου 

Η φάση τερματισμού του έργου στο παρόν στάδιο αναμένεται να αρχίσει μετά από 20 έτη. 

Οι ακόλουθες μεταβλητές που σχετίζονται με το κλίμα και τα καιρικά φαινόμενα ερευνήθηκαν 

ως μέρος της εκτίμησης κινδύνου (ανάλυση βλέπε στην επόμενη ενότητα 13.4.4): 

• Θερμοκρασία αέρα, 

• Βροχόπτωση, 

• Ταχύτητα του ανέμου, 

• Σχετική υγρασία, 

• Εξάτμιση, 

• Καταιγίδες (συμπεριλαμβανομένων καταιγίδων), 

• Έντονες βροχοπτώσεις, 

• Πλημμύρες (πλημμύρες και πλημμύρες του ποταμού Καργώτη και Ατσά) · Και 

• Ξηρασία  

Δεδομένης της θέσης του έργου, των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της έρευνας και της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων, η μελέτη εκτίμησης κινδύνου επικεντρώθηκε σε αυτές τις 

μεταβλητές που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες του έργου: 

π.χ. η θέση της ΜΜ Σκουριώτισσας στην ενδοχώρα σε απόσταση μεγαλύτερη από 7 km από την 

θάλασσα της Μόρφου και το υψόμετρο που ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις (220 – 340 m υπεράνω 

της στάθμης της θάλασσας) υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από την άνοδο της στάθμης 
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της θάλασσας, ενώ η γεωμορφολογία της περιοχής υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος κατολισθήσεων 

είναι πολύ μικρός. 

Βασικό μέλημα κατά τη διεξαγωγή της εκτίμησης κινδύνου ήταν ο χρονικός ορίζοντας των 

δραστηριοτήτων του έργου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να αυξηθούν σε μέγεθος και συχνότητα με 

το χρόνο, και ανάλογα με την γεωγραφική θέση που αναφέρονται. Για παράδειγμα, ενώ οι 

εγκαταστάσεις στην Μεταλλευτική Μίσθωση στην Σκουριώτισσα δεν αναμένεται να έχουν 

επιπτώσεις από συμβάντα πλημμυρών, τόσο τα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας όσο και σημεία 

της διαδρομής προς τις εγκαταστάσεις της Σκουριώτισσας ενδεχομένως να είναι ευπρόσβλητα, 

με επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, στον εξοπλισμό, στην παραγωγική διαδικασία κτλ.    

13.4.4. Εκτίμηση Κινδύνου – Στάδιο 2 : Κλιματικά χαρακτηριστικά και καθορισμός 

σεναρίων 

13.4.4.1. Θερμοκρασία 

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Η μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας βρίσκεται 50 χλμ. δυτικά της Λευκωσίας, στις 

βόρειες πλαγιές της οροσειράς του Τροόδους, με γεωγραφικό πλάτος 35.1° και γεωγραφικό 

μήκος 32.89°.  

Το κλίμα της περιοχής είναι χαρακτηριστικά μεσογειακό με ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, υγρούς 

ήπιους χειμώνες και πολύ μικρής χρονικής διάρκειας περιόδους φθινοπώρου και άνοιξης. Οι 

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Σκουριώτισσας επηρεάζονται από το 

γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στους πρόποδες των βόρειων πλαγιών του Τροόδους και απέχει 

μόλις 7 χιλιόμετρα από τον κόλπο της Μόρφου. Ο πλησιέστερος κλιματολογικός σταθμός 

βρίσκεται στο χωριό Αστρομερίτης, σε απόσταση περίπου 15 km ανατολικά και σε υψόμετρο   

175 m. Λόγω θέσεως και εγγύτητας μπορεί κατά προσέγγιση να θεωρηθεί ότι οι συνθήκες είναι 

παρόμοιες με αυτές της περιοχής της Σκουριώτισσας με μικρές διαφορές. 

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 11 και 28 C. Επίσης, η μέση 

ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζεται τον Ιούλιο – Αύγουστο και είναι 34.6 C ενώ η 

αντίστοιχη ελάχιστη παρουσιάζεται τον Φεβρουάριο με τιμή 6.3 C. 
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Οι καταγραφές της θερμοκρασίας και οι μακροπρόθεσμες μεταβολές της διημερήσιας κύμανσης 

της θερμοκρασίας στην Κύπρο έχουν μελετηθεί από τον Collins Price (Price et al., 1999) και πιο 

πρόσφατα για την περίοδο –1901-2017 από το Τμήμα Μετεωρολογίας (Μιχαήλ,2018) και το 

Ινστιτούτο Κύπρου (Hadjinicolaou et al.). Οι μελέτες αυτές δείχνουν αύξηση της μέσης ετήσιας 

θερμοκρασίας του αέρα της ατμόσφαιρας της τάξης των 1.4 °C στη Λευκωσία (Διάγραμμα 13.1) 

και 2,3°C στη Λεμεσό. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας 

της επιφάνειας, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 0.74 ° C ± 0.18 °C τα τελευταία 100 χρόνια (1906-

2005), σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα13.1 Παρατηρούμενες αλλαγές στην ετήσια μέση θερμοκρασία αέρα (° C) από το 1892 
έως το 2017 στη Λευκωσία   

 

Όσον αφορά τις μέσες ετήσιες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες για τις ίδιες περιόδους, από 

τα στοιχεία του σταθμού της Λευκωσίας προκύπτει ότι και οι δύο θερμοκρασίες παρουσιάζουν 

αυξητική τάση (Διάγραμμα 13.2). Επιπλέον, από τα αντίστοιχα δεδομένα του σταθμού της 

Λεμεσού προκύπτει ότι η μέση ετήσια μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή ελάττωση ενώ 

αντίθετα η μέση ετήσια ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική αύξηση, αρκετά 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο σταθμό της Λευκωσίας (Σχήμα 4-9). 
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Διάγραμμα13.2 Μέση ετήσια μέγιστη (κόκκινη γραμμή) και ελάχιστη (μπλε) θερμοκρασία στη 
Λευκωσία για την περίοδο 1892 - 2010 

 

Στην Κύπρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των ζεστών ημερών και των ζεστών νυχτών 
έχει αυξηθεί ενώ ο αριθμός των ημερών με θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 0°C έχει μειωθεί 
σημαντικά. Έχει αναφερθεί μια αυξανόμενη τάση στις ελάχιστες θερμοκρασίες στο νησί, όπως 
φαίνεται από την αύξηση του αριθμού ημερών με θερμοκρασία 40°C ή υψηλότερη και τη μεγάλη 
μείωση του αριθμού των ημερών με θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 0°C. Η αύξηση του 
αριθμού των ημερών με TN> 25 °C (τροπικές νύχτες) αναμένεται να είναι περίπου 1 μήνας 
γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές αυξήσεις όλων των 
δεικτών μέγιστης θερμοκρασίας. 

 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις από τον σταθμό της Λευκωσίας προκύπτει αύξηση των ημερών με 
θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 40°C (Διάγραμμα 13.3), ενώ αντίθετα προκύπτει σημαντική 
μείωση των ημερών με θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 0°C (Διάγραμμα 13.4). 
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Διάγραμμα13.3 Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία άνω των 40οC στην Λευκωσία για την 

περίοδο 1961-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα13.4 Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία κάτω των 0οC στην Λευκωσία για την 

περίοδο 1961-2000 
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Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αύξηση του αριθμού των ζεστών νυχτών σχεδόν σε όλη την 

Κύπρο όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13.5 (Hadjinicolaou et al., 2011)1. Την τελευταία δεκαετία 

το μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου υπέφερε από υψηλές θερμοκρασίες και το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού που κατοικεί στις τρεις μεγάλες πόλεις υπέστη μεγάλη ενόχληση και σοβαρά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως η αύξηση της ενέργειας για ψύξη, κατανάλωσης νερού 

και κίνδυνος δασικών πυρκαγιών. Οι μεταβολές θερμοκρασίας μεταξύ των περιόδων 1981-1990 

και 2001- 2008 (Διάγραμμα 13.6) επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα13.5 Αύξηση των ζεστών νυχτών (1976 – 2000) 

 
1 Hadjinicolaou P., C. Giannakopoulos, C. Zerefos, A.M. Lange, S. Pashiardis, J. Lelieveld, 2011. Mid-21st century 

climate and weather extremes in Cyprus as projected by six regional climate models. Reg Environ Change, Vol. 11, 
pp441–457 
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Διάγραμμα13.6 Μέση ετήσια θερμοκρασία : α)  για την περίοδο 1981 – 1990, και β) για την 

περίοδο 2001 – 2008 

ΜΜ Σκουριώτισσας 

ΜΜ Σκουριώτισσας 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Την περίοδο 2021-2050, οι προβλεπόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας είναι αξιοσημείωτες. 

Συγκεκριμένα, μια συνεχής, σταδιακή και σχετικά ισχυρή θέρμανση, όπως φαίνεται από τις 

προβλεπόμενες μεταβολές της μέσης ετήσιας μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (TX), κυμαίνεται 

από 1.0 °C έως 2.0 °C με χωρικές μεταβολές σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. 

Ομοίως, οι μεταβολές της μέσης ετήσιας ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (TN) κυμαίνονται 

από 1.0 °C στις ανατολικές και βόρειες ακτές έως 2.0 ° C σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.  

Οι μέγιστες και ελάχιστες εποχιακές θερμοκρασίες φαίνεται να αυξάνονται περισσότερο στο 

ηπειρωτικό τμήμα της Κύπρου. Οι συνθήκες καυτού καλοκαιριού που σπανίως παρατηρήθηκαν 

κατά την περίοδο αναφοράς μπορούν να γίνουν ο κανόνας μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Το 

καλοκαίρι, η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας θα υπερβεί τους 2.5 °C. Κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, η μέση μέγιστη αλλαγή θερμοκρασίας κυμαίνεται από 0.5 έως 1.4 °C.  

 

Μεταξύ των παράκτιων, ορεινών και ηπειρωτικών περιοχών εντοπίζονται εποχιακές μεταβολές.  

 

Την κλιματική περίοδο 2071-2100, (Διάγραμμα 13.7) οι προβλεπόμενες αλλαγές στη 

θερμοκρασία που βασίζονται στο σενάριο A1B2 στη θερμοκρασία είναι αξιοσημείωτες. 

Ειδικότερα, μεταξύ της περιόδου αναφοράς 1961-1990 και της μελλοντικής περιόδου 2071-2100 

μπορεί να προκύψει πολύ ισχυρή θέρμανση μεταξύ 2.5 έως 4.5 °C, όπως φαίνεται από τα ετήσια 

μέγιστα και ελάχιστα πρότυπα κατανομής θερμοκρασίας. 

 

Η μεγαλύτερη αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας την περίοδο 2021 – 2050, η οποία θα φτάσει 

τους 1.9οC, αναμένεται να παρατηρηθεί στην περιοχή του Τροόδους όπου ευρίσκεται η ΜΜ 

Σκουριώτισσας, Όσον αφορά δε την περίοδο 2071 – 2100 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 

η οποία κυμαίνεται μεταξύ 3 οC – 4.2οC με την μεγαλύτερη αύξηση των 4.2οC να αναμένεται να 

παρατηρηθεί στις ορεινές περιοχές του Τροόδους επίσης. 

 

Για την περίοδο λειτουργίας του έργου στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας η αύξηση της μέσης 

ετήσιας ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας αναμένεται να είναι περίπου 1.6 οC ενώ η αύξηση της 

μέσης ετήσιας μέγιστης θερμοκρασίας 1.7 οC - 1.8 οC. 

  

 
2 Σενάριο Α1Β     
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(α)            (β) 

 

Διάγραμμα13.7 Μεταβολές : α) μέσης ετήσιας ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (TN), και β) μέσης ετήσιας μέγιστης ημερήσιας 

θερμοκρασίας (TX) μεταξύ περιόδου αναφοράς 1969-1990 και περιόδου 2071-2100 

ΜΜ Σκουριώτισσας 

ΜΜ Σκουριώτισσας 
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Για την περίοδο 2021 – 2050 υπολογίζεται ότι ο ετήσιος αριθμός των πολύ ζεστών ημερών 

(θερμοκρασία άνω των 35°C) αναμένεται να αυξηθεί σε 34 ημέρες στις περιοχές της ενδοχώρας, 

30 στις ορεινές περιοχές, 19 στις νότιες και 17 στις ανατολικές (Διάγραμμα 13.8). Τη μικρότερη 

αύξηση των πολύ ζεστών ημερών παρουσιάζουν οι δυτικές περιοχές (Επαρχία Πάφου) όπου είναι 

της τάξης των 2-5 ημερών. Στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας η αύξηση των πολύ ζεστών 

ημερών αναμένεται να είναι της τάξης των 20 ημερών. Μεγαλύτερες αλλαγές στις πολύ ζεστές 

ημέρες αναμένονται για την περίοδο 2071 – 2100 (Διάγραμμα 13.9). Στην περιοχή της ΜΜ 

Σκουριώτισσας η αύξηση των πολύ ζεστών ημερών αναμένεται να είναι της τάξης των 45 

ημερών. 
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Διάγραμμα13.8 Αλλαγές στον αριθμό ημερών καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία > 35°C) της 

περιόδου 2021 – 2050 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961 – 1990. 

 
 
 
 
 
 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα13.9 Αλλαγές στον αριθμό ημερών καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία > 35°C) της 

περιόδου 2071 – 2100 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961 – 1990. 
 
Αύξηση αναμένεται και στις θερμές (ή τροπικές) νύκτες εκείνες κατά τις οποίες η ελάχιστη 

θερμοκρασία ξεπερνά τους 20°C. Η παράμετρος αυτή συνδέεται στενά με την υγεία του 

πληθυσμού, δεδομένου ότι μια θερμή νύκτα μετά από μια πολύ ζεστή ημέρα μπορεί να οδηγήσει 

σε άνοδο του επιπέδου δυσφορίας των ανθρώπων. Αναφορικά με την περίοδο 2021 – 2050 ο 

αριθμός των θερμών νυκτών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στις ορεινές και δυτικές περιοχές 

και να φτάσει τις 38 και 32 ημέρες αντιστοίχως. Στην υπόλοιπη περιοχή η αύξηση αναμένεται 

μεταξύ 25 – 30 μέρες (Διάγραμμα 13.10). Στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας η αύξηση των 

τροπικών νυκτών (μέγιστη θερμοκρασία > 20°C) αναμένεται να είναι της τάξης των 32 ημερών. 

 

Για την περίοδο 2071 – 2100, οι ορεινές και δυτικές περιοχές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

αύξηση των θερμών νυκτών της τάξης των 65 – 70 ημερών ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η 

αύξηση φτάνει τις 55 ημέρες (Σχήμα 4-28 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 

Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 13.10 Αλλαγές στον αριθμό των τροπικών νυκτών (μέγιστη θερμοκρασία > 20°C) της 

περιόδου 2021-2050 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961 – 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 13.11 Αλλαγές στον αριθμό των τροπικών νυκτών (μέγιστη θερμοκρασία > 20°C) της 

περιόδου 2071-2100 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961 – 1990. 
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13.4.4.2. Βροχόπτωση 

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Σκουριώτισσας ιστορικά είναι περίπου 

400 περίπου χιλιοστόμετρα το χρόνο. Η περίοδος βροχόπτωσης της περιοχής είναι από Οκτώβριο 

– Μάρτιο ενώ τους υπόλοιπους μήνες επικρατούν συνθήκες ξηρασίας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση 

όπως καταμετρήθηκε στην Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας, για την περίοδο 1997-

2018 ανέρχεται σε 307 mm.  

 

Διάγραμμα 13.12 Μέση ετήσια βροχόπτωση. Στοιχεία από τις μετρήσεις βροχόπτωσης στην 
περιοχή της μεταλλευτικής μίσθωσης της Σκουριώτισσας κατά την περίοδο 1995 
- 2018 

Από στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου προκύπτει ότι οι ετήσιες βροχοπτώσεις 

στην Κύπρο από το υδρολογικό έτος 1901-02 (για το οποίο υπάρχουν ετήσια δεδομένα) έως το 

έτος 2016-17 εμφανίζουν σημαντική πτωτική τάση που σε αρκετές περιπτώσεις είναι στατιστικά 

σημαντική (Διάγραμμα 13.13).  Παρόλα αυτά από την περίοδο 1969-70 μέχρι σήμερα όχι μόνο 

δεν υπάρχει μειωτική τάση των βροχοπτώσεων  αλλά αντίθετα υπάρχει και αυξητική τάση η 

οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Με την έννοια αυτή η αυξητική τάση δεν είναι μόνιμη 

και μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μειωτική με την πρόσθεση λίγων ετών με μειωμένες (σε 

σχέση με το μέσο όρο) βροχοπτώσεις. Η διακύμανση της βροχόπτωσης σε όλη την έκταση της 

Υδρολογικής Περιοχής 3 στην οποία ανήκει η ΜΜ Σκουριώτισσας (Διάγραμμα 13.14) δεν 

διαφέρει από την διακύμανση της βροχόπτωσης εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης της 

Σκουριώτισσας (Διάγραμμα 13.2) 
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Διάγραμμα 13.13 Μέση ετήσια βροχόπτωση κατά την περίοδο 1901 – 2017   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 13.14 Μέση ετήσια βροχόπτωση κατά την περίοδο 1901 – 2017 στην Υδρολογική 
Περιοχή 3 

Η μεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου. Κατά τους 

υπόλοιπους μήνες του χρόνου η βροχόπτωση είναι σχετικά χαμηλή και κατά τους μήνες Ιούνιο-

Σεπτέμβριο ακόμα χαμηλότερη. Η μέση μέγιστη βροχόπτωση παρατηρείται κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο και Ιανουάριο και ανέρχεται σε 65.4 και 61.8 mm αντίστοιχα, ενώ η μέση ελάχιστη 

παρατηρείται κατά το μήνα Ιούλιο όπου είναι 0.5 mm (Διάγραμμα13.15). 
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Διάγραμμα 13.15 Μέση μηνιαία βροχόπτωση. Στοιχεία Κλιματολογικού Σταθμού Αστρομερίτη 

κατά την δεκαετία 1991 – 2000 

Ειδικότερα από στοιχεία του βροχόμετρου στην μεταλλευτική μίσθωση της Σκουριώτισσας, 

φαίνεται ότι η μέγιστη ετήσια βροχόπτωση στην άμεση περιοχή παρουσιάζεται συχνότερα τον 

μήνα Δεκέμβριο, ενώ η μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση που έχει καταγραφεί είναι τα 77 mm.  

Η Κύπρος γνώρισε κατά καιρούς συνθήκες ξηρασίες εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων, 

από τις οποίες η χειρότερη ήταν το 2008. Όμως παρά την μείωση της μέσης βροχόπτωσης, 

παρατηρούνται ακραία γεγονότα βροχόπτωσης, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά 

φαινόμενα πλημμύρας με καταστροφικές επιπτώσεις. Το Διάγραμμα 13.16 δείχνει την 

παρατηρούμενη αύξηση της έντονης βροχόπτωσης που μειώνεται σε 1 ώρα για την περίοδο 

1930-2007 παρά τη μείωση της μέσης βροχόπτωσης. Επίσης δεν είναι ασυνήθιστο να 

εμφανιστούν μεμονωμένες καλοκαιρινές καταιγίδες, οι οποίες όμως συνεισφέρουν λιγότερο από 

5% της συνολικής ετήσιας ποσότητας βροχόπτωσης (Pashiardis, 2002)3. 

 

 

 
3 Pashiardis S., 2011. Kλιματικές αλλαγές στην Κύπρο – στατιστικά στοιχεία και πορίσματα των τελευταίων 

100 χρόνων [Climate change in Cyprus – statistical data and conclusions for the last 100 years] 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 
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Διάγραμμα 13.16 Aύξηση της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται σε 1 ώρα για την περίοδο 

1930-2007 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Κατά την περίοδο 2021-2050, οι αλλαγές στην ετήσια βροχόπτωση δεν αναμένονται να είναι 

σημαντικές, και οι όποιες μειώσεις (10 -20mm ετησίως) περιορίζονται στις ορεινές περιοχές του 

Τροόδους. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην βροχόπτωση αναμένονται στην περίοδο 2071 – 2100 

όπου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις ορεινές και δυτικές περιοχές, κυρίως στην χερσόνησο 

του Ακάμα, η μείωση θα είναι της τάξης των 100 -130 mm ετησίως. 
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Διάγραμμα13.17 Μεταβολές της ετήσιας βροχόπτωσης  μεταξύ περιόδου αναφοράς 1969-1990 και περιόδου 2021-2050 
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Οι μεταβολές της χωρικής κατανομής των εποχιακών βροχοπτώσεων στην Κύπρο παρουσιάζουν 

μεγάλη χωρική και χρονική μεταβλητότητα. Δεδομένου ότι οι περισσότερες βροχοπτώσεις 

συμβαίνουν τον χειμώνα και το φθινόπωρο, οι αλλαγές των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια 

αυτών των δύο εποχών είναι πολύ σημαντικές για τη μελέτη της ξηρασίας και της σχετικής 

έλλειψης νερού. 

Οι μεταβολές των ετήσιων βροχοπτώσεων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα περιστατικά 

ξηρασίας και επακόλουθης έλλειψης νερού στην Κύπρο που αναμένονται στο μακρινό μέλλον 

(2071-2100).   

Τέλος οι περίοδοι ξηρασίας αναμένεται να γίνουν πιο συχνές στο κοντινό και απώτερο μέλλον. 

Για την περίοδο 2021 – 2050, αναμένεται αύξηση των ξηρών ημερών, δηλαδή αυτών με 

βροχόπτωση μικρότερη των 0.5mm, της τάξης των 4-6 ημερών στις παράκτιες περιοχές και 10 – 

12 ημερών στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές της ενδοχώρας. Για την περίοδο 2071 – 2100 

αναμένονται μεγαλύτερες αλλαγές στον αριθμό των ξηρών ημερών. Στην παράκτια ζώνη και 

στην περιοχή της Πάφου μέχρι την Λάρνακα αναμένεται αύξηση 10 ημερών ενώ στην υπόλοιπη 

περιοχή η αύξηση αναμένεται από 15 έως 20 ημέρες.   

13.4.4.3. Σχετική υγρασία 

Το υψόμετρο και η απόσταση από την παραλία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

τιμών της σχετικής υγρασίας του αέρα, που σε μεγάλο βαθμό είναι ενδεικτικές των διαφορών 

στη θερμοκρασία του αέρα από περιοχή σε περιοχή. Στη διάρκεια της μέρας κατά το χειμώνα και 

σε όλες τις νύχτες του χρόνου η σχετική υγρασία κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 65% και 95%. Τα 

μεσημέρια του καλοκαιριού η σχετική υγρασία κατεβαίνει πολύ χαμηλά.  Οι διακυμάνσεις της 

μέσης σχετικής υγρασίας στην περιοχή δίνονται στο Διάγραμμα 13.18. 
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Διάγραμμα 13.18 Μέση Σχετική Υγρασία. Μέσος όρος των Κλιματολογικών Σταθμών Κάμπου και 
Αστρομερίτη για την δεκαετία 2000 - 2010 

 

13.4.4.4. Ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου 

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Σκουριώτισσας επηρεάζονται από 

το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στους πρόποδες των βόρειων πλαγιών του Τροόδους και απέχει 

μόλις 7 χιλιόμετρα από τον κόλπο της Μόρφου. Η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι 3.3 m/sec στο 

ύψος του ανεμολογικού ιστού των  10 m από το επίπεδο του εδάφους και η επικρατούσα 

κατεύθυνση του ανέμου η ΝΝΔ - ΝΔ (190ο-220ο). 

Η μεγαλύτερη μέση ωριαία τιμή κυμαίνεται από 13 – 20  m/sec. Η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα 

ανέμου ήταν 27  m/sec με κατεύθυνση 360ο και παρουσιάστηκε τον μήνα Νοέμβριο. 
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13.4.4.5. Πλημμύρες 

H περιοχή της MM Σκουριώτισσας συνορεύει στα δυτικά με την κοιλάδα του ποταμού Καρκώτη, η 

οποία έχει κατεύθυνση από βορρά προς νότο (Χάρτης 13.2). Ο Καρκώτης αποτελεί τον πιο 

σημαντικό επιφανειακό σώμα της περιοχής, αρχίζει τη ροή του από τις βόρειες παρυφές του 

Όρους Όλυμπος (Χιονίστρα), ρέει κατά μήκος της κοιλάδας της Σολέας για αρκετούς μήνες τον 

χρόνο και έχει συνολικό μήκος 25 χιλιόμετρα. Εκβάλει στην θάλασσα, και συγκεκριμένα στον 

κόλπο της Μόρφου περίπου 1.5 χιλιόμετρο δυτικά από το τουρκοκρατούμενο χωριό Πεντάγια.  

Στο ανατολικό όριο της μίσθωσης διέρχεται παραπόταμος του ποταμού Ατσά (Χάρτης 13.2). 

Πρόκειται για επιφανειακό εποχικό ρυάκι που ρέει λίγο καιρό κατά την χειμερινή περίοδο όπου 

σημειώνονται βροχοπτώσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 13.2: Επιφανειακά νερά – Ποτάμια Υδάτινα Σώματα Καργώτης και Ατσάς 

Ενώ η άμεση και η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν ανήκουν στις περιοχές δυνητικού σοβαρού 

κινδύνου πλημμύρας (Χάρτης 13.3), τμήματα του οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί για την 

μεταφορά του μεταλλεύματος και την εξαγωγή των τελικών προϊόντων ανήκουν στις περιοχές 

αυτές. 
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Χάρτης 13.3: Περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας  

Παρόλα αυτά σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης, συμβάντα πλημμύρας κυρίως στην περίμετρο  

της ΜΜ Μίσθωσης έχουν καταγραφεί. Τα συμβάντα είναι σπάνια και αφορούν σε διαφυγή 

βρόχινων νερών από δρόμο εντός της μίσθωσης στον παρακείμενο δρόμο στην είσοδο της 

εγκατάστασης, καθώς  και σε περιοχή δυτικά της μίσθωσης. Η εταιρεία έχει μεριμνήσει για την 

λήψη μέτρων αντιμετώπισης που αφορούν την κατασκευή οχετών και τη διαπλάτυνση και τον 

καθαρισμό των αυυλακιών περιμετρικά της μίσθωσης, έτσι ώστε να νερά να χωνεύονται και να 

μην υπερχειλίζουν.  Ως προληπτικό μέτρο, σε συνεργασία με το χωριό των Κατυδάτων προβαίνει 

σε έγκαιρους καθαρισμούς των αυλακιών και τη διεξαγωγή βελτιωτικών έργων για τη αποφυγή 

αυτών των περιστατικών. Περιστατικό διαρροής όξινων διαλυμάτων από υπερχείλιση των 

δεξαμενών συγκέντρωσης διαλύματος (ILS ή PLS) δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, καθώς 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και υπάρχει μεγάλη 

εμπειρία στη διαχείριση υδάτων.  

Η βροχόπτωση στην περιοχή του έργου δεν αναμένεται να έχει μεγάλες μεταβολές (μάλλον 

μείωση θα παρατηρηθεί) στην περίοδο 2021 – 2050 ώστε αναμένεται ότι η περιοχή του έργου 

ΜΜ Σκουριώτισσας 
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στην ΜΜ Σκουριώτισσας θα εξακολουθήσει να ανήκει στις περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου 

πλημμύρας και στο μέλλον. 

13.4.4.6. Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, προβλέπεται ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται η ΜΜ Σκουριώτισσας είναι 

πιθανό να έχει θερμότερο και πιο ξηρό κλίμα με όχι μεγάλες μεταβολές της βροχόπτωσης ως  

αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.  Ως αποτέλεσμα αναμένεται ότι η περιοχή του έργου θα 

εξακολουθήσει να μην ανήκει στις περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας και στο 

μέλλον. Ο Πίνακας 13.2 συνοψίζει κλιματικά χαρακτηριστικά και τα κλιματικά σενάρια στην 

περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας. 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.34 

 

Πίνακας 13.2 Κλιματικά χαρακτηριστικά και τα κλιματικά σενάρια στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας  

Πηγή Κλιματικού Κινδύνου Μελλοντική Πρόβλεψη Επικρατούσες συνθήκες Μελλοντικό Σενάριο 

Ένταση βροχόπτωσης Η ένταση της βροχόπτωσης θα παραμείνει χαμηλή Ύψος βροχόπτωσης (mm) σε μία ώρα 
(αριθμός συμβάντων) 

             1930 – 1970         1970 – 2007 

>20 mm        14                          14 
>30 mm          7                          14 
>40 mm          4                            7 
>45 mm          2                            5 
>50 mm          0                            4 
>55 mm          0                            4 
>60 mm          0                            3 
>65 mm          0                            2 
>70 mm          0                            1        

Η βροχόπτωση δεν αναμένεται να αλλάξει 
σημαντικά 

Μέση βροχόπτωση (mm/μήνα) Η μέση βροχόπτωση είναι πιθανό να παραμείνει χαμηλή.  Η 
αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα 
επίπεδα εξάτμισης, μειώνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των 
επιφανειακών υδάτων. 

Μέση ετήσια βροχόπτωσης 307 mm 

Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm) 

Ιαν.        62         Αυγ.     0 
Φεβρ.     42         Σεπτ.   11 
Μαρ.      30          Οκτ.    15 
Απρ.       17         Νοεμ.   51 
Μάϊος     10          Δεκ.      67 
Ιουν.        2 
Ιουλ.        0 

Οι προβλέψεις για την βροχόπτωση προβλέπουν 
ότι η βροχόπτωση θα μειωθεί  
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Πίνακας 13.2 Κλιματικά χαρακτηριστικά και τα κλιματικά σενάρια στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας  

 

Μέση θερμοκρασία (οC) Οι μέσες θερμοκρασίες αέρα προβλέπεται να αυξηθούν σε 
όλες τις εποχές, πιθανώς οδηγώντας σε αύξηση των 
επιπέδων εξάτμισης. 

Μέση ετήσια θερμοκρασία (oC) 

1981 – 1990  18οC 

2001 – 2008  20oC 

Μέγιστες θερμοκρασίες (oC) 

Ιαν.       20.3           Ιουλ.    42 
Φεβ.      19.7           Αυγ.    40.2 
Μαρ.      24.8          Σεπ.     35.6 
Απρ.      32.1          Οκτ.     32.4 
Μάϊος     33.3        Νοεμ.    25.9 
Ιουν.      43.2        Δεκ.      26.3 
 

 

Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία θα φθάσει τους 22.9oC. Την περίοδο 
2071 – 2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα φθάσει 
τους 24.2οC.  
 
 

Εξάτμιση Δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης των θερμοκρασιών, 
είναι πιθανό ότι τα επίπεδα εξάτμισης θα αυξηθούν. 

Έχει μετρηθεί ότι η συνολική μέση ετήσια 
εξάτμιση από τις υγρές επιφάνειες είναι 
1.200 mm. 

Άγνωστο 

Ταχύτητα ανέμου (m/sec) Πολύ μικρές αλλαγές στην ταχύτητα του ανέμου, αλλά η 
αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου είναι άγνωστη.   

Μέση ταχύτητα 3.4 m/sec (10 m ύψος) 

Μέγιστη ταχύτητα 21.3m/sec τον 
Φεβρουάριο 

Άγνωστο 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.36 

 

Πίνακας 13.2 Κλιματικά χαρακτηριστικά και τα κλιματικά σενάρια στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας  

 

Σχετική υγρασία (%) Η αλλαγή στην σχετική υγρασία είναι άγνωστη. Παρόλα αυτά 
η αναμενόμενη αύξηση στην θερμοκρασία και η μείωση στην 
βροχόπτωση πιθανόν να οδηγήσουν στην μείωση των 
επιπέδων της σχετικής υγρασίας 

Σχετική Υγρασία (%) 

Ιαν.     80                      Ιουλ.   49 
Φεβ.    75                      Αυγ.    55    
Μαρ.    70                      Σεπ.    59 
Απρ.    60                      Οκτ.   76 
Μάϊος   52                      Νοεμ. 70 
Ιουν.    49                      Δεκ.   80 

Άγνωστο 

Πλημμύρα Οι πλημμύρες στην περιοχή είναι πιθανό να συμβούν 
συχνότερα, ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για 
να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αλλάξει η 
συχνότητα/ένταση των πλημμυρών καθώς και των 
επεισοδίων καταιγικών πλημμυρών στην περιοχή του έργου. 
Flash πλημμύρα μπορεί, ωστόσο, να επιδεινωθεί δεδομένης 
της αυξημένης επιφανειακής σφράγισης του εδάφους μέσα 
στο ορυχείο (δηλαδή μειώνοντας τα ποσοστά διείσδυσης των 
ομβρίων υδάτων). 

Τα συμβάντα είναι σπάνια και αφορούν 
σε διαφυγή βρόχινων νερών στον δρόμο 
περιμετρικά της μίσθωσης στην είσοδο 
της εγκατάστασης. Η εταιρεία έχει 
μεριμνήσει για την λήψη μέτρων 
αντιμετώπισης που αφορούν την 
κατασκευή οχετών και τη διαπλάτυνση 
και τον καθαρισμό των αυυλακιών 
περιμετρικά της μίσθωσης, έτσι ώστε να 
νερά να χωνεύονται και να μην 
υπερχειλίζουν 

Η βροχόπτωση στην περιοχή του έργου 
αναμένεται να παραμείνει η ίδια ή να μειωθεί και 
η πιθανότητα πλημμύρας στην περιοχή θα 
μπορούσε να είναι η ίδια με αυτή που υπάρχει 
σήμερα ή μειωμένη. Ως αποτέλεσμα η περιοχή του 
έργου θα εξακολουθήσει να μην ανήκει στις 
περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου πλημμύρας 
και στο μέλλον.    

Καύσωνας Οι περίοδοι καύσωνα στην περιοχή του έργου είναι πιθανόν 
να αυξηθούν και ως προς την χρονική διάρκειά τους και ως 
προς την συχνότητα εμφάνισής τους. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  
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13.4.5. Εκτίμηση Κινδύνου – Στάδιο 3 : Καθορισμός των κλιματικών κινδύνων 

που θα επηρεάσουν το έργο 

Με βάση την εμπειρία της AEOLIKI Ltd. στην αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής 

στην εξορυκτική βιομηχανία, έγινε αξιολόγηση των κύριων κινδύνων που μπορεί να 

αντιμετωπίσει το έργο στο μέλλον ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος. Οι βασικοί κίνδυνοι 

συνοψίζονται στον Πίνακα 13.3 και βασίζονται στα πορίσματα της ενότητας αυτής. 

Πίνακας 13.3 Κλιματικοί κίνδυνοι στην περιοχή της ΜΜ Σκουριώτισσας 

Κλιματική παράμετρος Κίνδυνος για το έργο Επιπτώσεις 

Υψηλές θερμοκρασίες • Κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας για το 
προσωπικό, 

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
(θερμότερα διαλύματα που ευνοούν 
την παραγωγική διαδικασία) 

• Αυξημένος ρυθμός εξάτμισης από τις 
υγρές και στερεές επιφάνειες 

• Μειωμένη απόδοση του 
εργατικού δυναμικού, διακοπή 
εργασιών στην ύπαιθρο 
περίπτωση καύσωνα, αλλαγή 
ωραρίου εργασίας 

• Αύξηση της κατανάλωσης 
νερού παραγωγής  

 

Ξηρασία • Μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων 
νερού για την παραγωγή 

• Αυξημένη κατανάλωση νερού για τον 
περιορισμό της σκόνης 

• Αυξημένος ρυθμός εξάτμισης από τις 
δεξαμενές αποθήκευσης νερού 

• Απώλεια της βλάστησης ως 
αποτέλεσμα των συνθηκών ξηρασίας 
και της διάβρωσης    

• Πιθανό πρόβλημα στην 
διασφάλιση του νερού  

• Μη-συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς όρους της 
άδειας (π.χ εκπομπές σκόνης, 
κτλ.) 

• Μεγαλύτερος χρόνος 
φροντίδας (ποτίσματος των 
δενδροφυτεύσεων. 

• Δυσχερέστερες συνθήκες 
αποκατάστασης 

Πλημμύρες • Υπερχύλιση των δεξαμενών 
κυοφορούντος διαλύματος, 

• Ζημιές στον εξοπλισμό παραγωγής 

• Προβλήματα στο οδικό δίκτυο 
εξυπηρέτησης του έργου λόγω 
πλημμυρών: διακοπή της πρόσβασης– 
διακοπές και καθυστερήσεις της 
μεταφοράς του μεταλλεύματος από το 
λιμάνι στην ΜΜ Σκουριώτισσας 

• Πιθανές κατολισθήσεις 

• Μειωμένη παραγωγή, 

• Καθυστερήσεις, 

• Μη-συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς όρους της 
άδειας (π.χ ρύπανση εδάφους 
λόγω διαρροών, παράπονα από 
περιοίκους κτλ.) 

• Κατολισθήσεις  
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13.4.6. Εκτίμηση Κινδύνου – Στάδιο 4 : Ανάλυση Κινδύνου 

Στο στάδιο αυτό αξιολογήθηκε η σημαντικότητα κάθε επίπτωσης ως αποτέλεσμα της Κλιματικής 

Αλλαγής, χρησιμοποιώντας την Μεθοδολογία  Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 με τις αναγκαίες αλλαγές στις παραμέτρους που λαμβάνονται 

υπόψιν στην αξιολόγηση της σημαντικότητας κάθε επίπτωσης / κινδύνου, και οι οποίες 

σχετίζονται με την συγκεκριμένη περιβαλλοντική επίπτωση, δηλ. την κλιματική αλλαγή. 

13.4.6.1. Καθορισμός μεγέθους κινδύνου κλιματικής αλλαγής 

Το μέγεθος του κινδύνου εκφράζεται ως το γινόμενο της δριμύτητας της επίπτωσης και της 

ευαισθησίας ή τρωτότητας  του έργου στην επίπτωση, και εκφράζεται ως εξής: 

Βαρύτητα (μέγεθος κινδύνου) = Δριμύτητα * Ευαισθησία 

και καθορίζεται χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 13.4, όπου 

• Υ – Υψηλή: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός 

της, 

• μ – Μέτρια: Εναπομένουσες επιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει 

εφαρμόζοντας όλα τα εφικτά και οικονομικά αποδοτικά μέτρα μετριασμού, 

• Χ – Μικρή: Μικρές επιπτώσεις για τις οποίες όμως δεν χρειάζεται η λήψη 

περαιτέρω μέτρων μετριασμού 

• Αμ – Αμελητέα : Δεν υπάρχουν επιπτώσεις 

Πίνακας 13.4: Μέγεθος κινδύνου 

 Ευαισθησία / τρωτότητα του έργου 

Δριμύτητα επίπτωσης Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Αμελητέα Αμ Αμ Αμ 

Μικρή Αμ Χ μ 

Μέτρια Χ μ Υ 

Μεγάλη μ Υ Υ 
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Για τον καθορισμό της δριμύτητας της επίπτωσης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Ο τύπος της επίπτωσης (θετική ή αρνητική), 

• Η σχέση με τις δραστηριότητες (άμεση ή έμμεση), 

• Η γεωγραφική έκταση που επηρεάζεται, 

• Η διάρκεια και η συχνότητα της επίπτωσης, και 

 

Η δριμύτητα καθορίζεται σύμφωνα με : 

• Την σχέση με τις δραστηριότητες : Άμεση, όταν οι επιπτώσεις στο έργο είναι αποτέλεσμα 

άμεσης επενέργειας ενός κλιματικού φαινομένου με τα στοιχεία 

του έργου (π.χ. εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης συνθήκες 

πλημμύρας επικρατούν εντός του μεταλλείου), 

  Έμμεση, όταν οι επιπτώσεις στο έργο δεν προέρχονται από την 

άμεση επενέργεια του καιρικού φαινομένου (π.χ. προβλήματα 

υγείας στον πληθυσμό που επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό 

του έργου) 

• Την διάρκεια της επίπτωσης : Παροδική, η επίπτωση διαρκεί λιγότερο από μία ημέρα, 

  Βραχυπρόθεσμη, η επίπτωση διαρκεί μεταξύ μίας ημέρας και 

μίας εβδομάδας, 

  Μεσοπρόθεσμη, η επίπτωση διαρκεί μεταξύ μίας εβδομάδας  και 

ενός μηνός, 

  Μακροπρόθεσμη, η επίπτωση διαρκεί περισσότερο από ένα 

μήνα, 

  Μόνιμη, η επίπτωση διαρκεί για κάποιο αριθμό ετών η για όλη 

την διάρκεια του έργου, 

• Την γεωγραφική έκταση :  εντός του έργου, η επίπτωση εμφανίζεται εντός των 

γεωγραφικών ορίων του έργου, 

τοπικό επίπεδο, η επίπτωση εμφανίζεται στην περιοχή του 

έργου αλλά και σε γειτονικές περιοχές, 
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  ευρύτερο επίπεδο, η επίπτωση επηρεάζει κοινότητες και 

περιουσίες σε μεγαλύτερη έκταση (επιφέροντας επιπτώσεις στο 

έργο), 

• Την κλίμακα :  1 – οι διεργασίες του έργου παραμένουν ανεπηρέαστες (π.χ. 

μόνο μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού επηρεάζεται από 

το θερμικό στρες λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών) 

2 – οι διεργασίες του έργου επηρεάζονται σε μικρό βαθμό (π.χ. 

καθυστερήσεις στις κατασκευαστικές εργασίες ή εργασίες 

συντήρησης λόγω πολύ δυνατών ανέμων), 

  3 – οι διεργασίες του έργου επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό 

(π.χ. λόγω συνθηκών πλημμύρας  διακόπτεται η λειτουργία του 

έργου για μία ημέρα μόνον), 

    4 – οι διεργασίες του έργου επηρεάζονται σε πάρα πολύ μεγάλο  

βαθμό (π.χ. λόγω συνθηκών πλημμύρας διακόπτεται η 

λειτουργία του έργου για περισσότερο από μία εβδομάδα)  

χρησιμοποιώντας την παρακάτω μήτρα συσχετισμού (Πίνακας 13.5). 
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Πίνακας 13.5: Πίνακας καθορισμού Δριμύτητας 

Τύπος Διάρκεια Γεωγραφική έκταση Κλίμακα Δριμύτητα 

Άμεση Έμμεση Παροδική Βραχυ- 
 

Μεσο- 
 

Μακρο- 
 

Μόνιμη Εντός 
του 
έργου 

Τοπικό 
επίπεδο 

Περιφερειακό 
επίπεδο 

1 2 3 4  

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ    Αμ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ`  Χ   Χ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ`   Χ  μ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ`    Χ Υ 
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Η ευαισθησία / τρωτότητα του έργου στην επίπτωση εκφράζεται ως το γινόμενο της συχνότητας 

εμφάνισης του  ακραίου καιρικού φαινομένου και της πιθανότητας να υποστεί επιπτώσεις του 

έργο, και εκφράζεται ως εξής: 

Ευαισθησία / τρωτότητα (vulnerability)  = Συχνότητα * Πιθανότητα 

Το μέγεθος της ευαισθησίας / τρωτότητας καθορίζεται έπειτα χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

μήτρα (Πίνακας 13.6) όπου: 

• Υ – Υψηλή: το έργο θα έχει πάντοτε επιπτώσεις από καιρικά φαινόμενα που 

αναμένεται να εμφανίζονται τουλάχιστον κάθε 1 – 5 έτη. 

• μ – Μέτρια: το έργο θα έχει πάντοτε επιπτώσεις από καιρικά φαινόμενα που 

αναμένεται να εμφανίζονται με συχνότητα 5 – 10 έτη ή και μικρότερη, ή είναι 

πιθανό  να έχει επιπτώσεις από καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να 

εμφανίζονται με συχνότητα 1 – 5 έτη 

• Χ – Χαμηλή: το έργο δεν αν αναμένεται να έχει επιπτώσεις ανεξάρτητα από 

την συχνότητα της εμφάνισης του καιρικού φαινομένου, με εξαίρεση τα 

φαινόμενα που αναμένεται να εμφανίζονται περισσότερες φορές το έτος     

 

Πίνακας 13.6: Μέγεθος ευαισθησίας / τρωτότητας του έργου 

 Συχνότητα εμφάνισης ακραίου καιρικού φαινομένου 

Πιθανότητα να υποστεί 
αρνητική επίπτωση το 

έργο 
>10 έτη Κάθε 5 – 10 έτη Κάθε 1 – 5 έτη 

Μια φορά το 
χρόνο ή και 
συχνότερα 

Δεν αναμένεται Χ Χ Χ μ 

Είναι Πιθανό Χ Χ μ Υ 

Θα εμφανιστεί σίγουρα μ μ Υ Υ 
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13.4.6.2. Εκτίμηση των επιπτώσεων 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 13.4.5 οι επιπτώσεις στο έργο σχετίζονται με τις 

μεταβολές της θερμοκρασίας, της βροχόπτωσης, τα φαινόμενα πλημμύρας  και ξηρασίας. Η 

εκτίμηση των επιπτώσεων έγινε χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως και για τρία διαφορετικά σενάρια: 

1. επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των σημερινών κλιματολογικών συνθηκών (και με την 

εφαρμογή μέτρων μετριασμού – εάν υπάρχουν) (Πίνακας 13.7), 

2. επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των μελλοντικά προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών 

(Πίνακας 13.8), 

3. εναπομείνουσες επιπτώσεις μετά την εφαρμογή μέτρων μετριασμού (Πίνακας 13.9) 

Ως αποτέλεσμα του ημίξηρου κλίματος που χαρακτηρίζει την θέση του έργου, η πιθανότητα 

εμφάνισης των επιπτώσεων και οι αρνητικές συνέπειες για το έργο είναι γενικά χαμηλή και, ως 

εκ τούτου, κανένας κίνδυνος για το έργο δεν χαρακτηρίζεται ως Υψηλός.  

Μόνο ένας κίνδυνος για το έργο εκτιμήθηκε ως Μέτριας σημασίας υπό τις σημερινές 

κλιματολογικές συνθήκες: ο κίνδυνος που απορρέει από τη διάβρωση των εδαφών και των 

πλημμυρών κυρίως εντός του χώρου της μίσθωσης ύστερα από ισχυρή βροχόπτωση, που μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών. Με την εισαγωγή κατάλληλων μέτρων 

μετριασμού (π.χ. εφαρμογή μέτρων ελέγχου των πλημμυρών) το μέγεθος του κίνδυνου αυτού 

από Μέτριο μεταπίπτει σε Μικρό. 

Οι επιπτώσεις που αξιολογήθηκαν ως μέτριας σημασίας για το έργο ως αποτέλεσμα των 

μελλοντικών προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών ήταν: 

• Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί : 

o να επηρεάσουν την υγεία και κατά συνέπεια και την αποδοτικότητα των εργαζομένων στο 

έργο, 

o να μειώσουν την διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων της περιοχής, επηρεάζοντας τις 

καλλιέργειες στις γειτονικές κοινότητες οδηγώντας σε αντιδράσεις των κατοίκων για το 

έργο,  
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o να έχουν ως αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία του εξοπλισμού, με άμεσο 

αντίκτυπο στην μείωση της παραγωγικότητας, 

o να μειώσουν τις βροχοπτώσεις καθιστώντας προβληματική την διαθεσιμότητα του νερού 

παραγωγής, επηρεάζοντας έτσι την παραγωγικότητα, 

o να επιτείνουν τις εκπομπές σκόνης κυρίως από την διακίνηση των βαρέων οχημάτων στους 

χωμάτινους δρόμους του μεταλλείου, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη της αύξησης της 

χρήσης νερού για την καταστολή της σκόνης να δημιουργούν παράπονα από τους 

περιοίκους για όχληση  

o να αυξήσουν την κατανάλωση του νερού λόγω εξατμίσεων από τις ελεύθερες επιφάνειες 

• Η έντονη βροχόπτωση και οι πλημμύρες, οι οποίες μπορεί : 

o Να οδηγήσουν σε υπερχείλιση των δεξαμενών συλλογής διαλυμάτων και κατ΄ επέκταση να 

δημιουργήσουν ρύπανση του εδάφους και των νερών, 

o Να οδηγήσουν σε  απώλειες νερών από την μίσθωση (ρυάκια) σε περιοχές εκτός μίσθωσης 

(δρόμοι, καλλιέργειες) δημιουργώντας ζημιές στις καλλιέργειες.  

o Να δημιουργήσουν ζημιές στον εξοπλισμό παραγωγής, 

o Να δημιουργήσουν ζημιές στο οδικό δίκτυο εντός της μίσθωσης που αποτελείται κυρίως από 

χωμάτινους δρόμους, 

o να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης του έργου λόγω πλημμυρών: 

διακοπή της πρόσβασης– διακοπές και καθυστερήσεις της μεταφοράς του μεταλλεύματος από 

το λιμάνι στην ΜΜ Σκουριώτισσας 

o να προκαλέσουν κατολισθήσεις σε πρανή και αποθέσεις οι  οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.45 

 

Πίνακας 13.7: Εκτίμηση του Κινδύνου (Σημερινές κλιματολογικές συνθήκες) - 1 

 

 

Επιπτώσεις  και συνέπειες για το έργο Διάσταση Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της ευαισθησίας 
/τρωτότητας 

Ευαισθησία / 
τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία 
του προσωπικού (δηλ. να προκαλέσουν αφυδάτωση) 
επηρεάζοντας την παραγωγικότητα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες  

Υγεία Άμεση Μεσοπρόθεσμη Τοπική  Αμελητέα >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Αμελητέος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού σε συνδυασμό με χαμηλές βροχοπτώσεις, 
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσβαση σε νερό 
στους αγρότες της περιοχής, με επιπτώσεις στην γεωργική 
παραγωγή των γειτονικών περιοχών, οδηγώντας σε 
κοινοτική αναταραχή.  

Κοινωνική / 
κοινότητες, 

Περιβαλλοντική 

Έμμεση Μακροπρόθεσμη Τοπική  Αμελητέα >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Αμελητέος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δράσουν θετικά στην 
παραγωγική διαδικασία καθώς θερμαίνονται τα διαλύματα 
της παραγωγής και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας  

Οικονομική Άμεση Παροδική Εντός του έργου  Μικρή >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με χαμηλές 
βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
διαθεσιμότητα νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
(π.χ. μείωση των απολήψεων από τον ποταμό Καρκώτη ή 
μείωση των ποσοτήτων βρόχινου νερού που συλλέγεται στο 
μεταλλείο, ή τέλος  επιβολές περιορισμών στις χρήσεις του 
νερού). Τέτοιοι όροι θα οδηγούσαν σε μειωμένη παραγωγή. 

Οικονομική Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια >10 Δεν αναμένεται Μικρή Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε υψηλούς ρυθμούς 
εξάτμισης από τις δεξαμενές κυοφορούντος διαλύματος και 
τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού κλπ. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα επιπλέον νερό να απαιτείται για την 
παραγωγική διαδικασία.  

Οικονομική Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια >10 Δεν αναμένεται Μικρή Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε απώλεια της 
βλάστησης και επηρεασμό του Σχεδίου περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης του μεταλλείου (Σχέδιο Φυτοκάλυψης)   

Περιβαλλοντική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του έργου  Μικρή >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με χαμηλές 
βροχοπτώσεις οδηγούν στην ανάγκη χρήσης μεγαλύτερων 
ποσοτήτων νερού για την καταστολή της σκόνης.   

Περιβαλλοντική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του έργου  Μικρή >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Χαμηλός 

Συνθήκες πλημμύρας στον ποταμό Καρκώτη μπορεί να 
επηρεάσουν την λειτουργία αντλιοστασίου απόληψης νερού 
παραγωγής ή και την καταστροφή του, με αντίκτυπο στην 
παραγωγική διαδικασία. 

Οικονομική Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του έργου  Μέτρια 5-10 Πιθανή Μικρή Χαμηλός 
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Πίνακας 13.7: Εκτίμηση του Κινδύνου (Σημερινές κλιματολογικές συνθήκες) - 2 

Επιπτώσεις  και συνέπειες για το έργο Διάσταση Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της ευαισθησίας 
/τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Η υψηλή βροχόπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί 
να οδηγήσει σε διάβρωση (κατολισθήσεις) και σε 
περιστατικά πλημμύρας εντός του μεταλλείου αλλά και 
στην γύρω περιοχή επηρεάζοντας την παραγωγική 
διαδικασία.  

Οικονομική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
μεταλλείου 

 Μέτρια >10 Αναμένεται / Σίγουρη Μέτρια Μέτριος 

Συνθήκες πλημμύρας μπορεί να προκαλέσουν 
υπερχειλίσεις από δεξαμενές συγκέντρωσης ή  πλατείες 
εκχύλισης και διαρροές διαλυμάτων στο περιβάλλον. Αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την στην δυσφήμιση του 
φορέα εκμετάλλευσης ή/και μη τήρηση των νομικών 
υποχρεώσεών του. 

Περιβαλλοντική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 5-10 Πιθανή Μικρή Αμελητέος 

Συνθήκες πλημμύρας μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε 
υποδομές, δρόμους, μηχανήματα, προσβάσεις, 
επηρεάζοντας την παραγωγική διαδικασία. 

Οικονομική Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του έργου  Μέτρια 5-10 Πιθανή Μικρή Χαμηλός 

Πλημμύρες στην περιοχή του μεταλλείου ή κατά μήκος της 
διαδρομής μεταφοράς του μεταλλεύματος μπορεί να έχουν 
ως αποτέλεσμα την δυσκολία πρόσβασης του προσωπικού 
στο μεταλλείο ή και στην μεταφορά του μεταλλεύματος  

Οικονομική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 5-10 Πιθανή Μικρή Αμελητέος 

Περιστατικά πλημμύρας εντός του μεταλλείου μπορούν να 
επηρεάσουν το Σχεδίο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης 
του μεταλλείου (Σχέδιο Φυτοκάλυψης)   

Περιβαλλοντική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του έργου  Μικρή >1 Δεν αναμένεται Μέτρια Χαμηλός 

Το Σχέδιο Αποκατάστασης μπορεί να επηρεαστεί 
(καθυστερήσει) ως αποτέλεσμα της αύξησης της 
συχνότητας περιστατικών υψηλής βροχόπτωσης ή και 
πλημμύρας 

Οικονομική Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
μεταλλείου 

 Μέτρια 5-10 Πιθανή Μικρή Χαμηλός 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγική 
διαδικασία και την ασφάλεια (κατάρρευση) υψηλών 
κατασκευών.  

Ασφάλεια Άμεση Προσωρινή Εντός του 
μεταλλείου 

 Αμελητέα 1-5 Δεν αναμένεται Μικρή Αμελητέος 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να έχουν αποτέλεσμα την αύξηση 
των επιπέδων αιωρούμενης σκόνης, την αύξηση της 
κατανάλωσης νερού για τον περιορισμό της σκόνης, 
επηρεάζοντας τις γειτονικές κοινότητες και την βλάστηση 
και τις γειτονικές καλλιέργειες 

Κοινωνική Έμμεση Προσωρινή Τοπική  Αμελητέα 1-5 Δεν αναμένεται Μικρή Αμελητέος 
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Πίνακας 13.8: Εκτίμηση του Κινδύνου (Αναμενόμενες μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες) - 2 

Επιπτώσεις  και συνέπειες για το 
έργο 

Έργο Περιγραφή του κλιματικού 
σεναρίου 

και επιπτώσεις 

Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να 
επηρεάσουν την υγεία του προσωπικού 
(δηλ. να προκαλέσουν αφυδάτωση) 
επηρεάζοντας την παραγωγικότητα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες 

Φάση 
κατασκευής 

και 

Λειτουργία 

 Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 
2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα 
αυξηθεί κατά 4.2οC. Αυτό μπορεί να 
αντίκτυπο στην πιθανότητα και την 
συχνότητα της επίπτωσης 

Άμεση Μακροπρόθεσμη Τοπική  Μικρή >1 Πιθανή Μεγάλη Μέτριος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού σε συνδυασμό 
με την μείωση της βροχόπτωσης μπορεί 
να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσβαση σε 
νερό στους αγρότες της περιοχής με 
επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή των 
γειτονικών περιοχών, οδηγώντας σε 
κοινοτική αναταραχή.  

Φάση 
κατασκευής 

και 

Λειτουργία 

Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 
2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα 
αυξηθεί κατά 4.2οC. Αυτό μπορεί να 
αντίκτυπο στην πιθανότητα και την 
συχνότητα της επίπτωσης 

Έμμεση Μακροπρόθεσμη Τοπική  Μικρή >1 Πιθανή Μεγάλη Μέτριος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες δρουν θετικά 
στην παραγωγική διαδικασία καθώς 
θερμαίνονται τα διαλύματα της 
παραγωγής και μειώνεται η κατανάλωση 
ενέργειας 

Λειτουργία Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 

2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα 

αυξηθεί κατά 4.2οC. Αυτό μπορεί να 
αντίκτυπο στην πιθανότητα και την 

συχνότητα της επίπτωσης 

Άμεση Παροδική Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με 
χαμηλές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την διαθεσιμότητα 
νερού που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή (π.χ. μείωση των απολήψεων 
από τον ποταμό Καργώτη ή μείωση των 
ποσοτήτων βρόχινου νερού που 
συλλέγεται στο μεταλλείο, ή τέλος  
επιβολές περιορισμών στις χρήσεις του 
νερού). Τέτοιοι όροι θα οδηγούσαν σε 
μειωμένη παραγωγή. 

Λειτουργία  Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 
2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα 
αυξηθεί κατά 4.2οC. Επιπρόσθετα το ύψος 
της βροχόπτωσης αναμένεται να μειωθεί 
στην περιοχή κάτω από κάποια σενάρια. 
Αυτό μπορεί να αντίκτυπο στην 
πιθανότητα και την συχνότητα της 
επίπτωσης 

Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια 5 - 10 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε 
υψηλούς ρυθμούς εξάτμισης από τις 
δεξαμενές κυοφορούντος διαλύματος και 
τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού κλπ. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον 
νερό να απαιτείται για την παραγωγική 
διαδικασία. 

Λειτουργία  Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 
2100 όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη 
αύξηση, η μέση ετήσια θερμοκρασία θα 
αυξηθεί κατά 4.2οC. Αυτό μπορεί να 
αντίκτυπο στην πιθανότητα και την 
συχνότητα της επίπτωσης 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Πιθανή Μεγάλη Μέτριος 
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Επιπτώσεις  και συνέπειες για το έργο Έργο Περιγραφή του κλιματικού σεναρίου 

και επιπτώσεις 

Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε 
απώλεια της βλάστησης και επηρεασμό του 
Σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης του 
μεταλλείου (Σχέδιο Φυτοκάλυψης)   

Λειτουργία Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 2100 
όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, η 
μέση ετήσια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 
4.2οC. Επιπρόσθετα το ύψος της βροχόπτωσης 
αναμένεται να μειωθεί στην περιοχή κάτω από 
κάποια σενάρια. Αυτό μπορεί να αντίκτυπο στην 
πιθανότητα και την συχνότητα της επίπτωσης 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Πιθανή Μεγάλη Μέτριος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με 
χαμηλές βροχοπτώσεις οδηγούν στην ανάγκη 
χρήσης μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για 
την καταστολή της σκόνης.   

Λειτουργία Tην περίοδο 2021 – 2050, η μέση ετήσια 
θερμοκρασία στην περιοχή του έργου, θα 
αυξηθεί κατά 1.9oC. Την περίοδο 2071 – 2100 
όπου αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, η 
μέση ετήσια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 
4.2οC. Επιπρόσθετα το ύψος της βροχόπτωσης 
αναμένεται να μειωθεί στην περιοχή κάτω από 
κάποια σενάρια. Αυτό μπορεί να αντίκτυπο στην 
πιθανότητα και την συχνότητα της επίπτωσης 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Πιθανή Μεγάλη Μέτριος 

Συνθήκες πλημμύρας στον ποταμό Καρκώτη 
μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία 
αντλιοστασίου απόληψης νερού παραγωγής 
ή και την καταστροφή του, με αντίκτυπο 
στην παραγωγική διαδικασία. 

Λειτουργία 
Οι πλημμύρες στην περιοχή είναι πιθανό να 
συμβούν συχνότερα, ωστόσο, δεν υπάρχουν 
αρκετές πληροφορίες για να εκτιμηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο μπορεί να αλλάξει η 
συχνότητα/ένταση των πλημμυρών καθώς και 
των επεισοδίων καταιγικών πλημμυρών στην 
περιοχή του έργου. Συμβάντα καταιγικών 
πλημμυρών μπορεί, ωστόσο, να ενταθούν  και 
να γίνουν συχνότερα, δεδομένης της αυξημένης 
επιφανειακής σφράγισης του εδάφους μέσα στο 
μεταλλείο (δηλαδή μειώνοντας τα ποσοστά 
διείσδυσης των ομβρίων υδάτων). 

Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του  
έργου 

 Μέτρια 1-5 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 

Η υψηλή βροχόπτωση σε μικρό χρονικό 
διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση 
(κατολισθήσεις) και σε περιστατικά 
πλημμύρας εντός του μεταλλείου αλλά και 
στην γύρω περιοχή επηρεάζοντας την 
παραγωγική διαδικασία.  

Λειτουργία Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μέτρια >10 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 

Συνθήκες πλημμύρας μπορεί να προκαλέσουν 
υπερχειλίσεις από δεξαμενές συγκέντρωσης 
ή  πλατείες εκχύλισης και διαρροές 
διαλυμάτων στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την στην δυσφήμιση του 
φορέα εκμετάλλευσης ή/και μη τήρηση των 
νομικών υποχρεώσεών του. 

Λειτουργία Οι πλημμύρες στην περιοχή είναι πιθανό να 
συμβούν συχνότερα, ωστόσο, δεν υπάρχουν 
αρκετές πληροφορίες για να εκτιμηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο μπορεί να αλλάξει η 
συχνότητα/ένταση των πλημμυρών καθώς και 
των επεισοδίων καταιγικών πλημμυρών στην 
περιοχή του έργου. Ως εκ τούτου, οι 
πληροφορίες δεν επαρκούν για να 
αξιολογήσουν πιθανές  σημαντικές αλλαγές στο 
σενάριο επικινδυνότητας. 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 1-5 πιθανή Μέτρια Χαμηλός 

Επιπτώσεις  και συνέπειες για το έργο Έργο Περιγραφή του κλιματικού 
σεναρίου 

και επιπτώσεις 

Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 
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Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Συνθήκες πλημμύρας μπορεί να προκαλέσει 
ζημιές σε υποδομές, δρόμους, μηχανήματα, 
προσβάσεις, επηρεάζοντας την παραγωγική 
διαδικασία 

Λειτουργία Οι πλημμύρες στην περιοχή είναι πιθανό 
να συμβούν συχνότερα, ωστόσο, δεν 
υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να 
εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 
αλλάξει η συχνότητα/ένταση των 
πλημμυρών καθώς και των επεισοδίων 
καταιγικών πλημμυρών στην περιοχή του 
έργου. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες δεν 
επαρκούν για να αξιολογήσουν πιθανές  
σημαντικές αλλαγές στο σενάριο 
επικινδυνότητας. 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 1-5 Πιθανή Μέτρια Χαμηλός 

Πλημμύρες στην περιοχή του μεταλλείου ή 
κατά μήκος της διαδρομής μεταφοράς του 
μεταλλεύματος μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την δυσκολία πρόσβασης του 
προσωπικού στο μεταλλείο ή και στην 
μεταφορά του μεταλλεύματος  

Λειτουργία Η περιοχή του έργου δεν ανήκει στις 
περιοχές δυνητικού σοβαρού κινδύνου 
πλημμύρας.  Παρόλα αυτά το οδικό δίκτυο 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 
μεταφορά του μεταλλεύματος και του 
τελικού προϊόντος διέρχεται από τέτοιες 
περιοχές.   Αυτό μπορεί να αντίκτυπο στην 
πιθανότητα και την συχνότητα της 
επίπτωσης 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 1 - 5 Πιθανή Μέτρια Μικρός 

Περιστατικά πλημμύρας εντός του μεταλλείου 
μπορούν να επηρεάσουν το Σχέδιο 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του 
μεταλλείου (Σχέδιο Φυτοκάλυψης)   

Λειτουργία  

και 

αποξήλωση του 
έργου 

Οι πλημμύρες στην περιοχή είναι πιθανό 
να συμβούν συχνότερα, ωστόσο, δεν 
υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να 
εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να 
αλλάξει η συχνότητα/ένταση των 
πλημμυρών καθώς και των επεισοδίων 
καταιγικών πλημμυρών στην περιοχή του 
έργου. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες δεν 
επαρκούν για να αξιολογήσουν πιθανές  
σημαντικές αλλαγές στο σενάριο 
επικινδυνότητας. 

Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 1 - 5 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 

Το Σχέδιο Αποκατάστασης μπορεί να 
επηρεαστεί (καθυστερήσει) ως αποτέλεσμα 
της αύξησης της συχνότητας περιστατικών 
υψηλής βροχόπτωσης ή και πλημμύρας 

Λειτουργία Άμεση Μεσοπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μέτρια 1 - 5 Πιθανή Μέτρια Μέτριος 
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Επιπτώσεις  και συνέπειες για το 
έργο 

Έργο Περιγραφή του κλιματικού 
σεναρίου 

και επιπτώσεις 

Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να 
επηρεάσουν την παραγωγική 
διαδικασία 

Λειτουργία Οι άνεμοι στην περιοχή του έργου 
έχουν χαμηλή ένταση.  Δεν υπάρχουν 
ωστόσο διαθέσιμα στοιχεία για την 
μελλοντική εξέλιξη του πεδίου ανέμου 
στην περιοχή του έργου. Ως εκ τούτου, 

οι πληροφορίες δεν επαρκούν για να 
αξιολογήσουν πιθανές  σημαντικές 
αλλαγές στο σενάριο επικινδυνότητας.  

Άμεση Παροδική Εντός του 
έργου 

 Αμελητέα >1 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Αμελητέος 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να έχουν 
αποτέλεσμα την αύξηση των 
επιπέδων αιωρούμενης σκόνης, την 
αύξηση της κατανάλωσης νερού για 
τον περιορισμό της σκόνης, 
επηρεάζοντας τις γειτονικές 
κοινότητες και την βλάστηση και τις 
γειτονικές καλλιέργειες 

Λειτουργία Οι άνεμοι στην περιοχή του έργου 
έχουν χαμηλή ένταση.  Δεν υπάρχουν 
ωστόσο διαθέσιμα στοιχεία για την 
μελλοντική εξέλιξη του πεδίου ανέμου 
στην περιοχή του έργου. Ως εκ τούτου, 

οι πληροφορίες δεν επαρκούν για να 
αξιολογήσουν πιθανές  σημαντικές 
αλλαγές στο σενάριο επικινδυνότητας. 

Έμεση Παροδική Τοπική  Αμελητέα >1 Δεν 
αναμένεται 

Μικεή Αμελητέος 
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Επιπτώσεις  και συνέπειες για το 
έργο 

Μέτρα μετριασμού Έργο Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να 
επηρεάσουν την υγεία του 
προσωπικού (δηλ. να προκαλέσουν 
αφυδάτωση) επηρεάζοντας την 
παραγωγικότητα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες  

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων 
που εργάζονται σε εξωτερικούς 
χώρους σε συνθήκες καύσωνα 
εφαρμόζονται (π.χ. διακοπή των 
εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση 
συνθηκών καύσωνα ή αλλαγή του 
ωραρίου) και θα συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται.  

Φάση 
κατασκευής 

και 

Λειτουργία 

Άμεση Μακροπρόθεσμη Τοπική  Μικρή >1 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Μικρός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού σε 
συνδυασμό με την μείωση της 
βροχόπτωσης μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσβαση σε νερό 
στους αγρότες της περιοχής με 
επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή 
των γειτονικών περιοχών, 
οδηγώντας σε κοινοτική αναταραχή. 

• Παροχή νερού προς τις  τοπικές 
κοινότητες για  αρδευτικούς 
σκοπούς  

• Παροχή τεχνικής βοήθειας προς 
τις κοινότητες για θέματα 
διαχείρισης νερού (π.χ. 
κατασκευή ή βελτίωση δικτύου)  

 

Φάση 
κατασκευής 

και 

Λειτουργία 

Έμμεση Μακροπρόθεσμη Τοπική  Μικρή >1 Πιθανή Υψηλή Αμελητέος 

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να 
δράσουν θετικά στην παραγωγική 
διαδικασία καθώς θερμαίνονται τα 
διαλύματα εκχύλισης και μειώνεται η 
κατανάλωση ενέργειας 

• Αξιοποίηση των θερμών 
διαλυμάτων παραγωγής για 
αύξηση της αποδοτικότητας 
διαφόρων σταδίων της 
παραγωγής 

Λειτουργία Άμεση Παροδική Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Πιθανή Μέτρια Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε 
συνδυασμό με χαμηλές βροχοπτώσεις 
θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
την διαθεσιμότητα νερού που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή (π.χ. 
μείωση των απολήψεων από τον 
ποταμό Καρκώτη ή μείωση των 
ποσοτήτων βρόχινου νερού που 
συλλέγεται στο μεταλλείο, ή τέλος  
επιβολές περιορισμών στις χρήσεις 
του νερού). Τέτοιοι όροι θα 
οδηγούσαν σε μειωμένη παραγωγή 

• Πλήρης ανακύκλωση όλων των 
διαλυμάτων παραγωγής 

• Υπολογισμός ισοζυγίου νερού για 
πλήρη γνώση της κατανάλωσής του 

•  Λήψη μέτρων εξοικονόμησης νερού   

• Προγραμματισμός διαχείρισης 
νερού και πρόβλεψη για 
αντιμετώπιση περιόδων χαμηλών 
βροχοπτώσεων 

• Πρόνοια για επάρκεια ποσότητα 
αποθηκευμένου νερού στους 
πυθμένες των μεταλλείων 

• Έγκαιρη εξεύρεση εναλλακτικών 
πηγών (π.χ. ΣΑΛ, φράγμα κλπ) 

Λειτουργία  Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια 5 - 10 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή Χαμηλός 
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Επιπτώσεις  και συνέπειες για το 
έργο 

Μέτρα μετριασμού Έργο Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε 
υψηλούς ρυθμούς εξάτμισης από τις 
δεξαμενές κυοφορούντος διαλύματος 
και τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού 
κλπ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
επιπλέον νερό να απαιτείται για την 
παραγωγική διαδικασία. 

• Μέτρα περιορισμού της εξάτμισης 
εφαρμόζονται και θα συνεχίσουν 
να εφαρμόζονται (π.χ. χρήση 
σταγόνων αντί για sprinklers)  

 

Λειτουργία  Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Χαμηλός 

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε 
απώλεια της βλάστησης και 
επηρεασμό του Σχεδίου 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του 
μεταλλείου (Σχέδιο Φυτοκάλυψης)   

• Χρήση του χρησιμοποιημένου 

μεταλλεύματος για την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση 
του μεταλλείου 

• Αντικατάστασης των απωλειών με 
νέα δένδρα ή θάμνους  

• Χρήση ποτίσματος με λάστιχα  

Λειτουργία Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μικρή >1 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Χαμηλός 

Συνθήκες πλημμύρας στον ποταμό 
Καρκώτη μπορεί να επηρεάσουν την 
λειτουργία του αντλιοστασίου 
απόληψης νερού παραγωγής ή και 
την καταστροφή του, με αντίκτυπο 
στην παραγωγική διαδικασία. 

• Διατήρηση των αντιπλημμυρικών 
έργων του μεταλλείου σε άριστη 
κατάσταση, και ενίσχυσή τους 
εάν χρειάζεται, 

• Μέτρα προστασίας του 
εξοπλισμού από την έκθεση στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Διαχειριστικού Σχέδιου 
αντιμετώπισης πλημμυρών, 

• Υιοθέτηση των κατάλληλων 
μέτρων αντιμετώπισης των 
πλημμυρών 

Λειτουργία Έμμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μέτρια 1 - 5 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή Χαμηλός 

Επιπτώσεις  και συνέπειες για το 
έργο 

Μέτρα μετριασμού Έργο Καθορισμός της Δριμύτητας Δριμύτητα Καθορισμός της 
ευαισθησίας /τρωτότητας 

Ευαισθησία 
/ τρωτότητα 

Κίνδυνος 

Τύπος 
επίπτωσης 

Διάρκεια Γεωγραφική 
έκταση 

Κλίμακα Συχνότητα Πιθανότητα 

Η υψηλή βροχόπτωση σε μικρό 
χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει 
σε διάβρωση (κατολισθήσεις) και σε 
περιστατικά πλημμύρας εντός του 
μεταλλείου αλλά και στην γύρω 
περιοχή επηρεάζοντας την 
παραγωγική διαδικασία.  

• Ενίσχυση έναντι της διάβρωσης 
των κρίσιμων περιοχών (π.χ. 
πρανή) με κατάλληλα 
χωματουργικά έργα 

• Προστασία των πρανών από την 
διάβρωση  με φύτευση ή άλλα 
τεχνικά έργα  

• Διατήρηση των αντιπλημμυρικών 

Λειτουργία Άμεση Βραχυπρόθεσμη Εντός του 
έργου 

 Μέτρια >10 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή  Χαμξλός 
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έργων του μεταλλείου σε άριστη 
κατάσταση, και ενίσχυσή τους 
εάν χρειάζεται, 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Διαχειριστικού Σχέδιου 
αντιμετώπισης πλημμυρών, 

• Υιοθέτηση των κατάλληλων 
μέτρων αντιμετώπισης των 
πλημμυρών 

Συνθήκες πλημμύρας μπορεί να 
προκαλέσουν υπερχειλίσεις από 
δεξαμενές συγκέντρωσης ή  πλατείες 
εκχύλισης και διαρροές διαλυμάτων 
στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα την στην δυσφήμιση 
του φορέα εκμετάλλευσης ή/και μη 
τήρηση των νομικών υποχρεώσεών 
του. 

• Κατάλληλος σχεδιασμός των 
δεξαμενών ανακύκλωσης 

• Δημιουργία περισσότερων 
δεξαμενών θυέλλης στα 
ανατολικά 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Διαχειριστικού Σχέδιου 
αντιμετώπισης πλημμυρών, 

• Υιοθέτηση των κατάλληλων 
μέτρων αντιμετώπισης των 
πλημμυρών 

Λειτουργία Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μικρή 1 - 5 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή Αμελητέος 

Πλημμύρες στην περιοχή του 
μεταλλείου ή κατά μήκος της 
διαδρομής μεταφοράς του 
μεταλλεύματος μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την δυσκολία πρόσβασης 
του προσωπικού στο μεταλλείο ή και 
στην μεταφορά του μεταλλεύματος  

• Διατήρηση των αντιπλημμυρικών 
έργων του μεταλλείου σε άριστη 
κατάσταση, και ενίσχυσή τους 
εάν χρειάζεται, 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Διαχειριστικού Σχέδιου 
αντιμετώπισης πλημμυρών, 

• Υιοθέτηση των κατάλληλων 
μέτρων αντιμετώπισης των 
πλημμυρών 

Λειτουργία Άμεση Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Αμελητέα 1 - 5 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Χαμηλός 

Περιστατικά πλημμύρας εντός του 
μεταλλείου μπορούν να επηρεάσουν 
το Σχεδίο Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης του μεταλλείου 
(Σχέδιο Φυτοκάλυψης) 

• Προστασία των τρωτών 
περιοχών από τη διάβρωση 

• Εφαρμογή κατάλληλων 

αντιπλημμυρικών έργων 

Λειτουργία  Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια >10 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή Χαμηλός 

Το Σχέδιο Αποκατάστασης μπορεί να 
επηρεαστεί (καθυστερήσει) ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της 
συχνότητας περιστατικών υψηλής 
βροχόπτωσης ή και πλημμύρας 

• Προστασία των τρωτών 
περιοχών από τη διάβρωση 

• Εφαρμογή κατάλληλων 
αντιπλημμυρικών έργων  

Λειτουργία  Βραχυπρόθεσμη Τοπική  Μέτρια >10 Δεν 
αναμένεται 

Μικρή Χαμηλός 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να 
επηρεάσουν την παραγωγική 

• Στήριξη κατασκευών για 
αντιμετώπιση δυνατών ανέμων 

Λειτουργία  Μακροπρόθεσμη Τοπική  Μικρή >1 Αναμένεται Μεγάλη Μέτριος 
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διαδικασία 

Δυνατοί άνεμοι μπορεί να έχουν 
αποτέλεσμα την αύξηση των 
επιπέδων αιωρούμενης σκόνης, την 
αύξηση της κατανάλωσης νερού για 
τον περιορισμό της σκόνης, 
επηρεάζοντας τις γειτονικές 
κοινότητες 

• Διατήρηση εργασιών μακριά 
από κατοικίες 

• Κατάλληλη διαβροχή 
χωμάτινων δρόμων και 
μετώπων 

 

Λειτουργία  Μακροπρόθεσμη Τοπική  Αμελητέα >1 Δεν 
αναμένεται 

Μέτρια Αμελητέος 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 

 

Προετοιμάστηκε από: Aeoliki Ltd.  13.55 

 

13.4.7. Εκτίμηση Κινδύνου – Στάδιο 5 : Μέτρα μετριασμού 

Τα μέτρα μετριασμού θα μπορούσαν να συνοπτικά να αναφερθούν ως εξής:  

Έλλειψη νερού λόγω μείωσης βροχοπτώσεων ή :  

• Χρήση του νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα προκύψει από την λειτουργία 

του ΣΑΛ Σολέας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα παραλαμβάνει το νερό και ότι θα το 

αποθηκεύει στον πυθμένα του μεταλλείου της Φουκάσας. Το νερό αυτό θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς (π.χ. πότισμα δενδροφυτεύσεων, καταστολή 

της σκόνης, βιομηχανικούς σκοπούς) νοουμένου ότι τηρούνται οι προδιαγραφές 

ποιότητας που έχουν καθορισθεί με βάση την αδειοδότητση του ΣΑΛ. 

Αύξηση της θερμοκρασίας  

• Βελτίωση συνθηκών εργασίας (π.χ. κλιματισμός στα οχήματα) κατάλληλη ένδυση, 

αλλαγή ωραρίου εργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μείωση δραστηριοτήτων 

Υψηλές έντονες βροχοπτώσεις 

• Κατάλληλος σχεδιασμός των δεξαμενών ανακύκλωσης 

• Δημιουργία περισσότερων δεξαμενών θυέλλης στα ανατολικά 

• Έργα διοχέτευσης ροών στην περίμετρο και εκτός της μίσθωσης.  
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Δημόσια Παρουσίαση 
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1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 

1.1 Εισαγωγή  
Οι δημόσιες διαβουλεύσεις και η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους είναι 

ένα βασικό μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της Μελέτης Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών και 

Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΕΠΚΕ). Οι απαιτήσεις για την οργάνωση δημόσιων διαβουλεύσεων 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός έργου, απορρέουν από τις πρόνοιες της Κοινοτικής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και Οδηγιών, αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας, και έτσι 

αποτελούν απαίτηση και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους μέλος της Ε.Ε. Οι πολιτικές 

απαιτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του IFC περιλαμβάνουν επίσης την οργάνωση 

δημόσιας διαβούλευσης ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΟΡ4.01 - Περιβαλλοντική Εκτίμηση). 

 

1.2 Πρότυπα που αφορούν στις διαβουλεύσεις και στην δημοσιοποίηση 
Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαβούλευσης και της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του Κατευθυντήριου 

Οδηγού για την Εφαρμογή των Άρθρων 26(7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων από ορισμένα έργα Νόμο 127(Ι)/2018, και για όσα θέματα δεν καλύπτονται 

θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του IFC που αφορούν στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και 

δημοσιοποίησης όπως επίσης θα ληφθούν υπόψη και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις 

Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Πολιτικές που εφαρμόζει ο Ανάδοχος του Έργου (Paramount 

Energy Corporation  Ltd.). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 26(&) του Νόμου 127(Ι)/2018ο κύριος του έργου υποχρεούται, προτού 

υποβάλει Μελέτη και οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, να προβεί σε δημόσια διαβούλευση 

και τουλάχιστον σε μία δημόσια παρουσίαση με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στην 

ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για 

τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. 

Για σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας της νομοθεσίας, ο Κατευθυντήριος Οδηγός καθορίζει τις 

πιο κάτω ενδεικτικές μορφές δράσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως «Δημόσια Παρουσίαση» 

ενός έργου και της ΜΕΕΠ υπό ετοιμασία, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνες τους και σε 

συνδυασμό για αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού: 

1. Δημόσια Παρουσίαση του έργου και της μελέτης – ανοικτή παρουσίαση στο κοινό και 

στην/στις ενδιαφερόμενη/ες αρχή/ές τοπικής διοίκησης.  

2. Συμβουλευτική Ομάδα Εκπροσώπων – μια ομάδα ατόμων, επιλεγμένη για να αντιπροσωπεύει 

τις ομάδες ενδιαφερομένων, όπου μέσω συναντήσεων αξιολογεί την μελέτη για το έργο και 

τα αποτελέσματα και συμβουλεύει ανάλογα. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαδικασία 

επιλογής των ατόμων για την εν λόγω ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει η ανάλογη 

αντιπροσώπευση.  

3. Έκθεση Πληροφοριών - έκθεση πληροφοριών (χάρτες, σχεδιασμός έργου, αντίγραφα 

μελέτης) για το έργο και τη μελέτη σε ένα οργανωμένο προσβάσιμο τοπικό χώρο (π.χ. 

Δημαρχείο) και σε ιστοσελίδα ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό. Το κοινό μπορεί να 

βρει πληροφορίες και να γνωστοποιήσει τις ανησυχίες / απόψεις τους στον κύριο του έργου.  
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4. Συνεντεύξεις – μια δομημένη σειρά ανοικτών συνεντεύξεων με επιλεγμένους εκπροσώπους 

της κοινότητας για την απόκτηση πληροφοριών / ανησυχιών / απόψεων για το έργο και τη 

μελέτη. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαδικασία επιλογής των ατόμων για τις συνεντεύξεις 

έτσι ώστε να υπάρχει η ανάλογη αντιπροσώπευση.  

5. Ερωτηματολόγια - μια γραπτή, δομημένη σειρά ερωτήσεων που δίνονται σε ένα δείγμα του 

τοπικού πληθυσμού για τον εντοπισμό ανησυχιών / απόψεων  χωρίς συνεντεύξεις. Θα 

πρέπει να τεκμηριωθεί η διαδικασία επιλογής των ατόμων για τα ερωτηματολόγια έτσι ώστε 

να υπάρχει η ανάλογη αντιπροσώπευση. 

Οι απαιτήσεις του IFC απαιτούν όπως οι χορηγοί του έργου διαβουλεύονται με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς για την προετοιμασία αλλά και τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

εκτίμησης κατά περίπτωση, και ότι πρέπει να δημοσιοποιήσουν στο ευρύ κοινό τα 

συμπεράσματα της. Διαβουλεύσεις επίσης απαιτούνται και κατά τα επόμενα στάδια υλοποίησης 

του έργου. Υπάρχει επίσης η απαίτηση όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τοπικοί Μη 

Κυβερνητικοί Οργανισμοί (NGOs) που επηρεάζονται από το έργο, έχουν στη διάθεση τους τη 

Συνοπτική Περιγραφή της Περιβαλλοντικής Επισκόπησης (Environmental Review Summary 

Report).  

Οι διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να προνοούν τη διευθέτηση τριών 

τουλάχιστον κύκλων διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς: 

• Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της Μελέτης Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 

Επιπτώσεων όταν αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου,   

• Όταν η Έκθεση της Μελέτης Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων 

γίνεται διαθέσιμη για το ευρύ κοινό  

• Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής, λειτουργίας και ολοκλήρωσης του έργου. 

Στα ενδιαφερόμενα μέρη είναι διαθέσιμα τα κατωτέρω έγγραφα:  

• Το δημοσιοποιημένο Σχέδιο Διαβουλεύσεων και Δημοσιοποίησης (ΔΣΔΔ)  

• Η δημοσιοποιημένη Έκθεση της Μελέτης Εκτίμησης των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, και  

• Το δημοσιοποιημένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης που διαχειρίζεται, μετριάζει και 

παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις του έργου, όπως επίσης και 

οποιαδήποτε άλλα σχέδια απαιτηθούν 

Με την έναρξη της αρχικής φάσης των διαβουλεύσεων ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να 

ετοιμάσει μια περίληψη των στόχων, της περιγραφής και των πιθανών επιδράσεων του 

προτεινόμενου έργου; κατά τη φάση των διαβουλεύσεων, αφότου ετοιμαστεί η Έκθεση της 

Μελέτης Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, ο Ανάδοχος του έργου 

πρέπει να ετοιμάσει μια μη-τεχνική περίληψη αυτής της έκθεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

περιλήψεις πρέπει να ετοιμαστούν και να και να παρασχεθούν στους τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς με πρωτοβουλία του Ανάδοχου πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, και να είναι σε 

μορφή και γλώσσα σημαντικές καταληπτή για τους αποδέκτες.  

Συνεχείς διαβουλεύσεις απαιτούνται επίσης για τα επόμενα στάδια του έργου. 

Ένα βασικό όργανο διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκπόνησης της Αξιολόγησης των 

Κοινωνικών Επιπτώσεων είναι η προετοιμασία του Δημόσιου Σχεδίου Διαβουλεύσεων και 

Δημοσιοποίησης (ΔΣΔΔ). Οι διαδικασίες προσδιορίζουν μια τεχνικά άρτια και κατάλληλη 
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προσέγγιση των διαβουλεύσεων και των ενεργειών δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων τους. 

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες είναι έγκαιρα 

διαθέσιμες στους συμμετέχοντες σε αυτή τη πριν και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Οι 

παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σε μορφή και μια γλώσσα που είναι κατανοητή και 

προσιτή στους ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται ή/και ενδιαφέρονται για το έργο.   

Αυτές οι διαδικασίες  παρέχουν έναν μηχανισμό για την συνεχή επικοινωνία μεταξύ του 

Ανάδοχου του έργου και των ενδιαφερομένων φορέων και περιλαμβάνουν:  

• Μια περιγραφή των εθνικών ρυθμιστικών προνοιών αλλά και απαιτήσεων του Ανάδοχου 

αναφορικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις,  

• Μια ανασκόπηση και καταγραφή των ενδιαφερομένων φορέων,  

• Μια λεπτομερή επισκόπηση/ των δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν,  

• Μια ανασκόπηση  των δραστηριοτήτων δημόσιας διαβούλευσης που θα απαιτηθούν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου και,  

• Μια ανασκόπηση  των ρόλων και των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή αυτής της 

διαδικασίας.  

Οι διαδικασίες λαμβάνουν επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι επιπλέον ενδιαφερόμενοι φορείς 

μπορεί  να προκύψουν κατά τη διάρκεια του κύκλου υλοποίησης του έργου. Πρέπει επομένως 

τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες του ΔΣΔΔ, να αναθεωρούνται και ανανεώνονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο φως. 

 

1.3 Στόχοι των Δημόσιων Διαβουλεύσεων και της Δημοσιοποίησης στο 
πλαίσιο της εκπόνησης της Μελέτης Αξιολόγησης των Κοινωνικών 
Επιπτώσεων  

 

Οι στόχοι της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιοποίησης είναι να:  

• Προσδιορίσει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και να τους ενημερώσει για το 

προτεινόμενο έργο, 

• Δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την διαβούλευση αναφορικά με 

τους προβληματισμούς και ανησυχίες των συμμετεχόντων,  

• Διασφαλίσει ότι οι αντιλήψεις και οι ανησυχίες όλων των συμμετεχόντων καταγράφονται 

από το αρχικό ακόμη στάδιο της διαδικασίας και ότι λαμβάνονται υπόψη, 

• Να συλλέξει από τους ενδιαφερόμενους φορείς απόψεις αναφορικά με την Υπάρχουσα 

Κατάσταση, τις πιθανές επιπτώσεις, πιθανές λύσεις μετριασμού τους, όπως επίσης και 

πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων 

του έργου, 

• Να εξακριβώσει το βαθμό αποδοχής του έργου 
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1.4 Προσέγγιση της διαδικασίας διαβούλευσης και δημοσιοποίησης 
Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη αναληφθεί ή που προγραμματίζονται και αφορούν στη 

συλλογή και καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με το 

προτεινόμενο έργο στην περιοχή του Βασιλικού, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.
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Πίνακας 1.1 Δραστηριότητες Διαβούλευσης κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης 

                      Εκτίμησης Κοινωνικών Επιπτώσεων  

 

Φορέας Απόψεις 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Προφορική ενημέρωση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την πρόθεση 

δημιουργίας μονάδας αξιοποίησης νικελιούχων 

μεταλλευμάτων στην ΜΜ Σκουριώτισσας (13/06/2019) 

Τμήμα Περιβάλλοντος • Προφορική ενημέρωση Διευθυντή Τμήματος 

Περιβάλλοντος για την πρόθεση δημιουργίας μονάδας 

αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων στην ΜΜ 

Σκουριώτισσας (20/06/2019) 

• Υποβολή από τον φορέα εκμετάλλευσης της Τεχνικής 

Έκθεσης σχετικά με την δοκιμή ημιβιομηχανικής 

κλίμακας (08/07/2019) 

• Επιστολή προόδου εργασιών της δοκιμής 

ημιβιομηχανικής κλίμακας (19/09/2019)  

Υπηρεσία Μεταλλείων • Προφορική ενημέρωση για την πρόθεση δημιουργίας 

μονάδας αξιοποίησης νικελιούχων μεταλλευμάτων στην 

ΜΜ Σκουριώτισσας (06/2019) 

• Υποβολή από τον φορέα εκμετάλλευσης της Τεχνικής 

Έκθεσης σχετικά με την δοκιμή ημιβιομηχανικής 

κλίμακας  (08/07/2019) 

• Επιστολή προόδου εργασιών της δοκιμής 

ημιβιομηχανικής κλίμακας   (19/09/2019)  

• Επιστολή Υπηρεσίας Μεταλλείων για την ανάγκη 

διεξαγωγής της δοκιμής ημιβιομηχανικής κλίμακας και 

της εκπόνησης ΜΕΕΠ (04/10/2019) 

• Επίσκεψη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της ΥΜ για 

επιθεώρηση των εργασιών της ημιβιομηχανικής 

κλίμακας   

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Ενημέρωση του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης (07/2019) 

Αποστολή δείγματος νικελιούχου μεταλλεύματος για 

χημικές αναλύσεις στο ΤΓΕ (11/2019) 

Αστυνομική Διεύθυνση Ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου και του 

Τμήματος Τροχαίας αναφορικά με την  μεταφορά του 

μεταλλεύματος (10/2019) 

Τμήμα Τελωνείων Ενημέρωση του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για την 

εισαγωγή του μεταλλεύματος (10/2019) 
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Τμήμα Γεωργικών Ερευνών Ενημέρωσης της Διευθύντριας και Λειτουργών σχετικά με 

τη χρήση του χρησιμοποιημένου μετ/τος για σκοπούς 

αποκατάστασης (φυτοκάλυψης)  

Τμήμα Δασών  Ενημέρωση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών καθώς και 

άλλων λειτουργών για το έργο και διαβούλευση για την 

δυνατότητα χρήσης του για σκοπούς αποκατάσταση της 

μεταλλευτικής μίσθωσης (29/10/2019) 

Διαχειρίστρια Εταιρεία Λιμένος 

Λεμεσού 

Ενημέρωση αρμοδίων για την χρήση του λιμανιού  

Αρχή Λιμένων Κύπρου Ενημέρωση για την όλη δραστηριότητα εισαγωγής 

μεταλλευμάτων  

ΤΕΕ • Προφορική ενημέρωση λειτουργών ΤΕΕ σχετικά με το 

νέο έργο  

• Αλληλογραφία με το ΤΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή του 

Κανονισμού REACH για την εισαγωγή του 

μεταλλεύματος. Σύμφωνα με την απάντηση του ΤΕΕ η 

εισαγωγή του μεταλλεύματος δεν εμπίπτει στις πρόνοιες 

του Κανονισμού REACH. 

Ηνωμένα Έθνη Ενημέρωση των συνδέσμου επικοινωνίας αξιωματικού της 

UNFICYP στην περιοχή Σκουριώτισσας 
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1.5 Καθορισμός ενδιαφερομένων μερών, αντιστοίχηση/χαρτογράφηση 
και επίσημες διαβουλεύσεις  

 

Πριν από την έναρξη των επιτόπου επισκέψεων και διαβουλεύσεων, που έγιναν στο πλαίσιο 

της Μελέτης Αξιολόγησης, αναπτύχθηκε μια προκαταρκτική στρατηγική αναφορικά με τη 

διαδικασία διαβουλεύσεων λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο και την ένταση των έργων. Ως 

πρώτο βήμα αυτή περιέλαβε τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων φορέων με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια: 

Δραστηριότητα Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Προσδιορισμός & καταγραφή  ενδιαφερομένων φορέων -  

Τελικός Καθορισμός του Χάρτη των Ενδιαφερομένων 

Φορέων 

Ιούνιος 2019 

Αρχική αξιολόγηση – Προκαταρκτική Έκθεση Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων   
Ιούνιος – Ιούλιος 2019 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τους Προέδρους των  

Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής (Κατύδατα, Φλάσου, 

Ληνού) 

  Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019  

Δημόσια Διαβούλευση με  τα Κοινοτικά Συμβούλια των 

γειτονικών κοινοτήτων (Κατύδατα, Φλάσου και Ληνού) και 

τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Σολέας  

Γραφεία Μεταλλείου Σκουριώτισσας 

3 Οκτωβρίου 2019 

Δημόσια Διαβούλευση με τα Κοινοτικά Συμβούλια της 

ευρύτερης περιοχής Σολέας και τον Πρόεδρο του 

Συμπλέγματος Σολέας 

Γραφεία Μεταλλείου Σκουριώτισσας 

23 Οκτωβρίου 2019 

Δημόσια Διαβούλευση με αριθμό ενδιαφερομένων κατοίκων 

της περιοχής  

Γραφεία Μεταλλείου Σκουριώτισσας 

29 Οκτωβρίου 2019 

Δημόσια Παρουσίαση : Οι εκθέσεις των ΜΕΕΠ για το έργο 

ήταν διαθέσιμες στα Κοινοτικά γραφεία των γειτονικών 

Κοινοτήτων (Κατύδατα, Φλάσου και Ληνού). Το κοινό 

μπορούσε να βρει πληροφορίες και να γνωστοποιήσει τις 

ανησυχίες / απόψεις τους στον κύριο των έργων  

Νοέμβριος 2019 

Λήξη περιόδου σχολιασμού των Εκθέσεων των Μελετών 

Αξιολόγησης Κοινωνικών Επιπτώσεων και της Σύνοψης   
Νοέμβριος 2019 

Τελική Έκθεση Εκτίμησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 

Επιπτώσεων – Υποβολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος  
Νοέμβριος 2019 

Λήψη απόφασης από την Τμήμα Περιβάλλοντος (εκτίμηση) Ιανουάριος 2020 

Συμπλήρωμα της Μελέτης Εκτίμησης Κοινωνικών 

Επιπτώσεων (αν απαιτηθεί)  

Ιανουάριος 2020 
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• Να έχουν σχέση με τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της, 

• Να επηρεάζονται από τις αποτελέσματα της διαδικασίας, 

• Να είναι σε θέση να επηρεάσουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της,   

• Να είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία και τα αποτελέσματά 

της ή/και  

• Να ενδιαφέρονται για το έργο και τα αποτελέσματά του 

Η διαδικασία προσδιορισμού των ενδιαφερομένων μερών βασίστηκε στις οδηγίες σχετικά με τις 

γενικές κατηγορίες ομάδων που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Συμμετοχικής Διαδικασίας της 

Διεθνούς Τράπεζας. 1 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πλαίσιο της μελέτης αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκαν 

σειρά συνεδριάσεων διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων 

των εθνικών και τοπικών αρχών.  

Ο κατάλογος ενδιαφερομένων μερών αναλύθηκε με βάση μια σειρά από κριτήρια ή 

χαρακτηριστικά  για να προκύψει στη συνέχεια ο Χάρτης Ενδιαφερομένων 2. Αυτό βοήθησε στον 

καθορισμό των  ομάδων των ενδιαφερομένων φορέων που έχουν διαφορετικό βαθμό 

ενδιαφέροντος για το έργο.  

Αυτός ο κύκλος των διαβουλεύσεων χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των αναγκαίων για την 

εκπόνηση της Μελέτης Αξιολόγησης  πληροφοριών. Έδωσε επίσης την ευκαιρία να 

σχηματοποιηθεί μια αρχική αντίληψη των απόψεων των συμμετεχόντων στη διαδικασία 

αναφορικά με το έργο.  

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, αναδείχθηκαν διάφορα ζητήματα που προκαλούν 

προβληματισμό και ανησυχία στους ενδιαφερόμενους. Αυτά παρατίθενται στον Πίνακα 1.2. Τα 

πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων περιλαμβάνονται στο ΔΣΔΔ μαζί με τα διάφορα ζητήματα 

προβληματισμού που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών περιοχής αλλά και της 

προκαταρκτικής διαδικασίας διαβουλεύσεων. 

  

1.6 Μελέτη Αξιολόγησης και πρώτος επίσημος κύκλος των 
διαβουλεύσεων  

 

Ο πρώτος επίσημος κύκλος των διαβουλεύσεων έλαβε χώρα τον Απρίλιο -  Νοέμβριο 2019. Οι 

ενδιαφερόμενοι φορείς περιελάμβαναν αντιπροσώπους από τις ακόλουθες ομάδες: 

• Τοπικοί κοινοτικοί άρχοντες και αντιπρόσωποι κοινοτήτων: 

o Κοινότητα Κατυδάτων, 

 
1Οι ομάδες ενδιαφερομένων μερών περιλαμβάνουν: υπαλλήλους, μετόχους, κοινότητες, γείτονες, 

πελάτες, προμηθευτές, ανάδοχους, μέσα ενημέρωσης, κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs), πανεπιστήμια, ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος και άλλες επιχειρήσεις 

και ενώσεις.  

2 Για τους σκοπούς αυτών των έργων, ο Χάρτης Ενδιαφερομένων μερών παρέχει μια επισκόπηση 

αναφορικά με το ποιοι είναι αυτοί, ποιο το ενδιαφέρον τους, ποιες είναι οι πιθανές δυνατότητες επιρροής 

και συμμετοχής τους στη διαδικασία, και δεν αφορά στη γεωγραφική εγγύτητα τους με την θέση 

υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων.  
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o Κοινότητα Φλάσου, 

o Κοινότητα Ληνούς, 

o Κοινότητα Ευρύχου 

o Κοινότητα Κακοπετριάς  

o Κοινότητα Σπηλιών 

o Κοινότητα Καλιάνων 

• Αντιπρόσωποι Κυβερνητικών Οργανισμών, 

o Υπηρεσία Μεταλλείων  

o Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 

o Τμήμα Περιβάλλοντος 

o Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

o Τμήμα Τελωνείων 

o Τμήμα Δασών 

o Αρχή Λιμένος Κύπρου 

o Ηνωμένα Έθνη 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, αναδείχθηκαν διάφορα θέματα προβληματισμού των 

συμμετεχόντων, όπως αυτά παρατίθενται στον Πίνακα 1.2.  

  

1.7 Δημοσιοποίηση της προκαταρκτικής Μελέτης Εκτίμησης των 
Κοινωνικών Επιπτώσεων 

 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου επίσημου κύκλου διαβουλεύσεων, και την λήψη των απόψεων 

των ενδιαφερομένων μερών, οι Εκθέσεις της Τελικής Μελέτης Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών 

και Κοινωνικών Επιπτώσεων ετοιμάστηκε και απεστάλησαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε 

ηλεκτρονικά και έντυπα αντίγραφα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα στείλει τα αντίγραφα των 

Εκθέσεων στους συμμετέχοντες στη διαδικασία, ενώ επίσης θα ενημερωθούν μέσω του 

ημερήσιου τύπου σχετικά με την διαθεσιμότητα του πλήρους κειμένου των Τελικών Εκθέσεων 

των Μελετών. Αντίγραφα των Εκθέσεων των μελετών θα είναι διαθέσιμα από:  

• Τμήμα Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ),  

• Κοινοτικό Γραφείο Κατυδάτων, και  

• σε άλλα σημεία όπως αυτό ζητηθεί. 

 

1.8 Περίοδος σχολιασμού της Μελέτης Αξιολόγησης των Κοινωνικών 
Επιπτώσεων 

 

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων διάχυσης των πορισμάτων που περιλαμβάνονται στις 

Εκθέσεις των Μελετών Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, θα 
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δοθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς χρονικό περιθώριο 30 ημερών, εντός του οποίου θα 

μπορούν να διατυπώσουν τα σχόλια τους.  

 

1.9 Τελική Μελέτη Αξιολόγησης των Κοινωνικών Επιπτώσεων 
 

Με το τέλος της περιόδου σχολιασμού, όλα τα σχετικά σχόλια θα ενσωματωθούν σε μια Έκθεση 

Προσθηκών των μελετών, η οποία θα υποβληθεί στον Ανάδοχο και το Τμήμα Περιβάλλοντος 

(ΥΓΑΑΠ). Αντίγραφά της, στα ελληνικά, θα είναι επίσης στην διάθεση του κοινού από τα:  

• Κοινοτικό Γραφείο Κατυδάτων,  

• Γραφεία Hellenic Minerals Minining Ltd., και  

• κατόπιν αιτήσεως, ανάλογα με την περίπτωση 

 

Τα σχόλια αυτά θα παρουσιαστούν μαζί με τα πορίσματα της μελέτης Εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην  Επιτροπή  

 

1.10 Σύνοψη Θεμάτων και Ανησυχιών  
 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπόδειξαν διάφορα ζητήματα 

και ανησυχίες αναφορικά με το προτεινόμενο έργο. Έχουν επίσης διατυπώσει γενικά σχόλια 

σχετικά με τη διαδικασία, έδωσαν συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την 

κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική υπάρχουσα κατάσταση, διατύπωσαν αιτήματα και 

εισηγήθηκαν πιθανά μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, και τέλος παρουσίασαν προτάσεις 

αναφορικά με την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Όλα τα σχόλια έχουν σημειωθεί και όπου είναι 

δυνατόν δόθηκαν απαντήσεις κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, 

τα σχόλια που απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση έχουν σημειωθεί και συγκεκριμένες 

απαντήσεις θα δοθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν.  

Ο Πίνακας 1.2 κατωτέρω περιγράφει τις ανησυχίες και προβληματισμούς που αναδείχθηκαν  

από κάθε ομάδα και περιγράφει τις καταρχήν προτάσεις αντιμετώπισης τους από τον Ανάδοχο 

μαζί με τις σχετικές προς τούτο ενέργειες. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΣΧΟΛΙΟ ΟΜΑΔΑ  ΣΧΟΛΙΟ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ευκαιρίες 
απασχόλησης 
κατοίκων  της 
περιοχής, τόσο κατά 
τις κατασκευαστικές 
εργασίες όσο και 
κατά την λειτουργία 
του έργου 

Προβληματισμός σχετικά με τη 
μελλοντική απασχόληση κατοίκων των 
Κοινοτήτων της περιοχής:   
 

• Οφέλη  

• Ειδικότητες που θα χρειαστούν 

• Ευκαιρίες απασχόλησης: φάση 

κατασκευής και λειτουργία 

Κοινοτικά Συμβούλια 
γύρω περιοχών 
 

• Σημειώθηκε  

• Ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει εργατικό 

δυναμικό της περιοχής για συγκεκριμένες εργασίες τόσο 

στην φάση της κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του 

έργου.  

Οπτική Ρύπανση Προβληματισμός από κατοίκους της 
περιοχής Κατυδάτων σχετικά με την 
οπτική ρύπανση που πρόκειται να 
προκληθεί από το νέο έργο. Ερωτήσεις 
για την πρόοδο των εργασιών της 
αποκατάστασης της μίσθωσης 

Κάτοικοι της περιοχής • Σημειώθηκε.  

• Ο ανάδοχος εξήγησε ότι στον νέο έργο δεν θα 

δημιουργούνται μόνιμοί σωροί εκχύλιση όπως στην 

υδρομεταλλουργία του χαλκού, αλλά το μετάλλευμα μετά το 

τέλος της εκχύλισης και της αντικατάστασης της όξινης 

υγρασίας είτε θα τοποθετείται σε υφιστάμενη κοιλότητα 

εκσκαφής, είτε θα χρησιμοποιείται για κάλυψη των 

υφιστάμενων σωρών εκχύλισης χαλκούχου μεταλλεύματος.   

• Ο ανάδοχος επεξήγησε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης της περιοχής, τις δενδροφυτεύσεις που 

γίνονται κάθε χρόνο και έδωσε εξηγήσεις για την τελική 

εικόνα της μίσθωσης.  

 



 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον – Αξιοποίηση 
Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στην Μεταλλευτική Μίσθωση της 

Σκουριώτισσας – Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων 

Hellenic Minerals Mining Ltd. 
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Όχληση από την 
μεταφορά του 
μεταλλεύματος  

Κατά πόσο θα δημουργείται όχληση κατά 
τη διαδικασία της μεταφοράς του 
μεταλλεύματος στους κατοίκους της 
περιοχής των Κατυδάτων 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
Κατυδάτων  
Κάτοικοι περιοχής  

• Σημειώθηκε  

• Ο ανάδοχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την 

πρόθεση της εταιρείας να ασφαλτοστρώσει δρόμο που θα 

περνά εκτός των κοινοτήτων και τμήμα δρόμου που  θα 

δημιουργηθεί για το ΣΑΛ. Είπε ότι θα κάνει τις όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα φορτηγά να μην περνάν 

μπροστά από σπίτια περιοίκων.  

Ενημέρωση για το 
είδος του προς 
εισαγωγή 
μεταλλεύματος  

Ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη 
σύσταση του προς εισαγωγή μετάλλευμα 
και με το αν είναι βλαβερό προς την 
υγεία των κατοίκων 

Κάτοικοι της περιοχής • Σημειώθηκε 

• Ο ανάδοχος ενημέρωσε για την προέλευση του 

μεταλλεύματος, την χημική του σύσταση και διαβεβαίωσε 

τους παρευρισκόμενους ότι το μετάλλευμα είναι από βάθος, 

είναι καθαρό χωρίς παρουσία βαρέων μετάλλων και αυτό 

αποδεικνύεται και από την ευρεία και διαχρονική χρήση του 

ως υλικό φύτευσης.  

Χρήση χημικών 
ουσιών    

Ερωτήθηκε με ποια ουσία θα γίνεται η 
εκχύλιση του μεταλλεύματος  

Κάτοικοι της περιοχής  • Σημειώθηκε  

• Ο ανάδοχος ανάφερε ότι η εκχύλιση του μεταλλεύματος θα 

γίνεται με την χρήση θειικού οξέος όπως ακριβώς και στην 

παραγωγική διαδικασία του χαλκού 

Αέριες εκπομπές  Κατά πόσο θα δημιουργηθούν αέριες 
εκπομπές οι οποίες θα είναι βλαβερές για 
τους κατοίκους και την υγεία τους 
 

Κάτοικοι της περιοχής • Σημειώθηκε  

• Ο ανάδοχος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να 

δημιουργούνται βλαβερές αέριες εκπομπές, όπως δεν 

δημιουργήθηκαν στα 25 χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου 

 




