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D.1. Dokumentace stavebního objektu

společné povolení

Vladimír Mořkovský

Vladimír Mořkovský

756 61 Vigantice

Vigantice 136

Petr Gálik

k.ú. Vigantice  (545210)

V OBCI VIGANTICE

ZÁKLADY

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

HLOUBKA ZALOŽENÍ STAVBY (VÝŠKA A ŠÍŘKA ZÁKL.PASŮ) JE POUZE ORIENTAČNÍ !!!

BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI ZEMNÍCH PRACÍ

V

U

EL

U U

U

VÝZTUŽ  ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z 4xR10+TŘMÍNKY R6 PO 500 MM

VÝZTUŽ TVÁRNIC - VODOROVNÁ 2 KS V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE Z R10

ZÁKLADOVÉ ZDIVO (NAD PASY) PROVÉST Z BETONOVÝCH TVÁRNIC

PROSTUPY KANALIZACE ZÁKLADY PROVÉST O CCA 50MM VĚTŠÍ NEŽ JE PR.POTRUBÍ

VNITŘNÍ ROZVODY LEŽATÉ KANALIZACE ULOŽIT DO PÍSKOVÉHO LOŽE

BETON ZÁKLADŮ  TŘ.C16/20 +SVISLÁ VÝZTUŽ R10 PO 500MM

   (PZ.PÁSOVINA -VELIKOST VIZ.ČÁST ELEKTRO) DLE ČSN 33 2000-5-54

- KANALIZACE (VNITŘNÍ) SPLAŠKOVÁ

   - VÝVOD POTRUBÍ VODY ( DOMOVNÍ VODOVOD)

   - VÝVOD ZEMNÍCÍHO PÁSKU ZE ZÁKLADU 

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

   - VÝVOD KABELU ELEKTRO NN

- STUPAČKY KANALIZACE

LEGENDA:

U
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hranice parcely

POZNÁMKY:

PŘED VÝŠKOVÝM ZALOŽENÍM STAVBY RD JE POTŘEBA ZJISTIT PŘESNĚ HLOUBKU NAPOJENÍ

RD KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI !!!!!

VČETNĚ NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGÍÍ JSOU K ZODPOVĚDNOSTI REALIZÁTORA STAVEBNÍHO DÍLA.

VÝKRESY NEJSOU URČENY K ODMĚŘOVÁNÍ.SVÉVOLNÁ ÚPRAVA A ZMĚNY NAVRŽENÝCH KONSTR.,PRVKŮ,POSTUPŮ 

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY

±0,000=99,410 (viz.Situace)

    DOMOVNÍ VODOVOD

VSAKOVACÍ TUNEL GARANTIA

liniové odvodnění sjezdu

ŠD1

ŠD2

ŠD3

ŠD5

ŠD4

RŠ1

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

CRISTALL 2500 l

drenážní potrubí o100mm

drenážní potrubí o100mm

- DOMOVNÍ PLYNOVOD

- DOMOVNÍ PLYNOVOD (PŘELOŽKA K RD Č.P.136)
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