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62182
Anlage 3a

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S1a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 2,0 - 2,6 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 34 33 35 36 51 52 53

Zahl der Schläge 32 28 23 15

Feuchte Probe + Behälter [g] 34,25 32,29 31,52 34,70 36,85 49,32 47,98

Trockene Probe + Behälter [g] 28,81 27,19 26,60 28,74 36,09 48,59 47,21

Behälter [g] 13,91 13,64 13,81 13,66 31,28 43,91 42,32

Wasser [g] 5,44 5,10 4,92 5,96 0,76 0,73 0,77

Trockene Probe [g] 14,90 13,55 12,79 15,08 4,81 4,68 4,89

Wassergehalt [%] 36,5 37,6 38,5 39,5 15,8 15,6 15,7

Wassergehalt nat. w 23,9 %
Fließgrenze w L 37,9 %
Ausrollgrenze w P 15,7 %
Überkorn > 0,4 mm ü 0,8 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 24,1 %

Plastizitätszahl I P 22,2

Konsistenzzahl I C 0,63

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,62

Erstellt:                       12.02.2008

Geprüft:                      12.02.2008

Freigegeben:              12.02.2008

Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B
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Anlage 3b

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S1a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 2,6 -3,0 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 37 38 39 40 56 57 58

Zahl der Schläge 39 30 22 18

Feuchte Probe + Behälter [g] 31,91 29,58 30,35 28,49 46,31 48,21 53,31

Trockene Probe + Behälter [g] 25,41 23,54 23,93 22,73 45,43 47,22 52,53

Behälter [g] 11,63 11,25 11,16 11,59 40,22 41,38 47,83

Wasser [g] 6,50 6,04 6,42 5,76 0,88 0,99 0,78

Trockene Probe [g] 13,78 12,29 12,77 11,14 5,21 5,84 4,70

Wassergehalt [%] 47,2 49,1 50,3 51,7 16,9 17,0 16,6

Wassergehalt nat. w 27,0 %
Fließgrenze w L 50,0 %
Ausrollgrenze w P 16,8 %
Überkorn > 0,4 mm ü 0,1 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 27,0 %

Plastizitätszahl I P 33,2

Konsistenzzahl I C 0,69

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,69

Erstellt:                       12.02.2008

Geprüft:                      12.02.2008

Freigegeben:              12.02.2008

Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B
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Anlage 3c

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S1a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 3,2 - 3,6 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 41 42 43 44 59 60 61

Zahl der Schläge 40 33 24 19

Feuchte Probe + Behälter [g] 30,06 29,80 30,41 29,88 49,42 49,61 49,35

Trockene Probe + Behälter [g] 24,99 24,35 24,39 23,78 48,64 48,55 48,64

Behälter [g] 13,67 12,63 11,77 11,51 43,58 41,67 44,09

Wasser [g] 5,07 5,45 6,02 6,10 0,78 1,06 0,71

Trockene Probe [g] 11,32 11,72 12,62 12,27 5,06 6,88 4,55

Wassergehalt [%] 44,8 46,5 47,7 49,7 15,4 15,4 15,6

Wassergehalt nat. w 27,0 %
Fließgrenze w L 48,0 %
Ausrollgrenze w P 15,5 %
Überkorn > 0,4 mm ü 1,9 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 27,5 %

Plastizitätszahl I P 32,6

Konsistenzzahl I C 0,65

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,63
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Anlage 3d

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S1a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 4,7 - 5,0 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 45 46 47 48 62 63 64

Zahl der Schläge 37 26 20 15

Feuchte Probe + Behälter [g] 28,72 28,16 30,17 30,61 45,23 49,54 46,15

Trockene Probe + Behälter [g] 24,18 23,66 24,91 25,00 44,44 48,74 45,41

Behälter [g] 11,53 11,69 11,58 11,16 39,48 43,58 40,74

Wasser [g] 4,54 4,50 5,26 5,61 0,79 0,80 0,74

Trockene Probe [g] 12,65 11,97 13,33 13,84 4,96 5,16 4,67

Wassergehalt [%] 35,9 37,6 39,5 40,5 15,9 15,5 15,8

Wassergehalt nat. w 21,4 %
Fließgrenze w L 38,3 %
Ausrollgrenze w P 15,8 %
Überkorn > 0,4 mm ü 1,1 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 21,6 %

Plastizitätszahl I P 22,5

Konsistenzzahl I C 0,75

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,74
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Freigegeben:              12.02.2008
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Anlage 3e

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S3a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 3,0 - 3,5 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 49 50 51 52 65 66 67

Zahl der Schläge 36 27 22 16

Feuchte Probe + Behälter [g] 35,92 30,85 35,19 32,15 46,77 50,01 50,57

Trockene Probe + Behälter [g] 30,02 25,99 28,97 27,04 45,93 49,04 49,86

Behälter [g] 14,39 13,56 13,57 14,78 40,78 43,10 45,46

Wasser [g] 5,90 4,86 6,22 5,11 0,84 0,97 0,71

Trockene Probe [g] 15,63 12,43 15,40 12,26 5,15 5,94 4,40

Wassergehalt [%] 37,7 39,1 40,4 41,7 16,3 16,3 16,1

Wassergehalt nat. w 23,5 %
Fließgrenze w L 39,8 %
Ausrollgrenze w P 16,3 %
Überkorn > 0,4 mm ü 15,2 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 27,7 %

Plastizitätszahl I P 23,5

Konsistenzzahl I C 0,69

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,51
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Freigegeben:              12.02.2008
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Anlage 3f

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S3a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 3,5 - 4,0 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 53 54 55 56 70 71 72

Zahl der Schläge 34 28 23 18

Feuchte Probe + Behälter [g] 32,60 32,97 32,81 31,99 37,55 38,46 39,43

Trockene Probe + Behälter [g] 27,83 28,07 27,86 27,25 36,76 37,51 38,47

Behälter [g] 13,69 13,93 13,82 14,04 32,10 31,99 32,85

Wasser [g] 4,77 4,90 4,95 4,74 0,79 0,95 0,96

Trockene Probe [g] 14,14 14,14 14,04 13,21 4,66 5,52 5,62

Wassergehalt [%] 33,7 34,7 35,3 35,9 17,0 17,2 17,1

Wassergehalt nat. w 19,9 %
Fließgrenze w L 35,0 %
Ausrollgrenze w P 17,1 %
Überkorn > 0,4 mm ü 29,5 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 28,2 %

Plastizitätszahl I P 17,9

Konsistenzzahl I C 0,84

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,38
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Freigegeben:              12.02.2008
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62182
Anlage 3g

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S3a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 4,0 - 4,7 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 57 58 59 60 73 74 75

Zahl der Schläge 37 30 24 17

Feuchte Probe + Behälter [g] 33,85 31,81 32,31 31,70 38,55 39,98 40,05

Trockene Probe + Behälter [g] 28,76 27,30 27,55 26,85 37,61 39,21 38,96

Behälter [g] 13,89 14,38 14,18 13,76 32,37 34,86 32,85

Wasser [g] 5,09 4,51 4,76 4,85 0,94 0,77 1,09

Trockene Probe [g] 14,87 12,92 13,37 13,09 5,24 4,35 6,11

Wassergehalt [%] 34,2 34,9 35,6 37,1 17,9 17,7 17,8

Wassergehalt nat. w 19,4 %
Fließgrenze w L 35,7 %
Ausrollgrenze w P 17,8 %
Überkorn > 0,4 mm ü 29,6 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 27,6 %

Plastizitätszahl I P 17,9

Konsistenzzahl I C 0,91

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,46

Erstellt:                       12.02.2008

Geprüft:                      12.02.2008

Freigegeben:              12.02.2008

Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B
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Anlage 3h

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S6a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 5,0 - 6,0 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 61 62 63 64 76 77 78

Zahl der Schläge 39 27 21 15

Feuchte Probe + Behälter [g] 31,23 34,07 30,46 32,56 37,45 37,71 37,58

Trockene Probe + Behälter [g] 27,08 29,02 26,19 27,81 36,62 36,78 36,74

Behälter [g] 13,76 13,50 13,55 14,05 31,92 31,53 31,99

Wasser [g] 4,15 5,05 4,27 4,75 0,83 0,93 0,84

Trockene Probe [g] 13,32 15,52 12,64 13,76 4,70 5,25 4,75

Wassergehalt [%] 31,2 32,5 33,8 34,5 17,7 17,7 17,7

Wassergehalt nat. w 24,4 %
Fließgrenze w L 33,1 %
Ausrollgrenze w P 17,7 %
Überkorn > 0,4 mm ü 2,5 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 25,0 %

Plastizitätszahl I P 15,4

Konsistenzzahl I C 0,56

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,52

Erstellt:                       12.02.2008

Geprüft:                      12.02.2008

Freigegeben:              12.02.2008

Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B
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Anlage 3i

Zustandsgrenzen         Entnahmestelle: S6a

nach DIN 18122
Bodenart: bindig

Projekt-Nr.:
Tiefe: 7,5 - 8,0 m

Bauvorhaben: Baustolz Abstatt Cucuzzella
Art der Entnahme: gestört

Probenehmer: Breling

Prüfer: Datum: Entn. am:

Fließgrenze

Behälter-Nr. 4 6 9 18 82 83 84

Zahl der Schläge 40 31 23 15

Feuchte Probe + Behälter [g] 31,05 32,14 33,35 31,77 38,09 39,51 38,09

Trockene Probe + Behälter [g] 25,50 27,06 27,70 26,69 37,30 38,55 37,42

Behälter [g] 10,86 14,05 13,59 14,53 32,20 32,25 32,99

Wasser [g] 5,55 5,08 5,65 5,08 0,79 0,96 0,67

Trockene Probe [g] 14,64 13,01 14,11 12,16 5,10 6,30 4,43

Wassergehalt [%] 37,9 39,0 40,0 41,8 15,5 15,2 15,1

Wassergehalt nat. w 24,6 %
Fließgrenze w L 40,0 %
Ausrollgrenze w P 15,3 %
Überkorn > 0,4 mm ü 1,2 %
Wassergehalt Überk. w ü %

Wassergehalt < 0,4 mm 24,9 %

Plastizitätszahl I P 24,8

Konsistenzzahl I C 0,62

korr. Konsistenzzahl I C ü 0,61

Erstellt:                       12.02.2008

Geprüft:                      12.02.2008

Freigegeben:              12.02.2008

Dokumenten-Nr.:         Dok-BM-17B
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Bezeichnung:

Bodenart:

Herkunft:

U/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Beyer):

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe

S 1a 4,0 - 4,7 m

G, u, ms', gs'

4,0 - 4,7 m

262.2/1.2

S 1a

 1.5 · 10 -6

3.7/17.6/31.2/47.5
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Bemerkungen:

Institut Dr. Haag GmbH
Friedenstraße 17

70806 Kornwestheim

Probe entnommen am:  16.10.2017

Material:  bindig

Herkunft:  S 1a

Tiefe:  4,0 - 4,7 m

Körnungslinie
Baustolz

Abstatt CucuzzellaBearbeiter:  Krichler, Hiller Datum:  20.10.2017


