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Al fine di garantire la qualità delle acque e nel rispetto delle prescrizioni specifiche delle norme vigenti per 

l’ambito di intervento, gli edifici da realizzare dovranno essere dotati di idonei sistemi di trattamento dei 

reflui, non essendo possibile il collettamento a pubblica fognatura. 

 

A tal fine i sistemi di trattamento, prima dello scarico del troppo pieno in corpo idrico recettore, dovranno 

essere dotati di vasca Imhoff opportunamente dimensionata agli abitanti equivalenti, con le seguenti 

indicazioni (linee guida ARPAE): 
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CALCOLO E DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO. 

In riferimento alla tavola 8 di piano si riportano di seguito il dimensionamento dei sistemi di trattamento in 

base alle linee guida ARPAE più sopra riportate: 

1. TRIVALENTE ANAEROBICO 

Sommatoria di tutte le attività insediate (ristorante, casette, bagni comuni, ecc.) 

A.E.  

Ristorante;  

sup. ristorazione 149 mq circa 

clienti potenziali: sup. servizio / 1.2 = 124 circa 

A.E. (1 A.E. ogni 3 clienti potenziali): 124/3=41 

Casette: 1 A.E. ogni camera da 14 mq = 9 A.E. 

Totale 50 A.E. 

Rapportando il calcolo al’utilizzo effettivo della struttura si ritiene sufficiente il modello di trattamento in 

oggetto per 45 A.E., tipologico standard senza necessità di realizzare sistemi fuori standard o “su misura”. 
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2.  DESAPONATORE BAGNI COMUNI 

Il desaponatore viene dimensionato con 50 lt per 25 A.E., con criterio di sovradimensionamento al fine di 

permettere un totale pretrattamento dei reflui. 

 

3.  DEGRASSATORE RISTORANTE 

Il criterio di pensionamento del de grassatore è il medesimo di quanto riportato al punto 1 per il ristorante. 

Nello specifico vengono considerati  sufficienti 4000 lt utili come setto di separazione. 

 

4. POZZETTO ISPEZIONE 

Pozzetti di dimensioni non inferiori a 800 mm x 800 mm con lastra di copertura apribile per ispezione e 

prelievo, in cemento vibrocompesso. 

 

5. DEGRASSATORI CASETTE 

Degrassatori in uscita dalle cucine delle casette in legno prefabbricate. 

A.E. 9 (5 A.E. casette zona sud, 4 A.E. casette zona nord) 

Volume utile cad. 250 lt 

Vengono previsti n.2 degrassatori afferenti alle due zone con casette in legno 

 

TUBAZIONI E COLLEGAMENTI 

Il collegamento dei comparti e dei sistemi di trattamento sarà realizzato con tubi in PVC a doppia camicia, 

nel rispetto di quanto riportato nelle NTA del PTCP e del PSC Santarcangelo (art. 3.3 PTCP e art. 14.2 del 

PSC). 

La dimensione delle tubazioni non sarà inferiore a 125 mm di diametro e superiore a 250 mm. 

 

Allegati: 

a. schede tecniche sistema trattamento trivalente anaerobico 

b. scheda tecnica desaponatore 

c. scheda tecnica de grassatore ristorante 

d. scheda tecnica degrassatori casette 

e. schema tipo di installazione 

 



Questo disegno non può essere

riprodotto  o reso noto a terzi o

aziende concorrenti senza la

nostra autorizzazione

N.B.

Disegno non in scala

Per lo scavo occorre maggiorare

le misure di circa 50/100 cm.

Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l. si

riserva una tolleranza del ± 5%

Data

__ / __ / ____

ENTRATA: Ø160 mm
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USCITA: Ø160 mm

SCHEDA TECNICA
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2

cm. 246x1120xh200 + 10/15/20 cop.

marcata        - conforme alle norme UNI EN 12566-1 / UNI EN 12566-3

Disegnato da

Disegnatore

_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da

_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a

terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.

Disegno non in scala

Data

__ / __ / ______

Rif.

TRANC20

Slump

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

136,9102,768,4288,8
2001120246

9.000

45

2.250

CAMERA DI

DIGESTIONE (lt)

CAMERA DI

A.E.

(n°)

SUPERFICIE

FILTRO (mq)

ALTEZZA

Max (m)

VOL. UTILE

FILTRO (mc)

DESCRIZIONI TECNICHE PESO

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

20,00 1,50 30,00

VASCA

(ql)

LASTRA DI COPERTURA (ql)

H 10 cm

B125

H 15 cm

C250

H 20 cm

D400

VOLUME

TOTALE

(lt)

CHIUSINI IN GHISA

SFEROIDALE

A richiesta
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LASTRA DI COPERTURA

Luce
Netta

Luce
NettaE U

SCHEDA TECNICA
ABITANTI

EQUIVALENTI
(n°)

VOLUME
UTILE

(lt)

lt 50 x A.E.

50
1.250

DES01C - DESAPONATORE/SEPARATORE DI SCHIUME MONOBLOCCO IN C.A.V.

copertura pedonale h=10

copertura carrabile traffico pesante h=20

cm 125 x 130 x h130 +10 (+ sp. ghisa)

cm 125 x 130 x h130 +15 (+ sp. ghisa)

cm 125 x 130 x h130 +20 (+ sp. ghisa)

Questo disegno non può essere riprodotto
o reso noto a terzi o aziende concorrenti

senza la nostra autorizzazione
N.B.

Disegno non in scala

Per lo scavo occorre maggiorare le
misure di circa 50 cm. Sui pesi l'Edil

Impianti si riserva una tolleranza del ±5%;
sulle misure una tolleranza del ±2%

Data

__ / __ / ____

ENTRATA: Impronta Ø125 mm

22

+39  0541  626 370
+39  0541  626 939
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

Via A. Costa 139
C.P. 90  -  47822
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Romagna    (RN)

25

(peso 15,8 + 4,0 ql)

lt 25 x A.E.

(peso 15,8 + 6,1 ql)

(peso 15,8 + 8,1 ql)

USCITA: Impronta Ø125 mm

copertura carrabile auto h=15
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SETTO IN
CAV
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n. 139  -  47822
Santarcangelo di
Romagna  (RN)

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati
sono riferiti a manufatti da installare entroterra DESCRIZIONI TECNICHE PESO

VOLUME
UTILE

(lt)

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

Larghezza Lunghezza

VASCA
(ql)

LASTRA DI COPERTURA (ql)

h 10 cm
B125

h 15 cm
C250

h 20 cm
D400

Altezza

1.250 125 130 130

Disegnato da
EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

Disegnatore
_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da
_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a
terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.
Disegno non in scala

Data
__ / __ / ______

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm
Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l.  si riserva una tolleranza del ± 5%

Rif.
DES01C

Slump

Classe di Esposizione XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA NS

2,7
15,8 4,0 6,1 8,1

lt.25

lt.50

A.E. (n°)

50

25

DES01C - DESAPONATORE/SEPARATORE SCHIUME
cm. 125x130xh130 + 10/15/20 cop.

Realizzato in conformità alla norma UNI EN 1825-1
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LASTRA DI COPERTURA

DEGSEPRB8 - DEGRASSATORE STATICO MONOBLOCCO IN C.A.V. PER RISTORANTI, ALBERGHI,

COMUNITA', MENSE, CATERING, SCUOLE, BAR, CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI

copertura pedonale h=10

copertura carrabile traffico pesante h=20

cm 180 x 240 x h150 +10 (+ sp. ghisa)

cm 180 x 240 x h150 +15 (+ sp. ghisa)

cm 180 x 240 x h150 +20 (+ sp. ghisa)

Questo disegno non può essere riprodotto

o reso noto a terzi o aziende concorrenti

senza la nostra autorizzazione

N.B.

Disegno non in scala

Per lo scavo occorre maggiorare le

misure di circa 50 cm. Sui pesi l'Edil

Impianti si riserva una tolleranza del ±5%;

sulle misure una tolleranza del ±2%

Data

__ / __ / ____

ENTRATA: Impronta Ø160 mm

22

+39  0541  626 370

+39  0541  626 939

www.edilimpianti.it

info@edilimpianti.it

Via A. Costa 139

C.P. 90  -  47822

Santarcangelo di

Romagna    (RN)

(peso 52,4 + 10,7 ql)

(peso 52,4 + 16,1 ql)

(peso 52,4 + 21,5 ql)

USCITA: Impronta Ø160 mm

copertura carrabile auto h=15
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2

DEGSEPRB8 - DEGRASSATORE STATICO/SEPARATORI GRASSI

ATTIVITA' PRODUTTIVE

cm. 180x240xh150 + 10/15/20 cop.

Marcata       - conforme alle norme UNI EN 1825-1

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati

sono riferiti a manufatti da installare entroterra

DESCRIZIONI TECNICHE PESO

VOLUME

UTILE

(lt)

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

Larghezza Lunghezza

VASCA

(ql)

LASTRA DI COPERTURA (ql)

h 10 cm

B125

h 15 cm

C250

h 20 cm

D400

Altezza

4.000 180 240 150

Disegnato da

EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

Disegnatore

_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da

_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a

terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.

Disegno non in scala

Data

__ / __ / ______

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm

Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l.  si riserva una tolleranza del ± 5%

Rif.

DEGSEPRB8

Slump

Classe di Esposizione
XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

lt.15

lt.20

NS

Lt. per pasti

gg. (n°)

266

200 10

lt.25
160

SETTO IN

CAV

SETTO IN

CAV

Sfiato

Sfiato

6
5

6
5

120

10
10

CHIUSINI IN GHISA

SFEROIDALE

A richiesta

52,4 10,7 16,1 21,5



SCHEDA TECNICA

ABITANTI
EQUIVALENTI

(n°)

VOLUME
UTILE

(lt)

lt 50 x A.E.

10
250

DEGSEPCB2 - DEGRASSATORE STATICO MONOBLOCCO IN C.A.V. PER CIVILE ABITAZIONE

DIMENSIONI ESTERNE:

copertura pedonale h=8

copertura carrabile auto h=16

cm 70 x 70 x h90 +8 (con tappo in cemento)

cm 70 x 70 x h90 +16 (con tappo in cemento)

Questo disegno non può essere riprodotto
o reso noto a terzi o aziende concorrenti

senza la nostra autorizzazione
N.B.

Disegno non in scala

Per lo scavo occorre maggiorare le
misure di circa 50 cm. Sui pesi l'Edil

Impianti si riserva una tolleranza del ±5%;
sulle misure una tolleranza del ±2%

Data

__ / __ / ____

ENTRATA: Impronta Ø110 mm

22

+39  0541  626 370
+39  0541  626 939
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

Via A. Costa 139
C.P. 90  -  47822
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Romagna    (RN)

USCITA: Impronta Ø110 mm

5

(peso 4,3 + 0,9 ql)

(peso 4,3 + 1,8 ql)

lt 25 x A.E.

70

70

LASTRA DI COPERTURA

E U

83

81

70
70

90

8/16

E

U

40

40

Tappo in
Cemento



SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

70

70

PIANTA COPERTURA

70

70

ENTRATA
IMPRONTA

DN 100

USCITA
IMPRONTA
DN 100

70

90

8/16ENTRATA
IMPRONTA

DN 100

USCITA
IMPRONTA
DN 100

+39  0541  626 370
+39  0541  626 939
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

2
Via Andrea Costa
n. 139  -  47822
Santarcangelo di
Romagna  (RN)

DEGSEPCB2 - DEGRASSATORE STATICO/SEPARATORI GRASSI
CIVILE ABITAZIONE

cm. 70x70xh90 + 8/16 cop.
Marcata       - conforme alle norme UNI EN 1825-1

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati
sono riferiti a manufatti da installare entroterra DESCRIZIONI TECNICHE PESO

VOLUME
UTILE

(lt)

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

Larghezza Lunghezza

VASCA
(ql)

LASTRA DI COPERTURA (ql)

Altezza

250 70 70 90

Disegnato da
EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

Disegnatore
_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da
_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a
terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.
Disegno non in scala

Data
__ / __ / ______

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm
Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l.  si riserva una tolleranza del ± 5%

Rif.
DEGSEPCB2

Slump

Classe di Esposizione XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA NS

0,7

SETTO IN
CAV

COPERTURA
IN C.A.V.
A richiesta

Luce Netta
40x40 cm

40

49

8

49

TAPPO IN
C.A.V.

82
.5

80
.5

h 8 cm h 16 cm

4,3 0,9 1,8

lt.25

A.E. (n°)

10

lt.50 5

SETTO IN
CAV



SEZIONE LONGITUDINALE

70

90 82
.5

80
.5

ENTRATA
IMPRONTA

DN 100

USCITA
IMPRONTA
DN 100

PIANTA VASCA PIANTA COPERTURA

70

70

70

70

ENTRATA
IMPRONTA

DN 100

USCITA
IMPRONTA
DN 100

+39  0541  626 370
+39  0541  626 939
www.edilimpianti.it
info@edilimpianti.it

2
Via Andrea Costa
n. 139  -  47822
Santarcangelo di
Romagna  (RN)

DEGSEPCB2 - DEGRASSATORE STATICO/SEPARATORI GRASSI
CIVILE ABITAZIONE

cm. 70x70xh90 + chiusino in ghisa
Marcata       - conforme alle norme UNI EN 1825-1

N.B.: Le dimensioni e i materiali qui utilizzati
sono riferiti a manufatti da installare entroterra DESCRIZIONI TECNICHE PESO

VOLUME
UTILE

(lt)

DIMENSIONI ESTERNE (cm)

Larghezza Lunghezza

VASCA
(ql)

CHIUSINO (ql)

Altezza

250 70 70 90 4,3 0,4 0,6

Disegnato da
EDIL IMPIANTI 2 S.r.l.

Disegnatore
_________________

SCHEDA TECNICA

Controllato da
_________________

Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a
terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione

N.B.
Disegno non in scala

Data
__ / __ / ______

Per lo scavo occorre maggiorare le misure di circa 50/100 cm
Sui pesi l'Edil Impianti 2 S.r.l.  si riserva una tolleranza del ± 5%

Rif.
DEGSEPCB2

Slump

Classe di Esposizione XC4 - XS3 - XD3 - XF3 - XA2

* il mix può prevedere l'aggiunta di fibre d'acciaio GREESMIX5

Classe di Resistenza

Dmax

Acciaio d'Armatura

C45/55

S5

16mm

Tipo B 450 C (come Feb44k)

MATERIALI COSTITUENTI LA STRUTTURA

lt.25

NSA.E. (n°)

10
0,7

lt.50 5

SETTO IN
CAV

CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE
A richiesta

N.B.: La copertura può
essere realizzata
anche in C.A.V.
spessore cm. 8/16

SETTO IN
CAV

D400C250



Questo disegno non può essere riprodotto  o reso noto a terzi o aziende concorrenti senza la nostra autorizzazione N.B.: Disegno non in scala
Data: __ / __ / ______

Scheda Tecnica_Degrassatore_Desaponatore_Trivalente Anaerobico
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FLUSSO IN USCITA
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CANALE
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+39  0541  626 370

+39  0541  626 939

www.edilimpianti.it

info@edilimpianti.it

Via A. Costa 139

C.P. 90  -  47822

Santarcangelo di

Romagna    (RN)
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