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1 PREMESSA 

Su incarico dell’amministrazione comunale di Scanzorosciate è stato redatto il 

presente documento che, con i relativi allegati, costituisce l’Elaborato tecnico Rischi 

Incidenti Rilevanti (ERIR) per il comune di Scanzorosciate. 

La redazione dell’ERIR è prevista dall’art. 22 comma 7 del D.Lgs 105 del 26 giugno 

2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, per quei comuni in cui risiedono 

aziende a rischio di incidente rilevante o sul cui territorio ricadano gli impatti degli 

scenari incidentali individuati da teli aziende. L’ERIR è predisposta secondo le 

disposizioni di cui al D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio 

di incidente rilevante”, in vigore sino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto al 

comma 3 del medesimo art. 22 del D.Lgs 105 del 26 giugno 2015. 

In mancanza di tale decreto sostitutivo, che espliciterà le linee guida in materia di 

assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale e delle relative zone interessate dagli stabilimenti, il presente Elaborato è 

stato redatto facendo riferimento alla D.G.R. IX/3753 del 11 luglio 2012 della Regione 

Lombardia “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’Elaborato tecnico 

Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con stabilimenti a Rischio d’Incidente 

Rilevante”. 

Da sempre gli obiettivi pianificatori si devono interfacciare con le esigenze insediative 

delle realtà locali residenziali e produttive. Vige pertanto la necessità di valutare e 

verificare preventivamente la compatibilità tra tipologie insediative differenti, oltre che 

della loro collocazione nel contesto territoriale e ambientale. 
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2 INTRODUZIONE 

L’ERIR è un documento che consente una maggior leggibilità e una più chiara 

definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia 

nelle fasi di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici che nelle fasi di 

attuazione. 

Sinteticamente l’ERIR prevede 3 fasi principali: 

1. Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili; 

2. Determinazione delle aree di danno; 

3. Valutazione della compatibilità urbanistica e ambientale. 

2.1 Identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

Il D.M. del 9 maggio 2001 ha definito gli elementi tecnici necessari per la 

valutazione della compatibilità territoriale e ambientale con lo scopo di garantire sia i 

requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, che un’adeguata 

protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale. 

Il contesto urbano, territoriale e ambientale esistente è stato sovrapposto con lo stato 

di rischio indotto dalla presenza delle aziende e sono state valutate le incompatibilità 

esistenti e le potenziali incompatibilità legate a future trasformazioni. 

2.1.1 Elementi territoriali vulnerabili 

La valutazione della vulnerabilità territoriale nell’intorno di uno stabilimento 

R.I.R. è valutata mediante una classificazione delle aree a esso circostanti che si 

basa sull’indice di edificabilità, sull’individuazione degli specifici elementi vulnerabili di 

natura puntuale e sulle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali 

presenti. 

Sulla scorta di tali principi ragionati, il D.M. del 9 maggio 2001 riporta in allegato la 

seguente Tabella 1 che definisce le Categorie Territoriali. Tali categorie sono state 

redatte tenendo conto di alcune valutazioni relative ai possibili scenari incidentali e 

della difficoltà di evacuazione, valutata quest’ultima sulle intrinseche caratteristiche 

delle tipologie urbanistiche. 
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Tabella 1: Categorie territoriali 

 

CATEGORIA A 
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia 
superiore a 4,5 m3/m2. 
Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di 
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 
commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
 

 

CATEGORIA B 
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia 
compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 
Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio ospedali, case di 
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 
commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e 
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (oltre 500 persone presenti). 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio 
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 
persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso). 
Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). 
 

 

CATEGORIA C 
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia 
compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, terziari e 
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università ecc. (fino a 500 persone presenti). 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad esempio 
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 
persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la 
frequentazione è al massimo settimanale). 
Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno). 
 

 

CATEGORIA D 
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia 
compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio fiere, 
mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 

 

 

CATEGORIA E 
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia 
inferiore a 0,5 m3/m2. 
Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici. 

 

 

CATEGORIA F 
Area entro i confini dello stabilimento. 
Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista 
l’ordinaria presenza di gruppi di persone. 
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2.1.2 Elementi ambientali vulnerabili 

La valutazione della vulnerabilità ambientale nell’intorno di uno stabilimento 

R.I.R. prende in considerazione il pericolo per l’ambiente che può essere causato dal 

rilascio incidentale di sostanze pericolose e suddivide gli elementi ambientali secondo 

le seguenti matrici ambientali, vulnerabili e potenzialmente interessate dal tale 

rilascio: 

 Beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs 42/04 e s.m.i.); 

 Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni 

normative); 

 Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale, idrografia primaria e 

secondari; corpi d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del 

bacino); 

 Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione a uso idropotabile o irriguo, 

acquifero profondo non protetto, zona di ricarica della falda acquifera); 

 Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate). 

La vulnerabilità di tali elementi deve essere valutata in relazione alla fenomenologia 

incidentale di riferimento. Su tale base, in via generale e solo a titolo di esempio, si 

potrà considerare trascurabile l’effetto prodotto da fenomeni energetici come 

l’esplosione e l’incendio nei confronti dell’acqua e del sottosuolo. 

2.2 Determinazione delle aree di danno 

La determinazione delle aree di danno avviene in due step, il primo consiste 

nella definizione di valori di soglia correlati al danno a persone o strutture e il secondo 

nella valutazione della relativa estensione delle tipologie di danno. 

2.2.1 Valori di soglia 

Il danno a persone o strutture è correlabile all’effetto fisico di uno scenario 

incidentale, basato su modelli di vulnerabilità. Il D.M. del 9 maggio 2001 considera 

sufficiente un approccio semplificato fondato sul superamento di un valore di soglia al 

di sotto del quale si ritiene convenzionalmente chi il danno non accada, mentre al di 
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sopra del quale si ritiene che il danno possa accadere. Sulla scorta di tale 

considerazione i valori di soglia sono espressi nella seguente tabella: 

Tabella 2: Valori di soglia. 

Scenario 

incidentale 

Categoria effetti 

Elevata 

letalità 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

Danni alle 

strutture/effetti 

domino 

Incendio 

(radiazione termica 

stazionaria) 

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2 

BLEVE/Fireball 

(radiazione termica 

variabile) 
Raggio fireball 359 kJ/m2 200 kJ/m2 125 kJ/m2 

200-800m 
(secondo la 
tipologia del 
serbatoio) 

Flash-fire 

(radiazione termica 

istantanea) 

LFL ½ LFL    

VCE 

(sovrappressione 

di picco) 

0,3 bar (0,6 in 
spazi aperti) 

0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar 

Rilascio tossico 

(dose assorbita) 

LC50 (30 min, 
hmn) 

 
 

IDLH 
 

  

2.2.2 Aree di danno 

La determinazione delle aree di danno deve essere eseguita dal gestore 

dell’impianto a Rischio di Incidente Rilevante, tenendo in considerazione le specificità 

della propria situazione in relazione ai valori di soglia indicati nella Tabella 2. 

Il gestore deve condurre le analisi per la determinazione delle aree di danno in 

relazione alla tipologia di impianto e secondo le normative vigenti. 

Per ciascuna delle classi incidentali il gestore deve individuare la classe di probabilità 

degli eventi secondo la suddivisione indicata nella Tabella 3 e nella Tabella 4. 

In linea generale, gli effetti fisici di un incidente hanno un impatto via via decrescente 

allontanandosi dal punto di accadimento. A partire dal centro di origine dell’incidente il 

territorio viene classificato in 3 zone, secondo quanto indicato nella Tabella 2c della 

Direttiva regionale grandi rischi, Regione Lombardia, 2008, di forma circolare il cui 

raggio è individuato dal gestore e che corrispondono alla seguente classificazione: 

 Zona I – Rischio territoriale con effetti letali: coincide con l’estensione massima 

degli effetti di Inizio Letalità (Tabella 2); 
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 Zona II – Rischio territoriale con effetti irreversibili: coincide con l’estensione 

massima degli effetti per cui si hanno Lesioni Irreversibili (Tabella 2); 

 Zona III – Rischio territoriale con effetti reversibili: coincide con l’estensione 

massima degli effetti per cui si hanno Lesioni Reversibili (Tabella 2). 

2.3 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale 

La compatibilità territoriale e quella ambientale devono essere formulate sulla 

base delle informazioni fornite dal gestore e, ove previsto, le valutazioni dell’autorità 

competente, integrate e rielaborate con altre eventuali informazioni pertinenti. 

2.3.1 Compatibilità territoriale 

La compatibilità dello stabilimento con il territorio è valutata prendendo in 

considerazione le tipologie di insediamento, categorizzate secondo quanto in Tabella 

1, e sovrapponendole con l’inviluppo delle aree di danno. 

Il risultato di tale sovrapposizione indica le categorie territoriali compatibili con gli 

stabilimenti e sono schematizzate nelle seguenti tabelle fornite dal D.M. del 9 maggio 

2001. 

Tabella 3: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti. 

Classe di 

probabilità degli 

eventi 

Categoria di effetti 

Elevata letalità Inizio letalità 
Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

10-4 – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 

10-3 – 10-4 F EF DEF CDEF 

> 10-3 F F EF DEF 

Tabella 4: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e 
autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica). 

Classe di 

probabilità degli 

eventi 

Categoria di effetti 

Elevata letalità Inizio letalità 
Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

< 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 

10-4 – 10-6 F EF DEF CDEF 

10-3 – 10-4 F F EF DEF 

> 10-3 F F F EF 
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Per la predisposizione di strumenti di pianificazione urbanistica è necessario 

considerare la Tabella 3, mentre per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie 

in assenza della variante urbanistica la Tabella 4. 

2.3.2 Compatibilità ambientale 

La compatibilità ambientale di uno stabilimento a RIR si basa sulla definizione 

di due categorie di danno: 

 Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere 

portati a conclusione presumibilmente nell’arco di 2 anni dall’inizio degli interventi 

stessi; 

 Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei 

siti inquinati, a seguito dell’evento incidentale, possono essere portati a 

conclusione presumibilmente in un periodo superiore a 2 anni dall’inizio degli 

interventi stessi. 

Al fine della valutazione della compatibilità ambientale è da ritenere non compatibile 

l’ipotesi di danno grave. 
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3 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ NEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

3.1 Descrizione delle attività a rischio d’incidente rilevante 

La pericolosità industriale a Scanzorosciate è connessa alla presenza di 

un’azienda a Rischio d’Incidente Rilevante, la Polynt S.p.A. (TAV. 1). 

La ditta Polynt S.p.A., con sede a Scanzorosciate in via E. Fermi, 51, svolge la 

propria attività nella zona industriale del territorio comunale, nell’area compresa tra la 

via Aldo Moro, la via Polcarezzo e il confine comunale con Pedrengo. L’azienda è uno 

stabilimento di soglia superiore ed è pertanto soggetta all’obbligo di Notifica ai sensi 

dell’art. 13 e alla redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 

105/2015. 

Nell’Allegato 1 è riportata il modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente 

rilegante per i cittadini ed i lavoratori ex Allegato V del D.Lgs 105/2015, della ditta 

Polynt S.p.A. la planimetria generale del sito e le mappe con gli inviluppi delle aree di 

danno individuate. 

3.1.1 Polynt S.p.A. 

L’azienda Polynt S.p.A., occupa per l’attività produttiva una superficie di circa 

440.000 m2, di cui 150.000 m2 riservati ad impianti ed edifici e 50.000 m2 a strutture 

ecologiche. 

Lo Stabilimento di Scanzorosciate opera nel campo chimico e in particolare 

sull’ossidazione di idrocarburi e sui successivi processi di esterificazione, addizione e 

idrogenazione, volti alla produzione di Anidridi Ftalica, Maleica e Trimellitica, Acido 

Fumarico e Malico, Esteri ed Anidridi speciali o idrogenate e Catalizzatori per 

ossidazione. Tali prodotti sono destinati soprattutto alle resine e alle materie plastiche 

ad usi aeronautici, nautici, trasporti terrestri, per l’elettrotecnica e l’elettronica, 

l’edilizia, il settore delle infrastrutture civili e urbanistiche, l’arredamento e lo sport, 

nonché l’additivazione di sostanze alimentari. 

Lo Stabilimento di Scanzorosciate è organizzato, dal punto di vista della produzione, 

nei seguenti reparti: 

 Reparto Anidride Ftalica e Utilities 

 Reparto Anidride Maleica e Trimellitica 
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 Reparto Acido Fumarico e Malico 

 Reparto Derivati (Esteri e Anidridi Speciali/Idrogenate) 

 Reparto Catalizzatori e BTN (sintesi precursori per catalizzatori) 

In linea generale l’azienda ha individuato 27 aree dello stabilimento all’interno delle 

quali si svolgono tutte le attività funzionali allo svolgimento del ciclo produttivo (Uffici, 

parcheggi, magazzini, aree di stoccaggio, impianti produttivi, ecc.). 

I terreni circostanti lo stabilimento sono destinati a insediamenti industriali, coltivazioni 

agricole o servizi (centro sportivo, piazzola ecologica, area mercato). 

Nell’arco di 1 km dall’insediamento sono presenti: 

 il municipio; 

 le scuole dell’infanzia e primarie; 

 il centro sportivo; 

 la chiesa; 

 il cimitero; 

 altri potenziali centri di aggregazione (Anziani, oratorio, …); 

 l’area ecologica. 

Le infrastrutture più importanti presenti nel raggio di 5 km dallo stabilimento sono: 

 Strade statali SS42 (del Tonale), SS671; 

 Strade provinciali SP67, SP70, SP35, SP38, SP65, SP17; 

 Ferrovia Bergamo-Brescia 

 Autostrada A4; 

 Aeroporto di Orio al Serio; 

 Fiume Serio. 
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Figura 1: estensione degli inviluppi territoriali compresi nel raggio di 1 e 5 km dai confini dello 

stabilimento (Ortofoto 2012, estratto del servizio WMS del Portale Cartografico della Regione 

Lombardia) – Scala 1:20.000. 
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3.1.1.1 Principali Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs 105/2015 (Direttiva 

2012/18/UE) 

Relativamente alle sostanze e alle attività soggette a Notifica ai sensi del 

D.Lgs. 105/2015 la Polynt ha individuato i quantitativi di ciascuna di esse e li ha 

confrontati coi limiti stabiliti dalla normativa. 

Le sostanze soggette al D.Lgs. 105/2015 sono presenti in diverse quantità all’interno 

dello stabilimento, sia negli impianti produttivi che nelle aree di stoccaggio. Nelle 

seguenti tabelle, estratte dal Rapporto di Sicurezza redatto dall’azienda 

(aggiornamento maggio 2026) sono elencate tali sostanze, le relative quantità e i limiti 

di soglia per l’applicazione degli articolo 13 o 15 del Decreto Legislativo. 

Nel Rapporto di Sicurezza l’azienda ha tenuto conto anche degli scenari di 

dispersione tossica relativi al benzene, sostanza non soggetta alla Diretiva 2012/18 e 

al D.Lgs 105/2015 per quanto concerne la tossicità. La scelta è stata operata per 

maggior completezza e a favore di sicurezza. 
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3.1.1.2 Natura dei rischi di incidente rilevanti 

I rischi di incidente rilevante nell’impianto di Scanzorosciate dell’azienda Polynt 

S.p.A. sono sostanzialmente legati alla possibilità di innesco di incendio delle 

sostanze trattate o della dispersione delle stesse. 

Lo stabilimento Polynt di Scanzorosciate ha un’organizzazione piuttosto articolata e 

pertanto i punti di accadimento per i rischi individuati sono molteplici e dislocati tra 

loro (TAVOLA 2). 

L’azienda ha suddiviso gli eventi incidentali in due sezioni principali, impianti e aree di 

stoccaggio, e una sezione più limitata che riguarda i rifiuti. 
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3.2 Individuazione degli scenari incidentali e determinazione dell’inviluppo 

delle aree di danno 

Per ciascuna azienda a Rischio di Incidente Rilevante è necessario, con 

l’ausilio della documentazione fornita dai gestori degli impianti, individuare gli scenari 

incidentali e determinare l’inviluppo delle aree di danno. 

Ogni ditta, la sola Polynt S.p.A. per quanto riguarda il comune di Scanzorosciate, 

fornendo il Piano di Sicurezza e i documenti necessari per la redazione del presente 

Elaborato di R.I.R., individua gli scenari incidentali possibili e valuta sia il danno 

territoriale che quello ambientale. 

All’interno dell’allegato 2 sono riportati i possibili incidenti rilevanti, le sostanze 

coinvolte, le aree di danno individuate dai gestori delle aziende, le relative estensioni 

delle aree di danno e altre informazioni utili per la descrizione degli eventi. 

3.2.1 Polynt S.p.A. 

Le analisi condotte dall’azienda hanno portato a definire gli scenari incidentali 

che possono causare un Danno Territoriale: nelle Tavole 3A, 3B e 3C sono 

cartografati e i punti sorgente e le aree di inviluppo per ciascuna delle 3 zone di 

rischio descritte nel paragrafo 2.2.2 con le relative probabilità di accadimento. 

Tali zone di rischio sono state desunte dal Rapporto di Sicurezza aggiornato nel 

maggio del 2016 che ha mantenuto valida l’analisi di rischio svolta nel 2010, 

integrandola con alcuni scenari di nuova introduzione. Tale scelta è stata operata in 

quanto le modifiche apportate al processo produttivo e alle sostanze pericolose 

detenute, per le quali il gestore ha sottoscritto e inoltrato le corrispondenti 

Dichiarazioni di non aggravio dei rischi, non hanno comportato modifiche alle 

condizioni previste dal D.M. del 9 agosto 2000. 

Gli scenari presi in considerazione, visto lo scopo pianificatorio del presente 

documento, sono quelli più penalizzanti per ciascun Top Event individuato. 

Le ipotesi incidentali rilevanti ritenute possibili, le sostanze coinvolte, le relative aree 

di danno e tutte le informazioni necessarie per una completa descrizione degli eventi, 

sono descritte nell’allegato 2, che riporta le tabelle redatte dall’aziende per la stesura 

del Rapporto di Sicurezza. 
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Tra gli scenari incidentali individuati, l’azienda ha preso in considerazione anche 

quello relativo alla dispersione tossica da benzene, seppure non soggetto alla 

Direttiva 2012/18 e al D.Lgs 105/2015, per maggior completezza e a favore di 

sicurezza. Come successivamente descritto, tale scenario è l’unico che comporta 

conseguenze, molto limitate, all’esterno dello stabilimento. Tuttavia l’azienda afferma 

di essere intenzionata a realizzare interventi di miglioramento sulla baia di scarico del 

benzene, che consentiranno di assumere un’ipotesi incidentale meno gravosa, tale da 

non interessare più nessuna area esterna al sito. 

Per ciò che concerne il Danno Ambientale, con riferimento agli scenari incidentali 

ipotizzati e alle misure di prevenzione dai danni di inquinamento ambientale, il gestore 

dello stabilimento ha individuato le unità logiche potenzialmente in grado di impattare 

la matrice ambientale e ha condotto uno studio di valutazione basato su metodologia 

speditiva APAT/ARPA/CNVVF conforme al documento APAT 57/2005 (Allegato 19 al 

Rapporto di Sicurezza). Oggetto di tale studio sono stati le seguenti unità: 

 Serbatoio T1 – NAFTALINA; 

 Serbatoio T6 – PSEUDOCUMENE; 

 Serbatoio – METILCICLOPENTADIENE DIMERO; 

 Deposito fusti – DICLOPENTADIENE; 

 Serbatoio – AMMONIACA 30%; 

 Carico/scarico – PSEUDOCUMENE. 

Il gestore dello stabilimento dichiara che i risultati ottenuti per tutte le unità logiche 

considerate non evidenziano particolari criticità, né per la falda, né per i bersagli 

ambientali. Questa valutazione si fonda sostanzialmente sul fatto che la propensione 

al rilascio è compensato dalla presenza di adeguate misure di sicurezza e 

caratteristiche impiantistiche. 

Pertanto, ai sensi dell’Allegato unico, punto 6.3.3 dell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001, 

si stima un Danno Ambientale Non Significativo, tale da non richiedere particolari 

interventi di bonifica. 
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4 IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TERRITORIALI E AMBIENTALI 

VULNERABILI E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ 

Sono di seguito individuati e analizzati gli elementi territoriali e ambientali 

vulnerabili del territorio comunale di Scanzorosciate che risultano interessati dalle 

aree di danno definite da ciascuna azienda RIR (Allegato 3). 

Per ciò che concerne il Danno Territoriale il procedimento di valutazione della 

compatibilità prevede la suddivisione del territorio comunale sulla scorta delle 

Categorie Territoriali definite nella Tabella 1 e il confronto con le categorie consentite 

in base alla classe di probabilità di accadimento e la categoria di effetti definita per 

ciascun singolo evento incidentale, secondo lo schema della Tabella 3 e della Tabella 

4. 

Gli inviluppi degli scenari incidentali individuati nello stabilimento Polynt S.p.A. di 

Scanzorosciate sono tutti contenuti all’interno del perimetro aziendale, ad eccezione 

di quello relativo all’innesco di un incendio nei pressi della Cabina di riduzione del 

metano (Scenario 1) e di quello relativo alla diffusione tossica per rilascio di benzene 

nei pressi della baia di scarico (Scenario 3 – Stocc. MP Benzolo (1)). 

Lo scenario di Jet Fire ipotizzato nei pressi della Cabina di riduzione del metano 

interessa in parte l’area produttiva occupata dall’azienda G.S.I. S.p.A. e una porzione 

minima della via Enrico Fermi. Tuttavia la categoria territoriale assegnata a tale 

porzione di territorio risulta compatibile con le categorie consentite all’interno degli 

scenari incidentali ipotizzati. 

Per quanto concerne lo scenario di diffusione tossica per il rilascio di benzene nei 

pressi della baia di scarico si rammenta che tale scenario non è soggetto alla direttiva 

2012/18 e al D.Lgs 105/2015, ma è stata comunque condotta la valutazione della 

compatibilità territoriale a favore di sicurezza. L’unica incompatibilità emersa interessa 

una striscia di circa 60 m2 del parcheggio/deposito sito in via Don Giacomo Pezzotta. 

Tale incompatibilità è più formale che contingente in quanto l’area individuata risulta 

difficilmente fruibile dalle persone, trattandosi di una sezione di cerchio con larghezza 

massima di 3 metri e prossima al confine dello stabilimento (Figura 2). Per ovviare a 

tale limitata incompatibilità sarà sufficiente prevedere per l’area in oggetto, un utilizzo 

che non comporti lo stazionamento di persone. 
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Per ciò che concerne il Danno Ambientale la valutazione della compatibilità consiste 

nel confrontare la categoria di danno associata al singolo elemento ambientale 

vulnerabile con l’unica categoria di danno ammissibile ai sensi del D.M. del 9 maggio 

2001, ossia quello significativo. 

Come già descritto nei precedenti capitoli l’azienda Polynt S.p.A. non ha individuato 

scenari incidentali che possano causare un danno ambientale significativo. 

Ne consegue che in termini di Danno Ambientale si verifica uno stato di compatibilità. 
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Figura 2: Area di parziale incompatibilità, Scala 1:500. 
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5 PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE 

Sono di seguito riassunte le prescrizioni pianificatorie derivanti dai vari livelli di 

pianificazione esistente (riportate anche in Allegato 4). 

 

Categoria 
territoriale 

Fonte prescrittiva 

Prescrizioni per 
insediamenti 

industriali, 
artigianali, agricoli 

e zootecnici 

Prescrizioni per 
insediamenti 
residenziali 

Prescrizioni per luoghi di 
concentrazione di popolazione 

Prescrizioni per reti di 
trasporto 

A 

D.M. 9 maggio 2001 Ammissibili 

Ammessi edifici con 
indice fondiario di 
edificazione > 4,5 
m3/m2 

Ammessi luoghi di 
concentrazione di persone con 
limitata mobilità con oltre 25 
posti letto o 100 persone 
presenti (ospedali, case di cura, 
ospizi, asili, scuole inferiori, …) 

 

Regione Lombardia   

Ammessi luoghi di pubblico 
spettacolo, destinati ad attività 
ricreative, sportive, culturali, 
religiose, strutture fieristiche con 
oltre 5.000 posti e utilizzo della 
struttura almeno mensile 

 

B 

D.M. 9 maggio 2001 Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 4,5 e 1,5 
m3/m2 

Ammessi luoghi di 
concentrazione di persone con 
limitata capacità di mobilità fino 
a 25 posti letto o 100 persone 
presenti (ospedali, case di cura, 
ospizi, asili, scuole inferiori, …) 
 
Ammessi luoghi soggetti ad 
affollamento rilevante all’aperto 
fino a 500 persone (mercati 
stabili, destinazioni commerciali, 
…) 
 
Ammessi luoghi ad affollamento 
rilevante al chiuso che 
raccolgano oltre 500 persone 
(centri commerciali, terziari, 
direzionali, per servizi, strutture 
ricettive, scuole superiori, 
università, …) 
 
Ammessi luoghi soggetti ad 
affollamento rilevante con 
limitati periodi di esposizione al 
rischio, che raccolgono: se 
luoghi all’aperto, oltre 100 
persone, se luogo al chiuso, 
oltre 1.000 persone (luoghi di 
pubblico spettacolo, luoghi 
destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali e religiose, 
strutture fieristiche) 

Ammesse stazioni 
ferroviarie e altri nodi 
di trasporto con un 
movimento passeggeri 
superiore a 1.000 
persone/giorno 

Regione Lombardia   

Ammessi cinema multisala che 
raccolgono: se all’aperto oltre 
100 persone, se al chiuso oltre 
1.000 persone 
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C 

D.M. 9 maggio 2001 Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 1 e 1,5 
m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento 
rilevante al chiuso che 
raccolgono fino a 500 persone 
(centri commerciali, terziari, 
direzionali, per servizi, strutture 
ricettive, scuole superiori, 
università, …). Ammessi luoghi 
soggetti ad affollamento 
rilevante con limitati periodi di 
esposizione al rischio (luoghi di 
pubblico spettacolo, luoghi 
destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali e religiose, 
…): se luogo all’aperto fino a 
100 persone presenti, se luogo 
al chiuso fino a 1.000 persone 
presenti, di qualsiasi capienza 
se la frequentazione è al 
massimo settimanale 

 

Regione Lombardia    

Ammesse autostrade 
e tangenziali in 
assenza di sistemi di 
allertamento e 
deviazione del traffico 
in caso d’incidente. 
 
Ammessi Aeroporti. 

D 

D.M. 9 maggio 2001 Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 0,5 e 1 
m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento 
rilevante con frequentazione 
massima mensile (fiere, 
mercatini, eventi periodici, 
cimiteri, …) 

 

Regione Lombardia    

Ammesse autostrade 
e tangenziali in 
assenza di sistemi di 
allertamento e 
deviazione del traffico 
in caso d’incidente. 
 
Ammesse strade 
statali ad alto transito 
veicolare 

E 

D.M. 9 maggio 2001 Ammissibili 
Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
< di 0,5 m3/m2 

  

Regione Lombardia 
Ammesse aree 
tecnico-produttive 

   

F D.M. 9 maggio 2001 
Area entro i 
confini dello 
stabilimento 

Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di 
gruppi di persone. 
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6 CONCLUSIONI 

Il presente Elaborato tecnico di R.I.R. costituisce uno strumento per lo sviluppo 

urbanistico territoriale e ne sintetizza le norme tecniche previste dagli enti preposti. 

Lo scopo fondamentale dell’ERIR è quello di limitare le conseguenze per la 

cittadinanza e l’ambiente connesse alla presenza di particolari sostanze classificate 

come pericolose all’interno delle attività produttive. I requisiti minimi di sicurezza 

indicati dalla normativa e riportati nel presente documento, debbono essere recepiti 

negli strumenti urbanistici comunali. 

L’E.R.I.R. è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico 

vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi previsti all’art. 

22, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs del 26 giugno 2015 n. 105, ovvero 

l’insediamento di nuovi stabilimenti R.I.R., o modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 

18, comma 1. 

Dott. Geol. Renato Caldarelli    Dott. Geol. Massimo Elitropi 

              
 
Allegati: 
1. Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori; 
2. Tabelle riassuntive relative alle aree di danno individuate dai gestori; 
3. Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale; 
4. Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione; 
5. D.M. 9 maggio 2001. 

 
Tavole: 
1 Inquadramento territoriale (scala 1:10.000); 
2 Punti sorgente e aree di danno sul territorio comunale – POLYNT S.p.A. (scala 

1:1.500); 
3A Rischio territoriale con effetti letali – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500); 
3B Rischio territoriale con effetti irreversibili – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500); 
3C Rischio territoriale con effetti reversibili – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500); 
4 Categorie territoriali consentite nelle aree di danno – POLYNT S.p.A. (scala 1:1.500); 
5 Categorie territoriali – POLYNT S.p.a. (scala 1:2.000). 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI 

RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

PER I CITTADINI E I LAVORATORI 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto 

TOP Event 
Frequenza (riferita 

all’evento con 
peggiori 

conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
15

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

A
F

 S
2
/3

 

5 

Mancato 
abbattimento 
SO2 

- 

Portata di rilascio di 
SO2 pari a circa 0,3 
kg/min,  

Durata del rilascio 60 m 

D5       0 0 0 

F2       0 0 0 

6 

Rilascio di o-
xilolo  per 
perdita 
significativa da 
accoppiamento 
flangiato linea 
su rack    

 

3.00·10-5
 

Portata di rilascio di O-
Xilolo pari a circa 79.3 
kg/min, pressione nella 
linea pari a 7.5 barg, d. 
equivalente del foro 10 
mm. 

Durata rilascio 30 s  
(40kg) 

D5 6.8 7.9 8.9    0 0 0 

F2 6,6 8.5 10,0 0 0 0 0 0 0 

A
M

 3
/4

 

5 

Rilascio di 
benzolo  

 

2.90·10-5
 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 43 
kg/min, pressione 
rilascio 4.5 bar. Durata 
del rilascio 20 s (14.3 
kg) 

D5       0(*) 0(*) 0(*) 

F2 6,2 9,0 10,9 0 2.2 3.7 0(*) 0(*) 0(*) 

6 

Rilascio di o-
xilolo dalla PSV 
della colonna di 
distillazione 
C4301 

 

2.9·10-4 

Portata di rilascio di O-
Xilolo pari a circa 1020 
kg/min, Durata rilascio 
intermittente 300 s 
(5100kg) 

D5    0 0 0    

F2    016 0 0    

                                                      
15

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
16 

Concentrazioni superiori alle tre soglie di infiammabilità (UEL, LEL, ½ LEL) si possono trovare ad altezze superiori ai 25 m. 
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(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), 
nonostante esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto al D.Lgs. 105/2015. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente 
 

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

 
Impianto 

Scenario 
Frequenza 

(riferita all’evento 
con peggiori 

conseguenze) 

 
Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica17 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

B
T

N
 

9 

Perdita signifi-
cativa di 
Isobutanolo 
liquido da 
accoppiamento 
flangiato sulla 
linea di 
alimentazione al 
reattore R101 

 

1,90·10-7
 

Fuoriuscita da linea su 
rack DN80 (h=5m) di 
Isobutanolo con portata 
pari a circa 20 m3/h alla 
pressione di 3,0 barg, 
pari 1,3 kg/s, costante 
nel tempo occorrente per 
intervenire intercet-tando 
la linea 5 minuti; 
Tempo di mitigazione 
circa 10 minuti 

D5 22.5 25.3 27.2 2.2 2.7 4.0    

F2          

                                                      
17 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
 

C
a
ta

li
z
. 

C
T

Z
 - - - D5          

- - - F2          
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T

M
A

 

2 

Rilascio di acido 
acetico liquido 
sulla linea di 
trasferimento da 
D403 a D118 

 

3.02·10-3 (diff 

tossica)
 

Fuoriuscita da linea su 
rack DN 40  (h=15m) di 
acido acetico alla 
pressione di 6.5 bara 
45°C con portata di 
65.5 kg/min, costante 
nel tempo di 
Intercettazione circa  1 
minuto. 
Tempo di mitigazione 
circa 10 minuti 

D5 6.5 8.1 9.5 0.0 0.6 1.5 0.0 16.8 32.3 

F2 7.2 9.4 11.1 0.0 0.35 0.95 0.0 33.0 62.8 

3 

Rilascio di 
vapori di acido 
acetico da 
flangia nel tratto 
di linea di 
trasferimento da 
stripper T601/ 
T603 a colonna 
T602A 

 

7.97·10-4 (diff 

tossica)
 

Fuoriuscita da linea 
DN150 (h=18 m) di 
miscela gassosa di 
acido acetico al 80 % in 
peso alla pressione di 
rilascio circa 1,8 bar a 
130°C con una portata 
pari a 16.8 kg/min, 
costante nel tempo di 
Intercettazione circa 10 
minuti. 
Tempo di mitigazione 
circa 10 minuti 

D5       0.0 0.0 0.0 

F2       0.0 0.0 0.0 

 
 
 

                                                      
18

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
 

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto 

Scenario 
Frequenza 

(riferita all’evento con 
peggiori 

conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
18

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

http://www.syreco.it/
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto  

Scenario  
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
19

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

A
T

IF
 /
 M

E
T

H
 

2(**) 

Alto livello in T-106 

 

5.63·10-5(Diffusione)
 

Rilascio di METH per 
sovra riempimento del 
reattore T-106 e 
conseguente 
diffusione in atmosfera 

D5       0 0 38,9 

F2       0 0 126,9 

3 

Rilascio da una delle 
valvole presenti sulla 
Linea di 
collegamento pompa 
P-110 a 
monomerizzatore R-
102 

 

3.54·10-6 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Metilciclopentadiene 
Dimero pari a circa 
16,8 kg/min, pressione 
rilascio 2.8 bar. Durata 
del rilascio 5 min (84 
kg) 
 

D5 9.3 10.9 12.3 0 0 0.2    

F2 9.1 11.7 13.7 0 0 0    

5 

Rilascio da una delle 
valvole presenti sulla 
linea di trasferimento 
da pompa P-112 a 
reattore R-101 

 

3.81·10-6 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Metilciclopentadiene 
Dimero pari a circa 
17,4 kg/min, pressione 
rilascio 2.8 bar. Durata 
del rilascio 5 min (87 
kg) 
 

D5 9.3 10.9 12.3 0 0 0.2    

F2 9.1 11.7 13.7 0 0 0    

6(**) Rilascio di METH da 
contenitore mobile 

Fuoriuscita da uno dei 
fusti dell’intero 

D5       0 0 0 

                                                      
19

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto  

Scenario  
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
19

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

durante la 
movimentazione 

 

4.75·10-2(Diffusione) 

quantitativo presente a 
causa di sversamento 
e conseguente 
diffusione tossica 

F2       0 0 63,7 

 7(**) 

Rilascio di METH 
(METH-E, METH-ES) 
durante il 
trasferimento ad 
autobotte 

 

5.25·10-5(Diffusione) 

Distacco della 
manichetta di carico da 
ATB e conseguente 
dispersione e 
diffusione di una 
sostanza tossica in 
atmosfera 

D5       0 0 0 

F2       0 0 89,0 

 
(**) Scenari incidentali aggiunti da DNA Ottobre 2014 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
20

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

E
S

T
E

R
I 

 

1 

Perdita significativa 
da linea di alimento a 
reattore R-110 

 

9,20·10-4 (diffusione) 

 

9,20·10-6 (Pool Fire) 

Portata di rilascio di 
Metanolo pari a circa 
4.1 kg/min, pressione 
rilascio 2 bar. Durata 
del rilascio 10 min (41 
kg) 
 

D5 4.8 6.4 7.8 0 1.1 2.3 0 0 0 

F2 5.0 6.7 8.1 0 0.7 1.5 0 0 0 

5 

Perdita significativa 
da flangia/valvola da 
P-1019 a C-1002 / 
stoccaggio T-59(*) 
 

1,37·10-3 (diffusione) 

 

1,37·10-5 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Metanolo pari a circa 
8.8 kg/min, pressione 
rilascio 3.5 bar. Durata 
del rilascio 10 min (41 
kg) 

D5 6.6 8.1 9.6 0 1.2 2.6 0 0 0 

F2 7.2 9.5 11.3 0 0.8 1.7 0 0 0 

 
(*) Le conseguenze dello scenario 3 sono ricompresse in quelle dello scenario 5 in quanto, a fronte di analoghe condizioni di rilascio, (diametro foro, pressione, …).  
Nello scenario 3 si ha fuoriuscita di una soluzione alcol/acqua al 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
21

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

S
e
z
io

n
e
 S

to
c
c
a
g

g
io

 M
P

 I
m

p
  

E
S

T
E

R
I 

 

2 

Rilascio dall’attacco 
TODO di connessione 
cisterna o dal braccio 
di scarico durante le 
operazioni di scarico 
 

3.28·10-6 (Diffusione) 

 

Trascurabile (Pool 

Fire)
 

Portata di rilascio di 
Metanolo pari a circa 
207,6 kg/min, pressione 
rilascio battente 
idrostatico. Durata 
rilascio Non 
intercettabile 
 

D5       0 0 15 

F2       0 0 20.3 

8 

Perdita significativa 
da linea di mandata 
pompa di scarico 
serbatoio metanolo 
 

2.81·10-4 (Diffusione) 

 

2.81·10-6 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Metanolo pari a circa 
30.6 kg/min, pressione 
rilascio 2 bar. Durata 
del rilascio 10 min (306 
kg) 
 

D5 4.8 6.4 7.8 0 1.1 2.3 0 0 0 

F2 5.0 6.7 8.1 0 0.7 1.5 0 0 0 

8 

Perdita significativa 
da linea di mandata 
pompa di scarico 
serbatoio Toluene 
 

2.81·10-4 (Diffusione) 

 

2.81·10-6 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Toluene pari a circa 
30.6 kg/min, pressione 
rilascio 2 bar. Durata 
del rilascio 10 min (306 
kg) 
 

D5 11.8 15.2 17.5    - - - 

F2 9.6 14.2 17.4    - - - 

                                                      
21

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
 

http://www.syreco.it/


 

 

 Stabilimento di Scanzorosciate (BG) 
Rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs 105/2015 e redatto 

conformemente a quanto indicato nell’Allegato C del medesimo   
 

  Maggio 2016 
 

SYRECO s.r.l. •  via al Lido, 5 - I-21026 Gavirate (VA) •  tel: 0332 730273/730667  •  fax: 0332 730280 •  e-mail: fzani@syreco.it  • web: www.syreco.it 
Pag 127 di 197 

 
 

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE IMPIANTI 

Impianto 

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio (Jet fire) Flash Fire Diffusione Tossica
22

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

Id
ro

g
e
n

a
te

 1
 

A
n

id
ri

d
e
 s

u
c
c
in

ic
a

 

 

1 

Incendio a seguito 
di rilascio da 
accoppia-mento 
flangiato o valvola 
linea DN 25 tratto a 
monte del PCV 801 
 

7,23·10-5 (Jet Fire) 

 

Portata di rilascio di 
idrogeno pari a circa 
72 kg/min, pressione 
rilascio 18 bar. 
Durata rilascio 10 
minuti (720 kg) 

D5 3.1 3.7 4.7 0 2.8 4.6    

F2 3.8 4.3 4.8 0 5.8 10.6    

2 

Incendio a seguito 
di rilascio perdita da 
accoppiamento 
flangia o valvola su 
linea DN50 a valle 
del PCV 801 
 

3,26·10-5 (Jet Fire) 

 

Portata di rilascio di 
Idrogeno pari a circa 
180 kg/min, 
pressione rilascio 11 
bar. Durata del 
rilascio 5 min (900 
kg) 
 

D5 4.9 5.7 6.4 0.0 4.8 7.7    

F2 5.9 6.8 7.5 0.0 9.0 17.0    

A
n

id
ri

d
i 
s
p

e
c
ia

li
 

1 

Incendio a seguito di 
rilascio inter-
cettabile su linea di 
collegamento da 
pompa P4 a 
evaporatore E100 
 

1.56·10-4 (Pool fire) 

 

3,59·10-6 (Jet Fire)
 

Portata di rilascio di 
Isoprene pari a circa 
17.4 kg/min, 
pressione rilascio 2.9 
bar. Durata del 
rilascio 1 min (17.4 
kg) 

D5 9.7 11.9 13.5 2.2 4.1 5 8.3 10.2 11.4 

F2          

                                                      
22

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica(*)
23

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1° zona 2zona 3zona 

12.5 kW/m²  5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

S
to

c
c
a
g

g
io

 M
a
te

ri
e
 P

ri
m

e
 

B
e
n

z
o

lo
 

2 

Rilascio dalla flangia 
di connessione 
cisterna durante le 
operazioni di scarico 
 

6,08·10-6 

(diffusione)
 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 
13.8 kg/min, 
pressione rilascio 
battente idro-statico 
+ pressione azoto. 
Rilascio non 
intercettabile 

D5       0 0 30 

F2       0 0 56 

3 
(*) 

Rilascio dal braccio 
di scarico o dalla 
linea di aspirazione 
durante le 
operazioni di scarico 
 

2.01·10-3 

(diffusione) 

2.01·10-5(Pool Fire) 
 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 
55.8 kg/min, 
pressione rilascio 
battente idrostatico + 
pressione azoto 
inertizzazione. 
Durata del rilascio 1 
min (55.8 kg) 

D5 14.8 18.5 21.2 0.3 2.7 3.7 0.0(*) 0.0(*) 
40(*) 

(0 -toxic load )  

F2 12.3 15.2 17.4 0.2 1.7 2.2 0.0(*) 0.0(*) 
73(*) 

(<20-toxic 
load ) 

 
(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), 
nonostante esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto alla Direttiva 2012/18 ed al D.Lgs. 105/2015. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente. 

                                                      
23

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica (*)
24

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1° zona 2zona 3zona 

12.5 kW/m²  5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

S
to

c
c
a
g

g
io

 M
a
te

ri
e
 P

ri
m

e
 

B
e
n

z
o

lo
 

5  

Rilascio da flange di 
fondo del serbatoio di 
stoccaggio T3 
 

2.50·10-4 (diffusione) 

 

2.50·10-6(Pool Fire)
 

Portata di rilascio 
di Benzolo pari a 
circa 87 kg/min, 
pressione rilascio 
battente 
idrostatico. Rilascio 
non intercettabile.  

D5 14.2 17.6 20.2 0.3 3.0 4.0 0(*) 2.4(*) 24.1(*) 

F2 11.5 16.6 20.2 0 2.8 5.5 0(*) 26.1(*) 91.5(*) 

7 

Perdita significativa 
da linea di mandata a 
reparto 
 

1.49·10-2(diffusione) 

 

1.49·10-2 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio 
di Benzolo pari a 
circa 128 kg/min, 
pressione rilascio 
8.5 bar. Durata del 
rilascio 30 s (64 
kg)  

D5 12.6 15.6 17.8 0.3 2.8 3.7 0(*) 0(*) 40.0(*) 

F2 10.5 14.9 18.1 0 2.3 4.7 0(*) 0(*) 58.0(*) 

 
(*) Per completezza, nella tabella sono riportate anche le informazioni relative alla diffusione tossica del benzene (presenti nel Rapporto di Sicurezza del 2010), 
nonostante esso, per quanto concerne la tossicità, non sia soggetto alla Direttiva 2012/18 ed al D.Lgs. 105/2015. Vedi NOTA al paragrafo b) precedente 

                                                      
24

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Diffusione Tossica
25

 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL LC50 IDLH LoC 

S
to

c
c
a
g

g
io

 M
a
te

ri
e
 P

ri
m

e
 

O
-x

il
o

lo
2
6
 

 

2 

Rilascio da 
manichetta o dalla 
linea di aspirazione 
durante le operazioni 
di scarico 
 

1.00·10-4 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 
346 kg/min, pressione 
rilascio battente 
idrostatico + pressione 
azoto inertizzazione. 
Rilascio non intercet-
tabile 

D5 24.4 33.0 38.3 0 0 1.8    

F2 15.9 26.8 34.1 0 0.5 2.2    

4 

Rilascio da flange di 
fondo del serbatoio di 
stoccaggio T2 
 

2.50·10-6 (Pool Fire) 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 
151 kg/min, pressione 
rilascio battente 
idrostatico. Rilascio non 
intercettabile 

D5 20.5 25.8 29.6 0 0 1.7    

F2 15.7 23.3 28.6 0 0.3 2.1    

6 

Perdita significativa 
da linea di mandata a 
reparto 
 

9.50·10-5 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Benzolo pari a circa 
103 kg/min, pressione 
rilascio 8 bar. Durata 
del rilascio 30 s (52 kg)  

D5 6.3 7.3 8.3 0 0 1.0    

F2 6.3 8.1 9.5 0 0.1 0.8    

 
 

                                                      
25

 Il valore 0 indica che la soglia di danno non è stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non è definita dalla normativa. 
26 Queste valutazioni sono rappresentative anche per lo pseudocumene e la naftalina 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  
Scenario 

Frequenza (riferita all’evento con peggiori 

conseguenze) 
Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di 
rispetto in metri) 

Diffusione 

1zona 2zona 3zona 

S
to

c
c
a
g

g
io

  

O
s
s
ig

e
n

o
 

1.1 

Perdita di ossigeno liquido da 
impianto di stoccaggio 
 

6.40·10-5 (rilascio)
 

Portata di rilascio di Ossigeno pari a 
circa 4292 kg/min, pressione di rilascio 
12 bar. Durata rilascio 10 min (42000 
kg) 

D5 0 10.5 14.1 

F2 12.0 32.5 44.0 

2.1 

Perdita di ossigeno gassoso per 
danneggiamento del gasdotto a 
monte cabina di decompressione 
(linea 4”) 
 

1.66·10-4 (rilascio)
 

Portata di rilascio di Ossigeno pari a 
circa 150 kg/min, pressione di rilascio 
40 bar. Durata rilascio 10 min (1490 kg) 

D5 0.0 0.0 0.0 

F2 0.0 0.0 0.0 

2.2 

Perdita di ossigeno gassoso per 
danneggiamento del gasdotto a valle 
cabina di decompressione (linea 2”) 
 

2.29·10-5 (rilascio)
 

Portata di rilascio di Ossigeno pari a 
circa 36.7 kg/min, pressione di rilascio 
10 bar. Durata rilascio 10 min (367 kg) 

D5 0.0 0.0 0.0 

F2 0.0 0.0 0.0 

3 

Perdita di ossigeno gassoso in 
cabina riduttrice 
 

5.35·10-4 (rilascio)
 

Portata di rilascio di Ossigeno pari a 
circa 55.5 kg/min, pressione di rilascio 
27 bar. Durata rilascio 10 min (555 kg) 

D5 0.0 0.0 0.0 

F2 0.0 0.0 0.0 

S
to

c
c
a
g

g
io

  

A
n

id
ri

d
e
 

s
o

lf
o

ro
s
a

 1
27

 

Perdita da linea di trasferimento 
Anidride solforosa ad evaporatore 
 

1.87·10-3 (diffusione)
 

Portata di rilascio di SO2 pari a circa 3.9 
kg/min, pressione di rilascio 8.7 bar 
Temperatura 50°C. Durata rilascio 50 s 
(3.25 kg) 

D5 0.0 0.0 13 

F2 0.0 25 115 

227 

Perdita da linea di trasferimento 
Anidride solforosa da evaporatore 
(zona stoccaggio) (*) 
 

1.31·10-3  (diffusione)
 

Portata di rilascio di SO2 pari a circa 1.3 
kg/min, pressione di rilascio 5.5 bar 
temperatura 50 . Durata rilascio 90 s 
(1.95 kg) 

D5 0.0 0.0 0.0 

F2 0.0 0.0 80.0 

                                                      
27 Distanze valutate con Toxc Load 
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(*) Le conseguenze dello scenario 3 sono ricompresse in quelle dello scenario 2 in quanto, le condizioni di rilascio (DN efflusso, pressione di rilascio), sono meno gravoso rispetto 
a quelle dello scenario 2. 
 

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Jet Fire 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL 12.5 kW/m²  5 kW/m²  3 kW/m²  

S
to

c
c
a
g

g
io

  

Is
o

p
re

n
e

/G
P

L
 

 

1 

Incendio a seguito del 
rilascio non 
intercettabile in fase 
di scarico auto/ferro 
cisterna 
 

7.45·10-6 (Pool Fire) 

 

2.53·10-5 (Jet Fire)
 

Portata di rilascio di 
Isoprene pari a circa 
504 kg/min, pressione 
rilascio 1.9 bar. Durata 
rilascio non 
intercettabile 

D5 25.7 36.6 43.2 3.5 7.2 11 41.9 49.6 55.6 

4 

Incendio a seguito del 
rilascio non 
intercettabile da 
serbatoio di 
stoccaggio T1- T3 
 

6.66·10-6 (Pool Fire)
 

Portata di rilascio di 
Isoprene pari a circa 16 
kg/min, pressione 
rilascio 1.9 bar. Durata 
rilascio non 
intercettabile 

D5 9.5 11.5 13.1 1.2 3.2 3.8 
Probabilità di accadimento 

inferiore a 10
-6

 

5 

Incendio a seguito del 
rilascio intercettabile 
da serbatoio di 
stoccaggio T1 - T3 
(linea aspirazione) 
 

2.77·10-5 (Pool Fire) 

 

1.38·10-6 (Jet Fire) 

Portata di rilascio di 
Isoprene pari a circa 
27.6 kg/min, pressione 
rilascio 2.9 bar. Durata 
del rilascio 1 min (27.6 
kg)  

D5 11.5 14.2 16.3 3.2 6.2 7.8 10.8 12.9 14.4 
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Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE STOCCAGGIO 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Jet Fire 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL 12.5 kW/m²  5 kW/m²  3 kW/m²  

6 

Incendio a seguito del 
rilascio intercettabile 
linea di mandata a 
reparto 
 

1.56·10-4 (Pool Fire) 

 

3.59·10-6 (Jet Fire)
 

Portata di rilascio di 
Isoprene pari a circa 
17.4 kg/min, pressione 
rilascio 2.9 bar. Durata 
del rilascio 1 min (17.4 
kg) 

D5 9.7 11.9 13.5 2.2 4.1 5 8.3 10.2 11.4 

C
a
b

in
a

 d
i 

ri
d

u
z
io

n
e

 d
e

l 

m
e

ta
n

o
 (

**
) 

1 

Jet fire a seguito della 
perdita da 
accoppiamento 
flangiato 
 

1,2·10-4
 

Portata di rilascio di 
Metano pari a circa 39 
kg/min, pressione 
rilascio 3.5 bar. Durata 
del rilascio 30 min (19.5 
kg) 

D5       13.3 15.6 17.4 

F2       16.1 18.5 20.1 

 
(**) Scenari introdotti da DNA Ottobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.syreco.it/


 

 

 Stabilimento di Scanzorosciate (BG) 
Rapporto di sicurezza ai sensi del DLgs 105/2015 e redatto 

conformemente a quanto indicato nell’Allegato C del medesimo   
 

  Maggio 2016 
 

SYRECO s.r.l. •  via al Lido, 5 - I-21026 Gavirate (VA) •  tel: 0332 730273/730667  •  fax: 0332 730280 •  e-mail: fzani@syreco.it  • web: www.syreco.it 
Pag 134 di 197 

Risultati dell'Analisi delle Conseguenze degli Incidenti ipotizzati – SEZIONE RIFIUTI 

Impianto  

Scenario 
Frequenza (riferita 

all’evento con peggiori 
conseguenze) 

Ipotesi incidentale 

Aree potenzialmente coinvolte (distanze di rispetto in metri) 

Incendio  Flash Fire Jet Fire 

1zona 2zona 3zona - 1zona 2zona 1zona 2zona 3zona 

12.5 
kW/m²  

5 kW/m²  3 kW/m²  UEL LEL ½ LEL 12.5 kW/m²  5 kW/m²  3 kW/m²  

D
e
p

o
s

it
o

 R
if

iu
ti
 

1.1 

Pool Fire a seguito 
della rottura di due 
fusti contenenti rifiuti 
assimilabili ad 
acetone 
 

1,43·10-6
 

Superficie della pozza : 
40 m

2
 

Temperatura dell’aria 
20°C 

D5 18.7 23.4 27       

F2 14.5 21.3 26.2       

1.2 

Flash Fire (incendio 
con innesco ritardato) 
a seguito della rottura 
di due fusti 
contenenti rifiuti 
assimilabili ad 
acetone 
 

1,43·10-6
 

Superficie della pozza : 
40 m

2
 

Temperatura dell’aria 
20°C 
Portata evaporante 
massima 13,68 kg/min 

D5    12.2 17.9     

F2    13.3 21     

 
 

Nota riferita agli scenari incidentali associati  allo stoccaggio di Butadiene (attualmente non detenuto) che sono stati rimossi dalla presente 
edizione del Rapporto di Sicurezza. 
 
Come detto in precedenza, da numerosi anni la produzione di Anidride Tetraidroftalica (ATIF) avviene in un altro insediamento del gruppo 
POLYNT, per cui nello Stabilimento di Scanzorosciate NON si ha né stoccaggio, né utilizzo di Butadiene.  
Pertanto, nella presente edizione del Rapporto di Sicurezza non viene considerata la possibile futura presenza di 1,3 Butadiene in 
stoccaggio ed in impianto.  
A seguito di tale affermazione i dati relativi alla massima estensione delle aree di impatto per gli incidenti ipotizzati nell’area stoccaggio e 
scarico Butadiene, come da Rapporto di Sicurezza ottobre 2005 e confermati nell’ottobre 2010, non verranno più riportati.  
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ALLEGATO 3 

VALUTAZIONE DELLA 

COMPATIBILITÀ 

TERRITORIALE E AMBIENTALE 



 

- 1 - 

Tabella 1: Compatibilità territoriale POLYNT S.p.A. 

Area di Rischio Territoriale 

(Denominazione area in cui ricade 

l’elemento vulnerabile) 

Categoria Territoriale ammissibile 

nell’Area di Rischio Territoriale 

(D.M. 9 maggio 2001) 

Categoria Territoriale esistente 

all’interno dell’Area di Rischio 

Territoriale 

(STATO ATTUALE E PREVISIONALE) 

Stato di Compatibilità Territoriale 

(compatibile – non compatibile) 
Descrizione stato di non compatibilità 

Piazzola ecologica DEF D Compatibile  

Parcheggio afferente all’area mercato e 
centro sportivo - Deposito 

(Via don Giacomo Pezzotta) 

DEF B Incompatibile 

Si tratta di uno stato di non compatibilità 
trascurabile in quanto riguarda una striscia 

di circa 60 m2 al limite della zona a 
parcheggio/deposito. 

Per eliminare il rischio valutato è opportuno 
prevedere, per la ristretta fascia in esame, 

un utilizzo che non comoprti lo 
stazionamento di persone al suo interno. 

Via Fermi DEF E Compatibile  

 

 



 

 

ALLEGATO 4 

DISCIPLINA DELLE AREE 

SOTTOPOSTE A SPECIFICA 

REGOLAMENTAZIONE 



 
 

 

Categoria 

territoriale 

Fonte 

prescrittiva 

Prescrizioni per 

insediamenti 

industriali, 

artigianali, agricoli 

e zootecnici 

Prescrizioni per 

insediamenti 

residenziali 

Prescrizioni per luoghi di concentrazione di popolazione Prescrizioni per reti di trasporto 

A 

D.M. 9 maggio 
2001 

Ammissibili 
Ammessi edifici con 
indice fondiario di 
edificazione > 4,5 m3/m2 

Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata mobilità con oltre 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, case di 
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, …) 

 

Regione 
Lombardia 

  
Ammessi luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre 5.000 
posti e utilizzo della struttura almeno mensile 

 

B 

D.M. 9 maggio 
2001 

Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 4,5 e 1,5 
m3/m2 

Ammessi luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità fino a 25 posti letto o 100 persone presenti (ospedali, 
case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, …) 
 
Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto fino a 500 persone (mercati stabili, destinazioni commerciali, …) 
 
Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgano oltre 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per 
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, …) 
 
Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio, che raccolgono: se luoghi a ll’aperto, 
oltre 100 persone, se luogo al chiuso, oltre 1.000 persone (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali e religiose, strutture fieristiche) 

Ammesse stazioni ferroviarie e altri nodi di 
trasporto con un movimento passeggeri 
superiore a 1.000 persone/giorno 

Regione 
Lombardia 

  Ammessi cinema multisala che raccolgono: se all’aperto oltre 100 persone, se al chiuso oltre 1.000 persone  

C 

D.M. 9 maggio 
2001 

Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 1 e 1,5 
m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento rilevante al chiuso che raccolgono fino a 500 persone (centri commerciali, terziari, direzionali, per 
servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, …). Ammessi luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di 
esposizione al rischio (luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose, …): se luogo 
all’aperto fino a 100 persone presenti, se luogo al chiuso fino a 1.000 persone presenti, di qualsiasi capienza se la frequentazione è 
al massimo settimanale 

 

Regione 
Lombardia 

   

Ammesse autostrade e tangenziali in 
assenza di sistemi di allertamento e 
deviazione del traffico in caso d’incidente. 
 
Ammessi Aeroporti. 

D 

D.M. 9 maggio 
2001 

Ammissibili 

Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
compreso tra 0,5 e 1 
m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento rilevante con frequentazione massima mensile (fiere, mercatini, eventi periodici, cimiteri, …)  

Regione 
Lombardia 

   

Ammesse autostrade e tangenziali in 
assenza di sistemi di allertamento e 
deviazione del traffico in caso d’incidente. 
 
Ammesse strade statali ad alto transito 
veicolare 

E 

D.M. 9 maggio 
2001 

Ammissibili 
Ammessi con indice 
fondiario di edificazione 
< di 0,5 m3/m2 

  

Regione 
Lombardia 

Ammesse aree 
tecnico-produttive 

   

F 
D.M. 9 maggio 
2001 

Area entro i confini 
dello stabilimento 

Non sono ammessi 
manufatti e strutture in 
cui sia prevista 
l’ordinaria presenza di 
gruppi di persone. 

 D.M. 9 maggio 2001 



 

 

ALLEGATO 5 

D.M. 9 MAGGIO 2001 
 

 




















