
WARUM MODELL 72™?
Das kosteneffektivste Extraktionstischgerät für die 
Postextraktion, entwickelt für hohe Durchsatzraten bei 
geringerem Arbeitsaufwand.

Umschlagöffner und 
Inhaltsextraktor

Das Absaugpult Modell 72™ wurde mit Blick auf den Bediener entwickelt und ist die perfekte Mischung 
aus Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit. Das Extraktionspult Modell 72™ bietet 
eine außergewöhnliche Steigerung der messbaren Bedienerproduktivität. Dies führt zu einer höheren 
Bedienerzufriedenheit und einer effizienteren Postöffnung und -entnahme.

VORTEILE

MERKMALE
SPEZIALISIERTE SCHNEIDETECHNOLOGIE  
Der Frässchnitt verwendet eine geringere Schnitttiefe, 
die das Potenzial des Schneidens von Inhalten deutlich 
reduziert, was optimal für eine Vielzahl von Dokumenten ist, 
einschließlich dicker und übermäßig gefüllter Umschläge. 
Der Frässchnitt erzeugt eine weiche, federleichte Kante, die 
für zusätzlichen Bedienerkomfort sorgt.

SPEICHER-ÜBERPRÜFUNGSEINHEIT  
Ein präzises Messgerät stellt sicher, dass der gesamte 
Umschlaginhalt wirklich entnommen wird, bevor der 
Umschlag entsorgt wird.

LEISTUNGS-KONTROLLZENTRUM  
Der Extraktor Modell 72™ verfügt über ein Kontrollzentrum, 
das die Anzahl der Umschläge anzeigen und eine 
statistische Analyse der Bedienerraten und der Produktivität 
liefern kann.

AUTO-RÜTTLER  
Jeder Umschlag wird automatisch geschüttelt, um den 
Inhalt von den beiden Schnittkanten weg zu schieben, um 
ein neues Niveau des Inhaltsschutzes und die Fähigkeit 
zu erreichen, eine breite Palette von Umschlägen zu 
verarbeiten.

SICHER 
Jeder Umschlag wird gerüttelt, um den Inhalt von den 
Schnittkanten wegzuschieben, damit der Inhalt sicher und 
unbeschädigt bleibt.

FLEXIBEL 
Eine Vielzahl von Briefumschlägen kann sicher und präzise 
geöffnet werden.

EFFIZIENT 
Der Extraktionstisch des Modells 72™ wurde entwickelt, um 
den Extraktionsdurchsatz zu verbessern und gleichzeitig 
den Arbeitsaufwand deutlich zu reduzieren.

SCHULUNG
Leicht verständliche Videos und Handbücher stellen sicher, 
dass die Bediener schnell und effizient mit dem Gerät 
arbeiten können.



SPEZIFIKATIONEN
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Umschlagzuführung Reibungsbasierte Zuführung für bis zu 22" Post

Umschlagbreite 3,5" – 6,38" (8,89 cm -16,21 cm)

Umschlaglänge 5" - 11,5" (12,7 cm - 29,21 cm)

Umschlagdicke Bis zu 0,375" (0,953 cm)

Taktrate Bis zu 3.600 Poststücke pro Stunde

Aufsatzschneider Fräsen

Abmessungen (H x B x T) 47" x 76" x 41" (119,4 cm x 193 cm x 104,1 cm)

Zusätzliche Merkmale 119,4 cm x 193 cm x 104,1 cm (47 po x 76 po x 41 po)

Täglicher Arbeitszyklus 

Prüfer

Bediener-LCD

Bediener-LCD

Integrierte Workstation

Tablett-Halterung

Beliebte optionale Funktionen Illimité

Fonctionnalités optionnelles populaires Chaise de bureau ergonomique  


