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DIAZO TROCKENENTWICKLER

Ausgezeichnete Maßhaltigkeit für Urfilme, Arbeits- und
Kontrollkopien, sowie für Mikrofiche und Lichtpausen.

Die Entwickler bieten eine praktisch geruchslose Entwicklung bei niederer Temperatur und hohen Durchsatz mit
bis zu 3 m/min. Die Entwicklerkammer ist temperaturüberwacht und die Temperatur wird angezeigt. Eine fein
dosierbare Ammoniakpumpe ist integriert. Der eingebaute Abscheider sichert den geruchlosen Betrieb.
Lieferbar sind Geräte mit 70 und 120 cm Arbeitsbreite.

Die Maschinen sind speziell ausgelegt für die Trockenentwicklung von Diazo Filmen, Diazo Mikrofiche und
Lichtpausen. Der Ammoniaksprühkopf ist vollständig aus Nichtrostendem Stahl und das Heizsystem erlaubt
eine gleichmäßige, schnelle Entwicklung im niederen Temperaturbereich ohne Kondensat zu erzeugen. Die
Vorheizzeit liegt bei nur ca. 10 Minuten.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf eine einwandfreie Transportlösung gelegt. Der gleichmäßige Transport
wird erreicht durch die Art der Transportwalzen am Ein- und Auslauf des Gerätes. Schräg eingeführtes Material
kann einfach mit dem Rückwärtsgang entfernt werden. Der Vorschub wie auch die Temperatur sind stufenlos
regelbar. Die Ammoniaklösung wird mit der regelbaren Pumpe direkt aus handelsüblichen Gebinden gefördert,
wodurch lästiges Umfüllen entfällt. Die Tropfgeschwindigkeit wird über einen Drehregler gesteuert und eine
Diode zeigt jeden Tropfen an, welcher dem Zerstäuber zugeführt wird.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbreite: 700 mm 1200 mm
Maschinenabmessung: 120 x 37 x 18 cm 170 x 37 x 18 cm
Gewicht: 27 kg 38 kg
Stufenloser Vorschub: 0,6 – 3 m/min 0,6 – 3 m/min.
Minimale Filmlänge: 170 mm 170 mm
Entwicklermedium: Ammoniak 25% technisch rein 0.905/0.910
Elektrischer Anschluss: 230 Volt 50 Hz, Optional 110 Volt 60 Hz
Stromverbrauch: 0,5 kW 0,5 kW
Anschlusswert: 1,2 kWh (Heizung 900 W)
Optionen: Untergestell und Auffangwanne D

Art.-Nr. Beschreibung

15.0047
15.0052

DIAZO ENTWICKLER mit stufenloser Pumpe, Arbeitsbreite
DIAZO ENTWICKLER mit stufenloser Pumpe, Arbeitsbreite

15.0100
15.0112

Zubehör:
Untergestell, für alle Typen
Auffangwanne

Preise ab Werk, unverpackt, o. MwSt.; Lieferung erfolgt zu unseren Geschäftsbedingungen. Pr
Technische Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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iazo Entwickler mit Untergestell.

Preis in EURO

70 cm
120 cm

Preise auf
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