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AGENDA

OTT MF pro – Messablauf

1. Messstelle auswählen

2. Messstelle einrichten

3. Messgerät zusammenbauen

4. Setup

5. Messung starten – Basiseingaben

6. Messung beginnen - Startufer

7. Messungen an den Lotrechten

durchführen

8. Messung beenden – Stoppufer

9. Messung beenden – Ergebnisübersicht

10. Messung beenden – Datens sichern

11. Messungen auf PC übertragen und

nachbearbeiten

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSSTELLE AUSWÄHLEN

90°

➢ Wählen Sie einen geraden

Gewässerabschnitt mit

regelmäßigem Querschnitt und

stetigem Sohlgefälle.

➢ Achten Sie auf uferparallele

Strömung und richten Sie den

Messquerschnitt rechtwinklig zur

Hauptströmungsrichtung aus.

➢ Achten Sie auf stabile Ufer- und

Sohlverhältnisse.

➢ Vermeiden Sie Messstellen mit

Rückströmung, Totwasserzonen

oder Strudeln.

➢ Der Messquerschnitt soll frei von

Hindernissen sein..

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSTELLE EINRICHTEN
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• Legen Sie den

Querschnittsnullpunkt fest.

• Teilen Sie den Messquerschnitt in

eine definierte Anzahl von

Messlotrechten ein.

• Wählen Sie die Anzahl der

Lotrechten gemäß ISO 748 *)

• Eine Querschnittsaufnahme im

Vorfeld wird empfohlen, um die

Lage der Messlotrechten

festzulegen. Messlotrechte

werden dort angeordnet, wo

signifikante Profilknickpunkte

erkennbar sind.

• Benutzen Sie ein Maßband, um

die Uferpositionen und die

Abstände der Messlotrechten

vom Querschnittsnullpunkt

einzumessen.

• Markieren Sie das linke und

rechte Ufer sowie die einzelnen

Messlotrechten deutlich

erkennbar.

*) ISO 748:2007 Hydrometry – Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats 
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OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSGERÄT ZUSAMMENBAUEN

1 2

3 4 5 6

Bereiten Sie das Messgerät vor::

1. 20 mm Flügelstange

2. Überschubgestänge HERES

3. MF pro Sensor

4. MF pro Adapter für 20 mm Stange

5. MF pro Bediengerät

6. MF pro Befestigungsklemme für Bediengerät

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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20 mm rod

HERES

MESSGERÄT ZUSAMMENBAUEN

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0



7© 2019 OTT HydroMet 7

SETUP

Uhrzeit und Datum einstellen

Durchflussberechnungsmethode 

wählen

Messwertauflösung wählen

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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Vor Beginn der Messung bitte prüfen, ob die 
Messzeit richtig eingestellt ist (Menü 
<Setup>). Empfohlene Messzeit = 
Mittelwertbildung über 30 s. Anschließend 
Menü <Gewässer> auswählen. 

MESSUNG STARTEN – BASISEINGABEN

1 2 3 4 5

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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Linkes Ufer

Linkes Ufer

1

2

MESSUNG BEGINNEN – STARTUFER

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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Wenn der Sensor an einer Messstange mit 
Spitze verwendet wird und die Spitze auf der 
Gewässersohle aufsitzt (z.B. bei Betonsohle), 
dann muss ein Offset – Wert eingegeben 
werden (Abstand Druckmesszelle zur 
Gewässersohle). Für OTT 20 mm Stangen 
beträgt dieser Wert 0.035 m. Der Offset – Wert 
kann an jeder Messlotrechten geändert 
werden.

3

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0

MESSUNG BEGINNEN – STARTUFER
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Achtung: 

Bei natürlichen Ufern und Trapezgerinnen ist die Tiefe 
am Ufer gleich Null, bei senkrechten Uferwänden muss 
die Tiefe gemessen werden.

Lotrechte 1 Lotrechte 1

Der Rauhigkeitsfaktor 
korrespondiert mit der 
Beschaffenheit des 
Ufers (siehe Handbuch.

4

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0

MESSUNG BEGINNEN – STARTUFER
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5 6

Wenn alle Einstellungen für die Uferposition 
(Lotrechte 1) vorgenommen wurden wählen Sie 
<Weiter> um zur Lotrechten 2 zu gelangen.

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0

MESSUNG BEGINNEN – STARTUFER
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MESSUNGEN AN DEN LOTRECHTEN DURCHFÜHREN

1 2 3

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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Wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeitsmethode und bewegen Sie den Sensor an die vorgeschlagene Sensorposition 
(grüner Hintergrund). Wählen Sie <Erfassung>, wiederholen Sie diese Arbeitsschritte für alle Punkte der gewählten v-
Methode. Prüfen Sie die Geschwindigkeitsverteilung mit <Prüfen). Kehren Sie ins Hauptmenü zurück und wählen Sie 
<Weiter>, um zur nächsten Lotrechte zu gelangen. OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0       © 2019 OTT HydroMet 1414

MESSUNGEN AN DEN LOTRECHTEN DURCHFÜHREN
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MESSUNG BEENDEN – STOPPUFER
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OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSUNG BEENDEN – ERGEBNISSÜBERSICHT

Jeder Balken repräsentiert 
die gemessenen Tiefe an 
der Messlotrechten.

Jeder Balken repräsentiert den 
prozentualen Anteil des Abflusses der 
Lotrechten q am Gesamtabfluss Q.

Grün = q ≤ 5%

Gelb = 5% < q ≤ 10% 

Rot = q > 10%

Jeder Balken repräsentiert 
die mittlere 
Geschwindigkeit an der 
Messlotrechten.

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSUNG BEENDEN – DATEN SICHERN

Beenden Sie die Messung indem Sie <Daten speech. u. beenden> wählen. Als 
Dateiname wird der eingegebene Gewässername vorgeschlagen. 

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0
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MESSUNGEN AUF PC ÜBERTRAGEN UND 

NACHBEARBEITEN

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0

*.TSV 
Ausgabedatei

1. Wählen Sie “Massenspeicher” für den USB - Port.
2. Verbinden Sie den PC mit dem Bediengerät über das USB –

Kabel.
3. Schalten Sie das Bediengerät ein.
4. Übertragen Sie die Messung(en) auf Ihren PC:
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MESSUNGEN AUF PC ÜBERTRAGEN UND 

NACHBEARBEITEN

Benutzen Sie  Qreview Version 3.0.9.8 für weitere Datennachbearbeitung
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Danke für 
die 
Aufmerk-
samkeit!

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

OTT MF pro – Schritt für Schritt - Benutzerführung FW 2.0


