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Motivation

Die energetische und stoffliche Nutzung lignozellulosischer Biomassen aus der hei-
mischen Forst- und Landwirtschaft wird seit Jahren verstärkt gefördert. Neben der
direkten Verbrennung und in Entwicklung befindlichen Aufschlussverfahren wird die
Vergasung, also die Wandlung in Brenn- bzw. Synthesegase angewendet.

Problemstellung

Ein kommerzieller Erfolg oder eine breite Markteinführung dieser Verfahren ist nicht
zuletzt wegen der Entstehung von kondensierbaren Kohlenwasserstoffen (Teeren) in
Festbett- und Wirbelschichtvergasern bisher nicht nennenswert erfolgt. Ein Hemm-
nis bei der Anlagenentwicklung und Lösung des Teerproblems ist eine fehlende
praktikable, schnelle Teeranalyse im Produktgas mit befriedigendem Kosten-Nutzen-
Verhältnis.

Lösungsansatz

Im Rahmen des Projekts soll eine schnelle, im Vergleich mit anderen Methoden
kostengünstige und einfach handhabbare online-Teermessmethode entwickelt wer-
den. Finales Ziel ist es, eine Analyse von Teersubstanzen direkt im Produktgasstrom
zu ermöglichen, um Informationen zum Teergehalt und Substanzklassen zu gewin-
nen. Dieses soll mit Hilfe der GC/LAMS-Technologie kalibriert und an der hiesigen
Vergasungsanlage praxisnah getestet werden.

Kontakt: Dr.-Ing. Nico Zobel
Tel. 030 / 314-24381
Eamil: nico.zobel@tu-berlin.de

Technische Universität Berlin
Sekr. RDH 9, Fasanenstr. 89

10623 Berlin


